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T.INSTALACIONTS: Relevamiento de las instalaciones existentes.

1.A:

Caractoristicas fGenerales.

Tnstalaciones de Ordefio Fecdnico yv Complementarias

1.4.1: Sala de Ordefio.

1.A.1.1: Tipo de instalacidn. ..

TR 5

Las instalaciones de ordefio mecdniceo de ROSPEN son
del tipo "Espina de-pescado":, de 6 bajadas. '

Se trata de un tipo de instalacidn comunnente usado
en nuestfo pais; especialmente apto paré_rodeos.que Gl
peren los 120 animales en ordefio. |

Laé-carac%eristicas'esenciales de esta instalacidn sén
résefladas a continuacidn.

El nimero de-animales en ordefio por punto ¥y por hora
puede caleularse en 1 a 12. Tn cuanto a la comodidad del
op&rario, puede_conceptuarse.bomo intermediz. Puede ubi--
carse entre un "brete a la par” (incdémedo) y un tambo o

tativo (muy cdémeodo). Fl trato que se dispenrnsa a los ani-

males es colectivo, es decir que se trata la "tanda" de

vacas { 6 animales por "tanda"), estando supeditado el

tiempo de ordefio de conjunto al ordefio de 1z vaca més len
ta. ¥nire las- caracteristicas del sistema estd el bajo
nimero de metroé,cuadrddos cubiertos pof animel en crdeve
compardndolo con los sistermas conocidos como bhrete a la

par y tanden.

1.4.1.2: Aislacidn Térmica:
"Fl techoé de la sala de ordefio, 2 diferencia del techo
de establo, es de madera. "ntre 4sta v el techo de chapa

galvanizada que forma el resto del establo, aueda un en-
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. tfepisb que hace de depdésito, a la vez que sirve de cé—.
marz de aire. .-
No obstante, dadas las extremas temperaturas reinantes
en =1 lugar deberdn adoptarse las medidas tendientes a e
vitar el congelamiento de 1o puisadores secundarios o
vrepetidores”. ¥l congelamiento se prodﬁcé cuando gueda
agua en el interior de los mismos. Para cuidarlo se dehe

I

r

19) Dar una vendiente correcta a las lineas de leche y
vacio, nunca inferior al 1%. |

20) Tfectuar el enjuague con agua caliente ( a tempera

' tﬁra.superior a 85 °C) para quella misma se evavpo-

Ye én el interior

o

v los caTos queden completamente
secos. |

Debe recordarse que a 15 vpulgadas de vacio el agué
.,entraré'en'ebullicién a los 82 °C.. |

30) Que ios pulsadores estén perpendicularss a las 1i-

neas s

l.4.2. Lovapatas

Junto a la sala de ordefio y ubicada. en tal forma que
los animales pasen por #1 después de ordefiarse se encuen
tra el "lavapatas", en un recinto cerrado de caracteris-
ticas constructivas( techo, »isoy azulejado de paredes,

etc.) s:emejantes a la sala de ordefio.

1.4.3: fquivo de Ordefio.

%1 equipo de ordefio es marca “LFIEL, modelo RUAKIIRA,
Se trata de una ordefiadora de "linea de leche" con relea

ser o descargador n-unitico. " vaeio es generado en aste

N
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equipo mediante'una-bomba de bajo numsro de revoluciones
(360 r.p.m. en este caso) cuya lubricacidn se asegura me
diante dos cubetzs adosadas a las tavas laterales. Ia e-
nergia es suministréda por un motor cléctrico de 3 HP.

El mimero de bz jadas es, en este equipo de 6, 1o que .

" wermitiria, de acuerdo a lo céxpuesto anteriormente el or

defio de 60 a 72 animales vor hora.

¥l lavado de este equipo se realiza =n "circuito cerrs
do", es decir que no necesita desarmarse desspués del orde
fo. Las pezoneras se colocan sobre unas niezas metdlicas
denomihadas "duchas" y a través de una ranguera ubicada
en la sala de leche, se hace aspirar agua v detergéntesj
(que circulan por 21 equipo a través de todos los elemen

tos que han estado en contacto con la leche,

1.A.4: 3212 de leche: Sisterma de enfrizmiento:

Del reléaser o descargador la leche es recibida en un
recipiente llamado tangue compensador desde donde es des
cargada a una cortina de refrescado con circulacién inter
na de agua;fria (generalmente recidn extraida) en la cual

"I leche pierde temneratura para ser finalmente recibida
‘en dos tarros de 50 litros de uso comin.

Tl sistema de enfriado mediante cortina de refrescado
necesita tres veces la cantidad de agus que la 1echgfuie eé
refrescads nara trabajar coﬁ”eficienoia. 1 enfriado es.

 instanténe0 y se consigue una temperaturs de‘ieche'de 1
2 °C por encima de la del agua.

- Debe recalerrse en la necesidad de utilizarlo con las
tapas laterales éqn las que viene pr6v1=to nara evitar
-que 1la leche entre on contrcto con la suciedad del ari-

biente.
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1.A.5 Sala de mdquinas:

Ta sala de mdquinas cuya ubicacidn es contigua a2 la
@
de leche, alberga un grupo electrdgeno DFUTZ, modelo

A611114 que tiene las siguientes caracteristicas.

Potencia méxima. . 100 H.P
Potencia ern servicio continuo 90 H.P
Velocidad ) - 1509 r.p.m,
Centidad de-cilindros . 6
'Consumo de combustible a plena
carga gr/HP/nora’ 170
_.Consﬁmo de aceite lubricante Kg/h - 0,190
' Tipo_dé lubricecidn - a presién
Tensién de arrangue . 24 v,
Generador 7 , .
Potencia K.V.A 75 .
Potencia en cosy 0.8 KW. . 60
- Ciclos por segundo ' E 50
Peso aproximado del equipo 2100 Xg..

Fn la misma salz de mdquines se encuentrz la bomba
de wvacio del equipo.de ordefio que es éccionada por un
motor eléctrico. |

La produccién de asua caliente para el lavado del e-
quipo se asegura'medianté una caldera ubicada en la mis

ma sala de mdquinas.

1.B: Instalaciones de- Wsiabulacidn:

Descriveidn general de las instalaciones.

Se trata de un galpdn de forma rectangu1af de 34mx21m
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con boxes suficientes para albergsr 80 animales. Los bo-
xes son de cafio qoldado, de 150 m de ancho.

Ta disposicidn de los animales se esquematlza mn el
gréafico 1. .

Ta instalacidn estd previste en tal forma gue cada a-—
nimal estzbulado dispone de una po creibn de comederd ﬁ o—
tra de bebedero que le permiten obtener alimento y bebida

en su box, sin necesgidad de caminar para obtenerlos.

1.B.l: Sistema de circulacién'ﬁe hacienda’

El actuval sistema de circulacidn de hacienda puede a-

preciarse en el grdfico 1.
1.3.2: "Desagues

Se tratz de desagues de seccidn acanalada, desirmados
en el gréfico 2 como canaletss secundarias, ubicados vor
3detrés de los animales, gue vuelcan a un colechor princi
pal, cubierto en el establo ¥y abierto a la salida de &1,
Este colector vuelca hacia una gran. cémara de decanta
cién ubicada en las proximidades. -
Fxiste oroblema de congelarmiento de los liguidos conte
" "nidos en el colec+or Dr1n01nul a partlr de la salida del

establo.

1.8.3: Aislacidn Térmicé

Bl tncko del establo es 631 tipo Darmbé7lco Como se

muestra én el grdfico 3. Sus dimensiones estdn acotaﬁaq

en el misno.

)

1 techo es de chapa gmlvanizada acanalada soporiado

por 9 cabriadas metdlicas, sin ningdn tivo de aislacién.

1.B.d: Pendientes
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Las pendientes en el esteblo estdn esquermatizadas en
el grdfico de desagues. Se sﬁpone aque la limpiéza_se ha-
cfa en forma manual "barriendo" 1as'deyeociones hacia el
colector central, para lo cﬁal debia contarse con'agua :

que a su vez las fluidificabs .

1.B.5: Cdmaras Sépticas: .

. Una gran cdrara séptica ubicada en las proximidades
del establo estd preparada para reciir el agua y los ma
teriales provenientes de la limpieza del mismo. Ver grd-
ficos 2 ¥y 4.

Ia fosa que en el gféfico 2 se designa como cdmorsa ség
tica actuarfa como cdmara de decantacién volecando los 1f1-
guidos fluidos por su parte superior hacia un-curso de

agua cercano.

1.B.6: Sistema de aprovisionamiento de agua: .

El agua que se utlllza nroviene de un ingenioso 91ste~
ma que bﬂrrlte recolectaiia del deshielo de 1la montaﬂa v
traerla 2 través de un r~vlstema de cafierfias hasta la clster

na ubicada sobra el techo de la sala de rd-uinas. Ver grd_

fico 3.

1.B.7: Sistera de lavado de instzlesciones

Se presune cue el agua alojadza en la cisterna méﬁciong
da en el punto anterior era enviada a presién mediante
bombas‘ubicadas en la sala de méquihés que permitian una
presidn suficiente'para la limpieza del establo y Aemds
instalaqiones, a la vez que fluidificaban las deyecciones

de los animales. . : .
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1.B.8: Sistema de aprovisionamiento de agua caliente.

Tal como se detalla en la descripciédn de la sala de

mdquinas, la provisién!de-agua'caliente se asegura median
te una caldera de capacidad reducida accionadz con cogue

0 similar.

1.B.9. Tluminacién:

*

e iluminecidén natural de establo se logra mediante
15 ventanas, seis de 2 x 0,60 hacia el ESTE y 9 de
2 x 0,60 hacia el OESTE.

Ia iluminzcidn artificial se consigue mediznte 23 ar-
tefactos eléctricos colgantes suspendidos de ias cabrig-

das del techo. .

1.B.10. Ventilacidns

La ventilacién del establo se realiza mediante la a-
pertura de las ventanas que disponen de secéiones Trovis
tas de un registro reducido de movimientos como puede a- .
preciarse en el grafico 5. | |

Dos puertas corredizas ubicadas hacia el sector X. cor

plementan la ventilacién del establo. E

Tas actuales instalaciones no disnonen de sistemaz de

ventilacidn forzada.

1.B.11: Sistemas de Aconio de leche:

El sistema utilizado en TOSPINTEK vara el acovpio de
leche ha sido el de tarros de 50 1litros corunes. '

las dimensiones de la sala de leche permitirian alojar,
si las circunstancias lo aconsejan, un -tanque térmico que

posibilitarfia el acopio de leche a granel.
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Tsto indudablemente estd sujeto -2l destino final del

producto, formas de transporte, etc.

1.B.12: Galvones existentes con miras a su utilizacién

en crianza de ternergs.

Tl galpdén de esquila ubicado al MORTT del ESTABLC, tie
ne las siguientes dimenéiones: frente: 20 m, fondo 35 m.

Il piso es de emparrillado de madera y posee adends un
altillo que podria llegar a utilizarse como depésito_de
forrajes. '

Con pegquefias mod1f10301ones el ~=21vén mer01onado TO-

drig utilizarse en la crianza de: termeros.

2 DDT“IC{CTCNTS SUGERIDAS " A T.AS TINSTATACTITNES TARA SU ADECTTA~

CIOM

A LOS TINES TROPUUSTOS

E.A:

2.A.1: Sala de Ordefio

ﬂodlflcaclones Sugorldaﬂ a las Instalciones de Ordefio Me-

cdnico vy anexas.

T

2.A.1.): Ubicacién de 1los animales en los hretes

Se nos hizo conocer las dlflcult des con las que se
habia_tropézado durante,?l_breve tiempo en cue el tambo
estuvo en funcionamiento. Una de ellas era el dngulo que
las vacas adontaban en los bretes.

Como muestra el gréflco 6, los arlmales rozaban sus
cabezas contra las paredes, por dicha pos;016n. Bsto se
ponia de manifiesto en una gran incomodidad, tanto del o
perario como de los animales que se traducia en una nerma

en la nroduccidn.
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Ta solucidn para este problema consistiria en modifi-
car lLos dnsulos de 1as puertas de salida ddndoles una po
gicidn éomo 1o ruestra el grdfico 7. |

Para ello solo serfa necesario correr el cafio de la

" baranda hacia la sélida aproximademente 1 m, aun cuando

esta distancia puede variar de zcuerdo al ZAngulo gue se

de a la pueria.

2ehel?2: Profundidad de fosa:

La actual ez de 0,90 m, 1o que se considera excesivo
Esta mayor profundidad se manifiesta en el trabajo incd
modo del operario'y por ende en un menor rendimiente de
ste. -

La vrofundidad que debe darse a la fosz no deberd ex-—

ceder los 0,70m, siendo la ideal 0,60 x 0,565n.

2.A,.1.3: Textura de piso:

Se conéidera;inadecuada. Actualmente el »iso de la sa
la de orefio, es de baldosas cusdriculadaes del tipo Comit
mente_usaao_eﬁ veredas. Si bien este piso tiene la venta
jia de ser muy poco restrladizo, rssulta sumamente dificul

toso su lavado razdén que de por si lo hace Jesventajoso
para lz finalidad gque se analiza.

Cualquier niso alisado de cemento de textura interme
dia podria ser recomendado con may sobradas ventajas 1o
bre el actuzl. Una tekxtura muy fina lo harisz resbaladizo
y una taxturzs gruesa excesivamente a2brasivo. Obviamente

ambos extremos deben evitarse.

'2.A.i.4: Comederos individuales:

-+

Se considera importante introfueclr un sistema de come
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deros tolva de accionzmiento a distancia en la sala de
ordefio con la finaliiad de racionar con alimentos concen

trados a los animales en base a su droduccidn.

2.A.1.5: Fquipo de Ordefio:

Se revisé la totalidad del Stock de repuestos, asi co
mno el.estado de-conservaciéh del equipo,

Ta puesta en marcha de un equivo de estas caracteris-
ticas, debe tener asegurada su continuidad mediante un
stock minimo de repuestos gque en la aétualidad noc se po-
seen. . | _

El estado actual de los-.elementos de goma es deficien
te, dado el 1argo-tiempo_sin'uso.ﬂﬁn' buena parte de log
casos, 109 nismos deberdn descartarse restituy®ndoselos’

por elementos nuevos.

o Ta 1ista—de repuestos minimos partiendo de la base del
| equipo en cpndiciones de uso serian: 1o reéuestb
1 Juego completo de pezoneras B 15-01
1 Juego; " de tubos dz goma de leche’ B 60-01 _
Repuestos de tubos d roma de #acio-' B 60~02 .
_Tuhos cortos de pulsado - B 60-04
Bases de candalimetros B 13—Q2.
Vaéos pirex de candalimetros . B 13401
Cuervpo arafia o centralizador _ ' B 14—01
5iafragmaé, (1 por cada nulsador incluysndo :
pulsador principal y pulsador del realgaser) B 22-24
Tapa de goma de arafia ' B 14-08
Gomas pulsadoras idem. B 2223
Juntas tapa de admisidén B 22-25
Gomaé para entrada de vacio B 22-10
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Conjunto UDCH para cafio de 1 1/2m B 90--07
Junta goma éuerpo inferior del Releaser B 11-11
Junta goma cémara“de descarga B 11-12 -
Junte goma tapa releaser o . -tangue de vacio, B 11-10
Flaps de goma releaser o ténque-de vacio B 11-13
Tapones de goma de 1 1/2" y de 1/2" B 80-06
S | ' _ B 80-07
Anillo estabilizador. Peg. de vacio B 21-11-7

Se considera necesario ademds contar con una bortba de
vacio completa de revuesto. |
Resultaria de sumo interés averiguar en los telleres
del yacimiento de Rio Turbio de YCOW sobre 1sa posibilidad
de contzr con su éolaboracién rara soldar en caéos-de S
. mergencia acero inoxidable (soldadura con arco de Argdn)
va cus 13 mayoriz de las nartes metdlicas del equiﬁo
MERIEL estdn fabricadas en este material. Esto significaq
ria un apovo de indudable importancia, teniendo en cuen-.
ta las dificultades que eniraflaria el envio de repuestos
élﬂlugar- | ' | |
Llama asi mismo la atencidn entre el stock actual de
repuestos existentes, ei hecho de contar con una cortina
de refrescadb completa de acero inoxidable, ya qué se
Ctrata defun elemento que en condiciones normales de uso

es prdcticamente indestructitle.

2.4.2: 3a2la de leche:

2.4.2.1: Talta de vacudmetro:

Bs de-destacar la ausencia-del vacuémetfo con el que-
équipo de ordefio viene provisto y que obviamente ha es-
tado colocado mien{ras se drdeﬁaba. '

Es imvuprescindible confar con -este elemento para 1é pues

ta en marcha del equipo ( B 21-09)
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2.A.2.2 : Falta terminacidn pileta:

Debz considerarse la terminzcidn de 1
rimere prioridad, va que su utilizacidn se haré imnres—‘
P P s q ]

cindible con el funcionami=snto del tambo.

2.A.3: Salz de Taguinas

2.A.3.1: Gruvo electrdzeno:

Adn cuando se desconocen los motivos que determinaron
la comnra de un grupo electrdgeno accionado'por un notor
de 90 HP. los inconvenientes_que.podria presentar este '
tipo de instalacidén seriagn: | '

_1°) Alto consumo de combustible, por exceso de potencie
para las necesidades del tambo en estudio. A 12l e-

fecto se adjunta tabla de consuno de acuerdo a carga

Tabla de consumo de combustible para el esuipo ! AGTLILAL
- 90 FP. 1500 RPM
Cargza ' Consumo corb. en Gaéto por chﬁwig
Lts./hora Tuncionamiento
‘Plena® 18 23,40
3/4 . 14,3 | 18,73
Media ' 10,8 14,34

x Los gastbs se calcularon tomando el litro de #2s5 0il
.a’'8 1,30.
20} Su mantenimiento requiere mano de ohra esneciglizzdz
3°) F1 hecho de careéerlde una fuente de energia altornn'
tive pare el caso de rotura de este equipo, tornarla
critice, cuzlquier inconveniente nacénico, por vmequg

fio que .fuera, razdn nor lm oue se su~iere disponer
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de una fuente auxiliar de energia que se entiende po

dria tenér\uﬁa potencia aproximada a los 8 HP, tenien
do en cuanta que el consumo de la bomba de_vacio.esté
en los 3 HP, al cual debe adicionarse el de 1as bombas

de agua y el de algin implemento menor.

2+A+3.2: Bombas de azusa

ILas bombas de agua existentes en sala de mdouinaa, dos

LEKTRIM, presumiblemente utilizadas para dar vresidén 2l
agua ublcgda en la cisterna sobre el techn de sala de rd
qulnas se encuentran inutilizadas, por lo que debe revardr
selag. | '

2.A.3.3. Caldera:

Tas necesidades de agua caliente para un equipo de or
defio de seis bajadas, no exceden los 100 litrcs por orde
fio, razdén por la que no se considéra necesario ol cambio
de la caldera 3que se-supone con capacidad sufici ante ﬁg_
ra soorepasar el limite flgado. Ja posibilidad de que-
funC1one con conbustlble producido loczlmente {Coque},
51gn1flca una indudable ventaga en cuento 2 bajo costc ¥

a seguridad de anwov181onam1ento'

Modificaciones y observaciones relativas a las insi- -~

—

ciones de estabulacidn v anexos.

2.B.1: “roblewwa emergentes en el actual disefio del esta-

blo.

2.B.1.1: Maja cavacidad del “stablo

¥l excesivo ancho de los boxes, los comederos individua
les y los nﬁ"111o,, reducsn la capacidad del establo, li-

mitando de este modo, el nimero de animsles.
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2-:801’:2: Piso

Tl piso actual, de baldosas, semejante al descripto
en el punto 2.A.1.3, requlta sunanmnente dlflcll de 1lim~
Dluf por las rug031d9des y canaletas que presenta.

¥l resultedo es una estabulaczdr muy poco higiénica

-cuendo precisamente debe buscarse en este tipo de insta

lacidn todo lo contraric.

2.B.1.3: Peguerimiento de cama:

' El actual piso sum=mente frio vara servir de cara

arz 1os animales estabulados, debe ser necesariamente
recubisrto con algin aislanfe que evite que los anima-
les @as%en energia para mantener el calor corporal.
Normalmente suele utilizarse paja para cubrir este ob—
jeto., HEste matmrlal debe ser renovado con frecuencia, lo
que. representa un gasto significativo por el costo en si
del producto ¥y por el de la mayor mano de obra gue trae

aparejado su manipuleo:

2.B.1.4: Alimen 1én individual

Como se indicé en el item 1.B, cada animal estabulado
tiene acceso a un sector de comedero y oiro de bebedero.
Esﬁo significa que la c¢comida debe proporciondrseles indi
vidualmente a cada uno de los 80 énimales con unz fracuen

cia a»roximada a las dos veces diarias.

2.B.1.5: Dificulfad de lirmvieza de comederos v bebederog

individuales.

¥l hecho de gue cada animal disponga de agua y alimen
to en recipientes adyacentes traerd como consecnencia que

el aria se ensucie con los restos de graro, fardo, etc.

o e Ll AT el e A v o PR v e P g A P A L - = e P
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que el animal llevard en su boca.
Esto provocard taponamiento de las cafierias que llevan
el agua y alterard el suministro a los bebederos, ocasio-

nando mayor mano de obra.

TLa disposicidén de comederos y bebederos se esquematiza

en grdfico N° 8.

2.B:1.6: Pasillos de circulacidén de personal:

Con el objeto de posibilitar el trabajo de llenzdo
y limpieza de comederos y bebederos existen pasillos va-
ra el movimiento del personzl, gque dan como resulitado una

ménof?bapacidad del establo.

2.B.1.7 Pasillo de circulacidn de animales

Actualmente tienen 1,20 metros de ancho, medida que se
considera reducida, tenisndo en cuventa el desplazamiento’

de los animales, desde y hacia lz sala de ordefio, cuatro

veces al dia.

2.8.1.8. Fgtimacidn del uso de la mano de obra en el zis-

tera actual.

minutos por vaca y por dia R

Alimentacién : N o 1.5

limpieza ‘ _ 3.15

Ordefie y limpieza mdquina ' 2.91

Trabajos generales | . 0.5 | :
TOTAL - ' 8.06
‘Total parva 80 vacas: . 644,8 minutos p/dia,lo

que equivale a 10 horas 45 minutos.

NOTA: T.os datos consignados corrssponden a estudios rea-

&
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lizados en el Norte de Zuropa y ain cuando nueden tener .
un valor relativo en este caso en particular, pueden prg
poreionar une bueﬁa base de comparacidn con el pasto de
mano‘de obra en el sistema propuesto que se detalla en -

el punto 2.3.3.5

2.B.1.9: Desagues a c¢ielo abierto:

El barrido de las deyeccionés de los animales estabu-
Jlados hacia un colector central debe hacerse manualmente
y ademds fluidificarse con agua, lo cual trae aparejado
en el colector a cielo abierto congelamiento con la conse

uente puesta fuera de servicio del sistema.

2.8.1. 10! Falta de aislacidn térmica:

Tl techo del establo, de chapa galvanizada, sin ningin
tlﬁo de aislacidén térmica traerd aparejados problemas de
faltz de temperatura en los animales,que deberdn gastar

energfa para mantener el calor corporal.

2.8.1.11: Condensacidn de.le humedad:

%1 actual techo favorece la condensacidn de la humednd,
nrr lo que, tal comoc estd ,no se considera apropiado nz 4

la finalidad oprevista.

2.B.1.12: Cierre de las vueriag principales:

Deficiente sistema de las puertas principales, las dos
vuertas principales, de sistema colgante producen la entra
~da de un volumen imnoriante de aire al no ser hermetlcas,
prevocando una sensible pérdlda de calor y favoreciendo la

formacidn de corrientes de aire.
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2.B.2: EETORMAS PUQPURSITAS AT, ACTITAT, BSTART.O:

2.8.2.1: Sector Establor

- Eliminacién-de comederos y bebederos individuales.,

— Reordenamiasnto de los soportes de los actuales bo-
xes, de acuerdo al grédfico 9. Ia modificzcidn esen—
cial radica en la reduccidn del ancho de los boxes
de 1.50 2 1.10m. De este modo, la cavacidad del es—
tablo se eleva a 130 animales. '

- Mlevacidn de las secciones’dormideros” con relacidn
a los pasillos ea 0,20 m para mejorar la higiene del
establo, colocando en el piso, a la alturs de 1os
cuartos traseros de los animales un emparrillado de
madera de 0,30 m de ancho, esguematizzdo en grédfico
10, »ara evitar el bosteo de la '"cama", dado el dife
renta largo de los animales, '

- Coloeacién n los boxes de niso de goma, tino alfom
bra, de fabricdeidn nacional gue mantiene el calor
‘del znimal y hace innecesaria la paja de cama. Si
bien esta modificacidn renresenta un gasto inicisel
elevado, el mismo se ve sobrademente compensade con
la economis de mano de obhra v meterial aue represan
ta.

rd

- Znsanchanmiento de los pasillos. de circulacidn deo
cas gue nasan a sér de 2,00m de-ancho, los mismosg
serén de cemento 2lisade, de {2l forma que nermits
1z linnieza mecdnica.

v

s

)

i d

- Todificacidn del sistema de apertura y cierre de 1
puertas principales gue pazardn a ser con bisagrss
¥y abrlrse hacia adenuro. '

~ Instalacidn de comederos y rcbederos colectivos de
" acuerdo al detalle del erdfico correspondiente,,

2.8.2.2: 3Sector Tavainzias:
- Transformacidn del zector de lavapatas, uubllLthnEQ
1o como seccidn adicional de comedero, para ello de
0.

berd eliminzrse la pared gue lo separa del establ

2.B.2.3: mtrepiso:

P O T R

e
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- Ia construceién de un entrepiso a todo lo larzo del
establo, a semejanza del gue existe en la actusli-
dad sobre sala de ordefio y lavap2tas, tiene los si-—.
mientes objetos:

a) Reducir volumen de aire, evitar 1la condensscidn
y la pérdida de calor prowocada por el techo de
chapa galvanizada consiguiendo temperatura nrds
“templada en el establo.

b) Usarlo como depdsito de forraje, evitando trang
vortes diarios bajo las rigurosaszs condiciones
climdticas de la zona. (especialmente en el ve-
riodo invermal).

¢) Facilitar la distribucién por zbertura directa
del altillo a los comederos comunes.

2.B.3: Pactores a Tener en cuenta:

2.8.3.1: Necesidades de ventilacidn del estzblo:

Deberd tenerse en cuenta que la atmésfera que rodez. =
los animales sea rica en oxigsno y pobre en g=2ses Drove-
nizsntes de la descomnosicidn de las heces y de la resni

racién. Lo contrario redundaria en una merma en la Pro-—

‘aire. Debe cuidarse que los animales no soporten difersn

tes temperaturas sobre diferentes partes del cuernc.

- Velocidad del aire: deverd evitarse gue la velocid~

del aire sea mayor a 0,270,323 metros por sesundo.

- Iecesidades de ventilacidn: T2s necesidades deberdn an’
cularse sobras la base de 3 litros de aire pér minuto v
y vor kilo vivo, de modo que un animal de SOOng. re-

:queriria 1500 litrss vor minuto o 90 metros cubices vpor
nora. Los 130 animales recquoririen, on consecuencia,

11.700 mS/hora.

Livaey
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-~ Potencia reguerida: La potencia necesaria pars reali-

zar el movimiento de la cantidad de aire requeride se-
ria de 1,5 x 2 HP. 0 1 - 1.5 K'/h.

— Pecomendaciones:Se fecomienda la utilizacidn de venti-

VL YR e e TR

ladores de inyeccién‘que envien el aire por nmedio de
conductos del tivo de los utilizados eh aire acondicic
nado hacia difefentes runtrs del establo, evitando un
gradiente de aire contaw1nado des de la periferis hacia

el centro.,

2.B.3.2: Aiglacidén Térmica:

- Gonoiderqcionés genérale8° la preservacidn del calox
déntro del egtavlo a temnexuta s que osclilen entre
dlos 5° y los 25 °C 1nf1uye en forma directa para que .
l1a conversidén de alimento a leche sea Sotima. -
Si la temveratura es ﬁenor, Tos animales sastardn
energia para preservar el calor corporal.

Ta refor"a n“onuesta en cuanto a la constru001on de-

L3

un entrenloo, apunta pues a eqte fin.

- 2.B. 3 3 Iluminacién-.

- Congideraciones Geper”]e%-

Una correcta iluminacidén en el establo incidird d4i-
rectamehte, junto bdnlla.calidad del 2limento en i-
funcidn reproductiva de los animales. |
n la.szla de ordefio la iluminacidn tendrd mayor e-
fecto sobre la eficiencia del mnersonal. —
A modo de complemeﬁtb,'se adjunta une tabia conte-
niendo 123 necesidades de iluminacién en ambos. am- -

bientes.
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NECUSTDADES DT ITUIMIFACTON: DISTAICTA KTPTE TOCeS

Iux  Usando Usando Gas de
Tdmparas incandes Mercurio
centes. ‘
D=z 60 W De DLOW De 40w De 65V
Establo 30 em - dm 10m -
Sala de Orde# 120 - - 2.5m ~ 4nm

2.B.4:Fun§ament&s de las Reformas Provuestas en las Ins-

talaciones de Estabulaci%n:

2.B.4.1: fumento de la cavnscidad te estabulacidn:

- Aﬁmentar la -capacidad del est2blo haciendo un uso
mds eficiente del espacio disvonible.
Zl establo aumenta en un 62.5 % su capacidad al re
disefar internemente la disposicidn de los animales
y reordenar el esvacie destinzado a comederecs y cir-
culacidn. Ia.capacidad de estzbulacién pasa de es-

te medo a ser de 130 animales.

2.5.4.2: Facilidad de Trebajo:

= Simplificar el trabajo humano elimirando la 2limen-
tacidn individual éon alimentos voluminosos (silo a
heno) e introduciendo el racionamiento individual
con facién'de granc durante el ordefic de acuerdo
‘a la produceién de cada vaca.
La eliminacidn le los comederos individuales en el
cstoblo revresenta ademds un ahorro adicional de ma
no de obra gue insume la carge v limpieza de Tos re

-eipientes individuales.



AT TIig WmonmEGUIE OTARD T m 2] -

INGENIERO AGRONOMO

. 2.B.4.3: Facilidad de limpieza:

Como consecuencia de la colocacidn de piso de goma en
" los boxes, se hace innecesario el uso de paja de canma,

con el consecuente ahorro de material y mano de obra.

- Ta limpieza'del éstablo se hace mds rapidamente en gg
ta forme reduciendo 2l minimo.la descarga de sustan
cias liquidas a través del colector princinal, elimi-
nando de este modo los actuales problemas de congela-

miento.

- Ei disefio y textura del niso se modifica permitiendo el
empleo de medios mecdnicos para la eliminacidn de las
deyecéiones de los animales. A tal efecto, peauefios trac
tq?es tipo cultivadores provistos de cuzlguier elemento
de‘empuje o arrastre permitirdn oue el grueso de los
desechos sea trasladado al exterior,'en forma mecdnica -
y de este modo evitar el uso del colector principal ou
yvo funcionamiento se‘ve_dificultado por los ya mencio-

nados problemas de congelamiento.

2.B.4.4: Capacidad de a2lmacenaje 46l entrepiso:

. _

Ta construccién del entrevpiso permitiria el almacenaje
de unos 4.000 fardos, lo que representaria una racidn e
5 kg, para 130 vacas durante mds de 5 meses (154 dizz}

con lzs veniajas adicicnales referentes a facilidaa "~

transporte, etc.

2.B.4.5: Cdlculo de mano de obra con el sistema vronuse~to:

e g 4 n e
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nin/vaca/die
Alimentacidn - 0,52
. Limpieza establo 0,42
Ordefo y limp. %aq. ‘H,Jl
Treb. generales = 0,5
| 4,35

Total 130 vacas 565,5 min/dfe= 9 h 25!
Nota: para estos valores rigen las mismas observaciones
hechas en el punto 2.B.1.8

2.B.5: Conclugsiones:

Se simplifica y humaniza el trabajo del personal, per
mitiendo atender en 12,3% menos del tiempo 62,5% mds. de

vacas, 1o que incidird favorablemente en el costo de vro

‘duccidn.

3. ALIMEHNTACION:

3.1: Andlisis de recursos forrajeros naturales para de-

terninar su utilizacidn dentro del esquema vroduc-

tivo 2 vroponer.

3.1.1: Clasificacidn de dreas de acuerdo al tine e Vé-

getacidn y a la évoca de usos

-]
De acuerdo &1 Ing. Alberto Lesser (1) poédemos aiv’ "It

las en cuatro FTUDOS .

a) Vegas o mallines: dreas aptas para el pastoreo dirze—
to o para el corte, n algunos casos deb=n ejecutarse
fareas de drenaje que posibiliten su uso.

b) Zonas estenarias:

- Invernadas: haciendo abstencidn del grupo anterior
son mds bajas tonosrificamcnte.Aptas vara el vasto
reo dir cto tnipo ¢l alio nero deperdn reservarse paLo

-+ el neriodle inv..imal. ‘
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- Veranadas: utilizables sclo en. los periodos estiva-
les. '

¢} %onas hoscosas: ofrecen una provisién de forraje menor.

gue las mencionadas pero mediante un tratamiento ade-~

cvado toman relevancia desde un punto de vista ganade

IO .

La vegetacidén de los mallines es apta para ser utili-
zada por animales lecheros, muy especialmente cuando se

trabaje corn un menejo que "vzrmita el aprovechamiento del

- rebrote y evite el consumo de " pasto pasado'. g

Las zonas esteparias también lo son.pero en periodos
mds breves ya que el'ciclo de las especies que las ocu~
pan es, presumiblemente mds corto. |
Esto se debe a que solo los pastos que estdn creciendo
activamente y gue aun no han cumplido su ciclo vegetati-
vo son aptos para una dptima produccidn de leche.

De lo exvnuesto se deduce que los recursos forrajeros
naturales éxistentes encuadran peffectamente dentro de un
planteo de produccidn lecherz, mediante nastoreo directo
cuando la situacidn climdtica lo permita, o mediante cor
te para henificacidn o silaje, es decir reservas cuando
gea posible.

Xspecies de alto valor alimenticio vy destacado pavel
en la produccidn lechera.como‘el trébol blanco se han né
tﬁralizaﬁo-en lugares adyacentes a Rospentek y son utili

zebles dentro del planteo que nos ocupa (2)

3.2: Andlisis de métodos y recursos que permitan aumentiar

la cznacided nroductiva de los compos naturales.

3. Un planteo de explotacidén lecrera intensiva en Rosnon-

tek no descataria =l pastoreo directo de los campos natu-
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octubre a abril.
Los elem=sntos que s¢ conside~an de interés parz tener

en cuenta en este asrecto son:

3.2.1: Apotreramiento:

Permitird un mejor aprovechamiento del cznpo natural
ObViamente, en un planteo como el Que nos ocupa el apo-
treramiento deberd contemplar ciertas premisas fundamen-—
tales como sont
- realizarée en lugares_prdximos_al establo, que vermiten
su utilizacién vor parte del roded_leéherbg

— Utilizar 2ltas caress en los meses en que la rumeded v
la temperaiura nerﬁjtmn la mayor capacidad de rehrote.

_ Utilizar todas las veces como sea posible apotreramien
to con alsmbrado eléctrico, lo cual permitird, sin ha-
cer una grén_inversién, adaptar'pefSOnal v anirales a
esta formé de trabajo, en una primera etzpa PAra eva-
luar con posterioridad 1alutilizaci6n de alambrados
fijos una vez que se tenga concepto sobre canacidad de
preduccidn del carino, planes de siembra de vraderas

permanentes, etc.

3.2.2: Pertiliracidn: . - .

Bstd comprobade (3) que las praderas artificiales I

i

erecen 2l cuarto afio de implantacidn y %equieren feffi]ig

c16n para eviiar Qo“an’oles_mermas de produccidn.

La.utilizacifn'de fa rtlllzante podria ser un elemento

que avude a2 una mayvor y mejor oroduccidn de los cammnos

1
1

v deherd tencrse en cuenta para futuros enso-

Iy

naturales,

YOS« ‘ .

| b i i -
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De acuerdo a la exveriencia local, los Tertilizantes

nitrozenados varecen ser los que han encontrado mayor

respuesta, llegando en alsunos casos a duplicar la produc

cidn. Por esta causa serd recomendable el empleo de sulfé
to de Amonio (21% de Fitrégeno) & Urea (45% — 45% de Wi

trégenc’

3.243: Intersierbraﬁ

Vo debe descartarse la posibilidad de mejorar el taviz

natural del suelo rediante la incorporacidén de especies
que pudieran adaviarse y sobre las cuales hay ya experien
cia local.

'Tn estos casos las siembras podrfian realizarse ..con

sembradora de zanztas

i

o simplemente desvpués de una vasada
de rastra de discos. “

La experiencia del Ing. Molina'Sanchez (5) no es zus-
piciosa en cuanto a siembras sin ellm1nacwén de la vegeta
'cién nat;ral, pero sus resultados se refieren a una éona
p

con condickones algo mds rigurosas que las de Fio Turbio,

especialmente en lo concerniente a résgimen pluviecndtrico

3.3: Anflisis de hosibilidades de ipnlantacidn de “rade--

r2s nermenentes o esnacises que permitan un refoa-

.

miento cuali v cuzniitativo de 1a produccisn gcﬂrai

“forrajera.

3.3.1: fGeneralidades:

Las posibilidades de implantacidén de praderas permanen
tes .en ROSPILNTLE, en laogs zonzs adecuadas, deben conside-
rarse may seriamente.

Fn las proximidades dol ““ﬁ”wl@ClmlPDtO concretpr nte
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en la estancia "PUNTA ALTA" se han llevado a cabo con la
supervisidn téenica del Ing. D. Folina Sanchesz exverien=—-
cias significativas (6) en sren medida aplicables a Pos-
pentek, teniendo en cuenta las semejanzas ecoldgicas con

la explotacidn en - estudio. ‘ .

3.3.2: Especies recomendables nara la zona:

De la experiencia de "Punta Alta" surgen como desta-

cadas para la zona las siguientes esvecies:

- FESTUCA ARUNDINACEA VARIEDAD KINTUCKY 31
TESTIUCA ALTA | | |

- LOLIUN PERRNNE

~ DACTYLIS GLOFWWRATA

- PELTUM PLATEESE

— LOLIUM MULTIFLOPUM

- TRIFOLIUM REPHI

~ TRIFPOLIUK HYBRIDIM

- FELILOTUS O FPPICINALIS VARTEDAD MADRID

~ VICTA VILTOSA |

Alpgunos cereales forrajeros anuales que se han ensg-

yado con éxito son:

~ Centeno bianual. Waldstsuden
-. Centeno tropero

- Avena Suregrain

- Avena Stormking

— Cebada Calci INTA

De lo expuesto surge la necesidad de utilizar mezclas

ximo la valiosa experiencia llevada a cabo desde ¢l afio

con las especies mencionadas aprovechando para ello al mé

e = e i,

ke g Ttk T o Va0 o B e e iy
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1967 en la zona bajo la direccidn del Ing. Molina Sdnchez.

3.3.3: Jabores previas a la siembra:

Debe azrarse el terreno durante los meses de abril o
nayo, uvnos 20 dias después se rastrea (pars evitar le com
petencia de las. especies nativas) y se deja en barbecho

. i *

durante el inviernc.

3.3.4 Epoca dé siembra:

Ta fecha optlma de 51embra de vraderas Dernaneﬂtes de

be corigiderarse en el mes de octubre.

343.5: Manejo de la nradera recién implantada}‘

La experiencia realizada en Punta Alta, con animales
de carne, aconseja el pastoreo de mayo a julio del primer
" afio con animales de destete, parz dar el primer corte
recién'a los 14 mes=s de sembrada es decir en dlClemb“e
del .2° afio de la implantacién. |
| Bn el caso de un rodeo lechero, cabrian algunss modi-—
“ficaciones a este vlanteo, teniendo bésicamente en cusnte
lé necesidad del ganado en ordefio de consunmir todo el re-
brote tierno que sea posible, evitando en lo nosible el
nestoreo de pa stos sazonados de mennr valor alimentiecion. |
-Obviamente, las recomendaciones sobre el manejo de la
pradera-habré que hacerlas " sobre la mu¢cha",'tenienéo

en cuenta tipo de pradera immnlantada, tipo v estado de

aninales, sistema ¢e pasitomoutilizado, etc.

3.4: Facionamiento: Tstudio de las vosibhilidades de re-

s

cionamiento on b la. oroduceidn local.

© man

g
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3.4.1: Tvaluacidn de métodos de reserva de forrajes emole-—

ados cormnmente en la zona. Henificacidn, gilaje,

fardos, etc.

3.401.15: Sila:e: '

Las condiciones clim£+4icas impéféntes misntras se reg
1izé la primer visite impidieron la revisacidn de silos
hechos en la zona.Ne obstante lo cual, de acuerdo a 1o
conversado con el Ing. Folina'Sanchez, hay buena experieg
ciaen la zona en base a varios silos de buena calidad, al
gunos de 4 afios, razén por la que se estimg que esta vo
ard sin duda ser una de las formas de almacenaje de fo=

rraje a tener en cuenta para cubrir los veriodos criticos.

3.4.1.2: Henificacidn:

v

Sobre el perticular, también la experiencia llevada a

cabo en-la Bstancia Punta Alta (6) puede resultar valiosa

>

ya que en el lugar se determinaron rendimientos de mnateriz -

-Seéca que arrojaron las sizuientes cifras.

Cantidad de materis secz

Mezcla de Festuca y trébol bleo ' 5000 g /ha
"  "Lolium perenne v trebol bleco 3335 keha
" Dactylisglomerata y o " 1&20 ke fns
Pradera naturel ) e o 480 kglrn

Todas las pesadas son para unsolo corte de forraje por

afrio.

La henificacidn puede resultar en consecucncia otro de

los métodos interesantes de reserva de forrajes.

[
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3.4.2: Fvaluacidn de implemeﬁtos existentes en la zona

y disvonibilidad de mano de obra esvpecializada.

3.4.2.1: .Inplementos vara silos:

Existe en la zona una corta picadora gue podria ser

utilizada parz la confeccidn de silos.

~3.4.2.2:-Enfardédora:

Hay ademds una enfardadora marca DRUETT que ha sido

utilizade en la Estanciz Punta Alta.

3.4.2.3: lMoledora-lezcladora:

Seria de interés contar con un sisteme de molienda y
rezclado de alimentos, cuyas caracteristicas podrian de
terminarse en base al conocimiento de los materizles a
moler, /0 mezclaf, votencia dispbnible, etc, datos con
los gue hoy adn no se cuenta. | '

Este implemento facilitaria el mezclado de 3iferentes
alimentos abaratando 133 raciones vy permitiendo la even
tual inclusidn en las mismas de alimgntOS'de produceidn

vropia.

3.5: Conclusiones:

La zona puede proveer, sin lugar a dudas de buenzs

reservas de forraje, aspecialmente en forma de fardos y
- 8ilo, cuya confeccidn puede realizarse con materia prirma
provenienie del misno estableciniento v con impiementos
existentes en la zona, algunos de los cvales podrian 11§
gar a contrztarse (avn con nasn en eswmecies).

Ain cuando deba recurrirse a forraje traido de afire-
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ra, especialmente granos talanceados, nucleos, etc, el
alimento mencionade vodria constituir una hase nada des

preciable para la alimentacidn de los animales estabula

dos .

o g e
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