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Attes Sry Secretario Gemeral
Drs Albertc Gonzalez Arsac

De muestra consideracién:

Por separado estamos adjuntando, de acuerdo al cone
trato del 25 de Febrereo de 1975, por triplicado, el cflculo y memoria téoni-
ca de la estructura de Hormighn Armado del Frigorffico General Acha en la Prov,

de La Pampas

No se entrega en este monento el presupussto correse
pondiente debido a la inestabilidad actual de los precios y a la dificultad pa_
ra conseguirlos, lo que ha hecho imposible prepararlo.

Sin otro particular, saludamos muyy atte.-
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S FRIGORIFICO REGIONAL EN AL CIUDAD

- | GENERAL ACHA _ La PAWPA
- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
5 ESTRUG ; T5 DE HORMIGON

4=t® 19+ CALOULO JE Li SSTRUCTURA

a.~ Forman parte de la presente documentacidn planillas de cfilculo de la es~
tructura resistente de hormigén armado, anflisis de cargas, planos de en_
cofrado y detalles de armadura, cuyo objeto es precisar los conceptos fun_

damentales de cflculo, dimensiones de hormigbn armado y cargas fiinimas a
‘ considerare

be~ Teniendo en cuenta gque es responsabilidad plena y amplia del Contratista
la seguridad, buena ejecucidn, adecuacidn del proyecto y buen comporta=
miento estructural, es su obligacidn verifiSar el cfiloculo de la misma,
cumplimentado estas especificaciones, als bases de cfilculo y todas las ne_
- cesidades reglamentarias, arquitectdnicas, de instalaciones y funcionamen=—
fo, gque juzguen necesarias la Direcciln dd Obra.

¢« No se reconocerfn adicionales si en raszén del anflisis indicado El Contra_
tista resolviera aumentar dimensiones del hormigbn o cuantias de armaduras
‘ l por lo que se considera que si se intentara realiz arlo este hecho se ha=
1lla contemplandoen la oferta.
Del mismo modo no se aceptarfin reducciones en los espesores o cuantias de
de armadura, ya que las mismas surgen de als consideraciones estimadas co_
qpl/ mo indispensables por la Direceifn de Obrae.
Quedan exclufdas de estas consideraciones las fundaciones, para las gue se

tendrf en cuenta lo establecido en FORMA DE COTIZAR y LIQUIDACTON.

Art® 2°, PLANOS
El Contratista queda obligado a confeccionar por su cuenta y cargo los
flanos que se indican a continuacins
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tos do estyuciurs que se recaloulan.

¢o~ Todos aquellos gue para an mejor desarrolle de los trabsjos y obras solie
eite la Mrecciln de Ubea.

do= Plance de estructurs necesarios pars la tramiteeiln y aprobseid: por les
Repa-tioones Oficiales que teng:n jurisdiceilc sobre la Ubrae

e~ Plance couforme s Ubre, confeecioundos e tela.

" srv 3. Blazos
8o~ So deberf toner en ouenta que a0 se permitir§ comensar ningfs trabajo si
no owonte con la documentaciln definitive sceptade por la Bireccil: de
m:mnmmm(m,a.mm-amquu_
ado sn su confeceila, para la rovisifn de la misms.
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obras, originedo eu demerss eu al sveptecifin de los misaes, gueds enten=

didos
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¢idas por rocuazos parcisles o totales motivsdes por errores, fallas
de dibujo, falte de clarilad o causas similar se
: 2% E1 contratists demostrar§ que las demorss no Justificodas, ben ccosions_
‘ bntmml.,mmm&to-.umhqlaumd
plaso total. |
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que surge 40 la documentseiln de licitaciln, en copias de fondoe olare
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Escalas a utilizars

Esquen§ ticos + 13100

Encofrados + 1s 50

Armadura (Detalles) : 13150 y 1s20

Detalles en general 1 1320

Los célculos y planos originales quedardn de porpiedad del Coumitente, quien
los solicitar§ por intermedio de la Direcciln de Obra, cuando lo estime opor_
tunoe.

ATt 5°. BASES DE CALOULO
Las bases mfnimas de cflcule guedan establecidas en al documentaciSn
de licitacifn y de la cual al Empresa no poir§ apartarse, pues repre-
sentan los requerimientos mfnimos de seguridad y de dimensiones com=
patibles con cl destino de las obrase En base a lo anterior la Empre_
sa verificarf el mismo y procederf a su cjecucifn para lo cual selecciong
ré la calidad de los materiales y establecerf el grado de control de-
finitivo, segfin PeRed«E.H., debiendo como mfnimo cumplir con el fijado
como "razonable". :

a«- En todo lo que no se opongan als Reglamentaciones locales o estas
Especificaciones, es de aplicacifn el Proyecto de Heglamento Argentino de
Estucturas de Hormigbng confeccionado por CINEH/.

be= El dimensionamiento de las piezas se realizar§ en r8ginen de rotura,

considerando una resistencia caracterfstica de 150 kg/em2, para el
hormig8n, que no podrf disminuirse por ningfin concepto y que se con=
trolard debiendo moldcarse la cantidad de probetas establecidas y
proceder por parte de El Contratista al cfloulo de la resistencia ea_
racterfstica a medida que avancen los trabajos.

Queda estableeido gue el hormigln para ser comsiderado estructural
deber§ ser dosado con un mfnimo de treseientos (300) kgs. de cemento
por metro cdbico de hormigén. .
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drf disminairsc, por ningn motive, pero que es obligaciln de El Contra_
tista verificar y wodificar si estuvier:n por defecto. Para ello tendrd
en cuenta los detalles de obre y las sobrecargas iudicada:, o las rela-
mectarias, si estas faltaran.

d- Griterio de efleule
Eu la documentscifn de licitaciln se empearon los eriterios sigulentes,
emplefindose pars su resoluoiln caleulsdor electrSnice Hevwlett~Packard
wodelo 9820 A.
Estos oriterios y mftodos de cfloulo deter®an respetarse o reemplasarse
por otros de similar o superior rigor, los que deberfn ser sometidos a
su aceptaciln por parte de la Dirececin de Obrs, antes de su utilizaciSn.

1) L0s4s.
Se eonsideran las cargas analizadas, adicionfndowe las cargas concentradas

resulatantes de las instalaciones. La influencis de estas Gltimes se consi_
hmiunwluuuummto-qnnmonhMWL
gas continuss, pbrticos y placas" Ing® J« Hajn.
émo&nlﬂimonhnphaﬂh:hdluhmm«uhsm
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res de mementos eu el trame y apoyos, compensaciln de estos Gltimes y su
ianfluencia sobre los primires y como valores de efSlculo la sume de ambos.
En las losas que asf lo regquieran se colooarf armadura de torsidu en las

esquinas libres.

3 Dimensionado en rotura. Coeficiente de seguridad 1,80.

P 2) yigss ‘ '

Do acuerdo al PeReAefeHe queda pronivide la utilizaciln de coeficientes empf-
rices < 56 resolvieron por lo tanto las vigas continuss, utilisando ol ul-

EA todeo de Kanie. En u@-n- casos en gue la sobrecarga es mayor gue el 208

de la carga total, se consideraron distintos estados de carga, figurando comeo
valores de cfleulo los valores mfximos y mfnimos.



Dimensionado en rotura. Coejiciente de seguridad indicado en planillas.

% A las cargas méximas resultantes del anfilisis anterior se acicionarf, por
, Qmi“ra;:ho- dinfmicas en tode el Sectorl (excepto edificio Administra=-
eifn) y sector 2 una carga de 1l0ton., considerfndose su accidn también so-
bre las fundaciones.
Para las columanas extremas de vigas continuas se considerarf el momento
trasmitido por las vigas g se calculard n a flexifn compuesta.
. Para la condoderacifn del pandeo se han conni‘lral. las columnas arrrios—
‘ tradas icr el pavimento en Planta Baja, porlo que se procurard una eficasz
‘ vinculaeiSn entr ambes elementos. En aguellas columnas que se consederaron
bajo la accibn de cargas centradas se incrementd la carga medianse el o}q-
rrespondiente coeficiente de pandeo, mientras gue las calculadas a flexfén
compuesta le fusron adicionados el correspondiente momento complementario,
todo ello de acuerdo a IVB. 10 PANDEO (PRAEH).

Art® 6° PUESTA EN OBR4_DEL. HORMIGON
Se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido por el P.R.A.E.H.
en cuanto a tolerancia de enconfrados, colocaciln de armaduras, con_
trol de calidad y tiempos de desencofrado.
. QUEDA prohibido a utilizacidn de aceleradores de fraglie, pudiSndose

usar solamente cementos de alta resistencia inicial.

Se protegerd cuidadosamente al hormigén durante el tiempe de curado

del misme

. Bn las superficies de hormigln a la vista se utilizar§ maders cepilla_
’a@; da de primes uso.

: FUNDACIONES. FORMA DE COTIZAR Y LIQUIDACIONES
: 'EL $ipo de fundacibn descripto en la porpuesta sc indica al solo objeto de



El Proponente debers cotizar el sistema de fundacién en base a las es=
pecificaciones, Al solo y udmico efecto de comparar las propuestas,

los oferentes deberén cotizar sobre la base de las cantidades consg-
nadas en la planilla de cotizacidn,

b) Liguidaoién

la diferencia entre las cantihdes sotizadas y las realmente ejecutos
das serdn liquidadas a "medicidn de lo hecho™ a los yreeios unitarios

de contrato.

El tipo de pilote a utilizar serd propuesto por la empresa en su oferta.
Para el proyecto de los mismos, su distribucifn y la de la estructura de
transferencia o csbegales deberd cumplirse con PeRedeisHe Va9.6. y ostas
especificaciones,

Tolorancias: Desplazamiento mfximo de la cabeza del piloteslOcme
£ ; Desplome miximos 2%

Si se excedieron estas tolwancias deberd recalcul:rse la estructura de
la fundacidn verific#ndose el sistema para tomar las fuerzas exoéntricas
debieddc hincarse pilotes adicionmales si fucra necesarios

In todos los casos en que se utilicen pilotes emergentes del tm-ni,
debor§ considerarse el pandeo de los mismos,

Con el objeto de verificar la capacidad portante de cada pilote, deberd
llevarse un registro completo, donde figuren como minimo los signientes

/e



datosy

1.~ Focha, condiciones atomosfSricas y condicionss de trabajoe

2y~ Tipo y tamafip del martillo, peso de la masa, peso del sombrerete,
khnd.ﬂhdhlrmnmohhmummlpe.

4= Nfmero de golpes por mimuto que da el martillo,

Se= Longitud hincada, cota de la punta y cabesae

6.~ Nfmero de golpes en lfneas continua que sc negcesitaron para penetrar

una longitud determinadae,
7.~ Rechaso del pilote, Verificacidn de capacidad portante segln férmula

propuesta por el Comtratista y previamente aceptada por la Direcceiln
de Obrae
84= Levantamiento o petraccién del terreno adyacente,
Je= Cualquier obscrvacidn que influya sobre el resultado,
10.~ Deberf ser firmado por representantes de El Contratista y la Direo=
cidn de Obra,

a) Pilotes promoldeadoss Deberdn llevar asuche méflico en la punta, debidne
dé."p‘renéﬁf& ‘ofloulo de verificacién para el estad> de carga mis fa~
vorable que lo solicite.

Deberd presentarse detalle de la forma de empalme, si fusra necesario.
Deberd constar de vainas de proteceidn y se utilizarén reosinas epoxi
para su vinculacifn y porteccidn (presencia de aguas agresiwas)
Deberd cumplirse con los siguientes tiempos mfnimos de curadog

Cemento Tablero de cabesa T rmino del curado Izaje Hincado

(horas) (dfas) (dfas) (dfas)
Comiin 24 T 10 28
Fraglle 12 7 7 10

Répido

b) Meldeados “in situ"
w Debers prosentarse antos del comiengo de los trabajos

/s



el correspondiente plan de hinca, comtemtempléndose la necesidad de evitar

torcimientos o perjuicios a los pilotes ya hincados.
h.&mhyﬂote-nuhedwdhmdodndeqmuiorha-
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tros, si los existentes no tiemen una edad mayor que ocho horase

¢)_Arpiesiragientos:

' zhtedulo- ‘c‘ws, los cabezales deberfn vincularse entre sf, mediante es=
tructuras de arriestramiento segin dos direceiones ortogonales, fapaces de
absorver un esfuersp de por 1o menos imal a 0,10 de la carga axial de la
columna, salvo que por ofloulo se juséifique un valor menor.
in ningln caso podrf dispomerse un @nico piloto por cabezal.

d) ‘msayos de carga:

Se realizarf como mfnimomn ensayo descarga cada 100 pilotes o fraccifnm.
Deberd preverse la realizacisn del mismo previo al comienzo del pilotaje,

de forma que temer verifecado ¢l valor de carga de los pilotes correspondien
Sie :
Si existieran dudas y fucra necesario aumentar la cantidad de ensayos, se
pogaré cada uno de los agregados de acuerdo al precio cotizado por la im=
presa en su oferta.

Para su realizmaciln se procederi asf:

1°= La cargafinal serf dos veces la de servicio (Q), a la que se llegars
mediante incrcmentos de 0,05 Qe

2%. Cada inoremento se mantendrf 15 mimitos, cuidando de mantemer la carg:
constante.

3% Al llegar al 253 503 125 y 175% la carga se mantendrf hasta la estabi_
lidad, midiendo las deformaciones,

4°= Con 1003150 y 200% se procederf de ignal forma y luego se mantendr®a 24
horas, contimiando el ensayo luego de medir la deformaciln.

5% Luego de llegar a 200% se procederf a la descarga con etapas de 1503 1003
0,5 ¥ 0 Qo Se mantendrfn las tres primeras lecturas durante una hora y para
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nor que Oy 25 mm por tonelada y la deformaciln remanente no exceda del 30%
de la anterior.

e) Forma de cotisar,
Al solo efecto de uniformar las propuestas el oferente cotizara la estruoe
tura de fundacisn, considerando un momto global para el pilotaje, con una
longitud de 12 metrose ’
En dicho precio estarfn incluidas las caracterfsticas de los pilotajes a
utilizar-e y m' monto cubrirf beneficios, gastos generales e imprevistos.

- Indecarf también el tipo de pilotes adoptado (el que mo podrf modifecarse
posteriormente), y en una planilla se fijarfn los precios unitarios para
liquidacidn, indicando cantidad y capacidad portante de los pilotes.

El precio unitaio para liquédacién incluirf gastos generales, beneficios o
imprevistos, indic&ndose su destino, es decir, para deduccién o aumento de
longitud cotizfndose por el monto total de los mismos por el sistema de ajus_
te alzado.

f) LéquidaciSne

1) Cabesiles y vigas de arriostr amicto
Habiéndose cotizado por el sistema de ajuste alzado, se liquedar®a por el
monto global cotizado no aceptindose variaciones del mismo.

2) EPilotes.
De mantenerse la longitud de pilotes dada para uniformar las propuestas, se
liquidar® de acuerdo al monto global cotizado. ;
De producirse variaciones emnel largo d e los pilotes se efectuarf el reajus
te en mfs o en menos por medicidn de lo hecho de acuerdo a los precios uni_

~ tarios cotizados en "e". '

Deberf tenerse en cuenta que si en proyecto definitivo del pilotaje, se



utilizarfn pilotes distintos de los indicados en las planillas, para la 1i

quidacién se utilizarf el precio mfs préximo, para la capac dad mayor en ca=

50 de deduceidn y la capacidad por defeoto en caso de demaasfa,

Lengitud del pilote.

Se considerard como longitud del pilote segin las sigiiente forma de medim

cidn.

a) Rilotes premoldeados: Se comsidera longitud de um pilote al que existe
ontre la punta y la cara inferdor del cabesal o estructura de transforen=
cia.

b) Pilotes moldeados "in situ™ : Se considera longitud de un pilote, la que
existe entpe la cota de rechaso de la mnta del amuche o si no la libiera
la cota de rechago del tubo camisa de la eara inferior del cabezal o es=
tructura detransfercncia.

3.-Ensayos de Carga:s Se abonari el mimero de ensayo de carga realmente realizam

JORGE D, LAZZARI
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conkimacién so dstallan:
1° Nfmero de porforasiones: Se ejecutardn como mfnimo 8 perforaciomes seglin el si_
TIPO A: 3 perforaciones hasta 30m de profundidad,
TIPO By 5 perforaciones hasta 10m de profundidad,
Si la heterogeneidad determina variables importantes en el tipo de fundacién
aconscjable se realigarf como minimo una perforacién mfs, provio conocimiento
¥ autorisagifn de la Direceidn de Obra, de mancra de posibilitar que el espe=
‘ cialgst a en suelos pueda evaluar su informe,
2° Projundidad de suseultacifn: la profundidad mfnims a explor ar serd la indie
cimiento de la rosistencia de los estratos mfs profundos.
3° A cada cambio de estrato o como mfnimo a cada metro de profundidad se extrac=
r& una muestra utilizando un sacamestras partido de 35mm de difmetro interior
¥ simlt@meamente se efectuard un ensayo de penetracidne.
4° Las miestras extrafdas serfn conservadas en recipientess hermSticos y ensaya=
das en laboratorio para determinar limite lfquido, lfimite pléstico, humedad
natural, porcentaje que pase por el tamiz 200 y en todos los casos en que el
sacamuestras especificado obtenga lamestra correspondisnte se efectuarfun
. ensayo de compresisn confinada, con un a presién de confinamiento igual a la
' sobrecarga de tierra matural, registréndose la deformeciSn unitaria a dotura.
Para precisar la tensifn a adoptar se efectuarén ensayos triaxiales rdpidos
sobre muestras tfpicas y represemtativas del perfil, debiendo realizarse como
ninimo un ensayo en cada estrato., in el plano de fundaciln seharfn los siguien
tes ensayos; uno a nivel cots de fundaciSn, uno a nivel 4+ 1.00m y otro a =1.00m
de dicho plano de fundacidn probable .
in ¢l caso de existir subsuelos se harfin como mfnimo del emsayos triaxiales
e,ﬁb/ por subsuelo. Sobre suelos miyy arenosos en que el sacamesiras especificado
no recupere testigos, se efectuard un ensayo gramilomftrico del material de



retorno a la inyeccidn (Tamices N°se: 43103403200).
Ademfs se determinarf en los casos de terrenos arcilloses la valorisacién cua
- litativa de la "actividad potemcial® de la arcilla. La presién de expansién se
; expresard en Kg/om2. ' |
59 i ol perfil de la perforacifn, debidamento grafic ado, se debers consig mar
la cota a la que se encuenira la napa de agia. in los casos en que no se enl
cuentre la napa dcbord comsignarse expresamente esta circunstaneia.
Interes:n ademfs, que el informe t8cnico aclare los siguientes aspectos, en
el primer presupuestos
' a) Caracterfsticas y origen de la napa, posible variaciln de altura.

b) Su posibilid-d de ataque qufmico a la fundacifn, adjuntar ensayo quimico
dérostrativo.

o) Consecuencias que pudiers temer sobre la construccin.

6° Se present arf un informe tScnico (menoria) que constars des
4 a) Deseripeiln de los trebajos y ensayos realiszados.

b) Los resultados obtenidos, suficientemente detallados y completados con a=
quellos observaciones que se comsideran de interés, para que al estudiar
el informe, se pueda former un juicio independiente. Se incluirén los gréd
ficos pertinentes. :

. e) i estudio e interpretacifn de los resultados obtenidos y las conclusiones

que se deriven de este afiflisis.  \_\
‘ : d) in el caso de desechar la fundaefén directa, deberf justificar tbonica-\
mente la causa, y no limitarse a una exclusifn lisa y llana. \

e) im el caso de que las soluciones fueran varias, individualiz arlas, acla_ N
rendo las particularidddes de cada una,
£) Si el informe a juicio exclusivo de la DirecciSn de Obra, fuera considers
-do incompleto, el especialista ampliarf el mismo en en la medida que se
exijae. in todos los casos deberd suninestrarse fuemte y origen de las fér_
91»’ milas usadas, adjuntando las fotocopias parciales correspondientes. :
- T7° HA informe, asi como cualquier ampliacifn y aclaraciSn que se solicita, serd
firmado por un profesiongl de reconocida competencia en la materia, opyos ante_






