'.Pﬁar

. GlPOS en intersecciones. .

~cidn.

i

Pla?imetria_de intergecciones. _
imetrfa de tramos del Area Centrals
Pﬂar

Caoqcidad

imetria de tramos extra-céntricos.,

de playas y guarderfas.

’Cédlgo de|sefiales vigentes.’

Aspectos Jurfdico-institucionales.
Varlnclén horaria de la demanda de estacionamiento s/ calzada.
Varlacién ‘horaria de la demanda de estacionamiento f/ calzada.

Paradas del transporte colectivo { capacidad de 1nterseccio =
nes)

Frecuencta de paradas del transporte colectivo (capacidad de
intersecc1ones)

Horario dé actividades (demanda de eat301onamiento) S #f

Velocidades .en tramos.

Senalizacién luminosa.e

Tlplflcacidn de zonas urbanas. _ _
Recopilacidn de informes sobre accidentes de‘tréﬁsito.

. Consumo dé nafta y gasoil.
Composicidn del parque automotor.

Factor de: hora pico. : .
Encuesta sobre el cédigo de trinsito y slstema de sefializa

Informe de inqpectores municipales a/ educacldn y comporta
miento. '

Programas oficiales sobre enseﬂanza vial y comportam&ento..i
Medios masivos de difusidn. .

Actitud frente a los sitemas de concrol.

Orpanigramas municipales.

Funciones municipales en relacién al trénsitoiy el tran3porte.
Archivos municipales. x\ }
!

Limités jurisdiccionales. ”"i;
Jurisprudencia sobre trénsito. ' e T
Relevamianto;de demarcacidn de pavimentos. |
Oferta de estacionamiento fuera de calzada en AC. a

Ofeqta de eaTacionamiento sobre calzada en AC.
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OTAM MANUAL OE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES Ne 1
OBETIVO: Movilidad- Accidentes.
ijwniElanimetrfa de Intersecciones

: I\PLE\ENTACIDN
Permrnl Treg Operadores de campo mAs unc de gabinete.
&ﬂms)ﬂﬂqﬁpbs Apoyoc de chapadur tamafio oficio- Broche metilico
& presidn para fijar al borrador de campafia- Li-

! I

| cuero de descarne- Ruleta de 25 m.

! b i piz blando- Goma de borrar- Un par de guantes de
l .
i
i

_. |
‘ !

v .“ : %

{
|

b
i
|

il \ PROCEDTMIENTO
A |i .

'El operidor principal croguiza la interseccidn, indicando 1linea
de edif cacid£ 1{mite de dominio (cuando no coincida con el an

terlor)a lfnea de cordén de veredas y lineas de cordones de 15
letas o mediaﬁaa en caso de existir. Si el &ngulo de la inter -
secclén;fueseisen51blementg diferente de 90 grados, se lo reprg
sentaréwen forma aproximada en el croguis, s8in estimar su medi-
da. si ex1stiese un desplazamiento notorio (mayor de 0,50m.) en

tre 1Ineas de corddn de vereda sucesivos, hacer notar tal hecho ..
en el éroquisq va que se debera medir luego tal dimenslon. Don-"

de no ex&sta corddn de vereda, dibujar borde de pav1mento .y bor
de de bahquina (comienzo del talud de la cuneta, o cordén de ve
reda desplazado del borde del pavimento). Bl croquis se hard a

;»mano alz?da.

.+ Los auxiliares medirdn el ancho de calzada, normalmente al eje

de la calzada{ Vale decir que cuando los limites de ésta no -

?'aean paralelos, la medida no serd normal a los mismos. El punto
" en que tomardn la medida corresponderd a aquel donde la calzada .
toma un ancho no afectado por la presencia de las curvas de las
‘esquiﬂas}x tan prdéximo al punto de¢ principio de curva como sea
l;posible.iEn el caso de no existir correspondencia entre ambos -

l{principiqs de,cﬁrva a uno y otro lado de la calzada, se tomard
y§a partir pel’que;arranque wds lejos de la interseccidén (ver gri

fico). ! ;

Las medidas 5? tomardn sobre retiro de l{nea de edificacién, an
‘cho de veredas, calzadas y banquinas en caso de existir. Se ex-

.,presarén en mgtr?a y dec{metros, los auxiliares deberin proceder
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|'O 50 mo

- . gemAfor

!

!

= b !
IHOJA DF INSTRUCCIONES NO 1

L

ll ‘? \ - : :
Hoja 2
.l

|

marcacibn ¥y los resultantes para cada sentido.

Jco% rapldez\para 1mped1r el corte de las cintas, evitando tener
ila-tensa a través de la calzada. A ese efecto,.el operador de -
lantero correra dejando deslizar la ruleta entre sus manos has-
. ta apacharse v marcar con los dedos el borde de calzada opuesto.
Enlege momento avisarid al operador trasero para que libere sl o
tro éxtremo y seguird corriendo con la ruleta sin soltar el pun:
to marcado hasta retirarla por completo de la calzada. Recién -~
entoﬁces leeri la medida, que pasard al Jefe de equipo.Este pro
lcedi*iento se utilizard para la medicidn de calzadas bajo trép—
pito. Donde el voldmen sea tan intenso que no resulte posible -
aplicar el método de dia, se medirid en horas nocturnas. Para e-
‘vitar errores, se debe sistematizar el sentido de la medicidn -
ramas concurrentes, fijando el antihorario. Resulta con-
venle te medir intersecciones a lo largoe de una misma calle, -
sirven de control. D1ferenc1as de. -
son habituales entre dos esquinas sucesivas.

| 81 existiesen isletas, deqFrén medirse como minimo dos anchos -
i
i de las calzadas que ellas generan; y todos los.elementos necesa

rios para perm;tir su posterior localizacidén en un diagrama de
la intérseccidn, as! como radios‘de sus partes curvas. Se inclui
ré4n los radios aproximados de los cordones de vereda estimindo-
los por los Aadibs en sus puntos de arranque. Se hard constar la

: l
, presenc1a de carriles demarcados, indicando su nimero. Si 1la cal

zada fuese de doble mano, y ambos sentidos se encontrasen divi- .
d1d0q|por demarcacién del eje, deberd medirse el ancho de ‘esa de

"o
Se rele?arén Ldeﬁés las instalaciones fijas que se encuentren u
bicadaslen los 30 m. préximos a cada interseccidén, tales .como -
%s; kibscos de diarios, fruta, etec.; 4rboles, hidrantes,
controlédoresly cajas de semAforos, alumbrado piblico, teléfono,
.etc.;'véntilaciones de gas y toda otra instalacidn que impida -

la 1ibrﬁ visibilidad y/o movilidad en la zona de la interseccidn.

é En el easo delexiqtlr aun cuando mis no sea un vehlculo estacio

nado eh losg 50 m. {aproximadamente) de 1la interseccidén, se haré

i constar\la presencla de estacionamiento,independientemente de -

las ordehanzas que rijan al respecto. |

En el caLo de las estaciones de serv1cio, se indlcaran los 1ngre

808 y égresos. 1 n ! y




o oo
o 8 A
o £ S
s o D o 0
° 3 @
@ £
&° 4
0
~ o o
cI I R
- 2 |
@ o
(M — "
g o 0
o T Y-
g8 T
D .
R S
e - _
o P -
£ 0 -8
g2 K o 3
i p L] Ol
a ] Q .
N 0~ A d
° 2 o
—~ o © 3 o -
ST IR = BEL I TR
@ o 0
— @ @m0 .
2 o - Q .
= &= > > © g
N e — _
= e Ry
=R v ; -
O inl ————— e S .
| = o — .
o :
9 4
i I

'l

A DE 'INSTRUCC




N . T T[T w ” ajsirs wgiagesinut S RIS | emes T
s nn e ....W. - i . U asspor(ae ¢ r atopipaiase L SO = |
SIN013YA¥3I880 OUCHELTETETATY - STINND 18 SYOVMY4 30 S041 R ————
e = ![
) _ o . [N AR BRSNS v I
~1&r..l!l. - 'Efllllu!ll\l"h——l T m L ) | o
—— — e i
; z : R
i R — | T E
R A h ' - )
B . L
- - “ [—— —_ s S S— repa i —— - -
0
!W.IUI“.WQO..‘:aﬂuWﬂ_ E e >.._ 2_01_ ] " teaed vawno i o | enambzy g e sonnt i % _ eqIaiap o e song YETLT
AOZI YT Y QUIGf YRIJHIG VY ¥ 9IS CLISAYEL 1y S0Q1%343Y SGLIVO L_
Hl.i“fl...-ﬂ ——— .Jﬁ!r; e
£ -.E-.— ,
Z ewes | = ’
L eme st £} se5egg]
B WRLLY ALy e m_um.m “omes W oepou [emvifoo epos feaer| o open jemes ;o epee [r@es|aopow
| - .\u-_ .r: € turi Z vaey bewe; Q rely
Ben - . ’ i.».-,:u.::qn: - PEEI20SIa30) € & uedaj] MM satmes  apes
ol - o — =
R1HIIEREI LI B ) SEURERE | [FLEE: BEC IR ORI I L EER FIERBR BT T NOr33IsAIINI ¥ 38 YHINEST
S 331793 30 ROMISNILNI R LBE
G P STt " SINOIDIISHILNI 3A OLNINWVAI3Y r




o |

OTAM |

| MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

. P o
HOJA DE, EINSTHL,CCFONES Ne 2
! . .
OBJETIVO: Estacionamiento~ Movilidad
TEMA: Iﬁénimetria de Tramos del Area Central.

PP LTI [P

I!\.PLE.‘»EI‘\I':TL&CIDN

Per'sonail: Tres operadores.

é')atos y équipos': Placa de apoyo de chapadur tamafio oficio-~ Broche
1 ' . i .

|i.lmetdlico a.presidn para fijar borrador de campa-
i " '#fa~ Lipiz blando- Goma de borrar- Ruleta de 25 m.

H H _

PROCEDIMIENTO

Se mediré la longitud total comprendida en cada cuadra sobre el
corddn de vereda del lado donde se permita o pueda eventualmen-
te permitirse el estacionamiento (costado derecho donde no exis .
ten paradas de dmnibus, izquierde donde existan y la calle so -
brepase é igualé los 9,30 m. de ancho)., Las longitudes a medir
se extenderin entre las intersecciones de las prolongaciones de

. las ochavas con ‘el corddén de vereda. Donde no existan ochavas,

‘se tomardn 12m. desde la interseccidn de las 1fneas de corddn —

‘de vereda. En correspondencia con cada acceso vehiculinar dentro

de esa longitud, se ubicard su eje con respecto a un extremo de
la longitud de la cuadra, y se medird el ancho total del acceso.
Este se obtendrd por el del vano existente en la fachada corres
pondiente, En cada caso se indicard si el acceso: corresponde a
una de las sigulentes categorias: ' '

! -
-~ Propiedad privada, que incluye viviendas uni o multifamiliares

-~ Playas de estacionamiéntoc y/o cocheras, que incluyen las des- |

. tinadas al piblico en general, sean tarifadas mensuales, hora
1 Tias o gratuitas, -

|1 ‘blicas,, escuelas, etc.

. [ N r . .
i+ i Tnstituciones publicas, que incluyen hospitales, oficinas pﬁ_l
|
|

J—,Entes privados, que incluyen escuelas privadas, clfnicas y sa |

Iapgtorios, hoteles, asociaciones profesionales, casas de comeT
| |eio, ete. : . i -
. ‘i . : )

Se 'relevard el uso del suelo lindero de acuerdo a la |clagifica-
. R . . : : ‘

cién efectuada én la ficha "Inventario vial™

E
H 3
5:!, d

ﬁﬁbito deEAplicapiénz Todas las cuadras del Area Cenﬁral mis tres
P | ' cuadras perimetrales a ella. [

¥
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o:r. A.M.. M\N_UAL DE II\B;YRIECID{*ES - AFEA_TRGNSIT%!: 1'

HOJA DE INSTRUCCIONES N® % ',\
OBUETIVO: Movilidad-~ Educacidn- Control 1

TEMA: Planimetr{a de Tramos del Area Extracéntrica

i
INPLEMENTACION : PR
Persoral: Tres operadores. | ﬁ i,ﬂi \;

’ 1 l -l: _' .' : : ’

Datos y equipos: Placa de apoyo de chapadur tamafio oficieo. Broche
metallco a presidén para fijar borrador de campa-

fia- Lapiz blando- Goma de borrar- Ruleta de 25 m,

EBséalimetro. .

£
i

PROCEDIMIENTO | | b : !
i
. ]

q
| H ! ! ':L

; ‘
Se comenzara por tramos de capacidad presuntamente homogénea.:g.

sa presuncion se basari en los slguientes element03° ﬂ

L

- Variaclones en el ancho de calzada 1nfer10res al, 50~m.
- Allneamlentos con radios de curvas no menores de 40 mn.

- Varlaclones de pendiente no superiores al 2% entre 0% y 2%,
v del/ 1% para pendientes mayores. ‘

’ i
- Cambio de sentido de una o mis carriles. 1

’ -
-~ Ixistencia de estacionamiento. i i
i

- Calidad de rasantesequivalentes. , " yﬂ

- vaeles luminicos nocturnos simllares.r EiS

|

- Slstema de drenaje de eficiencia homogénea.,t B :WL
[ T ii‘
o N
Los Puentes se tomaridn como temas separados.'; v Q L
o E::‘

Para aclarar en lo referente a estaclonamiento, se especifica -
que la presencia de un solo vehiculo estaclonado por cuadra de-

fine |positivamente su existencia. Para rasantes, se trata de di
ferenc1ar entre los que permiten transito permanente'(pavimen -
tos rigldos y flexibles)y los que no lo garantizan (establllza-
dos,l riegos asfilticos, etc.). Para s niveles de 11um1nacidn
ge debe diferenciar entre los de tipo incandescente y los de va
por/de mercuric o sodio. Los sistemas de drenaje se distingui -
ran| segin sean superficiales o subterrineos. '

Una vez efectuada la divisidn en tramos, éstos se sﬁbdividifén'
en |[segmentos de acuerdo a las presunciones de:variacién de su -
volimen y/o composicidn de trinsito. Esos segmentos Siempre~ #
quedardn delimitados por otras vias correspondlenbes a la R.V.P
o bien por el l{mite de la zona del Estudio. ; L

. .
I R |




. HOJA DE INSTRUCCIONES N© 3 o Hoja 2
: T t | |

.. i !

L Se tomardn las longitudes de los tramos de la cartografia exis

. tente, 6 en su ‘defecto por medicidn.
B i |

11l Se medlrén lok anchos de calzada, asi como los de sus-canales -
len caqq de estar demarcadas. Se definiridn los anchos de calza -
i}daicoﬁd los ex1stentes entre paramentos de los cordones de vere
)'daleneﬁav1mﬁntos de hormigdén y entre bordes en el caso de pavi-

mentos ! asfaltlcos. En el caso que estas ﬁltimas posean corddn-—
cuneta de hormlgdn, se medird este por separado. Las banqulnas
‘se toma An haqta el cordén de vereda, el borde del talud donde

»f se inicia la cuneta 0 el limlte de dominio en caso de no exis.

j tir orrg referencla.
I

. Se tomarén 103 nombres de las calles de acuerdo a la nomenclatu
* ra exlst?nte en el’ 1ugar, aclarando si la misma difiere de la -

‘que figura en la cartograffa. Otro tanto se hard con la numera
| o

[ i .
1K | eidn. | : '

'Se relevérén las estaciones de servicio no relevadas segun H. I.
NO 1, asf como: todo centro generador de viajes de importancia -
(hOSpltﬂ%PS, estaciones de FFCC ¥y dmnibus, aeropuertos, escue -
las, etc,) indicando sus ingresos, y egresos.

_Se tomaran datos sobre uso del suelo en la zona adyacente, si -

gulendo la clasiflca016n de la ficha "Inventario Vial” (ver H.I.

] L NO 2), asf como de la sefializacidn vertical existente en tipo y
|

V ublca016ni(ver H I. N© 5)
|-k P i‘” - ' )
\ Amblto de%Aplicaclénv Red Vial PTlnclpal Extracéntrica.
| syl :’i H.I. Relacionadas: N° 1, 5,
. o . il
: |

i
i
|
|

|

b . I B
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OTAM. MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

HOM. DE INSTRUCCIONES N° 4
IG&ETIVO? Estacionamiento
TEMA: Capacidad de Playas y Guarder{as

" 1w LEVENTACION:
Persopal: Tres (3) operadores.

Datoéky Bq.l.ioOS Apoyo de chapadur tamafio oficio — Broche metdlico
v " ' a presién para fijar el borrador de campafia — Li-
v " . piz blando - Goma de borrar -~ Ruleta de 25m,

- o
. PROCEDIMIENTO

|

}El prrador principal entrevista al encargado del terreno a re
ilevaricon su credencial dando una explicacidn sintética de la
- tarea' a efectuar. En ningun caso se deberé pretender realizar
' la tarea contra la voluntad del encargado limitAndose a adverw
_ tir que la situacidn seréquesta en conocimiento de las autor1
f dades ¥y tratando de lograr la autorizacidn por medio de la per

"suasi6n.

i - Se relevard ia planta indicando todas las medidas perimetrales

asi como el %ncho del o los accesos, ubicacidn de la casilla y
;. las demarcaciones gue pudieran existir sobre el pavimento y/o
"fparedes. Si exlstieran corredores demarcados para el ingreso ¥y
'}egreso, tamblén se harin constar, asi como sistemas de sefiali- -
I_zaclén vertlcal y luminosa destinados a ordenar el movimiento
 1ntern T S | )

. Se indicaré,lpara cada establecimiento, su horario de funciona
miento. |
Por otra parﬁe, se relevardn las tarifas vigentes para los dis
tinto$ ?ipos‘de vehiculos ¥ periodos, asi como el cardcter ho-
rario olménsual del servicio, especificando nimero de lugares
para cada uno. S1i la capacidad no pudiere determinarse por -
otTo medio més directo, se considerard 0,05 veh/m2

Ambito de- Aplicacién: Area Central
HERINE | H.I. Relacionadas : NO 8
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O,T. A.M. - MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

HOJA oE INSTHUCCIUNES Ne S
BJETIVO: Control, |
TEMA:Cédlgo de sefiales vigente

I‘.PLE\-ENTACIDN o
parmxnl Un (1) operador - 'Un (1) dibugante.
Daltas y equipos: Papel - Bolfgrafo. |

e | . l

e . )

‘—IInformatlvas Eb

PROCEDIMIENTO | ; : /

. ' |
Consisteien solicitar a los municipios afectadog el Cédigo -
de ‘sefiales de tridnsito vigente. Si se careclera de la publica-
cidn ilustrada respectiva deberd determlnérselo a partir del -

Cédigo de Trénsito y/o de las Ordenanzas Municipales respecti-

| . X
VaS Co ' ‘ 3
¢ . | ' € ! '

Si las seﬁales ya se encontraran clasificadas se las agrupard

.de acuerdo.a la clasificacidn OflClal- Bn caso contrarlo, se -
Jlas agruparé de la siguiente forma:‘

— ETecantlvas - i

- Begulativas : \ _ , . y

Se»eleborara un gréflco indicando forma, flgura, leyenda, tama
ﬁo'y sipnificado de cada seﬁal en caso de no coinc1dir con el
de 'a D.N.V,

Ambito de Aplicacldn: Municiplos Afectados

Wl




OTAM. WANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

—— . A

=HOJA OF INSTRUCCIONES N°6 _
OBJH%VO:Aspectos juridicos-institucionales.

TEMA: Ordenanzas Municipales sobre Transporte, Transito y Estacio-
, nlento,

IMPLEVENTACION . | o
.Persoral: Un (1) operador.

; Jatos y equipos: Papel y bolfgrafo.
| T

|
" PROCEDIMIENTO
| :

L)

i se entrevistard a los funcionarios y/o técnicos municipales de

h cada uno de]o% municipios afectados por el estudio, consultan—
i

i do ern! uPa primera etapa sobre la existencia de Cddigos de Trén
;'51t0, Ordenanzas sobre Transporte Riblico ¥y Egpecial, Ordenanm
; zas de Estac1onam1ento y de Sefializacidn. Del mismo modo, se -~

’f consultéra a |os entrevastados sobre normas conexas tales como
I

ex1genc%as deicocheras en edificios multifamiliares, ubicacidn

y dlsp051016n\de esta01ones de servicio, playas y puarderias,etc.
|

| Una vez efectuado el 1nventar10 del material existente, se pro
i P
i} cederd a su. r copllacldn acudlendo 8 los siguientes medios:

|I1
C - Sollc1fud de compra de un ejemplar publlcado.

- Foto?pplado'de su orlglnal.o copia fiel actualizada.
N o
N

. Ambito {de Apli

cacidn: Municipios Afectados.
l |‘I‘E \“ ‘,‘) ‘
R
R e s S
I AR




OT /AM. MANUAL DE INSTAUCCIONES L AREA TRANSITO'

HO.JAL{ZE INSTRUCCIONES Ne 7/ : | | |
IV0: Estacionamiento. ) o b ]

1 LI

BJ
M4 Variacidn Horaria de Demanda de Estacionamiento sobre cala .

adaen Area Centrale

j EVENTACION : . |
Persoral: s/Tamafio de muestra. r | ;~ o !'
Cﬁtl y equipos:Dos bolfgrafos y un cuarderno, . Documentos de Iden
{ tidad - Credenciales - Un Reloj Pulsera por opera !
dor. ; - \‘J {

; | . N R I

: f‘ S
©o /

: . . ‘\i 'ng
PROCEDIMIENTO = A | |

| . - h:',=i -
Se tendrd en cuenta que se prevéﬁ1ciclos de 30 mlnutos‘éomo mé-:
ximo y que el tiempo medio requerido para relevar una cuadra -
est{mase en 4 ninutos - operadpr. Para el dimen51onamiento de
la muestra gse fija el error de estimacidn admltldo en un 207 -
y un nivel de significaci6n del 95%. Bl colectivo se tomard -
" .del Relevamiento de Planimetrfa de tramos del A.C. (Hoja de -
Instrucciones NO 2). Por cadascuatro relevadores se asignard -
un supervisor, estando todo el operativo a cargo de un coordii
nador con vehfculo y chofer.,

Se trazardn sobre un plano del Area Central cifcuitqs de modo

tal que se cumplan las siguientes condiciones'f g f L j

10) Que garanticen ciclos no mayores de 30' a razén de 4 mlnu- !
tos por cuadra de velocidad de operac16n. ff ’. o

2°) Que partan en lo posible de un mlsmo origen los asignados

a un mismo supervisor, : ) B ;_! ;

30) Que coincidan con zonas de actividad predominante (Ver H I.
NO 34), . ; :w

Los supervisores permanecerdn en el puest% de origen y darén -

la orden de iniciacidn de las tareas, resolv1endo las diflcul— i
tades operativas que pudieran plantear los operadores. Es con_
veniente que los operadores asignados a 1os superv1sores sean
reclutados por ellos mlsmos. Las tareas se| 1n1ciaran a las6 hs.l
y terminaridn a las 21 hs. ‘con tres turnos Fe 5 hs. cada uno. .

i '
. Los supervisores reemplazarén a los operadores;em .caso de que _

alguno de estos se vea obllgado a 1nterrumpir accidentalmentel P
. . !

E

B i[; el

‘s tarea.

e ot o o B i e &

e ———— o - ,_'__,L'_‘_.'____._: ‘_. —

t
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. 0,50 m.) se indicardn con un asterisco.

HOJA DE INSTRUCCIONES NO 7 Hoja NO 2

Todo el operativb'se realizarid bajo el mando de un coordinador '
quien tendrd a su cargo la direccidn general de las tareas.

Tas labores deberdn ser preanunciadas a los organismos de segu
ridad por intermedio del coordinador policial a efectos de evi
tér interferencias; y los participantes del operativojmunidos—

-de credenciales. |
. ‘ |

Selutijlzaran sigmos especlales para indicar el tipo de vehfcu
lo v su forma de estacionar. Los automdviles no tendrén signos
éspeciales. Los yehiculos de carga -~ camiones, camionetas, fur

gones y automdéviles adaptados para btransporte de mercaderia s
etc.- ge subrayan.

Los veh{cﬁlos estacionados en doble fila, sobre el ¢ rdén de -
vereda prohlblda 0o muy alejados del corddn de vereda (mas de -~

Para distinguir por su carga a los vehiculos comerc'ales, se -
utilizardn las letras sigulentes: '

Bebidas Géseosas: G € o L
Bebidas Alcohélicas: A o
Muebles ¥ Artefactos p/carga: M : | v
Materiales de Construccién-_ e
Servicios Pﬁbllcos' S

lOtros. v '_' P ' , . }

El tlempo .88 anotaré en minutos de acuerdo al modelo de Fig.l.
Ambito dp;Apliégc#én- Muestra en Area Central y t%es cuadras -
RN b perimetrales. . ' /

A |
e T

| : Hojas Relacionadas N° 2
! o . ‘ / I

"ai 1 - ’ }




OJ-. A.M. MARUAL DE I_NSTHLECID!\E_S - AREA TRANSITO

- HOJA DE INSTRUCCIONES N° 8

BJETIVO: Tistacionamiento.

' TEMA . 'Varlac:l.én Horaria de la

Demanda de Estacionamiento fuera
de calzada,

| IMPLEVMENTACION

‘Personal; UM operador por establecimiento de capacidad menor de 50
plazas; dos operadores Para establecimientos mayores.
fht05>'8mxmms Cada operador tendrd un cuaderno cuadrlculado de -~

tapas duras o bien una hoja cuadriculads segin el modelo
, indicado en la Fig. 1.

i
¢
|
!
!

- |
PROCEDIMTENTO
La muestra seré estratificada para establecimientos mensuales y
horarios. Las mixtas se incluirdn dentro de esta Ultima. Para -
el dlmén51onam1ento de la muestra se admite
del 20% y un’ nivel de significacidn del 95%. Se efectuars una -
segunda estratlflca016n dentro de las playas horarlas entre es-
tablec1mlentoq CcOn menos de 50 y de. 50 o mis plazas.

una aproximacidn

Un opprador cumpllra turnos de 5 horas Y serdn necesarios tres
operarlos por turno, . )

Ios operadores comenzarin su tarea a las 6 Hs.

las 21 ﬁs. Indicaran los vehiculos que
cada perlodo de 15 minutos.

! :w

.Ambito'de_gblicacién: Muestra en Area Central.

¥ finalizardn a
ingresan ¥ egresan en -

1
b | Loh
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i
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OTAM. MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOJA DE INSTAUCCIONES N© O
BETIVO: Movilidad

TEWA Paradaq del Transporte Colectlvo (Capacidad de Tntersec-—
glones ),

I LE!‘.ENTAC I_DN.
Personal: Un (1) operador.

Datos y equipos: Seflalizacidn Vertical relevada de acuerdo a Hoja
C . de Instrucciones N° 5
| . o
o

PROCEDIMIENTO

Se dif_vidiré la longitud total de cada cuadra anterior y poste-
rior a las intersecciones cuya capacidad se desea determinar -
en tres partes aproximadamente iguales. A las paradas ubicadas
en el dltimo tercio antes de .la.interseccidn en el sentido del
Trinsito se las denominard "Antes",a la ubicada en el tercio -
medio previo al anterior sg las denominard "En la Cuadra", Por
dltimo, a las ubicadas en el tercio posterior inmediato a la —
interseccidn, se las denominard "Despuds",

Fsa clasificacidn deberd hacerse para cada una de las ramas que
ingresan a la interseccidn (Ver figura).-

| Ambit0=de Aplicacidén: Red Vial Principal
H. I.. Relacio#adas: N°5

I , .

| |

| :

| : P
| =N LACUADEA ANTES &N LAU-:'&‘I%\
@— @—
e | — - R e - L -
INNR
| | mljam ! DESAES  EMIACUADRA]




' 0.1-. A.M« MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

'HOUA' DE INSTRUCCIONES N° 10
OBJETIVO: Movilidad ‘ i
TEMA:Frecuencia Paradas de Transporte Colective

1 '&'PLEVENTACIC}N
‘Un operador por intersec.simple (dos calles de un solo sen-
Pm$°““'t1do) dos operadores por intersec.simple/dobld o méds complie
Oatos y equipos:Formularios-Apoyo- Bolfgrafo-Datos s/H.L. N° 9 Ja
|
PROCEDIMIENTO ' ' !

|

Se colocard el operador sobre la vereda del lado izguierdo (Ver

Fig.) para ambos flujos. Tendrd previamente clasificadas las pa|

radas de acuerdo a la Hoja de Informacidn N© 9, Cada operador -f

controlard dos ramas como miximo. Las observaciones|se efectuge:
i

rdn durante las dos horagepicos diarias previamentes determina-
]

das en los conteos.

i

Se’ incluird el némero mdximo de 6mnibus que deban estacionarse
en: cola ‘por estar ocupada su parada, 1ncluyendo el/que estd Om
perando en ella.g

Ambito deiApchaci6n: Red Vial Principal. X

H
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OTAM. MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

1
|

HOJA DE INSTRUCCIONES Ne 11
OBJETIVO: Estadionamiento.
TEws: Homrio de actividades,

I’\.PLE?-ENFACION
Personal Un operador -
Datos vy ezqumos. Papel- Boligrafo.

1
'

|
!

PROCEDIMIENTO

El operador récabaré informacidn oficial acerca de los horarios
de func1onamiento de las lnstituclones y empresas localizadas -
en el Area de Egtudio. Se clasificardn en:

- ComerCIalesI i .
- Industriales .
-~ Escolares

-~ Oficinas Pdblicas

- Bancos.

—- Mercados

Se hardn tantas subdivisiones como resulte necesario en cada u-

no de ]os puntos anteriores para poner de relieve diferencias -
de horarlo dentro del mismo grupo. Se hara constar asimismo los

horarios en dfas sdbados si fuesen distintos a lcsdel resto de
la semanal’ ; |
L P
o |
\ |

|

!
b

ey
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OTAM.

MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TPANSITO/ !

.. TEMA: Giro de Intersecciones.

HOJA DE INSTRUCCIONES WO 12 i'
BJETIVO: Movilidad- Accidentes. X

¢ 1
I
1

INPLEVENTACION J_!
Persomal: Un oberador come minimo cada dos ramas queé
bat in ter eccidn. Un supervisor cada cuatro in

os y edilpos Un formulario cada 15 minutos duranté las dos horas

que comprendan la hora pico. Boligratos-Apoyos. Un cuenta
ganados por operador. Datos s/H.I. N° 38.

ingresan a la
ersecclones.

PBGCEDIMIENTO {

Se ubica el operador en la vereda de la esquina anterior al ingre
so de los vehiculos en la interseccidn desde un punto donde domi-
ne el movimiento de la o las ramas que se le encpmienden. Previa-
mente a la iniciacidén del recuento deberd tederfinscriptoq todos

los datos, tales como: nombre de calles, orientacidn, fecha, ho -
ras, etc. La tarea comenzard: media hora antes de la definida co-

mo Hora Pico por los censos volumétricos previos y finalizard me-

dia hora después. Se utilizard un formulario cada 15 minutocs del
tlpo 1ndlcado en la Fig. adjunto.

!
|
1

Amblto dﬁ Aplicaclén: Intersecciones del Area Gentral ¥y la Red -
L ) &

, . . Vial Principal.
V! b ‘




- censo oe INTERseEcciones OTAM  SE850™

| : pussto n* . l Croquis Interseccion con ublcacion
' del puesto

Nedon* : |

Rama n*

i Interseccion:

DEREGHA

CAMIONES
PASANTE

8.

.
DERECHANIQUIERD

OMN!BUS
PASANTE

8.

DERECHA |'inmza

— OTRO

AUTOS
PASANTE

JEEPS_CAMIONETAS

- 6l
1ZQUIERDA

HORAR

 TOTAL



OTAM.

MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO [

HOJA OE INSTRUCCIONES NP 13
BJETIVO: Accidentes-~ Movilidad.
TEMA: Velocidad en 'Tramos.

IVWPLEMENTACION /
Personal: Un chofer y un operador.

Qatos y equipos: Formularios— Boligrafo- Datos s/H.I. NL 2y 5.
} Un vehiculo automotor, crondmetro, grabador (opc1o
nal).

PROCEDIMIENTO

La medicidén de velocidades se efectuard sobre la bése de distan-
cias conocidas para cada tramo, por medicidn de tlempos. Se defi
nlrén claramente principio y fin de tramos, recorrlendo los mis-
mos.no menos de cuatro veces c/u en la hora pico Y otras dos ve-
ces en horas normales. Se considerarin ambas por separado, prome

dlandoqe segin su media arménica. Cuando los valores de las lec-'

turas tengan una relacidn de 1:2 o mayor, seri rechazado el que
mas se aleje de la media que lo incluye, debiéndo tomarselo nue-
vamente. Mediante el grabador, el operador puede evitar escribir

sobre el vehiculo, incluyendo ademds comentarios sobre embotella

mientos prolonpados o de marcha excesivamente lenta. Todos los -
datos se vuelcan sobre un plano en‘escala 1:20.000 4 1:40,000.

; L ! - oo
‘ i ;

i . i
i
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0.1.. A. M. WANUAL OE INSTRUCCIONES - AREA THANSITO

HOJA OE INSTRLC(;JIONES Ne 14
BETIVO: Movilidad- Control
TEMA: Sefializacidn Luminosa.

T¥PLEVENTACION |
aermuélt Dos (2) operadores con conocimiento del tema.
LntDS\’BmﬂDDS'Aut0r123036n municipal para inspeccionar coakrola—
N Idores. Un cronqmetro de 1" de apreciacidn, con fre
'no y retroceso,.

. FROCEDTMI ENTO

; 4
Se relevarin las caracteristicas electro-mecdnicas de cada in -
terse0016n 1nd1cando su longitud de ciclo, particiones, acciona
miento, prowramas, tipo de. controlador, coordlnaclon, naturale-
za de 1a corriente eléctrica que la acciona, dimensidn y tipo -
~de 19ntes, montaae, capac1dad para rec1b1r nuevos programas v/o
alterar los ex1stentes. En cada caso, debersd controlarse la exis
tencia de elementos del fondo urbano (arboles, carteles, ete.)-

que tiendan a: enmascarar la seffalizacidn.

Se utlllzaran'a tdl efecto fichas indicadas en 1a figura adjun-
ta.

Ambito de Aplicacidn: Intersecciones con seffalizacidn luminosa
& ﬁ en el Area de Estudio.

——

Lt e &




OTAM. MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSTTO

HOUA DE INSTRUCCIONCS N° 15
OBJETIVO: Movilidad

TemA: Tipificacion de Zona Urbansa

1 "PLE.VENTACIDN

|

Personal: Un especialista en planeamiento urbano.

Datos y equipos. Listado de intersecciones- Datos s/ H.I. NOo 2 ¥ 3,

REQUERTHMTENTO

o
Se clasificardn las intersecciones de acuerdo al asentamiento -
predominante de las ramas que concurren a ella en:

‘Regidencial: 81 se trata fundamentalmente de viviendas,

Area Céntrica: si estArdentro de la zona as{ definida previamente.
Zona Comercial extracéntrica: Centro de barrio.

zona de Transicidn: Comprendida entre el Area Céntrica y otras.

Ambitp de Aplicacidn: Intersécciénes cuya capacidad se desea cono
) \ ‘l cer.

e

. e
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OTAM. VANUAL DE INSTRUCCIONES ~ ARCA TRANSITO /

HOJA DE INSTRUCCIONES N° 16
5JETIVO: Accidentes,
TEMA: Reccpilacidn de Informes.

INPLENMENTACION

. Un coordinador~ un supervisor ¢/3 equipos de dos operado

res; un anotador y un lector.

Datos 'y lequipos:Formularios impresos en borrador, ldpices y gomas.,
\ Computadora electrénica.

i

Personai

. PROCEDIMTENTO

" Se debefé geséionar ante la aubtoridad policial correspondiente la

:faufor1za016n para efectuar el relevamiento en los Archivos Poli =

ciasles, Para el caso de accidentes con lesiones y/o mierte se so—
licitard la copia de la nota de elevacidn al Juzgado.Estos se re—
. | .
levarédn en su:totalidad.
' ! .

Se toméfé'una;muestra del éolectivo compuesto por los lugares de

accidente, enﬁehdiéndose poer tales a cada cuadra y cada intersec-
cidn. Sé dimensionard la muestra para un error de estimacidn de -
un 20% y un nivel de significacidén del 95%. Ios equipos transferi

rdn a los formularios los datos obtenidos de archivo, teniendo es
pecial cuidado de no repetir un mismo accidente relatado por dife

rentes participantes. Los supervisores constatardn la correccidn

de los datos e¢n una de cada cuatro fichas aproximadamente, tenien
. | . —

do también cuidado de evitar la doble contabilidad de accidentes.
Se utilizardn las fichas indicadas en la figura adjunta.

Los datos obtenidos serin procesados posteriormente por computado
ra electrdénica. De..ser factible, se consignari la ubicacidn de la

totalidad de 1§s accidentes y se muestrearan las restantes varia-
bles. :

Ambito de Aplicac1én- Area de estudio, incluyendo calles locales
' o no pertenecientes a la Red Vial Principal.




ACCIDENTES .

contgo [

1LOCALIZACION

[ITI1 2.SECCIONAL [X]

3AREA (IO

4_DIAGRAMA DE COLISION

5_REFERENCIAS

7_.TIPO DE COLISION

8- INTERVINIENTES

S_CONSECUENCIAS
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OTAM. : - MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO ) |
HOUA OE INSTRUCCIONES No 17 _ }
; ‘ ’ s !
OBJETIVO: Contaminacidn.. Movilidad !
Tema: Consumo _de nafta v gasoil anuales. i
: |
IVPLEMENTACION _ ;’
Personal: Un operador. _ i
Datos y amipos:'-Bdli'grafo y paj)el. / ."
/
| | ]
PROCEDTMIENTO
, | j

Se sollclta:oé de la Delegacidn Regional de Y.P.F. !105 datos to-
tales correspondientes a las ventas durante 1973, dlscrlmlnadas
por tipo de combustlble, dentro del Area de estudlo.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

OTAM.

HOJA DE INSTRUCCIONES N°1g
BETIVO: Contaminacidn.

TEMA: Composicidn del Parque Automobor !

IVPLEMENTACION i f
_ . : i
Persomal: Un(l) operador.
Datos' y egquipos: Salida de computadora de patentamiento par tipo de
vehiculo, proveniente de Largo Plazo.

PROCEDIMIENTO .'

Se solicitard a los municipios afectados los patentamientos co
rrespondientes al afio 1973 en forma tan desagregada‘ﬁor tipo -
de vehfculo como sea posible. Se procesard el dato por compu-—

tadora si estuviese perforado, obteniéndose como daﬁos los siﬂ

gulentes: " i \

-~ Tipo de

combustible utilizado,

-~ Potencia de motores en H.P. |
- Marca y Modelo. I

2 i T S



OT AM, | VANUAL OF INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

‘ |
HOJA CE INSTRUCCIONES N° 19 ‘
OBJETIVO: Movilidad |
Tema: Factor de Hora Pico i

IVPLE MENTAGION
Personal : Segin equipo. I
Ostos y equipos: Datos s/ H.I. NO 12, }
Equipo: Contador graficador. |

PROCEDIMIENTO :
i

Se procederd de acuerdo a lo indicado en el Manual de Capacidad
(Cap. VI), determinando el factor de hora pico dentro de los pe
riodos previamente definidos s/ H.I. N° 12 para cada una de las

ramas que ingresan a la interseccidn.

Dado la dificultad en disponer de los equipos necésarios para -
los recuentos instantdneos, se procederid a efectuarlos en forma
manual, en los periodos mds cortos posibles de acuerdo al perso

nal disponible, contando con cronometristas. ;
]

Bsta tarea se efectuard seleccionando intersecciones tipo, cuyo
factor de hora pico pueda =2xtenderse por Slmllltud a intersec -

ciones de couportamiento andlogo.

Amhito de Aplicacidn: Muestreo de intersecciones de la R.V.P.




B UG POMEDIOTON DEL FACTOR D TUbA Pl . R
‘ L ' 3 _ i ! . { l_‘;"L".Hs".J . - ;
. ! {
PUCGTO: Croguis Intgrscccidn indicando la ubil.
! i : " pucidn desl puesto: i
il 1 O |
- INVERGECCTON: ;
SOBRE RANA NOs
!
Pariodo. total {Ferfodo bolal
i 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7. o7
B ' 28
5 29
10 30
11 31
. !
125 a2
13 : 23 }
; —_—
14 34 l |
! !
. . N l |
15 35 L
. ! B
16 - 35 !
‘ ;
. 1
17 37 i e
18 a8 /
19 e \
- \
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OTA.M.

VANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

|
i

HOJA DE INSTRUCCIONES Ne 20
0B.ETIVO: ‘Bducacidn.
TEMA Conocimiento del Codlgo de Trénsito y Sistema de

bl

Set

Aalizacidn

I ‘.‘PLE ‘vE‘\lTACIDN

T “1

i
|
Permyﬁl Cuatro encuestadores. ‘

Lﬁqos;xequnms:Formularlos impresos- Boligrafos. ' |

PROCEDIMIENTO | o
i !

Se. confeccionara un formularioc conteniendo cinco nrehuntas- con
|

definiciones fundamentales del Cdédigo de Trinsito vigente en los
_Municipios afectados y comunes a todos ellos. ;

1
Se . agregaran cuatro dibujos correspondientes al Ocdlgo de Sefia -

les vigente eh los mismos ¥y la sefial de "Contramano" de la D.N.V.

ge efectuard una encuesta con respuestas cerradas incluyendo '"no
|

conoce' como una de ellas. '
* |

; 4 4 : . P
Ta muestra no seri estadisticamente representativa, pretenaléndg

se-sdlo un sondeo. Seé estratificarid por edades (menores de 18 a-
ﬁos, 18 a 25 afios, 26 a 35 afios, 36 a 50 afios, mas de 50 afios)
por sexos; por niveles de escolaridad (prlmarla, secundaria, uni
'ver51tar1a) ¥y por experiencia en conduccidn (menor de un afio, de

‘ g % afios, de 4 a 10 afios, mids de 10 afios). ‘
Amblto de Apllcaclén Area de EStule-
\' , _ !

1
[ i




O.T: A. M_. MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

)
HOJUA D€ INSTRUCCIONES N 21 i

OBJETIVO: Educacidn
TEMA: Informe de Inspectores Municipales.

IMPLEVENTACION
persomal: Un encuestador.

Ehtds;raqunms:Un grabador (opcional).

e e e : |

PROCEDIMIENTO
Se‘solicitarén a los Municipios afectados las estadisticas de
‘transgresiones penadas,desagregadas por tipo de transgresidn,

N . . . . 2 -
sexo, edades y nivel de educacidn con estratos clasificados ,
de manera similar a la indicada en la H.I. N© 20.

Adicionalmente, se seleccionardn informantes—clave dentro del

cuerpo de Inspectores Municipales, interrogindolos sobre los
mismos datos.

kY

5

N

\ ” - . .
. Ambito de Aplicacion: Municipios afectados.
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OT A? M b &fAmuAL OF INSTRUCCIONES — AREA TRANSITT

' L /
HDJA OE| INSTRLCCIO?\ES Ne 22 !
.UaﬁTIVO qucac16n. ' : ' /'

TEMA:Programas de HEnsefianza Oficiales ‘ /

I‘PL"—‘&E’*JT»?CIDN 1 | g ' - /
‘Perawﬁl Un operador.

Datos y i equmos Papel— Bollgraio. : : /

PROCEDIMIENTO

Se solicitardn los programas de ensefianza de escuelas ¥y colegios
primarios y secundarios, municipales, provinciales y naciona -

les. Se exhtraerdan dc ellos los temas vinculados a ensefianza -
viml indicando a que niveles estdn dirigidos y si son dictados,
en su caso, por los docentes habituales o especializados sobre

el tema.' Se recabari similar informacidn en las Universidades e
Institutos REspeciales.

Ambito de Aplicacién: Area de Estudio.

- g




O..r.lA. M. VANUAL DE INSTRUCCIDNES — AREA TRANSITO

HOUA DE INSTRUCCIONES Ne 23
CBJ—\TIVO wducacidn.

TFMA\\MOdIO" masivos de d:fualén en relacidn al transito.

\

INPLED NTACIDN ‘ : .
\Personal Un operador.

Oatos y squipos: Papelerfia — Un grabador (opcional).

- 3 \
PROCBDIMIENTO,
I

S¢ relévardn un dfa hébil completo y un domingo la propaganda

L)
v publicidad radiales y periodisticas referidas al trdansito y
a los vehiculos. Se medirién los dos primeros por su frecuen -
cia 'y duracidn y los terceros por centimetro cuadradc de espa

cio. Se extraerdn las caracteristicas gue se destacan en las L

mismas: ve1001dad sevuridad, potencia, consumo, disefio, eco4

nomia,. flnanCJ.ac:Lon, comportamiento deportivo, comodidad, ni---I
vel de ruidos, etc. '-.| '

-Medlanbe entrev1stas con los responsables de los mismos, se %

determlnaran la exlstencma de programas ¥y campafias destinadas

al tran31to, relevando su frecuencia, espacioc reservado y en-

foque. : 1

Ambito de Aplicacidn: Canales y radios locales- Diarios y re
', . 1‘ vistas locales, mas dos matutinos V un

4 I

\ vespertino nacionales. | /
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O.T-. A. M- VANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANGITO

MOJA OE INSTRUCCIONES N° 24

TEMA : Actitud Frenbe al Sistema de Control

i
i
J
5£7IV0: Bducacidn y Comportamiento Vial. ;
|
!

[P SENTACTION !

Persomal: Dos (2) a tres (%) operadores por interseccidn.

Datos y eguipos: Formularios; boligrafos azules, negros|y verdes -
Reloj pulsera; un cuentaganado.

P -n--unu-b <y

PROCEDIMTENTO

hn las dos horas picos diarias, y en una 1nte“secc10n donde -
se conserve la demarcacidn de pavimentos de senda’ peatonal y -
lineas de detencidn de semdforo en las mejores condiciones po
sibles, se deberdn anotar los vehiculos que cruzén con luz ver
de; amarilla y roja, asi como los que ‘anticipan él verde me—
diante la observacidn del semdforo no correspondﬁente. Los ope
radores tomardn las vprecauciones vara no ser ohﬁervados e los
conductores. Si la cantidad de vehicules o peatdnes fuera nuv
elevada, se marcard un sélo palito por cada cinco unidades. Po
dﬁé convenir la utilizacidn del cuentaganado para los cue cri-

zan en verde.

Bn el casc de los peatones, se distinguirdn entre los cue cru-—
.\. i = »

zan en la fase correspondiente de los aque no lo hacen, siempre

dentro de la senda peatonal. Por separado se contabilizarin -

los que lo hacen fuera de dicha senda.

et me et MAEBAAN - &\ srplrtammer s = e s PO .- - — e, o w ee

A.los efegtos de ¢:scriminar la fase se considerasri aue un ve-
hiqulo cruza con luz verde, amarilla o roja si cruza 1la linea
de hetenciéﬁ\con la que se indica.

Se d%stinguirén los camiones y Smnibus utilizando diferentes
colorés para cada uno de ellos de las utilizados vara automd—
vflés.\

Por;ﬁltimo, se relevardn las actitudes de les conductores fren
te a los‘'peatones en una interseccidn semaforizada, conbabili-
zan@o‘el ﬁorcentaje de veces que los venfculos que giran hacia
la derecha al tener paso permitido ceden la prioridad de cruce
a los peaters que %traviesan la calzada hacia la cual ellas $e




'HOJA DE INSTBUCCIONES NC 24 Hoja 2

: dlrlven. Como en el prlmer caso, Sse dlstlngulra por tipo de ve.
‘ hlculo. 3

i Los relevamlentos deberén hacerse durante una hora pico y una

\hora baaa, sin pretenqlones de representatividad estadistlca N
a] efecto 1ndlcat1vo.

\ I ""i ;

) i i ! LA ' i ’ _ S . , 'fr
.A@blto de Aplicacién: Area Central. . / |
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O.1. A'. M | 'MANLAL DE INSTRUCCIONES — AFEA TRANSIT{E{

i .
HOJA DE| iINSTHU:}CIU?\ES N° 25
Jurfdlco Instltucmonal.

4 TEMA: OrvanLvramas Munlclpales. :

I"PLE\‘EN’TACION l S i
'Permrﬁi Un (1) opeérador -
Oatos y aqu:l.pos Un p;rabador (Opclonal)

[y == ek et ot b e d et e e e P

PROCEDTMIENTO

t

Se solicitard en los Municipios afectados los organigramas, po=-
niendo especial énfasis en aclarar la situacidn de dependencia
gue ocupa la o las oficinas vinculadas con el trénsito y trans-
porte piblico, asi como sus subdivisiones internas con el mayor
detalle posible. ' | | |

Se incluirdn las funciones asignadas a cada una de esas unidades.
por la Ley Orginica Municipal y sus reglamentaciones o en su de
fecto por entrevistas con informantes claves,

Ambito de Aplicacién: Municipios Afectados




':O.T. AM.

MANUAL DE INSTRUCCIDNES - AREA TRANSITO

HOUA OE INSTRUCCIONES N° 26
BETIVO: Jurfdico Institucional.

'ﬁDM:Funciones‘del Personal Municipal relacionado a TPrinsito y

Trancporte Publico,

) ]
IMPLEMENTAGION :

Pe%écnalélhx (1) encuestador.

Oatos y equipos: Formularios.

PROCEDIMTIENTO

Consistiri en relevar las funciones del personal directivoy de-
pendiente asignado al planeamiento, diseflo y conservacidn vial

v control de operacidén del trdnsito, solicitéando un descripciéq

detallada de sus responsabilidades y atribuciones,
los sigulentes aspectos:

- Designacidn del cargo que ocupa

-~ Designacidn del cargo de su superior inmediato

- Designacién del o los cargos dé sus subprdinados inmediatos

-~ Responsabilidades propias de su cargo
- Atribuciones propias de su cargo
—~ Grado de instruccidn alcanzado

]
¥

Ambito de Aplicacién: Municipios afectados.

lanteando

}
i

!

S
i

|
|




0.1-. A. M. 7 '  MANUAL OE INSTRUCCIONES ~< AREA TRANSITO

MOJA ‘DE INSTRLCCIONES N° 27
0BJETIVO: :Jurfdico Institucional "

ﬂﬂh:hrchi#aaMuniéipaies relacionados al trdnsito. f
i I ' !

IWLE‘EMACION f | o / :

Per|-sona1 Un (1) operador

thqs)requuws Boligrafos ~ Papel
NI

i
L .
. H b
'Y H |

t

PROCEDIMIENTO

Se  solicitard informacidn a los Municipios afectados|sobre la -
existencia y forma de procesar los datos acerca de los siguien-

tes temas: | o ’
~ Patentamiento por tipo de vehfculo fr :
- Expedicidn de registros de conductores P | \

-~ Transaresiones sancionadas por tipo
~ Accidentes de trdnsito
- Recuentos volumdétricos

+

|
- Flota de vehiculos de transporte pﬁblico en servijcio activo ]

- Flota de tax{metros ; , S o .

Amb&to de Aplicacidn: Municipios afectados. -

b b :
. y | ‘ff
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PBUETIVO: urfdl

. \ . \ i
: | ! .
O.TA. M | ’ MANUAL DE INSTRUCCIONES - AFEA TRANSITD/
) X | ‘ i 5,
" thooa oE lﬁrlsmuccf S N° 28

o) Institudional.
risdiccionales.

"|.|{Datos y lia

ipos i@

N
3

TEWA « T.d'mites J

|
IwLE\ENTAEmN
Permxnl' Un ( )

l l

operador l
apeler{a. L
|
|

| .!
PROCEDIMIENlO i
Se recopilari|los antecedentes. sobre limites entre los. diferen-

Si hubiere diferencias se las hard no-

Anmbito de Aplicaci6n: Municipios afectados.
P |
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afectados por el estudio volcéndolos sobre un pla:
no en escala [:40,000,.,
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PMNLLL D€ INSTRUCCIONES ~ AREA TRANSITO lj

HO
OBUETIVO:

A DE IJNSTRLECIDTLES N°30
Si.stema de Confrol

TepA: Relevamiento de delmarcaciones de Pavimentos . /

. ;5 Peg

1*#9 LEVENTACTON I
- Datos geﬁphxm
- I !

J"sona_l :ll Uno - (i]
|

\ K .

| . . ) '
) a.tres (3)|operadores. _ I
Dapeleria. §

i

1 |
T
PROC F‘DTMIENTO‘
| ]

Se 901ilitaré3

mas a las cual

s0 de né-obte
c
cada caéo lo

de barras,

rrespon%an a
iongltud ub

'

a los munlc' 3

a 105<muniCipioé afectados por el eétﬁ&io las nor

es se atuvo la demarcacién-viql existente. En ca

erlos,

éstacionamientos reservados,

acién y destino, Se solicitar
jos sobre la durabilidad de los materiales emplea*
dos ¥ 51fte a?

b
b

espaciamiento

fecciondndose diagramas tipo. Se/especificari en
jobjetivos de_la;demarcacién;»y

se medird in situ anchdsg?

uando estos co-
e/determinard su -
asimismo, informes:

de eaecucién.-; c o B ,F

A




OTAM

L

| MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOUA OE| INSTRUCGIONES N° 31

®BJETIV0: Estadionamientos
TEW:Oferta dd estacionamiento fuera de la calzada
1MPLEVENTACION
Personnal: Dos (2) Operadores. : : l
&mns equipos:| Datos s/H,T; NO 4 - Calculadora - Papel - Bolfgra
! . fO& . ’;
i B i ' I'f I|
| | o / :
| : - |
I | "
s J : L f
PRO EDIMIENTO)| /
t l‘ T, — e . a—— k- — -
1 l
, SeEefectuarén Fo% siguientes cruzamientos de datos:
i . L | n
LITarifas COHICAD&Cidad.

1

'Pafa eilo

-!taJe°
| - Inferior
- desde 21

'8¢ tomarsn
h esté01nnami
ﬂ:— Hbrario
= Mernsual
- Mix%?}(c
estacion

Se tomar

!

éﬂhar ﬁnd ag

_I

se tomarén las distintas tarifas oficiales y las

capécidades se, agruparén en trea élases- en

a 20 vehfculos o o N ,

hasta 50 vehfculoa / i Y
L Superlor&s a|50 vehfculog -}_g S

%]=Capa01dad bon Bipo
o

deuso. o L '

las 1smas Capacidaﬁes iﬁdicadasu y los tipos de

ento| sexy

andp ila

iebto

los’ | v:

I: Il
luladi

ént / |’ : !
. /j \ '

cantidad de espacios reservados para el

orario sea no menor de 10 unidades)

lores -

en némeros y porcentajes.

|
h Por tra: pa;¥$ gse graficardn las capacidades diferenciadas por
Jicandgl

8 en una planta en escala 1:2.500 ‘del A-

!. . [

) AN

. :'. iy *

H FE O

o K . AN A
g o " . v

i' ) . . .

k]
L j’ C

ero y porcen

Sn.de'capacidades por hora, teniendo en a-
I.cierra de eatacionamiantos, para el Area
nto ¥y para cada tipo. de. uso.;' o ‘
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JRp—]

OT.A. NL P VANUAL ‘D‘E"IN*"THIFBIDPES = AP.EA TF\ANSITD

N _ (P

e e sl T T asan

HE]‘TL%"-QE:“T:NB:FQ{EE?.[D}»EQ:.NDA“;‘52' R G e T N

-zt T F

BUETIVO: Tig 'rqcii)nanllﬁntuz e : ' |

Datos y equl.pos ’Dato% S/H T=- Nb 2 5, 18

TEW\ Oferta de” F@baCLOanLigg? %obre qalzqda "“““*: "
.. \H. | i : ) ;
I ‘aPLEDJE NTAE IDN Ty EEEN : : 5

,‘%1

v 30 - Calculadorm.

Persoral: Dos (2) oDeradorés.

’
|
}

PROCEDTMIENTO & - | 3 -
- R ' ‘

. Se tomard la lnnw1{nd promed10 de aui0m0v1les en base a los da

tos del Parnue Automotor v a datos de longwtud de veh1ou10q

'rvr'nr\mr'w)rmrirn nor lon concesionaring de C'ada marca. Se lDlJ ca
TA esa 1onpjtud mta 0. 05m sobre todas ]as Jonglfudpq de é adra:
definidas:en el. re1evam10nto de tramos del Ar@a Central con -

l
o

las s 1ru1¢nfps,exceprlongs- L P
i s N

- Se dewarﬁ a part1r.de1 vértice de la esquina una distancia -
tal oue .el fr1£nwu1o de v1q1b11]dnd formado' por la ochava

'eXLvldn nor 1a Mun1¢1na]1dqd quede enhequente libre, i

- Se rnmqrﬂn 20m hac1a atras v 5m hq01a adelante de cada para-—

da d= 6mn1buq y 10m hacia atras y 2m hacla adelante deicada
_Dﬂrﬂd : ‘TRXL‘ :%;m“mf. ‘ o

"- Qe 1vnoraran en esta DrlmPTa etana 1os estac1onam1enfos TeS.w.

tr1nn160q, prohlhldoq v reservados. “':}:1 S ﬁ Y

Fn el caﬁo de esté?monamlenfo de punt1 extstente, ge con51dera
TAn 2 :Om poT vehiculo cuando sea a 900 2 75 .a-60%r 3,30 a 450,

Tt '\..R‘ e i

) qe tendra un1~capac1dad bruta de estacnonamlento,
qu? se vo]car§ sobre el m1sﬂo plano de Wa H T. NoO 5? 1ndican-

do el ndmero entero de=veh1oulos que tlenen cablda por cuadra.
1

Phr qenarado, se sollc1tara en 10% Mun1ciplos achtados|una

‘11,! de 303 eetacionamlento lreserVadoq, deqtlno Y horquo.

1 : ‘i._ L_ C o e e e e
Annlogamanfe, e 5011C1tara 91 numpro-de veh1culos que poseen

'derecho de Jlbrn Rs taclonnmlento en todo luvar. ' !

Rnstando dé ]a capacidad bruta estos dos:valores se obtendra -

la capac1dad~neta irrest rlcfa de eqtaclonamiento sobre calzada

RN oy . o H i

/
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. MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

oTAM

HOJA' DE Iréié.mu’:cmrﬁs Ne 33
OBUETIVO: Estaclonamlenfo.
TEW\ Oferta total de Estacionamlento

I\‘PLE\JENTACIDN ;
Permyal pos (2) operadores.
{htos,requpos Datos s/H.,I. NO 32 Y 33 - Calculadora

S

i) 1& I A
P OCEDIMIEN‘I_'O

LWt

iy 1;4A BRI -
lffr

De aCUerdo &on'el«Area Urbaniamo,cse subdlvidlré el A.C, en sub

éreas, sm fuese p031b1e, con aot;yidadea ‘predominantes de:
£ ‘ .

-

- Comercio minorlsta

- Comércio mayorista

~ Banbarinas - ' ~
,r{gd@;qis#racién Piblica .
- Mercados.

- Educacién

I
Para cada una.da estas subéreaa se contabllizaré la oferta to=
'tal'de estaclonamlento sobre 'y fuera de calzada, confecciondn-

dode un=histograma por horas.:r ’ \
LI K 1 . 1 ““ : .
A T ‘ :
LI L L TN g < .-
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OI A.M« | MANUAL OE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES Ne 34
BETIVD: Estacionamiénto.

TEMA: Demanda Total de Estacionamiento en A,C.

IMPLEMENTACION
Persoral: Dos (2) operadores.
Datos y equipos: Datos s/H,I. N°7 y 8 - Calculadora

-

" FROCEDIMIENTO

Ly T = AT AL L]
1% A?l,

Se procede afexpandinflas muestrggipor.subzonas (ver H.I. NO34).
obteniéndose de tal modo la demaﬁga de estacionamiento por ho-
ra y subzonas. Se confeccionaréﬁ-histogramas con tales datos -

. para zonas y para la totalidad del A.C. por hora en vehfculos

acumulados.

~ Se calcula la cantidad de plazas-hora de demanda de estaciona-
miento, multiplicando la cantidad de vehfculos que permanecen
estacionados por per{odos menores o iguales a los siguientest

-~ menor % hora H d

- % hora a 1 hora®

multlplicar por 0,50
maltiplicar por 0,75

- 1 hora a 2 horas multiplicar por 1,50
- 2 horas a % horas multiplicar por 3,00 i}
- mayor 4 horas : multiplicar por 4,00

Y

¥ i o
Con estos. datos ‘se confeccionarancuadros cruzando:

- Duracién‘del estacionamiento

-~ Cantidad de Plazas-~hora

- Cantidad de vehfculos

Se contabilizardn por separado los automdviles estacionados en
transgresién (segunda fila, excesivamente separados o cordén -
opuestq). Se elaborard con ellos un cuadro de su cantidad por
hora y para cada subdrea. No se tendrd en cuenta para ellos la
.duracidn del estacionamiento asignéndolos a los de % hora, ¥y =~
. ;suméndolaa a YXog de esa duracidn en los cuadros anteriores.

AN N




O.T- A.M« MANUAL DE INSTRUCCIONES = AREA TRANSITO

I
HOJA DE INSTRUCCIONES N° 35
OBJETIVOD: Estaclonamiento
TEMA: Rélacidn Oferta—Demanda de Bstacionamiento de autom6v1les

e

IMPLEVENTACION
. personal: Dos (2) operadores - Un (1) dibujante.
Datos y equipos: Datos a/H.I, N° 34 y35 - Calculadora

PROCEDIMIENTO

w4 R
Wik P Ty

Se procede &xr91301onar la oferta {hora por hora en el caso que

-

la misma sea varlable) ‘con 1la demanda de estacionamiento de au -
toméviles para cada subdrea (Ver H.I. NO© 34) y para el total -

del Area Central corntabilizando conjuntamente las ofertas y- -
las demandas sobre y fuera de calzada, Para estimar la demanda

se tomardn las vehfculos acumulados en el perfodo analizado.

Se confeccionardn cuadros relacionando:

- Oferta ¥y demanda totales acumuladas por subdrea y por hora.
- Oferta y demanda totales acumuladas para el A.C. y por hora.
. = Nimero total deé veh{culos que estacionaron por subidrea y pa-
ra el A.C.y en el per{odo estudiado y el porcentaae gue 10 =
haga en transgr3516n. '
- Cantidad de plaaaa-hora por subérea y.para el A.C. ocupadas.

w (antidad de plazaabhora vacanﬁx;por subﬁrea Yy para A.C.
R :

J




0.1-. A.M MANUAL DE INSTRUCCIDNES - AREA TRANSITO -

HOJA DE INSTRUCCIONES N° 123
BETIVO: Estacionamiento

TEMA: Rlelacidn oferta-demanda de estacionamiento de carsa en el A,7

IMPLENENTACION
Personal: Nos (2) operadores.
Datos y equipos: Datos s/ H,L. NC 7 ~ Calculadora

PROCEDIMTENTO

De las hojas de campo relevadas s/H.I. N 7, se obtiene el nd-
mero de vehfculos de carma que estacionan conticuos al cordén
de vereda, y los oue lo hacen en transgresidn (doble fila, ex-
cesivamente alejados, vereda opuesta). Para cada subdrea se to
man valores hora por hora. Para definir la oferta, se conside-
ra gue es izual al nimero de vehfculos de carga correctamente
estacionados, y la demanda, isual a la cantidad de vehf{culos
estacionados en total. Se establecerdn las simuientes relacio=
nes, para cada subdrea y el conjunto del Area Central:

-« Cantidad de demanda y de oferta hora por hora

~ Cantidad de vehfculos en transgresidn vor tipo de cargza

- Cantidad de vehfculos correctamente estacionados por tipo de
carssa

- Cantidad total de vehfculos estacionados por dfa por tipo de
careca

- Tipo de carra con duracidn del estacionamiénto

= Tipo de ¢arga con hora de arribo




OTAM, MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES Ne 37
' OBJETIVO: Estacionamiento .
TEMA: Diaegndstico sobre estacionamiento en A.C,

IMPLEMENTACION
Persoral: Jafe de Area g .
.Datus y equipos: “Datos S/H I, NO 35 y 56

" PROCEDIMIENTO

A partir del conjunto de datos se debe proceder a su interpre-
tacidn, con la intencidn de establecer relaciones causales tan
claras como sea posible entre- las variables analizadas y su -
consecuencia sobre el estacionamiento. | ‘

Deberd tratar de establecerse relaciones entre las subdreas de
limitadas sin los datos de estac1onam1ento, y establecer las =
. diferencias y similitudes entre las mismas, reagrupando subs -
reas si ge considera conveniente a la.luz de este nuevo indica
dor. Se establecerdn las zonas de estacionamiento deficitarias_
asi como las de oferta vacante. Se_establecerén comparaciones
" entTe el estacionamiento sobre y fuera de c¢alzada, asi como 80
bre calzada'tarifada y gratuita.

. Se determinard el tipo de vehfculo que estaciona en transgre—
"sidn, especificando su carga y nora en el caso de- vehiculos co
merciales. Se establecerdn las distancias entre establecimien
tog fuera de calzada para cada subzona . Se ahélizaré‘el por—

centaje de oferta reservada a vehfculos of1c1ales y/o de insti.
tuciones particulares sobre el total. '

' Con los elementos de jucio anteriores, asi.como todo otro que
ge .considere conveniente, se elaborard el diagnéstico sectorial
sobre estacionamiento en Area Central
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0:[ A. M- MANUAL DE INSTRUCCIONES - AHEA TRANSITO -

“0JA OE INSTRUCCIONES N 48
MBJETIVO: Movilidad - Accidentes.

TEMA: Relevamiento Voluméiricn del Twinsito en Pramos.

VPLEVENTAZION
Persomal: Seain equipo.

Oatos vy equipos: Formul arios - Contadores automiticos - Relojes pul
sera. '

PROCEDTMT %i'TO

Consiste en el recuento horario de los volimenes de trinsito -
que circulan por uﬁ pﬁnto seleccionado, ‘que se asizna al tramo
al cual ese punto pertenece. Dada 12 variacidn existente entre
diferentes dias de 1a semana, debe hacerse como minimo recuen—
tos de una semana de duracidn hora por hora en arterias carac—
ter{sticas, cuyo comportamiento puede ser asimilado al de su a
rea circundante. Dado el costo de estos recuentos, aue hace im
vosible extenderlos a toda la red en estudio, se complementan
con puestos de control cuya permanencia es convenience aue in-
cluya un difa hAbil, un sédbado y un domln?o.

Bstos ﬁltimos pueden ser totalizados cada ocho horas, aSIQnan—
doles un comportamiento horario similar a su contador semanal.

Tanto uno como otro deben ser controlados con recuentog manua.-
les para determinar la correccidn de su funciosnamiento. Bstos

recuentos manuales se efectuan, por demis, para clasificar los
vehiculos por su tipo de acuerdo a 1a ficha adjunta, v permiten
lueso transformar los ejes contados pof el eguipo automdtico a
vehiculos. Corrigi=ndo los puestos de control con los semana -
les se tendra el Trénsito Medio semanal, que en caso de 1asg —

ciudades, a falta de datos mis 01Prtos, vuede asimilarse al a-
nual (T.M.D.A.).
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O.-r. A.M. MANUAL DF INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOUA DE INSTRUCCIONES N° 39
CBETIVO: Acclidentes.
7eMA . Caracteristicas de Accidentes.

IMPLEVENTACION
Persoral: Dos (2) operadores.
datos y equipos: Datos s/H.I. N® 16 - Computadora electrdnica

PROCEDIMIENTO

Se efectuardn programas de computacidén para relacionar los 5i-
guientes datos:

— Cantidad de accidentes por lugar de accidente

— Cantidad de accidentes por tipo de accidente

- Cantidad de accidentes por grupos de edad

_ Cantidad de accidentes por hora del dia

— Cantidad de accidentes por dia de la semana

— Cantidad de accidentes por mes del afio

.. Aceidentes a peatones por lugar del accidente

— Cantidad de accidentes graves por lugar del accidente

— Cantidad de accidentes por tipo de venfculo (VerH.I. WO40)
— Cantidad de accidentes por condicionante del trdnsito

- Cantidad de accidentes por condiciones atmosféricas

Cada una de las relaciones anteriores se expresard en ndmero y
porcentajes.




O.T: A. M. VANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES N° 40
BETIVO: Accidentes
TemA:Frecuencia de Accidenves

INe L EVENTACION
Personal: Dos (2) operadoras
Datos y equipos: Datos s/H.I, WO 12,16,38 y 39 - Calculadora.

PROCEDIMIENTO

Con los datos de volUmenes de T.M.D.A. obtenidas s/H.I. NO 38,

para cada tramo (s/H.I. N 39), puede calcularse un Indice de
Frecuencia de Accidentes dividiendo los accidentes obtenidos -
luego de su expansidn multiplicados por 108, por la longitud -
del tramo en Km, multiplicada por el T,M.D.A. ¥ por %65 dfas/

afio.
NO Accidentes en el tramo X 108

I.th

Iong. tramo (Km.) x T.M.D.A. x 365

Para determinar la frecuencia de accidentes en intersecciones,
se puede tomar como indice el siguiente:

N° Accidente en la interseccidn x 10

N°® vehiculos que ingresan en hora pico

En ambos.casos, se entiende gque el nimero de accidentes g que

se hace mencidn es el ocurrido en el periodo anuel analizado.

Se volcari sobre un plano en Bsc., 1:20.000 a 1:40.000 el nimero
de accidentes con un c¢frculo vaclio, cuyo didmetro representard
la cantidad de accidentes en intersecciones. En un segundo pla

no a ipual escala, se volcardn las I.F. mediante similar repre

sentacidn,

gy




O.T. A.Mo MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES Ne 41
O&ﬁﬁlvo:hccidentes,
TEMA: Gravedad de Accidentes

 IMPLEMENTACION

Personal: Dos (2) operadores.
Datos y equipos: Datos s/H.,I, N 12,16,38 y39 - Calculadora.

PROCEDIMIENTO

Se procede de aniloga manera que para el I.F., tal como se ex-
plica en H.T. N° 40. Se contabilizard cada accidente con conseg
cuencias a las personas (al que se denominaré"grave") como una.
unidad, independiente de que haya muertos o lesionados asi co-
mo de su niimero.

r.q NO Accidentes graves en tramo x 10°
. -t-

Iong. tramo (Km.) x T.M.D.A. x 365

N° de accidentes en interseccién_x 100

I.G.i=
N° vehfculos que ingresan en hora pico

El primer indice corresponde a tramos Yy el segundo a intersec--
ciones. En ambos casos se entiende gue se trata del nimero de
accidentes en el perfodec anual relevado.

Se voloard sobre un plano en escala 1:20,000 a 1:40.000 el nime
ro de accidentes graves con un circulo relleno, cuyo diémetrq
representard el nimero de accidentes totales en intersecciénes.
En un segundo plano de igual eascala, se volcardn las I.G. me=
diante similar representacidn. -




O.T A. M- MANUAL DOFE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

HNOSA DD INSTRUCCIGONCE N& 22

OBUETIVO: Accidentes

TemMA: Accidentes por tipo de vehiculo

IMPLEMENTACION
sersaral: Dos (2) operadores
!jatDS y BWiDDSt 1}&1‘:08 S/H.Tc N ]6-]’7.?8 v %Q — Cgl}c'ulqdo-rna'

PROCEDIMIENTO

Con los datos de parque automotor diferenciados por tipo de ve
hiculo en cuatro clases:

— Automd¥iles
~ Taximétros
-« (Omnibus

- Camiones

Se treta de estimar la cantidad de Km. recorridos en el perioc-

do anual relevado por cada tipo. En caso de carecerse de infor

macidn mis fehaciente, se asigna a todos los automdviles motor

a nafta, y a gasoil a los restantes. Hn base a los consumos de

cada combustible, se puede hacer una estimacidn grosera del re

corrido de automdviles particulares. Por otra parte, puesto -

gue se conocen los T.M.D.A., para cada tramo de la Red Vial Prin
cipal y sus longitudes, puede calcularse el total de vehiculos

~ Km. recorridos por automdviles.

Para cada taximetro, si se carece de un dato mds aproximado, se
puede estimar un recorrido de 200a 250 Km./dfa, durante 300 -~
dfas/afio. Para los camiones de 15 a 60 Kn./dfa, v para los dm-

nibus, de acuerdo & su itinerario y frecuencia.

El dato de consumo anual no debe diferir en mds de un 20%. En

caso contrario, reasignar valores,

Dividiendo el total de vehiculos—particinantes en los acciden-
tes en gue ha estado involucrado uno o mis de ellos en el pe-
riodo considerado por los vehiculos-Em. recorrido por cada ti-
po, se tendra un indice de proclividad difenciado por tipo de




HOJA D# INTRUCCIONES NO 4.2

Hoja WN°

vehiculo. Para establecer si 1ss diferencias existentes entre

una y otra tipo de vehiculo son significativos estadisticamen—

te, se efectuarid un test de hipétesis.

2

T




O.T.. A. M. MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

HOUA OF INSTRUCCIONES N3
CBJETIVO: Apccidentes

TEMA: Diasndstico sobre accidentes

IVPLEVENTACION
Personal: Jefe de Area
Datos y squipos: Datos s/H.I. N© 13,40,41 y 42.

PROCEDIMIENTO

Se deberdn relacionar los datos contenidos en los cuadros, gri

ficos y planos resultantes de las H.I. mencionadas, estable

ciendo comparaciones entre los Indices locales y los de las o-

tras ciudades argentinas y extrar’®aras estimando las causas de

cardcter personal, tecnoldgico y/o de disefio vial que concurren
a provocar accidentes.

Se tratard de detectar los grupos soclales, mds proclives a e—

llos a traves del tipo de vehiculo, edad, sexo, dfa, hora y =~

mes. Se analizard la relacidn existente entre la existencia de

sefializacidn luminosa y accidentes, y entre la velocidad de -~

tramos y su gravedad. Como conclusidn del diagndstico sectérial
se elaborardn cuadros ordenados de mayor a menor indicando los

lugares y grupes sociales gue aparecen como nmids expuestos a -

participar en accidentes.
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03-. A. M- VANUAL Of INSTRUCCIONES — AREA TRANG

=048 OF INSTRUCCICHNES Ne 44
M\BJETIVO: Movilidad -~ @&stacionamiento.

A Itinerario de Teansoorte Coleactivo.

IVPLEVENTAZION
Parsomzli: Un (1) overador Dibujante.

Satos y equigos: Flanimetria urbana 1:10.000 - Implementos de dibujo.

PROCEDIMTWMNTO

Se indicardn los itinerarios de cada lfnea de modo tal oue pue-—

da determinarse sin posibilidad de error las que circulon por -

cada Lramo ¥y las ous ingresan v/0 emresan de c2da interseccidn.

Bl dato serd recabado en las Municipales afectiadas por 1o que ha
ce al transvorbe urbans. y en la Direccidn Provincial de Typanc-

porte, oara el incerurhano. Respecto a este Ultimo se esnacifi-

card si tiene autorizacidn para ascenso y/o descenso de pasaiae-

ros en el 4rea de eshudio. '

Se voleardn sobre ese plano las paradas ya relevadas sesin Hojia
[nformativa ¥° 9, mis las eventuales gque pudisra tener el &trans
porte interurbano. Sobre el mismo plano se volecar:sn las frecuen
cias tedricas obtenidas de Jos Municinios  y la Provircia, v en
su defecto de ias empresas.

De ese modo se indicars nara cada tramo 19s vehicul~ns de trans—

porte colectivo en la hora pico previamente definida en los cen
sos volumédtricos.

Ambito de Aplicacidn: Ped Vial Principal.

4



O.'T- A. M. MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITG

HOJA OE INSTRUCCIONES N°45,
BJETIVO: Movilidad -~ Accidentes.

Tewd: Caracteristicas del Transito en las Interseccicnes.

IWPLEMENTACION
sersonal:Dos (2) operadores - Un (1) dibujente.
Datos y equipos: Fichas - Datos s/H.I. N© 12; 38 - Calculadora

PROCEDIMIENTO

Se volcard sobre la ficha "Capacidad de Intersecciones® que se
adjunta la informacidn sistematizada correspondiente a porcenta
jes de venfculos pasantes y que giran a la derecha y/o izquiera
da en cada rama gue ingrese a una interseccidn. En la misma fi-
cha se hard constar los porcentajes de vehfeculos por tipo, se-
parandolos segun la siguiente clasificacidn:

- Automdviles, Taxis, Camionetas, Jeeps.
- Camiones con ¢ sin acoplado, dmnibus interurbanos.
— Qmaribus urbanocs.

Ambito de Aplicacidn: Red Vial Principal




0:’;‘: A. M- VANUAL Dt INSTRUCCIONEZS - AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES No 46
CeJETIVO: Movilidad
TEMA: Capacldad de Inbtersecciones.

IVPLEVENTACION
“ersonal: Dos (2) operadwmes,

Catos y eguipes: Datos s/H.T, W13 10; 14: 15 vy 45- Formularios—
Calculadora.

PROCEDIMTENTO

Se utilizarin los procedimientos descriptos por el Manual de Ca
"pa01aaa (1) en el Capitulo VI,

Los valores asi obtenidss se contrasbtar4dn con los relevamientos
efectuados en el lusar. Si se hubiesen registrado mayores volid-
-menes que. los calculados, se adoptard a los mismos como capaci -
dad. Si, por el contrario, se hubiesen observado signog de satu
racidn con valores inferiores a los calculados debera hacerse -

constar tal circunsbtancia en ”Observa01ones“.

Ambito de Aplicacidn: Intersecciones de la Red Yial Principal.




O.-r. A. M. MANUAL OF INSTRUCCIONES -~ AREA TRANSITO

HOJUA DE INSTRUCCIONES N° 49
OBJETIVO:Movilidad
TeEMA: Capacidad de Trancs

IV LEVENTACION
Persomal: Dos (2) operadores

Ebtos)ramupﬁs:Formularios - Datos s/H.I. N°13 y 38 - Calculadora

PROCHEDIMIENTO

-

Se distinguird entre los siguientes tipos de tramos:

~ Pertenecientes al Area (Central
- Pertenecientes a la Red Vial Principal extracéntrica
— Autopistas

- Caminos suburbanos

Todos -los tipos se procesardin de acuerdo a las instrucciocnes -
respectivas del Manual de Capacidad. Para los tramos del Area
" Central, serd de aplicacidn la Tabla 10.14; para la red arte -
rial, fundamentalmente el Capitule VI. Para las autopistas, en
proyecto y/o ejecucidn al redactarse esta H.Y., se tomardn las
caracteristicas de proyecto y se procesarin de acuerdo al Capi
tulo IX siempre v cuando no- formen parte del estudio de facti-
bilidad.
Para 165 camines suburbanos, los procedimientos del Capitulo
X ' '

Si se advirtieran volUmenes mayores en los recuentos que 1l0s -
obtenidos por estos procedimientos se adoptaridn tales valores
como capacidade Si, por el contrario, se observaren congestiones

con voluUmenes mucho menores se hard constar tal circunstancia.

Ambito de Aplicacidn: Red Vial Principal,




G.T: A. M. MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCICNES N° 48
BJETIVO: Movilidagd,

TEMA: Nivel de Servicio de Tntersecciones.

IMELENENTACION
Persanal: Un (1) operador.

Datos y egquipos: Datos S/H.I‘. NOe 3 v 12,

 PROCEDIMIENTO

Se determinardn 1os‘factores de carga en funcidn de los voldme-
nes que ingresan a cada rama de la interseccidn y sus anchos u-
tilizando el Abaco correspondiente del Manual de Capacidad. Con
ese valor, y por medio de la Tabla 6.3, se determinari el Nivel
de Servicio correspondiente. Si se observasen discrepancias no-
torias entre el Nivel de Servicio asi calculado y el que surgie
ra de . la observaciéq, se hard constar tal circunstancia.

Ambito de Aplicacidn: Interseccidn de la Red Vial Principal.
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0.-[ A. EVL MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANGSITO

!
HCJA DE INSTRUCCIONES N° 49 - _ \;
OBJETIVO: Movilidad. | | lé
TEMA: Niveles de Serviclo de Tramos.

IMPLEVENTACION
Persomal: Dos (2) ovneradcres.

Datos y equipos: Datos s/d.1, N° 2,3, 38, 46, 47.. Calculadora.

PROCEDIMIBNTO

Se utilizardn los procedimientos indicados en el Manual de Capa
cidad. A los efectos locales, se supondré gue la curva I de la
Fig. 10.3 es vdlida. Si se advirtieran discrepancias evidentes
entre los niveles de servicio determinados por este procedimien
to, v los observados, se hard notar tal circunstancia.

Ambito de Aplicacidn: Red Vial Principal.




O.-r. A. F\"i MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

MOJA DE INSTRUCCIONES N° 50
05JETIVO: Movilidad.

TEVA: ILineas Isocronas

INPLENMENTACION
Personal: Un (1) operador - Un (1) dibujante,
Datos y equipos: Datos s/H.L, N© 13 - Calculadora

PROCEDIMTENTO

En base a las velocidades determinadas previamente, se clasifi-
can las penetraciones en centrifugas v centripetas.

of

Se toma como punto de isocrana de cero (0O) mrinutos al contorno
del Area Central, y se van demarcando sobre las penetraciones
en un plano 1:40,000 las distancias recorridas de cinco en cin-
co minutos. Se unen luego los puntos de igual demora circundan-
do el Area Central, diferenciando entre ingresos y egresos, has
ta llegar al limite del Area de Estudio.

Ambito de Aplicacidn: Area de Estudio,
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HOJA DE INSTRUCCIONES Ne 51
BJETIVO: Movilidad
TBA-Dlaanoqtlco sobre Movilidad

iy

- Persomal:

IVPLEVENTACION | : _ .
Jefe de Area.
Datos y equipos: Datos s/H.I. NC 48, 49 y 50.

que el areado de los estudlqs de Largo Plazo ha dividido la ciu-

B

PROCEDIMIENTO

Se trata de evaluar el grado de satisfaccidn del usuario del sis
tema de transporte. Se deberd comparar las vias del Area Céntrica
con las exteriores; las de las centfipetas con las centrifugas ;-
las Este-Oeste con las Norte-Sur; los distintos sectores en los

dad.

También se ‘evaluarid en este andlisis la comprobacidn de un nivel
de servicio gradualmente decreciente desde la periferia hiciaz el
centro, centrando 1la atencién dentro de cada par de isocronas -
por separado.

Todo salto de mds de un nlvel de servicio entre tramos contiguos,
o entre un tramo y una infersec016n comprendida en é1, se consi-
derard un punto crftico. Se confeccionard un planc con los pun -

tos criticos detectados por medio de los anteriores anilisis.
' L . S

Ambito de Aplicacién: Area de Egtudio.
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HOJA OF INSTRUCCIONES N° 52

BETIVO: Control

A

TEMA -

adecuacidn de Semiforos

IVPLEVENTACION
Persoral: Dos (2) operadores.
Oatos y equipos: Datos s/H.I. N° 12 y 14 - Calculadora

PROCEDIMIENTO

i  Se constatard por medio del método de Webster la relacidn entre
las longitudes de ciclo y particiones existentes con las tedri-
camen¥e dptimas en las intersecciones segin H,I. NO 12,

Se elaboraran diagramas de progresidn para cada arteria coordi-

- nada, determindndose 1la efectividad de la coordinacidn.’ |

Se volcardn sobre un plano 1:10.000 a 1:20,000 la posicidn ¥y ti

po de semAforos. Los tlpos de semiforos se clasificardn de la -
sipulente forma.

-~ Ciclos f;Jos aislados.
- Ciclos fijos coordinsados.

- Ciclos
- Ciclos

variables programados,
variables semiaccionados por el trén31to.

—— Peatonalss.

Ambito de Aplicaciéni

Red Viai Principal.




0.1: A-M MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

R

HOJA DE INSTRUCCIONES N° 53
®BJETIVO: Control

TEMA: Montaje de Semdforos:

IVMPLEMENTACION
Personal: Un (1) operador
Datos y equipos: Da.tos s/ H,I. NO 14

! .
_ PROCEDIMIENTO

guientes: datos para cada interseccién:

~—"Antiguedad: a) menor de 5 afios b) 5 a 10 afios ¢) mayor de }b
‘ afiog. : : |
-~ Soporte: a) Recta b) Maroma o) Pescénteu‘ ' e
'—= Altura sobre calzada.
- Nimero y didmetro de lentes.
— Sistema de deteccidn de vehfculos (en su caao).
.- =-BEatado de conservacidn, '
- Ubicacidn respecto a la interseccidn,
~ ‘Bxistencia de repetidoras.
.= Existencia de sefiales peatonales.
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Del relévamignto efectuado s/H.I, NO 14 se desglosardn log: si-




OTA M- MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

il

MOJA DE INSTRLCCIONES N° 54
CBJETIVO: Contrel
TEW : Pertinencia del Sistema: de Sefiales Luminosas:

IVPLEMENTACION
Perscral: Un (1) operador ,
Datos y equipos: Datos s/ H.I. N® 14

PROGEDIMIENTO

Partiendo de las Recomendaciones para la Justificacién de la Ins:
talacién de Semdforos del M,U.C,T.D.(Manual on Uniform Control
Traffic Devices —= USA ~ Adaptadas por la Organizacidn Pahamericg;

| na de Carreteras) en vigencia en varios paises latinoamericanos,
se -eleborard una tabla definiendo los puntajes en las intersec=-
qionés estudiadas de la R.V.P. y hacliendo notar:

- Intersecciones donde , de acuerdo a tales Recomendaciones, se
justifican los semdforos y no existen,

-~ Interseccliones donde, de acuerdo a tales Recomendaciones, no

. se austifican los semiforos y existen.

Para evaluar los peafones, se podrﬁﬁnhacer recuentos de: 15 minu

tos, los que se expandirdn a la hora.

|
. _ & .
/ Ambito de Aﬁlicacidn:.Inte:seccidn de 1a Red Via 1 Principal
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OTAM. MANLAL

DE INSTRUCCIONES -~ AREA TRANSITG

HOJA DE INSTRUCCIONES N° 55
OBJETIVO: Educacidn
TEMA: Ubicacidn y Tinos de Sefiales Verticales

{

SSUUTIAI S SURNI -

J
i

I LENMENTACTON
Persomal: Un (1) onerador*- un (1) chofer (opcional)
f
Datos y equipos:Un apoyo chanadur ~ Un 1l3piz blando - Un venfculo
(op31onal)

K

" PHOCEDIMIENTO

e e e o e ey,

El operador ubilca sobr% la planimetria el cartel de modo esti~
mativo y eSQueméticameﬁte. Le asigna un nimero correlativo obe-
servando el dltimo colﬁcado en la planilla y anota su tipo. &

este efecto se dividirin en reglamentarios, informatives y pre
ventivoé indicdndolos éon la letra R, I y_P respectivamente. A
su vez, se subdividiréé estos tipos de acuerdo a su nensaje, u

. . ¥ . , -
~ tilizindose nimeros a tal efecto.
o

Si todas las sefiales t%enen'iguél dimensidn-dato solicitado pre

viamente en la Municipélidadm (Ver H.I. N© 5) se relevard uni-
sefifal de cada tipo poricompleto, ineluyendo montaje, sistema de
unidn entre elparanteiyél cartel, asi como su empotramiento
inferior. Se incluiréin \formas, colores, simbolos y letras indi
cando dimensiones y separacidén de cada elemento. En caso de -
exlistir diversas dimenjiones de un mismec tipo de sefial, se in-
dicardn en la columna dorrespondiente a "Dimensiones'. En 1la
dltima columna, se indfcafé el estado bueno, repgular o malo de
la sefial segun dé . muestras de dafio o envejecimiento. aue sus
defectos no 1mp1dan la‘correcta visibilidad de 1la sefizl verc a
fecten su material,o bien cue dificulten su lectura resvectiva
mente. Se explica un eiemplo de la vlanimetria en la Fig, 2 v
unc de los carbteles en%la planilla de Fig. 1. En cada caso se
controlard la existencia de elementos del fondo urbano (Arbo-

les, carteles,etc.) que tiendan a enmascarar la sefializacidn.

l , : :
Ambito de Aplicacidn: Todas las cuadras del Area Central
%.I. Relacionadas: NC 9

L]
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‘ 0.1-. A.M. MANUAL DE INSTRUCCIONES - A.FEA TRANSITO
s, -

HOJA DE INSTRUCCIONES N 56
BJETIVO: Control ,
T7EMA: Coherencia Interna del Sistema de Sefiales

!
|
l
|
i

I.’\PLE.\E—.NTACION .
Peragral: Un (1) operador .
Datos y ecpipos':' Datos s/H.I. NO 5,

PROCEDIMEENTO

Se trata de evaluar la utilizacidén de uty cddigo Gnico para el-
sistema completo. Tal verificaciédn deberd efectuarse medijante-
la utilizaciédn de formas, signos, colores y leyendas que per-

mitan su clasificacidén hacia un significado dnico e inmediato.
Se controlari la utilizacidn de formas similares o asociadas -
para seflales det '

- Repulacidn

- Informacidn

- Precaucién

~ Se haré notar si no existiese en alguna de ellas la coherencia

N

de forma correspondiente.

Se distinguird luego dentro de las regulativas, en:
~-Permisivas |
~—Restrictivas

dentro de las informatiwvas, en:
--Direccionales
~-De Ubicacidén

Esta olasificacidn es tentativa y bésica, pudiendo ser desarro
l1lada en la medida de lo que aparezca conveniente para lograr
el objetivo deseado. '

Ambito de Aplicacidn: Municipios Afectados

[

¥y




O.T: A.M- MANUAL DE INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES N° 57
BETIVO:Control
TEWA .

|

IMPLEVENTACION
Persoral:Un (1) operador
Datos y Bquipos: Datos s/H.I. KO 5.

FROCEDIMIENTOC

Se trata de comparar el nimero de mensajes emitidos a travéds -
del cddico de Seffales vigente y su correlativa cantidad de for
mas y colores. Para ello, se agrupardn las formas existentes -
en:

- Circulos

- Cuadrados

- Rectdngulos Horizontales

- Rectingulos verticales

- Rombosg

- Tridngulos sobre su base

-~ Tridngulos sobre su vértice

~ Otros (especificar)

Del mismo modo, se agruparin pof su color de fondo en:
- Blancos

- Verdes

-~ Azules

— Amarillos

-~ Rojos

~ Otros (especificar)

Cruzando ambas caracteristicas, se verificard cuantas de esas
combinaciones son utilizadas en el Cdédigo vigente, y el nimero
de sefilales emitidas con ellas.

Ambito de Aplicacidn: Municipios Afectados.




0.1-. A.M. MANUAL DE INSTRUCCIONES —~ AREA TRANSITO

HOUA DE INSTRUCCIONES N°5g
0BUETIVO: Control

TEMA: Pertinencia del Sistema de Sefiales Verticales

IMPLEMENTACION
Personal: Un (1) operador
Datos y equipos: Datos s/H.I., N© 55.

PROCEDIMIENTO

Se trata de verificar la correcta ubicacidn de las seflales co-
locadas, asi como la necesidad de colocar donde no las hay. En
el caso de las sefiales de "P AR E" y "CEDA EL PA S O",
podrin utilizarse las Recomendsciones del M.U.C.T.D.(Ver H.I,
NO S4), Para las restantes, se deberi analizar la existencia -
de razones que justifiquen su instalacidn asi como la existen—
cia de razones similares a las que justificaran su colocacidn
en otros lugares, para aqueklas en las que se advierta su ca —
rencia, se confeccionard un cuadro indicando:

- Sefialeg existentes no justificadas en el lugar

- Sefiales Jjustificadas inexistentes en el lugar

Ambito de Aplicacidn: Red Viél PTincipal.




0.1-. A. M. MANUAL OF INSTRUCCIDNES -~ AHEA TPANDITO

——

H0JA DE INSTRUCCIONES N® 5Q
MWBJETIVO: Coptro]

TEMA: Valor Estético del Sistema de Sefiales Verticales.

IVPLEMENTACION
sersomal: Un (1) operador.
Jatos y eouipos: NDatos s/H.I. NO §

PROCEDTMINNTO

Se traba de valorar estéticamente el sistema de sefiales en vi-
zencia, teniendo en cuenta su influencia en el paisaje urbano.
Para ello han de analizarse los siguientes aspectos:

-~ Formas

- - Dimensiones
- Colores

-~ Sienos

- Teyendas

Las formas serin estudiadas teniendo en cuenta su ajuste a un
cddigo coherente (ver H.I. NO 56) y se tratard de evalusar rela
ciones dimensionales entre sus lados y eguilibrio de su contor
no.

Las dimensiones deberin relacionarse al entorno y a la veloci-
dad vehicular prevista.

Los colores, también ajustados a un cddigo, deberdn estudiarse
respecto al equilibrio de superficies, contraste y armonfa to-
nales.

Los signos serin evaluados en funcién de su claridad de mensa-
je, obsolescencia y proporcién.

Las leyendas serén verificadas en su lonzitud y tipo de letra
y espaciamiento utilizados. ‘

Ambito de Aplicacidn: Municipios Afectndos.




O.I A.M MANUAL DE INSTRUCCIDNES - AREA TRANSITO

e

~0JA OE INSTRUCCIONES N° 60
BETIVO: Control.
TEMA: Kontaje de Sefiales Verticaleas,

IYWPLEVENTACION
Sgrsomal: Un (1) operador. ,
Jatos y equipos:Datos s/H.TI. N® 55

PROCEDTIMTENTO

Se trata de analizar el sistema de montaje de la sefializacidn

vertical existente en lo que respecta a su estructura. Deberan
analizarse los sinuientes aspectos:

- Resistencia al wvandalismo.

- = Resistencia al impacto.

- Resistencia a los agentes atmosféricos.

La resistencia al vandalismo analizari fundamentalmente la ca—
pacidad del sistema de anclaje al piso de resistir 1na extrac -
cidn por medios manuales, la sustraccidn de 1a placa con herra
mientas comunes (pinzas, llaves graduales, llaves de boca y/o
destornilladores) y la resistencia a la flexidn del parante.

Ia resistencia a' impacto seri efectuada calculando 1a veloci-

dad gue requiere i.» vehfculo de 1,5 Tn. de peso para abatir el
parante mediante choque.

Ta resister a a los agentes atmosféricos se medird en 1a dura

c¢idn de un . .rtel hasta su reemplazo por corrosidn o pdrdida -
de legibilidad, el que resulte mis corto.

Ambito de Aplicacidn: Red Vial Principal.
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0.1: A-M MANUAL DE INSTRUCCIONES -~ AREA TRANSITO

— T

HOJUA DE INSTRUCCIONES N° G}
BETIVO: Control.

TEMA:UIni formidad de 1a Demarcacidn de Pavimentos

s gt

IWPLEMENTACION
Perscnal: In (1) operador
Datos y equipos: Datos s/H.I. N© 30,

PROCEDIMIENTO

Se trata de verificar la uniformidad de la demarcacidn existen

te, poniendo especial énfasis en los siguientes aspectos:

~ Ancho v niimero de barras
- Hspaciamienbto entre barras
-~ Color utilizado

Este estudio se aplicard en particular
mano indivisas, con demarcacidn de eje
las sendas peatonales, incluyéndose en
lisis de la inclinacidn respecto a los
distancia al vértice de su esquina

a las calzadas de doble

¥y carrilesj; asi como a-

este dltimo caso el and
cordones de vereda y su

Ambito de Aplicacién: Red Vial Principal.




O.T. A-M M\NlUAL DE INSTRUCCIONES = AREA TRANSITO
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HOJA OE INSTRUCCIONES N°62

0BJETIVO: Control

TEMA: Durabilidad de la Demarcacidn de Pavimentos

IMPLEVENTACION
Persomal: Un (1) operador
Datos y squlpos Datos s/H I. NoO 50.

PROCEDTIMIENTO -

 Se trata de evaluar los siguientes aspectos:

' — Durabilidad segin el procedlmlento utilizado en la demarca -
- ¢idn
- Durabilidad en funcién de la localizacidn de la demarcacién

" El primer aspecto tepdré en cuenta si las aplicaciones del ma-
terial han sido hechas en frio o en caliente, a mano o a déng
na, tipo de material de liga en su caso y de pigmento utilizado.

‘Para el segundo, se destacard naturaleza y estado del pavimento

demarcado, existencias de drenajes subterraneos, presencia fre-
cuente de arena u otros materiales abrasivos sobre la calzada,
voldmenes de trénsito y su composicidn.

Se elaborard cuadros conteniendo la antiguedad de la demarca «
cién existente y el porcentaje estimativo de remanencia, inclu-
‘'yendo aquellas que han desaparecido por-compléto.

Ambito de Aplicacién: Red Vial Principal.

O




OTAM.

MANUAL DE INSTAUCCIONES - AREA. TRANSITO
__ .

HOUA DE INSTRUCCIONES N°63
OBETIVO: Control
.__.TEMA:_Sistema de sefializacidn luminosa

| IMPLEMENTACION |
Peraomal: Jefe de Area .
Datos ¥y equipos: Datos s/H.I, NO 52, 53 y S4.

PROCEDIMIENTO

‘Se evaluard en forma conjunta los datos aportados por las H.I,
mencionadas, exti'a,yendo concluciones acerca del sistema en su-
totalidad. Se considerardn aspectos tales como expectativa de
vida $til de los semidforos colocados en diferentes opprtunidaw

dea, la eficiencia de su mantenimiento, la correccidn de su. -
montaje de acuerdo a su ubicacidn, su grado de efectividad, su
implantacidén actual y requerida, las interferencias que le pro
ducen los fondos sobre los cuales se encuentra a la vista de -

los .conductores y todo otro aspecto de interés.

 Ambito de Aplicacidn; Intersecciones Semaforizadas.




MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

OTAM

N ————
HOJA .DE INSTRUCCIONES N® &4
BJETIVO: Control

TEMA: Sistema de sefializacién Vertical

IMPLENMENTACION
Persoral: Jefe de Area

Oatos y equi_pos:' Datos s/H.I. N° 56, 57, 58, 59 y 60.

umand

PROCEDIMIENTO

Se trata de evaluar en forma conjunta los datos aportados en -:
las HoI. indicadas. Se extraerdn conclusiones acerca del Siste
‘ma de Seflales en vigencia en relacién al existente, su homoge-
neidad con otros sistemas nacionales (particularmente con el -
de la D.N.V.) y extranjeras, su densidad actual, su expectati-
va de vida dtil, su posibilidad de ser enriquecido con otras. -
sefiales de igual cddigo, su aporte al paisaje urbano, las in-
terferencias que recibe por parte de letreros comerciales y to
do otro aspecto que se considere gonveniente. |

Ambito de Aplicacién: Red Vial Principal.
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OT A M“’""‘ MANUAL OF INSTRUCCIONES — AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES NGBS
BETIVO: Control

TEMA: Sistema de Demarcacidn de Pavimentos

IV LEVENTACTON
perspral: Jefe de Area
Datos y eguipos: Datos s/H,I, N° 61 y 62,

PROCEDIMIENTO

Se trata de evaluar la demarcacidn utilizada hasta el presente
estableciendo comparaciones entre las distintas aplicaciones —
existentes en S.M.T, ¥y otras ciudades, asi como con las del M,
U.C.T.D. (Ver H.I. N 5S4). Por otra parte, se estimard la vida
dtil remanente de la seflalizacidn existente, asi como su vigen
cia, resultados de los distintos tipos sobre diferentes bases

y en distintos lugares, y toda otra caracteristica que se con-
sidere conveniente.

Ambito de Aplicacién: Red Vial Principal.
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OIA.M. o

HOJA O INSTRUCCIONES N9 66
BETIVO: gontrol

.TeEw: Diagndstico sobre equipamiento de Control.

e
IVYWPLEMENTACION

Persoral: Jefe de Area.

Ostos y equipos: Datos s/H.I. NO 63, &4, y 65.

FPROCEDTMIENTOS

Se trata de evaluar
gﬁiar ¥ a normar el
aspéctos-talés cOomo
su complementacidn,

en .su conjunto el equipamiento destinado a
trédnsito en la ciudad. Se deben analizar -
la compatibilidad de los tres sistemas, ¥y
sus jerarquias en relacidn a bs volimenes

.mané.jados, ‘su aporte al paisaje urba.no;

sug interferencias mu

tuas, sus relaciones con sistemas naclonales, ¥y todo otro as -
pecto que considere convenlente.

Amhité de Aplicacién:

Red Vial_Principal Y Municipios Afectados.

-
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HOJA . OE INSTAUCCIONES N° g7
JBJETIVO: Bduacidn _ ]
TEMA: Conocimiento del ¢8dico de Trdnsito Vigente

IVPLEVENTACION
Persanal: Un (1) operador

Dstos y equipos: Dtos s/H.I. N© 20. Calculadora.

PROCEDIMI EN'TO:

Se trata de establecer, en base a la encuesta s/H.I. NOVEO, el
nivel de conocimiento de las normas que rigen al tridnsito. Se
establecerdn cuadros indicando los siguientes aspectos:

- Nivel de conocimiento por grupo de edad
- -Nivel de conocimiento por sexo '
- Nivel de conocimiento por grado de instruccidn

~ Nivel de conocimiento por afios que conduce vehiculo




0.1: A.M- MANUAL DE INSTRUCCIONES = AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIUNES N° &8
OBETIVO: Educacidn .
TEMA: Conocimiento del Cddigo de sefiales vigentes

. IMPLEMENTACION
Personal : Un (1) operador.
Datos y squipos: Datos S/H I. N° 20 = Calculadora.

PROCEDIMIENTO

Se trata de evaluar el grado de . :conocimiento del Cédigo de -
Trénsito vigente. Se afectuaré_n los controles de modo similar
a las H.,I. NO 67,

.....

- ’ - . . .
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HOJA DE INSTRUCCIONES N° 69
BJETIVO: Educacidn.
TEma: Tipo de Transgresiones Dominantes

ERe—

IMPLEVENTACION
Personal: Un. (1) ~operador
Datos y equipos: ‘Datos B/H I. NO 21 - Calculadora.

PROCEDIMIENTO

Se élaborarén_cuadros donde se analicen los siguientes'aspec -
tos: .

i ~ Tipo de transgresién por sexo

- Tipo de transgresidn por grupo de edad

I o Tipo de transgresidn por grado de instruccidn DR

"« Tipo de transgresidn por affos que conduce vehiculo
'} - Némero de transgresiones por tipo de vehiculos:
f| , == Automdviles | '
1 - Taxis

-- Camiones y camionetas

- (Omnibus .
-~ Tipo de transgresiones por tipo de vehiculo, de similar ma-

nera al punto anterior

.rb-Se soiicitaré informacidn .  acerca de porcentajes de reinciden-

[ A T

U % X W6 A0 de resistencia a._la autoridad en caso de contarse con ta
. les. dapq-_s_;. en las oficinas respectivas..
T J,, | ' '
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HOJA DE INSTRUCCIONES N° 70
OBUETIVO: Bducacidn,
Tema: Diarndstico sobre Hducacidn y Comportamiento

IMPLEMENTACION
Persoral: Jéfe de Area,

Datos y equipes: Datos s/H.I, N° 22, 23,24,67,68 y 69 - Calculadora

¥

PROCEDIMIENTO

Se trata de evaluar, por una parte, el nivel de conocimiento -
medio de las leyes que rigen el trénsito urbano, y por el’otro,
la actitud frente a los dispositivos de contrel regidos por ta
les leyes. Por lo tanto debe tratar de distinguirse entre la in
formacién sobre el particular y el comportamiento frente al -
sistema, Pbr_otra parte, se deberdn estimar: las razones prin
cipales a las cuales sea dable: adjudicar el actual nivel de -
conocimiento y el comportamiento detectados; entre ellas se de
ben analizar los programas de enseflanza oficiales y la naturale
za de los modelos de comportémiento motivados por los medios -
~ geratTustén; respectivamente.

-
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HOJA OE INSTRUCCIONES N® 71
s ETIV0: Jurfdico - Institucional.

e et o 8 boMA~En8bEbucional gobre Transporte Y Trinsito

IVPLEMENTACION

Personal: Jefe ’c'}_e Area,
~Datos y equipos: Datos s/H.I. N? 25,26 y 27.

I\ PROCEDTIMTENTO

Con log datos procedentes de los relevamientos efectundos, so

requiere trazar un cuadro de la situacién existente en el Am-

bito instituciomai de planeamiento, operacidn y control del -

‘I trinsito. Se tratard de establecer la medida en que existe una

L cobertura de todos los sectores involucrados, asi como también
la existencia de superposicidn de funciones y/o atribuciones,
Se examinari 1a calidad de 1la informacidn en archivos, en fun-
cidn de su actualidad, asequibilidad de datos, confiabilidad,
justificacidén de los datos sr~hivados y existencia de los datos
requeridos para un correcto w: -io del oeobjemas

Ambito de Aplicacidn: Municipios Afectados.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANGITO

HOJA OE INSTRUCCIONES N° 9o
OBJETIVO: Jurfdico - Institucional.
TEMA: Andlisis de Ordenanzas Vigentes

IMPLEVENTACION

Persoral: Jefe de Area.
Datos y amipos':-Datos s/H.I. N° 6.

P i i Ak gl i pen,

P

PROCEDIMIENTO

Se trata de sistematizar la informacidn recogida segun H.I. N©

6, ¥y su posteriar andlisis a fin de determinar su grado de cohe
rencia’ interna, actualizacidn, validez técnica y jurfdica, am—
bitos y autoridades de aplicacidn, asi como su aptitud para ‘ser
complementada”por nuevas normas., : i

Ambito de Aplicacién: Municipios Afectados.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIUNES N° 73

BUETIVO: Jurfdico - Institucional.
TEMA: Sistema Normativo sobre Tranporte y Trénsito .

il il

IMPLEMENTACION

Jefe de Area.
Datos y equipps: Datos s/H.I. No 28 y29

1k
.

Persornal:

i

FROCEDIMIENTO

En base a la informacidn precedente, se ha de evaluar la ade- _
cuacién de los procedimientos y orientacién de la jurispruden—
cia hacia fines predominantemente educativos, frente a las ex-
clusivamente punitivos. Dentro de ese contexto, deberdn anali
zarse los plazos y garantias concedidas a los usuarios sancio-
nados, asi como uniformidad de comportamiento de los agentes -
de control frente a los diferentes tipos de vehfculos. Se estu
" diardn los problemas derivados del hecho de la multijurisdic—
cionalidad del 4rea urbana, asi como las vias de evasidn que -
tal circunstancia trae aparejada para la aplicacidn de sancio-
nes., Se analizard la sistematicidad de las normas vigentes y

su uniformidad en ellArea Metropolitana de S.M.T,

Ambito dé Aplicacién: Municipios Afectados.
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HOJA DE INSTRUCCIONES N° my
ot
BETIVO: Jurfdico - Institucional.
" TEMA: Diagndstico Jurfdico - Institucional

I\PLE‘«EN’TACIBN

" Personal: Jefe de Area,

Detos y equizos: Datos s/H.I. NO 71 y 73
ik gt iy umfl. :

o

S
yo

fil
v 1

PROCEDIMIENTO

Se trata'de evaluar la compatibilizacidn existente entre el or
_denamlenho jurfdico vigente y la estructura institucional que
Pi.. la apllca, a la vez que diagnostica el acuerdo entre los regue
rimlentoa del trinsito y transporte urbano actual y el SLStema
' Jur{dico institucional.

| S | :
Amblto de Aplicacidn: Municlplos Afectados,.
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HOJA DE INSTRUCCIONES N° 75

OBETIVO:gontaminacidn i
g TEMA: Contaminanbes emitidos

IMPLEVENTACION
J Persoral: Un (1) operador
| Datos y equipos: Datos s/H.,I. N° 17,38 y 42 - Calculadora.

PROCEDIMIENTO

Con los valores.de las censos volumétricos por tramos diferenw
ciados por tipo de vehfculos, se puede obtener una estimacidn
de los vehfc.-Km., recorridos por cada uno de ellds en la R.V.P.
A tal efecto, se considerari que el 100% de los automdviles par
ticulares posee motor a nafta s, ¥ todos los tipos restantes a

gasoil (Ver H.I. NO 42),

Mediante tablas que estimen la emisidn de contaminantes, se e
fectuardn cdlculos aproximados de los volimenes emitidos por: -
dfa , mes y affo por los vehfculos automotores. Si las diferen-
cias volumétricas lo justificaran, se hard un cdlculo desagre-
gando el Area Central del resto del Area de Estudio.

Ambito _clg Aplicacidn: Red Vial Principal.
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0.1- A.M MANUAL DE INSTRUCCIDNES - AREA TRANSITO

HOJA DE INSTRUCCIONES N°® 7g

0BJETIVO: Contaminacidn.
TEMA: Andlisis del Aire

IV LEMENTACICON
Persoral: Un (1) operador

Cbtosyfeqﬂaos Instalaciones para la toma de muestras de aire por
aspiracidn, fijas y mdéviles.

PROCEDIMIENTO

Se procederd a recopilar inicialmente la informacién existente

en los organismos Provinciales, Municipales y Universitarios =2

del medio. Si la misma no'resultara suficiente para abrir jui-

cio sobre el grado de contaminacidn del aire derivado de los —

vehfculos automotores, se convendra con tales organismos, en -

caso de resultar factible la ejecucidn de muestras complementa:
rias en puntos seleccionados de la ciudad como para evaluar a-—

proximadamente la situacidn.

Ambito de Aplicacidn: Area de Estudio,
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HOJUA DE INSTRUCCIONES Ne 77
OBJETIVO: Contaminacidén.
TEMA: Contaminantes contenidos en el aire

IVPLEMENTACION
Personal: Un (l) operador
Datos y equipos: Datos s/H.I, N°© 76 - Calculadora.

PROCEDIMIENTOQ

Con los datos procedentes del relevamiento anterior, se contro
larf{ la presencia de gases definidos como contaminantes por la
Ley Nacional NO 20.284; asi como la presencia de polvo sedimen
table .y en suspensién.

Se calculardn sus valores cuantitativos en caso afirmativo,
contrasténdolos con los niveles definidos en la citada Ley.

Ambito de Aplicacidn: Area de Estudio.
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HOJA DE INSTRUCCIONES N° ng
0BJETIVO: Contaminacidn.
TEMA:Contaminacidn del Aire Urbano

IVPLENENTACION
Persoral :Jefe de Ares
Datos vy equipoé:“])atos s/H.I.. NO-75 ¥y /7.

PROCEDIMIENTO

Se analizari la compatibilidad existente entre el cdlculo esti
mativo de conbtaminantes emitidos en base a tablas y el detecta
do empiricamente. A partir del grado de compatibilizacidn al-
canzado,se tratard de corregir los valores estimados para la R.
V.P. teniendo en cuenta la presencia de factores locales tales
como topograff{a, frecuencia e intensidad de vientos, actividad
fotoqufmica, humedad y temperatura ambientes, asi como todo O
trd elemento cuya influencia resulte ponderablé.

Ambito de #plicadidn: Area de Estudio,
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COTAM. . . _VANUAL.OE INSTRUCCIONES - AREA TRANSITO

HOJA OE INSTRUCCIONES N°7Q
06UETIVO: Contaminacidn.
TEMA: Relevamiento de Niveles Sonoros

IVPLENENTACION
Personal: Un (1) operador.
Datos y equipos: Papel - Bolfgrafo.

PROCEDIMIENTO

Consiste esta tarea en la blisqueda de antecedentes de releva-

' mientos de niveles sonoros del trdnsito, efectuados por orga -

nismos de esgstudio e inves_tigacién locales. Se procurari obte-
ner .mapeos con curvas de isonoridad, asi como determinaciones
de plcos en intensidad y frecuencia.

Ambito de Aplicacidn: Area de Estudio.
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| HOJA DE INSTRUCCIONES N° 80
| O0BXETIVO: Contaminacidn.

| Tema:Contaminacidn sonora.

1 1weLEMENTACION
" Personal ; Jefe de Area - Dibujante
datos y equipos:Datos s/ H.I. N° 6 y 79.

PROCEDIMIBNTO

Sobre - le mapa de curvas de isosonoridad se confrontarin las 20
nas que sobrepasan niveles permitidos por las ordenanzas muni-
cipales en vigencia.

De no existir tales ordenanzas se demarcardn los hospitales, -

' escuelas e instituciones similares que puedan resultar afectadas
' por el ruido urbano, y se destacardn aquellas que queden com -
prendidas en zonas de mis de 60 dba.

Ambito de Aplicacidn: Area de Estudio.




—— e ) ———
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HOJA DE INSTRUCCIOMNES N° 8]
0BJETIVO:Contaminacidn
TEMA: Diapgndstico sobre Contaminacidn

IMPLEVENTACION
Persoral :Jefe de Area
Datos y equipos: Datos s/H.I, N° 78 y 80.

i e — e e e e o

PROCEDTMIENTO

Mediante las conclusiones parciales obtenidas de los niveles ;
de contaminacién del aire y sonora, como los subproductds mas-
importantes del sistema de transporte urbano, se requiere eva-
luar la situacidn actual y perspectivas futuras, en caso de per
mitirse el crecimiento tendencial de las actuales modalidades

de viaje. Al efecto se establecerdn comparaciones con otras -
ciudades, €stimdndose las probables - consecuencias de la con-—
taminacién en el Corto Plazo (5 afios).

Ambito de Aplicacidn: Area de Estudio.
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-H0JA OE INSTRUCCIONES Ne 82
0BUETIVO: Dingndstico Generalizado.

TEMA: Diagndstico Generalizado.

IVPLEVENTACION
Persoral: Nirector de Lstudio de Corto Plaszo.

Jatos y equipos: S/ H.T. NO 37, 4%, 51, 66, 70, 74 y 81 - Calcula-
dora.

FPROCEDTMTISNTO

Se trata de arribar a un Diasndstico globalizador para el Area
de Bstudios, a partir de cada uno de los Diagndsticon Sectoria
les., 'Para ello, deberdn extraerse en una primera etapa las con
clusiones que surgan de correlacionarlos dos a dos, para 1lesar
luemo a niveles de sintesis superiores. ILoa aspector de mavor
interéds a los efectos del estudio de Corto Plazo sureirin como
consecuencia del tratamiento combinado de las 4ress movilidad
con Bstacionamiento, Accidentes, Control ¥y Jurfdico-Institucio
nal. Por su parte, el andlisis de los sectores de Educacidn v
Contaminacidn, aun cuando puedan requerir medidas a tomar en el
Corto Plazo, han de hacer sentir su influencia sdlo en el Lar-
go Plazo. En lo que sigue, se indican algunas de las relacio —
nes aqrue se han de extraer de la confrontacidn de los diaqnésti
cos sectoriales,

Estaciong@iento — Accidentes

S5e trata de determinar, en base a losg planos de puntos norros
¥y los de demanda de estacionamiento, si el hecho de resistrar.
se altos indices de frecuencia de accidentes ticne alzuna rela
cidén con la turbulencia provocada en el trinsito por una alfa
renovacidn del estacionamiento, y si la gravedad resulta tam —

" bién influenciada por tal causa.

Estacionamiento - Movilidad

S1 bien en los cdlculos de Niveles de Servicio, indicador por

excelencia de la calidad de filujo, interviene la presencia de
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vehiculos estacionados, los procedimientos del lanual de Capa-
~-cidad ne diciernen acerca de la influencia gue tienen distin -
tas densidades de .vehiculos estacionados. Se trata de estable-—
cer relaciones, a partir de la demanda de renovacidn, su influen
cia sobre lqs_nivelés_de servicio de un modo cualitativo, ya - =
que no resulta factible aislar su efecto del resto de las res -

" tricciones. Se acompafiarid esterénéiisis con un célculo de los —
niveles de servicio que tendrian los tramos e intersecciones -
que resulten restrictivos, eliminando en ellos el estacionamien
to existente.

BEstacionamiento - Dispositivos de {ontrol

‘Se analizardn los niveles de estacionamiento en relacidn a la -
sefializacidén que lo rige, para estimar el grado de respeto que

--la misma merece por parte de los diferentes tipos de vehiculos.

Se compararin los resultados obtenidos en esbacionamiento sobre
calzada con o sin control de inspectores. En esta tarea queda-
r4 involucrada la relacidn Estacionamiento - Bducacidn y Compor
tamiento.

 Bstacionamiento — Juridico- Institucional

Se estudiard el grado de adecuacidn del actual ordenamiento juri -
dico en relacidn al estacionamiento, particularmente por lo que
atafie al tranéporte de carggs destinadas al abastecimiento de -
la ciudad. '

Accidentes — Movilidad

Se estableceran, a través de superposicioﬁes del planoc de pun -
tos negros con el de niveles de servicio, la relacidn existente
entre frecuencia, gravedad y calidad de flujo. For otra parte,
se estudiardn similares relaciones entre los indicadores de ac—
cidentes y.la velocidad de los tramos. Por ultimo, se analiza —
rd . la relacidn entre los accidentes v las isodronas= destacan—
do particuliarsente los puntos de couceniracién de acoice
cuando més alejada del Area CentTal se encuenlre la isocrona -
que le corresponde.

Accidentes - Dispositivos de Control

Se estudiard 1la relacidn entre los' fndices de accidentes y la e-
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Gontrol - Rducacidn y Comportamiento

xistencia de dispositivos de control. En particular, se estu -

diardin los indices en las intersecciones con Inspectores Muni-

cipales con y sin sefializacidn luminosa y/o vertical, asi como
los accidentes mepeétones con y.sin demarcacidn de sendas pea-
tonales. ' - '

Accidentes - Rduocat¢idn y Comportamiento

Esta relacidn se establecerd fundamentalmente a través de los
datos de cruzar la. cantidad de accidentes con grupos de edad
(H.I. N949) y conocimiento de sefiales y Cddigo de Trinsito.

Accidenﬁes - Juridico - Institucional

De la combinacidn de los tipos de accidentes y las normas gue
rigen el trinsito, se extraerin conclusiones acerca dé'la posi
ble influencia de &stas en aquéllos. Se estudisrdn también las
previsiones legales tendientes a cumplimentar con las denuncias
de accidentes. - ‘ ,

Movilidad- Dispositivos de Control

il

Bsta relac¢idn puede considerarse suficientemente explotada a -

través de la determinacidn de los niveles de servicio.

Movilidad- Bducacidn y Comportamiento

Se relacionardn fundamentalmente velocidades y niveles de ser-

viciocon transgresiones de velocidad y estacionamiento respec-
tivamente.

Movilidad-Juridico- Institucional

Se estudiard la influencia que sobre la fluidez del trénsito e
Jercen las normas vipgentes.

Movilidad y Contaminacidn

Se explorardn las relaciones existentes entre voldmenes vehicu
lares y niveles de contaminacidn, distinguiemdo a ser posible
aquellas calles donde se agrupan vehiculos con motores a gasoil

de las que transitan preferentemente vehiculos con nmotores de -
nafta. “

*

!

S€ trata de determinar la vigencia de los actuales dispositivos,
tanto en su conocimiento como en cuanto a su respetabilidad.
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Control—- Juridico - Institucional

Se determinard el respaldo juridico gue al presente goza el -
sistema de dispositivos de control existente, asi como el gra—

do de control que permite la estructura institucional wvigente.

Tducacidn y Cdmportamiento- Juridico- Institucional

Consiste en evaluar el lugar gue ocupa la formacidn en materia
de comportamiento vial dentro del ordenamiento juridico, asf -
como la existencia de normas orientadoras de la actividad pri-
vada tendientes a superar el presente nivel de conocimiento y —
actitud frente al sistema de control.

Rducacidn y Comportamiento - Contaminacidn

Se controlardn los niveles sonoros confrontindolos con 1os in-
dices de transpresiones por escapes y ruidos molestos.

Juridico - Institucional — Contaminacidn

Se analizardn los recursos juridicos y sistemas de control vi-
zentes para controlar la contaminacidn.

Bl listado precedente no resulta taxativeo, pudiendo destacarse
otras caracterfsticas salientes en el diagnéético generalizado
o faltar alguna de ellas en caso de no contarse con la informa
¢idn respectiva. Por otra parte, puede surgir la necesidad de
parcializar espacialmente el diagndstico, circunstancia que se
rid evaluada a la luz de los datos que se posean en el momento
de su elaboracidn. Como conclusidn, se efectuardn comparacio -
nes con otras ciudades sobre las que se posea informacidn, des
tacando las diferencias mds evidentes.



