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1, YACIMIENTOS EXAMINADOS: 9 1T .

1.1, Yacimientos estudiados en detalle con levantamiento minero-geo-
16gicos; muestreo para determinaciones quimicas y metaldrgicas:
Mina Achalgx
Mina Rio Agrio
Mina La Porfia
Mina La Rosita
Mina IaFlorcita

Mina San Eduardo s



-

1.2,

Exdmenes Generales a los fines de la integracidn de datos que

hacen a 1la explotabilidad de los yacimientos:
Santa Marra
La Cecilia

Mina Arroyoc Nuevo

2. ESTUDIOS DE DETALLE REALIZADOS:

2.1,

2.2,

Mina Achalay: Se relevd la geologfa de 1600 mts. de iabores subterras

-

neas, completando levantamientos topogrdficos existenteés..

Se realizd el relevamiento topogréfico y geoldgico de 300 mts. de
labores subterrdneas no relevadas,

Se realizéd el muestreo de las zonas mineralizadas.

Se realizd la cubicacidn y muestreo de desmontes,

Muestras extrafdas: 76 ' | 3

Mina Rfo Arrio: Se ejecut6re1 levantamiento planialtirmétrico y
geoldgice de la Veta Rfo Agrio Sur escala 1:2000 y la Veta Qeste

en escala 1:1000,

Se complementd el plano de superficie exterior de la zona, realizado
por la U. Ns de Cuyo. !
Se ejecutd el 1levantamiento topogréfico/geoldgico de 1,1000 mts.
de laborec subterrdneas. : 6"

Se tomaron 13 muestras de los desmontes y se calcularon sus reser=

vas.,



2.3,

2.4,

2:5.

2.6.

Mina La Porffa: Complementacidn levantamiento del Banco

Nacional de Desarrollo.
Levantariento de labores subterrdneas accesibles.
Cubicacidn y Muestreo de desmontess

Muestras extrafdas: 6

Mina La Rosita: Se confeccionaron 2 planos correspondien- :

tes a los mantes mineralizados existentes escala:1:5000,
Relevanmiento topogrdfico y geoldpico de 450 metros de
labores subterrineas.

Se confecciond un mapa planiaitimétrico y geoldgico com=-
plementando el de la U. X. de Cuyo.

Mina La Florcita: Se realizd el relevamiento planialtimé=~

trico y geoldgico de 30 ha. escala: 1:1000.

Mina San Eduardo: Se realizd el levantamiento topogrdfico y

geoldgico a escala 1:2000 de una superficie de 72 ha.
Relevamiento topogrdfico ¥ geoldgico de 300 mts., de labo-

reos subterrdneos.

Muestras extrafdas: 22

3. MUESTREO

Pruebas Mineral@irgicas: Se extrajeron 7 muestras con un peso me=

dio de 60 kg. cada una, correspondientes a desmontes y mineral

bruto mina de significacidén., Estas fueron entregadas a CIIM (INTI)

para el andlisis completo del mineral de caheza y proceder a las

pruebas respectivas de concentracidn mecdnica,



Muestras quimicas: las 134 muestras extrafdas por la comisidn I estdn

siendo analizadas en laboratorio qufmico de la Direccién Provincial de

Minas del Neuquén en Zapala. Se confeccionaron de cada muestra cinco paque-

tes, tal como se acostumbra en estos casos.

4, ESTUDICS BASICOS DE EXPLOTABILIDAD

Para cada una de ias Minas examinadas se determind la informacidn ge-
neral siguiente:
4,1, Estado de las instalaciones existentes:
+ Campamentos
« Camines de acceso
- o Grado de mecanizacidn existente
. Energfa utilizada 7
. &gua existente para uso industrial y doméstico
« Método de explotacidn utilizado (anflisis crftico)

« Escalas de produccidn

4.2, Necesidades de acceso y/o mejoramiento de los mismos
G.3. Fleﬁes (kilometraje ; carga y descarga{ costo de la t/km)
&4, Problemas.de agua
4,5, Problemas de energia
4.6, Abastecimientos:
« De viveres

« De combustibles



« Servicio! telegrdfico, telefénico, servicio médico

5. DATOS QUE-INTERESAN A LA EXPLOTABILIDAD FUTURA:

« Acceso a loz yacimientos: Piques, niveles, chiflones, etc,

« Naturaleza de la estructura del yacimiento (forma, potencia
de veta, posicidn en el espacio, extensidn del yacimiento)

« Naturaleza de las cajas'y su gradode resistencia,

« Naturaleza del mineral y su comportamieﬁto en la extraccidn
2 base de explosivos,

« Necesidades en materia de entibacidn (requerimientos de madera
en funcidn del método de explotacién mfs recomendable), Este rubro
tendrd incidencia considerable en los costos cperativos,

« Problemas de agua en la mina,

+ Condiciones del transporte interior mina a superficie,

« Tolvas de acumulacidn en superficie.lbicacién previsible. -

6. DOCUMENTACIUN DISPONIBLE

Toda la documentacidn originada por el trabajo de campo (planos topogréficos
geoldgicos de superficie, relevamiento de labores subterrdneas, planos de
muestreo, etc.,) se hallan 2 disposicidn del Consejo Federal de Inversio-

nes para su verificacidn en el momento que asi{ se juzgue conveniente,



