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1.- SITUACION ACTUAL

a) Establecimientos Oficiales en el Area Programética Norte

Toda programacién de salud para el Departamento Capital, debers forzosa
mente indulir el total de poblacién y recursos de esta Area Programética, que
pasa el afio 2,000 superard ampiiamente los 300, 000 habltantes. Actualmente
su pobtacién constituye el 51, 7% del total de la Provincia. '

. Las 501 camas de agudos dispenibles enla ciudad de Corrientes se encuentr‘an_
dispersas en cinco establecimientos, esto obiiga a : atomlzacién de recursos
con gran aumento del costooperacional, a una disminucidn Iég:ca deé la expe—
riencia, calidad y rendimiento, -

En -l resto del area Programética, haciendo exclusidén de la Capital, existen
13 establecimientos con internacién, de los cuales solo uno tiene nivel de com
plejidad 1V, localizado en el Departamento Saladas. L.os restantes son de ni- .
vel 11l. En cuanto a la complejidad de los establecimientos del area Capital,

se eleva en su conjunto a nivel V1,

El porcentaje ocupacional es alto en todoé los estab!ecimientos de agudos, ob-—
servandose el més bajo en Emilio Coni :.'65 2% afio 1973,

El Departamento Materno infantil, con internacién de obstetricia en elevado
porcentaje, tiene una ocupacién de 82, 4% y un promedlo de dTas de estadla ba
Jo 1 2,7 lo gue estd indicando rechazo de pacientes,

El Hospltal de Niffos tiene un DPOITV-"dlo de dlas ‘de estada relativamente bajo
compatible presumibiemente con una baja comp1ejidad de las prestaciones; ei
Juan Raméh Vidal tiene 17,8 dlas promedio de estada, més alto qgue lo acepta—
do para un hosplital general, .

En el resto del Area Programética Norte en general, el promedio de dfas de
estada dentro de lo observado para el nivel de complejidad, asfl como su por-

centaje ocupacional.?

b} Area de Procedencia de Pacientes

En la elaboracién de datos, se han manejado las tablas de "egresos! hospita-
larlios segun establecimiento asnstencual residencia de los egresados y causa.l

Afio 1970 de la Secretarla de Salud Piblica de la Nacién (ver cuadros N® 12 -
13 -~ 14 y 15 del informe preliminar), .



A partir de esta informacidén se elaboraron los datos r‘elac'ioné_ndolos con
edresos totales del establecimiento, egresos totales de la localidad y habi~
tantes de la localidad; se determinaron de esta manera tas localidades tri-
butarias del "Complejo Capital'ty se 1legd a determinar el &rea de influen~
cié inmediata. '

Analizando esta situacién se observa que en la localidad Capital se produce
el 69, i:}S % de los egresos del “Complejo“‘, las localidades tributarias en su
maydr;ra, aportan solo un porcentaje mihimo de sus egresos locales; las loca~
iidades gue forman su &rea inmediata estén alineadas, en su mayorfa, sobre
el cordén perimetral pavimentado de la provincia, llegando en el extremo es-
te a 3 horas de distancia - tiempos; vy en el extremo sur, a 45 minutos.l
Ademés, se observa que son tres los establecimientos asistenciales de nivel
de complejidad il gue figuran dentro del &rea de influencia L.
El 4rea de influencia inmediata abarca toda la provincla, pero teniendo en
cuenta broblemas de accesibilidad de la poblacién, se plantea que el futuro

Hospital Central sea cabecera del Area Programética Norte,
c) Demanda

Si analizamos !bs egresos vemos que en el Departamenfo Capital se produje~
ron en el afio 1973, doce mil diez y ocho e'gresos (12, 018) de agudos y larga
estadTla tcrénicos), correspondiendo a los primeros 11, 570,

Si los relacionamos con la poblacibn dei Area Capital : 137. 827 habitantes,
tenemos 8,7 egresos cada 100 habatantes. '

Evaluando los egr‘esos del Area Programtica Norte, con excepmén de los
de Capital, tenemos en relacién con poblacién 6,5 egresos cada 100 habitan—
fes,

En toda el Area Programética Norte 7, 5 egresos cada 100 habitantes.

Hay que sefialar que los egresos en el Departamento Capital se originan en -
establecimientos de nivel de complejidad Vi, mientras que en el resto del A«
rea Programitica, los servicios de atencién médica son en su mayorfa de ni-
vel 11, o sea que sus camas son indiferenciadas y la patologfa es asistida
por médicos generallistas. - |

LLa O.M,S. ha irdicado como épiimo el Tndice de 15 egresos cada 100 habitan-
tes y aunque las comparaciones internacionales carecen de validez, se esti-~
ma por lo observado en otras capitales de provincia a nivel oficial que 8,7

egresos ¢/ 100 habitantes es bajo, sin entrar a evaluar.calidad. -



2 PROFUESTA

Con la finalidad de racionalizar la oferta de atencién médica y brindar *

las prestaciones demancadas; acordes en cuanto a su calidad,' con los acelantos
tecnolégicos actuales,' se propone el Peemblazo cde las camas de agudoes de la Ciu
dad de Corrientes por un lospital general policiico de Nivel de Complejidad VIii-
_gui’a de clasificacién de servicios de Atencién N‘édica ' Secretarfa de Salud F’ub[n
ca de la Nacién ano 1969 — organizado segdin cuidado progresivo cel pac:ente qu

deberi constntu:r‘se a su vez en centro de referencia de toda la pr‘ovmcna

Para dehm;tar‘ [as demvacrones ihnnecesarias al establecimiento, favorecer

su desarrollo ¥ su accionar como contr‘o cde alta con“ple,lldac. se recomiendca !

2) Descorcentrar‘ cgel futurc establemmmnto las consultas de controel vy las
gue ne requieran el apoyo de los complejos servicios de dxagnéstlco y tratamiento, '
haciendo una oferta adecuada en calidad y horario de atencién, compatible con ren
dimiento en servicios periféricos depencientes del mismo,‘manteniendo un flutdo ca
nal de comunicacién gue permita las interéonsultas e jnternaciores en el momento
r‘equemdo. _

b) Desarrollar las zonas samtamas en ndmero de cuatr‘o, Iocranoo éreas
programéticas autosuficientes para el 95% aproximadamente de la demanc:a " deri-
vando a la Ciudad Capital aquella patolog?’a poco frecuente que requiere diagnésh—
co v terapia altamente espec;ahzaca, llevada a cabo solamente en un Nivel VI,

c) Implementar las 4reas programdéticas con hospitales cabeceras cuya com
plejidad sea como mihimo Nivel 1V y como méxnmo Vi en funcién de la poklac |6n a
asistir, '

d) Utilizar las ptantas fisicas recuperables para autocuidado o jarga egta—
dfa para pacnentes del interior en estudio c-en tratamiento prolongado que puedan -
deambulan gerontes no dlscapacnados etc.; cuyo mavyor requerimiento sea el ins
trumento c,ama de baja compIeJndad en cuanto a diagndstico, tr‘atamtento Y recurso
humano. -
Esta posibilidad de utilizacién obliga a la depenc‘:encia,administr‘ativa de estos ser-

vicios del hospital de mayor complejidad para optimizar el rendimiento de todos sus

costosos recursos



Dado que la provincia habilitard a corto plazo el Hospital Universitario se.
sugiere tener en cuenta gue las duplicaciones de especialidades traen como cornse-
consecuencia, por‘ la dispersién de los recursos ademés de.un alfto casto operat:vo
situaciones competitivas que siempre reduncan en perjuicio del usuario.

Para tratar de superar este obstdculo es conveniente un replanteo por las autorida-
des provinciales previo a ia determinacién de los criterios o polfticas que enmarcan

el nuevo hospitai.ﬂ N
Criterios o Polfticas para la programacidn del Nuevo Hospital Central

Se proponen a continuacidn un conjunto de criterios que constituirdn el marco

r‘efer‘encial de ta programacién médica del nuevo establecimiento,

‘f - EI futuro Hospltal Central se proyecta con el c:mtemo de reemplazo de fos siguien

tes establecimientos,

-J. R, Vidal 208 camas
- Juana F. Cabral i62 camas
~ Emilio R, Coni 50 camas
- Eloisa T. de Vidal 60 camas
- Dto.Materno Infantil 21 camas

501 camas

con la finalidad de centralizar en una sola planta flsica las prestaciones de atencidn

médica que actualmente se brindan en Medificios obsoletos!" v obtener asl una mayor

utilizacién de los recursos materiales y humanos.

2. - El nivel de complejidad se fija en VIII de acuerdo a la "Guld para la Clasifica-
cién de Servicios de Atencién Médica de la Secretarla de S. P, de la Nacién afio
19684, con las modificaciones necesarias impuestas por las necesidades locales.
Este ho;pital se constituira en el de mayor complejidad de toda la provincia y sera

el centro de derivacién de la misma,

3, = Contarfa con un seprvicio de salud mental minimo para pacientes ambulatorios.
{ a atencién del paciente con patologla psiquibtrica aguda que reguiere internacién
se llevard a cabo en el hospital psiquidtrico de la capital,

' 4 —- Dlspondr‘a de un servicio de rehabilitacién para discapacnados por conslder‘ar'--
se que su inclusién dentro de un hospital general de agudos eleva por si la calidad
de las prestaciones ¥y disminuye su costo operativo al disponerse en la misma sede

de una infeaestructura y recurso humano de apoyo de alta complejidad.



Esto permite a su vez la inlciacién de los tratamientos de los pacientes
discapacitados en su etapa aguda o sea atencién del enfermo en el momento opor

tuno.,

a separacién de rehabilitacién del hospital general obliga a una duplicacién de
servicios de apoyo con gran incremento del costo operacional si se aspira a brin
dar prestaciones de calidad, justificable solamente en grandes centros urbanos
de més de un millén de habit antes para asistencia y tratamiento de pacientes que

requieren técnicas muy especializadas.

5, ~ Contard con camas para la atencibén del guemado grave para satisfacer ta de~

manda de toda la ‘pr‘oancTa.

6.—- tL_a programacién médica del hospital se haré teniendo en cuenta que el mismo
se organizaré con el concepto de cuidado progresivo del paciente o sea que la es~
tructura de los servicios ¥y su eguipamiento asl como los recuﬁsos humanos serén
los adecuados para satisfacer las necesidades de los pacientes en cada etapa de
su enfermedad, )
El hospital organizado con el concepto de& cuidados péogresivos ofrece varios ni-
veles de atencidn : |

-~ Cuidado Intensivo

- Cuidado intermedio

Cuidado ambulatorio

Cuidado domicitiario .

Cuidado prolongado
' ~ Autocuidado

£l futuro hospital Central dispondré como minimo de los cuatro primeros niveles,

7. - El establecimiento deberé resoiverse arquitecténicamente con la maxima fle—
xibilidad para permitir su crecimiento futuro sin destruir la homogeneidad y fun-

cionalidad del conjunto,

8.~ 1-a esti.macién de la demanda del futuro establecimiento se haré en base a Indi-
cadores., Motiva esta decisidn el Hecho de que actualmente la demanda registrada

de atencién médica tiene una complej idad-muy inferior-a ta programada para el Hos
pital Central, lo cual determina que al modificar la caildad de la oferta automatica

mente se modifique la demanda.

g, - El horario de atencién se fija como minimo en 8 horas diarias, en forma conti-
. nua o discontinua para todos los servicios ambulatorios: consultorio externo, diag-

néstico v tratamiento vy servicios técnicos de apoyo.



La internacién y la guardia deberan contar las 24 horas con los sér‘vicios auxiliares
correspondientes.

Los quirdéfanos funcionarin 8 horas diarias como minimo para hacer una buena utili-
zacibébn de los mismos vy realizar cirugld mayvor y especlalizada sin turnos de espera,
Se ha programado que todas las intervenciones menores, medianas, mayores, asT

como las endoscopfas se realizan a nivel de centro quirdrgico.

10, ~ L.as prestaciones de laboratorio para las camas de terapia intensiva de adultos
y de nifios, se realizaran en el laboratorio central para evitar duplicaciones innece—
sarias y costosas. El laboratorio de anélisis se organizari por lo tanto teniendo en

cuenta el logro de este objetivo.

11, ~ Hasta tanto se concrete la realizacién de este establecimiento se recomienda
la habllitacién del "Hospital Universitario!’ para aumentar la oferta de atencién mé~
“dica y evitar los rechazos que Indudablemente deben producirse y como primer paso

a la implantacién del seguro de salud en la provinclia,

12, ~ Mejorar la.oferta de at encién médica en los establecimientos de los departamen
.tos que juntamente con el de |a capital de la provincia constituyen la mencionada zona
sanitarla o &rea programétical con la finalidad de realizar a nivel local las prestacio_

nes correspondientes a su nivel de complejidad.

3- ESTIMACION DE LA DEMANDA

Se utilizarén como desesbles los sigulentes Indices como promedios,

-~ Cinco consultas por habitante y por afio

~ Diez egresos cada 100 habitantes

- Cuatro consultas por hora médica, con excepcnén de psiquiatrla (45 minutos) per
consulta. _

- Ulna consulta odontolégica por habitante por afio

-~ Tres consultas por hora odontoldgo
Promedio de dfas de estada : 14 dlas para clrnica médica y quirdrgica, 12 dfas para
pedlatrfa, 4, 5dlas para obs‘é)etr*lc:la v y oo ' L.

- Un. anélisis (aproximadamente cuatro determinaciones)} cada dos consultas,

Estudios radiolégicos para consultorio externo ; 70, 000

Estudios radiolégicos para internacién externa ; 14, 000

Total de estudios radioldgicos + B4, 000
Consultas odontotbgicas 140, 000 anuales

Partfs : .3920.( 28 x 140, 000)
' 1, 000




~ Ocho anélisis por cada egreso.

-~ Un estudio radiolégico cada 10 consultas.

~ LIn estudio por cada egreso, .

-~ Coeficiente ocupaclonal 80%.

~ En la primera etapa y dado que estos Ihdices superan ampilamente ta realidad
observada, se haré la estimacién de ta demanda tomando como r‘efer‘enmg la -

poblacién de la Ciudad de Corrientes, en funcién de los slguientes hechos vy

supJestos :
a) Los servicios per‘lfér‘lcos de Nivel 1] sttuados en los departamentos que
junto con el de Capital configuran la 7ona sanitaria |, deberéan incrementar

su demanda de atencibén médica meJorando sus r‘ecursos para brindar pres-—
taciones eficientes de acuerdo a su nivel par‘a fr‘enar‘ eI flujo lndequo al
futuro centro de referencia de la Capital.
. Estos establecimientos realizarén partos y clinica general en régimen am—
builatorios v en internacién, .

- b)L.os servicios periféricos de Nivel Il y V del departamento Capital satisfa—
cerén la demanda de consultas de baja complejidad.'

Redondeando la poblacién a 140, 000 habitantes tenemos @

Consultas :'1 40, 000 x 5= 700, 000 consultas anuales,

Egresos : 10 x 140,000 = 14, 000 egresos anuales

100
Anélisis para consuitorio externo : 350, 000
Ané&lisis para egresos B x 14,000 : 112,000

Total de anélisis 462.'000 ,



b, ~ OFERTA DEL FUTURO HOSPITAL CENTRAL o .

E! hospital dispondri de 51 locales destinados exclusivamente a consulto—

rios médicos a producir 408, 000 consultas anuales,
Si a esto se agregan los locales destinados a curaciones y tratamlentos vy
algunos métodos de diagnéstico que podr‘fan destinarse a consultorios, se
contarfan con 17 locales més, que producirfan 136, 000 consultas. X
En total la oferta maxima a nlvel de consultorios externos, con excepcidn
de Salud Mental v Rehabilitacién serla de 544, 000 consultas anuales aprom
ximadamente, con una jornada laboral de 8 horas diarias. |
Si bien la demanda estimada sobrepasa en 156, 000 consuitas la capacidad

- de oferta del hospital, se estima que un élto porcentaje se reallzarflfa a ni-
vel de las unidades periféricas.
A esto habrfa que agregar la oferta de ¢

| - Salud Mental
- Medicina Fisica y Rehabilitacién

Salud Mental cuenta con 5 consultorios destinados exclusivamente a consulw~
ta psiquiétrica individual que podrfan producir, a razén de una consulta ca-
da 45 minutos vy en 8 horas ¢ 12, 500 consultas anuales,
Consultas odontolégicas posibies : estan alrededor de 120, 000 anuales, con

‘- B - .
8 horas diarias de atencién, las que desagregadas tenemos :

M° de consultas

Diagnéstico~Orientacidn ..., .7....”..... G ereecensnnsss. 20,000 consultas
OB Eratoria DENtal vueuseesenenesesoserseasonssnensacneas 12,000 0
Cirug!‘aOr‘al—MenoryMedia..,.........,.‘...........'.'.. 4,000 Ul
EXOAOMCIA 4 s v esassvnsosenessssesensenssonnnssensosseans 16,000 © 0
Perldoncia svieeerseeneeasesvesresnsocsacsosssnnesseasnss 6,000 0
ENQOUONCTA st soerennnecasostansossnnasssnssesnnerneanse 2,000 N
Pr6LESTS 4 aeseesnesnansnessossssnesssesoseseensnnesees 8,000 0
QOrtodoncia y Ortopedia FUnclonal v veeeeeeorsesrasnseeesss 8,000 1
Odontopediatr?a..........................................,.. 12.000 n
OdONTOIOGTE ¢4 e aeaservasseserenssnsesscosnenossesonsenes 6,000 U

RadIOIOQra ----‘--nnouc-noo-o-o--o-;.-----.--¢-uu--ooeoo. 200000 n

TOtal vrevevnnssoneanosannnnnee oo 114,000 consultas



A nivel de internacién la ofehfa posible serfa para clfnica médica y guirtr-
gica con 330 camas disponibles, de 7,722 egresos anuales, t|~ébajando con
90% de ocupacién y 14 dfas promedio de estadfa.

Obstetricia puede ofertar con 90. camas 70% de ocupacién y 4,5 dfas de estag,
dfa promedio, 4. 600 egresos anuales. Ginecologla con 10 dfas de promedio
de estadla puede producir 864 egresos anuales con 80% de ocupacién, |
Pediatrfa estimando un promedio de 12 dlfas y 80% de ocupacidn puede ofer—

tar 3'.'2-10 egresos anuales,

Cllnhica Médica vy Guirdrgica 7.722 egresos

Tocoginecologla 5. 464 I
Pediatrla : 3,210 1
TOT AL 16. 396 egresos

Estimando, en funcién de lo observado en el comportamlento de los egresos
del afio 1971 en la provincia que 5,000 egresos sean de Clinica Quirdrgica

y que el 90% de los mismos se ope-r‘an tendrfamos 4, 500 operaciones media-
nas y mayores, _

El hospital dispondra de 8 salas de cirugla destinadas a intervenciones me—~
diénas y mayores, Estimando en promedio tres horas por intervencidn v tres
por cada guirdfano pueden liegarse a realizar 6,000 intervenciones trabajan
do B a 9 horas diarias quedando slempre disponible un quiréfano para la guar
dia v la sala de endoscopias. ’ '
El centro quirdrgico por lo tanto es ampliamente suficiente para sathfaCer*
la demanda de intervenciones del 4rea, teniendo en cuenta el uso diario de los
quiréfanos., '

De acuerdo a indicadores internacionales y anélisis de rendimiento de esta~
blecimientos naclonales, 5 salas de parto pueden atender unos 6, 000 partos
anuales.

Resumiento podemos concluir que ef hospital ha sido dimenslonado para sa-
tisfacer la demanda estimada vy los incrementos estacionales con su corres-

pondien{:e margen de seguridad, ~



ANAL 1S1S DE LO OBSERVADO EN.EL .COMPI__EJO CAPIT AL

Clinica ClInica Total

Establecimiento Quirdrgica Médica PediatrTa Obstetricia General
Eloisa T. cﬁe - - 440 - 440
Vidal
Emilio R. Coni - - 538 1.126 1. 664
José R, Vidal 2. 229 730 - - 2. 959
Juana F. Cabral 2. 115 554 - - 2. 669
Dto., Materno - - 312 1. 944 2. 256
tnfantil

4, 344 1. 284 1,290 3,070 9, 988

TOTAL :




ESTIMACION DE LA DEMANDA.

CONSULTA EXTERNA

Conclusiones ¢

Servicio . Por Hora Por Hab. Total
' {8 horas diarias) ¥y por afio al afio
Cilnica Médica vy
auirdrgica
Obstetricia 4 x 1 hora 8 consultas 700. 000
Ginecologla
Pediatrla
Psiquiatrla 4 x 3 horas
Odontologla 3 x 1 hora 1 consulta 140, 000

1 anélisis {aproximadamente 4 prestaciones) cada 2 consultas

1 eéstudio radiolégico cada 2 consultas

INTERNACION

N° de

Servicio Prom?di o dlas Egresos por . Egresos % Ocu=
: estadla cama anuales anuales pacjonal __camas
Cltnica Médica vy : '
Quirdrgaica 14 26
Pediatrla 12 30 -
Obstetricia 4,5 81
Ginecologfla 10 _ 36
TOTAL : 14, 000 80 600

Conclusiones

8 andlisis laboratorio cada 10 egresos

1 estudio radioldgico cada 10 egresos

internacién Guirdrgica 4. 500

Partos 3.920




OFERTAS DE SERVICIOS DEL FUTURO HOSPIT AL

INTERNACION

Servicio Camas % Ocupa- Dlas de Egresos
cional Estada Anuales

Clfnica Médica 330 90 14 7,722

y Quirdrgica '

Obstetricia 90 ) 70 4,5 4, 600

Ginecologla 30 80 10 864

Pediatrla 134 80 12 3,210

T 1R 78y




X _ ODLRYICIC DE OATITITIMACTON - He de
_— - ~ , ILocales

Para quiniantes rociones completas.

1) Sector para recepcidn de viveros.

2) Despensn semanal 1
3) CGémarns frizorificas 1
4) Sector crrnicoria ‘ ' 1

Sector verdnlerio,

oy G
e

Cocing Centrsl.

7) Cocinsa dietoterdnica,.

S

frcoandero,

e S

Pastelerisa = Reposteria.

T4« trid L4 a T oy e ~
Jeclor distribucidn de comidns =2 snl-a
y comedor, y Srca prro estocionsr los
carritos térmicos. '

(G- s BN oo
—t

11} Jefatura Servicio Alimentocidn. 1

12) Oficinw dietista delerrnda en cocina,

13) Sanitarios personnl del sector sambos
sexos con ducha (18 personcs por turnc).

14) Comedor norsonzl, sutorizado. 7 1

15) Saniterio ~mbo Sexos anexo al comedor 1

16) Cocinz de leche : Con copacidzd pora

~ prepzrar de 450 a 500 biberones. Contari i
con dos sectores lﬂQGDLﬂﬂl“Dueu, sucio ¥y ;
. ’ limpioe. El primero con Areas para recepeidn
¥y lavado de biberones y el se~fndo con Ge :

reas para preprracidn de foérmulas vy esteri
lizgecidn terminal. Bl scceso se realizrrd
a través de ante cémars con vestuario ¥ Lo
V2DO0.

14



PROGRAMA MEDICO
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- SECTOR ACCESO PRINCIPAL

Hall de entrada

Local porteria y orientacién

SECTOR DIRECCION Y ADMINISTRACION

Direccidn
Sala de espera para 8 a 10 personas
Despacho Director con sanitario anexo,

Oficina Secretaria del Director para 2
personas, en directa relacidn con 2.11.
y 2.2.2.

Despacho IMrectores Asociados y Asccia-
cicones con sanitario anexo.

Sala de espera para Jefes de Departamen-
to, y Enfermeria (12 - 14 personas)-.

Oficina Secretaria Directores Asociados
y Asociaciones para 4 personas, en direc-
ta relacidn con 2.1.4. y 2.1.5.

Sala de Reuniones, capacidad 15 personas
al rededor de una mesa, {(en directa re- -
lacidén con 2.1.2.)

Despacho Jefe de Departamento Enfermeria,
con Sanitaric anexo y sector para una
Secretaria. : :

Oficina Supervisoras para 6 a 8 personas.

Sala de Conferencias, capacidad 200 per-
sonas. (Compartimentable).

RBiblioteca con Sala de Lectura para 15
personas con sector para bibliotecaria
y archivo de libros y revistas.

Sanitarios para plblico ambos sexos.
Local para guardar Gtiles de limpieza.
Local tipo "Office' para cafeteria para
atender este sector y el de Administra-
cidn.

Administracién

Sala de espera para 6 personas

Yespacho del Administrador con sanitario
anexo, con irea Dara secretaria.

N° de
locales

1
1



0.

J1.

Oficina Contabilidad capacidad 15 perso-
nas

Oficina para costcs. Capacidad 3 perso-
nas.

Cficina de Personal y Despacho para 9
personas.

Oficina Tesoreria para 3 personas.

Oficina Control Patrimonial para 3 per-
sonas. :

Oficina Contrataciones y Suministros (ca-
pacidad 6 personas) y capacidad apertu-
ra de licitaciones

Local Archivo Administrativo (pasivo)
con estanteria.

Sanitarios para personal ambos sexos pa-

_ra_Administracion, Estadistica y Servi-

c1o Social.

Local Gtiles de limpieza.



3.1.

3.1.1.

3.1.2,

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.

3,2,

3.2.1.

3.2.3,

3.2.4..

N° de
ESTADISTICA ' locales

Oficina Jefe 1

Oficina Central pava procesamiento y pu-
blicacidn de datos, para 8 personas 1

Lecal archivo activo de historias clini-

cas, con sector diferenciado para archi-

vo de radiografias. El archivo de histo-

rias clinicas deberd tener una capacidad
~de 200.000 historias v =l de radiografias.

para unas. 120.000 placas radiogrédficas.

Area para repavo de historias clinicas.

Local para consulta de historias clinicas

en directa relacidn con el archivo activo

y pasivo. Capacidad § - 10 personas. Ser-

vird como local para reunidon del comité

de historias clinicas. Se calcula que de-

be servir para diez afios. Una historia

clinica ocupa (0,5 cms. x 25 ans.x 30 ams. 1
"Toocal archivo pasivoe de historias clini-

cas, para 20 afies, calculando que se ar-

chiven 200,002 historias clinicas y

260.000 radiografias. Area para proyec-

cidn si se realiza en micro film la re- .
duccitn de las mismas. 1

Oficina inscripcidn, con mostrador para
atender 10 perscnas simultineamente. -1

Oficina admisidn y egresos, capacidad
4 personas.

[V

Local para Oficina Registro Civil, Z per-
sonas (cort mostrador paraatencidn de phi-
blico)., ' '

Servicio Social

Local oficina Jefe T 1
Local para Asistentes Sociales para 10

personas <con drea para atencidn de pi

blico. , 1

Local para supervisoras de Servicic So
cial, Capacidad 4 personas 1

Local boxeado para entrevista privada.
(Seis boxes). : 1



3.3. Departamento de Actividades programadas,
para el Area.

3.3.1. Despacho Jefe de Departamento, con sani-
tario anexo.

3.3.2. Sala de espera Jefe de Departamento (6
personas) . .
3.3.3. Local Oficina de En[ennerla Sanitaria

(10 personas).

3.3.4. Local Secretaria y oficina periférica
estadistica, 4 personas.

3.3.5. Local para preparacidn de material y de
maletines para visita domiciliaria pro-
gramada, con mesada con pileta, fuente
de calor, estanterias y armarios; donde
puedan trabajar 4 personas snnultaneamen—

te.
3.3.6. Secretaria saneamiento para 2 personas.
"3.3.7.  Sanitarios para dmbos SEX0S para perso-

nal sector.
3.3.8. - Local guarda Gtiles de aseo.

3.3.9. Sala demostraciones para educacién sani-
taria (20 personas).

3.3.10. Sanitarios para piiblico (ambos sexos).

3.4. Departamento de Ensefianza e Investigacidn

3.4.1. Despacho Jefe de Departamento con sani-
tario anexo.

3.4.2. Sala de cspera Jefe de Departamento (10
personas.

*Tiste Departamento debe ser de facil acceso para el
plblico, mantener directa relacién con consultorio
externo y disponer de buena LomUHICaCLOH con la in-
ternaclon

N° de
Locales



"3.4.3, Local Secretaria (capacidad 3 personas).

3.4.4, Local para enseflanza capacidad 30 personas.
En total cuatro que puedan unirse mediante

paneles corredizos de a dos.

3.4.5. Oficinas Médicas, capacidad 8-10 personas.

3.4.6. Lugar de estar alumncs (30 personas).

l3;4.7. Vestuario para alumnos . Capacidad 60 PEYsSO-
nas.

3.4.8, . Sanitarios ambos sexos para el sector.

3.5. Investigaéién

3;5.1. Local para investigacidn biomédica, concebi-

dos, como las unidades técnicas del laborato-
rio de analisis, anexas a las mismas.

3.5.2. Oficina médica una cada dos locales de inves-
tigacidn.
3.5.3.  Local para investigacién en medicina social

y salud pOblica. En directa relacibn con las
oficinas de docentes.

3.5.4, Quirdfano para cirugila experimental con lava-
do de cirujano y vestuario.

3.5.5. Local para procedimientos especlales y prea-

- nestesia. -
3.5.6. Local para recupefacién con dos cubiculos.
3.5.7. Sanitarios para personal del sector investi-

gacidn.
3.0. Bioterio
3.6.1. Local para bioterio de cobayos, ratones, cone-

jos (15 a 20) y perros {(6-8) con mesadas y boxes
e instalaciones adecuadas (temperatura, venti-
lacién, limpicza).

3.6.2. Local para inoculacién de animales en experi-

mentacidn,
3.6.3. Local para separacidn de animales inoculados

y en estudio.



3.06.4.

3.6.5.

3.0.6.
5.6.7.

Local para depdsito de forrajes y alimentos
almacenados. Depdsito de jaulas de transpor-
te de animales.

Local preparacién de alimentos y esteriliza-
cibn de utensilios.

Oficina encargado.

Depdsito Gtiles de limpieza.



N° de

SECTOR CONSULTORIOS EXTERNOS

Locales

Bateria I: Clinica médica
Consultorio con vestuario. 10
Sala de curaciones y tratamientos. 2
Office de Enfermeria. : 1
Area de trabajo Secretavia Periférica
de Estadistica. . 1
Bateria II: Clinica QuirQirgica y Especia-
Tidades - .
Sector A
Consultorio cirugia general con vestua-

- rio. a 6
Consultorio Urologia con vestuario y sa-
nitario anexo. , 1
Consultorio Traumatclogia con vestuario
y depdsito de aparatos anexo. 2
Office de Enfermeria. 1
Sala de curaciones y tratamientos. 2
Sala de Yesos. ' 1

Area de trabajo Secretaria Periférica

de Bstadistica. ' 1
Sector B

Consultorio Otorrinolaringologia.l(dos

de ellos con 2 boxes c/u). 3
Local audiometrias. ' | 1

Local para foniatria. 1
Consultorios Qftalmologia. 2

Local cxfmenes especiales e instrumenta-
les. , 3
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2.2,
L2.2.

Sala de curaciones y tratamientos
Office de Enfermeria

Area de trabajo Secretaria Periférica
de Estadistica.

-

Bateria III - Tocoginecelogia

Consultorio Tocoginecologia con vestua-
rio y sanitario anexo.

Office de Enfermeria
Sala de curaciones y tratamiento

Area de -trabajo secretaria periférica
de estadistica.

Bateria IV - Pediatria

Consultorio de Pediatria con vestuarlo
nifios N

Office de Enfermeria
Sala de curaciones -y tratamiento

Area de trabajo para secrectaria pcrlfe
rica de estadistica

Bateria V - Medios de diagmdstico y Especia-

lidades

Local para Electrocsrdiograma con Z boxes

y drea administrativa.

Local con 2 boxes para fono y balisto
cardiografia con drea administrativa.

Local para Electro Encefalograma

Local para preparacién y recuperacién con

sanitario. En d11ectﬂ relac1on E.E.G. ¥
E.C.G.

Local para fisiopatologia respiratoria.
Local para aparato de radioscopia para
servir a traumatologia, cardiologia y

fisjopatologia respiratoria.

Locales para consultorio de:

N°de Loc.
2

1

10



4.2.6.
4,2.6.

.10,

1.

A2,

13,
.14,

- Cardiologia
- Neurologia

~ Neumonologia
En total

Bateria VI: Odontologia

Despacho Jefe con Sanltario anexo con ca-
pacidad para i0 profesionaies.

' Ispera piiblico, capacidad apfoximada 50

personas.
Sanitarios plblicos.

Secretaria periférica de Estadistica con
mostrador para la atencidon de publico.

Archivo activo de fichas odontolégicas y
radiogrificas con capacidad para 100,000
fichas y 40.000 radiografias odontoldgicas.
Cada ficha odontoldgica tiene 0,5 mm de
espesor, x 20 cm. x 14 oms..aproximadamen-
te.

Para radiografias se calcula Lgual que pa-
ra las fichas, ubicadas en un sobre. Con
un mismo acceso a través del local 4.

Archivo pasivo de fichas y radiografias
odontoldgicas, con capacidad para 130.000
fichas y 60.000 rddlografLas Acceso a tra-
vés del local 4.

Diagndstico, orientacidn y emergencias.
Operatorio Dental.

Cirugia menor y mediana. Quirdfano.

Sala de recuperacidn de pacientes con ca-
pacidad para 2 sillones tipo Relaxit. Ane-
xo al local 9.

Local para vestido y lavade del cirujano.
Anexc al local 9.

Locai para depdsito de material estéril. Anexo
al local 9.

Exodoncia.

Periodoncia.

12

1
1
2 boxes

1
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4.2.6.15.
4.2.6.16.
4.2.6.17.
4.2.6.18.
4.2.6.19.
4.2.6.20.
4.2.6.21.
4.2,6.22.
4.2.6.23.
4,2.6.24.
4.2.6.25.
4.2.6.20.

Endodonciaz
Protesis.

Local para taller de prdtesis, anexo al
16 con 4 scctores: '

- Laboratorio propiamente dicho

- Yeso

- Colado
- Curado.de acrilico
Ortodoncia y ortopedia TFuncional.

Local para taller de Ortodoncia y Ortope-
dia funcional, anexos al 18, con:

- Laboratorio propiamentc dicho

- Yeso

- Curado de acrilico.

Odontopediatria (puede usar el taller de
Ortodoncia y Ortopedia funcional).

Odontologia preventiva.

Local con 6 piletas para ensefianza cepilla-
do dental y educacién sanitaria Coil 4CCeso
directo al local 21: .

Radiologia dental, radiografias, telerra-
diografias y otras.

Area para identificacibn de radiografias y
atencidn de pacientes. Pequefia secretaria
con 1 escritorioc con acceso directo al lo-
cal 23 y ventanilla para atencidn del pii-
blico con capacidad para 1 escritorio y-
mueble archivo. Puede ser anexo al local 4.

Local anexo al local Z3 para cuarto oscuro
de revelado fijado y secado de placas ra-
diogréficas. Se debera proveer espacio pa-
ra sistema automdtico y ultrarrdpido.

Local para depdsito activo mensual de ma-
terial de uso dental,

2 (box.)

2 {box.}

- 2 (box.)

1



4.2.6.27.

4.2.06.28.

4.2.6.29.

NOTA:

4.3.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

-Le1no o T -

Office de enfermeria con sector usado (la-
vado de material) y sector limpio {(depdsi-~

to de material eSterilizado). 1
Depdsito de Gtiles de limpleza. o 1
Sanitarios para personal del sector. A -1

Los consultorios odontolégicos deben dis-
poner de lavado con canillas acclonadas.

"a pié y secado con material descartable

0 a alre caliente.

En caso de utilizarse la circulacidn de
personal como drea de office de enfermeria,
se tendrd en cuenta que deberan diferenciar-
se netamente las piletas para uso de per-
sonal que asiste al paciente, de las de

‘enfermcria.

Locales comumes a todo el Consultorio Ex-

Local Estacidén de Enfermeria, y Jefa de
Unidad.

Salas de espera piblico diferenciadas. Ll
Hospital trabajard 8 horas diarias. Se es-
timan alrededor de 2.300 a 2.500 consultas
por dia (para todas las especialidades in-
cluyendo odontolegia.Aproximadamente 300
pacientes mids 100 acompaiiantes comc mini-
mo por hora}.

Sala estar médicos con sanitario anexo (pa- . :
ra 20 personas}. 1 .

Despacho coordinador Consultorio Externo
con sector para Secretaria de la coordina- ' ;
cidn (con sanitario anexo}. 1

Oficinas Jefaturas (O.R.L:, Cardiologia , - b
Oftalmologia, Neurologia). 4 :

Sanitarios ambos sexos pablicos.

Sanitarios ambos sexos personal de este
Sector (aproximadamente 30 personas).

R A P R B srmma o, w s < o



4.3.8.

4.3.9.

Local guayda {itiles de limpieza.

Local dietista destinada a Consultorio Ex-
terno.

Se estima conveniente que los consultorios
dispongan de doble circulacidn para perso--
nal médico y para-médico y para-plblico.

Esta disposicidn no debe de ninguna mane-
ra restarle iluminacién natural ni venti-
lacidn a los consultorios. Cada consulto-
rio dispondrd de un lavabo de manos con

canillas accionadas a pedal, codo o rodi-

1la.
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SECTOR SERVICIO DE URGENCIA

Ingreso de piblico exclusivo para el sec-
 tor en directa relacidn con 5.11. y 5.12.

Aparcamiento de vehiculos y de ambulancas
exclusivo para este sector.

Local con camilla metdlica para bafio del
paciente traumatizado en directa relacidn
con 5.2. Preparado con desaglies adecuados,

Oficina médica con sanitario anexo (6 per-

[¥a]

.10.

1.
2.

135,

LN

16,

7.

sonas) .

Local secretaria periférica de estadisti-
ca. '

Consultorio médico con vestuario y sani-
tario anexo.

“local con dos camas camillas para obser- -

vacion.
Sala de curaciones y tratamiento.

Sala de yesos con depsito de aparatos
anexo. ‘

office de Enfermeria con sector limpio
y usado, en directa relacidn con 5.3.

Sala de espera piblico (10 personas).
Sala estar sectorizada para familiares,
(4 personas), prensa y policia (3 perso-
nasj. '

Sanitarios ambos sexos para pGhlico.

Sanitarios ambos sexos personal del sec-
tor (3 personas).

Local guarda Gtiles de aseo.

Lugar para guardar camillas (2) y sillas
rueda (2).

Local para Guardia Policial o vigilancia

 privada. : :



El sector- servicio de urgencia debe estar

en relacidn directa con:

- Consulterio Externo;
- Centro Quirirgico
- Centro Obstétrico
- Cuidado Intensivo

- Servicios auxiliares de Diagndstico y
Tratamiento. ‘

- Residencia de los m&dicos de urgencia.

En lo posible el servicio de guardia debe

ubicarse a continuacidn de una bateria de

~ consultorios. para poder utilizarlos en ca-

so de catdstrofes y accidentes.



SECTOR SALUD MENTAL

El sector de salud mental, estaria in-
tegrado a las baterias de consultorios
externos. Constarid bdsicamente de con-
sultorios para entrevista de psiquia-

tra y psicdlogo dado que las autorida-
des provinciales han decidido centrali
zar la atencidn del paciente internado
y ambulatorio, agudo y cronico en wna

sola planta fisica (Hosp. Psiquidtri-

co) a nivel de la Capital. Por lo tan

to constard de un nimero minimo de con
sultorios externos, desarrolléndose de
la siguiente manera:

Espera de piblico con capacidad para 10
a 15 personas con sanitario anexo.

" Despacho del Sector con sanitario anexo.

Oficina para rewnidén de médicos

Consultorio para psicdlogos.

Consultorio para entrevistas individua-
les.

Sanitarios personsl.

Denbaito de Gtiles de limpieza.
= - .

N°® de
Locales



7.1.
7.2.
7.2.

7.2.
7.2.
7.3.
7.3.
7.3.
7.4.
7.4,
7.4,
7.4.
- 7.4.4.

7.1.

7.1.
7.1.2.
7.1.

7.1,

SECIOR SERVICIO DE INTERNACION - DOTACION
DE CAMAS

Clinica Médica y Quirdrgica

Cuidado intensivo.

Cuidado Intensivo indiferenciado {2 uni-
dades de 8 camas)

Unidad Coronaria

Quemados.

Tocoginecolegia

Obstetricia 90 camas
Ginecologia 30 camas
Pediatria
Neonatologia 30 camas
lera. Infancia 60 camas
2da. Infancia 30 camas
Infecciosas .

Pediatria 14 camas
TOTAL

Internacién Clinica o Cirugia

En total 330 camas o sea 11 unidades de
30 camas cada una que servirdn para cul
dado intermedio.

Local para una cama con sanitario anexo

Local para dos camas con sanitario anexo

Consultorio para eXédmenes y tratamientos
especiales

Office enfermeria con sector limpio y usado

Area depdsito de aparatos

120

608

N° de

camas

camas

camas
camas
camas

Cadlllas

camas

camas

Loc.

14



_‘_J )

3.
4.
5.
16.
1.17.

.18,

.19,

.20.

N° de Loc.

Depdsito de ropa limpia

Sistema para eliminar yopa suclé.

Local para trabajo administrativo de en-
fermeria coh capacidad para dos escrito-
rios y mueble para historias clinicas.
{estacidn en enfermeria)}.

Locales comunes a dos unidades.

Office de alimentacidn.

Estar para pacientes, capacidad 15 perso-
nas.

Local con baflera.
Sanitarios para personal.

Bstar familiares capacidad 20 a 25 perso-
nas con sanitario.

Local Gtiles de aseo.
Sécretarié-périfériéﬁ de esta&istiéa.
Local para trabajo asisténfe social.
Oficina médica con sanitario.

Despacho Jefatura con sanitario anexo y &

-rea de espera para 3 § 4 personas.

Secretaria Jefatura (puede estar en Area
de espera).

Local para rewnién de médicos, capacidad 20
25 personas con posibilidades de unirse al
local Jefatura mediante paneles mdviles o
puerta corrediza '

Sanitarios para profesionales de ambos sexos.

PREPAREY —in b Ry -
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VII Sector Internacién

Ts1.Sector Cuidado Intensivo

A,

3.

Funcidn

Es el drea de internacién destinada a la atencifén de los pa-
cientes en estado critico.

Actividades
a) Realizar la atencitn directa del paciente.
b) Realizar las tareas de asstencia directa de enfermeria.

c) Controlar signos vitales de los pacientes mediante siste-
ma de monitores.

d)} Realizar las tarcas administrativas de enfermeria.

¢) Realizar el cambio de ropa, de acuerdo a los requisitos
de asepsia del sector.

£) Preparar infusiones y soluciones para administrar a los
pacientes.

g) Realizar prestaciones de diagndsticos y tratamientos me-
diante equipos, aparatos e instrumental cientifico (apara-
tos de radiologia, respiradores, monitores, rifién artifi-
cial, laboratorio de cuidado intensivo, etc.).

7.2.Cuidado Intensivo indiferenciado: Se resolverd mediante 2

unidades de 8 camas cada una, en total 16 camas.

Los locales de este sector deben agruparse en cuatro zonas:
a) Restringilda |

b) Intermedia

c) ‘De cambio o transferencia

d) ‘Sin restricciones

% Fn lo posible doble circulacién para visualizaciOn de pa-
cientes por los familiares.



7.2.1. a) Zona restringida

“Local para una. cama que se alslari mediante
cortinas pancles mdviles o divisiones trans-

. parentes.
7.2.2. Areca para consola central de monltores.
7.2.3. Office de enfermerié con sector limpio y usa-
do.
7.2.4. Estacidén de enfermeria (éfea de trabajo admni-

nistrativo) que permtita la visualizaicdn del
mayor n(mero de camas. '

7.2.5. Lavachatas, depdsito de chatas, orinales, re-
coleccibn y eliminacidén de excretas y secve-
ciones, debe estar muy proximo a los locales
6.7.1.1.

'b) Zona intermedia

7.2.6. Office de alimentacidn para preparacidn de
‘ infusiones, con hornalla, mesada y heladera,

7.2.7. Depdsito ropa limpia.
7.2.8. Sistema de eliminacidn de ropa sucia.
7.2.9. . Sistema para llegada de material, ropa ¢ 1Ins-

trumental esterilizados.

7.2.10. Oficina médico residente de la unidad con ca-’
pacidad para un divan y sanitario anexo, Yy
Area rveunidn e interconsulta.

7.2.11. Local para examen, ingreso y procedimientos
médicos.

7.2.12. Local para didlisis peritoneal

7.2.13. Lécal depbsito aparatos (Rx y otros).

7.2.14, Local depdsito Gtiles de limpieza.

C) Zona de cambio o transferencia

7.2.15. Vestuario para personal profesional ambos sexos
, con sanitario anexo (capacidad total 6-8 per-
$SONAS) .
7.2.10. Vestuario personal paramédico ambos $exos con

sanitario, capacidad 8 a 10 personas,



d) Zona sin restricaiones

7.2.17. Sala de espera familiares con sanitario capa-
cidad 15 perscnas aproximadamente. No debe
“formar parte de la circulacidn del publico .

7.2.18. Oficina médica para entrevista de familiares
y relevamiento de antecedentes.

7.2.19. Local secretaria de la unidad con capacidad
para un escritorio, mesas rodantes para mdqui-
nas de escribir, teléfonos e intercomunicado-
res.

7.2.20. Local para ensefianza con circuito cerrado de
T.V. Capacidad 12-14 personas.
Unidad Quemados *
7.2.20.1. Se prevee una unidad de 4 camas. Se resolve-
14 como la unidad tipo de cuidado indiferen-
ciado, previendo espacio para cama circoelec-
tric universal para quemados.
Ademds se deberdn disponer para la unidad de
los siguientes locales en &rea restringida:

Lavado de cirujanos con capacidad para lavar-
se tres personas simultineamente.

7.2.20.2. Local para vestido fianl de cirujanos.
7.2.20.3. Sala de tratamientos especiales. (quirdfano)
7.2.20.4. Local o drea para balneoterapia.

b) Zona intermedia:

Idem unidad de cuidado intensivo indiferencia-
do. o :

¢) Zona de cambio o transferencia

7.2.20.5. Vestuario para personal profesional ambos sexos
con sanitario (capacidad 6 personas)
7.2.20.6. Vestuario para médicos con sanitario (8 perso).
; d} Zona sin restricciones
7.2.20.7. - Sala de espera familiares con capacidad para 8
personas con sanitario. No debe formar parte
7.2.20.8. de la circulacidn del pfiblico. Oficina médi-

ca para entrevistas de familiares y relevamien-
to de antecedentes (pucde ser parte de la Secr.)

% Ts conveniente su ubicacidn en ia proximidad de cuidado inter-
medio quirGrgico. :



7.2.20.9

7.2.20.10

Local secretarfa de la unidad para realizar

las tarcas administrativas, con capacidad pa-

Ta un escritorio, mesas rodantes, miquinas

de escribir, -teléfonos ¢ intercomunicadores 1

Local para ensefianza, con circuito cerrado _
de T.V. Capacidad 12 14 personas. (optativo}. 1

La unidad coronaria debe contemplar el ingre-

so del familiar sin las restricciones de cuil-

dado intensivo indiferenciado.

Unidad Coronaria (drea flexible) Cuatro.Camas.,

a) Zona restringida

Local para 1 cama. 4

Area para consola central de monitores 1

Office de enfermeria con sector limpio y usa-
do. 1

Estacidn de enfermeria (drea de trabajo admi-

nlstrat¢vo} que permita la VlSU&11ZQC10n del
mayor nimero de camas. 1

Lavachatas, depdsito de chatas, orinales, re-
coleccidn y eliminacidn de excretas y secres-
ciones. 1

b) Zona Intermedia

Local para examen, ingreso y procedimientos
médicos. 1

Office de alimentacidn 1

Oficina médico residente con sanitario, con
capacidad para un divén. : _ 1

Local para depdsito de aparatos. 1
d) Zona sin restricciones
Espera familiares 8 personas con sanitario.

Local para entrevistas de los familiares, con
drea de secrctaria.

Locales conunes a las dos unidades

Dcspacho médico Loordlnador, con areca para
reunién de 8 - 10 personas, sanitario anexo.



7.5, TOCOGINECOLOGIA.

7.3.7.
7.3.8.

7.3.14.
7.3.15.

7.3.16.

Se resolverd mediante cuatre unidades de 30
camas cada una. Total 120; obstetricia 90
y ginecologia 30.

Unidad obstetricia. En total tres unidades
Local para uma cama CoIn sanitaric anexo
Local para dos camas con sanitario anexo

Nido o cunerc. Destinado a la separacidn

temporaria dcl nifio del dormitoric mater

no, con drea para exdmen médico y control
de peso, antecémara con lavabo y local pa
ra diez cunas.

Consultorio médico para examenes y trata-
mientos.

Office de enfermeria con sector limplo y
usado ' '

Local para trabajo administrativo de enfer
meria, capacidad dos escritorios y archivo
de historias clinicas..

Depdsito de ropa limpia.

Sistema eliminacidén ropa sucia o estadia
temporaria de la misma ’

Locales comunes a dos unidades

Oficina médica con sanitario

Despacho Jefatura con sanitario anexo cn
drea de espera 2 0 3 personas

Secretaria Jefatura

Local para reunién de médicos, capacidac
20 a 25 personas con posibilidad de comu
nicarse con el local Jefatura por puerta
corrediza o paneles mdviles

Office de alimentacidn.

Local con banera.

Sanitarios para personal.

12
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7.3.17

7.3.18.

Estar pacientes, capacidad 20 personas y even-
tualmente comedor-anexo al office alimentacion.

Local fitiles de asco.

Estar de familiares, capacidad de 20 a 25 per-

s0NAas con sanitario.

Secretaria periférica de estadistica.

Local para trahajo de Asistente Social.

Nota: Los locales destinados a la internacidn
deben tener el dimensionamiento adecuado para
pemmitir la cuna del recién nacido al lado

de la cama.

Unidad Ginecologia. En total una unidad.
Serd igual a una unidad de cuidado intermedio
de cirugia.



7.4.1.
7.4.1.1.

7.4.1.2.

7.4.1.3.

7.4.1.4.

7.4.1.5.
7.4.1.6.

7.4.1.7.

7.4.1.8.

7.4.1.9.

7.4.1.10.

7.4.1.11.

Locales Sector Neonatologia
Zona sin restricciones

Sala de espera confortable para padres que
no forme parte de la circulacién del sector,
capacidad 25 - 30 personas con sanitario anexo.

Oficina para entrevista con los padres. 1

Oficina secretaria del servicio con capacidad
para un escritorio, mesas rodantes maquinas
de escribir, telé&fonos e intercomunicadores. 1

Local para ensefianza con circuito cerrado de
T.V. Capacidad 12 a 14 personas. 1

Zona de cambio o transferancia

Vestuario para personal médico ambos sexos
con sanitario anexo. -Capacidad 6 - § personas 1

Vestuario para personal paramédico ambos sSCXos
con sanitario anexo 8 - 10 personas. 1

Vestuario para madres, capacidad 8 personas
con sanitario anexo. En directa relacion con
la unidad de pre-alta.

Todos los vestuarios deben tener salida a la
zona intermedia del sector abierto.

Zona intermedia - Sector cerrado

Comunicacién directa con la zona intermedia
de centro obstétrico; a través de la misma
se debe poder llegar sin atravesar otras zo-
nas al drea intermedia del sector cerrado de
neonatologia.

Office de enfermeria con sector limpio con
mesada y depdsito de ropa, material e instru-
mental esterilizado y sector sucilo. 1

Area para trabajo administrativo de enferme-
ria y profesionales médicos. , 1

Zona intcermedia - Sector abierto

Local para recepcién, cambio de ropa y cxamen

de los pacientes procedentes de otros estable-
cimientos o de otros servicios. Con comunica-

cién mediante ventana con el Area sin restric-
ciones.



7.4.1.12.
7.4.1.13.

7.4.1.14.

7.4.1.15.
7.4.1.1706.
7.4.1.17.
7.4.1.18.
7.4.1.19.

7.4.1.20.

7.4.1.21.
7.4.1.22.

7.4.1.23.

7.4.1.24.

7.4.1.25.

Tdem 7.4;1.9.

tdem 7.4.1.10.°

7ona intermedia comimn a los dos sectores

Office de alimentacidn para calentamiento de
biberones.

Oficina Jefe enfermeria de la unidad.
Oficina Jefe servicio y estar médicos.
Estar de residentes con sanitafio,
Local para procedimientos cruentos.

Local para lavabo y desinfeccién incubadoras
y cunas con agua calente y fria y rejilla de

“desaglies en el piso

Local depdsito de aparatos (Rx -Carpas de oxi-

--geno) . - -

Local depdsito de Gtiles de limpieza.
Sector pre-alta:

El familiar a cargo del nifio penetrard en es-
ta unidad a través del vestuario para madres

luego del cambio de ropa. El personal de en-

fermeria y médico lo hard a través de lazona

intermedia, contari con:

Local para tres cunas con capacidad para
una reposera para la madre y drea para
examen del paciente con lavabo con canilla
accionada a pie y secado con material dese-
chable o aire caliente.

Zona restringida - Sector cerrado

Local para cuatro cunas o incubadores con pi-

leta con canillas accionadas a pie, o codo.

Local para tres cunas o incubadoras de tera-
pia intensiva con capacidad para monitores.

Zona restringida - Sector abierto

Local para cuatro cunas o incubadoras con pi-
leta con canillas accionidas a pic o codo
con materiasl descartable o a aire ca~
lieonde :



7.4.2. Unidad Primera Infancia (60 camas en total)

' Se resolverd mediante dos unidades de 30 ca-
mas: cada una:cincuenta para clinica pediatri-
ca primera infancia, diez para cirugia infan-

Ctil.

7.4.2.1. *Local para una cuna con comodidad para divan
plegable para. las madres con sanitario pedii-
trico anexo, drca para examen.

7.4.2.2, Local para dos cunas con comodidad para divin
plegable para las madres con sanitario pediid-
trico anexo y area para examen.

7.4.2,3. Local para tres cunas con comodidad para di-
vain plegable para las madres con sanitario
pedidtrico anexo y drea para examen.

7.4.2.4, Consultorio para examen y tratamientos espe-
"~ ciales,

7.4.2.5. Office de enfermeria con sector limpio y usa-
do.

7.4.2.6, Depdsito de ropa limpia.

7.4.2.7. Sistema para eliminar ropa sucia.

7.4.2.8. local para trabajo administrativo de enferme-
ria, con capacidad como minimo para dos escri-
torios y mueble apara historias clinicas. (Es-

tacidn de enfermeria).

7.4.2.9. EBstar de madres con vestuaric individual y
© sanitario anexo con duchas,

7.4.2.10. Locales comunes a las dos unidades
Office de alimentacidn.

Estar para pacientes y sala de juegos, capa-

7.4.2.11
' .cidad 10 personas.

7.4.2.12. Oficina médica con sanitario. En total dos.
Una asignada a estar de médicos residentes.

7.4.2.13. Despacho Jefatura con sanitario anexo con 4-
rea de espera 2 a 3 personas.

Los locales de una cama podrdn dzstinsrse a terapia
intensiva con monitoreo individual.
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secrotoria Jofatura. ] 1

Locnl para reunidn de médiCO>,de”C“h'ﬂ
20«25 porsonis, con poo )llluid de comu—
nicarse con ol locnl Jef~turs por pusria
corredina o paneles méviles.

$_..l

[l

Sanitoari nara porsonal

I

.‘

-
¥
1

Tocnl para trabsjo Asistente Socilal.

Loenl (tiles de ageo. 1
Depdaito de spuroltos 1
Satar de Fowilicryes, copacidsd 20 a 25
persen o con sanitorio. ' 1
Unidod Sezunda Infoncic. Treints comos
Local nors ans cans 3ecundes Infoncia con
comodidad divan plesnble pora la madre,
con sanitorio onexo. 4
Locnl pars dos camas Sexunda Infancia

con comodidand divén plegable paro lo mo
dre, con sanitario =BNeX0o, : 13
Consuliorio pzra exfmenes y tratonisntos
especinles, ’

Toczl adecucdo pars rifion artiiicicl po-
ra pediatria, 1

Office de enformeriz con secbor limpilo
v nzado. . 1

Depndsito de ropa limpia. . 1
Sistema para ellmlngr ropa uszada. 1
Lavachatas y dep ‘“Lto de chatas y .
orinales, 1
Tocal pon bafiera.

Tstacidn de enfermerin con copacidnd
dos ecoceritorios y nuehles para histo—
rizs clinicas. 3
Loter de modres con vestuorio indivi-

tenl ¥y caniterio snexo con duchno. 1
Office slimentocidn, L

c—a



7.4.3.1p.

~J
=
A
-
wJ

7.4.3.17
7.4.3.18

7.4.310.

7.4.3.20

7.4.3.2)-

7.4.4.
7.4.4.1.

7.4.4.2.
7.4.4.3.
7.4.4.4.
7.4.4.5.
7.4.4.6.
7.4.4.7.

7.4.4.8.

7.4.4.9.

Comedor pacientes y recreacién. Capacidad 20
personas. '

Oficina médica con sanitario. En total dos
con posibilidad de unirse,

Despacho jefatura con sanitario anexo y area
espera para dos o Lres personds.

Secretaria de jefatura.

Local para reunidn de médicos, capacidad 20-
25 personas con posibilidad de comunicarse
con el bcal de jefatura por puerta corrediza
o paneles mdéviles.

Sanitarios para personal.

Local para trabajo de asistente social

Local Gtiles de aseo,

Depdsito de aparates.

-Bstar de familiares,capacidad 15-20 personas,

con sanitario

Nota; Se _bropone como opc1onal realizar a ni-
vel del drea de internacidn de pedlatlla una
unidad de cuidado intensivo para clinica y
cirugia pedidtrica, idéntica, con excepcidn
de las camas, a la de adultos con capacidad

para 6 u 8 camas de primera y segunda 1nfan-

cia.
llnidad Infecciosas 14 camas.

Local para una camas o cunas y comodidad para
la madre. Antecimara de acceso.

Office enfermeria

Estacifn de enfermeria

Local para examen y procedimientos especiales.
Depésito carpas y aparatos

Depdsito de ropa

Acceso a la unidad mediante vestuario. Area
para secretaria y control de acceso, comin
con CbtaLlOH,d“ enfermeria

Sanitario personal 1

Office de alimentacidn

—h

14



7.4.2.14. Secretaria Jefatura.

7.4.2.15. Locdl para rcunién de médicos, capacidad 20-
25 personas, con posibilidad de comunicarse
con el local Jefatura por puerta corrediza
0 paneles moviles.

7.4.

e
—
Ch

Sanitarios para personal, -

7.4.2.17. Llocal para trabajo Asistente Social.
7.4.2.18. Local itiles de aseo.

7.4.2.19. -Depbsito de aparatos,

7.4.2.20. Estar de familiares, capacidad 20 a 25 perso-
nas con sanitario.

7.4.3. Unidad Segunda Infancia. Treinta camas

7.4.3.1. Local para una cama Segunda Infancia con co-
modidad divdn plegable para la madre, con sa-
nitario anexo.

7.4.3.2. Local para dos camas segunda infancila con co-
modidad divan plegable para la madre, con
sanitario anexo.

7.4.3.3. Local para cuatro camas segunda infancia con
comodidad divan plegable para la madre, con
sanitario anexo.

7.4.%.4. Consultorio para exfmenes y tratamientos es-

' pecilales. '

7.4.%.5. Local adecuade para rifién artificial para pe-
diatria. , ‘ ' '

Office de enfermeria con sector limpio y usado.
7.4.3.6. Depdsito de ropa limpia.
7.4.3.7. Sistema para eliminar ropa usada.
7.4.%.8. Lavachatas y depdsito de chatas y orinales.
7.4.3.9. Local con bafiera.

7.4.3.10. Estacidn de enfermeria con capacidad dos es-
critorios y muebles para historias clinicas.

7.4.%3.11. Estar de madres con vestuario individual y
' sanitario anexo con duchas.

7.4.

W

,12. Office alimentacion.



NOTA: Tanto el sector abierto como el cerya-~
do deberin disponer de un sistema de circula-
cidn adecuado que permita a los padres ver

a sus hijos sin penetrar en la unidad.



§.1.

S.3.

8.4.

8.5.

8.06.
8.7.

A - Zona sin restricciones

CENTRO QUIRURGICO

Se entiende por Centro Quirfirgico al local
o conjunto de locales destinados a reali-
zar todas las actividades quirurgicas.
Debe ser resuelto como una unidad indepen-
diente funcionalmente.

El acceso al Centro QuirGrgico s¢ asegura-
Td por medio de circulaciones cerradas que
no atraviesen otro serviclo.

Para su planificacién se tendrdn en cuen-
ta cuatro (4) zonas:

A: Zona sin rastricciones
B: Zona de cambio o de transferencia
C: Zona intermedia.

D: Zona restringida.

Espera de pacientes ambulatorios. Capaci-
dad 8-10 personas y drea para espera de
familiares.

Local para alumnos para observacidn de o-
peraciones mediante circulto cerrado de
televisidén v video~-tape (optativo)

Corredor de salida de material usado.

B - Zona de cambio o transferencia

Vestuario enfermeras y otro personal téc-
nico ambos sexos, con sanitario anexo y
acceso directo desde la zona s$in restric-
ciones (15 personas).

Vestuario médico ambos sexos, con sanita-
rio anexo y acceso directo desde la zona
sin restricciones (20 personas)}.

Local para transferencia de pacientes.

Vestuario con sanitario anexo para pacien-
tes anbulatorios, ambos $eX0S.



8.8
8.9.

8.21.
8.22.

8.23

C - Zona intermediz o Semirestringida

Oficina Jefe anestesistas.

Oficina médico Jefe o coordinador de qui-
rofano. ' ' : :

Sala de estar y descanso m@dicos con capa-
cidad 10 personas.

Ofinina Jefe enfermeria del sector.

Local para descanso personal enfermeria
y técnico del sector (para 6 personas).

Local para guardar equipos, aparatos € ins-
trumental de anestesia y preparacion de

los mismos.

Local depbsite o estacionamiento de-carri-
tos con drogas, medicamentcs y material
esterilizado.

Local para recepcidn y primer lavado meca-
nizado de material e instrumental usado,

Local para guardar aparatos de precisidn.

Local para aparato de Rayos X transporta-

ble.

Local para preparacién ¥y recuverzcidn del
paciente ambulatorio, en directa relacion
con el local 8.7.

Local camara oscura procesamiento de peli-
culas radiograficas.

Local sucursal servicio de hemoterapia pa-
ra almacenar sangre a transfundir en el
dia.

Local anatomia patolégica exdmenes rapidos.

Sala de recuperacidn post-anestésica, con
capacidad para-ocho (8) camillas.

Area lavado de cirujancs con acceso direc-
to a la sala de operaciones con dos pile-
tas por cada sala de cirugia.

N® de
Locales



‘D - Zona restringida

Sala de operaciones de cirugia general.
Sala de operaciones de traumatologia y or-
topedia, con instalaciones adecuadas para
hacer yesoes. '

Sala de operaciones de cirugia menor, me-
diana y endoscopias. C

Vestuario final de cirujanos.

N® de
Locales



N°® de
Locales

9. CENTRC OBSTETRICO

Es el conjunto de locales destinados a rea-
lizar todas las actividades rclativas a

la atencién de la embarazada en el momento
del parto (periodo expulsivo, dilatante

y de recuperacidn), asi como también el
recién nacido, en el momento del nacimien-
to; Deberd tener una relacidn directa con
1a unidad de internacifn de Obstetricia,
Centro QuirGrgico, Neonatologia y urgencia,
vinculada a 1a necesidad del traslado de
los pacientes, en el menor tiempo y en el
menor recorrido.

9.1. A - Zona sin restricciones

9.1. Sala de espera de familiares con sanitario
anexo (capacidad 8 personas en relacidn
con la unidad pero fuera de ella).

9.2. -. - -Sala de preparto-con una (1) cama;- con—sa- - .-
nitario anexo, con doble acceso desde cir-
culacidn externa y desde zoma intermedia. 8

9.3. " Local sala de exdmenes e ingreso a la uni-
dad. :

9.4, Office de enfermeria con sector limpio y
usado. S 1

B - Zona de cambio o transferencia

9.5, Vestuario médicos, ambos sexos, con sani-
tario anexo.
Acceso desde zona sin restricciones, capa-
cidad 6 personas. . 1

9.6. ~ Transferencia de pacientes.

9.7. Vestuario enfermeras y otro personal, con
' sanitario anexo. I}

9.8. C - Zona Intemmedia

9.8. Area lavado de médicos con dos piletas.por
cada sala de Partos. 5

9.9. Sala de estar médicos (6 personas). 1



N¢ dg
Locazles
9.10. Hola de eslzr parierns O enfornera es—
pecinlizada (4 person: ) 1

4,11, areca porn recepeidn y primer lsvado me-
cfinico de naterinl e instrwasentel vsodo. 1

9.12. Tocnl nara Jefe enformerfa de lo unidod. 1

©.13. Denbzito de apstutos (znestesin, ctce). 1

* - 2, 4 " - . -
9,14. Dendsito de chntos y lavado con Sanlitlrilo

clizlco.
9,15. Tocal eci-clonecnicnto de comillas,

sorncidn -Copocidsd 5 emillns

D -~ Zono rectringids

9,17, Veaturrio final médicos y parteras con
ncceso dooda ol lavedo ¥y a la sala de

0,18, Saln ¢ "“to. Unn de -*ll"'ri esﬁzré prepa-
radn pora realizar cesires

\J7F

9,10, Tocal de atencidn inmediatn del rocién
naclido con masa conl ﬁ%o%ﬂ”je pOT SUS Ccun—
tro lndos, coi nesada y pilleta. '



N°® de

10.-  LABORATORTO Locales

NOTA: Los boxes de extraccidn de muestras, podran
no constituir una bateria con las unidades
técnicas si el proyecto arquitectdnico lo
exigiera. En caso de separarlos su ubica-
cibn serd a nivel de los consultorios ex-
ternos y contiguos a la bateria de enfer-
meria.

10.1 Oficina Jefe con sanitario anexo. , 1

10.2. Local secretaria y expedicién de informes
(para 4 personas). ' 1

10.3. Local .extraccidn de muestras, seis boxes,
una camilla por box, sanitario con bidet
anexo a uno de los locales (con doble cir-
culacidn y con mesada y piletas en una pa-
red, una cada dos boxes). 1

10.4. Office enfermeria, sector limpio y usado
(anexo local extraccidn).

—t

10.5. Local exfmenes de rutina que permita sec-
torizarlo en ocho (8) &dreas de trabajo bien
delimitadas. {Hematologia - Serologia Qui-
mica, etc). Mesada y lugar de trabajo con
capacidad para heladera, una por cada &rea. 1

10.6. Local para parasitologia con campana y sa-
nitario clinico. ‘ 1

10.7. Local para bacteriologia sectorizado en
cuatro Areas para trabajar tres personas
por drea, una de ellas preparada como cd

mara estufa (Koch). ‘ 1
10.8. Local para exfmenes especiales y pruebas

(Area para cuatro personas). 1
10.9. Local para exdmenes bromatoldgicos y sanea-

miento ambiental, sectorizado en 2 dreas
de trabajo con capacidad para 4 personas
por Adrea de trabajo. 1

10.10. Local para preparacidn de drogas y reacti-
VoS, ' 1



N°® de

Locales

10.11. Local pafa balanzas de precision. 1
10.12, Local lavado y secado de material e instru-

mental sectorizado en Area limpia y sucia.

Con mesada y pileta y lugar para estufa

de secado. 1
10.13. Local para autoanalizador (optativo). T
10.14. Local almacenaie de drogas y materiales

de vidrio con estanterias y placards anc-

X0 al de preparacién de drogas. 1
10.15. Sanitarios para personal de este sector

ambos sexos (para 25 personas). 1
10.16. Sala de espera-para plblico (60 personas)

en directa relacidn con secretaria del sec-
tor y boxes de extraccidn, 1



11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.10.
T1.11.
11.12.

11.13.

HEMOTERAP TA

Local oficina Jefe con sanitario anexo.
Local Secretaria para 4 personas.
Consultorio médico.

Sala de cspera plblico con sanitario anexo,
con capacidad para 20 personas.

Local extracciones con cuatro (4} boxes,

una camiila por box, con doble circulacidn
para personal técnico y piblico, con mesa-
da.

Office de enfermeria con sector limpio y

usado para servir a los boxes de extraccidn.

Local cafeteria.

Local laboraterio de tipificacidn y estu-

dios especiales. Capacidad 4 personas con
mesada central y periférica.

Local laboratorio sectorizado para prepa-
racién de plasma u otros preparados espe-
ciales. Capacidad 6 perscnas centrifugas,
congeladoras, heladeras y piletas.

Hemoteca (almacenaje de sangre, plasma y
testigos). '

Local lavado y preparacidn y almacenamien-
to de materiales y equipos.

Sanitarios personal del sector, ambos sexos
{10 personas).

Local para personal de guardia.

N de
Locales




N° de

12.- ANATOMIA PATOLOGICA o
. Locales
12.1. Local oficina médico Jefe con sanitario R
- anexo con irea para microscopia. 1
12.2. Sala reuniones médicas con comodidad para
mostraciones audiovisuales {capacidad 30
personas) con sanitario anexo. 1
12.3. Local. secretaria (2 personas). 1
12.4. "~ Local recepcidn especimenes para 2 perso-
nas con ventanilla. 1
12.5. Local laberatorio histologia con mesada
y dreas para microtomia, fijacibn de pie-
zas y coloracién con capacidad para traba-
. jar § personas. Contemplar drea para equi-
pos automiticos. 1
12.6.  _Local laboratorio fotogrdfico.para macro . -
y microfotografia con drea de revelado. = L
12.7. Local microscopia, elaboracidn y expedicidn
de informes, con mesada y capacidad para
6 personas trabajando individualmente. o
12.8. " Local archivo de tacos e histoteca. -
12.9. Local museo de piezas. ' 1
12.10. Local depbsito de materiales, drogas e ins-
trumental. 1
12.11. Sanitarios personal del sector ambos sexos '
(10 personas). ‘ o 1
12.12. Vestuario médicos ambos sexos con pileta
en relacidén directa con la sala de autop-
sia. _ 1
12.13. Vestuario personal ambos sexos con pileta,
' en relacion directa con la sala de autop-
sia. 1
12.14. Local sala autopsias con 2 mesas. 1
12.15. Local lavado, preparacién y almacenamien-

to material e instrumental de autopsias. 1



12.17

N° de
Locales

Local con heladeras para depsito de cadd-
veres (8 bandejas) que pcrmLLa el despla-
zamiento e cam¢llab .

Local acondicionamicnte y entrega de cadi-
veres, capacidad 2 camillas. 1



13.-
13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.0.

13.7.
13.8.

13.9.

13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.

13.15.

13.16.
13.17.
13.18.

RADTOLOGIA

Sala espera pacientes capacidad 30 perso-
nas con sanitario anexo ambos $EXos.

Sala estar médicos y técnicos (capacidad
6 personas).

Oficina Jefe con sanitario anexo.

Local para lectura de radicgrafias con 8
negatoscopios y capacidad para 8 personas.

Oficina secretaria y expedicidén de infor-
mes (capacidad 4 personas) ventanilla a
sala de espera.

Office de enfermeria con sector limpio ¥
sucio. ‘

Sala para radiologia digestiva con vestua-

rio ¥ sanitario, en relacidén directa con

el office de enfermeria.

Sala para radiologia ginecollgica y urold-
gica con comando central y dos puestos de
trabajo.

Sala para radiologia general.

Sala para tréwnatologia y ortopedia.

Sala para angiocardio cardiografia.

Sala para tomografias.

Sala para neuroradiologia.

Local para equipo de revelado automdtico.

Local para preparacién y recuperacién de
los pacientes con sanitario. ‘

Local para espera de pacientes en camilla.

Sala de recuperacidn y preparacion.

Camara oscura con trampa de luz para reve-

lacién manual y para chasis en relacidn
con las salas de radiografia.

N°® de
Locales

1TR2RZ

1R
T R1R1
TR1
TR




13.19. Local depésito semanal de placas radiografi-
cas (puede ser armario).

13.20. Sanitarios personal del sector ambos Sexos.
13.21. Sector Radio terapia
13.21.1. Espera de pacientes con drea para secretaria.

Capacidad 8 - 10 personas
13.21.2. Consultorio médico para radioterapeuta.

13.21.3. Local adecuado paré instar una bomba de cobal-
to.

P"%‘"?"

e S



14.-

MEDICINA NUCLEAR

El Servicio de medicina nuclear debe constituir una
wiidad independiente, disponiendo de circulacidn téc-
nica y de pacientes exclusivos para este Sector de
acuerdo a las normas vigentes de la Comisién Nacional
de Energia Atdmica.

14.7.

14.2.

14.3.

14 4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

14.9.

14.10.

Local para Jefatura del Servicio con drea
para reunidén de 6 - 8 personas, alslable
del despacho propiamente dicho mediante

paneles corredizos.

Local Secretaria, capacidad una persona,
con ventanilla al local 14.3. ¥y en direc-
ta relacidn con el 14.1.

Espera para pacientes 15 - 20 personas con
sanitario. ‘

Consultorio para administracidn de solucio-

‘nes radidactivas, con dos boxes.

Espera para pacientes inyectados con sani-
tario. No debe ubicarse en un lugar de cir-
culacién o de paso a otros locales. En di-
recta relacién con 14.4 y con los destina-
dos a medicicnes.

‘Consultorio para trazado de tiroides y ra-

dio renogramas.
Local para centelldgrafo.

Laboratorio para medicina radio isotdpica
con area para lavado y decontaminacitn
de material de vidrio.

Ofice para depbsito de material esterili-
zado utilizado para administrar soluciones
radio activas. -

Local camara caliente con cucheta empotra-
da y blindada para almacenaje de solucio-
nes madres. Registro y recepcidn de mate-
rial radioactivo, con capacidad para tra-
bajo de una persona. : ‘
Deberd estar ubicado lejos de la mayor cir-
culacién del servicio, con paredes protegi-
das. Acceso desdé circulacidn técnica.

N°® de
Locales



Tem
——

N° de
Locales

14.11. Local cédmara tibia con cucheta empotrada
y blindada para almacenaje de soluciones
diluidas y fraccionadas, con campana. (Ca-
pacidad para trabajo de dos personas en
directa relacién con el local anterior ¥y
préximo a los boxes donde se suninistran
las soluciones. ' ' 1

14,12, Local para decontaminacidn de materiales

utilizados en el manejo de las soluciones

"y restos de materia orgdnica radioactiva.
Capacidad para trabajo de una persona.

14.13. Depbsito de aparatos e instrumental. 1
14.14. Sanitarios para personal del sector. 1

NOTA: Este servicio dadas sus actividades debe
- - --ser de fdcil-acceso para-el plblico -ambu-
latorio y por lo tanto ubicado en las proxi-
midades de consultorio exteimno.



15.

15.
15.

15,

15.

15.
15.
15.7.

15.

FARMACTA

Local oficina Jefe con sanitario anexo.

Local Secretaria y Administrativos capaci-
dad (4 - 6 personas).

Local laboratorio de magistrales y ofici-
nales con mesadas central y mesadas late-
rales con fuente de calor y agua -~ capaci-
dad 4 personas,

- Local sectorizado para inyectables y es-

terilizacidn con mesada central capacidad
4 personas.

Local entrega de medicamentos para ptbli-
co. : :

Depdsito de inflamables ¥ cxplosivos(add
cuadomonte . aislzdo o sceporado ds low

demfs localen),

- Local depésito de medicamentos uso semanal

o mensual.

. Sanitarios personal.del sector (iO perso-

nas).

N°® de
Locales




N°® de

16.- MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
, : Locales

16.1. Oficina médico Jefe con sanitario anexo. 1

16.2. Sala reunidn profesionales y técnicos {(12-
15 personas) que se comunique con paneles
corredizos con jefatura para permitir reu-
nidén de equipo de trabajo. ‘ 1

16.3. Consultorio médico con espacio para estu-
dio de la marcha (5 m. de largo}. 1

16.4. Local entrevista psicdlogo, asistente so-
cial, fono audiologa-foniatra. 4

16.5. Local para tratamientos con 6 boxes con
capacidad de 1 camilla por box de preferen-
cia con doble circulacidn (eléctroterapia)
y Kinesioterapia. Uno de ellos destinados
a Pediatria. 2

16.6. Local para ejercicios y aparatos como: ba-
rras, paralelas, escaleras, etc. (Mecano-
terapia) . 1

16.7. Local para gimnasio colectivo con drea pa-
ra preparacién de los yesos para amputados. 1

16.8. Hidroterapia.‘Tanque de Hubbard, bano re-
moline miembros inferior y superior y si-
lla giratoria. o1

16.9. Vestuario y sanitario para pacientes ambos
sexos capacidad 10 a 15 personas. En direc-
ta relacidn con el local 16.8. 1

16.10. Sala de espera pacientes capacidad minima
20 personas que permitan desplazamiento
de sillas de ruedas y camillas. 1.

16.11. Local para terapia ocupacional? incluyen-
do actividades de la vida-diaria. i

16.12. Sanitarios con duchas y vestuario personal. 1

* Terapia ocupacional Destinada al desarrollo de todos los
misculos sanos. Comprende: telares, grabado, carpinteria.

A R AT e - G e e ¢ -



17.-

17.1.
17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.
17.7.

17.8. .

N° de Loc.

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y PROCESAMIENTQ

De la Central de Abastecimiento

Es la responsable del almacenaje, control,
aprovisionamiento y distribucidn de equi-
pos, instrumental y materiales de consumo
en el hospital.

En la central de abastecimiento o almacén
se centralizan los depdsitos de:

Medicamentos, drogas y materiales de uso
de enfermeria y médico y de radiologia
(placas radiogrificas).

Aparatos e instrumental cientifico.
Papeleria y Gtiles de escritorio.

Bazar, menaje y (tiles de limpleza.
Lenceria y ropa blanca.

Mantenimiento y conservacién.

Viveres.

Material en desuso.

Oficina Jefe con sanitario anexo. : 1

Secretaria (capacidad 2 personas y un fi-

chero) . _ o

+

" Local oficina encargados de los depésitos

con capacidad para 4 personas. ' 1

Local de recepcidn de materiales con ficil

acceso desde el exterior con mostrador y

capacidad para bidscula y 4 personas traba- _
jando. i

Local para entrega de materiales capacidad
4 personas. . 1

Local depdsito de medicamentos, drogas y
materiales de curacidén y radiologia. i

Local depdsito instrumental y aparatos cien-
tificos. 1

Local depdsito y Ttiles de escritorio. 1



17.9.
17.10.

17.11.

17.12.
17.13.
17.14.

NOTA:

Local depdsito bazar, menaje y ltiles de
limpieza. '

Iocal depdsito de roperia (ropa, colchones,
etc.).

Local depdsito de mantenimiento y conser-
vacidn yue contenga material de: Electri-
cidad, mecdnica, plomeria, carpinteria,
construccidn pintureria, etc.

“Local depésito de viveres secos.

Local para material en desuso.

Sanitarios personal del sector para 4 a 6
personas. -

Los depbsitos deben constituir (na sola
unidad centralizada, haciendo excepciodn
el depdsito de inflamables el cual se pro-
gramard con los recaudos necesarios.

N° de
Locales



DE ‘LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO

18.- LAVANDERIA Y ROPERTA
18.1. Oficina Jefatura. "
18.2. Local Secretaria y administrativos cCapaci-
dad 2 personas. , 1
18.3. Local para recepcidn de ropa sucia y cla-
sificacidn. - - i
18.4. .. Local con autoclave, doble entrada.(optativo) 1
18.5. *Local lavanderia para procesar 2.500 Kgs.

de ropa por dia, sectorizado en:
a) Lavado

b) Centrifugado

c)} Secado

d) Planchado

18.6. ~ Depdsito de ropa limpia. ' 1
18.7. Local entrega de ropa limpia. 1
18.8. Local reparacién de ropa (costureroc) capa-

cidad para 4 personas, midquinas de coser -

_ y mesa. 1
18.9. Local depSsito de ropa nueva. ' 1
18.10. Sanitarios personal del sector (15 perso-

: nas) con ducha. 1

* La lavanderia propiamente dicha se ha programado
con equipamiento moderno y actual.



19.
19.
19.
19.
19.
19.

19.

19.
19.
19.

19.

10.

EN

DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION

~ Local para recepcién del material a este-

rilizar.
Lavado del material.

Preparacidn y acondicionamiento del mate-
rial. '

Lavado y acondicionamiento de guantes y
material de goma.

Preparacidon del material de lenceria, ga-
sas, apbsitos, etc.

Esterilizacidén propiemente dicha (autocla-
ves y estufas).

Amacenamiento del material esterilizado.
Entrega del material con mostrador.

Sanitarios para el personal del sector (6
personas) .

Oficina encargado y secretaria (capacidad
2 personas).

N° DE LOCA. -



21.-

21.1.

22.-

22.1,
22.2.
22.5.
23.-

23.1.
23.2.

23.3.
23.4.
23.5.

23.6.

24.1.

N°® De
Locales

SERVICIOS GENERALES DE MANTENTMIENTO

Servicios Generales

a) Central telefdnica.
b) Transporte garvaje para ¢ vchiculos.

¢) Oficina Jefe de Divisidn servicios Ge-
nerales con sanitario. 1
AITocsl pera incencrocidn. 1

VESTUARIOS Y SANITARIOS CENTRALIZADOS

Médicos y otros profesionales (capacidad
250 personas). 1

Enfermeras, técnicos y administrativos,
sectorizado, capacidad 650 personas). 1

Personal doméstico y de maestranza, seCto-
rizado capacidad 300 personas. -- - -1 -

MANTENIMIENTO

Oficina Jefe mantenimiento con sanitario
anexo. ‘ 1

Sala de estar personal de guardia (4 per-
sonas) . S o 1

Oficina capataz general con archivo. 1
Sala calderas y miquinas. 1
Grupo electrdgeno.

Talleres de (electromecénica,'albaﬁileria,
pintureria, carpinteria, etc.). . 6

Capilla.



25.- VIVIENDAS

25.1. Casa habitacidn de living comedor, 3 dor-

mitorics, bafio, cocina, dependencias.

25.2. Habitacién de personal de guardia, residen-
tes y técnicos, constituido por dormitorio
para dos camas, y bafio.

Sala de estar y comedor capacidad 15 a 10
. personas.

Cocina con dos hornallas, horno y helade-
Ta.

20.~ CAPETERIA Y MINUTAS

Para pblico en general. Sin ninguna rela-
o cidn directa con la cocina del hospital.

27 o= Tileta de natacidn (Obscional).

JEO———
N
.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO



[ - SECTOR ACCESO PRINCIPAL

Es el Sector por donde el pdblico accede
al establecimiento

Estd fundamentalmente relacionado con:

Servicios Técnicos

Servicio de Urgencia

Medicina Fisica y Rehabilitacidn
Consultorios Externoes
Radiologia

L aboratorio

Hemoterapia

Radicterapia

Direccidn y Administracibn
Medicina Nuclear

Salud Mental . -

Hall de Entrada
| ocal para Porteria y orientacidn
del pUblico.

I -~ SECTOR DIRECCION Y ADMINISTRACION

1~ Direccidn

Es el drea donde se realizan las actividades de
conduccidn que posibilitan que el establecimien—
to cumpla con sus fines.—

Estd fundamentalmente relacionada con:

Administracidn

Acceso de pidblico

Todos los sectores del hospital a
los que debe poder acceder facil-
mente.,



1.1. Unidades Funcionales 369,00 m2.

Ot: Cficina de 9 ma. >
Q2: Oficina con sanitario, de 12 m2,

03: Oficina de 12 m2. '

04: Oficina con sanitario de 18 mZ,

05: Oficina de 18 m2.

06: Oficina de 24 m2.

Af: Aula de 180 m2.

Director
Despacho Director 1 unidad 04 18 m2
Reuniones 1 unidad 06 24 ]
Secretaria : 1 unhidad 01 g

Directores Asociados y Asociaciones

Jespachbs . 3 unidades 02 26
Secretaria ' 1 unidad 05 {8 v

Departamento de Enfermerfa

Despacho Jefe 1 unidad Q4 18 »

Supervisoras 1 unidad 06 24 4
Conferencias
Con posibilidad de 1 unidad Al 180 %1

compartimentarse

"1.2. Areas Complementarias 54,00 m2.

Para Director 1. Espera de plblico de 9 m2.
Para Jefes 1 Espera de piblico de 12 m2.
Servicios Sanitarios para
"pdblico : _ 18 m2,
Servicios Sanitarios para
personal ' o 8 m2.

Office~Utiles limp. Abastecimiento Periférico 9 m2.

Total Direccidn . _ ' 423,00 m2.



Despacho Administrador 1 unidad 04 18 m

2 - Administracidn

Es el sector que realiza las actividades
relacionadas con el registro contable y
patrimonial del establecimiento. '

Estd fundamentalmente relacionado con:

Direccidn .

Acceso de Plblico

Todos los sectores del hospital a
los que debe poder acceder facil~
mente.

2.1. Unidades. Funcionales : ' 150.00 m2.

03"  Oficina de 12 m2.
04 Oficina con Sanitaria de 18 m?2.
- 06 Oficir@a de 24 m2Z. -

Administrador

Contabilidad y Costos

Oficina Contabilidad 2. unidades 06 48 »

Oficina Costos

Oficina

1 unidad 03 12

Personal vy Despacho

1 unidad 06 24 b
Tesoreria
1 unidad 03 12 »




Contr-ol- Patrimonial

Oficina Ubicada en - .1 unidad 03 12
Central de Abastecimiento

Contrataciones y Suministiros

Oficina con area para

ma.
mo.

me.
me.

apertura de licitaciones 1 unidad 06 24 0
Ubicada en Central de :
Abastecimiento
1.2, Areas Complementarias '
Para Administrador 1 Espera. de pdblico de 9
1 Archive administrativo
" pasivo de o 9
Servicios Sanitarios
para personal : B
Utiles de limpieza Abastecimiento Periférico 6

Total Administracidn

TOTAL SECTOR DIRECCION ¥ ADMINIS—

TRACION

30.00 m2a.

180.00 m2.

603.00 m2.




11l = SECTOR SERVICIOS TECNICOS

1 ~ [Estadistica
Es el Sub—~Sector de Ser‘vicios_Técnicos donde
se realiza la recoleccibn, registros, procesa—
miento y publicacibn de la informacidn relacio-
nada con las prestaciones gue brinda el estable—
cimiento en sus distintos servicios.— Es respon—
sable del manejo, elaboracidn, custodia archivo
y conservacién de la documentacidén clinica del
paciente. ‘
Estd fundamentalmente relacionado con:
Acceso de Plblico
Consultorios Externcs
Servicio de Urgencia
Internacibn. _
Servicios Auxiliares de Diagnéstico
% Trat_:amiento
con los cuales y a través de sus respectivas se-
cretarias de estadfctica se realiza el envio y la
recepcién de las historias clinicas de los pacien—;
tes asf como de toda otra informacién necesaria.
Central de Abastecimiento y
Procesamiento
1.1.- Unidades Funcionales ' 543.00 mM2.
01 Oficina de 9.00 ma2.
02 Oficina con sanitaric de 12 m2.
03 QOficina de 12 m2.
06 Oficina de 24 mZ2.
07 Oficina de 368 m2.

AD Archivo de 210 m2.



Jefatura

1 Unidad 02

Procesamiento de la informacién

En comunicacidn con 1 Unidad 07 .-

Central de Abasteci-
miento vy FProcesa—
miento por algun me-
dio de envio y recep-—
cién de datos.

Apchivo Activo

Con area para en— 1 Unidad - A2
trega y recepcidn
de historias clini-
cas.Con comunica—
cibn con Inscripcién.
Admisibn y Egresos
y con las Secretarias
de Estadistica de-los
distintos Sectores -
por algun medio que . ~ e
asegure la recepcibn

y envio ficiles de -~

las historias e infor—

mes . Para Control,
actualizacidn y con— 1 Unidad 03
. servacidn de histo—

rias clinicas.

Elaboracibn del Fi-

chero de. diagndsticos

Con sector diferencia

do para archivo de -

radiografias Para reu

nibén del Comité. 1 Unidad 03

12 m
a6
o410 »
12 1
12 »



Archivo Pasivo

Para archive de historias 1 Unidad A2
reducidas con area para '

consuita segun el medio

de reduccién usado.

Inscripcién

con mostrador sectoriza— 1 Unidad 06
do para atender simulté-

neamente a 10 personas—

Ficheros.,

En relacidn directa con

‘el Acceso de plblico vy

con Archivo Activo. Rea-
liza la inscripcibn del pa-
ciente-ambutatorio con an -
terioridad a su atencidn.—
Deben preverse espacios
para espera de plblico to-
mando en cuenta las con-
centraciones pico.

Admisibn y Egresos

En relacidén directa con . 2 Unidades 01

el Acceso de plblico y
con Archivo Activo., Rea—
liza la tramitacidn de-
ingresco del paciente a
internarse vy de egreso
del paciente dado de alta
o fallecido.

Registros Civiles

Lleva el control de los 1 Unidag Ot
nacimientos, defuncio-

nes,etc.oeurridos en el

establecimiento. Con mos—

trador atencién de pablico

210 m

24 M2

18 m



1.2. Areas Complementarias 6.00 m2.

Servicios Sanitarios para
personal 6 m2.

Total Estad{stica S _549.00 m2.




2 - Servicio Sociatl

Es el Sub-Sector de Servicios Técnicos que

- - tiene a su cargo detectar y estudiar los fac—
tores sociales de las enferemedades para apli-
car dichos conocimientos a las acciones de re—
cuperacion de la salud.

Esta fundamentalmente relacionado con:
Acceso de Pdblico

Estadistica
Internacidn

2.1.- Unidades Funcionales 84,00 m2.

02 OQOficina con Sanitario de 12 m2,

03 Oficina de 12 m2.

06 Oficina de 24 m2.

08 Oficina de .12 m2. dividida en 2 boxes

Jefatura
i Unidad 02 .' 1‘2 m

Asistentes Sociales

Con &rea atencién.
de pdblico 1 Unidad 06 24

Supervisoras

1 Unidad 03 ) 10 %

———




En'tr\évistas

En relacidén directa con el

3 Unidades 0B-Roxeadas 38 rn2
Acceso de Piblico—~ 6 Boxes.

)

2.2. Areas Complementarias

Servicios Sanitarios para personal 6,00 me.

Total Servicio Social

6.00 m2.

90.00 me.




3.- Departamef‘\to de Actividades Programadas
para el Area

Es el Sub-Sector de Servicios Técnicos
que tiene a su cargo la realizacibn de
las actividades de atencibén médica inte~-
grada y de saneamiento del medio en el
Area Programatica del servicio para rea-
lizar las actividades del programa de sa—
lud del establecimiento.

¢ Estf fundamentalmente relacionada con:

Acceso de Pdblico
Consultorios Externos
Internacidn

3.7. Unidades Funcionales o 105.00 me2.

01 Oficina de 9.00 m2.

02 Oficina con Sanitarios de 12.00 m2.
03 Oficina de .12.00 m2. '
07 Oficina de 36.00 mZ2.

Jefatura

1 Unidad 02 12 m

Enfermeria Sanitaria

t- Unidad - 07

Secretaria Saneamiento

1 Unidad 01



Para demos—

traciones

Para Jefe.

Secretaria Estadistica

1 Unidad 03

Educacidn Sanitaria

1 Unidad 07

3.2, Apreas Complementarias

Preparacibén maletines y ma—
terial para visitas domicilia=
rias de, - -~ 77

Espera pablico de

Servicios Sanitarios para
personal

Total Departamento de Actividades

Programadas para el area

12 M2

36 11

12.00 m2a.

9.00 m2.

6.00 m2.

27 .00 m2.

m2.

132.00 m2.




4,~

Con posibitidad
de unificarias

Para reuniones

' o A .
Departamento de Ensefanza e Investigacion

Es el Sub—-Sector de Servicios Técnicos
que tiene a su cargo la promocidn y la
realizacién de actividades de ensefanza
e investigacidén para lograr mejorar la
capacitacibén del personal médico y para-.
médico, perfeccionando la técnicas de —
atencién e incorporando los nuevos cono-—
_cimientos.

Unifiades Funcionales 210.00 m2.

01 Oficina de 9.00 m2.

02 Oficina con sanitario de 12.00 m2,
03 Oficina de . 12.00 m2. ’

05 Oficina de 18.00 m?2.

L1 Laboratorio de 18,00 m2..

Jefatura

1 Unidad 02 12 m?2
Secretarfa |

1 Unidad 01 g "
EnseRanza

4 'Unidade_s 03 48 "
Oﬁcinaé

4 Unidades 05 72"

Investigacibn Biomédica

2 Unidades -1 36 u-
1 Unidad o1 9 o

R




Con area para Secretarfa

en relacidn con oficinas Pdblica

de docentes

Para Jefe

Con Sector para lavado

2 Unidades 03

Areas Complementarias

Espera plblico de
Estar de alumnos
Vestuarios alurmnos
Sanitarios personal
Sanitarios alumnos

Cirugia Experimental

Quirdfano de

v vestuario final de ci-
rujancs; area preanes—

tesia.

Coh Dos cubiculos

.9.00
36,00
60,00

6.00
12,00

18.00

L:ocal Procedimientos

- especiales

Local Recuperacidn

Brotevio integrado por:

24 mo

me,
ma.
me,
m2a.
me.,

me.

Investigacién Medicina Social y Salud

- 240,00

12.00 rn2.

9,00 m2,

Local para brotevio de animales

de experimentacibdn.
LLocal para inoculacién de
animales.

Local para animales inocula—

dos.

Local para jaulas

l_ocal limpieza de jaulas
l.ocal depbsito alimentos

Local preparacibén alimentos

60.00

me.

me.




Oficina’ encargado 9.00 m2e.

Llegada control v dis— Abastecimiento Periférico  9.00 m2.
tribucién de suminis— '

tros.

Local Utiles de limpieza

Total Departamento Ensefianza e Investigacidn 450,00 m2.

Areas Complementarias Generales para todo
el Sector 111 36.00 m2,

Esperas Generales

Sanitarios para pdblico
Office-Utiles : _ )
de Limpieza-- - Abastecimiento Periférico 36.00 m2. B

TOTAL SECTOR SERVICIOS TECNICOS 1.257.00 m2,

Excluidas circulaciones, muros, ,
esperas generales de plblico y R {
sus servicios Sanitarios. )



IV - SECTOR CONSUL TORIOS EXTERNOS

Es el Sector gue estd destinado a dar
cumplimiento a la demanda de atencidn
médica del paciente ambulatorio reali-
zando las actividades de recuperacidn

promocibn, proteccibn y rehabilitacién
de la Salud.

Esta fundamentalmente relacionédo con:

1.1.~ Unidades Funcionales

Acceso de pGbtico

de manera que los pacientes
ambulatorics gue concurran
no penetren en el estableci-

.miento perturbando su . funcio—..

namiento.

Estadistica, en cuya oficina de Ins—

cripcibén se lo destina y cuya
historia Cifnica tlega al Ser—
vicio, desde el  Archivo, a -
través de la Secretarfa de -
Estadfsticas.

Central de Abastecimiento y Proce—

samiento desde donde se rea-
liza la distribucidén de Sumi-

nistros al Sector y hacia don—
de vuelven los elementos usa~
dos a través de los abasteci-

rmientos Periféricos.

1,551.00 m

C1 Consultorio zonificado para consulta
y exé&men con sector para vestuario
incluldo y area de enfermerfa, de 18.00 m2.

2



C2. Consultorio zonificado para con—
sulta y examen consanitario in-
clufdo y area de enfermeria,de

Csl. Consultorio de

Consultorio para procedimien—
tos especiales, con area de en—
fermeria de :

Cg. Consultorio para procedimientos
especiales, con sanitario inclui-
do y area de enfermeria de

Consultorio con 2 boxes y area
de enfermeria

C7. Consultorio para procedimientos
especiales de

L.a distribucién de las
distintas baterias debe-
ré hacerse de manera
que siempre pueda dis—
‘ponerse con proximidad
suficiente, de Servicios
sanitarios, tanto para
pacientes como para per
sonal,

Baterfa [ — Clinica Médica

10 Unidades C1
2 Unidades Csg

Baterfa II- Clinica Quirdrgica y
Especialidades

Al

Cirugia General 6 Unidades Cy

18.00

9.00

18.00

18.00

18,00

12.00

me.

me,

mea.

me.
me.

ma,

180 mz

36
216

108 m

i



Urologfa 1 Unidad  C, 18 m2

2 para Traumatologia 5 Unidadades Cg, S0__ .,
2 para curaciones y 216
Tratamientos 1 para
YeSOS.

B.

Otorrinclaringologia

1 Unidad & Cg 200

2 Unidades Cs 3.600 n
1 para audiometrias 2 Unidades Co 24 N
1 para Foniatria : 6.900 '
Oftatmologia
. 2
_ 2 Unidades C7 24 m
3 Para examenes es— o
peciales S _Unidades Ca e0
2 Para Curaciones y 114 1
Tratamiento
Baterfa III Tocoginecologia
9 Unidades Cg 162 "
3 Unidades Cg " 54
. 216 "

Baterfa IV Pediatria

Con vestuario nifios 10 tUnidades C4 180
2 Unidades Cg s "
216 M
Raterfa V-

A~ Medios de diagnéstico



- A- Medios de diagndstico

Para ECG 1 Unidad = C6 18 m2

1 Para EEG 2 Unidades Cg s "
1 Para preparacién y
recuperacidn _ . .
1 Para fonocardiograffa 1 Unidades Cg ' 18
72 1

B- Especial idades

7 Unidades Cg4 126

1 Para fisiopatologia
respiratoria
- B-Para Cardiologia
Neurologia
- neumonoltogia
‘Para aparato de Ra- :
dioscopfa 1 Unidad de 18 m2,

-
o

216 m2

n
N

Raterfa VI — Odontologia
' Diagndstico, orientacidn y emergencias
1 Unidad CB 18 n

Operatoria dental

. I
1 Unidad Cg 18

Cirugfa oral, menor y mediana

Con sector para lavado _

v vestuario final de ciru- 1 Unidad C4 : i8
jano y depbsito material '
‘esterilizado.



Recuperacidn

Anexa a Cirugfa Oral - 1 Unidad CB6 18 m2
Exodoncia
1 Unidad ‘CB 18 m2
FPenodoncia
1 Unidad C3 9 m2
Endodoncia |
1 Unidad C3 g m2
Protesis -
— 1 Unidad C8& 18 m2

4 Unidades C3 36 m2

Conformando una sola
area,sectorizada paras

Laboratorio
-~ Yesos
. Colados
. Curado de acrilico

Crtodoncia y ortopedia funcional

1 Unidad C6 1§ M2
3 Unidades C3 27 m2

Conformando una sola ‘ Co.
area, sectorizada para:

L.aboratorio

Yesos

Curado de acrflico
Comin para Ortodoncia
y Odontopediatria.



Odontopediatria

o Unidades C83
QOdontoleg{a preventiva
1 Unidad Cs3
Con.acceso directo a Educacidn Sanitaria
odontologia preventiva 1 Unidad C3
Radiologfa
i Para Radiograffas
y telerradiografias 2 Unidades CB
1 Para identificacidén de
radiograffas y atencibn ]
pacientes con pesquefa
secretaria,
Para cuarto oscuro de
revelado 1 Unidad C3
1.9~ Apreas Complementarias
6 areas de enfermeria Areas para enfermeria

de 12.00 m2 c/u. Divi-
didas en preparacidn limpio
y usado, deben propor—
cionars )

. Relacién directa con las
baterfas de los Consul—-
torios. ‘

. Reduccidén del recorrido
del perscnal para obtener
su Maximo rendimiento

. Independencia funcional
‘del personal diferencian—
do las circulaciones,

18 jn

o M2

36 m2

o m2

72 m2.

615.00 m2



& areas de secretaria pe-—
riférica de estadisticas
de 8 m2 c/u con mostra—
dor para atencidén de pi-
blico, destinada a:

~Recepcibn, registros citas
y control del movimiento
de pacientes,
~Recepcidn,distribucidn a
los Consultorios y devo-
lucién de las Historias -
Cliinicas enviadas desde
el Archivo Central,

Se dispondrdn de manera
gque posibiliten la supervi-

sibn de las areas de espe—
ra y los accesos de los pa—

cientes a 1os consultorios.

Dispuestas en relacidn di-

recta con las areas para
I -

Secretarfas de'Estadistica.

Areas para Secretarias
de Estadistica

Areas de Espera
Sanitarios pUblico
Oficina Jefe Qdontologia

con Sanitario anexo y
Sala de reunidn anexa

para 10 personas

Aprchivo Activo y Pasivo
de fichas y radiogra-
flas.

Oficina Jefa de enfermeria

Oficina Coordinador Con—
sultorics Externos con
sanitario anexo y Sector
para secretarfa

Sala Estar médiéos
con Sanitario Anexo

36,00 m2.

240,00

48.00

24,00

18.00

36,00

me.,

m2..

me.

ma.

me.

mae.



UL N T -

Para O.R.L.
Para Cardiologla
Para Oftalmologia
Para Neurologia

Sectorizado para

-

*

Material limpio: lle-
gada,control y distri
bucibn.

mMaterial usado: re—

cepcibn vy retorno,

Depésito materiales
Depbsito Aparatos.

L.ocal Utiles limpieza

TOTAL

Jefaturas

4 Unidades de 9.00 m2,

Oficina Dietista
1 Unidad C2

Sanitarios personal

Abastecimiento Periférico

36.00

18,00

18,00

36.00

CONSUILLTORIOS EXTERNOS

me.

m?a,
me.

me.

2.166.00

me.




V - SECTOR SERVICIO DE URGENCIA

N
Es el Sector destinado a prestar atencidn
médica permanente a la demanda de los pa-
cientes que concurran al establecimiento por
suUs propios medios o trasladados en ambu—
lancia o sillas de rueda y que por su estado
requiecren urgente atencidn médica.

Debe contar con. acceso inmediato desde el
exterior para el ingreso a pié y en ambu-
lancia como asi tambien con una relacidn -
directa con el acceso principal para posibi-
litar la derivacién répida de aquellos pacien-
tes que no hayan advertido el ingreso direc=
to, propio del sector.

Estéd fundamentalmente relacionado con:

. Centro Quirdrgico, Centro Obstétrico
y debe permitir el traslado del pa-
ciente que requiera atencidn en estos
sectores, en el menor tiempo posible,

. Consultorios Externos para que estos
puedan asistir la demanda que en ca-
sos eventuales pudiera exceder la ca-
pacidad del Servicio de Urgencia.

. Ciudado Intermedio: para la interna—
cién del paciente que lo requiera des-—
pués del tratamiento de urgencia.

. Central de Abastecimiento y Procesa-
miento desde donde se realiza la dis—
tribucidn de suministros al sector vy
hacia donde vuelvan los elementos —
usados, a través del Abastecirniento
Periférico. :



1.1. — Unidades Funcionales . S0.00 me.

Coh Consultoric zonificado para
consulta y exdmen con sani—.
tario inciuido y area de en-
fermeria, de ©18.00 m2.

Cg Consultorio para.procedi-
mientos especiales con sa—
nitario incluido y area de

enfermeria de 18.00 m2,
Cg Consultorio con dos boxes
: y area de enfermeria de 18.00 m2,
C+ Consultorioc para procedi- i
' mientos especiales de . = | 12,00 m?2.

Higiene del paciente

1 Unidad C, | 12.00 m2.
Consultorios

2 Unidades C2 : 36,00 m2.
Observacién

1. Unidad CB 18.00 mge.

Curaciones y Tratamiento

1 Unidad  C, 12,00 m2.

o At




Yesos

1 Unidad C7

1.2.— Areas Complementarias

Oficina Médica con Sanitario
anexo y area de reunibn para
6 personas.

- Con mostrador para Area para Secretaria de Esta—
atencién de Piblico en distica

directa relacidn con

la Sala de Espera

Dividido en Prepara~ Office de Enfermeria
cidn limpio y usado.

En relacién directa

con tos locales de

atencibn de pacien-

tes y sin areas de

enfermeria.

Sala de Espera piblico con
sanitarios ambos sexos anexo

.

SectoMzéda para fa— Sala de Estar
miliares,prensa

Guardia Policial o Vigilancia
Privada

Sanitarios Personal

12.00 m2.

18,00 m2.

6,00 m2.

38,00 m2.

24,00 ma.

12.00 m2.

9,00 Mm2.

6.00 m2.

108,00

mea.



- Sectorizado para: Abastecimiento Periférico 24,00 m2.

mMaterial timpto:

llegada control y
distribucidn

. Material usado:
recepcidn y retorno
Depbsito Materiales

. Depbsito Aparatos.

Depdsito camillas y
. Gilla de ruedas,

. Local Utiles de Limpieza

TOTAL SECTOR SERVICIO DE URGENCIA '198.00 m2.



VI — SECTOR SALUD MENTAL

Es el Sector que proporciona prestaciones es-—
pecializadas a pacientes con régimen de consul=
ta externa.

Estd fundamentalmente relacionado con:

Acceso de piblico
Consultorios Externos
Estadistica

Central de Abastecimiento vy
Procesamiento

Debe contar con acceso directo desde el exte—-
rior y flcil comunicacidn con el Acceso de —
PGblico para facilitar el acceder del paciente
ambulatorio. S

Deben evitarse escaleras y ascensores gue —
ofrezcan peligro para los pacientes. '

El servicio no debe constituirse en un sector
aislado dentro del hospital; sin caracteristicas
visibles que lo diferencien del resto del esta-
blecimiento.

integrado a las baterias
" de Consultorios Externos .

’

i. Altencidn Paciente Ambulatorio

1.1. Unidades Funcionales © 54.00 m2.
: ‘ Cx Consultorio de 9,00 ma.
| Psicblogos

2 Ur}idades (33 18 ma



1.2.— Areas ‘Complementarias

En retacidén con Secre-
tarfa de Estadistica

Con posibilidad de unidn
con la oficina Reunibn de’
Médicos

Sala de espera plblico

Sanitarios para plblico

C Jefe del Sector

Despacho con sanitario
anexo

~ Oficina Reunidén de Médi

cos.

Abastecimiento Periférico

Sectorizado en:
mMaterial limpio:
liegada control vy

distribucidn.

. Material Usado:
recepcidén y retorno

Depbsito de Materiales

. Local Utiles de limpieza
Alim enfacién:
llegada,control ,distribu-
cidn.

Directamente relacionado

con la Central de Abasteci-

miento y Procesamiento.

18.00 m2.
6.00 me.

12.00 m2.

12.00 m2.

18.00 m2.

TOTAL ATENCION PACIENTE AMBULATORIO

66,00 m2.

120,00 m2.




VII - SECTOR INTERNACION

Es el Sector de recuperacidn que brinda
atencién médica integral seglin el sistema
de Cuidado Progresivo del paciente utili-
zando el recurso cama,-— '

Los correspondientes niveles de atencidn
- son:

Cuidado Intensivo: destinado a pacientes en
estado critico que reguieren la: mayor con—
centracién de los recursos médicos, para—
médicos y de equipos. '

Clidado Intermedio: destinado a pacientes

cuyo estado requiere moderada atencién -

-- - médica y paramédica. - -~ - .
Dotacidn de Camas

1 Cuidado Intensivo

Indiferenciado - 16 camas

Unidad Coronaria 4 camas :
Quermados 4 camas 24 carmas
5 Cuidado Intensivo Neonatologia 30 clnas

3 Cuidado Intermedio

Clinica Médica-y Quirirgica 330 camas
Tocoginecologia

Obstetricia 90 c.
Ginecologia B30 c. 120 camas
" Pediatrfa 104 camas 554 camas

TOTAL INTERNACION . 608 camas



1

Cuidado Intensivo

Formado por 3 sub—-sectores netamente di-
feranciados,

. Cuidado Intensivo Indiferenciado
. Unidad Coronaria
" . Quemeados

Cada Sub—Sector debe organizarse, segin
las condiciones de asepsia que requiera,
en 4 zZonas.

. Zona Restringida: donde se realiza la -
atencidn del paciente.

. Zona Intermedia: entre la restringida y
la de tpansferencia donde el personal rea-
liza funciohes y usa ropa exclusiva del -
sector.

. Zona de transferencia: a través de la. cual
el paciente v/o el personal ingresa al -
Sector mediante una transferencia de ca-
milla y/o cambio que reduzca las posibi-
lidades de introducir alimentos contami-
nados al Sector, al minimo posible.-

. Zoma sin restricciones: Sin caracteristi-
cas particulares de asepsia.

Estd fundamentalmente relacionada con:

. . Emergencia, Centro Quirdrgico
Centro Obstétrico y Culdado Inter-—
rmedio de manera de permitir el tras-—
lado del paciente que requiera aten—
cibn en estos Sectores, en el menor
tiempo posible,

., Central de Abastecimiento y Proce—
samiento desde donde se realiza la



distribucién de Suministros al Sector
y hacia donde wvuelven los elementos
usados, a través del Abastecimiento
Periférico.

1.1- Unidades Funcicnales., = 215,00 mR2.

14 Unidad de 1 cama de 92.00 m2.

1.1.1. Zona Restringida

Cuidado Intensivo Indiferenciado

Agrupadas en dos cor— 16 Unidades I, . 144 mo2
juntos.

‘Agr'\upadas en un con~ ~Unidad Coronaria . .
junto 4 Unidades 1, 36 m2

Quema dos
Agrupadas en un con- 4 Unidades I, 36 m2
junto. '
1.2. Areas Complementarias 624.00 m2.

1.2.1. Zona Restringida

Cuidado Intensivo Indiferenciado

Sectorizada en: ‘. 1Enfermeria de 24,00 m?2. 48.00 m2.
en cada unidad

- Estacidn de enfermera
con area para control de
monitoreo.

—-Preparacibn limpio

—-Preparacibn usado con
sector lavachatas,depd—
sito de chatas y orinales,
y recoleccidn de muestras.



—-Deberd permitir la vi-

sualizacién total del

area destinada a los , s
pacientes '

Unidad Coronaria

Idem Idem Enfermenrfa de £4.00. m2.
Quemados
1dem Idem. Enfermeria ‘de 04,00 me.

Unidad de _“I‘r*ata— . .
miento de 66.00 me.

Constituida por:

. Sala Tratamientos y Curacio—
nes ‘ 35,00 ma.

. Balneoterapia 18,00 m2.

. Lavadc de Cirujancs y VEST
tuario final

1.2.2. Zona Intermedia

Cuidadd Intensivo Indiferenciado.

Para prestaciones de 1 Locales para exémen, in—

urgencia; prepar‘acién greso vy procedimientos -

de! paciente para ingre médicos en cada unidad, :

sar; estudios inmedia— de 12.00 m2, 24,01 m2.
tos '

"1 Local para diélisis de
12,00 m2. en cada unidad 24.00 m2.

Estap residente con sani-

tario anexo y .area para

reunién e interconsulta de

i8.00m2. en cada unidad 36.00 m2.



Unidad Coronaria

Idem Idem.

i.ocal para examen,ilngreso
y procedimientos médicos.

Estar residente con sanita-
rio anexo

’ . . Quemados

Idem Idem.

Local para ex&men, ingreso
y procedimientos médicos.

LLocal para diAlisis.
Estar residente con sanitario

anexo y area para reunién e
interconsulta

Comun a los 3 Sub—Segtores

Sectorizado en:

. Material limpio:
llegada,control, y dis—
tribucidn.

- Material Usado:
recepcidn,primer lavado
vy retorno, :

~ Alimentacién:

. Depbsito aparatos vy equi-
pos.,

. Local Utiles de limpieza

Directamente relacionado
con la Central de Abasteci—
miento y Procesamiento.

Abastecimiento Periférico

Oficina Médico Coordinador
con Sanitario Anexo y area
para reunidn

12,00 m2,

12,00 m2.

12.00 m2,

12.00 m2.

18.00 m2.

48,00 m2,

18.00 m2.



1.2.3. Zona de Cambio y Transferencia

De acuerdo a las carac-
teristicas del proyecto
podré&n centralizarse pa-
ra todo Cuidado Intensi-
vos o distribuirse en ca
ca Sub—-Sector

Vestuarios para personal mé-
dico ambos Sexos con Sani-
tario anexo

Vestuarios para personal para
medico ambos sexos con Sa—
nitaric anexo.

1.2.4, Zona sin Restricciones

Cuidado Intensivo Indiferenciado

Los familiares podrén
observar a los pacien—
tes a través de elemen
tos transparentes hacie_g
do uso de circulacion dife
renciada de la de perso—
nal.

2 Oficinas entrevistas
{ 1 por unidad)

‘o Oficina Secretarfa de Es—

tadistica
( 1 por unidad)

2 Estar de Farniliares
( 1 por unidad)

2 Sanitarios para pdblico
(1 por unidad)

2 Local para ensefanza
(1 por unidad)

Unidad Coronaria

Oficina para entrevistas
con area de Secretaria

24,00 m2e.

24,00 m2.

18.00 m2,

18.00 mZ2.

68.00 m?2.

48,00 m2.

12.00 m2.




Debe contemplar el ingre— Estar de familiares g.00 mz,
so del familiar sin las res-—

tricciones necesarias al - ,

resto de Cuidado Intensivo.

Sanitarios para plblico 3.00 m2.

Quemados

Oficina para entrevistas

con area de Secretaria 12.00 m2.
La relacién con los paéien—- Estar de familiares 9.00 m2.
tes es similar a Cuidado In
“tensivo Indiferenciado.
. - Sanita.mios'par*a publice 3.00-m2.
Optativo Local para ensefanza 24,00 m2z.

De acuerdo a las caracteris-
ticas del proyecto, podrén
centralizarse para todo cui-
dado Intensivo, las Salas de
Estar de familiares y los Sa
nitarios correspondientes.

TOTAL CUIDADO INTENSIVO: . 840.00 ma.




5, Cuidacdo Intensivo Neonatologfa

: ' s el Sub—Sector de Internacibén que binda
atencidén a los recién nacidos de bajo peso
y patolbgicos. :
Debe organizarse en dos areas netamente
diferenciadas.

. Sector cerrado destinado al recién
nacido procedente del propio estable-
cimiento.

. Sector abierto destinado al recién na-
cido procedente de otro establecimien—
to.

Ambos sectores deben organizarse segun tas
condiciones de asepsia requeridas, en las —
cuatro zonas enunciadas en 1- Cuidado Irm—
tensivo. ;

[—:st_é. fundamentalmente relacionado con:

. Centro Obstétrico desde donde el re—
cién nacido debe ser trasladado al
sector con’ el menoyr recorrido posi-
ble y sin atravesar zonas sin restric—
ciones.

. Emergencia desde donde el recién na-
cido procedente de otro establecimien~
to debe ser trasladado en el menor
tiempo posible.

. Central de Abastecimiento y Frocesa-
miento a través del Abastecimtiento

Periférico.
o.1. Unidades Funcionales 126,00 m?2.
Con pileta para Is Unidad de 18,00 m2 constitui~
lavado médico da por:-

- Local para 4 incubadoras o cunas
~ Sector para trabajo y examen de pacientes



2.1.1. Zona Restringida

Sectoh Cerrado

1 monitorizada 4 Unidades I 72 m2
para 3 cunas : '

Sector Abierto

3. Unidades 15 54 m2

0,2, Apreas Complementarias 261.00 m2.

2.2.1. Zona Inter‘meaia

Sector Cerrado

Sectorizada en: Enfermeria de ‘ 18.00 m2.

. Estacién de enfermeras

. Preparacidén limpio

. Preparacién usado
Deberd permitir la visua-
lizacidn total del area des—
tinada a los pacientes

‘Sector Abierto

Idem Idem. Enfer*mer‘{a de 18.00 m2.

Recepcibn, cambio y exa—  L.ocal admisidn _ 12,00 m2.
~men del paciente proce-

dente de otro establecimien

to o servicio



Para 3 cunas—Donde se 1 Unidad I

Comunes a ambos Sectores

FPrealta

realiza la atencidn del
- paciente con la partici—
pacién materna

Sectorizado para

Procedimientos

Oficina Médico Jefe
Oficina Jefe Enfermeria
Estar residentes,K con sa—
nitario anexo
Aba-ustecimiento Periférico

mMaterial timpios:

llegada, control ,distribucibn

Material Usado

recepcidn,primer lavado y
retorno

Alimentos:
almacenamiento, calenta—
miento y distribucidn bi-
berones.

Depbsito de aparatos

L.avado y desinfeccidn de
incubadoras y cunas.

Local Utiles de limpieza

En relacién con la Central
de Abastecimiento y Proce—
samiento.

18.00

18.00
12.00

12.00
12.00

30.00

ma.

me.

ma.

me.

me.

me.,

- -




2.2.2., Zona de Cambio v Transferencia

L.os vestuarios podrén ser Vestuarios para personal médico

agrupados con los corres— ambos sexos con Sanitario-anexo 12.00 m2.
pondientes al Centro Obs-—

tétrico. En relacidén con - Vestuarios para personal paramé-

la zona intermedia del sec— dico ambos sexos con sanitario

tor abierto, anexo ‘ 12.00 m2.

Vestuarios para madres con
Sanitarioc anexo. 9,00 m2.

2.2.3. Zona sin restricciones

Oficina entrevistas . Q.00 m2.
Oficina Secretaria 9.00 m2.
LLos padres podrdn obser— Estar padres ' _ 36.00 m2.
var a los ‘recién nacidos '
a través de elementos -
transparentes, haciendo
uso de circulacidén dife—
renciada de la del per-
sonal
’ Sanitarios para piblico 6.00 m2.
Local para enhsefanza ' 24.00 m2,

TOTAL CUIDADO INTENSIVO NEONATOLOGIA: 387.00 me.




3. Cuidado Intermeadio

3.

Deberi organizarse de manera que

. posibilite el uso por las distintas es-

L

pecialidades de acuerdo con las varia—
ciones de la demanda, -

Est4 fundamentalmente relacionado con:

Cuidado [ntensivo,

Centro Quirtrgico

Centro OCbstétrico
Radiologla

Central de Abastecimiento
s Procesam iento,

Unidades Funcionales 6.447,00 m2

Ig Unidad de 1 cama con servicio

I7

b0

sanitario anexo de 21,00 m2

Unidad de ‘2 oémas con servicio .
sanitario anexo de 21,00 m2

Unidad de 1 cuna con espacio

para 1 cama rebatible, Con me-

sada para cambio y examen de

los nifios (18,00 m2) vy sanita-

rio pediltrico anexo, de 21,00 m2

Unidad de 2 cunas con espacio para

2 camas rebatibles. Con mesada

para cambio y exam=zn de los ni-

flos (18,00 m2) y sanitario pedié-

trico anexo, de ' 21,00 m2

Unidad de 3 cunas con espacio

para 3 camas rebatibles, Con me-—

sada para cambio y examen de los

nifics (18,00 Mm2) y Sanitario pe-

difdtrico anexo, de 21,00 m2

Unidad de 1 cama con espacio pa-—
ra 1 cama rebatible (18,00 m2)



y servicio sanitario anexo, de 21,00 m2

I12 Unidad de 2 camas con espacio >
' para 2 camas rebatibles (18,00

m2) y servicio sanitario anexo,de 21,00 m2
I4z umdad de 1 cama © cuna con es— .

pacic para 1 cama rebatible (18,00
m2) y servicio sanitario anexo,con
antecdmara de acceso, de 24,00 m2

Clfnica Médica y Quirdrgica

En total 330 camas en 22 Unidades g (21) ( 462)
11 Unidades de 30 camas 154 Unidades Iy (21) _(82834)

3696
En total 9C camas Tocoginecologia

3 Unidades de 30 camas Obstetricia
' ‘ ' 18 Unidades Ig (21)

36 Unidades [y (21)

1134
. m2
1 Unidad de 30 camas Ginecologfa
2 Unidades Ig 21
14 Unidades I7 21
336 o
En total 104 camas Pediatria
2 Unidades de 30 camas “ta.Infancia y Cirugla nfantil
50 camas para Clihica
Pedidtrica 1a. Infancia
10 camas Cirugfa Infantil
Podrén destinarse a Te- 8 Unidades [g 21
rapia Intensiva con moni-
toric individual
8 Unidades Ig 21
12 Unidades I 21
588 m2
1 Unidad de 30 camas 2a, Infancia
4 Unidades 114 21
' 357

m2



1 Unidad de 14 camas Infecciosas
14 unidades

Las unidades funcionales
se dispondrdn de mane-—
ra. de permitir su utili-
zacibn indiscriminada,

de acuerdo con las varia—
ciones de la demanda.,
Las unidades de 1 cama
debardn ubicarse proxi-
.mas a las 4reas de en-
fertmeria,

24

336m2



3.2. Areas Complementarias 2.799,00 ma

3.2.1,

- Sectorizada en:

Estacitn de enfermeras
Preparacién limpio
Preparacidn usado

Con area para Secretaria
de estadi{stica y sector
diferenciado para Servi-
cio Social -con privacidad-
Se distribuirén de manera
de obtener la atencidbn mdas
eficiente de acuerdo a las

1

siguientes premisas:

Necesidad de un &area
exclusiva para Fedia-
tria - ta, Infancia
Disminuir los desplaza-
mientos del personal
Estacién por cada unidad

de 30 . camas,
Estacién para Infecciosas.

Consultorio por unidad
de 30 camas.

Consultorio para Infecciosas

por cada 2 unidades de
30 camas exceptuadas
1a. Infancia.

Cada 2 unidades de
30 camas,

Cada 2 unidades de
Cl. Médica y QuirGrgica

Total 6

Genrerales

Area para enfermeria 570,00 m2

19 &reas de 30 M2 ,cada
una

Area para Consultorios Médicos
para exdmenes y tratamientos 228,00 m2
(19 consultorics de 12,00 M2,

c/u.)

Area para baferas . 72,00 m2
8 locales de 9,00 m2

Area para Estar de Pacientes 216,00 m2
(9 de 24,00 M2 c/u.)

Area para Estar de Familiares 216,00 m2
(9 de 24,00 m2 c/u.)



1 Para 2 unidades de
Cbstetricia

Total 1

1 Unidad de
Ginecologla

Total 1 (Segln proyecto puede
compartir con oltra
unidad)

1 Para 2 unidades de
ta. Inf, v C. Infantil

Total 1

1 tUnidad de
2a. [nfancia
Total 1 (segln proyecto puede
compartir con otra
unidad)

Relacidn: 1 oficina por
cada 2 unidades de
30 camas

Relacidn: 1 cada 2 unida—
. des de 30 camas

1 Cada 2 unidades de
30 camas,

Diferenciados para profe—
sionales y demdas perso-
“nal.

Relacién: 1 cada 2
des de 30 camas

unida-

En relacién con el Estar
de Familiares

Area para OFI'.Ci.ﬂaSA para Médicos

(9 de 12,00 M2, c/u.)

Area para Reunibn de Médicos
(9 de 24,00 m2, c/u.)

Area para Jefatura (12 m2)
con Sanitario anexo y Area
de espera con Sector Secre-~
tarfa.

(9 de 2t m2. c/u.)

Area para Sanitarios Personal
(9 de 6,00 m2, c/u.)

Area para Sanitarios Pdplico
(9 de 6,00 m2. c/u.)

108,00

216,00

189,00

54,00

54,00

ma2

ma

ma2

ma

m2.



Relacién 38 m2. por
cada unidad de 30
camas’

Sectorizada pafa:

Material limpio: llegada
control, distribucibn v
retorno de elementos
médicos, ropas y ense-—
res en general, '

JMaterial usado: recep-
cibn 'y retorno del ma-
terial usado.

Alimentos: llegada, con-—
trol, distribucidn y re-
torno.

.Depdsito de camillas, si-
1llas de ruedas,  aparatos.

.Local (tiles de limpieza.
En relacidn con la Central

de Abastecimiento y Pro-
cesamiento,

Destinado a la separacibn
temporial del nifio del dor-—
mitorio Mmaterno,

Destinado a trabajo de en-—
fermerfa, aseo de los ninos
y almacenam iento y\ calenta~
miento de biberones,

Para la ubicacidén de cada
una de las unidades de nido

Area para abastecimiento

Periférico

3.2.2, Por especialidad

Obstetricia
Nido

648,00 m:2

108,00 M2

3 Unidades de 10 cunas con

las siguientes &reas:

. Local para 10 cunas 24,00 m2

. Trabajo y examen 9,00 m2

. Antec&mara de acceso 3,00 mz



deberid considerarse

su necesario proximidad
a las freas de interna-
cidn servidas,

Pediatrla
Relacién 15,00 m2, por Area para Estar de Madres 45,00 m2
cada unidad de 30 camas ; con vestuarios con duchas

y Sanitariocs

Podrd suprimirse si el Office biberones 9,00 m2
Abastecimiento Periférico '

gueda proximo a la inter—

nacién de 1a. Infancia

Para 2a.- Infancia - ' Local para rifidn artificial 18,00 m2

Para Infecciosas Depbsito carpas y aparatos 9,00 mz2
Para Infecciosas Depbsito de ropa 6,00 M2
Para Infecciosas Sanitar*ios Personal ) 6,00 M2
Para Infecciosas Office Alimentacidn ' 9,00 m2
Para-lnfecéiosas | Acceso a la unidad | 18,00 M2

Camnpuesto por:

. Vestuario 9,00 m2
Area para Secretarfa,
control de acceso y
estacidn enfermerla 9,00 m2

TOTAL CUIDADO INTERMEDIO 9.246,00 M2

TOTAL INTERNACION 10,473,000 m2




VII - SECTOR SERVICIOS AUXILIARES

DE

DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO

Es el sector gque proporciona los ser-—
vicios de apoyo a las actividades mé-
dicas, para el diagnbstico y el trata-—
miento de los pacientes tanto ambula—
torios como internados. '

1, Centro Quirirgico

Es el servicio destinado a la realiza—
cibn de los procedimientos e interven-
ciones quirGrgicas y a la atencibn det
post-operatorio inmediato.

Constituird um unidad funcionalmiente
aislada organiz&ndose en cuatro zonas
en base a las condiciones de asepsia
requeridas:

- Zona restringida: &rea donde el per-
sonal realiza las actividades con ro-—

pa estéril,

- Zona intermedia o semirrestringida:
Area de comunicacidn entre la zona

restringida y la de cambio o transfe—

rencia en la gue el personal realiza
las actividades con ropa no estéril
pero exclusiva del Centro.,

- Zona .de cambio o transferencia: para

el ingreso al Centro QuirGrgico.

- Zona sin restricciones,
Se relaciona fundamentaimeante con:

- Centro Obstétrico y Emergencia: des
de donde deberd realizarse en el me

nor tiempo posible y con el menor

recorrido posible el traslado del pa-
ciente que requiera urgente interven—

cibn quirGrgica.

Im R A AR .



1.1.

~ Internacién: desde donde sera trastadado
el paciente que deba ser sometido a pro—
cedim ientos quirdrgicos. ‘

- Central de Abastecimiento y Procesamien
to: desde donde se realizard la distribu-—
cién de suministros a través del abasteci
miento periférico. -

Unidades Funcionales 450,00 m?2

Qq: Unidad de 54 m2 constituido por
los siguientes locales
. Quirdfano 36.00 m2,
. Lavado cirujanos con sector
para vestuario final
. Espera pacientes

Qo: Unidad de- 24,00 m2, constituida
por:
. Quirdfano 18,00 m2,
. Lavado cirujanos con sector
para vestuario final ( compar-—
tido por 2 unidades)

ZONA  RESTRINGIDA

Cirugla Seneral: 6
Traumnatologla vy
ortopedia - : 1

Conectadas con la zona
de cambio o transferen—

Cirugla Gereral : _
7 unidades Q1 378.00

Cirugfa menor, mediana y endoscopias

cia por circulacidon dife- 3 unidades Qo 72
renciada de la Cirugla
General

1.2. Areas Complementarias . 456,00 mz2

Zona Intermedia

2 Salas deé Recuperacibén para 8 ca—



Para examenes répi—
dos (podré excluirse
de estar prdximo el
Laboratorio de Histo~
patologla de A, Patold—
gica),

Sectorizado para:

. Material esterilizado:
llegada, control y dis
tribucidn del material
a los quirtfanos por

millas, con &rea para trabajo de enferme-

rfa, de 72,00

144,00

»

Sala de Recuperacidn pacientes ambulato—
rios para 6 camillas, con area para tra-

bajo de enfermeria

Laboratoric histopatoldgico

.Local periférico de banco de Sangre

. Local para aparato de prayos X con
cAmara de revelado

., Oficina Mé&dico Jefe con Sanitario

Oficina Jefe Anestesistas con sanita-
rio

Oficina Jefe Enfermerfa
Sala de estar para médicos

Sala de estar personal para médico

Abastecimiento Periférico

circulacidn diferenciada
de la de material usa-

do,
. Material Usado: Recep
cibn del material usado

primer lavado y retorno,
. Depbsitos: para equipos,
aparatos e instrumental

de anestesia,

54,00

9,00

12,00

9,00
24,00
24,00

36,00

Sma2

m?2

ma2

ma

mo

m2a

ma

m2



. Local para lavado y
desinfeccidn de cami-
llas. ‘
Depbsitos para apara-—
tos de precisidn
En relacibn con la
Central de Abasteci—

miento y Procesamien—

to.

. _ : Zona de Cambio o Transferencia

Con cc de TV .
cptativo

TOTA

Vestuarios personal médico con sanita—
rio anexo

. . -~ *
Vvestuarios personas paramedico con
sanatorio anexo | |

Vestuarios pacientes ambulatorios con
sanitario anexo )

Transferencia de pacientes con &rea
estacionam iento camillas

Zona sin restricciones

Espera pacientes ambulatorios
Espera plblico
Sanitarios pGblico

Local para ensefianza

L CENTRO QUIRURGICO

24,00 M2
24,00 M2
9,00 m2,
12,00 m2,
9,00 M2

‘9,00 m2
6,00 M2

18,00 m2

906,00 M2




o, Centro Obstétrico

Es el servicio destinado a la atencidn de la embara-
zada en el perfodo dilatante, expulsivo y de recupe-
racibn vy a la atencién inmediata del recién nacido,
Constituird una unidad funcionalmente aislada organi—
z&ndose en cuatro zonas en base a las condicionantes
de asepsia regueridas: :

— Zora restringida: &rea donde el personal realiza
las actividades con ropa estéril,

- Zorma intermedia: &rea de comunicacibn entre la zo-
na restringida y la de cambio o transferencia en la
gue el personal realiza las actividades con ropa no
estéril pero exclusiva del Centro.

- Zona de cambio o transferencia: para el ingreso al
Centro Obstétrico,

~- Zona sin restricciones,

Se relaciona fundamentalmx,nte cons

- Centro Quirfrgico: a donde deberd trasladarse en el
menor tiempo y con el menor recorrido posible a
la paciente gue requiera urgente ntervenmon qulrur‘—
gica, :

- Neonatologfa: a donde deberé trasladarse con el me-
nor recorrido posible y sin atravesar &reas Sin res—
tricciones al recién nacido patolbgico o ce bajo peso.

- Emergencia: desde donde deberé realizarse en el me—
nor tiempo posible el traslado de la paciente gue re-—
quiera ser atendida en este Centro.

- Cuidado Intermedio: a donde deberd trasladarse a la
madre y al recién nacido normal.

- Central de Abastecim iento y Procesamiento: desde
donde se realizard la distribucidn de suministros a
través del abastecimiento periférico.

Unidades Funcionales 150,00 M2

P1 Unidad de 30,00 m2 constituida por los
siguientes locales:

. Sala de partos 18,00 m2



. Lavado de médicos y parteras con

se ctor para vestuario final.

. Atencidn inmediata del recién na—

cido

Zona Restringida

Una preparada como 5 Unidades P 150
quirdfano

2.2, Areas Complementarias

Zona Intermedia

Estar personal médico
Estar personal paramedico
Oficina Supervisora ‘

Sala recuperacidn para 5 cami-
llas con area de trabajo de en-
fermerfa

Abastecimiento Fer iférico

Sectorizado para

. Material esterilizado, Lle—
gada, control y distribucibn
por medio de circulacidn
diferenciada de la de mate—
rial usado,

. Material usado: recepcidn,
primer lavado y retorno.

. Depbsito de aparatos y
AeC{uipOS.

Local para lavado, desin-
feccidn vy depdsite de cha-
tas.

45 00

36,00

ma
m2

m2

ma:2

ma2
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Zona de cambio o transferencia

Sectorizada en

. Preparacidn limpio
. Preparacidén usado
En relacidn con salas

de preparto y prepara—
cibn de la paciente

Vestuarios personal médico
con sanitario anexo

Vvestuarios personal paramédico
con sanilario anexo

Transferencia de pacientes con
4rea de estaclonam iento de ca-

millas

8 Salas preparto de 1 cama con
Sanitario anexo (12,00 mM2)

Preparacidn de la paciente

Enfermerla

Zona Sin Restricciones

Espera de familiares
Sanitarios pablico

TOTAL CENTRO OBSTETRICO

12,00

-

24,00

12,00

96,00

12,00

12,00

12,00
. 3,00

me

mez

mez

ma2

m2

M2
m2

447,00

2




3. Laboratorio Clinico y Hemoterapia

[ aboratorio Clinico:

- Es el servicio destinado a la real izacién
de las actividades técnicas especfficas re-
ferentes a estudios e informes de los espe
clmenes obtenidos, para contribuir al diag-
nostico, control y seguimiento de 1os pa~
‘cientes ambulatorios e internados.

Hemoterapia:

- Es el servicio encargado de la extraccién,
almacenamiento y administracién de sangre
y sus derivados,

Se relacionan fundamentalmente con:

- El acceso de plblico: de marera tal que
los pacientes ambulatorios que requieren
del servicio de Laboratorio no interfieran
en el movimiento interno del establecimien
to, teniendo en cuenta la reducciédn de ‘los
mismos en virtud de la centralizacién de
extracciones a nivel de Consultorios Exter—
nos.

- Internacifn, Centro QuirGrgico, Centro Obs
tétrico y Emergencia: a donde deberd tras-—

ladarse el personal técnico y el material
necesario para la realizacibn de las técni-
cas de la especialidad,

’ - Estadfstica: donde se realiza la inscripcidn
del paciente ambulatorioc a través de la ofi—
cina de inscripcidn.

— Central de Abastecimiento vy Procesamien—

to: desde donde se realizard la. distribucidn
de suministros a través del abastecim iento

periférico.

3.1. Unidades Funcionales 450,00 m2

Lq: Laboratorio de 18,00 m2

By Box con sector-de enferme-—
rfa de 9,00 M2,



3,1.1. Laboratorio Clinico

Ex&nzrnes de rutina :

8 Unidades i1 144 m2
Con campana e incdoro Parasitologla
clinico 1 Unidad L1 18 m2

Bacteriologla
8 Unidades L1 54m?2

Exdmenes Especiales y pruebas
1 Unidad L1 18m2

Ex8menes Bromatolbgicos
y Saneamiento ambiental
2 Unidades L1 36 m2

-~ - - - Auto—-analizador
Optativo 1 Unidad L1 1g M2

3.1.2. Hemoterapia

Tipificacidn y Estudics especiales
2 Unidades L1 36 m2

Preparaciones especiales

2 Unidades L1 - 36 m2

’

3.1.3. Comunes a ambos Servicios

6 para L.Clinico Extracciones :
uno con Sanitario 10 Unidades Bj1 " 90 m2
anexo, con bidet

4 para Hemoterapia

3.2. Areas Complementarias 206,00 M2

3.2.1. Laboratorio Clinico

Para Bacteriologla Cé&mara estufa con ante—
cAmara 6,00 M2



En relacién inmediata
con Preparacifén de Drogas
v Reactivos

Sectorizado en limpio
y usado

Arnexo al de Preparacién
de Drogas y Reactivos

Expedicibn Informe y
Recepcidn de muestras_
Puede ser comin a ambos
sectores

Sectorizado en limpio—
usado. En relacibn con
Boxes de extraccidn,

Local preparacidn drogas
y reactivos

Local balanzas de preci-
sibn
Local lavado y secado de

material

Local depdsito de drogas vy
material de vidrio

Oficina para Jefe con Sani-
tario anexo

Oficina Secretarfa

Office enfermerla

3.2.2. Hemopterapia

Relacionado con la espera
de pdblico

Inscripcidon dadores y
recepcidn brdenes de
transfusibn

Consultoric Médico

‘Hemoteca

Estar personal de Guardia

Oficima Jefe con sanitario
anexo

Oficina Secretaria
Local Iavado, preparacibn y

almacenamiento de equipo y
materiales

12,00
12,00

12,00

me

me

m2

me

maz

m2

mea

mz

ma



En relacibdn con los Office refrigerio para dadores 12,00 m2
boxes de extraccidn

3.2.3. Comures a ambos sectores

En relacién con las Espera para pUblico 80,00 m2
Secretarias vy -los bo-
xes de extraccidn

El area de extraccio— - Sanitarios para pablico 18,00 m2
nes deber& contar con !
servicio sanitario

Sanitarios para personal 12, 00 m2

Sectorizado en: Abastecimiento Periférico 36,00 M2

. Material limpio: llegada ‘

control vy distribucidn. . . - R -
del material procedente

de Central de Abasteci~

miento vy Procesamiento

. Material usado: Recep—
cibn y retorno de mate-—
rial a la Central de A-
bastecimientos y Proce-—
samiento,

TOTAL LABORATORIO CLINICO ¥ HEMOTERAPIA 746,00 M2




4, Anatom{a Patoldgica

Es el servicio destinado a la realiza-
cibn de las actividades referentes a es—
tudios macro y microscbdpicos de &rga~
nos y tejidos para contribuir al diagnbs—
tico o confirmarlo.

Dapberd contar con acceso directo desde
el exterior para el retiro del cadaver,
Se relaciona fundamentalmente con:

- Centro Quirirgico: en razdn de la e-
xistencia de una estrecha relacibn en-
tre las tareas del médico cirujano y
las del patélogo, y del hecho de gue
el mayor volumen det trabajo de his-—
topatologia es originade por la remo-—
cibn de 6rganos vy tejidos realizada en
el Centro Quirdrgico.

Adem&s debe realizarse el traslado del
cadaver.

. — Centro Obstétrico e Internacidn: desde
donde debe realizarse . el traslado del
material de estudio y del cadéver.

- Emergencia: desde donde debe realizar-—
- se el traslado del caddver.

- Central de Abastecimiento y Procesa~
miento: desde donde se realizard la
distribucidn de suministros en el sec—
tor a través del &rea para abasteci-
miento periférico.

El sector destinado a la realizacibn de

autopsias podré localizarse flsicamante

separado del sector de histopatologia pe-
ro Mmanteniéndose una relacién gue permi-
ta el traslado del material obtenido de
las necropsias,

4.1, Unidades Funcionales 108,00 m2

L4: Laboratoric de 18,00 m2

Aq: Sala de Autopsias de 36,00 m2




Laboratorio de histologla
2 Unidades 11 36

Laboratorio Microscopla vy
elaboracibn de informes

2 Unidades 1.1 36
Autopsias
| 1 Unidad Ay 36

4,2, Areas Complemantarias

Con mostrador vy
ventanillas

Con acceso indepen—
diente y en relacidn
con el depbsito de ca-
d&veres, '

Oficina Jefe con santtario anexo
Oficina Reunibén Médicos

Oficina Secretarfa., Expedicitn
de Informes y Recepcibén Es—
pecimenes

Laboratorio fotogr*éﬁco.—. Macro
y microfotografia con area de
revelado '

Archivo de tacos e histoteca
Museo de piezas

Autopsias:

Vestuario personal médico

AMbos sexos con sanitaric

Vestuario perscnal paramédico
ambos sexos con sanitario

-

Lavado, preparacibn y almace-
namiento de equipo y material

Depbsito de cadaveres

Entrega de cadfveres

171,00 m2
12,00 rm2

36,00 m2
12,00 m2
12,00 m:2
9,00 m2
9,00 m2
9,00 m2

9,00 m2

24,00 m2

12,00 m2



Sanitarios personal

Sectorizade en: Abastecimiento periférico

. Material limpio

. Material usado

. Depésito de Ma-
teriales, drogas
e instrumental

En relacibn con la
Central de Abaste-
cimiento vy Procesa-
miento,

TOTAL ANATOMIA

PATOLOGICA

3,00 m2

18,00 M2

279,00 M2




5. Radiologla

Es el sector destinado a realizar exame-
nes radioldgicos y radioscdpicos a pa~-
cientes ambulatorios e internados a fin
de contribuir al diagnbstico y al control
de 1a evolucidn de las enfermedades,

Se relaciona fundamentalmante con:

1 acceso de plblico; de manera tal
qgue la gran afluencia de pacientes am-—
bulatorios gque requieren de este servi-
cio no interfiera en el movimiento in=
terno del establecimiento,

Centro Quirdrgico, Cuidado Intensivo y
Emergencia: donde deberd trasladarse
el personal téchnico y el equipo necesa—

rio para los estudios radioldgicos re-—

gueridos,

Cuidado Intermedio: desde donde debera
trasladarse al.paciente que requiera es-
tudios radioldgicos que no puedan reali-

‘zarse en el sector.,

Estadfstica: donde se realiza la inscrip-
cibn del paciente ambulatorio a través
de la Oficina de Inscripcidn. -

Central de Abastecimiento y Procesa—

miento: desde donde se realiza la dis—
tribucibn de suministros a través del

abastecimiento periférico.

5.1. Unidades Funcicnales 324,00 m2

Ry: Unidad de 36,00 m2 consti-
tuida por:

Sala de examaean.
2 Vestuarios
Comando

Ro: Unidad de 36,00 m:2
constitulda por:

Sala de examen



. 2 Vestuarios

. Sanitario
. Comando
1 Radiologla General 7 6 Unidades R1 216 m2
1 Traumatologia y Ortopedia S :
2 Angiocardiografias
1 Tomografias
1 Neuroradiologla
Digestivo . 3 Unidades Ro 108 m2

—

2 Ginecologia y Urologfa

5.2, Areas Complementarias

Preparaciébn de pacientes
2 locales de 8,00 m:2

Recuperacidn de pacientes
Sanitarios pacientes

Para revelado manual y Procesamiento de placas
automé&tico . radiograficas

Oficina Jefe con Sanitario
Oficina para Médicos
Local de intérpretac[én

Oficina Secretarfa y Expedicibn
de Informes

Sectorizado en: . Office enfermeria
Limpio-Usado

Sectorizada para pacientes Sala espera plblico
ambulatorios e internados

en camilia
Sanitarios para péblico

Sanitarios persoral

219,00 M2

18,00 ma
18,00 m2

3,00 rm2

18,00 m2
12,00 m2

9,00 M2

24,00 M2

12,00 m2

9,00 m2

45,00 M2

9,00 m2
6,00 M2



Sectorizado en: Abastecimiento Periférico

. Material limpgio: llegada

control vy distribucidn

Material Usado: recepcibdn
vy retorno,

Depdsito de materiales,pla-
cas, reactivos, accesorios,
etc,

TOTAL RADIOLOGIA

36,00 m2

543,00 M2




6. Radioterapia

Anexo al Sector de Radiologfa, Destinado at
tratamiento de pacientes mediante radiacio~

nes .
Estd relacionado con:
Acceso de PUblico

Central de Abastecimiento y Procesa-

miento,

6.1. Unidades funcionaies

La superficie incluye Rg: Unidad de 72,00 m2
los espesores nece-— constituida por:
sarios para aisiacidn . Sala de aplicacibn

. Comando

Cobaltoterapia
1 Unidad R3

6.2, Areas Cm’rptementarias'

Consultorio médico
Espera pacientes con &rea

para Secretarfa y Sanita-—
rio

TOTAL RADIOTERAPIA

72,00 m2

12,00 M2

24,00 M2

108,00 M2




7. Medicina Nuclear

7.1,

1 para Cuelelibgrafo

Con &rea para lavado

y decontaminacidn

Es el sector destinado a la realizacién de
los estudios funcionales y tratamientos me-
diante la administracidn de isbtopos radio—
activos por via oral o parentenal en pacien—
tes ambulatorios o internados.

Se pelaciona fundamentalmente con:
~ El acceso de pGblico: en razdn de que la

mayor‘fa de los pacientes gque concurren a
este sector lo hacen en forma ambulatoria,

-~ Central de Abastecimiento y Procesamiento:
desde donde se realizard la distribucidn de
suministros en el sector a través del abas—
tecimiento periférico.

Unidades Funcionales 126,00 m2

Cg Consultorio de 9,00 m2
2 Unidades Cg 18 m2

Cg Consultorio con dos boxes
y &rea de enfermeria de
18,00 M2
-1 ‘Unidad Cg 18 m2
L4 LLaporatorio de 18,00 m2

Administracién Soluciornes
Medicibén y registro de trazados
Laboratorio para medicidn

2 Unidades L, 18 m2

CAmara Caliente
1 Unidad Ly

Cémara Tibia

1 Unidad L"E

Decontam inacidn

e




7.2, Areas Complementarias 78,00 m2

Oficina Jefe con Sanitario anexo 12,00 M2
En relacibn con espera Oficina Secretarfa Estadlstica
pUblico y localalmacenaje y recepcibn y registrao material
soluciones madre radicactivo , 12,00 m2
En relacién con los locales Espera de plblico 18,00 M2
Administracibn de Solucio-
nes vy Madicibn y Registro
de Trazados por circula=-
cibn diferenciada de la
de personal,
Idem [dem " Espera plblico inyectado 9,00 m2
Fuera de lugares de circu-—
lacidén o paso a otros locales
Sanitarios para plblico 6,00 m2
Santtarios para personal 3,00 m2
Sectorizado por: Abastecimiento Periférico _ 18,00m2

. Material limpio: llegada
control y distribucidn

. Material usado: recepcidn
y retorno.

. Depbsito de aparatos e
instrumental,

En relacidn con la Central

de Abastecimiento v Pro-’

cesam iento

TOTAL MEDICINA NUCLEAR 204,00 m2




8. Medicina Fisica y Rehabilitacifn

Es el sector destinado al diagnbstico, trata-

miento y prevenciébn de las incapacidades por

medios fisiltricos. : : '

Se relaciona fundamentalmeante con:

~ 1 acceso de plblico: teniendo en cuenta
gue la mayorfa de los pacientes estan im-
pedidos flsicamente,

- Internacién: desde donde deberd trasladarse
al paciente gus requiera ciertos tratamien—
tos que -no puedan realizarse en el sector,

- Central de Abastecimiento y Procesamiento
desde donde se realizard la distribucién de
suministros a través del abastecimiento pe-
riférico, '

'8.1. Unidades Funcionales | 402,00 M2

Cg: Consultorio Médico zonificado
para consulta y examen con
sector para vestuario incluido
y Area de enfermerfa, con es=
pacio para estudio de la mar-
cha (largo minimo 5 m) 21,00m2

Cg: Consultorio de 9,00 m2

T.I.1: Unidad de tratamiento individuatl

9,00 M2
T.l.o: Unidad de tratamiento individual
18,00 M2 ,
T.G.4: Unidad de tratamiento de grupo
' ' 36,00 M2

T.G.o: Unidad dé tratamiento de grupo
' 45,00 M2

T.G.3: Unidad de tratamiento de grupo
120,00 M2,

Consultorio Médico
1 Unidad Cg (de 21 m2)



1 para Tanque Hubbard -3 Unidades',T._,I."g - (36 me)"

Tratamientos _
Para electroterapia vy 12 Unidades T.I.4 (108)
Kinesioterapia : _

- Mecanoterapia

-1 Unidad T.G.o (de 45 m2)
Para gimnasio, cancha de Gimnasio Colectivo
basket, con &rea para 1 Unidad T.G.3 (de 120 m2)

preparacibn de yesos
con expansidn al aire
libre ‘ ‘
Hidroterapia . T
1 para Bafio remolino ;

- J R
Terapia Ocupacional

1 Unidad T.G., (de 36 m2)
Consulforios Entrevistas
4 Unidades Cg (36 m2.)
8.2, Areas Complementarias 162,00 m2
Oficina Jefe con Sanitario _
anexo ' 12,00 m2
Oficina Reunién Profesionales =~ 32,00 m2
Sectorizada para pacien- . Espera PUblico 48,00 m2
tes ambulatorios e inter-
. nados ' :
Vestuarios pacientes con du—
chas y sanitarios ambos sexos 36,00 m2
'En relacién con Espera - .. “Sanitarios de pGblico . 6,00 m2
Sanitarios personal con duchas
y wvestuario ambos sexos 24,00 m2
TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION * 584,00 m2
TOTAL SECTOR SERVICIOS AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 37,97 m2.



IX - SECTOR
CENTRAL
DE

"TABASTECIMIENTO

Y

PROCESAMIENTO

Es el sector destinado a la centralizacibn de
las funciones de almacenamiento, procesa-—

miento y distribucién de todos los materia-

les y suministros utilizados en el estableci-
miento. Dicha centralizacidn facilita la distri
bucién y los controles de existencia y pr‘odu—c;_'
cibn. '

. Teniendo en cuenta su caracterfstica indus-—

trial y de que en un futuro abastecerd a o-—
tras unidades hospitalarias integrantes del
drea deberd concebirse como un edificio in—
dependizado del establecimiento, con caracte=
rlsticas ffsico—funcionales que permitan su
crecimiento para cubrir las necesidades de
duplicacién de su produccibn.

Se relaciona con el resto del establecimien—
to a travlés de las &reas para abastecimiento
periférico de los distintos sectores del mis—
mo, por donde se canaliza el abastecimiento
de suministros en cada sector.

1. Servicios de Abastecimiento

1.1 Unidades Funciomales , ' 1,236,-mM2

Para depbdsito de los
materiales que llegan
desde el exterior, con

D Depbsito de 36,00 m2
Cp Depbsito de 90.00 m2
D3 Depbsito de 120,00 m2
D, Depbsito de 300,00 m2
Dg Depbsito de 690,00 m2

Depésito transitorio .
1 Unidad Dj (36)



acceso directo des—
de la plataforrma de
descarga. En rela-
cibn con Depbsito
Central.

Depbsito Central
Sectorizado para: _ : 1 Unidad Dg

Drogas, materiales de -’
curaciones y radiolo— ‘.
gla medicameantos.

. Ihstrumentos y Apara=-
tos cientfficos. -
Papelerfa y Gtiles de
escritorio. -
Bazar, menaje y Gti-
les de limpieza.

. Ropas, colchones,etc.
Mantenim iento:
electricidad, plomerfa
carpinterfa, etc.
Viveres secos,
Inflamables

Con &rea para Encar-—
gado,

En relacién con Depb-
sito Activo

Para materiales en o 1 Unidad Dy
desuso

. Depdsito Activo
Destinado a: ' "1 Unidad Do

Recepcibn de suminis—
tros de Depbsito Cen-
tral Esterilizacibn,
Farmacia y Lavadero,
Preparaciébn de carros
u otros elementos de
transporte de suminis—
tros.

Distribucifén de suminis—
tros a los Abastecimien—
tos Periféricos de los
distintos Sectores,



Con Sector para Cen—
tral de ‘Rodados (esta-
cionamiento de camillas
y sillbén de ruedas)

Des t'[nado é:
Recepcibn m

'Retor*no- material usado
aterial usado 1 Unidad D3 (120)

Clas ificacitn

Eliminacidn

de lo dese-

chable (por compacta-

_ cibn, incineracibn, etc.)
. .- Decontam inacibén o
Envlo de material a

- Esterilizacién y a Lava-

dero 'pa'ra su procesa-—
‘miento v potenmalmente

a cocina.
Limpieza de

carros

En relaciébn con Esteriliza-
cibn, Lavadero, Elimina—
cibn de residuos y cocina

(potencial)

LR

Sy

i

1,2. Areas Complementarias

~ Plataforma de descarga

Superficie para estaciona-
miento de 3 camiones como

minimo

Oficina Jefe con Sanitario
anexo

Oficina, Secretaria y
"Archivo

Oficina Encargado Depbsitos

Oficina para entrega de mate—

riales

Sanitarios personal

TOTAL SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

45,00 M2

12,00 m2
9,00 M2
9,00 m2

12,00 m2
.3,00 m2

1.281,00 M2




o, Servicios de Procesamiento

2.1, Esterilizacién

2,1.1. Unidades funcionales 480,00 m2

‘E4 Unidad de 430 m2 integrada
por las siguientes &reas:

En relacibn con el local . Recepcibn de material usado
Retorno de Material Usado . :

: Lavado y preparacién de ma
terial sectorizado en - N

Lavado, secado, entalca- ' - Guantes y material de

do, probado y acondicionado 1atex - ' -
Deberd ser un local cerra- ' ‘ e ' '

do para evitar propagacidn

de talco,

Lavado, Secado y acondi- - Instrumental Quirlrgico

cionado Material de vidrio y metélico
Corte y preparacibn de . — Material de curaciones

apbsitos, gasas, compresas,
etc. Acondicionamiento.
de paquetes _ _
- Depbsito Semanal de gasa y

algoddn .
Estanterfas y estacionamiento — Depbsito de material a esteri-
de carritos ' lizar.
Autoclaves y Estufas con — Esterilizacibn
carga y descarga en &reas ' '
independientes - -
En relacibén con depbsito - Depbsito de material esteri—
activo. Condicibn de asepsia lizado
uso restringido con area de
entrega _
2.1.2. Areas Complementarias 15,00 m2
Oficina Encargado Sector g,00 mp2
Sanitarios personal 6,00 m:2

TOTAL SECTOR ESTERILIZACION 495,00 M2




2, 2. Lavadero

2.2,1.

'En relacifén con Retorno

de Material Usado. Cla-
sificacidon y pesado de ro
pa .

Carga vy descar‘ga mdepen—
dtente

Optatlvo.

',Méquihas. de lavar

con carga y descarga en
Areas independientes,
Hidroextractoras,

La Sectorizacibn estard
en funcién del equipo a
utilizar .

En relacidén con Esterilizacién

+

" En relacidn con Depbsito ac~

tivo, con Sector para entre-

‘gar,

Unidades Funcionales

L1

Unidad funcional de 540,00m2
integrada por las siguientes
areas:

- Recepcidn ropa usada

= Local.con Autoclave.

i o . f“

/

- Lavado de Rc;pa

sectorizado en
Lavado—-hidroextraccidn
‘Secado

Planchado

— Preparacibn Ropa a este—
ritizar. :

- Costurerfa

— Depbsito Ropa Nueva
- Depbsito Ropa Limpia

2.2.2, Areas Complementarias

Oficina Encargado Sector
Oficina Secretarfa
Sanitarios personal

TOTAL SECTOR LAVADERO

30,00 m2

9,00 m2
9,00 Mz
12,00 m2

570,00 M2




2.3, Alimentacidn

2.3.1. Unidades Funcionales

Gy

En relacidn con Plata-
forima de descarga y
Depdsito Central

Sectorizada para

. Carnes

. Verduras

. Pastas, reposteria

. Cocina Dietoteréipica
. Cafeter(la

Con tendencia a dismi-
nuir por adopcidn de
nuevos sistemas,

Recepcibn biberones
usados, lavado

Preparacibn de formulas
llenado de biberones,
esterilizacién de fébrmulas,

almacenamiento y distri-
bucién de biberones.

Cacina de 900 m2 integrada
por las siguientes &reas:

Recepcidn de Viveres

Despensa Semanal

Cémaras Frigorfficas

rDepéslto de Papas

£y

Cocina Centiral

. Preparacién

", Coccibn

Lavado de ollas
Lavado de carros
l.avado de vajilla

Distribucibén de alimentos
con Area para estacionamiento

‘de carros térimicos,

Oficina die tista

Lactario de 60 m2 integradoc
por los siguientes sectores:

Sector usado

Secfor* limpio

960,00 M2

.



Para acceder a Sector Limpio

En relacibn con los offices
de distribucidn de biberones
de Internacibn

Depbsito semanal de leche Y
otros alimentos

Vestuarios con Sanitario

Oficina dietista’

2.3,2., Areas Complemsantarias

 Sanitarios personal

Oficina Jefe Alimentacién

;
I ‘

/
lf a i

TOTAL SECTOR ALIMENTACION

35,00 m2

12,00 m2

24,00 m2

996, 00



2.4, Farmacia o

2.4.1. Unidades Funcionales 144,00 m2

L4 Laboratorio de 18,00 m2

Do Depésito de 90,00 m2
o

5 Depbsito de 18 m2
En relacibn con . Laboratorio Magistral
Esteritizacidn _ ' . .
Lt -1 Unidad L4
'Sector*izado'par*a: ' Depbsito uso semaral,” - L _ o
. Medicamentos _ - . 1 Unidad Dy~ | g ' S

., teche en polvo !

. Inflamables (ade-
cuadamente aisla-
do y protegido)

!

- En relacibén con:

. Depbsito activo
. Depbsito Central
. Entrega a Publico

Entrega a piblico ambulatorio
1. Unidad Dg

2.,4.2, Areas Complementarias ‘66,00 M2

Oficina para jefe con sani-

tarico anexo 12,00 M2

Oficina para Secretarfa , -

. Administrativa 18,00 M2

Sanitarios persoral 6,00 M2

En relacibén con Espera plblico 24,00 M2

Entrega a plblico

ambulatorio -

Sanitarios para pUblico 6,00 m2

TOTAL FARMACIA 210,00 m2

TOTAL SERVICIOS PROCESAMIENTO 2.271,00 m2

TOTAL CENTRAL DE ABASTECIMIEN-
TO Y PROCESAMIENTO 3.552,00 2




X - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Corresponde a Servicios Adicionales pa-
ra uso del personal y del plblico,

Comedor para personal autoriza-

do. Con Sanitario anexo 270,00 m2
Sin relacién con la Cafeterfa y mihutas para plblico 150,00 m2
cocina del estable— . '

-cimiento-

Central Telefénica y Sistema A
o . 86,00 m2

de llamada '

. . ! . o F : .

Garage ‘ 150,00 mz2

Oficina Jefe de Servicios Gene~

rales con Sanitario 12,00 m2

Vestuario para personal con sa—

nitarios y duchas

. Profesionales ambos sexos ) 240,00 m2
Persohal enfermerfa, técni- '
co, administrativo 800,00 ma
Personal doméstico y de maes— .
tranza . 270,00 m2
Capilla 1 : 24,00 m2

Local para incineracidn ' 45,00 m2
7 Playa de eétacionamiento
superficie libre para
500 vehfculos
Pileta de natacién

TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1.797,00 m2




Xl = SECTOR VIVIENDAS

1, Unidades Funcionales

V4 Vivienda de 3 dormitorios
y dependencias de 150,00 m2

Hq Habitacidn capacidad 2 ca
mas, con barfio, 18,00 m?2

Dir‘ector'
1 Unidad \/1

Administrador
1 Unidad Vy

Personal Jerarquizado
4 Unidades \/’1

Residentes, personal de gua}ﬁdia,

técnicos, etc.
30 Unidades H 4

2. Areas Complementarias

Residentes, etc. 1 Local estar—comedor

1 Cocina office

" Para el grupo de Abastecimiento Periférico

Unidades H'1

. TOTAL VIVIENDAS

1.440,00 m2

48,00

24,00

6,00

18,00

me

ma2

ma

mea

1.:488,00

ma2




XII - SECTOR MANTENIMIENTO

1. Unidades Funcicnales

T'.l — Taller de 270 m2

S = Sala miquinas 300 m2

S, - Sala Grupo Electré-
geno 45,00-m2

. Subdivididos pon - Talleres *
- especiatidad o o 7 1 Unidad T4

Y

Sala MAaquinas
1 Unidad S,

Grupo Electrbgenc
2 Unidades So

. 2. Areas Complementarias

Oficina Jefe con Sanitario
Estar personal Guardia -
Oficina y Archivo

Sanitarios perscnatl

"TOTAL MANTENIMIENTO

660, 00

12,00
12,00
9,00

6,00

ma

mea

39,00 m:

mea2
m2
m2

m2

699, 00



RESUMEN DE SUPERFICIES POR SECTOR

I SECTOR:
1T
III

IV

VI
VII
VIII

X

X1

X1t

ACCESO PRINCIPAL .
DIRECCION ¥ ADMINISTRACION
SERVICIOS TECNICOS

CONSULTORIOS EXTERNOS

SERVICIO DE URGENGCIA

SALUD MENTAL"

INTERNACION

. SERV. AUX, DIAGNOSTICO Y TRAT.

CENTRAL DE ABAST. Y PROCES,
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
VIVIENDAS

MANTENIMIENTO

CIRCULACIONES 60%

TOTAL

603, 00
1.257,00

2,166, 00

198,00

: 1éo,oo
10.473,00
3.797,00
3.552,00
1.797,00

1.488,00

699,00 -

. 96,150, 00

15,690, 00

H

41,840,00m2




REGLAIEHTASION DEL CONCURSO




Articonlo I

. Objetoldel llamnado - Invitacidn

La Provincia de Corrientes, a través d6 seeeeveseecsesororonssonansacnessns
(La Secretaria -de Salud Piblica, o del C.F.I.) cowmo Promotora, llama a Con~
curso Hacional de Anteproyectos para la ajecucidén de: Unidad Hospitalaria
Capital - \ '
Cindad de Corrientos )

Hospital Central de Corrientes

en un terreno de una superficie aproximada de 60 ha. de zcuerdo a la ubica -~
cién y dimensionss indicadas en el planc que forma parte de la documentacidn
del llamado.

Articulo I T ' : ' B

Caracteristicas del Laamado . e

Se llama a Concurso acional de Anteproyectos - oo
Bl mismo deberd permitir la ajustada eleccidn de la solucidn que presente el
resultade més acertado de "disero" y ''sistema" constructive''vomo conjunto.

Constituird un estimulo al disefio y a la participacidn del profesional de la
arquitectura en intima colaboracidn con la indusiria de la construccidn.

Bl Concurze serid Nacional ¥ a Una Sola Prueba

-

Estas Bases tienen cardcier Contractual entre la Promotora.y los Participan-—
tea. '

Articulo IIT
Convocatoria
Bl concurso gueda abierto desde el @12t ceetecanasasaanerssss cComo fecha de i—'

niciacidn, hasta el diat.ie.esaseessassess como fecha de entrega de los Ante
proyecios. : ‘ -

Articulo IV
Agesnores

Actian como Asesores de este Concurso
Arquitecta:

Argquitectio:

Doctor:



Articule V
Participantes

Estan invitados a participar en estz Concurso, todos log Profesionales que
satisfagan las siguientes condiciones:

1., Ser Proflfesional.

w Arguitecto con titulo expedido o revalidado vor Universidad Naclonal.
- Arquitecto con titulo expedido por Universidad Privada, auntorizada por
el Buperior Gobisrno de la Hacidn. .

- = Profesional Universitario con titulo de miximo grado, habilitado en el
Consejo Profesional respectivo, de la Jurisdiceidn, para ejercer la
Profesidn y efectumr las tareas de estudio y proyecio de las obras mo—
tivo del presente Concurso. : '

2, Estar iascripto en el Consejo Profesional respectivo.

3. No pedtenecer a la Entidad Promotora.

4. Mo tener vinculacidén profesional con los Adsesores, ni haber intervenido
en la confeccidén de estas Bases.

5. Wo ser miembro del Jurado, ni itener relacidén profesional ni de dependen—~
cia con sus integranies. _
El Participante que fuere Socio o Colaborador, Empleado o Zmpleador de
‘glgin miembro del Colegio de Jurados de la Federacidn Argentina de Socip
dades de Arquitectos o de la Sociedad Centr2l de Awrguitectos de Buenos
Aires, tiene la obligacién de comunicarle con la anterioridad suficiente
su participacidén en el Concurso. El miembro del Colezio de Jurados debe-
rd excusarse de participar en el soriteoc o elecoidn correspondiente.

Articulo VI

Obligaciones de los Participantes

Los Particijantes, al intervenir en este Concurso aceptan todas las disposi
ciones contsnidas en estas Bages.

Articulo VII
Reclamos de los Zarticipantes
¥ingin Particijante podfad reclamar ante la Promotora, ni recurrir a propagan

da alpuna que trate de desvirtuar el fallo o despretigiar a log miembrog del
Jurado o a2 los demds participantes. Quisnes transgredieren lo establecido,




.

ser4n pasibles de las sanciones que correspondan,de acuerdo a las reglamenta
ciones de la FEntidad Profesional a que perienezcan

Articulo VIII N | .
Registro de los Particinsantes

Todos los Profesionales imvitados que deseen recibir las comunicaciones refg
rentes a este Concurso, deberin inscribirse en el Registro correspondiente,
mediante el envio del Formulario de Inscripcidén incluido en estas Bases, de-
bidamente llenado y en el cual declaran reunir las condiciones exigidas en
el Articulo V — Participantes,

las inscrpciones ea ol Regisiro se clausurardn el diat....isveeciinsccsanons
La inscripcidén eh el Iegistro, no obliga a enviar Anteproyectos al Concurso,

ni eg condicidn para presentarce al mismo.

Articulo IX ‘ . '
Consultas - ro S

Los participantes, después de estudier las Bases, deberdn exponer a lod Age-—
sores, en la brevedad posible, en forma andénima y por escrito, las Consultas
vy Observaciones que estimen conveniente Formular. ' '
Log Asesores recibirdn las mismas desde la iniciacién del Concurso hasta el

dia:--.-.o'....----on..-.

Las Consultas se Tormulardn y constestardn en la siguiente formas
- Serdn exzpresadas en la forma més clara y breve posible.

- Se enviardn sin firmas, signos u otros elemendos que permitan individuali-
zar el remitaente,

~ Serdn escritas a midquina y dirigidas ai

Seiiores Asesores del Concurso
Bdificio
"Hospital Central de Corrientes”

— Se contestarad a los Profesionales inscriptos en el Registro en las Siguien
tea fechas: S

Las llegadas hasta el dias
Bagta el dia
Lag llegadas hasta el dia:
Hasta el dia
Las llegadas nasta el dias
Hasta el dia



.Toda consulta llegnda después del dia . no sersd conside~
rada. . _ ' N '

—~ Los Asesores no pueden responsabilizarse por pérdidas o demoras y en conse
cuencia recomiendan a los Participantes que en un tiempo prudencial no hu-
bieren recibido las comunicaciones correspondientes, e lo manifiesteznd de
inmediato

- Las contestaciones a las Qonsultas, ademis de ser enviadas a los inscriptes

en el Registro de Participantes, serin expuesias en las carteleras del:
crI. ’

'
1

‘Articulo X .. ‘ ' I U
. o ! i

Documentacidén Complementaria de las B ases -

.
Las Consulias, Respuestas y Aclaraciones pasardn a formar parte integrante
de laz B ases. ’ -
Serdn ordenadas y numeradas. Los Asesores lag relacionardn entre si para fa
cilitar la labor del Jurado. ' '

Artichlo p N

Condiciones de los Anteproyectos

~ Las condiciones de disefio arquitectdnico a que deberidn responder los Ante—
proyectos se establecen en el Capitulo V — Programa Argquitecténico.

— Deberdn respetar las disposiciones contenidas en el Codigo de la IDIF de
la Ciudzad de Corrientes o en su defecto de la Ciudad de Buenos Aires.

- Cada Participante peodrd presentar tantos Anteproyectos como desee debien~
do hacerlo en tal caso, en forma separada. '

~ No se admitirdn variantes de un mismo Anteproyecto.

Articulo SII '

HWormas de Presentacidn

Los Anteproyectos que se presenten deberdn regponder a los siguientes crite
riodt



-~ Condretar el esfuerzo de los Proyectistas en el estudio de los asvectos
decisivos del problema,

- Reducir, en lo posible, el eszfuerzc destinado al trabajo de dibujo, pre—
sentacidn o elaboracidn de elementos prescindibles.

-~ Presentar al Jurado un material conciso y bdsico que facilite la inter-—
pretacidn del Anteproyecto, permita una labor ordenada de comparacidn de
distintas soluciones y sobres todo posibilite un estufiio equitativo de to
dos los trabajos. '

— Mantener una estrecha relacidn entre los conceptos esizblecidos sobre los
Problemas de la Arduitectura Hospitalaria y el nivel de la presentacidn
que debe poder explicar el sistema ordenador general y las leyes de estruc
turacidn, complejizacidn y expansidén del sistema en siy de lps distintos
especios en &1 contenidos,

"Se establecen dos escalas bisicas de trabajos -
"~ Una escala de mayor reduccldn para presentar la egtructura01on v el funclo
namiento total del‘conjunto. :

- Una escala de menor reduccidn vara la expresidn de los elementos que ppr—
mitan verificar las polibilidades del Conjunto referido a la solucidén var
ticular de determinados servicios,

4e¢ presentard:
a) Material GPafico

1. Planos
1. l. Flanta de Conjunic Zscals

1:500
1.2. Plantas frentes y cortes para expresar claramente e1 anteproyecto
. Esco l 1C0

1.3. Plantas y cortes esguendticos del sistema de Insialaciones Bupecia-

les y Complementarias necesarios para la comprensidn del mismo
Eac. 131100

l.4. Perspectiva del esquema del 3istems de Instalaciones, Detalles acla
ratorios optativos,

1,5. Perspectivas exteriores de conjunto, e interiores.

1.6. Planos generales y de detalles gque se considecren necesarios para la

corprensidn técunico conutructiva. iscala libre.

1,7. Los Detalles que los particlpantes considercn inseresante destacar.
lzcala libre. .

1.8, Diagrama de barras (G anbl) donde figuren las actividades con sus tien
ros estinadoy.

Tendrdn por lo menoz una cota parcial detallada y una coia total en cada

sentido.

De cada uno de los niveles que componen el edificic se haran dos representa
ciones ' '



-~ @In la primera sg representarin: -

~ Los locales componentes de la "unidad funcional" del servicio, es decir,
aquellos locales donde se deaarrollan lag actividades Iunuumentule“ Yy ca
racteristicas del micmo.

- Las circulaciones propias del servicio, que afecten el "funcionalismo'.

~ Las Areas destinadas a la actividades complementarias en forma masiva,
sin detallar locales.

- Bl esguema estrﬁcturalo

En esta representacidn, se indicard la solucidn propuesta para responder a las
necesidades de cambioa de uso medianie remodelaciones y de cambios e sunerfi~
cie, neccsarias, de cada servicioj ya sea dentro del mlﬁmo, afectando a oilros,
o por crecimiento créando nuevos espaclos.

= La segunda representacion serd izual a la D;lﬁﬁré con el aurebado de las 1%

neas de recorrido de las diferenctes ﬂlrculaclones indic ndo iundamentalmen
te: , . g / ‘ :

- hocesos
— Circulaciones: Discriminande los distintos tipos funcionales y su implemen
tacién (escaleras, ascensores, montacargas, ets¢) '
Se indicard el movimiento de personas, diferenciando:
- Personal
- Pacientes externcs
- Pacientessinternos

- ViSitaSc

¥ el movimiento de elementos:
~ Abastecimientos:
- Distribueidn (limpio)

- Retorno (Usado}.

Estas dos representaciones godrdn unfinicarse en una sola siempre que su lec-—
tura resulte clara.

Deberdn indicarse entoncess:

-~ Log locales donde se efectuaran las actlfldades fundamentales y renresen-
ulVdSc



- Ubicacidén de Artefactos

~ Ubicacidén de redes y canalizaciones indicando la solucién adoptada frente
‘a la exigericia de accesibilidad de las mismas.

— Ubicacidn de los equipos de acondicionamiento.

— La solucidn propuesta para las premisas de transformacidn y crecimiento
b) Memoria

- Bscrite a midguina a doble espacio, en hojas tamano oficio, original y dos
copias,

'~ Deberdn ser lo mdés breve y concreta posible.

- Bxpreserd la fundamentacidn concertual de la solucidn propuesta, y no seri
‘una descripeidn del proyectoy ni una resefia tedrica de arquiiectura hospi-
_talarla.

o) TééniCa de Dibuje
Los planos se dibujardn en forma que permiten una fécil lectura. Tendrdn por
1o menos una cota parcial detalada en cada sentido; tendrén tzmbién cotas
totales y las utilizadas en los cémputos de Superficies,
En cada loczal se pondrd el nombre y la Superficie cubierta del mismo. Se di-
bujardn los elementos del equipamniento fijo en cada tipo de local, no siendo
necesaric el dibujo de log mismos cuando se repitan ambientes de iguales ca-
racteristicas.
Yo se admitird color en los plancs de plantag, fachadas y cortes.
Las perspectivas ¥y los planocs esquemdticos y de detzlles son de presentacidén
libre. : o | _
Las leyendas y titulos deberdn ser escritos en forma clara y sencilla,
Los vaneles de cada anteproyecto serdn numer doz en el borde superior dere-
cho, con el sizuiente ordens i
1., Perspectivas
2. Planta de Conjunto
. 3. Plantas comenzando por las inferiores
4. Fachadas
A. Cortes
6. Esquemas
T. Detalles

Plantas — Se tratard preferentemente que todas las plantas (1:500),(1:100),
(1350), estén dibujadas con la orientacidén Norte en la misma posicidn

Pocicién de los Accesos - Se indicardn mediante una flecha del siguiente di-
seno: color correspondienie a su utilizacidn



=~ Las circulaciones vropias del sexvicio, que afecten a su organizacion
funcional
— Las 4reas de locales donde se desarrollan actividades complementariag
. i\
~ Wlementos estructurales
« Tubecs, conductos y elementos de instalacliones, etc. gue afecten la
digtribuciotn ¥ sus posibles remodelaciones,

~ Las propuesgtas para responder a la flexibilidad de uso y al crecimien
to. '

2.— Cortes — Escala 1:100

Todos los necesarios para hacer comprensible el anteproyecto
Por lo menos dos cortes normales entre si. '
Se 1n&10aran niveles de los pisos y destino de las dreas.
Se tratard de ‘que los cortes mantengan el mlumo nivel de sintesis pedi~"
do para las plaqtas. !
' . ' . s

C 3, nolstema” Plantas. ¥ Gortos - Lscala 1: ;OO

Se gratlflcaran en forma esquemdticay las plantas y cortes necesarios
que expresen la factibilidad de lo exgres 10 en estas Bases al deflnlr
el "“Sistema"

4. Fotos de Hodelo

Se presentardn fotos en blanco y negro de 18 cm. x 24 cm. de un modelo
volumétrico. ' : o '
Se tratard que el modelo mantenga coherencia con el nivel de detalle ps
dido para plantas $ cortes. ' :

Se incluirdn 4 fotos del conjnnto terminado

5. Planos de Estudio — Plantas y Cortesw Escala 13150

Se desarrollard el estudio particularizade en forma comple de un nivel
o eector conpleto de:

~ Internacidn

- Central de Abastecimiento y Frocesamiento

-~ Centro Quirdrgico

El estudio incluird fundamzntalmentes
- Bgtructura resistente

- Particiones

1

Amoblamiento

Eguipo lédico



d) Colores Convencionales

A los efecitcs de la normalizacion de las presentaciones, se hace referencia
d:-la numeracidn correspondiente a la Carta de Colores de Letraset-Letrafilm
sin que ello signifique la obligatoriedad de su uso; podrd emplearse cual-
quier medio (témpera, scuarela, papel, etc.) pero tratando de reproducir dic
chos colores en la forma més aproximada posible. '

Circulaciones:

El recorrido de personas o elementos pe indicard de acuerdo al siguiente dg
talle: -
Personast

Pérsonzl del establecimiento: Color amarillo 117/

=~ En trazo lleno; cuando no tiene restricciones de ningin tipo para circu

lar (FoE s GrXEi AN AR EIHY ' : I
3 : . ]

-~ Fn linea de trzzos cortados, cuando tiene alguna restriccidén para cirew
ar:{por ej. por grado de asepsia) ' :

Pacicntes externos: Color morado 121 H/C

- In trazo lleno.

Pacientes internos: Color bermelldén 128 1/

-~ En trazo lleno, cuando no tienen restricciones de ningun tipo para cir-
cular. ' )

~ Bn linea de trazos cortados, cuando tienen alguna restriccibén para cir
cular (por ej. restriccidn de asepsia del Grupo Quirdrgico). .

Visitas: Color celeste 108 1i/G
- Bn trazo lleno, cuando no tienen restricciones paré circular.
-~ Iin linea de trazos cortados, cuande tienen alguna restriccidn para cir-—
cular (por ej., dentro de la unidad de Terapia intensiva)
Abastecimientos
Materiales: Color verde 216 I
- Distribucidén (limpio) en trazo lleno
~ Retorno (usade) en trazos cortados
Alimentos: Color negro h
~ Digtribucidén en trazo lleno

~ Retorno en trazos cortados

Areas especificas de cada servicio



I: Direccidén y Administracién: Color azul claro 115 ﬁ/G : - |
II: Sector Servicios Décnicos: Color. rosa 162 M ‘
iII:-Sector Docencia e investigacidn: Color azul 222 M.
IV: Sector Consultorios Externos: Color carmin 111 H
¢ Sector Servicio de Emergencia: Qolor naranja 181 I,
VI: Sector Internacién: Color verde claro 169 /G
~VII: Sector Salud Mental: Color azul i13 1/G

VIIIL: Sector Servicios Auxiliares-de Diegnéstico y Tratamiento: Color verde
126 M

IX: Sector Central de Abastecimiento y Frocesamiento: Color marrdn 137 MW

e berv:x.clou Com»lcmentarlos: Color gris 239 i

.

XI: uector Alojamiento: Color rojo 206 K

XII: Sector Mantenlmlento a Conservaciéns:. Color marrdn 105 M

Las &reas do abastecimiento veriférico se marcardn con ciroulo negro de 4 um.
de didmetro

~Las 4reas complementarias de cada sechor se rcpregentar&n con el coidor corres
pondiente al Sector, sobreponiéndole un trazado Letratonel T, ~ 928

e) Hombres

En cada sector o local, se pondrid el nombre correspondiente. Salvo en los caw
sos de imposikilidad total, los nombres se coloecaridn en una proxzimidad que no
obligue a hacer recorridos o busquedus, elﬁmlnandose Segmentos, Nimeros de Re
ferencia, etc, .
Se utilizaran caracteres facilmente legibles Si se trabajara con reducciones
fotogréficas deberd tenerse en cuenta, a esos fines, el tamafio de las leven—
das empheadas.

£) Caracterfsticas de Presentacién

- Materiai Grafico

Se presentardn tres juegos de planos en copias heliogrdficas, con fondo
blanco y lineus oscuras. Un juego estard pegado en paneles rigidos, sin
marcos y livianos, sus dimensiones serin de 1.00 cm. X 70 cm. Todos los
paneles serdn iguales. Los oiros dos juegos de planos se presentarin sin
doblar, en carpetas apaisadezy que tomen las copias por el borde ilzquier-—
do, de TC cm,

Las léminas que llevan varias plantas dibujadas, se ubicardn éstas siguien
do el orden de los pisos dado por el nivel wis bajo al mds alio, 1° de a -
bajo hacia arriba y 2° de izquierda a derecha. , .

- -
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Las liminas serdn identificadas en borde superior derecho con las letras H.C.C
seguidas del nimero de orden correspondiente a la ordenacidn numerada en el Ar
ticulo XII —a. Se utilizardn letras del tipo indicado como Futura Bold de 39
mm., de altura en la catdlogo Letrase. :

Cada limina deberd llevar en dngulo inferior derecho la referencia correspon—
diente, ejemplo: ' '

Corte A-A.
Planta Baja - Nivel + 1.00 m. — etc.

Ejecutada en letras de 10 mm, de altura
‘Las fotos del modelo se presentaradn adheridas al mismo %tipo de paneles.

liemoria:
Se presentarid encarpetada; en una carrneta para cada juego.
" ; ? Be

Fotost
Ademds del juego adherddo a paneles, se preentard un segundo juego abrochado
¥ encarpetado

g) Repeto a las normas

_Las normas precedentemente establecidas, obedecen al propbsito de unificar lasg’
presentaciones y facilitar la tarea de estudio ¥y anilisis del Jurado. Los par—
ticipantes deberdn atenerse estrictamente a laz mismas, ya que ademds de sim—
plificar la labor, colocardn a todos log trabajos en condiciones similares de

. comparacién, eliminando facotres, ajenos al valor intrinseco de la obra, que

pudieran de alguna manera influir en loz juicios. ‘

h) Sobre de Identificacidn

Cada participante presentardn juntamente con su trabajo, reroc en forma separa-
. da de éste, un sobre lacrado, tamafio oficio, liso, opaco, blanco y sin marca
alguna, que deberd contener lo sigulente:

— Declaracidén firmada de que los anteproyectos presentados son obra personal
concebida y dibujada bajo la inmediata direccidn del/de los participantes.

~ Indicacién des : ‘ ’ ' ;

— FNombre y apellido completo del/de los Participante/s

-~ Titulo/s Profesional/es que posea/m

— Universidad gque haya expedido o revalidado el/los mencionado/s Titulo/s
Profesional/es

HMimero/s de Inscripcién en el respectivo Consejo Profesional u Organismo
Oficial equivalente de la jurisdiccidn -
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~ Podrd/n mencionar el nombre de sus colaboradores o integarntes del equipo, ten
gan o no los Titulos indicados en el Articulo V. In este caso debe tenerse en
cuenta que la Promotora sdlo contrae obligaciones emergentes del Concursc, con
el Profezional o Profesionales auﬁor/es de los Anteproyectos premiados, consi-
derdndose la mencidn de los demds 86lo a titulo informative. '
Si la declaracién firmoda, o las indicaciones que se solicitan mis arrlbu, con
tuviesen alguna falsedad, el trabajo serd declarade fuera de Concursoj; en este
cosc el Jurauo queda facultado para hacer la nuova adaudlcaolon que pudiera Co=
rrespondc/respetando el orden de valores establecido.

— 8i el/los Participante/s desea/n que su/s nombre/s figure/n junto al trabajo
en la Exposicién que se rezlizard con posterioridad al Fallo del Jurade, aun-
que no hubiera/n obitenido Premio o lencién, deberd/n escribir a miquina en el
extrior del scbres "EL Jurado' esitd autorizado a abrir este sobre para que el/
los nombre/s del/de los Autor/es figure/n en la Esposicién de los Trabajos.
Sin e=zta declaracién'los Proyectos no premiados guardarén el anonhnaﬁo. '

i , J

- In el ehterlo* del sobre 1acrudo menCLOnado deverd’ conulgnwrge, escrlto a M
quina, el liombre y Apellido del Profesional Arouwiecto, por gquien. vota para
integrar el Jurado, reyrobentando a lea Paru1CLvanteu quien deberid reunir las co
condiciones establecidas en el Articulo V ~ 1. Si el resultado de esita eleccidn
produjera un empate entre varios Profesionales, para elegir el representante
de los Participantes se realizardn un sorteo entre los que hayan obtenido el
mismo nimero de votos. 8i el repre=zentante designado directamente por los Far
ticiprantes o por sorteo, fuviera algin impedimento para aceptar el cargo, €s-
te &e serd ofrecido al que lo siga en el orden de votos, x asi sucesivamente
In caso de no obtenerze el representante de los Participantes con los rroce-
dimientos "indicados, se integrara el Jurado con un miembro del Colegio de Ju-
rados de la Federacidn Argentina de Sociedades de Arquitectos, elegido por,

Asor+eo. :

Articulo XIII
Ixclusidn del Concurse
Todo trabajo que por la forma de preosentacidén o por exceso o delfecto de los ele
mentos exigidos se aparte de estas Bases, podrd ser excluido del Concurso.

Los Agsesores elevardn el informe correspondlente al Jurado que decidirdn el tem
peramentc a seguir.
Articulo XIV

Entrega de las Documenfaciones

Las Documentaciones Completas correspondientes a les Anteproyectos se- .
rén recibidas por los Asesores el dia Aésndo



. Clave Serrcta

hasta en

CArticwleo XV

Envios Directos

Los Participantes gue asi losdeseen, podrdn remitir sus Trabajos por Correo -

Expreso de Transpories, o por cualonier oitro madio adecuado, para tal Ifin a nom

bre de los Asesores a la direccidn mencionada en el Articule XIV

El esqueleto o paguete con gue =8 remita el {rabajo, como asi tembién el docu-
mento que ampare el envio, no deberi conlbensr indicacién del remitente., Bl ene
vio se realizard de modo de ser recibido con anterioridad a la fecha ¥ hora se

"fRaladas para la Clausura del Concurso. Para estos casos los Asescres o sus De-

legados extenderdn un recibo en que se haga referencia al nimero de documentos
de porte. Los Asesores no se hacen resnponsables de los extravios, deterioros o

"de la recepcidn Tuera de termlno de los t*aoados enviados on esta forma. .

'3

Articulo VI
Recibos .-

Al recibir los trabajos por interpdsita persona, el Asesor o sus Delegados en-
trogardn por igual via a cada Participante, un recido numerado

Articulo XVII

Una vez recibida la totalidad de los trabajos, los Asesores procederdn en acto
privado, a verificar el contenido de los paguetes con respecto al detalle con-
signado en el sxterior de cada uno. )

Realizado esto, se labrard una Segunda Acla, en la cual constard la cantidad
de piezas contenidas, dejando coastancia de gguellas que por su presentacidn
puedan ser excluidas del Concurso (Artiocule XIII).

Labrada esta Segunda Acta, loz Asesores prodederdn a formar la Clave Secreta

a Tin de identificar a los Autores de log Trabajos gque resulten premiados y
para la devolucidn de los no premiadogs, los que conservarin el anonimato.

Esta clave, Juntam nie con las Actas y Sobres de Identificacidng quedarin
guardadas bajo su responsabilidad, hasta la oportunidad de su uﬁlllzaolon por
el Jurado. :

Articule ZVIIIL

Jurado - Integrantes



El Jurado que ha de fallar el Concurso estaré integrado por:
B;Representanﬁes del la Promoctara

1 Profesional IHédico
1 Profesional Arquitecto
1 Profesional Arguitecio de la Secretaria de Obras Pablicas

1 Represeatante de los participantes

Profesional arquitecto
2 Representantes de agociaciones proflesionales
"1 Profesional médico
1 Profesional arquitecto
2 Representantes invitados espeéiales .

lProfesional médico
1 Profesional arguitecto.

El miembro del Colegio de Jurados que fuere 3ocio o Colaborador, Empleado o Zm
pleador de algin Participante, debera excusarse de participar en el sortec o e
leccién correspondiente. Del mismo wodo, todo otreo Profesional propuesto para
Jurado y aue fuera Socio ¢ Colaborador, fmpleado o Empleador o tuviera relacidn
profesional o de dependencia con algin Participante, no podrd aceptar ser desig
nado miembro del Jurado '

i
[N

Articulo RIX

Reemplazante del Jurado

e

En el caso de que los Representantss nonbrados por las Entidades que forman el
Jurado, no pudiesen aciuar por causas de [fuerza mayor, la entidad que corres—
ponda, nombrari un reemplazante. Mientras dure la misidn del Jurado, sbélo po-
dri actuar en éste una nisma persona, no estando permitido su resemplazc tempo.
ral ‘

Articulo IX

Citacidn del Jurado e Informe de los Asesoéres

Los Asesores procederan a citar al Jurado para la reunidn iaicial y le hardn en
trega formal de log Trabajos con el informe resulizante del eatudic efectuado en

cuanto se relaciones con el cumplimiento de las normas exigidas, haciéndose cons
tar



en forma fundada las observaciones correspondientes, al BLeCtO de que el Jurado
resuelva.

BEfecturardn una exposicidn sobre las oaracteristicéﬂ del Concurso, ilustrarin

al Jurado sobre las Bases y aclaraciones a las Consultas y auedaran a. disposi~

cidn del Jurado para fa :cilitar su trabajo en todo lo que sea necesario.

"

Loa Agesorss en las reuniones del Jurado tendrdn voz, vero no voto

Articulo ZXT

lugar y Tiempo de Actuacidn del Jurado

El Jurado actuardn en dependencias de

~

Producird su Fallo antes del Dia : _
En caso de que los tiempos estimados para la tarea del Jurado resultaran insu-
-ficientes, es privativo de la o0 - la

aprobacidn de lapsos mayores a propuesta de aquél
En ¢1 local en que se hallen expuestos los T rabaJOS, no uandra acceso al mismo,
persona alguna extraida al Jurado, salvo perDOﬁal auxlllar a requerimionto ds

aquél,

Il

Articulo XXII

Funcionamienﬁo ¥ Labor del Jurade

El funcionamiento y labor del Jurado se reallvardn dentro de las slgulentes nor
mass : : -

ae

b

Ce.

-
P

Se efectuardn una primera reunién con la asistencia de todos log integrantes

" del Jurado que deberin intervenir para juzgar las documentaciones del Jurzi-

Bsta reunidn deberd efectuarse dentro de loz 5 (cinco) dias del cierre del

" Concurso.,

En eata reunién, studiardn las Bases, consultas, aclﬂraclones ¥ resrpuestas
que les 3 erdn facilitadas por los Asesdres y fijarén el Criterio ¥y Plan de
Trabajo para el estudio y clasificacidn de las documentaciones..

De esta manera, secccolocard a todes los partcinantes en iguales condlolonos
de competencia mediante la valorizacidn de los elementos similares de los
respectivos trabajos, a través de un Patrén uniforme.

Deberd aceptar todo lo establecido en las rresentss Bages.

Visitardn obligatoriamentc el terreno donde se realizara la obra motivo de
este Concurso.
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Bl Jurado designard a uno de sus miembros, para que actie como Secretario.

1 qudérum vdlido de las reuniones serd de seis miembros como minimo.

. . ’ - kY
Cada miembro integrante podrd no obstante, estudiar separadamente los trabg
jos.

La emclusidén dellos trabajos, cualguiera fuera el motivo, es.atribucidén pri
vativa del Jurado. De los fundamentes que aconsejen tan extrems medida, se

dejard constancia en Actas,

Es factor eliminatorio, el apartarse de las condiciones fijadas como obliga-—
toriay en estas Bases,

En todos los casos de dudosa interpretacidn, el Jurado estd facultado para

recabar los Asesoramientos Técnicos que considers necesarios, sobre el puné

to en litigio, sin que ello signifigue una delegacidn de funciones.
Estas circunstancias, deberédn constar en Actas, guedando establecido que

-cuafjguisr gasto que ge origine esitdrad a ‘cargo de los Jurados. La persona

5
consultada, deberddeclarar por escrite que no ha asesorado a ningin parti-
cipante del Concurso,.

Bl orden de méritos se establecerd por simple mayoria de votos..Si existie-
ran discrepancias se aclarardn los fundamentos de las mismas.

Ademds de las recompensas establecidas, el Jurado podri otorgar Menciones
Honorificas cuando do considere conveniente.

Par/%eclarar desierto algin Premio, se deberin fundamentar ampliamente los
motivos detzrminantes.fo podrin declararlo desierto, si los defectos de tra
bajos provienen de fallas de las Bases. -

El Jurado deberd expresar los fundamentos gque lo han llevado a asigpar cada
uno de los Premios y Iienciones.

El Jurado deberd realizar la critica de cada uno de los trabajos presentados

De cada reunidn que efectie el Jurado se levantard Acta. Una vez emitido el
Fallo,.éstas tendrdan caracter piblico.

Para la valoracidn del Anteproyectos, se tendrdn en cuenta los siguientes
conceptos:

Def'inicidn del Sistema

1.1 La estructura resistente como una malla tridimensional



1.2. Una red de instalaciones gue aseguren la prov151on de log servicios a cual
quier punto del Establecimiento.

1.2.1. La dbicacidén estratégica de las redes de las distintas intalaciones:

- Tn relacidén con las distintas unidades gque integran el complejo

- En relacidn con su adapiacidén a "cambios de funciones" de &reas exis-
tentes,
- Bn relacidém a las necc31dades de “nueVOs espacios" a construir

1.2.2. La accesibilidad a dichas intalaciones:

-~ Para efeciuesr trabajos de mantenimiento preventivo.
‘- Par efectuar reparaciones. S . A ,
T “ara efectuar modificaciones por oamblo de funcidn o de espacio

1.3, Una trama circulatoria que garantice los traslados de elementos y personas
: .
convenientemente difersnciados. ‘

-~ Que satisfaga las redaciones internas de cada sector

- Que satisfaza las relaciones entre sectores.

- Que pueda adaptarseé a log "cambios de funciones”

- Que pueda adaptarse a las necesidades de''nuevos espaci ﬁos

1.4. Bespacios flexibles que permitan su adecua01on.
- A diferentes posibilidades de uso.
- A ex pan81on dentro del servicio
- A expansién a expensas de otro servicio
1.5. Una corrccia sotucidn téchico consiructiva que poaibilite:
~ Las modificaciones internas de manera fdcil y econdmica, contenpldndose
loe requisitos de asepsia.
- Las arpliaciones sin perjuicio de lo ya consiruido.
2, Dioeiio

2,1, Cardcter o imagen del edificio.

2.1.,1, Eaplazamiento en el medio fisico
2,1.2. Valores ambientales internos

3. Ejecucidn

3.1l. Sistema congtructivo

e y
3.2, Caracteristicas constructivas



4. Operacidn

4.1. Eficiencia del costo operative en funcidn del disefio
4.2, Eficiencia del costo operative en funcidn de la ejecucidn :
Articulo EI{III

Honorarios del Jurado

Los miembros del Jurado:
Recibirdn en concepto de Honcrarios la cantidad de
cada uno
Lom correspondientes pmastos de traslado y estadfas dellos miembros del Jurado si
los hubiere, correrdn por cuenta de la Promotora,

Artiéulo XXIV

El Fallo del Jurado serd inapelable - T o
.- . ’ " ! i L ' ! .- Lo * '

La entidad Promotora y los Participantes, aceptardin como firme la decisidén del
Jurado, y en los términos del Articulo II '

Articulo XXV

3

Apertura de Sobres

Lps sobres correspondientes a los trabajos premiados, serdin abiertos por los mig
mos miembros del Jurado y el Asescr una vesz hecha la adaudlﬁaclon de los premios
¥y en presencia de los Representantes ge la Fromotora

5i alguno contuviese una falsa declaraclon, el Trabajo correspoundiente serd de-
clarade fuera del Concurso. En tal caso, el Jurado estd facultado para proceder
a una nueva adjudicacidn conservando el orden estableciic en el Fallo.

Los sobres correspondientes a ios trabajos descalificados, cuyoe autores hayan
-expresado la voluniad de dar a conocer sus nogbres (Articulo XTI) ~h) serdn abisr
tos por los miembros del Jurade y Asesores una vez hecha la adauﬁlcaclon de los

Premios,

Articulo XXVI.

Monto de los Premios

Los Premios establecidos como recompensa para este Concurse son los giguienites:s
1° Premio: El autor o autores de los BEnteproyectos ... . - = que obteﬁgan el
primer puesto, recibiré/n la suma de G5.000 Ley

45.000 Ley
25.000 Ley

15.000 Ley

2¢ Premios
" 30 Premio:

Ly G &

4° Premio;



ral - Ley ¢ 7887/)5, nmeédificado por su similar Decreto Ley H° 16, 1ﬁ6/57

\

3 Henciones (De 5 5.000 Ley cada una) . . . $15.000 Ley .
‘ ' P .
¥1 Jurado podrd, si lo estima conveniente, adjudicar kenciones Honofificas -~ Art.

El importe del Primer Fremio se considera en pago a cuenta de log Honorarios co-
rrespondientes que serdn abonazdos por la Promotora de acuerdo con el Arancel d&
Honorarios del Consejo Profesicnal de Arquitectura y Urbanismo de la Capital Te-

Articulo XXVII

Obligaciones de la Promotora

La Entidad Promotora hard efectivos los Premios dentrode los noventa (90) dias de
donocido el Mallo del Jurado. _ '
La Entidad Promotora confiard al o los ganadores del Concurso la ejecucidn del .

Proyecto definitivo y la documentacidn completa vara llamar a Licitacidn de Ejecu

cibén de Obra, siemrre gue éste o ‘6stos no tenzan inhibicidn y/o 1mped1mentos de
hecho y/o derecho. ' ’

El o los ganadores del Concursc deberdn presentar 3us antecedentes loa que debe-
rén estar en relacidn con la importancia de la obra. Zn caso de que a juiclo de
la Entidad Promotora no fueran suficientes, dicho organimmo podrd invitarlos a
asociarse con un Profesional o Estudio, propuestos por los ganadores, los que
deberin ser sometidos a la aproba01on de la Entidad Promotora. Esta hecho no ime
pbicarid aumento algunc de los hohorarios.

La Entidad Promotora se reserva el derecho de aagudlcar la Direccidn Técnica de
la Obra. El monto de los Honorarios por sl Proyecto Definitiveo y la Documeantacidn
Completa para el Liamado a Licitacién de la Obra, se estima en la suma de 8
3.900.000 reajustables al costo real de la obra, de loz cuales se descontarin
los § 95.000 otorgados como primer premio.

Los honorarios gue correspondan se fijardn de acuerdo a las disposiciones de la
Ley de Arancele o 7887/55 - We 10.146/51§

Articulo XXVIII ' : oot

Propésito de Construir

La Entidad Promotora tiene el propdsito de iniciar la construccidn una vez cono-
cida la decisidn del Jurado el y finalizar la obra civil
¥ equipamieanto el ’

5i la actual intencisdn de edificiar, se gplazara por caso fortuito, fuerza mayor
o factores que convirtieran las obras en empresa poco aconsejables y 6l o los ga
nadores no hubiesen recibido instrucciones para continuar su trabzjo mds alld de

los Proyectos Preliminares presentados al councurso, €1 o los ganadores recibirdn

pasado un afio de la fecha del Fallo del Jurado, una suma suplementaria igual al
importe del Primer Ffremio, como Unica retribucidn adicional. En casc de que el

desistimiento se produjese con posterioridad a habsrse encargado a los ganadores

.



‘previo descuento de lo percibide con anterioridad.

la confeccidn de la documentacidn para el llamada a Licitacidén de Bjecucidn de
Obra, los honorarios se liquidardn de acuerdo a los trabajos réalizados a la fe-—
cha de desistir y segin la Ley de Aranceles (Decretos Ley N° 1387/55 ¥ 16.146/57)

L

Articulo FXIX
Obligaciones del Ganador

El o 1os ganadores deberdn presentar dentro de los diez (10) dias de fallado el
Concursc 6 copias de los planos y documentacidén del Concurso, sin cargo.

El Proyecto definitive y la preparacidén de toda la Documeniacidn Técnica para li-
citar la ejecucidén de la obrs, deberd presentarse a los cuatro(4) meses; de haber
la Entidad Promotora firmado el Contrztc con el ganador. ,
Duranic la marcha de esios trabajos, se rcalizard el Proyecio Defiritivo con los
ajustes ¥/ o correcc;oneg necesarias, tanto 1gs-indica§as por.e; Jurado en caso que
ezistiesen, como las sugeridas por Promotoras e ‘ h
La Promotora, es decir la _ IR , S
como usuaria del futuro edificio estard represéntada ante 61 o los realizadores
del Proyecto rara que se cumpla lo indicado rrecedentemente y,cohtrolar el cum—
plimiento de lo contratado por los

0 -
E

El o los ganadores deberdn presentar 30 (ireinta) juegos completos de la Documen~
tacién Téenica para el llamado a Licitacidén, corriende su costo 2, zargo de la Fro
motdpa en las condiciones egtzblecidas por el Arancel de Honorarios - Decreto —
Ley 7887/55 n 16.146/57)

Articulo IXZX
Propiedad Intelecitual

Los autores de los trabajos conservan todos sus derechos. de propiedad intelectual
conforme a las garantias previsias por las Leyes y Heglamentaciones Legales vigen
tes. _

Los Anteproyectos no sufriridn alkeracidn o modificacidn; alguna cin consentimien-
to exvreso del autor ni podrdn ser utelizados para otros fires que los menciona—

dos en estas B ases.

Articule JXXI

Propiedad det Anteproyecto

Los Anteproyectos clasificades en primer lugar, pazan a ser propledad del Ente
Promotor. Este no podrd utilizar otro trabzjo premiado, tolal o parcislmente, sin
expreso convenio con su ausor



Articulo TXITL
EXposicién. de los Trabajos g

Loa trabajos podrdn ser expuestos en cl- local gue determine la Zntidad Promoto-
ra. . )

Se identificardn a los Autorcs de lce Trabajos Premiados y los no Premiados per
manecerdn andnimos siempre y cuando sus autores no hublesen esgcerito a mdquina
‘en el exterior del sobre de identificacidn, lo ya exvresado en el Articulo XIIL.
Todos los irabajos expuestos llevardn adberidos y en forma visble las criticas
qye hayan merecido del Jurado

Articulo XXXIIX

Todos los trabajos no premiados serdn retirados después de realizadas las Expo-

e

sicaones a que se refiere el Articulo ZU(II conira la entrega del rccibo que
fuera extendidoc por los Asesores ¢ sus Delegados al recikirse lcs trabhajos.

' 8i pasados los treinta (30) dias de notificades, no hubieran sidc reiirados

ezos elementos serdn destruidos, previa Acta que levantarédn el Asesor con la
aprobacidén de la Promotora.

Articulo ZXXIV
Publicaciones

La Promotora se reserva el dereecho de publicar la totalidad o cualquier parte
del Anteproyecto en Revistas o Periddicos, Iolletes o Libros, o en forma de He-
producciones Fotogfaficas, tanto nacionales como extranjeras. En todos los ca—
sos, el autor de un trabajo conserva el derccho de reproduccidn

A

[ —
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FICHAS TECNICAS

CONSTDERACTONES GENERALES

Las presentes fichas consisien en La descripeidn g gragicacion de Las
cmctvc&&'caa fLaico-funcionates de Los distintos sectones que inte-
gran fa unidad de atencidn médica.

Han sido elaboradas por ef equipo de Investigacibn en base a Las Pre-
noxmas en Disedio, Construceidn y Equipamiento y consiiluyen una gula '
genenal de disedio, sufeta a Las necesidades de adapiacién que cada ca-
s0 particulan imponga.

Dada La complejidad y extensifn de Los temas a incluin en Las fichas
téenicas, se ha optado pon encaran su elaboracién y presentacifn pon
etapas, Lo que permitird La anexién o profundizacidn de dichos Lemas
en foxma proghesiva.

EL onden de presentacidn de Las fichas establece para La primena eta=
pa £a descripcidn de Los sectones de, hospitales generales de f£a mayon
complejidad, previéndode para futuras etapa.a, La inclusibn de comple-
jidades menores.

Las §ichas técnicas consian de varias hofas por sectons en La primera
se grafican sus nelaciones funcionales y el Listado de Locales; en Las
hojas subsiguientes se ghafica cada Local con su equipamiento e insia-
Laciones, dimensiones crlticas y circulaciones.

En La primena etapa se entrega una unidad funcional pon seclon.

La compaginacidn se ha efectuado de modo de pemitin el .intercalamiento
de Hojas a medida que cada tema nequiena sen completado o modificado.



[S5.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTUR AP1

| 2cni TOMIA PATOLOGICA
o
fichas técnicas - sector: ANA L
W .
f 1 LISTADO DE LLOCALES
. 1.~ MACROSCOPIA
ESQUEMA GENERAL VINCULACION PRINCIPAL CON 1.1, Sala de autopsias
* contro qUirUrg_ICO i . Area de preparacitn macroscedpica v lavade de instru-
e centro obstétrico mental.
b in!ernac{on . . Vestuario y serviclos sanitarios para per'éona!
¢ cuidado intensivo
- emergencia 12 Radiologla v fotografla
’T‘ : 1.3. Camara frigorffica
i E 1. 4. Preparacién del cadaver
o ] - .
E E : 1. 5. Reconocimiento y entr ega del cadfver
0 H L 4
g s — $ =
E PRCCES ! s A=sals de 2. - LABORATORIO HISTO PATOLOGICO
MIENTO \**fj*ee “;;'e'“‘g;m o | autonsias s 1. Procesamiente
s histoldgico * oSt ds- : o =
ABASTEC. * 11010630 eclabor eeviscer. ! . Histolégico
9 en:r..mfgr. o MACI0S; . Citol bgico
. 7 -~ :3 .
= t%o : " 2.2. Observacién
CO000000H00N000§060 P S rorirhivivi b ?{F:;z%'o' e radiog . Histolégica
ssesaeesss § mmmmmmmmm e —d 3 :g Y . Citol 4gica
ﬁ.{ 3 — }f o fotog. : .
g SRR camar. 3.- LLOCALES COMPL EMENTARIOS
OBSEF\VAUON frigor' 3, 1. Archivodetacos e histoteca
méJSEO archivo e hist olu'g'ica 3.2. Museo de piezas
© .| tacose scitoldglca prepar.
P'@ZaS| histol. L 9 ) »cadaveﬂ 4. - SECTORME DICO TECNICO
LA ) . &, l Oficina Jefe de servicio
Y . . . .
ESPERA DE ) rqcmtoclm.: m» EQHE\?EEEES 4.2. Oficinaparareunién de médicos
PUBLICO Y entrega p; R 4, 3. Atencién de piblico
ra Y y . 2 " L . » acclgso vehi- ) l
4 N re ~ 7 AY 7 cular pre- 8.8, Servicios sanitarios p ara personal
1 . LOC. COMPL . HISTOPATOLLG. SECTOR ! MACROSCOPIA ferentel:nente -
. MEDICO -TECN. i cubierto. 4.5. _ SecretarTa perif ér‘_ ica de estadistica
REFERENCIAS I ACCESQ DE PUBLICO . f{ecepcién de rnues_tr as
. e sin intetferir otros . ."Entregade informes
= c3daver A sewvicias ni circu- . !
me=w Digzas anatdmicas laciones tecnicds 5. "ABASTECIMIENTG
muestr - :
::e.:. info;mi«? ) 5.1. Abastecimiento periférico
ococo abastecimiento . Matertal 1Tmpio
e pgrspnat . Materia! usado
e plblico (Tamitiar) . Depéslto
. Utiles de | impieza
— T

N . LTS
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S.S.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTU S
fichas técnicas - sector: ANATOMIA PATOLOGICA | AP 2|
(LOCAL SALA DE AUTOPSIAS - ) e |

‘Relacién de lados 1.: 1,5

PGU i070 +4 100 + 200 ' 100 } UMINACION Es conveniente iluminacién natural
. General : 5001uxes. Preferentemente de es-

79 i 'L pectro s imilar al sol ar.
: lnocatizada : 10,000 huxes sobre la mesa de au-
) ’ ‘(10 . topsias.
|
! T | CLIMATIZACION :  Ventilacién : mecénica - 8 renovaciones/bora
i 080 Temperatura: 18° a 22° C
j T tHumedad relativa: 40 a 60 %
h
; DISERO Evitar Juntas, rebordes, entrantes o salien—
1 150 tes que facil it en acumulacién de hulvo o sean
: de dif fcil | Iimpieza.
4+ ] CARACTERISTICAS CONS TRUCTIVAS :

] i ‘Pisog : resistentes al uso, f&cilmente lava—

bles, mosaicos , granitices, etc.

9

Par edes : resislentes al uso, f&cilmen te lava

1
@ T
2.00 I i . hies, Superficie |isa continua, pintura sintéti-
. ) area drea . |120 ca, azulejos, etc.
baio vestuario ) C
: ‘l- Techog : fé&c it mente lavables; superficie |isa
+ continua, pin kura sintética; azulejos, etc,
1 120 N ]45 ~ V| Puertas T en ireas contigu‘as a camaras frigo-
T L * T rTfic as con guardacamillas.
INSTALACIONES ESPECIALES
_ | . Energla el éctrica 220V ~ 380V
REFERENCIAS DE EQUIPAMIENTC . Sistema de emergencia.
3‘3‘ asierto h regulable . Conaxiér\ atierra ’
6, banqueta 512, grifoagua fria y caliente . Aire-comprimido y aspiracién.
141 mesa p/instrumental 531 desaglie de mesa de autopsia con ventilacién T -, Desagle para mesas de autopsia y agua de
1412, mesa deA autopsias 57 recipiente . .condensacién de c Amaras frigorfficas
18. repisa 66.1. negawscoplo : '
19.2. armario de pared 67 camilla ;
21, mesada con pileta 683, balarza de mesa J
33, percha 686 balanza suspendida de tcho !
456.  luz gensral . 74. boca de succion
46.  iluminacion campo de trabajo 79.  ventiladon

485. toma electrico p/ rx. portatit 99, tarima

m 2m

‘ ESCALA - ;
. . —r1))
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5.5.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTURA

ESQUEMA GENERAL

1 oficinas  Ysantaics)] abastecimiento periférico)
personal
SECIOR
MEDICO -TECNICO Y
ABASTECIMIENTO - -~
b AN g' am¥1%=/
T % Y INCULACION
N 1 Sg?o‘°°°°°°°°°°°°??.‘2‘3.°9?.‘35 ié??fr".:’..-,_._;..___ ..... } P RINCIPAL CON.
onsulicriosy) {9 | f consllorsy)l |@ ) § -comsultonos v
oc.de tratam. ancdefo%r\{ B aen :
Egﬁgggg]‘glos Y yd;agnos& g ) y diagndst §i \?Cdudaegtn%gtm ses tadistica :
A. | 7 § ( § ‘ . ) scentral de abast.y proces.
Lo Gly 4 Jekdls N
D T -
) s CIRCULAGION DE
A //ﬂ/// Fagest. PACIENTE AMBULATORID
RECEPCION Y A2 A SN el Has
ESPERA / //_//_//_/MW . efdcil orientacién
Tl s e sin interferir otros
sectores
| .
ESPERAS DE PACIENTE AMBULATORIO ;
L. oepi de estadist .
:o ggsd oe[ga!rgz%c&@pe?‘ofr.ﬂrd%!%pis?ad‘ . INSCTIpacn} !
e aprox. 1.5 m2 por persona ;
N
I
REFERENCIAS - |
=3 = paciente ambulatorio u
———— historia clinica i
0000000 abastecimjento A 0
Crr— personal PUB [
| S 12/72 ]

fichas técnicas- sectorzCONSULTORIOS EXTERNOS

LISTADO DE O CALES

- — -
L . .
1,- RECEPCION Y ESP ER A

1.1. Secretarla periférica de estadlstica
1.2. Esperade pacientes con servicios sanitarios

2,= CONSULTORIOS

2.1, Consultorio_ _tipo ( con vestuario y/o servic ios sanita-
rios }
. Clhica médica
. Clfnica quirdrgica
. Tocoginecologla
. PediatrTa { 2da,

2.2, Consuliorios especiales

. Pediatrfa { 1ra. infancia)

. Oftaimologfa

. Otorrinolaringologfa

. Odontoiogla

. Psiquiatrla

.- Atencién de enfer merfa, prom, y protec. de la salud

infancia)

2.3. Locales para tratamiento y medios de diagnéstico

. Curaclones

. Yesos { Traumatclogla y Ortopedia }

. Laboratoric [ Hematologfa)

. Test y Tratamiento ( Alergia) .
. El ectrocardicgrafla K
. Radioscopia

. Radiologia { OdontolcgTa)

. Prb&tesis [ Odontologla)

. Ortodoncia { Odontologfa)

. AudiometrTa { Otorrinclaringologla)

. Foniatrfa { Otorrinoclaringologfa)

. CAmara oscura { O ftal mologfa)

. Campimetrla — Per imetrfa { Oftalmologla)
. Cémara Geselt ([ Psiquiatria)

. Estudios especiales { Ginecologla)

. Colposcopfa { Ginecologfa}

. Educacién psicoprofilsctica { Obsletricia }

3. - ENFERME RIA
3.1. Areadepreparacién | impicy usado
‘4, - SECTOR ME DICO TECNICO

4,1. Oficina jefe del servicio

Oficina parareunién de m édicos
Oficinas para médicos

Oficina secretarla

O ficina jefa de enfermerfa
Oficina dletista

Servicios sanitarios para personal

PEFEFRE
gl

5.— ABASTECIMIEN TO
5.1. Abastecimiento periférico

. Material |impio
. Material usadeo
. Depbsito

. Utiles de | impieza



S.5.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTURA] ~£=
fichas técnicas - sector: CONSULTORIOS EXTERNOS J( Mt €

' - ] N RACIONES PAR 1 E
]_OCAI. CONSU LTORIO Tl PO DIMENSIONES : ‘Apr oximadamente 15 m2.
’ . ILUMINACION @ Conveniencia de ill.-iminaci&\ natural e la zona
SECTOR DE ENFERMERIA : g';::ﬁ";e';-_z(,o | uses

Pr eferentemente de espectro similar al solar,

L85,

% destinado al trabajo complenta-
/%/ i o) Localizada : 700 a 1000 luxes

?//;{ > cﬂ-e lo%rglee-rsm O espacio libreT

7.0 7 N ; == |

/,/,";'/ 77 ’//7/ ////// Al n-y =X | CLIMATIZACION : Ventilaciédn : natural o forzada, 7 a 10 reno—
//?////%//'//54 Z A, fij—ﬁ 120 I = - : vaciones por hora. ° o e -

Calefaccién ; especialmente en la zona de exz

-+ i
S men del paciente.
- S e e e e
vl Temperatura : 20 a 25 ° C por sistema.que no -
b sea de ¢ ombusti 6n en hogar abierto.
Humedad ;: relativa 40 a 60 %
DISENG : Tipificar |0s consultorios ¥ su equipamiento
para permitir su Uso continuo en especial i da~
Sz ._—_..=.ﬁ } des compatibles,
ar?ﬁ de examen 3 3 Las condiciones aclsticas son de fundame ntal
i + importancia paraiograr el ambiente de privaci_
dad requerido por |la actividad ( considerar e!
050 problema, que se agudiza,al trabajar con pane-
lerfa 1iviana )
CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS @
1130
Pisos : resistentes al uso, ficiimente higleni-
‘\‘ zables, mosaicos gran Nicos. baldosas de goma,
etc.
A Paredes : ficilmente higienizables.
i Earedes
= OED H 030} tﬂ)i’ 050: 050: Revestimientlo de azulejos. superficie lisa von—
Al DE P NT " tinva, pintura sintética; laminados melamini-
lCCESO E AClE ES REFERENG‘AS - cos; revestimientos D!és;icos; ete,
?me%ﬂigfqggﬂggg 53;32? === pacienteambulatorio T_ejhﬁ:'_féc ilr‘nent‘e hlgier!izzb_le_s; superficie
de 8 a 12 consuitarios simultanea- medico lfsacontinua; pintura sintética.
menta e e e pTs0ONAL tECNiCO INSTALACIOMNES ESPECIALE S :
ovovosoc  abasfécmiento ' Telé&fono interc o municador conectado con se-
cretarTa periférica de estadisticas. Sistema |
de seflal i zacidn para la distribucién de los pa-
REFERENGIAS DE EQUIFAMIENTD cientes a los consultorios por |a secretarfa
periférica de estadisticas,
11 escritorio comdn 33. percha
2. silla comuin 33.  proveedor toallas papel _
2]. silla gifatoria . . 36 secador de manos p/aire caliente
33. aswenfo h regulable 456. luz general
6. banqueta 471. ldmpara ce examen
143. mesa p/examen 479, {gmpara p/escritorio
16.]. intercomunissgor 962. cesto p/toallas
23.2. panet trasiicido 6010. carrito de curaciones
262, cortina divisoria 6b.  negatoscopio ‘
273 lavamanos pymedicos 68, balanza p/ adultos 1m 2m
32. espejo 76.  tensdmetro ESCALA ; o=} 3 .
- 12/72)



S.5.P~DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTURA

fichas técnicas-sector: CUIDADO INTENSIVO

{

ZONA DE CIRCUL.

RESTRINGIDA

® opa estenlizada

¥ botas

ZONA INTERMEDIA

ZONA DE CAMBIO
Y TRANSFERENCIA
e cambr de ropa

ZONA SIN

RESTRICCIONES

REFERENCIAS

personal
patiente

ooz cmm eeen fAMILIAIES
owoooocoe abastnimient

ESQUEMA GENERAL

pasilio de observacion p?ra familiares ( variante 2)

(v S S SE— b S — v e —

INTERNACION - )
organizada en grupos de 4 a 12 camas
en reiacdin-a Unad central de montreo

cada uno. _
-~ FAY 5 ? f F-
AREAE DE ENFERMERIA )
202 Yo~ qomoooooooooog
T
i\ o
ar abastecrm.
medo-tecnico x perifgrico
£eC: o §
. <
® ) g
_ A= 1 2
vestuarios vt | = fransfer. 4l 8
personal .-' = paciente §
2 PET= g
= L__J

® con ventanilla a "espera

T ememgencia, |

- 0enIo QUINTURJCO
cuidado intermedo
radiodiagnostico
hemoterapia
laboratorio

famtares

Is

VINCULACION PRINCIPAL CON

* EMES 0 HNS 0 SHIS ¢ REEE W ¢ e SaE e VP ¢ R 6 deh S b P el § e L S——

i

12772 )

T DE L

1.- ZONA RESTRINGIDA -

1. 1. Internacién

1,2, Area de enfermeria
1.2.1. Estacién enfarmerfa con central de monitorec
1.2.2. Preparacibn | impic
1.2.3. Preparacidn ussdo

2.1 ZOMAINT ERME DIA
2.1. Preparacién del paciente
2,2, Sector médico téenico
2,2. 1,
2.2.2. Oficina para reunién de médicos

Oficina jefe del servicio

2,2.3, Oficina supervisora de enfermerla
2.2, 4.
2.3. Secretarfa perifér ica de estadfatica

Estar residentes [ optative)

2. 4. Sector apovo téecnico
2.4.1,
2. 5. Abastecimiento

Laboratorio

2,5, 1. Abastec imiento periférico
. Material |1mpio '
. Material usado
. Depésito
. Utiles de limpieza
., Office de alimentacién

3. - ZONA DE CAMBIO Y TRANSFERENCIA

3,1, Vestuarios y Sanitarios

. Para médicos y técnlcos

. Parafamlliares ( variante 1)
3,2, Transferencia del paclente

4,- ZONA SIN RESTRICCIONES
4,1, Pﬁslllo de obser vac i 6n para famillares (variante 2)
4.2. Ofic Ina para entrevistas con famillares
4,3, Esperaparafamitiares con servicios sanitarios.




r - - . . V
[ ] | [ | I [ ] n EE CI 2
% v ;
. r ‘\ N Con §IDER&CI ONES PARTICU L ARES . :
I_OCAL INTERNAC'ON Y ENFERMERIA H' CIMENSIONES : Aproximadamente 12, 00 m2. por cama sin con ‘l‘
' siderar |a superficie de pasos y la circulaci 6n.
260 Sl las camas estén en boxes cerrados se de -
e : : Q.é . berdn consgiderar 15, 00 m2,
] . ILEMINACION Es convenlente iluminacién natural
e ——— General : 300 a 500 luxes. Preferentem ente
200 T —— H ! de espectro s imilar al solar.
H 48, T Localizadas ; enfocable S00 a 1,000 ) uxes
+ I 150 Debers tener versatllidad como para tograr
080 125 _ concentr aclones de tuz sob re cada cama sin
’ l 3 que este nivel perturbe a los pacient es gue
T —_ . ne le requieran,
i ] é - CLIMATIZACION : Aire acondic ionads vy fillrade, aprox imada-
120 b 1l by, mente 12 renovaciones horarias.
eﬂr : ! It @ 471 Presién positiva respecto a locales menos
Ccaruniza an (N '_JI O limpios, con poslbilidad de transformaria en
abastecm"' ed negativa. Deberd asegurarse ¢n barrido de
. 4 airgtotal, homogénec y descendente para
PerIferico | 456 455. i én
. 100 2 . no dejar zon as muertas ni movi|izar polvo
hitacion L ; del suelo.
le pacente 485, Temperatura; 24° a 26° C
: 23 i ! Humedad relativg: 50 % en &rea de camas.
I . . o~
———] [ ) i DISENO : Evitar juntas y rebordes que permitan la a—
cuon [ l j ! curu lacién de polvo o faciliten la |l mpieza.
g:) | \ Proteger paredes y puertas contra empuje de
i |
120 0 | | camiilas o camas.
1[‘56 - |l ’ CARACTERISTICAS CONM ST RUCTIVAS :
+ _ !- ! 126 ' Plscs : resistentes al uso. Féci imente lava-
ge0 fﬂgg[____}[ _:}_ P! \ bles, mosalcos granfticos, baldosas de resi-
L o) 1 ! nas sintéticas,
¥ - i_JI : - El éctr icamant e conductivos . Resistencia e~
199. 456, | : l&ctr fca menor de 500. 000 ohms entre elecirg
1 i dos a 90 cm.
I Paredeasg : resistentes al uso. FAcilmen te la~
REFERENCIAS DE EQUIFAMIENTO ‘\_ : vebles. Superficle |isa continua, pintura sin-
\._____//////////////////////// I \ tética, laminados melamfimaos; azulejos, etc.
i iraton color es nautr as o de saturadas.
'1251:] silla gratona . 37 lavachatas . Techog : ficil mente lavabies. superficle lisa
intercarnunicador 44, llamada de erfermera 57 recipiente para residucs continu a, plntura sintética.
183. FEDISa para monitor h.:1B0m. 44 o e f'lja n, 150 605 carmo material usado - Puertas : valvén con vidrio transparente y -
13% armano p/chatasyorinales  444.  registro & lamada 6040 " de instrumental 1 protece I6n ¢ entra empuje de camillas.
1 U omedicamentss 456, \uz general 643, soporte p/s i ;
. . Ueros suspendida | INSTALACIONES ESPECIALE S ;
211 mesada con caprera 47). larpara de examen h, 150 h. 1 0m : . Monitereo individual centralizade { circulto
212. de trabdjo 482, toma 20V h 20 cant § 65. monior l independlanta },
23,  parel trarsparente desde 120m, 4835. ' p/equipo RX portatnl 63l _. Y cental . Energla sléctrica: 220 V - 380 V de emer-
%. . cartelera deinformacion 486. toma atera —_. 73  toma dable de ocieno y aspira- : genc :gn toma Rx
. cortina y r_E} 48.2- toma 12 V hi20 cant ’2 cion h 120 cart.? : . Sfi?;;‘no con ale:::;a.
282. inodow clinico 485 Tosy o 732. toma aie comprimico b 1 ! . Alre a presidn - Aspiracién
351.  proveedor jabdn 50.  reloj electrico 74 dama p/oxigero 7 f - Baja tensilén: 6~ 12 voltios i dicad
36, secarior lm:sma:m.alenw %2 p'ﬂela o g‘ifU cordia cndu'opie 1141, heladera : . .l.:-.e:madores de personal con tableros indicado
. i
m [l
EscatA $edm _ZM o @




S.S.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTU
fichas técnicas- sector: CENTRO OBSTETRICO

4 ) : TN

1 O DE LOCALE

ESQUEMA GENERAI_ (Sln Ci.rCUIOCién de -reTOf:nO.) | 1.~ ZONA RESTRINGIDA

1. 1. Sala de partos

1. 2. Lavado de médicos y parteras y vestuario final

1. 3. Atencién inmediata del recien nacido

Ll
Z0NA | SECTOR -
RESTRINGIDA | SALAS DE PARTOS 2.~ ZONA INTERMEDIA
ryopa esteril | i . + T ’ 2. 1. Sector médicé técnico
b = ‘[ 2. 1,1, Oficina supervisora de enfermerfla
I ’ g - . 2,1,2. Estar de personal médico
A CIRCY
LIMPIA 1 ] 2.1.3. Estar de personal paramédico
NEONAT l 2.2. Secretarfa periférica de estadlisticas
00 COO00 GO COO0000 i .
ZONA g 2. 3. Sector recuperacibn con &reade enfermerTa | impio y u-
INTERMEDIA * A sado.
E I3 p*pa CTOR abastec. . ]
. 8 ra- PERIODO de FE!I‘ifETICO 2.4, Sector cbservacién recien nacido .
18 CiOﬂ‘[blLATANTE enfer. Area enfermarfa - limpio -~ usado
18 - = 2. 5. Sector peffodo dilatante
i8 g 2.5.1. Sala de perfodo dilatante con sanitar io anexo
]
. .g & 2. 5.2, Preparacifn de paciente
+ !U 8 2. 5.3. EnfermerTa sectorizada en: estaci &n, preparacién
ZONA DE T ; F § limpie ¥ usado.Podra compartirse con 4reade en
CAMBIO Y | vestuarios § fermerla del sector de r ecuperacién,
TRANSFERENCIA pasonal § 2.6, Abastecimiento
8 2.6. 1. Abastecimiento perlférico.
- o : . Material limpio
ZONA SIN . Material usado
RESTRICCION . Depésito
. Utiles de |limpieza
ESPERA VINCULACION PRINCIPAL CON _ Office de allmentac ién
FAMILIARES ¢ neonatlogia (sector cerrado) . 3.- ZONA DE CAMBIO ¥ TRANSFERENCIA
s centro guirurqico,
e Nilernacon.obstetricia ) ' 3.1. Vestuarios y sanitarios
REFERENCIAS : e internacon-cuidado inkensivo _ . Para médicos y técnicos
) e emergencia P . .
==———=o  paciente . hemoterapm / . Para familiares y pacientes
pergmal 3. 2. Transferencia de pacientes ¢on c amitl a
=0} Tecién nacido
waiomermme fAmiliares 4, ~ ZONA SIN RESTRICCIONES

Q0O 00 tecimi
abastecimiento 4.1, Espera de famliiares con servicios

sanitarios,

\ | | _ 12/72




y - preem e P -
3

DIMENSIONES : Ap roximadamente 18 m2. Relaci én de lados
3 recomendable 1: i, tolerable hasta 1:1,5
Al tura adecuada para colocar columna sus—
pendida para instalacicnes,

(S.S.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTUR
fichas técnicas - sector: CENTROOBSTETRlCO

. a,neorﬂtologia ) \DERACIONE S PARTICUL ARES

LOCAL: SALA DE PARTOS pesie cpnigacidn. _

n otra
[T =
L.}

Q90

I UMINACION General ;: 1.000 luxes
Pr ef erentemente de espectro similar al so-
lar.,
lL.ocalizada: sobre campo : 10. 000 a
30,000 | uxes enfocable, sin sombras, con
fil tros para radiacién calbérica y alturas a
decuadas a las necesidades funcicnales; in
tensidad graduable.

::1':;-_:'.\-“ €=z3

—

N
RS
——

: 13.:/‘_‘\ [3
=" | 458,

atencion inmediat3
del recien nacidg

M

O

W
SRR,

i )
1]
%:‘{r - CLIMATIZACION Aire acondicionado filtrado de bacterias,
ﬁ %:} . Y esterilizado, preferentemente norecircu-
/H A lado,
- Presibén positiva.

Caudal : 15 renovaciones por hora, Entre
partos c on sala vacla { sin personal ) 2re-
novaciones conmpletas.

Deberéa asegurarse un barrido del aire to—

tal, homogdneo y descendente para no delar

i : ea ob

negnatdlogo

O .

Il [ &ea disponible _
o p/ equipos ycarrit
g L imst :

é
i
&

A\
) 3] / zonas muertas ni movilizar polvo.
[46,! Temperatura : 20 a 25° C -
Hu medad r elativa : 55 B
A DISENG Evitar juntas, rebordes o toda sallente que

facilite la acumulacién de polvo y dificul te

la |lmpieza.

Puertas : wvaivén con vidrio transparente
y proteccién contra empuje de camlllas.
Pisos : resistentes al uso, féclimente hi=~
glenizables, mosaicos granTticas, etc.

El ¢ tr icame nte conductives. Resistencia
eléctrica menor de 500, 000 ohms y mayer
de 25.000 ohms entre dos electrodos a 90
cm.

Paredes : ficilmente higienizables, reveg
timiento de azulejos; superficie |isa conti-
nua, pintura sinté&tica; laminades me lamini=
cos, etc. Colores neutros o desaturados.
Techog: fécilmente higienizables; superfi
zie lisa continua, pintura sintética,

OF[ATIP‘?El%E] lay (by vestuario fu‘\gl | . INSTALACIONES ESPECI ALES :
: ’ fa sar omun a dos Energla elécirica de emergencia; 220 V -

RETORNO fas de partos ' ' 380 V.

' Tomacorrientes a 1,50 m de altura oa prug

" .
~

vestilario '
final 56 &2 %g ?/ parteras
D QD .

o
P
L
Q)
\
s O
&
=]
&)
(e
STLRrrEsaT I IrIYy

A

eave

ke 36]

. . O OO128 L ;g_ 1-_“—.

150

" REFERENCIAS DE EQUIPAMIENTO

33 asiento h. regulable 36.secamancs por are caliente B0.). carro de curaciones y/o medic :
1277mesa p/identificacion reciennacido  44.3. {lamada de enfermera 64.5. soporte para sercs am- 1 'l ba de explosion.
128, mesa p/delantales Limpios 45. luz piloto 66 negatoscopo ] Monitoreo. Electrocirugla (pref erentemen =
J.l.mesd para Instrumental 456-luz general 68.7. balanza pediatrica ' te suspendi da-deltechol.
%3.mresa p/atercién racién rec.calefacciona. 46, iluminacion campo de trabajo 69:1. equipo de aspiracién ‘ Oxfgeno y aspiracién {preferentemente sus.
14.5.mesa para anestesista 483, tomacorriente a prueba de explos.  69.2. equipo de resucitacion pendida dot techo ). ook
148 mesa para parkos , 50. reloj 69.4. equipo deanestesia Tt erdomunicador con supervisor .
192.armariode pared p/imnstrimen il 50.1. reloj de tiempo transcurrido 70.5.columnade servicio de techo
§! 21. mesada con pileta ) 51.2. grifo.agua fr.y cal. accidn codoo pie erergia 220/12/6V oxig-asp.
] 271.lavamaros control codo o pie 57.1. recipiente de deshechos 75. mcubadora '
" 351.proveedar de jabon 572.recipiente para placenta 98.1. escaleritla de dos peldanos ‘

138. cardiotocdgrafo 12/72

& 352.Eroveedor_sc_;L..a_r]_tisep.a‘;dénaE_ig: 59, _balde samitario
T utrl X ; P -
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S.S.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAYARQUITECTUR/&]( CQ 1

fichas técnicas- sector: CENT

~

ESQUEMA GENERAL {sin circulacién de retornol

RO QUIRURGICO

==c=s=m . internado
== Pac. amh:utatorlo
oomooocce -abastecimiento

ZONA SECTOR SECTOR
RESTRINGIDA CRUGIA MENOR CRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA
fpac. ambul) (pac. inkrnado)
J’ ol Ini E; ? N o
A ! 5
12 ] :
lﬂ : —s 8 Q
l Igooogoogol%ooo fole¥e oteluTulels 'oladele’s! coo§d booooooofb_oocmoooooooom?ogo COO
] 8 ) < a;ﬂ
Z0NA - + 18 ~ g h A 48 )
SECTOR
o A R
INTERMEDIA | Jlecupel. ¢ g 1| Mebico - SEl [abetec;
S 8}l TECNICO . TECNIaN |
3 8 _J L y
u : 8 8 o
o § Q
8 g
= = g 3 o
p4 3 8 S
ZONA DE R g
CAMBIO Y vesliarno
TRANSFERENJA personal
X =
ZONA SIN l
RESTRICCION
VINCULACION PRINCIPAL. CON
4 e c.obstétrico
_ & emergencia
REFERENCIAS o Nnternacién - C.intersivo

o internacin — c.intermedo

12/72

LISTADD DELOC E

1.- ZONA RESTRINGI DA

1. 1. Quir&fanos

1.2, Quir6fanos ciruglfa especializada

1. 3. Quirdfanos ¢ irugla menor

1.4. Lavado de cirujanos ¥y vestuario finai

1.5. Preparacibdn del paciemeoc preparacitn de elementos
5

2, - ZONA INTERMEDIE A
2.1, Sector médico técnico

1.1, Qficina jefe del servicio

1. 2. Oficina jefe de anestesistas

1.3. Oficina supervisora de enfermerfa

1.4, Oficina dictado de informes de cperaci ones
1.5, Estar de personal médico y paramédi co

B B2 B MO
il M-

2.2. Secrelarla periférica de esladlstica
2.3, Sector recuperacibn --

2.3.1., Pacientes internos con
Area enfermer fa | impio—usado
2.3.2., Pacientes ambulatorio con
Area enfermer fa | impio-usado

2.4. Preparacién de paciente ambutatorio con 4rea de enfer-~
merfa { p odri c ompartirse con érea de enfermerfa de
2.3.2.)

2.5, Sector apoyo técnico

5.5.1. Banco de sangre periférico

2.5,2. Laboratoric de histopatologTa

| 2.5.3. Local aparatos rayos X con seclor parareve
| ado

2.6. Abastecimiento

2,6.1. Abastecimiento periférico

. Material Ilimpio
. Material usado
. Depbsito

. Utiles de |impieza

3.- ZONA DE CAMBIO Y T RANSFERENCLA

3,1, Vestuarios y sanitarios

. Para médicos ¥ técnicos

. Para pacientes ambulatorios
3.2. Transferencia del paciente
3, 3. Esperadepacientes
3,4, Estacionamiento de camillas

4, - ZONA SIN RESTRICCIONES
4,1. Esperas con servicios s ahitarios

4.1,1. Depaclentes ambulatorios
4.1,2. De familiares con servicios sanitarios

4, 2. Oficina para entrevistas con famillares.

| "




(S.S.P~DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTURA
fichas técnicas-sector: CENTRO QUIRURGICO

'V

r—

&
@
g e

271,

LOCAL QUIROFAN O

yestuario
inal g,
456,

24

aa'tentto h.n _Jatue o\gjé proveedor de' jabdn
stanteria aberta 352, al 0 sol.anise
mgssg sty 'el 3 '. gg’ca?%re %ahlqne P ‘%.1
ey 334 pueria Mdnada
mesa de dir '
% tessta i ' Earrqp&oenfapru expl.
mteroomumcador |3T] neraém
C |+
lavamanos  crol, peoaﬁo ela 1‘3?3&135 exph.

4___l5o o pcrrzulasion
PN 1’% nptativa de

BVAF IANTE 2
salida por circul,
de fretorno de
todds s ocu- -
pamtes Y 2lem.

;am}aa ipos
At bE Eie
s nstnimental

—;ﬁ

refernn

i&ieamda .
vest.
..... _final_|
pu——
50| . 060 _ 130
” =
Eiimado % %
ava
24 43
Lt a L)
g1 &%
g <
070 ;
torna trifds.p/equipo RX camilla
reloj, con seaundero 2. equipo de resUciacion
relgj tiempo tramcurl' 694, c Lipo de anestes!a
comands Hlurminacion 705, umna de GG
Tecipente energia L]
balge sanitano aite ‘comprimidg
carno clUracones oxigeno-aspiracdn.

RE RS R

7.4 ‘. dectrocaiters 1‘2’7 72/

A

monitores

CONSIDERACIONE S P ARTI CLL ARES

DIMENSIONES

ILUMINACI ON

CLIMATIZACION :

DISENO

Ap roximadamente 36 m2,

Relacién de lados recomendable : 1: 1, to-
lerable hasta 1: 1.5

Altura adecuada para colocar laAmparade i

" Juminacién y columnas suspendidas para

instalactones.
Al tura mfnima : 3 m. Recomendablé : 3, 50m

General : 1,000 luxes

Pref erentemente de espectro scmllar- al so—
ilar.

Localizada : scbre campo oper-ator-lo de
30.000 2 100, 000 luxes. Enfocable sin som- |
brasg.

Aire acondicionado filtrado de bacterias y
ester it i zade, ne recirculado.

Cawudgl : 10a 20 renovaciones por horg.
Entre oper acicnes, ¢on quiréfano vacle, 2
renovaciones co mpl etas.

Debers asegurarse un barridode aire to-
tal homogéneo y descendente par a no dejar
zonas muertas ni movilizar polvo.

Temperaturg : 24 a 26 ° C

Humedad r elativa : 50 %

Ev itar juntas, r-ebor-des entrantes o sal ien 1
tes que famllten acumulacuén de pofvo o

sean de giffcit limpieza, conveniencia de &n—
gulos r edondeados.,

Puertas : Valvén con vidrio transparente y
protaccién contra empuje de camillas.

CARACTERISTI CAS CONSTRUCTIVAS :

s

Pisos : resistentes al uso. Fécilmente g -
vables, mos aicos granfltlcos, baldosas de —
resin as sintéticas,

El &ctr icamente conductives. Resistencia e-
|ectr énica menor de 500, 000 ohms entre e-
lectrodos a 90 ¢m,

Paredes : resistentés al uso, Féaciimente

. lavables. Superficie lisa' continua, pintura |
sintética; | aminados melaminlcos, azule]os

etc. Colores neutros o desaturados,
Teches : fé&climente lavables, superficie Ii |
sa continua, pintura sintética.

INSTALACIONES ESPECIALES ¢

En ergfa e)éctrica 220V - a8o v, slstema
de emergencia, Toma para Rx.

To macorrientes a 1,50 m de altura. a pr‘ug_ b
ba de explosién. :
Conexién a tierra,

Monitor eo - Electrocirugra (preferent emen
te suspendidos del techo } — televislén { op_
tativo ). ;
Ox lgeno ¥ asplracién { preferent emente sug_
pendido del techo ). ,

el



S.S.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTUR,
fichas tecnicas- sector: EMERGENCIA

e e = .1

Em1

_J

I ESQUEMA GENERAL

VINCULAGCIOM PRINCIPAL GON:
* centro quinirgico

» centro obgélrco

e Cuidado inenswo

e internacion

e laboratorio

T 19 hemoterapia

e radiodiagncstico
A

A =
‘-] N
SALA DE OBSERVACION odbocch b T
: & l] abastecimierto ABASTECIMIENTO
&= gl pReENCD
.
SECTOR g el | =—m==
STEENC]ON drea de 0000 aoooooooooooogn sanitarios
PACIENTE enfermeria § ]T _ personal. £ CTOR
[a] . ] .
— 2 3 { || reunion MEDID-TECNICO
lOCALES E & W v 11 medicos -
TRATAMIENTO Y preparac.
DIAGNOST. Y SALAS = . ‘='[| oficina
DE CURACIONES del pac. IR § | medico jefe L
v . n b
Yz 7 e s = n : ACCESO DE
RECEPCION il '
Y ESPERA 7 {""ﬁ:ﬁ;‘*
i 0 d D ist,
(aprox. 1.50m2/pers.) “
ACCESO DEL
PACIENTE )
AMBULATORIO ACCESQO VEHICULAR Y PEATONAL
ofafii _visu(?lizacidw desde ell ext\f,»r'nr
- e relacicnadoan acceso ppal. del establec,
REFERENCIAS eevitar escaleras y rampas pronunciadas
scntraga cubierta paa Inbularcias
smosass 8L, armmixlaionio
e DB 508
meenmemaen  higtoria GiICA
ocooooooo  abastecimirts

12/72

Y

1STADRO DI Cc

1.- RECEPCION ¥ ESP ERA

rios,

Secretarfa periférica de estadlstica -

1.2.1. Paciente ambul atorio

1.2.2. Acomp afiahte de ambulancia

2. - SECTOR ATENCION DEL PACIENTE

E speras de pacientes y familiares c on servicios sanita—

2.1. Locales de tratamiento ¥ diagnéstico { uno para yesos)
2. 2.

Sala de curaciones
S

Local para preparacién del paciente - Higienizacién en
camill a
.Area de preparac iones de enfermerla - limpio y usado.

S ala de observac ibn boxeada con servicios sanitarioes y

&reade enfermer fa.

3. -SECTOR MEDICO TECNICO
3. 1. Oficina jefe del servicio
3. 2. Oficina reunién de médicos

o . +
3. 3. Servicios sanitarios para persunal

&4, - ABASTECIMIEN TO
[ Abasteclmiento periférico
. Material }impio ’
. Mat erial usado
. Depésito '
. Utiles de I impieza

. Office de alimentacién
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fichas técnicas- sector: EAERGENCIA
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REFERENCIAS DE' EQUIPAMIENTO

asento h.regulabe

mesa de ingtrumental
intercomuni cador

arnarn de pa%
mesada con pileta

arel maslicido _
avamanas contol a axde o pe
proveedor de jabon

e ao . .
secadyr de manos por aie cliente
lsmeinaoen general -

LOCAL: SALA DE CURACIONES

PPDDn L
N NN
NS Tieg

N

73.

L)

3

|a7o

enfermeria

N +
drea de trabajo)
L

J 120a180

| libre
_i_Clr‘C ar

180

T

10a 150

@Lp?gerg[]l‘
[

afe&l;{Ba . area de atencion i
equipcﬂ, del pacente

G

i |20

1204150
V) e

1
ff
120 8

——f—

ilurminacidn campd de trabap
torma @rrente 220V h:i1.20m
“torma para RX portdtit h:0 40 m
recpice.

oo de 1r§tjumenta{

o Thedicarmentos
SODOTEe DAFA - SBr0S
negatoscopic dobie
camila articulada h vanable
carro de resucitacen
electrocoagulacidn

toma cxigeno aspiracion

ESCALA
1 'm
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NSIDERACIONES P 1CLIL ARES

DI MENSIONES :

ILUMINACION @

CLIMATIZACION : Ventilacién_: 5 a 7 renov,/hora (aire fiitrado)

DISENC :

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

INST AL A CIONES

Aproximadamente : 20 m2,
Relacifn conveniente de tados ; 1: 1,5

Genereal : 350 | uxes

Preferentemente de esp ectro s imilar al solar
\.gcalizada ; 1,000 a 10,000 | ucxes enfocable,
sin sombras,

Temperaturag : 2D0=- 24° C
Humedad relativa : 40 a 60 %

Conveniente : aire acondic ionado

Evitar juntas y rebordes que faciliten la acumy

tacién de polvo,.

isgs : resistentes al uso, fécilmente lava-
bles, mosaicos granfticos, baldosas de resi+
nas sintéticag etc, elécitricamente conductivos,
Paredes : resistentes al uso, f dcilmente Ia:.ra— 7
bles, revestimiento de azulejos; superficie li= '
sa continua, pinturas F.ntéll ca, |aminado mela—
mfnico, etc, " .
Techos ; fécilmento higienizables, superficie '
lisa continua, pintura de resinas sintéticas,
Puertas : vaivén con vidrio transparente y prg
teccibn comre;' empuje de camitla, Luz libre =
1,20 m
ESFECIALES
Slistema de e mergencia, Energla eléctrica 220
Vo= 350\/ ; toma de Rx
. Conexién a tierra
. Oxfgeno v aspiracién
. Intercomun ic ador ¢ onectado con secretarfa pe

riférl ca.




fichas ’recmcas seci'or° ESTADISTICA
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r _\- |
: : ISTA DE L QCALFES
ESQUEMA GENERAL S
1.7. Oficina de Inscripelén = Informacién
VlNCULAC'ON A TRAVES 1. 2. Oficina de admlsién ¥ egrescs
DE SECRET. PERIFERICAS OON
* ‘ansiliorios odernos 2.~ ARCHIVO DE HISTOR 1 AS ' CLINIC AS ¥ RADIOGRAFIAS
® SCS. aux.de diagndstico y tratam.
] mterna::én B 2.0, ‘Archivo activo{ con Area P ara recepcion, entrega y
:\SCNECIO social gontral de historias ctfnicas, radiograffas e informes } .
.
g : 2.2, Local consulta historias clTnicas
n N
1 } 8 3 : /r 2.3, Archlvo pasivo
abastecimiento || 31 § H ‘ | . '
periferico ,g : ‘ ELABORACION ¥ ‘3. ~ ELLABORACION ¥ PUBL ICACION DE DAT OSt
o E ' &TBO%ICACDN OE 3.1, Oficina central
o
. a s
LOCALES Lsmifafios g81r1 OFICINA CENTRAL /
COMPLEMENT., personal 5 3 ) 1 4.~ LOCALE S COMPL EME NTARI OS
' Q : 4.1, Cficina jefe del servicio
1 R .
g; E ARCHIVO ARCH]VO W} 1 4.2, Oficina para r eunianes
reunlones de ot 1 ACTIVO PASIVO ’ 4, 3. Servicios "san itar os‘ para personal
medlCOS g i E . } . %IRV;%S%UNCAS 4, 4, Abastecimiento periférico
2 "-------aq--) Y RAU%RMIAS 4, 4,1. Depbsito
. 0] heeemaa—aie -2
oficina  jefe gcoooooooooooo%oo
Y s
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- oficina de adm, oficina de inscripcton - ATENCION
Y egresc [mrormacm P 1} DE PUBLICO
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esssssae. informes,
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e inmediato al acceso principal
e fa0il onentacicn
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5.5.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTUR
fichas técnicas - sector: ESTADISTICA

( Y
LOCAL ARCHIVO ACTIVO E INSCRIPCION | COMSIERACLONES RARTISULAR
|
DIMENSIONE S Espacic necesario para guardar
o 2.000 historias clinlcas & 2. 500
LK== hotl ) Il ) .
n ) So : radiograffsd: 1,00 m por 1. 00 m
v la i 04 : 20 N 120 1
il ! Li fa : 8?_ \ : . por 2.00 m de altura,
o & h !
0 I F_l cy v ' ILUMINACION : ener 150 luxes
i_i 3 85 r J r J o €
.c )
n B <3 [_ J* l— ] CLIMATIZACITION :
i 04 : o= :
i 5o : . Ventllaciédn: &4 rencvac, /horas
456, o= drea arghivo i
| 10 T Eg-l [ J [ : ] Temperaturg:;18° a 22° C
[ | ]i.J' | I 115_" 1\ E ) E 03) Humedad relativa: 40 a- 60 %
]
T a - e HE i :
S 1 311 E—’—‘I"’ E i [ 1 E f J CARACTERIST|CAS CONSTRUCTIVAS:
. HE ! .
458 . E ' M ' E E_I_gis_:‘resistentes al uso, cé&lidos
' El H bdmdenmraccne & :
~ drea de _ y silenclosost parquet, alfombrg
. D"» ?reﬁg.o pilisticos, etc.
|_— : I - | ._ Techos: preferentemente con tra
—__1——| - tamiento acdstico,
" '. L ' 180 .
area de Linscripcion _ INSTALACIONES ESP ECIALES :
r I I]DA,I [ Ilnformes_l I_ I I [ 1 I l 060 . - . Ventilaclén ¢ renovacién mecé~
1100 area de pUbllCO l nica de aire
REFERENCIAS, DE EQUIPAMIENTO ‘ -, . Serviclo contra incendio con
11 escritorio pequeno sistema automético de alarma,
32, asiento atto
&, sila gratoria _ REFERENCIAS
9.1 archivo para placas fadiogrdficas S
94. archivo para historias clinicas ~eme—ee=- higbia clca
5. ~fichen mmmwmeen fadigalias v andliss
1G.1. maostrador con estantes personal techico
104 rmosirador con estantes  boxeado ecebeoe pedido de hisiora clinica
456. lur geeral . .
98.3. eLwnEiad camit
0 Im Zm 3m
- 12/72). "
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[S.S.P-DEPTO. DE PROGR. FISICA Y ARQUITECTURA
fichos tecnicas- sector: HEMOTERAPIA Aj[ H 1

SECTOR,
ATENCION
DEL PAC.

LABORATORIO

g

ESQUEMA GENERAL

>

VINGJLACION PRINGIRAL CON
e internacion :

® Centro quirurgico
e certro cbstétrico
® CMergencia

; perscral-sangre
® cuidace ir;f_er.:‘ivo’ ’

. ]
e 3 o
* 5 2 e
LABORATORIO DE HEMOTERAPI 22 Foodo !
ot|?f|c|§%lgl y ciaszhc::_lgllon - ! SOOOC abastecimien |
: acores ] iferico
*prepa especi ef; cooded eofeat 18 [ Tperiferico FBASTEC.
8 . AN T é Q, : 8 N J
z : : i ‘
g : __,'f.'."_'_‘fa *080800000 a | F
80000000000008000@0 O-"COOOOODg-Q 0-0-(;8-0-;6-0-0 . 008 5. persona
ra'reagde esnfcrmcria 1( ) ......; [ ;ﬁéggs I\SAEE%E-TECNCO
H nsultorio e
BOXES extraccion oficina
N ~ iete
/ . RECEPCION
/ Y ESPERA
7
ESPERA DE DADORES v

# 150 m2 por persona

® apox.4 pers.por box

REFERENCIAS

— . w——
*S 200960
oB0®0SOD

dador
sangre dador

sangre receptorimuestra)
pedhdo de sangre
abastecimenio

persohal

ACCESO DE PUBLICO
o facl orientacion
® evitar escaleras

LISTADO DE L OCALES

1.- RECEPCION Y ESPERA

1.1. Secretarla periférica de estadistica

1.2. Espera de pacientes con servicio sanitario

2.-SECTOR ATENCION DEL PACIENTE

2.1,

2.2 Boxes de extraccién y transfusién con sector de enfermg

Consultorio

rla.

2.3. Office refrigerio de dadores

3.~ LABOCRATORIO

3. 1. Laborateorio de hemoterapia
3,1.1, Tipificacién y clasificacién de sangre
3.1.2. Preparaciones espe ciales

3. 2., Hemoteca

4, - SECTOR MEDICO TECNICO
4,1. Oficina jefe del servicio
4, 2. Oficina parareunifn de médicos

4, 3. Servicios sanittar ios para personal

5. - ABASTECIMIENTO

5.1. Abastecimiento periférico
. Mat erial | impio
. Material usado
. Depésito

. Utiles de | impie za




S.S.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTURA l H 2

fichas técnicas- sectorr HEMOTERAPIA

I_OCAL BOX DE EXTRACC'ON Y/O TR ANSFUSION DIMENSIONES :  Aproximadamente B m2.

ILUMINACION Es convenlente iluminaclén natural

] General ; 350 luxes
. : Preferentemente de esp ectro similar al solar.
iy a aprmB pic53 Evitar sombras y reflejos

Localizada: 700 a 1000 tuxes.

arox. CLIMATIZACION : Ventilacién : 6 a 8 renovac. por hora
. (4
lad 1 _7__ por _M_GBO Temperatura : 18a 22° C
;1.2 ; A greeadetr » 0.60 Humedad relativa:; 30 a 70 %
/ m:’-]nm}o s_ ! enfenmena y iy DISENCQO : Se tratard de crear una at mésfera tranquitizan—-
7 . . . . .
(o I& sesse 0.’: l lib 7080 ! te mediante una adecuada s eleccién de materia-
//215@”195% msérar%rt%é"s ! circuar les ¥ colores.
76.E para I'E@t. r y - T CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS
478.]. .“..“_:.{E 050 Pigzos : Resistentes al uso, facilmente higieni
L = - - T zables. Mosaicos granfticos, Baldosas de resi
120 . AV : Q70 nas sintéticas, etc,
% - + Paredes : Resistentes al uso, facilmente higie
X —o'-] -—.—-t‘ 090 I nizables, revestimientos de azulejos; superfi-
k i I]._._JJ r cie lisa continua, pintura s int &tica; laminado
- . ] | melaminico, etc,
@ ‘ Techos : Ficil mente higlenizables, superficie
ACCED PE PACIENTES —+= 080 t 210 = lisa continua, pintura de resinas sintéticas,
Mesadas : acero resistente a |a corrosién,
REFERENCIAS REFE RENClAS méarmol, laminados plasticos, tindleos, etc.
DE IPAMIE, INSTALACIONES ESPECIALE S @
43 silon pafa extracciones mmemen  dador’ 0 receéptor . Oxfgeno
101 frueble bapmesaja . — — personal técnico . . Intercomun ic ador ¢ on ectade ¢con secretarfa
;ﬁ mesadm mletatante bajo st  Syre periférica de estadistica.
X resada con preta .
3. perchas
456. twe general
2331? }J,’_d? exanmen R:%%gm
N oma corrente rLaam
0.  carro eqipo do emercancia,
725 toma de odgeno h:lZ{m
76, tansidrmetro im 2rn
M43 heladera ESTALA -

1272 §



S.5.P~DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTUR
fichas técnicas- sector: INTERNACION

ISTADO DE LLQCALE

| ESQUEMA GENERA’. | 1. ~UNIDADES FUNCIONALE S

1.1. Dormitorio econ sanitario anexo.

continuidad entas habitaciones para lograr flexibilidad de atencidn
© por variaciones de carga o reorganizacion

e para  extender la atencion de ‘guardia nocturna 1.3. Preparacién | impio.
1.4, Preparacién usado.

1.2. Estacibén de enfermera,

JF {" ---------------------- \' ™ —. ‘l - -"-"----""_"'"'--""'“\.
] t]| 9rupos de aproximadamente 30 ||t ! . _ .
H 1|l camas atendidas por un 1 ¢ 2.-LOCALES DE APOYO ( parauno o més grupos de unidades fun
] Hl equipo de enfermeras I i cional es )
! - T- a | T~ ~ 1 A ~ . . .
: [ H i : L f i ’1 2.1. Consultorio para exémenes y tratamien los especiales .
———— . —————— ] —ad o 3 = NN S LT -
) - B 2. 2. Bafers
. T g ' 2.3, Salade estar -~ comedor
UNIDADES - -y ) | b ' 2.4, Esperadeplblico con sanitarios
ion fBk tacion = v  |PLN i
FUNCIONALES e%t%?}?gr LT nermer [P.U. | e%tacion ! '
PU. ed = enferm. [P (. i _ -
U > S area deatenc_:ion ima } | 3.- LOCALES DE APOYO | p-ar‘a dos o més grupos de unidades fug‘
<+ é al m?zorntrjri;ne 0 ge i cicnales )
T gooooooooo --Faagja?"'aﬁ% a mas ale- i 3.1. Abastecimientoc periférico
LOCALES DE 8 : : . Material |impio
APOYOQ 8 . Material usado
" par@ uno 0 mas 2 . Depésito
rupos de unid. 8 . Wiiles de limpieza
uncionales o : ) )
0 2 ol 1 . Officede alimentacién
........ e e st s D 0 e e
g § . L 8 3. 2. Sector médico técnico
gooooooooooooooooqaooa alelellel ooluslelols deoe'eslele] ooooot*:oSOooot 000000000 3.2.1. Oficinas para médicos
ici i fermerfa
ABASTEC.PERIFE : Y ACCESO DE 3.2, 2. Oficina supervisora de en
IAOPCO;;LOES DE rrateral ¢ RICO hd v hd hd \I’ hd BUCO 3.2,3. Oficlna servicio social
e joffice ddepdsitoff fioficinas | oficina erv. Iservicio | secret. fsanitariosll e il orientacicn 3.2.64. Ofici r eunidn de médico
para dos o mas ooo (R taliment [tiles || i medicos | BURIGA |antemy. |cocs perif de |personal o interforir ot +2:4. Oticina para reunitn de médicos
upos de unid. maten “mp.‘ medicos estadist .g'gﬁé-}osr erir olrs 3.2.5, Secretarfa periférica de estadlsticas
uncngpales ysado 2 J ollegada a oontrol 3,2.6. Serviclos sanitarios para personal
o recepoidn
REFERENCIAS .
VINCULACION PRINCIPAL CON:

===a paciente internado e central de abastecimiento y procesam.
- personal e centro quirurgico (clinica qurdrgica)
—— publico {visitas) e centro obstétrico (clinica obstétrica)
coowoo  abastecimiento o cuidado intensiva
o radiclogia :
o emergencia : 2 '
o laboratorio . |
e hemoterapia




S.S. ITECTUR

f has fecmcos secfor° INTERNACION

T

CONSIDERACIONE S P ARTIC

DIMENSIONES L.a superficie de | as habitaciones varla en
funcién de |a cantidad de camas, siendo la
minima aproximada de 10 m2. par-a 1 cama,
sin considerar e! bafo,

ILUMINACION ¢ Es de fundament al "i mportancia la i lumina=
cién natural tant o por el aspecto médico co_
mo psicolégico del paciente. La situacitn
de éste se vers favorecida si se pr'opnr-cla-
nan vistas 1agr'ac|ables al exterior,.

General : entre 50 y 100 luxes.

LLoc gln zada : 300 | uxes -

CLIMATI ZACION.: Ventilacién : seérs natural o mecénica de S
a 7 r enovac ion es/hora,
Jemperatura : 20° a 24° C, por sistem as -
que no s ean de co mbustién en hogar abierto.

[jurnedag relativa: 40 a 60 %

DISENO : . En funcién de la pe rmanencia del paciente
es importante, mediante el disefio y la eler:cndn
de materia Ies ¥y colores una almésfeha trran=
quili zante y acogedora, La bdsqueda de b ue=
mas vistas, ' i luminacidn matural y protec-—

LOCAL HABITACION DEL PACIENTE

1

[ ' W}

453. .
lzm 5. 1 &y | .

7 r_____E_')‘__ a cba:tl g??
= bmeeeeee 130 sobre € paCl te \“-.\ cién acustlc a del medio externo e interno,
12 . N T . asTcomo la gener-05| dad de espacio son aspec
= ' ] =~ S tos’ imporitantég,’:
. ' ; : . Son r ecomendable s habit aciones de no més
. de 6 c amas p ara c onfort del paclente, por la
u453 i flexibilidad de use y control del contaglo
=, 25. Wi 150 cruzado,
= . La dotacién de amplias visuales desde el co—
%57, RO rredor de enferme rfa facilita el control v la

3 comunicacién c on el personal,
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS :

T ///J‘f///fl‘//////‘—"—*—*—- min, ' ' Pisos : resistentes al uso, Ficilmente higie-
rats i nizables. Silenciosos. Célidos. Los pisos de
o= ég: % bl_e . goma, linoleo, resinas sintéticas, ete, cum
1Ca npg plen las c ondlc lones de confort pero pueden
o presentar problemas de duracién y colocaciéng
==uhtEeFAON los d e mosalco granftico, gres, etc. cumplen
I oy TXVIY. x . . r r Ty
_,_,——_‘@bl—u—umm_g_t--;n; o~ las condic iones de higiene vy durabilidad peroc
- son menos c onfortables,
Paredes : resistentes al uso, Ficilment e
. ‘higienizables, Superficies lisas con pinturas
) sintéticas, laminados plésticos decor‘allvos
REFERENCIAS DE EQUIPAMIENTO azulejos, telas vinfl icas, ete,
" Yechos : facilmente hnglemzables . Superfl- .
cies lisas ¢con pinturas sintéticas,

o
=
.

3 asento 32, espjo : ) ;
i24. mesa p/comida de enfermo 35, Frwecmr de toallas b papel Puertas: luz libre miima: }.15m
125. mesa de noche 44. lUarada de enfermeria INSTALA CIONES ESPECIALES
g' repisa rebatible 44l. larmada de enf. con timtye fio LuzvigTa; llamada enfermera; eventualme nte
15. &TNETI0 ) 45. ez pibto T.E. v padio,
. ama 452, luz roctumna Oxfgena y aspiracién : de dos a cuatro bocas
26. @rtinz _ 453, luz cabecera cada 30 camas.
29. agerradera  bao 45.6 luz general
B [' A . .
| S 5 Péépféﬁ{?e " - Escata & lm W
. — e 12/72§ i
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S.S.P-DEPTO. DE PROGR. FISICAY ARQUITECTUR

fichas técnicas- sector: LABORATORIO

N '
ISTADO DE L. QC ALE
ESQUEMA GENERAL - eczpaon v esp cns
1.1. Secretarla periférica de estadlstica
. 1. 1. Recepcién de mues tras
V[NCULAC|ON PR'NC[PAL CON - 1.1. 2. Expedicidn de infor mes
: é?\geer;gaectigg 1. 2. Espera de pacientes con s ervicios sanitarios
® Cui i i ‘
¢ dad‘D intensivo ‘ 2. - EXTRACCION
Boxes de extr accién con sector de enfermerla vy servicio sa-
T g nitario,
e, 3
e o
‘ D bR - N 3.- LABORA TORIC
laboratorio tipo : ! g ] . Unidades de | aborator io tipo
LABORATORIO laboratorios especiales : i 3 . Unidades de laboratorio especiales
’.Qreas Eimplementclr\las ' : : goc oo ABASTECIMIENTO . Areas complementarias
HE : { Js i 3 atnstedmiento ' :
e 3 s | e | o |pemerco 4.- SECTOR TECNICO
o e scboee o Smm———_—=
i 800 P 00C . Coo0oEN M 0 f 2000 thooo _ ~ 4,1, Oficina jefe del servicio
= : : : E ! 53%9&135{0 4. 2. Oficina parareunién de téenicos
v " 9 l ﬁ.—_s_—F§ i rgunién 4. 3. Serviclos sanitarios para personal -
" e 000 : 1ON '
. Lpdhea técnicos SECTOR L
EXTRACCION .msé | : ‘Sbecéggg% .KE:'S{ efcina TECNICO 5.~ ABASTECIMIENTO
2, 1 - : 5. 1. Abastecimlento periférico
1‘ o Mer v PN efe - -
] ___;___ A ) d NP . Materlat Limpio
H . Material usado
H . Depésito
ACCESO DEL . Uthes de limpieza
PACIENTE
AMBULATORIC
PACIENTES # prdximo a acceso principal
AMBULATORIOs  RECEPCION Y @ de fdoil oientacidn
{apox. 50 nQ por
poersonal : ' {
REFERENCIAS
e= o= pacienie ambuiatorie
—————— informes
ovooo apastecimisrto
seeee [TUESIFAS
—— OOTS00AL
12/72 )
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S.S.P- DEPTO. DE PROGR. F ISICAYARQUlTECTURA
fichas técnicas- sector: LABORATORlO

L 2

y

srLOC'AL: LABORATORIO

i8]

L]

4B,

501

REFERENCIAS DE EQUIPAMIENTO

-~ 0D, 0,00 0P, 070,

area ‘ﬁ?a?m lCEICIOﬂ de

-1

ac/ | aboré}ronsta
200

200
tabique desmon-

tabie ible
fl_sonwfcs

L unidades

agn Clrmla
+ yhicacon,

‘ ! anﬁwgq c;ruacnn
S U
‘ttss fmcnna N, m.

L———' S— l-L

N

eUIpo . Frin. ?.(Dm

}‘ 2.1, silla giratoria 5.8 picode gas

2.3. asiento h.regulable 54.5. pileta deembudo

8.4, gstanteria abierta 54.9  pileta resistente a acidos

21h mesada con cajonera 68.2. balanza analitica

45.8. luz general 82. eatufa esterilizacion cultivo

46. ilurminacion campode trabaje 85. micfoscopio

46.2. - toma 220V hATHm 87 centrifuga

50.1. reloj con timbre 14.1.  heladera

51.1. pico de aspiracion )
I ESCALA e jm 2
i\ ’ 12/72 - J

CONSIDERACIONES PARTICLL ARES

DIMENSIONES :

ILUMINACION

CLIMATIZACION :

DISENOD

Unidad de 18 m2., aproximadamen te
Lado minimo en funcidn del ancho de mesadas

y espacios para trabajar y circular,

Natural : Preferenternente vistas al exterior

General @ 500 luxes
Pr eferentemente de espectro s imilar al solar

Localizada : 700 a 1.000 luxes

Ventilacién : natural o mecénica. 10 renova—
ciones por hora. Presién negativa,

En laboratorios estériles el alre deberé fit=
trarse al ingresar.

En laboratorios de infecciosas. sin recircu-
lacién; el aire debe esterilizarse o filtrarse

antes de su ingreso en la atmésfera,

Temperatura : 18 a 22° C. Por sistemas que
no seah de combustién en hogar abierto,

Humedad relativa: 40a60 %

Un id ades modulares para lograr flexibilidad

de uso.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Pigsos: resistentes al uso, fAcilmente lava-
bles, resistentes a | os agentes qulmicos @
gres ceradmic o, resinas sintéticas resistentes
a agresiones quimicas, etc.

Faredes :

vables, superficie | isa, continua. pinturas

resistentes al uso, facilmente la~
sintéti cas; | amlnados melaminicos, azulejos,
etc,

Techos :
lisas continuas con pinturas sintéticas.

f&c it mente higlenizables, superficiés
M%_: de madera tratada; de acero resi sten-'
tea la corrosién y agresiones qulfmicas, lami-

nados pi4dsticos resistentes q\irmicamente. ete,

INSTALA CIONES ESPE CIALE S ‘ I

. Energfa elécirica 220 V - 390 VV - Sistema de
Eme r genc fa p arcial para equipos ¢rlticos.
. Gas - Aire comprimido -Agpiracién.

. Sorbonas : Segin especialidad

i
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CONSIDERACIONES PARTICUL ARES

DIMENSIONES :

ILUMINACION

CLIMATIZACION

DSERO :

Aproximadamente 20 m 2. .
Las dimensiones estin en funcibén del uso pre-
ferencial de la sala y de los c omponentes =

del equipo a instalar

Relacién c onveniente de lados: 1:3

General : 200 a 250 juxes,

No seri necesario el oscurecimiento del local
para la observacitén en pantall a si el equipo
cuenta con Intensificador de i migenes.

Ventilacién_ : 7 a 10 renovacion es por hora.
Calefaccidén : especialmente en | as zonas de e
xamen del paciente.

Temperatura: 20a 25° C. Por sistema gue no
sea de combustién en hogar abierto. .

40 a 60 %

Considerar 1a disposicifn de los componentes
del equipo para no cbstaculizar con ellos la vi
sualizaci 6n del paciente desde el comando.

Humedad relativa :

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Blindaje : | a sala de examen debe llevar aisla-
cibn de plomo que Impida el paso de las radia-
ciones a locales adyacentes, E| blindaje deba
ser continuo ¥ de espesor adecuado a la poten—
cia de los equip os.

Vvalores de blindale apr oximados ( verificar en
cada caso )

Técnica Rayos X Vol Espesor Espesor
taje maxime de Pb de H®-

Fluocroscopia 75 Kwv 1.0 mm 8cm

Radiclogfa 100 Kv 1.5mm 12cm

Por razones econémicas se tr ataré de dismi-
nuir la ¢cantidad de puertas a blindar, reduclen
do el ndmero de las que abran en |l as zonas
més afectadas por la radiacifn o directamente
a la sala,

Las paredes al exterior no requeririn blinda-
Je,mientras no haya el ementos que puedan ser
afectados aunadistancia de & m,

Plsos : Fesistentes al uso, f&cilmente higie-
nizables. Mosalcos granlticos, baldosas de -
gres, baldosas de goma, etc,

Paredes : Facilmente higlenizables - Reves—
timientos de azulejos, superficie |isa conti-
nua, pintura sintética; taminados melamfni-
coz; reves timi entos pl Asticos; etc. ’
Techos : fécilmente higienizables, superfi-
cie lisa continua, pintura sintética.

INSTAL ACI DNES ESISFECIALES

. Instalacidén eléctrica segin la potencia de -

los equipos.
Talftono Intercomunicador ¢ onec tado con se-

cretarTa periférica de esta dls tica. _




