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MEMORIA TECHICA

1- DESCRIPCION DFL PROYECTO

E1 prasente proyecto contempla el abastecimiento de agua potable a la ciudad de
Yilla Angela y a las localidades de La Tigra, La Clotilde y San bernarda.

Las obras'pruyectadas conprenten las construccionces civiles y las instalacionzs
slectromecinicas que se mencionan a continuacion:

[~ Chras en Presidencia Koaue Saenz Pefia - Proaresiva 0.00

- Eguipos de bombeo.
- Fausions Anticolpe de Ariete.

- Locel para equinos Antigolpe de Ariete.. o -

11- Acueducto  Saenz Pefa-Villa Anaela

Constituido por cafieria de hormigdn pretensado (0 asbesto cemonto) de 0,700
n. ce diimetro de 91,5 Km. de longitud, entre Saenz pefiz y Vitla Angela.
fsta conduccibn comprende ademds la instalacién de Yalvulas de Aire, Céiaras
de Desaqgile y Valvulas Esclusas.

Adenis, se construirdn tres derivaciones sobre el actieducto en corresponden-
ciz con los accesos a ta Tigra, La Clotilde y San Lernardo, para el abasteci

Iil- Obras en Villa Angela - Proqresiva 91,5 i

a- Obras Civiles

- CFoara de equictamianto y disinadora e eneroia.
s Doservas seientorradas de horsiodn arinde, de 5.000 w3 de caproidad
cada una.
ramara - doe Ty e A
Cadmara de aspiracion.
- Tangue elevado de 1.300 m3 4= capacidad.

ocal de cloracién.

= [eificio para Adiinistracién, Taller v Depfsito y Vivienda.

- Pavimentos. Yeredas, Cercos y Parquizacidn,



- -

h) Instalaciones electromecanicas
- Valvulas esclusas ‘con comando eléctrico.
- Valvulas equilibradas reguladoras de caudal.

- Medidor Venturi.

- Equipos electrobombas para impulsidn al tanque elevado.
~ Estacifn de transformacién. '

- Tableros de comando y seccionales.
- Instalacidn de Fuerza Motriz ¥ alumbrado.

- Equip6s de cloracion y balanzas. '

.- Extractores de aire. )

- Cafierfas de Intercomunicacidn.

E1 acueducto serd alimentado en la primera etapa {1976-13996) por Tos cau
dales excedentes del acueducto Barranqueras- Saen? Pena, actua;mantp en

construccion.

Para satisfacer las demandas futuras (199?-2016); serd necesario recurrir
a otra fuente adicicnal, que aporte los caudales requeridos. De acuerdo

a las previsiones de la Provincia, dichos caudales serfan cabtados des-
de el Rio Bermejo. | '

2~ Pevicdos de d1ceho

E] perfodo de dtSHﬂO, para la totalidad de las obras proyectauas. es dé& 40 a-
. fios, habiéndose previsto la gjecucidn en dos etapas, a saber:

I- Etapa: .

Instalacidn de equipos de bombeo y antigolpe de Ariete en el Establecimien
to Presidencia Roque Saenz Pera. '

- Acueducto de 0,700 m do didmetro-y 91,5 Km. de longitud, hasta Villa Ange-
ia, con sus derivaciones a la Tigra, La Clotilde y San Bernardo.

- Obras locales en Viila Angela, que comprenden: Camare de 1legada y aquiet
miento, 1 Reserva senienterrada de 5.000 m3 de capacidad, Cdmara de¢ aspira
cidn, equipos de bombco, Tanque elevado de 1.300 m3 de capacidad, Local de
cloracidn, Fdificio para Administracibn, Talier, pendsito y Vivienda, y o-
‘bras complementarias.

[I» Etapa
- Cambio de los enuipos de bombeo en Saenz Pefia y Villa Angela.



- Construcciéd’de una segunda Reserva semienterrada de 5.000 m3 de capacidad
en Vitla Angela.
- Estacion de Bombeo en San Bernardo.

3- Pobiac1on

E1 prondstico de la poblacidn de d1seno, se ha realizado en base a los datos

correspondientes a los Censos Nacionales de los afios 1960 y 1970 y a un releva

miento poblacional realizado por la Provincia en el afio 1974, que arrojaron
.Tos siguientes resultados:

LOCALLDAD anigﬁgac. ' -Cenigygac. EncueigigProv.
la Tigra - BT R 256 -
La Clotilde - | 626 | 289

San Bernardo 1.679 1,832 - L.21
Villa Angela 18.518 17.091 _ 19.612
Totales 20.197 i9.900 ' 21.371

Como puede apreciarse, es Villa Angela la Gnica localidad con real significa~
cibn en 1n que a poblacion se refiere.

Bn el per1odo intercensal 1960-1970, Villa Ange]a experimentd una pérdida de
poblacidn que se vié luegc recuperada para el afio 1974, a un ritmo acelarado.
Fsta situacidn se invierte en las otras tres localidades a servir por el sis
tema, en las que se manifiestan 10s mi ismos Facteres de migraciones masivas Yy
crecientes hacie los grandes centros urbanos que afectan a la mayoria de las
poblacionas rurales y semiurbanas como lLa Tigra, La Clotilde y 3an Bernardo.



Por lo anteriornente expresado, la prediccidn de la poblacidn futura nc puede
hacerse por la sihp]e extrapolaéién de datos, sino mis bien por el estugdio de
algunas variables que permitan interpretar adecuadamente el futuro demografico.
la tasa de crecimiento anual medio registrada para el perfodo 1960/70 en las
localidades mis importantes de la Provincia del Chaco son las sigutentes:

Resistencia -
Presidencia Roque Saenz'Peﬁa ceees 8,9%
General San Martin ..,..;........ 5,6%
QUITITIPT  veelevnvnnenrnnenens 3,28

Por otra parte las tasas de crecimiento de 1a Provincia ‘del Chaco y del total
del Pais para el mismo per10do intercensal han registrado 1os siguientes valo-
ras: )

PrOVincia  weeeesceeeesesenseeee . 0,4%

PAaTS  tiiieiiievnrancocansncanses 1,0%

En base a todos los antecedentes sefialados precedentemente, y no obstante que
Tos valores acusados en Villa Angela no permiten fijar la tendencia de creci-
miento poblacional, puede admitirse, en vista de que esta tocalidad ha tendido
en desarroilo urbanistico similar al de las localidades sefaladas was arriba,
que sus tasas 'de crecimiento serdn mayores a las de la Pr0v1nc1a y el Pais en
sy conjunto, pero menores a las de Rogue Saenz Pefia, San Martin y Quitilipi.
por ello, se ha adoptada para Villa Angela una tasa de crecimiento constante
para tode el periodo de disefio de 2,5% anual, que asimismo se fija para La Ti-
gra, La Clotilde y San Bernardo con sentido de simplificacion en virtud de su
poca gravitacidn en el proyecto.

En funcidn de las consideraciones expuestas y de la tasa de crecimiento adopia
das, la proyeccidn de poblacifn para las localidades a ser sarvidas por el pro
yecto es la que se indica en el cuadro N°Il.



EVOLUCION DE LA POBLACION

487

2310

Cuadro N°1
ARO LA TIGRA LA CLOTILDE  SAN BERNARDO  VILLA ANGELA TOTAL
1974 256 289 1215 19.610 21.370
75 262 296 1245 20.100 21.905
1976 269 303 1275 20.605 '22.450
77 276 311 1310 ©21.120 23.015
78 283 319 1346 21.650 23.595
79 . 290 327 1375 22.190 24.180
. 1980 297 " 335 1410 22.745 24,785
81 305 343 1445 23.310 25.405
82 312 352 1480 - 23.895 26.040
83 320 360 1515 24.490 26.685
84 328 369 1555 25.105 27.355
g5 336 379 1595 25.730 28.040
86 345 388 1635 26.375 28,745

a7 353 303 1675 27.035 29.461
88 362 408 1715 27.710 30,195

89 371 418 1760 28.400 30.950
1990 380 428 1805 29.110 31.725
91 390 439 1850 29.840 32.520
? 400 450 1895 30.590 33.335
93 410 461 1945 31.350 34.165
94 420 472 1995 32,135 35.020
g5 431 . 484 2040 ©32.935 35.850
96 441 496 2090 33.760 36,785
97 - 452 509 2145 34.600 37.705
98 464 522 2200 35.465 38.650
99 475 535 2250 36.355 39,615
2000 548 37.265 40.610



Cuadro N°1 -~ ( Continuacién)

AR LA TIGRA LA CLOTILDE  SAN BERNARDO  VILLA ANGELA TOTAL

2001 499 561 2370 33.195 41.625
2 512 575 2430 . 39.150 42.665
3 524 530 2490 , 40.130 43.735
4 537 605 2550 41.130 44.520
5 551 620 2615~ 42.160 45.945
6 565 635 2680 | 43.215 17.095
7 579 651 2745 44,295 48.270
8 593 667 2815 45.400 49.475
9 608 634 © 2385. . 46.535 50.710

2010 623 701 2955 47.700 51.980
11 639 718 3030 43.890 53.275
12 654 736 3105 50.115 54.610 -
13 671 | 754 3180 51,365 55.970
14 637 273 3260 52.650 57.370
15 704 792 3340 53.965 58.805

2016 722 812 3425 55.315  60.275
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4. Dotaciones y Requerimientos Presentes y Futuras

Segin el criterio de Fair, Geyer y Okun, y la experiencia de 0.S.H. en Ta ma
teria, el crecimiento de las dotaciones unitarias estd relacionado con 2l au-
mento de la pob]ac1on, considerdndose que se puede tomar un aumento porcentual
de las mismas aprox1madamentc igual a Ia décima parte del porcentaje de aumen
to de la poblacidn.

Por otra parte, las ciudades de Resistencia, Quitilipi, y Presidencia Roque
Saenz Pefia, cuentan o tienen en construccidn, servicios de agua potable dimen,
sionadas para abastecer a sus poblaciones con una dotacidn de 500 1t/hab.d7a.
E1 acueducto actualpente en construccion desde Barranqueras-Resistencia, hasta
Presidencia Roque Saenz Pefia, ha sido dimensionado con la dotacidn sehalada pa
ra las 1oca11dades antes citadas y con prev1s1on para derivar a Villa Angela
caudales excedentes que contempian ademas, una dotacidn también de 500 1t/
hab.dia bara los primeros 10 afios de funcionamiento del presente proyecto, y
luego de dicho perﬁodo reforzar el sistema a través del agua que se capte en
el Rio Bermejo y se conduzca hasta Saenz Pefia, desde donde se distribuira,
con este proyecto, hasta Villa Angela y con otro acueducto hasta las localida
des de Charata, General Pinedo, Corzuela y lLas Brefas. Esta dotacidén de 500
“1t/hab. dia que 0.S.i. ha adoptado para los proyectos citados, se basa en las
saracteristicas geograficas y climaticas, con sus veranos rigurosos prepios de
Ta zona subtropical de su asentamiento. .

A pesar de lo precedentemente sefialado, y con el obJeto de distribuir de mane-
ra menos onerosa las necesarias inversiones que tales requerimientos extgirian,
se ha optado por asignar para la primera etapa (1976-1996) una dotacién inicial
de 350 1t/hab.dia.

Dicho valer de mimima tiene su justificacifn en la necesidad de permitir un
funcionamiento correcto y econémico de las instalaciones de desaglles cloaca-
les gue se construirdn a posteriori.

A los consumos ocasionados por 1as conexiones dOmésticas, comerciales y pibli-
€as., deberd adicionarseles 10s correspondientes & 10$ usos industriales, los
que han sido estimados en funcion de los planes de radicacion Industrial que
para Villa Angela ha establecido el Bobiernc Provincial.

Debidd a las ya citadas limitaciones de la fuente, las previsiones en ia ofer
ta de agua para estos fines se desarrollan también en etapas. En la primera
podrd destinarse un caudal de 20 1t/seg., incrementdndose en el futuro (afio
2016) hasta los 65 1t/seq.

Por le tanto, las demandas totales serdn las que se indican en el cuadro 2.



o sy - R T e s o e o R B A o s e A e

PROYECCION DE
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LA DEMANDA

Demanda  1/s.

ARO | poméstica | Industrial | TOTAL
1976 | 90,93 20,00 ;io,gs
1980-| 100,40 20,00 120,40

1986 | 116,44 20,00 | 136,44
1990 | 128,53 20,00 143,53
1996 | 148,00 30,00 178,00
2000 | 235,00 30,00 265,00
2006 | 272,52 50,00 322,52
2010 | 300,80 60,00 360,80
2016 | 349,00 65,00 414,00

Cuadro N°2
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Calcuios Hidriulicos

105 calculos hidrdulicos se hah deserrollado dividiendo el pariode de disero.
an dos semipericdos do 20 afios cada uno, en razin de lomar a ess infervaio of

mg el de la vida idtil de les equipes clectromecénicos.
En estes cdlculos se ha tomado para las pérdidss locatizadas una Joncitud e-

A

3

guivalents del 10% de la longitud total del acusaucto, pues soheg o1 misno e
instalaran las correspandientes vaivulas de aive y cémaras da desajlle. como &
57 tambion valvulas esclusas de 0,300 m de didmetro, disienciadas unos 5 M

gnire i, a efectos de seccionar la conduccidn en casos de roturas ovifipiuse
1

i

A}

o

sBrdida de grandes cantidades de aqua y disninuyendu 4 su vez Ig inly vous O
2

-

o
D

aire, & fia de miniwmizar los efentis de grandes sotchones da aire.

uso de vilvulas esclusas du 0,500 m. de difmetre s debe a Y2 nececidag de

b
-

anaratar ol costo de dichos BHrganos de maniobra, tenfende en cuonte nue 128
pérdidas de energla  que ello provoca s¢ producen en Yorma tocalizada y que

fas misras son de escaso valor unitario.

CElenlo de Yas slturag de Lombeo v cquipos de oombao

T, Mtapa - 1876-1890

+

Queda eatablogido atie nara la primeras ctapa de la obra, el func tosanienic del

Iy

sistama se realice a travds de una Inica estanibn elevadora que es ia de Pro-
sidencia Hoque Sasnz Peha.

L los efecios de calcular fas alturas de buinbes es necesario establecer pre-

viamenta los nivelos maximes y minimes det ague  on Tas reservas de Stens Ve
fia vy Villa Angela.

Las dimensiones y niveles dz la ¢isterna de Sagnz Pehia fuaren croporaionadan

_—
Y]

sor 0.S5.H., v Yas rorrespondicntes & Vitla Angela resultan de la reserva
setada para oicna Yogalidad,

Dichos niveles som

En Saepz iohac

Mo Maximo = 42,35 m

M. Mintwo = 32,725 0w

En Villa Angela:
i, ¥Exhino = 75,14 m

Mo Mindmn = ?2,14 I



En consecuencia, y considerando las pérdidas de energia por friccidn y las

. localizadas en las singularidades de la cafierfa, las aituras de bowbeo re-

syltantes seran:

HBmax 75,14 + 33,89 - 38,25 = 20,78 m.
Howin = 75,14 + 33,89 - 92,35 = 16,68 m.

i

E1 caudal miximo a impulsar serd de 1781t/seg., a las alturas indicadas y
el niismo serd impulsado por medio de dos equipos electrobombas {mas uno de
reserva) a instalar en el Establecimiento Saenz Peiia, cada uno de Tos cua-
les tendrd las siguientes caracteristicas:

QB = 320 m3/h - HB = 25m.

Ctapa: 1997-2016

E] caudal miximo a impulsar desde Saenz Pefia serd de 414 1t/seg. y la maxi
ma demanda de Villa. Angela alcanzard a 400.1t/seg. '

Para lTograr conducir en forma econdmica estos caudales sin necesidad de ins
talar costosisimas protecciones antiariete y sin yrandes refuerzos de la ca
ferfa, se ha estimado conveniente realizar dicha conduccidn instalando una
segunda estacién elevadora en San Bernardo.

De manera que para ese perfodo, el proyecto contemplaria lo siguignte:

1. Estacidn de Bombeo en Saenz Pena

Omax = 414 Tt/seg. - . = 59,00 K.
M. mdx en Saenz Pefha = §92.35 m.
M. min en Saenz Pefia = 88,25 m.
M. miax en San Bernardo = 34,00 m.
N. min en San Bernardo = 80,50 m.

Pendiente de la piezemétrica = 0,001767 m/qm
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100 m.
95,90 m.

H.B. méx. = 84,00 ¢ 0,001767 x 59.000 - 88,25
H,B. min. = 84,00 + 0,001767 x 59,000 - 92,35

En consecuencia se deberdn reemplazar los equipos electrobombas por o-
tros de las caracteristicas siguientes:

0B = 745 m3/h HB = 100 m.c.a.

2. Estaci6én de Nombeo en San Berpardo

Qmax = 400 1t/seq. L = 32,5 K.
M.max. en San Sernardo = 84,00 m.
N.min. en San Bernardo = 80,50 m.
N.mdx. en Villa Angela = 75,14 .
N.min. en V¥illa Angela = 72,14 m.

Pendiente de Ta piezométrica = 0,000198 m/m.

il

75,14 + 0,000198 x 32.500 - 80,50
75,14 + 0,000198 x 32.500 - 84,00

i

59,00 m.
55,50 m.

. H.B. max.

<

£

H.B. min.

En consecuencia, deberdn instalarse tres equipos electrobombas (1 de re
serva) de: 720 m3/h por 69 m de altura manométrica total.

6. Establecimiento Villa Angela

Instalaciones Hidraulicas

5.1. Valvulas esclusas y valvulas equilibradas requladoras de caudal

A 1a entrada al terreno del Establecimiento en Villa Angela, el acueducto se
bifurca en dos ramales constituidos per caferfas de acero bridada, de 400 nm

de didmetro.



G

o
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Sobre cada ramal se instalardn sendas vdlvulas esclusas, del mismo didme-
tro, accionadas -eléctricamente desde el tablero de comando ubicado en el

edijficio principal.

A continuacién se instalardn dos vilvulas equilibradas reguladoras de cau
dal, las que podrdn ser desmontadas de la 1inea y reemplazadas por una pig
za especial de doble brida.

Tendrdn un didmetro de 4C0 mm y el tiempo de cierre podrd regularse en for
ma automética. ' '

Camara amortiguadora de energia

La energia remanente se disminuye en una cémara disipadora de hormigdn ar-
made de planta rectangular, de 5 m. de ancho por 12 m. de largo y profundi
dad variable entre 1,50 m. de minima y 3,14 m. de maxima.

En la parte mds profunda se ubica una pantalla vertedero, a través de la
cual el agua pasa-a una pequefia cdmara de 1 m. de largo por 5 m. de ancro,
saliendo por el fondo, por medio de una caneria de hierro furdido de

6,500 m. de didmetru, que 1lega hasta la cémara del afcrador Venturi.

Medida de Caudal

.

Se instalard un medidor de caudal tipe Venturi, de 500 mm. de didmetro que
permitird aforar caudales comprendidos entre 30 y 410 1t/seq.

Estard provisto de indicador instantdneo graduado en m3/h., totalizador y
graforregistrador. '

Reservas en Villa Angela

De zcuerdo con la ubicacién de la localidad, y su gran distancia de la fuen
te, se ha considerado prudente adoptar una capacidad total de reserva equi

valente a un tercio de la demanda media diaria, aproximadamente.

€1 volumen requerido resulta ser de 11.500 m3.

Por razones de economia se estimd conveniente asignar la mayor parte de ese
volumen a dos reservas semienterradas de 5.000 m3 cada una, a ia que se a-



gregard un tangue elevado de 1.300 m3 de capacidad, con la altura necesa-
ria para mantener las presiones minimas requeridas en Tos extremos: de la
re¢ de distribucidn.

Como se ha exprésado en el punto 2, en Ta primera etapa se construird una
sola reserva de 5.000 m3. de capacidad, con To que se dispondrd de un vo-
. Jumen que permitird abastecer a la poblacién durante 10 horas, ante even-
tuales desperfectos en los equipos de bombeo de Saeaz Pefia 6 en el acue-
ducto.

Las cisternas serdn construidas en hormigén armado, serdn de planta cua-
drada, y paredes laterales inclinadas a 453 teniendo la losa de fondo
33,60 'x 33,60 m y la losa de techo lados-ce 42,00 m. y 4,00 de altura 10
tal. - . .
El tirante liguido serd de 3,50 m. y la revancha de 0,50 m.

Indicador graduado de Nivel de Agua en la Reserva.

Se ha previsto la instalacidn de un indicador de nivel de agua en la reser
va, que permita Teer los desniveles cada 10 cm., combinado con una alarua
audiovisual que accionard cuando el agua en la reserva 1legue a Tos nive-
les de 1imite mdximo y minimo de 1lenads, correspondientes a un 90% ¥ 20%
de 12 capacidad total de Ta misma. | - :

Tanque elevado

Se construird un tanque elevade de hormigén armado, tipo Copa, de 1.300
m3 de capacidad, y una altura mixima del nivel 1fquido de 26,20 m. sobre
el térreno natural.

Los detalles se pueden apreciar en 1os plancs.

Su capacidad de reserva, para la demanda futura, es de aproximadamente 1 he
ra, siendo su funcidn principal la de mantener und presibn constante en 1a
red. '



6.7.- Camara de Aspiracidn

Serd de horm1gon armado, de planta c1rcu1ar, de 5,00 m, de d1ametro N
3,50 m. de tirante, con un-volumen de 68,7 m3 1o que asegura un perio
do de funcionamiento de ambas bombas de casi siete minutos a cauvdal Hld -
ximo.

Sobre la losa de techo se instalardn tres equipos electrobombas tqualies
{(una de reserva) para impulsar el agua al tanque elevado.

6,8. Equipos de bombeo

Seran tres equipos electrobombas tguales de 300 m3/h y 30 m de altura di
namica total, de eje horizontal y motor protegido para intemperie.

5.9. Estacidn de Cloracidn

En 1a proximidad del aforador Venturi se construird la estacién de clo-
racidn que tendrd una capacidad de dosaje de 30 Kg./dfa y estard cons-

tituida por dos equipos cloradores, dos balanzas y tres extractores de

aire pard la ventilacidn del local.

Los equinos cloradores serdn de2 control manual, para cloro Qaseoso y [a

ra la inyeccién de la solucidn clorada en cafieria a presién por el prin-
cipio de vacfto. '
La capacidad media de cloraje de cada equipo serd de 5 Kg/h.

7. QObras Complementarias

Comprenden la instalacién de la Subestacidn de transformacidn, ¥ de Alumbrado
y Fuerza Motriz del Establecimiento de Vilia fingela.

Se han previsto instalaciones de alarma y proteccifn contra incendio, de telé

fonos y de comunicaciones radiogléctricas.

Se completa el proyecto con el Edificin para Administracidn y Vivienca, que
consta de locales para oficinas, taller, depbsito, para tableros, y casa habi
tacidén para el jefe del servicio.

£1 taller estard completamente equipado para el manten1m1ento y reparacidn de



las instalaciones. :
Ademis se contemplaron cercos, pavimentos, veredas y parquizacion del terve

no.
Por (1timo se ha previsto la provisidn de vehiculos para transporte de pasa

jeros y carga y equipos elevadores moviles.



pROVINCIA DEL CHACDD

MIHISTERID D ECONOIUIA Y D8RAS PUBLICAS

ASOGTHISTRACISN PROVINCIAL DE RECUTSHS nI\‘ICQJ

ADASTECINIETC Bt ARUA GTAJLt A VILLA AUGELA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECIICAS
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ESPECIFICACIOMES TECNICAS'

“
i
i

Articulo 1 - Complementos de documentacion tfcnica.- En deterininades articulos ia

anotacion (E. art. ...) a continuacidn de su titulo, significard que cl mismo es
compicmentario del articulo que ileva el nimero que se indice, en do fas "Lspeci-
ficaniones para la Construccidn de Obras Externas de Provisién de Agua y Nesaglies"

respectivamente.-

Articulo 2 - Avojonamiento.- Se amojonara todo camzio de dirveccidn del eje del
acueducto, con mojones especificados en el plano correspondiente.- £n este caso el

n deherd 1lover una indicacidn especial que le diforencie gol resto de ins mo-

hy

703
' joneg.« foimisno se amojonardn los cruces del acueducto con los caninos. Pera el
amojonamicnis de los tramos rectos se debera colocar un mojdn cada quinientos
(400} metros como miximo de Gistancia entre los mismos. Irdn colocados en foerma
alternada a dos (2) metros del ele del acueducto para 105 trabos fuera ce caming.-
En 1osltramos en corraspondencia con caminos se coiocardn juﬁto al alambradn @

carco mis proximo.

Articulo 3 - Materiales sobrantes suministrades por el Contratista.- (L. art, 57)-

Se deja constancia que no rige para esta obra al artfculo 5° de tas Especifica-

ciones.-

Articule 4 - jiivel de la_capa fredtica.- A} formular ias ofertas, los proponen-

tas daberdn tener en cuenta la variabilidad del nivel y petencia de 1a hapa frea-
tica scain la época del afo, nc admitiéndose reconacimientas posteriores de nin-

guna indele por tal motivo.-



Articulo 5 - Drenajes.- Se construirdn en el fondoe de la excavacidn, cuando sed
necesario.-

Estardn constituidos por cafios de cemento perforados colocados a junta seca y ro-
deados de una capa de canto rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz que

proponga el Contratista y sea aceptado pbr la Inspeccidn.-

ET precio de estos trabajos estd inciuido en el de las excavaciones.-

Articulo 6.- Desvio para_el trénsito.- El Contratista tendra especiaTmenfe an
cuenta qde los trabajos que realice no provocardn entorpecimientos en el trénsito
de vehiculos o peatones. Deberd por lo tanto, construir desyfos de jos caminos o
calles que pudieran afectarse en el desarrolio de la obra, cuando el transito

mencionade quede imposibilitado.- : | _ ' -

Diches desvios deberan ser'convenientemente.seﬁalizados por 1o que el Contratista
adoptard todas las providencias necesariag a tal fin.-

E1 costo de los desQTos y su correspondiente sefializacidn se consideraran iné1uf~

dos dentro del precio unitario de las excavaciones.-

Articulo 7 - Restricciones en la_ejecucidn de excavaciones en zanjas y colocacidn
. de cafierias.- Se determina, como miximo acumulado en todos los frentes de trabajo,

los siguientes 1imites de ejecucitn de excavacion en zanjas y colocacion de cafierfas:

500 m. lineales de excavacidn sin cafieria colocada.-

700 w. de caferia colocada en zanja abierta, sin prucha nidriviica
aprobada.- ' '

700 m. de caferfa colocada en zanja tapadea sin prueba hidrdulica aprobada,
pudiendo ser modificada esa distancia a juicio extlusivo de la Di-
reccign de Construcciones, en casos excepcicnales y con caracter
restrictivo.~

No se autorizard la reiniciacién diaria de ¢eolocacién de caferias y piezas espe-



ciales sin previa constatacién de la ausencia de cuerpos extrafios que pudieran

haberse introducido en los elementos ya colocados.-

E1 Contratista debera observar especial cuidado en la ejecucidn de la obturacidn

del Gitimo cafio colocado al interrumpir las tareas (E. art. 77),-

Oportunamente presentard, para su aprobacién por la Direccidn de Construcciones,

detalle del método que utilizard.-

Articulo & - Trabajos preliminares previos a la excavacidn.- Desmontes.- lLa Con-

tratista realizard todos los trabajos de eliminacidn de cbstdculos y limpieza que

fuese necesaric realizar antes de proceder a la excavacion.

A

f

Ademds extracrd los arbeles y arbust ﬁ, con sus raices, en una faja de cinco {3)
| metros de ancho, ubicada con su eje sobre el eje de la cafieria.- En el resto de
una faja de diez (10) metros de ancho, también ubicada con su eje sobre el eje de
la cafieria, se cortard a bgs del suelo todo arbusto o drbol con tronco de mds de

dos (2) centimetros de didmetro.-

Todos estos trabajos se consideran inclufdos en el costo de la excavacion.-

Articulo 9 - Liquidacidn de excavaciones practicadas a cielo abierto - Ancho
de zanjas - Nichos de remache.- (E. art. 42).- -

En las certificaciones, las partidas de "excavacidn en zanjas", para Ta colocacion
de cafierias, se desdoblardnen la siguiente forma:
[ - Excavacidn en zanja, cuandn esta se encuentre en condiciones de
recipir la cafieria a instalar.-

IT - Excavacion er zanja totalmente terminada, una vez colocada la caheria,
finalizada la prueba hidraulica correspondiente, efectuado el relleno

y apisonade y la cargs, transporte, descarga y desparramo de la tierra

o materiales sobrantes.-



Para la liquidacidn en el primer estado se tomard el 70% del precio unitario con-

tractual de la partida y en el segundo el 30% restante.-

- la ejecucién de nichos de remache quedan.incluidos dentro de 1os precios unitarios

de Tas partidas de excavacion.

las zanjas ejecutadas a cielo abierto se liquidardn por metro lineal.

Artzcu1o 11~ Prueba hidraulica a cielo ab1erto - E1 acupcucto a ejecutar a ciele

abierto, se someterd a la presidn interna 1nd1cada en la tabla adjunta, por tranos
no mayores de 700 m.-

La presién se mantendrd durante dos (2) Horas como minimo, dentro de las cuales

se procederd a la inspeccidn del tramo correspondiente, admitiéndose an 1a altima
hora; las pfrdidas admisibles que a continuacién se indican, siempre wue éstas no

sean concentradas.~

Presidn _de funcio- Pérdidas admisibles
huﬂlﬂﬁtﬁ t1nc1uyen- Presion de pruchba
do gulpe de ariete) ’

ka/em.2 . Titros/h_im

Para cafierfa de didmetro 0,700 m.

4,5 5,0 ' 8
6 6,6 | 10
10 | 11,0 13
12 13,2 15
14 | 15,4 o 18

Si al efectuar las pruebas, se comprobara que 1as pérdidas son superiores a las
admisibles, el Contratista procederd a la descarga del acueducto y reparacion del

mismo por su cuenta, repitiéndose las pruebas a Jos efectos de verificar si 1as

nérdidas no alcanzan los limites indicados.-



Terminaca 1a inspeccjén a "zanja abierta" en forma satisfactoria, se efectuard la
prueba con una tapadé de 0,30 de tierra apisonada sobre la cafieria, manteniéndose
la miéma'presién antedicha durante media (1/2) hbra como mfﬁimo; si al efectuarse
dicha prueba se notaran pérdidas steFiores a la admitida, el Contratisfa deberd
descubrir el acueducto hasta Jocalizar las pérdidas, a los efectos de su repara-

cign.-

De no verificarso el cumplimiento de los valores establecidos anteriormeﬁte, se

dard por rechazada la cafieria sometida a prueba.-

Las pruebas hidrdulicas se repetirdn las veces que sean necesarias, frevia ejecu-
cién de los trabajos nccesarios para subsanar las deficiencias, hasta obtener un
resultado satisfaciorio, realizéndose las mismas con personal, instrunentos, mate-

riales y elementos necesarfos que suminisirard el Contratista por su cuenta.-

Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectuen Tas pruebas, debe-

ran estar incluidas las piezas especiales.-

Los tramos de caferia, una vez satisfechas las pruebas hidrdulicass podran porma-

necer vacfoé hasta el lienado total del acueducto.-

C Articuio 11 - Rellenos vy terrap1enamientos.— (E. art. 51)- E1 relleno de la exca-

vacién a cielo abierto para caferfas hasta el nivel del trasdds de Ta misma se
efectuard con pala a mano, de tal manera gue ltas cargas de tierra a uno y otro la-
do eslén siempre equilibradas y en capas sucesivas, bien apisonadas para asegurer
el paerfecto asiento de la caieria o conducto.-

£1 relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el trasdds del acueducto se efectuard

también con pala a mano pudiendo terminarse =1 rellenc faltante con procedimientos

mecanricos.-



Si luego de-terminados los rellenos se produjeran asentamieﬁtos de tcs mismos, la
inspeccion fijard en cada caso al Contratista, un plazo para comp?etdr?os Yy en ca-
so de incumplimiento éste se hard pasible de la aplicacién de una multa de hasta
por cada dfa de atraso, sin perjuicio del de-
recho de O.S.ﬂ, de dfsponer la ejecucidn de Tos trabajos necesarios por cuenta

del Contratista.-

Ademds la Inspeccién podrd suspender la certificacién de toda excavacion a cielo
abierto que estuviera en condiciones de ser certificada hasta tanto se completen

dichos rellenos.-

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse ¢ reacondicionarse caninos
el Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones municipaies
o de Vialidad Provincial o lacional vigentes, en cuanto a compactacidn, humedad y

métodos de trabajo.-

Para €] caso en que, por razones eventuales debiera instalarse algin tramo de ca-
Aeria en tinel, las liguidaciones se realizardn como si Ta excavacidn hubiese si-
_do practicada a cielo abijerto,

En tal circunstancia, se efectuard un relieno entre las paredes del cafio y la de
la excavacidn con hormigdn de 100 ky de cemento por cada m3 mediante el uso de

bombas o cualquier otro método adecuado aceptado por la Inspeccifn, para lograr

yna perfecta compactacidn.-

E1 costo de dicho relleno se considerard incluido en ias correspondientes parti-

das de excavacidn.-

Articulo 12 - Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos.- (£. art. 53)-

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos serd
transportado al lugar que prevea el Contratista, el que deberd evitar la acumula-

cién excesiva del material en los lugares que utiiice para la descarga.-

Se aclara en forma expresa que la carga, transporte, descarga y desparramo del ma-



oy

terial, ho ocasionard erogacion alguna a Tas Municipalidades © a particuiares.-

Su costo se considerard incluido en los precios unitarios de las excavaciones.-

E1 Contratista debera aTejar dicho material del 1ugar de las obfas a un_ritmo
acorde con el de 1as_exbavaciones y rellenos.~ Si en el lugar de los trabajos se
produjeran acumulaciones injustificadas del material proveniente de 1as excava-
ciones, la Inspeccién fijard plazos para su alejamiento. En caso de incumplimien-
to, el Contratista se hard pasible de la aplicacion de una multa de hasta

por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de G.5.M.

de disponer el retiro de dicho material por cuenta de aquél.-

Articulo 13 - Materiales y estructuras de hormigon simple y arniado.- Todas aque-

ilas disposicione; conténidas en 1as "Especificaciones para la construccién de
obras externas de provisifn de agua y desag'ues”, gue se opongan a las estabie-
cidas en las "Novmas para materiales y estructuras de hormigén simple y armado™,
aprobadas por Resolucién de fecha 4 de noviembre de 1948, quedan sin efecto y son

sustituidas por éstas.-

Articulo 14 - Caracteristicas de lgs hormigenes.- Los- tipos de hormigones a em-
plear en las obras, serdn los que se indican en los planos y en el articulo 54 de
las “"Especificaciones" debiendo tenerse en cuenta las siguientes aclaraciones a

To expresado en dicho articulo.-

"Dosaje de cemento.- Los dosajes de cenento indicades en las "Especificacioncs®,
se entenderd gue son los mininos admisibles para cada tipo de mezcla y que. ade-

mis son por metro clbico, de hormigdn elaborade.-

Dosaje de agregados fino y grueso.- Los dosajes que indican las "Especificacio-

nes" para cada tipo de hormigdn se modificardn para que, con los agregados dis-

ponibles en obra, se obtenga el metro cibico de hormigén elaborado perc mantenien



do 1a misma relacion que guardan entre si en las tablas. La Inspeccifn podrd auto-
rizar que se varie esta relacidn, siempre que se obtenga un horm1gon de mayor com
pacidad 'y resistencia.-

Las determinaciones se harédn experimentalmente en obra y se completardn en su caso

con ensayos de Laboratorio.-

Aéente incorporador de aire.- Eﬁ Yos casos indicados, los hormigones a emplear se
elaborardn con agente incorporador de aire, que se adicionard en la cantidad ne-
cesaria para que ibs hormigones resulten cen un contenido de aire de (4 ¥ 1)%.
Para los ensayos de muestras de hormigén recién elaborado el porcentaje indicado

aumentard en 1/4.-

Consistencia.- Los asentamicntos mdximos de los hormigones resultantes de la

. . 5 F : . .
prueba del conc, serdn de 12 - 1 cm, salvo que 1a Inspeccion autorice valores ma-

yores, segin el tipo de estructura que se hormigone.-

Resistencia a la compresion.~ Los valores de los ensayos de probetas cilindricas

de hormigln, encayados a Tos 28 dias, dederdn ser iguales-o supericres a los §i-

quientes, para cada serie de probetas:

" Para hormiogdn (T1I) ) -
o : Valor medic 250 kg/cmZ
- [
con 350 kg de cemento W Tnimo 220 kg/cm?
por m3
Para hormigén (II) . . e
; : Valor medio 275 kg/cmZ
il e >
can 400 kg de cemento o minima 240 kg/cm?2
nor m3
Para hormigdn (1) o e L3 e
con 450 kg de cemento : \lel medio 300 kg/cm?

minimo 260 kg/omd
oor 13 nini 260 kg/ome

Ensayos: En la preparacitn de los hormigones para estructuras se efectuardn 1os
siguientes ensayos sistemdticos: '

a) Determinacidén de las curvas de cribado de les agregados finos y gruesos que

que entren en la mezcla.-



b) La consistencia de la mezela.~
.¢) E1 contenido de aire de la mezcla.-

d} La resistencia a la compresidn.-

Los ensayos a), b) y c) se efectuardn en obra con elementos y pgrsona] del Con-
“tratista, bajo el contralor de 1a Inspeccidn. Estos ensayos se realizardn cn cadz
estructura que se ejecute y se determfnarég 51 Tos'résu]tadbs no concuerdan con
las espécificac?ones, el rechazo del hormigéh ensayado y la correccidn de ias

mezclas.-

Ademds, la Inspeccidn podrd exigir la realizacidn de los ensayos antes de inciar=
se la operacién diaria de hormigonado a los efectos de determinar Ja dosificacion

de mezcla que cunple las condiciones establecidas.-

La consistencia se deterininard por el procedimiento del cono, segin la "Norna

IRAM 1536".-

La determinacidn dal conienido de aire se hard por ¢l método de presién con el

aparato "UASHINGTON", de acuerdo con la Rorma IRAI 1602.-

Todos los ensayos se registrardn en forma grdfica y en los mismos se dejard cons-
tancia de las temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes empleados,

como asi también de todo otro dato que ia Inspeccidn juzgue conveniente obtener. -
L.os registros pasardn a ser propiedad de 0.S.N.

E1 ensayo d) de resistencia a la compresidn se efectuard en el Laberatorio de
0.S.M.: sc utilizardn probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por 30 cm de
altura; los mcldes serdn metdlicos, torneados interiormente, de construccicn 5O~

Tida vy prolija; éstos serdn suministrados por el Contratista.-

Las muestras consistentes en tres (3) arupos de tres (3) probetas cada uno, se

- tomardn de uno de los pastones en que se tomen muestras para tos ensayos b) y



c) con el fiﬁ de poder relacionar los ensayos. Estas muestras se colocarén en un
local cerrado durante veinticuatro (24) horas al cabo de las cuales ée desmolda-
rdn, pintdndose en la suﬁerficie curva un nimero de identificacién. Antes de
transcurridos 36 horas desde el momento en gue fuesen moldeadas, el Contratista

las hard 1legar al Laboratorio de 0.5.N. para su ensayo.-

Estos ensayos se recalizardn para cada estructira que se ejecute (o fracciones de
las mismas no mayores de 50 cu3) y en todos ios casos en que varfe la marca cel
cemento o el tipo de dridos, como asi también en cualquier oportunidad en que

ta Inspeccién To considere necesaric.-

En el caso en gue la resistencia media o minima (o0 ambaz) obtenidas a tos 28 dias
nara cada serie de probatas no satisfagan las recistencias establecidas en el pre
sente Pliego, se procederd en la siguiente ferma: (salvo parz la cafieria, pava

la que se exigird las resistencias gue en cada caso se estipulen).-

a) S la resiétencia media o minima {0 ambas) obtenida-de_?os ensaycs estd
comprendida entre el 100% y e1 80% inclusive de Ta resistencia exigida, 1
'estructura_o 1a fraccidn de fa misme correépondiente‘a dichos enzayos, serd
aceptada, pero se aplicard un descuento aIAprecio contractual, dado por 1as

siguientes tablas:

Resistencia media Resistencia minima Descuento
ke feme ka/cm? ‘ % B

Hormiadén 111

250 a 228 220 a 200 0

227 a 218 159 a 182 . 20

217 a 211 191 a 186 40

210 a 205 : 185 a 1580 60

204 a 200 7 179 a 176 80
Hormigdn TE

275 a 251 240 a 220 0

2600 a 241 213 a 210 20

240 & 234 209 a 204 &4

233 a 227 203 a 188 60

726 a

220 197 a 192 80



Resistencia media nl ' Resistenc{a minima Descuento

kg/em2 . kg fem2 : %

- Hormigén 1 :

300 a 273 260 a 237 0

272 a 262 236 a 228 20

261 a 253 : - 227 a 220 40

252 a 246 219 a 213 60

245 a 24f( 212 a 208 89

Se aclara que se considerara en todos los casos la situacion mis desfavorable para
cada serie de probetas, considerando la resistencia media de la serie y Ya ninima

de cada probeta.-

b) Si la resistencia media o minima (o ambas) obtenidas de cade serie de enszayos re-
sultara infericr al 80% de la resistencia exigida, la estructura serd demolida en
la parte correspondiente al ensayo y el producido de la demolicisif serd retivrado

por el Cortratista a su costo,-

tn 1o que respecta a 1os gastos que demande el proporcionamiento de las muestras,
su transporte vy los ensayos y andlisis, vegird lo.establecideo en el articulo 17 del

Anexo al Pliego de Bases y Condiciones, para ensayos de vigilancia.

Articulo 15 - Materiales para hormigones.- Las caracteristicas de los materiales a

utilizar en 1a preparacidn de los hormigones simples y armados serdn los gue se jndi- -
can en las "Especificaciones para la construccidon de obras externas de provisidn de
agua y desagtlies” y en Tas "Hormas para materiales y estructuras de hormigdn simple

y armado”, complenentadas con lo estipulado en el presente articulo.-

Todes los materiales que se emp]een'serén sonetidos, én los taboratorios de 0.5.il.,
a ensayos previos para su aprcbacién,-antes de iniciar la produccidn del hormigén y
a ensayos periodicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos para verificar si
responden a 10 que se establece en el presente articulo. Estos ensayes serdn obliga-

torios cuando se cambien el tipo o la procedencia de los materiales.-



-; -

Cemente.- Serd cemento por£1and artificial normal, de marca aprobada por 0.5.M.

No se exigirdn ensayos previos, sino solamente ensayos de vigilancia.-

Agregados finos.- Regird 1a Norma 0.5.N. 2001-1946 y corplementarios. En la norma

citada se compiementa el primer pirrafo de D-1 con le siguiente:

La 1inea de cribado serd adoptada por el Contratista, quien deberd procader a la
mezcla conveniente de arenas finas, medianas y gruesas para mantenerse dentro de

los Timites indicados.-

Agregado gruesa.- Regird la Norma 0.S.N. 2002-1948 y complementarias. En 12 norra

citada se complementa el primer parrafo.de D-1 con lo$ siguientes:

La 19nea de cribado serd adoptada voer el Contratista y dentro de los Tinites indi-
cados. - ‘

Los granos chatos cuya mixima dimensidn supere en cinco (5) veces 1a minima, no
excederd del 10%.-

Cuando se empleen agregados que puedan reaccicnar con los 6xidos alcalinos conteni-
dos en el cemento provocando expansiones, se procederd de acuerde con lo indicado
a continuacién segin el orden de prioridad que se establece:

1°) Se reemplazardn los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos.-

2°} Se incorporardn al mortero u hormigdn, sustancias que impidan la reaccion, de-

“terminadas con la previa intervencidn de la Direccidn de Quimica y Tecnologia.-
3°) E1 cemento tendrd un tenor de dlcalis inferior al 0,6%.

Agua.- E1 agua que se emplee no contendrd sustancias orgdnicas, dcidas, &lcalis,

aceites, petroleo y su tenor de sulfatos serd menor c¢e 15G p.p.m.

Agente incorporador de aire.- Para su aceptacién se someterd el ensayvo de determi-

nacion de aptitud que prescribe Ta Morma Iram 1592.-



Acero laminade para armaduras.- Para el acero dulce comin, 1a tensidn admisible

a la traccién es‘de i.ZOO kg/em?2., ~

En las estructuras que no estén en contacto con el agua, se admitird ta utiliza-
cidn de aceros de alto limite pldstico que cuentan con Certificado de Empleo
otorgado por la Secretaria de Obras PGblicas y la tensidn admisible se ajustara

a diche Certificado.-

En tal caso el Contratista deberd presentar memoria de cidlculo ylanos de detalle
) Y i

a aprobacién de 0.S.N.-

Cloruro de calcio.- Para la utilizacidon de cloruro de clacio, como aditivo en

morteros y hormigones, se deberdn respetar ias sigufentes cldausulas de cardcter
7

general y se dard en todos los casas, previa intervencidn a Ta Diveceidn de Luimi-

ca y Tecnologia:

1°) Se permitird el empleo de cloruro de calcio come aditivo en morteros y hormi-
gones en ohras de la Institucidn, solamente cuando 1a temperatura ambicnie an
el momento de preparacién de la mezcla y llenado de les moldes sea inforior a
57C.

2°) Solamente serd permitido ¢l empleo de clorurc de calcio en estructuras de

mortero de cemento, hormigdn simple y hormigdn armado no precomprimido.
3°) La dosis méxima permitida es de 1,5% de cloruro de calcio.

4°Y Cuando en la elabeoracidn de mortercs y hormigenes, se empleen agregados po-
tencialmente reactivos, no se pernitird el empleo de cloruro de calcio, saivo

en los casos en que simultaneamente se tomen las siguientes precauciones:

a) empleo de cemento cuyo contenide total de dicalis expresado en oxido de
sodio sea inferior a 0,0%,

1
i

L) empleo en «l mortero u hormigdn de materiales inhibideres de a reaccién -



59)

6°)

7¢)

8°)

que haya demostrado ser efectivos a juicio de la Institucién.~
En tales casos la dosis mixima de cloruro de calcio serd de 1%.-

Se prohibe el empleo de cloruro de calcio cuande Tos morteros u hormigones

deban ser resistentes a los sulfatos.-

No se permitird el empieo de clovure de calcio cuando exista posibilidad de

corrosién de las armaduras por accidén de corrientes eléctricas vagabundas.-

No se permitird el empleo de cloruro de calcio cuando en las estructuras gque-
den incluidas caferfas de acero o materiales metdlicos susceptibles de sufrir

la accidén agresiva de los cloruros.-

£1 cloruro de calcio a. utilizar debe responder a lo especificado en l1a norm
ASTHM D $8-48.~
La adicién a la mezcla scrd efectuada disolviendo el cloruro de calcio en &l

agua de amasado.-

Articulo 16 - Planos de detalle - Plapillas de armaduras.- Con una anticipacian

no menor de 30 dias a lo previsto para iniciar 1a construccién de cualquier es-

tructura o ura instalacién cuyos detalles no hubieran side proyectados o especifi-

cados, el Contratista presentard cdlculos, memorias, planillas o planos segin 1o

exija la Inspeccién, debidamente acotados y con jos detalles necesarios,- Al pe-

dido de aprobacién respectivo se agregardn cinco (5) copias heliogrdficas de 1os

planos.-

Asimismo para estructuras de hormigén armado, el Contratista someterd a aproba-

cién planillas de armaduras, detallandc sus formas, dimensiones y pesos.-

Articule 17 - Planos de detalles de las instalaciones electromecdnicas.~ En el

plazo indicado en el plan de trabajos y con no menos de noventa (90) dias de anti-



cipacién a la fecha en que los distintos elementos deban entrar en proceso de
fabricacidn, el Contratista deberd presentar a 0.5.N. para su aprobacion los pla-

nos constructivos, tanto generales come de detalle de dichos elementos.-

Iqualmenie, antes de los noventa (90) dias de comenzar el montaje de cada elemen-
to, el Contratista presentard para su aprobacidn los planos de instalacidn, tanto

generales como de detalle.-

Los planos estaran integrados en ambos casos por un (1) juego de copia en tela o
papel transparente reproducible, y cinco (5} jucgos de copias en papel, con las

medidas en el sistoma métrico decimal y las leyendas en idioma casteliano.-

Los planos presentados seran devueltos al Contratista, conformados u observados,
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de_recibidos, En cdso de<ser ohservacdas,
deberdn ser corregides y devueltos por el Contrgtista dentro de los quince (15}
dias siguientes rigiendo un plazo de treinta (30) dfas para su conformacién u
observacidén. Ninguno de estos Tapsos modificard Tos plazos contractuales nirTa

responsabitidad del cumplimiente del plan de trabajos.-
$i la Administraciéh se demorara en la devolucidn de los planos, se correra el
plaze contractual en igual término al de la denora.-

El Contratiste deberd realizar la instalacidén en un todo de acuerdo con los pla-

nos aprobados.-

Articulo 12 - Estructuras de hormigdn.- Las estructuras de hormigdn simple y arma-

* -
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do, se ejecutardn deo acuerdo con las dimensiones y detalles indicados en los pla-
nos del proyecto y con los planos generales de detalles y planillas de armaduras

que presente el Contratista y sean aprobados por 0.S.H.-

tas estructuras que estén en contacto con el terreno se ejecutardn con hormigén

vibrado con aire incorporado.-



Log paramehtos internos de hormigén deberan quedar lisos, sin huecos, protuberan-
cias o fallas. Las deficiencias que.se notaran, deberd subsanartas el téntratista
por su cuenta a satisfaccidon de 1a Inspeccidn, 1& que podrd exigir la ejecuciodn
dg un enlucido de mortere de cemento y arena, o de cemento puro, que se conside-

rara incluido dentro de los precios contractuales.-

En Yos lugares donde se utilice encofrado de madera, serd obligatoria la ejecucién

de dicho enlucido.-

E1 vibrado se ejecutard preferentementec con vibradores de inmersidn, o con vibra-

dores de contacto aplicados-a Tos encofrados,-

Se utilizardn vibradores neumdticos, eléctricos de bajo voitaje o maynéticos, cﬁ—
ya frecueﬁcia sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones coumpletas por mninuto.
El tipo, marca y nimero de vibradores a utilizar, su forma QG aplicacidn y su sc-
paracidn se someterdn & aprobacidn de la Inspeccion, la cual podrz ordenar
experiencias previas que juzgue necesarias. El Coﬁtratjsta debera tener en cuenta,
al ejecutér los encofrades, =Y aurente de presion gue ariéina el vibrado y Jdobord
tonar todo género de precauciones para efitar que, durante el vibrade, escope la

lechada a través de las juntas del encofrade.-

Articulo 19 - Cilculo de estructuras.~ Con una anticipacidn no menor de 30 dias

a 1o previsto para la iniciacion de la construccidn de las estructuras, el Contra-
tiste deberd efectuar el cdlculn respetando las dimersiones internas y 1os espe-
sores minimos indicados en los planos.

Debersd presentar para su aprobacion a la Inspeccion los cdlculos, memoria técnica,

slanos debidamente acotados y planillas de armaduras.-

No podrdn iniciarse Tas obras cuya estructura deba proyectar el Contratista hasta

tanto no se havan aprobado los planos correspondientes.-

Para el cdlculo de estructuras, deberd tenerse en cuenta las siguientes especifi-



cacionesf

a) Espesores minimos: 0,20 m

b) Separacion méxima de los hierros en losas: 0,15 m, salvo expresa indicacidn
en contrario en los planos.

¢) E1 horinigén a emplear serd vibrado y con aire incorporade, con un minimo de
400 kqy de cemento por metro cibico.

d} E7 hdrmigén tendrd una resistoncia minima a la compresién, a los 28 dies, de
250 kg/cm2, utilizando probeta cilindrica.

e) Tensiones admisibles:

Fn secciones rectangulares, llenas, de 20 on de altura minima, nervio de

=
——r

vige placa, 1esas nervuradas en ios meaentos negatives, pdrticus, estruc-
. turas scmeticas a flexion compuesta y elementos constitutivos en serie
65 ka/cm2,

2) En 1os casos ro comprendicos en 1) : 55 kg/em2.

3) En columnas lta tensidn sera de 50 kg/cm2, pero se podra aunentar 1 kg/com?

por cada centimetre de ausento de 25 em de su didmetro o doble apotena.

4) Para acero St 37-(; e = 1.200 ky/om?.

T) En los casos en que no se especifique lo contrario cn el presente Pliego de
Condiciones Lspeciales, el Contratista podrd utilizar en estructuras que no
estén en contacto con el agua o ambientes hdmedos an general, aceros de alto
Timite de Fluencia que cuenten con el “Certificado de Emmleo" de aceros espe-

ciaies para h° armado, que establece la Resolucidn M° 565/58 del HOP.-

Cuando se utilice acero de alto 1Tﬁite de fluencia, el dimensionamicnto de scccio-
nes de hormigén armades con ese acoro, sometidas a flexidn simpie y flexo-cormpro-
sidn, se hard preferentemente con el wétodo de cdlculo en estado de rotura con ia
condicion de que el limite de cdleulo en ia armadura de‘compresién se tome Igual

al de traccion cuando éste sea mencr o igual a 4.500 kg/cm? y cuande el Timite de

flugacia rcal por traccidn es mayer de 4,000 kg/am?, el ifwite de {luencia o cit-



culo de la armadura de compresién no se tome mayor que este valor de 4.500 ka/am2.

Articulo 20 - Tapas de chapa Tisa para cdmaras de valvulas, etc. Las tapas de cha-

pa lisa para 1as cémaras de vdlvulas, etc. se construirdn de acucrdo a lo indica-
do en el plano correspondiente. Los elementos de cierre 1levaran la misma coinbi-

nacion de tambor a los efectos de unificar tas llaves.

Articulo 21 - Accescrios de hierro fundido.- lLas dimensiones de Tas piczas son las

que se fijan en Tos planos tipo G.S.H. correspondientes.

EY matcrial serd fundicidn gris de la mejor calidad, homogéneo, no quebradiza,

1ibre de desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladuras y ctros

-~

foocudlauier naturaleza que sean y presentara on-su fraciuce un graoo

defecto

v
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yris compasto y reguiar. Deberd ser a la vez dulce y tenaz, facil de trabajar a!

buril y a 1a lima y acusard una impreonta por percusidn del martillo.-
Para comprobar su calidad se someterd la fundicidn a los siguientes ensayos:

Traccidn: Se colardn barras de ensayo que tengan en el medio de su longitud una
seccién circuiar de 0,025 w de didmetro v terminadas en cada extremided por
0jo sacado en el colado de la fundicidn o perforado en frTo; Estas barras deberdn
.soportar sin romperse un esfuerzo de traccidn dé 14-kg por milimetro cuadrado de

seccidn, apiicado en forma progresiva.-

Flexidn: Se colardn casi horizontalmente y en moldes de arena seca, barras de en-
seyos de 1,00 m de largo y una seccidn rectangilar de 0,025 x 0,050 m, Estas
barras, apcyauas de planc sobre dos aristas distantes una de otra 0,61 m, deberdn
resistir sin romﬁerse una carga total de 920 kg aplicada en forme proagresiva. en

su punto medio. La flecha inmediatamente antes de 1a rotura no sera meror de 7,5 mm.

yreza: Se in ensayos de di bre ¢ b s oxtraidas, las que debovd
Dureza: Se haran ensayos de dureza sobre las probetas extrafdas, las que debevdn

acusar una dureza Brinell mdxina de 210 ka/mm2.



'Los valores fijados deberdn ser satisfechos por el promedio de las probetas ensayadas
cdrre5pondiente§ a cada colada, pero cada probeta indiQfdud]mente~deberé satisfacor
Tas'exigencias éstab]ecidas, ton una tolerancia por defecto o por exceso de un diez
por ciento {+ 10%) como méximo.-

E1 Contratista, con la debida anticipacidn, hara las gestioneé pertihentes para'que
0.S.1. designe al Inspector que deberd estar prescnic en la fabrica en todas ias cola-

das de las piczas vy que indicard la cantidad de barras de ensayo que se preparardn,
i pref

la yue no podrd ser superior a tres {3) por colada.-

friicule 22 ~ Bulones.- Todos 1os bulones que deban ir en contacto con el terreno so-

ran de fundicion maleable o de fundicidn gris comin.-

serdn de hierro fundido.- La funuicidon responderd @ lo establecido cr el articuln 17

del presente Pliego.-

Articuto 21- Valvulas esclusas vy de ajre.- Las valvulas esclusas y deaire serdn de

tipo 0.S.N. En todes los casos deberdn responder al "Pliego de Condicionas para 1a

Fabricacidn y suministro de vadlvulas v accesorios”.-

Articulo 25- Refeccidn de caminos de cualquier naturaleza - reacondicionamiento de

caminos de cierra.- (L. art. 34).- Los caminos de cualquier naturaleza, en la parte

correspondiente a la excavacidn a cielo abierto, deberin ser restituidos a su estado
primiiivo.-
Como condiciGn previa a 1a certificacidn final de las obras e] Centratista obtendra

la conformidad de Vialidad Provincial, Nacional o la Municipalidad segin corresponda.-

La refeccidn de dichos caminos se efectuara al mismo ritmo que el de la construccidn
del conducto o de la colocacién de raiierias, en forma tal que dicha refeccion no podra
retrasarse en cada frente de ataque en mds de trescientes (300) metros al relleno de

Ta excavacion correspondiente y como maximo acumulado de guinientos {500) metros rara
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todos los frentes.—.

Fn caso de incumplimiento, la Inspeccion suspenderd toda certificacidn hasta tan-
to se satisfaga la exigencia precitacda. La Direccidn de Construcciones autoriza-
rd la modificacidn de 1a longitud establecida a pedido justificado del Contratis-

ta y con cardacter restrictive.-

Los trabajos de refeccidn de caminas o rutas de cualquier naturaleza y el reacon-
dicionamiento de los caminos de tierra, se consideran incluidos dentro del precio

“unitaric de las partidas de excavacidn.-

Articulo 26- Vdalvulas esclusas para cdmara de 1legada.- Previamente 'a las céma-

ras arortiguadoras de energia se instajardn dos valvulas esclusas, con sus respec-
tivos dispositivos accesorios.- ' , -

Tendrdn accignamiento eldctrico y manual, debiendo preverse gue, si1 por excencicn
deban cerrarsc o abrirse estando abierta la correspendiente valvula reguladora

de caudales, no se excedan los siguientes valores:

Tiempo minimo de cierre 0 aperturd............. 360

2]
]
(o]

Sobrepresion producida en metro columna de

BOUT e it ietierasavsncarsnstoressssacsrsscnenes 200N

“Los dispositivos de accionamiento seran de tipo intemperie y las Loteneras de co-
mando ¢ indicador graduado de cierve y apertura se instalardn en el Tablero de

Comzndo .y Control hidridulico del Establecimiento Villa Angela.-

El Cnntratist; presentard oportunamente los correspondientes planos y memorias a

aprobacidn de lalDfreccién de Construccicnes.-

Se deja establecido que la totaltidad de los elementos de maninbra necesarios para
@1 accionamiento eléctrico de tas valvulas, deberdan ser provistos por el Contra-

tista debiendo considerarse su tiquidacidn en la partida correspondiente.-



Articulo 27 Pieras especiales.- Las piezas especiales para cambios de direccidn,

empalmes, uniones, etc., & utilizar por el Contratista serdn de chapa de acero ¢

de hierro fundido, seqiin detalle del plano correspondiente.-

E1 espesor minimo de las chapas de acero serd de 4,76 mm, en tanto que el corres-
pondiente a las paredes de las piezas especia]és de h® f° deberd ser propuesto por

el Contratista y sometido a aprobacidn de la Reparticién.-
Las cantidades de las piezas y la ubicacidn consianada son estimativas.-

F1 Contratista podrd utilizar cafios de doble espiga en los casos en que fuese im-

prescindible por la conformiacidén de Tos nudos.-

Los caifios y piczas especiales de chapa de acero para determinadas instalaciones,
cambios de diveccidn, empalmes, unicnes, transiciones, etc., qgue no estén esnaci-
ficadas en los planos, serdn proyectadas y dimensionadas por cl Contratista v so-

metidas a aprobacidn de la Direccion de Construcciones.-

Antes de procederse a la fabricacién del caiio o piczas especial de chapa de acero
deberd someterse a la chapa a utilizar a un proceso de cepillado, limpicza y
desengrasado con elementes adecuados, a los efectos de eliminarse toda sustancia

extrana.=

tas soldaduras de falchapa seran probadas rociéndosé exteriormente con quercseng.
Las fTallas de_]as spldaduras que queden evidenciadas en el interior por uha H@n-
.cha de queroséne seran debidamente subsanadas.-

£1 Cortratista deberd proponer al revestimiento-proteétor interior, debiendo sore-

ter a aprobacién de la Reparticién la proteccién propuesta.-

Articule 28 - Vdlvulas eguilibradas reguladoras de caudales.~ En la cdmara de 1le-

gada se instalardn dos vdlvulas equilibradas reguladoras de caudales, en forma tzl

que puedan ser oxtraidas de la linco y reemplazadas por una pieza especial de



doble brida, la que deberd ser provista por el Contratista como elemento acceso-

rio de la valvula.-

Su didmetro minimo serd de 0,40 m,
Su tiempo de cierre deberd regularse en forma automdtica.-

con accionamiento eléctrico, para que no exceda de Tos valeres siguientes:

Tiempo minimo de cierre......ivevv..... 360 secundos

Sobrepresion preducida en metros de co-

Tumna de agua ...ooe... I 22 meiros
Las vdlvulas tendrdn un accionamiente manual de emergencia, con regulador disena-
do de manera que impida la produccidn de condiciones gue excedan los valores in-

dicados.~

E1 cuerpo de las vdlvelas y los cilindros interncs se construirdn de fundicidn,

de calidad no inferior a las exigencias de la norma IRAY N° 656, fig. 22 v conple-

mentarias.-

Asimismo podrdn construirse de acero soldado, on cuyo casu, deberd soncterse & la
aprobacidon previa de 0.S.K. Tus planos y las merorias correspondientes.-
Los-anillos de guarnicidn, se construirdn de latén o bronce de las siguientes ca-

racteristicas, minimas:

Aleacion Resistencia minima a Alargamiento
Ta traccidn (kg/mm2) minimo %
1 21 ] 15
2 43 g

La hermeticidad se obtendra con guarnicidon adicional de goma.-

Las valvulas deberdn ser herméticas para una presion de 16 atmdsferas.-



En el disefio de las vdTvulas se tendrd especialmente en cuenta que debe evitarse

la produccidn de cavitacifn.-

Tanto el disefio mencionade como el de las piezas adicionales y la curva de fun-
cionamiento respectivo, queda a cargo del Contratista el que oportunamente pre- .
sentard log correspondicntes planos y memorias de aprobacion de la Direccidn de

Cons truccionas, -

Se deja establecido que la tcialidad de los clementos de maniobra necesarios para
el accionamiento eléctrico de las vdlvulas equilibradas reguladoras de caudales,
deberdn ser provistas por el Contratista debiendo.considerarse su 1iquidacién en
la partida correspondiente.-

v

Articuls 29 - Medidor Venturi.- Se instaiard medidor de caudales, sistema Venturi,

tipo tubc corto, con aparate indicador instantineo - totalizador - graferregistva-

dor.-
Serd para.-agua limpia, e ird instalado en caherfa horizontal.-

Deherd aforar caudsles variables entre 0,100 m3/seg ¥ 0,500 n3/seq. debidndase

tener en cuanta las presiones consignadas en el plano.-

ET cuerpc del tubo serd de hierro fund%do, de 'cspesor adecuado para resistir las
presicnes de servicio y eventuales sobrepresiones por golpes de ariete, con cima-
ras qnu?ares para tas tomas de presian, con revestimiernto de bronce en corre$bon~
dencia con Tas tomas de presidn dindmica; serd de doble brida para ceneciar con
cafieria de hierro fundido 0.5.11. tipo pesado.- |

l.as tomas de presidn scrdn cuatro (4) decaladas a 90° o en su defecto deberd es-
tar provisto de purgas en su parte inferior y éuperior para sedimentos y aire,

respectivamente, debiendo sor esta (1tima de accionamiento automatico.-



Las bridas perforadas y dimensicnados conforme a la norma de bridas "Standard"

de la Organizacidn Internacional de Normalizacidn (IS0).-
Las canerias, robinetes, tomas y purgas serdan de bronce.-
El equipo de medicién y registro estard compuesto de:

a) Un (1) indicador instantdnec que permita leer caudales en metros clibicos por
hora .-

b) Un {1) graforregistrador accionado por relojeria a cuerda pava ocho (&) dias.-
Serd del tjpo a diagrama continuo para un periqdo minimo de treinta y un (31)
diés y avance de diez (16) mn por hera como minimo' ¥ banda de. 100 mm de ancho
atil. También podré'ser_de} tipo a diagrama ¢irculer pava un periodo de siete
(7) dfas y ancho itil de la banda de 89 mn comn mfnim6‘-

c} bn (1) contador tctatizader con indicacicnes ent metros cibicos.-

La transmisién de las indicaciones podrd ser indistintamente hidrdulica, neumdti-
ceg 0 eldctrica.-

Todas las partes de los aparatos registradores serdn de. construccicn esmeraca y

estardn convenientemente protegidas contra polve y salpicaduras; serdn de fécil

lectura exterior y cdmoda inspeccidén del mecanismo.-

La banda para diagrama serd de papel de buema calidad, con escatas en el sistema

metyico decima] y leyendas en castellano.-

La pluma registradora serd de trazo ritido uniforme y continuado.-

Se proveeran bandas para diagramas, plumas y tinta pafa un periodo de servicio de
cinco (5) afios .-

E1 conjunto de piezas y aparatos a suminisirar, comprendéré todo 1o necesaric para

instalar los medideres en perfectas condiciones de funcionamiento.-



Los proponentes deberdn agregar a las ofertas, las caracteristicas y datos ga-

rantizados de acuerdo a la planilla correspondiente.-

Ensayos:

‘Para probar el buen Fﬁncionamiento de los aparatos y accesorios, asi comno la
calidad de los materiales con que estdn construides, 0.S.H. procederd a efectuar.
los ensayos carrespondientes y st en ellos tomprobara cue el medidor Yenturi no
cumple con Tos datos garantizados por el Contratista, se resolverd su rechazo,
debiendo aquél proceder a su arreglo ¢ cambio por su exclusiva cuenta dentro de
un plazo de tres (3) meses, repitiéndose los ensayos cada vez aue tal cosa suce-
da de tal forma que la duracidn deAcada nuevo ensayo osté inc1ﬁida dentro de]-

plazo total establecido anteriormente.-

PLARILLA DE CARACTERISTICAS ¥ DATOS GARANTITZALAS -

MEDIDCGRES VENTURI

Fabricante ....viuvvenan e Chehaaans e eine e

fipo ...... e . G b e e areerersaaae e
“Largo total del tubo Venturi ....viveviiiinianis, e

entre bridas cxtremas {m)

Didmetro de la seccién contraida ’

(carcanta) del tuho (M) c.veieirierreriniereriennnnns e

Presion diferencial para cl caude]
mixime {mm de columna de agua) ........... e

Férdida de carca en por ciento de
la presidon diferencial (%) ..vivieiiiiiiann.. e eenn e

Limite de error en la medicidn de
Tos caudales (B) voviviriierrnenenereannns et

Articulo 30 - Amortiguacifn de golpe de ariete.- Se construird una instalacidn

de amortiguacion de golpe de ariete en la estacién elevadora de progresiva



0,00 (Presidencia Roque Saenz Pefia).

i.a

a)

instalacion comprenderd:

Un grupo no menor de cuatro cajas de aire con caracteristicas tales que, al
cortarse ot suministro de energia a las bombas, para un caudal de 450 Titros

por scaundo, suponiendo despreciable la inercia de las bombas, ta presion sola-
menta pueda variar entre 120% y 60% de.?é prcsiéﬁ existenfe al instante ante-

rior al de la interrupcion del suministro de energia.-

Las cajas cumpliran, en lo que respecta 2 su dimensionamiento, con lo estipula-

do en las normas ASME,-

Fro tas uniones con las cafierfas gue deberdn nrotecer, se instalardn valvulas

esclusas. -

U edificic que aibergué las cajas.- Deberd quardar semejanza arquitectdnice con
la estacion elevadora a la que va unido.

Rdemds. poseera mecanismos de ventilacidn que permita la renovacidn del aire a
razon de 10 voldmenss por hora .-
Se aispondrd de un puente arla, de accionamiente manwal, con capacidad pave ex-

traer de su apoyo y cargar sobre rodilles o carretdn una caja de ajvre.-

EY Tocal tendra una puerta de entrada de dimensiones adecuadas como para permi-
tir la extraccidn de dicha caja.~

Dos equipos compresores de capacidad individual. suficiente para mantener el vo-
lumen de aire fijado en las cajas.- Dichos equipos serdn accionadcs por eoul-

pos eléctricos.-

Se incluird la cafierfa necesaria para la conduccidn del aire, asi come lcs me-

canismos de puesta en marcha y detencidn,-

Los proponentes deberan presentar con la propuesta los planos del edificio en es- -
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estructura] del ed1f1c1o, sin incluir cdlculo estdtico, cdlculo hi
dimensionamiento de Yas cajas de aire, para el estado adiabdtico, cdlculo estd-
tico de las cajas de aire y todo otro detalle quc facilite el estudio dei siste-

ma de amortiguacidén ofrecido.-

Articulo 31 - Proteccidn contra la acresividad del terrveno.- 0.S.N. efectuard

andlisis de los terrenos en que cstard asentada ta caheria, prosumiénduse que és-
tos son agresives al hormiagdn y altamente agresivos al acero, con caracteristi-

cas de agresividad variables aln en lugares proximos.- -

Los oferentes deberan presentdr con sus propuestas la justificacion técnica dei
espesor elegido de] recubrimienta de Ta ahnﬂdura, de normiqgén o wortero de ce-
mento, en vinculacién con su permeabilidad y po“0°1 dad, la que deoerd estar ba-
sada en estudios de laboratorio y/o en concretas experiencias de servicio.- Ei
recubrimiento de jas armaduras deberd poseer el mdximo espesor compatibTe con

Ta daistribucidn de tensienes a gquez esturén sémeﬁidos 1ns canes en servicio y con
la tecnologia de fabricacidén de los mismos, 1o que deberd ser explicado en la

propuesta.-

Desde el punto de vista de la protecc%ﬁn del hormigdn o mortero, deberd coiocar-
se la proteccidn que se indica a continuacidn: {u otra gque el oferente prorponga
y que.a juicio de 0.S.h. otorgue similar garantia, en hase a los elementos de
juicio que el oferente apertard entre los cuales deberdn Ticwrar indefectibie-

mente antecedontes de buen comportaniento en servicio).-

I - £ cementorportlahd a utilizar en la fabricacidn de los -cafios serg ccmento
portland normal de marca aprobada por 0.S.N. EY cemento portland a utilizar en
la ejecucidn de otras estructuras enterradas de hormigdn simple o armado sord

cemento portland normal de marca aprobada por 0.S.M. que ademds deberd cpmp1ir

con las siguientes exigencias que 1o hacen mds resistenie a los suifatos:
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Contenido de aluminato tricdicico ......ocivuvann ok g <5 %
Contenide de dos veces de aluminato tri-

cdlcico mids ferrito aluminato tetracal-

CICO vvunvennn e e eaesebsee ettty Cgh g2 %

Potencial sulfato a los 14 dfas (mdtodo
ASTHM C-452-60 T) Expansidn .covniiimvinneneioans «<Z0,04 %

1T - Todos los cahos Tlevardn un rovestimiento exterior de:

1) Una capa imprimadora de alquitrdn de hulla o de asfalto.-

2) Una capa de esmalte de la misma base que la anterior (huila o petrdleo), apli
cada en caliente de un espeser de 1,5 mm + 0,5 mm.-

3) Una capa de pintura antitérmica {proteccidn necesaria cuando el cafio debs

permanecer mucho tiempo bajo los rayes solares).-

Preparacion de la suparficie.-

-
}

la superficie a recubrir deberd estar libre de dxidos, aceites, grasas y cuziquier

otro tipo de suciedad. Las superficies que se deterioren antes de recibir o ime

primacién, deberdn ser reacondicicnadas .-

Imprimacidn, -
Las superficies estardn bien secas y los trabajos no podrén efectuarse en iiem-

‘po 1luviogo o himedo, sin tomar las medidas- de proteccidn necesarias.-

La pintura imprimadora podrd ser aplicada por irmersicén, a pincel o a soplete.
Los eouipes automdticos empleados deberan estar provistos de los medios necesa-
rios para eliminar, del aire que utilicen, el aceite o agua cue pudiera conte-

NneY.

La imprimacion deberd ser aplicada unifermemente a la superficie seca y linpia,
observando las indicaciones del fabricante, contandc siempre con la aprobacién
de la Inspeccién.- Las imperfecciones en el pintado deberdn ser reparadas conve-

nientemente.-



Entre la aplicacidn de Ta imprimacidn y la del esmalte, no deberd transcurrir un

lapso mayor que el indicado por el fabricaﬁte del esmalte,

Agjicaciﬁn del esnalte

E1. csmalte serd calentado en calderas adecuadas, provistas de termdmetros y eaul

padas con tapas con miilas para evitar 1a instroduccién de particulas extrafias.

El fapricante del csualte deberd indicar tewmperatura de calentamiente y aplica-

cidn ¢el mismo, ranqgo de temperaturas dentro del cual puede calentarse el produc

!

to sin que sufra alteracidn y tiempo durante el cual puede permanecer & esas te

prraturas.
"

El esmalte que haya sido caleniado a una temperatufa superior al mixime admisiolc
o Gue haya permanccido a la temperatura de aplicaciOn por un tiespo superior al

especificade, no deberd ser utilizado. Ro se permitird agregar fundenies al csmal
te, E1 waterial renanente en 1as calderas al finalizar cada calentamiconts, no sa-
ra inclufdo en el nuevo bafic en cantidad que supere el 10%. Las calderas serdn va
ciadas y limpiadas tan frecuentamente como sea necesario y el matarial sccado de

la limpieza, serd descartado.

tas técnicas seglin las cuales serdn aplicados el revestimiento exterior, como tam

bién el equipo utilizado, serdn aprobados por la Inspeccidn.

Cuande la tewperatura ambiente sea menor de 5 grados o durante tiempoe 1iuviose o
hiwedo, la aplicacion del esmalte serd precedida por precalentamiento del caiio.
Se efectuard éste sin dafiar 1a imprimacidn; la temperatura no excederd a la indi-

cada por el fabricante.

La superficie ya imprimada debera estar seca y lTimpia en ei momento de aplicar

el esmalte.



Deberdn corregirse todas las arrugas, ampollas y sopladuras que se produzcan; en
el caso de que estos defectos sean excesivos, el cafio serd despojade completamen

te del revestimiento y vuelto a revestir.

Apticacién de la pinture antitérmica

Podrd aplicarse .a mano o cualauier otro método aprobado por-ia Inspeccion, gue

asegure un recubrimiento continuo y uniforme,

Transporte y manipulee del cada revestido

L.os cafies serdn manipulados cuidadosamentic y.en forhi apropiada para no daﬁar>ei
revestimiento.

En eT transpnrte,ﬁios caiins deberén ser bien acondicionados evitando qua goipes
unos con otros. Se apoyarén sobre tacos de madera. En su exfeﬁsiﬁn de contacte
con el cafio, el tace tendfﬁ forma dé superficie'cili drica con diameirc no mayor
de 1 cm Gue al didmetro extorior del cafio. Los tacos de madera pedrén reemplazar
se por otros elementos spropiados, siempre que se cuente con la aprebacidn de fa

Inspeccion.

o

E1 transporte y colocacion en zanja de las cafer s deberd efectuarse con todos
Yos cuidados necesarios para no dafiar el revestimiento.

Cuande se atraviesen terrenos rocosos que contengan cbjetos duros que puedan da-
har el revestimiento, se colocard en el fonde de la zanja un lecho de arsna 0 tie
rra surita de espesor mayor de 5 cm. El mismo material se utilizard pare rodear

y cubrir el cafio antes de efectuar la tapada final.

Aprobacifn de los rateriales

Todos los materiales que se empleen en la fabricacidn del revestimiento serdn so-

.

metidos en los laboratorios de la Institucidn a ensayos de aprcbacion, antes de

iniciarse los trabajos y ensayos de vigilancia cuando 1a Inspccrlnn 1o c@m conve-



niente, para verificar si responden a 1o establecido en la presente norma.

Pintura de imprimacidn

La pintura podrd ser de alquitrafi de hulla o de base asféltica. La base seleccig
‘nada serd la miswa que la del asmalte que Tuego se aplique en caliente; esfaré di
Tufda con solventes apropiados para producir un 1iguido que pueda aplicarse e.
frio a pincel o a scplete; poseerd buenas prdpiedades de niveiacidn; no producira
burbujas durante su .aplicacidn; serd ﬁamogénea'y Yibre de cualguier producto que

altere las caracteristicas dei agua potable.

Responderd a las siguientes exigencias:

Puntp de inflamacifn (MNorwa IRAM 6555) | éC Hin. 40
Agua (Norwa IRAM 6551) g%g Mix. 0,5%

Cenizas . g%g Mix. 0,5k

Tiempo de secado (Ndrma [RAH 1095) h Max. 3

Asentamiento: {relacidn de volidtil en la mitad
supericr, a volétii en la mitad
inferior, después de dejar en re -
peso 5 hs. ) ‘ Max. 1,5:1

Esmalte a aplicar en caliente a base de alquitran de hulla

E] esmaite a base de alquitrdn de hulla estard mezclado con material inerte; no
deberd contener asfaltos u otros compuestos del petrdleo. Responderd a 1as carac
teristicas establecidas en 1a tabla siguiente:

Min. Hax.

Punto de ablandamiento (MNorma IRAM 115) °C 100
Material inerte (cenizas) g%g .25 35



Min. Max..
Finura del material inerte:
Material que pasa por tamiz
IRAM 74 (i{°200) {(Norma O.5.N.
2005 - 1946 | | g%g 90
Peso especifice a 25°C o 1,40 1,60
Penetracion (Norma IRAN 6576) :
A 25°C - 100 g - 5 seg. ' 10 20
A 45°C - 50 g -~ 5 seq. ' 15 55
Abscrcidn de agua - 30 semanas o
(segiin £-6) _ giy - 1.5
Ensaye de iwmpacte a 25°C
(segin F-4)
Directo. Area despegada an? - 64
Indivecto. Area despevada cm? - 13
Ensayo a alta temperatura /0°C ' _ . -
{saoln F-2) Flecha _ ' ‘ mn - 15
Erseyd a baja temperatura -67C -
{segin k~3] ' No debe agri
' tarse
Ensaye de pelado (segin E-5) No debe produ-
: cirse

Mo contendrd sustancias que pucdan altcrar la potebilidad del agua.

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfa1to

No contandra productos derivados de la hulla y estard mezclado con material iner
te. Serd homogéneo, no fermard espuma al ser aplicado y cumplird con los siguien
12s requisitos:

Min. .ﬁéﬁ;
Punto d2 ablandamiento {Norma IRAM 115) . °C 9% 120
Material inerte (cenizas) g%a 20 35
Peso especifico a 25°C 1,15 1,25
Punto de inflamacidn. Cleveland |
{Norma IRAM 6555} ' °C 230 -

Penetracidn florma IRAM G576)
A 25°C - 100 g ~ 5 segq. 5 10



in. X
L 45°C - 579 - 5 sc] 15 35
Absorcidn do agua - 35 501anas
(seqin £ - &) gry - 1.5
fasayo de inpacto 3 25°C (segan F-4)
Directo - Area dJespugada ey - £A
gl
Indivectn - Area Jospegada - 173
Pérdida nor calantaiento a 150°76,5 his. 370 - 2,5
2 alza toopavatura 770
C-2) Fleche Y - 15
fseniy 1ento: {(rolacion d. r;ni"“f 21
Ta witod inforior o ce-
nizas on 1. R RETREEI TR R
rioy dos;uis e ocR 1‘|uar_ _ o
Jons. a 1\"&) - 1,0:1
Thgavy A bija Coomeraturs 2000 '
(scoin E-2) - ' o dobe mried

. »
aodehn

Lrsayon

pelas (seqin £-5)

9 contencrd sustancias cup putdan aloerar i3 potabililad del agua.

Pintura antitériica

-

Fatara constituida nor una suspaasidu de cil apagice on solucidn acuos

ro do sodio ¥ aceite de Tinara cogido.

Ingradicntes:

haua 200 Titros
Accite de linoza cocide A 1itros
€£al viva 85 ky

Sal

Do ool

La
mezclae se dejara

cal y el aceite se agvregardn juntos al a

!"
i

reposar no tiencs tres dias antos de ser usadd.

fajo 1luvia inteansa Je teather-Omater (24 hs.): no se elininard.

presus e

aiea, fentanente, ravolviendn bisn.



E. INSPECCION Y EXTRACCION DE HUESTRAS

Disposiciones genarales

Se inspeccionard en su totalidad los materiales, el procedimiento de aplicacion
del recubrimiento y el transporte de 105 cafios revestidos. La Inspeccidn tendrd
1ibre acceso & las dependencias de la fébf?ca donde se cumpian tas distintas e~
tapas de 1a aplicacién del revestimiento; serd obligacidn del fabricante comuni
carle con la anticipaciln necesaria, el comienzo de la ejecucidn y de las prua-

bas o ensayos a fin de que pueda fiscalizarlos debidamente.

E1 Contratista suministrard las mdquinas, aparatos, materiales y personal nece-

sario para efectuar las pruebas gue prescribe la presente horma.

Extraccidn de muestras para andlisis y ensayos

Con anterioridad al! comisnzo de los trabaios y durante la ejecucidn de lcs mismos,
se tomardn las muestras de los materiales, para efectuar 10s ensayos correspon-

dientes en los labioratorios de la Institucidn.

Deteccidn eléctrica de defectos

Antes de 1a recepcidn final del revestimiento, ésle serd inspeccionado por medio

de un detector eléctrico de defectos,

F. METODOS DE ENSAYO O ANALISIS

Preparacién de las probetas de ensayo




F. 1.

F.2.

-5 - - R

105 ensaycs se realizan sobre planchas de acero, cuya preparacidn de superfi
cie, imprimacidn y esmaltado, se efectian en forma similar a la de los caiios.

. +
E1 esmalte se aplica con un espasor de 2 mn - 0,5 mm.

Ensayo a alta temneratura

Se preparan las probetas segin uno de 1os métodos siguientes:

M&todo "A® ~ Se preparan dos planchas de 300 x 100 x 3 min sobre las que se
trazan tres lineas separadas 75 mm sobre la superficie esmaita-
da.

Método "B'- Se preparan dos planchas de 300 x 300 x 3 mm dajando sin cubrip

- un borde de 25 mm alrededor de los cuatre costades de la plancha
Se trazan lineas separadas 25 mm, sobre la superficie esmaltada,
continudndolas sobre la superficie sin cubrir de Jos costados.

ta plancha preparadas seglin el método "A" o "B", se colocan en posicion ver
. , - X FR. '

tical dentro de una camara termostatizada a 70°C - 2°C durante 24 heras.

Finalizado este periodo se retirvan y se dejan enfriar a temperatwra ambien-

to. Se determina el despiazamiento méximo de las linszas imprasas (flechas).
3 t

" Come resultade del ensayo se considera el promedio de Tas valeres obtenidos

F.3.

en 1as dos planchas.

Ensayo a baja temperatura

Despuds que las dos planchas preparadas por al métods "A" o "B" bayan side
usadas en el ensayo E-2, st colocan en una cdmara a-6°C durante 6 horas.
Al finalizar este periodo se retiran y se las deja alcanzar la temperatura

ambiente. Se las examina para descubrir grietas yfc desprendimientos del es-

" malte.



F.4. Ensayo de impacto

[ #3]

Chapas preparaaas segin E-2 (n@todo ”P") se sumergen en un bano de agua 3
temperatura de 25°C duyrante una hora. Las chapas secadas del bano se enju-

gan con un pafo blando y son sometidas al ensayo de impacto.

[mpacto directo.- Se deja caer una esfera de acero de 650 ¢ desde una altura

deA2,4U m sobre la superficie esmaTtada dé 1a plancha apoyada sobre un tact
de madera, E1 impacto debe producirse a un minimo de 10 cm de los bordes.
Después de cada impacte se examina Ta prebeta para descubrir roturas o des-
prendimientos del esmalte.

Impacte indirecto.- Después de haber sido somotidas al impaclo directo, iqs

chapas se colocan con Ias caras esmaltadas hacia abajb, sobra un tace de &

dera con un agujero circular de 9 cm de didmetro. De 1a misma altura se de-
ja caer la esfera usada en el ensayo de choque directo, cuidando que el
impacto se produzca en el centro del agujero del taco soporte ¥y a una Gis-

tancia minima de. 10 cm de los bordes y 7 cm del punte de impacto directio.

Se considera,como dvea despegada, a la del revestimiento que se haya das-
prendido o que se pueda sacar faciimente con los dedos o ejerciendo una pg

quefia fuerza con un cuchillo o un instrumento similar.

Ensayo de pelado -

Sz preparan dos probetas con chapas de 300 x 300 x 3 wm segln 1o indicado

en t~1.

Adherencia inicial.- lna probeta es ensayada directamente 2 las temperaturas




F.o.

de 25°C, 40°C y 70°C. Los ensayos se realizan a 1asrtemperaturés iﬁdicadas
sumergiendo !askprobatas durante wedia hora en un bafia mantenido a tempera
tura constante. El ensayo se efectla de la siguiente manera: con una hoja
filosé se trazé sobre ol esmlate dos Jineas paralelas separadas 2 ct, a lo
!argo de 10 cm. Las incisiones deben llegar a la superficie metdlica. Se
introduce 1a punta del cuchilln por debajo de una extekmidad de Ta banda
asT determinada y se levanta 1,5 cn. Se tona la banda enire dos dedos y se
tira lenta y regularmente. E1 ensayo es satisfactorio si el despag&dc de Ja

banda no sobrepasa los 3 mm.

Adherencia daspufs  da 72 horas a 70°C.- La otra probeta se dispone horizop

taliente, con ia cara esmaltada hagia areiba, en una estufa durante 72 horas
a 70°C. Al cabo de este periodo se la ensaya de igual forma que la probeta

anterior, a las temperaturas ya indicadas.

Absorcidn de agua

Dos chabas cuyo peso se ha determinado, se imprimen y se recubren totalmen
te con una capa de esmalte de 2 mm~C,5mm. Se pesan, se sumergen en agué des
tilada, que se renueva perifdicamente y cada semana se vuelven a pesar. El
resultado se expresa en gramos de agua absorbida per 100 g de material de

revestimiento o grames de agua absorbida por dw? y por 100 dfas.

G 1.- Norma OSN 2005 - 1946 - Material que pasa pov tamfz~IRAHM 74,

G 2.~ Norma IRAM 115 - Punto de ablandamiento

G 3.~ Norma IRAM 6576~ Penetracidn



§

G §.- Norma IRAM 6555 - Punto de inflamacién

G 5.- Norma IRAM 1588 - Peso por metro cuadrado

G 6.~ Rorma IRAM 1577 "Resistencia a la traccidn

G 7.- Norma IRAM 1576 - Pérdida por calentamiento
¢ 8.- Normas del Instituto del Asfalto- Resistencia al desgarramiento.

G §.- Norma IRA 3012 - Carga de rotura

Articulo 32 - Proteccibn catddica -

‘E1 Contratista deberd reaiizar re1evqmién£os de resistividad de suelos en por 1o
menos dos épocas distintas del afo (comprendidas en el plazo que el oferente de-
be fijar en gl pién de trabhjas para realizar el estudio) con mediciones efectua
das a lo Iafgo del trazado en lugares distanciados entre si no mis de cien retras
y a las dos profundidades.siguientes: una en cofﬁeSpondencia con el apoyo de la

cafierfa en zanja y la ctra a nivel del extradds.

En los Tugares gque corresponda y cada 300 metroe el Contratista extraera mussiras
de agua de .por lo menos des litros para la realizacidn de andlisis completo y o-
tras muestras de doscientos cincuenta mililitros para la determinacidn de carbé-

nico agresivo.

IET Contratista en base al estudio realizado, y a los anélisié de tierra y antece-
dentes que pueda consultar eportunamente en la Reparticibn, al que podrd aporiar
otros elemantos de jdicio que 1os especiiicados, teniendo en cuenta ademas el co-
nocimiento gue debe poseer de las caracteristicas de impermeabilidad del recubri
mientd de horimigén o de mortero de las armaduras y de Ta susceptibilidad a Ia'

corrosidn bajo tensidn del acero de las mismas, informard a 0.5.K. si considera



que, para los cafios que proveerd, €5 necesario aplicarie proteccifn catddica a

los mismas.

tos cafos de hormigdn precomprimido se fabricarén de manera de dejar pfeparados
sin necesidad de rotura posterior del recubrimiento de las armaduras. por 1o me-
nos dos terminales metdlicos salientes vinculados en continuidad eléctrica total
con las armaduras, para una eventual necesidad ce aplicacién de proteccidn catd-
dica de las misias. E1 nimero de tevminales deberd aumentarse convenientemente

si la caida Shmica del caho asi lo exigiera.

Si, por las caracteristicas de Tos cafios ofrecidos, resultase una elevada rests
tencia ohmnica de la armadura dei cafo y la continuidad elcctrica fuese asegura-

da por medio de un fleje metdlico, deberd tenerse en cuenta lo siguiente:

.a) La cara del fleje en contacto con la armadura tendrd -superficie curva, sin
aristas wivas. El Contratista someterd oportunamente, el disefic del figje

a aprobacion de la Inspeccidn

b) Los cafios se colocardn en la zanja, ubicando las peneratrices correspon-

dientes al fleje en la parte superior {clave}.

Los oferentes deberdn acompafiar con la propuesta la justificacidn técnica que
avale el nimero de terminales adoptado de acuerdo a las caracteristicas del ca-

fio que proyecten.

£l costo del- estudio a realizar deberd incluirlo el oferente en su propuesta
prorrateado entre los diferentes items de la obra, dejdndose constancia que el
costo de los andlisis a realizar en los laboratorios de 0.S.N. corre por cuenta

de la Institucidn.



E1 plazo del estudic deberd fijarlo el oferente en su plan de trabajbs de acuer-

do con la forma que prograne ejecutar la obra. 57 eventualmente hubiera de ejecu-~
tarse proteccidn catddica, estos trabajos serdn encarados como "adicional de obra'.

Articulo 33 -Cafieria de hormiodn precomprimido. Coracteristicas de los caiios.-

Serdn de espiga y enchufe, con junta de aros de goma.
Responderdn a la norina para la fabricacifn de cafieriss de hormicbn armado pre-
comprimido IRAM N°11519 y & las Fspecificaciones para el cdleuio de cafios do hor
migdn armado agregades al presente Pliegs.
E1 aro de goma para 1as juntas responderdn a la Norma IRAM N®13.048.
ios oferentes proyectardn los cafos teniendo en cuenta las siguientes caracicris
ticas:

DIZHELr0 TNTErIOr. eusreresrarsansnaness0,700 M

Longitud GEiT Minima..eieceencrieenseaads00 m

fongitud GEil mdiimd..i.esiernandaenean 8,00 M

En su oferta presentard pianc dimensionade de la espiga y del enchufe, con in-
dicacién de la tolerancia de terminacidn de superficie que se adeptari, ast co-

mo del correspondignte aro de goma.

' Caleulo de la caiteria de hormigdn armade precomprimido

bPars el dimensionamiento de los cefios se tendrd en cuenta las presiones internas

y momentos flectores que a continuacidn se detallan:

Presiones internas:




Las correspondientes a la carga hidrostdtica 7 {metros) de acuerdo cGn 10 indi~
cado en Tos plancs correspondientes, gque incluyen la sobrepresidn por golpe de

ariete.

fomento flector

£} wmomento flector M tefrico {en Kam/m),es la resultante de los momentos fiecto-

res producic¢os por 1°) retleno de tierra; 2°) carga de trafico.

Dicha resultante es la que se deduce de la siguiente tabla, para los diferentes

anchos de zanja y didmetros de cafierias.

En 1a misma se indican les momentos flectores para fondo plano correspeondicnte

a la carga del rellenc y a la carga de tréfico.

Mc en Kgm/m, para fondo plano

De= 0,700

Carga Carga

H rellens ' _ trafico
Bg = 1,40 Bg = 1,50

i 705 705 247
1,5 . - 336 336 S 94
2 425 453 88
2,5 510 552 68
3 563 624 51
4 065 780 38

H = Altura del relleno sobre extradds del cafin, en m
84= Ancho de la zanja, en m

E1 nmomento del cdlculo M.l que utilizard el oferente en caso de adpotar otro ti-
I

po de apoyo serd
Mo . 1,15

e it

M.l =
C
T




‘donde:

Factor de apoyo {segln gréfiéo N5)

T =
T = 1,90 para apoyo de ripio
T = 2,80 para apoyo'de normigén

Tipo de apoyo permitido

Caiios de D° = 0,700 .m,

Apoyo de hormigdn: Ancho de zanja igual o mayor de 1,4Cu

Apoyo. de ripio: Ancho de zanja igual o mayor de 1,40m
Fondo piano: Ancho de zanja dgual o mayor de 1,50m

Para apoyo de hormigdn, se utilizard hérmigdn de un contenido de cemento de 120

Kg; por metro cibico de hormigén elaborado.

Si se utilizara apoyc de hormigln, se aseatard en el mismo el fuste y la mayor

parte del enchufe-del cafio, debiendo dejarse un nicho en el hormigén, en corres-

pondencia con la junta.

Fn el precio de acarrec y colecacidn de la cafieria de hormigdn armado precompri-
mido, y de las piezas especiales y de transicion a instalar sobre el acueducto,
partidas N°s del Presupueste Oficial de las Obras, deberd inciu-

irse la conformacién de los asientos previstos para la caneria de didmetro 0,700m.

Cantidad de tipos de canos

Se podrd utilizar hasta (tres) 3 tipos de cufios de C,700m de didmetro.



Todos los cafios de igual didmetre interno tendran el mismo espesor y sus enchufes
- serdn iguales.

No se exigird la verificacion indicada en el apartado 11} punto 2} c) de las Es-
_pec1fica51ones para el cdlculo de cafios de hormigdn armado (pdg. 11 ce las wis-

mas) para la temsidn del rev imiento [)bn.

El espeéor minimo del revestimiento sobre ia afmadura de precomprasidn transver-
sal serd de 20 wm para caiios con revestimientos de mortero y 25 mn para cafios con
revestimiento de hormigdn.

Para el cdlcuio de 103 caﬁo§ de hormigdn precomprimido debera utilizarse gt mito-

do 1nd1Cuao en el sanual Tuyaux de Gran Diametre en-beton arme et pracintrait,

D

" de G. TUBAZZA, el que puede scr consultado por 1os interesadas en el Departenen-

to de Estudio y Proyectos, larcelo T. de Aivear 1840 Pisc 4°- Capital.

Se suprime 1a exigencia de la prueba del cafio revestido indicada en la torma

IRAA 11,515 {puntos E7, F2, F& y Gl4 al 17).

No obstante, la Reparticidn se reserva el derecho de exigir antes dei comicnzo
al proceso de fabricacidn, una prueba en las cendiciones establecidas en Ja ci-
tada Norma, a fectos de comprobar el comportamiente del tipo de revestimiente

ofrecido en la propuesta aceptada.

Articulo 34 -Trawos con carga de traficos

& los efectos de la deterwinacidn de Tos momentos flectores a utilizar para ¢l
cilculo de la caferia de hormigdn precomprimido se considerard con carga de trd-

fico el tramo entre progresivas



Articulo 35 -Camara amortiguadora de epergia~-

La cdmara amortiguadora de energia deberd tener como dimensiones minimas las que

figuran en el plano correspondiente.

Adeinds, cualquier pared o tabique que no se consigne en los plianos, pero gue, no
" obstante convenga al mejor funcionamiente de.la cdmara, tendrd un espesor minimo

de 0,20 m. -

La aestructura se calculard en base a las condiciones estdticas y dindinicas (pro~-
ducidas por la descarga de agua) y de resistencia del suela. Deberd preverse ias
juntas da trabajo necesarias para evitar transmision de tensiones o vibraciones

sy

que pueda afeclar a otras estructuras o elementos.’

Antes de la recepcidn goviscriade ia obre, se realizard un ensayo de funcionpamien
to de duracidn tctal no menor de tres (3) horas, debiendo preverse el sistema de

alejamiente del ague evacuada.

Las tensicnes maximas de los materiales a emplearse en la cémara seran:

(S‘ b mixima: 60 Kg/cmé
<§M e mixima: 1.200 Kg/cm?

Clase de acero : St 37

£]1 recubrimicnto miniwo de las drauduras serd de 3 cm.
Dicha partida global se certificard por porcentajes de cbre realizada de acuer-

do con el siguiente detalle:

Al finalizar la estructurd d2 1a Camarde.eeeaesossasesss20%
Al finalizer el hormigonado del bloque macizo de anclaje.zb%
Terivinacidn de la cdmara coapleta ...... e 25T

Cfectuadas las prugbas finales y aprobada la totelidad
de Ta cdmara ..o e e e 25



Articulo 36 ~Cruces de zonas pantanosas-

En Yos cruces con zonas pantanosas se amojonafé el eje del cénduc;o con mojones

similarés a 1os'especificadas para el resto de la cafieria, tomando la precaﬁcién
‘que la fundaciGn de los mismos se prolengard hasta tierra firme'cgn los anclajes
0 ensanchamientos de base que ascgure la inmoviltidad y estabilidad de los mismos,

10

Articulo 37 -Cruce de las Ruias idacionales fios 16 v 25 y Ruta Prov. MN°G.-

ET cruce con las Rutas Nacionales Hos 10 y 95 y Ruta Provincial 1°6, se realiza-
rd colocando la cafleria de acuerdo con 1o especificado en el,plans correspondiente.

E1 Contratista deberd construir un puente o desvio previsorio a los efectos ¢n a-

segurar Ta continuidad en tede momento, de la cirvculacion del trdfico.

j=HY

E1-cdlculo y sistema constructivo del mismo deberd ser sometido a la aprobacidn

de Vialidad Nacicnal y Vialidad Provincial respectivamente.

La sefializacidn diurna y nocturna, asi comn todas las precauciones de seguridad

y vigilancia deberd contar con 1a aprobacidn de Vialidad Nacional y Vialidad Pro-
vincial segiin corresponde.

E1 Contratista tencré a su cargo la restitucidn de las Rutas a sus estados ori-
ginales.

Previo a 1a certificacidn de los trabajos realizades en el ¢ruce con ias Rutas
mencionadas, el Contratista deberd presentar la aprobacidn de Vialidad dacional

y Vialidad Provincial correspondiente a ios mismos.

l.a liquidacidn de la provisidn ¥ colocacidn de la cafieria se incluird en las par-

tidas respectivas.



- 1 -

Se certificars el 50% del precio unitario a la terminacién de la estructura de ca-
da cruce, siempre que se cumpla el requisito mencionado respecto de la aprobacién

de los trabajos por Viatidad Hacionai 'y vialidad Provincial.

Articulo 38 -Cruce de Canales d¢ Desague-

Para efectuar Tos cruces del acueducto con los canales de riego, el Contratista
deberd adoptar las precauciones del caso para evitar que el agud que cnnducL el

canal entorpezca la elecucion de Tos trabajos.

Asimismo deberd prever las providencias necesarias a los efectos de dejar en tedo
momento libre, una secciin equxva1aﬂ te @ la secc1on del canal, cuidando en Giti-
ma instancia que 105'traba305 que realice no afecten el caudal que pudieran condy

cir_?os mencionados canaies.

Articulo 3% ~Instalacicnes hidrafilicas de la Estacign de Bombeo de Presidencia

Rouus Saene Pena-

A} Cafierias: Las cafierias de interconexion dn los grupos electrobombas con 103
mﬁitiples de aspiracidn e impulsidn serdn del tipo doble brida y podran consiru

irse en hierro fundido o chapa de acero soldada.

Si 1as caferias fueran de hierro fundido responderdn en sus dimensiones a lo es-
tablecido en la planilla de cafierfas "Tipi Pesado” 0.5.N., y ias biridas en su par
forado y dimensionamiento, a 10 especificado en Ta forma bridas “Standerd” de la

Organizacion Internacional de Normaiizacidn.

Si las caner1as son de acero se deberd presentar una memoria del cdlculo efectua-

do para su dimensionamiento y el espesor perm1t1do para 1as mismas o serd en



i~
i

ninglin casc inferior al especifi;ado en el plano 30895-C para las.piezas especia
les de los respectivos didmetros. El diseho, construccidn e insfalaciﬁn de las
piezas especiales, se efectuard de acuerdo con los "standars” y recomendaciones
de cilcuio indicadas en el Manual AWWA M 11 (Steel Pipe. ﬂésing and Instéilétion.

Edicidn 1964).

Estas cafierias estardan soldadas elléctricamente interior y exteriormente por ¢l

(%]

sistema de arce sumergido, satvo en aquelios lugares qﬁe por ser inaccesibles no
pueda cmplearse tal sistema, permitindose la soldadura eléctrica interior Y ex-
terior manual, efectuada por operariqsrca?ificados, Los métodos.de soldaduras vy
calidad de electrados a emplear responderdn a 1as Hornas A.KH.S. (American kelding
Society). ‘

Las bridas de estas cafierias serdn de acero forj;do y el diemsnionamiento y perfora
do responderd a Ta Worma 1.5.0. citada anteriormente, excepto en el espesor, el

+ .

cual no deberd ser inferior a los siguientes valores:

Cafieria didmetro nominail 600 nm; espesor 19 mm.
" " " 250 mm; " 17,4 mm,

Py

as cafierias que fuere técnicamente necesario, y antes y después

-
t

Fn los tramos de

de cada bomba se colocard juntas de expansifn del tipo "Uresser® o similar.

" Las caﬁerias.de hierro fundido se protegerdn interna y exteriormente con revesti-
mientos de acuerdo a los especificado en el Plieqo do Condiciunes para la fibri-
cacidn y suministre de cafios de fundicidn para la provision de agua aprobada por
Resolucidn del Directorio del dia 7 de seticmbre de 1934 y modificado por Resolu

cidn dei Consejo de Administracin N°4664 del 13 de julio de 1948.

Las de acera se protegerdn interiormente de acuerdo a lo estipulado en la Horra
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Articulo 40 -instalaciones hidrdulicas de] Establecimiento de Distribucibn de
' Yilla Angela- : '

Se instalardn dos valvulas esclusas de accionamiento manuail para ia interconexidn

de la reserva de 5.000 m3, con el conducto y'las salidads a red.

Las especificaciones técnicas a que deberdn ajustarse las vilvutas serdn simila-

res a las que corresponden a las vdlvulas esclusas de accionamiento manual e 1a

estacidn de bombeo de Presidencia Roque Saenz Pena.

| PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARAHTIZADOS
VALVULAS ESCLUSAS UE ACCIOMAMIENTO MANUAL PARA ESTAGLECIMIENTO DE DISTRI
 BUCION DE VILLA ANGELA

F DY CANT e v v e tsannneosorsscnscscansoanessanessscsocassooeatcatssscmnesotnvssnise
Mdr(oa'llll.'.."’.l'or'nl..l:ll'.'l"cﬁ.lll.ﬂl..'ooll(ll"l’..“ﬂatrlﬂ.b‘ﬂlnll.l.;l.h

T‘ipgr----nutnlan.-n-u-n--..n-'-pwcunncpu|canc.q-oc.-n-o.:lancaor-.-eonn:--clotr-u

Cantidad y cimensiones {(descripciOn). . veeeeeicernrnreorneesioionnarasesscraassns
fCUBIPO. v e s v esaraercrausonsensssnnsnonescasssancarsassns
(1ENGUA . e s e e eeocnacasacorsncssnrssercosssasresssosnannsuce
Materioles (VES1A00. v aesnvescaranssnnnssossnsssanssssscrsrrasnssnsnn
(Bni170 de CTerre. . . oiiierncnscrcrsanssnsossssssrnncannns
(Gufas.....,..,........o....,,...“...,a}u.,........n..q..,
| (HOMINAT vueveevrennianeoeneennesso Kg/cnl
Presidn ( {Resistencia..........Kg/em?
{(de prucha (Fstanqueidad..... .......Kg/em2
fccionaniento { (deSCrPipCifndeeseeseieeiorcoranasenriarsssnccosssnatouseann

Articulo 41 -Jduntas elasticas-

tas juntas eldsticas se efectuardn con cintas do raterial plastico, tipo Sija o



simiiar, de 3 mm de espasor minimo.

El p]aﬁo de detalle de este tipo de juntas serd efectuado por el Contratista y

sometido a aprobacibn de 0.S.M.

Articula 42 -jamposteria de izdrillos comunes-

Las paredes, tabiques v pilares, deberdn quedar a plomo y no se admitirdn despla-

zamientes ni deformacionas en sus paramentios.

Las paredes iran ligadas a las columnas de hormiigdn por variilas de hierro de 6 mm

de espesor minimo cada seis (6) hiladas.

eléctricas, etc. en el ancho y profundidad estrictamente indispensable tratando
de no debilitar las paredes.
La mamposterfa de cimiento se hard, en general, de tal forma que el eje de la pa-

red en elevacibn coinzida con la del cimiento, saivo que en los planns se inaijue

otra forma.

Articulo 43 -Capas aisladoras-

En los muros perimetrales del edificio so colocardn dos capas aisladoras horizon-
tales de 0,02 m de espesor, una ird al nivel superior y 1a otré a ﬁ?ve! inferior
del muro, Ambas capas se unirdn mediante una vertical de asfasol K en catiente

de 0,01 m de esposor sobre tabiaue de panderete, segiin se indica en el plano co-

rrespondiente.

En muros intefiorcs y tabiques se colocardn también dos capas aisladoras, una a

nivel del contrapisc adyacente terminade que esté a menor altura y la otra a 0,Gbm



sobre el nivel del piso terminado adyacente que esté a mayor altura, unidas por

dos capas verticales de 0,015 m de espesor,

En todos los casos las capas aisladoras se extenderdy sobre mamposteria en forma
tal que una vez terminadas, tengan esas capas 10$ espesores consignades y no pre
senten en su superficie huecos ni sopladuras.

Antes de proseguiv la mamposteria se retocardn los defectos que se observen y sc
alisarad la superficie para dejaria bien plana.

En correspondencia con tas aberturas, las capas aisladeras horizentales se hardn
por debajo del umbral sin solucidn de continuidad.

Articule 44 -Vanos v dinteles-

Los vanos para puertas y ventanas, tendrdn las dimeasiones necesarias para reci-
bir la carpinteria que se indica en los planos respectivos.

Todo vano que no vaya adintelado por la estructura resistente Yievard un dintel
de horimigdn armado mezcla III, de ancho correspondiente al muro respectivo. £l
Contratista deberd presentar a la Inspeccidn, para su aprobacidn, Ta planilia de
secciones y armaduras de 10s dinteles.

E1 importe de-la construccidn de dienteles se considera incluido en el preciu

unitario contractual correspondiente dec<la mamposterfa.

Articulo 45 -Revoques y enlucidos-

Antes de iniciar cualquier revoque o enlugido, se debheran preparar 10S paramelros

de acuerdos con lo-establecido en el articulo 42 de las Especificacionas.



Los revoques ne impcrimeables que se deban ejecutar sobre estructuras de hormigbn,
se haran sobre azotada previa de mortero de cemento y arena. Si fueran impermea-
bles se ejecutard una vez picadas las superficies que recibirdn el revoque.

Dabe considerarse incluide en el precio del revoque exterior, 1a ejecucidn de cor
nisas, mochetas, adornos, etc.

Las superficies interiores de todo depdsito o receptdculo destinado a atmacensr

o recibir aguas potzbles, servidas o cloacales y de cimaras de enlace e inspec-
cidn, deberdn ser revecadas con revoque impermeable, debiendo ser los anqgulos
entrantes redondeados en arco de circule no menor de 0,03 m.

EY enlucido de Yos revcques impermeables se ejecutard comprimiéndolo fuertemen-
te y alisdndolo con 1lana pequefia, previc induido con cemento puro, Seco O hume-

decido.

Rrticulo 46 -Contrapiso-

Para pisos de mosaicos y de baldosas se construird un contrapiso de hormicdn maz-~

cla "D", bien apisonado, de 0,10 m de espesor.

Articulo 47 -Pisos de mosaicns - Z0calos-

Para 10s pisos de mosaicos se construird primeramente el contrapiso que covrespun
da bien apisonado y sobre éste se asentarén los mosaicos con moriero mezela P ode

0,02 m de espasor.

Los pisos terminados deberdn fener las pendientes que se indican en los planos

o los que oportunamente ordene la Inspecciin,



Los mosaicos y z6calos a emplear tendrdn un estacionamiento minimo de tres meses,
para garantizar lo cual, el Contratista deberd depositar en la obra ese material

con la antelacidn minima sefiatada.
Los graniticos se proveerdn desgrosados y empastinados.

La colocacidn de los mosaices se comenzard cuando se hayan terminado ias insta-
lacionos de obras sanitarias, electricidad, etc. y cuando la obra se encucptre
perfectamente jinpia, pues no se adnitirdd pisos que presenten royvaduras o dete-

rioros de cualquier clase.

£1 trabajo serd efectuado por obreros especialistas dei rame.

Los masaicos se colecardn empastinados e inmediataments se rellenardn las juntas
| .

con morterc. 17quido del mismo cclor que el de la pastina del mosaico.

Transcurrido un plazo de dos {2) semanas por lo menos, se procederd al desempas-
tinado a miquina y a un lavado prolijo de los pisos con abundantc agua. El tra-
bajo concluido de Tos pisos deberd presentar una superficie bicn pareja, sin ra

satte alguno y bien puiida.

Una vez terminado el trabéjo indicado precedentements, se procederd a un nuevd
empastinado total de los pisos; el desempast{nado se efectuard a mdguina con pie
dra fina, procediéndose luego a un lavadoe prolijo de Jos pisos con ahundancia de
agua., | |

La colocacidn de los mosaicos daberd efectuarse con sumd cuidado, evitando todo
resalto entre pieza y pieza, pues no se permitira bajo ningin concepto que se
subsanen las deficiencias de la mgno de obra a expensas de un desyaste no uni-

forme al efectuar el pulido.



E1 pulido del zdcalo se hard en fdbrica y se repasara en obra.

La liquidacidn de Tos pisos cualquicra sea su clase se efectuara entendiendo que
en el respectivo precio contractual estd comprendida la provisidn, colocacion y
1

-pulido de los mosaicos e inclufdos los zdcalos cvando fueran de igual material

que el de los pisos.

Articulo 48 -Revestimientos-

Los revestimientos a construirse serdan los indicados en las especificaciones de
los planos respectivos.

En tedos se utilizaran materiales de primera caiidad, excentos de falias y res-

quebrajaduras, cen colocacion y terminacidn perfectas.

Articulo 49 -Cielorrasos-

En todos los ciclorrasos se cuidard muy especiatmente que las superficies ao pre-
senten grietas de ninguna clase y sean perfectamente 1isas. En los cielorrasos

terminados con revoque fino, el material se tamizard con zaranda fina y el alisa

do se efectuard con fratas cubierto cen fieltro.

Los encuentros de los cielorrasus con los muros, salvo indicacidn especial, se-

ran lineas perfectamente rectas.

Articuto 50 -Carpinteria retdlica y ierreria-

E1 Contratista ejecutard la carpinteria metilica en un todo de acucrdo con 10 i~

dicado en los plancs y con las instrucciones que imparta ia Inspeccidn.



Someterda a la apfobaéién de ésta los planos de detalle.

Las uhidnes de 1os diversos perfiles entre si, serdn ejecutados en todos 10s casos
por scldadura en toda la seccidn del perfil; las soldaduras serdn desbastadas de
modo que las superficies de 10sS perf11e§, en todas las partes a la vista, queden
lisas y prolijamente pulidas.

Las grapas de fijacidn de ia cavpinteria teﬁdrén no menos de 10 cm de largo; ird
una cada - metro y como minine dos por cada lado de ventaina y tres povr ceda lado de

puerta.

F1 precio de la carpinteria metdlica y herreria incluird la provisidn y colocacidn
de cada unidad y los hervajes, cerraduras, el ajuste en obra y todos los trabajos

necesarios para 1a terminacidn correcta, aseqgurando su buven funcicnamiento.

Articulo 51 -Herrajes-

Los herrajes serdn d2 bronce nigueiado despulido. Serdn de la mejor caiidaa dentro
de su tipo, la que deberd armonizar con 1a clase de construccidn que ze ejecutavd.
E} Contratista presentard oportunamente a aprobacidn de la Inspeccidn un muestrario
campleto de los distintos herrajes a emplear, el que una vez aprobado, quedard en
poder de la misma para constraste; este muestrario serd devuelto al Contratista

una vez aue Gste haya adguirido y depositade los herrajes en 1o obra, y hayan si-

do aceptados por la Inspeccidn.

Articulo 52 -Vidrieria-

Los vidrios serdn de los tipos que se indican en los planos.



Los vidrios a proveer y colocar estardn de acuerdo a muestras aprobadas por la

Inspeccibn. Deberdn ser bien planos, sin sopladuras ni fallas de ninguna especie.

Ho se admitird 1a colocacidn de vidrio alguno antes que las obras en general ha-

yan recibido una mano de pintura.

Articuio 53 -Techos-
Los techos se ejecutardn de acuerdo @ 1as slanos de horwighn arrRdo.

Las cubiertas de los techos se realizardn conforme con Te indicado en los planocs
respectivos.

Articulo 54 ~Pintura-

Los materiales a emplearse y en especial 1os inflamables, serdn almacenados en jo-

cales que ofrezcan seguridad ante el peligro de incendio.,

Sc. adoptardn las precaucionns pard no afectar o ensuciar los locales del edificio

que se utilicen para el alinacenamiento y preparacidn de las pinturas.
Las pinturas se preparardn en locales al abrigo del polvo.

Con anterioridad a la realirzaciin de los trabajos, se ejecutardn las mussiras que

disponga la Inspeccion.

Ho se ejecutard ningln trabajo en los dias en que ta hunedad, 1luvia o vientd pu-

diera afectar la calidad del miswo.

Las pinturas se apiicardn sobre superficies bien Timpias para lo cual se procederd

a efectuar los trabajos de preparacidn necesarios.

Las partes mfviles de las aberturas no deberdn cerrarse hasia tanio no haya secado



la pintura.

Se tomardn las precuaciones necesarias para evitar el deterioro de los pisos y de-
mds estructuras.

Si las superficies pintadas presentaradn un aspecto deficiente, la 1n3peccf6n no-
drd oredenar al Contratista la aplicacién de tn mayor nimero de manos para hacer
desaparecer las fmperfecciones o bien indicar que rehaga el trabajo. En cualquiera

de los dos casos, todos los gastus estardn a cargo exclusivo del Contratista.

Blanqueo a 1a cal: Las superficies a pintarse a la cal serdn lijadas con anel de
D

lija de grano wediano, luego irdn liwmpiadas del poivo mediante cepillies de cerda
0 paja y despuds de cubrir con una mano de goma laca las manchas de oxido que apa-

pezcan, se aplicara a brocha la primera mano de lechada de cal grasa.

Una vez que haya secadon la primera mano, Se sacard el polvo con una escoba Fiaa, ¥
tuego de tapar las manchas de dxido que reviniesen, se aplicard a brocha 1a segun-
da mano, con el tinte de la tgnalidad convenida.

La tercera manc se aplicerd a scpiete, Tuego de preparar ta superficie cono pava
la segunda.

Pintura al esmalte sintético de la carpinteria metdlica y otras superficies n.2ti-~

licas

" 1as estructuras metdlicas serdn limpiadas con cuidado, especialimente donde haya
rincinio de oxidacidn, con cepilio de zlamore de acern: se aplicard una mano do
desoxidante de acuerdo con las instrucciones del fabricante del misua, pintindosc
luego.con una mano de pintura sintética a base de cromato de cinc y dos ma-

nos de esmalte sintético.

Para las superficies metdlicas, se admitira el empleo de pinturas y enduidos



convenientemente preparades en fabrica de marca de reconocida calidad. En todos

1os casos, los cojores serén indicadas oportunamente por la Inspeccibn,

Artfculo 55 -Instalacidn Sanitaria-

a) Generalidades: Lg instalacidn sanitaria deberd ser ejecutads en un todo de acuer
do con io indicade en el plano correspondiente y con las reglamgntaciores vigoentes
para “Instalaciones Sanitarias Domicitiarias®, debiendo cunpliv satisfactoriamante

Tas prusbas reglanentarias.

b} Revestimiento de la caferfa: La cafierfa de plowio se revestird con una mano da

pintura asfaltica, luege ¢an una envoltura de papel grueso y finaimente con otra

. wano de pintura asfaltica.

¢) Artefactos: Todos los artefactos serin de buena calidad y de marca aprobada
por 0.S.N.. Deberdn ser de tipo andlogo a los medelos de catdloge que se indican
a continuacidn:
Incdoro: Modele 3015 "Traful" (Casa Hierromat), con astento N°4 al Tagug, con
depdsito automdtico de embutir, de 14 Titres.

Hingitorio: Modelo MTRCB de pared, con depsito intermitente de embutir, de
4 Titros aproximadamente, marca Flumax.

Pileta: de gres, de 0,20 x 0,40 x 0,60 m

Ducha_elécirica: Modelo N°2.983, “Lierno" Casa Petred

d) Bronceriz: Tedas las canillas, Jlaves de paso y rejillas de pisos interiore
serdn de bronce cremade. Las rejillas de aercacidn serdn de hierro esmaltado, del

tipo celosia,

Los elementos de la bronceria serdn todos de buena calidad, aprobados por 0.5.01,



~Jd

'Artitulo 56 —ygredag}

Las veredas a construir saran de mesaicos calcirecs o de lajas de hormigdn simple,

de acuerdo con 1o indicado cn los planos.
Estardn sobrealevadas 0,10 m del terrenn adyacente.

So construirdn sobre un contrapise D de 0,18 m, con corddn de ladrillos de canto

revocadus con movtero K.

E1 Contratista presentard con una anticipaciln no menor de €0 ¢fas al comienzo
de la construccion de cada vereda, el detalle y ubicacidn de las juntas de expan

siGn y contracciin.

Articulo 57 -Pavimentos-

En 1os lugares especificados en los planes o en los que oportunamente indigue . la
Inspeccidn, dontro del ectablecimienta, se construirdn pavimentcs. koS mismos ¢
rén de hormigbn simple o armado, de acuerdo con las especificaciones o irdicacio

nes mencionadas.

£l Contratista, con una anticipacidn no menor-de 60 dias al comienzo de la cons-
truccidn de cada pavimento, presentard o aprobacidn de la Reparticidn detalies

Yy caracterfsticaé del miswo, con indicécién de espesores, dosificacionés, subroe-
santes, juntas de expznsidn transversal, juntos do contragc%én transversal y lon

gitudinal, cordones y todo otro trabajo a realizav.

£l precio unitario contractual incluird todos los trabajos necesarics para 12 cong

truccidn completa y correcta de 1os pavimentos.



Articulo 58 -Descripcidn de las_instalacignes electromécdnicas de la Estacidn de
o Bombeo de Villa Angela- N

1) Alcance dc las obras: Comprenderdn la realizacidn de los trabajos de “ingenie
ria de detalle", la nrovisidn de todos los materiales, equipos, artefactos y a2
no de obra para ia instalacién eléctrica completa (iluminecidn, fuerza wotriz y
equipss ), do ta Planta de acuerdo a 1o gue se especiftica mas adelante,

La totalidad de los circuitos e instalaciones indicadas en cade uno de los planos
generales de electricidad adjuntos, incluyends la provisidn e instalacidn de ca-
wrias, cajas; accesorios, tebleros generales y seccionéleé, el pasaje total de
conductores y la conexi0n de los mismes y la alimentacién eléctirica general a

o

la Pianta de acuerdo & las exigencias de la entidad suministradora piblica.
a) Iluminacidn externa derea por ldmparas a vapor de mercurio de alta presidn
color corregido.

b) ITumiracién interna drea por artefactes fluorescentes "standard” coler com

pensado.
c) Circuitos de luz vigia por ldmparas incandescentes
d) Circuitos de tomacorrientes para 2 x 220 V y 3 x 380 V.
e) Circuitos de fuerza motriz para todas las necesidades de la Plania.

f) Puesta a tierra de tods el sistema
} Balizamientos y proteccidn atmosférica de la Planta

h) Sistema de alarina
i) Sistena de proteceidn contra incendio

j} Sub-Estacidn transforumadora para alimentacion a la Planta.

2) Condiciones Generales: Para todos los trabajos se aplicardn las normas vigentes,

altima edicidn, que correspondan a los sectores afectados. Bdsicanente se establece
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el siguiente orden de pricridades: Normas IRAM - Rglamentacién para la ejecucion
de instalacicnes eléctricas en inmuebles de l1a Asociacidn Argentina de Electrome
cinicos. Edicidn actualizada. Capftulo 8.10.1 del Cddigo de Edificacidn de ia Ciy

dad de. Buenos Aires.

A} Tipo de Conductores: Todos los conductores eléctricos deben ser del tipo
aceptado por las normas, de cobre y su dimensionamiento respondera a las teblas
contenidas en 1as mismas. Ho se aceptan alambres, todos deben ser cables, con una
secciﬁn minina de 1 mn? para instalaciones de iluminacion y t.c. de 220 ¥ y é,S

mme para instalaciones de fusrza motriz y t.c. de 380 V.

Los conductares ¢z instalaciones deben ser del tipo Vi 2211 con vaina pidsvica
reforzada para 1000 V y los do aliontacidn tipo sintenax, protedur o simiiar,

sin armadura,

B) Canerfas: Se empleard el cafio elécirico esmliado semi~pesado (MOP) insta-
Tado a la vista o embutido, seglin dependa del local y con accesorios, cajas. €xc.

reglamentarios.

Escepcionalmente podrdn utiiizarse cafios gatvanizados en instalaciones a la inten
perie, del tipe condulet o similar, debiendo ser en ese Caso las cajas de atuminig

para intemperie.

En 1z instalacién de caferias a la vista, 1as mismas deben correr Siempre pari-
lelas o perpendiculares las paredes donde se apoyan y astarin soporiades poev gre:

pas normalizadas.
En todas las cajas donde se presuma que el cafio podrd estar en tensidn mec@nica dg
ben utilizarse boquillas con contratuercas. En 1os cases restantes pueden colocars:

conectores reglamentarios.



Unicamente 5e admiti}é 1a colocacitn de cafos flexibles en los casos en que deba
conectarse la instalacidn fija con elementos sujetcs a movimiento (irotores, etc.)
En estos casos 1os (nicos cafies flexibles aceptables son los motdlicos, protegi=-
dos con una vaina dz p.v.g. Los conectores deben ser reglamentarics y garantizar
un mixiro de resistencia mecdnica. Deben garantizar igualmente la hermeticidad

del sistemna.

Las unicnes de calies hasta 16 a2 inclusive se hardn mediante campalmes. Pare seg
ciones mayores se deben utilizar terminales a presién en borneras o manguites de

acople.

LY

Se debe respetar estrictamente 1o que dicen 1as noyias, no siendo aceptabics ios

empalmes dentro de cafiarias.

C} Los interruptores vy tomacorrientes de tipo y marca aceptada deben ser para

una intensidad minima de 6 A. Los T.C. deben tener borne de conexiln a tierra.

3) Materiales y FEouiros: Todes los materiales y equipos utilizades y/o provistes

o

y estardn sujetss a la

seran nuevcs, de buena calidad y de fabricante conccidos
aprobaciin previa de la Direccidn de Obra y especialmente de aquetlos provistos
como similares a los especificados.

A tal fin el Contratista, deberd entregar previamente a su provisién un awestrario

con 1a seleccidn de los anteriormente citados.

4) Transformador para Alimentacion de le Planta: Este transforiamdor debera ser tri

fisico, conexién LY 11 es decir 3 x 380/220 V en estrelia en.el secundario con el
punto neutro concctado dirgctamente a tierra. En ei primario 3 x 13,2 Kv. Tipe in

temparie en bafio de aceite. Deberd tener un 30 ¢/c de capacidad excedente sobre la

A



mixima demanda de la Planta. Por tal motivo su potencia no debe ser menor de 300
KVA. ' '

Se deberd instalar del tipo de pérdidas reducidas.

Ird colocado en una.piataferma asrea ce hormigdn, frente a la Planta y la mism
estard constituida por dos postes de hormigén armade centrifugado tipe 12/300/3,
respondiendo en‘un todo a las normas constructives de Agqua y Energia Eléctrica da
la kacién para las mismas. |

Por 1o tanto debéré contar con un seccionzdor fusible Kearney de 15 Kv para la ep
trada de A.T. y un seccicnador fusible tipo M.N. para la salida da B.T. Adends
Tlcgard en ]a‘entrada de AWT. con un descargador de sobretensicnes do Uipc aprods

4o por AALEL.

La S.E. deberd contar con des tomas de tierra independientes ilcvadas directong
te a la priwera napa de agua.

Una para conexién del punto neutro y la otra para las resiantes tomas, incluyendo
los descargadores y la puesta a tierra del sistema metdlics del conjunte.

La salida de B.T. de la S.t. Tuego de pasar por el medidor respective-que regis-
trard los consumos de la Plania, accederd a ia misma mediante cable subterraneo

encamisado.

'5) Tableros do ITuminacidn y Fuerza Hotriz: Todos serdn aplos para 3 X 380/220 ¥

con neutro, excepcifn hecha del tablero de "vivienda® que serd wonofiasico tal co-
mo se detalia en planos. Todes Yos interruptores de alimentacidn a circuitos de-
berdn ser automdticos, con proteccidn termo-magnética. E] diseho de los tableros

debe ser tal que asegure una capacidad de reserva del 30 o/c y su ubicacidn debe



ser tal que la caida de tensién en los conductores de alimentacidn no exceda del
2 o/o vy en los conductores de Jos ramales del 5 ofo. Por lo tanto deben garanti-

zar un recorrido minimo.

6} Cajas para tomacorrientes de 3 x 330 V pare mdguinas de soldar: Se deberd
Jas par T _naq|

instalar una caja en el taller para tomacovriente de 3 x 330 V - 30 &, para ol
conexionade de maguinas herramicntas portdtiles y especialmente mdquinas de sol-

dar.

7) Conexidn a tierra de la Planta: Cercana al edificio destinado a Sala de Con-

trol Eléctrico se hard una perforacidn encamisada hasta la ﬁrimera .hapa de agua,
con detalles constructives segin planos, Le jebaline & instalar que serd de cano
de cobre o bronce de como minimd 19 mn de @ y 3 mts. de iérga, conectard medianie
termingt a Ecmpresiﬁn a un cable de cobre desnudo de 50 12 de seccibn que ira
hasta el tabiero de fuerza motriz y de alli se ramificard en cables de cobie dos
nudo de 35 mn? oue seguirdn el tendide de las canalizacionzs eléciricas de menira
tal que en cualquier punto del sistena haya una perfecta confinuidad metédlice Je

esta tierra mecdnica.

Todos los elementos del sistema factibles de recibir contacto eléctrico deben es-

tar solidamente conectados a tierra.

8) Pararrayos: Construido en bronce macizo o acerc inoxidable Tas puntas dehen
ser soldades o rescadas del cuerpo, cuya seccidn no debe Ser menov que. la del
conductor de-bqjada, ol cual tenderd ung seccidn minika de 50 mwZ. La altura ded
pararrayos deber ser de 1,25 m sobre el punto mas alte del tanque. Debe contar
como miniwo con 4§ puntas.

9) ﬁg}i;émiggﬁg: La baliza se consiruird de acuerdo a lo indicado en planocs.

Cada elemento luminoso estard compuesto por una tulipa del color normalizado peor



vy

Aerondutica, de cristal térimice tipo Fresnel, una Tdmpara de 60 wi., clara rosca

Edison, filamento ducespiral, un portalampara con enchufe a bayoneta y fusibles

[}

de vidrio de O,SIA., un cabezal de aluminio fundido, mentado sobre tubo de alumi
nio y cono de visualizacidn diurna anodizado en amariilo, sobre el cual va asequ
rado el cabezal.

10) Teléfenos: E1 Contratista instalard un§ caja y cafieria para teléfone en caida
oficina y/o lugar de trabago. Los elemientos utilizados estardn de acuerdo a las
especificaciones de CHTEL y formordn una red telefOnica completa. Se solicita

Gnicamente la provisidn e instalacién de la red de caiierias y cajas.

11) -Permisos, Inspeccivnes, verechos: E1 Lontratista deberd obtener y abonar to-

- dos los permisns,inspecciones, certificados y demds tramites que s2an necesaring
para ejecutar estos trabajos, con excepcion de aquellos que deban obienerse unt-

camente por la condicidn de "PROPIETARIO".

12) Pravisidn de Enorqiu Eléctrica pare Ta_Obva: El Contratista twiard tas pre-

visiones neccaarias pare obtener un adecuado suministvo de energia eléctrica tem

poraric para la ejecucidon de la obra.

13} Pruebas de Recepcidn: La aprobacién final de los trabajos dependerd de Ta con-
formidad del funcionamiento de las instalaciones por parte de la Direccidn de

Jbra.

i1 Contratista deberd realizar estas pruchas de funcionamiento, & su ¢osto para

demostrar que las instalaciomes estan cempletas y listas para funcionar.

Después de realizadas todas las conexiones de cada sector, el Contratista probara
1a rosistencia de aislacidn del mismo, utilizando un megohemtiro minimo 500 v y
méxime 1000 v., dividiendo en: alimentaciones - ramales - controies e interconexio

nes, debiendo dar en todos 1cs casos valores de acuerdo a las normas.



F1 Contratista hard todas las pruebas qua le requiera la Direccidn de Obra para
demostrar que la instalacidn eléctrica cumple con todas las condiciones de ope
racidn. Debe demostrar la eficacia de la puesta a tierra de toda la instalacién

y la total continuidad metdlica de 1o misma.

14) Planos Conforme a Obra: [stos deberdn ser presentados a la Direccifn de Obra

para su aprobacidn en el periodo comprendido entre la Recebcibr Proviscria y la

h

Definitiva, sin cuyo requisito la miswa no podrd verificarse.
Para uniformidad quedan establecidos los siguientes colores en obra y en planos:

Conductores vivos: Azu? - Amarille y Rojo.
Conductor reutro: Negfa
Puesta a tievra: Blanco
Tableros Eléctricos: Azul: Fuerza Motriz
Rojb: IMuminacidn
Negro:baja Tensidn
Los planos conforme a cobra deben Ser acompaﬁa&os por 10s fa}{etos contenieﬁdm
los datos'garantizados da los elemantns fundamentales previstos y gque contengan

las directivas adecuadas para su reposicidn y mantenimiento.

15) Instalacién de Proteccidn contra Incendio: Se aplicard en la Planta el sis-

tema denominado "por corriente de circulacidn" que bdsicamente consistird en una
Central de Ajarma, alimentada por corriente continua en base a baterfa do scumu-
ladores y rectificador, cuyo circuito recorrerd todos los puntos bidsicos de la
misma a través de unos avisadores manuzles y automdticos que actuardn al prodi-
cirse un incremento de la temperatura ambiente, haciendo sonar la alarma de in-

cendio!



Articulo 59 -Instalaciones Electromecanicas de la Estacidn de bembeo de Villa

Anaela {Chago}-

I) Estacidn Elevadorar

1°Y Grupo Dlectrobouba:

a) Bouba: Serd centrﬁfuga, para agua Timpia, apta para servicio centinuo a Ta in-
toewperie, de eje horizontal, con imoulsor de una etapa, capaz de elevar en Ta ori

era faz de ejecucidn 300 m3/h. a una altura dindwica total wedia de 30 metros.

En 1a sequnda etupa S proyecia una capacidad deelevacidn de 450 m3/h. por bmaba
a Ta misma altura y 1as instalaciones que se ejecuten gstardn en su totaiicad di

4o o

LS TOnatas pava Z3ta Gitim capaczdud

La velocidad de rotacidn de ia bomba no deberd ser superior a 1200 r.p.m.

Sus partes rotativas estardn equilibradas estdtica y dindmicamente, do manefa de

catisfacer a las normas vigentes, brindando una marcha. suave y silencionsa.

Ju funhquumécnto deberd estar registrads en una curva C€on ¢atos eirantizados
por ¢t fabricante que den sus vaiores bdsicos en todas las condiciones de funcio~
namiento. Estos valores deben respetar a 1o enunciado anteriormenta ¥y a un rendi

siento mecanico no inferior a 70 o/o.
Su construccidn fundamental responderd a lo siguiente:

'Qggrgg; De fundicién de hierro gris de primera calidad, grano firo, disefio cerra-

do para una wayor seiidez. pooe pasponder a 1a novied ASTM 48-48 Ciaze 30, conten

do con: tapln para cebamiento, tapdn para purga, tapén pare vacucmeire. Tapin pa-
ra manimetro. Su disefio, curvas, etc. debe responder a 12 prescripto por Tas normas

1dcnicas para estos caudales y aitura de elevacid



‘lEEElégﬁ: Rotor de bronce fosforeso, eje de acero S.H. y cojinetes a belilla que
trabajen en bafio de aceite. La fundicign de bronce de este rotor debe ser de pri
mera ca]idéd Yy su dfseﬁa debe responder a las normas técnicas para este tipo de
bonbas. e aspiracion axial. Con prensa estopa facilmerntie accesible, con anillos

de ajuste y préteccién del rotor de bronce, intercambiableé. flecanizado con al-

to grado de precision para dar un wiximo de eficiencia.

Eje: De acero-S.M., calidad no inferior a SAE 1045 y montads sobre cojinetes-a bo
lilla de marca y calidad garantida. Todas las partes en contacto con el agua esta

ran proteyidas con bujes de bronce intorcambiables segln norma ASTM B 144-52-3A-

Las empaquetaduras serdn de soga de amianto y algoddn trenzado untadas de giasa

no saponificable, provistas de anilio Tinterna Jubricador.

Placa de Base: En fundicidn de hierro gris, calidad no infericr a 1o norma ASTH

48-48 Clase 25-30.

la bomba deberd contar con una placa que indigue sus caracteristicas técnicas,

con los datos garantizados.

b) Motor Eléctrico: de eje horizontal, tipe asincrénico trifdsice con rotor en

cortocircuito en construccién jaula de ardilia simple, hlindado 100 o/fo, para
trabajar a la intemperie en servicio permanente, autoventiiado unidiveccional ap
to para trabajar con una caracterisitica de corriente eléctrica de 2 x 365075
% 660 volts - 50 c¢iclos/segundo.
E1 motor deberd estar dimensionado para desarrollar una potencia equivalente ai

125 o/o de 1a requerida por la bemba en el régimen garantizade de mayor demanda

sin que la tempcratura de sus arrollamientos se eleve sobre valores superioves



a los establecidos per la Norma IRAM 2180. Las restantes caracteristicas deben

ajustarse a la Norma IRAI 2008.

Este motor contard con cojinetes a bolilla en bafio de aceite y serd su cupla y
corriente de arrenque normal, cen una velocidad de 1440 r.p.m.

£l eje sord de acero S.0. en calidad no inferior a la norma SAE 1045,

Todo el conjunto rotante daberd estar estdtica y dindwicamente equilibrado, ase~
gurando la marcha suave y silenciosa.

£1 proponente deberd entregar los datos garantizados del grupo electrobonba y las
curvas de funcionamiento a que se obliga a satisfacer., E1 rendimicnto del wmoter
eléctrico no debe ser inferior al 92 % y su factor de potencia no*wmenor de 0,57

en condicionas de carga plena.

¢} Sistena de Arrangup: Cada electrobomba serd puesta en marcha mediante un equi

po de grranque autcwdtico sistema estrella/tridngulo, formado por tres conteclo-
res de marca reconocica y aprobada y un temporizador, de las siguientas caracie-

risticas:

Un contactor de linea 3 x 125 A.

Un contactor de tridngulo de 3 x 125 A. con proteccidn térmica reg!

Un contactor de estrella de 3 x 100 4.

Los tres con bobina de 220 V.

Por trabajar en conexién tridngulo el vaicr de ajuste del térmicu serd
de 45 A. para el motor de B0 HP. y de 65 A. para el motor de 75 HP,

Todns los contactores contardn con 2 contactos auxiliares normalmente abiertos
(NA) y dos contactos auxiliares .nermalmente cervades (HC) para parmitir el conexig
\ ) I F g
nado de 1os circuitos de control que admitan el trabaje por mando automdiico me-

diante flotantes en el tanque elevade y en el tangue de aspiracidn,

E1 temporizador serd del tipo eléctrico con bebina de 220 V.



E1 programa de trabajo de estas tres etectrobombas es que una sola actie mediante
el mando automdtice de los flotantes y las dos restantes lo hardn mediante opera

cidn manual de las botoneras.

Ho obstante cualquiera de las tres bombas puede ser accionada indistintanente en

forma manual o automdtica.

d) Tableros Eléctricos: Tados los tableres serdn construidos en chapa de acere

doble decapada de espesor no menor de 2 ma on las partes resistentes y contaradn

con un armazén de estructura de cafios estructurales y/c chapa doplada.

E} tratamiento de pintura debe ser similar al de la chepa autondvil y la termi-
nacién interior de lus tablercs sevd de esmalte color blanco. la terwinacicn ex-
terior, los colores se nan indicado anterjormente. Cada tablero contard conm puer

ta abisagrada invisible y cerradura tipo guantiera de automovil, 1levands en I

[}

parte superiecr izguierda un cartel de acrilica. fonde blanco, leiras negras ue

7 mm de alto con la indicacidn del suministro que cubren.

Los tableros eléctricos de esta obra se especifican en detalle en el "Presupuesto

Oficial”con las caracteristicas de los elementos componenies.

Detalles constructivos conwunes: tn todos los tableros el conductor neutro no se-

rd scccionable y unicamente se contard en cada uno con un borne de seccidn adecus

v del conducior

e

da en donde se acoplardn los terminales del conductor de entrads

gz salida.

Cada tablero contard ademds con un borne de puesta a tierra en el cual s2 cenec-

tardn 1o0s cables de cobre desnudo que forman el sistena de tierra mecdnica.

Desde cada tablero hasta su punto mas lejano de suministro debe haber una periecta



continuidad metdlica y donde ello no sea posibie se prolongard este conductor des
nudo de cobre, de manera que exista la absoluta seguridad de la total puesta a tig
rra de cualquier punto del sistema.

Es decir que cada tablero debe recibir a conduciores vivos aptes para su donanda

.

conductor neutro de seccidn no inferior al 40 % de la seccidn de 1os vives, ¥

[

conductor desnudo de tierra mecdnica, en la wisma magnitud dz seccidn.

Apavatos da Medida: En dos tableros, el npe STLIRIRACION" y el "DY "FULRZA HOTRIZT

ce colocaran en cada uno, un amperimetro y un voltimetro, awbos de formato cuadra
do 96 x 96 nmm en tipo y precisién pava tableros, con sus respectivos conmutadores

amperométricos y veltimétricos.

De tai manera cada uno de ellos registrard intensidad y voltaje en las ires fe-
ses.

e
v
¥

E1 voitimetro serd de conexidn directa y el amperimetro a través de un transformador

de intensidad en cada Tase del tipo barra pasante con 5 A en su secundaric, Eb ori

mero se¢ disefiard de acuerdo a 1,5 veces la maxims demanda.

0J05 DE BUEY: Cada tablero integrante de este sistema coniari instalads en el ex-

trems derecho de su puerta (superior) con un ojo de Buey color verde, con 1dipara
de nedn de conexidn directa sobre 2¢0 V conectado de manera tal que la misma esta-

encendida estands el tablero en servicio.

[

-
“n los tableros donde sc deben colocar alarmas, cosd s¢ indica aparte estas ojes

de buey serdn de las mismas caracteristicas pero de color rojo.

]

ra operable mediante llave.



|
~l

Todas las manijas de los interruptoras podrdn ser operables por quien disponga de
1a 1lave y pueda abrir Ta puerta del tablero, es decir ne seran accesibles desae

el exterior.

Vdlvulas ilotorizadas: lLas dos viivuias esciusas de ecccso a la cdumera de 1legeud

del acueducto, serdn motorizadas y por 1o tanto contavan con acciouamiente eléc-
trico individual mediante electromotor trifisico. asincrénico con rotor cn coriy

circuito, acoplado elasticamente al reductor de vetocidad (Blindede 100 %).

como clerentos de seguridad se debe contar cen: Ligpositivo de proteccidn celng
ca que desacople el moter al atascarse la walwuin, Dispositive eléctivice de Tin
de carvera gue dosconecte el netor al 1iegar al fin de su recorrido. Proteccidn

-

térmica muy sensible en la alimentacidn eléctrica que desconecte &) generarss

que actue sobre el reducior,

La fundicién de las mismas debe ser segin ASTH 48 - 48 Ciase 30.

-

La velocidad mdxima del motor debe ser de 1440 r.p.m, y 1a del oje de ia vdalvyla
30 r.p.m. por 1o que la relacion de reduccitn debe ser de 1:50 aproximaaaments
dindose preferencia a la transmisidn de pifon/sinfin/engranaje. tode en bane de

aceite, blindado para intemperie.

ia potuncia minisa estimada del motor eléctrice es de G.5 07,

£1 accionamiento de estas valvulas se podréd hacer: a distancia desde su tabierd
eléctrico alimentador (D) y locaimente wmediante butonera instalada en caja blin

dada al lado do las valvulas.



Fstacidn de Cloracidn: la instalacifn eléctrica a ejecutar serd del tipo blinda-

do contra explosidn empleande material adecuado, condulet o similar. Los artefac
tos de iluminacidén serdn del tipo tortuga y se proveerdn e instalardn dos extrag

tores de aire tipo axiul con persiana protectora.

Componentes de la Propuesta: Ademds de los elementos enumerados anteriormente el

prononente- ofertard todo 1o que a su juicio sea conveniente suministrar para una
mayor seguridad y control de la instalacidn.
Los wroponentes presentardn con la oferta un esquema unifilar de conexiones de

los tavleros eldctricos con Yos simbolos y grdficos segdn norwa IRAM Ziid,

s

e) Sistema Automitico do Arrangue y Pareda de las Electrobombas: El sistoma de

camando automdtico de la marcha de las electrobiombas deberd estar constituido
por flotantes en la cdimara de aspiracién y en la torre tangue que de acuerds al
nivel de agua cierren o abran los circuitos de coinando de los arrancadores de

T1as electrobombas.

Cada electrobomba dispondrd de una llave conmutadora de tres posiciones: Manual/

Automitica/Fucra de servigio.

Estando en posicidn "Manual" el arrancgue y parada se hard mediante botenera. En

posicion “Automdtica® mediante lus flotantes antedicihos.

De tas tres clectrobombes a instalar una sola se hard accienar autoniticanonte

la segunda monualemtne y la restante quedard como reserva,

E1 conexicnade de las cafierias de alimentacidn y descarga de estas clectrobomdas
se hard de manera tal que pucda procederse a efectuar una alimentacidn de emergen
cia a la red, sin pasar por la torre tangue para 1os casos en gue la misma quede

fuera de servicio.



e
N

Para satisfacer 1o anteriormente mencionade, cada electrcbonba contard en su pa-
nel del tablero de las llaves cunmutadoras de tres posiciones, de manera tal que
cualquiera de las tres pueda trabajar en 1as condiciones citadas ¢ sea: Manual/

Automdtica/ Reserva.

f) Tableros Eléctricos: Todes ios tableros previstos y detallados en planos serén
delltipo interior modular y ias entradas y salidas de los conduciores eﬁ Tos wmis-
mos se hard per ia parte inferior. £ tecno, laterales y parte posterior serdn
cerradas con chapas desmontables en los casos de 10s tableros accesibles desce
estos puntos. En los cases de los tableros que puedan iv embutidos deben ser per

fectamente accesibies en todos Tus puntos desde el frepte ypor 1o tanto 3us van

dejas de montaje deben ser abisagradas.

Todos los tableros deben contiar con una estructura resistente apta para soportar

Tas tensiones del traslado y nentaje y las de su propio trabajo.

Todas las partes metdlicas de estor tableves deben ir sglidamente coneciadas a la

tierra mecdnica del sistema.

g) Conductores de Alimentacidn: Todos serdn de cobre, tetrapolares, aptcs para

instalacidn subterrdnea. La seccidn serd la indicada en lus plancs.

Serdn sin armadura metdlica, pero en los casos que ewel lugar de instalacidn
syeda correr riesgo de algand accidn mecanica externe, deberdn ser coiocadas vn
cang cawisza, preferentecenie de policleoruro ae vinile y cuyo didvetre sea por lo
nenos dos veces superior al didwetro del cable.

La profundidad de enterramiento de estos cables no debe ser menor de 0.60 metros

e iran asentados sobre una capa de arena de por lo menos U,10 m de espesor, cons

truide todo de manera tal que los mismos no puedan sufrir tensiones mecdnicas por



desniveles y/o cambios de direccidn.

La seccién del conductor neutro deberd ser de¢ como minimo 40 % de la seccion dei

conductor de Tase.

3

n) Tierra !zcdnica: Tode el sisten effetrico de Ja Planta dispondrd de conexidn

a tierra mecdnica de manera tal que en ningin punto del mismo la resitencia on-
tre partes conductoras y tierra sea superior a U ohns.

A tal fin se deberd practicar en zona cercana al Tablero de Fuerza Hotriz ung
perforaciin encanisada hasta la prtiera napa, con detailes ‘cons uct,v0~ detalln

dos en plancs en donde se instalard una Jubalina condvcivra de prinera calid:od

solidamente conectlada a Jos comuctores de.ticvra-de todo el sistvuwe.

Donde sea neccsario para aseaurar ja continuidid wmetdlica del mismo se intalarin
cenductoras desnudos de cobre, acompahando a los vives y cuya seccidn no dalord

s r menar del 40 % de 1a de i65 wismn

1) Instalaciones de Comunicacidn: A fin de permitir una rdpida commicacin en-

tre las oficinas y la Sala de Comando Eléctrico de la Planta, se colecardn sen-
dos intercomunicadores que actuardn a través de conductores instalados a tal e-
fecto. Con una sefia] aclistica de 1lamada deperdn permitiv una comunicaciin per-

fectamente audible.

Para 1as restantes instalaciones de comunicacian previstas (tei&fonos, portero
eidcirico, stc.) el Contratista Jobord proveer ¢ instaiar uniceainente las cana-
rias respectivas, pues el cableado correspundicnte lo hardn 1os respectivos pri

veedores de estos equipos.

J) Alarmas: Las alarsas a colecar serdn para detectsr condiciones linites de los



niveles miximos y minimos del agua en los siguientes puntos:

a) Mivel wiximo y miniro en la Cdmara de Aspiracidn

b} Mivel maximo y minimo en el tanque elevado.

Ademds esta alarma estard conectada con los interruptores de tas ires eiectro-
boswas de manera gue cualquier salto de los mismos por condicicnes anormales del

servicio sea detegtada instiantanesamente.

El sistema de alarma consistird en una luz de sehalizacién {ojo de buey de color
rojo) para cada uno de los elementos consignades ubicada on un tablero ad hac en
Ya Sala de Control Eléctico y en una campana acdstica audibie a 150 w condn 8 1o

dos.

F1 Contratista ofrecerd el sistema de alarma respectivo que podrd ser transitori
| . i

zado ¢ mediante relds.

k) Canalizaciones Eléctricas: Los recorridos seran Yo mds priximo posibie a los
indicados en planos.

En todos los puntos en que las condiciones estéticas de la obra civil o exiga
estas canalizaciones irdn embutidas en la misma.

En caso contrario irdn en cafierfa a la vista ejecutadas de acuerde a las mejores
nories de la obra tipo industricl.

Nende no sea posible nt en una forma o en otra irdn entervadas come yo se ha des
cripto anteriormente.

Toda la ejecucidn serd de acuerdo a las normas vigentes en este orden de pricrmi-

dades: IRAM,A.A.E.T.,Municipalidad de la (iudad dz Buenos Aires.
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Todas las instalaciones a la intemperie serdn cuidadosamente ejecutadas para gue

. respondan estrictamente a este fin.

Articulo 60 -Instalaciones de Iltuminacidn Exterior e Tnterior-

Deberdn ser ejecutadas de avuerde a las mejores normas de la técnica moderna y
de comin dcuprdo can las dircctivas de la Direccién de Cbra, de manera tal do

satisfacer los siguientes niveles de tluminacidn:

Oficinas ‘ ~£00 1un z0 cm sebre el piss

Bafios y Vestuarios 250 o oo oo

Pas_i]”!os ZOU [ 4 L t 133 " it

Ta‘ﬂe\" 200 u 1] n " 15 I n
DE‘[JQHdEﬂC'EaS 1UO 10 LE il it -ll Ii‘ 1

Sala de Centrol Eidctrico 20 von o owo "o

Vivienda JE0;1 I o (promedio)
Exter‘na ) 20 1] ) 1t 113 11 n u 1] ( 13 )

Articulo 61 -Subestacién de Trapsforsacién 13, 2/0. 28 KY-

Se proveerd e instalard una subestacidn de rebaje aérea de las siguientes usrac-

teristicas: )

Normas: IRAWM y Agua y Energfa Eldctrica de la Hacicn.

Corriente: Alternada trifdsica, 50 ciclios, 3 x 13200/3 x 380/220 V.

Capacidad: 1 x 300 KVA

Tipo de Construccidn: Aerea cn estructura de nerwigdn con platevorea, arwado cen-

| trifugado, tipo toruinal SCAC o similar

Tipa de Protecciln: Lado alia tonlidn Seccicnadcres fynibles tipo KEARSLDY do 30 A
Uesaargador de scbretensiones solidamante conectade a ticrra.
Lado baja tensidn Seccionadores fusibles tipo Mi de 502 A.

Tomes de Tierra: Son dos, una correspendiente a la estructura y la otra al punto

neutro del transformador.



Conexichado: E1 trarsformador serd de tipo extericr intemperie en bafio de aceite
y estard conectado en el tipo Dy 11, de pérdidas reducidas.

-

Basos: Serdn de hormigdn vy estardn calculudas estatica y dindmicamente para sopor
tar todos 1os esfuerzus previstes. Si la estructura es tersinal Tevard

las correspondientes riendas d tlerra para compensar el tiro de ls 1inza.

Articulo 62 -Indicadyr yrecuads def Hivel de Aouz en la Reserva con Alar 3z scus-

tica y Gutigh-

Se instalard en el tablero d“ comando v cantral hidrdulico un indicader graducdo
de agua en la reserva de VILLA ANGELA, que permita Tegr los dasniveles cada diez
centimetros con caczic graduada en HLLYOC y apropiada para vegistrar Jos desni-

veles desde el pelv m?nimo al miximo. E1 1iwite de error mdxiue admitido serd de

mas o mengs Lres por ciento { 3% ).

Este indicador de nivel estard combinado con una alarma audiovisual que accione
cuande el -ague en la roserva flegue & los niveles de THaite wiximo ¥ winiro e

1lenado, correspoadientes a un 90 % y 20 5 de la capacidad total de la resorwa

Articulo 63 -Instalacidn de Palizamignto-

£1,0ferente deberd preveer en su propuesta una instalacidn de balizamiente noc-

turne de la torre tanguc.

Una vez aprobados los pianos de la torve tanque PF”puTudOS par el Contratisia, la
Reparticidn iniciard las gestiones pertinentes ante Ja WIRECCION GERERAL DE LIK-
CULACION AEREA Y AERODROMOS a fin de que la miswa dictamine sobre la necesidad de

pfuctuar tal instalacidn y l1as caracterisiticas téonicas que deberd reunir.
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'Si la mencionada DIRECCION GENERAL indicara que tal instajacién no es necesaria,
la Contratista serd eximida de Ta cbligacién de su ejecucidn efectudndose los rea

justes respectivos.

Articule 64 ~Instalacidn do Alarma y Proieccidn coutra Incendic-

La instalacidn estard constituida por defectores de incendio distribuidss en to-
do el Zwbito de la-estacidn de bmnbéa especiafment& en aquellos lugares de wiyor
peligro o de mencr vigilancia, tablero Jocalizador dptico y aclstico, proxino al
tablero do comandon y contrel y un sistena de alarma constitufdo por avisadores

acisticos y Gpticos.

E1 tablero localizador deberd accionar automdticamentic los dispositivos de sagu~
ridad interrumpiéndose el suminisiro de energia eléctrica a los secteres afectades
del edificio.

La instaiacifn estard alimentada por las baterias de acumuladores del tabievo de

4

comando y los conductores que interconecten al tablero con 1as alarmas y 05 de-

tectores, estardn embutidos en cafierfas de acerc.

Se instalardn equipos constitufdes por matafuegos de aniidrido carbdnico o teira
cloruro de carbono para proteger las instalaciones eléctricas y motores.

Los elementos extintores se ajustardn a la HORMA IRAH 3509,

La instalacion estard a caego de la Contratista, so realizard de acuerdo a le

o

Norta LRAM 3517 y los planos de Ta nisma se ejecutaran conforme a Tus sTmclos

y nomenclaturas indicadas en la Korua IRAN 3505,



Articulo 65 -Instalecion de Aluabrado Exterior-

Dadas las caracteristicas de ia Planta se ha considerado inconveniente ejecutar
una red ae alumbrado éxterior gue molestaria para los eventua]cs movimientos y
‘mcdificagiones de la misia, concentrando, en cawbiv todos los artefactos dé alum
brado destinados a este fin en 1a torre Langus, qué se la empleard por 10 tonte

como torre de prayeccién.

Se ha previsto instalar ¢ artefactos de 400 W, Jampara a vapor de mercurio de ai
ta presién color corregido, distribuides diametralmente en el contorno de la to-
rre v en distintas alturas de manera tal que se obtendrd una iluminacidn adecua-

da a 1os fines buscados,

s
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de regulacifn de 1/10 entre sus capacidades mixima y minima. El error midxi

-

mo admitido en la indicacidn del dosaje serd de mas o menos dos por ciento

( ¥2%).

Fstard constituldo por Tos siguientes e1cmL: ast Filtrs para cloro gaseo-
so, vdlvula auxiliar; control de presicn con su respectivo indicador y
v&lvula reductora de presidng mandmetro de vidrio con indicecidn direcla
de 1a presién de cloro empleado; trampa de humedad instalada antes de ia
Plegada del gas a la cdmara de absarcidn: eyector con su vilvula regu?%dcra
y centrol de presidn; vdlvula reguladora de entrada de agua y medidor de

caudai de cloro, cuya escala serd directa y estard graduada en grauoes 62

cloro por hora.

E1 equipo estard alojado dentro de un mueble metdlico, comstruide con cha-
pa de acero, material pldstico u otro material inatacable y sobre un panet;

sobre su frente se instalardn Jos eleusntos de wedicidn y control.

Todas 1as partes expuestas al gas clorn serdn convenientemente protegidas.
los distintos dementos estardn construides ep acerc inoxidable y las caiie-

rias del eguipo serdn d2 cavcho o pldstico.

La instalacion incluye todas las cafierfas de interconexién entre el tube de
cloro gasepso, el aparato clorador y el punto de inyeccidn, vaivulas y to-

~

do otroelemznio necesario para legrar un perfecto funcionanienty, Lax ca-

fierfas podrdn ser de pldstico, caucho u otro material inalterable al qas ©

sotucidn a conducir.

Cada equipo dosador deberd tener comexiones para cuatre (4) tubes de cloro.

Podrd admitirse como variante, etro tipo de dosador, siempre que cumpla con



los valores exigidos y que ne difiera.en los aspectos fundamentales de la

presente especificacién.

Balanza para tubos de clora: Serd a cuadrante de indicacidn instantanaa de

peso d lectura directa, sin vesortes, con capacidad de 200 Kg. de carga 5ru

ta y 500 grs. de gracuacion m:ninq,'GT error wiximo admitido en toco &l ran

. v s .y +
go de la wmediciun seva G mas 0 menos de do por ciento ( - 2% ).

Estard dimensionada peva el pesaje simulténee de dos tubos de cloro de 70
Kg. neto cada uno; la plataforma tendrd las mx wifdas necesarias y deberd
quedar enrasada con el nivel del lecal para facilitar el deslizamiento de

Tos tihos.

-

E1 mocaniswo, 1as cuchvillas de apoyo y levas seran coinstruidas de aceros

.

especiales con el covrespondiente tratamiento términe adecuado.

Vendra provista de un dispositivo de proteccidn para trabar el mecanismo
de pesaje en e] momento de carga ¥ descavga de 108 tubos.
Ademds se incluird un aparato registrador con un diagrama pava siete (7)

dias, con indicacidn en Kilogramos.

Asimismo el Contratista deberd entregar junto con cada balanza un manual

o giifa de instruccitnes dei funcionawiento y cons 16n de la misma.

s g

Extractores de aive: Se brovesrdn e instalarde tres (3)  extractor

q‘I’}

aire, dos (2) de hHGU ao/h y dos (2) de 1500 we/h accionados por rgtores
elbctrices; los que se ajustardn a las siguientes especificacidnegs:
Las paletas podrdn ser construidas en chapa de acero © gluminio y debe-

rin estar balanceadas dindmicamente para evitar las vibraciones.



Fl eje serd de-acero de calidad no inferior al SAE 1045.

£}l motor de accionamientoc serd de eje horizoantal, trifasico, asincronica,
con rotor en corto-circuito, cerraﬁo, autoventilado, pare una tcws:on de
cservicic de 3 x 380 ViHz. La ve tocidad no debord exceger las 750 vpm,

El eje del motor ird moniade sobre rodamientos a boliliss, colecades en

cajas herméticas con dispositive de Tubvic acifin,

Articuio 67 -Instalacionus Cnmp,emunz ias-

-

1°} Instalacidn Eldctrica de Alupbrado y Fuerza Polviz: La instalacién comprende

todas las canalizaciones eléctricas, para alimantacidn, comando y conivel de
1os equipos electroboubas, transformadores, y domis elemantos auxiiiares, co
mo asi también para la iluminacidn interiecr de las salas vy exterior de 10s
terrencs adyacentes de la Estacidn, desde el punio de entrega por prarte de

la Empresa prestataréé del suministro de electricidad.

£l dime n5|0nam|ent0 de los conductores electr1cos se er]l?dFd considerando
‘una sobrecarga de los circuitos del 25¢ de 1a corvespondiente a la potencia
total de las mismas. y para éstas condiciones de cdalculo, 1a cafda de toensidn
porcentual no serd mayor de 3% y la censidad de corriente 1o deberi sobrepa-
sar los valeores prescriptos pava cables aistudes instalados en ceierias, en
el Regiqmcnta para Instalaciones Fléctricas ens Dnnueblus de 1a Ascoiacidn
Argentina de Electrotécnicos y en 1a norna VOE 023572.51 en To refereite a

los cables subtervaneos.

El alumbrade exterior se efectuard con ldmparas de vapor de mercurio y las

canalizaciones eléctricas correspondientes se hardn con cable subtarrdnes.



£1 aluabrado interior de los locales principales se efectuard cono windo
nor dos circuitos indeperslizntes, que abarquon caur uno de ellos Ta supuir-
“ficic total do cada local, adeuds de los circuitos nocesarios para e itu-

minacidn propia 4o Yos tauleros.

E1 proyocto do ta dnstalacida se reaiisars
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Ficil dosmontaje para su inspeccidn, linpicza o reemplazo.

Los equipos di reaciancias, linitadorses de corriente y cepicitadores de serdn
ir aontados en cajas ospeciaies para probegerlos y proforentacite cotariy

ineluidos dontrg del ariofacto.

2Y Lisparas: Sevdn doopriveea celidad ¥ arocodonios e falricanies ue ruccustin-

T

¢o vrestiglo, lav Jo vapor i nercurio sevan el tipo de tuz cozinads o co-
Tor corregido con qunolla Tluorasconto pura ung Lensicn do sarvicio de 10/

R

207 Y. Las ldwparas del iso fluoresconte, ceberdn ser de encendido instantd

Cafierfasi Serdn de acoro cincado o paaattado, tipo sominesnle con rosce olis

tirica y responderdn ea gengral & la dorna 20750,

Cajas: Las cajas nara caputir a eaplearse ern las instalagiones sordn 4. acard
—— ) I

cincado o esmaltade Job tipo sziposaco.

Y Tomacorrientss: Serdn cono mTaino para una intonsidad de 190y deberdn res-

ponder a las ostipulacienes de la lovma IRAG 2700,

‘“Tlor ¢ rantentaiento: £1 tallor estard equipauo con BAGUINas, Horranionias,
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m) Un (1) equipo compresor de aire, provisto de manGmetro, valvula de reten-
cion y seguridad, disyunter automdtico, etc. para 8 atm, aprox., dimensicnes
del tangue aproximadas 0,40 m de didmetro y 1,40 m de largo, con sus corres-

pondientes acccsorios,
n} Un (1) banco de herrero eaquipada con dos BOrsss,
fi) Un (1) bance de ajusie equipado con dog mersas

o) Cinco (8) juegos de mechas cilindricas de 1 a 5,5 mm didwetro con incre-

pmentos de 0,5 mm, entre cada digmotro.

p)} Dos (2) juegos de mechas-cilindricas de 6 & 16,5 mu de didmetro con incrg

mentos de 0,5 mm, entre cada didmetro.

q) Un (1) juego de mechas de 17 a 35 mm cun incrementos de 0.5 ma entre cada

didmetro.

r) Ua (1) juego completo de maches y terrajas peso Whitworth normal hasia 2

incluyendo manija porta-macho y porta terraja.

s) Un (1) juego completo de machos y terraje paso miliméirico corriente has-

ta 52 mm de didmetro incluyendo manija portamacho y porta terraja,

t)'Un (1) juego compieto de machos y terrajas pase cas hasta 4", incluyendo

tripode y worsa para roscadgo de caiios’
u) Un (1) gato de tornille de 15 t.
v} tn {1) gato hidriulico de 20 t.

w) Un {1) aparejo de caden: para 2 t.



Los proponenies fndicardn en una lista detailada los elementos tales como 1i-
més, calisuares, martilios, 1laves, fijas, estriadas y de tubo, reglas gradua
das, sierras de arcoe, pinzas, tengzas, cortafrios, punzoncs, buriles, destor-
niliadores, cuenta reveluciones pard lectura dirécta, caitbre, micrdmetre, es
cuadras, painos y plantilles para roscas, gramil, hkojas de sierra, elc. gue

se considercn necesarios para ¢l norwal funcicnamiento de la instalacidn per el
términé de troes {(3) afon, con caracteristicas, calidad, cantidad, aplic.cian y
precie unitaric de cade uno, cotizandose en forma separada de la oferta, cuya
adquisicién serd optativa, parcial o total, ¥ serd decidida pov USH en el mo-

manto de la adjudicacidn.

Articulo G3 ~-Cquipos Foviles-

Se proveeran ios vehicules para transporte de pasajeros y carga y los equipcs mo-

viles para rantenimiente del acveducto, gque mas adejante se detzllan.

Estos equipos serdn entregados por el Concratista en el momenic de producirse su
acopio, perfectamonte resguardades, a 1os efectos de que se encuentren en pervec-
tas condiciones de funcionamiento cuando se realice 1a recepcifn provisional de |}

las Obras, quedande a cargo de las miswvas toda reparacién o caubic Gue debiera e-

fectuarse a los equipcs en dicha oportuntdad.

a) VYehiculos de Trewsporte du Pasajeros y Carda: Se preveeran Tos vehiculos que

a continuacion se detalian:

Dos {2} - Camionetas tipo "Pick-uUp", con doble cabina para una capacidad neta
de carga de 1000 (mil1) kilogramos

gn (1) - Camidn con cabina para tres personas y una capacidad de carga minima



de ocho toneladas, apto pars el tranSporLe de dos caRcs, correspon-

dientas a 10s de mayor didmetre a instalar en el acueducto.
Las caractaristicas generales & que deberdn ajustarse seran 1as siguicates:

-

Las vehiculos serdn sin uso, Ottimo modolo a Ta fecha de aperiura ge la lici-

—
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petencia minire de 120 C.V., de marcas acreditades y con ser-
vicio mecinico autorizade en fa zona, para facilitar su mantonimiento y la ob

tencifin de repucsios.

Los vehifculos tondrin palanca de cambios, ya sea montada en la bavra de dire-

piso. La caja de velocidades ceran con wna relacién de rolronelo

coidn o en el-
y tres relacionec do avance para 1as camionetas y “picksup" ¥ cuatro para o

canidn.

Los automotores estarin convenientemente reforzarnc ¥oseran apios para circu-

Tur por cualquier tipe de cawino,

Deherdn soportar las severas condicfones de clima de ia zona y estardn equd

ats
:‘i

b

dos con calefaccitn y sistema para impedir el empafamiento de los parabrisas

Tendran amortiguadores de tipe hidrdulico o hidreneumatico y Jas camionetas i
po pick-up deberdn estar provistas de suspensidn indep endiente en el tren delon

tiro.
EY sistema do Trenzdo hidriuiico sobre 1as cuairo rusdas.

Las cabinas estardn construidas en acero seldado y 1a caja de la

camifn serdn del tipo de andrales.

Cada vehiculo deberd entregarse con el rospectivo crique, herramigntas, rucca
¢ |



de auxilio y accesorios nermales.

Los proponentes deberén indicar en sus ofertas la marca, datos generales de
los vehiculas, caracteristicas técnicas del motor, transmisidn, frenos, dire-

ccidn vy dends detalles gque se consideren convenientes pava la comparacidn.

Un {1} - Autoelevador do uild, schre rupdas nckh_u1cu%, de una capacidad winima
de transporte y elevacidn equivalente a undziie de 10s de mayor difmetro

a instalar en el acuecucto.

Uqa(?) - Gria de pluma, automdvil, sobre ruedas neumdticas, COn capacidad ninina

de cuatro (4) t0n91adus/12 toneldmetros.

Estos equipos serdn sin uso, e marcas acreditadas y deberd garantizarse 1a

obtenciin de repuestos en plaza.

E1 autealevador serd accionado por motor a nafia, Kl mecanisko eI€vﬁaor SaTa

del tipo hidrdultice a cadena y deberd permitir pequehas inclinaciones en ane

"bos sentides de la vertical.

la gria automdvil serd del tipo pluma con sistema de elevacion nur cable y es
tard accieonada por motor de nafta.

Ambos eguipos tendran carroceria de ¢napa de Acere soldada y est rén provistos
de techo protector.

10s proponentes deberdn indicar en sus ofertas la marca, datos genevales ded
equipo, caracteristicas técnicas del motor, los accesorios y demas detaiiin

que se consideran copvenientes pura la renbaracion.



Articulo 6% -Establecimiento de Distribucidn Viila Angela-

Instalaciones Elcctramecdnicas en el Establecimiento: £n la 1legada del acug

ducte al Establecimiente de Distribucion Villa Angela, deberdn realizarse Tas

instalaciones gue a continuacidn se detullan:

1°} Instalacicnes Hidrdulicas:

a) Hodidores de coudal:Se instalardn dos medidores oo caudat del tipo Venil

w4 da 500 ma de difmetro, uno, entre el equips disiuador de encrgia y la en-

trada 2 la reserva y el otro a ia salida de la reserva.

Los wedidoves deberdn aforar caudales comprendides dentre del siguiente rar-

e ' _ , -

0 idn. = 30 1/seq.
Q méx. =410 1/%eq.

- ~
'4

Las Tomas do presifn y cafierfas sardn de bronce de calidad no infericy al SAI

63.

E1 oferente indicard en su propuesta la norma interpaciocnal a que se ajusta-
ra su diseiic, admitidndose un Timite de error miximo del mas o menos cuatlro

por ciento ¥y,

Los medidores estarén provistos de indicador instantanel graduade en m3 /i,

totalizador y graforegistrador. Estos instrumentos se 1nstalardn en el Tabie
ro da comande y contrel hidfdu?ico. f.as indicaciones ¢e tas bridas Veniuri s
transmitirdn desde un convertidor adecuado a 1os instrumentos mediante dispo-

sitivos eldctricos neumdtices o hidrdulicos.

Las cspecificaciones técnicas a que deberdn ajustarse los instrumzntos sevan
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simitarcs a las inaicadas en €l articuln

Articulo 70 - In,td]il Jonns oo Conuniracionas

vicoequipas Dranse T

»ad

1) Instalciones eodn Jhoariong: Su sroveeran o inste

ras para eetae] oot i rod Jo coianicactons raciocldouwricas nfre las lo-

colidades Jde Stenz Feeay Lo Tiora, La Cleiilae, San surnaruu v Vitla Jom o,

e

3

Se p"ove::.A a dastalarin Jus () sstaci anes. V11ws sobre auionotorey. Oi-

el ! -

chas eabocianss Goviles podrdn nallarse oo cualoeior punto wal pocerrdoo sl

. I, IR R SO P R 1 P T N o T PO ey s pmenn .
ACd. Jucto Josan Do Tona aesti JiTla teeelz oy Jenerds coumicarse con 1ol

N R ) . A . -
shnios indicoios e b pringy parrato.

LOS COuTLUs MlhesoupecttaE SOV para irovajos on ol stapvax™ e
ercucha) on la Lands saja e VOHLFL conprendida enire 300y 20 Go/s, medaiaate
enlaces con una estacion repetidora. La ubic ~acibu de.osta Gliima pgodrd sev

en Saenz Poba o oo Yadie ngela, seola To aconssje ol astudio o2 das coLtie

ciones topograficas dop 1a zona Y 1os =nlaces a ofccnunr entro Yoz Tunwr s i
» A -~

Mo alternativa, se aceptarin equipos pera funcicnar on onad corid, S5 Lt

sanda lateral Guica).

cionadas, curante las vaointicuatro horas uel Jdio y en cualouier Spoca ot oala,

on condiciones satisfuciorias.,



ta fira Alinsicatarie ofectuard ante la Secrotaria Jdo Coaundcacionos 10035

Tus Lrsvites @oosarios para 1o obZoncidn do Ta frecuencia g2 trabajoe o los
TR SRR TR ORI AVILS SR SN TN U AT S oN) QP 1 y e JPLE Tos procios el contrais, 13
Covpotn Sfonics ¥ lo lusw @ntacidn corrcspontieato para 1a prosontasica oo
15 anciens bt osecr. T, Taocual sorl avalaoa noroesta Ao indstraendn, coo

T

LT [ . e [ P —mm g . . T N T
TSI SR PP SR N \)] ;.}Li_;'(» FEE lU:> UG s 0h L{JPI'\_:"|*..)|‘-..|>\'.a\.'_'“.1.

Lo oforr . 4o ord dncluir los covipes Fidos, los wdviles, T estacifn rogoli-
teppna IR TR brpminae vy 1Tmane dn fygns 389010 W sy ey .}mc' it NIt I -
TR, ahulioS . LUrvas ¥y i Infas o EYAansiats1on ) controlos roenntos, OS2 10§

Lalzug vy funcionaikdo.

S oincluied soodds, ol sistend coanleto e 1izanicnto nocturas psrs .0
.

rres g r:3u1tar dsin neepsario sz acuerde @ 1as norras on vigencia d: Se O

reccidn Soseral dae Civculacion Adrea ¥ ferodronos, Ta Seccrztar

Los equinos constituyentes del sistoua do telecomunicaciones seran de iarca

acraditade vy difandida on ol pais.

J

£1 proponente dehard gervantizar que la Tima crovecaora de 198 coudpos & ing

talar 0 su representante adiorizode pwead reatiaor &d corvicio de manieii-

riento ("sorvice"), con cargo de Ta Saniinisivecidn de 0.500. Gl dun

nar o1 cosio aauval el nisme en le oforia.
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Especificacionas tdenicas para 105 cquipos radiceléctricos
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Los equipos transceptores funcicnardn con el sisteia Stiplex (Habla-osctcha),

b ot 1. ° [ . e V2o ~ by PR SO, P S ' -y i e
la Lona. bade do V.5 7. couprsmdida ontra Yas frocuencias do 30y S0 /s,

I

Lo potencia o= salida de las Jiversas estacionzs serd Ta adecuads para cunrir

con sequrd fau v oficiencia las distancias existentes entia Tas esbaciones 4

v

lentolonto,

[

coaundcar ¥y oen i

(I)

foroe doscripta prece

T

La warte transuizore doe cada equipo dispondrd de osciiadur controlade a cris-

tal, emisidn en f,, €On ancho de handa de 8 Ke/s ., aproximadarnents ¥ con ni-
vel de radiacicnss no esenciales de 49 dB, en potencia media de Ta frecuen-

cia fundavicntal.

La estabilivad dr frecuencia con desviacidn mdxima serd do 30 paries por mi-

]
(8]
:—.'\

116n, anroxinadwnenta.

La parte transmisora estard transitorizada, adiiitiéndsse, como maxino, Jos o
tres valvulas.

‘

L1 receptor, que estard totaluente transitorizado, deberd ser dol sistedd su-
deraeiey wdino, oo doble conversidn y clapa o elta, sileacindor d2 vuivos y

pacitador contiralalo o cristal.

Lo sensibilidsd serd Jdel oiden de 0,0 nicroveliios, para siloncianiente o
ruicos de 20 ¢n, la.selectividad de 183 &5 4 una desintonia de 15 Ke/fs,

i1
]

aproximadanente ¥ ung salida e audiofrocuencia de 2, con una distersitn

no mayor do 15 7 eproxiuadanente.
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Los equinos se provesirdn con alimentacion mixta, es decir, para funcionar in-
1 T r i

distintanente con corricnte aliornada we 220V - 50 Uz y corvionte continun

do 17 V nedianic cartdo ddo fiche o Tlave conautadnTa .

N IR S A P R L - ~ v B B N U T . S
Tn altornativa so ecentarian transcaptoyes del 2190000 ol Cab CRYactiris-

P T amtr ey - . P Lyl e m foim s o heliy e -
fieas funcionales eouivalontes a las indicaldas JPCC aentaaainte,

2} badpon mdviles -

I . o I ST SO N TN T BT .
LG Lejd s Lrapselpadres Hurdn Sl dn sastd AalrCuaas para Lo tay o DAt
-

sotoras. Tondrin ana gulencia zn o antena sificiente para ascgdrar @nlaces ves

divelictricos a ung Jdistancia aproxivede <e 57 k. ,como ninito dispondrian Lo

pa potencia de satilda de §f UL La paree egeptora estard totalmente tranci-

t

orizada; por la Cranstisora sc atyitivd, a to sima, dos o tres tubes.

imentacian da o equioes serd mixta, para funcionar con corriente co-
tinua de 12 V o .corriente alternada de 220 ¥ - 50 iz, indistintaments, mue-

-
]
1

Jiante cambio da ficha o Tlave conmutadora.

2°) Iastalaciongs tolefénicis: 5o instalaydn dos sistenas telefinicas a fin e

intercpaunicar:

¢ vl Dstablocinianto Suonz Pana, el menoilobisionco o vistribucics Vilis
fnaela y las instalaciones en La Tigra, La Clotiide y Sun Lernards.

Los aparatos telefdnicos serdn a magneio, tips para piterta Tocal ¥ »v0

ondido do Tas Tineas se raalizivd

-l

vendran do firuwas acreJditadas. LI
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SQbre postes de eucaliptus o pino creosofaco protegiéndose las mismas de
tas descargas tomosrﬁr1cas mpd}&nte pararrayes. En gencral, el proy:eto,
las caracteristicas tecnolégicas de los materiales y el montaje de las
instalaciones responderdn a las “Ispecificaciones técnicas para la cons-
truccidn de Vineas teleféricas para cabinas piibticas de Targa distancia
-por'los ptopiea interesados”, de la Bupresa iacional de Telecomunicacio-

nes.

Artfculo 71 Consideraciones fenerales -

prctegerén con revestinientos o pinturas de probada eficicneia contra 1o oxi
dacién o corrosian.
En gencral se procederd & pintar todas Tas rartes metdiicas CGn Ures minos

¥ 1

de pintura, ura de base antidxida y dus de esmalto sintético.

la base antidxida deberd ser adecuada para recibir a2l eswmalte, sea este hor
noado 0 desecads en aire. En alternativa podrd sfertarse pinturas anticorrs

sivas de fonde tipo "Corroless™, "FervoBst", o sinilares.

Las dos manos do esmalte sintétics cerdn de colores distintes, a deterpinar
de comiin acuerdo entre la Inspeccidn de Obvas y la Contraticsta, temande Co-
mo base las normes IRAN Hos. 2507 para las cahertas y la 10005 pera Sy

dad en la industria.

Antes de pintar, deberdn climinarse de las s dﬁﬂYFTLIGS las oxidaciones, par

ticulas de grasa, inclusiones, etc., siguicndo 1os lincamientos costablecides



en i1a norma IRAM H°1(G42. Ne seran admnitidos escamados, oxidaciongs, ampollady

ras 0 grietas que afecten los elcmentos pintados.

2°) Hervamiontas, Instri - ntns y aeuesorios: Se debera nrovecr un JUsgt Coniein

de herramientas, implenonlos y e ercasorios nava el desponiaje de oS egquipos

- . - -

CiPLLFONFCdﬂ1CU$, los wiskos ostaran constituidos por olenmmios sin uso.

Los juegos de 1avas v hoveamientas, serdp suminiotrades Con SUs Correfpens
dientas tablercs murales para su ordeninienid.

Torhidn se proveerdn, papeies, tintas y piuwas para trfn« ies oreforpeeisira~
dares, durante un tapse da cinco {5) afies y un planitetro integcdor. Rl as
se proveerd un equipo conpleto dJde los TnstyuGEnios necosarics pave 2 ioois-
tro de las graficas presidn = tiempo de los reginenes nidréulicos trensito-

rios, qua sera utilizado en Tus easayos del zquips antigoipe de arigte ¥ qui

dard como propiedad de la Administraciin para postermiorns cobidios,

.

o

Repuesios: Lus propanentes deberdn incluie en la cotiz acidn de su oferta o

[+
<
Lot

precio total de todos Jeos repurtios que @ continuaci
1) Elcctrohorbss:
a) Por cada borbo:
Un {1) juego cowpleto de cojinetes y bujes

(1) juego de anilics guies {labeiinte de Ta peaba)

Para la bombe do cie vertical para drenaje se provesrdn adomés:



un (1) cejinete de empuje axial completo

-

Un {1) tramo de cje de transmisiGn y sus acoplamientos
Un (1) tramo de cefic de suspensidn de la bomba

un (1) juego de bujes de aplicacidn al eje de transmision
Por cada cuatro (4) clectrobombas:

bos (2) ejes do bomba, completos

Dos {2} Jjueges de fwpualsores, cowpletos
Por cada motor:
Un-{1} juoge de cojinetes y bules

Por cada cuatre (4} metores

Dos (2} juegos cowmpletes de bobinados del estator y el rotor
Por cada arrancador:

Un jucgo complein de contactos

s
Pt
L

L

Tahlaros eléctricos: Cuatro {(4) jueges completos de contactos para dig=

yuntores de cada tipc y capacidad
Un (1) jucgo de bobinas para los disyuntores de cada tipo
Un (1) transformador de medida de cada tipd ¥ capacidad

Cuatro (4) juegos comnletos de botonera, pulsadores y Tlavey do cada tige

Yilvules esclusas:

Por cada valvula:

Un (1) juego completo de aros para cuerpd y cuia



4)

5)

-~ 117 -

Un (1) juego de bujes de tapa y caja prensa-estopa

un {1) vastzgo con su correspondiente tuerca

Por cada tipo de vdlvulas:

Una {1) cufa o lengue

Un (1) juegn complete de mecanicno electromecanico de accionamiento, in-

cluyendo cejingtes, bujes, equipo reducior y motor eléctrico,

Pusnte grii:

Un (1) jugo completo de cojinetas y hujes del mecanicno reductor
Un {1} juzge completo de cojinetes de motor

Dos (2) juesns ¢

o zapetas de freno -

Bos {2) juego cowpletos de contactes para los elementos alfctiicos mdviles

Compresoves:

Un. {1} Juceo comp!gto de pistones con &ros ¥y Peiynas

tn {1} juego completa do bielas

Un {1) juego complete de cojinetes de bielas

Dos (2) juegos compiatos de valvulas de alta y baje presion

Un {1} juegs completo de guarniciones

Dos (2) juegos completos de Jjuntas

Dos {2} juegos de cojinetes del wotor

"Ja
4K

Un (1) tremo de caferfs de conexidn entre cl cilindin cloro ¥ el cgui-~

po

tna valvula auxiliar
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Dos (2) jusuos completos de piezas de vidrio que farmen el cquipo
Un (1) trawo de cafteria de conduccion de la solucidn hasta el lugar ce
inyeccidn

4°) Ensayes: Para comprobar el buen funcicnamiento de Tas maquinarias, equipos
accesorics y verificar los dates garantizadus, ast como también la cailidad
de Tos materiales eanleados. el Conlrotisti reatizard 105 ensaycs que & CGn-

tinuesidn se detallan:

v

1°) Ensayos de fdbrica, a Tos efoctos de comprobar Ta calidad de 105 materig
Tes cmpleados y las caracteristicas téenicas de los equivos o partes de 1os
mismps. Estos enseyus podirdn complementarse ern obra durante el montaje, 4

asi resultare necesario.

2°) Ensayos de funcionamiento, que se realizardn una vez finalizado el wonta
je, a los efectes de verificar la eficiencia de las instalaciones y los da-

tos garanlizadoes.

1°) tnsayos en fdbrica:

a) Ensayes de materiales: El Contratisiz hard entraga de las wmuestras da ma-

teriales que al juicio d¢ la Inspeccidn sean necesarias, pars comprobar las
caracteristicas fisico-quimicas, 1as que serdn sometidas a ensayos de Labora

torio. Estos ensayes no secda do aplicacidn para equipos ofrecidos en Ja pru

puesta cemo ya fabricados.

b} Ensayes de equipos:

- 1) Electroborbas: A efectos de verificar los catos garantizados cada cquipe

se deberd ensayar duvante un }apso no menor de ung hova para @i uno de Tus

regimenss de funcionamiente consignadas ¢n la oferta.



Cada proponente indicard en su oferta a que norma sc ajustarén 10s ensayos,
acompahande copia de la mizwa.

Los clectromotores de accionamiento, s gnsayardn de acuerdo cen Tas cstipue-
laciones de la Normwa IRAM H°2125.

2°) Tablerasg: Se cortrastarin todos les instrumentics, medidores, registroeves
y transforinaderes de medicidn segin se eativula en las respoctivas Rovies
IRANM H°2023, 2016, 2144 y 2025
©1 Contratista indicard en base a que norma se efeclud la construccidn ue

los disyuntores de alta tensidn, acompaiando una copia de la misma ad idsoma
castellano si fusre menester efectudndese los ensayes de acverdo a to erlabin
cido en la misws. Se entregard @ la Iespaccidn fotocopia del certificads de

ensayo de2 intervupcidn.

,,,,_

Los interruptores e bajz tensidn so gngayaran en 1ag condicioprol es
das an las nurmas IfAM HO2122.

:prenednte an

—l
Q
w
‘<
D

S22
f.
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o]
i1
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w
lws
w
3
]
I
L3
o

‘Una vez montados les insiru

a) Controlar las conexicnes priicipiics, las de proteceidn ¥ 158 de 1% »i5e
temas de tierra.

h).VPrlliCcP el aislamicnio de toda insts
la tensifn de 0 hasta $15% do 1o mowina? qus correwnunds uh cafia catd.

¢) Probar Ya accidn y el cairpo de voguiac ién de las reiés, con cargas inel-

viduales o cafdas de teasion en cada fse segln corresponda.

w

) Transformadores: Se ensayardn de acuerdu a les congicivnes generaies que




que s¢ establecen en la norma IRAM N°2092 y sus complementarias de acuerds

al siguiente detalle

1920118 Ensayo de célenﬁamientc
N°2104: Relacién de transforracidn y de fase
N92105: Ensayé de dieléctrice
N°21Ga: Rendimiento y reguiacién.
Ne21312: Verificacidn de lag comiicionss dé corta~cira&itu
NeZ126: Aceite aistante
KeZ053: Designacion de terminales
4) valvules: Las valvulas ya armedas, se sowoterdn a los cnsayos de resjcten

cia y estanqueidad, que a continuacidn se detalian:

a) Fnsayo de vesistenciaccon el cbturador totalmente abierto se someteg& i
le vilvela a le presidn hidrdalica interna correspopdiente w2 mheniendo Gste
presion un tiompo miyimo de un (1) minuto: durante este enssyo no se g e
ran producir fugas a iravés del materfai ni por las juntas y no deberdn ob-

servarse deformaciunes perimanentes.

Luago, con el obturador totalmzmnta cerrado, se somateré a 1o v31vu| a lag
presicnes gue en cada caso corresponda y Se 1 antendrd 1a misea duranie un
lapse minimo de un (1) minuic, en cida und de ias caraes del obturador, es-
tendo la otra cara a la présién gtuasiorica, ha debiindose conscater fu s
a través del matecrial del ebturador.

Las presionas correspondientes de £510s ensayoes referidas a la maxima pre-

sién de trabajo serdn ias siguientes:



<100

Resistencia del cuerpo: 200%
- Resistencia dgl obiurador: 150%

£

aclara que estos valores nunc; podrdn ser inferiores a los esiahlecidos

Ln
|24

en la "Horma para la fabricacidn y recencifn de vdlvulas esclusas, vélvulas

-

de aire y valvulas de reten cidn®, en el apartede F {witodos de eaaayo Yy ang

iist

B
}c

u,

b) Ensayo de estanounidad: Con el obturador completamante cerrado se sometera
a la valvuia, a una presidn hidrdulica interior. del 150¥ de la mdxima de tra
bajo, Ailprﬂﬁhxvgme(Q enbre cada externo de 1z migma, micntras se wantiens

- 1

el oiro abierto. E£sta presidn se mantendrd durantc un 1) minuto, no debiends

'C.'I'

e constatar durante ese tiempo fugas producidas a través de 1os asientos; ni
el matoerial cbturador. Para ia realizacidn de estos ensaves el cierre de Jaos
axtermhs de la vilvula, se efecluard nedionte disfesitivos que no twpidon 3o

Vibre deformacidn de agqualia cuande P"td scmetida a lag presiones de pruaba,

5) Cafierfas: Las cafierfas de hierro fundido se ensayarén de acuerdo a lo es-
tablecido en la Especificacidn y Pliego de Condiciones de cafos de fundicifn
para provisidn de agua a Obres Sanitarias de Ié Hacifn. Las cafierias dg ecovo
serdn somstidas a prueba hidrdulica con una presicn del 2005 de Ta midniws o
trabal a fin de chservar cuaicuier feila de la chasa o de la soldadura oue
pudiere existir. Ademds se ce nsiatardn las caracteristicas fisico- mucu~1huu_

de Ta soldadura do acuerdo a 10 cspecificedo en jas lovmas AJLS. {fuserican

Welding Society).



2

D .

1
—t
R
[

|

—-l

&) Instalaciones Eléctricas de Fuerzy Fotriz v

Alumbrado: E1 cable subtervineo

se ensayard de acuerde & las prescripciona
so de haberse ofrecido cables aislados con plés
1o establecido en Ta ncrima V.DLE. 6472/5ﬂ. Una

ficar su perfecte montaje se esayard su gistac

-

uwaran de acusrdo a las

4]
foly

caiizrias de acero se ensi

e la norma VOE 0285/2.5). En ca-

tices, el ensaye responderd a
vez instalados, a fin de veri-
i6n cen respacto a tievra. |as

noerma s LHAD LBOzD05-P y uaa

vir instaladas se conprooara su continuicad met&licav

tnsiyos de funcionanicnvn: Una vez terminade el

$2 samaterén a 1as prucbus e fumﬁzﬁuhm1e1tc, p

tizs dus por el Contratista en su projpuesia.

1) Enwinos elsctrebombas: Sc verificard ins daot

total, potencis y rendimicnto, carantizados en
y las condiciones que a continuacidn se detalla
Cada electrovomba:
a} Una hora de funcionamicnto a un cuarto del
) Una hora de funcionamiento a la witad del
¢) Una hora de funcionamiento a tres cuartos

¢) Cuatro horas de funcioramiento al caudal n

woniade do tas instalacionas,

ava comprobar los dates gorans

tos de caudal, alturz dinlwica

ja propuesta durante €1 Liewne

n:

caudel nemtnal medio.
caudal nominal medio.
del caudal nominai medin,

ominal medin.

) Una hora de Funcicnamiento con vélvula totelnente abierita, es decir con

la centvaprosidn del  tangue  covrespondi
horta.

Pasteriormente se realizard un ensayo del fun

tres celectropombas,

onto al funrctonamionto do una

topamiente on paratele de dus,y
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2) Tablerus e instajaciones gléctricas en general: Se comprobard la accidn.

d¢e todos los cemandes eléctricos, dispositives de bl oquee, alarmas aclisticas
¥ Spticas, tnstrumentas y contreles de tos eauipos constituyentes de la ins-

talacidn.

Y

servicio durante diez

jo
o

Se mantendrd ta instetacidn clécirica bajo tensidn

-

{10) dfas 2 los ofecios de verificar el covrecto funcionamientn de fos ele-

sentos constibuyentes de Yo mismn y sus aislaciones. 31 por cause no Tiputa-

Bles al feontratista, estos se intarrunpioran, el ensaye se reinicierd compu-

tindose ol tienpo operauo.

5§ 1a interrupcidn se debe a defectos de la instelecidn el ensayo se comenzi
ré nuavancile.
3} Instalaciones hidrauiices: Las valwulas se so matmrdn a pruebas de CoHidi-

to & efectos de verificar:

[

Tt
e

Tiemno de cierve v epevtura. {VEtvules e accionamiento eléoirico
b) Estanaueidad de los ciarres y juntas a mixitd presid

¢) Suavidad de tope en los limites de cierre y aperturas a mixime prosidn
: ¥ ap

243
waf
o]
[ %3]
Ll
[ H
arad
PR

E1 equipo antigoipe de ariele, una vez pueStas en fungicnaemianto ia
ciones, serd sometido a ensayes a fin de verificar su ccmpgrtamiehtn srente
a lzs distintas ceusas originarias de las varisciones de presidn, delentendn
en forma brusca ) simulifines todes Tos equipes elestrohonbas, con vYad
clusa ghierta.

Las presiones en este rdgiren transitorio serén graficadss medianic NS Lru

registro de grévico-prasién-ticwpn, po debiendo las mismas su-

-

perar 10s valgres extrenos esteblacidos.

Tl
L)
it

meﬁto Bary
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4} Equipos Auxiliares: Parva los puentes gria se efectuardn pruebas de eleva-

cidn de la mdxina carga carantizada, en cualquier posicidn del carro y con

el ganche en la forme mis desvavorabie con respecto a tes apuyos del puente

y sin apuntalamiento de las guias. in el accionamianto eléctrico se verifi-

“

caran 1as velocidades de Tos movimientos.

-

fn uencr 1 se procederd a veriticar Jus dates consignades en iz glaniila de

datos garantizados para los respectives 2quipos.

5) Instalagiones de alushrado: Se verificard le intensidad de iluminacitn de

- -

cada circuito, madisnte luxduotro, a fin de coastatar que se cumplen les valg
res wadins estanlecidns. Adomés se constatard la continuidad gléctrica de las

caferias y la aislacitn de las canalizaciones,

. Ademis de Tos explicitamente indicado precedentemsnte, deberén efectuarse to-

dos aquellos ensayos y pruebas necesarias para verificar el cumpiiniante ¢z

1as caracteristicas y datos garantizados por el Lontratista en su oferii.

Inlcraar1as, Mulias v Rechazes: ffectuados los ensayes de funcionamicnto, dg

boerin verificarse 1os valores garentizades en la oferta con las tolerancias

y campus de aplicacifn de multas que se¢ ostsblecen, posterioymente.

Fioel caso que dichos valores difieven de Tos admitidos, el Coatratista dobo-
rd efectuar Yas nodificacionus nocesarizs a su eolusivd carvo & les ffenies

de que s cunplan tales ¢onaiciones.

A} Girupos electrobombas:

s
2
-5
=T}

1) Tolerancia de febricacidn: En vazbn de lus procescs intrinsecos

bricacidén, se admitirdn las siguisntes tolerancias:



.tlQ
tr1=Ié(1-ﬂ£}

siendo g = rendimiento garantizado

2} Errores de madida: Teniendo cn Ch‘“tu Ta precizidn de los instruisen

t0s, con Gue s¢ deberdn efectuar las moagiciones, st estobiceen i90s

siguientes valores:

Caudal (0) = ¢q = T 2y

1
oy
2

Presidn dinimica total (H) = ey = -

Potencia elbctrica (W) = e, =

x
<
“w
[ &y

3) Tolerancias folajss:

S

7%

-
1
e
£
wh.
[42]
A2
]
———
N
hetd
-+
~y
fngtd
g
li

ha
n
(¢
.on
]

fory

¥R

4} Entorno de gsrantfa para los puntos O ~ H

-

Los valores de caudal y prasifn dindwica total medidas {Qm y Hivl,
correspondientas a cada punto garentizads, deben estar cowprendidis
dentre del rectingulo dc!imftadu pcr']ns valores de ¢y H eblenides
do tas siguientes exﬁresinnss:

+ A

—

1~ 0,070}

TQ) = Q

4
- Ty

i

-
e
#
=
—
[y

4
Hy (1~ ©,010)

aonde Qg = caudal garantizado; Hg = presion aindmica total garentizada



5) Error relative v tolerancia admitida para los valores calculades
r -

de repdiniento:

f} - -

Error re%ativo:ca?-=\/eLQ + CZH + EZH 3{42%}2 4 (1,00)2 + (0,55)8 =

LY

1

1 .21
L L a
Tolerancia rolativa: T? = tf3+ avz w3 T
- S . -

6} Multa: Cusndo el rendimtento verificedn en el enseyo una vez efectug
das las correccicnes por tolerancia sea infericr a ia siguiente 6x-
presidn:

Mo 53 .~—-&_-—f/{4 . Py l‘f[‘-( g --“lé {1*.3-'!".-'{ }]

o

donda: ‘ ,

.}

M o= felta a aplicar en pasos wongda nacional . {para cada gri

)

o)

-

g = Rendimicnto garantizado
é = £} rendimiento verificadn en los ensayos de mayvor diferencia
con respecto a les gar&ntizados, pare cualquier estads de car-
ca.
T = Tiempo de utilizacidn ¢z Tos equipns, fijado en 4000 Surus RGHRY
lag para el astudio counarative
W= Potencia absoruida por ¢} orupd en W para of oslodo-de carge
correspondionte

Py = Precio oficial de Kifa, en el momento de aplicacion de la wuita

p

7) Rechaza: Si para cualquiera dz Tes grupos electrobowbas, en los ensa



yos se comprobara un vendimiente, Gue suméndole la to]eréncia admiti-
da, resulte inferior cn mas del tres por clento (3%) ai «de la oferta
para culaquiera de los estadons de carga garantizados, el equipo serad
rochazads debiende el Contratista proceder por su exciusiva cuenta a

las modificasiones necesarias o raposicidn del mismo, no siendo esio

wotive de justificaciOn de prérvoga del plazo de entrega.

B) Transforyadoras: ST cn 103 ensayos de cada transformador se comprobara
que las pefdidas totales del mismo son mayoras qut las garantizadas en
“1a propucsta, se aplicard al Contratista, una multa por el mayor coste
anual originado, en base a la siguiente expresidn:
100

b H ] V a3 ‘7
M= 13 (8760 P fo T 3000 P Cu) - {8760 Pfe + 3000 Pcuj "Pl

4

donde:

-
=
it

Multa a aplicar en pesos mongda nacional

Pfe = Pérdidas cn el hierre, garantizados, en Kk
P'f = Pardidzs en el hierro, verificadas en el ensayo
P = Pérdidas en el cobre, garvantizadas en Ke

en el cobre, verificadas en el ensayd

w
-]
1§
=)
™
3
2
[
™~
A f2]

P = Procio cficial del Kih, en el mumanto d2 oplicacidn do la muita

$i en cualguiera de los transformadeores se cCuprobara un exceso de pér-
didas del 5% o mayor &l garantizado en la overta, serd vechazado, de-

ey

hiendo el Contratista proceder por exclusiva cuentd a la reposicidn



del mismo, no siendo esto motivo de justificacion de prirvoga del plazo

de entrega.

ek



PROYINCIA BEL CHACDO

SLIISTERIO BE ECOUOTIA Y ODRAS PUBLICAS

ASTINISTRACTON PROYINCIAL Of DECHUNSDS HIBRICOHS

ASASTECINMIENTO DE AGUA POTALLL A VILLA ANGELA

PRESUPUESTGO



"PROVIFCIA DFL- CHACD
HINISTERIN DF CCOUVIIA Y AGRAS “U“LTFFQ

bioas

ADMIHISTRACINN PRAVINCIAL DF DFFU“QQS HIDRICNS

TAPLE A VILLA ANGFLA

ARASTECIMIENTO DE AGHA PN

PRESUPULSTA NFINTAL NOF 1LAS NNRAS

Nesicnacidn v esnecificacién

P [ J——

s

Ly especificaciones,

0074 A LICITAR PAR IMIPAD BF SERIDA

',

A - onRfy DF MY ORE FARRICA

1 < ACRTYNTA

E¥CAVAQIDH en curlanuier clase

de terrenn v a cualnuier nro-

fundidad, para caferfa da hor

nindn arrado ovecomarinido de

0,700 n de didrmatro
ACARREN Y COALACACIN' de caRs
ria recta de hormiadn armado

precompriride v de las pie-

' zas especiales v de transi-
gciﬁn a instalar sobre el a-
H .

’cuoducto da 0,701

mode dig-

rmetro

.D.QTF CIN extarna antico-

| rrosiva nara caferfa de hor
| mindn armado incluso nrovi-

sidn de los materiales, se-

-

qin especificaciones

L CAUARAS DE DESANLE, corple

t . .
~tas seciin Piano r° 22 v 23

cornren

diendo excavacidn, =ann do

m3

Precin

fmitario

Irarte

Parcial

273,19

1.1¢

1.71

ja]

n

~d

_’-}2& Lond, 000

15A.550, 50N

§aFe eieedAiea

e



Desianacidn v especificacion

un.

Cant.

Pracio

Inftario

Innorte

Parcial + Total

obra vy todes Tos materiales
para su correcta ejecucidn,
incluvendo o1 acarreo v co-
locacidn de la vdlvula v de
las caferias para su cone-
xidn con o acueductn v 1a
ejecucidn de juntas v el
material necesario para

las nisras, con excencian
de 1a nrovisidn de las
valvulas sue “icura en

nartida aparte

ACARBEN Y COLNCACING de
valvulas exclusas, inclu
yendo la construccidn de’
cdmaras seofin Plano !'°
22 v especificaciones de
0,590 n de didrmetrn,

CONSTRUCCIN DE CANARAS
para vidlvulas de aire,
completas, seadn Planc
MO 2 v esnecificaciones

incluvande la provisidn

de materiales, acarituen

cvocolocncidn e Tas val
|vu?as vy nrovisitn de las

nismas de 1,200 1 de diE

1 -
gmetro

CACES can las rutas na-

icione1es n® 15 yn® My

“con la ruta previncial n®

-

6, sanin nsnecificaciones

]
. bt

g !

5

'\'\1‘.’}. ﬂnﬂ

1.2730,000

205,070 .

32,040,070

(4]
.
i
[ ]
D
.
]
)
el

16,479,700




Pracio - Irmanrte
HUnitario | rr1a1 Tnfa1

e

fesicnacidn v “SHCC1|1C cidn.] Un, | Cant.

N P

técnicas, incluyendo torlos
los trahains v materiales . ;

nacasarios para st corale-

S )

ta ejecucidn 1o 1,500, 00N £.500,000

o RCARPON Y CALNCACINY e las

P 4

niezas esprciales nara la e

jectcion de  las derivacio-

nas & La Yiera, La Clotilde
v San Ternardo y e Tas vdl

vilas a acuia 7 7,27% n cn-

rrespondientes, dincluso la ;

provisidn de las misnas v !
todos los trahajos v mate-
riales para la comnleta ter ;
minacidén de 1as rismas, se- ' :
: afin espacificacionns tdcni- :

cas ' o 3 (1.0 g nnn a0

2
~

2. |PILARES para arojonartiento '
.+ lsenln Plann n® 22 y especi ' :
ficaciones técnicas; inclu ' _ !

vendo todos los trarajos

v nateriales necesarios na

ra su instalacidn Mo 290 - 3.157 ayn,nnn /AT DR _AnN

t

h—



1o
1t

Desiqnacidn v espacificacidn

fmitario

LI
Precio Trporta
-] . e : e e——
cant Parciali TIntal

(R

II - ATRAS A EITCHTIN THOPPARDTSTYA 4,00

- DRFSIDEURTY NNNIE SATHY PrI

a - fdificio nara

ajas de fire

Provisidn e Tos materiales
v Ya mane de nhrp nocesarias
vl Telifi-

¢in para Cajas de “ire, fe g

-
~

para la ajecucid

citerdo a las {snecificacio-
nes Técnicas incluso Ta aro
visidn del SISTE™'Y BE CAJAS
AINE, ANTIGRLPE DE ADIRTE,

seqaiin fsnecificaciones v to
do otro trahaio v material

necesarios para su cnhp]eta

terninacién y corracto fin

cionariento,

———

o

ra

0,000, NN

27,701,997,




Desicnacidn y Esnecificacidn

Irnorte

Marcial

Total

SRR A

11.

11 - ESTAPLECTIE'TN VILLA SIAFLA

a) TRACAING PhTt TpIADEg

LIMPIFZA, desmonte v prepa-

racian cdel terreno o insta-

lacién .dal1 obrador

h) CANAPA NE |LErANA

ACARREN Y CALNCICINN de val
vilas esclusas de acciona-
riento eléctrico v de los e
lerentos de transnision ne-
cesarios, incluvendo la
construccidn de cdmaras se
afin Plano n® 28 de 0,400 nm

de didmetrn

CAMARA DE LLEAADA v disipa
dora de enercia, completa,
seciin Plano n° 25 comnren-
diendo estudio de suelos,
excavacinn, térrap1enamieﬂ
to, ensavo de modelo v fun
cionariiento, reduccidn v
anclaje del conducto cufa,
acarrao v colocacidn e
vilvulas ecuilibradas re
auladoras de caudal de
0,400 m de didnetro y'
todo otro trahain v mate

rial necesarios para su

total v corracta eiocu-

1
1

i
i
1
i

.

cién,

(=

ann,0nn

260,000

e, NN nng




10
L]

Desirnacifin v Especificacidn

14,

15.

16.

17.

CAMARA PARR TRIDA YENTURT v

camaras. de salida, deshorde v

Tirniaz,

[+ I W
A
|--‘,

, conpletas seclin Ma
no n cornrondiendn exca-
vacifn, terranlenariento, a-
carreo v colocacifn de brida
instalar an

venturi nara ca-

)=

teria dn n,500 m de didaretro,
comnuestas de H° F° con su

vastano y velante v 1as tanas
de madara Aura con ciorre o
securidad, v todn otro trabo
Jjo v material necasarios na-
ra su rouniu 4 terminacion
Reserva senionferrada de

.00 03

c)

e canacidad,

Txcavacidn ea cualauier cia

se de terrenp ¥ a cuaiguier

srofundidad

AN g

incluso estu-

dio de suelos

Terranlenamiento con nmate-

rial proveniente de las ex

cavacinnes v roelleno de tie

rra sobre el tocho da 1a vro

con el

IR mistn atarial,

sentin Plano n® 39
HADTTANT  an apovo da sstruc

tura de hormicdn armado, se

ofin ®lano n®730

HADTITE0H

@ de 1a voserva,

AP }n, on Qstr‘llct_ll
ascaloras

Yy ocamaras

o
441

acceso senlin

Cant ' Procio Imrorte
‘ (lhitario Parcial Total
i
!
i
1 130,099 129,777 n,oan, nnn
£,500 1.7 17,290, 0nn
2.009 nen e nep em
23N a,2nn 1A




§

e

G o 3 y A AriEds a4 T r'lﬂt Pr‘pc-in L""\ﬂ‘!‘t”
3] N a * . 5] 3 I3 n. ) . A i _ -
® | Desicnacifin ¥ esnacificacidn n a tan g T s

Planc n® 21 a7 n59 49,000 £1 450, 000

13, pryncps TRERUEATLE do sorla-
ros © v D oan la raserya v oci-
maras v en las sunerficics en
contacto con el arua v osonre

ta Tasa de techo m™ 4,000 1.3 R0, NN

20, PINTURA ASFALTICA sohre la 1o !

sa de cuhiarta de la reserva i

incluso materiales no 1,700 230 7RG,

ol ””“TT!"T“C i los L i n o ot e WP ACuhi] el N
- . . . ca. l et

TN saniin Mann n? 37, nrovi-
18180 v colocacifn, ne

=
[ ]

119,70 127,707

)
2

'EPPEPTIAY escaleras marineras
‘v tapas metd&licas, para acce-
so al interior de la resarva o
v cémaras, nrovisifn, acarrago, |

colocacidn v pintura. nl. S TR, N 1 A NRA 100

“d) Cdrara de aspiracién

™~
(8]

S EXCAVACTNY en cualnuier cla

l se de terreno v a cuaiouier

: profundidad v terranlenenien |

to seciin Plann n® 37 dncluso : ! ; |

;]
ot
2
2
—
'
2
o]
—t
D
3

>
2
o

estudin o sunlng, ra

Y, HRRNIAAM D, en apnoyo de es- t { !

; : tructira de horriadn arrado N n ‘ B I B np L nnn

25, vANTINNT ATVARN, en estruc-

tura de la cdnara, senin

1Y

~Planp n® 33

3

<2
s

"

A9_.600 Ren nnn -

T3

-

peynnnr pentitinaAnlt de ror




o

—r .

. . . e . . Pracio Precin
e Cesionacifn y especificacion Un. Cant, Unitarie ~ | Fareial 1 'T0+1]
- N i L. 1 - . b [N 4

= e L —_— = il $8 TR —

teros S v P en la cidmara v
sohre la losa suparior de , _
1a misra, na 110 1.2 143,709

ra
=l

4 HERRERTA: pscalera marinera
v tana metdlica nara acceso
“al interior de la cdmara in
cluso provisidn, acarren v

calacacién. ", | : o oman | 1. m19 mnn

D

) Denfsito olavats

TAPAE TAMET da 1,779 03 de |

spen il

~3
"3

canacidad, comnleta, scadn

Planos nos. 27, 20 v 29, 'in

cluyento estudio de suelos,

| excavacidn, estructuras, ca : g

Fertas, vdlvulas, herreria, | ‘ : ;

instalacion eléctirica, arte !
P - |
factos de iluminacidn inte- ; -
. . ' i
rior v exterior, v todo o- P :

tro trahajo ¥ naterial ne- ' ‘ ;

cesarios para su total eje | ' f

i cucidn. o1, 127,710,700

ki e b

Y Local do cleracién

29, . Provisidn de los materiales ; % ! 5
v d2 1a nano de obra necesa : : : :
rios para la ejescucién del ‘
local de Cloracién, de acuer ) ' ;
do al Plano n® 32 v a las

a

Espacificaciones Ticnicas. o) I ‘ | 2.0, N

[ -I—

.

JFRD SH J CA.



(e

Desicnacidn v Fspecificaciones

Precic ||
linitario .

31.

w
=5

33.

AN A L rs WP T

S

an
Tt

q) Fdificios nara oficinas, Taller

Rarace, dandsite v Vivienda,

EXCAVACION nara cimientns en cual

auier c¢lase de terreno v a cual-
auier profundidad, inclusn estu-

dio de suelos.

HAPnIaal ROUANN en estructura,

incluso célculo

PAMPASTIPIA da Tadrillos comu
nes, de 30 cn de esnasor, en
cimientos v paredeé en eleva
cidn, incluyendo capas aisia

doras horizontal y vertical

HAMPASTERIA OF LAPRILLOS co-
minas on taliicuyss de 15 » 20
¢, incluvencdn capas aislado
ras horizontales v vertica-
les-

REVANUF ARUFSN mds Titdasno
seqdn Planos nos. 41 y 42
PEVANUE FIPN v fratazado,
efin Plann 1911 v 42
CUBIEDRTA o lnsa sealin deta-
drafuca v Térmica)

CURIERTA DE TECHD de chapa
calvanizada, incluse estruc

tura do madera v aislacién

-

hidrdéfuca v térrica,

CITLARPASNS goelin osnacifi

M2

n

ri?

M2

171

re

|8 ]
-4
2

1.979

£}, 000

1.00N

1.200

177

15,400

11.07M

223,000

21,020,707

1,902,190

550,001

1.600, 000

-

n.777.090

£_27N0, 0N

Parcial

Innorte

Tota]




1) De cerdnico cranitico,

Total

: , . Cpe i Preci “Irnorte
N° ] Desionacidn y esnecificacidn | Un. | fant, "ec1o . Irmorte
: ' - - Unitario | Parcial
caciones y Plano n® 45
a) Tipo Luxalén, armado, a
2,15 n de altura no "6 1, h0N ARl
5) Te veso, anlicado a la
losa n2 m 3N AL A0
¢) Tipo Litdcenn, arrardn 'a
jo vioas ro 25 1,680 41,000
f ¢) Tinn Litérenc anticado a ‘ _
! la losa n2 53 a0 71,000
L
Loet Umovdsp, armado, a2t
; ! de altura - LR 17 2.0 A0, nan
[ ! 3t 13 . e
: i
‘ f) Fnta“lonado cuhiorta, 2 i
; altura de cubierta | e 159 4,200 A30,7M
f i
: ¢) De madera, machimbre rec |
to, altura 2,15 - on2 n7 5.2 3Ae.Ann
1 . ) e
f o, CONTRAPISOS sealin esnacifica
? “ciones v planos
t
; a} De hormiedn armado de 12 |
% crl de espesor me 590 5.7M0 [ 2,870,070
5 h) Do hormiofin Ao cascote de |
| , |
: 12 cr de esnesar I 509 onn Ann NN
; . _ i
! ¢} Da horriedn do oriniolita |
4 da Coeriode espesor Lo 159 1,400 2110 Ann
i ~ |
1 ani PISNS seafin esnacificacinnes i
i aY Te lacrillo cerirdca do .
i 17 x 20 ¢cn, color vojo v | ; !
t i '
" i . : :
: 1 colocacién racta o2 Lo 700 nnAnn
: ! i : [ =
o S |
' !

N xR0 cn, color terra




[

nol Nesicnacidn v especificacionrs | Un. | fant, Pﬁ?ncig Sy
X : - - mnitario | Parcial
cota, colocacién recta, in-
ctuso nulido 2 126 e 7.1
.¢) Granftico orano 97, 1% x 15 . : .
¢, color blonco, enloca-
| cidn recta, inclusa zerri |
nacién ¥ pulido a nlaona Lo a0 1,797 an, N
Y Cordnico 7,5 x-1h ¢, en-
' ’ Tor rojo, colocacidn roc- 5
B n? 105 1.2 175,67
' e) Capinico esmaltarn 7,0 x ;
| 15 ¢, color hlancn v cb— i
i j Tocacidn recta g 2 7 1,000 12.5M%
!
| f} Alisado de camento, color l
i | natural, con juntas e di !
L lacidn, terninacifa in si |
i : tu. . |2 25 200 20,090
| | _
L 01, YEMEDA de lajas con cantn rn-
dada, 57 x 57 ¢ry color natu-
% iral y cnlocacibn recta. me 570 740 1 42,180
il a2, 200808, sealin esnecificacio |
; nes | %
a) e cedro, 17 ¢t de alto, ! .
coler neral oA a0 orn L7800
it ;
3 h) Aranftico orano 73, 17 _
. cn de alto, color hlan ?
o o 100 180 1.0
&3, BEVISTINIENTOS i '
. : |

a) Do oazulejes tinn San Lo '




+J
£
]
—
—h
—
()
ot ]
9]
—ts
o
3
D
wr

Nesicnacidn v ag

.

fant.

Precio
Mnitarin

Innarto

3
e
il an,
e
|
I .
E
|
|
}
!
|
i
| s,
i
i
"
46,
!

i
147,

1 .
Lan,

renzp o sirilar, 15 x 15 cn,

color hlancn, colacacifin

recta, altura 72,57,

CARPINTENLTA

a) !tetdlica cormnleta, incluven
do vidrins, harrajos v nin-
tura, senin Planns nos, A0

v 40

h) De madera, camnleta, inclu
so vidring, herraias, cela
sfas, s2oiin "léans n® 40 v

a0

TISTALACINT SRIITAAIA cormpleta,
sealin nlancs ¥ especificacio-
nes, incluso mrovisidn e°ins-
talacidn de artefactos v acce
sorios v cdmara séptica v no-
zo ' ahsorhente

DHSTALACTIOY 00 GASS comnleta,
incluso tramites ante fGas del
Estado, v arovisifin e instala
cifn do artefactos v acceso-
rios sealin alano v espocifi-
cacion=s

INSTALACIONT FLECTRICA, sealin
Plano n® 59 v Espacificaciones
PINTIRA, sealin esnecificacio-

nes
a) Acrilica "“lanca

h} Tino Flastan, coloy hormi-

n?

n

.

r1.

r

jf"-.].
|

1

re

~J
ey |

I
.

2N

(o)
2
2

Parcial

200G N0n
anh.on

7.000 . hnn

2.ran nnn

3,582,100

£, AN

707,009

Tntal

s i Sime



Precin | Trinarta

e ionacifn ificacid Un. | Cante yceon b - =
Desicnacidn v especificacion | [ Un ant Mnitario | Barcial ota]

adn ' M2 390 260 75,000

49, | NASTIL, senln nlano, comnie-
| ta, inclusn estructura de su
jecion - LR ' © | 175,00

©50. 4 INSTALACIN' DFAIRD ACTINICIY |

HEDE, Feuines de aire acondi-

cionado, provisién e instala-

trica, a uhicar sealin indica-

I
| ¢idn, incluso instalacifn eléc
|
i
’

el T3

cifn de 1a Insneccidn, L :
po fric calor, de 1,5 1P cada | | 3

uno. : e A (150,M0 1 9an nnn 7 AR, 705

~1

P h - Cafierfas de Intercomunica=:

i cién, .

51, EXCAVACIA® a cielo ahierto, en
| cualaufer clase de terreno v a
! cualouier nrofundidad n3 160 2.400 - 3na,0nn
g - )
i

ACARNEN ¥ COLOCACTIN ce caBeria

| recta de hierro fundido v e

niezas especiales, incluvendn

ia ejecucifin de juntas, Ta oro

visidn ce nateriales nara las

misras, la construccifn de cd
paras incluso los meteriales

t y mano de abra necesarios.

.
2
S )
.
fage
P
2

& 04, 09%

52.{ de 0,507 rt de didmetro

ra
5 |
——t
.
M
s J
2
e ]
P |

53, de 0,200 m de didmetro n ann

.1 ACARREN Y CRLNACACINY de ca-

Rerfa de acore bridada, rec




i

Nesinnacidn v especificacidn

n.

fant.

!

Precio

tnitario

Tmn

Parcial

Wl

i

ide hermiedn simnta,

ta v esnecial incluvendn al re

vestimiento interier v 1a nrn-

taccion exterior, la aiecucidnp
de duntas, cdmaras, v tnda nirn

trahajo v rmaterial necesarios

de 0,510 1 e difdmetrn

LOADDTA Y COLNCATTNY o cafinrTa

a nsrica v
enciufe, incluvenso la eircus.
cifin de juntas, cimarns v in-

¢o otro trahajo v natorial no

cesarin

de 7,377 1 de didnietrn

ACATRED Y COLNCACTION "o vElvi-
Tas esclusas, incluvendn 1a

construccifn de cdnaras a8 pan
nosteria, secin nlanos v esne-

cificaciones

de 0,500 m de didmetro

'r

e

4

D

E.f!’}"]

1.7

0n.nN0"

Doy AR

179 ~nn
- . ‘.




Designacidn y Especificacidn

U

n.

h]

de mangueras y picos rag

- Yarios
VEREDA: exterior de iiosaice cal-

-

cireo, tipo vainilla, inciuyands
corddn de i°A°, y contrapiso de

hormigdn de cascotes de 12

1
]
1
1
)
1
1

de espasor,

en - -

CERCO: perimet

fanrd
il
-
w—t
[

v

.
1]
<

jido romioidal, cor

lanizre de pda en corenaniianto ¥

e < .
ool :;I]guﬂ

505823
Plang :i° 53, -

rra, re]]enos ¥

nus, panes de céspai e implanta-

-

cidn da

indicacicnes zo 1z Insaazceida.

IlSTMLf\CIﬂu oE RIETZ: aaterialss

asarios

B -
=) G-

i

y mano de cbra, nec
cucrdo a la parquizacidn adopta-

da y que asagure 3u corracto man
tenimiento, inclusc la provisidn

adores.,

- (XS 1-—1\1

ad PR DI R S

173

1 - ACUESLCTD (excluyenco la ca-

fieria de hormicgdn arnado praceni-
prinido y las piczas espaciales

correspondiantes).

arboles ¥ artustos soddn

-

——

L
pod]

(5]

&2
&

o+

Precio
‘Unitario

Inporte

'Darc1a1

Total

2Tt

Fkatallatat
RS

5D

3nn, ann

e

e ——



s : VG A Precio Liinorto
e ! nesignacion v L i ion tn. . | Cant. . : T e
1o | Designacidn y Especificac L1 tnitario Parcial | 1o%al
VALYLLAS ESCLUSAS de hierro fun
dido de bridas, incluyendo aran
delas de gona y bulones ;
i
" {
51 lde 2,507 de didnetro He 21 ' 547,990 11,347,777 11,350,490
{
! {
_ ; ! |
T . . : il
11 - ESTABLECIMICITO WILLA AUGELA i g
!
VALYULAS ESCLUSAS de hierro fun- : : '
| dido de orida, incluyendo arandg i
'Tas da2 goma v buloaes, vidstago ;
; . | P } -
tde maniobra y volantes. | | |
! ) , ! S
{
20 o 7,300 d2 ditnstre © ' ¥ 45,700 | 2.1070000
63 | de 2,397 de didmetro e 1 202,000 7 202,077
54| de 0,277 de diduetro e . 73,00 37,050 !
i
VALVULAS ESCLUSIS de accionaiiion . 3 ,
to, incluyende los elementos de i : - |
transmision, dispositivos de fun B :
cionairiento, indicador de cierre §
!
de apertura, etc. ;
|
65 Lde 1,470 de didvetro ne 2 1.000.909 2.797.730 !
VALVULAS EQUILISTATAS requlaldo-
ras do caudal, segidn especifica !
ciones tlcnicas i
&6 | de 0,307 de didnatro e 2 | 4.500.070 3.297.000
ESINOR CE CAUDALES, tipo ventu-
ri, de hierro fundido de bridas,
incluyendo aranldelas de quma y i
! s o . ] !
bulones segin especificaciones. : ;
' oo i
Nty |de 2,520 de didnetro £H° 2 1.400.000 . 2.22G.077% :
| ;'
i : .
' i ' ;
: !




‘Designacidn y Fspecificrnion

. . (A .
hierro fundidn, de bridas, in

<IQC|
CANERTA RECTA v esracizl -'n
¢luyendo arandelas e ¢ a
v bulones. -

Al de 0,500 m de difratrn

69, de 0,200 m de didm~trn
CAFIERIA de ACERD “ridata,
recta v especial dr

70. | 0,500 m de didmatre
CARERIA GF HORMIGO! ST7'-
PLE, a espiga y enc'ul= o

71. 0,300 m de didmetire

il

m

Tvenin
faitario

Imnnrte

Parcial Total

0
toang
70.NnG

1.700

1,650,000

442,000

ann, nngn

ana nn) 110,548, 7
256.061.7




e cac o - Cer o oam . . Precia Imnorte ,
Dasio v Tspecificacidn In, Cant, . N = — -
I esignacion y nspeciricact ! e Unitario Parcial Total ]
| i P i e e
‘ C - CAALRIA DE hnpMipn: PRE-
| .
i CNUPRININN ¥ PIFZAS 7SPF-
CIALTS CARDESPATINTTITES,
. !
! [ - ACHEDUCTN®
4 H
, }
i . . ‘ ,
| CARERIA recta de hormiedn ar ;
.. |
i nado nrecornrirido, de 1,790 i
‘ T . ‘ ’ I
f n de didnetro incluyendo las : é
. . . | .
g nirzas especiales a instalar !
. i .
_ soore el conducte v la nrovi ; '
* - i % i
; sién del material necesario ; ! ;
; nara las juntas, para una pre | E
% sifn mdxina de trabajo:
i . I
72, de 10 ka/cn? m o 1580,000 25,000 1,475,090, 000 i
g . i h
73, de 6 ka/cn2 moA3.060 230000 1 771850000 !
I i
] !f
! i ‘
CATNS RECTOS de hormicdn arma %i,
- do precomprimido, de 0,770 n ﬁ
de dismetro, incluyendo el ma i
! terial de juntas v piezas as- . E
- : e o |
peciales para ser utilizadas ]
en posibles reparaciones, se- i
, aiin especificaciones técnicas 1
z nara tna presidn rdxima de ira :
l ‘
i hajo:
i
74, de 10 ka/cem?2 M 600 25.000 | 15,100, NN9
| |
! ,
| 75. de 6 ka/cm? m 250 23,000 noneEAL AN |2 pan Tay ey
i - }
i i
|
.i ! | .
il ! ;
L s ;
! ‘ j
; . ;




Desionacidn v Fspecificacifn UIn, | Cant. Precio = Tmporte
: : Mitario Parcial Total

8t
B e B e i i — e —

~%

~d -
~1

OSPA A COUTRATAR PO AJUSTE AL-

£

Wt
.

DISTALACTONES [LECTINFCATIOAS

Provisifn v Transnarta hagta

el luaar do Instalacién,

I - ESTARLECTIMICNTO MILLA

ARELA

1°) Grunn Elactrabasha

centrifuoa de eje -hori

zontal capaz de elevar

U

!
Constituidn nor morta 1
un capdal de 270 m3/h, !
a una altura dindrica E
total media de 37 m,
accionada diractarente
‘por rctor eléctrico
trifisico, asincrini-
co, para una tensidn

de servicio de 3 x 370

¥ - 81 !z, en un todo

d2 acuerdn con 2]l Miiae

an de Esnecificacinnes
Especiales, con inclu-

sidn de vdlvulas, ijuntas

de expansifin, etc.

a) "otor eléctrico, re-

O

nuestos v accasnrions .

e

200, N1n AN, 0NN

h) Romha, roenuestes v




o il

[ i

Designacidn vy especificacidn

-t
co

i
‘;o
!
i
|
1
!

&0.

)
~a

accesorios

2°) Tahleros eldctricns

v Control del Lstoh1=ai ionto,
incluyendo disnnsi*ives +'2
puesta en marcha 'o
res, conexiones iitarnns, sefia
Tizaciones, herrarientss, re-
puestos v accesorics 2noun to
do cde acuerdo con n1 Miicgo de

Especificaciones "spreoinles.

Tablero de iluminccifn

De acuerde al Pli-oo
cificaciones técrniras v Pla-

nos.

Tahlero de fuerza notriz de

acuerdo a plano ¥ aspecifi-

caciones

Tahlern de Servicios Dona-

rales

v especificaciones

3°Y Inst. Hidrdulicas.
Indicadny araculds qn

de anua en 1a res-vva oo
5,907 m3, cnn alaya acisti

ca v Gptica re acrerds al

.
0
|
Tahlero Gencral o Cvando
Tog ~nto-
C-EC‘
'~ sne
al.
a1,
de acuerdo a plano
ny.
Nivel
Condici mes Fspe

Plican de

ciales

)

o~

Mepcio Imnarte .
Hoikarin Parcial Tatal
£, 0NN ann, nnp agg_ NNt
133,000 102,000

172,900 122,000

15,000 216,000

72,0

|

77 00 1

! L i
H

, i

1

| i

A T 00 1 B

_—
|
l
}

1

13,007

3390.065



Mracin Tmnapyta B
M | desinnacién v Fspecificacion n. | Cant. fnitario Parcial inha]
i —srimameessmnoss sooumcoma o = b e oo e s
£9) TUSTALACINTTS CNPLENE!TAS
P1AS |
! ;
a) Tstacién Ja cleracién !
{ en un todo de acuerds con :
el Migrn 2 "snecificacin '
i -~ . .
; nns Tacnicas v constitufde .
: ) i
| nat: i 5
1 :
- 5 ~ .‘ I l ;
N 1) Cleraderes a nrasidn ; -
o . -
. de & kr/h, SN B R R G L R
! -
T 2V Talanzos nara 220 Lo e ? e Ta BN a Ll B a7, N0
: . ‘ ’
0o . |
| 05, 3) Futractores de aire ;
l I 1.577 m3/h. e o2 moann o T6.0nn
| |
i 00, 4] Fxtractnres de aire [ ;
\ ' i ‘ .
: 590 1 /h. e 1o 17.007 171.000 . 007, "N
: | | — —
! ' : I '
w87, ! hY Instalociftn de aluhra- ! {
; do v fuorza rotriz en un I
todn de acuerrdo con los l
| | | i
; nlanos 21 Blieco de Fs 1
t . ) ' - ; - H
f necificaciones Técnicas nl. | £A0, 0N REN, NNY
! !
0o, ¢) Sub-Fstacidn Transformaﬁnj ’
i
1 f '
ra para alirentacifin el | : !
. ' I
Fetahleciriento, en un to- '
do de acuarde con el Plie- ‘
no e Tspeciticacionas | | ! |
P | ? AN
Técnicas { G, C 1,600,000 ) 1,800,700
| : : !
’ | : N
oo, d) Instalaciones dn alarma | \ !
. : ] | |
v rroteccidn contra incen |
: ‘ i |
| dic. .01, 1,000,700 11,200,090
| i :
Fan, ! e} Instalaridn ¢o balizanien- : , |
. ]
3
to en terre tangue e . ;
: . i
: ; |
) : i | |
' ' - ! i
i 1 .

e



Designacidn y [specifinicidn

1.300 m3

Taller de Hantbniniecnto en

un todo de acunrdn onn el
Plieco de Condicinnes Espe
ciales, constituidn por:
tornos mecénices, aruierca
doras de columna,'aﬂujereg
doras de banco; envino de
soldadura autérena, equipo
de soldadura eléctrica, a-
motadora dohie, serrucho
mecanico, lima-dora, fraqua
con ventilador elactrico,
vungue a biaoyrnia, taladros
eléctricos portitiles, mole
jén, equipe comnresor de ai
" re, banco de harrere equipa
do con dos (2} morsns, hancn
de ajuste enuirado con dos
(2) morsas, mechas, machos,
terrajas,'tripﬂde, natos v
anarejos, cn un todo de a-
cwerdo con el "Tieno de Con

diciones Fspeciales.

5°)EQUIPOS NOVILFS

En un todo de acuerdo con
el Pliego de Cnndiciaones
[speciales, constituido
pov:

1) Camidn Tipo "Pick-Up"

2) Camidn

Cont.,

~a

¥

)

recio

Imnnrte

Hodrapio Parcial Tota]fﬂh
10, DY 150,000 | 3,590, 0190
25,807 000 [ 25.05%7.000
32.194.000
2.300,.000 1 4.607,000
h,400,000 5.AND, NNN




e M L L i —

== i mus. - FREELe Y e e e =

Pracio . Importe

Desianacidn y Especificacidn ln. Cant. | "nitario Parcial |  Total
3) Autoelevador ‘e L 7N, 000 12,007,000
| . .
4) Gria automdvil 1 ! "0, N00 9.200.000 | 32,200,001

67.197.009

I1.~ ESTABLECIMIEMTA PRESTDRM-
CIA RONUE SAEXY PE7A.

PROGRESIVA 0,00 |

a) Puente frda de accinna-

miento eléctrico, renues

tos y accesorios en un to

!
do de acuerdo con i Plie i i
qo de Condiciones Fsnncia [
Tes e 1§ 5.07.000 | 5.M0.0%0 1 5,000,077

h) Compresores de Airc: para

el funcionamients dz Tos

equipos Antiaqelne dr firie

te, accesorios ¥ repiestos

: . f
en uh todo de arter o con i
el Pliego de Condiciones : 1
Especiaies
'
1) Compresor ' b 2 1.0mn,ann 2,160,000
2} Motor de accionamiento e 2 RiAL NN 1.000.000 | 2,248,001

¢) Grupo Electrohonba consti-

" do .por bomba contrifuaa
vertical capaz ‘le elevar

~ m3/h a
una altura <indrica total

un caudal de 23

media de 25 m; ~ccionado

por motor eléctrico trifd




L T e P e = e

P 1e

99

100

10

10

100

1

2.

-

IHSTALACIONES DF

sice, asincrérico, ™avra una
;

tensidn de sevvicic b 3 ox
10 ¥ - 50 tiz, incluvendo
vialvulas, juntas e o¥pan-
sidn, arranca'nr, tabiero,
repuestos yAacceS¢rf"?, de
acﬂerdo al Pliroe <dn Condi

ciones Especiales.

1) Motor eléctricn, repues-
tos v accesorias

2) Romba, repuzstos v acce-

sorios

3) Arrancador ¢+ {ahioro

DU ICACTO-

1%) Instalaciones radineléctri

ca v telefdniras ~n un to-
do de acuarde coa el Plie-
go'de Condicinnas Especia-
1es

1) Equipos ratioeléctricos

2} Instalacianes telefdni=. |

cas.

H

n

M

S 3

Mrocin

Imnorie

fitarin

Parcial

Total

L0

750,000

A2N,0500

115,700

1,405,000

-t )

19.733.000

n.aN1, NN

2,119, N0

7,000,907




. Cracin | Trnopte
"nitarin Parcial “Total

Designacidn y cspecificacidn fin.

[

jat}
-3

+

DOUTAST DE LPS TUSTALNINTTS

LI

Yy OCHTTOLA T nTAnneTA S faney
L i IR =

CINGES ik FICinvpiteryn, '

1 alRsile

Tatloras al3ctricnz ' m £9, nNn

s a2 accinna l

miento elfctrico, vilvilas »

Yitvulas Tsclus

j83)

auilikradas reruladeras cde

canal, redidor Yenturi, indi

|

|

cador craduado de "lvel en %

Ta resarva cen alarna aclisti |
ca v fptica, con sus corras- :

pondientes tableras de corman - i.
.

do v rontrel. : 1. ‘ 1,370,900

Aparatos cloradnras, halanzas
v extractores da2 aire, . 290,000
v .

Transformadores, instalacidn |

eléactrica, dispasitivo de a- | i
Tarma y contre incendin, ins |
lacidn de halizaniante, co-
rrespondientes al Ttem &°

del rusro “rovisidn. 11 RO, 17 P00 A0

I, NUOAS 71 PRARNTRIVY 4 Y

PRISIDECIA 207IE 8 BERA

-
|

Puante ori2 do accionarionto




N,
"o . . e . o "racio Trrortn
i Desianacidn v esnecificacifn in, Cant, i — P
- linitario | arcial intal
eléctrico v manual, compreso-
res ¥ eauinos antinoline de fi-
riete fY, - ann_ nan
. i
! i
i 119 Erupo eiectrobarha, arrancade- ;
. ' . l
res-y tahlerns . ] 129,007 - noy




ACUEDGCTO PRESINEICIA PONUE SAFNZ PFAA ~ VILLA AMGFLA

RESUNEN DTL PRESHRUESTO

P . K . -
Nesianacidn

A7RA A LICTTAR PAD 19II0AR AR CATOA

[

!
[

A - OBRA DE 0 ¥ 0F FARRTCA

I - ACUEDLCTN

IT - ARGAS A RJTCUTAR [t PROGRESIVA A 0N
bRESIﬂF”CIﬂ PONLE SAFMZ - PEAA
a) Edificio para caias de aire

[TI. ESTARLEC UIEHTQ_VILLA MNICFLAS

a) Trahains preliminares

b)Y Carara de 1lenada

c) Neserva seriienterrada de
. 5.707 m3

d) Carara de aspiracidn
e) Nepdsito elevado
f) Local de cleracidn

a) Edificio nara Nficinas, Ta-
" 1Ter, farace, Dendeitn v

Yivienda

h) Caferias de Intercoruinicacian

i) Varios

(AT, 228 50N

210,071,970

alaately

2,500 nnn

1.Mm3.000

120,010, nNnn

2,000 nnn

57,353,775

4,326,400
1.011.900

23,205,770




Dosienacidn

Suhtotal

R - UATFRIALTS

AL PASTRTA NE LARTTAATT DDEEATnRT

WY M onYoThe roorpTArrs Snnnero
; t . v T [P A 1 L . .

I

Dﬁ"“TF"'T‘".‘Q

ATalRiaiatilakele’
I iR BRI VL

Total dz Ta Vra a Oontratar nor

Unidasd de flodida

11,347,700

1N a0 Ann

S Fot B & s B S T '

-
.

e W la B Aot 119
DRI R W Y it LI




Designacidn

OBPA A CONTRATAR POP ACUSTE ALZANN

IHSTALAGINNES ELEGTYIEGAITOAS

]

PROVISION Y TRAUSEANTE M o7 £l
LUGAR DE IMSTALACIN,

I - ESTAGLECINIENTS VILLS APGELA

1°- Grupo electrobona
2°- Tableros

3°- Instalaciones Hi-hviulicas

4°- Instalaciones camnieomentarias

a - Fstacidr e clnracién

-
1

Instalaci®n rle Alumbrado

. v Fuerza "otlriz

c - Subestacidn Transformado-
ra _

d" - Instalacifin o Alarma y Pro
teccidn ¢rontra Incendio

e - Instalacisn de Dalizamiento

f - Taller da Mantenimiento

5°- Eauipos Méviles
IT - ESTABLECIMIENTN PRESIDFHCIA RNAUF

SAENZ PERA - PROGRESIVA 1,00

a - Puente fria
b - Compresores :¢ aive
¢ - Grupo Electrohombha -

[II - INSTALACIOMES DE CANUNICACIOMES

[ AT
- .

d

ah

23. 200

5.00.
LN00
1.455,

3,200

7.000,

.00y,

“17)

RRD

r\r)r]

.00
,000

1,090
LN

. 07N

A

nnn

nnen

ann

£73,030,079




Desirnacidn

Suhtntal

Total

Il_nn!Tr.l-d.[j ne L_F('_‘ T'vr:"rnfr‘r\-rnqu

ALZATN

I - ESTABLFCINIFITA VILLA ANRELA

I1 - ESTABLEGCIMIEYTN PRESIDFRCIA
PANLE SAE'IZ PLIA - PPOARESTVA
1,10

TATAL DE LA NRRA A& LICITAR PO ANUSTE

PRESLPUESTA TOTAL 0T LAZ PRRAS A LICITAR

CORRA A LICITAR PAR LEIDAD DE MEDTDA

RESUE

ORRA A LICITAR PND AJUSTE ALZADN

1
.

AR

o

N0

-~
-
=

Y

_azn, 0

7.172,000

i
i
|

!

£7.102,900

3.111.775,°00

3.223,873,0R5-

~7.172.0N

PRESUPUESTO TNTAL DF LAS ARRAS A LICITAR

Importa el presenta Presunvesto la suma de {5 3,311

3.311.075,885

N7R.005,2) Tres mil trescientng

once nillones, setenta v cinco mil nchorientns achenta v cinco pesas.-

_ Buenos fires, Julio de 1777,




