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MEMORTIA DESCRIPTTIVA

INTRODUCCION:

- " Uno de los datos bédsicos y fundamentales a tener en cuen
ta,para el estudio de la reestructuracién y ampliacién de riego en
las zonas de influencia de las ciudades de San Luis y Mercedes,es el
recurso hidrico disponible tanto superficial como subterridneo.

En la presente memoria no$ referimos sélo al superficial
ya que él subterrdneo en la zona de San Luis,con las técnicas actua-
les atin no han sido posible detectar acuiferos explotables,en cambio
en Mercedes puede tener mucha significacidén pero,recien en la actua-
1idad se ha iniciado por Convenio de la Provincia con el I.N.C.Y.T.H.
un estudio integral del recurso subterrdneo. '

Para el estudio y preparacidén del presente trabajo,se ha
tenido en cuenta los datos de los volumenes aportados por los distin
tos rios y registrados por la Empresa de Agua y Enérgia Eléctrica de
la Nacibn,

En cuanto a los consumos de agua potable y uso'induStrial
tanto de San Luis como de Mercedes y las respectivas proyecciones fu
turas(al afio 2000)han sido calculados por técnicos de este Convenio.

Asimismo se ha tenido en cuenta el estudio de cuencas y
regulacién realizada por ESTECO SRL. en el afio 1970.

CAPACIDAD UTIL DE OBRAS DE CABECERA PARA PROVISION DE AGUA A IAS CIU

]

DADES DE SAN LUIS'Y MERCEDES.

Embalse Potrero de los Funes:

o La capacidad primitiva es de 6,6 hm?,no habiéndose medi-
do en la actualidad la colmatacidén por acumulacién de sedimentos a-
portados pog los rios, pero al afio 1970 la capacidad Gtil ascendia a
sélo 4,3 hmY :

Embalse'Cruz de Piedrn:

: Al inaugurarse el embalse en el afio 1941 la capacidad /
primitiva era de 12 hm?, pero la §olmatacién ha reducido la misma sien
do en el afio 1970 de s6lo 7,9 hm! . -



Imbalse La Florida:

Este embalse no se ha visto tan afectado por la colma
tacidn por sedimentos como los anteriormente nombrados, posiblemen~
te porque estd emplazado al pie del macizo puntano de naturaleza /
rocosa.

Por lo tanto en lo que hace a San Luis puede conside-
rarse que se asegura el mantenimiento de 1a cota del umbral de sa-
1ida del acueducto de trasvase hacia el Cruz de Piedra,sin peligro
de colmatacidn.

En consecuencia se adopta una capacidad disponible /

Gtil de 25,2 hm3 en el embalse La Florida para la provisién de agua

a San Luis.

Capacidad Gtil total disponiblé de embalse para San Luis:

Considerando las capacidades dtiles disponibles en los
embalses de acuerdo a los descripto precedentemente la total para/
San Luis asciende a 37,4 hm?d :

CAPACIDAD UTIL PARA MERCEDES

Embalse La Florida:

La capacidad total del embalse es de 101,2 hm?,pero /

considerando el embalse muerto ubicado debajo de la idltima valvula °

de descarga que es de 2,8 hm?,la capacidad dtil total es por lo tan
to de 98,4 hm3 ‘ '

Ahora bien si deducimos la gapacidad disponible para/
reserva de agua para San Luis de 28,4 hm?(incluido pérdidas y con-
cesiones en el.cagino),queda en definitiva una capacidad Gtil para
Mercedes de 70 hmY

Embalse Paso de las Carretas: .

La presa se encuentra en ejecucidén actualmente siendo
la capacidad total dq 73 hm3 y la ttil(descontando un embalse muer
to de 6 hm3)de 67 hms ' -
) En cdanto al canal a Villa Mercedes,también en ejecu
cién posee una capacidad de conduccidén de 10 me/s. que tiene por
objeto eliminar :las pérdidas que se producen actualmente en el /

* lecho del Rio V.

Capacidad Gtil total disponible de embalse para Mercedes:

Por lo tanto la capacidad de embalse-total disponible
conjunta de embalse La Florida y Paso de las Carretas es de 137 hm3

4
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BALANCE DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL DISPONIBLE PARA LA CIUDAD

DE SAN LUIS. .

Embalse Potrero de los Funes:

Los aportes medios mensuales a esteaembalse en el pe /
riodo 1943-1958 arrojan un mﬁximg de 1.112.182 m” para el mes de di
ciembre y un minimo de 332.467 m?Y para agosto.

E1l volumen anual medio acumulado es de 8.641.610 m?,pe
ro se considera utilizar sélo el 50% del mismo es decir 4.320.3805 m:

previendo evaporacidn,uso turistico y disminucién de capacidad del/

embalse por atarquinamiento que impediria hacila el .afio 2000 la regu
lacién total de los aportes por crecientes.

Por otro lado al tomar valores mi&s conservadores se a-
segura un alto porcentaje de frecuencia en 1a utilizacién de estos/
volumenes y cubren los afios de aportaciones pobres.

Embalse Cruz de Piedra:

_ Para el cdlculo de los aportes medios se consideré el/
periodo comprendido entre 1940 fecha de habilitacién del embalse ¥y
1953 en que se lnaugurd el embalse La Florida,es decir los valores/
corresponden exclusivamente a la cuenca propia del Rio Cuchi Corral,
por lo tanto sin el trasvase que comenzé z funcionar después y a tra
vés del acueducto que une los dos embalses,

El aporte medio minimo'correspohgié al mes de septiem-
bre con 383.000 rd y el méximo de 1.169.000 m¥ al mes de diciembre, -

El volumen medio anual acumulado fue de 7.894,000 ns /
pero adoptamos el 50% por las razones enunciadas en el ambalse ante
rior ,es decir 3.947.000 m3.

Acueducto de trasvase:

La capacidad total del acueducto de trasvase es de //
0, 900 n3 por segundo pero contando las pérdidas y las concesiones /
1a cantidad de agua derivada del embalse La Florida que llega al a-
rroyo Los Puquios(afluente del embalse Cruz de_Piedra)es de 0,800 /
m3/s. es decir un aporte anual de 25,228,800 m3

Este caudal puede asegurarse en un alto porcentaje da-

-do que el umbral de la toma del acueducto se encuentra a una cota /

que puede ser cubierta casi permanentemente con una racional explo-
tacién del embalse dando prioridad al agua potable para San Luis en
primer lugar,luego para riego y recién en Gltimo término el uso ener
gético pero condicionando & la regulacién del embalse Paso de las 7

.Carretas y uso en Villa Mercedes.



Aportes totales a San Luis:

Los aportes totales actuales a la ciudad de San Luis
haciendo uso de la infraestructura existente es de 33.496.605 m3,
ee decir contando los embalses Potrero de los Funes,Cruz de Pie-/
dra y acueducto de trasvase desde el embalse La Florida.

Consumo actual de agua potable en ciudad de San Luis:

De acuerdo a los estudios realizados por esta ofici-
na en 1975 el consumo actual anual es de 7.439.384 m3 a cuyo obje
to Obras Sanitarias de -la Nacidn posee un acueducto desde el em~/
.balse Cruz de Piedra,pero debido a su insuficiencia debe recurrir
a un canal primario a la entrada de la ciudad(canal cero),siendo/
minimo lo aportado por las galerias filtrantes ubicadas en el Rio/
. Chorrillo.

Volumenes disponibles actuales para riego en zona de ciudad de /

' San Luis:

Por lo tanto teniendo en cuenta ‘los aportes totales
y el consumo actual de agua potable,los volumenes disponibles me
dios mensuales alcanza un minimo de 1.767.884 m3 (septiembre),un
miximo de 2.864,545 m3 (diciembre)y un volumen total acumulado a-
nual de 26.056.721 m3,que puede ser utilizado mediante un racio=-
nal manejo en la zona de riego en San Luis.

PROYECCION AL ANO 2000:

Dado gue es necesario planificar a largo plazo maxi
me cuando se trata de reestructurar y/o ampliar la zona de riego
se ha efectuado el estudio de la proyeccién de la demanda de a-/
gua potable en la ciudad de San Luis al afio 2000 considerando /
claro esti el crecimiento de la poblacidén que arrojaria para ese
afio 141,000 habitantes,

Asi el conéUmo total anual acumulado de agua pota-/
ble ascenderia a 21.430.602 m3

Asimismo se ha previsto el consumo industrial que /
de acuerdo a posibles previsiones y a los llamados a la presenta
cidén de ‘proyectos en 1975 ascenderia a un volumen total anual de
626.328 m3 |

En consecuencia si al aporte anual actual de 33496605
m?lse deduce el consumo -para agua potable y.uso industrial de /
22,056,930 m3 quedaria un remanente de 11.439.675 m3 al afio 2000,
disponible para riego de la zona de influencia de San Luis.,

o



BALANCE DEL hECURSO HIDRICO SUPERFICIAL DISPONIBLE PARA LA CIUDAD

]

DE MERCEDES. ;

Apo%tés medios mensuales al embalse La Florida:

Se han tomado los registros a partir del afio 1953 en
que se habilitd el embalse. .

Los volumenes medios anuales acumulados para el perio
do 1953/54-1968/69 es de 132.437.000 m3

: Pero deducidos los volumenes trasvasados al embalse /
Cruz de Piedra (25.228.800 m3) queda un remanente medio anual de /
107.208,200 md '

Aportes medios mensuales a embalse Paso de las Carretas:

o Se han computado los registros de aforos de los Rios
Riecito y Cafiada Honda sin la influencia de los derrames del embal |
se La Florida. !

Asi para el periodo 1937/38-1969/70 el aporte medio/
anual acumulado asciende a 21.360.000 m3_

Por lo tanto los aportes totales anuales disponibles
en el embalse La Florida,los evacuados por el vertedero y los apor
tes de 1os_Rigs Riecito y Cafiada Honda asciende a un total de / a
128,568,200 my

Para tener el valor neto de los caudales aportados a
Villa Mercedes desde el embalse Paso de las Carretas(en construc-
cién)por el canal de conduccidén se ha deducido la evaporacién en/
ambos embalses quedando en definitiva un volumen anual medio de /
115,711,380 m3 - ‘

Consumq actual de agua potable en ciudad de Mercedes:

b En el afio 1975 se ha estudiado la demanda actual de/
agua potable alcanzando un volumen anual de 4.061,561 ms

Volumenes disponibles actuales para riego en zona de Mercedes:

Deducidos de los aportes totales netos 1os volumenes
que se destinan para provisién de agua potable a la poblacign,que-
da un volumen acumulado anual medio actual de 111,649.819 ms -

PROYECCION AL ARO 2000

Al igual para San Luis, para Mercedes también se ha /



realizado el estudio de 1la proyveccién de la demanda de agua pota /
ble para el afio 2000,que arroja valores menores por ser menor la /
poblacién de acuerdo a las pautas acguales vy que asciende a un vo-
lumen anual acumulado de 9.643.771 m<

También se ha previsto un consumo para uso industrial
de acuerdo al listado de industrias suministrado por la Subsecrefa
ria de industria de la Provineia en 1975,que insumirian 113.225 m3

Por lo tanto si el volugen medio anual de los aportes
a Villa Mercedes es de 115.711.380 m? vy el congumo posible al afio/
2000 por provisién de agua potable.9.643.771 m3 'y por uso indus //
trial 113.225 m® quedaria disponible para riego de la zona de in-~
fluencia. de Mercedes un volumen medio anual neto de 105.934.384 n3
para el afio 2000,-

SAN LUIS, septiembre 1976
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