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CATALOGADO

TERCERAS CONCLUSIONES

Dol Informe sobre tratamiento y purificacidn del material calodreo estudia~
do enh 1a 2018 de Curumi Cuatid, curgen las siguientes Conclusiones y Recomendecicnegs
1.~ Bl materdal misstresdo pusde sor concentrado hasta wna lay media @o 82,3 % en 003
Cay con una pvecuperacién del 90,2 %3 o decir, so llega & un material de exvolen=-
to calidad, con muy busnag recuperaciones. Ento producto estd molido & ~200 mallas
en un 884, ;r‘ como la leoy de cabeza osoils on un 47%, 80 nocositan 2 ¢ de caledrao
para obtener 1 4 del producto purificedo.- |

2= El cogto operativo de oste proceso llegd a8 $1.360,00 por cada tonelada de piedra
calcdrea do alimontacién a planta, de modo quo la incidencia eobre cada tonslada
do concentrado serd do 32,720,400«

3= Las inversiones para instalacién y puesta en marcha &e‘ 1a.planta alcanzan la suma
de uls 2.393.000,00 quo =i ce amortizan en 20 afios repregentan un ritmo de 3313109;
000400, anuales (considerando el cambic a $260/28lar), cin gastos financicros. Con
esta a&aor‘tizaoién amal, 1la incidenocia por tonolada de producto concentrado soria
1a sliguente: 1000 t de piedra/dfa = 500 + do concentrade/dfs qus para 330 dfas
por afio de labor efectivos significan 165,000 t/afio ,‘I‘
Do oote modo tenemos  $31.109.000 para 165,000 ¢ = 3189,00/ton de como.

4.~ Con sptos valores, oads tonelada do concentrado molido a <200 mallas tendrd un cog

to bdsico des $2.720 + $189 = $2,909.~ operativos + amortigaciones

Como para preducir 1 ¢ de cal viva (Ca0) se necoemitan 1,8 t de material calcﬁrao
de puresza similar al concentrado do n/planta, la indidencis del proceco de purifi-
oaoidn sobre ol comnto do la cal serd de:

$2,909 x 1,8 = $5,

5.~ Esta mayor incidencia del costo para wna cal que deberd competir con productos oi-
milares procedentes do axf.m—-zona, por fuorsa tiene que guardar wma proporsidén con
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loo flates que inoiden sobre ol costo de dichka cal de origen lejano. Tomemos como
ojenplo 1a cal do Cdrdoba (Yoomina, Malaguefio)s El flote hasta Curumi Cuatid, po~
gando por el tinel sub-fluvialy occila on los $2.800 por tonclads (700 kn aproxi-
madamente)s Do oots modoy 1a comparscién resulta totalmente dosfavorsble al proysg
. to de oal en Curusmi Cuatif: '
(a) Cal de Céxdoba = costo cal viva + flote ($2.800)
(b) Cal do Curuzi = costo oal viva + purificacién pledra ($5.236)
Ee deoiry que & costos do la ¢al en homnos igusles,.la cal de Curuzd no peded coms
potir fremto al producto extra~zonf.=
61~ In oconclusidn, ol método de purificacidn, ef dien. téonicamento es oxitomos por ol
nomento no puede supsrar la incidencia totalmante desfavorable do sus costos opi—
rativos.= / |
Te~ Do exte modo, las Terceras Conclusiones resultan negatives pars la factibilidad de
todo el procesos~

RECOMUITDACICRIES ,
Frente a estos resuliados, conviene efectuar las siguicntes recomendacioness

(o) Con el material de Corrientes no so puede hacery por ol momento, cales deo alts pus
rechs aptas para compotir cen prudoctos similares de otras regiones del rafs. Los
costos operativos superan al margen que otorgan 1os flotese=

(B) A nmuostro entender; el Estudio de Factibilidad queda paralizado aquiy puss no se
justifica contimuar cuando ya sabemos & partir de ahora que es imposible competir.

{C) 54 no oo desen paralisar ¢l asunto, el camino recomendable 6s convenir uha nueve
Etara IIT, buscando demostrar la faotibilidad de producir ciles do segunda o texrw
cera calidad (del tipo llamado "industrial"), quemando ¢l mineral oh bruto
para luego hidzater y zarandear. Para ello serfa Ampresoindd
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. OBJETO DEL TRABAJO

El objete de este trabajo es encontrar un método de
beneficio para una muestra de material calcéreo procedente de
la provincia de Corrientes, presentada por la firma Perucca y

Asociados,

£l producto enriquecido deberfa tener una ley mini-.

ma de 80% en CaCO3 con alta recuperacién del mismo.

2. COMCLUS|ONES

2,1~ Medianta la flotacién de la pulpa molida a 87,9% menos
1200 mallas Tyler (0,074 mm), es posible obtener un producto

de 82,3% en CaCOs; con una recuperacidn del 90, 2%.

2.2- Los ensayos ciclonados efectuados con el objeto de sepa=
rar una fraccién fina enriquecida no ha dado resultados satis

factorios

"

3. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

La muestra de material calcéreo fue entregada por
Perucca y Asociados. Contenida en 3 boisas, .con un peso de
140 Kg. estaba constituida en su mayor parte, por material* //
grueso de tamafio mé&ximo de 20 cm. con clastos de sflice éubre-
dondeados y de un color marrdn’claro,

. E! andlisis mineralégiho‘(Anexo 1}, indica que se
trata de una roca brechosa, calcérea alterada, con plagioc!a~
sas, cuarzo, piroxéno y magnetita. El cemento de esta brecha
estd constituida por calcita microgranular.

En la table | se indica el andlisis qufmico de |la.

muestra.



-

Tabla I~ Anjlisis qufmico de la muestra original

_.Détérminacién | : %
o - - Cao{s . - 46'9 - "
CaG 25' 8
Sioz’ ” 30,3
. . |
A1203 9,
: 6
F6203 , 3;
MQO : i ? 3
. 5 . 0,023
L] , ‘ Kzo . . ’ 0' 94
Nazo '. {,91
pipucC. . 23,0
| ‘

4. ENSAYOS DE CONCENTRACION
.l materiat original fue reducido de tamafio en
una trituradora de mandfbulas y molino de rollos en cjp=
cuito cerrado con tamiz de |0 malias (|,65I mm) para ob=
tener las muestras a partir de las cuales se efectuaron .

los ensayos de beneficio.
s :

A«t- Esquema general de beneficio

En !a figs ! se indica un esquema general apli-
cable a tas menas de caliza en fas cuales se desea un en-

» riquecimiento de las materias finas,

. /7



Fig. | Esquena Ceneral
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Consiste en dos fases principales: Ciclonade y
Flotacién. La combindcién del material fino del rebalse
del hidrociclén'y el concentrado -de flotacién, debe dar el

producto que cumple las especificaciones requeridas.

4.2. Ensayos de ciclonado

-

b

Estos ensayos tienen por objeto:

I) Separar la fraccién fina de la pulpa molida, que en ge-
neral resulta enriquecida por una meolienda diferencial
de los componentes en la mena, en nuestro caso, cIas%os
de material silfceo y cemento que rodea a estos, foerQ

do por calcita microgranular {(Yer Anexo 1).

2) Obtencr un material grueso, con escaso contenico de fi-
nos, pero que pueda ser trétado por flotacién con bajo '
consumo de reactivos, -

Los ensayos de ciclonado se realizaron en.un hi-
drociclén de laboratorio, cuyos.d?émeﬁos de rebalse y des=
carga, fueron de ﬁﬂO y 3t4vmm. respectivamentei

Se estudiaron dist{ntas variables, grado de mo=
lienda y presién de entrada al aparato.

En lés Figﬁ 2y 3 se representan Jlas variaciof‘

3 conten}do en

el rebalse del hidrociclén para distintos tiempos de mo-

nes de titulacién y recuperacién del CaCO

lienda y presién de entrada.

Los resuitados analfticos se indican en la tabla
3 (Anexo I1). _ | '

E! mejor resultado, corresponde al ensayo 2 de
dicha tabla; con 56,0% de C_aCO3 y una recuperacisn de[
31,0%.



cer el objetivo de este frabajo,

///

4.3, Ensayos de fiotgcién de_la descarga del hidrocicidn

El producto grueso (descarga) dei hldrocncldn
fue” eﬂsayado por FlotQC|on, con ¢l obJeto de obt;ner cone
centrados de alta ley en CaCO3. _

Los resuitados se indican en ia tabla 4, vy las
condiciones'de trabajo en tabla 5 del Anexo 11,

_En la tabla 6 se dan.los fesuitados'metalﬁrgi-
cos de la comb}nacién del rebalse del hidrociclén, con ei
correspondiente poncentrééo pér'#lotacién, de acuerdo al
esquema. | . - _

En la tabla 2 se indica el anSlisis géanuloméﬂ
trico y leyes en CaCO3 de las distintas fracciones, corres
pondientes a la molienda de 24 minutos énh molino de barras,

Se observa que en las fracciones finas la ley
més alta es de 37,5% io que hace précticamenté*imposible
obtener por ciclonado un producto gue pueda utilizarse en

combinacién con el. concentrado de flotacidn para satisfa=

.
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Tabla 2.~ Composicidn granulométrica y norcentaje de CaCl0, de

ia Puipa molida a 247, -
CI;:Tizza;?ii:fz:ica Dirfcto Acumul%tivo CaCO3;;Dig?g;bu—
+65 0,2 ﬁ q,{} 30,6 - 0,1
-65 +100 0,6 0,p 25,5 0,3
~100+150 2,3 3,4 26,7 I, 2
~ 1504200 9,0 | oy 29,8 5,3
=74 453 (1,7l 238 49, | 1,3
53 437 10,0 ‘|. 33,8 52,4 | 10,3
~37 426 |14,2 |, 4é;o, 55,3 15,4
26 18,5 | 6,0 / | 54,0 56,0 6,6
~18,5+13,5 | 9,0 . 1 53,0 57,5 10,2
~13,549,3 | 8,0 | ‘71,0 57,0 8,9
~9,3 +6,5 | 8,1 ;791 [Uss,0 8,7
B 6,5 . 20,9 ~ 100,0 { 53,2 21,8
| TOTALES 100, 0 ' '




-

-

5. FLOTACION DIRECTA

Al no tener resultados satisfactorios aplticando -
el esquema de la fige 1. se éfeé%uaron'ensayd; de F}otacién
directa de |a pulpé variando el tiempo de molienda (granulg
metrfa) y. consumo de reactivos (este Giltimo usando §cido /
ofeico y una cOmBinacidn de Acido oleico y fuel oil)a

En la fig. 4 se observa {a variacidn de las leyes
de los concentrados y recuperaciones en funcién del tiempo
de molienda. La mejor prueba corresponde a la N° i (p/24
min., de molienda), en la que se obtienc un concentrado de
82,3% en CaCO3 con una recuperacién dei 90,2%._

Utifizando las mismas condiciones de flotacién de
la prueba Il se rzalizaron ensayos combinando &cido oleico
y fuel oil pare disminuir el consumolde,écido eleico. Esto

f

= 5.

El anéiisis_thmico del concentrado de la prueba

se indica en la

s}

il se indica en tabla 7 del Anexo ||,

Los ensayos rcalizados de indican en la tabla 8

y las condiciones de trabajo en ia tabla 9 del Anexo |1,
. ]
Utitizando las mismas condiciones operatjvas de
la flotacibn N° 11, se realizaron ensayos tendientes a dis-

minuir ¢l consumo del &cido oleico, mediante una combinacidn

' - - - -
ge este con fuel oil. Los resultados se indican en la fig.5.
' L]

. -

A

Mediante ensayos sistemdticos, e¢s posible reducir

e! consumo de reactivos en las operaciones de Tlotacién.

/77
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Sel. Esquema de beneficio propucsto

1 4 L .
En la fig. 6 sc indica el esquema aplicable

r

al material calciﬁeo estudlado.’ o . o .
: ""ConSISte en un alimentador de placas, £ipo
aprons (1) que recibe el matﬂrlal de cantera, mediante
una tolva, que forma la parte superior del alimentcdon_
ste o transporta y lo vierte en un molino de marti-
1los (2), que reduce %5 mena a menos | pulgada y por
medio de una cinta transportadora (3), lo Ileva a una
tolva de Finés_(é), De. este depdsitc mediante un ali-
mentador de cinta (5), étimenta_ef molino de bolas (8)
que trabaja an circuito cerrade con un hidrociclén {8y,
mediante una bomba (7). EI material molido a 87% me-
nos 200 mailas Tyler, pasa del hidrociciédn al asondicio-
nador (9), en donde se agregan los reactivos de Floka-"
cibn. La pulpa pasa a las ceidas de c!o‘tac:lén (!0),
en donde se- e.ectﬁa un “roughing” y "scavenger”, ai
preconcontrado roughing se le efectua una limpieza,
para obtener el concéentrado final, que'se envia a un
espesador {12), para obtecner un producto de mayor den-
sidada _ _
' tn la tabla 10, se indican la liste de las
méquinas y sus dimensiones -

e
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© 6.COSTOS OPERATIYOS E INVERSION DE LA PLANTA DE TRATAHMIENTO

6.1, Sc estima el costo operativo, por tonelada de material
calcéreo en $ 1.360=, En el mismo se incluyen, consumo de
acero, reactivos, chergfa v salarios. No se considera intc-

rés de capital y amortizacidn de inversiones.

6.2. La inversidn total para el tratamiento de 1.000 tonela
das por dfa, con precios de maquinarias actualizados segln
frdices dé Marshall y Stevens, es de 2.393.000 U § S.

En la tabla 11, del Afiexo 1l, se indica c¢l re=

s@tmen de las ‘inversiones.
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ANEXO
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Parte |
G345TG 2 "Determinadidn cuantitafiva estimada de los componen—
tes minerales an cada uno de los cuatro {(4) produc-—
tos de{rebalse del hidrociclién.

‘REBALSE +200: Los minerales presentes son: Calzita, cuarzo,

FeIAespato, piroxenos, minerales opacos {magnetita?) y goe-
thlta. Angnbs de tos transparentes tienen p&tinas de 46xi-
dos de hierrﬁ.

BT =Y porcentaje estimado de calcita contra el resto
es de- 50%. | . | .
) En es te ptoducto se observé gran cantidad de part:

cuias de ca!cutauque estén muy por debaJo de la malla indica

da.

F

RgBALSé + 270%: se presentan los mismos minerales que en el

producto anterior,

. Ei porcentaje estimado de caIC|ta es de 60%.

REBALSE + 400§?W|nerales idénticos al anterlor-

El porcentaJe estimado de calcnta es ‘de 060%.

REBALSE + 13 micrones () -Iq,S micrones (y) - Minerales

presentes: PrlnCIpaImente calcita que se presenta mésxflna
que el cuarzo, el feldespato y los minerales opacos.
E! porcentaje de calcita estimado es

el 60%-



el 5

Parte || .

OBJETO Determinacién Plneraléglca y Liberaci&n do trozos de

brecha calcérea.

Huestra M-1

Observacidn Macroscdpica

Brecha fermada por ciastos de color marrdn claro
cuyo tamaho es menor de 10mm, vy otros de color marrén oscuro
a negro,vmenores de 5mm., cementados por material arencso
constituldo principalmente por calcita. En los clastos de

color marrdn ciaro se observa una clarsa alteracifn.
%

Observacidn Microscépica’

Los clastos de color clarc estén formados princi-
palmente por plagioclasas sédicas~célcicas, cuarzo y pocos
minerales opacos, en cambio en los clastos m&s oscuros pre-—
domjnan'las plagioclasas calco~sédicas, acompafiado de abun-
dante piroxeno y material opaco {(magnetita) lo que indica~
rfa que éon'trozo! de basaltos;

El cemento estd constituido por calcita microgra.

.nular v disemira en ella granos de cuarzo (tamaﬁo promedio

43 p) Yy en menor proporcidn magnetlta de NLHOP tamano.

El porcentaje estimado ‘de carbonato es 44%, ¢l tamafio de |-

beracién est§ por debajo de 270 mallas,

Muestra M-=2

Observacidn Macroscdpica
Roca calcérea de color gris a marrén ciaro, conte-

niendo venillas de 8xidos de Fe ¢ inclusiones de partfcul as

oscuras de tamafio menor a 5 mm, diseminada en la muestra.

/17
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. Observacidn. ilicroscdpica o

. r,
—

e B

.

iR A
' Las partfcul as de color oscuro diseminadas en !a

“muestra éorresponden’ prancnpalmente a basalto y otro; a mad
netita: La caliza es mlcrogranq}ar aungue a veces se encqeﬁ
' tra foﬁmada por guias de calcita de grano mas'grqgsof fos '/
granos de cuarzo son escasos y, del mismo tamano de la mues~
tra anterior. Liberacidn idem anterior. El porcentaje de -

" carbonate e¢s mayor gque en la Muestra M-I,

MUESTRA W~3

,;l
" i

. 0bsorvacu6n Wacr‘oocéplca

_ 8recha formada predoménantemente por clastos (in:
feriores a 10 mm.) de color marrén oscuro y marrén claro, :
estos Gltimos mas a!terados, cementado por material calc8~
reo. ' S “a

Qbservacidn Micboscgpica

- T . ldem a. la muestra M=l con la diferencia de que los

calstos son m&s abundantes. Liberacidn idem anterior. .

.El porcentaje de carbonato es menor que en k=1,

¥
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ANEXO 11 .

™

RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
PRUEBAS DE HiDROCICLONADO Y FLOTACION

" COSTOS OPERATEYOS Y DE I NVERSTONES

+
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Tabla 4.~ Resultados de’ los

-19~

ensayos de flotacibén de la descarga

-

' del hidriciclén,

=

Distribucién

Descarga

Ensayo ;PEdducto Peso Ley’CaCO3
MO w % % €aC0, (%)
Concentrado 36,9 76,99 67,7
| Cola 63, ! 21,48 32,3 .
Descarga i00,0 41,9 100,0 .
Concentrado 34,2 85,6 69,5
2 Medianfa 6,7 57,3 8,2
Cola 59,1 16,0 22,3
. Descarga 100,0 42,3 iOO;O
Concentrado | 20,4 86,8 42,2
3 Concentrado |1 15,8 70,0 26,5
Cola. 63,8 20,6 31,3
Descarga 100,0 41,9
v Concentrado 30,6 89,4 60,2
4 Cola 69,4 26,0 39,8
Descarga 100, 0 ) 100, 0 _
Concentrado | 27,0 81,5 49,6
5 Concentrado 11 23,5 67,9 36,0
Cola 49,5 12,9 14,4
Descarga 100, 0 100, 0
. Concentrado 33,4 31,5 63,4
6 Cola 66,6 24,8 36,6
Descarga
Concentrado | 20,7 39,18 43,1
7 Concentrado 11 16,7 63,52 24,9
Cola 62,6 21,84 32,0
T60,0 60,0
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Tabla 6

do _con la flotacidn 1rmw g?
. B
_ Eqsayo producto peso % eyALaCog -D@stribgciénT
CaCOS-{%}
C | Proc. ati 52,8 66,90 77,70
I | Cota 47,2 {,48 22,30
Alimentacién 160,0 . ) 104,00 )
Prod. Gtil 51,1 70,73 79,07
2 |fledianfa 5,0 51,32 5,59
Cola 43,9 16,03 15,34
. -R;imentaéién 100,90 . 100,00
Prod. Gtil 52,5 €9, 3 78,5
3 [Cola | 47,5 20, 6 21,5
Alimentacién 100,0 100,0
Prod. Gtil 62,5 57,9 78,8
4 |cola 37,5 26,0 21,2
Alimentacién 100, 0 100,0 *
Prod. Gtil 75,5 56,4 93, |
5 {Cola 24,5 19,92 6,9
Al imentacidn 100,0 100,0 -
Prod. Gtil. 66, 3 56, 8 81,6
6 |Cola 33,7 24,8 18,4
Al imentacién 100,0 ' 100,0
Prod. Gtil 67,8 56 3 84,6
7 |Cola 32,2 , 84 15,4
‘Alimentacién 100,0 ’ 10C,0
PU = Combinacién rebaisec con conc. de Flotacidn descarga
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Tabla 7. Andlisis dufmico, Caliza Corrientes

: ]
Producto concentrado N° ||

CaCo, S —
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Tabla 8.~ Resultados metalfirgicos de la flotacién directa

Ensayo Producto Peso Ley 93003 Distribucién
Ne | % % CaC0, " (%)

Concentrado_| 44,5 81,2 79,0
‘Concentrado 11| 3,9 50,2 4,3
8 Medianfa 9,6 32,9 6,9
Cola 42,0 10,7 9,8
Alimentacidn 100,0 100,0
Concentrado | 46,9 52,6 84,7
Concentrado 11 3,3 44,8 3,3
-9 Medianfa 8,3 3,3 15,7
Cola 41,5 - 6,9 6,3
Al tmentacién t 00,0 100,0
Concentrado 50,0 22,6 89,6
: Medianfa 10,0 27,7 6,0
10 Cola 40,0 5,1 4,4
Alimentacién 100,0 100,0
Coqdéntrado 50,2 82,3 . 90,2
li Medianfa 26,7 5¢5
~ Cola . 4,9 4,3
Alimentacién 45,8 100,0
Concentrado 49,9 82,1 - 87,9
Medianfa 8,0 26,6 . 5,9
12 Cola 42, | 6,9 . 6,2
Alimentacién t00,0 100,0
Concéentrado 44,0 85, 82,0
|3 Medianfa 3315 . 4‘-3" . !2!'7
Cbla 42,5 5;8 5;3
Al imentacidn 100,0 100,0
Csncéhtﬁéabﬁmm,.HHHO;IWU_“,MW.."87;2 " 76.0
P4 tedianfa 15,3 50,0 (6,6
Cota 44:6 7:6 714
Al imentaci8n 00,0 - 100,0
Concentrado 43,6 85,9 81,8
}5 Medianfa 13,9 43,9 13,3
Lotla 42;5 5;3 '4;9
Alimentacién 100,0 100,0
Concentrado - 43,6 86, I 81,0
16 Medianfa 14,4 43,9 13,6
- Cola . 42,0 5,9 6,4
Al imentacidn 100,0 100,0
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Tabla 0. Listas de méguinas

Componenetes ' Dimensidmy
l. Alimentador de placas 607 x 40’ !
2.  Molino de martillos i,20x1,70 I
3« Cinta transportadora 30 x260’ 1
4. Tolva T
5. Alimentador de cinta 30”XIQ' I
6. Molino de bolas 104x14* i
7. Bomba de arena 8 2
8. Hidrocicién 24" 2
9. Acondicionador VAR YA |
Jlo. Celdas de flotacién 567 I
TaBia 1. Resumen de inversiones
Componentes q " Precio en ugs
l. Costos de maquina-
rias - 43 946.000.
12« Obra civil . 22 - 473.000
3. Montaje e instala~ -
ciones 15 322.000
"4+ Gastos generalgs y
utilidad de contratis
tas 12 255.000
5. Dibujo de ingenierfa 8 - 180.000
6. imprevistos b 10 217.000
TOTAL..--'..-.2‘393-000 ' -




I - SONCLISIGTES
Punto 2 ¥+ low costos opevatives, sstablecldos megim Informe en $£1.360,00 por to

nelada, han sido calouluados de mouerdo al siguiente detalle:

(») Conmumo de acero = 370,7 or/ton (por emsayos de leb.)

05,3707 x $500/kg = $185,35/ton

(b) M = (ensayos lab.)

(e)

(a)

trituracidn cessssss 1y00 kur/ton
noliends ssessssses 12'52 hf/'ﬁll
flotacidn sescsccscs 4,00 "

coniTolos ssssecnsss 2900 ¥

11M. [ T T 3',0 "
23,50 lar/4on

23,0 I/l x 37900 = §161y00/tom

Noactivos = (ansayoe labe )

foddo ©1e400 sseee 4 kg/ton x 3125/ seess $500,00
oazhonato do e <. 2 " x f»lloﬁm asese sm.oo
gilicato de Na «. 0,4 " :S&Oﬁw.uuim,no

$740,00,¢

Tomaremos pava sl cflculo solmments ol 79" de este valor

pues »n la prdetica a esecla indusirial e) conswmo diemi

MIye, On CONEOCUANCLE sesesssveseness $740,00 X 0,75 = 8555400 ton
alarios = Censideracenos el t8mino medio ostablecids vor tablas
pare la industria del cemento, con wne incidencia de la mano de o
bra de un 357 del costo total por tomeladas Bs do hacer notar que
son loe mismos velores que se tplican paxe la indusiria de la cal

y pledra on loe diversos sitios productores dol pefscesss #459,00/ton

Beactivos seees 40F = 055500
Jornales seesce 3‘5 = MS’,OO -
ACETO sesesssse u‘ = ‘185'“
m sssssss 120 = 8161,00




Puito 3 2 las inversiones han side calouladss én bade a 14 cotizaoidn de las miyw

quinarias sepin catdlogos tal oomo so detalls en 1la pfg. 25 del Infor-
mo 6 ColoHiCot '

Tabla 10 « listas do mdguinag =
1 alimentador de placas de 60% x 40¢
1 molino de martillos de 1,20 x 1;70 m
1 ointa transportadera de 30" x 260°
1 4olva deo almacenamiento
1 alimentador de cints de 30" x 1O
1 moline de bolas de 104 x 14'
2 bombas de avena de 8"
2 hidrociclonoes do 24%
1 scondicionador do 7 = 7
1 baterfa do coldas de flotacién do 56"
Tabla 11 « Inversiones =
Costos de las maquinarias = 43% veesse uds 946,000
Cbras clviles = 22% sessss M 473,000
Montajo ¢ instalaciones & 154 seseee " 322,000
Cantos genorales y utili
dades de contratistas o 12% sessse 't 265,000

Ditujo o ing‘enierfa = 8% vessss " 180.000
Imprevistos o 10% ssesss " 217,000

uls 26393.000=
1a amortizacidn so ha ostabloosido én 20 affos, que es un lapso normal para este ti
po de instalacionos, oaracterizadas por maquinardas de larga duracidn solamente
on bagé a un correctc mantenimiento,«
los gastos financiercs no han sido calculados por cuanto el negooio ya estd defini
0 on min estimar su incidenoia; ademds, resuita inmposidle calcularios dads que
dependen del 4ipo do facilidades financieras quée se fijen para esia industrds en
1a Provineia do Corrientes: {(a) ¢rdditos do fomento espacialés en la provineias
(b) ordditos de fomento del B.F.Des
(o) erdaitos normaless
Punto 4 « Batd contestado on los antoriores (operativos y amortizaciones)s En ouan
to al rendimionto de la pledra para cada tonelads de Cal, 6s lo normal
para lop hornos de caloinacidn o todo ol pafss pueds haber vardasiones dsl orden
de un 107 ssgin la calldad excopoional de algumos ¢alcdrecs, pero ello mo hace al
rosultado del Informoe-



Punto 5 s Bl cogto dol flote fud informado por 1a Asocciacidh de Propiotarios de
Camiones’ do San Juan, Diagonal Don Bosco 721 (Ciudad), adherida a 1a

Faderacidn Argentina de Tramsportes Automotores, para cargas de media y larga

distancia sobre rutas pavinentadase=

El cflculo del costo de purificscién do picdra fud doterminado asfa

Reactivon o 40% sedosne 3555’00
Jormales = UM% ceessee 5459,00
Acoro = m% srsesEN 3185 GO
Fﬂergia & 1’2}% skebiew 3161’00

$1.360500/ton de piedra
® poro como para cada ton de material purificado se necesitan 2 ¢ de piedra caled
rea paturaly ol costo por ton purificads perd = 81360 x 2 » $2.720,00
al que dede sumarse la smertizacidn do la plants de tratamiento, y en consecuen
oia o costo final sords

piedra = $2.720,00
+ smortigac.= $ 189,00

Poro para producir 1 t do ¢al eo necesitan },8 ¢ do matorial purificndos; de modo
que 1a incidercis por ¢ de cal serds S
$2.900 x 1,8 = $5.236460 por % de cal

__ . I1 - RECOMENDACIONES

Pinto A s la inica alternativa posible es caloinar previamente ol material calcd

re0y para luego méler, hidratat y olasificir por tamsfios, dade que la
ganga ailfcos mantendrd tamafios grandes misntras que 1a cal optard por los tama-
fios ndo finomes o

El esquema del proceso fe acompaiia adjunto, siende on goneral de

extrems sencilleg. Para roalizar ensayos, dimenslonamientos y costos, serfa pro
ciso volver a muestrear los yacimientos y comvenir un nuovo contrato con ol CIUC,
para lo cual ssria preciso diaponer do uma ampliacidn importanto eh el prospues-
to do la III Fiapes Con las magras cifras disponiblos resmlta imposible amplias

los entudiops™



Punto B 3 El moreado ya fud sntudiado en la Etapa Ilsy ya que las cales ingus-
triales do mencr calidad, como la quo ssrfa producida en'ls alterma
tiva propuosita, son aptas para la construcoidn de carreterans. So las utiliza en
todo ol pafs {origen Cérdeda u (lavarrfa) para corrogir el pH en los terraplenes
v demds obras similarcs.-
Come en el Informe de la Efapa II oste conmmo estaba dimensionado,
podemos aceptar como vdlido oso esfudic de mercado para cales de segunda.-
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