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ABASTECHMIENTO DE AGUA A YILLA ANGELA (Chaco)

ACUEDUCTO PRESIDENCIA R.SAEMZ PERA-VILLA ANGELA Y OBRAS COIPLEMENTARIAS

MEMORIA TECNICA

1.- DESCRIPACIQN DEL PROYECTO.
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E1 presente proyecto contempla el abastecimiento de agua potable a la ciu-
dad de Villa Angela y & las 1qca1idades de La Tigra, lLa Clotilde y San Ber-
nardo. ' ' '

Las obras provectadas ccmpranden las construcciones civiles y Tas instala-
ciones electromecinicas que se mencionan & continuacidn:

.

1. Obras =en Presidencia Rogue Sdenz Pefia - Progresiva 0.CO0.

—Equipos de bombeo.
-Equipos Antigolpe de Ariete.
-Local para 2quipos. Antigolpe de Ariete.

II. Acueducto Sdenz Pefia - Villa Anqe?a}.

Constitufdo por cafieria de hormigdn pretensado de 0,700 m. de diametro
de 91,5 Km. de 1ong1fud, entre Sdenz Pefia y Villa Angela.

Esta conduc;1on comprende ademds 1a instalacidn de Valvulas de A1re,
Camaras de Desague y Vdalvulas Esclusas.

Ademds, se constuirdn tres derivacicnes sobre el acueducto en correspon-
dencia con los accesos a La Tigra, La Clotilde y San Bernardo, para el
abastecimiento de las mismas.

I1I. Obras en-Villa Angela - Progresiva 91,5 Km,

“a - QObras Civiies

-Carara do aqu1° tamiento y disipadora de energia.
-Dos Reservas Semienterradas de horm100n armado, de 5.000 m3 de capa-
cidad cada una.
-Cémaré de asoiracidn.
o -Tanque elevado de 1.300 m3 de capacidad.
-Local de cloracién.
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-Edificio para Administracidn, Taller y Depfsito y Vivienda.
-Pavimentos, Veradas, Cercos ¥ Parquizacidn.

b) Instalaciones electromecdnicas.

-Vilvulas esclusas con comando eléctrico.

-V&ilvulas equilibradas reguladoras de caudal.

-Medidor Venturi. '

-Equipos electrobombas nara 1mpu1s1on al tanque elevado.
-Estacidn de transformac1on. '
-Tableros de comando y seccionales.

~Instalacién de Fuerza Motriz y Alumbrado.

-Equipos de cloracion y balanzas.

-Extractores de Fire.

~Cafierias de Intercomunicacién.-

- El acueducto serd a11mentado eQEHa pr1mera etapa (1976 1996) por Ios cauda-~
“les excedentes’ del acueducto Barranoueras .%3enz Pefia, actualmente en cons-

truccion.

Para satisfacer las demandas futuras (1997-2016), serd necesario recurrir
a otra fuente adicional, que aporte los caudales requeridos. De acuerdo a
tas previsiones de la Provincia, dichos caudales serian captados desde el
Rio Bermejo. ' ‘

PERIONOS DE DISETO.

E1 perfodo de disefio, para la-totalidad de las obras proyectadas, es de 40

. afios, habiéndose previsto 1a ejecucién en dos etapas, a saber:

-1 Etapa:

-Instalacidn de equipos de bombeo y antfgo]pe de Ariete en el Estable-
cimiento Presidencia Roque Saenz Pefia.

-Acueducto de 0,700 m. de didmetro y.91, kn. de longitud, hasta Villa
Angela, con sus der1vac1ones a La Tigra, La Clotilde y. San Bernardo,

-0Obras locales en Villa Angela, que comprenden Cdmara de 11egada y
aquietamiento, una reserva semienterrada de 5.000 m3 de capacidad, cd
mara de aspiracidn, equipos de bhombeo, tanque elevado de 1.300 m3 de
capacidad, 1bcal de cloracién, edificio para Administracidn, Taller,
Depésito y Vivienda, y obras -complementarias. ' '
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II Etapa:
-Cambio de los equipos de bombeo en Sdenz Pefia y Villa Angeia.
~Construcci6n de una sequnda Reserva semienterrada de 5.000 m3 de ca-
pacidad en Viila Angela.
-Estacidn de Bombeo en San Bernardo

3. POBLACION.

E1 pronéstico de la poblacién de disefio, se ha realizado en base a los da-
tos corresnondientes a 1os Censos Macionales de los afos 1960 y 1970 y a un
relevamiento pohlacional realizado por la Provincia en el afio 1974, que arrc

. jaron los siguientes resultados:
_ \ .

Localidad | Censolgggciona1 Censolgggiona1 | Encues§g7zrovinc.
La Tigra | - . ' 351 256
La Clotilde . . 626 289
San Berﬁ;rdo 1.679 1.832 1.214
Villa Angela | 1e.518 17.001 19.612
otales 20.107 |  19.900 21,371

.Como puede dpreciarse, es Villa Angela la unfca localidad con real signifi-

cacién en To que a poblacién se refiere.

En el periodo intercensal 1060 1970, Villa Angela experimentd ‘una pérdida
de poblacidn que se vi6 recuperada para el afio 1974, a un ritmo acelerado.
Esta situacion se invierte en las otras tres localidades a servir por el
sistema, en las que se manifiestan los mismos factores de migraciones masi-
_vas y crecientes hacia 1os grandes centros urbanos que afectan a la mayoria
de las poblaciones rurales y semiurbanas como La Tigra, La Clotilde y San
Bernardo. ' | '

, Por lo anteriormente expresado, la prediccidn de la poblacidn futufa no pue -
‘de hacerse por la simple extrapo]ac*on de datos, sino mas “bien por el estu-
dio de algunas variables que perm1tan 1nterpretar adecuadamente el futuro

demogrdfico.’ ‘

La tasa de crecimiento anual medio recistrada para el perfodo 1960/70 en las
localidades mds importantes de la Provincia del Chaco son las siguientes:
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ReSiStONnCia. « « o o « o o o 0 o v 2,7% 7

Presidencia Roque Saenz Pefid . . . .~ 8,9 %

General San Martin. o . « .« « . . " 5,6 %

Quitilipi .+« v o o o e v e e e 3,2 %

Por otra parte las tasas de crecimiento de la Provincia del Chaco y del to-
tal del pais para el mismo perfodo intercensal han registrado ios siguien-
tes valores:

Provincia « « + « o o o o o o a4 e o 0,4 %
PaT8. v v v e e e e e e e e s e e s 1,6 %

En base & todos los antecedentes seﬁa?édos precedentemente, y no obstante
que los valores acusados en Villa Angela no permiten fijar la tendencia de
crecimiento poh]ac10na1 puede adm1t1PSt, en vista de que esta 10ca11dad
ha tenido un desarrollo urbanistico similar a] de las localidades sefaladas
mas arriba, que sus tasas de crecimiento seran mayores a l1as de 1a Provin-
cia y el Pais en su conjunto, perc menores 2 las de Roque Sdenz Pefa, San
hart1n y Quitilipi. -

Por ello, se ha adoptado para. V111a Angela una tasa de crecimiento constan-
te para todo el perfodo de disefio de 2,5 % anual, que asimismo se fija pare
La Tigra, La Clotilde y San Bernardo con sentido de s1mp11f1cac1on en vir-
" tud de su poca gravitacién en el proyecto.

En funcidn de las consideraciones expuestas y de la tasa de crecimiento adop
tada, la proyeccidn de poblacidn para las 1oca11dades a ser serv1das por e]
proyecto es Ta que se indica en el cuadro N2 1.

4.;_DOTACi0NES Y REQUERIHiENTOS PRESENTES Y FUTURAS;

Segiin el criterio de FAir, Geyer y Okun, y la experiencia de 0.S.N. en la ma-
taria, el crecimiento de las dotaciones unitarias estd relacionado con el au-
~mento de la poblacidn, considerdndose que se puede .tomar un aumento proéena

tual de las mismas aproximadamente igual a la décima parte del procentaje de
aumento de la poblacidn. )

Por otra parte, las ciudades de Resistencia, Quiti]ipf y Presidencia éoqde '
Saenz Pefia, cuentan o .tienen en construccidn, servicios de agua potable di-
mensionadas para abastecer a sus pob1éciones con una dotacidn de 50 Tt/hab.
dia. ' '
£1 acueducte actualmente en.construccién desde Barranquerés-Reéistencia, has
ta Presidencia Roque Saenz Penha, ha sido dimensionado con-la dotacién sefala
. da para las localidades antes citadas y con previsidn para derivar a Villa



EVOLUCION DE LA POBLACICH

Cuadro_N° ]

Afio LA TIGRA LA CLOTILDE  |S.BERNARDO  |VILLA ANGELA | TOTAL
1974 256 289 1215 15.610 21.370
75 262 296 1245 20.000 21.905
1976 269 303 1275 .20.605 22.450
7 276 311 . | 1310 21.120 23.015
78 283 319 . | 1346 | 21.650 23.595
79 290 327 | . 1315 22,190 | 24.180
1950 297 33 . 1410 22.745 24.785
81 305 - 343 | 1445 23.310 25.405
82 312 352 1480 23.895 26.040
83 320 » 360 1515 24.490 26.685
84 328 . 369 1555 25.105 - 27.355
85 336 . 379 . 1595 25.730 28.040
86 345 - 388 1635 26.375 28.745
g7 353 398 | 1675 27.035 | 29.460
g8 | 362 a8 | 1715 27.710 30.195
89 371 . 418 1760 28.400 30.950
1990 380 428 1805 $29.110 | 31.725
91 390 439 1850 1. 29.840 32.520
92 400 ' 450 1895 30.590 33.335
93 - 410 461 - | 1945 31.350 34.165
94 o420 472 1995 32.135 | 35.020
95 431 484 2040 32.935 35,890
96 441 496 2090 . 33.760 36.785
97 452 509 I 2145 34.600 37.705
98 464 522 <2200 35.465 38.650
99 475 535 2250 | 36.355 © 39.615
2000 487 548 2310 £ 37.265 50.610
2001 499 561 1 2370 38.195 | 41.625
2 512 575 | 2430 | 39.150 42.665
3 524 - 590 2430 , 40.130 43,735
4 537 605 2550 41.130 | 44.820
5 551 620 2615 - 42,160 | 45.945
6 565 635 2650 . 43,215 | 47.095
7 579. 651 2745 44.295 | 48.270
"8 593 667 2815 45.400 | 49.475 |
9 608 ea4 | .25 |- 46.535 v 50,710
\ 2010 623 701 2955 . ! 47,700 51.980
l |
|
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T T ~ Cuadro N° 1 {(Contin.)

Afio LA TIGRA ‘LA CLOTILDE | S. BERWARDO VILLA ANGELA |- TOTAL

2011 639 ' 718 - 3030 48.890 53,275
12 654 ' 736 -l 3105  50.115 54.610
13 671 . 754 3180 51,365 55.970
14 687 773 3260 52.650 57.370 -
15 704 792 1 3340 53.965 58.805

2016 722 812 | 3425 55.315 60.275

: |




~de 350 1t/hab.dia.

" Angela caudales excedentes Gue contempTan ademds, una dotacidn también de

500 1t/hab. dia para los primeros 10 afios de funcionamiento del presente pro-
yecto, y luego de dicho per1odo reforzar el sistema a través del agua que se '
capte en el Rio Bermejo y se conduzca hasta Sienz Pena, desde donde se distri
buird, con este proyecto, hasta Villa Angela y con otro acueducto hasta las -
localidades de Charata, General Pinedo, Corzuela y Las Brefias. E5ta dotacidn
de 500 1t/hab. dfa que 0.S.N. ha adoptado para los proyectos citados, se basa
en las caracteristicas geograficas y climdticas, con sus veranos rigurpsos
propios de Ta zona subtrop1ca1 de su asentamiento.

A pesar de lo precedentemente senalado y con el objeto de d1str1bu1r de maqe-
ra menos onerosa 1as necesarias inversiones que tales requerimientos exigirTan,
se ha optado por asignar para la primera etapa (1976-1996) una dotacidn inicial

t

Dicho valor de minima tiene su justificacion en la necesidad de permitir un
funcionamiento correcto y econdmico de las instalaciones de desaglles cloa-
cales que se construirdn a posteriori.

A los consumos ocasionados por las conexiones domest1cas, comerciales y pi-

'b11cas, deberé ad1c10narseles los correspondientes a 10s usos industriales,

los que han sido estimados en funcidén de los planes de radicacidn industrial
que para Villa Angela ha establecido =21 Gobierno Provincial.

Debido a las ya citadas limitaciones de la fuente, las previsiones en la ofer
ta de agua para estos fines se desarrollan también en etapas. En 1a primera
podrd destinarse un caudal de 20 1t/seg., incrementdndose en el futuro (afio

2016) hasta los 65 1t/seg.

Por lo fanto, las demandas totales seréh_1as que se indican en el cuadro 2.

5.~ CALCULOS HIDRAULICGS.

Los cdlculos hidrdulicos se han desarrollado dividiendo el periodo de diseno
en dos semiperiodos de 20 afios cada uno, en razGn de tomar a ese intervaio
como el de la vida @til de los equipos electromecénicos.

£n estos -calculos se ha tomadoApara las pérdidas localizadas unq.longitud g~

quivalente del 10 % de la longitud total del acueducto,lpues sobre el mismo
, se instalarén las correspondientes vdlvulas de aire y cimaras de desagie ,
como asi también vdlvulas esclusas de 0,500 m de ‘diametro, distanciadas unos
5 Km entre si, a efectos de seccionar la conducc1on en casas de roturas evi-
tindose la pérdida de grandes cantidades de agua y disminuyendo a su vez la
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PROYECCION DE LA DEMANDA

"Demanda 1/s
Afio : . ,
Doméstica Industrial TOTAL
1976 90,93 20,00 110,93
. {
1980 100,40 20,00 120,40
1986 116,44 - " 20,00 136, 44
1990 128,53 20,00 - 148,53
1996 148,00 30,00 178,00
2000 | = 235,00 30,00 265,00
2006 272,52 50,00 322,52
2010 300,80 60,00 360,80
2016 349,00 65,00 414,00+
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Cuadro N° 2




intrusién de aire, a fin de minimizar los efectos de grandes colchones de
aire.

El usc de vdlvulas esclusas de 0,500 m de didmetro se debe a la necesidad de
aLaratar ol costo de dichos érganos de maniobra, teniendo en cuenta que las

pérdidas de energia que ello provoca se producen en forma localizada y que
las mismas son de escaso valor unitario. '

5.1. Cilculo de las alturas de bombeo y equipos de bombeo.

1. Ftapa - 1976-i996.

Queca establecido que para la primera etapa de la obra, el funcionamien
to del sistema se rea]1ce a través de una dnica estac1on elevadora que
es la de Pres1denc1a Roque Sdenz Pefa.

A los efectos de calhu1ar 1as alturas de bombeo es necesario estab]e-
cer prev1anente los niveles miximos y minimos del agua en las reservas
de Sienz Pefa y Villa Angela.

Las dimensiones y niveles de la cisterna de Sienz Peiia fueron proporcio:
nadas por 0.S.N., y las correspondientes a Villa Angela resultan de la
reserva proyectada para dicha localidad. = ' .

Dichos niveles son: o

92,35 m

En Séenz Pena: N. Méximo‘ =
N. Minimo = 88,25 m
~ . En Villa Angela: N. Mdximo = 75,14 m
- . N = 72,14 m

. Minimo

En consecuenc1a y considerando las pérdidas de energia por friccidn y
las localizadas en las s1ngu]ar1dades de la caheria, las alturas de bom
beo resultantes serdn:

75,14 + 33,89 - 88,25
75,14 + 33,89 - 92,35

20,78 m.
16,68 m.

HB mdx.

HB min.

E1 caudal maximoe a impulsar serd de 178 1t/seg., a las alturas_indi-
cadas y e] mismo serd impulsado pro medio’ de dos equipos electrobombas
“(mds uno de reserva) a instalar en el Establecimiento Sdenz Pefia, cada
uno de los cuales tendrd las siguientes caracteristicas:

QB = 320 m3/h - HB = 25m. |

L. Etapa - 1997 - . 2016.

£l caudal maximo a impulsar desde S5enz Pefia serd de 414 1t/seg y la




mixima demanda de Villa Angela alcanzard a 400 1t/seg.

Para lograr conducir en forma econdmica estos caudales sin necesidad de
instalar costosisimas protecciones antiariete y sin grandes refuerzos

. de 1a cafierfa, se ha estimade conveniente realizar dicha conduccidn ing

talando una segunda estacidn elevadora en San Bernardo.
De manera que para ese periodoe, el proyecto contemplaria lo siguiente;

1. Estacién de Bombeo en Sdenz Pefia.

Q mix = 414 1t/seq. L. = 59,00 Km

N. médx.en Sdenz Pefia
N, min. en Sdenz Pefia

i n
[seR Y]

2
8
N. mdx. en San 'Bernardo = 8
N. min. en San Bernardo = 8

Pendiente de la piezométrica = 0,001767 m/m '
84,00 + 0,001767 x 59.000 - 88,25 100 m,
84,00 + 0,001767 x 59,000 - 92,35 = 95,90 m.

t
1]

H.B. max.

H.B. min.

En consecuencia se deberdn reemplazar 1os equipos electrobombas por
. otros de las caracteristicas siguientes: '

QB = 745 m3/h | HB = 100 m.c.a.

2. Fstacidn de Bombeo en San Bernardo.

Q mix = 400 1t/seg - L= 32,5 Kn

N. mdx. en San Bernardo = 34,00 m.
N. min. en $an Bernards = 80,50 m.
N. mix. en Villa Angela = 75,14 m.
N. min. en Villa Angela = 72,14 m.

Pendiente de la piezométrica = 0,000198 m/m.

H.B. mdx. = 75,14 + 0,000198 x 32.500 - 80,50 = 59,00 m.

75,14 +-0,000198 x 32.500 - 84,00 = 55,50 m..

"
"

H.B. min.

En consecuencia, deberén instalarsé tres equipos electrobombas { 1 de
reserva) de: 720 m3/h por 60 m. de altura manomdtrica total.

" 6. ESTABLECIMIENTC VILLA ANGELA.

Instalaciones Hidrdulicas.

*
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

[

vilvulas ‘esclusas y vdlvulas equilibradas requladoras de caudal.

A 1a entrada al terreno del Establecimiento en V¥illa Angela, el acue-
ducto se bifurca en dos ramales constituidos por cafierias de acero
bridada, de 400 mm de diametro.

Sobre cada ramal se instalardn sendas valvulas esclusas, del mismo did
metro, accionadas eléctricamente desde el tablero de comando ubicado
en el edificio principal. '

A continuacién se instadlardn dos vdlvulas equilibradas reguladoras de
caudal, las que podrdn ser desmontadas de la 1Tnea y reemplazadas- por
una pieza especial de doble brida. '

b .
Tendrin un didmetro de 400 mm y el tiempo de cierre podrd regularse en

forma automatica.

Cémara amortiquadora de energfia.

-

La energia remanente se disminuye en una cdmara disipadora de hormigdn

armado de planta- rectanou1ar, de 5 m, de ancho por 12 m. de largo y
profundidad variable entre 1,50 m. de minima y 3,14 m. de maxima.

En la parte mds profunda se ubica una nantalla vertedero, a través de
la cual el agua pasa a una pequefia cdmara de 1 m, de 1argo por 5 m, de
ancho, saliendo nor el fondo, por medio de una caheria de h1erro fun-
dido de 0,500 m. de didmetro, que 1lega hasta la cdmara del aforador
Venturi.

Medida de Caudal.

Se instalard un medidor de caudal tipo Venturi, de 500 mm. de didmetro
que permitird aforar caudales comprendidos entre 30 y 410 1t/seg. Esta
rd provisto de indicador instantdneo graduado en m3/h., totalizador y
graforregistrador. ‘

Reservas en Villa Angela.

De acuerdo con la ubicacién de la localidad, y su gran distancia de la
fuente, se ha considerado prudente adoptar una capacidad total de reser

va equivalente & un tercio de la demanda media diaria, aproximadamente.

E1 volumen requerido resulta ser de 11.500 m3.

Por razones de economia se estimé conveniente asignar la mayor parte de
ese vo]umen a dos reservas semienterradas de 5.000 m3 cada una, a la

que se agregara un tanque elevado de 1.300 m3 de capacidad, -con la altu

ra necesaria para mantener las pres1ones minimas regueridas en 105 &Rr-
tremos de la red de distribucidn.
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6.5.

6.7!

'

6.8.

Como se ha expresado en e1'punto 2, en 1a primera etapa se-éohgtfuiré
una sola reserva de 5.000 m3  de capacidad, con lo que se dispondra -
de un volumen que permitird abastecer a la pob]ac1on durante 10 horas,
ante eventuales desperfectos en los equipos de bombeo de Sdenz Pefia 0
en el acueducto.

Las cisternas serdn construfdas en hormigén armado, serdn de planta
cuadrada y paredes laterales-inclinadas a 452, teniendo la losa de fon
do 33,60 x 33,60 m. y la losa de techo lados de 42,00 my 4,00 m. de
altura total. _ i o L 'i

E1 tirante 1iquido serd de 3,50 m. y la revancha de 0,50 m. - |

Indicador graduado de Nivel de Aqua en la Reserva.

Se ha previsto 1a gnsta]acidn de un indicador de nivel de agua en la
reserva, que permita leer los desniveles cada 10 cm., combinandc con
una alarma audiovisual que accionard cuando el agua en la reserva e
gue a los niveles de 1imite maximo y minimo de 1llenado, correspondien
tes a un 90 % y 20 % de la capacidad total de la misma. '

. Tanque elevado.

Se construird un tanque elevado de hormigdn armado, tipo Copa, de 1.300
m3 de capacidad, y una altura mdxima del nivel 1iquido de 26,20 m. so-
bre el terreno natural. ' '

Los detalles se pueden apreciar'en los planos.

Su capacidad de reserva, para la demanda futura es de aproximadamente
una hora, siendo su func1on pr1nc1pa1 la de mantener una presidn cons-
tante en la red. T

Cémaraﬁde Aspiracién.

Serd de hormigon armado, de planta c1rcu1ar, de 5,00 m. de didmetro y

3,50 m. de tirante, con un volumen de 68,7 w3 1o que asegura un perio-
do de func10nam1ento de ambas bombas de casi siete minutos a cauda] md

Ximo.

Sobre la lcsa de oE’hO se instalardn tres equ1pos e]ectrobombas iguales
(uno de reserva) para 1mpulsar el agua al tanque elevado.

Equipos de Bombeo.

Serdn tres equ ipos de electrobombés jguales de 300 m3/h y 30 m. de al-

tura dindmica tetal, de eje hor1zpnta1 y motor proteg1do para. intemperie.

e ——— e mes



6.9. Estacion de Cloracion.

RABLIOTECA

Dr. MQ‘“{Q‘

En la proximidad del aforador Venturi se construira la esfacion
de cloracidn que tendrd -una capacidad de dosaje de 30 Kg/dia vy

estard constituida por dos equipos cloradores, dos balanzas y tres

extractores de aire para la ventilacidon del local.

Los equipos cloradores serdn de control manual, para cloro gaseo-

so y para la inyeccidn de la solucién clorada en cafierfa a presion

por el principio de vacio.

La capacidad media de cloraje de cada equipo serd de 5 Kg/h.

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS.,

Conprenden la instalacidr de 1a Subestacion de transformacién y de Alumbra

do y Fuerza Motriz del Establecimiento de Villa Angela.

" Se han previsto instalaciones de alarma y proteccidn contra incendio, de te

1&fonos y de comun1cac1ones radioeldctricas.

Se completa el prqyecto cen e] Edificio para Adm1n1stra01on y Vivienda, que

bitacién para el jefe del servicio.

E] taller estarda completamente equ1padc para €l mantenimiento y reparacién
~de las instalaciones. o

Ademds se contemplaron cercos, pav1mentos, veredas Yy parqu1zac16n del te-

rreno.

~ Por idltimo se ha previsto 1a provision de vehiculos para transnorte de pa~

" sajeros y carga y equipos elevadores méviles.

LY

consta de locales para oficinas, taller, dep051to para tableros y casa ha-
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ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA {Chaco)

'RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

MEMORIA TECNICA

E1 presente proyecto contempla la, instalacién de 1a Red de Distribucidn de
Agua Potable en la localidad de Villa Angela, Provincia del Chaco.

La obra proyectada es comp1ementar1a-de1 Proyecto de "Acueducto entre Presi-
dencia Roque Sdenz Pefia y Villa Angela y Obras Complementarias en Villa Ange-
1a", por lo que los pardmetros de disefio adoptados 'son los mismos que sirvie-
ron de base para la confe%ciﬁn de este G1timo proyecto y que se detalla a con
tinuacidn: -

1. Periodo de Disefo:

E1 perfodo de disefio, para el Plan Integral, es de 40 afos, habiéndose pre
visto la construccidn de una primera etapa, objeto de 1a presente obra y
futuras amp1iaciones'hasta completar el proyecto integral.

2. Poblacion.

La poblacidn de disefio es de 55.315 habitantes para el afo 2.016, contando
en el presente con 20.600 habitantes.

3. Conexiones domiciliarias.

La totalidad de la poblacidén comprendida en el Plan Integral contard con
servicio por conexiones domiciliarias, las que inicialmente serdn de 4.1000
~y permitirdn abastecer al 80% de la poblacidn actual.

4. Dotaciones.

La dotacidn futura adoptada para el pquécto es de 500 1t/hab.dia, con To
" que el:consumo doméstico mgdio para el afio 2016, ascenderd a 32C 1t/seg.

A este consumo doméstico deberd adiciondrsele el previsto para uso indus-
trial, que para el mismo afio se estimd en 65 1t/seg.

Por 1o tanto el caudal medio futurc serd de 385 1t/seg.,'con el cual se ha
. efectuado el cdlculo hidrdulico de la red.
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5. Calculos Hidrdulicos. . .

Datos: .

Poblacién futura: 55.315 habitantes. . :
Dotaciﬁn futura: 500 lt/hab.dfg. l
Demanda Industrial: 65 1t/seq. ‘
Longitud total de la Red: 1.475 Hm.
Coeficientes de Pico: a'= 1,5

' ’ a"= 1,2

a =

a' xa" = 1,8

Gasto Hectométrico:

. ; , |
Gh = 55.315 x 50C x 1,8 65 | o !

= + -
86.400 x 1.475 1.475
Gnp = 0,39 + 0,04 = 0,43 1t/seg. Hm.

" Gy = 0,43 Tt/seg.Hm

|
?
3
3

Para el cdlculo hidrdulico de la red se ha'empleado el método conocido con
el nombre de STANDARD, utilizadndose las tablas de LANG para el ca]culo de
las pérdidas de energfia.

Los resultados del cilculo se detallan en las blani]las adjuntag.

6. Obras a licitar.

Las obras a licitar incluyen las cafierias, va]vu]as Y piezas espec1a1es que
se indican en .los planos y el presupuesto rESpect1vo

Se ha previsto que la caﬁerfa de 0,700 m. de didmetrd, cuya longitud es de
680 m, sea de asbesto cemento clase 5 o de hormigén armado precomprimido.

E1 resto de la cafieria serd de asbesto cemento clase 5, y sus Tongitudes se-
rdn las que a continuacidn se detallan:

§ 0,600 m ==enc-oa- 600 m
B 0,500 M —=--m==n- 750 m
, § 0,400 M —---m-omm 4.140 m
g 0,300 M =mavecone 2.420 m
P 0,250 M =—--=mmm- 2.950 m
B 0,200 M =—--emcem 1.790 m




@ 0,150 m -=~-m--=- 5.940 m
g 0,100 m --------- 8.400 m
§ 0,075 m —=-rmm=m- 63.700 m

Las conexiones domiciliarias serdn tomadas de cafierias de hasta 0,250 m
de dismetro, por lo que para aqueilas de didmetros mayores se ha contem-
plado la instalacidn de subsidiarias, las que seran de 0,075 6 0,100 metros
de didmetro. .

En las dvenidas, se instalard una cafieria en cada acera, mientras que en
calles comunes l1a distribuidora serd una sola, contempldndose entonces la
instalacion de conexiones domiciliarias cortas y largas. ..

Al sur de las vias del Ferrocarril Gral. Belgrano, la alimentacifn de la

red se producird a través de dos cruces, preVistos efectuarse en los pasos

a nivel de las calles Lisandro de la Torre y Carlos Pellegrini con cafierias
4 de 0,400 m. de didmetro en ambos casos. | '

-

E1 cdlculo hidrdulico did para el cruce'por Lisandro de la Torre un diame-
tro de 0,300 m. y para el de Carlos Peliegrini, 0,400 m.

No obstante, ¥ con el objeto de prevef<posib1es roturas, se ha decidido ha
cerlas de la misma difensidén para asegurar el abastecimiento normal a toda
la zona. ' ' '

Por este motivo, también fué necesario cambiar 1os didmetros resultantes
.del cdlculo para los tramos 20-21; 21-22 y 44-46, los que también se cons-
truirén de 0,400 m. ' ' o

" Las cafierfas distribuidoras serdn de 0,075 m. de didmetro.
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PROVINCIA DEL CHACO

| MINISTERIO DE ECONOMIA Y GBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSQS HIDRICOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS

Concepto

-Parcial

Total

Totales
Generales

A- ACQEDUCTO PRESIDENCIA R,S.PERA -
VILLA ANGELA Y OBRAS_COMPLEMENTA-
- RIAS :

I- ADQUISICION CARERIA DE HORMIGON
ARMADD PRECOMPRIMIDO

Importe ?e}o de la QObra a
Licitar (1

II- £JECUCION DE LA OBRA,suminis-
trando APRH sin cargo la cane
‘ria de HAP

Importe Neto de 1a Obra a
‘Licitar

Gastos Imprevistos (5» a-
proximadamente)

-

" Gastos de Direccién e Ins
peccién (12% aprox.)

P

TOTAL ACUEDUCTO Y

2.983.800.000

1.961.094.840

OBRAS COMPLEMEN®

4.924.894.840

247.244.760

5.192,139.600
. §23.056.700

TARIAS

B~ RED DISTRIBUIDORA Y CONEXIONES DO-

MICILTARIAS DE VILLA ANGELA
I- ADQUISICION CARERIA

a) DE HORH}GO& ARMADO PRECOMPRI
Mipo (1

: b) DE ASBESTO CEMENTO

Importe Keto de la Adquisi-|

cibn

Gastos Imprevistos (5! apro_

ximadamente)

Mreccidn e Ins-
{12% a~

Gastos ¢
peccidn .
- proximadanente;

.‘f

T

R R LI
¥

21.000.000
158.958.170

179.958.170

8.997.930

188.956.100

2.646.000
191.602.100

| 5.815.196.300

Lot
o




Totales

Concepto ' Parciall ' To;a1 Generales
11- EJECUCION DE LA OBRA, suminis
trando APRH sin cargo la cafig
ria de HAP y AC
-Importe Neto de la Obra a
Licitar _ ' 1 377.443.993
Gastos Imprevistos (5% a- |
proximadamente) _ 18.872.207
| 396.316.200
Gastos de Direccion e Ins
peccidn (12% aprox.x _ | 47.557.900
' ' - 443.874.100
TOTAL RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICI- ‘
LIARIAS ' o 635.476.200
IMPORTE TOTAL DE}LAS OBRAS 6.450.672.500

(1) ,
€1 Importe Total de la Caferia de H.A.P.
a Licitar es de $ 3.004.800.000.-

-




