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"~ PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES

CAPiTULO 1 -~ DISPOSICIONES PARTICULARES

Artfculo 1° Cldusulas Generales - Tendrdn validez en el presente caso las Cldu-

sulas Genera]es’&el Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales pa
' ra la Licitacidén y Ejecucidn de Obras Piblicas (Provincia del Chaco), gque se a- |
gregan, en todo aqueilo que no se oponga a 10 que se establece en el presente:
Pliego de Condiciones Especiales.

Articulo 2° Objeto de la Licitacién - La presente lfcitacién tienen por objeto

contratar la fabricacifn y entrega en los lugares que se indica mas
adelante, de cafierfa de hormigSn armado precomprimido para el acueducto Presideg
cia Roque Sdenz Pefia - Yilla Angelé destinado al abastecimiento de agua a esta
d1tima ciudad de 1a Provincia del Chaco.

Artfculo 3° Descripcién del material a fabricar - E1 material a suministrar con
siste en: ' '

- 59.600 m de Cafios Rectos de Hormigin Armado Precomprimido, de 0,700 m de did-
_metro, de espiga y enchufe y 4 6 5 metros de longitud, 1ncluyendo el material
para las juntas, para una presidn maxima de trabajo de 10 Kg/cm .

. =-34.600 m de cafios idem, idem, para una presidn maxima de trabajo de 6 Kg/cmé .

Artfculo 4° Sistema de Contratacidn. Reconocimiento de Costos. Los trabajés se
contratardn por el sistema de “Unidad de medida®.

Por el sistema de "Unidad de medida® el Contratista se compromete a ejecutar el
Coﬁtrato_completo en los precios unitarios convenidos, que se aplicardn a las
cantidades correspondientes de las diferentes partidas de la "Planilla de coti-
zacidn de precios unitarios y determinacién del monto de la propuesta”.

Los precios unitarios para cada partida serdn cotizados por los Oferentes.

‘Las cantidades de obra que figuran en cada partida del cémputo oficial serviran
de base para determinar el monto del Contrato, pero dichas cantidades podrdn va-
riar al ejecutarse 105 trabajos.

--Cuando en cada partida el computo acurnulado de trabajos eJecutados. por las modi
ficaciones o errores a que se refieren 1os Artfculos 35 ¥ 65 del Decreto iey Pro
vincial N° 2555/57, difieran en un hasta veinte por ciento (20%) de las cantida- -
des previstas en el cémputo en el cdmputo cficial, la liquidacidn de las unidades
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de obra eJecutadas se hara ap11cando los precios unitarios ccntractua]es Si el
aumento o disminucién fuere superior al 20%, la Adninistracidén Provincial de Re-
cursos Hidricos de la Provincia del Chaco {en adelante "la APRH") o el Contratis
ta tendrdn derecho a que se fije un nuevo precio unitaric de comin acuerdo. En
caso de disminucién, el nuevo precio se aplicard a la cantidad de trabajo a rea-
1izar en la partida; pero si se trata de aumentos, sélo se aplicaré a la cantidad
de trabajo que exceda de la que, para esa partida, figura en‘e1-c6mputo oficial.

Indepeﬁdientemente de o establecide en el presente Artfculo, la APRH reconocerd
al Contratista las variaciones en mds o en menos que experimenten los costos de
la previsidn, conforme con las normas establecidas en el presente Pliego.

Sobre los mayores costos producido se le adicfonard el 15% {quince por ciento) en
concépto Gastos Generales y Amortizacidn de Equipos, establecido en el Artfculoe 4,
inciso b) del Decreto-Ley Provincial N° 1199/62.
Artfculo 5° Financiacidn de los trabajos. Forma de Pagc. La APRH abonarid al Con-
tratista los créditos resultantes de los certificados que se emitan,
dentro de las modalidades de pago diferido, por 1o cual el Ofertante deberd al res
pecto, junto con su propuesta, presentar un plan eprfcito que debera reSponder a
los siguientes lineamientos generales '

;a).E1 importe de cada certificado, por todo concepto, se devolverd como minimo en
dieciseis (16) documentos, con vencimientos trimestrales sucesivos, el primero
de los cuales serd pagado a un (1) afio de plazo, como minimo. "

b) A]_importe de cada cuota se agregard un interés miximo del ocho por ciento
(8%) anual. B

~ ¢) Cada documento se reajustard para su pago, por la variacién del fndice de pre-
cios mayoristas no agropecuarios nacionales estab!ecxdos por el INDEC, entre
el mes de emisidén y el mes anterior a su vencimiento. '

d) Los documentos contaran con e] aval de entidad bancaria nacional.

No serdn tenidas en cuenta las propuestas que no contémplen un Plan de Financia-
miento que responda como minimo a las condiciones generales sentadas precedente-
mente.

Articulo 6° Lugar de entrega de 1@5 cafios. La entrega de Tos cafios y material pa
ra las juntas se hard en las localidades y en las proporcionges que
se indican a continuaci6n: |
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Presidencia Roque Sdenz Pefa . . . 30% de} totéi de cafios a fabricar
la Clotilde e e s e s« o . .A40% del total de cafios a fabricar
Villa Angela” . .. ... . .. 30% del total de cafios a fabricar

La APRH se reserva el derecho de modificar los lugares de entrega.

Los gastos de carga, transpoirte y descarga deben considerarse incluidos en los
precios cotizados. '

E1 Contratista tendrd a su cargo 1a mano de obra, la prestacidn de los planteles
y equipos, como asi los combustibles, lubricantes y todo 1o necesario para efec-
tuar el transporte.

Artfculo 7° Plan de Fabricacién y Entrega de los Cafios. Cada Oferente deberd pre

sentar el Plan de Fabricacidn y Entregas con que proyecte cumplir
el Contrato. .

Oicho Plan deberd ser racional y contemplar un ritmo contfnuo de fabricacién y
entregas y deberd consignar:

a) Cantidades a fabricar mensualmente de cada partida considerando solamente can-
tidades de cafos terminados, ensayados y aprobados.

' b) Cantidades a transportar y entregar en cada uno de los lugares indicados en
en Articulo 6°, mensualmente. '

¢) Plan de certificaciones mensuales totales y de cada partida.

La APRH se reserva el derecho de rechazar la oferta si el Plan de Fabricacién y
Entregas presentado no fuera satisfa;torio a su exclusivo juicio.

E1 Plan de Fabricacién y Entregas deberd estar referido al momento de la notifi-
cacion de la orden de iniciacitn y al plazo de cumplimiento del Contrato.

Una vez aprobado el Plan por la APRH, el (ontratista deberd adaptarleo refiriéndole
a 1a fecha de la notificacin de la orden de iniciacifn y de los meses calendarios
del afno. ‘

" E1 Plan aprobado se mantendrd vigente mientras no se produzcan atrasos por causas
justificables. De ocurrir esta sftuacidn, el Contratista deberd presentar dentro
de los diez (10) dias de terminado cada trimestre calendario en gue se hubieren

producido los atrasos, el pedido justificativo a los efectos de su consideracién.

En los casos en los cuales las causales invocados signifiquen un mayor plazo de
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ejécucién de las obrhs, para que las mismas puedas ser consideradas, el Contratis
ta deberad haber interpuesto el correspondiente reclamo dentro del. término indica-
do en el P11ego Tipo de Bases y Condiciones.

'Si el pedido fuese resuelto favorablemente total o parciaimente, el Contratista

deberd presentar un Plan de Fabricacién y Entregas Actualizado, similar al ya
aprobado, pero modificado por las causas de atraso Just1ficadas, en aquellas par

‘tidas, cuya ejecucidn hubiera sido afectada

Una vez aprobado el Plan Actualizado por la APRH, sustituird al anterior como do-
cumento contractual en todos sus efectos. Servird por lo tanto para practicar las
iiqu3dac1ones por las variaciones de costns a que hubiere lugar.
! L .

Articulo 8° Condiciones de las propuestas con respecto a la fabricacidn de los

| cafios. Se hard constar en la oferta el sistema con el cual se efec-
tuard la fabricacién de los cafios. Dicho sistema habrd sido utilizado satisfacto-
riamente en él pais o en el extranjerb en obras de caracteristicas similares a la
que se licita, en:1o referente a presidn y didmetro.Se agregard a 1a propuesta cer
tificado de la Empresa Obras Sanitarias de 1a Nacidn o de la Direccién de Obras Sa
nitarias de la Provincia de Buenos Aires.

E1 fabricante de los caiios deberd acreditar tener experiencia directa en 1a uti-
Tizacidn de) sistema de fabricacion propuesto.

E1 incumplimiento de las condiciones estipu1adas en el presente Artfculo, signifi-
card el rechazo de la oferta.

Articule 9° Reajuste por variacidn del costo de transporte de los cafios. El trans

' porte de los cafios de H.A.P. desde el obrador de 1a fabrica hasta los
lugares de entrega fnd1cados en el Articulo 6° de) presente Pliego o en Tos que en
definitiva indique la APRH, se reajustard por las variacfones de costo que puedan
ocurrir durante Ta ejecucién del Contrato.

E1 reajuste incluye ja cargé y descarga del material.

Articulo 1g° PreSupuesto oficiai. El presupuesto oficial de los trabajos asciende
- a TRES MIL CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 3.004.800. OGO}

Artfcule 11° Plazo para la siscucién de los trabajos. El material deberé ser entre
gado en su totalidad en los lugares indicados en el Artfculc 6°, en

condiciones de efectuarse la recepcion prcv151ona1 en el plazo de dieciocho meses
(18).- ' ‘
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Articulo 12° Documentos para la licitacion. La documentacidn de la licitacién la

constituyen los elementos que se indican a continuacidn:
a) El1 presente Pliego de Condiciones Especiales que incluye las Condiciones Gene-

rales y Particulares, Especificaciones Técnicas y Plani]las Anexas al mismo.

b) Pliego Tipo de Bases y Condicioneﬁwﬁara chitacién y Ejecucidn de Obras Publi-
cas de 1a Provincia del Chaco, aprobado por Decreto N° 2935/59.

c) Tabla de Andlisis de Costos de la ex Secretarfa de Obras Piblicas de la MNacidn.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas.GeneraIes C.P.5.0.P.N. (afio 1946).

e) Pliego de Espec1f1cac10nes Tecnicas Generaies de 1a Subsecretarfa de Obras Pi-

blicas de 1a Provincia del Chaco

f) Especificaciones para la construccién de obras externas de‘ﬁesagﬁes Yy provi-
sidn de agua. |
g) Normas para Materiales y Estructuras de Hormigén Simple y Armado.

h) Planilla de Dimensiones y- Pesos de Caflos Rectos y Piezas Especiales de Hierro
Fundido, de acuerdo con la Norma Internacional.

1)} Normas para la Fabricacidn y Recepcidon de Vilvulas Esclusas, Vdlvulas de Aire

y Yalvulas de Retencidn.
j) Normas para la Recepcidn y Aprobaciﬁn de Espitas, Llaves Maestras, VéIvuIas,
Piezas de Conexion y Asesorios de Latén.

k) La Norma IRAM 11519 para la fabricacién y‘récepciﬁn de cafierfas de hormigén
armado precomprimido.

't

- 1) Especificaciones'para el cdlculo de cafios de hormigén armado.

m) ‘Calculos de cafios rigidos sometidos a esfuerzos normales y momentos flectores
stmul taneos.

Los documentos sefialados en el inciso a) podrdn adquirirse en la Subsecretaria
de Obras Piblicas, Departamento de Licitaciones y Compras, Casa de Gobierno, 2do
Piso, Resistencia, Chaco al preciode . . . . .. e e e e e s e e e e e e e e
en papel sellado provincial.

Al Contratista se le hard entrega, sin cargo, de CUATRO Pliegos de Condiciones
Especiales. ‘
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Articulo 13° Impuesto al Valor Agreqado. Con relacidn al Impuesto al Valor Agre-

gado se hace notar que 1a APRH recibe e17mismq tratamiento que el
consumidor final.

En consecuencia no deberd discriminarse en la Planilla para la Cotizacion de Pre

cfos el Impuesto al Valor Agregado, cons1derandose Tos precios cotizados por sus
importes estrictos.

Articulo 14° Evacuacién.de consul tas. Aclaraciones. Las ac]araciones que los pro-
“ ponentes consideren necesarias deberdn ser formuladas por escrito a
1a APRH, calle Marcelo T. de Alvear N° 145, 2°piso, Casa de Gobierno, Resistencia,
Provincia del! Chaco hasta siete (7) dfas antes de la fecha de apertura de la Lici-
tacion, La reparticién podrd ejecutar aclaraciones de oficio hasta cinco {5) d1as

~ antes de la fecha fijada para la apertura de la Licitacién.

Articulo 15° Lugar de la presentacion de )as ofertas. Las ofertas serdn pfesénta-.
das en la Mesa de Entradas y Salidas de la APRH de la Provincia del
Chaco hasta el dfa ~  del mes de 3 -de 1977 a 1las - horas.

: Articulo 16° Apertura de las propuestas. La apertura de las propuestas tendré Tu-

gar en la Subsecretaria de Obras Piblicas de 1a Provincia del Chaco

el dfa del mes de ' del afio 1977 a ‘las horas.

St por error se hubiera fijado e]lActc de Apertura en un dfa feriado 0 se acuerda
asueto con posterioridad al Yamado de Licitacidn, el Acto tendrd lugar en el dia
hdbil sigufente a la misma hora. No serdn tenidas en cuenta aque11as ofertas que
1leguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al Acto de Apertura, |
adn cuando se Just1f1que con el matasel]os u otros e]ementos haberse deSpachado

. & tiempo.

Artfculo 17° Formulacifn de 1a oferta. Las ofertas se presentarin teniendo en cuen
ta lo establecido en la presente documentacién. Su forma de presenta- -

cibn se indica en-el Articulo siguiente. | ST

Articulo 182 Apertura y forma de presentacién de la propuesta. Garantfa: La oferta .

serd presentada en original y dos (2) copias ajustada - a la formula

! de propuesta-que forma parte 1nteorante de eStas Condiciones Especiaies.

Serd consignada en un sobre cerrado, lacrado y con las caracterfsticas de la Li«

citacidn, acompaiiada 1ndefect1b1emente del sellado establecido en la Ley Tarifariz

vigente, equ1va1ente al 1/4 ®feo (0,25 por cada mi]) del monto de la oferta
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EY sobre que contiene la oferta serd introducido a su vez en otro, el que deber§
~contener la documentacion que se exige para la Licitacion,y ademis el sellado de
Tey ($ ') por cada foja en original y de 1as copias autenticadas de los ‘do
cumentos exigidos que deban presentérse en un solo ejemplar. Los documentos a
agregar en el sobre externo, también cerrado ¥ lacrado, sin sello individualiza~
~-dor y con la descripcidn de las caracteristicas del )lamado a Licitacidn, sin in
dividualizacidn del Oferente, serdn los siguientes:

1° Constancia eitendida por la Direccidn de Administracidn de 1a APRH del depdsi-
to efectuado por el Oferente, por un valor equxva]ente al uno por ciento (1%)
.del monto del Presupuesto Oficial de la Obra, que a opcidn del 1nteresado po-
drid constituirse por los s1guientes medios:

a) Dinero en efectivo, un depdsito a ta orden de 1a APRH de la Provincia del
. _ Chaco, o cheque certificado por entidad bancaria autorizada, el que deberé
sustituirse dentro de Tos dos {2) dfas hdbiles siguientes a 1a fecha de -

certificacidn bancaria, por algunos de los otres med1os prev1stos en el pre
-—sente Articuio. ‘ ‘

. b) Titulos de la Nacién, de la Provincia déT Chaco o‘de sus Municipalidades o
de cualquier otra Provincia que tengan cotizac1ﬁn of:cra] en la Bolsa de Co
merc1o de Buenos Aires, al- valor corriente en plaza.

¢} Fianza otorgada por bancos qua operen- como tales de acuerdo a las- leyes vi'
gentes en la materia y a entera satisfaccion de la Repartic1on.

-d} Afectacién de créditos, 11quido y exigible.'que tuviera el Proponente contra
la,Aéministraciﬁn Pdblica Provincial, debidamente certificado. ‘

. e) Fianza o Poliza de Seguro de Caucion otorgada por ent1dades autorizadas le=-
- galmente. '

Las- garant:as sena1adas podrin ser substitufdas entre s§, durante su plazo
“de v1gEﬂc1a. prev1a autor1zac1on de la. autoridad competente.

2 Recibo~de pago del Iegajc extendido por 1a oficfné feSpectiVa.‘

3° Constancia de inscripcidn en el Reg1str0 Provincia1 de Constructores de Obras
" Péblicas (Ley 1.305) que a tal efecto extenderd dicho organismo, certificando
- la-naturaleza const1tut1va de la Empresa Oferente, la capacidad de contratacidn
-anual libre para eaecutar los presentes trabajos y para e] caso de sogiedades,
socios ¢ personas que. tienen el uso de la f1nna socraI, como asfmismo el tiempo
- de- ‘renavacidn del Contrato Social, para el caso en que se oferte en nombre de -
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terceros. Dicho Registro certificard, ademis de la mencionada constancia, la
presentacién en el mismo del correspondiente Poder por Escritura, requisito
éste que deberd cumplimentarse indefectiblemente con una anticipacidn de cua -
renta y ocho (48) horas antes de ‘la fecha de abertufa de 1a licitacién,

Se deja expresamente aclarado que cuando se trate de sociedades constituidas
" por términos de duracidn menores al plazo establecido para la ejecucidn de es
tas obras o por lapsds indefinidos, no se extenderd el certificado del Regis-
tro Provincial de Constructores de Obras Pdblicas, hasta tanto el Contrato So
cial no se 1o adeciie, determinando por 1o menos que la duracidn constituida
de la sociedad es como minimo 1a del doble del plazo establecido para la eje-
cucién de 1a presente obra.: Este plazo se contard a partir de la fecha de a-
pertura de la Licitacion.
La no presentacidn del certificado extendido por la Direccidn de Administracidn
del Ministerio de Economia y Obras Pﬁblicas; del recibo de pago del legajo de la
Licitacidn y de la constacia extendida pdr el Registro de Constructores de Obras
Piblicas, a que se refieren Tos puntos 15, 2° y 3° de) presente Articulo, ya sea
en -forma parcial o total, dard lugar al rechazo y devolucién, en el acto mismo de
la Licitacion y sin abrir, de] sobre que contiene la oferta y teda la documenta-
ci6n presentada, conforme 1o que establecen los Articulos trece y catorce del
Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales.

Artfculo 19° Consideraciones a tener en cuenta para formular la oferta. Ademas,

el Contratista deberd tener especialmente en cuenta:

a) Que su propuesta corfesponda a la fabricacién y entrega de las caferfas y ma-
terial para juntas, debidamente aprobada por IQZAPRH, en los lugares indica-
dos, debiendo considerar incluidos en el precio estipuiado todos aquellos tra
bajos que no se especifiquen explicitamente en el Pliego:.de Condiciones, pero
que resulten necesarios para la finalidad de la contratacidn.

b) Que 1a APRH se reserva el derecho de adjudicar la ejecucién de los trabajos a
" la firma que a su juicio presente la oferta que resulte mds conveniente, asi
como rechazar cualesquiera de eilas o su totalidad.

c) Que se considerardn dnicamente aquellas ofertas que no se aparten, a juicio que
la APRH de las condiciones estipuladas en el presente Pliego.

d) Que el Contratista serd el {nico résponsablé-de los errores u omisiones en que
hubiere fncurrido al formular su oferta. '
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e) E1 Contratista al presentar su cotizacidn declara haberse compenetrado de toda
1a documentacidn de la presente Licitacidn, no pudiendo, por lo tanto, alegar
posteriormente duda o desconocimiento al respecto. '

Artfculo 20° Mantenimiento de las ofertas. Los Proponentes estdn obligados a man-
tener su propuesta durante el p1azo de noventa (90} dias corridos a
partxr de la fecha de la L1c1tac1on

La garantia de oferta serd devuelta dentro de los treinta (30) dfas corridos a par

tir de la fecha de Licitacidn:

f
"l - A todos los Proporentes que no tengan posibilidades de ser adjqdicatarios

a juicio de la Reparticidn.

I1 - A los Oferentes que se les hdja rechazado la propuesta en el Acto de Aper-
tura. )

Luego de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta dicha garantia le serd
devuelta de inmediato, a los Oferentes que en la forma expresa lo soliciten.

- E1 plazo de mantenimiento de las propuestas quedard prorrogado de pleno derecho
hasta el momento de adjudicacidn; a menos que los.Oferentes se retracten por es-

crito, en cualquier oportunidad después del vencimiente de_dicho plazo.

Artfculo 21° Estudio comparativo de las ofertas. La comparacion de las ofertas se

efectuard teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores,
cuya enumeracién no significa orden de prelacion: v o

'IO

Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica de los Proponentes para
fabricar cafierfas del tipo que se licitan.: '

2° . Calidad técnica de la oferta en general.

3% - Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso técnico y econd-
mico que significa la adjudicacin de los trabajos. ' '

4° - 0rgan1zacinn y metodoloo1a en la realizacidn de las diversas tareas refle;a-
das en el Plan de Trabajo a presentar en la propuesta

5° - Némina de los equipos y maquinarias a utilizar en la realizacién de los tra-
bajos. o ' '

6° - Garantia de! cumplimiento del‘plazo estipulado para la ejecucién de la obra.

— o nm . _a
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7° - Importe total de lé propuesta.

'8° - Propuesta de financiamiento.

La eleccidén de la oferta mids conveniente se efectuard a2 exclusivo juicio de la
APRH, o

[

La documentacidn técnica de cada oferta deberd ser completa, en la fofma en que
se establece en el presente Pliego. La falta de los elementos expresamente in-
dicados como integrantes de la propuesta, o que sin estar expresamente indicados
no permitan la'valuacién integral de la misma, dard derecho a la APRH a rechazar

~ totalmente la propuesta.

En el estudio de las ofertas se tomarin en cuenta las aclaraciores que formulen
los ﬁrdponentes a réquerimiento de la APRH y siempre que las mismas no signifi-
quen una alternativa o una modificacidn de aquellas o de las condiciones del 1la
mado a Licitacién. '

‘Artfculo 22° Certificaciones por variaciones de costos. Durante 1la éjecucién de

los trabajos se reconocerd las posib]es modificaciones de precios

-previstos por el Decreto-Ley N° 2555/57 y demds disposiciones legales vigentes.

Los importes resultantes tendran el caricter de provisorios y estardn sujetos a
reajuste una vez determiandos los nimeros fndices aplicados a las cantidades de
materiales y jornales realmente invertidos, conforme a la liquidacidn final a

practicarse, - -

w!

Artfculo 23° Representante Téenfco. E1 Contratista deberd designar un Representan

te Técnico para estas obras, el que deberd ser Ingeniero de orienta-
cién acorde con la especialidad de los trabajos a reali;af, inscripto en el Pegis
tro respectivo del Consejo‘Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros -
de la Provincia del Chaco (Decreto-Ley N° 873/57). La Reparticion podrd objetar =

‘al Representante Técnico prppuesto,'cuandO»e}'mismo se halle inhibido para ejer-
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cer la profesidn por el citado Consejo Profesional.

E1 Representante Técnico deberd firmar todcs los certificades que se emitan. To- .
das las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccidn, serin
consideradas como impartidas al Contratista.

En caso de infraccifn a las obligaciones emergentes de este Artfculo en que incu-~
rriera el Contratista, la Reparticidn le hard pasible de una multa de
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Pesos ($ ' ), la que sufrird un aumento progresivo de
, Pesos (3 . } por cada una de las sucesivas
faltas. -

La reiteracidn por tres (3) veces de las faltas mencionadas obligard a 1a Empre
sa Contratista a substituir de inmediato al Representante Técnico por otro acep
table por la APRH.. ' '

" La Reparticion comunicard al Consejo Profésional asg-sanciones a que se hiciere

- pasible el Representante Técnico en su desempefio, enviando al interesade copia

fie] de dicha comunicacidn. '

El Representante Técnico, como asimismo la Empresa Contratista, deberén cumpli-
~ mentar los.Articulos 90° a 95° inclusive (quitu]o VIII),de] Decreto- N°2340,
-reglamentario del Decreto-Ley N° 873/58 -de la Provincia del Chaco. '

‘Artfculo 24° Sequros.. E1 Contratista deberd asegurar el Personal de Inspeccién
de Obras contra todo riesgo de accidente de trabajo (Ley 9.688) Yy
también por accidentes personales por un minimo de o
--Pesos (% L. .} por ‘persona durante el ptazo que medie desde la ini-
ciacidn de las obras hasta la recepcidn definitiva de las mismas. En ambos casos
el adjudicatario deberd suscribir las p8lizas 1nd1vidua1es correspond1entes. Para
el seguro de la Ley 9.683, deberd calcularse el seguro sobre una base mfnima de
$ (Pesos ' ) correspondiente al monto
~——total-de—Tos sueldos-mensuales~del—Personal-de Inspeccion-de-Cbras:~Para- qa- adJu
dicacion de ambos seguros deberd. considerarse un total de cinco (5) personas.

‘E1 .adjudicatario dé estos frabajos debéré'rEQUerir dentﬁo de los quince {15) dias
"—“-ﬂde*forma++zad0791*ﬁontratn;4nﬁmina~y~sue%ﬂos~exactos~dei~persona%~ﬁestﬁnaﬂo-—a:ing_-
-peccidon, a los efectos de suscribir las respectivas péiizas-de Seguros, - otorcén-' '
.doseles el plazo de veinte (20) dfas corridos para constituir dichos seguros, de-.
biendo entregar las reSpectxvas pélizas al persona1 desianado Yy dar vista deT re--
cfbo de pago.de la prima correspondiente. ' '

._m;;;;aEn?ca;oJdé;tambioﬂde“cua]quiergmiembro«del_Rersona1mdngnspecciﬁn,,ségprocede;i-a
reemplazar el sequro del personal saliente, debiendo el Contratista suscribir la
- ~——pueva -pdliza. La-Reparticion- Je-comunicard dentro-de los treinta. (30) -dias de pro'
ducido dicho hecho, el tramite que debera complementarse med1ante d1sp051c1ones
dictadas al efecto |

jProducido.mﬁs de dos (2) cambios por cada pé]iza personal en un miximo de dos (2) .
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~ p6lizas, el Contratista tendrd derecho al reintegra de las sumas abonadas por pa

go de las nuevas primas que deberd suscribir el personal en trimite.

No se dard curso a ninguna tramitacidn interpuesta por el Contratista relativa
a8 estas obras, mientras el mismo no dé cump11m1ento a las prescripc1ones expues
tas precedentemente

Articulo 25° Multas por retardos en e] cumplimiento del Contrato. Si la fabrica

cion y entrega de los cafos y del material para las Juntas no se
terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables a) Contratista,
~éste se hard pésib]e de una multa, la que serd calculada mediante las siguien-
fes expresiones:

1° Mientras la demora no exceda 1a cuarta parte del plazo contractual:

M=0,10%
2° Cuando se haya excedido el periodo anterior y hasta la mitad del! plazo con-
_ tractual: ' '

M= 0,30%-

3° Vencido el plazo anterior:

-

= ¢
M= 0,50

Los montos resultantes serdn acumulativos. .

En las exprésiones anteriores las letras tienen el siguiente significado:

M= Importe .de 1a multa a aplicar por cada dfa corrido de mora.
'C = Monto del Contrato.
P = Plazo contractual original, expresado en dias corridos.

Cuando existen recepciones parciales, el valor "C" a aplicar en la férmula'seré
el valor de la obra pendiente a realizar.

Articulo 26° Comadidades para Ta Inspeccidén. E1 Adjudicatario debera fac11itar

sin cargo, en la fébrica de cafos, los siguientes loca1es con des-
tino a la Inspeccién: ' '

a) Un local para oficinas con una superficie minima de 60 mz. Si el mismo no
fuera de mamposteria, deberd estar tdtalmente forrddo con chapa de celotex
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u otro material similar. Este ambiente tendrd pisos de madera.

b} Un local de 3 x 3 m de iguales caracteristicas que el anterior, pero ¢on
" piso de mosaico y una mesa de hormigdn de 0,60 x 1,50 m revestida de azu-
lejos. |

¢} Dependencia sanitaria con 1avatofio e inodoro y un office con pileta de co-
cina y un anafe de 2 hornallas.

E1-moblaje de los locales serd determinado por la Inspeccién. EI Contratista fa
cilitard una maquina de escribir de 140 espacios y otra de 300; una mdquina de
calcular electrdnica con registro y una de teclado, sin cinta; las estufas, ca-

- lefactores y ventiladores necesarios, teniendo en cuenta Jas particularidades

climiticas de la zona; e instalard los mecheros de gas, artefactos eléctricos
y tomas corriente que indique la Inspeccién. '

" Proveerd asimismo el Contratista el siguiente equipo: Ba]anza de 1 gr de sensi-

bilidad, estufa de control automdtico de temperatura, termnmetro de 120° C, olla
de 10 litros, calentador, juego de tamices para dridos grueso y fino, moldes pa-
ra probetas cilindricas y Gtiles de escritorio.

' La provision de combustibles y energfa eléctrica estard a cargo del Contratista.

E1 Contratista a partir de la orden-de 1n1cjaci6n,_deberé poner al servicio exclu
sivo de la Inspeccifn, un ordenanza durante el horario de funcionamiento de la
misma. Asfmismo deberd hacerse cargo del sueldo de un empleado administrativo que
presfaré servicios exclusivos a l1a Inspeccidn hasta la recepcifn provisional.

E1 reconocimiento de las variaciones de salarios o jornales a que dé& lugar las
cldusulas precedentes, se efectuard mediante el procedimiento indicado en “Rea-
juste de Variaciones de Costo” (Articulo 24° de las Condiciones Generales).

Asimismo el Contratista deberd propoECionar una vivienda para el Jefe de la Ins

. peccidon de Obras dentro de un plazo de sesenta (60) dias a partir de la fecha de

la orden de iniciacién de la obra, que estard ubicada en.la localidad ddnde se
instale la fdbrica de cafos. '

La viviendé_estaré totalmente amueblada y constard como minimo de living comedor,

tres dormitorios, bafo, cocina, antecocina, garage, dependencias de servicio,
servicio de agué fria y caliente, desagﬁ%s adecuados, cocina a gas, instalaciones
de alumbrado electr1co, telefono y 105 demds que se requieran para un adecuado
confort y func1onam1ento
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La uti1izac10n de la mencionada vivienda sera facilitada hasta la recepciﬁn defi-
{_nitiva de Ias obras. '

Ar;ftﬁ]o“275 ﬁdvi]idad para.la Inspeccién. Dentro de los treinta (30) dias de
notificada l1a orden de iniciacién de las obras, el Contratista entre

'gar& a ta APRH para movilidad de 1a Inspeccion de 1a Obra, dos (2) vehiculos tipo

rural para 5 personas y carga l{viana, de 90 HP como minimo, con 4 puertas latera
Tes y una trasera, Gltimo modelo, cero Km, de marca acreditada, liviana, equipa-
da con ruedas de auxilio, traba de volante, herram1entas Yy accesorios indispensa-

. bles,

R O A 1

£l vehfcu]o quedard de propiedad de la APRH, la que se hari cargo de la conducc1on
Y guarda del vehiculo.

Estardn a cargo de} Contratista hasta la recepcton definitiva de las obras, los
siguTentes gastos.

a) Servicio mecdnico total y eficiente, incluso lavado ¥ engrasado cuando es nece-
sario.

b) Provisién de combustibles. repuestos y 1ubricantes;
¢) Renovacién del juego de cubiertas cada 40.000 Xm.
d) Renovacién de baterfa, cuando sea necesario.

e) Seguro total del vehfculo contra todo riesgo,

f) Patentamiento a nombre de l1a APRH y renovacién anual de la patente y pago de
cualquier impuesto que grave al automotor.

g) Reemplazo 1nmediato de la unida&. cuando la misma quede fuera de servicio, pof'
“otra similar en‘perfectas condiciones de funcicnamiento.

El,reconoc1m1ento de las variaciones de mavores costos a que de lugar 1las c?auau

las, precedentes se efectuard mediante el procedimiento indicado en el Articulo 24°
de las Condiciones Generales

Artfculo 28° Dirsécidn de la Obra. E1 control y la enisidn de instrucciones de

los reajustes que requiera la fabricacign Yy entrega del material se-

ran ejercidos por la Adm1n1strac16n Provincial de Recursos Hidricos de la Provin-
¢ia del Chaco (APRH) '

1
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CAPITULG 2 - DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 29u Régimen Legal. Los trabajos.se lfcitarén contratardn y ejecutardn
dentro del reg1men del Decreto-Ley Provincial N° 2555/57 (Ley de
Obras PGblicas de la Provincia del Chaco) y de las leyes, decretos y regiamenta-

ciong; complementarias y concordantes que rigen la materia y de estricta confor-

midad con las cldusulas y especificaciones de la documentacion enumerada en el
presente Pliego. :

Artfculo 30° Transferencia de tecnologia del exterior. Serd obligado para ‘tedo

licenciatario de tecnologfa extranjera segin lo previsto por la Ley
Nacional N° 20794 y cuya oferta implique el uso o ap]icacién de tal tecnologia,
acompaiiar a la propuesta Ja constancia de inscripcién‘en"el Registro Nacional de
Contratos de Licencias y Transferencias de Tecnologfa que, directa o indirecta-
mente, haga su oferta. '

En su defecto, podrﬁ presentarse fot0c0p1a de la misma autenticada por Escribano
PabVico.

" En caso de no hallarse comprendido en el citada régimen, el interesado, bajo

declaracidn jurada, manifestard esa circunstancia.

Mientras nc se dé cumplimiento a ello, no se dard curso a su oferta.

Articulo 31° Empresas Nacionales. S6lo se contratard con Empresas que acrediten
el cardcter de nacionales, conforme lo establecido por 1a Ley 18875
y su Decreto Reglamentario N° 2930/70.

A tal fin los Oferentes deberdn tener en.cuenta que su calificacidn serd efectua-
da pdr_el Registro Provincial de Constructores de Obras Pdblicas.

Artfculo 32° Sanciones derivadas del régimen de ca1ificaci6h;-51n.perjuicio de las

sanciones previstas.en el Articulo 22° de la Ley 18875, la falsedad
comprobada de las declaraciones juradas y de las informaciones requeridas para re
cibir los beneficios que implica a 1a Ley 18875, causard la anu]ac1on de presenta
cién a la L1citac16n y la pérdida de la garantfa de oferta

La alteracién de los requisitos exigidos para la adjudicacién, durante el periodo
de ejecucion de los trabajos, dard derecho a la APRH a rescindir el contrato en
los términos del Artficulo inciso de la Ley de Obras Pdblicas de la Pro-
vincia. ' ' '
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Articulo 33° Prioridad de transportar por Ferrocarriles Argentinos. E1 Contra-

tista debera cumplir obligatoriamente con 1o establecido en el
Decreto Nacional N° 567/73, solicitando cuando corresponda los servicios de trans
porte de cargas a la Empresa Ferrocarriles Argentinos.

Los pedidos de transporte de cargas estarin de acuerdo a las previsiones del Plan

de Fabricacion y Entregas aprobado, debiendo solicitar los requerimienfos de trans

porte por ferrocarril de acuerdo a las condiciones del segundo parrafo del Articu-
1o 5° del Decreto mencionado.

o | .
Cumplido el plazo fijado en el Articulo 5° del citado Decreto, sin que la Empresa

Ferrocarriles Argentinos acepte expresamente el transporte, el Contratista queda
en libertad de contratarlo por cualquier otra via. )

La Reparticion se reserva el derecho de verificar e)l cumplimiento de lo estable-
cido en el presente Articulo y su transgresidn serd comunicada al Registro,Provig;
cial de Constructores de Obras Publicas.

Articulo 34° Subcontratacidn o transferencia del COntrato E1 Contratista califi-

cado como nacional de capital interno no podrd ceder ni transferir,

-en todo o en parte, sus derechos contractuales a. firmas que no tengan su misma- ca

V1ificacion.

-

" E1 Contratista podrd subcontratar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto

total del Contrato a firmas que no teng;n su misma calificacién. Por encima de
ese limite sGlo podra subcontratar a firmas que por 1o menos tengan su misma ca-
lificacidon, en orden a los fines perseguidos por la Ley 18875.

‘Lo establecido en el presente Artfculo queda sujeto al cump]imiento_ﬁe lo dispues

to en el Articulo 28° de 1a Ley de Obras Pdblicas de la Provincia del Chaco."

Articulo 35° Servicios de Sequros. Todos 105 servicios de seguros que se ccntra- -
ten para estos trabajos. se hardn en forma de practica, con entida-

- des aseguradoras nacionales de capital interno.

Artfculo.36° Capacidad de los Oferentes. Cuando los Oferentes sean éocigdades. de -

berdn acompahar la oferta con la documentacisn exigida'en el Pliego

Tipo de Bases y Condiciones para la Licitacién y Ejecucidn de CObras Piublicas de

. la Provincia del Chaco {Decreto N° 2935/59).

bl
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-Articulo 37° Sequro de Caucién. La garantfa de Tafoferta. el afianzamiento'del

]

Contrato y la integracion del fondo de reparos podridn hacerse median
te poliza de sequro de caucidn otorgada por ‘entidades autorizadas legalmente.

Articulo 38° Efectividad del compromiso contractual. El Contrato se celebrard con

la autoridad competente y deberd ser protocolizado por Escritura pi-

. blica. Asimismo deberd reponerse el correspondiente sellado de ley.

Articulo 39° Conocimiénto de) lugar de los tratajos y de los documentos de la Li-

citacién. Si fuena necesario realizar trabajos no previstos en el
Contrato, sus pfecios deberdn ser previamente convenidos con la Reparticidén y es-
tablecidos cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspon-
dientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de

. costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a
las del nuevo trabajo, el precio serd establecido mediante andlisis técnico en el
que se incluiri, como maximo, el recargo fijado en concepto de imprevistos, gast6$
generales y beneficios, a aplicarse sobre el valer actualizado de los materiales,
mano de obra, transportes y demds elementos determinados del costo directo del nue
vo trabajo. '

Alin en caso de no 1ledarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista de-
bera proceder inmediatamente a la ejeéucién de los trabajos; si asf 1o ordenara

1a Inspeccidn, dejando a salvo sus derechos. En este caso se 1levard cuenta minu-
ciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle con la aprobacidn o reparos de

la Iﬁspecciﬁn, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en ins

tancia‘administrativa o judicial.

A este (1timo efecto; tas partes aEept&n Tos porcéntajes de recargos en concepto
de gastos generales y beneficios. que también se estab?ecen en estas clausulas
~—especiales,

' Sin-ﬁé}juicio.de lo' estipulado precedentemente, Ya Reparticién podrd disponer que

los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

' Art1cu10 40°. Ad;ud1cacion de la Licitacién y fzrna ‘del Contrato. La f:rma del Con- '

trato se 1levara a cabo. indefect1blemente dentro de los qutnce (15)

dfas corridos.de la notificac1on de Ja adjudicacion. Esta notificacion 1a.realizar5“ 

Ta Reparticién por telegrama colacionado, tomindose como fecha cierta para el cémpu’
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to del plazo mencionado precedentemente 1a de! dfa de la firma de su recepcién
por el Contratista.

Previo a 12 firma del Contrato, el Contratista depositard en el Banco de la Pro-
vincia del! Chaco en ura cuenta especiai-a la orden de "Tribunal Arbitral de Cbras
Piblicas - Decreto Ley 2555/57%; un médio por mil {1/2 °/..) del monto de las cbras
contratadas, conforme lo dispone el Art1culo 6° de! Decreto Ley 2555/57 - Tribunal
Arbitral.

Articulo 41° Penalidades si e} Adjudicatario no se presenta a suscribir el Contra-

gg, La pena11dad se ajustard a o determinado por el Registro Nacio-
nal de Constructores ¢e Obras Piblicas - Decreto Ley 11376/56, Registro Provincial
de Constructores de Obras Piblicas - Decreto Ley 2555/57 y Articuio 17° del Plie-
go Tipo de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 42° Garantia del Contrato. Dentro del plazo establecido en el Artfcuio 40°
“del presente Pliego, para la firma del Contrato, el Adjudicatario '

afianzara el cumplimiento meciante depdsito del cinco (5) por ciento del monto

de 1aoferta, efectuando en la Direccién de Administracién, a la orden de la Sub-

secretarfa de Obras Pibiicas de la Provincia del Chaco, el que vodrd constituirse
en cualquiera de los medios previstos en el Articulo 18° del presente Piiego. Es-
tas garantias podrdn ser sustituidas entre si durante el plazo de vigencia, pre-
via aceptacién por la autoridad competente. Después de comenzada la ejecucién de
la obra, 12 garantia podra sustituirse por la afectacidn de bienes inmuebles pro-.
pios o de terceros, situados en la Provincia j cuyo avallo fiscal cubra el impor-
te de aquélla, a satisfaccion de la Reparticidn. Esta garantfa sera devuelta al
Contratista de conformidad con lo establecido en el Artfculo $1° del Pliego Tipo
de Bases y Condiciones Geherales. - | '

Artfculo 43° Domicilio del Contratista. E1 Contratista deberd constituir domici-
lio legal en la ciudad de Resisteacia, Provincia del Chaco, a los

efectqs del Contrato.

Artfculo 44° Iniciacién de los trabajos. Plazo para el cumplimiento del Contrato.

Firmado y protocolizado el Contrato por autoridad competente, la Re
partfcion 1mpaft1r3‘de inmediato la orden de iniciacin de los trabajos por tele
grama colacionado, salvo 1mped1menfo por causas justificadas que 1mposib11*ten
realmente dicha iniciacién, ea cuyo caso la orden de ejecucién se dard al desapa
recer dicho impedimento o causa que To motiva. Salvo causas ‘debidamente Justifi-
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cadas, el Contratista queda obligado a corenzar los trabajos dentro de los veint1
cinco (25) dias a partir de 1a fecha de esa orden, labrindose en ta} oportunidad’

un acta, en la que se dejard constancia que en esa fecha quedan iniciados. los tra
bajos. '

La fecha en que se labre el acta referida serd considerada de iniciacidn de los
trabajos y se tendrd en cuenta para el cémputo de los plazos previstos en estas
cldusulas para el cumplimiento del Contrato.

'Artfculo 45° Prérroga del plazo para el cumplimiento del Contrato. La Reparticién =

sustanciard los pedidos de prérroga en el plazo de sesenta (60) dfas
de reciblda la solicitud respectiva, ' '

Articulo 46° Materiales segﬁn Normas-IRAM. Todos los materiales a proveer deberidn

responder a las normas "IRAM", salvo razones excepcionales de orden

técnico o de notoria escasez, en cuyo caso deberdn ser aprobados por 1a Inspec-
cién.

7 Artfculo 47° Inspeccidn de Materiales y Equipos. -E1 cargo al Contratista de los
_ i gastos, con una escala equivalente al de vidticos de 1a Reparticidon
y or1ginados por 1a inspeccidn de materiales y equipos, serd por cuenta del Con-
tratista solamente cuando esas tareas deban ejecutarse en lugares que exijan el
traslado de! personal desde la sede de 1a Reparticién a una distancia mayor de
20 Kms. ' )

Artfculo-48* Carteles. E1 Contratista estd obiigado a colocar por 1o menos cuatro

A (4) carteles referidos a los trabajos contratados en los lugares que - |
oportunamente indique la Inspeccidn. Los letreros serdn provistos por el Contra-
tista con las caracterfsticicas que se indican en el modelo adjunto. Podrin cons-
trufrse de madera; chapa metalica, fibrocementc 0 cua]quiér otro material que re
sista a la intemperie y ofrezca 1a menor resistencia a!’pakaje de los vientos.

Las medidas de cada cartel serdn de dos (2) metros de alto por tres (3) metros de
ancho.

Los carteles deberdn colocarse dentro de un plazo no mayor de quince (15) dfas a
- contar de la fecha del acta de iniciacién de'1a§ obras. Por cada dia de demora
en su colocacidn el Contratista deberd pagar una multa de
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Articulo 49° Régimen de reajuste de variaciones de costos. Los precios contfatados
-serdn invariables, pero la Administracién tomard a su cargo las va-
riaciones de costos que se produzcan exclusivamente respecto a los siguientes ele-
mentos: mano de obra y sus cargas sociales, materiales de uso Y consumo, energfa,
- combustible y lubricantes, transportes de materiales y amortizacién de equipos.

Las liquidaciones de ]a; variaciones de costos definitivos se realizardn por pe-
rfodos cuatrimestrales con vencimiento al treinta (30) de Abril, treinta y uno

(31) de Agosto y a) treinta y unc (31} de Diciembre y tendrin cardcter definiti-
Vo en cuanto al criterio de cdlculo de las variaciones de costos. 1

Los errores de computo que puedieran producirse, se rect1f1caran al comprobarse,
siempre que ellos se produjeran antes de la quutdac1on final,

La liquidacidn mensual de las variaciones de costos, correSpondientes a los traba
jos certif1cados, se efectuard calculdndose en forma aproximada en base a los va-
lores del (ltimo certificado definitivo.

De acuerdo al Plan de Fabricacidn y Entregas presentado con la iniciacidn de los

trabajos, los precios de variac1on de costo se 1ran conge]ando en correspondencia
a dicho Plan.

Los pprémetros que utilizan para el reéjuste son los nimeros fndices, representa-
tivos de los andlisis de costo de un rubro, item o grupo de ellos.

Para la liquidaci6n se utilizan: el nimero fndice I, correspondiente a facha de

) Licitac1on y el Item I] correspond1ente a la fecha que se desea 11qu1dar. cum-
pliendo con la siguiente relacidn:

I'I - Io
1o

X]OIOU‘ 5

COSTOS BASICOS PARA REAJUSTE

Son los valores determinados por la Comisidn Liquidadora que funciona .en la Repar “;3?:L
ticién, de Tamano de obra y sus cargas sociales, mater1ales de uso y consumo,, ener Tif?
-gia, corbustab]e y -lubricantes, transporte de materiales y amortizacidn de equxpos s
en la Ciudad de Resistencia a la fecha de Apertura de la Licitacién, '

Los reconocimientos de variaciones de.cbétos de materiales no mencionados expresa-
mente, transporte en general, amortizacidn de equipos y planteles, reparacién y re %§
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-puestos de los mismos, gastos generales indirectos y cualquier otro concepto su-
Jjeto a reaguste, no se considerara por separado si no que su incidencia se ha
considerado prorrateado en los andlisis de nimeros indices correspondientes. En
consecuencia no se admitirdn .reclamos de reajuste de costos de ningiin otro con~
cepto, fuera de los que correspondieran por la aplicacién de los nimeros indi-
ces. ' '

" BENEFICIOS SOCIALES

fLas“ihtidenbias porcentuales por Beneficios Sociales serdn las establecidas por
la Secretarfa de Estado de Obras Piblicas y Transportes (Direccién Nacional de
Arquitectura).

' ACOPIO DE MATERIALES

.- Cuando asf lo establezcan los Pliegos, el Contratista podrd reaiizar acopio de
materiales y la Reparticidn emftiré el Certificado de Acopio de Materiales. Los
precios bdsicos y la fecha de acopio de materiales serdn fijados por la Comisidn
Liquidadora de la Reparticidn, reconociéndose al Contratista las variaciones de -

" costo producidas en los materiales acopiados. ' ’

DESACOPIO DE MATERIALES

A} emitir 1a Reparticidn el Cert1f1cado de Obra, emitird s1mu1téneamente con éste,
el correspondiente Certiftcado de Desacopio de Materia]es o sea un Certificado
_ ~de devolucidn de los anticipos que para acopios de materiales realiz6 ésta, de a-
" quellos materiales que por estar acopiados fueron invertidos en la obra certifi-
cada.

MATERIALES

Se adoptardn los costos para los elenentos 1nterv1nientes vigentes en la Ciudad
de Res1stenc1a, Cap1ta] de la Provincia del Chaco. a la fecha de apertura de la
Licitacion.

Estos valores serdn aplicados para cualquier lugar de la jurisdiccidn de la Pro-
vincia en que se ejecuten los trabajos y tendrin cardcter de patrdn comparativo,
no admitiéndose, en ese sentido, variacidon alguna. '

'Artfculd 50° Gastos Improductivos Serdn reconocidos al Contratista las mayores

erogaciones. debidas a para11zac1ones totales o parciales de los tra
- bajos, produc1das por actos de gobierno, actos administrativos o situac1ones de
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. emergencia, siempre que no medie imperancia o negligencia del Contratista u otra

causa no imputable a la Reparticiédn.

°

‘Este reconocimiento representard una compensacifn por los gastos directos e impro

ductivos de los trabajos.

Se entenderd por trabajos totalmente paralizados aquellos en que no se haya ejecg‘

tado obra alguna durante un lapso equivalente'ai 20% (veinte por ciente) del pla-

zo contractual; y por trabajos parcialmente realizados, los que en un lapsc equi
‘ valente al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual se ejecutaran por un

monto inferior al 50% (cincuenta por ciento) de la inversifn correspondiente para
igual perfodo en el Plan de Fabricacidn y Entregas y Certificaciones aprobadas por
la Reparticidn. '

Cuando_]a paralizacién de los trabajos haya sido total, se reconoceran en el- pe-

riodo correspondiente, los siguientes porcentajes anuales con respecto al monto

anual de trabajos ejecutables:

' MONTO ANUAL DE TRABAJOS EJECUTABLES EN PESOS

Hasta de .. - -_—— - 'Mis de

Hasta Hasta Hasta . Hasta

— . - - —-—— - — - . ———— - ) - — — e ——

5% 42 33 2%, 1% 5% .

Para los trabajos de caricter especial los porcentajes los determinard por analo-

' .giaila Comisidn Liquidadora.

Para determinar el monto de Reconocimientos'para paralizaciones parciales o reduc

cfones en el ritmo de eaecucién, se considerardn los porcentajes indicados, afec-

“téndolos por un coeficiente de reduccidn que se define como relacidn del importe

de obra que se ha dejado de ejecutar y el que debidé ejecutarse en.el_m1smo plazo
segin 10 programado en el Plan de Fabricacién y Entregas aprobado en las previsio
nes del Contrato.

La Tiquidacion se.efectuaré_reaimenfe, con la 1iqu1daéién-de1 segundo senmestre
para los trabajos realizados en el transcurso del afio y al término del Contrato.

En la obra que no ha tenido pr1nc1p1o de eJecuc1on se aplicard solamente el veinte
{(20%)-por ciento de las sumas que resultaran por la ap1icac1én de la tabla ante-
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rior, contindose los plazos a partir de la fecha del Acta de Iniciacidn.

-

En concepto de gastos generales se considerardn los valores establecidos en las
planillas adjuntas por cada item, cuya aplicacidn serd@ sobre la mano de obra;
el beneficio serd el diez (10) por ciento sobre el valor resultante,

Artfculo 51° Jornales para la Oferta. Los jornales mfinimos que el Proponente de-

‘berd tener en cuenta para efectuar la oferta serdn los vigentes en
el lugar de ejecucidn de los trabajos a los 10 -(diez) dias corridos antes de la R
' fecha fijada para la apertura del Acto de la Licitacidn, o

E1 Proponente deberd tener en 'cuenta con su oferta toda modificacidén homologada

por autoridad competente, La Reparticidn no considerard a los fines de posibles

variaciones de costos, ninguna convencidn que se pacte entre el Contratista y sus-

obreros sin la intervencidn de dicha autoridad. Se deja definido que las varia-’

ciones de salarios a reconocer cofre5ponderén a las categorias: medio oficial, |

oficial, ayudante, chofer y sereno exclusivamente y en base a los precios que ri

gen en el Tugar de ejecucidn de la obra. Los beneficios sociales serdn lTos indica

dos en las plani11as respectivas que forman parté de estas Cliusulas Especiales. ’@ i
|

Se aclara expresamente que los porcentajes indicados en 1a Planilla de Incidencia
de los Beneficios Sociales sobre ia Mano de Obra Directa en la Industria de la
Construccién. y del gremio metaldrgico estin sujetos a reajuste por
exceso o por defecto, una vez que los mismos. sean determinados con-ar?eg1o a !as"
incidencias reales que surjan de ta aplicacion .de las ]eyes-haciona]es vigentes.
A lo expuesto precedentemente se agrega que deberd considerarse ademas, el total
cumplimiento de las leyes que rigen en el campo laboral.

Arqftulo 52° Precios de los materiales para la Oferta. Los precios de mate}iales '
que los Oferentes deberdn tener en cuenta para sus cotizaciones, se-

rén los que ellos mismos obtengan y bajo su exclusiva responsabilidad, como vigen
tes a los diez (10) dfas corrides antes de la fecha fijada para 1a apertura del
acto licitario en el lugar de ejecucidn de la obra y consignado al pie de la mis
ma. '

Artfculo 53° Plazo para Reclamaciones. Las reclamaciones del Contratista, para cyu

ya presentacifn no se establezcan expresamente plazos en otras partes T
de este Pliego. deberan ser 1nterpuestas dentro de diez (10) dias de producido el
hecho que las motiva, quedando aque] ob11aado a fundarlas debidamente en el plazo
de trg1nta (30) dfas a partir del vencimiento del primer tPmino. Si no lo hiciera,

+ —— r . - A . Lt e TR,
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perderé todo derecho;

Articulo 54° Medicidn de los Trabajos. Extensién_y_paqb de los Certificados Parcia-

les. £1 estado de adelanto de los trabajos se consignard en certifica

dos parciales acumulativos previa mediéién de los trabajos realizados, aplicando al

cdmputo respectivo los precios unitarios correspondientes al Presupuesto Oficial a- -

fectado del porcentaje de aumento o disminucién estipulado. Se establece como fecha
de expedicion de los certificados, la de su firma por la respectiva Reparticidn, la
que se efectuara dentro de los quince (15) dias posteriores al términc que para las
medic1ones de los trabaJos ejecutados fija el Artfculo 49° de 1a Ley de Obras Pabli
cas de Ta Provincia del Chaco N° 2555/57, s1empre que no hubiere demora imputable

al Contratista.

Al efectuarse las mediciones, se dejard constancia de la fecha y ubicacidn, como

asi también de las divergencias producidas y todo otro hecho digno de mencidén. Ade
mads se agregard a Ta informacidn escrita de la med1c10n, croquis acotados.

Las partidas de cotizacidn g?obal podrén certificarse por porcentaje de acuerdo con
los trabajos realizados, a pedido del Contratista Yy para aprobacion de la Reparti-

-.cidn.

£l material a_prﬁveer se liquidard asf: E} setenté (70} por ciento del precio uni-

tario contractual al aprobarse los cafios en fibrica por la Inspeccién. El1 treinta

(30) por ciento restante se liquidara al certificarse su entrega en los lugares in
dicados en el presente Pliego.

" Cuando de una partida la cantidad certificada sea mayor del veinte (20) por ciento

de ta prev1sta. .1a liquidacidn se rea11zara de l1a siguiente manera:

a) hasta el veinte (20) por ciento de excedente, con los precios un1tar1os contrac

tuales;

b) el resto, hasta completar la cantidad realmente ejecutada, con el ochenta (80)

porciento del precio contractual, previa 1nic1ac1on del tnamite del adicional
respectivo. '

Una vez aprobado el nuevo valor para las cantidades que sobrépasen las estableci-

- das para la partida, se realizari el reajuste que corresponda.

En ‘todos los casos en que se aprueben o se. recfban los materiales o equipos. en las

- condiciones. establecidas y se efectue la certificacidn deT setenta (70) por ciento

snT by it R =TT eedmet v Lo s o et L, =

del prec10 contractual, el Contratista se constituye en depositario de los mismos,
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con todas las obligaciones que fija para e} caso el L1bro Segundo. Seccidén Terce-
ra, Titulo XV, Capitulo 2° del Codigo Civil.

-

Como condicidn de la: certificacion deberd efectuarse prevzamente la tradicién de
los materiales o equipos a favor de 1a APRH sefialdndolos en forma que permita in
dividualizarlos y levantando la correspondiente acta en que conste la trad1cton

y 1a constitucidn en depositario del Contratista.

Artfculo 55° Constancia de incumplimiento del plazo de ejecucién. La Reparticidn
comunicard al Regqistro Provincial de Constructores de Obras Publicas,
Decreto Ley N° 2555/57 el 1nCUmp11miento 1n3ustif1cado del plaxzo de ejecucidn.

Artfculo 56° Vistas Fotoqréficas Durante la ejecucién'dé los trabajos el Contra-
tista deberd obtener una serie de fotografias que documenten los dis-
tintos aspectos de la fabricacion de los cafios de hormigén precomprimido, métodos

. constructivos utilizados, etapas de montajes de las instalaciones, carga y descar--

. 9a, etc. La Inspeccidon determinard el tema y la 0portun1dad de obtencidn de cada
fotografla. :

El Contratista deberd prever un promedio de seis (6) fotograffas mensuales.

Las fotograffas pasardan a ser de propiedad de la APRH.

Articulo 57° Provisién de formularios impresos para Cértificédos._EstarS a cargo.

del Contratista la provisidn de'1os formularios impresos en un;tddd
de acuerdo con los modelos adjuntos a esta documentacién y en la cantidad que sea
necesaria para la extensidn de los certificados originales y sus copias, ya sea
de obra. acopio, deductivos. mayores, costos, etc.

- o P
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CAPITULO 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS .

Artfculo 58° Cafierfa de hormigén brecomprimido. Caracterfisticas de los cafos.

Seran de espiga y enchufe, con junta de aros de goma.

Responderdn a la norma para la fabricacidn de cafierias de hormigén armado precom-
primido IRAM N° 11519 vy a las especificaciones para el cdlculo de cafios de hormi-
gdn armado agregadas al presente Plieqgo. ' '

rd

£1 aro de goma para las juntas responderé a la Norma IRAM N° 13048.

Los Oferentes proyectaran los cafios ten1endo en cuentz las siguientes caracter{s-
‘ticas: .

Di&metro interior v e e 0,700 m

tongftud dtit mfnima . . . ... 4,000.m

Longitud Gtil mixima . . . .. . 5,000 m
En su oferta presentard plano.dimensionado de 1a espiga y del enchufe, con indica-

cion de ]a tolerancia de terminacién de superficie que se adoptara, asfi como del
correspondiente aro de goma.

Cilculo de la caﬁeria de hormiadn armado precomprimido

Para el dimensionamiento de los cafios se tendréen cuenta 1as presiones internas
y momentos flectores que a continuacidn se detal1an- ,

Presiones internas:

-

“La correspondiente a-Ia carga hidrostitica Z (metros) que se indica a continua-
cién, en la que debera adiciondrsele la sobrepresién por golpe de ariete que el
Contratista debera estudiar y someter a aprobacion de la APRH.

Progresiva Presién mixima Carga'ﬁidrostética‘
R - - de trabajo ' Z -
(metros) Kg/cml | - (metros)

0,00 0 | 100,0.
§9.000 10 - 5,0
59.000 6 - 58,0
92,500 ‘ 6 5,0
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‘ Momento_flector

E) momento flector M tedrico (en Kgm/m) es la resultante de los momentos flecto-
res produc1dos por

" 1° relleno de tierra

A <t e ,_..‘\- TR s .-.u,..a...-,.»—..'r., _....“.'.., s eemcran wivpemmeeny e
3 a1 - - - VR Lt

e v

2° carga de trafico

Dicha resultante es la qhe se deduce de la sigufente tabla, para los diferentes
anchos de zanja y didmetros de caferfias.

En 1a misma se Indican 1os momentos flectores para fondo plano correspondiente a

la carga de trifico. !

M. en Kgm/m, para fondo p1dno

c
~D° = 0,700
Carga N Carga
H relleno trafico
By~ 1,40 By= 1,50 | ‘

1,0 | a0 208 242 |
1,5 336 | 338 94 "’
2,0 425 453 | - 88

- 2,5 510 552 68
3,0 - 563 .| = 624 5
4,0 665 780 - 38

H = ’A1tdra del re]leho sobre extradds del cafio (en métrps) )
By = Ancho de la zanja'(en metros) '

. E1 momento del cdlculo M 1 <que utilizard el Oferente en caso deadoptarotro tipo
de apoyo, serd:

M1 = S

donde: - S
. T = Factor de apoyo

-

- "s’r"AI> Tt

Eaicy
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T = 1,90 para apoyo de ripfo . _ | : 1
T = 2,80 para apoyo de hormigdn

Se utilizaran dos {2) tipos de cafios de 0,700 m de didmetro.

Todos los cafios de fgua) diimetro interno tendrdn el mismo espesor y sus enchufes
seran iguales. o

" No se exigird 1arver1ficac16n indicada en é}_Apartado 11, punte 2 ¢} de las Espe-

cificaciones para el cdlculo de cafios de hormigén armado (Pdg.11 de las mismas)

i
" para la tensidn del revestimiento <; br.

El espesor minimo del revestimiento sobre la armadura de precompresién transver-
sal serd de 20 mm para cafios con revestimientos de mortero y 25 mm para cafios con

_ revestimiento de.. hormigédn,

‘Para el cdlculo de los cafios de hormigén precomprimido deberi utilizarse el méto-

do indicado en el Manual "Tuyaux de Grard Diamdtre en béton arm® et precéntrait,
de G. TURAZZA, el que puede ser consultado por los interesados en (SN, Departamen
to de Estudicsy Proyectos, Marcelo T. de Alvear N° 1840, Piso 43 Capital Fede- .
ral. ' : ‘ ' :

Se suprime la exigencia de la prueba del cafic revestido indicada en 1a Norma IRAM
N® 11519 (Puntos E 7,F2,F8y6 14 al 17).

No obstante. 1a Reparticidn se reserva el derecho de exigir antes del comienzo del
proceso de fabricacidn, una prueba en las condiciones establecidas en la citada .
norma, a efectos de comprobar el comportamiento del tipo de revestimiento ofreci-
do en la propuesta aceptada.

" Artfculo 59° Tramos con carga de trafico. A los efectos de ia determinacién de ! .bs

momentos flectores a utilizar para el cdlculo de la cafierfa de honm1-
96n precomprimido, se considerardn con carga de trafico los tramas del acueducto:

que cruzan\]as Rutas Nacionales N°5 16 Yo vy la Ruta Provincial N°

Artfculo 60° Proteccidén contra la agresividad del terreno. 0.5.N. ha realizado:

. anilisis de suelos en que podrid estar asentada la cafierfa, los aue
que denotan que los mismos son agresivos al hormigdon y al acero, con caracteris-g

* ticas de agresividad variables ain.en lugares proximos. Dichos andlisis pueden -

ser consultados por los interesados en 1a APRH a efectos. de ser tenidos en cuenta

L% T
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al formular su propuesta.

Los Oferentes deberdn presentar con sus propuestas la justificacidn técnica del
espesor elegido del recubrimiento de la armadura, de hormigdn o mortero de cemen-
to, en vinculacidén con su permeabilidad y porosidad, 1a que debesd estar basada

en estudios de laboratorio y/o en concretas experiencias de servicio. E1 recubri-

mignto de las armaduras deberd poseer el miximo espesor compatible con la distri-
bucidn de tensiones a que estardn sometidos los cafios de servicio y con la tecno-.
logia de fabricacidn de los mismos, 1o que deberd ser explicado en la propuesta.

Desde el punto de vista de 1a proteccidn del hofmigﬁn 0. mortere, deberd colocarse
1a proteccion que se indica a continuacidn {u ot¥a que el Oferente proponga y que
a juicio de 1a APRH otorgue similar garantia, en base a los elementos de juicio
que el .Oferente aportara, entre los cuales deberdn figurar indefectiblemente an--
tecedentes de buen comportamiento en servitio) :

1 - El cemento Portiand a utilizar en 1a fabricacidn de los cafios serd cemen-
to Portland normal, de marca aprobada por 0.S.N.

"II - Todos los cafios 1levardn un revestimiento exterior de:
1° Una,cépé imprimadora de alquitrdn de hulla o de asfalto.

2° Una capa de esmalte de la misma base que la anterior (hullz o petréiec),
aplicada en caliente,de un espesor de 1,5 mm t 0,5 mm.

3° Una capa de pintura antitérmica (proteccidn necesaria cuando el cafio de-
be permanecer mucho tiempo bajo los rayos solares).

" Preparacion de la superffcie.

La superficie a recubrir deberd estar libre de 6xid65 aceites, grasas y cualquier
otro tipo de suciedad. Las superf1c1es que se deterloren antes de recibir ia impri
macibn, deberdn ser reacondicionadas.

Imprimacidn.

Las superfxcies estarén bien secas y los trabajos no podran efectuarse en tiemo
1luvioso o himedo, sin tomar las medidas de protecc16n necesaria.

La pintura imprimadora padr& ser aplicada por inmersién, a pincel o a soplete.

Los equipos automiticos empleados deberdn estar provistos de los medios necesarios
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para eliminar dei afre que utiiicgn‘ei aceite o agua que pudiera contener.

La imprimacidn deberd ser aplicada uniformemente a la superficie seca y limpfa,
observando 1as indicaciones del fabricante, contando siempre con la aprobacidn

de la Inspeccidn. Las imperfecciones en-e] pintado deberén ser reparadas conve-
nientemente. '

Entre la aplicacién de la imprimacidn y la de]resmaIté, no deberd transcurrir
un lapso mayor que el indicado por el fabricante del esmalte.

Aplicacidén del esmalte.

. i . .
E1 esmalte serd calentado en calderas adecuadas, provistas de termdmetros yequi-
. padas con tapas con mallas para evitar la introduccién de particulas extrafias.
E1 fabricante del esmalte deber§ indicar temperatura de calentamiento y aplica-
cion del mismo, rango de temperéturas dentro del cual puede calentarse el pro-
ducto sin que sufra alteracién y tiempo duranté el cual puede permanecer a esas
temperaturas. '

E1 esmalte que haya sido calentado a una temperatura superibr al miximo admisible
o que haya permanecido a la temperatura de aplicacion por un tiempo superior al

~ especificado, no deberd ser utilizado. No se permitird agregar fundentes al es-

. malte. E1 material remanente en las calderas al finalizar cada calentamiento,

no serd incluido en el nuevo bafio en cantidad que supere el 10 {diez} por ciento.
Las calderas serdn vaciadas y limpiadas tan frecuentemente como sea necesario y
el material sacado de la ]impieza. serd descartado. '

Las técnicas segﬁn']as cuales serd aplicado” el revestimiento exterior, como tam
bién el equipo utilizado, serdn aprobadas por la Inspeccién.

Cuando 1a temperatura ambiente sea menor de 5 grados o durante tiempo 1luvioso o
himedo, 1a aplicacién del esmalte serd precedida por precalentamiento del caiio.
Se efectuard éste sin dafar la imprimacién; la temperatura no excederi a la indi
cada por el fabricante. '

‘La superficie ya imprimada deberd estar seca y limpia en é1_momento,de apiicar el
‘esmalte. V

Deberdn corregirse todas las arrugas, ampo?las y sopladuras que se praduzcan en
. el caso de que estos defectos sean excesivos, el caﬁo serd despojado completamen
te del revestimiento Yy vuelto a revestir.

N
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Aplicacidn de la pintura antitérmica. .

Podrd aplicarse a mano o cualquier otro método aprobado porfla Inspeccidn que
asegure un recubrimiento contfnuo y uniforme. :

N Transporte y manipuleo del cafio revestido.

Los cafios serdn manipu]ados cuidadosamente y en fonma apropiada para no dafiar
el revestimiento.

-En el transporte, los cafos deberin ser bien acondicionados evitando que golpeen
unos con otros. Se apoyardn sobre tacos de madera. En su extensifn de contacto
con el cafio, el taco tendrd forma de superficie cilindrica, con diimetro no ma-
yor de T cm que el didmetro exterior del cafo. Los tacos de madera podran reem-

. plazarse por otros elementos apropiados. siempre que se cuente con la aprobacion
de la Inspeccidn.

El transporte de la caneria deberd efectuarse con todos los cuidadas necesarios
para no dafar el revestimiento.

Aprobacién de los materiales.

Todos los materiales que se empleen en la fabricacién del revestimiento serin $C
metidos en los laboratorios a indicarse a ensayos de aprobacién, antes de inciar

se los trabajos y ensayos de vigilancia, cuando la Inspeccién Vo crea convenien-

te, .para verificar si respenden a 1o establecido en 1a presente norma.-

Pintura de imprimacién.

La pintura podrd ser de alquitrdn de hulla o de base asfiltica. La base seleccio
Ada serd la misma que la del esmalte que luego se aplique en caliente; estara di
lufda con solventes apropiados para producir un 1iquido que pueda aplicarse en
frfo a pincel o a soplete; poseeri buenas propiedades de nive]acién no produci-
.rd burbujas durante su apllcaciﬁn serd homogénea y 1ibre de cualquier producto
que altere las caracteristicas del agua potable.

Responderd a las siguientes exigencias:

Punto de inflamacién (Norma IRAM 6555) - °¢ Mfn. 40

Agua (Norma IRAM 6551) . = | . g¥g Mix. 0,5%

Cenfzas = | . S  q%g Mix. 0,5%
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Tiempo de secado (Norma IRAM 1095) o h Mix. 3-
Asentamiento: (relacidn de voldtil en la mitad

superior a volatil en la mitad in

ferior, después de dejar en reposo

5 horas) - ] Max. 1,5:)

Esmalte a aplicar en caliente a base de alquitrdn de hulla.

El esmalte a base de alquitrin de hulla estard mezclado con material inerte; ro

deberd contener asfaltos u otros compuestos del petrdleo. Responderd a las carac

teristicas establecidas en la tabla siguiente:
' i

"Punto de ablandamiento (Horma. IRAM 115) ©ec100 . '
Material inerte (cenizas) . . ..g9%g 25 35
Finura del materiai_inerte:
Material gque pasa por tamiz
"IRAM 74 (N° 200) (Norma 0.S.N. . . .
2005 - 1946) " g%g 90
Peso especffico a 25°C » _ 1,40 1,60
Penetracion (Norma IRAM 6576) ; oy -
a 25°C - 100 g. - 5 seq. - 10 20
a 45°C - 50 g - 5 seg. ‘ : 15 55
Absorcién de agua - 35 semanas - o '
(segin E-6) - g¥g - 1.5 .
Ensayo de impacto a 25°C 'ﬁ
(segin F-4) S o
" . Directo. Area despegada. ' - o - _ 64
Indirecto.Area despegada. cm2 - 13
Ensayo a alta temperatura 70°C _ .
(segin F-2) Flecha _ . m - _ . 15
Ensayo a baja temperatura -6°C . '
(segiin F-3) : : : No debe agrie.
| ' | . tarse
Ensayo de petado
{segin E-5) ' : . No debe produ
' ' - ' cirse

" No contendrd sustancias que puedan alterar la'potabil1dad del aqua.

Y
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Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto.

No contendrd prodqctos'derivados de la hulla y estars mezclado con material inerte.
Serd homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplird con los siguientes
requisitos: '

Panto de ablandamiento {(Norma IRAM 115) °C 95 120
Material inerte {cenizas) - g%g 20 35
Peso especifico a 25°C o 1,15 _ 1,25
Punto de inflamacién. Cleveland ' '
(Norma IRAM 6555) \ ‘ °C 230 -
Penetracidn (Norma IRAM 6576) ' ‘
a 25°C - 100 g - 5 seg. 5 ' 10
a 45°C - 50 g - 5 seq. - i 18 ' 35
Absorcidn de agua - 35 semanas ' ST T
(segiin E-6) ' . %9 - _ 1,5
Ensayo de impacto a 25°C ' :
(seqin F-4) _
" Directo. Area despegada. ' al - 64
Indirecto. Area despegada. | -.cm2 ;_ c e 13
Pérdida por calentamiento a 160°C, ' S
5 horas | | - g¥g - 0,5
Ensayo a'a]ta'temperatnra 70°C ' - .
(segin E-2) - Fiecha . ’ ' m™o- 15
Asentamiento: {relacidn de cenizas en la mi- ' o o
' tad inferior a cenizas en la
- ' mitad superior después de ca- _ :
Tentar 5 hs. a 165°C) - 1,501
Ensayo a baja temperatura -6°C
(segiin E-3) . . No debe agrie-
s tarse
Ensayo de pelado T )
(segin E-5). : o B No debe produ-
' ' 7 cirse

No contendra sustancias que puedan alterar la potabilidad del agua.

Pintura antitérmica.

Estard constitufda por una suspensién de cal apagada:eh solucidn acuosa de cloruro
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de sodio y aceite de 1inaza cocido.

Ingredientes:
Agua : : 200 Vitros
Aceite de linaza cocido 4 Yitros
Cal viva , ~ 80 kg

Sal . ‘ 5 kg
Preparacidn:

ta cal y el aceite se agregardn juntos al agua, lentamente, revslviendo bien. La
mezcla se dejard reposar no menos de tres (3) dias antes de ser usada.

Bajo 1luvia intensa de Weather-Ometer (24 hs.): no se eliminard.

INSPECCION Y EXTRACCION DE MUESTRAS.

Disposiciones generales,

-

Se inspeccionard en su totalidad los materiales, el procedimiento de aplicacién
del recubrimiento y el transporte de los cafios revestidos. La Inspeccidn tendra

- 1ibre acceso a las dependencias de la fdbrica donde se cumplan las distintas e-.

tapas de la aplicacién del revestimiento; serd obligacién del fabricante comuni-
carle con la anticipacidn necesaria, el comienzo de 1a ejecucién y de las pruebas
0 ensayos, a fin de que pueda fiscalizarlos deb1damente.

E1 Contratista suministrara las maquinas, aparatos, matertales y persona] necesa-
rio para efectuar las pruebas que prescribe la presente norma - s

Extraccién de muestras para ané]isis;y ensayos.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos y durante la ejecucin de Yos mismos,
se tomardn las muestras de los materiales, pafa efectuar los ensayos correspon-
dientes en los laboratorios que indique la Repgrticién.

Deteccidn eléctrica de defectos.

Antes de la recepcién final del revestimiento, éste seré 1nspecc10nado por medio

-de un detector eléctrico de defectos.

METODOS DE ENSAYQ. O ANALISIS.

Preparacidn de las probetas de ensayo.

N e . ] L R
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1° Los ensayos se realizan sobre planchas de acero, cuya preparacién de superfi-
cie, imprimacién y esmaltado, se efectdian en forma similar a la de los cafios,
E1 esmalte se aplica con un espesor de 2 mm ! 0,5 mm.

2° Ensayo a alta temperatura.

Se preparan las probetas segiin uno de los métodos siguientes:

' Método “A" - Se preparan dos plagchas de 300 x 100 x 3 mm sobre las que se
trazan tres 1ineas separadas 75 mm sobre la superficie esmal-

tada.

Método "B* - Se preparan dos ptanchas de 300 x 300 x 3 mm dejando sin cu-
brir un bordz de 25 mn alrededor de los cuatro costados de la

plancha. Se trazan lineas separadas 25 mm, sobre 13 superficie

esmaltada, continuindolas sobre la superficie sin cubrir de
los costados. '

Las planchas preparadas segin el método "A" o "B", se colocan en posicién ver

tical dentro de una cdmara termostatizada a 70§C't 2°C - durante 24 horas

Finalizado este perfodo, se retiran y se dejan enfriar a temperatura ambiente,

Se determina el desplazamiento mdximo de las 1fneas impresas {flechas). Como
resultado del ensayo se considera el promedio de los valores obtenidos en las
dos planchas. '

3° Ensayo a baja temperatura.'

Después que las dos planchas preparadas por el método MAM o “B" hayan sido
usadas en el ensayo E-2, se colocan en una cimara a - 6°C durante 6 horas.

Al finalizar este perfodo se retiran y se las deja alcanzar la temperatura am-
biente. Se las examina para descubrir grietas y/o desprendimientos del esmalte.

4° Ensayo de impacto. E A -

Chapas preparadas segin E-2 (método "B") se sumefgen en un bafio de agua a tem-
peratura de 25°C durante una hora. Las chapas secadas del bafio se enjuagan con

un pailo blando y son sometidas al ensayo de imbacto.

Impacto directo.

Se deja caer una esfera de acero de 650 g desde una altura de 2,40 m sobre la

. . . . S ma ey < - P . . E s e S ~
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superficie esmaltada de la plancha apoyada sobre un taco de madera. El impacto
debe producirse a un minimo de 10c cm de los bordes.

Despufs de cada impacto se examina la probeta para'descubfir roturas o despren
dimientos del esmalte. -

Impacto indirecto.

'_DeSpués de haber sido’sometidas a} impacto directo, las chapas se colocan con

las caras esmaltadas hacia abajo, sobre un taco de madera con un agujero cirqg

lar de 9 cm de didmetro. De 1a misma altura se deja caer la esfera usada en el

ensayo de choque directo, cuidando que el impacto se produzca en el centro del

agujero del taco soporte y a una distancia minima de 10 cm de los bordes y 7 cm
del punto de impacto dlrecto

- Se considera, cOmo drea despegadé, a la del revestimiento que se haya despren-

50

dido o que se pueda sacar fdcilmente con los dedos o ejerciendo una pequefia
fuerza con un cuchille o un instrumento similar.

Ensayo de pelado.

Se preparan dos probetas con chapas de 300 x 300 x 3 mm segiin 1o indicado en
E"] ' . ’

Adherencia inicial.

Una probeta es ensayada directamente a las temperaturas de 25°C, 40°C y 70°C.
Los ensayos se realizan a las temperaturas indicadas sumergiendo las probetas
durante media hora en un baro mantenido a temperatura constante. E) ensayo se
efectiia de la siguiente manera: con una hoja filosa se traza sobre el esmalte
dos 1fneas paralelas separadas 2 ¢m, a lo largo de 10 ¢m. las 1nc1sxones deben
1legar a la superficie metdlica. Se introduce la punta del cuchillo por debajo
de una extremidad de la banda as{ determinada y se levanta 1,5 cm. Se toma la
banda entre dos dedos-y se tira lenta y regularmente. El ensayo es satisfacto-
rio si el despegado de ‘1a banda no sobrepasa: 105 3 mm. §

Adherencia después de 72 horas a 70°C.

La otra'probeta‘se dispone horizonta!mente. con la cara esmaltada hacia arriba,
en una estufa durante 72 horas a 70°C. Al cabo .de este perfodo se la ensaya de

- fgual forma gue la probeta anterior, a las temperaturas ya indicadas.

‘\- .
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6° Absorcién de agua.

Dos chapas, cuyo peso se ha datermihado, se.fmprimen Yy se recubren totalmente
con una capa de esmalte de 2 mm - 0,5 mm. Se pesan, se sumergen en agua desti-
lada que se renueva periGdicamente y cada semana se vuelven a pesar. £l resul-
tado se expresa en gramos de agua absorbida por 100 g de material de revesti-
miento 0 gramos de agua absorbida por dmé’ y por 100 dfas. '

. NORMAS COMPLEMENTARIAS.

1. Norma OSN 2005 - 1946 - Material que pasa por tamiz IRAM 74, | ;
- 2. Norma IRAM 115 - Punto de ablahdamiento. o .
3. Norma IRAM. 6576 - Penetracidn.

* 4. Norma IRAM 6555

Punto de inflamacidn. . : - | —l-

5. Norma IRAM 1588 - Peso por.metro cuadrado;

6._Norma‘1RAM 1577 - Resistencia a la traccién.

7. Norma IRAM 1576 - Pérdida por calentam1ento.‘

8. Normas del Instituto del Asfalto - Resistencia -al desgarramienta.

.

9, Norma IRAM 3012 - Carga de rotura.

Artfculo 61° Proteccién catddica. Fl Contratista'deberi realfzar relévamiéntos de
resistividad de sue]os en por 1o -menos dos epocas distintas del afio
(comprendidas en el p]azo que el Uferente debe fijar en el Plan de Trabajos para
realizar el estudio) con mediciones efectuadas a lo largo del’ trazado que le indi
.que Ta APRH en Iugares distanciados entre sf no mis de cien (100) metros y a las
- dos profundidades siguientes: una en correspondencia con el apoyo de la caﬁerfa
en zanja y la otra a nivel del ‘extradés. ‘ '

_En 105‘1ugares que correspbnda y cada 300 metros el Coﬁtrat1sta‘extraer§ muestras
de agua de por lo menos dos litros para la realizacion de andlisis completu y otras
muestras de doscientos cincuenta (250) mrlilitros para la determlnac16n de carbéni-
co agresivo. . ' i a

El Contrat1sta en base al estudio realizado y a los anidlisis de tierra y anteceden
tes que pueda consultar Oportunamente en la Repartwczoﬁ, al que podrd aportar otros
elementos de juicio que los especificados, teniendo en cuenta ademds el conoc imien-
to que debe poseer de las caracteristicas de impermeabilidad del recubr1m1ento de

.
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horm1gon o de mortero de las armaduras y de la suscept1bi]1dad a la corrosidn ba
jo tensién del acero de las mismas, informard a la APRH si considera que, para
los cafnos que proveeré es necesario ap!fcarle proteccidn catddica a Ios mismos.,

Los caifos de hormigén precompr1m1do se fabricarén de manera de dejar preparados
sin necesidad de rotura posterior del recubrimiento de las armaduras, por 1o me-

nos dos terminales metdlicos sa11entes, vinculados en continuidad eléctrica total
con las armaduras, para una eventual necesidad de aplicacion catédica de las mis

mas. €1 ndmero de terminales deberd aumentarse convenientemente si 1a caida
6hmica del cafio asf lo exigiera,

Si, por las caracteristicas de los cafios ofrecidos, resultase una elevada resis-
tencia Ghmica de 1a armadura del cafio y la CONtinUldad eléctrica fuese asegura-
da por medio de un fleje metdlico, deberd tenerse en cuenta 1o sigquiente:

a) La cara del fleje en contacto con la armadura tendra superficie curva, sin
aristas vivas. El Contratista someterd oportunamente, el disefio del fTeJe a
aprobacidn de la Inspecc16n. ' ‘

A

b) Los cafios se coTocarén en la zanJa, ubicando las generatr1ces correSpondientes -

al fleje'en la parte super1or (clave).

Los Oferentes deberan acompaﬁar con la propuesta la justificacién técnica que ava-

le el nimero de terminales adoptado de acuerdo a las caracterfsticas del cafio que
proyecten '

E? costo del estudio a realizar debers 1nc1u1rlo el Oferente en su propuesta de-
Jandose constancia que el costo de los anélisis a realizar en los laboratorios que
indique 1a APRH, corre por cuenta de la Admin1strac1on

- E1 plazo del estudio deberd fiJarlo el Oferente en su Plan de Trabajos de acuerdo
'con la forma que programe ejecutar la fabr1cac1on de 1a caferfa,

) W
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PROVINCIA DEL CHACO

MINISTERIO DE ECONOMIA % OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS

PROVISION DE CANERIA DE HORMIGOH ARMADO PRECOMPRIMIDO

FORMULARIQ OFICIAL DE PROPUESTA

Al Senor Alministrador Provincial
de Recursos Hidricos de 1a
Provincia del Chaco

SU_ DESPACHO *

........ abajo firmado... con domicilio legal constituido en 1a calle
........... D | de la ciudad de . . . . . . .
provincia de . . . . .. .. .. .. s ¥ con domicilio real en la calle . .
O | T T T T « - B e e e e e e e e e e
qu1enes se presentan en forma mancomunada y ‘solidaria . o . .o . .. L.
........ desplés de estudiar cuidadosamente los documentos de la 11c1ta

-c1on y demds antecedentes que puedan influir en la determinacidn de los prec1os

no quedando. . . . duda alguna sobre la interpretacién de los documentos de
la licitacidn y demds condiciones, propon, . . ejecutar todos los trabajos
que en ellos se especifican, proveer todos 1los materiales necesarios y apor-

_tar la totalidad de los élementos de labor que se requieran para la finalidad

~ sefalada, cotizando el . . . . . . . . por ciento {(....%) (de aumento o dis-

minucién) con respecto atl presupuesto oficial indicado en el PLiego de Condi-
ciones Espec1a1es respectivo, . con 1o que la’ presente propuesta asciende a la
suma de ( en Ietras y numeros)

e e e el de . .. . . de 197...

Se11o:. : e s ae e e e e
Domicilio . . v v v & ¢ o «
Teléfono: . e e e e

Agreqg.: ' ‘
a) Garantia de la propuesta (en letras y nimeros) -

wfgmmreT— \-l B e e T R T Tt e e o i
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b) Plan de Fabricacién y Entrega completo. =~
¢} Planillas de antecedentes del proponente

d) Certificados de inscripcidn.

e) Certificados de capacidad de contratacion.

f) Antecedentes y certificados del s1stena de- fabr1cac1on propuesto

)
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MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE CONTRATO

A LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS DE LA
PROVINCIA DEL CHACO. |

A solicitud de la firma . . . . . . . e e e e e e .
con domicilioen la calle.. . . . « . « . « « « « & . « « . . NOS es grato co-

municarles Gue este Bancg se constituye en fiador solidario, liso, Nano y
principal pagador con expresa renuncia de los beneficios de divisidn y excusidn

' y en los términos-del articulo 2013 del Cédigo Civil, por la suma de $ .
e e e e e e e e {repetir en letras) en garantfa del fiel cumplimiento
del contrato relacionads con 1a . . . « v v v v 4 o v 0. . . e e e e

{(consignar la obra o provisién de que se trata) que le fuera adjudicada por
expediente N2 . . . . . ... '

En consecdencia, este Banco se obliga a hacer efectiva a
Ta Administracién Provincial de Recursos Hidricos de la Provincia del. Chaco,
la suma antes mencionada, 0 s2a 1@ d& $. v v v v v 4 4 4 e e e e 0w . .
a su simple requerimiento y sin que sea necesario constituir pre?iamente en
mora al obligado directo y sin ningin otro requisito.- ] "

. '_ La presente garantfia subs1st1ra hasta el total cumplimien
’ _ © to de las ob11gac1ones contractuales, en cuya oportunidad solicitamos se sir
van disponer su devolucidn.-

NOTA: En caso de presentar f1anza que no sea otorgada por el Banco de la Na-
' cién Argentina, deberd hacerse certificar su firma por este 0 por el
Banco Centra1 de 1a Repub11ca Argentina.
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MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE OFERTA

A LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS DE LA
PROVINCIA DEL CHACO

A solicitud de Ta firma . . . . . . .« . o o o e
con domicilio en la calle . . . . . . . o . o oo nos es grato comunicar-
les que este Banco-se constituye en fiador solidario, liso, 1lano y principatl
pagador con expresa renuﬁcia de los beneficios de divisidn y excusidon y en los

términos del artfculo 2013 del Cddigo Civil, por la suma de.$. R
’ (repetir en letras) en garantfa de la oferta relacionada con la: . . . . .

e e i e e e e e (consxgnar la obra 0 provisidén de que se trate) que'
tramita por expediente N° . . . .+ . . . . '

En consecuencia, este Banco se obliga a hacer efectiva a
Ta Administracién Provincial de Recursos Hidricos de la Provincia del Chaco
la suma antes mencionada, 0 sea Ta de § . e e e e
a su simnle requerimiento y sin que sea necesa“10 constituir prev1amente en
mora al obligado directo y sin ninglin otro requisito. '

La presente garantfa tendrd vigencia por ei tiempo que sub
sista la oferta y en caso de resultar adjudicada, hasta la firma del contrato.

s
A

‘NOTA: En caso de presentar f1anza que no sea otorgada por el Banco de la
~ Nacién Argentina, deberd hacerse certificar su firma por éste o por
el Banco Central de la Republica ARgentina.
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ADQUISICION DE CARERIAS DE HORMIGON ARMADO PRECOMPRIMIDO

-

PLANILLA DE RUBROS _CARACTERISTICOS DE MANO DE OBRA Y JORNALES BASICOS

: Rubro

Coefi-

ciente

Descripcidn

|

. -
Jornal w
Bisico‘

e B S e o e T T T S U
. n3 - . 4

L - -
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|

Jornal del medio oficial del. gremio de la
Construccién, inclufdas las cargas socia-
les y el premio por asiduidad. A este dl-
timo efecto se considerari que el 60% de)
personal cumpie asistencia perfecta. Las

cargas socfales y e) premio por asiduidad

~son los determinados por leyes laborales,
convenciones colectivas de trabajo o lau- °
~dos oficiales de caricter general para la

zona de ejecucion de los trabajos.

Jornal del medio oficial dei.gremio meta-

~ Ydrgico, rama Siderd-metalﬁrgica. mecéni-
cay electromec&nica._incluqus las cargas
'socfales y el premio por asiduidad.
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ADQUISICION DE CARERIA DE HORMIGON ARMADO PRECOMPRIMIDO

PLANILLA DE RUBROS CARACTERISTICOS DE_MATERIALES ¥ éOSTOS BASICOS

| Rubro

Coefi-
ciente

" Descri pcibn

Uni- 'Costo
dad Bés;co

. e & »

Precio.del cemento Portland na-
cional a granel, s/camion o va-
gbn en fibrica mis proxima

Precio de los dridos, obtenido
como promedio ponderado de los
precios de las siguientes canti
dades de dridos s/camion puerto
Buenos Aires: o

A m3 de arena fina
2 m3 de canto rodado de'1 a 5 cm

"Precio del gas-oil en Planta YPF

mds préxima

-

Precio de alambre de alta resis-

‘tencia de 3 mm

t‘ - » ® B & @ .
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ADQUISICION DE CARERIA DE HORMIGOR ARMADO PRECOMPRIMIDG .

PLANILLA DE COEFICIENTES PARA LA APLICACION-DE LAS FORMULAS DE VARIACION

DE _CO0ST0S

Partidas del Presupuesto B Indices - Coeficientes
' I
p
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5
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-ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA AHGELAALCHACO).

* ADQUISICION DE CARERIA DE_HORMIGON ARMADO PRECOMPRIMIDO

PRESUPUESTO OFICIAL

Partida

NO

Designacién y Especificaciones

Uni-
dad

Cantidad

Precio’
Unitario

$

Impo

rte

Parcial

$

-. Total
$

CAROS RECTOS DE HORMIGON. ARMA .
DO PRECOMPRIMIDG, de 0,700 m
de didmetro, de espiga y en-
chufe'y 4 & 5 metros de lon-
gitud, incluyendo el material

necesario para las juntas y
su transporte a los lugares
indicados en el Pliego; para
una presidn mixima de traba-

Jo ‘ ~

de 10 Kg/cn®

de -6 Kg/c_:m2

59600

34600

33000

'+ -30000

1966800000

1038000600

3004800000 |

TOTAL . . .

30048060000

'
ENECEEI=T

-Importa e] presente presupuesto la suma- de TRES MIL CUATRO HI¥¥

VobEm P

PREC TR

v e e rdms, g - pm———

HLLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS s I T T S PR S

2Marzo de 1977.-
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ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA (CHACO)

ADQUISiCION DE CARERIA DE HORMIGON ARMADD PRECOMPRIMIDD

h

PLANILLA PARA COTIZACION DE PRECIOS UNITARIOS Y DETERMINACION

_DEL MONTO DE LA PROPUESTA

Partida : ! Uni- |cantidaq | Precto Importe

Designacidn y Especificaciones | dad ; ‘

Unitario |Parcial | Total

$

CAROS RECTOS DE HORMIGON ARMA
DO PRECOMPRIMIDO, de 0,700 m
de diametro, de espiga y en-
chufe, y 4 6 5m de longi tud, S o
incluyendo el material necesa ‘ '
rio para las juntas y su trans
porte a los lugares indicados
en el Pliego, para una pre-
si6n mixima Ce trabajo:

de 10 Kg/cm? o m | 59.600
de 6 Kg/em? | 'm [ 34,600




ABASTECIMIENTD DI AGUA A VILLA ANGLLA {AQINC)

B T e L I ——

ADQUISICION DE CARERIA DE HORMIGON ARMADO PREBOMPRIMIDO

MODELO DR ANALISIS DI FRECIOS
o) lano de obra

b)-Materigles . HMat.

o) Combustibles Comb,

d) Amortizacidén de squipos

M.0,.

Lo

b8 Cesccos0cee,
SoeSsC e NatRscas
ltd.oeo-ocloeo

LA BUI I A I R

o310 DIRE’"I’J (3)

) uastos g@n@rales de la empress

cos% A8 \1) GG

f) Gastos indirectoa de obrg voo® da (1) G.Ié

gilBanaficiq 10% do (1)

Ba

Seoerctevrro e e

U&QOOUO..IODOO

Dioioouocouaon

*EELPSOTOICEO e

SUBTOTAL (2)

h) Costo de finsnciacibn ...% de (2) oo

.0.‘-..&‘0.....

~

ODOOOO'OOOOODD.

SUBTOTAL (3)
1) Impuesto al Valox Agregade  16% de (3) Imp,

“dooooocaeooaone

V0sseersrsecac

. PRECIO COTIZADO

NOTAs: .E1 presente modelo eg esqueméyico
. forme 10 sstipulado en 1a presente
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ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA AHGELA (CHACO)

PROVISION DE CANERTA *<DEHORMIGON ARMADO -PRECOMPRIMIDO

MODELO DE LETRERG
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