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Buenos Aires,l? de diciembre.de.l978

EXPEDIENTE N*
Sr. Interventor en el Agregado Ne .
Cénsejo Federal de .Inversiones % 3 EIC 1@?8
’ FECHA a
Cnel. (R.B.) Julio César iledeiros ‘ 51565 : ')
Bu despacho - ' ref o ~Expie n° 6883/711
De mi consideracién: '
'y - ot e 4
. f% . o Por 1la presente tengo el agrado .de dirigirme al Srelnterventor
i a fin de hacer entrcga del "INFORLE FINAL" debidamente- ajustado a2l texto del Acta

de notificacidn n®5 del cuatro del corricente.

Entreso por este acto :

- R el =

- Lres carvetas conteniendo 1 ejempler del Informe Final c/u
L N .

RN

. - - dos carpetas conteniendo el Informe Parcial ordenado

-~ dos carpetas conteniendo los Anexos completos c/u

Sin otro motivo sa2ludo a Usied muy atentamente
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EXPEDIENTE N°

o | Agregado N° | ' _—
Sr.Interventor del :' 9 WO\) 1p?8

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES S06 )’ 9 FEGHA 1
/

Crel. (08) Julio César IEDEIRCS

zu despaclhio - - BsvAse 8/zi/18

4 't

Ref. Bxpa6883/77

e

»irirnos 2 Vide 2 los efectos de hacer

v rszjusiado de szcuerdo a lo sclicitado po

Al

mineros 3 ¥ 4,pera lo cual gle‘oié weha

o ¥ su reordenzmienio.
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tales, ©ice)o La ntilizacidn y/o industrializacidn de estas materias primas dan

origen 2 los siguientes meieriales comerciales para cdnstrucciéng ladrillos; te~
Jas; baldosasg mosaicos; cemenito; hierros leminados trafil?dos; cante rodado§

pedregullo; arena; cales; mirmoles; arcillas expandidas; ebd.

En 1z provincia de Formosa se enotan las siguientes situacicnesy; con respecio a

la produccidn y/o muministro de materiales pare comstrmccidn, originados en re-

cursos Lo renovables;

1) ladrillos:

' La abundancia y buenz calidad de las arcilles existentes en todo el
ferritorio provincial, hace que este material estéd disponible en casi todzs laa
loczliidades formossias ¥y en el dmbito rurals
Do aocuerdo con la infomnacidn deds por el Cénso-Econémico-1974§ exinstian ex 1973
en 12 provincia de Formosa 199 hornos para le eleborazcidn de ladrililos comunes,
con maycr concenitracidn en la Zonz Intermedia y Oriental, coincidiendo con las
Ereosn miz poblgdase Pare ¢l afic 1573, los hqrﬁcé ladrilieros de Formosa acuszaron
1oz siguientes porcsninjes sn 1ls ooupacidu de su cepecidad productivas

El 12 % de las empresas ocuparon ol 20 % de su cepacidad

Y, gl 14 % w o m n " w39 g n ] i
”':: -91 5 % ELI . ] n " " 40 %J ;l " r‘l
_ el 24 /'; n o0 :j i n 50 ;3 ] n ;:
el 13 ‘cr; Tr 11 ili u "o g0 3:3 i !:i f:!

el 4 § (L te w " 70 f-f-‘- IVI ;9 ;:

&l 2% fi “ “ l_i t—r 80 f; " n I:i

¢l 2 % .n 1 t;l #t " ogo /‘g :I " i

el 24 ‘a; non ] n t; 100 3'{, r 1 1t

100 % ' . . '

Do a2cuerdo con esia informacidn, el 55 % de las emprasas ledrilleras acusaron una

rcapaciaad ociosa no irfericr al 50 % de sus posibilidadesk Ls Dirsceidn de Indus-

tria d¢ Formosa mnotz para el afio 1376 la existencia de 97 ledrilleriss en opera~

oidn. Ezta cifra, que difiero sustancizlmenie con la del Censo Econdmico-1974, se—
9ale 1z flexibilidad de la activided vroductora, cmyo bajo momto de inversidn y

gasios operativos, permifte incrementar o dismiruir repidamente la capacidzd dsl
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sector y, eveniualmente, résponder a wayores demandas.

‘& pesar de las gestiones e indagzaciones efediuadas, no fué posible obtensr inforw

macidén sobre 1z produccidn de ladrillos en Formosas En la publigadién; "Rezulta—

dos Provinionales-FORHDSA" del INDEC (Censo Nacional Econdmico)y €6 anota que

exisien 207 esieblecimientos dedicades a la Pabricscidn de productos de arcills

para la construccidn, con 611 perzonas ocupadaé; representando el 25,9 % de los

establecimientos indusiriales formowelioss La elzboracidén de ladrillos ocuﬁﬁg Co—

no es neturel, el 100 4 do su maieria prima con origen locals

En base a lo expuesto ¥ como resultado del anflieis ofectuzdo, puede concluirse

1o siguianteé en relacion a este meterizl y similaress

2) Fo existe limitecidén en le disponibilidad de arcillas aptash

) Normalmente funciona en le provincis el ndmero suficiente de ladrillerfas, co=
mo para ebastecer los requerimienies locales.

¢) Puede esperarse una adecuada respuesiz del sector para satisfacer ianm meyores
demanday emergentes ds.un.incrEmante:en iz ccnst:&ccié; de viviendas

4} La elaboracidn de oires tipos de materiales arcillesos (tejas, ladrillos de
rébrica), especizlmente disefiados para simtemas consiruciives combinzdos con
sstructuras de maderzy, puede coniribuir al incremenic de soluciones loceless

e) Lz ezlidad de los ladrillosno es excelente per le que es reccmendable encarar

~los ectudios necesarios para syperar ese indonveniente.
Loz precios de lds ledrillos comunea veriaron de § 10600+~ el millaw en egosto
de 1975, a $ 18.750= en octubre de 1977, ecusaado un increnento del 1.072 por

ciento.

2) Cemento portland:
% 'Modo el cemento portland empleado en Formoza proviene de_fébri-
cas ubicsadzs en Cérdoba ¥ Buenos Airez,; y es introducido a la prowvinciz rvor me..
dio de los comercios dedicaedes a la ventg de maiterizles para la consiruccidne Fam
ra el afHo 1973 s=me enota un consumo. de cemenio periland en Formose de 152940 TOw
nelad&sé equivalenis a 68 kgr's por hzbitanie, frenie & 225 kgre/babitante pare &

total del paiss A pariir del afie 1972 el comeumo de cerento en Foermosa disminge

Ye para llegar a T.080 {toneladas en el afio 19?5& Esta di=mimoidn es coinciden
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te con la reduccidén del mimero de ladrilleries anotada precedentemente y puede
inferiree gue tiene relacidn directa con la desaceleracidn en el ritmo provincial
de construceidns
El cemento portland warid en su precic dezde § 95.- 1la bolsa de 50 kgr's para agos-
to de 1975, a § L.566.~ para agosio de 1977, =zcusando un incremento del 1,548 por
cientos |
3) Arenas

"~ se dispcnc de zrens de baaa czlidad, proveniente dal rio Feragusy, no exige—
tiendoy aparentemente, problemas para asegurar su normal abeetecimiontol
4} Laless canio rodades pedregullos

CTTT T Bedog astos paterieles som introducidon a la

prcvincia; pues en ells no existen ysoimientos que permitan su extr&caié; y/b )
@..boracior. Las Puenies de aprovisionamienio sen CSrdeba y Buenos Airess. En T
zén de que en la provincia se cuenta con volémenes y calidades adecuados do mpw
cillas, es recomendsble zlentar 12 instslecidn Ge establecimientos dedicados & la
Tabricacidn de "arcillas expandidas”; cuya disponibilided local sustituird en -
parie al canto rodado y redregullo, introducidos = Pormozas Loz precios del can-
to rededo varizron de $ 121255w ol meiro clbico en agosto de 1975 2 § 16.000,-
para ociubrs de 19?7, gcusando un 1nc*amento del 1322 por cientos

5) Materiales metalicoms

Todos los elementos y partes construidos con metadaes (i ew
Tre, aluminio; acerc) bajo la forma de cafios, varillss, chapas; planchuelas, la-
Rinzéos, eica, son ind roanoi&as a la provinciz desds ROSmrlog Santa Fé y Buenos
Airez. FPn Formosa existen varios esiablecimienton dedicedos a la fabricacidn de
elemenios metdlices, figurando en el Censo Bocudmico de 1974, uwn tetal de 42 em—
bresas guo se¢ dedicen z estmmsciures ¥ carpintexria metdlioas, con gren concentra-
cidn en las ciudzdes de Formosa y Clorinds. Complementarismente a eala produccitn
fornosefiz, se introducen 2 la Brovincia @ETCOSy puertaud, venianas, chapas 52lvam
nizadas, efcs, princinalmente desde Buenos Airess Loe precics del hierro redondo
varizron ¢e § 37e~ el kgrs en agosto de 1975, a § 223.- parz octubre do 1977, v~

Dresenitzato un incremento del 503 por cientos La chapa de hierre galvanisada varid
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de § 413%~ la upided N° 24 de 10 pies do largo en agosto de 1975, = § 5.024%~

para octubre de 1977; acusando un incremento del 1.116 por ciento®

6) Blogues y ocafios de cemento:
— 'La irformecidn dede por el Censo Econdmiocoy anota

5 establecimientos formosefios dsdicados a la fabricacidn de blogues ¥ cafies de
cemento, con ocupacidn del 50 &l 70 % de su capacided productiva (afio 1973 ) Las
materias primas utilizadas fueron del 14 de origen provincial y el 86 % de fuc-

ra de la prowvincigy; lo que sefiala la gran dependencia del secior en el abas{eci-
mi=oto de los insumos.

Los

71 Hogziocoms
" Semin los dstos del Censo Econémico—19?4g funcionzben en 1a provinciz
17 fébricas de mosaicosy con gran concentracidn en la ciuded de Pormosas La mitad

¢+~ log estzblecimientos ocuparon meros del 50% ée su capscidad productive durante

ﬁ,

1673 Las materias primas emplezdas fueron en un'lE% de origen provincial y el
85% se introdujo a la provinoia. Segin la. Direceidn de Indusiria de Formosa, eu

la 2ctuelidad funcionan 22 fibricas de mosaicos, con gran concentracidn er l& cig..
dad de FormosssTanto en el cazo de los blogues de cemento ¥y mosaices, lz expeneidn

en lz-ofertz local de estos metericles. estd supecitade a la introduceidn de coe.-
¥ ’

mento, cales y pigrentos, por total carehcia do produceidn provincial de estos in—

Bunog s

54l «2s De recursoé-forestalea

Te tedos los mnterlaleu para la coustruocoién elzaboredes en base 21 Irecur-—

5o forestal, en Formosa solemente mpurecen como eportey; les maderas zserradas y
sué,nan:facturas elzboradas por cepillado, machlmbrado, ramurado, etc. Ho =8 cuen-
“2 en la provincia con plantas industricles que ofrezcan otros productcs lefiosom
teles como ﬁercia&ns; peneles aglomeredoz o teblerss de fibra.

D@ concreterse le puesta en marcka del rroyecto de RUTEL Sehvy se confurd cocn um
meavo naverial de construccidn fabricado er la prcv1nc139 bajo le forma de plare
chae de viruta~camento, en los volimenss enctados en 8l Punig 3?334@2;, egtimadon
2N un nrowedio de 1.000.000 unicades armaled,

Do gcuerdo con los datos anotados en low Pantos 3.1.1.3. Y 3ale265., la vrovincia

de FPormosa cuents sclamente con maderes provenienies de lon boaguen raturaies,
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con zbundancia de maderas "duras a semidufas?, y ex mencr proporeidn de "maderas
blandes’, cuyos vollimenes eztraibles azmmalmenie permitirien atender los requeri.
mientos pare construir wies 2.300 viviendas poer aﬁo§ con superficies cubiegrtas
de aproximedamente 50 metros cuadrados’ |
Lz cerempecis provinciai de maderas provenienites de plamizoicmes sritificisles pue—
de ser subsansds utilizando las maderas blandés (eucalipto, pinoé) obtenibles de
los montes cultivedos en el rorte de Corrientes. Tanto lez maderas fb:moseﬁas;
como 1&s que eveniuvalmenie se introduzcan a la provirncia, deberdn se objeto de
tratanientos de estacionamiento; secado ertificiel o impregnaciéné de acverdo a
lo sefialedo en ol Punto 3u3i2e=
Cen rsépecto 2 la evolucidn de los precios de las maderaz, ge znota que el ¥pimo"
varid de § 569e~ el n2 para agosto de 1975 a § 54757~ pare occtubre de 1577, Lao
maderas originadas en leos bosques formosefion sufiiercn un sunsnita de & 129;m el
%2 para agosio de 1575, a § 2.165e~ para octubre de 1977 .-
Si se comparan loz incremeniocs d@ preciocs peres diferentes materizles de consimice
cidng con las mederas, o cbtienen los eiguientes valores, pare ol periodo Lzo 15

a Oct;/WT#

I3

N S Ledrilios conmnenfe‘u....‘...uu-. 119072 ﬁ
,2 Cemento PC*’bl&n&“nooo.-oo-.onoo- 10548
e -Canto rod.ac'io.--...............-.o In322
+ Hierro momio.-uu--..u-"-..o 503
4 Chapa de hierro gelvanicadossesss 14116
€ Madera del PllOeeascasesssoncsnces G111
| laderss fOI‘lﬁOBEEEB‘&'G;Cat'tococoo-!o ’0578

Fuade observarse que lag maderas formesefian es el mateﬂaal de construccidn qus
mayores sumentos relativos ha experimentadol ,
Relscionabdo los precios anotados en ¢l CUADRO K° 6 del fInforma Parcizl', con
el valor ddlar vigenie 2 las fechan limites mencionadés ge obtienen datos que
reflejan ol comportamiente de la veriacidnde los precios de los meteriales pars
la construceidne Se ban tomzdo les sizuvienies conversiones nonetariass
:
Agosto de 1575 J.eee 1 38l2r ¢ § 70w
Cctubre de 1977 w'e'e 1 G8lar : § 450~

La comparacidn de los pracios expresados en dcler y su evolucién, es la sigwienie:



2215 Octa /77 Anm%nto Di&m%gﬁacién

Ladrillos CODUNSE eeessesss 22955 41,66 - 84,74 - Cmre e
Cementc portland eesesceeses 135 3,48 157477 o

Capto TOGRAOC ssncvnssennsses 16307 35955 121'921 .

HBierre 1edolilo cseccascceese 0552 0949 :== 6,12
Chepz de hiéTTo gRlVeesssns 5,90 11,16 89,15 -
¥aders de PIN0C eseesecesees  Ogld - 12,79 57,31 -
Kaderas fOITOBETAS cesceses 1,84 4,81 161,40 -

A pesar de que les maderas formosefias acusen siempre (en § y u$sS) incrementos mie
yores €n los precios, los costos por unidad de material (mE/éserr;do)g giempre
ez inferior en las maderas locales, con respecto & las imporiadasa
Con rezpecto = loc problemas de las disponibilidades actuslen y fuituras de muide~
sz Toroosefias ¥ obros productos lefiosos compuesios; se considera oportune efeg-
‘mar las sigunientes considerzcicness
1° - Es necesaric gque se prosigs con la ejecucidn del inventaric foresialy ya
iniciado por converio entre la Provincia de Formosa y la Comizidn Fecional
del Quebracho (CONAQUEYs La informezoidn que proves este inventario dard una
base exacta sob:@ los volumenes de las difererntes maderas formoselias, éante
"en.vclumen como en calidads | -
29 — Iieben mejorarse las condiciones en que se desenvuelven los aprovechamientos
‘foreastales, a fin dg egegurar lz perpetuided del recurso y su popivive evow-
lucién cueli~cusntitetive. | |
30 o Impulser la uiilizecidén del mayor mimero posible de especies ferestales;
disponibles en los bosquesn formpseﬁos, 25i como de los rasiduos originadoé
. en las explotaciones forestaled;
49 - R organismo forustalvprovinqial-deba.perfeccionar lag tarezs de contralor
- riscalizacién de las corkas forestales ¥y prevencidu~ de incend;osg a fin

o~

resguardar al *ecureo, evitande laz cordas indiscriminedss y clandestings,

1

a - .
claegificacion de los boguuea formomelicg, de scnerdo con lo prescripio en

50
2 ley H° 13.273 y modificatoriasy, y su manejo bajo el criiuric de las fun—

4

ciones gue ase asignan o cada ¢lase de maya boscoszy permitird reserver = la

maderexre superficlies quey de oira manera, corren ek riesgo de geor lesionsdas
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serizuenie, o convertidas en &reas agropecuzrias, de dudosa rentabilidad o Tro-~

clives @ fendimenos de erosidne

6° - Imyulsar 1a eaecuclon de obras de forestacidén en el terriuorio'foxmoseﬁc;
viilizando los mecenismos Tinencieros nacionales y medidas provincizles de
fomentotl :

7° ~ Inducir la méxima transformacidn loeal de la materia prima ieﬁosa;‘utilizanm

| dc medidzs de aliento y promocidne

En lo referente 2 la utilizacidn de las maderas locales se eg—

tima que corresponderias:

1° = Difundir entre el euwpresarizdc madererc las ventajaé de los %retamientos me~
joradores. (eataulonamlento, secado ar*1fic1al, irpreg nauicn) ¥y waesorarlo
gsobre las técnicas de anlicacidne

2% = Asesorar a2 los industrisles maederercs sobre el mejeramiento de la inirasg.
tructura febril, técnicas de aserrado, diversificacién de la produccidn, whi- )
lizacién de los subproductos, etce

30 '« Impulsar el mejoramiento de las insteleciones fsbriles, con reemplazo de 12
mequinaria obsoleda y la incorporacidn de eguipos que pemitan el mejor f-
wrovechanmiento de las maderas formopefas, su proces samiento ¥y comercialica-
cidn (bornes secaderos, usinas de impregnacidn).

4 — Llenter 1s redicacidén de actividades industrisles madereras winculsdas a la
construceidn de viviendas, %ales como: | |

-

2) Aserraderos integrades con lineas de preparacidon y montaje de viviendau
y/0 sus varteds |
b) Lineas para 1la febriczcidn de tableros de fibra, pateles aricmeradoqﬁ piam
casg de virutamcemenao, maderas torciadest
5% = &oorﬁar con ingtituios especializedos, programes de investigacidn sobre lam
prspledaﬁea ¥ comporvamiento de las maderas formoseflas bajo las ceondicicnes
climiticzs locales, con el objetive bisico de resolver los problemas RES Wi
gentes que planiea su usq er la construccidn e viviendesa

6° - Redimensionamiento de las indusirias medereres para llevarlas al nivel dpii-

me de produccibn cualie-cuantiisiiva, a2corde con losz mequerimientosn de lo
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demanda que. origina el sector de la vivienda.
7° - Pijacidén de nmormes de calided y acepiacidén de maderas y sus menufaciurasy

"como peries componenies de viviendas o egiructuras completas,

4

5.2. Demanda de Viviendzg

Del anflisis realizedo se ilega a las siguienies colw-
clusiones:
a) el déficitsuno de los mas aiﬁos del peisgaberca principalments e los
estretos de menor o mula capzeidad de shorro,hecho que condicionari econbmica—
mente  le solucidne
b)le demanda de vivienda se origina pracfcamente en un 50% en el &rea TU-
ralya diferencia de otras regiones del pais le vivienda fural deberd contemplare
=2 gomo un problema masivo.
o) la demenda se disiribuye cdo ia signiente manera : regidén oriental hig-
peda el 85,2%;regién occidental seca el 14,8%.Deberdn contemplarse las diferen—
cies climaticas péra'el disefic de los prototines. . .
e)lz composicidén de la demanda scusa para los Ambitos rural y urbano un
elevado porcentaje de viviendas de tres dcfmiterios (46,5%) ¥ de dos dormito—
rios (28%)segtin porcerizjes promediedos en ambos gectomege
f) dada la ubicacidn de la demernda,se detecta un panorzma hetercgéneo en
cuanto a los siguientes factores:
accesos por vie fluvial,ferrocarrilycamine pavimentade o de tierra.
cercaniz 2 ceniros comerciales para aprovisionamlento de materisles.
2gua potable y energia eléctrica

ias diferenﬁes situeciones deberdn conitemplarse en los. diselies de los prototipose

g) las czracteristices de la demenda tanio urbena coﬁo rural exigird ple~
res que se adapien a tales situaciones.Esioc se itraduce en disefios allernaiivos
para viviendas sisladas,zgrupadas,en conjunios urbano~rurales y en conjunios ur-
bancs.Tales planes deberén contemp.ar edificios perz unz minima infraesiruciura
rablioca teles como:puestos volicisles,sanitarios,correos ¥ teleccmunicaciones,

escuelas ¥y cenireg comercizles.

.



S

'constituidas en conjuntos habitacionales. Tal tlpo de actividad, en & -
R

- vidad privada solo_partlc1pa en la etapa constructiva (ver anexo del*r

‘'Los planes de vivienda proporcionarédn la oportunidad para el desarro

tradicionales mediante el reequipamiento de las empresss, la adopcién ?

’0

5.3. Produccidn de viviendag

-Se entiende por . produccibdn de viviendas a la oPefta de unidades

A

Formosa es realizada mediante la 1nLervenc16n Estatal, donde 1la actir

. g
punto 1l.1.1, del Informe Parcial, listado de bmprcsas constructoras)

. ) ' ~£'glf-

Esta actividad Estatal se concreta por planes oficiales con flnanc1agag

. . I

cién en el mediano y largo plaszo. La actividad privada ademé&s, se = %

: 3
concreta €n: viviendas ‘aisladas constituyendo un porcentaje menor. ..

. N

5-3.1. Por sistemas tradicionales i

[) i

Bs la dnica produccidn de v1v1endas en la Frovincia. bado nue .

el voldmen y la continuidad de esta produccidn no son altos, no se - .

-l'_.

~ generan los estimulos suficientes que den origen o Justlflauen un de ¥
sarrollo tecnoléglco. ‘ _ : ; . F%.
En los puntos 5.1.1. y 5.1.2. puede apreciarse 1la situacién giobal - %

del rubro "Materiales de Construccibén". En cuantoc a la mano de obra;}-

las razones antedichas explican la falta de desarrolilo cuantltatlvo ﬂ

r .

&

g /

Ly cualitativo de este sector. i

o,
]

B

llo apuntado, que se traduciré en una racionalizecidn de los 31stemasr¥

P

de sistemas organizativos de produccién econdbmica, sistemas de con-_.
_trol administrativo, etc. Asimismo en el 4rea de 1os materiales el g“

mejoramiento de los ladrillos (5.1.1.) y el ensayo de otros posibles .

productos como el suelo cemento, el suelo cal, la fabricacién de ce-":

4

rémicos, serian pa51b1es de estudlos de factibilidad econédmica, "

La construcc16n humeda empleando mamposteria de ladrillos o bloques ;f;
de hormigén, losas de hormigén cerémico o armado, cubiertas de chapas:{ﬁ
sobre estructuras de madera, constituyen lo tradicional. E1 caudai - o

humano y de. equipo que se origina en estos sistemas tradicionales no -
".'r"f.r'-.

‘ son nada desprec1ables y frente a tecnologfas no tradL01ona1es inexis

._; .

‘tentes aln en la Provincia,no es despreciable debiendo tenerse en -

Cuenta para cualaquier plan a ejecutar,

e AL o T e
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H5e3+2'« Por sistemas en seco

En 1la actualidad no ce prodncen'en_la'Pro&incia vivien—
das por sistemas cn seco. Hasta el presente no se conocen intcntos o proyectos |
en tridmite para la instaleidén de plantas industriales para la olaborapién de vi-
viendad industrializadas, basadas on sistemas que utilicen fundamentalmento- ma~
deras mecizaze En cambio, s0 halla en prooeso de montaje una industria febrican-
te do placas de virula—cemento, vineculada a una empresa que proyecta construir
viviendas con este material, considerado apto para ser utilizado en la construo-
oidén en seco. | |
La moyor diuponibiiidad’da maderas aserradas, convenlentemento tratadas y la ofer—
ta de materiales lefiosos oompuestos (torciados, aglomerados, tableros de fibra),
originados en las fdbricas que, eventualmente, se radiquen en Formosa, o0 que se
introduzecan a la Provineiz, crcari mejores condiciones para el deaarrollo de sis—
temas de construcoiodn en seco. _ | '

Para aprociar las poaibilidades que tienen los mat;rialcs lafiosos en la aplioca-
cién de sistemas constructivos, se anotan con un oriterio .meramente ilustrati-
vo loas consumos en estos materiales, sesin diforentes conceptos estructuralea

empleados on diversos paimes:

I° - Tipos'de viviendas en Noruegs
) - R S Un piso Dos pisos

: (8o m2) __(8om2)
1) Conastruocién reforzada; estructura en 100mm
100mm; con tres capus en muros y techoSessss 1.780 m? 1.480 m2

. 2) Construccién liviena; 50mm x 100mm, con dos
capas deo madera en muro3 Yy techoSeesccccscss T'e440 m2 1.180 m2

3) Construcoién liviana; 50mm x 100mm, ¢on una :
capa de madera en mirocn Y techoBesevessesss 1.270 n2 1.020 m2

II° - EE.UU. de Norteamérica: La composicidén corriente en una vivienda de madera,

. es la siguiente:
Fundaciones, cielorago y tochOeeceevess 10
Muros exteriores y tabiqueoBaesecsssslees 8
[ 4
2

Piﬂoa...-tot‘o--oonooo-o-oooc...oo-o-oc_

Aborturas ¥ carpintoridecesesscescacesee 3, 2642 m3
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Este ﬁnlumen de madere aserrada equivale a 1.035 m2 por vivienda.

III° -~ Suebia; El consumo para viviendss unifamiliares,construida en maders
zDueorn ’

es la siguiente:

Huros externos eevecasscacccscsaseseessl0y,2 m3
uros interioreSssecesssvicssascsscscsce 3,7/
ENETepinos 7 Dic0Tesesesssnsocrcsacenns A1
Cabriadas 7 techOSsseeveassseccesesanss 8,4

Cerpinteria y revestimionioBe.eesasceee Tyd

. Andamios Yy mOIdeGoo-aoaoooo---o.-oio--n 1,9 36’3 m3

i
. En ol caso de una vivienda construida con madera maoiza ¥ productoz compuoge
\ .
o tos,el consumo ea do @

Yadera maCizansno.ouoooooooo.coo.o-3000460 m?

Terciados ¥y pancleSeccscessssesssssenesI20 02

-

L, e

5. 4.20lacidén entre demanda y oferta

Evidentemente del anelisis se destaca una demanda'muy grande porcentual ;-
mente reapecto a la poblacidn,repetimos,con bajo poder de ahorro para poder ad-
guirir lalvivienda.La oferta,por lo tanto,es muy baja en la aotividad privada,
pues}o que el seotor adquirente es muy reducido y nq.representa un nimero signi-
ficativo on el déficit.Ello incide en que esie sectorycon poder de ahorro sufi-
oiente,que también se encuerntra en cualquier poblacidén rural (magistrados,emplec
dog pﬁblioos,mnestros,profesionalez) no cucnta con una oferta accesible a sus in
gresoas En conclusidn,como puede aprecciarse en los informes oficiales de los que
nos lhemos valido,la oferta también debe abarcar a sectores mas altos en la esca-

la,ds tal manora que su negesaria radicacidn sea garantizada.
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5.5. Andligls comparztive entre el uso de nateriales tradicionales

v no tradicionales,

En el punto 3.2.9. (Matrices) se snotaron laus caracteristicas de

las madereas formosanss v se secalaron las ventaisg -ue dresenta -~
la madera como materia ppima; agi come rambiin lig limitaciones -
que la madera vuede wregentir en ciertos coscs.  Lag ventajas vy

limltaciones de les maderas deben comdararse con Orros materiales,
a fin de eétablecer.l& conveniencia de su eleccion frente a condi

ciones competitivas,

1. MADERA MACILIZA

l1.1. Yentajas técnicag

a) Baja densidad {0,400-0,00001/dm3 ), 1o nve parmite ob-
tener plevas ¢ sstructuras con escurdrias grandes y -
poco peso, Frente a otros maturinles (hormigdn, ladri

1los).

b) Elevada resistenciz en relacidér al beso, 10 me hace
vosible obtener viervds fuertcs v reletivamente livia-

nes, en combaracidn con el hierro v ool hormigdn,

¢) Bajo costo de mantenimiento (pinturaes, antidxidos, re

paraciones ), cuznde se usan maderas v tratamientos

preventivos adecrados.,



d} .Fdcil de reparar, unir e instalar, con empleo de herramientas comunes y
sin preparacidn especiatizada, a diferencia del hierro y hormigén, que -
requieren mayores esfuerzos y capacitaciodn.

e) Resistencia al humo {gases corrosivos), agentes quimicos y aires sali-

nos, en contraste con el hierro y otros metales que son atacados.

Iguales a tas indicadas para la madera en los

Ft

3

1.2. Desventajas y Timitaciones
a) Se deforma por accién de la pérdida o absorcidén de humedad (contraccio-
. | nes-hinchamientos) creando problemas en las estructuras.

b) Estd sujeta {algunas maderas) ai ataque de insectos y hongos.

¢} Presenta riesgo frente al fuego. 1o que exige genéra}mente elevadas pri
mas de'seguro.

d} La madera no es aceptable como material en paredes medianeras, por el -
mayof riesgo en la propagacitén del fuego.

e) Es dificil de obtener (en la mayoffa de las especies forestales) en 1ai
gos superiores a los 8,00 m; enchos superiores a los 0,60 m y espesores
superiores a 1os 0,50 m {tablas, tablones, tirantes, vigas, etc.)

@ 2. TERCIADOS
2.1. Ventajas técnicas
Iguales a las sefialadas para la madera.en ios Items aj;b)
c) v e), a 1ag que se agrega:
f) Piezas de dimensiones variables a voluntad del fabricante, pudiéndose =
) 1]egar:a largos de unos 4,00 m; anchos de 2,00 m y espesores de 0,076 m

g) Buena estabilidad dimensicnal, especialmente en el ancho y el largo de

las piezas, frente a los cambios normales de humedad ambiental.
2.2. Desventajas y limitaciones



Items b); c) y d), a los que se agrega:
f) Pueden despegarse las capas componentes, por exposicidén a la humedad pro
longada, cuando no se han usado adhesivos insolubles (fenol-formaldehido

6 similares).

3. PANEL DE PARTICULAS LENOSAS

"3.1. Ventajas técnicas

Iguales a las sefialadas para les Items en la Madera: a);
c) ye), asT como para el Item f) de Terciados.

3.2. Desventajas y limitaciones

Iguales a las mencionadas para la Madera en los -
Items: b); c); d), a 1as que se agrega:
f) Se éb]anda y desintegra al mojarse, cuando no se usan adhesivos insolu-
bles en su etaboracién.

g) Acusa baja retencidn de clavos y tornillos aplicados en los cantos.

4. TABLERO DE YESO

4.1. VYentajas técnicas

a) Facil de apIicar; unir y reparar.

b} Brinda superficies lisas y acabadas.

c) s resistente a la accidn del fuego.

d} Permite asegurar adecuada proyeccion contra insectos.

e) Se_ofrece en piezas de largos y anchos superiores a los 2.00 m, con es-
pesores variables.

4.2. Desventajas y limitaciones

a) Es algo fragil durante el transporte, cuando forma parte de estructuras

armadas en taller.

b} Es poce durable en contacto con ta humedad y por lo tanto no apto para -

‘us¢ directo a la intemperie.

o
LA



5. LADRILLOS

5.1. Veniajas técnicas

a) Medidas normalizadas y corrientes.

b} Facil de aplicar y reéarar.

¢} Mantenimiento sencillo.

d) Resistente al humo y gases corrosivos.

5.2. Desventajas y limitaciones

a) Elementos pesados y algo frdagiles en el transporte.
b) Construccién lenta y plazos largos para curado de las uniones.
c) Varios tipos de ladrillos requieren recubrimientos para medificar su super

ficie, especialmente en interiores.

d) No resulta sencilla la prefabricacidén en taller.

6. TABLERQS DE FIBRA

6.1. Ventajas técnicas

a) Amplias medidas en anchos y largo superiores a los 150 cm.
k) Brindan superficies lisas y terminadas, por lo menos en una de las caras.
¢) Resistentes a las sustancias quimicas.

6.2. Desventajas y limitaciones

a) Se ablanda por humedecimiento, 1legando a la desintegracidn, salvo los ta-
bleros extra-duros.
b) Reguiere soportes para mantener la superficie plana, por su tendencia a de

formarse, especialmente en los tipos de menor espesor (3-5 mm).

7. PLACAS DE VIRUTA-CEMENTO

7.1. Ventajas técnicas

a) Baja. densidad, oscilando entre 0,400 y 0,700 kg/dm3.

b) Bajo costo de mantenimientc



7.2.

¢) Féacil de instalar, unir y reparar, con herramientas senciilas.

d)'DisﬁonibTe en placas de anchos y largos variables superiores a los 100 cm.
con diversos espesores.

e) A pesar del componente lefioso, resiste bien la accidn del fuego.

f) Es practicamente inerte frente a los cambios de humedad y no es suscepti-
ble al ataque de insectlos.

Desventajas y limitaciones

a) Textura con oquedades gue requiere acabados especifices (pinturas, sella-
dores, revoques) a ios efectos de reglamentacidn antichagasica.
b) Baja retencién de clavos y tornillos, especialmente en 1as placas de menor

densidad.

8. HIERRD

8.1.

8.2.

Ventajas técnicas

2) Reducida sec;ién de los elementos. debido a su resistencia, 1o que ahorra
espacio en las construcciones.

b) Apakiencia Tiviana de las estructuras.

¢} Puede pre-elaborarse en taltler.

d)} Es de instalacidn rdpida, son necesidad de fraguado.

Desventajas y timitaciones

3) Piezas pesadas debido a la elevada densidad del material.

b) Mantenimiento dificil de las estructuras, dehido a la oxidacidn, atague
de gases cOrrosivos y agentes-qufmicos.

¢} Para su insta]aciﬁn, unién y reparacidn, requiere herramientas especiales
Y habiiidad operativa.

d) Es dificil de recuperar después de un incendio, debido a las fuertes de-

formacicnes producidas.



9. HORMIGON

9,.1. Ven{ajas técnicas

a) Permite efectuar estructura de grandes luces y cargas, con mayor libertad

formal que los metélicos.

b) Admite la prefabricacidn mediante el premoldeado.

c) Admite la pre y pos-tension del material.

d) Es de facil mantenimiento.

9.2. Desventajas y limitaciones

a) Resuitan piezas muy pesadas, que inciden en el sistema de fundaciones.

b} Construccién lenta, en su versidn hGmeda.

c) Queda inservible luego de un incendio fuerte.

d) Resulta dificil de reparar, especialmente en localizaciones estructurales.

Como informacitén complementaria sobre el comportamiento de los distintos materiales

(pagt 14), se agregan Tos datos para los materiales agregados en esta ampliacion.

Temperatura
Humedad

Fuego fuerte
Trabajabilidad
Transporte
Manipuleo
Reparaciones
Durabilidad

Origen

| Terciado

Paneles Tablerec Tablero Placa
aglomér. Yeso fibra viruta-cemento

Inerte Inerte Inerte Inerte Inerte
Dilata Dilata Ablanda Di1até Inerte
Carboniza Carboniza Inerte Carboniza i Resistente
Sencilla Sencilla Sencilla Sencilla Sencilla
Liviano Liviano Mediano Liviano Liviano
Sencille Sencillo Delicado Sencillo Sencillo
Dificf? Dificil Segcilla Dificil Senciltla
Reg-Buena Reg-Buena Buena Reg.Buena Buena
Extra-Pr, Extr.Pr. Extr.Pr. Extr.Pr. Prox.Prov.
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5.6. JILORIA DESCRIPTIVA DEL ATFIEPROLECTO
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15 el clima ¥ no la iopografic el que estoblace las diferenci
nosebles cn el poisaje, r ew el palsaje ~ con su cual

ne, como lo seiizla Spengler — el cue forma nuestro ca
termine muesiro modo de vida ¥ la forma de nuestr

La vivienda es 2lgo adecuado a un climz y 2 un modo de vide; de~—
be ser Yeconforizble", esto es, crear en su interlor condiciones
que atemperen y compensen las exmteriores.

1.0, DESTINHATARIOS: Ver 5.4. del Informe Fiarl. Frincipzlmenie un 2lto

porcentaje de la poblacidén con bajo poder adquisitive y adicionalmente
un nimero rmucho menor de funcionarios con meyor poder adguisiiivo, pero
auc en locelizaciones lejenas a los centros ilmportantes, carecen de o-—

guirir vivienda. La solucidn z zu problema de vivienda ha-
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incumiento. En contraste con las pogibilidades financieras de
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los desitinatarics, las normes ticrden @ establecer condiciones minimes

gue definen la vivienda digna de acuerde 2l criterio azctual.

[

2.0, CONDICIONES DSL DISEHO; Pare la basquada del &

de lograr cirtes condiclones.



Z.le ADAPTAJION in CLIZIA: Como facior do gran importancia *ﬂG‘U“vnﬁb ‘an

enhe concenvo las costunbres que surpgen de esie Tacvors. Del ostudio
N
del clima ¥ su influenciz en la vivienda surgen ideas vecioras para el Mpao-

tido" fe lz wivienda. 3e busca sue la casa come clemenco modificador del

cllmg, constituya un fmbito"conforiable" , uiilizando en lo miximoe nosible

> HAATITY
FALU
= ] i

ioncles, o no,

3.0, FLROPGEZDA: lenzicve en Cos grupos de antenroyectol.

TN
s

T

%l prototino H° & hace lo mronio respecio del EHO 3.

B1 orototizo 119 B, =n camblo, s un nuevo eanfoque del zrovlema.
Los condiciones de nabifabilidad higroiémuics contenicas en lascorres-
- T pate el 25 2odds LS AN RN EE N & Re20- ey s LU Tl - ot B i

neondiendics normas de la 8.3.D.U0.Y. se recuendan e 1z descripeion de ca-—

Por ser de sumo inisrés y nmuy esclarecedor, reproducimos naries, referentes
al climz 7 su influencia en el disefio, del libro “ilzmual of Tronieal

Housing and Building" de H.O. Xocnisberger y otros, vublicade nor Loug—-



/[ /ran Group Lid.,Llondon.Zxiste versidn espafiola editada por Paroninie,lizdrid,
bojo el nombre de “Vivienda y edificios en zonas cdlides y trovicales’, !

3,1.200A (AIDA HULEDA ' K

3e1leleClima y cosfumbres:le mayor parie de las actividades de2 los usuarios

1

da la visenda se Fezlizon en exieriorss cuhisrtos o provesidos uei godion
vegetaciénaGeﬁeralmcnte se buscan lugares gue 2 la ves de protegidos del =sol
se boallan expuestos a la zccidn de los vientos refrescentes,de ta2l maner
que también se solucionz la proteccidn de ias abundantes lluvias.Siendo loa

vientos del eur refrescantes ¥y los r2yos solares del este ¥y el oeste mas

~horizentales,debemos ublicar la vivienda 2 lo larze del eje esie—0este,nini-

mizando los frentes este y oeste.

ice Keenisberger 2l referiraze. 2 este clima y las necesidedes Tisioldgicas:
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superficies corporazles de los ocupantes.Bsie ez el dnico medio de mzjorar los
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condicionss térmicas".Esies acotzacionss,y la experiencis
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tes subirepiczles himedos llevan 2 considerar de primera magnitud lo referid
zgui,que luezo influird en el dissHo.

a
Jelo.2.Referante ol disefio ¥ loz materizlesyCddodidanTe con lo exprasade arribda

auizf el diserio ideal consistiria en czsas techadas con grandes aleros,gue con—

Jjuniamente con elemsntos verticales,dejaran pas:

(%)
H
4]
]
m.
4
<t
Q
e
hy
g}
O
<t
o
oy
I...tu
O
H
Y
3
2
{D
b=t

3

horas de gol y sbrirlos por la nochel.El.problema de los inssctos tras zpareja-—

varicidn de las telas mosguiieras,que reducen hasia en un 50% la efecii~
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///vicad del paso de aire en la aberiura.

Para el disefo de los oprotoiip studienos la posibilidad de buscar:

]

4]
-

O

4

a)la doble orientzcidn de todos los locales,a lo largo del eje egte-ocasie,
con le posidilidad de aberiuras 2 los frentes sur ¥ nortes
b)protezer del sol a todos los paramentos nosiblez.Isio debia lograrse dis—

L

parasoles,per-

i

mimuyendo 2l minimo el paso del alre en movimiento,de 2hi lo

wl

gionas y aleross

c)el teche es la mayor superficie expussie,por lo gue puede llezar a revig——
sar el czricier de un nlano radian%e iel oalor o reflejents dz2l misno,septin

se trate su solucidn.Por ello debe tensr una eficiente aisla cidn.Bl iipo de

toho ideal es el doble o el que iiene clieloraso ventilado,tal como lo acon-

sfuerzo propio",;ag 17 ,publicado

o

seje el "lanpal de ?ivieLdas nedianve el
por las ilaclones Uniu“".Sobr ezte aspecio Koenisterger,on.cit.,dlce: ¢ "Debido
2 aue la temperaiura permanece coustante Gurante noche y diz,los adificlos

no puaden eniriarae suficientemente durante la noches,periiendo =) caloxr al-

mecenado durante el dfz.Il principio de a2lmacenamiento del czlor no pusde 2

licarse an este tipe de olimes.por tanto es recesario consiruir edificacio-

W, ..el tejado es praciicamente el X taico elemenio que tiens verdskra impor—
tancie.ifo puede mejorar las condiclones,es decir no influye proporciomando
tenperaiuras nag friss que el aire exicrior,nero por. lo menos,si sstd bien

lisefado,puads cviter que la temperztura interior no se haga super ior & la

o

exterior,manteniendo le temperatvrz del techo aprox -inmadamente al

1
igmo nivel que la de las otras superficies.Bstz puede alcanzarse nedizinte

21

una superficie superior reflecuora ,construccidén con tecmwmbre doble con el

spacic intermedio ventilaﬁo,techo con unz superficie superior zitamsnte re

flectora ¥ con un aislemiento muy € icos.imoce elementos,tejado y techo,de~

>

hen toner una capacided térmice especifica bajal.
iluestre erperiercia de haber construido techos similares en Hisiones,los a-
gonseja por su comportamiento térmico,2ungus son techos considerados Costo—

soxz. (ver comentario al respecic hecho en "Tropical Architectureypag.{(,por

¥ry ¥ Drew,Reinnold Fubl.l. Yorksl9506 e

d)un espacic abierto-cubierio poXa miltiples esctividedes;lo solicitan les

/i
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e) sherfuran gue pemiteon el nos
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Lo hemos definido de dos noneras an
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comu gpaleriz de doble oricntacidon y come gilerie circulacion,

2ire @ nivel de 12 piel, gnrantizande

dosennso nociurno, yo que serd mayor el uso de Los losales cerradoz.

fPambicn una ventilacidn alia noars remover el aire caliente que ze acumula

conirz el clelorraso. Las abertucas

me coanntible con el tipo de vivienda.

T) natericles, ¢ue como vidrrnos més

Sdad térmicz, lo cugl nog hedble de lae
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Lendrin ol tumodio o la cantidad mézie
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3.1.3. Refersnte a los =ntencoyectos de Prototipos

Ey‘—'istemg g_ﬁp;pgﬁg: Se buscd le sztisfaccidn de las condicliones apuntie
das en }.1.2.,'mediante un partido donde la cubiertz sobrepzse el perime-

loz locales cerrados 2 fin de brindarle proteccidn de sombre, como
2i esios locales se hallasen rodezdos de une "coronalde z2ire fresco. Las
galerias y circulaciones tienen como cerramiento parasoles, horizontales al
norie y verticales al sur; que ademis de proieger de la 1lluvia y 2l sol de-
finen la galeria. Los paxasples:ﬁel Bate y del Qesite protegerdn al paramento
por une cdmara ventilada.

El prototino se planiea & partir de un micleo bdsico de un esia
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lormitor ‘io, balio, cocinz y un espzcic cxterior de maltiples usos vara los
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sxterlor, jucgo de ninos, etc. De a2l node-

0 se sigue el crecimiento hasta 5 dormitorios, guardando sismpre las carac—

El crcoimiemto linesl gue se ve en la secuencia, es fiel a2 los principios
de ventilacion v esoleamiento explicados anteriormentie y &l heche de un
crecimiento consiructivamente fécil, por lo gue el crecimiento en plania
zlba se he desczartado de esic propuesita. Este tipo de creeimiénto es po-—
sible en terrencs de dimensiones amplias como corresponden & las localiza-

ciones rurales. Concentraciones urbano~ rurales o urbanas pueden llegar

2}

a oxigir la ubicacidn en terrenos de 12 o 15 m de frente, por lo que para
ceso se prevé un crecimiento por desdoblzmiento én dos nicleoss B

te Gltimo caso sacrifica la ventilacidn en el sentido emuncizde como 3deal.

BEn cuanto a la zccesibilided de las implantaciones, tendrén influenciz en

los asuecloes consiruciivos.

.

»

Sub—-sistema constructivo: Bn el anteproyecto se propone una tecnica cons-—
tructivae por paneles qus sermite febricar los slementos en taller y un ar-—

szdo en obzTa vastente sencillo.: Se pretende con este méiodo proporcionar

un conjunio de naneles ¥y oltros componenies transporizbles desde un centro

et

de produccidn 2 los lugeres de consumo. BEste provuessia troe aparejadz que

su factibilidad depende de la cantidad y concentracidn de casas a SITIAT,

e

que Justifiguen iz implanitacidn del taller y los costos de traslado.



#1 aisteme propuesto reguiere una instals ~rcién minima de deller y un pro-
ceso de eleboracidn de un umbra tecniéo dn clgria czlid:
aplicaris el princinio de aumentaf el travzjo ¥ la tecnologia en dz2ller
v disminuir el de amaado en obra.t este concepiopes aconsejable eztile—
diar la posibilidad de agregar oira vosicidn,conzistente en traslader

el proiotipo a una técnica de armado en obrazutilisando una esiructura
v cer-emientos de teblaspesia solucidn constituiriz uns técnica de al—
ternativa para aguellas ublcagiones jue por su lejanize o por la escasad .

cantided de unidades a armar,resulizse nas conveniente trabajar con les

e
;
E“

elementos de medera que pudiesen ser provisies Do aserraderos
” ] - - . " y s
terias de menor complejidad en su instzlacion 28l como nenor especia2lli-

cacidn en su mane de obras

R G 1.2 o y s TR, = E
25 tembidn,semo aliernative nard Los Darasceied,esios sueden ser reannla

a

zados ror "grillas' de maders ona 2 columna pol el mise
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o preoplietario .
PO * Ver l&mina n%4

o

Refercnte 2 lasz btres soluciones propuestas para ea techozliernciiva MAY
consistente en una esiruciurz de capios de 27 X A% aporedos cadz H0C on

sobre vigae de 2" x 4" unida a las columnas cada 2.89m.30bee Los cablios

5

iréa clzvadores sobre los que se apoyerén plezas de chapa de
to acannladas,que por la longitud & uhbrls pueden ser piezas entexriuas,
.
a fin de evitaf junitas y dismimnir la pendiente de 1a cubierta.in 1z cum
brers se terminerd mediante un capballete artic 1lado,donde ea conveniente
colocaxr uﬁa moldure pléstica Vetroplast o similar & Tix de hermeilzar el
cierreslo que se nretende con este iipo de soluel cs la utilizccidn de
elementos muy conocidog,ficiles de adg ul:l“ v colocer,lo que facilitard

la realizzeidn de qwnllﬁc ones y renaraciones.las cn2pas serda pintadas

W

de blenco a. fin de adguirir l= condicidn refleiante neceszriz.Bl tocho -
se completa con la colocecidn de lona de vidrio sobre el tzhlero de roct
de yemo nue conforma el cieloTnso.Eata lans de vidric esid recubleria con

[l BTN -, - .t s S -y Eo 2 o e
refliojor el calor racianss =i sidenves

=
Ca
Jus

vapel de aluminio 2 Tin
La alternative “B" muestre lo solucion del doble techo con ventilzeidn

e se ha mencionado anteriormerie,consistente en @voyar un “"canalon!

o)
j



cutoporiante de Tivrocemsnto sobre los cotruciuras de log Trenites noyoresy
para logrsy tal fin dehe apregnwese unpanel de cielorase sutoporiante (Ce),
ver ldmina T etpecificacidn De-ln aliernozive "OY e la utilizecion,donmm

tro del comcesio snterior,del '"“scbred echo" sin estruciura independisnic.
sste sistema akorra lo estructura y ol

reforine de los peneles como pucde weree

dos por le accidn del wviento en un caso se trenomitirva & la estruciara ine

Gependiente ¥ en otro o la de log paneles Ce cerramiento.

- . - - ~ o . o e . 3 . . * - = . .
Loz venales dibujados en 1o lémina n® T Zon sido pensados con rerersgncla a

P B R R e R =~ 2 o = =y = -+ -~ P RAE 1 o 5 A 3 e -
las siguientes caracteriaslicas,envre oerasien generzl utilicaclon dc made-~

ras seniduras;de plezas no muy largas;oas

donde lz viilizacidn de un elemento ple derecho intermedis podrie rplantsar

lar gue luszo peoinird los paneles 2 log cue =e unird,por ejemplo vor wedlo
de vulonzs de Tijzcidn y lo oira,nue =z la elsgidz,por unién directa de los
paneles.En ¢l primer caso la estructura zludidza es la que resuelve los defa-

e unidn,sooretodo los de esquina.d esta convenienciaz en el sruede se

H
¢

le 00A1ran0ﬂn ur mayor volumen resuliante de maders. Bl penel V1, rezponde
a lo expuesto en 3g192.;a4tepech- . 70 ca del pisoe pora perniiir el »oso
del aire 2 nivel de niel del usuvario en posict 6n de cescansejhojs iuferior
& guillotine,superior fijajen la inferior noaguitero fijo y & nivel alto -
ne wentilacidn tino rercadoryreje de mpuridad sobre los panos vidriadoseiis-—-

del sol por los parasoles ¥y el
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oscurecimienio puede confiarse & coriinas interiores.El ponel Ce \cerramien-

to exterior) es el que origina el sistexa 7 esti constituido poT uxn nasitis

.

dor con un cervamiento exierior de tadlas a tingladille y un manio ds lena
de vidrio en su interior.Como debemos cumplir con lee egpecificociones an~-

a,dcbemos contar con superficies que No tres senten
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se he especificado la utilizacidn de paneles de rToca de Fyeso "Tariock™ o

similargla eleccidn de hardbozrd o aglomerados lleverie = soluciocnes difi-

=y

sctorias de e;es prescripciones entichaglsicasii fin de pro
1

ducir eses superficies lisas,continues 7 sin juntas,deberd utilizarse la

téenica de colocacidn propia de ese materiel,consistenie en llevar 2 chra
e yeso e nadera proyectados

los p& nelcdgcuj dinensiones superan o las d¢¢ los pancless a los efecios

]9

de corterlas colocarlas y soldarlas enire si,en obra.Esta cs l2 raszon por
12 onzl es aconsejeble que el manio de lana de vidrio u otro meterizl ais-—

lente que se utilice llezue & laz obra coloca&o en el vanel y vprotegido con

}_l

una lLoja de velietilero o caridn acanalado.Como puede leserse en las especi

&
0
@]

nciones de la 1imina n° 8 este material aislanie térmico Geberd ser cuw

bierto por pepel impermeable que aqtuaré,como en la cubieris,de barrers de
reporsh £in de cumplir con la planilla D del IFV otra Téoina innermecble
deberia fijarse al paramento interior del tingladillo.

En cuanio al método de cimentacidén la propuesta es general ¥espondiendo a

las condicionanites ds suelo gue imperan cn la Provincism.Le existencie de

m

ercillas expansivas zcomseje el armado de una nlatea de hormigdn armado

con vigas perimetrales de contencidniesta losa cortendrd refuerzos en 12s
zones donde apoyan los paneles ¥ & lo largo de la linea de coiuvmnas a fin
de arriocstirar los pilotines que servirin de base & estas.Como puede verse
en los dibujos de cories,les dimensiones de la losa superan los perimetros
de los aleros,formaindo en susg bordes norie y sur cansletes para conducir
el 2gus de lluvia proveniente de los techos para luezo elejaria de loz ol
nientog,constituyendo eﬁ si wna Yvereds verimeiral',zconssjada para este
tinc de suelos,yz que el problemn de esios suelos estriba en el cambio de

-
L

s volumen por zlteracidn del teror de numedad.Tzxbién es conveniente gque
la losa de platez sea constrifda sobre une cawra de arena que absorba parte
de los movimientos producides por el suelo.Estz medida susle ser de difi—

cil ejecucidnypor lo cuzl la tendencia ka sido confiar cada vez mas la ta-

rea de T2l absorcidn a le losa crmada.



Sub-sistiena Tunsional: Esie anteproyecto pretende fundsmenialmoente oum-—
plir con lzs nmisnas coadicion del prototivmo I® 4 en cuanto a venii-

. . .- - - - .
laciones cruzadas, protecciones contre sl sel F crzacion de Ambitos Soit-
brios, limitdndose a terrenocs de 16 m. de anche supuesizoenie semi~ur-

benos ¥ urbanos. Dste limitaeidn provoca un total replanteo en la bas-—

N . 1 . A ~ 9 N N
cimimnto Lasta une unidaed de S dormitorics que definen la galeriz semi-

cubierts, lz cual faubisn ostéd siendo utilizada como elsmenio vinculador

errencs de mzyor dimensidn, consisic en lo formrcoidn

Debe decirse que se intentd un prototino urbzno en dos plontas, con cre-

cimiento hesta 5 cdormitorics, pero debid cbandonarse por imposibilided de

cunmpliciente de las normas de superficiez.

Y . s P . . .
Sub-sistena Construciivo: Esti besado en el mismo concesto de pansles ¥

tipo T° 4, vorizndo sus dimensiones y deta—
1le consgtructive {ver liminz 1 8, corie G-6).
Le voricnve fundzmentval reside en ¢l sistema de techo cus se basa en la

mnisme cubleria descripsa parz2 el prototi

de 3 m de 1uz cade 60 cm de las gue se susnende un cizlorrzso de pledra



para salvar una luz de 3m.

o se plantean variantes cn canalones, no por imposible, sino porgue loo
sznalones nececarios de .20 m de longitud rcprc;cnoarén un pronlena de
tranzperte y nanejo, que nos pavece Tuera de esczla para el casods

1 disefio en plantz permiie uns adapiscidn muy facil a sistens de mampos-
teriz.

Jelude Refcrenié mantenimiento

&) Tintes: eaplicendo repelentes al sgue n preservador ¥ ntes gus sean
resistenics a la luw solar, se obiienen resistencizs gue duran de 2 a 5 afos
Si el tratamiento se plica sobre maderas de texturz gruesa, por ¢jemplo tim-
b6 colorado, ¥ en suverficies no cepillades lz durzcidn vuede lleger a los
10 zfios. DBstos plazos se definen con referencia 2 una correcta splicacidn
de los muterizles de acuerdo & lo explicado en les pdginss 182 y 183 del

Informe FPreliminsr.

1 e
INLES .

En el momenio ceotual no

b) Recazubio de piezas: respecto 2l reczmbic de piesazs de madera presumible-
mente afectadas nor el medio; cdependerd del tipo de mederas utilizado y el
tratamiento nreservador aplicsdoe. (ver zunio 2.2.3. del presente Informe, cu-—
ves dztos sc refioren & impregnzcioncs que éseguren durchilidades superiores

2 los treinta afios).

3.1.5. Referente 2 muno &ée obrz ¥ iiempos

Referenie 21 sisiema de pancles, la esp cializzecidn nece ia para e1 monia-
jo ée los paneles, estimemos es menor al necesario aprendizaje ds zlbafileria.
Lo gue sf sc¢ necesitord es bnen personzl a nivel técnice y coyatazn.

Puzdc preverse como tlempo probable de morteje de lo panclerie y techo coz
cubierta, una ves rezlizadn la fundecidn, entre 10 y 15 dias de labor.
Feferenic 2l tranwnoric: Dor ser elenentos cortos, de dimenzionss méximas del
orden de los tres metros ¥ todo matericl liviesne, el ironsporte serd Tactible,
debienco tomarse on cugnta, a nivel rroyecto ublcazcidn ¥ embzleje en el medic
d¢ transuorie 2si come ou peso cefinitivo,
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3e20le Clima ¥ costumbres:iombisn en es

vidades son rezlizadas en extariores.Los hho“tap: dzben proiegerae del

viente norte gue es muy cdlide y arrasira mucho polvo en el aire.en este
de clima debe buscarse pare el desarrollilo de las sctividodes lugares

prouegidos de la intensa radizcidn solar,de la exposicidn Girecia el 501,

de los vientos calientes.Veamos lo que =21 respecio del clima y las necesi-

-

. dades fisioldgicas dice Koenisberger en la obra citada:MEl confort diurno

e

depande erincipalmente on obtensr una reduccidn adecusdz de la intensa ra-
dizcidn solar,del terreno y de lzz edificaciocnes.Se trate & principelmente de
un problema de Uro«ebclona-»oq”“or Lz noche la temperstura d=2l zire es,en

1.

gernersl, suficinbemente bajn para que co caliente debido 2 las Temperaturas

O

mes alias de las superficies iﬁmédiatas,lo cuzal eg oveneficioso.Debido 21 zmw
vientsz de humedad permaneniersnie aja,la evaporacién ez mucho mayor cue en
sualouier otro climzyse realéza la evaporzceidn con sal eficacia querno es
necesavrio adopiar medios especizles (con tal que la niel pueds suministrer
suficiente sudor).BEl 2ire en circulacidn no se emplea con venbtaja en interio—
Tes a no seor que se enfrie y Tiltre’.

. Je2.2.Raferente o disefio v moieriales:"Lo mas apropiado es una edificaciodn

parz uso esencialmente 1nterlor,a° contiguracion compacta.Debe recordarse
lo que se desea lograr es unz Proteccidn, fanto en los interiores como en

los exicriores habiizbles.Pera-ello debes

a),Re-iucirSe las superficies expuestas 2l sol.Pundzmentzlmente lograr sombras
scbre las superficies sxieriores.Para ello enire otros dispositivos puedsn

emplearse con exito diverses 4ipos de vlantas,como nedic eficaz y econdmico.

b)eZn lo posible evitar la orientacidn Ceste,ya que coincide con las tempera—

turas del 2ire mes elevadas,dando luger a2 un pico en la carga de temperatura.

o

c»El material para los cerramisntos de somora de las ventanes uerias,deben

-

o

ser de bajo calor especifico a fin de rar ntlzar un répide enfrizmiento lug—



3

///eo de la puestaz del sol.

¢

d).Low ar sororas en el techo que es la médxime sunerficie cxpuesitz.Pn caso de
P i o

]

construir un doble techo,que es la mejor solu 1cidn, anbos techos deben estar

mbas superficies reflec~

fit

separados & loa efectos de disipar el calor entre

tivez."La gsuperficie del tejado inferior debe refle J&r les radizciones e
temperatura baja (longitud de onda infrarvoja) emitidas wor lz cubierta su-

rerior.'«.."El costo ds unz doble techumbre,en el sentide correcio de la
palabra es orohibitivo la meyoria de 128 veces.Sin en bargosun techo sinple

"

con una cémare tien ventilads puede ser bastanie eficaz!. -

e)*Pera este tipo de climas,los vaiios son los espacios abiertos Sptimos".,

Yin este ceso se almacena aire €
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que el callienite que

lo rodeal. "uo~ frboles,planias ¥ zgua en los egpacios cercades znfrian el
aire por efecto de la evaporzeidn al Tiempo gue evitan el polve y proporcic-
nen sombra vy alivio vigual ¥y psiquico.! "Un patioc peguebio es un excelente
medio de regulacidn térmica.ig deciryel natio es un depdsito de aire frese

o ¥y un medio de radiar el calor,zcumulade durante el dia nacia el espacio

duzante 1z nochic.

o

f)eEmpleo de materiales ¥ estructuras de elevada cepacidad térmica cue 2bsor—

ben el calor duranie el dia,sin que zumente lz temperatura inderior.la disie
précion del celor durante la noche debe ser ayulada por una eficas ventilacion
a effictos de comenzar el dla siguiente contemverzturas lo mes bajzs pozibles

en leos materiales.Tal venitilacidn debe realizarse por ventanas gue permifan:
- durante el dfa pequefies aberiuras de ventilacidn cerca de los cielorasos ¥

naderis que no-dejan pasar

}'.'!J

tizos

©
oF

el resto de la ventana protegido por pos
€x calox y 1la luz durante el dfa y disipan répidamente el cz2lor durznie la
noche.turante la neoche las venianas deben ser suficisntemente grandes cono

ara permitir le ventilacidn y la disipacidn répide del calor emitido por

fo3

las satrucinras y techos.Referente a los techos estos deben ser macizog,ds

maverizles pecados y el sodbretecho de meterizles livianos y de color hlance.

3e2.3.2¢ferente 2 1os prototipos:Se propone el n% ,1imina n%..Se lo puede

analizar desde el punto de visia del subsistemz funcional :Pretende der



32

-

e o
aovl

m

Taceidn a las veutas varza el dicefio descriptas mas arribea,nediants
un siztenz que permita,a2 partis de un rmicleo vAazico de un solo dormitde
rio,desarrollar un crocimiento hocia la conformacidn de un tipico partide

Je ratio central.Bzlo recién comienra o ocurrir & pardir del modelo de

tres dormitorics,ya que los modelos inferiores,corecen de elemenvos sufi-—

cientes para el perimeiro necesario para cerrar lao figura.los prototicos
pars uno y dos dormitoriosglogran la conforn 2cidn del patio por medio de

le reconierndz unz orisanta—e

[$

una pared-cerco que lo dafine.t lz vivienda s

B

cién con frente 21 HO nricticamente ciego ¥ el frente aventanzdo al sures—
v OX 1

te ,evitando aszl el surcesteyssc 2 puesia del gol en verznos

H
P
]

El lugar cubierio de usos miliiples se aume zal patio interior como superii
cie utilizeble a tal fin.

subsigtena construciivo:paredes poritaniss 4

@
2
b

')
de losa de hormigdn,Sovretecho de somora de viges de madera y gnopas Gz fle
brocemento pinizdo de blinco,cabpinterias

A

de ledrilio y cémara ventilada constituida por nervios de ladriile ¥ ilosevo-—-
le ledrillos.iste sushsistome consiructive tambl

nes

con muros porizntes de suclo-~cemento;azmbas posinilidades ,asi vambien cono
las de los techosz consbituyen scluciones con meierisles pesadoz,de inerciz
térmica alia,y se utilizan natexizles casi foldos de la regién (sgivo las
chapas de fibrocemens ;0) gue neccesijen una mano de obra de poca es
secidnslae reaslizecidn de la béveda de ladrillos,no es de tecnologia comin,
Cm g TV l"nu':

pero es de fic¢il adpuisicidn,iel el caso de la Pola.de Corrisntes donrda se
rezlizd un barrio de czsas econdmicas con el empleo de esia técnica.

Bl ladrillo es un materizl,come se ha visto,de fabricacidn en toda la Pro-

vincia,por lo que en este caso consiiituye una tecmologiz indicads para epli-

fa

rmar losetas y loasas por viguelas cowo

£

cer.Jianto el ladrille cerfnmico pox

a

el iecho de Tibrocemento constituyen técnicaz muy ficiles aunque no comunes

en todas las localizaciones.il suelo cemanio exigiria un »proceso ewperimen—

$al a fin de peder evaluar sus condiciones téenicas y vproceso de fabricacidn.

(') preferentexente hormigdn cerdmico.
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32040 Implantacion.

Kerace comentarss le posidble implantacidn urbznz o urbzna—rcurel del

protoﬁxpouPor las caracteristiceas climdticas es zconsejable upa

-~ -

bana ebigarrada que faculte 2 les edificios la proteccidn mutuz,lzas calies

4

mes blen estrechas con las sendas peatonales arboladaz o aperzoladaz para

posibilitar 2l peatdn ceminar por la sombra ¥ asimisme proieger del sol a

-~

los automoviles estacionzdos.la aplicseldn denormas urbanisiiczs no adapia
das & este clima produces anchas ,czlurisas y volvorienias callas.Por ol
mismo razonemiento es aconsejable el adosado de lasunidades en tervenos da
unos 15 metros de frente.

La implantecidén rural no tiene en 3l misma ninguna difiafibad,ounque tombidn

en este caso zconsejariamos 12 concentrzcidn de las viviendas vor las misse

"\

mes razones climdticas y,adicionzlmente,a ofecios de. la creccidn de un mie-

-

croclime mediante la concentracidn de vegetacidn y eproveshamiento del zzua,

que es dificil y cozlosa de captare.

(o]

Lz accesibilidad 21 lugar de implantacidn,tiene sn este caso relative in-—

za

- -

Tiuencia ya que el mayor volumen de construccidn surge de la utilizacidn

=i

e la tierre,en foxma de ladrillos o de suelo cemento.Bn el caso de conges

[

truir en la alternativa 2 que muestiras la limire n® el iransvorie de algu-—

nos materisles forédnzos, cono ser las chapes de fibrocem:nto,ne tendrd en
- = e 9 3 L K - L = +
3l misma mzyor influencia que el de oiroz elementos qus también serin trans-—

ortzados cono ser todo el aterial ara las in 1 acihones elédotricas S8
e
.

nitaries.demos visto en el respectivo cepitulo cuzl es la fabricacidn de me—

teriales para laz consiruccidn en la Provinciz.
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EE,

3. 4. CORCLUSIONES

Respecio & las tecnologias utilizadas en los antephroy ctos:

a) para le zona CALIDA HULEDA :

Teclios en base 2 estruciuras de madera y cubiertes

de Tibrocenm ento:

i) de chapeas onduladas por ser una tecnologia conocida,simple,de
n

T4cil adquisicidn btento para su colocacidn como para se reposicidn.
- - -
ii) de chepas autoporiantes de fibrocemento,cenalones de muy Tacil
. colocacidn ¥ cue introducen interesanie cconomia en la estructura.de fransporie

v menipuleo muy delicados,lo que deberd fomarse en cuenta seziih lz localizecidn.

onz CALIDA SECA

1

b) pare lao

LY

*

Jiures de memposteria de ladrillos comunes de fabri-
cacidn local o de su=lo cemento,iecnologfa a experimentar.Techo de lesa de vigueta
cerénica o de bovedas de ladrillos eclegidos,de tecnologieas bastanie simples y fé-

ciles de adquirire.-Inconveniente:el uso de materizles para hacer el hormigdn gue

no hay en la Provincia.

Y_prane=eisios parg lz zona HOHEDA ¢

Q

I) desarrollar una experienciza con pancles de madsre en base & los rrozotipos

ne 1 v/o 4,C0m sistema constructivo de fdcil iransporie.Un sistema de panecles

I'

de mad;ra ¥ un anteproyecio,convertido eh proyecio,ain no som suficientes Dara

garentizar Ta utilidad de lo propuesta,por lo que convendiria la construccidn de

i
4]

una o verias unidedes a ©in de experimenter los sizuient suntos,sin gue esta
sea unz lista exhanstives
— nedicidn de tiempos e insumos en taller

- nmedicidn de tiemposz y cheervacidn de tecnolozis demontaje
~ ‘comprobacidén ds programas de consiruccidn

.~ COmMprobacidn de COMPO_.4

taniento de materiales



-

-

— comprobacidn a través de ususrios del sistemaz funcional.
~ medicidén de comporiamienio de la unidad frente a las condiclones del clima

~ comprobacidn de Tacilided de transporie del sistema
Ssto contribuiriz a no lenzar un sistema sin previa oportunidad de correcidn
tos de contar con datos mes preciscs. Recordar que en

v medicion & los efec

v

oh

ral los sistenas de prefebricacidn y en especial la madera han sufrido
mucho por el dessresiigio ante loz ususrios y funcionarios, devido & experien-

cias negeltivas.

Referente & la wvivienda y su condicionemienic al e¢lima, serian Gtiles las
investigaciones del comportamiento de los volamenes y espacios edificados
mediante cxperiencics de laboraioric y de campo. Se recemienda sumar los
esfuerzos en esie senbtido con las otras provincias del n.e.a. a traves de
sus Instituios e Vivienda.

11, Para el cesc de viviendas toitalmente alsladas, donde la aplicacion de

.

la tecnologia anterior no sea sconsejavle, utilizar la clésise tecnologla

Ge medera en tetlas clevades sobre estructura. (Por

o]

jemplo el balloon-

o

Trame)

I1Y. Wemposteria como variznie, por ser un material existente en todo el
- ? X ,

ferrifcorice de la Provinciz.



R 0 T T T TEm s s T omr s t
i ! :
g . ATV 1 TR Tt A DATRE OROTTE s L T Pe
i ; i L FPROTCHLSD LE TITUWMNDL PARL G0HA CALIDA Y

LIS S S S SN N S :
T ,_ o N | CRECIMIENTO. & .

'- - . ) . / - . N
e s s w2 S O S G o - \.)’\

1 - _ AT (RN | IR | — . . .
= - - 5 ,. . "f‘ 3 ~~ .‘ ‘ __-_ = - . - 7

' Frogpuesha
Trescante

funcionzis
el Surs BiFrobescifn-del

|
L)
_—J
N —
=]
lTl
o

- ‘ = o e e - ol
. | _ Ci i s
S i [ 15 U ) S MR !
L B o I R R S S S R
. ] o r_ L —
i : - D fEdko Ec:| M

L “:__T —————tl

vista NorTE | LT R LR FEE

. I'__ ~ ——

-
Y T

e o et e e e
: - ' N
A . v l - I
™ . H 1 } .
: . ! pefmr e — - gy e e b =
S | O | | S < S ¥ IR AP T & SR N R i * : . §
3 i

Mo | D2

JHOS RN B

S O T I T

1

VISTA SUR - .. - 'QDEiALLE'TEcHQ AL o S e TR T B

{
1
!
1
i
t
b
1
3
!
]
L
1
|
!
[
1
I
)

'
=

!
I
Jg—

13

1
i
|

N
|
~
o
1n
a8
vy
-
||
N
o

=
x
-
=

e pa LT o '. N ' . - pa R SRR pa R .l _
CSSNSNIESSSUCq ESSSKSINSSOUNIE - OSSR

e ce-.ﬁfx,.;e;-.!“_;: Zog ol ovto vt hee L e

]
1
]
]
)

.—.n—-ﬂ-—n—_——-,————d-—_- A ey M ity St et S—— .

T
|
|
|
1
|
|
|
i
|
|
|
]

=
P

!
[
{
i
|

N 7777 A7 T ANFZZZ7 7777

ce ce 1 vyl

o

el

95
o
Ky I

| TR
240
i
&

B e

ICé

g e
Lin)
]
!
i
0
7

DTS L R L

S )

g

H 18 D U sSR!




-'vmmmz?e g DB VIVIEND SiBA ao?‘a mmrm ﬂmarm |

|

‘
{

v _.." ‘2- E
i H|I| T ERC TG v’*“%:"
b S R AR | LI N R ,—q "-~,\<'f_![ { fi-ﬁ‘w«‘g e

L | ' | prototipo donde se. realize 1a siguiente g;-_faguqs%a fnnc‘-f-bn&,l,.&

I I
H H | P
__'I:r,‘:u,'- P | __i’___ I e - | o L e | A g | niyi | B = Fhmgs — q r S0
1 [ S D ar&'rf'f gty “"

- de lsa paredes perimetelés p)Ericiente- aislecidn-del tegho &)Circulacidn

; ; E i : . .
—: ' i ----- .. _CRECIMIENT® __ i _ .. i .3 a}'ﬂ'enﬁilaclﬁn por &nnl-e urian‘;&oi&n mm-*b)m méxime pro tsocidn solar
| . | :
| 1
! :
| 0

pom: gateris o corrdds #)aspoocio semioubiérto Ge usos mhltifles projegien—

b SEETE S ol T L ' d¢'el flanco cecte del 0L a~LE mﬁlm&n o4 plantes en 6l ocaso del eo~—

| 4aF a traves de 1l cocindyy en et nesa r.?.ae 13 circulacién cerradase través
 de 93‘53 =8 vazﬂ:zlzm los ﬂ.nmitsmam ST

WViISTA NORTE

-' .=0rec:.mien'tu.a ‘D&‘A‘:‘ﬁil”“tﬁae um mzclsm m:fnmu Q-nmﬁa“ tm cmci.miemo heste de
- einey &urmitomos en :P‘oma Titiesl»En on wistoma’ ‘biruclenr g pvestre un posi

TTT HR TTT |
|;|..|| e‘:!||
i) il

Ll

e

=]

- ";-ble m::miazrbo ha:s*ta. de aima demtnﬁaé en uzi 'he:r:renn He Wn frente del o.-

By Sl
)
L
~
<

l
- .}

T
t

|
-

;d,en fe loa B;:.az metms,en hE plaaﬁ_a xa:bana, axa.sﬁenteﬁm el gago descrinio
- /mo ge. cunpls: 1a premiss. de ventllaeoidn ya q.ve,_e‘l yolumen 2 barlovenio desviz
" 78 el viento.Para que €110 N0 0 urra dsberdan pléntearse’ Abéptures tobales

Li]
M
T

- -%.
"5 -
- 4

380

;a:rﬁaa -3 alamentos de maders

VISTA SUR
285 190 Y

o B e

os | os |ox jor | e

285 . 28

e e e T

_1‘—-

o

]
-

Pl pupmpmns b

';- 41-47(a} T
S ‘.9' (3} = t30 (b}
o {h) w 63«12 (&}

1 m}ﬁ @mﬁam‘ngﬁﬁ x;'
w3y .dommitordes e - el B3
- «r)a, unmﬁo:uas 2 3‘39 xrz.z{}n 6'5 S
I-,.&E ol 8«*55 : e T?wli}-
S s ‘8§z 5.::0 o 16»24' 93.38 {&}
vi}ﬁ é.om:.iomn& : 1:}_.83] s R (&} clm;.zl _

;
A

|
J

— e . ——

1
|
1
|
{
g}
i
24

JII"“""T' ‘

i
S
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|

o
L
N
L

IS

|_i PR VITILF I TP NS

[g)
4

LLLNAL LSS
e
Y

[P L SN

|

bt EPPRRER
!‘ H
{

-"simﬂares % Tox A ¥ aaI Pmtutma B En e variante on mamgus‘%w“ de a

. driYloy comimesaBn log tres cados pmsxﬂ.as srotegen Yos paramentos y pér—

: -"-:galesa Loriaan‘hales quis ﬁejan pasax- el vmniao Ba 81 frente norte.sl techo 42
~ G -ir:ene 1a msma aspac;ﬁ.cmiun @ig el io' -

Hmenelutura o

3 Eatzx '.'BBanu .

¢ Comer L’ Hspacio aemcu‘b:uarto multn.furm:.qnal
L - Co Gooson D Dormitordo

e | , S _L_awa&ero, ui Cn.mulaamn

1
i
; [ S
|
i
|

4 ot
o
. )
-1
1
S
i

1 D2

|
i
i
I
]

N TG N

e
]

B o vk S Aokl G S et S A S S S i S ) —— G —

ﬂ..;:— s Jow

8]
1)

LB

O
)]

FcEr o CONSEIO FEDERAL DE " |NVERSIONES -
Ll COOPERACION EN VIVIENDA-PCIA. DE FORMOSA |
J Expness3 . INSTITUTO. PROVINCIAL DE LA VIVIENDA |

. ANTEPROYECTO DE

- }DISENO - NORMATIVO DE VIVIENDAS

“FDESIGNACION .~ |FECHA. _ "IDIBUJO « - ESCALA

¥ ;mn:t: M8 | . sme|3¥200 1050

. Pwi:o‘}.mu n‘ z nmen&a e ? — ’1 s —

Jzenz; calzén hm:ie&a o

;-..RAUL R RIVAROLA v arauirecTo §

~
— hal| - -
~,

v1 I ce ce ce

e
I
|

ce i oopt ce vl

TSNSSNSNSSASN T

-

g
|
i
|
|
|
%
I
i

VARIANTE EN MAMPOSTERIA

k1

3
i
¢

|
PLANTA . ! [j
i




©  CORTE 1-1 CORTE 2-2°

Ry

et S it B o Yo & Ly 1Y

290

T

9

3
T

1.00

LT Ry JURC g 1 | I . -

100,

EC

‘ril.

Pﬁaﬁzam 'ma{ IE:T&&. Fﬁaﬁ :ama CALTDA SECK

—_———— TS IR

VISTA Sud Este

1

400

3101

S —

72'__06—' ¥ zro_té'_

th

850

T__ T _'_.——_'“.

|
|
|
N
|
|
o
|
i

R e SR I o . ' L
- ) . B T .I ¥ 1 ' - ) . K . ‘ “

o

_qn pIantas T/
npye ¢ téohos oon ¢
teriales pesados.d):
aberturas amplia
prodegides por pt
o del viento sw

fin paterial de b

D

S —— it W Py o ]

=g F
o

“.tm wblen béaico que

OOD'

1d

ACOPLAM (ENTO

foe vm e o ——]

R ——

Ci Circulacid

I Dopmd taric
¥ ¥spacico m
5 Pajio

""‘CON'S'éJO' FEDERAL DE INVE
COOPERACION EN VIVIENDA-PC
CINSTITUTO PROVINCIAL DE |

ANTEPROVECTO DE _
IDISENO NORMATIVO DE VIVIE

}’JESIGNACION N [FECHA DIBUJO
,;me 178 [ oo el

jtaﬁp;n nﬂs ?am mvin




S — =B —

. DETALLE TECHO A

X . d —— i i sl -t - fn,

CE0D

100

100

S
- }p‘r_?o.y..e_,cc-io"n' techo .
|alternativa A

© PLANTA

P R R T

T RR

ST

B T T L o R 2 S

i

L PLANTA

ST
g —

stva B

"ali‘titerhaf}_v:é'- c.

i

DE TECHOS " -

400

200

750

750

|

LR

A ap]-

S T

cergs a/




: PROTOTTEC EARA ZOTIA CALIDA HULNDA
1234 578 o 11 CRECMENTO <

T i2D g‘;’f;ﬂ . JPROPUESTA FUNCIONAL: Cumple con las mismas conclici‘.oz.les del prototivo
i g | B 5 | s | R i1l | - SR 1 | i 4 referentes al olima, limiténdose & un ancho mfximo de 16 m 1o que
o _h;r j;“ { R ‘ if T ’ B :'- EVS}i{EiEKaLE ; iii?fli““ TjLDH : lo hace apto parz terrencs urbanos y semi-urbanose. .
h _’:It o l#“-;_i o —| i ' NE ) AT E“ | ' ! 1 ‘ La propuesia de diseiio siempre desel definir especialmonte el ecspaodo
E: H D |L_._ic “L o o SANN RO Cni_ i f . semi cubierto de uso miltiple, eje de la vida en comun de la Tamfilia.
[' ! M E ' — L Mo ! #n el caso de 1z ubicacidn rurcl o en terrenos mayores que 16 m. coe
‘ T T ! ‘ ' ' : (& 4 ilaci igtas.
qg i _ | ' oy S p— ' P py | B oy ' espacio tiene doble orientacidn para 1la ventilacidn y vistos i
O K : : ! , ! ! ) Co ' : ’
[ E ; ¥ o L | o ‘ | |
S ik | L. Lt == ‘ | |
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P o ‘ : - '- : i . SISTEHMA CONSTRUCTIVO: Iguel al propuesto para el probotipo 1° 4, con

otros pencles. _ ) 1 |
Pecho: oobre cabrizdas de 3 m de luz, la misma cubierta que la cdel \
!

i prototipo I° 4.
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AITTEPROYECTO

DE PAIELERIA T ADSTURAS

Se proponen pancles para los prototipos 1 ¥y 2;ver laninas
prop P H

y aberturas

de acuerdo a

d

» Ce y Cet :

‘s

« Ci :
« Cit H
+ Coc H
« V1 H
- ! H
- VZ :
. T3 H
- V4 :

. V5969?"8 :

< PS 1,2,
P1,2,3,4 H

-

loc prototipos 4 y 5;ver ldmines
los prototipos 3 y 6;ver ldnmines

para
para

WIS
ot Y
Syl N

los zimuientea tipos:

cerrapiento exterior compuesto por un bastidor de¢ mader:z,

relleno de lona de vidrio con papel alguitranado impermeo-—
ble,revestimiento exterior de tablas de madera a- tinglodi-
1llc o superpuestas,scgin detalles cn lémina n° 8.- Revesti
miento interior en roca de yeso. ' -

Cerraniento interior:bastidor de madera ambas caras reves=—
tidas con roca de yeso.

‘Iden Ci

panel de cieloraso:cara superior en panel aglomerzdo de ma

_ L
dera ¥ papel de aluminio,panel inferior roca de yeso,cstruc
iﬁra‘del bagtidor en madera

Idem Ce con ventana a2 guillotina,una bhojz superior fija ¥
nosquitero en hoja inferior;paiio superior con ventilacidn
en aletes de vidrio y mosquitero fijojreje de seguridad.-

Idem V1,con dos hojas « Ver figura

Cerramiento entre bafio y exterior:ventilacidén y mosguitero
fijo en paiio superiev.Ambas caras con panel de f.cemento 1li-
go en prototipo n°® 1 y extorior con tzblas de madero en pro-
totipo n® 4

Idem Ci con vono en marco do madera

Antepecho exterior tablas de maderaz.Pafio superior:ventileo=-
¢idén y mosquitero fijo

" Aberturas en marco pora manmposterfa.t,7 ¥y 8 de abrir con
mosquit® 2 guillotine -

Postigones de tablas de madera,bisagras de amurar

Pancles conteniendo puertas .P5 pucrta para mamposteria

EXP N*6883

e
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N N N E ' PROPULSTA FUNCIONAL : Por laog caracteristices del clinme gse buscd umn mop—
E;‘ $ido cerradc,volcado hacia espacios abilertes initeriores,;con probeccidn

CRECIMIENTO

de los vientos célidos del norie y aprovechomiento de los frescos del gur.

[T

2)frente ccrrado al oeste y al norte,no selo por nroteccidn del solysino
btambidn del viento de esos sectores que arragtrz mucho polvodiinime frer-—
te 2l oceste. ‘

030

Hsien ey
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L e

e

e

_ H ! ' , M " b)proteceién selar de paredes,techos y espécibs extoriores:las paredces
D ' D U €€ Co B : pueden nrotegerse posteriormente con plantes yﬁo parasoles Al princinio
2D - solo el alero protegeri el muroc norie. '

ean
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d
| g;};ﬁ : : Pl M ¢)techos con sobretechos ¢ cémaras ventilodas

200

d)Jutilizacidn de moteriales pesados

\%\*_-

e)joreacidn de patio/s regulador de lz temperoturaz.

: VISTA SUR

i T )zberturas: con postizohes de madera por ser Sste un materizl de bajo
calor especifioocsAl norte zberturas pequefizs.Al Sur oberturas amplios
para la eliminacidén del calor duranter la noche.Jurante el dia los pos—
tigones cerrados protescrin del calor.

130

CRRETMTIENTO: A partir de un micleo bésico compuesto por deormitorio,co—
tar-comer,cocing,bafioygaleria milti-uso y petio apergolado,puede oro—
cer hacte sinco dormitorics,donde se completz el modelo de potio centrl.

. i L SISTHIA CONSTRUCTIVO : Peredes poriontes de nomposteriz de ladrillos co-
D> MDOPTIVEY M D LD mones o de suclo cemento.Techos en dos alternctivas: 1)b¥eda de ladri -
! !
‘ : llos comunes con sobretecho del mismo material formandeo cdmare veniilndn

G630

343

'

0.30

330
|

corte 1!

2)techo de losa de hormigén cerdmico y sobretecho de sombra
v I

1l.Chepe de Tibrocemento e=8 nam, Ventone de una hoja
- pintada de blaznco 6+Postisdn de madeora de dos hojos
2.Viga de madera 50 x 100 mm T«Losetén de lodrillos
J.Losa de hormigdn cerdmicogcon Gadbvede de lzdrilios
- cubierte de pepel de aluminio 9«Viga de hormipdn zrmado
4 losquitero o suilleotina
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TRASHITANCI& TERIICA ) ' o |=”"HDIC.& 28

CALCULO DE ELEMENTOS

l)PAEEL DE MADERA PARA PAREDES. Ver 1ldmina n°8,seccidn 1

FPormado por bastidor de madera,iablas de wadera de 15 mn. de espesor,camnara
“de aire,lana de vidrio de 25 mm de cspesor.
Segiin ficha técnica Bowcentrum Argentina GRf7,que se acompaiia como Apéndicce 2b
el valor K para dicho pancl serd:

K = 0,786 Keal/m2 noC

I T I

que es menor que ¢l valor X mag desfavorable de Lo norma 3.5.1."¥ormas mini-
mas de habitabilidad higroiérmica de la Sccretaria de Estado de vivienda y
Urbanisimo del Hinisterio de Bicrestar de la Wacidn "yque es K = 2,3

2)MURO DE 1A POSTERTA DE LADRTLLOo UlTPF

Valor K del muro de eupesor 30 cmo,ucﬁun Bowccntrum Argentina en "Kodelos para
comparar Obra gruesa',pigina 7,el valor es:

: = 1,6
siendo el valor de 19. "Hormas de habitabilidad higrotérmica',segin 3+5.2.:

: K =143 + 4P en nuestro caso P=0,6 T/m2
de donde K=1,3 + 2,4 = 3,7 mayor que 1,6

i

3)IBCEQ TIFO "A", ver laminas mimeros 1 ¥y 4

0,35 =~ e = 0,015

datos: panel de roca de yeso Aq=
fibra de vidrio ‘ N\, = 0,036 e = 0,025
fibrocenento , K = 0,80 ¢ = 0,08
' "
conductanciasas i = coeficiente conductencia paremento interior = 430 .
superficialesc~ e = coeficiente conductancia parsmento exterior = 4,7 -
. : 1
formula general K= -
1+ _ & + 1 .
N A N
aplicandola a nuestro caso:
R 1 ) B .
¥ = . 0,780 p
1+ epr 4+ _efv 4+ efc 4+ 1 i
VE N, 7 Na T ANe. e '

]
de acuerdo 2 norma 3.5.1.-
K=0,9 + P(0AI2) = 0,93399 iﬁqg mayor que 0,780
penel roca de yeso e lem.......,........kg/mE 13,64

lana de wvidrio Relac IR l[}.i{g/m} eseser e Okg/mz 0’35 '
ch&".pa de Tibrocenento e:amfﬂ csess RN ] ak:[;/mg : 20,00 33 [ 99 = 0,03399 -b/me

4)TECHOS TIPO “"B" sy "C":No henos enconirado férmula que calcule la trasmitencia

térmica vara cublertas dobles:La expericencia indice su eficiencia.



ORIGEN DE LOS VALORES DE COEFICIENTES DE CONDUSTANCIA DE PARAEITOS -IKTERIOR Y EXTERIOR

Fuente de informacion:Tablas adjuntas exiraidas de las notas preparadas por el Arqto.Jo:

José Aldo Pifia sobre clases immariidas por el profesor titular de la cdtedra de Cons-

trucciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de BaAs.Arguitecto Ratl

Es.Castegninoc.

Procedimiento:sobrellos datos de ambags tablas se ha tomado:
a)dejgg}g;g; 1)una peauefia diferencia de temperatura entre interior y
exterior
2)se han tomado los valores extremos (50° y 60°) por cond-
tituir 12 condicidén més desfavorable,lo que nos da valo=-

res de?;i=4.30 yne=4.70

b)de tabla IX: como comprobacién el valor mas desfavorable resulta ser

5 que es del orden de los valores ded. i yol e

8,



|Piferencia de temperatura entre Coeficiente de transfe-
paramento y aire rencia por conveccidn
I At °C oy Keal/m2.h,°c
2 3,30
10 3,35
=0 3,50
20 3,75
HO L, 00
| 29 4,30
| 50 4,70
——— . N
Velocidad CX .
del aire Keal
m/= m=.h.°C
I - Interiores, de locales - .
cerrados con movimiento '
natural del aire
‘ A) De paredes y cerra-
mientos - 7
B) De techos y entrepil-
s08 con transmisidn
N del calor
a).de abajo hacia
arriba -= 7
b) de arribs hacia .
abajo - 5
IT- Exteriores, cor las
velocidades de viento
indicadas
0,5 9
Valor para casos nor- 1,0 11
males 3,0 18
9,0 >0
18,0 43
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PLANTA
1 DESCRIPCION Y COMPOSICION

Sistema Constructivo para ereccién de muros por-
tantes y/ode cerramientos, basadoen lautilizacién
de elementos premoldeados livianos, constitufdos
por estructura metdlica o madera, tableros de yeso
Durlockde 15 mm de espesor en ambas caras, con
cdmara de aire de 7 cm de ancho, incorporando en
su interior lana de vidrio de 1' de 14 Kg/m3 tipo
Rolac, con papel Kraft embreado que actda como
barrera de vapor, y revestimientos exteriores que
pueden ser concreto, fibrocemento o madera (fig.1).

2 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA

=

2.1 Tableros de Yeso
Placa maciza de rocade yesobihidratado amal-
gamada con una cobertura exterior de papel de
fibra celul6sica resistente (ver hoja técmica
nTableros de Yeso Durlock para tabigues, cielo~
rrasos y revestimientos').

2.2 Estructura principal metdlica
. Constitufda por elementos horizontales y verti-
calesque forman el bastidor, ejecutadoenperfi~
les U de chapa N°24 de 0,56 mm de espesor ¥
un pesode 0,66 Kg/m, pintadas ogalvanizadas,
con alas de superficie moleteada para colaborar
con la fijacién de Jos tornillos. Estos perfiles
se conforman en frio en méquinas continuas de
; rodillos en dos secciones, en forma de U.
2.2.1 Estructura princzipal de madera
Constitufda por elementos verticales
arala e wodl (moatantes) 'y horizontales (soleras) eje-
cutades en tiranteri‘a de S5cmx 7 cem de
Liegeeeibng e
2.3 Complemenws ---3'-5~--—— ~~~~~~~
Realizndos en chapa ga}vamzada comprenden:
cubrecanto, dngulo de ajuste y antisonero.

APENDICE 2b
w o oo || |EETEEEEER
_ LS|

CORTE a4~a

PROTOTIPO ORIENTATIVO

(Drablero DURLOCK € = 15 mm

@Ana de vidrio 1"
G):dmara de aire

@oncreto

ingladﬂlo de madera 3 L@F ®

VARIANTES DE
REVESTIMIENTOS
EXTERICRES

Cz)snrrera de vapor

(3)rablero DURLOCK & = 15 mm

@mulslon asfdltica

@hapa de fibrocemento 6 mm

@Pleltro Asfdltico




2.3.1 Cubrecanto: de chapa N° 26, espesor ; ;
0,41 mm y peso 0,230 kg/m. Sc utiliza DETALLES CONSTRUCTIVES

para resguardar aristas, ENCUENTRO CON PANEL EXTERIOR

2.3, 2 Angulo de ajuste: de chapa N°26, espesor .
0,41 mm ypeso 0,16 kg/m. Seutiliza pa- S‘D ,®
T 7

ra terminaciones especiales contra car- [ % @
pinterfas 0 muros de mampuestos. ] g e in!

2.3.9 Antisonoro: de chapa N°24, espesor 0,56 . ® e
mmy peso 0,34 kg/m. Se utiliza paradis- _! & L @)
minuir 1as vibracionesy conellola trans- W@ _
mlsién sonora, dejandeoal tablero encon- ! et )
dicién de "flotante". : |

3 CAMPO DE APLICACION dED il

£1 gistema constructivodescripto estd disefiado pa-
ra la utilizacién en viviendas tipo, de planta baja. ENCUENTRO CON PANEL INTERIOR
'Las tres variantes de revestimientos previstas, de
acuerdo a ensayos realizados, son aptas para todas e .
1as regiones climdticas del pais.
Admite distintos tipos de cubiertas de tipo livianas, @

4 EJECUCION O MONTAJE DEL SISTEMA :

I

Se ejecuta preferentemente una platea de fundacitn & i
de hormigén o de cascotes de ladrillos cerdmicos . |
comunes, Sobre ésta, previa colocacién de fieltro . ©10) o s
pafdltico, se fija mediante clavos de acero la solera . LA :
y RS A O FEIT |

W o ® o

ENCUENTRO CON CARPINTERIA

!
}

infertor, a la que se ensamblan los montantes cada e
80 cm de separacién como mdxime, sujetos con
tornillos de cabezaplana de 1/2" uojales realizados
con pinza engrampadora y sobre los mismos yde la
misma forma la solera superior, En tabigues de
gran altura se utilizan montantes apareadosen for-
ma de tubo ¢ doble T, rigidizados por travesafios.
Se golocan en primer lugar todos los tableros de
unacara y luego la otra, fijados ambosa los paran-
tes metdlicos con tornillos especiales tipo Parker
con cabeza Phillips, chatos, fresados, autoperfo-
rantes, galvanizados o empavonados, con destorni-
lladores eléetricos especiales. 8i la estructura es
de madera se utilizan clavos de acero fosfatizado.
Los tornillos de fijacidén se colocan como mihimo
215 mm de los bordes y separadosuno de otro 25
cm ¢omo méximo,

La carpinterfa se atornilla o clava también a los

montantes. ;
Las instalaciones complementarias sanitarias y/o REFERENCIAS
gléctricas quedan embutidasen los huecos o cdma- @ol&ra . Mam hexagonal o metal
ras de aire; se colocan antes de cerrar ¢l panel,
pasan por orificios estampados en el alma de los @(ontante deaplegado
.montantes y atraviesan los tableros por orificios
practicados con sacabocados o serruche de punta. @rablem DPURLOCK @azotado concreto
Para evitar condensaciones en el interior de la cd-
mara se preve. ventilacién cruzada de 50 cm?2 de @pinma asfdltica @wm‘:mo aln eal
seceibn,por m. lineal de longitud del panel.
Las cubjertas son de tipo liviano, por ejemplo chapa (Bsetiador ~ (I)rana de vidrio
galvanizada, aluminio ,tejas cerdmicas, etc., S0- :
bre techado compuesto porcabios y tablero Durlock. @Cham fibrocemento 6 mm @Tumillu ajustable?”
@Esqu'mero de chapa @Cantomm
4.1 Revestimientos exteriores
Los paneles admiten tres variantes o termina- (8)rornillo para sujetar ({9 Marco metgiico standard
ciones exteriores: reveque de concreto, fibro-
cemento y 'tingladillo™ de madera. i@l.:m:\ de vidrio @Cham ajustable para mared

4.1.1 Revoque de concreto

Fsta hoja ha sido confeccionada en base & datos e ipformegciones suminisirades por el fabricante.
¥ st prohibida su reproduccién total o parcial.

Fam
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Se fija al tablero Durlock, previoenduido
de emulsion asfdltica, una malla de metal
desplegadoreforzadode 670 g/m2, sujeta
pormedio de tornillos conarandelas = los
montantes. Se salpicals carpeta asfdltica
conarenapara que el morterotenga adhe~
renciay se revocaconconerelto (cemento,
arena 1:3) hasta alcanzar dos ¢m de ea-
pesor.
4,1.2 Fibrocemento

~ Se le da al tablero Durlock el mismo en-

duido que en el caso anterior, se fijan

planchas de fibrocemento, atornilladas a (8)Tornillo ajustable ’ .12

log perfiles y se sujetan a tope con per- ..Ca.bio 24 x 4" . 6 % ] @ ,

filas galera, tambidn atornillados z los (1) Tirante madera 1 1/2" x 3" 0 7

perfiles, Por dltimo se selian conmasilla Solera madera 2" X 3” 2 (13 i

pldstica. & -
(19 Anclaje @ & — ® 4

4.1.3 Entablonado de madera ("tingladillo')
¥n este caso se guprime el tablero Dur-
lockexierior y se reemplaza por ur "'tin~
gladiilo" de madera de pinode 3/4" cepi-

(Dsole
o Mon

(it

z_ot
(sl

@9 Fie

‘REFERENCIAS

_ Tablero Durlock

Malla hexagonal o
-metal desplegado

o- Nador

{_‘,‘ ontrapl s:o
@ Platea

DETALLE COMSTRULTIVOD

ra

tante

urn aSidltica

ado concreto
icado a la cal

Itro sobre pintura asfiltica

liada {previa colocacidn del fieltro as-

" fAltico Yfijado meadiante clavos de acero
galvanizado a los montantes, en este caso
de madara.

4,2 Corte del tablero

4.3

Si fuera necesariocefectuar cortesen los table~
ros se procede a1 marcar sobreune de las caras
con una regls = acero, Con una trincheta se
corta luego una cara del papelde celulosa y con
un ligero esfuerzo se fractura el ndeleo de yesc
& lo largo del corte de pagpsl.

Se completa la operacitn cortando con la trin
cheia la otra cara dsl papel. Siqueda rebaba
se refila el canto con la misma trincheta.

Tratamiento de juntas.

Loa tableros "DURLOCK" presentan un:afina-

miento o depresidn en sus bordes longitudinales,

de aproximadamente 0,035 2 0,050 m de ancho,

destinedo a recibir la masilla a basede acetato

de vinilo y la cinta de papel conque se terminan

las juntas.

La citada Jepresitn y el rehundido de los cla-

voe son detalles que contribuyen a un mejor

acabado de la superficie visible.

Las juntas se tratan en tres etapas:

a) g8 magilla 1a junta en toda su longitud.

b) se aplica sobre ella, guedandoadherida, una
cinta especial de papel de 0,05 m de ancho.

¢) 3e termina con una mano de masilla alisada
con una e~pédtula, prrano sjar diferencia de
nivel entre tableros consecutivos,

Finalmente se masillan todas las depresiones

originadas por los “arnillos o clavos, quedando

la superficie del taoique cc;mpletamente lisa,

con aspecto similar al de un enlucido de yeso,

4.4 Acabados

Superada laetapadescriptaen el itern anterjor,
el tablero Durlock queda listo para pintar (oo
son necesarios el enlucidoni la primera mano)
empap=lar o revestir.

5 CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS

5.1 Aislacidn térmica

Los valores del coeficiente detransmisidn total
de calor K de las diferentes variantes, calcu-
lados segin norma TRAM 11.601 son:
A) Muro con terminacién exterior ds revoque
de concreto
K = 0. 827 Keal/m2h°C ]
B) Muro con terminacibén exterior de fibroce-
mento de 6 mm. .
¥ = 0. 833 Kcal/m2h°C
¢) Muro con terminacién exterior de "Hingla~
dilio" de maderz
" K = 0.786 Kcal/m2h°C

5.2 Ensayos

Los ensayos pertinentes han sidorealizados en
1oa laboratorios del Instituto Nacional ¢e Tecno-
logia Industrial (INTT).

© Revestimiento:ambas caras yeso y eswmructura
principal met4lica
Con.presién excéntrica: .
Material: Muestra formada por tres paneles de
1,80 m de ancho x 2,40 m de altoy 0,10 m de
espusor, constitufdos por un bastidor metdlico
{chapa N°24) de 1,80 m de ancho x 2,40 m de
alto y 0,07 m de espesor (cuatro parantes cada
0,60 m arriostrados mediante travessfios in-
tarmedios) revestidos en ambas caras mediante

O




piatacs LU FLoOoU Ul A, WIS 5 pmwe e e

La carga se aplicéa un tercio delbastidor me-
t4lico respecto a uno de los bordes.

Las cargas méximas fuecon:

Para el panel N°1: 9, 58 t; para el panel N°2:
13,50 t; para el panel N°3: 18,20 t.

Revestimientoxe una cara de concretoy laotra
de yeso

e BRI o WESTWETE

Ensavo de chogue duro en la_misma muestra:

Para ung altura de cafdade 2,00 m ¥y unaener-

gla de impacto de 1. 000 dan.m, eldidmetrode
la impronta en log paneles es de 24-20-22 mum
v la profundidad de la huella de 1 mm en los
tres casos.

o Revestimiento :de una cara de fibrocementoy o—

‘Impacto: i
Material: seis muestrasidentificadas como pa- tra de yeso .
Impacto

neles Durlock, con una de las caras recubiertas
por una capa de concreto de 2 cm de espesor
scbre metal degplegado, previo untado de emul-
si6n asfaltica, Tamafio 1,20mx2,40 mx0,12
m con parantes raetdlicos.

Observacionea

Panel 1): A los 135 em fisura vertical en el

centro del panel sobre la caraexpuesta al cho~

que. A los 150 ¢m aumenta la cantidad y aber-
tura de las fisuras. A los 180 ¢m se hundid la
caraexpuestaal chogue, se doblaron los paran-
tes extremos., A los 195 desprendimiento de
partes de la cara externa del panel. A los 205
cm la bolsa atravesd el panel.

Panel 2) A los 195 cm se rajé verticalmente la
cara expuesta al chogue. A los 210 ¢m se hun-
did 1a mjisma. A los 255 em la bolsa atravesé
el panel.

Panel 8 A log 180 cm rajadura verticalen la
parte centra} de la cara expuesta al chogue. A
los 225 ¢m la bolsa atravesd el panel.

Ensayo de choque duro en la misma muestra:
Para una altura de caida de 0,50 m y energia
de impactode 0,250 dan.m. didmetro de la im-
prontaenlos paneles fue de 5-4-8 mmy lapro-
fundidad de la huella de 0,15 y 0,23 mm en el
primero y el dltimo. Para una altira de 2,00
m yenergia del, 000 dan.m. el didmetro es 26
-27-25 mm y la profundidad de hueila 2,10-2,33
y 2,10 respectivamente, - .

Revestimientorde una cara de Madera y otrada
yeso

Impacto: seis panelesdel, 20 mx 2,40 mx 0,115
m compuestos por parantes de madera cepillada
de 2" x 3" cada 0,60 m, revestida lacara inte-
rior con tablerode yeso Durlock de (0,015 mde
espesor y laexterior con "tngladillo' de made~
ra cepillada de 3/4" x 6'. :

Material: Trespanelesde 1,20mx 2 40 m come
puestos por parantes metdlicos cada 0,60 m, re-
vestidas ambas caras por tablerodeyeso Durlock_
de 1,5 cm de espesor y una de ellas recubierta
con tablerc de fibrocemento de 6 mm de espe~
sor, untado de emulsién asfdltica.
Observaciones:

Panel 1) El choque fue practicado en el centro
‘del panel, coincidente con un parante central.
A los 75 e¢m de alturade cafda se produjo {isu~
ra vertical enla cara expuestaal choque. A los
90 em se hundid la caraexpuesta al cheque con
la consecuente rotura del fibrocementoy lapla-
ca de yeso adherida al mismo. Se cbservaron
deformacionesen los parantes extremos. A los
120 cm se desprendieron trozos del mismo fi-
brocemento.

Panel 2) £1 chogue se aplicd en la zona com-
prendida entre un parante extremoy el central.
A los 60 cmde altura de calda, deformacidn de
los perfiles extremos. A los 75 cm rompi6 la
cara expuesta al choque. A los 120 em hubo
desprendimiento de trozos de fibrocementoy
rotura de la cara posterior.

Panel 3): El chogue fue aplicadoen la misma zo-
naque elpanel 2. A los 75 cmde alturade caida
el fleximatro agot6 la carrera. A log 90 cm se
rajé el fibrocementoy se doblaron los parantes
axtremos. A los 120 em se hundi6 la cara ex-
puesta al chogue, A los 125 cm se rompic ia
cara posterior del panel. ¢

Ensayo de chogue duro en la misma muestrs
Para una aitura de caida de 2 my energia de
impacto de 1,000 dan. m. el didmetro de la im-
pronta fue de 12-5-18 mm en los pareles, no
hubo profundidad de huella, por lo tanto no hu-
bo dafio visible en el panel.

6 APRECIACIONES TECNICAS DE CALIDAD

Ohservaciones:
Panel 1): ge Sugpendj_é el ensayosin ochservarse Fl sistema consiructivo, "Murc Portante Duriock"
daflo alguno, posee certificado de aptitud téenica C. A, T, N°753

Panel 2): al llegar a 180 cm de altura de cafda
ge observaron fisuras verticales en la cara
posterior, en coincidencia con los parantes. Se
observd el deslizamiento sufrido por algunos
clavos de fijacidn del tingladillo con los paran-
tes. A log 240 cm se rompe el tablero de yeso
posterior, A los 300 em se desclavd el tablero
de yeso de los parantes y ge parti$ horizontal-
mente en la zona central,

Panel 3: A los 120 cm se observé desiizamien—

to de algunos clavos de fijacidn entre tingladi-

llo y parantes. A los 150 cm se di6 por finali~

del 13-1-78, otorgado por la Direccicn General de
Tecnologia de la 85, E.V.U.

Para su empleo en zonas sismicas debe contar con -

la verificacida sismo resistente realizada por el
I.N.P.R,E.S,

7 DATOS COMERCIALES

Asesoramiento y ventas se efectdian directamente
en "DURLOCK S.A." Casa Central, sita en Av.del
iibertador San Martin 268, Buenos Aires, tel:
31-5591/2743/9236.

PN

Fata hoja ha sido confeccionada en base a datos e informacionss suministrados por el fabricante.
Eatd prohibida su reproduccitn tetal o parcial.

HT 54/78



“ APENDICE 3

Especies forestales formosefias posibles de utilizar en los sistemas propuestos.

Dentro del conjunto de las maderas originadas por la diferentes especies
forestales formosefas, se han seleccionado algunas para ser consideradas como componen
tes en los sistemas propuestos. Esta seleccidn se ha efectuado en hase a las siquien-
tes condiciones:

a) Aptitud tecnolfgica con respecto a los requerimientos de uso.
b) Abundancia y disponibilidad dentro del territorio formosefio.

En el Informe Parcial fueron analizados y comentados los aspectos mencio
nagos precedentemente, figurando en 3.1.1.3.; 3.1.2.5; 3.1.3.5-3.1.4.1.; 3.2. vy 3.3. ,
juntamente con los ANEXOS mros: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14. También se han indicado
las técnicas que deberdn aplicarse previa, y posteriormente, al montaje de los elemen-
tos Jenosos, especialmente el "estacionamiento"; 'secado artificial”, ”impregnacién”'y
"recubrimientos superficiales", para asegurar que las maderas tengan una duracidn simi
Tar a los plazos de otorgamiento de los préstamos hipotecarios de la Secretaria de De-
sarrolio Urbano y Vivienda. En razén de la disponibilidad de tal informacién, nec  se
detallan en este informe aclaratorio, las caracteristicas especificas de las maderas -
seleccionadas para el "Planteo de anteproyectos" y "Propuestas de Tecnologia™, no se -
describen los procesos de 1osltratamientos fisicos (secado)'o quimicos (preservacién)
que requerirdn las maderas elegidas. En cambio, se indican para cada una de ellas los
parémetros a que. debe ajuﬁtarse la apiicacidn de los tratamientos recomendados, segiin
tas exigencias de uso en la vivienda. |

Prototipo N° 1 de vivienda para zcona Cadlida-Himeda. Vilido narzs protoiinos d° 4 v 110 5

De acuerdo al Sistema constructivo y Nomenclatura, se anotan las maderas formosefias u

¥
¢

tilizables, con Tos tratamientos que correspenden en cada ubicacién de los componentes

lefiosos en la vivienda.
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11.

. Listdn yesero

a) Timbd co?orédo; Laureles; Timbd blanco; Zapallo caspi.

' Contenido de humedad: 14 - 16 %

. Clavadores de madera

a) Timbd coloradc: Ibirapita-i; Laureles: Timbd blanco; Zapallo caspi.

Contenido de humadad: 14 - 16 %

. Cenefa de madera

a) Aloarrobos - Mora amarilia - Timbd colorado - Virapita.
b) Guayaibi blanco; Ibirapita-i; Laureles; Palc amarilio; Quebracho blanco; Timbd
blanco; Zapallo caspi.

Contenido de humadad: 14 - 17 %

. Vigas de 3" x 6" sobre taco carga s/panel.

a) Ibirapita-7; Lapachos; Mora amarilla; Urunday; Virapitd; Pato amarillo; Quebra
cho blanco.

b) Espina corona.

Contenido de humedad: 14 - 16 %

Vigas de riostra, de 2" x 4"

Las mismas maderas y tratamientos indicados para el uso anterior.

Cabios de 2" x 4' |

a) Lapachos; Virapitd; Laureles; Palo amarillo: Quebracho blanco; Timbd blanco;
Ibirapita-i. |

o~ o

Contenido de humedad: 14 - 16 %

.~ Panel de tables en tingladillo (exterior)

a) Algarrobos- Mora amarilla: Timbd cclorado Virapita.

b) Guayaibi blanco: Ibirapita-i: Laureles: Palo amarillo: Quebracho blanco: Tim
bé blanco; Zapallo caspi.

Contenido de humedad: 14 - 17 %
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Puertas - Yentanas

Marcos: a) Algarrobos; lapacho; Mora amarilla; Virapita.
b) Espina corona; Guaranind; Guayaibi blanco; Ihirapitai; Laureles - Palo
amarillo - Palo blanco - Quebracho blanco - Timbé blance.
Hojas: a) Algarrobos; Timbd colorado; Virapita.

b) Guaranind; Laureles; Timb0 blanco; Ihirapitd-i, Palo amarillo: Quebra-

che blanco.
Contenido de humedad: 12 - 15 % /j) .
Prototipo N° 2 de vivienda para zona Calida-Himeda Vilido para proboiinofR° 6/ 9
Parasoles y pérgoltas protectores: _ \13{

a) Algarrobos; Lapachos; Mora amarilla; Quebracho colorado;Timbé colorado; Urunday;
Virapita.

b) Guaranind; Guayaibi blanco; Ibirapita-i; Laureles; Palma; Palo amarillo: Quebracho
blanco; Timbd blanco; Zapallo caspi. |

Contenido de humedad: 15 - 18 %

Prototipo de vivienda para zona Cdlido-Seca

2.- Viga de madera:
a) Ibirapitd-i; Lapachos; Mora amarilla: Palo amarillo; Urunday;
Virapita.
b) Espina éorona; Palo blanco: Quebracho blanco.
6.- Ventanas;
a) Algarrobos; Timbd colorado; Virapita.
b} Guaranind; Laureles; Timbé blanco; Ibirapitd-i.
‘ 7.~ Postigdn de dos hojas:
a) Algarrobos; Timbo coiorado.

b) Laureles; Timbd blanco.
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1. Detalles de Paneleria - Anteproyectos (PLANO 8)

.~ Paneles cerramiento exterier (Ce y Cé)

Bastidor: a) Alagarrches: Lapac%os- Palo amari]in: Virapita.
b) Guaranind; Guayaibi blanco: Ibirapitdé-i: Laureles: Quebracho
blanco; Timbd bdanco. |
e ‘Tablas a tingladillo: a) Algarrobos; Mora amarilla: Timbd colorade, Virapi-
ta.
b) Guayaibf blanco; Ibirapitd-i- Laureles: Palo amari
110; Quebrachb blanco; Timbd blanco; Zapallo caspi.
Paneles cerramiento interior (Ci} | o |
Bastidor: a) Algarrobos; Guaranina; Guayaibi blanco; Ibirapitd-i; Lapachos;
Laureles; Quebracha blanco; Timbd blanco: Virapita.
Contenido de humedad: 1 - 14 %
Puertas de tab
a) Algarrobos: Timbd colorado; Virapita.
b) Guaranind:; Laureles; Timbd bianco; Ihirapiti-i; Palo amarillo; Quebracho -
blanco.
Contenido de humedad: 12 - 15 %

7. Detalleés correspondientes a:

‘B.- Pié derecho: a) Algarrobos; lLapachos; Mora amarilla; Palo amari]]o;'Vifapité
b) Guaranind; Guayaibi b]anco;'lbirapité-i; Laurel negro; Que-
bracho blanco; Timbd blanco.
Contenido de humedad: 14 - 16 %

C.- Viga de apoyo:a) Lapaches; Mora amarilla; Urunday: Virapitd.

b) Espina corona; Ibirapita-i: Palo amarillo; Palo blanco; Que
bracho blanco.

Contenido de humedad: 14 - 16 %



1

Viga de arriostramiento:

Las mismas maderas y tratamientos indicados para Vi
ga de apoyo (C).

Contenido de humedad: 14 - 16 %

Travesafio de bastidor:

Las mismas maderas indicadas para paneles de cerra-
miento exterior (Ce).
Contenido de humedad: 12 - 15 %

tontante del bastidor:

Tquales maderas a las de Travesafio (F).
COntgﬂidO de humedad: 12 - 15 %

Tablas a tingladillo:

Las mismas maderas sefialadas en "Prototipo N® 1" pa

ra zona Cdlida-Himeda.

Contenidc de humedad: 14 - 17 %

las maderas anotadas en a) pueden ser utilizadas al estado natural.

mientras que las agrupadas en b) requieren tratamiento preservador.

Las maderas de menor durabilidad natural expuestas a ia intemperie
W

en zonas himedas y/u en contacto con el suelo, reguieren una impregnacién wis inten
Tal es el caso del Guaranind; Quebracho blanco; Timbé blanco; Zapallo caspi.pa
ra las que se recomienda retenciones de 5-7 kgr, de pentaclorofenol, o de 8 a 10 kgr.

de sales hidrosolubles, por metro citbico de madera tratada.
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El precic del bastider de mgder“ nencionady en 2) ha side estimado fomzndo
los precios de venta de dos fdbricas existenies en el pais,ninzuna en For-
mosa.Bvidentemente los cosios de esios.glementos gsi como los demds de la .
paneleria,y por lo tanto sus precios,variardn por varias razones,entire ellas:
l.m2dera 2 utilizarscomo puede avreciarse en otrz perte de ezste trabajo,les
¥ Y 2 it ?
posibilidades de eleccidn de especies es veriada,en Formosa,y asi tembien
lez precios de las maderase
2.1z dimensidn cel mercado,cue & su vesz podrd influir en lz dimensién y/o
tecnificzcidn de la o los fébricas
3.los detalles definitives del {izefio,oue luezo de alpunz experimentacid
tal Tinitivos iizefo,a o de 2lrune experimentacion

/
tanto en izller como en obresarrojeran resultados difersniess
decontinuidad de la demznda cue asegurarid la produccion y vor lo tanio las

amprtizaciones rneceszzrias y ios vaneficgion esperadeos

a

Yo existiendo atn on nuestro medio,un2 actividzd firme en este ssutido,no

. -~ . -
s¢ puede sodavia aveniurar precios nromedios mas riguroeses provenientes de

miento.

[

‘Referente a loz precios de los demas iltems,eatos han sido producio de andli-
sis en base a2 cvostos de Capiial Tederal,nor no conizr con datos de Formosn,

nero a los efectos fe la compapacidn entre ellos,y ne 2 sus valores absolu-
7
13

tos;las cifras son vilidas,al mez de agosioe de 1978,

En cuanto 2 Jos cosies de mantenimiente,;nue e mencionzn en el mismo punto,

podenos aporter,para ia maderoyreliriendonos a lo

nuestre Informe Preliminaer,néginz 179 sobre "Iratanientos superiicinles',que
se podrian prever los sizulenites czsos:

l.nzdera recubieria con barnices:isu duracién no sobrepasard un zfoycontando

gue se hawe uitilizado un varniz de buena ecelidad y .dadag 3 mancs.h2.200,n2

Z2.madera  con pintura 21 aceite.duracidn dosg alfios 3/m2;3.500.-'

Jenadera,con una base de imprimacidn de pregervador con DenbECIO“OPeﬁOJ-TOQOw a
\

+teo : - P a4 S e T . 2 ’ o :
lentes 21 agua y dos menos de pintura.Duracidn aproximada 5 afios $/12 34800 3



