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Referente a las superficies y cumplimiento de normas:

JLas normas oficiales son las “"Hormas de Acondicionzmiernto Espacial,dimersiones

winines ¥ méximas del Zspacio Fepilizy',contenidas en lasg tres planillas a saber:

4 1 " para vivienda urbana "
A 2 " para vivienda urbana-rural

A 3 " pazra vivienda rural M

Se hz confeccionzdo una planilla por prototive donde se han volcado.los datos
de superficies de las mercionadas noimas ¥y las del prototipe,en sus parciales
v totales.

De ellzng surge!

Respecto al onrototipo n® l:que la repeticidn de unidades y la uiilizacidn de w:n

addulo Looen mas dificil el estricto cumplimiento de todas y cada una de lag exi-—
gencias.hAsi en los dormitorios,en el caso de ia viviendzs de dos dormitorios ¥

en la de cinco dormitorios,sce difiere de lo exigido debido a la repsticidn de

la misma unidad dozmitorio.

1 “paso,por sus dimensiones,pierde las caractaris—
tieas exclusivas de tal y puede azpreciarse el posibie uso como Ugalepris de us0s
multlples",conauoandose con la superficie ¥ utilizacion de la galeria de doble
orientecidn.Si considerasemos gue la mitad del amcho,y por lo tanto,la mltud de
la superficie estéd destinzda = circulacidn porgue es la necesaria pare esa fun-
¢idn exclusivemenie,lz oira mitad podria adicionarse a la de usos miltiples,con

los sizuientes resultados:
segin normas

circ. g;leria min mwax
1P = 0.71 x 8:595 = 6007 + 8,12 = 14.19 11 13
2D = 0.71 x 11.40= 8.09 + 8,12 = 16.2 14 16
3D = 0.71 x 14.25= 10,11 + 8.12-= 18.23 18 20
4D = 0.71 z 17.10= 12,14 +12.19 = 24.33 21 23
5D = 0.7l x 19.95= 14.16 +12.19 = 26.35 23 25

Bn cuanto 2 lzs superficies totales existen,ldégicemenie maneras de dismimiirlas,
que hebrd que esiudizarias a nivel proyecto,sopesando si no se pierden las carac-—

teristicas del aniezroyecto,
oy
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Por ejemplo reduciendo la galeria-circulacién sohre el frente norie o 1.00 mt.

.
antes serian:

i

]
Sl

L

de ancho,las superficies totzles r

1D = 43,325 m2 ;3 cezun normas de 37.50 2 42.20 n2
2D = DbHi4,86 2 ; 41f00 a 5720 m2
3D = 65,82 m2 5600 a 73.70 m2
4D = 088.99 m2 ; 72.00 2 51.20 w2

50 = 99.995 m2 58.00 al06.20 m2

¥

superficies oue estarian en el promedio zproximado de las distintas planillas.

Respecto al Prototino n°2 :En la planilla de superficies puede apreciarse gue

salvo para el caso de un dormitorio,las superficies totales del prototipo,en
las versiones de mas dormitorios,ss a2proximen al promedic de las superficies
de olenillas Al,A2 y A3.-La superficie total ha privado en cuanteo a las par—
ciales,cue por composicidn y modulzcidn no coinciden exactzmente con iz2s sue
perficies asignades por las normas a los elementoé parciales:asi el paso-es—
tar—comedor difiere superando las suaperficies y el semicubierto en meno en los
casos de 3,4 y 5 dormitorios.Bsto dliimo puede aumentarée sin llegar a sobrepa

sar el méximo sobre planilla A3.
@

Respecio al Prototipe n® 3:La conformacidn del prototipo en bisqueda de la forw

macidén del Patio intermo fundamenitalmente,lleva,en cuanto a &reas,a diferir con
las superficies de planillas de normas.las ve:siones de 1 ¥ 3 dormitorios supe=
ran las superficies miximaz de planilla en 1.86m2 en el prototipo de 1 dormito-
rio respecto & maximo de A3 ¥ en 6,592 en el de 3 pafa el maximo de l2 misma
norma.Por las mismes razones de composicidon se difiere en las parciales asigna—
das 2 los espacios.En cuantc a la galeria multiuso,se complementarid con la se-

micubertura del patio interno vor medio de pérgzolas.

Zn caso de ser de interés las propuestes expuestas,se recomiendz que ,luezo de

—

EEg;nélisis,se realice el de la posible modificacidén de normasyen cuanto a su-

>

perficies.®n cuanto 2 la alture de los locales,los mddulos de carpinteriz de *

L e e

?mAQ Tecilitan el proporcionam iento de los loczles ¥ de la vivienda total.kEsia
altura acepteda en muchos paises de clima riguroso (p.ej.Sud Africa) gue arroja

unmenor volumen de aire en el locel,se haya compensado por la mayor superficie



de ventilacidn.Por ejemplo en Prototipo n°l,de 1 dormitorio:
J i 7

ventilacidr e iluminzcidn segdn plarnilla G = 1/6 ¥y 1/5

: a/normag
dormitorio superficie = 8.12m2 1/6 - 1.35
1/5 = 1.62
cocina,comeryestar =12.16m2
1/6 = 2.02
1/5 = 2443

in cuento & las stperficies subier

los z2lerog.

s/proyepto
1/5 = 1.90

i

1/6
1/5

il

9.36
5.70

W

as computadas han sido lzs "Utiles",es decir

deduciende los muros (solo en el caso del prototipo n°3) ¥ en todos los casos



|3[ 3(5

[

BT S i ey e e o ";ﬁ:“ . S CibeanilS ' u“_;‘_.‘: L .:'; A U = n .Pn-.-‘-iww'ﬂ‘:? )'..:!! ,‘,a-.-. ,.'_“' -
o ~ : ‘ o T T ]
: Prototipo n° 1 '
: : .? 1 .- j
SR t:i; L N A f["J A N VA 08 HE
? o ; v L O . o ; "’ : ! : . o . : %
: 2583CLO e FAIU:EEE L_jj ; . E :_']_?_J b {
. ! o H i ! , b H
— . . . i — b N
.; P Al gt N ezer o [zs-29] 0 ias ~.,5‘ Ty
I ) : LoBATSE A -;3"_%-“// ) 3 ’T?_ A=A /G.z"" 123~ 7;,"‘ '?‘4.5_6 :-'3 {."‘35 i 5’7 4‘5 4;‘;--1' ~ 'k 4::! G’.cs
! i 8 *

22-29

I4-‘5 4;;!

/7 1F
7

/25-/3
/28, Zo

2"—’22 i/%'fa 27
B/Z l/:ﬁ’ '73)

247 Z2é
l rz. /9

lf/3~2_1 1

T zr

.25 —?ZD:
/. /9

280 g2t --J-?r :

10

b =

™

Py o AT NG

A
: , L AT 8-/51 802 :

. S | As| B-s3180E28 23 L c] 24 30 Y- 20 28.34 yzf—ﬂsi 2E .y ¥ - 25 r:-o 4%
L geciwa 5_1‘?‘/ R e R e N N S R Iy
L Zawasses ARl 4087 A84 L 4osF S22 435 | 538 107 f—?v___?-:_%_ g—?sf
. P Lt AslesSigde Naus T T el T 1 T-F | evE | en g -
UL meme -l 5| i 26p | 2ge| 267 2y | 24 Pz 4“‘5__4@
T N ~/o B EY N A
SRR ciChads i; "é-‘fé/'."— Tz 864/'-3, /2’5 :’J"_-/fa 122" ;';}(_; xi? f‘z/ < /;;—.is -t
b i sl esed N E-3 lpdesel T ayg) o Jerez3 T
IR SRR/ I X5 PIE B O S R = R =Yg

, T i | 5770 1 T8 5220 €920 b 187yt o lgpzamd T
S ?9,,3-;-5;-. w2970 0 f4tes | | Sneo j72e0 1 ledee | 0
T o s | A0zol L 4 SS2el ¢ | Zi7e] 18220 | i £4.2 b
L iSemrr, MY 3270 {44 | |5Bao Tz | | |@Bes | |

Lo - asw 4'2..20, RS Ao ; 75_7;:, {9120 | i Lo Fes f g

L o A | R )

sty DupERAE; & sucttia Basin BSSRAPE 3600

%
1




‘ : : ! Y T i TR
! b f P i b
' ' 5’ P T
t H
Lo
Cod
' :

Prototipo n®2 .. . - T

T LN e AV RES

[\
3]
in

285 b ‘|.42

cenidrm e e 2y —_—

S B N VR
rosmpmEs | Any @-/| 842 [/F-20] /83
-C =54 : lrp—zo :

T IRY-X B N P> R oA BN Ak N I
ASTeR L AZE 8/3) [HR93-/6 {93: BRSim7.2 277&::!/ S 5;2’46

comzted | szl B3| 1 193 ¢

Aocena, 1AL 1455 Hoty ! _‘55 oty -7 €7k 67| &I
LoavasaRo! Ant 4-ST] (e} | £-SF| ) 45~ <. (js) ff-%’-____,_f.-_%_#,_‘_c__-_?— Er
: 5 ¢ . P ' g_.:_, ; 3 Q .

. i b ' J:{ t “._7{

IO~ TON SO SV S

e o K| el 2G| ape) 2G| 2y | 2690 0a 26 Lo ded

N _.A..1.__.r.._.m._,

A oA o Neiel L WEAT| galeri-s25 wed] LT
{az| Sador %8 B/ ‘}”&’-” v te | IO (/)= 4T /083 r7=23 1’5.’.";

*s:u.bmr YAz

':59';;0.-7-:::7- :ﬂf;w’}_ .70 . l4dco L | B3] 77.3:, L |8z

A7 EY . S2r
C-e};) LAVEDERe INSLtIDe B SUFB e, 8 B ;au,@!a o

o
CU sl G:—f&%eeg) &-/3 é’cze;gj n2~1% ‘é’czeg) o -r9 Seian) - 73 [T
T Veozal o aze| L |sRmesi . 7Zeo| . | ZBes
AN 57-70 S22 &2,20 1 ' 18/ A=) _i i EAY IR o) ;
arest | 2OTO | sl At 55?0::_‘56.;::-!6?. 20 /Z_-cg:__ 8793 e300 | {0383

L Mabzel 0 T iss20) 0 Iyl T 1e920) 0 lagdaz [0 4

B R e R o e e S e R B BT
' “ L Lo [ X . L .. N ! P oL, e —m e . N P AU

A DEAT W o 4

‘?‘ supeeFiciE BEL PR CHE

190 190 285 285 . 285 190 1% 285 285 _128s 28514%;4901 285| e8st

i

q
Ci . <C : - . fed ,.o é? -

-“*,r::—g:;“fg T
3 |

L=y

g
g
|

| 285 | 380 1 285 | 285 | 285 3€0 izersl

785 ¢5442

*an® 4TS | - -
- p - 4 Co P - .
- e STOTTITIIT o -?% ' .
- : =< gm
BALos | wi D | BE o B B Co -
- ' v - . A 4 R
t 2851 289, 285, 285 SO 1 285 ]\3 Tifle]

f
l
l

"o

i
0

3 Firk 3 Y3 § pro ;i <K =5

-ﬁn-n-nn - o

<k

i
o
]



' t ' ! ! i % : [ ‘
Prototipa n® 3 '
. . \
. R . { .
. S _ Do _:
- 4] - f’ S B z
espIcto LJ .8 . * - '

i i
1 B
_‘-\1,.__._.._
J B
s i :
JPS R R,
. v G
. ' H
i
3 )
i :
: :
:
-
i
;
|
H

- sppromc. At

/7-Zo
/_?_- -2
/?.. ZO

.

2365 (2325 97':;21?/ 38l ssar Wl ls ez
23-29 | i3 —-5:5 . s-e7

(9.3~ /6

?S—Pai

93 /¢

o ) /.'2?-/8 o ) /—;‘ !f;"g-n.:_’f)_."_ P
/250 128, 7o 5*55-? /o3 _.,..2) 3517 /720 3?7?

Y3 =23

<
",
1

P
g

!"‘a"“' o .

H
. L A3
]

G -5S
4s>

ST eyl (e 5

. 2.7-:;
' 1

N N sl 2 R
6.'45-£I [ = Y e B | C-

25| 27 | 25 “yE. BE -%’-*:.--~---5»'f?

Ty T, : :
A .Y
Serycoa it 1

-_l’.:.;-n‘:..- P
Pl P oAB

a )o o
18- /5 s
& -s3

[ M/N

Pl A

44.20
52, 2.o

ztfr,v

isa');bmr- ,a.z .

4ess

'-4# ﬁD
D20

%P o7, P”W"/fr
i _,a;s:.

(uieg -

‘f"'?fC‘C)

57. 2.’0

it
(B
jo !

L=
M

e

=11
e

o
v 4ot 2

é.?ﬁ_ﬂ

b

- 1

ci: 1305 x4.00

4‘0&‘:* bt

32 ‘i"-i‘ blg‘jbg

Agatg g0 H -7‘11— 6 -—-ﬁ-ﬁ«ir-—%-

Cj: 860 x 1.ve c‘..fo'f-r':& 1.00

e

lg soberdrciede/lwadero s Y
*7 f{,do en I/a el /agc?/erama#?uéo

cofre femé&’_? & 5"/’5“’ rficie doka!

oe.



§ EXPEDIENTE N
é Agregado N°
§
i

CTrarocAno] 2359

o e

Al Sefior Intervenior en el.

=8 SET 1978

40764 FacHA

Conseio Pederal de Inversiones

Bs,As.gseptiembre 4 de 1978
Refs:Expte 6883/77
Informe Final

Cnel.{R.E.) Julio César ledeircs

Calle San Martin 871
Capital Federal o ‘ i
- . ) i

De nuestra mayor considerzcidn:

’

- ' '~ Por.la preseante hecemos llegar a Vd. en res-
A - : ;
‘ _ puesta a las observeciones formmlades en el Acta de Notificacidn fechada

" el 28 de julio pvdo. la informacidn que adjuntames.

- Respecto a lo afirmado en dicha Acta,en el
" gentide que el informe Final y la propuesta srquitectdnica padecen de una
Wgran indefinicidén";deseamos por la presente dejar constancia de nuestra

. disconformidad con tal apreciacion.

Sin otro moiivo saludamos al Sshior Interven~

tor ﬁuy emablenentes

P
/ t
- . - ——
osé C.Tinto . B2l E.Rivarole ///
Ingeniero Agzénomo : Arquitecto /////
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1.1. Punto 5.3.- ET término "Produccidén de viviendas" {pag. 10) esté.aplicado a la
oferta de unidades que constituyen conjuntos habitacionales (barrios). En tal senti
d6 se reafirma que en Formosa este tipo de actividad éonstructora, se realiza sola-
mente con la intervencidn estatal mediante planes oficiales. E1 sector privado for-
mosefio solamente participa en la construccibn de viviendas aisladas y no planifica

y/o ejecuta de por si barrios o complejos habitacionales. Lo expresado no excluye -

"que las empresas privadas citadas en los ANEXOS, participen en los 1lamados a Tici-

tacion efectuados por las respectivas autoridades.

1.2. Punto 5.4.- Corresponde la observacion efectuada, ya que errdneamente se a-

plico el nimero 5.3., en Tugar del 5.4., que es el correspondiente.

1.3. Puﬁto 5.5.- En reemplazo del listado de ventajas y desventajas técnicas, se -
agregan dos nuevos esquemas, en 1os gue se han incorporado materiales no tradiciona
les, anotando simultdneamente criterios de aplicacién al tema especifico der1a vi-
vienda. Por razones de compaginacidn se ha dado una nueva forma al listado menciona
do.

1. MADERA MACIZA

1.1. Ventajas técnicas

a) Baja densidad (0,400-0,900 kg/dm3), 1o que permite obtener piezas o es-
tructuras con escuadrias grandes y poco peso, frente a otros materiales
{hormigdn, ladrillos).

b} Elevada resistencia en relacidén al peso, 1o que hace posible obtener pie
zas fuertes y relativamente livianas, en comparacidn con el hierro y el
hormigon.

c) Bajo costo de mantenimient {pinturas, antiéxidos, reparaciones}, cuando

se usan maderas y tratamientos preventivos adecuados.



d) Facil de reparar, unir e instalar, con empleo de herramientas comunes y
sin preparacidn especializada, a diferencia del hierro ¥ hormigén, que -
requieren mayores esfuerzos y capacitacion.

e) Resistencia al humo {gases corrosivos), agentes quimicos y aires sali-
nos, en contraste con el hierro y otros metales que son atacados.

1.2. Desventajas y limitaciones

a) Se deforma por accidn de la pérdfda o absorcidn de humedad (contraccio-
nes-hinchamientos) creando problemas en las estructuras.

b) Estd sujeta (algunas maderas) al ataque de insectos y hongos.

¢) Presenta riesgo frente al fuego, 10 que exige genera]mente elevadas pri

mas de seguro.

d) La madera no es aceptable como material en paredes. medianeras, por el -
mayor riesgo en la propagacion del fuego.

e) Es dificil de obtener (en la mayoria de las especies forestales) en lar
Qos superiores a los 8,00 m; anchos superiores a los 0,60 m y espesores

superiores a los 0,50 m (tablas, tablones, tirantes, vigas, etc.)

2. TERCIADOS

2.1. Ventajas técnicas

Iguales a las sefialadas para la madera en los Items a)s;b)

c) y e), a las que se agrega:

(s

3.

f) Piezas de dimensiones variables a voluntad del fabricante, pudiéndose -

1legar a largos de unos 4,00 m; anchos de 2,00 m y espesores de 0,076 m
g) Buena estabilidad dimensional, especialmente en el ancho y el largo de

Tas piezas; frente a los cambios normales de humedad ambiental.

2.2. Desventajas y limitaciones

Iguales a las indicadas para la madera en los




(@]

Items b); ¢) y d), a los que se agrega:
f) Pueden despegarse las capas componentes, por exposicidn a la humedad pro
longada, cuando no se han usado adhesivos insolubles {fenol-formaldehido

6 similares).

3. PANEL DE PARTICULAS LEROSAS

3.1. Ventajas técnicas

Iguales a las sefialadas para los Items en la Madera: a);
c) ye), asT como para el Item f) de Terciados.

3.2. Desvehtajas y limitaciones

Iguales a las mencionadas para la Madera en los -
Items: b); c); d), a las que se agrega:
f) Se ablanda y desintegra al mojarse, cuando no se usan adhesivos insolu-
bles en su elaboracion.

g) Acusa baja retencidn de clavos y tornitlos aplicados en los cantos.

4. TABLERQ DE YESO ‘

4.1. Ventajas técnicas

a) Facil de aplicar, unir y reparar.

b} Brinda superficies lisas y acabadas.

¢) Es resistente a la accidon del fuego.

d) Permite asegurar adecuada proyeccién contra insectos.

e) Se ofrece en piezas de largos y anchos superiores a los 2,00 m, con es-
besores variables.

4.2. Desventajas y limitaciones

a) Es algo fragil durante el transporte, cuando forma parte de estructuras
armadas en taller.

b) Es poco durable en contacto con 1a humedad y por lo tanto no apto para -

uso directo a la intemperie.




5. LADRILLOS

5.1. Ventajas técnicas

a} Medidas normalizadas y corrientes.

b) Fdcil de aplicar y reparar.

¢) Mantenimiento sencillo.

d} Resistente al humo y gases corrosivos;

5.2. Desventajas y limitaciones

a) Elementos pesados y algo frégiles en el transporte.

b) Construccidn lenta y plazos largos para curado de las uniones.

c) Varios tipos de ladrillos requieren recubrimientos para modificar su supeyr
ficie, especialmente en interiores.

d} No resulta sencilla la prefabricacién en taller.

6. TABLEROS DE FIBRA

6.1. Ventajas técnicas

a) Amplias medidas en anchos y largo sﬁperiores a tos 150 cm.
b) Brindan superficies lisas y terminadas, por lo menos en una de las caras.
c) Resistentes a las sustancias quimicas.

6.2. Desventajas y limitaciones

a) Se ablanda por humedecimiento, llegando a la desintegracidn, salvo los ta-
bleros extra-duros.

b) Requiere soportes para mantener la superficie plana, por su tendencia a de
formarse, especialmente en los tipos de menor espesor (3+5 mm).

7. PLACAS DE VIRUTA-CEMENTO

7.1. Ventajas técnicas

a) Baja densidad, oscilando entre 0,400 y 0,700 kg/dm3.

b) Bajo costo de mantenimiento



L

c) Facil de instalar, unir y reparar, con herramientas sencinas.

d) Disponible en;placas de anchos y largos variables sdperiores a los 100 cm.
con diversos espesores.

e) A pesar del componente lefioso, resiste bien la accién del fuego.

f) Es practicamente inerte ffente a los cambios de humedad y no es suscepti-

ble al ataque de insectos.

7.2. Desventajas y limitaciones
a) Textura con oquedades querrequiere acabados especfficos (pinturas, sella-
dores, revoques) a los efectos de reg1amentaci§n anfichagasica.
b} Baja retencion de clavos y tornillos, especialmente en las placas de menor
densidad.
8. HIERRD
8.1. Ventajas técnicas
a) Reducida seccidn de los e]ementos; debido a su resistencia, 10 que ahorra
espacio en las construcciones; -
b) Apariencia liviana de las estructuras.
c) Puede pre-elaborarse en tal]er;
d) Es de instalacién rdpida, s¢n necesidad de fraguado.
'8.2:“De§yehﬁaj§s?y ]imftacioﬁes_

a) Piezas pesadas debido a la elevada densidad del material.
b) Mantenimiento dificil de las estructuras, debido a Ta oxidacién, ataque

de gases corrosivos y agentes quimicos.

c) Para su instalacidn, unidén y reparacifn, requiere herramientas especiales

y habilidad operativa.
d) Es dificil de recuperar despuds de un incendio, debido a las fuertes de-

formaciones producidas.



9. HORMIGON

9.1, Ventajas técnicas

o

Yo

a} Permite efectuar estructura de grandes luces y cargas, con mayor libertad

formal que los metdlicos.

b) Admite la prefabricacién mediante el premoldeado.

c) Admite la pre y pos-tensidn del material.

d) £s de facil mantenimiento,

9.2. Desventajas y limitaciones

a) Resultan piezas muy pesadas, que inciden en el sistema de fundaciones.

b) Construccidn lenta, en su versidn himeda.

c) Queda inservible luego de un incendio fuerte,

d} Resulta dificil de reparar, especialmente en localizaciones estructurales.

Como informacidon complementaria sobre el comportamiento de los distintos materiales

(pag. 14), se agregan los datos para los materiales agregados en esta ampliacidn.

Temperatura
Humedad

Fuego fuerte

'Trabajabilﬁdad,

| Transporte
Manipuleo
Reparaciones
Durabilidad

Origen

Placa

Terciado Paneles Tablero Tablero

o ~_aglomer. yeso - fibra ‘viruta-cemento
Inerte Inerte Inerte Inerte Inerte
Dilata Dilata Ablanda Ditata Inerte
Carboniza Carboniza Inerte Carboniza| Resistente
Sencilla Sencilla Sencilia Sencilla Sencilla
Liviano Liviano Mediano Liviano Liviano
Senciilo Sencillo Delicado Sencillo Sencillo
Dichi] Difici] Sencilla Dificil Sencilla
Reg-Buena Reg-Buena Buena Reg.Buena | Buena
Extra-Pr; Extr.Pr. Extr‘Pr!l. Extr.Pr. Prox.Prov.




Puntos 2.1, y 2.2. del"acta de notificacién":subsistema funcional 7 sube

sistema constructivo respeciivementeyse remiten al adjunto 5.6."IELEORIA

DES QIPTIV}"

Zn cuznio al punitoe 2 l.1l. "subsistema funcional',el encuzdre del disefic

I

-

por localizacidn se clima,estd expresado en las liminas ya que el pro-
r gin ’ ge Q

totipo n®°l y el n°2 son pare la zona cé&%¥ida himeda y el n°3 para zona ci-
b

lide secz.En cuanto a2l encuadre del diselio por accesibilidad ¢ implantzcidnt

la "lemoriz descriptiva" ampliaz y complementa la informacidn grifica.

: . =
En cuanto a2l punto 2.l.2.1a misma "“Yemoria desoriptiva aclara los concepw~
. (PHDED este ,
tos bidsicos del anteproyecto de la misma manerz que para el punto 2el.la
Debemos recordargz fin de evitar confusiones,gue en las mencionades pagi-
nas 195 a 197 no se pretende esbozar o fijar una metodologis,ya que el tex
to es descriptivo.Por otro lado la lista de elementos que aparece en el

PUNo 4de3.,luege aparece,a nivel aniteproyectoydeszrrollada en la documenta-—
r fi) = ) i of b

.l ~
¢idon grafica.

Con referencia al punto 2.1.3.,1las normas a_que se hace referencis han sido™-

———— - wd —_—
tenidzs en cuenta y evalusdas pars la realizescidzn del a;tenroye fto.En cuan-

to 2 las "Hormas minimas de habitabilidad" que se completen con las del I

PeVeproduciendose las de "Acondicionamiento espacial,dimensiones mininmas y
mixinas del Espzcio Familiar" en tres planillas Al,42 y A3,segin implanias

¢idn urbanz,urbena-rural y rural respectivamente,los minimos son los ecta-

Smap——Tt

‘blecidos por le S.E.V.U. ¥ los méximos por el I.P.V.-En converszcidn con
loz srquitectos del mexncionado Instituto,previo a la corfeccidn definitiva
de los enteproyectos,con los croquis preliminares a2 la vista,se examinaron
los alcances de las normas sobre superficies y las experiencias que habfian
existido para poder cuaniificarlas.Se llegd que para esie ca soyde inveghi-
gacidn podian fomarse las cantidades expresadas en noxmas como referencia

"redondeandolasT.Profundizado ¢l esiudio de las vautas funcioneles ¥ eX——

presados los anteproyectos,estos reflejan el hecho que:sa partir de laz men-

clonadas pautas y los objetivos que se deseaban lograr respecto el elima ’

no s¢ llegen 2 laz niswes-conclugiones expresadas en las normnacg,

—

—

]

f
\
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——Respecto del punto 2.2.2.,1as especificaciones de materiales de ias distibe
 PATVD fefate

tas a2lternstivas del anteproyecto estan evpressdas en las léminas y complew

D

mentadas por la "Memoria descriptiva' ¥y especizlmente en el desarroilo del
punto Cele3a

En 2.2.1s se aduce que falta definicidn de tecnologias mas apropiadas.En la
“memorial gueda aclarado.De.todas maneras agreguenos que dichas tecnologias
sons EIBEEE—EEQEEEE;EEEEEf aconse jamos:

« desarrollar uns esperiencia con paneles de madera en base al antepro
yeeto n°l,cono sistoma-de consluccidén con elementos prefabricedes de £8cil
transporte e—

Lparsa ei caso de vviendas totalmwente pisladas donde la teqnologia arite~
rior no sea apliceble,viviendas 2 consiruirse con naderz en forma de eztruc—
ture y cerramiento de teblasg,procedimiento clisico en maderaz.

.memposteria como veériante ,por existir el materizl practicamenic en

t0do el territorio de la Provincia

b)para la_zona himede,techos en base a estructuras de madera y cubler-
tag de fibrocemenﬁo; i}de chapag onduladas COrUNEs, POor ser una tecnologia
muy conocida,simple.de fadil adguisicidén tanto para su colocacidén como pohe
sando en su reposicidn simple.ii)de chapas autoportantes,“canaldnes“,de muy
ficil colocacidn,economize en infrazesiructura y es de mas delicado transpors
te ¥ manipuleo.( 2 tcmer en cuenta para la localizacidn)

c) para la zona cdlido-seca : muros de memposterdia de ladrillos,de fae
— i et

bricacidha local o de suelo cemento,tecnologia a experimentar.Techos de lzdri -
llo elegido o de viguetas cerdmicas,material de f&cil tecnologia zungue ten-
driz el inconveniente del usd de materisles foréneos a la provincia pars ta

Tebricacidén del horuigdne

En punio 2.2.2. sc¢ solicita ademds la trasmitancia térmica de los compenen-
tes ae los muros y cubiextas compleies y su verificacidén con lis normes hi—
grotérmicas de la S.E.DoU.Va:

> .

Panel de maderz s/1d&wina n®4 .Ver "Aislucidén térmica,valor K del sisfema C

gel rmuro Durlock ceon terminacién a $ingladilio de maderz pino 3/4" ¥ lano

)

de vidrie 1",barrera de vapor de carton alguitranado y "durleck' de 15 mm.



Segun ficha Grf del “Dowcenirum Argentina! el walor K para dicho panel sera

igual =a
K = 0,786 K cal / m2 h aC

i

siendo el valor X de les Formas punto 3+5.1l. mas desfavorable igual a

K=2.3

Hure de mamposteria de ledrillos comunes e = 0,30 m.
) p

Valor X del muro seg. “Bowcentrum Argentinz,bodelos para comparar costos de

obra gruesa" pégina 7 el valor es

X = 1,6

siendo el velor de las normas segin punio 3.5.2. igual a

KE=1,3 +4°7P en nuesitro caso P = 0,6 T/m2

-

de donde 1,3 N 244 = 3,7

Techo,variante "A",ver lémine n® 1 =
2 ]

panel de roca de yeso landa = 0,35 landas:coef.de conductibilidad
maders. = 0,20 | térmica
fibra de vidrio = £,036 e = espesor
fibrocemento = 0,80
B 0,220 + 0,015 + G,008 + 0,025
- o + 0,21
0,35 - 0,80 - 0,036 -

donde 1 = 1 ¢ 1 = coef.temp.paranento inte.

= = 0,220 A :

coefl sbemp paranenso eXi.

%4
(153
]

Lo




52.2.3. Especies foréstales formosenias posibles de utilizar en 1os sistemas propuestos.
ettrr——

Dentro del conjuntc de tas maderas originadas por la diferentes especies
forestales formosefias, se han seleccionado algunas para ser consideradas como componen
tes en los sistemas propuestos. Esta seleccidn se ha efectuado en base a 1as siguien¥
tes condiciones:

a) Aptitud tecnoldgica con respectb a 1os requerimientos de uso.
b} Abundancia y disponibilidad dentro del territorio formoserio.

En el Informe Parcial fueron analizados y comentados los aspectos mencio
nados precedentemente, figurando en 3.1.1.3.; 3.1.2.5; 3.1.3.; 3.1.4.1.; 3.2. y 3.3. ,
juntamente con los ANEXOS nvos: 6, 7, 8, ¢, 10, 11, 13 y 14. También se han indicado
tas técnicas que deberdn.aplicarse previa, y posteriormente, al montaje de jos elemen-
tos lefiosos, especialmente el "estacionamiento"; "secado artificial”, "impregnacion" y
"recubrimientos superficiales", para asegurar que las maderas tengan una duracion simi.
lar a los plazos de otorgamiento de los préstamos hipotecarios de la Secretaria de De-
sarrollo Urbano y Vivienda. En razén de la dispdnibi]idad de tal informacidn, no  se
detallan en este informe aclaratorio, las caracteristicas especificas de las maderas -
seleccionadas para el "Planteo de anteproyectos" y "Propuestas de Tecnologia”™, no se -
describen los procesos de los tratamientos fisicos (secado)} o quimicos (preservacidn)
que requerirdn las maderas elegidas. En cambio, se indican para cada una de ellas los
parémetros a que debe ajustarse la aplicacidén de los tratamientos recomendados, segin
las exigencias de uso en la vivienda.

Prototipo N° 1 de vivienda para zona Calida-Humeda,

De acuerdo al Sistema constructivo y Nomenclatura, se anotan las maderas formosefias u

tilizables, con los tratamientos que corresponden en cada ubicacién de Tos componentes

Tefiosos en la vivienda.



10.

11.

A

. Listdn yesero

a) Timbé colorado; Laureles; Timbd blanco; Zapallo caspi,

Contenido de humedad: 14 - 16 %

. Clavadores de madera

a) Timbé colorado; Ibirapita-7; Laureles; Timbé blanco; Zapallo caspi.
Contenido de humedad: 14 - 16 %

Cenefa de madera

a) Algarrobos - Mora amariila - Timb0 colorado - Virapita.
b} Guayaibi blanco; Ibirapita-T; Laureles; Palo amarillo; Quebracho blanco; Timbd
blanco; Zapallo caspi.

Contenido de humedad: 14 - 17 %

. Vigas de 3" x 6" sobre taco carga s/panel.

a) Ibirapita-i; Lapachos; Mora amariilla; Urunday; Virapité; Palo amariilo; Quebra
cho blanco.

b) Espina corona.

Contenido de humedad: 14 - 16 %

Vigas de riostra, de 2" x 4"

Las mismas maderas y tratamientos indicados para el uso anterior.

Cabios de 2" x 4"

a) Lapachos; Virapitd; Laureles; Palo amarillo; Quebracho blanco; Tiﬁbﬁ blanco;
Ibirapita-7. |

Contenido de humedad: 14 - 16 %

Panel de tablas en tingladillo {exterior)

a) Algarrobos; Mora amarilla; Timbd colorado: Virapitd,
b) Guayaibi blanco; Ibirapita-i; Laureles; Palo amarillo; Quebracho blanco; Tim
b6 blanco; Zapallo caspi.

-

Contenidoc de humedad: 14 -~ 17 %



.‘

A

Puertas - Ventanas

Marcos: a) A]garrobos; Lapacho; Mora amarilla; Virapita.
b) Espina corona; Guaranina; Guayaibi blanco; Ibirapitdi; Laureles - Palo
amarillo - Palo blanco - Quebracho blanco - Timbd blanco.
Hojas: a} Algarrocbos; Timbd colorado; Virapitd. |
b) Guaranind; Laureles; Timbd blanco; Ibirapitd-i, Palo amarillo: Quebra-
cho blanco.

7C0ntenid0 de humedad: 12 - 15 %

. ‘Prototipo N° 2 de vivienda para zona Calida-Himeda

Parasoles y pérgolas protectores:
a} Algarrobos; Lapachos; Mora amarilla; Quebracho co]orado;Time colorado; Urunday;
Virapita.
b} Guaranind; Guayaibi blanco; Ibirapitd-i; Laureles; Palma; Palo amariilo; Quebrétﬁo‘
blanco; Timbd blanco; Zapallo caspi.

Contenido de humedad; 15 - 18 %

2,- Viga de madera:
a) Ibirapita-i; Lapachos; Mora amarilla; Palo amarillo; Urunday;
Virapité.
b) Espina corona; Palo blanco; Quebracho blanco.
6.- Ventanas;
a) Algarrobos; Timbd colorado; Virapita.
b) Guaranind; Laureles; Timb6 blanco; Ibirapita-i,
7.- Postigdn de dos hojas:
a) Algarrobos; Timbé colorado.

b) Laureles; Timbé blanco.
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1. Detalles de Paneleria - Anteproyectos (PLANO 4)
Paneles cerramiento exterior (Ce y Cé)

Bastidor: a) Algarrobos; Lapachos; Palo amarillo; Virapita.

b} Guaranind; Guayaibi blanco; Ibirapitd-i; Laureles; Quebracho
blanco; Timbé bianco.
Tablas a tingladillo: a) Algarrobos; Mora amariila; Timbd colorado, Virapi-

-

ta.
b) Guayaibi blancﬁ; Ibirapitd-i; Laureles; Palo amari
110; Quebracho blanco; Timbd blanco; Zapallo caspi.
Paneles cerramiento interior (Ci)
Bastidor: a) Algarrobos; Guaranind; Guayaibi blanco; Ibirapitd-i; Lapachos;
Laureles; Quebracho blanco; Timbﬁ blanco; Virapita.
Contenido de humedad: 1 - 14 %
Puertas de tablas (P1)
a) Algarrobos; Timbd colorado; Vi?apité,r
b) Guaranind; Laureles; Timbd blanco; Ibirapitd-i; Palo amarillo; Quebracho -
btanco,
Contenido de humedad: 12 - 15 %

2. Detalles correspondientes a:

B.- Pié& derecho: a) Algarrobos; Lapachos; Mora amarilla; Palo amarillo; Virapita.
b) Guaranind; Guayaibi blanco; Ibirapitéd-i; Laurel negro; Que-
bracho blanco; Timbd blanco.
Cdntenido de humedad: 14 - 16 %

C.- Viga de apoyo:a) Lapachos; Mora amarilla; Urunday: Virapita.

b) Espina corona; Ibirapitd-i; Palo amarillo; Palo blanco; Que
bracho blanco.

Contenido de humedad: 14 - 16 %
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Viga de arriostramiento:

las mismas maderas y tratamientos indicados para Vi

~ga de apoyo (C}.

Contenido de humedad: 14 - 16 %

Travesafic de bastidor:

Las mismas maderas indicadas para paneles de cerra-
miento exterior (Ce).
Contenido de humedad: 12 - 15 %

Montante del bastidor:

Iquales maderas a las de Travesafio (F).
Contenido de humedad: 12 - 15 %

Tablas & tingladillo:

Las mismas maderas sefialadas en "Prototipo N° 1% pa

ra zona Calida-Hameda. -
Contenido de humedad: 14 - 17 %

las maderas anotadas en a) pueden ser utilizadas al estado natural,

mientras que las agrupadas en b) requieren tratamiento preservador.

Las maderas de menor durabi]idad natural y expuestas a la intemperie

en zonas himedas y/o en contacto con el suelo, requieren una impregnacidon mas inten

Sa.

Tal es el caso del Guaranind; Quebracho blanco; Timbé blanco; Zapallo caspi,pa

ra las que se recomienda retenciones de 5-7 kgr, de pentaclorofenol, o de 8 a 10 kg

de sales hidrosolubles, por metro ciibico de madera tratada.



Punto 2.2.4. : Lo que se solicita sobrepzsa lo que define el "anieproyectho®.

A peszr de ello,en el entendimiento que elleo redunda ern la claridad y utili-

iad del trabajo hemos realizado las estimaciones solicitadas:

1) ruros

2) paneles de madera tipc "Ce":bastidor de madera,lana de vidrie 25 mm esp.

cartén asfiliico n® 12,cerramiento exterior de tablas de 2" e tingladillo

cerramiento interior a base de paneles de roca de yeso tipo "Durlock” o

sinilar. Precios por me

b)

b)

c)

bastidor completo,incl.lanz de vidrio y tingladillo $ 20.000

pansl de roca de yeso,subtontrato,incl.benefl.+ gg g 10.C00

$otal § 30,000

de memposteria de ladrillos comunes e=0,30.-,revocado por ambas ' caras,
incluidas copas aisladoras horimontal y vertical,azotado con impermeable
bajo johhrro,terminado al interior con fieldrojrevogques 2 la calyel mu—
ro garga sobre vigea incluida en losa de plaleayno se incluyen en este pre—

cioc los pilotines de fundacidn.Se incluyen benef & SeZeesessss & 32,000

de marmosteria de $,15 con idénticas especificaciones,incluidos benefi—

Cios ¥V £oStos SCNETAles o o o » o & o s s s a2 e s s v s e s o3 22,976
(=}

Techos

de losa cerdmica de 5m luz,conirapiso comin,aislacidn poliestireno exmpan—
dido de 25 mm 7 Tieltro de 15 libras,incluido sobretecho de sombra con 1
viga de 2" x 4" de gquebracho blanco y chapa de fibro cemento ondulada de

8 mm de espesor,incle.beneficios # g.generzlese. « « « = = » o= & 43,000

tipo "A" segtin 1dmine n® 1,excluido cieloraso,sin aislacidn....d 19.000
con aislacidns.ssd 23.000

tipo "B%,canzldén sutoportante de £°c° 6m 1uz,inc1 paneles de cieloraso

v excluido el peznel de cicloraso en roca de YeS0 s » « o « o « & 39,000

tipo "CY,idem pero canaldén Sm,sin tomar en cuenta influencia sobre el pre—~

030 de 12 6SEIUGEUTE o o o o o = » = s. 8 s o o o s o o o o o o 8 38,000

de poveda de ladrillos,incluida aislacidén térmica de poliestireno expandi-

do,contrepiso de arcilla expandida e=0,04 y techado 7 capassincluyendo .

gastos generales ¥ benefiCios « o = o » o o s = a s » » s o ¢ o 5 17,000
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El precio del bastidor de madera mencionadp en 2) ha sido estimado tomando
los precios de venta de dos fébricas existentes en el pais,ninguna en For-
mosa.Bridentemente los costos de estos elementos asf como los demfs de la
panelexria,y por lo tanto sus precios,variarén por varias razones,entre ellas:
l.mzdera a utilizarpcomo puede apreciarse en otra parte de este irabajo,las
posibilidades de eleccidén de especies es variada,en Formosa,y asi tembien
los precios de las maderas.

2.12 dimensidn del mercado,que 2 su vez podrd infiuir en la dimensidn y/o
tgcnificacién de la o las fabricas

3.10g detalles definitiveos del disefio,que luego de alguna sxperimentacidn

tgnto en taller como en obrasarrejaran resultadeos diferenies.
4econtinuidad de la demanda que asegurard la produccidén y por lo tento las
amortizaciones necesarias y los beneficios esperados. .
Wo existiendo axin en nuesiro medio,una actividad firme en este sentido,no
se puede vodavia aventurar precios promedios mas rigurosos provenienies de
-
uns estadistica suficientementie segura.Por ello,lebe tomarse el nrecio enuz—

cizdo con mucho cuidaddo ¥ no uwbtilizarlo como base parz un ulterior razona-

miento.

Referente = los precios de los demas items,estos han sido producto de andli-
siz en base 2 costos de Capital Federal,por no contar con datos de Formosa,
nero 2 los efectos de la compayacidn entre ellos,y no a sus valores absolu—

tos,las cifras son vilidas,el mes de agosto de 1978.

~———

En cuanto a los costos de manienimiento,que se mencionan en el mismo punto,

T —r— ————— - - -

podemos aportar,para la madera,refiriendonos a lo tratado asobre el tema en

‘nusstro Informe Preliminar,pdgina 179 sobre "Traitamientos superficiales!,que

se podrian nrever 1los siguientes casos:

1.medera recubisrtz con barnices:su dauracidén no sobrepasard un afio,contando
que se heya utilizado un barniz de buena calidad v .dades 3 manos.ﬁZ.?QO/m?
2.madera con pintura al aceite.duracidn dos afios l 3/m2. 3.000.~
3.nazder2,con una base de imprimecidn de preservedor con Pentaclorofenol,repe—

lentes al agua y dos manos de pintura.Duracidn aproximada 5 afies $/12 3.800



4.0intessaplicando repelenies ai agua-con preservedor y tintes que sean resise
tentes a la luz solar ze obiienen resistenéias e duran de 3 2 5 zfios.S51i el
trateniento se aplica sobre mederas de textura gruesa,por ejemplo timbd colo-
rado,y en suverficies no cepiliadas la duracidn puede llegar a los 10 afios.
Estos plazos se definen con referencia a unz correcta aplicacidn de los mate~

riales de zcuerdo a lo explicade en las piginas 182 y 183 del Informe Preliw

miner.- BEn el momento actual no se producen =n el pals estss tintes.

S.Recomoio de piezas:irespecto a2l recambio de plezas dermader:z presunmiblemente
B: P I r

afectadas por el medio,dependerd del tipo de madsras utilizado y el tratomien—

to preservador oplicado { ver punto 2.2.3. del presente Informe,cuyos datos

se refieren = impregnaciones gue aseguren durcbilidades superiores a lozs treine

tz afcs o

2e2+5e referente & los wolicitzdo en este punte:

Se entiende que 1la presunia se dirige exclusivamente al sistema de peneles..

La gspecializecidn necesapia b

ara el montzje de los pazneles,estinzmos s me—

nor 2l necesario aprendisaje Ge aibafileriz.lo que si se necesitard es buen

Puede preverse como tiempo wprobable de meontaje de la paneleria y techo con

cubierta,una ves realizada la platea,entre 10 y 15 dias de labor.

Referente al transporite:por ser elementos cortos,de dimensiones méximes del
~orden de los tres mefros y todo material liviano,el transporie serd factible,
debiemdo tomerse en cuenta,z nivel proyecpo ubicacidén y embalaje en el nedio

de transporte asi como su peso definitivo.



os permitinos agrezar las sisulentes recomendaciones:
- [l

1.

2

\\\ - # ’

de acuerdo a lo visto 2 traves de loz anteproyectosy,revisar los valores
it 9

nunéricos de las Areas mézimas especificadas en lzs normas del IPV.-

un sistema de paneles de madera y un anteproyecto,convertidos en PTroyec—
to,adin no son suficienies pere garantizar la utilidad de lz propuesta.
convendria construir unaz o varias urnidades 2 fines experimentales de losz

A

siguientes puntos,sin ser esta una lista éhzustives .

a- nedicidn de tiempos y consumo de materiales en taller de carpinteria
be medicidn de tiempos ¥ observacién de tecnologia de montaje |

c- comprobacidn de programa de construccidn

d- comprobaciéﬁ de comportamiento de materiales

e— comprobacién a itraves de usuarios del sistema funcional

f— medicidn de comporiamiento de la unidad frente = las condiciones de clima

g~ comprobacidn de facilidad de transporte del:sistema

esto contribuiriz = no lensar un sistema sin previs oportunidad de corréc—
¢idén y mediciém a2 los efectos de contar con datos mas precisos.Recordar
que en general los sistemas de prefebricacidén y en especizl la madera hen
sufrido mucho por el desprestigio ente los usuarios ¥ funcionariés}debidc

a expeviencias negativas.

referente a la vivienda y su condicionamiento 2l clima,serian Utiles las
investigaciones del comportamiento de los volumens y espacios edificados
medizante experiencias de laboratorio y de campo.Se recomienda sumar los
esfuerzos en este senbtido com las ofras provincias del ne.e.z. a través de

sus Institutos de Vivienda.



MEMOR I A DESCRIPTIVA

anteproyectos viviendas I.P.V.Formose

Es el clima y no la topografia el que establesce las diferencias
notables en el paisaje,y es el paisaje-con su cualidad materna,
como lo seriala Spengler - el que forma nuestro cardcter,determi-~
na nuestro modo de vida y la forma de nuestra vivienda

La vivienda es algo adecuado 2 un clima y a2 un modo de vidaj;debe
se"confortable",esto es,crear en su interior condiciones que a—
temperen y compensen las exteriores. '

Eduardo Sacriste,arquitecto
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5.6, AIEORIA DESCRIPTIVA DEL ANIEPROTHCTO

1 .0.,DESTINATARIOS: Ver 5.3+ del Informe Final.-Principalmenie un alto porcen-

taje de la poblacidn con bajo poder adquisitivo ¥ adicionalmente un mimero
mucho menmor de funcionarios con mayor poder adouisitivo,pero que en localie-
zaciones lejanas a los centros imporiantes,cerecen de oferta para adguiriro
viviendz.la solucién de su problemz de vivienda hace 2 su afincamientdo-

En contrasie con las posibilidades financieras de los destinatarios,las noi=
mas tienden z establecer condiciones minimas que definen lz viviendz digna

de acuerdo al criterio acgiu=zl.

2 ,0.00UDICIONES DBEI DISERO:Para la busgueda del disefio hemos pariido de 10~|‘?
. . |

grar ciertas coundiciones de disefio: _ o

2.,1.ADAPTACION AL CLIMA:como Tector de gran imporiancia incluyendo en ecte

concepto tembién las:costumbres que surgen de esie facior.Del estudio del

clima y su influencie en Ya vivienda surgen ideas recioras parz el Unartide"
de la vivienda.Se busca que le casa como elemento modificador del clim2,cons
tituya un dmbitoMcomforiable,utilizendo en lomdximo posible les medios ge-
minos del disefo,y confizndo la menor tzrez 2 los correciores mecinicos,que

en la mayoria de los casos escapan a las posibilidades por costo.

2,2 JACTIBILIDAD CONSTRUCTIVA,mediente sisitemas tradicionales o no,que posi-

biliten ou utilizacidn en las actuales condiciones de la Provincizy,de acuer
? —

do a2 lo emunciado en el Informe Final.

30 PROPUESTA: Luego de descartar algunas soluciones,se llegd & los antepro-—

vectos de los Prototvipos i,2 v 3Je.~Los dos primerc para la zona cdlida himeda,
s — ) L

que incluye una subzona de transicidn a la &rida seca,fueron discutidos con
los profesionales del IPV en su etapa de croquis,previo a su desarrollo como
anteproyectos,racibiendo la conformidad de estes,.De tal consulta informamos
aparteycomo antecedente es interesante su conocimiento.-

A los efectos de su mas completz comprensidn,se detallan las conclusiones que
sirvieron de base para el disefio vropuesto,y cuando asi lo justifigue leos ea-
ndlisis realizados.Por ser de sumo interés y muy esclarecedor,reproducimos
partes,referentes al clima y su influencies en el disefio,del libro "idenual of

Tropical Housing and building” de H.O.Koenisherger y otros,publicade pa Lonz-



///man Group Ltd.,London.Existe versidn espaiiola editoda por Paranindo,liadeid,
bajo el nombre de "Vivienda y edificios en zonas célides y tropicales™.

3.1.2014 CAIDA HUEEDL

3.1.1eClima y costumbres:ls mayor narie de las actividedes de los usuarios

~rd

de la vigende se realizan en exteriorss cubisrics o protegidos del solnor
vegetacidn.Generalrente se buscan lugares que a le vez de protezidos del sol
se hallan expuestos = la accidn de los vientos refrescanies,de tal manera
que también se solucione la proteccidn de las zbundantes 1luvias.Siendo los
vientos del sur refrescantes y los rayoa solares del este ¥y el oeste nmas
horizontales,debemos ubicar la vivienda a lo largo del eje este—oeste,nini-
mizando los frentes este y ocesie.
Dice Koenisberger.zl referirse- a este clima y las necesidedes fisioldgicas:
WDebido & que la temperatura del aire es casi contimiamente prdéxima z la de
la piel,la disipacidén térmica del cuerpo por conveccidn o por conduccidn es
casi despreciable.Con objeto de alcanzar un confort fisico,hay que consegulr
cierta dismipacidn térmica del cuerpo hecia el medio,por lo n2znes 2l nivel del
alor producido por el metabolismo.En un ambiente de elevada humedad,la evo—
poracion de una peqguefia cantidad de hunedad procedente del cuerpo Iorma un am
hiente de aire saturado de vapor gque se opone o toda evaporacidn posterior,
bloaueande el Ultimo recurso de disipacidn del calor.Bata atmbésfera de aire
saturado puede rencvarse por aireacidn.Algin confort se consigue haciende que
las brisas exteriores atraviesen,norsolamente el edificio,sino también por las
superficies corporales de los ocupantes.Este ez el 1finico medic de mejorar lzs
condiciones térmicas!.Estas acotaciones,y la experiencia propia de los awbien-
tes subropicales himedos llevan & considerar de primera magnitud lo referido

hasta aqui,que luego influird en el disefio.

3.1.2.Referente 21 dissfio y los materialecyoHéordanTeé con lo expresado arriba

quizi el disefio ideal consistiria en casas techadaé con grandes zlsros,que cor-
juntamente con elementos verticales,dejaran pasar el viento ¥y protegieran del
sol y las lluvias,creando =zonas umbrias,gelerias para estar,circular,irabajar.
Los cerramientos deberian ser grandes pafios movibles,a fin de cerralos en las
horas de so0l ¥y z2brirlos por la noche.tl,problema de los insectos trae apareja-

da la apgrioién de las telas mosquiteras,que reducen hasta en un 50% la efecti-



///vidad ¢el paso de cire en la abertura.

Paras el disefic de los prototipos,estudi&mbs la posibilidad de buscar:

a)la doble orientacidn de todos los locales,a lo largo del eje esie~oestie,
con lz posibilidad de gberturas a2 los frentes sur y noriee.

b)proteger del sol & todos los paramentos posibles.Bsto debia lograrse dis—
minuyerdo 2l minimo el paso del aire en movimiento,de ani los parésoles,per—
sianas y aleros. | ‘

¢)el teche es la mayor superficie expuesiza,por lo que puede llegar 2 Tevisw—
tar el cardcter de un plano radian%e dzl calor o reflejante del mismo,segtn
se trate su solucidén.Por ello debe tener una efliciente aizlacidn.BL Hino de
tcho ideal es el doble o el que tiene cieloraso ventilado,tal como lo ason~
seja el "Manual de Viviendas medianie el esfuerzo propio',pag TT7,publicade
por las Heociones Unidas.Sobre esie aspecto Koenisberger,op.cit.,dice:"Debido
2 aue la temperatura permanece constante durante noche y dia,los edificios
no pueden enfriarse suficientemente duranie la noche,perdierdo el calor al-
mecenado durante el dfa.Zl princivio de almacenamiento del calor no bpuede a
plicarse en este tipo de climas,por ianio es necesario construir edificacio~

nes con materizles de baja cepacidad térmicez,nediznte consirucciones ligeraa"

U, ..el tejado es priacticeomente el dnico elemento gue tiene verdakra 1XHpOIs-—
tancia.lo puede mejorar las condiciones,es decir no influye proporcionando
temperaturas mas frias que el aire exterior,perd pérmlo smenos,si esté bien
disefiedo,puede evitar que la temperatura interior no se haga superior a la
del aire exzterior,manteniendo la temperétura del techo aproximadamente al
mismo nivel que la de leas otras superficies.Esta puede alcanzarse mediante
una superficie superior refleptora,construccién con techwumbre doble con el
espacic intermedio ventilado,techo con una superficie superior altamente re
flectore ¥ con un aislemientc muy eficaz.imbos elementos,tejado y techo,de-
ben tener una capacided térmica especifioa baja".

imestra experiencia de haber construido techos similares en MHisionesFos o~
conseja por su comportamiento térmico,zunque son techos considerados cosio-
sos. (ver comentario al respecio hecho en “Iropical Arxchitectureypag.77,por
Pry y Drew,Reinhold Publ.N.York.1956.— “

d)Jun espacio abierto-~cubierto pora miltiples actividades,lo solicitan las

/7



///normas del 1.P.V. de Formosa.Lo hemos definido de dos maneras en los an—
teproyectos:como galeria de doble orientacidn y como galeria circulacidn.

Lo propenemos & veces reforzado por la vresencia de una pérgole,que en for—
ma econdmica extiende la superficie sombreade,mediante lz vegetacidn,que
tiene ademas la virtud de ser mas transjarente al pasc del aire.

En el prototipo n® 1 la circulacidén que recorre el frente norte vinculs. o
tcdos los locales,asume por su ancho el cardcter de una zaleria Atil y 2o
solo para circular.Le galeria multi-uso ubicada enire dos masas edificadas,
& partir del modelo de dos dormitorios,por esz2 condicidn,en ese lugar 9 DPITO
ducird une aceleracidn del aire (principic de Veniuri) disminuyendo le :=mpe
ratura y produciendose una sensecidn conforizble en la piel de los WSLLTi0Se
en cuanto a espacios exiterlores recordemos una ves mas a Koenisberger:'Les
dos condiciones bdsicas son sombra y paso libre al movimiento de alre” .-

e )aberturas que permitan el paso del aire & nivel de la piel;garantis>ado
el descanso nooturbo,ya que seri el uso mayor de los locales cerrados.lom—
bidén unas ventilacidn a2lia parz remover el aire céliente que se zcumula con
tra el cieioraso.las averiuras tendran el ivamalio o la cantida& néxime compa
tible con el tipo de viwienda.

f)meteriales,que como vieramos mas arriba serdn livianos,de baja capacidad
térmica,lo cual nos habla de la pbsibilidad o de un motivo mas para el uzo
de madera.A pesar de ello,en el prototipo n°2 proponemos una variante ean mam
posteria de ladrillos,ya gque tal prototipo,por su forma de generacidn es a—
dapteble 2 la zone de trandeicidn (semiéride),donde tzl material seria de u-
so conveniente,como se podréd ver cuando tratemos de los edificios en la zona
cél}&a—érida;

341434 Referente a2 los prototipos anteproyectados ceben algunos comentarios:
2 proy

a)orototipo n® l:subsistema funcional:se buscd la satigfaccion de las condi-

ciones apuntadaé en 3.1.2. mediante un partido donde la cubiexrta sobrepase
generogsamente el perimeiro de los locales cerrados a fin de brindarle sombra
y proteccidén,de manera tzl como si estsos locales se hallasen rodeados por
una “corona" de aire mas fresco.Las galerias tienen como cerramientos panta-
llas perasoles,horizontales al norte y verticzles al sur,que protegen los -

paramentos,definen la galeria y protegeran ademés,de la lluvia.El parasol del



//[0este protegerd una pared ciega mediante una “cdmara ventilada.

El prototipo se plantez como una secuencia a partir de un “nicleo bé-
sico" constituido por los minimos elementos necesarios:un dormitorio,
un ambiente que zlberga el comer,el estar y el cocinar,un espacio eX—
terior dedicado & lavadero y un bvafio.la circulacidn exterior por sus
dimensiones constituye una galerfa de miltivles usos,para los trabajos
domésticos,estar al exterior,juego de nifios,etc.Légicemente,en Formosa
puede irducir 21 usuario a ampliar sus espaclos externos mediante el a—
gregado de pérgolas o simplemente organizando la vegetacién de sombra.
La secuencia nombrada podria ser generadz por un crecimiento real de 1w
célula,siguiendo el aumento de miembros de una familiz,pero tembién es
una exposicidn légica de modelos que responden & una determinada compo-
sioidn familiar,y por ende ups demanda,cwyo detalle arroja un mayor pe-
diddo sobre dos ¥y tres dormitorios. .

El crecimiento lineal que se ve enla secuenciz,es Tiel 2 los principios
de ventilzoidn y asoleamiento explicados anteriormente y al becho de un
crecimiento constructiveomente ficil,por lo que el crecimiento en planta
elia se na descartado de esta propuestz.Bste tipo de crecimiento es po-
sible en terrenos de dimsnsiones amplias como corresponden & las 1ocali
zaciones rurales.Concentraciones urbano-rurzles o urbanas pueden llegar
a exigir la ubiczcidn en terrenos de 12 6 15 m de frente,por lo que pa-
re ese caso se prevé un crecimiento por desdoblamiento en dos nicleos.
Bste ultimo cese sacrifica la wventilacidn en el sentido erunciade como
jdeal.-En cuanto z la accesibilided de las implantaciopes,tendrin influ
enciz en los aspectos conztructivos.

gphgigigggﬂpgﬂgﬁgygﬁiygzEn el anteproyecic se propone una técnica conse
tructive por pazneles que permite fabriocar los elemenios en taller ¥y un
armado en obra bastante sencillo.Se preiende con este método proporcio-
nar un conjunto de paneles y otros componentes transportables desde un

centrorde produccion a los lugares de consumo.Zsta propuesta trae epare
jada que su feotibilided depende de la cantidad y concentracidn de cases
a armaryque Jjustificuen la implantacidén del taller y los costos de tras-

lado «



El sistema propuesto requiere una instalzeidn minima de taller y un pro-
ceso de elsboracidn de un umbral itécnico de cieria calidadjes decir se
aplicaria el principio de aumentar el trabajo y le tecnologia en daller
v dismimuir el de srmado en obra.h esie concepioyes aconsejable esivm
diar la posibilidad de agrezar otra posicidn,consistente en irasladax

el prototipo 2 una técnica de armado en obra,utilizando una estruect:. o

¥y cerremientos de tablaspesta solucidn constituirfa une téenica de &l
ternaetiva para aquellas ubicsciones que por su lejaniza o por la escoea

hajar con .os

o

cantided de vnidades a armar,resultaese mas conveniente ir
elementos de maderz que pudiesen ser provisios por aservaderos ¥y cea-zin-
terias de menor complejidad en su instzlacidn asi como menor especicli-
zacldn en su mano de obra. |

Asi tembiédn,como aliernative pars los parcscles,cstos pueden ser reempla
zadoz por V'grillas" de ?a&eras clavades de columna a columnz por &l mis-—
mo propietsrio.

Referente 2 las tres soluciones propuestas para el techoselternativa AV
consistente en una esiruciura de cebios de 2" x 4" azpoyados cada 60 cm
sobre viga de 2" x 4" upida a las columnas cade 2.85m.Sobre los cabios
irfn clavadores sobre los que se apoyarin piezas de chapa de Tibrocemen—
to acanaledes,que por la longitud & cubrir pueden ser piezas enterizas,

a fin de evitar juntas y dismirnmir la pendienie de la cublerta.:n la S
brera se teiﬁinaré medianie un caballete articulado,donde es conveniente
coloca; una moldura plistica Vetroplast 0 similar a fin de hermetizar el
cierresLo que se pretende con este tipo de solucidn es la utilizacidn de
elenentos miy concocidos,ficiles de adguirir y colocar,lo que faqilitaré
l2 realizzcién de zmpliaciones y reparaciones.las chapas serdn pintedas
de blanceo a fin de adgquixir ia condicidn reflejante necesaria.El techo =
se completa con Ja colocacidén de lzna de vidrio sobre el teblero de roca
de yeso que conforma sl cieloraso.Esta lanz de vidrioaesté recublerta con
papel de zluminio z fin de reflejar el calor radiante incidenio.

La alternativa "BY muestre la solucidén &el doble techo cor wventilacidn

que se ha mencionzado anteriormente,consistente en apoyar un "“canaldén®

L



autoportante de fivrocemento sobre las estruciuras de los frentes mayoresy
para lograr tal fin debe agrezarsze unpanel de cieloraso aubtopertante (o),
ver ldmine 4 especificacién De-La alternative "C" es la utilizecidn,den—
tro del concepio anterior,del "sobretecho" sin estructura independiente.
Este sisteme zhorra la estructura y cimientos,medianie la correspondiente
reforme de los paneles como puede wverse en la s fisuras 2 de la lémina ne de
En una etzvz de proyecio deberim evaluarse ambas propuesiss & la lu.l del
resuliado de los ciloulos estdticos,y2 que los esfuerzos verticales cousaw
dos por la accicon del viento en un c=zs0 se dronemitird a la estruct:ira ine
dependiente ¥ en otro a2 la de los paneles de cerramienio.

Bn la alternativa Y"C" los parasoles tambidén pasarian 2 ger autoporiuntes. .
Los paneles dibujados en la ldmina n® 4 han sido pensados con refersacia a
las siguienies caracterisiicas,entre otras:en general utilizacidén de made-
ras seniduras.de pleszas no muy largasybastidores & ser unidos nedianite U
niones metflicas direchemenie entre elos,salvo el caso de la alisrnativa"C!
donde la utilizacion de un elemento ple derecho intermedio podria plantear
una varianie de peguelia estructura con replanteo previo a losg paneles.Es'
decir:sen generzl existen dos poéibilida&es,replantear una estruciura modu—
lar que luezo recibird los paneles a2 los que se unird,por ejemplo por medic
de bulopes de fijacidn y la ofra,que es la elegida,por unidn directa de los
paneles.Eh el primer caso la estructura zludide es la gue resuelve los defa—
lles de unidf,sobretodo los de esquina.d esta convenienciza en el armado se
le contrapone un mayor rolumen resulitante de maderz. El panel Vl,responde

a lo exrpuesio en:3;1.2.;antepecﬁo 2 70 cnm del piszso para permitir el paso
del aire a2 nivel de piel del usuario en posicidén de descansojhoja inferiof

a guillotina,éuperior fijajen la inferior mosquitéro fijo y & niwvel alto u-—
na ventilacidn tipo zereador;reja de sguridad sobre los paflos vidriados.Es—
taa ventanas siempre se hallan protegidas del sol por los paresoles y el
oscurecimiento puede confiarse e cortinas inieriores.El panel Ce {cerramien~
to exterior) es el cue origina el sistena 7 estd constituido vor un bastis
dor con un cerrapiento exierior de tablas a2 tingledillo y un manto de lana

de vidrio en su interior.Como debemos cumplir corn las especiiicaciones an—

~.]
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tich2gdsicag,pare esta zona,debemos contar con superficies que no presenten
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juntzs y constituysn una continuided entre paredes ¥ cielorasos.¥or elilo
ze ha especificado la utilisecidon de ranecles &e roca de yeso "Durlockﬁ‘o
similersle eleccidn de hardbosrd o aglomerades llevarfa a soluciones difid-
cilmente satisfzaciorizs de ecas prescripciones entichegédsicasesd fin de pro
ducir escs superficies lisas,continues ¥y sin juntas,debers utilizarse la

téenica de colocecidn vropia de ese material,consistente en llevar a obra

de yeso e madera proyectadc
s panele

los panelesgcuyas dimensiones zuperan 2 las de lo: anelesy a lo=z efecios
de corterlas colocerlas y soldarlas entre si,en obra.Hsta es la razdn por
la. cual es acbnsejable gue el manio de lane de vidrio u otro material alsge—
larte que se utiiice llezue 2 la obra colocado en el paﬁel 7 protezido con
una hoje de polietilero o caridn acanalado.lomo puede leerse en las egpecl .
ficaciones de la limina n° 1 este material esislante %érmico deberd ser cus
bierto por panel impermeable que actuaréd,como sn la cubleria,de barrera de
vapor.4 fin de cumplir con la planilla D del IPV otra lénine impermeable
deberia fijarse al peramento interior del iingladillo.

in cuanto al método de cinmentacidn la propuesta es general xeapondiendo a

ionantes de suelo que imperzn en la Provincia.la exisiencia de
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argillas expansivas aconseja el armado de una platea de hormigdn armado

con vigas verimetrales de contencidnjesta losa conterdrd refuerzos en las
zonas donde apoyen los paneles ¥ a2 lo largo de la linea de columnas a fin
de arricsirar los pilotines que servirdn de basze a estazs.Come pusde verse

en los dibujos de cories,las dimensiones de la losa superan los perimetros

. de los aleros,formando en sus bordes norie y sur canzletas para conducir

el agua de lluvia proveniente de los techos para luego alejarla de los cis
mientos,constituyendo en sf una "vereda perimetral",zconsejzda pare este
tipo de suelos,ya que el problemz de estos suelos estriba en el cambio de
su volumen por zlteracidn del texnor de bumedad.PTambién es convenlente que
la losa de platez sea constmida sobre una cama de arena que absorba parte
de los movimientos producidos por el suelo.Esta medida suele ser de diffi——
cil ejecucidnypor lo cuzl la tendencia ha sido confiar cada vez mas la ta-

rea ée fz2l =2bszoreidn a2 la logz 2rmade.



b)orototipo n°2

gqubsisteme funcional:el planieo es el de un micleo bésico que pueda crecer

con la mayor libertad posible.Para ello se partede tener tres direcciones

de crecimiento:a partir de un eje norte-sur crecefr los dormitorios hacia el
este ¥y la zona de estar y comer hacia el oete que remata en el drea de rml-
+inso al exterior cubierto.la iercera direccidn mencionada se da en una 20—
na parzlela 21 eje longitudinal de la vivienda;sobre su frente sur donde
‘se ubican los servicios y sus respectiveos crecimientos paralelos al eje men—
cionadoeEl variido planteado presenta como alternative plantear lz circula-—
cidn como una galexria ezterior,donde si bien aumenian los cerramientos exie-
riores favorece la ventilacidén directa de los locales.Taﬁbién,desde otro =
punto de vista,el esquemz permite una buena traslacidn a mamposteria lo que
serd {til para la implantacidén del prototipo en zona semi éride o donde no
exista posibilidad conveniente del uzo de la madera.

Bl crecimiento aludido es lineal 2 fin de guardar las caracteristicas de
ventilacidn cruzada,de doble orientacidn,salvo para aguellos casos donde

12 ubicacidn en terrenos urbanos imponga un frente limitado y el crecimienw
to bi-nucleary,sacrificando la ventilacidn.®l sistema de defensa del sol es
similar el aplicado 2l prototipo ﬁ°1,donde los parasoles fijos de laé orien=~
taciones norite j oeste nrotejen estos frentes,suplantando,en las averfuras

2 los postigones.En cnanto a2 lo dimensional baste leer los plancs parz ve-
rificar que las medidas responden 2l equipamiento y uso del espacio,concre—

tado en una tramz bédsica de tres médulos por tres mdédulosz.

« subsistema constructivo :sistema por paneles de maders igual al aplicado

2l pretotipe n® l,con viga superior de arriostramienio donde zpoyan los ca
bios del techo(en la variante "A"),las que 2 su vez apoyan sobre viga cums
brera.El techo de laz varianteg "A" y “B" responden a lz misma especificaw

. > . . - . . —
cidn que sus similares del prototipo n°l.El cieloraso en el caso "3" esta-

H

4 formado por paneles Cc del tipo de ura sola pendiente,de 2.3Tm y 2.85n
de lonzitud.los cenzlones a utilizar sexrdn los de 6 n de longitud.Se plan——
tea la veriente en mamposteria portante cuyo techo es muy simple con cabios
de nadera que cubren ura luz de un orden de 4 m. envre paredes o de pared

3 viga canclesa, sobre la cocina.La especificacidn es la mismz que la del




caso "A".Los demés elermentos consiructivos son los mismos gue en 1os DIo=-

totipos anteriormenie desarrollados.

3.2 Z0HA CALIDA SECA

3+2.1% Clima y costumbres:Tembién en esta zona la meyor parte de las scti-

vidades son realizadas en exteriores.bos habitantes deben protegerse del
viento norte gue es muy célido ¥y arrastra muchko polve en el aire.en este
 tipo de clima debe buscarse para el desarrolllo de las actividades lugares
protegidos de la intensa radizeion solar,de la exposicidn directa al sol,
de los vientos calientes.Veamos lo que 21 respecto del clima y las necesi-
dades fisiologicas diee Koenisberger en la obra citadz:"El confort diurno
depende principzlmente en obtener una reduccidn adecuéda de lz intensza ra-
diacidn solar,del terreno ¥y de laaz edificacionss.Se trate principalmente de
un problema de proteccidéni—...YPor 12 ncche la ifemperatura del azire es,en
general,suf icinbemente bajza para que se caliente debido a les temperaturas
mas zlias de las superficies immediatas,lo cuzl es beneficioso.Debido 2l am-
biente de humedad perimaneniemente bajz,le evaporacidn es mucho mayor que en
cualquier otro climajse realdza la evaporscidn con tzl eficacia.que no es
necesario adopiar medios especiales (con $al que la piel puedz2 suministrer
suficiente sudor).BEl aire en circulacidn no se emplea con ventaja en interio--
Tes & no ser que se enfrie y filtre'.

3e2e24Referente a disecfio y materizles:"l.o mes apropiado es una edificacidn

para use esencialmante interior,de configuracion compacta'.Debe recordarse
lo gue se desea lograr es una Proteccidn,ianto en los inieriores como en

los exteriores habiteblesz.Pera.elle debe:

a).Reducirse las superficies ezpuestas 2l sol.FPundazmentalmente lograr sombras
gobre las superficies exteriores.Pzra cllo enire oiros dispositivos pueden

emplearse con exito diversos tipos de planias,como medio eficaz y econdmico.

b)eEn lo posible evitar la orientacidn Oeste,yz que coincide con lzs tempera-

wuras del aire mas elevadas,dando lugar @ un pice en la carga de temperaturz.

c).El material para los cerramientos de sombre de las ventanas y puertas,deben

ser de bajo calor especifico a fin de garantizar un répido enfriamiento lue—

O



- [/ /g0 de la puesta del so6l.

!
d);Lograr sopbras en el ftecho que es lz mirima sunerficie expuesta.BEn caso de

construir un doble techo,cue es la mejor solucidn,ambos techos deben estar
separados a2 los efectos de disipar el calof entre aémbas superlicles reflec~
tivag."La superficie del tejado inferior debe reflejar las radiaciones de
temper;tura baja (10ngitud.de onda infrarroja) emitidas por la cubieria su-—
rerior."+.."El costo de une doble techumbreyen el sentido corrégto de la
palabre es prohibitive la mayoria de las veces.5in embargo,un techo simple

con una cimarz bien veniilada puede ser bastanie eficaz".

YPzarz este tipo de climos;los patios son los espacios abiertos Gptimos".

“En este caso se almacena aire frio rvor ser mas denso gue el callenie gue

lo rodea'.'liog drboles,planias ¥y azus en los espacios cercados enfrian el
a2ire por efecto de la evaporacién 2l itiempo que evitzn el polvo y pioporcio—
nan sombra ¥y elivio visual y psiquico." "Un patio pequefio es un exzcelente
redio de regulacién térmica".Es decir,el vatio ez un depdsito de aire fres—
¢o y un medio de radiar el caloryacumulado durante el dia,hscia el espacio

@uzante lz nochee

fleEmplec de materiales y estructurzs de elevada capacidad térmica que zbsor—

ben el calor duranite el dia,sin que eumente lz temperaturz inberior.La disie

racion del calor duranite la noche debe ser ejdada por una eficaz ventilacidn

o

eRctos de comenzmar el dia siguiente contemperazturas lo mas bajas posibles

~en los meteriales.T2l ventilacidn debe realizsrse por ventanas que pexrmitans

durante el dia pequefias zberituras de ventilacidn cerce de los cielorasos ¥y

el resto de la venizna protegido por postigos de madera que no dejan pasar

el calor y la luz durante el dfa y disipan répidamente el czlor duranie la

noche.Durante la noche las ventanzss deben ser suficicenlemente grandes como

st

ara permitir la ventilacidn y la disipacidn rdpida del calor emitido por

i~

as estructuras y lechos.Referente a los techos estos deben ser macizog,de

materiales pesados y el sobretecho de materiesles livienos y de coler blances

3.2,3.Beferente & los prototimos:Se promone el n®3,lémina n®3.Se lo puede

analizar desde el punto de visia del subsistema funcional :Pretende dap




satisfaccidon s las peutas parz el disefio descriptas mas arriba,medianie
un sisteme que permita,a partir de un ﬁdcleo'bésico de un sole dormito~
rio,desarrollar un c¢recimiento hacia la conformacidn de un tiﬁico partide
de patio central.Bsto recién comienza a ocurrir a pertir del modele de
tres dormitorios,yz que los modelos inferiores,oarecen de eclementos sufi-=
cientes para el perimetro necesario para cerrar la figura.los prototipos
DADE UNOo ¥ doé dormitoriosylogran la conformacidn del patio por medio de
una pared-cerco que lo define.A la vivienda se le recomiendz una orienta-—e

7 el frente aventanzdo al sures—

o

cifn con frente al KO préctieamente ciego
te ,evitando asi el surcesteysector de la puesta del sol en verano.

Bl lugar cubierto de usos miliiples se suma al patio interioxr como superfi
cie uwtilizable a t2l fin.

subsistema construciivo:paredes porientes de memposterie de ladrillos,techo

de losa de hormigégggobretecho de sombra de vigas de madera y chapas de fi-

brocemenic pintado de bluncoscatpinterias de madera.Varianie del techo:béve—
de ladrillo y cdmera ventilada constituide vor nervies de ladrillo y loseto-
nes de ladrillc.Este susbsistema constructivo también puede ser realizedo |

~

con muros porientes de suelo-cementojambas posibilidades ,asi tambien como

=il

las de los techos constituyen solucliones con materiales pesados,dé inercia
térmice alta,y se utilizan materizles casi todos de la regién (selve las
chapas de fibrocemento) que neccesiten una mano de obra de poca esPeGialE
zacidn.la rezlizacidn de la béveda de ladrillos,no es de tecnologia comuin,
pero es de fécil adguisicidén.Tal el caso de la Pcia.de Corrientes donde se
realizé un barrio de cesas econdmicas con el empleo de esta técnica.

El ladrilio es un materialycomo se ha visto,de fabricacidn en toda la Pro-
&incia,por 1o que en este caso consiituye urna jecnologiz indicada para 2pli-
car.Tanto el ladrille cerdmico para armar losetas v losas por viguetzs como
el techo de fibrocemento constituyen iéenicas muy Tdciles aungue ro comunes
en tcdas las localizeciones.Zl suelo cemenio erigiriz un proceso experimen—

tal a fin de poder evaluar sus condiciones %écaicas y proceso de fabricacidn.

() preferentemente hormigdn cerémico.



324 Imnlantzcion.

Hersce comentarse la posible implantacidn urbanz ¢ urbana-rural del

il

pféto%&ﬁ%igér las caracteristicas elimdticas es aconsejable una trama ur—
bana ebigerradz que faculte a los edificios la proteccidn mutuz,las calles
mes bien estrechas con las sendas peatonales arboladas o apergoladas para
posibilitar al peatidn camina; nor l2 sombra y asimisme proteger del sol a
los auntomeviles eastacionados.la aplicacidn denormas urbanisticas_no adapt&
das 2 este clima produce anchas ,calurdészs y polvorientzas calleg.For el
nismo razonamiento es aconsejable el adosado de lasunidades en terrenocs de
unos 15 metros de frente.

La impiantacidn rural no tiene en si misma ninguna difiglitad,aunque también
en este caso aconsejariamos la concentracidn de las viviendas por las misea
mas rasones climdticas y,adicionalmente,a efectos de. la creacidén de un mi-—
croclima mediante la concentracidn de vezetacidn y oprovechamiento del aguay
que es dificil y costosa de captar.

La accesibilidad al lugar de implantacidn,tiene en este caso reletiva in—
fluencia ya que el meyor volumen de construccidn surge de la utilizacidn

de la tierrayen forma de ladrilles o de suelﬁ cemento.En el cazo de cons=e
truir en la aliernaiiva 1 que muestra la ldmina n®3 el transporte de alpu-
nos materiales forineos, como ser las chapas de fibrocemento,no tendrf en
si misma mayor influenciz que el de otros elementos que también serdin trans-—
poriadcs como ser todo el material para las instalaciones eléctriczs y sa—
nitarias.Hemos visto en el respectivo capitulo cual es la fabricacidn de me~

teriales para la construccidén en la Provincia.



