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CATALOGADO

ESTUDIO DE POSIBLES SOLUCIONES PARA ATENDER EL PROBLEMA HABITACIONAL
EN EL MEDIO RURAL.

ANTEPROYECTO DE PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL.
Etapa: Definicidn de pautas de disefio.

Br, Manuw

Belgrar.

1.- INTRODUCCION

Con el fin de establecer las pautas de disefio de un prototipo de vivienda ru-
ral, para pobladores de escaso®recursos radicados en los departamentos de Am-
bato, Paclin y Capayén,'de la provincia'de Catamarca, se analizaron y evalua-
ron los indicadores que permitieran Ta determinacidén de las pautas de disefio:

A.- Tipologia de 1a vivienda rural. Aspectos morfolégico funciona]ly tecnolé-
gico.

El andlisis y evaluaci6n se realizdé sobre los datos obtenidos a través del
relevamiento practicado en los departamentos de Ambato, Paclin y Capayan.

B.- Condicidn normativa: Normas y reglamento sobre construccidén de viviendas,

vigentes en la provincia.

Se realizé la recopilacidon de la documentacidn de referencia, la que, con-
juntamente con los datos obtenidos en la provincia sobre caracteristicas ffi-
sicas y climdticas de las zonas en estudio, fueron compatibilizadas para la
elaboracidon del anteproyecto. E1 analisis detallado de dichas condicionantes
es objeto de estudio en la etapa de proyecto.
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.2.- TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA RURAL. Analizada en los valles de Ambato, Paclin

y Capayan.

2.1. Aspecto morfoldgico. Se refiere a la configuracidn de la vivienda y a la
de los espacios que lo conforman.

2.1.1.

2.1.2.

Tipos de vivienda. Segin su configuracién se distinguen dos tipos de a-
grupacién:

® Vivienda de estructura lineal: as la que comprende. dos o mds células
agrupadas linelmente y con un paramento vertical en comin, y

® Vivienda de estructura dispersa: es la que comprende dos o mas célu-
las distanciadas entre sf7.

En Ta zona analtizada predominan las viviendas que integran ambos tipos,
distinguiéndose como elemento dominante, la galeria cuyas caracteristi-
cas responden a las siguientes variantes:

° Galeria Tongitudinal: es la que se desarrolla paralela a dos o mds cé-
Tulas o vincula dos o mds células dispersas.

® Galerfa nuclear: es la que se desarrolla como prolongacifn de una cé-
Tula.

Tipo y configuracién de los espacios.

La célula constitutiva de las viviendas responden a una amplia gama de
variantes espaciales. Dichos espacios segin su configuracién pueden cla-
sificarse de acuerdo a la siguiente definicién:

[+3

Espacio cerrado: es aquel espacio techado y con paramentos verticales,
cuya relacidon cdn otro espacio se da a través de puerta.

Espacio semicerrado: es aguel espacio techado y con tres paramento ver-
ticales.

° Espacio semicubierto: es aquel espacio techado y con uno o dos paramen-
tos verticales.

° Espacio abierto: es aquel que rodea la vivienda, se incluyen en esta
clasificacién los tendidos de sombra, parras, enramadas, etc. también
denominada peridomicilio.



2.2. Estructura funcional

2.2.1.

Se analizd en base a las funciones bdsicas relevadas entre las cuales

no se incluye la funcidn estar, por las dificultades que implica su re-
levamiento de manera sistemdtica.

Relacién funcidn / configuracién espacial.

Funciones ‘ Tipo de espacio
seni semi
cerrado | cerrado | cubierto.| abierto
1. Dormir ® O
2. Cocinar ® . O
3. Comer o+ O o+
4. Higiene personal ® O
5. Sanitarias ® '
6. Lavado de ropa y
enseres o i
7. Guardado de ense- o
res domésticos o
8. Guardado de ele- ®
mentos de trabajo
9. Artesania y/o co- °+
mercio. .
® Dominante O Sub-dominante

+La funcidn comer en espacio cerrado es dominante en los departamentos
Ambato y Paclin, siendo en Capaydn dominante la funcidén en local semi-
cubierto.

+No se registrarén actividades de produccién con implementacién comer-
cial y s610 se registraron actividades artesanales (teleras) en Ambato.



2.2.2. Caracterizacion de locales segiin usos

Locales monofuncional polifuncional

Dormitorio e

Cocina - . ®

Galeria ®

Déposito ®

Comedor * ' s6lo Ambato y Paclin

2.2.3. Caracterizacidn de locales segin funciones

Dormitorios: se desarrollan predominantemente como células alinea-

das cuyo equipamiento incluye entre dos y cuatro camas y espacio pa-
ra guardado de ropa.

Cocina: Se distinguen dos tipos
° Cocina nuclear: es la que se desarrolla como célula inde-
pendiente aislada o adosada a otras células. |
¢ Cocina dispersa: cuando los artefactos para cocinar, segin
tipo de fuego y habitualidad de uso, se encuentran en dis-
tintas células o en el exterior.

El tipo de cocina nuclear es la dominante en las zonas estudiadas co-

existiendo siempre elementos que, por sus caracteristicas de movilidad

(braseros) o implantacién {horno de pan), se incluirian en el tipo de
cocina dispersa.

Comedor: En los departamentos Ambato y Paclin aparecen como células in-

dependientes aislada o adosada a otras células.
Depdsito: Se desarrollan como células independientes aisladas o adosa-

das, directament® vinculadas con el exterior, donde se almacenan comes-

tibles, enseres domésticos, mobiliario, etc.

Galeria: Se desarrolla adosada a dormitorios, comedor y en algunos casos

a cocina. En ellas se realizan las funciones comer, lavado de enseres, hi-

giene personal, etc.

Bafio: Es una célula independiente, generalmente aislada, equipada habi-

tuaimente con taza, ocasionalmente con ducha o bafera y excepcicnalmente

con el equipamiento completo.
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.3. Aspecto tecnolégico. Se han relevado las técnicas constructivas imperantes
en el drea de las cuales surge la siguiente clasificacifn:

2.3.1. Tipo tradicional rural: integrada con técnicas y materiales del lugar y
generalmente construida por el propio habitante.

® Paramentos: adobe.
° Cubierta: torta, paja (quincho).

2.3.2. Tipo tradicional urbana: Integrada por elementos de produccién indus-
trial, constuida por el propio habitante o por terceros.

° Paramentos: ladrillo, bloques de cemento
® Cubierta: chapa de hierro galvanizada

g% ]

.3.3. Subtipos:
.3.3.1. Tradicional rural con agregados de tecnologia urbana: Integrada prin-

ro

cipalmente con materiales y técnicas rurales con el agregado, en cu-
biertas y cerramientos, de elementos de produccidn industrial.

2.3.3.2. Tradicional urbana con agregados rurales. Integrada con elementos de
produccidn industrial a la -cual se han adosado o construido en forma
aislada, células del Tipo tradicional rural.

De los Tipos y Subtipos expuestos aparece con cardcter dominante en el departa-
mento Capaydn, el Tipo tradicional rural. Los departamentos Ambato y Paclin, y
especialmente este Gltimo, se distinguen por la presencia de los subtipos tradi-
cional rural con agregados de tecnologia urbana y tradicional urbana con agrega-
dos rurales. *
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. CONDICION NORMATIVA

Se tuvieron en cuenta, para su anilisis, los siguientes documentos:

° Informe sobre ciima elaborado por el Instituto Provincial de la Vivienda
de Catamarcg. Afio 1977,

® Normas Miﬁimas de Habitabilidad Higrotérmica. S.E.V.U. Afic 1974.

Reglamento Técnico para viviendas de zonas chagdsicas. S.E.V.U. Afic 1973.

Documento Técnico: Construcciones antisismicas. S.E.V.U. Afio 1973.

Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén.P.R.A.E.H.

o

Reglamento de construcciones antisismicas. Mendoza.

° CONCAR 71. San Juan.
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4.- CONCLUSIONES -

Se considerd que el &rea estudiada, si bien en sus aspectos generales puede
considerarse homogénes, presenta algunas diferencias en 1o referido a clima
que inciden en la tipologia de la vivienda.

La zona sur, correpondiente al departamento Capaydn, es un amplio 1lano es-
tre las sierras de Ancasti al este y las de Ambato al oeste, correspondiendo
la zona al tipo de clima drido de sierras y bolsones, de pequefa amplitud
térmica diaria y con precipitaciones entre 300 y 500 mm. anuales. Las pobla-

cionaes que se asientan en la ladera de la sierra de Ambato poseen microclimas
diferenciados.

La tipologia de la vivienda de l1a zona, se caracteriza por el predominio de los
espacios semicubiertos, orientados de forma de aprovechar los efectos a tempe-
rantes del viento.

La zona norte, corresponde a los departamentos Ambato y Paclin, se trata de
valles angostos a ambos lados de la sierra de Gracidn, correspondiendo la zo-
na al tipo de clima arido de sierras y bolsones, variedad tropical serrano,
con precipitaciones entre 600 y 800 mm. y que presenta, por su altuna relati-
va, una mayor amplitud térmica diaria.

Las condiciones climaticas caracterizan una tipologia de vivienda con predomi-
nio de los espacios cerrados agrupados y espacios semicubiertos protegidos de
los vientos.



ANTEPROYECTO DE PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL

Memoria Descriptiva

Con el fin de dar respuesta a los factores que inciden en la determinacién de pau
tas de proyectos, como la existencia de dos sub-zonas dentro del irea estudiada,

se han desarrollado dos anteproyectos. Uno para el departamento Capayén y otro -
para los departamentos Ambato y Paclin. '

Ambos anteproyectos estdn concebidos a partir de una idea rectora que consiste -
en tomar las tipologias existentes de vivienda matural de la zona y recrearlas,-
sintetizando aquellos aspectos distintivos cuya vigencia se verificéd a través del
andlisis efectuado, incorporando los elementos que implican un mayor confort o -
que permitan un mejor nivel sanitario para sus pobladores.

Las premisas bdsicas sobre las que se elaboraron los anteproyectos son:
® Desarrollo de las tipologias existentes.
® Empleo predominante de insumos de produccién provincial,

® Adaptacidn a grupos de distinta composicién familiar.

Para la cumplimentacidn de las premisas se proyectd un prototipo de vivienda ali
neada estructurada sobre una galeria longitudinal que, a modo de espina, vincula
la zona de actividades diurnas con la zona de uso nocturno. Estas zonas se confor
man per bloques constituidos por células.

La galeria cumple distintas funciones en su desarrollo, es proteccién climdtica-
en la zona de dormitorios, y se amplia en la zona de actividad diurna albergando
distintas funciones como comedor, lavadero, lugar de trabajo, etc.

El bloque nocturno esta integrado por los dormitorios, se ha considerado conve--
niente dimensionarlos de Tmodo que alberguen un promedio de tres camas y los ele-

mentos de guardado que introduce el usuario.



El bloque diurno se nuclea sobre la galeria ampliada, el mismo comprende el blo-

que sanitario, depbsito y, en los departamentos Ambato y Paclin, se incluye el -
comedor.

Se considerd conveniente abrir al Este la galerfa ampliada, por ser &sta la orien
tacién que recibe un adecuado asoleamiento con la menor incidencia térmica asimis
mo, se orientaron al Este, y por los mismos motivos, los restantes locales habi-
tables. Los locales subsidiarios de la vivienda bafio, cocina y depdsito se orien
taron al Oeste.

Los anteproyectos presentados son prototipos de tres dormitorios, ya que se consi
dera que ese nimero permite la distribucién de los integrantes de los niicleos fa
miliares, por sexo y edades.

Teniendo en cuenta que la composici6én familiar promedio de los departamentos Am-
bato y Paclin es de 4,7 integrantes y del departamento Capaydn de 4,8 integrantes
la estructura del bloque nocturno facilita la adaptacién a prototipos de dos dor

mitorios, asi también al crecimiento por incorporacién de mds dormitorios.

Se estim$ conveniente concentrar sobre una linea las funciones que implican pro-
visién de agua, simplificando la instalacién sanitaria. Para el caso que el para
je o localidad de implantacidn cuente con red de agua, se incorpori el tanque de
reserva seglin las reglamentaciones que rigen en la materia,

El equipamiento sanitario previsto es el siguiente:
¢ Inodoro y ducha en local bafio.

° Pileta en local cocina.

® Pileta de lavar en local galeria.

Esta Gltima puede cumplir la doble funcidn de lavado de ropa e higiene personal.

La superficie destinada a,bafio permite la incorporacién del equipo sanitario com

pleto, estando prevista la evacuacidn cloacal a cdmara séptica y pozo
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La superficie destinada a cocina permite que en la misma se incorporen los arte-
factos que introduzca el usuario, habiéndose previsto como equipamiento fijo una
mesada con fogdn y el tiraje correspondiente.

Constructivamente el prtotipo propone un sistema Gnico para muros y tabiques, y
un sistema mixto para cubiertas.

Los locales fueron modulados dimensionalmente para que pudieran adoptarse, para
su construccidn, los distintos materiales de produccién provincial:

° Mamposteria de ladrillos comunes.

® Mamposteria de ladrillos especiales.

® mamposteria de bloques de cemento comunes,

® Mamposteria de bloques de piedra pomez.

Todos los cuales cumplen con las normas de acondicionamiento hidrotérmico.

En cuanto a las cubiertas se proyectd una cubierta pesada, de gran inercia térmi
ca para los dormitorios y una cubierta liviana para los locales no habitables y
galeria.

Ambos tipos de cubierta llevaran tratamiento de proteccién a las radiaciones so-
lares y aislacidn térmica de modo de cumplimentar los valores requeridos de trans

mitancia térmica.

La estructura resistente se disefiard de acuerdo a los establecido por los regla-

mentos para construcciones antisismicas y por el P.R.A.E.H.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1977.- —— o ———

icy¥a Heres



