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pDefinicién de objetivos particulares para la Direccidn General
de Tnmuebles.~

Desde la presentacidén del informe y recomendaciones,datado en
mayo de 1973,hasta el correspondiente al mes de mayo del co -
rriente afio,no han variado los objetivos particulares referen_
tes a la necesidad de registrar en microformas los archivos
dindmlicos e histéricos referidos a la propiedad inmueble,de la
citada Direccim General.

Ambos informes revelan que,a varios afios de distancia,la apli_
cacidn efectiva de un mecanismo de regguardo ¥y segurldad a 1os .
procesos y archivos del sistema de FOLIO REAL hoy em pleno fue_
cilonamiento y expansibn,es exigida com urgencia para evitar la
posible fuga de material de informacidn basica en el tradajo
diarioc.

Este mecanismo ha sido oriemtado sl campo de las microformas,
por cuanto la aplicacidédn en profundidad de su tecnologla,ga_
rantiza la facilidad de reconstruccién documental en la cer_
teza de que las microimégenes contendrdn la totalidad de los
elenentos informativos requeridos por el sistema de FOLIO REAL
con el mAximo grado de confiabilidad.

Los mencionados objetivos primncipales de resguardo y confiabili_
dad ,seran cumplidos - como resultari del disefic de sistema -
con la participacidén de la tecnologia puesta a disposicibn por
el Centro Unico de Procesamiento de la Informacidm (C.U.P.I.S.)
en un proyecto de integracidn de acceso informativo que podré
transformarse en un modelo pocas veces visto en nuestro pais ,
en la materia que mos ocupa.

Tampoco se ha descuidado entre los objetives a cumplir,el lo_
grar con el sistema ,un alto grado de precisidén,siuplicidad y
rapidez de acceso a la imnformacidn,por cuanto ellos hacen a

los requerimientos de los usuarios internos (procesos de elabo_
racién de la Direccidn General) come externos (consultas de pro_
fesionales y terceros interesados). La rapidez y facilidad de
recuperacibn informativa se encuentran directamente ligados a

la operatividad compartida con el equipo de computacién,tanto
aplicando listados,como terminales inteligentes.

Se ha previsto formar colecciones de microformas independientes
una matriz reservada en seguridad total y otra u otras,destina_
das a la blisqueda de informacién,creadas a partir de aquella y

.por lo tanto recreables tantas veces como fuere necesario.Con

ello se obtendrid la certeza de gue en ningin momento podrid fal_
tar la referencia documental en los procesos.

Para el mejor cumplimiento de los objetivos indicados y de los

otros muchos consecuentes ,se ha considerado necesario crear en
la Direccién General de Inmuebles una compacta unidad operati_

va de microformas a la que provisoriamente llamaremos CENTRO

UNICC DE MICROFILMACION,
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Esta unidad operativa deberd cumplir,ademis de satisfacer ple_
namente los objetivos principales y secundarios,como organis_
mo asesor,normatizador y de apoyo directo en la materia,tal co_
wo interesa su existencia al S.Gobierno de la Provincia.

Estos objetivos podrin cumplirse a la perfeccién ,radicado en
la Direccidn General y con la directa supervisién de ella en
sus aspectos administrativos y de relacidm con otros organis_
mos oficiales mds una estructura técnica reducida,pero integra
da por persomal iddémneo,debidamente seleccilonado y especializa_
do.

Resultando em consecuencia que,la efectividad en el cumplimiento
de objetivos especificos que corresponda al disefic del sistema
que nos ocupa estd asimismo ligada a la estructura técnica y ad
ministrativa de un Centro Unico de Microfilmacién,se provee en
el presente informe un organigrama modelo que,como proyecto,re_
sultard conveniente sea estudiado por la respectiva autoridad,

a fin de llegar al dictado de las disposiciones necesarias en
la materia.

Definicidén de objetivos gemerales para otras Areas de la a&mi_
nistracidn.

Siendo que el interés del S.Gobierno de la Provincia de Salta,
manifestado en varias oportunidades,es que la implantac16n de
una unidad.operativa de microfilmac16n alcanzara més que los
l1{mites de aplicacidn en la Direccién General de Inmuebles,y
en consecuencia,en su momento y en las oportunidades que se
considerara necesaria y coanveniente su apoyo ,lo fuera para
otras dependencias del estado provincial,se ha tenido como ob_
Jetivo del disefio de sistema ,lograr que el mismo tenga la su_
ficiente flexibilidad como para adaptar su capacidad actual a
los futuros proyectos de microfilmacidn.

Sin embargo ello no implica necesariamente un redimensionamien
to inmediato,sino sblo la adaptaclén de peridos operativos,con
part1c1pa¢16n de tiempos de maquina para um cronograma en el
que se verifique un avance destacado en los vuelcos de las co_
lecciones basicas del FOLYO REAL de la Direccifn General.

Para cumplir el objetivo de produccibén de microformas,se ha in_
sertado en el respectivo bloque del sistema,unidades sucepti_
bles de transportarse al archivo de documentos,eliminando los
riesgos del traslado de éstos.

Naturalmente,la opcidn de uso del producto fipal por parte de
otros organiomos oficiales,implica la necesidad de que ellos

se provean oportunamente y de acuerdo a las normas técnicas co_
rrespondientes,de las unidades de lectura en suficiente nlimero
y calificacibn,



e

s

En definitiva,el objetivo a cumplir de acuerdo a lo expuesto,
serad que el Centro linico de Microfilmacién,sea una unidad de
servicios smplics en la materia,con destino a la administra_
cién de la Provincia,

(ref.: Capftulo II .- ap. 2 "Etapa A",parcial del presente
trabaje).

Filosofia del disefio en funcidn de la totalidad de la documen_
tacion relevada y los objetivos propuestos.

En oportunidad del primer informe y recomendaciones,elevado en
mayo de 1973,las proposiciones para implantar un servicio de
produccién de micrdéformas y las caracteristicas que ellas debian
adoptar,para la creacidén de un archivo dinfmico de biisqueda ¥y
actualizacibn,resultaron muy claras en la perspectiva visualiza
da de que la implantacidén del sistema y produccién serfan para_
lelos - o casi simultlneos - con la iniciacién de las tareas de
conversifn al folio real,programadas con el asesoramiento y apor_
te técnico- financiero del C,F.I.

Aun cuando la tecnologia aplicable al disedio de aguel entonces,
podria ser igual o semejante en un gran porcentual ,a la que hoy
nos ocupa,la filosoffa que lo originaba resulta ser en cambio,

diametralmente opuesta,siendo que se partfa del presupuesto de

preparar microformas unitarias,para formar una coleccidn actua_
lizable permanentemente,por insercién directa en cada microfor
ma individual,de las novedades ocurridas en la slituacibén domi_

nial del inmuedle.

La factibilidad de usar un archivo ordemadoc con unidades indi_
viduales que podrian llegar a contener la historia dominial de
un determinadc inmueble,radicaba em que se contempld la inicia_
cién simultidnea de ambos vuelcos ,de modo tal que el costo fi_
nanciero quedaba proporcionado y distribuido en el tiempo.EL
citado costo era referido principalmente a los materiales de
soporte a utilizar (sobres de micropelfcula,también designa_
dos "jackets").

Ref: Informacién y recomendaciones mayo 1973.-
Caps I - ap. >.1.2.2. "Etapa A",parcial del presente tra_
bajo.

La interrupcién del proyecto,hasta su revitalizacibnm em el co_

rriente afio ,obligé a modificar la filosofia de uso y creacibén

de los materiales de archivo,reemplazando aquella que tenfa co_
mo ventaja operativa la formacidn de una coleccidén de tarjetas

unitarias conteniendo la informacidn cronolégica del immueble,

Por un nuevo concepto que se define como ingreso al azar con

localizacibn ordenada mediante fndices exteriores. V774
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Resulta casi obvio pensar que,si el original disefic de material
de archivo entonces propuesto sdlo requeria desde un punto de
vista estrictamente organizativo,mantener un orden 16gico pumi_
nistrado directamente por el Indice inscripto en el borde supe_
rior del jacket y con ello impedir con algin procedimiento,las
fallas de intercalacibn,las omisiones de ingreso o egreso a la
coleccifén matriz o la desaparicién f{sica del material base y
ello sin intervencién de sistematizacibén exterior alguna el
presente elevado com el actual estudio,sf lo requiere Y en un
nivel de tecnologia superior.

Esto es en efecto,posible a partir de la existemcia de un Cen_
tro de Computacidn de funcionamiento probado ¥y que para feliz
circunstancia se encuentra a nivel y en ol mismo aArea del Mi_
nisterio de Economfa de la Provincia.

El C.U.P.I.S.,estéd aportando para el actual proyecto su total
colaberacién y ha permitido cambiar por la nueva filoscffa ya
indicada de acceso desordenado y localizacidn ordenada ;8racias
a las posibilidad de integracidre técnica y operacién en conjun_
to con sus equipos central y perifericoa.

Es de advertir que a ello se suma,el que dicho Centro procesa
Ya varios tipos de informacidn para la Direccién General y en
comsecuencia estd compenetrado de las necesidades o requery
rientos generales ,facilitando su aplicacidn en el campo espe_
cifico del presente proyecto.

Como ventaja inmediata de la nueva filosoffa del sistema en la
metodologia que desde ahora denominaremos sinteticamenmte M"acce_
so0 al azar",se destaca que ha sido eliminado el enorme costo
financiero en materiales de soporte que exigirfa en la actuald
dad,la aplicacién del archivo unitizado,siendc gque el nfmero
de partidas excede actualmente las 200, 000. Ello se logra,con
la creacidn de una coleccién bAsica,er la forma convencional
de rollos de micropelfcula que si bien para su manejo diario
quedan insertadas en un magazine plistico,representa atin in
cluyendo el valor del mismo,el menor costo de vuelco en rela
¢idén a la densidad informativa contenida.

Superados los aspectos financieros de los materiales de sopor_
te,la filosoffa del diseflo no modifica sustancialmente los cos_
tos financieros referentes a los bienes de capital a incorporar
salvo en los casos gue una mayor sofisticacién es exigida por
el método de indizacidn y de recuperc de la informaclén,aspec
tos que tampoco resultan definitorios a favor del diseiio origi_
nal,

Tal cambio sustancial de la filosofia,trae aparejado importan
tes innovaciones,integracibn y facilidades en la salida de la
1nformac16n ademds de brindar especiales ventajas que se men_

cionan continuadamente.
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En primer término, la principal innovac16n reside en utilizar
un procedimiento para “direcciomar" las microimigenes que BU_
cesivamente se registren en la pelicula y que corresponden a
los respectivos documentos.

El procedimiento para lograrlo se basa en la impresién de un
pequefio recuadro fotogrdfico,en el borde libre de la micrope_
1fcula,simul tancamente a la eAp051c16n de la microimagen, exac_
tamente sobre un eje transversal de la misma.Luego,se obtendran
tantos blogues como documentos sean microfllmados.ﬂsimismo Yy
. dentro del cuadro fotogrifico de la microimagen,que registrado
un niimero secuencial,compuesto de hasta seis digitos.

A los recuadros del borde de la micropelfcula se les denomina
"blips" o banderillas.

( Ref: Cap. I. ap~. 3.l.l. "Eata A" ya citada).

Previamente a la etapa de la mie¢rofilmacidn,es preparado un for_
mulario para vuelco al archivo central de la computadora,el que
ademas de contener datos bésicos del inmueble,determina la posi
. ¢idn relativa de los fotogramas conteniendo 1os documentos,es
decir lo que podemos llamar la"DIRECCION' de ellos y siendo los
documentos reflejos de los movimientos ocurridos em la situacién
dominial del inmueble,es posible lograr un encadenamiento de "di_.
recciores” con la referemcia del "blip'™ ,con una capacidad de
hasta 9999 posiclones por cada rollo de micropelfcula de 16 mm,
Cada rollo a su vez,es ordenado secuencialmente mddiante dfgi_
tos correlativos, hasta 999 .Conclufda la primera serie puede
repetirse otras tantas con el agregado de una letra del alfabe_
to.

Las referencias del formulario,serin procesadas en el equipo
central del C.U.P.I.S. ,que ofrece posteriormente con diversas
alternativas (listados,informacidén al instante en terminal CRT)
la respuesta de la posicién relativa del bloque informativo en
microimigenes mis el nimero de rolloc de la coleccidn total y
complementariamente otras varias referencias correspondientes
al inmueble,

Finalmente,con los datos logrados en la computadora,se procede
a localizar la microimagen del rollo seleccionado,mediante una
unidad de lectura de microimigenes con acceso automatizado cu_
yo comando se efectlia electronicamente,por la exploraciém 6p
tica y conteo de los citados "blips" reglstrados en el borde
de la micropelfcula, ~

Segfin 1a forma descripta,se logra un rdpido acceso al azar de
la informacién ,previa computerlzacién eliminando el ordena_
miento secuenciado que brindaba originalmente,la coleccién de
microformas unitarias.

En cuanto a la filosofia del proyecto‘original del diseﬁo'en

el desarrollo total del sistema,se han mantenido las siguien_
tes ventajas minimas:
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Compacto.

La tegnologfa genérica propuesta en los disefios,tiende a lo_
grar bloques operativos sumamente compactos,con gran aprove_
chamiento. de su capacidad y limitande los requerimientos de
espacio. .

Flexible y de capacidad ampliable.

Los disefios estudiados gozan de una arplia flexibilidad ope_
rativa pudiendo generar microformas basicas,a partir de las
que es dable obtener otras derivadas en un amplio espectro,
mediante la insercidn en el sistema de otros nuevos equipos
0 sencillamente materiales y fitiles especificos.

Las microformas basicas a generar son micropeliculas en los
pasos 16 m y 35 mm,,con microformas derivadas del tipo uni
tario tal como jacketis y mierofichas.

Asimismo ,surge del mismo sistema que es posible ampliar su
propie cavacidad de produccién ampliando la actividad horaria
del sector,desde que todos sus equlpos admiter tal incremen_
to.

Actualizado
Los equipos que integran las diversas configuraciones son to_
dos pertenecientes a la mAs moderna tecnologfa,poseyendo con_
diciones mecanicas y electrénicas que aseguran un amplio mar_
gen de confiabilidad operatiwa,con reduccidén al minimo del -
mantenimiento y asistencia técnlca ofreciendo a la vez,gran
31m911q1dad Yara su manejo ¥y control Sin embargo,su actuall
zacidn téanca no los aleja de las caracteristlcas convencio_
nales gue poseen la amplia ventaja de haber sido puestas a
prueba por largos aiios,habiéndose evitado imcluir tecnologla
muy elaborada con ;nsuf101ente comprobacién de resultados.

Compatible
Los diseiios que se presentan en éste estudio,aseguran una to
tal compatibilidad de produccidn,desde que su operativa cum
ple p1enamente con las normas internacionales en la materia,
En la seleccidn de tecnologla,se ha estudiado profundamente,
que equipos de diversas marcas posibles a obtener en el mer
cado,posean los puntos claves de compatibilidad necesarios a
un perfecto encadenamiento funcional,con resultados Sptimos
en cada bloque del digeiio.
Ello permitird ,a su vez , que las microformas resultantes
puedan ser ut171zadas por mis usuarios,con inversiones de equi_
pos relativamente reducidas y acordes. al grado de normaliza_
cibén programado.

De bhajc costo operativo.
Las caracteristicas de los disefios que se proponen,en todos
los casos,se ligan al propbsito de mantener la produccién de
nicroformas dentro de 1imites econdmicos,ofreciendo alto ren_

dimiento diario.
/77
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Dr. Manuvel

Belzrano

Diseno del sistema de microimigen.

E1l disefio general del sistema de microimédgen elaborado para el
presente proyecto y que se desarrollari a continuacidn,cumple
en sus especificaciones con los objetivos puntualizados en d pa_
ragrafo l.- y la filosofia expuesta en el pardgrafo 3.~ ,slendo
de aplicacién valida inmediata para uso de la Direccidn General
de Inmuebles y c¢on los necesarios ajustes o redimensionamiento
de la etapa de entrada y de salida de la informacién,asimismo
para otras Areas de la administracién ,segin lo expuesto el el
paragrafo 2.- ‘

En su concepcidén técnmica responde a las necesidades determina_
das de proceder a registrar en microformas:
a) documentos independientes hasta medida oficio
(22 x 35 o 37 cms).
b) encuadernados de medidas varias

¢) planos de mensura de medidas varlas.
permitiendo la obtencién de microformas diversas:

a) rollos de pelfcula de 16 mm. -
b) rollos de pelficula de 35 mm,
: ¢} unitizados ( con procesos auxiliares)
En consecuencia el sistema diseflado para la Direccién General
de Inmu@bles Y que abarcari el vuelco de:
a) coleccibén base de cédulas del folio real.

b) coleccidén base histdrica de respaldo del wvuelco
efectuado al folio real (protocolos)

¢) actualizaciones y nusevas cédulas del folio real
con mhs los documentos de respaldo.

d) planos de mensura’
estd conformado por tres blogues perfectamente diferenciados

en estructura técénica,funcionalidad y capacidad operativas,de_
signados:

A) bloque etapa de ENTRADA
'B) blogque etapa de PROCESOS INTERMEDIOS

C) bdloque etapa de SALIDA Y ACCESO A4 LA INFORMA_
CION.

/17
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L.l. Blogue etapa de ENTRADA.

L4,1.1El bloque contiene todos los elementos necesarios,tanto para
efectuar la relacién con el material documental orlglnal co_
mo el nexo para la biisqueda automatizada mediante la central
de cdmputos,para aquella informacidén que lo requiera.

Como fuera explicado en el paragrafo 3),el vuelco y la crea_
cibn de microformas para aplicar a los documentos actuales &
folio real y las actualizaciones y altas que se produzcan en
la coleccidn base,se ha orientado a la utilizacién de unidades
secuenciales bajo la forma de rollos de micropelfcula de 16 mn.

Cada unidad secuencial,de las que se crearin tantas como sea

necesario para formar la coleccibn bisica que reflejarad el ar_
chivo de cédulas a la fecha ideal de iniciacién del proceso,

més aquellas posteriores para la actualizacién de la informa

cidn existente y 1as altas que se introduzcan,llevara las 1ma
genes ordenadas segin un orden de entrada.,

BEste orden de entrada ,para la coleccidn bisica. seri casi natu_
ralmente y con la sola excepcién de las cédulas faltantes por
fallas de archivo,el mismo que lleva actualmente el fichero en
cédulas de cartulzna.

Z1 orden de entrada de las actualizaciones y altas que = produz
can a partir del dfa siguiente al inicio ideal del vuelco a mi
croformas y gue correspomdan a inmuebles del Area ya registra_
da,seré en cambio practicamente desordenada,lo que exige deter
minar con preclsidn su ubicacién dentro del mismo rollo,el que
a partir de ese momento contendri al azar,informaciéa secuencia_
da e informacidén "desordenada'.

Como alternativa operativa,el sistema propone también la ejecu_
cién paralela optativa de ambas colecciones mediante la utili_
zacifn de sendas unidades de microfilmacién ,cuya ventaJa resi
de en separar hasta el vuelco total de la coleccidn bdésica,los
datos de ublcacién de ambos materiales.

En la coleccifn basica,las cédulas en su frente y dorso,con los
finicos documentos a microfllmar ,exceptlandose las cédulas comple_
mentarias y las de P.H. ,lo que puede elevar a lo sumo para ca_
da matricula a dos, cuatro 0 seis las imdgenes relaclonadss.

En las actualizaciones y altas,puede con51derarse que el nfimeroc
es sensiblemente mayor,desde que comenzardn a microfilmarse tam
bien los documentos de regspaldo relacionados.

En ambas situaciones,se ha definido obtenmer " bloques" de matr{
culz separados unos de otros fisicamente por espacios blancos
en la micropelicula.

Todo lo antes explicado,obliga a lnsertar em el procedimiento
una metodologfa precisa,capaz de direccionar los documentos,y
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permitir luego,su ubicacidén ,en el momento de la recuperacidn de
1a informacidn. Y &sta metodologia es propbsito lograrla en el
disefio,con el procedimiento de codificacifn secuenclial ascen -
dente obtenidle mediante el registro lateral,es decir sobre la
bands libre o borde de la micropelifula,del " blip" ya comenta_
do el el apartado 3).

Cada microimdgen se encadena con el"blip" en unaserie continuada
que contendrd tantos " blips" como microiméganes puedan ser mi_
ecrofilmadas en el rollo. lLa marca es del tipo fotogrifico y se
imprime simultaneamente a la exposicién de la microimfgen,me_
diante un accesorio situado en el tableroc de la unidad de micro
filmacibn. ‘ :

Para el presente disefio,se ha selecciomado una unidad tipo que
posee tal accesorio y que cumple con otras especificaciones ne_
cesarias al mismo,y que se describiri mis adelante.

Para complementar &sta tarea de indizacién ,se integram al di_
sefio en &sta etapa dos principales tareas auxiliares:

a) preparacidn,para determinar la "direcciém" de
cada documento o bloque de documentos relacio_
nados,de un proceso de enlace mediamte un formu_
laric nexo con la entrada a computacibn,.

b) ingreso al equipo central y con destimo al archi_
vo de la computadora,a través del equipo perife_
rico seleccionado,la informacidén base,modificacio_
nes y altas .- :

Fn el primer caso ,el establecimiento de la *"direccién" impor
ta determinar en la secuencia de 1 a 9999 prevista,la posicién
relativa de cada documento o del bloque de documentos relacio_
nados,con €1 fin de volcarlo a un formularic que contendri ade_
mis otros datos de referencia del immueble(nomenclatura,nimero
de matrfcula,propietario,etc.)y que servirad de inmediato para
que el operador del perfferico lo convierta en informacibén pa_
ra el equipo central.

En el segundo,se ha previsto imngresar la informacién antedicha
por uno de los siguientes tres medios que el C.U.P.I.S5. pone a
disposicidn del proyecto:

1.~ por tarjeta perforada y verificacién.
2.- por grabadata y verificacién,
3.- por terminal inteligente

La iltima posibilidad estd relacionada a un cambio de tecnolo_
gfa prevista por el C.U.P.I.S. ¥ que optimizarfa em su momento,
la aplicacilm de cualquiera de las dos posibilidades citadas

1)y 6§ 2). ) . :

En definitiva,el procedimiento de direcciomar mediante "Blipgn
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conduce a una alimentacidén del sistema,con informaciém al azar
dentrode una secuencia 18gica,marcada flsicamente con el ele_
mento fotografico al borde de la micropelicula,un procesamien
to electrénlco de las direcciomes y finalmemte,un acceso or_
denado segin un indice exterior preparado por computac16n y
con el cual se cierra el circuito.

Cada movimiento de modificaciédn del archivo microfotogrlfico
y con ello del archivo electrfnico,generard un nuevo {ndice
estableciendo ademis,un nexo entre el dato base anterior y el
nuevo dato agregado ,ﬁnlca forma valida para eiablecer la his_
toria jurfdica del inmueble.

La tecnologfa de entrada para la documentacidm antes menciona
da del folio real, '

Se ha seleccionado el uso de una unidad tipo que posee las si_
guientes caracteristicas:

a) del tipo plametaria ,de sobremesa ,portabdble, .

b) para un rollo de 16 mm. de 30 mts. sin perforar

¢) con reduccidén variable mediante seleccidén,con va_
lores 21X,25X%,27X ¥y 29%.

d) con iluminacién sobre tablero por tubos flures_
centes.

e) con ajuste del Indice de exposicibén y fotdmetro
automdtico

£) con microimagen en posicidn "cine®

g) con superficie de tablero para documentos hasta
25,4 cm x 34,2 cm.

h) contador digital visible en el cuadro de la micro
imagen.

1) con impresifnm de " blip" ,marco negro mate antire_
flectivo.

J) sefiales visuales y auditivas de control:fin de pe_
1fcula,botdén de espaciar,botdén de registro.

k) bptica con poder resolutivo de 120 lineas/mm.

1) foco automatico

De ellas,debe destacarse su capacidad de microfilmar em di__
versos grados de reduccidén normalizados ( COSATI -NMA Stan
dars),como medio para flexibilizar su uso para diversos pro
gramas a desarrollar. Asimismo,el ajuste automitico de la ex__
posicién para compensar las dlferencias de color de los docu
mentos a fin de lograr un adscuado equilibric con los textos
tipeados y manuscritos,la superficie mixima de copia dispomi_
ble que superando la de los orlginales del folio real,la hacen
especialmente fitil para pequefioe encuadernados,plamillas o pla
noOs,.

Como aportes adicionales de orden ‘t&cnico ,se destacan una 6p

tica de alto poder resolutivo y enfoque automético permanente )

/7/
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Se prevee seglin los diversos disenos de mlxima y minima,la in_
corporacién de hasta dos unidades completas y una unidad de
microfilmacién (cdmara) de respaldo , blen hasta una unidad
completa y una unidad de microfilmacién (cémara) de respal_
dogo una unidad con doble cémara de toma simulténea.

La tecnologfa de entrada para la documentacién histérica del
Reglstro de Inmueblea,para el archivo de pianros de mensura y
para documentos de otras &reas administrativas,

Para éste importante sector documental de la Direccién General s
de Inmuebles,se ha seleccionado una unidad tipo,que por su ex_
trema simplicidad Y confiabilidad puede considerarse adaptable

a toda situacién en la creacién de microimAgenes sobre pelfcu_

la ‘de 35mm. E1 paso mayor ,es requisito para la maxima calidad

de la microimagen en los planos de mensura cuya escala mixima

de reduccidém oscila entre 14X y 21X ,de acuerdo a que los pla_

nos son coplas heliogridficas y no telas ocriginales, v

Asimismo,es operativamente ideal para la microfilmacién de en
cuadernados tal como los protocolos del Registro de Inmuebles
anterior al folio real y cuyo alto valor histérico y jurfdico
han sido destacados en el Capftulo IT del presente estudio.

Por otra parte,sus posibilidades t&cnicas facilitan la micro_
filmacidn de originales de medidas mayores que 30 X 4O cms has
ta miltiplos de la norma DIN A O . ‘

Posee las siguientes caracteristicas técnicas principales:

a) del tipo planetaria de sobremesa ,portable
en valija de tran5porte ydesarmada .

b) para un rollo de 35mm de 30 mts ,sin perforar.

c) com reduccién constante entre S5X y 34 X.

d) iluminacién propia sobre el tablero hasta 30 x
4O cms medilante l8mparas incandescentes reflec_
toras,y contacto para flash electrénico.

e) con microimagen en posiciones "“cine" y "comich,

" formatos 22 x 32 mm,15 x 22 'mm ,18 x 24mm,24 x
36mm y 32 x-44 nmm .con separacién variahle.

f) visor reflex para encuadre,

8) poslbllidad de cambio de Angulo de encuadre.

h} éptica con poder resolutivo de 120 lfneas/mm.

1) interrupcidén automitica de marcha al fin de pe
1{cula., » -

J) foco manual por visor reflex.

k) columna yltablero brazo y camara desmontables.
Para ampliar la capacidad operativa de 1a unldad descripta,se
prevee la incorporacidn de

a) accesorioﬁpara control de exposicién autom&tica,

'b) columna de extensién original para reducciones

| N | /7
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¢)montura reversible para dicha columna de
extensidén.

d)brazes de iluminacién y columna especial, con
4 lamparas de tipo reflector de 4ngulo ajus_
table con Variac para control de intensidagd
de iluminacibén destinados a la miecrofilmacién
de los planos de mensura u otros originales
de ingenierfa.

4.1.2.4 Equipamiento auxiliar

Las unidades descriptas,serdn montadas ern el Aarea de' microfil
macidn sobre mesas de trabajo adecuadas,cuyas especificaciones
técnicas se proveerin oportunamente,asi como tambiém los asien_
tos de operadores,carrog. de transporte de documentos Yy otros
e.ementos de mobiliario.

L,1.1.5 Emnergia de Yz red.

Los equipos correspondientes a la tecnologia de entrada son
conectables a la red de "220 v 50 Hz. y su consumo esti espe_
cificado en la planilla general adjunta como Amexo V .

4.31.3.6 Arez de trabajo .

Los equipos correspondientes a la tecnologfa de entrada esta_

rdn ubicados en la porcién respectiva del Area especial de mi_
crofilmacibén ,cuyo disefio general y normas técnicas, forma par_
te del presenterestudio . '

Para su operacif{n normal,debe mantenerse un correcto grado de
temperatura,humedad y ventilacién preferentemente bajo control
de un equipo de aire acondicionado central .E1 nivel de 1lumi_
nacidp artificial miximo durante proceso deberi ser controla_
ble ,a fin de no afectar la exposicidn fotografica.

44,2 Influencia de las alternativas en el blogue etapa de entrada.

En el disefio de las alternativas del sistema,se ha previsto
modificar solamente el niimero de unidades en operaciénm para
el registro en 16 mm.,manteniendo una unidad y una cédmara de
respaldo. _ '

Yo hay modlficaciones en la unidad de 35 mm.,ya que su opera_
tiva exige la totalidad de las partes -que constituye su confi
guracibn.

Lhols3 Infiluencia del costo de los irpsumos para el disefio blsico y
alternativas.

Los insumos a utilizarse en todos los disefios ,son pelfculas
negativasmicrofilm de 16 mm y 35 mm.yo habri modificaciones
en sus caracterfsticas técnicas ni en las cantidades que se
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estimen convenlentes para los vuelcos,en los tiempos previs_
tos. )

Blogue etapa de PROCES0S INTERMEDIOS.

El blogue contiene todos los elementos necesarios,para los
procesos del material microfotogridfico obtenido en las uni_
dades microfilmadoras de entrada,como as{ también el trata_
miento de los mismos para su utilizacidn como colecciones
matrices,su duplicacibn,la preparacién de las colecciones du
plicadas y para las rutinas de control de calidad,que se im
ponen en cada sucesivo paso de la etapa.

Siguiendo los lineamientos del paragrafo 3),ya citado ,la ob
tencibén de microformas de varias caracteristicas,es no s8lo
posibilitada por los equipos del bloque de ENTRADA,sino que
ademis pueden ser realizada mediante el resultado cperativo
de procesos y ec¢ ‘pos de la presente etapa.

En primer lugar el blogue debe resolver en términos de ele
vada calidad fotografica, el revelado de los negativos de 18
mm y 35um.,obtenidos por las unidades de microfilmacién,en
las cantidades que los requerimientos de la produccién,exi -
Jan.Para ello se ha seleccionado tanto para el disefio basico
y alternatlvas,la unidad que por sus condiciones técnicas ¥
simplicidad operativa,asegure un resultado del mismo nivel
cualitativa y cuantitativamente, :

Esta decisifn,en disefios de la naturaleza del gue nos ocu_

pa ,es primordial ya que la falta de confiabilidad de 1la uni
dad reveladora puede perjudicar notablemente la produccibdn ge_
neral programada tanto en cuanto la calidad irregular,el tiem
PO que demande mantener un equilibrio de rendimiento como 10_7
grar un nivel 6ptimo en las normas de calidad de archivo que
3¢ exlje para tales negativos matrices.

Mo se ha dejado de considerar para la eleccidn de equipo de
revelado ,su automaticidad y el grado de ajustes por medio

de sus respectivos controles,que el operador pueda efectuar
entes y curante el proceso ,para obtener la calidad necesa

ria de las microimégenes ,asi como tampoco se ha omitido ana_
lizar en la selececidn,que todo el conjunto de rutinas operati_
vage sean sencillas y que puedan ser realizadas por personal
suficientemente entrenado.

tro sector al que se le ha asignadc especial importancia,co_
rresponde 2 la preparacidén de los duplicados de las matrices
negativas,desde que ellos soportaridn la totalidad del acceso
a la informacién y la probabilidad de deterioro obligara a la
preparacidn de repuestos en las colecciones de trabajo. 11
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En la seleccidn de equipos,se ha temido en cuenta varios fac__
tores,entre los que se destacan:

a) poder procesar micropelfcula de 16mm y 3Smm.

b} poder preparar duplicados unitizados,a partir
de intermediarios unitizados.

c) permitir su operacién a la luz del cuarto de tra_
bajo,en un &rea de iluminacién controlada.

e) utilizar material de duplicacién preferentemente
de tecnologfa diazoica o vesicular o de ambas y
en caso extremo,con superficies fotosencibles ar_
génticas.

En razdén del alto costo relativo de los equipos de duplica_
cidén diazoica o vesicular para micropelfculas de 16mm y 3Smm.
se ha estudiado una alternativa de menor costo de imversién
tal como es la duplicacibén sobre materiales argénticos ,a un
cuando sea objetable un mayor costo overativo de los mismos.

Otros equipos que integran el presente bloque,forman parte de
los necesarios para las diversgs acciomes a ejecutar a par_
tir del revelado del material microfilmado. Con ellos se rea_
lizari la inspeccidn fotogrifica de las microimfgenes,en sus
aqpectos documental ,fotoquimice,fisico y Sptico ,asf{ como -
los que permitiran 1a preparac*én de formas unitarias inter_
zedias ¥y la organizacibén de las colecciones matrices de segu
ridad y las colecciones duplicadas de trabajo.

Flleos se preveen en nimero suficiente,con el objetivo de ase
gurar una elevada produccidn,con una planta furnciopal relati
vamente reducida.

Fara la preparacidn de las colecc1ones matrices, tanto en ro_
lios de 16 mm.,como de 35 mm,,asi como también de las matri
ces intermediarias para obtencidn de microfichas,el diseiio
contempla la vresencia de elementos y dtiles adecuados y for_
mas convencionaies de archivo.

Fara las colecciones de trabajo,en micropelicula o en formas
unitarias se ha estudiado soluciones diferentes.las primeras
estardn contenidas en cartuchos ¢ magazines plésticos que per_
mitirdn el acceso auvtomatizado a las mismas,cuando se trate de
micro“e”'cuTaa de 16 mm. Las micropeliculas de 35 mm.,serln
cortadas parc forrar matrices ,las gque senerarin microfichas
duplicadas para un archivo ccn acceso manual.

Equipos auxiliares en la etapa de duplicacidr y armado comple_
tan las previsiones del disefio,en la materia.

he2e2, Ta tecnclozfa de la etapa de procesos intermedios.

L.2.2.1 Unidad de revelacdo
Cumpliendo con los objetivos prefijados,se ha seleccionad? 3p
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unidad de revelado ,que posee las sigulentes caracteristicas
principales:

a) de procedimiento automatizado

b) para microfilmes de lémm y 35 mm.

¢) velocidad variable ajustable

d) rango de temperatura de trabajo ajustable
entre 25°C y 37°C .

e) soluciones de revelado,y fijado ,sector de lavado

f) para la rutina de tres pasos (revelado, fijado,lava_
do) y secado final por aire caliente.

g) con temperaturas de los bafios controlable median_
te termostato. -

h) con temperatura de secado controlable mediante ter_
mostato.

i) con comandos visuales y audibles facilmente opera
bles.

j) Construfda en materiales anticorrgosivos

k) Conectable a la red de agua corriente si valvulas
intermedias ni suministro de agua a temperatura.

1) drenaje normalizado.
11) operable en un cuarto de iluminacién controlable.

De las mencionadas condiciones,son de destacar vz el proce_
dimiento automatizado que implica el sencillo enhebrado del
film leader en forma lineal por el sistema de traccibém y el
acople manual al microfilm ;la variacidén de velocidad de trans
vorte y de temperatura del bafio de revelado,con lo que se faci_
1ita la obtencifn de una amplia variedad de densidades Spticas
y grados de contraste en muy diferentes materiales de microfil
macibn . ' L

Asinmismo resulta de importancia poder optar por procesos de
revelado de tres pasos y introducir la técnica de los monore_
veladores ( revelado~fijado simultineos) para lograr un menor
porcentual de hipo y optimizar la calidad de archivo.

Ctras condiciones de interés se encuentran en la fécil opera_
bilidad de la unidad,con controles y sefiales audio-visuales,
gque brindan elevada automaticidad y seguridad.
Si bien podria realizarse su utilizacién,en el ambiente general
de trabajo,por cuanto todas sus funciones posteriores 8 la car_
ga del material fotosensible asi lo permiten,por razones de se_
guridad la unidad serd operada en un cuarto especial de trabajo
integrado er el anterior,ya que es conveniente controlar rapi_
dexente el nivel de iluminacidn para casos de accidente,facili_
tando el acceso a 1.. filmes en proceso cn la menor pérdida de
imfgenes posible., Elo es aprove:zchado a la vez,para la ejecu_
ci6n de oiras tareas auxiliares que exijen oscuridad completa
tal- s como carga o descarga de unidades de microfilmacibén en
copdiciones criticas,pruebas especiales. etc.

° P ’ /11111



( 17 )

/117777

de polaridad opuesta a la matriz.En nuestro caso s¢ tendrian
imigenes positivas,similares a la duplicacibn argéntica,pero
con las ventajas operativas del proceso vesicular. Los equipos
de elaborada tecnologfa,son asimismo,de elevado costo de ih_
plantacidn. .

3in embargo,al momento de redactar el presente trabajo,se han
recibido informes técnicos que aseguran la presentaciém en el
mercado micrografico de un nuevo material veslcular que per_
mite mantener la polaridad de la matriz . '

Tn 1z necesidad de proporer soluciomes viables para el diseiio
del pistema,se ha adoptado el temperamento de mantener dos al
ternativas principales con los procedimientos diazoico ¥y vesi_
cular gquedando la definicién final,demorada hasta obtemer las
muestras de materiales que satisfagar los objetivos propuestos
en cuanto calidad de imaginerfa a crear.

En consecuencia,se definen las caracteristicas principales va_
lidas para ambos procedimientos :

a) de procedimiento semiautomatizado o automatizado.

b) para micrepelfculas negativas o positivas de lémm,
v 35 mm ,argénticas,matrices con gamma no mayor que
1.0 e

c) para uso con materiales diazoicos o vesiculares de
imagen directa.’ .

d)} para uso en ambiente de tradajo iluminados con luz
artificial regulable.

e) con velocidad de operacibnm ajustable

£) con ajuste de exposicidn

£) para copiado de rollo a rollo

h) con instrumental de cosntrol

i) control visual contfnuo del resultado de duplica_
cibn.

j) si el equino es de procedimiento diazoico,debera
poseer depdsito de amonfaco con control de dosifi_
cacifn. Llevard ajuste de temperatura de evaporacifn.

k) si el equipo es de procedimiento vesicular,llevard
etapa de limpieza previa a la duplicacidnm.

Ambos procedimientos y por ello los equipos relaci onados,usan
nara la exposicidn una fuente de radiacién UV,a la que exclusi_
vemenite sensitles 1o0s materiales de duplicacibn,generalmente
megiante una limmara de gallio-mercurio de alta presién.

Ta micropeifcula matriz,no sufre alteracién alguna por accidn
de dichu fuente.rl fntimo contacto entre ella y el materialde
juplicasidn se obtiene por accidén firme pero suave cde un puen_
= wlatina frente a la ventanilla o ranura de exposicidn.

P

+ 2

la veriacién de velocidad de transporte o el cambio de la ra_

nura de exposicidn mediante ajustes,asegura la posibilidad de
duplicar negativds matrices con un ampllo espectiro de valor
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Unidad de duplicacién de rollos de micropelfcula.

El diseifio basico propuesto,incluye dos opciones referidas a

la teconologia de duvlicacién de rollos de micropelfcula,co

mo consecuencia de la dificultad de anticipar,a la fecha del
presente estudio,el desenvolvimiento inmediato del mercado in_
terpacional en la provisidn de equipos y materiales compati_
bles ¢on las proposiciomes fijadas en el pardgrafo L.2.1.

Actualmente existen tres procedimientos,utiiizables en la du_
plicacifn de microformas,a saber:

- procedimiento con materiales argénticos.
~ procedimiento con materlales diazoicos:
- procedimiento con materiales vesiculares.

E1 primero,es el més antiguo (utilizado ampliamente en la edi_
c¢idn cinematogrifica) y convencional.Su uso actual en los di_
senos microgrificos se ha limitado considerablemente en razén
del mayor costo relativo de sus materiales,la necesidad de uti_
Iizar soluciones cgufmicas,y principalmente por requerir el uso
de un cuarto estanco a la luz o laboratorio fotogrifico para
casi todos los eqguipos obtenibles en el mercado.El resultado

en imfgen o5 gue ella tiene polaridad opuesta respecto al ne_
gativo matriz ,hecho que dificulta su lectura en pantalla.

T1 segundo ,zoza de preferencia desde hace muchos afios,desde
que puede ser operable a la luz del cuarto de trabajo,pues sus
materiales s51lo scn sensibles a la radiacién UV y mo a la in_
candescente o fluorescente de uso habitual .Asimismo ellos son
de mernor costo.relativo que los argénticos y las im&genes du_
~licadas mantiener la misma polaridad de la matriz,es decir ,
gi e1la er negativa,la imagen duplicada también lo seré sien_
do ©llo sumamente ventajoso para ura perfecta lectura en pan
talla, Sin embargo,la presencia de amoniaco lfguido para la -
etapa de revelade de la imagen,origina ciertas dificultades
operativos al exigir una perfecta ventilacibédn ambiente para
evitar ia accidn pertinaz e irritante de los vapores del mis_
mo. Se agrega a e>lo gue,para un buen resultado de imagen,la
unided dete poscer perfectos controles gque hagan a la dosifi_
cacidn del amoniaco 1fquido y a la temperatura de la c’anara
de revelado. Ur buen eguipo de duplicacién diazoica para ro_
1los tiene un elevado precio en el mercado internacional.

Jueda fipalmente ,el procedimiento vesicular.Posee las venta
3as antes citadas para el procedimiento diazoico en cuanto a
sU operakilidad, iabiéncdose eliminado la presencia de guimi
cos ,Czzde gue el revelado de la imagen formada mediante una
fuente UV, se efecida con una fuente térmica apropiada .Los
mzteriales de cCuplicacidn vesiculares son de costo similar a
loz diazoicos. :

La limitacifa del procedimiento,para aplicaclones como las
del actual proyertn.=aci-e on que los duplicados dan imfgene
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Para la segunda,se incorporard un lector universal,apto para
1z inspeccidn de calidad de la imagen proyectada,el que tendré
las siguientes caracteristicas principales:

, " a)para rollos de micropelicula en los pasos 1l6mm
" ¥ 3% mm. ,accionamiento manual. -

b)

c)

a4}

e}

para unitizados (microfichas y jackets,tarje_
tas de apertura,etc.) con intercambio de la
platina.

con una beterfa de Spticas que permitamn recu_
perar informacién en pantalla, a la misma es_
cala del original.

pantalla trasliicida de tamafio 35 x 35 cms.

iluminacién por lémpara halfgena de bajo vol_
taje,de nivel ajustable,.

Le2.24.5+ Eguipo auxiliar para el 1aboratorio.

Estarid conformado por ingtrumental y fitiles con las siguien_
tes caracteristicas: :

a)

b)

c)

d)

instrumento electrdénico para medir pH (pea_

chimetro) "en las luciones de revelado y de

fijado correspendientes al equipo de revela
do imagen.

instrumento Sptico visual,para medir la den_
sidad Sptica de los rmicrofilmes revelados
{densitbmetro) y mantener el consiguiente va_
lor gamma (factor de contraste) dentro de los
1dmites fijados por los procesos .

varios : probetas,vasos graduados,varillas
de vidrio,termdumetro, jarrcs de acero imoxi_
dable,etc, :

luminacién especial : negatoscopio fluores_
cente de pared, luces de seguridad.

4.2.2.6 PBouipo auxiliar para montaje de micropelfculas y edicifn de

duglicados.

Se integrard cor fitiles con las siguientes caracteristicas:

a)

b)

tijeras de corte,guantes de algoddén,inserta .
doras manuales de 15 mm y 30mm de acero inoxi_
dable,abrochadoras de grapas pequeiias.
iluminacién especial : negatoscopio fluores_
cente ,brazos de iuz individuales para los
escritorios de montaje.

ficheros normalizados metdlicos,para guarda de
matrices y dunlicados.
rees
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de contraste (gamma).

La posibilidad de duplicar a un ritmo de produccidén elevado ¥y
constante,queda asegurada en cualquiera de los equipos propues
tos para los procesos diazoico y vesicular.

ha2.2.3 Unidad de duplicacién de unitizados.

Para cumplir con la posibilidad de obtener microformas unitarias
mediante soportes intermediarios (a partir de microimigenes ne_
gativas en rollo),se ha seleccionado una unidad que posee las si_
guientes caracteristicas técnicas: '

a) procedimiento manual .

b) etapa de exposicidén independiente,que posee plati
na unitaria,control ajustable de intensidad de ex
posicidn,iluminacién relfmpago mediante limpara
de descarga a destello.

c) etapa de revelado de imagen diazoica,mediante
amoniaco vapprizado a temperatura.

d) procedimiento diazoico,con materiales plamos con_
mencionales,color azul o negro.

e) accesorio de ventilacidn con extraccibén de vapor
hacia el exterior,

El ecquipo cuyas caracteristicas genéricas han sido descriptas,
peruitird la obtencién de microfichas por contacto con la ma_
triz unitaria preparada en jackets,como soporte intermedio.

5u produccidn horaria,asegura una suficiente cantidad de du_
plicados de sran calidad y alto poder resolutivo,los que man_
tendrdn la polaridad del negativo matriz original.

El color de anilina lograble,es azul intenso o negro,segin se
solicite la provisién de los mismos.

Se aplicard vara reducir las microimigenesde 35 mm,de la colec
cidn matriz de protocolos y de planos de mensura. -

Le2.2.4. Equipo auxiliar para insveccidn de calidad fotogréfica.
quiyp X )

Se propone =n el disefio bAsico,equipos para la tarea de deter_
minar la calidad fotogrifica,en dos niveles técnicos:

a) inspeccidn directa
b) inspeccibén de detalle

Para la primera,se requiere dos unidades de inspeccién vidual
directa g fin de mantener un adecuado ritmo de produccién.Ca_
da equipo consiste en sendos brazos de bobinado de carretes de
micropelfiula de 16 mm y 35mm ,un negatoscopio con ilumina_
cidn fluorescente de bajo voltaje ,y una lupa ocular de 10 au_
mentos para observacién de la microimagen.Los elementos ge pre

sentan montados en una plancha soporte de madera,acabada a la
nitrocelulosa, V774
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Le2e247« Eauipo auxiliar para armado de magazines con micropelicula de

16 mm,

Se prevee una unidad para imsertar la micropelfcula en el ma
gazine de antoenhebrado,que serviri posteriormente,para reali
zar la blsqueda automatizada de la informacidn.

Sus caracteristicas técnicas,se adecuardn a las exigencias me
canicas del lector de bﬁsqueda auvtomatizada que resulte selec
cionado en la etapa de adquisiciones. »

4e2.2,8, Mobiliario

La operacidn de equipos de duplicacidén ,auxiliares y 1as ta_
reas de edicién,requiere un mbiliario cuya descripcibém téc_
nica se prOVeeré por separado,tal como fuera también indicado
en el pardgrafo L.l.l.lh.

|
Le2e2e9 Area de trabajo.

El eguipo de revelado automatizado y sus auxiliares descrip
*ng en L4.2.2.5 ,serin instalados en un Area inclufda en el
diseiio de planta del presente estudlo definida como Laborato_
rio de procesos.

Por las caracteristicas de los trabajos que en ella se efec_
tuarid ,debera ser estanco a la luz y poseerd iluminacién ar
t1f1c1a1 controlable,asi como comexidn a la red de agua co_
rrienze y al drena;e.

Para.el casoc de la alternativa correspondiente al equipo de

duplicacidén con materiales argénticos,por exigir su carga y

descarga en un lugar estanco a la luz,quedaréd incorporado al
Laboratorio de procesos.

los “rmis equipos,asi como los procesos gue hacen a la dupli_
cacién y ed.C“on,uanto como la salida de informacibn en panta
1la ,seran ubicados y se realizar&n -respectivamente - en la
pWarta disefizada ,conférme los espacios especificos asignados.

bho2eds Alternativas previsztas en la etapa de rrocesos intermedios.

Ls2.3.,1 FBquipo de revelado,

Siendo la tecnologia seleccicnada ,la de menor costo de implan_
tacibén y la cue ofrece amplic dargen operativo,no se ha consi_
derado alternativa alguna. '

.2.3.2 Eguipo auxiliar vara el luboratoric.

-
M
O

Er la primera alternativa,se propone no incluir el densitéme_
tro.

Tr la segunda alternativa,sc propone mno incluir el densitéme_
tro y el peachimetro.

4,203.3, Unidades parz duplicacidn,

/17
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Blogue etapa de SALIDA ¥ ACCESQO A LA INFORMACION.

En la concepcidn integral del sistema,a la presente etapa le
ha sido asignada particular 1mportanc1a,por cuanto en ella re_
cae la responsabilidad de lograr un eficaz y acelerado acceso
a la informacidn microfilmada,en especial de la coleccién de
nicroimagenes relacionadas dlrectamente al Folic real,pero tam
bien para el acceso a las colecciones de protocolos del regis_ -
tro de inmuebles y de plancos de mensura.

En el primer caso,es decir las colecciomes de folio real,lle_
van implicito un procedlnlento de registracién sobre mlcrope
1{cula gue importa la creacibén de bloques informativos que
contlenen las microimigenes de la matrficula en su frente y dor_
so més los documentos relacionados al filtimo movimiento,a con_
tinuacibén de aquellas.

Los bloques guedaradn entonces al "azar" dentro del rollo.de
micropelfcula ,previéndose el direccionamiento para su loca_
lizacibén ,mediante el auxilio de un proceso computerizado.

Para lograr cumplir con el objetivo de acceso ripido y al -
"azar " de la informacidn requerida en la consulta,asf como
los encadenamientos con movimientos anteriores,ha sido nece__
sario seleccionar la tecnologia de lecgtura en pantalla capaz
de representar las microimigenes en un lapso muy breve,y que
fundamentalmente ejecutara tal acciénm mediante una operacién
automatizada,dirigida por una secuencia electrfnica.

El resultado buscado,se lograra mediante el uso de micropeil_
cula en rollos ,de 16 mm. ,con "blips" de codificacién impre_
sos fotograficamente en el borde libre de la misma,insertada
en magazines especiales de autoenhebrado ,operando una uni_
dad de lectura de conteo electrénico.

La rutina de acceso a cumplirse, esté organizada segln la si_
guiente secuencia,

a) comsulta al archivo computerizado,solicitando la
direccibén del filtimo movimiento del inmueble.Los
datos previstos y en &ste orden: matrfcula,alfa_
bético de propietario,nomenclatura catastral,

b)respuesta del equipo central,con dos alternati_
vas; '

a): listado diario.

b): uso de termipal inteligente con salida
impresa o con CRT.

¢)interpretacién de los 'datos ofrecidos,encadenamien
to con datos anteriores para un rastreo histérico,
si &1 es necesario al profesional.Obtencién simul_
tinea de ubicacién de la informacidén requerilda, -
dentro de la coleccidn de rollos. Indicacibdn del

eis
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Para la primera alternativa,se prevee mantener el equipamiento
basico.

Para la segunda alternativa,se prevee reemplazar las unidades

de duplicacién de rollos y de unitizados por una.unidad dupli_

cadora de rolos de 16 mm y 35 mm.,de pequefia capacidad ,opera_

ble con la tecnologia de materiales argénticos.

Le2.3.4.,Equine auxiliar para la inspeccidn de calidad fotogrifica .

L}020305

ha2.3.6

En la alternativa primera,se prevee reemplazar el lector uni_
versal para rollos y unitizados,por un lector para microfi_
chas con accesorio de rollos sin rotacidén de imagen.

‘Se prevee reducir de tres a dos, los equipos de inspeccidn dl

recta.
En la alternativa segunda,se prevee eliminar el accesorio-de
rollos del lector de microfichas,sin rotacifn de imagen,

Influencia de las alternativas propuestas en el bloque de pro_
cesos intermedios.

La segunda alternativa,reduce la capacidad operativa del bdlo_
que en cuanto limita a una,las microformas obtenibles asi co
mo disminuye las poslbllldades de acceso a la informacién pre
vistas para la etapa de sallda,al exigir el uso de rollos con
blisqueda manual sin rotacidén de imagen para la coleccifn de
protocolos y plancs.

En cuanto a costos de produccidn,se estima que ellos se verén
incrementados por la necesaria ut111zac16n de materiales de du_
plicacidén argénticos.

En cuanto a costo de implantacién,en la segunda alternativa,
la unidad de duplicacibén es de um valor sustancialmente menor
que sus gemelas de tecnologfa vesicular o diazoica.

Influencia del costo de insumos en los divems disefios.

Se estima que no se tendrid diferencias sustanciales de valor,
en los insumos correspondientes a la unidad reveladora,por cuan_
to las variables podran estar dadas en

a) modificacién de férmulas de los gquimicos a usar.
b) costos diversos segln las marcas.

Un cuanto a los materiales de duplicacién,no resulta de la in_
vestigacidn de mercade realizada,la existencia de diferencias
apreciables en sus valores de origen .Em el precedimiento dia_
201cc,oe deberd considerar un leve incremento por el uso de
amonfaco puro pera 2l revelado de la imagen.

In la alternativa de duplicacién con materiales argénticos,el
estudio de mercado revela un mayor costo relativo al gque debe
gaparse la utilizacibén de quimicos para el revelado de la ilma_
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nfimeroc de rollo y del nfizrero de bloque de docu_
mentos o " direccibnm,

d)Extraccién manual del rollo guardado en el res_
pectivo magazine de la coleccién de trabajo e
insercién del mismo en la unidad de lectura.

e)Autoenhebrado del magazine cor la micropelfcu_
la en la unidad de lectura.Acclonamiento del
equipo y avance del microfilme por acionamien_
to de un tablero de bfisqueda automldtica ,en el
cual el operador tecleari el nfimero de. bloque
requerido,presentindose 1la imagen del primer
documento del bloque,en un tiempo estimado em_
tre 2 (rinimo) ¥y 10 (miAximo) segundos.

fYlectura del documento en pantalla,a escala simi_
lar a la del original con posibilidad de deta_
llar un Area para mejor compremsibn.

glen caso necesario,posibilidad de obtener una
copia de la imagen en pantalla,reducida a un
85 ¢ del tamafio origimal,con fondo blanco ¥y
grafismos en REgI0. '

n} retorno de la micropelfcula al magazine por
autocortrol.Retorno del magazine a la colec_
f;iéna ’

Se estima que,para la actual aplicacién del sistema,sblo es
necesario contar.con un lector-impresor de blisqueda automatl_
zada ,quedando abierta la posibilidad de ampliar la capacidad
de salida informativa en caso de expansién,con la adquisicidn
de taptas unidades gemelas como fuera necesario,

Er cuapto al acceso a las colecciones de protocolos de regls
tro de la propiedad inmueble y de planos de mensura,se ha con_
templado la posibilidad de crear una salida con microformas
unitarias,desde que ellas permitiran obtener informacién en
pantalila mediante tecnologia de muy bajo costo de implanta_
cién con miAs la posibilidad de obtener asimismo copias sobre
papel,en caso necesario.

Las colecciornes de protocolos y planos de mensura,estarén or_
ganizadas mediante duplicades obtenidos conr microfichas de
contacto a partir de matrices armadas en jackets,con las mi_
cropericulas de 35 mm.,obtenidas en la etapa de entrada.

manto la coleccidn matriz como las microfichas resultantes,
astarde indizadas secuenclalmente,y se accederi a la informa_
ciom en forma manual,desde que se prevee gue 108 regquerimien_
tos de biicguicda asi la permiten.

La inclusifn de un lector -impresor con copias de tamafio mayor

4
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(Jumbo-size),se estimé imprescindible en el disefio bésico,a
fin de facilitar la obtencidén de copias sobre papel,de docu_
mentacibdn de importancia tal como los antecedentes dominiales
protocolizades y los planos de mensura,si bien debe reconocer
se que éstos filtimos podrédn ser duplicados en partes (planche_
tas). .

fimultaneamente,y sin etapa de copia,se prevee un lector de
microfichas con pantalla doble,el gue llevard un accesorio
para lectura de rollos de micropelicula,de modo tal gque el
conjunto de equipos puedan brindar salida de informaciémn con
diversas microformas.

Complementariamente,se encuentra en condiciones de operar en
casos de requerimientos de mayor capacidad operativa circuns_
tancial,una unidad de lectura incluida en el bloque de proce_
sos intermedios y que ha sido descripta en el parégrafo 4.2. -
2olia .

La tecnologfa de la etapa de salida v acceso a la informacién.

Salida de informacidn desde el equipo central de computacidn.

£l C.U.P.I.5.,8e ha comp}ometido a proveer salida de informacién
mediante dos procedimientos: :

aprimera época : listado diarioc del movimiento que
se registre de la c¢olecclién base
¥ de las modificaciones que ella
sufra. Ern las planillas ,ademis de
los datos inmbiliarios,figurari NU
MERO DE ROLLO y NUMERO DE BLOQUE,
aptos para ubicar los documentos.

b)segurda época : ubicacién de una o mls terminales

inteligentes,las que seglin sea el
modelo,tanto por tipeado como por
CRT,ofrecerin los datos anteriores
a la consulta del operador.
Se ha previsto también realizar la
actualizacidn diaria,mediante el
teclado de consulta.

£l ¢.0.P.T.5.,toma bajo su responsabilidad la formulacién de

10s programas necesarios ¥y la operativa de ésta parte del si

tema. . .

Tnidad automatizada de lectura para micropelicula en rollos,

de 16 mum.
Ta selaccidn de la tecnologfa mis apta,se ha basado en las si_
suientes especificaciones técnicas:
a)accionamiento automatizado,mediante uso de magazi_
nes conteniendo un rollo de micropelfcula de 16mm

% 30 mts.
144
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VeIl
: b} pantalla traslficida hasta 35 x 35 cms.

¢) rotacién de imdgen en 360°,.
d) autoenhebrado de la micropelfcula,sin inter
vencidn del or-—ador.
e} enrolle y rebobinado de velocidad ajustable,
f) dispositivo de exploracidn del ancho total
de la micropelicula,
g) enfoque de precisién.
h) ampliaciédn variable mediante soom entre 17X
¥ 34X.
i) acceso automatizado al bloque documental,me_
. diante tablero digital de cinco dfgitos,con
." display iluminado comparativo.Usa *blips",
i) acceso a lectura entre 2'y 10 segundos.
k) etapa de copla electrostética,con fonmdo blan_
co ¥y texto en negro.

La techologﬂa mencionada,constityye un producto muy elaborado,
con etapas el ectromecanica Y electronica de avanzada.Sus carac
teristicas operativas aseguran una elevada confiabilidad em
su aplicacifr al sistema,constituyendo parte fundamental del
»ismo,en lo referente a acceso ripido a las colecciones del
Folio real de gran demanda informativa.

Su uso,es por demis sencillo,asi como su mantenimiento preven_
tivo.la produccidn de coplas tiene un costo razonabkle,siendo
que utiliza papel especial recubierto con Sxido de zimc,

Ta investigacidén de mercado,ha permitido comprobar que se en_
cuentra asegurada la provisién de insumos,asi{ como el servicio
de mantenmiento y reparacifn.

4.3.243. Unidad manual de lectura de microfichas con etapa de copiado.

. La unidad seleccionada,es apta para recupepar imédgenes de in_
genieria y posee las 31guientes caracteristicas técnicas:

a) para unitizados hasta 105 x 150 mm,

b) pantalla de proyeccibén de 300 x 390 mm.

¢) 6pticas disponibles: 19X,24X,28X y otras.
para montaje rapido (drop =-in).

d) accesorio zoom.

e) etapa de impresibn de coplas electrostiticas
hasta tamafioc 28 % 36 cus.

Ella permitird la obtencién de informacidn directa y ademds en
caso necesario,coplas con fondo blanco y texto en negro.

Leo3.2.4, Unidad manual de lectura para microfichas sin etapa de copiado.

La unidad seleccionada,se preveé para la atencibén de consultas
de la coleccidén de protocolos ¥y posee las sigulentes caracte_
risticas principzles:

a ara microfichas hasta 105 x 150 nm.
)P /1717
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/77 pantalla traslfcida de 31 x 38 cms.

)

c) Spticas conmutables de 21 X y 42 X
)
)

aluste de foco independiente.
iluminacibn por lémpara halbgena,con
conmutacidn para baja y alta.

) accesorio para rollos de 16 mm y 35mnm
oy de sobremesa.
1) con soporte para giro ea 3609,

Insunos egpeciilec,

El equipo de lectura cox blisqueda automatizada,utiliza para
la guarda y accionamiernto de la micropelicula, magazines espe_
ciales <denowinados "rno rebobinables" ,por las caracterfsticas
de su disefio.Ellos permiten la total automacidn de la funciln
de blzqgueda,mediante el contec de los "blips" insertos en el
borde la la micropelicula.

La prev visibn suficiente de magazines,deberd hacerse conjunta_
mente con la adqu;31016n del egquipo de lectura.

La etapa de impresidn de copias,que corresponde al lector de
blsqueda automatiza y al lector manual de microfichas,utiliza
papel de tipo elecurostatlco con revelado hlmedo,y es suminis_
trado en cajas aptas para carga directa.

3¢ proveen tambien en ambos casos,el toner y dlspersante nece_
sarios para la obtencida de la 'imigen de copia.

Se estima que los insumos mencionados,tiene un costo relativo
1nfer_0“ a otros procedimientos s;mﬂlares {(fotogrifico por es
tabilizacidén a nmonobafdo o doble bano).

Fara la preparacién de las matrices de la coleccifén de protoco_
lo3 ¥y de planos de mensura,seri necesario el uso de jackets
delgados confeccionados en ' mylar!" ,aptos para pelicula de 35
mm, ‘

La cantidad estimada para insertar la totalidad de ambas colec_
cicnes matrices, es relativamente reducida,

Asimismo,el material virgen diazoico para la preparacifn de mi_
¢rofichas duplicadas,constiituye otro rubro tambien de menor im_
wortancia dentro de los procescs.

liern aalvac previstas en la etapa de salida y acceso a la in_
formac.on.

Unidad de lectura automatizada.
No se prevee mca-ficacidn alguna .

Unidad de lectura manual con etapa de copiado.

Bo la primera alternativa se propone mantener el lector con uni_
dad de copia ¥y eliminar el lector de pantalla 31 X 38 cms para
rollos ¥y wicrefichas. Y/
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En la segurfa alternativa,se elimina el lector con etapa de.
copiado y se lncorporan un lector manual para rollos y micro
fichas con panta17a 25 x 35 cms ¥ un lector para rollos y mi_
crofichas con pantalla reducida de 31 x 38 cms con accesorio
para rollos,a fin de satisfacer la salida de informacién de

las_colecciones de planos y protocolos.

GeBolis Mobiliario

La presente etapa requiere elementos de guarda adecuados,pa_
ra las colecciones matrices y de trabajo, que faciliten la me_
cesaria rapidez de accesc. Sus disefios serin descriptos opor
tunamente,

Asimismo los lectores,seran ubicados en mesas de trabaao con
base giratoria,en esp601al los que entregan informacidn direc_
ta a los urofealonales ubicados en la sala de consultas.

Los respectivos d¢senoa,se rdn entregados oportunamente,

4.3.5+ Area de trabajo.

Tos equlnoa de lectura,serédn instalados en el sector correspon
diente bajo 11umlnﬁvlén control ada ¥ posiciconados para lograr
la mejor visualizacién de las imigenes en nantalla.

00006000000

1

Documentacidn adiunta,

a) Diagrama del sistema proyectade para microformas.

b) Diagrama de bleques para los disefios de méxima y dos alter
nativas intermedia y de minima.

c) Diagrama de f¢ugo del sistema de microformas.

d) Planilla de costos estimados del equipamiento microgrifico.
e) Plarnillas de costos estimados de insumos.

f) Planillas de mobiliario,instrumental y equipos especiales. -

g) Planilla de consumo de energia eléctrica de los equipos mi_
crogrificos,del disefio bAsico.
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| *MATRICULAS

“MINUTAS

l"ePROTOCOLO S

|ePLANOS

PROVECTO GENTRO [UNICO DE MICROFILMACION
|DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

SALTA. -

ESQUEMA DEL SISTEM4
INTEGRADO DE
MICROFILMACION Y-

NODA
NO

COMPUTACION

>

BLOQUE DE ENTRADA

3] MICROFILMADORA PARA Z5mm.

PARA ENCUADERNADOS
¥ PLANOS..

b) MICROFILMADORAS
PLANETARIAS DE 1Gmm.’
CON CODIGO DE BLSQUEDA
AUTOMATICO

BLOQUE INTERMEDIO

EQUIPOS DE PROCESO
REVE LADORA

- AUTOMATICA  ( PLATA)

AUXILIARES POST REVELADO

» (NSPECCION DE CALIDAD.
* ARMADO DE COLECCIONES.
* DUPLICACION. -

‘

INGRESO A LA
MEMORIA MEDIANTE -
G RABADATA ©

TARJETA PERFORADA
TRATAMIENTO
CENTURY '7.000

PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACION
ARCHIVO
COMPUTERIZADO..

BLOGUE DE SALIDA

LECTOR CON BUSQUEDA
MANUDAL PARA ROLLOS O
UNITIZADOS DE ZSmm.

LECTOR CON BUSGQLEDA

AUTOMATIZADA PARA ROLLOS "y

DE 16 mm. CON |JMPRESION
DE COPIAS.-

# .
Y
‘ A
® i
- -
: # ..’“

LISTARPOS DIARLIOS.
IMAGEN EN C.RT.
TERNINAL POR TIPEADO
TERMINAL INTELIGENTE CRT.
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BLOQUE DE ENTRADA

A4

2 MICROFILMADORAS

BLOQUE DE PROCESOS |
INTERMEDIOS -

PROYECTO CENTRO UNICO DE MI

CROFILMACION

DIAGRAMA DE

BLOQUE DOCUMENTAkl7

® FOLIO REAL
MATRICULAS

ALTAS ¢ BAJAS

e PROTOCOLOS DEL
REGISTRO DE PROPIEDAD
INMUEBLE. . '

e PLANOS DE
MENS D RA

PLANETARIAS DE SOBREMESA

CON ACCESORIO “"BLIP" DE
CODIFICACION - 16 mm.—

MICROFILMADORAS
PLANETARIAS FORTATILES 325mm..

EQUIFOS DE ILUMINACION
AUXILIAR PORTABLES
PARA LAS MISMAS. _

COSTOS
US$_ 6700
US_.—_4.000
u$_ 800
US__11500

1

REVE LADORA MICROFILM
AUTOMATICA  16/35 mm.

DUPLICADORA 16/ 3% m.m.
ROLLO A ROLLO DIAZO o
VESICULAR.—

DUPLICADORA  DIAZO
PLANA PARA MICROFICHAS
10% x 150 mm. '

ESTACIONES DE INSPECCION
16 mm. 35 mm. ¥ MICROFICHAS

LECTOR 1G/35 mm. ¥ UNITIZADOS -
CON GIRO PLATINA 360°
ACCESORIO © ROLLOS. -
ACCESORIO MICROFICHAS. —

COSTOS

1400
171500

CcC ccococ <
—U AN N =
(s )
L
o

DIRECCION GENERAL DE INMUDEBLES ABLOQUES. -

%A LTA DISENO ¢ BAQI.CO
BLOQUE DE SALIDA 1
DE INFORMACION |

1

2

LECTOR DE BLSOUEDA
AUTOMATICO OON ETAPA
DE COPIA 22128 cm.-

LECTOR PARA MICROFICHAS
QON ETAPA OE COPIA
28 X 3G cm.—

LECTOR PARA MICROFICHAS
PANTALLA 31x33 cm.

OON ACCESORIC PARA ROLLOS

16/ 3% cm.

MESAS GIRATORIAS.—

C0STOS :
US ___ 8600
US—— 2000
U$ —— 600
US . 40
US —11.240
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PROYECGTO CENTRD UNICO DE MICROFILMACION] ~ {COSTOS o
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES -
SALTA. _. DISENO : BASICO .~ |
| | | | s G ASTO 5 SERVICIO DF | FORMA DE | FORMA DE |
ORDEN [CANT. PO LOQUE [POS ARANCEL]J ;¢ GASTOS DE [GASTOS DE |$ARGENTINOS|MANTENIMIEN|PAGO FOB [PAGO 5 ARG.-
tEQuUiteP B BLOQU - Us FOB I EsPAcHO INSTALACION | INSTALADO | ™ " | '
{ 2 |MICROFILMADORA PLANE TARIA . -
| |CON CODIFICACION - 16 m.m . ENTRADA {90.07.00.10 6700 25% < 6 700 000
2 | 2 |MICROFILMADORA PLANETARIA : o |
: PORTATIL  3Smm.. . " 90.07.0010 [  4.000 8% & |- 800000
3 2  |EQUIPCS DE ILIMINACION o | o
AUXILIAR FORTABLE — R — 3 T | 400000 YcTE. -
Q. g |
4 | |REVELADORA ASTOMAT ICA. ] 1 \ az b
16/35 mm._ INTERMEDIAl 90.10.00.0% 4500 25%0 % 15 .000.000 |
. 3 . o .
5 {  |DUPLICADORA ROLLD A ROLLO | v~ 1 ' ¢
—— DIAZO & VESICULAR 16/3Smm. | 90.10.0090 | ®80O 25%0 < 4 | 8500.000° L j
G "] t |[DUPLICADORA DIAZO PLANA S | ) Z S £ o v
{PARA MICROFICHAS oy 90. 10.00.90 2.500 25°%0 _ _é S $.000.000 - ‘l; (| <
7 3 |ESTACIONES DE INSPECCION o / 58 ; w ?.‘) ' 0
' |16/35 mm. MICROFICHAS v 196.10. 00,03 600 AL 'EI o > . ‘
8 | f [LECTOR PARA RowloS 16/35mm. o 2 4 S r < 9
- ¥ DNITIZADOS CON ACCESORIOS < L@ 5. -
ROLLOS "¢ MICROFICHAS - B | _ , AP 0 ﬁ L
PANTALLA 3% % 38 em._ | 90.09.0090] 1.400 25 %o O » , |1.400.000 o -
] - ok |
9 { |LECTOR DE BUSQUEDA AUTOMATI- 22 | u A ‘,‘_J
- [ZADA  1&mm. CON ETAPA DE R s wis e s >
COPIA 22¢ 28 cm._ SALIDA [.90.09.0090} 8.600 25%o w53 | ®eonooco o "
o . o ' w ., | _ { ';__' ¢ o
10 {  |LECTOR PARA MICROFICLAS d g ¢ \ . o .
CON ETAPA DE COPIA 2Bx 3Gem.| i 2.000 25%0 g tg(f £ | 2.500000 ‘é 5 g
o | | - | w t = s ©
1 { {LECTOR PARA MICROFICHAS |. 200 o & o <
PANTALLA 3138 cm. CoN ACCE-| - « | © w E
SORIOS PARA ROLLOS DE (6/36mm|  « GO 25°/ Q&3 600.000 - a 2
] - Vi
L : ' © =
12 2 | MESAS GIRATORIAS " " 40 2570 =BG 0000 o < U
i
39.440 ‘
L



PROVECTO GENTRO UNICO DE MICROFILMACION] | COSTOS Al
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES —
SALTA - [DISENO : ALTERNATIVA{®
G ASTO S SERVICIO DE{ FORMA DE |FORMA DE
ORDEN NT. I P LOQUE |POS.ARANCEL. B¢ GASTOS DE (|GASTOS DE #ARGENTINOSMANTEMMIEN PAGO FOB {PAGO & ARG -
CA EQu O BLOO Uéf FOB DESPACHO |INSTALACION IVNSTALADO ' . ¥ '
y ! MICROFILMADORA PLANETARIA |
| CON CODIFICACION  1Gmm. ENTRADA [90.07.00 .10 3.345 25°%/s 7 3.345.000
2. | 1 |CAMARA DE REPUESTO al....
PARA LA MISMA ' " 1.260 250 < | 1.260.000
1 | MICROFILMADORA PLANETARIA E 1 .
PORTATIL 35 mm. " v 72.000 25 %o 5 2.000. 000
4 { EQUIPO DE ILUMINACION il : .
ALXILIAR. PORTABLE — — — — - n | 200000
0 4 . _
o™
- 0O 2 !
5 { | REVELADORA AUTOMATICA . N e a .
16/35 mm. INTERMED] 90.10.00.0% | 4500 25% < | 5000000 < - 2
6 1| DUPLICADORA ROLLO A ROLLO | - - Lz - a s
| DIAZO 6 VESICULAR G/35mm. | = %.1000.90{ 8500 25% . v £ | 8500000 I oy |
7 4 DUPLACADORA DIAZD PLANA : e % 9 | ' >,' v - Q.
PARA MICROFICHAS z 90.10.00.90] 2.500 NS% | 5 & | 2.000.000 L M-
8 ? | ESTACIONES DE INSPECCION - Tl ahs | 5- ¢
-1 16/35 mm. MICROFICHAS " 190.10.00.0% 400 2% o F . Y 5 <
LT J
9 i |LECTOR DE BUSQUEDA <« L m ul
ALTOMATIZADA 16 mm. CON Z o -
ETAPA DE COPIA 22x 28 cm. | SALIDA |90.02.0090] 8.600 28°/e - w9 w | 8600000 a 0 2
| 9 . _ i
10 ! LECTOR. PARA MICROFICHAS o = o F < o
| CON ETAPA DE COPIA 28%x3Gcm.[ 2.000 25°% @ 2z & 1 2500.000 é J 4
o o) a ’ . ' Q
" 2 | MESAS GIRATORIAS v 40 250 v g - - . o
' o a- -
0 - F C. 4 f-
} 2 1w Z
& b @ oOrI 0. g
s a. < )
‘o 2 U . : :
At
|
33445



PROVECTO CENTRO UNICO DE MICROFILMACION
%IDﬁEEG]I_DA\l GENERRL DE INMUEBLES

MOBILIARIO EQUIPOS ¢ JHOIA
INSTRUMENTAL ESPECIAL| jN°

[DISEND :BASICO ¥ ALTERNATIUR. ]

' K y ADQUIRIBLE EN -
ORDEN | MATERIAL CANT.fLOCAL g -
, el MERCADO DISEROD
INSTRUMENTAL TEGNICO
{ PEACHIMETRO { 500 .000 S|
? MAQUINA DE ESCRIBIR 2 300.000 Sy
3 EXTRACTOR DE AIRE COM _
TRAMPA DF LUZ 3 30.000 S|
4  |BATERIA DE ALDMINIO DE :
EMERSENCIA . _ { 200000 S|
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
{ TERMOTANRUE GAS x S00 LTS, | 100.000 8
? ANAFES X 2 HORNALLAS | 2 40.000 S\
3 HELADERA , f 150.000 St
4 EQALIPO AIRE ACONDICIONA-
DO CENTRAL. .. { £.000.000 S|
5 INTERCOMUNICADORES 8 500.000 | |
© [UNIDAD DE ESTABILIZAC. | 1 150.000 St
7 |OIONIZADORES BARNO 2 60 000 S
MATERIALES SANITARIDS
! MESADA DE ACERD INOXIDA- :
BLE CON PILETAS Y CANILLAS 2 160:000 . S}
2. |'\NODORDS PARA EXCBSADOS!
CON DEPOSITOST DE AGLA A 140.000 S
g
APX. _ 15330.000. v




PROYVECTO CENTRO UNICO DE MICROFILMACION INSUMOS i
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 7
SALTA. - DISENO :BASICO Y ALTERNAT, {&
P - PRECIO |GASTOS | 4 1
ORDEN| INSU MO CANT. FOR é& PEAZA
i ROLLOS PELICULAS MICROFILM . |
DE 16mMm x 3O mis._ 250 | 500 28% | 7.500.000
Q2 ROLLOS PELICULA S MICROFILM
DE T5mmx 2O mts. . 90| §.160 25°%0o 17.400.000
3 dACKETS PLASTICOS x 2 x2Smm. {13000 2.300 25% 4.600.000
4 inis. DE PELICULA DIAZO & YESI- -
CULAR 1emm. 7500  4E0 25°% s/p
5 | MICROFICHAS _105X150.DiAZ0 23000 {7200 25%. | 7300000
6 |[REVELADOR LTs.- 50 50 - 50.000
7 |FJADOR LTS foo 75000
8 HUMECTANTE LTS.- 16 10.000
7 -|AMONIACO 28 BAUME LTS, 20 10.000
10 ELIMINADOR DE HIPOSLLFITOLT | SO 20.000
i PAPEL ELECTROSTATICO 28x272 , ‘
. |CAQAS X (000 HosAS.- AD | 2640 25%0 s/p.
12 |PAPEL ELECTROSTATICO 29X36
CAJAS x 2000 HOaAS. . ? 150 25%0 s/P.
{3 [TONER x { LTR3. NP 4 1200 25%0 s/P.
i4 | TONER 84H JnEao 4 305 25°%0 s/p.
{5 [CARTLCHOS BEH MO ENROLLA -
| BLES. - o0 | (200. 25%0 s/p.

APX —~  us. 11200




BLOQUE DOCUMENTAL

BLOQUE - ENTRADA

N/

N/

FOLIO REAL
MATRICUDLAS

ALTAS % BAQAS

PROTOCOLOS DEL
REGISTRO DE PROPIEDAD
INMBEBLE

PLANOS DE MENSURA

1

MICROFILMADORA PLANETARIA
DE SOBREMESA CON ACCESORIO
"BLIP" DE CODIFICACION CON DOS

CAMARAS DE ACCION SIMULTANEA f6mm.

MICROFILMADORA PLANETARIA
FORTATIL - 35 mm.

EQUIPO DE [LUMINACION
ADMLIAR PORTABLE

PARA LA MISMA —

COSTOS:
US 4600
UsS 2000
us 400
us 1000

DE PROCESGS

 © Fonet
<m
rm
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o
w
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PROYECTO CENTRO URNICO DE MICRQOFILMAGION-
DIRECCION GENERAIL. DE INMUDEBLES.

SALTA..

DIAGRAMA DE
BLOQUES.

HOJA
K

DISENG : ALTERNATIVA 22 _ |

REVELADORA ALTOMATICA
MICROFILM  16/3% mm.

DUPLICADORA.  16/35 mm. -
PARA PELICULA ARGENTICA

ESTACIONES DE INSPECCION
16 /35 m.m.

LECTOR 16/35 mm. ¥ UNITIZADOS
ACCESORIO PARA ROLLOS ¥
MICROFICHAS

PANTALLA 31 X 38 cm.-

COSTOS
US 4500
US 1950
US 400
u§ 600
U$§ 1450

f LECTOR DE BUSQUEDA
ADTOMATICA CON ETAPA
DE COPIA 2R2x 28 cm.

i LECTOR PARA MICROFICHAS
Y ROLLOS 16/35 mm.
GIRO 3E0° CON PLATINA ¢

PANTALLA 35x 35 cm .-

| LECTOR PARA MICROFICHAS
§ ROLLOS DE 16/35mm.
PANTALLA 31X 38 cm.- CON
ACCESORIO PARA ROLLOS. -

2. MESAS GIRATORIAS. -

COSTOS -




o RRTETR LT

e ' ‘ ' 3
~A|RROVECTO CENTRO UNICO DE MICROFILMAGION COSTO
~ 3IDIRECCION GENERAL DE INMUEBLES —
WERET A _ [DISENC ALTERNATIVA 2%
%ﬁgp‘ S : SERVICIO DE|FORMA DE |FORMA- DE
ORDEN | CANT. EQUIPO BLOAQUE |POS.ARANCEL. Ué FOB GASTOS DE |GASTOS DE IS ARGENTINOIMANTENIMIEN! PAGO FOB iPAGO#,ARG.
. . | DESPACHO _ | INSTALACION| INSTALADD | 7 |
1 i |WICROFILMADORA PLANETARIA |
CON CODIFICACION 4 DOS e
CAMARAS DE ACCION SIMULTA - TR
NEA . 16 mm_ ENTRADA |90.07.00.40| 4.600 +25%/0 —~ | 4.600.000
O .
2 | 1 | MICROFILMADORA PLANETARIA 5 < o |
PORTATIL 38'mm._ & 2.000 = 28%%0 g 2.000.000
3 { | EQUIPO DE ILLMINACION L . :
AUXILIAR PORTABLE g — — — ted 200.000.
] oo .
4 { REVELADORA AUTOMATICA o § o o !'
: 16/3% mm. INTERMED] 30.10.00.0% 4.500 - 25% 2 2 | 5.000.000 | O "
P < - <
5 {  |DUPLICADORA ROWD A ROLLO o £ F — -
ARSENTICA {6/35mm._ “  190.10.00.90f 1980 5% w o, | 2700.000 ' Z a 0
b ' i
& | 2 |ESTACIONES DE INSPECCION | W < > %
16/35 mm. MICROEICHAS z 90. 10.00.0% 400 725% a o ! 0 Q
. 2 -
7 | |LECTOR PARA UNITIZADOS B > 0 <
CON ACCESORIOS PARA ROLLOS | o < 0 o <
16 /35 mm. PANTALLA 31x28 cm. & 90.09.00.90 600 25 %o W % | eco.000 a o
o . t © ul
8 I |LECTOR DE BRUSQUEDA AUTO- | Z o = " -
MATIZADA 16 m.m. CON ETAPA - W ‘ 0 z
DE COPIA 22x 28 cm._ SALIDA |90.09.0090] 8600 28 % v oz B 8.600.000 e w
L . W - -
9 | ( |LECTOR PARA ROLLOS ¥ © 93 < < y
MICROFICHAS (6/25 mm. o ¢y - o/ o o .
GIRD Z60° PANTALLA 35x35cm.| * " {.400 25% o 9 }.400.000 L - O
-(n-m- prA ,—
10 i LECTOR PARA MICROFICHAS o o 8 o <
Y ROLLOS DE 16/35 mm. S 29 W -
PANTALLA 3l % 38 cm . _ " 600 2%%e L u g 600.000 o ol
o o 2
(i ? | MESAS GIRATORIAS " z 40 25%0 0 90 40.000 . <
24690 | & ’k{




PROVECTO CENTRO UNICO DE MIGROFILMACION]  [1NsumOs
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

H0JA
N?

SRLTI\ — [DISENOD : ALTERNATIVA 2%
PRECIO GASTOS o
DROEN | INSUMO e, | PRE M A
1. R%LL%SmQEk‘gc%L%stfOF'LM 250 | 500 25% | 7.560.000
2 RSO RSO gon | 1160 | 2570 | f7400.000
5 |PELICULA POSITIVA 16 mm. [7500 500 25%0 S/p
4 |PELICULA POSITIVA 3 mm. [RB100| 1160 25°%0 s/p
5 REVELADOR LTS .. 100 100.000
G FIBADOR  LTs.. 200 150.000
T |HUMEGTANTE  LTs._ 100 | 20.000
) ELIMINADOR  HIPO LTS.. 100 40.000
B PAPEL ELECTROSTATICO 22129
CM. CATAS X 1000 HOQAS. 0] 2840 |. 25% s/p.
12 |[JUEGO TONER BR&H. 4| 308 25% s/P.
15 |CARTLCHOS B & H No EMROLLA-
BLE .. . 1o | 1200 28%0 s/P.
Apox.- |u §.7460 |
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Disefio de la planta correspondiente al plam de méxima.

La infraestructura téoniaa necesaria ﬁéra la aplicacidn a los
disefios de sistema estudiados,cumplirid can los requisitos ge_
nerales que se esjecifican a contmnuacmon.

Técnlca constructiva

La planta conformari um pabellén independiernte de las actuales
construcciones de la Direccidn General de Inmuebles y poseerA .
caracterf{sticas constructivas que aseguren orientacién,ventila_
cidém,control de temperatura,accesmos:icomunicacidén y calidad de

‘acabado acordes con las necesidades planteadas en los digefios

Y objetivos funcionales de los mismos.
Estructura )

referentemente seri de hormigén armado,de forma tal que pue_
da lograrse un alto grado de rigidez y autosoporte,evitando
llevar ¢z 'gas hacia estructuras existentes.las columnas no de
berdn en lo posible,ccupar espacio de la planta disenada,man
teniendo su conulnuidad vy enlace con vigas que quedaran 1nc1ui
das en el egspacic entre techo y cieloraso.

Paredes.

Seridn preferentemente de ladrillo hueco las exteriores y se
estudiard la posibi’idad de comstruir co= doble muro aislan_

te aguellas que sean orientadas hacia los rumbos ESTE ¥y NORTE,
a fin de obiener una mayor estabilidad en la temperatura inte_
rior.yor su capacidad aislante.

%1 exterior de todas las paredes del edificio,serd tratado wn
materiales hidr6fugos,y sobre ellos el acabado final,con espe_
clal cuideado de 1as paredes correspondientes a los rumbos SUD
7 CESTE

e et

¥
Paredes tabiques interiores.

En gerneral,sl tabicado interior serd con elementos modulares
arzados en laminados plastices y juntas metdlicas autosoporta_
éos en algunos casos ¥y sostenidos a cieloraso, en otros.

in embargo,existirédn tabiques de ladrillo hueco,en el frea de

scrvicios y laboratorio ( bhafics,office,laboratorio,aire acondi_
fonalc ceatral depbsito de servicios auxiliares).

T. acabado para estos sectores,serd acorde a sus funciones, -

vreviéandese azulejado en hafi~ ~ffice y laboratorio y revoque
fino a la ¢al en el Je alre acundicionado central y depdsito

de servicicos auxiliares.

PiS05.

Los pisos de la *otalidad de la planta serin de pléstico adhe_
rido sobre acabado finmo de cemento fratachado,calidad Iggam
Sextaldr ¢ similar.

/7777
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La exrepc16n estard en los 1oca1es destinados a bafios y offi_
ce,en los que se colocari mosaico granitico de primera calidad.

28calos,

En todos los locales se colocaré z6calo sanitarie tanto en los
de piso pléstico como em los de piso granfitico,debiéndose de__
Jar para los primeros ,la curva correspomdiente sobre el mate_
rial de pared-pisc.

Pisoc del acceso principal.

En el sector entrepuertas del acceso principal,se diseflard un
dispositivo guardapolvo,que limite la eantrada de polve de los
zapatos,al minimo,.

Cielorasos,

Los cielorasos de la totalidad del 4rea,serin colgantes,pre_
ferentemente de metal acamalado ,aplicado a estructuras de so_
porte y contendran las bocas de iluminacién y las bocas de sa_
lida de los conductos de aire acondicionado.

Los cielorasos de bafios,office y laboratorio,serén,de yeso B0_
bre material desplegado ¥y contendrén las bocas de iluminacién
Y de salida de condu~tos de aire acondiicionado.

Agerturas -

Puerta principal.

La puerta principal serd doble batiente,preferentemente de
cristal templeado,con cerradura a piso y herrajes de empuje.
Debe contemplarse un doble juego de puertas,a fin de estable_
cer un Area estanca para- control del aire acondicionado cen
tral. o

Puerta de escape.

Seré estanca,para evikar fugas del aire acomdicionado.

Ventanas.

Las ventanas de los locales que las posean,serén estancas,con .
colizas de goma,preferentemente conm marcos de aluminio y sec_
tor deslizable con amarres de seguridad.

Los cristales seran preferentemente de seguridad y con trata_
miento para absorcidn del Ultravioleta.

Ventilacidn,

Forzada mediante equipo de aire acondicionade central,comyni
candose los locales mediante canales embutidos em el espacic

entre techo y cieloraso,con bocas de salida. 17777
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La capacidad del equipo central,deberd Ser estudiada,para una
rencvacidn permanente del voWumen de aire y el mantenimiento
de porcentaje de humedad y temperatura constantes.

Energia eléctricaa

La planta deberd contar con suministro de energfa 220V 50 Hz,
monofésica estabilizada mediante una unidad al efecto.

Se estima gue la carga inicial no excederi para los equipos de
microfilmacidén a un total de 20 Kw/hora ,comsumo al que se de_
bers adiciomar los requerimientos del digefio de iluminacién

de locales ,artefactes y equipo de aire acondicionado central.

Caracteristicas principales de los locales.

Salas de Jefatura y de analista .

Ambos locales estarin destinados respectivamente,a la Jefatu_
ra del Centro y a la sede del agnalista de sgistema ¥y programa
dor.Contarin con facilidades de aire acondicionado central,
vista al exterior,las paredes serin construfdas en tabiques
modulares de acabado plédstico con junatas metilicas spreferen
temente’ de aluminio.Puertas com cerraduras tipo Schlage.

Sala de lectura y comsulta para profesionales.

Esta Sala,estard ocupada con las colecciones microfilmadas y
los equipos de lectura de microimdgenes (hasta 2 unidades).

El local seri construfdo con tabiques modulares de acabado
pléstlco con juntas metdlicaz,preferentemente de aluminio.
Puerta de acceso com cerradura ‘tipo Schlage.Llevari a su fren
te un mostrador de atencidn para apoyo de documentos,desde

el lado pasillo.Desde el interior se ofrecerd -la visualizacién
mediante los equipos de lectura.Poseeri aire acondicionado.

Pasillo frente a la Sala de consultas

lLlevard tres pupitres para apoyo de documentos soportados por
el tabique de cierre,

Pasillo frente a Jefatura y sala de analista.

Serd habilitado como lugar de espera.
5ala de edicidm y duplicacidn.

¥l,lccal estard destinado a la duplicacifn de matrices ¥y a
la ediciln del material matriz y de los duplicados.Tendri
sendos tablques laterales hasta cieloraso y un medioc tabique
en su frente,hacia el pasillo de comunicaclén,con entrada
sin puerta.Contarad con facilidad de aire acondicionado gene_
ral y verntana hacia el exterior,

Sala de microfiimacidn,
Tstard confinade por dos tabigues laterales hasta cieloraso,
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Yy un medio tabique a su fremte con puerta de acceso,indicada
ex ¢l {abique comc ingreso virtual.El 4rea posers las facili_
dades de emergla, y aire acondiciﬁnado gereral,

Depdsito de materiales !

El local temdri tabiques hasta cieloraso,puerta de Sacceso con
cepracrra tipo.Sthdage,alre acondicionado y ventana exterior.

Local de depésito vy aire acondicionado central.

L]

Teadri las facilidadea de energla mecesarias al equipo central.

Tablque hasta ~isloraso y puerta de aceceso com cerradura tipo
Schiagea

Laboratorio fotogrifico y control de calidad.

Este local inicia un grupo de se»vicios ,los que requieren fa_
cilidades de agua corriente,drenaje,ademds de energfa,aire acon_
diciomado e iluminac. .. ’

El local temdrid tabiques construfdos em mamposterfa de ladrillos
huecos,revestimientos we ‘a2 lejos,conexidn auxiliar forzada con
el exterior,salida de aire acondicionado,ingreso de agua corrlen
te ,drenaje ,mesada ~on pileta de acero ingmidable,griferfa para_
agua caliente y fria ,termotanque ,energfa y gas para alimentar
un hornillo. : :
La puerta de ingreso,accederd a un espacio-trampa de luz y lle_ .
vard cerradura tipo Scialage.

0ffine,

Esta sala,permitird la preparacifn de refrigerios para el per_
sonal. Llevard tabique hasta cieloraso,construfdo en ladrillo
hueco,con acabade en azulejos blancos o de color,mesada de acero
inoxidakle com pileta,agua corriente fria y caliente,termotan
que,drenaje,aire acondicionado,energia e iluminacidn exterior
mediante ver’:=na, -

La pueria de acceso llevarid cerradura tipo ScHage.

Bafios para damas y caballeros.

Estardn formados por sendas unidades,con tabigques de ladrillo
hueco,acabado en azulejos blancos o de color,dobles excusados,
lavatorlos,servicios de aire acondicionado,energia e 1lumina_
cilm artificial;sendas ventanas de altura,para respiracién con
el exterior, Las puertas seradn similares a todas las anteriores
Y tendrén cerraduras Schlage de traba.

Pasillos.

Los pasillos llevardn iluminacidén artificial ajustable,para
evitar influir scbre el Area de microfilmacidn.

Mobiliario.

Bscritorios

'Serfn del tipo modular y de disefio acorde al resto del mobilia



Sel4e2

5.1-}3‘3&

Delialye

BoqmF

Selha?

/717

rio.Preferentemente serin comnstrufdos en madera,con acabado en
laminado plistico mate,color al toro, caaones.(a) con cerragdu_
ra de seguricdagd.

Se proveerin ean dos medidas:

a) de 1.40 mts aproximadamente,con cajones late
rales,para Jefatura y oficina del analista.

b) de 1. mt. aproximadame nte,con cajones. latera_
les,para las demas of1c1nas.

Mesas de trabajoa.

Serén del tipo mocnlar,en madera ¥y acabado en laminado plésti
co mate,color al *omo ,hacliendo Juego con los escritorios del
punto S5.4.1. i
Se proveerdn en dos medidas: 5

a) de 2 mts aproximadamente.,sin cajones

b) de 1.50 mtg aproximadamente ,sin cajones.

Mesas para micuinsz de escribir.’

Seran del estilo de las é@licitadas en S.4.1 ¥ 5.4.2.

Megsas especiales para lectores de microformas

Serin destinadas a la sala de lectura para profesionales.
Su digefio permitird gi—ar la unidad de lectura sobre gu eje,
z250@, :

Modv ares para gusrda de 1ibros y documentos.

Se s¢”  cionard muebles modulares,que al estilo de los escri_

- torios ¥ mesas de trabajo,permitan la guarda de documentacion,

materiales y libros ern cada leocal.llevaran .:sus respectivas
cerraduras de geguridad.

 Estanterfas para depésito.

Serdn modulares,me*"licas,armables y sus medidas se indicaran
oportunamente.

Pupitres

Se instalaridn en el pasillo frente a la sala de consulta.Es
tardn comtruftdos en madera y acabados con lamimado pléstico,
al estilo del resto del mobiliario y haciendo juego con los
tablques .

Butacas y sillss.

Serén seleccionadas al estilo y color del resto del mobiliario.
Las butacas se destirarin a Jefatura,local del anallsta,sala

de espera y para ofﬁas tareas cuya actividad determine la con
vepiencia de apoya brazos. '
/7777
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Se selecciomarin sillas especlales,para los operadores de las
pmicrofilmadoras.

55 Equivaniento especial ¥ agccesorios.

5.5.,1. Equipo central de aire acondélicionado.

Se seleccionard un equipo central,que permita mantener la re_
novacidén adecuadamente,para un vollmen estimado de 900 m3. ,
a 210 C. ,con ajuste de porcentaje de humedad constante.

Se conectari con los locales,mediante bocas de salida,con re_
jilla y ajuste individual

5.5,2 Tnidad de energia estabilizada,

Se proveeri una unidad para estabilizar la energia del sector
de microfilmacién y laboratorio,del tipo electrdnico,cuyas ca_
racteristicas se adjuntaridn oportunamente.

5.,5.3., Agua corriente a temperatura.

Se proveeri mediante un termotanque a gas,con capacidad para
500 1ts /hora a L2 °C,

5.,5.4. Energfa de seguridad .

Se recomienda una instalacién de energia de segurida d,para
iluminaci6én en caso de corte de la energfa principal,ubicando
sus salidas en Areas clave a determinar.

5.5.5 Miguinas de escribir.

Se proveeri miquinas de escribir del tipo semiportable,de ca_
1idad adecuada,cuya descripcién y nimero se acompaftarid oportu_
namente,

5.5.6. Para las 4reas de servicio.

Se proveeri:

a) una heladera para el office

b) dos anafes para laboratorio ¥y office.

¢} dos mesadas de acero inoxidable,para laboratorio ¥

office.

d} cuatro lavatorios de acero inoxidable con mesada,para
los bafics de damas y c¢aballeros.

e) cuatro juegos de excusados completos.

£f) dos ozonizadores para los bafios.

5.6 Tluminacidn general.

La iluminacidn general,se instalari embutida en el cieloraso
suspendido,y serd mediante artefactos de iluminacibn fluores
cento con rejillas direccionales.El tendido permitird regul
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la captidad de iluminacidér sobre mesas de trabajo de las éreas
de microfiimacidén y duplicacidn edicidn.

Ei local de laboratorio,llevarf iluminacién incandescente ‘en
ieloraso, con conmutacién escalera.

lLa ilumin nacidén de detalle sobre las mesas de trabajo 8¢ provee
r4 mediante artefactos de mesa.

Gase

Se proveeri un tendido de gas para alimentar anafes de cocl_
na ¥y laboratorio y termotanque de cocinae.

Comunicaciones,

Se proveeri una red de intercomunicadores antre los diferentes
ccales con el sistema '"todos con todos" y privacidad .Asimis_
me se imstalarin por lo menos dos linmeas exteriores conectadas
a cdicha red,con decisidn de 1lamada por Jefatura y Sala de Com_

suliasg,

Acabado de techos.

El acabado de techos ,seri com materiales que aseguren un
buen control de’ aislac16n.por temperatura.Serin preferente_
mente de aluminio o zinc.,sobre armazdn de madera y con sufi_
ciente espacio al cieloraso,para ubicar los .conductos de aire
acondicionado central y méteriales aislantes.

Tas pinturas se¢ecc1onadas para el acabado,seran del tipo an_
TlCalérlCO ¢ reflectivas,’ !

Carnlnter¢a metilica .

La carpinterfa metflica seri de aluminioc anodizado y los dise_
fics asegurardn la eliminacién de filtraciones de polvo atmos_
férico en especial,por las ventanas,las que llevarin colizas
de perfecto ajuste,

Adaptacifn del disefio de planta a los planes de alternativas
de minima.

La adaptacibén del diseifio de planta,a las alternativas de mi_
rima sugeridas en el presente estudio,lleva a limitadas modi
ficaciones en cuanto que no se modifican sustancialmente las
etapas,sino a lo sumo se reduce el nlmero de equlpos en fun_
cionamlenuo o se varfia la tecnologia de los mismos en busca
de un menor costo de implantacilém.

Ello obliga a reducir solamente en un 30 % la superficie de
planta trasladando la Sala de Consulta y reduciendo el irea
de microfilmaciém,pero manteniendo los locales de Jefatura,
Analista,duplicacién ¥y edicibn,laboratorio y control de ca_
lidad, denésito office y bafios.

Se mantienmen en el disefio de planta,todas las especificacio_

nes generales y particulares de su construccién y servicios.
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Documentacidn adjunta:

a)
b)
¢)

Planta correspondiente al disefio bésico.
Planta modificada para los disefios de alternativa.

Listado de equipos,mobiliario e instrumental especial
para ¢l funcionamiento administrativo y técnico de la
planta.
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Lficaciones técnicas del enlace con el equipo de computa_
01611 &‘l CquPQI.SQ
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Tal como se indica en el paragrafo 3.~ del presente estudip,

el C.U,P.I.5. ha comprometide su apoyo técnico para lograr la
integracidn de los proced’-ientos de microfilmaciép con el acce
80 automatizado ,a partir del archivo de computaciédn,

Se han definido para ello tres etapas ,a saber

Etapa de enlace para el ingreso de informacibn.

En ella se logrard la imsercibn de los datos direccionadores,
que se han extraldo de los documentos correspondienmtes al fo_
1o real y sus r-spaldatorios con mis los especificos que ubdbi
cap a 1los mismos como- bloque,en la micropelfcula. -

Se preparard un formulario con asesoramiento del citado Cenmtro
en el que se volcarid los datos claves ,a saber:

- nfimero de matricula

« propie*-~~ic actual del inmueble.

- caw-z del movimiento

. - enganche con matrfcula anterior

.~ posicidn relativa del bloque documental
determinando el nfmero correlativo del pri_
mexr documento del bloque,hasta 9999,

- nfimero correlativo del rollo hasta 999.

1 formulario es llenado al momento de la microfilmacidn enm

-

ia unidad con marcacifn (bli=),,por un ayudante de operador.

Inzmeso al archi— electrdnico,

El formulario con los datos claves,es interpretado por un ope_
rador que ingresa la informacififi,al equipo central on las sl_
gulentes variantes operativas previstas:

a) v~imera etapa : perfoverificacién,usando tarjetas
convencicnales.

b) segunda etapa : graboverificacidn,usando c¢inta
magnética en casette,

€) tercera etapa : imgreso directo a la memoria cen_
tral mediante una fterminal inte
ligente (salida escrita o salida
en CRT.).

En los dos primeros casos,la informacidn es interpretada e in_
gresada al equipo cemiral luego del trabajo diario.

En el segundo,es posible ejecutar la operativa simultaneamente
actuando sobre una particicién de la memoria central (operati
va on ~line).

Batide de informacidn en ~1_archivo electrfnico.

Los dat~~ ingresados en la memoris del equipo central,serin
tratad;s para lograr la informaciéa de comnsulta ¥y dir%ccio_



nes de bloque de las imAgenes pertinentes.
S5e ha previsto obtener informacifm a partir de:

a) nimers de matricula

b) aifabético por propietario

) datos catastrales

d) enlace con nfimeros de matricula anteriores.

Golia Salida de informaciln.

De acuerdo al batido citado en el pardgrafo anterior,el equipo
ceniral,podri entregar respuestas ,bajo las siguientes formas:

a)primera etapa : listado diarie que incluye las
altas y las modificaciones de
1la coleccidn base.

b)segunda etapa : salida directa desde el equipo
central dispuesto "on-line" me_
diante una terminal inteligente
0 mediante una pantalla CRT.,
utilizando la respectiva perti_
cién del equipo central a dispo_
sicidn de la Direccidn General
de Inmuebles,

Los equitpos para el ingreso y acceso de la informacibn,seran
suninistrados por el C.U,P.I.S5.,asi como el cambic de la tec
- . mologia respectiva.

©00000QO0000C0OCQ0
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ANEX0O I

Plarnta funcionzl.

Las caracteristicas del disefioc general propuesto en el presen_
te estudio,posibilitan la creacidn de una planta funciomal mi_
nima,cuya integracién mayoritaria lo.es por personal técnico,
con una coaduccion administrativa reducida que facilite la im_
tegracibén de 1la actividad del Centro en el concierto de las de
pendencias oficiales. : _

iendo una unidad de servicios,los objetivos para la defipicidn
de Ja planta funciomal serdn luege,dos principales:

a) direccibn ejecutiva administrativa

b) produccién de servicios técnicos y asesora_
niento para su mejor utilizacidn hacia los
usuarios,

Este senc’llo esquer suceptible de optimizarse,segin sea el
crecimiento de los servicios del Cemtro y su capacidad de pro_
duccibn rel-tiva,conduce, a proponer la creacifn de la siguien
te planta imicial: : -

Jefatura administrativa del Cemtro Unice de Microfilmactén.

Tendra a su cargo todo lo referénte a la administracidn de
la unidad y el cumplimiento de las politicas de produccién
de "rvicios,determinadas por la Direccifn.

Anslista -~ nrogramador.

Tendrd a su ¢ Jo la sub-jefatura ejecutiva abarcando tdos los
aspectos técmicos que involucran el anilisis de los requeri_
wi.entos de usua~ios,el disefio de los respectivos programas
apr¢’ “dos ¥y el maptenimiento de la produccién del Centro.

Personai administrativo auxiliar.

1 agente.
Personal técnico

neradores de microfilmacidn.

—m

3

it

~entes

peradores auxiliares

2 agentes

waboratorista - editor
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Personal de servicios

i agente

RESUMEN D% LA PLANTA FUNCIONAL

(X3

FPersonal Jjerarquizado

Personal administrativo

Per~nnal téenico

oo N

Personal de servicios

.

.

Tipificacidn de tareas.

Se adjunta al presente anexo I,sendas planillas de tipifica_
¢idn de tareas para las funciones del persomal.

Capacidad de producciér prevista.

La planta funcional prev1sta cuya integracibén puede realizar
se por etapas a condicién de mantener el equilibrio operativo,
permite asegurar una elevada capacidad de producciénm inicial
Y un acelera”~ Iratamiento de la masz documental existente.

La puesta al dfa de la informacidén y la reserva de tiempos ope_
rativos suficientes para el mantenimiento al dfa del sistema,

" facilitaran la pronta ejecucién de programas destinados a ter_

ceros usuarios,segin el interés demostrado por el S. Gobierno
de la provlpria de Salta.

Influencia de las alterpativas emn la capacidad de produccién

con relacidn a la -"anta tuncional.

Para el caso de la segunda alter ronativa,que se acompana al pre

nte proyecto,se estima posible urpa reducciém del 30% en la
dotac16n técnlca debiéndose mantener los planteles administra_
tivo y de servicios.

rsonal e neclalizado para el periodo de puesta en marcha y
se r'ulmien vl ‘

Se estima convenlente incorporar un supervisor especializado,
“rrante el perfodo de puesta en marcha del sistema y segulmien
to de la aplicacidén de las rutinas,correspondientes a los dI
ferentes programas de vuelco. :

Este mersopal,no integrari la planta funcional permanente, ¥y

su se.eccidn se realizard de acuerdo al método a convenir entre

el §. Gobierno de Salta y el Consejo Federal de Imversiones.

co00000CO0D
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TIPIFICACION DE TAREAS PARA 1A PLANTA FUNCIONAL PROPUESTA.

Jefatura (de Divisidn) para el Centrc Unico de Microfilmacidn,

Categoria : rersonal jerarquizado
clase : Jefe,
funciones -

Ldministrativas.,

¥antiene la actividad aduinistrativa,segin los ob_
jetivos propuestos para el Centro cumnllendo con
todas las actividades re¢laciomadas con la produc_
cidn,proveyendo la asistencia integral de los ser_
vicios vrogramados y manteniendo las necesarias re
laciones con todos los sectores interesados de 1a
Pireccidn Generul de Inmuchles y otros organismos
UGUJFJOQ del gobierno provincial,previa autoriza_
cidn de 1la Direccibn General,

Condiciones de ingreso.

Carrera administrativa. '
Entrenumiento en las actividades de produccidn de
una unidad de microfilmacidn y conocimientos ba51
cos de las técnicas microsrificas,

Sub Jefatura (de Divisidn)

Categoria : - personal técnico I. jerarq,

clase : . Sub Jefe

Funciones :
Técricas. Analista- progranador.
Hantiene la actividad técnica y control de produc
cidn del Centro,seglin los programas aprobados y en
ejecucidn,
Mantiene directa relacidn técnica microgriafica con
los sectores usuarios.
Anzliza y programa nroyectos de vuelcoe de docunmenta
cidén,estableciendo las necesidades de los usuarios
proponiendo la incorporacién de la tecnologila nece_
saria. .
Oueda a su’ cargo la optimizacidn de los programas
en curso y de la tecnologia en los disefios existen
tes,
Eleva a la Jefatura las necesidacdes de equipo y su_
ministros para los presupuestos anuales o wvuelcos
especiales.

Es responsable de la produccidn y de los controles
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de calidad integrados a la misma.

Condiciones de ingreso,

Curso y entrenamiento en andlisis,programacidsn
y produccién microgriaficas con previa seleccién
de ingreso.

1.3 QOperador

Categorfa : personal técnico II
clase : Operador

funciones .

Técnicas. Operader de magquinas.Laboratorista,
Encargados de edicidn.

Realizar las tareas necesarias a la preparacién

de 1z documentacidn,indizacién,registracibn mi_

‘crugréfica,procesos de revelado incluyendo el

contrel de calidad de quimicos y resultados,or_

ganizan las colecciones matrices,realizan las

duplicaciones necesarias a la edicién,organizan

las colecclones .duplicadas y las distribuyen,

proceden a la operativa de los equipos interme__

dios y de salida de la informacién.

Elaboran los pedidos de equipos y materiales ne_

cesarios a la produccién de sus respectivas areas

de rcsponsabilidad.Proyonen optimizacidn de Pro_

Ce808 Y Prograumas,

Reemplazan las funciones entre si.

Reportan al Sub Jefe del Centro.

Condiciones de ingreso.

Curso y entrenamiento en operacién de equipos
y en materiales y produccién microgrificos com
previa seleccién de ingreso. :

l.h. Personal adeinigtrativo,
Personal de servicios.

Sin observaciones.
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REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LA CIUDAD DE SALTA.

Presentacidn de las propuestas de los disefios bisico ¥y alter

nativas,

EFn las reuniones de trabajo efectuadas en lza .ciudad de Salta
entre los dias 7 y 10 de noviembre corriente, fueron analiza_
das las caracteristicas generales del provecto preparado se
gin las pautas establecidas en el parédgrafc l.-,del presente
Capitulo IXI.

En la primera rueda de reunioncs,se contd con la presencia del
sefiocr Director Gereral de Inmuebles Agr. Jorge Cornmejo Garcia
Y funcionarios de la Reparticidn,ante quienes se expuso en de_
talle,acerca de las caracteristicas técnicas de cada diseiio y
los objetives perseguidos en ellos,llezdndose a redefinir las
necesidades de szlida de 1n¢ormac16n,correspondlente a los =
protocolos del arterior Registro de la Propiedad v de los pla_
nog de mensura,eiimindndose la corisa sobre papel.

Congecuentimente,resultd redefinir la etapa intermedia, dismi_
nuyendo el nqulramlento relacionado con la produccidn de mi_
croformas intermediarias,

De ello remltd un rediseiio definido como ALTERWATIVA TERCERA
cuyas especificacion.s técnicas,se agregan en ¢l apartado 2,-
del wresente informe.,

La segunda rueda de reuniones,se concretd con 1la presencia del
seticr Ministro cde Fconomfa TIng. Andrés Sosa,quien recibid una
informacidn acerca de la totalidad de losg dloenos,incluyendo
la menciconada Alternativa Texcera,fijéndose a ésta como viable
tanto en su capacidad operativa come ajustada en sus costos a
los rontos fijados por el Consejo Federal de Inversiones,para
el pregente proyecto.

La provincia de Salta,queda a la espera de la documentacidn
oficial completa del proyecto,para decidir en consecuencia.

Diseno de la plternativa Terccra.

Etea de entrada,

Mantiene el criterio de microfilmar la documentacidn ,mediante
unidades indepcndientes destinadas a los pasos de 16mm y 35mm.
siendo la primera del tipo portable y la segunda port atll ca_
paz de operar en campo.

Estard integrada por los siguientes equipos:

UNA microfilmadora portable de sobremesa,para pelfcula de 16mm
con capacidad de codificar mediante "blips'™,situados en
el borde de la micropelicuiz.

UNA céamara gemela de repuesto para la misma.

e
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UNA microfilmadora portitil,para pelfcula de 35 mm.,con
equipo de iluminacidn propio sobre tablero hasta ta_
azfio oficio,

UliA unidad de iluminacidén adicional para 1la misna,desti_
nada a originales de tamafic mayor gue aficio.

El disefio admite su redimensién permanente.
Costo F.C.B., estimado U4 6.800,-

Etapa intermedia de procesos.

Mantiene la posibilidad de autosuficiencia en el procesamien_
to de los materiales matrices Yy sus duplicados,pero reduce 1la
obtencién de éstos,a rollos de micropelfcula excluyendo formas
planas.

Estard integrada por los siguientes equipos:

UNA reveladora automdtica de microfilmes argénticos de 1&6mm
y 35 mm,

UKA duplicadora de rollo a rollo para 16 mm y 35 mm.,de tec_
nologfa diazoica o vesicular.

DOS estaciones de inspeccidn para micropelfcula de l6mm Yy
35 mm.

UK lector para microfilmes en rollo,de 16 mm y 35 mm.
¢on pantalla de 31 x 38 cms.,con sug accesorios para
rollos y unitizados.

El diseiio permite gu redimensién'permanente.
Costo F.0.B.,estimado en U§ 14.000.-

Etapa de salida de informacida.

'antiene la posibilidad de lograr biisqueda de informacidn au
tomatizada,mediante el uso de "blips" de cbdigo sobre la mi_
cropelfcula ,as{ como la obtencidn de copias electrostiticas
inmediatas.Elinina la etapa de copia para microimidgenes en

35 mm, :
Estard integrada por los siguientes equipos:

UN lector para bisqueda automatizada de informacidn,sobre
microfilmes en rollos de 16 mm,insertados en cartuchos
de autoenhebrado y accesoric de blisqueda digital.Posee
etapa de copia electrostidtica inmediata.

UN lector para microfilmes en rollo de 16 mm o 35 mm.,con
pantalla de 35 x 35 mm,,incluyendo Spticas compatibles.

DCS mesas giratorias para lectores.

eies
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El disefio permite su redimensidén permanente,
Costo F.0.B. estimado U§ 9.840.~

2abis Costo total estimado en U$. FOR puerto de embargue de la al_
ternativa tercera,

Etapa de entrada u$
Etapa de procesos intermedios Us
Etapa de salida de informacidn ud

FOB ug

La adquisicidén de los bienes de capital y los suministros de_
terminados en la respectiva planilla,deberi. concretarse median
te la respectiva tramitacidn ante el Ministerio de Econoumfa de
la Y¥acién para la rezpectiva exencidn de recargos de importa_
cién,impuestos varios e I.V.A.,a cuyo efecto la Direccidn Ge
neral de Innuebles se encuentra reuniendo la documentacidn pEp_
tirente a la presentacidn.

2.5. Gastos adicionales para la compra hasta instalacidén de los equi_
pos en la ciudad de Salta,

Como una estimacidén de gastos adlicionales,deberidn considerarse
los siguientes rubros:

l.- Gastos de flete y seguro marfitimo hasta Buenos pires.

2.~ Gastos de honorarios de despachante de aduana,por las
tramitaciones de certificados y despachos a plaza.,

3¢~ Gastos de comisiones baacarias por apertura de las cartas
de crédito documentario.

%o~ Gastos de apertura de cartas de crédito,seglin normas del
BCRA. '

5.~ Gastos de fletes de 1la mercaderf{a importada hasta Buenos
Aires y sus respectivos seguros,

6.- Gastos de puesta en marcha de los equipos, cuando ellos no
se encuentren incluidos en el precio F.0.B.,a pagar a los
representantes en Buenos Aires de las firmas vendedoras.

Se ha calculado un monto global del 25 % sobre el valor F.0.B.
para los rubros memionados.

2.6, Procedimientos gue se sugiere deberi segulr el S.Gobierno de
Salta para la adgquisicidn de los bienes de capital e insumos,
Recibida la documentacién especifica,con las caracteristicas
técnicas particulares de equipos e insumos,se sugiere que la
Provincia siga el siguiente rrocedimiento de compras: /
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a)

b)

c)

d)

)

preparacidn de los textos tipo recibidos adjuntos al Ca_
pitulo IV del presente estudio,en los formularios resPec
tivos.

Envio de los mismos a las firmas representantes en plaza,
citadas en el listado adjunto correspondiente,

Recepcidn de las propuestas y andlisis técnico-financiero
de las mismas con interven016n de los funcionarios delega
dos por el S. Goblerno y el Consejo Federal de Inversiones.

Presentacidn de las solicitudes de excencidn de recargos e
impuestos ante las autoridades del MNinisterio de Economia
de la YWacidn ,con asistencia técnica del delegado del Con_
sejo Federal de Inversiones,de acucrdo al listado defini
tivo de adjudicaciones reallzadas en blenes de Capltal y
suninistros.

wntratacidn del Despachante de Aduana,para el seguimiento
de la documentacidn de excencifnes ,apertura de cartas de
crédito y seguimiento integral del despacho a plaza.

mantenimiento de créditos de ejecucidn inmediata,a dispo_
sicidn del Banco de la Provincia de Salta,sucursal Buenos
Aires a efectos de las aperturas de crédlto ¥ gastos pro_
cedentes, habilitindose firma suficiente en la mencionada
plaza,.

000CO000C0O

Buenos Aires,l5 de noyiembre de 1977.

Roberto W. Guillaume




PROVECTO GENTRO IINICO DE MICROFILMACION
DIRECCION GENERRL DE INMUEBLES

MOBILIARIO, EQUIPOS e
INSTRUMENTAL ESPECIAL

Ne.

'HOJA

SALTA _ DISENO BASICO ¥ RITERNATIVAS |
ADQDIRIBLE EN :
ORDEN | MATERIAL CANT. [LocAL cosgo:snm. -
? MERCADO | DISENO
MOBILIARIO. .
| ESCRITORIO MODBLAL MADERA
TIPO A ? 40.000 Si
? ESCRITORIO MODULAR MADERA
TIPO R 10 130.000 S\
3 BUTACAS A 19 190 .000 Y
4 BUTACAS B (DOBLES) 2 30 .000 1
5 SILLAS PLASTICAS A 3 24.000 S1
G SILLAS PLASTICAS B 3 24 000 S\
7 MESAS MAQUINAS ESORIB. A G 90.000 S|
8 MESAS APOYO & 4 ©0.000 S|
9 MESAS SOPORTE. LECTOR C | 2 40.000 St
0 |MESA RATONA D ' { 10.000 S
it BUTACAS DIBUTJANTE A 2 70.000 S1
2 |MESAS DE LAMINADO A 2 60.000 S\
13 MESAS DE LAMINADO B ? 70.000 Sy
14  |[MESA DEF LAMINADO C ] 20.000 Sy
15 MODULARESR MADERA A @ 300.000 Si
16 MODULARES MADERA B |10 100.000 §i
17 ARMARIOS METALICOS A 10 150.000 S|
18 |MESADA LAMINADO A { 40.000 Sy
19 MUEBLE BADO MESADA A 4 60.000 S\
20 [CARROS PARA TRANSPORTE | 2 80.000 S
21 ESTANTERIA METALICA
MODULO fm x 1.8950 mm. 3 80.000 S
22 |MESADA ACERO INDXIDARLE
CON PILETA A 2 100 .000 . Sy .
24  {PUPITRES COLGANTE S 3 60.000 St
APY . _ 12.100.000
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BLOQUE DOCUMENTAL
A4

BLOGUE DE ENTRADA

V4

®* FOLIO REAL
MATRICU LAS
ALTAS ¥ BAGAS

¢ PROTOCOLOS PEL
REGISTRO DE PROPIEDAD
INMUEBLE

e PLANOS DE
MENSURA.

1 MICROFILMADORA

PLANETARIA DE SOBREMESA

Q0N ACCESORIO "BLIP" DE
—__CODIFICACION * 16 m.m.

1 CAMARA DE REPLESTO

|

{

PARA LA MISAAL _

MICROFILMWADORA, PLANETARIA
FORTATIL 35 mm.

EQUIPO DE ILUMINACION
AUXILIAR FORTABLE
PARAL LA MISMA. —

COSTOS .

US 3045
. US 1260
US 295
"US 2000
-U$ 6800

¥u

BLOQUE

DE PROCESOS
INTERMED!

! REVELADORA MICROFILM
AUTOMATICA  16/35 mm. -

{ DULPLICADORA 16/35 mm.
ROLLO A ROLLO DIAZO o
YESICULAR ._

1 LECTOR:PARA MICROFILMES
16/35 mm. Y M\ CRQFICHAS
PANTALLA 371x38 cm._

? ESTACIONES DE |INSPECCION

16/35 mm. .

C0STOS"
US 4500
u§ 8500
u§  ..600
us 400
US 14.000

0s. 7 _

PROYECTC CENTRO UNICO DE MICROFILMACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLESG.

SALTA._

DIAGRAMA DE
BLOQUES. _

HOJA
Ne

DISENC : ALTERNATIVA 32

BL
DE

4

LECTOR DE BUSQUEDA
AUTOMATICA CON ETAPA

DE COPIA 22x 28unm .-

LECTOR PARA MICROFILMES
16/25 mm. 14X -20x - 27x%
PAMTALLA. 3I5% 35 mm._

MESAS GIRATORIAS.

COSTOS ;
US  8.600
us 1200
US 40
U$ 9840




PROYECTO CENTRO UNICO DE MICROFILMACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

INSUMOS

HOJA
N

SALTR. - DISENO ¢ ALTERNATIVA 3%|
| PRECIO [GASTOS | sa
QRDEN INSUMO CANT. FoB ‘l?f“' PLAZA

1 |ROLLOS PELICULA MICROFILAN

DE 16 mm ¥ 30 m¥s. . 60 500 2%°%a TR00.000
2 ROLLOS PELICULAS MICROFILM '

DE 35 mm x 30 mis.. 290 | 1.160 25°/e  [97.400.000
3 MTS. DE PELICULAS DIAIO o

VESICULAR {6 mm.. 75680 | 450 2%% s/p
4 REUVELRDOR LTS._ 501 -50 50.000 -
5 FIJADOR LTS 100 75000 -~
6 |HUMECTRNTE LTvs.. 50 10.000 -
T ELIMINADOR DE HIPOSULFITOLT 50 20.000 =
® | PAPEL ELECTROSTRTICO 28x20

CRARS #.1000 HOAAS. 40 | 72640 05/, slp.

9 |ToNeR B & H WwEao 4 305 25% sip.

{0 |CcARRTLCROS B €U NO ENRO-

LABLES.. 300 | 1200 95 % sfe,
APX . _ u% 6.305 15%.000




PROYECTO GENTRO UNICO DE MICROFILMACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBRLES

COSTOS

HOJA
N&

SALTA _ DISENO: ALTERNATIVA 3%
& A s T O S SERVICIO DE| FORMA DE |FORMA DE
H)RDEN CANT. EQUIPO BRLOQUE [POS ARANCEL. us FOB GASTOS DE [GASTOS DE #ARGENTiNOS MANTENIMIEN] PAGD FOB PAGof;;ARG_-
! DESPACHO INSTALACION _ INSTALADO
{ { | MICROFILMADORA PLANETARIA
CON CODIFICACION 1&emm. ENTRADA 190.017.00.1G 3.345 25 :—f 3 345 000
2 4 | CAMARA DE REPUESTO 0
PARA LA MISMA z 1 1.260 2% /o < | 1260.000
3 | 1 | MICROFILWADORA PLANETARIA 7 :
PORTATIL 3% mm. " " 2000 2% o 2.000.000
9..
4 ! EQUIPO DE ILLMINAGION w
ADXILIAR. PORTABLE — — - —_ = 200.000
, 2«
7 g & '
5 ! REVELADORA AUTOMATICA o N e a :
16/35 m.m. 1N‘TER.N\€D. 90.10.00.0% 4 500 25% < 5.000.000 < - "
| - u < - <
6 4 DUPLICADORA ROLLO A ROLLO U ; a a
DIAZO 6 VESICULAR 16/35mm. " 90.1000.90|] B8.500 250 o § 8.500.000 \u 3
7 4 | LECTOR PARA MICROFILM. g 9 | > v Q
16/ (MICROFICHA'S " 90.10.00.90 600 25% 5 X 540.00Q b o
8 2 | ESTACIONES DE INSPECCION 0 N3 o <
{6/35mm. MICROFICHAS " 90. 10.00.0% 400 2%%s o F . Y 1[2 <
w B o <
U
9 i |LECTOR DE BUSQUEDA < £ ul ol
ALTOMATIZADA 1B mm. CON ' g : 1 -
ETAPA DE COPIA 22x 28 cm. |SALIDA [9009.0090| 8.600 25°/o w 5w | 8600000 a a Z
‘ 2 : W
10 1 LECTOR. PARA MICROFILM. . o = ¥ g o
16/35mm— 14 1-2{x - 27X i L 1.200 25°%s o Z g §.200,000 é é e
4 o o o Q
14 ? | MESAS GIRATORIAS “ Y] AOD ?25°0 v ;3 - ; 3 &
0 Q -
o -~V O o ‘}f
;8 z 5’(’ w Z
o W g o __I‘,‘Jj
f o — o < U
D L9 U

03 20.445




