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AGUA POTABLE S

-

El servicio de provisién de agua potable fué ejecutado dentro
de los términos de la Ley Nacional N° 16.660 por la Emprea;_ﬂhras . Sanita-
rias. de la Nacién, ente proyectista del mismo.

Consta de una obra de toma en el rio Negro, acueducto hasta el
Establecimiento de Distribucién, reserva de 3.000m3, torre tanque de 500m3
de capacidad y red de distribucién.

£

. La poblacidn de disefio es de 15.000 habitantes. )

La obra de toma consiste en una baterfa de 4 pozos excavados
en el subdlveo del rio Negro, Biendo sus dimensiones, las sigunientess

‘2 de 2,80m de didmetro |
1 de 4,50m de didmetro
¥ 1 de 6,00m de ‘didmetro,
sieﬁdo la profundidad promedio ‘de estos pozos de 7,00m.,

El agua del rio gue filtra a través de su lecho, penetra a los
pozos, desde donde mediante eéﬁipos electrobombas verticales se la impulsa
al acueducto. |

Hay actualmente instalados 7 equipos, cuya éap&cidad promedio
de bombeo es de 125m3/h, de los cnales funcionan cuntfo(4), quedando los
tres(3) restantes como equipoé de reserva.

P La obra de tdma ha sido concebida en funcidn de 1la demanda,pﬁ-
ra la poblacidn total de disefio Y bajo condiciones normales de escurrimien—
to del rfo Negro.

La construéciﬁ@ de E1 Chocﬁh, Planicie Banderita y Afrqyito y
sﬁ puesta en funcionamiento, han altErado-las caracteristicas hidricas del
recurso utilizado,jpcasionando actﬁalmente'inconvenientes en. el suministro
de agua potable a ia ciudad.

La regulacidn impuesta al rfo por las citadas obras hidroel&c- .

/ .
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tricas, he ocasionado una marcada bajante en sus niveles, cbn ef ‘."consigniex_x_
te descenso de lo0s caudales gue 8e jnfiltran & los po;;s, porula menor cota
piezométrica disponible. - '

La Direccifn de Obras Senitarias de la Municipalidad, he. enca-
rado la pfofundizaciﬁn de uno de los pozos, pero ello no redundﬁ en un in-
cremento de los caudales aportados, debido a la mayor compacidad delzsnelo
a ess profundided, y & 5u més alto grado de impermeabilidad-

Por otra parte, al descender el nivel en el rio, la ﬁ#gnitnd
de la corriente se achica y el pelo de agua gue ge aleja de las mérgenes o—
casionando por ese motivo un mayor recorrido del.agua que - 8e infiltra, Yya
que sumentan las distanciaB, cbn mayores pérdidas de carga Y Por consiguien

L]

te con menor rendimiento de los pozos en cuestidn.

En estas circunstancias, con los cuatro pozos e explotaciﬁnr
ge obtiene un caudal de bombeo de 450m3/h,Acaﬁd&I éste suficiente para a-
bastecer a la poblaciﬁn actualmente se;vida(12.060 habitantes sproxiﬁa@a—
mente) de Villa Regina, -con una dotacidn de 900 litros/habitante por dfa.

Alin asi, en époéaa de verano, debe resf;ingirse ¢l servicio da
do, pues la demanda se jncrementa de tal manera que hace descender 108 ni-
veles de la reserva de 3.000m3 a velores peligrosos pare la continuidad del
servicio. ' .

Investigando las causas de este jonusualmente alto consumo domi

ciliario, se confirmé la presuncidn de que les mismas se deben & dos aspec-

tos intimasmente ligsdos entre s{, a sabers

1°) La red domiciliaria carece de medidores de consumo en cadi

conexidn.

20) El1 derroche que s8¢ produce se debe fundamentalmente al 1’
go de patios, jardines y.quintas.
Si se controlara el consumo, para que ¢l mismo esté dentro’ de
valores normales —unos 300 litros /habitante por dfe-, la fuente actual,

afin en sus condiciones mas deficientes, seria capaZ de abastecer & uma Ppo-
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blaciﬁn de 36.000 habitentes.
Para el ano 1993 se requerlra una fuente que ofrezca uns capb~—

cidad de 650m3/h, siempre considerando qne ‘se abaatecerd a la poblaci6n con

una dotacxﬁn como la senalada precedentemente.

" Este adxcional de cauda1(200m3/h), debera ser provlsto por nug
Vo8 pozos excavados, #8i se pretende cont1nuar con el sistema actual, ¥ cuyo
némero no serd inferior a doa(2), o deberd peusarse en una toma d1recta en

el rio con Bu correspondxenta Planta de Potabil1zac10n.

&1t

El lugar actual de emplnzamxento de la obra de toﬁa, a 11,5€m

~

de la: cludad, fué determinado por las condlclones de permeab111dad del sub-

-suelo, para-asegurur 'los caudales neceaar1os para servlr a una poblacxﬁn de

P

15.000 habitantes, pardmetro £ste que sirvid de base al disefio de las obrns

.actualmente en- serv1c10, dado que 1os estudxos realxzados por 0. S.N. en to—

do el trayecto del ‘rio que va desde Villa Reglna hasta el lugar de la toma
actual, no arrojaron resultados me;ores que ‘108 hallados en este Bitxo.

Es evidente entonces que para cubrir esta demanda futura de
650m3/h, seria suficiente con incrementar en dos(2) ‘el némero de pozos ex—
cavados actualmente en explotacion, ‘giempre y cuando se controle el consu-
mo,. 11evédndolo a valores razonables ¥ de esta forma evltnr el tremendo de-
rroche que hoy se hace del ﬁgna,pothhle. .

. Como se ha dicho antes; la pronunciada bajaﬁte del rio Negro,

ha provocado un alejamiento del espejo 1fqtido de la zona donde se hallan

los pozos en explotaclﬁn.

Si se procede a efectuar caﬁalxzaciones que conduzcan el agua
del rio hasta ia zona de emplazamiento de cada pozo actual, el rendimiento
de éstos se veria sensiblementé incrementado, estimindose gue los mismos
alcanzarian a cubrir las demandas de Ta fut.nra poblaclon.

De 1o contrario, se hard necesarla la construcc1on de dos(2)

nuevos pozos mas cérca de¢l pelo de agndy. para cubrxr d1cha demanda futura,

) o . . /1!
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asegurando ademds una capacidad de fuente superior a la réquéridﬁ,'con lo
’ que se obtendria por afiadidura una‘hnp;cidﬁd de reserva adicional, dadoe gque

en esta ubicacidén los rendimientos serdn mayores.



ESTABLECIMIENTO DE ‘DISTRIBUCION

L -

‘ o Como ya se ha expresado, el mismo estd constituido por una re
serva semienterrada, de seccién circular, de 3.000m® de capacidad y una to
rre~tangue de E500mS, ademés de las obrua?complementariaé necesarias para 1a
atencién y explotacidn del gervicio. ‘

' La demande futura, para el afio 1993, serd de 15.600m3 /dfa, va-
lor este que requiere una-capﬁcidad de reserva de por lo menos,‘de_medio

dla, o sea de 7 800m3 para asegurar un correcto mantenimiento del servicio

. ante alternat1vas de parallzaclon de la obra de toma o una reparacién del

ncueducto que exijan ese medio dis mencionado.

" Por lo tanto, ¥ consxderando a la torre—tandue tan sdlo como
un elemento de regulaclon de presiones, 1a capacidad de reserva deberi in~
crementarae on la construccibén de una nueva unidad semienterrada de-por

1o menos 5.000m3 de volimen dtil.



RED DE DISTRIBUCILION

La red de distribucidén ha sido proyectadn para'uﬁ&_pdhlaciﬁn
_futurs total de 15.000 habitantes, ¥ construfda con cafierfa de asbesto ce-
mento clase 5y con didmetros variables entre 0,075m ¥ 0,300m.

Tiene una longitud de cerce de 40Km y alimenta unas 3.000 co-
nexiones domiciliaries girviendo & unos 12.000 habitgntes aproxim@damente.,

Como puede apreciarse apenas el 50% de la poblaciﬁn cuenta
con serv1clo domiciliario de agua corriente, aunque el Plan Integral de le
red de distribucidén se halla casi completamente construfdo, o sef, que la
poblaciﬁn que faltar1a_serv1r para~alcanzar 1a clfra de poblac16n futura
sefalada, €8 aquélla que se afincard dentro del &rea del FPlan Integral, ¥
que adn no se bha densificado.

- Por lo tanto,.con la red proyectada no podra stenderse la de—
manda de la poblacién que Qe afinque en la periferia del &rea antes in&ica;
de ni en los nuevos bariios gque 8e planifiquen levanters;} como sucede actual
mente con los barrios PRETO, VILLA ANTARTIDA y otros y con el:mlsmo PABQUE
INDUSTRIAL.

Para Batisfacer la‘demanda del Parque Industrial, el Departa—
mento Provincial de Aguas 8¢ halla abocado el proyecto de un acueducto.qué
sera aliméntado por medio de pozoS8 excavados en el gubdlveo del rio Negrag

Jp unos BKm del terreno donde se levanta el citado Parque.

El acueducto estard. constituido por una cafieria de dsbestb ce
‘mento-'de 0,500m de didmetro o por dos(2) de 0,300m de didmetro cada uns.
Los eatudios que actualmenﬁe gse realizan definirén entre las alternatxvas
gefinladas, la gque serd adoptade en def1n1t1v&.

Pero no obstante, &sta es und golucién sdlo para’ abastecer de
Bgua al Parque Industrial y no contempla su aprovechamiento pars las fﬁtu:

ras ampliaciones que Vvilla Regina requerlra.

/



Para poder evaluar adecuadamente la solucién integral gque la

planificacién de crecimiento de la localidad exige, serd necesario realizar

una serie de estudios previos que posibiliten 1la elaboracidn de un proyecto

total, el que deberd contemplar la construcciénm de las obras, por etapas.
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" & un total de 1.650 viviendas.

DESAGUES CLOACALES

El mervicio de desagiies cloacales fué proyectado ¥ dirigida su

construccién por la Empresﬁ 0.S.N., a través del sistema establecido por la

Ley N° 16 660, la que permiti6 luego transferir la explotac16n del servicio

a la Mun1c1pa11dad de Villa Regina.

La red de colectoras t1ene una extens;on de aprmrumadnmente 19
¥m, cubriendo el 4res indicada en el plano respectivo y 80 prestaclﬁn sirve
!

Dade la topografia de ls zona, la red conduce los desagiies 8
una zona baja, donde se ha construido una estacidn de bombeo, la gque recibe
los caudaiea afluentes de todo el gistema y los bombea a través de una ca—
fieria de jmpulsiﬁn hasta el'estahlecimiento de depuraciﬁn, ubicado a una €0
te bastante mis slta que las de la ciundad.

El fﬁncionnmiento de 1la red es eficiente ¥ girve actualmente
a una poblacidn aproximada de 7.000 habitantes.

A los efectos de gervir con la red de desagiles cloacales a la
totalidad de la poblacién, tanto actual como futura, deberad encararse un es
tudio total que_permita elaborar un proyecto integral que abarque las futu-
rﬁs éreas & urbanizar de acuerdo al desarrollo previsto p&ra la ldcalidad.

Dicho estudxo comprendera 1a realizacién de un levantamiento

<p1ania1timpetr1co de toda el Area a Bervir, asi como el andlisis demografi

‘co de cada una de las subireas que se han plenificado.

Se debera prever la méxima utilizacidn de las  instalaciones
existentes, como, Ber: estacibn de bombeo, cafieria de impulsién y planta de-
puradora.

| és.evidente que, no obstante, debera coﬁtemplarqe el proyecto
de una O mas estaciones elevadoras ¥ la constrﬁccién de une nueva caieris

de impulsién,'aai como también la ampliacién del establecimiento de depure-

. . /.
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La estacién de bombeo, consta de una cdmara de rejas con rejas
de‘limpiezn manual, pozo de bombeo, cdmara seca de bomh?s Y sala de motores
y tableros. )

Los equipos de bombeo son dos electrobombaa centrifugas verti-
éales, con bombas de 250m3/h cada una por 15m de alturs mancmétrica total.

El funcionamiento de los equipos, aunque eficiente, no es co-
rrecto, dada la gran vibracidén que experimentan debido a un inadecuado sis-
tema.de transmisién, gque no permite una perfécta alineacié&r Ademés la par-
te superior del cuerpo de la bomba no dispbné de ningin tipo de sello hi-
draulico para impedir el ascenso del lfquido hasta los rodamientos de la
transmisidn, perjudicande notoriamente ia vida dtil de los-mismos. 7

Por lo tanto seria necesario modificar el sistema de trgﬁsmi—
8idn y la parte superior del cuerpo de la bomba, o de le contrario, reempla
zar los equipos actuales por éﬁros mig adecuados que aseguren un fuﬁcipna-
miento sin problemas, con el amntenimiento normal para los mismos. ‘

La caferia ﬁe impulsidn, conduce loa liquidos bombeados en la
estacién elevadora hasta la cémara de carga y partidora del establecimiento
de depuracidén. Es una cafieria de asbesto cemento clase 5, de 0,300m-de did-
metro y 4.000m de longitud.

Si consideramos pares el servicio una dotacidn cloacal de 300

.Jitros/habitanté por dia, la cafierfa tiene una capacidad para conducir el

desagiie de una poblacién de 20.000 habitantes aproximadamente, con una ve-
locided mo mayor de 1 m/seg., 10 que asegura pérdidas y por consiguiénte
presiones compatibles con las cafacteriaticaa mecanicas del cafo. |

El establecimiento de depuracidén, consta de una cdmara de car-—
gay que actia ﬁsimismo'como partidora, y dos lagunas.facultativas de 0,7Ha
de superficie y 1,20m de profundidad cada una. -

El cdlculo de las lagunas se realizé para tratar el efluente

//
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de -una poblacién de 1.250 habitantes cada una.

Actualmente; 1a Municipalidad ge halla abocada & la construc-
cién de otras dos unidades de iguales dimensiones a fin de incrementar la
capacidad de tratamiento.del establecimiento. |

El proyecto original contempla 1la construccidn de cuatro(4)
lagunas facultativas, dbs(2) en primera etapa y dos(2) en futuras, tal co-
mo estdn funcionando en la actualidad y comé funcionard con las dos lagu-
nas en construccién. No obstante, la capacidad de depuracidn de las cuatro

_lagunas alcanzaré para tratar el efluente de una poblacién de tam solo
-5.000 habitantes, siendo que la poblacidn actualmente servida alcanza a
los 7.000 habitantes. |

 Ello implica, que aunque entren en funcionamiento las dos nue—
vas lagunaé facultativas que se estdn construyéndo, la capacidad total de
todas las unidades, trabajando en paralelo no serd suficiente para tratar
el caudai'afluente actual.

SOLUCION ACONSEJADA

A los efectos dé aumentar la capacidad de la planta depuradora,
utilizando las unidades actuales, dos en fuﬁcionamiento y dos en construc-—
cién, seria conveniente gque las mismas no irabnjen en paralelo como lagunas
facultativas. a

Las cuatro lagunas funcionande independientemente como faculta
Aivas, alcanzan para tratar eficazmente el efluente de una poblacidn de
5.000 habitantes.

| Se puede lograr, en forma sencilla y ain incrementar los cos-
tos, una capacidad de depuraciédn haciendo que por.fares las lagunes traba-—
jen serie, de tal forma que el 1{guido entre a_la primera, donde se produci
ri una depuraci6n'Parcial Y luego pasa a la segunda, donde se completard el
proceso hasta obtener un efluente cuyas caracteristicas sean compatibles

con ias del cuerpoe receptor.

17/
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De esta forma, la capacidad de un par de estaa~ﬁnidath Berd
la necesaria para tratar el equivalente a una poblacién de por io.menoa'
4.000 habitantes, la que asegura un buen funcionamiento duranté.un tiempo
acorde con lag nuevas conexiones que se vayan produciendo, hasta alcanzar
una poblacién servida de 8.000 habitantes.

Para el futuro, superado ese nﬁmefo de habitantes conectados,
con muy poco gasto extra se podria lograr incrementar la capacidad de la

planta a valores muy superiores de acuerdo a las siguientes etapas futurass

PRIME&A ETAPA ‘ o -
| Poblacidn futura de IB.OOO-habitantes
Congtruccién de una laguna anaerbbica cuyo volimen sea de
21.600m3, y su superficie de 7.200mZ (100m x 72m) con un tirante-1£Quidq de

3,00m. Esta ‘laguna deberi construirse aguas arriba de las facultativas exis

tentes.

El efluente de la laguna anaerdbica descargarid en la cémara
partidora existente y-de alli el liquidoe seguird su recorrido pasando por
las cuatro lagunas facultativas trabajandb en paralelo.

SEGUNDA ETAPA

Poblacidn futura de 32.000 habitantes
Construccién de una segunda laguna anaerdbica de iguales di-

mensiones que la indicada enteriormente, funcionando en\paralélo con ésta,

4} construccién de otras cuatro lagunas facultativas a continuacién de las

existentes y de iguales dimensiones que éstas, trabajando la totalided en

paralelo. \
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DESAGUES INDUSTRIALES

) ) Sel @
Este capftulo es de particuldr importancia tanto para @1 desa-

rrollo econdmico de la urbanizacién propuesta, como pa.i-a. la preservacién de
los recursos naturales y la salud de la poblacidn.

| El relevamientos de establecimientos industriales gue se hallan
afincados en el- frea de Villa Regina y que se detallan a continuaciﬁn,. mues—
tra un absoluto predominio de las actividades alimenticias, qu'ros efluentes

son clasificados como de alta contaminacibn.

N INDUSTRIAS DE VILLA REGINA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
FIRu | RAMO

PROIN S.A. | Caldos pars jugos concéntra.doé
JUGOS S.A. ' Jugos concentrados de frutas
CARLENA S.A. Conservas de frutas ¥ hortalizas
CUMELEN S.A. ' Pulpas concentradas de frutas
FIORAVANTI S.A. | Congervas de tomate
‘LA REGINENSE CQOP. LTDA, Sidrera
SIDRERA CONTINENTAL ' Sidrera
AMERICO LAZZERINI Conservas de tomate
ALBERIO S.R.L. ' Conservas de .f.ruta,s y hortalizas
sALVABIEDI-JULIO. B. ] Conservas de frutas ¥ hortalizas
 MATADERO MUNICIPAL . Carnes y derivados

INDUSTRIAS DE GENERAL ENRIQUE GODOY DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CERES S.A. Conservas de frutas

INDUSTRIAS DE OTTO KRAUSE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

al

" COVIRE S.A. ) ' ' Congservas dé frutn.sl'y hortsalizas '
MONO AZDL S.A. | Conservas de frutas y hortalizas

" COLLETTI S.A. Conservas de tomate

-



Se ha constatado que la totalidad de las industrias radicadas
arrojan crudos sus residuos a los canales de drenaje o directamente al rfo
Salado, produciendo un grave deteribro de sus condiciones naturales, sobre
todb en épocas de poco caudal, cuando sus capacidades autodepuradora; son

minimas .

La solucién al problema se obtiene, exigiendo el tratamiento

. adecuado de. los efluentes, previo al vuelco en el cuerpo receptor.

Para las industrias ubicadas en el Parque Industrial, el pro-
blema puede reducirse, ya que tratdndose de liquidos orgénicos, los mismos _
pueden ser enviadoes a la planta depuradora de liquidos cloacsales, siempre
gue ésta se amplfe en la medida necesaria para absorber eé%a carga adicio-

nal.
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DESAGUES PLUVIALES -

HIDRAULICA

\ .
El rio Salado corre soure la margen izquierda del rfo Negro en .

una extensidn del orden de los 30Km. Originado en depresiopes que constitu-
Yeron cursos propioa del Negro, perm;nentes o aleatoriosy el uso dgl suelo
¥y el contrbl ejercido por el hombre en la zona, han detenmingdo usos parti-—
culares y modos distintos de los que corresponden a su formacifn.

Por lo tanto, en este caso pﬁrticular, es conveniente realizar
. un atné.lisis pormenorizade de su funcionamiento actual desde el punto de vis

ta de los objetivos cubiertos por el Salado.

1.~ DESAGUES PLUVIALES DE AGUAS DE LA BARDA

Las prepipitacioues que ocurren en la zona, —cuyos valores se
detallan en planilla adjunta, que fueron aportados por el Ente Agua y Ener-
gia para los afios 1976 al 10 de agosto de 1979-, y particulanméntg sobre la
barda de la margen izquierda, encuentran en el Salado su colector natural.
‘Su estratégica ubicacidn 1o hace especialmente Gtil si analizamog que pfotg_
ge directamente el &rea de riego de Villa Regina, comprendida entre la isla’
de La Herradura y su desembocadura. |

Cualitativamentd se puede afirmar que las condiciones topOgra-

."! fch.B imperantes hacen partlcularmente cr{tlcos los problemas de desa.gues
| . al pié de las bardas por las caracteristicas hidrolégicas agudas de los cau
Jﬁnlea-de este origen. Hubiera o nd existido el Salado, con une traze simi~
lar seria necesario mantener un sistema de desvio y conduccién dE_éstbs to-
rrentes. ‘ -

Pare su total adecuacidn resulta necesario égétématiiar el 8ig
[ - tema de conducclones y defensas de forma tal que asegure su ef1c1enc1& para

eventos dé retornos de d1ez(10) afios. Pnra esto se requiere un estudic de

las cuencas de aporte, prec1p1t3c1ones, etc., que permltan an racional di-



‘mensionamiento adecuado a estas funciones.

.2,- DESAGUE PLUVIAL DE VILLA REGINA — (COLECTOR)

Paralelamente al aporte externo se reciben las aguas que del
miSQO'origen provienen del &rea urbana de Villa Regina. Las particulares ca
racteristicas de los hidrogramas urbanos, sumades al sistema de conduccio— |
nes internas que se deben desarrollar justifican que este andlisis debe di-
ferenciarse del primero..

' Las diferencias primarias son:-porcentajea elevados de super—
N = ficies impermeables, desarrclle de conduccién entubades, recurrencids de di
. sefioc del orden de los 2 o 3 afios.

| . | Los sistemas entubados desaguan eficazmente hasta su lfmite de
diseﬁb,fa partir del cual funcionanm como retardadores de caudal, esto hace
que pafa‘el.anﬁlisis miltiple dei Sa}ado se deba realizar en cada caso el
gstudio‘de su funcionamiente simultineo para toﬁa el drea de apor@e incluf—
da la zona de riego.

Se debera déterminar el ‘desarrollo tanto en superficie como en
sus caracterfsticas con una proyeccidn de aproximadaﬁehte 20 afios. A partir
del sistema local de desagiies de Villa Regina gue resulte se deberéAcoﬁpﬁti

bilizar el rio Salado.

® 3.- DRENAJE Y DESAGUE DEL AREA DE RIEGO
(_ , :

Como drenaje de aguas de riego y'paralelameﬁte como posible co

'_(leptor de desagiies pluviales del dArea regada, el Salado cumple una funci&p

. que ocupa un area preferencial que deberi ser mantenida o en su defecto su-
plida_eficazmente; _ | |
' Funcionando como drenaje es primordial asegurar los niveles de
depresiﬁn requeridos para cumplir las necesidedes agrondmicas del drea. Aqui
lo importante son los niveles de escurrimienta. . |
Como colector de desagiles pluviales cumple un rol protector

gque debe ser analizado integrando los pﬁntos ly2,

| | o Y/
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Como funcién adicional puede ser descargador de canales de rie
go lo gque permite contar con seguridades adicionales en el mhﬂejofdél.agua
con disminucidén de requisitos y economfa de operacibn.

4.- PROGRAMA DE REACTIVACION AL RIO SALADO

 De todo lo anterior se desprende que lo que se depida sobre el

futuroe del Salado, debe basarse fundamentalmente en el cabal cumpiimiento
de las funcicnes men;ionadas. |

Si por reactivacidn se debe entender su reconexién al rio Ne-
gro & partir de la isla 4? La Herradura, se tendri que asegurar que esta
operacifén permita, para todas las circunstancias, el mantenimiento éficqz
como colector y conductor de desagiles y drenajes.

Como :opinién primaria una reactivecién asi planteads, aparece

como peligrosa y no aconsejable. Las razones con caracter no taxativo pue-

~den Bers

g2) El mantenimiento de caudales mas o menos permanentes disminuye
su potencial aptitud para conducir caudales adicionales prove-—
nientes de precipitaciones pluviales locales, gue por su velo-—
cidad de concentracién invalidan el contar aun con una obra de
cabecera para manejar los ingresos del riego. :

b) Estos caudales provenientes del rio Negro probablemente afecten
el drenaje de parte del drea de riego con la consiguiente afec-
tacidn de la celidad del suelo, por elevacién o mantenimiento

de niveles inadecuados dentro del rio Salado,.
A Y

Finalmente se hace ngcesﬁrio aclarar gue se ?nede egtudiar la
rgdctivaci&n 8olo estudiando cuidadosamente sus efectos y estableciendo ini
cialmente cudles son las prioridades en el &rea.

5.~ COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL .RIO NEGRO

Estos comentarios adicionales estdn dirigidos a una correcta

interprgtnciﬁn de los caudales del rie'Nggro a partir-de las co#signqs_da

explntﬁciBn del complejo Chpcénqurroa Colorados.

a) Chocén ~ Arroyito

La central del Chocbn entrega en principio energia de punta al

11/
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gsistema lo que provoca, crecidas diarias de importancia. Para evitar

esto se encuentra en funcionamiento ‘el compensador de Arroyito, 40Km

aguas abajo.

b) Planicie Benderite — Compensador

Su funcionamiento sigue un esguema similar al Chocfn. Su com-
pensador, en el Chafiar, regula el pico diario de las horas de entra-

da a)] sistema interconectado.

.¢) Efecto de las obras del complejo sobre el rio

La prioridad del sistema es 1a de amortiguar la crecida anual
para lo cual cuenta con una adecuada cafacidad de regulacibn.

Aguas abajo se notard la asusencia de las crecidas, gue casti-
garon al valle durante toda su bistoria. La aparicidn actual de algin
pico puede observarse, 8i es gue eatos se han efectivamente produci-—
do, a problemas circunstanciales en el manejo del sistema.

Con respecto a una pos1b1e merma de los caudales del rio 8se

" puede aflrmar que no exigten usos distintos de los habituales.. Las

obras mencionadas no consumen Agui. En general la desapar1016n,‘(p6r

efecto de la regulacifn), de estados altos del rio pueden llevar a

pensar errdnesmente en una alteracidén del régimen.



¢ Ao 1977
Enero

. "~ Febrero
 Marzo
" Abril

Mayo

Junio .

Julio ©
Agosto
. Setiembre

Octubre

E

Novierbre

Diciembre

‘Total

LLUVIAS CAIDAS EN VILLA REGINA

Total de lluvia cafda  307,6mm

29 11, 0mm
23 35, Omm
27 24 , Omm
7 2 y Omm
8 | 1,3mm
16 S5y Omm
8 54 bmn
22 1, 0mm

no llovid

12 1, 8am

25 3, Bam
8 4, Smm
9 0, Smmn

10 1, Omm

no llovid

2 3 4 Oonm
6 4, 8mm
T 2, 0mm
27 3, Omm
10 . 11,3mm
14 9, 5mm
17 26, Omm
24 19,1om
30 _ . 3,5mm

219,2mm

Afio 1978

Enero

Febrero

Marzo.

Ahril

Mayo'

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Total

12 6, 5mm

16 11,0mm
17 750mm'
28 39, Smm
27 " 20, 5mm
14 5329mp
26 l§,0mm

no 1lovib

13 8,0m
16 . 4,Tm
17 " 1,0mm
no 119716

4 6, Omm
19 7 5 O
.20 9, Gum

no 1lovié

12 0y Smmn
21 2, Omm
24 T, Omm
26 19, Omm
26 43,mnﬁ
15 3, 5mm
22 0, Tmm

no llovid

e — ————

311,9mm
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Enero

Febrero

Marzo

~

Abril
Mayo
Junio

Julio
Agosto

Total

S T - -

1 3, Smm

6 1y Hmm

1 1 4 Som

8 10, 0mm
13 1, Omm

16 3, 6mm
22 23,

no 1llovid

6 5, Omm
16 - 0,3mm
20 4 , Smm
28 16,4mm

no 1llovid -
ne llovid

no 1loviéd

30 - 3, 5mm
31 3, Omm
g . 0,5m
10 Ty 3mm

Resumen.de i1luvias caidas

Afio 1976
1977
1978
1979

307,6mm

219,2mm

311,9mm

~’89 0mm (hasta el 10 de agosto 1ncln81ve)

")



