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7. INFORME DEL MAPA DE GRANDES UNIDADES SEDIMENTARTAS DE INTERES
" "ECONOMICO. - ‘ : ' '

En el suelo y subsuelo de ld‘ProVincia de Mendoza se encuen-
tra una gran variedad de rocas las que se asocian o estdn a-
s¢iziadas segln ei ambiente de su formaciﬁn. La secuencia es-
tratigrifica obedece»ai regimen imperante durante la época -

de su depositacién.;

Desde las ?rimeras épocas, durante la &epositacién, lo que -
‘en este trabajo se denomina'P;ecimbrico (PC), hasta nuestros
dias, se puede decir due la columna estrétigrifica estéa déteg
minada o regida por una sucésiéh de ciclos de los que. varios
de ellos se han podido estudiar y'definir muy correctamente,
y otros por falta de informa;ién, no se ha llega&o a cqncré-

tar hasta el presente.

Es indudable que, a medida de que las diferentes unidades es-
tratigrdficas se hacen mds antiguas, son mayores los inconve
nientes que se presentan, pues afloran muy poco y esporddica
mente y en gener#l lo hacen con una cubierta que no es la

sucesiva o inmediata.

Por ello es que se presenta muy dificil poder mencionar a la

unidad considerada como Precdmbrico, como siendo participe -

de un ciclo en tiempo y depositacién. Sus afloramientos estan

muy alejados entre si y son de distinto tipo de litologia.
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- Los afloramientos de los mismos, que se han mencionado en la
parfe correspondiente, pertenecen a unos granitos (FM Piedra
de Afilar, sito en las cercanfas de la localidad de Agua Es-
condida) segiin Gonzdlez Dfaz, E.F. t1972):'micacitas, en el

- Sur dé la Hoja E1 Nevado, Fm..C° Las Pacas de Holmerg, E. -
t1973) al infréyacente del‘Ordovicico, que corresponde a la
Fm. La Ventana, segin Nefiez, E. en la Hoja Estacién Soitué -

(1978).

Hasta ahora el Céimbrico ha aparecido muy poco y solamente en
‘1a Quebrada de San Isidro estd perfectamente ddcumentado, pe-

TO CONn MUy pPOCO eSpesor, pOoT eso Se 1o considera junto al Or-

dovicico,

Con referencia a ias.posibilidades econdmicas que pfesentan -
estas sedimentitas, es de indudable valor el sélo hecho de co
rresponderlsu litologia a calcdreos cuya utilizacidén mayorita
riaren la construccidén y en sus distintas_aplicacionés es ca-

da dia mayor.

Sin duda alguna serian.estas unidades las correspondientes a -
la ‘iniciacidén del primer ciclo sedimentario conocido en lé Pro-
vincia de Mendoza o por lo menos los iniciadores de un ciclo -
que luego parece haberse prolongaﬁo en tiempo y depdsitos, co-
mo serian los que abarcan todos los afloramientos del Paleo--
zoico Inferior (Pzi) indiscriminado.

Estas nuevas sedimentitas constituyen una unidad que estratigré

ficamente estaria por encima de lo considerado Cambro-Ordovicico
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(C-0) o en gran parte podria ser sincrénico, pues lo que -
se ha tomado como Cambro-Ordovicico {C-0) podria co-- /

- L

de un ciclo en tiempo y depositacién. Sus afloramientos es-
tin muy alejados entre si y son de distinto tipo de litolo-

gia..

Los afloramientos de los mismos que se han mencionado en la
parte correspondiente pertenecen a unos granitos (Fm Piedra
de Afilar, sito en las cercanias de la localidad de Agua Es
condida) gegﬁn Gonzdlez Dias, E.F. (1972); micacitas, en el
Sur de la Hoja E1 Nevado, Fm C° Las Pacas de Holmberg, E.

(1973) y algo que se atribuye a'esta época comé io que esta
debajo del Oruovisico que correspoinde a Fm. La Ventané,segmlNg :

fiez, E. y a la Hoja Estacién Soitué (1978).

Entrado ya al Paleozoico, ya sea por el tipo de.sedimenti-~
tas, pbr los fésiles que en ellos se encuentran se ﬁuede -
menéibnar que ya comienza un verdadero ciclorsedimentario.
Las sedimentitas del Cdmbrico y del Ordovicico (C-0) se re-
inen en un solo término y entonces se habla de las sedimen
titas Cambro-Ordovicicas y aunque en algunos sectores exis
ta la posibilidad de poder indicar uno solo de estas unida
des, se menciona solamente al Ordovicico, pof ser el mids -
resistente y el mis preponderante ‘de las dos unidades o -
los finicos que se bresentan afloréndo: Hasta ahora el Cam-

brico ha aparecido muy poco y solamente en la Quebrada de
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de San Isidro estid perfectamente docuementado, pero con muy

poco espesor, por eso se lo considera junto al Ordovicico.

Con referencia a las posibilidades econfmicas que presentan.
‘estas sedimentifas, es de indudable valor_ei s6lo hecho de
corresponder su litologia a calcareos cuya utilizacidén mayo
ritaria en la construccién y 'en sus distintas aplicaqioneé

es cada dia mayor.

Sin duda alguna serian estas'uﬁidadesllas:correspondientes a
la iniciaci6n del primer ciclo sedimentério.coﬁocido en la -
‘Provincia de Mendoza o por lo menos los iniciadores de un ci
élo que luego parece haberse prolongado en tiempo y.depési—-
tos, como serian los que abarcan todos’ los afloraﬁientos del

Paleozoico Inferior (Pzi) indiscriminado.

Estas nuevas sedimentitas constituyen una unidad que estrati-
graficamente estaria por encima de lo considerado Cambro-Or--
dovicico (C-0) o en gran parte podria ser sincrénico, pues -

lo que se ha tomado como Cambro-Ordovicico (C-O)‘podfia co--/
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rresponder a una facie de todo un conjunto que solamente se ha
podido determinar fehacientemente en razdén de su contenido fo-

'silifero y que es lo que se mapea como Cambro-Orovicico (C-0).

"En Gran parfe dé la Cordillera Frontal ylPrécordiliera se en-
‘cuentran estas sedimentitas que parecen haber sufrido una -
serié de procesos tectdnicos y magmidticos que produjeron en e- .
1los un gran metamorfismo dendmico y térmico, con aporte de so
luciones, en algunos sectores, como Serié la gran parte de las
dreas mapeadas, pero que en otras éreés; Sobye todo en la par--
te Sur, parece‘solamente haber operado el metamor £ismo regio-j._
nal, por el aspecto de las sedimentitas, como sé puede apre--
ciar desde las inmediaciones de la =zona conocida como Rodeo de
la Bordalesa hacie el sur y oriente, dado que en ié zona del
Dique.del Valle Grande, Salinas del Diamente, Lomas Negras,
Puesto Agua del Blancé, y'quizés en las Cabeceras del Rio Gran-
de, el metamordismo que presentan es de bajo grado e incipiente,
seglin los distintosAautores que la han tratado, no obstante es-

tar cercano o directamente intruido por pputonitas.

En los lugares donde se encuentran mis metamorfizados, es jus-
‘tamente donde presentan algunas acumulaciones de minerales o -

rocas de donde provienen algunos yacimientos, como se puede a-
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preciar de norte a sur, en las zonas del Cordén de las Corta-

deras, Cordén de Bonilla, etcétera.

Er estos sectores, las sedimentitas denominadas Pzi, se en- -
cuentran con‘una serie de élineaciones de rocas serpentinicas
que las intruyen y que pOTr pProcesos metaﬁérficos, posteriores
resulctan buenas productoras de talcd; el que.seré tratado en

su capitulo correspondiente.

Lo mismo sucede un poco al sur, en el Cordén del Portillo y
en las inmediaciones del Cajdn del Rio Diamante, localidad -
que fue productora de galena.y otros compuestos minerales me-

taliferos y no metaliferos.

En los sectores donde el metamorfismo ha sido de bajo grado,
no se ha descubierto ninguna manifestacién mineral explota-

ble.

Con referencia al Carbénico (C) al parecer constituiria 1la
parte culminante del ciclo denominado Paleozoico. Su litolo-
gia indicaria un ambieénte deposicional continental, en gran

parte, en menor proporcién transgresiones marinas.
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En la.Hoja 25a Volcdn San José, el Dr. Polanski, J. menciona
en la zona del Cerro Pulperia, al NO del monumento erigido -
. en E1 Manzano Histérico, unas calizas de edad dudosa, pero -
con seguridad serian paleozoicas y posiblemente eopaleozoi--
casr, en las que se realizaron algunés laboreos. En total se
menciona la existencia de esta caliza, que; con un espesor -
de mis de 40 metros. Un mayor estudio podrfa resultar de in-

terés y llegar a conclusiones de mayor importancia.

Ademés en el cierre del ciclo, en el periodo Carbénico (C), se.
puéden.mencibnar algunbs cuerpos ultrabdsicos que intruyen a .-
estas sedimentitas. Hasta el momento no han sido suficientemeg
te estudiados, por 1o que solamente.se mencibhan, pero quizids 7 
un buen estudio de los mismos pueda dar luces a iﬁportantes con .
clusiones que resulten de sumo interés para la economia de la -

Provincia.

El Gltimo periode del Paleozoico corresponde al Pérmico (P),A
pero como se habia considerade a esta época como uno de los -
varios ciclos sedimentarios, se convino en ubicar al Carbéni-
Eo (C) como si fuera elicierre de uno de ellos o la culmina--

cién del ciclo Paleozoico.
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En- 1o que al Pérmico (P) respecta, por estar constituido en
' su gran mayoria por vulcanitas, se tratarid aparte. No obs--
tante, su preponderancia vulcanitica presenta partes sedi--

mentarias en las que hasta la fecha solamente se encontra--

~ron_importantes acumulacicnes de materiales radioactivos, -

como se podrd apreciar en el Mapa Metalog:nético y en su ca
pitulo cofrespondiente. A pesar de ello se manifestard que
-correspoﬁden sus depdsitos a'un ambiente deposicional con-
tinental. Presentan espesores variables pero sc¢ asentaron

sobre una superficie de prerrélieve.

Las vulcanitas de este ﬁeriodo resultan excelentes rocas pa
.ra la construccidn y muchas de ellas cortadas conveniénte-—
mente como lajas se‘aprecian inmejorables para los frentes
- de edificios. A pesar de ello, se encuentran muy a menudo,
canteras de lajasque se explotan con ese objetivo Yy que co-
rresponden a elementos finos, dep051tados en amblente de pe-
quenas cuencas cerradas y su continuidad no es grandc. Has -
‘ta ahora se explotan £n 1a5 inmediaciones de la Cuesta de
los'Terneros, pero con un estudio racional en otros secto-
res se podrdn encontrar terrenos semejantes a los que se

presentan en estas canteras.

Ya entrado en la época Mesozoica y considerando a sus inte-

grantes como entes poten.:iales para la economia de la Pro--
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vincia de Mendoza, se podria mencionar que esta época comien-
za c¢on el periodo Tridsico del que aflora solamente una peque

Na parte de E&1.

El espesor total de las sedimentitas es bastante grande;ya
que en su'tofalidad tgndfia aproximadameﬁte entre los 1.000

y 1.500 metros. La parte inferior estaria constitufdo por la
Fm Cocodrilo o Conglomerado del Rio 'Blanco, es decif consti-
tuiria su base; encima se dispondria la Fm Potrerillos, lue-
go-la Fm Cécheuta a la que se yuxtapone la Fm Rio Blanco, fg
matando el periodo Trifsico con el Cohglémerado Rojvo-Fﬁ'Bé
‘rrancas. Se agrupan los cuétfo términqs-superiores por-correé
ponder a las sedimentités que-méS'valor econdmico pueden 11e~f
gar a tener Es 1ndudable que desde el punto de vista energe—.
tlco resultan muy buenos productores de hidrocarburos. No se
‘toma en consideracién al té&rmino inferior por corresponder con
un conglomerado basal que al estar yuxtapuesto sobre una super
ficie de discordancia, no presend mayor continuidad y su espesor

es muy variable,

Donde aflora, en las inmediaciones del Rio Blanco, cerca de la
desembocadura con el Rio Mendoza, se han encontrado y explotan

desde hace tiempo unos yacimientos de bentonita en la Fm Potre

rillos. Su calidad es excelente y su volumen mis bien reducido.
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La Fm‘Cacheuta, constituida por esQuisfos bituminosos, no pre-
senta hasta zhora mayor importancia econémica, pero cuando los
mismos sean encarados para su deétilatién serian de gran inte-
rés en la Petroquimica dado que su potencia, alrededor de los

20¢-300 metros podria resultar Tentable.

En tiempos atris dichos esquistos fueron explotados en las in-
mediaciones del Rio Papagayo, donde aGn hoy se pueden ver las
instalaciones y se deshechd su explotacién por resultar antie-

conémica con respecto al encuentro de hidrocarburos liquidos,

Se ha intentado la bfisqueda de otros minerales en estas sedi-

mentitas pero sin resultados positivos.

Continuando con la columna estrat:graflca se entra ahora en -
1os distintos términos de la denominada Cuenca Me50201ca. La
parte inferior estaria constituida por las sedimentitas del
Jurdsico inferior, es decir a las formaciones del Liés-Doggef
(Jab) que se yuxtaﬁonen a las vulcanitas y sedimentitas Pérmi
cas (P) v/o Permo;Triésicas (PTr} las que constituyen el co--
-mlenzo de otro- c1c10 sedimentario marinc, en el que se presen
tan distintos tlpos de litologias, seglin las oscilaciones que
haya tenido los distintos ambientes imperantes, como 1la profun
didad de 1la cuenca, la prox1m1dad de las costas, y otros como

‘podria ser el drea de aporte.
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Comienza este ciclo Eon‘una iﬁgresién marina én-tiempos del
Lidsico (Ja), que como resulta dificil poder separarlo salvo
por la determinacidn de los f6siles de su inmediato supe- /
rior, el Dogger, se considera conveniente tratarlos juntos y
por eso en el mapa geolb6gico figura como Ja-b. Este ciclo,

terminaria con la Fm. Tordillo, que pértenece al periodo -
Kimmeridgiano (Je) cuyo ambiente deposicionél corresponde -
al tipo continental, que a su vez daria comienzo a otro ci-
clo sedimentario marino con la ingresidn del Titoniano-Neo-
-comiano (Ki) y concluye con 1la deposifacién continental del
Creticido Supervior, correspondien£és a los que forman el -
Grupo Neuquén (Kén),'paré 1uego comenzar otro ciclo con 1la

ingresidn del Atlénfico que dejé los depdsitos de las sedi-
mentitas del Grupb Mélargue (Ksm) y que concluye coh_]osdé-
pbsitos continentales del Terciario Inferior (Ti), siendo -
este ciclo el de menor duracidn, de menor drea de ingresidn
y quizis de menor cantidad de sedimentitas, en cuanto a es-

pesor se refiere.

Es indudable que cada uno de estos ciclos sédimentarios han
dejado depésitos que si bien los tres corfesponden a ingre-
siones marinaé sucesivas, las sedimentitas no son todas igua
les. Hay que conSiderér que ellas se deben en gran parte a -

las dreas de donde provienen, ademids de tener en cuenta la -



BIANSA s.A. o - 303 -

COMSULTORES

accidén de los agentes exbgenos de cada periodo que actuaron

con distinta intensidad.

Asimismo hay que considerar las fluctuaciones que el fondo
marino ha tenido, como también el borde de costa, su consti-

tucidén litoldgica, etc.

Las-primefas sedimentitas del-ciélo marino jurdsico (Ja-h)
no presentan mayormente ninguna importancia hasta ahora en
la economia de la Provincia, salvq el caso de las posibles
acumulaciones de hidrocarburos. No.obstantq sobre todo cun

el sector Sur y Oeste, en dcnde la cuenca se profundiza, -
bien es posible que su con;titucién litolégica corresponda

a lutitas, es decir arcilitas finas con altc contenido de -
productores Je bitumen, las que podrian asignar un ¢ierto -
valor como las lutitas bituminosas de otras localidades con
una destilacidén y aplicacién en distintas fases de la Indus -

tria Moderna.

En el Cerro de la Brea del Atuel, localidad cercana y al Sur
del Rio Atuel, en las inmediaciones de la localidad de Sos--
neado, se.enéuentra aflorando algunos niveles de estas sedi-
mentitas, pero sbn'areniscas, que’ por acciéﬁ de grandes frac-

turas, se encuentran agrietadas. Precisamente en este lugar
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es d@nde ekiste un afloramiento de brea o petréleo que ha per-
dido gran parte de su contenido volftil, pero que puede resul-
tar Gtil para otros:usos. En vérano,donde se hace sentir la e-
levacién térmica, fluyen y se derraman per la superficie. Seria

. ] * .
de interés su aplicacidn en la Industria Petroquimica.

Siguiendo la sucesidn estratigréfiéa, continuarian las caiizas-
Calovianas o Calizas del Arrbyo Calabozo (Jcl, como parte tam-
bién de las calizas de la Fm La Mangé (Jd) de las que se sabe,
_reSultah muy buenas para la cohstruccién,:como también el,yeéo'
déi Oxfordiano o Fm Auqilco qué'forma parte.deilo que se deno-. .
mina Jd, que en ciertas partes constituyen depbsitos de gran

éspesor, que son explotados, produciendo un materiai de exce--
iente calidad, del que son expoﬁentes las grandes.canteras de

yeso d¢ la zona de Malargue.

A todo lo largo de la Provincia de Mendoza, se cobserva la pre-
sencia dela Fm Auquilco, desde los extremos australes de La -
Sierra de Reyes, en el Rio Colorado, hasta el limite Norte con

la Provincia de San Juan y an continua hacia el Norte.

Afloramientos de importancia serian los de la Sierra de Reyes,
Sierra Azui,Portezuelo del Viento, Malargue, Rio Salado, Sos-

neado, Atuel, Diamante, Rio Tunuydn y sus adyacencias desde un
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poco al Norte del Volcan Maipo hasta las cabeceras del Rio

Tupungato, inmediaciones de Las, Cuevas y mds al Norte.

. Los inconvenientes que se han presentado hasta hoy es la fal
ta de vias de acceso que pormitan una explotacién racional y
rentable, ademds, su abundancia incide en el costo bastante

bajo del producto.

Con teferencia a 1las posibilidades econdmicas que ofrecen las
sedimentitas de la Fm Tordillo (Jel que remataria esta ciclo

mafiho‘jurééigo, cuya predominancia en todo el sector.occideg_
tai es bastante Visible, hasta el prééente no ha dado manifes
taciones de interés. .No obstante en la seccidén entre el Vol--
can Maipo y el Paso del Planchdén, donde se entremezcla con vul
'canitaé que provienen del lado de la Repiblica de Cﬁile, se-+
gﬁn'la informacién geoldgica que se ha logrado de esa zona, -
podria presentar acumulaciones de interés econémico. Como aln
no ha sido estudiada no se podria sefialar qué tipo de manifes
tacién podria ser, pero con seguridad de algin mineral metali-
fefo. Asimismo en Neuquén ha presentado algunas zonas de im--

pregnaciones de material radiocactivo.

El comienzo del.segundo ciclo sedimentario .jurdsico - cretdci

co se presentan las sedimentitas del Grupo Mendoza (Ki) que -
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gstén constituidas por areniscas, arcilitas, margas, esquis-
tos bituminosos, calizas, etc. Lé cuenca para este periodo
es mds amplia que para la anterior y sus posibilidades eco-
‘-némicés se:hacen mds importantes. Hidrocarburos liquidos -
hasta ahora es su mayor produccién y sus posibilidades cada

vez resultan mids amplias.

_Cdn.respecto a otras posibilidades o manifestaciones que -
pueden resultar econdmicamente rentable, es muy sensible la
gran profusién de calizas que cdnsfituyen a estas sedimenti
tas f su explotacidn en-la zona de Malargue es bien clara -

con esa posibilidad.

En todo el largo de la parte costera oriental de la Cuenca
Mesozoica y que abarca de Norte a Sur la Provincia de Mendo
za, podria considérarsé como productora de calizas de esta
g¢poca, que son de buena calidad y sirven para los distintos

usos de la construccidn.

En la primera parte de este ciclo marino, se ha observado -
que los esduistos bituminosos logrén,un espesor considera--
ble y qﬁe'en un futurb cercano pueden resultar de mucho in-
terés econdmico, en su destilacién y aplicacidén a distintas

industrias, sobre todo a la Petroquimica.
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Es poéible que la gran mayoria de ias ﬁanifestaciones de as-
faltitas y derivados, puedan provénir de ellos, que por efec
to de plegémientos Y otros proceéos tecténicos v magmiticos,
hayan provocado .la acumulacién de'las asfaltitas que se han

escurrido por diaclasas, fracturas o planos de estratifica--

cién, como se han observado en el terreno.

Las manifestaciones de asfaltitas y/b derivados, hasta el pre
sente han sido localizadas a todo 1lo largo de la Provincia -
hasté las inmediaciones del Rio Diamante y quizas mucho més:—r
- allNorfe, haéta las cercanias de las éabederas del Rio Tunu- -

ydn, desde la Sierra de Reyes.

Muchas de ellas han sido trabajadas en otras épocas Su muneracion
sériaeﬂwrme pero sélo se mencionardn las zonas dondc ex 1sten
laboreos como Sierra de Reyes, zona del Potimalal vy borde o--
riental de Sierra Azul, zona Norte Y Oeste de Bardas Blancas,
zona de la Valenciana, en el Rio Malargue, inmediaciones de ;
Malargue, zona del Rio Salado (Minas Los Castafios y Mallin

Largo), zona del Rio Diamante y sus afluentes principales, ét-

cétera.

Ademas de las asfaltltas y/o derivados se- encuentran varlos a

floramientos de brea, que en t1empo veranlegos se vuelven mas
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fluidos y permiten el deslizamiento de ese material en forma
viscosa, como acontece en algunos sectores entre el Rio Dia-
mente } Rio Atuei,'dbndé'se han denunciado varias pertenen--
“cias y.en el Cérro Alqﬁitrén_en las inmeaiaciones del Sosnea
'&d, pero en este 1ugaf, se explota por instalaciones realiza
das en grietas producidas en una andesita, en su contacto -
con estas sedimentitas u otras de este ciclo en el subsuelo.
_En el Cerro de la Brea, localidad cercana a Mayargue, existe
un'aroramienfo de este material.pero en las sedimentitas -

del Grupo Huitrin (km).

Estas sedimentitas litoldgicamente corresponden a un proceso
de regresidn marina que fuera el que dejara las sedimentitas
del grupo anterior.(Ki), -ysus depdsitos presentan grandes posi
bilidades econémicas, ﬁor la variacidén de sus posibles yaci-

mientos.

Entre eilos se encuentra el yeso, que por las caracteristicas
de_su génesis en algunos sectores es de muy buena calidad y,
en partes algo arcillosos, es decirlimpuro, pero que por eso -
se présénfanfde 'imﬁofténéia en la zona de Malargue. No obs--
tante en todo el largo de la Cuenéa Mesozoica, es decir, desde
‘el Rio Colo;ado hasta el Norte del Cerro Aconcagua, a través

de 5° de latitud, sus posibilidadeé siempre estin presentes.
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El inconveniente para su explotacién es la falta de vias de

acceso.

Ademids de los depdsitos ya mencionados, se puede contar con

acumulaciones de sal gema (Yalita) de las que se conocen des-
de hace mucho tiempo como serie, el caso de¢ las Salinas del - -
Luncay vy en la misma zona se encuentran otroé varios yacimien
tos. Otro Yacimiento estaria cércéno 2. ella, como seria la Sa
lina del Zampal, en las inmediaciones de la desembocadura del

‘Arroyo Calmuco- con el Rio Grande.

También se podria mencionar que en la misma posicién estrati-
griafica, en la zona del Rio_Salado; al norte y sur del mismo,
hasta las inmediaciones del Rio Malargue y también eh las cey'
canias del RiJVCOIOrado, hasta las Sierras de Chachahuen, un
poco al oeste, y en la zona de El Manzano-Mechanquil,_al oes-
te de la Ruta Nacional N° 40, en el subsuelo, se ha podido -
- constatar grandes acumulaciones de sal gema (halita), segliin -
~la informacidn aportadafpor perforaciones realizadas en estos
sectores. Es posible en algunas localidades, tanto al norte -
como al sur, puedan haber acumulaciones de sal gema, alin no /
conocidas,.qué puedan resultar de interés. Es de mencionar, -
que en la zona sﬁr,én las cercanias del Rio Colorado, se en--

cuentran muy bucnos espesores de sales de potasio, $ilvita, -
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‘ntercaladas entre niveles de sal gema. Fuera de este lugar no
se ha podido verificar ningn nivel de esta sal, tan importante

en ld4 economia provincial y nacional pero que resulta -tan escasa.

foa-
o i,

Coﬁ feferencia a calcareos, se encuentra en esta formacidn un
mnivel que corresponde al Miembro Tosquenser_La Tosca cuya 1li-
tologia corresponde a calizas en ﬁcasiones puras y en otras im
puras, presentando buena calidad para 1los distintos usos

de la construccidn.

Eh.el Grupo subsiguienfe de sedimentita-, donde- se éncuentfan-
~las pértenecientésal'ﬂrupo Neuquén (Ksn), que gorresponden a un
periodo de sedimentacién de ambiénte.continental,solamente se
pédrié mencionar que en algunos sectores de la cuenca se pueden
encontrar acumulaciones de minerales ue cobre que estdn . aso--
ciadas a material orgdnico £6sil como serian los tréncos petri
ficados y que en virtud de haber transitado en soluciones, pre-
~ cipitan, reemplazando a la materia orgdnica, algunos de sus mi-

nerales.

El sector donde mds se encuentra es enilas inmediaciones del A°
Agua Botada. Igual proceso se ha presentado en la Provincia del
Neuquén, pero las acumulaciones no han sido rentables, quizids

se encuentre algln sector donde las acumulaciones pueden presen

tar interés econfmico, como sucedid en la zona de fgua Botada,
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que por estar asociado con minerales radioactivos, su explo-

tacidn aunque pequeia, resultaba econdmicamente rentable.

Con los minerales radioactivos ha sucedido lo mismo que con -
los minerales de cobre, como seria el caso del Yacimiento C°
Huemul, sito en esas inmediaciones. Su génesis es la misma -

que para las distintas sales de cobre, por soluciones.

Las sedimentitas donde se encuentran estqé minerales, estan
muy‘difuhdidas en el &mbito de la Provincia de Mendoza, des-
de el_norte, en las ;ercanias del C° Aconcagﬁa hasta el ur,
'marginando el Rio Colorado desde el Sinclinal de Huantraico -
hésta.el limite con la Provincia de La Pampa. A todorlo largo
de mds de 5° de latitud se encueﬁtran aflorando esfas sedimen

titas y es posible que en algﬁnzlugar se halle alguna otra ma

nifestacion.

También en estas sedimentitas se pueden encontrar asfaltitas
y/o derivados que por las razones ya expuestas, las grietas o
fracturas pueden haber interesado a estos depSsitos, y como en
los casos anteriores pueden resultar'deinterés en la Industria

Petroquimica,
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Otro mineral QUe ée ha encontraﬁo en estas sedimentitas, es el
ﬁangaﬁeso, cuyo:ihallazgo se efectud en las inmediaciones de -
la Sierra de Chachahuen, pero tales acumulacibnes no dieron re-
sultados positivos. No obstante seria de interds un estudio -
exaustivo de las mismas, por estar tan expandidas dentfo del
-territorio de la Provincia. |

'
El tercer ciclo sedimentario marino que comienza con la ingre-
sién de mar atldntico y dejara 1los depdsitos =~ denominados -
fﬁrﬁpd Malargiie . (Ksm), presenta como caracteristica salien-.
te‘un bznco calcdreo blanco que en ocasiones Jlega é tener'hag
.ta 50 metros de potenciai Como en 1os_depésitos marinos ante- -
riores, resultan muy buenos y con excélentes cﬁndiciones para

ser empleado en los distintos usos de la construccién.

Su extensidn es enorme, pues se.suelen encontrar deéde ias in-
mediaciones de la Sierra de Chachauen, en la parte sur de la -
" Provincia, hasta las ‘inmediaciones del Rio Diamante, al norte,
y quizas mds alin, pues esta formacidén llega a aflorar hasta -

las cercanias de la junta del A® Palomares con el Rio Tunuyédn.

Es indudable que por razones de acceso no han sido explotados,
salvo en las cercanias de Malarglle, pero la abundancia de ma-
terial calcdreo en este sector ha sido la causa que no haya

sido incluido entre las canteras productoras de este materia.
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'Remataﬁdo esfe ciclo sedimentario mérinb se encuentran las se-
dimentitas del Terciario Inferior (Ti). Econémicamente hasta -
.el presente no se han encontrado ﬁaniféstaciones de interés.

- Estan constituidas litoldgicamente por areniscas, arcillas

tobuceas conglomerados, arcilitas v ‘limolitas, Fn ge-- -

"neral presentan muchas impurezas y puede ser su causa, las -

t

‘grandes oscilaciones que ha habido en la estabilidad del te-

rritorio en la época de su formacidén. Ademds es muy posible
que puedan encontrarse bhancos de béntonita por pertenecer a -
la gran variedad de arcilitas que pueden estar presentes en -
estos dépésitos, pero péra su éncuentrb'seria conveniente rea -
lizar destapes, de manera de poder épfeciar los distintos es-

tratos con mas claridad..

En todos los lugares donde se presentan los depdsitos del Ter
ciario Inferior (Ti) y también del Terciario Superiér (Tsj,es
factible.de ser hallada como ha sucedido en la zona Norte, en
las inmediaciones de la localidad de Retamito, donde:existe -
un destape y una explotacién de‘bentonita.

ﬁn lugar donde se podria intentar.su-bﬁsqueda, por la facili-
dad de acceso, seria las inmediaciones de la Ea. Cohihuenco,
al norte del Rio Salado y sur del Rib Atuel, dado que sus’ba-

rrancas, a pocos metros de la Ruta Nacional N° 40, estarian -

constituidas por estos depdsitos terciarios, los que poseen
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.tal del sinclinal de La Veniana, entre el A®° Agua Botada al es

- 314 - ..

gran'cépesor. También en el sur de 1la Pfovincia podria ser fac-
tible "encontrarla en el faldeo oeste de 1la Sierra de Palauco

0 en las inmediaciones del Rio Grarde. También se podria mencio
nar la. posibilidad de intentar su biisqueda en el faldeo orien--

te y el A® Pequencd al Oeste.

Un poco mds al norte, entre el Rio Atuel y Rio Diamante, tam--

bién seria un lugar con buenas posibilidades.

Otro elemento nineral del Terciario Inferior (Ti), factible de
podér utilizar, es el'yeso de la Fm.Papal, que aflora en las ca
beceras del arroyo del mismo nombre, afluente wur del Rio Tunu-

yan, entre el Volcdn Maipo y el Rio Tunuyidn. Como puede apre- /

cilarse esta zona no resulta muy accesible, peroc seria un ele-- -

mento del que se puede ‘echar mano si se fuera agotando la exis

tencia de los lugares de explotacidén actual.

.Durante el Cuartario, les productos naturales que nos ofrece la

naturaleza son varios, contdndose en primer lugar la sal gema -
(halita), que por exudacidn sube a la superficie y es acarreado

por las aguas superficiales hasta las lagunas, como es el caso

~dé la llamada Salinas del Diamante, situada en las inmediaciones

dé la Ruta Nacional N° 144, entre el Dique E1 Nihuil y el Sosnea

do. Muchos afios lleva sueaplotacién y seguird por otros muchos -
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mds pues el aporte del méterial salino como sé menciond ante-
fiﬁrmente asclende por exudacién y la fuente de brovisién co-
rresponderia con seguridad a los grandes bancos de sal que se
encuentran en las sedimentitas del Grupo Huitrin (Km), que se
encuentran en al sﬁbsuelo d- zonas carcanas, que por fractu-

ras, diaclasas o algiin fenémeno natural se escurren a la su-

perficie.

Otro de los recursos naturales que se consideran de esta é&po-
.éa, son los granulados volcdnicos, que han dado .muy buen resul
tado cémo elemento'aislante y liviano para la construcciodn.
Estos son productos de efusiones volcénicas, sobre todo del -
Voélcidn Peteroa y Volcan Descabézado, cuyas explotaciones pro-
dujeron grandes masas de este material que se fueron acumulan-
do en los bajns, siendo posteriormente arrastrados por las co-

rrientes de agua varios kilémetros de su fuente de origen.

. Estas acumulaciones se encuentran en la zona de A® Yaucha vy
A® Papagallo y la explotacién en la primera de las zonas ha -
resultado de cierta importancia. Quizids se encuentran otras -
zonds con este material, u otros lugares dentro de la misma -
zona, 10; que seria de interés y de mucha importancia para su’

empleo en la construccién.
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Con referencia a otros minerales o compuestos minerales que n
puedeﬁ resultar de interés econémicd, su encuentro y explota-
ciﬁn; tanto para la Nacidn como para la Provincia son los com
puestos fosforados, que hasta el presente no se ha encarado -
formalmente sﬁ bﬁsqueda a pesar que tanta falta hace a la eco
nomia en total y que para las divgrsas actividades indusfria-

les como para el agro, son tan necesarias.

Si bien la Provincia de Mendoza encaré su'bﬁsdueda hace tiempo
quizés no lo realizd en los_lugarés apfoﬁiados,o con posibiliJ
dad. Seglin la bibliografia existente estos minerales se encuen
“tran én sectores de fuerte agitacidon de aguas_mafinas con pre-
sencia de organismos fijadores del fésforo (P) ademds de la pre
séncié de Carbonatos de Calcio (COSCa).SAdemés es dé interés -
para que esto ocurra, que no debe estar presente la arcilla, es

decir las aguas deben ser limpias.

Terrenos que pueden resultar apropiados para un estudio racio-
nal de estos compuestos minerales se encuentran a todo lo lar-
go de la Provincia. Habria que considerar que los-tres ciclos
marinos de mids difusidén en el territorio provincial, como asi
témbién en el primer ciclo considerado, el del Paleozoico, se
encuentran presentes y pueden aportar yacimientos de fosfatos.

Seria de interés investigar las condiciones que rigen la fija-
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¢ién de los fosfatos en todo elAborde de la Cuenca Mesozoica
en sus tres ciclos y también la Paleozoica. Casi con seguri-
dad dichas condiciores se deben haber dado, en cualquiera de
los ciclos que determinan las distintas ingresiones o regre-

siones marinas ya mencionadas.



BIANSA s.A. - - 318 -

CONSULTORES

8.-. CUADRO DE EVALUACION DE AREAS

De la interaccién de los factores evaluados sintéticamente
en las distintas cartografias y del andlisis de la informa-
cién compilada, surgen como mis promisorias, desde un punto
de vista geolbégico-minero, la prosecucién de tareas de pros-
peccién, reconocimiento, exploracién y/o explotacién minera,
las Areas que serdn detalladas en el Cuadro de Evaluacién
adjunto;

Realizando ﬁn andlisis comparativo della situacién,_podrié;
mos decir que este Cuadro es el reéultado_de un cimulo de
informacién recogida; procésada y sintetizada; que servird
lcomo una primera etapa adécuada a una evaluacién ripida de
la situacién del sector, a efectos de programar con. menor
riesgo, futuras decisiones que permitan encaraf una seghn-
da etapa de desarrollo, sobre aquellas dreas preferentemen-

te mineralizadas.

Consideramos al presente Cuadro como el resultado parcial

de esta primera etapa. Ha orieﬁtédo, en relacidén a los ele-
mentos favorables, que deéde un punto de ‘'vista intrinsica-
mente geoldégico-minero caractericen déterminadas zonas:so—

bre las cuales una segunda etapa de evaluacidn econdémica
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de factores tales como infraestructura, transporte y energia
puedan ilustrarnos sobre la viabilidad del desarrollo del

proyecto minero,

Una primera etapa se ha cumplido entonces por la reduccidn
fisica, realizada en un corto lapso, del entorno sobre el

cual las decisiones deben ser tomadas.

‘Como subproducto, aunque no de menor importancia, resta el
acopio ordenado de los datos bdsicos, en una estructura fle-.
xible y abierta, que por primera vez en el pafis, permitiréa

Su uso y actualizacién.

"Geolégicamente ée ha cumplido un cometido; hemos dado el
paso intermedio necesario para vencer la disociacidn exisj
tente entre la informacién producida, de detalle para los
trabajos de indole geoldgico-minera y de escalas menores
con gran cobertura areal para los trabajos de geologia re-
gional. Esta falta de vinculacién subsiste en el pais, de- -
bido a la no existencia de profectos de cardcter regional
que_comprendan sintesis evaluatiyés dél conocimiento geo-
16gico sobre areas determihadas, orientadas a fines espe-
cificos como en este caso. Es indispenéable la prosecucién

en la inclusidén de nuevos datos para que la informacién pre-

sentada no caiga en la obsolesencia y continfie a servir a
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la realizacién peridédica de estas sintesis sobre datos ac-

tualizados.

Los factores considerados en la evaluacifén de areas y yaci-
mientos han sido el tipo morfolégico y genético de las mi-
neralizaciones, su mineralogia, leyes y reservas y todo o-

tro dato de interés que cortribuya a la seleccién.

En todos los casos,.se ha buscado su comparacién con las
“tipologias genéticas exispenteé'a nivel mundial relacionaj
‘da ton la iﬁportancia econdmica que pudiese tene} cada uno
.de los tipos tratadoé. En ocasiones este ha sido un criterio
mids que favoreciéhla inﬁlusiﬁn de algiin dep6sito en esta lis-

ta prioritaria.

Por otra parte hemos podido sustraernos al defecto profesio-
nal de creer en la primacia absoluta de los minerales meta-
liferos, sobre los no metaliferos y rocas de aplicacién, al-

"go frecuente en nuestro medio,

Las posibilidades de cada 4drea propuesta estdn analizadas
en el Cuadro. Sobre-algunas de ellas, de trascendencia obvia
el Equipo Econdmico, luego de un exhaustivo andlisis, ha co-
menzado ‘a realizar Anteproyectos, que se adjuntan a la pre-

sente entrega.
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Comentarios sobre areas prioritarias

Prioridad 1

El distrito Paramillos de Uspallata, que comprende a las

dos zonas de alteracién mineralizadas mds importantes de

la provincia, tiene por sus céracteristicas geoldgicas y.

ubicacién una trascendencia que escapa a toda consideracién.

La existencia a corta.distancia del mas importante centro )
" provincial,de ﬁineralizaciones.diseminadas en un marco in-

fraestructural éptimo, con indicios de mayores metalizacio-

.nes que serd preciso investigar,asi lo califican.

Este 4drea puede alin deparar sorpresas por ampliacidn, de

sus posibilidades.

Las dreas de segunda, tercera y cuarta prioridad correspon-
den a depbsitos de aquellos minerales cuya gravitacidn es

indiscutible en la mineria provincial.(talco, yeso y bentonita)

Se'proponén para ellos estudios regionales que lleven la in-

formacién, desde el grado de deteccién y reconocimiento en

que se encuentran hasta una etapa concreta de evaluacidn.

La quinta prioridad,el Distrito Ferrifero Sudoccidental
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. Mendocino, si bien escaso en reéervas, preﬁenta condiciones
genéticas que lo hacen interesante de prospectar teniendo
en cuenta el desarrollo total de las plutonitas andinas, a
la que dichos depdsitos estédn asociados. Es de destacér
que a nivel ﬁundial esta tipologia geﬂética produce yaci-
mientos de cierta importancia (Magnitskaya-URSS, con seis

mi:lones de toneladas anuales.)

La sexté prioridad corresponde a distritos dg cobre como
'San'Roﬁeleo, que han sido eﬁcuadrados;por nosotros como de
singénesis sédimentaria; reéctivando el interés por el,r
hallazgo de depbsitos similares a los de Neuquén en el sec-
tor sur de la provinéia, qﬁe pudieran servir de base a una
industria regional de elaboracién de ﬁinerales oxidédos de

cobre con fines agroquimicos,

Las- prioridades séptima y octava, correspondientes a los
distritos de San José y Las Choicas, cupriferos, presentan
interesantes pdsibilidadesfdesdé un punto dé vista genéti-
co por su relacidén con depésitosvde caracteristicas simila-
res. y de mediana envergadura, que son objeto de trabajos
mineros en el lado chileno de la Cordillera. Esto plantea
la necesidad del establecimiento de una actividad econdmica
permanente y de ocupacién humana en -las areas de frontera,

. factor importante al que puede coadyuvar la actividad minera
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sin perder sus cualidades econdémicas intrinsecas.

Las. prioridades ﬁovena y décima finalmente, corresponden

a éreas-mineras de cierta trascendencia ubicadas en regio-
nes poco pobladas pero que presentaron antiguamente unapro-
ductividad minera de cierta envergadura cuya produccidén
sustentd el establecimiento de'ihdustrias de integracidn
regional (ferroaleaéionesj que en 1la gctualidad estdn abas-
tecidas por productos importados. Un plan de exploracidn
'integral sobre bases cientificas y-de }épido desarrollo con-
tribuiria quizd a una reintegracidén de este.distrito minero . .

(La Escondida) a la productividad-provincial.
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PRI MERA EVALUACITI ONRN D E AREAS
N .
MOMBRE YACMIENTQ UBICACION GEO- TIPOLOGIA . - | ELEMENTOS Y RESERVAS
At - MENA : CARALTER GBSERVACIONES
0 AREA MINERAL GRAFICA CENETICA MORFOLOGICA .LEYES MEDIAS (tq) )
COBRE. "
aramlllos de Us~ . Sulfuros de Cu 0,57 % 187.006.000 Probable M3s de 100 m de cobertu
PARAMELLOS SUR paliata .oicienss Mesotermal Biseminado Cu y Mo pri Mo (equiw Cu) ra csteri), rolacién a-
mrios y s¢ equiv. Lu proximada 2:1. Asociado
. cundarios. ) con otras drcas de alte
racién,
PARAMILLOS NORTE | Paramillos de Us= Mesotermal Disemlnado Sul furos de tu 0,3 2 No calculadas - .Profundidad y presencia
pallata .. .uvesns Cu y Mo Mo 0,05 % de! blanket varlable,
TALCO
—— f{
]
bro, ALA A
. 0. LA SALAMANCA) Tunuyén ! “ Produccitn artesanal,
S¢ propone estudio in-
DTO. BONILLA N dat Rfo Hendoza l Metamorf6geno | Cucrpos lrre Talco da 1° teqgral de cuerpoy ule=
H gulares, y 2° calldad + 1,000,000 Estimado trobSsicos a efectos =
Ll ' ¢
DTO) LA CORTADERA| E de Depresién | do cublcar reservos,
de Yalguarfiz .
A
4
YESO ' . | ¢
CANTERA SANTIAGD [W do Matargue SedImantario Estratos=Fm. Alta Purezao - Dél orden de E Aptos patra fabrica-
Hultrin mi1lones da tn ' v clén do yeso alfa y
“AREA CARADA AN- | 4D km NNW da Ma- ¢ 05-974 ﬁ panclcs de construc-
CHA «vveuissvens |targue mn dlrec=- Sadimentario | Eatratos-Fm, Alta Puroza - #lllones de tr ¢ cl6n. Canteras mecoas
clén a los Holles Auqul lco . 05% . 1 nizados,
.
BENTONITA'
AREA POTRERILLOS Sedimentario Estratos=Fm. Horlzontes Bentonlta=- No calculadas Se comerciatiza sin ~
Polvareda arcillosos no tiplfica discriminar calida-~
da des. Los Informes con
AREA CACHEUTA Sedimentario Estratos=-Fm, Horlizontes Bentoni ta==. No :alghladas . sultados prescntan a-
Polvareda arcillosos no tiplfica nidlisis de 3lealis. -
da Se propone estudios -
integrales para cubi-
car y tipificar reser
. vas. .
HIERRD
DTO. SUBOCCIDENTA Pirometasomd> | Masas {rregu Magnetita- variables + 300.000 Posibles Escasa reserva. Posi-
MENDOCING ....v..| W de Halargue tico lares hematlta Fe02H0-652 bilidad de ampliacién
(skarn) P:05002-0,12 por estudios de deta-
5:0,042-1,0% Ile en borde de intru
sién=coallza, En URSS
. el mayor depdsito: Mag
nitskaya es de esta =
génesls y produce -
. 6.000,000 tn/afo
ODRE Borde'del Paylin Sedimentarlo lmpregnacio-- Oxidos de Cu 100.000 Estimadas '
SAN POMELED Y ASOA . estratotiga-- y algunos = )
CIADOS .. ovvvunn- das. . sul furos
SAN JOSE f{Las Cucd{ 5 km 5E de las Hidrotermal Mantiforme Bornita y Cal 132 242,000 Posibles Gran desarrello areal.
VA5) eriiseenene] Cuevas. cocina (mala- ‘ En Chilc se explotan
el EEE IR GRS Sai S I [T § A P £ - ‘depbsitos similares.
LAS CHOICAS .....| Mesotermal Cuerpos {rre- fiornlta, Cal- 7-8% + 40,000 Estimadas Desmontes 2,3 % Cu. -
(recmplazo) gulares copirita, Pis \ Acceso dificil, Area
Epitermal rita, Sidere- " de Frontera
ta, malaquita L
¥ azurita .'s' I
FLUORITA
DT0. LA ESCOHD!DA 130 km al E de Hidrotermal Vetlforme Fluorfta con FZCa-50-70% 15.470 Positivas Alto contenido dé Slo2
Malargue ganga de Cuar 7,160 Probable
20 53.630 " Posibles
76.260 .
R T " il
Ejo. RID DIANANTE e
bpucnneso
BTO. LA CSCONDIDA | 170 km al E de Hidrotermal Vetlforms Pirolusita - Mn02'22-35% Grupo Ethel Posibilldad de exten~
Malargue Pl lomelano : si6n de los depdsitos
+ 20.000 Posibles por prospeccién con =
- eriterio estructural
r ' Piedras de en slst, tenslonales
Fuego y Be-
ba=-Roxana
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9, PROSPECCION MINERA

INTRODUCCION

Del universo de taréas que componen la actividad minera, la
prospeccidn reune una serie de atributos, nue la dotan de ca
racteristicas netamente distintivas, que como se verd, justi

fican su detenido ané&lisis y e-raluacidn.

Fundamentalmente, cabe mencionar los sigulentes atributos . de

la prospeccidn:

- Es la culminacidn de una serie de estudios preliminares.

- Es una de las actividades que mayor inversidn requiere.

- Es la inversidn de mds bajo riesgo.

- Requilere el constante apoyo de técnicas y recursos cientfi-

ficos.

- Su planeamiento debe ser dindmico.

- Es necesaria para tener la certeza sobre la magnitud deli -

recurso.

Lo antes enunciado, obviamente no agota el andlisis, perc por

su importancia, entendemos que debe ser comentadoc en forma de

sagrepgada.
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La prospeccidn es la culminacidén de una serie de estudios pre-
liminares, que son condicidn imprescindible para poder ini- -

ciarla.

Es evidente, que hay varias etapas de estudio y an&lisis gue -
son requisito necesario para la preparacidn de un plan de pros
peccidn. E1 objeto de los estudios es tratar de acotar las 4-
reas de bfisqueda y lograr paralelamente una asignacidn &ptima

de los recursos a emplear.

La caracteristicas del recurso minero, en lo que hace a su ubi
cacidn fisica, implica el andlisis de grandes superficies, pe-
ro en la actualidad se cuenta con los suficientes elementos pa
ra, con un alto grado de certeza, ir descartando zonas hasta -
centrar el estudio en aquellas &reas que por sus condiciones,

permiten inferir la existencia del elemento buscado.

Esta etapa previa debe también definir la magnitud del recurso
que se busca en funcién de la demanda presente y futura del -
mismo, una vez detectadas las reservas en la magnitud buscada.
S6lo en aquellos materiales considerados estratégicos, y por
las propias razones que su nombre implica, se justifica plan-

tear la prospeccidn sin una limitacidn de orden econdmico.
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En 1lo que respecta a la inversidn necesaria para la realiza-
cidn de tareas de prospeccidn, la propia naturaleza de las -
mismas y las zonas en que se deben realizar, justifica su e-

levado nivel.

La diferencia fundamental entre esta inversidn y cualquier o
tra inversidn productiva, es el grado de certeza en el retor
no de la misma y la posibilidad de cuantificarlo con antici-
pacidn. La inversidn en prospeccidn conlleva el riesgo de no
recuperarla en el caso de no encontrarse el elemento busca-
do y esta es la causa que hace totalmente necesaria la etapa

antes comentada.

El alto costo de las tareas se debe en buena medida a los so
fisticados equipos y maquinarias que deben ser operados por

planteles de técnicos y profesionales de probada experiencia,
que en muchos casos ademis, deben realizar su tarea en zonas
apartadas y carentes por lo tanto, de todo tipo de infraes--

tructura.

De lo expuesto surge también, que una variable importante en

el costo, es el factor tiempo.

Para poder mantener bajo control, la variable tiempo, se re-

quiere ademés de la 1ldgica disponibilidad de los fondos necesa
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rios para cada etapa, una muy cuidadosa planificacién de las
actividades con el objetivo de reducir al minimo los tiempos
inactivos o desplazamientos innecesarios, tanto de dotacio--
nes como de equipos. La mencionada planificacién debe reunir
los atributos, de cuando se la realiza en un contexto de ele
vado nivel de incertidumbre, por una parte debe ser lo mis -
precisa posible pero ademis debe tener un alto grado de flexi
bilidad para permitir su répide ajuste optimizando sus Ffuncio
nes, de acuerdo & las variaciones que surgan por el propio de
sarrollo de las tareas. Esta constante adaptacidn en los pro-
gramas, abarca desde los més refinados aspectos técnicos has-
ta las mas comunes tareas de logistica, sin que sea posible -
desatender ningin aspecto, dentro de tan extensa gama de acti

vidades.

Por todo lo expuesto, ya es normal gue las tareas de planifi-
cacidn y seguimiento de los planes de prospeccidn, se realicen
utilizando técnicas de programacidn dinfdmica, ya sea por méto-

dos convencionales o por métodos computacionales.

En lo que respecta al riesgo que implica la inversidn en pros-
peccidn, tal como se comentd anteriormente, el mismo reside en
que el gasto sdlo es recuperable si se encuentra el recurso -

buscado. En caso de no producirse este hecho, la pérdida es to
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tal, salvo si se computa el valor de la certeza de la inexis-

tencia de yacimientos.

"Esta caracteristica que implica una dura restriccidn a la ac-
tividad, normalmente es analizada seg(n las teorias sobre el
riesgo de inversidn y para reducirlo, es gu. se recurre inde-
fectiblemente a estudios preliminares que utilizan desde las
técnicas tradicionales, hasta ei uso de satélites artificia--

les para la deteccidn de recursos.

Dentro de este contexto se desarrolld el presente Diagndstico

Minero en lo que respecta a la Provincia de Mendoza.

La prospeccidén minera, durante su desarrcllo, se visualiza -
normalmente cono una serie de actividades fisicas, tales como
muestreo de materiales, labores subterraneas, perforacidn, -
etc. Pero debe destacarse que para desarrollar las tareas con
normales posibilidades de éxito, es necesario un constante apo
yvo profesional y técnico que analice interactivamente los re-—
sultados obtenidos y genere lineamientos y ajustes para la ac-
tividad en desarrollo. Esto lleva también a 1o antes comentado,
respecto al objetivo de optimizar constantemente la utilizacidn

de técnicas y recursos disponibles.
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El planeamiento de la prospeccidn, ha evalucionado desde una
primera etapa en que ge apoyd en técnicas estadisticas de dis-
tribucidn espacial, hasta los métodos actuales que utilizando
el reciclaje de la informacidn obtenida, generan planes con -
aito grado de dinamismo para adaptarse, tanto desde el punto
de vista técnico, como econdmico, a los objetivos propuestos.
Por esto, al presente se parte de un plan general que si se a-
naliza en profundidad es en realidad una definicidn de cobjeti-
vOS que‘sélo traza las grandes lineas a seguir, fundamentalmeg
te en lo que hace a técnicas a emplear. Luego, una vez en de--
sarrollo. los resultados que se van obteniendc son los que per
miten ir aumentando el grado de certeza en la bisqueda hasta -

lograr el objetivo planteado.

Por Gltimo debe explicitarse que la prospeccidn es una tarea -
necesaria para tener la certeza sobre la magnitud del recurso,
tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Pero pa-
ra lograr este objetivo, las técnicas de prospeccidn pueden va-
riar, seglin la certeza que exista sobre el material en estudio.
Esto reviste gran importancia ya aue los costos de prospeccidn
son funcidn inversa del grado de certeza y por lo tanto la gama
de posibilidades va desde la prospeccidn en blisqueda de yaci--

mientos, hasta la prospeccidn de yacimientos conocidos.
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En el presente Diagndstico Minero, como mis adelante se deta-
"1lla, los planes de prospeccidn han sido planeados teniendo en
cuenta los grados de certeza que durante el estudio, se asig-

naria a los distintos recursos mineros.

En la presente introduccidén se optd por analizar en primer -
término las caracteristicas mds salientes de un plan de pros-
peccidn, en cuanto entendemos que las mismas son un facior a
tener en cuenta en la toma de decisiones sobre el particular.
A continuacidn se analizard la estructura ldgica de un plan de
prospeccidn tipo y luego se pasard a nuestra propuesta concre-

ta para Talco, Bentonita, Yeso y otros.
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Cartografia

Recopilacidn y evaluacidn de la cartografia y bibliografia -

existente, volcado de la misma, a escala 1:100.000, 1:200.000.

Fotografia aérea

Elaboracidn de plan de vuelo y rumbos acordes con la topogra-
fia, programacidén de vuelo de acuerdo a las necesidades de -~

prospeccidn.

Base planimétrica

Realizacidn de planimetria en base a fotomosaicos y con apo-
yo de cartografia existente, teniendo en cuenta los diversos
usos a que se verd sometida (volcado de muestrec petrografi-
co, volcado de fotointerpretacidn, volcado de muestreo geo--

quimico, mapeo geoldgico, etc.}.

Fotointerpretacidn

Se graficard sobre las bases planimétricas, separando la in-
formacién obtenida segin items, por ejemplo: Mapa Geoldgico,

Mapa Estructural, Mapa de Vegetacidn, etc.
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Tareas de campaifia

Abarcan distintas etapas:

a) Levantamiento geoldgico; se volcara sobre la base planimé-

trica. Levantamiento perfiles.

b} Muestreo petrografico; se realizard tomando como base la -
fotointerpretacidn, el levantamiento geoldgico de campo y

el muestreo geoquimico.

c) Muestreo geoquimico; se realizard en base a las &reas se-

leccionadas por el Mapa Geoldgico.

Nota: Estas tareas pueden realizarse simultdneamente.

Mapa Geolbgico

Se elaborarid en base a la fotointerpretacidn y al levantamien-

to geoldgico de campafia, sobre la planimetria ya efectuada.

Interpretacidn de perfiles

Incluye la ejecucidn de perfiles como asi también su evalua--

s .
ci1on.
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An&lisis (muestreo petrografico)

Abarcara todos aquellos estudios que hacen a la investigacidn
y delimitacidn de areas mineralizadas, tales como estudios pe-

trograficos, calcograficos, roentgenograficos, etc.

ls (muestreo geoquimico)

Determinacidn cuantitativa de los elementos considerados.

Mapeo petrografico - Mapeo geoquimico

Implica en ambos casos el volcado de los muestreos realizados

y las conclusiones obtenidas de los analisis petrograficos y

geoquimicos correspondientes.

Andlisis v evaluacidn

La informacidén recabada en las etapas anteriormente citadas
permitird, mediante el estudio de los datos obtenidos, e-

valuacidén de los recursos comprendidos dentro del Area.

Determinacidén de Areas y minerales

Concluida la etapa de Anialisis y Evaluacidn, se determinarén
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aquellas &reas que hubieran permitido inferir mayores y mejo-

res posibilidades de mineralizacién.

An&lisis industrial

En esta etapa se considerard la posibilidad de industrializa-
cidn de los minerales identificados, comprendiendo dicho ana-
lisis los aspectos de, tecnologia, posibles tamafios de planta,
costos de fabricacidn, transporte y el valor y cantidad de los

insumos requeridos para la elaboracidn.

Andlisis de infraestructura

Esta etapa consiste en el andlisis de los servicios de infra-
estructura requeridos (transporte, energia, servicics de vi-
vienda, salud, educacidn, etc.) y por comparacidn con los ser-
vicios disponibles, la determinacidn de las inversiones reque

ridas y un primer esbozo de su ubicacidn fisica.

Andlisis de mercado

Esta etapa consiste en la cuantificacidén de la demanda esti-
mada para cada uno de los minerales identificados y sus posi-

bles precios de venta. Asimismo se deben identificar las prin
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cipales opciones de comercializacidn y definicidn del produc-

to.

Factibilidad econdmica

En base a los tres aspectos descriptos anteriormente (andli-

sis industrial, andlisis de infraestructura y an&lisis de mer-
cado), se estd en condiciones de proceder a un primer chequeo
de factibilidad econdmica que permite decidir la aceptacidn o
rechazo del proyecto. En caso de adeptacién, se estard e: con

diciones de determinar la zona de exploracidn.

Determinacidr. de zonas de exploracidn

Concluida las etapas que hacen a la factibilidad econdmica de

cada una de las &reas determinadas, se seleccionara para su -
- - - -

exploracidon a aquellas que reunan las mayores expectativas -

geoldgico-econdmicas.
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Estudioc geolbgico

Sobre los mapas e informes obtenidos a escala 1:100.000,
1:200.000, se harda un andlisis exahustivo de las Areas se-
leccionadas, 1o que permitirid determinar, ademds de las re-
laciones geoldgicas existentes, la escala para la base pla-
nimétrica de la etapa de exploracidn semi detallada de acuer

do a las necesidades del caso.

Campdia

Las tareas de campafia estaran destinadas a intensificar el -
conocimiento de las dreas que resulten de mayor interés, o a

resolver problemas que hayan surgido en las etapas anterio--

res.

Mapeo geoldgico

Se efectuard en la escala recabada a tal efecto y contard con
un andlisis de perfiles de los cuales se seleccionardn ague--

l1los mds representativos dentro del &rea.

Muestreo geoquimico

Se realizard sobre la base planimétrica preparada a tal efecto,
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con el reticulado correspondiente de acuerdo a las necesida-

des del caso.

Andlisis (muestreo geoquimico) .

Permitird la confeccidn, durante la etapa posterior, del Ma-

pa de anomalia.

Mapeo de anomalia

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la etapa de andli--

sis, se realizard un mapeo de las &reas de anomalia.

Muestreo petrografico

Idem muestreo geoquimico, condicicnado por los andlisis geo--

quimicos.

An&dlisis (muestreo petrografico)

Consistiréd en estudios petrogridficos con el objeto de determi-

nar las zonas de alteracidn.
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Mapeo de alteracidn

Se destacaran todas aquellas zonas gue muestren una relacidn

con la mineralizacidn de interés.

Andlisis y evaluacidn - Reservas probables

En esta etapa se concluiri sobre los estudios realizados an-
teriormente, calculando las reservas probables para cada &--

rea seleccionada.

Seleccidn de areas

Fundamentandose en los resultados obtenidos en la etapa de
Andlisis y evaluacidn, se seleccionaran las areas de mayor
interés para abocarse en ellas a las tareas de exploracidn

detalladaé.
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Mapeo de detalle

Tomando como base los mapas de exploracidn semi detallada,
se realizaran mapeos de detalle destinados a ubicar las la-

bores especificas de esta etapa.

Plan de labores

El mismo estard condicionado por los resultados del mapeo

de detalle y los estudios geofisicos.

Estudio geofisico

Aportarédn informacidn de subsuelo.

Labores mineras superficiales, perforaciones, labores mi-

neras subterrineas.

Su nlmero, distribucidn y realizacidn surgiri del plan de la-

bores.

Muestreo sistemidtico de la mena

Se seleccionard la muestras para andlisis quimicos y estudios

calcograficos.

N\

.
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Analisis quimicos

Se realizarién anilisis cuali-cuantitativos de los minerales

considerados.

Estudios calcogrificos

Serdn apoyados por estudios petrogréaficos.

Determinacidn y tipificacidn de la mena

Se realizard en base a las etapas precedentes.
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Objetivos a alcanzar en cada etapa

Cartografia

Obtener la mayor informacién en cuanto a geologfia, de super-
ficie y de subsuelo, topografia, infraestructura, etc., del

Grea de estudio.

Fotografia aérea

Unida a la cartografia, permitirid la elaboracidn de 1la base

planimétrica adecuada.

Base planimétrica

Servira de apoyo a: fotointerpretacidn, geologia, muestreo

petrografico y geoquimico, etc.

Tareas de campaila

a) Levantamiento geoldgico. Se complementard con la fotoin-
terpretacidn, permitiendo un estudio mis detallado del -

-
area.

b) Muestreo petrografico. Se apoyard en la fotointerpreta--

., - . -~ - - -
c1d6n, mapeo geoldgico y geoquimlco, permitiendo hacer ob-
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servaciones sobre las relaciones de campo y recoleccidn

de muestras para los respectivos andlisis.

c) Muestreo geoquimico. Su posterior andlisis permitird de-

. tectar las &reas que presenten expectativas de interés.

Mapa geoldgico

Permitird correlacionar las unidades litoestratigraficas a-

florantes en el &rea y su estructura.

Andlisis de perfiles

Servirédn de apoyo al mapa geoldgico.

Andlisis (muestreo geoquimico)

Sus resultados permitiran la elaboracidn del Mapa de anoma-

lias.

Andlisis (muestreo petrografico)

Permitird la determinacidn de la composicidn mineral de las

rocas aflorantes en el Aarea.

Mapeo petrografico

Diferenciard la distintas unidades litoldgicas.
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Mapeo geogquimico

Permitird la observacidn de las curvas de isocanomalias.

An”lisis y evaluacidn

Es su objetivo, como ya se expresd anteriormente, la evalua-

cidn de los recursos comprendidos dentro del &rea prospecta-

da.

Determinaci&n de dreas y minerales

Tendrid como objeto determinar aquellas &reas y minerales que
desde un punto de vista estrictamente geoldgico, presenten -

mayores expectativas de interés.

Anilisis industrial

Analizar la factibilidad desde el punto de vista de los cos-

tos operativos de inversidn y tecnoldgicos.

Andlisis de infraestructura

Determinar los requerimientos de servicios de transporte, e-
nergia, vivienda, educacidn, etc. y evaluar el costo de estos

suministros.
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An&lisis de mercado

Determinar el volumen de demanda esperado para cada mineral,

¥ sus precios mas probables de venta.

Determinacidédn de zonas de exploracidn

Con esta etapa concluye el plan de prospeccidn regional y per-

mitirad seleccionar las areas de interés geocldgico-econdmico.
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Estudio geoldgico

Estudio de mayor detalle sobre las areas seleccionadas, per-

mitiradn hacer una evaluacidn de las zonas gque mejores pers-
. . . .

pectivas presenten, para la realizacidn de un muestreo geo-

quimico y petrogrifico.

Campafia

Chequeo de los estudios geoldgicos.

Mapeo geoldgico

Volcado e interpretacidn de los mapas y perfiles realizados
durante las etapas anteriores, con el apoyo de los mapeos co-

rrespondientes a anomalias y alteracidn.

Muestreo geogquimico

Recoleccidn de muestras para su andlisis en zonas ya selec-—

cionadas dentro del area de estudio.

Andlisis (muestreo geoquimico)

Andlisis cuali-cuantitativo para su posterior graficado en

el mapa correspondiente.
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Mapeo de anomalias

Objeto, determinar las Areas de anomalias.

Muestreo petrografico

Recoleccidn de muestras para andlisis petrogrifico. Esta
recoleccidn en base al Mapa geoldgico regional al igual

que el de Muestreoc Geoquimico.

An&lisis (muestreo petrografico)

Se obtendri la informacidn necesaria para analizar el ma-

peo de alteracidn.

Mapeo de alteracidn

El andlisis petrogrdfico permitiri la determinacidn de las

zonas de alteracidn, .como asi también su evaluacidn.

Andlisis y evaluacidn - Reservas probables

Determinard las &reas que presenten mayores posibilidades en

cuanto a sus reservas se refiere.
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Seleccidn de Aareas

En base a la etapa anterior, se seleccionaridn las areas que

. rd *
se consideren mis importantes.
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Mapeo de detalle

Tendrd como objetivo determinar las Areas donde se realizarin

las labores especificas de esta etapa.

Plan de labores

Cuantificacidn de las labores a realizar y situacién de las

mismas.

Estudio geofisiro

Obtener informacidn de subsuelo.

Labores minerss de superficie, perforaciones, labores mineras

Subterraneas

Cubicar y cuantificar los yacimientos permitiendo ademds el -

muestreo sistemdtico de la mena.

Muestreo sistemitico de la mena

Seleccidn de muestras para andlisis quimicos y estudios calco-

graficos con el objeto de tipificarlas.
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Andlisis quimicos

Determinacidn de los componentes y sus porcentajes respectivos

de la mena.

Estudios calcograficos

Con el apoyo de estudios petrogrificos, permitird deterwminar
las génesis del yacimiento como asi también los componentes

minerales que constituyen la mena.

Cuantificacidédn y tipificacidn de reservas

Cidlculoc de reservas del yacimiento y su tipificacién.
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YESO

1. Generalidades

E:i el Capitulo I.P. 2 se tratd "Origen geclbgico y variedades
mineraldgicas'". Analizaremos aqui de una manera generalizada
la importancia y distribucidn de sus depdsitos en el &mbito -

de la Provincia.

Las reservas de esta evaporita en la Provincia son cuantiosas,
por lo tanto la importancia en la utilizacidn de sus depdsi--
tos estd mds ligada a factores de caricter infraestructural -

que a la disponibilidad del recurso en si.

La situacidn de sus depdsitos se relaciona con la generacién
de cuencas evaporiticas en distintas etapas de la ingresidén
marina del "Geosinclinal mesozoico" e Engolfamiento Neuguino

Sur Mendocino.

La edad de sus depdsitos presenta tres etapas significativas§
las dos primeras vinculadas a ingresiones del Pacifico en el
ciclo de colmatacidn sedimentaria y el emplazamiento de una -
fase evaporitica con precipitacidn de sulfatos, corresponden:

la 1° al Jurdsico, Formacidn Auquilco (Ex Yeso Principal), 1la
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2° al Cretécico, Grupo Rayoso-Fm. Huitrin-Mb. Tosca (usando
la nomenclatura estratigrifica més reciente) y la 3° se vin-
cula a una ingresidn de cardcter atléntico, correspondiente
al Grupo Malargue - Formaciones - Loncoche y Roca, de edad

Cretécica Superior a Paleocena (T. inf.).

Al respecto, consideramos de interés, sintetizar por cicle -
la importancia de sus afloramientos y principales caracteris

ticas.

1.1. Formacidn Auquilco

Tal como se indica en la Fig. 1, 1la actuacién de estos depd-
sitos estd en relacidn con la Cordillera Principal o Cordille
ra del limite; se extiende desde el extremc sur de la Provin-
cia de San Juan, a lo largo y a ambos lados del Meridiano de
70° por toda la Provincia de Mendoza, continudndose hacia el

Sur de la Provincia del Neuguén.

Loes afloramientos conforman masas lenticulares de Yeso y Anhi
drita, con potencias variables, debido principalmente a afec-
tacidn tectdnica y por ende desplazamiento pldstico, que en

partes suprime y en otras magnifica el espesor de sus depdsi-
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tos, los mismos varian de pocas decenas hasta superar los
200 metros de potencia. Los valores de pureza de estos de-
pbsitos oscilan entre 90 a 98% de $0, de Ca.

De norte a sur, damos una vrelacidn de la ubicacién de los
depbdsitos mis importantes del yeso de esta formacidn. En -
la zona del camino internacional a Chile alcanza espesores
del orden de 200 metros en muchos sitios, hasta desapare--
cer por causas tectdnicas en otros, hacia el norte sus de-
pbésitos se ubican también con caracteristicas similares en

la Alta Cordillera de San Juan, hésta el Espinacito.

En el &rea de C° Tupungato, se presenta también afectade por
causas tectdnicas, sus principales afloramientos se ubican en
dos fajas aguas arriba de la junta del A° Toscal con el Rio
Plomo; aparece también el noreste del Refugio del Plomo, -
(Cres Amarilla), llega a tener espesores gue superan los 120
metros, pero en muchos sitios presenta intercalaciones de ca-
lizas y arcilla y muestra signos evidentes de mezclas, gene-
radas por plasticidad en relacidn a desplazamientos de corri-

mientos.

La ubicacidn de estos afloramientos, como asi también los que

siguen hacla el Sur, en el area del Alto Ris Tunuyan, es en
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extremo desfavorable, por su acceso y condiciones climidticas
imperantes en la zona, ello hace que dadas las disponibili--
dades de este recurso en la Provincia, sus posibilidades de

explotacidn, sean bastante inciertas o remotas.

En 1la zona del Altc RiIo Tunuyén, sus afloramientos se sitian
en dos &reas faltando en el sector intermedioc entre los arro-
yos Palomares y Barrosc. En el sector septentrional, sus ex-
posiciones se ubican en las Cabeceras del Rio Palomares, v -
constituye tres escamas tectdnicas, en estas escamas los es-

pesores oscilan entre 60--15 m acufidfndose hacia el sur.

La otra zona de afloramientos se sitflan al Sur del A® Barro-

so, siendo sus caracteristicas estructurales muy complicadas,
aqul se observan claramente espesores muy grandes por fluida-
lidad plastica. La tira de afloramientos se extiende con rum-
bo meridiano desde el corddn San José, cruza las cabeceras -
del Rio Salinillas, por ubicar al este del C° Colima vy termi-

na aproximadamente al oeste de la Laguna Diamante.

En el Alto Rio Diamante particularmente en las Cabeceras del
Rio Borbolldén y Rio Bravo, los bancos de Yesos son muy abun-~
dantes y sus espesores son considerables, sobrepasando en mu-

chos puntos los 200 metros. A partir de la confluencia del -
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Borbolldén con el Rio Diamante, la Formacién Auquilco se ex-
pande hacia el este, ubic&ndose sus afloramientos al occi--

dente de la Cuchilla de la Tristeza.

En las Cabeceras del Rio Negro, a ambos lados de la Plava -
del Jote, afloran espesos mantos de Yeso, algunos de los -

cuales superan los 300 metros.

Abundantes exposiciones se ubican al Sur del C° Malo vy el -
Portezuelo de las Minas vy entre este y las Yeseras. Desde

aqui y con rumbo meridional, se sitlian los afloramientos del
A® de Los Tabanos y la corrida al occidente del A° de la Man

ga hasta su confluencia en el Rio Atuel.

Hacia el sur, la posicidn geogrdfica que presentan los dend-
sitos de yeso, ligados a su conexidn con caminos que acceden
al Ferrocarril (Ramal Pedro Vargas - Malargue), asigna a es-
tas evaporitas importancia para su posible explotacidn, por
esta razdn se estima de interés adjuntar algunas referencias
de mayor detalle, con respecto a sus exposiciones, espesores
y caracteristicas, tal circunstancia se mantiene hasta la la-
titud de Bardas Blancas, cabecera de Ferrocarril y centro de

las explotaciones de este mineral gque se realizan a la fecha.
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Por otra parte en este tramo convergen con los afloramientos
del Yeso Auquilco, los que se refieren a la Fm. Huitrin (Mb
Tosca), de buena calidad y que trataremos también en su ex-

tensidn areal y con mayores detalles para el sector indica-

do.

Al sur del Rio Atuel los afloramientos del Yeso Principal se
disponen en tres fajas de rumbo aproximado Norte-Sur, la més
oriental se ubica un poco al oceste del C° de la Brea del A--
tuel vy con algunos sectores sin aflorar alcanza el Rio Sala-
do en la denominada Cafiada Ancha donde. es objeto de explota--
ciones a la.fecha; esa misma faja en forma saltuaria se ex- /
tiende hacia el sur hasta aflorar en el A° Chacay, que fuera
objeto de algunas explotaciones, hoy abandonadas, norte del -
Carrito del Medio, donde el veso es de alta pureza y con un
espesor de 25 m aflorando en el nicleo de un pliegue antici-

clinal.

Hacia el sur y hasta la localidad de Malargue esta faja dis-
minuye en importancia, siendo sus depdsitos muy escasos o nu-
los, lo mismc ocurre hacia el sur de esta localidad, donde es

tan précticamente ausentes en esta faja hasta la latitud del

Rio Grande.
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Se infiere que la cuenca evaporitica, tenia su borde orien-
tal aproximadamente paralelo a la Ruta Nacional N° 40 y ha-

cia el oceste de la linea Sosneado-Coihueco-Malargue-Chihui-

do.

La faja central corresponde a flancos de estructuras anticli
nales, afectados por "Tectdnica del Yeso" es decir, hay apa-
rentemente disminucidn de espesor en los bancos y acumuia- -
cidn anormal cerca de las culminaciones estructurales, esta
faja se extiende desde las estructuras del C° Colorado y Pa-

raguay al Norte hasta Sierra Azul en =) extremo sur.

A la altura del Rio Saladeo, afloran al este de los Molles en
un amplio pliegue anticlinal, y presenta buenos espesores de
yeso puro, sus afloramientos se ubican al norte y sur del ci-

tado rio.

"Hacia el sur y sobre esta linea estructural se sitllan los que
entonan los pliegues de los anticlinales Puchen y Puicheiras
al oeste de Malargue. En un perfil de A® Calabozo del Anticli
nal Puchen se midieron 260 m de espesor para los depdsitos de

yeso y anhidrita de esta zona.

Vinculados al Anticlinal Bardas Blancas en la zona del Rio -

Grande, los depdsitos de yeso y anhidrita afloran con gran de-
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sarrollo, al sur de la confluencia del A° La Vaina con el -
Poti Molal mas de 40 metros, también asoma en manchones ais-
lados en el Faldeo Palam-Mahuida, en las cabeceras del A° -
Grande, lo mismo que entre los C° Bayos y Bella Vista tienen

gzan espesor por causas tectdnicas.

Los Gltimos afloramientos de esta linea estructural corres-

ponden a los depdsitos de ambos flancos de Sierra Azul.

En la linea estructural occidental, en las proximidades del
limite con Chile, las exposiciones de esta evaporita son fran

camente muy abundantes.

Se extienden desde las nacientes del Rio Atuel hasta las cabe
ceras del Rio Barrancas al Norte de la Laguna Negra. Sus Drin
cipales exposiciones se ubican en las Cabeceras del Rio Sala-
do, Valle Hermoso, Cursos del Cobre y Tordillo a ambos lados
del curso superior del Rio Grande y Cabeceras del Rio Chico -
al Norte y Sur del C° Campanario. En esta zona ya hay grandes
extensiones cubiertas por las vulcanitas del Terciario-Cuarta-

ric.

Los espesores en el area considerada son mids importantes que
en el sector central por lo que sobrepasan los 300 metros en

muchos sitios. Lamentablemente esta zona a pesar de tener ca-
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minos de acceso, se encuentra alejada de Malargue y ademds
gque con las reservas con que se cuenta en el sector de in-
fluencia de esta localidad, la disponibilidad del recurso

es en extremo considerable.

Para concluir el anflisis regional somero de las evaporitas
del Auquilco, restaria incluir los depdsitos yesiferos de -
los anticlinales de Cara-Cura y Reyes en el &rea del Rio -

Grande, curso inferior y Rio Colorado.

Los anticlinales citadoscorresponden a una linea de estructu-

ras, que continlan la Estructura Malargue, Sierra de Palauco,

Cura-Cura y Reyes, los asomos son abundantes, los datos con
.. . s

que se cuenta son también numerosos, pero dada su posicidn y

el cardcter generalizado de esta sintesis, no entraremos en

mayores detalles.

1.2. Formacién Huitrin - Mb Tosca (Incluye los depdsitos de

"Yeso de transicidn" y Tosquense).

Usamos la nominacidn formacional para este trabajo en el sen-
tido que le diera Uliana y como expresién del conjunto evapo-
ritico dividido en tres mieﬁbros: Tosca, Salina y Rincon, s6-
lo nos referiremos al Mb Tosca, ademé&s es el mds fécilmente

identificable y el que adgquiere mayor extensidn regional.
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Durante mucho tiempo en la literatura geoldgica se usd la
expresidn de "Yeso de transicidn" para referirse a los de-
pdsitos paralelamente yesiferos y calcareos, con los que -

colmata la ingresidn marina del Cretiacico inferior.

Esta cuenca evapcritica ocupa geogridficamente una extensidn
muy amplia del "Geosinclinal Mesozoico". Las reconstruccio-
nes paleogeogrdficas realizadas sitlan al area de méxima de
posicidn en el Sur de Mendoza-Norte del Neuquén, a la altu-
ra del Rio Colorado entre la Sierra de Chachahuen al este y

Sierra de Cara-Cura y Reyes en el oeste.

Para esta zona la presencia de la Halita y segin referencia
bibliografica de Silvita, indicarian la precipitacidn de clo
ruros, o sea de soluciones hipersaturadas, ce las fases més

evolucionadas del ciclo evaporitico.

Interesa destacar aquil la presencia y potencia de los depd-
sitos de yeso, los que ademids de su excelente calidad, pre-
sentan espesores de 30-40 m de potencia en las proximidades

de Malargue, donde son objeto de explotacidn.

Por otra parte también se estima que una porcién del denomi-
nado Mb Salinas, se corresponde en el drea analizada con de-

pdsitos de yeso, que se sitllan por encima del "Tosquense”,
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ademds resulta muy dificil la identificacién de las unidades
litoldgicas menores propuestas para zonas del Neuquén y Sur
de Mendoza, por lo gque usaremos la expresidn Fm. Huitrin al
referirnos a los depdsitos de yeso y calizas ubicadas por en
cima de la ingresidn marina y por debajo de las areniscas v

arcilitas Raoysianas o Fm. Diamante de caricter continental.

Al norte de las cabeceras del Rio Diamante, © sea la latitud
del Volcé&n Maipo, los depbsitos de la Fm. Huitrin son muy es
casos y ausentes de toda importancia econdmica. Se cita su -
probable existencia en el Portezuelo de las Nieves Negras, -
en.el alto Rio Tunuyén y otros afloramientos en su mayor par
te integrados por calizas del Tosquense, que es el miembro -

mas conspicuc, hasta la latitud de Puente del Inca.

Como se indicd, los depbsitos yesiferos de esta formacidn tie
nen significacidén al Sur de las Nacientes del Rio Diamante.

En el Chaceyal, aproximadamente en la confluencia de los Rios
Borbolldn y Bravo con el Diamante, lo mismo que en el faldeo
del C° Plomo, afloran espesos bancos de yeso de la Fm. Huitrin

que se extienden hacia el sur en parte cubiertos por las vul-

canitas del C° Guanaquero.

Sus aflofamientos se ubican al norte y sur de la Playa del Jo-

te. Hacia el sur de la misma tira de afloramientos, paralela al
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curso del Rio Diamante alcanza la latitud del A° Las Aucas.

Esta misma faja se extiende al norte del Rio Diamante, entor
nando la Sierra del Carrizalito hasta el C° Negro de Las Me-
sillas. Aqui aparecen aflorando en relacidn con una serie de

anticlinales y sinclinales.

Otra corrida de afloramientos ubicada al occidente y en rela-
cidén con un amplio sinclinal se extiende hacia el Sur hasta

la mina Eloisa y Portezuelo de las Minas, A® de la Matancilla
hasta Tres Esquinas y Curso Inferior del A° de la Manga, casi

hasta la confluencia de este Gltimo con el Rio Atuel.

Los espesores dados para el yeso de esta Formacidn en dicha -
zona, son de 35 metros hasta 50 metros en el &rea de los Rios

Negro y Blanco.

Al norte de Tres Esquinas el perfil descripto es el siguiente

(Irigoyen).

0,4 m Caliza compacta
12,5 m Yeso blanco y yeso rosado
0,6 m Caliza areniscosa

15,0 m Yeso blanco con intercalaciones de arcillas
rojizas arriba y calizas abajo.

12,0 m Yeso compacto-blanco

12,0 m.Caliza del Neocomilano
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los espesores totales de yeso puro alcanzan alrededor de -

40 m en esta latitud y hacia el oeste la Fm. Huitrin se -

compone prevalentemente de arcillas y calizas sin yeso.

Al sur del Rioc Atuel asoma el Huitrin en una faja continua
de aproximadamente 6 km, con rumbo Norte-Sur; en las Cabe-
ceras del A° Colorado (A° Malbarco) y al norte del C¢ Pen-
cal, el complejo de yeso, algo impuro tiene un espesor de

30 a 35 metros, arriba se asientan calizas del Tosquense -

con 7 u 8 metros de espesor.

En la estructura anticlinail de Los Molles, ya al Sur del -
Rio Salado, la FPm. Huitrin aflora en el flanco ocecidental

de la estructura citada; en el flanco oriental, estid cubier-
ta por vulcanitas basdlticas, también aflora en el Ala sin-
clinal que separa al oriente la estructura de Los Molles con

la de las Cabeceras del Salado.

Hacia el este y sur los afloramientos del "Yeso de transi-

cidn" son mas abundantes, al oeste de Pampa del Alamo aflo-
ran en Puesto Rojas y Puesto Los Barros, en esta zona, que

presentan grandes complicaciones estructurales evidenciadas
por los pozos petroliferos del &rea, han sido localizados -
por los mismos, espesas acumulaciones de Halita (Sal), vin-
culadas a la Fm. Huitrin vy que no tienen exposiciones visi-

bles en los afloramientos.
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Al norte del Pto. Corral de Adobe, sobre el A° Chacay se

ubican dos franjas de yeso de aproximadamente 3 km de ex-
tensifn cada una, en parte cubiertas por vulcanitas y alu

vio.

La zona de mayores afloramientos en importancia de los mis-
mos es la que se sitfla al oeste de la Ruta Nacional N°® u0
al Sur del A° Chacay, al este del A° Pincheiro y al Norte
del Rio Malargue. Esta zona es objeto de explotaciones en

varias canteras que veremos con mayor detalle m&s adelante.

Sus exposiciones estadn vinculadas con los flancos de la es-
tructura sinclinal que separa los anticlinales de Malargue
oriente y Pincheria-~Puchen al oeste y gue hacia el Sur se
continfia en el sinclinal conformado por Sierra de La Venta-

na.

Los afloramientos mas occidentales del Yeso del Huitrin se
ubican a la altura del Rio Malargue, en el Sinclinal que se-
para las estructuras del Puchen, de la de Pincheira y en la-
titud del Rio Grande en el flanco occidental de la gran es-
tructura de Bardas Blancas, al norte y oeste de la confluen-

cia del Poti-Malal.
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Ai Sur del Rio Malargue la Fm. Huitrin con sus capas de -

Yeso, se extiende en dos franjas de rumbo meridiano, la -

occidental se ubica al oeste de Sierra de La Ventana y co-
rresponde al flanco oriental del Anticlinal Bardas Blancas
extendidndose hasta el codo del Rio Grande (Bardas Blancas)
y continuindosehacia el S en el faldeo oriental del C° Pa-
lau-Mahuida. Esta faja est2 complicada con fallas de mucha

importancia.

La faja oriental entorna todo el flanco Occidental del gran
anticlinal de Malargue extendida al sur hasta el C° Bayo de

la Batra.

Los espesores de esta formacidédn medidos para el total cdel -
Huitriniaro (Yeso-Tosguense) son el el anticlinal Malargue -
(Rio Malargue) 85 metros, en Tronquimalal 40 metros, en los
alrededores de Mina La Valenciana (C° Colorado) 40 metros;
en Bardas Blancas (Rio Grande) 50 metros, en los alrededo-
res de la Mina Afda, al Sur del Rio Grande, sus espesores
son mayores a los enunciados, pero esto se debe a causas -
tectdnicas, lo mismo ocurre en la culminacién de la estruc-

tura de Pampa Amarilla en las proximidades del C° Chachao.

Entre el Rio Grande-Barrancas y Rio Colorado, los espesores

del Yeso por los datos que poseemos, tanto de afloramientos
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Como de perforaciones, las Capas de Transicidn o Grupo Ravyoso,

adquieren un mayor desarrocllo.

Como consideramos que por su posicidn geogradfica y vias de

acdeso, esta zona es de cardcter marginal en cuarto a sus -

posibilidades de
gera sintesis de
cional N° LQO, en

Los espesores de

utilizaciédn comercial, sdlo haremos una 1li-
sus exposiciones a lo largo de la Ruta Na-
su viejo trazado (Portezuelo del Choique).

Yeso en el A°® Mechanquil, tienen de 10 a -

15 metros, otro tanto ocurre con las exposiciones qQue ascman

en el cruce del Puente de la Ruta Nueva, en el Zampal donde

aparece el Salitre.

En la zona del A® Calmuco afloran dos bancos de Yeso puro de

6.y 8 m respectivamente; en la confluencia del A° Calmuco -

con el Chaquiracd, antes de su desembocadura en el Rio Gran-

de, los espesores anotados son mayores, lo mismo ocurre en -

las proximidades

de Ranquil-Norte sobre la ruta N° u{, antes

del cruce del Puente del Rio Barrancas.

En el margen izquierdo del Rio Grande y en la linea estructu-

ral del Palauco,

aflora en el nlicleo de las estructuras de -

Ranquil-Co y E1 Petizo; hacia el sur de las mismas, una exten

sa area es cubierta por las vulcanitas basilticas reaparecien-

do en el extremo

norte de la Sierra de Cara-Cura y desde aqui

aflora en los flancos de esta gran estructura continulndose -

hacia el Sur y hasta el Rio Colorado en la estructura de Sie-
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rra de Reyes.

En la Sierra de Palauco afloran los Yesos de la Formacién
Huitrin y Grupo Malargue (Loncoche-Roca) y en Cara-Cura,
Reyes los del Augquilco, Fm. Huitrin y Grupo Malargue, en
estos ltimos los depdsitos yesiferos son de mucha consi-
deracidn y con buenos espesores, la posicidn geogrifica' y
las adversas condiciones de habitat, hacen esta zona mar-

ginal para su posible utilizacidn econdmica.

GRUPO MALARGUE

Formaciones Roca y Loncoche

Por encima de los depdsitos continentales de areniscas cc-

loradas de las Formaciones Diamante y Grupo del Neuquén, a-
soman en distintos sectores del Sur de la Provincia de Men-
doza, dgpésitos calcidreos, lumachélicos, en parte con algu-

nas arcillas algo bentoniticas y yesos intercalados.

Corresponden a la que fue denominada de una manera global,
como Rocanense; sus depdsitos se extienden, tal como se in-
dica en la Fig. 3, a un sector de la Provincia ubicado al

Sur del Ric Diamante, hasta la costa del Rio Colorado.
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Hacia el norte seria equivalente con lo que se designdé como
Fm. Saldefio, del Alto Rio Tunuyan, no se consideran impor--

tantes estos depdsitos por su situacidn geogrifica.

Hacia el Sur los mismos se expanden considerablemente hacia

el este v son objeto de explotacidn en Rio Negro.

A la inversa de los depdsitos de Auquilco y Huitrin, los se-
dimentos yesiferos de la Fm. Roca, han sido depositados por
una ingresidén marina proveniente del Atlantico, que ingredid
hasta los contrafuertes de la Cordillera Principal v tal co-

mo lo representa la Fig. 3.

Tal como se expresara mds arriba, no se han considerado es-
tos afloramientos como de interés econfmico inmediato en 1la
Provincia de Mendoza, pero podria pensarse que sus reservas
son considerables y que el desarrollo infraestructural, ge-
nerado por la prospeccidn y produccidn petrolifera al Sur de
Bardas Blancas, particularmente en Sierra de Palauco, podria

en un futuro asignar importancia econdmica a sus depdsitos.

Desde el Rio Diamante y hasta el Sur del Rio Malargue, los
depdsitos del Roca, sdlo lo constituyen calclreos y niveles

areniscosos y arcillosos sin yeso intercalado; sélo en el -
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perfil de Aguas Calientes, al norte del Sosneado, han sido
registrados 3 1/2 metros de espesor de yeso algo impuro, -
en su base con arcillas, de estratificacidn laminar, que -

pasan a yeso amorfo, durc, vetiforme.

Los primeros asomos se manifiestan en el C° Butald, al Nor-
te del Rio Grande, se trata de yesos nodulosos intercalado
en cépas de arcilitas y calciareos fosiliferos. De aqui ha-
cia el Sur, la caracteristica y el espesor de sus depdsitos
varia répidamente, indudablemente, vinculadas al relieve de

la cuenca evaporitica que les dio origen.

Los afloramientos a la latitud del A° Calmuco en la costa -
del Rio Grande muestran de 15 a 17 m de espesor de yeso sa-
carolde, dispuesto en bancos compactos sobre arcillas yesI-

feras.

En la linea estructural de Palauco, en los denominados "Ca-
nones", afloran en la culminacidén de todas las estructuras

anticlinales, en muchas de ellas en forma saltuaria.

Sus mejores exposiciones se ubican en las estructuras de Ran-
quil-Co y E1 Petizo, donde en un perfil del Grupo Malargue,

que aquil tiene un espesor total de 320 metros, se ubican:
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Tramo Superior - 55 metros de yeso, arcillas y calcireos,

con un espesor estimado de yeso de 40 metros. {

Tramo medioc 180 metros, calcdreo ocolitico y Yeso con in-

tercalaciones de calcéreo aproximadamente 30 m de yeso.

Tramo inferior promedio de los niveles de yeso se estima

en 70 metros.

Similares caracteristicas presenta la formacidn hacia el
Norte de Ranquil-Co, en Cajdn Olatino, Cajdn de Letelier,
Pampa Amarilla de Palauco, etc., aunque se advierte un me-
nor espesdr de los niveles de yeso y del Grupo Malargue en

general.

Los depdsitos de esta formacibn, afloran en Cara-Curd, Re-
yes, proximidades de la Sierra de Chachauven y tal como se
anotara se expanden hacia el este, ubicé&ndose al nacientes
del C° Payun y Payun-Matrl en la latitud de 38° 30' aproxi-
madamente, extendiéndose por el Sur y este de la Pampa y la

Provincia de Rio Negro.
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AREAS SELECCIONADAS.

En el capitulo precedente. se analizd la distribucidn, -
caracteristicas y espesores promedio de los depdsitos ye-
siferos ubicados en el &mbito de la Provincia de Mendoza.
En el desarrollo del mismo se enunciaron 1las razones por

las cuales se asignaba determinada importancia a dos .seac-
tores en particular de la Provincia, se fundamentd en el

hecho de razones de cardcter geogrdfico, acceso a infraes
tructura existente en sus zonas de influencia, mds que en
la disponibilidad y caracteristicas del recurso, el que -

es particularmente cuantioso.

Las zonas seleccionadas (Fig. 4 ). se sitGan entre el Rio
Atuel y Rio Salado al Norte; y la otra entre el A° Chacay

y Rio Malargue al Sur.

A. ZONA RIO ATUEL - RIO SALADO

En esta zona revisten principal importancia los depdsitos
de yeso de la Fm. Augquilcd, los mismos se sittan al sur de

la confluencia del A° La Manga con el Rio Atuel, continfian-
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dose hacia el Sur del Cerro, cabeceras de los Arroyos Co-
lorade y Durazno, hasta alcanzar la Cafiada Ancha en el Rio
Salado, poco al este del puente carreteroc gque cruza al ci-

tado curso.

El accesc a la zona en cuestidn, se realiza por tres cami-
nos en buenas condiciones, por el norte desde la Ea. Sos--
neado, por el camino al Volcén Overo, paralelo al curso -

del Rio Atuel, no hay puente para el cruce del rio.

Al sur del casco de la Ea, Coihueco, sobre la ruta Nacio--
nal N° 40 (pavimento), accede a la zona otro camino que -
conduce a Laguna Blanca y del cual divergen numerosos camé
nos y huellas vecinales, casi todas en buenas condiciones

de transitabilidad, éstas permiten el acceso a la grén ma -
yoria de los afloramientos yesiferos de la zona intermedia

y también hasta la costa del Rio Atuel.

Por {ltimo de la Ruta Nacional N° 40, nace la ruta N° 222
camino de acceso a los Molles, Valle Hermoso, v que condu-
ce hasta la Canada Ancha, donde afloran y se explotan im--
portantes manifestaciones de yeso situadas a unos 13 km del

cruce de rutas.
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Sobre planés de detalle y en virtud de las manifestaciones
aflorantes, se estimd para la franja yesifera, de C° Bayo
a Cafiada Ancha una reserva de material a la vista no infe-
rior a los 150 millones de toneladas lo que da una idea a-

proximada de la magnitud de estos depbsitos.

La zona de Cafiada Ancha por camino carretero se ubica a -
40 km de la localidad de Malargue y la de C°® Bayo a 60 km
de Maiargue por el acceso de Laguna Blanca vy é 24 km del

Sosneado por la Ruta del Rio Atuel.

En este sector operan habitualmente de 8 a 10 empresas, las

principales tanteras corresponden a Cohiueco de Casado Hnos.;
Marin; Las Torrecillas de Francisco Casado y Estrella del -
Sur, ubicada al Sur del Rio Salado y en el Campo de Pamba -

del Alamo y de donde se extrae el yeso de mejor calidad.

Aunque las explotaciones, algunas de ellas est&n mecanizadas,
nose efectlian en forma permanente, su puede estimar para es-
ta zona una produccidn de 5.000 toneladas ﬁensuales, esto de-
pende mucho de las épocas del afic y en parte esté muy ligado

a la demanda del material.

En general todo el yeso de esta regidén es de buena calidad y
pureza, algunas 2zonas como ya fuera apuntado, presentan fend-
menos de efectacidn tectdnica que genera cambios en la cali-

dad del material.
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Se estima ociosco, abundar en mayores detalles por las re-
servas estimadas para el drea de referencia, cabria agre-
gar que prdoximo a esta zona (Pto. Rojas e incluso al Nor-
te del Rio Salado) se ubican pozos petroliferos que han -

concurrido a generar una infraestructura importante.
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B- ZONA A° CHACAY - RIO MALARGUE

v
La zona del sector prdximo a la Villa de Malargue y tal como

ya fuera expresado, reline buenas caracteristicas para la im-

plementacidn de una planta industrial de yeso en esta locali

dad.

Las reservas de mineral son cuantiosas, una estimacidn muy -
conservadora permite, sin dudas, dar una cifra de 60 millo--
nes de toneladas a la vista, abarcando sectores alejados a -

no més de 30 km del sitio indicaedo.

La calidad del yeso vinculado a "Capas de Transicidn" o Gru-
po Huitrin es &ptima para los propdsitos enunciados.
.

Los horizontes yesiferos se disponen en los flancos de una -
vasta estructura sinclinal tal‘como se indica en el perfii -
adjunto, extendiéndose ampliamente hacia el sur del Rio Ma--
largue con caracteristicas similares, tal como puede obser--
varse en el plano escala 1:400.000 que acompafia el informe -

respectivo.

En la actualidad se explotan canteras en el &rea denominada
Campo de los Militares, situadas entre 10 y 15 km al oeste -

cde Malargue.
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Entre las empresas que habitualmente realizan explotaciones
mineras, las mids importantes que se citan son Yemaco S.A.;

Jorge Alberto Von Zedtwitz, Santiago José, Matamala Ju-- -
lic , operan temporariamente, més ligadas a las demandas oca
sionales del mineral en el‘mercado, que a la capacidad pro-
ductora de las minas. Este material es principalmente usado

en la construccidn.

Las caracteristicas mds importantes del alojamiento de la -

fase evaporitica yesifera para el 3rea son las sigulentes:

Potencia : oscila entre los 35 y 60 metros de espesor, regis-
tra un rumbo aproximado N-S flanqueando la estructura sincli
nal denominada "Sinclinal de Pircala", el flanco oriental de
dicha estructura, objeto de explotaciones registra buzamien-
tos variables, prevalentemente entre 30° a 40° hacia el oes-

te.

El yeso se presenta en bancos de espesores variables, con po
tencia de 1 a 3 metros de yeso puro, entre ellos se interca-
lan capas de material limo-arcilloso, yesiferas, en general

de tonos grises y amarillentos, también se observan masas -
compactas de yeso en bochones de alta pureza, tipo alabastri
no, todo el conjunto estd muy diadarado, lo que en parte fa-

cilita la explotacidn que se analiza con explosivos, selec--
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cidn a mano de los boches de mayor pureza.

La cantidad que actualmente se saca de esas canteras, puede
ser estimada en alrededor de 1.200 toneladas mensuales, ci-
fra esta que est& condicionada a las demandas circunstancia
les del mercado. La firma Santiago posee una planta elabora

dora de yeso cocido en la Villa de Malargue.

CONCLUSIONES

Se reaiizd aquil una informacidn sumariz de los depbsitos de

yeso en toda el &rea de la Provincia de Mendoza.

Se considerd su distribucidn regional, caracteristicas prin-
cipales de los depdsitos, espesores promedios en las distin-
tas zonas, consideraciones geoldgicas sobre su yacencia y -
Formaciones a las que los depdsitos minerales se encuentran

ligados.

De estas consideraciones se establecieron dos &reas de signi
ficativa importancia a los fines del montaje de una planta -
industrial, estim&ndose que la Villa de Malargue presenta to
das las caracteristicas de infraestructura necesarias para -

su ubicacidn.

Las reservas de mineral son cuantiosas por 1o que con una de-

manda creciente de mercado, dicha planta puede trabajar du--
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rante un lapso considerable, sin provocar excesivos gastos

por transporte del mineral.

La calidad del material, por los conocimientos, analisis y
us~s que se han dado hasta el presente es buena por lo que

puede también garentizarse el resultado del producto manu--

facturado.

En sintesis podemos establecer que el diagndstico de utili-
zacidn de los recursos yesiferos de la zona anexa a Villa -
Malargue presenta un panorama de¢ Optimas caracteristicas vy
sin temor a errores se puede indicar como uno de los mds ha

laguefios que presenta el panorama nacional de este recurso.
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PLAN DE PROSPECCION

Como se indicd precedentemente, la disponibilidad del recur-
so en las 4reas seleccionadas se considera cuantioso y de -

buena calidad.

Esta premisa, es la gque generd la conveniencia de sugerir la

instalacidn de una planta industrializadora de yeso.

Por los resultados de este trabajo, en el caso particular del
yeso, podemos afirmar con certeza, que en lo que a prospec--

cidn del recurso se refiere, s5lo es necesarico un estudioc a -
nivel de detalle sobre los yacimientos ya conocidos y cerca--

nos a la zona de influencia de la planta propuesta.

En tal sentido un mapeo geoldgico de detalle, en escala aproxi
mada 1:5.000, con un muestreo adecuado, y los analisis quimi-
cos correspondientes a los fines de una correcta tipificacidn

del material, para su mejor evaluacidn en sus distintos usos.

Las tareas de campafia abarcarén un area de 20 km de longitud,
con un ancho aproximado de 1 km a 1 1/2 km, y con perfiles ca-
da 200 metros,se estima demandarian aproximadamente 3 & U meses

de actividad de un gedlogo, un ayudante y dos auxiliares.
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Las tareas de laboratoric, para anidlisis de muestras, podrian
demandar con personal de dedicacidn exclusiva al tema, aproxi
madamente seis meses de labor. El nlmero de muestrasa procesar,

sera definido durante la ejecucidn de los perfiles.

La confeccidn del informe respectivo, el que podria estar a car-
go del personal que ejecuta las tareas de campo, podria esti--

marse en dos meses de tareas de gabinete.
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BENTONITA

En el Informe Parcial N° 2 (I.P.2) Anteproyecto Bentonita,

se analizaron:

3.2. Origen geoldgico y variedades naturales.
3.3. Usos principales.

3.3.1. Fluidos de inyeccidn para perforacion de
pozos petroliferos.

3.3.2. Arenas de moldes.
3.4. Especificaciones técnicas y ensayos.

3.5. Productos competitivos.

Soslayaremos aqul estos temas, por 1lo que el lector interesa-

do en los mismos puede remitirse al referido informe.

Daremos a continuacidn una sintesis de la distribucidn de los
depdsitos bentoniticos en la Provincia, sin establecer valo--
res de tipo cuantitativo, va que se supone que faltan elemen-
tos de julcio para tener una idea cierta y concreta. Sin em--
bargo pueden establecerse dos consideraciones que a nuestro -

entender son positivas y alentadoras.

En primer término, por el cardcter areal de la distribucidn
de sus depbsitos, puede estimarse que las reservas de este mi-

neral en la Provincia son considerables y que, con seguridad,
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cubren los requerimientos demandados por el proyecto respec-

tivo.

En segundo lugar, el caracter general de sus depdsitos, en
5U mayor parte lenticulares o en bolsones, desarro.lados en
uno o varios horizontes de potencia variada, no permite -
con los datos existentes establecer valores de reservas con

un margen de aproximacidn aceptable,

Ademds de lo indicado hay un tercer aspecto que es necesa--

rio citar, referido a la calidad de la=z mismas, gue varia -

considerablemente. Se estima que el némerc de muestras anal

I H.

zadas, no permite establecer pardmetros ciertos de calidad
de una manera global, aunque podemos deducir de los mismos -

que en general son buenos.

A pesar de lo enunciado precedentemente se estima qué con la
informacién disponible, se puede lograr una idea aproximati-
va de su importancia, que consideramocs suficientes para fun-
damentar la existencia del recurso necesario para la materia

lizacidén de la propuesta.

Tampoco ofrece dudas la ubicacibén de la planta enel &rea abar-
cado por el Gran Mendoza, ya que del andlisis total de la in-

formacidén disponible todeo el producto extraido dele confluir
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a tal destino, sélo restaria considerar detalles infraes-

tructurales para su concreta localizacidn en dicha area.

Como consideracidn final se puede agregar que existen nume-
rosos trabajos de detalle que podrian sintetizarse mds ade-
cuadamente, para lo que seria necesario organizar un grupo
de trabajo destinado al muestreo y a la confeccidn de los -
- -~ . - 2 rd . - . -
respectivos anilisis, generalizande asi la informacidn mas
detalladamente y con caracter general. Tal trabajo permiti-
ria establecer una mejor y mds adecuada estimacidn cuantita

tiva sobre calidades y posibles usos.

Distribucidn de sus depdsitos

En la provincia de Mendoza, las manifestaciones de bentonita
se presentan ligadas a las exposiciones aflorantes de los te-
rrenos de edad tridsica, y dentro de estos en particular a la
Formacidn Potrerillos, base de la secuencia del Grupo de C°
Cocodrilo; su &rea de distribucidén es por lo tanto circuns--
cripta al sector norte de la Provincia, limitada al oeste por
el Valle de Uspallata (Cordillera Frontal), al Sur y Oeste por
el Corddén del Plata, hacia el Sur por la Pampa del Sebo y ha-

cia el este por la falla del flanco oriental de la Precordi--

llera.
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Hacia el norte el &mbito de afloramientos de las Formaciones
triidsicas se continfan hacia la Provincia de San Juan, par-

ticularmente en el Valle longitudinal que continta Uspalla-

ta al norte, Ciénaga de Yalguaraz, Pampa del Leoncito, Ba--

rreal, Cal@igasta.

Dentro de este ambito se ubican algunas explotaciones en te-
rrenos de edad Terciaria (genéricamente Formacidén Calchaque-
ra) que se sitlan préximos al limite con la Provincia de San
Juan, en las proximidades del C° Salinas. En este caso se tra
ta de bentonitas impuras de calidad regular por tratarse de -
depbsitos secundarios, resultantes de la erosidn, transporte

y deposicidn de los primitivos depdsitos tridsicos.

En el sector sur de la Provincila, existen algunos afloramien-
tos de bentonitas al oeste de la ciudad de San Rafael, en el
sector de la Sierra Pintada, {(Cuesta de los Terneros). Estas
se ubican en la Formacidn Tesoro Misterioso y Nihuil y asocia
das a la interperizacidn y depoblacidn de niveles tobiferos
que afloran entre los Bafios del Tesoro Misteriosc al Sur y la

latitud del C° Bola, al norte de la cuesta de los Terneros.

La impertancia econdmica de estos depdsitos es muy reducida,

ademids casi todos presentan gran cantidad de clastos y elemen-

tos de mezclas.
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En el 4rea del "geosinclinal andino" también han sido ubica-
das algunas manifestaciones de bentonitas, su distribucidn -

es muy reducida y sus caracteristicas de calidad pobre.

La localizacidn de estos depdsitos ocurre =2n la Formacidn Co-
ihueco, (Terciarios}, de Loma y de Coihueco, sobre A° Llante-
nis (en el arroyo homénimo, ubicado en el nficleo del Anticli-
nal Malargue y que corresponden a sedimentitas triésicas). El
iltimo afloramiento indicado en terciaric se sitla al Sur del
Portezuelo de Loncoche en el faldeo oriental de la Sierra de

La Ventana, los dos {ltimos afloramientos se sitflan al Sur de

la Villa de Malargue.

En los comie:.zos de su uso, las bentonitas fueron objeto de -
blisqueda, prospeccidn y explotacidn por la Empresa Estatal de

Yacimientos Petroliferos Fiscales, para abastecer sus necesi-

dades para la elaboracién de fluidos de perforacidn (inyeccidn),

este es el principal uso que en la actualidad se les da en el

pais.

A posteriori con el desarrollo de algunas explotaciones priva-
das Y.P.F. renuncid de sus minas y derechos, los que pasaron a
ser explotados por terceros, generadndose asl el desarrollo de

la actividad extractiva en la Provincia, que siguid hasta la -
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fecha, particularmente vinculada al abastecimiento de las ne-
cesidades Jocales. Es importante destacar que la gran mayoria
de las minas no son explotadas a regimen continuo y mecaniza-
do, en general, son temporarias en sus explotaciones, para cu
brir compromisos de licitaciones o compras ocasionales del -

mercado.

La industria extractiva iniciada paralelamente con las necesi-
dades para la perforacidn de pozos petroliferos, no acusa ci-
fras significativas durante los primeros afics, durante el quin
quenio 1945 a 1949, alcanza en :lendoza una cifra total de a-
proximadamente 4.000 toneladas; durante los afios 1970 ~ 1974 se
extrajeron 23.155 toneladas, estimdndose que a la fecha 1975-
1979 alcanzaria cifras de alrededor de 30.000 toneladas. Tl to-
tal extraido en un periodo de 30 afios, 18945-1374, alcanzd -
'390.100 toneladas. |

Se manifiesta de lo expuesto un constante aumento en la produc-
cidn, la que se estima podria ser incrementada considerablemen-
te en caso de generarse una demanda local, a lo que podria con-
tribuir eficazmente la planta propuesta seglin anteproyecto ad-

junto.
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Geologia

Los depdsitos de bentonita se vinculan estrictamente a la ba-
se de las sedimentitas de edad tridsico-superior, es decir a
la denominada Formacidn Potrerillos, base del Grupo del C°© Co

codrilo.

El citado grupo se apoya en relacidn de discordancia sobre dis
tintas unidades que le infrayacen, esta discordantes se mani-
fiesta en todo el ambito de la cuenca triésica y responde en -
sus caracteristicas a una fase tafrogenética. Los movimientos

causantes de tal relacidn fueron definidos localmente como fa-

se Post-Cabras.

Por .las razones apuntadas la Formacién Potrerillos presenta ca-
racteristicas litoldgicas y espesores variables, que dependen
en general de las caracteristicas 1litoldgicas de su substrato
y de su posicidn en relacidn a su borde deposicional. De hecho
las variaciones mids acentuadas se manifiestan en la base de la
Formacidén y por ende afecta a los niveles bentoniticos gque se
ubican preferentemente en esta posicidn estratigrifica, e in-

timamente ligados a la discordancia.



- 394 -
BIANSA s.A.

CONSULTORES

Loé niveles de bentonitas se sitfian en uno o mids horizontes
hasta 3 & 4, con caracteristicas de lentes o bolsones, en ge-
neral regidos en parte por el prerrelieve deposicional; sus -
espesores oscilan grandemente entre 0,80 m a 10 metros, la ca
lidad taﬁbién es variable, depeéndiendo fundamentalmente de la
participacidn de montmorillonita y beidelita en su contenido,
el que oscila entre un 40% y 75 por ciento. Esto establece di-
ferencias claras en el indice de hinchamiento que oscila entre

10 v 26.

El material que contiene los niveles de bentonitas manifiesta
una coloracidn preferente de gris claro, pero son frecuentes
tonalidades gris verdoso, verdoso claro y amarilientos, mejo-

rando sensiblemente la calidad en los {ltimos.

‘Las variaciones en sentido vertical y horizontal son conside-
rables y fundamentalmente tiene mucha importancia el substra-
to de asentamiento, también tiene caracteristicas de gran va-
riabilidad las impurezas, las que principalmente estdn cons-
tituidas por cuarzo, feldespato, illita, yeso, bictita, car-
bonatos y materia orgénica. En algunas el contenido de lito-
clastos es abundante y dependen fundamentalmente de su zdcalo,

constituldo por conglomerados y fanglomerados de Cabras, - -
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o pbérfidos, porfiritas y tobas del Grupe Choiyoi.

El ambiente deposicional, corresponde al inicio de un ciclo
lacustre, con cambios mds o menos frecuentes de su dindmica.
En partes muestra caracteristicas de planicie aluvial, el hé&-
bitat deposicional es de poca profundidad en medios de agua -
dulce. La conformacidn de la cubeta deposicional responde a
los relieves generados por los movimientos Post-Cabras y es
variable en los distintos sectores de la Cuenca Tridsica de
Mendoz~ Norte; numerosos estudios se han ocupado en detalle
sobre el tema, particularmente los realizados por gedlogos de
Y.P.¥. por lo gque no nos referiremos a ellos sino al ambiente

de localizacidén de los yacimientos de Bentonita.

La estructura juega un papel preponderante en el desarrollo -
de las actividades extractivas. Trat&ndose de yacimientos de

caricter sedimentario, sus caracteristicas responden al aspec-
to deposicional, por 1o que la disposicidn de los horizontes -
portadores de bentonitas puede ser resultade de simples estu--
dios estructurales de reconstruccidn. Por otra parte también -
se presentan caracteristicas favorables para la prospeccidn,

ya que como fuera indicado, las caracteristicas del substrato
tienen una significativa importancia en la presencia de bancos

bentoniticos yv en las calidades de los mismos.
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La Formacidn Potrerillos, presenta su localidad tipo en el
C° Bayo muy prdxima al paraje que nomina la Formacidn, a-
qui tiehe amplio desarrollo, alrededor de 700 metros y su
- extensidn areal en afloramientos es bastante extensa, en -

particular hacia el oeste y norte de la ciudad de Mendoza.

La sucesidn estratigrdfica se inicia preferentemente con -
conglomerados medianos, areniscas y limcolitas verdoso ama-
rillentas, a veces grises hasta blanquecinas, pasa gradual-
mente a bancos arenosos, algunos niveles glomeradicos v -
horizontes tufaceos. La caracteristicas més sobresalientes
de estos niveles es la variacidn de niveles tuificeos y ban-
cos bentoniticos, con espesores variables como fuera apunta-
do. Este sector presenta abundénte flora en niveles lutiti--

cos oscuros y en algunos bancos tuféceos.

Hacia arriba se incrementan los niveles peliticos, en general de
tonos grisédceos u oscuros y eventualmente también algunos ni-
veles mis areniscosos y de color rojizo, presenta también al-
gunos niveles de lutitas bituminosas y bancos de areniscas -
gruesas bien diferenciales en el conjunto . Como se apuntara
corresponde a depdsitos lacustres y/o palustres con algunos e-
pisodios fluviatiles, con la participacidn de aéortes tufaceos

del basamento en un ambilente francamente reductor.
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Para el &rea de la Cuenca tridsica de Mendoza norte, (Sub-

Cuenca Cacheuta-Comarca Septentrional de Mendoza) y en rela-
cidn con la distribucidén de los depdsitos de bentonita toman
do en cueﬁta las consideraciones expresadas anteriormente, -~

creemos posible distinguir cuatro Areas diferenciales (ver

Croquis de Ubicacidn).

Las zonas que consideramos se identifican como: 1) Anfitea-

tro Cacheuta, 2) Challao, 3) Salagasta y U4) Borde Oriental

del Corddn del Alojamiento.

I

Cada una de ellas participa de las caracteristicas genera-
les enunciadas, pero muestran algunas particularidades que a

nuestro juicio permiten su identificacidn vy sistematizacidn.

1) Anfiteatro Cacheuta

Este sector, el de mayor importancia econdmica para el recur-
so que tratamos, se sitlla entre dos ambientes geoldgicos bien
definidos regionalmente: el ambiente de Cordillera Frontal en
el oceste (Corddn del Plata) y el ambiente austral de Precordi-
llera (C° Cacheuta). El rio Mendoza atraviesa el sector y en -
su parte central se sitlla la localidad de Potrerillos, lugar -
tipo para el desarrollo de la Formacidn portadora de las bento

nitas.
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El substratum de la Formacidn Potreriilos estd integrado por
# la Formacidn Las Cabras, vulcanitas y togas asociadas del -
~Grupo Choiyol, granitos intrusivos y sedimentitas paleozoi--
cas., La ubicacidn del sector en un ambiente de esta naturale
za es la que le confiere imporfancia como portador de hori-
zontes bentoniticos, también influye la circunstancia de colin
cidir con bordes deposicionales de la cuenca tridsica de Men-

doza norte.

Es en este sector donde se ubica el mis alto nimero de minas

registradas, las de mayor importancia y las de mejor calidad.

Por otra parte si bien existen complicaciones estructurales
en el mismo, estas no son en extremo complejas, lo que tam--

bién facilita las tareas para su extraccidn.

Consecuentemente puede esperarse la mayor reserva de mineral

para usos futuros.

?2) Challao:

Se sitlla en un zdcalo de Precordillera, es decir una comarca
geolbgica caracterizada por un buen desarrollo de los sedimen
tos del Paleozoico, pero con muy escasa o nula participacidn
dAe los complejos vulecaniticos del ambiente de Cordillera Fron-

tal (Grupo Choiyoi).
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Este hecho trae aparejado la carencia o escasa participacidn
de lo que figurativamente podriamos designar "Roca de Origen"
para los horizontes bentoniticos, esto no anula las posibi-
lidades de existencia de yacimientos, por otra parte hay algu
nos registros en la zona. Ldgicamente este sector estuvo co-
nectado con el Anfiteatro de Cacheuta durante la deposicidén -
del triasico inferior, lo que vnermitid que en algunos sectores
‘participasen rocas de cardcter bentonitico en el registro es-

tratigriafico.

Creemos que presenta caracteristicas menos interesantes que -

las del Anfiteatro Cacheuta y Zona de Salagasta.

3) Salagasta:

Se ubica en el extremo austral de las Sierra de las Peflas -
Las Higueras y constituyd un sector de gran actividad desde
comienzos de siglo. Su posicidn geogrédfica y la disponibili-
dad de acceso, sumado a la existencia de mantos de carbhdn

de escaso valor econdmico, despertaron inquietudes y expecta-.
tivas que en realidad no fueron concretadas en realizacicnes

importantes.

El area de interés econdmico esta centrada entre Salagasta-
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Los Cerrilos, donde existen numerosas minas de bentonita, a-
sociadas al borde sedimentario de la cuenca tridsica, donde

afloran numerosos horizontes tuféceos, con rodados de pdrfi-
dos cuarciferos y melafiros. Sus espesores son reducidos, pe
ro la calidad del material que se logra es relativamente bue

na.

Las facilidades de acceso y el escaso relieve topografico, -
son factores que contribuyen para alentar esta zona, por otra
parte bien concentrada para un mejor logro en el desarrollo -

de sus explotaciones.

Hacia el Norte de la Zona de Salagasta, se extiende una amplia
faja de sedimentitas de edad tridsica, que comprenden la Sie-
rra de Las Higueras al Sur y la Sierra de Las Peflas al norte.
Los espesores de la columna estratigrafica para estas Forma-
ciones alcanzan casi 7.000 metros en total (Rio Seco de las -
Pefias), pero en ella no se han situado yacimientos de Bentoni-
ta, lo que debe estar vinculado con las caracteristicas de su
substrato y también con el ambiente deposicional gue generd -
esta espesa cobertura sedimentaria, ya que se tratd de una cu-
beta angosta con gran movilidad de zbcalo y frecuentes cambios
en la dindmica deposicional, manifiesta en los frecuentes nive-
les conglomerddicos que intercalan en la secuencia sedimenta-

ria.
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4) Sector Oriental Corddn del Alojamiento.

Algunas manifestaciones de bentonitas se sitlan entre los -
puestos de Los Alojamientos en el Norte y las Cuevas al Sur

en pleno &mbito precordilleranc¢ y asentado sobre un zdcalo -
constituido por las grauvacas, filitas de edad Devdnica (For

macidn Villavicencio) (Ver Hoja 1).

Las mismas se ﬁbican en los términos basales de 1la potente su
cesidn tridsica que se extiende hacia el este en la Sierra de
Las Peflas. Sus caracteristicas de calidad no son muy buenas,

presentan abundante cantidad de material estéril particular--

mente silice, derivado de las grauvacas del substrato.

Algunas manifestaciones bentoniticas, mis bien arcillas ben-
toniticas, se presentan hacia el sud y oeste sobre la misma -
tira de sedimentitas tridsica, extendiéndose en el corddn de
San Bartoleo, en la Sierra de Uspallata. La misma franja aso-
ma en el camino gue desde Cruz del Paramillo baja en direc-
cidn a Uspallata en el sitio denominado Agua de la Zorra, don-

de se ubica la Mina "La Turca™ (24-068uL-5).

Las caracteristicas de esta faja como portadora de niveles ben-
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toniticos es pobre y sus posibilidades de logros mayores es

escasa, aunque no descartable.

Cabria agregar aqui las manifestaciones bentoniticas del Ter-
ciario en el &rea del C° Salinas a las que se hizo mencidn

(Ramblon I y II) por su posicidn y caracteristicas. Se estima
que este sector no presenta caracteristicas interesantes, pa-

ra integrarse con el anteproyecto de Planta Industrial.

Los afloramientos en Sierra Pintada (San Rafael), por su posi-
cidén geogrédfica y caracteristicas del mineral, como el &rea -

anterior, tampoco podrian estar integradas al anteproyecto.
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CONCLUSIONES

En el listada de ficha mina correspondiente, figuran 98 minas

de bentonita registradas.

S6lo ha sido posible obtener informacidn sobre reservas Po-
sitivas de seis de ellas, que suman un total de 583.900 tone
ladas: Maria Elvira, Don Francisco, Leli, La Elcha, Saa Fé--

lix yv Don Francisco.

Exceptizando la Leli, que no cuenta con valores de reservas

probables, las cinco restantes suman un valor estimado en -
1.184.000 toneladas. Sobre reservas posibles no pueden dar-
se cifras, ya que dicho valor no existe en la informacidén -

disponible.

En lo referido a la calidad de las mismas y a mode de Intro-
ducecidén, se hicieron algunas consideraciones. A pesar que -
existen varios andlisis, la informacidén se considera insufi-

ciente para dar valores promedios.

S1 bien las cifras de reserva establecidas son insuficientes

-

v la informacidn disponible pobre, se pueden considerar en

términos censales que la disponibilidad del recurso es consi-
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derable, y que el mismo cubre los requerimientos presentes y
futuros para justificar el Anteproyecto de instalacidén de u-
na planta Industrial para tales fines (Anteproyecto Bentoni-

ta)d.

Del an&lisis genevalizado se desprende que: la extensidn a--
real de las zonas gue muestran afloramientos bentoniticos vy
las caracteristicas sedimentarias de la cuenca deposicional
tridsica, como asi también las condiciones estructurales de
las areas portadoras permiten garantizar un monto de material
disponible que no ofrece riesgos para una inversidn como la

estimada en la planta respectiva.

También podemos inferiv que la zona 1), denominada Anfitea--

tro Cacheuta es la que reline mejores condiciones para su de-

sarrollo inmediato y futuro, por 1o que la localizacidn de -
la planta podria condicionarse a la citada zona ¢ &rea de su

influencia.

Por otra parte, y segin lo manifestado al comienzo, un estu-
dio integrado del problema podria, sin ninguna duda, dar re-
sultados mucho mas positivos. Para ello seria necesario dis-
porier de un grupo técnico constituido aproximadamente por -

dos profesionales geblogos, ayudantes, transporte, elementos
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de recoleccidn de muestras y anidlisis de Laboratorio, en el
entendimiento que podria lograrse un cmulo de informacién
mais. que suficiente para integrar los valores faltantes, y -

una gran confiabilidad en la parte operativa de la planta.
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PLAN DE PROSPECCION

De lo expuesto, se sugiere gque los estudios a los que se hizo

mencidn podrian ser concretadcs en las etapas que se exponen:

Iniciar el estudio en el &rea i, Anfiteatro Cacheuta, con la

siguiente temdtica.

Agrupar la informacidn de detalle que se refiera a todas las
minas de bentonita de esta zona, integrando dicha informacién

en planos de escala 1:25.000 de ser posible & 1:50.000.

Estos planos deben servir de base en los estudios de campo -
complementarios, para lograr el carteo de unidades de interés

econdmico que afloran en esta &rea.

Deberia tratarse de establecer vinculaciones laterales de los
bancos de bentonita hasta donde los afloramientos lo permitie
sen, carteandose solamente los niveles de la Formacidn Potre- .
rillos, y eventualmente las formaciones por encima o debajo -

que pudiesen ser portadoras ocasionales de bentonita.

Esta tarea debe ser complementada con perfiles de detalle, -

rd

1:2.000 & 1:1.000 aproximadamente, que permita indicar la ma-
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yor informacidn posible de los horizontes bentoniticos, asi

como la ubicacidn de la muestra para su posterior andlisis.

El nGmero de perfiles como asi también el de las muestras,
no puede ser estimado de ancemano, pero en razdn de los da-
tos disponibles, podria suponerse que deberdn ser confeccio-
nados en esta zona, alrededor de 200 perfiles, con la obten-

-cidn de las muestras respectivas.

Esta tarea, dadas las caracteristicas del &rea, la informacidn

disponible, etc.,se calcula que demandaria aproximadamente 10

a 12 meses de trabajo.

En todos los perfiles debera cbtenerse los datos estructurales
correspondientes, como asi también, obtener una informacidn so

bre las fracturas e importancia de las mismas.

Esta etapa, una vez complementada con los trabajos respectivos
de laboratorio, para determinar la calidad del material mues--
treado, nos permitiréan tenef una idea precisa, con respecto a
las posibles tareas mineras a desarrollar mids adelante, tales

como destapes, perforaciones, etc.

- Al respecto, cabe consignar que la obtencidén de testigos en -

bentonitas, presenta dificultades, sobre la recuperacién de -
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los mismos, pero nos permite obtener valores con respecto al
comportamiento estructural que, puede ser un dato de gran va-

lor.

En principiog no puede establecerse un plan de tareas mineras
de prospeccidn de detalle, hasta no lograr la informacidn -
primaria agrupada, para un mejor logro de la inversidn a pPro

gramar.

Las mismas tareas pueden ser previstas para las ctras &reas
enumeradas, sigulendo preferentemente las dreas 3, 2 y U en

ese orden.
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PROSPECCION MINERA DE TALCO

1. Introduccidn

En la evaluaciém de los recuréos mineros de la provincia de
Mendoza, efectuada en la etapa precedente de este diagndsti-
co, los depdsitos de talco surgieron como una de las dreas
‘prioritarias, de incuestionable gravitacidén en la minerfia -

mendocina.

La naturaleza de la informacidn existente sobre este tipo de
yacimientos, pafcializada, fundamentalmente de reconocimien-
to y en muchos casos meramente de localizacidn, exige la rea
lizacidn de un plan de prospeccidn regional el que, a través
del conocimiento acabado de los depdsitos, conduzca a la eva
luacidn de las reservas existentes, como a la tipificacidn -
de las menas asi cuantificadas. Sobre esta base podrd asen-

tarse el proyecto definitivo de procesamiento integral del

talco.

La prospeccidn se deberd centralizar en el &rea de aflora--
miento de la faja ultrabdsica a la que se vinculan los depd-
sitos de talco. Dicha faja con rumbo N-S a NNE-3SSW cruza -

la provincia de Mendoza desde aproximadamente los 32° de -
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latitud sur, extendiéndose en forma algo fragmentaria has-
ta los 33°u0' de latitud sur. Los distritos mineros de inte-
rés consecuentemente quedan circunscriptos a los de La Sala-
manca y Portillo y a los fibdistritos de Bonilla y La Corta-
dera, seglhn la nominacidn utilizada en el Mapa Metalogenéti-

Co.

En las etapas prospectivas a realizar infraestructura, trans-
porte y energia seran factores de decisidn gue tendrdn que -
combinarse cc:a aquellos de naturaleza exclusivamente geoldgi-

ca para definir la factibilidad del provecto minerc.

2. Tipologia de log depdsitos

Los cuerpos ultrabdsicos a 1los que se asocian Intimamente los
yacimientos de talco se alojan en el Complejo Metambrfico del
Paleozoico Inferior de Precordillera y Cordillera Frontal. Es
tadn representados por masas peridotiticas y/o serpentinicas,

las que conforman una "faja ultrabdsica" de importante magni-
tud que se prolonga desde el faldeo nordeste del Corddn del

Portillo hasta el arroyo Agua de las Cortaderitas. En ella se

reconocen cuatro tramos nrincipales (Fig N° 1).
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- La Faja de las Cortaderas corresponde a la porcidn sep-
tentrional. Se inicia en el extremo norte del cerro Cor-
taderas y se extiende con rumbo N-S a NNE-SSW hasta Agua
de las Cortaderitas. Alcanza una longitud de 16 km y un
ancho medio de 3 kildmetros. Estd representada Dor cuer-
pos fundamentalmente serpentinicos, concordantes, elonga
dos segln la direccidn N-S a NNE-SSW, con frecuente dis-
posicidn en "Rosario", de dimensiones que van desde po--
cos metros a 2-3 km de longitud. lLas serpentinitas, en -
ellos, son verde grisiceas a verdosas oscuras, de aspec-
to masivo y grano fino. Sus agregados serpentinicos, exhi
ben al microscopic texturas en "malla" (mesch), bastitica
¢ venosa. Agregados de magnetita se distribuyen en la ma-
sa serpéntinica recordando el habito de cristales de oli-

vina.

Los cuerpos serpentinicos presentan, si bien en forma po-
co frecuente, septos de piroxenitas en su interior. Elles
han sido descriptos para el area comprendida entre las -
guebradas de Los Pozos y de la Mina como rocas de grano
grueso, verdosas, constituidas por enstatita, clinopiroxe-
no y escasa flogopita, moderadamente serpentinizadas (Alon

so, 1979).

La secuencia metambrfica que aloja a los cuernos estld re-

presentada por filitas y pizarras filiticas con buen desa-
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rrollo de clivaje secundario, esquistos carbondticos ban-
deados, de grano fino, con frecuente diseminacidn de piri-

ta, y exiguas lentes de calizas cristalinas. E1 conjunto

exhibe plegamiento disarmdénico, a veces similar apretado

cnn disposicidn de sus planos axiales N-S a NNE-SSW. Los

estratos se encurntran fuertemente inclinados al este a

subverticales.

Los cuerpos serpentinicos muestran intenso cizallamiento
en sus bordes, los que en algunos casos coinciden con 11--

neas de fracturaciodn.

A esta Faja Ultrabdsica pertenecen un importante nimero de
yacimientos de talce, entre los que se encuentran: Manolo
I, Maria Isabel, San José, Osvaldo, Hércules I al VI, Gran
Capité&n, Grupo Yalguaraz, La Jorgelina, Cerro Blanco, Dofia
Ester, La Luisa, Flor de Ceibo, Maria Eugenia, Marisol, Ce-
lina, La Pepita, Capitan Caceres, Corrientes, Leticia, La -
Escondida, Pablito, Valeria, Walter, Margarita, Gioconda, -
Yoli, Blanca, Don Néstor, Charito, Isabel, Don Zoilo, Loren
zo III, La Berdeana, Norma, Walli, Maria Teresa, La Raspa,

Don Goyo, JUpiter, entre otros

Los depbsitos de talco se localizan a lo largo de los contac-

tos de los cuerpos ultrabasicos en forma de lentes, vetas o

bolscones, desarrollandose como zonas de diferenciacidn meta-

mdérfica de baja temperatura. En ellos se reconocen varieda--

des de talco de color: pardo claro, verde oscurc y verde pa-
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lido a blancuzco. Participan junto al talco en reducidas pro
porciones carbonatos, actinolita-tremolita, serpentinita y -

clorita.

El talco explotado en estos yacimientos es de baja a modera-

da calidad. Asi en Maria Isabel vy San José, la mena corres—-

ponde a un talco de tipo industrial de aspecto fibroso el que
evidencia, a partir de los 30 metros de profundidad de la es-
tructura mineralizada, aumento en el contenido de pirita di-
seminada. Los cuerpcs mineralizadoes en estos casos son lenti-
formes, de espesores que oscilan gntre 1y 2 metros. En Maria
Isabel se alcanzd los 60 metros de profundidad en masa talco-
sa con laboreo subterraneo de 400 m de desarrollo total, -
mientras que en San José se llegd a los 40 metros de profun-

didad con 100 m de avance de galeria.

En la mina La Jorgelina el cuerpo mineralizado, localizado en

el contacto del cuerpo serpentinico con las filitas de la ca-
ja, tiene rumbo NS y buza 65-70° al Este. Ha sido reconocido
por un socavén de 20 metros de largo. Su espesor varia entre
0,6 - 0,8 metros. E1 talce extraido es verde claro, compacto,

en parte con asbestina y con escasa pigmentacidn ferruginosa.

En el conjunto de minas Hércules I al IV que integran el Gru-

po Hércules, los cuerpos de talco tienen potencias de 0,5 me-
tros y orientacibn N-S con inclinaciones de 70-80° al este.

En ellos el talco estd intimamente asociado a venas siliceas.
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El yacimiento Dofia Ester, alojado en filitas y pizarras, co-

rresponde a un cuerpo talcoso, lentiforme, de 300 m de lon-
gitud y espesor variable entre 0,4-1,6 metros. Es concordan-
te con la caja, de rumbo meridiano. E1 talco, que se explota

es del tipo asbestina.

La mina La Luisa se localiza en el contacto de un cuerpo ser-
pentinico. En la mena talcosa se observa junto al talco en pro
porciones subordinadas cuarzo, pirita, clorita v sectores tefii

dos de Oxidos de manganesc y hierro.

~- La Faja de Bonilla-Farallones corresponde al siguiente -

fragmento de faja ultrabasica, separade del anterior por

la fractura que con rumbo N 50°E interrumpe por el sur el
bloque de las Cortaderas. Se localiza en escamas tectdni-
cas del Complejo Metamdrfico de rumbo N-5 a NNE-SSW que se
extienden desde cercanias del cerro Sapo, a través del ce-
rro Jarillal, Corddn de Bonilla hasta las inmediaciones de

la estacidn Guido.

Los cuerpos ultrabdsicos que la integran corresponden a ser-
pentinitas masivas, verdosas, concordantes con las metamor-

fitas que los alojan. Dentro de estas Ultimas participan -
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pizarras filiticas, filitas, calizas cristalinas,

" tos calcéreos-siliceos, esquistos cloriticos y albiticos
y exiguas cuarcitas. Es frecuente observar la interposi-
cidn entre dichas metamorfitas,de filones capa de gabros
y diabasas, los que llegan a exhibir frecuente estructura

esquistosa.

El conjunto presenta una complicada estructura tectdnica
con desarrollo de hasta tres planos de esquistosidad secun-
daria. Se corresponde con las secuencilias asignadas por Keil-
del (1939) Conjunto Farallones, Conjunto Bonilla y Manto -
Buitre, a las que De Romer (1964) en el &rea de E1 Choique
agrupa en una asociacidn inferior que incluye a las dos -
primeras y en una superior que se corresponde con la 4lti-

ma .

Las serpentinitas estan constituidas por agregados de anti-
gorita, crisotilo y serpofita con cantidades subordinzdas
de clorita, magnetita (frecuenfemente cromifera) y granos
aislados de carbonato. En el area de la mina La Mendocina,‘
Maiza et al (1977) determinaron como constituyente fundamen

tal de este tipo de rocas antigorita 6M.

Los depdsitos de talco se ubican preferencialmente en los
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contactos de los cuerpos ultrabdsicos, como rebordes dis-
continuos, pudiéndoselos también observar en su interior
en forma de venas que siguen lineas de debilidad. Los -
cuerpos talcosos lenticulares o mantiformes se extienden
con longitudes de 20-40 m y espesores que oscilan entre -
0,5 y B metros. Han sido reconocidos a travéds de labores

hasta los 70 m de profundidad (mina La Mendocina)l.

La mena de talco estd constituida por agregados finos ver-
de grisiceos a verde pdlidos-blancuzcos, de los tipos que
van de la variedad de primera a la extra. También las hay
del tipo industrial (asbestina), de aspecto fibroso y las
variedades masivas (esteatita) o grisdceas esquistosas -

{esquisto carbondtico talcosold.

La esquistosidad que frecuentemente exhiben estos depdsi-
tos hablaria en faver de movimientos a lo largo del contac-
to serpentinita -roca de caja, hecho que en algunos casos

también estd avalado por la naturaleza recta de los mismos.

Las rocas de caja calclreas, en inmediacién a los cuerpos
ultrabidsicos, se presentan dolomitizadas lo que es indicati-
vo de la liberacidn de magnesio producida durante la serpen-

tinizacidn. En algunos casos como es el de la mina La Mendo-
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cina se asccla a la dolomitizacidn la formacidn de musco-

vita crdmica) (Maiza et al, 1977).

Del talco hacia la roca de caja suele desarrollarse una
zona oscura, cloritica a la que se vinculan venillas de -

cuarzo vy dolomita.

En contacto con los depdsitos de talco se reconocen tambié&n
fajas y/o pequeiios parches de rocas actinolitico-talcosas
las que seflalan por otra parte una zonacidn metamdrfica de
alta temperatura precediendo a la formacidn del talco. Tam-
bién se observan venillas de actinolita constituidas por a-
gregados fibrosos quebradizos verde oscuros a blanquecinos
en el interior de los cuerpos serpentinicos, las que corres-

ponden a asbesto anfibdlico.

En sectores donde los cuerpos ultrabidsicos se encuentran -
bordeados por una zona dolomitico-ferruginosa importante,
como se exhibe en el sector norte de la mina Rivadavia no
se observa desarrollo de talco (Cosentino, 1968), lo gue -
sefialaria a estas fajas carbonidticas como barreras imper--
meables a la migracidn de silice y CO0, responsables de la

formacién de talco.
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Esquistos cloritico-dolomiticos verde oscuros de grano

mediano suelen asociarse a las fajas talcosas.

En esta "faja ultrabésica" se localiza un importante nfi-
mero de yacimientos de talco los gue se distribuyen den-
tro de un area de 25 km de longitud en sentido N-S y 6 -

kildmetros de ancho.
Al corddn de Bonilla pertenecen los yacimientos Benilla,
Carmen, Maria Rosa, Susana, Don Luis, La Flor, Eclipse,

Isabel, Jaguelito, entre otras.

En la mina Bonilla, ubicada en el extremo norte del cor-

dén homdédnimo, se explota una mena talcosa de hasta U m -
de potencia, de rumbo NBOW e inclinacidn al SE 60-70° a

vertical.

El talco que se extrae es del tipo industrial, en parte
con asbestina. Su andlisis quimico segin AhlFeld v Ange-

lelli (1949) indica: 58,6% Si0,, 0,16% A1,0,, 6,5 F,0,,

11,8 Ca0, 22,83 Mg0, CO2 vestigios.

33

En la porcidn superior del cuerpo el material talcoso se
presenta con asbestina y muy pigmentado por 8xidos de hie-
rro, mientras que la inferior estd constituida por talco

gris verdoso, compacto, lajoso.
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El yacimiento Carmen, ﬁbicado a 1,5 km al S del anterior,
estd integrado por cuerpos de hébito bclsonerc, de rumbo
N-S inclinacidn de 60-70° al este. Las variedades que se
explotan son asbestina y un talco gris negruzco, untuoso,

del tipo San Martin.

El depdsito Don Luis corresponde a un cuerpo talcoso de
rumbo N-S e inclinacidn que varia desde 50° al este a ver-
tical. Alcanza 4 metros de potencia y aproximadamente 35
metros de 1ongitﬁd horizontal. E1 talco en &1 es verdoso a
grirs verdoso, fibroso, del tipo asbestina. Estd cruzado por

venillas de una variedad de talco blanguecino.

El yacimiento La Flor consta de 5 cuerpos de talco de 1-2
metros de espesor y recorridos en superficie entre 15-80 me-
tros. Ei rumbo de los mismos es N-S a N $°-10 E y su incli-
nacidn varia entre 55° E a vertical. La mineralizacidn ha -

sido reconocida hasta una profundidad de 60 metros.

Se extrae talco de tipo "extra" e industrial. Sus composi-
ciones quimicas segln andlisis efectuados por Angelelli et
al (1979) para la primera variedad son: 510, 58,59%, -
A1203 1,52%, Mg0 31,93%, Ca0 0,11% FeO 2,0%, Fe203 0,25%;

HZO-O,OQ% H20+ 4,06%y para el segundo tipo: SiO2 $1,68%
A1,0, 5,573,Mg0 31,44%,Ca0 0,10%,Fe0 3,00% Fe,0, 0,313,
NiO 0,22‘;,&120‘0,07%,}120+ 6,38 %.
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En la porcidn septentrional de la faja ultrabasica en con-
sideracidn, alcjada enla escama deél Complejo Metamdrfico que
linda por el sudeste con la del Corddén de Bonilla, se loca
lizan yacimientos de talco como los de La Mendocina, Riva-
davia, Maria Susana, Gobernador Cano, Maria Alejandra, La

Salada, E1l Tramojo. El Jarillal, Victoria, Andrés, entre

ctros.

En la mina La Mendccina la mineralizacidn de talco esta

emplazada en los cuerpos serpentinicos allil aflorantes,
en sus contactos con las calizas gque censtituyen la caja.
En esta (ltima se observa dolomitizacidn como resultado de

la talquizacidn (Zardini, 1960).

En el contacto serpentinita-caliza suele disponerse, aun-
que con menor frecuencia, una masa esquistosa de agregados
de actinolita, indicadora de una zonacidn metamdérfica, de
alta temperatura. A ella se sobreimponen las fajas de tal-
co. Las concentraciones de dicho amianto anfibdlico desapa

recen en profundidad.

La mena de talco constituye vetas que mantienen rumbo ge-
neral N-3 e inclinan 35° -45° al Este. Sus potencias va--
rian entre 0,5-2 metros, habiendo sido reconocida hasta -
los 60 metros de profundidad con recorridos en el sentido

del rumbo de 220 metros.
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El talco que se explota es de "primera" y "segunda". Las
masas de talco, blancuzcas a ligeramente verdosas, sue-

len presentar intercalaciones del tipo verdoso oscuro,

- e
mas aspero.

En la mina Rivadavia los depdsitos de talco se alojan en
el contacto interno de los cuerpos serpentinicos, a mane-
ra de reborde discontinuc. Alcanzan espesores que varian

entre 0,3 y 1,6 metros. Se orientan con rumbo N20°E -N25E

e inclinacidn de 50-75° al E:-te.

Suelen presentarse en contacto con esquistos cloritico-do

lomiticos hacia las metamorfitas de la caja.

La mena estd representada por un esquistoc talcoso blanco-
grisédceo tefiido parcialmente por dxidos de hierrc, en par-

te silicificado y en menor proporecidn por un talco masivo

verdoso "esteatital.

Maria Susana incluye varios cuerpos de talco de 20-60 m de

longitud y rumbo N-S e inclinacién al este. Sus potencias

oscilan entre 0,6 yv 1,8 metros.
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Se extrae talco de tipo industrial y de "segunda", siendo

restringida la produccidn de talco "extra" y de "primera".

La composicidn quimica de los distintos tipos de talco, se-

gin Angelelli et al (1973), es la sigulente: Tipo extra

57,42%810,, 0,76 Al,0,, 31,53%Mg0, Ca0 vest., 2,03 Fe0,

0,18%Fe203, HQO (-) 0,0% H2O (+) 5,38% Primera categoria
55,52%Si20, 2,9%A1203, 27,7%Mg0, 5,75%Ca0, 1,96%Te0, 0,22%

Fe,0,4, H,0 (=) O,DH%,Hzo (+) 5,75% Segunda categoria 53,u4%

Si20, 2,91%A1203, 28,18%Mg0, 3,2% Cal0, 2,8% FeO, O,27%Fe203,

H,O0 (=) 0,20%,H

5 0O (+) 0,4u%.

2

En el yacimiento Gobernador Cano los cuerpos serpentinicos,

emplazados en las pizarras, esquistos dolomiticos y esquis-
tos sericiticos del Complejo Metamérfico, alojan en su con-

tacto la mineralizacidn de talco.

La mena de talco presenta rumbo N-S, 30-40° de inclinacidn
al este y una potencia de 1,5-2 m. Es gris, compacta y mues-
tra diseminacidn de cristales de pirita. Suelen asociarse -

escamas de grafito.

En Maria Alejandra los cuerpos de talco son lentiformes y se

alojan en el contacto serpentinitas-calizas, esquistos. Su
rumbo es N-S y su incl.nacidn 30° al Este. Alcanzan poten--

cias de 1-1,5 metros.
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- La Faja del Rio de las Tunas - Cuchilla de Malacara y la
Faja del Portillo - Barraquero. Se emplazan en el &mbito

metamorfico de Cordilliera Frontal.

El Compleijo Metamdrfico de Precordillera al sur de la es-
tacidn Guido, se vincula con el de Cordillera Frontal a
través de dos delgadas escamas que cruzan el rio Mendoza,
para continuar en la faja que bordea por el este al Corddn
del Plata. Esta (ltima se inicia en la quebrada de Vacas,
en forma de cufia abierta hacia el sur, prolongdndose con
importante desarrollo y desmembrada tectdnicamente segin
fracturas de rumbo N-S y NE-SW, en el Corddn del Portillo

hasta las inmediaciones del rio Tunuyan en su curso medio.

Las rocas ultrabdsicas ausentes en su extremo norte, aflio-
ran recién a la altura del rio de las Tunas, configurando
dos fajas ultrabasicas, de rumbo NE-SW y NNE-SSW, las que

se encuentran separadas tectdnicamente.,

La occidental, Faja del Rio de las Tunas-Cuchilla de Mala-

cara se extiende desde la desembocadura del Rio de las Tu-
nas con rumbo NE-SW hasta el faldeo sur de la Cuchilla de
Malacara. Alcanza 20 km de longitud en el sentido del rum-

bo y un ancho maximo de 16 kildmetros.
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El cuerpo ultrabasico mayor corresponde al del curso medio

del rio de las Tunas. Tiene forma de huso alargado de rum-
bo NE-SW, 9 km de longitud y un ancho de 1-1,2 kildmetros.

Esta acompafiado por lentes menores.

Se localiza en el niicleo de una estructura anticlinal, in-

tegrado por micacitas biotiticas y micacitas muscovitico-

bictiticas.

El cuerpo es de naturaleza serpentinica. Presenta niicleos
oscuros en los que se c¢bserve una mayor diseminacidn de -
magnetita, especialmente en sectores de brechas oficalci-
ticas. Suelen disponerse en su interior, si bilen exiguos,
agregados irregulares tremoliticos. Los procesos de talqu-

zacidn son incipientes.

Al sur de la boca del rio de las Tunas se dispone un segun-

do cuerpc o subfaja ultrabisica truncada en. su extremc nor-
te en coincidencia con el lineamiento secundario del rio de

las Tunas de rumbo NW-SW,

Est& integrada por cuerpos alargados lenticulares de rumbo
NNE-SSW, concordantes con la caja, los que alcanzan en su

conjunto una longitud de 7 km y un ancho méximo de 1,5 km.
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En su extremo norte estd constituida por cuerpos de ser-
pentinitas masivas, de coloracidn superficial violicea, a-

marillenta, los que han sido estudiados por Zardini (1958).

Las serpentinitas esté&n constituidas por agregados antigo-
riticos y cloriticos en los que se observan relictos de -
cristales de olivina magnetita y en contados casos augita.
Dentro de la masa serpentinica se reconocen en algunos sec-
tores, agregados de finos cristales de tremclita, como areas

irregulares de talco y carbonato.

Las zonas de talco suelen asociarse a lineas de fractura-
cidén. El complejo Metamdrfico en este sector estd integrado
por esquistos, calizas, cuarcitas y anfibolitas. Los esquis-
tos presentan las asociaciones cuarzo-granate-actinolita vy
cuarzo-granate-apatita-clorita-anfibol. Las calizas de gra-
no fino a mediano constituyen bancos de espesores variables.
Suelen presentar esquistosidad incipiente cuando acompafan

a la masa carbondtica cristales de actinolita. Las cuarci--
tas son amarillentas, de aspecto moteado y se disponen en

delgados bancos.

Las calizas suelen estar en contacto con los cCuerpos serpen-

tinicos por uno de sus lados, y en algunos casos constitu-—-
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yen tabiques dentro de ellos.

En la porcidn austral de la subfaja, los procesos de tal-
quizacidn cobran real importancia. Asi en las inmediacio-
nes de la mina Barrera, en la mina Sol de Mavyo, los.cuer—
pos estan talquizados précticamente en su totalidad, reco-
nociéndose solamente un pequefio relicto de serpentinita en
el extremo austral de uno de los cuerpos. En dicho yacimien
to se reconocen dos cuerpos lenticulares talcosos, los que
han sido estudiados por Zardini (1960). Se trata de masas
talcosas de 200 metros de longitud dispuestas concordante-
mente con la caia con rumbo NE-SW e inclinacidn 70-80°al
NW. En ellas es posible identificar dos variedades, una, la
de mayor desarrocllo, de talco puro, mientras que la otra
es un talco "manchado" en el que se distribuyen agregados
irregulares o venosos de siderita y limenita. El contacto

entre las dos variedades es neto.

El remanent® serpentinico que se identifica en uno de los cuer-
pos talcosos esta constituido por un agregado afieltrado de
antigorita y clorita al que se asccian agregados pulverulen-

tos e irregulares de magnetita.
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Como roca de caja se reconocen esquistos granatiferos
con ortclasa, estaurolita y cordierita en forma subor-

dinada.

En los contactos de la caja con los cuerpos talcosos, en
su variedad manchada, se dispone en forma discontinua un
reborde o franja integrada por un esquisteo talco-actino-
litico hacia el interior del cuerpo y cloritico-actinoli-
tico biotitico hacia la caja. El1 primero estd constituido
por un agregado pardusco de talco en el gue se distribu--
yen metablastos de actinolita, los que conforman desde pe
quefios cristales aciculares a prismas de 10 cm de longi-

tud.
En el esquisto cloritico-actinolitico-biotitico la clori-
ta, proclorita magnesiana se dispone reemplazando funda--

mentalmente a las l8&minas de biotita.

En la Cuchilla de Malacara se reconocen dos cuerpos ultra-

basicos de rumbo NNE-SSW, alineados aproximadamente con 1la
subfaja descripta precedentemente. Son cuerpos serpentini-

cos lentiformes concordantes con la caja.

Un cuarto grupo de cuerpos ultrabidsicos es el de la conflu-

encia de los arroyos Novillo Muerto y Barraquero.
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El Complejo Ultrabdsico de Novillo Muerto, estudiado por

Villar (1969, 1970), esta integrado por varios cuerpos -
peridotitico—perkniticos poco serpentinizados, separados
por septos de esquistos. Presenta mfiltiples facies mono-
minerales: dunitas, enstatolitas, diopsiditas y términos

‘intermedios como harzburgita, wherlita y serpentinita.

El complejo es tipicamente zonal, en &l se reconoce una
serie alpina y una alcalina sbdica. La serie alpina es -
normal y la alcalina estd caracterizada por la presencia

de flogopitua sddica.

Los minerales metaliferos contenidos son magnetita granu-
lar, a veces martitizada y con desmezclas de espinelo,
cromita con frecuentes inclusiones vy venillas de magneti-

ta, pirrotina asociada a pentlandita e ilmenita.
Masas de carbonatitas transgreden a las rocas ultrabdsicas.

La caja de los cuerpos estd representada por esquistos -
cuarzo-biotitico-granatiferos y esquistos cuarzo-biotitico-
sillimaniticos de la facies anfibolita-almandino (subfacies
sillimanita-almandino-muscovita) y rocas gneisico-granitol-

deas.
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En las zonas de contacto se reconocen asociaciones minera-
les de muy alta temperatura a baja. La zona de mayor tempe
ratura estd representada por una hornblendita alcalina,

con andesina y apatita.

La zonacidn metambérfica de alta temperatura estd dada por
la presencia de tremolita del lado del cuerpo ultrabdsico
y biotita del de la caja. A ella se sobreimpone una de ba-
ja temperatura en la que el talco reemplaza a la tremolita

y la brucita a la biotita.

Las subzconas de talco tienen potencias que oscilan entre

0,5 v 1 metro. En ellas se reconoccen juntc al talco, micro-
fibroso, escascs cristales de tremolita (5-19%) parcialmen-
te reemplazados por el talco y agregados irregulares de -

calecita y &xido de hierro (3-5%).

La mayoria de los vacimientos de talco se localizan dentro
de la subfaja que se extiende inmediatamente al sur de la
boca del rioc de las Tunas. Entre ellos se encuentran: Te-
niente Matienzo, Sol de Mayo, Doce Hermanos, Beatriz, La

Torre, Benita, Chichi, La Martita, El Caballo, Olga Luisa,

Stella Maris, Talkin, entre otras.
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El yacimiento Teniente Matienzo consta de varios cuerpos

de talco de rumbos N80OE I 65-70°S y N6OW subvertical, los
que estdn inclufidos en esquistos biotiticos y vinculados

a cuerpos de serpentinitas.

Lentes o fajas delgadas de actinolita se encuentran aso-
ciadas a las masas talcosas observandose pseudomorfosis -

del talceo segln la actinolita.
Se explota un talco gris verdoso claro, algo compacto, es-
quistoso y un tipo verde pardusco. Ssta Gltima variedad se

localiza preferencialmente hacia las cajas.

En la mina Sol de Mayo es posible identificar exiguos re-

lictos de la roca ultrabisica (serpentinita) dentro de las
masas talcosas, las que evidentemente se formaron por dife-

renciacidn metamdrfica de los cuerpos ultrabdsicos.

Se reconocen en el &rea del yacimiento dos cuerpos de tal-
co lenticulares, de rumbo NU40°E e inclinacidn al NW, sepa-
rados por tabigues de esquistos. El mayor de ellos tiene -

200 m segln su eje mayor.

En el contacto con la roca de caja se observan esquistos
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actinolitico-cloriticos hacia el exterior del cuerpo, y es-

quistos talco-actinoliticos hacia el interior.
Dentro de los cuerpos de talco se diferencian dos varieda-
des una de "talco manchado" en la que se asccian al talco

siderita y limonitas y otra de "talco puro".

El yacimiento Doce Hermanos, ubilcadc 150 m al SW del Tenien-

te Matienzo, explota un depdsito de talco de § m de espesor
de rumbo N-S e inclinacidn N20-30W, alojadoc en esquistos -

biotitico-cuarzosos.

. El talco extraido es verde grisiceo poco compacto, de "pri-

mera'overde oscuro, "de segunda".

-

En las minas Beatriz y Torre los depdsitos de talco se lo-

calizan en los bordes de cuerpcs serpentinicos, en contacto
con esquistos micdceos granatiferos de la facles anfiboli-
ta-almandino. Existe un importante control estructural por.
otra parte de los mismos, los que colinciden con lineas de -

fracturacidn.

Las masas talquiferas constituyen varias vetas, en parte

bolsoneras, las que alcanzan espesores de hasta 10 m y una
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extensién mixima de 50 metros. Sus rumbos son N-S y NE-SW vy

sus buzamientos hacia el oeste y NW.

El material explotado es principalmente del tipo industrial,
siendo muy reducida la proporcidn del talco extra. También
se extrae un talco laminar ¢ fibroso al que se asocian clo-

rita, actinolita, carbonato y pirita.

La Faja ultrabisica del Portillo-Barraquero se extiende con

rumbo general NUOE, en forma fragmentaria desde la desembo-
cadura del arroyo Barraquero hasta el cerro E1l Portillo. Al-
canza una longitud de 32 km y un ancho madximo de 3 kildme--

tros.

El cuerpo austral de la faja corresponde al del cerro E1 -
Portillo. Estd representado por una hornblendita de grano -
grueso, negra a verdosa la que derivaria posiblemente por

sus caracteristicas de una piroxenita. Consiste en un cuer-
po lenticular concordante con la caja. Esta ltima esté& re-

presentada por esquistos de las facies anfibolita epiddtica.

El siguiente cuerpo es el de la Cuchilla del Guindo. Se lo-

caliza inmediatamente al norte del arroyo homdénimo. Es de
forma tabular y de disposicidn concordante con las metamor-
fitas de la caja. Alcanza una potencia media de 5 metros.
La roca que lo constituye esta compuesta por piroxenos par-

cialmente reemplazados por abundantes cristales de tremoli-
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ta-actinolita.

La roca de caja suele presentar en el contacto con el cuer-

po areas cloritizadas. No se observan fendmenos de talquiza-

-,
ciron.

En la Cuchilla de los Adobes, entre los arroyos Arenales y

Olmos se dispone un cuervo ultrabédsice, lentiforme, concor-
dante con la caja. Est& constituido por una serpentinita ne
gruzca con importante diseminacién de sulfuros cruzada por
numerosas venillas de crisctilo fibroso. La presencia en la
masa serpentinica de cristales relicticos de olivina parece

ria indicar su naturaleza periotitica, primaria.

Este cuerpo presenta talquizacidn incipiente, como reempla-

zo lrregular por agregados tremolitico-actinoliticos.

El plutdn grancdioritico-tonalitico de la Cuchilla del Guin-
do disecta al cuerpo. En cercanias al contacto intrusive se
observan areas constituidas por un agregado fibroso actino-
litico blancuzco en el aue se disemina mineral opaco y en o
tros casos fajas de "esteatita" verdosa en la que participan

hojuelas miciceas.

Hacia el norte la faja ultrabésica se continfla en el comple-
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jo del cerro Don Rocha el que ha sido estudiado en detalle
p;r Géﬁzélez Diaz (1958). La masa ultrabasica, fusiforme
de,rﬁmbo N10E es concordante con los esquistos y se loca-
liza en el nficleo de un anticlinal. En el centro del cuer-
po se reconocen sectores de la roca peridotitica original.
Ella estd constituida por granos de olivina con efectos de
cataclasis, parcialmente serpentinizados, a los gque se aso-
cian cristales relicticos de piroxenc y abundante magneti-
ta. La méyor parte del cuerpo estd representada por una ser-
pentinita magnetifera la que se encuentra en relacidn de pa-
saje gradual con respecto a la roca peridotitica. En ella se
observan segregaciones de magnetita tabulares y globulares
las que han sido motivo de explotacidn. También se disponen
en los sectores de mayor serpentinizacidn venas de calcita

de disefio irregular.

En los contactos con la caja se localizan esquistos anto-
filitico-tremoliticos, en parte talcosos los que alcanzan

potencias de 10-14% metros.

En el interior de las serpentinitas se reconocen también
hornblenditas. Gonz&lez Diaz (1957) indica como responsa-
ble de la mineralogia actual, resultante de un metasomatis-

mo de baja temperatura, al stock granitico de las Cuevas.
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La roca de caja en este sector estd representada por mi-
" cacitas biotiticas con inyeccidn de cuarzo pertenecientes

a la facies de anfibolita epiddtica.

nel tramo comprendido entre Loma Real v el arroyo Barrague-

ro se disponen una serie de cuerpos serpentinicos, con im-
portantes procesos de talquizacidn. Estos (ltimos llegan en
algunos casos a afectar a la totalidad del cuerpo. Suelen -
en ellos reconocerse facies tremolitico-actinoliticas, las

que preceden al talco.

Estos cuerpos se localizan en concordancia con la caja con
rumbos NS0-55°W, N75°W y N15-20°E y buzamientos variables

tanto al este como al oeste.

Los yacimientos. de talco se circunscriben al extremos sep-
tentrional de la faja ultrabdsica del Portillo-Barraquero,
fundamentalmente al sector descripto precedentemente; perte-
necen al distrito San Pablo, del que forman parte las minas
El Pato, La Pampa, La Pampita, Trompo, Los Mesones, La Codi-

ciada, La del Medio, Verbnica, Carlos Alberto.

El yacimiento El1 Pato comprende 8 cuerpos de talco de rum-
bo N-S e inclinacidn subvertical a 40-60° Este. Ellos pre-

sentan espesores que oscilan entre 0,3 y 1,5 m y se distan-
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cian entre si 15-20 metros. Estédn alojados en esquistos an-
fibdlicos con diseminacidn de pirita, atravesados por guias
siliceas. Suelen asociarse, si bien no se ha reconocido en

todos los casos, a cuerpos de serpentina.

El talco gue se explota es gris verdoso claro, escamcso, de
"primera'", manchado por Oxidos de hierro, "de segunda" y -

también fibroso grisdceo verdoso, del tipo "indusirial'.

En la mina La Pampa un cuerpo de talco de 1 m de potencia -
media ha sido seguido por 50 m de galeria. Tiene rumbc N-8
e inclinacidén 25-u45 al Este. De &1 proviene un talco de "se-

gunda", el de "primera" sdlo constituye el 10 por ciento.

Otros varios cuerpos han sido reconocidos por labores subte-

rraneas actualmente aterradas.
La roca de caja de los depdsitos estd representada por es-
quistos y rocas gneisicas afectadas por una intrusidn gra-

nitica variscica.

En el yacimiento Los Mesones las manifestaciones de talco

tienen rumbo NU5-60W e inclinacidn 60-70 al W. A ellas se a-
socian esquistos tremolitico-actinoliticos observindose re-

lacidn de pasaje entre ellos.
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En los casos en que se observan relictos sin talquizar de
los cuerpos ultrabdsicos (serpentinita) el talco se dispo-

ne hacia sus contactos con la caja.

El talco mids abundantes es el de tipo industrial, gris ama-
rillento con manchas ferruginosas, siguiéndole en importan-
cia el talco "extra", verdoso claro a blanco, esquistoso,

y el de "primera'" verdoso algo mas oscuro.

En la mina La Codiciada se reconoce un sistema de vetas de

talco de rumbo N u0-45 W e.inclinacién 60-70°W. Alcanzan -
una potencia maxima de 2 metros. Las masas talcosas se em-
plazan en el contacto de los cuerpos serpentinicos con es-
quistos micéceos-granatiferos, soliéndoselos encontrar aso
ciados a esquistos actinoliticos.

El mayor contenido en talco corresponde a los tipos de "pri-

mera y de “segunda'.

3. Procesos de talquizacidn.

La formacidén de talco a bartir de rocas ultrabdsicas serpen-

tinizadas, que es el caso de los yacimientos mendocinos, re-

sulta de la combinacidn de proéesos de diferenciacidn meta--

mérfica de baja temperatura entre el cuerpo serpentinico y

la roca de caja y de un metasomatismo principalmente de dioxi

do de carbono.
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Esta hipdtesis genética se fundamenta en las evidencias re-
cogidas a través de los estudios detallados de depdsitos
como los de Vermeont, Virginia, Unst, del norte de Suecia v los
de las provincias de Cdrdoba, San Juan y Mendoza, realiza-
dos por Read (1934), Phillips y Hess (1936), Zardini (1958),
Chidester (1962), Cosentino (1968), Villar (1969), Fernan--

dez Gianotti (1972), entre otros.

Las relaciones petrogrdficas en este tipo de depdsitos y -
las reacciones inferidas a través de ellos, indican que l1los
intercambios de elementos tienen lugar a temperatura cons-

tante.

La falta de disturbacidn de las estructuras y texturas pri-
marias, como la presencia de pseudomorfos no deformados, su-

gieren que los reemplazos se producen précticamente en con-

diciones de voluren constante.

La simple adicidén de didxide de carbonoc permite convertir a

la serpentina en talco y magnesita sin apreciable cambic de
volumen.

2 Si,0gMg H, + 3 CO,——> 8i,0, Mg H, + 3 CO Mg + 3H,0

Serpentinita Talco Magnesita
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. Por otra parte la adicidén de silice lleva a la formacién
de talco con liberacidn de magnesio.
SlzogMg3Hu + 1,186 S:LO2 —_—> 0?79 SlqO

10Mg3 (OH)2+

Sernentina Talco

+ 0,63 Mg0 + H,O.

2
- Magnesita

La serpentina en presencia de soluciones portadoras de cal
cio y didxido de carbono, a iemperatura mé&s alta que la de

formacidén de talco, se transforma en tremolita.

Al descender la temperatura, tras la parcial sustitucidn -
de CO2 por Si02, tiene lugar a partir de tremolita la for-

macidn de talco y dolomita.

818022Ca2Mg5 (OH)2 t UCO,—— 2(003)2 CaMg + 514012Mg3Hu
Tremolil ta Dolomita Talco

+ 4 SiO2

En los yacimientos mendocinos han sido reconccidas asocia-
ciones mineraldgicas indicativas de procesos de diferencia-
cidn metamdbrfica de alta (tremolita) y de baja (talco) -

temperatura, en relacidén de pasaje. Asi, en un gran nimero
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de ellos, se identifican dentro de los cuerpos de talco re-
s
lictos de rocas tremolitico-actinoliticas.

Los ejemplos de zonacidn metambrfica de muy alta temperatu-
ra (zona de hornblendal) son excepéionales. Ha sido descrio-
ta esta asociacidn para el Complejo de Novillo Muerto (Vi--
llar, 1969) donde la hornblenda estd acompafiada por andesi-

na y apatita. A ella se sobreimponen sucesivamente la zona

de tremolita y talco.

La asociaciones minerales zonales vinculadas al contacto -

serpentinita-roca de caja, resultantes de los procesos de -
diferenciacidn metamdrfica, responsables de la formacidn de

talco, son elementos gulas de incalculable valor para la -

prospeccidn de este tipo de depdsitos.

Uno de los arreglos zonales mas frecuente (Fig 2) comprende
el desarrollo de una "pared negra", rica en clorita, gens--
ralmente muy fina (inferior a 0,25 m} de contacto neto con
la roca de caja y gradual hacia la siguiente zona, la de -
"talco"™. Esta ltima estd constituida fundamentalmente por
finas unidades transicionales ricas en tremoclita o con re--

lictos de serpentina.
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Hacia el interior del cuerpo ultrabdsico le sucede una ro-
ca talco-carbondtica la que presenta contactos muy irregu-

lares hacia la serpentinita.

En la Fig. 3 se detalla 21 sentido de desplazamiento de 1los
limites entre las distintas =zonas litoldgicas durante los -
procesos de talquizacidén, y en la Fig. 4 la migracidn de -

los constituyentes en dicho proceso.

Tiene lugar la eliminacidn de Na, K y Al de la "pared negra"
hacia la roca de caja determinando la formacidn en esta Ui-
tima de albita y micas potédsicas. De la zona de talco se -
produce la expulsidn de Al, Fe y HZO hacia la ”pared‘negra"
y de Fe y CO2 hacia la roca talco-carbendtica. Por otra par-
te hay transferencia de Si de la roca de caja hacia las zonas
interiores y de Ca, determinando este Gltimo la formacidn de
carbonatos en la serpentinita vy en la roca talco-carbonética

Mg, Fe, Al y H,0 migran de la serpentinita hacia la roca de

caja.

Asoclaciones minerales acordes con el tipo de zonalidad des-
cripto precedentemente, pueden observarse en yacimientos como
el de Sol de Mayo. En &1 es posible reconocer (Fig. 5) "en
contacto con la caja, una '‘pared negra" constituida por clo-

rita -actinolita-biotica, la gque presenta talco-actinolita
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hacia la zona de talco. Dentro de las masas de talco se -
diferencia un taléo manchado'" en contacto con la zona ante-

rior, en el que se asocian al talco siderita y limonitas y

otro puro.

En la mina Rivadavia también se observa en algunos contac-
tos una fina zona eguivalente a la "pared negra'" constituida
por un esquisto cloritico-dolomitico, la que se desarrolla en-

tre la roca de caja y las masas talcosas (Fig. 6).

En el area de esta mina se comprueba la ausencia de talco en
los casos en que se forma un borde deolomitico-ferruginosc en
el contacto con el cuerpo ultrabasico, lo que seflala a este

como barrera impermeable para la migracidn de soluciones.

En el yacimiento La Mendocina se reconoce (Fig. 7) dolomi-
tizacidn de la caja calcérea, cristalizacién de mica crémi-
ca y concentracidn de 6xidos de hierro en ella, como desa--
rrollo de una finisima zona constituida por clorita a la que

se asocian venillas de cuarzo, dolomita y calcita ("pared -

negra').

En el Complejo de Novillo Muerto no hansido observadas rocas
de la "pared negra' identificéndose en cambio, la implementa-

cidn sobre una zona de hornblenda alcalina de una asociacidn
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de alta temperatura en la que se forma tremolita del lado
del cuerpo ultrabdsico y biotita en el de la roca de caja.
" (Fig. 8). A ella se sobreimpone por otra parte una zona--
cidn de baja temperatura responsable de la formacidn de -
talco, el que reempléza a la tremolita mientras la brucita

lo hace con la biotita (Fig. 9).

4. Asociacidn cuerpos ultrabidsicos - Mineralizacidn

(Ni-Co-Fe-Cu-Au).

Manifestaciones metaliferas . con asoclaciones paragenéticas
(Ni-Co-Fe-Cu-Au) suelen vincularse a cuerpos ultrabisicos

(periodititas, serpentinitas).

En serpentinitas del norte de Cdrcega, Josephin Country
(Oregbn) el Ni se distribuye finamente a manera de inclu--
siones en silicatos, o en sulfuros, vy en forma de pentlan-
dita heazlewoodita, bravoita, millerita. A ellos se agregan
pirrotina como exsolucidn de pentlandita, calcopirita, va-
llerita, bornita, neodigenita, Cu y Au nativos y aleaciones

de hierro-niquel.
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Se suman a los ejemplos‘mundiales de este tipo de depdsi-
tos Laxia Tou Mavrou (Chiprel, localizado en un complejo
ultrabdsico-bédsico, particularmente relacionado a cuerpos
serpentinicos y portador de pirrotina, calcopirita, cuba-
nita, mackinawita, vallerita y espinelo crdémico v como la
mina Alexo (Ontario) situada en el contacto peridotita ser-
pentinizada-pillow lavas y en la gue participan de la mine-
ralizacidn pirrotina, pentlandita, calcopirita, pirita, mag

netita.

Los yacimientos Salamanca, Luisa y Barrera, alojados en la
faja ultrabdsica Rio de las Tunas - Cuchilla de Malacara,
por su vinculacidn a cuerpos serpentinicos y por sus asocia-
ciones paragenéticas: pirrotina cobalto-pentlandita, calco-
pirita, cubanita, mackinawita, blenda, magnetita, pirita,
oro se encuadran dentro de las tipologias descriptas prece-

dentemente.

En este tipo de vacimientos denominados por Ramdohr (1966)
"hidrotermales" de Cu-Ni se considera que la mineralizacidn
provenliente de un magma bisico, tiene lugar partiendo dz un
proceso liquide-magmético para terminar a nivel neumatoliti-

co~-hidrotermal.
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Estas consideraciones genéticas, como su ejemplificacién a
través de los vacimientos mendocinos citados precedentemen-
te, llevan a que en la prospeccidn por talco de la faja ul-
trabdsica, deba prestarse particular atencidén a la asocia--

cidn (Ni-Co-Fe-Cu-Au).

5. Plan de prospeccidn.

La prospeccidn regicnal de los depdsitos de talco exige un

estudico detallado de la "faja ultrabisica", sobre la I

o

ase
de las gufas litolbgicas, de zonacidn metamdriica y estruc-

turales analizadas en 1.2 y 1.3,

No debe descartarse en ella por otra parte, la investigacidn
de asociaciones dolomitico-siliceas del Compleijo Metamdrfi-
co, los que afectados por metamorfismo regional o de contac-

to, serian posibles productores de depdsitos de talco.

A través del presente Diagndstico Minero ha sido posible,
con la individualizacidn de las distintas subfajas ultrabd-
sicas, seleccionar dentro del a&mbito provincial un drea de

aproximadamente 1.5C0 km? a prospectar por talco.



BIANSA s5.A. - 456 -

CONSULTORES

-

La prospeccidn a realizar sobre dicha superficie comprende-

. . . . . . .
ra en su Primer Etapa la realizacidn, previo relevamiento aero-

fotografico, de un estudio fotogeoldgico de detalle a escala
1:12.500, el que contara como base con el mapa geoldgico ela-
borado por BIANSA S.A. Le sucederd un exhaustivo control de
campo de la fotointerpretacidn, en el que se relevardn las -
distintas unidades del Complejo Metambérfico yv rocas ultrabi-
sicas en &1 alojacdas. El mismo estarid acompafiado por un mues-
treo petrogridfico de detalle y un aniZlisis estructural scobre
la rase de mediciones de estratificacidn, esquistosidad (en
sus distintos tipos), diaclasas, ejes de plegamiento y frac-

turas.

Se llevard a cabo el levantamientc de perfiles a escala de
mayor detalle (1:500 - 1:100) gue permitirdn apreciar las va-
riaciones litoldgicas de las metamorfitas de las cajas y las
asocliaciones minerales zonales vinculadas a los contactos -
cuerpos ultrabdsicos - rocas de caja, asi comoc estructuras

vinculadas a los mismos.

Para cumplir con las tareas enunciadas precedentemente se ve-

rda afectado el siguiente personal:

1 mes - 1 fotointérprete

4 meses - 2 gedlogos y U ayudantes.
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Sobre el muestreo realizado se efectuard el estudio micros-
cbpico (petrografico y mineraldgicolde 3.000 muestras, el -
que apoyado por 500 anadlisis quimicos permitira la identifi
cacidn de las fases neoformadas durante los procesos de tal
A .. . . . . -
quizacidn y consecuentemente la investigacidn petrogenética

de estos depdsitos.

Los estudios mineraldgicos se basaran fundamentalmente an -

las determinacionés microscdpicas, las que contaran con téc-
nicas de apoyvo como : determinacidédn de indices de refraccidn,
uso de platina universal, reflectdmetro, etc. Se completardn
los reconocimientos mineraldgicos a través de andlisis roent
genograficos y térmico—difefenciales, de aproximadamente 200

muestras para cada caso.

La investigacidén de posibles mineralizaciones metaliferas -
(Ni, Co, Cr, Au, Cu) asociadas a los complejos ultrabasicos
en consideracidén, demandarad la realizacidn de aproximadamen-—

te 100 estudios calc ograficos.

A las tareas de gabinete mencionadas precedentemente, s& su-

mard un andlisis estadistico estructural.

Esta etapa prospectiva arrojard como resultado la identifi-

. - . . . e e
caclidn de nuevas areas mineralizadas como la definicién en

sectores de mineralizacidn ya conocida, de su potencialidad
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y posibilidades de extensidn.

Sobre las &dreas asi seleccionadas se encarard la siguien-

te etapa de exploracidn a escala minera 1:5.000 - 1:500.

En ella se llevard a cabo el mapeo geoldgico de los secto-
res de interés, el que seri complementado con perfiles de-
tallados y mediciones estructurales. E1 mismo demandard o-
cho gedlogos y dos ayudantes por gedlogo durante seis me--

s5es.

Las caracteristicas magnéticas de los cuerpos ultrabdsicos

hara aconsejable la realizacidn de relevamientos magnetomé-
tricos para su prospeccidn, particularmente en &reas con im-
portante cubierta detritica, l1os que deben efectuarse a es-
calas 1:5.000 a 1:2.000. Se estima que serad necesario en es-
ta etapa el relevamiento magnetométrico de 100 km2 lo que -
demandard dos geofisicos y dos ayudantes durante cuatro me-

ses.

En algunos casos, en particular en los que en base a carac-
teristicas mineraldgicas y quimicas determinadas precedente-
mente, se considera de interés la investigacidn de manifesta-

ciones minerales metaliferas asociadas, es aconsejable un
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muestreoc geoquimico en reticulado, cuyo espaciamiento serd
acorde a las dimensiones de los cuerpos a investigar y al

drea de afloramiento de los mismos.

En esta etapa de investigacién detallada serd necesaria la
realizacidn de destapes y trincheras, labores mineras sub-
terréneas y perforaciones exploratorias y de cubicacidn.
Ellas se estiman en:

- destapes y trincheras 15.000 m

- labores subterrdneas 2.000 m

- perforaciones 65.000 m

A través de las distintas labores seri posible el estucio

de mena y caja, efectuldndose a tal fin un muestreo siste-
midtico de las mismas, prestando especial atencidén a la me-

na. Sobre dichas muestras se llevardn a cabo aproximadamen-

te 8.000 estudios petrogréaficos-mineraldgicos (con luz trans-
mitida y reflejada, 1.500 andlisis guimicos, 500 andlisis térmico
diferenciales , 500 estudios roentgenogrédficos, 200 mediciones -

de reflectancia y 200 determinaciones de grado de dispsrsidn.

A través de dichas labores, una vez logrado el acabado co-
nocimiento de la mena, su tipificacidn, se efectuaridn medi-
ciones de espesores y céldulos de volumen de la misma, lle-
géndose asi a la tipificacidn y determinacidn de las reser-

vas de talco provinciales, meta de este plan de prospeccidn.
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PARAMILLOS NORTE - PARAMILLOS SUR

Paramillos de Uspallata constituye el principal distrito de
mineralizacidn diseminada de Cu-Mo, del tipo "pdérfiro cupri
fero" provincial. A sus caracteristicas geolégico-mineras -
se suman una estratégica localizacidn, en lo que hace a -
transporte, posibilidades energéticas futuras y vinculacidn
espacial cercana a depdsitos de la misma tipologfia comec son
San Jorge, Brecha la Colorada, Brecha "pipe" de Polvaredas

(Fig. 1). Si bien la conjuncidn de estas caracteristicas -
lleva a considerar a Paramillos de Uspallata (Paramillos -
Norte y Paramillos Sur) como un sector de particularisimo -
interés, el hecho que en la Argentina esten en condiciones

de ser puestos en explotacidn, yacimientos de este tipo, co
mo la Alumbrera (Catamarca) y Pachdn (San Juan), capaces de
abastecer las necesidades de consumo del mercado interno, -
hace que deba ser considerado como un proyecto de realiza--
cidén mediata, sujeto a la evolucidn seguida por los otros -

pbdrfiros cupriferos.

Los trabajos exploratorios llevados a cabc por la Direccidn
General de Fabricaciones Militares en el sector en conside-
racidn, durante la realizacidn del Plan Cordillerano, los -
que incluyen levantamientos geoldgicos de detalle, estudios

petrogriaficos y mineralbgicos, prospeccidn geoquimica (Cu-
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Mo), estudios geofisicos (polarizacidn inducida, resistivi-
dad y magnetometria) .y perforaciones, censtituyen un caudal
importante de informacidn, sobre el que podrd fundamentarse

cualquier proyecto a realizar.

El estudio de los depdsitos del tipo "pbrfiro cupriferc" te-
nia pocos afios de vigencia al iniciarse el Plan Cordillerano. -
Su conocimiento sufrid una importante =volucidn hacia Iines
de la década del 60, comienzos de la del 70, como resultado
de la experiencia recogida a *ravés de la prospeccidn de nu-

merosos yacimientos de este tipo.

Sobre la base del actual nivel de conccimiento, con el impor-
tante apoyo de la petrograiia de la mena y a las investiga-.
ciones geofisicas y geoquimicas, y contando con los informes
producidos por el Plan Cordillerano y con las NUMeErosas mues-
tras de superficie y testigos de perforaciones en 81 extrai-
das, seria factibles sin importantes inversiones, con la re-
visidn de todo ese material, llegar a limitar en forma algo
mas precisa la potencialidad del distrito de Paramillos de -
"Uspallata. En ellos deberdn ser tenidos en cuenta por otra
parte los datos radimétricos obtenidos en leos Gltimos afios
para las rocas plutdnico-subvolcénicas responsables de la mi
neralizacidén. En el caso de Paramillos Norte meramente estos

han confirmado su ubicacidn en el Terciario superior (Mioceno
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inferior 18 b 2 m.a. - 16 ! 3 m.a.), mientras que la edad
absoluta de 303 : 10 m.a. en Paramillos Sur marca otro =pi-
sodio mineralizante asociado al magmatismo permo-tridsico,
el que es confirmado a su vez por la datacidn radimétrica
obtenida para el &rea de San Jorge (Yzlguardz). Este hecho
seflala la existencia de nuevos caminos en futuras prospec-

ciones.
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SAN ROMELEQ

Los depdsitos cupriferos del subdistrito San Romeleo, locali-
zados en las sedimentitas del Grupo Neuquén, pueden ser consi
derados por sus caracteristicas, tipicos yacimientos singené-

ticos sedimentarios.

Ellos son reflejo directo de las condiciones tectdnicas v ¢

i_l

1

maticas (mantiformes) vy por sus posibilidades de continuidad
lateral, como 1o demuestran los niveles mineralizados dzl Gru-
po Neuquén identificados en el sur mendocino y por mas de 200
kildémetros en la provincia del Neuquén, justifican una explora

cibn sistemdtica de las secuencias sedimentarias en considera-
cidn. Tal prospeccidn, fundamentada esencialmente en el control

litoldégico, deberd tener en cuenta por otra parte, la estrecha
relacibébn existente entre la mineralizacidn v los ciclos de bio-
rhesistasia. Es por ello que resultard imprescindible, en el -
estudio detallado de las secuencias de interés (Grupo Nesucuén)

delimitar a través de detenidos andalisis litofaciales, los -

distintos ciclos de sedimentacidn y sus correspondientes peri-

odos de bio-rhesistasia.
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SAN JOSE  (LAS CUEVAS)

La mineralizaciln cuprifera del distrito de Las Cuevzs, in-
cimamente vinculada a vulcanitas andesiticas, encuadra cla-

-

os degdsitos volecancgéni

I._!

ramente dentro e la tipolcgia de

cos.

Esta clase de manifestaciones, ligadas a rocas efusivzs ~“u-

P . . . . .
rasicas, creticicas vy terciarias, son motivo an territorio

chileno de frecuentes explctaciones de mediana enverga<ursa

Los yacimientos San José, Tl Sol, La Tierra, Germinal, San

Sebastian, Santa Ana, La Campeora, Catalina, Inca, cue nve-
gran el distrito cupnrifero en consideracidn, correspc---- a
manifestacicnes singenéticas del Complejo Yeclcinico Edcong -
(Bettini et al, 1979) - Asociacidn Volci&nica Senoniane {(To--
lanski, 1958). La mineralizacidn presenta en dichos dendfsi--
tos relacidn directa con los fendmenos Ze alteracidn hi-rc--
termal que afectan a las vulcanitas pertadoras, lo gus <coni--

firma la vinculacidén de la misma con los bprocesos volcirico-

exhalativos.

Teniendo en cuenta la tipologia de lcs yacimientos en ide
racidn, y la amplia difusidn en la faja andina septentrional

mendocina de la secuencia volcédnica portadora de ia minerali-
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L - - - = -
zac1idn, seria de interés la prospeccldn por cobre del sec-
tor de afloramiento de la misma. Para ello se cuenta con -

dos importantes guias a seguir:

- las lavas andesiticas del Complejo Volcdnico Ebgeno-Asco-
ciacidn Volcldnica Senoniana v la alteracidn hidrotermal

asociada a elias (tipo e intensidad).
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AREA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y CENTRO DE COMPUTOS

1.

Introduccidn

Dentro de la estructura general del trabajc, es-as 4dreas,
cumplieron la funcidn de servicio operativo a las dos gran-
des 4dreas de elaboracidén profesional, que son la de Geolo--

gia-Minera y la de Economia.

El objetivo cumplido, tal como lo especifica la Metodologia,
fue permitir el acopio de informac:dn y su andlisis critico,
en -lo referente a la elaboracidén del Diagnéstico y como re--

sultado para la Provincia de Mendoza.

Cuando se confecciond la Metodologia, el tema computacidn, /
fue incluido siguiendo un esquema 1l6gico-tedrico para una in
vestigacién como la que se proponia, pero debemos reconocer
que de alguna manera lo consideramos un lujo. A la fecha de
este Informe podemos asegurar que sin el procesamiento de da
tos, nos habria resultado casi imposible manejar la informa- -

cién obtenida, tanto por su volumen, como por su diversidad.

La tarea de desarrollo de sistemas y el posterior procecsa- -

miento de la informacién, revistid en nuestro caso caracte--



BIANSA S.A.

CONSULTORES

- 471 -

‘risticas bastante particulares que cabe comentar:

- Sobre el tema hay en el pais, sdlo algunos anteceden--

tes tedricos que resultaron una valiosa base para nues

tra tarea, fundamentalmente el trabajo de la Fundacién

Bariloche y algunas publicaciones de la Secretaria de
Mineria, pero no habila ningln sistema en operacidn que

nos permitiera conocer precisamente su problemidtica.

Fue necesario diseflar sistemas para ser usados en equi
pos diferentes tanto en software como en hardware, va
que la Provincia de Mendoza opera en equipo IBM y BIAN
SA S.A. opera un equlpo Data General, hecho que hace -
muy dificil la simulacidén de un computador por el o--
tro. Por esto puede decirse que se duplica la tarea de

ingenieria de sistemas.

Se adoptd como premisa fundamental en el disefic del -
sistema, que debia ser desarrollado previendo con la -
mayor amplitud posible las necesidades de soporte de -
informacién y andlisis, para los prdximos afios (hasta
donde los desarrollos tecnoldgicos actuales permiten -

visualizar) y prescindiendo voluntariamente, del nivel
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de necesidades actuales de la Provincia de Mendoza
y/o de BIANSA S.A., que podrian ser soportadas por

un sistema de nivel mucho menor que el disefiado.

Debido a las circunstancias antes expuestas, nos tocd

a nosotros definir si eran un obstdculo o un incentivo
profesional para nuestra tarea. Légicamente se optd por
lo Gltimo y el resultado serd ia puesta en marcha defi
nitiva del Banco de Datos Geoldgicos Mineros y Econdmi

cos de la Provincia de Mendoza.

Somos concientes que es la primera experiencia hasta -
este nivel, que se realiza en el pais y para desarro--

llarla, hemos volcado todo nuestro conocimiento y expe

riencia en el tema.

Pero es nuestra propia experienciaAla que, ante la mag
nitud de la tarea, nos hace suponer que el sistema pue
de ser perfectible, fundamentalmente una vez que haya

sido operada durante un tiempo prudencial. Por esto es
peramos que quienes lo hagan o quienes conozcan nues--
tro trabajo, contribuyan a desarrollar lo que conside-
ramos como un valioso instfumento de investigacidn y a

nilisis sobre recursos mineros.
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2. Ingenieria de sistemas:

Dentro de sus tareas especificas esta drea diseiié los

siguientes sistemas:

- "Ficha bibliografica"™ (FIB)
- "Ficha mina" (EIM)

- "Econometria' {x) (EON)

(x): No se lo analiza enel preseite, por estar debida--

mente expuesto en Informe Econdémico - Segunda Parte

Capitulo IV.

2.a. "Ficha Bibliografica”

Este sistema no estaba previsto explicitamente en la meto-
dologia, pero fue desarrollado como soporte de una parte
de 1la iﬁformacién que BIANSA S.A. necesitaba para la rea-
lizaciodn del estudio y paralelamente se utilizé como pri-

mer disefio orientado a la creacidn del banco de datos.

Como su nombre lo indica, fue usado para procesar la in-

formacidn bibliogrdfica existente logridndo urn alto rendi
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miento para el andlisis de la informacidén obtenida.

Especificamente se desarrolldé un '"master file' que gene
raba los directorios necesarios para proceder =2 la ex--

plotacidén de los datos contenidos en los archivos.

Los datos contenidos permiten una ajustada identifica--
cidén y caracterizacién del trabajo y el sistema provee

las rutinas de bilisqueda necesarias para identificar da-
tos por determinado atributo, o contenidos dentro de pa
rémetros fijados por el usuario que se comunica en len-
guaje humano con el sistema, que a su vez responde en -

forma interactiva.

Cabe destacar también, que el Sistema preve la transfe-
rencia de informacidén al Sistema Ficha Mina y la infor-
macidén soportada puede ser consultada por terminales de
video y/o por listados impresos segin las necesidades del

usuario.

2.b. "Ficha Mina"

Este es el sistema que se desarrolld, ya especialmente o-
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rientado a la creacién del Banco de Datos, razén por 1la

cual se implementaron cuidadosamente, las secuencias de

tareas de Ingenieria de Sistemas que a continuacidn se -

detallan:

TAREA

Relevamiento

Definicién de -
objetivos .....

Primer diseno .

Cuantificacién
del sistema ..

Control ......
Definicidn de
datos .......
Definicidén de
archivos

Estructura de
archivos ....
Definicién de
salidas .....

Disefio defini-
torio ........

Confeccion de
manuales

OBJETO

Conocimiento del entorno

Alcance del sistema ...

Acotar el sistema para -
su programacién ........

Necesidades de hardware.

Verificar lo actuad>y ..

Necesidades de hardware-
Programacion .....eeevs

Desarrollar sistemas ope
rativos .........c0uueen

Programacién ...........

Programacién ...........

Ajuste de programacidn .

Instruccidn del usuario

INTERVINIENTES DE

G-M/1.S./D.E.

G.M/I-S/D.E.

I-S

G-M/I-S

I-S

G-M/I-S

I-§

I-S

G-M/1-§

I-S

I-S
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TAREA OBJETO INTERVINIENTES DE
Prueba del sistema en Operacidn del sistema I-S
vacio ........ .. ...,
Control .............. Control ...........c... f - G-M/1-S/D-E
Carga parcial de datos Prueba de programas .. I-S
Operacidn ............ "~ Prueba de sistema .... I-S

Control de entrada y -

salida ............... Prueba de sistema .... G-M/1-S
Ajuste definitivo .... Liberacién del sistema I-S
Carga total de datos . Puesta en marcha ..... : I-S
Sistema operativo .... Liberacién al usuario. G-M

Referencias: G-M  Area de Geologia-Minera
I-S Area de Ingenieria de sistema

D-E  Area de Desarrollos Especiales

Tal como se comenta en la Introduccidén, se trabajé con una

hipOtesis de mixima en el dimensionamiento del sistema, vy
para lograrlo, el Area de Geologia-Mineria, trabajé sin -
restricciones cuantitativas, en el dimensionamiento de 1la

informacién a contener.

En lo que hace al contenido de 1la informacidén, se buscé que
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la misma refleje todas las pobilidades que ofrece la rea-

lidad geoldgica minera, sin limitaciones de ning@in tipo.

La amplitud del objetivo mencionado generd un profundo tra-
bajo de investigacidn cuyo resultado, surge en parte, del -
Manual y Ficha Mina que se adjuntan al presente Informe, en
las cuales mediante un sistema de codificacidén por miltiples
atributos, se logra una cobertura de altisima capacidad en -

1o que hace a la captacidén y procesamiento de la informacién.

Con el desarrollo alcanzado actualmente por los sistemas en
operacidn, puede decirse que se ha concluido la generacidn -
interna de procesos y se ha puesto en marcha los sistemas -
que generan el Banco de Datos que cperard en el Centro de -

Computos de la Provincia de Mendoza.

3. Centro de Computos

Fue operado constantemente durante el desarrollo de todo el
trabajo, especificamente se utilizaron 1.325 horas de proce-
so interactivo para el desarrollo de sistemas y el procesa--

miento de la informacién.
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El hecho de disponer de un Centro de Cémputo propio, que por
las caracteristicas del soft ware, permite procesos interac-
tivos, generd una comunicacién profesionales actuantes-midqui
na, que creemos contribuybefectivamente al nivel general del

Diagndstico.

La informacién contenida en los archivos, de los que se adjun.
ta listado maestro, se encuentra soportada en discos y lista
para su transferencia al Banco de Datos que se operari en la

provincia de Mendoza.

Documentacidn

Se adjunta un ejemplar de la Ficha Mina que se utilizé para
el relevamiento de informacidn, la que se propone como mode-
lo para 1a alimentacidén del Banco de Datos, ya que entende--
mos que brinda un elevado coeficiente de cobertura respecto

del universo de informacidn posible.

Del analisis del Manual de Instrucciones, surge la cobertura
antes expuesta y ademds la flexibilidad posible, mediante las
miltiples combinaciones de cédigos definidos y a definir por

futuros usuarios.
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INTRODUCCION

La Ficha Mina, asi como los cddigos e instrucciones de 1llenado que com-
prenden el presente manual, han sido confeccionados como pirte de la 11
citacién Diagnéstico Minero de la Provincia de Mendoza, en curso de Tea
lizacidn.

Esta Ficha Mina no pretende ser un trabajo original. Se han considerado
para,sﬁ-conféccién diversas fuentes, entre las que podemos mencionar el
trabajo pionero de la Fundacién Bariloche; algunas publicaciones de la/
Secretaria de Mineria y varias publicaciones extranjeras como: '"The Bu-
reau of Mines Minerals Availability System .nd Resource Classification
Manual', de los cuales se ha tomado material o ideas, sobre las que se
han realizado modificaciones para adaptarlos a las caracteristicas de -
la informacién disponible en nuestro medio y a los objetivos especifi--
cos de nuestro trabajo.

Somos conscientes de que este producto es perfectible y ha sido un in-
tento de sistematizacién de la informacidn para que pueda ponerse en -

fincionamiento en el pais un Banco de Datos GeolSgico-Minero.
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( A - IDENTIFICACION

Se computan en esta drea todos los datos que hacen a la identifica-
cién de la Unidad Relevada, por medio de 13 campos.

Los primeros cuatro campos constituyen en conjunto la clave de iden
tificacién de la unidad relevada. El resto-de los campos completan
la identificaci6n general:

C, PAIS | (2 ALF)

Va identificado por las letras "R A"

{ 2. PROVINCIA - (1 ALF)
Se codifica segiin el siguiente listado:

- Antadrtida e Islas del Atlantico Sur
- Buenos Aires
- Catamarca

- Cdrdoba

- Corrientes

- Chaco

- Chubut

- Entre Rios
Formosa

- Jujuy

- La Pampa

- La Rioja

- Malvinas

- Mendoza

- Misiones

- Neuquén

=T CE e R e SN o - I PR R« ol v T » B « 2 IO e B o T = R
I

- Rio Negro
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11.

12,

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24,
25,
26.
27.
28.
29.
30.

- 481 -

Piedras de Afilar

25 de Mayo

Las Pintadas y Las Malvinas
El Cepillo
Yaucha
Tupungato Norte
Salamanca

San Pablo

Los Chacayes
Cacheuta
Potrerillos

San Tgnacio
Villavicencio
Uspallata -

La Cortaderita
Yalguaraz

Las Cuevas

El Carrizalito
San Miguel
S/nombre

4.- NUMERO DE MINA

(4 Nam + Dig. Verif.)

El campo cuatro consiste en cinco registros numéricos; los primeros

cuatro son el nimero de la Unidad Relevada, en tanto el quinto es -

un digito verificador asignado de acuerdo a técnicas computaciona--

les que hacen a la seguridad en la identificacién y del sistema en

si.

Cuatro primeros registros

Son bidsicamente el verdadero nimero de la Unidad Relevada, y su asig

nacion se realiza a partir de dos grandes campos: a) Unidades Releva
das que figuran en el Padrén Minero de la Provincia de Mendoza (Ed.
1978); v b) Unidades Relevadas que no figuran en el Padrdn.



BIANSA s.A. - 482-

CONSULTORES

- Salta

- San Juan

- San Luis

Santa Cruz

- Santa Fé

- Santiago del Estero

- Tierra del Fuego -

< M E g - nX
1

- Tucumin

{ 3 -.DISTRITO (2 Num)

Se codifica de acuerde al listado adjunto, tomado de la subdivisidn
realizada al efecto por la Provincia de Mendoza, y que figura en su
Padrdn Minero.

El Distrito N° 30 (Sin nowbre) abarca una zona no nominada por la Pro
vincia ya que en la subdivisidn que ella realizara, no incluys a la/
totalidad de su territorio.

Por ausencia del dato en fuentes de informacién, debe relevdrselo de
nuestro Mapa Minero.

Cédigo:
01.- E1 Sosneado
02.- Laguna Blanca
03.- Malargiie Norte
04.- Malarglie Sur

. 05.- Rio Grande
06.- Calmuco
07.- Pampa Palauco
08.- Sierra de Reyes
09.- El1 Nevado
10.- Sierra Chachahuen
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a) Las Unidades Relvadas mencionadas en el Padrdn Minero pueden te-
ner el cardcter de "Minas" o bien de 'Manifestaciones de Descu--
brimiento sin Mensura".

En el Padrén figuran los nGmeros identificatorios, bajo 1a deno-
minacién de "niimeros de mina", cuya asignacién responde a ordena-

mientos internos de la Direccidn Provincial.

Se ha considerado necesario mantener esta identificacién. Por e-
1lo las Unidades Relevadas del campo a) pueden variar su nimero
entre 0001 y 4999.

b) Todas las Unidades Relevadas que no tienen asignacidén en el Pa--
drdn serdn ingresadas bajo los nimeros que les correspondan des-
de el 5000 al 9999.

En este caso la numeracidn no representa ning@n tipo de ordena--
miento y la asignacidn se hace en el Departamento de Cartografia
de BIANSA S.A. a medida que son graficadas en el mapa correspon-
diente.

{ 5. NOMBRE DE LA UNIDAD RELEVADA (39 ALF)

Se consigna el nombre de la Mina, proyecto, drea, etc., con el que

se identifica la zona de interés que motiva la Ficha Mina.

{ 6. MATERIAL PRINCIPAL (4 ALF)

El sentido de este campo es amplio. Se trata de identificar el mate-
rial, ya sea elemento, mineral o roca que caracteriza la unidad rele
vada.

En el caso de Propiedades Mineras que figuran en el Padrén Minero, se
consigna ese dato.
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En otros casos el encuestador tiene que actuar con criterio propio,
basado en conocimientos geolégicos.

Es un cOdigo de cuatro digitos que deben llenarse completamente.

- Si es un elemento:
Debe consultarse el Coédigo del Anexo 1.

- 5i es un mineral:
Debe consultarse el Cédigo de minerales del Anexo 2.

- i es una roca:
Debe consultarse el Cddigo de Rocas del Anexo 3.

{  7.SINONIMIA (1 ALF)

Cédigo:
0.- No existe
1.- Existe

(Fn este campo si el encuestador no conoce ciertamente este dato,

no llena nada, ya que serd verificado posteriormente por computa-
cidén).

{ 8. NATURALEZA (de la unidad relevada) (1 ALF)

Es una codificacién de espiritu amplio.

Se refiere a la tipificacidn del estado legal de la Unidad Releva-
da, en el caso de que lo tengo a lo haya tenido; o el caridcter es-

pecifico que motivé la necesidad de confeccionar la Ficha Mina.

En este campo se podrd identificar, ademds de lo ya indicado, todas
aquellas agrupaciones de Unidades Relevadas que puedan realizarse -
con fines de estudio para el presente trabajo.
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Por ejemplo: Una ficha Mina puede confeccionarse agrupaﬁdgkz=§iggeh
tizando los datos de varias "Unidades Relevadas" (Fichas Minas) que
corresponden a una sola realidad geolégica, no necesariamente legal,
para permitir su estudio global.
Codigo:
A.- Mina o Manifestacitn de describimiento sin mensura.
B.- Grupo Minero (registrado legalmente)
C.- Area de Reserva Nacional
D.- Area de Reserva Provincial
E.- Distrito Minero '
F.- Zona mineralizada (agrupamiento arbitrario con fines de
estudio global) L
G.- Mencidn de existencia -minera
H.- Area de anomalia
I.-
J.-
K.-
L.-
<<:§} NUMERO DE PADRON MINERO ) (4 Num)

Este dato s6lo existe para las Minas o Manifestaciones de descubri-
miento que han sido registradas en la Provincia.

No existe para todas las Unidades Relevadas que no invisten tal carac
ter.

Este campo de cuatro registros debe ser llenado con el "Nimero de Mi-
nas" que figura en el Padrdén Minero de la Provincia de Mendoza, Glti-
ma edicidn (28 de febrero de 1978).
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{ 10. ESTADO LEGAL - (1 ALF + 1 Num)

Identifica el estado legal que para la Provincia tiene o ha tenido la
Unidad Relevada.

Fundamentalmente se extrae del Plan Minero y también contempla el caso

de Areas de Reserva, vigentes a caducar, que no figuran en é&1.

Codigo:

Primer registro: A.- No figura en Padrén Minero

jws}
1

Figura en Padrén Minero cono '"Mina Mensurada"

C.- Figura en Padrén Minero como 'Manifestacidn de
descubrimiento sin mensura"

Segundo registro: 1.- No tiene existencia legal.
2.- Vigente
3.- Vacante
4.- Vacante solicitada
5.- Caduca
6.- Caduca Art. 67
7.- Caduca Art. 88
8.- Abandonada (segim padrdn)
9. Tramite suspendido

{ 11, NOMBRE DEL CONCESIONARIO {38 ALF)

Es un dato legal, que se extrae del Padrdén Minero, y puede no existir
para aquellas Unidades Relevadas que no figuran en él.

Si figura: Se coloca la informacidén del Padrén

Si no figura: No se llena, con excepcidn de las Areas <2 Reserva, Nacio-

nales o Provinciales, vigentes o caducas; en cuyo caso se releva el nom-
bre de la Institucidn u organismos que la promueve.
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¢ 12. DOMICILIO LEGAL DEL CONCESIONARIO (59 ALF - Num)

Se consignan solamente en los casos que el dato figura en el Padrdn Mi-

nero. .
{ 13, SITUACION (1 Num)

Se refiere a la determinacidén de que si la Unidad Relevada estd o estu- /
vo en explotacidn, y en el primer caso por quién; de acuerdo a la siguien
te codificacién.

Cédigo:

.- Se desconoce informacién
.- Nunca fue explotada
- Fue explotada

*

Es explotada por el Concesionario

.- Es explotada por "Arrendamiento"

.- Es explotada por el Propietario en "Asociacién' con terceros.
.- Es explotada.

O LN P AN = O
L]
]
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ANEXDO 1
ACTINOLITA ' ACTN T BLENDA BLND
ADULARTA ADLR ' BOHEMIA BHMT
ALABANDINA ALBN BORACITA BRCT
ALBITA ALBT BORAX BORX
ALEXANDRITA ALXN BORNITA BRAT
ALMANDINO ALMN BOURNOTITA BRNT
ALTAITA ALTT BOULANGERITA  BLNG
ALUNITA & ALNT ' BREITAHUPITA BRTH
AMBLIGONITA AMBL BROCHANTITA  BRCH
ANALCIMA ANLC BROOKITA BRKT
ANDALUCITA ANDL BRUCITA BRCT
ANDESINA ANDS BYTOWNITA BYTW
ANDRADITA - ANDR : CALAVERITA CLVR
ANFIBOL ANFB ' : CALCANTITA CLCN
ANGLESITA ANGL CALCITA CLCT
ANHIDRITA ANHD CALCEDONIA CLCD
ANKERITA ANKR CALCOPIRITA  CLCP
ANNABERGITA ANNB CANCRINITA CNCR
ANORTITA ANRT CAOLINITA CALN
ANTIGORITA ANTG CARBON CRBN
ANTIMONITA ANTM CARNALITA CRNL
ANTLERITA ANTR CARNOTITA CRNT
APATITA APTT CASITERITA CSTR
APOLILITA . APFL CELESTINA CLST
ARAGONITA ARGT CEOLITA CELT
ARGENTITA ARGN CERUSITA CRST
ARSENICO ARSN CAINITA . CANT
ARSENOPIRITA ARSP . CIANITA CINT
ASBESTO ASBT CINABRIO CNBR
ATACAMITA ATCM . CINCITA CNCT
AUGITA AUGT CRICON CRCN
AUTUMNITA AUTN , CLAUSTALITA  CLSL
AXINITA AXNT CLOANTITA CLNT
AZUFRE AZRF CLORITA CLRT
AZURITA AZRT COBALTINA CBLT
BADDELEYITA BDDL COBRE COBR
BARITINA BRTN - COLEMANITA CLMN
BAUXITA BXXT COLUMBITA CLBT
BEIDELITA BDOLT CONDRODITA CNDR
BENTONITA BNTN CORDIERITA CRDR
BERILO BERL CORINDON CRND
BIOTITA BITT CORONADITA CRNA
BISMUTTINA BSMT COVELLINA CVLL

BISMUTO BSMO - . CRILITA CRLT
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CRISOBERILO CRBS GRAFITO GRFT
CRISOCOLA CRSC GRANATE GRNT
CRISTOBALITA CRBL GREENOCKITA GRNC
CROCOITA - CRCT GROSSULARIA GRSS
CROMITA CRMT GUMITA GUMT
CUARZO CRUZ HALITA HALT
CUBANITA CBNT HALLOYSITA HLLY
CUPRITA CPRT HAVERITA HART
CHABACITA CHBT HAUSMANNITA HASY,
DATOLITA DTLT HEDEMRERGITA HDMB
DIAMANTE DMNT HEMATITA HMIT
DIASPCRO DSPR HEMIMORT [ TA HMMVR
DIATOMITA DTMT HIERRQO HIRR
DIOPTASA DPTS HOLLANDITA HLLN
DIPOSIDO DPSD HORNBLENDA HRNB
DOLOMITA DLMT HUBNERITA HBNR
DUMORTIERITA DMTR IDOCRASA IDCR
ENARGITA ENRG ILMENITA TLMN
ENSTATITA ENST ILLITA - ILLT
EPIDOTO EPDT JADEITA JADT
EPSOMITA EPSM JAMESONITA JMSN
ERITRINA ERTR JAROSITA JRST
ESCAPOLITA ESCP VERNITA KRNT
ESFENA ESEN LABRADORITA LBRD
ESMALTINA ESML LANGBEINITA LNGB
ESPINELA ESPN LAZURITA LZRT
ESPESSARTITA ESPS LAWSONITA LWSN
ESPODUMENO ESPD LEPIDOLITA LPDL
ESTAUROLITA ESTR LEUCITA LECT
ESTILBITA ESTL - LIMONITA LMNT
ESTRONCIONITA ESTN LOELLINGITA LLLN
FAMATINITA FMIN MAGNESITA MGNS
FAYALITA FYLT MAGNETITA MCNT
FELDESPATO FLDS MALAQUITA MLQT
FERBERITA FRBR MANGANITA MNGN
FERROBRUCITA FRRB MANGANOBRUCITA  MNGB
FLOGOPITA FLGP MARCASITA " MRCS
FLUORITA FLRT MARIALITA MRLT
FORSTERITA FSTR MEINITA MENT
FRANKLINITA FRNK MELANTERITA MLNT
GALENA GALN METACINARRIO MTCN
GARNIERITA GRNR MIARGIRITA MRGR
CGERSDORFITA GRDR SIDERITA SDRT
GIBBSITA GBBS MICA MICA
GLAUCODOT GLCD MICROLITA MCRL
GLAUCOFANO GLCF MILLIERITA MLLR
GOETHITA GTHT MIMETITA MNTT
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MOLIBDENITA MLEBD SCHEELITA SCHL
MONACITA MNCT SCHHWAZITA SCHW
MONTMORILLONITA MNTM SEPIOLITA SPLT
MONTICELLITA MNTC SERICITA SRCT
MUSCOVITA MSCV SERPENTINA SRPN
MILLITA MLLT ULLMANNITA ULLM
NACRITA NCRT SILLIMANITA SLLM
NATROLITA NTRL SILVINA SLVN
NEFELINA NFLN SMITHSONITA SMTH
NIQUELINA NQIN ' SODALTTA SDLT
NITRO NITR SPERRYLITA SPRR
OLIGISTO OLGS STEPHANITA STPH
OLIGOCLASA OLGC STROMEYERITA STRM
OLIVINA OLVN SYLVANITA SYVN
OLIVINA ALTERADA OLVA TALCO TALC
OPALC OPAL TANTALITA TNTL
OROPIMENTO ORPM TENANTITA TNNT
ORO ORO TENORITA TNRT
ORTOSA - ORTS ‘ TETRAEDRITA TTRD
PARAGONITA PRGN TOPACIO TOPC
PECTOLITA PCTL TORITA TORT
PENTLANDITA PNIL TREMOLITA TRML
PERICLASA PRCL TRIDIMITA TRDM
PIRARGIRITA PRRG TRIFILINA TRFL
PIRITA PIRT TURMALTNA TRMN
PIROFILITA PRFL TURQUESA TRQS
PIROLUSITA PRLS URALITA URLT
PIROMORFITA PRMR URANINITA URNN
PIROPO PIRP UWARQVITA UWRV
PIROXENC PRXN VANADINITA VNDT
PIROXENO ALTERADO PRXA VERMICULITA VRMG
PIRROTINA PRRT VESUVIANITA VSVN
PLAGIOCLASA PLGC VIDRIO VIDR
PLAGIOCLASA ALTERADA PLGA VIVIANITA VVNT
PLATA PLAT WAVELLITA VWLL
PLATINO PLIN WILLEMITA WLILM
POLIBASITA PLBS WITERITA WIRT
POLHALITA PLHL WOLFRAMITA WLEN
PREHENITA PRGN WOLLASTONITA WLLS
PROCLORITA PRCL WULFENITA WLET
PROVUSTITA PRST WURZITA WRZT
PSILOMELANO PSLN XENOTIMA XNTM
QUERARGIRITA QRRG YESO YESO
RAMMELSBERGITA RMML ZOISITA ZOST
REJALGAR RILG ZIRCON ZRCN
ROBOCROSITA RDCR

RODONITA RDNT

RUBELITA RBLT

RUTILO RUTL

SAFFLORITA SFFL

SANIDINA SNDN
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A N E X O 2
ADAMELITA ADML GRANULITA GRLT
AGLOMERADO AGIM GRAUVACA GRVC
AGLOMERADO VOLCANICO  AVOL HAUYNITITA : HYNT
ANKARAMITA ANCR HORNBLENDITA HRBN
ANDESITA ANDS IGNIMBRITA IGNM
ANFIROLITA ANFB LACITA LACT
ANORTOSITA ANRT LACITA CUARCIFERA LAWR
ARCILITA ARCL LAMPROFIRO LMPR
ARCILITA LIVMOSA ARLI LEUCITITA LCTT
ARCOSA ARCS LIMOLITA LIMC
ARENISCA CONGLOMERARICA ARCN LIMOLITA ARENISCOSA LIAC
ARENISCA ARNS LUTITA LTTS
BASALTO BSLT MELILITITA MLLT
BRECHA BRCH MICACITA MCCT
BRECHA VOLCANICA BVOL MIGVATITA MGMT
CALIZA CALZ MILONITA MLNT
CARBONATITA CRBT MONZONITA MNZN
CATACLASITA CTCL NEFELINITA NFLN
CONGLOMERADO CNGL PERIDOTITA PRDT
CONGL ARENTSCOSO CNAR PRCRITA PCRT
CORNUBIANITA CRNB PIROXENITA PRXN
CUARCITA CRCT PIZARRA PZRR
DACITA DACT RIULITA RILT
DIORITA DIRT RIODACITA RIDC
DUNITA DUNT SIENITA SINT
ESQUISTO ESQS STENODIORITA SNDR
EVAPORITA EVPT STENOGABRO SNGB
FTANITA FTAN SKARN SKRN
FILITA FILT SODALITITA SDLT
FILONITA FLNT TONALITA TNLT
GABRO GABR TOBAS TOBS
GNEISS GNSS TRAQUIANDESITA TRND
GRANITO GRNT TRAQUIBASALTO TRBS
GRANODIORITA GRDT TRAQUITA TRQT

Suplementacidn para la codificacidén de casos particulares

Suplementos que se anteponen al nombre de un tipo en particular de roca:

A APLITA
G PEGMATITA
P PORFIRO

Estos suplementos son seguidos por las tres primeras letras del codigo de
la roca a la que se refiere
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Ejemplo: AGRN  APLITA GRANITICA
PGRD  PORFIRO GRANODIORITICO

Suplementos que suceden al nombre de la roca calificindola:

En el caso de rocas piroclasticas como: AGLOMERADO VOLCANICO
BRECHA VOLCANICA
TOBA
IGNIMBRITA

Cuando se cuenta con el dato ampliatorio de su composicién se le agrega
las dos primelas letras del cddigo, las que suceden a las dos primeras
de la roca. Ej.: BVAN GRECHA VOLCANICA ANDESITICA

En el caso de rocas igneas infrasaturadas ricas en alghn tipo de FOIDES
en particular al nombre de la roca, representado por sus tres primeras
letras le sucede el siguiente Cddigo: |

H HAYNITICA

L LEUCITICA

M MELILITICA
N NEFELINICA
S SODACLASICA
D SODALITICA
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ANEJXDO
ARCILLAS ARCL
ARSENICO ARSN
ASFALTITA ASFT
BARITINA BRTN
BENTONITA BNTN
CALIZA CALZ
CARBON CRBN
DIATOMITA DIMT
ESQUISTOS BITU-
MISOS ESQB
CAOLIN CALN
FELDESPATO FLDS
FLUORITA FLRT
MANGANESO
(MINERALES DE)  MOMN
PETROLEO PTRL
PLOMO MNPB
SAL SALT
- SULFATO DE SODIO SUNA
TALCO TALC
TURBA TURB
URANIO

(MINERALES DE) MNUR
BREA PETROLIFERA BREA

ZINC

(MINERALES DE) MNZN
AMIANTO AMNT
VANADIO MNVA

GRANULADO VOL. GRVO
TIERRAS ALUMIN. ALUM

FOSFORO MNPO
AGUAS MINERALES
Y/O TERMALES AGUA

DIORITA DIRT
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‘ (B1) LOCALIZACION Y LOGISTICA

Este drea que abarca 3 campos, puntualiza y/o describe los aspectos ba-
sicos que hacen a los temas del titulo.

{ 1. COORDENADAS (Z ALY + 12 Num)

Los datos de latitud y longitud de un "Punto de Aplicacién' que identi-

fica claramente la situacidn planimétrica de la Unidad Relevada.

Hay previstos seis digitos para la Latitud Sur (S): y otros seis para -
la Longitud Oeste (W), en los cuales se consignari en forma corrida los
grados, minutos y segundos que las identifican.

4 2. PUNTO DE APLICACION (de las coordenadas) (TALF .}

Es un punto que se elige arbitrariamente para referir a &l la Unidad Re-
levada. Su caracterizacidn estd indicada en el siguiente c6digo, que es

abierto para permitir el ingreso de casos no contemplados.

Codigo:

.- Centro de Propiedades mineras del Reg. Grafico.
.- Punto de identificacién de Manif. de Desc.

.- Labor Legal.

.- Centro del cuerpo mineralizado.

Boca galeria principal.

.- Boca pique principal.

- Centro aproximado de laboreos superficiales.

+

- Construcciones civiles.

- I oomm g 0w
l

- Centro de areas de alteracidn.

»

J.-Centro de Unidades relevadas bajo estudio.
K.-Punto trigonométrico IGM

L.-Dato bibliogrdfico (no expresado en coordenadas).
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M.-Dato bibliogrifico expresado en coordenadas.
N.-Accidente geografico caracteristico.

0.-Ubicacidn aproximada por deficiencia de informacién basica.

PROCEDIMIENTO (Utilizado en. 1la determinacidn del Punto de Aplicacidn)

(1 ALF )

Este campo permite llegar a conocer la aproximacidén u error con que se
determina la ubicacidn del Punto de Aplicacidn, al describir 1a fuente
de informacidn utilizada.

Codigo:

A.-Calculads sobre Plachetas de Registro Grafico (1:100.000)
B.-Calculadas sobre Hojas Geoldgicas (1:200.000)
C.-Calculadas sobre bases planimétricas (1:200.000 - BIANSA)
D.-Calculadas a través de Fotografias Aéreas.
E.-Calculadas sobre mapas de informes mineros.
F.-Extraidas de expedientes Mineros (Direccidn de Minas).
G.-Relevadas en el terreno.
H.-
I.-
J.-

<iEZ ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR (Cota en metros) (4 Num + 1 ALF)

Este campo es un cbddigo de cuatro registros numéricos, y un quinto que
se codifica alfabéticamerite y que califica el dato.
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Se relevari de la informacion existente, la que se anotari en los cuatro
primeros registros, los que se utilizan de derecha a izquierda comple--
tando con ceTos. Si este dato acota al yacimiento entre dos alturas, se
tomard el promedio entre ambas, redondeado (en este caso es estimado).

Codigos:

A.-Medido
B.-Estimado
C.-Se desconoce el dato

{ 5. PARTIDO O DEPARTAMENTO PROVINCIAL

{ 6. SECCION 3 digitos.
7 PRACCION 3 digitos.
( LOTE 3 digitos.

P L E LT e T Ny

(7)

16 ALF

19 ALF

19 ALF

19 ALF

(7) Estos cuatro campos son datos legales que podrin extraerse del Catastro

Provincial.

{ 9. AGUA

(6 seg)

Este campo evalfia los recursos de agua por medio de seis registros co-

dificados.

Primer registro = Caudal

0.~ Se desconoce el dato.
1.- No hay recursos de agua.
2.- hasta 50 metros cibicos por dia.
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3.- Por encima de 50 hasta 100 metros. cibicos/d3a.
4.- Por encima de 100 hasta 250 m3/dia.
5.- Porencima de 250 hasta 500 m3/dia.
6.- Por encima de 500 hasta 1.000 m3/dia.
7.- Por encima de 1.000 hasta 2.500 m3/dia.
8.- Por encima de 2.500 hasta 5.000 m3/dia.
9.- Por encima de 5.000 metros clibicos/dia.

Segundo Registro - Precisidn en la evaluacién del caudal.

A.- Se desconoce
B.- Presunta

C.- Estimada

D.- Medida

Tercer Registro = Diferencia de cota entre la fuente y el yacimiento.

.~ Se desconoce el dato.
.- Cota por encima del yacimiento.
.~ Cota igual a la del yacimiento.

.- Cota negativa hasta - 100 metros.

Cota negativa hasta - 500 metros por encima de 100 m hasta 500

.- Cota negativa hasta - 1.000 metros por encima de 500 m hasta 1.000 m
.- Cota negativa hasta - 1.500 metros por encima de 1.000 m hasta 1.500 m
.- Cota negativa hasta 2.500 metros por encima de 1.500 m hasta 2.500 m

.- Cota negativa mayor de -2.500 metros.

00 ~1 v B AN = O
[

Cuarto Registro = Distancia harizontal entre la fuente y el yacimiento

0.- Se desconoce
1.- Hasta 250 metros.
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2.- Por encima de 250 hasta 500 m

3.- Por encima de 500 m hasta 1.000 m
4.- Por encima de 1.000 m hasta 2.500 m
5.- Por encima de 2.500 m hasta 5 km
6.- Por encima de 5 km hasta 7,5 km

7.- Por encima de 7,5 km hasta 10 km
8.- Por encima de 10 hasta 15 km

9.- Mayor que 15 km

Quinto Registro Disponibilidad del recurso

A.- Se desconoce el dato
B.- Permanente
C.- Temporaria

Sexto Registro = Calidad del recurso

0.~ Se desconoce el dato
1.- Potable
2.~ Uso Industrial exclusivo

35.- Inapta nara todo uso

¢ 10.- MADERA. (1 Num)
Codigo:
0.- Se desconoce el dato
1.- No hay
2.- Es escasa
3.- Es abundante
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<11.LHM ' (1 Num)
Codigo:
0.- Se desconoce el dato.
_ 1.~ No hay.
. 2.- Es esrasa

3.- Es abundante

{12, LLUVIA . (1 Num + 1 ALF)

Este campo se releva por medio de dos registros codificados.

Primer Registro - Cantidad anual en mm

.- Se desconoce el dato

.- Menos de 100 mm por afio
.- Hasta 300 mm

.- Hasta 500 mm

Hasta 700 mm

.- Hasta 900 mm

.- Hasta 1.100 mn

.- Hasta 1.300 mm

.- Mis de 1.300 mm

QW I v B NN - O
1

Segundo Registro = Epoca de 1luvia

A.- Se desconoce

B.- Todo el afio

0
|

S6lo en invierno
D.- S6lo en verano
E.- S6lo en otoiio

F.- S§6lo en primavera



BIANSA s.A. - 500 -

CONSULTORES

G.- En primavera y verano
H.- En verano y otoito

1.- En otofio e invierno
J.- En verano e invierno

K.- En otofic y primavera

{ 13. NIEVE "~ (1 Num)

0.- No nieva
1.- Nieva s6lo en invierno
2.~ Nieva en otofio e invierno
3.- Nieva en otofio, invierno y primavera
4.- Nieva todo el afio
{ 14, EPOCA DE TRABAJO {1 Num)
0.- Todo el aiio
1.- S6lo en primavera, verano y otofio
2.- S6lo primavera y verano
3.- S8lo en verano y otoiflo
4.- S6lo en verano
{ 15. DISTANCIA A LA RUTA (3 Num)
~ Se considera la distancia en kil6metros a la Ruta Nacional o Provincial

mas cercana, sin considerar los caminos vecinales, huellas, etc.
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@

PROCEDIMIENTO ' (1 ALF)

Codigo referido a la forma de medicidn del dato 15.

A.- Medido en linea recta scbre mapa

B.- Medido sobre mapa segin caminos, sendas, haellas, etc.
C.- Combinacidn linea recta y caminos.

D.- Extraido de bibliografia.

E.-

Relevado en el campo.

DISTANCIA A LA POBLACION MAS CERCANA (3 Num)

Se consigna en kilémetros, y es la distancia total de la Unidad Relevada
a la poblacidn.

PROCEDIMIENTO (1 ALF)

Coédigo referido al campo 17.

Medido en linea recta sobre mapa

1

Medido sobre mapa caminos, rutas, etc.
Combinacidon de A y B
Extraido de bibliografia

Relevado en el campo.

Mmoo w P
|

DISTANCIA AL LUGAR DE EMBARQUE {3 Num)

Este es un dato que se consigna solamente en los casos que el yacimiento

esté en produccidn efectiva, o que se haya determinado fehacientemente -
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el sistema de despacho, y el punto de embarque.

_ Se consigna en kildmetros,racostado a la derecha y completando de ceros
a la izquierda.

( 20.- COBERTURA FOTOGRAFICA - Existencia (1 Num)

0.- No existe
1.- Existe

2.- Existen mids de un vuelo

<<§E}- ESCALA DE LA FOTOGRAFIA (1 Num)

1.- 1:15.000

2.- 1:20.000

3.- 1:25.000

4.- 1:30.000

5.- 1:40.000

6.- 1:50.000

7.- Escala menor de 1:50, 000

8.- Mas de una escala

9.- Mas de una escala

{ 2Z.- LINEA DE VUELO (4 Num + ALF}

Indica el nimero de linea de vuelo.

23. NUIMERO DE LA FOTO (4 Num)

el nimero

<24,- (1 ALF + 1 Num)

N1.- Plan cordilleranc

N2.- Plan cordillerano centro.
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Z1.- Plan NOA 1

L1.- Plan La Rioja (Cordillera Norte)
G1.- Plan Patagonia Comshue

T1.~ Plan San Luis

N3.- Plan Mendoza

P1.- Plan Fosforita

01.- Plan Lateritas.

{ 25.- MOSAICO N°

(Indicar nimero identificatorio {4 ALF - Num)
<26.- COBERTURA TOPOGRAFICA - EXISTENCIA (1 Num)

0.- No hay

1.~ Hay

2.- Hay m3s de una

( 27.- ESCALA DE LA TOPOGRAFIA {1 Num)

.- Mayor de 1:25.000

: 25.000

: 50.000

: 100.000

: 200.000

: 500.000

.~ Menor que 1:500.000

.- Mis de una escala

00 -] N B oy N =
LI |
Uy

=
.
1

Otras

¢ 28.- ESTADO DEL TRABAJO (1 Num)

0.- Se desconoce informacidn

1.- Con trabajo preliminar
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2.~ Relevada en parte
3.- Relevada totalmente e inédita
4.- Impresa

{29.- METODO DE REALIZACION (1 Num)

0.- Se desconoce el método

1.- Topografia expeditiva

2.- Restitucién aerofotogramétrica
3.~ Otros métodos

4.- Combinacién de 1y 2

@

INSTITUCIONES (1 Num)

1.- Instituto Geografico Militar

2.- Secretaria de Estado de Mineria

3.~ Direccidén de Ingenieros del Ejército
4.- Servicio de Hidrografia Naval

5.- Otras Instituciones

< 31.- HOJA (Indicar siglas identificatorias (8 ALF - Num)
< 32.- EXISTENCIA DE OTRAS COBERTURAS (1 Num}

0.- No existe
1.- Existe

2.- Se desconoce

¢ 33.- COBERTURA GEOLOGICA - EXISTENCIA

0.- No existe
1.- Existe
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36.-

@_
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ESCALA

1.- Mayor de 1:25.000
2.- 1:25.000

3.- 1:50.000

4.- 1:100.000

5.- 1:200.000

6.- 1:500.000

7.~ Menor de 1:500.000
8.- Mis de wna escala
9.- Otras

ESTADO D:L TRABAJO

0.- Se desconoce informacidn

1.- Con trabajo preliminar

2.- Relevada en parte

3.- Relevada totalmente e inédita

4.- Impresa

METODO

0.- Se desconoce el método

1.- Relevada en el campo

2.- Fotointerpretacién

3.- Combinacidén de 1 y 2

INSTITUCIONES

A.- Secretaria de Estado de Mineria

B.- Fabricaciones Militares

C.- Direccidon de Ingenieros del Ejército
D.- Servicio de Hidrologia Naval

(1 Num)

(1 Num)

(1 Num)

(1 ALF)
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((BZ) DATOS GENERALES SOBRE' YACIMIENTO

Esta &rea abarca 21 campos, que continiian describiendo aspectos logis-

ticos no contemplados en el campo anterior, y otros datos de interés -
fundamentalmente relacionados con los yacimientos que han estado o es-
tan en explotacidn.

( 1.- FORMA DE DESCUBRIMIENTO (1 ALF)

Las posibles formas de descubrimiento de la Unidad Relevada, estan co-
dificadas de la siguiente forma:

A.- Se desconoce
B.- Por Lugarefios
C.- Por cateadores
D.- Por estudios geoldgicos
E.- Por estudios geoquimicos
F.- Por estudios geofisicos
G.- Por fotointerpretacidn
H.- Por combinacidon de C + D
I.- Por combinacitn de C + E
J.- Por combinacitén de C + F
K.- Por combinacidn de E + F + G
L.-
M.-
N.-
€- ARO DE DESCUBRIMIENTO (4 Num)

Se consigna en el caso de conocer. Si el dato de descubrimiento se re-
" fiere a alguna &poca histérica, por ejemplo "lo explotaban ya los In--
cas'" debe consignarse 1500.
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< 3. TIPO DE EXPLOTACION ( 1 Num)

Este campo se refiere al 'tipo'" de métodos empleados, haciendo abstraccidn
de los 'métodos mineros!, de acuerdo al siguiente cddigo:

Se desconocce

Manual

Semi-mecanizada

W - O
1

Mecanizada

Personal (que se desempefa actualmente en la explotacidn) se describe por

medio de los campos 4, 5, 6, 7 y 8, restando a la derecha y completando de
ceros a la izquiera.

{ 4.-NUMERO TOTAL (de personal) (4 Num)

Se incluye aqui a la totalidad del personal que directamente estd en obra,
considerando también a los de los contratistas que pudieren existir.

¢ 5. TECNICOS. {3 Num)

Incluye a los de este nivel que pertenezcan a contratistas o por contrato.

{ 6. ADMINISTRATIVOS (3 Num}

Incluye a los de este nivel, que pertenezcan o no a contratistas.
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Universidad Nacional de Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Cérdoba
Universidad Nacional de Tucumin
Otras Universidades

Yacimientos Petroliferos Fiscales
Yacimientos Carboniferos Fiscales

Comisidn Nacional de Energia Atdmica

‘Agua y Energia Eléctrica

Instituto Argentino de Nivologia y Glaciologia
Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologia Hidrica
Centro Regional de Aguas Subterrineas

Otras Fuentes

( 38.- HOJA 4 {ALF-Num)

Se consigna el simbolo de identificacidén de la Hoja (alfemumérico:

e]j

. H34)

( 39.- EXISTENCIA OTRAS COBERTURAS (1 Num)

0.- No existe
1.- Existen

2.~ Se desconoce
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{ 7. OPERARIOS _ (4 Num)

Se consigna aqui todos los operarios, sin distincién de categorias (ofi-
ciales especializados, oficiales, obreros, etc.) incluyendo a los de empre
sas contratistas o contratistas que hubiere.

( 8. CONTRATISTAS (3 Num)

Pudiera haber Empresas Contratistas o Contratistas independientes asigna--
dos a la explotacién. En este campo se consigna el nimero total de Empre--
sas o Contratistas Independientes que hubiere.

Energia
Bajo este titulo se considerari la disponibilidad energética de la unidad
relevada discriminada por tipo de planta de fuerza motriz disponible y su

potencia total, como también se hardn consideraciones acerca de su prove-

niencia.

PROVENIENCTA DE LA ENERGIA CONSUMIDA EN EL YACIMIENTO (1 Num)

Codigo:
.- Se desconoce el dato
.- Tomada de la Ted eléctrica
.- Eléctrica de autoproduccién

0

1

2

3.- No eléctrica de produccién propia

4.- Combinaci6n de red eléctrica mds autoproduccidn
5

.~ Combinacidn de red eléctrica mis no eléctrica de produccién pToO
pia.

6.- Carece de energia.
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10. POTENCIA INSTALADA EN Hp (Miles de Hp) (4 Num)

Se consigna en miles de Hp la potencia instalada. Existen para ello 4 re-
gistros.

1. TIPO DE FUERZA MOTRIZ _ (4 Num)

Se ha previsto una codificacidn de tipos de plantas de fuerza motriz. Co-
mo pudiera haberse instalado mids de un tipo de planta, se habilitaron cﬁg
tro registros que permiten consignar, varios tipos combinados. (Llenar de
izquierda a derecha).

Se codifica de acuerdo a la subdivisidn existente en la Estadistica Minera
de la Replblica Argentina.

Codigo:
.~ Se desconoce
.- Maquinas a vapor de émbolo
.- Turpinas a vapor o gas
.- Motores de combustidn interna
Turbinas y ruedas hidrdulicas
- Motores eléctricos de corriente continua

- Motores de corriente alterna

~ S U B W N - O
I

.- Generadores elé&ctricos de corriente continua
8 .- Generadores eléctricos de corriente alterna
9.- Otras

12. NUMERO DE UNIDADES (4 Num)

Se consignarid el nimero total de unidades sin discriminar por tipos. Pun-

" teos a la derecha y llenar cada area.
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14 COMUNICACIONES EN LA UNIDAD RELEVADA (7 Num)

En caso de que exista mds de una, indicar la mds importante

Codigo:

=~ Showr kB W ) - S
1

Se desconoce informacién
Equipo de radio VHF

Equipo de radio BLU

Equipo de radio de Banda Rural
Telefonia

Correo

Mensajero por vehiculo

No existe sistema de Comunicacidn

Campamento

Se considerardn aqui las caracteristicas del campamento en cuanto a sus

construcciones

15 EXISTENCIA

Coédigo:

W0~ SN B NN = O
)

Y CAPACIDAD (1 Num)

Se desconoce el dato
No existe

Hasta 5 personas
Hasta 10 personas
Hasta 25 personas
Hasta 50 personas
Hasta 100 perscnas
Hasta 150 personas
Hasta 200 personas

Mas de 200 personas
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¢ 16. NUMERO DE CASAS-HABITACION EXISTENTE

Se consignard en nimeros

{ 17. ESTADO DE LAS CASAS-HABITACION

Coédigo:
0.- Se desconoce el dato
1.- Habitable
2.- Necesita reparacidn para su uso
3.- Inhabitable

18. GALPONES - SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA EN M2

Se consignard en nmeros. Puntear ala derecha

19, NUMERO DE GALPONES

Se consignari en nimeros. Puntear ala derecha

{ 20. ESTADO DE LOS GALPONES
Coédigo:

Se desconoce el dato
Utilizable

Necesita reparacidn para su uso

0
1
2.
3.- Inutilizable

( 21. USINA

Codigo:
0.- Se desconoce el dato

(3 Num)

{1 Num)

(3 Num)

(3 Num)

(7T Num)

(1 Num)
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1.- No existe -
2.- Existe en uso
~ 3.- Existe abandonada
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‘C] - DATOS GEOLOGICOS - PROVINCIAS - MAGMATISMO - ESTRUCTURAS

El campo 1 (Provincial, y el campo 2 (Magmatismo)} son datos de tipo ge-
neral que hacen a la Geologia Regional en la que se ubica la Unidad Re-
levada, y tienen el cardcter de orientativos.

Los campos 3 al 18 consigan las estructuras perticulares que se mencio-
nan para launidad relevada.

Se considera suficiente la descripcidn de hasta cuatro tipos de estruc-

turas diferentes por medio de 4 campos que se repiten cuatro veces.

Estos cuatro tipos de estructuras se los identifica como '"Principal', "Se
gunda™, "Tercera" y '"Cuarta". Este ordenamiento guia al censador para con
signarlas en orden de importancia relativa con que estdn relevadas.

{ 1. PROVINCIAS MORFOESTRUCTURALES (1ALF )

Por medio de la codificacién que sigue, se indica la Provincia Morfoes--
tructural a que pertenece la Unidad Relevada, tomando como base la Sub- -
divisi6n practicada a tal efecto en el trabajo: "GEOLOGIA REGIONAL ARGEN
TINA" publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Cérdoba - Obs.

1972.

6digo:
A.- Sierras Pampeanas
B.- Puna
C.- Cordillera Oriental
D.- Sierras Sub-andinas
E.- Precordillera
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.- Cordillera Frontal-

.~ Cordillera Principal

.- Cinturdn Mévil Mendocino-Pampeano

.- Bloque de San Rafael

.- Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires
- Cuenca del Salado

.~ Macizo de Somuncura

.- Cuenca del Colorado

.- Tandilia

Patagonia Extrandina (Chubut y‘Norte de Santa Cruz)
.~ Andes Patagénicos Septentrionales

.~ Andes Patagbnicos Australes

.- Cordillera Fueguina

.- Patagonia Austral Extrandina

.- Cuenca Chaco-Paranense

.- Cuenca Neuquina

.- Islas Malvinas

= <o Hd R OoON"N O =2 2 R G- Tooa
1

.- Antartida Argentina
(Puede ser modificado)

{ 2. MAGMATISMO ' (3 seg)

Este campo se utiliza para indicar meramente existencia de evidencias

de magmatismo en las cercanias de la Unidad Relevada.

Se contempld la posibilidad de registrar hasta tres representantes -
magmiaticos, o evidencias de magmatismo mediante tres registros que se
consignan de acuerdo al siguiente cO6digo. Segiin sea el caso pueden -
quedar uno o dos casilleros vacios hacia la derecha.
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Codigos:
A.- Se desconoce
B.- Plutonitas Acidas
C.- Plutonitas iatermedias
D.- Plutonitas Bisicas
E.- Hipabisales Acidas
F.- Hipabisales Intermedias
G.- Hipabisales Bisicas
H.- Vulcanitas Intermedias
J.- Vulcanitas Bisicas
K.- Hidrotermalismo ,
1.- Metamorfismo de contacto
M.- No existen evidencias de magmatismo

( 3. TIPOS DE ESTRUCITURA

Se han codificado las principales estructuras que comunmente se des-

criben.

A, -

B.- Diaclasas (sistema de) .

C.- Fractura (sistema de)

D.- Falla

E.- Falla directa

F.- Falla inversa

G.- Falla de desplazamiento de rumbo
H.- Plegamiento

I.- Anticiclinal

J.- Sinclinal

K.~ Homociclinal

L.- Corrimientos .
M.- Discordancia

N.- Diapires
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{ 4. RUMBO (2 ALF + 2 Num)

Este campo consisten en tres registros en los que se consigna el valor
angular del rumbo referido a cuadrantes (ej,: N35W). En grados enteros.

Siempre deben consignarse los cuatro espacios del campo; por lo que -

los rumbos Norte-Sur deberdn consignarse NOOS; o bien los Esie-Oeste co
mo EOOW.

(El Qeste debe ser consignado siempre como ''W')

{ 5. BUSAMIENTO ‘ (2 ALF + 2 Num)

Se consigna primeramente el valor angular, reducido a grados enteros,
y medido desde la horizontal, y luego se indica el cuadrante hacia -
donde inclina.

Nota: en los casos en que la inclinacidn tenga direccién N, S, E 4 W,

se 1lenardn hacia la derecha y completando con ceros a la izquier-
da.

Se llenaran los registros disponibles recuesta a la derecha

y llenando de ceros a la izquierda a fin de completar el casille-
ro.
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( 6. DISTANCIA AL YACIMIENTO {1 Num)

0.- Se desconoce

1.- La mineralizacidn se localiza en la estructura

2.- La mineralizacidn se localiza a menos de 100 metros de la estruc-
tura.

3.- La mineralizacidn se localiza entre 100 y 500 metros de la es- -
tructura.

4.- La mineralizacibén se localiza a mids de 1.000 metros de la estrug
tura.

Nota: Los campos 7 al 10, 11 al 24 y 15 al 18 repiten las instruccic-

nes de los campos 3 al 6.
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‘CZ DATOS GEOLOGICOS - LITOLOGIA

Estos ac@pites consignan las caracteristicas de las rocas presentes
en el drea de la Unidad Relevada.

Ocho campos puntualizan los datos de "Identificacidn de las Rocas' en

tanto otros siete, lo hacen respecto de la petrologia de las mismas.

Se ha considerado que cuatro descripciones de rocas son suficientes a
los fines de la ficha en elaboracidn. Estas cuatro rocas son identifi-
cadas como '"Primera, ''Segunda",'Tercera" y ''Cuarta" rocas, y este orde
namiento guia a1l censador para consignarlas segln la importancia rela-
tiva de las mismas, con respecto a su relacidn espacial con la minera-
lizacidn de la Unidad Relevada.

Nota: A los fines del llenado del formulario de Ficha Mina, las cuatro
rocas presentan los mismos campos; por ello definiremos los campos de la
primera , las restantes son similares.

( 1.- ROCA (4 seg)

Se consigna el nombre de la roca segiin el 'Cédigo de Rocas' del Anexo 3.

{ 2.- RELACION (de la roca con la mineralizacidn) {1 seg)

A.- Roca espacialmente relacionada con la mineralizacidn (es caja)
B.- Roca no relacionada espacialmente con la mineralizacidn (no es caja)

C.- No se conoce relacidén espacial de esta roca con la mineralizacidn.
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{ 3. NOMBRE DE LA UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA (1 Num + 20ALF-)

Se consigna aqui el nombre de la Unidad litoestratigridfica a que per-

tenece la roca descripta, con la mayor precisién de que se disponga.

En el primer registro seridn codificadas las posibles unidades segin -
el siguiente listado.

o
]
1

[V SN B B T 7 B L. B oS B
)

Los

Se desconoce el dato.
Formacién

Grupo -

'Subgrupo

Serie
Estrato

Piso

siguientes 20 registros son para consignar el nombre de la Unidad.

{ 4. ESPESOR (4 Num)

En los casos en que se disponde el dato se sonsigna en metros el es-

pesor de la Unidad mencionada en 2 (4 registros; hacia la

derecha).

{ 5. EDAD

(6 Num)

Se consigna aqui la edad "cronoestratigrafica' de la Unidad codificada
segln la lista adjunta, donde cada edad se indica con tres nfmeros. Los

seis registros del campo, permiten jugar con dos edades tentativas a -
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las que pudiera haberse asignado la Unidad (Por ejemplo Cambro-Ordo-
vicico seria 260-250).

Si la edad es una sola; se consignan los tres primeros registros so-
lamente, dejando un blancoe en tres restantes.

CGODIGO DE EDADES

000.- Cenozoico en su conjunto
012.
020.
021.- Plioceno
022.- Mioceno
023.- Oligoceno
024.- Eoceno

025.- Paleoceno

Cuartario en su conjunto

Terciario en su conjunto

100.- Mesozoico en su conjunto
110.~ Cretdcico en su conjunto
111.- Cretdcico superior
112,- Cretacico inferior
120.- Jurdsico en su conjunto
121.- Jurdsico superior

122.- Jurasico medio

123.- Jurasico inferior

130.- Triasico en su conjunto
131.- Tridsico Superior
132.- Tridsico medio

133.- Triasico inferior
200.- Paleozoico en su conjunto

210.- Pérmico en su conjunto
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- 211.- Pérmico superior

212.- Pérmico inferior

220.- Carbdnico en su conjunto

221.- Carbdnico superior

222.- Carbdnico inferior

230.- Devdnico
231.- Devdnico
232.- Devdnico
233.~- Devonico
240.- Silhrico
241.- Silhrico
242.- Siltrico
243 .- Silfirico
250.- Orddvico
251.- Orddvico
252 .- Ordévico
253.~ Ordoévico
260.- Cambrico

en su conjunto
superior
medio

inferior

en su conjunto
superior
medio

inferior

en su conjunto
superlor

medio

inferior

en su conjunto

261.- Cambrico superior

262.- Cimbrico medio

263.- Cambrico inferior

300.- Proterozoico en su conjunto

400.- Arqueozoico en su conjunto

( 6. METODO | (1 Num)

Este campo se refiere al método utilizado para determinar la edad del

campo 5, segln el siguiente listado codificado.

0.- Se desconoce el dato
1.- Paleontoldgico
2.- Correlaciones estratigraficas

3.~ Datacidn absoluta



-523 -

BIANSA s.A.
CONSULTORES
< 7. EDAD ABSOLUTA Y ERROR (7 Num)
Se consigna en este campo en el caso de existir el dato, la cantidad
de MILLONES DE ANOS en que se ha datado la roca, con su correspondien-
te error. Si no existe no se consigna nada. (Recortar a la derecha y
llenar con ceros).
{ 8. METODOS (de la datacidn absoluta) (7 Num)
Se consigna en este campo la codificacidn que sigue:
0.- No se especifica
1.- K/Ar
2.- Rb/Sr
3.- Pb/Pb (6 Pb-Alfa)
4,- U/Th
5 - C14
6.- Otros
PETROLOGIA
{ 9. AMBIENTE DE FORMACION (2 Num)
00.- Se desconoce el dato
01.- Sedimentario
02.- Sedimentario marino
03.- Sedimentario marino profundo
04.- Sedimentario marino poco profundo-por encima del tren de olas.
05.- Sedimentario marino litoral - Playa de mareas
06.- Sedimentario continental
. 07.- Sedimentario continental aluvial
08.- Sedimentario continental coluvial
09.- Sedimentario continental lacustre
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10.- Sedimentario continental glaciario

11.- Sedimentario continental edlico

12.- Plutdnico alcalino

13.- Plutdénico calcoalcalino

14.- Hipabisal alcalino

15.- Hipabisal calcoalcalina

16.- Volcanico alcalino

17.- Volcinico calcoalcalino

18.- Plutdnico (*)

19.- Hipabisal

20.- Volcanico

21.- Metamdrfico

22.- Metamdrfico de contacto

23.- Metamdrfico de contacto de bajo grado
24 .- Metambrfico de contacto de grado moderado
25.- Metamdérfico de contacto de alto grado.
26.- Metamdérfico regional

27.- Metamdrfico regional de bajo srado

28.- Metamdrfico regional de grado moderado.
29.- Metambrfico regional de alto grado.
30.- Metamdrfico dinamico

31.- Metamdrfico dindmico de bajo grado

32.- Metambrfico dindmico de grado moderado
33.- Metamdrfico dindmico de alto grado

34.- Volcano - sedimentario

35.- Volcano - sedimentario marino profundo
36.- Volcano - sedimentario marino poco profundo
37.~ Volcano - sedimentario continental.

< 10. RECEPTIVIDAD

Este campo presenta tres registros codificados, y que se refieren a las

principales caracteristicas fisicas de las rocas respecto de la recepti-

(3 Nim)
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vidad o no, que puedan haber presentado a la mineralizacidn.

Son datos orientativos de porosidad, permeabilidad y fracturacién que
complementan la tipificacién de la Toca y se apoya en los comportamien-
tos de litologias tipo. '

Primer registro - POROSIDAD

Se desconcce el dato

Alta porosidad

Moderada porosidad

Baja porosidad

oW N e O
1

Nula porosidad

Segundo registro - PERMEABILIDAD

Se desconoce el dato

Alta permeabilidad
Moderada permeabilidad

Baja permeabilidad

N o - O
1

Nula permeabilidad.

Tercer registro - FRACTURACION

0.- Se desconoce el dato

1.- Alta fracturacién (incluye craquelacidn)
2.- Moderada fracturacidn

3.~ Baja fracturacién

4.- Sin fracturacidn aparcnte
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4 11. ESTRUCTURA DE LA ROCA (Estructuras primarias) (6 Num)

Las estructuras estdn codificadas en la lista adjunta, de dos regis-
tros. Dado que pueden existir mas de una estructura simulténea, se .
han previsto hasta tres posibilidades, por esta razén dos acipites po
drian no llenarse (hacia la derecha). )

Cédigo:

~ 00.- Se desconoce informacidn
01.- Amigdaloide
02.- Bandeada
03.- Brechosa
04.- Catastica
05.- Colapso (brecha de)
06.- Estratificada
07.- Estratificada Diagonal
08.- Estratificada Entrecruzada
09.- Estratificada Gradada
10.- Estratificada Lenticular
11.- Estratificada Oblicua
12.- Estratificada pseudodiagonal
13.- Estratificada torrencial
14.- Esquistosa
15.- Fisil
16.- Fluidal
17.- Grietas de desecacidn
18.- Gnéisica
19.- Laminada
20.- Laminada ciclica
21.~ Laminada diagonal
22.- Laminada entrecruzéda
23.- Masiva
24.- Marcas de fondo
25.- Microplegada
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26.- Minolinitica
27.- Nodular
28.- Ptigmitica
29.- Venosa
30.- Vesicular
31.-
32.-
33.-
34.-
12.- TEXTURAS (6 Num)

Las texturas mids frecuentemente usadas estdn codificadas en la
lista adjunta, ordenadas alfab&ticamente. Dado que pueden exis-
tir mas de una textura para definir un tipo dado de roca, se -
han previsto hasta tres posibilidades de consignacién (a; b; c3.
Por esta radn los acadpites '"b" y ''¢'"' podrian no ser llenados.

Es un cédigo abierto.

-

Cédigo

00.- Se desconoce el dato
01.- Afanitica

02.- Brechosa

03.- Cataclastica
04.- Conglomerddica
05.- Concrecional
06.- En mortero
07.- Esferulitica
08.- Faneritica
09.- Fluidal

10.- Grancblastica
11.- Granosa gruesa
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12.- Granosa mediana
13.- Granosa fina
14.- Imbrica
15.- Lepidoglastica
16.- Milonitica
17.- Nematcblistica
18.- Oolitica
19.- Orientada
20.- Pisolitica
21.- Porfirica-
22.- Porfiroblastica
23.- Protoclastica
24 .- Protoclistica
25.- Recristalizada
26.- Seleccionada
27.- Sin seleccidén
28.- Vitrea
29.- Vitrea fluidal
30.- Vitroclastica
31.-
32.-
33.-
34, -
35.-
36. -

<<E}}— GRANULOMETRICA (1 Num)

Este campo se refiere preferentemente a las rocas sedimentarias

que pudieran considerarse.

FEs

Coédigo:

0.- Aglomerado (mayor de 256 wm)
1.~ Conglomerado grueso (entre 256 y 64 mm)
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.~ Conglomerado mediano (entre 64 y 16 mm)
.- Conglomerado fino (entre 16 y 4 mm)
.~ Sabulita (entre 4 y 2 mm)

- Arenisca gruesa {(entre 2 y 1 mm}

Arenisca mediana (entre 1 y 1/4 mm)
.- Arenisca fina (entre 1/4 y 1/6 mm)
.- Limolita (entre 1/16 y 1/256 mm)

.- Arcilita (menor que 1/256 mm)

(Lo B - RS I = O “A ~ T V. R .V
]

{ 14 y 15.- VARIACIONES (laterales y verticales) (6 Num)

Por medio de estos dos campos de codificacién similar para los tres/
registros de cada uno, pueden indicarse la existencia, caracteristi-
ca y tipo de las variaciones petroldgicas que pueden afectar a la ro

ca en estudio, de una manera orientativa.

Los campos 14 (laterdl) vy 15 (verticai) se codifican de la siguien-
te forma:

- Primer registro: Existencia
0.~ Se desconoce
1.- Existe

2.- No existe

- Segundo registro: Caracteristica

=]

.- Se desconoce

.~ Litolégico

.~ Textural

.- Granulcométrica

.- Litolégico y textural
Litoldgico y Granulométrica
.~ Textural y Granulométrica

.- Litoldgico, Textural y Granulométrica

00 =~ OBl N =
1
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- Tercer registro: Tipo

0.- Se desconoce
.- Neta
2.- Gradual
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‘D? - MINERALIZACION

Esta drea que tiene la posibilidad de especificar hasta 15 minera-

les presentes en la Unidad Relevada, permite introducirla ordenada

mente segin los diferentes criterios con que estén mencionados en
la informacidn existente.

LAS LEYES DE LA MINERALIZACION SE DESCRIBEN EN EL CAMPO DE '"RESER-
VAS'" (""G"). Cuando existen sdlo datos puntuales, este figura en -
"G 10" o bien en el campo (I) donde se puede consignar datos quimi
cos aislados obtenidos de muestreo de recurrimiento en otro caric-
ter.

{ 1. ORDENAMIENTO (1 ALF)

Se indica el criterio seguido en el ordenamiento de los 15 campos

siguientes de acuerdo al siguiente cddigo:

A.- Paragénesis
B.- Sucesién.

C.- Mencidn sin ordenamiento especifico

¢ 2. al 16. MINERAL Y PORCENTAJE ((4 ALF + 2 Num) x 15=(60ALFf30 Num) )

Cada uno de estos campos estd definido por seis registros; los primeros

cuatro consignan el nombre del mineral codificado segin el Anexo 2.

Los dos registros sigulentes permiten consignar el porcentaje con que
estd presente este mineral en el ordenamiento. Este dato puede no es-
tar determinado en la informacidn, y en esos casos obviamente no se -
consigna. Se consignan porcentajc interés.
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Nota: Si no hay un ordenamiento preestablecido en la informacidn,
(o sea no existe paragénesis o sucesidn) se ordenaradn los minera-

les de acuerdo a su abundancia decreciente si existiera el dato.

‘DZ MINERALIZACION - DIMENSIONES.

CARACTERIZACION Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS CUERPOS MINERALIZADOS
Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS.

Por medio de 14 campos codificados, se pueden caracterizar descrip-
tivamente la morfologia y la estructura que contiene al Cuerpo Mine
ralizado, y se dan sus dimensiones.

Como el panorama que puede presentarse al Tespecto -dentro de una -
misma Unidad Relevada- puede variar en su grado de complejidad des-
de el caso muy simple de tener un sdlo cuerpo de un tipo mortfolégi-
co, hasta el de tener variadas morfologias varios cuerpos, que ade-
mis pueden presentarse contenidos dentro de una misma estructura o

de varias estructuras ya que a su vez estas pueden cxceder de sus -
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dimensiones al cuerpo o los cuerpos consideradoss; se ha tratado que
todas estas posibles combinaciones puedan ser contempladas dentro de
los limites de la Ficha Mina y su objetivo general.

Las codificaciones que siguen, agrupan en 14 campos, que permiten con
signar hasta cuatro ''cuerpos‘wmineralizados, posibilitaron al censador,
actuar libremente consignando los datos obtenibles de la informacién
geolbgica, cualquiera sea el grado de confiabilidad y de exactitud que
ésta tenga, ya que en este Qltimo punto reside la gran dificultad prac
tica de la codificacidn de datos de informes de diferente grado de evo
lucidn técica.

Se considera que estas cuatro posibilidades son suficientes, pero, 1a
retodologia introducida en su confeccidn por emdio de los cddigos apli
cados, permiten en casos extremos que el censador agrupe datos, al di

mensionar cuerpos estrechos.

Teniendo en cuenta que los cuerpos mineralizados -en {iltima instancia-
siempre eutdn relacionados con estructuras definibles; y que el cuerpo
mineralizado puede estar contenido "exactamente' dentro de ellas, o -
bien pueden excederlas o que estas lo excedan espacialmente, pueden -
ser consignada esta situacidn, y ademis se permite -si es que existen

definir estos datos cuantitativamente.

Esta diagramacién también permite superar el escollo que implica el -
hecho de que frecuentemente (por falta de informacidn técnica y otras
causas) en los informes geoldgicos se definen los cuerpos mineraliza-
dos por las dimensiones de las estructuras, aunque a veces ambos con-
ceptos no son coincidentes.



BIANSA s.A. -534 -

CONSULTORES

Las Leyes de la Mineralizacidn se describen en el campo de ''Reser-
vas' {"'G"). Cuando existen sOlo datos puntuales, éste figura en -
"G10" o bien en el campo (I) donde se pueden unificar datos quimi-
cos aislados obtenidos de nuestreo de recurrimiento en otro caric-
ter.



BIANSA s.A.

CONSULTORES

- 535 -

CUERPO_MINERALIZADO

¢ 1. TIPO MORFOLOGICO (1 ALF)

Se codifican a continuacién los principales tipos morfoldgicos que con

sentido descriptivo caracterizan los cuerpos mineralizados.

Codigo:

-

:G*UOZ?‘.r'xc..H;Eg)p-i?nppcd?:

Se desconoce

. Vetiforme

Mantiforme
Lentiforme
Bolsonero
Placeres
Paleocauces

Columares (incluye chimeneas, calvos mineralizados, etc.)

. Masivo

Dimensionado
Stockwork

{ 2. AXTALIDAD (del tipo morfoldgico) (1 Num)
0.- Se desconoce
1.- Monoaxil
2.- Biaxial
3.- Triaxial
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{ 3. CORRIDA (6 mayor eje horizontal) (1 ALF + 4 Num)

Este campo presenta cinco registros, de los cuales el primero codifi-
ca las particularidades de la medicidn consignada, en tanto los otros

cuatro sirven para indicar en metros el valor., (recostando a la dere-

cha).
Codigo:
A. Se desconoce el dato.
B. Medido sobre afloramiento continuo.
C. Medido sobre afloramiento discontinuo.
D. Medido sin especificar continuidad.
E. dato estimado
F. Dato orientativo °
G. Dato calculado por el encuestador a partir de bibliografia.
H. Dato estimado por el encuestador a partir de bibliografia.
I.
J.
K.
L.

(los cédigos A al C se refieren a datos existentes en la fuente
de informacién).

{ 4. RWMBO (2 ALE + 2 Num)

Este campo consiste en tres resitros en los que se consigna el va-
lor angular del rumbo referido a cuadrantes (Ej.: N35W). En grados en
teros. Siempre deben consignarse los cuatro espacios del campo; por

1o que los rumbos Norte-Sur deberdn consignarse N-S; o bien los Este-
Oeste como FOOW.

(E1l Oeste debe ser consignado siempre como '‘W')
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< 5.- BUZAMIENTO (2 ALF + 2 Num)

Se consigna primeramente el valor angular, reducido a grados enteros
y medido desde la horizontal, y luego se indica el cuadrante hacia 0
donde inclina.

Nota: En los casos en que la inclinacién tenga direccién N, S, E 4 -
W, se llenardn a la derecha y 1lenando de ceros a la izquierda.
Se 1lenarin los registros disponibles recostando a la derecha

y llenando de ceros a la izquierda a fin de completar el casi-
llero.

{ 6.- POTENCIA ( 6 menor eje perpendicular a la corrida) {1 ALF + 8 Num)

Este campo presenta nueve registros, de los cuales el primero co-
difica las particularidades de la medicidn consignada, en tanto -
los otros ocho sirven para indicar en metros los valores (recos--
tindolos sobre la derecha).

Los ocho registros, subdivididos de a cuatro, permiten consignar
medida: midximas y minimas. Por esa razdén los cuatro {ltimos pue-
den no consignarse.

Codigo:

A.- Media (concepto definido y estricto por geologia)

B.- Mixima y minima

C.- Puntual (Gnico dato existente)

D.~ Promedio de datos puntuales (no es Pot. Med. en sentido estricto)
E.- Aproximada y orientativa sin especificar.

F.- Dato calculado por el encuestador a partir de bibliografia
G.- Dato estimado por el encuestador a partir de bibliografia.
M- .

I.-

J.-

K.-

L
)
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(Los cédigos A al E se refieren a datos existentes en la fuente de

informacidén).

{ 7.- PROFUNDIDAD (o eje intermedio) (1 ALT + 4 Num)

Este campo consta de cinco registros, de los cuales el primero
codifica las particularidades de la medicidén consignada, en tan-

to los otros cuatro sirven para indicar en metros el valor (re--

costando a la derecha).

Cédigo:

A.- Se desconoce el dato

B.- Referida a un plano vertical

C.- Referida a la inclinacién del cuerpo
D.- Sin referencia de como se ha medido
E.- Estimada

F.- Aproximada u orientativa

G.-

ESTRUCTURAS RELACIONADAS AL CUERPO

Estructuras (2 Num)
00.- Se desconoce

01.- Centro o charnela de pliegues

02.- Flexura

03.- Banco o estrato

04.- Planos de estratificacidn esquistosidad, o contacto entre rocas
05.- Discordancia

06.- Corrimiento

07.- Diaclasas o sistemas de diaclasas.

08.- Craquelada

09.- Fractura



BIANSA s.A. - -539-

CONSULTORES
10.- Crucero de Fracturas
11.- Falla
12.- Crucero de fallas
13.- Falla de charnela
14.- Brecha tectdnica
15.- Diatrema volcdnica o chimenea de brecha
16. -
17.-
18.-
19.-
20, -
{ 9.- CUALIDAD (espacial) (1 ALF)
Codigo:
A.- Je desconoce el dato
B.- La estructura excede espacialmente al cuerpo mineralizado
C.- La estructura contiene y delimita espaclalmente al cuerpo
mineralizado.
D.- Las estructuras son excedidas espacialmente por el cuerpo
mineralizado.
{ 10.- CORRIDA (4 ALF + 2 Num)
<11.— RUMBO : (2 ALF + 2 Num)
Se consigna similarmente a los campos 3,4,5,6 y 7.
( 12.- BUZAMIENTO (2 ALF + 2 Num)
13.- POTENCIA (1 ALF + 8 Num)
.- PROFUNDIDAD (1 ALF + 4 Num)
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‘DB - MINERALIZACION - CARACTERIZACION

Se explicita esta drea por medio de 18 cuerpos.

{ 1. EMPLAZAMIENTO DE LA MINERALIZACION (2 Num)

Mediante la lista de Cédigos que siguen, se consigna con sentido des-
criptivo el emplazamiento de la mineralizacién. Como en la Unidad re-
levada podrian presentarse mids de un tipo de emplazamiento, se han -
previsto dos posibilidades para los mismos, por medio de dos regis- /
tros codificados.

Cédigos:

.~ Se desconoce

.- En el centro o charnela de Pliegues.

.- En flexuras

.- Déntro de una detemminada capa (metamorf.)
.- En planos de eéstratificacidn (SS; incluye esquistosidad)
.- En planos de discordancia.

.- En planos de corrimiento.

.~ Entre mantos o capas.

.- Bajo pantalla impermeable.

.- Sobre pantalla impermeable.

.- En diaclasas o sistemas de diaclasas.

En estructura craquelada.

.- En fracturas o fractura.

.- En cruceros de fracturas.

.- En sistemas complejos de fracturas:

.- En fallas o falla.

.- En crucerocs de fallas.

.- En sistema de fallas radiales.

.- En sistemas de fallas anulares.

.- En sistemas de fallas de charnela

cC -1 n 8O W o Z 2R GG+ T 0w
]

.- En sistemas de fallas paralelas.
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V.- En sistemas de fallas escalonadas (cola de cabalio)
W.- En sistemas complejos de fallas.

X.- En brechas tectbénicas.

Y.- En diatremas volcanicas o chimeneas de brecha

Z.- En contacto con intrusiones (excepto diques).

Z2'.- En contacto con diques.

{ 2.- RELACION CON MAGMATISMO (1 ALF)
Este campo consigna la relacidn de la mineralizacidn con procesos mag-
miaticos, segln el siguiente cddigo, en el que en caso de existir rela-

cidn directa, indica el tipo de roca al que se vincula:

Cédigo:
A.- Se desconoce
B.- No existe
C.- Pluténicas (en general)
D.- Plutdnicas acidas.
E.- Plutdnicas bidsicas.
F.- Plutdnicas intermedias.
G.- Hipabisales (en general).
H.- Hipabisales &cidas.
I.- Hipabisales bisicas.
J.- Hipabisales intermedias.
K.- Vulcanitas (en general).
L.- Vulcanitas &cidas.
M.- Vulcanitas basicas.
N.- Vulcanitas intermedias.
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¢ 3. RELACION (ON PALEOAMBIENTES SEDIMENTARIOS

Cédigo:

{ 4.~ DEFORMACION DEL CUERPO MINERALIZADO (post-mineralizacidn)

O 2 2 - &M oG- ;: @ ' tn 0 w ?a

Se desconce

No tiene

Oxidantes (Areniscas Rojas)
Arrecifales (incluye biohermas)
Euxinicos.

Albuféricos

Marinos de plataforma
Fluviales

Regolitigos

Coluviales

Kasticos

Marino profundo
Marinojvolcanogénicos

Lacustres.

(1 ALF)

(1 ALF)

Se consignard la deformacidn principal exclusivamente, segilin el siguien-
te codigo:

M

t‘JnUﬂ?

f

Se desconoce
No tiene

Fracturacidn
Plegamiento

Fracturacidn y plegamiento
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F.- Fallamiento
G.- Fallamiento y Plegamiento
H.- Desarrollo de esquistosidad
I.- Diaclasamiento
J.- Deformacidén plistica
K.-

< 5.- CICLO DIASTROFICO (1 ALF)
A.- Indeterminado
B.- Andico (Terciario)
C.- Cimérico (Jurdsico-Cretidcico)
D.- Variscico (Carbdnico-Pérmico)
E.- Caleddnico (Cambrico-Devénico)
F.- Assyntico {Precdmbrico superior)
G.- Precambrico no diferenciado

{ 6.- SUBPROVINCIAS METALOGENETICAS (1 Num)

Se utilizan aqui las provincias definidas por Angelelli-Fernindez Lima
(1979) si bien durante el desarrollo del trabajo pueden surgir modifica-
ciones a las mismas.

Noroeste occidental.

Noroeste oriental.

Sierras Pampeanas septentrional

1

Sierras Pampeanas meridional

[ o B & A
|

Sierras Pampeanas manganiferas.
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6.- Andica septentrional t
7.- Andica meridional
8.~ Nordpatagdnica
( 7.- TIPOLOGIA GENETICA ' (1 ALF)

Basado en la clasificacién de uso comim se tiene la siguiente codifi-

cacioén.

.~ Se desconoce

.- De segregacidn magmiatica

.- Hidrotermal

.- Hidrotermal epitermal

.~ Hidrotermal mesotermal

.- Hidrotermal hipotermal

.- Preumatolitico (pagmatitico)
- Volcanico

.~ Subvolcanico

.- Estratoligado

.- Sedimentario

Sedimentario quimico

.~ Sedimentario orginico

.- Sedimentario de meteorizacidn (Detriticds y/o residuales)
.~ Metamdrtico

.- Metamdrfico de contacto

.~ Metamdrfico regional

.~ Metambrfico dindmico

=< o3 W w o "o 2 = S T T om Mo o w e
1
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¢ 8.- ASPECTO MACROSCOPICO DE LA MENA (1ALF )

Se desconoce

Bandeado

Bandeado simétrico

Bandeado asimétrico

Brechoso

Coloforme

En escarapela

Estratificado

1

Geopetal

Masivo (en masa)

Zonal

Alvéolaos

z.zt-'xg_.mm.mpm.upw?»
I

U}';U.O"'J.O
)

{ 9.- ASPECTO MICROSCOPICO DE LA MENA (6 Num)

Consta de sels registros para posibilitar la combinacidn del Cédigo ba-
se de los nimeros; pueden no llenarse cuatro de ellos.
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00.- Se desconoce
01.- Alveolar

02.- Automdrfico
03.- Bandeado

04.- Brechado

05.- Botroidal

06.- Cataclastico
07.- Coloidal

08.- Concéntrico
05.- De exsolucidn
10.- De reemplazo
11.- De relleno

12.- Diente de perro
13.- Diseminado

14.- Esferoidal

15.- En mosaico

16.- Framboidal

17.- Grafico

18.- Granular

19.- Intercrecimiento simple
20.- Intercrecimiento ameboidal
21.- Intercrecimiento orientado
22.- Laminar.

23.- Nodular.

24.- No orientado.
25.- Orientado

26.- Oolitico

27.- Poiquilitico
28.- Pseudomdrfico
29.- Reticulado

30.- Venoso

31.- Zonal
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¢ 10.- FACTORES LIMITANTES DE LA MINERALIZACION

Consta de dos registros los que se utilizan por combinacidn del siguien-
te cddigo. Puede no llenarse uno de ellos.

.- Se desconoce

.- Cambio de facies

Cambio granulométrico de la roca de caja
.- Cambio de porosidad de la roca de caja

mgog O = F
1

.- Cambio de permeabilidad de la roca de caja
.- Diaclasa

Falla

.- Falla inversa

.- Falla Normal

Falla de desplazamiento de rumbo

&y
1

ST ST o B
]

.- Intrusidn

L—ﬂ
1

Plano de discordancia

M.- Plegamiento

N.- Variacidn en las estructuras primarias de la roca de caja
0.- Otros. )
{ 11. - ROCAS LIMITES (8 ALF)

Se consigan aqui la posicidn espacial de las rocas que hacen de 'caja"
de la mineralizacidn. Para ello se cuenta con ocho registros. Los cua-
tro primeros se utilizan con la roca ''Techo" y los siguientes para la
roca "'piso'. En los casos en que la mineralizacidn se encuentre en po-
sicién vertical, se consignan indistintamente. Los registros se llenan
con el Codigo de Rocas que constan en el anexo 3.
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4 12.- TAMANO DE GRANO DE LA MENA EN EL CUERPO MINERALIZADO (4 Numn + 1 ALF)

Para consignar la granometria de la mena se cuenta con cinco registros,
los que se utilizan colocando el valor numérico, sucedido por un regis-
tro (u) en el que se coloca el cédigo de unidades, el que se a su vez -
sucedido por otro registro (CT) para cuyo llenado se usa el codigo del
tipo de medida.

Cédigo de unidades Cédigo tipo de medida

1.- micrones 0.- Se desconoce

2.- milimetros 1.- Tamafio promedio

3.- centimetros : - 2.- Dato Gnico, no discriminado
3.- Promedio calculado por el -

censador en base a datos

4.- Maximo

5.- Minimo

{ 13.- MENA- MINERAL PRINCIPAL (4 ALE)

Se consigna aqui mediante el uso de cuatro registros el mineral o roca -

explotable utilizando para ello los c6digos de minerales o rocas (Anexo 3)

¢ 14.- MENA - MINERAL- 2° IMPORTANCIA (4 ALF)

Se procederd aqui de la misma forma que con el mineral principal.

' 15.- MENA - MINERAL DE 3° IMPORTANCIA (4 ALF)
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< 16.- MENA - MINERAL DE 4° IMPORTANCIA (4 ALF)
¢ 17.- GANGA - PRIMER MINERAL (4 ALF)

Se procede aqui de la misma forma que con los minerales de la mena

18.- GANGA - SEGUNDO MINERAL (4 ALF)

Se procede aqui de la misma forma que con los minerales de la mena.
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‘E.- ZONACION - ALTERACION - OXIDACION - ENRIQUECIMIENTO
Esta area permite por medio de 28 campos consignar la existencia de los
procedos del titulo.
ZONACION (de la mineralizacién)
Mediante los campos 1 y 2 se pueden describir la existencia o no de zo-

naciones tanto en el yacimiento o cuerpo mineralizado en si, como en el
Distrito, de acuerdo a sus cddigos.

<izz} YACIMIENTO (zonacidn del) (1 ALF)
A.- Se desconoce
B.- No existe
C.- Existe pero no se conoce el sentido
D.- Hay zonacidn horizontal
E.- Hay zonacidén vertical
F.- Hay zonacidn vertical y horizontal
G.- Hay zonacidn horizonal y simétrica
H.- Hay zonacidn vertical simétrica
I.- Hay zonacidn vertical y horizontal simétrica
J.- Hay zonacidn horizontal asimétrica
K.- Hay zonacién vertical asimétrica
L.- Hay zonacién horizontal y vertical asimétrica

{ 2.- DISTRITO (Zonacidn del) (1 ALF)

A.- Se desconoce
B.- No existe

C.- Existe pero no se conoce el sentido de 1a variacidn zonal
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D.- Hay
E.- Hay
F.- Hay
G.- Hay
H.- Hay
I.- Hay
J.- Hay
K.- Hay
L.- Hay

zonaciodn
zonacidn
Zonacion
zonacidn
zonacidn
zenacidn
zonacion
zonaciodn

zonaciodn

ALTERNACTON HIDROTERMAL

-551-.

horizontal

vertical

horizontal y vertical
horizontal y simétrica
simétrica

horizontal y vertical simétrica
horizontal asimétrica

vertical asimétrica

vertical y horizontal asimétrica

Mediante nueve campos se consigna y describen los procesos de altera-

ci6n hidrotermal que pudieran existir en la Unidad Relevada.

{ 3.- EXISTENCIA

{1 Num)

0.~ Se desconoce el dato

T.- No existe
2.- Existe

& .- ZONACION

{1 Num)

Se indica mediante un registro la existencia o no de zonacidn de la al-

teracidn hidrotermal.

0.~ Se desconoce el dato
1.- Existe

2.- No existe
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{ 5.- INTENSIDAD (de la alteracion hidrotermal) (1 Num)

0.- Se desconoce el dato
1.~ Débil
2.- Mediana

3.- Fuerte

PRIMER MINERAL

SEGUNDO MINERAL

ol

TERCER MINERAL (4 ALF c/u)

(2

.- CUARTO MINERAL
.~ QUINTO MINERAL

(29

e e o dmna

Si no existe zonacidn se anotan los minerales manteniendo el orden de im-
portancia con que figura en cada trabajo consultado. En el caso de exis--
tir zonacién se consigna el mineral principal definitorio de cada zona:
1) de alternacidn, ejemplo: Zona propilitica (epidoto, carbonato, clori-
ta) Altita, adularia; Zona arcillosa: (caolinitica, montmorillonita, ar-
cillas {en general); Zona cuarzo sericitica o filica: (Cuarzo, sericita,
pirita); Zona potdsica (feldespato potdsico, biotita, anhidrita):; Zona si

licea (exclusivamente) (cuarzo, magnetita, pirita).

INTENSIDAD (de la alteracidn hidrotermal)

0.- Se desconoe el dato
1.- Débil

2.- Mediano

3.- Fuerte
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< 11.- TIPO (de estudio por el que se hicieron las determinaciones (1 ALF)

Se refiere a indicar mediante la consignacién del tipo de estudio realiza-
do, para la determinacidén de la zona de enriquecimiento, el grado de cono-

cimiento de la misma.
Coédigo:
.- Se desconoce el tipo de estudioc

Mesoscopicos

.- Micriscopicos

o O oW o
'

.- Roentgenegrificos
.- Quimicos
.- Modales

Microquimica

T Tom
)

.~ Microscopicos y Mesoscdpicos mas cualquiera de los "DV al '"G"

OXIDACION (Procesos de)

{ 12. EXISTENCIA (1 Num}

0.- Se desconoce el dato

1.- No existe

2.- Existe

3.- Existe y es ciclica (varios niveles)

¢ 13. PROFUNDIDAD DE LA OXIDACION (3 Num)

Se reservaron tres registros para consignar la profundidad de 1la
oxidacidn en metros (recostar a la derecha) y completar con ce-
TOs a la izquiera si fuera necesario).
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51 la oxidacidn fuera ciclica, sec consigna el alcance de la mis pro-
funda.

4_-
(4 ALF cada uno)

17.-
18 . -

(BAAAA

Se consignan los minerales de oxidacidn descriptos, si es posible man-

teniendo el orden de importancia que figura en el trabajo consultado.

<19:- TIPO DE ESTUDIO (por el que se hicieron las determinaciones) (1 ALF)

Se refiere a indicar mediante la consignacidén del tipo de estudio rea-
lizado para la determinacién de la zona de enriquecimiento, el grado -
de conocimiento de la misma.

Codigo:

A.- Se desconoce el tipo de estudio ,
B.- MesoscOpicos

C.- Microscbpicos

D.~ Roentgenogriaficos

E.- Quimicos

F.- Modales

G.~ Microquimica

H.- Microscopicos y MesoscOpicos mas cualquiera de los "D'' al "G

ENRIQUECTIMIENTO SECUNDARIO (Procesos de)

< 20.- EXISTENCIA (1 NUm)
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0.- Se desconoce
1.- No existe
2.- Existe

{ 21.- LIMITES O POTENCIA (6 Num})

Se reservan seis registros divididos en dos campos de tres, a los
fines de consignar el limite superior (en metros) en los t+es pri-
meros; y el limite inferior o profundidad mdxima alcanzado por el

enriquecimiento (en metros), en los tres restantes.

Si no existieran estos datos de limites superiores e inferiores de
la profundidad a que se encuentra la zona de enriquecimiento, y s6-
lo se dispusiera de una Potencia de la zona (ya sea: media, promedio,

o sblo una indicacidén) se consignarid el dato en los tres primeros -

casilleros, llenado de ceros 'O" los otros tres registros.

En el caso de existir ambos tipos de datos, tienen preferentemente

la indicacidn de los limites superior o inferior.
p
]
(22.-4
1
¢~
<€§:_< {4 ALF cada uno)
ot
1
&
t
Gl
L

Se consignan los minerales de enriquecimiento descriptos, si es posible

manteniendo el orden de importancia que figura en el trabajo consultado.

{ 27.- TIPO DE ESTUDIO (por el que se hicieron las determinaciones) (1 ALF)

Se refiere a indicar mediante la consignacidén del tipo de estudio rea-
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- lizado para la determinacidén de la zona de enriquecimiento, el gra-
do de conocimiento de la misma.
< 28 .- ENCAPAMIENTO (1 ALF + 4 Num)

Es decir que fundamentamente se usard este campo en los casos de -
cuerpos. diseminados, mantiformes, o brechosos, etc.

El encapamiento se refiere a la cubierta estéril que cubre el yaci-
miento o cuerpo mineralizado, y se utiliza en aquellos casos que -
sea pertinente. Consta de cuatro registros, de los cuales el prime-
ro esti codificado, y los tres restantes son para indicar en metros
la potencia (ya sea promedio media, o solamente indicada) de’ enca-
pamiento, si se dispusiera del dato, ya que este campo es solamente
orientativo de este problema.

Codigo:

A.- Se desconoce el dato.
B.- No existe
C.- Existe

D.- Existe pero se desconoce la potencia.
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‘F.— ESTUDIOS ESPECIALES Y LABOREOS

Este drea permite identificar qué tipos de estudios especiales (de de-
talle) se realizaron sobre la Unidad Relevada, y describe en conjunto

y cuantifica los tipos de lalwreos existentes.

Estudios Especiales

Abarca un total de 15 campos; el 1 al 5 son relativos a Mapeos, el 6 al

10 se ferieren a geoquimica, y del 11 al 15 a geofisica.

Mapeos

Mapeos de geologia de superficie

Mapeos de geologia subterrédnea

Relevami€nto de labores (sin geologia) (1 Num o/

Mapeos de alteracidén

v B N —
1

Mapeos de zonacidn mineral

e N - ———

Estos cinco campos se codifican segiin:
0.- Se desconoce el dato

1.- Existen

2.- No existen

Geoquimica

Muestreos de roca

1

Muestreo de suelos

6.
7.
8.- Muestreo de sedimentos de corrientes
9,

Muestreo de plantas (fitogeoquimica)
10.

Muestreo de aguas.
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Estos cinco campos se codifican segln:

0.- Se desconoce el dato

1.- Existen y son sistemiticos

2.- Existen y son asistemdticos o aleatorios
3.- No existen

Geofisica
11.- Gravimetria
12.- Magmatometria
13.~ Métodos eléctricos
14.- Sismica
15.- Cintilometria

Estos cinco campos se codifican segin:

0.- S= desconoce el dato
1.- Existen y son sistemiticos
2.~ Existen y son asistematicos o aleatorios
3.- No existen
LABOREQS

Abarca un total de 12 campos; de ellos los nimeros 16 al 27 son re-

petitivos y permiten cuantificar los tipos de labores que se descri-
ben, en tanto los campos finales indican caracteres generales de los
mismos (28 al 32)
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< 16 al 27
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(2 ALF + 7 Num c/u)

Estos campos constan cada uno de nueve registros cuyas instrucciones

de llenado son:

TIPO DE LABOR: un registro

Codigo:

R G- T m o 0O W

Destapes

Trincheras

Canteras (incluye banqueo) y '"open puts”)y

Rajos

Pique maestro

Piques (en sentido general, excepto maestro)}
Chiflones

Chimeneas (incluye todos los tipos de chimeneas)
Galerias

Cortavetas

Estocadas _
Laboreo subterrdneos no convencionales sobre veta (tipo

"vizcachera™)

Perforaciones

NUMERO DE LARORES

En este campo de dos registros se consignan la cantidad de labores

del mismo tipo que se describen para la Unidad Relevada (recostar a

la derecha y llenar con un cero a la izquierda en caso necesario).
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DESARROLLO

Son cinco registros en los que se consigna el desarrollo total del
tipo de labor considerado en metros.

En el caso de Canteras y Bajos 1la situacién es diferente y se con-

signardn por metros clbicos -cuando esto sea posible- diferenciando
de la siguiente forma:

Para CANTERAS el desarrollo se indica en CIENTOS DE METROS CUBICOS

Para BAJOS el desarrollo se indica en METROS CUBICOS.

ACCESIBILIDAD

Se refiere a la accesibilidad o no de las labores en cuestidn, para

perforaciones no se consignard este registro.

Cédigo:
A.- Se desconoce dato de accesibilidad
B.- No es accesible
C.- Es parcialmente accesible
D.- Es accesible
{ 28.- PROFUNDIDAD MAXIMA DE LABOREOS DE SUPERIFICIE (metros) {4 Nim)
{29.- PROFUNDIDAD MAXIMA DE LABORESO SUBTERRANEOS (metros) (4 Nim)
{30.- PROFUNDIDAD MAXIMA DE PERFORACIONES (metros) (4 Nm)
31.- NUMERC DE NIVELES (3 Nam)

Este es un dato complementario que aclara la distribucién de laboreo

subterraneos - por galerias. Se recuesta sobre la derecha.
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<32.- METODO DE EXPLOTACION _ (6 Nim)

51 la unidad relevada hubiese estado explotada, se describen median-

te el siguiente cddigo los posibles m&todos de explotacién que se a-

plicaron: Como pueden aplicarse mis de un método simultdneamente se

reservaron sels registros agrupados de a dos, lo que permite indicar
hasta tres métodos simultineos.

Cédigo:

00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Se desconoce

Camaras y pilares

Testeros

Bancos

Subniveles

Camara almacen

Cémara rellenada

Camara armada

Camara armada

Métodos de hundimiento por franja hundida

Métodos de hundimiento por subniveles hundidos

Macizos hundidos

Cielo abhierto con remocién directa de estéril

Cielo abierto con desplazamiento miltiple de estéril
Cielo abierto con transporte de estéril en escombreras
Cielo abierto con métodos especiales de destape (mototraillas,
hidromecanizado) .

Arranque en tajo

Arranque mecanizado

Pirquen (laboreo o planificacién).
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‘ G.- RESERVAS

Este 4drea consta de 20 campos que permiten consignar las reservas
totales de la Unidad Relevada, incluyendo los desmontes y relaves
que pudieran existir. Estas determinaciones se refier=n al minc--
ral, o conjunto de minerales o materiales que conforman la "mena’
de la Unidad Relevada, tal como se indican en el Area D3
13-14-15-16.

Reservas "Positivas'', '"Probables' y "'Posibles"

HSsta clasificacidn del tipo de reservas estd basada en los diferen-
tes grados de exactitud con que se ha llegado el célculo de la exis
tencia de las mismas tomdndose como base la definicidn de H.E. Mc -
Kinstry - Geologia de Minas. 1941 ( pp 474).

Reservas "Potenciales"

A diferencia de las anteriores, . este caricter o cualificacién de -

las reservas, no tiene un estricto sustento técnico, pero a falta -

de los datos anteriores y por ser frecuente que se mencionan especu
laciones o extrapolaciones geoldgicas, que son extremadamente {ti--

les, para definir la '"potencialidad" de la unidad relevada como pro-
yecto de interés, es que se utiliza la presente caracterizacidn. De-
be tenerse presente que, en definitiva, este es un dato solamente in
dicativo.

LEY (Cinco Num. + 2 Alf) - Campos 1, 4, 7, 10, 14 y 18
Las leyes se consignaran en estos campos de la siguiente forma: Los

primeros cinco registros consignan el valor; en tanto el sexto y sép-

timo son codificados.
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U - Unidades  (sexto registro; se refiere al valor expresado)}
A.- Porcentajes en peso de la mena
B.- Gramos por tonelada métrica (Gr/t)
C.- Gramos por metro cibico (Gr/m3)
D.- Quiléte por kilogramo
E.- Quilate por tonelada métrica
F.- Quilate por metro clbico

Nota: Las unidades inglesas (Onza, Onza-troy, Libra, etc.) a las -
que pudieran estar referidas algunas leyes, deberidn ser con-
;vertidas al sistema decimal.

Codigo:

Este séptimo registro codifica el cardcter de la ley expre-
sada.

A.- Es la ley del elemento principal o del finico considera-

do.

B.- Es la Ley combinada. Esto es la ley de varios elementos
expresados en conjunto como equivalentes del elemento -
principal.

Nota: En el caso B (Ley combinada) si existieran datos de leyes pa-

ra cada elementos individualmente, estos datos deben consig--

narse en el Area ''I" (Datos quimicos).

Reservas - Campos 2, 5, 8, 11, 15 y 18 (5 Nm)

Se han previsto cinco registros para consignar este dado, que res-

ponderd el tipo de unidades que se utilizan, de acuerdo al cédigo
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que le sigue. Se recuesta a la derecha y ceros a la izquierda.

Unidades - (de la reserva) Campos 3, 6, 9y 12, 16 y 19 (1 ALF)
Codigo:

.- Kilogramos

.- Toneladas métricas

- 'lO3 toneladas métricas
10° toneladas métricas
.- Metro ciiblico

.- 103 metros chbicos

a mmg 0w R
1

.- 106 metros cibicos

Nimero: (de los Desintos o Relaves) = Campos 13 y 17 (1 Naim)

Se consigna la cantidad de ellos presentes.
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‘ H.- PRODUCCION - DATOS GENERALES

Esta drea por medio de 35 campos permite consignar la produccidn
total de la Unidad Releva; discriminar la produccién de los Glti-
mos cinco afios y conocer datos generales de concentracién, benefi

cio, y otros que hacen a la produccidn de la misma.

PRODUCCION

Afio - Campos 1, 5, 9, 13, 17 y 28 (1 Nam)

- Se consigna el afo del dato relevado.

Produccién - Campos 2, 6, 10, 14, 18 y 22 (5 NGm)

- Se consigna el valor de la produccidn, referidos a la unidad que

se describe en los campos que van a continuacién.

Unidad (de medida de la produccibn - Campos 3, 7, 11, 15, 18y 23 (1 ALF
c/u)

~ Cada uno de estos campos consta de cinco registros, donde los pri-
meros cuatro indican el valor de la ley, y el quinto, codificado, -

indica su caracteristica segln el siguiente listado.

‘Porcentaje en peso de la mena

.- Gramos por tonelada métrica

Gramos por metro clbico

1

Quilates por kilogramo

Quilates tonelada métrica

Quilates por metro clbico

- T om0 W
I
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DATOS GENERALES (de la produccidn) - Campos 25 al 35
Son un total de 11 campos, codificados de acuerdo a lo siguiente:
25. - Capacidad de extraccidn/dia (4 NGam + 1 ALF)
Consta de cinco registros, donde los primeros cuatro indican la can-
tidad, en tanto el quinto indica la unidad, codificada segin las uni
dades (campos e, 7- etc.) POR DIA

S - .

4 26.- Métodos de concentracifén (y beneficio) (5 ALF)

Este campo consta de cinco registros, en los que se pueden consignar
hasta cinco métodos de concentracidon diferentes que puedan utilizar-
se simulténeamente en la Unidad Relevada. Se utiliza la siguiente co
dificacidn:

.- Se desconoce el dato

.- Seleccidn manual

.- Zarandeo

.- Molienda y clasificacidn
.- Métodos gravitacionales
.~ Magnéticos

.~ Electrostaticos

.- Flotacidn

.- Lixiviacién

Cianuracién

.- Amalgamacidn

.- Tratamiento térmico.

O "o 2 2 xR g~ T amm g Ww e
1
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{ 27. Capacidad de 1a planta/hora (4 NGm + 1 ALF)
Consta de cinco registros, donde los primeros cuatro indican la can-
tidad, en tanto el quinto indica la unidad utilizada, segln la misma
codificacidn del campo 25. POR HORA

( 28.- Porcentaje de recuperacidn de la planta (4 NGm)
Se han previsto cuatro registros para consignar este dato. Se recor-
ta el dato a la derecha, llenando de ceros a la izquierda.

{ 29.- Concentracidén final en planta {2 N{m)

S han previste dos registros, donde se consigna el dato, en nimeros
enteros en puntaje se recuesta a la derecha.

<30.- Bereficio | (1 Ntm)

00.- Se desconoce informacidn

01.- Entregado sin beneficiar.

02.- Beneficiado por el propietario
03.0

< 31.- Lugar de Beneficio (1 NOm)

00.- Se desconoce informacidn

0%.- Beneficiado en el yacimiento

02.- Benefidado fuera del yacimiento y en el mismo distrito minero
03.- Beneficiado en distritos mineros colindantes al de produccién
04.- Beneficiado dentro del territorio provincial

05.- Beneficiado fuer:s del territorio provincial

06.- Otros
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<<§§E- Transporte del yacimiento a la planta de beneficio (1 ALF})
A.- Se desconoce informacidén
B.- Se vende sin transportar a planta
C.- Transporte ferroviario
b.- Transporte automotor
E.- Transporte semoviente
F.- Transporte mixto. Ferroviario-Automotor
G.- Transporte mixto. Automotor-Semoviente,
H.- Transporte mixto. Semoviente-Ferroviario
I.- Semoviente-automotor-ferroviario
J.- Cable-Carril
K.- Otros no enumerados.

- Transporte de planta de beneficio a mercado (1 N{m)

Se desconoce informacidn

Se vende en planta de beneficio

Transporte ferroviario

Transporte automotor

Transporte por semoviente

Transporte mixto (2-3)

Transporte mixto (4-3)

Trasnporte mixto (4-2)

o ~ o NN O
J

Otro tipo de transporte

( 34.- Lugar de venta del mineral ' (1 Ntm)

Se desconoce informacién

En cancha-mina (sobre camidn)

En cancha-mina (cobre vagdn)

En planta de beneficio {sobre camidn}

F N ORI SR et
[}

En planta de beneficio (sobre vagén)

5.- En la estacidn de embarque (sobre vagén)
6.- Puesto en lugar de destino

7.~ Otros
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{ 35.- FORMA DE VENTA , (1 Ntm)

R = ST, N

Se desconoce informacidn

Venta directa a planta de beneficio ubicada en la provincia
Venta a un acopiador ubicado en la provincia y que vende a -
planta.

Venta directa sin beneficiar a industrias que lo utilizan den-
tro de la Provincia.

Venta directa a planta ubicada fuera de la Provincia
Venta a un revendedor que reside fuera de la Provincia
Venta a industrias que lo utilizan fuera de la Provincia
Exportacidn directa a otros paises
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(1.- DATOS QUIMICOS - ELEMENTOS

Esta area con 21 campos permite indicar para otros tantos elementos
su abundancia, caricter y tipo de andlisis por el que se han deter-

minado. (Si la determinacifn se solamente cualitativa se consigna -
000000 en "valor').

Cada elemento estéd evaluado por medio de 11 registros, codificados
cComo sigue:

ELEMENTO - dos registros (2 ALF c/u)

- Se consigna el simbolo quimico del elemento analizado.

DOSAJE = un registro (1 ALF c/u)

- Segiin el siguiente c6digo se consigna en cada caso si el valor
representa:

.- Porcentaje en peso del elemento
.- Porcentaje en peso del Oxido
Gramos/tonelada del elemento

.- Partes por milldn del elemento (ppm)

m o 0 = e
1

.- Equivalente en peso de todos los elementos presentes expresado
en el elemento principal.

F.- Porcenta en peso del compuesto

G.-

H.-

I.-

J.-

K.-

VALOR = seis registros (6 Nam c/u)

- Se han previsto seis registros para consignar el valor analiti-
Co que permite utilizar comas para separar decimales.
Siempre se recuesta el dato sobre la derecha.
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(J.— BiBLIOGRAFIA

En este &rea se han previsto hasta 16 campos que permiten consignar -
otras tantas citas bibliograficas, indicadas por el nimero de "REGIS-
TRO DE ORDEN INTERNO' del fichero computarizado que acompafia el traba
jo general.

OBSERVACIONES

Este campo, de reducida capacidad, que consta con un total de
registros, permite consignar las observaciones pertinentes sobre da--
tos de dudosa interpretacién.
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Se 1llena completamente con ''ceros' en casos de determinaciones
cualitativas solamente.

CARACTER = 1 registro (1 ALF c/u)
A.- Se desconoce

B.- Ley

C.- Mena (dato puntual)

.- Ganga

‘E.- Valor de anomalia geoquimica

F.- Valor de umbral geoquimico

G.- Valor de fondo geoquimico

METODO DE ANALISIS (An) = un registro (1 Ndam c/u)

Se consigna el método de acuerdo al siguiente coédigo:

Se ignora el método de determinacidn

Absorcidon atdmica

Colorimetria

Copelacion

Quimica cuantitativa (via hitneda generalmente)

Cromatografia

Anilisis cuantitativo de campaina (expeditiva)

Analisis cualitativo
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