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1,INTRODUCCION

'El presente anexo al Informe Parcial N° 1 se refiere a las
observaciones efectuadas por Acta del 1 de Septiembre del cg .

" rriente afio al &4rea de relevamiento identificada como de prig

ridad 1.

Los relevamientos efectuados permitieron asimismo efectuar
reajustes en algunas unidades que se acompafian al presente ane

XO0e

2,0OBSERVACIONES EFECTUADAS Y OTRAS DETECTADAS DURANTE EL RELEVA-

MIENTO,

Las observaciones efectuadas por el Contratista y las:detecta
das posteriormente en el terreno pueden sintetizarse de la si-~
guiente manera:

a) Desfasaje en limites de Series.

‘b) Redefinicién de limites de fases de pedreg&sidad vy sales,

c) Bxistencia de un Complejo Aluvial al NW del &rea.

d) Definicibn en ese sector de las diferencias entre las Se~
ries El Cadillal y E1 Milagro. -

e) Zonas de erosibn de posicibn en el sector central.
£) DeScripciGn de la Serie Palangana.
g) Mapeo de 1600 Ha faltantes en la Serie Manatiales.

h) Control de limites entre las Series El Mllagro—uanantlales-
Pampa Blancawlanantiales y Pampa VlegapManantlales.



i) Relevamiento de Serie FPampa Vieja en el sector Sur.

j) Correlacién con el mapa efectuada por la Contratis-
ta en el &rea denominada Maderas I

k) Rangos de variabilidad de 1la Serie Manantiales,

1) Determinacién de pendlentes mayores en el sector SE,

34:DESARROLLO DE LAS OBSERVACIONES

3.1l.Desfasaje en el limite de Series

Las correcciones efectuadas en el reconocimiento detallg
do de campo posibilitaron efectuar algunas modificaciones en
el limite entre Series que se adjunta en el Mapa de suelos

que se presenta en el presente ANexoe.

3.2.Redefinicibn Fases por Pedregosidad y Salinidad

De la misma forma que el procedimiento anterior, se efeg
tuaron los recorridos necesarios para el ajuste de estas uni
dades, reflejéndose el resultado en el mencionado Mapa de Sug

» los adjunto.
3.3.Complejo Aluvial en el NW de la Regitn

'Efectivamenfe al NW del &rea en estudio se presenta un
sector vinculado a la anterior llanura de inundacibn del rio
Perico que inicialmente se considerd como. incluible en la
Serie El1 Carmen. En el Informe Parcial N° 1, se ponla a con-
sideracibn del Qontratista, la necesidad de que futuras in-
vestigaciones establezcan diferencias con 1os perfiles del

mismo suelo en las Areas ubilcadas al SuTe



En funcién de estas premisas, de la observacifm ahora rea
lizada y del chequeo sistemitico que se hizo en campaﬁa; S5€ -
hizo factible determinar esta Area identificada como Complejo
Aluvial (Co). |

Este Complejo pertenece a un paisaje més modernoc que el
corre5pondienté a las Series E1 Carmen y Perico, Se constitu-
ye un intricado patrén de distribucién de suelos arenosos con
distintos aiveles de profundidad a la piedra. Dentro del Com-
plejo se identifican, en el Mapa de Suelos adjunto, los secto
res con mayor posibilidad de identificacién de areas pedrego-
sas superficiales y subsuperficiales, De todas formas vale
destacar que.las 4reas mapeadas como de Complejo puroc, inclu;k

yen por su caracteristica cartogré&fica, &reas con pedregosidad,

3.4+ Delimitacifn m&s precisa de las Series El Cadillal y Ll
Milagro en el Sector NW.

La recorrida sistem&tica con abundante coatrol por medio
de sondeos del limite establecido entre las Series en cuestibn,
posibilitd que esa &rea transicional, de pasaje gradual de una
Serie a otra fuese detalladamente definida. El resultado de es
te control se vuelca en el Mapa de Suelos que se adjunta al

presente Informe Anexo.



3.5, Areas de Erosibne Deposicifn en el Sector Central.

Este sector, especialmente vinculado a la Serie El Mila-
garo, merecid especial atencién en los estudios realizados en

campo.

Efectivamente es una regifn que estd atravesada por un
considerable nfimero de paleoccauces que sufrieron posterior-
mente y en algunos casos colmantamiento. Es decir que hay pa
ra este sector del Area en estudio un fenbmeno ﬁuy visible

~de procesos de erosibén - deposicibn.

El mapa muestra la distribucibn de los suelos de esta -
4rea indicandose las regiones conm carcavamientos profundos,
sin colmatacién (h 2) y &reas susceptibles a sufrir decapi~
tamientos especialmente én el caso de que se realicen desmon

tes.
3.6, Descripcibn de la Serie Palangana

~La Serie Palangana se desarrolla en una estrecha franja
vinculada a la Sierra homénima y a partir de materiales pro-—

venientes de la bajada aluvial de la misma.

Son suelos carentes de evolucién que alcanzan considera
bles rangos de variabilidad especialmente en lo que respecta
a la textura de las capas superficiales y subsuperficiales,

supeditéda a las distintas condiciones de aporte.



De drenaje bueno a algo impedido de acuerdo a las texturas,

y pendientes sobre los que se asientan y que llegan en ocasio-

nes hasta el 4%,un perfil representativo es el siguiente:

I - 0=~25 Cm,

II 25-115 cme

\

IIl 115 a + Cme.

Pardo rojizo claro (5 YR 6/3) en se-
co y pardo rojizo (5 YR 4/ 3)en hfime—
do. Franco arenoso., Blogques subangu-
lares, medios, débiles, Friable, no
plastico, no adhesivo. Abundantes ral

ces., Limite abrupto y suave,

Gris clarc (10 YR 7/2) en seco y par

do amarillento claro (10 YR 6/4) en hf
medo. Franco arenoso muy fino a fran-
co limoso. Grano suelto con tendencia
laminar. Friable, no plastico, no ad-
hesivo. Ocasional presencia de motea-
dos de Fe, zbundantes, precisos y me-

diose. Limite abrupto y suave.

Aicanza, para el perfil tipico, el ri

pio.

El principal rango de variabilidad de esta Serie consiste

en la textura de la capa subsuperficial que, generalmente, ha-

cia el norte se hace mis limosa. Cuanto esto acontece, la capa

‘toma estructura mis laminar y el contenido de moteados €S mayors
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La profundidad a la piedra es también variable, registran

dose una variabilidad que va desde los 40 cm a los 200 Cm.

En su contacto con la Serie Puesto Viejo, la transicibn
es muy gradual alcanzando en la Serie Palangana colores mas

rojlzose.

Como se especifica en el apartado 3.3.7 del Informe Par-
cial N° 1 presenta fases por pendientes, erositn y pedregosi

dad y tipos £finos y gruesos.

3.7.Mapeo de 1600 Ha en la Serie Manantiales

Absolutamente todo el limite de la Serie Manantiales con
las unidades vecinas fue sistemAticamente recorrido. Esto po-
sibilité la reforma de limites en algunos sectores y en estas
condiciones definitivas se produjo wn incremento de la super-

ficie de esta unidad.

El resultado de este recorrido se visualiza en el Mapa de

Suelos adjunto.
3.8.Limite entre la Serie Manantiales'y sus Vecinas

Este 1imite queda explicitado en el punto anterior. El re-
corrido efectuado, se reitera, fue extremadamente sistemético
superando el ntmerc de sondeos exigido para levantamientos se-

midetallados. Una atencién especialménte particular se prestd

-al CQntacto con la Serie Pampa Viejae.



3.9« Relevamiento Serie Pampa Vieja en el Sur del Area

Dada la importancia que tiene la Serie Pémpa Vieja en fun-
cién de las 6ptimas caracteristicas que le son propias se inten
sifican el ntmero de sondeos sobre la misma y las unidades ve-

cinas,

El resultado de este control se vuelca en el Mépa que se

adjunta en el presente informe.

3.10.Correlacibfn con el Areas Maderas I Relevada por la Contra=-

tista _

La no disponibilidad de los mapas efectuados por la Contra
tista en &reas vinculadas a la presente zona de estudio no posi

bilité su correlaciln,

El 28 de setiembre del corriente afio las autoridades del
Convenib CFI - Gobierno de Jujuy %icieron llegar a esta Consul- -
tora el mencionado material por lo que se ﬁudo establecer esa
correlacibu y que se acompafia en el Mapa de Suelos que se adjun—

ta al presente Informe Anexo.

Quiere destacarse, que a nivel de mapeo detallado, se sugie
re efectuar un control sistemitico del'area comprendida entre
Pampa Blanca y el rio Las Pavas desde que se presume la probable
presencia de la Serie Ovejeria que en el 8rea de estudio asigna-
da a esta Consultora parece demostrér eventuales presencias pun-

tuales,
_ /S



1u

Si bien se ignora el desarrollod que puede llegar a alcan-
zar hacia el oeste y dentro de la zona conocida como Maderas
I se presume una presencia que podria llegar a tener signifi-

cacibén cartogrifica.

3.1.Rangos de variabilidad de la Serie Manantiales

La Serie Manantiales, es una de las de la regifn en estu-
dio, que tiene caracteristicas propias tales, que su diferen-

ciacién con las restantes es particularmente definida.

Asimismo, esas caracteristicas principales que las diferen
cian y que son:tan propias para la Serie (sales y/o alcalis
gleizacién, carbonatos, endurecimiento, napa) se presentan Su-
mamente variable por lo que su rango de variabilidad es impor-

tante.

En materia de sales y/o alcilis, los valores'provenientes

de laboratorio permitirén establecer los més importantes rangos.

La gleizacifn alcanza distintos niveles de manifestacifn y
al mismo tiempo diversas profundidades de presentacibn. Los tér

minocs medios pueden establecerse entre los 50 y 70 cm.

Es también diverso el contenido de carbonatos que puede pre
sentarse en distintos niveles de reaccidén al &cido pero gene-

ralmente se presentan en la masae.

Presumiblemente este carbonato es el causante de un endure-
cimiento muy caracteristico para la Serie que se presenta gene

ralmente en los alrededores de 80 cm y que alcanza -en ocasio-
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nes a las caracteristicas de pan. Este endurecimiento es en-
tonces de distinta consistencia y de acuerdo a las condicio-

nes de diversa profundidad.

Finalmente puede citarse la distinta profundidad en la
piedra y especialmente los materiales que componen al horizon
te IT que cuando la Berie se recuesta sobre la Sierra de la
Palangana se enriquecen en los materiales rojizos de Puesto

Viejo.
3.12.Pendientes del Sector SE

En el sector SE, vinculado a la Serie Aguas Calientes,
se registran pendientes, que las observaciones efectuadas no

dieron como detectadase.

Un sistemitico recorpido de la regién y un anélisis ex—
haustivo de los pares estefeoscbpicos permitieron determinar
con seguridad las fases por pendientes para esa regibn, El
Mapa adjunto muestra el car&cter definitive de las mismas.



4,CONCLUSIONES

En funcibén de las observaciones realizadas se efectuaron pa
ra la presente 4rea en estudio controles sistemiticos que lle
garon a superar las exigencias que tiene un mapa semidetalla-~

do.

Esta condicién crea la seguridad, teniendo en cuenta las ob
servaciones realizadas, en lo que se refiere al mapeo de sue-
los de la regifn que puede considerarse como definitivo en

tanto no se supedite la informacifn a los datos aniliticos .

‘provenientes del laboratorio.
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a) SERIES
'~Aguas Calientes Ac
£l Cadillal Ec
Ei-Carmen Eca
- El Milagro E1
La Isla ks
La- Palangana Pg
lLavayen Ly
Manantiales Ma
Monte Rico Mo
- Ovejeria Ov
Pampo Blanca FPb
Pampa Vieja Pv
Perico Pe
Puesto’ Viejo " pt
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b) TIPOS
TEXTURA
Franco Arcilloso )

- Franco Limosa P
Franco Arenosd 3
Gravilloso 4

c) FASES
C.1 — PENDIENTE
0 - 2 % a -
2_ had 4 o/o b
4 - 6 % c
6 - 8 % d
b B8 % e
C.2 - PROFUNDIDAD
Napa -
¢ 50 cm m
50 -980 cm No
90 - 150 cm Ng
Pedregosidad _
€ 50 cm Py
50 -90 . c¢m Pa
90 -150 cm - P
C.3- EROSION
k—]idrico N
Susceptibie h
Erosionado hg
Edlica
Susceptible ey
Erosionado go
C.4 - ANEGAMIENTO
‘ Susceptible W
: - Anegado LY
C.5 —SALINIDAD y o ALCALINIDAD
Salinidad » |00 cm. de profundidad S
Satinidad de 50-100 de profundidad Sp
Salinidad de O-50 c¢m.de profundidad S3
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