BiBLIOTECA

Manue!

Br! rano

[€ATALOGADOD)

29085

PRESERVACION Y

PUESTA EN VALOR

, DE LA ARQUITECTURA
DE LOS VALLES CALCHAQUIES

MARIA BLANCA NURI
Arquitecta

ROQUE MANUEL GOMEZ
Arquedlogo




PROPUESTA DE DISENO
*‘SAN CARLOS”
FEJEMPLO TIPO



INDICE Pag.

7 () P 9
ANTECEDENTES HISTORICOS. c'uuvvrvrrnnnrnneernennnas 11
FUNCIONES ¥ SERVICIOS t'vuuvivnervnneinnecennsenns 17
ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL ESPACIO URBANO ..... e 21
DEFINICION DE ZONAS A PRESERVAR ............ e 45
OBRAS A ENCARAR v v uvvurerernernneenneennerennes 53
SISTEMA DE SERALAMIENTO URBANG Y EDILICIO......... 98

NORMAS GENERALES DE PRESERVACION DE LA ARQUITECTURA 103

ETAPAS DE REALIZACION DE LAS OBRAS................ 104

1



PRESENTACION

E1 presente trabajo se realizd segln contrato firmado con el Con
sejo Federal de Inversiones, dando respuesta a la solicitud al respecto
formulada por la Direccidn Provincial de Turismo de Saita.

E1 Laboratorio de Arquitectura y Arte Americanas de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Tucumdn, supervisd el
trabajo, actuando como representante del mismo el Arq. Alberto Radl Nico-
1ini, Director del Laboratorio y la Arg. Marta Beatriz Silva.

En esta tercera etapa se disefia una Propuesta de Preservacion Ur
bana para el poblado de San Carlos y se acotan las obras a encararse,

Se tomd como base para la realizacidn del mismo, la primera eta-
pa consistente en la caracterizacidon de la "Arquitectura Popular de los
Valles Calchaquies" y la sequnda etapa "Preservacidn y Puesta en Valor de
la Arquitectura de los Valles Calchaquies”,

Agradecemos a todas aquellas personas que con su apoyo colabora-
ron en la realizacifn de este trabajo y especialmente a los sehores: Di -
rector de Turismo de la Provincia de Salta, Sr. Juan Carlos Abdala Ibafez;
Aqgrimensor Ricardo Garcia Gilobert, Arquitecto Eduardo Bonanni; Intenden-
te de Molinos, Néstor Ramirez; Sr, Lizardo Zuleta y Cura Parroco de Moli-

nos fOonato Vargas.

Arq. Marfa Blanca Nuri
Arque6logo Roque Manuel Gomez
San Miquel de Tucumén

Julio de 13979.-



ANTECEDENTES HISTORICOS

NGfiez del Prado trasladé la ciudad del Barco en el afio 1.551 a
un luqgar que se supone debid estar situado cerca del actual pueblo de’
San Carlos la que fue posteriormente trasladada 50 lequas mas al Sur,

En el afo 1.558, Julidn Sedefic funda en un lugar que también pg
dria ser cercang a San Carlos, la ciudad de Cordoba del Calchaqui en don
de instalan una pequefia misidn dos mercedarios contratados por el enco -
mendero; sin embargo la vida de ésta es muy corta ya que en 1562 es des-
truida por el cacique Juan Calchaquf, '

En el afio 1.577, parte de San Miguel de Tucumdn, Gonzalo de A-
breu con cien hombres, emprende la conquista del Valle Calchaqui, fundan
do la poblacidn de San Clemente de 1a Yuyeva Sevilla, la que también es u
bicada por algunos investigadores, en un paraje cercano a San Carlos y
posterwormente destruida por los indinenas.

En el afio 1,631, el Gobernador Fe]ipe de Albornoz funda Hluestra
Séﬁora de Guadalupe en el mismo emplazamiento que estuvo Cordoba de Cal
chagui y la Primera San Clemente de 1a Mueva Sevilla, Un afio después de-
be ser abandonada debido al ataque dé los indios; quedando las viviendas,
un molino y la Iglesia. (2)

Desde Roma, el General de la Compaifa de Jesds Claudio Aquavi#a
habfTa ordenado que se realice en Salta una reunidn de Jesuitas del Para-
guay, Tucumdn y Rio-de la Plata a fin de coordinar la.evange1izac16n ‘de
estas tierras, con expresas disposiciones para la fundacién de dos misig
nes, una en Santa Marfa y la otra en San Carlos del Valle Calchaqui que
se 1leva a cabo en el afio 1.605. Sin embargo, nay quienes sostienen que
esta misién fue fundada recién en 1.617 o 1.640. Siendo los primeros mi-
sioneros Cristébal dé la Torre, Horacio Morelli, Antonic Mazeno y Juan
Bautista Sanzoni, + (2)

Sin embargo, el primer documento que habla oficilamente de la
misién es la carta del Obispo Melchor Maldonado de Saavedra que explica
algunos sucesos del levantamiento de Bohorquez apuntando que "los reli-
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giosos del Valle se redujeron a dos reducciones: de San Carlos y Santa
Marfa“.

La capilla de la misidn se encontraba en la zona denominada PI-
_ CHAGA, actualmente Piedra Pintada al Norpeste de San Carlos y estaba de-
dicada a San Carlos de Borromeédeo. Debid funcionar por 7o menos hasta

1.652 y sus ruina de adobe permanecieron hasta principios de este siglo.

Es ésta posiblemente 1a que destruyd Bohorquez en 1.659.

Los bermanentés ataques continuaron pricticamente sin interrup-
cién hasta 1.666 cuando la represion encabezada por Alonso Mercado y Vi-
1lacorta vencid definitivamente a los indigenas con 1a derrota de Pedro
cﬁamijio Bohorquez, el falsoc inca que habia establecido su centro de ope
raciones en las cercanfas de Tolombdn.

~ En 1.719 se construye una nueva capilla en la Hacienda de San
Carlos, propiedad por ese entonces del maestro de campo Don Fernando de
Sisperquer y Aguirre.

- Se establecieron como capeilanes los padres Torrcblanca y Patricio,

(2) ..

_ | Ld capilla estaba situada en los predioé del ceste, en 1a mitad
de la calle de entrada en el lugar que adn lleva el nombre de Capilla Vie
ja, a pocas cuadras del actual camping. Perdurd hasta entrado el siglo
XIX.

En el afio 1.801, tal vez por la destruccidn de esta capilla y de
. signado cura y bicario el presbftero Tomds Almonte inicia la construccion
de una nueva iglesia en el solar que ocupa actualmente frente a la plaza
en terrenos donados por Dona Josefa Frias. '

En 1810, la iglesia se encuentra casi terminada y en 1,832 se
habilitd la Sacristia mayor.

En el afio 1.841 se agregd el baptisterio; en 1.854 se amplio Jla
cabecera del crucero del altar mayor y la cidpula se terminG en 1.860.

Esta iglesia asi conclufda, adn hoy sébrepasa en escala a las ne
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cesidades del pueblo. Es el elemento mds significativo del conjunto (2) °

San Carlos fue creciendo en importancia; constituyendo en 1,810,
1a capital del departamento de los Valles. Fue la zona de mayor concentra-
cidn de espanoles, razon por la cual, una vez estallada Ta revolucidn de
mayo San Carlos se convirtid en el principal bastidn realista.

Don Manuel F. de Aramburi, duefio por esa época de los fundos de
San Carlos, levantd el "Escuadryon de Caballerfa San Carlos" para apoyar
a Farnando VII, uniéndose posteriormente a las tropas del General Pezuela,
No obstante en el afio 1.817 el pueblo de San Carlos colabord con mulas vy
caballos para la divisidn de Lamadrid cuando marchaba hacia el Alto Peri.

San Carlos parece estar signado por un triste destino. En el afio
1,813, los tenientes de Tristdn, luego de la Batalla de Tucumén, saq&één,
queman y roban al pueblo para evitar que caiga en poder de los patriotas.
Posteriormente, en 1.867 es invadida por las tropas de Felipe Varela. (2)

En el afio 1.863 se cred la parroquia de Cafayate, 1o que repercu
tid fuertemente en el pueblo de San Carlos.

Hacia fines del siglo XIX, el pueblo de Cafayate, por su espe -
cial situacidn en el cruce de las vias de comunicacidn {que conectan con
las zonas del Valle de Santa Marfa en Catamarca y el Valle de Lerma en
Salta) y la floreciente industria vitivinicola que comienza a nuclearse a
su alrededor, hace que San Carlos sea desplazado de su hegemonia en la zo
na sur de los Valles.

Actualmente el pueblo asiste a un paulatino abandono, la actitud
pasiva de sus pobladores y 1a fuerte migracion de los sectores jovenes
contribuyen a su estancamiento, e impiden en cierta manera el desarrollo
potencial de San Carlos  (2)
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FUNCIONES Y SERVICIOS

Desde Salta se llega a San Carlos por la ruta nacional N° 40
{en regular estado de conservacion) la que al cruzar los Valles Calcha -
quies recorre una distancia de 210 Km,

Las calles del pueblo son de tierra y cuenta con servicios de a
gua corriente, luz eléctrica, puesto sanitario con médico permanente, i-
glesia, escuela primaria, escuela de manualidades, museo arqueoldgico ,
hotel, correo y camping con pileta de natacidn para mayores y nifos,

Estos servicios estdn ubicados alrededor de la plaza y en la ca
11e principal. E1 pueblo funciona como municipio a cargo de un intenden-
te; posee ademds juzgado de Paz, comisarfa, Registro Civil y Oficina de
Rentas.

No existen servicios para el automotor.

_ ~ De la actividad cultural y deportiva puede decirse que se redu-
ce a 1asque se desarrollan con motivo de la fiesta religiosa u ocasional
mente las que organiza el Centro Gaucho, mientras que en la actividad de
portiva se manifiesta en.forma espontdnea con partidos de football en
canchas improvisadas en los baldfos. Con la instalacidn de la pileta en
el camping se suma un nuevo deporte, la natacidn, aunque generalmente
practicada por los turistas.

La mayoria de los edificios corresponden a viviendas, muchas de
las cuales estan desocupadas y en total estado de abandono.

Otras han sido ocupadas por tenedores precarios,

Una sequnda categorfa de edificios sirven a las funciones de e-
ducacidn, culto, administracidn, salud, seguridad, etc.

Una tercera categoria corresponde a los edificios destinados a
funciones tales como aprovisionamiento {carnicerias, almacenes, etc.),ho
telerfa, esparcimiento, etc., instalada en la mayorfa de los casos como
pro]dngacién o anexos de las viviendas.
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Cabe destacar que el pueblo de San Carlos permanece practicamen-
te en un estancamiento casi total, tanto econdmico como urbanistico,

_ La construccidn del camping y la organizacidn del Museo Argqueold
gico son los aportes mas recientes..

La poblacidn de San Carlos es aproximadamente de 750 habitantes
y puede sefialarse una marcada migracidn de la poblacidn activa, perdiéndo
se paulatinamente sus artesanias muy apreciadas por su calidad, entre las
que se cuentan la cerdmica, la tejedurfa-y elementos de cuero.
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[T, AUALISIS Y DIAGNCSTICO TEL ESPACIO URBAIQ

[- ZONA INTANGIBLE

La zona intangible de San Carlos, incluye
dos sectores claramente diferenciados, cu
yas caracterfsticas se consideran en la
Propuesta de Preservacion Urbana. Ellos

1.1. CALLE PRINCIPAL
1.2. PLAZA

1.1.- CALLE PRINCIPAL

A medida que se circula por la ca -
1le, se tiene la sensacion de que
todo el pueblo es homogéneo. Dicho
efecto estd determinado por: la al-
tura uniforme de las viviendas (una
planta); similar tratamiento de las
fachadas - marcado predominio de 1le
nos sobre vacios; grandes portones
de madera, muchos de los cuales han
desaparecido y Tos huecos tapiados
total o parcialmente, rejas de made
ra de seccidon cuadrada - y techos
de torta debarro o teja con caida
libre.

En esta calle, se pierde la vision
del paisaje circundante y sélo se
percibe la montafia a través de algu
nos espacios baldos.

La plaza y la iglesia sGlo se descu

“bren-al terminar el recorrido de la

calle. Es asf que plaza y calle fun
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cionan como espacios conectados en-
tre sT mds que espacios integrados,

Hay arboles frente a algunas facha-
das y otros tramos aparecen vacios;
por lo tanto la escasez de vegeta -
cidn hace que no constituyan un ele
mento caracteristico de este Paisa-
Jje Urbano, mis alin, los drboles (ar
cas) cuya presencia no cuenta como
elemento ornamental, contribuyen a
dar un efecto de discontinuidad y
tapar muchas veces edificios cuyas
fachadas sind importantes, son ca -
racteristicas y definitorias del ti
po de Arquitectura de San Carlos.

Aproximadamente en la mitad del re-
corrido de la calle, se encuentra
emplazado el edificio destinado a
la Policfa, que por su especial tra
tamiento, volumetria, escala y re -
troceso de 1a 1inea municipal cons-
tituye un elemento discordante y
produce una discontinuidad en el
tratamiento del conjunto.

Las veredas ofrecen pocas variacio-

nes de nivel y tienen una diferen -
cia de altura con la calle de 40 cm.
E1 tratamiento de las mismas varia
ya que las hay de: alisado de cemen-
to. ladrille, tierra apisonada, bal-
dosones ceramicos y laja.



23

1.2.- PLAZA

Este espacio, a diferencia del ante
rior, se caracteriza por tener una
vegetacion importante.

Frente a la plaza, estd ubicada 1la
iglesia, cuyo eje longitudinal coin
cide con uno de los ejes del espa -
cio verde. Dicha situacidn no esta
notablemente acentuada con el trata
miento de la plaza.

Es este conjunto, el mds importante
del pueblo y el de mayor magnitud
tanto el espacio abierto como el es

pacio interior

Comparando las construcciones de la
plaza y la calle principal se puede
observar que si bien las caracteris
ticas son similares existen diferen
cias entre las mismas.

La mayoria de los edificios que li-
mitan la plaza presentan fachadas
con pretiles o paramentos y son las
construcciones mds recientes del po
blado, a diferencia de la calle prin
cipal que tiene ejemplos de arquitec
tura mids antigua y techos de caida
libre, Esta situacidn es coherente
'ya que el trazado original del pue-
blo comprendia este Gltimo sector ,

el que se amplid a mediados del si-
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glo XIX con la creacidon del sector
de la plaza.

E1 valor general de los edificios
alrededor de l1a plaza es menor que
el conjunto de la calle principal;
sin embargo, existen edificios de
significacidn que enriquecen el es-
pacio. E11o son: la iglesia como e)
elemento scbresaliente y los dos e-
dificios con recova - bar - vivien-
da y municipalidad, que conjuntamen
te con el museo constituyen los edi
ficios destinados a funciones civi-
les de mayor valor,

E1 dngulo noroeste y sur oeste, in-
terrumben la clara definicion del
perimetro de 1a plaza por la presen
cia de terrenos baldios. Situacidn
similar se da en el angulo sud-este
con la tapia baja de la escuela y
también con el edificio del Hotel
del Automgvil Club Argentino que
por el retroceso de fachada y la
presencia de baldfos a cada costado
marcan una discontinuidad de facha-
da, debilitando la sensacidn de cie
rre y quitdndole de alguna manera
el valor de espacio delimitado por
sus cuatro costados.

E1 trazado de la plaza responde al
esquema tradicional que consiste en
organizar la caminerfa siguiendo
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los ejes diagonales y ortogonales ,
La superficie entre senderos es tra
tada con cesped y flores. Los arbo-
les no estadn.ordenados segln un cri
terio definido.

Una franja longitudinal de terreno
estd destinada para juegos para ni-
nos, La actual distribucidén ofrece
1a desventaja que en lugar de con -
centrar los juegos los dispersa en
una longitud de 80 m,, imposibili -
tando que el sector de juegos para
nifos esté debidamente diferenciado
del resto de la plaza, en cuanto
tratamiento formal y funcional.

En 1a conexidn de 1a Plaza y la ca-
11e Principal, en el &ngulo nor oes
te, la existencia de un baldfo sin
tapias y la presencia de dos edifi-
cios totalmente discordantes (Asis-
tencia Piblica y AGAS) no solo por
su tratamiento formal sino también
‘por su retroceso respecto a la 11 -
nea municipal, contribuyen a enfati
zar el punto de pasaje de un sector
a otro dentro de la denominada zona
Intangible,
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2- ZONAS DE RESPETO

Las zonas de respeto se encuentran en re-
lacidn de vecindad o proximidad con la zo
na intangible., E1las son:

2.1.- E1 primer tramo de la calle princi-
pal, considerado desde el acceso al
pueblo, queda excluido de la zona
intangible por que no ofrece conti-
nuidad de fachadas ya que hay espa-
cios baldfos los que s6lo cuentan
con tapias o alambre tejido, Otra
caracteristica notable es la presen
cia de algunas casas de valor que o
frecen mal estado de conservacifn o
estdn en ruinas,

En sintesis, el aspecto general de
este primer sector de la calle prin
cipal ofrece una incoherencia de
tratamiento de los edificios y esta
do de conservacidn por lo que el
mismo es considerado como zona de
respeto,

Las calles perpendiculares a la prin
cipal, de anchos varios, no presen -
tan edificios de importancia, ni va-
lores arquitectdnicos dignos de ser
rescatados por lo que también se con
sideran dichos espacios en la catego
rfa de zona de respeto.
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3- ZONAS DE PROTECCION DE VISUALES

Estas son las zonas que sirven de nexo en
tre el campo y el espacio edificado por
lo cual es importante su tratamiento con
forestacion de modo de lograr un adecuado
marco y sefialamiento visual de los acce -
sos al poblado.
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SAN CARL(S

I - DEFINICION DE ZONAS A PRESERVAR

BIBLIOTECA

Dr. Manyel

Dadas las caracteristicas edilicias y paisajisticas de San Car-

Jos se han definido zonas que ofrecen valores y posibilidades distintas

de Preservacidn. Ellas son:

1)
2)
3)

1-

ZONA INTANGIBLE
ZONAS DE RESPETO
ZONA DE PROTECCION DE VISUALES

ZONA INTANGIBLE es el sector del poblado que se considera de
mayor valor histdrico - arquitectdnico. E1 mismo ha sido ya
definido en la segunda parte de) trabajo "Preservacién y Pues
ta en valor de la Arguitectura de Tos Valles Calchaquiés. Pp.
17, 18, 25 y 27 y se ha propuesto "Normas Generales de Preser
vacidon" Pp, 89 a 96.

ZONA DE RESPETO es el sector del poblado que tiene un valor
relativamente menor que el definido como zona intangible. In-
cluye: el primer tramo de la calle principal considerado des-
de la entrada norte, las calles perpendiculares a la princi -
pal y la continuacidn hacia el norte de calle de la Iglesia
(Ver pig. 47 ).

ZONAS DE PROTECCION DE VISUALES: se incluye en esta categoria
los sectores que no ofrecen valores arquitectdnicos perc que
son importanyes por la continuidad paisajfstica con las dos
zonas antes mencionadas. Ellos son: los accesos norte y sur ;
la continuacidn hacia el sur de la calle de la Iglesia; la ca
1Te del camping y la continuacifn este y ceste de la calle
sur de la plaza,
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(BRAS A ENCARARSE

1- ZONA INTANGIBLE

1.1.

CALLE PRINCIPAL

Lote

Lote

Lote

. Lote

Lote

Lote |

Lote

Lote

NO

Ne

N°

N®

NO

N°

NO

11-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

Cercar el terreno baldio con tapia de adobe, pintar
de blanco. Hacer vereda.

Arreglar reveque, eliminar la pared de mamposteria
que cierra la mitad del portdn principal y colocar
un portdn de madera. Restaurar puertas, restaurar
la reja de madera en la ventana (barrotes rectos de
seccidn cuadrangp]ar); restaurar cornisa, Hacer ve-
reda. '

Arreglar revoque; restaurar cornisa, portdn y car -
pinteria en general; pintar la fachada,

Vivienda en construccidn. Revocar y pintar se reco-
mienda mantener las caracteristicas generales de la
arquitectura local. Hacer vereda.

Pintar el zdcalo de piedra del mismo color de la fa
chada, Eliminar guardapolvos de tejas sobre venta -
nas haciéndolo de mamposteria. Eliminar farol. Ha -

‘cer veredas,

Arreglar revoque. Restaurar la carpinterfa y hacer
vereda,

Arreglar revoque. Restaurar y pintar carpinterfas .
Retirar cartel y colocar en su reemplazo el nuevo
cartel diseiiado (Ver Preservacidn y Puesta en Valor
de la Arquitectura de los Valles Calchaquies, pég.
111).

Cambiar el color de la carpinterfa. Pintar el zdca-
lo de] mismo color de la fachada. Cambiar la vereda.

S3
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NO

NO
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No

NO

NO
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19

(Casa con puerta esquina). Arreglar revoque, pintar,
Restaurar Ta carpinterfa, Hacer vereda.

20- (Policfa), Hacer tapia segin disedo (Ver pdg.83 ).
21- Arreglar y pintar carpinterfa.

22- Arreglar revoque; pintar. Restaurar carpinteria, Ha-
_cer vereda,

23- Arreglar revoque; pintar. Restaurar carpinteria, Ha-
cer vereda,

24~ Pintar carpinteria. Hacer vereda.
25- Tapiar baldio, pintar,

26- Restaurar la fachada de la esduina. Abrir los vanocs
cerrados y -reponer las puertas. Revocar ¥ pintar, En
el sector habitado arreglar revoques y carpinterfa ,
Pintar, Hacer vereda,

27-'A]isar 1as superficids realizadas en salpicré. Pin -
tar la fachada en un salo tono. -

28 y 29- Tapiar, revocar y pintar. Si fuera necesario de

Jjar entrada, colocar portdn de madera.

30- (Dispensario), Reformar la cerca que delimita el te-
rreno segin diseio (Ver pdg. n® 79 ).
140- Arreglar revoque, Pintar. Restaurar y pihtar carpin

terfa. Hacer vereda.

139- Terminar la faéhada que actualmente estd en construc
cion,

138~ Arreglar revoque. Restaurar carpinteria; eliminar la
pared de mamposterfa que cierra la mitad del portdn
principal y celocar un portdn de madera. Hacer vereda.

137- Arreglar revoque. Restaurar carpinterfa. Eliminar la
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Lote

Lote

Lote !

Lote |

Lote

Lote

Lote

Lote

Lote

Lote

Lote

NO

e
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pared de mamposteria que cierra la mitad del portdn
principal y colocar un portén de madera. Restituir
la reja de madera de barrotes rectos (seccidn rec -
tinqular). Arreglar comisa.

136- Revocar fachada norte. Arreglar revoque de la fa -
chada este, Pintar, Hacer vereda.

135- Arreglar revoque. Eliminar los cables y la ménsula
que apoya en la pared; pintar. Restaurar carpinte -
ria, Hacer vereda.

134~ Restaurar cornisa; pintar. Restaurar carpinteria ,
rejas de madera. Hacer vereda.

133- Abrir el vano cerrado y reponer la puerta, Revocar;
pintar, Restaurar el techo. Estaurar carpinterfa. Ha

cer vereda.
132- Pintar.
131- Arreglar revoque; pintar.

130- Revocar zdcalo de piedra. Pintar del mismo color de
Ta fachada. Arreglar revoque., Pintar.

129- Arreglar revoque, pintar.

128- Arreglar revoque, Pintar. Restaurar carpinteria. Ha
cer vereda.

127- Arreglar revoque; pintar. Restaurar carpinteria. Ha
cer vereda,

126- Eliminar la pared de mamposterfa que cierra parte
de Ta abertura de entrada. Colocar la puerta de made
ra. Arreglar revoque. Realizar cornisa igual a la vi
vienda 125. Pintar. Restaurar carpinterfa. Hacer ve-

reda,

125- Restaurar cornisa., Restaurar carpinteria. Pintar.Ha
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Lote N°®
Lote N°
Lote N°
Lote N°
Lote N°

Lote N°
Lote N*°

Lote N°

PLAZA

Lote N°

Lote N°

Lote N°

Lote N°
Lote N°

Lote N°

Lote N°

Lote N°

cer vereda,
124- Arreglar revoque; pintar. Hacer vereda.
123- Arreglar revoque; pintar. Arreglar vereda.
119- Arreglar revoque; pintar. Restaurar carpinteria.'
118 y 117- Baldios., Tapiar. Hacer vereda.
116- Revocar zdcalo. Pintar y hacer vereda.

115~ Baldfo. Tapiar siguiendo la 17nea municipal. Hacer
vereda,

114- Arreglar revoque; pintar. Restaurar carpinterfa.
Completar vereda. '

113- Arreglar revoque; pintar. Retirar carteles, Res tau
rar carpinterfa. Completar vereda,

31- Hacer tapia seqin disefio (Ver pig. 75 ).

32- Revocar z8calo; pintar carpinteria y paredes, Hacer
vereda,

33- Terminar cornisa superior, Revocar zécalo. Pintar
carpinterfa.

34- Pintar muros, Restaurar puertas, Hacer vereda
35- Arreglar revoque; pintar,

36- Eliminar cenefa de chapa reemplazando la misma por
mamposterfa; pintar,

37- Eliminar carteles, zdcalo de piedra y marquesina
metdlica, Pintar en tono pastel. Reemplazar las re
Jas actuales por otra de barrotes rectos.

38- Revocar la verja de ladrillo visto. Forestar por
dentro con Alamos (Populus Mediterrineo).
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39-

40-

41-

42-
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Mantener la fachada incluyendo el color actual. {rosa
viejo).

Mantener la fachada incluyendo el color actual (rosa
viejo). Cambiar vereda.

Mantener la fachada inc]u}endo el color actual (rosa
viejo). Cambiar vereda

Baldfo. Hacer tapia.

43 y 44 Hacer tapia, Colocar portén. Forestar. Seqin di-

sefio {Ver pdg. T 1 ). Retirar carte) reemplazando por
otro (Ver Preservacidn y Puesta en Valor de la Arqui-

- tectura de los Valles Calchaquies, pdg. 111).

45-
46-
47-

Baldfo. Hacer tapia.-
Retirar carte1. Hacer vereda,

Baldio. Hacer tapia.

IGLESIA: Lotes N° 48, 49, 50, 51, 52 y 53.

Los.

la [glesia y

dos edificios importantes en la totalidad de la fachada son
la Municipa]idad. lotes N° 51 y 48 respectivamente,los que
se diferencian notablemente del resto de las construcciones vecinas,por
su escala, tratamiento y calidad. Por estas caracteristicas, ;onsidera -

mos conveniente realizar un tratamiento general de la fachada que la va-

lorica.

En la actualidad, la recova de la Municipalidad, se adelanta

respecto a la 1inea Municipal General lo mismo que el atrio abierto de

la iglesia, con diferentes medidas. Por ello proponemos la continuacién

de la recova en el total de la cuadra, suspendiéndola solamente en el

frente de la iglesia. Esto contribuird a darle mayor unidad y a enfati -

zar el edificio religioso.

Las obras a realizar son:
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1) Construir recova.

2) Construir escaleras que comuniquen los distintos niveles en-

tre e) atrio de 1a iglesia y vereda.

3) Colocar crespones cada 3 metros a 0,80 metros de distancia
del corddn. (Ver disefio pdg. 67 ).

Lote N°

Lote N°

Lote N°

Lote N°

Lote N°

48-
50~

51-

52-

53-

Uniformar color.

Eliminar la verja de piedra para permitir la conti -
nuidad de circulacién,

Tapiar el pequeiio espacio baldio ubicado entre la i-
glesia y la casa vecina.

Colocar dos travesafios de madera uniendo los pilares
del atrio (a manera de baranda).

Pintar, alisar zbcalo, hacer vereda.

Tapiar el sector no edificado y el resto de la facha
dq revocar y pintar. Hacer vereda.

Cabe aclarar que la realizacifn de las obras de la cuadra de la

-iglesia responden a un disefio totalmente nuevo que tiene como @Gnico obje

tivo enfatizar gl sector,

Lote N° 54- Museo Arqueoldgico, Es un edificio valioso por su an

tiguedad y caracteristicas arquitectdnicas, por 1lo
que es conveniente preservarlo en su totalidad.
Recomendamos que al realizar su restauracidn se res-

pete sus caracterfsticas espaciales y constructivas,

por ejemplo: la disposicidn de las tejas en el techo

" la liberacion de vanos, etc.

Para contribuir a su mejor revitalizacidn, puede des
tinarse el sector noreste, sobre la Calle Guemes, pa
ra mercado artesanal.

De este modo, se podria promocionar la produccifn y
venta de artesanfas locales que en 1la actualidad
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tienden a desaparecer por su falta de difusion,

Lotes N® 105, 106 y 107- Realizar tapia de 1,80 metros de altura
- Revocar y pintar de blanco. Hacer vereda,

Lote N® 108~ Revocar zocalo, pintar paredes y carpinteria, Hacer
vereda de ladrillo.

Lote N° 109~ Correo. Pintar la fachada.

Lote N° 110- Revocar zdcalo y pintar,

Lote N® 111- Elevar el pretil] hasta la altyra de la edificacidn
vecina {lote N° 110), termindndola con cornisa y no

con teja. Eliminar zdcalo de piedra. Pintar la facha-
da.

Lote N° 112~ Eliminar zdcalo de piedra y pintar,
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IGLESIA DE SAN CARLOS

La iglesia de San Carlos es sin duda el edificio de mayor impor-
tancia dentro del pueblo de San Carlos, no sdlo por su magnitud sino tam
bién por sus acabados detalles arquitectdnicos.

Se caracteriza por tener una sola nave y crucero con cipula,dos
sacristias simétricas, capilla lateral, coro y galeria exterior lateral
y pbrtico a manera de arco cobijo flanqueado por dos torres,

Tiene 50,50 metros, de largo por 7,50 m. de ancho y 5 metros en
.cada brazo del crucero, con una clipula de 7,30 metros de didmetro. Las
torres presentan 21,60 metros de altura y sus muros de adobe miden 1,50
metros de ancho.

La bdbeda original de cafi6n corrido, con arcos de sostén sufrid
deterioros en el terremoto de Ta Poma en 1.930 por 1o que una canfsién
nombrada por el Gobierno descubrid la nave principal y la reemplazd por
un techo de zinc a dos aguas con tejuelas y alfajias en el interior y ca
briadas metalicas a la vista.

Estas modificaciones, que evidencian una falta de criterio en
su restauracidn le han quitado el cardcter especial de la misma, tornan-
dola en superflua e innecesaria la fuerte masa muraria acompaiada de pi-
lastras y creando una mayor desproporcidn espacial por la relacidn entre
el ancho y el alto {13,30 m.). Es conveniente hacer nuevamente la bobeda
a modo de cielorrasc para cubrir la desnudez del techo y para recuperar
la proporcidn y el aspecto original de la nave

Otras obras a encararse

- Se evidencia cierto estado de deterioro en la pintura interior por lo
que recomendamos pintar todo el interior de la iglesia.

- Eliminar parte del piso que estd en malas condiciones, especialmente
cerca del altar y el crucero.

- Eliminar los dos faroles neocoloniales de la entrada.
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Eliminar los cables que desde la casa parroguial cruzan parte de la fa-
chada de la iglesia.

Disminuir la contra huella de 1os escalones de la emplanada por 1o me -
nos a la mitad de la altura.

Tapiar el espacio vacio que queda entre la torre norte y la vivienda ve
cina. ' ’

Iluminar interiormente con spots, tratando de enfatizar con ellos los
altares de mamposteria (laterales y principal). Esta es 1a solucidn mds
sencilla., Proponemos como alternativa una iluminacidn especial tanto en
la fachada como en el interior, (Ver disefo pdg. 87 ).

Restaurar sobre la pilastra de la baranda de 1a pasarela exterior del
coro, la terminacion de adorno que falta.
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ILUMINACION DE LA IGLESIA
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ILUMINACION DE LA IGLESIA
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REFERENCIAS

CUPULA:85 spots de 150 W. color blanco,vidrio prenaéﬁofﬁacia arriba,
TORRE:nivel zécalo.45 spots de 150 W. color blanco * . "
" 1°cornisa.85 t n n " " " "
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En la Plaza se respeta el trazado general existente (caminerfas

y emplazamiento de drboles). No obstante proponemos algunas modificacio-

nes para su mejor aprovechamiento.

Las obras a realizar son las siquientes:

1)

5)

7)

Redefinicidn del sector de juegos para Ninos.
Reubicacion de las dos esculturas de San Martin y Guemes.

Despejar el espacio frente a la iglesia para posibilitar me-
jores visuales a la misma,

Uniformar la variedad de irboles en el sector frente a la i-
glesia.

Realizar podas altas en los drboles para despejar la zona ba
ja (espacio comprendido entre el piso y 1a copa de los arbo-
les), para permitir una mayor transparencia en todo el sec =
tor de la plaza.

Tratar con césped y flores los espacios que quedan libre en-
tre la camineria. '

£liminar el quiosco de mamposteria de la esquina sudeste de

la plaza.

8)}Recomendamos muy especialmente la conservacidn de los Molles

existentes en la plaza.
Para la realizacidn de estos trabajos senalados (Ver disefio
pdg, 95 ).
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PROPUESTA
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2- ZONA DE RESPETOQ

Recomendamos aplicar los mismos criterios de preservaciin seha-
lados para la "Zona Intangible", manteniendo los detalles caracterfsti -
cos: formales y constructivos (proporcién de aberturas, terminacidn de
paredes en la parte superior formando voladizo, techos de paja y barro).

Es también evidente la necesidad de restaurar la carpinteria
(puertas, portones y ventanas en general).

Cabe destacar la importancia de dos construcciones correspdn -
dientes a los lotes N® 7 y N° 10 de la Calle Principal (San Martin) y 1o
te N° 103 de la Calle Guemes.

Aln cuando los criterios son menos estrictos en este sactor, es
recomendable mantener la altura de edificacidn existente en toda obra
nueva y el respeto de los criterios ya sefalados (Zona Intangible) de se
fializacidn, tratamiento de veredas e iluminacidn.

Forestar con Olmos las calles de la zona de respeto,

3- ZONA DE PROTECCION DE VISUALES

Forestar con Olmos todas las calles que quedan incluida en la
definicién de esta zona, salvo los accesos que se forestaradn con Alamo
Criollo {Populus, mediterradneo) en una longitud no menor de 500 metros.

S7
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SISTEMA DE SENALAMIENTO URBANQ Y EDILICIO

En San Carlos deberd respetarse el Sistema de Sefialamiento Urba
no y Edilicio ya detallado en la Sequnda Etapa del trabajo (“"Preserva -
cidn y Puesta en Valor de la Arquitectura de los Valles Calchaqufes", pa
ginas 99 a 117}, 1.

Colocar en el lugar donde actualmente estd el cartel de Referen
cias Mistdricas, uno nuevo correspondiente al disefio 1. Sefalizacién en
el Acceso del Poblado. (Ver 22 Etapa pdg. 101 a 105). Para la realiza -
cién del mismo se tendrd en cuenta la definicidn de la Zona Intangible a
qui propuesta,

Realizar un cartel con las mismas referencias histdricas del
que se encuentra en el acceso norte y que responda al diserio II. Sefiali-
zacidn con datos Histdricos del Poblado (Ver 22 Etapa pdg. 101 a 103).Co
locando el mismo en el lugar indicado con el N° 2 en el plano correspon-
diente a Sefializacidn. Pdg. 101 .,

Colocar en la plaza un cartel con otras referencias histdricas
cuyo texto detallamos.

Colocar un cartel de sefializacidn frente a la iglesia segin el
disefio N°® IIl. (Ver 22 Etapa, pdg. 105 a 109).



Texto del cartel que se colocarad en la plaza

- Este pueblo se origind en la Misidn Jesuita fundada a mediados del si -
glo XVII,

- En el afo 1.810 se constituyd en uno de los bastiones mis importantes
de las fuerzas realistas.

- En el afio 1.813 los tenientes de Pio Tristdn, saquearon, quemaron y ro
baron a este pueblo para evitar que caiga en poder de los patriotas y
en 1.867 fue invadida por las tropas de Felipe Varela.

Texto para la Seralizacidn de la Ialesia

Iglesia de San Carlos de Borromeo.

- Su construccidn se inicid en el afo 1.801 en terrenos donados por Doifia
Josefa Frfas y se finalizd en el afio 1.860 con la terminacidn de la cili
pula.

- En esta iglesia se celebraron los oficios de Accidn de Gracias por la
Victoria de Tucumdn en el afio 1.812 y Salta en 1.813.

S



\),\/’(J %——”"‘ Lz . 1
@ﬁﬂ
A Z\
=
-
— { 17 :—-_._"_; :
— = (i} b2 N
=
: —
E8
E—— =
.l
. — REFERENCIA
[ UERST

/\ DATOS GENERA-

%_ﬁn&
T N

LES

A RSFERENCIA
' HISTORICA

A MONUMENTO



103

NORMAS GEMERALES IF. PRESERVACION TE LA ARQUITECTURA

LINEAMIENTOS DE LEGISLACION

En San Carlos se deberd poner en vigencia las Normas Generales
de Preservacidn de la Arquitectura ya explicitadas en la segunda Etapa
del Trabajo ("Preservacidn y Puesta en Valor de la Arquitectura de los
Valles Calchaqufes pdginas 89 a 96); con la excepcifn de las siquientes
variantes:

Art. N° 4.- E1 cercado podrd realizarse con tapia de barro, tapia de a-
dobe con revoque.

Art. N° 12.- Las veredas deberdn ejecutarse con baldosones de ceramica
de 0,30 metros por 0,30 metros aproximadamente.

Art. N° 30.- Las cubiertas de toda obra nueva que se realice en el peri-
metro de la Plaza, no deberan ser visib]eg deéde la calle,pu =
diendo estar disimuladas con un paramento frontal o pretil,
continuando el plano de fachada.,

En el sector de la Calle Principal, comprendida en la Zona
Intangible, las cubiertas deberdn ser visibles, pero cons -
trufdas con el material e inclinacidn de las construcciones

caracteristicas.



ETAPAS DE REALIZACION DE LAS OBRAS

Etapa 1:

Las obras se realizardn siguiendo las siquientes etapas:

Calle principal del sector comprendido en la zona intangible has

Etapa 2:

ta 1a esquina de la plaza.

Se sefiala &sta como primera etapa debido al avanzado estado de

deterioro de muchas viviendas provocado fundamentalmente por el

abandono de las mismas por parte de sus propietarios, siendo en

algunos casos ocupadas por tenedores precarios, lo cual no soly-
ciona el problema. Esta situacidn 1leva a improvisar cerramien -
tos y modificaciones precarias que no respetan las caracteristi-
cas originales de la arquitectura, .

Parimetro de la Plaza

Etapa 3:

Es importante la preservacidn de los edificios que circundan 1la
plaza porque éste es el espacio mis importante del pueblo,jerar-
quizado por la presencia de la iglesia,

Existen terrenos baldfos respecto a los cuales deberdn tomarse
las precauciones correspondientes para incentivar la construc -
cién de edificios que respetan los criterios generales de la ar-
quitectura local.

E1 peligro de deterioros es menor que el sefialado en l1a primera
etapa debido a que su situacidn ocupacional presenta caracterfs-
ticas diferentes - ocupacidn y mantenimiento a pleno - al mismo
tiempo que en general es edificacidn mis reciente.

Incluimos en esta etapa el tratamiento de las fachadas de la cua
dra de la iglesia 1o que contribuird a una adecuada valorizacidn
del sector.

Plaza

Son pocas las modificaciones que se realizardn en ella, La urgen
cia de su tratamiento es relativo ya que los riesgos de deterio-
ro o destruccidn son menores que en los dos sectores antes cita-

do.
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Etapa 4: Zonas de Proteccidn de Visuales

Se sefiala ésta como la cuarta etapa por su menor grade de impor
tancia respecto a las anteriores sin que ello excluya la posibi
lidad de que se implemente su realizacidn en forma paralela a
cualguiera de las etapas antes citadas, dado que en la ejecu -
cibn de las mismas, al consistir fundamentalmente en foresta -
cidn, es econdmica y estd condicionada a las posibilidades de
forestacidn segln las estaciones del ano.
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