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1.

consultores y proyectistas

HMEMORIA TECKHICA

Antecedentess

El Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.) convocd -por el Con
curso N° 142 dispuesto por Resolucidn N® 77-687- a firmas con-
sultoras para su preseleccidn de antecedentes y posterior se-
leccidn de propuestas (sobre 1), para realizar el Estudios PLA
NIMETRIA Y PROYECTO DE PAVILENTACION PARA LA CIUDAD DE SANTA
RHOSA - LA PAMPA -, para el 24 de octubre de 1977. Por Hesolu-
cidn N® 78-022 del Interventor en el C.F.I. de fecha 26 de e-
nero de 1978, se preéeleccioné cinco (5) firmas consultores.-
Por Resolucidn F° 78-478 se establecid el orden de méritos en-
tre las preopuestes preseantadas a la Seleccidén de firmas consul
toras. Por Resolucidn K° 78-761 del Interventor del C.F.I. con
fecha 6 de diciemvre de 1978, se edjudicd el Concurso a nues-
tra firma consultora estableciendose como fecna de iniciacida

de los trevajos el 20 de diciembre de 1978 y como fecha de fi-

nelizecidn el 20 de agosto de 1979.,~

Por Resolucidn N® 79~305 del Interventor en el C.F,I. de feche
15 de meyo de 1379, se emplis el volumen de obre en un cinco
(5%) por ciento aproximadamente; se amplia ademés el plazo de
ejecucion y se modifican los Anexos IV y V del Contreto, Cro-
nograma y Plan de Pagos respectivamente; ademis, se reemplaza
el_célculo de movimiento de suelo por el cdmputo de longitud
de cordon-cuneta, superficie de calzeda asféltica ¥ superficie
de badenes de hormigdn, por cuadra, por blogue y total. Por es

ta Resolucidao se emplio al,24 de septiembre de 1979,el plazo

] final parz le entfega de la totalidad de los trabzjos contra-
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consultores -y proyectistas

. . R S
2. Datos basicos pars el Disefio Gepmetricos

-~ Pendiente longitudinal minima de cunetas: 0,2 % en tramos
rectos y 0,5 % en curvaes y cunetas transversales en boca-
calles; _

~~ Pendaiente transversel de acerass 2 %;

~=~ Alturg de cordones: 0;15 ms;

-- Sobreelevacidn minima de los umbreles de primers categoria
0.10 m3 _

—- Radio ce los cordones curvos en bocaéalles 6,00 m3;

—-- Anchos de calzada entre caras externas de cordonest.

Ancho de la cslle Ancho de la calzada

20 m. | . 12 m.
16 m. ' . 10 m.
14 m. . . - 8 m.
12 m. | 8 m,

-~ Flecha del bombeo del pavimentos

-Ancho Zel pavimento Flecha de bombeo

12 e ) - ‘ 0’18 L.
10 m- - 0,15 1.11.
8 Ma ’ - | ] 0'12 e

-~ La resanie proyectada debid compatibilizarse coa el proyec-
to existente de deseglles pluviales para la ciuded de Senta

Rosaj

~— Asimismo se tuvo en cuenta el proyects de ampliacidn de la
red de deseglies cloaceles, segin plano N°33,523-E de 0.S.H.;

[ 4
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—— La nivelacidn esta referida sl "“Cero del Riachuelo;

-- En las calles gue iantersectan a las Avenidas Spine%to, Lu-
ro y de Circunvalacion, el proyecto.llega hasta la 1inea Muni
cipel, excluyéndose del estudio la zona de avenida;

'—= Las cunetas y cordones-cunetas de pavimentos en construccidn
fueron relevadas y consideradas hechos existentes a los gue
se adapté el proyecto de rasante, aungue no hubieran sido
construidos de aéuerdo con el anteproyecto general de desa-
glies pluviales de la ciudad de'Sanfa Rosa (Nota N° 45898 del
9 ma zo de 1979);

2.1. Presentacion de los trabajoss

-- Memoria Técnicai Iuforme de Ingenieris que ademds incluye
el coémputo por Blogue y global de longitud de corddn-cune
ta, superficie de calzada asfdltica y superficie de bade-
nes de hormigon; | _

—- Plano tipo de calzada y corddn-cuneta confeccionado segin
modelo ordenado por el comitente;

—- Planimetrias derinitivas (barras) ean escala 13500 y 1150
en las gue se consignail &) la totalidad de las cotas exis
tentes y de proyecto; en la tabla de valores se anolaron
las cotas en el eje, indicdndose en la planimetria las
cotas de cunetas {en puntos de extremo de curva y csambio
de pendiente) y las cotas de centros de bocacalle reajus-
tadasj b) se indica ademds, los sumideros de desagies plu
viales, tanto los.previstos en el proyecto general de De-
‘sagues Pluviales de la ciudad de Ssnta Rosa como los gue
surgieron como consecuencia de la crescidn de nuevos lu-

- .2 : . x .
gares de concentracidn de aguass; c¢) habiéndose sustituido

74
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el computo de movimiento de suelos por el de superificie de cal=-
zada y longitud de cordones-cunetss, se dejaron sin llenar las
1{neas-de_“distandias parcisles", de “diferencias:terraplen/deg
monte" de la tabla de valores para su uso posterior cuzndo se
concreten las obres. En su lugar, se indicd en un recuadro, para
cada cuedra y boéacalle, la supertficie asfdltica, la longitud de

cordén-cuneta y la superficie de badén de hormigdn cuando corres

" poande; &) se indic6 el sentido del escurrimiento del agua por cu=-

3o
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netas, mediente flechas dibujadas scbre la 1inea de cordon; e) La
barra contiene la totalidad de la informascidn necesaria para la
ejecucidén de la obra, reemplazando en consecuencia el “plano de
replanteo"” previsto en el contrato (nota N°® 47345 del i—VI-?Q)
por una "Planimeiria General" en la misma escalas, en la cual se
indican las cotas gue definen las sub-cuencas y la ubicacion de

sunideros;

Metodolozie de trabajo oue se aplicds

El ‘'estudio se Gividid en tres etapasi
Primera Etapai Estudio y Anteproyecto;
Segunda Etapat Proyecto;

Tercera Etapat Entrega Finalj;

3.1, PRIVMERA ETAPAt ESTUDIQ Y ANTEPROCYECTQ.

Avarcd itodos los estudios y itrabajos necesarios gue permi-
tieron el trazado de la resaante en todas las calles progra
meéas, segun el siguiente desarrolle de tareass

1. Recopilacidn de zntecedentes;

2. Relevamiento topografico y materislizacidn de apoyos Pa

ra €l replanieo de las obrasj -
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consultores y provectistas

3., Trazado de rasantes en bese a los datos basicos para
el disefio Geométrico; |
4, Memoria Tecnlco—descrlptlva,
5. Presentacidn del anteproyecto para su apr003010n al
C.F.I.; ‘
3.2. SEGUNDA ETAPA: PHOYECIQ

Se inicid con le aprobacidn del anteproyecto y consistid
ent |

1. Rasante definitiva;

2. Obras de arte complementarias;

3. Plano Tipo de Calzada;
4, Cémputos métricos;

5. Memoria Técniéa;

6. Presentacidn del Proyecto al C.F.I. para su aprobacidn.-

3.3. TERCERA ETAPAt ENTREGA FINAL

Se inicid con la aprobacidn del Proyecto y consiste en la
compaginacidn, encuadernacidn y presentacién de la documen
tacidn definitiva la que se invegra por: |

1. Memoria Técnica;

2. Listado de coordenadas planas de los vértices poligonales;
3. Listado de cotas altimétrices de los Puntos Fijos;

4, Plano de localizacidn de los bloques;

5. Planimetria General de cada bloque en escala 1:1000;

6. Plano tipo de czlzede;

7. Planimetrias;

4. Localizacidn del Proyecto Ejecutacos

De acuerdo al Plano de Locelizacidn adjunto, el area motivo de

Ve
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este Proyecto no es continua, por ello se 1la ha agrupado en
~cuatro vloques designedos con las letras 4, B, Cy D; a su
vez cada uno de estos bloques se los subdividid en dos secto
res designados por las mismas leiras y los nimeros 1 y 2 (a-1,
A-2), esta subdivisidn se programd teniendo en cuenta, entre
otros factores de menor importencia los siguientest futura
ejecucién de obre percial de un blogue y situacidn fi{sica del
sector dentro del blogue.-

5. Recopilacidn de antecedentest

- En la Direccidn Provincial de Catastro se obtuvo copia de

" les hojas catastrales del drea en estudio, cota altimétrica
¥y planimetria del F.C. Sarmiento; '

- Se sclicito por nota & Encotel datos sobre obras subterra-l
neas o proyectadas, la respuesta fue que no existen conexio
nes cubterraneas ni proyectadas-por la reparticidn en las
zones de proyecto, Nota del 29-I1-1979, Zona General Pico.-

- Se solicitd a la Cooperativa Populra de Electircidad de San
ta Rosa informacidn sobre conexiones subterraneas de lineas
de transmisidn de energf{a elécirica, se destaparon y acota~
ron planieltimétricamente las existentes acompafiaGos por
una cuadrilla de irabzjo de la Coorerativa.-

~ Se obtuvo de la Gerencia Regional Comahue de 0.S.H. -con se
de en Santa Rosa- co@ia del proyecto reformado (plano 33529
-E) de la empiiacidn de la red de clozcasS.- |

- De la Administrzcion Provincial del Agua (A.P.A.), se obtu-
vo un ejemplar de la documentacidn del Proyscto Ejecutivo
de Desagies Pluviales correspondiente 2l Sistema (A) Centrsl

-~ De los Proyectistas Ingenieros Oppezzo y Keale, se obtuvie-

tomds mason 168 - tel, 4191 - c. p. 6300 - santa rosa - la pampa -
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ron los borradores del Proyecto EjecutiVO-del Sistema (D) de
la calle Duval, del proyecto General de Desaglies Pluviales
de le ciuded de Santa Ross; L

- De la Municipalidad de Santa Rosa, se obtuvo un ejemplar de
todo el proyecto de desagles pluviélea conteniendo los seis
sistemas a nivel de Croguis Preliminer y Memoria de Ingenie~
ria del mismo; _

- También en la Municipalidad se consiguid una copis de la do-
cumentacidn correspondiente al proyecto de 150 cuadras de pa
vimento;

~ El Agrimensor Pedro Lastiri facilitd las libretas de campo y
un juege de copias del relevamiento planialtimétrico de alga
nos barrios, efectuado por 81 y el Ing. Tierno en el &fic 1961.-

- E1 Ingeniero Zubiri facilité una copia del proyecto de pavimen
to Ge la calle Almiraate Brown entre Asuncidn del Paragusy y

Governsdor Duval.

6+ Ejecucidn de los Trabajos Topoarificost

6010 Planl:nEtI‘{at

Se ejecutd uaa poligonal cerrada en cada uno de los blo-
ques, cuyos vértices se indicen en las planimetriss en es
calas 1i500 y 1:1000 con nameros precedidos de la letra

V (V4). Sobre los lados de esta poligonel se zpoysron las
poligonales secundarizs enlazadas las que también se indi
- can con un n&mero de orden para cada vértice precedido de
1a letre P (P18). Todos los vértices se han materializado
con un caflo enterrado unos 20 centimetros en las calles

de tierra y con ut clave de acero de cabeza de 4 cm clava-

do a ras en las calles pavimeutadas. Los vértices P siem-

/7
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consuliores y proyectisias

pre estén slincados enire dos vértices V. Cada uno de 1los
vértices se ha balizado a por 1o menos doé puntos fijos
existentes que posibilitan su posterior replantec. Para la
medicidn y cdlculo de les poligonales principzles como pa-
ra las secundarias se aplico 1a misma férmula de tolerancia

0,015 V 0,3 L + 0,0005 L .-

Esta red poligonal se ejecutd para apoyar en ellas el rele-
vamiento topogrédfico y ulterior replanteo'de las obras, pa-
ra lo cual se coasignan en las barras todos los elementos
necesarios.-

Todes las poligonales han sido calculadas en sistémasﬁde

- . . ! ’ - . -
coordenadas planas arbitraries segun el siguiente cetalle:

Bloque Sector origen X Y. Azimut| Lado
A - V.2  [10.000 | 10.000 | 450  |vi-v2
B B-1 V.l 10.000 | 10.000 Qo Vi-v2
B -2 | V.6 [10.000 | 10.000 | 45° |V6-V7
c - V.5 16.000 | 10.000 90° V5-V4
D _— V.1 10.000 | 10.000 45° V1-V2

Pzra aguellas bocacalles n6 materializadas con vériices se
ootuvieron las coordenadas del punto de cruce de las poli-
gonales (ejes de replanteo) por calculo de intersecciones.
Una vez obtenides todas las coordenadas para csda intersec-
cidn, meterializada o no, se calculd le distancia parcial
para ceda cuadra eanire Cruces de eje de replaneto de las oo
cacalles adyacentes, este valor es el que se consigna en leas
carres y es el utilizado para el cdlculo en 1los clmputos.—

s

tomis mason 168 - tel. 419} €. p. 6300 - santa rosa - la pampa

— - R o - , T.



GARCIA PASCUAL y ASOCIADOS S.R.L. S -9 -

tomds mason 168 - tel. 4191

-

6.2

constltores y proyectistas

timetriat

Lz recopilacidn de antecedentes efectuada eni Municipali-
dad de Santa Rosa (Direccion de Obras Piblicas); Distrito
de Obras Sanitarias de laz Nacidn, Direccidn General de Ca
tastro de La Pampa; y la consulta con los profesionaies Ing®
Carlos Oppezzo y Alfredo Reasle, autores del estudio y pro
yecto de Desagues Pluvigles de la ciudéd, y con el Agrimen-.:
sor Pedro J. Léstiri, que pérticipé en anteriores releva-
mientos planialtimétricos ¥ proyectos de pavimentacién y
desaglies, permitid comprobaer la falta de homogeneidad en
la informacidn altimétrica existente. Eu distintas épocas

Yy para diversos estudios, se han utilizado en 1la planté
arbzna de Sants Rosa diferentes puntos de srranque y pla-
nos de referencia altimétricos, de los cuales se identifi

caron los siguientes:

a. Nivelacidn Municipel Antiguai Sus Puntos Fijos estéan

materiglizados por ménsulas de bronce de forma rectangu=-

) K] o * 4 ] . - - '
lar, con el ndmero de identidad en lg matriz de fundieidn.

Subsisten pocas, por demolicidn de los edificios en que

estaban empotracos, Llevan la sigla MUNICIPALIDAD DE SAN-
TA ROSA - NIVELACION GENERAL. Una ménsula de éstas, p.ej.
es 1a N° 14, uvicada en el edificio de la calle Alsina N°®
50, aantiguoc Colegio Nacional. El punto de arrangue y pla-
no de referencia se desconoce, pero por vianculacida con

le Nivelacidn Muaicipal koderna (ver inciso siguiente),

acusa una constvante de -1,33 m con respecto a la otra red,
Cuore principsimente el "casco viejo" de la ciuaad, com~
prendido entre.las calles AlvearfAlsina, Avda., Luro, Uru-

!.//
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guay-Espafia y vias del F.C. al Oeste. Hay algunos en Vi
lla Sentilldn y en Barrio Fitte.-

b) Nivelacidon Municipel Modernat Sus puntos fijos son

ménsulas de bronce del mismo modelc que las colocadas /
por nosotros, con fecna 1961 o posterior. Generalmente
carecen de ndmero de identidad en la lunetsa. Correspon-
den a los reievamienios del Agrim. Pédro J. Lastiri e /
Ing® Justo Tierno (1961) y travajos municipales poste—/
riores., Esta nivelzcidn usd como punto de arraungue ei /
riel del F.C. freate a la Oficina del Jefe de Estacidn,
a cuyo punto se le asignd una cota de 176,60. El Plano
de referencia de dicha cota se desconoce, ya gue la pla
nialtimetria del proyecto ier*ov1ar10 (doja A-VII-115,
F.C.N.D.F.Sarmiento, obrante en el Archivo de la Direc-
cidn Geaeral de Catasiro), no lo consigna, y sdemds in-
dice otra cota para dicho punto. 4sf se tiene:i Km 604 +
509,53 = 176,59 correspondiente al riel en el guardaga?
nede del acceso Este a la Playas de Estacidn Santa Rosa;
Yy Km 604 + 261,50 = 176,14 en eje del Edificio de la Es
tacidn. Pero debe tenerse en cuenta de que se trata de
una planialtimetria de proyecto y no "conforme a obra"
Si vpién, por regls general, las cotas ferroviariess es-
tan referidas al "cero" del Maredgrafo del Rischuelo /
(ver el volumen "Wivelacida", pubvlicado por le Direccion
de Gecdesia de la Prov. de Bs.As., Serie Primera, Publi-
caciones Generales §° 2, La Plats, 1958), resaita no ha-
ber sido en nuestro caso, como lo eviaencid el relacio-
naiento con un Puaante Fijo de le Nivelacion General de

N4
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la Repiblica, gue utilizd con certeza el Cero del Ma-
redgrafo del Riachuelo, (ex~Direccidn Gral. de Navega
cidén y Puertos del M.0.P,). Vinculando el riel‘en‘los
puntos mencionados con el Rn. 1,485, emplazado preci-
semente en el andén de la Estecidn Santa Rosa, resultd .
gue el plano de referencia de dichas planieltimetrias ..
ferroviarias, y por ende el punto de arranque de la Ni
velacidn Municipal Moderna, esta a 3,035 m por debajo
del Cero del Meredgrefo del Riachuelo (M.0.P.);

c. Obras Sanitariss de la Nzcidn {0.S.N.)3 tiliza el

mismo punte ée arrangue y plano de referencia que la /
nivelacidn municipal moderna, esto’es, asigna la cota
176,60 al riel frente a la oficine Gel Jefe de la Estg
cidn Santea Rosaj

d. Proyecto de Desasgles Pluviales, por los Ing®s Civi-

les Cerlos Oppezo y Alfredo Realet! Los consultores han

utilizado el plano de referencia del M.0.P., {cero del

@ Maredgrafo del Rischuelo) spoyando su relevamiento al-

| timétrico en dos puntos fijos de ese origeni Bn.l.485
(andén Estacidn del F.C,N.D,F.S.) y Rn. 118 (Banco Hi
potecarioc Nacional); - ' ' '

e. Diversos proyectos de pavimentacidnt Utilizan en ge

neral una cota de origen arbitraria, esignando p.ej. /
el velor 100,00 m s un Punto Fijo cualquiersa;
f. Cero ael Maredgrafo de Mar del Plete (I.G.M.jt Po-

see Punﬁos Fijos la mayorias de ellcs destrufdos, a  lo
largo de la Ruta Nacional N° 35 (Avenida Spinetto-Luro).

5610 ha sido utilizedo este plano de referencia, que es

o/l
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el oficial del pais, en los levantamientos regulares del
Instituto Geografico Militer.

Del znalisis de lo cue antecede, se decidid .adoptar. como
plano de referencia el Cero del Maredzrafo del Riachuelo
(1.0.P., Nivelazcidén General de le Republica), ya que es
el mismo utilizado para el Proyecto de Desagues Pluvia-/
les con el cual, de acuerdo a las disposiciones del Con-
trato, debia compatibilizarse nuestro proyecto de resan~
tes, Por ello, todo el relevemiento eltimétrico se apoyé
en el Rn., 1.485, midiendo poligonos cerrados, por nivelacidn
doble, con una tolerencia fijada en 10 mmV LI (Km.) . La
misma tolerancie rige para los poligonos secundarios. Dg
do que los trebajos altimétricos anteriores poseen sus
propios itinerarios de compensacidn, se esdoptdé el crite-
rio de determinar las constentes de transformacidn entre
nuestro sistema de cotas y los mencionados en b.} y c.),
en formsa indépendieqte, pars cede uno de los blogues, por
medio del relacionamiento con todos los puntos fijos de
dichos trabajos precedentes. Ello pérmitié calcular con
suficiente seguridad dichas constantés, seglin el siguien

F

te cuadroi

Blogue ° ~ Constante
A 2,986 m
B 3,028 m
e : 3,0485 m
D 3,0575 m

Velor gue debe restarse a las cotas de 0.5.N. o de la
} VNivelacién Kunicipal Moderna pera cbtenerlas en el pleno

14
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del M.O,P. adoptédo por nosotros,-

En cuanto a los proyectos de pavimentos, dada la inseguri-
ded gue evidencian les vinculaciones efectuadas para deter
minar coastantes, e ignorarse la tolerancia de les respec-
tivas mediciones, en todos los casos se acoté la obra exis
tente (cordén-cuneta, badenes, pavimento) lo que gerantiza
la homogeneidad altimétrica. Cabe aclarar gue no existen

proyectos de psvimentacidn sin ejecucidn de obra.-

7. Materializacidn de apoyoss

Los Puntos Fijos son de tres tipos, por una parte las ménsulas
de bronce empotradas en psredes que corresponden s la Nivela-/

cidén Municipal Moderns, sin nimero de identificacidn en la lung

te; por otra parte, las ménsulas colocadas por nosotros, también

de bronce e iguales a las anteriores con la leyenda "NIVELACION

MUNICIPAL 1978" e identificadas con nimeros grabados a percusidn

ea la luneta, para la numerscidu se adoptd el siguiente criterios

Blogue Nimero

A del 100 en adelante
B wog00 v

c w300 M

D "o400 o

"zl tercer tipo de apoyo correspoande al gue denominamos "piacho=-

tes", se trzta de un soporte, paraz la mirs, de nierro T de 25mm

empoirado generzlmente en poste de madera y eventualmente en pa
, & . . P ]

redes, su colocacidn se programd como punitos auxiliares para en

- - . - s Y 4 P . 4
lazar las poligonales secundarias, de anl su ubicacidn exclusi-

P o | | Al

e maean IAR L il 1100

c. n. GIN] - =anta rnsa - [a pampa
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vamente en el marco de los bldques; se han identificado con un
nimero correlativo, estampado a ‘percusidn a partir del N° 1l en
el Blogue A, nasta el ndmero 81 en el Blogue D, ademfs se han

rintadeo con color amarillo.-

8. Ejecucion del Proyectot

8+,1, Rasantest

El estudio de la rasante se hizo en las dos etapas como
estaba previsfo:_

En la Primera, se trazaron las fasantes en los planos de
planialtimetrias, que nemos denominado "barras", teanien—.
do fundamentalmente en consideracidn pendiente longitudi
nal minima, umbrales relevados y sentido genéral de escu
rrimiento superficial; ademis se traté,:dentro de lo po-
sible, de rztificar con el trazado de rasanies, las cuen
cas de aporte a los puntos de coancentracidén (sumideros /-
en bocacalle) previstos en los distintos sistemas del /
proyecto general de_deSégﬁes pluviales de la ciudad, aun
oue ésto no siempre se logrd, ya que en numerosos casos
se ha quebrado la rasante en las cuadras a fin de contem
plar la pOSLClOﬂ altlmetrlca de algunos umbrales vajos o

-

sobreelevados.- -
Ean la sezunda etapa del proyecto se han preparado los .
planos de replanteo, gue servifén vars la construceidn /
de la obra, en algunos casos, el sjuste de cotas en boca
calle varla levemente las penuientes uOﬂSanaﬂas en las
barras, por el QECESaTID aguste de los valores en la con

. formacidn de la bocacalle hasta lograr el totzal fuaciona

| | 7

tomis mason 108 - tel. 4191 - ) - o . ' - ) €. p. 6300 - santa rosa - la pampa
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miento hidraulico de la misma, donde si, siempre se cum=-
. # ’ . ’ . L.

plio con los perameiros minimos de disefio.-

Con el fin de mejorar la estética y 1la transitabilided /

se incluyeron curvas verticales parabdlicas cusndo 1a di

ferencis de pendientes fuera igual o mayor al 3%.=-

Las cotas en las barras se han referenciado de la siguien

te manerat

174,64 Cota de pavimento o cuneta existeante;
174,64 Cota de cuneta proyectada;
(174,64)l00ta de rasante proyectada;
[174,64] Cota de proyecto reajustada en centro

de bocacalle., P

Las cotzs reajustadas en el centro de bocacalle, se ha
proyectado, como es habitual, en todos los casos con ba
denes, a fin de disminuir la profundidad de los mismos
c¢on respecto al centro de calzada, mejorando asi la cir-
culacion de vehiculos en el sentido transverszl z dichos

badenes.-

Compatibilizacidn con otros proyectos y/o ooras construi-

as

LT ety -

6.2.1. Desagues Cloaczlest

El Proyecto de Ampliacidn de la Red Colectore de /
Desagles Cloacales (Plano N° 33.,529-E de 0,S.N.) /
na sido modificado por la Gerencia Regional Come-

nue localizada en Santa Rosa. Se ha obtenido una /
copia.dei nueve plano y del estudio y znalisis del

Ve

- 5anta rosa - la pampa

5ﬁ



GARCIA PASCUAL Y ASOCIADOS Ss.R.L.

consultores y proyectistas

8.2.2,

tomis mason 168 - tef. 4191

proyecto surge la siguiente conclusidn:

a)

b)

En general las colectoras proJeCUadas en las
calzaaas tienen tapadas superiores g un metro
contada entre rasante de pavimnento proyectado
y cota de intrados;

Las co»as de tapas de cémaras de 1nspecc10n
tanto del proyecto en ejecucidn como de las
anteriormente existentes se deberan corregir

cuando se construya la obra de pavimentacidn.-

Desagies Pluvisless

El Proyecto General de ﬁesagﬁes Pluviales cubre

todo el drea urbane deatro de la Avenida de Cir

rd

cunvalacién Ing® Santiago Marzo. Ha sido progra

mado en seis sistemas, de uno de los cuzles 58

ha realizado el Proyecto Ejecutivo -Sistema (4)

Central; el Sistema de le calle Duval, si bien

Se encuentra a nivel de proyecto ejecutivo, es-

ta en borrador y en poder de los proyectistas

Ingenieros Oppezzo y Reale, quienes nos lo faci

litaron en consulta; en cuanto a los otros cug-

tro sistemas, su grado de elaboracidn es a nivel

de croguis preliminar.-

A los fines de nuestro proyecto de ravimentacidn

nos importd, bdsicamente, poder ratificar los /

runsos de concentrac‘éq Qe aguas superiiciales /

onde los pTOJeCTlShaS hidréulicos nabizn proyectsa

do o previsto sumiceros.

En el proyecto del Sistema Ceniral el condiciona-

. -, [ S o -
alento era més rigido gque en los demas Sistemas

/7

€. p. 6300 - santa rosa - [a pampa
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porque cualquier modificacidn, qgue no fuera de minima,
ocacionaria cambios en la documentacidn del proyecto
hiérdulico. Practicemente se ha logrado compatibiliza
cidén integral entre nuestro proyecto de pavimeantacidn
y el de éste Sistema de desaglies ya que no se ha alte
rado ni la ubicacida ni la cantidad de sumideros pre-—
vistos; si en cambio, se han modificado las éareas de
aporte a los mismos debido al trazaao de las rasantes
y al condicionemientc de ésias (umbrzles, pendientes,
etc.).

En el Sistema de la calle Duval también se ha obteni-
do un grado de competibilizacidn aceptable, aungue
este sistema hidraulico si se ha visto alterado por
supresién, traslado y/o incorporacién de nuevos su-
mideros en los Blogues 4, B y C. El nivel de ejecu
cidn, proyecto en borrador, permitiré a los proyec—
tistas hidraulicos ajustar el calculo de las areas

de aporte a los puntos de concéntracidn QQe ea defi
nitiva se han confirmsdo.-

En cuanto a los otros cuatro sistemss de desagles
piuviales afectados por el proyecto de pavimento las
modificacicones que se proponen son les surgen de los
planos de nuestros proyectios, fundamentalzmente relo-
calizacidn de los puntos de conceniracidn y modifica
cidn de las cuencas de aporte a dichos puntos.-

8.2.3. Pavimenios Proyeciadosi

.5¢ localizd en la Municipalidad ls carpeta del lia-
mado "Proyecto de las 150 cuadras". Analizado el mis

mo y efectuadas algunas comprobaciones resulto que

/1

¢. p. 6300 - santa rosa - la pampa
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dicha documentacibn esta incompleta y es insuficien

te, fundamentalmente por la falta de umbrales en /

las planimetries lo que la torna inutilizable a nues
tros fines.-

8.,2.4. Pavimentos existentest

En ocnenta y ocho (88) casos se empalma la calzada
. . proyectada con pavimentos existentes terminados o /
' solamente con cordda cuneta ejecutado. Obviamente
se ha prdcurado mantener lo construido, pero en el
65 % de los casos de empalme (57 sobre 88) sera ne
cesario demoler y reconstruir parcial o totalmente
la zona de empelme para lo cuaml en las barras se ha
consignado cada caso y en la planilla de computos
métricos que forma parte de esta memoria se dan los
cémputos de demolicidn y repavimentacidn y su inci-
dencia porcentual en las nuevas obras por blogue y
sobre el total,-
v
@

S. Computos métricoss

El calculo se ha realizado partiendo de los Valores obte-
nidos por diferencia de dbordenadas de las dos bocacalles
de cada cuadra, en consécuencia el grado de exactitud ob-
tenido, se estima suficientery no sera necesario para la
certificacidn de la coustruccidn la medicidn total de la
obra cue se conétruya, debiendo controlarse unicamente el
ancho de los pavimentos, cunetas y badenes construidos.-
‘En las barras se consignan los computos parciales paras ca-
da cuadra y bocscalle, y en lea pégina siguiente se nan plg
nlllado por 1tem, por ﬁloaue Y total.=-

tomis mason 163 - tel, 419! c. p. 6300 - santa rosa - la pampa
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10. Plano Tipo de Calzadal

En el Plano tipo de calzada se consigna el disefio geométrico
de la calzadsa, los cordones-cunetas rectos y curves y los ba
denes en bocacalle.- | |
El plano gue se ha preﬁarado €s en base al suministrado por el
C.F.I. y concuerda ¢on el tipo de pavimento construido hasta
ahora en la ciudad de Saniz Rosa.- '

~La estructura que se adopte en el futuro debers adecuarse al
transito previsible en cada calle del &jido urbeno y a la Vi

da Util que se establezca en el estudio respectivo.-

1l. Planimetriz Generalt

Se ha confeccionado una hoja en escala 1i1000 de la planimetria
general por cada Sector. Se incluyen en ella todos los vértices
¥ poligoneles de apoyo; todos los puntos fijos de nivelacidn
cotados; las cotas de la rasante proyectada en las bocacalle y
cambjios de pendiente en las cuasdras; el sentido de escurrimien—
to de las aguas superficiales y todos los badenes proyectados;
los sumideros previstos ea los puntos de captacidn y/o concen-
tracidn; la planta de la obra nuevs proyectada y el {ndice de

las barras.-

12, Proceso para la Coastruccidn de la Obrat

Para replantesr la obra deben utilizarse los valores que a tal

fin se consignan en lss barras.-.

En altimetrie correspondent

-- a las cotes del molde-pase de los extremos de las curvas del
corddn~cuneta (rerferida en el punto 8.1, como cotz de cunetsa
proyectada); |

- - - . .o, :
~= €I la coceca.le Con vaden se adoptaré la cota eatre corchetes;

. 4
tomds mason 165 . tel. 4191 : - L : €. p. 6300 - santa rosa - la pampa
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-- en la bocacalle sin badén y en los cambios de pendiente en

las cuadras se utilizaraa las cotas enire paréntesis.-

Y en planimetria se procederd de la siguiente manerai

-— para la ubicacidn planimétrica de los cordoanes—cuneta en

cuadras y bocacalles, debera utilizarse l1oa valores consig

nados en las barras, que corresponden a las distancias con

respecto a la poligonal de relevamiento 0 eje de replanteo,

con ello las calzadas gquedarédn ceatradas con respecto a las

lineas de edificacidn, -

1l3. Recomendsgcionest

13010

13.2.

tomds mason 168 - tel. 4101 . . ' R c. p. 6300 - santa rosa - la pampa
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Desagues Cloacalest

La liunicipalidad de Santa Hosa deverd elevar una copia /
del proyecio de cada blogue a la Gerencis Regional Coma=-
nue de Obras Sanitarias de la Nacidn o un listado de las
cotas reajustadas (entre corchetes) de todas las bocaca—
les con proyecto a fin de que se contemple en la cons-/
truccidn de la red de desegies cloacales la compatibili-
zacion de ambos proyectes. Concretamente: se trata de //
evitar la recounstruccion de tapas de las cémaras de jing-
peccidn, - _—

-

Desggues Pluvisless.

La reciente advertencia que hemos experlmentado, al tener
la obligacidn de compatlblllzar QUESuTO proyecto de rasan
“e con el proyecto de dessglies pluvieles, nos ooliga = re
comendar gue pera la ciuded de Santa Rosa se deberd seguir
el proceso inverso, Vzle decir gue cuandc se confeccicne

el proyecto ejecutive de los cuatro sistemas faltantes

el
%



GARCU\ PASCUAL y ASCKHADOS S.R. L. ' - 22 -

consultores y proyectistas

se tendra gue conter, previamente, con el'proyecto de raéag
te del pavimento urbano, pare eviter asi modificaciones tan
to en el dimensionamiento de las obras éomo soluciones for-
zosas en el proyecto de pavimento (por ej., los "domos" gue
nos hemos visto obligados a proyectar para conducir las aguzs
superficiales a los puntos de concentraciodn previstos o0 pro-
yectudos en los sistemas de desaglies pluvisles).

13.3. Pavimentost

No deverd construirse ni una sole cuadra més de pavimento
hasta tanto no se construyan los desagles pluv1ales. En ca-
so de nacerlo debera tenerse espec1elmente en cuenta que se
han creado cuencas cerradas gue no podran desaguar, sino me
diante el sistema integral de desagles pluviales subterra-
neos.—

13.4. Lineas y niveles:

Je edvierte a la sutorided municipal gue en los barrios es—
tudiados se ha observedo una total discoantinuidad en las 1i
neas de edificacién y en la altura de los uncrales, en am-
tos casos con discrepancizs mayores de un metro, totalmente
injustificadas y qﬁe no tienen otro origen que la carencia
hasta el presente, de un sistema eficaz de atencibn de es-
te servicio municipal ‘en la construccidn edilicia de ia /.
ciudad, tanto en las obras publicas como en las privadas.
Es lamentable que ce han construido barrios de vivienda re
-clentes, gue estan totalmente.desvinculados del resto urta
no, aun deniro de la Avenidz de Circunvalacidn; por ejem-
plo &l norte del Blocgue B-1 se na pévimenpadq un barrio sic
conexién con los pavimentos existentes ¥y sin tener en cuen-
Dl

tomds mason 168 - tel. 419! ) ' ~ - . €. p. 6300 - santa rosa - la pampa
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ts el proyecto de.desagﬁes pluviales. Al sur del Blogque C
se ha habilitado recientemente el Barrio "Expedicionarios
al Desierto" gue a simple vista y por las cotas de le ni-
velacidn perimetral del blogue C se encuentrs dajo el ni=-
vel general de la zona. Otro ejemplo, tembién endrouico,
es la reciente construcciodn del pavimento de la Avda. Ame
ghino y calle Almirente Brown en las gue no se ha tenido
en cuenta el proyecto de Desaglies Pluviales existente ni

futura rasante de pavimentolcn las calles adyacentes,

)
]

se ha cambiado arbitrarizmente el sentido de escurrimien
to natural y previsto en el Proyecto de Desagies Pluvia-
les de la ciudad y en el Proyecto de Rasantes ejecutado

en 1361 por el Agrim. Pedro J. Lastiri y el Ing. Jdusto

Tiernc.-
SANTA ROSA (L.P.), 3 de Agosto de 1979.
‘/. -
///fl Zion ASOLUBAL UCHRA’
. KirAEFEATUATS TacnICO .
tomds mason 168 - tel. 4191 e o . - ' " c.p. 6300 - santa rosa - la .pampa '
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