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ESTUDIO EDAFOLOGICO, HIDROGEQLOGICO Y PRELIMINAR DE OBRAS DE RIEGO EN LAS ZONAS
DE LA PLANICTE DE CURACO Y DEL VALLE MELICURA BAJO DE LOS BAGUALES (LA PAMPA)

TERCER INFORME

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene por finalidad satisfacer las obligaciones es-
tipuladas para el TERCER INFORME en el contrato complementario suscripto el
6-4-79, con vencimiento el 22-2-80, correspondiente al estudio de referencia,

que comprende:

"Resefia de lo actuado durante el tercer trimestre en cuanto a investigaciones
"edafoldgicas e hidrogeoldgicas™

Sobre el area de Planicie de Curacd se han concluido los estudios eda-
foldgicos y se han completado las perforaciones previstas para investigacién
hidrogeolégica, pero la iniciacién de las restantes tareas se encuentran demo
radas por el retraso en la entrega de la restitucidén planialtimétrica corres-
pondiente,Segin Anexo I del Contrato la restitucién del sector Norte (20.000
Has) debia estar disponible al 6° mes (Noviembre 79) y la del &rea restante
al 9° mes (Febrero.80).

Respecto al drea de Melicurd - Bajo de los Baguales cabe aclarar que,
en razdén de la demora en la obtencién de los fotogramas aéreos (del orden de
cinco meses), todas las tareas han experimentado un importante atraso. A pe-
sar de estar realizando esfuerzos para recuperarlo, tal como se plantea sepa
radamente, se descuenta que serd necesario una ampliacién del plazo contrac-
tual.

2. ESTUDIOS EDAFOLOGICOS

a) Planicie de Curacd

Tal como se adelantara en el Segundo Informe, que incluyd la versién
preliminar del informe de su reconocimiento edafolégico, el estudio esti préac
ticamente concluido. S6lo restan algunos trabajos complementarios de campo y
la revisidn y ajuste de los criterios de clasificacién que se estdn haciendo
con la intervencién del consultor edafoldgico Doctor Josef Marcd.
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Dentro de los factores que intervendrdn en tal ajuste reviste par-
ticular importancia el relativo a condiciones de drenaje, toda vez que una
primera evaluacidn de la informacidn proporcionada por las perforaciones in-
dicaria la existencia de transmisibilidades mids restringidas atin que las del
irea de 1a planicie de Colonia 25 de Mayo.

Se han iniciado recientemente las tareas tendientes a homogeneizar
la informacidn de suelos de las planicies de Colonia 25 de Mayo y Curach, y
proximamente se lo hara con la de Melicuri - Bajo de los Baguales. Ello a fin
de llegar a las leyendas y clasificacién unificadas que se requiere para la

versidén a entregar como parte del Quinto Informe.

Sintetizando las tareas cumplidas hasta el presente puede decirse
que se realizaron:
' -.Controles de campo: total 227 nuevos que, sumados a unos 100 an
teriores aprovechados, conducen a una densidad de un control ca-
da aproximadamente 160 Has. A
- Muestras analizadas: total 396; de ellas el 25% con andlisis com

pleto y el resto con andlisis parciales (complementarios).

b) Valle de Melicurd - Bajo de los Baguales

Habiéndose recibido el material fotografico recién a fines de No-
viembre de 1979, se 1lev6 a cabo en diciembre una priﬁer recorrida del &rea
para facilitar las tareas de fotointerpretacidn y la organizaci6n final de
las tareas de campo.

Durante el mes de enero, ya ejecutada una primera fotointerpreta-
cidn, se realizb un nuevo reconocimiento que sirvié para actualizar la plani
metria (fotos de 18 afios de antiguedad), iniciar el chequec de unidades geo-
morfoldgicas y de suelos delimitadas y comenzar los controles de campo, des-
cripcidn y muestreo de perfiles. En esta semana se inicia una nueva campada

con similares propbsitos que se extenderd hasta principio de marzo.

La impresién dada por los limitados elementos de juicio disponibles
hasta la fecha es que, en general,se trata de suelos con mejores condiciones

que los de las planicies de Colonia 25 de Maye y Curacd, y con mayor grado



de evolucién.

Durante el prOoximo mes de marzo se intensificarin los trabajos de con
trol en campo y también las tareas de laboratorio. De todas formas es muy pro-
bable que el informe correspondiente no pueda ser completado dentro del té&rmi-
no previsto originalmente (22 de Mayo de 1980), por las razones expuestas en la
Introduccién.

De ser asi, es decir de requerirse una prérroga para su terminacién,
ello incidiréd negativamente también en la marcha del contrato principal ya que
para esa fecha deberian tenerse elementos de juicio como para determinar el ta-
mafio aconsejable del drea de riego de la planicie de Colonia 25 de Mayo, dentro

del contexto general de las dreas regables en jurisdiccién de La Pampa.

3. INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS

De acuerdo a lo expresado en el Segundo Informe, en el &rea de la Planij
cie de Curacd se ejecutaron 27 perforaciones, distribuidas sobre 7 1ineas trans
versales a la direccidn del rio, para apoyar una investigacifn preliminar de

sus condiciones hidrogeoldgicas en relacidén con el drenaje subterrineo.

En plano adjunto se da grdficamente la ubicacién de dichas perforaciones
y en tabla inserta en el mismo se consignan sus coordenadas y la cota de boca
de pozo. En el otro plano se consigna el perfil litolégico de algunas lineas
(B,E,U) y en planillas anexa se da una descripcién sumaria de todas las perfo-
raciones ejecutadas.

En términos muy generales, y de acuerdo a un somero anilisis de los per
files, la litologia muestra elementos como areniscas, arcillitas y limolitas
frecuentemente de tonos verdes a rojizos en la parte inferior del perfil y en

correspondencia con lo que se denomina ''Roca de Base o Sustrato'.

Por encima y en franca discordancia de erosién se encuentra la grava
arenosa, que cuando estd muy cementada pasa a ser un conglomerado, con matriz
generalmente arenosa a limo arenosa. los espesores de esta Gltima unidad varfan
entre 1y 5 metros encontréndose por en-ima suelo limoso o limo-arcnoso que en
parte se convierte en una arena tipicamente eblica.
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En primera aproximacién puede decirse que se estd en presencia de re-
manentes de antiguas planicies de inundaci6n del rio Colorado en las Areas
mas alejadas del curso actual. En sus vencidades en cambio puede aflorar o es

tar muy cerca de la superficie la Roca de Base, como sucede con el perfil B3,

En el futuro se hard la interpretacidn fotogeol6gica para luego cons-
tatar, con trabajo de campo,las unidades geomdrficas y geolégicas a diferen-
ciar en relacidn con la futura hidrologia del 4rea, lo que permitird una mis
correcta interpretacidn de la informacidn proporcionada por las perforaciones
exploratorias.

De todas formas es dable cbservar que se dispondrd de un espesor sen-
siblemente menor que en la planicie de Colonia 25 de Mayo para la transferen
cia de la recarga fredtica hacia la red de drenaje, lo que implicaria menores
transmisibilidades potenciales y consiguientemente mayores requerimientos de
drenaje subterraneo artificial, salvo que la conductividad hidriulica resul-
tare sensiblemente mayor.

Para el 4rea de Bajo de los Baguales luego que el equipo edafolSgico
complete un primer mapa, se preve programar la ejecucifn de unas 20-25 per-

foraciones exploratorias, las que podrfan iniciarse hacia mediados del pré-
Ximo mes de marzo.



PLANICIE DE CURACO
INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA

DESCRIPCION SUMARIA DEL PERFIL
DE LAS PERFORACIONES

PERFORACION B-1

suelo

0 - 0,70m
0,70 - 5,00 m ripio con arena
5,00 - 6,50 m arcillas, arenisca y limo
6,50 - 7,00 m arcillas, limo y abundante yeso cristalizado
7,00 - 8,00 m arcilla roja y abundante yeso
8,00 - 9,00 m arcilla
PERFORACION B-2
0 - 1,00 m suelo
1,00 - 5,00 m ripio con arena
5,00 - 8,00 m 1limo, arenisca y algo de arcilla (hiimedo)
8,00 - 9,50 m 1limo, arenisca y mayor cantidad de arcilla (hiimedo)
9,50 - 12,00 m arcilla roja (seco)

PERFORACION B-3

0 - 1,20m suelo
1,20 - 4,50 m arcilla verdosa y abundantes fdsiles
4,50 - 6,00 m arcilla morada y abundantes fésiles

PERFORACION E-1

0 - 0,50 m suelo
0,50 - 4,50 m ripio con arena
4,50 - 7,50 m arcillas, poca arenisca, yeso cristalizado
7,50 - 9,00 m arcillas, yeso y algo mis de arenisca



PERFORACION E-2

0
0,60
5,00

9,50

0,60 m

5,00
9,50

- 12,00

PERFORACION E-3

0
0,80
4,00
4,50

7,00

0,80
4,00
4,50
7,00

9,00

PERFORACION E-4

0
1,00
5,50
6,50

12,50

1,00
5,50
6,50

- 12,50
- 15,00

PERFORACION H-1

0
0,80
4,50
5,50
7,50

0,80
4,50
5,50
7,50
9,00

m

m

3 3 3 3 32

4 8 8 83 3

g8 F 58 3
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suelo

ripio con arena

arenisca muy limosa y hlmeda, yeso y arcilla verde
litificada

arcilla verdosa litificada (seco)

suelo

Tipio con arena

arenisca algo cementada

algo de arenisca limo-arcillosa de color verdoso Y
abundante yeso c¢ristalizado

arcilla verdosa, algo de limo y abundante yeso

suelo 7

Tipio con arena

arenisca algo limosa

arenisca limosa, aparece algo de arcilla verde
arenisca y mayor cantidad de arcilla; (la arcnisca
sigue siendo limosa)

suelo

ripio con arena
arenisca limo-arcillosa
arcillas y algo de limo

arenisca limo-arcillosa



PERFORACION H-2

0
1.00
6,00
8,00
9,50

11,00
13,00
14,00
15.00
17,00

1,00
6,00
8,00
9,50
11,00

13,00
14,00
15,00
17,00
18,00

" PERFORACION H-3

0
2,50
3,50
4,00
5,00

2,50
3,50
4,00
5,00
6,00

PERFORACION H-4

0
2,00

4,50
7,50

10,00

2,00
4,50

7,50

- 10,00

12,00

PERFORACION H-5

0
2,50
5,00

10,00

2,50
5,00
10,00
12,00

5 8 82 8 5

5 852 8 3 =8

2 84 82 B B

=]

5 8B =2 =H

suelo

ripio con arena

arenisca limosa, con poca arcilla roja.

arenisca limosa, en parte cementada -

arenisca limosa con un poco de arcilla verdosa litifi-
cada (hiimeda)

arenisca limo-arcillosa {muy himeda)

limo, arcilla, poca arenisca (himeda)

arenisca limo-arcillosa de color blanco (seco)
arenisca limo-arcillosa (htimeda) '

arenisca limo-arcillosa (arcilla color rojo; himeda).

suelo

ripio con arena abundante

arenisca, limo, yeso cristalizado, poca arcilla.
limo, arcillas, yeso y poca arenisca con ripio fino

limo, arcillas, yeso y escasa arenisca

suelo (arcilloso)

ripio con arena (a 4,00 m.abundante arena y poco

ripio fino)

arena, yeso cristalizado, algo de arcilla de color rojo
arenisca en parte cementada, mayor cantidad de arcilla

roja

arenisca algo cementada, arcilla roja y yeso cristali-

zado.

suelo {arcilloso)

ripio con arena

arcilla roja plastica y litificada

arcilla roja pléastica y litificada con abundante

arenisca
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PERFORACION L-1

0 - 1,00m suelo
1,00 - 5,00 m ripio con arena -
5,00 - 5,70 m arena algo limosa
5,70 - 9,00 m 1limo con un poco de arenisca
9,00 - 11,00 m limo-arcilloso )
11,00 - 12,00 m limo-arcilloso y arenisca

PERFORACION L-2

0 - 1,00m suelo
1,00 - 8,50 m ripio con arena (de 4 a 5,50 m abundante arena y de
5,50 a 8,50 arena limosa)
8,50 - 10,50 m arcilla verdosa litificada, algo de arenisca

10,50 - 12,00

3

arenisca con poca arcilla verdosa

PERFORACION L-3

0 - 0,80m suelo
0,80 - 5,5 m ripio con arena (de 3,50 a 5,50 abundante arena)
5,50 - 10,00 m arenisca limosa y abundante arcilla litificada
10,00 - 12,00 m arenisca con poca arcilla litificada

PERFORACION L-4

0 - 2,00m suelo
2,00 - 3,80 m ripio con arena
3,80 - 4,50m arcilla roja, limo, arenisca y yeso cristalizado
4,50 - 6,00 m arcilla roja, abundante yeso, poca arenisca

PERFORACION L-5

0 - 2,00m suelo
2,00 - 2,50m riplo con arena
2,50 - 13,00 m arena con pequefias cementaciones
13,00 - 14,00 m arena amarillenta, y algo limosa
14,00 - 16,00 m arcilla roja litificada con abundante arena
16,00 - 21,00 m arcilla roja litificada (escasa), abundante arena algo

mojada
21,00 - 24,00 m arenisca algo mojada con grumos de limo



PERFORACION N-1 (%)

0
4,00
5,50

7,50
9,00
13,00
15,00

(*) Ubicada en

1

4,00
5,50

7,50

9,00
13,00
15,00
18,00

PERFORACION N-2

0
1,00
3,50
5,00
7,00
9,50

1,00
3,50
5,00
7,00
9,50
12,00

PERFORACION RN-3

0
1,00
4,00
5,00
8,00

1,00
4,00
5,00
8,00
12,00

PERFORACION N-4

0
1,00
2,00
3,00
4,00
4,50
5,50

1,00
2,00
3,00
4,00
4,50
5,50
6,00

m
m
m
m

arena con algunas piedras carbonatadas

arenisca en parte cementada

limo-arcilloso cementado con carbonatos y algo de
arenisca

arcilla roja litificada

arenisca cementada

arcilla roja, arenisca y limo; yeso cristalizado

arenisca cementada

pleno faldeo

2 3 3 8 2 5 2 83 8 H

5 5 8 5 8 8 =

suelo

ripio con arena

arena con algunas cementaclones
arenisca, con poca arcilla y limo
limo-arcilloso, yeso y poca arenisca

arenisca en parte cementada.

suelo

‘arena con ripio

ripio y arcilla roja, poca arena; yeso
arena fina, algo de ripio y yeso cristalizado

arena y arcilla roja litificada y plastica, y limo

suelo

T1plo con arena

arenisca limosa, abundante yeso, algo de arcilla
arcilla roja, arenisca y yeso

arenisca limosa de color morado y arcilla
arcilla roja, arenisca y yeso

arena fija y arcilla roja
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PERFORACION N-5

0 - 2,50m suelo
2,50 - 4,00 m ripio con arena
4,00 - 7,00 m arenisca limosa
7,00 - 8,50m arenisca
8,50 - 12,00 m 1limo-arcillosc, poca arenisca

PERFORACION R-1

0 - 1,00 m suelo
1,00 - 3,00 m ripio con arena
3,00 - 6,5 m arenisca, en parte cementada
6,50 - 8,50 m arenisca con mucho limo arcilla litificada
8,50 - 9,50 m arenisca en parte cementada (htineda)
9,50 - 10,00 m arenisca con limo (hiimeda)
10,00 - 16,00 m arenisca {(hGmeda)
16,00 - 21,00 m arenisca limosa (a 18 m. hay agua; no se pudo conti-

nuar perforando a mas de 21 m.)

PERFORACION R-2

0 - 0,80m suelo
0,80 - 3,50m ripio con arena
3,50 - 4,50 m arenisca en parte cementada, algo de limo, arcilla

y yeso cristalizado.

4,50 - 5,00 m arenisca, algo de limo, yeso y arcilla
5,00 - 6,50 m arenisca y abundante arcilla litificada
- 6,50 - 10,00 m arenisca mediana y. gruesa
10,00 - 11,00 m arenisca y abundante arcilla roja litificada
11,00 - 14,00 m arenisca (himeda)
14,00 - 18,00 m arenisca con abundante limo (a los 14 ﬁ aparece agua

y no se puede continuar la perforacién a mds de 18 m)



PERFORACION R-3

0 - 1,00m

1,00 4,00 m

4,00 - 8,00 m

8,00 -- 15,00 m

15,00 - 18,50 m

18,50 - 23,00 m
PERFORACION U-1

0 - 1,00m

1,00 - 2,50m

2,50 - 3,50m

3,50 - 5,50 m

5,50 - 6,50m

6,50 - 8,00 m

8,00 - 9,00 m
PERFORACION U-2

0 - 1,00m

1,00 - 4,50 m

4,50 - 8,00 m

8,00 - 10,00 m

10,00 - 11,00 m

11,00 - 12,00 m

[ 4]

suelo

riplo con arena

arcilla roja pléstica y litificada, limo y arenisca
arenisca de color morado, limosa, a 10 m. hiimeda y a
los 12 m. de muy himeda a mojada. Hacia los 14 m. apa-
rece algo de arcilla verde litificada.

arenisca de color morado, algo limosa, con gravas finas
(hay agua entre los 15/18,5 m.)

arcilla rosada plastica y limosa (seca).

suelo

ripio con arena

arena y abundante yeso cristalizado

arenisca limosa y yeso cristalizado

arenisca limosa y arcilla roja litificada en poca
cantidad

arenisca limosa y arcillas variadas litificadas y canti-
dad abundante

arenisca limosa y fundamentalmente arcilla rosada

suelo

Tipio con arena (mAs arena que Tipio)

arenisca limosa, algo de yeso y poca arcilla de color
TOJO

arenisca limosa y abundante arcilla litificada
arenisca mediana y gruesa, en parte cementada y gravas
muy pequefas

arenisca mediana y gruesa, en parte cementada, gravas

muy pequenas y algo de arcilla



PROVINCIA ODE LA PAMPA

COORDENADAS Y COTAS
DE LAS PERFORACIONES

N X Y Cata

N, B1 (5773655 | 3399400 | 268,34
B2 (5770037 | 3397659 | 269,61

B3 | 5766 344 | 3395953 | 248,43
E1 | 5773842 | 3404971 | 263,83
E2 |5770142 | 3 403372 | 264.18
E3 |5786438 | 3401771 | 266,01
B4 | 5762810 | 3400203 | 263,12
H1 15770 4899 | 3409813 | 257,81
H2 |57667468 | 340B192 | 259,20
H3 {5763077 | 3 406610 | 261.15
M4 (5759348 | 3405003 | 258 33
M5 [5755625 | 3403393 | 256,86
L1 [5765047 | 3415058 | 252,62
L2 5761317 | 3413441 | 253,04
L3 |57957562 | 3411815 ! 254,12
L& | 5753 841 3470 206 | 252 36

LS | 5750145 | 3408598 | 249,26
N1 | 5760 989 | 3420547 | 266,14

N2 | 5757245 | 3418914 | 246,94

N3 | 5753536 | 3417295 : 247.37
N& | 5749886 | 3475702 | 247.15

NS | 5746260 | 3414120 | 242.99
R1 | 5753300 | 3425326 | 241.8)
R2 | 5749566 | 3423797 | 240.24
R3 | 5745079 | 3421961 | 239 €9
U1} 5746624 | 3429260 | 236 .61
U'27 5762966 | 3427867 | 235.87
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