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4.16.1

-

ANTECEDENTES

El presente z:ztudio se desarrclla partiendo del antepro
vecto del Pargue Industrial para la ciudad de Concoxrdia,
provincia de Entre Rios, gque estd elaborando el Consejo

Federal de Inversiones.

INTRODUCCION AL ESTUDIO

Objeto

El objeto del estudio es realizar el anteproyecto defini
tivo en relacién con el alumbrado exterior del Pargue In

dustrial.

El mismo comprende:

—- Calles colectoras

- Calles secundarias

— ®stacionamiento

— Area Ferroviaria

— Area de servicios comunes

— Cerco Perimetral

Consideraciones Generales

Los calculos, distribuciones, recorridos, planos ecc gue
se exponen, scn a nivel de anteproyecto y no validos pa-

ra la ejecucidn de las cbras. El mismo estd basado en .los
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4.16.3. -

3.1.1.~

datos y premisas definidos al comenzarse con este estu-
dio, por lo gue es posible gque las modificacicnes y/o va
riaciones que puedan introducirse al anteprovecto general

modifiquen los resultados alcanzados.

En todos los casos el adjudicatario de la ejecucidn de
las obras deberd realizar el replanteo e ingenieria de de
talle correspondiente, sometiendo el proyecto final a la

aprobacidn del organismo competente que se designe.

DESARROLLQ

Los calculos respectivos correspondientes a este aparta-

do se hallan en 4.16.9.

Calle colectora

El trazado y geometria de la misma es la definida en cl

anteproyecto del C.F,T,

Nivel de Iluminacidn

Del estudio y andlisis de las recomendaciones formuladas
por el Comité& Internacional de Alumbrado (C.I.E) y de
las conclusiones resultantes del simpos1io sobre utiliza-

cién y consumo racional de la energia eléctrica realiza-



do en junio de 1980 en la Asociacidn Electrotécnica Ar-
gentina (A.E.A), vara el alumbrado plblico, se extrae pa

ra el presente anteprovecto lo siguiente:

~ Tipo de zona a i1luminar:

. Z2onas Industriales
- Tipo de ruta o calle:
. Calles en zonas industriales

- Naturaleza del Transito

. Transito local lento

. Dos direcciones con separacidn fisica entre ambos sen

tidos.
. Camiones eventualmente estaciocnados.

- Dificultades en la apreciacidn total de los problemas

de trinsito.

. Carga y descarga de mercaderias en determinadas zonas.
. Concentracidn de ciclistas, motociclistas y peatones

cerca de las fabricas.
— Clasificacién

. C.I.E.: B1

- AE.A.: C

— Fuente lumincsa aconsejada

. L&mparas a vapor de mercurio claras o fluoresccntes.

. Lamparas a vapor de sodio.



- Tipo de artefacto aconsejado

. ‘Semiapantallado
. Apantallado

. No apantallado
Nivel de iluminancia aconsejado

1 candela/m2

Grado de deslumbramiento

. moderado

Grado de uniformidad

. bueno

Por las caracteristicas de la zona a iluminar y en consi

deracidn que la calle es la colectora, es decir la arte-

ria de interconexidn del Pargue Industrial, se adopta:

Fuente luminosa:

Lémpara a vapor de mercurio de:

. Potencia = 250 W
. Tensidn = 220 V
. Flujo lumincso = 11.500 lGmenes (1m)

Tipo de artefacto
. semiapantallado, con equipc auxiliar incorporado, ap-
to para montar en el extremo del pescante y alojax

la lémpara.
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- Nivel de jiluminancia

1 candela/m2

3.1.2.- Iluminacidn media (Em)

Sigquiendo las recomendacicnes C.I.E. mencionadas se tie-
ne la relacidn "K" aproximada entre los valores promedio
de iluminaci®dn (lux) e iluminancia (cd/m2), en funcidn

del tipo de artefactc y pavimento.

° Tipo de artefacto . Pavirento oscuro . Pavimento claro

. Apantallado . 24 . 12 .
. Semiapantallado . 18 . 9 .
. no apantallado . 15 . 7 .

Para nuestro caso, siendo el pavimento claro,corresponce
la relacidn K=9 tux Yy en consecuencia resulta :
cd/m2

_ lux 1 -
Em = 9 cATma 1 cd/m2 9 lux

3.1.3.- Distribucidn de luminarias

La disposcidn elegida es con columnas de brazo doble colo

cadas exclusivamente en la mediana central, la gue puede
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considerarse como disposicidn unilateral para cada una de

las dos calzadas.

La altura libre de montaje de las luminarias es de

H = 10 metros.

La separacidn entre columnas es de D= 45 metros, la que

fue adecuadamente ajustada al hacerse la distribucidn

real de luminarias.

En el plano n®I-1 se muestra la distribucidn real e lu-

minarias a gue se ha arribado en base a los calculos rea-

lizados y a la geometria de la calle.

Se observa gue la separacidn de las luminarias se aparta

del valor de calculo pues éstas se ajustaron de acuerdo

con las longitudes de los distintos tramos de las calles.

Los valores de iluminacidn maxima (Emax) y minima (Emin}

se obtiene del anilisis del trazado de las curvas isolux

en concordancia con la zona a iluminar. En razdn de
caracteristicas y dimensiones de la zona a iluminar

determinado los valores Emin correspondientes a los

las

se han

extre-

mos de la calzada y al limite municipal de los predios

(total) .



Del anadlisis citado surgen los siguientes valores:

Calzada Total
Emed i.vieenescouas 11,3 lux 7,1 lux
EMEY «iienitaensans 13,4 lur 13,4 Jux
EMIN v iveenaraana 2,8 lux 1,3 lux

Con los valores anteriores se determinan los grados de u

niformidad de la iluminaci&n con las siguientes relacio-

nes:

¢y = “min,’Emed gy = EnZin/Emax

Los valores recomendados .para la calzada son:

g,= 1/4 g, == 1/8

Los obtenidos son:

.Calzada Total
Gpreeeeoararnn 1/4 1/5,46
R 1/4,8 1/10,2

Se observa que los valores obtenidos para la calzada sa-

tisfacen lo recomendado,



3.2.-

3.2.1.-

3.2.2.-

Calle secundaria

El trazado y geometria de la misma es la definida en el

anteproyecto del C.F.I.

Nivel de iluminacidn

Es aplicable a lo dicho en 3.1.1. pero con:
- Clasificacidn
C.I.E.: B
AE.A.: D
Por las caracteristicas de la zona a iluminar se adopta:

- Igual tipo de artefacto que para la calle colectora pe

ro con la siguiente fuente lumincsa:s

.. Lampara a vapor de mercurio

. Potencia 400 W

. Tensidn 220 V

It

. Flujo luminoso 23.000 limenes (lm)

- Nivel de iluminancia

0,5 candelas/m2

Iluminacidn media (Em)

Es aplicable lo dicho en 3.1.2. y para este caso resulta,

cm = 4,5 lux



La disposicidn elegida es con columnas ce brazo simple
colccadas,en su mayoria, a un mismo lado de ia calzada,

0 se3 disposicidn unilateral.

T.a altura libre de montaje es de H = 12 metros. bPara la
separacifn se ha tenido en cuenta el ancho de los pre
dios, que es de 60 metros, ubicindose las columnas en la
]ipea divisoria a los efectos de no obstaculizar la en-

trada a los mismos.

En el plano n°I-1 se muestra la distribucidn real de lu
minarias para los distintos tramos del recorrido de las

calles secundarias.

Es aplicable lo dicho en 3.1.5. pero siendo para este ca

5013

Calle Total
EMEd v evevenonnesesneass 9,36 lux 4,73 lux
EMAX o oeenmcnnannnnns ... 13,7 1lux 13,7 lux
EMIN v e eeeeeoenneeseoa-a 1,9 lux 1,6 1lux

Los valores para el grado de uniformidad recomendado pa-
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ra la calzada son-

L.,os cbhtenidos snor:
] Calle Total
gl ------------ 1/2 7 82 1/3
P R R R 1/7,2 1/8,6

Se observa gue 1los valores obtenidos para la calzada sa-

tisfacen lo recomendado

3.3. - Estacionamiento

El trazado y geometria del mismo es el definido en el an

teproyecto del C.F.I., ubicado en el &drea de servicios

comunes SC1-1.

3.2.1.-NMivel de Iluminacidn

Es aplicable lo dicho en 3.1.1.

Por las caracteristicas de la zona a iluminar se adopta:

— Igual tipo de artefacto que para la calle colectora y

secundaria pero con la siguiente fuente luninosa:

.. Lampara a vapor de mercuric



400 W

. Potencia.

220 v

. Tensibn

. FPlujo luminosc = 22.000 limenes {im)
J

- Nivel de iluminancia

2 candelas/m2

3.3.2. -Iluminacidn media (Em)

Es aplicable lo dicho en 3.1.2, resultando Emed = 18 lux.

3.3.3. -Distribucifn de luminarias

La disposicidn elegida es con columnas de brazo simple
ubicadas segiin se indica en el plano n® I ~ 1, con lo
cual se obtiene el mejor grado de uniformidad de acuerdo

con las variantes analizadas.

La altura libre de montaje es de H =10 metros.

3.3.4.-Distribucidn real de luminarias

De acuerdo a lo mencionado en €1 apartado anterior para
la distribucidn real de luminarias, ver plano N° I ~ 1 y

la curva isolux tipo 6,3,

Es aplicable lo dicho en 3.1.5., siendo para este caso:
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Emed.... 17,6 Jlux
EmMax.-.. 26 Tux

Emin.... 12 Tux
Los valores rocomendzdos del grado de uniformidad son:

9, = 1/4 g, == 1/8

Los cobtenidos son:

9, = 1/1,5 9, = 1/2,16

Los valores ohtenidos estdn dentro de los limites reco-

mendados.

3.4. - Area ferroviaria

El &rea ferroviaria es la indicada en el anteproyecioc del

C.Ir.I.

3.4.1.-WNivel de Iluminacidn

Se ha previsto una iluminacidn de cardcter general del &-

rea ferroviaria.

Se ha optado por una iluminacién mediante proyectorcs

=2

debido a lo extenso de la zona a iluminar.



Los proyectores se instalaran en columnas tipo compues-—
ta, prefiriendo dicho sistema dado el reducido niimero
que es necesario mentar de las mismas, facilitando asi

la circulaci®dn dentro de la zona.
- Se ha adoptado:
- Fuente luminosa
.. Lampara a vapor de sodio

400 W

. Potencia
. Tensifn . = 220 V

. Flujo luminoso = 45.000 lGmenes (1lm)

- Tipo de artefacto

. Proyector difusor, con equipo auxiliar incorporado,
aptd para montar sobre plataforma y alojar la lampa-
ra indicada.

. _ - Nivel de iluminancia

1 candela/m2

3.4.2. -Iluminacién media(Em)

Es aplicable lo dicho en 3.1.2. Para el estudio se consi

derd pavimento oscuro y artefacto no apantallado corres-
. _ lux

pondiéndole un factor K = 15 —&d/mI resultando,

Em = 15 lux.




3.4.4.

3.4.5.

Ta disposicidn elegida es con columnas caompuestas <on
plataforma, ubicadas segfin se indica en - el plano n°I-1
con lo gue se cbtiene el mejor grado ae uniformidad ce

acuerdo con las variantes analizadas.

T.a altura libre de montaje es de H = 15 metros.

De acuerdo a lo menciocnado en el apartado anterioxr para

1a distribucidn real de luminarias ver plano n°®I-i.

Al no estar definida la ubicacidn de los distintos depb-
sitos, plataformas de carga y descarga-y obras conexas
del srea ferroviaria, carece de significacidn el an&éli-
sis de los valcres aludides, por lc gue los mismos no
se determinan, debiendo considerarse ;a iluminacidn wplan

teada como solucidn tentativa bésica y de carcter gene-

ral.
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3.5.1.

sSC 1-1

(2]

comprende el area de estacionamiento analiza-

da en 3.3.

5C 1-2 : no se realiza

SC 1-3 : comprende oficinas, administracidn, bancos
etc. S6lo se efectfia la iluminacidn exterior
de carécter general

SC 2 : no se realiza

sC 3 : comprende el area ferroviaria analizada en

3.4.

Nivel de Iluminacidn

Por ser una zona para transito peatonal fundamentalnen-
te y que cuenta con edificios con iluminacién propia,sd-
1o se efectuard una distribucibn tentativa, de caricter

general y con artefactos tipo decorativo para SC 1-3.

para SC 1-2 y SC 2, por ser &reas destinadas a plantza de
traztamiento de efluentes,se deberd estudiar la ilumina-

citdn mas .adecuada una vez definida la misma.

Para los artefactos decorativos se ha previsto la siguien

te fuente luminosa:

- LZmparas mezcladoras
. Potencia = 160 W
. Tensidn = 220 vV

. Plujo luminoso = 3.100 ltmenes
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3.5.3.

3.5.4,

t

Iluminacidn media (Em)

No se Jdeteimina.

Cerco Perimetral

El trazado vy gecmetria del mismo es el definido en el

anteproyecto del C.¥.I.

Nivel de Iluminacidn

Conforme lo indicado en 3.1.1. para este caso se tiene

- Tipo de zona a iluminar:

. Zonas residenciales
- Tipo de ruta o calle:

. calles en zonas residenciales muy apartadas.
- Naturaleza del transito

. Transito sin importancia



_Fetacionamiento de vehiculos

. Transito peatonal

- Clasificacidn

C.I.E C

e

A.E.A = G

- Fuente luminosa aconsejada

. Lamparas a vapor de mercurio

- Tipo de artefacto aconsejado

. Sin preferencia

- wWivel de iluminancia aconsejado

0,2 candelas/m2

- Grado de deslumbramiento

. 5in preferencia
- Grado de uniformidad

. Sin preferencia

Por las caracteristicas de la zona a iluminar se adopta:r
— Fuente luminocsa

.. Lampara a vapor de mercurio de:
. Potencia = 400 W

220 v

i\

. Tensidn
. Flujo luminoso = 23.000 lGmenes

- Tipo de artefacto

. Semiapantallado, con eguipo auxiliar incorporado,apto



3.6.2.
3.56.3.
3.5.4.

para montar 2N extremo de pescante y alojar la lampa-

ra indicada.

- Nivel de ijuminancia

0,2 candelas/m2

Iluminacidn media {Em}.

£s aplicable lo dicho en 3.1.2. Para este caso, tcmando
el césped como semioscuro corresponderia un valor prome

dio de K = 13,5 (lux/cd/m2), resultando Em = 2,7 lux.

La distribucidn elegida es con columnas con brazo o a to

pe, segln el artefacto, colccadas a diez metres del cerco.

ILa altura libre de montaje de las luminarias es de:

B = 12 metros.

La separacidn entre columnas es aproximadamente D= 70 me

tros.

Distribucidn real de luminarias

En el plano n®I-1se muestra la distribucidn real de lumi

narias a gue se ha arribado.

Se observa que la separacidn de las luminarias se aparta
del valor de 70 m , pues &stas se ajustaron de acuerdo

con la geometria del perimetro del Pargue.



3.6.5. - Iluminacidn m&xima, minima_y grado de_uniformidad

No se determina.

4.16.4, - ALIMENTADORES

4.1. =~ Fuentes de Alimentacidn

e T ——— e i it L T T —

La alimentacidn para el sistema de alumbrado se tomarz de
las respectivas celdas de las subestaciones de rebaje 1i-
dentificadas como SE-1 a SE-7 y CT (celda del transfcrma

dor) que se indican en el plano n°® 1 - 1

4.2. - Recorrido

La traza:de los alimentadores se indica en el plano n°I-1
En el mismo se aprecia la cantidad de alimentadores que
parten de cada subestacidn en correspondencia con el g¢ru

po de lamparas gue alimentan.

El trazado respectivo contempla la implementacifn de las

tres etapas de desarrollo.

4,3. -~ Tendido

Se ha optado por un tendido subterrineo de cada uno de

Jos alimentadores.



NGmero de circuitos

El nmero de circuitos (fase a neutro) serd el necesario
y suficiente para asegurar una distribucidn lo m&s egui-

librada posible de la darqa para cada alimentador.

Determinacidn de los alimentadaores

Los alimentadores seran cables aislados para una tensidn
de hasta 1,1 XV de cobre,y admitiendo una caida de ten
sifn méxima en régimen permanente del 2% de la tensidn no

minal.

En el plano n° I-1 se indican las secciones de los alimen-

tadores en correspondencia con ceda subestacidn.

En todos los casos se adoptard como seccidn minima el va-
lor de 4 mm2 de seccidn. El tramo comprendido entre el a
limentador y la luminaria serd de 2,5 mm2 de seccifn en

todes los casos.

Celdas de iluminacidn

=n cada subestacidn se instalaran las celdas necesarias
para iluminacidn. Dichas celdas tendrdn salidas indepen-

dientes para cada alimentador, es decir:

— salida para calle colectora.

- salida para calle secundaria.



4.16.5.

- salida paxa cerco perimetral

- salida para dereas de servicios comunes

El esquema unifilar basico es el indicado en el plano
n® 1-5 . Para todas las salidas se debera prever el equi
pamiento necesario y suficiente a los efectos de asegurar

el correcto funcionamiento del sistema.

para las calles colectoras seé plantea la posibilidad del
v gervicio nocturno ", es decir apagado de una de las

lamparas correspondiente . a éada'columna. Debido a esto
seri necesario nstalar un circuito de conmutacidn para

1a rotacifn en el uso de las lamparas, asegurandose asi

un envejecimiento uniforme de las mismas.

Para las calles secundarias y adrea de servicios comunes
puede aplicarse un criterio similar,pero dada la distinta
configuracidn de la distribucibn de luminarias respecto
a la de las calleé colectoras,serd decisidn del Ente Rd-

ministrador del pParque: Industrial su instrumentacidn.

COLUMNAS

Las columnas para el alumbrado del Parque Industrial se-
rin de acero sin costura en una spla pieza con reduccio-
nes trefiladas en caliente y ceccibn circular con las lon

gitudes y tolerancias normales de fabricacidn.



Deberan dimensionarse para las condiciones de viento
maximo correspondiente a la zona (130 km/h) teniendc en

cuenta el peso total de la luminaria.

5.1. — Fundaciones

Las fundaciones correspondientes a las columnas serén de
hormigdén simple o armado de acuerdo a los esfuerzos y ti
po de terreno. En todos los casos se deberz tener en cuen
ta un recubrimiento minimo de aproximadamente 20 cm. Las
dimensiones de las fundaciones surgiradn del c8lculc res-

pectivo.

5.2. ~ Puesta a tierra

Cada columna se vondrd . a tierra mediante una jabalinahecha
conm perfil de acero galvanizado conectado a la misma

con un cable de acero galvanizado.

En todos los casos se deberd garantizar que la resisten-
cia de puesta a tierra sea tal gue no Se superen las tensio

nes de contacto normalizadas.

4,16.6. - CURVAS ISOLUX TIPO

Las curvas isolux tipo que acompanan al presente son:



Calle colectora (vapor de

Calle secundaria (vapor de

o
4]

Estacionamiento (vapor
Area ferroviaria (vapor de

Cerco perimetral (vapor de

Calle colectora (vapor de
Calle secundaria (vapor de
Estacionamiento {vapor de
Area felxoviarvia (vapor de

Cerco perimetral (vapor de

Las mismas se trazaron para

zonas a iluminar.

mercuria)

mercurio)

MErcurio)

sodic)

mercurioc)

sodic)

sodiao)

sodio)

un sector de cada una cde las

También se adjuntan las curvas isolux de los artefactos

tipo.

que sirvieron de base para el trazado de las curvas isolux

Los valores obtenidos son v&lidos para todos los artefac-

tos que tengan idéntica curva isolux a la utilizada. En

caso de un apartamiento significativo se deberi evaluar

su incidencia.



tanto el usc de lamparas a vapor de mercurio como &2 13im-

parasa vapor de sodio.

Es por ello que tambi&n se han realizado, de la misma
manera gque para €l caso de lamparas a vapor de mercurio,
las curvas isoclux tipo, distribucidn de luminarias, cdm—
puto y presupuesto y resumen de calculo para la varian-

te mencionada.

4 16.7 .- PLANQS

Los planos se anexan encarpetados por separado del pre

sente texto.

4.16.8 .- PLANILLAS DE COMPUTO Y PRESUPUESTC

El cbmputo y presupuesto se ha realizado atendiendo a

los lineamientos expuestos en el anteproyecto. Por ello
las cantidades y montos resultantes son validos para una
primera evaluacidn de los materiales y costo de las obras
gue se encaran, debiendo precisarse los valores respecti
vos en funcidn de los ajustes necesarios durante el desa

rrollo de la ingenieria de detalle.



En las planillas de .computo y presupuesto correspondi.en

tes, se resumieron los siguientes items generales:

1

Costo de los materiales.

Costo por mano de obra directa.

Costos indirectos.

Total de costes.

2 partir del costo total obtenidoc se considerd, para la
obtencidn del presupuesto para la ejecucidn de las obras,

lo siguiente:

- Costos fijos de la empresa (GF) = 15%
- Ganancia neta de la empresa{GN) = 10%
~ Impuestos {(IVA) (1) = 20%
- Otros (0) = 3%

Con ellos se determina un factor por el gue se debe mul-

tiplicar el costo total para cbhbtener el presupuestc cCO-

rrespondiente.
Dicheo factox es:

Factor = 1 = 1,20 = 1,67

1-(GF + GN + 0) | 1-(0,15 + 0,10+ 0,03)

Pcr lo tanto resulta que:



by - -

Presupuesto para la ejecucidn de la obra

= Costo Tctal x Factor.

Los valores chienidos tienen por base el mes de

bre del ano 1980.
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4,16.9. ~ RESUMEN DE CALCULOS

En este apartado se resumen los calculos correspondilentes
al apartado 4.16.3. para l&mparas a vapor de mercurio y

lamparas a vapor de sodio.

Las férmulas utilizadas son las sigulentes:

Em = Nxfxnxm

axb

ponde: Em = iluminacidn media {Iux)

N = n° de lamparas

g = flujo luminoso por lé&mpara (1Gmen)

n = factor de utilizacidn

m = factor de mantenimiento = 0,85

a = ancho de la zona a iluminar (metro)

b = longitud de la zorna a iluminar ({(metro)
Emax 6 Emin =V . k . r . m (lux)

Donde: V = Valor tedrico maximo ¢ minimo segln corres-
ponda, que se detcrmina por suma de las cur
vas de la lampara utilizada para relevar las

curvas isolux tipo.

_k = Factor de correccidn por altura de montaje
r = Relacidn entre flujo luminoso de la léampara

a ser instalada respecto de la lZmpara usada



para el trazado de la curva isolux respectiva.

m = factor de mantenimiento = {,85.



r Yonshatat A

— Altura libre de montaje : 11 = 10 metros

- Fuente luminosa:
Lampara a

vapor de mercurio

Potencia 250 W

220 Vv

!

Tensidn =

Tlujo luminoso = 11.500 Jltmenes

- Tipo de artefacto
Semiapantallado
Las curvas isolux vy de utilizacidn se anexan al

final del presente apartado.

Pactor de utilizacién Distancia transverszal
- £ili .

Do -
Altura de montaje
L 2
R "
] - i /}_/'. X
d’- _\/‘ ~ ‘_’ "’-3 ".(:'
i M G -
N ‘ .%;
RS -
ol _‘_?('_?_“ ’L.H‘h
o, LT
A &Y
)
1
| 4
x
£
PR B - R
5 133 3
. 4,25
L ELs 3
12 3

ibm



e e
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M
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1
1
i
*
\

Lot T

- CALZADA

— Pactores de utilizecidn

! oty = 0,565

o= 22— 0,435

e = 1,165

1luminzcifn media (Em)

n =

11.500 = 0,38 x 0,85

Tluninaeidtn minima (¥min)

¢,03

0,12

0,08

(=]

1,3 Iux



— TOTAT,

[opee)
3]

10

' 12
10

2
If
|

il

1,2 —————— 0,19

olj= — = (,3 ——— 0,06

u‘f:i = 1,8 ——— 0,18

10

- I}]._minacién media (¥m)

B = 11.500 % ©,49 x 0,85 ~ 7,1 lax

15 x 45

- Iluminacidn méxima (Emax)

Bogdx = 13,4 lux

- Iluminacién minimz (Emin)

Emin 1,3 i
gl = = =

emed 7,1 5,46

Dmin 1,3 1
CE? = ——t— = —_— I ——————

© Eméx 13,4 16,2



- altura libre de montaje : & = 11 metros
- Fuente luminosa:

Lémpara a vapor de sodic

il

250 W
Tensidn = 220 V

- Potencia

Flujo luminoso = 25.000 ltmenes

~ Tipo de artefacto

Semiapantallado

- 1as curvas isolux y de utilizaciln se anexan al

final del presente apartado

- Factor de utilizacidn: ., _

Distancia Lransgvers

CAltura de montaja

Ve esguema en 4.16.9.1/1.

al



——CALZADA

- Pactor de uti}ggacién

o= =82 . g,15 0,05
11
65
wp= 222 = 0,513 0,20
11
o= &35 - 4,395 ——— 0,12
11
o) = 11,65 . 1 06 0,22
1 ——
n= 0,59

— Fluminacifn media (Bm)

= 31,23 lux

25.000 x 0,5¢ % 0,85

7,3 x 55

,A
13
2
|
=
A
fee
‘_xl
-
—
%

e e e e e R e P A N b A et e

7
fia]
Il
{831
(%]
|
o
i

Emin £ , 5 1
g} = = - =
o Ened 31,23 4,3
Pnin 6,5 1
Uy = o/ = ==
- Emdr 49,8 7,86



0,10

ol A2 - 109 —— 0,31

11

&) = = 0,272 ——— 0,10
11
vy 18
e ——— = 1,64 ~ 0,24
11 ; -
n= 0,75

- T .- E
pa - 23:000 ¥ 0,75 0,85 _ g9 350

15 % 55

— Tlurinscitn mEima {Emds)

|

Brgx = 9,8 lux

— Tluninacidn minima (Emin)

bR o A e i e s e om rmt m  e fm e rm 1om em mmn

) Emin 4,3 ;
orooowF = =
° 1
B 19,32 4.5
oo = Emin = 4’ 3 == .
T Budx 40,8 11,6



4.

1
L

P

£.2.2/1..-

Iluminacibn calle secundaria

~Altura libre de montaje : H = 12 metros

-Fuente lumincsa:

Lampara a vapor Ge mercurio
Potencia: 400 W
Tensidbn : 220 V

Fluje luminoso : 23.000 limenes
-Tipo de artefacto
Semiapantallado
~-ILas curvas isolux y de utilizacidn se anexan al final

del presente apartado.

o m . Ristanca versa
-Factor de utilizacidn : M= pistancia trans satl

Altura de montaje

e
"




CALZADA

X = = 0,183 0,03
12

«, = 5030 _ g 425 —— 0,09
12

n= 0,12

Iluminacidn media (Em)

Iluminacidn maxima (Em&x)

Emax = 13,7 lux

Tluminacidn minima {(BEmin)

Emin = 1,9 lux

Gradeos de Uniformidead

g - Dmin — 1,9 . 1

] med 5,36 2,82
o= Emin 1, _ 1
=) - - '



o = .22 . 0,713 0,12
1 2
ofr . = L85 0,954 0,17
2 12 il Rl
n = 0,29
- ILluminacidp media (Em)
o — 23.000 .0,29. 0,85 _ 4,73 lux
20 . 60

~— Iluminaci®dn maxima

Emin = 1,6 lux
Grados de Unifcormidad

L e st e e e — ———

g. = 1,6 _ L
Loy 3 3
1,6 1
92 :

13,7 8,6

(Emax)

(Emin)



4.16.9.2/2.- Iluminzcidn calle secundaria

~ Altura libre de montajie : H = 12 metros

— Fuente luminosa:
Lampara a vapor de sodio

Potencia = 250 W
Tensidn = 220 v
Flujo luminoso = 25.000 lGmenes
- Tipo de artefacto
Semiapantailado
- Las curvas isolux v de utilizacidn se anexan al
final del presente apartado.

. . - Distancia trancversal
- Factor de utilizacidn : ™= = s

Altura de montaie

Ver escuema en 4.16.9.2/1.



CURVA ISOLUX PARA PROYECTORES

= Lampara : Sodio 400 W

~ Flujo luminoso: @ = 45.000 ltmenes
- nltura de montaje: H = 15 m

60°

I

~ Angulo de montaje:

~ Escala: 1 : 500

85 7% 53 7 W 531 Lx
: !
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— Factor de utilizacidén

25000 x 0,26 x 0,85

10 x 80

(@]

6,9 iux



- Factor de utilizacidn

-~ Tiuminacidn media (Em)

pm = 23000 x 0,14 x 0,85 _ 5 4 1.,

10 x 70




4.16.9.572.~ Cexco Perimetral

- alturs libre de montadie : H = 1
- Fuente luminosa:
. Lémpara a vapor de sodio

Potencia = 250 W

It

Tensidn 220 v

Flujo luminoso = 25.000 lGmenes

- Tipo de artefacto :
Semiapantallado
- (urva isviux y Ge utiiizacldn se anexa al

del presente apartado.

o

Ver esguema en 4.16.9.5/1

Fh

v
fls

F=



4.16.9.5/1.- Cerco Perimetral

- Altura libre de montaje: H = 12 metros
- Fuente luminosa:
. Lampara a vapor de marcurio
Potencia: 400 W
Tensifn: 220 V.

Flujo luminoso: 23.000 lGmenes

- Tipo de artefacto:

Semiapantallado

- Curva isolux y de utilizazcidn se anexa al

presente apartado.

|
! r
L ;

Iren

final



4.16.5.4.~

AREA FERROVIARTA

L e i il e i = —n e dn -

~ aAltura e mentadie 4 = 15 metres
— Cantidad de columnas : 3

- FTuente luminosa

Lampara a vapor de sodlo

- Potencia = 400 W
- Tensidbn = 220 V
- Flujo luminoso = 45.000 lGmenes

-~ Tipo de artefacto

Proyechtor

- Cantidad de lémparas : 12 (4 por cclumna)

- Ta curva isolux se anexa al final del presente &apar

tado.

~ . Iluminaci®n media (Em)

e~ 12 x 45000 x 0,85 _ g g 1,y

a0 x 270




— Grados de Uniformidad

Emin & 1
gl —_ pomnd =
Em 16,4 2,73
_ Emin 6 1
qz = = =



4.16.9.3/2.- Estacionamiento (SCl-1)

o e T ——— A e ————— S —— — —

Altura libre de montaje : H = 1l metros
Cantidad de columnas : 8

. Lamparz 2 vapor de codio

- Potencia = 250 W
Tensifn = 220 Vv
Flujo luminoso = 25.000 lGmuenes

- Tipo de artefacto

Semiapantallado
- Zantidad ce daperes : B

- La curva isolux se anexa al final del presente apar

tado

Tluminacién media (Em)

251
Em = 8 x 25000 x 0,85 _ 16,4 lux

85 x 122




— Grades de uniformidad

g _ Emin _ 12 1
1= = =
Em i7,6 1,5
_ Emin 12 1
g2 - - -




4.16.9.3/1.

-_Istacionamiento (SCl-1)
- Altura libre de montaje : H = 10 metros
- Cantidad de columnas : 9

- Fuente luminosa

. Lampnara a vapor

-

de mercurioc

Potencia : 400 W

Tensidn : 220V

Flujo luminoso :

23.000 ldmenes

- Tipo de artefecto

Semiapantallado

- Cantidad de l&mparas:%

- I.a curva isclux

tado

Iluminacidn media

9 . 23000

se anexa gl finel del presente apar

B0 .1

Emax = 26 lux

Iluminacidn minima

(Emin)



5
Ly = 8,55 . 0,713 0,195
12
oy = 11,45 _ 9,954 0,300
' 12
n= 0,495
- Iluminacidn media (Em)
ppe 25000 . 0,495. 0,85 _ 6 8
20 . 60
- Iluminacidn maxima (Emax)
Emax = 23,8 lux
— Iluminacidn minima {(Emin)

e ——— . mt ————

Emin = 1,8 lux

Grzcos de Uniformicad
Imin . 1
gl = = =
Emed ' 1,88
 EBEmin 1,8 %
g2 - - -
Emax 23,8 13,22



- CALZADA

o = =22 - 0,183 —— 0,07
1 12
c{2= ._..FLL.:!:Q-_« 0,425 ~——= 0,18
12  n=0,25
- Iluminaci6n media (Em)
pq = f...om . m _ 25000 . 0,25 . 0,85 _ 12,1 lux

a.b 7,3 . 60

— Iluminacidn méxima (Emax)

Emin = 4,2 lux

- Grados de uniformidad

Emin _ 4.2 1

gl = - =
Emed 12,1 2,9
. Emin 4,2 1

gz = =



4.17.9.

4.17.20.
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PARQUE TNDUSTRIAL
PARA LA

CILDAD DE COMNCCRDIA

COMUNICACIONES

‘ki":‘:',*.".-"'k'.‘::o'r:‘::‘:‘*:‘r'k**'k:‘:*‘;‘:‘}r:‘::‘:v‘cﬁ:‘:'&'**:’w'&'ﬁ:i:t'-.',‘."r'."f:'iz'kﬁ‘:i.—'.'r':'."'.-':!':?‘:‘-i;'r::r‘.\r'.-:':fwv'{
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Necesidsdes del sistema telefdnico v telegrifico (x
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Interconexidn con la central pdbhlica

Red Interna
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cen la central pGblica
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Antecedentes

Tatroduccidén al estudio
Objeto

Consideraciones generales

Consideraciones particulares

Ubicacidn geogréafica del Parque Industrial

Necesidades del sistema telefénico y telegraficc (

Definici®n del sistema
Partes del sistema

Sistema total

Iﬂterconexién con la central ptovlica
Interconexién.por cable telefdnico
Caracteristicas del cable

Tendido

Acometida al Pargque Industrial
Tcualizacidn

Normas

fnterconexidn por radioenlace en UHT
Configuracidn del sistema
Caracteristicas del radiocenlace

Sistema irradiante
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4.17.9.

4.17.10.

1

1

Conexibn del radicenlace con la

automdtica

-

!._

Central te
Sistema telegrafico (t2lex)
Fuente de alimentacidn

Normas

Red Interna

Armario de distribucidn
Caracteristicas
Recorrido

Tendido

Cajas de distribucidn

Acometida

Area e serviclos comunes
Cazhinag ptblicas

-eristices del cable

s13
ks
st}
o
o

A S e R < 4 =
efbnica avtomatica

central telefdnica

pPlanillas de computo vy presupuesto

svaluacidn comparativa de los sistemas ae

con la central pGblica



4.17.1. ~

ANTECEDENTES

Z1 presente estudio se desarrolla partiendo del antepro-
yecto del Pargue Industrial para la ciudad de Concordia,

provincia de¢ Entre Rios gque cstd elaborando el Conseijd

Federal de Inversiones.

INTRODUCCION AL ESTUDIO

El objeto del estudio es rezlizar el anteproyecto defini
tivo de la r:=d =eleférniva v t:legréfica de distr< bucién
privada dentro del Parque Industrial y su interconexidn

con la red p@blica telefdnica.

La distrikucidn, recorridos, planos etc. yue se¢ exponen
son & nivel de anteproyecto y no validos para la ejecu-

cidn de lez obras. El mismo estd basadc en los datos v

premisas ceiinidas al comenzar

=
in
0]

con este estudio, por
lo gque es posible gue las modificacicnes y/o variaciones
gue puedan introducirse al anteproyecto general modifi-

guen los resultados alcanzados.



4.17.3.

4_17.4.

En +todos los casos el adjudicatario de la ejecucidn de
ian obras deberd realizar el replaniec < ingenieria ce

detalle correspondiente , sometiendo el proyecto final
a la aprobacidn del organismo competente gue se desig-

ne.

El Parcue Industrial estard ubicado aproximadamente &

12 km f{acceso terrestre} de la ciudad de Concordia, pro
vincia de Entre Rfos, seginplano n® C - 1.

Fn esia localidad el servicic ptblico selefdnico lo brin

dz la Compafia Entrerriana ce Telefdbnos (CET).

T consecuencia deberi proveerse un segurc, Contd igble y
eficiente vinculo de Interconexibn entre Ja central pa-

olica de la CET, en (Concord@ia, ¥ 1os abhovnados del Parcue
4 I 2 ot

NECESIDADES DEL STSTEMA TELLIOJICD ¥ TELEGRAFICO {TELLEX)

Se ho previsto que 1a&S neceesidades mencionadas guedsn &-
cotadas vor la estimacidn del nimero de posibles usuarios
pzriiculares mas las correspondientes & las zonas 2 ser-

VviCclos COMunes.



para esta estimacibn se considera dos abonados por pre-
dio para el sistema telefdnico y una cantidad adecuada

{zlcbal) para el sistema telegrdfico (télex).

La cantidad de predios por etapas de desarrollo surge

del plano n°® 24 del C.¥.I, v &S la siguiente:

Primera etapa : 37
Segunda etapa : 28

Tercera etapa : 20

L2 capacidad inicial necesaria es entonces del orden de

los cien abonados telefdnicos y doce telecgraficos, pre-
viéndose una capacidad final de cdoscientos ¥y veinticua-
tro respectivamente, al tiempo de concluirse definitiva

mente con las instalaciones industriales.

DEFIWICION DEL SISTEMA

El sistema telefdnico y telegrafico consta esencialmente

de dos partes perfecteamente diferenciables.

Una es la interconexién de la red privada interna cel
Parcue Industrial con la central telefénica pGblica de
Concordia, y la otra es la red privada interna, 2s decir

1a Gistiribucidn del servicic telefénico y telegri&fico en



el Pargue propiamente dicho.

siguientes posibilidades, esquematizadas en el planon

c-2.

Cable armado piloto telefdnice desde la central

pParque Industrial, desarrollando desce este armario la

red interna del Parqgue.

¢istema de radicenlace entre la Central telefdnice pto

v

central telefénica privada del Pargue Industria

’_J
m

y el Parque Industrial, conexidn cel radicenlace ¢

1

S

I

telefédnica publica hasta un armaric de distribucidn del

T
I

~
on

Ca

hieado de sus internos hasta el armarvio de distribucién

d

cefalado. vesde el mismo se desarrcella la red

Pargue gue serd idéntica al caso anterior.

o

La Interconexidn itanto telefdnica como telegraiica

1

interna

COl

la Central piblica de Concordia, puece establecerse,

como ya se sefalara, por medio de dos vinculos posibie

~ Cable armado piloto telefdnico

~ Sistema de radiocenlace

del

o=



6.1. -~

En este caso particular, teniendo en cuenta las carac-

teristicas geograficas y planialtimétricas de la traza

probanle para los apvoximadamente doce (12) kn gue ma-
dian entre la central telef&nica pGblica y el Pargue
Ingdustrial, es absolutamente obligatcrio realizar un ten
dido adreo acorde con las normas que el ente que adminis

tra el servicio legisla.

En esta condicifén se estima que deberd instalarse un ca-
ble armsdo telefdnico para servir la capacidad final de

doscientos abonados, es decir un cable telefdnico de 200

£l cable serd apto para instalacidn aérea autosuspend.do

con cubierta exterior de polietileno negro y con una Cca-

nacidad de doscientos pares.

-

Fl cable estarid constituido por dos nlGcleos, el primero
integrado por los conductores correspondientes a los
pares telefdnicos y el segundo por el corddn de suspen-
cidn. Los dos niicleos estaran exteriormente envainacos con

una capa continua de polietileno formando un 4nico cuerpo.
I .

Los conductores serén de cobre electrolitico de 0,49 tm



de diZmetro, convenientemente revestidos por una cera
aislante y se agruparén en grupos o sublgrupos de pares
telefénicos perfectamente diferenciables por una conve-

niente combinacidn de colores en su vaina de alslacién.

1 corddn de suspensidn estarid constituido por alamores
de acero cincado con un ntmero tal que asegure una erec
tiva carga de rotura minima pera el serviclo gue presiz.
Los alambres estarin torsionados y el corddn sellaco a

los efectns de prevenir la corrosidn de los alambres.

Cada grupo o subgrupce de conductores estard envuelto con

4

una atadura de algoddn o Jibre sintética y le totelidad

del cable recubierta con una o més cinteas ds poliester a
rrolladas helicoidalmente.
Sa dars al cable la necesaria zislacidn eleciresititica

{electromagnética) a les fines de prevenir poesibles in-

4
J

terferencias provenientes de lineas de alta tensidn gue

+

sudiesen correr paralelas al ndido del mismo.

-

i

La distribucidn de leos grupos constitutivos y 10s colores
pt IS 2

Y

corresvondientes a la identificacidn de los

.l

aran

ol

1ares <s

r

en un todo de acuerdo con las normas respectivas ce la

CET.



Tendido

Para el tendido e instalacidn del cable se deberi tener

|_.]

[85

especial cuidado en asegurar la estangueidad de los em-
palmes tanto del corddn como del cable propiamente di-
cho, cualesquiera sea el tipo de accesorio de empalme
utilizado (cajas herm@ticas, manguito termocontraible,

ato.)

La fijacidn del cable en un poste intermedio del tendido
se efectuara con grampa de suspensibn y soporte, en pos-
tes de retencidn a@ngulo y/o final de linea y se harZ en un

trcde 82 acuerdo con lés rorumes e insurucciones de clantel

exterior del ente.

A fin de disminuir al minimo las posibles vibraciones
del cable por la accidn del viento se dari al cable, an-

tes del tensade, una torsidn cada 14 metros de tendido.

Se ascgurara una flecha minima v una tensidn de tensado
acordes con la longitud del vano promedio (95 mts) v la
temperatura media anual (16°C) para la zona geografica

entrerriana.

Las partes de suspensidn serin de madera convenlentemente
tratada a {in de asegurar su inalterabilidad a los facto
res metereolbgicos, debiendo preverse fundacidn especial

para tramos del tendido inundables, cruce de ruta,



[}
-

6.1

(W3]

E

cruce con otros tendidos, retenciones especiales, etcC.

La acomeuvida al Pargue Industrizl se realizari termiizn-
do el tendido en un armario (tipo rack) de distribucidn
que se instalard en un recinto convenientemente acondi-
cionado, y al cual se cablearan los 200 pares en regle-
tas telefdnicas convenientemente identificadas por cece
nas a efectos de iniciar desde el mismo la correspondien

te red interna del Parque Industrial.

focualizacidn

pada la iongitud total prevista para el tendido dcl ce-

ble deberid preverse la necesaria ecualizacidn a {in de

o
|

asegurar el correcto servicic tanto teleftnico como

legrafico.

Normas
Deberan ser de aplicacidn las normas respectivas cel

Ente que administra el servicio telefdnico en la zona.



El sistema telefénico y telegrafico (télex) estard con-
formado por un radioenlace en UdF con una capacidad i-
nicial de 24 canales Multiplex, una central telefdnice

gutomitica privada y la correspondiente red interna.

6.2.2.— Caracteristicas del radioenlace

Se prevé la instalacidn de un radioenlace de servicio
mGltiple (telefonia/télex) de veinticuatro canales
Multiplex ampliable a sesenta, con su correspondiaenca

sistema irradiante,portante y de alimentacidn de energila.

De los veinticuatro canales telefdnicos iniciales previs

tos, doce se interconectarin a la central telefdnica au-

—
o

3l

tomatica del Pargue Industrial, un canal se utilize
para Multiplex telegrafico de veinticuatro vias y once
canales telefdnicos deber&n preverse como abonados (dis
tantes)de la central pGblica de Concordia. EsStos Gltimos
sérviran en forma directa,principalmente el servicio te-
lefénico correspondiente a los serviclos comunes del
Parque Industrial, tal como vigilancia, porteria, sala

de primeros auxilios, Banco, pormberos, correo, comedor

etc.



Bl siztens serd totalmente automético de modo tal gque

en la evenitualidad gue una via estuviera ocupada el sis

rema sevd capaz de selaccionar otra alternativa.

£l sistema a nivel de radio operaré en la panda de los
330 a 470 MHz , la distancia de interconexitn es del
orden de los 8 km, por lo que se considera que la poten

cia de salida no deberd superar los 7 wvatios.

El sistema Multiplex serd facilmente amplieble con el

simple agregado de gavetas O "racks" enchufables.

El eguipc sera de dimensiones suficientemente reducidas
para cobtener un significative ahoryro de espacio y com-
suesto principalmente qe modulos eusciufibles d2 facil

reemplazo e independientes entre si.

Pare las verificaciones eiementales del mantenimiento
prevenlivo deberd contar con un panel de medidas incox-

~orado y de los circuitos de zlarmas necesarios para

e

d

leteciar fallas en cualguiera de las siguientes funcio-

b

e

"

- Palencia transmitida
- Campo recibido

siloto transmitido doel radio

)

siloto recibido del radio

t

- vortadoras y generador transporte canales
_ miioto transmitido ¢ recibido

— Alimentacidn del sistema

Bl sistema de radio comprenderd basicamente de los si-

guientes bastidores funcionales:



~ Diplexer y filtros de radiofrecuencia (RF}

- Transceptor de RF.

- Amplificadores de vanda base, frecuencia piloto del
radio y teléfono de servicio.

— Multiplex grupo basico y amplificadores de linea con
1os "moden" de canal y sus respecivos hibridos, con-
vertidores de llamada, etc.

- Multiplex, generacidn de portaderas y oscilador prin
cipal y piloto.

— Panel de alarmas y medidas.

- Fuente de alimentaciin.

Deberd -garantizarse para el enlace total una relacidn

séﬁal/ruido no menor de 60 dB durante el 99% del tiem-
po.

Sistema Irradiante

Debe considerarse la provisidn y montaije de los corres-
pondlenbes cistemas irradiantes en el Pargue Industrial

y en el edificio de la central pliblica de Concordia, pé

iﬁ

va io cual deberi tenerse en cuenta gue ya existe en €5

G

rt
o

gltima un mastil portante que asegursa los 30 metros

de elevacidn sobre el nivel del terreno.

T.as antenas serédn de tipo "Yagi" © "biedro" y eventual-

mente de tipo "semiparabdlicas", de alta ganancia (N0

=
=

nenor de 10 dB iso), de simple polarizacidn vertical

[oR
b

horizonal y alimentadas con cable coaxil de 50 onhms

baja pérdida.

Li Relacidn de Onda Estacionaria (ROE) no superaré ¢l
valor de 1,2 : 1. E1 ancho de banda ceri acorde con el

equipo de radio ofrecido y el acoplamiento serd directo



Fl materisl irradiante tendra un tratamiento apropiado
que asegure su inalterabilidad ante los factores climé-

ticos.

A fin de asegurar la m&s alta confiabilidad de 1las coO-
municaciones, -se debera prever en el radioenleace la &-
- ventualidad de conformar un cistema irradiante complejo

(paralelo de antenas) .

. 6.2.4.

Se asegurard la coxrecta interconexidn del sistema de
radioenlace tanto para la distribucidn privada telefd-
nica como para la telegrafica (tZlex), para lo cual da-

bersi considerarse la instalaciln de borneras fronteras

v de distribucidn necesarias.

6.2.4.1.-Central ieleidnica avtomitica

La central seri combinada para ty&afico interno y exter-

. no y eguipana con elementos o= mando y control. Uiiliza-
-~ Pl o

rad la tecnologfa mas avanzada gue asegure la meyor con-

fiabilidad, minimizando los clementos electromecd&nicos.

Se preferirén los eguipamientes de control ceniral elec

trdnico gue deberan ser muy +loxibles en su plan de nu-

meracidn.

Tas llamadas seran tctalmento auntomaticas, temto para
ias lineas internas como exteinas, aLNGLe el nitmero de

aparatoc gue rendran accesc o las lineas exiterneas sE€ra

6]

limitado.



Capacidad
Tendran capacidad para:

. 100 lineas para abonados internos (inicial), m&s.

reserva.del 100%.

. 12 lineas externas para comunicacidn con la red de

servicio phblico, ampliable a 24.
. 24 comanicaciones simultaneas (minimo).

Automatismo de la central telefdnica.

La central telefénica automdtica tendrd posibilidades
de retrcllamada, es decir, durante una comunicaci®dn

con 11 red extericr se podréd realizer una llamada pr..
vada hacia otro abonado de la red interna, y al final

de esta comunicacidn podrd restablecerse la original.

En caso ¢de gue esta operacidn no se realice correcta-~
mente, la llamada no debe perderse, sino volver a la

cperadora.

La céntral tendri posibilidades de realizar la trans-
ferencia de una llamada proveniente de la red exterior
de uno a otro aparato. Serd factible conectar a 1a cen
tral tres tigpos de servicio nccturnc: individual, ge-

neral y combinzdo.
La central incluiria ademés:
. Dos generadores. de corriente de llamada y de senali-

zacitn (maguina de llamada y sefales) con dispositi-

vo de conmutacidn.
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. Un panel de fusibles y alarmas.

ias bomeras para las Cconexiones hacia el repartidor general

(armario de distribucidn}.

. Llamada y senales:

Ocupado: tono de registro alto, intermitente, de
poroximacamente 0,75 segundos ce interrupcidn,

-

gue indigue cue la jinea solicitada estd ocupada.

. Timbre scnando: un tono para indicar gue gl apa-
2to llamado estd sonando, cocincidente con ias
interrupciones de la corriente de sonidoc de tim-

T

J

Evictirén tres categories de aparatos : 1os privile-
e e

giados, semiprivilegizdos Ynos. L,0S &paracos
zcto

. conexiones

&
l_l
!

privilegiados tendran acceso Giy

N
)

con iz red telefbnica de servicio pUlico; logs seni-

nrivilegiados tendran acceso a la red externa DOT

intermedioc del conmutador {operadora), v 105 internos

no tendran acceso a la red externa.

- Prapsferencia awtomdtica de llamacdas

Las llamada provenientes de Ja red de servicio ploli-
co no atendidas dentro de un periodo de 30 5egundos

volveran en rellamada al conmutador, wmara gue el mis—
mo tenga la posibilicded de transferir la comunicacidn

& cualguier otro tel@iono.



6.2.4.

Se proveeran los aparatos telefbnicos para los servi

cios comunes.

w

En los aparatos teleffnicos la seleccifn serd a dial
o teclado, debiendo corresponderse la velocidad del
dial con la normalizada ( 10 pulsos por segundo y

relacidn de discado 60:40).

Los aparatos de mesa estaran construildos de material
moldeado, de color a elecciln. Se compondran por un
microteléfono, disco de llamada, rimbre incorporado,
cordones, cajas de conexiones Y botdn de consulta en

los casos necesarios.

Los iparatcs de parec (cabinas pGblicas), estarén cons

truidos de material moldeado, de color a eleccidn, ¥y

compuestos por un microteléfonc, disco de llamada, tim

bre incorporado, cordones Yy cajas de conexiones.

2 - Sistema telegrafico (télex)

MY T L R e e e e e

Con la finalidad de recibir y transmitir mensajes €S-
critos entre el Parque Industrial y los zbonados del
sistema telegrafico nacional € internacional, se debe-~
YA incluir en el radiocenlace un Multiplex telegrafico
de 24 canales de 50 baudios de velocidad. El mismGe Ope
rarid dentro ée uno de los canales del enlace previsto,

segn lo indicado en 6.2.2.

Debexin preverse los eguipos Yy accesorios de Interco-

—exidn necesarios a fin de enrutar las sefales prcvénien

tps de las teleimpresoras instaladas en el Parque Indus

trial, hacia el servicio piblico de télex.



€.2.5

rectiiicadora en servicio y una ;r’iau rectificado

[

"

r
de reserva y un plantcl de baterias alcaliinas cap
de suministrar los reguerimientces de carga de Jos e

pos de radic y de la central teletfdnica.

smbas unidades rectificadores seran idénticas, v el pa-
saje del servicio sobre una cuziguiera se hard por con
mutacidn manual. Ser@n capaces de mantener a flote la

carga de las baterias y suministrar a la vez la corrien
te necesaria a los equipos de radio y telzfonia. Sigulen

do a una falta de 1la alimentacidén, durante la cual el

)

plantel de baterias se haya descargado, 1

I

1 unidad recti
ficadora debe caubiar evicmaticamanie a régiven de
carga répida. En caso de falla de un rectificador se
estableceri una alarma gue alerte sobre la necesidad de
efectuar la conmutacidn manual hacila el octro rectifica-
dor. Lsta operacidn no ccasionaré alterzcidn alguna en

el cistema de comunicaciones.
nas heiterias funcionary&n normalmente mentenid
te por la unidad rect ificad

capacidad para maniene la racibn apropiada de los

or
unicad rectificadora,las bDaterias tendrén 1z sufi
op
equipos conectados por un per

1

Las haterias y cargadores se instaiaran &n on racintc

egspecial destinado a tal fin.

Normas

El equipamiento respectivo deberd cumpliy con las nor-
mas del CCITT {(Comité& Consultivo Internacional de Te-
lefonia y Telegrafia), CCIR (Comité Consultivo Internd

cional de Radiofrecuencia) y las que la Secretar ria de



Comunicaciones y la Empresa ENTEL requieran para este

tipo de sistemas.

Para las posibilidades ae interccnexidn con la cantral
pfiblica enunciadas en 4.17.6., la distribucidn telefd
nica y telegréfica (télex) interna al Pargue Industrial
ce iniciar& en una armsrio de distribucibn de regletas
telefénicas, al que se accederd por un lado desde el &
bonado, y por el otro desde la interconexidn a la red

ptblica.

Esta concepcifn técnica permite independizar la elec—
cidn del sistema de interconexidén (por cable o por ra
divenlace) a la correcta evaluacidn de las ventajas e

inconvenientes cue cada uno presenta.

Este criterio es dptimo, inclusive en lo gue respecta
a delimitar los alcances de la responsabilided frente
21 mantenimiento del sistema, entre el Ente cue admi-

nistre el Pargue Industrial y la Empresa Teleibnica.

Armario de Distribucidn

El montaie del armario de distribucidfn estd previsto

o]
HE
[N
£l
o
}_. o
I¥]
wn

en la zona comin SCl-3 en la ubicacidn destar

oficinas de telé&fonos.

1 armario de distribucidn serd metdlico de paredes de
chapa de 1,5 nm convenientemente tratada para imped:ir
su deteriecro, y con una terminacidn de pintura prefe-

rentemente horneada.

Constarid de una puerta de acceso anterior <on cerradi-
ra suficientemente segura, y con el ingresoc de cables

por abajo.



7.2.

7.2.1.—

Lstard, en su construccidn, prevista una ventilacidn
natural gue evite la conformacidtn de un ambliente infe-

rioyxr inadescuado.

[

Las regletas de borneras se dispondrén en forma verti-
cul,en columnas metdlicas de hierro ~efmiado de perfil
conveniente para el ripido y eficiente montaje de las

regletas (borneras) telefdnicas.

Las porneras permitirin el ingreso indivicdual de catles
4 ambos lados de las mismas. BEstos se fijaran con tor-
nilles gquedando la conexidn, en lo posible, protegida
o cubierta, vya sea porque el tipo de bornera seleccio

nada lo peymite o de lo contraric por el agregado dc u-

na tapa adicional de material aislante.

Caracteristicas

Bl £ =do de in red de distribucidn interna se indica
a

O
8]
E‘J

71 trazado respeciivo contempla la inplement ci

vl

a
las tres etapas de desarrollo.

Tendido

Se ha optado por un tendido afrec utilizando post

nadera convenientemente tratados pa

YAra
destruccidn por la accidn de los ag
con fundaciones apropiladas de acuerd

+icas del terreno.

#1 cable serd del tipo multipar, autoportante, para mon
€

.vitndose la acometida hacia los predios



7.2.3.-

7.3.1.-

T.3.2.-

de forma tal de utilizar una minima cantidad de cajas

de distribucidn.

Cajas_de Distribucion
Las cajas dedistribucidn serén del tipo estanco con re

gletas teleflnicas para doce pares (50% de reserva).

Acometida

La acometida a los predios estara a cargo del abonado

respectivo.

Se prevé disponer dous asonedcos telefdrizces per preldio,
considerando la distribucidn de +8lex incluida en la re

serva prevista.

1,a acometida de los pares telefdnicos y telegréficos a
los predios sera subterrinea, incluso para los ubicados

calle por medio.

La ubiczacitn de las bajadas de cada grupo de pares tele
£6nicos se indica en el plano n°c-3 previéndose su en

tubamiento, como medida mec&nica precautoria.

En las areas de seyviclos comunes se€ dispondra de la

cantidad necesaria de pares en una caja de distribucidn

interna para el ¢ los edificios del sector, a partir de
la cual se desarrollarid el correspondiente cableado ha-

cia las distintas dependencias.



4.17.8. -

La ubicacién de las cabinas pfiblicas telefdnicas se in-

dica en el planc n°® (-3 .

mn el caso de las cabinas pGblicas de montaje intemparie
deberin disponerse los elementos que ascguren la necesa

ria proteccidn metereoldgica de 10S aparatos telefénicos.

Los aparatos telefdnicos serdn del tipo para montaje sO-
bre pared, y de construccidn suficientemente sbdlida de

nodo tal que quede esegurado su correcto funcionamiento

atn en condiciones do operacidn muy SeVeras.

Serir exteriormente do un ceclor gue los distinga perfec-

Ex el tendido de la red interna se utiiizara en cada ra-
msl un cable telefdnico de la cantidad ae pares suflclen
tes como para permitirnr su seccionamiente parcial ¥ pro-
gresivo por grupos, de forma tal de no cisminulxy su ca-
nacicdad sino mantenerla’en reserva en el o los tramnoes

gsiguientes.

Feie criterio permitird disponer de

aiizacifin de los

m O

en cuaiguier predic, con la simple r

empalmes necesarios.



4.17.9.

~ PLANILLAS DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Bl cémputo y presupuesto se ha realizado atendiendo

los lineamientos expuestos en el anteproyecto. Por ello
las cantidades y montos resultantes son valides para una
primera evaluacidn de los materiales y costo de las o-
bras gue se encaran, debiendo precisarse los valores res
pectivos en funcidn de los ajustes necesarios durante el

desarrollo de la ingenieria de detalle.

En las planillas de cdmputo y presupuesto correspondien
tes a la red interna se resumieron lcs sigulentes items

generales:

Costo de los materiales.

Costo por mano de obra directa.

Costos indirectos.

1

Total de costos

A partir del costo total obtenido se consider para la
obtencidn del presupuesto para la ejecuci®n ce las obra

lo: siguiente:

- Costos fijos de la empresa (GF) = 15%
- Ganancia neta de la empresa (GN} = 10%
~ Impuestos (TVA) (1) = 20%
- Ctros {O) == 3%

Con elios se determina un factor por el gue se debe mul-
tiplicar ¢l costo total para obtener el presupuesto CO-

rrespondiente.

Diche factor es:



e T T R B A

—
=t
(3]
]

Factor = - =
1- (GF + ON + O

]
<O
~
Pt
i
+
)
[
2
-
{2

For lo tanto resulta que:

Presupuesto para la ejecucidn de la obra =

= Coste Total x Factor.

Los valores obtenidos tienen por base el mes de noviem-
bre del ano 19890.

Se adjunta ademds ¢l cOmputo estimado de nateriales wa

rao la intecconexidn entre el farque Industrial y la Jen

tral Telefdnica Pfblica. No incluye los rubros manc de
cbra directa, costos indirectos, plazo de efjecucidn ni

factoxr mencionado.

Los vaelores incluidos en aste computc son orientativos,

para un mejor andlisis de la inversitn reguerida si co-
rrespondiera al Pargue Industrial su erogacidn, dado cuc

o]

su evaluacidn ne forma parte del presente anteproyectio,
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4.17.10.

La instalacidn de un cable armado telefdnico de 200
pares implica la inmediata inversidn de un monto rela
tivamente elevado frente a la capacidad inicial del

servicio prevista para los primeros &nos del desarro-

o

l1lo del Pargue Industrial.

Esta alternativa implica en forma inmedizta la existen
cia de una gran capacidad ocliosa C© no utilizada, que
¢J Enie piblico telufénico debera manieisi €r Iesarvi
para el Pargue Tndustrial, con el consiguiente perjui-

cio econdémico para aguél.

Ante esta alternaiiva el radioeanlace con un Multiplow
teleffnico de capacidad conveniente posihilitard sa

modular y coherente ampliacidn a medida cue lags neco-

sidades asi lo reguieran. De esta manera el sigtema
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carrolle del Parcus Industrial. La 1In

-

radioenlace exige el consecuentc montaje de una central
telefénica interna en el Pargue, con lo gue la iaversitn

g incrementari en parte

Un aspecto gue g necesario considerar es la incidencia

de cada alternativa sobre el cobro del serviclo gue =2



brindari al abcnado.

En e) caso de la interconexidn por cable el costo para
cada zbeonado es inmediato por cuanto cada vno sera usuva

rio divecto de la Central Piablica de Concordia.

Para el radioenlace, dejando al margen aquellos abona-

[3H

les {(porteria,

=

dos gue per sus caracteristicas especd
bomberos, etc) o porgque su capacidad industrial asi lo
exija operen como abonados directos de la Central PG~
blica de Concordia, el Ente gue administre el Parque
industrial debera prorratesr eguitativamente el costo

del sevvicio global mas o menos en forma icéntica al de

otros servicios, tales como elumbrado plblico, zgua,etc.

Caba finasimente reiterar, d&e acuerdo a lo cus antecede,
gque la 2lecoidn de una v oira alternativa de intercone-
xidn con la central pOblica estd intimamente relaciona
da con la cantidad de usuarios que efectivemente s Ya-
dicarfin en el Parque Industrizl durante las stapas ae

desarrcllo previstas, el cronograma de implenentacin

de las mismas, los factores t€cnico econbmicos ¢ los a-

i

cuerdos cue en definitiva se establezcan entre cl Ente
iy

adminisirador del Parque Industrial y la Cecmpanila Entre-

rriana de Tel&fonos.



