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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

A FICHA IDENTIFICACION LICITACION

DENOMINACION DEI, PROYECTO: Nueva Playa para Cargas y }Maniobras
Estacidn Ferrocarril Neuquén.
Etapa N°......- Construccibn de 6

garitas,
LOCALIZACION: ) . Neuquén
SUPERFICIES: - Superficie 1 garita: 13,80 m2.

- Superficie total a construir:13,80 x
x 6 = 82,80 m2.

EAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: Obra Nueva.
~ FUNDAMENTACION DEL PROYECTO: Cunplimentacidn de una nueva etapa pa-
o . ra el traslado de la actual estacidn e

de Cargas y Maniobras.

DESCRIPCION DE LA OBRA: Se trata de la construccidn de las ga
' ritas que servirdn para: vigilancia de

la playa, control de cargas y resguar-

do de cambistas. Las casillas, seis

en total, constan de una sala para per
sonal, galeria y toilette. Se ubicaran
sobre el terreno destinido a la Playa

y seglin la funcién prevista se dispon-

=
To?
W

-

. ) drdn sobre las puertas, de acceso a la
misma, sobre la interrupcién del alam-
brado perimetral a la altura de la via
principal,al costado de'la rampa de pu
ta y costado (extremo N.E de la Playa)
y aledafio a los cambios situados sobre
el sector S.E. del terreno.
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DESCRIPCION FISICA: Las garitas se construirin sobre pla
‘ tea de fundacibn seglin cdlculo del
Contratista de la obra. Los cerra-

mientos verticales serdn de mamposte

ria de ladrillos comunes terminados
al exterior "a la vista'" con estructu
ra de H°A%y carpinteria de chapa do-
blada.

7 El cerramiento horizontal seha pre-
visto con una cubierta de chapas de H°
G°y cielorraso de madera machimbrada.

b : . Se realizard instalacidn eléctrica,
de desaglle cloacal por Sistema indi-
vidual y de provisidn de agua y gas.
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B~ FH}KﬂRL& DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
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Garitas para vigilancia, control de cargas y cambistas.

S¢ ha proyectado una casilla tipo para cumplimentacién de distintas
funciones del personal del F.C. Roca dentro de la MNueva Playa.

La construccién consta de una oficina de control, un toilette para
servicio de todo el sector aledafio y una galeria que se adapta a las
cordiciones climiticas.

La superficie del edificio estd inscripta en un rectdngulo de 3,90 x
4,60 m, correspondiendo 2,10 x 4,60 m. a la superficie cubierta (con
trol y sanitario) 1,80 x 4,60 a la semi-cubierta. Se estima una su
perficie para el prototipo de 13,80 m2 calculando la mitad de la su-
perficie semi-cubierta.

La ubicacidn en el terrenc esti determinada en el plano de replanteo
general sobre la Playa y en el especifico del prototipo.

El espacio semi-cubierto se orienta por su lado mayor hacia el norte
a fin de cumpllmentar las condiciones de resguardo por asoleamiento
y vientos. -

aafi :-'.' :
Los niveles marcados en plano serﬁn respetados tomando como referencia

Nivel + 0.00 el punto miximo de nivel existente dentro del perimetro

de replan;eo de cada unade las garitas.

7fSe ha adoptado un 51stema constructivo ba51co lo que no 1nvallda la

'poézbllldad que las émpresas pteSénten alternatlvas d1ferentes siem-
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Fl sistema constructivo bdsico previsto es el siguiente:

!}"

1. Tundaciones: Platea de hormigdén armado sobre terrenc de forma-
cién existente en la playa, '

2. Estructura: vertical de columnas de H°.A°arriostradas a nivel de
- dintel por vigas del mismo material,

3. Cerramientos verticales: de mamposteria de ladrillos comunes con

terminacién "a la vista' con juntas tomadas en el exterior y azota- |
do y revoques grueso y fino "a la cal" en el interior. |

4. Cubierta: liviana de chapas de hierro galvanizado trapezoidal con
escurrimiento 1libre. Estructura portante de madera, anclada al en
cadenado superior mediante U de hierro abulonada. Como aislante hi Q
dr6fugé se prevé fieltro asfiltico sobre metal desplegado, segiin
- = e - — -- detalles -en planog. : ' C S
5. Cielorrasos: de madera machimbrada sujeto bajo cabio, con aislante 1
. térmico sobre el mismo de lana de vidrio de 25 nm.de espesor., \

iy

6. Carplnterlas de chapa doblada BWG nro. 16. - i

.«¥entanas: de hojas corredizas y rejas de seguridad.

I T e Y

Puerta de entrada: de chapa doble decapada Nro.16 con refuerzo Y
' cerrgdura de seguridad.

B

ko

',‘f;f}f PUerta de t011ette.
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Exteriores: bajo galeria de baldosas graniticas reconstituidas:

vereda perimetral: degemento rodillado.

8. Mesada: con muebles para guardado bajo 1a misma; de estructura
de madera revestida con laminado plédstico,

En el sector correspondiente a apoyo del artefacto de gas, la me
sada serd recubierta con una plancha de acero inoxidable.

9. Instalaciones: Se prevén instalaciones eléctricas, de gas natural
y sanitarios segiin planos.

e

Ademds de las instalaciones se colocardn artefactos sanitarios: -

inodoro y pileta; eléctricos segiin plano y de gas anafe de 2 hor
nallas.

RITN

s

las instalaciones se realizarin segin las normas vigentes ylases 7T
pecificaciones que figuran en el presente pliego. .

La cafieria de agua se terminari con un chicote y tapdn de 1" a 30 cm.
de la linea de platea. '

ie ! :_i 3

. La conexidn de gas se dejari prevista con *apén en el exterior del
wurd de salida,

.

e R

Se dejard conexidn a red eléctrica subterranea.

- -

10._I_1intura :P-in'os interiores: pmwra a la cal.

"‘Muros exterlores de mamposterJ.a ala v1sta, 1mperneab111zan
: Lo te, _5111conado transparente.

Columas y vigas de HA°con pmtura cementlcm s
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Cielorrasos: barnizados

Carpinterias: antidxido y dos manos de esmalte sintético,

las metdlicas,barniz marino las de madera.

W

i

[
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OBRA:  Mueva playa para cargas y maniobras.

C.

1.

2,

3.

Estacién ferrocarril Neuquén

ETAPA N°.....- Comstruccidn de 6 garitas

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El presupusto oficial de la obra asciende a la suma de......

La presente obra se ejecutard por el sistema de ... .« ..o ceviicunaa..

El monto .aludide en el articulo 4°Inc.b) del Pliego Particular de Con

diciones no podrd ser menos de:

a) Capacidad técnica en la especialidad de Arquitectura,..,.....veuu..

b) Capacidad de contrataci6n anual en la especialidad de Arquitectu-

ra,--.-.o-o-n--n-.u. iy

SeTadniitird la presentacidn de variantes constructivas en.la medida -
que la durabilidad de los componentes propuestos sea igual o superior
ala de los especificados en el pliego y no aumente 1los costos de man-
'ténjnienfo;La evaluacidn de alternativas quedari a criterio exclusivo
de la Subsecretaria de Estado de Obras y Servicios Piblicos.

El plazo de ejecucidn de las obras a que se refiere la presente docu-

‘mentacidn es de-............T%.......dias corridos hasta su total ter

minacibn, segiin lo especificado en el Art. 9°del Pliego Particular de
Condiciones de la Obra.

- -
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. El Representante Técnico del Contratista deberi ser un profesional

con titulo habilitante de Arquitecto, Ingeniero Civil , o Ingeniero
en Construcciones, para la conduccién ejccutiva de la obra, con una
antigtledad en el cargo no menor de 3 (tres) afios y que deberd estar
inscripto y conformada su habilitacién en el Consejo Profesional de
Agrimensura, Arquitectura, Geologia e Ingenieria del Neuquén (Art.11°
del Pliego Particular de Condiciones de la Obra).

. En base a lo previsfo en el Art. 12°del Pliego Particular de Condicio

nes, queda establecido que el seguro de accidentes de trabajo para

la Inspeccidn serd por muerte, incapacidad absolutf'y permanente, in
capacidad parcial y permanente e incapacidad temporal, con asistencia
médica y farmacéutica, y serd destinado a dos (2), funcionarios de la
Administracibn, cuyos nombres serdn facilitados antes del comienzo de

lasohras.

-El -monto-total para cada-uno de los‘funcionarios—éurgiré del-equiva-——

lente de ochenta (80) salarios mensuales netos que rijan a la fecha
de licitaciOn para cada uno de ellos.

Este monto serd incrementado trismestralmente en base a los aumentos

que experimenten dichos salarios.

La:garantia por mantenimiento de oferta debera afianzarse por una su-

- ma equivalente o superior a:

$ te P v as s eanns

S

la diferencia de costos producida por las variaciones de costos de la“
mano de obra, materiales de uso y conéuﬁo, energia, combustibles y lu-
bricantes , amortizacién de equipo y materiales, serdn reajustados por
la Reparticién, de acuerdo al Art. 31°del Pliego Particular de Condi-

ciones, mediante la operacidn de la siguiente férmula paramétrica: _
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Ve = Pc (0,3213 J1_+ 0,0587 ML + 0,0516 2+ 0,0517 )3 + 0,0473 3 +
Jo ' Mlo M2o 3o Mio

+0,0826 M5+ 0,0419 Mp _+ 0,0813 M7_ +0,0541 8 + 0,1185 + 0,0910) -

M50 Mbo M70 8o
-1 x1,15.
DONDE:
Vc = Variacidn de costo

Pc = Precio de contrato

o J1 = Elemento (l-a) Mano de obra con flexibilidad salarial
S Ml = Elemento (4-a) Hierro comiin.

M2 = Elemento (6-a) Cemento portland

M3 = Flemento (28-a) Cal hidratada

e = .. ~-Md-= [lemento (2-a) Madera para estructura - -- . ~ ssm cmeeee ame ——— -

M5 = Elemento (2l-e) Chapa acero Somisa 3,97 mm.
36 = Elemento- (19-a) Instalaciones eléctricas.
M7 = Elemento (33-a) Ceramicos sin esmaltar

M8 = Elemento (12-a) Ladrillos corunes

ie

0,1185 = (Gastos generales {15%)

0,0910 = Beneficios (10%)

Ls15 = Gastos generales .

Jo;Mlo; a M8o son indices determinados al mes anterior a la licitacién.
J1 y ML a M8 son los de reconocimiento a fecha de ejecucidn de los tra-
Bajos. ‘ -

Los indices de aplicacidén de la férmula polindmica de reconocimiento
de mayores costos, son emitidos por el Consejo Provincial de Obras P4

o blicas.
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10.No se realizard la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la

obra si la Empresa no entrega a la Reparticidn los planos CONFORME
A OBRA, seglin lo especifica el Art. 25°del Pliego Particular de Con

diciones.

11.Es obligacién de todo oferente efectuar el reconocimiento del relie-

ve y accidentes del suelo, en el lugar en que se ejecutaran las obras
no pudiendo alegar, durante la construccidn de la misma, la existen-
cia de circunstancias especiales no indicadas en la documentacidn del

presente pliego. o,

12.Las condicicnes climdticas que no superen la media de los {iltimos 10

(diez) afios en el drea de ejecucidn de las obras, no serdn causal, pa
ra ampliacién del plazo contractual. De producirse una situacidn ex-
traordinaria, deberd ser fechacientemente probada por la Contratista;.

13.Plan de Trabajos y griafico de Obras: . - . e

El oferente acompafiari a su propuesta un plan de trabajos y grifico
de obra, en el que se pueda apreciar el desarrollo orgdnico previsté
para la realizacidn de los trabajos, dentro del plazo de ejecucidn
que se ha fijado en las presentes'di%bosiciones.

.JExpondrd detalladamente el orden de ejecucién de las distintas tareas

a realizar, en tal forma que pueda apreciarse la oportunidad en que
serd iniciada cada una de ellas, su duracisn, las tareas que le han

" precedido,.las que se realizarin simultidneamente, la cantidad de per-

sonal requerido para la ejecucién de cada trabajo, el equipo a emplear
los acopios de materiales a realizar, etc.

Esta exposicifn permitird juzgar acerca.de la posibilidad de que las
obras se ejecuten en el plazo previsto.

El plan de inversiones mensuales responderd fielmente al programa de
trabajos precedentemente establecidos.

- L -~
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Tanto el plan de trabajos, como el de'inversiones, deberdn contem-
plar la coordinacién de todos los trabajos imprescindibles para la
ejecucidén de las diversas etapas de la obra, su desarrollo en el
tiempo, su adecuada certificacidn y posterior control.

La Direccidn General de Arquitectura solicitari en su oportunidad
las informaciones ampliatorias y complementarias que considere con
veniente para una mejor cemprensidn de dicho plan.

El Plan de trabajos, de acuerdo al Art.14°de la Ley de Obras Pabli
cas, es factor imprescindible en la adjudicacidn y pasari automiti-
camente a formar parte del contrato.

14.La Empresa Contratista adjudicataria de 1a obra, debe instalar una
oficina para la Inspeccién de Obra, compuesta de: un local para la
oficina técnica,un local destinado a bafio y un local para ser utili

-~~~ ~zado—como- cffice, con todas las caracteristicas segfin el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de la oficina para la Inspec-
cién de Obra. Los gastos de la instalacidn, mantenimiento y deprecia
cidn que ocasione el montaje de ésta oficina, podrdn ser incluidos
en bos gastos generales de la Empresa.,, La oficina y todo su equipa
miento quedarin a disposicidén de la Pmpresa contratista en el momen
to de producirse la Recepcidn Provisoria s$in observaciones.
a3 L o , . -
En caso de incumplimiento de las obligaciones eépecificadas, corres-
ponderd multa segiin el Art. 26°del Pliego particular de Condiciones.

15.E1 Contratista-deberd entregar la obra con todas las instalaciones
en pleno funcionamiento, estando a su cargo el pago de derechos y co-
nexiones que correspondieren. En caso de no cumplir este requisito
no se realizard la Recepcifn Provisoria,sin observaciones de la obra.
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16.

17.

Se fija la cota de fundaci6n en-1,80 (menos un metro con ochenta
cms) y la tensién admisible del terreno en.um valor de quinientos
gramos por centimetro cuadrado (0,500 Kg/cm2).

La Empresa Adjudicataria de la obra deberid poner a disposicidn de

la Inspeccidn de Obra mientras dure la obra y dentro de los 15 (quin
ce dias corridos posteriares-a la.firma del contrato, un vehiculo
tipo Pick-Up, nuevo, sin uéo, con carroceria tipo cabina simple, mo
tor de 8 cilindros en V. de 160 HP, combustible nafta especial,di-
ferencial de deslizamiento controlado, suspensin delantera indepen
diente al doble eje y trasera a ballestas longitudinales de eldsti-
cos, crique hidraulico de 1 tonelada y llave cruz.

Deberd estar equipada de la siguiente manera:

tos varios y reparaciones de la unidad, correrd por cuenta de la .

Radib y antena

Calefactor y desempefiador — - ——-- - - - - — e
Servo freno de vacio

Cinturones de seguridad en ambos asientos

Dos ruedas de auxilio armadas con cubiertas pantaneras

Espejos retrovisores exterior en ambas puertas '

Extintor de incendios de base COf: de dos kilos, ubicado en su

soporte fijado en el piso de la cabina junto al conductor.

Un par de cadenas de traccidn para el barro y/o nieve.

. una barra de remolque de 1,50 m. con anillos, cadenas y'grille-

tes.

Un juego de balizas triangulares reflectantes. ‘

Deberd efectuar servicios de mantenimiento periédicos, segin ma-
nual de fabricacidn del vehiculo, cambio de aceite y filtro, ca-
da 5.000 Kms. provisidn de un juego de 4 neumiticos y cdmaras de

6 telas de la medida standard del vehiculo cada 25.000 Kms; repues-
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Empresa Contratista, durante el plazo que va desde la entrega de
la unidad hasta el momento de la-Recepcién Provisional sin obser

vaciones de la obra.

En caso de incumplimiento se aplicari una multa diaria equivalen-
te a 30 1ts. de combustible por cada dia de atraso.

Producida la Recepcidén Provisional sin observaciones de la obra,
éste bien quedard a disposicién de la Empresa Contratista.

La Contratista proveeri de un vehiculo a la Inspeccidn de Obra,
de las caracteristicas del descripto anteriormente, en caso de
que éste quedara fuera de uso momentineo o permanente.

LA
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OBRA: Nueva playa para cargas y manicbras
Estacion ferrocarril Neuquén
ETAPA N° - Construccidn de 6 garitas
D. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1- Memoria Técnica

a. Estructura resistente , ruros decenamiento y pisos:

La estructura que se especifica serviri de base para la cotizacidn delcs
oferentes, el .proyecto y el cdlculo estructural deberd ser realizado
por la Empresa Adjudicataria ajustindose a lo previsto por el CIRSOC,
normas suizas para cargas de nieve, normas CONCAR-70 y resoluciones

L del IMPRES, a fin de cunplimentar los requerimientos de las estructu

s ras antisismicas; en general se ajustari a normas IRAM en todo lo re-
ferente a calidad y prueba de los materiales a utilizar.

Ea findacifn-se- harid- en base-a-platea de -hormigén armado de 5,50-x- 6520 ——
es decir que se prevé una superficie mayor que la ocupada por las gari- ~
tas. La linea perimetral de la‘platea se hard a Q80 m. retirada de los
miros exteriores de las casillas,

Sobre la platea se anclard la estructura de H°A°que se realizard para
arostramiento de los muros de cerramiento.
—_ Segimsel célculo-para estabilidad de la.edificacién.se_construirin las . __

vigas arriostramientos y encadenados necesarios.

} La cubierta de chapas de hierro galvanizado trapezoidal se apoyard sobre
- - estructura de madera, la que deberid también calcularse segiin les condi- -4
cionantes del medio fisico (zona sismica, vientos, suelos, etc). :

Los parimentos serdn de mamposteria de ladrillos commes de 0,30 m y ' ;
0,15 m. de espesor. la cara exterior de los muros serf temminada "a la
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AT
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la vista' con juntas enrasadas y marcadas horizontalmente. En el
interior serdn revocados a la cal fina, previo azotado, inpermea-

ble.

Los pisos interiores y de galeria serin de mosaico granitico 20 x 20
con z8calos del mismo material y pulido a plomo.
La vereda perimetral se terminard sobre la platea con alisado de con

creto rodillado.

Carpinteria

Todos los marcos seran de chapa doblada N°16,

Todas las hojas , excepto la puerta interior seran de chapa doblada
N°16. -

La puerta interior sera de placa de chapa de madera de cedro de 4 mm.

de espesor e interior '"nido de abeja'.

»omom ——————Fn-ventanas - se colocard reja-de—seguridad de cafio—cuadrado 's/planor—— ----

Los herrajes seran de bronce platil.
Los vidrios serdn dobles.

Instalacidn eléctrica

La provision de energia eléctrica a cada una de las garitas se preve-

conexidn a red subterridnea.

La instalacion interior se harid a partir de un tablero, con bocas y

tomas -segiin plano.

Se proveeran los artefactos de iluminacidn especificados.
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Instalacidn sanitaria y de gas

Se ha previsto la colocacidn de un anafe de dos hormallas en la ofici-
na con alimentacidn Qe gas natural para ser conectada a la red general
de 1a playa. Se dejari chicote con tapdn sobre la pared exterior.

El tollette se instalard con agua fria que ser2 swainistrada desde la
red de la playa . Se dejard chicote con tapén a 30 ¢m. de la platea.
Ademds se realizaridn los desaglles cloacales a través de sistema indivi
dual de evacuacién de liquidos con cdmara séptica y pozo absorbente,

Pintura

Los muros exteriores serin pintados con pintura siliconada color natu
ral, a los interiores se le aplicarin 2 manos de pintura a la cal blan

ca. . ° ]

La carpinteria metdlica serd pintada con esmalte sintético verde in-

glés, previo antidxido.

La puerta interior y el cielorraso se pintard con 3 manos de barniz
niutico.

te

Art, 2, Limpieza del terreno

-

-
1Rh H

Idem articulo 6°del Plieg0 Genéfa1 de'Egpecificaciénes Técnicas.

L

4

Art. 3. Limpieza de obra

A

Inc. 1. Limpieza peribdica’ . 3 ‘ ‘

El Contratista estard obligade a mantener los distintos lﬁgares

de trabajo (obrador, depSsito, etc) y el edificio en construccidn -

en adecuadas condiciones de higiene. Los espacios libres ciram .
- -dantes del edificip se manterdrin limpios y ordenados,” limitdndose
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su ocupacidn, con materiales o escombros el tiempo estrictamen-
te necesario, debiéndose solucionar inmediatamente las anomalias
que marque la Inspeccidn.

In¢.2. Limpieza final,

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones
de habitabilidad.

Los locales se limpiardn integramente, cuidando los detalles y
_prolijando la terminaci6n de los trabajos ejecutados.

.

o Se efectuari el llenado de los pozos que se hubiesen ejecutado-
A durante los trabajos. Se procederd al retiro de todas las maqui-
narias utilizadas durante la construccidn y el acarreo de los so-
brantes de obra y 11mp1eza por cuenta del Contratlsta.

~Art. 4. Eiecucién del obrador y cercado del terreno
: 3

-

El Contratista efectuari el cierre total de las obras de acuerdo
a las reglamentaciones municipales vigentes o en su defecto en la
forma que establezca la Inspeccidn, para evitar accidentes y dafios,
e impedir el acceso a personas extrafias a la obra.

- 3 . [

¥
b3 B E

Los accesos autorlzados deberan estar indicados, deblendo prever-
R ‘ . se letreros de precauc1on dOnde fueren necesarlos -

uﬁa 0f1c1na para Ia InspeCC1on de Dbra, de las caracterlstlcas y

dlmen51on35 que se especifiquen en el presente pllégo .
g h § PRI

—h -
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Art. ‘5.

Terraplenamiento

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y relleno ne-
cesarios para obtener una nivelacién correcta conforme a las co-
tas indicadas en el proyecto y las que fueran necesarias para el
correcto escurrimiento de las veredas.

Siempre que ello fuera posible y a juicio:exclusivo de la Inspec-
cidn, el Contratista empleard la tierra proveniente de las exca-

vaciones para utilizarla en el terraplenamiento. Este se realiza-
Té por capas sucesivas de no mis de 15 cms. de espesor, empleando

‘tierra bien desmenuzada, exenta de greda, ramas, residuos o cual-

quier cuerpo extrailo, humedeciéndolas convenientemente para obte-

- ner una perfecta compactaci6n. Se protegerd el terraplenamiento

de los efectos de la erosidn, socavacifn y derrumbes.

- - ~-———Si-el-terraplenamiento hubiera de efectuarse en zonas -inundadas se-——— -

Art. 6.

eliminard previamente todo el Ifquido acunulado, y la primera capa
a colocarse serd de granulometria gruesa, para evitar el acceso del
agua por capilaridad. '

El Contratista deberid reparar debidamente ¥y a entera satisfaccidn
de la Inspeccidén de Obra, cualquier posible asiento que se produje

.t T3, como asi también de los pisos que se hubieran ejecutado sobre el

relleno, hasta el momento de la recepcidn definitiva de la obra.

Replanteo

El plano de replanteo, 1o ejecutari el Contratista en base a los pla
nos generales y de detalle que obren en la documentacidn y deberd

- presentarlos para su aprobacién a la Inspeccién, estando bajo su res

ponsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia

e

D
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rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse desliza
do en los planos oficiales. Lc-~consignado en éstos no exime al
Contratista de la obligacidn de verificacién directa en el terre-

no.

El replanteo se ejecutarid conforme al plano respectivo ¥y previo
a la iniciacién de los trabajos de excavacién, el Contratista de

berd solicitar a la Inspeccidn la aprobaéién de” trabajo de replan

teo realizado. Los niveles de la obra que figurau en el plano ge
neral, estardn referidos a una cota O,que fijard la Inspeccidn

en el terreno y que se materializari en el mismo con wn mojon que
a tal efecto deberd colocar el Contratista a su exclusivo cargo, v
Cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de
la obra.

i

Art. 7.Excavaciones para cafierias sanitarias

Inc.1?)Los trabajos correspondientes a las excavaciones para la cafieria

sanitaria, tendrdn las siguientes dimensiones: para cafios de 0,100 m

de didmetro, corresponde un ancho de excavacién de 0,60 m,, para

cafios de 0,000 m. de didmetro o menos, el ancho de excavacién serd
de 0,40 m. teniendoc en todos los casos profundidades variables de-
terminadas por el nivel de las cafierias.

5 _ .
Las zanjas deberdn excavarse con toda precaucién, teniendo cuida-
do de no afectar la estabilidad de los miros existentes, para lo
cual en el muro se hard un arco o dintel.

El Contratista serd en todos los casos responsable de los desmore
namientos que se produjeran y sus consecuencias.

El relleno contierra de las zanJas se efectuara en capas de 0,15 m,
‘de espesor, bien hmedecidas y aplsonadas.

S wpein, A R S B v A L e v
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No se podrd cubrir ninguna cafleria de material vitreo, fibrocemen
to, o cemento comprimico, hasta. 24 hs. como minimo después de ter
minada la junta, ni antes de efectuada la lra. prueba hidraulica.
Las excavaciones y posterior relleno de las zanjas para cafieria,
bocas de acceso de drenaje, etc, abierta o tapada, estdn inclui-

das dentro del precio unitario del item.

Ir.-~.2°)Bases para cafieria:

’

Para el caso de ser necesaria la consolidacidén del fondo de la zan
ja, se realizard una base de hormigén sin armar, 1:2:3:4 (cemento,
cal, arena y grava). La superficie de apoyo de los cafios, segui-
T la pendiente de los mismos y se efectuard a dos aguas hacia a-

dentro.

-

Inc.3°)Base para camaras:

S - [ - . [ - — e e —

Se efectuardn con hormigdn sin armar, con una dosificacién 1:2:3 )
cemento, arena, grava). Sobre el fondo previamente limpiado, ni-

velado y humedécido, se extenderd una capa de arena gruesa de 2 cms.

de espesor. Sobre &sta se ejecutard la base para la camara con el
hormigdn de la dosificacidn espeéificada, el que se apisonard per
fectamente sobre el fondo. . 3

180t 3

Art.8. Excavaciones para sdtanos, cisternas, cimaras cloacales:

Idem. Art. 11°del Pliego General, con el siguiente agregado: "El
Contratista deberi temer especial cuidado de no exceder la cota de
fundacién que se adopte, puesto que no se aceptardn rellenos poster
riores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva
cuenta, hacerlo en el mismo hormigén previsto para la cimentacidn,

~ compactindolo en forma adecuada, ’

Tl My A T e
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Art, 9)Calculo de la Estructura de H°A°y Fundaciones

Inc.1°)E1 Contratista deberd ejecutar los cdlculos de solicitaciones

y el dimensionamiento de la estructura de H°A°resistente que se
ajusta al proyecto arquitectdnico presentado.

El proyecto, cdlcule y ejecucidn de la estructura resistente,
responderi a las prescripciones del PRAEH.

(Froyecto de Reglamento Argentino de Hormigén).

Los planos, planillas y cdlculos presentados en este Pliego deten
ser considerados por el Contratista como datos ilustrativos y a
simple titulo informativo.

Ieke Inc.2®)Andlisis de las cargas v estado de solicitacidn
. £

El cdlculo de las solicitaciones se realizard previo estudio exhaus
tivo del estado de peso propio y sobrecarga permanentes y acciden-
tales, las que se adoptardn, segin el destino de cada local.

Se tendran en cuenta las sobrecargas del viento y nieve: efectos
sismicos, zonal y local.

[

~ La estructura resistente deberd ser apta en su disefio y cdlculo,pa

ra absorber los esfuerzos sismicos en un todo de acuerdo a las
Normas Antisismicas "CO\CAR 70" y prescripciones normativas dicta-
das por el "INPRES", Instituto Nacional de Prevencién Sismica, De-
creto Provincial N°2149/78.

En cuanto a la estimacién del peso de la nievg para las terrazas
planas, se seguirln y aplicarin las normas suizas. Si la altura

H (m) a que estd situada la construccibn es  a 800 m, serd:

(B L g ol R 8

R s

e
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2
P nieve (Kg/mz) = 40 + H_

55
Si la altura H (m)} es > a 800 m.sera:

P nieve (Kg/mz)= 160 + 1,4/ 11 \ 2

100

Los valores de estas formulas hay que afectarlos con coeficismtes
que tienen en cuenta la pendiente y rugosidad de la cubierta de
techo y la humedad relativa del ambiente.

Inc.3°)EL criterio empleado para la adopcidn del métedo de cdlculo y di

mensionamiento de la estructura, queda a eleccidn del Contratista,
debiendo presentar la memoria de cilculo correspondiente y el cri-

terio seguido en el mismo.

"7 7 TInc.4®)L1 Contratista respetara en un todo la distribucidn de las vigas

Inc.5°)Excavaciones, fundaciones

y colurmas que figuran en los planos de la presente carpeta. To-
da modificacidn deberid ser aprobada por la D.G. Arquitectura.

by

Al efecto del proyecto y cdlculo de las fundaciones y estimaciones

. del costo de los items anteriores nombrados, la D.G. Arquitectura,

fija, en las Disposiciones Comﬁlementarias de la Obra,uﬁ‘vald;—pg
ra la tensidn admisible del suelo, a una profundidad dada del pla-
no de fundacidn respecto al nivel del terreno natural,

El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota
de fundacidn que se adopte, por cuanto no se aceptarin rellenos pos
teriores con la misma tierra, debiendd en ese caso y por su exclu

siva cuenta hacerlo con el mismo hormigbn previsto para la cimenta-

cién.

i
I o P
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Inc.6?)[1 Contratista presentarda a la D.G. Arquitectura, para su apro-
bacién, dentro de los 30 (treinta) dias de la fecha de adjudica
cién,juntamente con la memoria y criterio de cdlculo de la estruc
tura resistente y de la fundacién, el original, en copia film po-
liester, tipo 70, y dos copias heliogrificas de los planos siguien

tes:

a) Planta de cimientus acotados con sus ammaduras igualmente

acotadas.

b} Plano de obra de H°AJ con indicaciones de las vigas y colum-
nas con sus armaduras acotadas. | _
Los mismos estardn en escala 1:50, detalles en escala 1:20 de
e las vigas y de aquellas estructuras especiales cuya aclaracidn
fuera ne;esaria, a juicio de la D.G. de Arquitectura.

e eee. — ... .Estos .planos_estardn de acuerdo con los preparados por.la D.G.de ___
Arquitectura, y deberadn tener una caridtula del mismo tipo de las

oficiales.

Una vez aprobados los cdlculos, el Contratista deberi presentar los

planos de detalles de doblado de;ﬁierro, los que deberdn estar con-

venientemente acotados, dicha presentacidn debe realizarse por lo
.o menos 10 (diez) dias antes del comienzo del hormigonado.

Inc. 7)De las Responsabilidades

El Contratista, al realizar los cdlculos de solicitaciones y dimen
sionamiento de la estructura, cumplimenta un contrato de la obra
intelectual, por lo tanto promete una obra terminada y perfecta.

b R e e e S s bl b e
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Las memorias descriptivas y de cdlculo, planos generales y de
detalles, planillas, computos métricos, lista de precios uni-
tarios detallados,presupuesto, plan de obra y toda otra documen
tacién técnica y grafica deberdn estar firmadas por un profesio
nal con titulo habilitante, ingeniero civil o arquitecto. Dicho
profesional podri ser el Contratista o su representante técnico,
debidamente presentado y autorizado. )

Inc.8%)La aprobacién de los planos y planillas de cdlculo y demids docu

' mentacidn presentadas por el Contratista por parte de la D.G.Ar

quitectura, no significa que aquel.quede relegado de su Trespon-

sabilidad civil por dafios y perjuicios que se ocasionen a perso

nas o propiedades, defectos o averias en la construccidn o des-

e truccidn parcial o total de la misma, motivados por error de los
cdlculos y/o subestimacidn de las solicitaciones a que se encuen-

tra sometida la estructura.

-~ [

Art.10.Ciiculo de la Albafiileria sanitaria y afines:

Valen los incisos 1°- 2°- 7°- 8% 9°del Art. 8°del presente Plie-
go Particular de Especificaciones Técnicas. Ademis el Contratis-
ta deberd disefiar, calcular y construir los muros de carga , de ce
rramiento o divisorios, como asi también cualquier elemento que in

.t tegre la construccifn, ajustdndose a las normas antisismicas CON-
CAR 70 e IMPRES. |

Art.11.Mamposteria Sanitaria:

»

- Se ejecutard con ladrillos commes de primera calidad, de 30 cms.
de espesor para la realizacidn de cdmaras en general, y de 15 cms.
para cdmaras de inspeccidn, boca de desaglies, etc. Se utilizari pa
Ta su -ejecucién mortero 1 (cemento); 3 (arena gruesa) con hidréfugo
al 10%.

LIPET R T DR S - S -y FILP
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Art.12°)Mamposteria de cimientos ladrillos comunes:

.t
A

Se considera mamposteria de cimiento a la que se construye des
de 1a fundacidn o superficie de asiento, hasta la capa aislado-
ra horizontal.

' En caso de fundarse con zapatas, se ejecutard la mamposteria de
cimiento, en un todo de acuerdo a las medidas indicadas en los
planos, planos generales y de detalles: correspondlentes controlan
do los ejes y la escuadrla de los ruros.

i Debajo de las aberturas, el ﬁuro de cimientos sera corrido y per
L fectamente trabado. Se usardn ladrillos de primera calidad y
mortero 1/4:1:4 (cemento, cal, arena gruesa). El Contratista de
beri solicitar autorizacién de la Inspeccién antes de continuar
con la capa aisladora horizontal, a los efectos de réajustar la

cota ‘definitiva de la misma.

‘Art.13°)Mamposteria de elevacidn:

De ladrillo comin revocado y a la vista de acuerdo a lo indicado

en los planos respectivos. Se utilizarin materiales de 1°calidad.

La ejecucidn de los trabajos responderd a lo especificado en “Al-
'3 Y hafileria” dél Pliego de Especificaciones Técnicas Generales que

integran el presente pliego.

»
J
E
-
!

~ Inc.l. Proteccién durante la ejecucién:

PRy

Sl 1V'*’Protecc:on contra la.lluyla cuando se prevean o empiecen a pro-
R duc1r5e 11uv1as se protegeran las partes reclentemente ejecuta-

das c0n mater1a1 plastlco u otro med1o adecuado para eV1tar~1a
- - '- - _‘}m -

lavado de las’ Juntas del’ mortero. 5 RN

e R L »ﬂwﬂxnﬂgﬂmkn*mfgyfﬁn; Ty

‘ProteCC1on contra las“heladas‘;s,;
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Inc.2.

S1 ha lielado al empezar la jornada o durante ésta, se suspen-
derd el trabajo y se protegerdn las partes de la fibrica re-

cientemente ejecutadas, como asimismo en caso de preveerse he-

ladas durante la noche siguiemnte a una jornada.

Proteccidn contra el calor: en tiempo extramadamente seco y ca-
luroso se mantandran himedos los parimetros recientemente eje-
cutados, y una vez fraguado el mortero y -durante 7 dias se rega
ra abundantemente para que el proceso de endurecimiento no su-
fra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por re-

traccién o baja resistencia del mortero. .

Art.14°)Techo de chapa y cielorraso

ne de 1" x 6" con cara superior cepillada, La madera serd aé“ﬁpi

Sobre los tirantillos de 2"y 1 1/2 ' de pino insigne colocados
sobre correas de madera se clavari el entablonado de pino insig-

mera calidad y perfectamente estacionada.

Sobre el entablonado se extenderd un fieltro asfaltico de 15 1i-
bras fijado con listdn de yeserc.. El fieltro se colocarid siguien
do la'pendiente del techo, solapindelo 15 cms. como minimo. So-
bre este se colocari aislante térmico, lana de vidrio, espesor

25 mm. densidad 16 Kg/3. Sobre el fieltro se colocarén-las cla-
vaderas, en sentido horizontal, de pino insigne de 2" x 2' cada
0,80 m. y clavadas al entablonado y tirantillos con clavos de 4"
de longitud. A éstas irdn aseguradas las chapas de hierro galva
nizado trapezoidal. .,k :
Laschépas se colocaran siguiendo la pendiente del fecho;*y en sen
tido contrario al de los vientos dominantes, Solapindolo en serti-

do horizontal 22 cms, y laterdlmente una onda y media,
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Bajo la estructura se clavari cielorraso de madera machimbrada
de pino insigne de 3/4'" con tapajuntas perimetrales de la misma
madera en caso que la Inspeccidn asi lo requiera para una mejor
terminacidn del local. .

-Art.15%)Contrapiso

Sobre 1la losa de fundacién se realizard un contrapiso d.» mate-
rial calcdreo respetando las cotas indicadas en planos.

La mezcla serd preparada fuera del lugar de aplicacién cuidando
el perfecto mezclado de los materiales.

"-i‘f';'l":l‘- _ ‘ Art. 160)_111_525_ o

los ﬁisos deberdn presentar siempre superficies regulares, dis-

mee—em e .- puestas segiin las pendientes, alineaciones y cotas de nivel deter —
minadas en los planos correspondientes y que la Inspeccidn de Obra
verificard y aprobdri en cada caso.

Responderdn estrictamente a las prescr1pc1ones sobre material, di
+  mensiones, color y forma de colocac1on, que para cada caso particu
lar se indique ‘en los planos de detalles y7o planillas de locales
,5g‘cprrespond1entes, debiendo el Contratlsta someter a la Inspecc1on
de Obra la aprobacién de los aspectos referidos, antes de comenzar
- los trabajos. - Cuando las dimensiones de los ambientes “exijan el
anpleo de recortes, estos se ejecutardn a miquina, con las dimensio-

nes y fbrma adecuada a fin de evitar rellenos posteriores con pasti

o e A e
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Inc.1% Piso de mosaico granitico:

Se utilizardn mosaicos graniticos de 0.20 x 0.20 m. de acuerdo

se especifica en planilla de locales, color rojo San Martin,

Se colocarin asentados sobre morterc 1/4:1:4 (cemento, cal, a-
rena) en junta recta en hiladas paralelas, con las juntas alinea .

das a cordel.

Una vez colocado el piso se ejecutard un barrido con pastina o 1
mismo color del mosaico, cuidando que &sta penetre lo suficien-
te en las juntas para lograr un perfecto sellado.

- Transcurrido un plazo minimo de 15 hs. se procederd al pulido a
EAN -~ miquina empleando primero el carburundum de grano grueso y lue-
go de empatinar nuevamente, el carburundum de grano fino.

A continuacidn se procederd a realizar un profundo lavado de los
pisos con abundante agua. Posteriormente, se ejecutard un lustra

do pasindose la piedra 3F, y luego la piedra fina.

Se repasari con tapSn de arpillera‘y plomo con el agregado de
sal de limén. .

L

Se lavard nuevamente con abundante agua, ¥ una vez seco el piso se
1a aplicard una mano de cera virgen, dilufda en aguarris, lustrdn
dose con prolijidad. ' -

'Zécalos:, Se colocari z6calo del mismo material y color que el mo ; 3
~saico granitico del piso, de dimensiones 0,10 x 0,20 m. -

: bre 1 losa e fundac16n%§e_ap11c ra, prevxa 11mp1eza y‘ bundante
¥ L - ? SR lf’f#ﬁni\,wi B ket e gt
a f1n de _yelar bien la_-
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luego se extenderd antes que frague, una capa de mortero 1:3 (ce-
mento, arena fina) de 3 cm. de espesor. Este mortero se ejecuta
rd en secciones separadas por juntas de poliuretano expandido de
1,5 an. de espesor, cada metro. Estos listones se colocarin per .
fectamente alineados y encuadrados con elementos de fijacién que ;
aseguren su posicién.

e B e oy -

_— - Sobre 1: <apa de mortero y antes de su frague, se ejecutari un en
lucido con mortero 1:1 (cemento, arena) de 5 mm. de espesor.

La mezcla deberid ser amasada con cantidad minima de agua, y una
vez extendida sobre el contrapiso serd ligeramente comprimida y

‘ alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie nive-
PIEM lada convenientemente. ‘

R g g Ve W -

o Sy P . L e

Cuando esta tenga la resistencia adecuada se espolvoreard con ce-
-+ =-—— =. - - Mento puro pasando la llana y el rodillo metilico. -~ —

Luego de seis horas de ejecutada 1la Gltima capa o en su defecto du-
. rante el dia de su ejecucién, se lo regari abundantemente y se 1o
recubrird con una capa de arena para conservar la humedad.

Las juntas se rellenardn con masilla a base de caucho butilico, de
;:Manera de pemmitir la correcta dilatacién de los pafios.

R L ALY 5 < st as il ot

Art.17°)Revoggg§

*

- A las paredes 1nter1ores, previa limpieza, preparac16n y mojado con_
,_7 venlente, se les ap11caré un azotado 1mpermeab1e con mezcla 1:3 (ce

- mento, y arena flna) ‘La’ superf1c1e debera quedar llsa, contlnua
-_y sin ra3aduras o cuarteos.f“ﬂ-
: e

Wm-umgﬁam?? '-mapv-l ZLC?};& T
aerea en polvo-arena.medlana)

.:.. -t wa e =
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Se deberdn ejecutar puntos y fajas de guias aplomados con una
separacion mixima de 1,50. El mortero serd arrojado con fuer-
za de manera que penetre bien. El revoque f1n0 serd 1/8:1:3
(cemento-cal aérea en polvo -arena flna)

Este enlucido se realizari unicamente después que el jaharro haya
fraguado y se‘encuentren temminadas las canalizacidnes de las ins
talaciones especiales, deblendose mOJar el paramento antes de pro
ceder'a aplicar el enlucido.

Las aristas, curvas y rehundidos, serin correctamente delineadas
sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneas en grano y color, 1li-
bre de manchas y globos, rugosidades, uniones defectuosas, ondula-

o

" e : ciones, fallas, etc.

El rbvoque fino serd terminado a fieltro.

A fin de evitar remiendos no se ejecutarin los revoques hasta tan
to no estén concluidos los trabajos de otros gremios y colocados
todos 1os elementos que van adheridos al muro. «

Tanto el jaharro como el enlucido, deberén cortarse a la altura
del z6calo cuando se coloque zécalo granltlco. : 7 -

. Todos los _Tevoques 1nter10res de los paramentos con ladrillo visto
exterlor deberan llevar previo al Jaharro un azotado hidr6fugo.

. g o P e T A v T > -y

Jaharro bajo revestimiento de azulejo: . - _ o 3:,.r
o B T TR S _ : i
51?? '!ff”,_ _ Se ejecutara un azotado 1mpermeab1e 1:3 (cenento, arena flna) con f
el e 1ncorporac1on de h1drofugo al 10%., ‘Sobre 8ste se real1zara el J&“V

ffharro 1/4: 1: :4 (cemento cal arena med1ana)
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El azotadc y jaharro deberdn tener un espesor tal, que una vez
colocado el revestimicnto quede.al ras, con el resto de los re-
voques.

b

- Art.18%)Revestimientos: : : }
, _ . |

Los revestimientos responderdn estrictamente a las prescripcio- 'g
nes sobre material, ¢imensiones, color y forma de colocacifn, es-
tipuladas en las planiiias de locales, planos y las presentes es-

T

pecificaciones.

Las superficies de tefﬁinaciﬁn deberin quedar uniformes, lisas,

sin ondulaciones, aplanada, con juntas alineadas, horizontales
™ -y coincidentes en los quiebres de muros. Todos los materiales a =
‘utilizar deberin ser aprobados previamente por la Inspecciln de
Obra, para lo cual el Contratista presentara las muestras pertlnen
tes con la debida antelacifn. _ . o e e
El-personal a emplear para la ejecucifn de los trabajos, deberi

ser especializado,

é
f
i
1
k:
i
:
;

e

Inc.1®) Revestimiento de azulejos:

g S€ utilizarén.azulejbs 0,15 x 0,15 m. San Lorenzo o similar color
blanco. Sobre el azotado y jaharro ejecutados al efecto, al que se v
humedecerid adecuadamente, se colocardn los azulejos previamente mo-

jados sobre uﬁa'base de asiento de mortero 1:1:4 (cemento, cal, are
‘na). o o ]

»
*

;‘La mezcla cubrlrﬁ totalmente el reverso del azulejo, recolocande- o
se las plezas que suenen a hueco._' ! '

Se ‘debera tener ‘especial: cu1dado en hacer c01nc1d1r 1las, Juntas 0
™ ¢ﬁ*:’"~:“'”‘v ".ﬂ&.;y;‘**.q T ’!& W ER - Wi -:; T ot g\"-"' e P -fe?-m:‘f- ;
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Las juntas serdn a tope y rectas, ohservindose una perfecta

alineacifn y coincidencia entre“ellas, seran debidamente 1im-
piadas y escarificadas, tomindolas con pastina del mismo color ;
que el azulejo. ‘

.

Art.19°)Antepechos

Se rgalizarén con,1adri11os ~omunes inclinados hacia el exte-
riar-los que deberin sobresalir del plomo del muro come minimo 5
2 cm., Estos ladrillos se colocaran "a sardinel".

Art.20°)Carpinteria

e Se proveerin todos dos materiales, herrajes, accesorios y dispo-

sitivos que se especifican en los planos, cualquier cambio o va-

e b iy

riante deberd ser aprobado previamente por la Inspeccién de Obra.

J— - - e f a4 s e —rrwen - - = . . —— . e — e w eme mm aam m—— ——

Asimismo el Contratista deberd presentar para su aﬁrobacién, an-
tes de comenzar los trabajos, y con la debida anticipacién, mues-

f.-:w»w-.n:ﬂ A p—

[

tra de los materiales y elementos a utilizar en la ejecucién de es-
te item.

Todas las medidas déberdn ser verificadas en obra sin excepci6n.
"t .7 Law }as medidas sdlo serdn def1n1t1vas cuando el Contratista las haya
verificado en obra, por su cuenta b4 r1e5go siendo asi responsable

B

-

Gnico de estas med1c1ones.

€

El Gontrat1sta deberd ejecutar los trabajos en forma que resulten
- compdetos y'adecuados a_sus flnes, en.ccncordancxa con los concep-
"-Vtos generales trazados en los planos, aun cuando en ellos y en las
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efecto. Todas las obras de carpinteria que se determinen grifi-
camente en las especificaciones técnicas y que no tengan planos
de detalles, se resolverdn por anmalogia en la calidad de materia-
les, construccibn y termmacmn, con aquellos que sirvan a ejem-
plo o prototipo. '

El Contratista estd obligado a presentar antes de eJecutar cual-

quier trabajo que mo se hubiera aciarado de antemano los planos

de detalle y funcionamiento a tamafiv natural que sean necesarios,

para su debida interpretacién y construccién.

Antes de comenzar 1a colocaciSn de la carpinteria el Contratista

recabard de la Inspeccifn la ratificacién de las manos de abrir
I Y todo otro detalle necesario.

o wd dis bl . ¢ e

. N R

Todos los vidrios seran dobles.

c—e— . Inc.1l.. Carpinteria de madera - . : e , e —-

-

a)  Puerta placa:

P

~

Los marcos se realizarin en chapaB.w GN°16.

Puertas placas: espesor 43 mm. enchapadas con terciado de eedro de

4 mm. Las puertas placas constarin de un bastidor cuyos largueros
LY ;transversales. unidos a caJa Yy espiga em:oladas, tendran un ancho R
minimo de 70 mm. Contemlrén un reticulado de varillas de pino de L
5> mm. de espesor cruzados entre si a media madera {nido de abeja). B
Los cuadros del retlculado tendran un2 dimensidn mixima de SO mm.
de eJe a eJe.

El ret1cula&o estara a un mlsmo plano con respecto al bast1dor para
e podcr recibir la chapa de terc1ado de cedro, la que una vez pegada
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tacto y a la vista. En el espesor correspondiente y en todo su
perimetro se encolard la cantonera maciza de un espesor visto
de 10 mm. como miximo.

b) Mueble mesada

El mueble previsto en la oficina se realizari segin las dimen-
siones especificadas en plano. Serd de sstructura de madera y
placas de aglomerado de fibras de madera de espesor minimo 22 mm. |
y densidad 600 K/m3 enchapado en laminado pldstico de textura y _,3
color segiin plano. - :

La mesada se realizard con el mismo tipo de materiales, salvo
L - en el sitio donde se colocard el anafe especificado. En este

- am s oa

lugar se colocard una chapa de acero inexidable segln planos.
- ¢} .- Los herrajes seridn de bronce platil segiin especificacién en pla -
'nos 1os que serdn presentados por el Contratista a la Inspeccidn, T
para ser aprobados previo a su colocacidn. ' ;

Inc.2. Carpinteria metalica

7 _ El total de los elementos que se incluyen en este rubro, se eje
- ... " . - . sutardn de acuerdo a la ubicacidn, formas y medidas de los pla-

E:
, . nos‘ . . ;

- -

o _ Las superficies de las uniones se terminarin bien alisadas y sua
: ~ ves al tacto. las partes méviles se colocardn de manera que gi-
| ‘.,,ren o corran sin trop1ezos, con el juego minimo necesario. las
T e grapas s que se empleen serdn de prlmera cahdad sm ox1dac10nes ni

defectos de nlnguna clase.
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Los contravidrios seran de aluminio tubular y.asegurados por tor

nilles Parker cromados. iy

Todos los marcos llegardn a la obra con un hierro dngulo de 12 x
12 x 3 mm. atornillados en su parte inferior para conservar el
ancho y escuadra, que se retirard una vez colocado el marco, y
los agujeros se tapardn con tornillos cortados. Cada marco lle
gard a obra con una chépa que identifiqué tipo, mero y piso a
que corresponde. - ' é

No se admitirin falsos plomos, falta de alineacién entre las jam-

Pt e o - et 4

bas ni desniveles.

e am .

B _ Previamente a su envio a obra el Contratista solicitard 1a:inqug
cién en taller de toda la carpinteria libre de pintura.
Posteriomente se dard una mano de pintura estabilizadora de 6xi |

T - dos tipo Celocrom Corroles 6 similar sin me.zcla, colorante formap-—-—-——-
do una capa homogénea pudiendo la Inspeccidén exigir un lavado y '

. replntado siel ant16x1do no fuera de primera calidad. Las partes é
ocultas llevardn dos manos siguiendo en obra el proceso de pintura é
antifxido. Antes de aplicar el antidxido la carpinteria deberd i

estar perfectamente limpia y desengrasada. El tipo de antidxido
especificado podrd reemplazarse por otro com@n aplicado en taller -
A por immersidn. . .. . - 7 B

-

Todos estos trabéjos se hardn con la mixima preciéiﬁn y prolijidad.
- El Contratista deberd prever todos los refuerzos necesarios especi-
| f1cados o no en los planos respectivos, a efectos de lograr la ri-
gldez y absoluta 1ndefunnab111dad de la carp1nter1a.‘.
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Llevardn grapas de anclaje de 5 mm. de espesor minimo y distan-
ciados entre si un miximo de 70 mm.

Los herrajes serdn de bronce platil.

Las rejas de seguridad previstas serin de hierro de seccifn cua
drada unidas con soldadura de cord6n al marco correspondiente.

~ Art.21°)Pintura
* Los colores serdn los especificados en planos debiendo el Contra-

., tista efectuar muestra de los mismos, para aprobacién de la Ins-
peccibn. Todos los materiales a emplear deberin contar con la a

el e . B A F R R e e .

e ~ probacién previa de la Inspeccifn. Los materiales que se acopien
' en obra, deber4n serlo en forma apropiada al-abrigo de la intempe
rie, para su adecuada conservacién.

La mano de obra deberid ser especializada.
Antes de iniciar los trabajos se verificari que la limpieza de

kil » SEA W e o b

los locales a pintar sea la adecuada para su fin.

Antes de aplicar una mano de pinf&ra, esmalte, etc. se realizara

el cepillado y lijado necesario de la superficie a pintar, reco-
. rrlendo la misma a fin de efectuar el arreglo de Ios pequeﬁos des
o perfectos que pudleran existir. '

Se tomarin precauc1ones para evitar los deterloros que pudieran
prodUC1rse por 11uv1a o polvo.

R S

5oL F EETH

T j.jttﬁ7 {'j‘ Durante el trabajo nuncarse ap11car§ la plntura sobre superf1c1es o
- g mOJadas ) suc1as de polvo o grasa - :
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Se cubrirdn los pisos, umbrales u otras estructuras con lanas,
papel, arpilleras, etc. para evitar deterioros al efectuar los

trabajos.

Se cuidard especialmente el recorte perfecto con la pintura en

contravidrio, herrajes, z6calos.

1ns herrajes no deberdn ser pintados, se deberdn dejar perfe:-

- - tamente limpios y sin manchas de ninguna especie y en perfectus
condiciones de funcionamiento. '

Se deberin tener en cuenta el retiro y posterior colocacibn de
' tapas de llaves, tomas, bocallaves, artefactos, etc ,: antes de
- _ proceder a la preparacidn y pintado de cada local.

Se aclara que el nimero de manos especificadas indica el minimo
“rrmimom e e que deberd realizar el-Contratista, pere-si con ellas no se-obtu. ..

viere el acabado deseado, a juicio exclusivo de 1la Inspeccidn,

correrd por su cuenta la ejecuci6n de nuevas manos hasta lograr

la aprobacién de 1a misma.

Toda la carpinteria mefélica'déﬂeré recibir previamente el tra-
tamiento antifxido especificado y ser aprobadé-por la Inspecéién
., . . . jprevio a la pintura . No se aplicafé ninguna mano de pintura so
h bre otra anterior sin dejar pasar un per1odo de 48 hs, para su
secado, salvo en el caso de esmalte sintético o pintura vinilica,

e a kb cgZae oy WL L i

en cuyo caso se dejarid pasar un lapso de 24 hs, =

e 'Inc;wl?'Esmalte_sintéticodﬁaré carpinteria metdlica:

{‘Todas las eStIUCturas Y‘plezas que CGHStltuyaﬁ'la carplnterla ,
uen“taller, prev1a perfecta 11mp1eza Yl*-wRJ”
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Inc.Z?_

L2

desengrase de su superficie con aguawids mineral con una mano
de pintura estabilizadora de 6xidos tipo Corroles o similar,
las partes vistas y las ocultas con dos manos.

En obra se aplicardn a las partes vistas una segunda mano de
pintura estabilizadora de Oxido. Posteriormente se aplicara
un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imper-
fecciones nropias del material o provenientes de los dobleges
y soldadura de armado.

Posteriormente y previo un cuidadoso lijado de la superficie,
se aplicarin dos manos de esmalte sintético de primera calidad
brillante, del color especificadc en planos.

gt ’
Barniz niutico_' sobre madera:

de asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado eliminan

do las posibles manchas grasosas con aguards o nafta, lijdndo
luego en seco con lija de grano fino,

Posteriormente se apllcara a pincel un tapaporos para madera di-
luido en aguarras y en la direccién de la veta. Después de 5 (cin

#:: c6) minutos de aplicado se frotari con un trapo en sentido perpen

dicular a la veta para eliminar el exceso. Luego de 24 hs. se da-
T4 una manc de barniceta (2 volimenes de barnlz y 1 de aguarrﬁs

leneral)

' 'Una vez blen seca esta mano se'apllcara a plncel una mano de bar-
an nautlco d11u1do y posteraormente se apllcaran Z ‘manos cada
s -12 hs COmo m1n1mo una dltima mano de barnlz sxntet1co a p1ncel

Se limpiard-la—superficie con cepillo de cerda—dura,—de forma — -

R T R R Tt S

P

.
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Inc.3°. Impermeabilizante siliconado transparente para mamposteria ex-

terior "a la vista'': iy

Los muros deberdn estar perfectamente limpios, ésta limpieza 'de
bera hacerse con cepillo de cerda dura, Se verificarid la per-
fecta termminacidn de las juntas.

La pintura ser’ la que se indica en los ﬁlanos y la colocacidn
serd estrictamente la recomendeda por el fabricante.

Inc.4°. Pintura a la cal interior

_ Se utilizari pintura preparada a la cal. Se deberdn tomar los .
T | - recaudos de limpieza especificados para los incisos anteriores.
Los revoques deberdn estar secos en el momento de aplicar la pin
tura.

Art. 22) Espejos:

Seran de cristal plano transparente biselado,dé 5/6 de espesor,
bien planos y sin defectos (que no marquen deformaciones en la
imagen), azogados al nitrato de plata y con aplicacién de goma
laca, asfaltoyTecubrimiento final de papel blanco.

e

Art.23) Céléulo de instalaciones complementarias

Y

El Contratlsta debera realizar el proyecto,cidlculo y ejecucibn
de Ias siguientes 1nstalac10nes Y presentar la correspond1ente'
. documentacién para su aprobaczén por 1a_D.G. de Arqu1tectura.

'#i'i. InstalaC16n electrlca completa 1nc1uyendo artefactos. ,
2: Instalac16n sanntar1a cumpleta 1nc1uyendo artefactos de bano.

;,..g (.vv-'_ﬂ pw.-; k-
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Estard a cargo del Contratista el pago de los derechos y cone-
xiones que correspondieren, debiéndo hacer la entrega proviso-

ria de la obra con tedas las instalaciones en perfecto funciona
miento. '

Inc.1. 1Instalacidn eléctrica

- La instalacién serd e.rutida. .

Para la instalacifén delLerin cumpllmentarse los 51gu1entes requi
sitos minimos:

a. El tablero se colocard dentro de una caja de chapa N°16, con
ﬁngulos reforzados y soldados electrénicamente, con dispositi
e . vos para sostén del marco y aparatos de interrupcién, protec-
'€i6n y control, la misma se proveerd con puerta exterior con
- perilla o tirador.

I T

. .
e W e e e—— = e = a P — . — —_ B — R

La caja deberd pintarse, antes de su colocacifn, con antidxi-
do por immersién o con dos manos del mismo en todas sus caras.
b. Se colocardn interruptores autométicos termomagnéticos, los
que servirdn para proteccién contra sobrecargas y cortocircui
tos, como asimismo para aCC1onam1ento y control de circuitos.
B B SN . a ' o
La capac1dad y t1po se adecuara ala 1nstalac1on que sirve,
Tendrdn un dispositivo mignetico de accionamiento rapido para
grandes sobrecargas y cortocircuitos.
- hnsrinte:ruptores tendrén pantalla y dispositivo apagachiSpas.

. B et i PRI B o S M e ek A AT -
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La unién de tramos entre si se hard con las cuplas corres-
pondientes . Los extremos se’conectaran a las cajas de cua
dro, de derivaciones, de conexiones, de 1llaves y tomas y de
mis, mediante una tuerca boquilla de hierro galvanizado a
conextores galvanizados, quedando las tuercas del lado exte 3
rior de las cajas y la boquilla roscada al extremo del cafio,
en forma de efectuar 1a unidn del cafio y caja 1o mis solida ;
ST o "o . mente posible.
/ .
Las cafierias se colocardn can una leve inclinacién hacia las
'cajaseviténdo contrapendientes o sifones, a fin de imposibili
tar la acumulacidn eventual de agua dentro de ellas; se cum-
o plird que:
e

-

v

1. Todos los conductos serdn de hierrg. semipesado.

e T T ok e il i A S b S n

2. Todas las cajas serdn de hierro. semipesado.
SR ~ - 3; Todas las uniones seradn con cupla a rosca. e ©o- -
4. Todos los conectores serin de chapa gruesa con vuelo exa-

gonal u octogonal. '

S. Todos los conductos llevaran conductor de cobre desnuco de
tierra de 7 x 0,50 (n°x mn2). o

6. Todos 1os conductores de tierra se interconectarén a la pues
a tierra existente en tablero general.

3, N R R i TRl I+ el A R G

A oy . ) ' S
= o Rk T - - - o me e
e d. El gancho de suspen516n. cada boca de centro se colocara :
un gancho de suspensién de varilla de hierro, de 6 rm. de # :
minimo 3,5 cm. de largo total. ‘ ' - g

Este d15p051t1v0 pasara a traves de la boca central del fondo

~ de la caJa, para ser fljado solidamente 3 ‘a la estructura metallca'
del ed1f1c1o, en fbrma que el gancho qpede a nlvel de Ios bordes
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de 1a caja, y ni esta ni las cafierias que a ellas se conec-
tan soporten esfuerzo alguno .para la suspensién de artefac- |
tos de iluminacién. |

e, Toma & tierra. El tablero estard vinculado a tierra median
te una jabalina de hierro angule galvanizado de 25 x 25 mm.
y 1,20 m.de largo, enterrada a 1,5 m. de profundidad, con un
ojal donde se ajustaré;un buldp de hierro galvanizado de §
= 9,3 mm, a un cable de cobre desnudo de 7 x 0,50 tn;i mﬁé);

f. Se dejari la instalacidn preparada para su conexibn a red
subterrinea. '

i Inc.2. Instalacifn sanitaria completa

Provisién de agua fria

-— : :
_— A ———— et o e © weeameme e Y — — _— - - - —_—— ——— e e = .. § ——
4

' La 1nsta1ac16n se surtird desde la red general de la Playa pa
ra lo cual se dejard un chicote de 1" a 30cm. de la platea de
fundacién.

o A

gL F TR Py

Se utilizarin cafios de -hiefro galvanizado con la proteccién
necesaria para asegurar su estanqueidad.

La instalacifn se ajustard en un tode a las Normas de Obras @ = |

Sanitarias de la Nacibn, en vigencia.

. v Wb Ak

B -~ b, Desagiles cloacales

P I S [

‘ - . SR -..

Las caner1as serén de asbesto cemento E las unlones se haran
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Deberd colocarse desaglle individual para cada casilla la
que se compondri basicamenteg: de desaglies desde los arte-
factos hasta cfmara séptica y de alli, los liquidos se vol
cardn a pozo absorbente con ventilacidn.

Toda la instalacifin se recalizari de acuerdo a las Normas
de Obras Sanitarias de la Nacifn en vigencia y a los pla-
nos del proyecto. - .-

c. Artefactos:

- En el toilette se colocarid lavatorio de losa Ferrum o simi
lar, linea Florencia, chico de colgar, con griferia y desa-
glles completos. Se proveeri inodoro sifénico Ferrum o si-
milar con depdsito para agua, de embutir o exterior segfin
propuesfa del Contratista y aprobacién de la Inspeccidn.

- et kS . - e e e e ke —— L e——— -

Inc.3. Instalacidn de gas

la prov1515n del fluido se hari desde la red general de 1a Pla-

. yakpara 10 c:ual se dejaxachlcote con tapbn en el muro extenor de
salida.

48« Foda la cafieria Ilevarﬁ _proteccidn reglamentaria de acuerdo a las-

normas vigentes de Gas del Estado, al igual que todos los otros.
' faspectos de 1a instalacidn (dlametros d15tanc1as a fuegos abier-
".tos, vent11aC1cnes, etc) o '

. [ T
w A
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Lg

Los oferentes, podrin presentar estos costos formando parte de
un item especial, o podrin ser considerados como formando parte
de los gastos generales de la Empresa, prorrateindolos entre los

distintos items que integra la obra.

Art. 25.Aprobacidén de materiales™--.

El Contratista deberi entregar con la debida anticipacibn para
su aprobacifn por la D.G.Arquitectura, muestras, .atdlogos y es
pecificaciones técnicas de material y/o elementos que considere

necesarios el Inspector de Obra.

Art. 26.Casilla para la Inspeccifn

Ynhe

_Bafio:de 1,50 x 1,45 mts,

-

La Empresa Contratista destinard y habilitard una oficina técni

“ca para uso exclusivo de la Inspeccibn de Obra, desde la fecha
..del primer replanteo. e e e e e

La misma podrd ser desmonfable y con las siguientes dependencias:
Oficina: de medidas minimas 3,00 x 3,00 m.

Qffice;de 1,50 x 1,45 mts.

ig

La altura de los locales rio debe ser menor de 2,50 m. desde el
navel de piso terminado de cemento a11sado hasta el cielorraso

termoacﬁstuco.'

Debers poseer dos ventanas de 1,00 m, x 1,00 m, en la oficina, y
una puerta de acgeso de 0,70 m, x 2,00 mts.

En el office y bafio, puertas de 0, 70 x 2,00 mts. Y ventlluces de ;

0 Bﬂlm. x 0, 40 m. tlpO banderola.

11aves eﬁ' a of1c1na unambdca, ﬁn toma,_llave en 0ff1:

e

L ?:33&- 'ﬁ P A e

A T b i R I b e o

I TIF I YT PP

AR e A e kS




- s A Ta ot Ppes AN o oom e g 4.
. e T R LS N e e

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ' 49

La instalacidén sanitaria serd de acuerdo a las normas vigentes
de Obras Sanitarias de la Nacibn.

La instalacidn de gas envasado se ejecutard para alimentar a
un anafe, en el office,y un calefactor en la oficina.

El gabinete para tubos de gas envasado o garrafas serd instala-
do afuera de la construccidn, de acuerdo a las normas que rigen
la materia. '

Serd pintada interior y exteriormente con materiales adecuados.

Los locales seran equipados con los siguientes elementos:
PRl "

a) Oficina: Estard equlpada con un escritorio de estructura me-

t4lica y tapa de laminado pldstico de 6 cajones; 3 sillas ana

_— témicas, tapizadas; un tablero de dibujo,-de madera, de 1,50 x -
1,00 m. con pié de madera regulable; un banco de dibujo; una
regla paralela de 1,50 m; una lampara de dibujo, con foco de ‘ 1
100 W, tipo luz-dia; una escuadra de 45°mediana; una esciadra
de 30"-60°mediana; un escalimetro, con escalas de 1:20 a 1:125;
un calefactor de tiro balanceado de 4.000 c/h. a gas; un arma-
rio metdlico de dos‘puertas con estantes; un fichero para car-
petas colgantes de cuatro cajones superpuestos; una miquina de
escribir y una calculadora electrdnica 1mpresora, todo en per- o

fecto estado de uso y conservacibn.

PR

g T ¢ LA = ey

- Ademds el Contratista proveerd y repondri, en funcién del uso
i Y desgaste o rotura hasta el momento de la Recepc16n provisoria,

u. o

‘de los 51gu1entes elementos. B
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b) Bafio: Estard equipado con un lavatoric de amurar, una canilla
de servicio; un inodoro pedéstal con depdsito, un botiquin con
espejo con un mddulo; un tohallero; un perchero,

¢} Office: Estara equipado con una mesada con revestimiento de
laminado pldstico de 1,40 mts. de largo con pileta de acero
inoxidable y provisién de agua fria; un anafe de dos hornallas
a gas. La Empresa Contratista repondrd en ¢l momento en que
sea necesario los tubos o garrafas de gas envasado para el buen
y continuado funcionamiento de los artefactos a gas sefialados,
hasta la Recepcidn Provisoria de la Obra.
Los tubos o garrafas de gas debterdn instalarse en un nicho ex-
terior adecuado y con la instalacidn de provisién a los arte-
factos, seglin las normas vigentes en la materia.

—=—Producida la Recepcidn Provisoria de la Obra, el Contratista ~— =~

.demoleri la construccidn, retirari los materiales, tapard los '

pozos que se hayan realizado y limpiari el drea,quedando todos
los materiales y el equipamiento mencionado precedentemente,
de su propiedad.

e x P T - . -
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. Nueya Flava para Cargas y Monlobras | ||

Fstaciobn Ferrocarril Neuquéen
L ] * L ] ) . [ ] . * - - - L] [ ] - - -» - - » - [ ] - & . (] L] »

Etapa N2 . Construccin 6 garitas
[ - __Denonimacibn Uni- = [Cantidad —- P R-EC IO
de las obras dad Unitario Total
1 MOVIMIENTO DE TIERRA
a) Relleno y terraplén, m3 10, -
. b) Excav. de cimiento m3 . 2,960
c) Excav. de base m3 7,290
2 HORMIGON ARMADO
a) columnas m3 00, 828
b) Vigas m3 0, 948
c) Platea m3 07,20
3 MAMPOSTERIA
Elevacidn ma3 10, 920
il 4 | CAPA AISLADORA :
a) Horizontal - m3 i4, 00
b) Vertical m3 36, 40 N
5 REVOQUES A LA CAL - i L
“a) Interior - m2 25,80 N
b) Bajo revestimiento m2 9, 80.
6 | TOMADO DE JUNTAS m2 39,85
7 REVESTIMIENTO DE AZULE- .
JOS m2 9, 80
8 | TECHO DE CHAPA S/ESTRUC- |
TURA DE:MADERA C/AISLAN- X _ .
“TE TERMICO Y CIELORRASO T
DE MADERA ' m2 23, 50
9 | ELECTRICIDAD bes 6.
10 | INST., DE GAS NATURAL GL . | 1.-
11 OBRAS SANITARIAS Gl. 1.-
12 | CONTRAPISO me | 21,30
| 13 PISOS _
a) Graniticos m2 12,98
b) Cemento rodillado m2 8,32



Nueya, Blayg parg Cargas y Maniobgas,

Estacidn Feryogarril, Neuqugn,

Etapa N%

. w ® & ® ¢4 ¥ & v

Construccidon 6 garitas

LI B I A

5%

— e - "

N ---Denonimacidn e | Uni=_ _|Cantidad .-{--—- - P-R E-C L O
de las obras dad o Unitario Total
14 | CARPINTERIAS
a) madera N 1.-
b) Metalicas N> 4,-
15 | VIDRIOS DOBLES 7} m2 4, 00
16 PINTURA
a) Esmalte sintético .m2 12,70
b) Barniz s/cielorraso m2 20, 34
c) A la cal T m2 12,12
dPintura s/lad. a la vista m2 39, 85
17 MUEBLE MESADA C/ANAFE Gl. 1,-
L 18 LIMPIEZA DE OBRA Gl. 1.-

-
. “‘,jl’ R

-
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'g PROVINCIA DEL NEUQUEN |
| |
h B - B B B T - / N B - - - ! - : '
"CALLE DE CIRCUNVALACION A LA PLAYA l - | L : ) . .
Lo g e L S S = | Nueva Playa Ferroviaria

+. - | PLANO REPLANTEO y UBICACION
N | GALPON PARA CARGASyGARITAS

X = EJE REPLANTEO ZVIA PRINCIPAL = 0,00

CALLE PUBLICA

. . o - .- ) : )
\ ] P q i I o ’ s * . —— v - 3 Moo - mmom - B SR s - RERE X > ~ < - - e L S
; l
Vv ) ;

g . | - | - i -~ REFERENCIAS

- N—

> \‘\ COORDENADAS ' — qb- ' PUNTO A . CORRESPONDE PUNTO PARTIDA REPLANTEQ
\ o : E l GARITAS EN PLANO PROYECTO DE EDIFICIO

Edificio  |EJE X EJE Y | - | 1! UBICACION
)

o conce _eve x [eev) QR S - o - | CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
| . 241,00 121,50 . ' | | | | — | | | GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS —

82400 121,50 7 . _ ; ' . o s
110600 | 47,00 ] | | | Areq Ordenqmuen’ro vdglmEspacno Geografico

. ; . ‘ . - : i '
1106,00 | 107,00 L ! | . | SUB-AREA . Escala Exple 76690
|

118800 | 55,00 : T T PUNTO B e Ao reas - - | " | PLANEAMIENTO URBANO VIVIENDA '

Galpén cargas | 723,00 77,72 : _ a o I ) ‘ - -‘ Y TURlSMO e |, o )
' | | | | - | | birecTOR | | PROYECTISTA

: ‘ S ING. NESTOR SILVA | ARQ. DORA DEMARCO

COORDINADOR |
ARQ. DORA DEMARCQ [

I | | . | | DIBUYANTE = | FECHA
. o : : TCO. AUX. NORBERTO GARDELLA | OCTUBRE 1981
TCO,AUX.NORA 8 de PALUMBO |

—— o .
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PLANO N°




! MIN. -
_.880 | ,
] PISO DE CONCRETO RODILLADO
. _‘__qpu_ggy_xﬂiaus DILATACION C/1.00
{ GRANITICA
wie_
R
. ‘ , MOSAICO GRANITICO
.;'"‘"77 . . : —— s .=
ESQUEMA REPLANTEO AT R
iy ;SOBRE“‘PLAYA“"“‘ e e LS s T e o DR .
= : I . . ; . . - o S "
@ N ' 4 o Ee B
PLANTA | TR
oo - o EJE REP, .
: 1. n ; b 4} " . (| am— -
| . (L R gl - (VER REFERENCIA EN PLANO
IR i . . : : DE UBICACION GENERAL
(1) (2 i 3) 8| . | }

VISTA1
~_~

ESTRUCTURA INDEPENDIENTE
DE _H®A® 5/CALCULO

[
MESADA |
VER DETALLE 1

)

ORIENTACION
RECOMENDADA

carmas D@y

| EJE REP,

TECHO DE CHAPA GALVANIZADA
S/ESTRUCTURA CE MADERM";- .

»

B
SN

- CIELORRASO DE ‘MADERA - AISLANTE TERM!ICO

LANA" DE VIDRIO 25mm.

‘..ANCL.AJE_DE CUBIERTA ANTISISMICA

PLATEA DE H®A® S/CALCULO

REVESTIMIENTO REVOQUE
~ GRUESO Y FINO A LA CAL

" NIVEL (ver nofu)

—— () E—— b S—

éAL H

[y ge—

.G;RITAs @®) y(&

|
AREDDEDIS-| | 0 - N I 1
Rtauclonerg L TS L AbKps 4L _ IR
: ,‘ - ‘ . [ = ; )
2al ¥4

PLANTA ELECTRICIDAD

[SS1 TAB. SECCIONAL.
® @ CENTRO Y-BRAZO DE ILUM.
MM TOMA CORRIENTE
PN LLAVES UNO Y DOS PUNTOS
CAJA DE DERIVACION

- ARTEFACTOS A PROVEER CON
- COLOCACION :

3 ARTEFACTOS . TIPO"MODULOR R- OBOSIM!LAR |

ARMADURA HERMETICA, ANTIEXPLOSION COMPUES~

~TA DE CABEZAL Y A'Ro DE ALUMINIO FUNDI»

-DO, PANTALLA DE CHAPA DE HIERRO ENLOZA-.

- PO, DIFUSOR "PIREX" CLARQ, REJA DE P'ROﬁ
- TECCION DE ALAMBRE

G° CON LAMPARA
INCANDESCENTE COMUN DE OO W.

ESTOS SE COLOCARAN EN LOS LOCALES 4y2..

_PARA LOGAL 3= SE COLDCARA APLIQUE PARA
BANO, DE ‘CHAPA DE"HIERRO PINTADO Y
CUBIERTO "OE Acmuco CON LAMPARA
INCANBESCENTE COMUN ‘DE 100 W

SE DEJARA CONEXlON PARA RED ELECTRICA

_ SUBTERRANEA

L s ‘ Lopo
JJ
3
I
[.
B I .
N b
v g i
S InRunaERAREn
i R = ."J‘|
| CONTROL -_‘1|j SALERIAL T
‘ '.:lli" uEas -
Ju-Rapa |
R T
EO01S T % 7
! &V 0.100
RN |
\LA/ ED DE DISTRIE.
: AGUA GRAL. _/ T pozo’ |
 Ba.Age] + CCC .00 Ll ABSORBENTE -
U30x030 . - P50 W\ 74 120 CALZADO CON
s T ‘ : o= A aprito COMUN €O
_CAMAR SETICA LOG NIDO -
nao_ﬂeam_\

J
I
T
i
i
I
|

TAFA INSR 30x30cm

PLANTA SANITARIO

NOTA :

CONEXION DE AGU‘A 1" y SE COLOCARA CHICOTE

PARA CONEXION . CON TAPON A 30 ¢m. DE '
PLATEA DE FUNDACION.

MUROS EXTERIORES EN LADRILLO
TERMINACION A LA VISTA

TECHO® DE CHAPA GALVANIZADA
S/ESTRUCTURA DE MADERA

CARPINTERIA S/DETALLE

e

i i

PLATEA DE H? A° S/CALCULD

‘NOTA:

COLUMNAS DE HZ2A° S/CALCULO ANTISISMICO

S o 150
. _.#_.“.._-A e ..,.._-.;.),...
AR +_. —
: e . i g ESTANTE
- ANAFE ‘2 HORNAGLAS | i 0s0; °
/CONSUMO 3:500:07 : o
GONTROL " A
. b
B
J

| T R
il TOwETTE S| 080 |
II B : == ::—..:-:::f:.::fi
i |

r P
Ji 0.06 i S i “_‘_‘Jl‘

- SE ACLARA QUE EL NIVEL 0.00 COINCIDE.,EN TODOS LOS
CAS0S, CON EL NIVEL DEL TERRENO CONFRMADO EN QUE
SE EMPLACEN LAS RESPECTIVAS GARITAS.-

. GARITAS (4)(8) y(6) SE CONSTRUIRA TOWETTE AL QESTE
SEGUN ESQUEMA OE REPLANTEO,

PLANCRA DE

ACERO’

INOXIDABLE PARA
APOYQ ANAFE DE

2 HORNALLAS

MUEBLE MESADA

PLANTA GAS

SE DEJARA CHIGOTE CON TAPON AL
E_XTERIOR { REGU'LADO:R) PARA -
CONEXION A RED GENEWAL.

NOTA : COLOR A ELECCION

DETALLE 1

ESTRUCTURA DE MADERA, K ESTANTES
PARANTES Y PUERTA DE AGLOMERADO
CON RESTIMIENTO DE L AMINADOMELAMINICO

LOCALES CIELORR M UROS P11 S QS5 PINTURA
_ P ‘ CONTRAPISO . ZOCALD MURDS CIEL.ORRASO CARPINTERLIA
Ne | DESIGNACION | MATERIALINTERIOR FEXTER'lOR MATERIAL [COLOCAC. | H , 1 MATERIAL [DIMEN. |COLOC T RE] 21 -
7 " IMATERIAL ESH MATERIAL DM TIPQ TIPO - 3 TIPO- § IE
AZOTADO .- - ANTIOXIDO |~
Y REVOQUE | A LA . |LADRILLOS| ° CASCOTE | .5 MOJAICO | 0.20 MOSAICO (10 ESMALTA | .
‘ VISTA - 7 ¢ 30 - : "P i % RECTA | graNITICO| = ALACAL |2 BARNIZ 3 N
|| CONTROL |Mavera |aia cau | Vie] GONLNES EXPASTAOD | i pLowe| 0.20 PULPLOMO |20 _ MARINO. SINTETICQ "
B gILICONADD | _ “ T W W'
2 GALERIA N - ) u' n te - " 5 ' " . - . - ¥EANSPAREN 3 .
; REVEST. f AZULEJOS} - MOSAICO |10 " 2,
3 TOILETTE ' ! E RECTA |2.0d L 0 " " " ALA GAL |2 i "
BANITARIO : %18 il GRANITICO| X 4 Ae:rﬁu&; | 3
; CONCRETO E
VEREDA - - J . . . ) - [RODILADD Jctiq‘:ul ::: E DILATACIDN
PERIMETRAL . 5/PIATEA 1 "

Proyecto Cosnlla Tipo

Nueva Ployo Ferroworlc

PLANO Electricidad y Sanitario

PLANTA CORTE Y VISTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

‘GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.Area Ordenamiento del Espacio Geografico

SUB- AREA _ Escala Expte 7ess act
[

PLANEAMIENTO URBANO 50 SLANO N°

VIVIENDA Y TURISMO '

DIRECTOR PROYE CTISTA

ING. NESTOR SILVA ARQ. DORA DEMARCO

COORDINADOR

ARQ.DORA DEMARCO.

DIBUJANTE FECHA

TCO. AUX. NORBERTOQ GARDELLA

TCO.AUX. NORA B de PALUMBO




CONTRAVIDRID :
DE. Al.ummlo/' :

... VIORIO DOBLE

coRtE 11

Vi caANT 4
ARCO ¥ HOJA EN CHAPA B.W.G./DD/N® |6
-HOJA 33 mm. DOBLE CONTACTO.
BRAZO DE EMPUJE EN BRONCE PLATIL
PERFILES PINTADOS POR INMERSION CON-
ANTICORROSIVO Y DOBCADO CON MATRI-
CES. DE ‘ALTA PRECISION ' T

MARCO DE CHAPA
B.W.G./DD/N16.

- "CONTRAVIDRIO. DE

_'.P‘l CANT 1
'MARCO Y. HOJA EN CHAPﬂ B. WG/DD/H" la
"_CONTRAVIDRIO DE nLLlMll‘vllCi i
. HOJA- 33mrn DOBLE CONTACTO ARMADUR&
: COHUN MANIJAS T[PO MlN‘lSTERIO DE
-'~BRONCE PLATIL. =~ ..
[ PERF‘"_ES PINTADOS POR ]NMERSION GCON
: ANTICORROS!VO

CORTE 1-1

P2 canT. 1
MARCO DE CHAPA B.W. G/DDIN"‘IS
CON 3 BISAGRAS DE 160 mm SOLDADAS
A LAS ‘JAMBAS.
. PUERTA PLACA. INTERIOR NIDO DE ABEJA
TERCIADD DE CEDRO EN- AMBAS CARAS
" ESP. 4mm GUARDA CANTOS DE CEDRO
© 45 mm.
CERRADURA DE EMBUTIR COMUN REFORZADA
MANIJA DOBLE: BALANCiN BORDES RECORTADOS
"BRONGE PLATIL.

UNOTA: , R
;:'-j—-l_as medidas. se verificardn en obra '
-L.d. carpinteria metdlica se pln?ura con

“dos manos de antioxido y pintura color .

- amarillo, dos manos

.o -La carplntena de madera: tres manos
de barniz nautico, '

| 'consESO F
| GERENGCIA DE ESTUDIOSY. PROYECTOS
*'-"a.-'-'_‘iiArea Ordenamlento del Espac o Geogrm‘lco

EDERAL DE INVERSIOI IONF_S

ﬁt}sus AREA

A ;__':'T'ZPLANEANIIENTO. URBANO VlViENDA ;l___ 150
1 Y TURISMO. L

f’?Esfsqtd Expte Ne.
. T eLano Ne

|- DIRECTOR -

|° - ING. NESTOR - SILVA

= COORDINADOR -
<"ARQ: DORA DEMARCO

PROYECTIS o
ARQ DORA'DE'ARCO

“DIBUJANTE -
TEC: AUX. N OR BERTO

TECAUX. NORA H..de" PALUMBG

FECHA




