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PLIEGO GENERAL I CONDICTONES, PARA 1A EJITCUCION, REUBTCACION,
MODEFTCACION Y ADECUACION DE LA LINEA DE TELECOMUIITCACIONMES, -

La actual linca de telecomunicaciones, serd reubicada de acuerdo al empla-
zamiento de la nueva estacidn de cargas Netcquén, de manera que continfie
brindando ¢l servicio a la red que actualmente presta v sirva ipualmente

a la nueva estacidn,

- De esta 1ineca los postes estarin distanciados de 76m 923cm, es decir trece

postes por kildmetro.

Esta distancia podrd ser aumentada o disminuida de acuerdo a accidentes de
terreno u obras a cjccutar en la estacidn, y su modificacidn serd acordada

con la Inspeccién del Ferrocarril.
La 1inea estard separada entre unos 5 a 8 m, del riel mis proximo.

Como postes, se emplearin rieles en desuso, y su base se armard con dos dur-
mientes usados. Cuando la estabilidad lo requiera, el conjunto se asegurari
~con riendas, todo segfin planos e instruccidnes que aportard el representan-

- te del Ferrocarril en obra.

Las crucetas que serin de lapacho, los aisladores, arandelas conductores, v -
configuracion de la 1linea drea, seguirin las estructuras actuales entre Neu-
quén y Plottier, adaptadas a las nuevas necesidades, y al servicio del sis-

tema bloqueo, tclégrafo y tren Control.

Articulo 17 MATERTALES A EMPLEAR Y SUS NORMAS

Se detallan a continuacidén los materiales a emplear en la construccidn de la

~

linea y las normas que los rigen:

1 - Alambre de cobre con alma de acero para lincas aérecas de telecomunica-
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(921

10

11

ciones, de 3,25 mm de difmetro, N¢ 10 NBS en rollos de 60 Kg. aproxi-
madamente, Norma ASTM. B.227-05,

Alambre de cobre recocido para ataduras, de 2,03 mm de didmetro, NT 14 J
SWC.

Alambre de cobre con alma de acero para lineas aéreas de telecommica-
ciones, de 2,64 rm de diimetro N 12 NBS. Norma ASTM B.227-65. -

Alambre de cobre recocido para ataduras, de 2,03 mm de difmetro NJ 14

SWG.,

~

Manguito por compresifin para empalmes de alambre segln su difmetro y ti-

po de material.
Aislador de porcelana para lineas aéreas de telecomunicaciones, campana
tipo teleblock. Especificacidén FA. 7018/68 de acuerdo a planc NP GVOST.

50062,

Perno comfin para aislader tipo teleblock, de hierro galvanizado, Norma
FA, ‘7026 y de acuerdo a Plano NP GVOST 50060.

Crucetas de madera de lapacho, de 0,076 x 0,076m. "y del largo a emplear
segn el pliego, con agujeros pasantes. Norma FA 7017 y de acuerdo al

modelo utilizado por la 1inea Roca. - )

Bulédn de hierro galvanizado, de 12,7 x 101 rm. con tuerca, rosca With-

worthm cabeza vy tuerca exagonales. Norma IRAM 5192 e IRAM 512,

Buldn de hierro galvanizado de 12,7 x 127 rm con tuerca, rosca With-
worth, cabeza y tucrcas exagonales, Nomma IRAM 5192 e IRAM 512.

Corddn de acero cincado para riendas, Norma FA 7052.

-153-
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13,

14

15

16

17

18

19

20

Tensor de anclaje de hierro galvanizado, compuesto por un tensor
Ericcson, una varilla de anclaje, con su correspondiente arandela
cuadrada y tuerca. De acuerdo a Plano N° GVOST 50071.

Esmalte sint@tico blanco - Norma IRAM N?_ilO?.

Arandela de fieltro parafinado, de 15,9 mm de difmetro interior.Pla-
no N{ GVOST 50064,

Arandela de presién com(n. (Grover} para tornillos de 15,9 mnm de di4-
metro., Norma IRAM NP 5106.

Arandela de acero dulce, plana, redonda, galvanizada, para bulén de
12,7 mn de difimctro. Norma IRAM N2 5107,

Arandela de acero dulce, plana, redonda. ealvanizada. nara bulén de
19,1 mm de didmetro. Norma IRAM N° 5107,

Transposiciones rigidas segGn Plano NS GVOST 50066/68 (segln espesor
de cruceta a usar), '

Grapas de hierro para tuerca de perno segin Plano GVOST 50065 6 N°
34/273. Linea Roca,

Ligadura por compresién de acuerdo a Plano N 34/282/3 y 34/282/2
de Linea Roca.

Articulo N? 2 LINEA

aJ En la 1linea afrea de telecommicaciones a construirse, la distancia en-
tre postes serd en lo factible segln disposicifn topogrifica de 76,923 m,

es decir trece postes por kildmetro en los alineamientos rectos.

La distancia de 76,923 m entre postes podrd variarse en las medias sec-
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ciones terminales de acuerdo a lo que se establece en el Articulo NU 18

de las presentes especificaciones.

b) La distancia de la linea aérea al riel mis proximo serd en general de
S a 8 metros, dependiendo de la topografia del terreno. -

Su posicién exacta dentro de aquellos limites serd establecida por el
Inspector en cada caso, debiendo mantenerse el paralelismo a la linea

férrea en general.

¢) Cuando deba entrarse en el Cuadro de la Nueva .Estacidn de Cargas, o exis-
ta una causa fortuita para desviar la linea de su posicidn, se procede-
rd de manera que entre una alineacién y otra quede un tramo de linea in-
termedia de cuatro vanos, a fin de empalmar ambas progresivamente y evi-

tar 4ngulos prommnciados que perjudiquen la estabilidad de la misma.

A titulo ilustrativo, se agrega para la construccidn de la linea aérea
de telecomunicaciones el plane GVOST. NP 50035, a usar y/o adaptar en la
desviacién de la 1linea, para entrar en la nueva estacifn de cargas.

De no poder lograrse los cuatro vanos, la Inspeccidn decidiri, indican-
do con precisién y croquis ilustrativo la forma de realizar el tendido,

d) La longitud de los postes serd para.la linea general y para los cuadros

de las estaciones la determinada por el Inspector de Obra en cada caso.

En la construccién de la lfnea deberfn evitarse altibajos, es decir, man-

tener un nivel uniforme.

Artfculo N?-3. POSTES -

a) La ﬁrofundidad a que deben ser enterrados los postes variarid entre la sex-
ta y la séptima parte de su altura total en terrenos commes blandos; en-

tre la séptima y la octava parte de su altura en terrenos duros v pedrego-
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b)

d)

e)

508,

En todos los casos los durmientes de base quedardn totalmente tapados,
los rieles para postes que presenten fisuras u oxidaciones profundas

que reduzcan su resistencia mecdnica no deberdn ser instalados,

Al colocarse los postes se deberd temer un cuidado especial en el api-
sonado del terreno, €l quc se hard por capas sucesivas de tierra, a cu-

vo efecto el Inspector e1erceta una estricta vigilancia.

Los postes de riel de la 1linea, se colocardn de manera que el patin del
riel quede paralelo al eje de la via, y el hongo del lado opuesto a la

¢

rnisma,

v
s

La base de los postes de riel se amard con dos durmientes usados cuyo

estado garantice la estabilidad del poste., Los dumicntes abrazarﬁn'al

riel en una longitud minima de 1,10 m. asegurdndolos con dos buloncs

de # minimo de 19 mm (3/4") uno a 5 cms. del extreno del riel y el otro

a 80 cms. del anterior.

El agujereado del riel se hard en un todo de acuerdo al plano 34/278

de la Linea Roca.

Todos aquellos postes singulares en que se verifica derivacién de los
hilos, deberdn ser arriostrados mediante riendas para contrarrestar
los esfuerzos horizontales correspondientes,

Articulo N? 4- RIENDAS
a) Estas serin simples, dobles y compuestas, 1levando cada wna su corres-

pondiente tensor. Su colocacidn se realizari de acuerdo con el plano
N? 34/275 de la Linea Roca.

En caso de terrenos malos, tierra floja o pantanos, terraplenes, etc.,
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b)

d)

£)

el Inspector de la Obra fijard la distancia y forma en que se colocarin

las riendas.

El pié que se dari a la rienda, es decir, la distancia horizontal en-’
tre la base del poste v la rienda, serd como minimo la mitad de la.al-
tura de los postes cuando su longitud sea menor que 6 metros. Para pos-
tes de mayor longitud, el pié serd de 3 metros. Y para aquellos casos
en que, por la topografia del terrenc u otra circunstancia, no pudiera
darse a la rienda el pié establecido, se dari el maybf'posible del lado
del obstdculo y esec mismo pié deberi darse para el otro lado, tratindo-
se de riendas dobles o compuestas, es decir, que las riendas en un mis-

mo poste deben formar igual dngulo de ambos lados del poste,

Las riendas estaran formadas como se indica en la Norma FA 7052,

En los postes, las riendas se atarin a los mismos debajo de la segunda
cruceta, de acuerdo a como se deruestra en planos N7 34/275 de la Linea
Roca,

Una vez tendidos y atados los conductores con su tensidn definitiva, se
repasardn las riendas a fin de que queden templadas convenientemente,
trabajando todas por igual, cuando se trate de riendas dobles o compues-.
tas. .

La distribucién de las riendas, se efectuarid del siguiente modo: Una rien-
da simple en todos los postes correspondientes a alineamientos curvos, y
una rienda doble transversal en los postes extremos de la curva, Asi mis-
mo deberd colocarse una rienda cuadruple si ¢l poste estd ubicado en el
Km entero, y una rienda doble en el poste del medio Km, Se colocard igual-
mente una rienda doble en el sentido longitudinal de la 1inea, en los pos-

tes ubicados a ambos lados, de cada paso a nivel,
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Articulo NP S, TACOS DE RIINDAS (ruertos)

a)

b)

)

Estos deberdn ser de madera dura (quebracho colorado) y generalmente se
empleard un trozo de durmiente usado de 60 cms. de longitud como minimo
como indica el plano N2 34/275 de la Linea Roca, no permitiéndose en nin-
tuna forma el empleo de piedras o trozos de rdllizos, pucsto que el taco
debe presentar en lo posible aristas, debiendo llevar un agujero central

donde pasari la barra del tensor.

La profundidad a que deben ser enterrados estos tacos serd de acuerdo al
plano N¢ 34/275 de la Linea Roca.

En terrenos salitrosos, el taco serd un dumiente enterrado a 45°con un
extremo sobresaliendo donde se fijari la rienda que no tomard contacto

con el terreno (Plano N? 34/275 de la Linea Roca).

In terrenos de piedra, desmoates a pique, pantanos y OLrOs Casos irmpre-

vistos, el Inspector de la Obra indicari la forma de fijar las riendas.

Articulo N? 6, CRUCETAS

a)

b)

d)

Las crucetas sc fijarfn en los postes de riel con-sillas, segln planos
N? 34/279 y.34/117 de la Linea Roca.

In los postes terminales de las Estaciones se erpleardn sobre todos los
conductores, aisladores de porcelana tipo teleblock, de acuerdo a espe-

cificacién usada en la Linea Roca, con perno comin o curvado.
Las crucetas deberdn quedar perfectamente ajustadas y en posicidn hori-
zontal, esto es, normal al poste en el cual estfin montadas, y serian co-.

Jocadas del lado del menor kilometraje.

Cuando la cruceta en los sectores a modificar, esté en malas condiciones,

deberd ser cambiada, abonindose adicional.
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" Articulo N° 7, ALSLADORES

I

a) Estos deberin ser dchidamente ajustados a los pernos intercalando una
arandela de fieltro parafinado entre el asiento del alslador y del
pemo. ‘

No se perﬂltlra el empleo de aisladores que en el manipuleo hubieran
resultado con cachaduras o fisuras, en espec111 sobre los conductores

de cobre.
b) En los postes terminales o en cualauier otro donde se requlera terminar

o bajar hilos de lfneas se emplearan pernos curves simples o dobles, se- -

glin corresponda con sus aisladores apropiados.

Articulo N? § PERNOCS

Deberdn estar correctamente asegurados a las crucetas con tuercas, arande-

las y grapas de hierro.

Las grapas de chapa de hierro responderdn al Plano N® GVOST 50065 o N°
34/273 de Linea Roca, y cumplen la funcién del pasador de aletas.

Articulo N7 9 - ATADURAS

a) Para las 1ineas de alambre de hierro galvanizado, se empleafﬁ la atadu--
ra comin de acuerdo al tipo y descripciOnes del plano 34/277 de la-Li-
nea Roca, empledndose alambre de hierro galvanizado N7 14. La atadura
‘debe ser bien terminada Y s¢ ajustardn con pinzas las esplras de ambos -
lados  sin dafiar el conductor.

b} Para las lineas de alambre de cobre, se hard la misma atadura, pero el
conductor en la parte de contacto con el aislador serd protegido con el
mismo alambre de atar en espiral bien cerrado en la forma indicada. en
el plano 34/277 de la Linea Roca, para ataduras en la 1inea de cobre,
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Articule X170 - TRPAILTS A : )

a) Para empalmar lineas de alamlre de hierro calvanizado, se erplearan
iicaduras 1por conpresidn, del tipo indicado en el Mano 34/232/2-

3 de la Linca Poca.

) Para empalmes de lineas de alambre de cotre o de acero recubierto de
cobre se deberdn también utilizar ligaduras por corpresidn, del tipo
indicado en el Plano 34/262/2 - 5 de la linea Roca. lPara la colocacién de
estas licaduras se deterd prestar especial atencién a la limpieza pre-

via del conductor.

¢) Tn las retenciones firales de cada conductor (posta terminales) se em-
plearon ligaduras de termiracidn dejanco una cola de 30 c;s.aproxiﬁadg
mente de conductor para cl empalme con el conductor de entraca o cmpal
me con el que continfia, de acuerdo a planos N°34/282/2 y N° 34/282/3

de la Linea Roca.

Articulo N°11 CTUCE DF VIA

a) Cuando la linea aérea tenga que cruzar 1a via a la cue corre paralela,
1a altura minima entre cl nivel del riel y el conductor mis abajo de-
he ser de 7,50 metros; los dos postes del cruce llevardn riendas opues
tas, ajustdndose a lo indicado en el Plano (VOST 50035 v a las observa

ciones que al respecto forrule el Inspector de la Obra.

k) Toda elevacién de la linea por cruces, como los necesarios para vincu-
lar los demds servicios dentro del Cuadro de la Ilaya, deterd hacerse
gradualmente, es decir, ganande altura desde los postes anteriores y
posteriores al cruce hasta obtener la altura necesaria. A este fin v
tratindose de postes de riel se procederd a ensamblar los rismos con .
un trozo de riel unido al poste con eclisas siempre que no se dispon-

ga de rieles de la longitud necesaria.
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‘Articulo NE12 (ADRO DE TAS FSTACINNES

Toda la linea afrea dentro de dicha zona y desde el prirer poste anterior
v posterior a la msira debe ser elevada a una altura. de 7 retros. las en-
sarhalduras se cjecutardn de acuerdo a lo estipulado en el articulo ante-
rior, '

Ta linea cn los cuadros de las estaciones, dele ir del mismo lado qué‘él
edificio, salvo aquelles casos que de acuerdo con el Inspector de la Okra

sc¢ resolviera llevarla por el lado oruesto.

Articulo X713 POSTES DL INTRADA O TIM THAL

I'ste roste en lo posible deberid ir arrimado al edificio jﬁnto-a la oficina
donde cstin instalados los aparatos, para que la entrada sea corta; no ten-
dri rienda alruna y para cvitarla, se procederd como indica el Plano (WVOST
=T 50035 colocando por lo menos 2 postes en linea recta_con-el-terminal, u-
no de cada lado, siempre que el terrerno nc permita mayor ndrero y luego pa-
sando de esta alineacidn a la de la lirea principal (reneral) segtn Plano

GVOST 50035,

Articulo X714 CO:MUCTORFS
I'm ¢l tendido de los conductores se evitardn dobladuras o melladuras cue a- hd

fecten al resistencia mecénica de los misros.

In los postes que lleven tronsposiciones se invertird la posicidn de los a-

lambres. No se permitirin empalmes por esta razon.

i

F1 método del tendido de alambre consistird en trasladar el devanador, evi-.

tando que el conductor sea arrastrado en el terreno.

Articulo N°15 FLECTIAS Y TINSIONES

In el templado de los conductores se tendrd un cuidado'especial para que las

flechas sean iguales a fin de evitar los roces que se producen por la
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" desigual tensidn de los conductores.

Las flechas y tensiones que deben darse a los conductores se determinan
en el Plano NT 34/275/3 de Linea Roca, va se trate de material de cobre

o de hierro galvanizado.

Artfculo N° 16 TRANSPOSTICIONES

L

Es obligacifn del Contratista, previo a la iniciacién del trabajo en cada
tramo presentar al Inspector de la Obra el programa de Transposiciones pa--
ra lo cual deberd proceder como primer paso a la exacta medicién de la dis-

tancia entre postes terminales.

El tramo de linea comprendida entre dos estaciones aharcari tres secciones
perfectamente balanceadas, 2 medias secciones terminales iguales entre si
de 16 vanos cada una y una seccidn central balanceada cada 16 vanos.

En la seccidn central la longitud del vano serd invariable y esti dada por

las caracteristicas de la linea a construir,

Las medias secciones terminales que cubre los tramos comprendidos entre ca-
da-poste terminal y la seccibn central serd de una longitud aproximada a

un kildmetro dependiendo de la diferencia que exista entre la distancia en-
tre postes terminales y la seccidn central balanceada, Fn estas medias sec-

ciones terminales los vanos variardn de longitud para cada sector.
Se hace notar que en los casos de bifurcacién de lfneas, aumento de otros
pares igualmente transpuestos, etc., deberd considerarse el poste donde se

produce tal variacidn como poste terminal.

Las transposiciones para control, etc., se harfin en principio cada 500 m.,
no debiendo coincidir en ninglin caso las transposiciones de los diferentes
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~hilos en un mismo poste.

Las ubicaciones se harin segfin un Programa que elaborari el Contratista

y que se someterd para aprobacién de la Inspeccién.

Articulo N? 17 SOPORTE PARA TRANSPOS ICIONES

Se empleardn transposiciones, segim Planos GVOST N° 50066 v GVOST N?
150068, segiin tipo de cruceta a utilizar.

Articulo N¢ 18 (GENTRAL

Cualquier dificultad que se presentase duranfe la construccidn serd acla-
rada por ¢l Inspector de la Obra en la interpretacidn de las presentes:

especificacioanes, ya sea en el trabajo o en el material a emplearse,

Nota: Las Normas IRAM que se citan deben adquirirse en el Instituto Ar-
gentino Racionalizacidn de Materiales. :
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a) LINEA DE TELCCOMUNICACIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

La ejecucidn, reubicacién, modificacidén y adecuacidén de la Linea de Tele-

comunicaciones, se ejecutard en un todo de acuerdo con el Pliego General

de Condiciones, el presente Pliego de Condiciones Particulares y Planos.

que se agregan a la presente Licitacidn.

Se deja establecido que el Cotizante se ha compenetrado de la documenta-

cién completa de la Licitacidn, ha visitado el sitio y efectuado las con-

sultas necesarias para la interpretacién de la obra.

1.- Documentos de la Licitacidn

a)

Memoria Descriptiva (incluida en la Memoria para el Sistema de Tele-

comunicaciones).

Pliego General de Condiciones.

Pliego de Condiciones Particulares.

Pliego de Condiciones Técnicas.

Cémputo y Presupuesto Oficial. o

Planos Nros.:

T.1. Detalles de Elementos para Linea de Telecomunicaciones.

T.2. Detalles de Elementos para Linea de Telecomunicaciones.

T.3. Detalles de Elementos para Linea de Telecomunicaciones.

T.4. Detalles de Elementos para Linea de Telecomunicaciones.

T.5. Detalles de la Linea actual y futura entre estaciones Neuquén y
Plottier. ‘

T.6. Chapa indicadora de los Conductores de Control de trenes (co-

rresponde a Plano 34/276 - Linea Roca).
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En los planos

citados se han volcado los siguientes planos tipo de Ferro-

carriles Argentinos y de la Linea General Roca, que se dan como indica- .

tivos para la

ejecucion de la obra y la provisién de los materiales que

correspondan al Contratista y son:

1°) GVOST -
2°) GVOST -
3°) GVOST -
4°) GVOST -
5°) GVOST -
6°) GVOST -
7°) 34/278 -
8°) 347275 -
9°) 34/117 -

10°) 34/204

11°) 34/279 -
12°) 34/277 -
13°) GVOST -
14°) 34/275/3
15°) 34/199 -
16°) 34/200 -
17°) GVOST -

g) Normas F.A.

50062 - Aislador.

50060 - Perno recto.

50071 - Tensor para rienda.

50064 - Arandela para unidn perno aislador.

50066-67-68 - Soporte para transposiciones rigidas.

50065 - Perno para aislador - Grapa de fijacidn.

Fijacidn tipo para poste riel.

Detalle colocacidn de riendas en poste riel.

Sillas para brazos de 3" x 3" para postes de rieles de

56 Lbs. y 58 Lbs.

Sillas para brazos de 3" x 3" para postes de rieles de

85 Lbs. y 100 Lbs. '

Detalle agujereado. Poste de riel y fijacidn de crucetas.
Ataduras tipo. )

50035 - Construccién lineas aéreas de telecomunicaciones.
- Flechas en funcidn de la temperatura para alambres.
Pernos para aisladores.

Pernos dobles para aisladores.

50073 - Soporte para transposiciones rigidas.

7026 - Pernos para aisladores y telecomunicaciones.

.7017 - Crucetas de madera para lineas aéreas de telecomunicaciones.
7052 - Cordones de acero cincado para riendas de sefialamiento y tele-

comunicaciones.
7018/68 - Aisladores de porcelana para lineas aéreas de telecomunica-

ciones.
Especificacién T.D. 5600/49 - Ligaduras a compresidn.
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Espec1f1cac1on T.D. 5600/50 - Metodo para empalme de alambres y reten-
ciones finales para ligaduras a compre-
sion. -

Anexo 1.

Toda informacidn complementaria respecto a Planos y Especificaciones de-
beri recabarse a la Linea General Roca, no reconociéndose reclamo alguno

por omisidn, etc.

2.- Competencia Técnica

El personal asignado a los trabajos deberd ser apto en la especialidad,
pudiendo la Inspeccidn del F.C. solicitar el retiro del personal que no
esté capacitado debidamente.

3.- Plan de Trabajos

Junto a las propuestas presentara un Plan de Trabajos, el cual debe es-
tar de.acuerdo con el desarrollo del Plan General de la obra y no inter-

ferira en su coordinacion.

4.- Provision de Materiales

"El Contratista deberid proveer a su costa, todos los materiales necesa-

rios para la ejecucién de los trabajos licitados, con excepcibn de los es-
pecificados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, como a suministrar
por el Ferrocarril.

5.- Adicionales

No se admitiri reclamo alguno por trabajos adicionales provenientes de
tareas necesarias para completar las obras segiin han sido proyectadas.

-166-

IR,



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

" a) Linea de Telecomunicaciones - Pliego de Condiciones Particulares.




Tl A e R U AT R LSRRI S, S T T e

-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

6.~ Planos conforme a obra

En los casos de Modificaciones a Planos, sea por el F.C. o el Contratis-
ta, el adjudicatario deberd confeccionar los planos conforme a obra, an-
tes de la Recepcidn Definitiva.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

A - Descripcién General de la Obra

1°) Como se menciona en la Memoria Descriptiva, es necesario hodificar
la actual Linea entre Neuquén y Plottier, adecuindola a las nuevas
necesidades, y segin la organizacidn indicada en plano indicativo N°
T.5. y se realizard en todas sus partes de acuerdo a lo prescripto
en planos Nros. T.1., T.2., T.3., T.4., T.6., y demds indicaciones
dadas por el Inspector de la Obra.

2°) Los trabajos consistirin en lo siguiente:

a) Entre Neuquén actual y la nueva Playa, la Linea tendri la Configu-
racién indicada en la Figura 2 del Plano T.S.

En_el Sector FG se hardn las modificaciones necesarias para lle-

var la Configuracion actual (Figura 1) a la Configuracidn proyec-
tada en Figura 2 del citado Plano T.S5.

Corresponde adi;ionar una nueva cruceta de 1,40 m x 0,76 m x 0,76

m, con cuatro (4) orificios para aisladores.

En el Sector FED, la Linea se construird nueva, segin Figura 2.

b) Entre la nueva Playa y la Estacidn Plottier, la nueva Linea ten-
drd la Configuracién indicada en Figura 3.

En el Sector DCB, la Linea se construird nueva, segin Figura 3.

En el Sector BA, la Linea tendri la Configuracidn de Figura 3.
Queda como estd actualmente, sin modificar.
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3%)

4°)

5%)

c) Construida la nueva Linea (Sector FECB), modificado el Sector GF
y producidas las conexiones correspondientes en los puntos F y B,
de manera que el servicio quede normmal pasando por la Estacidn de

la nueva Playa, se procederd a levartar 1a Linea entre FB.

d) Entre el punto D y el poste terminal de la nueva Estacidn, se e-
fectuardn las Lineas de entrada y salida, de acuerdo a planos,
disposiciones y normas consignadas en el presente Pliego, como a
instrucciones de la Inspeccidn del Ferrocarril.

Las desviaciones entre los puntos FE y CB se hardn de acuerdo a los
lineamientos indicativos del Plano GVOST 50035, a las Especificacio-
nes vigentes y a las indicaciones que dard en el sitio de la obra,
el Inspector del Ferrocarril.

Los trabajos serdn efectuados por personal del Contratista,- ejercien-

do la supervision de los mismos el representante del Ferrocarril.

El alcance de la Contratacién incluye la Linea reubicada, modificada
y adecuada desde las estaciones Neuquén y Plottier actuales, a la
nueva Playa Neuquén, debiendo entregarse las Lineas terminadas, den-
tro de los respectivos locales de la nueva Estacidn y donde se ins-
talardn los aparatos a servir. Estd incluido también el ingreso de
las Lineas modificadas a los locales de la Estacidn Neuquén actual y

a la que servira.

Para el ingreso a las oficinas que contienen los aparatos, el Contra-
tista deberd realizar las bajadas correspondientes, desde el pqéfe
terminal, que se ubicard junto al edificio de la Estacidn y préximo
a dichos aparatos u oficina donde se instalarid la Caja de Proteccidn
o Caja de Fusibles, que proveera el Ferrocarril.

La ubicacidn exacta del poste terminal, como la correspondiente a la

Caja Protectora de llaves y fusibles, la dard igualmente el Inspec-
tor del Ferrocarril en sitio.
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6°)

7°)

Al acoicter las lineas de alambres desnudos a los aisladores ulica-
dos en las crucetas del poste terminal, se procederd a efectuar los
enpalres, con soldaduras por conpresidn, entre los alambres y los ca
tles de bajada, que serdn de tipo MMTel, recubiertos de FVC, con los

aue se llegard a la Caja Trotectora.

[1 paquetc de cables de hajada se conducird hacia el interior del
cdificio a través del riel del poste terminal dehidamente fijado con
pequefias crucetas de madera Vv ataduras, de manera de no dafar el re-

cubrimiento de ™,

Nesde el poste a la ramposteria del edificio, el pasaje del paquete

de cal'les se hari a través dc una cenaleta de seccidn cuadrada de ma
dera dura, de 0,10 m Je lado, usual en la Linea feneral Roca, o cafio de
1°G°de 0,05 m de seccidn, con curvas ceclocadas de manera que impidan el
ingreso de acua v debidamente ascgurado al poste terminal. '

L4

La mamposteria serd atravesada ror el pacuete de cahles, introducidos
en un caiio de 1! °C § con curva final, para evitar roces y deterioros

en la aislacién,

Fn el interior del edificio vy hasta la Caja Frotectora se seguird con
el paquete de cahles, dentro de cafos exteriores del tipo comin, usa-
do en las conducciones eléctricas. B
L1 Ferrocarril se reserva el derccho de modificar en un todo, o en
rarte, el provecto de las lineas e telecomwmicaciones, aiin dentro
del proceso de ejecucidén de la obra, Para su pago se calculard el

valor de los trabhajos ejecutados, respecto de los previstos.

El sefialamiento y pintado de los postes en el Sector FIDCB; a cons-

truir nuevo, se hard de acuerdo a las caracteristicas siguientes:
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£)

g)

h)

i}

3)

k)

1)

Se sefialard el circuito de tren control, mediante colocacién de
chapas cada medio Km. Plano N° 34/276 - Linea Gral. Roca.
Corresponde a Plano T.6. el presente Pliego.

Deberi pintarse en cada Km. una indicacion numérica sefialando el

Km. correspondiente a la progresiva de la via.

Debe pintarse una indicacidn numérica en cada poste, seitalando su

posicidn en el Km. segin distancia progresiva.

Los nimeros sefialados en b) y ¢) seran pintados de color blanco

sobre fondo negro y resultaran visibles a 30 m.

Los postes kilométricos se pintan de blanco 1 m. hacia arriba y
1 m. hacia abajo, a partir de la indicacidn numérica.

Los postes correspondientes al "medio km.', se pintardn de blanco

1m. hacia abajo desde la indicacidn numérica.

La pintura segin e) y £) no afectard la numeracidn pintada en el
poste. No se sobrepasard la zona ocupada por las crucetas.

Los 1imites de pintura-segin e) y f), estardn dados por los pla-
nos donde resulte nommal el eje de simetria del poste.

El pintado se efectuard en el poste, dejando una franja libre de
0,10 m, con respecto a los limites de la indicacidn numérica.

Se marcarin los dos (2) postes anteriores y los dos (2) posterio-

res a cada paso a nivel piblico.

Los postes afectados segin j) seran pintados con franjas de color
blanco entre la base y la cruceta inferior. -

Las franjas sefialadas en k) serdn pintadas de manera que tengan un
ancho uniforme de 0,30 m, limitado por planos donde resulte normal

al eje de simetria del poste.

La primera franja blanca se pintari inmediatamente debajo de la
cruceta inferior, separandose 0,30 m cada una de las subsiguien-
tes, hasta llegar a 1 m. o fraccién del nivel del suelo.
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n)

0)
p)

Los sectores oscuros entre las franjas blancas permanecerin al na-
tural, sin pintar.

La pintura a emplear serd del tipo esmalte sintético.

En los postes cuyas crucetas estén fijadas con grampas se utiliza-
rd la indicacion mediante lineas transversales cada tres (3) pos-
tes del siguiente modo:

Poste N° 3 - 1 raya
Poste N° 6 - 2 rayas
Poste N° 9 - 3 rayas
Poste N° 12 - 4 rayas

El Inspector de la Obra clarificard cualquier detalle relacionado
con el pintado de los postes.

8%) El levantamiento de la Linea existente deberd hacerse de acuerdo a

las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Los conductores que se levanten deberan ser desatados de los ais-
ladores y quitados los trozos de alambre con que se hallaban uni-

dos.

El alambre sera devanado en rollos de 0,70 m de seccion, debiendo
ser cortados en tramos no menores de 500 m.

Los postes de riel deberan ser retirados, debiendo ser desenterra-
dos. Queda prohibido su corte a ras de tierra. (Excepcionalmente
lo autorizard el Inspector del Ferrocarril).

El poste quedara libre de bulones, eclisas, crucetas, riendas, etc.

Los postes que se tuerzan en el proceso de extraccion deberidn ser

enderezados.

Las crucetas deberan ser totalmente desprovistas de pernos y bulo-
nes, debiendo igualmente retirarse los pernos de los aisladores.

Las riendas una vez desatadas de los postes seran cortadas sobre
los tensores, dejandc a estos libres en ambos puntos. El trozo
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que estd atado al durmiente puede cortarse a ras del suelo. En

el caso de poscer base, ésta deberd recuperarse.

f) El material retirado debidamente acondicionado y clasificado, se-
ra puesto a disposicidén de la Inspeccidn, quien ordenard su desti-

no.

De indicarse su entrega en Playa Neuquén, el mismo serd sin cargo
para el Ferrocarril, debiendo ordenarse en el lugar que el Inspec-

tor indiqué de la sigulente manera:
- Alambre: Separado al de hierro y al de cobre.
- Postes : Ordenados por largo y separados los deteriorados.

- Crucetas, Pernos, Aisladores, etc.: acondicionados segun indi-

que el Inspector, para evitar deterioros y sustracciones.

B - Condiciones de funcionamiento de las instalaciones

1%)

2°)

El Contratista hard la instalacidn de acuerdo a las Normas, Planos y
Especificaciones establecidas en los Reglamentos Ferroviarios que se
indican, como igualmente los que no se mencionan, pero que llegado

el caso, hard cumplir la Inspeccidn de la Obra.

El funcionamiento del Sistema cumplira igualmente con las reglamenta-

ciones y exigencias vigentes.

El Ferrocarril pondrd a disposicidén del Contratista, los rieles y dur-
mientes usados necesarios para la transformacidon de la Linea, los cua-
les entregari en Neuquén actual en planchada, o sobre vagdn, estando
a su cargo la descarga y transporte hasta el lugar de su utilizacidn,
como la custodia de dicho material, luego de su entrega.
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1%)

2°%)

1°%)

2°%)

3%)

4°)

Condiciones de instalacidn

Las condiciones a cumplir por todos los elementos que integran la Li-
nea, estdn dadas en el Pliego General de Condiciones y planos que se
agregan al mismo.

La ubicacién del poste terminal en la nueva Playa, como €l cruce dé

la Linea para servir a la misma, en ambos extremos, seri acprdado su
sitio con el Inspector del Ferrocarril, confecciondndose croquis ilus-
trativo y posteriommente el plano conforme a obra. El Plano T.5. que
se adjunta es orientativo en cuanto a progresivas.

Materiales

El Ferrocarril proveerd los rieles para postes y los durmientes usa-
dos para tacos. No disponiéndose de postes de la longitud necesaria,
se efectuara un empalme con un trozo de riel del mismo tipo y pof me-
dio de eclisas. El trozado y agujereado de los postes para lograr
los suplementos, serd a cargo del Contratista. También proveerd el
Ferrocarril, la Caja Protectora o Caja de Fusibles.

Los demis materiales para la correcta ejecucién de la obra serdn pro-
vistos por el Contratista.

El material a proveer por el Ferrocarril como el que provee el Contra-
tista, sera inspeccionado por el Representante del Ferrocarril antes
de su instalacidn, quien decidira sobre su aprobacidn o rechazo.

En caso que el Ferrocarril provea parcialmente algin material que de-

ba proveer el Contratista, el mismo serd descontado de acuerdo a con-
venio entre partes.
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1%)

2°)

1%)

2%)

3°)

4%)

1°)

20)

Responsabilidades del Contratista

Durante el desarrollo de las obras no debera afectarse ni el servi-
cio de trenes, ni la normalidad, ni la continuidad de las comunica-

ciones.

El personal del Contratista debe conocer las reglamentaciones vigen-

tes en Ferrocarril en lo referente a Telecomunicaciones.

Normas Generales para el Proceso de los Trabajos

El Contratista presentard con su oferta, el programa, o6rden y forma

como desarrollard su trabajo.
Antes de empezar los trabajos el Contratista entregara los planos ci-
tados en este Pliego, a confeccionar por el mismo y con siete (7)

dias de anticipacién a la iniciacidn de las obras.

Dichos planos irdn acompafiados por Memoria Descriptiva y las obras no
podrin iniciarse antes de ser aprobados los planos por el Ferrocarril.

La Linea se construirid y conectard con el sistema actual, sin alterar
sus condiciones de funcionabilidad.

Materiales Producidos

Los provistos por el Ferrocarril serdn puestos a disposicion del Re-
presentante del mismo, quien indicard destino.

El material sobrante provisto por el Contratista quedara en poder del

mismo.
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Il - Prueba de Instalaciones y su [labilitacidn

1°) Las instalaciones una vez finalizadas, seran objeto de pruebas, deter-
minindose las condiciones de funcionamiento establecidas en el Plie-

go.

2°) Una vez habilitada la obra y cn servicio, el Contratista atenderd y
cuidard su correcto funcionamiento, eliminando de inmediato fallas y

faltas detectadas y por un periodo de quince {15) dias.
3°) El Contratista garantizard la instalacidn por un periodo de seis (6)

meses desde la fecha de su habilitacidén. Durante este tiempo el Con-

tratista deberd reponer todos los materiales que presenten fallas.

I - Clausulas Adicionales

1°) Quince (15) dias después de haberse terminado la obra, el Ferrocarril
procederd con la Recepcién Provisoria de la nisma, de no presenta}
defecto alguno y tendrd derecho a percibir el 95% del costo estipu-

lado para la obra.

2°) La Recepcion Definitiva se verificard al términc del periodo de ga-
rantia H - 3}.

3°) Efectuada la Recepcidn Definitiva, el Contratista percibird el 5%

restante.

4°) E1 Contratista en su presentacidn hard un desglose de cada Item, con-’
signando el porcentaje de mano de obra y materiales que corresponda
a cada Item, y a efectos de tenerlos en cuenta en el Reajuste de Pre-

cios.

L
/,‘:'4 ¢
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Dicho andlisis deberd ser lo suficientemente amplio y detallado como
para verificar en cada etapa la relacidn entre los precios unitarios -

cotizados y correspondientes a ambos rubros.
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ANLEXO B

PERNOS PARA AISLADORES DE

TCELECOMUNICACIONES FA 7026
. Cnero de 1970

A - [SPECIFICACIONWES A CONSULTAR

A-1 El método de ensayo de traccidn se establece en 1a norma IRAM
102. ’

A-2 [l método de ensayo de cincado se establece en la norma TRAM.
252,
A-3 las caracteristicas de los aisladores de porcelana para 1i-
neas aéreas de telecomunicaciones se establecen en la especificacidn FA

7018/68.

A-4 Las caracteristicas mecdnicas de los aceros al carbono lami-

nados se establecen en la norma IRAM 503.

-

A-5 El método de ensayo de dureza Brinell se establece en la nor-
ma IRAM 104. '

A-6 El procedimiento de recepcidn por atributo-plan de miestra -
miltiple, se establece en 1a noma IRA 17,

B - ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION

B-1 Esta especificacidn establece las caracteristicas de los per-

nos de acero denominados: rectos, jota, doble jota y U, utilizados para
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fijacién de aisladores de porcelana, empleados en las lineas aéreas de
telecomunicaciones.

B-2 Se refiere a los pernos destinados al montaje de los aisla-

dores segin especificacién FA 7018/68, constituidos por el perno propia- -
mente dicho, 1la arandela y la tuerca.

D - CONDICIONES GENERALES

FIJACION
D-1 El sistema de fijacidn del aislador seri a rosca Cordeaux.
D-2 Lla fijacion del perno a la cruceta seri a rosca y tuerca.

PROCEDIMIENTO DE FABRICACION

D-3 El perno se fabricard en una sola pieza.

D-4 Se admitird en las tuercas una nueva pasada con el macho de
roscar posterior al cincado. Esta operacién no deberd alterar el recu-
brimiento en las superficies fuera de la rosca.

MARCADQ

D-5 El perno deberd estar marcado con la sigla FA.

RECUBRIMIENTO

D=6 Los pernos deberdn tener recubrimiento de cinc por immersién.
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E - REQUISITOS ESPLCIALES

MEDIDAS

E-1 Las medidas verificadas de acuerdo a G-1/3 deberan cumplir

con lo establecido en el plano correspondiente.

RESISTENCIA A LA TRACCION DEL PERNO

E-2 Verificada de acuerdo a G-4 deberd cumplir con lo estableci-

~ do en la norma IRAM 503 para la calidad A-37.

ENSAYO DE FLEXION EN EL PERNO

E-3 Ensayado de acuerdo a G-5 no se deberd producir una deforma-

‘cién permanente superior a 3 mm en cualquier parte del perno.

RECUBRIMIENTO

[-5 Verificada la uniformidad del recubrimiento de cinc de acuer-
do a G-6 deberd resistir 4 inmersiones sin aparecer el depdsito adheren-

te de cobre.

DUREZA_BRINELL DE LA TULCRCA

E-6 Verificada de acuerdo a G-7 no deberd ser inferior a 149.-

F - INSPECCION Y RECCPCION

MJESTRA

F-1 Estard constituida por el nimero de unidades que establece

la norma IRAM 17 Inspeccidn Normal.
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CRITERIO DE ACEPTACION Y RECHAZO
POR MEDIDAS

F-2 Se seguird el criterio establecido en la norma IRAM 17 Ins-
peccidon Normal, para un nivel de calidad aceptable (AQL) = 15%.

INSPECCION

F-3 Los representantes de FA podran inspeccionar la fabricacién
de los pernos en todas sus etapas. Se le deberin dar facilidades adecua-
das a los efectos de permitirles efectuar las verificaciones que estimen

convenientes.

F-4 El fabricante debera disponer los aparatos necesarios a fin
de verificar que los elementos fabricados cumplan con los requisitos de

esta especificacién.
F-5 Los ensayos de recepcidén segin lo determine la Inspeccidn de
FA podrdn efectuarse en los laboratorios del Ferrocarril o en los del fa-.

bricante.

F-6 Los ensayos a efectuar en fabrica los realizari el personal
de la misma con la presencia de representantes de FA.

G - METODOS DE ENSAYO

. MEDIDAS
1
G-1 Se.utilizan elementos de medicidn que aprecien Oml mm y ca-

libradores especiales.

G-2 La penetracidn de los pernos en los calibradores se realiza

con suave torsidn manual.
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G-3  El calibrador "pasa" debe penetrar totalmente en el perno,
el "no pasa'' admite s6lo una penetracién de una vuelta completa; y el

anillo "no pasa'' debe penetrar una longitud equivalente a una vuelta.

RESISTENCIA A LA TRACCION DEL PERNO

G-4 Se sigue el método indicado en la norma IRAM 102.

ENSAYC DE FLEXION EN EL PERNO

G-5 Se coloca el perno en un soporte rigido en la posicién nor-

mal de trabajo y se aplica la carga en la parte media de la rosca de fi-
jacion del aislador perpendicular al eje del perno. A continuacién se
incrementa la carga hasta alcanzar 360 Kg. en un lapso de 30 segundos

aproximadamente. Se mantiene dicha carga durante 1 minuto.

RECUBRIMIENTO

G-6 El ensayo para verificar el recubrimiento se efecta de:acuer-
do a la norma IRAM 252.

DUREZA BRINELL DE LA TUERCA

G-7 Para la realizacidn de este ensayo se sigue el método esta-
blecido en la norma IRAM 104. '
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ANEXO _C

CRUCETAS DL MADERA PARA LINEAS

AEREAS DE TELECOMUNICACIONES FA 7017
Enero de 1970

A - ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

A-1 [El vocabulario de 1a madera se establece en la norma IRAM
9502. ' |

A-2 [l método de ensayo para la determinacidn de la humedad se
establece en la norma IRAM 953Z.

A-3 [l procedimiento de recepcidn por atributos - Plan de mues-
~tra fGinica con rechazo, se establece en la norma IRAM 15.

B - ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION

B-1 Esta especificacidn se refiere a las caracteristicas que de-
ben cumplir las crucetas de madera destinadas a las lineas a€reas de te-

lecomnicaciones.

C - DEFINICIONES

C-1 Para las definicionesde los distintos vocablos relécionadbs
con la madera, se sigue lo establecido en la norma IRAM 9502.

\
' . &u‘; _\
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D - CONDICIONES GINERALLS

ESPECIE Y CALIDAD DI LA MADERA

D-1 Serd de lapacho de primera calidad.

CARACTERISTICAS DE LA MADERA

Disposicidn de las fibras

‘D-2 Las fibras serin sensiblementc paralelas al eje longitudinal

de la pleza.

Defectos no admitidos

-3 La madera estard libre de albura, grietas, rajaduras o cual-
quier otro defecto que pueda disminuir su resistencia y/o afectar su vi-
da atil.

Defectos admitidos

D-4 Se admitird hasta dos nudos por cara siempre que su didmetro
no sea superior a 6 mm. No se consideraran los nudos de diametro menor -

de tres (3) milimetros.

D-5 Se admitird como miximo un orificio originado por un nudo
por cada cruceta siempre que su didmetro no exceda 10 mn y su profundi-
dad 5 rmm y que no s¢ encuentre en una arista en la parte superior de la

cruceta o en la zona adyacente a los orificios de sujecidn con el poste.
TERMINACION
‘D-6 Las éuperficies de las crucetas seran razonableménte planas

y lisas. Carecerdn de astillas o cualquier otro defecto quec pueda oca-

sionar dafios al operario durante su manipuleo.
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-7 Los orificios seran perpendiculares a las caras. Se admniti-
rin pequeios desprendimientos o astillas en los extremos de los orificios

originades por un proceso normal de agujereado.

L - REQUISITOS ESPECIALLS
MEDIDAS
E-1 Las medidas de la cruceta verificadas segin G-1 deberdn cum-
plir con las indicadas en el plano correspondiente y lo establecido en

el parrafo E-2.

E-2 La flecha de la curvatura de la cruceta no serd superior a

0,5 % de su longitud.
[ [U:" [ED:\D

E-3 La humedad determinada seghn G-2 no serd mayor del 22%.

F - INSPECCION Y RECEPCION

F-1 El representante de FA podrid inspeccionar la fabricacidn de
las crucetas en todas sus etapas y el fabricante deberd darle facilida-
des a los efectos de permitirle efectuar las verificaciones que juzgue

convenliente.

PRESENTACION DE LA PARTIDA

F-2 La partida presentada a la Inspeccidn de FA estara constitui-

da por lotes de crucetas de iguales medidas.
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MULSTRA DESTINADA A LOS CONTROLLS

(-3 D¢ la partida presentada a inspeccion el representante de

FA extraeri el namero de unidades que establece 1la norma TRAM 15.° -

F-4 Para la aceptacidn o rechazo de la partida se adoptard un

nivel aceptable de calidad (AQL) = 1%.

F-5 Se considerari defectuosa la cruceta cuando no cumpla cual-

quiera de los requisitos de esta especificacidn.

G - METODOS DE ENSAYO

MEDIDAS
G-1 Se utilizan clementos de medicidn que aprecien el milimetro.
TRRMEDAD

G-2 Se sigue el método establecido en la norma IRAM 9532.
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CORDONES DE ACERO CINCADO PARA RIENDAS

DE SENALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES FA 7052
- Noviembre de 1973

A - ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

ry

A-1 Llas caracteristicas de los cordones de acero cincado para
ser utilizados como riendas en Sefialamiento y Telecomunicaciones se es-
tablecen en la norma IRAM 722. )

B - ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION

B-1 Esta especificacidn establece las caracteristicas que deben
cumplir los cordones de acerc cincado para ser utilizados como riendas
en Sefialamiento y Telecomunicaciones.

D - CONDICIONES GENERALLES

D-1 Los cordones deberan cumplir con lo establecido en la norma
IRAM 722 - CORDONES DE ACERO CINCADO PARA RIENDAS Y CORDONES DE GUARDIA.
Clasificaciones 1 x 7 y 1 x 19, para el tipo de las caracteristicas si-
guientes (parrafo D-6):

a) Clasificacioén 1 x 7. _

b) Resistencia a 1a traccidén: IRAM 3 de la Tabla III.

c) Didmetro nominal: 6 mm.

d) Cincado: tipo B de la Tabla II.

e) Embalaje: rollos bobinados en carretes de madera.

f) Longitud del corddn en cada rollo: de acuerdo al pedido.
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ANEXO C

AISLADORES DE PORCELANA PARA LINEAS

AEREAS DE TELECOMUNICACIONES Especificacidn
FA 7.018/68

A - ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

A-1 Las caracteristicas de los aisladores de porcelana para 1i-
neas aéreas de telecomunicaciones se establecen en la norma IRAM 4013,
de fecha 12/1959.

B - ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION

B-1 Esta especificacion se refiere las caracteristicas que de-.
ben cumplir los aisladores de porcelana destinados a las lineas aéreas |

de telecomunicaciones.

C - DEFINICIONES

No trata.

D - CONDICIONES GENERALES

D-1 Los aisladores deberan cumplir lo establecido en la norma
IRAM 4013 con las modificaciones y agregados siguientes:

a) Parrafo D-1: Deberd regir el siguiente texto: El aislador tendrid un
revestimiento vitreo en toda su superficie con excepcidn de la rosca,
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b)

d)

£)

g)

pudiendo estar sin vitrificar la parte plana superior. La capa vi-
trea estari exenta de fisuras y serd practicamente lisa y brillante.
(ver H 1/2).

Parrafo D-5: Sera del tipo a prueba de impacto.

Parrafo D-6: Debera regir: Los aisladores deberan llevar marcado en
forma indeleble:

1°) Nombre o marca registrada del fabricante.

2°) El afo de fabricacidn.

3°) La sigla FA.

Color: Deberid ser blanco.

Pirrafo E-1: Las dimensiones deberan cumplir'con lo establecido en el

plano correspondiente.

Pmbalaje: Los aisladores se entregardn en cajones de madera o material
similar, resistente al transporte y manipuleo con un contenido de cin~
cuenta (50) unidades. Los aisladores deberdn acondicionarse dentro
del envase de tal forma que estén protegidos durante el transporte.
Cada envase deberid tener las indicaciones siguientes: '

1 - Marca y nombre del fabricante.

2 - Referencias de la Orden de Compra.
3 - Designacién del material.

4 - Peso bruto.

5 - Cantidad.

Control de la produccidn: El fabricante deberd efectuar un adecuado

control de la produccidén de manera que quede asegurado el nivel de

calidad previsto para lo cual debera contar con el instrumental apro-
piado;.El representante de FA tiene el derecho de inspeccionar en cual-
quier momento la fabricacidn y podra realizar las verificaciones que.

crea conveniente.
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h) Ensayos: Los ensayos de recepcidn segin lo determine la Inspeccion de

3l

H

FA podrin efectuarse en los laboratorios del Ferrocarril o en los la-
boratorios del fabricante. Para ello el fabricante debera disponer de
los aparatos necesarios a fin de verificar que los aisladores cumplan

con los requisitos de esta especificacion.

Los ensayos los realizard el personal de la fdbrica con la presencia
del representante de FA, quien estard facultado para efectuar las me-
diciones que desee y el fabricante proveeri los instrumentos y demis
facilidades para tal fin.

Parrafos G-15 v G-16 (ENSAYO DICLECTRICO): El ensayo debera efectuar-

se en acelte.

pirrafo G-43: El impacto deberd efectuarse en el aislador en la zona

de mayor didmetro. La energia del impacto deberd ser de un (1) Kg.

REQUISITOS ESPLECIALES

No trata.

INSPECCION Y RECEPCION

No trata.

METODOS DE ENSAYO

No trata.

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS

Mo trata.
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I - ANTECEDENTES

I-1 Esta especificacidn fue tratada por el Subcomité de Materia-
les de Senalamiento y Telecomunicaciones en las reuniones de fecha:
30.5.67 (Acta N° 1), 19.6.67 (Acta N° 2), 3.7.67 (Acta N° 3), 7.8.67 (Ac-
ta N° 5), 21.3.68 (Acta N° 6).
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SERALAMIENTO Y TELECOMUNTCACIONES

ESPECII-'IO\C[UN T.D., 5600/49 LIGADURAS A COMPRESTON

F.C.GLM.

A, OBJETO

El objeto de esta especificacién es cstablecer los requisitos aue de

berdn satisfacer las ligaduras a compresién, las que serdn provistas

de acuerdo a las condiciones aaui estalbecidas.

B. DESIGNACION

: Estos materiales figuran en nuestros catilogos designados hajo los

cddigos que cita las tablas Nros. 1 v 2,

C. CONDICIONES GENERALES

C-1)

C-2)

Materiales

C-1-1) Los materiales requeridos para las distintas ligaduras
estin especificados en las tablas 1 y 2, segim correspon
da.

C-1-2) La dureza de los mismos seri la adecuada para satisfacer
las pruebas exigidas en el pirrafo D.2. (Caracteristi-
cas Mecdnicas), no debiendo ademis, ofrecer dificultad
algna, ofrecer dificultad alguna al efectuarse las com
presiones en la operacidén de empalme, usando la pinza

correspondiente.

Temminacion
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La ligadura terminada deberd estar libre de rebabas,
fisuras v/o grietas, y no presentari bordes cortantes.
A los efectos del cumplimiento de la prucha indicada

en el parrafo N.2. (Caracteristicas Mecinicas) el fa-
bricante podrd recurrir en los casos que considere ne
cesario, a procedimientos especiales tales como: la fi
jacifn interior de abrasivos, mordientes, o al corruga
miento de la superficie interna, etc., pero sin afectar
con ello la resistividad eléctrica del material, ni las

dimensiones internas exigidas en las tablas adjuntas.

D. REQUISITOS ISPECIALES

i

D-1) Dimensiones v Tolerancias

D-1-1)

Las dimensiones de las ligaduras responderin a las que

se indican en las tablas correspondientes.

En particular los agujeros, serdn perfectamente concén
tricos y calihrados de acuerdo a las tolerancias que fi

guran en las tablas precitadas.

D-2} Caracteristicas Mecinicas

D-2-1)} Ensayo de traccién:

Las ligaduras cumplirin satisfactoriamente con el ensa
yo de traccidn el que serd efectuado de la siguiente ma

nera:
a) Para el caso de ligadura simple, &sta sec empalmard

a dos trozos de alambre de una longitud aproximada

de 150 nm. c/u.
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E. ACONDICIONAMIENTO

b)

c)

Para la retencién final en cambio, sc usari un solo
trozo de alambre; el mismo serd colocado de forma
tal aue: en un extremo forme un lazo (tal como se

lo dispone para su uso real} de dimensiones adecua
das al dispositivo de sujecidn que posea la miquina
de traccidn (p.cj. roldana) y en el otro, el alambre

sobresaldra de la ligadura en aproximadamente 150 mm,

A los efectos de realizar el empalme se respetarin
las indicacidén que sobre alambre y N°de muescas a
efectuar se mencionan en las tablas scglin correspon

dan,

F1 ensayo serd finalizado cuando la carga aplicada
alcance el valor minimo de rotura especificado pa

ra el alambre cn las tablas rcspectivamente.

Luego de este ensayo, la ligadura no presentari fisuras,

grietas u otro signo de debilitamiento que preanuncie

la rotura de la misma.

Asimismo, tarpoco deherd existir deslizamiento alguno

entre la ligadura y el o los alambres conectados.

unidades cada una.

- La ligaduras se proveerin en cajas de cartdn fuerte, conteniendo 100

Cada caja llevari un rétulo que indigue la desig

nacidén de nuestro catilogo, cantidad de unidades que contiene, nombre

o marca del fabricante y N°de la Orden de Cosmpra.

INDICACIONES COMPLIMENTARIAS

Las indicaciones hechas en la Orden de Compra y/o pedido de precios por

este material, deberdn considerarse complementarias a esta especifica-
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G. INSPECCION

E1 Ferrocarril tendri derecho de inspeccionar el material durante

. tode el proceso de fabricacion, debiendo el proveedor dar en la fa
brica, todas las fucilidades que el Inspector juziue necesarias pa
ra comprobar si el mismo refme las condiciones aqui establecidas.
El Inspector ademis, estd facultado para rechazar el material que no

se ajuste a los requisitos de la presente especificacién.

S1 afin después de la Inspeccidén se comprobara que todo o parte de la
partida no reuniera las condiciones exigidas, el Ferrocarril podri
rechazarla, siendo por cuenta del proveedor todos los gastos que oca

sicnes su devolucidn.
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»

DIV, SEALNITENTO YV TZELEOOMUNICACIOUES

ESPICIFICACION T. D. 5600/59.- .

MEIODO PARA EPALT DE ALNERES ¥ RETLWCIONES FLIALES OON LICADURAS
A COMPRESION.

A} GENTPALIDNDES:

A-1l) Ista especificacidn tiene por objeto establecer los métodos v ma-
teriales que deben emplearse para efectuar los empalnes v retencio
nes finales de los distintos tipos de alamire corresoondientes a

lineas aéreas de alamtre forrado y demnuco.-

A-2) Ios erpalmes v retenciones finales se hardn mediante el empleo de
ligaduras a oormresiSn. Estas han sido disefacas mara reamlazar
los awalmes soldados, pudiéndoselas amplear ademds cuando sea ne
cesario reparar lfneas cue tengan emalmes soldados, cudesos o de

fectuosos, sacar derivaciones, etc.-—

B) LIGADUPAS A CRXPPRESIOH.

B-1) In los pArrafos siguientes se tratan Jdetalladamente las distintas
oreraciones cue seri necesario realizar al efectuar un ennlane en
pleando ligaduras a compresifn, las cue son fatricadas de acuerdo
al calilre de alamkre a utilizar y funcisn, .-

B-2) En las fiquras 1 v 2 se muestran los tipos de ligaduras a ermlear.
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Ta resistencia a la traccién de malrg.lir-ﬁ.ra Je estas livraduras de
le ser considerada superior a la de los propios alambres empalma
dos, de manera cue su @pleo no debe dejar lugar a dudas en nin-
gln caso. Para ello solo se requiere cue la migma sea apleada -

correctarehte v de acuerdo a las normas establecidas en este néin

do.-

Daco «jue para cada calil;re- de alamire de linea existe una liqaca-~
ra, se recomienda la cdebida atencidn en erplear la rue corresmon .
da an cada caso, con lo rie oodri obtencrse un ermalme de tensidn
total cue asegure la nmdxima eficiencia en cuarto a los recuisitos

fi{sicos v eléctricos deseados.-

Existiencdo una herramienta adecuaca cdestinada a comprinir con ra-
2id8z y sequridad cada ligadura a ocawmresidn, no serd admitido el
uso Jde tenazas o pinzas comunes ni otra herramienta fuera de lo in

dicaco. -

C} Us0 DE LAS LIGNURAS A COMPRESION.

C-1) Las ligaduras a corwresién cukren un amplio rango de calilres en -

los alambres de oohre, acero cincado v acero con recubrimiento ce

ookre. -

C~1-1) LIGADUPAS TECTAS (Firtui:a 1) Se usa para empalmar alamkre cdel miso

calilre, en los distintos tipos de materiales.-

C-1-2)} LIGADURAS RUEBRADAS (Figqura 2) Se usa para hacer las retenciones

c-2)

finales de linea. Se la camprime con la misma herranienta usada ma
ra empalrmes rectoé, proporcionando un £inal de linea mis resisten
te que la miama linea. Su forma quebrada de extramos desplazados,
permite dejar libre un apéndice de la propia linea y de cualquier
longitud para conectar a otras lineas o aparatos.-

En las tablas 1 y 2 de la Especificacifn T.D. 5600/49 cue trat:a so
bre Ligaduras a Canpresién se dan detalles referentes a las medi-
das de las ligaduras y el nfmero de compresiones cue deben-efec-
tuarse de acuerdo a la clase y calibre de los alambres empleados.-
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D} DPALYE DE I0S DISTLIIOS TIPOS DE ALA'PRE DESHUDO.

D-1) Para efectuar enpalmes de alambres desnudos se procederi en la

forma siguiente: '

1°) Lirpiese los e-:-:trams de los alambres con tela esmeril 000, o -
con tela de lijar de grarwo fino. Este procedimiento se sequira
tanto con el alanbre de ocokre nueve caw con el usado. Bn caso
de alambres de acero cincado o acero oon recubrimiento de cobre,
lirpiese suavemente los extreamos oon tela esmeril, a fin de no
quitarle el cincado o recubrimiento de cclbre respectivamente, -
proceciéndose en la forma que se ilustra en la figura 1° 3.~

" .
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2°) Introduzcanse los extremos de loé alambres en.la ligacdhira, ase-

gurdndose de que los mismos togquen el tope control de la ligacdura..

(VBase fiqura N° 4).

i p———— e s
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3°) Camprimase la ligadura con una pinza cortante, a uno v otro lado
del centro, pero solo con la presidn suficiente para. evitar que
el alanbre se deslice hacia afuera antes de hacer las oqnpresio-

nes con la tenaza adecuada. (Véase figura N°5).-

. F ig.i
4°) Con la tenaza adecuada hfganse las dos canpresiones centrales -
(internas), operardo dicha tenaza al efectuar las v cada cmpre
sidn hasta que los topes de sus mamjos se toquen entre sf, tal -

cano se ilustra en las figuras ° 6y 7.-
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5°} In todos los casos se efectuarfn las campresiones indicadas, -
hasta cubrir las ligaduras en toda su extensién.- - '
La separacién entre una v otra compresifn vy entre &stas v los o
rrespondientes extreros de la ligadura serd de aproximadamente -
1,6 mm., tal como se ilustra en la Figura N° 3.-

Lbmey. Voo

—*--a--l-

\baw hmm
—— ——

rig.
_;’33 a
P‘-L‘\ . E - -
——-:"1- 7 —ﬂ— ——
N J'U_lm : ———
*Alambre . Ligedura
E) 2E.‘J.:.CIO‘J FLAL DE LOS ALY TBRES "‘[PLEA.'U‘) LIGADURAS "NUTHRRADAS.

)

E-1) La retencifn de los alanikres de lineas aéreas dehord cfectuarse
oon ligaduras del tino quelradas, procecierndo Je la siquiente -

manera:

1°) Pdsese suficiente cantidad de alambre de linca DOr ol ajuijzaro de
uo de los extreros de la ligadura cuebkrada para formar el lazo
de retencifn.- |
51 ademds de 8sta se reguicre un puente o se desea dejar wa co-
la sobrante para empalmar el alanlbwe forrado de interconoxifn -
pdsese por la ligadura todo el alambre de lfnea necesario para -
dichos fines, tal cao se ruestra en la Figura N° 9O.-

r—'—"ﬂ'_'_‘%ﬁ 1

Fig. 9
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2°)

3°)

T¥rese con una nano la parte del alaitre que se ha pasado nor u
no de los extraws de la ligadura y con la otra mantémiase fir-
me a 8sta. Désele al alamkre un &ngulo de inclinacién de’ wos -
20 qgrades aproxiradamente, tal cono lo indica la Fiyura 2° 10. T
valor del drqulo no reviste mayor importancia, cependiendo hasta
cierto punto Jel difretro cel aislador solre ei cual se ard la

retencifdn f£inal del alankre.-

Fia o

Ty ™ —

DSblese el extramo del alanbre alrededor el aislador, U 1usgo ;
ndseselo jor el agujero de la ligadura, dejando una oola de sufl '

ciente largo para poder conectar el alambre forrado ce intercone -

[PPSR

xifn, © para hacer un puente si fucra necesario, tal oo 1o rues

tra la figura ¥° 1ll.-

P
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1°) ii&gase la cantidad de conpresiones establecidas en cada extrero
de la ligadura quebraca de acuerdo al tipo de alambre a retener

y clase de ligadura a usar (ver figuras iI° 12 v 13) .-

F} SMPALE DE LOS ALXDRES FONRADCS.

Para efectuar anpalmes mediante ligaduras a axpresién en los a-
larlres forrados, se procederd de iqual manera e para los alam
kres desnudos, debiéndose primeramente mroceder a sacar la cuabicr

F-1)

ta del conductor, con el mavor ciudado de no lastimarle.- ’
La longitud de cubierta.a retirar serd de acuerdo al tipo de liga
dura a emplear debiendo ser exactamente del largo de la licadura.

N
. “ro
(Ver figura l° 14).-
" -t e s e N P
L 3 L E
R R R
Y o '-’.-"_%’ e ’ R
B S » 4
! R A T -
. e D LY T lea
B - - . " PR . . -t -
T Lm0 TLr T . .t L
T - P et e R
il 1T e
“‘q‘:i a4 ."‘w ot ,',‘
- ] . . L4 - “p t rd
v - oyt e R
L T
- vt d in .t o PRI N 2
h * ‘";_" ~ T T = i +
2 Y o .
e F g R Y
R = R, u- ‘l'.- (¥ .
PERN ] - . . * . - Ky -3
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F-2)

In los casos donde deba efectuarse retenciones £inales el mét:_' :

do es iqual que para alamlres desnudes, pero se procedera a ro
tirar la cubierta del conductor en una longitud necesaria par~
proceder de iqual forma a lo detallado en el puanto E.-
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b} Central Telefonica - Pliego General de Condiciones
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PLILCY GREFERL DE O DICIONTS

|

Les tratajos correspondientes a la adecuacién de la actual Central Te—
lofdnica cuistente on la estacidn Jeucuén, v sus concsiones con usuarios
@n los nuevos Servicios n transferir a la nueva estacisdn HNeucudn carqgas,
serdn cjecutados en un todo de acuerdo con el presente Plicgo de Condicio
nes Particulares v T&cnicas, Planos, Hormas, Ismecificaciones, v cemds Jdo

cumentacidn cue se agreqa a la presente Licitacién.

Asinimmo, para dichos tralajos, serdn vAlidos los planos, esnecificaciones,
normas, etc. vigentes en Farrocarriles Arcentinos, v cue auncug no Se men-

cionan tienon igual valor.

Lo mismo acontoce con Hormas Iram, v Uspecilicaciones RXMTEL, cue auncue no

se acoanan, ¢l solo hecho de mencionarlas les da fuerza de arlicacidn.

El represertante del Ferrocarril en la okra, cdeterminara imualnente foma -
Y metodologia a amplear en el desarrollo de los trakajos, en caso de dudas

¥/u anisiones del presente Pliego.
Se deja constancia cue el cotizante, se ha compenetrado de la documentacién’
camleta de la Licitacifn, ha visitado el sitio, v efectuado las consultas

necesarias para la interpretacidn de la olra.

Docunentos de la Licitacidn: -

a) lMemoria descriptiva.
Se incluyb en la lemoria para el Sistema de Telecomunicaciones.
b) El presente Pliecgo General de Condiciones.
¢} Pliggo de Condicicnes Particulares v Técnicas.
d) Cémputo v Presupuesto Oficial. (In Lihea de Telecarunicaciones).

e} Planos liros.:
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C.T.1:

C.T.2:
C.T.3:

C.T.4:

C.T.5:

Crampa de Sujecién para Cable Autosoportado.
(Corresponde a plano T.D. 5733 de la Linea Gral.Mitre).

Tendido de Cable: (corresponde a plano 63785 Lina Gral.Relgrano).

Repisa para Cajas y Plataforma de Inspeccién.

(Corresponde a plano N°63788 Linea Gral.Belgrano).

Modelo Tipo Cajas Intermedias v DNispersidn para Cable Telefdni-
co Multipar. '

(Corresponde a plano n°63.781 de la Linea Gral.Belgrano).
Capacidad y Medidas de Cajas Intermedias y Dispersidn para cable
Telefénico multipar.

(Corresponde a plano N°63,782 de la Linea Gral.Belgrano).

a) Especificaciones:
N°191- ENTEL: Cables Autoportantes Forma 8.
T.D.5600/1: Para cincado de piezas de acero. (sintesis).

N°826- ENTEL: Cajas para empalmes herméticos. .
Mexo 1. ‘
Toda informacién complementaria respecto a Planos, Normas, Especifi-

caciones, etc., deberd recabarse a la Linea Gral. Roca, no reconocién-

dose Teclamo alguno por omisidn, etc.
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PLIEG) DE CONDICIONES PARTICULARES Y TECHICAS

A - Descripcidn General de la Obra:

1°) De acuerdo a lo establecido en los considerandos de la Memoria -
Descriptiva, la Central Telefénica, equipo de Carrier, etc. que-
dan en la actual estacién Neuquén.

2°) En dicha estacifn, seguirdn en servicio, como dicho en la }emoria
lescriptiva (4) Lineas y (17) Lineas funcionarin en la Nueva Pla-
ya Neuquén, quedando (5) Lineas para Estaciones varias, como se |
indica en Memoria Nescriptiva y Planilla, Anexo 1.

3°) Para la interconimicacién entre los nuevos usuarios en la Nueva-
Playa Newquén y la Central, se instalard un cable autoportante -
forma 8 de 25 pares, desde dicha Central, a wna caja terminal a
colocar en el local de la nueva playa y que establecerd el represen-
tante del Ferrocarril.

4°) Desde esta caja terminal, se harin las conexiones a los usuarios.

B - Condiciones y Caracteristicas de las Instalaciones:

1°) L1 cable auto-portante forma 8 para 25 pares, tendrd las siguien-
tes caracteristicas:

Se ajustard en wn todo a las Especificaciones Témicas N° 191 de
1a Empresa Nacional de Telecommicaciones, la cual se adjunta pa-
ra orientacién, debiendo adquirir el resto de las normas citadas
en ENTel. o las Normas IRAM que se citan, en el INSTITUTO ARGENTING
de RACIONALIZACION de MATERIALES, calle Chile 1192, Capital Fede-
ral; dejando constancia que los trabajos se ajustardn a las exigen-
cias expuestas en dicha Especificacién ENTel 101 y complementarias.

- 207 -

DA B o L T A B ek TR



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cl cable telefénico multipar autoportante de 25 pares, tendri
conductores de 9,9 mm de didmetro, v llevard corddn de suspen-

sidn pesado. -
d=6,3m - d (max) = 1lmm - D (max) = 24mm y demds carac-

teristicas de la Especificacién citada.

De acuerdo a la metodologia de cilculo empleada por ENTel, el
cable de 0,90 mm, tiene:

Resistencia: 56,4{L por kmy
Atenuacién : 0,78db. ¢

Para wna distancia de 9 km entre estaciones da:

Resistencia: 508J4) vy
Atenuacidén : 7 decibeles
Valores compatibles con el uso (Pesistencia de anillo de ahonado

inferior a 800 L1., requerido para funcionamiento normal.

2°) La instalacién del mismo se hard de acuerdo a las siguientes con-
diciones:

Partird como se indicd en la Memoria Descriptiva desde la actual
Central Telefdnica en estacién Neuquén, hasta local destinado a
la caja terminal en la nueva Playa y cuya ubicacidon la establece-
T3 el representante del Ferrocarril.

Para la sujeccién del cable autosoportado, se emplearin grampas
de acyerdo a la Especificacién TD 5.600/1 y a plano N°C.T.1. (co-
rresponde a plano: T.D. 5733 del F.C. Mitre)- (Se agrega sintesis
de Espec. T.D. 5600/1).

El tendido del Cable se hari siguiendo los lineamientos de plano
C.T.2. (corresponde a plano N°63785 de la Linea firal.Relgrano) .

]
3
o
oo
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la longitud de los cables, contenida en cada carrete, serd la
mavor posible, e incluso superar los 1.500 m "Standard', para

hacer la menor cantidad de empalmes posibles.

Los empalmes, dentro de lo posible se haran corresponder con
los postes, siendo 1la ubicacidn exacta, la indicada por el Ins-

pector.

Los erpalmes del cable, se harin de acuerdo a las instrucciones
de Plantel Exterior - Seccidn 49066 de FNTE1l, conectarse a las
cajas intermedias y repartidores manteniendo el ordenamiento

de pares.

Las cajas, deberdn ajustarse a la Especificacién N° 826 de ENTel,
quewsié adjunta,. y eﬁ cérrespondbncia con lésrﬁtisrm’ls vy en casor de V
coinc'idir‘ con los postes, se colocari una 7repisa para Caja v Pla- '
taforma de Inspeccidn, segin plano n°C.T.3 {corresponde a plano
N°63.788 de 1a Linea Gral.Belgramo).

3°) La Caja Terminal, del cable autoportante en la nueva estacidn de -
Cargas, serd del modelo indicado en planb M°T.4. (corresponde-a
plano N°63.781, de la Linea Gral.Belgrano). Las medidas de dicha
caja figuran insertas en el plano C.T.5. (corresponde a plano
N°63.782 de la Linca Gral. Belgrano) y deben tomarse las corres-
pondientes a 26 pares: capacidad de la caja.

4°) Las conexiones del cable autoportante multipar a las Cajas Neu-
quén P, Neuquén C, y desde la Caja Terminal de:la nueva estacidn
de cargas é los diferentes usuarios se hard; segin se detalla a
continuacién: -

a) Como expuesto en el Art. 2° el cable multipmj autonortante ira
desde la Caja Teminal de la actual Neuquén a la Caja Terminal
de la nueva estacién dJde Cargas.
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)

c)

)

Entre los postes terminales de ambas estaciones la conduc-

cién y fijaci6n se hard como se detalla en dicho articulo 2°

Nesde los postes termminales, se llevard el cable multipar ha-
cia el interior, usando el cable de suspensién para salvar

el vano entre el poste y el muro, interponiendo entre éstos,
tensores y ganchos para su fijacién en noste de riel y muro,

elementos que se wniran firmemente a dicho cable.

E1l nicleo del multipar constituido por los conductores, cin-
tas de plastico {polietileno o poliester), envoltura dc alu-
minio y cubierta de polietileno - segim Norma ENTel ° 191,
penetrard al interior del cdificio, con las curvas reglamen-
tarias. Se colocard exteriormente una pipeta de porcelana

de Om 05 de seccidn, para evitar deterioros en la aislacién,

vy hacer una penetracion nomal a las Cajas.

Como se ha expuesto en el Anexo 1, corresponden derivar desde
la Caja en la nueva estacidn:

(10) pares a distintas oficinas intemas del edificio y que .
ejecutard personal del Ferrocarril, con la Mano de Obra
que aportard el Contratista y a requerimiento de la Ins-

peccién del Ferrocarril vy, | '

(7) pares que serin derivados al exterior para los di feren- ,
tes usuarios, segin caracteristicas que se dan a conti-

nuacion.

Los siete pares al exterior, se llevaran, usando cables de ba-
jada para exteriores, tipo ENTel, debiendo cumplirse lo especi-
ficado en las:

Instrucciones del Plantel Exterior - Seccidn N°52.103.
Instalaciones de Manzana y acometida de L[NTel y

Especificacién N° 572 también de ENTel para alambres de bajada
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paralelos, con aislacién de goma y cubiertas de Ncopreno.

f) Mo obstante deber observarse todas las exigencias insertas en
las Instrucciones y Uspecificaciones citadas, v de las cuales
el Contratista, deberd obtener copia en [NTel, asi, como Normas,
y disposiciones vigentes en Ferrocarriles Argentinos, como indi-
caciones de la Inspeccién; se consignan a continuacién, sintéti-

camente parte de dichas disposiciones a cumplir:

Caracteristicas de los cables de bajada:

Se usard el cable ElTel - catdlooco 203.001.

Consiste en cable de bajada con dos conductores de acero con recu-
brimiento de cobre, de 9,30 mn de didmetro, con sus ejos longitu-

dinales dispuestos paralclamente, teminados con wna capa continua
y wniforme de estafio, plomo o aislacién de plomo, firmemente adhe-

rida a los mismos. La carga de rotura de cada conductor es de
43,8 ka.

los conductores vienen aislados con wna capa de caucho natural o
sintético estireno.-butadieno, vulcanizada y recubierta con ima .
capa continua de neopreno negro vulcanizado, resistente a la luz -

solar y a la intemperie.

Se usari este cable vy no el recubierto conPVC (203.012}, por cuan-
to el 203.001,permite salvar vanos mayores.

Con este material es posihle' llegar a luces de 76 m 923 que es la
separacién de los postes de la Lineca actual y a construir.

Para vanos- mayores al indicado, se utilizarin apoyos intermedios,
que no superen el metraje mencionado. De ser posible, esta dis-

tancia se reducird a 60 m.
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Accesorios para la Instalacién y Empalme de cables de bajada

Los accesorios de fijacién utilizados para efectuar retencio-

nes, de los cables de bajada, estdn descriptos en la Instruccién
N°52103 citada y corresponden a los siguientes catdlogos de ENTel,
207.110: Anilla de retencién para cable de bajada. '
207.111; oo " "' sujetar hasta 5 bajadas.

207.112: oo " " " "1

260.011: Retén para alambre de bajada.

232.028: Soporte para retén de cable de bajada sobre paredes.
282.030: " esquinero para retén de cable de bajada.

282.034: " cadena " " oo "  sobre postes,

Se usard el retén que corresponda al sitio y material donde se ins-
talard, y segin sea: postes o superficies planas.

En el caso de postes de rieles, se adaptard la fijacién al mismo
mediante cadenas, grampas, o interponiendo tacos de madera fijados

firmemente a los postes de rieles.

En la Instruccién N° 52.103, se indica qué Tetén debe utilizarse
para cada material sobre el cual se fija,

Flechas y Tensiones de Instalacién de los cables de bajada

En la tabla que sigue, se especifican los valores de flechas mini-
mos y tensiones recomendadas para el cable 203.001 a usar.

Dichos valores son para vanos deé longitud wniforme v sin sobrecar-
gas de hielo y viento.




R v AL - o IR i S LY -

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Vﬁggrgg Flecgi S:tiggtalacién -‘Tensién de Instalacién
20 0,30 7,
n 0,50 | 9,5
40 . 0,75 12,
50 N,35 _ 14,5
60 1,15 17,5
(*) 70 1,45 19,
(*} 8 1,70 21,

(*} Guardando precauciones.

Precauciones a tener en cuenta en el manipuleo de los cables
de bajada )

Ademis de lo descripto en Instrucciones N°52.103, se cuidara:

- No dafar el cable durante su transporte, ni durante las ta-
reas de desenrrollarlo, evitando se formen torceduras.

- In caso de producirse wna anomalia, se quitard la parte da-
flada y se empalmara,

- In cruces con conductores de energia los cahles de bajada,
pasaran por debajo segin Normas vigentes de 1la A.A. de Elec-
trotécnicos.

Precauciones durante el tendido del cable de bajada

Seguir Instrucciones N°52.103, evitando:
- Arrastrar el cable.
- Roces con obsticulos.

Instalacidén del cahle de bajada:

Sepuir Instrucciones N°52.103 y N°52.140. Instalaciones de
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Manzana, también de IINTel,

L}

Fijacién de retenes v forma de efectuar las retenciones

i

de cables de bajada

Se fija en Instrucciones N°52.103, los sistemas de reten-
cidn en postes: paredes de diferentes materiales v posi-

ciones.

Empalmes de Cables de bajada:

Sepuir Instrucciones N°52103. Para cable N°203.001, se se-
paran los conductores, en wna extensién de 4 cm, debiendo °
usarse el pelador de alambres.

El empalme y la secuencia de las ligaduras de compresidn,
como las terminaciones, se dan en las Instrucciones citadas.

Lista de materiales:

Ver catdlogo, Descripcidén y uso en la Instruccién citada.

Uspecificaciones para cables de bajada con aislacién de go-

y_cubierta de Neopreno

Deben cumplir la Especificacidén N°572 de ENTel y Normas IRAM
2011-2012 y 2058,

Norma British Standard 4087

Normas ASTM - B.452 y D.470.

En Especificacidén ENTel, que serd de aplicacidn total, se
establece: '

1} Mate_rialeé y Tetalles Constructivos

- Conductores
- Aislacidn
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- Vaina exterior
- Dimensiones
~ Identificacién

Z) Requisitos Lspeciales:

- Pruebas quimicas
- Caracteristicas eléctricas
- Prebas fisico-mecanicas

3} Acondicionamiento

4) Inspeccidn

g) Conduccidn de los cables de hajada:

Los cables para usuarios al exterior saldridn de la Caja Ter-
minal (7 pares), cumplirentando las previsiones anteriormente
expuestas.

Dos pares, irdn desde el poste terminal, por la Linea de Tele-
comnicaciones (Sector TE - plano T.5), para Servir al teléfo-
no N°13 (Oficina Guardahilos) f teléfono N°24 (Oficina Reviso}
de Sefiales). '

Nos pares, irin desde el poste temminal, por la Linea de Tele-
commicaciones (Sector NC - plano T.S) para servir al teléfono
N°15 (Oficina Encargado de Material Remolcado) y teléfono N°23
(Oficina Galpén Locomotoras).

Los cables de los pares para teléfonos: N°30 (Galpén de Cargas)
Yy 2 N°s.(a determinar de los que quedarin disponibles) para
vivienda N°1 y N°2 (personal en trdnsito), serdn conducidos en
Lineas a detemminar, cuando se uhique definitivamente al berso—
nal.
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Todas estas Conducciones exteriores, estaridn a cargo del
Contratista, quién proveerd los materiales, accesorios de
fijacién segin KEspecificaciones transcriptas y la mano de

obra,

Las conducciones las efectuard hasta llepar al interior de

las oficinas donde se encuentran los usuarios.

Las conexiones interiores de los teléfonos las realizarid ner-
sonal del Ferrocarril, pero el Contratista aportara la mano
de obra que le sea requerida por la Inspeccidn, y la cual le

sefd abonada como ayuda de gremios.

Las cruces de los cables a los edificios donde se encuentran
los usuarios, se efectuarin desde los postes mis proximos a

los mismos.

Si los vanos excedieran los valores establecidos en la Tabla
de Flechas y Tensiones, y sea necesario colocar postes (rie-
les) intermedios, dicha colocacidn sera abonada como adicional
y para lo cual se tomarin valores similares de los Items co-
rrespondientes a la construccién de la Linea de Telecommica-
ciones (Sector nuevo). Los rieles, tacos de durmientes usados,
y eclisas, serln provistas por el Fer“rocarri'.l..

Nota: Con respecto a la ubicacién de los postes de rieles, como
la organizacifn de las Linecas exteriores desde 1a Caja
Teminal, a los diferentes Servicios, consignados en este
Pliego, y hasta el interior de los edificios donde estdn
los usuarios; el Contratista procederd a confeccionar el
correspondiente proyecto, que someterid al Tepresentante
del Ferrocarril. Dicho plano contarid con detalles del re-

corrido, tipo y sistema de conduccién, fijaciones,etc.

5°) E1 cable autoportsnte se colocard en la nueva cruceta a instalar.
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Esta cruceta suplementaria de Im <40 x Om 076 x Mm 076, serd fija-
da a los postes de la linea telecridfica/telefénica existente -de-
bajo e la Gltima cruceta, a Om 30 Je la misma, en las grarmas

de sujecidén del plano C.T.1 - Fig.2 va citado en la ‘kmoria.

6°) 1 cable autoportante, no podri encontrarse a menos de m 90 del
punto mis alto de la cal:zada del camino que cruce, o hien a
dr 50 sobre el nivel del terreno cn lurares donde no se crucen

carinos

7%) E1 tensado del cable deberi ser tal, que su flecha resulte de
im 40 aproximadamente. '

‘Dicha tensado serd efectuado de acuerdo a plano N°34/200 de la
Linca Roca.

C - Condiciones de Funcionamiento de las Instalaciones

1°) Todos los trabajos deberidn efectuarsc de acuerdo a las Especifi-
caciones Técnicas y Planos que integran el presente Pliego v a las
demds Normas v Lspecificaciones vigentes en Ferrocarriles Argenti-
nos, Linea del Ferrocarril. Gral. Roca v a las indicaciones que im-
parta el Pepresentante del TFC. en obra. ‘

2°) Las pruebas de aislaci6n y continuidad, se harfn ante el Inspector '
de la obré, y cualquier anormalidad que se detecte, ya sea por fa-
1las en las conexiones, desperfectos del cable, etc., obligari al
Contratista a subsanarla de inmediato dejando todo el perfectas

condiciones.
D - Materiales
1°) E1 Contratista proveerd los materiales para la correcta ejecucién

de todos los trabajos, excepto los consignados a proveer por el
Ferrocarril. T
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E - Responsabilidad del Contratista:

1°) Durante el desarrollo de la obra, no deberd afectarse la normali-

dad de 1 as commnicaciones.

2°) Cuando deban efectuarse las conexiones necesarias, se solicitarin
los permisos correspondientes a la Inspeccidén del Ferrocarril con

la debida anticipacién, quién serd quien acuerde los mismos.
3°) E1 personal del Contratista debe ser técnico en este tino de ins-
talaciones y conocer las reglamentaciones vigentes en telecommi-

caciones.

F - Normas- Cenerales para el Proceso de los Trabajos:

1°) E1 Contratista presentard con su oferta el programa, orden v for-
. ma como desarrollara el trabajo.

2°) Antes de iniciar los trabajos, el Contratista recabari el corres-
pondiente permiso al Representante del Ferrocarril.

G - Materiales Producidos:

1°) Los materiales a proveer por ¢l Contratista quedarin en poder del

mismo.

2°) Los materiales sobrantes que aporta el Ferrocarril, seridn puestos
a disposicién del Inspector, quién indicari el destino. E1 car-
guio, serd por cuenta del Contratista.

I -~ Prueba de Instalaciones vy su habilitacién:

1°) Las instalaciones tna vez finalizadas, serdn objeto-de pruehas,

-9
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29)

3°)

debiendo las mismas fimcionar correctamente,

ltabilitada la obra y en servicio, el Contratista la atenderd y
cuidara su correcto fimcionamiento, eliminando fallas y por un
periodo de quince (15) dias.

El Contratista garantizard la instalacidén por un periodo de seis
(6) meses desde la fecha de su habilitacién, debiondo durante ese

periodo, reponer todos los materiales que presenten fallas.

I - Clausulas Adicionales:

1°)

2°)

39)

4°)

Quince (15) dias después de terminada la obra, el F.C., procederi
con la Recepcién Provisoria de la misma, de estar todo en regla,
abonfindose el 95% del costo estipulado para la obra,

La Recepcidn DNefinitiva, se verificari al témmino del periodo de

Garantia - H.3) y percibird el 5% del valor restante.

Para los trabajos adicionales a efectuar para adecuar las demis
instalaciones: Carrier, telctipo, etc. y que se encuentran en la
actual sala de la Central Telefénica, Carrier v Fuerza Neuquén,

los que serdn realizados por personal del F.C., el Contratista
deberd proveer la correspondiente ayuda de gremio, brindando la ma-
no de obra que le sea requerida y por la cual el Ferrocartil abo-
nard el importe del jomal vigente en ese momento, mis los adicio-
nales_correspondientes segin lev.

Nota:

El Contratista en su presentacidén, hard un desgloce de cada Item,
consignando el porcentaje de mano de obra y materiales que corres-
ponde a cada Item, y a efectos de tenerlos en cuenta en el Reajus-

P

te de los Precios.
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Dicho andlisis, deberd ser lo suficientemente amplio y deta-
1lado, como para verificar en cada etapa, la relacibn entre
los precios wnitarios cotizados vy correspondientes a ambos
nbros.
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cidn circular v Je superficdie lisa, lirmia v seca, axen
ta ¢e asperecas, rrickas, rababas U otros defeclos, —

Todos los conductores on el caple deberin ser de una so
1a pieza on oda su lorgitud, v cuando sea nacosario a=
fectuer W apalme, 8ste deberd lacerse wor soldadura -

de tiro adecwado, de tal rodo cue el rdso 1o afecte a

sU rosistencia mecinica ni eléctrica,

n caso de cue la soldadura recmdora sustancis Funden—
tes, &stas deberfn estar lilres de cormonentes  Acidos,
tlo se atitirdn emmalrmes a torsién,
.12 - Ia resistividad muira del alarore de colbre sord de
G,017241 L rm2 a 20°C,
n

C.1.3 - 01 alarcardento de rotura del alarbre, extrafdo del ca-
w 4 o
ble teminado,resronderd a los valores indicados an la
tapla siquiente:

DIANETTD IO TRIAL ALAFCRTETD (DD

rm) . (%)

RN o S A ]
Lo o

E.l.4 - Los valores individuales obtenidos en las mediciones de
‘los difretros de alarbre no diferirfn entre sfi en  m&s °
e 3%. En los difiretros rromedio se adnitirin, con res-
pecto a su valor naminal, una tolerancia de + 13.

L.1.5 - Las determinacicnes de didmetro, alargamiento y resisti
vidad, se deberin efectuar de acuerdo a las Hormas IRAT
2011 v 212

jd
LY g

L.2 = Aislaci®in:

Cada conductor deberi estar revestido vor una capa aislante de
rolietileno virgen, libre de imperfecciones, de color uniferme.
Tos colores de la aislacidn se especifican en el punto E.5.1;se
rin opacos (no translficidos). ' -
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El esnesor de la aislacifn serf uniforre y tal cque el cable ter
ninado satisfaga los requisitos eléctyicos y difmetros evterio-
res acmi E.StlT‘lll&'tdOS ' destacndose que en hinglin caso el Jdifme-
tro exterior del conductor aislado debers sohrepasar el wvalor
e sequidarente se indica para cada calibre de conductor:

Difmetm el conductor Difimetro extorior mix. del
{rra) conductor aislacdo ()
0,40 v 0,50 1,10
6,65 1,40
0,30 v 0,90 1,60

-

- 1 polietileno utilizado vara la aislacién, corresponcerd al ti

-'13_.

ity

~An

10 I, Clase B cde la llorma ASTM. D 1243-69, debiondo contener
on su coposicifn un antioxidante adecuado. uestras del aislan
te extraidas del cable t:rrlin:lc‘o Ceberfin satisfacer las condi-
cicnes: requeridas en F.2.1 (Resistencia a la traccién y alarga-
niento de rotwra), P.Z ? (*’nleba de contraccifin) v ;.2.3 (Tndi-
¢e de escurriniento - T Ixle) .,

Trenzado de omros:

Ios conductores aisladcs Geberfn trenzarse a rares, con
longitwd de paso no magyor de 150 rm., v cuidando rue los colo-
res de las aislaciones e cada nar, correspordan a los  indica-
dos para los- res*vcctwos cenductares an la tebla cue se incluye
an 0,5,.1. :

Cablealo:

Para cables cue contienen hasta 25 pares, éstos deberin dispo-
nerse en cepas concntricas, socfin Plano Mo 2,

Para cables cue contienen =fs o 25 pares, fstos deberfn dispo—
nerse nraviamente en cxpos de 25 nares, suner unidades de 50
nares, o stberiros de 3/3/9 nares s 12/13 nares, secfin corres-
ﬁonda, a2 fin de cablear tantos Jdz cllos cov sea necesario de a
cuerco al tipo de cable que se solicita.

Las super unidades ce 50 pares (S) estin constituidas por sub-
grapes de 3/3/9 pares

La formacidn de estos cables —dis 5208 sicidn de pares, crupos, su-
per unidgtes v subgrios constitutivos- se indica en los Planos
lros. 2y 3.

-~

\ los fines Ce la cadificacidn ¢e color de 1o< -aares,oorres;pn—
e consitlarar en el caso de surmipos de 1213 pares v de 2/3/9

r‘\ "-4
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pares (este Gltiro tanbién integrante dé super unidades), que 2
6 3 de ellos, respectivamente (mdlvz.duallzados por el miswo cQ
lor de atadura), constituyen un grupo de 25 pares. :

Cada grupo y super unidad serf envuelto con una atadura de algo
afn o fibra sintética del color que se consigna en E.5.2, colo—
cada helicoidalmente. Los subgrupos constituyentes de un grupo,
irén con ataduras individuales del miso color.

1a cantldad de pares que correspondle a cada tipo de cable se in-

dica en los Planos kros. 4, 5, 6 y 7.

C&lico de Colores:

L.5.1 - Los colores de la aislacibn de polietileno de los ca-
bles de hasta 25 pares v de cada uno de los gnpos que
forman los cables rayores serén los siquientes:

70
(f’g ane Color de la aislacién
e 2) Concuctor 1 Conzuctor 2
1 Blanco Azul
2 " Anaranjado
3 " Verde
4 " Marrin
5 " Gris oscuro
6 vjo Nl
7 " Anaraniado
3 " Verde
. " HarrSn
10 " Gris oscuro
11 Heqgro Azul
1z " Maranjado
13 " Verde
14 " rarrén
15 " Gris oscuro’
1 rarillo Azul
17 " Mnaranjado
18 " Verde
19 " Marrén
20 " Gris oscuro
21 Violeta 2l
22 " Anaranjado
23 " Verde
24 " Marrén
2 " Gris oscwo

-224~



R L e it e e ikt

~

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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£.0.2 = Ios colores de las atadduras que identifican a cada gru—
po serin los que a continuacién se consicman:

Crwo i° Colores e la atadura Pares .lros.
1 Lmal - Blanco 1-25
2 Imaranjaco = 3lanco 26 - 50
3 Verce - Blanco 51 - 75
4 Marrfn ~ Blanco 76 = 190
5 Gris - Blanco 101 - 125
6 Azul - Rojo 126 - 150
7 Anaranjiado - Rojo 151 - 175
3 Verce - Rojo 176 - 200
5 Harrdn - Rojo 201 - 225

10 Gris - Rojo 226 = 250
11 Azul - Hegro 251 - 275
12 Anaranjado - Neqro 276 = 300
13 Verde - Hegro 301 ~ 325
14 Marrbn ~ legro 326 - 350
15 ' Gris - ilegro 351 - 375
16 Azul - Amarillo 376 = 400

Ll oolor de la atadura de la super unidad de 50 pares,
constituyente del nficleo central del cable de 200 pares
(Formacifn Figura 6 - Plano :3° 3), ser8 blanca.

La disposicifn rde las ataduras de los grupos en cada
cable se consigna en el Plano 11° 3,

Envoltura:

El nficleo (forrado por todos los pares trenzados y cableacdos)se
recubrirs totalmente con cinta/s de material dieléctrico no hi-
groscbpico, resistente a la humedad, aplicada/s longitudinalmen
te o helicoidalrente, con supet‘posmldn adecuada.

Este recubrimiento deberd proveer una barrera al calor suficien
te como para evitar deformaciones de la aislacién de los conduc
tores provocadas por propagac:.ﬁn del calor durante el envainado

del cable.

Coxddn de suspensifn:

El cordfn de suspensifn serf prefarmado y constitufdo por 7 a-
lambres de acero cincado de una resistencia a la traccifn de
125/140 Kg/mm2., (IRAM 6 de la Norma IRAM 666).

Cunplird con.los recuisitos estipulados en la Norma IRAM 722, a
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excepcién hecha de las exigencias del cincado que responderd a

R A T .

la Especificacifn E.N.Tel.

ce en la tabla siquiente:

N° 62 de acuerdo a lo que se estable

Cordfn de Suspensién
Cincado
Difmetro Carga de
o rotura : :
nominal efectiva | Peso min. | Uniformidad de la cubier. | Difm.mandril
en rm, o . A
(@ min,en de capa N° de impresiones para prueba
Kg. de 7Zn. adherencia
(gx/m2) De 1 min, { De 1/2 min. {rm)
3 665 130 -1 - 4 2 @ del
(tipo i
viano alambre
6,35 2,960 130 1 .1 4 x g del
(tiro pe
sado) .alambre

E.8I

La carga de rotura efectiva debers o:nrresponder ala prescrlpta
en la tabla g.u:emdente

El difmetro nominal del cordfn de suspéns:".én a erplearse para
cada cable se consigna en los Planos Nos. 4, 5, 6 y 7. -

Este material seri sellado con un compuesto de caucho~-asfalto
que cubra adecuadarente todos los intersticios existentes entre
alambres y entre &stos v la cubierta, a efectos de prevenir su
corrosién, Dicho compuesto no deberf mroducir efectos nocivos
scbre la cubierta de polietileno.

Blindaje y cubierta exterior:

E.8.1 = El nfcleo del cable provisto de su envoltura (E.6), se-
rd cubierto con un blindaje de aluminio.

Iueco arbos nficleos (el citado precedentemente y del

corddn de suspensidn) ser&n envainados con una cubierta

de polietileno que ajuste convenientemente sobre ellos,

constituyendo el conjunto un cuerpo integral cuya forma

y corte transversal ocorrespondan a las indicadas en el

Plaro N° 1 vy sus dirensiones, a las con51gnadas en los
. Planos ilros. 4, 5, 6y 7.
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1

El cable teminado presentarf una seccifn uniforme y sin
defectos en todo el largo del mismo, (Ver E.8.3 - Hota).

El blindaje de aluminio y la cubierta de polietileno del

cable podrén corresponder a cualquiera de los dos tipos
que se especifican a continuacifn:

E.3.1.1 = Blindaje y cubierta tipo I:

Deberfn ajustarse a las caracteristicas y re-
quisitos prescriptos en la Especificacién
LE.HM.Tel, 1° 324 ("Cubierta de polietileno con
blindaje de aliminio corrugado, para cables
telefénicos")

E.8.1.2 - Blindaje v cubierta tipo II:

Deberin ajustarse a las caracteristicas y re-
quisitos establecidos en la Especificacifn

E.M.Tel, #¥° 760 ("Cubierta de rolietileno con
blindaje de aluninio-nolietileno laminado (Ti
po PAL), para cables telefénicos"), con excep
cifén del punto [.6.2 —ovalizacifn— cuya condi
cidén no es requerida para el presente caso. -

Identificacifén y marcas de longituds:

La identificacién y las marcas'de longitud sobre la cu-
bierta exterior prescriptas en las Especificaciones i
EJL.Tel, ¥° 760 y 824, podrén ser realizadas indistinta
mente solre el mvamado del corddn de suspensifn o so—

" bre el del cable propiamente dicho, destacindose para

E.8.3 -

el caso particular de la identificacifn (es decir graba
cifn en relleve de la sigla E.N.Tel,, el aiio de fabrlca
ci6n y el nombre o marca del fabricante), cque de ser
ella ejecutada sobre la cubierta del corddn de suspen—
sifn, el proveedor deberd adicionar entre la envoltura
del nficleo que se consigna en E,.6 y el blindaje de alu-
minio indicado en E.8, una cinta longitudinal a todo el
largo del cable, mpresa a espacios requlares v en for-
ma bien legible, con las rdsmas mdlcacmnes cque las
precitadas (E.ll.Tel., afo de fabricacifn y nerbre o mar
ca del fabricante},

Mota:

_' Si durante el tendido del cable se com)robarah irregula
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ridades en las dimensiones de la membrana de polietile-
no de &ste cue significuen apartamientos a las toleran-
cias armui fijadas y provocuen consecuentemente dificul-~
tades en la instalacién, el proveedor deberi en dicho
caso hacerse carcgo ¢e todos los gastos cue ocasione la
devolucifn del cable vy commrometerse, asimismo, a entre
gar dentro del mis breve plazo otro en su reamplazo, de
iqual tiro v largo cue el cuestionado, cuesse ajuste a
esta esrecificacidn.

' = RENUISITOS EEDECIALES.

F,1 - Pruebas el&ctricas:

F.1.1 -

F.l.2 -

Resistencia eléctrica de los conductores:

La resistencia eléctrica pranedio e indivicial del con-
ductor en cualquier longitud de cable, medida a 20°C y
oon C.C., no deheri ser mayor de la que se estipula se~
ofin su difretro, en la tabla siguiente:

"Resistencia Olmica
- DIRETRO (obrv/Er)
DEL COHDUCTOR ‘ valores
{rm) Promexlio e
' maxito MBS
' indiyiduales
0,40 142,7 143,5
0,50 91,4 . a5
0,65 54 56,2
0,80 35,7 37,2
0,90 23,2 29,4

Camacidad rutua:

La capacidad mutua media e individual de los pares de
un cable en cualcquier largo de fabricacifn, medida con
corriente alternada de 500 c.n.s., no deberd exceder de.
los valores que se indican a continuacién:

- 228 -
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Capacidad Mutua
N® de Pares (micro I/m.)
(Todos  los Valores
Calibres) Media mixima MUros
individuales

Cables de

hasta 0,058 9,061
6 pares
Cables ma
yores de 0,056 0,059
¢ pares

Ia medicifn de capacidad rmtua rmedia podri realizarse
por el método de haz de conductores; la capacidad mutua
media se obtendrd dividiendo la capacidad entre los
dos haces, por el nfmero de pares que cawronen los mis—
nos.,

los conductores no incluidos en la medicidn se unirén
entre sf v al blirdaje de aluminio.

Resistencia de aislacidn:

in cualquier longitud de cable, la resistencia de aisla
cifn de cada conductor, cuarco se nide 8ste contra to-
dos los derdéis unidos al blindaje de aluminio, despuds
de una electrificacidn de 1 min. con una f.e.m. constan
te conprendida entre 100 v 500 V, c.c., no deberd ser
menor de 3000 Meqolrm/Fm.

Rigidez dieléctrica:

Ia-aislacitn de los cables deberf soportar sin ruptura

cdurante 2 s., una corriente alternada eficaz de 50 ¢/s,
de 1500 V entre conductores advacentes v de 2500 V en=

tre todos los conductores y el blindaje a tierra. Esta
prueba tarbifn podri ser efectuada con c.c., en cuyo ca
so el valor de la tensidn de prueba deberf ser iqual a
la tensibn eficaz especificada miltinlicada por 1,4.
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?.1.5 = Desecuilibrios de capacidad:

F.2 - Pruebas

Los desequilibrios de capacidad entre los pares advacen
tes del cable, medidos a aproxiradamente 800 o/s, ro de
ber&n ser rayocres de 270 pF para largos de 500 m,, ad
mitigéndose que no rds del 1% de las mediciones realiza-
das en el cable nuedan exceder el valor de desecuilibrio
especificado. '

Durante la medicidn todos los conductores cue no estin
bajo prueha, deberin ser conectados al blindaje de alu-
minio y a tierra, :
Para longitudes de cable distintas a la indicada(500 m),
los valores de las mediciones deberaén ser referidas a
esta filtire, para lo cual tendrin (ue ser correqgidos i
vidigndolos ror:
1 [ 1 L |

- + d 51
v [ =0 T r donde T, es la longi

tud en metros del cable bajo prueba.

Para larqos de cable renores de 10C m., &stos a los e—
factos de su corresrondiente correccitn, deberfn ser
considerados coo de 100 m,

fisicas:

.2-1 -

Resistencia a la traccidn y alargamiento de rotura de
la aislacidén de polietileno:

la resistencia a la traccifn y el alargamiento de rotu-
ra de la aislacidn de volietileno, serfn coamo minimo de
98 diM/cm? v 350%, respectivamente.

Luego de someter la aislacifn al ensavo de envejecimien
to, &sta deberi satisfacer los valores sicuientes:

Resistencia a la traccidn (valor miniro par ciento
del valor original sobre probeta sin erwvejecer): 75%

Alarcamiento de rotuwra (valor rminimo por ciento
del valor original scbre rrobeta sin envejecer): 75%

Ias probetas utilizadas para estos ensayos consistirin
en trozos de aislacién separados del conductor sin cor-
tarla longitudinalmente,

La distancia entre mordazas para el ensayo de traccidn
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debe ser de 50 mm., destaciAndose que los trazos de refe
rencia para la determinacién porcentual del alargamien—
to se efectuarfin a una distancia equidistante del cen-
tro y a 25 rm. de distancia entre si. Ia longitud total
del esvfcimen serd de aprox;madamemte 150 rm, v la velo
cidad de desplazamiento de las rordazas de 8 a 9 mmy/s,”

El ensavo de emnvejecimiento consiste en someter a  las
prabetas durante 43 horas a una temperatura de 100°C,en
una estufa a circulacifn de aire caliente, Z1 aire ca-
liente circulari por el interior de la cfmara a presidn
atrosférica y se manterdri en constante agitacidn por
un redio mecAnico adecuado. Ia cfmara deberf estar pro—
vista de dispositivos que permitan suspender vertical-
mente los especimenes de ensayo de mancra cue no tocuen
entre sf ni con las paredes, Transauwrido el tierpo es—
tablecido, se retiran las ywobetas de la estufa y se
las deja enfriar soire una superficie plana a tamperatu
ra avbiente. -

Prucba de contraccidn:

Ia contraccifn de la aislacidn, lueco de ser saetida a
la prueba que se consigna a oontmuac:.én, no deberi ser
mayor de 3 rr.

Un trozo de conductor aislado de 150 rm. de longitud,se

suspende verticalmente de manera tal cue 75 rm. de o
de sus extreros cuede sumergido en agua hirviente sin
que toque las mredes del recipiente. Después de 15 s.
se retira la orohbeta y se mide la contraccién de la ais
lacién [TOC;UClda en el extremo que fuera suergido.

Indice de escurrimiento {Melt Index):

Il fndice de escurrimiento (Melt Index), determinado g0
bre ruestras de aislacifn extrafdas del cable, deberd
estar caprendido entre 0,1 y 0,6,

1M&todo de ensayo segfin Momma ASTHM. D 1233, Seccidn 6(b)
Oondicidn E (temperatura 190°C, carga 2160 g.) o British
Standard 2732, Parte 1, 8todo 105 C.

G - FOPMA DI T2ITREGA.

Ions cables serfn entreqgados bobinades en carretes de madera construi-
dos de acuerdo al tiro vy requisitos establecidos en los Planos Mros.

4, 5, 6, 7, 8

v 9.
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Los largos de cables contenidos en cada carrete, se indican en los Pla
nos Hros. 4, 5, 6 v 7. Se considerari a los fines de la recepcisn co~
o medida real de cada larco ce cable, la vprovorcionada nor la marca—
cifn secuencial de longitud erpresa en la cubierta exterior Jdel mismo,

Corresponde sefialar con resmecto a la tolerancia fijada para cada lar
go en los planos antes rencionados que, Z.9,Tel, factwrard la canti-—
dad estricta entregada cuando 8sta sea inferior a la cantidad nominal
total reuerida; en carbio no reconoceri facturacidn alquna vor exce-
dentes de la cantidad nominal total que se solicita,

los extremos del cable, tanto el exterior cormo el interior, deberin
encontrarse convenientemente sujetos en el carrete a fin de asequrar
cue durante el transporte y manipuleo no se afloje evitande los noste
riores inconvenientes,

-A cada lado del carrete cne contenga el cable, deberi ficqurar la mar-

ca o nombre del f abrlca.nte, el cfidigo del cable correspondiente a nues
tro catflogo, la longitud neta en metros y la indicacién entre parén-
tesis -en caso de cue la rarcacitn del metraje no hava caenzado de 0
retro- ce las longitudes cue fiiquran en los extraros del cable, el nd
mero de pares, el difmetro de los conductores, el difretro del cabhle
de suspensidn, el tipo de carrete, el nfmero de bobina, el sentido de
arrollamiento, el peso neto v bruto en Xg. v la sigla L.1.Tel.

Corron por c:uenta cel proveedor todas las precauciones necesarias que
deberén tomarse para que duarante la rermanencia del material en los 1o
cales de f&bwica o en el traslado del mismo a nuestros depSsitos o lu
gar oonvenido, se evite que los cables puedan sufrir deterioros o cual
quier inconveniente que altere sus condiciones de eL1c1enc1a. '

AGRECGADOS .

Planos Hros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 9.

TNDICACIGES OOMPLITERITARTIAS

Las indicaciones inclufdas en el Pedido de Presupuesto y Orden de
Compra por estos materiales, deberfn considerarse preferentemente
corplementarias a esta especificacibn.

LNSPECCION,

La Irpresa rodrd por medio del Inspector que deQiqne al eflecto, ins-
peccionar los cables durante todo el proceso de fabricacifn, debiendo
el fabricante dar todas las facilidades que nuestro Inspactor juzgue
necesarias para caprobar si los niswos refinen las condiciones esta-—

blecidas en esta Ispecificacién. : \Q .
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£1 Inspector, ademfs, esti facultado para rechazar los que no se ajus
ten a dichos requisitos. -

Si aun despuBs de la inspeccifn se camprobara cue todo o parte de la
partida no reuniera las condiciones aqui establecidas, la Irpresa ten
drf el derecho de rechazarla, siendo por cuenta del proveador todos
los gastos que ocasione su devolucién,
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“\\_CUBIERTA DE POLIETILEND
ENVOLTURA DE ALUMINIO

CINTA DE
IDENTIFICACION

CINTA DE MATERIAL DIELE{TRICO

CORDON DE SUSPENSION.

MEMBRANA P2
POLIETILEND

CUSIERTA DB
POLIETILEND

. \F—NUCLEO CINSTITUIDD
POR EL CCHIUNTO DE
CONDUCTIRES , CINTA
DE PLASTICO Y ENVOL
D - TUuRA DE ALUMINIQ.

" CORTE TRANSVERSAL. DEL CASLE

REfEREN(ﬁIA& :

€: ESPESOR DE LA CUBIERTA DEL NUCLEQ DEL CABLE.

©1: ESFESOR DE'LA CUBIERTA DEL CCROON DE SUSPENSION.
t : ANCHO DE LA MEMSRANA DE POLIETILENO .

b : ALTO DE LA MEMBRANA DE POLIETILENO .

d : DIAMETRO NOMINAL DEL CORDON DE SUSPENSION .

d{:DIAMETRO EXTERIOR DEL CORDON DE SUSPENSION.
CON CUBIERTA . :

D : DIAMETRO EXTERIOR DEL CABLE,

MEDIDAS EN MILIMETROS
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REFERENCIAS ) e
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FlG 1 T Fle?  ALTERNATIVA - Fl& 5 ALTERNATIVA
(a-8} | (az8) \ . @ : .
. . 12 '3
e \{#8) |(az-8) o
. * J . .
HASTA 25 PARES CABLE DE S0 races CABLE DE 50PARES CABLE DE 15 PARES CABLE DE 75 PACES
.CAL . OA0-0.50- CAL 0.40.050-0.65 CAL.0.80 ¥ 0.50 CAL. 0.40-0.50-065 CAL. 040 YO 50

0.65-08070.90 0.80 Y 0.90 0.8¢ Y 0.90
(VER PLANO p2 2} ‘ .

)

- FIG.4 ' FiG.4’ FI&.5 FI6.6
‘ ALTERNATIVA E - :
-- . ] . N 25 ) m
; ‘ (M-8) . ) :
" e 25 -
CABLE DE 100 PARES CABILE DE 00 FARES CABLE DE 150 PARES; . CABLE DE 200 PARES
. CAt. 0A0-0.50-0.65 . CAL. 840 Y0 50 CAL 040-0.504¥0.65 CAL 0.40-0.50 YO.65
0.50 ¥ o.e0 : ) ,

FlG 6’
ALTERNATIVA

CABLE DE 200 PARES CABLE DE 300PARES CABLE DE 400 PARES

CAL.O40-050Y065 C AL 0.40Y Q50 ‘ . CAL 040
REFERENCIAS NOTA: ENTRE PARENTESIS SE INDICAN LGS
A T ANARANIADOD . M MARRON . COLORES DELAS ATADURAS. .
AM:AMARILLO © N:INEGRO L . R
AZ:AZUL E R:RoJ0 ' : . Lot
B ! BLANCO . v:VERDE ' i
g : aris

S:surer UMIDAD DE 50 PARES (105 CCLCRES NE ATANRAS DE LOS GRUFOS
QUE LACSYSTITUYEN SE INDICAN 5N EL PLANDG N 2} )

. !
{

1. CABLES AUTOPORTANTES FORMA 8
|‘ L FORMAC/ION DL NUCLED Y COLORES DELAS
L ' ATADURAS DE SUCER UNIDADES, CRUFOS Y.

SUBGRUFOS QUE LO FORMAN

e

l-‘

WESLA P A T-AX I §-8-60

fr e

_
P R R et i g o - \ N
L -‘.fc:.’cf'.'cr.’c:c.‘:. Ao i ‘:'.".'ffP. S84 NACCNAL DE TELZCOWUNCACONES = Dircecish calnzsnian |
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CABLENIDE| Ne OF —ﬁ:‘;;’sﬂ ] | cr:?.:slsiou.:z-:cl:,s-.s ;‘fc.m cinere
S e i S FEN R O I DN il i et

b'.tt'g:.'-s ;?E:Z;i} myen ]
22(.601 6 los0| 1,5 | 1,7 {45 [%,20[2,55]635 | 11 | I { |300 |i500] 1
221602 | 12 0,30 1,5 |'4,7 | 4.5 {3,20| 255|635 | 1 42 | 4 328 {4500 | |
221603 | 18 |o,40f 1,5 | 1,7 |45 3,200 2,55 635 11 |13 | 350 | {500 | |
z21604 | 25 |o40| 0,56 {17 |1,5 |3.30] 255|625 | 1r |14 |+ |380| 1500 -
221605 | 50 lo40) 4,5 | 4,7 | vs |3,%0)255 635 1% {18 1202|477 | 900 [ |
221606 { 75 [0,404 1,5 | L,7 | 1,5 {5.20]| 255 |635| 4t [ 20 |363"|559 | 900 | ¢
221.607 {100 |00 | 1,5 | 1,7 |15 |3.30| 2,85 (635 | 11 | 22 |444'|648-| 900 | |
221608 [ 150 |0,40] 1,5 [ 18 |15 |3.30] 285|635 |11 | 26 | 5 834 | 900 ]
221609 [ 200 |0,40 [ 1,5 [ 1,9 [ 1> | 330|255 |635 | 19 |29 |66 (1006 | 300
‘221610 | 300 0,30 1,6 | 20 [ 1,53 |3,30]| 255635 |14 |34 | 7 |i363] 300 |
zeten 400 [o40| 1,6 | 24 | 1,5 |330| 2857635 11v [ 38 | 8 |f684 | 300 |
221621 | & |os0 |5 | 47 } 15 |3,30| 255 | e3s| 1 f42 | 4 | 343 {500 I
220622 |12 |o50 | 45 | 47 § 15 [320]2s55{635] # | 14 | 1 .| 358 |ip00| 1
221623 | 18 1050 | 45 | 47 } 45 |330[ 255|635 w | 15 | { | 395|300}
221624 25 |050| 15 | 17 | 15 1230 (255 [e3s| ¢ | t6 | | .| 440 15c0| ¢
221625{ 50 o050 15 | 7 | 15 |330).255 [e35 | 1 | eo |262'| 581 | 900f 1
2216261 75 | 050 45 | 1& | 15 ] 330|255 (63| H | 23 |363| 708 | 900}
220.627| 100 | 050 15 | 48 | 15 { 330 255 (635| # | 26 ac4 | 857 | 9co{ 1
221626| 150 {050} 15 { 49 | 15 | 330[ 255635 ' [ 30 | 5 |425} %00| 2
2216291200 {050 16 | 20 | 15 | 230|255 |635| H | 34 |606 |1430] 300]
221.630 | 300 | 050} 48 | 24 | 15 | 330255 (635 | # f41 | 7 1922 300} |

1 (1) VER PLAND Nti.
(2) VER PLANQS N2 2y3
{3) VER PLANOS N°s 8Y9

NOTA: YER TEXTO EN LO REFERENTE A LA FORMA EN QUE SE FACTURARA LA CANTIDAD TOTAL QUE SE E'ITR*GUE ’
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|

|

"CABLES AUTOPORTANTES FORMA &
CON CORDON DE SUSPENSION TIPO PESADQ
~TABLA DE CARACTERISTICAS

CAUBRES .040Y 050 mm.
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[ T DIMENStoNEs () T _
SR e (mm) ol
T T [ o T ] T D [FORMACEY) PISO [P CASLE [ErEe)
DAVETR0 | LT , B R e T |
CASENEDE [Nt DE | oo : o pomreseo oz cante | encan feadgsTe
| CATALO GO ~PA355 g — crven| e | b d | d D |etrcurs CEMINAD CARRETE] T0Q
] * | yores -TIF;;DI TPOT [{min) {2050 | £050 fmax) [{max) | (2) \KS,Km) eupeTsos| (3)
1(mm) (1RoLuYE , COLERS 3%
' BUINDA] - _ o [vervom)

225641 | 6 1065 | 65 [ 47 151330 | 255 635 [ | 43|17 [335 |1500 | 4
221642| 12 |oes | 15 |7 | 15. 330|255 635 | 14 |15 | 1 |402 [t500]| 1

221643 | {8 |o065| 15 |7 |45 [330|255 |635| 41 |47 | 1 |454[1500]
o21644| 25 o065 | 15 |17 |5 | 330|255 (635 if | 19 {. | 514 [1500]| ¢
221645| 50 |065| 45 |48 |15 [330]| 255|635 4 |24 | 2 |760]| 900]| ¢
lezteds| 75 loes| 15 [ 1,9 |15 | 330|255 |635) 11 |28 3 [961] 900f 1
2216471100 |o065] 16 [ 49 |15 [330|255|635f 14 |32 | 4 {1207} 900| 2
201648| 150 |065| 16 |20 |16 | 330|255 |635| 14 |38 | 5. |1504| 600| 2

}

221649/ 200 |085[ 1,8 |24 |45 | 330 255|635 41 |44 |66 [2041 | 300

221651 6 (0801 &5 | 47 |15 | 330 255635 1 ] 14

- .
- e e e A d s - A d

{ | 380 {1500 | |
221652| 12._|080| .45 [.47 |15 13.30]| 255]635] {1 .| 17 f_ 1475|1500} 1.
221653 18 |080| 15 | .47 |15 .|330] 255|635 11 |20 | .1 | 580 {500 | _L.
220654| 257 | 0go| 15 | 17| 45 | 330|255 635 11 |23 | . |655 1500 2.
221.655|. 50 | 080} 15 | 49 | 45 | 330|255 (635 11 |29 | 2 |{025] 900| 2
221.658| 75 | 080| 16 |.20 | 15 | 330|255 |635| 1 [34 | 3 }[1360| 750| 2
2216571 100 | 080| 1.8 | 24 | 45 | 330| Z55(635| 44 | 39 | 4 |{700] 600| 2
(1) vEg PLAND \H I L . | ..
(2) VER PLANQSUSZYS - ‘ T
(3) VER PLANOS N2 89 . o
NOTA: VER TEXTO EV LO REFERENTE 44 FORMA ENQUE 3¢ FACTUR-\RA LA CANTIDAD TOTAL QUE SE EHTR‘GUE
. 'l L4
|._ - ! 'CABLES, AUTCFORTANTES FORMA 8
|— | CON CORDOM DS SUSPENSICN TIPQ PESADQ
i © TABLA Dt CARACTERISTICAS
| : o | . CALIBRES 065 Y 080 mm.
L1 _Mogta g £2gitaiata0 19820 . ’ : . ——
T T Y - I. tfl-;rn-—-—-. GR U mama PR F PN Se weamy ph b RD I | el g e e R T T '




Col IS LN ENT A _ A e |
w .
DIMENSIONES ({) OSEITED
(nm) ECAE
oo} : FORMACIONE FESOAMT, [ TONTENI-|R03HA DD
MIAREIRY 3 . R L el BERITEN BXkkES

conput st lonema] e, % b d di O [FLAFBIMETIRPT tymed TIPD:

CATALOGO |PARES [rcRis |- . .
_ (mmy | POT PTROT F(min) £ 0.50 |2 050 (max} (max)] {2) PA® [igs10p (3)
HCLUYE D (g} |13t 33
LY . [veRnata}

221664 | 6 ool 1,517 | 1,5 |3%]|2s5l635] 11 [15 | v 402 [is00]. 4

221662 |12 02015 | L7 [ 1,5-13,20(2.55(635( 1t [19-] 1 |514 |4500] 1

221663 (18 {09014, L 4T | 4,5 [530]2551635 18 |22 { 1 |&18 1500 2

221664 |25 |090| 1,6 | 1,8 | 1,5 {330 255[635] 1t |2+ t | 745 1500 2

221:665 | 50 1090146 | 49 ['1,5 |33042,55(635 |10 |32 | 2 |u10] o00| 2

221666 | 75 {090( 16 | 24| 1,5 [330|255|e35| 1t [37 | 3 liso]| 7%0] 2

221.667 |100 |05 1,8 | 20 [ 1,5 |330|255(635 | 11 |42 | 4 |zon| 00| 2

{1} ver PLAND Net- -,
) VER PLANOS N22 Y3 " ° .
(3) VER PLANOS NZBY 9 .

NOTA: VER TEXTO EN LO REFERENTE A LA FORMA EN QUE
" SE FACTURARA LA CANTIDAD TOTAL QUE SE ENTREGUE

! ' i o CABLES AUTOPORTANTZS FORMA B
' -t CON CORDON DE SUSPENSION TIPO PESADO
; 5 ' TABLA DE CARACTERISTICAS
L liwan s0gg 218 8 ' ! J CALIBRE QSOmm.
e |indifieseidy Vostq |ETIENDRE04 NACONL DS TELECD VNI NIOUES o Nimapisde £ =2 emisels t
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; ]
——— ——— o D

LCTAST

J2 ro -

ESEACATCITON ENTaL K1Y Flom NY7
s » .-
DlH ‘\Sl’\\‘ts (1) _ WNGITLD)
: '3 I . {mm) FORMACION| PESD (DI (AME
CALE | N DB PUNTIRD ( 1;1.‘“) TEL MUCET] KPRONE FIONTEN DA
—{ope I PARESITE WS [T i N * (CRNES - [RADD O] BN A0 ] 4oNis
| CATALO3D| <, [conous '::fm CLOERTS e t b d | d D Irowne n| e [eamaTs {cnete
TORES Po 1 'Tu‘on (m'm.) £380 (050 (Tna() (max‘.) FIGURA [TI30RAID TN METS TR
(nm) INCLNE . (2 |(k fRafteresy) (3)
LI ) ' IWERKTAY
221.671 6 [0.40[ s [ LT[ty Iayess 3 |8 |t 140 193 ] |
220672 | 12 j0.%0] s [ LT LS [3%0fess | s |8 b |t [ves {ts00 ] 1
1673 | 18 [0.40| L5 |7 | vs{ssofass| 3 | 8 i | 1t |190 1500 ¢
1674 |25 fosof s [ L7 (1,9 [ 3s0ess ] 3 f 8 | s {1220 [1200 | ¢
221675, | 50 [0.40| ;5 | 6,7 [ L5 ] w0 |2ss| 3 |8 |18 [262 ) 317 | 900 |
721676 | 75 |0.20] 6,5 | L7 [ L,5 | 3.30]255) 3 8 12 (363|399 | 900 { 1§
221,677 [(109:10.400 1,5 {1,T [ 4,5 | 330 255] 3 | &6 | 22 {Adcd{dea. ]| |
221676 | 150 {040 1.5 f,8 [ vs[3foss| 3 | 8. 2% |5 [o14 [oem |
221,679 1 200 [2.40 L5 L9 LS [ as0|ass [ 3 | 8 .23 |6se |46 | 350 |\
b N
221,651 6 301 1,5 b7 1,5 230{2.9% 3 8 'ii. { 153 [ 1500 | V.
lozt, o320 | 2 Josofus (1,7 [ s [ssofess |3 [o Jas [t [1as [1seo [0,
221.683 ] 18 |230|1L,5 |17 Lo | 330fess| 3 |8 |18 Vo2 fises | v
221.664 1 25 1080 1,5 [T } LS| 32551 3 1 8 [ 16 | 1| 280 [1500 | !
14,685 S50 fesofis | L7 (L3 av0fass ) 3 8§ [esy A |20 L
221685 | T5 (03315 1,8 [13 | 3s0fess| 3 | 8 |2 [3s3 s | sy
221.637 | 100 [050fLs [ 8 f L5 [330fess|.3 | 8 | % |4s4]607 | 30| |
220683 150 [050(1,5 (1,9 | L3 | 53|25 3 | & | » | 5 [0 ov |3
221.689|200 {0.50{%e |20 [L5 )} v30|2%3) 3 1 8 | 3% Jes@ 1270 | 3. | 1
(1) Ver plano ¥° 1 ’ . da, Ano adnitifndese largés inloriores de 100
2) Ver plones L2 2 5 3 petroa.
3) Ver planos i 3 ¥y 9

H=01 n +0 s 53 donde H « I'* néx, d¢ carre=-
tos adnitidos (Zoantceisude
la f-ocelén docizal) y n-ue

1) Vor taznte om lo Tafszanty o 1a forra en que
co facturard la cantiéad total Gve £o cniro-
[igt I

2} S> adrnitird uvn nftero &) carretes no maror
el qu? a centirvaeiin co catipnla, een une
o do3 lurros du catln qua totallsrpn wn cetra

anor el €C1 o 1a lo";!.‘...l cs ..a..lec.

-

total do carretbaz quo oo

-
[+

einiztron en cuvapliuiznto dn

un {tca.

Loas carrotes qua por tal rnzdn 50 nntregann
con doa larged, doberdn reiularse initcando
Ia lonzitid en nm do ¢/u. 3 nllea. .

o
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CORDON D= SUSPENSION TIFD LIWIANG
TABLA DE CARALTERISTICAS
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

SINTESIS DE BSPECIFICACION T.D. 5600/1 PARA CINCADOC DE PICZAS DE
ACERD.

Origen de la Especificacidn: linea Cral. B. Mitre

Sintesis de disposiciones:

In ella se especifican los requisitos t&cnicos que deberdn cunplir el
cincado de las piezas de acero, usadas en el Ferrocarril y que en sin

tesis se indican:

Se aclara que la Especificacidn T.D. 5600/1 se aplicari en forma to-
tal y completa y por lo cual el Contratista procurard la misma en la

Linea correspondiente.
Material: Cinc- IRAM 576 | :
Zn(max) 99% - Pb(max) 0,6%

Fe(max)0,03% - Cd(max) 0,3% -

Caracteristicas generales del cincado

Seri adherente , uniforme, continuo y completo.

La cubierta no tendrid imperfecciones: (glohos, depdsitos, asperezas, am-
pollas, etc). ‘

En ningiin c¢aso, la cubierta seri tan débil, en su adherencia, que pueda

ser quitada por manipuleo 6 el montaje de plezas.

En piezas roscadas, los filetes quedardn con el recubrimientc en Zn con
la suficiente profundidad y resistencia mecinica,

Las piczas serdn cincadas luego de mecanizadas.

Muestras:

!

El F.C, podrd solicitar sin cargo y para ensa&os, las muestras que crea

necesarias,
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Ensayos:

Corresponderin a:
1°) Prueba mec@nica para determinar el grado de adherencia.
2°) Prueba de la uniformidad de la cubierta.

3°) Prueba para determinar la capa de Zinc.

Nota: El desarrolle de las pruebas vy demds desarrollos de temas en
Especificacidn T.D.5600/1.
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IILECCHINICACIONES . Edici&n ::°"S—_ .
CATAS P P T . .
tireceidn dr Tnaprisadla ARA RUPAULES BT . 1008 fecta 3 7- -2 2 ﬂ"'r“'#
y Construcclonas ' '
A = BESPECIFICACIONES Y MORTAS CQUPLRLENTARIAS
) Hornas TRAM 621 = 1186 = 1196 = 1197 = 5067 y A.3.A. B2.1
Bupweificaoldn E.K.Tal. E® 830 Plano N* 2 :
B = FLUTALIDAD : ..

El objeto d8 eata sspecificacidn es estadlocer los requisitos qus dsberdn sa-
tisfacar lps cajso para emralmes herm$tioos de c.ablen telefonicos, ¥ cus ca-
rroepondisntes grampaa do sujecidne .

. '_\ .
JC = DESICIACION
Eaton materlales estdn dssignados en nusstro Catflogo de Materiales, Seccién
II, Plentel Exterior, bajo loa sigulentea cédigost .
222.51) - Canja rara eupalnea rectos {tipe IR) i -
222,512 = " " e (tipo IIM)
222,513 - ¢ " . n %  (tive ILIR) .
222,516 ~ Caja oon proteccifn anticorresiva para empaloss ractes {tipe IR} -~
. 222.517 ] o 1] ] " " " (tipo IIE()
222.518 = " " w T . L 0. o (tipe IITR)
222,519 = ® ® ® _ "o n n n (tipe IV
. © 222,520 - ® ] (4] n ] n [ {ti:;o ‘.r:'[}
222.5%21 -‘Cuja vara empalmes miltiples (tipo IL{)
- 222.522 % M - m "~ n o (tipe IIY)
222.523 - ® @ L " (tipe IIL!)
222.531 ~ Jaja zon proteccidn anticnrrosiva para ecpaloes multipla {tiro X
0 - 222, 532 - m it w " " (}1‘0 T
B 222-533 -~ W » T (e ' R L. b = = TRTIN-3 5
222.534 - ® " o L) " " n (tiro IW
222.535 - . 9 " . " L hd " (tipe V=
Las cnjan yrocedentementa datanad.an, eatdn conpueataa da ,2 nedias calas.
222.649 = Gramra de sujooidn pera cajas do enpalnes 222. 511 = 512 - 21 y 52C
' 222,646 - Cranra de sujooldn con protecoidn anticorroasiva para ce jas da g
' pulues 228.528 L 52T - 521 B2
272,647 = Cramia da sujecidn para cajas de om*al-es 222.513 ¥ 523.
—_— 222,648 - Cracia de gulecidn con protecclén anticorcosiva pars cajas do en-
. palans 222.518 =~ 519 = 520 = 533 - 534 ¥ 535,
D o= GLuJLGLn i g e i
D1 - Latorialiss
ot Se utilizard aleacién de aluninio qus, do acusrdo al procwd: ticnio de
- noldes corrospondard a una de las siguientes dacignacicnest
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Dolel ~

D:lug -

DJ:LGJ hind

D:1.¢ =

E.M.Tel.

Fundleidn s nroatdns

L At e e s Pt

Al - 51 12 Pa, sogdn Tobla 1T do Esquoma 3 Norma TR 627,
Al Py S:L 9 Hg l“ﬂ, n i a 1] n n n " Lad

J\lﬁernati:_rﬂgg_l

AS13 (AFNOR A 57-702)
360 (KATSER ALWIINIO)
513 (manepsm)

A) ~ 5i 12, segit Tabla T da Esaquomsa 3 Yorma IDSM 623

A1 ~ 51 9 Mg Mu, pegii Tably T dén Eaguama 3 Horme YRV 521

Mtorativess - - .
ASXOG {AFUICR A 57-T02)
A 356 (KATSIR ALWIILIO)

5
SU 94 (RiCDDE)

Aleacionss equivaloniac:
LoELC S

5o podrdn utilizar otras alencloncs oqwivalantes cuyas comnposi-
clones difisran ligorasonts de lag esracificndas, aienpus cue
lug pisman respondan a noroag de Institu;qs ospacializacdon o

de izportsntes wginna rroveedoress da las aleagicnas, cuz{ando
BU enploo condicisnado a la Previn fcapiacibna por parie de

El digefio de matricoa, control da tenperatura da moldco, ¥y rro-
caucicnss en ol manipuleo do 1a matsria brima para evitar su
despurificasidn, cdebden ser culdadegamento vigilados. In caso

de ohservarce fragilidad o excesiva ductibilidad del zateriagl

woldeado, no obctante ser cerrects la ccmpoateion quinica, la .
Eopresa rodrd disponor con cargo al rroveedor la ejccuaidn ca

ssbayue wiialopdlloony Qaoluliss, 2To., o Sin A3 womifiaam a4

las caracteristicas del material olaborado responden a un rro=-

¢80 do moldge controlads y remlivado de mousrde a las tdeni-

cao correctags.

D.,2 - Requis‘tos dimongisralast

D.2.,1 -

D.2.2 -

Las dimeasiones y toleranciap no espocificadas, serin acordes
a una elaberacidén lograda cch ls mojor tdenica indusirial Tara
oute tipo de radricacidr, lz cual incluye el dicedo cda rmatrices
¥ ol control del procese de moldco.

Una pitad do caja hard un correcto ensanble con aualegguinrz
olra de la partida, pormiticnds un cerroeto onfrenta-isxeo ca
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0

los agujeros para los tornillos o bulones de ciarra,’déf!bﬁ'“’"'q

cabezales y de las canaletas para ol aeliadoa

. D.2.3 « Logs aguleros roscados entardn euidndosaments eJaoutadon; los
filatos do lmy roscas serdn concdntricon, ds perfil uniforce,
limpics y bisn trabajades, debiendo estar lihres ca asyarozasz 1
etras irregularidades qua puedan alterar Bug caracteristicas
¥ eflcioncia.

En las roncas oilindricas, les toranillos coxragponiientes po-
drdn roscarse a mano on toda la longitud roscada sin la pre-
sencla dos jusgoa indebidoa.

lag caractorfsticas ds las roscas rosponderan a 1o proscripts
en la norma IAAM, 5067 y A.S.A. B2.1 para la rosca NiT.

T

D.2.4 ~ Lap tolerancias establecidas correspondon a los arartacientcs
perminibleas entra naterial elaborado ¥ loa planos Tesreciives.
Las tolerancias relativas entre cedia-cajas de cadi rarsila r:
86 eatablecen pero serdn las norcales Fara permitir el cumpli-
mianto cde lo rrescripto en leos pdrrafos D.2.2.y D.2.1l.

.

D.1 = Torninacidni

el 4.

a aboos ¢ cualquisr defoete superficial o egtructural qus a?l
to la hermeticidad o resistencia que do%en poseer, y dificuls
el correcto arcado. De ser necasario para cwnplir los regui-
8itos da la espsciricacién, se aplicardn oporaclonsz de neca—
nizadoe Ello dobord roruitir un perfecto armado ca las cajas
con loa métodon y acecesorioa normales utilicados sara tal fin.
———— ) SN 7 Empresa, a solicitud ds los proveedores, ewainizizard - — - - —- o i
. informacidén necesaria para el logro de este roequinito,. 4

D.3.1 - Las cajos y grompas carecerdn do rebabas, grietas, sorpladurazs

*
fo o

D.3.2 = Proteccién anticorrosiva: i
. !
Para las cajas y grampas que se requieren con proteccién anti-
corrosiva, ol fabricante podrd optar por laec alternziivac quz
se indican seguldamente. las zonas destiradas a vinculaciéa
- @ldatrica (Vo protogidan) na establecen en los Dlaros iios. 2, .F
3y 4. _ R

Ny

e ’ Altornativa 1t

. R a} Limpisza y desengrass ae laa piezas.

T b) Aplicacién on toda la surerficie {interior y exieric:) ds

' ' "ALODIIE ~ Serie 1.2C0" (crcmato acoerieo), da la Ji=ca "Iulo-
riagl", o material equivalentej respctando las Taccreniacgic-
- e nes indicadas por ol Iabricante on cuanto & tdcnicts a s3= _ :
T . guir conforme al tipo da pieza, produccidnm, etc. i

ﬁ et B I = L L ey e s———
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o) Aplicacidn optativa on toda la superfieis (lntoricr ¥y exto-

rior) de pintura antiézide fonde epoxfdica, sagin notma
IRAM, 1164. .

&) Aplicacién sobre la superfiolo exterier {optative para 1a

superfiscia interior) de pintura epoxibituminosa, segin nor-
wa TRAd, 1197 =~ Tipo I, : :

, Altornativa 21

a) Liapiezs ¥ desengrase de las plezau.

b) Aplicacién on teda la supsrficie (interior ¥ oxterior) de
"Wash Primer", segiin Norma IRAN. 11&5.
o) Apliceoién optativa on toda 1a auperficié {interior ¥ extow~

Tior) de pintura antiéxido fondo apoxidica, segpin ncrma

d) Aplicacién sobre 1a superficin exterior (optativo rara la
suporficie interior) do pintura opoxibitiminesa, semin nor-

ma IAAN 1197 - Tipo I.

Ensayo de niabla salina (rara ambaa alternativas)

las cajae torninadas y pintadss deberdn satisloger en el enaa-
Yo do rosistencia a la niebla salina {con y ein surces) vrop-
crirto en la norma IA 1197 una exposicidn da 500 horas sin
qus 89 produzcan loz defecton indicados on la misna. )

_ Il snaayos podvd ser resligudo un. fuima ogoniinun o discontinuay -
tal como se sstablecs en la precitada normas

E - SICIATO T INSCRIZCICTTS

Son loa indicadse en sl Plano H° ly ¥ on eada planc en particular,

F - ESPANQUTTMAD . ' _ N

S5in perjuicio d» las verificacionss parciales o totales qus realice la inge
psceién de E.N.Tel., el proveedor quada obligade & probar la estanquoidad i
4 del total de las wnidades qus componsn la rartida. lLas piezas careccrdn de
' Porosidades que afocten su estanqueidad. : LT ;" 7|

El dispositivo para la prushba es de-lihro_diauﬁo. . . '  t . |‘
Pormitird la inyeccidn de aire a wna preaoidén no uenor de 2 Kg/cuzf - La prusba .
podrd olactuarae sobra cada codia cafa ¢ combirando dos modiae-cajas. la vew

rificacién da estanquaidnd sa realizapg ouwsrgionde 1s/a oedia/p cajac en
ogua ¥ obaervdindose si exicten fugas (burbujoo).

. - - - . .u— 247 ; cr o A 7
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La verificacidn de harmeticidad inclyrs tambidn el ajuste del ta=—=:1ls t&;fnﬂ;dn

= e 105
soamr I

catdlogo 222.655 - Hosca 1/8 - 27 uiT (plano I° 2 Egn, Z.M.Tel. €:7) "en au
correspondiente rosen, avn en aquellas nedias cajas oun se swuminiziran sin
el misno,

G ~ POy D2 Pana

Seqmin se Indique on el Padido da Presupuesto y/u Orden do Conora cozresion-
disnta, el proveador suminisirars las dos modias eajas cocoonentes co la ea‘z
do acuordo al sisuiante detalle, ezcopto indieacidn en contrario zZactunda

. expregsattonto.

8) Cajas tino I - IT » ITT

2 nodias cajast 1 media caja voscord el agujoco rogcado vara el tomille
tapbn (Catdlogo 222.855) y llsvard dlcho tornillo montado a pribda is es-
tanqueidad tul como sa srescriba en el pdrrafe P ¥ la otra media caia gi=
la ejecucidn dol citade agujerc.’

dotas Tl tornillo tapdn (Catdlogo 222.655) sexd Provisto mor Z.n.Tal,

———

-

b} Coian ting TV e ¥ .

2 nedias eajas: 1 media caja pozasrd el a3 ujero roscais rara 22 Sorzillp

tapbn (Catdloge 222.655) v la otra media caja sin la ejocucidn o digho
agujero,

B = ACCUDICININTITION

H.1 = Las dos nedias eajas se embalardn en eajaz do enrtdn corrursio {iovle
faz)‘ie adecuada rigidés, convenisntenments relorzacdag ¥ ceroil rars
soportar al paso de las nicmas ¥ =esiustir su manizuleo gin C:aitilida-
des dw delformaciones y rotusas; cada cuju Llovard wi wobudo Dndivande
6l tiyo e eaja, el cédico da nuostro catdloge, nocdre o marza 3] prie
voedor y nimero y fecha da la Grden de Comtrae

Cada ritad da caja sord acondicionada en a) embalaje estahlacidsa sesin
almmna de las alterrativasg oinuwisntes y d2 mancra tal oua no -usia
sufrir deterioros durants su trans_orte ¥ alnacnna~iento.

=]

I) madiante envoltura o bolzas de raml de enbalar Jusrte o -aterial '
pldstico, sulficiznterente consistanten zara evitar cualeier tipo i

. "7 rotura y descmrranisntos. . -
II) nediante separador do cartdn corrucado (doble fac} de az-:riada oi- :
2 Ciuoz 7 dinonsicnes rara cwiPiir eficaz—onio oW colsbidsu o e wEEG— |
¢ifn on toda la suparlicie intarna dal enpalaje. 1

|

!

: dadesj cada caja llevacd un rétule indicando al sfiije de n-
logo, eantiind do uniiades cun cotticna, neabro o warea dal -severdor -
[T ) 3 13 -

nia2ro ;7 reeha do la Crisn da Cemzra.
o
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La Thpresa dispoane do musstraz do loz elenantos espocificados due'pucdch aer .
consultadas por los provecdores al aolo pleeto de apreciar su disono. fllo |
no exime al provecdor del cuwpliniento do todog los requisitos que so egta- |
* blecen en la vresente Fapecificacidn.

3 - ATAECADCS

Flanoes N 1-2-3-4-5.6-7-8-9-10-11~12-13 ¥y 4.

K - TDICACTANTS 0o PIo "PARTAS

Las indicaciones inclufdas en el Padido de Presupuasto v/u Orden de Connra
por eatos materiales, son coaplesontaring a esta Zapacificacidn.

§

L = DISTTCCICN

A}
la Mpreza podrf por intemmedio dsl Insroctor qua desizne al efecto, irczee-
olonar el material durapniz todo ol procase da fabricacidn, debiendo &l iroves—j '
dor dar en la fibrica todas las Zacilidades para cooprovar si el material
Tatne las condiciones agui 2ctablecidas.
El Inspector aszt4 facultado rara rechazar al raterinl quo no e ajuste a loa
requisiios de la jresentas esrecilicacidn.

5i aln dessués de la Insreccidn zo conprobara guz rart: o el total do la nar-
tida no rzine lac cordiciencs axigidas, la Zmzresa yodrd rechazarlo, szicndo |
por cuanta del rroveedor todes los tastos qua ocasione su davolucién. J

b e e i d

.
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CAMNLGTD POgiOR (o] L7 CL2ALOGO T Lo
(Z2te 2) | (L=t 3) (-)et. 2y (5ai. 3

22z.011 "I 4 222.521 1 -
222.512 I d 2Z2.522 iz
222.511 iII a 202,523 31
222.510 I it 222.531 I i
222.517 il 3 222,530 II : :
222.518 Il Fd 222.513 11T P
222,519 Iy 2 222,51 o b
222,520 K B 222.335 \'s .

RGTA 1 Tntre los dot. 1 ¥ 2 ¥ ontre lag det. 2 ¥ 3 hobrd urs eeparacidn arroxinads do
30 r 10 mu. respeetivanonte,

VYA 23 laz calas poirdn llevar on su furte sxtarna, aderis da 1a reqlasentsda indlcaclén
do LUIUSTAIA ASCLITLNA, 1a roareca regisirada ¢ ol ncabre lo 1a firms 2roraedora; tanto la

ubleacién cono los carasterea .lo las cictas sardn Jdobidaments det rcirylias para evitar
toly pealbbiidal Je propcmioruncls sobrs las inseripclon:a ustablocidas jora 1a ca'a.
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Vor nota 2 . et

A A SN

X

7

l .
707
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L

Ver nota 1

4

%

7
G
g

lugar de encacblaje do 1::'1 graupas ¢a sujeccidn

(Cajes tipo IIT A - IV R = ¥ R} (Cajas tipe I R - II R)

{

W

LN NN NN T T ooy < )
ANE ‘ T‘} L\\\\\ <

,::,-’_,, - \ \ ;
N4 NY
) NS A Q ‘f' T

g ///,,’ ,.'_ £
’/////// Lo A

\_Ver no‘ha~l/ Vor nota 2— !.

1i0TA): Lag zonas rayadas indieadas en ol dibujo, estarin en todos loa casos
perfectanente limpias a electos da garantizar el logro do un corrects l.
V-LHCUJ.O electrlco; aedlernao laa ”BLCI‘IMS Zonaga on 133 €ajas con Lot 2C=- .
eifn anticorrosiva carccsr da la nisiae~ ‘

Vor nota 2
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c) Sistema de Blogueo - Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas
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c}  SISTEMA DE BLOOUEOD

PLIEGO DE CONBHICIONES PARTTCITARES Y TTONICAS

A- Descripcién Ceneral de la Ohra.

De acuerdo a lo establecido en Memoria Nescriptiva los trabajos consis

tirafl en:

1°) Traslado del aparato de bloqueo de Plottier (lado Neuquéd) a Neu

quén Cargis, e instalarlo para trabajar con la actual Neuguén.

2%) Instalar otro aparato de bloaueo en la nueva plava {lado Plottier)
¥ oun nuevo aparato en IMlottier, para aue trabajen en 1a nueva seccldn

creada con un mismo juego de '"palo boleto',

Las instalaciones, seriin efectuadas por nersonal del Ferracurril, es-
tando ¢ carvo del Contratista el aporte de la mano Jde obra que le sca
requerida por el representante del Ferrocarril, v por la cual se le aho
nard el jornal vigente en el wmomento, mAs les adicionales vigentes, segiin
lev, |

3°) la ubicacidn de los aparatos, serd dada por el Inspector de la

obra en sitio,
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d) Instalaciones para control trenes, Telegrafo y Teléfonos Piblicos - Pliego de Condiciones Particulares

y Técnicas
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d)  INSTALACIONES PARA CUNTROL DF TRENES, TFLEGRAFD Y TELEFONOS PUBLICOS

PLIEGO D1 CONDICIONES PAPTICULARES Y TIECNICAS

A= Descripcidn General de 1a Obra.

ik acuerdo a 1o estahlecido en los considerandos de la lMenoria Descrip-

tiva los trabajos consistirdn en lo sicuiente:

1°) E1 Control de Trenes y Telégrafo, se instalariin en los locales do-
o]

signados al efecto y aue figuran en planos v planillas.

Las instalaciones, y conexiones desde 1las Lineas terminadas por el Con-
tratista hasta dentro de los respectivos locales, serd cfectuada or

personal del Ferrocarril.

1 Contratista proveerfi 1a mano de obra Gue el representante del Ferro
carril le requiera , y por la cual, se le ahonard el jornal vigentc en

¢l momento, mils los adicionales seglin ley.
29)  lLa ubicacidn de los aparatos, serd dada por Inspector en sitio.

3°) Para 1a instalacidn de los telédfonos plblicos, se tendrd en cuenta
lo indicado en Art.2°-d) y Art. 3°-d) de: Memoria Descriptiva para el
*Sistema e Telecommicaciones.

Serd obligacidn del Contratista:
2.1. Hacer gestiones ante ENTEL, para determinar la conexidn mas favo-

rable para la nucva Playa de acuerdo a las dos 1incas que se mencicnan

en la Memoria Descriptiva.

- 255 - ' L

.



CUNSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

2.2. Fstablecida la misma, proyectari las conducciones y conexiones

de acuerdo a exigencias de ENTEL sobre materiales y especificaciones.

Z.3. Presentard al Representante del Ferrocarril, los planos del pro
yecto, demoria y el V°B°de ENTEL.

2.4, Realizard las gestiones ante FNTEL, para ohtener las correspon-
dientes conexiones vy ejecutari los trabajos nccesarios desde los teléd-
fonos a instalar, hasta el punto donde FNTEL determine les sean cntre-

gadas las correspondientes Lineas.
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PRESUPUESTO PARA LA REUBICACION, MODIFICACION Y ADECUACION DE LA

LINEA DE TELECOMUNICACIONES
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PRESUPUESTD

Cura :_ HUEMA. BPLAYA- WEUQURN: - LINEA DE- TLLECO N ICACIONES

ke b St e e D R A Tl i

DESIGMACION

CAMTIDAD

PRECIO UNITARIO

COSTC  TOTAL

I.-Reubicacidn, lodificacidn v
Adecuacion de la Linea de -
Teleocomunicaciones. -

Sector FG de plano T.5.-

Corresponde a la provisidn y -
aolocacién de una nueva cruoce-
tade 1 m.40 x 0,076 x 0,076

con. (4} orificios, y a la provi

5i6n y oolocacidén de grapas de
sujecién para cable autosopor-
tado segfin Pliego, y Fig.2 de
plano T.5.-

Sector FED ce plano T.5.-

Corresponde a la construccidn
de la linea nueva, seqgin plie—
go ¥y Fig.2 de plano T.5.-Com-
prende la provisidn de todos
los materiales ¥ la mano de o
bra{excepto los provistos por

el F.C.) y lista para su funcip
rdmiento,y hasta el poste ter-

minal de la nueva Estacidn.

Sector DCB de plano T.5.-

Idem Item 2, s/Pliego y Fig.3
de plano T.5.-

Sector FB de plano T.5.-

Levantamiento de Linea de Tele
acomunicaciones, clasificacidn
y ordenaniento del material,et
s/Pligjo.

Transporte

7,560

1,330

1,330

2,469

f
F

39.550.600.;

33.737.104.

=T

L]

3.152.500.7

5.928.250.-

52,602.298.— |

51,520,348 ,~ l

7.755.150.-

117.806,046,-




CESIGHACHD )

'I‘ransporl:e

CO TRILE :L AL =AULOrOTEante.

Corresponca a la orovisidn v -
colocacién del cabile de 35 et

roz, con Wxlos sus accesnrios,
conesdonao de Cajas v Dooartd

cores, 5,1ieo v Tgpocifica-
cioncs de ML indicadas. -
Z1 terdido conrronde Jesde 1o
actual Coriral iocudn, hacta
el poste tominal de la nueva
Lstacién de Cargas

IIf.- Bajada Jel calle toledhn]

IT.- Tendida de de cakle Llc‘?c’a‘ni-

-
PRICIO UM |

e
[
WD

BN

co ruluvipar v alan res o

la Lines dc Telocouaica

CLoies, -

coronce la mrovision e ingk
Lacifn del cable rultinar, sus
accasorios, conducciones w fi-
Jaciones, wonctracion al into—
rior del local, desde el poste
Terminal hasta la Caja Terminal
s/Pliago. .
Igen, provizidn e instalacifn
ce la Caja Terminal para ooy

Tapecificacionss Técnicas del
Pliego. ‘
Provisidn, y e@jecucidn de las
retenciones finales en los con
ductores del poste terminal ded
nudos v las bajadas corresnon-
dientes-con alambres recuhier-
tos con P.V.C., sus conduccio-
nes externas, internas v orane-
tracidn al interior, lasta la
Caja Protectora de lusilldes a
provecy pow el Fermocarril s/
‘j] l‘:'C""’ -

Transporte

b

si%n del cable telefénico, s/ T

ll? 806 046 -

258,472,305,~

378.274.541,-

COMG TOial

1,996,190,-




DESIGHACION

Transporte
IV.- Conexiones Telefénicas ex

[CRRERERNY

-

teriores del Servicio dgb
Ferrocarril -

Provisidn e instalacidn de sie
te (7) pares telefénicos, des-
da la Caja Terminal Intermedia
con cables tipo ENTEL. Cat. -
203.001, con sus correspondien
tes accesorios de fijacidn, to
do s/Pliego.- i
Usuarios a cohectar:

Guaraahilos-Rev.Sefales—Rev.Ve
hiculos-Galpén Locmotoras-Gal]
»n de Cargas-Vivienda Personal
Transito W° 1 - Vivienda Perso
nal en Transito N° 2.- n

V.- Carga v Descarga de ilate-
riales provistos por el -
F.C.—

Corresponde al indicado en Pli
go, a proveer ror el I'.C., -
1o despacho del sobrante:

VI.- Items Condicionales:

Corresponde a los materiales

que fuera necesario reponer en
los secotres ¥G y AB {Linea o
no se modifica), como en las @
nexiones Teleffnicas exteriore)
dal Servicio del Ferrocarxil,

¥y que remieran instalaciones
de nostes u otros amplenentos
no provistos en el Tt 7 v —

Pliegyo de Condicicnes:

Gl1.
=

BT o

2.460

auiiniaaibie R ke G Eilak

FREID UHITATID

COsTR  T0TAL

772.339

7.096.000.-

1.899.954.-

387,270,495,

/1
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Obed s NURVA PIAYA MEUOUEN: LINEA DE _TELEOMUNICACTIONES o= o o o o

P s )
DRESUPUESTO
7! 17 . DESIOMACION uriDan ICJ'\-“;TIU-"JJ PRICID Uin{ulio i CCHIa TOTAL ‘
e L I S T T T L I I T AT T T I pirlapet o= 4.,.».4::_“_-'_"":‘1-"'._7.. T TR
. !
Y Pozos para postes de riel 52.000.-
10 |Pozos para riendas . 36.400.—-
i1 Colocacidn de postes de riel 21.320.-
w12 Mujerear rieles n/cnicetas ’ 21.320.~ /
13 Provisién y colocacién de cru
ocetas nuevas de Il 40 x 2,076
x 0,076 16.900.- |
14 Aqujereado de crucetas para ais
ladores (por orificio) 1.850.~
|
15 Provisin de pemos p/aislado
res ' 14.300.-
1é Provisidn de aisladores nuevos 9.100.~
17 Colocacidn de aisladores 14.300.-
13 Provisidn de gramwas p/permnos | -- _2.080.— C—
19 Colocacidn de grampas n/pernos ' 7.800.-
20 Provisifn y colocacién de si- -
llas nuevas. 15,4600, -
21 Provisidn bulones de 6 1/2" x
® /2" - 4,160.-
22 Provision de chapa indicacidn )
control 4.030.-
23 Provisidn de riendas simples 15.600.-
24 Aquijereado de postes p/coloéar '
riendas. 21.320.-
23 Provisidn varilla tensora p/
rienda _ ‘ 54.600. ~
26 Colocacidn v tensado de rienda 26.000.-
/77
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54

35

EER PN

Colocacidn de alambre (por Em.
Tensado de alanbre b o
Trasposiclones
Sacar.cruoetas
Retirar almbre {por Km.

Corte de tacos p/riendas

E

«Corte de taoos n/poste de riel

Agajereado de tacos p/riendas
Yy nostes,

Provisidn de vernos dolles

)

)

s SUDVA PLAYA ITEUOUER: LINEA DE TELICOMLIICACTIONLS. =

(CHS D I FRCIER L oA

PHECID Uia Lk

35.100.-
19,500, -

24.700.-

3.900.~-

23.400. -
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EJECUCION OE UN SISTEMA DE SENALAMIENTO COMPLETO CON INSTALACION DE
MARCO DE PALANCAS DE PLATAFORMA PARA EL COMANDO UNICD DE SENALES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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LIFCUCION M SISTRMA DR SESALAMIENT™ COMPLETD, (0N IMNSTALACION DE
MARMND PE PALANCAS DE PIATAFORMA PARA EL COMANTYY IRIICH DL
SFUALES N LA NUUFVA PLAYA DE CARAAS DE LA FSTACINN NTTINJEN,

La ejecucién del sistema de Sefialamiento, e instalacién de marco {(ni-
co de Seflales, para la nueva estacidén Plava de Cargas Meuauén, se eje
cutard en un todo de acuerdo al Pliepro de Condiciones Particulares v

Planos que se agregan a la presente Licitacién.

El Cotizante deherd compenetrarse de la documentacién campleta de la
Licitacién, haber visitado el sitio v estudiado los inconvenientes v
obras complementarias necesarias, para la realizacién especifica de la

obra, de acuerdo a sus fines.

PLIEGO NE CONDICIONES PARTICTTTARES

1.- Documentos de la Licitacidn:

Forman parte de la presente Licitacidn, los siguientes documentos:

a) Pliego de Condiciones Particulares

'b) Pliego de Condiciones Técnicas

c} Cémputo v Presumiesto Oficial

d) Planilla de Tipos de Mezclas y Hormigones

e) Instrucciones para confeccionar el Plan de Trahajo

f) Planos N°s.
S.1: Sefalamiento: FEsquema del Sefalamiento: Planta
S.2: " : Planos Tipo
S.3: " AL . “
S.4: " s " )
S5 x o f

i '\.\\
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S.
S.
S. 8
S.
S.

6: Sefialamiento: Planos Tipo
7: t : 1 (2}
9: 1 : 1 e
10: " : (2} 1"

En los planos citados, se han volcado los siguientes planos tipo del
F.C.G.Reca, que se dan como indicativos para la ejecucién de las obras
y para los materiales a proveer por el Contratista.

10/194/1. Chapas con inscripciones mméricas para palancas.
10/195/1. Tablero imdicativo y chupitas de numeracién.

11/27. Ranco de frente para plataforma.

11/33, Bancos hases (Compensadores escuadras).

12/1. Rueda vertical de 10" sencilla.

12/5. Rueda vertical de 355, 6 m.

12/65. Pedestal vy Bayoneta de aparato ajuste para sefial.
12/94. Banco para disco.

12/86. Guarda cabo para alambre de sefial.

12/1€3, Semdforo para sefial.

12/112. Polea de costado para alambre de sefial.

12/114, Sefial de Hierro de 30.pies (9m14)

12/118.  Cajén de Peso de cemento armado para contrapeso de sefial.
12/153, Piquete de hierro dulce comim galvanizado perfil 'U"
12/173. Eslabdn para unir cadena de cable.

13/56. Tornillo de ajuste de 31,7 mm § (campleto)

14/21. Compensador Horizontal.

14/50. Barra de hierro galvanizada acanalada para cambios.
14/58.  Compensador horizontal de 16 con juntas.

14/59. Escuadra Horizontal simple de 305 x 305 mm. completa.
14/60. Escuadra de ajustar de 305 x 457 mm. campleta.

14/63. Chapitas de junta sin bulones para caiio de H°G°.
14/66. Bulén de hierro galvanizado.
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/67, Roldampara cafio de hierro acanalade galvanizado.
15/25. Caja de llave sercilla mara alambre.

18/12. Tifd de Mesa de Palancas.

19/21., Ranco de Frente, escuadras v discos.

23/24. Solera de camhio sencillo.

22/39. Modelo de palancas.

NOTA: los planos de los materiales de conexiones para cambios corres-

np o

ponden a perfil riel 100 Lbs. . Los cambios a usar serdn
riel perfil U. 36. Cabrin efectuar las adaptaciones que corres-
pondan a las diferencias de patin, no ahandonirdose ror esto,

ningfin adicional.

Toda informacién complementaria referente a Plancs, Especificaciones,
y que resulte faltante a juicio del Licitante deherd recabarse en la

l.inex Gral. Roca, va que n2 se justificard reclamo alguno por descono
cimiento de 1a forma correcta de la ejecucién de los trahajos, segin

es usual en dicha Linea.

2.- Competencia Técnica

Considerando ser este un trahajo especializado, ademds del profesional
de Ingenieria de la. Categoria para la direccién de las obras, deberd

presentarse una ndmina del persomal que ejecutard los trabajos especi-
ficos y sus antecedentes en trabajos similares ejecutados para Ferroca

rriles Argentinos, indicando lugares, magnitud, y toda -otra informacién
para que el F.C. pueda juzgar la capacidad técnica del oferente.

3.- Condiciones para la presentacidén de las Propuestas:

Junto a las propuesta:.deherd adjintarse el Plan de Trabajos, adapta-

do a las instrucciones que forman parte de esta documentacién.
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EJECUCION DE UN SISTEMA DE SENALAMIENTO COMPLETO, CON INSTALACION DE
MARCO DE PALANCAS DE PLATAFORMA PARA EL COMANDO UNICO DE SENALES

. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
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F1 mismo dehe estar de acuerdo con el Plan feneral para la ejecucidn in-

tesral de toda la obra de la Playa, v no interferir en su coordinacidn.

4.- Provisitn de Materiales:

F1 Contratista deberd proveer a su costa todos los materiales necesa-
rios para la ejecucidn de los trabajos licitados, con excepcidn de los
especificados en el Pliepo de Condiciones Técnicas, como a suministrar

por el_Ferrocarril

5.- Adiciomales:
No se admitird reclamo algtmo por tareas adiciomales provenientes de

trabajos que son consectiencia de tareas a ejecutar para completar los
mismos, de acuerdo a los fines a que estd destinada la obra.

6.- Planos Conforme a Obra:

Fn los casos que se efectfien modificaciones a los planos.y proyectos,
sea por ¢l F.C., o el Contratista, deberd el adjudicatario confeccio-
nar los planos conforme a la Obra, antes de la Recepcién PDefinitiva.

PLIFEGO DE CONDICIONES TECNICAS

A- Descripcidn General de la Obra:

1.- Consiste en la instalacidén del sistema de sefialamiento destinado a

1

r.2

™

[¥a)
[]
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la operacidn de trenes en la nueva estacién para carpas Neuouén.

Los cambios se moverdn al pie, v las scfales que se enclavarin
entre si v cambios, se moveran desde la mesa de palancas de pla-

-

taforma.

F1 sistema de seguridad de 1a estacién deberd reproducir el es-

quema de sefalamiento meclnico que se muestra en plano N¢ S.1.

Los trabajos serdn efectuarlos por personal del Contratista, el

que actuard con supervisién del representante del F.C.

Fl alcance de la Contratacién incluye el provecto y la realiza
cidn de los enclovamientos en sitio, Niagramas de enclavamiento,
Cuadro de Pasajes, Plan de Fnclavamiento (mesa), Tablero indica
dor de palancas, v chapas de mumeracidn con su correspondiente
inscripcifn mmérica; y la ejecucidn del tendido de las conexio
nes rigidas de camhios v barras; ademds de 1as conexiones funi-
culares de las sefales, de las caias detectoras, cerrojos, etc.
debiendo proveer todos los materinles que no se indican en el
presente Pliego a ser provistos por el F.C.

El F.C. se reserva el derecho de modificar en todo o en parte
los proyectos de sefialamiento de Plano N° S.1. ain dentro del
proceso de ejecicidén de la obra, valorindose para su liquida-
cidn, el nuevo monto de los trabajos. -

B- Condiciones de furcionamiento de los Sistemas e Sefales:

1.- F1 sistema de sefialamiento a instalar deberd cumplir las condi

ciones de funcionamiento exigcidas por las reglamentaciones de
sequridad en vigencia en Ferrocarriles Argentiros v particular

mente respecto a los materiales del F.C.G. Poca.
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2.- F1 F.C. pordrd a disposicién del Contratista el marco de la mesa,
debiendo el Contratista nroceder a la conexidn de los diferentes

elementos aue Ja integran y comanda, como los enclavamientos.

3.- F1 Contratista procederd a la construcciédn del sétanc para alojar

el marco de palancas.
Para guia, se agrega planc.

F1 F.C. proveerd los trozos de rieles para el armalo de 1a losa
sostén del marco de malancas, pero eventualmente se reemplazara
con perfil dotle "T",provisto por el Contratista y ahomado comno

adicional.

4.- El1 maneio de las sefales serd facil v en ninglin caso la opera-
cién de cualguier palanca, requerird un esfuerzo superior a los
50 Xp.

5.- Los ajustes v compensaciones deherdn ser tales, aue los elemen-
tos gohernados, se encontrarin en la situacidn correcta cuando
las .palancas que las operan havan concluido su desplazamiento

en modo total.

6.- Las agujas de los cambios, hallindose ellos cerrojados, no de-
berian abrir mas de 1/32", bajo la accidén de wna barreta opera-

da manualmente.

7.- Los ajustes en las harras pasadoras de los detectores mecani-
cos, no serdn superiores al juego miximo de 1/16", rara detec-

ciones de camhios y sefales.

8.- Los ajustes de las conexiones funiculares, a controlar desde el
marco de malancas, deberdn permitir el funcionamiento del siste

ma dentro de temperaturas comprendidas entre -10° v + 50° centl
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grados. (Diez grados centigrados bajo cero y cincuenta erados cen
tigrados sobre cero).

(- Condiciones de Instalacidén:

1.- Todos los semiforos se instalarin perfectamente verticales. Se a-
segurard la misma con riendas, las cuales no deherdn afectar ni
el gidlibo minimo de obra, ni sendas de trinsito peatonal.

2.- Las luces de las seflales serdn enfocadas para ser apreciadas por
los maquinistas a mas de 55™m. para sefiales absolutas v a 1000 m.

para sefiales de distancia.

3.- las conexiones funiculares serdn soportadas por poleas fijadas a
piquetes metdlicos y serdn protegidos al atravesar sendas peato-
nales o de otro tipo. La distancia entre piquetes consecutivos,

no serd inferior a 8 m.

4.- En los p. a nivel cruzados por conexiones funiculares, el Contra
tista instalard cafios metdlicos, umo por alambre o conexién f# su

perior a 2. - i

5.- Los empalmes de las conexiones, deberin efectuarse de acuerdo a
las reglas del arte vigente en el sefialamiento mecdnico. La posi-
cibn de estos respecto a los apovos, no afectard el funcionamien-
to del elaemento gobermado.

-~

6.- Tanto las sefiales, camo sus conexiones v levas de operacidn debe
rdn estar perfectamente contrapesadas, debiéndose colocar automi
ticamente los brazos a seial de peligro, en caso de rotura de
los elementos que integran el sistema.

7.- Un tablero indicador debe colocarse al grupo de palancas de marco.
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Fste tablero presentard la forma e inscripciones que se observan
en planos adjuntos a manera indicativa. Las letras serdn hlancas
sobre fomdo negro.

8.- Cada palanca en su frente, llevard una chapa identificadora, con
indicacién adicionmal del tiraje previo que es requerido para ca-
da operacidn, siempre que esto asi suceda. Las chapas reproduci-
rin las inscripciones mméricas que se observan en planos vy que

se agregan a manera indicativa.

- Preparacibén de Materiales, Su acopio v Provisidn:

1.- F1 F.C. proveerd los siguientes materiales.

- Mesa de palancas

- Semdforos de sefial completos (mdstiles, brazos, faroles v cone
xiones a los aparatos).

- Cerrojos de pasador para camhios

- Llave Annett

- 15 durmientes de 2m70 (rechazo de plantilladora) y 15 trozos de
rieles de 1m20 para bancos. ' '

- Rieles para armado de losa del marco de mlancas

- Marmitas para cambios

2.- Los demis materiales para la correcta ejecucidén de la obra, serdn
provistos por el Contratista.

3.- Todos los semiforos de sefial, serdn metdlicos y de estructura re-
ticular, y a titulo jlustrativo se acompafa a este Pliego plano
tipo.

4.- El1 material citado precedentemente, es de recuperacién y deberd

ser reparado y pintado previamente a su colocacifn.
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S.-

§

Todo el material a proveer por el F.C., cano el que provee el Con-
tratista, serd inspecciomado por el Representante del F.C. antes

de su instalacidn, auien decidird sobre su aprotacién o rechazo.

Uma vez instalados los semdforos de sefial, serdn pintados nuevamen
te, camo los elementos metilicos trahajados y las palancas de los
marcos de enclavamiento,

En todos los casos, las sunerficies metdlicas deherdn hallarse per
fectamente 1impias antes de aplicar um manc de anticorrosivo y dos

manos de pintura de acuerdo con los colores que son reglamentarios.

F1 material a proveer por el F.C. serd entrepado en la actual esta
€idn Neuquén. la operacién de descarga v traslado estarid a cargo
del Contratista.

Del material a proveer por el Contratista sepiin el presente Pliego,
puede el F.C. proveerlo parcialmente, en cuvo caso serd descontado
del importe total de la obra, segﬁn acuerdo de rartes’y teniendo co
mo hase el Presupuesto Oficial, debidamente actializado a la fecha

¢

de la decisidn,

E- Responsabil idades del Contratista:

1,-

2.-

Para la ejecucidn de la obra, no serd afectado el servicio normal

de trenes.

El persoml de supervisidn del Contratista a cargo de la obra, de
berd tener conocimientos y experiencias en el ambito ferroviario y
particularmente en lo que atafie el sefialamiento y movimiento de tre
nes, como al conocimiento de las reglamentaciones en vigor en la Fm

Tresa,
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F- Normas Generales a que deherid ajustarse el proceso de los Trabajos:

1.- El Contratista, juntamente con su oferta, deberd presentar un pro-
grama en el cual se detalle el orden en que se procesard la obra,
medidas en el tiempo, asi como la forma en que se .encararin los tra

hajos.

2.- F1 contratista antes de iniciar los trabajos, hard entrega de los
planos de obra, que incluirdn el provecto de los enclavamientos co
mo se menciona en el punto A- 4.-, asi como la ubicacién de las co
nexiones rigidas y funiculares, compensadores, cajones de peso, etc.
Dichos planos irdn acompafiados de tina Memoria Nescriptiva.

3.- La documentacidn citada anteriormente, serd entregada al F.C. en
triplicado, siete dias antes de iniciar el Contratista las tareas
de instalacién, las cuales solamente podrin ser camenzadas, de ha-
ber merecido dicha documentacién la expresa aprobacién del Ferroca
rril.

4,- La instalacifn del sefialamiento deberd efectuarse de manera que su
conexién con el sistema existente, no altere las condiciones de se
guridad. En ningfin caso deberd permanecer un cambio desvinculado
sin cerradura o cerrojo. Se lo fijard convenientemente asegurando '
1a corrida normal de los trenes por via General.

G- Materiales Producidos:

1.- De existir materiales sobrantes, de los entregados por el F.C., los
mismos serdn puestos a disposicién del Representante del F.C., quien
indicard el destino a despachar.

2.- E1 material sobrante provisto por el Contratista, quedard en poder
del mismo.
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H- Prueba de las Instalaciones v su Habhilitacién:

1.- Las instalaciones del sefialamiento mecénico, una vez finalizadas,
serdn objeto de pruehas en sus distintas partes individualmente y
en su conjunto a efectos de establecer si se verifican las condi-
ciones de funcionamiento estahlecidas en el presente Pliego de Fs .

pecificaciones Técnicas.

2.- A1 margen de lo expuesto precedentemente, el F.C. se reserva el
derecho de hacer las inspecciones v/o pruehas de funcionamiento v
sobre los materiales que crea necesarios, durante la marcha de la

obra.

B
i

Una vez habilitada la obra, la misma quedard a cargo del Contra-
tista quien la atenderd y cuidard de su correcto funcionamiento,
eliminando de imediato las fallas o faltas, corrigiendo ajustes
y atendiendo correctamente el asentamiento de la instalacidn por

un periodo de quince (15) dias.

4.- F1 Contratista deberd garantizar la instalacién del sefialamiento
por seis (6) meses a partir de la fecha de la habilitacién. Du-
rante este tiempo, el Contratista deberi reponer todos los ma-
teriales que presenten fallas.

De tratarse de materiales suministrados por el F.C., éste repon-
dri el mismo, estando a cargo del Adjudicatario la mano de obra
que corresponda para reemplazarlo.

I- Clausulas Adiciomales;

1.- Quince dias despuds de haherse terminado la obra, el F.C. proce-
derd a efectuar la Recencidn Provisoria de la obra, de no presen

tar la misma defecto alguno.

1J

hat |

|
'
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2.- La Recepcidn Nefinitiva se verificard al término del periodo de

parantia septin H- 4.-

3.- La Recepcidn Provisoria de la obra, darid derecho al Contratista
a percibir el 05% del costo estipulado.

4.- Una vez efectuada la Recepcién Definitiva, el Contratista per-

cibird el 5% restante.

NOTAS: 1.- No se han consignado en el Pliego y Presupuesto los hu-
lones, arandelas, y demis materiales pequefios v necesarios
para el correcto armado de los distintos elementos de las
obras del Sefialamiento, pero que deberdn ser provistos por
el Contratista, para el buen funcionamiento de las Instala

ciones,

2.- Fl1 Contratista en su presentacifén, hard un desgloce de ca-
da Item, consignando el porcéntaje de Mano de Obra y Mate-
riales que corresponda a cada Item, vy a efectos de tener-
los en cuenta en el Reajuste de Precios.

Dicho andlisis, deberi ser lo suficientemente amplio y de- '
tallado, como para verificar en cada etapa, la relacién en
tre los precios unitarios cotizados y correspondientes a

’

ambos rubros.,
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INSTRIJCCIONES PARA CONFECCIONAR FL PLAN DE TRABRAJOS

Fl1 Proponente, deberi presentar con la oferta, el Plan de Trabajos con
que provecta realizar la obra de Seialamiento.

Dicho plan guardard relacifn y correspordencia con la ejecucifn inte-
gral de toda la obra de la nueva Playa.

El Plan de Trabajos, se referird a la totalidad de los items consigna-
dos en el Presumuesto Oficial , y estard referido al momento que corres
ronda su iniciacién, seglin el Cronograma General de la Obra Total de la
Playa, correspondiendo su finmalizacidén a los programado igualmente en
el Cronograma General.

De cualquier manera, la orden de iniciacidén de los trahajos del Sefala-
miento, la impartird el representante del Ferrocarril, de acuerdo con

el Contratista.

El Plan se confecciomri en forma grafica y analitica.

T

GRAFICAMENTE :

Trazo demostrativo del periodo de ejecucidén de cada item, referido a un
sistema de coordenadas, donde el eje horizontal indicarid el tiempo-en
dias corridos y el vertical § (por ciento) de ejecucion.

Ura vez que el Contratista reciba orden de iniciar los trabajos, deberd
adaptar el grifico a dicha fecha.

ANALTITICAMENTE:

-

1.- Porcentaje mensual a ejecutar de cada item, respecto al total del

mismo, mes a mes.
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Z.- Porcentaje mensual a ejecutar de la obra, respecto al total de 1la

misma, mes por mes.

PLAN DE TRARAJOS ACTUALIZAMS:

En caso de atrasos respecto al Plan y por causas no imputables al Con
tratista, este confeccionari un PLAN DF TRARAINS ACTUALIZANO.

Este nuevo Plan deberi ser aprohado por el Ferrocarril.

Una vez aprobado, sustituird al anterior en todos sus efectos, respec

tos a plazos,variaciones de costos, etc.

Del mismo modo, deherd procederse para aquellos casos casos en que el
Ferrocarril disponga trahajos adicionales o supresién de algunos de

los items contratados.
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Obra : .NUCYA_PIAYA DL _(ARGAS: NEUQUEN. - EJECUCTON DEL STSTEMA DE SEFALAMII D~ — - |

___________________________________________________________ |
PlaNO (S): L o e

' PRESUPUESTO

IEH ' DESIGNACION UNIDAD [CANTIDAD [PRECIO UNITARIO COSTO  TOTAL |

1 |Movindento de tierra para cong
truccién de sbtano para mesa i
de palancas y su evacuacifn.- | m3 30 40.000 1.200.000,~

2 |Construccidn-de muros y losa
del s6tanc para mesa de palan-
s, incluido cierre lateral = :
con malla metdlica. - Gl 1 6.233.265 6.233.265.~

3 |Movimiento de tierra para ocolo
cacidn de cafios do salida de

conexiones de mesa de palancas
Yy su evacuacidn. ™3 6 40.000 240,000,—-

4 |provisisn y colocacidn de banch : ' _
de ocorddn Me 1 2.315.000 2.315.000.-

~ ' 13

b
we ¥

5 |Provisién y colocacién de cafio

i

redondos de H°G” de 2" de €m. | N° 8 _ 20.000 160.000,-

6 |Provisifn y colocacitn de ban«i | ' _ o Tk
quitos de cemento N°1 para co-} . = ST : .
nesiones rigidas de cambics y & . :
barras. - | N | 100 35.000 3.500.000.— | . -

.. . - :5;;:
: : .'_..- N . . ‘,- ;?“
! 7 |Provisifn y colocacifn de rol-| = : B ;

danas para baxras de conexifn.| N° 50 | 5.725

8 |Provisifn y oolocacidn de ba~-
rras de oconexiones rigidas de : -
canbios y trampas. M. 250 - 23.870 5'.96_7.500.—

F T R T

ransporte. .. - i 13,934,515,-
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Obra :_ NULVA PLAYA D CAWGAS: NEUCUEN, - EJFCUCION DEL, STSTEYA DE SEFALAMTINTG. -
!_
a0 s e
PRESUPUESTO
HEM DESIGNACION UNIDAD KCANTIDAD |PRECIO UNITARIO COSTO  TOTAL
Transporte. .. 13,934,515,-
9 [Provisifn e instalacidn de com
penuadorc hou/.onta]w, mclurfL_
do provisiin y colocacidn de
su correspondiente banco. N°® . 3 1.952.738 B53.214.~
: |
10 |Provisidn de cajas detectoras ":
vy bancos para las mismas, in-
cluida =su wlocacitn,~ N° 2 598.730 1.197.580.~
11 |Provisidn de escradras, con bap : o
co incluido y su instalacién e : -
sitio. N® 6 - 660.500 3.963.006,— :

12 |Provisidn v oolscacidn de sole
ras incluido sus dngulos de a-

royo de cojinete. g Ne 725.800 .1,45L,600.= .| _

e P

[3%]
e bl - 1 Sl S M - -

13 lEnganche de conexiones rigidas ' _ ;
a cambio y trampa (1.0.) - N° 8 80.450.% 643.600.-

14 |Enganche de agujas a cajas ée- : :
tectoras (4.0.} Ne 4 237.580 950.320.-

15 {Instalciones de senales de pié
rectos y su reacondiciocnamien=—., . _
to. ) N° 8 1.304.525 10,436,200,

16 |Provisidn de banoos para ruedas
funiculares incluida su cx)loca
cion, : Ne B 337.500 2.700.000.-

A

-'I‘ra.nsporte. e : 41,135,029.-.
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21 |Provisifn d= balanzdn de peso '

Ubra :_ NUEVA PLAYA DI CARGAS: NIUOUEN.— EJFCUCION DEL SISTE DR SEIALAMEDNIQ.-. .
Plan0 (8] . o e e e e e !
PRESUPVESTO
ITEM DESIGHACION JUNIDAD  [CANTIDAD IPRECIO  UNITASIO COSTO  TOTAL
Transmorta. .. 41,135,029.-

17 |Provisifn e instalacidn de rug
das para conexiones funicula-
res. N° 10 223.230 2.232.300.-

18 |Provisiéi: e instalaciSn de pid
quete: metalicos parfil U pira
conEniones funiculares. N° 400 35.000 14.000.000, -

12 iProvisitn de alanbwe d=2 7 hi-~
los, para oconexiones funicula-
rez, incluido su tendido oon

las corvespondientos seccionzs
de cadona, quardacabo en todas]
sus terminales, y ganchos de

nmalla en conceordancia con ele-
N mentos 1'11;1(105 '1e barras de p3 : -
sadores de de ' datectoras. m. 6.000 4.609 27.654.000.~

*

e - S AP i e e B¢ <. o

aaf?

20 [Pzovisidn e instalcidn ds cajo
nes de peso : N® 2 192.250 - 384.500.-

@n su corresoondiente roldanal, '
incluida su instalacidn. N® 2 92,350 184.700.~

22 iEnganche de conexiones funicu
lares a serales, cajas detectq . _
ras, cajones de peso y balanzdn N° 8 1.200.130 9.601.040.—

© it AT gl ol Ny

23 |Presentaciédn del Proyecto de
Enclavaniento del lMarco de Pa .
lancas, incluido el Cuadro de
Enclavaniento y Cuadro de Pasy

je. ‘ Gli. ' 2.231.120 2.231.130.~

[‘ranc;portu. - ' 97'422_699 -
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Obra :_ MNUEVA PLAYA DE CARGAS: NEUQUEN.— EJECUCION DEL, SISTIMA DE SEIRAIAMTENTO.-_ .
Plano(s): _ _ e e .,
PRESUPUESTO |

iTEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD [PRECIO UNITARIO COSTO  TOTAL

Transporte. .. ' 97.422,699,~

24 |Ejecucifn del Enclavamiento ddl
del aparato del marco de Palan
cas. Gl. ' 2.812.500 2.812.500.~

25 |Provisitn de pintura y ejecu-
cidn del pintado del tablero
indicador de paltancas, con su
correspondiente inscripcidn,
para cada palanca, incluida su
colocacifn. Gl. 1.117.500 1.117.500.-

26 |Provisidn de chapitas indicado
ras de tiraje, con su oorres-—
pondiente nuneracién de acuor-
do al pasaje a_realizar, in-
cluida su colocacidn. - Gl. -1.520.210¢ - 1.520.210.- .
11

- = P

27 ‘thrmar mesa de Palancas de Pla;
taforma, incluio oolocar to—
dos los accesoricos, roldanas, - '

las o brazos, contrapesos,ett Gl. — 1.780.780 1.780.780.—~

28 |Provisidn y colocacmn de palg
‘ tas detectoras, adaptando sus
curvas, para que no ofrezcan -’ _ .
resistencias y roces al accio4 - - ' P
nar los cansiss, c"uebie:n&) los - I CoT
glamentanas. _ . N ] 4 189.979 - 759.916.~

29 |Provisién de bancos de compen-
sador horizontal, incluida su - '
colocacion. . N° 3 380.780.r  1.142.340.-~

106.555.945.~

R s TFREL & L. Jrrenery

§
¥
o

1 . 4

’i‘ransporte. .-
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Obra :_ 1

P AN () e e e e e

MULVA PIAYA DF CARGAS: NEUCUEN, - EJECUCION DFT, SISTIMA DE_SERALAMIETIO. = _ __

PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION UNIDAD (CANTIDAD [PAECIO UNITARIO COSTO TOTAL
Transporte. .. g 106.555,945,.~
30 |Provisidn y colocacion dz om-
pensador horizontal. Ne 31 1.898.100 5.694.300.-
31  Pintura d2 ndstiles de Senales)
Palancas y todo otro elamento
mabAlico a instalare, con los
colores reglanentarios corres-
pondienies, Gl. 2.938.375. 2.938.375.~
32 |[Provisidn y colocacidn de rue-
dug de caninos en Mosa da Pa-
lancas., N° 8 138.300 1.106.400.~
33 [Provisidn y Colocacidn da Apa-
raze Padagtad da Miueba onon Ra
yonata. . ' T we 8 ' 85.300 || 682.400.~
-
34 |Provisifn y oolocacidn de rue-
daz verticales de 10" para A~
juste de Senal N© 8 132.691 1.061.528,~
i f i i ' 1 '
35 |[Colocacidn de cerrojos de Pasa
e mmemalad s TN mnmvﬂ'\’\
| ILL\J_\. Tk b WAL Sl pwr g ek ...—-.-.—---J_.-
cla con Senales de Entrada y t
(3) con Mesa de Palancas por :
intemedio.de cerradura ARRNEIT} N° 5 20.000 100.000, -
36 |Provisidon de bulones especiales
de 1 1/27 » 1/2" para conexio-
nes rigyidas. Ne 160 5.000 800.000.-
Transporte. .. , 118,938,948.~

v R ik b . . .
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Obra :_ NUEVA PIAYA DI CARGAS: NEUQUEN, — EJECUCION DEL SISTEMA DE SEMALNATENTO.- __
Plano(s): _ e e e
PRESUPUESTO
ITEM DESIGNACION UNIDAD ICANTIDAD |PRECIO UNITARIO[| ~ COSTQ TOTAL
Traﬂsmrtﬂ- - 118.938-948.-
37 |Provisitn de chapitas de unidn : .
de Conexicnes rigidas. N° 30 38.500 '1.155,030.~
. 38 [Provisidon de Bancos para dis—
cos incluida su colocacidn con ‘
disco. Ne 4 304.000 1.216,000.-
39 |Enganche y prueba de la nueva
instalacidn, incluido el En-
cAavaniento del Marco de Palan ]
cas y Enclavamiento en sitio.”| Gl. 1.256.000 | - 1.256.000,-
40 |Atencidn del funcionamiento dell
sistema durante (15) quince -
dias, Gesde la focha de su ha :
_ bilitacidén:™ - ‘ Gl. 1.575.500° | — T I.575,500,~
41 |Provisifn de barras de 3/4" x
x 5/16" para amado de enclaval L
miento de mesa de Palancas. m. 14 3.000 42.000.-.
. TOTAL... | - 124,183 ,448,=
3 . .n oy -n "".
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PARA LA PROVISION E INSTA-
LIACION DE UN SISTEMA DE SENALAMIFNTO ELECTROMECANICO EN LA NUEVA PLAYA
DE CARGAS, MANIOBRAS Y GALPON DE LOCOMOTORAS PARA LA CIUDAD DE NEUQUEN.

CONDICIONES GENERALES

A); Particulares.
Art. 1. Alcance de la Licitacidn:

1.1, La licitacibén comprende el proyecto, provisidén de materiales, ins-

talacidén y puesta 'en funcionamiento de:

a) Un sistema de sefialamiento electromecidnico unitario , con mando cen-
tralizado en la estacidn:
?

Nueva Playa de Cargas Neuquén.
‘Art. 2. Condiciones de la Oferta:-

2.1. la oferta incluiri la informacién detallada de los distintos elemen
tos que se utilizarin en las instalaciones y las caracteristicas operati-
vas 6 de utilizacidn, identificdndolos por especificacién, nimero de ca-
tdlogo y/o planos.

2.2. El oferente presentari la correspondiente programacién de los trabé
jos, en forma tal que queden claramente establecidos los plazos para la
ejecucidn de las tareas.y las fechas de referencia para verificar el cum
plimianto de las mismas. '

2.3. ‘lLa provisién de los materiales y la ejecucidn de los trabajos, se
programaran mediante diagramas de bases o de flechas, mostrando la inte-

rrelacidn de los diversos items.
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Z.4. En la Memoria Descriptiva se detallarin los consumos de energia
eléctrica, estipulados para los equipos a emplear y los requerimientos
de mantenimiento que se recomienden.

2.5. Se informard asi mismo'en la oferta, acerca’de las especificaciones
y Normas a que se ajustarin todos y cada uno de los elementos a utilizar
relevadores, campanas, unidades luminosas, cables ‘componentes electrd-
nicos, maqulnas de cambio. fuentes de energia electrlca equipos multi-
plex, etc.

2.6. Como item opcional, se cotizaran todos los componentes suscepti-

bles de desgaste o agotamiento » Que se juzgue necesario cambiar en cin
CC  anos de uso normal,
La cotizacibn incluiri:

a) 30% de todos los lentes exteriores, seglmn tipo a emplear.
b) 2 maquinas de camhio

€) 2 unidades luminosas de cada tipo a emplear.

d) 2 relevadores o grupos funcionales de cada tipo a usar.

Todo otro elemento en tipo y cantidad,que el oferente juzgara conve-

niente poscer para eventuales reparaciones & necesidades de mantenimiento

Yy ajuste.

2.7. La instalacién de 10S elementos para el accionamiento de cambios
no disminuiri la resistencia mecinica de los aparatos de via.

2.8. La oferta no podra contener sistemas que alteren la distribucidn
normal de 1los durmientes , salvo expresa autorizacidn previa a la cotiza
cién, ° '

2.9. Se deberd prever la capacitacién tedrico-prictica del personal del

- 283 -

SR e A

kA Feh A T e, ufliy

RIS SRS IR e



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Ferrocarril Ceneral Roca que se designara cl efecto presentando, en la
oferta, el plan de capacitacidn necesario.

2,10, Los cursos de capacitacién se dictarin integros antes de la ha-
bilitacidn y en idioma castellano.

2.11. Se deberd asegurar un plazo de garantia no inferior a un afio a
partir de la fecha de habilitaci6n para el Ferrocarril Roca, para to-
dos aquellos elementos cuya vida {itil no. se hubiera estipulado menor.

2,12. la oferta se realizard en idioma castellano pero se aceptari la
presentacidén de las normas en idioma inglés, frances, o - italiano..

“Art. 3. Obligaciones del Contratista:

3.1. El Contratista deberd presentar el proyecto definitivo dentro de
los plazos estipulados en la oferta, cuya documentacidn constari:

@) Plano de ubicacién de los elementos.

b) Planos de circuitos de conexionado eléctrico
c) Memoria desc;iptiva de los trabajos a realizar,
d) Diagrama de barras o flechas de los trabajos a realizar.

e) Memoria descriptiva del funcionamiento y caracteristicas de los equi

pos a instalar.
f) Diagrama de Enclavamientos y Cuadro de Pasajes.

3.2, Toda esta documentacién presentada en idioma castaliano estari

avalada por un profesional habilitado por el Consejo Profes1onal de 1la

Ingenieria de la Nacidn, con la categoria pertinente,

3.3, Deberd preverse la entrega de e#ta documentacidén por 1o menos con

treinta dias de antiCipacién al comienzo de los trabajos, no pudiendo ini
ciarlos sin la autorizacién previa del Ferrocarrll General Roca dada por

eSC‘l‘ltO .
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3.4. Finalizados los trabajos y previamente a la habilitacidn el Con-
tratista entregari la documentacidn definitiva que constard de los
elementos a), b), c), d}, e), f), y detallados mis arriba, Los planos
de esta documentacién se realizarfn sobre papel transparente, de acuer
do a lo establecido en la especificacién F.A,T3 y segin la simbologia
de plano GVOST. 50008.

3.5. Con eada equipo, detectores, multiplez, repetidor, relés de se-
fialamiento, etc., el Contratista proveeri juegos de planos, esquemas,
ilustraciones y catdlogos que contemplen el despiece total de cada
equipo y que permita el conocimiento del ajuste, mantenimiento y conser

vacién de los mismos.

3.6, Durante la ejecucidn de las obras, el contratista cuidari de no
afectar el funcionamiento normal de las instalaciones existentes.

3.7. Terminada la instalacidn el Contratista commicari esta circunstan
cia al Ferrocarril Roca para que en un plazo no mayor de diez dias de pro

ceda a la prueba delas instalaciones.

3.8. Todos los trabajos necesarios para la correcta terminacidén de
las instalaciones, se considerarin incluidos en-la cotizacidn del item

respectivo aunque se hubiera omitido la mencién en la presentacidn de

la oferta.

3.9. El Contratista estari obligado a efectuar las pruebas necesarias
- para demostrar que los elementos se han instalado seglin lp propuesto y
que cumplen las exigencias de operacidn especificadas para cada uno de
ellos. Verificarid, ademiis, las condiciones de seguridad propias de ca

da circuito.
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3.10. No se efectuardn trabajos que pudiefan afectar 1a circulacién
de trenes fuera de los horarios que el Ferrocarril Roca hubiese permi
tido.

3.11. Durante el periodo de garantia, el Contratista estari obligado
a mantener personal especializado para atender cualquier desperfecto
en las instalaciones que no hubiera podido solucionar el perscnal fe-
rroviario, reponiendo, asimismo, todos los materiales que presentaran
fallas, salvo que la averia provenga de choques u otros accidentes, o
que hubiera vencido la vida Gtil estipulada. La reposicién de estos
materiales y repuestos deberd realizarse en un lapso no mayor de 48
horas.

3.12. E1 Contratista deberi poséer los repuestos necesarios para la
reparacifn de los desperfectos delsistema, adquiriendo por esta condi-
cibn, la responsabilidad permanente por los vicios ocultos que even-
tualmente presentare el provecto del sistema a instalar.

Art. 4. Derechos de la FEmpresa.

4.1. El Ferrocarril Roca podrid efectuar cuatquier prueba eléctrica, &p
tica o mecdnica sobre les elementos a emplear por el Contratista, ya sea
en el sitio de instalacifn, en depSsito o en el lugar de fabricacién.

‘Previa a la instalacidn, los materiales serd verificados por el Trepre-
sentante del Ferrocarril, debiendo el Contratista commicar con la debi

da anticipacién cuando estén listos para su inspeccién.

4.2. Para proceder segim 4.1. el Contratista proveerd todo lo necesario
para las pruebas, incluso estard a su cargo el tralado de dos expertos que
el ferrocarril designe para las pruebas, cuando se realicen fuera del pais.
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4.3. Al finalizar los trabajos de instalacidn, se realizarin pruebas

de verificacibn de calidad, a los efectos de aceptacidn de los mismos.
Art. 5. Hechos existentes.
El Contratista deberid tomar las precauciones necesarias a fin de no

interferir con hechos existantes tales como- acueductos, caminos, 1i-

neas de transmisiéin de energia, lineas de commicaciones, etc., debien

do asegurar su funcionamiento permanente, construyendo, si para ello se:

requiriera, las obras provisorias que los reemplacen.

Art. 6. Planos finales de obra.

El Contratista entregari a la Inspcccidn, antes del acto de Recepcidn
Provisional de las obras, un juego completo de planos originales en ma
terial transparente de toda la obra, tal como haya sido ejecutado.

B) GENERALES.

Contenido.

Se incluyen tres capitulos: Materiales; Estructura y Principios.

1: En el capitulo destinado a Materiales, se fijan las exigencias sobre
los elementos a utilizar.

2: En'Estructura: se establecen 1as condiciones de inétalaciﬁn de los
medios citados en 1.

3: Como Principios, se agrupan los requisitos para el disefio y célculo,

SENALAMIENTO:

La estacifn serd protegida por sefialamiento eléctrico, automitico, equipada,
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con semaforos aptos para emitir sefiales luminosas y con cambios maneja-
dos por maquinas eléctricas. El puesto de mando deri en el panel la
indicacibn de los sectores de via, cambios y 'y semiforos.

MATERIALES

Art, 1. Puestos en Mando:

1.1. Panel: Indicaciones fijas:

El puesto de mando brindard en el panel como minimo las siguientes indi
caciones:

a) Dibujo de los sectores de via y cambios.

b) Dibujo de los semaforos.

c) Inscripciones de identificacidn de dispositivos o indicacién propias
del puesto de mando.

Estas indicaciones serdn grabadas o caladas en el panel de manera que
resulten permanentes e lnalterables.

1.2. Panel: Indicaciones luminosas:
las anormalidades qme se produjeran en semiforos ferroviarios y fuentes
de energia, serin indicadas en forma luminosa en el panel del puesto -

de mando.

Esta cond1c16n se cumpliri 1nd1cando la condicidn de alarma con luz des
tellante de color rOJo. . '

Con respecto al suministro de energia eléctrica del sistema, se indica-
Tdn en el panel, de la misma manera, las anommalidades siguientes:

-288- . o
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a) Falta de energia proveniente de la fuente normal y de la de emer-
gencia,

b) Obtencidn de energia por la fuente de emergencia.

c) Proximidad de agotamiento de la fuente de emergencia,

Estas condiciones luminosas serdn independientes para cada wna de las
condiciones sefialadas.

La condicidn de 14mpara con filamento anulado en semiforo ferroviario se

indicarid en el panel, con luz destellante de color rojo para cada semifo

ro comandado de encendido permanente.

En el panel del puesto de mando, se indicard para el sector de via
gobernado:

a) Disposicidn en relacién a wna ruta.
b) Ocupacién.

la primera condicidn(a) se indicard con luz fija de color amarillo.

la segunda condicidn (b) se cumplird con luz fija de color rojo.

Para cada cambio gobernado desde el puesto de mando, se mostrari en el
panel de este Gltimo:

a) Disponibilidad de aceptar drdenes.
b) Correspondencia con 1a orden emitida,

La falta de la primera condicién (a) se indicari con luz fija de color
rojo. '

la segunda indicacifn (b) se cumplird con 1a emisién de luz destellan-
te de color amarillo cuando no hubiera correspondencia.
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Por cada semdforo ferroviario comandado desde un puesto de mando,
se indicard en el panel de este Giltimo la sefial gue emite aquel.

Esta indicacibn se cumplird emitiendo como minimo luz fija de color rojo
o verde. '

Art, 2. Mafuinas de cambio.

2.1. Tipo.

Las mdquinas de cambio serdn de accionamiento por electromotor, .

Las miquinas de cambio serfn de tipo no taloneable, es decir, que to-
mafdo el cambio por el talén en forma indebida los mecanismos de aquellas
se opondridn al movimiento del cambio.

2.2. Dimensiones.

La condicién expresada en el pifrafo anterior no implica que los mecanis-
mos o elementos de transmisidn de las mfiquinas de cambio se dimensionen
para evitar su rotura en tal eventualidad.

2.3. Disposicifn.

El electromotor y los mecanismos para el movimiento, la deteccidn y la
colocacién de cerrojo en los equipos serdn montados integramente en una

misma caja. '

Esta caja de contencifn tendrf las tapas necesarias para el libre acce-
so a los elementos que en ella se alojen,

Estas tapas serfin adecuadas para cerrar mediante candado o cerradura,
para la llave que se indique. . _ -

- 290 -



e e T

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Todas las barras que emergieran de la miquina con el fin de relacicnar-
la al cambio podrin disponerse indistinta y optativamente en dos lados
opuestos de la misma, a efectos de mejor aprovechar las disponibilidades

de sitio para su instalacidn,

Se asegurari la ventilacidn que fuera menester en las miquinas de cam-
bio para el correcto funcionamiento de los elementos contenidos, sin dis’
minucidén de las condiciones de impermeabilidad.

Ninguna abertura de las miquinas de cambio permitiri la entrada de In
sectos.

2.4. Accionamiento,.

Las miquinas de cambio deberdn poseer los necesarios dispositivos de
retencién del mecanismo de accionamiento, para evitar todo movimiento

eventual producide por vibraciones o movimientos extrafios.

La deteccién de la posicidn del cambio se efectuard sin utilizar el me-
canismo provisto para el movimiento de aquel.

La colocacidn de cerrojo mecinico deberd verificarse electricamente en las:
maquinas de cambio.

La colocacifén de cerrojo para el cambio accionari siempre en forma pre
via a que si el sistema de deteccidn brinde informacidn de posicidn a-
decuada de las agujas. .

Las miquinas de cambio podrin también ser accionadas en forma manudl.
El gobierno manual de las miquinas podri efectuarse solamente disponien
do del o de 1os elementos que habiliten los dispositivos de accionamian

to al efecto.
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2.5. Proteccidn

Se deberd proveerse la necesaria proteccidn mecinica de los elementos
de acoplamiento del electromotor, para evitar dafos si el cambio se

trabara por cualquier causa.
Art. 3. Semiforos Ferroviarios.

3.1. Los semiforos ferroviarios serin aptos para emitir sefiales lumi-

nosas tnicamente.

Cada semiforo estard compuesto por una o mis unidades luminosas, monta
das en un mistil adecuado, segim la necesidad.

3.2, Mistil

La configuracién de los mistiles de semiforos ferroviarios seri la
adecuada para sustentar en cantidad y orden, las unidades luminosas
que se establecieron. o

El mistil para el soporte de todos los componentes de un semaforo ferro-
viario, tendrd la necesaria resistencia mecanica.

Este mistil se instalari en posicién vertical mediante una base apropia
da, que incluird los elementos necesarios en forma y resistencia mecani -
ca para efectuar la fijaci6n a una fundacién de hormigén.

El mdstil asi descripto serd del tipo autoportante, es decir, que en la
instalacidn del semiforo resultante no se admitiri el uso de riendas o
puntales.

En la base especificada se proveeri la necesaria caja de conexiones que
contenga los terminales que correspondieran para la correcta habilitacid
del scmiforo,
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Esta caja de conexi6n serd estanca y su puerta tendri wma cerradura
para la llave que se indique o seri adecuada para utilizar candado.

Si el mistil de un semidforo ferroviario fuese construido con tubos, se
rd rematado en su parte superior con una pieza que impida la entrada
de agua.

3.4. Unidad Luﬁinosa.

Las unidades luminosas serfn aptas para emitir a voluntad sefiales con
luces de color.

Estas sefiales se hardn empleando los colores indicados en el Articulo
5 del Capitulo PRINCIPIOCS.

Las unidades luminosas podrin emitir sefiales a través de un (mico lente
exterior, o bien mediante lentes individuales en correspondencia con ca
da color,

Si las unidades luminosas fueran del tipo en que se utilizan un lente
exterior para cada color de indicacifn a emitir, dichos lentes serin or
denados de manera que una vez instalada la unldad los centros geometr1
cos de los mismos correspondan a una sola recta vertical.

Cuando se verificara la construccién anterior los lentes se ordenarin de

arriba hacia abajo para mostrar verde, amarillo y rojo segfm se expresa.

o

Cuando se requiere que la unidad luminosa emitiere sélo sefiales por los

lentes amarillo y rojo, serd obligatorio el uso de caja al efecto, no ad

miténdose el cegamiento de lentes inexistentes ni la repet1c1on de colo-
res en la unidad. '
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Los lentes cromaticos se ajustarin preferentemente a los estipulado
en Norma I.R.AM, 10,017 en lo referente a coloracién.

La unidad luminosa s8lo emitird indicacidn en la cara frontal.

No se adnitird en la unidad luminosa la percepcién de otras luces, ade
mis de la indicada en el primer parrafo de esta cljusula 3.4.

La unidad luminosa serd provista de una pantalla que asegure la visidn
de la indicacidn, mediante el ocultamiento del entorno del o de los len-

tes exteriores.

El o los lentes exteriores de cada unidad lunlnosa ofreceran una su-
perficie visible de 0,20 m + 0,05,

' Este o estos lentes serin protegidos con una visera adecuada aue contri-
buya a asegurar las condiciones de visibilidad.

El disefio de la &ptica de la unidad lumlnosas deberi impedir los refle-
jos fantasma.

La ¢ las ldmparas de la unidad luminosa serin de doble filamente, con cas
quillo de bayoneta.

Ambos filamentos indicados se encenderdn separadamente,
la wnidad Iuminosa deberi permitir el ficil ajuste que el sistema &ptico
Tequiera, disponiendo en si los elementos con que ajustar la o las 1ampa

Tas para obtener el mayor rendimiento luninoso; 1o mismo que la orienta-
cidn del haz luminoso,
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La unidad luminosa serd proyectada de manera que la limpieza del
reflector o el lente, pueda efectuarse sin alterar el sistema 6ptico.

~ En dia de sol brillante, con el mismo en el Meridiano o pr6ximo a &1,
la indicacidn luminosa serd clara y de fécil distincidn para una per-
sona de vista normal.

En las condiciones expresadas en el pirrafo precedente al geiial serd
visible como minimo a 800 m. si se emitira desde unidad en mistil,

La difusidn del haz luminoso que corresponda a cada sefial emitida, po-
dri ser ajustada a las necesidades originadas en las caracteristicas del
lugar donde se instalare el semiforo.

Este ajuste podrd obtenerse por cambio de los lentes de difusién, co-
mo complemento de 1a regulacidn especificada precedentemente,

En cualquier caso, la relacién entre ambas regulaciones permitirid dis'.
poner las unidades de manera que las seﬁalés resulten visibles desde tg

dos los puntos de la via férrea, cualquiera sea su trazado y el trayecto
que va desde el lugar de implantacifn del semiforo hacia la distancia es

pecificada mis arriba como minimo, salvo que obstdculos insalvables lo im

pleran.

-

Todos los lentes de la unidad luminosa que requieran ser colocados en po

sicién definida para su correcto uso, seran adecuadamente marcados con di

. cha finalidad.

El montaje de la unidad luminosa tendri los respiraderos necesarios pa-"
ra asegurar la eficiencia delufunc1onam1ento. '

La caja de la unidad luminosa llevarf incorporados los terminales de co

nexidn necesarios.
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Los accesos en la unidad luminosa tendrin cerradura para la llave que
se indique u orejas adecuadas para el cierre con candado.

3.5. Resistencia Mecinica.

Ninguno de los componentes del semiforo o el mismo completo, sufrirdn -
deformaciones permanentes con vientos de hasta 150 Km/hora.

3.6, Acceso a las unidades luminosas.

El acceso a 1a o las unidades luminosas se hari por medio de escaleras
rematadas con aros de sustentacidn.

La o las escaleras se adosarin el mistil a distancia conveniente para
que los distintos elementos resulten accesibles a un operario de pie.

Para estas condiciones se comprobari que el operario de mantenimien-
to trabaje en condiciones aceptables de accesibilidad y seguridad perso
nal.

.

El acceso a la unidad luminosa se efectuari exclusivamente por la parte
posterior del semdforo, no admitiéndose accesos por pinguno de 1os cos- -
tados o por el frente.

3.7. Pintura.

Todas las pantallas para ocultamiento del entorno de los lentes exterioe
res, lo mismo que las viséras para mejorar: la visibilidad de aquellos,
seridn pintadas en color negro mate.

Todo otro elemento metdlico, que ademis de los citados aparezca en el
frente de una unidad luminosa para sefiales, se pintari en color negro
mate.,

e . .
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Toda la superficie del mistil a partir de la base se pintari en color
"gris 1'' seglin Norma I.R.A:M. 1054 u opcionalmente se cincarin.

Las superficies no estipuladas en los pirrafos anteriores se pintarin
en color negro.

-

3.8, Conexiones eléctricas.

Los conductores que se provean en el semdforo ferroviario serfin adecua

dos para las condiciones de tensién y corriente de funcionamiento.

Estos conductores tendrdn el grado de flexibilidad necesario para ase-
gurar el correcto funcionamiento, cuando estuvieran sometidos a flexio-

nes eventuales por ajuste o reparacidn de componentes.

Si el midstil del semdforo ferroviario se construyera con tubos de acero,
podrd utilizarse para alojar los conductores eléctricos especificidos an
teriormente,

Los dispositivos de fijacifn asegurarin la adecuada permanencia de los
componentes en la posicidn elegida en el mﬁstilg de manera que no cam- 1
bie por presidn dc los vientes, cventuales golpes y deslizamientos o
vibraciones. '

Estos dispositivos no permitirfn alterar la posicién de los elementos,
sin el empleo de herramientas.

Art.4. Relevadores y grupos funcionales.

4.1. Normas.

-

los relevadores deberfin satisfacer 1os requerimientos establecidos por
Normas de seflalamiento ferroviario, debidamente acreditadas en el orden
internacional.,

FURET L ereen
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4.2. Tipo

Los relevadores o grupos funcionales que los contengan Seréin de tipo
enchufable,

Los relevadores no podrin resultar afectados en su funcionamiento por
ninguna vibracién.

El sistema de conexifn eléctrica de los relevadores impediri la aper-
tura de circuitos ocasionada por vibraciones,

Los relevadores electromecinicos ofreceran la posibilidad de observar
directamente la posicién de la armadura sin alterar las previsiones de
proteccibn contra el poivo ambiente.

Los z6calos para enchufe de los relevadores o grupos funcionales que los
contengan, se preverin de manera que en ellos sélo puedan enchufarse los
adecuados segiin tipo.

La cubierta que segure la proteccidn en los relevadores o grupos funcio
nales que los contengan deberd poder precintarse.

No serd necesario destruir este precinto para remover de su zbcalo el
relevador o grupo funcional.

Art. 5. Fuentes de reserva de Energia Electrica.

5.1. Acumiladores,

Las baterias de acumuladores para las fuentes de reserva serin del tipo
alcalino.
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Art. 6 (uables.

Los cables serdn (e tipo tal que 1ss caracteristicas del aislante v/o
valngd no ofrezea posibilidades de humedad Por Gsmosis en el tnterior

de los misnos,

Los cables deberdn satisfacor los requerimientos establecidos por nommas
especificas para el uso requeride debidamente acreditadas en el orden

Internacional, .
Art.7. Deteccidn de vehiculos,

La calidad y dimensiones de las uniones de soldar para Tieles, serdn
similares a lo establecido cn el dibujo 1047 B de las Normas ALALR,

{(Seccidn Senalamiento),

Para los conductores de acometida a los rieles sc utilizard cordén de
acero cincado de 6 x 19 + 1 alma textil, torsién regular a la derecha,
de 140 a 160 Kg/mn2 v de 4 m. de didmetro, segim Norma T.R.AM, 518

8 similares que cunplan los mismos requisitos mecdnicos.

Los requerimientos de los elementos de aislacién para rieles o aparatos

de via, se indican en la especificacidén F.A, 7043,

ESTRUCTURAS

Art. 1. Tuestos de Mando:

1.1. Los puestos de mando se instalarén'en dependencias internas de 1a

cstacidn, serdn de tipo apto para atender de pie o sentado indistintamen-

te, y serdn instalados en locales cerrados sin excepeibn,
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Art, 2. Maguinas de cambio
2.1. Ubicacidn.

Las miquinas de cambio se ubicardn, con relacidn a los aparatos de via,

preferentemente cn el lado opuesto al desvio,
2.2. Tipo

Todas las mquinas dec cambio a instalar serd iguales en lo referentec a

tipo y capacidad,
2.3. Fijacién

Las miquinas de cambio deberdn vincularse rigidamente a los durmicntes

de 1a via.
2.4, Ajustes

La colocacidn de cerrojo y la consecuente deteccidn , no serdn posibles
si la apertura del cambio en la punta de aguja correspondiente fuera

superior a 3 mm.

La deteccidn de la posicién de agujas se efectuari en cl extremo de a-

qucllas, en un entorno no superior a 150 nm,

Serd posible efcctuar los ajustes de instalacién y/o mantenimiénto pro-
pilos de las miquinas de cambio y los sistemas relacionados, mediante

accionamiento manual en sitio,
L1 cuplimiento de esta disposicidn no implica el uso de los elelitlentos

citados en el (iltimo pdrrafo del inciso 2.4. Accionamiento del Capitulo
SIANTERIALES.
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Todas 1las barras que emergicran de las miquinas de cambio, se ajustarfn

en Gltima instancia mediante sistema de tornillo que asegure variacidn

-

continua,

Una vez fijado este ajuste se ascgurard mecdnicamente para que permanez-

ca inalterable.
2.5. Conexidn.

1 o los cables subterrdneos para conectar las miquinas de camhio, deberin

terminar en una caja independiente de la estructura de 1a via.

[n relacidn con lo anterior, en el tramo a cubrir, entre cada miquina

de cambio y la correspondicnte caja terminal, se cmpleardn cables flc-

s

xibles.

Todos estos cables sc colocarin en wn cafio flexihle que asegure prote-

ccibn mecidnica e impermeabilidad.

Art. 3. Cambios manuales (mecinicos)

[n la nueva estacidn de cargas Neuquén se instalarin otros aparatos de
via no accionados eléctricamente,. Estos aparatos deberfn accionarse
manualmente pudiendo adoptarse los tipos "marmita" o similar.

Art.4. Semiforos ferroviarios.

4.1. Ubicacifn.

Los semiforos ferroviarios se instalarin en los lugares indicados en los

planeos,
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La configuracidn y componentes de los semiforos ferroviarios serd
la sefialada en los planos, siempre que no existieran dificultades

de orden prictico que obligaran a unificar mistiles.

Afn cuando se efectuaran modificaciones no se alterard la posicidn

relativa de las distintas unidades luminosas.
4.2. Configuracién.

En los semiforos con mistil, las unidades luminosas se ubicarin de
ménera que el centro del lente exterior mds bajo quede a 3,50 m.+ 0,40

- 0,10 del nivel inferior de la base de mistil.

Las unidades luminosas se sumarin en altura de manera que para cada dos
de ellas contiguas, los centros geométricos de los lentes exteriores

correspbndientes queden situados a 1,50 m + 0,30 - 0.

Las unidades luminosas correspondientes a un mismo semdforo se agruparan
de modo que en las distintas columnas los centros geométricos de los

lentes exteriores queden separados como minimo a 1,50 m.

Los tableros de identificacidn se dispondrén en el mistil inmediatamente

debajo de la unidad luminosa que denominen.

la denominacién que constari en los tableros coincidird con la mostrada
en los planos.

Las uniones luminosas y sus tableros de identificacidn se colocarin de
modo que los planos frontales de cada uno de ellos sean comumes o parale

los, cuidando en este caso que no resulte afectada la visibilidad de los

elementos.
4,3, Implantacién.

Los semidforos ferroviarios se implantarin orientados de manera que Su’
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configuracién plena sea vista en el plano donde resultc perpendicu-

lar al eje de vias en el lugar.

El sistema optico de las distintas unidades luminosas serid orienta-
da de manera que se cumplan adecuadamentc las previsiones del inciso
3.4. Unidad Luminosa del Cap. MATERIALES en 1o relativo a visibilidad.

Los scmdforos ferroviarios con mistil se implantardn de manera que el
nivel inferior de la base del mistil se encuentre a + (0 m, - 0,50 m.
con respecto al punto mis alto de los rieles en el lugar, o el nivel

del andén cuando alli se instalaran.

En correspondencia con lo especificado en el parrafo anterior el nivel
inferior de la base del mistil coincidiri con el del terreno + 0,10 - (Om.
cuando el semiforo se¢ implantara en terrenos pavimentados o con nivel su

perior al de los rieles:

En la implantacidn de los semdforos ferroviarios se considerard que nin
gin punto de los mismos debe evadir el perfil minimo de obras en el lu-

gar,

Esta condicidn se satisfari considerando incluido en el perfil del semi
foro, el de un operario en posicidn de realizar todas las actividades po

sibles de atuél.
4.4, Conexiones eléctricas.

En los semdforos ferroviarios no se admitirin conductores eléctricos a
‘intemperie aunque las condiciones de aislacién propias los hicieran ade-
cuados para ello, debiéndose alojarlos en tubos rigido o flexibles se-

I

¢lmn la necesidad.

Estos tubos tendrdn la necesaria resistencia mecinica para evitar dafios

accidentales a los conductores que alojaran.
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Todas las uniones de tubos o cajas serin debidamente selladas para ase-

gurar la impermeabilidad de los conductores eléctricos.
Art. 5. Relevadores y grupos funcionales.
5.1. Identificacidn.

Cada relevador o grupo funcional que los contenga, tendrd uma placa

de identificacidn seglin tipo.

En correspondencia con.su funcién en circuito, todo relevador o grupo
funcional seri identificado con la denominacidn en planos y de mancra
que no. se pierda la indicacidn en bastidor al desenchufarlo.

Esta exigencia se verificari con elementos removibles.

Art. 6. TFuentes de energia eléctrica.

6.1. Tuente normal

Las tomas primarias de energia eléctricas, provenientes de la red pii-
blica, se efectuardn de acuerdo a las necesidades de la instalacifn pe-.
ro siempre en el denominado cuadro de estacion.

6,2. Fuente de reserva.

El grupo generador se provee en general en locales ubicados en el deno-

minado '"'‘cuadro de la estacidn'.

Las baterias de acumuladores se montarfin de manera que no existan difi-
cultades para efectuar las verificaciones y/o taress inherentes al man-

tenimiento.
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Art. 7. Cables Subterrineos.,

Los cahles Subterrdneos se instalardn a una profundid  minima de 0,70 m.

con respecto al nivel de formacidn natural del terreno.

La ublcacidn de cables subterriineos con respecto a las vias serd con-

venida con la inspeccidn de 1a obra.

Los cables subterridneos serdn asentados en una capa de arcna de 0,10 m,
de espesor aproximado y cubiertos luego con otros 0,10 n. de idéntico

material,

Sobre esta capa de arena , se colocarin ladrillos cormunes con su Rayor
longitud transversal al cable, o bien piezas céncavo-convexas de mate-

rial adecuado, o bien durmicntes en desuso.

Las piezas especificadas cn el padrrafo anterior se colocarin sin solu-
cidn de continuidad en todo el largo del cable enterrado, si no tuvie-

ra otra proteccidn.

Cunado los cables subterrineos deban colocarse por debajo de las vias,
se instalardn preferentemente siguiendo la direccidn perpendicular a los
ejes de cada uno de ellos.

En los casos para los cuales se establece esta iltima condicidn, los ca
bles se colocarin a 1,20 m. como minimo por debajo del nivel inferior

de los rieles.
Los cables subterrdncos que se instalen bajo vias, se colocarin dentro
de conductos para proteccidn, sin solucién de continuidad hasta 1lm., como

minino a cada lado de los rieles exteriores de la via/s.
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Las dimensionegs minimas del interior de los conductos seran tales,
que permitirin disponer de espacio libre para alojar una cantidad:

adicional igual al 50% de los cables que se instalarin, segln su tipo.

Ninguna de las dimensiones minimas que resulten del pdrrafo anterior

serd inferior a 0,10 m,
Art. 8. Deteccidn de vehiculos.

los"circuitos de via' seran aptos para detectar vehiculos con una se-

paracién minima entre ejes que se establece en 1,20 m.

Las uniones de ricles para fines de continuidad eléctrica se efectua-
rdn con los elementos citados en el Articulo 7. del Capitulo MATERIA-
LES, dispuestos de manera que no resulten afectados por el normal trin
sito de trenes o la.utilizacitn de maquinas especiales para trabajos

cn la via,

La disposicidn que se adopte para los elementos de continuidad eléctri-
ca no pondrd en peligro la estabilidad de las uniones mecinicas de los
rieles.

Las acometidas de las lineas eléctricas a los rieles se hardn con cor
dones segiin lo establecido en el Articule 7, del Cap. MATERIALES  fija-

dos mediante soldadura.

La continuidad cléctrica entre estos cordones y los cables subterriineos

asoclados se obtendri mediante cajas de emplame adecuadas.

La disposicitn de estos elementos se fijard de manera que no resulten
danados por el normal transito de trenes o la utilizacidn de miquinas

para el trabajo de via.
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Esta condicidn v la expresada en el segundo pirrafo de este articulo,

P

se cuwplirdn mediante acuerdo expreso con la inspeccidn de las obras.

Las aislaciones de continuidad eléctrica de los rieles, se efectuarin
cuidando que no- resulte disminuida la resistencia mecfinica de las unio

nes de rieles o de los componentes en los aparatos de via.
PRINCIPIOS.

Art. 1. Miquinas de cambio

1.1. Accionamiento normal

Todas las miquinas de cambio correspondientes al sector de mando, se-

rin gobernadas desde el puesto respectivo.

In cada wna de las posiclones correctas de las agujas , el .enclavamien-
to mecdnico en dicha posicidn serd verificado mediante deteccidn cléctri

ca.
1.2. Accionamilentc manual

Cuando se desconectara wna miquina de cambio para permitir su accilona-
miento manual, el solo cumplimiento de tal accidn provocari automitica-
mente los cnclavamientos y sefializacidn correspondientes para la segu-

ridad del triafico ferroviario.

En correspondencia con ello, la posibilidad de accionar manualmente
una miquina de cambio, existird sélo cuando se hubieran producide las

condiciones sefialadas.
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Cuando una miquina de cambio se accionara manualmente, los disposi-
tivos de seguridad mecdnica permanecerin habilitados, es decir que
el cambio asociado tendrd cerrojo colocado al completarse cada re-

corrido. -

El paso de accionamiento normal a manual y viceversa,sc efectuari
sin otro requisito que la utilizacidn de los cleimentos citados en el
ltimo parrafo del inciso 2-4 del Articulo 2. del Capitulo MATERIA-
LES. .

Cuando las méquinas de cambio se accionen manualmentc,se cumplird
s6lo el enclavamiento mecinico en cada una de las posiciones correc-

tas de las agujas. .
1.3. Indicaciones en el puesto dc mando.

La condicién expresada en el primer pdrrafo de 1-2, se indicard en
el pucsto de mando, con emisidn de luz centellante de color amarillo
‘seglin se especifica al final del inciso 1-2 del Articulo 1. del Capi
tulo MATCRIALES.

Esta indicaeibn perﬁaneceré hasta que 1la miquina vuelva a gobernarse

desde el puesto de mando y la indicacién aue se brinde sefialando la con
dicién de cambio dispuesto para accionamiento manual, permanecerd mien

tras no se altere la condicidn y serd independiente de la justeza de la
posicidn del cambio.

1.4. Proteccibn.

Suponiendo el electromotor sobrecargado por la condicibn expresada
“en el inciso 2-5 del articulo 2., Capitulo MATERIALES, se deherd inte
rrumpir automdticamente su funcionamiento en un tiempo regulable

en .forma continua.
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. En cada miquina de cambio deberiin proveerse los necesarios disposi-

tivos de proteccidn para los mecanismos de transmisidn v cl electro-

’

motor en relacién a la finalizacidn de cada movimiento de cambio,

NO obstante haberse interruppido el funcionamiento del electromo-
tor, la mAquina quedari habilitada para cumplir una orden de movimien

to en sentido contrario al anterior.

-Art. Z. Fuentes de Energia Eléctrica.

2.1. Fuente Normal.

las fuentes primarias de energia provendrdn del servicio piiblico exis-

tente en 14 zona, y el mismo se considera de caricter permanente.
2.2. Servicio de Reserva.

En caso de que se interrumpiera el suministro de energia por la fuente

TPrinaria; se habilitard 1a o las fuentes de reserva para el servicio ge

neral.

En principio la fuente de reserva estari formada Por wna bateria de acu
muladores alcalinos, cuyo sistema tomari normalnente energia de la fuen

te primaria.

El dimensionamiento de la bateria de acumuladores, asegurara el funcio
namiento de los semidforos,miquinas de cambio, etc. por um periodo no me

nor de tres horas, considerando que no existe energia eleftrica primaria.

Adends de la bateria de acumuladores alcalinos, se cotizard y proyectara

una fuente de reserva para el Servicio general constituido por un grupo

electrdgeno.
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La habilitacidn del grupo electrdgeno serd automitica al faltar energia

de la fuente normal.

£l depdsito de combustible para los mismos tendri capacidad para ase-
gurar el funcionamiento del equipo por 24 horas v al quedar reserva pa
ra 3 horas, accionard la alarma segim se indicd en Capitulo MATERIALES, -
Art, 1. Inc. 1.2- Panel,

Art. 3. Cables.

3.1. Todos los cables que se empleen en la instalacidn, serin acordes
con las exigencias de uso v capacidad de los mismos.

4

Art. 4. Deteccidn de vehiculos.

La deteccién de vehiculos sobre las vias se hari unicamente por el sis-

toma de "'circuitos de via'.

I e T I R )

~ [Esta condici6n expresada tige para tddos los casos, cualquiera sea el

uso de la informacidn que sc obtuviese.

Los "circuitos de via" serdn de tipo convencional por corriente conti-
hua de baja tensidn, la que circulard por los dos rieles del tramo de

via.

Los "'circuitos de via" funcionarin por el principio de corriente de re

poso.

Los "circuitos de via" funcionardn adecuadamente con los durmientes
y balasto existentes en el sector de via donde se requieren los traba

jos.
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Art. 5. UCondiciones de bloqueo para la circulacidén ferroviaria.

Los semiforos ferroviarios brindarin la sefializacidn necesaria me-

diante la codificacidn siguiente:

Sefial Luz fija de color
Detencién Rojo
Precaucidn Amarillo
Autorizacidn Verde

los semdforos serin de accionamiento comandado,

Todos los semiforos ferroviarios indicarin detencidn inmediatamente

después de ser traspuestos por un vehiculo ferroviario.

Complementando esta condicidn, se estipula que el cambio de indica-
cidn se obtendri cuando el primer eje en circulacién hubierc avanzado

4 + 1m. con respecto al semiforo.

Los semdforos que brinden sefiales que autoricen a circular los vehicu-
los ferroviarios por via principal, enclavarin dispuestos para esa ruta
todos los cumbios que se encontraran hasta el semiforo subsiguicnte en

la misma.

Los semidforos brindarin la sefial que se ordenare segim la ruta corres-

4 ’

pondiente y el enclavamiento de la misma, v mostrari automiticamente la -

serial que le permitieran las condiclones de bloyueo y/o cnclavamiento. -

En el puesto de mando se verificara, que 1la opcifn de una alternativa im

pida las demis posibilidades.

Para mover un cambio deberd verificarse que ningim vehiculo ferroviario
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ha ocupado el sector anterior al semiforo gue hrinde sefial de deten-
cidnen relacidn al cambio, siendo necesario verificar su detencidn con

prioridad al movimiento del cambio.

Con ninguna operacidn desde el puesto demando, se podrdn mover los cam

bios en el sector de wna ruta ocupada por vehiculos ferroviarios.

El funcionamiento de los semiforos, responderid al diagrama de encla-
vamiento y cuadro de pasajes, indicados en plano a confeccionar por el
Contratista y ¢l cual deberd merecer la aprobacién del Ferrocarril,
Art., 6. Previsiones.

6.1. Proteccidn Eléctrica.

Todos los circuitos eleétricos serin adecuadamente protegidos contra

sobrecargas, contactos accidentales y descargas atmosféricas.

’

Todes los bornes con tensidn eléctrica igual o superior a 110 V, serin

adecuadamente protegidos contra contiactos e identificados.
6.2. Vibraciones.

Ninglft sistema de conexidn permitird la apertura de los circuitos oca

sionada por vibraciones.
6.3. Identificacidn de circuitos.
Los puntos dc interconexién de circuitos serdn normalizados en ubiciacidn

e identificacidn para facilitar las tareas de revisidn v localizacién de
fallas.
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6.4. TFundaciones

Las bases de homigdn simple o ammado requeridas para la fundacidén de
los diversos elementos, estarin provectadas para que se verifiquen las

sigulentes condiciones:

a) Las solicitudes de compresidn del suelo no serin mayores de las

tensiones admisibles del mismo.

b) El momento estabilizador seri por lo menos dos (2) veces mavor aue el

momento volcador.,

¢) Para establecer el momento volcador se considerarfiin todas las so-

i

licitaciones, permanentes, v accidentales, incluido ¢l viento.

d) La solicitacitn del viento se cstablecerd de acuerdo a la norma DIN

1099 f4 considerando una presidn dinamica de 150 Kg/cm2.

La resistencia del -empotramiento - noserd inferior a la del elemento sus-

tentado en su seccidn transversal inferior.

0.5. Clima.

Todas las instalaciones se preverin .-eonsiderando que en el sector las
temperaturas ambientes varian entre -20 y 50°C, con humedad relativa de
100%.

6.6. - Grupos Llectrdgeno.

- El Contratista serd responsable del cumplimicnto del pérrafo IL1. de la -
Norma L.R.AM, 2182,




COUNSEJO FeDERAL DE INVERSIONES

6.7. bumientes.

Los durmientes que la Empresa puede disponer en relacidén con los
aparatos de via, son de madera, de 120 mm., de alto, 240 m, de an-

cho y un largo comprendido entre 2700 rm. y 4500 rm, No se admiten
otras dimensiones en lo referente al alto y ancho,

6.8, Trampas.

Seriin mecinicamente independizadas del & los cambios asociados,

Los dispositivos para el accionamiento de las trampas, deberin poseer
1dénticas condiciones de seguridad, que las exigidas para las miquinas
de cambio.

6.9, Compatibilidad.

Las especificaciones que avalarin los materiales a utilizar, serdn in-

tegramente conpatibles, aseguriindose en ¢l proyecto, un {nico criterio

constructivo. ..
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ESPECIFTCACIONES PARTICULARES Y TECNTUAS PARA B ALITBRADO GRNERAL
DE L\ PLAYA,

1. Descripcién de los Trabajos:

La presente especificacidn, ticne por ohjecto detallar los trabaios
necesarios y condiciones a cuwmlir para la ejecucidn del alunbrado

general exterior de la plava.
Debe considerarse que los trabajos no detallados, pere gue resulten

necesarios, para la correcta terminacién v scervicio de la obra, dehe-

ran considerarse inclufdos cn el Presupuesto Oficial.

2. Documentacidn Técnica:

I'std integrada por:

- El presente pliego de Condiciones Particulares v Especiales,

- E1 presupuesto.

- Los siguientes planos:

[.1: Iluminacidn con {9) colurnas.

I‘Z: . 1" rt (()) r
I.3: " del Sector de cambios.
1.4: "o Detalles para Provecto y Cilculo.

I.5: " " Constructivos.

- als -




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIOMES

Provisidn de lerramientas, Pouipos v Materiales:

Estard a cargo del Contratista toda la provisidn de lo necesario nara
la obra, debiendo ser los materiales de la mejor calidad v exhibir
cuando se le requiera el correspondiente certificado de garantia v se-

guridad,

Presentacifn de Planos v Documentacidn de Obra:

n base a lo establecido cn el inc. 22, el Contratista deberi presen-
tar planos con el proyvecto definitive v memoria de cilcilo para el

nomal funcionamiento de las instalaciones que se licitan.

Deberin recalcularse las secciones de las redes, con tolerancias de

caidas de tensién del 39 v se presentard cilcule completo.

Medidas de Precaucidn:

El contratista deberd adoptar las necesarias para evitar accidertes

al personal v al servicio ferroviario.

Ejecucién de los Trabajos:

a) Instalacién:

La ubicacifn de las torres, podrdn variarse previo convenio con la

Inspeccidn de Obra, si surgicran inconvenientes en el terreno.

b) Puesta a Tierra:

Todas las piezas metdlicas de la tlhuminacién, deberdn concctarse a
tierra. Pucden ser con jabalinas hincadas hasta la primer napa de
agua, Il metal de construccidn no debe resultar afectado por nineu-

N aeeidn corrosiva que pueda oritinarse ai eufmica ni vor corrien-
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tes vagabundas cn el suelo.

¢) Interrurtores:

A una altura de Im 3o en cada torre, se ceclocari una caja en la
que se albergardn los diferentes accesorios, para comandar las
lirmparas, de acuerdo al sistema aue se detallard, como los demés

elementos a incorporar.

d) Torres de ilimiracidn:

La ilumiracidn se realizard rediante 9 torres. (Plano I.1).las mis-
ras podran ser de hormigdn centrifugado (tipe SCAC), o metdlicas tu-
bulares, o de tuhos v perfiles, sefin propuesta a cfcctuar por el

contratista.

Tendrin 25m. de altura, desde el suelo, hasta el punto luninese, v

contardn con escalera incorporaca y aro guarca. hombre de ser exte

ricores.

Contardn con una nlataforma exagonal superior con baranda nrotec-
tora, apta para rontar 6 proyectores, y luces de balizamiento. (Tehe

rdn dimensionarse para poder alojar hasta 8 proyectores).

Las bases serén prefabricadas ''in situ", utilizandc roldes desmonta
bles, y serdn calculadas teniendo en cuenta la resistencia del te-
rreno, y para lo cual se dehberin realizar los correspondicntes en-

-

sayos seriin instrucciones a dar nis adelante.

Las colurmas deberin ser aptas para soportar vientos dc hasta 130
km/k, segln se indica en Zona N. Zonas climdticas del Teglamento
sohre lineas Aéreas lixteriores de la Asociacidén Argentina de Tlec-

trotécnicos y para Zena Neuquén.
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e) Proyectores:

Serdn aptos para montar limparas a vapor de sodio de 400 V. y seran
del tipo Siemens 5 NA. 717.1, 6 similar.’

El cuerpo: Tendrd laterales de fundicidn de aluminio con pieza cen-
tral parab6lica de aluminio anodizado.

Sostén: Horquilla a palanca de acero cincado a fuego.
Cierre: Vitrea templada con cierre a mariposa.
Portalimpara: De porcelana.

Sujetalimpara: Con aro de amianto.,

Caja portaequipo: Adosado al proyector de acero inoxidable, con cie-
rre hermético, equipo auxiliar con balasto ignitor y capacitor monta-
do sobre placa con bornera de conexiones y prensacables. Total de pro-

yectores: 54,

f) Limparas:

Serdn de vapor de sodio de alta presién tipo Osram NAV-T-400W. y es-
tardn provistas de pantalla antideslumbrante tipo Siemens 5 NA 717
o de acero inoxidable, 6 similar,

Las lamparas de cada torre, serin gobernadas de la manera siguiente:

(2) Limparas (ubicadas en sentido longitudinal -paralelas a la via)
(1) en plano 1.4, serdn comandadas desde el tablero ubicado en la

estacidn,

(2) Lamparas (2) en plano I.4. se comandan con interruptor al pie de
la columa,

(2) Lamparas (3) en plano I.4, se comandan con interruptor al pie de
la columna.

i
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g) Conductores:

La alimentacién de las torres se hard desde la red a proyectar pa-
ra el conjunto de la playa, y se realizari de acuerdo a los cables
y secciones de conductores y circuitos indicados en los planos res-

pectivos

Estos cables, llegarin a la Caja colocada al pie de cada columa
dentro de un cafio de H°G°de @ 0.038, v el cual temminari como mi-
nimo a 0,30 vajo el nivel del terreno natural (Planc indicativo:
1.5).

h) Cajas:

Las cajas se colocardn en el exterior de las columnas y deberdn

ser herméticas.

Estas cajas pueden ser de chapa, aluminio o fundicifn y de un espe-

sor compatible a sus fimciones,

Tendrdn todos los elementos requeridos para asegurar su hermetici-
dad, como burletes de goma, prensacables etc. y cumplird reglamen-
taciones de la A.A.E.

Poseerd contratapas metilicas con cierre a presién que cubrirdn los
componentes el&ctricos y tapa con bisagra y cerradura, y defensas
contra goteos y salpicaduras.

Las Cajas deben tener las medidas convenientes para contener en

forma hermética los elementos de proteccidn y maniobras, que irin
alojados en un bastidor adecuado y que se detallan a continuacidn:
- Fusible a cartucho para el circuito jnderendiente del sistema de

balizamiento y que se comanda desde la estacién.

- 319 -
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- Dos Interruptores Termomagnéticos- Bipolares- Intensidad Nominal
16A. Capacidad de ruptura 6.K.A. Mod., 5. S.N. 2.316 - Siemens &
similar. (Interruptor: Norma DIN. 00641- Fijacifn sobre riel nor-
malizado- Norma DIN, - 46-277), para limparas (2) y (3).

- Fusible a cartucho para el circuito, iluminacidn ldmparas (1) de
plano y cuyo encendido se hace desde la estacidn.

El proponente deberi confeccionar plano Especificacién y Memoria
del tipo de caja a usar, con indicacién de su organizacién e im-
plementacidn, y sometera®el mismo para la aprobacién de la Inspec-
cibn del Ferrocarril.

Las cajas quedarin sujetas a las columnas mediante abrazaderas de
planchuelas galavanizadas.

Estas planchuelas quedarin fijas y aseguradas a su vez, mediante
bulones galvanizados

Al hacer el conexiocnado en las cajas de las columnas, se equili-
brarin las cargas, sobre cada una de las fases.

Desde cada caja, partirin los siguientes cables con conductores
hacia al plataforma:

(1). de 2x15mm. hasta las ldmparas del artefacto de balizamiento
_conductores que formarin un circuito independiecnte e irdn _
dentro de un cafio de H? G? de 0,013m. de 4.

(1). de 2x1,5mm. para limparas (1)

(1) " 1 " e (2)
(1) L L " " (3)
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Estos conductores, irdn dentro de un cafio de H°G® de 0,025 . de

seccidn.,

Deberdn extremarse los cuidados en los extremos de los caflos, evitan-

do los roces que perjudiquen la aislacién de los cables.

Todos los conductores cumplirin en cuanto a rateriales, con las Fs-
pecificaciones IRAM. correspondientes, y en cuanto a la ejecucidn
con los Reglamentos de la A.A.E.

De cualquier manera, los proponentes deberin especificar tipos, carac-
teristicas de todos los materiales a ser instalados (cafos, conducto-
res, interruptores, fusibles, etc),

Los cafos de H? GS que llevardn los conductores de los artefactos de

balizamiento y de las ldmparas de iluminacidn, irdn por el exterior,

y estardn firmemente aseguradas a las colurnas, con planchuelas, gra-
pas y bulones galvanizados,

Instalacidén de balizamiento: Torres faro.

En la instalacibn de balizamiento se colocarfin artefactos del tipo a-
probado por la Direccidn General de Circulacidn Aérea v Aer8dromos,
en el lugar debido y a figurar en los planos del proyecto definitivo
a presentar por el contratista, y que podrd variarse en sitio a cri-

terio de la Inspeccién.

‘Dicha instalacién serd independiente de la iluminacién general, y la

potencia de las ldmparas, seri de 100 W.cada uma.

Deberd presentarse Certificado, con la aprobacidn correspondiente,
Las normas que rigen en la D.G. de Circulacidn Aérea y Aerddromos
son:

- Norma F.A.A. Ispec. A.1: Luces de obsticulos para torres y



CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES

- Clausula 6.3. del Anexo 14. de 1a 0.A.C.T.-

Planos, Cilculos y Dimensionamiento:

Estard a cargo del Contratista, el estudio, cflculo y dimensionamien-
to de las torres, asi como la confeccifn de planos y detalles respec-
tivos.

El estudio y proyecto de la estructura, deberi responder a las siguien-
tes Normas: DIN: 1055, 1050, 4114 y 4100, y a las correspondientes de
la Asociacifn Argentina de Electrotécnicos.

La documentacién correspondiente debe ser refrendada por wun profesio-

nal universitario matriculado en el Consejo Profesional correspondien-
te.

Los planos deben satisfacer las Normas IRAM para el dibujo técnico.
Deberd incluirse el plan de trabajos para la ejecucién de la obra.

Escalera de acceso:

Dependerd del sistema adoptado. Los aros de proteccifn estarin ubica-
dos como miximo a 2m 50 y el mis bajo de ellos a menos de 4m. del a-
rranque.

Plataforma superior:

La baranda de proteccién serd de Im20 de altura. La separacidn del
entramado de barras de la baranda seri de Om 25 como miximo.

La plataforma serd calculada para una carga de 150 Kg/m2, ademis de
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de los elementos fijos.

10. Pintura

Se pintardn todas las partes metdlicas de las torres, sean estructu-

rales o no.

a) Limpieza:

b)

c)

Se efectuard primero una prolija limpieza, no debiendo quedar esca-
mas de laminacién, pinturas preexistentes, &xidos, etc.

Pintura antiéxido:

Se aplicard en fibrica una primer mano de pintura antidxide s/Nor-
ma IRAM 1182,

Si existieran imperfecciones en la superficie, se rellenarén emplean-
do masillas preparadas a base de tiza, pintura blanca en pasta (Nor-

ma IRAM 1090-tipo II.

Pintura de acabado:

Luego de 1la linpieza en obra, y despuds de una mano de 1fquido deso-
xidante en las zonas donde se hubiera removido la pintura, se coloca~
rd dos manos de esmalte sint&tico color blanco s/Norma IRWM 1107, a-
plicadas a pincel.

Las pinturas que deben ser aprobadas por la Inspeccidn, vendrin en
envases herméticamente cerrados, y serdn de marcas conocidas ALBA,
PAJARITO, F.M. etc. La Inspecci6n podrd exigir muestras para hacer
las pruebas que considere necesarias y que estarin a cargo del con-

tratista.
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11. Fundaciédn de las torres:

a) Planos, Cilculos y Dimensionamiento de 1a estructura:

Para la ejecucién de estos trabajos, regird en general lo dis-
pucsto en las Reglamentaciones de Lineas Aéreas de la Asocia-
cibn Argentina de Electrotécnicos.

Los planos, cilculos y dimensionamiento de la fundacién de

las torres, estari a cargo del contratista y deberj responder
al Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn y estar fir-
mados por profesionales universitarios calificados, inscriptos
en el Consejo_Profesional.

b) Ensayos de suelos:

- Deberd hacerse en correspondencia con cada torre, y las perfo-
raciones deberdn merecer la confomidad del Inspector de la O-
bra.

La profundidad de las perforaciones asegurari una buena funda-
cidn y llegard por lo menos a § m. debajo de esta fundacidn
(excluido el caso en que se alcance capas de roca o tosca).

Alcanzada la cota del terrenc de fundacién, se penetrari en &s-
te con el sistema adecuado, realizando €nsayos de penetracién
Terzaghi o similar, calibrado, con extraccidn de muestras inal-
teradas aséguréndo la pénetracién del saca testigos en suelo

no alterddo. Serin ccmpietados estos estudios, con ensavos de
laboratorio, identificando los distintos estratos con 1fmite
liquido, 1fmite pldstico y agresividad al hierro y hommigén, a-
demis de muestras granulares, humedad, 1imite de Atterberg, com-
presién simple, triaxial, etc.
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¢) Informe Geotécnico:

En base a los datos aportados por el sondeo, los ensayos
"in situ" y los efectuados en el laboratorio, el contra-

tista presentari un informe que comprenderi:

- Detalle de trabajos efectuados.
- Resultados obtenidos,

- Informe acerca de la calidad de aguas, de los suelos y de
las medidas que aseguren el comportamiento satisfactorio
de las obras proyectadas.

d) Movimiento de Tierras vy Hormigdn Armado para Bases:

Regirdn las disposiciones y especificaciones insertas en el
Pliego para Licitaciones de Obras del Banco Hipotecario Na-
cional. Arts. 8-9-20 al 40 y complementarios,

La Inspeccidn podrd determinar la extraccifn de probetas y
efectuar los correspondientes ensayos.

12. Ensayos:

Se efectuarfin los siguientes ensayos:

a) Demostracidn de la puesta a tierra de toda la cafieria instalada.

b) Demostracidn de la perfecta continuidad de las caferias y cajas
instaladas.

c) Prueba de aislacidn una vez pasados los cables y colocados los
tableros (se realizard mediante meghSmetros de 500 V.).
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La resistencia de aislacifn entre conductores vy entre conduc-
tores y cafierias, debe ser como minimo 1000 veces la tensién
de servicio, medida por circuito y desde el tablero general.

d) Los ensayos descriptos, no eximen al contratista de la respon-

sabilidad del funcionamiento defectuoso-: de las instalaciones,
que deberi reparar a indicacifn del Inspector de Obra.

NOTAS:

1) A efectos de evitar cualquier omisién, el oferente deberd pro-

2}

curarse el conocimiento completo de los trabajos que se licitan,
1la magnitud de los mismos y las caracteristicas de los lugares

/

donde se van a ejecutar,

El Contratista en su presentacidn, hard un desgloce de cada
Item, consignando el porcentaje de Mano de Obra y materiales
que corresponda a cada Item, y a efectos de tenerlos en cuen-
ta en el Reajuste de Precios.

Dicho anilisis, deberi ser lo suficientemente amplio y deta-
llado como para verificar en cada etapa, la relacidn entre
los precios unitarios cotizados y correspondientes a ambos
rubros.
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PRESUPUESTO PARA LA ILUMINACION DE LAPLAYA
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Obra :_ 2UGRNVA_RLAYA [TUNIEN ;. TIARIEIACTON. LPLAYA . __.
Plano(s): _
PRESUPUESTO
ITEM DESIGHMACIQH UMIDAD (CANTIDAD |PRECID  UNITARIO COSTQ  TOTAL

1 Efectuar perforaciones para en
sayo de suelos, perfil edafo-"| °
16gico, minimo 5 m. y demds Es)
pecificaciones segin Pliego. N° 9 1.178.500 10.606.500,~

2 |Excavacién para bases de colum
nas y ejecucién de dados de -
lhormigdn, para fijacidn y estaj
bilidad de las mismas, segin
Pliego. N° 9 924.579 8.321.211.-

3 |Provisidn de torres de iluminal
cifén vy su instalacidn en sitio}
oor medios mecinioos.

Incluye c8lculos,escalera,to—
rre,flete,etc., segln Pliego. Ne 9 15.000.000[}, 135.000.000.-

4 |Provisidn completa de proyecto
res, lamparas, sistema de bali]
zaniento, incluida la instala-
cidn en la plataforma de la to|
rre. Cantidades por torre y Es
pecificacién segfin Pliego | N° 9 8.530.400|  77.223.600.-

5 |Provisidn ocompleta de conducto
res, cajas, llaves, cafios de |
H® G°, botoneras, interrupto—
res, puesta a tierra, eleanen-
tos de fijacidn, incluye pintul

ra,tod segin Pliego—(por torrg) N° 9 4.678.000 42.102.000.-
TOTAL. ... 273.253.311.-
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO

DESIGNACION
Modificacifn de la rasante v renovacién de via
principal entre Km. 1202,310 y Km. 1204,310 vy
construccidn via aumXiliar.eessseceeseecnccncasnnas

Movimiento de tierra, desagues pluviales y co-
locacifn de vias en Play@.seseeesnsceenssonacsscnns

Instalaci®n de la red de distribucidn de canbus

tibles - Alternativa I ...veecececacesncanacansens
Instalacibn de la red de distribucidn de agua.....
Construccifn cerco perimetral....e..... tescecssaas
Montaje de mesa giratoria..ceeecacecacacraaresaanas

Reubicacibn, mcdificacién y adecuacisn de la 1i-
nea de telecamMicacioneS.casacescssscssscnsoasnns

Ejecucifn sistema de sefalamientO...eecesceessesss
Ilmci6ndela playall.....l.........'.......l‘

TOTALeevncnss

PRESUPUESTO TOTAL DE-IAS OBRAS EN EL. CASO DE SELEC-
CICNARSE LA ALTERNATTVA II, DE LA INSTALACION DE LA
RED [E DISTRIBUCICN DE COMBUSTIBLES.

IIm‘AL......O!
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QOSTO TOTAL

1.261,324.200,-
2.648,332.720,.-

365,041,386.-
270,214,259 .-
351,151,348.-

170,000,000,.-

387.270.495.-
124,183,448~

273,253,311.,-

5.350.771.167 .-

5.829.971.167 .-
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MAYORES COSTOS
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b)

MAYORES COSTOS

VALT PR PIONTCIOE DS SI ‘LA JT00Y, TITSOPIHICCTRTE,

Los presupuestos han sido confeccionados con los valores de los valo-
res de los jornales y materiales al 31/10/80.-

Para el reajuste de precios, se ha previsto la formula polinfmica sim-
plificada:

= Precio bésico en el manento de la apertura de la licitacién.

= " " de los materiales en el manento de apertura de licitacidn.
= Jornal " en el manento de la apertura de la licitacidn.

= Precio reajustado.

= Precio costo materiales seqgin N°iIndice del INDEC "Precios al por mayor
o costo de la construccidn!-

= Nmero Indice ajuste jornal para personal actuando en la Industria de la
Construccidn. -

Coeficiente representativo de Materiales.

= " " " Jornales.

(a + ) = 100% valor del Itenm.

Valores a y b deben ser consignados por el Contratista en su presentacidn,
haciendo el desgloce por cada Item. y a efectos de su evaluacién y su consi-
deracidn en 21 Reajuste de Drec1c>s, seqiin se explicita en el Pllego respec-
tivo.-
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LISTADO DE MATERIALES DE VIA APROVEER POR FERROCARRILES ARGENTINOS
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FIACTITT AT T OTYC AT O T —TT M Rt 7 = T
SPLUTINGSS DL VIS A PTMMTIETR DOV FTRROCANRILGS AR ITTNG

RN R

Rieles:
Mara via principal v vias de playa rieles de
12,16 fg./m. e 36 nts. de longitud, soldados
v reparfilados.= (Se agroga Wl 23) sieeeeeeseanns . i®
Tdem rieles de U 36 & U 50 de 13 mts.para u-
nir cambios (VS 2%) cieiiiiicinncieranannrnnesaedii®
Para cana de rieles 42,16 Yg,/m. de 13,19 n.de
181.‘(}0..........‘.-...,...........................I‘l’o
Para raqmpa de punta v costado v paragolpas rie
les de 42,10 Hg/m. de 12,10 ri. e larT0uaeneee s dii®
Iclisas:
de 6 aqujeros para riel de 42,16 a/m. (m8s 5%) Pares
de 4 agujeros para rieles U 3u ¢ ¥ 50 Dares
Bulones:

Para eclisas (riel de 42,16 g/m)
(B 22,2 x 110 77} 6 1DOF DAY tevvvrecvroacanvesennai®
Tara eclizas (riel U 20 6 U 53)

L & ) - |

Arardelas:

, HI I 1 S . T T e -
Para DUlAn Jo 2clisa (G000 TN) L i e rereee el

T e TT Ml A& T M
e ara U 30 D U D0 tiieinenniciannnsnnionnnaneil
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PN LS
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/1

Tirafondos:

b s RV 4 T
De B 23 5 100 I vt riinneannea . li®

nclas pard rinl Ge 42,16 /My veeeiecsaacencacacaeenl®

Claveos de gancho de 3/4" para caa Je rielas .........0°

Dueiontes:

De 2,70 x 0,24 x 0,12 de madera dura {con 105

Pejas completas (para cpardacganados)

DO JUDTO teiaevuccvenrsnsnssssareasnsnne il

Dumientes  usados para paragolpes v rarpas de ounta v

costado de 2,70 1 0,24 X 0,12 tiiiriniineernencnnnnnnanall®

~

Cadics ‘canleins:

1

Incluso durrdentes v ~atariales chicos,

Cabins tg, 1:10 riel U 36 veueennennasail®

" ty, 1: 0 riel U 36 ae

" Ly, 1t 3 doble riel U736 .......T°

3aiasto (de ripio ) Toneladas .uiveceeusitereeerrensosanesssnnsnenons

—y o
J'J..JJU
-~ AeA
o PN
bl A\
1.C8G
RN o ]
15,5009

220
PRSI

.
Wk

Lt
a

~2.380



