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A - FICHA IDENTIFICACION DE LA LICITACION
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A - FICHA IDENTIFICACION DE LA LICTTACION - L

DENOMINACION DEL PROYECTO: NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANTOBRAS. ESTACKON FERRS
CARRIL NEUQUEN. B

ETAPA N°  : GALPON PARA LOCOMOTORAS

LOCALIZACION: Ciudad del Neuquén.

SUPERFICIE TOTAL: 990 m?

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: Cumplimentacién de una nueva etapa para el trasla
do de la actual Estacién de Cargas y Maniobras.

DESCRIPCION DE LA OBRA: Se trata de un galpdn para la atencidn de locomotoras
que ademis operard como base del tren de Auxilio del
sector. Este galpbn posee una capacidad para albergar
cuatro locomotoras. Lo complementan locales para ofici _
na de jefe v encargado, taller para soldadura, depdsi-
: tos para materiales y lubricantes, office, sanitarios

y vestuarios.

DESCRIPCION FISICA: El galpdn y los locales se construirdn: sobre bases de fun-
dacidn (segfn provecto a presentar por el contratista previo

ensayo de suelos), estructura metdlica y cubierta de chapa
H°G®, cerramientos laterales de manposteria de ladrillos co-
mmes a la vista al exterior e instalacidn eléctrica, sani-

taria, de gas v contra incendio.
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B~ AERIE&A‘DESCRIPTIEQ DEL PROYECTO )
Este edificio 'se ha previste para Iigeras-ieparaeionés ¥ tareas de mantonimien-
-to de locomptoras y eventualmente del Tran Auxiliar de Vagones. ; ’

Para la ubicacién se ha considerado la necesidad de que €l acceso al gaipdn po-
sea itinerarios altermativoS minimizando asi las posibilidades de "emcisrros™

del material rodante en casos-de eventuales descarrilamientos. Lawviz pags esta
cionamiento del tren de Auxilio se ha dimensionado en funcifn de la composicién

tipica del mismo.

En el galpdén podrian ubicarse simultdneamente cuatro locometoras sobre fosa de
inspeccifn. Como apoyo a las tareas de mantenimiento y alistamiento, a desarro-
llarse se preve un taller para soldadura y depbsitos para materiales y lubrican

tes.

El drea de servicios para el personal, dimensionado para una dotacidn de 37 agen
tes distribuidos en turnos rotativos, comprende: oficinas para jefe y encargado,

office, sanitarios y vestuarios.

En el disefio se diferencian dos sectores, el galpdn propiamente dicho de 771,00 m2

y el sector correspondiente a los locales anexos de 219 m”.

En el sector del galptn se preven dos fosas de trabajo a lo largo de las dos

vias de movimiento previstas con accesos en ambos extremos. Sobre el eje central
se colocard una linea de ventilacién cenital permanente; en los muros longitudi-
nales se ha dispuesto superficies vidriadas para asegurar la iluminacién del lo-

cal.

Paralelo al sector del galpdn y sobre su lado norte se ubicaron los locales anexos,
diferencidndose volumétricamente por su cubierta mis baja compuesta poOr una serie
de bdvedas cuyo arco estd modulado en 5,00 m.

El sistema constructive bisico adoptado no invalida la posibilidad de que las em-
presas presenten alternativas diferentes, siempre que las mismas cumplimenten las
condiciones de disefio y tecnologia propuestas (seguridad, aislaciones, terminacio-
nes y durabilidad), Yy sean compatibles con los presupuestos estimados.
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El sistems constsuctive se he previsto come sigue: .

a} Fundaciones: Para la cotizaci@n se considerarsn bases aisladas para las-colum

b)

d)

e)

f)

nas y zapatas corridas con\vigas‘de‘arriostramiento—de,hormigﬁncarmadb;pafa

los muros..

Estructura portante de cubierta® De.perfiles laminados compuestos en colum-
nas, arcos y vigas, con los arriostramientos necesarios para cumprimentar
las necesidades de estabilidad y prevencifn sismica, eblica y-de nieve.

'E1 médulo adoptado para el sector del galp6n es de 5,00 m x 15,50 m y para

el sector de locales anexos es de 5,00 m x 5,00 m.

Cubierta: Se prevé una cubierta liviana de chapa de H°G°N°24 trapezoidal con
libre escurrimiento en el sector del galpdn y con canaletas en los locales
anexos; la misma serd curvada seg(n el arco resultante de la estructura re-

sistente. -

Cerramientos verticales: Mamposteria de ladrillos commes, muros exteriores

de 0,30 m y tabiques interiores de 0,15 m y O,iO m, con los arriostramientos
sismo - resistentes correspondientes., La terminacién exterior se ha previsto
a la vista con juntas tomadas, enrrasadas y marcadas horizontalmente. Los pa-
ramentos interiores serin revocados a la cal fratazados, previo azotado im-

permeable.

Cielorrasos: Se colocard en oficinas del jefe y encargado, office v sanita-
rios, el mismo serd suspendido a la cal con aislacién térmica de lana de vi

drio de 50 mm y barrera de vapor.

Fosas: Serdn de hormigdn armado con piso y escalones terminados con concre-
to alisado y rodillado, las superficies verticales serdn terminadas con con
Creto y en ellas deberdn preverse nichos distribuidos en ambos paramentos ﬁg
ra el apoyo de las herramientas de trabajo; la profundidad minima serd de
0,15 m y el largo de 1,00 a 2,00 m seglin convenga estructuralmente. °
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g} Cavpinterfa: Serd Je chopa doblada BG N*16 ¥ pexfiles de hierre segfie pla-
res. Las vemtzmas Tlevardm rejas de seguridsd de tubo-de Fe, con barrss Ro-
rizontales soldadas al marco, excepto en ven€dluces em los que se amman a
los-paramentea laterales.

k) Piscs: Salvo las excepciomes que se detallam serdn de concreto alisade y TO
dillade sobre comtrapiso de cascote empastado, debiéndose prever jumtas de
‘dilatacién cada 2,00 m en ambas direcciches. En las oficinas, office ¥ sani
tarios serdn de baldosas de granitico recenstituido las que se colocarin so
_bre contrapiso de cascote empastado, con zdcalo del mismo material.

Las veredas exteriores se realizaran también de concreto rodillado Sdtﬁéfcog
trapiso, con juntas de diltacidn cada metro y una pendiente minima. del 3%
hacia el perimetro exterior. |

i} Revestimientos: Se colocarin azulejos blancos de 0,15 x 0,15 m sobre les mu-
ros de sanitarios y vestuarios hasta el cielorrasc, y en el office 4 hiladas

sobre 1a mesada.

3) Instalaciones:

-Electricidad: Se instalardn9 circuitos, dos de ellos corresponden a la ilu
minacidn exterior y los restantes se distribuven entre el sector de galpdn

y el de los locales. Se preve un circuito mds, para la bomba elevadora de 1i-
quidos provenientes de las fosas.
E1 tablerc general se ubicari en la oficina del encargado, yrdesde él se
accionardn los distintos circuitos. _
~Toda 1a instalacién seri exterior y se tomarad de la red géhefal'prevista‘
para la playa. Deberdn proveerse artefactos segin muestras v especificacién.
" En plano de instalacién se indican las bocas y tomas necesarias en cads lo-

cal y el recorrido de los circuitos.

-Contra incendio: Se preverd segin normas v especificaciones vigentes a ni-

vel nacional, provincial y especiales de Ferrocarriles Argentinos.

e o e e -
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-Provisita de agua potshle: Desde Ja red de distribucin gemerad de Ja playa
se conectari la instalacitm correspomdiente al Iocal‘sandtamin=y'0£fice, y
dentro del sector del galpdn se colocardsdos camillas de servicic. La coti-
zacibn se hari desde un chicote exterior de 1,00 m de Iargo a partir de

la 1lave de paso. La provisidn de agua caliente se realizard a partir de um
termotanque 2 gas natural con capacidad de 150 1t.

-Desague cloacal: Se preverd el desague correspondiente de los lecales has-
ta cdmara de ihspecciﬁn, colocada en el exterior del edificio; €sta sera
conectada segiin lo indique la Inspeccidn de la Obra a la red colectora. La
cotizacidtn se hari hasta la cimara de.inspeccifn.

Para el desague en fosas de trabajo se ha previsto una cimara receptora de
liquidos = de 1,60 m x 4,00 m x 4,00 m con paredes de mamposteria y base de

H°A®, con tapa de losetas de H°A°de 0,30 x 1,9 x 0,12 y bomba de 1/2 HP; el
tablero de puesta en marcha se ubicarid sobre la cara exterior de la pared

del galp6n préxima a la camara.

-Desapgue pluvial: E1 techo del galpdn tendrd caida libre sobre su perimetro.
El techo de los locales auxiliares desagua por'canaleta a embudo y cafio de _
1luvia de hierro galvanizado de 0,1Qd m. Los niveles exteriores aledafios’ a
los edificios se preverin de tal forma que posibiliten la evacuacidn de las
aguas de 1luvia segin las pendientes definitivas de los terrenos de la pla-

ya.

-Gas: Se preverd la conexién de gas natural para el suministro ‘a los arte-
factos desde la red general dg la playa. Se colocard conexidn para: termo-
tanque en el nicho sanitario, anafe de 2 hornallas en el office v tres es-
tufas para las oficinas y office. Se proveerin los artefactos con coloca-
cidén incluidd segln especificacidn y muestras. La conexidn se cotizard des

de un chicote exterior cuva ubicacién serd indicada por la Inspeccitnm.

k) Pintura: Muros exterioves: Impermeabilizacifn con producto siliconado trans-
parente. 7
Vigas de arriostramiento y z6calos: pintura cementicia,
" Muros interiores: a la’'cal - h
Estructura météliﬁa: antidxido
Carpinteria metdlica: antibxido y esmalte sintético.
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_UBRAr "MREEVA PLAYA PARA QARGAS ¥V MANTOBRAS ESTACION FFRFEEﬁﬂﬂﬁﬂm\EEﬁEEEk
ETAPA N° GALPON PARS 1@€I¥Eﬂ¥ﬁﬁ¥3

€ - DISPOSICIONES COMPLEMENTAREAS

1. El presupuesto oficial de 1a obra asciende a Yasuma de § .................

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

3. El monto aludido en el articulo 4°, inc. b) del Pliego Particular de Condi-

ciones no podrd ser menor de:

a) Capacidad técnica en la especialidad de Arqultectura i,
b) Capacidad de contratacidn anual en la especialidad de Arquitectura:
$ ----------------

4. Se admitird la presentacién de variantes constructivas en estructura metili-
ca, cubierta y carpinteria, en la medida que la durabilidad de-los componen-
tes propuestos sea igual o superior a la de los especificados en pliego y no
aumente los costos iniciales y de mantenimiento. La evaluacidn de alternativas

quedard a criterio exclusivo de la Subsecretaria de Estado de Obras y Servicios
Pablicos.

5. El plazo de ejecucidn de las obras a que se refiere la presente documentacién
esde ... o, dias corridos hasta su total terminacidn, segiin lo es-
. pecificado en el articulo 9°del Pliego Particular de Condiciones de la Obra.

6. E1 Representante Técnico del Contratista deberd ser un profesional con titu-
lo habilitante de Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones,
para la conduccidn ejecutivo de la obra, con umd antiguedad en el cargo no

ar



7.

menor de 3 (tres} afios y que deberd estar inscripto y conformada sa habili-
tacion en el Consejo Profesional de Agrimensura, Arquitectura, Geologia e
Ingenierfa del Neuquén (Art. 11°deI Pliego Particular de Cordiciones de la
Obra). ' '

En base a lo previsto en el articulo 12°del Pliego Particular de Condicio-

nes, queda establecido que el seguro de accidentes de trabajo para la Inspec
cibn serd por muerte, incapacidad absoluta y permanente, incapacidad parcial
y:perméhénte e incapacidad temporal, con asistencia médica y farmacéutica, y
serd destinado a 2 (dos) funcionarios de la Administraci6n, cuyds nombres se

- rdn facilitados antes del comienzo de las obras.

8.

9.

El monto total para cada uno de los funcionarios surgirid del equivalente de
80 {ochenta). salarios mensuales netos que rijan a la fecha de licitacién pa-

ra cada uno de ellos, ,
Este monto seri incrementado trimestralmente en base a los aumentos que’ expe

rimentan dichos salarios.

La garantia por mantenimiento de oferta deberi afianzarse por una suma equi-

valente o superior @ § ..iiiiiiirririienen. Creieesaeaes .

La diferencia de. costos produc1da por las variaciones de costos de la mano
de obra, materiales de uso y consumo, energia, combustibles y lubricantes,
amortizacidn de equipo y materiales, serdn reajustados por la Reparticidn,
de acuerdo al artlculo 31°del Pliego Particular de. Condiciones, mediante la

aplicacién de la 51gu1ente férmula paramétrica:

ve = P (0.3213 2L + 0,0587 M 40,0516 M2 + 00517 1B M

Jo -Mio - M2o- - Mo ) ﬂdo

40,0826 M2« 00019 M 4 g 0813 M 4 0501 M+ 51185 + 0,0010)

MSo Moo ' M70 . M8o’

- 1x 1,15
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1.

PONTE;
Ve = Variacién de costo

Pc = Precio de contrato

Jt = Elemento (i-a) Muno de dbra con flexibilidad salarial

Mt = E¥emento (4-a) Hierro comfin

M2 = Elemento (6-a) Cemento portland

M3 = Elemento (28-a) Cal hidratada

M4 = Elemento (2-a} Madera para estructura

M5 = Elementc (21-e) Chapa acero Somisa 3,97 mm

M6 = Elemento (19-a) Instalaciones eléctricas

M7 = Elemento (33-a) Cerimicos sin esmaltar

M8 = Elemento (12-a) Ladrillos comunes

' 0,1185 = Gastos Generales (153%) ’
0,0910 = Beneficios (10%)

1,15 = Gastos Generales

Jo; Mlo a M8o son indices déterminados al mes anterior a la licitacidn.
J1 y M1 a M8 son los de reconocimiento d fecha de ejecucién de los trabajos.

Los indices de aplicacién de la férmula polindmica de reconocimiento de ma-

yores costos, soﬁ‘emitidos por el Consejo Provincial de Obras Pitblicas.

No se realizard la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra si la

Empresa no entrega a la Reparticidn los planos CONFORME A OBRA, segin lo es
pecifica el articulo 25°del Pliego Particular de Condiciones. -

Es obligacién de todo oferente efectuar el reconocimiento del relieve, acci
dentes del suelo y rellenos existentes, en el lugar en que se ejecutaran las
obras no pudiendo alegar, durante la construccién de la misma, la existencia
de circunstancias especiales no indicadas en la documentacién del presente

pliego.’ '

- —

12. Las condiciones climdticas que no superen la media de los dltimos 10 (diez)

-
t
!
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=Fos en 2l drea de ejequcitn de las chxas,‘mu serin causal pora ampliacién
de} plazo contractual. De producirse uma situacidn extrasrdirvaria, deberd
ser fehacientemente probada por la Contratista. '

13. Plan de Trabajos y Graficos de Obras:

El oferente acbmpaﬁarﬁ a su prapuesta un plan de trabajos y grafico de obra
en el que se pueda apreciar el desarrollo orginico previsto para la realiza-
cién de los trabajos, dentro del plazo de ejecucidn que se ha fijado en las

presentes disposiciones.

. Expondré detalladamente el orden de ejecucitn de las distintas tareas a rea-
lizarse, en tal forma que pueda apreciarse la oportunidad en que sérd inicia
da cada wna de ellas, su duracién, las tareas que le han precedido, las que se
realizardn simultineamente, la cantidad de personal requerido para la ejecucidtn
de cada traBajo, el equipo a emplear, los acopios de materiales a realizar,

“etc.

Esta exposicidn permitird juzgar acerca de la posibilidad de que las obras

se ejecuten en el.plazo previsto.

El plan de inversiones mensuales responderi fielmente al programa de traba-

jos precedentemente establecido.

Tanto el plan de trabajos, como el de inversiones, deberdn contemplar la coor
dinacién de todos ‘los- trabajos imprescindibles para la ejecucidn de las diver
sas etapas de la obra, su desarrollo en el. tiempo, su adecuada certificacién _

. ¥ posterior control..

La Direccidn General de Arquitectura solicitari en su oportunidad las infor-
maciones ampliatdriaS‘y conplementarias que considere conveniente para una

mejor comprensién de dicho plan.

El plan de trabajos, de acuerdo al articulo 14°de 1la Ley de Obras Pdblicas,

—_— e
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es factor 1npre>c1nﬂib&e ea,ﬁa ad;uﬂxcacxnn v pﬁsarﬁ.aumwmatnmmMHvera for-
war parte del contrato.

La FEmpresa Contratista adjudicataria de la obra deberd instalar uma oficina
para la Inspeccién de Obras, compuesta de: um local para la-ofiedina e#€eniea,
un local destinado a baiio y un local-para ser utilizado como office, con to-
dis las caracteristicas segim el pliego & Especificaciones Técmicas Particu
lares de la oficina para la Imspeccién de Obra. los gastos de la instataTifn,
mantenimiento y depreciacifn que ocasione el montaje de esta oficina, podrédn
ser incluidos en los gastos generales de‘la Empresa. La oficina y todo su
equipamiento quedarin a d15posmclon de la Empresa Contratista en el momento
de producirse la Recepc1on Provisoria sin observaciones. ‘

En caso de incumplimiento-de las obligaciones especificadas, éorresponderé
multa segiin el articulo 26°del Pliego Particular de Condiciones.

. .E1 Contratista deberd entregar la obra con todas las instalaciones en plerno
fimcionamiento, es;ando a su cargo el pago de derechos. y conexiones que co-
Trespondieren. En caso de no cumplir este requisito no se realizarid la Re-

cepcidén Provisoria, sin observaciones de la obra.

. Para la cotizacidn se fija la cota de fundacidn en -1,80 (menos un metro con
ochenta cm) y la tensién admisible del terreno en un valor de quinientos gra-

mos por centimetro cuadrado (0,500 kg/cm2).

. La Empresa adjudicataria de la obra debera poner a disposicién de la Inspec-
cidn mientras dure la misma vy dentro de los 15 (quince) dias corridos poste-
riores a la firma del contrato, un vehiculo tipo Pick-Up, nueve, sin uso, con
carroceria tipo.cabina simple, motor de 8 cilindros en V. de 160 HP, combusti
ble nafta especial, diferencial de deslizamiento controlads, suspensién délag
tera independiente al doble eje v trasera a ballestas longitudinales de elis-

ticos, crique hidrafilico de 1 tonelada v llave cruz.

“Deberd estar equipada con los siguientes elementos:

C
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a. Radio y antema,

b. Calefactor y desmpaindor.,

c. Servo fremo de vscié. _

d. Cinturones de seguridad en ambos asientos.’

e. Dos ruedas de auxilio armadas con cubiertas pantimeras.

f. Espejos retrovisores exterior en ambas- puertas.

g. Extintor de incendies de-base €02, de dos kilos, ubieado €n st soporte
fijado en el piso de la cabina junto al conductor. ,

h. Un par de cadenas de traccifn para-el barro y/o nieve.

i. Una barra de remnlque de 1,50 m con anillos, cadenas y grilletes.

'j. Un juego de balizas triangulares reflectantes.

~Deberd efectuar servicios de mantenimiento periodicos, segiin manual de fabri
cacidn del vehiculo, cambio de aceite y‘filtro; cada 5.000 km, provisidn de
un juego de 4 neumdticos y cdmaras de 6 telas de la medida-standard del ve-
hiculo cada 25.000 km, repuestos varios y reparaciones de la unidad, corre-
rén por cuenta de la Empresa Contratista durante el plazo qﬁe va desde la en
trega de la unidad hasta el momento de la Recepcién Provisional sin observa-

ciones de la obra.

En caso de incumplimiento se aplicari una multa diaria equivalente a 30 1t del
cbmbustible utilizado por dia de atraso.

Produc1da la Recepcidn Provisional sin observacioches de la obra este bien

quedara a disposicidn de la Empresa Contrat1sta

La Contratlsta proveerd de otro vehiculo a la Inspecc1on de Obra de las carac
teristicas del descripto anteriormente, en caso de que éste quedara fuera de

uso momentaneo C permanente.

; 'N-ﬁ‘\..ﬁ
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OBRA: "NEVA PLAYA PARA CARGAS ¥ MAWIOBRAS ESTACION FERROCARRIL. NEUQUEN™
ETAPA N° GALPON PARA LOCOMOTORAS

D - PLIEGO LIE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1°: Memoria Técnica

Inc. 1°) Estructura Tesistente, muros de cerramiento y pisos:

La estructura que se describe servird de base para la cotizacibn de los
oferentes; el estudio de suelos, el proyecto y el cilculo estructural deberi ser
realizado por la Empresa Adjudicataria ajustdndose a las recomendaciones del
CIRSOC y a las resoluciones del INPRES a fin de cumplimentar los requerimientos
de las estructuras antlslsmlcas, Normas TRAM 11.700 - parte I, para accidn del
viento, normas suizas para accidén de la nieve, yen general se ajustarid a normas
IRM en todo lo referente a ensambles,_cal1dad y prueba de los materiales a uti-

‘lizar.

Las fundaciones serdn cotizadas con bases aisladas y zapatas corridas de hormigdn
armado con las vigas de arriostramiento y encadenado que correspondan.

Las cargas de las cubiertas serdn soportadas por colummas compuestas de perfites

de Fe unidos por planchuélas ortogonales y diagonales.

Las cubiertas de chapas de hierro galvanizado trapezoidal N°24 se apoyardn sobre
arcos compuestos también de perfiles de hierro y planchuelas y correas transver-
sales reticuladas de Fe. Esta estructura serd calculada segin las condiciones del
medio fisico (zona sismica, -vientos, nieve, suelo, etc. ). Los paramentos exterio--
res serdn de mampuesto de 1adrlllos comunes de 0,30 m de espesor y los 1nter10re5
de 0,15 m de espesor, los que deberin construirse también tenlendo en cuenta las

1

condicionantes antedichas. Los tablques en bafio serdn de ladrillos huecos de 0,10

m de espesor.

La cara exterior de los muros seri terminada "a la vista' con juntas enrasadas y
marcadas horizontalmente. La interior serd revocada a la cal fina fratazada, pre-
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vie azetado impermeable; se revestird com amiejos el locel samdtario y el ves-
tuario hasta ciclorraso y el office hasta 4 kiladas sobre mesada. .

Los pisos interiores de-los Iocales auxiliares se"comstruirin de concreto rodi-

~“1lado sobre cbntrapiso de cascote empastado. Deberdn preverse juntas de dilata-

Citn en ambas direcciones. En las oficinas del jefe y del encargado, office—co-

medor, niicleo sanitario y vestuario se colocarin baldosas de granitico reconsti-
tuido sobre contrapiso de cascote empastado con zécalos del mismo material que

el -piso. En el galpdn el piso serd de cemento rodillado.

Las veredas se terminarin con concreto rodillado sobre contrapiso de cascote.

Inc. 2°) Carpinteriar

Serf en general construida en chapa doblada N°16 y perflles de hierro,
segﬁn planos.
Los vidrios dobles o armados (ver plano carpinteria) serén fljados con masilla y
contravidrios de aluminio.
Los herrajes serdn de bronce platil y hierro segin espec1f1cac1on en planos.-
Las ventanas tendrdn rejas de hierro de seccién cuadrada soldadas al marco o amu
radas a paredes laterales, segfn planos. ’
En las fosas se colocardn rejillas metlicas segln planos.

Inc. 3°) Instalacién eléctrica v contra incendio:
-La provisién de energia eléctrica al edificio se hard desde la linea de
alimentacidn de la playa tomada desde el punto mis conveniente de la misma segin

indicacién de la Inspeccién.

La instalacidn eléctrica comprende 9 circuitos; los mismos se controlan desde el

tablero general ubicado en la oficina del encargado. El circuito A corresponde

a la iluminacién exterior de los locales auxiliares; el B a la iluminacién exte-

rior del sector galpdn; el C a los siguientes locales: oficina del jefe v del en

cargado, depdsitos y taller; el D al office-comedor, sanitario y vestuario, v los



circuitos E, F v 6 al galpdn, el H corvesponde a ihwminacién de fosas y el I a
la conexién de ta bomba de desagote. )

En el plano correspondiente se ha ubicado el tablero, circuitos, cemtros y to-

ms proyectados como. asimismo los artefactos a proveer; éstos comprenden panta-
1las refle}antes con ldmparas incandescentes y armadira de protecc10n para colgar
o con brazo para fljar a columas, artefactos para tubos fluorescentes. para embu-
tir en_cieiorraso!suspendidb o para colgar en los depSsitos; el local sanitario
lleva artefacto de embutir para limpara incandescente. Las fosas llevardn apliques

tipo tortuga a ambos lados.

El sistema contra incendio deberd adecuarse a las normas vigentes, tanto en su

 distribucién y capacidad, como en los materiales a utilizar.

Bisicamente el sistema serd con extintores y matafuegos de distintos tipos, dis-
tribuidos en todo el edificio de acuerdo a los riesgos de incendio de los diver-

sos elementos que alli se depositardn.

Inc. 4°) Instalacidn sanitaria y de gas:
El agua fria seri suministrada desde la red de la playa la que se coti-
zard desde 1 m de la 1llave de paso. La provisién de agua caliente se ha previsto

desde un terﬁotanque con capacidad para 150 1t.

Los desagues cloacales se conectarfn al sistema general d€ la playa. Se cotiia-
_Tdn hasta C.T. ‘

La instalacién de gas comprende la red y conexiones para los siguientes artefac-
tos: un termotanque de 150 1t ubicado en'elrlocal sanitario, un anafe de dos hor
nallaé para el office-comedor y tres estufas a tiro balanceado de 2.000 calorias
a ubicar en las oficinas del jefe v del encargado y en el office. Ver ubicacidn
en plano. ) '

Se dejarid chicote con tapa sobre la pared exterior para ser conectado a la red

general de gas de la playa en la ubicacidn que indique la Inspeccidn.



Inc. 3°) Pintuaa:

Los mos exteriores. deberfnm ser pintados con impermeabilizante silico—
nado transparente; los muros- interiores y cielorraso se pantarén con: dos manos
de pintura a la cal blanca. )

-

La viga de arriostramiento de H°A°a la vista y los.z6calos se. pintardn con pin-

tura cementicia color verde cemento.

A la carpinteria metdlica se le aplicari dos manos de esmalte sintético color

verde inglés previo antiéxido.
Las piezas estructurales deberin llegar a obra con dos capas de antiéxido por

inmersidn. Una vez colocada se dari una tercera mano a soplete o pincel cuidan-
do de cubrir todos sus elementos y uniones. Se utilizard anticorrosivo rojo.

Art: 2°: lepleza del terreno

Idem articulo 6°del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

Art. 3°: Limpieza de obra
Inc. 1°) Limpieza periodica:

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de tra
bajo (obrador, depdsito, etc.) y el edificio en construccidn en adecuadas condi-
ciones de higiene. Los espacios iibres circundantes del edificio se mantendran
limpios y ordenados, Iimiténdose-su.ocﬁpacién con materiales o escombros al tiem
po estrictamente necesario debiéndose solucionar 1nmed1atamente las anomalias -

que marque la Inspeccidn.

Inc., 2°) Limpieza final:
El Contratista deberd entregar la obra en perfectas condiciones para --

su habilitacidn. '

Los locales se limpiardn integramente, cuidando los detalles y prolijando la ter

minacidén de los trabajos ejecutados. : ' ' T




Se efectuard el 1lerads de los poxos que se hubiesen ejecutedo durante los tra
bajos. Se procederd al retiyo de todas las maquinarias utilizadass durante 1la

construccifn y al acarreo de los sobrantes de obra y limpieza por cuenta del
Contratista. '

Art. 4°: Ejecucitn del obrador y cercado del terreno

El Contratista efectuari el cierre total de las obras de acuerdo a las reglamen
taciones municipales vigentes o en su defecto en la forma que establezca la Ins-
peccibn, para evitar accidentes y dafios e impedir el acceso a personas extrafias

a la obra.

Los accesos autorizados deberdn estar indicados, debiendo proveerse letreros de
precaucién donde fueren necesarios. Ademds de los elementos que integran el obra
dor (tinglados, depdsitos, etc.) el Contratista deberd proveer una oficina para
1a Inspeccién de Obra, de las caracteristicas y dimensiones que se especifican

en el presente pliego.

Art, 5°5_Terrap1enamiento

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y relleno necesarios para ob-
tener una nivelacidn correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto ¥
las que fueran necesarias para el correcto escurrimiento de las veredas.

Siempre que ello fuera posible y a juicio exclusivo de la Inspeccidén, el Contra-
tista empleard la tierra proveniente de las excavaciones para utilizarla en el
terraplenamiento. Este se realizard por capas sucesivas de no mis de 15 cm de
espesor, empleando tierra bien desmenuzada, exenta de greda, rémas, residuos o
cualquier cuerpo extrafio, humediciéndolas convenientemente para obtener una per-  _ _
fecta compactacién. Se protegerd el terraplenamiento de los efectos de la ero- o

516n, socavacién y derrumbes.

Si el terraplenamiento hubiera de efectuarse en zonas inundadas se eliminard pre
‘viamente todo el liquido acumulado y la primera capa a colocarse serd de granulo-
metriaugrugsa, para evitar el acceso del agua por capilaridad. = —- - - ——
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El Contratista deberd reparar debidarente, hasta el mrmento de la recepcibn de-
finitiva, y a entera satisfaccidn de la Inspeccién de Obra, cualquler' posible

asiente que se preodujera.

Art. 6°: Replanteo

El plano de replantec la ejecutard el Contratista en base a los planos generales
¥ de detalle que obren en la documentacidn y deberi presentarlo para su aproba-
Citn a la Inspeccién, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las opera-
ciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisidn que pudie-
ra haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignade en &stos no exime
al Contratista de la obligacién de verificacién directa en el terreno.

El replantec se ejecutari conforme al plano respectivo y previo a la iniciacién
de los trabajos de excavacién, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccién
la aprobacitn del trabajo de replanteo realizado. los niveles de la obra que fi
guran en el plano de replanteo estdn referidos a una cata 0, coincidente con el
nivel superior del honge de las vias interiores del ;alpdn; 1la InspeCC1on indi
card €l punto de via que deberi tomarse como referencia en el terreno y que se
materializard en el mismo con un mojdn que a tal efecto deberd colocar el Contra
tista a su exclusivo cargo vy cuya permanencia e inamovilidad sea asegurada duran

te el transcurso de la obra.

Art. 7°: Excavaciones para conductos sanitarios

‘Inc., 1°) Los trabajos correspondientes a las excavaciones para la cafieria sani-
taria, tendrdn las siguientes dimensiones: para cafios de 0,100 m de did
metro, corresponde un ancho de excavacién de 0,60 m, para cafios de 0,060 m de
difmetro o menos, el ancho de excavacién serd de 0,40 m, teniendo en todos 1los
casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cafierias. '

Las zanjas deberin excavarse con toda precaucién, teniendo cuidado de no afectar

la estabilidad de los muros existentes, para lo cual en el muro se harid um arco_

o dintel.




El Contratista serS en todos los casus responsable de Jos desmoronsnientos que
se produjeran y sus censecuencias. oot
. El relleno de las zanjas se efectuard en capas sucesivas de tierra de 4,15 m de
~ espesor, bien humedecidas y apisonadas. Tt
No se podrd cubrir ninguna cafieria de material vitreo, fibrocemento, o cemento
comprimido, hasta 24 horas come minimo después de terminada la junta, ni antes
de efectuada la primera prueba hidriulica. Las excavaciones y. posterior relleno
de las zanjas para cafierias, bocas de acceso de drenaje, etc., estan incluidas

dentro del precio wnitario del item.

Inc. 2°) Bases para cafieria:

Para el caso de ser necesaria la consolidacidn del fondo de la zanja,
se realizarid una base de hormigdn sin armar, 1:2:3:4 (cemento, cal, arena y gra
va). La superficie de apoyo de los cafios seguird la pendlente de los mismos y .
se efectuard a dos aguas hacia adentro.

Inc. 3°) Base para cimaras:

Se efectuarin con hormigén sin armar, con una d051f1caC16n 1:2: 3 (cemen
to, arena, grava). Sobre el fondo previamente limpiado, nivelado y humedecido,
se extenderd uha capa de arena gruesa de 2 ¢m de espesor.. Scbre ésta se ejecuta-
T4 la base para 1la cimara con el hormigén de la dosificacién especificada, el

que se apisonard perfectamente sobre el fondo.

Art. 8° Excavaciones para cdmaras cloacales

Idem articulo 11;de1 Pliego General, con el siguiente agregado: 'El Contratista
deberi tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que se adopte,
puesto que no se aceptaridn rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en
ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo en el mismo hormigdn prev1sto para

1a cimentacidn, compactindolo en forma adecuada.

Art. 9°: Cilculo de estructuras resistentes y fundaciones -

Inc. 1°) E1 Contratlsta debera ejecutar los calculos de 5011c1tac10nes R4 el d1-

.- - - . - . .
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rensiopaniente de la estructura de HOA®y metilica resistente que se
ajuste al-preyecto arquitectdnico presentado ¥ a las reglamentaciones vigentes.
El proyecto, cilculo y ejecucidn de la estructura resistente de H°A®, responde-
4 a Ias recomendaciones del C.I.R.S.0.E. y resoluciones vigentes del INPRES.
Los planos presentados en esté pliego deben ser considerados por el Comtratista
como datos ilustrativos y a simple titulo informativo. |

Inc. 2°) Andlisis de las cargas y estado de solicitacién:

El cdlculo de las solicitaciones se realizard previo estudio exhaustlvo
del estado de peso propio y sobrecargas permanentes y accidentales, las que se
adoptaran segin el destino del local.

Se tendrdn en cuenta las sobrecargas del viento, nieve y efectos sismicos, zonal
y local, '

La estructura resistente deberd ser apta en su disefio y cilculo para absorber
los esfuerzos sismicos en un todo de acuerdo a las Normas Antisismicas vigentes
y prescripciones normativas dictadas por el "INPRES", Instituto Nacional de Pre

vencidn Sismica, Decreto Provincial N°2149/78.

Inc. 3°) El criterio empleado para la adopcidn del método de cdlculo y dimensio-
namiento de la estructura queda a eleccién del Contratlsta, debiendo pre

sentar la memoria de cdlculo correspondlente y el criterioc seguido en el mismo.

Inc. 4°) E1 Contratista respetard en un todo la distribucidn de las colurmas que
figura en los planos del presente Pliego de Licitacidn. Toda modifica-
cidn deberd ser aprobada por la Direccién General de Arquitectura.

Inc. 5°) Excavaciones, fundaciones:

A los efectos de las estimaciones del costo de los items del presente
articulo, la Direccién General de Arquitectura fija en las Disposiciones Comple-
mentarias de la Obra, un valor para la tensidn admisible del suelo, a una profun
didad dada del plano de fundacién respecto al nivel del terreno natural.

El Contratista deberd temer especial cuidado de no exceder la cota de fundacidn
que se adopte, por cuanto no se aceptardn rellenos posteriores con la misma tie-
rra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta hacerlo con el mismo hormi-

gén previsto para la cimentacién. . . . -
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Inc. 6%) Ia tensifn admisible definitiva del terreno, asi como Iz prefimadidad
_ real del plarno de las fimdaciones debe ser justificada: por ¢l Contratis
ta, medlante ensayo de suele el que deberd definir las caracterlstlcas fisicas
del mnsmo-y su capacidad portante a una profindidad determinada.
Este ensayo de -suelo serd reallzado-por una Empresa especializada de~reconOC1da
- capacidad y experiencia, y el costo del mismo estari a cargo del Contratista.
Se-deberin realizar perforaciones en correspondencia con las bases, utlllzando
el método TERZAGUL.
Se deja debidamente establecido que la aprobacifn del ensayo presentado por la
Empresa queda a exclusive criterio de la Administracidn, la que podri realizar
otros por su cuénta.a efectos de verificar el presentado por el Contratista. Si
de los ensayos presentados por el Contratista y aprobades por la Administracidn
se desprendiera que es necesario modificar los valores de la tensifn-admisible
del terreno y profundidad del plano de fundacifn en mds del 103 (diez por cien-
to), la Provintia reconocerd el reajuste correspondiente a los items de excava-

cién y fundacién.

Inc. 7°) El Contratista presentari a la Direccitn General de Arquitectura, pafa\

su aprobacién, dentro de los 30 (treinta) dias de la fecha de adjudica-
cién, juntamente con la meﬁoria y criterio de cdlculo de la estructura resisten-
te y de la fundacidn, el original, en copiafilm.poliestér tipo 70, y dos copias
heliogrdficas de los planos siguientes:

a) Planta de cimientos acotados con sus armaduras igualmente acotadas en escdla
1:50; detalles en escala 1:20 de las vigas y de aquellas estructuras especia-
les cuya aclaracidn fuera necesaria a juicio de la Direccién General de Arqui-
tectura. o
Una vez aprobados los ‘cdlculos, el Contratista deberi presentar los plahos de
detalles de doblado de hierro, los que deberdn estar convenientemente acota-
dos; dicha presentacidn deBe realizarse por lo menos 10 (diez) dias antes del -

comienzo del hormigonado.
b) Plano de obra de la estructura metdlica, con indicacién de columas, vigas, co-

rreas, etc., escala 1:50 6 1:20, segin corresponda para la mejor comprensidn
del proyecto. Asimismo se presentaridn planos descriptivos de las uniones de
coamponentes y elementos constructivos de la estructura metdlica. En una me-
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moria desczzpﬁxﬁ& S nncluxrﬁ la Eaxna de mantaje pxewxsta

Estos p&anes estardn de acuerde con Ios preparados pox la Blreccxﬂn.Géneral
de Arquitectura, y deberdn temer una caritula del mismo tipoe d¢ las oficia-
Ies. o

-

Inc. 8%) De las respomsabilidades:
El Contratista, al realizar los cilculos de solzc1tac1ones ¥ dlmen51ona-

miento de la estructura, cumpllmenta un contrato de obra intelectual, por 1o tan-

to promete una obra terminada y perfecta

Las memorias descriptivas y de cilculo, planos generales y de detalles, planlllas,
cémputos métricos, lista de precios umitarios detallados, presupuesto, plan de
obra y toda otra documentacién técnica y grifica, deberdn estar fimadas por_un
profesional con titulo habilitante, ingeniero civil o arquitecto. Dicho profesio-
nal podri ser el Contratista o su representante técnico, debidamente presentado y

autorizado.

Inc. 9°) la aprobacién de los planos y planillas de cdlculo y demds documentacidn
_ presentadas por el Contratista por parte de la Direccién General de Ar-
quitectura, no significa que aqﬁél quede relevado de su responsabilidad civil por
dafios y perjuicios que se ocasiocnen a personas o propiedades, defectos o averlas
en la construccién o destruccién parcial o- total de la misma, motivados por error

de los cdlculos y/o Subest1mac16n de las solicitaciones a que se encuentra some-

tida la estructura..

Art. 10°: Cilculo de la albafiileria y afines

Valen. los incisos 1°), 2°), 7°), 8°) y 9°) del articulo 9°del presente pliego

de Especifiéaciénes Técnicas Particulares. Adeﬁés el Contratista deberd disefar,
calcular y construir los muros de carga, de cerramiento o divisorios, como asi
también cualquier elemento. que integfe la construccidn, ajustindose a las normas

antisismicas vigentes.

f

#

Art. 11°: Mamposteria Sanitaria . -

Se ejecutari con ladrillos comumes de primera calidad, de 30 cm de espesor para



1= realiracitm de cﬁm:azas em geperal, v de 15 o para oirmras de fnspeccidn, bo-
cas de desagues, ete. Para suz ejecucién se utilizard mortero 1:3 {cemento, are-

na gruesa) con hidr6fugo al 103.

Art. 12°: maposter1a de cimientos de Iadrillos commes v capas aisladorag-

Se considera mamposteria de cimiento-a la que se contruye desde la fundacién o
superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizontal.

Sobre la fundacidén prevista, si corresponde, se ejecutari la mamposteria de ci-
miento, en un todo de acuerdo a los cdlculos y a Io indicado en los planos con-
trolando los ejes y la verticalidad de los muros o pilastras.

Se usardn ladrillos de primera calldad y mortero 1/4:1:4 (cemento, cal, arena
gruesa). E1 Contratista deberid 5011c1tar autorizacidén a la Inspeccidn antes de
continuar con los trabajos en el momento de 1legar al nivel donde deben construir
se las capas aisladoras horizontales a fin de reajustar la cota de nivel previs-

ta.

Se realizardn dos capas aisladoras horizontales y dos verticales a 1la altura de
los pisos con concreto 1:3 (cemento, arena) y segin lo indique la Inspeccidn.

Art. 13°: Mamposteria de elevacién

Inc. 1°) Serd de ladrillos commes reyocada interiormente y a la vista en el exte

rior, de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. Se utilizard
materiales de primera calidad. La ejecucién de los trabajos responderd a lo espe
cificado en "Albafiileria" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales que
integrqn el presente Pliego.

1]

Inc. 2°) Proteccidn durante la ejecucidn:
Proteccidn. contra la lluvia: cuando se prevean o empiecen a producirse
1luvias, se protegerdn las partes recientemente ejecutadas con material pliastico ____

u otro medio adecuado, para evitar la erosidn y lavado de las juntas del rortero.




Proteccifn contyz las dedadas: Si ba hei&dﬂ-ankas de iniciar Ia. jorna&a no se re-
anudﬁxanflc& trabajos sin haber-reuzsada?escrupulasamente lo ejecntado en las 48
horas antemlores, ¥ se demolerdn las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante &sta, se suspenderi el trabajo y se protegeranﬁias-partes re-
cientemente ejecutadas, como 351masmo en,caso-de preverse heladas.durante-la no-

che siguiente a una jornada.

Proteccibn contra el calor: En tiémpo extremadamenfe seco y caluroso se manten-
dran hiémedos los paramentos recientemente ejecutados, uma vez fraguade el morters —
y durante los 7 dfas subsiguientes. Se regarénfabundantemente para que el proce-
.0 de endurecimiento no sufra alteraciocnes y con el objeto de ev1tar fisuraciones-

por retraccién o baja re51stenc1a del mortero.

Art. 14°: Cublerta de chapas de H1erro Galvanizado Trappzo1dal

La cubierta se fijara a la estructura_ metallca 51gu1end0 la curva de ésta median

te ganchos y fijadores especiales.

.

La colocacitn se efectuard por hileras completas siguiendo la curva del techo,
alineando cuidadosamente las chapas. Se c0menzar5 a fijar desde el dngulo infe-
rior del techo situado en el lado opuesto a la'dlrECCIOH del viento dominante.
Lasichapés~sé solaparén 22 cm como minimo en sentido transversal; 1ateralmente
- se solapari una onda y media como minimo. De preverse Junta de dllatac16n, el

. solape sobre la misma serd libre.

Art. 15°: Contrapisos

Se reallzara de’ horm1g0n pobre sobre terreno natural perfectamente nlvelado v
Vrcompactado respetando las cotas de nivel 1nd1cadas El espesor minimo de contra -~ _ ...

pisos sobre terreno natural seri de 12 cm.

~ E1 hormigdn pobre serd de dosificacién seglin Pliego de Especificaciones Genera- o
-les; se preparari fuera del lugar ‘de aplicacién y se cuidard el perfecto mezcla T

do de sus materiales componentes. . e




Art. 167: Pises

Los pisos deberin presentar sjempre.superfibies.reguiares, previendo las pendien-
tes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planes correspondientes y
que la Inspeccidn de Obra indicari o verificarf y aprobard en cada caso.

Responderdn estrictamente a las prescripciones sobre material, dimemsiones, co-
lor y forma de colocacidn, que para cada caso particular se indique en los planos
de detalles y/o planillas de locales correspondientes, debiendo €1 Coritratista
someter a la Inspeccidn de Obra la. aprobacidn de los aspectos referidos, antes

de comenzar los trabajds. Cuando las dimensiones de 1os ambientes exijan el em-
pleo de recortes, &stos se ejecutarin a miquina con las dimensiones y forma ade-
cuada a fin de evitar rellenos posteriores con pastina. ‘

El Contratista deberd presentar muestras de los materiales a utilizar con la debi
da anticipacién, para la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Inc. 1°) Piso'de cemento rodillado: .

Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado se extenderid antes
que frague una capa-de mortero 1:3 (cemeﬁto,iarena fina} de 3 cm de espesor. Es- .
te mortero se ejecutari en Secciones separadas por juntas de poliuretano de 1,5
cm de espesor en ambos sentidos, cada 2.m.como miximo en pisos interiores y cada
1 m en las veredas exteriores. Estas juntas se colocardn perfectamente alineadas
. ¥ escuadradas con elementos de fijacidn que aseguren su posicidn. -
Sobre la capa de mortero y antes que frague se ejecutarid un enlucido con mortero
1:1 (cemento, arena} de 5 cm de espesor. '
La mezcla deberd ser amasada con cantidad minima de agua, y una vez extendida so
bre el contrapiso seré‘ligeramente comprimi@a y alisada hasta que el agua comien-
ce a fluir por la superficie nivelada.
Cuande &sta tenga la consistencia adecuada se espolvoreari con cemento puro pasan
do la llana y el rodille metdlico. | o
Luego de seis horas de ejecutada la ltima capa o en su defecto durante el dia de
su ejecucidn, se la regard abundantemente y se la recubrird con una capa de argna__;;;

para conservar la humedad.

T memeude - >



el piso-se‘ejecuiaré un barrido con pastina del mismo color del mosaico, guid@nép
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ias jumtas se rellenarin con masiila x base de caucho twtilico, de mamera de per-
mitir la correcta dilatacidn de los pafios. '

1

. -

Inc. 2°) Piso de mosaico granitico reconstituido:

Los plsos de 1as oficinas, del office y del niicleo samitario se ejecuta-
rﬁn con mosaico granitico reconstituide deé 0,20 x 0,20 m de acuerdo 2 1a planilla
de locales. Se colocarin asentados sobre mortero 1/4:1:4 (cemento, cal, arena) en

junta recta, en hiladas paralelas, con juntas alineadas a cordel. ¥na vez celocado

que &sta penetre lo suficiente en las juntas para lograr un perfecto sellado.

Transcurrido un plazo minimo de 15 horas se procederd al pulido a mdquina emplean

do primero el carburundum de grano gruesd y luego de empastinar nuevamente, el
carburundum de grano fino. o

. - - ! - . - 1 ' -
. A continuacién se procederd a realizar un profundo lavado de los pisos con abun-

dante agua. Posteriormente se ejecutaré un lustrado pasdndose la piedra 3F y lue-
g0 1a piedra fina. |

Se pasard con tapdn de arpillera y plomo con el agregado de sal de llmon

Se lavari nuevamente con abundante agua, y und vez seco el piso se le aplicari
una mano de cera virgen, diluida en aguarris lustrindose con prolijidad.

Zbcalos:

Se colocarin zdcalos del mismo material y color que el mosaico granitico del pi-

so, de dimensiones 0,10 x 0,20 m pulidos en taller.

Art, 17°: Revogges'

A las paredes interiores previa limpieza, preparacién y mojado conveniente, se
les aplicard un azotado impermeable con mezcla 1:3 {cemento y arena fina). La
superficie deberd quedar lisa, continua vy sin rajaduras o cuarteos.

Sobre el-azotado se aplicard un jaharro 1:1/2:3 (cemento, cal aérea en polvo,

arena mediana).

’

Se deberdn ejecutar-puntos y. fajas de guias aplomados con una’ separac1on mAxima ==

B N . . Yo e
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ds 1,30 m. El mortaro serd arrojade com fuerza de manera que pemetre bien. El
Tevoque fino serd ¥/8:1:3 (cemento, cal aérea em polvo, arena fina).

Este enlucido seﬁfealizarﬁ inicamente después que el jaharro hayﬁ fraguado y se
encuentren terminadas las canalizaciones de las instalacion®s complementarias,
debigndose mojar el paramento antes de proceder a aplicar el enlucido.

las aristas, curvas y rehundidos, serin correctamente &elineadasrsin:dépresiones
ni alabeos, serin homogéneas en grano y color, libre de manchas y globos, rugosi
dades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallaé, etc.

A fin de evitar remiendos no se ejecutarin los revoques hasta tanto no estén con
cluidos los trabajos de otros gremios y colocados todos los elementos que van em

butidos en los muros.
La terminacién del revoque fino a la cal serd fratazado a fieltro.

En el nficleo sanitario y office se ejecutari un azotado impermeable 1:3 (cemento,
arena fina) con incorporacién de hidréfugo al 10%. Sobre éste se realizard el ‘

.jaharro 1/4:1:4 (cemento, cal, arena mediana}.

El azotado y jaharro deberin tener ium espesor tal que una vez colocado el reves-
timiento de azulejos quede al ras, con el resto de los revoques. _

Art. 18°: Revestimientos

-

Los revestimientos responderan estrictamente a las prescripciones sobre material,
dimensiones, color y forma de colocacién, estipuladas en la planilia de.locales,
planos y las presentes especificaciones.

Las supérficies de terminacidn deberin quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones,
aplanadas, con juntas alineadas y coincidentes en los quiebres de muros. Todos

los materiales a utilizar deberin ser aprobados previamente por la Inspeccidn de
Obra, para lo cual el Contratista presentari las muestras pertinentes. con la de-

bida antelacidn.
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El persamal a2 aplear para la ejecucitn de los trabajos, deberd sey &Specializa-
do. '

Inc. 1°) Revestlmlenta de &zule]os
Se utilizarin azulejos 0,15 x 0,15 San Lorenzo o similar celor blanco.

Sobre el azotado y jaharro ejecutados. al efecto, el que-se.hume69ceré'adecuada—
mente, se colocarin los azulejos previamente mojados sobre una base de asiento
de mortero 1:1:4 (cemento, cal, arena). Podrd utilizarse adhﬁsivo-especial en
lugar de mortero, el que deberd ser aprobado prev1amente por la Inspeccifn.

La mezcla cubrirf totalmente el. reverso del azulejo, deblendose recolocar las
piezas que suenen a hueco.

Se deberi tener especial cuidado en hacer coincidir las juntas o eje de azulejos
con los ejes de piletas, canillas, duchas, etc. y accesorios en general.

Las juntas serdn a tope y rectas, observindose una perfecta alineacién y coinci
dencia entre ellas; serdn debidamente limpiadas'y escarificadas, tomindolas con

pastina del mismo color que el azulejo.

Art. 19°: Cielorraso suspendzdo a la cal

De la estructura resistente se suspenderdn listones de 1 1/2" x 4" de pino insig
ne cada 60 cm. A ellos se clavardn listones transversales de 1 /2" x 1" del
mismo material y cada 25 cm, clavados con clavos punta paris sobre este plano se
fijard, mediante grapas de acero cada 10 cm. Metal desplegado N°20 de acero bar-
nizado. Este se colocard por hojas enteras superponiéndolo 5 cm en los extremos
y unido con costura de alambre galvanizado N°18. A medida que se fija el metal
desplegado se colocard sobre el mismo una capa de lana de vidrio con papel Kraft
de 5 cm de espesor cubriendo toda la superficie del local. Una vez colocada la
malla del metal desplegado se aplicard un azotado_1:3 (cemento - arena) cuidando
de cubrir toda la superficie con el mortero. Posteriormente se aplicara un jaha-
rro 1/4:1:4 (cemento - cal - arema) nivelando perfectamente. Sobre &ste se ejecu
tard un enlucido con mortero 1/4:1:3 (cemento - cal - arena fina) terminado a
fieltro. La superficie deberd resultar lisa, sin retoques aparentes, sin alabeos,
con aristas rectas y de dngulo vivo. En todo el perimetro del cielorraso en su

unidén con los muros, se ejecutarid una bufia de 1 x 1 1/2 cm previa aprobacitn_de

muestra por la Inspeccidn.
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Art. 70°: dntepechos

Se reallzafén;con.ladxilleq.comunes inclinados hacia el exier10r<1os que debe-
rin sobresalir del planu'del miro 2 cm como minimo. Estos ladrillos se coloca-

rédn "a sardinel®.

Art. 21°: Carpmtenas

Debersn cumplimentarse las especificaciones de materiales que figuran en Ios
planos. Tode cambio deberd ser préviamente autorizado por la Inspeccitn de Obras.
El Contratzsta debera presentar con la debida ant1c1pac16n, para su aprobaC16n,
muestra de todos los elementos, herrajes y accesorios que utilizard. '

Todas las medidas deberin ser verificadas en obra sin excepcibén. Las medidas s6-
lo serén definitivas cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su

cuenta y riesge, siendo asi responsable tinico de estas mediciones.

1

El Contratista deberi ejecutar los trabajos en forma que resulten completos y
adecuados a sus fines, en concordancia con los conceptos generales trazados en
los planos, afin cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos
los elementos necesarios al efecto. Las obras de carpinteria que se determinen
grificamente o en las especificaciones técnicas y que no tengan planos de deta-
1le, se resolveran por analogia en calidad de.materiales, construccifn vy termina

cién, con aquellos que sirvan de ejemplo o prototipo.

El Contratista estd obligado a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo que
no se hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento a ta-
mafio natural que sean necesarios, para su debida interpretacidn y construccion.

El Contratista recabard a la Inspeccidn la ratificacidn de las manos de abrir v

todo otro detalle necesario.

La carpinteria serd metdlica realizada en chapa doblada N°16 y perfiies de hie-

ITo.




- car el antidxido 1la carplnterla_debera estar perfectamente limpia y desengrasada. i

— -la carpinteria.

El total de los elementos que 32 incluyen se ejecut@rﬁn de acrerde z las formas
y medidas de les: plﬁnes, de acuwerde 2 la ubmcaelon y funci@n presista. _

Las superficies de las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto.
Las partes mdviles se colocarin de manera que—corran-51n tropiezos, con el juego
minimo necesario. Las grapas que se empleen seran de primera calkidad, 51n,ox1da—

ciones ni defectos de ninguna clase.

Los contravidrios serfn de aluminio tubular y asegurados por tornillos Parker
inoxidables.
En caso que los marcos se provean separados de sus hojas deberdn llegar a la obra
con un hierro dngulo de 12 x 12 x 3 mm, atornillados en su parte inferior para
conservar el ancho y escuadra, el que se retirard una vez colocado el marco; los
agujeros se taparan con tornillos cortades. Cada marco 11egara a obra con una
chapa que identifique el tipo a que corresponde.

No se admitirdn falsos plomos, falta de alineacidn entre las jambas ni desnive-

les. .

Previamente a su envio a obra el Contratista solicitard la Inspeccidén en taller
de toda la carpinteria libre de pintura. Posteriormente se dard una mano de pin-

“tura estabilizadora de dxidos tipo Celocrom Corroles o similar sin mezcla colo-

rante formando una capa homogénea pudiendo la Inspeccidn exigir un lavado y re-
pintado si el antidxido no fuera de primera calidad. Las partes ocultas lleva-
ran dos manos $iguiendo en obra el proceso de pintura antidxido. Antes de apli- -

El tipo de antidxido especificado podrd reemplazarse por otro comiin aplicado en
taller por inmersidn. '

Todos estos trabajos se harén con la mixima precisidn
tista deberd prever todos 1os refuer-os necesarios especificados o no en los pla-
nos respectivos, a efectos de 1ograr 1a rlgldea v absoluta indeformabilidad de

y prolijidad. El Contra-

- ey o



Yos marcos ¥y hejas se ejecutzrin en chapa doble decapada N°16 vy perfiles de Fe.
Llevardn grapas de énclaja de 5 mm de. espesor minimp distamciadas emtre si un
miximo de 70 cm. Todos Yos marcos serdn Ilenados con concreto 1:3 (cemento - are
na)} durante su colocacifn. Los herrajes serdn de bronce platil o hierro segtin

planos.

las rejas de seguridad serin de tubo de hierro de seccidn cuadrada con uniones
soldadas con corddn al marco correspondlente, excepto en ventiluces en que van

amuradas en paredes laterales.
Las puertas-reja serdn ejecutadas con planchuelas y tubos de Fe segun especifi-

cac16n en planos.
Art. 22°: Pinﬁuras

Los colores serdn los especificados en plano debiendo el Contratista efectuar
muestra de los mi'smos, para aprobacifn de la Inspeccifn. Todos los materiales
a emplear deberin asimismo contar con la aprobacifn previa de la Inspeccién.
Los materiales que se acopien en obra deberan serlo en fbrma apropiada al abri
go de la intemperie, para su adecuada conservac1on

La mano de obra deberd ser especializada.

Antes de dar inicio a los trabajos se verificarid que 1la limpieza de los locales

a pintar sea la adecuada para su fin.
Antes de aplicar la primera mano de pintura, esmalte, etc., se realizari el ce
pillado y lijado necesario de la superficie a pintar, recorriendo la misma a

fin de efectuar el arreglo de los pequefios desperfectos que pudieran existir.

Se tomarin precauciones para evitar los deterioros que pudieran producrise por

- 1luvia o polvo.’ : : : C

En ninglin caso se aplicari pintura sobre superficies moiadas o sucias de polvo

o grasa. -

e m—————

Los_pisos, umbrales u.otras estructuras se cubririn con lanas, papel, arpllleras,_._

~Teté., pard evitar deterioros .al efectuar los trabajos de plntura oo T

- — ————— -



Se cuidark =<pec1a1mente el recorte perfecto com la pimtmrs ‘en herrajies, zﬁn&—
Ios, cantramamtasa etc. oo
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tos herrajes mo deberdn ser pintados, se deberdn dejar perféctamente~11mplos y
sin manchas de ninguna especie y en perfectas condiciones de func1onam1ento.

Se deberd. tener em cuenta el retiro ¥ posterior colocacién de tapas de 1laves,
tomas, bocallaves, artefactos de electricidad, etc., antes de proceder a la pin
tura de cada local.

El nimero de manos de pintura en planilla de locales indica el minimo que debera
realizar el Contratista, pero si con ellas no se obtuviere el acabado deseado a
juicio de la Inspeccidn, correrd por su cuenta la ejecucidn de nuevas manos has-

ta lograr la aprobacién de la misma.

Toda la carpinteria metalica deberd recibir previamente el tratamiento antidxido
especificado. y ser aprobado por la Inspeccién antes de proceder al pintado. No
se aplicard nlnguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un perio
do de 48 horas para su secado, salvo en el caso de esmalte sintético o pintura
vinilica, en cuyo caso se dejard pasar un lapso no menor de 24 horas.

Inc. 1°) Esmalte sintBtico para carpinteria metdlica: _
Se aplicard en obra a las partes vistas una mano de pintura estabiliza-

.

dora de 6xido. Posteriormente se aplicard un enduido con masilla a la piroxili-
.na, corrigiendo las imperfecciones propias del material o provenientes de los do

bleces y soldaduras de armado.’ : . ‘ , N

Posteriormente y previo un cuidadoso lijado de 1la superficie, se aplicarin dos
manos de esmalte sintético de primera calidad brlllante del color especificado

en planos.

Inc. 2°) Impermeabilizante siliconado sobre mamposteria a- la vista exterior:
Los muros deberdn estar perfectamente limpios; esta 1impiééq deberd ha-

tas.

cerse con cepillo de cerda dura. Se verificard la perfecta terminacién de las jun
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La pintura serd la que S¢ indica en los plants y la colocacifn serd estrictamen-
te la vecomendada por o) fzbricamte. '

5
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- Inc. 3°) Pintura para z6calos:
Los zficalos interiores (excepto en la oficina del jefe'y del encargado,
el office-comedor y local sanitaric) y exteriores y la viga de arriostramiento de.
H°A°a la vista se pintardn con pintura cementicia olor verde cemento cuidando
previamente que la supSrficie sea lisa y esté& en perfectas condiciones de limpie-

Za.

Inc. 4°) Pintura a la cal para muros interiores y cielorraso:
Se utilizari. pintura preparada a la cal. Se deberin tomar los recaudos-

de limpieza especificados en los incisos anteriores. Los revoques deberdn estar

secos en el momento de aplicar la pintura.

CArt, 23°: Instalaciones camplementarias

El Contratista deberd realizar el proyecto, cidlculo y ejecucién de las siguien-
tes instalaciones y presentar la correspondiente documentacifn para su aprébacién
por la Direccién General de Arquitectura, con la debida antelac1on, a f1n de cum-

plimentar el plan de trabajo aprobado.

a. Instalacifn eléctrica completa incluyendo artefactos y bomba de desagote para
fosas. . : ) -

b. Instalacién sanitaria completa incluyendo artefacfos de bafio y cocina con los

~accesorios correspondientes. Agua fria y caliente y desaoues cloacales y plu-

" viales.
c. Instalacién contra incendio.

d. Instalacidn de gas natural. o : e

Estard a cargo del Contratista el pago de los derechos y conexiones que corres-
pondieren, debiendo hacer la entrega provisoria de la obra con todas las instala

ciones en perfecto funcionamiento.

Inc. 1°) Instalacitn eléctrica: ‘ —
= =~ —=~~—~Parg-la-fnstalacidén deberin- ctmpllmntarse 'IOS—STEUTEHtES“TECIUTSI \.OS”ITU.
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a. Toda la instalaciSn, salve el tablero principal, ser? exterior.

b‘

r

El tablero se colecard dentro de wna caja de chapa N°16 con dngulos reforza-
dos y soldada eléctricamente, con dispositivos para sestén del marco y apara-
to de interrupcifn, proteccibn y control; la misma se proveerd con puerta ex-
terior con perilla o tirador. La caja deberi pintarse antes de su colocacidm,
con antidxido_por immersién o con dos manos del mismo en todas sus caras.

Se colacarin interruptores automiticos termomagnéticos, los que servirdn para
proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos, como asimismo para accionamien
to y control de circuitos.

La capacidad y tipo se adecuari a la instalacidn que sirve.

Tendrdn un dispositivo de accionamiento con retarde para pequenas sobrecargas,
y el dispositivo magnético de accionamiento ripido para grandes sobrecargas y
cortocircuitos.

Los interruptores tendrdn pantaila y dispositivo apagachispas.

Las cafierias serin de hierro, cilindricas y lisas en tramos de 3 m, roscadas
y escareadas en cada extremo, galvanizadas o esmaltadas a fuego o al aluminio

interna y externamente.

. La unién de tramos entre si se hard con las cuplas correspondientes. Los ex- -

.

tremos conectarin a las cajas de cuadro, de derivaciones, de conexiones, de
llaves y tomas y demds, mediante una tuerca boquilla de hierro galvanizado a
conectores galvanizados, quedando las- tuercas del lado exterior de las cajas

Iy la boquilla roscada al extremo del cafio, de forma de efectuar la unién del

cafio y caja lo mis sblidamente posible. ‘ -
Las cafierias se colocaridn con una leve inclinacién hacia las cajas evitando
contrapendientes © sifones,la fin de evitar la acumulacidn eventual de agua
dentro de ellas; se cumpliri que:

1) Todos los conductos sean de hierro pesado.

2) Todas las cajas sean de hierro pesado para exterior.

3) Todas las uniones sean con cupla o rosca.

4} Todos los conectores sean de chapa gruesa con vuelo exagonal u octagonal.
5) Todos los conductos lleven conductor de cobre desnudo N°7 y de 0,50 m.
6) Todos los conductores a tierra se interconecten a la puesta. '

Gancho de suspensidn. En cada boca de centro se colocard un gancho de supen-

v
i



5i6m de varilla de hierro, de 6 mm de # minimo 3,5 on de lavgo total.

Este dispositivo pésaxﬁ a2 través de la boca central def fendo de ia caja, pa-

ra ser fijado s6lidamente a la estructura metflica del edificio, en forma que

el ganche quede a nivel de’ los bordes de la caja, y ni ésta ni las cafierias

que a ellas se conetten soporten esfuerzo alguno para la suspensién de los'ar
tefactos de iluminacién. \

Toma de tierfa. El tablerorgeneral estard vinculado a tierra mediante una ja- '
balipa de hierro &ngulo galvanizado de 25 x 25 mm y 1,20 m de largo, enterra- .
da a 1,5 m de profundidad, con un ojal donde se ajustard un bulén-de hierro
galvénizado de # = 9,5 mm a un cable de cobre desnudo N°7 de 0,50 .

Inc. 2°) Instalacién sanitaria completa:

a. Provisién de agua fria y caliente:
La instalacidn se surtird desde la red general de la playa para lo cual se
dejara un CthOte para conexién a 1 m de 1la llave de paso general.
Se utilizarén.caﬁos de hierro galvanizado con la proteccibén necesaria para

S,

asegurar su estanqueidad. , -
La instalacidn de agua caliente se iniciard en un termotanque, con una capaci -

dad de 150 1t que estard ubicado en el nficleo sanitario, segﬁn se indica en
plano; proveerid agua caliente al office y al nficleo sanitario.
Para la instalacién de agua caliente se utlllzaran cafios de Hidro- Br0n¢ 0 si-
milar con vaina de.''PVC".
La instalacién se ajustard en un todo a las Normas de Obras Sanitarias de la
Nacidn y de la Provincia, en vigencia.

b. Desagues cloacales:
Las cafierias seridn de asbesto cemento, las uniones se harin por medic de aros
de goma.
Los artefactos desaguardn a cdmara de inspeccién y dé alli, los lidﬁidos se
volcardn a la red general de la playa. La instalacién se cotizari hasta ci-
mara de inspeccién, la cual deberi realizarse con los cojinetes de salida se--

gln indique la Inspeccién de la obra. ‘ B v
Toda la instalacién se realizara de acuerdo a las Normas de Obras Sanltarlas

de la Nacién y de la Provincia, en v1genc1a




c. Artefactos:
En el nficleo sanitarie se colocar@n inoddTos a la turca, de hierre enlozado. -
Asimismo se proveerin 3 mingitorios tipe momolitico de hierrc fumdido emloza o
do, 4 duchas y tres piletas del misme material, wnidos a mesada de granitico

reconstituido.

En el office-comedor se colocara mesada de granltlco reconstltuldb~con doble

bacha de acero inoxidable. . ‘ - .

Todos los artefactos se proveerdn con la griferia correspondiente marca FV o
. similar a conformidad de la Inspeccitn de la obra y‘con'los accesorios.de lo-

sa blanca correspondientes.

Inc. 3°) Imnstalacién contra incendio:

Se ubicarin matafuegos a base de espuma quimica de 18 1t para fuegos
clase "A'"; a base de polvo seco de 7 kg para fuegos clases "B" y "C'", y tipo
"triclase” de 10 kg para fuegos clases "A', "B" y "C". Todos los extintores
irdn colgados de un soporte metdlico adosado a la pared y a una altura no mayér_ o
de 1,60 m con respecto al nivel del piso terminado. '
Al lado de cada extlntor se deberd pintar el dlStlnthO correspondiente, segﬁn
normas del "Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires'.
. Esta instalacidn se verlflcaré y adecuari, ademas al cumpllmlento de las normas

establec1das por Ferrocarriles Argentlnos

Inc. 4%) Instalacidn de gas:

La provisidn del fluido se hard desde la red general de la playa, para -
1a cual se dejari chicote con tapbn en el muro exterior de salida. El punto de
conexidn se solicitard.con la debida antelacién a la Inspeccién de la Obra.

. Toda la cafieria 1levard proteccifn reglamentaria de acuerdo a las normas vigen

tes de Gas del Estado, al igual que todos los otros aspectos de la Instalacidn
(didmetros, distancias a fuegos abiertos, ventilaciones, etc.). .

Se proveeré un termotanque con una capacidad de 150 1t v ventilacitn reglamenta-.

' ria, para proveer de agua caliente al edificio, un anafe de 2 hornallas sobre la
mesada del office y 3 estufas de 4000 calorias a tiro balanceado para las ofici-
nas y el office, las estufas contardn con robinete con 1e0ulador de max1mo y mi-- —

nimo y piloto con vilvula de seguridad. ‘ ) . i':_ .
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Art. 24°: Espeio .

En el niicleo sanitario se colocard y fijard al mmo un espejo en e} recinto de
los lavatorios de 1,00 x 1,00 m de cristal plano trasparente biselado de 5/6 mm
de espesor, sin defectos, azogado al nitrato de plata y goma laca, asfaltbgy‘ré-
cubrimiento final de papel blanco. la ubicacién del mismo serd indicada por la
Inspeccidn de la Obra. - -

Art. 25°: Honorarios

Los henorarios y gastos- especiales que demande el estudio, ejecucién de cidlculos,
de proyectos y documentacién correspondiente, estardn 1n£1u1dos dentro del monto

total de la obra ofrecido.

Los oferentes podran presentar estos costos formando parte de un item especial,
¢ podran ser considerados como formando parte de los gastos generales de la Fm- - -
presa, prorratedndolos entre los distintos items que integran la obra.

Art. 26°: Aprobacién de materiales
El Contratista deberd entregar con'la debida anticipacién para su aprobacién por
la Direccidn General de Arquitectura, muestras, catdilogos y especificaciones tec
nicas de material y/o elementos que considere el Inspector de Obra. '

Art. 27°: Casilla para la Inspeccién

La Empresa Contratista destinard y habilitard una oficina sobre el predio de la
obra y en el lugar que indique la Inspeccidn para uso exclusivo de la mlsma, des-

de la fecha del primer replanteo.

Esta oficina podrid ser desmontable y contard con las siguientes dependencias:
Oficina : de medidas minimas 3,00 x 3,00 m.
Office® : de 1,50 x 1,45 m

Baiio :de 1,50 x 1,45 m - o -




La altura de los locales no serd menor de 2,50 m desde el nivel de pise termina-
do hasta el cielorraso termoaciistico.

Deberd poseer dos ventanas de 1,00 x 1,00 m con reja de segurldad,en.la of1c1na,
y una puerta de acceso de 0 70 m L X 2,00 m.

En el office y bafio se colocard puerta de como m&nimnfﬂ,?o m x 2,00 my venti-
luces de 0,60 x 0,40 m, tipo a banderola con reja de seguridad.

Llevari instalacidn eléctrica convencional, con dos boéas, dos tomas y dos lla-
ves en la oficina, una boca, un toma, una llave en office y bafio.

La instalacifn sanitaria se hari de acuerdo a las normas vigentes de Obras Sani
tarias de la Nacidn.

La instalacién de gas envasado se ejecutard para alimentar a un anafe en el office

y un calefactor en la oficina.

El gabinete para tubos de gaé envasado o_garrafaé-sefé instalado afuera de la

""construccidn, de acuerdo a las normas que rigen la materia.

La oficina serd pintada interior y exteriormente con materiales adecuados. Los

locales serdn equipados con los siguientes elementos: —

a) Oficina: Estard equipada con un escritorio de estructura metilica y tapa de

laminado plastico de 6 cajones; 3 sillas anat®micas tapizadas; un tabléro de

dibujo, de madera de 1,50 x 1,00 m con pie de madera'régulable; un banco de

dibujo; una regla paralela de 1,50 m; una lampara de dibujo; wuna escuadra de o
45°mediana; una escuadra de 30°- 60°mediana;-un escalimetro con escalas de
1:20 a 1:125; un calefactor de tiro balanceado de 4.000 c/h a gas; wn armario
metdlico de dos puertas con estantes; un fichero para carpetas colgantes de
cuatro cajones superpuestos; una miquina de escribir y una calculadora elec- ..
:tréniFa impresora, todo en perfecto estado de uso y conservacidn. Ademds el =~ . TI_




ta el momente de la Recepcifm provisoria, de los-siguientes elementos: -
Un juego de estildgrafos de ocho pmtas parz dibuje; tinta para dibujo; boli

_ grafos; papel vegetal para dibujo; plantillas de dibujo-de usc-comiin, focos

b)

c)

‘para lampara de dibujo de 10F W tipo luz-dia y para iluminacién de lecales.

Bafio: Estari equipado con ufi"lavatoric de amirar, ura ca’niﬂa:-d'e'séwéciﬁ‘;zm

e e s TR
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lnodom pedestal con depdsito; un bothum de un mbdulto con espe;;e, ) tohallev,_

¥o; un perchero.

Office: Estard equipado con una mesada con revestimiento de laminade p-lést_i-'

co de 1,40 m de largo con pileta de acerc inoxidable y provision de agua fria; |

un anafe de dos hornallas a'gas. La Empresa Comtratista pondrd en el momento
en que sea necesario los tubos o garrafas de gas envasado paTa el buen y ‘con-
tinuado funcionamiento de los artefactos a gas -sefialados, hasta la Recepc16n

IProv1sorla de la Obra.

Los tubos o garrafas de gas deberdn instalarse en un nicho exterior adecuado

¥ con la instalacién para la provisién a los artefactos, segiin las normas v1-

- gentes en la materla..

Producida la Recepc1on Provisoria de la Obra, el Ccntratlsta demolera la cons
truccitn, retirard los materlales, tapard los pozos que se hayan reallzado‘y

-limpiard el drea, quedando todos los materiales y el equipamiento mencionado

precedentemente, de su propiedad. '*”
i Wl -rf__‘i v « ,&?
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OBRA: NUEVA PLAYA FERROVEAREA
GALPEN PARA LOOOMOTORAS
B Precio
- nel Designacidn Unidad | Cantidad -} Unitario | Tetal
1| Limpieza del terreno gl .
S2 Movimiento de tierra
a. Relleno y terraplenamiento mn3 -
I b. Excavacidn de bases m3 34,40
’ c. Excavacién de cimientos m3 51,90
d. Excavacién de fosas . m3 177,60
34 Hormigbn armado .
- B‘ases." m3 ' 13,80'
b. Vigas de encadenado m3 13,60
c. Vigas de arriestramiento- m3 15,70
4| Mamposteria
~ la.De0,30m m3 89, 40
b De 0,15 m n3 48,80 -
c. De 6,10 m m2 36,50 -
5! Estructura metilica para- T
bdlica. De perfiles lamina
dos compuestos, cubierta de ‘
chapa de hierro galvanizado : l
a. Galpdn (luz=15,50 m) m2 863,00 | ' :
. b. Locales anexos (luz=5,00m) , m 3 245,00 i |
" c. Timpanos de chapa H°G°® ! ] .'
‘ N°24 . tropecoidal ' m2 ? 19,00
6 Instalacidn elédcirica ! gl 1 ;
7| Instalacidn sanitaria (inclu - ;
| ye mesadas y artefactos) gl X 1 :
Contrapisos m2 ! 875, 00 ‘
Pisos 7
~ - - a. Cemento rodillado “m2 785, 50 et
b. Granftico m | 88,70 EEE
SR R B
! L o

e
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| Precie - |
©N® Pesignacifn Unidad | Caftidad- | thitario | Total
" 10 | Zicalo _ :
| eranitico ml 107,70 |
1t | Revoques -
' a. Completo a la cal m2 839,50
b. Grueso bajo revestimiento m2 101,50
12 | Cielorrasos m2 88,70
13 | ng'p-intei'ia metilica y herre- |
ria
P1 U 3
P2 U 6
3 U 4
P4 u 4
P.R. U 1
IR U 2
V1 inc. reja U 6
V2 inc. reja U 5
V3 o-- U Rl
V4 inc. reja U 36
14 | Toma de juntas | m2 461,60 |
15 | Revestimientos * |
. a. Azulejos 15 x 15 m2 101,50 o
16 | Instalacién contra incendio gl 1 {
17 | Instalacién de gas gl 1 ’ -
18 | Vidrios . |
a. Transparentes m2 14,40 l
b. armados m2 50,40 ' [
19 | Fintura ;
a. De muros }
a.l. In1terior a la cal . m2 830,50
_ a.2. Exterior siliconado '
transparente = -2 461,60 ‘
b. _Cielorrasos m2 88,70 *
¢. Sobre cari)inﬁteﬁam}ﬁe:téli*_‘j T - Bl l
1 -~cay herreria- - — -m2 260,00 - y
- -td. Sobre viga H°A’vista __ om2 105,00- - f
20 |Limpieza delobrau, L g1 T . } '
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~a__f 2 IYRACUNVALACION A& LA PLAYA

CERCO PERIMETRAL

T 0= Nueva Playa Ferroviaria
Proyec’ro— '
)l Golpon pora l_ocomoToros

' N i cseco. PERIME™E - : ' . : ' : '1 - . - — . : : 7 ! o ' . | :
N \\'Q"\\\ B B P v - S _ B — | PLANO REPLANTEO Y UBICACION

d
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Y= EJE 000,Km. 1.203,7
¥

rememans. | o rrrrrramil ~ [CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

EDIFICIO EJE X | EJE Y

PUNTO A : Corresponde P‘Lﬁto partida de Replonteo B : ‘ : | : | | | . GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

. aglpon de
Galpon para Locomotoras, en plang : Galp

£JE VIA ' 7 : v er . . l.ocomotoras 207,747 36,030 I | ‘ ) | - . . Area Ordena-mlenTO del ESpGClO GeogrOflCO
_ A o Proyecto de Edificio. _ ' e

S

EdE ViA ' : b l T e - . o | SUB AREA Escala: Exp?e:?ssgmcl I} 1

PLANEAMIENTO URBANO S/E .
VIVIENDA Y TURISMO | PLANO Ne  t-

‘ | 4 - ; o . b o - : DIRECTOR - ' 1
: 7. o : - ' . , - ks - ‘___"_59_0_"' : - £ : o B . - 1 R | _ . " ING. NESTOR SILVA | :- ‘ PROYECTISTA
'!‘ i . R ! . . ’ . . i% -'{j\] i - ;‘ R ; l .

- o £ — < ‘

ARQ. FLORENCIA TISCORNIA
COORDINADOR : ARQ.CRISTINA GALLINO
ARQ. DORA DEMARCO.

DIBUJANTE _' .| FECHA:
TCO. AUX. : NORA B.de PALUMBO AGOSTO 1982.
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NOTAS

NIVEL T 0,00 CORRESPONDE AL NIVEL 101,00m.

— REPLANTEQ A .-EJE DE COLUMNA .

DE LA NIVELACION GENERAL DE LA PLAYA.

—- LAS COLUMNAS QUEDARAN EXCENTAS DE LOS MUROS.

— SE PREVERAN LOS ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS

PARA PREVENCION SISMICA Y EOLICA.

COLOCARA SISTEMA PARA

INCENDIO

SEGUN REGLAMENTACION (en NEUQUEN y FERROCARRILES

ARGENTINOS,)

PREVENCION DE
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. Denominacion columngs:

) Zocalo de cemento Cubterta 'DGr,c!bél}caf‘de chapa Carpinteria de chapd Viga de arriostramiento Mamposteria de ladrillo ‘r Cenefa de chapa Reja de seguridad de ~Cafio ‘para desague Tensor - f:_C_élumrids de hierro. _ ' " | ' . o — '— —
alisodo. . ’ de H2 G2 TRAPEZOIDAL .sobre dt_)bladcl BWG 16. . de HZ2 AE,pinmda color a la vista, junta tornada t lisa H2GZ, hierro pluvial. : L - ' : 3 PR O \/ I NCl A D B |_ N — UQU —
Altura Q,30m. estrioctura esterea de hierro pintada con antioxido ~ cemento. S enrasada y marcada ! — soldado al marco. - 7 R _ l B _ : e | S— —
redondo torcionado con- y esmalte sintetico- - ‘ _ S horizantalmente, : — ¢ amurado a 1 ‘ ' ' ' : :
escurrimiento libre, _ - coler verde. Pintura - siticonado = paredes laterales ‘ _
Timpano de chapa HOGP . S R L - transparente. : - _ : ’
N°24 frapezoldal. ' ‘ ' 7 _ :
, { _ - Nueva Playa Ferroviaria
S : | ! i .
L : ] i -
i | - Proyecto —
Sy m A O | [ m T - Galpon para Locomotoras
r iyt — + = I ; : “ [ : [ i — - T ' . . ;
l . i | Ik ) : : : _
Wi  CORTES Y VISTAS
A . | ‘ Ll | ' - S
‘- N : ; = ] - jl
, ;“‘;§§7“!#r " |
i | = | CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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= - N ) - | | - . - - - ~ DEnomiﬁdc-ién-éblﬁmﬁ'crs. o _ ) - o A - ' L :: 'EJ/LI—\‘/C:EESRAIEN?%RL{?&SNO S 7,."100_ : "PLANO Ne
N e R L LT s o | I - | DIRECTOR. - PROYECTBTA
\/ | AN T S - SR | o | T ) | -} INe. NESTOR SIVA ~ | ara.
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' 'INSTALACION o
- La instalacion se’ hnro exterlor sln embuﬂr en- muros . _
S Lualfneos de ulimentac;on céntrales del galpon 58 colguran de’ Ia esfructura del 1echo

Lu ~t:c:u'uarm serd de Fe. pesada ‘todas ias laves cujas y tomgs’ serun de exterlor marcu ATMA"'_'

) = o simllar ¥y 56 colocaran cu:dando lu uis!ac:on de conductores
B ZVer especnficocrones partlculares o ' R L
-;cmcun'os i | o
R PR L '."-_"Se preven 9 crrc:mfos desde fablaro yfoma a harra. '
) _-':5-: --';CtRCU!TO‘ A Em‘erlor de locales. AR
: ' _'f'.‘-'; o B Exfenor del gulpon._"...\' : _ _ _ ‘ _
R c _.Ini'enor de locales : of encargado of jefe faller soldudura deposrto muierxutas -
- deposno de- Iubrncantes R AR o
_ D Inferlor correspondrente a Ios localeS'-Offlce Sﬂmfﬂrlo V VeSfUGﬂO
~ - e Gl P ',._...-H En fosas ST . RO ,
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