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PROYECTOS CON MEMORIAS DESCRIPTIVAS

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
COMPUTOS DE OBRAS Y PLANOS DE LAS SIGUIENTES OBRAS:
a) Galpdn para locomotoras. r
b) Galpbn para cargas.

C) Garage para autovia.

d) Tinglado para material remolcado.

e) Garage para zorras - Revisadores de senalam;ento y
telecomunicaciones.

f) Casilla tipo.

g) Pliego de Bases y condiciones para licitacién de movi-
miento de tierra parcial y desaglles pluviales.
Planos.

CONCLUSION: La actual playa ferroviaria y sus instalaciones enmplazadas en

veinte hectdreas en pleno centro de la ciudad al ser traslada-

das al predio destinado para la nueva playa hari cambiar total-

mente la fisonomia de la Ciudad del Neuquén, incidiendo en su

desarrollo econfmico y cumplird con una sentida asp1rac15n de

-

sus habitantes. -
4
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FICHA TECNICA

SINTESIS del ESTUDIO

1.- OBJETIVO: Proyectar una nueva playa de maniobras, playa de éarga, depdsi-

to de locomotoras e instalaciones complementarias que remplacen
a las existentes, en la actualidad, que serdn levantadas.

2.~ DESCRIPCION DEL ESTUDIO:

2.1. Anteproyecto: Planimetria a escala 1:1000

2.2.

Distribucidén de instalaciones y edificios que comprende la nueva pla-

ya,

Proyectos Definitives con Pliegos de licitacibn:

a)
b)
c)
d)
e)
£)
g)

k)
1)

Plano General de la Playa con todas las Instalaciones y edificios.
Cdlculo y Dibujo plaﬁimétrico.

Nivel general de la playa.

Pendiente de cada via y cambio de rasante.

Perfil tipo de vias en playa.

Proyecto de Secciones transversales.

Cdlculo del movimiento de tierra.

Proyecto desaglles pluviales.

Célculo analitico de los elementos de trazado y replanteo.
Instalaciones complementarias: Senderos, instalaciones para el
suministro de combustibles, red de hidrantes, cerco perimetral,
mesa giratoria, sistema de telecomunicaciones, 1nsta}ac1§n con=
trol de trenes, telégrafo, teléfonos, sefialamiento, iluminacidn
de playa.

Presupuestos.

Pliego de licitacidn.




Edificios: Garage para zorras.

Revisadores de sefialamiento y telecomunicaciones,
Tinglado para material remolcado
Garage para autovias.

Galpdn para locomotoras.

Cémputo métrico de todas las obras.
Presupuestos.

Pliegos de licitacién.

CONTENIDO:

TOMO 1 - MEMORTA DESCRIPTIVA
a) Documentos que lo integran.
b) Orden y ejecucién de las obras.
c) Especificaciones.

d) Recomendaciones.
CAPITULO I : TRAFICO
CAPITULO II : VIAS Y OBRAS
- CAPITULO III : INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
INDICE DE FIGURAS

INDICE DE TABLAS
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TOMO IIa. - ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTOS

Rasante de via principal.

Via secundaria.

Construccién y renovacidn de vias.
Desaglles pluviales.

Red de distribucién de combustible.
Red de distribucién de agua.
Construccidn cerco perimetral.
Montaje de mesa giratoria.

TOMO Iib. - Linea de Comunicaciones.
Central telefénica.
Sistema de bloqueo.

Instalacién para control de trenes, telégrafo - teléfonos

Sefialamiento. ‘
Iluminacién general de la playa.

TOMO IIla - Planos Generales y de Detalles.

TOMO ITIb - Planos Generales y de Detalles.

ANTEPROYECTOS

TOMD 1 - Descripcién de Obras Civiles Ferroviarias.
Planos Generales.

TOM0 II - Conjunto habitacional y viviendas.
Planos Generales.
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PLIEGO DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN

TINGLADO PARA MATERIAL REMDLCADO EN LA NUEVA PLAYA DE

CARGAS Y MANTOBRAS DEL FERROCARRIL - CIUDAD DEL NEUQUEN

INDICE

- A, Ficha de identificacién de la licitacidn

B. Memoria descriptiva del proyecto

C. Disposiciones complementarias

D. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo
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Articulo

1°

20

30

Articulo 4°

“Articulo
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Limpieza de obra

Ejecucidn del obrador y cercado del terrenc
Terraplenamiento

"Replanteo

Excavaciones para conductos sanitarios
Excavaciones para cdmaras cloacales

Cilculo de estructuras resistentes y fundaciones
Cilculo de albafiileria y afines

Mamposteria sanitaria

Mamposteria de cimientos de ladrillos comunes
y capas aisladoras

Mamposteria de elevacién-

Cubierta de chapas de hierro galvanizado tra-
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Contrapisos
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Revestimientos
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A - FIGHA TDENTIBEICACION LICTTACION

DENOMINACION DEL PROYECTO: ‘NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANIOBRAS BSTACIOW
FERROCARRIL NEUQUEN - ETAPA N°
TINGLADO PARA MATERIAL REMDLCADO.

LOCALIZACION: Ciudad del Neuguén.
-SUPERFICIE TOTAL : 644 m2.
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO : Obra nueva.

FUNDAMENTACION DE LA OBRA: Cumplimentacidn de una mueva etapa para el traslado
de la actual estacidn de Cargas y Maniobras.

DESCRIPCION DE LA OBRA: Es un tinglado abierto sobre vias 4°y 5%n el que
se realizarin tareas de alistamiento y mantenimien-
to de vehiculos, 1o camplementan locales para Encar
gado; - Depdsito-Taller; Estoperia, Office-Comedor
¥y Sanitarios. Su ubicacidn entre vias condicionan

~ las dimensiones transversales.

DESCRIPCION FISICA: El tinglado y los locales se construirin sobre bases
de fundacitn segfin proyecto a presentar por el con-
tratista previo ensayo de suelos. De estructura me-
tdlica y cubierta de chapa de H°G°, sélo los loca-
les tendrén cerramiento de muros de mamposteria de
ladrillos comunes. Se proveerd instalacidn eldctri-
ca, sanitaria, de gas y contra incendio.



B - MEMDRIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
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B - MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

‘Tinglado para material. remolcado.
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En el sector '"oeste" de la playa, sobre las vias 4° y 5°, se ya proyectado un
- tinglado para el servicio de alistamiento y mantenimiento de vehiculos. Lo com-

plementan las instalaciones para el depdsito de materiales, oficima y servicios

auxiliares para el personal de revisadores de vehiculos.

Se desarrolla en este sector la atencidén de vagones y también el alistamiento de

coches de pasajeros pues en Neuquén se produce una modificacidn en la composicidn
de los trenes de pasajeros que hacen el recorrido Buenos Aires-Zapala, originando

la permanencia de unidades que deben ser atendidas en el lugar.

La obra civil consta de un galpbn abierto de 50 m de largo, a eje de columnas y
un ancho miximo de 10,40 m; los locales anexos necesarios se desarrollan en una

faja paralela al galpbn, de 5 m de ancho.

Estos locales son:

Local N°
Local N°
Local N°
Local N°
Local N°

2

3
4
5
6

oficina para el encargado . . . « . . .

depbsito para materiales y herramientas (taller).

depbsito para aceites y estopas . . .
estar-comedor . . . . . . . 0 0 e .o
sanitarios y vestuarios . . . . . . .

* & & & s =

9,00 m2
11,00 m2
14,00 m2
14,00 m2
12,00 m2

Teniendo en cuenta las condiciones climiticas de la zona se ha previsto anexo al
office, a la oficina del encargado y a los depGsitos, una superficie semicubier-
ta (64 m2) para el buen desenvolvimiento de las fumciones previstas en cada caso.

En base a las restricciones existentes (separacién entre las distintas vias de
la playa, el tinglado deberd temer um ancho libre total miximo de 10,40 m. El
ancho minimo Gtil (interior) del mismo se ha fijade en 9,20 m, segin las restric-

-
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ciones de libre paso de vehiculos. El largo de 50,00 m a eje de columnas se ha
distribuido con una luz de 5,30 m. Superficie aproximada: 520,00 m2.

Resumen cSmputo aproximado de superficie:

- Superficie cubierta en lecales 60,00 m2

“&uperficie cubierta en tinglado 520,00 m2
580,00 m2
Superficie semicubierta . 64,00 m2
644,00 m2

La estructura portante general serd de hierro compuesto por perfiles laminados,
Las dimensiones de la misma derivarin de los célculos correspondientes, por 1o
que la superficie definitiva estard sujeta a reajuste.

El sistema constructivo bisico adoptado no invalida la posibilidad de que las
empresas presenten alternativas diferentes, siempre que las mismas cumplimenten
las condiciones de disefio y tecnologia propuestas (seguridad, aislaciones, ter-
minaciones y durabilidad), y sean compatibles con los presupuestos estimados.

El sistema constructivo se ha previsto como sigue:

1 - Fundaciones: Para la cotizacifn: platea de fundacifn, bases para columnas,
zapatas corridas y vigas de arriostramiento de hormigén armado.

2 - Estructura portante de cubierta: De perfiles laminados compuestos, en colum-
nas, arcos y vigas con arriostramientos necesarios para cumplimentar las ne-
cesidades de estabilidad y prevencién sismica, eSlica y de nieve.

Por restricciones de libre paso de vehiculos, la estructura del tinglado se
ha modulado en 5,00 m x 9,80 m; para los locales anexos se ha adoptado un

mddulo de 5,00 m x 4,20 m.

3 - Cerramientos verticales: Mamposteria de ladrillos comunes, - muros exteriores ™

4‘1 .r .
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de 0,30 m y tabiques interiores de 0,15 m, con los arfiostramientos sismo-
-resistentes correspondientes. La terminacidn exterior de la mamposteria
se ha previsto "a la vista" con juntas tcmadas enrasadas y marcadas horizon-

talmente.

Los paramentos interiores serfn revocados a la cal previo azotado con termi-

nacitn fratazado.

4 - Cubierta: Se prevé una cubierta liviana de chapa de H°G® N° 24 trapezoidal
con libre escurrimiento y curvada seglin la estructura resistente.

S - Cielorrasos: Se colocarid en la oficina para el encargado, el office-comedor
y en sanitarios (locales 2, 5 y 6), serin suspendidos a la cal con aislacitn
térmica de lana de vidrio de 50 mm y barrera de vapor. '

6 - Carpinteria: De chapa doblada BiiG  N° 16 y perfiles de hierro segﬁn plano,
Las ventanas llevarin rejas de seguridad de tubo, con barras horizontales
soldadas al marco, excepto en ventiluces en los que se amurarén a paramentos

- laterales.

7 -~ Pisos Interiores: En depdsitos (10calés 3 y 4) serin de concreto alisado y
redillado sobre contrapiso de cascote empastado, debiéndose prever juntas de
‘dilatacién cada 2,00 m en ambas direcciones. En la oficina del encargado,
office-camedor y sanitario (locales 2, 5 y 6) serin de baldosas de granito
reconstituido; se colocardin sobre contrapiso de cascote empastado, con z0ca-

los del mismo material.

Exterior: La vereda exterior se realizard también de concreto rodillado so-
bre contrapiso, con juntas de dilatacién cada metro y una pendiente minima

del 3 % hacia el perimetro exterior ‘

bl

8 - Revestimientos: Los muros de los sanitarios hasta el cielorraso y en office- '
-comedor hasta 4 hiladas sobre mesada se colocarén azulejos blancos de 15 x

x 15 cm,
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9 - Instalaciones:

Electricidad: La instalacifn eléctrica se compone de siete (7) circuitos,
dos de ellos corresponden a la iluminacién exterior y las cinco restantes

se distribuyen entre el tinglado.{3) y los locales anexos (2).

El tablero general se ubicari en la oficina del encargado, Y desde €1 se ac-

cionaridn todos los circuitos,
Toda la instalacidn serd exterior y se tomari de la red general prev1sta pa-.
Ta la playa.

Deberdn proveerse artefactos seglin muestras.

En plano de instalacifén se indican la cantidad de bocas y tomas necesarias

en cada local y el recorrido de los circuitos.

Contra Incendio: Se preveri seglin normas y especificaciones vigentes a n1ve1
nacional, provincial y especiales de Ferrocarriles Argentinos. .

Provisi6n de agua potable: Desde red de distribucién general se conectari a
local sanitario, office y dentro del tinglado sobre el eje central se coloca-
Tan tres canillas de servicio. La cotizacién se hari desde 1lave de paso.
Para la provisi6n de agua caliente se colocari un termotanque a gas con capa-
cidad de 110 1t.

Desaglie cloacal: Se preverd el desaglle correspondiente desde los locales has-
ta cimara de inspeccidn colocada en el exterior del edificio; &sta sera co-
nectada segfin lo indique la Inspeccién de la Obra hasta la colectora. la co-
tizacidn se hard hasta la cdmara de “inspeccitn.

Gas: Se preverélla conexifén de gas natural para el suministro de los artefac-
tos desde la red genéral de la playa. Se colocard conexién para: termotanque
en el ncleo sanitario, anafe en office y dos estufas para oficina y office.

Desaglie pluvial: E1 techo del tinglado tendrd caida libre sobre el perimetro
El techo de los locales auxiliares desngua hacia el exte1¢or por canaleta a |
“embudo y cafio de thuwia de hlerro galvanlzado de 0,100, |
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Los niveles exteriores aledafios a los edificios se preverin de tal forma que
posibiliten la evacuacin de las agnas de lluvia segiin las pendientes defi-
nitivas de los terrenos de la playa. Los niveles de pisos interiores tendrin
como minimo +0,10 m de diferencia con los exteriores y se les dard la .pen-
‘diente minima hacia puertas de salida de los locales, a fin de posibi-l-itar la
evacuacitn de agua de los mismos.
10 - Pintura: Muros exteriores: Impemeabilizacién siliconado transparente.
| Viga de arriostramiento: pintura cementicia.
Muros interiores: a la cal.
Cielorrasos: a la cal.
Carpinteria metdlica: anti6xido y esmalte sintético.
Estructura metdlica: antidxido. '
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OBRA: “NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANIOBRAS ESTACION FERRCCARREL NEUQUE -
ETAPA N° TINGLADO PARA MATERIAL REMOLCADO.

C - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. El presupuesto oficial de 1la obra asciende a la suma de § ciiriennnnns oevae

LR R ) M EE RN NN AN I N B

3. El monto aludido en el artfculo 4°, inc. b) del Pliego Particular de Condi-

ciones no podrd ser menor de:

a) Capacidad técnica en la especialidad de Arquitectura: $ veienann ceraaaes
b) Capacidad de contratacifn anual en la especialidad de Arquitectura:
$ LR SR A R A ) LI

4. Se admitird 1a presentacién de variantes constructivas en estructura metdli-
ca, cubierta y carpinterfa, en la medida que la durabilidad de los componen-
tes propuestos sea igual o superior a la de los especificados en pliego y no
aumente los costos de mantenimiento. La evaluacién de alternativas quedara
a criterio exclusivoe de la Subsecretaria de Estado de Obras } Servicios PG-

blicos.

5. El plazo de ejecucién de las obras a que se refiere la presente documentacidn’
€S dE vvnvnenrnrnnes.. dias corridos hasta su total terminacifn, segln lo es-
pecificado en el artfculo 9° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra..”

6. El Representante Técnico del Contratista deberd ser un profe51onal con titu- :
lo habilitante de Arquitecto, Indenlero Clv11 o Inbenlcro en Construcalones,?*r o
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para la conduccifn ejécutiva de la obra, con una antigifedad en el cargo no
menor de 3 (tres) ahos y que &eberé estar inscripto y conformada su habili-
tacidn en el Consejo Profesional de Agrimensura, Arquitectura, Geologia e
Ingenieria del Neuquen (Art. 11° del Pllego Particular de Condiciones de la

Obra).

~ En base a lo previsto en el articulo 12° del Pliego Particular de Condicio-

nes, queda establecido que el seguro de accidentes de trabajo para la inspec—
cifn serd por muerte, incapacidad absoluta y permanente, incapacidad parcial
y permanente e incapacidad temporal, con asistencia médica y farmacéutica, y
serd destinado a 2 (dos) funcionarios de la Administracién, cﬁyos nombres se-
Tin facilitados antes del comienzo de las obras.

El monto total para cada uno de los funcionarios surgird del equivalente de
80 (ochenta) salarios mensuales netos que rijan a la fecha de licitacién pa-
ra cada uno de ellos.

Este monto serd incrementado trimestralmente en base a los aumentos que expe-

rimenten dichos salarios.

La garantia por mantenimiento de oferta deberi afianzarse por una suma equi-

valente O SUPETIOT @ § tvvevrrnrnnnesnncnnvcnsorsnonnes

La diferencia de costos producida por las variaciones de costos de la mano

.de obra, materiales de uso y consumo, energia, combustibles y lubricantes,

amortizacibn de equipo y materiales, serfn reajustados por la Reparticién, de
acuerdo al articulo 31° del Pliego Particular de Condiciones, mediante la ope-
racidén de la 51gu1ente férmula paramétrica:

Ve=Pc (0.3213 JI + 0,0587 M1+ 0,0516 M2+ 0,0517 M3 + 0,0473 M4 +
Mio MZo M3o _ Mio

+ 0, 0826 M5 + 0, 0419 M6 + 0, 0813 M7 + 0, 0541 Mg+ 0,7185 + 0 0910) —
: MSo - M6o . M7o ¥Meo e

- 1x 1,15 S o




Ve
Pc
JI.
M1

E 888

M6

M7

MS
0,1185
0,0910
1,15

Variacién de cesto

Precio de contrato .

Elemento (1-a) Mano de obra con flexibilidad salarial
Elemento (4-a) Hierro comfn

Elemento (6-a) Cemento portland

Elemento (28-a) Cal hidratada

_Elemento (2-a) Madera para estructura

Elemento (21-e) Chapa acero Somisa 3,97 mm
Elemento (19-a) Instalaciones eléctricas
Elemento (33-a) Cerimicos sin esmaltar
Elemento (12-a) Ladrillos comunes

Gastos Generales (15 %)

Beneficios (10 %)

Gastos Generales

Jo; Mlo a M8o son indices determinados al mes anterior a la licitacidn,
JI y Ml a M8 son los de reconocimiento a fecha de ejecucibén de los trabajos.

Los indices de aplicacifn de la férmula polinfmica de reconocimiento de ma-
yores costos, son emitidos por el Consejo Provincial de Obras Piblicas.

10. No se realizard la Recepcibn Provisoria sin observaciones de la obra si la
Empresa no entrega a la Reparticién los planos CONFORME A OBRA, seglin lo es-
pecifica el articulo 25° del Pliego Particular de Condiciones.

11. Es obligacibn de todo oferente efectuar el reconocimiento del relieve, acci-
dentes del suelo y rellenos existentes, en el lugar en que se ejecutarin las

obras no pudiendo alegar, durante la construccifn de la misma, la existencia =

de circunstancias especiales no indicadas en la documentacifn del presente 7f i
pliego. ' ' Yok
12. Las condiciones climiticas que no superen la media de los Gltimos 10 (diez) %

<
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afios en el &rea de ejecucifn de.las obras, no serin causal para ampliacidn
del plazo contractual. De producirse una situacifn extraordinaria, deberi
ser fehacientemente probada por la Contratista.

Plan de Trabajos y Graficos de Obras: -

El oferente acompafiard a su propuesta un pian de trabajos y grifico de obra
en €l que se pueda apreciar el desarrollo orgénico previsto para la realiza- .
¢i6n de los trabajos, dentro del plazo de ejecucidn que se ha fijado en las
presentes disposiciones.

Expondrd detalladamente el orden de ejecucidn de las distintas tareas a reali-
zar, en tal forma que pueda apreciarse la oportunidad en que serd iniciada ca-
da una de ellas, su duracién, las tareas que le han precedido, las que se rea-

lizardn similtédneamente, la cantidad de personal requerido para la ejecucién

de cada trabajo, el equipo a emplear, los acopios de materiales a realizar,
etc. ' '

Esta exposicidn permitiri juzgar acerca de la posibilidad de que las obras

se ejecuten en el plazo previsto,

El plan de inversiones mensuales responderi fielmente al programa de traba-
jos precedentemente establecido.

Tanto el plan de trabajos,comd el de inversiones, deberdn contemplar. la coor-
dinacidn de todos los trabajos imprescindibles para la ejecucién de las di-
versas etapas de la obra, su desarrollo en el tiempo, su adecuada certifica-
cibn y posterior control.

La Direccibn General de Arquitectura solicitari en su 0portun1dad las infor-

mac10nes ampllatorlas y ccmplemeﬁtarlas que considere conveniente para una
mejor comprensidn de dicho plan.

El plan de trabajos;fde.agﬁéfdo al.afffcuib-14°.de la Ley de Obras PGblicas,
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es factor imprescindible en la adjudicacién y pasari automiticamente a for-

mar parte del contrato.

La Empresa Contratista adjudicataria de la obra deberi imstalar una oficina
para la Inspeccidn de Obras, compuesta de: un local para la oficina técnica,
un local destinado a bafio y un local para ser utilizado come office, con to-
das las caracteristicas segfin el pliego de Especificaciones Técnicas Particu-
lares de la oficina para la Inspeccifn de Obra. Los gastos de la instalacidn,
mantenimiento y depreciacidn que ocasione el montaje de esta oficina, podrin
ser incluidos en los gastos generales de la Pmpresa. La oficina y todo su |
equipamiento quedardn a disposicién de la Empresa Contratista en el momento
de producirse la Recepci6n Provisoria sin observaciones.

En caso de incﬁmplﬁniento de las obligaciones especificadas, corresponderi
multa segfin el articulo 26° del Pliego Particular de Condiciones.

El Contratista deberd entregar 1a obra con todas las instalaciones en pleno
funcionamiento, estando a su cargo el pago de derechos y conexiones que co-
rrespondieren. En caso de no cumplir este requisito no se realizarid la Re-
cepcibn Provisoria, sin observaciones de la obra.

.
1

Se fija la cota de fundacidén en -1,80 (menos un metro con ochenta cm) y la
tensibn admisible del terreno en un valor de quinientos gramos por centimetro .
cuadrado (0,500 Kg/cm2).

La Empresa adjudicataria de la obra deberd poner a disposicifén de la Inspec-
cidn de Obra mientras dure la obra y dentro de los 15 (quince) dias corridos
posteriores a la fima del contrato, un vehiculo tipo Pick-Up, nuevo, sin uso,
con carroceria tipo cabina simple, motor de 8 cilindros en V. de 160 HP, com-
bustible nafta especial, diferencial de deslizamiento controlado, suspensidn jf
delantera independiente al doble eje y trasera a ballestas longitudinales de :
eldsticos, crique hldréullco de 1 tonelada y llave cruz. ;

Deberd estar equipada de la siguiente manera:

R L



a. Radio ¥ antena.

b. Calefactor y desempanador.

c. Servo freno de vacio.

d. Cinturones de seguridad en ambos asientos.

€. Dos ruedas de auxilio armadas con cubiertas pantaneras.

f. Espejos retrovisores exterior en ambas puertas.

g. Extintor de incendios de base €02, de dos kilos, ubicado en su soporte
fijado en el piso de la cabina junto al conductor.

h. Un par de cadenas de traccifn para el barro y/o nieve.

i. Una barra de remolque de 1,50 m con anillos, cadenas y grilletes.

J. Un juego de balizas triangulares reflectantes.

. Deberd efectuar servicios de mantenimiento periddicos, segln mamual de fabri-
cacién del vehiculo, cambio de aceite y filtro, cada 5.000 Km, provisién de
un juego de 4 neumiticos y cimaras de 6 telas de la medida standard del ve-
hiculo cada 25.000 Xm, repuestos varios y reparaciones de la unidad, corre-
Tén por cuenta de la Empresa Contratista durante el plazo que va desde la en-
trega de la unidad hasta el momento de la Recepcifn Provisional sin observa-

ciones de la obra.

En caso de incumplimiento se aplicard una multa diaria equivalente a 30 1t de
combustible por cada dfa de atraso.

Producida la Recepcién Provisional sin observaciones de la obra, este bien
quedard a disposicidn de la Empresa Contratista.

La Contratista proveerd de umn vehiculo a la Inspeccidn de Obra, de las carac-
teristicas del descripto anteriormente, en caso de que éste quedara fuera de

uso momentineo o permanente.
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OBRA: "NUEVA PLAYA PARA CARGAS ¥ MANIOBRAS ESTACION FERROCARRIL NEUQUEN"
ETAPA N° TINGLADG PARA MATERIAL REMOLCADO.

D - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TEENICAS PARTICULARES

Art. 1°: Memoria Técnica

Inc. 1°) Estructura resistente, muros de cerramiento y pisos:

la estructura que se describe servird de base para la cotizacidn de los
oferentes; el estudio de suelos, el proyeito y el cdlculo estructural deberd ser
realizado por la Pmpresa Adjudicataria ajustindose a las recomendaciones del
CIRSOC y a las resoluciones del IMPRES a fin de cumplimentar los requerimientos
de las estructuras antisismicas; Normas IRAM 11.700 - parte I, para accifn del
viento, normas suizas para acci6n de la nieve, y en general se ajustard a normas
IRAM en todo lo referente a ensambles, calidad y prueba de los materiales a uti-

lizar.

Las fundaciones de las columas y del galpdn serdn cotizadas con bases y zapatas
corridas de hormigén ammado con las vigas de arriostramiento y encadenade que
correspondan. En los locales auxiliares se cotizard platea de fundacién de H°A.

las cargas de las cubiertas serin soportadas por columnas compuestas de perfiles
de Fe unidos por planchuelas ortogonales y diagonales.

las cubiertas de chapas de hierro galvanizado trapezoidal N°® 24 se apoyardn so-

bre arcos compuestos también de perfiles de hierro y planchuelas y correas trans-
versales reticuladas de Fe. Esta estructura serd calculada segiin las condicio-
nantes del medio fisico (zona sismica, vientos, nieve, suelo, etc.}., Los para-
mentos exteriores serdn de mampuesto de ladrillos comunes de 0,30 m de espesor

y los interiores de 0,15 m de espesor, los que deberdn construirse también te-
niendo en cuenta las condicionantes antedichas. Los tabiques en bafio serin de
ladrillos huecos de 0,10 dee‘espesqr.; o '5' o Coe e
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- La cara exterior de los murcs serd temminada ''a la vista" con juntas enrasadas y
marcadas horizonmtalmente. En el interior serfn revocados a la cal fina, previo
azotado impermeable; el local sanitario hasta cielorraso y el office hasta 4 hi-
ladas sobre mesada serdn revestidos con azulejos,

Los pisos interiores de los locales auxiliares se construirdn de concreto rodi-
llado sobre contrapiso de cascote empastado. Deberdn preverse juntas de dilata-
cidn en ambas direcciones. En la oficina del encargado, office-comedor y niicleo
sanitario serdn de baldosas de granitico reconstituido, que se colocgrﬁn sobre
contrapiso de cascote empastado con z8calos del mismo material que el piso., En
el galpSn los pisos serin de balasto de igual tratamiento que en los tramos de
via exteriores salvo las veredas marcadas en planos. |

Las veredas se temminarin con concreto rodillado sobre platea de fundacidn o con-
trapiso de cascote, con juntas de dilatacibn cada metro.

Inc. 2°) Carplnteria.

Serid en general construida en chapa doblada N° 16.y perfiles de hierro,
segln planos.
Los vidrios dobles serin fijados con masilla y contravidrios de aluminio.
Los herrajes serin de bronce platil y hierro segfin especificacidn en planos.
Las ventanas tendrin rejas de hierro de seccifn cuadrada soldadas al marco o amu-
radas a paredes laterales, segfin planos.

Inc. 3°) Instalacifn eléctrica y contra incendio:
La provisi6n de energia eléctrica al edificio se hard desde 1la lfnea de
alimentacidn de la playa tomada desde el punto mis conveniente de la misma seglin

indicacidn de la Inspeccidn.

La instalacibn eléctrica comprende 7 circuitos; los mismos se controlan desde el
tablero general ubicado en la oficina del encargado. El circuito A corresponde
a la iluminaci6n exterior de los locales auxiliares; el B a la iluminacifn exte-
rior del tinglade; el C a los siguientes locales: oficina del encargado, depési-
tos, taller y estoperia; el D al office-camedor y sanitario y los c1rcu1top E, F

y G al tinglado,
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En el plano correspondiente se ha ubicado el tablero, circuates, centros y tomas |
proyectadas como asimismo los artefactos a'proveer; éstos comprenden pantallas
reflejantes con ldmparas incandescentes y armadura- de proteccibn para colgar o

con brazo para fijar a columas, artefactos para tubos fluorescentes para embu-

tir en cielorraso suspendido o para colgar en los depdsitos; el local samitario
1leva artefacto para embutir para lampara incandescente.

El sistema contra incendio deberid adecuarse a las normas vigentes, tanto en su
distribuci6n y capacidad, como en los materiales a utilizar.

Bdsicamente el sistema serd con extintores y matafuegos de distintos tipos, dis-
tribuidos en todo el edificio de acuerdo a los riesgos de. incendio de los dlver-

sos elementos que alli se depositarin.

Inc. 4°) Instalaci6n Sanitaria y de gas.
El agua fria serd suministrada desde la red de la playa la que se coti-
zard desde 1 m de 1la llave de paso. Para la provisifn de agua caliente se ha

previsto un termotanque de 110 1t.
Los desaglies cloacales se realizarfn a través del sistema cloacal por red.

la instalacién de gas comprende la red y conexiones para los siguientés artefac-
tos: un termotanque de 110 1t ubicado en el local sanitario sobre lavatorios,

un anafe de dos hornallas para el office-comedor y dos estufas de tiro balancea-
do, una de 2.000 calorias a ubicar en la oficina del encargado y otra de 4.000

calorias para el office. Ver ubicacibn en plano.

Se dejari chicote con tapa sobre la pared exterior para ser conectada a la red
general de gas de la playa.

Inc. 5°) Pintura.
Los muros exteriores deberdn ser pintados con 1mpenmeab1112anLe silico-

nado transparente; 1os murcs 1nter10res y c1elorra:o se pintardn con dos manos

de pintura a la cal blanca. - S
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La viga de arriostramientc de H°A® a la vista se pintard con pintura cementicia

color verde cemento.

A la carpinteria metdlica se le aplicarn dos manos de esmalte sintético color

verde inglés previo antidxido.

Las piezas estructurales deberin llegar a obra con dos capas de antidxido por in-
- mersibn. Una vez colocada se dari una tercera mano a soplete o pincel cuidando
de cubrir todos sus elementos y uniones. Se utilizari anticorrosive rojo.

Art. 2°: Limpieza del terreno

Idem articulo 6 del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

Art. 3°: Lihpieza de obra

Inc. 1°) Limpieza perifdica:

El Contratista estari obligado a mantener los distintos lugares de tra-
bajo (obrador, depSsito, etc.) y el edificio en construccién en adecuadas condi-
ciones de higiene. Los espacios libres circundantes del edificio se mantendrén
1hnpios'y ordenados, limitdndose su ocupacifn con materiales o escombros al tiem-
po estrictamente necesario debiéndose solucionar inmediatamente las anomalfas

que marque la Inspeccibn.

Inc. 2°) Limpieza final:
El Contratista deberd entregar la obra en perfectas condiciones para

su habilitacién.

Los locales se limpiarin integramente, cuidando los detalles y prolijando la
terminacién de los trabajos ejecutados.

Se efectuard el 1lenado de los pozos que se hubiesen ejecutado durante los tra-
bajos. Se procederi al retire de todas las maquinarias utilizadas durante la
construccibn y al acarreo de los sobrantes de obra y 1impiezé por cuenta del
Contratista. ' |
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Axt. 4°: Ejecucitn del obrador y cercado del terreno

El Contratista efectuari el cierre total de las obras de acuerdo a las reglamen-
taciones mmicipales vigentes o en su defecto en la forma que establezca la Ins-
peccibn, para evitar accidentes y dafios e impedir el acceso a- personas extrafias

a la obra.

Los accesos autorizados deberfn estar indicados,: debiendo proveerse letreros de
precaucitn donde fueren necesarios. Ademfis de los elementos que integran el obra-

. dor (tinglados, depbsitos, etc.) el Contratista deberi proveer una oficina para
1la Inspeccibn de Obra, de las caracteristicas y dimensiones que se especifican

en el presente pliego.

Art. 5°: Terraplenamiento

El Contratista deberi efectuar el terraplenamiento y relleno necesarios para obte-
ner una nivelacifn correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto y las
que fueran necesarias para el correcto escurrimiento de las veredas.

Siempre que ello fuera posible y a juicio exclusivo de la Inspeccifn, el Contra-
tista empleard la tierra proveniente de las excavaciones para utilizarla en el
terraplenamiento. Este se realizari por capas sucesivas de no mis de 15 au de
espesor, empleando tierra bien desmenuzada, exenta de greda, ramas, residuos o
cualquier cuerpo extrafio, hmedeciéndolas convenientemente para obtener una per-
fecta compactaci6bn. Se protegeri ‘el terraplenamiento de los efectos de la ero-

sifn, socavacidn y derrumbes.

Si el terraplenamiento hubiera de efectuarse en zonas inundadas se eliminari pre-
viamente todo el liquido acumulado y la primera capa a colocarse serid de gramilo-
metria gruesa, para evitar el acceso del agua por capilaridad.

4

El Contratista deberi reparar debidamente, hasta el momento de la recepcifn de- -
finitiva, y a entera satisfacci6n de la Inspeccién de Obra, cualquier posible
asiento que se produjera. SRR I
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Art. 6°: Replanteo

El plano de replanteo lo ejecutari el Contratista en base a los planos generales
y de detalle que obren en la documentacidn y deberd presentarlos para su aproba-
cifn a la Inspeccibn, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las opera-
ciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisitn que pudie-
ra haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos no exime
al Contratista de la obligacidn de verificacidn directa en el terreno. Deberin
respetarse los 1imites de obra fijados por Ferrocarriles respecto a las vias 4°

y 5°.

El replanteo se ejecutarid conforme al planc respectivo y previo a la iniciacién
de los trabajos de excavaci6n, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccidn
la aprobaci6n del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que fi-
guran en el plano de replanteo estdn referidos a una cota 0, coincidente con el
nivel superior del hongo de la 5° via, la Inspeccidn indicard el punto de via que
debera tomarse como referencia en el terreno y que se materializari en el mismo
con un mojén que a tal efecto deberd colocar el Contratista a su exclusivo cargo
y cuya permanencia e inamovilidad sea asegurada durante el transcurso de la obra.

Art, 7°: Excavaciones para conductos sanitarios

Inc. 1°) Los trabajos correspondientes a las excavaciones para la cafieria sani-

taria, tendrdn las siguientes dimensiones: para cafios de 0,100 m de dii-
metro, correspondé un ancho de excavacidn de 0,60 m, para cafios de 0,060 m de
didmetro o mencs, el ancho de excavacién serd de 0,40 m, teniendo en todos los .
casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cafierias.

Las zanjas deberdn excavarse con toda precaucidn, teniendo cuidado de no afectar
la estabilidad de los murocs existentes, para lo cual en el muro se hard um arco

o dintel.

El Contrat1s;a serd en todos los casos 1L5p0naable dg los desmoronaWLehtos qan

se produjeren y sus consecuencias.
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N
El relleno de las zanjas se efectuari en capas sucesivas de tierra de 0,15 m de
éspesor, bien humedecidas y apisonadas.

)
No se podri cubrir ninguna cafieria de material vitreo, fibrocemento, o cemento
comprimido, hasta 24 horas como minimo después de terminada la junta, ni antes
de efectuada la primera prueba hidriulica. Las excavaciones y posterior relleno
de las zanjas para cafierfa, bocas de acceso de drenaje, etc., abierta o tapada,
estdn incluidas dentro del precio unitario del item,

Inc. 2°) Bases para cafieria:
Para el caso de ser necesaria la consolidacién del fondo de la zanja,

se realizard una base de hormigén sin armar, 1:2:3:4 (cemento, cal, arena y gra-
va). La superficie de apoyo de los cafios segulré la pendiente de los mismos y
se efectuard a dos aguas hacia adentro.

Inc. 3°) Base para cimaras:

Se efectuardn con hormigén sin ammar, con una dosificacién 1:2:3 (cemen-
to, arena, grava). Sobre el fondo previamente limpiado, nivelado y humedecido,
se extenderd una capa de arena gruesa de 2 cm de espesor. Sobre &sta se ejecu-
tard la base para la cfmara con el <hormigdn de la dosificacién espec1f1cada el

que se apisonard perfectamente sobre el fondo.

Art. 8°: Excavaciones para cfmaras cloacales

Idem articulo 11° del Pliego General, con el siguiente agregado: "El Contratista
deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacibn que se adopte,
puesto que no se aceptarin rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en
€s€ €aso y por su exclusiva cuenta, hacerlo en el mismo hormigdn’ previsto para
la cimentacién, compactindolo en forma adecuada.

Art. 9°: Cdlculo de estructuras resistentes y fundaciones

Inc. 1°) El Contratista deberi ejecutar los cdlculps de solicitaciones y el di-
mensionamiento de la estructura de H°A® y metflica resistente que se

e

W
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ajuste al proyecto arquitectfnico presentado y a las reglamentaciones vigentes.
El proyecto, cllculo y ejecucidn de la estructura resistente de H°A°, responde-
Td a las recomendaciones del €.I.R.5.0.C. _

Los planos presentados en este pliego deben ser considerades por el Contratista
como datos ilustrativos y a simple titule informativo.

Inc. 2°) Anilisis de las cargas y estado de solicitaci6n:

El cdlculo de las solicitaciones se realizari previo estudio exhaustivo
del estado de peso propio y sobrecargas pemmanentes y accidentales, las que se
adoptardn seglin el destino del local. ,

Se tendrd en cuenta las sobrecargas del viento, nieve y efectos sismicos, zonal

y local.

La estructura resistente deberd ser apta en su disefio y cilculo para absorber

los esfuerzos sismicos en un todo de acuerdo a las Normas Antisismicas vigentes

y prescripciones normativas dictadas por el "INPRES', Instituto Nacional de Pre-
. vencidn Sismica, Decreto Provincial N°® 2149/78.

Inc. 3°) El criterio empleado para la adopcifn del método de cdlculo y dimensio-
namiento de la estructura queda a eleccibn del Contratista, debiendo pre-
sentar la memoria de cdlculo correspondiente y el criterio seguido en el mismo.

Inc. 4°) E1 Contratista respetarf en un todo la distribucién de las columas que
figuran en los planos del presente Pliego de Licitacién. Toda modifica-
cién deberd ser aprobada por la Direccibén General de Arquitectura.

Inc. 5°) Excavaciones, fundaciones:

A los efectos de las estimaciones del costo de los items del présente
articulo, la Direccifn General de Arquitectura fija en las Disposiciones Comple-
mentarias de la Obra, un valor para la tensibn admisible del suele, a una profun-
didad dada del plano de fundacifn respecto al nivel del terreno natural.

El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacibn
que se adopte, por cuanto no se aceptardn rellenos posteriores con la misma tie-
rra, debiendo en ese caso y por su ekclusiva cuenta hacerlo con el mismo hormi-

gén previsto para la cimentacién.
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Inc. 6°) La tensifn admisible defipitiva del terreno, asi como la prefundidad
real del plano de las fundaciones debe ser justificada por el Contratis-
ta, mediante-ensayo del suelo el que deberi definir las caracteristicas fisicas
del mismo y su capacidad pertante a una profundidad determinada.
Este ensayo del suelo serd realizado por una Empresa especializada de reconocida
capacidad y experiencia, y el costo del mismo estaré a cargo del Contratista.
Se deberdn realizar perforaciones en correspondencia con las bases, utilizando
el método TERZAGUI.
Se deja debidamente establecido que la aprobacidn del ensayo presentado por la.
Empresa queda a exclusivo criterio de la Administracidn, la que podrid realizar
otros por su cuenta a efectos de verificar el presentado por el Centratista. Si
de los ensayos presentados por el Contratista y aprobados por la Administracitn
se desprendiera que es necesario modificar los valores de la tensifn admisible
del terreno y profundidad del plano de fundacidn en mis del 10 % (diez por cien-
to), la Provincia reconoceri el reajuste correspondiente a los items de excava-
cidén y fundacidn.

Inc. 7°) El Contratista presentari a la Direccibn General de quuitecfura, para

su aprobacidn, dentro de los 30 (treinta) dias de la fecha de adjudica-.
cifn, juntamente con la memoria y criterio de cdlculo de la estructura resisten-

te y de la fundacién, el original, en copiafilm poliester tipo 70, y dos copias

helicgrificas de los prlanos siguientes: .

a) Planta de cimientos acotados con sus armaduras igualmente acotadas en escala

1:50; detalles en escala 1:20 de las vigas y de aquellas estructuras especia-
les cuya aclracién fuera necesaria a juicio de la Direccidn General de Arqui-
tectura,
Una vez aprobados los cdlculos, el Contratista deberd presentar los planos de
detalles de doblado de hierro, los que deberfn estar convenlentemente acota-
dos; dicha presentacién debe realizarse por lo menos 10 (diez) dias antes del
comienzo del hormigonado, -

b) Plano de obra de la estructura metdlica, con indicacién de columnas, vigas, co-
rreas, etc., escala 1:50 6 1:20, segln corresponda para la mejor comprensitn '
del proyecto. Asimismo se presentaréh'planos descriptivos de las uniones de
componentes y elementos constructivos de la estructura‘metélica; En una me-
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26.

moria descriptiva se incluird la forma de montaje prevista.
Estos planos estardn de acuerdo con los preparados por la Direccidn General
de Arquitectura, y deberén tener una caritula del mismo tipo de las oficia-

les.

Inc.’ 8°) De las responsabilidades:
El Contratista, al realizar los cflculos de solicitaciones y dimensiona-
miento de la estructura, cumplimenta un contrato de obra intelectual, por lo tan-

to promete una obra terminada y perfecta.

Las memorias descriptivas y de cdlculo, planos generales y de detalles, planillas,
cbmputos métricos, lista de precios unitarios detallados, presupuesto, plan de
obra y toda otra documentacibn técnica y grifica, deberfin estar firmadas por un
profesional con titulo habilitante, ingeniero civil ¢ arquitecto. Dicho profesio-
nal podri ser el Contratista o su representante técnico, debidamente presentado y

autorizado.

Inc. 9°) lLa aprobaéiﬁn de los planos y planillas de cdlculo y demis documentacidn
' presentadas por el Contratista por parte de la Direcci6n General de Ar-
quitectura, no significa que aquél quede relevado de su responsabilidad civil por
dafios y perjuicios que se ocasionen a personas o propiedades, defectos o averias
en.la construccifn o destruccifn parcial o total de la misma, motivados por error
de los cilculos y/o subestimacién de las solicitaciones a que se encuentra some-

tida la estructura.

Art, 10°: Cilculo de la Albafiileria y afines
Valen los incisos 1°), 2°), 7°), 8°) y 9°) del articulo 9° del presen%e Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares. Ademds el Contratista deberd disefiar,
calcular y construir los muros de carga, de cerramiento o divisorios, como asi
también cualquier elemento que integre la construccidn, ajustédndose a las normas
antisismicas vigentes. '

Art. 11°: Mamposteria Sanitaria

- Se ejécutafé con ladrillos comunes.dé'pfimera calidad, de 30 cm de espesor para

-
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la realizacién de camaras en general, y de 15 cm para cimaras de inspeccién, bo-
cas de desaglles, etc. Para su ejecucién se utilizard mortero 1:3 (cemento, are-

na gruesa) en hidréfugo al 10 %.

Art. 12°: Mamposteria de cimientos de ladrillos comunes y capas aisladoras

~

Se considera mamposteria de cimiento a la que se construye desde la fundacién o
superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizontal.

-Sobre la fUndaciénApreviSta, si corresponde, se ejecutari la mamposteria de ci-
miento, en un todo-de acuerdc a los cilculos y a lo indicado en los planos con-
trolando los ejes y la verticalidad de los muros o pilastras.

Se usarin ladrilles.de primera caiidad y mortero 1/4:1:4 (cemento, cal, arena
gruesa). El Contratista deberd solicitar antorizacién a la Inspeccidn antes de
contimuar con los trabajos en el momentc de llegar al nivel dende deben construir-
‘se- las capas aisladoras horizontales a fin de reajustar la cota de nivel previs-

ta.

Se realizardn dos capas aisladoras horizontales y dos verticales a la altura de
los pisos con concreto 1:3 (cemento, arena) y segn lo indique la Inspeccidn,

Art. 13°: Mamposteria de elevacitn J

Inc. 1°) Seri de ladrillos comfin revocado interiommente y a la vista en el exte-
_ rior, de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. Se utiliza-

rén materiales de primera calidad. La ejecucidn de los trabajos responderd a lo

especificado en "Albafiileria' del Pliego de Especifidaciones Técnicas Generales

que integran el presente Pliego.

Inc. 2°) Proteccién durante la ejecuciébn: _
Proteccién contra la lluvia: cuando se prevean o empiecen a producirse -
lluvias, 'se protegerdn las partes recientemente ejecutadas con material piéstico E
. u otro medio adecuado, para evitar la erosidn ¥ lavado de las juntas del mortero. ;j} i
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Proteccifn contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada no se re-
anudarin los trabajos sin haber Tevisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48
horas anteriores, y se demolerfn las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspenderd el trabajo y se protegerdn las partes de
la fabrica recientemente ejecutadas, como asimismo en caso de preverse heladas

durante la noche siguiente a uma jornada.

Protecci6bn contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se manten-

drédn himedos los paramentos recientemente ejecutados, una vez,ffaguado el mortero
y durante los 7 dias suBsiguientes. Se regardn abundantemente para que el proce-
S0 de endurecimiento no suxra alteraciones y con ¢l objeto de evitar fisuraciones

'por retracci6n o baja resistencia del mortero.

Art. 14°: Cubierta de chapas de Hierro Galvanizado Trapezoidai

La cubierta se fijard a la estructura metdlica siguiendo la curva de &sta median-

te ganchos y fijadores especiales.

La colocaci6n se efectuari por hileras completas siguiendo la curva del techo,
alineando cuidadosamente las chapas. Se comenzard a fijar desde el &ngulo infe-
rior del techo situado en el lado opuesto a la direccidén del viento dominante.
Las chapas se solaparin 22 cm como minimo en sentido transversal; lateralmente
se solapard una onda y media como minimo. De preverse junta de dilatacifn, el

solape sobre la misma serd libre.

Art. 15°: Contraglsos

Se realizari de hormigén pobre sobre terrenc natural perfectamente nivelado y
compactado o sobre platea de fundaci6n, respetando las cotas de nivel indicadas.
El1 espesor minimo de contrapisos sobre terreno natural serd de 12 om.

Se ejecutari de hormign pobre de dosificacidn segin Pliego de Especificaciones

Generales; seri preparado fuera del lugar de an11cac15n y se cuidard el perfecto -

wmezclade de sus materiales componentes.
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Art. 16°: PlSOS

Los pisos deberdn presentar siempre superficies regulares, previendo las pendien-
tes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y

que la Inspeccibn de Obra verificard y aprobard en cada caso.

Responderdn estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, co-
lor y forma de colocacién, que para cada caso particular se indique en los planos
de detalles y/o planillas de locales correspondientes, debiendo el Contratista
someter a la Inspecci6n de Obra la aprobacién de los aspectos referidos, antes
de comenzar los trabajos. Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el em-
pleo de recortes, éstos se ejecutarin a miquina con las dimensiones y-forma ade-

cuada a fim de evitar rellenos posteriores con pastina.

El Contratista deberd presentar muestras de materiales a utilizar con la debida
anticipaci6n, pses la aprobacidn de la Inspeccidén de Obra. :

Inc. 1°) Piso de cemento rodillado:
Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado se extenderd antes

" que fraglie una capa de mortero 1:3 (cemento, arena fina) de 3 cm de espesor. Es-
te mortero se ejecutari en secciones separadas por juntas de ﬁoliuretano de 1,5
an de espesor en ambos sentidos, cada 2 m como maximo en.pisos interiores y de
1 m en las veredas. Estas juntas se colocarin perfectamente alineadas y escua-
dradas con elementos de fijaci6n que aseguren su posicién.
Sobre la capa de mortero y antes que fraglle se ejecutari un enlucido con mortero
1:1 (cemento,‘arena) de 5 ¢m de espesor.
La mezcla deberd ser amasada con cantidad minima de agua, y una vez extendida so-
bre el contrapiso serd ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comien-

[PRPUFPSRPE P

ce a fluir por la superficie nivelada.

Cuando &sta tcnga la consistencia adecuada se espolvoreard con cemento puro pasan~,'
do la llama y el rodillo metdlico. : _
Luego de seis horas de ejecutada la ﬁltnqa capa © e€n su defecto durante el dia de
su _ejecucidn, se la regard sbundantemente y se la rccubrlzﬁ con una capa de arena .
para conservar la humedad. | L
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Eas juntas se rellenardn con masilla a base de caucho butilice, de manera de per-

mitir la correcta dilatacidn de los paiios.

Inc. 2°) Piso de mosaico granitico reconstituido:

Los pisos de la oficina, del office y del nicleo sanitario se ejecutarin
con mosaico granftico reconstituido de 0,20 x 0,20 m de acuerdo a la planilla de
locales: Se colocarin asentados sobre mortero 1/4:1:4 (cemento, cal, arena) en jun
ta recta, en hiladas paralelas, con juntas alineadas a cordel. Una vez colocado
el piso se ejecutari un barrido con pastina del mismo color del mosaico, cuidando
que éste penetre lo suficiente en las juntas para lograr un perfecto sellado.
Transcurrido un plazo minimo de 15 horas se procederd al pulido a miquina emplean-
do primero el carburundum de grano grueso y luego de e@pastinar ruevamente, el
carbururdum de grano fino. ' '

A continuacién se procederd a realizar un profundé lavado de los pisos con abun-
dante agua. Posteriormente se -ejecutard un lustrado pasindose la piedra 3F y lue
go la piedra fina. .

Se pasard con tapén de arpillerd-y plomo con el agregado de sal de 1limén.

Se lavari mievamente con abundante agua, y una vez seco el piso se le aplicard
una mano de cera virgen, diluida en aguérrés lustrindose con prolijidad.

Zbcalos:
Se colocardn zdcalos del mismo material y color que el mosaico granitico del pi-

so, de dimensiones 0,10 x 0,20 m pulidos en taller.

Inc. 3°) Piso bajo vias: o _ o

Se dejard el terreno compactado con el tratamiento de balasto existente
en los sectores correspondientes a las vias completando los tramos que hayan si-
do alterados durante la ejecucidn de' la obra.

. ".Art. 17°: Revoques

A las paredes interiores previa limpieza, preparacifn y mojado conveniente, se
. les aplicari un azotado impermeable con mezcla 1:3 {cemento y arena fina). La
- superficie deberd quedar lisa, continua y sin rajaduras o cuarteos.
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Sobre el azotado se aplicari um jaharro 1:1/2:3, (cemento, cal a€rea en polvo,
arena mediana).

Se deberin ejecutar puntos y fajas de guias aplomadoé con una separacidn mixima
de 1,50 m. El morterc seri arrojado con fuerza de manera que penetre bien. El
revoque fino serd 1/8:1:3 (cemente, cal aérea en polvo, arena fina).

Este enlucido se realizari Gnicamente después que el jaharro haya fraguado y se
encuentren terminadas las capalizaciones de las instalaciones especiales, debién-
dose mojar el paramento antes de proceder a apllcar el enlucido.

las aristas, curvas y rehundidos, serdn correctamente delineadas sin depr351ones
ni alabeos, serfn homogéneas en grano y color, libre de manchas y globos, rugosi-
dades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. '

A fin de evitar remiendos no se ejecutardn los revoques hasta tanto no estén con-
cluidos los trabajos de otros gremios y colocados todos los elementos que van em-
butidos en los muros.

La terminacitn del revoque fino a la cal serd fratazado a fieltro.

Jaharro bajo revestimiento de azulejo en el nficleo sanitario y office-comedor:
Se ejecutard un azotado impermeable 1:3 (cemento, arena fina) con incorporacidn
de hidr6fugo al 10 %. Sobre &ste se realizari el jaharro 1/4:1:4 (cemento, cal,

arena mediana).
El azotado y jaharro deberin tener un espesor tal que una vez colocado el reves-
timiento quede al ras, con el resto de los revoques.

Art. 18° Revestimientos

Los revestimientos responderdn estrictamente a las préscripciones sobre material,
dimensiones, color y forma de colocacifn, estlpuladas en la planilla de locales,

planos y las presentes especificaciones.

-Las -superficies dé temminacidn deberin quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones,
aplanadas, con juntas alineadas y coincidentes en los quiebres de muros, Todos
los materiales a utilizar deberdn ser aprobados previamente por la Inspeccién
de Obra, para lo cual el Covtratlsta presenta.d las miestras pertinentes con la

debida antelacidn.
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El personal a emplear para la ejecucidn de los trabajos, deberi ser especializa-
do.

Inc. 1°) Revestimiento de azulejos:
Se utilizarin azulejos 0,15 x 0,15 San Lorenzo o similar color blanco.

Sobre el azotado y jaharro ejecutados al efecto, el que se humedecerd adecuada-
mente, se colocardn los azulejos previamente mojados sobre una base de asiento
de mortero 1:1:4 (cemento, cal, arena)., Podrd utilizarse adhesivo especial en
lugar de mortero, el que deberd ser aprobado previamente por la Inspeccifn.

La mezcla cubriri totalmente el reverso del azulejo, debiéndose recoleocar las
piezas que suenen a hueco.

Se deberid tener especial cuidado en hacer coincidir las jumntas o -eje de azulejos
con los ejes de piletas, canillas, duchas, etc., accesorios en general,

Las juntas serdn a tope y rectas, observindose una perfecta alineacidn y coinci-
dencia entre ellas; serdn debidamente limpiadas y escarificadas, tomindolas con

pastina del mismo color que el azulejo.

Art. 19°: Cielorraso suspendido a la cal

De la estructura resistente se suspenderin listones de 1 1/2" x 4" de pino insig-
ne cada 60 cm. A ellos se clavarin listones transversales de 1 1/2" x 1" del
mismo material y cada 25 am, clavados con clavos punta paris sobre este plano se
fijard, mediante grapas de acero cada 10 am. Metal desplegado N° 20 de acero
barnizado. Este se colocari por hojas enteras superponiéndolo 5 cm en los extre-
mos y unido con costura de alambre galvanizado N° 18. A medida que se fija el
metal desplegado se colocard sobre el mismo una capa de lama de vidrio coén papel
Kraft de 5 cm de espesor cubriendo toda la superficie del local. Una vez colo-
cada la malla del metal desplegado se aplicari un azotado 1:3 (cemento - arena)

. cuidando de cubrir toda la superficie con el mortero. Posteriommente se aplica-
8 un jaharro 1/4:1:4 (cemento - cal - arena) nivelando perfectamente. Sobre
éste se ejecutard un enlucido con MOTteTo 1/4:1:3 (cemente - cal - arena fina)
terminado a fieltro., La superficie aebéré resultar lisa, sin retoques aparen-
tes, sin alabeos, con aristas rec tas y de fngulo vivo. En todo el perimetro del
cielorraso en su unién con los miros, se ejethara una bufia de 1 x 1 1/2 cm pre~
via aprobacifn de muestra por la Inspsccibn, '

g
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Art. 20°: Antepechos

Se realizarin con ladrillos comumnes inclinados hacia el exterior los que debe-
Tdn sobresalir del plano del muro 2 cm camo minimo. Estos ladrillos se coloca-

ran "a sardinel”.

Art. 21°: Carpinterias

Deberdn cumplimentarse las especificaciones de materiales que figuran en los
planos. Todo cambio deberd ser previamente autorizado por la Inspeccidn de Obras.
El Contratista deberd presentar -con la debida anficipacién, para su aprobacién,
muestra de todos los elementos, herrajes y accesorios que utilizari.

Todas las medidas deberdn ser verificadas en obra sin excepcidn. Las medidas sé
lo serdn definitivas cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su
cuenta y riesgo, siendo asi responsable Ginico de estas mediciones.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos en forma que resulten completos y
adecuados a sus fines, en concordancia con los conceptos generales trazados en
los planos, afin cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos
los elementos necesarios al efecto. Todas las obras de carpinteria que se deter-
minen grificamente o en las especificaciones técnicas y que no tengan planocs de
detalle, se resolverin por analogia en calidad de materiales, construccibn y ter

minacién, con aquellos que sirvan de ejemplo o prototipo.’

El Contratista estd obligado a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo que
no se hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento a ta-
mafio natural que sean necesarios, para su debida interpretacidn y construccidn.

El Contratista recabard a la Inspeccitn la ratificacién de las manos de abrir y

todo--otro detalla necesario‘

La carpinteria serd metalica realizada en chaba'dOblada N°16 y perfiles de hie-

ITo.
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El total de los elementos que se 1nc1uyen se ejecutarfin de acuerdo a las formas '
¥ medidas de los planos, de acuerde a la ubicacién y funcidn prevista.

Las superficies de las uniones se terminarin bien alisadas y suaves al tacto.

Las partes mbviles se colocarin de manera que corran sin tropiezos, con el juego
minimo necesario. Las grapas que se empleen seridn de primera calidad, sin oxida-

ciones ni defectos de ninguna clase,

Los contravidrios serdn de aluminio tubular y asegurados por tornillos Parker

inoxidables.

En caso que los marcos se provean separados de sus hojas deberdn llegar a la obra
con un hierro Angulo de 12 x 12 x 3 mn, atornillados en su parte interior para
conservar el ancho y escuadra, el que se retirard una vez colocado el marco; los
agujeros se taparidn con tornillos cortados. Cada marco llegari a obra con una

chapa que identifique el tipo a que corresponde,

No se admitirdn falsos plomos, falta de alineaci®n entre las jambas ni desnive-

les,

Previamente a su envio a obra el Contratista solicitari la Inspeccidn en taller
de toda la carpinteria libre de pintura. Posteriormente se dard una mano de pin-
tura estabilizadora de 6xidos tipo Celocrom Corroles o similar sin mezcla colo-
rante formando una capa homogénea pudiendo la Inspeccidn exigir um lavado y re-

7 pintado si el antibxido no fuera de primera calidad. Las partes ocultas lleva-
rdn dos manos siguiendo en obra el proceso de pintura antifxido. Antes de apli-
car el antitxido la carpinteria deberd estar pefectamente limpia y desengrasada.
El tipo de antibxido especificado podrd reemplazarse por otro comn aplicado en
taller por inmersidn.

Todos estos trabajos se haran con la méx1ma preC1516n y pTOll}ldﬁd El Contra-
 tista debera prever todos los refuerzos necesarios eapa61f1cados o no en.los pla—
" nos respeutlvo a efecth de 1ocrar la rlgidez y, absoluta 1naeformdbllldad de_ 2

I

la ca arpinteria.
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Los marcos y hojas se ejecutarin en chapa doble decapada N® 16 y perfiles de Fe.

Llevaran grapas de anclaje de 5 m de espesor minimo distanciadas eatre si un mi- -

ximo de 70 ma. Todos los marcos serdn llenados con concreto 1:3 {cemento - arena)

durante su colocaci6n. Los herrajes serdn de bronce platil o hierro segfin planos..

Las rejas de seguridad serdn de tubo de hierro de seccifn cuadrada con uniones
soldadas con cord6n al marco correspondiente, excepto en ventiluces en que van

- amuradas en paredes laterales.

Art, 22°: Plnturas

Los colores serdn los especificados en plano debiendo el Contratista efectuar
muestra de los mismos, para aprobacién de la Inspeccibn. Todos los materiales
a emplear deberdn asimismo contar con la aprobacién previa de la Inspeccifn.

Los materiales que se acopien en obra deberin serlo en forma apropiada al abrigo
de la intemperie, para su adecuada conservacidn.

La mano de cbra deberid ser especializada.

Antes de dar inicio a los trabajos se verificard que la limpieza de los locales
a pintar sea la adecuada para su fin, '

Antes de aplicar la primera mano de pintura, esmalte, etc., se realizari el ce-
pillado y lijado necesario de la superficie a pintar, recorriendo la misma a

fin de efectuar el arreglo de los pequefios desperfectos que pudieran existir.

Se tomarin precauciones para evitar los deterioros que pudieran producirse por
1luvia o polvo.

En-ninglin caso se aplicard pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo
0 grasa.

Los plsos urbrales u otras estructuras se cubririn con Iaras, papel arpllleras

etc., para gvitar deterloros al efectuar Tos® trabajos.
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Se: cuidard especialmente el recorte perfecto con la pinturaz en herrajes, zca-

los, contramarcos, etc.

Los herrajes no deberin ser pintados, se deberin dejar perfectamente limpios y
sin manchas de ninguna especie y en perfectas condiciones de funcionamiento.

Se deberi tener en cuenta el retiro y posterior colocacifn de tapas de llaves,
tomas, bocallaves, artefactos de electricidad, etc. Antes de proceder a la pre-

paracifn de cada local.

El n(mero de manos de pintura en planilla de locales indica el minimo que deberd
realizar el Contratista, pero si con ellas no se obtuviere el acabado - deseado a
juicio de la Inspeccifn, correri por su cuenta la ejecuci6n de nuevas manos has-
ta lograr la aprobacifn de 1a misma. |

Toda la carpinteria metdlica deberd recibir previamente el tratamiento antidxido
especificado y ser aprobado por la Inspeccifn antes de proceder al pintado. No
se aplicari ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un perio-
do de 48 horas para su secado, salvo en el caso de esmalte sintético o pintura
vinilica, en cuyo caso se dejard pasar un lapso no menor de 24 horas.

Inc. 1°) Esmalte sintético para carpinteria metdlica:

Se apiicaré en obra a las partes vistas una mano de pintura estabiliza-
dora de 6xido. Posteriormente se aplicarid un enduido con masilla a la piroxili-
na, corrigiendo las jmperfecciones propias del material o provenientes de los do-
bleces y soldaduras de ammado. c i

Posterionnenfe'y'previo un cuidadoso lijado de la superficie, se aplicarin dos
- manos de esmalte sintético de prlmera calldad brlllante, del color espec1f1cado

LTI
4

“en planos. .. S

_.,.\.-...._‘.\ . T
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“Inc. 2°%) ImpermeablllLante blllCOPadD soore mamnostﬁrza a la v1sta extcrlor.
' Los Tu*os debcrén estar pefﬂctamen e 14mp19:, esta 11Fp1eza uebarﬁ hacer-uq
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La pintura serd la que se indica en los planos y la colocacitn serd estrictamen-

te la recomendada por el fabricante.

Inc. 3°) Pintura para zOcalos:
Los z6calos interiores (excepto en la oficina del encargado, el office-

-comedor y local sanitario) y exteriores y la viga de arriostramiento de H°A® a
la vista se pintarin con pintura cementicia color verde cemento cuidando previa-
mente que la superficie sea lisa y esté en perfectas condiciones de limpieza.

Inc. 4°) Pintura a la cal para muros interiores y cielorraso:

Se utilizard pintura preparada a la cal. Se deberdn tomar los recaudos
de limpieza especificados en los incisos anteriores. los revoques deberdn estar
secos en el momento de aplicar la pintura.

~ Art. 23°: Instalaciones complementarias

El Contratista deberd realizar el proyecto, cilculo y ejecuci6n de las siguien-
tes instalaciones y presentar la correspondiente documentacién para su aprobacitn
por la Direccibn General de Arquitectura, con la debida antelacitn, a fin de cum-

plimentar el plan de trabajo aprobado.

a. Instalaci6n eléctrica completa incluyendo artefactos. ’

b. Instalacifn sanitaria completa incluyendo artefactos de bafic. Agua fria y ca-
liente, desaglies cloacales.

c. Instalacibn contra incendio.

d. Instalacibn de gas natural.

Estard a cargo del Contratista el pago de los derechos y conexiones que COTTes-
pondieren, debiendo hacer la entrega provisoria de la obra con todas las instala-

ciones en perfecto funcionamiento.

Inc. 1°) Instalacidn eléctrica:

Para la 1nsta1ac16n deberan,cumpllmgntare los siguientes requ151tos mi~

nimos: - : - SR IR T
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a., Toda la instalacifn, salvo el tablero principal, seri exterior.

b. El tablero se colocatri dentro de una caja de chapa N° 16 com dngulos reforza-
dos y soldada eléctricamente, con dispositivos para sostén del marco y apara-
to de interrupcibn, proteccidn y control; la misma se proveera con puerta ex-
terior con perilla o tirador. La caja deberd pintarse antes de su colocacién,
con anti6xido por inmersidn o con dos manos del mismo en todas sus caraé.

c. Se colocardn interruptores autamiticos termomagnéticos, los que servirin para
proteccifn contra sobrecargas y cortocircuitos, como asimismo para accionamien-
to y control de circuitos.

La capacidad y tipo se adecuari a la instalacién que sirve.

Tendrdn un dispositivo de accionamiento con retardo para pequefias sobrecargas,
y €l dispositivo magnético de accionamiento ripido para grandes sobrecargas y
cortocircuitos,

Los interruptores tendrin pantalla y dispositivo apagachispas.

d. Las cafierias serdn de hierro, cilindricas y lisas en tramos de 3 m, roscadas
y escareadas en cada extremo,-galvanizadas o esmaltadas a fuego o al aluminio
interna y externamente.

La unibn de tramos entre si se hard con las cuplas correspondientes. Los ex-
tremos conectarin a las cajas de cuadro, de derivaciones, de conexiones, de >
llaves y tomas y demis, mediante una tuerca boqdilla de hierro galvanizado a
conectores galvanizados, quedando las tuercas del lado exterior de las cajas
y la boquilla roscada al extremo del cafio, de forma de efectuar la unidn del
cafio y caja lo mis s8lidamente posible,
Lés cafierias se colocarin con una leve inclinacién hacia las cajas evitando
contrapendientes o sifones, a fin de evitar la acumilacién eventual de agua
dentro de ellas; se cumplird que:
1) Todos los conductos sean de . hierro pesado.
2) Todas las cajas sean de hierro pesado para exterior,
3} Todas las uniones sean con cupla o rosca.

+~4) Todos los conectores sean de chapa gruesa con vuelo exagonal u octogonal.
5) Todos los conductos 11eVEn'conduc;0r de cobre desnudo de 7 x 0,50 (N® ¥y

m2). | o |
-~ 8). Tedos los conductores a tierra se interconecten a la puesta.
e. Gancho de suspensi6n. En cada boca de centro se colocard um gancho de sgs?eh-

P
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si6n de varilla de hierro, de 6 mm de @ minimo 3,5 om de largo total.

Este dispositive pasari a través de 1a boca central del fondo de la caja, para
ser fijado s6lidamente a la estructura metdlica del edificio, en forma que el
gancho quede a nivel de los bordes de la caja, y ni &sta ni las cafierias que
a ellas se conecten soporten esfuerzo alguno para la suspensidn de los arte-
factos de iluminacién.

Toma de tierra. El tablero general estar8 vinculado a tierra mediante una ja-
balina de hierro &ngulo galvanizado de 25 x 25 mm y 1,20 m de largo, enterra-
da a 1,5 m de profundidad, con un ojal donde se ajustard um buldn de hierro
galvanizado de ¥ = 9,5 mm a un cable de cobre desnudo de 7 x 0,50 (N° x mm2).

Inc. 2°) Instalacidn sanitaria completa:

a. Provisidn de agua fria y caliente:
La instalacidn se surtiri desde la red general de la playa para lo cual se
dejard un chicote para conexifn a 1 m de la 1lave de paso general.
Se utiiizarﬁn cafios de hierro galvanizado con la proteccifn necesaria para
asegurar su estanqueidad.
La instalacifn de agua caliente de consumo se iniciard en un termotanque, con
una capacidad de 100 1t que estard ubicado en el nficleo sanitario, segin se
indica en plano; proveerd agua caliente al office y al nGicleo sanitario.
Para la instalacién de agua caliente se utilizardn cafios de Hidro-Bronz o si-
" milar con vaina de "PVC".
La instalacifn se ajustari en un todo a las Normas de Obras Sanitarias de la
Nacién y de la Provincia, en vigencia.
" b. Desaglles cloacales:
Las cafierias serdn de asbesto cemento, las uniones se harin por medio de aros
de goma,
Los artefactos desaguarin a cimara de iﬁspeccién y de alli, los liquidos se
volcarfn a la red general de la playa. La instalacifn se cotizard hasta cé-
mard de inspecci®n, la cual deberd realizarse con los c031netes de salida se~_"*
gn indique la Inspecrlon de la obra. ' '
Toda la instalacifn se realizard de acuerdo a las Normas de Obras Sanitarlas o
de 1a Nacibn Y de 1a Prov1nc1d, en V1gpnc1a : : . : R
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c. Artefactos:
En el nficlec sanitario se colocari incdoro a la turca, de hierro enlozado.
Se proveerdn 2 mingitorios tipo monclitico de hierro fundido enlozado a dos
piletas del mismo material, pegados a mesada de granito reconstituido.
En el office-comedor se colocard mesada granitica con doble bocha de acero
inoxidable.
Todos los artefactos se proveerin con la griferia correspondiente marca FV o
similar a conformidad de la Inspeccifn de la obra.

Inc. 3°) Instalacidn contra inceﬁdio:

Se ubicarin matafuegos a base de espuma quimica de 10 1t para fuegos
clase "A"; a base de polvo seco de 7 Kg para fuegos clases "Bt y "M,y tipo
"riclase"” de 10 Kg para fuegos clases "A", '"B" y "C". Todos los extintores irdn
colgados de un soporte metdlico adosado a la pared y a una altura no mayor de
1,60 m con respecto al nivel del piso terminado.

Al lado de cada extintor se deberi pintar el distintivo correspondiente, segfin
normas del "Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires".
Se verifird, ademis, el cumplimiento de las normas establecidas por Ferrocarri-

les Argentinos.

Inc. 4°) Instalacidn de gas: _ :

La provisidn del fluido se harﬁ desde la red general de la playa, para
la cual se dejard chicote con tapfn en el muro exterior de salida. El punto de
conexibn se solicitard con la debida antelaci6n a la Inspeccidn de la Obra.
Toda la cafierfa 1levari proteccién reglamentaria de acuerdo a las normas vigen-
tes de Gas del Estado, al igual que todos los otros aspectos de la instalacidn
(difmetros, distancias a fueges abiertos, ventilaciones, etc.).
Se proveeri un termotanque con una capacidad de 110 1t y ventilacifn reglamenta-
ria, para proveer de agua caliente, un anafe de 2 hornallas sobre la mesada del
office~comedor, y 2 estufas a tiro balanceado para la oficina de 2.000 calorias
y para el office-comedor de 4,000 calorias; ambas estufas contarin con robinete ~§f
con regulador de mAximo y minimo, piloto con valvula de seguridad y tiraje ba- :

lanceado. E S ' L s i
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Art. 24°: Espejo

Fn e} nicleo sanitario se colocard y fijard al muro un espejo en el recinto de
los lavatorios de 1,00 x 1,00 m de cristal plano transparente biselado de 5/6 mm
de espesor, sin éefectos, azogado al nitrato de plata y goma laca, asfalto y re-
cubrimiento final de papel blanco. la ubicaci6n del mismo serd indicada por la
Inspeccién de la Cbra.

Art. 25°: Honorarios .

Los honorarios y gastos especiales que demande el estudio, ejecucitn de cdlculos,
de proyectos y documentacibn correspondiente, estardn incluidos dentro del monto
total de la obra ofrecido.

Los oferentes podrdn presentar estos costos formando parte de un item especial,
o podrdn ser considerados como formando parte de los gastos generales de la Em-
presa, prorratedndolos entre los distintos items que integran la obra.

Art. 26°: Aprobacién de materiales

El Contratista deberi entregar con la debida anticipacién para su aprobacidn por
la Direccién General de Arquitectura, muestras, catdlogos y especificaciones téc-
nicas de material y/o elementos que considere el Inspector de CObra.

Art. 27°: Casilla para la Inspeccifn

La Empresa Contratista destinard y habilitard uma oficina sobre el predio de la
obra y en el lugar que indique la Inspeccién para uso exclusivo de la misma, des-
de la fecha del primer replanteo.

L

Esta oficina podrd ser desmontable y contara con las SIgu1entes dependenc1as
Oficina : de medidas minimas 3,00 x 3,00 m.

Office : de 1,50 x 1,45 m..

Bafio  : de 1,50 x 1,45 m. E

o oddgiare L
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La altura de los locales no serd menor de 2,50 m desde el nivel de pisc termina-

do hasta el cielorraso termcacustico.

Deberd poseer dos ventanas de 1,00 x 1,00 m con reja de seguridad en la oficina,
y una puerta de acceso de 0,70 m X 2,00 m. .

En el office y bafio se colocard puerta de 0,70 m x 2,00 m y ventiluces de 0,60 x
x 0,40 m, tipo banderola con reja de seguridad.

Llevari instalacién eléctrica convencional, con dos bocas, dos tomas y dos 1la-
ves en la oficina, una boca, un toma, llave en office y baifio.

La instalacién sanitaria serd de acuerdo a las normas vigentes de Obras Sanita-

rias de la Nacibn.

La instalacién de gas envasado se ejecutard para alimentar a un anafe en el office

y un calefactor en la oficina.

El gabinete para tubos de gas envasado o garrafas serd instalado afuera de la

rd

construccién, de acuerdo a las normas que rigen la materia.

La oficina serd pintada interior y exteriormente con materiales adecuadcs. Los

locales serin equipados con los siguientes elementos:

a) Oficina: Estari equipada con un escritorio de estructura metdlica y tapa de
" laminado pldstico de 6 cajones; 3 sillas anatémicas tapizadas; un tablero de -
dibujo,; de madera de 1,50 x 1,00 m con pie de madera regulable; un banco de
dibujo; una regla paralela de 1,50'm; una limpara de dibujo, con foco de 100
W tipo luz-dfa; una escuadra de 45° mediana; una escuadra de 30° - 60° media-
na; un escalimetro con escalas de 1:20 a 1:125; un calefactor de tiro balan- -
ceado de 4.000 c/h a gas; un armario metélico de dos puertas con estantes; C
un fichero para carpetas colgantes de cuatro cajones superpuestos; una miaqui- -
na de escribir y una caltulado1a electrlnica impresora, todo en perfecto es- '

- tado de uso ¥y conservacion, Adenaa el Fontrdtlbta proveerd y respcr&crﬁ en’
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funci6n del uso v desgaste o rotura hasta el momento de la Recepcidn provi-
soria, de los siguientes elementos: ‘

Un juego de estildgrafos de ocho puntas para dibujo; tinta para dibujo; boli-
grafos; papel vegetal para dibujo; plantillas de dibujo de uso comiin.

b) Bafio: Estard equipado con un lavatorio de amurar, una canilla de servicio; un
inodoro pedestal con depSsito; un botiquin con espejo de un mbdule; un toha-

llero; un perchero.

¢} Office: Estari equipado con una mesada con revestimiento de laminado plasti-
co de 1,40 m de largo con pileta de acero inoxidable y provisitn de agua fria;
un anafe de dos hornallas a gas. La Empresa Contratista pondrd en el momento
en que sea necesario los tubos o garrafas de gas envasado para el buen y con-
tinuado funcionamiento de los artefactos a gas sefialados, hasta la Recepcidn
Provisoria de la Obra. )
Los tubos o garrafas de gas deberdn instalarse en un nicho exterior adecuado
y con la instalacidn de provisidn a los artefactos, seglin las normas vigen-
tes en la materia, . -
Producida la Recepcién Provisoria de la Obra, el Contratista demolerd la coms-
truccidn, retirari los materiales, tapard los pozos que se hayan realizado y
limpiard el drea, quedando todos los materiales y el equipamiento mencionado

precedentemente, de su propiedad.
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BRA: NUEVA PLAYA FERROVIARIA
TINGLADO PARA MATERIAL REMOLCABO
PROVINCIA DEL NEUQUEN

Precio

N° Designacifn Unidad Cantidad - .
tnitario Total

1 Limpieza del terreno. Gi. -

2 Movimiento de tierra:
a. Relleno y terrapicna-~
miento.
b. Bxcavacifn de bases.
c. Excavaci6n de cimientos.

BEE

3 Hormigdn Armado:
- a, Bases,
b. Vigas de encadenado
c. Vigas de arriostramiento
d. Platea

BEEE

4 Mamposteria:
a. En elevacién 0,30 m m3 " 45

b elevacifn 0,15 m m2 29
E% elevac_}tgn o m m2 6
5 Estructura metilica parabd-
lica. De perfiles laminados
compuestos, cubierta de cha-
pa de hierro galvanizada. m2 661
6 Instalacibn eléctrica. bes 63 ]
7 Instalacién sanitaria. ~ Gl. 1 %
’ ’ 3
8 Contrapisos ‘ mZ 307,60
9 Piso: ~ : o
~a. Cemento rodillado + o om2 272,30 y
b. Granitico m2 35,30 o
10 Z6calo . ‘ ,. : o
a. Grani’tico e : Soom . 46,70

14 Revoques: - o o el
- a. Completo a }.d cal . . m2 s -54,40
. b. Grueso ba;;o revcstmmnto, m2 - 45,80
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‘ - Precio
N° Designacién Unidad Cantidad -
- Unitario Total
12 Carpinteria Metdlica y
Herreria:
P1 u 3
P2 u 3
P3 u 1
V1 inc.. reja u 6
V2 " . Teja u 3
VAT reja u 1
14 Toma de juntas m2 146,65
15 Revestimientos:
a, Azulejos m2 45,80
16 Instalacién contra incendio Gl 1
17 Instalacitn de gas Gl 1
18 Vidrios m2 11,10
19 Pintura:
a. De muros:
a.1. Interior a la cal. m2 54,40
a.2. Exterior siliconado
transparente m2 146,65
b. Cielorrasos m2 46,70
c. Sobre carpinteria meti-
lica y herreria m2 72,35
d. Sobre viga H°A® vista m 64,20
20 Limpieza de obra Gl 1
O
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ARTEFACTOS :

'NOTAS:  INSTALACION:

Lo instalacion se hara exterior, sm embuhr en muros S -1 Artefacto-tipo "MODULOR" R-09 ¢ Sim]lur con brazo para fijar a columna. - ' -3 - Artefocto - hpo MODULOR 'K63E osmllur para dos fubos fluorescentes, - . .5- Artefacto— aplique tipo"MODULOR"H18/E ¢ snmllar

Las lineas de alimentacidn centrales del hnglado se colgarun de - Caracteristicos = Armadura hermetica antiexplosiva con cabezal y aro de - Caruc?ensh;ns_é Pura embuhr compuesto’ por CO]CI de. chapu de - o o L Caructeris_h_cas = Base de chapa de hierro doble decupadu mienor esmultudo

la esfructuru del techo. aluminio fundido, pantalia de hierro enlozado, difusor . _ _ L -.:f-;‘:‘_"hnerro doble decapodu desengrusado con tri—- - '_ . C o . - * blanco niveo al horno, extenor,pmmdq coio_r verde,

La ‘cafieéria serd de Fe pesado, todos lq'_ Ilaves cajds y fomas serdn de . "PIREX" claro, reja de proteccion de alambre G2, -cloroetuleno en cahente fOSfO'fiZOdU Y Pu“dﬂf T S S L - . difusor gcrilico opalino. para ‘un tubo fluorescente. .

“exterior' marca "ATMA ¢ srmllar y se co}ocarun cmdundo ia mslacmn diemetro 350 mm. y alto 330mm, con lampara incan- -lrﬂfﬂdﬂ con bﬂse protectorq de ﬂnfroxldo ol : , " Cant-= 1.
: _ o . ) _ , _ :

de conductores. _descente comun de 200 W. L ‘??cromam de zmc interfor 'y panfulla reflec#ora

~ Ver especificaciones puniculuresi"""_ Cant.= 42. ‘ : _ ' . ,ipor?aeqmpos éesmonmble esmaltado blanco . E '_ ' -56- Artefccfo- purc embutir t:po MODULOR C63 o smulur i

v;_:';;n_l_ye;g; 9,-"-‘_"0""0 louver memhco #mo purrIIIQ' SR Carut_:tensﬂcas “Realizado. ‘en aluminio repusado, aro ‘exterior pintado

"'°'“9'{,'§9--‘?‘“°'- o ] . ‘ o ' o o color verde ,superf‘c:es reflectantes esmaimdo <otor &

-2 —'Arte?ﬁcfo-ﬁpo"MODULOR"_R—09 ¢ similar para colgar. B
' Cant. =3. .-

ClRCUlTOS : Caracteristicos = tdem. <1- . ( sin braze para' fijar a columna ) 'bl_anco, con difusor . de acrlhcc, para una Iumpuro_

; : S : Cant.= 9. . . . R
Se preveen 7 circuitos desde 1oblero y toma -a,f:‘erra i : 7 _
o L : : , ' ‘ ' : : - Artefncfo-mdustrial f!pD "MODULOR" BO3/E ¢ similar - Colocuc;on

ChRCUITO — A - Exterior de Iocales

. . L
incandescente comun.

c .= 8.
suspend:do ant _

=B - Exterior al “nglud" Curacternsncus '_ t_rmdo en chcpo de hierra doble decapuda desen-

: :—grasudo quimlcumente en ‘caliente , fosfotizado y puli-
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