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OFRAS DE RIEGO Y DE ACORDICIONAMIENTO DEL CANAL
Areas CANAL DE DIOS ‘

(Provincia de Santiago del Bstero)

CAPITUIO 1
ESQUEMAS BASICOS DE OBRAS DE RIEGO

Alcances delInformes El presente trabajo fue realizado con el fin de provesr de

un anteproyecto completo de riego a por lo menos una de las dreas estudiadas,den
tro de la @ona de influencia del Canal de Dios., En los restantes bloques la in -
tencidn ful desarrollar esguemas bdsicos que sirvan para futuros proyectos de rie

g0

Para el anteproyecto se eligid el drea de Los Pirpintos, por cuanto la Coope-
rativa Maderera allf instalads podria tomar a su cargo la administracidén de este

pequefic distrito, asegurando un correcto manejo de las parcelas bajo riego,

1,1 Areas de Ebtudip

1.1,1 Ubicacidn

los bloques donde se Tealizaron los esquemas bédsicos de riego estdn
ubicados en la margen derecha del Canal de Dios y frente a las localidi
des siguientess Urutad, Monte Quemado, Campo Experimental Los Tigres, .
%os Tigres, El Caburé, Los Pirpintos y Pampa de los Guanacos.

En el Plano N° 2 figuran la ubicacién de los blogues mencionados,que

tienen las superficies siguientes:

— UTUAS seeoonsorresasrsaassaecsncass 50 Hay

-~ Monte Quemado seespesscesesrsaspsesss DOV

—~ Campo Experimental Los Tigroes eosess 485,35 Ha;
— Los TigreS jusesrscrsrecccrsssosssse 2D Hay

~ BL Gaburd iisbibioncesressassiansass 50 "

— Los Pirpintos teesesssscseibsenseios DO

~ Pampa de los GUanacos iesséeveissess 0 Y

o
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l.l.2 Eatudios Bdsicos en las Areas

En las dreas mencionadas el Proyecto NOA HIDRICO realizé los estu-
dios bédsicos necesarioz con el objeto de evaluar la factibilidad de Tea
lizar riego en la zona, A ese fin me efcectuaron los trabzjos topogrifi~
cos { 1 ), de suclos y el estudio hidrdulico que permitid el cdleulo
de excedentes disponibles para riego, respecto a la capacidad de condug

cién actual y de proyecto.

1,2 Esguemas Bdsicos

En base a las altimetrias provisitas por el relevamiento topografico, se
esquenatizd los trazados de las redes de riego on cada uno de los bloques.DE
chos esguemas responden al criterio de permitir el dominic fotal de las super
ficies a regar, manteniendo al mismo tiempo los canales de distribucién den—
tro de pendientes admisibles, confecciondndoge para ello los correspondientes

perfiles longitudinales pcor las trazas,

En el caso del 4rea de estudio de Los Pirpintos, el esquema primitivo se

1lev§ a nivel de Anteproyectos.
1,2.1 Urutad

Al frente de la localidad de Urutad se ha previsto regar una superfi
cie de 50 Has, con un caudal de 200 1/s. Para ello se ha trazado, segin

s¢ muestra en Plano N° 3, un canal de derivacién de 500 m. de longitud.

En el mismo plano se dibujé las secciones transversales asi como el
perfil longitudinal, por el eje, y el perfil transversal en la cabecera,
donde toma del Canal de Dios.

El canal de derivacidn presenta una pendiente del 0,3%o, Para el rie
go dentro del predio estdn yrevistos dos canales principales con pendieﬂ
tes de 0;3%0 y Oy4%,+ En el Plano N° 4 puede observarse la ubicacidn en
planta, las secciones transversales tipos y los perfiles longitudinales

confeccionados correspondientes a los dos canales principales.

[
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Se completa el esquema con la traza, en planta, dec los probables

canales de desagles.

1,2.2 Monte Quemado

En el 4rea de estudio de Monte Quemado so indicé la posible traza
de los canales de derivacidn, para alimentacidn declag dos fracciones
en que se divide el bloques En el Plpno N° 5 puede verse la ubicacidn
en planta de los mismos, con una longitud prevista de 983 m. para la
conduccidn principal (fraccidn “A" ) y una derivacién de 117 m. para
1a fraceién "B'. Ia pendiente de solera de canal es de 0,3 %o, ha ~
biéndose calculado las seccioncs transversales, de tipo trapecial,

para un caudal de 200 1/se

Se ha representado griaficamente —en el mismo planow los perfiles
longitudinales correspondientes, a escala vertical 14100 y horizontal

1:1.000 .

Para el riego dentro de las parcelas, se han previsto dos canales
principales para la "Fraccidn A" y un canal para la"Fraccidén B con
pondientes dc 0,3 %o los primeros y 0,42 %o el segundos Los perfiles
longitudinales correspondientes a los tres canales figuran en Plano
N° 6. En el mismo también se esquematiza, en planta, la posible tra-

Za de los cahales de desagie.

1.2.3 Campo Experimental Los Tigres (I.F.I.A.)

El actual Campo Experimental Los Tigres y El Cpmpo Reserva de I.
P.I.A. se tomaron conjuntamente de modo de hacer posible el parcela—

miento de 485 Ha, en 19 unidades (Pjano N° 7).

Tambidn se confecciond una planilla con la superficie de cada una

de las 19 parcelas Tesultantes, la que se incluye oen ¢l Flano ° TFe

La planialtimetria provista por el relevamiento topogréfico (1)
pernitié el trazado del canal de derivacidn princiral de 4,020 m de

longitud con dos ramales de 290 m y 995 m de Tecorrido.

/o;



Bn Plano N° 8 figuran los perfiles longitudinales de los canales

principales junto con las secciones transversales tipo.

En &sta drea no se trazaron canales dentro de las parcelas pero

e indica cl lugar mds favorable para la obra de derivacidn en cada

Tredioc.

Tambidn en Plano N® 8 sc muestra la posible traza del canal de

desaglies prinoipal.

1.2,4 Losg Tigres

Se ha disefiado para abastecer la zona de riego wn canal de derivi
cidn de 500 m de longitud, con toma ch el Canal de Dios , de 0,3%0 de
pendiente. En plano N° 9 se nusstra la traza en planta, el perfil 105
gitudinal por el eje N-Mo— a escala vertical Li:l00 y horizontal 131000
¢l perfil transversal en la cabecora —escala horizontal 1250 y verti-

cal 1325- y la seccidn transversal de dicha derivacidn,.

El esquema de riego previsto para el drea wde 25,375 Ha. de supeg'
ficie- consiste en dog canales principales dentro de la parcela, como
se ve en Plano N° 10, con una pendiente adoptada del 0,3%0. la repre—
sentacidn grafica de los perfiles longitudinales -MO-FE, PE-E233 y
PE-E112- por los ejes de los mismos se dibujd en el mismo plano a es;
calas vertical 13100 y horizontal 1el000,asf como también las seccio

nes tipo de conduccidn (Bscala 1:50).
1.245 El Caburé

En al Plano N° 1l se muestra el canal de derivacidn de 1,500 ml.de
longitud disefiado para alimentar el drea de riego. El mismo presenta
una pendiente de 0,3%0 ¥ su seccidn transversal ha sido calculada pa
ra conducir un caudal de 200 l/s. Se representa en planc los perfiles
longitudinal por el eje MO-Fl y el transversal —-a Prog. 1.500~ en la

toma de la conduccidne

[oe



1.2.6

1.2,7

B

Para el riego dentro de la parcela se trazaron dos canales, en
forma paralela al Canal de Diosy tienen estos una longitud de 1,330 m
¥ 540 m, permitiendo ambos el riego total del blogue. Los perfiles lon
gitudinales por el eje de los canales y su disposicidn en planta pue-
den verse en ‘el Plano N° 12 dibujdndose, ademis, la secccidn tipo de

conduccidn correspondiente.

Iog Pirpintos

En Plano N° 13 se esquematiza la ubicacidn en planta y el perfil
longitudinal por el eje del canal de derivacidn previsto para riego
del drea. Bste Ultimo presenta una longitud de 750 m, habiéndose le~
vantado ademds, un perfil transversal dibujado a escala vertical 1325

¥y horizontal 1325Q.

El esquema bdsico de riego dentro del predio se compone de un ca—
nal principal de alimentacidn y cuatro derivaciones para distribucidn
de agua. la traza de dicho esquema puede verse en el croguis de ubica-
c¢idén en planta —Plano. N° 13—, ¥ los perfiles longitudinales por el
sje correspondientes s dichas conducciones se representan grificamente
en Plano ¥° 14 on donde tambidn se dibujé la seccidn transversal tipo

—a escala 1350~ del canal principal y de las derivacionos para riego.

Pampa de los Guanacos

Se ha disciiado, a nivel de esquema bdsico, la traza del canal de
derivacidn vara riego del bloque, el que ticne una longitud de 1,000 m
y una pendicntc de 0,3%0. En el Plano N° 15 se muestra la ubicacidn en
planta, el perfil longitudinal por el ejec de dicha conduccidén ~a esca—
la vertical 1:1000 y horizontal 1:100-, el perfil transversal en la ca
becera —donde toma del canal-, asi como tambidn la seccién tipo calcu-

lada (Bscala 1:50).

[oe
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En ol Plano N° 16 se ha dibujado los perfiles longitudinales de
log dos canales principales con los que se yrevee dominar toda la
superficie de las dos parcelas. La traza en planta de los mismos pue
de verse en el Plano N° 15 en donde tambiefi puede observarse, por e;
centro del drea y en forma paralela a los dos canales, la traza de un
posible colector de desaglies. Los canales principales tienen una lon
gitud de 700 m. y 1.000 m., una pendiente de 0,3%c, ¥y seccidn de Hipo

trapecial que se muestra en Planoc a esoaia 1350,

1.3 Disefio y Cdlculo Hidrdulico de los Canales

Atehto a las caracteristicas gener®ales de la obra ¥y hasta tanto la zona
afiance su desarrollo, no se considera conveniente gravarla con fuertes in—
versiones iniciales. Por cllo, si bien tépnicamente seria aconsejable; con
el objeto de aprovechar al méximo el recurso hidrico, adoptar la alternati
va de revestir las secciones de conduccién,'por lag razones antedichas se

decidid disefiar los canales en tilerra,

1e3.1 Seccidn Tipo

Los canales serdn de tierra compactada con seccidén trapecial.

1,3.2 Taludes

Dgbido a las caracterfsticas constructivas del canal y al mate -
rial a utilizar, sc¢ adoptaron para los taludes los siguiontes valo-

resi

Taludes interiores 2 ¢z 1

il

Taludes exteriores 18l

[

1-3.3 Pendien‘be

La pendiente general del torreno solo permite, en la mayoria de

los casos, trazar canales en terraplén con una pendiente que muyy rara

foo
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vez supera el 0,5%0 siendo el valor mds comin el de 0,3%o.

l.3+4 Caudales de Conduoccidn

Log caudales usados fueron los determinados come caudales de na-—
nejo para las parcelas o seas para todas las zonas 200 1/9. ¥ para
el parcelamiento dcl Campo Experimental los Tigres y Reserva de I,.F.
T.A. 220 1/s. (2)

1.3.5 Cocficiente de Rugosidad

El cocficiente de rugosidad adoptado fué de 0,022 teniendo en
cuenta lo cxperimentado para esc tipo de canales durante el estudio

de la disponibilidad de agua del Canal de Dios. (3)

1.3.6 Cdlocule Hidrdulico

Para ol dimensionado de los canales so usd la £érmulas
sz..ﬂ.

calculando la velocidad con la férmula de Mannings

v=1/m J¢ R 2/3

donde n® = coeficicnto de rugosidad = 0,022

Q@ = caudal dc manejo

J = pendiente de log canales
R = radio hidrdulico

v = velocidad del agua

1.4 Procedimientos Constructivos

l.4.1 Iimpieza v Preparacidn

Se procederd al desbosque, destranque y limpieza del terreno su
perficial sobre ol replanteo de la traza de los canales; ejecutdndo

se ol retiro de la capa auporficial hasta una profundidad de 0,20 m.

oo
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1.5 QObras

Terrapldén Compactado

Sobre esta superficie, previa eliminacidn de los restos de mate—
ria orgdnica, se levantard el terraplén compaotando,las capas cada

0,20 Mo, con el grado de compactacidn requerido.

Conformado asi ¢l terrapldn, se procedord a la apertura de la ca
ja del canal para luege terminar con un perfilado, que ajuste la mis

ma a las dimensiones fijadas.

de Arte

Para las parcelas sc han provisto la ejecucidn de obras complementa -~

rias quc permitan un mejor funcionamicnto de los esquemas de riego disefla

dosg.

1.5.1

1.5.2

Partidores

las estructuras so construirdn con mamposterfa de ladrillos comu
nes revestidas con revoque de mortero de cemento reforzado, enlucido

y terminade a fratacho.

las compuertas serdn de tipo guillotina de accionamiento manual,
congtrufdas de madera dura estacionada con gufas metdlicas ancladas

al nuro.

las dimensiones y dotalles de construccidn figuran en Plano N°

17.
Saltos

Se propone una ostructura tipo resuslta en hormigdén armado, de
300 Xg. de cemento por m3, con dimensiones ajustables a las distine

tas situgciones de emplazamiento.

El objeto de esta obra de arie es corrogir los niveles de solera.
En el Flano N° 17 sc indican los detalles y ol dimensionado de la

misna,
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CAPITULO 2

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL

Con el objeto de gue las actuzles condiciones del canal respondan a las de
proyecto, y de tal modo ocumpla con las finalidades para lo que fud concebido,de

bon restituirse y/o modificarse los parZmetros que no se verifican en obra,

Asimismo, y con el objeto de lograr una conduccién eficiente se aconscja la
ejecuoidn de obras complemontarias (revestimicntos en tramos criticos, estructu

ras de control, ctc,).

2,1 Restitucidn de Secciones de Conduccidn

Se hizo su verificacidn mediante ol relevamicnto a lo largo de todo el
canal, de las sccciones de conduccidn. la tarca se realizd con la toma de
secciones cada 10 Km,,; intérvalo que so considera suficientc para la finali

dad del estudioc.

Del procesamionto de la informacidn obtenida y su postorior comparacidn
con las del proyccto surge que las actualos secciones del canal difioren de
las provistas, on genoral, on defceto. En base a dicha ohservacidh ge esti-
né ol movimiento de tierra necesario para lograr el mencionado ajusto, man~
teniendo la cota de solera actual del canal, dando uh volumen de oxcavacidn
a efectuar de 111,723 m3 y un volumen dec terraplén de 208,826 m3. (Ver Pla-

no No 19).

Bs importanto destacar que, si sc toma la decisidn de realizar las modi
ficaciones que aconsejamos es necesario rcalizar un cstudio mds dotallado,

¢l cual cscape a la finalidad de nucstro andlisis.

2.2 Revegtimicnto de Tramos CGriticos (Ver Plano H° 20)

Dobido a las oxcesives pérdidas por infiltracidn y a la erosidn que se
produce en distintos tramos del canal como consccuencia de atravesar zonas

de paleocauces y de suelos limosos muy permeables, se propone revestir los

[oe
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mismos con uno de los dos matorialos expuestos en las alternativas siguien

tess

Alternativa 1 i

Consideramos cn csta alternativa e}, uso del hormigdn simple, puesto quo
da amplias garantfas en lo quo se rcficro a: impormeabilidad, resistencia

estructural y a la orosidn, durabilidad y mfnimo costo de mantenimionto.

Ei revostimicnto consistird cn pafios dc lgsa de hormigdn armedo de 7 om
de espesor, adaptados a la forma del canal, con juntas de contraccién y
dilatacibéns transversal cada 3 m. y longitudinal en amboa extremos do la 12
sa de foﬁdo. A los efectos de ovitar ol socavamianto de las logsas latera -
lcas en coronamientos de los taludcs como éonsocuehoia del escurrimiento su-
perficial provenicnte de las lluvias, se continuardn las mismas unos 30 om.

en sentido horizontal.

Iz subrasanto debord ostar debidamonte conmpactada antes de.colocar &l

hormizdén.

I ”~ ) 2 - . »
Se usara hormigdn de Ibz = 230 Kg/om s con contenido minimo de cemonto

8
de 300 Kg/m3, agrogado pdtreoc con tanaflc menor de 2 che ¥ asentamiento cono

de Abrams de 2 cn.

En plano s¢ indica, en cuadro, la ubicacidn de los tramos a rovestir con
sus longitudes y volumen do hormigdn para ¢l trayecto comprendido ontre Cruz
Bajada y Urutad.

Alternativa II

El rovestinionte de suolo—cemento se prescnta como una alternativa muy
interesante dado su bajo costo, la facilidad de construcecidn y ol empleo en
genoral del suclo del lugar que lo hacon préctico y econdmico. Su impermea—
bilidad y resistoncia a la orosidn lo presentan como muy adecuado para nues

tro caso.

./..
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Consistird on iosas de 7 om, de ospesor iddnticas a las de la Altorna-—
tiva I. poro con las juntas transvarsales ubicadas cada 2,5 m. So usard un
suclo—cemonto pléstico con un contenido de cemento de 200 Kg/m3 de suelo y
un contonido de agua del 30 al 34%, ¥ su resistencie a la compresidn a los
28 dfas doberd sor de T'. 28 = 24 Kg/omz.

El sellado de las juntas de contraccidn y dilatacidn se hard con nas-

tic asfdltico.

La compactacidn do la subrasantc, la proparacidng colocacidn y curado
del suelo~cemento se hard de acuerdo con las normas técnicas on uso para

gstc tipo de rovestimianto.

Proteccidn dol Canal, Azuadas

A los ofcctos de ovitar el acceso libre de andmales con la consiguio&
te contaminaoidn del agua y cl detorioro y erosidn de los taludes produci
dos por ellos —ambos hechos respectivamente observados—, s¢ rccomienda la
proteceidn de la zona del Canal a lo largo de tedo su recorrido. lLa misma
ge podrfa realizar con alambrados do cinco hilos, cn ambas mdrgencs, do a—
cuerdo con las espocificaciones de Vialidad Nacional para el alambrado de
caminos, La distribuecidn dol agua, para el consumo do la ganaderfa que ao
tualmente accode diroctamente al Canal, se ofoctuarfa mediante el sistoma
de toma y entrega que se indica en el Flano N° 20 y que se desoribe a con—

tinuaoidn.

Ia ubicaoidn de las aguadas quo se propone, segin se muestra on plano,

serfa la siguicntos

Tramo Cruz Bajada~Urutais En ambas mirgenes del Canal.

Tramo Urutad-Pampa de los Guanacoss con tomas en mirgon derccha dnicamonto.

1a separacidén ontre las. mismas que s¢ estima conveniente, es de 10 Km.
entre aguadas para ambos tramos. Lo toma de agua del canal, para gstas agua

das, se harfa mediante un cafioc dc F.C. do ¢ 100 nm, a 0,20 m, por arriba de

[eo
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la cota de solora de canals El calic se apoya on un dado de hormigén sinplo
de 0,50 x 0,50 me solidario a un pafic do losa do hormigén simple de 0,07m
de espesor por 1 m. dc ancho y a lo largo do todo el perimetreo de la scom
¢idn transvorsal dol cenal (vor detalle cn plano)s este cafio de F.C. se
asienta sobrc un manto do arona de 0,15 m, de espesor y con una pondion-
tc de 1%o se continda hasta una cdmara do inspeccidn y vdlvulas ubicadas
a 2 m, del alambrado @entro dc la zona del canal, Esta cdmara sc construi
ré ocon oafos prefabricados de hormigdn armado de ¢ 1,00 may con un brocal
ninimo de 0,40 n, y una profundidad variable segin la topografia del te -~
rrenos su fondo asenterd en una losa cuadrada de hormigén armado de 1,50m
de lado por 0,25 m, do esposor, ascgurande de esta forma estabilidad y s
tangueidads en ¢l interior de la cdmara se dispondrdn dos vdlvulas caclu~
sas de bronce ¢ 100 mm. para la entrada y salida do agua, acclonadas des
de arriba a través de una tapa metdlica que permite ol acceso del perso —
nal do manejo e inspeccidn. Desde la cdmara se saldrd con cafleria, de i-
guales caractoristicas y dimensiones que la de cntrada a la misma, hasta
el lugar més convenionte para la ontrega de agua, por gravedad o bombeo
sogin la topografin del lugar, la que se hard a un nuevo pozo, iddntico

a la odmara anterior difcroncidndose tnicamente en la tapa de hormigén ar
mado dividida en dos mitades, que no tiene orificio si se entrega el agua
por gravedad, hacidndolo en cambio mediante grifo y con orificio de @ 100
me, si bay que instalar bomba.

Ia alternativa sugerida para distribucidn de aguz para ganado podria
combinarse con la de agua para poblacidn,

Cruce de Represas (Plano No 18)

Se croquiza en plano el relovamionto de las ropresas cxistentes entre
las localidades do El Caburd y Pampa dc los Guanacos., Como so observa en
él , existe un gran nimero de represas que intersectan ol canal do dimen-—
giones y formas variables, constituyendo una importante fucnte adicional

de pérdidas —por infiltracidn y ovaporacidn—.

feo
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El Proyocto NOA HIDRICO considera necesario indopendizar ol Canal de las
mencionadas reprosas, proponiendo para cllo la reconstruccidn do las sec

ciones transversales de proyecto.

De rosolverse la realizacidn de esta obra corresponde efcctuar un es

tudio detallado tanto de los matoriales a emploar como do los métodos

"constructivos a utilisar.

Estructuras do Regulacidn y Control

Para un conocimiento preciso de los caudales a manojar en el"Canal
de Dios" ; se sugicre la instalacidn de aforadores del tipo Parshall(Pla -

no N° 21) cn zonas oscogidas del canal (Ver Plano N° 18),

El conocimiento de los caudales dc conduccidn permitird ajustar la
distribucidn planificada, ademds do conocer las pérdidas (infiltraoién

¥y evaporacidn) en los distintos tramos.

las estructuras deo regulacidn provistas -tomas con compucrtas {Flano
N° 22)- tambidn tondrdn gran importancia en la coficiencia do manejo del
agua en los turnados. BEstructuras de toma precarias o mal manejadas, trag
ridn coma consocuencia la imposibilidad de llovar a la prdctica con ofi -

ciencia, la distribucién propuesta (2).
4 continuacidn se hace una descripeign de las estructuras disefiadass
2.5.1 Aforador

Se eligié una conducoidn elevada Parshall como aforador, Se tra
ta do un dispositivo aforador do camino critico que sirve pera me—

dir los caudalos.

Esta cs una estructura gque cstd normalizada, calibrada para una

amplia gama de capacidades.

Las soleras de las tros secciones am que se divide el aforador,
serdn niveladas con cuidado; ya que de ello depende la exactitud del

procedimicnto de aforo.
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Por contar con un canal de profundiades rclativamente pequefios
vy perfilos planos so la eligid, ya que la conduccidn Parshall pue—

de funcionar con pdrdidas dc cargas pcquefias.

Por su ubicacidn, y si os mantenida y construida debidamente,
+ .
su oxactitud varfa entre - 2 por ciento lo que hace que sea una

estructura de medicidn muy exacta.’

No presenta problemas desde ol puntec do vista de limpieza ya
que la velocidad impide la scdimentacidén de material de arrastre

o suspensidn.

la invariabilidad descarta toda variacidn que tionda a modifi-
car los caudales medidos. O sea que en la conduccidn cleovads las
dinonsiones normalizadas han de scguirse con tolerancias nuy pogue

fins para poder conseguir cxactitud on la medicidn,

Se adopté para el "Canal de Dios" un solo tipo de aforador, te

niende en cuenta ¢l range de caudales a medir.
Las caracteristicas soni

Ancho de garganta W = 122,00 cm.
Capacidad mixima Qu = 1922 1/
Capacidad minima Q = 36,79 1/e

Para asogurar un funcionamionto perfecto so debe rcalizar taw-
. !

rea do mantenimicnto, que comprendes

a) rotiro de sedimentos o arrastres
b) copillado de incrustaciones si las hubicre

c) pintado de la conduccidén con pintura asfdltica

Aends al instalarsc las estructuras on un canzl no revastido Aay
que nivelar pericdicamcento la solera de entrada a fin de detectar

posibles agentamientos,

oo
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La ostructura de aforoc se pucdo apreciar on planta y gorto, en
Plano F° 21 y su construccidn doberd ser realizada cumplimentando lo

siguientes

— Hormigén de 300 Kg. de comento por m;
' 2
~ rosistoncie a los 28 dias To,g = 215 Kg/en  a la comprosidn

2
arpadura To = 2,400 Kg/em

— Aridos tamatio ndximo 2%

Tomas para Ricgo

Se ¢ligid un digefio de los ya practicamente normglizados para

las tomas de canales de finca,

Congiste en una estructura dc hornigdn armado de 200 Kge de COm
mento por m3, con superficies torminadas con enlucido de cemento,
siendo sus muros de un espesor do 0,20 m. armados segin lo indicado
en Plano N° 22, onplazada sobro ol oje del canal sirve como ostruo-—
tura de dorivacidén hacia una tubverfs do hormigdén gque termina on una
cdmara, dosde'la cual parte cl canazl a cada drea de riogo. Ista b
mara, quc trabaja como rcguladora do los caudales derivados, ppese
dos compuartas para la sglida y una suporficic de 2,00 m x 2,00 n.

gque pucde ser facilmonte limpiada.

Por haberse elegido un sistema de suministro de los denominados
rotativos, y ya que los caudalcs dorivados dcben ser medidos con
una buena exactitud, no ya por el costo del agua sino por su esoca—
soz, so traté de cumplimentar on su totalidad las reglas estableoi-

das por Kennedy (1906), o sca ques

~ Una vez reguliada la doscarga osta e manticne, aunque varien (den—

tro de los lfmites tolerablos) los niwelcs 2o orun en ¢l canals'

-~ Pernmite ligeras variacioncs on la descarga ajustada.

fue
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— Trabajo con alturas pequcfias para cl canal do galida
— los trastornos a causa dc scdimontos y malczas son mininos.
- Las avenidag no provocan dafio.

- E1 costo dc construccidn cs bajo y sc ha procurado la mayor tipi-

ficacién posible.

I cstructura clegida culplimenta las premisas antedichas, pre
sontando la siguientes caracterfsticas tdonicas~ocondmicas que la

hacen aconscjables

1) GOBT03 Sc oligid hormigdén armado debido a la necesidad de oonwr
tar con una estiuctura pernmanente y sujeta a tareas de manteni-

piento miy espaciadas.

2) ATUBA UTIL DISPONIBLE: De las tareas de aforo realizadas e’ i

dujo que la altura de agua disponible es insuficiente, por lo
tanto se previd el aunento de la altura mediante la maniobra de

dos compuertas apareadas instaladas sobre el canal mrincipal.

3) FACILIDAD DB AJUSTE: La facilidad se debe a la maniobrabilidad

de las compuertas sobre el canal y sobre la odmara de derivacidn.

4) POSIBILIDAD DE RETIRAR EL SEDIMENTO: Eetéa( dadas por la natura-

loza y dénensiones de las estructuras proyectadas, que no so de-

be altorar por los trabajos de limpieza.

5) INMUNIDAD CONTRA MANTPULACIONES FXTRANAS: El sistema propuesto

presenta la ventaja de poder contar con que la operatividad solo

puede ser efectuada por los encargados de su nanejoe

las estructuras antes mencionadas deberdn completarse con un

digpositivo de aforo que mida el agua derivada a cada finca.—
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CAPITULO 3

DIAGRAMA, TIPO DE RIBGO EN PARCELA ~1OS PIRPINTOS-

1, Introduccidén

En base a la distribucidén de agua para riego prppuesta para el dres del

Canal de Dios, (estudio del Consumo, Dotacidn y Distribucidn de agua para rie

go— Proyecto NOA HIDRICO 2da. Fase) se ha pensado en determinar un blogue {(a

tftulo de ejemplo) con cl fin de esquematizar la red de aceguims de riego, de

sagies internos, obras de arte e infraestructura de servicio necesaria gue pa

mitan realizar un correcto manejo del agua y una adecuada planificacién parce

lariae.

El ejemplo tomado corresponde al bloque “"Los Pirpinvos® el cual se compo

ne de dos parcelas de 25 Has. cada una ¥y cuya planificacidn fisica se muestira

en el Plano N° 23,

Distribucidn de Agua

2,1 Mdtodo de aplicacidn

242

Teniende en cuenta la escasa pendiente del terreno (Valores menores
del 1%0) el método de aplicacidn de agua que mejor se adapta a las condi-

ciones existentes es el de Superficie sin pendiente, utilizando tablares

de sumersién cerrados por bordos ubicados en los ouatro costados del Tec—
tdngulo. Para algunag especies cultivadas serd conveniente regar por Sur-

cos a Nivel Cero, cubriende la capa de agua, solo el perimetro mojado del

surco, cuyo espaciamiento serd mayor o menor segin la textura del suelo.

Caudales a Derivar

Los cauwdales utilizados en el manejo del riege en la parcela alcanzan
valores entre 200 y 220 lfseg.; dichos caudales ingresarén dentro de cada
unidad de riego, durante un tiempo consignado de acuerdo al perfodo consi

dorado,

[es
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Para los primeros afios de cultivo, serd conveniente reducir el caudal

a la mitad, al igual que cada elemento de riego,

Dimensiones de los Tablares o Unidades de Riego

De acuerdo a las clases texturales analizadas en los suelos estudiados
en el drea y tomanﬁo como valores de infiltracidn los determinados en ta—
blas para texturas medias, la superficie total para cada clemento de riego
fud calculada en 6.000 m2; de forma rectangular con 150 metros de largo
por 40 metros de ancho promedio, eon su lado mayor ubicado en direceidn

(%-5).

Es importantc destacar que para los primeros afios de cultivo es reco-—
mendable dividir cada eclemento de riego en dos unidades nanojadas con un
caudal dividido en igual proporcidn (100 1/seg.); posibilitando de esta ma
nera una mayor uniformidad en la aplicacidén de aguaj; luego del tercer o
cuarto afic de cultivo y una vez que el suclo haya sufrido sus propias modi
ficaciones, serd necesario una nivelacidn tal que permita regar cada wni-

dad parcelaria de la forma como fué dimensionada.

Diferentes Alternativas en la Aplicacidn de Agus

Desde el punto de vista de los cultivos a implantar en los diferentes
blogues, la aplicacién de agua mediante el método propuesto variard de a—

cuerdo a la especie implantada.

- PFPara los cercales de invierno tanto de cosecha como para incorporar co
mo abono verde, serd conveniente aplicar el agua por tablares de inunda

cidn on ricgos de presiembra y durante todo el ciclo de cultivo.

~ Bn alfalfa se recomienda regar de igual forma que en el cultivo anteriar,
aunque en este caso serd necesario prestar atencidn al tiempo de aplica~
cidn, ya que la acumilacidn de una ldmina de agua estacionada por dema—

siado tiempo, puede ocasionar problemas de exficia en raices.

fos
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- En mafz o sorgo (para incorporar como abono verde) podrd Pegureo en

tablares de inundacidén.

— PEn maiz para choclos, es aconsejable suministrar los primeros riegos
por inundacidn, para luogo de realizadas las tareas de carpidas seguir

regandc por surcos a nivel cero,.

~ En hortalizas variard la forma de aplicacidn de acuerdo a la especie de
que se trate. Para les (cucurbitaceas) se pecomienda precaucidn en la
aplicacidn de agua, ya que sus frutos que estdn en contacto con la su—

perficie del suelo pueden sufrir alteraeiones.

3. Csxtinap de Rrotoooidn

Dg acuprdo a la yredominancia de los vientos (seotor NE ~ SE), se aconseja
la implantacidn de cortinas de proteccién cerrando la parcela por los limites

N -8 - FEy con direccidén B0 cada 150 metros.

Estardn congtitufda por dos hileras de drboles, (4lamos u otra especie a~
daptadas a las condiciones ©ooldgicas del afea) con una separacién de 1,50 mta,

entre rilants y planta.

la funcidén de las cortinas Forestales serd atenuar la velocidad de los vien
tos minimizando la ocurrencia de erosidn eolica, asf como también la disminucidn

de la evapotranspiracidn local.
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