CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 2 5*6 L/O

NBRAS DE DESAGUES CLOACALES DE EL COLORADO

{PROVINCIA DE FORMOSA) il
COLECTOR GEMERAL, ESTACION ELEVADORA, ESTABLECI- ;
MIENTO DE DEPURACIOM, DESCARGA Y OBRAS COMPLEMEL ~ ° 7

927 nov. 1980 RIAS.
't
: f j ; }rﬁ < ;
ggil '#;)’ e © L E
Criccve 0, Niewrdod

f-‘ n,.)ol le r, [t0: <08

g !

-y ew

eSS

, - | /‘for r DS A



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE FORMDSA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE

OBRAS DE DESAGUES CLOACALES DE EL COLORADO

COLECTOR GENERAL ESTACION ELEVADORA - ESTABLECIMIENTO DE DEPURACION

DESCARGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

MEMORIA TECNICA, PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES, PRESUPUESTO OFICIAL

ARO 1980



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

OBRAS DE DESAGUES CLOACALES DE EL COLORADO (FORMOSA) N

COLECTOR GENERAL, ESTACION ELEVADORA, ESTABLECIMIENTO

DEPURADOR, DESCARGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

INDICE GENERAL

(- MEMORIA TECNICA | P3g.
i. Informacidn General 6
2. Normas de Disefio 8
3., Informacidn técnica del proyecto 17

11- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES

., Disposiciones Generales 40
2, Especificaciones Técnicas 63
3. Planillas anexas 106

t11-PRESUPUESTO OFICIAL DE LAS OBRAS

N ). Obras de mano y de fibrica 120
2, Materiales 135
3. Resumen : 142

IV~ PLANOS

Volumen aparte.

N




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

I MEMORIA TECNICA




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

MEMOR | A TECNILCA

- INDICE ~

1.- Informacién General . . . . . . .

1.1. Objetivos del proyecto . . . . . . . .
1.2, Ubicacion . . . . . v v v v v v u ..
1.3. Pobtacion . . . . . . . . . 0. ...,
LR P o

1.5. Infraestructura C e e e e e e e e e e

2.- Normas de Disefio Vo b e e e e e e e e e

2.1. Perfodo de disefio ., . . . . . . . ...
2,2, Poblacion . . . . . .00 0 e ...

" 2.3. Dotacidn de aqgua potable . . ., . .
2.4, Caudales . . . . . . .. u e ...

2,5. Etapas de construccién . . . . . . . . . . .

3.- Informacidn técnica del proyecto . .

3.1. Descripcidn del proyecto . . . . . . . . . ..
3.2. Justificacién del tratamiento adoptado . _
. 3.3. Descripcidén de los elementos técnicos de! proyecto
' 3.3.1. Colector General T e r e e e e e e e .
3.3.2. Estacién Elevadora ‘e oe s
3.3.3. Laqunas de estahbilizacién .
3.3.4. Obras de descarga . . . + . . v . . . .

3.3.5. Obras complementarias . . . . . .




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

MEMORI A TECNICA

1.-  INFORMACION GENERAL

1.1 Objetivos del Proyecto

E1 presente proyecto contempla la.construccidn del colector gene
ral estacién elevadora, establécimiento depurador, obras de des-
carga e instalaciones complementarias de los desagues cloacales
de la lozalidad de EL COLORADO, con objeto de obtener un efluen-
te de caracteristicas fisico-quimicas y bacteriocldgicas de cali-
dad acorde con el cuerpo receptor y destino final del liquido -

tratado .

1.2 Ubicacidn

La localidad de El Colorado se halla situada sobre la margen iz
guierda del Rio Bermejo en el departamento de Pirané, Provincia
de Formosa, a los 59° 22' de latitud sur vy a los 26° 18' de lon-

gitud oeste y a 80 m. sobre el nivel del mar.

1.3 Poblacidn

Segin el censo general del afio 1970 la poblacién de la localidad
.~ era de 4.117 habitantes y la del Departamento de Pirané de 44.750.

La poblacidn actual se calcula en 4.610 habitantes.

1.4 Clima

El Coloradoe se encuentra en la regidn climdtica sub-tropical sin
estacidn seca.

Las temperaturas registradas en la zona son:

Temperatura media anual 21,8°C
Temperatura maxima media 27.5°C
Temperatura minima media 8,8°C

. Temperatura maxima absoluta 43,5°C

Temperatura minima absoluta - 2,1°C
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Hay un alto porcentaje de dfas calmos.

Los vientos son suaves con velocidad maxima media de 15 Km/h de

direccion variable en los cuadrantes N.E. y S.E.

La precipitacion media anual es de 1.200 mm.

La evaporacion es del orden de 1.300 mm por afio.

1.5.infraestructura

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Pavimentos .

El acceso Este de la localidad desde el aeropuerto hasta
la planta urbana se encuentra pavimentado.

La estacidn elevadora y las lagunas de estabilizacidn se
encuentran ubicadas a poca distancia de este acceso.
Tambien son pavimentados los accesos norte y sur de la lo
calidad.

Electricidad

La localidad cuenta con una central térmica de una pogen-
cia instalada de 2.000 Kw que es suficiente para la Zona
urbana y de la rural adyacente.

Cerca de los terrenos destinados al Establecimiento Depura
dor existe una estacién de transformacidn y lineas de media
tensidén, de estas se deriva la energfa necesaria para la -
estacion elevadora, las instalaciones complementarias y ca

sa del encargado.

Servicio de agua potable

El agua potable que abastece a la localidad proviene de una
planta potabilizadora que trata las aguas del rio Bermejo.
La dotacién actual es de 140 L/hab. dfia.

El servicio es administrado por una Cooperativa local.
Actualmente se halla en estudio una ampliacion de la planta
con la que se prevé alcanzar una dotacion de 250 1/hab. dfa
para la fecha en que se comience a prestar el servicio de

desagues cloacales.
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2.- NORMAS DE DISERO

2.1. Periodo de disefio

El periodo de disefio para las obras proyectadas es de 30 afios
coincidiendo con el periodo adoptado para la red de colectoras
1581-2010.

La estacidon elevadora recibird los desagues cloacales de toda la
zona urbana actual y futura, se han previsto los desagues de las
zonas de expansidn no urbanizada como un gasto puntual a ingre-

sar en la estacidn elevadora.

2.2. Poblacidn

2.2.1. Poblacidon de la planta urbana

La localidad de El Colorado presenta en el perfodo 1960-
197C un crecimiento de 9,25%. y para el periodo de D370~
- 1975, de acuerdo a datos estadisticos calculados y esta-
blecidos por la Provincia, de 50,16%..
Como las tasas sefaladas, por su disparidad, no pueden
tomarse como una base razonable para el cilculo de la
poblacidn, serd necesario considerar las tasas de creci-
miento de toda la provincia para las previsiones futuras.
CUADRO N° 1 _
POBLACION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA Y DE LA LOCALIDAD DE EL COLORADO EN
EL PERIODO 1947-1970

. POBLACION TASAS ENTRE PERIODOS

o -3

o CENSOS  NACIONALES | CENSOS  NACIONALES

[

= 1914 1947 1960
> 1914 1947 1960 1970 13l 13¢2 1358
o

2 = S 3 0

= = 2 8 S 55,27 | 35.25 | 27,46
(o] — — P oy
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LOCALIDAD
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CUADRO N°2
TASAS DE CRECIMIENTO ADOPTADAS PARA EL PERIODO DE DISERO

Los dnicos datos de censos nacionales de que se dispone,
indican que la tasa de crecimiento de E| Colorado, es sen
siblemente inferior que la correspondiente para la Provin
cia.

Sin embargo los {(ltimos datos estadisticos provinciales
para la localidad demuestran un crecimiento apreciable de
su poblacidn. Asimismo cabe sefalar que el vecino Departa
mento de San Martin, en la Provincia del Chaco, con el
que El Colorado se encuentra integrado econdmicamente,
tiene una importante expansidn demogrifica. Estas circuns
tancias inducen a pensar que dicha localidad tender3 a au
mentar su tasa de crecimiento en el futuro

Por lo expuesto se han fijado tasas incrementadas progre-
sivamente, partiendo de la tasa intercensal 1960-1970 de
El Colorado hasta ltegar a la tasa de la Provincia.

En el cuadro N°2 se indican los valores adoptados.

~ PERIODO TASA ADOPTADA OBSERVACIONES
3o
e — — —— —— —— _——— —— — - ——-
_ Tasa Intercensal 1960-70 para

1960 1970 .25 £l Colorado

1970 - B 75 13.00

1975 - 1980 16.00

1980 - 1985 19.00

1985 - 1990 22.00

1990 - 1995 24,00

1995 - 2000 26.00

2000 - 2010 27.00 Tasa Intercensal 13960-70 de la

Provincia de Formosa.
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Para la estimacidn de la poblacidn al cabo del periodo de

disefio, se utilizé la férmula.

Pn=Po (1+i)}"

donde:

Pn; Poblacidén al término de n afos
Po; Poblacidn inicial
i; Tasa de crecimiento anual adoptada

n; Nimero de afos considerados.

Los resultados obtenidos figuran en el cuadro N°3 y gra-
fico N°1.

Se adoptd como valor de la poblacién al final del perfo-
do de disefio, afio 2010, 9734 habitantes, incluyendo en
dicho valor la poblacidn de los barrios de vivienda cons
truidos y en proyecto y del sector no urbanizado del eji

do de la localidad.
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CUADRD N2 3
PROYECCINN DE LA POBLACION
ARO . Taga .| POBLACION OBSERVACIONES
i:;flj 13 4117
. 4170
1977 13 :
. 4924
1973 : 13 4280
1974 13 4335
1975 ! ;g 4397
1976
1977 16 3%23
1978 16 4606
1979 16
980 16 o
4754
1981 —19 4345 -
1982 13 2937
1083 19
Lo 19 3198
1985 14
1986 22 ggg;
1987 ;; 5454
1088 5576
1989 gg 5699 -
109N 5878 o
1991 28 5963 =
1992 24 6107 »
1993 24 — “
) 1904 24 gigg "
1995 24 6557 e
2%
i
%Qg; 26 . . 2082 <
1999 . 26 7266
2000 2617455 d
2001 27
onn? 27 ;ggg =
703 27 an76 o
2nn4 ;; 8294 w
) [+
2005 57 8518
gg:l; 27 _8748
2008 2; T a8
2019 2 . Q478
an1g 27 6734
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2.2.2. Poblacidn equivalente a los desagues del Matadero Munici-

pal

£1 matadero municipal se encuentra ubicado en la actuali-
dad dentro de la zona a servir por la red de colectores
cloacales, lo que presupone que hasta tanto no sea trasla
dado de ese sector volcard sus liquidos, previa separacidn
de s8lidos en suspensidn, en la red.

A medida que la ciudad se expanda se estima que serd nece-
sario ubicarlo en el parque industrial, que deberad tener
un sistema de evacuacién de liquidos y tratamiento separa
do del cloacal.

A este sistema se incorporar3d la zona urbana adyacente

que no se ha incluido en el presente proyecto.

Se estima que durante los préximos diez afios el Matadero
no ser3 trasladado, lo que significard abastecer una po-
blacién de 6.000 habitantes con una matanza diaria de a-
proximadamente 6 vacunos, estableciendo una poblacién e~

quivalente de 70 a 200 habitantes por vacuno para la car-

ga orgdnica con un consumo de agua de 1,8m3 por animal
faenado.
CUADRO N° &
~ DISTRIBUCION DE LA POBLACION FUTURA
DENOHINACION : N°DE HABITANTES

Zona urbanizada 9735
Poblacidn equivalente
del matadero 1200

Total de poblacidn
considerada

10935
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2.3.

2‘&" O

Dotacién de agua Potable

La provision de agua potable es prestada por una cooperativa de

servicios local y supervisada por el Servicio Provincial de Agua
Potable. |

Las dotaciones actuales no pueden ser tomadas en cuenta para el

dimensionado de la red ya que su valor es inferior al estable-

cido como 1imite para el funcionamiento del sistema de colecto-

ras. |

Teniendo en cuenta el programa de ampliacidn de) Establecimiento
Depurador se ha establecido una dotacidn inicial de 250 litros -
por habitante y por dia y una dotacidon final de 300 1/hab. y por
dfa (Gr3fico Nro 2).

Caudales

2.4.1. Caudal de la zona urbana

Para el caudal proveniente de esta zona se ha analizado
la poblacidn a servir hasta el afio 1995, fin de la prime-
ra etapa, vy la poblacidén a servir hasta el final del peri
odo de disedo: afo 2010.

Para el calculo de los caudales m3ximos se ha aplicado la
siguiente expresidn.

Qn n"hab. x dn X a1 X a2

max
=

86400 s/dfa

~donde:
Qn . -
max : Caudal maximo para el aio n.

n’hab : nimero de habitantes>ferV'd°5 en el aio n.

dn: dotacién en L/hab. dia para el afic n.

a, = 0,8 coeficiente de reduccién.
a, = 1,8 coeficiente de pico.

2.45.1.1, Caudal de 1ra etapa
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Para el afo 1995 fin de 1a 1ra etapa el caudal
maximo resulta:

4800 hab. x 300 1/hab. dia x 0,8 x 1,8
Q 1995max =

86400 s/dia

Q 1995max = 24 1/s

2.4.1.2. Caudal del final del disefio afio 2010

Para el final del disefio el caudal miximo resulta:

9734hab. x 300 1/hab. dia x 0,8 x 1,8
Q 2010max =

86400 s/dia

Q 2010max = 48,67 /s

2.4.2. Cauda)] proveniente del matadero municipal

Por lo expuesto en 2.2.2. se ha establecido un consumo dfa
de 1,8 m3 por animal faenado y una matanza de 6 animales -
considerando que el faenamiento se realizara en 3 horas, el

caudal maximo ser3 :

1.800 1/animal x 6 animal/dia

m . =
Qmax

3 horas/dfa x 36000 s/hora

mn . = 1 1/s

max

2.4.3. Caudal proveniente de la infiltracién en la red de colectoras

La longitud total de la red de colectoras, en la planta urba-
na,para. la lra etapa es de 235 hm para el final de disefio es
de 507 hm.

El nivel fredtico es variable de acuerdo a las precipitacicne
pluviales lo que hace suponer que en ocasiones las tuberfias
estaran sumergidas en la napa y teniendo en cuenta que las -
colectoras se han previsto construirlas en cafios de asbesto-
cemento con juntas de aros de goma se estima que la fnfiltrg

cidn serda de Qi = 0,05 1/s. hm
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E)l caudal infiltrado:
1ra etapa afio 1995
Qi 1995 max = 235 hm x 0,05 i/hm s = 11,75 1/s

Qi 1995 max = 11,75 1/s

Al final del disefio afc 2010
Qi 2010 max = 507 hm x 0,05 1/hm s = 25,35 |/s

Qi 2010 max = 25,35 1/s

2.5. Etapas de construccidn

La poblacidn total a servir por el sistema de desague durante el
periodo de disefo es de alrededor de 11000 habitantes incluyendo
la poblacion equivalente del matadero municipal.

Se preve la construccién'del Establecimiento Depurador en dos e-
tapas sucesivas para lo cual se planted el disefio en forma modu-
lar estableciéndose que cada unidad tratard los desagues corres-
pondientes a 5500 habitantes.

Para el perfodo de diseiio se ha establecide la construccidn de
dos mddulos lo que cubre 1a poblacidn estimada para el afio 2010.
En la primera etapa se construiri un mddulo que permitird ser-
vir 5500 habitantes.

A fin de determinar las etapas de construccién del establecimien
to se ha estimado la secuencia de la incorporacidn de usuarios al
servicio teniendo en cuenta la proyeccidon demogrifica establecida
en el cuadro Nro 4 y Grafico Nro 1, las caracteristicas de la po-
blacion, el tipo de edificacidn y los servicios sanitarios actua-
les de las viviendas. El Grifico Nro 3 contempla la proyeccién ~

de la poblacidn servida y la incorporacion de los médulos.

3.- INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

3.1,

Descripcidon del proyecto

Los liquidos cloacales domiciliarios recogidos por la red de colec
toras urbanas ingresan al pozo de bombeo a través de una reja y -
son impulsados por 1as electrobombas @ través 13 caferia de impul

sion hasta la c3mara partidora GT . En el establecimiento depurader,
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sufren un proceso de estabilizacién y depuracidn antes de ser

volcados en el Rio Bermejo.

El sistema de evacuacién consta de estacién elevadora, con rejas fi

Jas,pozo de bombeo, equipos electrobombas, caferia de impulsidn, ci

maras partidoras, lagunas de estabilizacidn anaerdbicas, lagunas

de estabilizacion facultativas y obras de descarga hasta el canal

de desague existente en el aeropuerto.

El 17quido efluente se incorpora al sistema de evacuacién de las a-

guas pluviales del aeropuerto, constituido por un canal sin reves-

tir de alrededor de 1000 metros que desemboca en el Rio Bermejo a

aproximadamente 3 Km aguas abajo del puente carretero de la ruta

Nacional N°90. ]

Las lagunas de estabilizacidn producen una eliminacién del 95% al

98% de la demanda bioguimica de oxfgeno y de los sélidos suspendi -

dos, produciendo un l1fquido estable sin contaminacién, eliminando

casi totalmente las bacterias patdgenas.

El proyecto se ha encarado en forma modular.

Cada unidad consta de una laguna anaerdbica conectada en serie con

dos lagunas facultativas en paralelo y esta dimensionada para 5500

habitantes. T

Para el perfodo de disefo se han previsto dos mddulos que permiti-~
“ ran tratar con amplitud, los desagues de la poblacidn urbana esti-

mada para el afic 2010. '

En la primera etapa se construird un médulo para depurar los desa-

gues cloacales proveniente de 5500 habitantes, con lo que quedar3

cubierto el servicio hasta el afio 1995 aproximadamente.

Posteriormente y de acuerdo a las necesidades del servicio, se po

drd incorporar el médulo restante. ,

Para determinar las etapas de construccidn se ha confeccionado el

grafico N° 3 considerando la proyeccién demogrifica y las caracte-

risticas de la edificacidn y de la poblacion.

3.2, Justificacidn del tratamiento adoptado
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El tratamiento de los efluentes cloacales urbanos mediante lagunas
de Estabilizacion, puede considerarse una solucidn econdmica Yy con
veniente cuando se dispone de Sreas de terreno suficientes y de -
bajo valor, siempre que las condiciones climiticas lo permitan.

En nuestro pafls hay en funcionamiento, en construccién 0 en proyec
to lagunas de estabilizacidn para los desagues de ciudades como -
Santa Rosa, General Pico y General Acha en La Pampa, San Luis en
la Provincia de San Luis, Cutral-Co y 2apala en la Provincia del -
Neuquén.

También existe amplia experiencia en América Latina, EEUU de Améri
ca, Canada, Australia, etc.

Las ventajas que se logran mediante e! empleo de este tipo de tra-

tamiento son:

a) No tienen estructuras de hormigén armado de importancia; sola-
mente son necesarias camaras de entradas canaletas de medicidn
camaras partidoras y de salida y bocas de registro.

b) Minima pérdida de carga lo que significa un menor consumo de e
nergia eléctrica para la elevacidén del 1fquido.

¢} Operacidn muy simple y con poco personal no especializado.

d) Consumo de energia eléctrica solamente para la elevacidn inicial
del 1iquido. . El proceso no necesita energia eléctrica.

e) Mantenimiento elemental no especializado.

. f} Ampliacicnes y modificaciones simples.

g) Depuracidn de alta eficiencia { 95 a 98% de remocidn total)..

Las condiciones locales que influyeron para la eleccidn del ti-

po de tratamiento fueron:

a) Existencia de 3reas disponibles de bajo costo a una distancia
conveniente de las zonas pobladas y con superficie suficientes
para ampliaciones futuras.

b) Luz: la Provincia de Formosa se caracteriza por un alto porcen
taje de difas luminosos al afio lo que favorece la proliferacidn
de algas en las lagunas facultativas.

¢) Temperatura: El Colorado se encuentra ubicado en la zona sub-
tropical con temperaturas medias, aln en invierno, muy favora

bles para el funcionamiento de las lagunas de estabilizacidn.
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d} Calidad del suelo: E! suelo de los terrenos destinados al Es

tablecimiento de depuracidn es heterogéneo, que con una buena

compactacion es apto para la construccidn de Tlagunas.

3.3. Descripcidn de los elementos técnicos de) proyecto

3.3.1.

3.3.2.

Lolector General

Desde la boca de registro de la averida CrisGlogo Larralde

y calle Espaha se ha dimensionado una tuberia por gravedad

de asbesto cemento RCP de 0, 350m de di3metro con pendien-

te 0,001 m/m y una longitud de 2.180 m.

En la Giltima boca de registro antes del colector general

se efectuard un desborde a cota 6,85m. que evacuard el 17

quido cloacal a 1a cuneta del camino y por ella hasta un

zanj6n de desagues, en los casos de detenciones prolonga-

das de la estacidn elevadora por interrupcidn del suminis

tro de energia eléctrica.

Estacidn elevadora

En los terrenos del establecimiento depurador se construi-

ra la estacidn elevadora subterrinea.

3.3.2.1. Reja

3.3.2.2,

El efluente cloacal ingresarid al pozo de bombeo

a través de una reja fija mediana de 0,025m. de
separaci6n. Los residuos sdlidos retenidos serian:
extraidos mediante canastos de accionamiento ma-
nual para luego ser enterrados.

Cimara de aspiracion

La camara de aspiracidn se ha dimensionado para -
los caudales de funcionamiento en el final del pe
riodo de disefo.

Los volumenes de la primera etapa y etapa final -
han sido fijados teniendo en cuenta que la frecuen
cia de funcionamiento de las electrobombas no supe
re las cinco entradas por hora y el tiempo de de-

tencidn del 1fquido cloacal en la cdmara de aspira
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cidén no supere los 20 minutos.

El volimen dti) de la cimara de aspiracién es de
V1 = 8 m3 con el primer nivel de arranque y de
V2 = 11 m3 con el segundo nivel de arranque.

Para la primera etapa los parimetros son:

Qmin = 0,0067 m3/seg.
Qmed = 0,025 m3/seg.
Omax = 0,036 m3/seg

QBI = 0,03 m3/s caudal de 1 bomba.

= 3
QBI +pB2° 0,05 m“/s caudal de 2 bombas.
tll: tiempo de llenado
tv : tiempo de vaciado

Para caudal minimo

tr o Y & m
- - 3 - = 20min
Qmin 0,0067 m”/s x 60 ~/min
3
v 8 m
tv = 1 =
QBI- Qmin ( 0,030 m3/s - 0,0067m3/s)60
t, = 5,8 minutos

El perfodo de arranque ser3

t=¢t,, +¢t, =20+5,8=258 min.

11 v

aproximadamente 2,5 arranques por hora

Para caudal medio
v 8 m3

tll = = = 5,3 minutos

Qmed 0,025 m3/s 60 s/min
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] 8m3

v = oy

QB] = O@nfn (0,030 m3/s - 0,025m3/s)60

26,7 minutos.
o=t + t, = 5,3 + 26,7 = 32 min

Aproximadamente 2 arranques por hora.
Para caudal mixima

- 3 3
Vl VZ V' 8 m 3Im

]]=, <+ = +

Qméx  Qmdx = Qp,  0,036m/sx60 (G,036-0,025)

t

ty = 3,7 min + 4,5 min = 8,2 min.

Vv = = =

- Qmax (0,050 m3/s - 0,036m3/s)60.

81 + B2
tv = 13,1 minutos

t=1 + tV = 8,2 + 13,1 = 21,3 minutos

1

Aproximadamente 3 arranques por hora

Para el final de diseiio

Qmin = 0,013 1/s
Qmed = 0,053 1/s
Qmax = 0,075 1/s
V1 - 8m3
v 3
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Q = 0,065 m/s

Q 3

Bt + B2 = 0,100 m”/s

Para el caudal minimo

Vl Bm3
tIl = = = 10,3 minutos
Qmin 0,013 m3/s.60
¢ vl . 8m3
V = = = 2,6
Qg = Qnin  (0,065m°/s - €,013m>/s)60
t = t]I - tV = 10,3 + 2,6 = 12,9 min.

Aproximadamente 5 arranques por hora

Para e! caudal medio

Vv v, -V 8m3 :’,m3
T 1 2 1
1= + - T+
ymed Qmed-QBI 60x0,053m” /s (0,053-0,050
t) = 2,6 min + 16,7 = 19,3 min
Vz 11m3
t D — = = ],7 min
Vo Qe 3
B1+B2 0,100 m”°/s x 60

t = t” + tu = 19,3 + 1,7 =21 min.

Aproximadamente 3 arranques por hora

Para el caudal mé&ximo.
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e VaoVy
1= — +— =
Qmax Qmax-QB
3 3
‘c”= B m N 3m

0,075m3/sx60  (0,075m3/5-0,065m3 /5)60

t11= 1,7 min f 5 min = 6,7 min

3
¢ = v, ~ Hm
v
0B, 4B, -Qméx (0,100m3/5-0,075m° /5) 60
tV= 7,3 min

t= 6,7 +7,3= 14,0 minutos.
Aproximadamente 4,3 arranques por hora.

Las caracteristicas de los equipos electrobombas
como asf también niveles de arranques y detencidn
de las mismas han sido indicados en el plano N°3.
Se ha previsto la instalacion de tres electrobombas
en ambas etapas considerandose dos en servicio y u-
na en reserva.

Para }a faz inicial del servicio se ha previsto ins
talar dos electrobombas considerandose una en servi
cio y otra de reserva la tercera electrobomba pre-
vista ser3d entregada sin montar,como reserva en de-
pésito hasta cuando la demanda justifique su insta-
lacion.

En la puesta en marcha del servicio sloacal deberén
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fijarse los niveles de puesta en marcha y deten-
cion de los equipos de acuerdo con la demanda.

En el pozo de bombas se han previsto las entradas
de hombre y las aberturas necesarias para el monta
je vy desmontaje de los equipos.

En una camara adyacente al pozo de bombas se ha pre
visto instalar las valvulas correspondientes y el
colector.

La cafieria de impulsidn se ejecutar3 con cafos de
asbesto cemento de 0,300 m de didmetro con veloci=-
dades de 0,42 m/s para e) caudal minimo en la pri-
mera etapa y una velocidad de 1,41 m/s para el cau
dal maximo futuro, valores compatibles con las ve-

locidades minimas autolimpieza-y mdxima de erosidn.

3.3.3, Lagunas de estabilizacién

3.3.3.1, Camara partidora

La cafierfa de impulsidn desemboca en la cdmara

partidora C1 que se ha dimensionado teniendo en

cuenta el caudal maximo de bombeo para el final

del disefio.

En esta cdmara mediante dos vertederos rectagula-
. 7 res regulables se divide el caudal afluente en

dos partes iguales.

3.3.32. Parametros de cdlculo

En el apartado 3.2. se han expuesto los elementos
de la eleccidn del tipo de tratamiento.

Para el dimensionado de tas lagunas se ha conside
rado conveniente establecer unidades modulares ha-
biéndose previsto dos médulos para la poblacidn
futura a servir (afio 2010).

Se ha establecido que el mddule de tratamiento es
tard constituido por una laguna anaerdbica conec-

tada en serie con dos tagunas facultativas traba-
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jando en paralelo.
Los parametros fijados para el dimensionado son

los siguientes:

- Poblacidn servida (afio 2010) P = 11.000 hab.
- Ndmero de méduios H =2

- Demanda bioquimica de oxigeno

55 Kg DBO5

1000 hab. dfa

- Carga de DBO_. a tratar por dfa por médulo.

5
P. . Q 11020hab. 55kgDBO_ hab.dfa
f : 5/
cm DBO,_ -
5 N 1000 x 2
Cm DBOS_= 300 kg. 0805/ dia

Carga volumétrica y eficiencia en lagunas anaerdbi

cas.
¢,. = 30 _K9D80g
la 3
1000 m” dia
E = 0,5 de 1a DBO_. del liquido afluente

5

la

Carga superficial y eficiencia en lagunas facul

tativas.
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kg DBO

CIf = 150 5
10.000 m® dfa
Elf = 0,9 de la DBO5 del 1iquido afluente.

3.3.3.3. Lagunas anaerdbicas

En estas lagunas el proceso es fundamentalmente
anaerdbico con estabilizacidn de la materia or-
ganica por bacterias anaerébicas, con ausencia
total de oxigeno.

El volumen de las lagunas anaerdbicas serj

Cm DBO 300 kg DBO_/ dia
v = 5 5
la =
Cla 30 kg DBO. ;1 000m347a
Yia = 10.000 m

Las dimensiones se indican en el plano correspon
diente.

La profundidad ser3d de 3,5m.

Las caferfas de entrada y salida a las lagunas
se han previsto ejecutarlas en cafios de asbesto
cemento clase 3 de 0,250 m de didmetro con jun
tas de goma y apoyadas sobre columnas de hormi-
gén armado.

La caferfa de descarga vuelca en la camara parti
dora C2 que mediante dos vertederos rectangula-~
res regulables divide el caudal efluente en dos

partes iguales.
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3.3.3.4. Lagunas facultativas

En este tipo de lagunas la estabilizacidn de la
materia organica se produce por dos tipos dife-~
rentes de micro-organismo.

En las capas superiores de la laguna, se desa-
rrollan bacterias aerdbicas que obtienen el oxi
geno de la aereacién superficial vy principalmen
te por el proceso de fotosintesis de las algas.
En las capas intermedias actdan otros microorga
nismos facultativos que viven indistintamente en
medios oxigenados o anaerdbicos.

En las capas inferiores actuan, asimismo las bac-
terias anaerdbicas.

lLas dimensiones de las lagunas facultativas ser3n:

Superficie libre del 1fquido en la laguna

E1a X cnnao5x

SLf =
C)¢X N°de Cf por modulo

0,5 . 300 Kg DBO./dfa
SLf =

150 Kg DBOS/IOOOO m3 dia x2

slf - 5000 m

Las dimensiones son las consignadas en el planc
correspondiente. La profundidad adoptada es de
1.20 m.

Las cafierias de ingreso a las lagunas se ha pre-

visto ejecutarlas con caifio de asbesto cemento cla
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se 3 de 0,200 m de didmetro apoyados en el fondo

de la lagﬁna, derramando el 1iquido sobre una pla
ca de hormigén armado.

El egreso se ha proyectado mediante una cdmara de
hormigén con chapa vertedero regulable para fijar
el nivel,-

Detalles constructivos

Las dimensiones de las lagunas son las indicadas
en los planos respectivos.

Cada laguna anaerdbicas tendrd un volumen de
10.000 m® y recibir3 cada dfa al final de disefio
un caudal de 2.300 m3/dfa la permanencia media
del 1fquido serd de 4,34 dfas.

Las lagunas facultativas tendri3n un volumen de
4500 m3 y tratardn un caudal diario a! final del

disefic de 1150m3fﬂfacon una permanencia de 4 dfas.

Terraplenes

Los terraplenes de las lagunas se ejecutarin con
un talud de 1:3 exterior e interiormente y su co
ronamiento tendrd un ancho de 3 m a una altura

de 0,50 m sobre la superficie tibre del agua.

Se construiran con suelo arcilloso compatados de
acuerdo a las especificaciones técnicas y planos
correspondientes.

El fondo de las lagunas serd horizontal recubier-
to por una capa de tierra arcillosa de 0,15 m com
pactada en la miSma forma que los terraplenes..
E! fondo de las lagunas las superficies interiores
y coronamiento de los terraplenes seran recubier-
tos con un tratamiento asfaltico de acuerdo a las

especificaciones.

Caferia de interconexidn

Todas las cafierias de interconexidn se han previs
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to construirlas con cafos de asbesto cemento cla-
se 3 o RCP con  uniones a espiga y enchufe con
aros de goma.

Las cafierias de ingreso a las lagunas anaerobicas,
se han calculado para la mitad del caudal de bom-
beo maximo futuro

Q 100 1/s . 50 I/s

B +B, I
152
2

Las cafierfas de egreso de las lagunas anaerdbicas
se han dimensionado para un caudal de Qlae=30 1/s
teniendo en cuenta que hay un amortiguamiento del
caudal de entrada debido al volumen de la laguna.
Las cafierias de ingreso a las lagunas se han dimen
siona para un caudal Qy£,215 1/s y las de egreso
para la cuarta parte del caudal medio Q%EﬂéTS.Q 1/s
teniendo en cuenta el factor amortiguador del volu
men de las lagunas.

Para el c3lculo de las tuberfas se ha utilizado la

formula de Maming-Strickler

Q. K.5.R2/3, {172

donde:

Q = caudal

S - Superficie de escurrimiento
R = Radio hidraulico

i = Pendiente

K =Coeficiente de escurrimiento.

Para el asbesto cementoc se adopta K=105

Obras de descargas
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Las caflerias de egreso de las lagunas facultativas
concurren en una c3mara de descarga en la que se
ha instalado un vertedero rectangular que permiti
rd aforar el 1iquido afluente. A esta camara de
carga se le han instalado dos vilvulas que median
te una tuberfa y una zanja permitir3 descargar las
cafierias de descarga para su reparacidn.

Desde la cdmara de descarga se ha proyectado una
cafierTa de AC clase 3 de 0,350 mm de diametro de
una longitud de 230 m que trabajar3 a seccidén lle
na para obtener la carga hidriulica necesaria.

La caferfa desemboca en un canal a construir de
850 m de longitud de seccién trapezoidal con un
ancho de solera de 0,5 m, taludes 1:1 y pendiente
del 0,0005 m/m.

Esté canal desemboca en el canal general de desa-
gues existente en el aeropuerto que descarga en el
rio Bermejo 3 Km aproximadamente de las obras de
toma del Establecimiento Depurador de la ciudad de

San Martfin.

Obras complementarias

Se ha previsto:

- La provisidn de agua potable al establecimiento
y vivienda del encargado mediante una extensidn
del servicio de la localidad.

- La provisibn de energfa electrica mediante la ex
tension de la red de media tensidn del servicio
eléctrico existente, hasta los terrenos del esta
blecimiento, el transformador, redes internas de
baja tension y la iluminacidn.

- Accesos internos y playa de materiales.

- Locales de servicios.
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- Vivienda para el encargado.
- Cerco perimetral de alambre tejido para los te

rrenos de los locales de servicio y vivienda con
portones de acceso.
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OBRAS DE DESAGUES CLOACALES EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO - (FORMOSA)
CLOACA MAXIMA, ESTACION ELEVADORA, ESTABLECIMIENTO DEPURADOR, DESCARGA
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1°0bjeto de la licitacidn

La presente licitacion tiene por objeto contratar la construccidn de
Cloaca Maxima. Estacién Elevadora, Establecimiento Depurador, Descarga y 0-
bras Complentarias, en la localidad de EL COLORADO, provincia de Formosa, de

acuerdo con la descripcidn que se efectda en el Art. 2°

Art. 2°Descripcidn de las obras

Los trabajos a licitar corresponden a la construccién de las obras
que se detallan en los planos Nos. ! al 21 y en los correspondientes partidos
del Presupuesto Oficial de las Obras, y comprenden:

a) Cloaca Mixima, constitulda por cafleria de asbesto cementc clase 3, de

N 0,350m. de didmetro y 2280 m. de longitud, se extiende desde la baca de
registro existentes en la esquina de las calles Crisélogo Larralde y Es-
pafia hasta la camara de rejas de la Estacidén Elevadora.

b} Estacién Elevadora, formada por una estructura de hormigén armada enterra-

da, en la que se instalard una reja fija de limpieza manual con mecanismos
de elevacidn de residuos. Se proveerdn e instalaran dos equipos de electro
bombas de 30 1/s cada uno que trabajaran en paralelo Y un equipo de reser
va de igual caudal.

c) Establecimiento de Depuracidn, constituido por dos mddulos de una laguna

anaerdbica y dos facultativa cada uno con profundidades aproximadas de
3,50m vy 1,20 m respectivamente, cdmaras partidoras y de entrada y salida

del liquido, cafierfas, etc.
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d) Descarga, constituidas por una c3mara de carga con aforador, unma tube-
ria trabajando a seccion llena y un canal de descarga que se conecta
con el canal general de desague del aeropuerto, que vuelca sus aguas

en el Rio Bermejo.

e) Obras Complementarias, que incluyen

. Edificio para vivienda del encargado de.las instalaciones.

. Edificio para servicios auxiliares.

. Provisién de agua mediante una prolongacién de la red existente y las
conexiones correspondientes.

. Alimentacién de energia eléctrica mediante la prolongacién de la Iinea
de media tensidn, la instalacion de un transformador y las correspon-

dientes !ineas de alimentacidn del encargado.

f) Instalaciones electromecinicas, correspondientes a la estacidn elevadora

que se describen en las Especificaciones Técnicas respectivas.

Art. 3° Documentacién para la licitacidn:

La documentacién de la licitacién la constituyen los elementos que

se indican a continuacién:

t.- Pliego de Bases y Condiciones para la licitacién y ejecucién de O-
bras Pdblicas (0.5.N.)

(.- Anexo al Pliego de Bases y Condiciones para la licitacidn vy ejecu-
cién de Obras Piblicas, aprobado por Resolucién N°2860! del 25-4-67
de 0.S5.N,

I1l.- Especificaciones para la Construccién de Obras Externas de Provisidn

de Agua y Desagues (0.S.N.)

1v.- Especificaciones y Pliego de Condiciones para la fabricacidn y sumi-

nistro de cafios de fundicién (0.5.N.)
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v, - Ptanillas reducidas de dimensiones y pesos de las cafierias de
hierro fundido de tipo liviano (0.$.N.)

vi.- Planillas de dimensiones y pesos de cafos y piezas especiales
de hierro fundido de acuerdo con 'a Norma Internacional.

vil,- Normas para !a fabricacién y recepcidén de cafios y piezas de co-
nexion de mortero y cemento y de hormigdn simple {(0.S.N.)

Vitt, - Planillas de tipificacidn de cafios y piezas de conexidn de mor-
tero de cemento y de hormigdn simple (0.5.N.) °

IX.- Especificaciones para la fabricacidon vy recepcidn de caiios de
asbesto cemento para provisién de agua. (0.S.N.)

X.= Normas para aros de goma sintética, para juntas de caferia de
desagues cloacales y pluviales (0.5.N.)

Xl.- Juntas vy accesorios de hierro fundido para caferia de asbesto
cemento. Planillas de dimensiones y pesos (0.$.N.)

Xt~ Piezas especiales de fundicién para cafierias de asbesto cemento;
Planilla de dimensiones y pesos {0.S5.N.)

Xt~ Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigqén
(PRAEN) .

Xy, - El presente pliege de condiciones especiales,

. xv, - Los planocs N° 1 al 23 inclusive.

Los elementos sefalados en | a X!l podran ser adquiridos en Obras

Sanitarias de la Nacidn {en adelante 0.S.N.), e! sefialado en XI!l en el Ins-

tituto Nacional de Tecnologia Industrial y los indicados en XiV v XV en el

Servicio Provincial de Agua Potable de la Provincia de Formosa {(en lo suce-

sivo "el Servicio''}, en sus respectivas sede centrales.
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Art. 4° Régimen Legal.

Las obras se licitardn, contrataran y ejecutarin dentro de} régimen
de la Ley Nacional de Obras Piblicas 13064 y de las leyes, decretos Yy regla
mentaciones complementarias y concordantes que r#gen la materia y de estric-
ta conformidad con las cliusulas y especificaciones de 1a documentacidn enu-

merada en el presente pliego.

Serdn de aplicacidn igualmente los reqimenes de reconocimiento de
variaciones de costo establecidos por las leyes nacionales Nros. 12910 vy
15285 y complementarias y sus decretos reglamentarios, con los alcances

que determina el presente Pliego.

Art. 5° Sistema de contratacién.

Las obras civiles se contratardn por 'unidad de medida' y las insta-

laciones electromecdnicas por "ajuste alzado'.

Unidad de Medida.

E]l contratista se compromete a ejecutar esta parte de las obras con
los precios unitarios que resulten de aplicar a todos y cada uno de los co-
rrespondientes del presupuesto oficial, el porcentaje de aumento o disminu-

.cidn que haya cotizado en su oferta para la obra civil,

E!l monto de esta parte del contrato serd el que resulte de aplicar

al monto correspondiente del presupuesto oficial el mencionado porcentaje.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida de! cémputo o-
ficial servirdn de base para determinar ese monto, pero los mismos podran

variar al ejecutarse los trabajos.
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Los precios unitarios del presupuesto oficial afectados por el por
centaje de aumento o disminucidén que figure en la oferta serin los precios
unitarios contractuales, los que servirin para liquidar los certificados pro-

visorios y el definitivo.

Ajuste alzado.

El Contratista se compromete a ejecutar esta parte de las obras por
la: suma Gnica y global que resulte de aplicar al respectivo presupuestoc ofi-
cial el porcentaje de aumento o disminucidn que haya cotizado para las insta-

laciones electromecadnicas.

Por lo tanto, el computo oficial y los precios unitarios e importes
parciales de cada partida, afectados por el porcentaje de aumento o disminu-
cidn correspondiente cotizado, no tendrin mds valor que el de permitir las

certificaciones de la obra.

Dentro del monto de esta parte del contrato se entenderd, ademis,
que estd incluido cuvalquier trabajo o material que, sin tener partida expresa,
sea imprescindible ejecutar o proveer para dejar las obras totalmente con arre-

glo a la documentacidn contractual,

N Independientemente de 1o establecido en el presente articulo, se rea-
justard el monto del contrato de acuerdo con las variaciones en mis o en me-
nos que experimente el costo de las obras, conforme con las normas estableci-

das en el presente pliego.

Art. 6° Trabajos y provisiones a cargo del Contratista

El Contratista tendrd a su cargo la provisidn, transporte y coloca-

cidn en obra de todos los materiales, como asi también la mano de obra y
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todo el personal necesario para la realizacidn correcta y completa de la o
bra contratada; el empleo a su costa de todos los implementos, planteles

Yy equipos para la ejecucidn de los trabajos y para el mantenimiento de los
servicios necesarios para la ejecucidon de las obras; e) alejamiento del
material sobrante de las excavaciones; y cualquier otra provisicn, trabajo
o servicio detallado en la documentacién contractual o que, sin estar expre-
samente indicado en la misma, sea necesario efectuar para que las obras que-
den total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas

del arte de construir.

Art. 7° Obras y materiales excluidos de! Contrato

No formaran parte del contrato.

La modificacion, remocidn, restauracién y trabajos de seguridad
en canalizaciones e instalaciones diversas de propiedad fiscal o de em-
presas de servicios piblicos, que fueren afectados por la construccidn de
las obras.

Estos trabajos serdn ejecutados por las reparticiones afectadas

vy abonados por ‘''el Servicio'.

Art. 8° Plazo para la ejecucion de las obras.

Las obras deberian quedar terminadas y en condiciones de efectuarse
la recepcitn provisional, en { ) meses contados a par-

tir de la notificacién de la orden de iniciacién de los trabajos.

Art. 9° Presupuesto oficial de las obras.

El presupuesto oficial de las obras a licitar es de
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Art. 10° Garantfa de la oferta

La oferta deberd ser garantizada por algdﬁg de los siguientes me:
dios: depdsitos en efectivo en él Banco de la Nacldn Argentina o de la
Provincia de Formosa, a la orden del Servdcio Provincial de Agua Potable
de la Provincia de Formosa; tfTtulos o bonos nacionales, que tengan cotiza-
cién oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al valor corriente
en plaza; o:fianza bancaria que garantice la oferta mientras &sta subsista,
en caso de resultar adjudicataria hasta la firma del Contrato. .

Art. 11° Mantenimiento de la oferta

El plazo para el mantenimiento de las ofertas se fija en ( )

Art. 12° Firma del Contrato

La firma del Contrato se llevara a cabo dentro de los
( } dias habiles administrativos a partir de la notificacidn de la
adjudicacion o de la aprobacién del plan de trabajo reajustado, en su caso.
El adjudicatario deberd presentar la garantfa contractual dentro de los

( ) dfas primeros del plazo establecido en el
. pérrafq anterior. ‘

Art. 13° Plan de Trabajo.

Cada proponente debersd presentar, conjuntamente con su oferta, el
Plan de Trabajo con que proyecta ejecutar la obra, que deber3 referirse a
la totalidad de las partidas consignadas en el '"Presupuesto Oficial de las
Obras''.

Dicho Pban se realizard en funcién del plazo de ejecucidn y cons-
tara de los siguientes elementos:
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1.- 0BRA CIVIL

a) Representacidn gridfica, mediante diagrama de barras horizontales, de

bf

c)

d)

los perfodos de ejecucidn de cada partida e indicacidn numérica de:

1.- Cantidades fTsicas mensuales a realizar e importe mensual a cer-
tificar para cada partida. _
2,- Porcentaje mensual con respecto al total de la partida.

3.~ Importes mensuales a certificar bara el total de la obra.

Cantidad de jornales de las distintas categorfas y gremios a emplear-

se mensualmente en la obra.
Nomina del plantel y equipos a utilizar en la obra.

Memorfa descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique
el plan presentado e indique el ndmerc de frentes de trabajo, como

asT también su ubicacién initecial.

El proponente, al formular el plan de trabajo que se acompafie con la

oferta, podrd optar, para la obra civil, por agrupamiento de partidas
que tengan }a misma férmula de reconocimiento de variaciones de cos-
tos, en cuyo caso, donde dice "partidas’ debe entenderse "agrupamien-

to de partidas'.

El C9ntratista, si hubiese optado en su propuesta por el agrupamiento
mencionado, al efectuar la adaptacidn del plan de trabajo a la fecha
de iniciaﬁiéﬁ de los mismos, detallard todos los elementos que se in-
dican en el apartado a) Obra Civil, para cada partida. Este Plan de
Trabajo, detallado partida por partida, tendrid vigencia legal a todo

efecto posterior,

Ph.- INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Se descriminardn las siguientes etapas, para cada partida:
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PROVISION:

1.- Acopio de equipos completos y/o unidades integrantes de los mismos,

ofrecidos como fabricados, si los hubiere,

2.- Presentacidn de planos y aprobacién de los mismos.

3.~ Fabricacidn y entrega en el lugar de instalacién.

Para las partidas correspondientes a respuestos:

l.-Acopio, si lo hubiere.

2.-Fabricacién y entrega en el lugar de instalacién,

MONTAJE ;

V.- Montaje
El plan

lra. Etapa:

2da. Etapa:

3era.Etapa:

(2da.para
las parti
das de re
puestos) .

en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcidn.

de trabajo se completard en la siguiente forma:

se indicard el importe del acopio, si lo hublere, y se re-
presentars graficamente mediante diagrama de barras hori-

zontales el perfodo de inspeccidn.

Se representar3d graficamente mediante diagrama de barras

horizontales, el perfodo de aprobacidn.

Se consignard el importe de la misma el que serd iqual al
monto total ofertado para la partida, descontadas las sumas
de! acopio., si lo hubiere. Ademds se representard grafica-

mente mediante diagrama de barras horizontales el periodo
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Partidas de

de realizacién de esta etapa, indicando por cada TREINTA
(30) dias o fraccion, el porciento de ejecucicn correspon
ciente con respecto al total de Ja etapa

montaje:

Ira. Etaga:

Se consignard el importe de la misma. Ademis, se representa
réd grificamente mediante diagrama de barras horjzontales el
perfodo de ejecucion de esta etapa, indicando por cada TREIN
TA (30) dTas o fraccién el porciento de realizacidn corres-
pondiente con respecto al total de la etapa. La suma de los
porcientos mensuales debe ser CIEN POR CIENTO (100%). En a-
quellos casos en que la ejecucién de esta etapa demande un
periodo menor de TREINTA {30) dias, le corresponderd, en por
ciento, el CIEN POR CIENTO (100%) de ia etapa.

Ademés,el Contratista, una vez notificado de la orden de ini
ciacion de los trabajos, queda obligado a presentar conjunta
mente con el plan de trabajo, un diagrama ilustrativo del de
sarrollo de los trabajos, en el que se detallard mediante
diagrama de barras horizontales, para cada partida de provi-
sion, los perfodos de ejecucidn de la 3ra. etapa, a saber
fabricacion, armado, ajuste, ensayos de fabrica, transporte
y entrega en el lugar de instalacidn, al sélo efecto de su
contralor por parte de la Inspeccidon. Los plazos de presenta
cién y tas multas a aplicar por mora, serdn los mismos que

se establecen m3s adelante.

La omision de la presentacion del plan invalidarad la oferta.

Este deberd ser presentado por triplicado.

El plan presentade no tendra caricter definitivo y a indica-
cion de ‘el Servicio " podrid ser reajustado después de la
firma del contrato, cuidandc que se mantenga la |inea esen-
cial de la estructura técnico-econdmica de la propuesta. Si
el plan de trabajo presentado originariamente no respondie-
ra en:forma racional y de manera acorde con un normal desa-

rrollo de la obra, " el Servicic ' podrd a su exclusivo jui
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cio rechazar la oferta.

En caso de requerir ' el Servicio " el reajuste del plan,
éste deberad ser presentado por el Contratista en el termi

no que se le fije.

Una vez notificado el Contratista de 1a orden de inicia-
cion de la obra, deberd adaptar el plan de trabajo a la

fecha de dicha orden y a los meses calendario del afo.

La mencionada adaptacidn deber3d ser presentada para su a-
probacidn, dentro de los diez {10) dTas habiles adminis-
trativos de esa fecha, a la Inspeccion. La mora en la pre
sentacion lo hard pasible de una multa de pesos (.

. ) por cada dia de atraso. Si dentro de! plazo de
quince (15) dTas hdbiles administrativos " el Servicio "
no formulase observacion alguna, el ajuste del plan queda
ra consentido; en caso de ser observado, el Contratista
presentara nuevamente e) plan corregido, en el mismo pta-
zo establecido originariamente y con la aplicacién de la
multa fijada precedentemente en caso de incump!imiento,

"sin que ello implique una dilacién en la iniciacién de la
obra, fijada en el articulo correspondiente. La tramita-

. ' cion del ajuste del plan de trabajo no dar3 lugar a pré-

rrogas en el plazo para la ejecucidn de la obra.

En la confeccion del plan se tendrd en cuenta que las o-
bras deberan realizarse en jornadas diurnas de duracién
acorde con la legislacidon vigente. Si debieran ejecutar-
se trabajos insalubres, Jos mismos podran efectuarse en
(2) turnos diarios de labor. Durante la ejecucién de la o
bra yarequerimiento del Contratista ' el Servicio ' podra
autorizar jornadas de labor de mayor duracidn, siempre que
encuentre aendibles las causales aducidas por el mismo vy
encuadren en la legislacién vigente, pero ello no dard lu
. gar a reconocimientos de ninguna naturaleza. Los mayores

costos de inspeccidn que por ese motivo se originen, esta
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ran a cargo del Contratista.

El plan de trabajo aprobado se mantendrd vigente mientras
no se produzcan atrasos por causas justificables, segin
criterio establecido en el articulo 32 del Pliego de Ba-

ses y Condiciones.

De ocurrir esta situacidn, el Contratista deber3 presen-
tar dentro de los diez (10) dias de terminado cada cuatri
mestre calendario en que se hubleren producido los atra-
sos, el pedido justificativo a los efectos de su conside-
racion. En los casos en que las causales invocadas signi-
fiquen un mayor plazo de ejecucidn de la obra, para que
las mismas puedan ser consideradas, el Contratista deber3
haber interpuesto el correspondiente reclamo dentro del
término indicado en el articulo 32 del Pliego de Bases vy

Condiciones.

Si el pedido fuese resuelto favorablemente total o parcial
mente, el Contratista deberd presentar un Plan de Trabajo
actualizado, similar al plan de trabajo aprobado, pero mo
dificado por la influencia de las causas de atraso justifi
cadas, en aquellas partidas cuya ejecucion hubiera sido a

fectada directa o indirectamente por dichas causas.

El Plan de Trabajo actualizado quedard sujeto a la aproba
cidn de " el Servicio ', logrado lo cual sustituird el an
terior como documento contractual en todos sus efectos.

Servird por lo tanto para practicar las liguidaciones por

l® variaciones de costo a que hubiere lugar.

Mientras dicho plan no resuite aprobado, tas liquidaciones
de variaciones de osto podr&n realizarse provisoriamente
en base al (ltimodan vigente, efectiandose con posterio-

ridad los reajustes que correspondieren,

Art.14° Raconocimiento de las variaciones de costo de las obras

De acuerdo con lo establecidoe las leyes nacionales Nros., 12910 vy
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15285, leyes complementarias, decretos y demds disposiciones reglamentarias

concordantes, ' el Servicio " determinari las variaciones en mas o menos que
pudiera sufrir el costo de las obras, reconociendo su importe al Contratista
en caso de verificarse aumentos de costo y formulando el correspondiente car

go en caso de tratarse de disminuciones de costo.

Los mencionddos reajustes de costo de las obras ser3n efectuados

per''el Servicio'" y estardn sujetos a las siguientes cl3usulas:

a) Precios bdsicos: Los precios b3sicos serdn los siguientes:

1.~ Mano de Obra: Los jornales basicos se calcular3n con los jornales mini

mos de los {ltimos convenios, laudos o disposiciones vigentes a 13 fe-
cha de apertura del congurso, incluyendo los adicionales reglamentarios
(premio por asiduidad, flexibilidad, etc.) si conrrespondiese, e incre
mentando dichos jornales con la evaluacidn porcentual de las mejoras
sociales. La escala de ésta evaluacidn serd determinada por la Comisidn

Liquidadora de 1a Ley 12910 con caricter general.

De corresponder la inclusidn de adicionales reglamentarios, se conside
rard que el porcentaje de personal que gozari de este beneficio serd
invariable en el curso de la obra.

2,- Materiales: Seradn los del mes de apertura del concurso, determinados
por la Comisién Liquidadora con caricter general.

3.~ Combustible, lubricantes y productos asfilticos: Serdn los de! mes de

apertura de la licitacidn.

Tendran precios bdsicos Gnicamente los elementos consignados en la "Pla
nilla de Rubros Caracterfsticos' que integra el presente Pliego de Con-

diciones Especiales.

b) Precios para los reajustes: Los precios que rijan durante la ejecucién de

la obra, seran determinados de la siguiente manera:

l.= Mano de obra: Se tomarin mes por mes los valores que correspondan seqin

los convenios colectivos, laudos o disposiciones de caricter general vi_

gentes,

Para el caso en que los precios de la mano de obra registren variacio-
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nes dentro de un mismo mes, se tomaran los jornales promedios den

tro de ese mes,ponderados segiin el ndmero de dfas de vigencia de
cada uno,

2o Materiales: Serdn determinados mensualmente por la Comisidn Liqui
dadora de la Ley 12910 con @ricter general a base de los precios
reales ‘de los precios rgales de ptaza, para lo cual se utilizars
un criterio uniforme en su &terminacidn, a efectos de ajustar la

ley de variacidén de dichosprecios a 1a realidad del proceso.

3.- Combustible, lubricantes yproductos asfilticos: Se tomar3n los va

lores que correspondan segdn los precios oficiales de Y.P.F.. Pa-
ra el caso en que los precios registren variaciones dentro de un
mes deberdn determinarse los precios mensuales, ponderados segiin

el ndmero de dfas de vigencia de cada unoc,

c) Férmulas para el cilculo de las ariaciones de costo: Las variaciones de

costo de las obras se determinaran exclusivamente por la aplicacibn de las
fémulas matemiticas que se consignan a continuacidn, las que se aplicarin

a los importes certificados de las distintas partidas contractuales.
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En la férmula los términos tienen el siguiente significado:

V= Importe de la variacion de costo de la o de las partidas que se rejusten,
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P = |mporte certificado mensualmente de 1a o de las partidas que se
reajusten,

a = Coeficiente fijo,no reajustable, que corresponde al beneficio del
Contratista.

- b2 ; bn = Coeficiente de los términos correspondientes a mano de
obra.

] c2 » € = Coeficientes de los témminos correspondientes a materia

les, combustibles, lubricantes y productos asfilticos.

Jl . Jz » 4 = Jornal de medio oficial de los distintos gremios mancio

nados en la 'Planilla de Rubros Caracterfsticos .

M, i My , B = Precio de los distintos materiales, combustibles, lubri
cantes y productos asfdlticos que se toman en cuenta pa
ra el cdlculo de las variaciones de costo. La némina de
los mismos es la que figura en la '"Planilla de Rubros
Caracteristicos '.

El subfndice cero (o) indica los precios bisicos de jornales, ma
teriéles, combustibles, lubricantes y productos asfilticos definidos pre
cedentemente., '

El subfndice ere (r) indica los precios correspondientes al apar
tado b) "Precios para los reajustes'.

Los reconocimientos de variaciones de costo de materiales no men
cionados expresamente, transporte en general, amortizacidn de equipos y
planteles , reparacidén y repuestos de los mismos, gastos generales, gas-
tos indirectos y cualquier otro concepto sujeto a reajuste, no se consi-
derard por separado, sino que su incidencia se ha considerado prorratea-
%3 en los coeficientes de las férmulas antedichas. En consecuencia, no
seran admitidos reclamos de reajustes de costo por ningin otro concepto

fuera de los que correspondieran por la aplieacién de las férmulas
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d) Valores de los coeficientes de las formulas: Los valores numéricos de

los coeficientes de las formulas para cada partida, se consignan en la
"Planilla de coeficientes para la aplicacidn de las férmulas de variacio
nes de costo de las obras'" del presente pliego. En cada férmula la suma

de todos los coeficientes debe ser igual a uno (1).

En los casos donde no figuren coeficientes de alqunos términos debe en-

tenderse que dichos términos no intervienen en el reajuste de esa parti-
da.

Asimismo se deja constancia que las partidas que no figuren en la ""Plani
11a de coeficientes para la aplicacion de las férmulas de variaciones de
costo de las cobras'', se reajustaran en forma indirecta, seqin lo indica-

do en el apartado f),

e) Mano de obra: Si el Contratista pagara jornales superiores a los mon-

tos y conceptos autorizados o adoptara formas de pago que signifiquen ma
yores erogaciones que las gue correspondan a aquellos montos, las diferen
cias y la incldencia de la asiduidad y de las mejoras sociales sobre esas

diferencias, correrdn por su exclusiva cuenta.

Queda bien entendido que en los coeficientes de la mano de obra de las
férmulas queda involucrada la incidencia total y real de la mano de obra,
incluyendo todas las categorias, especialidades o gremios que intervengan
en la obra, con sus cargas sociales, y ademds, la incidencia de los recar
yos por jorpales extraordinarios, trabajos nocturnos, en dias feriados,
trabajos insalubres, etc. En consecuencia, queda bien aclarado que todas
estas modalidades de trabajo serdn reajustadas dnicamente con la varia-
cién del jornal del medio oficial de los gremios mencionados en las for-
mulas para el cdlculo de variaciones de costo correspondiente a la jorna

da normal de trabajo.

En cuanto a la incidencia del sequro obreroc en la escala de mejoras so-
ciales la misma serd reajustada segiin los valores reales de las primas

de seqguro que debe abonar el Contratista, para lo cual se tendrd en cuepta
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solamente la parte de la prima correspondiente al seguro obrero (accideg
te de trabajo), a la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria y la
parte proporcional que corresponda al adicional del Decreto 8312/48 v dis
posiciones complementarias, con exclusién de todo otro concepto, tal como
responsabilidad civil, impuestos, tasas, sellados, etc. que se considera-
ran incluidos en los gastos generales del Contratista. Se considerard una
prima real de seguro que corresponda al tipo de obra que se licita y a un
monto de jornales por lo menos igual al veinte (20) por ciento de! presu-
puesto oficial de las obras. Una vez determinado el porcentaje de la pri-
ma real de seguro a reconocer, su incidencia en el rubro ''seguro' de la

escala de cargas sociales, se calculard. por simple proporcionalidad.

f) Liquidacién de variaciones de costo: Las liquidaciones de variaciones

de costo se hardn mensualmente, aplicando a las cantidades certificadas
de cada partida, la férmula de reajuste mencionada con los coeficientes
numéricos que correspondan a cada una segin la '"Planilla de coeficientes

para la aplicacién de las formulas de variaciones de costo de las obras .

Las partidas para las cuales no se consignan coeficientes numéricos en di
cha planilila, se reajustarin en forma indirecta, por aplicacion de la va-
riacidén porcentual promedio que registran las obras en el mes correspon-
diente, determinidndose dicha variacién porcentual promedic por las varia-
ciones de las partidas para las que se consignan coeficientes numéricos

propios en la planilla mencionada.

Paréula aplicacién de la férmula, se tomardn los precios de mano de obra,
materiales, combustible, lubricantes, y productos asfalticos que corres-
pondan a la época en que, seglin el Plan de Trabajo aprobado vigente, de-
bian haber sido ejecutados los trabajos, salvo que en la época de ejecu-
cién real dichos precios fuesen menores, en cuyo caso se aplicaran estos
Gltimos. Lo precedentemente establecido regird tanto para el caso en que
la obra se ajuste al ritme previsto en el Plan de Trabajo, como para los

casos en que se adelante o atrase respecto al mismo.
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"E1 Servicio determinéré, con cada liquidacion, las cantidades de obra
certificada a reajustar y la época que debe considerarse a los efectos

de los precios a aplicar.

Las liquidaciones se podran efectuar provisicnalmente con los Gitimos
precios determinados por la Comisidn Liquidadora de 1a Ley NP 12910, rea
lizindose los correspondientes ajustes una vez que dicha Comision haya

fijado los precios definitivos.

Si "el Servicio' encomendara trakajos no previstos en el Contrato, los
mismos serdn susceptibles de reconocimiento de viariaciones de costo por
el mismo sistema establecido en el presente articulo, debiendo fijar el
Servicio', de comin acuerdo con el Contratista, las nuevas férmulas que

fuese necesario utilizar.

Para los materiales que tuvieran partida expresa de provision la liguida
cidon de las variaciones de costo se efectuard sobre la totalidad del im-
porte del material cuyo setenta por ciento {70%) se haya liquidado en
los certificados de obra, de acuerdo con lo establecido en el Articulo
167 "Medicidn de los trabajos - Extensidn y pago de los certificados par

ciales",

Para las partidas que se refieran exclusivamente al montaje de instalacio
nes electromecanicas, la liquidacion de las variaciones de costo de las
mismas se efectuard sobre la totalidad del importe, cuyo noventa por cien

to (90%) se haya liquidado en los certificados de obra.

Art. 157 Gastos improductivos

En caso de que se produjeran paralizaciones parciales o totales
de las obras motivadas por actos de gobierno, 'el Servicio" reconocera al
Contratista como unica y exclusiva compensacion, los gastos directos im-
productivos a determinarse de acuerdo con el procedimiento gue establece
el Decreto N° L4124/€L4 del Poder Ejecutivo Nacional y disposiciones corre-

lativas o complementarias,
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Para tener derecho a tal indemnizacién, el Contratista debers asentar su
reclamo en el libro de pedidos, en el término de treinta {30) dias par

tir de la fecha de producido o terminado el hecho que lo motiva.

Art. 167 Medicién de los trabajos - Extension de los certificados

A los efectos de certificar la obra ejecutada, se cerrari el

ditimo dia de cada mes la medicién de los trabajos ejecutados.

Al efectuarse las mediciones se dejard constancia de las fechas vy ubica-
cién, asi como también de las divergencias producidas y todo otro hecho
digno de mencidn. Se agregaran a la informacidn escrita de la medicidn,

ciroquis acotados.

El Contratista recabari especialmente la constatacidn y medicidn de todos
aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos o que resultaren inaccesi-
bles las que se registraran en los libros de cémputos suscriptos por am-
bas partes. Si no mediara el pedido expresado, tendrd que atenerse a lo

que resuelva la Inspeccién.

Art. 177 Pago de los certificados

El plazo para el pago de los certificados se fija en
( ) dias.

Art, 187 Representante técnico

El Contratista deberd tener al frente de la direccidn de la obra
como Representante Técnico, un ingeniero de orientacidn acorde con alguma
de las especialidades de los trabajos a realizar. EIl Representante Técnico
deberd contar, adem3s, con la asistencia de ingenieros con titulo habili-
tante para cada una de las restantes especialidades que incluyan las obras.
Todos los profesionales mencionados que deberdn ser propuestos por el Con-
tratista y aceptados expresamente por ''el Servicio'' antes de la iniciacién
de los trabajos, contardn con diploma otorgado por una Universidad Nacio-

nal o reconocida por ella o por acto de Gobierno y estaran inscriptos en
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los respectivos Consejo Profesionales.

El Representante Técnico deberd estar permanentemente en el lugar de las
obras. Adem3s tada la documentacidn técnica que presente el Contratista
a "el Servicio' deberi estar firmada por el Representante Técnico, y por

el ingeniero especialista en el tipo de construccidn de gue se trate.

La ausencia injustificada en la obra del Representante Técnico y de los
restantes profesionales, cuando su presencia corresponda, podrd hacer pa
sible al Contratista de la aplicacién de una multa de hasta _

pesos (S ) por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la apli-
cacidn del articule 50, inéiso a) de la Ley de Obras Piblicas, si las

mismas fuesen reiteradas y preolongadas.

Art, 197 Plazo de garantia

Se fija en seis (6) meses el plazo de garantia, contando a par
tir de la fecha de la recepcién provisional de la obra, salvo para las
partidas de excavaci6n y de refeccion de afirmados y veredas y para las
instalaciones electromecinicas, para las cuales este plazo se amplia a

doce (12) meses,

Se deja constancia que la responsabilidad del Contratista alcanza adn pa
N ra las refecciones de afirmados y veredas que no estan a su cargo, si se
comprobara que las deficiencias de las mismas estdn motivadas por la in-
correcta compactaﬁién del relleno de las zanjas. En este caso el Contra-
tista estar3d obligado a efectuar de nuevo la compactacién, estando a su
cargo ademds los gastos que demandare el arreglo de las deficiencias de

los afirmados y veredas afectados.

Art. 20% Comodidades para la Inspeccidn

£l Contratista deberd facilitar sin cargo un local provisorio
para oficina de la Inspeccién. Tendrd una superficie de 35 m2 y un "cffice”
con pileta de cocina y anafe de dos hornallas ademds de una dependencia sa

nitaria con lavatorio e inodoro.
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Si los ambientes para oficina no fueran de mamposteria deberan estar

totaimente forrados con chapas de celotex u otro material simjilar.

Estos ambientes tendran pisos de madera y el local sanitario y ""oficce”

piso impermeable,

La obtencidn del terreno para ubicar el local de 1a Inspeccidn, como a
si todos los gastos que demande su ocupacién, seran por cuenta del Con
tratista, debiendo dicho terreno estar ubicado en zona urbana, préxima

al lugar de las obras, con facil acceso a las mismas.
E1 moblaje de las oficinas serd determinado por la Inspeccién.

El Contratista facilitard una miquina de escribir, una miquina de calcu
lar y una estufa por ambiente. En caso de contarse con energia eléctri-
ca facilitara un ventilador por local e instalara los artefactos y to-

mas corriente que se le indiquen,

Ademis facilitar3 una casilla transportable de madera de 3 x 3 m. con pi
so del mismo material, por cada frente de trabajo que diste de otros 1000
metros o m3s medidos segdn recorridos de calles. Se podrdn instalar en la
via piblica de acuerdo con la marcha de la obra y estardn provistas de mo

biliario y Gtiles adecuados, incluyendo mesas, sillas y armarios.

La provisidn de combustible y de corriente eléctrica estard a cargo de!

Contratista.

Todas las comodidades para la Inspeccion y el suministro de combustible vy
corriente eléctrica deber3n facilitarse hasta la recepcicn definitiva de

la obra.

El Contratista quedard obligado a retirar estas instalaciones antes de!

vencimiento del plazo fijado si asi lo determinare la Inspeccién.

Art, 217 Agqua para la Construccidn

El agua para la construccién, dentro de los radios servidos por
"el Servicio' se suministrard sin cargo al Contratista; pero éste correrd

con los gastos de instalacién de las conexiones necesarias.

Fuera de los radios servidos serd provista y costeada por e) Contratista

Yy su importe se considerara incluido dentro de los precios contractuales
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de las partidas correspondientes.

Art. 22° Energia Eléctrica

En el caso de que los proponentes prevean utilizar equipos de
construccidén accionados eléctricamente, antes de formular sus ofertas de
beran practicar las averiguaciones del caso sobre la posibilidad de obte
ner la energia eléctrica de las empresas de servicios piblicos, ya que
si ello no resultara posible, deberan contar con equipos propios para su
generacion. Adn en el caso de ser factible su obtencién, el Contratista
deberd prever los equipos necesarios para aseqgurar la continuidad de la
provisién de energia eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad to
da eventualidad que incida en la ejecucidn de las obras, no pudiendo adu
cirse como causal de interrupcion de las tareas o de prérrogas del plazo

contractual los costos de energfa eléctrica, bajas de tensién, etc.

Art., 232 Planos conforme a la obra

Antes de la recepcidn definitiva el Contratista deberi hacer en
trega de los planos conforme a la obra ejecutada, los que deberdn haber

sido aprobados previamente por''el Servicio'.

Estos planos se presentardn dibujados en tela transparente, acompahados
de tres (3) copias heliograficas coloreadas, con las medidas en sistema
métrico decimal y las leyendas en castellano, en la escala que fije la

Inspeccidn,
La Inspeccidn podréd exigir ademis la presentacion de planos de instala-
ciones especiales o de detalle, si lo estimara conveniente.

Art. 24% Letreros

El Contratista estd obligado a colocar tres (3) letreros en di
ferentes lugares de las obras y donde oportunamente indigque la inspeccién,

de acuerdc a las caracteristicas generales que se indican a continuacidn:
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1)

2)

3)

)

Las medidas de cada letrero serdn de 2 m de alto por 3 m de ancho.

Podrén construirse de madera, chapa metalica, fibrocemento o cualquier
otro material que resista la intemperie y ofrecerd la menor resisten-

cia posible al pasaje de los vientos.

Deberdn respetarse las caracteristicas y proporciones que indique ‘el

Servicio''. ,

Durante la ejecucién de las obras y hasta su finalizacién, los letre-
ros deberdn ser mantenidos por el Contratista en perfecto estado de

conservacian.,
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2.- ESPECIFICACIOHES TECNICAS

Art. 257 Complemento de documentacidn técnica

En los articulos en que figure la anotacién (E.art...) a con-
tinuacion de su tftulo, ésta significa que el mismo es complementario
del que lleva el nimero que se indica en las "Especificaciones para la
Construccién de Obras Externas de Provision de Agua vy Desaglie' de Obras
Sanitarias de la Nacidn, las que en adelante se designardn 'Especifica-

ciones''.

Art. 267 Excavaciones en general

Si al practicar las excavaciones aparecieran pozos ciecgos
éstos serdn desinfectados y rellenados por el Contratista con hormigén

mezcla "'D" de cascotes.

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y a
piscnado, a las cotas de nivel que resulten de los planos. Si prepara-
dos los pozos y zanjas para las fundaciones de columnas y muros se pro
dujeran iluvias que ablandaran el fondo los mismos, el Contratista es
tard obligado a excavarlos a mayor profundidad hasta encontrar terreno

seco y firme, apto para cimentar.

Una vez terminadas las obras de fundacién, los espacios va-
cios se rellenaran con cuidado, colocando tierra por capas sucesivas de

0,20 metros de espesor, bien apisonadas y humedecidas

Art. 277 Eliminacién del agua de las excavaciones. Depresion de las na-

pas subterraneas. Bombeo y Drenaje.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debien
do el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los
trabajos para lograr ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. El ofe-
rente deber3d agregar a su propuesta, una Memoria Técnica completa co-

rrespondiente a la realizacidn de estos trabajos.
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Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se cons
truirdn ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que

proponga el Contratista y apruebe la Inspeccién.

Para la eliminacién de las aguas subterrineas, el Contratista
dispondrd de los equipos de bombeo que sean necesarios, y ejecutara los
drenajes que estime conveniente y si ello no bastara, se efectuari la de-

presidn de las napas mediante procesos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la pro-
vision de materiales y planteles que al mismo fin se precisara, se consi-
deran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.
Los oferentes previamente a la elevacién de sus propuestas deberdn cono-
cer el subsuelo y también deberdn recoger datos de ensayos de bombeo de

la napa freatica, para evaluar el caudal a evacuar por Hm.

E! Contratista a! adoptar el método de trabajo para mantener en
seco las excavaciones, debera eliminar toda posibilidad de dafios, desper-
fectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacidn e instalaciones

proximas, de todas las cuales sera dnico responsable.

Se tendrdn en cuenta ademds los Art. 41, 43, y 45 de las "Espe-

cificaciones'.

- Art. 287 Suelos de elevada dureza

El precio unitario cotizado para excavacién y relleno incluye
los trabajos que sean necesarios ejecutar por la existencia de mantos de
elevada dureza. No se reconocerd adicional alguno, por los mayores costos

que dichas tareas originen.

Art. 297 Restricciones en la ejecucién de las excavaciones en zanja

Las excavaciones no podran aventajar en mis de trescientos (300)

metros a la cafieria colocada y tapada, con la zanja totaimente rellenada en
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cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a

juicio exclusivo de ''el Servicio'' en casos excepcionales.

Si el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en
un frente de trabajo, deberd dejar la zanja con la caferfa colocada,

preferentemente rellenada y compactada.

En el caso de que la interrupcidn de los trabajos se debiera
a causas justificadas y debidamente comprobadas por la Inspeccidn y la
zanja con la cafieria colocada o sin ella quedase abierta, el Contratis-
ta tomard las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjui-

cios.

E1 Contratista deberd proceder al encajonamiento del material

proveniente de las excavaciones en los casos en que la Inspeccidn lo

considere necesario.

Art. 307 Liquidacion de excavaciones practicadas a cielo abierto. Ancho
q P

de zanjas - Nichos de remache (E. Art. 42°)

En las certificaciones, las partidas de excavaciones en zanja

para la colocacién de cafnerias, se desdoblaran en la siguiente forma:
&) Excavacidn en zanja, en condiciones de recibir ta cafierfa a instalar

b} Excavacién en zanja totalmente terminada, en la oportunidad en gue las
excavaciones se encuentren en las condiciones establecidas en el Art.

377 de las "Especificaciones',

Para la liquidacion en el primer estado, se tomara el setenta
por ciento (702} del volumen excavado y en el segundo el treinta por

ciento (30%) restante.

Los anchos de excavaciones de zanjas y los volimenes de nichos
para ejecucidn de juntas, de aplicacidn para la liquidacién, seran los
indicados exclusivamente en las planillas anexas a dichas "Especificacio

nes'' correspondientes al tipo de material de la caferia de colocar.
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Art, 31?7 Restauracion de condutales

El Contratista al efectuar excavaciones y otros trabajos, de-
berd tomar precauciones para evitar el deterioro de condutales. La re-
paracion de condutales que se hubieran daitado, serd a exclusivo cargo

del Contratista.

Art. 327 Rellenos de excavaciones para caferfas

El relleno de la excavacion para caferias, hasta el nivel de
trasdés de la misma, se efectuard con pala a mano de tal manera que las
cargas de tierra a uno y a otro lado de la cafieria estén siempre eauili
bradas, y en capas sucesiQas bien apisonadas para aseqgurar el perfecto

asiento de la caferia.

E1 relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el trasdés se efec
tuard también con pala a mano, pudiendo terminarse el relleno faltante

con procedimientos mecdnicos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos

de los mismos, la Inspeccién fijara en cada caso al Contratista un nlazo

. para complementarlos y en caso de incumplimiento éste se hard pasible de
la aplicacién de una multa de hasta ($ . ) por cada dfa

de atraso, sin perjuicio del derecho de el Servicio" de diponer la eje-

cucién de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

Adem3s, la Inspeccién. podrd suspender la certificacién de toda
excavacidn para cafierias que estuviere en condiciones de ser certificada

hasta tanto se completen diches rellenos

Para los rellenos, el Contratista deberd dar estricto cumplimien
to a las disposiciones municipales, provinciales o nacionales vigentes en

cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo.

Art. 337 Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados
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los rellenos, serd transportade por el Contratista hasta la zona que in-

dique la Inspeccidn.

E1 Contratista deber3 alejar dicho material del lugar de las -]
bras a un ritmo acorde con el de las excavaciones y rellenos. Si en el lu
gar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del material
proveniente de las excavaciones, la Inspeccién fijara plazo para su aleja-

miento.

Art. 347 Estructura de hormigén simple y armado

Las estructuras de hormigén simple y armado se ejecutarin de a-
cuerdo con las dimensiones y detalles indicados en los planos de proyecto
y con los planos de cdlculo, de detalle y planilla de armaduras ‘que presen

te el Contratista y sean aprobados por ‘el Servicio''.

Todas las estructuras que estén en contacto con el agua se eje-
cutaradn conhormigén vibrado por medios mecinicos adoptando todas las pre-

cauciones y equipo que para tales trabajos requiera la técnica.

Los paramentos internos de hormigén deberdn quedar lisos, sin

huecos, protuberancias o fallas.

Las deficiencias. que se notaran deberd subsanarlas el Contra-
tista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccidn la que podra exigir la
ejecucidn de un enlucido de mortero de cemento y arena o de cemento puro

que se considerard incluido en los precios contractuales.

Las interrupciones en el hormigén de un difa para el otro debe-
ran preverse con el objeto de reducir las juntas de construccién al minimo
estrictamente indispensable en los lugares mis convenientes desde el punto

de vista estitico.

Los requisitos minimos referentes al proyecto, cdlculo y ejecu-
cién de estructuras de hormigén seran los que establece el Proyecto de Re-

glamento Argentino de Estructuras de Hormigdn (PRAEH).

Art. 357 Calidad de los materiales para hormigones

a) Se exigird el empleo para toda la obra de materiales de pri
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mera calidad, que cumplan las condiciones establecidas en tas especifi-

caciones contenidas en el Capitulo 11-B del PRAEH.

Dichos materiales serdn utilizados en forma tal que se obten-
gan estructuras bien construidas, durables, terminadas conforme a las
buenas reglas del arte, y aceptables en conjunto vy en todos sus detalles,
de acuerdo a los criterios y especificaciones establecidas en dicho Re-

glamento.

b) Los materiales que habiendo reunido los requisitos vy carac
teristicas establecidas, en el momento de su empleo en obra no cumplan
las correspondientes especificaciones, no ser3n empleados si previamen-
te no se les hubiese restituido a su condicién primitiva. En estos casos,
antes de su empléo deberd disponerse de la correspondiente autorizacidn

escrita de la Inspeccién.

Art. 367 Control de calidad de los materiales

YEY Servicio" por intermedio de la Inspeccidn tendrid amplias
facilidades y libre acceso, en cualquier ﬁomento y a cualquier lugar de
la obra o lugar de trabajo relacionado con ella, para inspeccionar, en-
sayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su prepa-
racign, almacenamiento y empleo. Idéhticas_facilidades tendri para veri-
ficar las proporciones del hormigén, los métodos de ejecucidn y cualquier

otra tarea que estime conveniente para la realizacidn de los trabajos.

Art. 37° Toma de muestras y ensayos

a) El Contratista facilitara muestras de todos los materiales
a utilizar en obra a los efectos de determinar o verificar Sus caracte-

risticas mediante los ensayos establecidos.

La extraccidn de las muestras serd realizada por la Inspeccion

" en presencia del Contratista o su representante autorizado en obra.

b} Salvo indicacién explicita en otro sentido, los procedt

o ¥ e
o
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tos para la toma de muestras y cantidad necesaria de ellas, seran los es-
tablecidos en los métodos para la Toma de Muestras de Materiales conteni-

dos en el texto o en el Apéndice del Capitulo Il del PRAEH.

c) Se realizarin ensayos de aprobacidn y ensayos de vigilancia.
Los primeros tienen por objeto comprobar si los materiales que se desea
emplear en obra rednen las condiciones establecidas. Los ensayos de vici
lancia tienen por objeto verificar si las caracteristicas determinadas
en los ensayos de aprobacién se mantienen durante las distintas etapas

de ejecucidn de la obra.

Los materiales serdn aprobados o rechazados en base a los re-

sultados que se obtengan de estos ensayos.

d) Los materiales solo podran emplearse en obra después de co
nocerse los resultados de los ensayos realizados para determinar sus ca
racteristicas y verificar que los mismos se ajustan a lo establecido

en las correspondientes especificaciones.

Art. 38° Materiales defectuosos

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos
contenidos en las correspondientes especificaciones, serdn considerados

no aptos para su emplec en obra y retirados inmediatamente de ella.

Art. 397 Omisidn de especificaciones

En el caso de que para un determinado material no se hubijesen
indicado explicitamente las especificaciones que debe satisfacer, queda
ré sobreentendido que aquél cumplird los requerimientos contenidos en
las especificaciones vigentes del‘lnstituto Argentino de Racionalizacidn

de Materiales.

En general se considerara que solo debe emplearse material de
.1a calidad necesaria para satisfacer en todos los aspectos y en la forma
mds adecuada, los requerimientos de la estructura, y que soclo la mejor

técnica debe prevalecer.
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Art. L0? Planos de detalle, Planillas de armaduras

Con una anticipacidn no menor de treinta (30) dias 2 lo previs
to para iniciar la construccién de cualquier estructura o una instalacién
cuyos detalles no hubieran sido proyectados o especificados, el Contratis
ta presentard croquis o planos, segin lo exija la Inspeccién, debidamente
acotados y con los detalles necesarios. Al pedido de aprobacién respecti-
vo se agregardn cinco (5) copias heliograficas de los croquis 6 planos.

-

Art. 417 C3lculo de las estructuras de hormigén armado

Estard a cargo del Contratista el cdlculo de todas las estruc-

turas que no estén calculadas por ‘'el Servicio'.

Para el cdlculo de las estructuras deber3n tenerse en cuenta

las siguientes especificaciones:

a) Deberan respetarse las dimensiones internas y los espesores mininos

indicados en los planos.

b) El hormigén a emplear en las estructuras podrd ser de proporciones es-
tablecidas en forma empfrica deblendo realizarse el cdlculo mediante
el Andlisis de Régimen de Rotura {Estado I11) y adoptando las siguien-

tes tensiones minimas.

Para el hormigdn Cek=20 Kg/ecm2 (tensiones caracteristicas
de comprensidn a los 28 dias en probetas cilindricas de 15 cm de dismetro

y 30 cm de altura).

Para el acero: Jek=4. 400 kg/cm2 {tensiones caracteristicas

correspondientes al 1imite de fluencia).

c) Estudio de suelos: a los efectos del cilculo estructural el Contratista
efectuard a su costa los estudios de suelos necesarios para la determi-
naciSn de las caracteristicas mecanicas del mismo y de las caracteristi
cas quimicas del suelo y del agua fredtica en el caso que ésta se alcan

ce durante las excavaciones.

En previsién de que los indices de permeabilidad del suelio sean
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elevados, el Contratista deberd proveer a su costa los equipos de bombeo

y entubamiento necesarios,

Ei tiempo que pueda insumir el tramite de aprobacién deber3 ser
tenido en cuenta por el Contratista al confeccionar el Plan de Trabajo,
dado que no se permitird la realizacion de ninguna estructura que no cuen

te con todos sus planos debidamente conformados.

Art, 427 Fundacidén del edificio para Vivienda y Locales de Servicio

La fundacién de la Vivienda y Locales serd proyectada por el Con
tratista de acuerdo a las caracteristicas del suelo, y ser3 presentada pa
ra la aprobacidn por ‘el Servicio c¢on una anticipacidn de treinta (30)

dias del comienzo del edificio.

Art., 43° Canerfa de ashesto cemento

La cafieria de asbesto cemento responderd a las exigencias de las
"Especificaciones para la fabricacidn y recepcién de cafios de asbesto ce-

mento para provision de agua' de 0.S.N,
Los cafics tipo R.C.P. deberdn cumplir con la Norma IRAM H. 11534,

En todos los casos los cafios deberan estar aprobados por 0.5.H.

Art. 447 Aros de goma para juntas

Los aros de goma para las juntas de las cafierias de asbesto ce-
mento, deben responder a la 'Norma para aros de goma sintética para jun-
tas de caferfas de desagltes cloacales y pluviales' OSN 3002-1962, en la

cual se sustituye el AZ' D3 Y Dh por lo siguiente:

De acuerdo con las caracteristicas de la junta, se adoptara como
material constitutivo del aro, alguno de los tres tipos que figuran en el
esquema A de la Norma IRAM 13047 "Aros, arandelas y planchuelas de goma
tipo "cloropreno' para juntas de caferias', los que se indican a conti-

nuacion.
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Dureza {grados shore} ‘Resistencia a la traccidn (kg/cm2)
Lo 100
50 120
60 160

Art. 457 Caderias y piezas especiales de hierro galvanizado

Deberan ser de marca de reconocida calidad y enterizas, sin cos
turas y la capa de zinc no deberd desprenderse al efectuar cualquier ti-

po de rosca en los cafios y no deben presentar rebordes interiores.

Las juntas de brida se hardn impermeables por medio de anillos
de goma vulcanizada que debera proveer el Contratista como asi también los
pernos y tuercas necesarias. Las juntas de cupla y/o rosca de hierro galva
nizado deberdn ser ajustadas con cdfamo peinado y pintura en pasta blanca
en los filetes de la rosca del cafio o accesorios antes de enroscarlos en
las piezas, de modo que después de ajustado a la empaquetadura no rebase

el interior.

Art. 467 Piezas especiales y accesorios de hierro fundido

Responderdn a las Normas y Especificaciones técnicas de OSN y de

berédn tener certificado de aprobacién en fabrica.

Las dimensiones son las que figuran en los planos respectivos. En
los casos de las piezas especiales que no figuren dichos planos, el Contra
tista presentard el disefo de las mismas a aprobacidn de la Inspeccién an-

tes de encargar su fabricacion.

Art. 477 Materiales de fundicibn de bronce

Deberdn ser aprobados por 0.S.N. y no presentar exudaciones en

las presiones de prueba.
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Art. 48° Deficiencias de cafios aprobado en f3brica

La aprobacidn de los cafios en fsbrica, de cualquier tipo que
sean, no exime al Contratista de la obligacién de efectuar las repara-
ciones o cambios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efec-
tuar las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que ello

demandare por su exclusiva cuenta.

Art. 497 Proteccién externa de las caferias

Toda la caferia a utilizar en obra llevara un revestimiento pro-

tector externo de pintura epoxi-bituminosa.

La misma deberd responder a las especificaciones de la Norma
IRAM 1197.

Tanto el material en si como la técnica de su aplicacidn, debera

ser sometida a la aprobacidn de ''el Servicio''. Se dar3d el nidmero de manos

suficiente para alcanzar un espesor de 0,15 mm y nunca menos de 2 manos.

Art. 507 Apoyo de las cafierfas de la cloaca maxima

En aquellos casos en que el lecho de apoyo sea rocoso, arcilla
dura o cualquier superficie desigual, las caferias se colocarin sobre un
espesor de grava o arena, compactandola bien. El espesor de este lecho o
capa no debe ser menor de 0,15 m; los tubos se colocaran sobre este lecho
de modo que un tercio.de la parte inferior de cada cafierfa, por lo menos,

esté soportado en toda su longitud.

Art. 517 Bocas de Registro

Las bocas de registro y cdmaras especiales serdn de hormigén
segin Plano tipo y deberdn construirse con moldes metdlicos no exigiéndo-~
se revoque interijor. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin hue
cos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notara , deberd sub-
sanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccidén de la Inspeccidn la
que podrd exigir la ejecucién de un enlucido de cemento y arena, que se

considerard incluido en los precios unitarios.
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827 Graﬁas' de hierro forjado para escalones

Se construirdn con barras de hierro de 0,025 m de diametro en
forma que presenten un ancho total de 0,30 m y sobresalgan 0,10 m con res
pecto al paramento. Las ramas que penetren en los muros seradn bifurcadas.
Una vez preparadas las grapas se las sometera a un proceso de cincado por
inmersién en un bafioc de zinc fundido. La densidad del cincado no sera me-
nor de 0,06 g/cm2 y deberd estar uniformemente distribuido en la superfi-

cie de las grapas.

53° Prueba hidrdulica de las cafnerfias

Una vez terminada 1a colocacion de las cafierias entre dos bo-
cas de registro o camaras, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones respectivas y después de efectuada la prueba del pa-

saje del tapén, proceder3 a efectuar las pruebas hidrdulicas del tramo.

Se deja establecido que cuando la naturaleza del terreno no
permita ejecutar la prueba en la longitud establecida, deberd realizarse

la misma por tramos cuya longitud no sea inferior a 20 metros.

La presién a que serd sometida la caferfa serd comg minimo de
dos (2) metros por sobre el intradés de la caferia. Esta ser3d sometida a
una presién de prueba equivalente a la presion que ejerce la napa freati-
ca sobre }a cafierfa. La cafieria de impulsidon debera probarse con una pre-

. sién equivalente a una vez y media la presion de trabajo.

No se permitird ejecutar dichas pruebas, si la zanja contiene

agua por sobre el trasdds del cafio.

La primera prueba, en ''zanja abierta', se efectuard 1lenando
con agua la cafierfa y, una vez eliminando todo el aire, llevando el Fiqui
do a presi6n de prueba que corresponde, la que deberd ser medida sobre el

intraddés del punto mds alto del tramo que se prueba.

Si algln cafio 0 junta acusara exudaciones o pérdidas visibles,
se identificaran las mismas, descargindose la caferia y procediéndose de
inmediato a su reparacién. Los cafios que presenten exudaciones o grietas

deberan ser cambiados. '
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Una vez terminadas las reparaciones, se repetiri la prueba después
de haber transcurrido por lo menos veinticuatro (24) horas, repiténdose el
proceso las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultade satisfacto-

rio.

La presidn de prueba en la caderia que se ensaya, se mantendr3 du-
rante media hora como minimo, a partir de la cual se procederd a la inspec-
¢cidn del tramo correspondiente, controlindose durante media hora que no exis

tan pérdidas.

Por ello deberd cuidarse que durante la prueba se mantenga constan-
te el nivel del agua en el dispositivo que se emplee para dar la presidn in-
dicada. La merma de! agua debida a las pérdidas, no deberd medirse por des-
censo del nivel en el dispositivo, sino por 1a cantidad de agua que sea nece

saria agregar para mantener el nivel constante durante el lapso indicado.

Una vez pasada la prueba en ''zanja abierta' se mantendrd la caferia
con la misma presién y se procedera al relleno de la zanja y apisonado de la
tierra hasta alcanzar un espesor de‘0,30 m sobre la cafierfTa progresivamente
desde un extremo del tramo hasta el otro. La presidon se mantendr3 durante to
do el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido

dafados durante la operacidn de la tapada.

Las pruebas se realizardn con personal, instrumentos, maquinarias vy

elementos necesarios que suministrar3i el Contratista, por su cuenta.

Art. 542 Pruebas para la recepcion provisional de las cafierfas

Una vez terminada la colocacidn de las caferias y antes de proceder
a la recepcidn provisional de las mismas, se efectuara una prueba de! paso
del tapdn para comprobar el correcto escurrimiento de los liquidos en las ca
fierfas. E1 Contratista tendr3d a su cargo la reparacién de los desperfectos
que se pongan de manifiesto al realizar dichas pruebas sin que por ello ten-

ga derecho a compensacién alguna.
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Art. 557 Prueba hidrdulica de la camara de bombas

Después de veintiocho {28) dfas de terminada la construccidn de
la cdmara, incluso el revestimiento interior, lapso durante el cual se lo
mantendrd himedo mediante regado o método similar, se llenars con agua has
ta el nivel maximo de liquido cloacal, colocando en las caferfas de entra-

da y salida los tapones necesarios, durante seis (6) dias.

5t al finalizar este plazo el nivel de! agua hubiera experimenta-
do un descenso mayor de 0,01 m, el Contratista efectuara por su cuenta las

reparaciones necesarias para obtener una impermeabilizacién mas perfecta.

Esta clase de prueba se repetiri hasta obtener un resultado satis

factorio,

Art. 567 Agua para las pruebas hidraulicas

El agua para las pruebas hidriulicas, de funcionamiento y de estan
queidad, serd suministrada sin cargo al Contratista desde las instalaciones
de 'el Servicio', pero aquel correra con los gastos de las conexiones y/fo

transporte que fueran necesarios.

Art. 577 Mamposteria de ladrillos comunes y tabiques

Las paredes y tabiques deberdn quedar a plomo y no se admitirdn des
plazamientos ni deformaciones en sus paramentos. Las paredes iran ligadas a
las columnas de hormigén, por varillas de hierro y 6 mm de didmetro minimo

cada sejis (6) hiladas.

Se ejecutaradn las canaletas y cortes necesarios para las instala-
ciones sanitarias y eléctricas, en el ancho y profundidad estrictamente in-

dispensables, tratando de no debilitar las paredes una vez terminadas.

Donde corresponda, se ejecutard la mamposteria de ladrillos a la vista, para
la que se utilizardn ladrillos comunes elegidos, los que se ligarin con mor~

tero VP,

Los ladrillos que queden a la vista deberan estar perfectamente tra
bados, dejando juntas unifurnes de 1 cm de espesor que serdn tomadas con mor

tero mezcla "K', guedando las mismas rehundidas dentro del paramento.
» g
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Art. 587 Capas aisladoras

En los muros perimetrales de los edificios se colocarin dos (2) ca
pas aisladoras horizontales de 0,02 m de espesor; una ird al nivel del sola
do exterior y la otra a 0,05 m sobre el nivel de! piso interior terminado.
Entre ambas capas se colocard una vertical del lado interior que las una,
de 0,015 m de espesor.

En los muros interiores y tabiques se colocarin también dos (2) ca
pas aisladoras horizontales, una al nivel del contrapiso adyacente termina-
do que esté a menor altura y la otra a 0,05 m sobre el nivel del piso termi
nado adyacente que esté a mayor altura, unidas por dos capas verticales de
0,015 m de espesor.

En correspondencia con los muros de mamposteria a la vista se colo
card una capa aisladora vertical, de 0,015 m de espesor, en toda la superfi
cie interior de la pared.

En todos los casos las capas aisladoras se entender3n sobre la mam
posteria en forma tal que una vez terminada tengan esas capas los espesores
consignados y no presenten en su superficie huecos ni sopladuras.

Antes de proseguir la mamposterfa se retocardn los defectos que se
observaran y se alisard la superficie para dejarla bien plana. En correspon
dencia con las aberturas, las capas aisladoras horizontales se harin descen
der por debajo del umbral sin solucién de continuidad.

La unidad metro cuadrado de una capa horizontal, incluye las dos ca

pas horizontales y la o las capas verticales.

Art. 597 Vanos y dinteles

Todo vano que no vaya adintelado por el esqueleto resistente Ileva
rd un dintel aislado de hormigén armado de ancho correspondiente al muro res
pectivo. El Contratista deberd presentar a la.lInspeccién, para su aprobacidn
la planilla de secciones y armaduras de los dinteles,

£1 importe de la construccién de dinteles se considerard incluido
en el precio unitario contractual de la mamposteria correspondiente.

Los marcos deberdn colocarse en la posicién exacta que les corres-
ponda después de elevar la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten
perfectamente a los mismos, cuidando que las grapas queden bien empotradas

en el macizo.
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En el espacio libre entre el marco met3lico y 1a mamposteria se co
focara mortero tipo "E'" a fin de solidarizar perfectamente la pieza metali-

ca en la albanilerfia.

Art. 607 Revoques y enlucidos

Antes de iniciar cualquier revoque o enlucido, se deberan preparar
los paramentos de acuerdo con lo establecido en el artfculo 60 de las "tspe
cificaciones'.

Los revoques no impermeables que se deban ejecutar sobre estructu-
ras de hormigdn, se hardn sobre azotada previa de mortero de cemento y arena.

Si fueran impermeables, se ejecutard una vez picadas las superfi-
cies a recibir el revoque.

Las superficies interiores de todo depdsito o recepticulo destina-
do a almacenar o recibir aguas potables, servidas o cloacales, y de camaras,
deberdn ser revocadas con revoques impermeables, debiendo ser los anguios en
trantes redondeados en arco de circulo no menor de 0,03 m.

€1 enlucido de los revoques impermeables se ejecutard comprimiéndo-
lo fuertemente y alisindolo con llana pequefa, previo enduifdo con cemento pu

ro, seco o humedecido.

Art. 617 Pisos

a) Piso de mosaicos

Para los pisos de mosaicos de construird primeramente el contrapiso
que corresponda, bien apisonado, y sobre éste se asentarian los mosaicos con
mortero de mezcla "D" de 0,02 m de espesor.

Los pisos terminados deberan tener las pendientes que se indiquen
en los planos o las que oportunamente ordene la Inspeccidn.

Los mosaicos y zocalos graniticos a emplear tendran una granulome-
tria de 1 a 5 y un estacionamiento de 3 (tres) meses, para garantizar lo cual,
el Contratista deberd depositar en la obra ese material con la antelacién mi-
nima sefalada.

Los mosaicos graniticos se proveerin pastinados en fabrica y se pu-
lirdn a piedra fina y plomo en obra. La colocacién de los mosaicos se comen-
zard cuando la obra se encuentre perfectamente limpia pues no se admitirdn pi

s0s que presenten rayaduras o deterioros de cualquier clase.
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€l pulido del z6calo se hard en fibrica y se repasari

en obra.

Cuando la colocacidn de los pisos no estuviera ejecu-
tada con todo el esmero a juicio de la inspeccién, ésta podrad ordenar
rehacer los trabajos sin que por ello tenga el Contratista derecho a

reclamos de cualquier naturaleza.

b) Pisos de cemento

Se efectuaran sobre un contrapiso de hormigén 'D" de
cascotes de 0,10 m de espesor minimo, aplicado directamente a la losa
de hormigén, segln corresponda. Se extenderd una capa uniforme de mor
tero K de 0,02 m de espesor, alisado y rodillado, terminandose super-

ficialmente con mortero ''S'" de 0,01 m de espesor, alisado y rodillado.

Art. 627 Carpinterfa de madera, metSlica y herrerfia

Et Contratista deberd presentar a la tnspeccion los pla
nos de detalle de la carpinteria de madera, metilica y de 1a herrerfa,
antes de ordenar la construccidn de las mismas, debiendo satisfacer en

todo las instrucciones que aquella le imparta,
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En lo que respecta a la carpinterfa met3]ica y a la herreria las
uniones de los diversos perfiles entre s{ seran ejecutadas en todos los
casos por soldaduras en toda la seccidn del perfil; las soldaduras serin
desbastadas de modo que las superficies de los perfiles, en todas las par

tes a la vista, queden lisas y prolijamente pulidas.

En todos los casos las grapas de fijacidn tendrdn no menos de
0,10 m de largo; irdn una cada metro y como minimo dos en cada lade de

ventana y tres por cada lado de puerta.

Art. 637 Herrajes

Los herrajes serdn de bronce niquelado y despulido, salvo indi-

cacién distinta de los planos y planilla.

E1 Contratista presentard oportunamente a aprobacién de la Ins-
peccidn un muestrario completo de los distintos herrajes a emplear, el que
una vez aprobado, quedari en poder de la misma para contraste; este mues-

trario sera devuelto al Contratista después de la recepcidn provincial.
Art. 64° Vidrierfa

Los vidrios seran de los tipos que se indican en los planos. Cuan
. do no figuran éstos, los vidrios seran dobles, transparentes o martelé, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién y responderan a lo que se espe

cifica a continuacién.

Los vidrios a proveer y colocar estardn de acuerdo a muestras a-
probadas por la Inspecci6n. Deberdn ser bien planos, sin sopladuras ni fa-
llas de ninguna especie. Los vidrios tipo martelé tendrin un espesor de 5§
mm y los dobles un espesor de 2,3 mm. No se colocar3 vidrio alquno antes

que las obras en general hayan recibido una mano de pintura.

Art., 65° Pintura

Los materiales a emplearse y en especial los inflamables, serdn
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almacenadas en locales que ofrezcan sequridad contra el peliagro de in-

cendio.

Se adoptaran las precauciones para no afectar o ensuciar los
locales del edificio que se utilicen para el almacenamiento y prepara-

cién de las pinturas,

Las pinturas se prepararan en locales al abrigo del polvo.

Con anterioridad a la realizacién de los trabajos se ejecuta-
rén las muestras que disponga la Inspeccion. No se ejecutard ningin tra
bajo en los dias en que la humedad, lluvia o viento pudieran afectar la

calidad de! mismo.

Las pinturas se aplicaran sobre superficies bjen limpias, para

lo cual se procederid a efectuar los trabajos de preparacién necesarios.

Las partes méviles de las aberturas no deberdn cerrarse hasta

tanto no haya secado la pintura.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar el deterio-

ro de los pisos y demids estructuras.

Si las superficies pintadas presentaran un aspecto deficiente
la Inspeccién podrd ordenar al Contratista la aplicacién de un mayor nd
mero de manos para hacer desaparecer las imperfecciones o bien indicar
que rehaga el trabajo. En cualquiera de los dos casos, todos los gastos

estardn a cargo exclusivo del Contratista.

Tanto para la carpinteria de madera como para las superficies
. metdlicas se admitird el empleo de pinturas y enduidos convenientemente pre
parados en obra o bien preparados en fibrica de marca de reconocida ca-
lidad. En todos los casos los colores serdn indicados oportunamente por

la Inspeccidn.

Blanqueo a la cal. Las superficies a pintarse a la cal serdn lijadas con

papel de lija de grano mediano; luego irdn limpiadas del! polvo mediante
cepillos de cerda o paja y después de cubrir con una manc de gomalaca
las manchas de Gxido que aparezcan, se aplicard a brocha la primera mano

de lechada de cal gruesa.
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Una vez que haya secado la primera mano, se sacard el polvo con
una escoba fina, y luego de tapar las manchas de 6xido que reviniesen,

se aplicard a brocha la segunda mano, con el tinte de la tonalidad conve

nida.

La tercera mano se aplicara a soplete, luego de preparar la su-

perficie como para la segunda.

Pintura al esmalte sintético de la carpinteria metdlica y otras superfi-

cies metdlicas: Las estructuras metalicas serdn limpiadas con cuidado,

especialmente donde haya principio de oxidacién, con cepillo de alambre
de acero, se aplicard una mano de desoxidante de acuerdo con las instruc
ciones del fabricante del mismo, pintdndose luego con una mano de pintu-
ra anticorrosiva sintética a base de cromato de cinc y dos manos de es-

malte sintético.

Para las superficies metdlicas, se admitird el empleoc de pintu-
ras y enduidos convenientemente preparados en fabrica de marca de recono-
cida calidad. En los casos no especificados, los colores seran indicados

oportunamente por la Inspeccifn.

Pintura sobre revogues impermeables: Las superficies correspondientes se-

ran tratadas previamente con &cido y luego se le aplicardn dos manos de
pintura de marca de reconocida calidad aprobada por la Inspeccidn, quien

también determinari el color y tono.

Art. 667 Cubjerta de techos

Se har3 siguiendo las indicaciones de los planos y ajustandose

a las siguientes especificaciones:

a) Pintura primaria: Se usard en caliente, extendiéndose a suficiente tem

peratura a fin de no dejar ojos y cubrir perfectamente todas las super
ficies de las losas y los paramentos verticales hasta 0,30 m como mini

mo desde el nivel de la losa.

b) Filtros asfalticos: Serdn del nimero indicado por la fnspeccidn, se

superpondran 0,15 m como minimo y las distintas capas se colocardn en

forma alternada, con los fieltros de 1a cubierta. El Contratista podra
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proponer al servicio una solucidén en base a membranas o techados elasto-

méricos quedando sujeto a este su aprobacidn.

Art. 672 Veredas y pavimentos

Se construiran las veredas perimetrales de cada edificio de a-
cuerdo con las dimensiones y ubicacidn indicadas en los planos respecti-

VOS5,

Los caminos indicados en los planos se construiran de hormigon

siﬁple

El Contratista con una anticipacidn no menor de 60 dfas al co-
mienzo de la construccién de los pavimentos, presentara a aprobacidn de
el Servicio' detalles de los mismos, con indicacién de subrasantes, do
sificaciones que no deberan ser inferiores a las indicadas en el plano,
juntas de expansidn transversal, jpnfas de contraccién transversal y

longitudinal, cordones y todo otro trabajo-a realizar.

El precio unitario contractual incluird todos los trabajos ne-

cesarios para la construccién completa y correcta de los pavimentos.

Art. 687 Instalacidn Sanitaria

. Las instajacién sanitaria de la vivienda y locales de servicios
se ejecutard de acuerdo a los planos respectivos que integran la presen-
- te documentacibén, complementados con as normas vigentes en la Provincia
y 0.S.N.

La alimentacién de agua se derivarid de la red de provisién y el
desague se enviard a la cdmara de reja de la estacidn elevadora indicada

en el plano respectivo,

Art. 69° Provisidn de agua al Establecimiento y edificios

La provisidn de agua potable se hard mediante una conexidén de a-
gua a la red de distribucidén de la localidad y serd ejecutada de aéuerdo
con los planos respectivos y a las "Especificaciones''. El Contratista e-
fectuard a su costa los tramites necesarios para la conexidén de agua co-

rriente, debiendo prever su costo en el precio cotizado,
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El Contratista, ejecutara la prolongacidn de la red de distribucidn de acuer

do con los planos respectivos,

Art. 70° Instalacidn de gas

La instalacion de gas deberi estar en un todo de acuerdo con lo
especificado en el Reglamento de Gas del Estado. Se utilizars gas envasa-

do,

Se instalard una cocina dé 3 hornallas y horno en la casa para
el encargado y un anafe de 2 hornallas en el local para servicios auxilia

res, de acuerdo con lo indicado en los planos.

Asimismo, se instalard un calefdn de 14 litros en la casa
para el encargado y otro de igual capacidad en el local de bafios de ]as

dependencias para servicios auxiliares.

También deber3 preverse la instalacién de caferias para las to
mas indicadas en los planos. Se proveeran calefactores, los que igual que
los demis artefactos deberan ser de primera calidad, de marca conocida y

aprobado por la Inspeccidn.

El contratista efectuard a su costa !a tramitacién de prictica

ante Gas del Estado.

Art. 71° Lagunas de Estabilizacidn-Movimientos de suelos- Excavacidn Te-

rraplenes- Compactacién especial

Los trabajos de movimientos de suelos se refieren a las operacio
nes de limpieza del terreno, excavacidn, terraplenes, transporte de sue-
los, rellenos y compactacidn especial, correspondientes a las Lagunas de

Estabilizacion.

El contratista propondrd a la Inspeccién con suficiente anticipa
cidn, un plan de ejecucidén de los movimientos de suelos y formacién.de te
rraplenes, indicando formas de trabajo, magquinarias a emplear, etc. Se
considera que el proponente ha efectuado greviamente a la presentacion de

su oferta un cuidadoso reconocimiento del terreno y de la naturaleza de
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los suelos, por lo que posteriormente no podri invocar ignorancia en nin-
gun aspecto sobre el particular, ni se le reconocerdn adicionales de nin-
guna especie por este concepto, excepto para aquellos que medie expresa

orden escrita,

a) Limpieza del terreno: Con anterioridad a !a iniciacidn del movimiento

de suelos o ejecucibn de cualquier tipo de obra, se efectuari en la to
talidad del terreno donde se llevardn a cabo las mismas, los trabajos
de desyerbe y limpieza del terreno que incluird 1a remocidn de toda ve
getacion existente, de modo que el terreno quede limpio y libre de obs
taculos.,

La liquidacion de este trabajo estard inclufda en la partida "Excava -

cion''.

b} Excavacidn: La excavacién incluye todos 1os materiales a extraer.
No se aprobard ningdn adiciona! sobre los precios unitarios por que
el material esté mojado o congelado. Los materiales excavados no se
ctasificaran para hacer las certificaciones respectivas. E) material
excavado se medira en la excavacién, la que deberd estar hecha en un
todo de acuerdo con los planos. Cualquier exceso de excavacién que el
Contratista ejecute por comodidad o por cualquier razén u objetivo,
con excepcion de Srdenes expresas por escrito de la Inspeccidn, y en
todos los casos sea o no por culpa del Contratista, serd por cuenta

de éste.

Cuando no se vayan a revestir con algln material, las excavaciones
deberdn hacerse con sus dimensiones exactas y deberdn afinarse vy ajus
tarse a las superficies y niveles del proyecto. A la excavacién debe-

ra seguir sin dilacién ta construccifn del terraplén.

En el caso de las excavaciones para estructuras de hormigon, el fon-
do y los taludes laterales contra los gue se vaya a colocar el hormi -
gén deberd afinarse con precisién, ajustindose a los planos y nive -
les de proyecto y los materiales sueltos de las superficies asi prepa
radas se humedeceran con agua y se apisonardn y compactaran con el
equipo y herramientas adecuadas para formar_una cimentacion firme pa-

ra la estructura.
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Si en cualquier punto de una superficie donde se ha excavado, se altera
o afloja por cualquier razén la superficie, debers consolidarse apiso -
ndndola o rodillandola, o cuando asi lo ordene la Inspeccién por escri-
to, deberd quitarse el material aflojado o alterado y ser reemplazado
con materiales adechados que Se compactaran correctamente. E! costo de
todo el trabajo necesario para la preparacidn de la cimentacidn de la
estructura deberd estar incluido en el precio unitario para la excava -
cion, excepto en los casos donde el material de apoyo de la estructura
no sea adecuada para formar una cimentacién firme y la Inspeccién haya
ordenado por escrito su reemplazo, en cuyo caso el pago por este con -
cepto se computarad con el precio unitario del metro cibico de la parti

da ''"Terraplienamiento y rellenos''.

Cualquiera fuere la naturaleza de los suelos, el Contratista
efectuard las excavaciones en forma de obtener una seccidn transversal
terminada de acuerdo a las indicaciones de los planos y de la Inspec -
cidon, No deberd efectuarse excavacién alguna por debajo de las cotas
de los perfiles transversales proyectados, pudiendo la Inspeccidn exi-
gir la reposicién de los materiales excavados por exclusiva cuenta del

Contratista,

Los suelos provenientes de las excavaciones se utilizarin en la
N formacion de terraplenes y en el relleno del terrenc. Todos los' produc-
tos de la excavacidon que no sean utilizados en los sitios indicados se-
rdn dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspec -
cién.

El equipo a utilizarse en las excavaciones deber3 consignarse en
la propuesta y serd como minimo el necesario para ejecutar las tareas
dentro del plazo contractual. Los equipos seran aprobados por ''el Servi-
cio' y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento durante e)
tfempo de su empleo o cambiados por otros similares que relnan esta alei

ma condicidn.
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c) Terraplenes: Este trabajo comprende la formacién de terraplenes utili-
Zando los suelos provenientes de la; excavaciones y en un todo de acuer
do con estas especificaciones, lo indicado en los planos Yy por la Inspec
cion.

El suelo empleado en los terraplenes no debers contener ra-
mas, hierbas, ralces, humus, etc o cualquier otro material orgdnico que

pueda descomponerse por putrefaccidn.

Los terraplenes seran construidos en capas horizontales de
espesor suelto no mayor de 0,30 m, debidamente uniformadas y compactadas,
cubriendo el ancho total que le corresponde. No se admitirs que por defec
to en al ancho se hagan refuerzos posteriores adosados al talud. El coro-
namiento se construird hasta una cota ligeramente superior a lo indicado

en los planos.

En el caso de los terraplenes perimetrales e interiores de
las lagunas, se practicard la compactacidn especial en los sucesivos an-

chos totales hasta llegar al coronamiento.

Los taludes de los terraplenes de las lagunas, que llevarin
compactacin especial, deberdn ser conformados y perfilados de acuerdo

con las plantas y secciones transversales indicados en los planos.

La parte de los terraplenes adyacentes a las estructuras
de hormigén y a las obras de arte. en general, llevard también compacta -
ci6n especial y serd ejecutada en capas y cada una de éstas completadas
con pisén manual o mec3nico hasta llegar a la densidad adecuada a juicio

de ta Inspeccion.

d)Compactacidn_especial: Comprenders la ejecucién de los trabajos necesa-

rios para la compactacidn especial de los suelos constitutivos de los te
rraplenes, fondo y camino en el &rea de las lagunas, terraplenes adyacen
tes a las estructuras de hormigon y obras de arte en general, segiin estas

especificaciones y lo indicado en los planos de proyecto.
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La compactacién se realizard hasta obtener la densidad establecida
en las Normas IRAM nros. 10511 y 10500 e incluirid las operaciones

de regadio y manipuleo de los suelos.

Cada capa de suelo colocado se compactars hasta cbtener
el 95% del peso especifico aparente mi3ximo del suelo seco, de acuer

do al ensayo Proctor Normal.

El control de la compactaci6n de los terraplenes, se har3a
como minimo para verificar cada 70 metros de longitud, alternando
las determinaciones en el centro y en los bordes de cada capa. Estas
determinaciones se hardn siempre antes de transcurridos las 24 horas
desde el momento en que se dieron por finalizados los trabajos de

compactacidn.

En el caso de no haberse logrado la compactacidn especifi
cada, se repetirdn de inmediato las operaciones de dosificacién de
los suelos establecidos. El costo de estos trabajos debe considerar-

se inclufdo en la partida "Terraplenes y rellenos'.

Art. 72° Tolerancia de las cotas de terraplenamientos.

Los terraplenes deberdn construirse hasta las cotas indica
das en los planos o las ordenadas por la Inspeccidn, admitiéndose como to
lerancia una diferencia en exceso o defecto con respecto a las cotas men-

cionadas de hasta § cm,

Art. 73° Impermeabilizacién de las lagunas.

Teniendo en cuenta que el suelo de la zona se considera
que es facilmente erosionada, los taludes y coronamientos de las lagunas
deberdn terminarse con un revestimiento asfiltico, consistente en | capa
de imprimacin con emulsidn tipo ASFALIQUEN de YPF de 5 mm. de espesor

minimo en las superficies a revestir.

Art. 742 Estructuras de hormigdn para sostén de las caferfas de las Llaqunas.
Las columnas para sostén de cafierfas se ejecutarin de acuerdo a

los planos respectivos y al artfculo 342 del presente pliego.
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Art. 757 Colocacidn de cafierfas enterradas en los terraplenes

Las excavaciones de las zanjas para la colocacion de las caferias
enterradas en los terraplenes se ejecutardn una vez construidos y compacta

dos !os mismos.

Art. 767 Proteccidn de partes metilicas

Los elementos que se enumeran mis adelante seran protegidos de ta
corrosién mediante un proceso de cincado por inmersidn de un baiio de cinc
fundido. El espesor del cincado deberi ser uniforme y no menor de 0.06 g/
cm2. En lugar del cincado por. inmersién el Contratista podrad optar por un

procesc que otorgue una proteccidn equivalente y que serd sometido a apro

bacion de 'el Servicio'

- Chapas vertedero

- Recatas y elementos de maniobra de compuertas
- Marco y tapas de chapas de acero

- Elementos de maniobra de vilvulas

- Grapas para escalones

- Cuaiquier otro elemento metdlico que no sea de hierro fundido, bronce o

acero inoxidable.
. El cincado o la proteccién adoptada deber3 ser aplicado después
de haber sido trabajada, cortada, soldada o roscada cada pieza y haya que

dado lista para su colocacion.

Art, 777 Prueba hidrdulica de estanqueidad

A las c8maras partidoras se las someterd a la prueba hidriulica

de estanqueidad siguiente:

A los 29 dias de hormigonar cada uno de dichos elementos y luego
de efectuado el revoque interior de los mismos se proceder3 a llenarlos

con agua hasta las cotas de funcionamiento que figuran en los planos res-
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pectivos. A dichas estructuras se las mantendra en estas cond|CIOnes duran-

te 15 dfas al cabo de los cuales se procedera a su desagote efectuindose

una inspeccidn ocular de cada elemento.

5i de la inspeccidn realizada se comprobaran fisuras, grietas, o

asentamientos de la estructura, se deberd repararlas.

Una vez efectuada la inspeccién antedicha y ejecutadas las repara-
ciones que fueran necesarias, se llenaradn nuevamente con agua las estructu-
ras previa colocacién de las caferfas e instalaciones correspondientes, man
teniéndose en estas condiciones hasta efectuar las pruebas de funcionamiento

que corresponda.

Art. 78?7 Plantaciones

Las plantaciones a realizar consisten en la colocacidn de eucalip~
tos cada tres (3) metros en los lugares indicados en los planos respectivos.
Los ejemplares deberdn tener un desarrollo tal que su altura desde 1a raiz

alcance porlo menos 1,50 m y cada uno llevard su correspondiente “tutor',

El Contratista deber3 prestar todos los cuidados pertinentes para
que los drboles se desarrollen convenientemente durante el periodo de cons-

truccién de las obras y hasta la recepcidn definitiva de las mismas.

En este perfodo deber3 efectuar Ja reposicidén de las plantas que
Se sequen © no tengan un desarrollo normal, trabajos que se consideran in-

cluidos en la partida respectiva cotizada.

Art. 792 Alambrado

En todo el perimetro de la casa del encargadc se construir3 un
cerco vivo con alambrado de 7 hilos con postes de hormigon arrado premoli-
deado, segiin plano. Las excavaciones para la colocacién de los postes se

rellenaran con hormigén mezcla 'D".
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Se reacondicionard el cerco de alambre existente en el pre-
dio destinado al establecimiento de purador, de acuerdo a lo ordenado por
la inspeccibn y se construird un cerco vivo en todo el perimetro del esta-

blecimiento.

Art. B80? Rejas

Las rejas seran construidas en un todo de acuerdo a los planos res
pectivos. Las planchuelas para la ejecucién de las mismas seran de acero co

min al iqual que los hierros de 20 mm. de didmetro donde se apoyan aquellas.
La tensidn admisible a la traccién sera de 1.200 kg/cm?2.

Las rejas deberdn estar protegidas de la accidn corrosiva del 1Tqui

do cloacal el siguiente tratamiento:

1) Desangrasado
2) Decapado mecdnico, térmico o quimico
3) dos manos de fondo con resinas "Epoxi''

L) dos manos de acabado con resinas ''Epoxi'

Art. 812 Compuerta de madera

Serdn de lapacho, construidas en secciones y en cuanto a sus dimen
siones, lugar de instalacidn y caracteristicas, responderdn a los planos
respectivos.

El accionamiento-serid manual.

Art, 827 Cerco de alambre tejido

En el perimetro del terrenoc correspondiente a la estacion elevado-
ra, laboratoric, depfsito, etc., se ejecutard un cerco de alambre tejido con

postes de hormigdén armado y portones.

Art. 837 Instalaciones electromecidnicas de la estacién elevadora

Las instalaciones electromecdnicas de la Estacidén Elevadora
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comprenden la provisidn, montaje y puesta en marcha de los grupos electro-
bombas, tabteros, instalaciones para fuerza motriz, alumbrado y ventila-
cién, y todo otro elemento indicado en el presente pliego, en los planos

o en el presupuesto oficial.

Debe tenerse en cuenta que si bien las obras civiles de la

Estacion Elevadora se han dimensionado para que contengan los grupos ele-
. trobombas requerides para la totalidad del sistema, se ha previsto que los
equipos se vayan adecuando a las necesidades del servicio, completando el
nimero de los mismos y/o sustituyendo el rotor de las bombas en las etapas

futuras,

1. Electrobomba de tipo sumergible

Las electrobombas seran de motor sumergido, centrifugas, de
eje vertical, aptas para trab?iar parcial o totalmente sumergida en servi-
cio permanente con 1Tquidos cloacales con sd!idos en suspension, para un
caudal de 50 1/s a una altura monomdtrica total de 9,70 m.ca.trabajando dos

electrobombas simultineamente.

Inicialmente se instalardn dos equipos quedando el tercero

en el depSsito hasta que las necesidades del servicio requiera su montaje.

Las electrobombas serdn guiadashasta el fondo de la camara
por gu¥as o sistemas similares adecuados, que permitan la m3xima facilidad

de maniobraz

La conexidn con la caferia de impulsidn serd del tipo auto
matico accionado por el mismo peso de 1a bomba o mediante dispositivo si-
milar que haga innecesario el uso de bridas, bulones ¥y tuercas, para evi-
tar que el personal tenga que descender al fondo de la camara para efectuar

el acople o el desacople,

Las electrobombas deberan tener una cadena o dispositivo si

mi lar que permita extraerlas desde la antec3mara.
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Especificaciones técnicas.

a) de la bomba: E) cuerpo de la bomba ser3d de fundicién de hierro de cali
dad no menor a la ASTM -4848 clase 30 o equivalente, con
tapa de inspeccion y limpieza, para una facil inspeccién de las partes
moviles.
El impulsor ser3d de hierro fundido de 1a misma calidad indicada ante-
riormente, de tipo inatascable, con un pésc de sélidos minimo de 30
mm.
El eje de transmision deberi ser de acero tipo SAE 1045,
Todos los elementos constituyentes deberdn ser de materiales adecuados
y prolija construccidon permitiendo el reemplazo por separado de las
piezas sujetas a desgaste.
b) del motor: El motor serd sumergible, tipo asincrénico con rotor en cor
to circuito, para tensidn de servicio 3 x 380 v- 50 Hz. La
estanqueidad estard asegurada por juntas sin empleo de selladores que
dificulten su desarmado y armado.
La potencia del! motor deberd ser no menor que el 125% de la necesidad
para el accionamiento de la bomba en las condiciones correspondientes
al punto garantizado de mayor demanda de potencia, sin que la eleva -
cién de temperatura en ninguna parte del motor resulte superior a la
estipulada en la Norma IRAM 2180,

c) Accesorios vy repuestos: En el precio unitaric de cada partida, ademas

de los explicitamente senalados en el presupuesto oficial,

estd incluido lo sfguiente:

- Cables eléctricos con una elasticidad tal que aseguren elhcierre her
mético y de la longitud necesaria para la conexidn al tablero de ali
mentacidn,

- Cancamos, manijas o elementos similar para levantario.

- Elementos de acoplamiento automatico de laelectrobomba por medio de
una garra y su propio peso, permitiendo la extraccién de la misma

desde el exterior de la camara cloacal, incluyendo barras guias, so-

porte superior, pie de acopiamiento y demas accesorios necesarios,
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-Cadena de hierro galvanizado de la longitud que requiera la instala-
cidén, o dispositivo que se adopte.

- Cables eléctricos y sus soportes.

~Empaquetaduras, guarniciones y un juego de herramientas y demds imple

mentos para el montaje.

Repuestos: Para cada electrobomba se deberan preveer los siguientes re

puestos.

I juego de juntas de estanqueidad.

1 juego de aros de desgaste para el impulsor.
) juego de cojinetes a bolillas para el motor.
! chaveta para los ejes.
1

juego de aros téricos.

El proponente deberi presentar con su oferta una lista con
el detalle de las herramientas a suministrar. En caso de indicarse
otros repuestos por ser caracteristicas del equipo propuesto, deterin

detallarse los mismos para su ulterior consideracién.

2.- Valvulas y Accesorios

Para cada bomba se suministrard una valvula esclusa y una de reten
cidn en la impulsidn y toda la caiferia de hierro fundido tipo liviano
OSN de doble brida, y sus piezas especiales, segiin planos.
Las valvulas esclusas deberan ser de cierre hermético del tipo a
cuiia con cuerpo de h® f°, vistagos y asientos de bronce de aleacidn
e 1. |
Las valvulas de retencidn deberdn ser de fundicidn gris, con bu-

jes y asientos de bronce de ficil inspeccidn.

nguestog

Para valvula esclusa
2 juegos de aros de cierre
2 prensa estepa con bujes.

2 juegos de bujes
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| vastago con sus tuercas
1 obturador
Para valvula de retencién

| vastago completo

1 juego de clapetas

3. Dispositivo para retener e izar solidos.

Se ajustard a lo sehalado en el plano N° y a los detalles y ma-

teriales alli indicado.
. Tablero

En la darage - taller se instalard un tablero desde el cual se
manejard y controlarad el funcionamiento de las élect robombas.Estard constitufc
‘por un gabinete de perfiles y chapas de hierro de espesor no menor de

Zmm. amurado a una pares.

El tablero estar3 constituido por los siguientes paneles como mi-

nimo.

. Panel de alimentacidn
Panel de servicios auxiliares, para ventilacidn, iluminacion, etc.
Panel de relés y nivel del lTquido

Panel de arranque de las electrobombas

En el frente del panel de alimentacion un diagrama mimico reproducira
el unifilar de dicho panel, a fin de facilitar la interpretacidn de las

luces indicadas y demas elementos del mismo.

El proponente deberd presentar los diagramas unifilares y funcio-

nales de las instalaciones eléctricas de la estacidon elevadora, consignan
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do caracteristicas de los elementos que las constituyen, en forma cla-

ra y precisa que permita el andlisis y comparacidn de las Propuestas.

5. Reculadores de nivel,

La regulacidn del nivel del pozo de bombeo a los niveles indicado

en los planos se hard mediante un sistema a proponer por el contratista.

Los interruptores deber3n tener una sensibilidad a las variacicnes

del nivel lTquido no mayor de 5 mm.
Deberdn preverse flotantes de regulacién para el arranque y deten-
cién de las electobombas y para el sistema de alarma, 1os que estardn co-

nectados con el panel de relés,

6. Sistema de iluminacidén de la antec3mara de bombas.

Se realizard con artefactos de tipo estanco contra liquidos y ga-
ses, que se instalardn en las paredes de la antecdmara en un sitio y a una
altura adecuada para que al extraer las electrobombas queden bien visibles.

El sistema serd comandado desde el tablero general.

7. Sistema de alarma visual y aclstica.

’

Serd accionado por el regulador de nivel correspondiente que hara
actuar la alarma cuando el liquido sobrepasa, por cualquier desperfecto de
las insta!acioges de bombeo, un nivel prefijado a 0,10 m por encima del ni-

vel de arranque de la Gltima electrobomba.

La alarma visual consistir3d en una lampara intermitente colocada
en lugar fécilment? visible desde la calle.
[ ]
La alarma aclistica estard construida por una sirena de intensidad
suficiente para ser oida a una distnacia aproximada de 100 m de ta estacidn

elaboradora.
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Art. 84°. Ensayos de las instalaciones electromecinicas. ¢

Para comprobar el buen funcicnamiento de las miquinas, equi-
pos accesorios, y verificar los datos garantizado y la calidad de los
materiales, se realizardn, con cargo al contratista, los ensayos que a

continuacidén se indican:

a) Ensayos en fibrica a efectos de comprobar la calidad de los materiales
empleados, las caracterfsticas técnicas de los equipos o partes consti-
tutivas de los mismos, la eficiencia de las instalaciones y los datos

garantizados.

b) Ensayos en obra, que se realizardn una vez finalizado en montaje, a efec-
tos de verificar el correcto funcionamiento del sistema y eficiencia de

las instalaciones.

En todos los ensayos los equipos y materiales deberdn satisfacer las exi-
gencias respectivas establecidas en las Hormas |RAM correspondientes, estas
Especificaciones Técnicas vy a las fijadas por el Contratista en su propues-

ta y en las Planillas de Datos Garantizados.

Los ensayos de materiales no serdn de aplicacién para equipos ofrecidos
en la propuesta como ya fabricados.

p
De no realizarse ensayo de los equipos, el Contratista indicar3 el luaar
de los ensayos. Se exigird el ensayo de los equipos para comprobar su fun-
cionamiento con liquidos cloacales. A este Gltimo efecto se podrd solicitar
a "la Direccién' la realizacién de los ensayos en alquna de sus instalacio-
nes y en caso de no ser ello posible el Contratista quedard eximido de es-

te ensayo,

En los ensayos de funcionamiento para cada electrobomba se verificardn los
datos de caudal, altura, dindmica total, potencia y rendimiento garantiza-

do, durante el tiempo y condiciones que a continuacién se indican:

a) Una hora de funcionamiento a un cuarto de caudal nominal medio.
b) Una hora de funcionamiento a la mitad de caudal nominal medio.

c) Una hora de funcionamiento a tres cuartos de caudal medio.
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d) Cuatro horas de funcionamiento al caudal nominal medio.

La instalacidn eléctrica se mantendrd bajo tensidn de servicio

durante diez (10} dfias.
Las vélvulas esclusas se someterdn a pruebas de conjunto a efectos de veri-

ficar la estanqueidad de los cierres y juntas a mixima presidn y la suavi-

dad de tope en los limetes de cierre y apertura a mixima presién.

Art. 85° Energfa Eléctrica

I. Instalacidn eléctrica en tensidn media

La alimentacidn de energia eléctrica al establecimiento se eje-
cutard mediante la prolongacidén de la 1fnea de 13,2 Kv, existente de acuer-

do a la traza y caracteristicas sefaladas en los planos respectivos.

El cable seri de aleacion de aluminio desnude de 25 m.m2 de sec-
cion formado por siete alambres de 2,15 = 0,025 {(mm) de didmetro cada uno,
con capa exterior dextrdgira y un peso de 69,5 + 0,02 (kg./km) con una

carga de rotura a la traccidn de 723,9 {Kg) .

El transformador a usar serd del tipo rural, aptos para ser

instalados a la intemperie de las siguientes caracteristicas.

Potencia .vveeeveeseeesa. B3 KVA
N°de fases .......e0uvensvs.. Trifasico
Tensidn primaria ............ 13,200 (volt) + 5%

Tensidn secundaria en vacio ..400 - 231 (Volt) en Vacio

para alimentar circuitos
de 380-220 (Volt)

Frecuencia ...voevevneanseaas.50 (HZ)

Grupo de conexifn ...eeeee.e.. \T’

Tensidn de corto circuito.....43
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El transformador deberd estar provisto de tapdn de llenado y toma
de muestra Tapdn de desagote. Conector de puesta a tierra. (3ncanos de
elevacidn y desemcubado. Vaina para termométro. Conmutador de tensidn

Explosores. Brida de sujecidon a poste. PlLaca caracteristica.

En la recepcidn del transformacidn se realizaran las siguientes deter-

minaciones:

a) Medicién de la resistencia de aislacién.

b) Determinacién de polaridad.

¢) Medicién de relacién de transformacidn.

d} Ensayo de tensién aplicada y tensidn inducida.
e} Ensayoc de hermeticidad.

f) Ensayo de calentamiento

g) Ensayc con tensién de impulso

b1, INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

1) Alcance de las Obras:

Comprenderd 1a realizacidn de los trabajos de ''ingenierfa de detalle"
la provisién de la totalidad de/materiales equipos, artefactos de alumbrado
y mano de obra para la instalacion eléctrica completa (iluminacién exterior
e interior) de la vivienda, local de servicios auxiliares y alumbrado de a-

cuerdo a lo que se especifica mds adelante.
7

2) Materiales a utilizar:

a) Caferfas: Las cafierias a emplearse serin de acero cincado o esmal-
tado tipo semipesado con rosca eléctrica aprobado por el Ex- Ministerio de

Obras PGblicas de la Nacidn, y sus accesorios correspondientes, marca Esme-
ralda, Silbert o similar.
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Los diametros de las mismas son los que resulten del cdlculo de

la instalacidn aprobados por la inspecciodn.
b} Conductores:

b.1. Para alumbrado interior: lLos conductores a utilizar serdn

cables de cobre segin Hormas IRAM del tipo VN 221 con vaina plistica refor
zada para 1000 V y deberdn tener en su vaina grabada la norma y la seccidn

de mismo, marca Pireili, Cimet, Indelqui o similar.

b.2. Para alumbrado exterior: Les conductores a instalar seran

del tipo sintemax, protodur o similar de cobre sin armadura, marca Pirellf,

Cimet, Indelqui o similar,

Para todos los conductores a instalar su seccidn deberd ser cal

culada por el contratista y aprobados por la inspeccidn.

¢) Cajas: las cajas a emplearse seran cincadas o esmaltadas de
tipo semipesado. Las cajas de llaves se colocardn a 1,20 m sobre el nivel

del piso y las correspondientes a tomacorrientes a 0,30 m.

d)} LLaves: Serdn del tipo a palanquin o balancin para embutir,
rs
de construccidn robusta, con base aislante de contacto blindado, marca Atma,
Sica o similar, Las tapa de las llaves serdn de baguelita sujetas a torni-

1los v de colores que indique la inspeccién.
ra

Las capacidades minimas serdn:

“Llave de un punto para 5 A

Llave de los puntos: estard constituida por 2 llaves independien

tes, para 5 A cada una.
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e) Tomacorrientes: Estardn realizados con base aislante para 250 y 10

A e irin embutidos en sus respectivas cajas: dispondran de un tercer borne

para puesta a tierra.

Las tapas serdn de baquelita o similar, con sus correspondientes torni-
Jlos de fijacidn, de los colores que indique la Inspeccién, marca Atma, Si-
ca o similar.

f) Tableros:

f.l, Para vivienda y local de servicios auxiliares: Estaradn constitui-

dos por cajas construidos en chapa D.D. n°16 con tapa calada vy puertas,
pintadas con dos manos de antidxido y color a designar por la lInspeccidn, del
tipo de embutir. En su interior albergaran termomagnéticos Atma, Klison, Si-
ca o similar, cuyo amperaje y cantidad se especifica en el diagrama unifilar
a presentar por el contratista. Se deberd prever como reserva, espacio para
circuito monofasico en cada tablero. Llevardn un tornillo de bronce a fin de

facilitar la puesta a tierra de la instalacidn.
El tablero general llevard en su puerta una cerradura tipo Yale.

g} Columnas de alumbrado: Las cclumnas seridn de acero de 9 m de altura

libre y un brazo de 2 m, pintadas con dos manos de antidxido y color a de-

signar por la Inspeccidn.

tas mismas deberdn tener una abertura para la llegada del cable alimen-
tador subterridneo y una abertura con puerta cuya altura no serd mayor de
1,20 m del nivel de piso, de manera que pueda instalarse dentro de las colum-
nas una bornera y dos fusibles tabaquera de 6 A para proteccidn de la lTnea

de alimentacidn de 4 mm2 al artefacto de iluminacidn.

h) Artefactos de iluminacidn:
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h.l. Para el alumbrado en vivienda v local de servicios auxiliares: Los

artefactos de iluminacidn para la vivienda v el local de servicios auxiliares
serin de primera calidad, modelos modernos y de fabricantes de reconocido

prestigio en plaza.

La iluminacidon se realizard con lamparas incandescentes y tubos fluo-

rescentes.

El Contratista propondrd a la Inspeccidn aquellos artefactos que por
sus caracteristicas y tipo considere mds adecuados para cada uno de los
locales a iluminar,teniendo en cuenta primordialmente el uso y destino de

dichos locales, los que deberin ser aprobados por la Inspeccidn.

Todos los artefactos serdn provistos con sus respectivos equipos y

lamparas, completos y en perfecto funcionamiento.

h.2. Para el alumbrado exterior: Estos serdn de! tipo armadura de alto

rendimiento para alumbrado exterior con equipo completo (balasto, capacitor
y célula fotoeléctrica) y lampara de mercurio halogenado para 400 V. Seran
del tipo IE-Ar 302 o similar.

3. Condiciones generales para la ejecucidn de la instalacidn:

a. Para todos los trabajos se aplicarin las normas vigentes, Gltima
edicidn, que correspondan a los sectores afectados incluyendo los materiales
y la instalacién a efectuar.

re

El orden de prioridades serd el siguiente:

Normas IRAM, Reglamentacidn para 1a ejecucidn de instalaciones eléctri-

cas en imnuebles de la Asociacidn Electrotécnica Argentina.
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b) La instalacidn en la vivienda y el local de servicios auxiliares
serd del tipo embutido. La llegada de la alimentacidn hasta la caja de me-
didor ser3d aérea desde la 1Tnea, seqgln las normas de A. y E.E. de la Provin-

cia.

c¢) Las uniones entre cafos se realizaran con cuplas roscadas asegurando

continuidad a los conductores.

La unidén de los cafos con las cajas se har3 mediante conectores cinca-

dos manteniendo continuidad metdlica.

No se admitird m3s de dos curvas de 90° entre dos cajas. En las rectas sin
derivacidén, las cajas se colocardn a distancias no mayores de 9 m entre si
y los cafios se instalar3n con pediente hacia las cajas y no se admitird la ca-

fieria tipo '"'sifén'',

d) Las uniones de cables se harin mediante empalmes, respetando estric-
tamente las normas, no siendo aceptables los empalmes de las caferfas. Todas
las partes metdlicas que sean factibles de recibir contacto eléctrico serdn
puestas a tierra mediante un conductor de cobre desnudo (tomacorrientes, moto-

res, tableros).

Se ejecutard cercana a la vivienda, y al local de servicios auxiliares
una perforacidn encamisada hasta la primera napa de agua, en la que se insta-
lard una jabalina de cobre pesado cruciforme de 1,80 m de largo, a la cual
se conectard un cable de cobre desnudo de 16 mm2 que terminar3 en los distin-
tos tableros. ,
Se realizarad una cdmara de mamposterfa con tapa para individualizacidn

de la perforacidn de puesta a tierra.

e) Para la instalacidn de alumbrado exterior, el cable de alimentacidn
ird colocado en zanja de 0,40x0,80 m y deber3 estar protegido mecidnicamente en

todo el recorrido por ladrillos comunes y descansar sobre un lecho de arena.
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Luego se le colocard tierra, la que se apisonard hasta obtener e] nivel del
terreno natural. En el cruce de calles, veredas, senderos y entrada al ta-

blerc de comando (ubicado en el taller del local de servicios auxiliares) el
cable ird entubado en cafio de fibrocemento. La dimensidn del cafo estd in-

dicada en los planos.

Las cajas de empalmes y cajas terminales serdn de hierro fundido
y deberdn responder a las normas IRAM 2202, Los circuitos de alumbrade se-
ran tetrafilares para poder dividir la iluminacién en 3 efectos y obtener un

buen equilibrio de fases.

Todas las columnas de alumbrado 1levaran su puesta a tierra realizada

con cables de cobre desnudo de & mmZ.

f) Todos los materiales y elementos a instalar serdn nuevos, de buena
calidad, de fabricacidn conocida y estardn sujetos a la previa aprobacidn

de la Inspeccidn.

En casos excepcionales y debidamente justificados se podrad variar lo
estipulado, previa aprobacién de la Inspeccidn. E] Contratista debers obtener
todos los permisos, inspecciones, certificados y demds trimites que sean ne-

cesarios en los Organismos prestatarios de los servicios piblicos.

g) La aprobacién final de los trabajos dependerd de 1a conformidad
del funcionamiento de todos los equipos e instalaciones por parte de la Ins~-
peccidn. '

i

E! Contratista har3 todas las pruebas que le requiera la Inspeccidn
para demostrar que la instalaciédn cumple con todas las condiciones de opera-
cidn y presentard a la DPA y EE su aprobacién los planos conforme a obra,
en periodo comprendido entre la recepcidn provisoria y la definitiva, sin cuyo
requisito ésta no podrd realizarse. Se acompafiara a los planos con los

proyectos explicatorios, de datos y garantfa de los elementos provistos.
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Art. 86°Caracteristicas y datos garantizados

Los propornentes presentard las '"Planillas de Caracteristicas y Datos

Garantizados"” anexas al presente pliego, conjuntamente con las ofertas.
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PLANILLAS DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

GRUPO ELECTROBOMBA

Bomba centrffuga: Memoria descriptiva y folletos explicativos.

FabriCante .cceececseseseosssossonssescssanscssssssscssasaassssssess
Tipo [ E R R EEEEENIEENREEENEEEENE NN RSN EEENENERE R R N N N RN R R RN RN R RN F N RN RN

) veloc'dadt..ﬂ......0...0‘..0...C...'.-QQ....."...C....l.......-l.
Capacidad, rendimiento y potencia absorbida para una altura de eleva-
cion total de:

Hmsx.‘-....... m: Q.'.‘...‘.'m3/h.'........... zooon-.oo..o.(:.vo
H.Md.......... m: Q.l.....'.‘m3/h.'.......-... z..........‘.c'v'
H mrn...l....ii ms: Qi...I.i..lmBIhOQUI...0'..‘. %l.....l.....c.vt

Peso de la bomba completassisssscssssscscssssscnses kg.

Curvas caracterfsticas de la bomba, Plano N2 ,,...

Motor eléctrico:

Fabr‘cantECQQQQQC....-..0"....‘............‘...........‘...........
s'stema LE R N R R RN RERRE SR RLEEESEEREIEE SN R AR EN SRR ERERENEREENNRENREN NN NN ]
Tipo AR R R ENENESEANRE SR LSRR NNEEREERESERERE S ERERERENEEENEEENREEENERNERNEENRYNENNNN]

Potencla PErmanente s.essesscssansasseesesesloVoceiscrennenesncasscVW

ve]ocidad l...I.‘l..l......I.’....l.li‘..‘....l...'....l..l.'.Ilv/min
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(IIZ Carga= ([ EE R NN ANENEE S EENENEENENNEENNEENENNNNENNNNN]

Factor de

(3/“ " LA E R B NN EREENENERENNENRENENEENERENENEEESERENNEERNENRNNEY]

potencia:

(171 1 iietieesrssessessecssascaccssnnseasense

(IIZ COTO0 e varraessecestssesosssntsaesessossnsssnsss
Rendlmiento (3/“ " SEBBRNCE L IP PR IR OP PRI RPIO PR ORNEPEPIOERNESIRYS

"
(I/l (AR A E N EEE N EE AR RN E SR ERENE ERNEENENENEES NRNERHNZHE]

Peso: oo.qoooooonno-oo-..o--.aooc.oooootooooo-noonoo-o.n..ooooo.kgn

Grupo electrobomba:

Rendimiento miximo del grupo cceescessccesscsce®y, HiveveesM, Quesaeem3d/h
Rendimiento total del (sessesscsesecccesessem sesesesssvecassed

* grupo para las eleva-
ciones indicadas | cessesssssassassd

Peso total dei grupo PP 1

VALVULA ESCLUSA

Fabricant@sceceeseesssssesscsncsncescscssosccscescnsscacsacsnnsnassns
TipPOsscerocnesscsssansssoscesnsesssssasscencencsnassansssnsossnssnnes
Cantidad seesceanscsccncesosnsascecsssossesscsocsscsssosssosssssnensaas
DimensiOneS.eescecscsocrresatrsrssnsssnsnncrsscscrnrsnssansssenasssesiM

Descrip‘:ianoncon.o..o.-..ni-ouocooo-ooo-o..ooodonouo.oov-clooootoooto
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cuerpo ...
Vastago...
Materiales
Guias ..

Hominal ..

Presidén

De prueba.

VALVULA DE RETENCION

Fabricante ...........
Tipo cvvenaan
DeSCripCion. e enecennnnas
Plano N2, i iueirnninennnnnnns
Materiales...... v vvinnernnans
Coantidad. .. viiiiinnnnnnnnnnns
Dimensiones........cou...

TABLEROS ELECTRICOS

Fabricante ....

- Tipo tiiiinninennannne
- Sistema ...ivivnrneinnn
- Tensiodn ..veieeinnenn.
- Descripcion ..........

Dimensiones: Aito ....

Contactodores:

o tipo ....

cantidad

interruptores: marca........

tipo..veaua..

-

intensidad nominal

capacidad de
Cantidad

" e e

Anillo de cierre,,..

LR A Y

MArcd «iveeane

L R I R I R R R R Y

intensidad nomingl
tipo de relés y cargo de regulacién ...

108.

L R U B B R

L I T T o,

LA R R R R I I N R R

A I R Tl T I T T o Y

A 1< P £ 1\
kg./cm2

(ReSiSEENCia. e eeennsenneenenn.s

(Estanqueidad......ovvvennnnn.. -kg./cmZ

L R R T R I I T I L

L R R R R N I N L R L I I A
L R R R L I R R I I I N R R .. - LU Y
M N N N RS -
L R I R R I I I T T T LR
L O I I T T T T O
L R R I I I N AT e
L R L O I R O N T T T I S LN -

L I R N ]

R N N e P E R R ..

O | R LY

PR R R N I Y

mm

largo.....ovo.

-------------- v e

mm profundidad ......

D T T
R
L R R
.....
DI I N N I S S A S

L R I L I TR T S T

.}
interrupcidn.....oovvuevaa A

LR R LI N N

L N N

LI R R R N A
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Arrancadores: Mmarca ........co..
fabricante .......

TSiStema L...i.eaenn

1o [+« S

conex. s/p. n°...,

régimen ..... ...

(77T o J

cantidad .........

Fusibles DMATCA tiiernaanas
Lipo cviiirrennns.
capacidad nominal
tensidn de ensayo

cantidad .........

Transformador de medida: marca

LI I Y

fabricante .....ceveenncees

relacién de transformacion

potencia nominal ,.........

ClaSE ..ivvivironnnsnasnsnas

cantidad .....cvvevrinneses

INStrucciones: MAFCa suvieeriovocansonas

clase o precisidn ..,......

dimensidn ........

LRI A I

.

*

AlCanCe ... iavericniscratananna

.

.

D IR )

.

LI R I R ]

L I N )

cantidad ..., eeirnrivitonttosnmsrscatessas

Nota: Se deberd consignar uvna planilla para cada tablero.

TRANSFORMADOR

HOFM3S . .vuiveriermmesonesnsanses
Tipo viivennnnnnn.
Potencia .....veveeennnens

NOmero de Fases .....eeeevrensn

IRAM

109.
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Tensién primaria ......... feees
Tension secundaria ......v..0..- 2 Volt.

FrECUENCIA v vvveerrenneessnenneeessosneasnnenenenns
Grupo de Conexidn ..... ettt et aar et eannans
Tensidn de corto circuito ;.............;...........
Perdidas en VacTo c.ivieriinrneroeecsnnsssiisnnannass
PErdidas en CC ..vvvrnrrsnnnnarssansanennsas Chereas
R T
4 3T 3 o
= o « T
Peso total T
Volumen de aceite ........ e etraeeatertsases ey

ACCESOTiOS . irevennrce 2o ounnss Ceesesreenaaneens .

CONMUTADOR

LK == TP e rereeaas
TensSiOnN vovereeerennnesnmananneas -

FUSTBIES ittt ireiieoioessneeeseesnnnstosacoannanne

F
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PLANILLA DE MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA

Caiios rectos y accesorios de asbesto cemento.

Piezas especiales y accesorios de hierro fundido.

Marcas y tapas de hierro fundido.

Maquinarias y equipos para las instalaciones electromecadnicas.
Materiales de fundicidn de bronce.

Valvulas esclusas.

Valvulas de retencidn.
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PLANILLA DE RUBROS CARACTERISTICOS

Ru- | Coefi- DESCRIPCIOHN Uni-| costo
bro | ciente dad | Basico §
J1 Bl Jornal del medio oficial del gremio de la construc

cidon, incluidas las cargas sociales y adicionales

que correspondan, determinados por leyes laborales

convenciones colectivas de tratajo, laudos oficia-

les, decretos, etc, de aplicacidn en la zona de

trabajo dia
Jz B2 Jornal del medio oficial del gremic metalirgico,

rama sidero-metaldrgica, incluidas cargas socia-

les y adicionales que correspondan. dia
M} Cl Precio del cemento portland nacional a granel

s/camion en fibrica Paran3 T
M2 c2 Precio de los aridos,obtenidos como promedio de

los precios de las siguientes cantidades sobre ca

midn en QObra. -

1 m3. de arena fina
1" de canto rodado de 1 a 5 cm,
m3

M3 C3 Precio del acerc laminado en barras de 10 mm.

de diametro para armaduras, s/vagon o camidn

Bs. As,
My ch Precio de la madera dura para encofrado, de

0,025 m. de espesor, s/ camidn Bs.As, m2
M5 C5 |Precio del gas oil en la planta mds proxima de

YPF L
M6 ) Precio de cafios de asbesto cemento clase 3,

de 0,35 m. de didmetro, incluyendo juntas y

anillos de goma. : m
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Pu- C?efi‘ UnilCnhrsto
“rn (ciente oESCR I PCIEOY dad|B3sicos
N7 c7 Precio del arrabio naciconal, Hematite F3-SOM|SA

s/ vagdn o camion San Nicolds (Bs.As.) t
H3 cd " Precio del cobre en barras de mias de 8 mm. de dia

metro, s/camidn Bs.As. kg
" Cg Precio de la chapa de acero dulce mediana y grue-

sa de 25,4 mm. laminada en calisute, calidad SOM!

SA, s/ camidn en San Nicolds (Bs.As.) t
Mi0 cio Esmalte asfdltico, envasado s/camidn en planta

YPF mas proxima |
M1} £ 11| Madera dura, tahlones Curupay, s/camiénen 0Obra m2.
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ELEMEHTOS VARIOS ¥ DRAGAS DE LABARATORIN A PROVEER POR EL

1.- E

COMTRATISTA

lementos varios de laboratorio:

1) = = B W

abrazaderas de h® p/baldn

abrazaderas de h°p/bureta

ampollas decantacién x 250 cc.

bafio maria & bocas c/una a gqas

barril vidrio p/agua destilada c/canilla

buretas automdticas color caramelo con su correspondiente

frasco.

balones cuello corto x 100N¢cc

huretas pico corto x 25 cc.

buretas pico larqo x 25 cc,

conos Imboff a 100 cc, ¢c/soporte
cristalizadores a 150 cc¢.

cidpsulas porcelana x 150 cc.

desecadores de 30 ¢m

destilador p/aaqua bidestilada sobre vidrio x
densimetro de 1000 x 1500,

Frienmeyer x 500 cc.

Frilenmeyer x 500 cc. c/tapa esmerilada
Frienmever x 1000 cc¢

Frlenmeyer x 300 cc.

embudo cuello corto 12 c¢m de larqgo

embudos cuello larqgqo 8 cm. de

embudos cuello corto 8 cm. de didmetro
eéscobjfllas para limpieza tubos ensayo
escobillas p/limpieza vasos precipitacidn
0 frascos incoloros c/tapa esmerilada x 17290

P

5 litrns



R R " TP L, RS

B

i )

frascos calor caramelo ¢/tapa esmerilada x 1000
frascos incolorns x 260 p/determinacidn D.B.O.
frascos incoloros c/tapa esmerilada x 20NN cc
frascos qofern inconloro x 6N cc,
qrardillas p/tuho de ensayb

matray de 2% cm? aforados c/t.

matraz de SN cm? aforados s/t.

matra~ de 10N ¢m3, aforados s/t.
natraz de 27 cml. aforadas s7t.
ratraz de 500 c¢cm2, aforados s/t.

matraz de 109N ¢m?. aforados s/t.
necheros Runsen !
metros de anma n/mecheros

metros coma latex p/distintas conexiones
retros tubo vidrio de 6 o interior
prabetas de 60 nl,

nrol.etas de 100 nl,

nrabetas de /NN Y,

prnbeta de 1790 nl,

niretas de 1N ml araduadas al décimo
pinctas dea § nl araduadas al «écino
pinetas de 1 M araduadas al décimo
pipetera metdlico ;

pinras de madera

pinzas de hierro p/rufla

pinzas «de thor y de lloffran

sopartes para embudn

snportes universales

soplas de qoma

ka.tapones 4o coma varias medidas (n°6)
tarnéretros 10M°C y 200°C '

116.
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7 telas metalicas amiantadas de 1€ cm de lado.,
? telas metilicas amianfadas de 0 cm de lado
?0 tubos de ensayn de 16 x 160 m Pyrex o similar
1 trimndes de hierrn
fi vasns de precipitacidn, de Ann ml.

N

vidrins reloj de 1N ¢m?
1 botiguin con raterial para primeros auxilios
1 sacabocados '

2. NMroagas nara o1 labnratorio

»ﬂ'nr. de sulfato de cobre
2650 ar, de dcidn oxdlico
50 qgr. nermanacanato de potasin
5% ar, sulfato de mancancso
250 aqr, diodurn de potasin
250 ar almidén
SN0 ar tinsulfatn de sodio
250 or, biyodato de notasio
200 ar dzica sédica
200 ar cloruro férrico
2?60 ar, clarurn de calcio
L0N qr sylfatn de maanesio
NN ar de ashesto (fibra 1a;na)
250 ar igdo bisublirado .
10 Titrns Ater otilicn
17 qr heliantina
10 or fenolftaleina
17 ar rnjn de retilo
15 ar dcido sulfiirico puro S

N80 Jcide nitrico p.a.

-
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litros acidn clorhidrico puro
ars. hidraxido de sodio

Tts. anua axiaenada

V ars, dcide sulfilrico corrrcial

ars. de narafina

1ts. de alcnhol _

tibhns de papel tornasol= rojo

tubns de panel tornasol azul £
cajas napel de £iltro banda nenra
hojas papel filtro en plancha

ars.cloruro de sndin
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0BRAS DE DESAGUES CLOACALES DE EL COLORADO (FORMOSA)

ESTACION ELEVADORA,LAGUNAS DE ESTABILIZACION, NDESCARGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

L

PRESUPUESTO OF{CIAL DE LAS 0BRAS

P

PARTI DA

NO

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANT I DAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

PARC 1AL

OBRA A CONTRATAR POR

OBRA CIVIL

WIIDAD DE MEDIDA

II.QOLECTOR GENEPRAL

A~-MANC DE OBRA Y DE

I.PREPARACION DEL TE-

FABRICA

RRENO

Limpieza y prepara-
cibn del terreno in
cluso remocibdn de
arbustos de acuerdg
con especificacio-
nes y remocion to-
tal de malezas.

EXRAVACION en cual
quier clase de te- |
rrenc y a cualquien
profundidad, inclu
yendo relleno y

transporte del ma-
terial sobrante.

HORMIGON D para a—
siento de la cafe-
ria en terrenc in-
consistente.

6.300

27.000

106.800

10.000.000

170.000.000

534.000

TOTAL

10.000.000
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PARTI DA

N°

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

UNI

DAD

CANT I DAD

PRECIO
UNITARIO

i MPORTE

PARCIAL

TOTAL

10

ACARRFO Y QOLOCA-
CION de canerfa req
ta y especial de asg
besto cemento tipo]
RCP, incluyendo e-
jecucibn de juntas
y revestimiento ex-
terior anticorrosi-
vo,

de 0,350m de dii
metro

BOCAS DE REGISTRD

IOSA DE FODO de
hormigén B incluyen
do cojinetes de mor
tero "E" alisado |
<oon mortero R

CUERPO de hormighn
simple

I0SA DE TECHO de
hormigén II, inclu-
Yerdo armaduras

REDUCCIONES Y CUE-
LIOS de homugﬁn
Sinple

GRAPAS de hierro
forjado cincado pa—
ra escalones. Provn.
si6n acarreo y co~ |
locacién,

ACARRED y OOLOCA~
CION de marco y ta-
pa de hierro fundi—
do de 0,600 m.de
difmetro incluyen—
do asiento y ancla-
je con mortero R,
segin plano

en vereda

no.

2.280

18

60 ,

27

282

18

45.750

76.564

193.000¢

450.000

143.640

7.242

28.390

104.310.000

1.378.152

11.580.000

8.100.000

3.878.280

2.042.244

511.020

302.433.696
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PARTIDA

NO

DEMOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANTIDAD

PRECI0O

I MPORTE

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

11

12

13

. 14

16

IITI.ESTACION DE BOMBEO

- clones

no y a cualquier
profundidad, inclu-
yendo transporte
del material sobran
te.

HORMIGON D en funda

HORMIGON IIT de ar-
mar, incluyendo ar-
maduras

FEVOQUE impermeable
morteros Ry S de
0,005 y 0,015 m de
espesor respectiva-
mente, en cielorra-
SO y muros interio-
res de la cimara de
bambas.

PISO de mortero S dg
0,02m. 'de espesor,
termiando superfi-
¢ialmente con rorie
ro R de 0,0lm.de es
pesor,alisado y ro-
dillado en pisos in
teriores y cubierta
de la camara.

VEREDA de losetas

pramwldeadas de hor
migén de 0,50 x 0,5(
m. incluyendo contra
piso de hormigfn D

Y corddn de hormigbi].

armado en perimetro
de la c&mara de bhom
bas y vereda exte-
rior,

m2

130

28

150

35

20

40.100

106.8380

836.000

13.435

16. 390

58.949

5.213.004

534.000

23.408.0040

2.015.250Q

573.650

1.178.980
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123.

PARTIDA

ND

DEMOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

Il MPORTE

PARCIAL

TOTAL

17

18

19

20

21

22

TAPA de chapa rayada
de 0,064m.de espesor
en la boca de acceso
a la cAmara de opera
cidn de valvulas in-
cluyendo marco mets-
lico,seglin planoc. Prg
visién acarrec y co-|
locacién.

de 1,80 x 0,76

IDEM para acceso a cf

mara de bombas en 1o

54 intermedia de 0,6
x 0,60 ,

REJA rmetilica en la
losa superior de la
cimara de bombas,se~
gin planc Provisién,

acarreo y colocacién, |

de 0,80 % 0,490 m

REJA de accionamiento
manual de planchuela
de hierro, segln pla-
0. Provisidn, aca-
1Ten, colocacién y
pintura,

Ve
de 2,2 x 1m.

BARANDA de canos de
hierro galvanizado

de 0,032 m. segfin pla
no, incluyendo ele—
mentos de unién y fi-
jacién. Provisién, a-
carreo y- colocacién.

ESCALERA MARTNERA de
acceso a losa inter-
madia, de acero, se-
gin plano. Provisi6n,

500.000

150.000

300.000

2.500.000

60.000

2.500.000}

150.000]

900.000

2.500.000

420.000
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PARTI DA

N°

PENOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANT1DAD

PRECIO
UNTTARIO

IMPORTE

PARCIAL TOTAL

23

24

25

26

IV.CANERIA DE IMPULSION,

. ACARREQ y colocacifn

acarreo y colocacifn
de 5,00 x 0,50 m.

DISPOSITIVO para re-
tener e izar s6lidos
gruesos, segin pla-
no. Provisitn, aca-
rreo y colocacifn,

CHAPA PERFORADA de a
cero de 6,4 mm de es
pesor, incluyendo
marco metilico,segfin
plano. Provisidn, a-
carreo, colocacidn.

de 0,90x 0,40

EXCAVACION en cual-
quier clase de terre
no ¥ a cualquier pro
fundidad, incluyendo
relleno y transporte
del material sobran-
te.

de cafierfa recta de
asbesto, cemento.cla
se 5 y de las piezas
especiales de hierro
fundido para la mis-
ma, incluyendo la e-
jecucifin de juntas y
el revestimiento ex-
terior anticorrosivo
de 0.300 m de di&me-
tro.

no

no

nO

162

225

500.000

1.000.000

200.000

27.000

40.144

500.000

1.000.000

200.000

41.138,630

4.374.000

9.032,400

13.406.400
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PARTIDA

N°

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

I MPORTE

PARCIAL

TOTAL

27

28

29

30

31
32

V.LAGUNAS DE ESTABILI-

ZACTION,

a) Cimaras partido-

EXCAVACION en cual-
quier clase de terre-
no y a cualquier pro—
fundidad, segin espe-
cificaciones.

HORMIGON "B" para re-
llenc.

HORMIGON III de axmar,
incluyendo armaduras,

seglin plano y especi-
ficaciones.

REVOQUE impermeable
morteros Ry S de .
0,005 y 0,015 m. de
espesor respectivamen
te en todos los para-
mentos interiores y
extariores a la vis-
ta.

CHAPA para vertedero

de acero cincado de
4,8 mm de espesor con
orificio para fija-
ci6n regulable, segfin
Plano y especificacio
nes, Provisién, aca-
rreo y colocacién rec
tangular, incluido
chapa de medicién de:

0,70 x 0,50

0,65 x 0,35

12

90

27.000

149.000

800.000

13.435

200.000
200.009

324,000

298.000

5.600.000

1.209.150

400.000

400.000

[ ———
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126.

PARTIDA

NO

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANTIDAD

PRECID
UNITARIO

Il MPORTE

PARCIAL TOTAL

33
34

35

36

37

1,00 x 0,20

MAMPARA de ladrillos
camunes para sellado
conducto de salida
futura laguna.

QOMPUERTA de madera
dura de accicnamien-
to manual incluyendo
elementos de manio~
bra y de fijacién,se
gin plano y especifi
caciones. Provisi6n,
acarrec, colocacién
¥y pintura para aber«
tura de:

0,40 x _0,35 m.,

b) Lagunas anaerSbi-
cas y facultati-
vas., Canerias de
interconexiodn.,

MOVIMIENTO DE TIERRA
para formacidn de la-
gunas, incluyendo ex-
cavacidn, ejecucién
de terraplenes, com~
pactacifn especidl,re
lleno donde fuera ne-
cesario y transporte
del material sobran-
te, segln planos y es
pecificaciones. -

IMPERMEABILIZACION as
filtica de los talu-
des interiores y coro
namientos, con emal-
sifn asfialtica, segln
especificaciones.

Gl.

18.600

18.300

170.000 |

150.000

87.63%0

2.000

1.631.034.000

340.000

50.000

600.000

36.600.000
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PART I DA Il MPORTE

1 [cantipap | PRECIO

DENOMINACION Y DAD UNITARIC

N ESPECIFICACION PARCIAL TOTAL

38 CAMARA DE FMAMPOSTE-
RIA de 0,60 x 0,60,
incluso excavacién y
mamposteria, revoque
impermeable y tapa
de hormigdn., Gl. 150.000 150,000

ACARRFD y colocacién
de canerfa recta de
ashesto cemento cla-
se 3, incluyendo ex-
cavacién y relleno
de zanja, ejecucitn
de juntas y revesti-
miento exterior anti
corrosivo, segfin pla
nos y especificacio~
nes:

39 de 0,250 m de difme- ‘
tro m 55 40.490 2.226.950

40 de 0,200 m de difme~
tro m

[
[
Lh

34.060 5.279.300

41 HORMIGON III de ar- v
mar, para sostén de
la cafierfa de ingre-
50 y descarga de las
laguas y losas de
proteccién de fondo,
incluyendo armaduras,
segln plano y especi 3 A
ficaciones. m 2 800.000 1.600.000

1.686.111.400

VI.OBRA DE DESCARGA -
CAMARA Y CASERIA DE
DESCARGA-CANAL.

42 EXCAVACION en cual-
quier clase de terre
no y a cualquier pro

A

et p———
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128.

PARTIDA

Nb

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANT!DAD

PRECIO

I MPORTE

UNITARIO ™

PARCIAL

TOTAL

43

44
45

46

47

48

fundidad, incluyendo
transporte y despa-
rrao del material
sobrante,
TERRAPLENAMIENTO pa-
ra cubrir cano de
descarga D° 0350, se

gln plano y especifi
caciones.

ACARRED Y COLOCACTION
de cahnieria recta de
asbesto cemento cla-
se 3 incluyendo eje~
cucitn de juntas y
revestimiento exte-
rior anticorrosivo.

de 0,350 m de dism.

HORMIGON "B" para re
lleno.

HORMIGON IIT DE AR-
HMAR, incluso armadu-
ras, segfin plano y
especificaciones.

REVOQUE IMPERMEABLE
morteros Ry S de
0,005 y 0,015 m. de
espesor respectiva-
mente en pardmetros
interiores y exte-
riores a la vista,

CHAPA para vertedero
de aforo de acero
cincado de 4.8 mm, se
glin plano y especifi
caciones, incluso
chapa de medicién.

56

75

230

3,60

18

27.000

40.000

37.775

149.000

800.000

13.435

250.000

-

1.512.000

3.000.000

8.688.250

149.000

2.880.000

241.830

250.000

——

ot 2

ERPRE
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PARTIDA

No

DEMOMINACION ¥
ESPECIFICACION

CANT I DAD

PRECIO

I MPORTE

UNITARIOD |

PARCIAL

TOTAL

49

50

51

52

53

VEREDA de losetas
pramldeadas de hor-
mighn de 0,50 x 0,50
m, incluso contrapi-
so de hormigbn D y
corddn de H® A° en
perimetro dé clmara
de descarga.

ACARRED y colocacifn
de vilvula esclusa
de 0.075 m de didme—
tro en cam. de des-

carga.

EXCAVACION vy perfila
do de canal de sec—~
cifén trapezoidal in-
cluyendo trabajos de
desembocadura en el
canal general de de-
sagues, segin pla-
nos.

BOCA DE REGISTRO com
pleta incluso excava
cién, hormigén sim~
ple, cojinetes, mor-
teros R y S y marco
Yy tapa de hierro fun
dido tipo liviano,se
gtin plano y especifi
caciones.

TI.EDIFICIO PARA CASA
ENCARGADO Y SERVI-
CIOS AUXILIARES.

EXCAVACION en cual-
quier clase de terre
no y a cualquier pro

Gl.

GL1.

2,80

58.949

30.000

165.057

60.000

33.100.000

515.000

50.561,137
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PARTIDA IMPORTE
— {1 CANTIDAD PRECI0

DEMOMENACION Y DAD UNITARIO

N ESPECIFICACION _ - PARCIAL TOTAL

fundidad, incluyendo
relleno y transporte
de material sohran—
te, m 68 16.720 1.136,960

54 HORMIGON armado se-
gtn especificacio- 3
nes. m 39,5 800.000] 31.600.000

55 MAMPOSTERIA para ci-
mientos, incluso za- 3
pata de hormigdn. m 60 331.895 19.913.700

56 MAMPOSTERTA de ladrii
llos seleccionados a
la vista en uno de

los paramentos, de .
0,30 m. de espesor. | m 50,5 420.000 21,220,100

57 | MAMPOSTERIA de ladri
llos commes de 0,15
m. de espesor. m 18 332.321 5.981.778

58 CAPA aisladora hori-
zontal doble de 0,02
m. de espesor minimo ‘
de mortero S con so-
lucién hidr6fuga al
10%, segflin planos y 2

especificaciones, m 62,5 17.520 1.095.000
59 CAPA aisladora verti

cal seg(n especificg_ 2

ciones. m 169 12.850 2.171.650
60 REVOQUE exterior oom

pleto, con material”
preparado para fren-
tes, incluyendo azo-
tado impermeable se—
gln planos y plani-

lla. m 68 40.926 2.782.968
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131.

PARTI1DA

ND

DENOMINACION Y DAD
ESPECIFICACION

CANT1DAD

PREC1O
UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

6l

62

63

64

65

66

Revoque interior com-
pleto fino y grueso 2
Seglin planos y Plani-| m
1la.

Revestimiento de azu-
lejos de 0,15 x 0,15m
de oolor a eleccibn
de la Inspeccidn,colo
cados a junta cerrada
sobre mortero 0, se—
gin planos. m

Cubierta de techo in-
cluso contrapiso de
hormigbn ¢/agregado 11
viano c/pend.segln plq
nos y especificacio~ 2
nes. m

Cielorraso de nortero
N directamente aplica-
do sobre la losa de 2
hormigén armado. m

Piso de cemento alisa-
do y rodillado de mor—
tero S sobre contrapi-
50 de homigén D de
0,10m de espesor,incly
yendo z6calo del mis- |
mo material, segGn plal
nos y planilla, m

Piso de baldosones de
cemento premoldeado del
0,25 x 0,25m.asentado
con mortero P incluyeny
do contrapiso de hor-
migén de 0,10m de es-
pesor y z6calo del mis|
mo material,segtn pla-| ,
nos y planilla. m

404

*75

260

228

21,6

26,5

14.860

46.233

97.000

14.800

35.074

57.883

6.003.440

3.467.475

25.220.000

3.374.400

757.599

1.533.900
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132.

PARTIDA

ND

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

UNt
DA

CAHT | DAD

PRECIO

IMPORTE

UNITARIO |

PARCIAL

TOTAL

67

68

69

70

71

72

Piso de mosaicos gra-
niticos de 0,15 x 0,15
m asentados sobre con
trapiso de hormigén D
incluyendo zScalo del
mismo material, segtn
planos.

Idem anterior 0,25 x
0,26,

Vereda de losetas pre
moldeadas de hormigén
armado, de 0,50 x0,50
AL asentadas scbhre con
trapiso de hormigén
D, incluyendo corddn

de hormigdn, segln plg

nos.,

Mesada de mirmel color
a eleccién de la Ins-
peccién, de 0,03m de
espesor. Prcvisidn a-
carreo y colocacifn
de 0,65 x 2,25 m.

Carpinterfa metdlica
canpleta segin planos,
Y especificaciones, in
cluyendo hojas de ma- |
dera herrajes vidrios
Y pintura anticorrosi-
va. Provisifin, acarred
Y colocaci6n.

Fosa de garage de 0,8(
X 3,50 x 1,60 m inclu
yendo excavacidn, mam
posteria,contrapiso
de homigén, revesti-
mientoc de azulejos de
sague y defensas peri
metrales, -

. GL

38.

84.5

115

1,47

53.600

55.850

58.949

460.000

2.036.3800

4.719.325

6.779.135

676.200

16.567.000

4.000.000
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133.

PARTIDA

NO

DENOMINACION ¥
ESPECIFICACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIQ

I HPORTE

PARCIAL

TOTAL

73

74

75

76

77

Pintura al litex,3 ma-
nos,en paredes y cie-
lorrasos,segn plani-
lla y especificaciones

Pintura al barniz,2 m3
nos,en ladrillos a la|
vista,segin planilla
y especificaciones

Pintura al esmalte sig‘

tetico,3 manos en car-
pinteria metalica y ds
madera, s/plano y espe
cif.

Instalacidén sanitaria
de agua fria y calien
te, incluyendo artefac
tos, bronceria, tanque

" caherias de enlace conf

la red de suministro
de agua y canerias de
desague hasta la cdma
ra indicada en el pla
no respectivo. Insta-
lacién completa, se—
gin planos y especifi-
caciones para ambos
edificios.

Instalacién de gas com
pleta, incluyendoc 2 ca-
lefones de 14 litros,
1 calefactor de 3000
calorias,cocina de 3
hornallas, tomas para
mecheros y calefacto-
res,gabinetes para tu—
bos,canerias, acceso-
rios,etc. funcionando
segin planos y especi
ficaciones. -

6.252.000

2.200.000

3.000.000

11.000.000

6.700.000

e —
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134.

PARTI DA

u
N°® DEMOMINACION Y pap | CAHTIDAD

ESPECIFICACION

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

78 CFEROO olimpico, in-
cluyendo postes de
hormighn armado y
portSn metdlico, se-
glin plano. Gl.

9 MASTIL incluyendo ba
se de hormigén y mam
posterfa de ladri- ~ v
llos a la vista, se-
glin plano. Gl.

80 TNSTALACION eléctri-
ca canpleta, inclu-
yendo tablercs, mate
riales, artefactos,”
1fnea de alimenta-
cién aérear mano de
obra, puesta en tie-
rra, etc., en loca-

les, segln planos y
especificaciones. Gl.

V. OBRAS COMPLEMENTA- ‘
RIAS.

81 REFACCION cerco peri
metral con alanbrado
de 7 hilos para ce—
rramiento del Esta-—
tes de h® a°, segln
plano y especifica-
ciones. m. 1.000

82 MEJORADO de caminos
interiores segfin pla
no y especificacio-

nes. m 520

30.000

15.000

14.500.000

880.000

8.000.200

30.000.000

7.800.000

213.569.430
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135,

PARTIDA

N°

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

UNI
D

CAMNTIDAD

PRECIO
UNITARIO

I MPORTE

PARCIAL

TOTAL

83

84

84 A

FORESTACION con euca
liptus grandis plan—
tadas cada 3 m, in-
cluyendo conserva-~
cidn y reposicién,se
glin plancs y especi-
ficaciones.

INSTAIACION eléctri-
ca para iluminacién
exterior del Estable
cimiento, caminos,c§
maras, etc., inclu-
yendo cableado, co~
lumas, artefactos
de vapor de mercu—
rio, accesorios y re
puestos, segfin pla-
nos y especificacio-
nes, '

INSTALACICGN eléctri-
ca de media tensifn
para alimentacidn
del establecimiento,
seglin plano y especi
ficaciones, incluso
transformador.

MATERTALES.
QOLECTOR GENERAL,

CARERIA recta y espe
cial de ashbesto ce- |
mento tipo RCP, in-
cluyendo aros de go-
ga sintética para
las juntas, seg(n
planos y especifica-
ciones.

Gl

Gl

6.300.000

6.000.000

36.000.000

86.100.000

p—-

[ Oy
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136.

PARTIDA

ND

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

I MPORTE

PARCIAL

TOTAL

85

86

87

88

89

de 0.350 m.de diam.

MARCOS y tapas de
hierro fundido de
diametro 0,60 para
vereda. -

II.CARFRIA DE IMPUL~

SION.

CANERIA recta de as-
besto camento clase
5, incluyendo aros
de gama para las jun
tas y piezas especia
les de hierro fundi-
do para canerfas de
asbesto cemento.

de 0.300 m.de diSm,

I1I,IAGUNAS DE ESTABILI-

ZACTION,

CANERIA recta de as-
besto cemento clase
3, incluyerdo aros
de gana para las jun
tas y piezas especia
les de hierro fundi-
do para canerfa de
A.C,

de 0.250 m.de diém.
de 0.200 m.de didm.

m,

2,280

13

225

55

155

138,319

276.700

178.194

84.281

62.922

315.367.320

4.980.600

40.093.650

315.367.320

4.635.455

9.752.910

40.093.650

14,388,365
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PARTIDA

NO

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

UN
D

>
ol -

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

30
91

VI.OBRA DE DESCARGA.

CANERIA recta de ag-
besto ‘camento clase
3, incluyendo aros
de goma para las jun
tas y piezas especial
les de hierro fundi-|
do para cafierias de
A.C.

de 0.350 m.de di&m.

PROVISION de vdlvula
esclusa de hierro
fundido, incluso
transicién y aro de
empotramiento.

210

122.560

333.000

25.737.600

666.000

26.403.600




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

138.

PARTI DA

ND

DENOMINACION Y
ESPECIFICACION

CANT1DAD

PRECIO
UNITARIO

I MPORTE

PARCFAL

TOTAL

93

94

INSTALACIONES ELECTRO-

MECANICAS.

« A contratar por Ajuste

Alzado)

A. PROVISION Y TRANS-
PORTE.,

? GRJPO electrobomba

para liquido cloacal

/ apto para trabajar
. sumergido. Estar§
constituidec por una

bomba centrifuga ac-
c¢ionada por motor a-

sincrénico para una
tensifén de servicio

de 3 x 380 V-50 Hz y

de una velocidad o
superior a 1,500 v.
\p.M, para un caudal

de 30 1/s, 9,50 n.de

\altura monamétrica,

VAILVULA esclusa de

h® £°, de doble hbri-
da, incluyendo cane-
rias, piezas especia
les, accesorios y re
puestos, segin. pla-

.nos y especificacio-

nes.
de 0.200 m.de difm.

VALVULA de retencién

de h® £°, de doble

brida, para trabajar
horizontalmente, in-

cluyendo canerias,

piezas especiales,ac
cesorios y repuestos

,pl—‘f‘\d\

no

nﬂ

vitesd

8.625.000

869.00

—

© 25.875,000

1.738.000
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PARTI DA IMPORTE
- UNL | cantipap | PRECIO
N© DENOMINACION Y DAD UNITARIO
ESPECIFICACION PARCIAL TOTAL

seglin planos y espe-
~ cificaciones, , ~
{_ de 0.200 m.de difm. | n° 2 | 869.000{ ™1.,738.000
\ » . 7

95 TABLFRO de distribu- )
— cién, comando y con-
trol de baja tensifn
completo, en un todo S
de acuerdo con las :
especificaciones téc
nicas. B it 1.000.000
M.‘i.!klf—vtk Ay ‘-‘M/\P-MW-‘L\.,
96 QOLECTOR para bombas
en estacifn elevado-|.
ra, caferfa’de hiew’[" -
ITo Eq‘{ghgg, incluso
rédficciénes) ramales
Yy todas las piezas
necesarias, segln -
plano y especifica- :
ciones. Gl _ 4.000.000

——

97 DISROSITIVO para re-
tener e izar los st
lidos retenidos,com-
Pleto seglin especifi

caciones lanos. Gl 400.4000
L YP A4
98 SISTERA regulador de
N niveles de lfiquido
cloacal, segln espe-
cificaciones técni- '
cas. -
. Gl 525.000
99 SISTEMA de alarmas a
— clistica y visual,com

pPleta, sedfin especi-| - :
ficacione.? técnicas. | G1 570.000 L

e - A
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140.

PARTI DA

DEMOMINACION Y
ESPECIFICACION

UNI

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

I MPORTE

PARCIAL

TOTAL

y

101

(

102

103

104

105 |

INSTALACION de fuer-—
za motriz para los e

quipos y de alumbra-

do interior y exte~
rior de la estacién
elevadora, incluyen-
do materiales y arte
factos, segfin especi
ficaciones.

MONTAJE Y ENTREGA EN

PERFECTAS CONDICIO-
NES DE FUNCIONAMIEN-

10,

——

GRUPO electrobonbas,
correspondientes a

" la partida N° 92 (se

instalarén solo dos)

VALVULAS, incluyendo
canerias y accesu—
rios, correspondien—
tes a las partidas
N°® 93, My 96.

TABLERD correspon-

.diente a la partida.

N°® 95 de prov1316n

SISTEMA de alarma vi
sual y ac@stica, co—
rrespordiente a 1la
partida N° 99 de pro
visién.

INSTATACION de fuer-
Za motriz e ilumina-
cibn, correspondien-
te a la partida N°
100 de provisitn.

Gl

Gl

Gl

350.000

3.750.000

700.000

400.000 |

P |
o

75.000

1.000-060

39.596.000

5.175.000

A g A, AT A
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141.

PARTI DA

NO

DEHOMINACION ¥
ESPECIFICACION

CANT I DAD

PRECIO

I MPORTE

UNITARIO |7

PARCIAL

TOTAL

106

107

108

109

110

111

EQUIPOS Y ELEMENTOS

VARIOS PROVISION Y

TRANSPORIE,

HETADERA eléctrica

damente 105°C.
BALANZA analitica

laboratorio, segfin

caciones.

caciones.

de capacidad,

'ESTUFA para aproxima

con juego de pesas,
ELFMENTOS varios de

planilla de especifi

DROGAS varias, segin
Planilla de especifi

MATAFUBCOS de 20 Kg.

de 71/2 a8 1/2 pieg n°

nO

Gl

1.500,000

659.000

1.600.000

68.000

1.500.000
659.000

1.600.000

1.677.000

1.810.000

204,000

7.450.000
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
OBRA CIVIL (a contratar por I MP ORTE
T unidad de medida)
PARCIAL  SUBTOTAL TOTAL
A - OBRA DE ANO Y TE FABRICA
I. PREPARACION DHL TERRENO 16.000.000
IT. COLECTOR GENERAL 302.433.696
" II. ESTACION DE BOMDEO 41.138.630
IV. CARERIA DE IMPULSION - 13.406.400
V. LAGUNAS DE ESTABILIZACION 1.686.111.400 B
VI. OBRA DE DESCARGA 50.561.137
VIT. EDIFICIO PARA CASA DE ENCARGADO,
Y SERVICIOS AUXTLIARES ©213.569.430 |
VITI. OBRAS CONPLEMENTARIAS 86.100.000 |2.403.320.693 |
B - MATERTALES
I. COLECTOR GENERAL 315.367.320
II. CASERIA DE IMPULSIOW ’ 40.093.650
ITT. LAGINAS DE ESTABILIZACTON 14.388.365
1IV. OBRA DE DESCARGA © 26.403.600 | 401.233.553
C - INSTATACIONES ELECTROMECANTCAS
(A contratar por ajuste alzado)
A. PROVISION Y TRANSPORTE 39.596.000
B. MONTAJE Y ENTREGA EN PERFECTAS
' CONDICIONES DE FUNCIONAMIRYIO 5.175.000 |  44.771.000
"D - BQUIPOS Y FLEMENTOS VARIOS ,
A provisién y transporte 7.450.000 7.450.000 | 2.856.775.246

Inporta el presente resumen la suma de pesos Dos mil ochocientos
cincuenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil doscien-
tos cuarenta y seis.-



