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7. Inversiones del Proyecto

7.1. lInversiones fijas y destinos asimilables

a) Inversiones fijas 3

7.1.1. Tierras y otros recursos naturales:

La afectacion del terreno a los diferentes
el que sigue: ' '

Edificio ’

Deslintado

Depdsito linters
Limpieza,descascarado y preparacidn
semillas

Extraccidn por solvente y preparacidn
Pelleteado de harina

Caldera
Refineria

~Taller y almacén
Contrbl acelte 'y despacho granel
Administracién,iéboratorio y oficina-
técnica

Scios. sociales, obreros, refectorios
y bicicletero

Obras Complementarias

Pavimento calles y veredas
Recepcidn y silos

sectores de la planta es

Superficie

350 m?
900 1

largo: 23m;ancho: 15m;
alto: 10m

largo: 22mj;ancho: 9m;
alto: 1lm

largo: 6m; ancho: 6m;
alto: 8m

150 m2
120 m2
250 rn2

largo:3m;ancho: 2m;
alto: 3m

200 m2

220 m2

4.000 m?
largo: 6m; ancho: 4m;
profundidad: 6m.

Considerando ademds los espacios verdes y reservas para ampliaciones
futuras se estiman necesarias 5§ Ha de terreno.

El valor de cada Ha en la localidad Las Lajitas se cotiza aproximada-

mente $ 1,500,000,-

5 Ha x $ 1.500.000 = $ 7.500,000.-
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7.1.2, Obras civiles y construcciones complementarias:

134

Los valores que aqui figuran se han tomado del presupuesto que se

adjunta en Anexo |,
Seccién

Control de entrada y salida

Recepcidn materia prima,secado Y. silos

Transporte de enlace

Preparacion

Transporte de enlace a extraccidn
Extraccidn

Transporte de enlace a pelleteado
Almac. y despacho pellets

Almac. y control aceite
Produccion de vapor.

Tanques fuel-oil

Distribucién del vapor

Agua

Transformacidn vy d|str|bucnon
fuerza motriz

Taller almacén-repuestos
Servicio contra incendio
Administracion, Oficina tecnlca,
Laboratorio

Servicios Socliales

Caminos y veredas

Desagiies

Cerco perimetral y porterTa

Total:

Costo (%)

" 12.000.000.-

160.000,000,-
1.500,000.~
61.800,000.-
1.490.000,-
310.100,000,-
2.600,000.~
75.000,000.-
21.000,000.-
40,000,000,~
12.600,000,-
3.450.000,-
9.500,000,-

50000.000.-
94,.300.000,.~
10,000,000,

95,800,000, -
100,000,000~
180,000,000.-
40,000,000, -
35.000,000,-

1.271.140.000,-
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7-]-3.

Instalaciones:

7.1.3.1. Instalacidn eléctrica

7.1.3.2. Almacenamiento y control

aceite

7.1.3.3. Produccidn y distribucidn

de vapor
7;1.3.4. Tanques Fuel-oil
7.1.3.5. Distrfbucién de agua
7.1.3.6. Aire comprimido
7.1.3.7. Servicio contra incendic
7.1.3.8. Laboratorio

7.1.3.9. Servicios sociales

Total

$

Ht

t

349,610,000.-
121,780.000,-

191.400.000.-
20,920,000, -
17.400,000,~

6.440,000,-

40,500.000, -

30.000.000,~

8.000.000,-

786.050.000.-
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7.1.4, M3quinas y Equipos:

7.1.4,1, Maguinarias y equipos nacionales:

Costos ($)

Seccidn
Control entrada y salida l37.0|5.000.-
Recepcisn-maferia prima,secado
y silos _ ' ' 409,.330.000,-
.Transporte de enlace 35.270,000,~
Préparacién 474,500.000.~
Transporte de enlace a extrac- ‘
cidn 23,.000.000.-
Extraccidn }.098,585,000,~

Desgomado 116,080,000,~
Acondicionamiento 226,860,000, -
Transporte de enlace a pelleteado 45,000,000.-
Planfa de pelleteado 165,200,000,-
Almacenamiento y despacho pellets 188,500.000.-
Taller almacén-repuestos 143,060,000,-
Pintura y aislacién 150,000,000, ~
Fletes 180.000,000,-
Sequro todo riesgo 23.280.000,-

Total

3.315.680,000.-
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7.1.4.2, Maguinarias y eﬁuipos importados:
Dols. USA-FOB $
Extraccidn 14,100+ 21.150,000+
7.1.5. Gastos de nacionalizacidn:
Dols. USA-FOB $
. Derechos de importacidn,fle=
te,sequro,despacho,etc.
aproximadamente 73% A 10.290 - 15,435,000~
7.1.6. Montaje de m3quinas y equipos:
De acuerdo al presupuesto adjunto, el montaje de maquinaria y
equipos asciende a : $ 355.341.000.-
- 7.1.7. Rodados y equipos auxiliares:
Se estima que la planta requeriri el
. ' uso de una camioneta, siendo su costo

aproximado de $ 40,000,000F

Esta inversidn se efectuard nuevamente durante e! octavo afio del

proyecto, una vez amortizada la inversion original.
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7.1.8, Infraestructura:

Dada la imposibilidad de locallzar el terrenc exacto donde se
ubicard la planta, el presente Ttem ser3d desarrollado en una

préxima etapa.
7.1.9 Otros:

Se estiman en aproximadamente e) 3% sobre el total de inver~

siones fijas

$ 175.568.880.-

#

5.858.296,000 x 0,03
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b) Destinos asimilables

7.1.10.

7.1.110.

7.'.‘2.

7113,

7.]']!'.

Investigaciones y estudios:

El presente anteproyecto ha sido elaborado por técnicos del
Organismo, razénrpor la~cual no se consigna el valor del pre-

sente {tem,

Organizacion de la empresa:

Se estima un gasto equivalente, aproximadamente, al 1% del
total de inversiones fijas.

6.027.864.880 x 0,01 = 60,278.649F

Patentes y licencias:

No existen.

Gastos de administracién e Ingenierfa durante la instalacidn:
Fueron calculados considerando los presupuestos obtenidos.

Obras civiles vy construcciones

complementarias $ 254,228,000~
Maquinarias, equipos e instalaciones $ 262,258,000,
Montaje de miquinas y equipos $ 390.000.000-

$ 906.486.000~

Intereses durante la instalacidn:

Intereses sobre crédito del Banco Nacional de Desarrollo

ler. afio: 4% sobre $ 2.250.000.000, = $ 90.000,000-
2do. afio: 4% sobre $ 5.800.000.000, = $ 232,000,000~

$ 322.000.000,

3t
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7.1.15, Gastos de puesta en marchas

Se estima el 10% sobre el total del gasto anual de:

- Mano de obra jornalizada directa

+ *;{ﬁp.“

" " indirecta

- Energia y combustible

- Materiales.

7.1.16., Otros:

0% 138.443.881+

Se estiman en el 3% sobre el total de destinos

asimilables

1.427,208.530 x 0,03 =

$ 42.816.256¢

ey g

14
$ 315.360.000;
§ 284,256,000
s 6851““708]2:
$  99.375.000:-
$1.384,.438, 812+

¥
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c)

I.V,A, sobre inversiones:

- Instalaciones
$ 786.050.0007 x 16%
~ Maquinarias y equipos
© % 3.336.830.000: x 16%
- Rodados y equipos auxiliares

$ 80.000.000+ x 16%

Total

. K :""f“I;l o
W e e Qr‘«_w y }fé'.

. 141

$ 125.768.000;

$ 533,892.800:-

$ 12.800.000;

$ 672,460,800
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Di. INVERSIONES

7. Inversiones del Proyecto {en pesos)

7.1,

Invers iones fljas ¥ destlnos asimt?ables

a)
7.1,

7.1.2,

70'.3-
7.].1‘-

7.1.4.1,
7- ] .Ll.?..

7.1.5.
7.1.6,
7.1.7.
7.1.8.
7.1.9.

Inver5|ones fijas

Tierras y otros recursos naturales

Obras civiles y construcciones complementarias
Instalaciones

M3quinas y equipos:

Macionales

importados

Gastos de nacionalizacidn

Montaje de maguinas y equipos

Rodados vy eqdipos quiliares

Infraestructura

Otros

Subtotal a)

b) Destinos asimilables

7.1.10
7-].]]

7.1.12
7.1.1

*

3.

70‘.]“.

7.1.
7.1.

15.
16.

Investigaciones y éstudios
Organizacidn de la empresa

Patentes y licencias

Gastos de administracién e ingenierfa
Intereses durante la instalacidn
Gastos de puesta en marcha

Otros

‘Subtotal b)

¢) 1,V.A. sobre inversiones

Total de inversiones

$

R ﬁjhgwqmm;@
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7.500.000,

'""1.271.140.000,

786.050.000,

"'3,315.680.000.

[}

21,150,000,
15,435,000,
355.341.000.
80.000,000.

175.568.880.

$6.027.864,880.

¢
®
$

$

60.278.649,

906.486,000.
322.000,000.

- 138,443,881,

42,816,256,

$1.470,024,786.

$

672,460,800,

$8.170.350,466.
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7-20

Inversiones en activo de trabajo
7.2.1. Stock de materias primas:
Se calculd 1 mes del stock anual de materia prima valorizan-
dolo a precio de compra.
3.375 Tn x  § 322,520 = $ 1,088.505,000:
4135 x A€ |
7.2.2, Materiales:

"Solvente: Se estiman necesarios contar con-las 3/4 partes de la
capacidad de los tanques (30.000 1ts.), lo cual equivale al doble
de la circulacidén diaria en el circuito de extraccidn,

30.000. 1ts. x.530 $/1 = $ 15.900,0005
7.2.3. Combustibles:
Se considerd el fuel-oil necesario para 1 mes de produccidn.
7,2 tn/dia x 25 dfas x 127,000 $/tn = 5 22.860.0005
7.2.4, Stock de productos terminados:
Se estiman en 1 mes de produccidn.
$ 15.633.660,749 %4 12 meses = % 1.302.805.062-
7.2.5, Almacén de repuestos:

Se estima el 2% sobre el total de maquinarias e instalaciones.

$ 4.138.315.000 x 0,02 = S 82,766,300+
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. 7.2.6,

7.2.7.

7.2.9.

£{BLIOTEC..
Dr. Manuei

Créditos a compradores:
Se estima en un mes de ventas:

$‘18.931.hi5.306.‘ﬁ 12 meses = $ 1.577.618.775.

Disponibilidades minimas en Caja y Bancos:

Se estima el 3,5% sobre el total de ventas:

$ 18,931,425,300+ x 0,035 = - $ 662,599,886+

Amortizaciones inclufdas en 7.2.4. y 7.2.6. y utilidades incluf-

das en 7.2.6.°

Para los fines de esta estimacidn, se consideraron las amortiza-
ciones y utilidades correspondientes al 3er. perfodo del proyec-

to.

Amortizaciones inclufdas en stock

de productos terminados '$ 78.356.150+~

Amortizaciones inclufdas en

créditos a compradores $ 78,356,150

Utilidades inclufdas‘en

créditos a compradores - $ 130,307,000,
| $ 287.019.300-
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7.3. Total de Inversiones

Inversiones fijas y destinos asimilables

Inversiones en activo de trabajo

Total

G
- 146

o “'ﬁi'r.',_

§ 8.170.350.466+

$ L.h66.035,723+

$ 12.636.386.189+

-
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8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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B. Fuentes de Financiamiento

8.1, Detalle de los créditos a solicitar:

- Crédito del Banco Nacional de Desarrollo
Tipo de Crédito: Adquisicidn Activo Fijo
Garantia: Aval del Banco Provincia de Salta
Monto: $ 5,800.000.000+.
Interés: 4% anual vencido sobre capital ajustado
Perfodo de Gracia: 2 afos
REgimen de Amortizacidn: 6 afos de plazo con pagos semestrales

a partir de los 2 afos de gracia. B .

- Crédito del Banco Provincia de Salta
Tipo de Crédito: Constitucidn Activo de Trabajo
Garantia: Prendaria '
Monto: $ 2,500.000,000+
Interés: 9% anual sobre capital ajustado

Plazo: 1 afo {renovable)

Interés.anual: 225,000,000+

8.2, Anilisis global del financiamiento del proyecto:

El mismo figura en el cuadro sigquiente:

W i ™
149
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9. ESTIMACION DE COSTOS
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9, Estimacion de Costos

9.1. Costos de producciSn

9.1.)1. Materias primas directas:

Considerando que la planta trabajard 300 dfas anualeé!el total

de habas de soja a procesar resultard de:
. 135 tn/dfa x 300 dias/ado = 40.500 tn/afo
De acuerdo a las cotizaciones oficiales obtenidas en la Bolsa de
Cereales de Bs. As., el precio promedio para el mes de octubre de
1979 es de § 322,520+

Por lo tanto el costo anual de la materia prima totaliza

40.500 tn/afio x $ 322.520 = $ 13.062.060.000=
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9.1.2. Mano de obra directa (incluyendo cargas sociales)?

Se consideran necesarios 30 operarios en total con un jornal dia-
rio promedio de $ 2.200 la hora en turnos diurnos y $ 2,900 la.
hora en turnos nocturnos, correspondiendo a cargas sociales un

80%.

La distribucidon de operarios por turno y sector es la siguiente:

Sector Turnos
[ T N
- Deslintado 2 2 2

- Descasc., limpieza,prepara~

" cién ' 3 3 3
- Extraccién 2 2 2
- Pelleteado 1 1 1
- Refinerfa y blang. 2 ' 2 2

Subtotal 10 10 10

Total 30 operarios

Operarios turnos diurnos:

20 x 8 hs/dfa x 300 dfas/afio x 2,200 $/h = $ 105,600,000+
B /

Operarios turno nocturno:

10 x 8 hs/dia x 300 dias/afo x 2.900 5/h = $ 69.600.000:
Subtotal  § 175,200.000¢

80% de cargas sociales $ 140.160.000-"

$ 315.360,0005

Total manoc de obra directa
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9,1.,3., Gastos de fabricacidn:

9.1.3.1. Amortizaciones

Se calcuid en cuadro aparte.

9,1.3.2. Mano de obra indirecta y sueldos de personal de fabrica

(incluyendo cargas sociales):

9.1.3.2.1. Jornalizados:r

Se consideran 28 operarios en total con un jornal dia-
rio promedio de $ 2.200 la hora en turnos diurnos vy -
$ 2.900 1a hora en turnos nocturnocs, correspondiendo

a cargas sociales un 80%,

Sector Turnos
M T N
-~ Recepcidn y almacenamiento 5 1 1
- Almac. y desp,pellets 3 - -
- Almac. aceite y desp. 2 1 1
- Caldera 1 ] 1
- Taller y almacén 5 3 3
Subtotal 16 6 6

Total 28 operarios



g Wy e W“*M:W' rﬂﬂ)“_"l?%? -

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Operarios turnos diurnos:

22 x B hs/dia x 300 dTas/afio x 2,200 $/h

Operarios turno nocturnc :

6 x 8 Hs/dTa x 300 dfas/afio x 2.900 $/h
Subtotal

80% de cargas sociales

Total
9.1.3.2.2, Mensualizados

La distribucion del personal mensualizado

es la siguiente:

157

= $ 116.160,000:

= § 41,760,000~

$ 157.920.000~

$ 126,336,000+

§  284.256.000~

por sector y por turno

. Salario Unita- Salario Salario
Sector Turno rio Promedio Total : Anuatl
M T N
Porterfa 1 1 400.000, 1,200,000 14,400.000
Control entrada . -
y salida [ - 400,000, £00.000 - 9,600,000
Laboratorio ] 1 700.000. 2.100.000 25.200.000
Jefe Turno | ) 1 1,000,000, 3.000.000 . 36.000.000
Total Lo 3 7.100.000 85.200,000

60% de cargas sociales

$ 651,120,000 €.WC

Mano de obra indirecta mensualizada _

" 136,320,000~ Wamg

-Mano de obra indirecta jornalizada.

Total Mano de obra indirecta

" 284,256,000 aomdb}
$ 420,576,000~
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9.1.3.3. Materiales:

El solvente necesario es el hexano, con un rango de destilacién que
oscila entre 60°- 702 Su costo aproximado es de 530 $/1.

Su consumo diario en la planta es de 405. Kg., aproximadamente 625 1,

121,500 kg/afic ¥ 187.500 1/afo
187.500 1/afo x 530 §/1 '-=$99.375_.ooo.—

9.1.3.4. Energfa y Combustibles:

9.1.3.4,1, Fuerza motriz:

El cdlculo del costo estimado de la energia eléctrica a consumir
por la planta se realizd teniendo en cuenta la tarifa establecida
por Agua y Energfa Eléctrica para la regién N.0,A,, vigentes al

mes de octubre de 1979,

Cuota fija. $ 3.200 x 12 meses $ 38.400
Primeros 40 Kw.h S 77 % 12 meses =5 92k

Segundos 60 Kw.h S 109 x 12 meses S 1.308

]

Tercercs 50 Kw.h S 115 x 12 meses = § 1.380
$ 42,012+
Excedente 150 kw.h & 139+
E! consumo de fuerza motriz es 400 Kw.h
40 Kw.h x 12 meses . = 480
60 Kw.h x 12 meses = 720
50 Kw.h x 12 mesas = 600
1.800 Kw, h/afo
7.200 hs/afioc = 2.880,000 Kw.h/afo
- 1.800 " "
2,878.200 Kw.h x 139 $ 400.069.800
+ - L 42,012

" 400,111.812
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9.1.3.4.2. Fuel-ojl:

Son necesarias 7,20 Tn/dfa, estimindose el costo del combusti-
ble en 127 $/Kg.

7.200 kg/dTa x 300 dfas/afio x 127 $/Kg = § 274,320,000+

9.1.3.4.3. Aceite lubricante:

Por afio se consumen éproximadamente 7.200 Kg. Su costo es
1.530 $/Kg,

7.200 Kg/afo x 1.530 $/Kg = § 11,016,000+~

Total de Energia y Combustibles;

L3ubote_$ hoo.111.8125
.32, $ 274.320.000-

13403, §  11.016.0005

$ 685.447,812-

9,1.3.5. Impuestos:

Se solicitarad la exencién de los mismos de acuerdo a lo estable-

cido. por la legislacion sobre promocidn industrial,
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Seguros:

Se estimaran primas anuales de seguros equivalentes al 0,5% de
las inversiones en obras civiles y construcciones complementa-
rias, instalaciones, maquinarias y equipos, rodados y equipos

auxiliares:

Valor de los bienes de uso asegurable_$ 5.804,796,000s

Prima anual (0,5%) __$ 29.023.980-—

Asimismo se contratardn seguros sobre e} stock de materia prima,
materiales, combustibles, stock de productos y repuestos. La pri-
ma anual por seguro sobre estos bienes se estimd equivalente al

1 % del valor de 4 meses de stock de materia prima.

Valor de 4 meses de stock de
materia prima : $ 4.354,020,000+

Prima anual (1%)__ ‘ $ 43,540,200+
Total seguros "o72,.564,180 -~

9.1.3.7. Reqgalfas

9.1.3.8.

No existeny

Imprevistos y varios

Se calcula el 1,5% sobre '"Mano de obra directa' mas ''gastos de

fabricacidon':

Mano de obra directa ' § 315,360,000
Gastos de fabricacidn . 12,218.236.797
' "2.533.596.797

1,5% 38.003.952

ju
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Total gastos de fabricacidn:

940,273,805

Amortizaciones_
Mano de obra indirecta 420.576.000

Materiales

99.375.000 X

Seguros 72;564.180

§
S
$

Energfa y combustibles $ 685.447,812
: _
3

38.003.952

Imprevistos y varios

§2.256.240. 749
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3,2, Costo de Administracidn

9.2.1, Empleados administracidn:

5 personas x 400.000 $/mes + 70% cargas
sociales x 12 meses = $ 40,800,000.-

9.2.2. Jefe Administracidn:

' ' 1 persona x 1,800,000 $/mes + 70% cargas
' sociales x 12 meses = ' $ 36,720,000,-

9,2.3, Sueldos Direccidn:

~ 1 Gerente General x 5.000.000 $/mes + 60%

cargas sociales x 12 meses = $ 96,000.000

- 1 Ingeniero x 4.000,000 $/mes + 60% car-
gas sociales x 12 meses o $ 76,800,000

-~ |1 Contador x 4,000,000 $/mes + 60% car-
gas sociales x 12 meses = $ 76.800.000

<y

249,600,000

9.2.4, Teléfono, papelerfa, vidticos:

- Servicios telefdnicos y postales $ 800,000
-  Papelerfa : $ 500,000

- Vi&ticos Dcidn. (300,000 c/u) $ 900.000 $2,220.000%

Subtotal $329,320.000>
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9,2.5. ImErevistos:

Se calcula 1,5% sobre el total de Ttems anteriores

2.1, = § 40.800,000
2.2, $ 36.720.000
2.3. = § 249.600.000
2.4, .= $ .2.200.000

It

1]

9 329,320.000 x 0,015 = $ 4.939,800.

Total ' 334,259,800,

9.5, Costo de Comercializacidn

Se estiman en un 5% sobre el total de ingresos

por ventas:

$ 18.931.425,300 x 0,05 = § 946,571.265.~

l
t I
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10. ‘EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO
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10. EVALUACION ECONOMICA

Con el fin de calcular el valor actual neto y la tasa interna de renta-
bilidad sobre la inversidn total del proyecto, se calculd el flujo de
fondos para los primeros doce afos a partir del cémienzb de la instala-
cién de la planta. Los cdlculos efectuados figuran en el Cuadro 10.3,
siendo el V.,A.N. de § 15.445,176.000 y la T.l.R., resultante del 16,9%.
Como puede observarse, no se han considerado los imﬁuestos a las ganan-
cias dado que se ha supuesto que el proyecto se acogerd a IoS beneficios

otorgados por la legislacidn sobre promocidn industrial vigente,

Asimismo, en ese c3lculo sdlo se considerd .la inversidn necesaria para
procesaf semflla de soja, Cuadro 7. Si se incluyeran las instalaciones
y los equipos necesarios para procesaf semillas de girasol y de algoddn,
la inversidn fija aumentaria en § 2.064,371.000 eniel‘primer caso y en
§ 3.415.071.000 en el sequndo, de acuerdo a !'a informacidén de los presu-

puestos adjuntos al presente trabajo.

Las alternatvias antes mencionadas no han sido incluidas en la evaluacidn
dado que la cantidad disponible de dichas semitlas en ta zona, segin sur-
ge en el punto correspondiente a l'a oferta de materia prima, no justifi--
ca en la primera etapa del proyecto incrementos en las inversiones fijas,
del orden del 34% y 57% respectivamente, ya que la capacidad diaria de
procesamiento que adquirirfa la planta con los equipos complementarios,
estarfa el orden de las 150 Tn/dfa para semilla de girasol y 200 Tn/dfa
para semilla de algoddn, lo cual significaria menos de 20 dTas anuales
que la planta dedicarfa al procesamiento de esas semillas si se conside-

ra la produccidn del Gltimo afio,

Por otra parte debe destacarse que, de acuerdo a las especificaciones
técnicas obtenidas, el montaje de la planta para procesar 135 Tn/dfa de
semilla de soja prevé la posibilidad de ser ampliada hasta una capacl-
dad mixima de procesamiento de 250 Tn/dfa. La mayor [nversidn necesaria

para dicha ampliacién ascenderfa aproximadamente a $ 1.500.000.000,.-
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En ese caso, proporcionando los costos e ingresos por ventas a la mayor
capacidad productiva y considerando el incremento en el activo fijo, la

tasa interna de retorno sobre la inversidn alcanzarfa aproximadamente

el 20,7%.

/' No obstante, conviene mencionér la sensibilidad del proyecto respecto

J de algunas variables, principalmente el costo de la materia prima y el
precio de venta de los productos finales, cuyas alteraciones produci-
rfan importantes cambios en el rendimiento econdmico del mismo. Esto en
parte es consecuencia de la destacada proporcidén que sobre los costos
totales representa el costo de la materia prima (75%) y el escaso margen
de utilidad por unidad de produccién, lo cual hace que pequefas variacio-
nes en el precio de venta repercuta notablemente en los resultados del

X ejercicio.

el
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10.1. Ingresos por Ventas del 4to al 12do afo

(miles de pesos)

Volumen fisico| Precio por (1) Ventas
Producto - Tn Tn anuales
Pellets de Soja 32. 400 329,565 10.677.906.000.
Aceite refinado de
Soja 7.290 1.132.,170 8.253.519.300
TOTALES 39.690 18.931.425,300

(1) Fuente: Los precios corresponden a mercaderfa comercializada en la

Bolsa de Cereales de Bs.As., promedio de las cotizaciones

méximas diarias del mes de octubre de 1979.-
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10.5. Determinacidn del punto de equilibrio

El punto de equilibrio ha sido calculado para el tercer y octavo

afo de! proyecto,

Costos Constantes
Punto de equilibric — : .

Costos Variables

Ventas

1.953.905
P. de E. 3er. afio -

- 13.966.525

17.353.807

10,010,294 miles de pesosde ventas equi-
valentes al 57,7% del total de ias ven-

tas anuales,

1.527.968

P. de E, 8vo. afio -

15,238,524

]_
18,931,425

= 7.832.459 miles de pesos de ventas equi-
valentes al 41,4% del total de las ven-

tas anuales.
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Miles de
mi 1 lones
de $

20

18 |

12}

10

Punto de Equilibrio - 3er, afio

Ventas $ 17.353.807.000.

Utilidad $ 1.433,377.000

57,7%

$ 1.953.905.000
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Punto de Equilibrio - 8vo. afio

- Ventas $ 19.931.425.000,

16 |

Costos Constantes $ 1.527.968.000.
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ANEX0S: PRESUPUESTOS DE INSTALACION DE LA PLANTA,



e "'
. DE SMET S, A I C. Av. CORAIEHWTES ( 1o - 1314 - BUENOS AIRES TEL. 32-5474/6296  TELEX ( 1519 DIR., TELEGHR.: DESMET

1 9476309

P et Y
S.A.l.C.
DSA No. 3604 ' .
' Sefiores : ’
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

" PRESENTE

Buenpé Aires, 15 de Noviembre de 1979
De nuestra consideracibn:

~ REF.: PRESUPUESTO No. 78.11.520

De acuerdo -a lo conversado en nuestras Oficinas, te-
nemos el agrado de adjuntar a la presente nuestro estudio No. 79.11.

'520, del costo de una planta "LLAVE EN MANO" para la.elaboracidn de

habas de soja, semilla de girasol y opcionalmente semilla de algoddn.

las capacidades seleceionadas son respectivamente
135, 150 v 200 Toneladas/dia. la planta podria ser ampliada a 250 To-
neladas/dia de habas de soja; 300 Toneladas/dla de semilla de girasol
y 360 Toneladas/dia de semilla de algoddn. '

Para el algodén hemos ofrecido la separacifn del lin-
ter por deslintado. Este proceso permite la recuperacidn del linter
pero tiene un gran consumo de fuerza motriz. Alternativamente se po-
dria ofrecer el descascarado del algoddn sin deslintar, que si bien
en &1 no se recupera el linter permite un ahorro en equipos (aproxi-
madamente US$S 1.200,000) v en el c¢onsumo de fuerza motriz (400 KWH).

Quedamos a vuestra disposieidn para aclarar cual-
quier duda o consulta. :

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

MKS/ejz
Adj: 1



Buenos Aires, 8 de Noviembre de 1979 * N

Seflores
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
"~ BUENOS ATRES : '
) S
0 - ik
PRESUPUESTO. N° 79 .317.500 ' :":.{
S ot 1
8 8
g RN
ENE
I _ ol
PROYECTO DE FABRICA COMPLETA PARA FLABORAR el B
HABAS DE SOJA, SEMILLAS DE S B
ALGODON Y GIRASOL ' s K
S |
: PRECIOS . - | . Nk
2 -En Pesos ley. I.V.A. 1o ll'lClU.'LdO, para la Parte Naclonal. '
g -En Dblares U.S.A. para la Parte de Importacidn. -
" DETALLE DE PRECIOS |
-Ver planillas adjuntas. "
i -VALIDEZ DE LOS PRECIOS :
< A - :7 A -
5 -1os precios son al 31.10,1979.
2
v ESPECIFICACION DE LOS RUBROS.
g A) OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS. .
L-: Llos precios me.nc:Lonados corresponden a precios de costos _'
E en las condiciones actuales del mercado. e
¢ . . iR
- Como se trata de precios de costos DE SMET facturard los ..
¢ valores reales facturados por €l o los subcontratistas .
2 al momento y a medida que se texminen las dlstlntas eta-
¥ pas de ejecucidn de los trabajos. .
B) EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS _ ' S
-Segn planos DE SMET. _ | -7
S -Incluye : estructuras metilicas y techos.
- ) ]
% a
&

DE SMET 5. ALK C.

1-91/6903 1544 -




TELEX 012.2519

TELEFONG 32-5974 raz«z(

AVENIDA '::OF‘\FII'.:I‘JT{;FL 5. PISO 1+ - BUENOS AIRES

DE SMET S. A 1.C.

“

13176903

. F

S.A.LC.

Cliente: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ot

"BUENOS ATRES

PRESUPUESTO N° 7917 500

-los precios mencionados corresponden a las condiciones
actuales del mercado, son precios de costo. Fl contra-
tista o subcontratista facturara directamente al clien-
te.

C 1.) FEQUIPOS DE SMET

-Los precios mencionados corresponden a precios de venta.

C 2.) EQUIPOS EJECUTADOS EN ‘TALLERES DE TERCEROS SEGUN PLANOS

DE DE SMET

-Los precios mencionados corresponden a precios de costos
en las condiciones actuales del mercado.

los talleres facturaran al momento y a medida de las en-
tregas directamente al cliente.

C 2.) EQUIPOS DE FABRICANTES SEGUN SUS PLANOS O PATENTES

~Idem que C 2.)

-C 4.)  EQUIPOS DE IMPORTACICN

-Los precios citados son para los equipos FOB. Por sepa-

Ty
Y vy 1
e R e

f

]
U
B
ol

L4

e T

rado se da la estimacién de los derechos aduaneros y “

fletes. ‘
D) INSTALACTION ELECTRICA
Idem C 2.)}. .
;L; i
R eI E
| DE SMET 5. 4.1. C.

s

AELES




e g & o q-.;-l?~

Cliente:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

| S
BUENOS ATRES .
PRESUPUESTO N* 79.11 520 "

S M
= INGENIERIA DE SMET S
z r
" A, OBRAS CIVILES l".

p -DE SMET facturard el 20% sobre valores reales factura- ,"

~— dos al momento y a medida que se terminaren las distin-
g tas etapas de ejecucidn de los trabajos.
5 v
é B. EDIYICIOS Y ESTRUCTURAS e f
g :I\B:Li:‘
2 -Idem A,
- C.2. EQUIPOS EJECUTADOS EN TALLERES DE. TERCEROS SEGUN PLANQS .
DE SMET

w -DE SMET facturard el 18% de los valores reales factura-
& dos al momento y a medida de las entregas por parte de .
= los talleres de construccifn. gl
Q -ik'!',"( Rt
% C.3. EQUIPOS DE FABRICANTES SEGUN SUS PLANOS O PATENTES .
: -Idem C.2 pero se facturard el 15%.

) - C.4. EQUIPOS DE IMPORTACION

~ -Idem C.3 (para deslintado Gnicamente).
£ D.  INSTALACION ELECTRICA b
5 Idem C.2. &
) REVISION DE PRECIO
A, OBRAS CIVILES

p ~Seglin valores de facturacidn.
o ;':."h'
8

1~91£i3 pﬁ)ﬂ

DE SM lT S. A LC

\
.



TELEX 012.251%

TELEFONQ 32-40747 529‘(.

AVENIDA COHRIENT£ 16, PISO 1@ - BUENOS AIRES

S.A.LC. 4,
Al
NS
Cliente: CONSEJO FEDERAL DE TNVERSIONES
-y A
BUENOS_AIRES e
-2‘ '.:-
PRESUPUESTO N° 75.11.500 '3
|
B.  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS M
-Seglin valores de facturacidn. N X
C.1. EQUIPOS DE SMET »\E\
-Nuestros precios se basan en las condiciones actuales R
del mercado. :
-Cada pago serd reajustado de acuerdo a la variacidn del
indice del "INDEC" rubro vehiculos y maquinarias excluida
la eléctrica entre la fecha de la oferta y la de factura-
cidn.
-Si hubiera dias intermedios del @ltimo mes se tomaré'. la o
parte proporcional segin el coeficiente del mes anterior. :
C.2. EQUIPOS EJECUTADOS EN TALLERES DE TERCEROS SECUN DIBUJOS
: DE DE SMET ;
-Segin valores de facturacidn. b
C.3. EQUIPOS DE FABRICACION SEGUN SUS PLANOS O PATENTES
-Seglin valores de facturacién. -
D.  INSTALACION ELECTRICA .
-Segln valores de facturacién. %f,,
E. MONTAJE
-Seglin valores de facturacidn. .
DIRECCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION EJECUCION DE OBRAS . “
W

DE SMET 8. A 1.C,

o

1-31/8508 ¥ 1544

DE SMET S . A. L. C.




CONSEJQ FEDERAL DE INVERSTONES

Cliente: . ‘!’:Z
O NN :
BUENOS ATRES o
C e
PRESUPUESTO N° 7g,11.520 ~s
g _Seglin valores de facturacidn. ‘" d
z INGENTERTA - OBRAS CIVILES .
-Seglin valores de facturacidn, i
-3 GASTOS GENERALES DE INGENIERIA EQUIPOS C) ,;%*
5 ~Seglin valores de facturacidn. i
& o
. L Nl
g GASTOS GENERALES E TNGENIERIA EQUIPOS D)
g ~Segfin valores de facturacién.
FLETES Y SEGUROS
0 -Segiin valores de facturacién. 5
= : ER
z SEGURO TODO RIESGO DE OBRA R
4
3 -Segin valor de la prima.
2 Estos precios incluyen:
\E- ~Todos 1los equipos o. elementos necesarios para la ejecucidn
= de la fibrica que serfn entregados en el lugar donde se H
i instale y monte la -fibrica. o
-4 R
[o]
bt Estén excluidos de los precios: ‘
3 | :
‘g -la nivelacidn y preparacifn del terveno.
-En caso de prever los desvios ferroviarios, su colocacidn
incluyendo todos los materiales y mano de obra. :
-El tendido de lineas de alta tensidn hasta la fibrica.
. :
:_ "-
3
3

1-% 1544

DE SMET S. A. L. C.




A @ = o .;.1
- | . , ] , - °
PRECIOS. pod OBRA  consEro rEpERAL TE
' R - | INVERSIONES
CAPACIDAD 135 Ton/dfa de soja (Ampliable a 250 Ton/dia) | |
I
o - PROPUEST/\ NO
| : 79.11.5:0. A :
L OBRA 4V ik LIS ESVIPDS LROIPOS EQ. \MPORT. NS LLeXT L
o TOTAI
SECCION . A/B | G C: | G | _ Ci D o
P ] DLS.USA-FOB (AIR-C1-C7-Ca-(:} L
CCNTROL DE EI\I’]?RADA Y SALIDA| 12.000.000 ; 37.015.000 200,000 49.215_.‘0[_30‘
}

[ RECEPCION MATERIA PRIVA | 160.000.000 165,000,000 | 105.000.000 | 109,330,000 26.880.000 | 598,21G.000"
SECADO Y SILOS | ¢ . o N
TRANSFORIE DE E.NL‘ACE ! 1,500. 000 § 35,270,000 1,930,000 | - 38,700,000

. L . , o
PREPARACTON. . "ohiiioh = 61.800.000 | 371.600.000 | - 90.000.000 | 18,500,000 34308 50.000.000 | 586,300,000
RN Ewe T ; _ "
i : ? | - —
‘TRANSPORTE DE ENLACE A 1.490.000 ; 23.000.000 1.300.000 25.790.000_
EXTRACCION L ] _
Pl ] . _
EXTRACCION & | 310.100.000 [1,016.700.000 | 30,740,000 51.145.000 14.100 5.500.000| 1.4314.185.700
_ — b . _
CESGOMADO W 4;5.580. 000 70.500. 000 116.080.000"
ACONDICTONAMIENTO . | 226.860. 000 226.860. 000
' ] T
TRANGFORIE, TF TNIACE A 2,600,000 45.000.000 ] ~ 2,500,000 50, 100__5‘000
| PELLETEADO R | - ] S
! | ! * ! - : ™ e =
PLANTA DE PELLE‘I‘EADO | _45,000.000 | 120,200,000 |- 15.000.000 180”_2_!_30 000
! g R —

ALMAC. Y DESPACHO‘EEUE%-_ 75.000. 000 90.000.000 |  98.500.000 | --— 10.800.000 | . 274.300.000
. ) . . - A o
. SUB-TOTAL b ].A?4.%90.000 |1.855.140,000 { 464,030,000} 500.190.000{ -~ _ 28.200 |___ _116.110.000|...3.559.540.070.




s ] (
DPCCIOS OBHA  conseso FEDERAL DE
- INVERSIONES
L; f\P:\C‘ DAD 135 Ton/dia de soja (Ampliable.a 250 Ton/dia) .
PROPUEST/\ N% 79.11.520 A
: 10TAL
5 ECCION E A/B C1 C2 C3 C!* D RACIOMAL - BL
P : DLS,USA-FOB (AS.CL-03.0a-0 kL
TRANSFORTE HOJA ANTERIOR 624.490.000 [1.855,140.000 | 464.010.000 soo.Lso.ooo 28.200 116.110.000 ;| 3.552.940.00¢
ALMACERAMTENTO Y CON'IROL ~21.000.000_ ' | 111.000.000{ 10,780,000 3.000. 000 145.780. 000,
‘ ACEITE ' ; S— T
! ’. = I el . o e
PRODUCCION DE VAPOR 40,000.000 | - 41.800.000 | 130,000,000 "~ 720.000.000 | 231.800.000
TANQUES FUEL OIL _ | 12.600.000 | 20,920.000 ~600.000 34,120,000
; K - ' — .
DISTRIBUCION DEL' VAROR 3.450.000 19.600.000 | | ~ 23.050. 000
VARIR . | :
AGUA 5,500, 000 12.000.000 | __ 5.400,000 ~ 26.800. 000
ATRE, COMPRIMIDO 690,000 5.750.000 150,000 6.520,000
TRANSFORMACION Yi DISTRIB. - 5.0600.000 200.000.000 205.60C.000
FUERZA MOTRIZ ',
I H
SERVICIOS AURILIARES | . _ —
TALLER ALMACEN-REPUESTCS 94, 300. 000 41.500.000 |  20.860,000 | 80.70C.000 §.750,000 |  247.110.000
SERVICIO CONTRA INCENDIO 10.000.000 15.000,000 | _ 25.500,000 - 50.500: 000
| ADMINTST. QF. TECN. LABORAT. 95.800. 000 30,000,000 1 125.800.000
SERVICIOS SOCTALES' ! +10G.000.000 8,000.000 ~108.000.00C
CAVTNOS, Y VEREDAS 7 ~180.000. 000 180,000, 00¢
DESAGUES 7| 40,000,000 ' o 0. 000, 007
CERCO PERIMETRAL Y PéRrsRIA 35.000.000 35,000, 00C
e . _ 4 :
SUB-TOTAL T h.271.140.000 |1.896.640.000 | 705.880.000) 796.320.000 28.200 349.610.000 | 5.018.580.,000




K
1,

; ( e _ | -
!

hd

-| , : . .
~ . 3 DA :
PRECIOS ¢ ) | ' OBRA CONSEJO FEDERAL DE
. ~ ! > ‘ TNVERSIONDS
~ g
L»AP/\C[ D/\D 135 Ton/dia de soja (Ampliable a 250 Ton/dia) .
. . ‘e, . : 17 I . - -
PROPUESTA  N° o150 &
] RPN T TOTAL _
: “n ‘ =L
5 ECCiON - A/ B | Ci Camv ) :(]:'3 Ce D HACIONAL = PL
- b ' : - . - TLS.USA-FCB M (A.lg_r_‘_ CLC‘{‘E-":____
SUR-TOTAL L 1 _271.140.000 L 896.640.000_| 705,880,000t 796, $20.000 28.200{ 349,610,000 —5,033.530. 5GO.
Y ' ! :
TNGENTIERIA A/B 20% 254,228,000 | | : i ' (255,228,000
C2y D ' 18% : 127.058.000 § . . _15.720,000_| 4 J1k2.778.000
C3 { 15% _ 119.480.000 R (3189.480.000
MONTAJE : - 170,160,000 | 70,588,000 79.632,000 ' _.34.961.000 { & 355.3u1, 0“0
'DTNTURA Y AISLACION. : | . 150.000.600 | ~150.000.00C
DIRECCION, DEL mNrME g 390, 000. 000 - ¢/ 390.000.000
FLEIES ' i | ! 180.000. 000 , : ~ 180.000. 608
SEGURO TODO RIESGO . ' -} 23.280.000 - ' 1 - 28.280.000
TOTAL PARTE NACIONAL, 525,388,000 R.456.800.000 | 903.506,000 |1.348.712.000| 28,200 400.291.000 | 6.634.687,C00
DERECRCS DE IMPORIACION, . L ‘ . T ' \ -
FLETE, SEGURO, DESPACHO, ; | A ' -
FTC. APROKIMADAMENTE. 73% | ' - . 20.580}
: : y%#J o t5.3 5(4- . .o ’ ,,5,35 ' ! L
feluolidoem $-6-% <318 : 579 3904000 8. 544 ¢67.000 2 Q0( 635800 5394 248000 4544190, 3 24463666 o
T | | s e IbE
ol A ol _Zz'é".'%'_ﬁf—'
] i T
Py I R | -
’.1—— ! - .._-.___.____...A_._ - —
* -~ - -
Lo L
G I

KN




C

VIS R IO I o g N :
SRR PRV B : . S CONSEJO. FEDERAL DE
SACIDAD 135 Ton/dia de soja (Appliable a 250 Ton/dia) INVERSIONES
.u\ Vi b LA 150 Ton/dia de girasol(Ampliable 30C Ton/dia)
FECPUZSTA DN 7ea1s20
C: — [ h . t E [ . )_ —~ 5 i S . : "". -.--E..
S =COION B A//53 , L ; ) i 3 1 4 ; 3 x -
‘ ? , : vDOLS USA-FOB_ !
o i i i j —
: i ’ ‘l' : F i : - -.
i ' i . 1 : ' h
— ! : K B . ) :
RECEPCION MATERTA PROVMA |~ 210.800.000: 383,2(0.000 | 312.980,000 | 109.330.000_ ] 10.080.000 | 1.056.330.000
[ SECADO Y SILOS ! ; | ‘ ! ; é o - T
Z : { ! : : e !
: - — : i T o
. TRANSPORTE DE ENLACE T 1.500. ooo: | 35.270.000 ! : 1.930.000 38.700.000
 DESCASCARADO, MOLTENDA ¥ | 200-500-0005 268.710,000 | 202,150.000 : 710.050.000 ! " 104.500.000 | 1.486.810.000;
" PRENSAO ; i B ’ | F i '
! : ! - y ; ;
: — ! i ' * i A e
-'_TRANSPORI'E DE ENLACE A ! 1.490.000 ; 23.000.000 | f : 1.300.000 : 25.790.000
“EXTRACCION ' ; : — i : g ' i
. EXTRACCION ‘ 310.100.000é_l.OlB;?O0.000_‘g 30.740.000 | 51.145.000 14.100 " 5.500.000 1.41u.185.000
= . : % : | | ' ; :
" DESGOMADO i § 5s, 580.000 ! ! 70.500.000 | ! 11€.080.000
i i . i ! ‘ :
. ; . ! : ! ;
- i ACONDICIONAMIENTO | 1 ~76.860.000 | | ; i ; 226.860.000 ;
. i . : ; } { ; :
' TRANSPCRTE DE ENLACE A % 2.600.000; i 145,000.000 | i T T2U500.000 ! '50.100.G00;
! PELLETEATO : ! i | ; ' § |
* '; ? : ] | R -
- T R i - . .
. PLANTA DB PELLETEADO | ) . 145.000.000 | 320,200,000 ! g 15.000.000 ; ~ .180.200.000;
,_ALMAC. Y DESPACHO PELLETS - 75,000, 000; | 90.000.000 ; 98.500.000 : " 10.800.000 ; -~ 274.300.000"
E;EﬁiiﬁinﬂL : 813.990.000i1.942,050.000 | 784.140.000 |1196.790.000 14.100; . 181.710.000 | 4.918.630.000
: : ' —t ! ‘

7
&



:rn

G €
CRECICS {3771/ CONSEJO FEDERAL DE
' ' : ' INVERSIONES
A :f."‘,_ SRR ;f\ M 135 Ton/dia de soja (Ampliable a 250 Ton/dia) '
S A e 15C Ton/dia de girasol(Ampliable 300 Ton/dia) ;
f“!”“ﬁ"’\"‘\’f"‘f"‘"“{‘ BRI ¢
T US> A N 79011520 ;
e | | : AL
! b4 F2Y . £ N ~ ~ H " i RN L
SECCION | ;'l/B | Ct | L2 <3 S e T T
: j ; - { ' DOLS.USA-FOB sr'fﬂ;:-”f-f"lg_:E'_rj~ ;
ETRANSPORTE HOJA ANTERIOR 813.990.000 11.942,050.000 { 784.140.000 :1195.740,000 | 14.100 ¢ 181.710.000 | 4.918.630. 000
[ 3 r ;
i s : ! e it
- ALMACENAMIENTO Y CONTROL. P 2_6 500 000 =163 EIL\LD 000 i0.780.000 3 ! 3.000.000 | 204_-229_(}00 '
“ACEITE E b S | i
} . H 1 i e i M e e e e e :‘_ I
. PRODUCCION DE VAPOR ! 45,000.000 ;| 41.800.000 . 260.000.000 | . " 20.000.000 386800000
_ | ; B T T “: T
" TANQUES FUEL OIL I 12.600.000 | i 20.920.000 | : ! "500.000 i 304,320,000
: : H ) ; ; ? |
: = : ' : P !
: DISTRIBUCION DEL VAPOR . 3.450.000 ¢ +19.600. 000 ! ! 23.050.000
S | | ; | ; :
" AGUA ! 9.500.000 : \""12.000.000 ;  5.400.000 | i B 26.900.000
— | | ? | o !
. ATRE COMPRIMIDO : ) $90.000 §  5.750.000 ! i 150.000"5‘ 6.590.000
. : H ' ; o
| : i ! f : ;
. TRANSTORMACION ¥ DISTRIB. |  5,000.000 | i ; } 270.000. 000 . 275.000.000 °
" TUERZA NOTRIZ a i ; ; : i
i T ; T i i :
: —_— | { i i i ; 1. i
. SERVICIOS AUXTLIARES g Lo : ! . g N P :
_TALLER ALMACEN-REPUESTOS  ; 9%.300.000 : 31.170.000 ° 20.860.000 | 1062.700.000 . _g © 9.750.000 | 258.780.000 !
;-SERVICIO CONTRA INCENDIO _: 10.000.000 : .| 15.000.000 ¢ . 25.500.000 ! g |7 50.500.000 ;
mms'r OF . TECN. LABORATOR .i _95,800.000 ! o - i 30.000.000% i | 12578007000
SERVICIOS SOCIALES " '100.000.000 T o i 8.000.000 | “‘g ~177 108,700, 000
._CAMINOS Y VEREDAS ._180.000, 000 * ! _ i ; L . 7 77180.000.000 |
| DESAGUES _ ~ 140.000.000 ¢ ; ; g { _ TR0, 000,000
CERCO PERDEI‘RPL ¥ PORI‘ERIA 735, 009_390 | - ) T 35.000.000 :
: | |- - i T T T
; SUB—TOTAI,L lL.471,140, 000 =.973.-220.000 11078.950.000 | 1644.870.000 : 14.I00 485.210.0007 " 6.653.390.000 }
e, 4 - j y T :‘ i - | — : ;



: i il Fe Vay ~TTY A | ' :
| SRECINS GEr0% CONSEJO FEDERAL DE
_ | INVERSTONES
CAFACIOAD 200 Ton/dia de algoddn
| . TUADLIESTA S -
COMPLEMENTOS PARA TRABAJAR ALGODON WA S E A T 79.000520
: T ; - I f t H
- » t i : ! . i ~ : B )
SECCHON j /° ; Cv o2 5% I N VR 3 |
: B S ; DOLS. USh-T0B B
__® S UV ' . : . 4 (s ;
T ALVACENAMIENTO SEVILLA ' 128.600.000 "12.000.000 i 814.200.000 -

o 253,600,000

420,000,000 !

ALCOEON

=)

i

; DESLINTADO

. 182.070.

A

420,000 !

..103.840.

— 4 130.750.000 '

F

000 |

o

b B0%

300 poo

5.000.

[+]

000 | ©

140,000 |

416.66£.000

{ 340.250,000

: e — :
¢ ENFARDADD DE LINTEES ___,_,?)335.250.000 ;

i
i

(_ N

371

80.500. 000

18.000,

000

- 10.000.

N
000 AR
VuQ0,700.00C -

;'NEUTRO—BLANQUEAEO

| 392.200, 000

1
1

540.000.000 |

000 ¢ 1.

000C.000

- | TRANSF. y DISTRIB. F.MOTRIZ:

105.000,

‘DGD.? 105.

' 800.100.000

333.670.

000 : 960.000,000_,

560,000

230,840,

. SUB-TOTAL

i 392.700,00

]
!
T
f
\.4._
\
i

OOO 2, 15, 10,000

' ;MONTﬁJE

{139,200,

33.367,

g0a

233.

L

000 |

!
138. 000,000 |
b

23,084,000 !

651.000

20%

160. 200, 000

160,

200.000 |

: INGENIERIA A/B
; C2'y D 18%

. 60.060

.000 ;

3 - 41.550.000 )  101.610.G00 !

C3'y Ci 15% g 172,800,000 ' 100.000 | . 172.800.000 ;

S : _ _ B .

?FIETES Y SEGUROS __3 i { 30,000,000 | i R ‘; 30,000,000

. : e - f * r

TOTAL PARTE NACIONAL 960.300.000.; _431.400.000 | 457,097.000 1.270.080.000 | _  -668-000- | 295.474.000 | 3.415.071,000
l?ﬂ&?"T» lMPoem,)A b L o L60.000_| - 000

R - -~ i B By 1 X-~ R |

{ Lt = 400 .00 0

) { 440,000 000! :




DmECinTg (2T x CONSEJO FEDERAL DE
I AR O R Wi o~ . Tt INVERSIONES
S OATIA MDY 135 Ton/dla de soja (Ampliable a 250 Ton/d.i.a)
w iU UMY 150 Ten/dia de girasol  (Ampliable a 300 Ton/dia)
DU GZSTA S BP 75.11.520
f g ! } ; POy A
— ' o8 A 1 { } F\ !7 VoW L 5T :-.-
SZCCION - A/B L C E I R T o
; { . ; . 'DOLS. USA-FOB ; TP
. SUB-TOTAL 1.471,140.000 1.973.220.000 {1078.950.000_ i1.644.870,600 | iy 100! 485.210.000 i 6,653,390 og_o i
! ] ; i . ‘
; S R i - * et
g TNGENTERIA A/B 20 % 1_294.228.000 | l .. 294.228.000
: C2yD 18% I : ©184.211.000 | i _{__87.337.000 | _ 281.5u8.000 :
i T3 I57% : e 246,717,000 | j © 246.717.000 ;.
: - ? : — —— : ;
'MONTAJE o .:.159.002.000 ' 107.895.000 ' 164.487,000 ; 248,521,000 ! _ 479.905.000 !
'PINTURA Y AISLACION ; T ' { 150.000.000 | 1 1 150.000.000" :
‘DIRECCION DEL MONTAJE i 390.000.000 | ': ? | | ~ | _._390.000.000 ;
‘FLETES ~_ ' ) : ' { 180.000.000 | ‘ . L 180.000.000 !
*SEGURO TODO RIESGO - ? 23.280.000 : | ' | 23.280.000 °
| . : | ' I
: t H L . [ H ' l
iTOTAL PARTE NACIONAL 1.765.368.000 2.522.222.000 '1381.056.000 [2,409,354.0060 } 14.100 | 621.068.000 | 8.699.068.000 '
: - a' : — ' ‘
‘DERECHOS DE IMPORTACION, | f ‘ ! '
'FLETE, SEGURO, DESPACHO, O , N e : j
iETC, APROXTMADAMENTE 73 % | - : ! 10,290 B :
3.8 . yﬂ%’ : =<33 4 ' ¢ 3.95 | .
M J.C b6.10%.398, 40 333+ 332,360 | 455? 484, 5!(10 Q 637, l:ffr, 000! PELCENLE 22 0¥ 141 560:
- ; . 4 24.380 101,316, 00 Y
| 5 T | ~ .n';“;,;.«, 000 1WW
| ; ; | : ' i(az:#qomfw\
— 5 F
i 1 - | & , . y z
o | i | T 387 ot o
i | o ] ; | ' %.38%.000 =,
— — N : i o
. . ; | i ! : : :
. ] . ‘ _ I ;
. kS H 1 3 1
o L P ! : ! ;
YD
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e i
I_'- pan "
mero
TRANSPORTE DE ENLACE A PELLETEADO o
TF 1 ROSCA TRANSPORTADORA
| colocada a la salida del desolventizador tostador. Cons- L
truccidn en acero inoxidable, completa con acoplamiento
y motorreductor. i’iy
A
1 | ELEVADOR A CANGILONES By
con caja y cangilones construidos en acerc inoxidable; Hig
correa con tela de nylon. Completo con mando vy motor. ] K
2 TRANSPORTADORES A CADENA L
construceidn especial con cadena fori ada Completos con SNERT
mando, reductor y motor. [N
1 | PUENTE METALICO I
para el soporte de un transpor'tador a cadena. Construi- o
do con perfiles de acero normales; con pasarela para h
permitir el mantenmuento del transportador. o
LA INSTALACION ELECTRICA :
para la yrosca, el elevador \'s los transportadores a ca- T
' dena. '
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3730 {1 | TOLVA PULMON
- construccidn metdlica, con capacidad de 400 m3
de reserva con redler de salida completo con

mecantsmo de regulacifn y variacién de veloci-
dad.

3712 |1 PRENSAS DE AGLOMERAR ,

construceidn especial, con alimentador mezcla-

dor en acero inoxidable. Un potente imin va ubi-

- cado a la salida del alimentadoy para evitar

’ _ el paso de cuerpcs extrafios. Dispositivo de com-
presidn formado por: ampliocs rodillos acanalados

-de aleaci®n espec:Lal templada,molde rotativo a-

rrastrado por el eje principal montado sobre dos Ll

robustos cojinetes. - R S ¥

la transmisidn se efectiia por medic de correas

trapezoldales. : ' T #

3713 |1 ENFRIADORES DE COMPRIMIDOS \ R
' para una produccidn adecuada a la prensa de aglo- )
merar. Construccidn de chapa, con mallas inte-
riores de facil reemplazo. la seccién de salida
estd equipada con una zaranda para separar los fi- R
nos que son devueltos a la prensa. - . : W 4&%? :

3736 |1 | VENTILADORES
para la aspiracidn del enfriador, con caudal nece- _
W sarlo para la produccidn del enfriador. 1

4 3714 |1 CICLONES A
cicldn separador de polvo con su tuberia de in- A
terconexién. Construccidn en chapa de acerc soldada. -

% 1-52/6803 1598 ’ )
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TODOS LOS TRANSPORTADORES

verticales y horizontales para la interconexién de
todos los elementos de la planta, con sus correspon-
dientes conductos de empalme.

LA CANERTA PARA VAPOR
TODOS LOS MOTORES ELECTRICOS

| blindados a prueba de polvo.

TABLERO ELECTRICO
campletamente cableado con arrancadores, enclava-
miento y sefializacidn.

TODAS LAS BOTONERAS Y LIAVES DE PUESTA EN MAR-

CHA Y PARADA

TODOS LOS CABLES NECESARIOS
para la interconexifn entre motores 'y tableros,

TODO EL EQUIPO DE ILUMINACION
con lamparas, interruptores y cables de cone-
*16n, para la iluminacién interna del edificio.

- TODAS 1AS VALVULAS, PURGADORES Y ACCESORIOS,

o el e B,
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AIMACENAMIENTO DE PELLETS Y
CARGA A CAMIONES

-Para el almacenamiento de la producc:Lon de pellets se-ha
previsto: - .

STLO GALPON

Capacidad de almacenamiento 3000 Ton. para una producc:.on de
aprom.madamente 30/60 dias.

Con fondo tipo plane. Techo y cabrladas metélicas, paredes -
metalicas , con portdn de e.m:r’ada, pasarela sobre techo para
el transportador de carga y tinel para el transportador de
descarga.

Dimensiones apr\ommadas 50 mts. largo, 20 mts., ancho,
seis mts. altura.

TOLVA METALICA ELEVADA

para la carga de camiones.

Construida en chapa de acero soldada, dividida en dos com-
partimientos con fondo tronco piramidal, con sus valvulas
de descarga, de accmnamlento manual.. Montada sobre estruc—
tura de

Perfiles normales de acero. Incluye boca de entrada de hom-

‘bre y escalera metélica.

TRANSPORTADOR A CADENA '
para la carga del silo galpdn, completo con mando.

. Capacidad 15 T/h.

TRANSPORI‘ADOR A CADENA
para la descarga del silo galpbn, completo con mando, ca-
pacidad 50 T/h. :

ELEVADOR A CANGILONES
para la carga de la tolva de carga de camiones.
Completo con mando.

Capacidad 5p t/h.

LA INSTALACION ELECTRICA
para los transportadores y elevador.

h
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SECCION -REFINERTA
A) PLANTA DE NEUTRALIZACION,
Las etépas prindipaleé«éon las sigﬁiéntesﬁp kﬁ
-Desmucilaginacidn, para el acondicionamiento de los
micilagos.

~Primera neutralizacidn, con el agregado de soda vy se-
Paracidn de los jabones POr via centrifuga.

-Segunda neutralizacidn,

~Primer lavado, el gceite es mezclado con agua para
arrastrar el resto de los jabones.

'-Segundo lavado.
-Secado al vacio.
La planta comprende: -~

LAS CENTRIFUGAS SEPARADORAS :
 del tipo de rotor tubular, constpuido_ep acero_inoxi@able,

I
! LOS MEZCLADORES | |
I para obtener una mezcla eficaz del aceite con el &cido fos-
férico, vy scda; en el acondicionamiento de las gomas, 1a

! refinacidn ¥ re-refinacidn. : :

| ‘

LOS CALENTADORES

para el aceite crudo (refinacidn) y el refinado (re-refi-
nacitn), de modo de alcanzar las temperaturas necesarias
Para el proceso. :

SECADOR CONTTNUO AL VACTO

completo, con su equipo de vacto ¥ condensador baromé&trico
+ para el secado del aceite una ves finalizado el proceso

! de neutralizacién.

| ENFRIAOR DE ACEITE |
| Para el enfriado del aceite a1 finalizar el proceso. .

5
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LOS ACCESORIOS

TODAS LAS VALVULAS
para el aceite, agua, reactivos.

TODAS LAS CANERTAS , ‘
tipo sin costura, para los circuitos de aceite, agua,
reactivos, con bridas, empaquetaduras, pernos y tuercas.

TODAS LAS BOMBAS

para aceite crudo y neutro, soda (refinacién y re-refinacién,
agua caliente, borra y recuperacién de aceite; equipadas

con dispositivos de estanqueidad mecanicos, con base de
montaje y transmisién

LOS APARATOS DE MEDICION Y CONTROL

incluye todos los instrumertos de medicibn, termmetros pa-
ra control de la temperatura del aceite, vacumetro para
medicidn del vacio en el secador de aceite, los rotimetros
para medicidn del caudal del aceite crudo, de la soda, del

-aceite neutro, del agua caliente (re-refinacién, primer y

segundo lavado).
TODOS LOS MOTORES ELECTRICOS.
LA INSTALACION ELECTRICA

tablero con dispositivos de arranque, amperimetro, luces de
sefiales, enteramente cableado.

i Los cables eléctricos, accesorios para su colocacidn y ar-
tefactos para la iluminacién interna del edificio Yy equipos.

LOS TANQUES AUXILIARES.
TANQUE PARA ACIDO FOSFORICO EN ACERO INOXIDABLE.

TANQUE DE RETENCION PARA ACONDICTIONAMIENTO DE GOMAS, EN °
ACERO INOXIDABLE, CON AGITADOR Y MOTORREDUCTOR.

TANQUES DE SODA DE REFINACION.
TANQUE DE ACEITE NEUTRO.
TANQUES DE SODA DE RE-REFINACTON.

TANQUE PARA BORRA,

A
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TANQUE PRIMER LAVATO.
TANQUE SEGUNDO LAVADO. il

TANQUE AGUA CALIENTE.
TANQUE' ALTMENTACTON AL SECADOR AL VACIO.

TANQUE DE PREPARACTON DE SOLUCION DE SODA.
TANQUE DE RECUPERACION DE ACETTE. o

}
TANQUES PARA LAVADO DE TAPAS Y ROTORES.

TANQUE DE CIERRE HIDRAULICO.
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DEPOSITO DE TIERRA DECOLORANTE

en acero dulce, que puede contener una cantidad de tierra

suficiente para el funcionamiento contimio de la planta
durante 12 horas.. _ :

DISPOSITIVO DE DOSIFICACION DE TIERRA :

que.toma la tierra en la salida del depbsito 603 v ali-
menta el mezclador 635.

Completo, con vardador de velocidad,

ENFRTAZOR DE ACETTE ‘
para enfriar el aceite antes del mezclador 535.

MEZCLADOR ACEITL/TIERRA

en acero soldado, con agitador y valwula de flotador
equilibrada en fundicifn y acero inoxidable. Completo
con transmisidn.

RECALENTADOR DE ACEITE POR SUPERFICIE :
en acero soldado, con las valvulas termostiticas nece-
sarias. -

DECOLORADOR CONTINUO DE SMET o )

en acero soldado, que funciona bajo vacio, provisto
de una doble camisa de calefaccién, agitador con dis—
positivo de estanqueidad mecinico, aparato provisto
de dispositivos dispersadores rotativos de la mezela
aceite-tierra y de compartimiento previstos para permi-
tir un tiempo de retencifn uniforme para todo el aceite
tratada y evitar todo flujo preferencial,

Completo con mirillas de control v transmisidn.

BOMBA DE ACETTE ACABADO - e

que toma el aceite en la salida del decolorador y ali-
menta los filtros; equipada de un dispositivo de es-
tanqueidad mecinico especial; completa con base y a-
coplamiento.
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FILTROS HERMETICOS DE ALUVIONAJE

para la filtracidn de aceite,cada filtro va provisto
de elementos filtrantes rigidos en acero inoxidable,
unidos por un colector para el 1iquido filtrado v com-
tenidos en una caja hermética en acero dulce,

Esta equipado de un vibrador para separar automatica-
mente las tortas extraidas, asi como de un sistema de
fécil descarga y evacuacién de las tierras usadas.
Completo con doble pared de calefaccifn y accesorios.
Presitn de filtracidn: 4,5 kg/cm2 al iéximo.

TRANSPORTADOR DE EVACUACION DE LAS TIERRAS EXTRAIDAS
construccidn en acero soldado, con tolva de alimenta-
cibn de la torta extraida colocada debajo de los fil-

tros €163 completo con accionamiento por motorreductor
Largo maximo: 4 ms.

BOMBA INTERMEDTA
que toma el aceite que sale de los filtros y alimenta
el enfriador 681 y el filtre de seguridad 616R.

FILTRO DE SEGURIDAD _
para la filtracién final del aceite antes de la de-
sodorizacibn. '

TOLVA

| para recoger las tierras debajo de los filtros.

TODOS 1OS EYECTORES DE VAFOR
destinados a mantener el vacio en los aparatos que
funecionan bajo vacid.

TODA LA GRIFERTA

para aceite, agua, vapor v vacio y aire comprimido.

TODAS LAS TUBERIAS NECESARTAS

entregadas en tramos derechos, con empalmes, bridas,
juntas y permos. Comprendidas las curvas gque soldar
bara las secciones de pesada mayores de 50 mm.

TODOS 1OS PURGADORES DE VAPQR
con filtros, reguladores de purga v separadores de
vapor. :

TODOS LOS APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL NECESARTOS
que incluyen:

-los medidores de flujo de aceite.

-los termostatos automiticos. .

~los termbmetros, vacudmetros, v mandmetros.

-los indicadores de paso visible,

&‘ 1-92/5000 1593
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TODOS 1OS MOTORES ELECTRTCOS

para nuestros aparatos; ejecucién a prueba de explo-
sibn segln las prescripeiones VDE 0171, clase Ex

"e" G3 de las normas oficiales alemanas.

EL EQUIPO ELECTRICO COMPLETO

compuesto de: ' .

~-el tablero central, enteramente cableado vy acabado
de ejecucidn estanca y que contiene los fusibles
y los contactores de arranque automticos.

-los pulsadores "Marcha-Parada" para los motores,
que colocar en el pisc mis importante; ejecuciédn
a prueba de explosidn.

~los interruptores de seguridad antiexplosivos que
colocar al lado de cada motor.

-los cables a prueba de explosién para conectar
los motores, interruptores, pulsadores yel tablero
de mando.

TODO EL EQUIPO DE ILUMINACION
a prueba de explosidn, para la iluminacidn interma
de los aparatos. ‘

DEPQSITO .
con dos compartimientos, para el aceite turbia y
el aceite recuperada.

DEPOSITO

con dos compartimientos, para el aceite filtrado v

el aceite que filtrar, sometidos al mismo vacio que
el decolorador. '
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ALMACENAMIENTO DE ACEITE, CONTROL DE PRODUCCION
Y CARGA A CAMIONES

-la capacidad de almacenamiento de aceite serd para una
produccidn de 25/30dias, que se hara en:-

TANQUES
capacidad unitaria 500 toneladas.

Tipo cilindrico, construccibn metdlica con chapa de acero
soldada, Dimensiones aproximadas difmetro nueve mts.
altura 8,6 mts.

Con escalera metdlica exterior e interior, boca de entrada
de hombre, nivel a flotante y techo cbnico.

-Para el control de produccidn se instalara:

BALANZA TANQUE o .
capacidad 10 toneladas, con brazo impresor. Instalada
dentro de una casilla.

-Para la carga de camiones se ha previsto:-

DISPOSITIVO DE CARGA A CAMIONES

con estructura met8lica, flexibles de carga a camidn con

sistema de acople rapido. Completo con cafierias y vilvu-
las.

ACCESORIOS :
Cafierias, valvulas y accesorios.
Bombas centrifugas de transferencia.

INSTALACION ELECTRICA.

s

TANQUES
capacidad unitaria 250 toneladas.

Idem anterior. Dimensiones aproximadas difmetro 7,7  mts.
altura 6 mts.
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~ PRODUCCTON DEL VAPOR

_Para la obtencidn del vapor se ha previsto:-

CALDERA : : S

del tipo acuotubular,con pared de tubos de -agua, envol-
tura metalica con chapas de acero reforzadas.

Capacidad de produccidn de vapor por hora 5 Ton., presidn
de trabajo 12 kg/em2. Apta para quemar fuel oil o ciscara
de algoddn y girasol. )

Completa, con sus accesorios, equipo de calentamiento v
bombeo de petrélec, ventilador de tiraje forzado. Auxilia-
res de encendido; equipo de alimentacidn de agua, control
automatico de nivel, tablero de control, alarma, sistemas
de control e instrumentos.

DESGASTIFICADOR

destinado a asegurar la evacuacidn del aire, gases o vapo-
res contenidos accidentalmente en la instalacidn. Cons-
truccién en chapa de acero soldado.,

TANQUE DIARIO DE FUEL OIL

¢ construcceidn en chapa de acero soldada, completo con sus
conexiones y sistema de calentamiento. Capacidad

TANQUE DIARIO DE GAS OIL
construccidn en chapa de acero soldada. Capacidad

TANQUE PULMON DE AGUA
Tanque de reserva de agua

tratada para la alimentacidn de
la caldera. Capacidad S

CHIMENEA PARA CALDERA
Altura 10 mts.
ACCESORTOS

TODAS LAS VALVULAS
para vapor, agua y combustible.

TODAS LAS CANERIAS,
para vapor, agua y combustible.

| LA INSTALACTON ELECTRICA

LA TLUMINACION INTERNA DEL EDIFICIO.

.
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DISTRIBUCION DEL VAPOR

TUBERIA PARA VAPOR
las tuberias necesarias para llevar el vapor a todas las
secciones de la fabrica.

VALVULAS PARA VAPOR
todas las valvulas para vapor, necesarias en la red de
distribucidn.

PUENTES

1os puentes y estructuras para el sostén de las cafierias
aéreas.

TANQUES FUEL OIL Y GAS OIL

TANQUE DE FUEL OIL
capa81dad unitaria 300 toneladas
Tipo cilindrico, construccidn metdlica con chapa de a-

. cero soldada. Dimensiones aproximadas didmetro 7 mts.

Altura 8.8 mts.
Con escalera metalica, exterior e 1nterlor, boca de en-.
trada de hombre, nivel a flotante y techo chnico.

TANQUE GAS OTL

capa01dad unitaria 8 toneladas.

Tipo c111ndr1co, construccidn methlica con chapa de a-
cero soldada, dimensiones aproximadas: dlametro 1,8 mts
largo 3,8 mts.

Este tanque esti previsto para ser enterrado. Se ha pre-
visto boca de entrada de hombre, ventilacién y nivel.

ACCESORIOS
LAS VALVULAS

-LAS CANERIAS

LAS BOMBAS
para fuel oil y gas.

LA INSTAILACION ELECTRICA.
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ATRE COMPRIMIDO

COMPRESOR DE AIRE

Capacidad 4 m3/min, a 7 kg/cm2. de trabajo. Tipo bieilin-
drico, de dos etapas de compresién. Completo con tanque
acumulador para aire comprimido, mandmetro, presdstato,
valvula de seguridad y purgador. Con motor blindado y trans-
misidn por correa.

CONJUNTO DE CANERIAS, VALVULAS, ACCESORIOS,FILTROS
para suministro y distribucidn aire comprimido a 8 sec-
ciones -de consumo. Tendidos internos y externos.

AGUA

BOMEA DE AGUA

bomba del tipo vertical y centrifuga, va equipada con im-
pulsores radiales. Motor de tipo estator himedo, esti pro-
tegido contra la penetracidn de agua del pozo y suciedad
por una junta de anillos especiales. Fl eje del motor y el
de la bomba van unidos por medio de un casquillo de acopla-
miento.

CONJUNTIO DE CANERTAS Y VALVULAS

para la distribucidn del agua a todas las secciones de la
planta y al tanque elevado; con bridas, pernos y empqueta-
duras.

NO SE HA INCLUILO EL TRATAMIENTO DE AGUA:

Este tratamiento dependerd del agua disponible para su
estimacidn; serfa necesario poseer un anilisis del agua.

FUERZA MOTRIZ

Para la recepcién de la energia eléctrica de alta tensidn,
se ubicarén a la entrada de la fibrica una cabina para tal
fin; de alli el cable subterrfneo llevard la corriente e
léctrica a la sub-estacién ubicada en el interior de la
fabrica. Dentro de esta sub-estacién estarén ubicados los
transformadores instalados con todo su instrumental y ta-
blero de baja tensidn desde los cuales los cables subterri-
neos distribuirén la corriente eléctrica de 220/380 V entre
todas las seccicnes de la fabrica.

!
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Para la iluminacidén de las calles y patios se prevén pos-
tes elevados con sus correspondientes artefactos. de 1luz
de mercurioc. Los artefactos para la iluminacidn en el in-
terior de los edificios serdn adecuados en cada caso. (in-
cluido en el anterior).

SERVICIOS AUXTLIARES

A) TALLER AIMACEN REPUESTOS

- Se ha previsto un taller para el mantenimiento de las
instalaciones.
Estard provisto de las herramientas fijas y de mano
para las reparaciones mecdnicas, por ejemplo:

. Torno paralelo de 2 mts. entre punta.
Limadora de 0,6 de carrera.

Sierra mecanica.

Soldadora eléctrica de 300 Amp.
Soldadora eléctrica de 150 Amp.
Equipo de soldadura oxiacetilenica.
Agujereadora de pie g 1".
Agujereadora de banco @ 1/2".

. Amoladora completa de 2 piedras.

. Amoladora angular 7".

. Agujereadora de mano,ﬂ'lg Tm.

. Agujereadora de mano ﬁ 10 mm.

. Cizalla parda chapa hasta 1/8".
Sierra eléctrica de mano.

Banco para mecénico.

el R SR S ol S S SV SV S

Juegos de destornilladores, llaves fijas Allen, marti-
1los, mechas, sierras de mano, limas, cortafierros,
puntas para trazar, compds para mecinico, cepillos,
caretas para soldar, un aparejo, dos criques hidréuli-
cos, acelteras con bomba, etec. y elementos para el man-
tenimiento eléctrico; pinza amperométrica, banco de
pruebas, llave, etec.

-Para el almacén se han considerado estanterias con-estrug=- -
tura de perfiles de chapa, del tipo modulares. Los repues-

tos incluidos son los necesarios para un afio de funciona-
miento de la planta.

B) SERVICIO CONTRA INCENDIO
Constard de:

- Una red de agua contra incendio @ 4", con hidrante .
de ¢ 2 1/2", para acople de las mangueras.

i
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D)

Dos carros dosificadores de espuma capacidad unita-
ria 200 1ts.

Matafuegos de anhidrido carbdnico para todos los e-
dificios de la planta.

Todos los implementos, mangueras de 20 mts., baldes
para arena, escaleras, hachas, picos, palas, mAsca-
ras y dos trajes de amianto.

ADMINISTRACION - OFICINA TECNICA Y LABORATORIO.

la administracidn constard con un sistema telefdnico
con 10 internos y capacidad de hasta 4 lineas exter-
nas. -

También se ha ineluido un transmisor BLU con consola
de teletipo y antena

Ju laboratorlo tendrd los elementos necesarios para
efectuar el control de calidad y rendimiento de la
materia prima recibida y productos elaborados.

Los elementos principales serian:

Una balanza de precisidn.

Una centrifuga de laboratorio para 6 tubos.
Un extractor SOXLET.

Una plancha eléctrica.

Un peachimetro. _

Un equipo de digestidén KJENDAHL.

Un colorimetro.

Un autoclave.

Balones, matracas, probetas embudos, vasos, meche-
res, trlpodes den51metros, ternnmetros, etc., dro-
gas y reactivos necesarios para los anilisis.,

Estah incluidos escritorios y armarios para el perso-
nal, gerencia, oficina técnica y archivo.

SERVICIOS SOCIALES

Este edificio estard dotado de armarios metilicos pa-
ra los operarios y capataces El comedor tendrd mesas
con cublerta de laminado plastlco. Para la sala de

;mumeros auxilios hemos considerado una camllla, arma-

rio y dos escritorios.

b e~

.
. ]
ead .Zf‘ﬂ“ Y

1-92/490)

1553

. DE SMET S.A.LLC.

~==



74

M-
mero

E) CALLES - VEREDAS - DESAGUES -~ CERCO PERIMETRAL

Para la iluminacidén exterma de la planta se coloca-
rén en las calles artefactos con lamparas de luz de
mercurio. Ir&n colocados cada 50 metros. las zonas
de recepcién de materia prima y carga a camiones de
pellets y aceite estarén también iluminadas.

Para todo el resto ver la descripcidn de obras civi-
les. -

VARTOS

-PINTURA Y AISLACION’TERMICA

Los equipos seran entregados CON una mano de pintura an-
tibxida. los aparatos y cafierias serén adecuadamente ais-
lados con neo magnesia plastica "o similar", en coquillas
prefabricadas para la tuberla y panes para los equipos. E1
acabado se haria con capa de cemento alisado.

MONTAJE _ .
-Se ha estimado el valor de montaje de todas las maquina-
rias y equipos entregados.

-FLETES Y SEGUROS

El valor del flete se ha estimado sobre el valor de estruc-
turas, maquinas y equipos e instalaciones eléctricas.

Tl seguro en concepto de todo riesgo de obra se ha esti-
mado en base al valor total de la planta.

DIRECCION Y ADMINISTRACION DE OBRA.

Incluye la supervisitn y direccién de toda la construc-
cidn, monta]e, puesta en marcha y entrenamiento del perso-
nal técnico necesario para operar la planta y el asesora-
miento para la administracidon de obra.

f

-INGENTERTA
A continuacién detallamos todos los trabajos de ingenie-
ria que DE SMET ejecutaria:-

- ~Dimensionar el terreno necesario para la fhbrica.

-Dimensionar el plano general con ubicacién raciocnal
de todos los edificios,

-Estudio de calles y patios de circulacién interma.
-Estudio de los desagues pluviales, aguas servidas,in-
dustriales y cloacales.
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-Disefio de todos los edificios, con el estudio de las
fundaciones y cdlculos de las estructuras.

-Dibujo de todos los plancs semiconstructivos y cons-
tructivos de log edificios.

~-Estudio y disefio de todas las bases para las miquinas
y equlpos 1ndlcando las cargas correspondientes

-Ubicacifn de las mAquinas y plantas dentro de los edi-
ficios, diagrama de flujo de todas las secciocnes.

—Interoonexién entre las distintas secciones.

—Especificaciones basicas para todas las actividades
de construccidn.

-Especificaciones para pedidos de ofertas confeccidn
de los planos necesarios, neg001ac1ones de compra con
el cliente y proveedores, redaccibn de las drdenes de
compra, servicio de copias a proveedores.

~controles de fabricacidn y recepcidén de los equ1pos

-Seleceidn y especificacién de toda la maquinaria de
los servicios auxiliares. -

-estudio y proyecto de la dlstrlbuc1on de agua, vapor -
y ailre comprimido. _

-estudio y proyecto completo de la instalacidn eléctrica.

—esp601flcac1ones completas de todos los componentes
de la fabrica.

-suministro de los métodos de elaboracién y de los ana-
lisis en todas las fases de la elaboracién.

~entrenamiento del personal técnico en el manejo de la
Fabrica, antes de la puesta en marcha y durante los
tres meses despues de la puesta en marcha de la fabrica,
perlodo de e]ecu01on de 1las garantlas.

~organizacidn administrativa-técnica.

-estudio de la factibilidad y posibilidades de la ela-
toracidn de otras oleaginosas y posibilidades de am-
pliacidnes.

-amplia informacidn sobre la tecnologla moderna en la
andustria de aceite y harinas.

OBSERVACION:

~Nos reservamos el derecho de adjuntar, modificar o su-
primiyp aparatos O partes de aparatos emumerados en la
especificacibn sin modificar nuestras garantias.
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CONSUMDS Y GARANTIAS

CAPACIDALDES
I} ELABORACTON
-135 Ton/24 horas de habas de sbja (ampliable 3

250 Ton/D). ‘ .
-150 Ton/24 horas de semilla de girasol (ampliable a

300 Ton/D) .
=200 Ton/24 horas de semilla de algoddn linters
max. 12 .
’. 1T} ALMACENAMIENTO
: —Habas de soja (Silos verticales) 12.000 Ton,
' (0 semilla de gira- :
I 501) - 6.000 Ton,
; ~Semilla de algodén (Silo galpén) 6.000 Ton.
~Pelletes (8ilo galpén) 3.000 Ton.
i’ , ~Aceite (Tanques) 1.500 Ton.
! ’ -Fuel oil (Tanques) 300 Ton.
5 ~-Solvente . (Tanques sub-
| terréneos) 40.000 Lts.
| | CONSUMDS .
| ( I) AGUA - (MAXIMO 30° ()
" ! —~Habag de sojas 20 m3/hora.
; -Girasol: 20 m3/hora. o
! -Algodbn: 30 m3/hora.
F ‘ II) FUEL OIL "
. -Habas de soja: 7,20 Ton/dia. -
-Girasol: . #..’L—‘! .
( ~Algodén: No €S necesario. t '
; ‘ —Durante el periodo de trabajo de girasol, habrs un A
f | scbrante de ¢iscara, del cual parte se podria acu- R ‘%
[, { mular y utilizar cuando se trabaje soja. TR
'- l;III) SOLVENTE , '
i' i’ ~Habas de .soja: 405 kg/dia (Aprox. 625 Tts.). ¥,
| ] ~Girasol; 585 kg/dia (Aprox. 8§10 Lts.), :; '
: i -Algodbn: 660 kg/dia (Aprox. 1015 Its.).
| . IV) FUERZA MOTRIZ .
| | ' . o
i' ,' -Toda-»la.-vfuerza..notr_iz_,.consmida serad .generada ‘por-la
, | misma’ fabrica mediante. el. turbogrupo. Ios consumos
! I serdn: : O O
! | ~Habas de soja: 400 KvH.
i ' -Girasol: 650 KWH. thy
| { ~Algodén ; 1200 KvH. A ’
1-02/0%03  159¢ . -.!;"“‘
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VI) ADITIVOS PARA REFINERTA

A) SODA CAUSTICA (NaOH) :
-Estimamos 1,700 kg/ton. aceite por grado de acidez
oleica; y

0,750 kg/ton. aceite cada 0,1% de acidez
mineral (acide fosférico).

B) ACIDO FOSFORTCO.
~Se estima la adicidn del '0,2 % sobre aceite crudo.

C) TIERRA DE BLANQUED.

~Calculamos 3% de tierra sobre. aceite neutro.

PERDIDAS DE ACEITE

-En Descascarado -aceite en ciscara 1,75% mis

sobre oleaginosidad boténica. [ . ...ow:
~-En Extraccidn -aceite en harina de extrac- "
cidn. )
-Algodén 0,5 %
-Girasol 0,7 % R
“'SO. O 5 % 4™ 4;!“;‘“
| ja »5 % N :..a-ﬂ
! —Sobre muestra tal cual a la salida del extractor. . ;ilzégiM
!
| -En Refinerfa. ;
)
; A) Neutralizacidn.
-Hasta 3% de acidez = 0,3 + 1,25 x Wesson Loss R
. Pe 3 a 10% = 1,33 x Wesson loss <
| Lo f
, B) Blanqueo | RO
~Pérdida aproximadamente 0,9 % sobre el aceite a tratan. (R |
f -Wesson Ioss: Es la pérdida tefrica de vefinacidn de los
! aceites y estd compuesta por acidez libre, gomas, impure- i
; | zas y humedad. ' R
; | ;‘“’J |
E | SR R 212 -_ il o
i :
i . -,;;r
; ;
! < |
.}
¥
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PERSONAL M T N {
. ' '-'.;.?
-PORTERTA SRR | 1 1 : N
~CONTROL ENTRADA Y ' it | B
SALIDA 1 1 o
-RECEPCION Y ALMACENAMIENTO 5 1 1 A
~IESLINTADO 2 2
-DESCASC. LIMPIEZA, _ AT
PREPARACTION - -3 330 S B
~EXTRACCICN 2 20 2 N
-PELIETEADO 1 1 1 ‘o
-AIMAC. Y DESP. PELLETS 3 - - i
~FEFINERIA Y BLANQ. 2 2 2 ¢
-ALMAC. ACEITE Y DESP. 2 1 1 1 oty
~CAITERA 1 1 1 B
~TALLER Y ALMACEN 5 3 3 2
. - ADMINISTRACION 6 - - .
~LABORATORIO 11 1 A8
N’ ~JEFE TURNO 1 -1 1 e
35 20 19 X
-No estd incluido el personal jerdrquico. L : B v “
by <
1oyt
1y [
2y
) - & i
.“ . h -
y.
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iy : 4
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-

TELEFOND 32-39?41629I
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AVENIDA CORRIENTES 316, PISO 1+ - BUENQS AIRES

DE SMET S. A 1. C,

A

19176903

Cliente:

BUENOS AIRES

PRESUPUESTO N°* 79.11.520

-los alojamientos para los ingenieros v los espec1allstas
de montaje.

-Los muebles y el equ1pam1ento de los edificios no fabriles,
salvo lo expresamente mencicnado.

NOTA: Previo al estudio definitivo del proyecto el cllente
" suministrara:
-Estudics del terreno.
~-Planos exactos de ubicacidn y dimensiones del terreno
destinado para la futura fibrica.

CONDICIONES DE PAGO

-A definir.

ol

DE SMET 5. A L. C.
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Cliente:

. BUENOS ATRES

PRESUPUESTO N° 79 15 g

S.A.LC.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Vi e, B ';Lw*
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PLAZ70 DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

a) - Plazos para la ejecucidn de obras civiles y el

principio de los montajes.

Descrapcidn

Flazo después de 1a

firma del contrato

-Principio de los estudios de las funda-
ciones:

~Principio de trabajo de obras civiles
-Principio de montaje

-Terminacién de los estudios de las
fundaciones.

-Terminacién de los estudios

~-NOTA ;

3 meses
5 meses

7 meses

15 meses

18 meses

Los plazos indicados representan finicamente 1la evolucidn

de las obras. Estos plazos pueden ser modificados en
relacién a las condiciones que pueden presentarse en

el curso de la ejecucidn de losg trabajos.

El Gnico plazo que puede ser garantizado es el de la
terminacidn de los estudios que se fija en 18 meses.

e
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Cliente:  CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

BUENOS ATRES
PRESUPUESTO N* 79.11.520 ey
= !
& ]
2 g
: g,
b) Plazos de puesta en marcha o terminacidn Uy
de trabajos: X
de rabajos -
2 .
g Descripeion ' Plazo despues de firmado
g el contrato ‘
-Puesta en marcha planta ex-
traceidn por solvente. ' 20 meses A
% -Terminacidn completa de las ??)
§ obras, : : 26 meses . ‘4&5
: ,

-En este Oltimo plazo estin incluidos dos meses que se consi-
deran necesarios para los ajustes definitivos y puesta a
punto de las instalaciones en funcicnamiernto.

’\

AVENIDA CORRIENTES .16, PISO e -
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DESCRTPCION GENERAL DE LAS OBRAS CIVILES :'5“
__________ : - AN _.w‘,iie@f}‘
oy
FUNDACIONES R
a) En principio y de acuerdo a las caracteristicas de ?
soporte del terreno se prevé la fundacidén directa P
ya sea por zapatas independientes o "zapata corrida e g
o platea. | Sk
Dependiendo en cada caso de las solicitaciones a de- .
terminar, . : ' -
Se aclara que por motivos de costos las des fun- G
daciones directas serfn comparadas con las de pilotes *
tipo FRANKI para tomar la solucidn econfmica mAs N
ventajosa. Vit
. hY l\‘.’-:
b) Todas las fundaciones estarén arriostradas y servirin -

como viga soporte de mamposteria donde se determine
su ereccidn.

ESTRUCTURA RESTSTENTE

-En esta estimacidn se consideran los edificios con estruc-
tura de hormigdn armado totalmente salvo el de extraccidn
y preparacidn que tendrdn estructura mixta.

PISOS Y LOSAS (parciales).

Se previd la ejecucidn en hormighn armado y terminacidn

con cemento alisado y rodillado.

En general los pisos intermedios de seccidn elaboracidn
estan previstos metdlicos salvo para sectores muy defini-
dos (p.e. seccidn extraccidn por solvente, Area centrifuga).

PAREDES

Se consider$ en la estimacidn paredes mamposteria tipo’
ladrillo a la vista de 0,15 m de espesor. -

CARPINTERTA METALICA

Previsto de tal manera de disponer de un Zrea de ilu-
minacidn y ventilacién equivalentes al 17/20% de superfi-

i cle por planta. Ademis se prevén los accesos principales.

a través de puertas y portones segiin la funcionalidad
de cada edificio. '

92/%903
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VENTILACION

En la mayoria de los casos se soluciohari con la carpin-
teria metdlica siendo en casos muy especiales contemplada
la instalacidén de equipos est&ticos tipo ventola o si-
milar. :

TLUMINACION

Se tratard de obtener el adecuado nivel Iuminico con la
carpinteria estimada.

TECHADO

Se ha previsto la cobertura adecuada a la funcidn de cada
edificio, sea losa de hormigdn, sea estructura portante
con techo de chapa con las medidas de aislacidn adecuadas
para cada caso.

DESCARGAS Y COLECTORES PLUVIALES DE EDIFICIOS.

Se trataran de evitar al méximo las canaletas y cafierias
de vuelco.

Dependiendo esta determinacidn del tipo de cubierta a
adoptarse. '

BASES DE EQUIPOS

Serdn de hormighn armado conforme a la solicitacidn de
cada elemento. Se aislarin adecuadamente del sistema

~ soporte de la estructura. fm

BASE DE TANQUES

Constard para cada tanque de un aro de hormigén para

+su apoyo y estratos de diferente granulometria apiso-

nados para su soporte.
FOSOS CON CANALETAS

Se evitaran al méximo los fosos para transportes pero
en aquellos casos de imprescindibilidad se adoptarén
las precauciones aislantes contra la humedad del suelo
y/o penetracidn pluvial.

VEREDAS

Se considerd una vereda perimetral para cada edifcio
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de 1.30 m. de ancho que serd ejecutada en hormigdn
(sin armar), con pendiente de 1,5% y ejecutada en
paneles de 2.50 m de largo con junta de dilatacidn.
la terminacidn serd de tipo alisado cemento v rodi-
llado. S '

El ancho de las calles principales seréd de 8 mts. y
la secundaria de 4 mts. Se ha previsto pavimento de
hormighn armado en placas de 4 x 4 con junta de dila-.
tacidén entre placas. El hormighn se asentard sobre un
contrapiso de tosca compactada.

En el proyecto definitivo se comparari el costo de
este tipo de pavimento con el de bloques articulados
Los cordones serin de hormigdn. '

REVOQUES

Para mamposteria a la "vista" se efectuard toma de -
junta para el exterior y revoque impermeable mis esque-
ma clisies, grueso y fino, para el interior.

Para paredes interiores, el esquema serd el clésico
grueso y fino'a la cal.

REVESTTMIENTOS

Salvo para el caso de laboratorio no se prevén revesti-
mientos especiales.

Las salas de andlisis del laboratorio tendrén azulejos
hasta nivel + 2 m. del piso, sin junta.

Traténdose. de un establecimiento totalmente nuevo, todos

los edificios y depdsitos deberdn ser construidos adecudnd

dolos a cada una de las seccicnes previstas.

EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EDIFICIO PARA DESLINTADD

Este edificio tendri una superficie cubierta de aproxima-
damente 350 m2. Sus paredes serén de mamposteria, su te-
cho metalico y el piso de cemento a rodillado. PR

DEPOSITO DE LINTERS

para poder almacenar los fardos de linters. .

Su superficie cubierta serd de 900 m2. Construccidn idem
anterior. '

EDIFICIO PARA LIMPIEZA, DESCASCARADO Y PREPARACION
DE SEMILIAS,

Serd del tipo de estructura de hormighn, con paréd
de ladrillo, piso de hormighn rodillado y techo me-

. »‘«rr;,-.ﬂ'ff
;‘muig&ﬂﬁt !
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talico. las puertas y ventanas serfn de hierro. Ten-
dra un WC con asiento turco y pileta para lavamanos.
Sus dimensiones serdn 23 mts. de largo por 15 mts.

de ancho; altura 10 mts. En la zona de descascarado

tendrd dos plantas. Alal i

EDIFICIO EXTRACCION POR SOLVENTE Y PREPARACION

Idem al anterior salvo que sus medidas serian: 22 m.
de largo por 9 m. de ancho en dos plantas, altura
total 11 m.

EDTFICTO PARA PELLETFARO DE LA HARINA

Este edificio serd en una sola planta con estructura
de hormigdn armado, paredes de mamposteria, piso de
hormigdn a rodillado y techo metilico.

Sus dimensiones serén: 6 m., de largo, 6 m. de ancho
¥ 8 m. de alto.

CALDERA

En este edificio se ubicard una caldera, compresor
de aire (y el tratamiento de agua para la caldera).
Sus medidas serian : 10 m. de largo por 15 m. de an-
cho y 10 m. de altura. Total superficie 150 m2. Se-
ra del tipo paredes de mamposteria y techo metdlico.
las caracteristicas constructivas responden a la
"Descripeidn general,

REFINERTA

Medird 10 m. de largo por 6 m. de ancho y altura to-
tal de 7 m. Construida en dos plantas.

Total superficie: 120 m2. _

Su techo serd& plano con losa de hormigdn armado asi
como toda la estructura resistente.

Las paredes seran de ladrillos comunes con ye-
vestimiento de azulejos hasta una altura de 2

mts.; piso de mosaico granitico.

TALLER ¥ AIMACEN

Estructura de hormign con pared de ladrillo con jun-
ta tomada y revocada en el interior pintada a la cal,
piso de hormighn rodillade y techo metdlico, puertas

¥y ventanas de hierro.

Recintos para Jefe de taller y almacenes. '

Un WC con dos asientos turcos y pileta para lavamanos.

Canaletas y cafios de bajada para aguas pluviales. Su-
perficie total cubierta 250 m?.

1.

I
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CONTROL DE ACEITE Y DESPACHO A GRANEL

Se ‘trata de un recinto para- colocar el fiel de la ba-
lanza tanque y el tablerc de control de las bombas

de aceite.

Sus medidas serfin de 3 m. de largo por 2 m de ancho
y 3 m. de altura.

ADMINISTRACION, LABORATORIO Y OFICINA TECNICA

la superficie cubierta ser\a de 200 m2. miximo. la
estructura resistente sera de hormigdn armado, a-

Sl como la losa del techo. Las paredes se construil-
ran con nﬁrnposterla de ladrillos de 0,15 m. de es-
pesor; el piso serd de mosaicos granltlcos asentados
sobre un contrapiso de hormigdn simple de 0,15 m.de
espesor.

Sobre la losa del techo se e ecutard un contrapiso
con pendiente para escurrimiento de las aguas pluvia-
les y una aislacidn térmica y asfaltica.

Todos los muiros serdn revocados interdormente y los
del sector laboratorio y bafios llevarén un revesti-
miento de azulejos hasta 2 m. de altura.

I.as ventanas y marcos de puertas serfn de car-p:m'l:e-
ria metalica; las hojas de puertas de madera.

El edificio constard de una sala general con capaci-
dad aproximada para 12 empleados, un archivo, el la-
boratorio, una oficina para el gerente (con bafio pri-
vado), y una para el ingeniero de fabrica; una sala
de reuniones con bafio privado, un sector destinado
al control e impresor de la balanza y recepcidn pa-
ra camioneros. Se complementa con un office y cocina
e instalaciones sanitarias para personal femermio y
masculino.

El laboratorio poseerd mesadas de trabajo constitul--

das por losetas de hormlgon revestldas en su parte
superior por elementos cerdmicos antifcidos: Estas
mesadas estarén adosadas a los muros sobre armarios
metilicos de superficie esmaltada provistos de sus
respectivos estantes.
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11. EDIFICTO PARA SERVICIOS SOCTALES, OBREROS, REFECTORTOS

Y BICICLETERD.

Este edificio’ tendré idénticas caracteristicas construc:
tivas que el descripto para el Edificio de administyracidn.
Sus dimensiones seran2? m. de largo por 10m de ancho
abarcando una superficie de 220 m2. El sector destinado:
a Servicios sociales obreros incluye locales destinados

a vestuarios obreros con capacidad para 50 roperos, otro
para supervisores con capacidad para 8 roperos, sala de
primeros auxilios, control de entrada y salida de personal

Estas secciones tendrén anexados los serviecios sanitarios
de lavatorios, mingitorios, WC y duchas en las cantidades
fijadas por la reglamentacidn vigente. las paredes de to-
dos estos locales excepto los destinados a vestuarios y
control de entrada y salida del personal elevarén un re
vestimiento de azulejos hasta 2.00 m de altura. '
Todos los pisos serdn de mosaicos graniticos. El sectop
destinado a refectorios de aproximadamente g5 m2. tend
una capacidad para 30 perscnas sentadas.

Llevard una mesada provista de una plancha calefaccionada
El sector destinado a Bicicletero tendrd una capacidad pad
ra 30 bicicletas y no llevard paredes en su exterior,

OBRAS COMPLEMENTARTAS |
12. PAVIMENTO CALLES Y VEREDAS

Se ha estimado que las calles a pavimentar necesarias pa-
ra encauzar racionalmente el trénsito de vehiculos dentro
del establecimiento ocuparén una superficie de aproxima-

damente 4.000 2.

FOSA PARA BALANZA CAMIONES

Las fundaciones asi como la fosa para el apoyo del meca-
nismo de la balanza seran de hormigén armado para sopor-
tar el peso de hasta 70 toneladas. las dimensiones de

la plataforma de la balanza serdn de 18 m. de largo por - ¥
3 m. de ancho. '

OBRA CIVIL PARA RECEPCION Y SILOS

Se han incluido todas las obras civiles para la recep-
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cién de semillas y almacenamiento de semillas y pellets.

La tolva de recepcidén serd de forma de pirdmide prismiti—

ca, con una superficie de 6 m. de largo por 4 m. de an~
cho y una profundidad mixima de 6'm.;

tineles.

Llos silos verticales irfn sobre una platea de hormigdn-
con aro de apoyo individual.

Los silos galpones para pellets y semillas tendrén piso
de hormigbn pobre ‘sobre tierra compactada, con viga so-
porte para la estructura metdlica. El silo para semilla
tendré ademis una pared. de hormigdn hasta wna altura de
3 mts.

SERVICIOS CONTRA INCENDIO

Excavaciones para cafierias y bases de hidrantes.

DESAGUES PLUVIALES INDUSTRIALES Y CLOACALES

5e ha previsto tres canalizaciones troncales que corre-
rén paralelamente a las calles principales internas.
Estardn constituidas por cafios de hormigdn de difmetros
que varian entre 300 y 600 mm.

Las cémaras de inspeccidn construidas con ladrillos co-
mmes asentados con mezcla reforzada de cemento tendrin
las profundidades adecuadas para asegurar la pendiente
necesaria de esas canalizaciones.

Estas cBmaras estarfn distanciadas en aproximadamente
60/70 m y provistas de rejas de hierro fundido para
permitir el ripido escurrimiento de las aguas que
correran por las calles pavimertadas.

Los desagues pluviales de todos los edificios que com-
ponen esta planta ser@n conducidos fuera de los edi-
ficios por cafierias de cemento. comprimido hasta las
cunetas de las calles y por ellas hasta las bocas de
tormenta de las cimaras.

Los desagues cloacales serén recogidos en fosas sépti-
cas ublcadas en las proximidades de cada grupo sanita-
r10 y descargarén a los POzZOs negros respectivos,

CERCO DE FABRICA, PORTON DE ENTRADA

A la entrada de la fabrica, se ubicaria un portdn de
entrada de hierro, de lineas modernas y su ancho se-

] su construccidn se-
ra en hormigbn armado al igual que el foso de noria y los

/ 1-9040803 1598
/ .
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ria aproximadamente de . 8 metros.

Todo el terreno de la fabrica estaria cercado por el
alambre tejido romboidal de 2" de 1.80 metros de altu-

ra y llevara arriba tres hilos de alambre de pfa.

'El alambre tejido serd tensado y fijado a los postes

de hormighn prefabricados y distanciados entre si a

5 metros. Una pequefia por'tema daria abrigo al por‘te—

o de turmo.

NOTA: Para las secciones que fud necesario se previeron de
modo de permitir su ampliacidn en la segunda etapa.
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DESCRIPCION DE EQUIPOS Y MAQUINARTAS
CONTROL DE.ENTRADA Y SALIDA

BALANZA PARA CAMIONES

Esta balanza tendrd una capacidad de 70 toneladas; siendo
las dimensiones de su plataforma : largo 18 mts por 3 mts
de ancho. Estructura de perfiles de acero, cuchillas de
acero extra tenaz duro, plataforma de madera.

Mecanismo imprescr electrénico (a prueba de falsas o mal
intencionadas maniobras), de peso, fecha y nimero de cé-
digo.
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SECCION RECEPCION Y ALMACENAMIENTO

PREVISTA PARA 6.000 TONELADAS DE SEMILIA DE GIRASOL.
o 12.000 TONELADAS DE HARAS DE SOJA

Constara de:

SILOS METALICOS DE TIPO VERTTICAL
con un difmetro de 14 m y una altura total aproximada
de 17,m cuya capacidad unitaria serd de 2800 m3.

Fary
Cuerpo cilindrico de chapa de hierro negro, construido
de acuerdo al sistema LIPP-DE SMET ENGINEERING. Fabri-
cacién y montaje continuo en el lugar, sin bulones,re-
maches ni soldadura, salvo en la unidn de las distintas
bobinas utilizadas. Celdas herméticas que proporcionan
mejores resultados de aereacidn.
Fondo plano con una boca central ‘de extraccidn. Evacua-
cidn de restos por paleo. Techo cdnico autoportante,

' construido con elementos prefatwicados. Chpula central

con orificio de carga. Boca de inspeccidn. Escalera
exterior con jaula de seguridad. Puerta de acceso en
la parte inferior del silo y a nivel 5 m. Con pasarela
para instalacidn de elementos de transporte. Protec-
cidn del conjunto con pintura antidxido.

PASARELAS METALICAS PARA TRANSPORTADORES

DE TRANSFERENCIA .

Para atencién de transportadores, completas, con baran-
da de proteccidn, columnas sostén, etc.

INSTALACTON DE SILO~-TERMOMETRIA
para control de temperatura, completa, con sus cables,

i Sensores, panel de lectura y control, etc.

INSTALACTION DE AERFACION Y VENTILACION DE SILOS
Compuesto por 4 ventiladores portitiles. Cuando por
medio de la instalacién de silo-termometria se deter-
mina que la temperatura en una de las celdas se encuen-
tra por encima de los valores normales, se colocan los
ventiladores (hasta 2 por silo en ataque directo) para
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SECCION RECEPCION Y AIMACENAMIENTO

PREVISTA PARA 6,000 TONELADAS ‘DE 'SEMILLA DE GIRASOL
o 12.000 TONELADAS DE HABAS DE SOJA

Constara de:

SILOS METALICOS DE TIPO VERTICAL _
con un difmetro de 14 m y una altura total aproximada
de 17, m cuya capacidad unitaria seri de 2800 m3.

2050 y
Cuerpo cilindrico de chapa de hierro negm, congtruido
de acuerdo al sistema LIPP-DE SMET ENGINEERING. Fabri-
cacibn y montaje continuo en el lugar, sin bulones,re-
maches ni soldadura, salvo en la unidn de las distintas
bobinas utilizadas. Celdas hermetlcas Que proporcionan
mejores resultados de aereacidn.
Fondo plano con una boca central de extraccidn. Evacua-
cibn de restos por paleo. Techo cdnico autoportante,
construido con elementos prefabmcados. Cupula central
con orificio de carga. Boca de inspeccidn. Escalera
exterior con jaula de seguridad. Puerta de acceso en
la parte inferior del silo y a nivel 5 m. Con pasarela
bara instalacidn de elementos de transpor*te Protec-
cidn del conjunto con pintura antidxido.

PASARELAS METALICAS PARA TRANSPORTADORES
DE TRANSFERENCIA

Para atencidn de transportadores, completas, con baran-
da de proteccién, columnas sostén, etc. ‘

INSTALACION DE SILO-TERMOMETRIA
para control de temperatura, completa, con sus cables,
sensores, panel de lectura y control, etc. '

INSTALACTON DE AFREACION Y VENTILACION DE SILOS
Compuesto por % ventiladores portatiles. Cuando por

- medio de la instalacidn de silo-termometria se deter-

mina que la temperatura en una de las celdas se encuen-
tra por encima de los valores normales, se colocan los
ventiladores (hasta 2 por silo en ataque directo) para
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obtener que dicha temperatura vuelva a los valores norma-
les.

TS SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MANIPULEO

Incluido los transportadores a cadena, de norias, ele-
vadores de recepcidn y distribucién sobre silos vertica—
les con mandos y motorreductores; vy los transportadores
de extraccidn y norias elevadoras a secado y planta de
preparacidn. . : '

1 LIMPTIADORA DE GRANOS

para una capacidad de prelimpieza de 40 ton/hora, reduc-
cidn de impurezas aproximadamente 3%. Construida en cha-
pa de hierro. Completa, con sistema de aspiracién de im-
purezas finas y tambor separador de impurezas groseras.
Con motores vy mandos.

. Incluida la tolva antes de la prelimpieza.

) 1 SECACORA DE GRANOS, CONTTNUA [

para una capacidad de secado de 40 ton/hora, reduccidn de
humedad de 20% al 15%. Construida en chapa de acero gal-

tomdticos y sefializacidn con enclavamiento, tolva supe-
rior, casilla para maquinaria, motores eldetricos (poten- -
cia total instalada 75 HP). comtrol remoto de regulacidn

i de descarga, controles de temperatura y sistema de alarma
y seguridad, controles de combustidn y llama con enclava-
miento, controles automiticos de ventiladores, instala-

! ' cibn eléctrica de fuerza motriz, e iluminacién dentro del .
perimetro de la casilla.

ACCESORTOS DE CONEXION

ENTRE [0S DIFERENTES elementos de transporte, maquina-
ria, silos y depbsitos,en chapa de acero, compuestos
por tubos rectos, codos, amortiguadores, vilvulas, ete.

~— 11 ! INSTALACION ELECTRICA .
5 con tablero eléctrico central de comando y sefializa-
cidn, con diagrema operativo.

\ | | . /H\

vanizada, completa, con tablero general con controles au-, :,

3 @7-9&/:9(3} 1503
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SECCION ALMACENAMIENTO DE SEMILLA TE ALGODON

CAPACIDAD : 6.000 TON. DE SEMILIA DE ALGODON

SILO GALPON

Seré del tipo "MUSKOGEE" y tendrd un largo de 75 mts., ancho
25 mts., con una pared de 3 mts. de altura.

Techo con cabriadas en perfiles de acerc y cubierta en cha-
pa de acerc galvanizado. ‘

Ténel para descarga y ventilacién construido en madera; pa-
sarela para el transportador de llenado y casilla para los
ventiladores de aereacidn. '

INSTALACION DE SILO TERMOMETRIA
para control de temperatura, compelta, con sus cables, sen-
sores, panel de lectura y control.

INSTALACION DE AEREACION

compuesto por U ventiladores fijos. Cuando por medio de la
instalacidn de silo-termometria se determina que la tempe-
ratura en un sector del silo se encuentra por encima de
los valores normales, se pone en marcha el ventilador co-
rrespondiente,

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIPULEQ.

incluye la cinta transportadora pra el llenado y la de des-
carga del silo; capacidad 100 toneladas/h y 50 toneladas/
hora respectivamente. Completo con sus mandos Yy Mmecanismo
tensor.

INSTALACTON ELECTRICA :

| Se utilizard el mismo tablero qué el de la planta de alma-

cenaje de girasol.
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TRANSPORTE DE ENLACE A DESLINTADO

TRANSPORTADOR A CADENA :

su funcidn es llevar la semilla de la.seccidn almacena—
miento a la de deslintado.

Transportador de disefio especial, con cadena forjada,
completo. con mando y motorreductor.

PUENTE METALICO

para el soporte del transportador, construide con perfi-
les de acero normales para permitir el mantenimiento del
transportador, :

INSTALACION ELECTRICA ‘
para el comando del transportador.

DESCRIPCION DE EQUIPOS Y MAQUINARTAS
SECCION DESLINTADO

SEPARADOR MAGNETICO. :
Consiste en un tambor de imanes permanentes que gira con-
tinuamente y por encima del cual cae en cascada la semi.-
lla de algodén, las particulas ferrosas retenidas por el
tambor se evaclian automiticamente por una pierna de la ca-
Ja, y el grano se descarga por la otra.

DESLINTADORAS

Comprende un conjunto de sierras, colocadas con poco espa-
cio entre sierras, que giran a velocidad constante arrarn-
cando el linter de la semilla. A la entrada de cada maqui-
na hay un seprador magnético. Un cepillo eilindrico giran-
do a una velocidad levemente inferior a la de las sierras,
retira el linter de &stas. El linter es aspirado y enviado
via conductos y ciclones a la miquina limpiadora de linters.

SISTEMA DE ASPIRACION DE LINTERS. :
Compuesto por conductos metdlicos, ventiladofes centrifu-
gos y ciclones. '

>//// ECHT T
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4030 | 1 | TOLVA PULMON ot
para recibir el exceso de semilla de algoddn no absorbido .
por las miquinas deslintadoras. Construida en chapa de a- e
cero soldada con estructura de perfiles de acero; equipa- '
da con indicador de nivel alto y bajo.

4ouo/1 | 1 MAQUINA LIMPIADORA DE LINTERS

el principio de funcionamiento consiste en un batido de lin-
Lers sobre metal perforado, de difmetro especifico para e-
liminar cualquier materia extrafia de modo de producir lin-
ter libre de suciedad y asimismo separar el linter de la
chscara. la mAquina consta de un alimentador distribuidor

y tres etapas de limpieza. En las dos Gltimas se realiza Y
la aspiracidn del linter que es enviado neumaticamente a la
seccidn enfardado. . ' | N |

houo/2 | 1 BATTDOR DE COLAS :

'\-a mediante esta mAquina complementaria se recupera una Ultima
parte del linter que se aspira y envia con el linter de la

maquina limpiadora al depbsito de linter. Consiste en un ta-

miz vibratorio con una chapa perforada escalonada. ;;
4036G/ | 1 | TRANSPORTE NEUMATICO T
4099 pard el transporte de los linter de la miquina limpiadora al G

galpdn depdsito. Consiste en ventilador, ciclén de separacién

y conductos. , *F
4036H/ | 1 TRANSPORTE NEUMATICO ' Xl
4099 para el transporte de las motas separadas por las deslinta- 3

doras a caldera. Comprende ventilador ¥ conductos de trans- .ﬂk

porte. - P

4022 1 AFTLADORA DE SIERRAS v
las cierras de las miquinas deslintadoras necesitan un afi- .
lado inicial y repase de afilado periddico. Con este fin B
los eilindros de sierras se retiran mediante un aparejo y

'M-‘ se trasladan por riel a la miquina afiladora. '

Esta miquina afila en una operacién contimua todas las sie- el
rras. Consta de un cabezal afilador de 36 husillos porta- ST Y X
fresas que se desplazan sobre su corredera. Ios 36 husi- '
llos trabajan simultidneamente. ) '~

TRANSPORTES MECANTCOS '

todos los transportadores para la alimentacifn de las ma-
quinas deslintadoras. Transportadores a rosca y elevadores
a cangilones.
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LA INSTALACION ELECTRICA

con tablero de comando, con lampwas de seflalizacidn en'te-
ramente cableado.

~los pulsadores e interruptores.

-los cables eléctricos.

-los artefactos de iluminacidn.

SECCION DEPOSITO DE LINTERS

PRENSA ENFARDADORA DE LINTERS B . .
la enfardadora estd compiesta de dos cimaras que giran so-
bre un eje. En la primera se pmduce la precompresitn del
linter mediante un cilindro hidraulico de 4". Completada
esta operacidn se gira la cBmara para la compresidn del
fardo medlante el cilindro principal de 6".

El fardo asi formado se ata y se retira lateralmente para
su almacenamiento.

1A INSTALACION ELECTRICA
para la prensa.

. TRANSPORTE DE ENLACE A LIMPIEZA,DESCASCARADO Y
PREPARACTON

TRANSPORTADOR A CADENA

su funcidn es llevar la semilla de la seccidn aJmacena—
miento a la de limpieza y descascarado.

Transportador de disefio especial, con cadena forjada,
completo con mando y motorreductor.

PUENTE METALICO

para el soporte del transpor'tador, construldo con perfi-
les de acero normales para permitir el mantenimiento del
transporrtador.

INSTALACION ELECTRICA
para el comando del transportador.
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trabajo servird como tolva-pulmén.

SECCION DE LIMPTEZA Y PREPARACION
INSTALACION DE LIiMPIFZA

TOLVA PULMON

Con una capacidad de 20 m3.
Construccidn en acero soldado.

Con rosca dosificadora de descarga,
de velocidad regulable.

con variader

BASCULA AUTOMATICA
de pesada constante,
y cubierta protectora

equipada con contador totalizadop
de chapa. Precisifn 1% mis o menos.

TOLVAS PRE-BASCULA Y POST-BASCULA
construceidn en-acero soldade. Forma tronco
con rosca de descarga.

piramidal,

LIMPIADORA

completa con juego de zarandas, ventilador, sistema
de aspiracifn y mecanismos de accicnamiento, montada
en bastidor de hierro.

SECCION PREPARACTON

BALANZA AUTOMATTCA VOLCADORA A
con un totalizador de pesadas; con tolva superior e
inferior. La tolva inferior con capacidad de 30" de

DESCASCARADORAS DE SEMILLA

a tambor rotativo de 60 toneladas de capacidad cada
una, toda construccidn metilica; completa con mando,
transmisidén y motor eldetrico acoplados.

ZARANDAS PARA LA SEPARACION DE CASCARA

construccidn especial, metilica, de libre oscilacidn
con tamices superpuestos, toberas de aspiracién y ca-
nal de aspiracidn, con imanes permanentes incorpora-
dos para separar los cuerpos ferrosos, con bolas lim-
piadoras de caucho, completas con ventiladores y ¢i-
clones, mando transmisidn y motores eléctricos y recuc-
tores acoplados.
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CERNIDORES PLANOS

con siete tamices Superpuestos, construidos en madera
de cedro, con sistema de libre oscilacién, cada uno
acoplado con un motor eléctyico.

MOLINOS DE CILINDROS ACANALADOS DE SMET

provistos de dos pares de cilindros g 350 mm. en fun-

dicién templada con dureza Brinell de 500 a 550. Ali-
mentacidn por distribuidor rotativo.

~Juego de imanes permanentes instalados en el canal
de alimentacifn que se extienden en todo el ancho
de los cilindros acanalados.

-Los cilindros del mismo Par son arrastrados con velo-
cidades diferenciales por una transmisidi de correas

-Los cilindros estan montados en amplios rodamientos
de rodillos con cepillos ajustables de limpieza,

-Lla abertura y presién entre los cilindros se regula
por tornillos micrométricos que actan en los cojine-
tes.

Unos resortes especiales que actlan sobre los cojine-

tes evitan la rotura de los cilindros al pasar acci-

dentalmente una piedra u objeto duro.

El aparato esti enteramente cerrado por una cubierta

. de chapa con anchas buertas de visita, y comprende

el motor eléctrico, eon arranque automitico.

LAMINADOR DE SMET

provisto: de un par de cilindros lisos en fundicidn

templada con dureza Brinell de 500 a 550, montados en

amplios rodamientos de rodillos. '
-Alimentacién por rodillo de arrastre, accionado por
motor de engranajes, con registro de ajuste y limpie-
za Instantinea en marcha.

La abertura entre los cilindros se regula por tormi-
llos micrométricos externos que actfian en los cojine-
tes. la presidn entre los cilindros se realiza por ga-
tos hidrdulicos. Bomba hidriulica incluida.

-Un dispositivo de seguridad aparta automaticamente
los cilindros en caso de relajar la presién de acei-

te o de pararse la miquina.

-Unos resortes especiales que actfian en los cojine-
tes, evitan la rotura de los cilindros al pasar ac-
cidentalmente una piedra u objeto duro.

-Limpieza de los cilindros Por rascadores de incli-
nacidn ajustable. :

El aparato esti enteramente cerrado Por una cubilerta

W T
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de chapa con anchas puertas de visita.

Accionamiento de los c¢ilindros por transmisién de correas
trapezoidales.

los laminadores vienen entregados con sus motores elée-
tricos, con arrancadores automdticos.

PRENSAS CONTINUAS GIGANTES ,

de 100 t. de capacidad cada una/24 horas (semilla gira-
sol), completas con su mando y transmisifn, acopladas
con motores eléctricos y reductores. Cocinadores cons-
truidos en acero soldado, con. compartimientos superpues—

1 tos, con dobles fondos calentados por vapor.

Cada compartimiento esti equipado con un agitador y un
limitador de capa. los compartimientos est&n conectados
a una chimenea interna para la evacuacidn de vahos.

REQUECHERO
para retener los barros de la prensa en el aceite
extraido.

SUPERDECANTADOR

para separar del aceite todos los finos en suspensién
Completo, con su mando; transmisién y motor eléctrico
acoplado.

TANQUES METALICOS
soldados eléctricamente con entrada de hombre y cone-

TRITURADOR DE TORTA
para reducir las tortas enteras de tamafio conveniente
para alimentar el extractor.

El aparato estid provisto de 2 pares de discos de plas
! de acero templado. Completo con mecanisme de mando y
! dos motores eléctricos acoplados.

JUEGO DE TRANSPORTES

de roscas sinfin, transportes a cadena y elevadores
para interconectar entre si todas las miquinas permi-
tiendo trabajar habas de soja, semilla de girasol o
mani.

TRANSPORTADOR NEUMATICO
para transportar la cdscara a la caldera.

ASPTIRACION DE VAHOS
Este equipo incluye los ventiladores, ciclones, tube-
rias de conexién y todos los accesorios necesarios.

xiones,capacidad 60,000 1tg. de aceite cada uno. Tt
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EL EQUIPO ELECTRICO PARA LOS APARATOS Y
TRANSPORTADORES DE PREPARACTON

7737 TABLERQ ELECTRICQ

de mando, con amperimetros, lémparas de sefiales en-
teramente cableado, que incluye los arranques y fu-
sibles para los motores. Todos los metores. de poten-
cia mayor de 10 CV seréin provistos de arranques au-
tomdticos en estrella-delta. '

773B TODOS LOS PULSADORES E TNTERRUPTORES
para el arranque de los motcres.

773C | TODOS LOS CABLES ELECTRTCOS _
para la conexitn de los motores. eléctricos, pulsado-
res € interruptores al tablero eléctrico de control.

: : TRANSPORTE DE ENLACE FREPARACTION
w EXTRACCION

Compuesto por un transportador especial (del tipo ca-

dena) horizontal vertical Tipo Z y un transportador

- @ cadena horizontal, completos con mando. Estd inclufida
ademas la pasarela para la atencidn del transportador

horizontal, -

y-mlmoa 1508
DE SMET S.A.LC.
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EXTRACCION CONTINUA SISTEMA DE SMET

I} GRUPO DE EXTRACCION DE SMET

Compuesto de:

TOLVA DE ALIMENTACION

construida de acero dulece soldado, provista de:
a-una valvula distribuidora de entrada, conie-
canismo de transmisidn por cadenas.

b-un dispositivo automitico de micro interrupto-
res a prueba de explosion para conmtrolar la al-
tura de la materla prima en la tolva de alimen-
tacibn.

EXTRACTOR CONTINUO DE SMET

con tolvas de miscela, provisto de un transpor-
tador de cinta articulado, compuesto de una se-
rie de marcos, cada uno cubierto con una chapa

de acero perforado, soportando una tela met&lica

de acero inoxidable. Incluye ademis:

a-un mecanismo de transmlslon, con reductor y re-
gulador de velocidad, que permite la regula-
cidn de la velocidad del transportador en una
relacién de 1:6, completo con transmisién por
correas trape201dales y, poleas.

b-las bombas de circulacién, de gran capa01dad
impulso directo con acoplamiento elastico.
c-toda. la tuberia necesaria para conectar las
bombas con las tolvas de miscela y con 1os ro-
cladores con valvulas de toma de muestras y
calentadores a vapor de doble pared.

d-los rociadores, que proporcionan un rociado
uniforme de miscela en todo el ancho de la ma-
teria que extraer para cualquier caudal desea-
do.
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e-una serie de grandes tapas, que permiten fa-
cil acceso al mecanismo del extractor.

f-una serie de agujeros de gran difmetro, con
“tapas de aluminio a prueba de chispas, que
dan ficil acceso a los rociadores vy a la parte
inferior del extractor.

g-un dispositivo automitico de enjuague, que
mantiene limpio el transportador de cinta,
incluyendo: -
dos tolvas de enjuague y dos bombas P2,que
devuelven sobre la parte superior del transpor-
tador de cinta la miscela de enjuague con las
particulas sdlidas arrastradas.

- TImpulso directo de las bombas P2 con acopla-

miento.

h-un juego de mirillas con limpiadores, que per-
miten el control facil de todas las partes
esenciales del extractor, y de cada seccidn
de rociado. _

i-un juego de vidrios de iluminacidn, que permi-
ten alumbrar intensivamente el interior del
extractor. ,

j-un rascador rotativo que asegura la descarga
constarte y uniforme de la capa de materia
extraida en la extremidad del transportador
de cinta, completo con mecanismo de transmi-
si6n, dispositivo de estanqueidad mecinico y
accesorios. :

" TOLVA DE SALIDA -

que recibe la harina extraida descargada por
el transportador-de cinta del extractor.

TRANSPORTADOR HORIZONTAL VERTICAL

del tipo de cadena 'y raspadores, que lleva las
harinas extraidas desde la tolva de salida ha-
cia el desolventizador de harinas; ejecucidn
impermeable al gas de solvente; provisto de pa-
redes desmontables y anchas puertas de inspec-
cidn.

Completo con mecanizsmo de transmlslon y dispo-
sitivo de estanqueidad mecinico.

VALVULA ROTATIVA

que asegura un flujo regular y uniforme de ha-
rlna extralda hacia el sistema de desolventl—
zacibn de la harina.
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ENFRIADCR DE GAS

alimentado con una pequefia cantidad de' agua
fresca y provisto de un atomizador DE SMET es-
pecial. -

DESOLVENTIZADOR DE SEGURIDAD PARA AGUAS
RESIDUALES

construido en acero dulce. Para evaporar los
vestigios de disolvente en el agua residual en-.
Tregada por el separador de seguridad 32B y

por el aparato de desempolvamiento himedo 29

antes de enviarla a la cloaca.

la caldera 45 también alimenta el aparato 29
con agua caliente por medio de la bomba P 29.

‘Completo, con inyeccidn de vapst vive v vAlvu-

la termostatica.

CONJUNTO DE TUBERTA DE GAS DE GRAN DIAMETRO
para conectar el TTEM 70 al 29 y el 29 al 60.
Construccidn en acero inoxidable.

. ITII) GRUPO DE DESTILACION DE MISCELA
DE SMET

Compuesto del.:-

TANQUE DE MISCELA PRINCIPAL CON ESPUMADERA
construceidn de acero soldado, completo con
entrada de hombre con tapa de aluminio .a prue-
ba de chispas, mirilla de control vy vidrio de
luz, indicador de nivel a distancia y acceso-
rios.

EVAPORADOR DE MISCELA SISTEMA DE SMET

con pelicula ascendente, con separador de acei-
te, ideado especialmente para la evaporacidn ‘
bajo vacio y a baja temperatura de la miscela,
a fin de que no se fije el color; construido
de acero dulce, haz tubular de acero tipo cal-
dera, con tapa y fondo amovibles que dan facil
acceso a los tubos de calentamiento. Ia con-
cepeidn especial de este aparato permite
evaporar instanténeamente cualquier tipo de
miscela bajo alto vacio y a baja temperatu-
ra, sin interferencia alguna de espuma. Com~
pleto, con vidrio de luz y mirilla de control
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- Para condensar 1os vapores del evaporador de mis-

“Haz tubular de acero inoxidable, .

REDUCTOR DE PRESION [DE VAPOR
para evitar el sobrecalentamiento ‘de la misce-
1a durante el proceso de destilacién, -

CONDENSADOR TE SUPERFICIE HORTZONTAL

cela, construccién especialmente.refbrzada,con
haz tubular fijo.

RECALEI\FI‘ADOR DE ACEITE INTERMEDIARTO

que permite regular la temperatura. del aceite
semiterminado del evaporador 18 antes de entrar
enn el acabador de aceite 22A. '

ACABADOR DE ACETTE SISTEMA DE SMET
construceidn del cuerpo en acero dulce. Este
aparato, que trabaja bajo vacio, esti provis-
to de una inyeccidn de vapor vivo a contra-co-
rriente, completo, con mirilla y vidrio de i-
Luminacién,

RECALENTADOR DE ACETTE

construceidn de acero dulce.

Permite ajustar 1a temperatura del aceite antes
de entrar en el secador de aceite,

- SECADOR DE ACETTE

construceidn del cuerpo en acero tipo caldera, que tra-
baja bajo vacio, completo con mirilla de control y vi-
drio de iluminacidn. '

CONDENSADOR DE SUPERFICIE HORIZbNTAL
construccidn especialmente reforzada, con haz tubu-
lar fijo; haz tubular de acerc inoxidable,

EYECTORES DE VAPQR . : '
41/19,41/22,41/23, para mantenep el vacio en los aparatos
de destilacién. ' '

DOBLE SEPARADOR AGUA-DISOLVENTE

construceidn de acero soldado, con ertrada de hombre, con

tapa de aluminio a prueba de chispas, dispositivo de purga
continua de la capa intermedia hacia el desolventizador de
seguridad U5,

- .“‘-‘fh [ U
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PEQUENG RECIPIENTE DE DISOLVENTE "

destinado a regular la alimentacién del di- .

solvente condensado hacia la bomba P 1. i et e ai I | e LR

NOTA: Los Items 17, 32, 3% y 45 pueden sep -~
' combinados en un solo conjunto de varias “
partes. R
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II) GRUPO DE SMET DESOLVENTIZACION DE .
LAS HARTNAS g

Este grupo serd capaz de desolventizar las ha-
rinas extraldas que salen del extractor y, en
el caso del tratamiento de soja, de tratarlas
con vapor de manera que yesulte reducido su
porcentaje de ureasa a menos de 0,2 (practica-
mente 0.01 hasta 0.1).

70 1 "D.T." (DESOLVENTIZADOR TOSTADOR
compuesto ‘de un conjunto vertical de comparti-
- mientos superpuestos con fondo calentador y do-
ble pared, calentadas a vapor, con el compartl—
miento superlor de mayor volumen. Construccién
soldada, prevista para,fUn01onar con vapor de
10 kg/cm2. de pre51on absoluta.
© Cada oompartlmlento esta pnav1sto de un agita-
dor fijado al eje central y tiene una puerta
de 1nspe001on

Los compartlmlentos 1ntenned1arlos poseen dis-
positivos regulables de inyeccidn de vapor vi- _ _ NN
vo en la masa de harinas. '
El compartimiento infericr tiene un disposi- L
tivo regulable y automitico de sallda ‘de hari- -
nas. R Nt

Completo, con disp081t1vos automaticos de con-
trol del nivel de la harina en cada etapa con
indicador externc; con purgas, valvulas, apa-
ratos de medida y accesorios, inclusos el re-
ductor de engranajes -y su acoplamiento. .

N 29 1 APARATC DE DESEMPCLVAMIENTO HUMEDO ' o . x
construido en acero inoxidable destinado a qui- : _—
tar el polvo de los gases recuperados en el COM= | i o s q,-géﬁﬁéﬁi
partimiento superdor antes de su entrada en el T T T TR

condensador o economizador, aparato con atomi- ' FE
zadores de acero inoxidable, alimentados en

circulito cerrado con agua caliente de la calde-

ra 45, por medio de la bemba P 29. , -

20 1 | CONDENSALDOR DE SUPERFICIE HORTZONTAL
para condensar los vapores que proceden del
smstema de desolventizado de las harinas, construc-

-

cibn especial con caja de agua, para desmontaje fieil™ — " | C '“g?h )
y limpieza del conjunto tubular, tanto por el lado a- )
gua como por el lado gas. '

Haz tubular en acero inoxidable. _ it

7/

1‘-‘021‘903 1508 ]
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IV) UNA UNIDAD DE RECUPERACION DE
DISOLVENTE '

Este equipo permite recuperar en las mejores con-
diciones el disolvente contenido en las flegmas
de los aparatos de extraccidn, antes de descap-
garlas en la atmbsfera. Se compone del material
siguiente:-

ABSORBEDOR DE GAS EN ACETTE
completo con accesorios.Construldo en Acero SAE
1010 de 3 mm de espesor.

BOMBA DE CIRCULACION PARA EL ACEITE DE ABSORCION
con base y acoplamiento,

EVAPORADOR~RECONCENTRADOR DEL: ACEITE DE ABSORCION
completo con medidor de caudal y accesorios. En
chapa de acero SAE 1010, espesor 6 mm.

ENFRTADOR PARA EL ACEITE DE ABSORCION
completo con accesorios, del tipo de placas. Placas
en acero inoxidable AISI 316.

VENTILADOR DE CHORRO DE VAPOR

para mantener una ligera depresidn en el cir-
cuito de las flegmas y en los aparatos de ex-
traccidn; completo con accesorios.

V) UNA UNIDAD ECONOMIZADORA DE VAPOR
SISTEMA DE SMET

Este economizador con sus accesorios se instala
para aprovechar el calor latente de los gases
que provienen del sistema de desolventlzado,pa—
ra destilar parcialmente, bajo vacio, la miscela
rica entregada por el extractor, se compone del
material siguiente:-

ECONOMIZADOR DE VAPOR DE SMET

Este economizador se instala para aprovechar

el calor latente de los gases que provienen

del sistema de desolventlzado, para destilar
parcialmente, bajo vacio, la miscela rica
entregada por el extractor, construccién de acero
SAE 1010, espesor de la virola 8 mm, placas tubula-
res 30 mm., con haz tubular en acero 1nox1dab1e

ATISI 304 L. ‘ o

SEPARATOR DE MISCELA DE NIVEL CONSTANTE
con vilvula de flotador automdtica, vidrio jf

|
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iluminacién y mirilla de control, incluye también toda la
grlferla, tuberia de gran dlametro y los accesorios
requeridos.

BOMBA CENTRITUGA ’
de gran,caudal, que asegura la 01rcula01on de la misce-
la a través del economizador de vapor y del separador

de miscela, alimentando el evaporador de miscela Item 18

por mediacién de una vAlvula de flotador automatica con
mando a distancia, con base y acoplamiento.

EQUIPO PRODUCTOR DE VAPOR A BAJA PRESION
que permite usar el. calor latente del agua condensada
de los purgadores de vapor del sistema de desolventiza-

do de las harinas, para recalentar y evaporar la miscela.
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 VI) 1OS SIGUIENTES ACCESORIOS “;
3
e
l Para los aparatos descriptos bajo los parrafos 3, |
| I hasta V. By
5051 | | TODA LA GRIFERTA PARA DISQLVENTE, *MISCELA,ACET .t
52 j TE, VAPOR Y AGUA, dentro del edificio de ex B
i traccibn. HIE
| . it
e | 53 ' | TODOS 10S CANOS DE ACERO - ’ X
| i tipo sin costura, para el agua, el vapor, el -
1 disolvente, el aceite y la miscela, entregados ke
| en tramos rectos, con bridas, empaquetaduras, T
: pernos y tuercas, estin inclusas las curvas para L
f soldar para las secciones de paso mis anchas . "gi{,}f,
: de 50 mm.
' &y
56 ! TODOS LOS PURGADORES DE VAPOR '
con guarniciones de acero inoxidable, y todos RN
; los reguladores de purga. .
5 LAS BOMBAS 3
del tipo centrifugo, equipados eventualmente L
de dispositivos de estanqueidad mecénicos, PR LR
con base de montaje y transmisidn, estin in-
j clusos los items siguientes:- *
ﬁ Pl  bomba de disolvente S
- P2 bombas para turbiedades de miscela PO |
. P3 bombas de circulacién del extractor -
P19  bomba de los condensados A
. P22  bomba de aceite acabado il
! P8 bomba de miscela AR
P15  bomba de miscela . : 4
.‘ P180 bomba para aceite de absoreidn. P
I
: ; 1;“-
] f. "f‘t-ﬁ'n‘
| peiem £
i
. ' ' I it
- : 1
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LOS APARATOS DE MEDICION Y DE CONTROL Y 10S DISPOSITIVOS

DE SEGURIDAD AUTOMATICCS SIGUIENTES:

-1 medidor de caudal de solvente.
-1 medidor indicador de flujo de la miscela, del tipo de
pasada directa;

-1 valvula de vapor motorizada con termmostatos a Frueba

de explosidn, para impedir el escape de gases peligro-
s0s, sea con las harinas extraidas sea por la tuberia
de escape de las flegmas en el caso de falta del a-
gua de enfriamiento o entrega de vapor.

- todos los termbmetros, inclusos los de mercurio con

indicacibn a distancia;
- todos los mandmetros, de vapor, miscela, aceite y
agua.

- todos los vacudmetros destinados a empalmarse a los

aparatos que trabajan bajo vacio.

- todas las mirillas que intercalar en las tuberias con

tapas cromadas amovibles.

- todos los dispositivos de lubricacidn para las partes

en movimiento de la planta.

- los clrteres de proteccidn necesarios para las partes

en movimiento de la planta,

TODOS LOS MOTORES ELECTRICOS REQUERIDOS
ejecucidn especial a prueba de explosidn,segin VDE 0171
clase Ex "e" G3 de las normas oficiales alemanas.

"CUADRO CONMUTADOR ELECTRICO COMPLETO . s

con esquema 1luminado de los aparatos, amperimetros y
luces de sefiales, enteramente cableado y acabado inclu-
sive los dispositivos de arranque para todos los moto-
res previstos en la planta.

los dispositivos de arranque de los transportadores,
extractor, grupo de desolventizado Yy grupo de acondi-
cionamiento estén provistos de dispositivos de su—
jecidn automdticos en cascada a prueba de impruden-
cias, los motores de una potencia de mis de 10 CV po-
seen un dispositivo de arranque automitico en estrella-
tridngulo. -

Este cuadro debe colocarse en una cabina exterior en el
mismo piso de trabajo, debe ser visible desde la ex-
traccidn a través de una ventana doble de vidrio.

BOTONES Y CONMUTADORES

de ejecucidn especial a prueba de explosidn, segin VDE
0171 clase Ex "e" G3 de las normas alemanas, para colo-
carse dentro del edificio de extraccidn; estd inclu-

SO un interruptor de seguridad al lado de cada motop.

UN SISTEMA DE ALARMA AUTOMATICO -
visual o aclistico, para llamar la atencidn del operador
cuando para un motor de la planta.

A
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LOS CABLES ELECTRICOS A PRUEBA DE EXPLOSION .
para conectar los motores y demds aparatos el@ctricos al
cuadro conmutador.

MATERTAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE .TLUMTNACION .

de ejecucidn especial a prueba de explosién, segin. VDE
0171 Clase Ex "e" G3 de las normas alemanas, con interrup-
tores y cajas de conexiones a prueba de explosién, para
la iluminacidn interna de los aparatos.

PrY W
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INSTALACION CONTINUA DE DESMUCTILAGINACION

e o e e okt e e e S . B e e e B e <l b T e B B e i i e o . B e

Esta instalacién serd capaz de tratar el aceite de soja
crudo de extraccidén, separando la lecitina en la que de~
ja el porcentaje de-aceite deseado. Se compone de -

TANQUE PULMON

MEDIDOR DE CAUDAL DE ACETITE
del tipo de pasada directa, con accesorios.

MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA
del tipo de pasada directa, con accesorios.

ENFRIADOR A PLACAS

MEZCLADORES DE DESMUCTLAGINACION
ejecucidn en acero soldado, provisto de un disposi-~
tivo de inyeccidn de agua o vapor vivo.

TANQUE DE NIVEL CONSTANTE

CENTRIFUGAS PARA DESGOMADO
a proveer por el cliente.

BOMBA DE ACETTE -
para bombear el aceite hasta las centrifugas.
Completa con base y acoplamiento.

BOMBA ESPECIAL PARA ENVIAR LAS GOMAS A "D.T."
completa con acoplamiento y base.

RECALENTADOR A VAPOR
con haz tubular, destinado a recalentar el a-
ceite antes de entrar en el secador 506; comple-
to con termostato y accesorios de control. Se

adapta el Item 21B de la planta.de extraccidn.. ... ...

SECADOR

de acero soldado, que funciona bajo vacio. Pro-
visto de un separador de aceite completo con apa-
ratos de control y accesorios, Se adapta el Ttem
22 B de la planta de extyaccidn.

BOMBA DE -ACEITE : '
que toma el aceite secado en la salida de este .

- Qltimo y lo dirige a los tanques de aceite crudo.

Completa eon base y acoplamiento.

A
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541/ 1 | EQUIPO PRODUCTOR DE VACIO o

506 en el secador de aceite, con accesorics. oy
Se adapta el Ttem 41 de la planta de extraccidn. :

520 |1 | CONDENSADOR .
| Se adapta el Ttem 23 de la planta de extraccidn.
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LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

TODOS LOS APARATOS DE MFDIDA NECESARIOS
que incluyen los termdmetros, mandmetros, vacudmetros.

TODOS 1.0S GRIFOS NECESARTOS
para los circuitos de aceite, vapor, agua y vaclo.

TODA LA TUBERTA.

en acerc inoxidable o acero dulce con accesorios.

TODOS LOS PURGADORES DE VAPOR Y ATRE
con guarniciones internas de acero inoxidable, con
reguladores de purga.

TODOS LOS MOTORES ELECTRICOS -

necesarios para la instalacién de lecitina, ejecucidn
especial a prueba de explosidn segin VDE 0171 clase Ex-
"e'" G3 de las normas oficiales alemanas. :

L0S CONTACTORES DE ARRANQUE DE 10S MOTORES ‘
eléctricos y los fusibles que colocar en el armario de
mando de los motores de la instalacidn de extraccidn.

10OS PULSADORES E INTERRUPTORES
a prueba de explosidn, seglin VDE 0171 clase Ex "e"
G3 de las normas oficiales alemanas.

TODOS 10S UTILES PARA 1A ILLMI‘LACION INTERNA DE I0S APA-
RATOS

a.prueba de explosidn, segiin VDE 0171 clase Ex "e!" G3
de las normas oficiales alemanas.
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GRUPO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS HARTNAS
EXTRATDAS, SISTEMA DE SMET

Para secar la harina proveniente de la extracecién y dejar~
la apta para ser peleteada.

Se compone de:-

TRITURADOR _
para reducir los aglomerados producidos en el tostador
antes de introducir la harina en el secador.

AEROTERMO
calentado a vapor.

TRANSPORTADOR HORTZONTAL/VERTTCAL ESTANCO

del tipo de cadena y raspadores, provisto de disposi
tivos de estanqueidad mecinicos y anchas puertas

de inspeccidn. Para tomar las harinas después de desol-
ventizadas a la salida del ITem 70 y alimentar el secador
de harina. Completo con dispositivo de transmisién,
reductor de engranaje y acoplamiento.

SECADOR DE CURETAS

de nuestro tipo con bandejas rotativas Y raspadores
fijos, que mezelan y secan enérgicamente la harina

de extraccién. El equipo posee una estructura constris

da con perfiles de acero y provisto de una cubierta de
chapa. Puertas de inspeccidn dan ficil acceso al interiop.
ADEMAS UNA CHIMENEA INTERNA CENTRAL PERMITE LA INSPECCION
DEL EJE Y DE LOS RASPADORES. Completo, con dispositivo

de mando por engranajes, reductor de velocidad y acopla-
miento.

VENTILADOR CENTRIFUGO

con estator cubierto de aluminio a prueba de chispas vy
transmisidn de correa trapezoidal, conducto de enlace
equipado de valvulas reguladoras y base com(n para el
motor y el ventilador.

VENTILADOR CENTRIFUGO
con estator de aluminio, transmisidn de correa trape-
zoidal; base comiin para el motor y el ventilador.

CICLON DE DESEMPOLVAMIENTO
de alto rendimiento, para eliminar el polvo del airve
de secado de harina.

VALVULA ROTATIVA :
destinada a recibir el polvo descargado por el ciclén
y hacerlo volver en el circuito de harina, -

TRANSPORTADOR DE HARINA

desde el acondicionador hasta el limite exteriop del

edificio. Completo con motorreductor de accion;fﬁen—
' AL
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CICLON HUMEDO DE SEGURIDAD

- que colocar al lado de emtrega del ventilador 36
para eliminar los Gltimos vestigios de polvo antes

que el aire de enfrlamlento salga hacia el exte-
rior,

LA TUBERTA DE ACERO DULCE
para €l aire de secado.

LOS MOTORES ELECTRICOS

: necesarlos para los aparatos de acondlclonamlento, e-

jecucidn especial a prueba de explosibn, segin VDE
0171, clase Ex "e" G3 de las normas oficiales alema-
nas.

LOS DISPOSITIVOS DE ARRANQUE :

para los motores eléctricos y los fusibles que colocar

en el cuadro de mando de los motores de extracplon

LOS BOTONES Y CONMUTADORES

de ejecucidn especial a prueba de explosién, segin VDE
0171 clase Ex "e" G3 de las normas alemanas, para ins-
talarse dentro del edificio, incluso un 1nterruptor
de seguridad que instalar al lado de cada motor.
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COMPLEMENTOS PARA 1A SECCION EXTRACCION

TORRE DE REFRIGERACION

para enfriar el agua de condensacifn y permitir su recircu—

lacidn. Del tipo de tire forzado
tra corriente. Estructura con
do, recubrimiento exterior de

y aspirado; flujos en con-
perfiles de hierro galvaniza-
poliester reforzado con fibra

de vidrio. Relleno de poliestirene. El ventilador es aceio- .

nado por un motorreductor. Incluye un separador para mini-
mizar la pérdida de agua por arrastre.

TANQUES PARA SQOLVENTE
construidos en chapa de acero soldado, con boca de carga y
de inspeccidn. Capacidad. unitaria 20 m3. .

TANQUES DIARTOS DE ACEITE.

- construidos en chapa de acero soldado, con indicador de ni-

vel, boca de entrada de hombre v escalera. Capacidad unita-
ria 10 toneladas de aceite.

“TANQUE DE SEGURTDAD

para alimentacidn de agua de emergencia a los
condensadores, de 120 m3.

TODOS 10S ACCESORIOS.
LAS VALVULAS PARA AGUA, ACETTE Y SOLVENTE.

LAS TUBERIAS EN ACERO DULCE. i
LAS BOMBAS CENTRIFUGAS
para el agua de enfriamiento, aceite y solvente.

- LA INSTALACION ELECTRICA

. Para la torre de enfriamiento y las bombas centrifugas.
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Inversion estimada necesarla para ampliar 1a planta procesadora de soja

B b o i anbina i

de 135 a 250 Tn/dfa.

Sector

Silos
Preparacidn
Extraccion
Des gomado

Acondicionado

Almacenamiento Pellets

Almacenamiento Aceite

Varlos

Subtotal

Ingenierfa y Montaje

miles de $

393.750
290.000
120,000
66.000
72.000
180.000
90.000

38-250

1.250,000

250,000

1.500.000



