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~ESTACIONES AGROMETEOROLOGICAS EN LA ZONA DE INFLUEMCIA

1.

DEL "DIQUE LAS MADERAS"Y

= ANTECEDENTES:

En el Area considerada en este estudio
subzonas: EL TIPAL' LA CIENAGA LAS MADERAS I y LAS
MADERAS 1I, existen dos estacjiones meteoroldgicas,
ubicadas una en Santo Dominge, controlada por la U~
niversidad Nacional de Jujuy, y la otra en el Aero-
puerto El1 Cadillal, controlada por el Servicio Meteo
roldgico Nacional,-

Como complemento existen estaciones
pluviométricas que cubren practicamente toda el a -
rea, aunque en algunas subzonas con baja densidad,

Yy né siempre el instrumental se encuentra correcta-
mente instalado, habiendose detectado principnlmen-
te interferencias por proximidad de Arboles y edifi-
cios, a lo que se suma la irregularidad y/o falta

de constancia en la toma de datos. De una recorri-
da de. inaspeccidén efectuada se puede resumir lo. si =
guiente:

1.1. ~ ESTACION AGROMETEOROLOGICA: SANTO DOMINGO,.

Estd ya instalada y en funcionamiento
en el lote i~-2031- sobre la Ruta N2 45, ‘en un pre -
dio del Hospital de Rehabilitacidn,- :

Cuenta con datos de temperaturas medias
mAximas, minima y mfnimas sin abrigo, vientos, hu-
medad relativa, evaporacibn, precipitaciones, helio
fania ¥ nubosidad, Faltan instalar geotermdémetros.
barémetro, actinégrafo, evaporimetro Piche, termo =~
higréografo y anemosinembgrafo.-

1,2, = ESTACION METEOROLOGICA: EL CADILiAL.-.q

Esta instalado y en funcfbnamxento.\y ..
cuenta con datos de temperatura, humedad prec1p1!3r

tacién, heliofania y nubos1dad, pres1on atmosfer1ca/
y vientos.= _ \\;T\\_,//

1.3« = ESTACION TERMOPLUVIOMETRICA: INTEN DENCL DE
RIEGO: '

Est4 instalada y en funcionamiento en
Ja Intendencia de Riego Perico del Carmen, de Agua
y Energia Eléctrica de la Nacidén, en un predio con
alguna interferencia por arboles y edificios. Np
obstante, por ser atendida con constancia y regula-
ridad sus datos pueden consideftarse como buenos,
advirtiendo que en lo posibple debieran corregirse
los deiecios de instalacion apuutados.-



1.4, - ESTACION TERMOPLUVIOMETRICA: PERICO.-

Instalado en la playa de la Compariia No-
bleza, cuenta con pluvidmetra tipe A y termdmetros de
midxima y minima y psicrpmetro ubicado en abrigo meteo
roldgico tijjo A, las lecturas son hechas por el per =
sonal de Serenos de la Companiia, pero no lo hacen re-
gularmente ni tienen suficiente capacitacidn, razén
por la cual la informacidn que de ella se obtiene,
tiene escaso valor.-

1.5. - ESTACION TERMOPLUVIOMETRICA: VIVERO FORESTAL
MONTERRICO , . '

Estuvo instalado en el lote B-780- sobrae
la Ruta N2 43- pero por rotura del instrumental se
dejé de operar. Contaba con pluvidmetro, termdmetros
de mixima y minima y psicémetro en abrigo tipo A.-

Era atendida por Personal del Vivero, de-
pendiente de la Direccidédn de Dosques.-

1.6, = ESTACION PLUVIOMETRICA: DIQUE EL TIPAL,..

Cuenta con pluvidmetro tipo A, bien ins-
talado, y es atendido por Personal de la Intendencia
de Riego de Agua y Energia « Eléctrica de la Nacidn.-

1,8, - ESTACION PLUVIOMETRICA: INSPECCION DE RIEGO,.

Cuenta con pluvidmetro tipo B. con algu-
na interferencia por Arboles, Lo atiende ‘el Personal

de la Inspeccidn, dependiente de la Intendencia de
Riego de Agua y Energia Eléctrica, estd instalado en
el lote B~649- sobre la Ruta No 58,.

1.9, - ESTAOION PLUVIOMETRICA: MONTERRICO,.

Cuenta con pluvidmetro tipo B, instala-
do en el patio de la casa del Repartidor de Riego de
Agua y Energia Eléctrica, quién es el Encargado de
su atencidn. Si bien no tiene mucha interferencia,
debiera ser colocado en un lugar mas descampado.=-



1,10, - ESTACIUN PLUVIOMETRICA: LA ISLA_ .

Tiene un pluvidmetro tipo A, ubicado en
el lote B -510- sobre la Ruta N2 48 con alguna inter-

ferencia por &arboles, La misma es atendida por un
Repartidor de Riego de Agua y Energia Eléctrica.-

1.11. = ESTACION PIUVIOMETRICA: OVEJERIA/-

Se encuentra ubicada en el lote B=-7214-
sobre la Ruta N2 %43, estd dotada de un pluvidmetro

tipo A, sin interferencias, que es atendido por un
Repartidor de Riego de Agua y Energia Eléctrica.-

1.12, « ESTACION PLUVIOMETRICA: CAMPO LA TUNA.-.

Estd en el lote B - 1179 « scobre la Ru-
ta N2 46. Cuenta con pluvidmetro tipo A, bien ins -
talado., No obstante, debe senalarse que & corto pla-
zo tendrd interferencias de Arboles que han sido
plantados por el propietario muy cerca del instrumen-
to. Lo atiende un Repartidor de Riego de Agua y Ener-
gia Electrlca.

1.13. - ESTACION PLUVIOMETRICA: LOS LAPACHOS.-

Encuéntrase en la Estacidon Maguinista
Verdén, dependiente del Ferrocarril Gra. Belgrano.-

Cuenta con un pluvidmetro tipo B bien
instalado, pero con interferencia de arboles y el
techo receptor perforado.-

1.14., - ESTACION PLUVIOMETRICA: PAMPA BLANCA, .

Situada en'la Estacidom Pampa Blanca,
dependiente del FF.CC, Gral., Belgrano, cuenta con
pluvidometro tipo B bien instalado, el Personal que
lo atiende no tieme suficiente entrenamjento.-



1¢15+= OTRAS ESTACIONES PLUVIOMETRICAS:

Existen otras estaciones pluviomftricas
marginales, que por tal causa no fueron visitadas
y son:

- DIQUE LAS MADERAS.-
- SAN JUANCITO.-

« SEVERINO,.-

- AGUAS CALIENTES.-

- ETC.-

Ademids de las estaciones citadas, existen
fuera del &rea considerada, otras estaciones meteo-
roldgicas y pluvidmetricas que pueden servir de a =~
Poyo, ¥ que se encuentran en San Pedro, La Mendieta,
Ledesma, Jujuy, etc.-

2.~ DISTRIBUCION PROPUESTA:

El estudio sobre agrometeorologia realiza-
do por I.N.T.A. - C.F.Jl. divide el Area del Proyecto
en seis zonas agroclimidticas, de las cuales cuatro /
estan  representadas en el Area de estudio y son:

Zona Agroclimatica II - EL CARMEN
" " IIXI = PERICO ,
" " IV - PAMPA BLANCA
" " Y ~ MANANTIALES'

Ocupando la zona Agroclimdtica II - EL CAR-
MEN, las subzonas El Tipal y gran parte de la Ciéna-
ga. La Zona AgroclimAtica III ocupa parte de la Cie
naga, Las Maderas I y gran parte de lLas Maderas II,
mientras que las zonas Agroclimiticas IV y V ocupan
una pequeiia fraccidén de Las Maderas I y parte de las
Maderas II (ver A. FACTOR, "Desarrollo del Area Bajo
Riego del Dique Las Maderas y R{o Grande « Pcia. de
Jujuy"). Informe final Volimen 2 - pig. 117/118.-

Tomada como base esta divisidn se propone
la inastalacidén de dos estaciones agrometeoroldgicas de
primera categoria, complementada por cinco estaciones
metecrolbégicas y una red de aproximadamente veinte es
taciones termopluviométricas de apoyo,.-

201.- ESTACIONES AGROMETEORULOGICAS DE PRIMERA

CATEGORIA.~




Se requiere para su instalacidn un Lote
de 20 x 30 mts. para ubicar el instrumental y una
pequenia parcela anexa para observacioneés bioldgicas,

El lote de 20 x 30cm., deberd estar cir-
cundado por una cerca de 2,10 m de altuia con a ~
lambre tejido romboidal hasta 1,80m. y 3 hebras -
de alambres de plas en la parte superior. El sue
lo debe ser parejo y cubierto por césped cortado a
0,10m. y deberd estar despejado de Arboles y otros
obstéculos en un radic de aproximadamente 100 m.

Se instalara:

a) -~ UN ABRIGO METEOROLOGICO TIPQ - B de

1,0? x 0,69 x 0,67 m. conteniendo:
4,1~ Termémetro de maxima,-
as2,.- t . " minima.-
@ele= Psicrimetro.~

Aaslte= Termohigroégrafo.-

2.5+~ Bardmetro aneroide.,-

2,64~ Evaporimetro Piché,.-

b) « SEIS TERMOMETROS DE MINiMA SIN ABRIGO
A ALTURA DE: 0,05; 0,20; 0 50 1,00
1,50 ¥ 2,00 metros.-

¢) = CINCO GEOTERMOMETROS A PROFUNDIDADES
DE: 0,05; 0,103 0,20; 0,50} y 1,00 m,

d) - UN ANEMOMETRO TOTALIZADOR,-

e) - UNA VELETA,.- |

f) = UN PLUVIOMETRO TIPO B.w

g) - UN PLUVIOGRAFO DE REGISTRO SEMANALe=

h) - UN TANQUE DE EVAPORACION TIPO A, CON
SU CORBESPONDIENTE MECANISMO DE-MEDI~
CION Y EL SIGUIENTL INSTRUMENTAL ANE~
X0:
hele= Un pluvi&metro de superflcie (h
= 0 60 M)o-
he2.= Un anemémetro de superficie
(h = 0'60).“'
he3e=- Un termbémetro flotante,.-

i) ~ UN HELIOGANOGRAFCO DE CAMPBELL.STOCHES

J) - UN PIHANOGRAFO BIMETALICO DE ROSITSCH-‘

El personal que atienda estas estaciones /
deberéd temer una capacitacidén especial y dedicacién
exclusiva, debiendo vivir de ser posible en una casa
anexa a las instalaciones, de manera que pueda vigi-
lar de cerca el valioso instrumental a su ciudado y
desplazarse facilmente a hacer las lecturas aGn cuan
do las condiciones del tiempo sean malas.-



Los candidatus a ocupar este Cargo deberﬁn
ser rigurosamente seleccionados en base a aptitud /
moral, responsabilidad y capacidad intelectual, que

le permita asimilar la instruecidn que se le imparte.
Ademas se debe contar con un suplente o al

terno para que se cubran las inasistencias eventua -

les por enfermecdad, vacaciones u otras causas.-
La ubicacidén de estas estaciomes debera ger

la siguiente?

2e1¢1s SANTO DOMINGO:

Se encuentra ya ins -
talada y bajo control de la Upiversidad Nacional de
Jujuy {ver 1.1.), cuenta con casi todo el instrumen~
tal, parte del cual afin falta inatalar, Adem&s se /
la debe dotar de los medios necesarios para las ob -
servyciones bioldgicas complementarias., Ya tiene
Personal de observadores.-

2+41.2.~ PAMPA BLANCA:

Debiera ubicarse en al
glin punto ddntro del radio de dos kilémetros desde
la localidad de Pampa Blanca, preferentemente acbre
la Ruta Neg 42, al sudeste.-

A tal efeécto debe bus
carse un Lote Fiscal vy desmontarlo o bien comprar o”
expropiar un Lote particular en una superficie de a-
proximadamente de dos hectlreas y medias.- (150 x
150 m)o-

2.2+ LESTACIONES METEOROLOGICAS:

Se re -
quiere para su instalacién un Lote de 20 x 25 m. pa-
ra ubicar el instrumental, circundado por una cerca
de 2,10m, de altura con alambre tejido romboidal
hasta 1, 8om, Yy tres hebrag de alambres de puas en
la parte superior. El suelo debe ser parejo y con
césped cortado a 0,10m. y deberi estar denpajado oen
un rgdio de aproximadnmente 100 mts.~

En el /

mismo se instalaré:

a.- UN ABRIGO METECRCLOGICO TIPO B DES
1,07 x 0,69 x 0,67 conteniendo:

@+3e"UN TERMOMETRO DE MAXIMA.,.

a.2.-UN TERMOMETRO DE MINIMA,.

a.,3},~-UN PSICROMETRO, .



a.h.- UN BAROMETRO ANEROIDE,.
a.5.~ UN EVAPORIMETRO PICHE .

b,- CUATRC TERMOMETROS DE MININA SIN
ABRIGO A ALTURAS DE: 0,05; 0,20;
0,503 ¥ 1,00 metros.=-

c.=- TRES GEOTERMOHEK%ROS A PROFUNDIDADES
DE: 0,05; 0,20; y 0,50 metros.-

de~ UN ANOMETRO TOTALIZADOR,.
e.~ UNA VELETA,.
f.- UN PLUVIOMETRO,.

g.- UN TANQUE DE EVAPORACION TIPO i:CON
SUS CORRESPONDIENTES MECANISMO DE
MEDICION Y EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL
ANEXO,
gele = Un pluvibmetro de superficie
(hﬁo 60 m)o*

ge24 = Un anam&metro de . superficie
(h=0 60[’ ).-

£e3e = Un termémetro flotante.-

h.~ UN HELIOFANOGRAFO DE CAMPBELL.STOCHLS

Respecto al Personal, debe reunir las mis-
mas condiciones apuntadas en 2,1.~

La ubicacion de estas estaciones deberd ser
la siguiente:

2.2.1+= INTENDENCIA DE RIEGQ PERICO DEL CAR.

MEN (A y E.E.7

Puede inastalarse en un predio de propiedad
de Agua y Energia Eléctrica de la Nacién, advacente a
la Intendencia de Riego y probablemente podria ser a-
tendido por Personal de la misma.~

22424~ AEROPUERTO KL CADILLAL,.

Ya estd en funcionamiento (ver 1.2.) pero
debe completarse con el material faltante para equi-
parla a las otras cstacionesd

4.5 = Un evaporimetro Pichb,.~

b - Cuatro termémetro de minima
sln abrigo.=

c - Tres geotermbémetros.-

g - Un tanque de evaporacién ti-
po A completo con instrumental
accesorio,.-

2.2.3e- MANANTIALES:

Deberf{a ubicarse en algin lugar cercano a
la interseccidén de las Rutas Nos. 61 y 42. En razén
de existir en esta zona el problema de napas fredti-
cas altas, debe adicionarse al instrumental un fred-
tico de registro mensual.



3o« L NSTALACTION:

Jelue= ESTACIONES AGROMETEOROLOGICAS

Y METEOROLOGICAS . '

Se distribuirin los instrumentos en
los Lotes de 20 x 30 mts, y 20 x 25 mts., respecti=-
vamente, de manera que no se interfieran unos con /
otros,.~

Los esquemas de distribucién pueden ser
los que se muestran en los "Croquis de Egtacién Agro-
meteoroldgica" y "Croquis de Estacién Meteorologlca"
que se adjuntan a cont1nuacion.~ :

3.2.,- ESTACIONES TERMOPLUVIOMETRICAS:

Se colocaran los pluvibmetros en pos-
tes a 1,50 m. de altura, teniendo la precaucién de /
que los obsticulos pe encuentran a una distancia de
por lo menos cuatro veces su altura.-

El termbébmetro de mdxima y minima se
instalard en la galeria de una casa, al aire libre
pero donde no reciba sol directo a ninguna hora del
dia,-

4e- OPERACION Y CONTROL

Tal como ya se dxpresara, la operacidn
de las estaciones agrometeoroldgicas (2,1) y meteoro
légicas (2.2) deberi ser hecha por personal responsa
ble y debidamente adiestrado para tal fin.-

E]l control deberd estar centralizado
en un solo organismo gue efectie el procesamiento pri
mario de la informacidén y la distribuya a las Insti -
tuciones interesadas., . 5e sugiere que quién tenga a
su c¢argo esta tarea sea la Universidad Nacional de
Jujuy, puesto que la misma tiene ya en funcionamien-
to la estacidn agrometeorolfgica de Santo Domingo.-

Serfa interesante pdemlds integrar este
sistema a la Red Agrometeorologica del I . N.T.A., a
efectos de complementar el panorama agrometeorologi-
co regional.-



er :

Respecto al terreno, deberd buscarse un lo
te Fiscal o comprar o expropiar un Lote particular -
en una superficie minima de aproximadamente 2 tHas, y
media, (150 x 150m)} .-

2,2.4.- MONTERRIC O:

Puede instalarse en el Lote B = 780 -~ so~
bre la Ruta N2 43, de propiedad de la Direccidn de
Bosques, donde¢ funciona el Vivero Forestal de Monte-
rrico y cuyo personal puede ser adlestrado para la /
atencidn,=

2.2.5.~ LAS PAMPITAS,.

Deberin ubicarse en algin lugar sobre 1la
Ruta No 34, entre las intersecciones con las Rutas
Ne 43 Y 530‘

2¢3e~ RED TERMOPLUVICMETRICA:

Como complemento de los datos recogidos en
las estaciones agrometcorolégicas y meteoroldgicas /
que se detallaron a 2,1. ¥ 2.2., debe instalarse una

red de estaciones constituidas por un pluviémetro ti
po B ¥y un termémetro de mixima y minima. Gran parte”

de esta red puede ser operada por el Personal de Re=-
partidores de Riego de A. y E.E. que son los ubicados
en:

DIQUE EL TIPAL,.~-

~ DIQUE LA CIENAGA,.

- ‘Lote B« 992 « gobre Ruta N2 9,-

- Lote B~ 556 - " g 48 .~
- Lote Be 510 = M " 48 .-
- Lote B- 944 - " " 53a-
- Lote B; 6?36: " " . 554
- Lote B~ 7214~ " " 43.-
- Lote B~ 694 ~ " 42 -
- Lote B= 775 « " " 42,
-« Lote B- 1835 " " 58.,- que

cubren las subzonas EL T1PAL, LA CIENAGA y LAS MADE.
RAS I,.

Respectoc a la subzona Las Maderas 11, de =~
bieran instalarse unos siete pluvidometros alrededor
de las zonas indicadas en el mapa: sobfe Las Rutas /
Ne: 42, 43, 53, 61 (Aguas Calientes), 61 (Pampa Vie~
jal). Acceso Sub, Aeropuerto El Cadillal y la Esta -
¢idn Maquinista Verén (Los Lapachos)e=~ :
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