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ses” de Enero, Febrero y prlmeros dlas de ﬂarzo.
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tareas,

o Qﬂ”¥ plleron dentro de los llneamlentos prev1stos aun cuando hu

e
e T -‘! fad L

‘L ‘fbleron reajustes a 105 mlsmos 1nd1cados por ios resultados

;- _Que surglan del progre51vo avance de ellos.

- ——t

Para las tareas de campana se conto con
AP -k' . .--‘-- .‘l'.

cha cooperac10n de POR“IVE 1nstrumentado medlante un- conve

L - S m R e

nio entre el CFI v 1a Drov1nc1a de Neuquen, celebrado el 29
de Noviembre de 1979, siendo resuonsable directo de la im- -
plement301on del mismo el Senor Carlos Adolfo Palmeyro, Ge—

rente Técnico de esa Soc1edad

El apoyo materlal ¥ lOngtLCO de CORHINE fue 1m—

portante y de fundamental valor para la concreclon de las

tareas de campatfa efectuadas._ En el camDo mater1a1 esta

e

anorto dos casas rodantes del t1po~v1al con coc1na,£tanque e
--'u“-‘* B e 2l . 3

de’ aqua v aLO]amlento para dlez personas, 351 como herra—

mientas tales ‘como plCOS, palas, carretlllas barrenos, ex
01051vos, etc. Este campamentghéstuvo Lnstalado en tlempo-
y adecuadamente para la 1n1c1ac1on de las tareas.i Complemeﬂ
tariamente se contd con dos- Vehlculos. un jeep con doble
traccidn, provisto con una radio para comunicacidn con su
central en Andacollo y una camioneta jeep T 80 de traccidn
simple. El primer vehiculo fug de suma utilidad pugs pexr-

mitid acceder a zonas alejadas del camino troncal por el



lecho de rlos secos v por la p051b111dad de comunlcaéién.ra
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ron distribuidos en tamﬁm de coclnero, mineros j llfplado—;

res de trlncheras. A51mlsmo se conto con la colaboraci

AT -

‘0\’

de un chofer.

Es importante. destacar la valiosa colaboracidn

obtenida de los geologos Wartln.Palac1os ¥ Nestor‘Roncon;

durante la. campafia en todos los aspectos que hacen a este
tipo de.act1v1dad. Es 1ndudab1e que los resultados obte=
nidos en este ﬁroceso no hubiesen sido posible sin la in-
cansable, leal v ordenada colaboracidn de estds isﬁéneé

profesionales.

El campamento estuvo ubicado en el lugar denomi
nado Puesto Scoldrza, que prdviené del nombre &el Gnico ﬁg
bitante del area, don José Manuel Solorza. La aynda y co-

1aborac1on prestada por Jose Solorza en leErSOS aspectos

de esta campana ‘fueron de real valor.

Asimismo se a?radece la colaboraclon prestada
por los Licenciados Francisco $ose Gutlerrez, Dlrector Ge
neral de Mineria y Mario Gingiﬁ;.de esa misma direccién
en Zapala y al Doctor Gregorio_Moreno del COPADE en Neuquen
en las diferentes oportunidades en que la misma les fuée re

gquerida.

La tarea de campana se dividid en dos etapas

[
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diferentes. Desde
con el apoyo total
va indicados y que

vincia de Neuquén.

Martin Palacios se desenpeno durante toda la campana en
L & -l—-ﬁ’h'—i@ﬁl;l

cambio Nestor Ronconl 10 hizo a partlr del 10 de;Febrero.
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RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO - GEOLOGICO _

Y .. '_:‘\,'.‘l"‘ WL N - k _' : ,‘: ﬂq' ';‘. -
Para el relevamlento topooraflco del area se con

L8
t5 con la ayuda de ‘una plancheta autorreductora marca Kern,

FE

que permitid la confecc1on raplda y prec15& de la extensa

S -,"“"-

area cubilerta por el Sal1nense en la zona de Hultrln. La
plancheta Kern 'fué obtenida en prestamo del Serv1c1d Geo-
lédgico Nacional, de la Subsecretarla de Wlnerla _medlante
una SDllCltud oportunaméhte elevada a la mlsmafafif*
o
'La metodologia del presente estudlo establece que

el relevamiente topograflco - geologlco debe ser efectuado
a una escala de 1 : 10.000 en razén de lo extenso: del area,
Al examinar el area, prev1o al relevamlento se observo la
presencia de estructuras que seria dificultoso aeﬁrepresen
tar en la escala indicada. En vista de ello y en pos de
una mejor representacidn de lo observado se aumentd la es-
cala a 1 : 5.000. Este cambio posibilitd la inclusidn de
detalles tales como bancos delgados de yeso, pliegues memno-
res, etc. que de otra manera hubieran debido ser o mencio-
nados en el texto o representados mediante simbolos fuera
de escala y siﬁpleSV AGn cuando este cambio brodut{ria un
plano de mayorés dimensiones solo se confeccionaron 8 hojas

de plancheta para cubrir toda el area.

-

Adjunto se presentan como ejemplo de la tarea rTea

lizada copias fotostaticas de dos hojas de plancheta, tal

cual fueron relevadas en el lugar. La figura 1 corresponde
a la hoja mids meridional mapeadas que muestra el cierre del
anticlinal de Huitrin hacia el norte y las estructuras del

Salinense. La figura 2, ubicada en el sector sur del area
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cierre ¥y }undlmlento ‘hacia el sur‘del pllegue dlaplrlco

.‘Ta...

TOSquense. ' T __' -

L

El esdaso tlempo exlstente entre la flnallzac1on

de la campafia v el cronograma de. presentac1on de.. lnformes

2ok B 1_\& T

no permltlo reunlr en una sola unldad a 1as dlversas hojas
de plancheta confecc1onadas. L

St . R

El relevamiento geoldgico del area se llmlfo.a
las sedimentitas del Salinense, QUe consﬁifuyen el aspec;o
economico fundamental de este estudio..En todos los casos
el contorno vy limite del Salinense se 1levd hasta cbmpreﬂ
der una bﬁena pérte de las superyacentes areniscas del Rin
conense. No se 1levd el relevamientd hasta las sedlmentl—
tas del Rayosiano en razdn de no presentar 1nteres econdémi
co. El Tosquense fué@ mapeado en su totalidad puesto que
ademis de constituir unma unidad de reducidas dlmenslones
es de gran importancia para la solucidn de la estructura

interna del anticlinal de Huitrin.
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Durante el relevamlento gé01001co se efecguo
una detallada serie de obSﬂrvac1ones macroscoplcas tanto

de los bancos de sal como de las dlversas unldades roca 3hﬁL
existentes en el area. Esto permltlo la 1dentif cac1on de
caracterlstlcas pr0p1as en cada uno de los“
gicos estudiados que pudleron ser seguldos
Asf es como se determlnaron algunos bancos.gulas que?hlzo "_;;g""

que el relevamiento geologlco fuese mas. prec1so.

En la parte inferior del Eincénense ééisiguiﬁ
un horizonte de areniscas en todo el perimetro del'érea
y al cual se considera la base de dicho piso. Otro hori
zonte de areniscas, aiin cuando no tamn continuo fué iden-

tificado en la parte media del Salinense.

Todos los horizontes guias identificados serin
debidamente indicados en el plano geolbdgico del area sa-

lina.
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ANALISIS ESTRICTURAL

E1l mapeo geologléo detallado del area relevada

permitid identificar una serie de estructuras de Sumo in
. il “N““
terés no conocidas anteriormente. Estas estructuras cons

tituyen un aspecto de relevancia para la con51derac1on geo

logica — minera de los horizontes salinos.

. Hasta el presente séréOnsideraba-éluanﬁiziinal
de ﬁuitrin, como una estrucﬁufa.simple de émpli§ §Xﬁehsi6nm:
fracturada por numerosas fallas de dimeﬁsiones.;ggionales
y locales. En realidad el relevamiento efectuéda.ﬁ;gétra
que nos encontramos ante un ampiio anficlinoyio dénde el
Rinconense v formaciones suprayacentes constifuyen un ex-
tenso anticlinal mientras que el Salinense y Tosquense
estan plegados en varias estructuras menores.de caracter
local. Por evidencias regionales las estructuras plegadas
del Salinense no tienen continuidad en las formaciones su-
periores. Estas estructuras tienen su explicaciénrgi se
tiene en cuenta que las areniscas del Rinconense céﬁstitu
yen una unidad competente en cambio las lutltas y sal del
Salinense son rocas eminentemente 1ncompetentes, en este

contexto, al de los esfuerzos tectdnicos.

Asmismo el comportamiento de las calizas del Togs
quense, intrincadamente plegadas, fracturadas y brechadas,
son el resultado del mismo plegamiento, pero estas en un

medio pldstico e incompetente como son las lutitas.

Las estructuras de estos diversos grupos litold-

gicos, en especial la de los estratos salinos propiamente
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MUESTREOQ

I,a toma de muestras de 105 horlzontes de’ sal fué.

el pr1nc1pal objetivo de esta campana puesto que ello p051

bilitaria la calificacién y- determlnac10n de calldades v

&,

contenidos de productos para su aprovechamlento flnal Eg=-

te muestreo fué efectuado a lo largo de. los casi: 1nc0 ki--

lometros de afloramientos. de los bancos salinos,

Fn total se tomaron 51 muestras que’ representan ; DA -
la totalidad de bancos salinos coneocidos en el area,y dos

de costras de arroyos.

Las muestras fueron obtenidas mediante.dos.procg'
dimientos diferentes pero concurrentes en cuanto a los ref'
sultados deseados: mediante el excavacidn de trincheras
transversales a los bancos salinos y saltuaricas qu cana-—

letas de afloramientos.

Se efectuaron tres perfiles principales a través
de 1los hancos .salinos: uno en el norte con un total de 12

muestras, uno en el centro con siete muestras v uno en el

sur con doce muestras, FEstos pérfiles cuentan coﬁftrinchg;
ras donde se tomaron las muestras. En total se tomaron 31m
muestras en estos perfiles, gue comprenden la sedueﬁéia com
pleta del Salinense en cada uno de esos lugares Ademds se
hicieron otras dos cortas trincheras en lugares intermedios

con cuatro muestras una y tres la otra.

T.ags trincheras fueron excavadas en anchos de

20 - 30 cm y profundidades de 10 a 15 cm, de manera de
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ellmlnar lo méas poqlble aquella capa contamlnada por efec
r

tos superf1c1ales.. EL. latgo de 1as mlsmas fue a. todo.lo

R * oo

ancho de los bancos salinos.

Las muestras saltudricas fueron 13, 'y las mismas

fueron extraidas en puntos donde los bancos salinos-aflora

ban en paredes verticales y se enCOntraban aparentemente

limpias. En.estos casos el muestreo fue por medlofde es—

‘"quirlas a lo largo de canaletas a traves del banco-sallno.
La distribucidn de estas muestras es a lo largo de los ban
cos salinos v su objeto fue el de rellenar puntos 1nterme—'

dios en areas muy favorables para ello

La mayor parte de los cursos de agua 0 quebradi-
tas est&n cubiertas en extensos tramos por costras salinas
blancas producto de la evaporacidn del agua cargada de sa-
les. Estas costras tienen un claro predominante contenido
de C1 Na, sin indicios visibles de contenido de otras sa-
les. Con el objeto de determinar el contenido salino de
estas costras, en relacidn con los bancos de sal. se toma-

ron dos muestras para su analisis completo (N° 1186 vy 2829).

- - R

e R .

En el proceso de obtencidn de mueétras,féstas
fueron extraidas con generosidad y abundancia. La muestra
as? obtenida era triturada y homogeneizada, para iuego ser
cuarteada adecuadamente. Cada muestra obtenida fué de al-
rededor de 2 - 3 kilos, cantidad mas que suficiente para

su analisis.
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RESULTAROS PRELIMINARES

En general puede considerarse que los resultados
obtenidos en el relevamiento geoldgico y muéstreo de los

bancos salinos de la Formacidon Huitrin son satisfactorios.

Adn cuandoAla cobertura de arcillasﬂfeéi&uéles
sobre los bancos de sal es grueéa {10 a 50 cm de espesor},
vy continua, 1o que dificulta su observacidn, estos pueden
ser observados saltudricamente a lo: largo de todo el flan
co oriental del anticlinal de Huitrin. Los bancds de sal
en esta area ocupan la mayor parte del espesor de la se-
cuencia del Salimense, pudiéndose considerar una figura del
50%. La amplia continuidad y espesor de los bancos miés-.
gruesos no permite determinar con claridad si tienen carar
ter lenticular. En los bancos de sal mas delgados 2 - 5m,

esta caracteristica lenticular si es observada,

Los bancos de sal pueden ser observados en su es
tado original y tal cual son solamente en el flanco orien-
tal del anticlinal. Estos bancos en el flanco occidental
del anticlinal estan casi completamente eliminados ﬁor la
erosidén. Los pocos ejemplos de sal remanente estdn fuerte
mente dislocados, en posiciones en total discordancia con
las estructuras areales, lo que hace sospechar que las mis
mas se deben al colapso de los bancos por solubilizacidn

de la sal.

Visualmente solo se puede asegurar de la presen-
cia de altos contenidos de ClNa, principalmente per su

gusto. E1 contenido de otros cationes. tazles como potasio,
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litio o magnesio, solo podri ser determinado-madiante ana-
- ) . - s & ' [ :

[SIN bS . s . ¥

lisis quimicos.
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- CONCLUSTONES -

l1.- Los bancos sallnos del Sallnense Sons contl—

nuos solo en el flanco orlental del antlcllnal de Hultrln.

2.- El contenido de ClVai es alto, lonorandose si-

ekt T

existen otros elementos y en qae“cantldades.

3.- Txisten bancos de 20 - 30 m de espehbp_con

sal de gran blancura y pocas impurezas.

4.~ El potencial del area es muy grande, pues, es

poéible estimar la presencia de grandes tonelajes de Cl¥a

5.~ La posicion subhorizontal de los bancos sali
nos, su espesor vy el caracter compacto de los mismos, per-
mite adelantar la posibilidad de su explotacidén medilante
métodos subterrineos si se emplea una mecanizacidn adecua-

da.

6.- Un factor negativo a la explotacidn de los
bancos de sal es el aislamiento de la zona, al no éontar—
se con un puente sobre el Rio Néuquén que permita un: Fa-
cil v econdmico acceso al lugar.

7.- La exploracién de los bancos de sal mediante
sondeos diamantinos seria dificultosa y muy cara en razdn
de lo accidentado del terreno, la posicidn particular de

los mismos y la longitud que deberian alcanzar los mismos.

8.,- La exploracidn con fines de muestreo profundo
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seria perfectamente factible mediante una Oalerla ‘horizon
Lal sobre un horizonte de sal y el posterlor desarrollo'f:kff";J*
de chimenfa o chimeneas normales a la posicidn de los es~r
tratos. Fl caracter compacto de la sal pe:mitiriaréfecguar
estas labores sin el auxilio del enmaderadb protectof de

las mismas.
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Fig. 2

Consejo Fedczral de Inversiones i

Estudlo Geologlco Manero de las Salinas
drz HUltrlI"l Pc1a del Neuquen

PLANO GEDLOGICO PA_RC(AL‘ DEL SECTOR SUR

Esc. 1:5000
Bpediente 6333 Marzo 1980

Por:
Br W A Lyons
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Estudlo Gczologsco Minero de las Salanas
de Hu1tr|n ‘_Pc:la del Neuquen '

PEANG szawslcu .PARCIAL DEL SECTOR. Num

_Esc. 1500[1 '.
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Dr. W.A.Lyons Expediente 6333 Marzo 1980
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