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EQUIPOS ELECTROMECANICOS

INTRODUCCION

Sobre 1a base de los estudios realizados en el Anteproyecto y los
ajustes de disefio practicados en el pardgrafo 1, se consignan sequidamente los
equipos a utilizar, ya sean electromecdnicos, mecdnicos, eléctricos, etc.-

En este pardgrafo se definen los equipos, tableros, mecanismos, -
instrumentos, etc., reservando la especificaci6n final de los mismos al desa--

rrollo del pardgrafo 6.4. (Pliegos de Bases y Condiciones).-

También se reserva a dicho pardgrafo la némina de repuestos y he-

rramientas a proveer, los ensayos de recepcién a realizar, como as{ también --
las planillas de caracteristicas de los equipos y datos a garantizar por el --

oferente y restante documentacién técnica a exigir.-




3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

3.]!

3.1.1.

BOMBAS TORNILLO AL INGRESQ DE LA PLANTA

En Ja estacidn elevadora de 1fquidos afluentes, irdn montadas ---
tres (3) bombas de tornillo aptas para la elevacidén de un caudal de 0,5 m3/seg
cada una, a una altura de elevacién de 6,93 metros, de las siguientes caracte-

risticas;

Tornillo

Serd de la longitud establecida en el plano correspondiente, did-

metro 1,45 m., dngulo de inclinacidn del tornillo a = 30°, ndmero de entradas

tres (3), potencia del motor 100 HP, rendimiento no inferior a 75 % a mixima -
capacidad.-.

E1 eje serd un tubo de chapa de acero soldada, totalmente herméti
co, en cuyos extremos irdn acopladas las puntas de eje de acero que giran en -
los soportes.-

En este tubo irdn soldadas las tres (3) hélices en espiral a 1o -
largo del mismo. En la parte superior serd guiado por rodamientos de rodillos -
que absorben los esfuerzos radiales y axiales; sus dimensiones serdn tales que
sy duracién no sea inferior a 60.000 horas de funcionamiento, cuya comproba---
cifn se hard mediante cdlculo.-

E1 cojinete inferior serd de bronce, lubricado a grasa mediante -
dispositivo automdtico accionado por el moto-reductor con dispositivo de tiem-
po, a fin de mantener la presién de grasa necesaria que impida la entrada de -
sustancias abrasivas.-

E1 eje y las hélices 1levarédn un tratamiento de desox%dacién, me-
talizado a pistola con zinc (espesor minimo de la pelfcula 50 micrones) y una

(1) mano de sellador de poros, de modo que no exista la posibilidad de puntos

débiles de ataques por corrosidn; igual tratamiento 1levardn los soportes.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS
BOMBAS TORNILLO AL INGRESQ DE LA PLANTA

Reductor

Serd apto para trabajar con una inclinacién de 30°, a engranajes
de tipo helicoidal de acero al cromo molibdeno; el pifion serd de acero al cro-
mo niquel, tendr capacidad para transmitir una potencia continua no inferior
a 125 HP. Ird acoplado al eje del tornillo en forma directa mediante manchén -
eldstico y con una inclinacidén de 30° con respecto al nivel del piso. E1 aco--
plamiento del reductor al motor eléctrico se hard por medio de poleas y co----
rreas en "V" y estard provisto con un juego adicional de poleas y correas en
"' que permitird cambios de velocidades en el tornillo de 0,85 y 0,70 de la -
velocidad nominal. Llevard un dispositivo con corredera que facilite el cambio
y ajuste de las correas.-

La 1ubricaci§n serﬁ por medio de aceite, ya sea en baiio ¢ forzada
por medio de una bomba incorporada en el interior del reductor. E1 aceite serd
del tipo multigrado que asegure el mantenimiento de 1a viscosidad adecuada con
temperatura minima de 5°C, deberd establecerse la caracterfstica del mismo se-
gin ESSO, SHELL y su equivalente YPF.-

En la caja del reductor, ubicado convenientemente, llevard un dis
positivo bimetdlico-térmico que permita detectar los excesos de temperatura, -
ordenando la alarma 6ptica y acidstica.-

Los rodamientos para absorber los empujes axiales y radiales sewx-
rsn de bolas o rodillos, su niimero de serie serd normalizado y sus dimensiones
serin tales que permita una duracidn minima de 80.000 horas de funcionamiento.

Los ejes de entrada y salida del reductor serdn de acero inoxida-

ble o de acero con proteccién metalizada contra la corrosifn. Para asegurar la
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hermeticidad 1levardn sellos de alta calidad.-

La caja del reductor serd de acero fundido, llevard los refuerzos
necesarios para la potencia a transmitir. Contard con tapa de inspecci6n y de-
berd ser tratada y pintada segln el siguiente esquema:

a) Arenado.

b) Metalizado a pistola con zinc (espesor minimo de 1a pelfcula 50 micrones).

¢). Aplicacién de un sellador de la superficie metalizada.

d) Aplicacidn de dos (2) manos de pintura anticorrosiva compatible con el cau-
cho clorado.

e) Aplicacién de tres (3) manos de caucho clorado (espesor minimo de la pelfcu
1a 100 micrones).

f)} Pintado final.

E1 reductor en Tugar visible 1levard una chapa caracteristica de
bronce que indique: marca, potencia, relacidn de velocidad, ndmero de los roda
mientos, caracteristicas del aceite lubricante y nimero de horas para su recam

bio.-
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3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS
3.1. BOMBAS TORNILLO AL INGRESO DE LA PLANTA

3.1.3. Motor Eléctrico

Serd del tipo horizontal apto para trabajar con una inclinacisn -
de 30°, normalizado, asincrénico, trifidsico 380/660 V, 50 Hz, 1000 a 1500 rpm,
rotor em cortocircuito (jaula de ardilla) apto para servicio continuo, aisla--
cién clase F, coseno ¢ a plena carga no serd inferior a 0,85.-

La potencia serd de 100 HP que debe ser suficiente para el accio-
namiento del equipo con mdxima carga.-

| Llevard en su parte externa el mismo tratamiente de pintura que -
el reductor con el que conformard una sola unidad.-

Llevard dos chapas caracteristicas de bronce, una con todos los -
datos de norma del motor eléctrico, potencia, tensifn, intensidad nominal, cla
se de boﬁinado. revoluciones por minuto, coseno ¢, marca etc., y otra que indi
que Tos nimeros de los rodamientos y caracteristica de la grasa SHELL, ESSO y
su equivalente YPF, gramos de agregado con indicacifin del intervalo en horas.-

Los rodamientos serdn calculados para 80.000 horas de funciona---

miento. -
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS
BOMBAS TORNILLO AL INGRESO DE LA PLANTA
Conjunto

E1 conjunto motor-reductor ird montado sobre una chapa de acero -
sujeta al piso mediante bulones de anclaje, el dimensionado y distribucién de
Tos elementos componentes seré tal que absorba con holgura los esfuerzos a’que
esté& sometido y evite 1a propagacién de vibraciones.-

Las poleas y correas de acople motor-reductor serdn cubiertas me-
diante chapa de acero, con tratamiento de pintura igual a la del reductor. Es-
ta cubierta permitird una facil remocidén a fin de inspeccionar o cambiar co---
rreas.-

En lugar visible 1levard una chapa caracteristica de bronce donde

indique relacién de transmisidn y caracterfsticas de las correas.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS
REMODELLACION DE LA REJA MECANICA Y DESARENADOR EXISTENTES
Remodelacidn de la Reja Mecdnica Existente

La actual reja mecanica se desmontara en su totalidad, procedién-
dose a su Timpieza mediante arenado o granallado tanto de las barras y rastri-
11os limpiadores, como del moto-reductor.- '

Se efectuard un recorrido total de todo el mecanismo y se cambia~
ridn o repondrin las piezés que hubieran sufrido desgaste o corrosidn acentuada
y tas faltantes, respectivamente. Asimismo se realizard el ajuste de todo el -
sistema inversor de marcha.-

Se construird una nueva tolva recolectora de residuos eliminando
la actual y desmontando los trituradores completos.-

A todas las piezas de hierro luego de la desoxidacién, se procede
rd a un ¢incado a fuego y una mano selladora de poros. A la parte externa de -
la tolva, moto-reductores, mecanismo inversor de marcha, etc., se le efectuard
posteriormente un pintado acorde con las exigencias para las partes nuevas.-

Una vez reparados todos los mecanismos y montados, se realizard -
una prueba de funcionamiente que no serdn inferior a las 24 horas de marcha, -
En ese lapso se comprobard adem&s el funcionamiento de todo el instrumental --

eléctrico como asf también de los temporizadores.-



3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

3.2. REMODELACION DE LA REJA MECANICA Y DESARENADOR EXISTENTES
3.2.2. Remodelacidn del Desarenador Existente

A 1a salida de los desarenadores se construirdn nuevas quias de --
compuerta, montadas en tal forma que posibiliten su cambioc por otras de distin-
ta garganta tal como 1o indica la Ldmina correspondiente. Asimismo se repondrén

las compuertas de cierre de madera. Las guias de la compuerta serdn de chapa de

hierro, cincadas a fuego.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS
REMODELACION DEL EQUIPAMIENTC DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO EXISTENTE

Los barredores de 1os sedimentadores 1 y 2 existentes se desarma--
rdn en 1o posible para facilitar la limpieza de toda la estructura mediante are
nado y/o granallado. Se revisaran y acondicionardn todos los mecanismos, motor
reductor e inversor de marcha y de levantamiento automdtico del barredor.-

Asimismo se cambiard el sistema actual de suministro de energfa me
diante troley, por otro mis simple de desplazamiento del cable mediante argo---
11as méviles sobre alambre de acero inoxidable, £1 cable serd ajslado bajo goma
extra flexible., E1lo implica el desmontaje del actual sistema.-

En todos los casos, los elementos de soporte, cafios, chapas y bulo
nerfa, con posterioridad a la limpieza de la superficie, serdn tratados con zinc
a fuego y se le aplicard una mano de sellador para tapar poros. En las partes -
no sumergidas en el liquido se los tratard ademd@s con pintura de acuerdo al es-
quema detallado para los elementos nuevos.-

A los barredores de los sedimentadores 3, 4, 5 y 6 existentes, se
procederd a su desarme total, reparacién y reposicién de todas las chapas, ca--
fios, hierros, bulones, gomas, etc., que hayan sufrido desgaste o ataque de co--
rrosién. -

Se efectuard el recorrido y reparacién total de todos Tos mecanis-
mos, motoreductores, inversor de marcha y de levantamiento automdtico del cepi-
110 barredor. Igualmente se reemplazard el actual sistema de troley con el des-
cripto para los barredores de los sedimentadores 1 y 2.~

E1 tratamiento a aplicar a todas las partes metdlicas serf similar
al indicado para los barredores de 1os sedimentadores 1 y 2. Toda la buloneria

serd de acero inoxidable o de hierro cadmiado.-
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Se reconstruirdn todas las compuertas, las que serdn de madera dy-
ra; asimismo se rehardn los soportes y guias, debiendo el sistema asequrar es--
tanqueidad y facil deslizamiento.-

‘Se desarmardn todas las valvulas telescdpicas, se reparard todo --
aquello que muestre signos de corrosidn, procediéndose a su limpieza y trata---
miento indicado para la chapa; asimismo se revisard y acondicionard el sistema
automdtico de accionamiento,-

| En el tablero de mando se revisari todo el instrumental, incluido
10s temporizadores programados para el funcionamiento de 1os puentes barredores
y de las vdlvulas telescépicas.-
Todo el sistema, una vez montado, se observard en funcionamiento du

rante 72 horas sin que demuestre fallas o vicios constructivos.-



3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

3.4, EQUIPOS AERADORES

3.4.1.

En la cémara de aeracifn irdn montades cuatro {4) aeradores de 40
HP y cuatro (4) de 50 HP, de bajas revoluciones, serdn del tipo vertical y de

las siguientes caracteristicas:

Rotor

Estard constituido escencialmente de un cuerpo sobre el que irdn
dispuestos los alabes o paletas. El maférial ser& de chapa de acero al carbono
metalizada con zinc, previo tratamiento de desoxidacitn, luego 1levard una (1)
mano de sellador para tapar los poros.-

Igual procedimiento se adoptard para el eje, soporte, bulones y -
demds componentes desde la salida del reductor, que estan expuestos a la hume-
dad, salpicaduras, o al medio ambiente de la camara.-

E1 rotor podrd estar constituido por otros materiales, como poliu
retano u otros altamente resistentes a la abrasifn y corrosién a que estd some
tido, entendiéndose que debera ser de reconocida marca, demostrada calidad y -
eficiencia en el uso internacional y nacional.-

E1 nimero de revoluciones del rotor no deberd exceder las 90 revo
luciones por minuto. Su capacidad de incorporacidén de oxigeno sera para el ro-

tor de 40 HP:

t

con minima inmersifn 42 Kg Ozlhora

con mixima inmersién 67 Kg 02/ hora

Para el rotor de 50 HP:

con minima inmersidn 61 Kg 02/horas

con madxima inmersidén 83 Kg 02/hora

E1 sentido de rotacifn sera:
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3.4.2.

EQUIPOS ELECTROMECANICOS
EQUIPOS AERADORES

Reductor

Serd de tipo vertical apto para transmitir la potencia necesaria
en condiciones de trabajo pesado en funcionamiento continuo. Siempre que el di
sefio o permita serdn iguales tanto para el de 50 HP como para‘e1 de 40 HP, fa
¢ilitando su intercambiabilidad.-

La reduccidn se hard por medio de juegos de engranajes. E1 pifion
seri de acero al cromo niquel y las ruedas dentadas de acero al cromo molibde-
no, todas serdn rectificadas.-

E1 eje de entrada y el de salida del reductor serd de acero inoxi
dable rectificado y pulido y en ambos dentro de Ta caja llevardn sellos de al
ta calidad que no permitan la entrada de humedad y aseguren la hermeticidad --
del reductor.-

Los rodamientos, la lubricacifn y el dispositivo bimetdlico-t&mmi
co serdn de caracteristicas similares a los descriptos en el parédgrafo 3.1.2.;
el aceite deberd asegqurar el mantenimiento de la viscosidad adecuada & una tem
peratura minima de -5°C.-

E1 acopiamiento entre el eje del rotor y el eje del reductor serd
eldstico al igual que el acoplamiento entre motor y reductor.-

La caja del reductor, la chapa caracteristica, asf{ como su trata-

miente y pintado sequirdn igualmente 1o especificado en 3.1.2.-
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3.4.3.

EQUIPOS ELECTROMECANICOS
EQUIPOS AERADORES
Motor Eléctrico

Serd vertical, normalizado, blindado 100 %, asincebnico trifssico
380 V, 50 Hz, 1000 § 1500 r.p.m., rotor en cortocircuito (jaula de ardilla) ap
to para servicio contfnuo, aislacifn clase F, coseno ¢ a plena carga no seri -
inferior a 0,85.-

La potencia serd como minimo cuatro (4) de 40 HP y cuatro (4} de
50 HP. que serd la suficiente para el accionamiento de los equipos con mixima
inmersién.-

Se le aplicard el mismo tratamiento de pintura establecido para -
el reductor con el que conformard una sola unidad.-

E1 acoplamiento con el reductor serd con manchdén eléstico.-

Llevard dos chapas caracteristicas de bronce, similares a las es-
pecificadas en el pardgrafo 3.1.3.- |

Los rodamientos serdn calculados para 80.000 horas de funciona---

miento.-



3, EQUIPOS ELECTROMECANICOS
3.4, EQUIPOS AERADORES
3.4.4, Base Soporte

Serd de acero fundido y formard una sola unidad con el moto-reduc
tor y el rotor, 1levard inclufdo los rodamientos para soportar los empujes ---
axiales y radiales del rotor y calculados para 80.000 horas de funcionamiento.

Los bulones de fijacidén de todo el conjunto al hormigbn armadd, -
serdn en cantidad y dimensiones que permitan reqular la altura de inmersién en
6C mm. -

La base soporte y todos sus elementos constitutivos 1levardn el -
mismos tratamiento de pintura indicado para el reductor.-

Los elementos para el engrase de los rodamientos que tiene el con

junto, serdn de facil acceso y estardn sobre 1a plataforma.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS
BARREDORES DE LOS SEDIMENTADORES SECUNDARIOS

E1 barredor de fondo, contara con traccién periférica, con brazo -
de rasquetas miltiples, desarrollladas segdn una espiral logarftmica con &ngulo
de 45%-

E1 barredor se unificard con el puente y 1a campana deflectora cen
tral,-

En el radio se instalardn cuatro rasquetas, prolongindose el puen-
te en voladizo (4 m.) para 1levar una quinta rasqueta.-

Cada rasqueta, de aproximadamente 4,50 m. de desarrollo, estari --
formada por un P.N. L 10 y una planchuela de 10 mm. x 100 mm., entre los cuales
ira una plancha de neoprene de 10 mm. x 200 mm. que serd la encargada de hacer
contacto con el fondo.-

Para evitar su defermacidén y desgaste, la carga serd transmitida -
al suelo por medio de dos ruedas.-

Este conjunto se vinculard al puente mediante una estructura de ca
fios de acero, de 50 mm. de didmetro; la unifn de esta estructura y el rascador
de fondo serd rfgida, mientras que Ta vinculacifn al puente serd mediante eje y
bujes que permitan su giro.-

E1 puente contard con una estructura de fondo, formada por perfi--
tes "U" longitudinales y transversales, sobre los que se instalard un piso de -
chapa rayada y laterales de chapa de acero de 6,35 mm, -

Apoyard y girara sobre el pilar central, contando con un carro ---

tractor periférico accionado por motor eléctrico de 7,5 HP.-



3, EQUIPOS ELECTROMECANICOS
3.6. BOMBAS TORNILLO PARA BARROS DE RECIRCULACION

Al igual que en la estacidn elevadora al ingreso de la planta.enla
estacion elevadora de barros de recirculacién, irdn montadas tres {3) bombas -
de tornille aptas para la elevacidn de un caudal de 0,231 m3/seq cada una, a -
una altura de elevacifn de 4,40 metros, potencia del motor 25 HP, &ngulo o =
30°, niimero de entradas tres {3), di&metro del tornillo 1,15 m., rendimiento -
del tornillo a mdxima capacidad no inferior a 72 %.-

E1 reductor de velocidad tendrd una capacidad para transmitir una
potencia continua no inferior a 30 HP.-

Con excepcifén de las caracteristicas indicadas precedentemente, -

valen la totalidad de las especificadas en el pardgrafo 3.1.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS
REMODELACION DEL EQUIPAMIENTO DEL ESPESADOR PRIMARIO EXISTENTE

El equipamiento del espesador 1 existente se desarmard totalmente
y se procederd en forma andloga a 1o establecido en el pardgrafo 3.3. para los
barredores de los sedimentadores 3 a 6 existentes,-

En cuanto al equipamiento del espesador 2 existente, se desmontari
en su totalidad, construyéndose nuevamente el entramado giratorio con la colum-
na central, repardndose el mecanismo moto reductor y manteniendo los perfiles -
principales de hierro del puente.-

E1 material nuevo tendrd el tratamiento exigido para las demds ins
talaciones, al igual que el puente y el mecanismo moto reductor.-

Todo el sistema una vez montado se observard en funcionamiento du-

rante 72 horas, sin que demuestre fallas o vicios constructivos.-



3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS
3.8. EQUIPAMIENTO DEL ESPESADOR SECUNDARIQ

3.8.1. Agitador con Arrastrador de Fondo

Este equipo se ilustra en la ldmina respectiva. Las dimensiones -
que ahi se indican revisten cardcter de minima a exigir, ya que el proveedor -
serd responsable por la resistencia mecénica del con}unto.-

E1 momento torsor mdximo que tendrd que abserber el equipo seri -
de 4.000 Kgm, valor que habré de incrementarse a 30.000 Kgm (momento combinado
maximo) en caso de atascamiento de las palas de arrastre.-

La velocidad de rotacifn estard comprendida entre 2,6 y 4 vueltas
por hora.-

E1 disefioc del sistema de mando responde a la necesidad de evitar
ia utilizacic de cojinete de apoyo en la tolva de barros. Se propone como so-
porte una corcna de orientacidn a rodillos cruzados con engranaje exterior ---
(por ejempio, Rollix 6-196-5-05 de Rollix DeFontaine de Francia). E1 engranaje
exterior es accionado por un pifi6n cuyo eje se apoya en cojinetes a rodilles -
de dimensidn generosa.-

Dicho pifibn serd sometido a un tratamiento térmico adecuado, en -
un todo de acuerdo con las indicaciones dadas por el fabricante de Ta corona -
de orientacidn. Al eje del pindn se acoplard un reductor con eje hueco con un
Timitador de momento torsor adecuado, de tal forma que impida la rotacién del
reductor de eje hueco.-

El limitador de momento torsor serd disefiado como protector de so
brecargas y deberd accionar dos microinterruptores de acuerdo al siguiente con
cepto:

Cuando se supere un momento torsor de 3800 Kgm se accionars el --
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primer microinterruptor, que pondrd en marcha un sistema de alarma.-

E1 restante serd accionado cuando el momento torsor supere los ---
4,000 Kgm haciendo detener 1a maquinaria.-

E1 reductor con eje hueco podrd ser accionado por un motorreductor
a engranajes. La unién entre ambos se hard por medio de un acoplamiento adecua
do para tal fin.-

E1 motor eléctrico trifdsico debe ser completamente encapsulado --
con rotor en conrtocircuito y fabricado con total acuerdo a l1as normas de segu-
ridad que rigen en la materia.-

La tuberia de engrase de la corona de orientacifn deberd encontrar
se en un lugar accesible.-

ET sistema de mando se cubrird con una tapa de aluminio con la ven
tilacidn natural adecuada.- |

Como alternativa a lo descripto, se podrd optar por otro sistema -
de mando compuesto por un tornillo sinfin y corona periférica, que estard aco--
plada a una corona de orientacién. E1 protector de exceso de carga puede accio-
narse con el balancec del tornillo sinfin por medio de arandelas eldasticas.-

E1 movimiento axial del mismo por efecto de la carga, accionard --
los interruptores correspondientes.-

E1 agitador conjuntamente con el sistema de arrastre deberédn pesar
aproximadamente 3.500 Kg. E1 di&metro exterior minimo del eje serd de 508 mm.

y un espesor de 11 mm.; este se acoplard al sistema Se mando por medio de bri--
J kS "

b

das. En el extremo inferior, segin se muestra en Ta-iémina correspon?iente, se
podrd disminuir la dimensibn a didmetro 219 mm, y 6 . ~respect1vamente.
E1 agitador de la tolva de extraccidn déklodos, se hara con brazos

de perfil "L" 200 mm. x 200 mm. x 10 mm, y las palas de arrastre en planchuela

de 200 mm. x 15 mm. Los brazos arrastradores, deben ejecutarse, por 1o menos, -
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en perfiles rectangulares huecos de 254 mm. x 154 mm. x 6,3 nm., y se asegura-
rién al eje del agitador con placas de refuerzo. Cada brazo se deberd proveer -
con siete (7) palas de arrastre ejecutadas en chapa de hierro de 8 mm. de espe
sor que formardn un &ngulo de 45° con los brazos. Los brazos deberdn poseer --
ademasun sistema de enrejado formado por perfiles "L" de 50 mm. x 50 mm. X 8
mm., los cuales se acoplardn de acuerdo a 1o que se ve en la seccién 8-B de 1a
lémina nombrada.-

Se evitardn las uniones a tornillo debajo del aqua. En casos ine-
vitables se utilizaran tornillos de acero cincado en caliente y se soldarén --
Tuego del montaje. Bajo aqua, el montaje se hard por medio de uniones soldadas
y luego se.corregirdn los dafios en el tratamiento superficial hasta iqualar Ja
calidad original.-

Para zonas que funcionardn por encima de la superficie del agua -
el fratamiento de superficie consistird en:

- Blastring mds imprimacién mds pintura con un espesor minimo de 115 micrones.

Para zonas que trabajardn sumergidas:

- Blastring mids imprimacifn mids resina epoxy bituminosa con un espsor minimo -
de 320 micrones.-

En general todas las piezas menores se cincardn en caliente, cuan

do Tas posibilidades técnicas asf 1o permitan.-
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3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS
3.8. EQUIPAMIENTO DEL ESPESADOR SECUNDARIO
3.8.2. Canaletas de Decantacibn Giratorias

Ver en L&mina respectiva vista C-C y secciones D-D y E-E.-

Las canaletas se realizardn en acero inoxidable de 4 mm. de espe-
sor, con forma de "U" de 300 mm. x 300 mm. con cantos reforzados de 40 mm, Ca-
da canaleta tendrd por lo menos 9 travesafos de refuerzo de 50 x 4 mm. en el -
canto superior. En los extremos se continuardn las canaletas con cafios de acero
inoxidable de didmetro 308 mm. x 4 mm. Las canaletas apoyardn sobre bujes de -
nylon. E1 soporte de los bujes, las chapas y cafios en contacto con el hormigén
serdn de acero inoxidable.-

El sellado se efectuard con anillos de goma con perfil en "V" en
la zona de desague. En el otro extremo se cerrard el tubo con un disco soldado.

La canaleta podrd girar con ayuda de una cadena de transmisién de
acero inoxidable de 1" (1/2" con doble paso). La rueda dentada mayor serd de -
acero inoxidable y se atornillard a una brida soldada a la canaleta.-

En el borde del puente de hormigdn se montard un reductor a engranajes de accig
namiento manual, para cada canaleta. Dicho reductor deberd ser desplazable a -

efectos de poder tensar convenientemente la cadena.-
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3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS
3.8. EQUIPAMIENTO DEL ESPESADOR SECUNDARIO
3.8,3. Placa de Vertederos y Trampa para Lodos Flotantes

Estos sistemas se ejecutardn de acuerdo a 1o indicado en Limina -
respectiva.-

En Yas secciones F-F y G-G las medidas dadas son las minimas per-
mitidas, E1 proveedor responderd por la resistencia mecdnica de los sistemas -
en cuestifn. E1 material a utilizar en ambos casos debe ser acero inoxidable -
AISI 316.-

Las placas de vertderos y la trampa para lodos flotantes se entre
gardn en secciones que se unirdn internamente con un labio plegado por un lado
y labio sin plegar por otro de forma tal que formen una superficié pareja, ain
en Ta unién. Estas uniones se haradn por medio de tornillos de acero inoxidable,

Las placas de vertederos se encontrardn en el lugar de trabajo --
cuando se 1lene el hormigén de la canaleta de salida. De esa forma se podrdn -
utilizar como plantillas para la colocacién de los bulones que van incluidos -
en el hormigén.-

Esto se hace de tal manera que las placas se ubican en el encofra
do tan bajo como lo permitan los agujeros alargados. E1 encofrado se agujerea
asf, de acuerdo a las placas, después de lo cual se colocan los bulones. Des--
pués dé] vaciado del hormigbn se destruird el encofrado después de lo cual las
placas devertedero podrin ser ajustadas en su altura desde abajo.-

E1 sellado entre placas se har& con masilla selladora.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS

BOMBAS DE BARROS. FRESCOS Y EN PROCESO

En 1a sala de bombeo de barros frescos y en 1a de bombeo de barros
en proceso, se instalardn equipos electrobombas a husillo tipo Moyno, aptas pa-
ra el bombeo de un caudal de 28 m3/h cada una, a una altura de elevacidn de 35
metros de columna de aqua.- |

Para los barros frescos se instalardn dos (2) bombas.-

En 1a sala de bombeo de barros en proceso, se instalardn ocho (8)
equipos, de los cuales en cuatro {4) de ellos se permitirs variar el caudal en
forma manual, desde el reductor, en 16 - 22 y 28 m3/h y serdn las dos (2) de --
siembra de barros de digestor secundario a primario y las dos (2) de recircula-
cién de primario a secundario, compensando el caudal de barro de siembra,-

Complementariamente, en la sala de bombeo de barros frescos, se ha
previsto la instalacién de dos (2) electrobombas tipo Flygt, en condiciones de
producir cada una un caudal de 70 m3/h a una altura manométrica de 20 metros de

columna de aqua.-

Las caracteristicas de los'equipos electrobombas serdn las siguien

tes:

Electrobombas a Husillo Tipo Moyno

Responderdn a las siguientes especificaciones:

Husillo

Serd de acero inoxidable AISI 304 6 316, con bafio de cromo-duro; -
tendrd forma de un helicdide y permitird en los huecos que forma con el estator
el pasaje de esferas s61idas de un didmetro miximo de 25 mm.-

Su diametro, como la medida de sus huecos, serd el adecuado para -
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dar e] caudal establecido a 350 r.p.m. y su longitud serd suficiente para evi--

tar pérdidas con la altura de elevacifn mixima establecida.-

Estator

Serd de caucho natural y conformard con el rotor la bomba propia--
mente dicha, generando cavidades progresivas y un desplazamiento positivo, sien
do su caudal predecible uniforme y continuo.-

E1 cuerpo de la bomba en el que va insertado el estator de caucho,

serd de acero fundido.-

Arbol de Acoplamiento

E1 acoplamiento del tornillo con el eje de salida del caballete-sg
porte, se hard por medio de un drbol articulado, que conjuntamente con los roda
mientos, prensaestopas y otros elementos irdn montados en una caja caballete de
acero fundido que conformard una unidad con el cuerpc de bomba,-

E1 &rbol articulado serd de alta calidad y disefio reconocido y ab
sorberd 1os movimientos excéntricos del rotor, impidiendo cualquier tipo de pro
pagacidn de esfuerzos anormales, asegurando larga duracibn.-

E1 eje de salida de este conjunto se acoplard al reductor por me--
dio de un manchén eldstico.-

Los rodamientos pata absorber los empujes axiales y-radiales, se--
rén de bolas o rodillos y asegurardn una duracifn minima de 80.000 horas de fun
cionamiento continuo.-

En lugar visible en el soporte 1levard una chapa caracteristica de
bronce que indique marca, procedencia, niimero de revoluciones, caudal, altura -
de elevacién en metros de columna de agua, niimero de serie de los rodamientos,

caracteristica de la grasa y gramos de agregado con indicacifn del lapso.-
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3.9.1.4. Reductor

Serd horizontal apto para transmitir una potencia continua no infe
rior a Tos 20 HP,-

La reduccibn se hard por medio de juegos de engranajes. E1 pifdn
serd de acero al cromo nidue] y 1as ruedas dentadas de acero al cromo-molibdeno,
todas serdn rectificadas. Los ejes de entrada y salida del reductor serdn de --
acero inoxidable, en la caja llevardn sellos de alta calidad que no permitan la
entrada de humedad y salida de aceite, asegurando la hermeticidad del reductor. .

Los rodamientos que 1leva el reductor para absorber los empujes --
axiales y radiales serdn de bolas o rodillo, su nimero de serie serd normaliza-
do y sus dimensiones serdn tales que tengan una duracidn minima de 80.000 horas
de funcionamiento continuo.-

La lubricacifn se realizard en bafio dé aceite o forzada por medio
de una bomba incorporada en el interior del reductor. El1 aceite serd del tipo -
multigrado que asegure el mantenimiento de 1a viscosidad a una temperatura mini
ma.de 5°C, Deberd indicarse en la oferta la caracteristica del mismo, segin ---
ESSO, SHELL y su equivalente YPF,-

En 1a caja del reductor, ubicado convenientemente, 1levard un dis-
positivo bimetdlico-térmico que permita detectar excesos de temperatura, orde--
nando la alarma 6ptica y acistica.-

E1 acopiamiento entre el eje del motor y el reductor serd eldstico,

La caja del reductor serd de acero fundido, llevard los refuerzos
necesarios y tapa de inspeccién y deberd ser tratada y pintada segiin el esquema
dado en el pardgrafo 3.1.2.-

Podrdn considerarse otros sistemas de reduccidn, tal es el caso de

que la primera reduccidn entre motor y reductor sea por medio de correas y po--
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leas en "V", la que estard convenientemente protegida formando una sola unidad,

Los reductores de las bombas que deben variar el caudal, vendrin -
provistos de una caja de engranajes especial que permita, con el accionamiento
de una palanca externa, obtener 28 m3/h, 22 m3/h y 16 m3/h. La numeracién y cau
dal a obtener serd perfectamente visible al operador.-

En Tugar visible 1levard una chapa caracteristica de bronce que in
dique marca, procedencia, relacién de velocidad, potencia, nimeros de los roda-
mientos, caracterfstica del aceite lubricante y niimero de horas para su recam--

bio.-

Motor Eléctrico

Serd horizontal normalizado, asincrénico trifdsico 380 V, 50 Hz, -
1000 6 1500 r.p.m,, rotor en cortocircuito {jaula de ardilla), apto para servi-
cio continuo, aislacifn clase F, su coseno ¢ a plena carga no serd inferior a -
0,85, Su potencia serd un 20 % mayor que la necesaria para accionar el conjunto
bomba reductor a plena carga (28 m3/h x 35 m.c.a.).-

E1 acoplamiento con el reductor serd con manch6én eldstico o con po
leas y'correas en "V", segidn disefio.-

Llevard dos chapas caracteristicas de bronce, una con todos los da
tos de normd del motor eléctrico, potencia, tensién, intensidad nominal, clase
de bobinado, revoluciones por minuto, coseno ¢, , marca, etc., y otra que indi-
que los nimeros de rodamientos y caracteristicas de la grasa (SHELL, ESSO, YPF),
gramos de agregado con indicacifn del intérvalo en horas.-

Los rodamientos del motor serdn calculados para 80.000 horas de --

funcionamiento continuo.-

Conjunto

Todo el conjunto bomba-motoreductor ird sobre una base soporte de



3.9.2.

3.9.2.1.

3.9.2.2.

3-28

acero fundido y montado sobre la plataforma de hormigén armado mediante bulones
de anclaje de acero.-Todos los elementos constitutivos llevar&n exteriormente -

el mismo tratamiento de pintura establecido en el pardgrafo 3.1.2.-

Electrobombas Tipo Flygt
Serdn del tipo estacionarias, destinadas a trabajar en forma verti

cal, en cdmara seca y responderdn a las siguientes especificaciones:

Bomba

Serd del tipo cloacal, la carcaza de fundicidn de la mejor calidad
y estard tratada exteriormente con pintura de caucho cloro.-

E1 impulsor serd de tipo cerrado y deberd ser enlozado o con un re

" cubrimiento de pldstico Amida Rilsan; deberd permitir en todas sus partes un pa

saje de s6lidos de didmetro no inferior a 58 mm,-

Motor

Serd eléctrico, para corriente alterna trifdsica 3 x 380 V, 50 Hz,
1.500 r.p.m., rotor en cortocircuito, con arranque estrella-tridngulo, de poten
cia adecuada para el accionamiento continuo de la bomba, en cualquier punto de
la curva Q-H, E1 coseno 4 no serd inferior a 0,85 a plena carga. Llevard un aig
jamiento estanco para placa de bornes. La carcaza serd de fundicién de alta ca-
lidad. -

E1 estator bobinado con alambre de aislacifn clase F ( 155°C), E}
eje serd de acero inoxidable., E1 bobinado serd refrigerado por el propio 1fqui-
do bombeado, mediante una cémara alrededor de la carcaza del estator,-

E1 bobinado del estator y el rotor estardn aislados del liquido a
bombear mediante sellos mecdnicos de alta calidad, lubricados por el aceite con

tenido en el cdrter ubicado entre la bomba y motor a tal efecto.-
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E1 arranque del mismo serd tal que la intensidad instantinea no so

brepase en ningin momento el valor nominal en mis de un 350 %.-

Conjunto Motor-Bomba

Serd una sola unidad tipo Flygt y de dimensiones tales que permita
ficilmente su montaje en la cdmara que ilustra la L&mina respectiva. Su peso to
tal no sobrepasard los 180 Kg.-

La electrobomba Tlevard en su parte superior una manija soporte --

que permita, por medio de una cadena, el montaje e izado del equipo para su ins

‘peccidn, suficientemente robusto para evitar riesgos en la operacién sefalada.-

Cable de Alimentacidon al Motor Eléctrico

Sera extraflexible tipo RDVT, con aislacion adecuada para trabajar
sumergido en 17quidos cloacales, tensidn de trabajo 380 V, de seccién suficien-
te para una intensidad nominal de 12 A, La Tongitud serd de 20 metros como mini
mo y permitird su conexionado directo al arrancador ubicado en el tablero gene-

ral.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS

. REMODELACION DEL EQUIPAMIENTO DE LA GALERIA DE COMANDO DE DIGESTORES EXISTENTES

Se desarmardn las cuatro (4) bombas centrifugas de recirculacién -
existentes en la sala de digestores, realizdndose una prolija revisacidn de las
mismas. Si se notara desgaste en los rotores, ejes, rodamientos, empaquetaduras
etc., se cambiardn de.ta1 modo que queden practicamente a nuevas, al igual que
sus motores de comando.-

Una vez armadas, se limpiard su superficie y se procederd al pinta
do segiin el esquema establecido.-

Montados los equipos, se pondrdan en funcionamiento durante 72 ho--
ras, sin que se observen fallas o vicioé constructivos.-

| Respecto a las vdlvulas esclusas existentes se desarmarédn, y si --
fuese necesario se reparardn.-

E1 conjunto de caferias, vdlvulas y equipos se Timpiardn y se pin-
tardn nuevamente de tal modo que el aspecto general sea el de una instalacién -
nueva. -

También se verificardn los tableros de comando existentes, cambian

do los instrumentos si fuera necesario.-
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3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

3.17. AGITADORES PARA DIGESTORES (ROMPECOSTRAS)

Estos equipos se ilustran en la Lamina respectiva . Las dimensio
nes indicadas son las minimas a exigir, ya que el proveedor responderd por la -
resistencia mecdnica del sistema.-

E1 equipo tendrd que absorber un momento torsor de 80 Kgm.-

La velocidad de rotacidn serd de 10 vueltas por minuto.-

E1 sistema de mando se ejecutard por medio de un reductor del tipo
usado en agitadores, esto es, con gran distancia entre apoyos y brida de monta-
Je. Para el cdlculo de vida de los cojinetes y de la resistencia del eje se ha
tomado un momento flector constante de 150 Kgm, que ocasionalmente puede 1legar
a 1500 Kgm, E1 reductor a eje hueco podrd ser mandado por un motorreductor a en
granajes con acoplamiento directo,-

E1 motor eléctrico deberd ser del tipo hermético, trifdsico, con -
rotor en cortocircuito, asegurado contra explosifn.-

E1 digestor se encontrard bajo una sobrepresién de 200 mm. de co--
lumna de agua; por consiguiente se deberd evitar e} escape de los gases de di--
gestion al exterior. Ello se puede lograr a través de un sellado entre 1a brida
del reductor y 1a tapa del digestor.-

E1 sellado del eje del agitador podr& hacerse por medio de una ems
paquetadura montada en el extremo del eje. La posicifn de la empaquetadura se -
decidird de acuerdo a los detalles constructivos del proyecto.-

A los efectos de impedir la caida del eje y el rotor en el diges--
tor, en ocasion del desmontaje del reductor se proveerd al eje de un buje cuyo
tamafio sea tal que no pueda pasar a través del agujero de la tapa del digestor.
La maquinaria deberd ser cubierta por una tapa de aluminio naturalmente ventila

da.-
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Con respecto al tratamiento de superficie del eje, rotor y tapa --
del digestor valten las mismas condicicnes que para las zonas sumergidas del agi

tador con arrastrador de fondo del espesador secundario.-
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3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS
3.12. PORTICOS PARA MANIOBRA DE COMPUERTAS EN CLORACION

Al ingreso ¥ egreso de 1a cdmara de cloracidn se han previsto com-
puertas, que permitiradn partir el 1iquido, hacerlo atravesar una sola cdmara o
ninguna de ellas usando el by-pass.-

Se trata de compuertas de madera dura de 5 cm. de espesor, 1,60 m,
de ancho y 1 metro de altura.- -

Con solo un par de compuertas al ingreso y otro par al egreso, se
puede lograr el objetivo propuesto, ya que cada par puede intercambiar su posi-
cidn, en las seis recatas disponibles, como se 6bserva en las Laminas respecti-
vas.-

Para 1a maniobra de dichas compuertas se usard un portico formado
por dos parantes de cafio de acero de 100 mm. de didmetro interno y 5 mm. de es-
esor, de 1,75 m. de altura y una viga superior que hard de puente para el apare
jo, formada por dos perfiles I 12 soldados, come se indica. En la parte infe---

rior, tendrdn una rienda uniendo las bases de los parantes.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS

INTERCAMBIADOR DE CALOR Y CALDERA

Intercambiador de calor

Se trata de un calentador formado por tubos concéntricos o con cir
culacidn a contracorriente, por el tubo interior el barro y por el exterior el
agua de calefaccidn,-

Estard en condiciones de asegurar un funcionamiento en régimen per

manente con los siguientes valores:

- caudal de barros frescos.......... e 44,25 m3/h
- temperatura de entrada del barro...... 17 °C
- temperatura de salida del barro....... 16 °C
- temperatura de entrada del agua....... g5 °C
- temperatura de salida del agua........ 75 °C

Se construird en tramos rectos de 6 m., conectados en serie a tra-.
vés de curvas a 180°bridadas para los tubos interiores, que posibilitard la 1im
pieza interior de los mismos,-

ET otro tubo concéntrico vd soldado al anterior en sus extremos y
se dispondrdn separadores que garantizardn la concentricidad del mismo con el -
anterior, -

La conexidn entre los tubos exteriores se realizard con tubos bri-
dados en los extremos, que permitird el flujo a contracorriente.-

E1 armado del conjunto de los tramos se dispondr§ em forma verti--
cal y contard con soportes para ser fijados a la base.-

E1 tubo interior tendrd un didmetro normal de 4 pulgadas, mientras
que el exterior deberd tener un difmetro tal que garantice un régimen turbulen-

to en el flujo de agua.-
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Los tubos serdn de acero al carbono, segin Norma ASTM A 53 gr, B
Schedule 20 y las bridas responderdn a la Norma ASTM A 18] grI.-
E1 tubo interior tendrd una proteccidn contra el ataque del barro,

a través de un cincado conveniente,-

Electrobomba para el Circuito de Agua de Caldera
Se han previsto dos (2) electrobombas en paralelo, una de ellas -
de reserva, con un caudal de 90 m3/h y una altura de elevacién de 10 metros, -
E1 equipamiento responderd a las siguientes caracterfsticas:
a) Bomba:
Serd centrifuga horizontal con brida de aspiracién en posicién axial con -
el eje de 1a bomba; e impulsién con salida tangencial vertical. Su construc
ciﬁn serd tal que permita en Ta salida tres posiciones de la brida de des--
carga: tangencial vertical, tangencial horizontal en 1a parte superior y --
tangencial horizontal en la parte inferior.-
E1 impulsor serd de tipo cerrado, de bronce ASTM B584 CA 922 CDA C 83500, -
Tlevard anillos de gufa en la succién del mismo material.-
E? impulsor estard estdtica y dinimicamente balanceado y permitird un pasa-
Je miximo de sf1idos de 13 mm.-
E1 cuerpo de Ta bomba y e! soporte serd de acero fundido ASTM A 48 Clase 25
B. E1 eJe de 1a bomba serd de acero SAE 1117 (ASTM A 108), el acoplamiento
con e} impulsor y donde trabaja el sello mecdnico, 1levard un casquillo de
acero indxidable AISI 303 (ASTM A 58?2 tipo 303). La tuerca de ajuste del im
pulsor serd de acero inoxidable AISI 304.-
En el soporte dela bomba 1levars 1a caja de rodamientos para soportar los -

empujes axiales y radiales y en el ensamble con el cuerpo de bomba el aloja

miento para el sello mecdnico.-
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Los rodamientos que se calculardn para 80.000 horas de funcionamiento, po---
drdn ser lubricados con grasa o aceite.-

La bomba serd apta para el manejo de agua a una temperatura mixima de 121°C
(250°F).-

Las caracteristicas hidrdulicas serén: 90 m3/h y una altura de elevacién de
10 metros de columna de agqua, con una veloéidad de 1.500 r.p.m.-

Motor Eléctrico:

Serd trifdsico asincrénico 3 x 380 V, 50 Hz, 1.500 r.p.m., blindado 100 %, -
de eje horizontal, aislacidn Clase F. La potencia en el eje serd un 25-% ma-
yor que la necesaria para accionar la bomba en servicio normal y contfnuo. -
Los rodamientos serdn lubricados a grasa y su dimensionamiento serd tal que
asegure una duracidn de 80.000 horas de funcionamiento.-

E1 acoplamiento de Ta bomba con el motor serd mediante manchfn eldstico de -

acop1amiento;—
Chapas Caracteristicas:
La bomba 1levard en el soporte y en lugar visible una chapa de bronce que in

dique: caudal en m3/h, altura de elevacidn en metros de columna de agua, re-

- voluciones por minuto, caracterfstica del aceite o grasa Tubricante de los -

rodamientos, niimeros normalizades de los rodamientos, en caso de Tubricacién
por grasa, deberd indicarse los gramos de agregado y el lapso correspondien-
te.-

E1 motor eléctrico 1levard también una chapa caracteristica de bronce con in
dicacidn de todos los datos de norma, ademds otra chapa con indicacién de --
los nimeros de rodamientos, caracteristicas de la grasa y los gramos de agre

gado de grasa y el lapso correspondiente.-
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3.13.3. Caldera

Tendrd que generar 90 m3/h de agua, con una temperatura de 95°C a
una presidn absoluta de 2,5 Kg/cm2; siendo 1a temperatura de entrada en régimen
70°C.-

Deberd tener un sistema que permita utilizar indistintamente gas -
métano o el combustible que se utilice para el grupo e1ectr6§eno de emergencia,
en una ré&pida maniobra.-

Serd del tipo horizontal, con tubos de fuego y tubos de humos inun
dados, provista con sistema de control de nivel, que eviten recalentamientos in
ternos y/o parciales, y con sistema de encendido automstico.-

Deberd tener tapas de inspeccién, que permitan un ficil reemplazo
de Tos tubos de humos y fuego.- l

Estar8 provista de Ta chimenea de tiro.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS

INCINERADOR

A fin de eliminar l1as residuos sélidos retenidos por las rejas y

las espumas separadas de los sedimentadores primarios, se ha previsto la imsta-

lacifn de un-incinerador para 200 Kg/h.-

a)

b)

c)

E1 horno incinerador en su parte interior se construird, con paredes latera-
les, piso y bSveda totalmente con ladrillos refractarios de primera calidad

de 60 a 70 % de alimina o en su defecto con placas refractarias de 60 a 70 %
de aldmina. Tendrd las siguientes dimensiones internas: 2 m x 2,60 m x 2,50m
E1 horno ird asentado sobre una base de hormigén armado de 20 centimetros de
espesorl—

En todo el contorno del horno incinerador se levantars paredes de ladrillo -
de primera calidad asentados en un mortero compuesto por tres partes de are-
na, una de cal hidrdulica y 1/4 de cemento, el exterior de dichas paredes se
les tomard las juntas; entre el horno incinerador propiamente dicho y las pa
redes de ladrillo se dejard una Tuz en todo su perimetro y bdveda de 10 cm;

esta separacifn cumple la funcién de cdmara de aire, la pared especificada -

_ servird como base de apoyo a la losa del techo.-

d}

e)

Sobre las paredes de Tadriilo se colocardn placas aislantes de techo y sobre
éstas una losa de hormigén de 10 cm. de espesor, con su correspondiente arma

dura de hierro; en su parte superior se terminard alisada a cuchara.-

Sobre 1a losa del punto d) se colocardn los conductos térmicos y el equipo -
lavador de humos. E1 conducto se elevard hasta los cuatro vientos Yy en su --
parte superior 1levard un sombrerete con su correspondiente matachispas rea-
1izado en malla de alambre galvapizado. La parte exterior del conducto gue -

queda a la intemperie se revestird con ladrillos huecos de mdquina asentados
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con mezcla en proporcifn ya descripta y se revocard exteriormente con grueso
y fino.-

E1 conducto serd como minimo de 50 x 50 cm. con su correspondiente cdmara de
aire.-

Los accesorios minimos a instalar son Tos siguientes: una puerta de hierro -
fundido que va instalada sobre el nivel de las grillas, de dimensiones mini-
mas 500 mm x 500 mm y una puerta cenicero de 350 mm x 350 mm aproximadamente.
Un juego de grillas de fundicidn gris que cubra el ancho y largo del horno,
una to]vé de carga instalada sobre la losa del techo y a una altura de 80 cm
sobre el nivel del mismo.-

Se proveerdn e instalardn sobre las paredes exteriores del horno rejilla de
ventilacidn en su parte inferior y superior, las mismas cumplen las funcio--
nes de aireacidn de la cdmara de aire.-

Se proveerd e instalard un quemador con frente articulado, con consumo de ~-
gas de digest?ﬁn; y de las calorfas necesarias para la eliminacién total de
resfduos del contenido de rejas con un tenor de humedad del 85 %; el mismo -
estar& equipado con vdlvula de seguridad, un piloto inextinguible, una termo
cupla de corte; 1lave de paso de gas, 1lave de aire al quemador y demds acce
sorios; E1 suministro de aire al quemador se realizard por medio de un venti
lador de 18 m3/minuto a una presién de 250 mm de columna de agua con motor -
de potencia adecuada 100 % blindado, 3.000 r.p.m., 380 volts trifasico. E1 -
suministro de aire del ventilador al quemador se realizard por medio de un -
cafio de hierro galvanizado de 3 pulgadas como minimo con sus correspondien--
tes accesorios del mismo material.-

E1 ventilador se instalard con bulones de anclaje sobre la losa de hormigén
armado del incinerador.-

E1 quemador de gas se instalrd por debajo de Ta 1fnea de grillas.-
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E1 equipo lavador de humos tendrd un consumo miximo de agua de 40 litros por
minuto a 10 metros de columna de agua.-

Para proteger el horno incinerador de la 1luvia e intemperie, se levantard -
por encima del mismo un tinglado de hormigén armado de dimensiones aproxima-
das: 7 mx 7 m.x 4,50 metros de alto.-

Para el acceso a la parte superior del horno incinerador, se realizard por -
medio de una escalera Tateral construida con perfiles "y" y "T" de 2 pulga--
das con baranda lateral de cafio de hierro galvanizado de una pulgada de dii-
metro; los escalones se realizardn en madera dura de 20 cm. de ancho por 60

cm. de largo.- .

En 1o que respecta a la pintura se procederd de la siguiente forma: la parte
de ladrillos a la vfsta, se le aplicard tres manos de barniz sintético espe-
cial para ladrillo; la chimenea se pintard con tres manos de pintura a la --
ca1: Las partes de hierro con dos manos de pintura anticorrosiva de primera

ca]Tdad; previo tratado con lija de las superficies y como terminacién dos. -

manos de esmalta sintético.-
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3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

3.15, SUBESTACION TRANSFORMADORA

Comprende l1a provisién e instalacién de una subestacién tipo intem
perie a nivel, destinada a suministrar energfia eléctrica al establecimientp de-

purador de 1iquidos cloacales.-

Para tal fin se ha optado por la realizaci6n de una subestacion de
. rebaje de 13.200 ! 2,5 - 5%/ 400 - 231 V., con dos transformadores de 630 KkVA
cada uno.- -

Las salidas de baja tensidn se realizardn mediante cables de aisla
cidn seca tipo subterrdneo, que interconectarsn los dos transformadores con el
tablero general instalado en el edificio principal.-

Se instalard un si;tema de medicién compuesto por: un bloque de me
dicidn que contiene en su interior los tres transformadores de tensidn y los --
tres de corriente. Sobre la 1inea de edificacidn se construird un pilar destina
do a alojar el equipo de medicidn que indique la prestataria del servicio pabli
co de electricidad.-

Tanto las bases de los transformadores, como el equipo de medicifn,
estardn previstos para un futuro incremento de la potencia (2 x 1000 KVA) si --
as? lo requirieran las instalaciones.-

La subestacidon se ejecutard en un todo de acuerdo a la Limina res-
pectiva y responderd a las normas de Agua y Energfa Eléctrica y las siguientes

especificaciones particulares:

3.15.1, Base para Transformadores y Vias

Las bases se calculardn para un peso de 4,000 Kg. La trocha se to-
mard de 800 mm., entre las caras internas de los rieles y los mismos serdn de 26

Kg/m.~
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En cada extremo, se colocardn muertos en el anclaje que permitan -

fijar un aparejo para el arrastre de los transformadores.-
Obras Electromecdnicas

Risladores - Barras

Las barras principales estardn sujetas en sus extremos por cadenas
simples de retencién, constitufdas por dos aisladores tipo MN 12 clase 45 G a -
rétula.-

Serdn de cable de cobre de 35 mm2 de seccién y las bajadas y unio-
nes entre aparatos serén de igual seccién.- .

Las tensiones maximas no excederdn de 4 Kg/mm2.-

Para las uniones rigidas se usard cafio de cobre de @ 20/16 mm.-

Cable de Guardia

Serd de acero galvanizado de 35 mm2 de seccidn. E1l galvanizado se-
rd pesado tipo B, segin norma IRAM N 722.-

Las tensiones maximas no excederdn de 6 Kg/mm2.-

Puesta a Tierra
Se aceptardn jabalinas de tipo Coperweld y uniones de la malla por
soldadura mediante proceso Aluminotérmico.-

Las jabalinas de los descargadores 1levardn cémara de inspec¢idn. -

ITuminacidn

Se instalard en el soporte indicado en la L&mina dos (2) proyecto-
res tipo A L 491 de Phillips o similar, con dos lamparas de vapor de sodio de -
alta presidn de 250 W cada una; las mismas estardn accionadas mediante fotocélu

las y serdn alimentadas de 1a red de alumbrado del establecimiento.-
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3.15.3. Aparatos

3.15.3.1. Seccionadores Bajo Carga
Serdn para exterior, tripolares para 600 A y accionables bajo car 2
ga. Tendrdn comando, a reenvio con palanca a manija accionable desde el suelo, |
con enclavamiento mecdnico mediante candado de bronce, apto para intemperie.-

Serdn del tipo bajo carga (Modelo cdmara Alduti de Fami o similar)

3.15.3.2. Seccionadores fusibles
Serdn unipolares, accionables a pértiga tipo Fami XS o similar.-

La corriente nominal serd de 100 A, poder de corte 12 KA, calibre

del fusible 33/35 A.-

3.15.3.3. Transformadores de Potencia
Responderdn a 1o especificado por 1a Norma IRAM 2250 "TIPO I" para

transformadores de distribucidon y sus caracterfisticas técnicas serdn:

- Instalacidn.........cvcvvvvves...  Intemperie

- Potencia nominal........ veeasaess 630 KVA

- Relacién de transformacién....... 13200 T 2,58 5% /400 - 231 v
- Grupo de conexidn........... eeees Dy 11

~ Neutro. ... .oiviinnnnnnnns ceerases Accesible - Aislado

- Tensidn de cortocircuito...... oo 40

Deberd estar provisto de los siguientes accesorios:
- Tanque de expansifn, con tapfn de llenado y cafierfas de conexibn.-
- Conexiones para la mdquina depuradora de aceite (vaciado y 1lenado).-
- Aceite de primer 1lenado.-
- Nivel de aceite tipo tubo.-
- V&lvula para toma de muestras.-

- Secador de aire de silicagel, con vdlvula hidrdulica.-
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Copmutador de derivaciones en vacio, accionable desde el exterior,-

Céncamos para elevacién.-

Toma de tierra.-

Chapa de caracteristicas.-

4 ryedas bidireccionales con pestana para riel tipo ferrocarril, trocha 800 mm

Bloque de Medicidn

En 1a entrada de 1a 1inea se instalard un bloque de medicidn cons-
titufdo por tres {3) transformadores de intensidad, relacién 60-120/5-5, 30 VA
¢l 0,5 y tres (3) transformadores de tensidn de relacidn 13,2/ 3/ 0,110/ 3 60
VA c1 0,5.-

Los aparatos irdn colocados en cuba dnica aislada en aceite.-

E1 bloque estard provisto de tres aisladores tipo intemperie y con
tard con fusibles para proteccién de los transformadores de tensifn. Asimismo -
dispondrd de bornes accesibles ﬁara el cambio de relacidén de los transformado--
res de intensidad.-

’ Sobre la columna que soporta el bloque de medicidn se colocard una
caja estanca de aluminio fundido o hierro galvanizado, conteniendo en su inte--
rior las borneras correspondientes a 1os circuitos de tensidn y corriente y los

fusibles para el circuito de tensidn.-

Desde esta caja se tenderdn dos conductores de cobre aislados en -
ST

PYC de seccidn 4 x 4 mm2 hasta el pilar que contiene la caja/de'hedicia%f“

ST

Pilar y Caja de Medicién ({;‘ %;; NS

Sobre ta linea de edificacién se construird un pi1§r de mamﬁoéfé~-

ria de 80 x 45 x 18 cm. aproximadémente que contendrd una caj;zdésgiggdafg alo-
jar el equipo de medicién de la prestataria del servicio.-

Esta caja contendrd en su interior dos borneras de prueba del tipo
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Galileo o similar. Hasta esta caja Tlegardn los cables con las sefiales de ten--
sién y corriente provenientes del bloque de medicién.-

Entre el bloque de medicién y el pilar, se instalard una cafieria -
de PVC de ¢ 100 mm. para permitir el paso de los conductores provenientes de --

los transformadores de medida.-

Descargadores de Sobretensién

Los descargadores serdn para una tensién nominal de 12 KV y una in

tensidad de 5 KA. -

Equipamiento Baja Tensidn

Sobre un costado del transformador, se colocard una caja de hierro
galvanizado o metalizado, construida en chapa N2 14 de aproximadamente 600 x
700 x 300 mm. destinada a alojar en su interior dos seccionadores fusibles NH -
tamafio 3, calibre de los fusibles 500 A.-

Esta caja estard soportada sobre dos cafios de hierro galvanizado -
de ¢ 100 mm,, que permitirdn el paso por la parte inferior de la caja, de un ca
ble de 3 x 240 + 1 x 120 mm2 en cada uno de ellos, destinados a conectar e] ---
transformador con el tablero general de B.T.-

Por 1a parte superior de la caja, entrarin los dos cables de cQO=w-
nexidn entre los bornes del transformador y cada uno de los seccionadores, para

lo cual se deben preveer los correspondientes prensacables.-

Cable Subterrdneo de Baja Tensidn
Desda cada una de estas cajas se tenderdn dos (2) cables subterrs-
neos con aislacion de polietileno reticulado, para 1 KV categoria II, de cobre,

seccién 3 x 240 + 1 x 120 mm2, segiin Norma IRAM 2261.-
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3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

3.16. GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA

Comprende 1a provisién y montaje de un grupo electrégeno a gas oil,
sobre bastidor, apto para entregar una potencia eléctrica no menor de 170 KW. -

Este grupo electrdgeno se proveerd totalmente nuevo en todas y cas-
da una de sus partes, con todos sus accesorios, herramientas, repuestos e ing--
trumentos, de forma tal que la unidad suministre la potencia eléctrica aludida,
sin necesidad de agregados externos para su normal funcionamiento y facil pues-
ta en servicio, alin en condiciones atmosféricas adversas y responderi a las si-

guientes especificaciones:

3.16.1, Motor para el Accionamiento del Generador

Serd de ciclo diesel, cuatro tiempos; la potencia deberi ser la --
adecuada para accionar el generador a un régimen de funcionamiento continuo no
superior a 1.500 r.p.m.-

La potencia indicada responderd a la Norma DIN 6270 B, Serd refri-
gerado con agua y circuito cerrado mediante radiador; serd de arranque eléctri-
co. lubricacibn forzada y refrigerada, sbbrea1imentado y con refrigeracién del.
aire de sobrealimentacién.- |

La unidad deberd contar como minimo, con los siguientes instrumen-

tos:

Reloj cuenta horas de servicio.-

¥

Taquimetro, -

Mandmetro indicador de presién de aceite.-

Termmetros indicadores de la temperatura de aceite para la entrada y salida

del motor.-

Temdmetros indicadores de 1a temperatura del agua para la entrada y salida -~
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del motor.-

Pirémetros indicadores de temperatura de gases de escape para cada cilindro.- .

Indicador de nivel de aceite.-

1

Indicador de nivel de combustible.-

i

Dispositivos de alarma Optico y acidstico y detencién automdtica en casos de -
sobretemperatura de agua, baja presidn de aceite o sobrevelocidad.-
Todos estos instrumentos irdn en un panel adosado al tablero eléc-

trico de comando, maniobra y control.-

Tanque de Combustible Diario

E1 tanque diario de combustible serd ubicado convenientemente en -
Ia unidad o en lugar en la usina que no ofrezca dificultades, su capacidad serd
para ocho (8) horas continuas de funcionamiento a plena carga como minimo; ten-
drd su correspondiente entrada, salida y rebalse de combustible. Adem&s tendra
un sistema de drenaje, tapa para limpieza del mismo, filtro y bomba eléctrica -

y manual, con su correspondiente manguera para el 1lenado del tanque.-

Alternador para Cargas de Bateria

La baterfa de arranque serd de 24 V. E1 regulador de tensibn seri
del tipo transistorizado y puede ser incorporado o bien independiente, colocado
en el tablero del grupo electrdgeno.-

Llevard un equipo auxiliar independiente cargador de baterias,-

Otros Accesorios

a) Para los gases de escape se montard un silenciador de alta efi-
ciencia,'conectado al motor mediante caferia de acero, revestida en amianto y -
la salida de los gases estard orientada en forma tal que evite 1a acumulacién <

-

de 1os mismos en la zona de la sala de miquinas.-
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b) Llevard una bomba manual de prelubricacién.-

¢} Llevara un dispositivo que permita girar manualmente el eje ci-

guefial.~

Generador Sincrénico de Corriente Alterna Trifisica
Estard conectado al motor en forma directa, protegido contra goteo,
salpicaduras y entrada de cuerpos extrafhos, autoventilado, rotor dindmicamente
balanceado y soportado mediante rodamientos adecuados; siendo las caracterfsti-
cas principales, 1as siquientes:
- Potencia efectiva: 170 KW minimo.-
- Potencia aparente: 212,5 KVA minimo.-
- Factor de potencia: coseno ¢ = 0,8.-
- Frecuencia: 50 Hz.-
- Ve]ocidad de rotacifn: 1.500 r.p.m.-
- Tensifin: 400/230 V.-
- Acople: rigido o semieldstico.-
- Conexidn: estrella-tridngulo con neutro accesible.~
- Aislacibn: Clase "F".-
- Exitatriz: estética.-
- Ventilacidn: autoventilado.-
- Sobreelevaci6n mixima de temperatura: 80°C sobre temperatura de 40°C.-
- Sobrecarga admisible durante 1 hora, en porciento de la carga nominal, sin --
que la temperatura afecte la eficiencia de los aislantes: 10 4.~
- Forma de Ta onde de tensién: sinusoidal, cuyc coeficiente de desviacién no se
rd mayor del 10 %, segln normas.-
Las normas de construccidn, se ajustardnen lo posible a la IRAM, -

VDE o similar,-
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. Estard provisto de alarmas 6pticas y acisticas por sobreelevacidn
de temperatura en el nicleo de los arrollamientos del estator y en los rodamien

tos del alternador.-

Tablero Eléctrico de Comando, Maniobra y Control del Grupo Electrégeno

Se proveerd y montard un tablero el&ctrico de comando y control, -
separado del grupo y en lugar adecuado, de manera tal que permita una ficil ob-
servaci6n y manipuleo de todos Tos instrumentos que sobre &1 se instalarén, per
mitiendo ademds comodidad y accesibilidad a todos los elementos eléctricos y --
dispositivos en caso de tener que proceder a su reparacién o cambio.-

La estructura serd del tipo carpinteria met&lica, rigidamente sol-
dada, formada por perfiles de chapa BNG-14, sobre el cual se montaran los inte-
rruptores, seccionadores y demds accesorios eléctricos.-

Estard blindado por paneles de chapa met&lica, doblada conveniente
mente y sujetos a la estructura por medio de tornillos en la parte interna, de
manera tal que la superficie exterior se presente perfectamente lisa y termina-
da.-

Sobre el bane] del frente se montardn los instrumentos, botoneras,
luces de sefializacién, comando de interruptores, etc., totaimente protegidos --
centra polvo, goteo o humedad.-

E1 conjunto del tablero, serd hermético y en la parte interior del
techo se evitard la condensacidn del agua por medio de elementos aislantes espe
ciales. Todas las partes metdlicas, previa desoxidacibn, ser&n sometidas a dos
(2) manos de pintura antiéxida y dos {2) manos de esmalte sintético.-

Todos los instrumentos emplieados, serdn del tipo embutido, cons--—-
truccidn sdlida, con escala amplia y bien visible; las conexiones de comando se
rdn perfectamente aisladas, tendidas en forma ordenada y perfectamente asegura-

das a la estructura. Llevard una puesta a tierra.-
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ET tablero contard como minimo con los siguientes instrumentos y -

elementos eléctricos, ademds de los ya detallados para el motor (los instrumen-

tos de medicifn responderdn en lo posible a 1o establecido en 1a Norma IRAM ---

2023 en cuanto a su construccidn):

-

Un (1) interruptor automitico en aire de capacidad adecuada con contactos am.
pliamente dimensionados, precentactos protectores y contactos de ruptura. Bo-
bina de soplo magnético que en combinacin con las cimaras apagachispas, ace-
lere el proceso de ruptura. E1 interruptor poseerd, incorporadas al mismo, --
protecciones contra sobrecargas por medio de relevos térmicos bimetdlicos re-
gulables y contra cortocircuitos por medio de relevos magnéticos de accidn --
instantdnea. £1 comando serd manual a palanca o estribo desde el frente del -
tablero.-

Dos (2) luces piloto indicadoras de la posicifn del interruptor principal.-
Tres {3) transformadores de intensidad de adecuada re]aciéﬁ, clase 1 %, aisla
cifn 500 V.-

Un (1) amperimetro, tipo hierro mvil, para medir la corriente de 1inea, clas
se 1,5, de medidas 144 x 144 mm,-

Una (1) 1lave conmufadora amperométrica, rotativa de tres posiciones.~

Un (1) voltimetro, tipo hierrc mévil, éscala 0-500 V, clase 1,5 de medidas «~-~
144 x 144 mm,- '

Una (1) 1lave conmutadora voltimétrica rotativa de tres posiciones.-

Un (1) wattimetro indicador, con escala apropiada, clase 1,5 para medir la po
tencia entregada por el generador, medidas 144 x 144 mm,-

Un (1) amperimetro, tipo bobina mévil, para medir la corriente de excitacidn,
de escala adecuada, clase 1,5, medidas 144 x 144 mm,-

Un {1) redstato de excitacidn, ampliamente dimensionado para el ré§imen de --

temperatura estipulado por las normas.-
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- Un (1) regulador automdtico de tensifin, completo, con accesorios.-

- Un (1) refstato de ajuste para el regulador automitico.-

- Una (1) 1lave conmutadora de reqgulacién, manual-automdtica.-

- Un (1) frecuencimetro a lenguetas, escala 45-55 Hz, medidas 144 z 144 mm., --
clase 1,5.-

- Un (1) coffmetro escala 0,5-0,8-1, clase 1,5, medidas 144 x 144 mm.-

- Un (1) toma corriente trifdsico de 30 A.-

- Un (1) toma corriente monofdsico de 20 A.-

- Un (1) plano con el esquema eléctrico completo, en el interior del tablero.-

3.16.7. Presentacidn
Todo el conjunto moto-generader, tablerc y accesorios, deberi te--
ner una presentacitn estética y funcionalmente adecuada.-
Todas las partes met&licas en que no se haya indicado explicitamen
te pintura, deberdn llevar previa desoxidacién dos (2} manos de antiéxido y. dos
(2) manos de esmalte sintético. En cuanto al moto-generador y todas las partes
sometidas a temperatura, irdn pintadas con esmalte especial indicado por el fa-

bricante.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS

TABLEROS

E1 tipo de gabinete adoptado tanto para el tablero general de dis-
tribucién, como los correspondientes a las distintas salas de mando es el modu-
lar, el cual permite 1a construccién de gabinetes de uso cémodo y practico dan-
do gran flexibilidad al disefio, permitiendo resolver estética y funcionalmente
el mismo, habiéndose considerado para los tableros de las salas de mando un tra
tamiento adecuado para ambientes himedos y corrosivos.-

Los distintos tableros responden a las siguientes caracteristicas:

Tablero General de Distribucidn

La finalidad del mismo es precisamente distribuir la energfa reci-
bida de 1a subestacién de transformacifn o usina de emergencia a las distintas
salas de mando, siendo sus caracteristicas generales las siguientes: Serd siste
ma tetrafilar, distribucifn a las distintas salidas mediante barras de cobre --
pintadas de acuerdo a colores normalizados y soportadas en aisladores y morsete
ria apropiada y con barra para efectuar la puesta a tierra del gabinete.-

En el panel de acometida se instalard un interruptor general auto-
midtico en aire con proteccién termomagnética, medicﬁén de XWh general, tensién
e intensidad y sus correspondientes conmutadores, sefializacién de cierre, aper-
tura y abierto por relé.-

El panel correspondiente a 1a alimentacién mediante usina de emer-
gencia, contard con interruptor automdtico en aire con proteccién termomagnética
adecuada, medicidn de tensidn e intensidad y sus correspondientes conmutadores,
seflalizacidn de cierre, apertura y abierto por relé.-

Para cada uno de Tos paneles correspondientes a las salidas desti-

nadas al suministro de energia de tableros instalados en la Planta se prevé la
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la instalacidn de interruptores con proteccidn:termomagnética, medicidn de Kwh,
tensién e intensidad y sus correspondientes conmutadores, sefializacifn de aper-
tura y cierre de interruptor,-

Ademds se ha previsto salidas para servicios auxiliares (casa de -
encargado, oficinas, usina, iluminacién general, etc.), para 1o cual se dispon-
drd Ja instalacién de interruptores termomagnéticos de capacidad adecuada a ca-
da sector,-

Las dimensiones del tablero se determinaron teniendo en cuenta un
modulo para el interruptor de emergencia, uno para interruptor general y tres -
médulos de salida, siendo el mismo de 2,90 x 2,00 x 0,75 metros.E1 tablero debe
rd poseer acceso frontal.-

En razén que tanto para la entrada como para algunas salidas, se -
deberdn instalar cables en paralelo, los mismos deberdn conectarse a barras que

servirdn como bornes de conexidn.-

Tab{ero Sala Recirculacidn de Barros y Cémara de Aeracidn

En este tablero se ha contemplado el comando de ocho (8) aeradores
tres (3) bombas de tornilio y tres (3) motores de barredores, por lo que el ta-
blero tendrd las siguientes caracteristicas: Constard de un panel de acometida
en el cual se instalard el interruptor general, los instrumentos para medicidn
de KWh, tensién e intensidad y sus correspondientes conmutadores, ademds de se-
fializaci6n dptica de interruptor abierto y cerrado. Para los paneles de aerado-
res se ha previsto la instalacién de interruptores, fusibles, arrancadores, au-
totransformador, medicidn de KWh e intensidad, cuenta horas y sefializacién 6pti
ca de marche o pare, pulsadores, sefializacifn Gptica de temperatura de aceite -

de reductores.-

Para los paneles de bombas de tornillo se ha previsto 1a instala--
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cién de interruptores fusibles, arrancadores estrella-tridngulo, medicién de --
Kwh e intensidad, cuenta horas, sefalizacién &ptica de marche o pare, pulsado--
res y medicion de temperatura en cojinetes.-

Para los paneles de barredores secundarios se ha previsto la insta
la ¢i6n de interruptores, fusibles, contactores, medicién de KWh e intensidad,
cuenta horas y sefializacién 6ptica de marche o pare, pulsadores. Ademds de 1o0s
paneles mencionados se prevé uno para servicios auxiliares (iluminaciones inte-
rior y exterior, tomas de fuerza, etc.). Como proteccidn de los motores se ins-
talardn para cada uno de ellos, proteccidn voltimétrica por falta de fase, baja
tensidn, asimetrfa de fase e inversién de fase.-

Las dimensioneg aproximadas del tablero se determinaron teniendo -
en cuenta un médulo de acometida y once mddulos de salida, siendo las mismas de

6,25 x 2,00 x 0,50 metros y deberd ser de acceso frontal.-

3.17.3. Tablero Sala de Bombeo de Barros Frescos

En este tablero se ha contemplado el comando de dos (2) bombas ti-
po Flygt, dos (2) bombas tipo Moyno, dos (2) espesadores de barros, una (1) bom
ba sumergible, una (1) bomba de desagote, servicios generales y alarma, salida
a tablero de sala de digestores, salida a tablero de sala de comando de barrqu'
res de sedimentadores primarios, salida a gabinete exterior de mando de rejas,
salida a tablero de bombeo de barros en proceso y salida a tablero de incinera-
cién, por lo que el tablerc tendri las siguientes caracteristicas: Contara con
un panel de acometida, en el que se instalard el interruptor general, instrumen
tos para medicién de KWh, tensifn e intensidad y sus correspondientes conmutado
res y sefializaci6n Gptica de interruptor abierto y cerrado.-

Para los paneles de bombas Flygt se ha previsto la instalacién de
interruptores, fusibles, arrancadores estrella-trifingulo, medicién de KWh e in-

tensidad, cuenta horas, proteccifn a falta de fase, baja tensidn, asimetria e -
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inversidn de fase, pulsadores y sefializacién Sptica de marche o pare y apertura
por relé,-

Para paneles de bombas Moyno, espesadores de barro y bomba de desa
gote, se ha previsto 1a instalacién de interruptores, fusibles, contactores con
proteccin térmica, indicacién de KWh e intensidad, cuenta horas, proteccidn a
falta de fase, asimetrfa e inversién de fase y baja tensién, sefializacién opti-
ca de marche, pare, apertura por relé y pulsadores.-

Para panel de bomba sumergible se ha previsto la instalacién de in
terruptor, fusibles, arrancador a impedancia, medicién de KWh e intensidad, ---
cuenta horas, proteccidon a falta de fase, asimetrfa e inversidn de fase y aper-
tura por relé y pulsadores.-

Para las salidas a tableros de sala de digestores, sala de comands
de barredores paralelos, gabinete exterior de mando de rejas y bombeo de barros
en proceso, se ha previsto l1a instalaci6n de interruptores y fusibles, y para -
salida a tablero de incineracidn se instalard interruptor automdtico con protec
cién termomagnética.-

Para servicios auxiliares se instalardn interruptores automiticos
con protecci6n termomagnética.-

Las dimensiones del tablero serdn de 2,50 x 2,00 x 0,50 metros,-

3.17.4. Tablero de Sala de Comando de Barredores de Sedimentadores Primarios

Este tablero se encuentra instalado y comanda a seis {6) barredo--

res y seis (6) vdlvulas telescdpicas.-

3.17.5. Tablero Sala de Digestores
Este tablero se encuentra instalado y deberd ampliarse.-

Actualmente cuenta con un panel de entrada y salidas a cuatro (4)

bombas de recirculacidn y servicios auxiliares.-
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La ampliacién contempla Ta instalacitn de dos paneles para alimen-
tacién de cuatro (4) rompecostras, por To que se ha previsto la colocacién de -
interruptores, fusibles, arrancadores estrella-tridngulo, mediciSn de KWh e in-
tensidad, cuenta horas, proteccidn a falta de fase, asimetrfa e inversién de fa
se y baja tensifn, sefializacién Tuminosa de marche, pare, apertura por relé y -

pulsadores.-

Tablero Gabinete Exterior Mando de Rejas
Este tablero se encuentra existente y comanda a dos (2) rejas mecd

nicas.-

Tablero Bombeo de Barros en Proceso

En este tablero se ha contemplado el comando de ocho (8) bombas --
Moyno, un agitador rompecostras, un (1) barredor, servicios auxiliares y alarma,

Constard de un panel de acometida con un interruptor automitico --
termomagnético general, medicidn de KWh, tensién e intensidad, con sus respecti
vos conmutadores y sefializacién luminosa de abierto y cerrado.-

Para la salida a motores, se ha previsto la instalacidn de-inte---
rruptores, fusibles, arrancadores estrella-tridngulo, medicién de KWh e intensi
dad, cuenta horas, proteccidn a falta de fase, asimetria e inversién de fase y
baja tensidén, sefializaci6n fptica de marche, pare y apertura por relé y pulsado
res.-

Para servicios auxiliares se ha previsto la instalaci6n de inte---
rruptores con proteccién termomagnética.-

Las dimensiones de este tablero serdn 3,50 x 2,00 x 0,50 metros, -

Tablero de Estacién Elevadora de Crudo
En este tablero se contemplé el comando de tres (3) bombas a torni

Mo y servicios auxiliares, por 1o que tendri las siguientes caracteristicas: -
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Contard de un panel de acometida que contendrd un interruptor con proteccifn --
termomagnética, medicién de KWh, tensidn e intensidad, conmutadores, sefializa--
ci6n fptica de interruptor abierto y cerrado.-

Para al‘-sntacibn de bombas se ha previsto la instalacidn de inte-
rrﬁptores, fusibles, arrangue con autotransformador, medicidn de KWh e intensi-
dad, cuenta horas, proteccidn a falta de fase, asimetria e inversifn de fase y

baja tensién, sefializacién 6ptica de marche, pare y actuacién de proteccifn y -

pulsadores.-

Parz servicios auxiliares se ha previsto la instalacidn de inte---
rruptores con proteccién termomagnética.-

Las.dimensiones del tablero serén de 3,25 x 2,00 x 0,50 metros.-

Tablero Sala de Cloracidn |

En este tablero se contempl6 el comando de dos (2) puentes gria y
servicios auxiliares.-

En todos 1oz casos se han de instalar interruptores automdticos --
&on protoeE{on termomagrética.-

Las dimenéiones del gabinete serdn de 0,50 x 2,00 x 0,375 metros.-
TabYdre Szta de Miquinas

En este £2E72ro se contempld el comando de dos (2) bembas de inter
cambiader,un (1) compresor deaire y servicios auxiliares, por lo que tendré las
siguientes caracterisiicas: Constard de un panel de acometida en el cual se ins
talard el interruptor general termomagriético, instrumentes de medici6n de Kuh,
ténsidr e intensidad ¥ sus corrcipondientes conmutadores, sefializacidn dptica -
de intérruptor ahierto o corrade. Para los I

- paneles da bombas y compresor, se -~

contémplo e instalacion de inter vtorss, fusibles, cont~ctores con proteccidn
5 » "'“—: » LS, Sy . - . - . - -
térmiced, sena’ 1€ p*'~a Ge niavche, pi. - y detencifn per actuacién de reléd,

T M e A e
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proteccifn a falta de fase, asimetria e inversidn de fase, baja tensién y pulsa
dores, medicidn de KWh e intensidad.-

Para servicios auxiliares se instalardn interruptores automiticos
con proteccion termomagnética.-

Las dimensiones del tablero serdn de 1,50 x 2,00 x 0,50 metros.-

Tablero de Incineracidn

En este tablero se contemplé el comando de un {1) ventilador cen--
trffugo, por lo tanto se previé la instalacién de un interruptor automitico ter -
momagnético para fuerza motriz y uno similar para iluminaci6n local.-

E1 gabinete serd del tipo estanco, apto para intempérie, con doble
puerta, y tendrd capacidad como para instalar hasta tres (3) interruptores tri-

polares,.-

Puesta a Tierra de Tableros

Para tal fin se dispondrd la instalacién de jabalinas de cobre de
p 5/8", punta de acero inoxidable, conectdndose el cable a las mismas mediante
morseteria de bronce, la que se alojard en una perforacidn ejecutada a tal efec
to, debiéndose construir una cémara de inspeccibn tendiente a poder realizar --

Tas mediciones pertinentes.-
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3. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

3.18.

3.18.1.

3.18.2.

COMANDO Y CONTROL
Complementando 1o expuesto en el pardgrafo 1.9., que se ilustra en

ta Ldmina respectiva, se caracterizan aqui los distintos controles previstos, -

Intensidad de Corriente de Motores

Se tomard 1a sefial de los transformadores de intensidad de los ta-
bleros sectoriales mediante un circuito de alta impedancia de entrada a fin de
no afectar la lectura del instrumento. Este circuito se protederd de la posible
sobretensién ocasionada por la rotura o desconexién de dicho instrumento. Para
los motores de los barredores de los sedimentadores primarios, secundarios y es

pesadores de barro se hard la lectura mediante un solo indicador’'y 1lave selec-

 tora asociada a cada grupo, dado que las potencias involucradas no resultan sig-

nificativas,-

Horas de Funcionamiento

ET inicio y fin de funcionamiento se tomard de un antacto auxi---
1iar del contactor principal pudiendo ser el mismo utilizado para sefializacidén.
Esta sefial es introducida al microprocesador el que realizard el conteo de tiem
pos, totalizard y guardard en memoria estos datos a los efectos de la registra-
cin cada 24 horas automidticamente, o cuando le sea requerida desde el teclado,
caso &ste en que pedrd presentarlos en el panel alfanumérico.-

En el caso de Tas bombas volumétricas se presentardn tambiénen ip-
dicadores digitales individuales Tos tiempos parciales desde cada puesta en mar
cha, pefmitiendo al operador mediante ésta lectura, regular la cantidad de 17--
quido que entra o sale de los digestores.-

Deberd estar prevista la posibilidad de programar desde el teclado,

el tiempo de funcionamiento de estas bombas al término del cual el microprocesa
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dor enviard una sefial audible e infermard en el indicador alfanumérico la fina-

1izacifn del tiempo programado,-

Controles de Temperatura

Temperatura de éojinetes y aceite: Se medird mediante un sensor --
adecuado, procesando luego esta sefial para su presentacidn en indicadores digi-
tales.-

Temperatura de 1iquidos en Tos digestores primarios y caldera: En

este caso almacenardn. ademds los valores pico y promedio para su registracidn.-

Ox1genc Disuelto

Mediante el transductor correspondiente se medird el porcentaje de
saturacién en la cdmara de aeracién. Dado que el valor necesario es el de tenor
de oxigeno disuelto, se introducird al microprocesador el valor de temperatura
tomado en ese punto y éste realizard la conversidn mediante la aplicacidn de 1a
férmula correspondiente; para su registracién o presentacifn en el panel indica
dor se guardardn en memoria los valores picos y promedio.- |

Para el registro de los valores pico la microprocesadora considera
rd, no los valores individuales, sino el promedio de los @1timos cinco; registra

rd ademds la hora en que se producen.-
Caydal de Salida

Se tomard del aforador Parshall una sefial proporcional al tirante
dei liquido y se la introducird al microprocesador el que, mediante la aplica--
cifn de la férmula ya programada, indicard el caudal correspondiente; registra-
rd el valor medio diario y Tos valores de pico, con procedimiento similar al in
dicado en el punto anterior para estos (Ttimos.-
Consumo de Cloro

Se tomard un valor proporcional a la indicacifn de la balanza. Se
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considerard como valor indicial el existente en el momento de la Gltima registra
cidn. E1 consumo serd la diferencia entre dicho valor y el peso en cada instan-

- te. Este dato estard disponible para su visualizacifn en el indicador alfanuméri
co cuando sea requerido desde el teclado. Pero la registracidn se tomara la di-
farencia entre el valor inicial y el {1timo valor Teido.-

En caso de un aumento significativo de peso (recambio del tubo), -
guafdar& el consumo hasta ese momento, tomard el nuevo valor inicial y en ade--
lante sumard el primer valor al consumo calculado.-

Deberd estar prevista la posibilidad de programar un peso minimo -
de cloro, alcanzado el cual, el microprocesador enviard una sefial acfistica y pre
sentard esta informacién en el indicador alfanumérico.-

Cada cierto intervalo de tieﬁpo a fijarse por teclado verificard -
el consumo registrado en dicho perfodo y de ser &ste menor que un valor preesta

blecido, se obtendr{ una sefal acdstica y una indicacidn en el panel.-

3.18,7. Nivel del Digestor Secundario
Mediante un sensor adecuado se introducird al micro”rocesador un -
valor proporcional a dicho nivel. Este dato se presentard en un indicador digi-

tal y se almacenardn los valores pico y promedio para su registracién.-

3.18.8. Dispositivos de Sensado
- Sefiales SI - NO de alterna: Térmico accionado, niveles miximo y minimo, fines
de carrera de vdlvulas, etc.- |
Se aplicaran a un transformador de sefial cuya tensibn primaria serd Ya utili-
zada en el circuito de comando y Ta secundaria la rectificada serd apta para
su procesamiento digital. La constante de tiempo de fi]trada serd lo suficien

temente grande como para eliminar interferencias por ruido.-



3.18.9.

3.18.10.

3-62

- Temperatura: Dado el rango de temperaturas a medir se utilizard un transduc--
tor integrado (AD590 o similar), cuya salida es una corriente linealmente pro
porcional a la temperatura.-

Se agregard una etapa para adecuar esta salida al conversor A/D (Ana1égic0/Qi
gital).-

- Nivel de Tiquido en el aforador: Se utilizard un flotante al que se le acopla
r& un potenciémetro de precisién.-

- Peso de Cloro: Se utilizard un potencidmetro de precisién acopiade mecdnica--

mente al fiel de 1a balanza.-

Alarmas

Todas las alarmas serfn introducidas al microprocesador, el cual -
med{ante un cGdigo almacenado en memoria las identificard y enviard una sefial -
aclistica presentando en el panel y en el registrador dicha informacidn.-

Habrd dos tipos de sefial aclGstica,seglin sea la importancia de la -
a?arma;e

Casi todas las alarmas serén tomadas de contactos, por ejemplo: --
protecciones térmicas actuadas; niveles maximos y mTnimos, etc.-

En el caso de 1as vilvulas telescdpicas deber§ implementarse un --

circuito 16gico para detectar el no accionamiento.-

Microprocesador

Este microprocesador estard bisicamente dedicado a transferir Tos
datos desde las unidades de entrada hacia Yos dispositivos de visualizacidn. --
Ademis deberd registrar toda Ta informaci6n automiticamente cada 24 horas y en
el caso de las alarmas, cuando sea necesario.-

También serd posible hacer registrar un ciclo de medicién indepen-

dientemente del periodo automdtico establecido, a los efectos de poder cons----
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truir una curva de funcionamiento. Esta se pedrd requerir desde el teclado.-
Por 1a facilidad de trabajo con periféricos, se utilizard la fami
1ia del M6800 6 similar.-

Las memorias RAM se alimentar&n por baterfas de nfquel-cadmio y
un cargador independiente, a los efectos de no perder la informacién almacena-
da en el caso de una interrupcidn de energia.-

Como multiplexer y conversor A/D, se usard un integrado fééi1men—
te 1hterconectable con el microprocesador, tal como el ADC 0816/ADC 0817.-
E1 panel indicador alfanumérico que se utilizard, serd el tipo --

1IEE MAXI 256 serie 3700 de 256 caracteres {8 lineas).-
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