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Rejas Mecénicas y Desarenadores Existentes

ARTICULO 242 : DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE HORMIGON ARMADD

La cdmara de ingreso de los desarenadores existentes deberd ser re
modelada para recibir los nuevos caudafes provenientes de la cafierfa de enlace --
con la estacidn elevadora de liquidos crudos, segiin se indica en la Limina "Remo |
delacién Entrada y Salida Desarenador" y en la correspondiente Ldmina de estructu .
ra.-

Las demoliciones de hormigbn se practicardn exclusivamente a mano
con maceta de 2,5 Kg y cortafierro, las armaduras serdn en 1o posible utilizadas
como "pelos” de vinculacién con 1as losas y paredes & construir, las superficies
de contacto serdn manténidas perfectamente limpias, procediéndose a un cepiltado
intenso antes de hormigonar. En caso de dudas se Timpiardn esas superficies con -
una soiucidn de dcido clorhidrico, neutralizando luego con lechada de cal.-

lLa compuerta existente al pié de la c&mara, que oficia como by-
pass general de la planta actual, serd removida. En caembio, serd instalada una --
nueva compuerta de hierro fundido en el canal superior, lateralmente.-

Serd sellado el tramo aguas abajo del by-pass actual que serd anu-
lade en ese tramo. Se ejecutardn los rellenos que la Lamina indica. Todas las su-
perficies interiores serdn terminadas con revoque impermeable segiin especificacio

nes, perfectamente lisos.-

ARTICULO 252 : COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO, REPARACION DE PARTES METALICAS Y SU--

PLEMENTOS GARGANTA DE SALIDA DEL DESARENADOR

a) En el canal superior de la c&mara de entrada especificada en el
Articulo anterior, serd instalada una nueva compuerta de hierro fundido con su co
rrespondiente actuador manual, de accionamiento directe. La misma serd rectangu--
lar, con luces 1ibres de pasaje de 0,75 m x 1,00 m § algo mayores. E} disefio de -
la Lamina "Detalle de Compuertas" marca el nivel general de calidad, pero se admi

tirdn modificaciones o disefios equivalentes, ya que se exigird una marca de reco
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nocido prestigio. E1 asiento en los cuatro lados estard asegurade por el contacto
de bandas de bronce fosforoso maquinadas y abulonadas, un juego al marco fijo y -
el otro a la compuerta deslizante. Ademds dispondrd de por 1o menos cuatro cufias
laterales ajustables, que al final de la carrera aumentardn la presifn de contac-
to a fin de lograr una perfecta estanqueidad, aln para moderada presién hacia ---
afuera ("Off")' En su movimiento ascendente la compuerta serd posicionada por ---
gufas maquinadas a tales efectos. El1 vdstago, deslizante, seri de acero inoxida-- 7
5le. En este caso, el actuador, a crapodina de doble empuje y nuez de bronce, po- :
dr§ cargar directamente sobre el marco de hierro fundido. E1 volante, de 60 cm. -
de diémetro, ser§ de hierro fundido. E1 marco ird fijo mediante por 1o menos diez
(10} bulones de 18 mm x 200mm. empotrados en el hormigdn,-

b} Cada calle del desarenador estd provista de compuertas metdli--
cas, las que se hallan deterioradas. Las mismas serdn desmontadas y reparadas o
reemplazadas todas sus partes. Los obturadores deslizantes podrdn ser de planchue
1a convenientemente reforzados, Se cambiardn los vastagos de hierro por vdstagos
de acero inoxidable actuando en nuez de bronce. Los elementos de acero serdn cin-
cados en caliente,-

¢) E1 ancho de la garganta de la seccifn de control podrd ser ajus
tado mediante el montaje de suplementos de “quita y pon". Son en total tres (3} -
juegos de cuatro {4} suplementos dobles cada uno: uno de 10 mm., otro de 20 mm. y
otro de 30 mm. En dos (2) de las calies serd necesario realizar rellenos idénti--
cos a 10s ya realizados en las otras dos (2). Ejecutados los rellenos se probardn
los suplementos, arbitrande los medios para lograr perfecto ajuste con las pare--

des de 1a garganta.-

ARTICULO 262 : REMODELACION DE LA REJA MECANICA EXISTENTE

La actual reja mecdnica se demontard en su totalidad, procediéndo-
se a su limpieza mediante arenado o granallado tanto de las barras y rastrillos -

1impiadores, como del moto-reductor.-
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Se efectuard un recorrido total de todo el mecanismo y se cambia--
rdn o repondrdn las piezas que hubieran sufrido desgaste o corrosifn acentuada y
las faltantes, respectivamente. Asimismo se realizard el ajuste de todo el siste-
ma jnversor de marcha.-

Se construird una nueva tolva recolectora de residuos segiin Limina
eliminando la actual y desmontando los trituradores completos.-

En todas las piezas de hierro, luego de la desoxidacién, se procede-
rd a un cincado a fuege y una mano selladora de poros. A la parte externa de la -
toiva, moto-reductores, mecanismo inversor de marcha, etc., se le efectuard poste
riormente un pintado acorde con las exigencias para las partes nuevas.-

Se procederd al reacondicionamiento total del tablero de comando,
cambiando todo instrumento o elemento que acuse fallas o deterioros.-

Ademds serd removida totalmente su pintura y previo tratamiento de
desoxidacifn, se le aplicardn dos (2} manos de antifxido y dos (2) manes de esmal
te sintético.~

En su conjunto deberd quedar a nuevo,.-

Una vez reparados todos los mecanismos y montados, se realizard --
una prueba de funcionamiento que no serd inferior a las 24 horas de marcha. En --
ese lapso se comprobard ademds el funcionamiento de todo el instrumental eléctri-
co como as? también de Tos temporizadores.-

Incluird el Contratista en su propuesta Yos siguientes elementos -

de repuestos:

t

Un (1) rastrillo limpiador completo.-

i

Un (1) juego completo de todos los cojinetes de bronce para el mecanismo de lim

pieza.-

Un (1) juego de rodamiento para el motor eléctrico.-

Un (1) juego de rodamientos para el reductor,-

Dos {2) juegos de correas para el reductor.-
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Sedimentadores Primarios

ARTICULO 272 : REPARACION DEL FONDO DE LAS UNIDADES EXISTENTES

E1 fondo de Tos sedimentadores existentes serj reconstrufdo. En -- é
los pericdos con planta fuera de servicio, los mismos han sufrido algunos dafios - ;
(cuarteos y desprendimientos del revoque impermeable) perjudicando el ajuste de - :
de Tas rasquetas méviles de los puentes rolantes. Una vez desagotados los sedimen
tadores, limpiadas y secas sus superficies, se cincelard el fondo (por ejemplo -- !
con pistola neumitica) hasta 1legar al hormigdn sano. Luego se aplicard una ma--
11a soldada de 6 mm., la que se anclard al hormigén con ganchos empotrados a ra--
zén de uno (1) por metro cuadrado. Se utilizarin separadores de concreto de 12 mm
de altura. Luego se aplicars el revoque impermeable, de 30 mm. de espesor como mi
nimo, y el necesario para lograr una superffcie perfectamente plana. E1 enlucido
. final serd terminade con frataz o similar de manera de conseguir una terminacién

muy lisa,.-

ARTICULO 28¢ : REMODELACION DEL EQUIPAMIENTO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO EXISTENTE

Los barredores de los sedimentadores 1 y 2 existentes se desarma--
rdn en To posible para facilitar la limpieza de toda 1a estructura mediante arena
do y/o granallado. Se revisardn y acondicionardn todos jos mecanismos, motor re--
ductor e inversor de marcha y de levantamiento automdtico del barredor.-. .

Se cambiard el sistema actual de suministro de energia eléctrica a
los barradores mediante troley, por un sistema especial de carretel autoenrollan-
te. E1 carretel tendrf una capacidad de enrolle de 55 metros como minimo y sus me
canismos estardn construfdos con materiales que no sean afectados por el ambiente
hlmedo y corrosive para el que estd destinado.-

E1 cable serd extraflexible aislado bajo goma y de gran resisten--
cia mecnica y que asegure como minimo 7.400 horas de funcionamiento contfnuo con
la velocidad del barredor, sin sufrir deterioros eléctricos ni mecdnicos.-

E1 conjunto que 1levard cada barredor, serd de reconocida marca.-
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Este cambio implica el desmontaje total del actual sistema que es-
tard a cargo también del Contratista.-

En todos los casos, los elementos de soporte, cafios, chapas y bule
nerfa, con posterioridad a la limpieza de la superficie, serdn tratados con zinc
a fuego y se le aplicard una mano de sellador para tapar poros. En las partes no
sumergidas en el liquido se los tratard ademds con pintura de acuerdo al esquema
detallado para Tos elementos nuevos,- |

A los barredores de los sedimentadores 3, 4, 5 y 6 existentes, se

- e =

procederd a su desarme total, reparacién y reposicibén de todas las chapas, cafios,

hierros, bulones, gomas, etc., que hayan sufrido desgaste o ataque de corrosidn.- :

Se efectuard el recorrido y reparacidén total de todos los mecanis-
mos, motorreductores, inversor de marcha y de levantamiento automitico del cepi--
110 barredor. Iguaimente se reemplazard el actual sistema de troley con el des---
cripto para los barredores de los sedimentadores 1y 2.-

E1 tratamiento a aplicar a todas las partes metdlicas serd similar
al indicado para los barredores de los sedimentadores 1 y 2. Toda la bulonerfa se
rd de acero inoxidable o de hierro cadmiado.-

Se reconstruirdn todas las compuertas, las que serdn de madera du-
ra; asimismo se rehardn los soportes y gufas, debiendo el sistema asegqurar estan-
queidad y fdcil deslizamiento.- .

Se desarmardn todas las vdlvulas telescOpicas, se reparard todo --
aquello que muestre signos de corrosidn, procedi&ndose a su limpieza y tratamien-
to indicado para la chapa; asimismo se revisard y acondicionard el sistema automd
tico de accionamiento,-~

En el tablero de mando se revisard todo el instrumental, inclufdo
Tos temporizadores programados para el funcionamiento de los puentes barredores y
de las vdlvulas telescdpicas.-

Todo el sistema, una vez montado, se observard en funcionamiento -

durante 72 horas sin que demuestre fallas o vicios constructivos.-
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E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

- Un (1) mecanismo de accionamiento de vdlvula telescdpica.-

- Un (1) juego de cojinetes de bronce de todo el mecanismo.-

- Un (1) juego de rodamientos del moto-reductor.-

- Un (1) mecanismo moto-reductor completo.-

- Seis (6) juegos de correas para los moto-reductores.-

~ Un (1) juego de todos los elementos sujetos a desgaste y que asequre el funcio- T

namiento continuo de todo el conjunto durante cinco (5} afios.-

Estos elementos deberdn detallarse en la oferta.-
E1 Oferente, previo a la cotizacidn, deberd realizar una inspec--- '

cidn minuciosa de todo el mecanismo y detallard en la oferta los trabajos a efec-

tuar para cumplimentar las exigencias de perfecto funcionamiento y durabilidad.-

ARTICULO 29% : REMODELACION DE LA CAMARA DE SALIDA DE ESPUMAS

Consiste en remodelar la cdmara existente. Para ello deberd 1lenar
se con hormigén simple la cdmara lateral, como se indica en la L&amina respectiva.-

Se deberdn reparar posibles deterioros de las superficies interjo-
res de la clmara.-

E1 cafio de salida existente, ubicado en el fondo de la misma, debe
r& ser eliminado y retirado.-

E1 nuevo cafio de salida a cabecera, serd de hierro fundido de 200
mn. de didmetro, y déber& ser colocado con salida a cota de intrados 599,40 m. pa
ra extraccién a 0,20 m. por encima del fondo.-

E1 boquete a practicar en la estructura existente, se deberd ejecu
tar con todo cuidado y una vez colocado el cafio, se rellenard con hormigdn muy se
co y compactado, de modo de lograr una buena hermeticidad de la cémara.-

Asimismo deberd proveerse e instalarse una reja construida con ---
planchuelas de 50 mm, por 5 mm., separadas 10 mm., la que se fijard a la cémara -

mediante dos (2) perfiles, que se amurardn utilizando bulones expansivos P 10 mm. -
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ARTICULO 302 : COMPUERTA DE SALIDA

En Ta camara de salida de los sedimentadores primarios, irdn dos -
{2) compuertas de hierro fundido de 1,20 m x 1,20 m. Sus dimensiones generales se
muestran en 1a Ldmina "Detalle de Compuertas", aln cuando sus disefios podrén ser
levemente modificados, cumpliendo todas tas exigencias que hacen al nivel de cali
dad a saber: marco de hierro fundido abulonado con diez (10) tornillos de 20 mm x
200 mm., compuerta mfvil de hierro fundido, asiento de bronce fosforoso maquinado
en sus cuatro lados, cuatro (4) cufias ajustables para aumentar la presién de con-
tacto al final de 1a carrera, gufas maquinadas, vistago deslizante de acero inoxi
dable § 40 mm., columna de elevacidn de hierro fundido, actuador manual a crapodi
na de doble empuje y nuez de bronce, volante de hierro fundido § 600 mm., tubo de
perspex y todo otro detalle o especificacién volcada en planos.-

Se probardn con tirante hidrdulico de 3,70 m. en direccifn "ON" --

(empuje favoreciendo el contacto).-
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Cémara de Aeracién

ARTICULO 312 : COMPUERTAS VERTEDERO

Las compuertas vertederos basculantes a la salida de la cimara de
aeracion tienen por funcidn regular el nivel del Tfaquido en la cimara y por ende
la inmersidn de las palas de Tos aeradores.-

Son equipos especiales cuya construccidn el Contratista deberi en-
carar en talleres especializados, en un todo de acuerdo conlas Laminas correspon- !
dientes. La compuerta mencionada serd de fundicién, al igual que la palanca, pivo .
teando en eje de acero de 50 mm. de didmetro, con bujes de bronce. Los contactos
laterales se han resuelto con planchas de teflén de 18 mm. fijada al hormig6n me-
diante relleno de resina epoxi de apFHximadamente 2 mm. A tales efectos se preve-
rd en el momento de hormigonar los tabiques intermedios, sendos rellenos de telgo-
por de 20 mm. La compuerta mévil vd provista de bandas de tefi6n deslizantes, apo
yada en un asiento eldstico de latex. La estanqueidad del eje rotante en el lado
inferior se conffa a otro asiento de tefldn, alojado en un perfil "U" que se sol-
dard al umbral de acero materializado por un PN-U 30.-

E1 Tabio vertedero estd provisto de tres (3) perfiles "L" cuya fun
cifn es la de airear la vena 1fquida para lograr funcionamiento como vertedero --
despejado.-

La palanca de hierro fundido vd atornillada a la compuerta con 10
tornillos de acero de 12 mm. y se conecta con la biela del actuador mediante buje
de bronce. La biela serd de acero. E1 actuador serd también con véstago mévil de
acera actuando en nuez de bronce fosforose. Tendrd mecanismo reductor a sinfin y
corona, con carterde aceite. E1 buje inferior estard dimensionado para absorber -

el empuje lateral de la biela en su posicién de miximo apartamiento.-

ARTICULO 322 : EQUIPOS AERADORES

En la cémara de aeracidn se proveerdn y montardn cuatro (4) aerado

res de 40 HP y cuatro (4) de 50 HP, de bajas revoluciones; serdn del tipo verti--
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cal y de las siguientes caracteristicas:

a) Rotor: Estard constitufdo esencialmente de un cuerpo, sobre el que iran dis--
puestos los alabes o paletas. El material serd de chapa de acero al carbono me
talizada con zinc, previo tratamiento de desoxidacién; lueqo 1levari una (1) -
mano de sellador para tapar Tos poros.-

Igual procedimiento se adoptard para el eje, soporte, bulones y demds componen-
tes desde la salida del reductor, que estdn expuestos a la humedad, salpicadu-
ras, o al medio ambiente de la cdmara.-

.rE1 rotor podrd estar constitufdo por otros materiales, como po]iurefano, etc,
siempre que sean altamente resistentes a la abrasifn y corrosifn a que estd SO
metido, entendiéndose que deberd ser de reconocida marca, demostrada calidad y
eficiencia en el uso internacional y nacional.-

E1 nimero de revoluciones del rotor no deberd exceder las 50 por minuto.-
Su capacidad de incorporacidn de oxfgeno mTnima en condiciones standard seréf
- Para el rotor de 40 HP
. con minima inmersidn 42 Kg Ozlhora
. con mdxima inmersién 67 Kg Oz/hora
~ Para el rotor de 50 HP
. con minima inmersidn 61 Kg 02/h0ra
. con mixima inmersidn 83 Kg Oz/hora
E1 rendimiento energético en 1a 1inea no serd inferior a 2 Kg de oxTgeno por -
KWh. -
E1 sentido de rotacién serd: »
- para el aerador 1 {50 HP) horario
- para el aerador 2 (50 HP) antihorario
- para el aerador 3 (50 HP) horario
- para el aerador 4 (50 HP) antihorario

- para el aerador 5 (40 HP) horario

. —
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- para el aerador 6 (40 HP) antihorario
- para el aerador 7 {40 HP) horario

- para el aerador 8 (40 HP) antihorario

Reductor: Serd de tipo vertical apto para transmitir la potencia necesaria en

condiciones de trabajo pesado en funcionamiento continuo. Siempre que el dise-
fio To permita serdn iguales tanto para el de 50 HP como para el de 40 HP, faci
litando su intercambiabilidad.-

La reduccifin se hard por medio de juegos de engranajes. E1 pifién serd de acero
al cromo-nfquel y las ruedas dentadas de acero al cromo molibdeno, todas serén
rectificadas.-

E1 eje de entrada y el de salida del reductor serd de acero inoxidable rectifi !
cado y pulido y en ambos dentro de la caja llevardn sellos de alta calidad que
no permitan la entrada de humedad y aseguren la hermeticidad del reductor.-
Los rodamientos, la lubricacidn y el dispositivo bimet&lico-té&rmico serén de -
caracteristicas similares a los descriptos para las bombas tornillo; el aceite
deberd asegurar el mantenimiento de 1a viscosidad adecuada a una temperatura -
minima de -5°C,-

E1 acoplamiento entre el eje del rotor y el eje del reductor serd eldstico al
igual que el acoplamiento entre motor y reductor.-

La caja del reductor, la chapa caracteristica, asf como su tratamiento y pinta
do seguirdn igualmente 1o especificado para las bombas tornillo.-

Motor Eléctrico: Serd vertical, normalizado, blindado 100 %, asincrfnico trifd

sico 380 V, 50 Hz, 1000 8 1500 r.p.m., rotor en cortocircuito (jaula de ardi--
11a) apto para servi;io contfnuo, aislacidn clase F, coseno ¢ a plena carga no
inferior a 0,85,~

La potencia serd como minimo cuatro (4} de 40 HP y cuatro (4) de 50 HP que se-
rd la suficiente para el accionamiento de los equipos con maxima inmersidn.-

Se 1e aplicard el mismo tratamiento de pintura establecido para el reductor --
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con el que conformard una sola unidad.-

E1 acoplamiento con el reductor serd con manchfn eldstico.-

Llevard dos (2) chapas caracteristicas de bronce, similares a las especifica--
das para las bombas tornillo.-

Los rodamientos serdn calculados para 80.000 horas de funcionamiento.-

d) Base Soporte: Serd de acero fundido y formard una sola unidad con el moto-re--

ductor y el rotor, 1levard inclufdo los rodamientos para soportar los empujes
axiales y radiales del rotor y calculados para 80.000 horas de funcionamiento.-
Los bulones de fijacidn de todo el conjunto al hormigdn armado, serdn en canti
dad y dimensiones que permitan regular la altura de inmersidn en 60 mm.-
La base soporte y todos sus elementos constitutivos 1levardn el mismo trata---
miento de pintura indicado para el reductor.-
Los elementos para el engrase de los rodamientos que tiene el conjunto, serdn '
de facil acceso y estardn sobre 1a plataforma.-
e) Repuestos: Deberdn proveerse los siguientes repuestos:
- Un (1) motor de 40 HP.-

- Un (1) motor de 50 HP.-

- Dos (2) reductores completos, Uno horario y otre antihorario.-

- Dos (2) juegos de rodamientos completos para el reductor.-

- Dos (2) juegos de rodamientos completos para el soporte del rotor.-

- Un (1) juego de rodamientos para el motor de 40 HP.-

- Un (1) juego de rodamientos para el motor de 50 HP.-

- Dos (2) rotores de 40 HP. Uno sentido horario y otro sentido antihorario.-

- Dos (2) rotores de 50 KP. Uno sentido horario y otro sentido antihorario.-

- Dos {2) juegos de bulones y juntas que posee el equipo aerador.-

- Aceite en latas para el reductor en cantidad que permita dos (2) cambios de
aceite para los ocho (8) reductores.- :

- Dos (2) latas de grasa de 4 Kg cada una para la lubricacién de los rodamien- |

tos de los equipos aeradores.-

—_—— =
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- Dos (2) manchones eldsticos de acoplamiento del motor al reductor.-

- Dos (2) manchones eldsticos de acoplamiento del reductor al eje del rotor.-

f) Herramientas: Deberd proveerse un (1) juego de herramientas para el cambio de

todas las piezas sujetas a desgaste, 1as que deberdn detallarse e indicar su -
uso en la propuesta.-

g} Documentacién: E1 Proponente deberd presentar en el acto licitatorio toda la -

documentacién técnica, folletos ilustrativos, detalle de equipos similares en
funcionamiento en el pafs y en el exterior, localidad y fecha de instalacidn y
todo otro elemento de juicio, que permita evaluar la calidad del equipo ofreci
do. Deberd asimismo cumplimentar la Planilla adjunta.-

h) Ensayos: Previo a la recepcifn de Tos equipos aeradores, se realizardn "in si-
tu" los correspondientes ensayos para comprobar las caracterfisticas exigidas.
Los gastos que demanden los ensayos serdn por cuenta exclusiva del Contratista
los que deberdn considerarse inciuidos en el precio a ofertar.-

Para determinar Ja capacidad de oxigenacifn en condiciones standard se seguird
el siguiente procedimiento:

Las condiciones standard imp]ican agua limpia, sin oxfgeno, 20°C de temperatu-
ra y presidn atmosférica 760 mm. de mercurio.-

Dicha capacidad de oxigenacifn, serd determinada con la expresidn:

s (20-T)
- v S - -
C0yy = CsS ~ 2,303 s x 1,024

donde:

CO20 = capacidad de oxigenacidn en Kg 02/h m

At = t - to = intervalo de tiempo en horas
V = volumen del 1fquido aerado en m3
L = longitud del rotor en metros
Css = concentracidn de saturacifn de oxfgeno en condiciones

standard = 9,2 mg/1

- = e
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Cs = concentracidn de saturacidn de oxigeno a temperatura
ambiente a determinar en el ensayo, en mg/}

Co = concentracidn de oxfgeno a temperatura ambiente al --
tiempo to, en mg/]

Ct = concentracidn de oxfgeno a temperatura ambiente al --

tiempo t, en ma/1

1,024(20 - T) - factor de correccién por velocidad de difusién a tem-

peratura ambiente, donde T es la temperatura en °C
Cs - Co

log -
E1 cociente zt a utilizar en la férmula precedente, serd determi

nado estadfsticamente, en forma analftica o grdfica, utilizando por lo menos -

tres (3) pares de valores, tales que Ct esté comprendido entre el 10 ¥y el --

70 % de Cs.-

Para dar comienzo al ensayo, se usard un agente catalizador como ser cloruro -
de cobalto o sulfato de cobalto. E1 catalizador se agregardé en el recipiente -
de ensayo de tal forma de lograr una concentracifn de 0,1 mg/1 del idn Co++.—
A continuacisn y ya con el equipo aerador en funcionamiento se agregard una so
Tucién de sulfito de sodio en cantidad suficiente para 1levar a cero la canti-
dad de oxigeno disuelto en el agua (aproximadamente 1,2 Kg por cada 100 gr. de
oxfgenc disuelto, contenido en el agua previo al ensayo) .-

Estos ensayos deberdn efectuarse en un recipiente de por To menos 20 m3 de ca-
pacidad, que serd provisto o construfdo por el Contratista o su proveedor.-

A fin de comprobar el comportamiento mecdnico y eléctrico, una vez instalados
los equipos aeradores, se realizardn durante 24 horas continuas, ensayos de --
funcionamiento con sumergencias minima y mixima respectivamente.-

Durante los ensayos si se produjeran averfas o necesidad de reemplazar piezas

o partes, su provisién y nueva instalacidn serd por cuenta del Contratista.-

b
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

A . A G e e A S Ay YV - A

ROTORES DE AERACION

- Catalogos, folletos ilustrativos y planos con detalles.-

1) Rotor

Fabricante: ... - Marca: i et s
Procedencia:. .....cerencnonccsioons = TIPOL sttt rssr s s st seensnessssrssssonsnnns
N2 de Paletas: ... - N2 de Revoluciones: ..., r.p.m
Sentido de Rotacifn: ..ot - Didmetro del ROtor:. ... T
ATEO L ..cececirrensssensssansasessasnasnsssesenne mm, - Didmetro del Eje:......viniccinns vesrsssaes Jm
Material del Cuerpo del ROTOI: ...t sssssssssessessassssessssons
Material del Alabe del Rotor:........ecnn S vebereasassnsssreasr st et stanes verersaresironarsessenns
Material del EJe del ROTOT .. icceeeierresrasasrsasesssssssnassesesrrssassessssssessessenssessasessssassenssons
Inmersidn Minima:....vecinirnnes sm, - Potencia Requerida en el Eje:..............HP
Inmersion Maxima:.......c.ieneenn. mm, - Potencia Requerida en el Eje:......u....... HP
Capacidad de 0xigenaci®n MINIma:.......cvererierrernese Kg 02/hora.-

Capacidad de Oxigenacifn Maxima:...........eceeemnes I Oz/hora.-

Oxfgeno Producido por Energfa Consumida en los Bornes del Motor para Inmer---

s1bn MTnima:u""""""““u"n""“""“-EEH%E—-'

0xTgeno Producido por Energia Consumida:para Inmersidn Méxima:""unuunnﬁﬁﬁwgg—

PESOI .ocrrer e sesasasesesass Kg.-
11) Reductor:

Fabricante:......... trerereas e ere bt aa b anens v ™ MBPCAL e snssrsssassasasssenssssessasessssenss
ProcedenCia: . ...viieeeerissisenssisersses SR S I 1T+ U et pe e sasrerasss
Lubricante: ....vcenns verereresasens e = FACtOr de Servicio: ...
Relacidn de TransmisiOn: .......eesessemesirmsiesess Veertnrarertsresaaesa e e aarer s eses eere e asen e atn
PIAGR 0 Tornil10: .o ~ Material: ... reresrerrraresaentaess veersmsastenseresias
Tipo de-ENgranajes: .. = MAEEFTAT L L cssnens st rsss e rassrasaar st arenae
Material del Eje de Entrada:.....ceieneecossmimmnsssmseosssssmmissisesssss vesrersererennesensennas
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DIEMELrO:.....ovvvrerrreesrrrerecssrensens ., -
Material del Eje de Salida:.......ceemn vereernrneens pevmrestaar R ey sRas e Ea s aet oAt at s e brenas e snnrcsenes
Didmetro:.........emeinierasiecenne mm . -
N2 de Serie de Tos Rodamientos:.........cneimminesinnes -
Tipo de Sellos:.....cmrereemserensascrenrens - Material: ... v s asaas
Manchén de Acoplamiento Tipo:........uu retherasereiR eSS s ata e e st e aRes bRt s braR s bR SR SR benn
MALErial t i esesssersnsasssns : .............................................. rreresasaasasssesarsess st srasnsarasen
Forma de Lubricacidn:.....veireenne - Sentido de Rotacidn:..,......cocoene
Rendimiento Mecdnico del Reductor:...........%.-
PESO el REAUCEOT T ,..ooomrrrsosressessessmsssssmseressseen Kg.-

I11) Motor
Fabricante: . e esesesesssasssnssns - Marca:,....cvneninn. trestarvastesarsasbesanresssassssanssnane
Procedenciar........vivnnceeimesssnaressnsns - Tipo:........... Veretss s e R se s e aesnsrona s R e R eR R e e e
Potenciat....eeenn. HP e ernacrensenens KW = Tensidn:, ...ceoeeneccerennnee werreressrsrsearssenarenes v
INEENSTAAA: r.roooeeesoeseessesrmsssnseserenncA = £OSENO B,

Velocidad:.....oreerenccrnersssiasannse TP, - ATsTacion Clase: ...

Rendimiento a Plena Carga:,...... v - Rendimiento a 3/4 de Carga:......coovvevvnne %

Rendimiento a 1/2 Carga:.......ouwnddiem

N2 de Serie de Rodamientos:.......... - Peso del Motor: ... Kg.
IV} Base Soporte

Fabricante:.......menmennne SRR 0 | -1 ol - OV verssrarereesesnarereens prsessrsassrenss

Procedencia:......ievercecererannesns S - Material i e, verrrsemenenerenssaesees

N2 de Serie de Rodamientos:........eeeees=

Manchdn de Acoplamiento Tipo:...... - Material:,...coenen o rasee s et st peansansntsess

Peso de la Base Soporte:.......cceeee.Kg. -
Regulacitn de INMersitn Tipo:......wecienmimmiemsemmmess

V) Conjunto
Peso Total del Equipo: Kg.-

nnnnnnnnnnnnnnn [LELTE)

L L P T T T T I !
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Sedimentadores Secundarios

ARTICULO 332 : VALVULAS TELESCOPICAS Y COMPUERTA CON ACTUADOR

En cada cimara de regulacifn de recirculacién irdn instaladas com-
puertas de hierro fundido, con marco de hierro fundido cerrado, de aplicar.-

Responderdn en general al disefio mostrado en 1a L&mina "Detalle de
Compuertas". La luz 1ibre de pasaje serd de 0,50 m. x 0,50 m.. Serd de simple em-
puje, presidn mixima "ON" de 5 metros de columna de agua y mixima presidn antes - °
de su accionamiento de 2,80 metros de columna de agua. Particular atencidn se ---
otorgard en este caso a la estanqueidad, para lo cual se utilizard contacto de -- -
bronce fosforoso en todo el perimetro de cierre y cufias regulables para incremen- ;
tar la presibn, Serdn de disefic acreditado, de marcas de reconocido prestigio y -
amplia experiencia. E1 vistago deslizante, de acero inoxidable, estari guiado con '
gufas encasquilladas con buje de bronce, tan frecuentes como sea necesario para -
evitar signos de f]gxién transversal o pandeo a mdximo empuje de cierre. E1 actua
dor manual, con nuez de bronce en dado montado con rodillos de doble empuje y vo-
lante de hierro fundido de 0,50 metros de didmetro, ird montado sobre una placa -
base fija con bulones empotrados al hormigdn. Serdn de aplicacién, en 1o que no -
contradiga al presente Articulo, todo lo especificado en el Articulo 252.-

En el compartimiento contiguo de cada una de las cdmaras se monta-
rin sendas vdlvulas telescépicas @ 450 mm, y carrera minima de 1,20 m., fijadas
directamente sobre un ramal "T" @ 450 mm. x 450 mm, como muestra la Limina "Sedi-
mentador Secundario". E1 tubo inferior serd de hierro fundido con un anillo se---
1lante para asegurar estanqueidad, E1 tubo mévil serd maquinado en su exterior y
luego vitrificado al horno.-

E1 esfuerzo axial se ap1icar§ a la campana a través de un puente -
autocentrante ,ampliamente dimensionado. E1 vdstago de mando serd de acero inoxida
ble # 50 mm.-

E71 actuador mecdnice con reductor abiérto a engranajes cénicos es-

tard montado sobre dos perfiles doble “T" N2 20, La nuez de bronce estard montada
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sobre crapodina de doble empuje. La seccidn roscada emergente servird de indica--

dor de posicidn para lo cual se montard un tubo de perspex graduado.-

ARTICULO 342 : BARREDORES DE FONDQ

Se proveerdn e instalarén tfes (3) barredores de fondo de las si--
guientes caracteristicas:

La traccifn serd periférica, con brazo de rasquetas miltiples, de-
sarrolladas seqln una espiral logaritmica con dngulo de 452,.-

E1 barredor se unificard con el puente y la campana deflectora cen
tral.-

En el radio se instalardn cuatro (4) rasquetas, prolongindose el -
puente en voladizo (4 m.) para 1levar una quinta rasqueta.-

Cada rasqueta, de aproximadamenté 4,50 m. de desarroilo, estard --
formada por un P.N.LT 10 y una planchuela de 10 mm. x 100 mm., entre los cuales -
ird una plancha de neoprene de 10 mm, x 200 mm. que serd la encargada de hacer --
contacto con el fondo.-

Para evitar su deformacién y desgaste, la carga serd transmitida -
al suelo por medio de dos (2} ruedas.- .

Este conjunto se vinculard el puente mediante una estructura de ca
fios de acero,. de 50 mm. de didmetro; la unidn de esta estructura y el rascador -
de fondo serd rfgida, mientras que la vinculacibn al puente serd mediante eje y -
bujes que permitan su giro.-

E1 puente contard con una estructura de fondo, formada :por perfi--
les "U" Tongitudinales y trasnversales, sobre los que se instalard un piso de-chg
pa rayada y laterales de chapa de acero de 6,35 mm,-

Apoyard y giraréd sobre el pilar central, contando con un carro ---
tractor periférico accionado por motor eléctrico de 2 HP de corriente alternada -

trifdsico 380 V, 50 Hz, blindado 100 %.-
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E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:
- Un (1} equipo moto-reductor de traccidn periférica.-
- Una (1) plancha de neoprene para reemplazo de las planchas en los tres (3) ba--

rredores. -

- Un (1) juego de bujes.-

Se efectuardn ensayos que consistirdn en una prueba de funciona---
miento de 72 horas contfnuas en cada barredor sin que demuestren fallas, vibracio
nes o vicios estructurales, Los gastos que demanden estos ensayos correrdn por --

cuenta del Contratista.-
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e S e R R TR R S M A T S R AL e -

BARREDORES DE FONDO

- Folletos, planos ilustrativos, detalles con medidas en mm. e indicacién de mate

riales, especificando 1a norma.-

Fabricante del Conjunto:

------------------------------------------------------------------------------------------------ arvavssssvansasan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- aresERRRIEREIS ARt dndbannn

I} Reductor

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-----------------------

Potencia:.....cueiinnineniP o

Materjal y Tipo de Engranajes:

------------------------------- L L T Y T T R TR LY T L Y )

Sistema de Lubricacién:

I1I) Motor Eléctrico

MAFCa L i ireereersnnernessnsssaesaressserssanssnsnssnnsssnns = 1 1P0 D 1iineseresarnearssssssessasssanssnsesssesessensansron

POLENCTR iirnreererssasrersrsesressassressessessessaed 1P

Coseno d : L L L L LR e Ty e T Y T I R L L)

AT LRITI LT IR LT Y

Ais] acién C]ase:...qlI....ljll..'lll..l.il!!l'lt..c. Tensiﬁn:,..,."."..,.,.“......“".“.

uo“quq.unqoonuoouu--v

Frecuencia:..sreermseees resmaseerereras welZ

Intensidad:....cccvcirennns A

sesvrunEsan LLITT Y tavsrnosnasnreny LX)

t

N2 de Revoluciones:......... vreernne TPy = N2 de Rodamientos:,......eieeneeieseeesessne

Sistema de Arranque: ...

D T T T T T L L LR T LR L T L C L AL Lo LI YT ey Y}
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ARTICULO 352 : EQUIPAMIENTO DE LOS AFORADORES A RESALTO

Estos aforadores irdn equipados con un flotante y varilla, que por
medio de un cursor, permitird leer el caudal en la escala respectiva.-

La escala serd de madera de lapacho, cepillada, lijada y pintada -

con una (1) mano de base y dos (2) de pintura sintética.-

]
Sobre 1a escala se implantardn guias adecuadas que permitirdn el - ;
r

desplazamiento de la varilla.-
La varilla y las gufas se protegerdn con dos (2) manos de antidxi- -
do al cromato de zinc y dos (2} manos de esmalte sintético.-

La escala de aforo a pintar es la siguiente:

h Q

(m) {m3/seg.)
0,24 0,156
0,26 | 0,177
0,28 g 0,199
0,30 | 0,211 . ’
0,32 0,244
0,34 0,269
0,36 0,293
0,38 0,319
0,40 0,345
0,42 0,373
0,44 0,401
0,46 0,429
0,48 0,458
0,50 0,488
0,52 0,519
0,54 0,550
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Estacidn Elevadora de Barros de Recirculacidén

ARTICULO 36° : COMPUERTAS DE DOBLE EMPUJE

Serdn de marco y compuerta mévil de hierro fundido respondiendo en
general al disefio mostrado en la L&mina "Detalle de Compuertas”, asf como a las -
especificaciones del Artfculo 252, La luz libre de pasaje serd de 0,60 m. x 0,60
m.. E1 cierre en ambos sentidos estarsi asegurado por el contacto de dos caras de
bronce fosforoso en todo el perimetro, asegurado por el empuje de cufias regula---
bles, tantas como sean necesarias para absorber el empuje "OFF" y crear ademis la
presifn mTnima que garantice absoluta estanqueidad. E] disefio de esas cunas serd
de manera de evitar enclavamiento o esfuerzos de friccifn excesivos teniendo en -
Cuenta que serdn operadas con mucho intervalo de tiempo. Responderdn a disefios --
muy acreditados, de firmas proveedoras de tecnologfa de amplios antecedentes en -
la materia.-

EY actuador mecdnico tendrd un mecanismo reductor con sinfin y co-
rona ¢ con engranaje axial, de manera que la entrada, a 902, permita el acciona--

miento desde la vereda, con volante o manivelaen un plano vertical.-

ARTICULO 372 : MONORRIEL

En-correspondencia con los equipos motoreductores se proveerd e -
instalard un (1) monorriel con aparejo y carrillo de traslacién para 2 toneladas
de las siguientes caracteristicas:

a) Monorriel: Ser§ un perfil "I" P,N. 20,-

b) Carrillo de Traslacifn: Constard de cuatro (4) ruedas de hierro montadas sobre

rodamientos de bolas, su didmetro menor serd de 87 mm. y el ancho de la 1lanta
30 mm., distancia de centro a centro de ejes serd de 165 mm.. Tendri meca--
nismo reductor a engranajes y su mando serd manual a cadena tipo patente.-

c) Aparejo:Ser§ de alta velocidad con transmisién a triple engranaje. Eje maestro
de acero cromo-niquel de cementacifn y ganchs de carga de acero forjado y es-

tampado en caliente, ambos montados sobre rodamientos a bolilla. Los engrana--

B e e




d)

6-103

jes serdn de acero con tratamiento térmico.-

Estard dotado de freno mecdnico que permita dejar Ta carga a cualquier altura

sin ofrecer resistencia.-

La cadena de carga serd calibrada y probada con un 200 % sobre su carga nomi--
nal.-

La cadena de mande manual estard encauzada de forma tal que evite que esta za-
fe del volante.-

Las partes mecdnicas estardn cubiertas por una caja cerra@g de acero estampa--
do.-

Las presentes Especificaciones Técnicas valen ademis para el monorriel con apa
rejo manual de 2 toneladas que también se instalard en los siguientes locales:
- Pozo y sala de bombeo de barros frescos y local de intercambiadores.-

- Sala de bombeo de barros en proceso.-
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. B At Y I W S PR e e N PR A0 W S P A - A e T T e e - o

MONORRIEL CON APAREJO Y CARRILLO DE TRASLACION

I) Perfil

Tipo y Dimensiones:

N2 del Perfil:...cvreenasesesesnne -

IT) Aparejo
MATCAI uiuirerrerroseansnrarssrsmseromsossrsarararesassennen = Fabricanter......vnninse s
THPO Lt enessnsressessss s sessesssassasssrarasans = STSEEMA .. et aesassssssssans
Medidas: . mmmmncesesions e, = Capacidadi......rensennrens rvsssrssarsarssnassessananss Kg
Carga de Prueba:......merevnmrnnens Kg.-
Distancia Gancho a Gancho:.................o.ue M, =
N2 de Tiros de la Cadena de FUErZa:,..........eemmnmscnnecorcennns s -
Carga Util.de la Cadena:.............. Kg. - Espesor de la Cadena:,.....ueveevrersonnns mm,
Carga a la Rotura de la Cadena:..............K9.-

I11) Carrillo de Traslacisn
MBY'CA Liritirunrerrssnsensersrsensasesarsesssssssssassanesens = TiPO tiisimssrsesniesasarnens tensesasrssnasans seessessnsaernnanas
STSTEMA L. ... crrerneresaermrssrsasssniresssssesasns ekt sssser e st eeee s enesesemsesesasesesassanaeesans verressasessranenarassreran

Distancia Entre Ala P:N. .y 0jal del Gancho:

OCMHNOOQON"NOonm .

Didmetro del 0jal del GANCRO:...iimuimerermiimmmrmmrrmssssssrenss m ., -
Didmetro Menor de 1a Rueda:...... rerens e s et ens veesrensadTT =
Ancho de Ta Llanta:....crecmn, veseartsrasasass trsrerssssrisaaaess mm, -
Distancia Centro a Centro de EJes:......eeresememensessens e =
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ARTICULO 38% : TABLERQ DE ALIMENTACION ELECTRICA

ET tablero & proveer y montar cumplird con lo especificado en el -
Articulo 179; sus medidas e instrumental serdn los indicados en la Ldmina respec-
tiva.-

€1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

Un (1) interruptor tripolar automdtico EMA MODUL 1000 A.-
- Cuatro (4) juegos de contacto principales para arrancador autotransformador de

50 HP.-

- Cuatro (4) juegos de contacto principales para arrancador autotransformador de

40 HP .-

~ Cuatro (4) juegos de bobina para arrancador autotransformador de 50 HP.- [

- Cuatro (4) juegos de bobina para arrancador autotransformador de 40 HP.-

- Tres (3) juegos de contactos principales para arrancador estrella-tridngulo de
30 HP.-

- Tres (3) juegos de bobinas para arrancador estrella-tridngulo de 30 HP.-

- Tres (3) juegos de contactos principales para contactor de 7,5 HP.-

- Tres (3) bobinas para contactor de 7,5 HP.-

- Doce {12) fusibles NH de 160 A.-

- Doce (12) fusibles NH de 125 A.-

- Nueve (9) fusibles NH de 50 A.-

- Nueve {9) fusibles NH de 20 A.-

Quince (15) Tuces de sefalizacibn (verde-rojo-amarillo).-

ARTICULO 392 : BOMBAS TORNILLO

En la estacidn elevadora de barros de recirculacidn, se proveerdn
e instalardn tres (3) bombas tornillo aptas para la elevacién de un caudal de ---
0,231 m3/seg. cada una, a una altura de elevacidn de 4,40 metros, potencia del mo
tor 25 HP, dngulo a = 30°, niimero de entradas tres (3), didmetro del tornillo ---

1,15 m, rendimiento del tornillo a mdxima capacidad no inferior a 72 %.-
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E1 reductor de velocidad tendfd una capacidad para transmitir una -
potencia continua no inferfor a 30 HP..E1 acoplamiento del reductor al motor eléc-
trico se hard por medio de poleas y correas en "V" y estard provisto de un juego
adicional de poleas y correas en "V" que permitird cambios de velocidades en el -
tornillo de 0,85 y 0,70 de 1a velocidad nominal. Lievard un dispositivo con corre
dera que facilite el cambio y ajuste de las correas.-

Con ex®epci6n de las caracteristicas indicadas precedentemente, va
len 1a totalidad de las especificadas en el Articulo 182.-

Ademds de los repuestos previstos en dicho Articulo,el Contratista

deberd proveer un (1) juego de correas para usar con las poleas reductoras de ve-

locidad, -
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Pozo y Sala de Bombeo de Barros Frescos y Local de Intercambiadores

ARTICULO 402 : TABLERO DE ALIMENTACION ELECTRICA

E1 tablero a proveer y montar cumplird con lo especificado en el - |
Artfculo 172; sus medidas e instrumental serdn los indicados en la Limina respec-
tiva.- _
E1 Contratista debera proveer los siguientes repuestos:
- Un (1) interruptor tripolar automdtico EMA Z 500 R 320.-
- Dos (2) juegos de contactos principales para arrancador estrella-tridngulo de -
8 HP,-
- Dos (2) juegos de bobinas para arrancador estrella-tridngulo de 8 HP.-
- Dos {2) juegos de contactos principales para contactor de 7,5 HP.-
- Dos (2) bobinas para contactor de 7,5 HP.-
- Tres (3) juegos de contactos principales para contactor de 2 HP.-
- Tres (3) bobinas para contactor de 2 HP.-
- Un (1) juego de contactos principales para arrancador a impedancia de 12 HP,-
- Un {1) juego de bobinas para arrancador a impedancia de 12 HP.-
- Quince (15) fusibles NH de 16 A.-
- Seis (6) fusibles NH de 10 A.-
- Nueve (9) fusibles NH de 25 A.-
- Tres {3) fusibles NH de 100 A.-
- Tres (3) fusibles NH de 125 A.-

- Nueve {9) luces de sefializacién (rojo-verde-amarillo).-

ARTICULO 41° : MULTIPLE DE BOMBAS

E1 item "Caherfas de Interconexi6n" del Rubro "G" involucra la pro
visién y montaje de todas las instalaciones tubulares mostradas en la Lamina "Po-
zo y Sala de Bombeo de Barros Frescos y Local de Intercambiadores", con excepcidn
de 1os propios intercambiadores en el sector entre bridas de acoplamiento de esos

elementos, Las vdlvulas teleschpicas que regulan la extraccién de barros serd de
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P 200 mm. con carrera minima de 0,80 m,-

E1 tubo fijo serd de hierro fundido y el tubo mévil de acero inoxi
dable torneado exteriormente y vitrificado. ET1 actuador tendrd reductor a engrana
jes cBnicos en caja abierta. E1 vdstago de acero inoxidable servird como indica--
dor de posicién, con tubo graduado de perspex Los tres (3) actuadores estardn -
montados sobre perfiles doble "T" de manera que resulte fécilmente inspeccionable
visualmente el aspecto y el caudal de barros purgados. Las vdlvulas esclusas, tam_'
bién P 200 mm. serdn de vdstago fijo, con prolongacién articulada y volante a ni-
vel operativo.-

Las caferfas de admisidn, miltiple de bombas e impulsién hasta los
digestores serdn de hierro fundido pesado bridado § 150 mm., segdn el dispositivo
mostrado en 1a Lamina. Los tramos a8reos estardn convenientemente anclados y con
grampas, tensores y bases a puntos fijos de la estructura, de manera de absorber
los empujes hidrostdticos 1iberados por las juntas de expansifn, que se intercala
rdn con criterio constructivo para facilitar el montaje de las bombas y demds ele
mentos.-

F1 item "Cafierfas de Interconexién ......." del Rubro "H" compren-
de, asimismo, todo el sistema de miltiples de admisifn e impulsidn de las bombas
Moyno, con sus vdlvulas esclusas y accesorios que muestra la Lémina "Sala de Bom-
beo de Barros en Proceso" e, incluso, las juntas de expansidn que sean necesarias
para facilitar la remocidn e instalacibén de los equipos al igual que las anterio-

res, serdn de hierro fundido pesado bridado # 150 mm.-

ARTICULO 422 : BOMBAS HUSILLO TIPQ MOYNO

En la sala de bombeo de barros frescos se proveerdn e instalardn -
dos (2) equipos electrobombas a husillo tipo Moyno, aptas para el bombeo de un --
caudal de 28 m3/h cada una, a una altura de elevacifn de 35 metros de columna de
agua.-

Responderdn a las siguientes caracteristicas:




a)

b)

c)

6- 109

Husillo: Serd de acero inoxidable AISI 304 & 316, con bafio de cromo-duro; ten-

drid forma de un helicoide y permitird en los huecos que forma con el estator -
ef pasaje de esferas s6lidas de un didmetro miximo de 25 mm.-

Su didmetro, como la medida de sus huecos, serd el adecuado para dar el caudal
establecido a 350 r.p.m. y su longitud serd suficiente para evitar pérdidas --
con la altura de elevacidn maxima establecida.-

Estator: Serd de caucho natural y conformard con el rotor la bomba propiamente
dicha, generando cavidades progresivas y un desplazamiento positivo, siendo su
caudal predecible uniforme y continuo.-

E1 cuerpo de Ta bomba en el que va insertado el estator de caucho, serd de ace
ro fundido.-

Arbol de Acoplamiento: E1 acopiamiento del tornillo con el eje de salida del -

caballete-soporte, se hard por medio de un &rbel articulado, que conjuntamente
con los rodamientos, prensaestopas y otros elementos irdn montados en una caja
caballete de acero fundide que conformard una unidad con el cuerpo de la bom--
ba.-

E1 &rbol articulado serd de alta calidad y disefio reconocido y absorberd los -
movimientos excéntricos del rotor, impidiendo cualquier tipo de propagacidn de
esfuerzos anormales, asegurando larga duracién.-

£1 eje de salida de este conjunto se acoplard al reductor por medio de un man-
chén eldstico.-

Los rodamientos para absorber los empujes axiales y radiales, serdn de bolas o
rodillos y asegurardn una duracién minima de 80.000 horas de funcionamiento --
continuo.-

En lugar visible en el soporte 1levard una chapa caracteristica de bronce que
indique marca, procedencia, nimero de revoluciones, caudal, altura de eleva---
cidn en metros de columna de agua, niimero de serie de los rodamientos, caracte

ristica de la grasa y gramos de agregado con indicacién del lapso.-
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d) Reductor: Serd horizontal apto para transmitir una potencia continua no infe--
rior a los 20 HP.-
La reduccifn se hard por medio de juegos de engranajes. E1 pifibn serd de acero
al cromo niguel y las ruedas dentadas de acero al cromo-molibdeno, todas serdn
rectificadas. Los ejes de entrada y salida del reductor serdn de acero inoxida
ble, en la caja 1levardn sellos de alta calidad que no permitan la entrada de
humedad y salida de aceite, aseqgurando la hermeticidad del reductor.-
Los rodamientos que lleva el reductor para absorber los empujes axiales y ra--
diales serdn de bolas o rodiilo, su nimero de serie serd normalizado y sus di-
mensiones serdn tales que tengan una duracién minima de 80.000 horas de funcio
namiento continuo.-
La lubricacibn se realizard en bafio de aceite o forzada por medio de una bomba
incorporada en el interior del reductor. E1 aceite serd del tipo multigrado --
que asegure el mantenimiento de la viscosidad a una temperatura minima de 5°C.
Deberd indicarse en la oferta la caracter{stica del mismo, seglin ESSO, SHELL y
sy equivalente YPF.-
En la caja del reductor, ubicado convenientemente, llevard un dispositivo bime
tilico-térmico que permita detectar excesos de temperatura, ordenando la alar-
ma 6ptica y acidstica.-
E1 acoplamiento entre el eje del motor y el reductor serd eldstico.-
la caja del reductor serd de acero fundido, 1levard los refuerzos necesarios y
tapa de inspeccifn y deberd ser tratada y pintada seglin el esquema dado en el
Articulo 18%.- |
Podran considerarse otros sistemas de reduccién, tal es el caso de que la pri-
mera reduccidn entre el motor y reductor sea por medio de correas y poleas en
"y". la que estard convenientemente protegida formando una sola unidad.-
Los reductores de las bombas que deben variar el caudal, vendrdn provistos de
una caja de engranajes especial que permita, con el accionamiento de una palan

ca externa, obtener 28 m3/h, 22 m3/h y 16 m3/h. La numeracidén y caudal a obte-
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ner serd perfectamente visible al operador.-

En Tugar visible 1levard una chapa caracteristica de bronce que indique marca,
procedencia, re1aci§n de velocidad, potencia, nimeros de Tos rodamientos, ca--
racteristica del aceite lubricante y ndmero de horas para su recambio,-

Motor Eldctrico: Serd horizontal normalizado, asincrénico trifisice 380 Y, 50

Hz, 1000 8 1500 r.p.m., rotor en cortocircuito (jaula de ardilla), apto para - |
servicio continuo, aislacién clase F, su coseno ¢ a plena carga no serd infe--
rior a 0,85, Su potencia serf un 20 % mayor que la necesaria para accionar el
conjunto bomba reductor a plena carga (28 m3/h x 35 m.C.a.).-

E1 acoplamiento con el reductor serd con manchén eldstico 0 con poleas y co---
rreas en "V", seqln disefio.-

Llevard dos (2) chapas caracteristicas de bronce, una con todos los datos de -
norma del motor eléctrico, potencia, tensién, intensidad nominal, clase de bo-
binado, revoTucjones por minuto, coseno ¢, marca, etc., y otra que indique los
nimeros de rodamientos y caracteristicas de la grasa (SHELL, ESSO, YPF), gra--
mos de agregado con indicacién del intérvalo en horas.-

Los rodamientos del motor serdn calculados para 80.000 horas de funcionamiento

continuo,-

e) Conjunto: Todo el conjunto bomba-motorreductor ir§ sobre una base soporte de -

f)

acero fundido y montado sobre la plataforma de hormigén armado mediante bulo--
nes de anclaje de acero. Todos los elementos constitutivos 1levardn exterior--
mente el mismo tratamiento de pintura establecido en el Artfculo 18¢2.-

Repuestos: Deberdn proveerse los siguientes repuestos:

Dos (2) equipos completos (bomba-motorreductor) con reductor que permita va-

riar el caudal en 3 puntos.-

1

Dos (2) equipos completos (bomba-motorreductor) con velocidad fija.-

Ocho (8) estatores con caucho natural .-

Ocho (8) rotores de acero AISI 304 § 316 con bafio de cromo-duro.-




9)

h)

6-112.

- Cuatro (4) drboles articulados completos.-

- Un (%) motor eléctrico.-

- Un (1) reductor de velocidad para los equipos con variacién de caudal.-

- Un (1) reductor de velocidad para los equipos con caudal fijo.-

- Ocho (8) juegos completos de empaquetaduras y retenes que lleve el equipo.-
- Un (1) juego de todos los rodamientos que lleve el equipo.-

- Dos (2) juegos de bulones y juntas que 1leve el equipo.-

- Dos. (2) manchones eldsticos de acoplamiento entre bomba y reductor.-

- Aceite en latas para el reductor en cantidad tal que permita dos (2) cambios

de aceite en 10 reductores.-
- Dos (2) latas de grasa de 4 Kg. cada.una para los rodamientos.-
- Cuatro {4) juegos de correas para los motorreductores.-

Herramientas: Deberd proveerse un (1) juego de herramientas para el cambio de

todas las piezas sujetas a desgaste, en especial para el cambio de estator y -
rotor de Ta bomba. E1 detalle de estas herramientas deberd obrar en la propues
ta indicando su uso.-

Documentacidn: E1 Proponente deberd presentar en el acto licitatorio toda la -

documentacidn técnica, folletos ilustrativos, detalles de equipos similares --
instalados y en funcionamiento en el pafs y en el exterior, indicando la loca-
tidad y fecha de instalacién y todo otro elemento de juicio que permita eva-~--
luar la calidad del equipo ofrecido.-

Se presentardn especialmente las curvas caudal-presién-potencia en el eje de -
la bomba, en funcibén del nimero de revo]uciones.;

Se establecerd el rendimiento de la bomba para el caudal nominal, el rendimien
to mecdnico del reductor, el rendimiento del motor eléctrico para 1/2, 3/4 y -
plena carga. Se especificard especialmente el rendimiento total del equipo pa-
ra las condiciones nominales de Ta bomba y que serd obtenido del cociente en--
tre 1a potencia Gtil y la potencia absorbida en los bornes del motor (para ---

agua 1impia a temperatura ambiente).-
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i) Ensayos: Previo al montaje se realizardn en fdbrica o en laboratorio especiali
zado al efecto, los ensayos para comprobar las caracteffsticas exigidas. Los -
gastos que demanden los ensayos seran por cuenta exclusiva del Contratista, --
los que deberdn considerarse incluidos en el precio de la oferta.-

E1 ensayo consistird en la determinacién del caudal para el nimero de revolu--
ciones establecido y altura de elevacifn especificada, potencia absorbida en.—
los bornes del motor y rendimiento total del equipo.-

En los equipos de caudal variable se medinrdn los caudales para los puntos de -
28 m3/h, 22 m3/h y 15 m3/h con los nimeros de revoluciones que establezca la -
oferta y que se obtendrdan manualmente desde el reductor.-

Se comprobard el didmetro de pasaje de esferas s6lidas.-

Caudal: Se medird en m3/h por medio de diafragma normalizado, tubo venturi o -
en forma volum8trica, admitiéndose un error midximo de medicidn del 2 %.-

Altura de Elevacibn: Se medird en metros de columna de agua por medio de mand-

metros ubicados en la brida de descarga de la bomba y en la brida de succidn,

y se computard como la diferencia de las lecturas convertidas en metros de co-
lumna de agua mds la distancia entre centros de manSmetros mds la diferencia -
de altura de velocidad en la descarga y succidn de l1a bomba. Se admitird un --
error miximo de medicifn del 1 %.-

E1 ensayo se realizard con carga positiva, pero se hardn comprobaciones de la

capacidad de succidén de la bomba.-

Potencia Gtil: Se calculard mediante el producto del caudal por la altura de -

elevacidn por el peso especifico del agua que se tomard 1000 Kg/m3, por la ---

constante para homologacién de unidades.-

Potencia absorbida: Se medird en los bornes del motor por el método de los dos

watfmetros con instrumento clase 0,1.-
Rendimiento: Se obtendrd por el cociente entre la potencia (til y la potencia

absorbida, -
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Se admitirdn los siguientes errores de construccidn: para el caudal el 2 %; pa
ra la altura de elevacibén el 1 %, los que sumados a los errores de medicién da f
rdn la tolerancia total, Para el rendimiento se admitird una tolerancia total
de dos (2) puntos.-
Si el equipo no cumpliera con las caracteristicas garantizadas el Contratista
deberd reemplazarlo de conformidad.- |
La Inspecci6n podré ordenar si lo considera conveniente otros ensayos como el
del motor eléctrico, verificacidn de caracteristicas del caucho natural y del
cromado del rotor.-
Una vez realizados los ensayos sefialados, se montarén ]95 equipos y se hardn - .
los ensayos de funcionamiento durante 72 horas bombeando los barros de planta,
sin que demuestre fallas, vibraciones, calentamiento o ruidos anormales. Luego
de las 72 horas se desarmard el rotor y estator de la bomba para comprobar si
ha sufride rayaduras o desgaste prematuro.-
La Inspeccibn podrd ordenar una nueva calibracién de los instrumentos usados -

en la medicidn.-
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

e e T S A WA S e P s S S N W A TS A M M W W e A e A

BOMBAS A HUSILLO TIPO MOYNO

- Catalogos, folletos ilustrativos y planos con detalles.-

1) Bomba
Fabricante:......voernimiieen. = MATCA ... e st sssssnss s snsssrsrsassseems s
Procedencia:....ncirenciinemenccannens = MOGETO s e
N2 de Revoluciones:.en P P = Sentido de ROLACTON: ..o vcveeeree e cesnrreesene
Didmetro del Husillo i iiceen mm, ~ Largo del HUuSTT10: . viincsinerssnenn mm.

Didmetro del EJeinieine. mm.

Didmetro Exterior del Cuerpo de Bomba:........ccovernnn M, =

Largo Total del Cuerpo de Bomba:.....crmicmseninn mm. - f
Espesor del Caucho Natural:.....ininnne mm. - |
Didmetro de la Descarga:...ue. mm. - Didmetro de 1a SUCCION:..verievrersisnienes .
Material del Husillor....cciimnn. - Material del EsStator:......eieenieeee
|
Caudal . ieresnmmessisreissniinn m3/h - Altura de E1evacifn:.....cueeiemeeennens m.c.a.
Rendimiento de la Bomba:.............s - Rendimiento Total:...... T vreersberssasseenes %
11) Arbol Articulado
SiStema:..vcirrcsssnrsssnsnssenenesenes wesessenne =TI PO e ssissesss s assssssessssniesr s assronss
IR T-1)1T:h o o RO P OO mm. - Longitud:....ccirinneiisererorenns Nressnereraseannststeses mm.
AT TR L iivivnriernrirrererssnsnneesmeressontetssstsruscsensrssstsnss sorsonstorarsrassssessts st isnsesssssstssnis s sesnssnesseessnssnsssnensnsess
Manchdn de Acoplamiento con el Reductor, TiPO ....wiiiimmiesssosors: creeresnes
MAEEITAT tiverirrrrrermsinies i s sesaniessnsssnsssssessnsssnes . renerireeenrireattsssbesrassnnes
N2 de Serie de Rodamientos ... - Peso de la Bomba:.....eiiennemneenensKG
I11) Reductor
Fabricante ... ~ Marca: ... rersatranesessasasastasrpsse st st es sarnT TR RO e
Procedencia:...mee. pertsires s s e aasene = TiPO firircrnnsinrinseessasnrasees - vt sere et et s shes
Lubricante:.....coem. veersese s assessesanes . - Relacibn de Transmisidn: ...
PITIGN 0 TOrnil10: i mmeesiniissesessenns - Material:...ceierenennns reasbeasaststars s easasesmssentrenents
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Tipo de ERgranajes ... = Material:......oeevnecencnnenens reermete e amsasrasarersnsaen -
Didmetro del Eje de Salida:. ..MM = MAaterial: ..o
Didmetro del Eje de Entrada:....mm = Material:, . ... ssrreree e seessseesesessseeess
Forma de Lubricacifn: ... vevrennens - Sentido de Rotacidn:..........uereimvnmeernesnnnines
Correas TiPo:...ummermrenesen - Caracteristicas:......ovennne veeusersasresesaesaesens
SETT0S TiPO:iierrrrserenrnsrssassrssrssssarsenses - Caracteristicas:..........u.. certerentane s asareene
Rendimiento Mecdnico del Reductor:......... %=
Peso del Reductor:...mosenns Kg.~-

IV} Motor
Fabricante:......mimmnicenmmn - Marca:... e veeresussarsees Prvesssseaniaraesrens
Procedencia: ... iaeiieeinnns cerrearens L -1« U veares
Potencia: ... 1] KW~ Tansidn:...uwe V - Intensidad:............ A
Coseno ¢ 1. veesrrsnsessnrarresasasresesseraress « = Velocidad: ..o sresarersens r.p.m
Aislacion Clase:.....meresncens teesersrenssarensrenastsasanes st s asneaas verereararst st st b be
Rendimiento a Plena Carga:......c.ccrrereirennees .-
Rendimiento a 3/4 de Plena Carga:...........ub.-
Rendimiento a 1/2 de Plena Carga:........o b=
N2 de Serie de 10s Rodamientos:.......c.emcimmnmnis Crestarssirsesassersasnsans verrrnesnnansen

Peso del MOTOor:......cueevrsensenrsessones Kg.-

V) Conjunto con Base:

Peso Total del Equipo: Kg.-

" wrasanasnaae LIXTTTYS .o
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ARTICULO 432 : ELECTROBOMBA TIPO FLYGT

En Ta sala de bombeo de barros frescos se proveerén e instalardn -
dos (2} electrobombas tipo Flygt, en condiciones de producir cada una un caudal -
de 70 m3/h a una altura manométrica de 20 metros de columna de agua.-

Serdn del tipo estacionarias, destinadas a trabajar en forma vertij
cal, .en clmara seca y responderdn a las siguientes caracteristicas:

a} Bomba: Serd del tipo cloacal, la carcaza de fundicién de 1a mejor calidad y es
tard tratada exteriormente con pintura de caucho cloro.-
E1 impulsor ser§ de tipo cerrado y deberd ser enlozado o con un recubrimiento
de plastico Amida Rilsan; deberd permitir en todas sus partes un pasaje de sé-
lidos de didmetro no inferior a 58 mm.-

b) Motor: Serd eléctrico, para corriente alterna trifisica 3 x 380 ¥, 50 Hz, 1500

r.p.m., rotor en cortocircuito, con arranque estrella-tridngulo, de potencia -
adecuada para el accionamiento continuo de la bomba, en cualquier punto de la
curva Q-H, E1 coseno ¢ no serd inferior a 0,85 a plena carga. Llevard un aloja
miento estanco para placa de bornes. La carcaza serd de fundicién de alta cali
dad, - ‘

El pstator bobinado con alambre de aistacién clase F (155°C). E1 eje serd de - .
acero inoxidable. E1 bobinado serd refrigerado por el propio 1iquido bombeado,
mediante una cdmara alrededor de la carcaza del estator.-

E1 bobinado del estator y el rotor estardn aislados del 1fquido a bombear me--
diante sellos mecdnicos de alta calidad, lubricados por el aceite contenido en
el cirter ubicado entre Ta bomba y motor a tal efecto.-

ET arranque del mismo serd tal que la intensidad instanténea no sobrepase en -
ningln momento el valor nominal en mis de un 350 %.-

c) Conjunto Motor-Bomba: Serd una sola unidad tipo Fiygt y de dimensiones tales - ¢

que permita facilmente su montaje en la cdmara que ilustra la Limina respecti-

va. Su peso total no sobrepasard los 180 Kg.-
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La electrobomba 1ievard en su parte superfor una manija soporte que permita, -
por medio de una cadena, el montaje e izado del equipo para su inspeccién, su-
ficientemente robusto para evitar riesgos en la operacién sefialada.-

Cable de Alimentacidén al Motor Eléctrico: Serd extraflexible tipo ROVT, con --

aislacibn adecuada para trabajar sumergido en 1fquidos cloacales, tensién de -

trabajo 380 V, de seccifn suficiente para una intensidad nominal de 12 A: La -

longitud serd de 20 metros como minimo y permitird su conexionado directo al - .

arrancador ubicado en el tablero general.-

Repuestos: Para los equipos se proveerdn los siguientes repuestos:

- Un (1) juego de todos los anillos téricos que contiene la bomba.-

- Un (1) juego de todos los anillos eldsticos que contiene la bomba.-

- Un (1) sello mecdnico superior completo.- }

- Un (1) sello mecénico inferior completo.-

- Un (1) rodamiento superior.-

- Un (1) rodamiento inferior.-

- Un (1) juego de anillos de apoyo para rodamiento inferior.-

- Un (1) juego de todos los esp&rragos {con sus tuercas y arandelas) que con--
tiene la bomba. Estos en su totalidad, deberdn ser de acero inoxidable o de
bronce. -

- Un (1) juego de retenes hidrdulicos.-

- Un (1) juego de todos los tornillos con exfigono interior que contiene la bom
ba (material acero inoxidable}.-

- Un (1) juego de anillos de junta.-

- Unda (1) ‘Bornera completa.-

- Dos (2) entradas para cable completas.-

- Cuarenta (40) litros de aceite para cirter, de las caracterfsticas indicadas
por el fabricante.-

- Dos (2) manuales de mantenimiento (idioma castellano).-

- Dos {2) manuales de despiece (idioma castellano).-




6-119

f) Herramientas: Para los equipos se proveerd un (1) juego completo de herramien-

g)

h)

tas indicado por el fabricante, que permita el desarme y armado de la electro-
bomba en todas sus partes y cuyo listado deberd obrar en la propuesta.-

Documentacién: Deberd presentarse en el acto de la licitacidén toda la documen-

tacidn que indique las caracteristicas tecnoldgicas de todos Tos materiales, -
como asf las normas a que obedecen. En especial se presentard la "curva carac-
teristica" Q-H indicando en punto de rendimiento Optimo. Ademds de las curvas
Q-N y Q-n y toda la literatura técnica que ilustre sobre el particular.-
Ensagos? La electrobomba se ensayard en fdbrica o en laboratorio oficialmente
reconocido.-

E1 ensayo comprenderd bdsicamente la determinacién de caudal, altura manométri
ca y potencia absorbida, para comprobacibn de las curvas presentadas por el fa
bricante y en especial en torno al punto nomina1.-.

Caudal: Se medird por medio de placas orificio (segiin normas DIN, UNI o Ameri-
cana) y manémetro diferencial de rama (inica de mercurio o en su defecto se de-
terminard en forma volumétrica.-

Altura Manométrica: Se medird con mandmetro y sus valores se corregirdn segin

la curva de calibracifn del instrumento utilizado. Como la altura manométrica

se especifica en la brida de salida del cuerpo de bomba, si la toma de pres%én
se realiza en otro punto, debe agregarse las pérdidas por friccidn producidas

en el tramo de la cafierfa que va desde la toma de presifn hasta la brida de --
descarga de 1a bomba, incluyendo codos si Tos hubiera. También debe sumarse la
distancia que va del centro del manémetro hasta el nivel del agua. Si se quie-
re determinar la altura total de elevacifin debe agregarse la altura de veloci-
dad correspondiente a la seccidn de la cafierfa de la toma de presidn. La alty
ra total HB seré:

2
. v
HB = Huan., * 2q K hp.co'l.ens.
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donde:
Hpan. = @ltura en (m) medida en el mandmetro (corregida) .-
2
—%a— = altura de velocidad en la seccidn sefialada (m).-

M~
]

altura entre nivel de agua y centro del mandmetro (m).-

hp col.ens.” pérdida de altura en el tramo ya indicado (m).-

Tolerancias: Se establecerdn dos {2) tipos de tolerancias: de construccidn y -

de medicién.~

~ Tolerancia de construccién: para el caudal tq t 3%

fl

para a1tura)ﬁ' th t 2%

i

- Tolerancia de medicifn: para el caudal té +2%

n

para altura tﬁ

E1 ensayo se extenderd a toda la curva caracterfstica de la bomba y se determi '

+ 1% !

narin como minimo 8 puntos.-

Potencia Absorbida: Se determinars la potencia absorbida en los bornes del mo-

tor mediante vatimetro clase 0,5 y dada por 1la siguiente férmula:

Nab (KW) = K, L

1

donde:

n

L = Tectura del vatfmetro corregida {divisiones)

]
|
t

K1 constante del aparato

Para cada punto Q-H.se determinard la potencia absorbida.-

Todos los gréfices de correccién de instrumentos utilizados en las mediciones
deben ser certificados por el INTI o instituto especializado.-

Las determinaciones serdn v4lidas con agua limpia {y = 1000 Kg/m3) correjidas
segin la norma utilizada a la temperatura ambiente.-

El ensayo comprenderd ademis toda otra caracterfstica garantizada que exiga la

Inspeccidn.-
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EQUIPO ELECTROBOMBA PARA BOMBEO DE BARROS FRESCOS TIPQ FLYGT

I) Bomba Centrifuga: Memoria descriptiva y folletos explicativos.-

MAYCR I oieeeirerrercreeseer s snmsesssssbsssesens = Fabricante:r ...

TADO e rer e st n s - Vel10CTdad: . . eecenseessasseenr s seanes

Capacidad, rendimiento y potencia absorbida para una altura manométrica de

H M3X .0 ieissrssnnnes L R LUK 74 1 FOOORO B e C.vV

H med m LUK S B e asarebenns L.y

H min..... treererrenesaeeerne M Qe KT N SO vrerrseresnrer c.v

H nominal ... M Qeerveeereessenne K S : o

Peso Completo de la Bomba:....eoeeennn, Kg.-

Curvas Caracteristicas de 1a Bomba, PTano N2 ..o eeoeeeeeee

I1) Motor Eléctrico

MBTCA L nieererenerenssr s sssressressseisessesraene = Fabricante: ..o

STStEma....ccveeersrerrererisernns cresinesebenanes = TIPO L rvsrnrensriannes cesereaserrareseses vresrserresessaneneners

Potencia Permanente:.......... OV KM = VRT0CTdad ! icceneceeesseesenensessssen, v/min.
(1/2 Carga:....rivsioreeeeeernsnans vesrsrrnssresnsanasreate veererr b cresreeaneratrstnns

gg::gzige (3/8 CAPGRT oo cnreseoseessensenes R b sseesmmmsesiseans
(1/1 carga:........ e rsressarees vt ettt r e eraar s sastes vesvissnnes
(1/2 carga:....vceonennsnnens S s eereeraeenens censmrestrestrranas I
Rendimiento  (3/4 Carga:.. . vt pans veresrareses

(1/1 carga:............ verresresnmerserasans IRt eSS Aa St e r e enaran et

PesSO. v KG -

111) Grupo Electrobomba

Rendimiento M&ximo del Grupo:........

Rendimiento Total del
Grupo para las Eleva-
ciones Indicadas:

Peso Total del Equipo:.

( oooooo LT Ty Ty Ty Ty PP T T Y arrasan um
(nu. uu.--nuu-onuunuoq—u'nuuum hd
( Y
--uuu-acuolu-lunno-uunountnuum .
( ...... LR P T P Y Y Vereranranen uum'
----- uuoonuuuunuqu .

vy Hoveenen S Moy Quoveresns

uuuuuuuuuuuuuuuu ‘-v-s-uvo-ut--iio---u-u-n%
------------------------- a4 » uu%
L R I Y P Y Y L L T T LS P P ) ucv%

TEpany + uvc%
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ARTICULO 442 : INTERCAMBIADOR DE CALOR

Estard constituido por dos {2) unidades operadas en paralelo,-

Cada una de ellas constard de quince (15) tramos horizontales cQ--
nectados en serie a travez de curvas a 180° bridadas. Los tramos horizontales con
sistirdn en cafios de acerode 100 mm. de didmetro, 6 metros de largo y 8 mm, de es
pesor, bridados, por los que circulard el barro.-

E1 agua de calefaccidn circulard por el exterior, contenida en un
cano de acero de 175 mm, deldiémetro, concéntrico con el anterior. Esta camisa se
cerrard en ambos extremos sobre el cafio interior y se comunicardn las c8maras de
agua de cada tramo con el anterior y el siguiente mediante cafierfa de acero de --
125 mm, de didmetro, bridada. E1 agua circulard en contracorriente.-

La longituc 0til, calefaccionada, de cada tramo, no serd menor de
5,53 metros.-

Los tubos serdn de acero al carbono, seglin norma ASTM A 53 gr. B -
Schedule 20 y las bridas responderin a las normas de 0.S.N.-

ET tubo interior se protegerd en su cara interna mediante un cinca
do de no menos de cien (100) micrones de espesor; fgual proteccién tendrdn las --
curvas a 180°.-

Se dispondrdn los tramos en ocho (8) planos horizontales superpues
tos, con dos (2) tramos en cada uno de ellos, excepto el superior que 1levard so-
lo uno. La separacibn entre ejes, tanto en horizontal como en vertical, serd de -
0,3C metros.-

Se montardn sobre tres (3) bastideres formados por montantes de --
acero P.N. "U" N2 12 y travesafos de acero P.N. "T" 75 x 50 x 5 mm.; los tramos -
se sujetardn a los travesafios mediante abrazaderas; los montantes se empotrardn -
en la base.-

E1 Contratista, con la anticipacin suficiente, deberd presentar a
aprobacidn de 1a Inspeccibn planos de detalle de los intercambiadores y de su mon

taje.-
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ARTICULG 452 : CANERIA DE CONDUCCION DE AGUA CALIENTE

La cafierfa de conduccidn de agua caliente seri de acero al carbono
segin norma ASTM A 53 grB Schedule 20, de un didmetro nominal de 152,4 mm. (6") -
galvanizado.-

Ird enterrada con una tapada no menor de 0,60 m., entre el genera-
dor de agua caliente y los intercambiadores.de calor. En cada extreme de cada uno
de los tramos se colocardn juntas de dilatacifn, capaces de absorber cada una un

movimiento de cinco (5) centfmetros.-

Los tramos enterrados deberdn poseer un revestimiento anticorrosi-

vo constituido por:

Una mano de pintura asfdltica "Primer".~

Una capa de esmalte asfiltico YPF de 2,5 mm. de espesor.-

Una envoltura de velo de vidrio.-

Una capa de esmalte asfdltico YPF de 2,5 nm, de espesor.-

Una envoltura de fieltro saturado con asfalto N2 15 (0,68 Kg/m2).-

La cafieria en los tramos aéreos debe tener un revestimiente t&rmi-

co constituido por:
- Lana de vidrio compactada, en un espesor de 1", .-

- Una envoltura protectora, constituida por chapa de hierro galvanizado N2 24,-

f
!

t
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Sala de Bombeo de Barros en Proceso

ARTICULO 462 : TABLERD DE ALIMENTACION ELECTRICA

ET tablero a proveer y montar cumplird con lo especificado en el -
Articulo 172; sus medidas e instrumental serdn las indicadas en la Lamina respec-

tiva.-

E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

Un (1) interruptor tripolar automitico EMA Z 250 R 250.-

Diez {10) juegos de contactos principales para arrancador estrella-trifngulic de

7’5 HP.-

Biez (10) juegos de bobinas para arrancador estrella-tri&ngulo de 7,5 HP.-

Treinta (30) fusibles NH de 16 A.-

Nueve (9) luces de sefializacidn {verde-rojo-amarillo).-

ARTICULO 472 : BOMBAS A HUSILLO TIPQ MOYNO

En 1a sala de bombeo de barros en proceso se proveerdn e instala--
rin ocho (8) equipos electrobombas a husillo tipo Moyno, similares a las especifi
cadas en el Artfculo 422.-

En cuatro (4) de los equipos se permitir§ variar el caudal en for-
ma manual, desde el reductor, en 16 - 22 y 28 m3/h y serdn las dos (2) de siembra
de barros de digestor secundario a primario y las dos (2) de recirculacidn de pri
mario a secundario, compensando el caudal de barro de siembra.-

Con excepcifn de las caracterfsticas indicadas precedentemente, va

len 1a totalidad de las especificadas en el Artfculo 422.-
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C&mara y Local de Cloracidn

ARTICULO 482 : COMPUERTAS Y PORTICOS DE MANIOBRA

En el ingresc y el egreso de la cémara de cloracidn se instalarén
sendos juegos de compuertas; cada uno de estos estar§ constitufdo por dos (2) com
puertas y seis (6) pares de recatas, de manera de poderubicar las compuertas en -
distintas posiciones segln se guiera hacer circular el 1fquido por 1a cdmara de -
cloracidén a construir, por la futura de la segunda etapa o por el by-pass.-

Las compuertas serdn de 1,60 m. de ancho, 1,00 m, de altura y 0,05
m. de espesor, construfdas en madera de lapacho machiembrada, . de corte radial o
semirradial. Llevardn ocho (8) pasadores'de hierro de C,016 m. de didmetro y en -
su borde superior una planchuela de hierro de 0,05 x 0,01 m., tomada en los cua--
tro (4) pasadores cantrales y un aro para izamiento en el centro.-

Las compuertas se pintardn con tres {3) manos de barniz epoxi de -
doble envase curado con poliamida; la madera en ese momento deberd tener una hume
dad comprendida entre el 15 % y el 20 %.-

Las recatas se construirdn con chapa de hierro de 0,01 m, de espe-
sor; las que se encuentran préximas entre si deberdn construirse en una sola pie-
za. Tendrdn una altura de 1,00 m. y en su parte superior una embocadura para faci
litar la colocacifn de las compuertas. La terminacifn del hormigdn en la 1fnea de
las recatas y por sobre estas se desplazard hacia adentro de manera de permitir -
la extraccidn lateral de las compuertas una vez elevadas fuera de las recatas.-

Se proveerd e instalard, en correspondencia con cada juego de com-
puertas, con la ubicacifn y caracterfsticas indicadas en Ldminas, un pSrtico metd
1ico de maniobra y un éparejo de accionamiento manual para mil (1.000) kilogra---
mos .-

Los pérticos se pintardn con dos (2) manos de antifxido al cromato
de zinc y dos (2) de esmalte sintético.-

En 1a c8mara de derivacifn a riego se instalardn dos (2) compuer--

tas de madera dura ubicadas en los lugares y con las dimensiones indicadas en las
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Ldminas respectivas. Las caracteristicas y pintura de las compuertas serdn las --
mismas de las especificadas en este Artfculo.-

E1 accionamiento serd manual. E1 vdstago, deslizante, serd de ace-
ro inoxidable de 0,038 m. de didmetro; el actuador, a érapodina de doble empuje y
nuez de bronce, cargard directamente sobre el marco. E1 volante, de 0,60 m. de --

di&metro, serd de hierro fundido.-

E1 marco de acero, de un espesor minimo de 0,01 m., serd desarma--

ble en su parte superior, y estard perfectamente empotrado en el hormigén.-

ARTICULO 492 : TABLERO DE ALIMENTACION ELECTRICA

E1 tablero a proveer y montar cump1iré.con lo especificado en el -
Articulo 172; sus medidas e instrumental serdn los indicados en la L&mina respec-
tiva.-

E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:
- Un (1) interruptor tripolar-termomagnético ATMA de 35 A.-

- Tres {3) luces de sefiaiizacibn (verde-rojo-amarille).-

ARTICULO 502 : PUENTE GRUA

Se proveerd e instalard un puente grda en el lugar indicado en la
Ldmina reSp:Etiva, de las caracteristicas siguientes:
Capacfdad: 3 toneladas métricas
Luz : 9.40 metros
a) Puente: Constard de dos (2) vigas armadas de chapa de acero de 1/4" de espesor
de forma trapecial en el sentido longitudinal, con dimensiones mTnimas trans--
versales de 500 mm, de altura y 280 mm. de ancho, con refuerzos internos de --
chapa de 3/8" cada 700 mm,-
Podrd optarse por vigas de alma 1lena de seccifin en "1", con refuerzos latera-
les, también de forma trapecial en el sentido longitudinal y cuyo célculo obe-

decerd en general a la norma DIN 120,-

La altura de la viga "I" serd 1/15 de la luz 1ibre, y el espesor de la plancha



b)

c)

d)
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serd de 10 mm. como minimo, E1 juego de la plancha de 1a cabeza serd de 15 a -

20 mm, -

-Los carriles en Ta parte superior de las vigas serdn de hierro de seccién rec-

tanqular o de forma de vias de ferrocarril soldadas sobre la plancha de la ca- .

heza, -

Vigas Testeras: Constard de dos (2) vigas testeras en cada uno de los extremos

del puente, se construirdn en chapa de hierro Somisa de 7" en forma de hierro
"L", de 2,50 m. cada una. Para desplazamiento del puente 1levard en cada ex--
tremo dos (2) ruedas de hierro SAE 1045 de 9 250 mm.. E1 eje de las ruedas se-
rd de acero al cromo-niquel y estas irdn montadas sobre rodamientos de }a se~-
rie SKF 6309-2Z. E1 movimiento transmitido a las ruedas serd mediante mecanis-
mo'reductor de pindny corona accionado por motor eléctrico blindado 100 % de -
11/2 HP trifasico 380 V, 50 Hz, 1.450 r.p.m., uno en cada extremo del puente.
Las vigas testeras 1levardn convenientemente dispuestos, apoyos de seguridad pa
ra suplir las ruedas en caso de rotura del eje. Ademds 1levardn los correspon
dientes tacos para choque en los extremos de las mismas. -

ta forma del riel del puente grida serd del tipo vias del ferrocarril.-

Carro Birriel: E1 carro birriel se construird con P.N, "I" N2 20 y 1levard cua
tro (4) ruedas de hierro SAE 1045 de § 250 mm. montadas sobre rodamientos de -
1a serie SKF 6302-2Z, los ejes serdn de acero al cromo-niquel, el accionamien-
to serd mediante motor eléctrico blindado 100 % de 1 1/2 HP, trifdsico 380 V,
50 Hz, 1.450 r.p.m. y mecanismo reductor a engranajes.-

Podrd optarse por armazén construido con marcos de hierro "L soldados.-

Mecanismo de Elevacidn: Serd un aparejo eléctrico normalizado para tres (3) to

neladas m8tricas, montado sobre el carro birriel, con una velocidad de izaje -
de 4,5 m/min,, con motor eléctrico blindado 100 % de 3 HP, 380 V, 50 Hz, 1.450
r.p.m., alzada Gtil 6 metros. Llevard cuatro (4) cables de acero de § 8 mm. ca

da uno,-
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e) Comando Eléctrico: EV comando de traslacién del puente, traslacién del carro,

elevacién, frenos, fin de carrera, etc., se har§ mediante sistema de comando -
de bajo voltaje {24 Volts), con botonera combinada que permitird hasta catorce
(1) operaciones simultdneas.-
La alimentacién eléctrica a los motores se hard mediante cable aislado bajo go
ma extraflexible, que permita su arrollamiento o extensifén a lo largo de los -
recorridos, soportado por anillos de bronce o acero inoxidable.-

f) En relacifn a la pintura del puente grda, los ensayos de funcionamiento y Pla- |
nilla de Caracterfsticas y Datos Garantizados, valen las especificaciones estg_!

blecidas en el Articulo 192,-

ARTICULQ 512 : SISTEMA PARA LLUYIA DE SOLUCION ALCALINA

Este sistema constard de cafierias de aspiracifn, electrobombas, ca
fierfa de elevacifn y caferia perforada de distribucidn.-

La cafierfa de distribucidn serd de bronce, pesada, de 0,038 m. de.
didmetro, con uniones roscadas, con perforaciones de 0,001 m. de didmetro en su -
generatriz inferior. Se la colocard en posicién perfectamente horizontal en los -
lugares indicados en la Ldmina respectiva de manera que la 1luvia generada cierre
los dos lados abiertos del depdsito de cilindros de cloro. E1 niimerc de perfora--
ciones, uniformemente distribufdas, serd de mil {1.000).-

Se proveerdn e instalardn dos (2} electrobombas, una sola de las -
cuales funcionard, y la otra quedard como reserva; cada una de ellas tendrd su ca
fierfa de aspiracidn independiente,-

Las cafierfas de aspiracibn serdn de acero inoxidable de 0,038 m. -
de didmetro y tendrén en su extremo doble filtro (grueso y fino) de material re--
sistente a la solucibn alcalina.-

La cafierfa de impulsidn, entre el miltiple de salida de Tas bombas
y la cafierfa de distribucién, serd de bronce de 0,038 m. de diémetro, pesada, con

uniones roscadas.-
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Se proveerdn e instalardn dos (2) electrobombas de 1.000 Jitrog --
por hora y una altura de elevacidn de 14 metros de columna de agua a una veloci«-
déd de 2.850 revoluciones por minuto.-

La bomba serd del tipo horizontal autocebante monoblock, con impul
sor semiabierto de simple succidn,estdtica y dinimicamente balanceado, el mate---
rial del impulsor serd de acero AISI 316 (ASTM 296 CF-8M). E1 estator serd de ace
ro de fguales caracterfsticas.-

Todos los tornillos y tuercas serdn de acero AISI 304 (ASTM A 276
tipo 304). E1 eje de la bomba serd de acero AISI 420. La succibn serd axial y la
impulsidn vertical roscada. E1 sellado del eje de 1a bomba se hard con un sello -
mecdnico de primera calidad.-

E1 motor eléctrico serd horizontal trifdsico, asincrénico 3 x 380
V, 50 Hz, 2.850 r,p.m., rotor en cortocircuito, condicién de servicio continua,
blindade 100 %, su potencia no serd superior de 3/4 HP y serd la suficiente para
accionar la bomba en el punto de mayor demanda de Ta curva Q-H, sin que la eleva-
cidn de temperatura resulte superior a la establecida en las normas IRAM 2180 -
2008. -

Los rodamientos del motor serdn a bolas de medidas normalizadas y
de reconocida marca, y asegurardn una duracién de funcionamiento continuo de ----
50,000 horas. -

La lubricacifn serd a grasa. E1 motor formar§ una sola unidad con
la bomba y el eje serd Gnico. En la parte de salida del eje del motor 1levari una
ldmina de plastico deflectora.-

Llevard una base soporte suficientemente dimensionada para apoyo -
del conjunto y que permita su anclaje con cuatro (4) bulones, -

La electrobomba 1levard una chapa caracterfstica que indique marca
modelo, procedencia, caudal, altura de elevacifn, nimero de revoluciones, poten--

cia del motor, nimeros de los rodamientos, caracterfisticas de la grasa lubricante
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y cantidad de agregado en gramos con indicacién del lapso.-

E1 arranque serd directo con una 1lave con proteccién termomagnéti
ca ubicada en el panel del tablero de la sala. La Tlave serd de reconocida marca
y de alta calidad,-

Las dos (2) electrobombas se instalardn para funcionar en paralelo

con las vdlvulas de acero inoxidable que permitan indistintamente el uso de una -

de ellas.-

Se colocardn de tal forma que trabajen con carga negativa no supe-

rior a Tos 3 metros.-

E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

Un (1) impulsor para bomba completo con su tuerca y chaveta.-

Dos (2) juegos de anillos de material sintético que 1leve la bomba (Viton A).-

Un (1) juego de rodamientos para el motor eléctrico.-

Dos (2) sellos mecénicos.-

Se proveerdn e instalardn todos los accesorios necesarios para el
correcto montaje del equipo.-

El ensayo se realizard "in situ" y consistird en la determinacidn
del caudal en forma volumétrica en 1/h y 1a altura de elevacibn se medird en la -
siguiente forma:

Altura total de elevacidn = lectura en e) manfmetro de descarga --
convertida en metros de columna de aqua + lectura en el vacudmetroen la succién -
convertida en metros de columna de agua + desnivel. entre centros de manémetros -
de descarga y succidn en metros de columna de agua + diferencia de altura de velo

2 2
cidad entre la descarga y la succién { %il - g% ) en metros de columna de agua.

La potencia absorbida en los bornes del motor se medird en KW por
el método de los dos vatTmetros.-

E1 instrumental serd provisto al efecto por el Contratista y debe-
rd ser de precisifn y contar con la documentacién de calibracifn de un ente ofi--

cial o especializado, reconocido en el pafs.-
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En caso de dudas sobre los instrumentos la Inspeccién se reserva -
el derecho de exigir un nuevo contraste o cambio de los mismos.-

Todos los gastos que ocasionen los ensayos correrdn por cuenta del
Contratista.-

Si 1os datos obtenidos no cumplen con los garantizados en la ofer-
ta se rechazard el equipo, 1o que obliga al Contratista a reemplazarlo de confor-
midad. -

E1 Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la Pla-

nilla de Caracteristicas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimentada.
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS
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ARTICULO 522 : EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO

Se deberd proveer e instalar dentro del local de cloracién, dos --
(2) aparatos dosificadores de cloro gaseoso, de regulacién sencilla y manuable, -
que permita dosar entre uno (1) y quince {15) kilogramos de cloro por hora, gra--
duado en gramos por hora, con subdivisiones no mayores de 500 gr/hora, construido
con material inatacable por cloro, que evite el retorno de agua al cilindro de --
cloro alin cuando se interrumpa el pasaje del mismo, que produzca una buena difu--
sién y evite 1a emanacidn de vapcres.,-

Se incluirdn la totalidad de los accesorios y estardn garantizados
por un (1) afo.-

E1 Contratista deberd incluir en su cotizacién.el contepido de clo
ro 17quido, de dieciseis (16} balones de aproximadamente 800 Kg neto cada uno. El
precio no incluye la provisi6én de los recipientes que las firmas productoras de -

cloro entregan en consignacidn.-

ARTICULO 532 : BALANZA Y SISTEMA DE LANZAMIENTO DE CILINDROS EN EMERGENCIAS

Se deberdn proveer e instalar en el lugar indicado en las L&minas
respectivas, anexo al local de cloracién, dos (2) balanzas completas, segiin las -
siguientes especificaciones:

Cada balanza serd automdtica de plataforma, para carga no inferior
a 2.200 Kg., con capacidad para ubicar un cilindro en posicién horizantal, con in
dicador visible de lectura directa graduado con subdivisiones no mayores de 2 Kg

Sobre la plataforma de cada baltanza ird ubicado un sistema de lan-
zamiento de cilindro de emergencia, que Tiberard a este dejando deslizar por la -
rampa al pozo de seguridad; este sistema se operard mediante palanca o gatillo --
desde el local de cloracién. Podrd disefarse seglin el esquema indicado en l1a L&mi
na respectiva.-

Asimismo deberd intercalarse en la cafierfa de conexidn entre el re

ductor de presifn y el dosador de clore un tramo "fusible", gque podrd ser un tubo
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en "U" de vidrio, para que en caso de emergencia no quede el tubo colgado de un -
extremo.-

Se deberd instalar, unido al eje del fiel de cada balanza, el de--
tector de sefial para alimentar la consola de comando y control, segiin se especifi
ca en el Articulo respectivo.-

El Contratista deberd someter a aprobacifn de la Inspeccidn, con -

la anticipacifn necesaria, memoria y plano de detalle de estos mecanismos.-
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Espesador Primario

ARTICULO 542 : REMODELACION CAMARA DE SALIDA DE SOBRENADANTES

Los espesadores primarios existentes reunen sus 1fquidos sobrena--
dantes en una cdmara {nica ubicada entre ambos, comunicacidén que serd mantenida.
En cambio serd anulada la salida de esos 1iquidos, los que son dirigidos actual--
mente a una cafierfa general de drenaje @ 300 mm. En su reemplazo se instalard una
cafieria de hierro fundido @ 200 mm, que derivard los 1fquidos sobrenadantes hacia
una boca de registro que recibe otros sobrenadantes y drenajes, cuyo destino fi--
nal es la cdmara de rejas gruesas en la estacidn elevadora de liquidos crudos.-

Las cotas de los extremos pueden verse en la Limina "Caferfas de In
terconexifn".-

La cdmara existente deberd ademds recibir 1a cafierfa de hierro fun

dido # 200 mm. que proviene de la cdmara de espuma remodelada, con cotas 599,40 m.

a 599,20 m.-

ARTICULO 552 : REPARACION DE BARREDORES

El equipamiento del espesador 1 existente se desarmard totalmente
y se procederd en forma anfloga a lo establecido en el Artfculo 282 para los ba--
rredores de los sedimentadores 3 a 6 existentes.-

En cuanto al squipamiento del espesador 2 existente, se desmontard
en su totalidad, construyéndose nuevamente el entramade giratorio con la columna
central, repardndose el mecanismo moto-reductor y manteniendo los perfiles princi
pales de hierro del puente.-

E1 material nuevo tendrd el tratamiento exigido para las demds ins
talaciones, al igqual que ef puente y el mecanismo moto-reductor.-

Todo el sistema una vez montado se observard en funcionamiento du-
rante 72 horas, sin que demuestre fallas o vicios constructivos.-

E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

- Un (1) juego de cojinetes de bronce de todo el mecanismo.-
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Un (1) juego de rodamientos del mecanismo.-

Un {1) juego de rodamientos del moto-reductor.-

Dos (2) juegos de correas del moto-reductor.-

Un (1) juego de todos los elementos sujetos a desgaste y que asegure el funcio-

namiento continuo de todo el conjunto durante 5 afios. Estos elementos deberdn -

detallarse en la oferta.-
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Espesadores Secundarios

ARTICULO 56% : AGITADOR  CON ARRASTRADOR DE FONDO

Se proveerd e instalard un (1) equipo agitador con arrastrador de
fondo de reconocida marca y calidad, com dimensiones minimas que se ilustran en -
la Lamina respectiva y que permitird absorber un momento torsor normal de 4.000 -
Kgm.y cuyo valor en caso de atascamiento de las palas de arrastre podrd incremen-
tarse a un miximo de 30.000 Kgm,-

La velocidad de rotacidn estard comprendida entre 2,6 y 4 vueltas
por hora,-

El sistema de mando serd disefiado y construido para utilizar como
soporte una corona de orientacién a rodillos cruzados con engranaje exterior (por
ejemplo, Rollix 6-196-5-05 de Rollix DeFontaine de Francia). E1 engranaje exte---
rior es accionado por un pifibn cuyo eje se apoya en cojinetes a rodillos de dimen
siGn generosa.-

Dicho pindn serd sometido a un tratamiento t&rmico adecuado, en un
todo de acuerdo con las indicaciones dadas por el fabricante de la corona de ----
orientacibn. Al eje del pifibn se acoplard un reductor con eje hueco con un Timita
dor de momento torsor adecuado, de tal forma que impida la rotacién del reductor
de eje hueco.-

E1 Timitador de momento torser serd disefiado y construfdo como pro
tector de sobrecargas y deberd accionar dos (2) microinterruptores de acuerdo al
siguiente concepto:

- Cuando se supere un momento torsor de 3.800 Kgm se accionard el primer microin-
terruptor, que pondrd en marcha un sistema de atarma.-

- E1 restante serd accionadc cuando el momento torsor supere los 4.000 Kgm hacien
do detener la maguinaria.-

E1 reductor con eje hueco podrd ser accionado por un motorreductor

a engranajes. La unibn entre ambos se hard por medio de un acoplamiento adecuado
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para tal fin.-

El motor eléctrico trifdsico debe ser completamente encapsulado --
con rotor en cortocircuito y fabricado con total acuerdo a las normas de sequri--
dad que rigen en la materia.-

La tuberfa de engrase de la corona de orientacifn deberd encontrar
se en un lugar accesible.-

E1 sistema de mando se cubrird con una tapa de aluminio con la ven-
tilacidn natural adecuada.-

Como alternativa a lo descripto, se podr§ optar por otro sistema -
de mando compuesto por un tornillo sinfin y corona periférica, que estard acopla-
da a una corona de orientacifn. E1 protector de exceso de carga se accionard con
el balanceo del tornillo sinffn por medio de arandelas eldsticas.-

E1 movimiento axial del mismo por efecto de la carga, accionard --
los interruptores correspondientes.-

E1 agitador conjuntamente con el sistema de arrastre, deberd pesar
aproximadamente 3,500 Kg. E1 didmetro exterior mfnimo del eje ser§ de 508 mm. y =
un espesor de 11 mm.; éste se acoplard al sistema de mando por medio de bridas. -
En el extremo inferior, segin se muestra en la Ldmina correspondiente, se podrd -
disminuir 1a dimensién a diémetrcl219 mm, y 6 mm. respectivamente.-

E1 agitador de 1a tolva de extraccifn de lodos, se hars con brazos
de perfil "L" 200 mm. x 200 mm. x 10 mm. y las palas de arrastre en plachuela de -
200 mm. x 15 mm. Los brazos arrastradores deben ejecutarse, por lo menos, en per
files rectangulares huecos de 254 mm, x 154 mm. x 6,3 mm., y se asegurardn al eje
del agitador con placas de refuerzo. Cada brazo se déberd proveer con siete (7) -
palas de arrastre ejecutadas en chapa de hierro de 8 mm, de espesor que formardn
un dngulo de 452 con los brazos. Los brazos deberdn poseer ademds un sistema de -
enrejado formado por perfiles "L" de 50 mm. x 50 mm., x 8 mm., los cuales se aco--

plarin de acuerdo a 1o que se ve en la seccibn B-B de 1a L&mina nombrada.-



6-139

Se evitardn las untones a tornillo debajo del agua. En casos inevi
tables se utilizardn tornillos de acerc cincado en caliente y se soldarén Tuego -
del montaje. Bajo el agua, el montaje se hard por medio de uniones soldadas y Tue
go se corregirdn los danos en el tratamiento superficial para iqualar la calidad
original,-

Para zonas que funcionardn por encima de 1a superficie del agua el

tratamiento se superficie consistird en:

Blastring mds imprimacidén mds pintura con un espesor minimo de 115 micrones.-

Para zonas que trabajardn sumergidas:

Blastring mds imprimacifn mds resina epoxi bituminosa con un espesor minimo de
320 micrones,-
En general todas las piezas menores se cincardn en caliente.-

E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

Un (1) sistema reductor completo.-

Un (1) juego de todos los rodamientos que 1leve el equipo.-

Un (1) juego de todos los bulones y tornillos que 1leve el equipo.-
De los repuestos sefialados, el Oferente dard un minuscioso detalle
en su oferta,-

Se efectuard un ensayo que consistird en uné prueba de funciona--
miento de 72 horas continuas con el momento torsor de 4.000 Kgm, sin que demues--
tre fallas, vibraciones o vicios construcﬁivos. El ensayo se extenderd a todos --
Tos mecanismos, incluide el limitador de momento torsor.-

Los gastos que demanden los ensayos, correrdn por cuenta del Con--
tratista.~
E1 Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la Pla-

nilla de Caracteristicas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimentada.-
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

- S T A TR e T ek A e T AR A e P e e S
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ARTICULQ 572 : CANALETAS DE DECANTACION GIRATORIAS

Se proveerdn e instalardn canaletas de decantacién giratorias, de
acuerdo con la Lamina respectiva, Vista C-C y Secciones D-D y E-E.-

Las caracteristicas serdn las siguientes:

Se realizardn en acero inoxidable de 4 mm, de espesor, con forma -

de "U" de 300 mm. x 300 mm. con cantos reforzados de 40 mm. Cada canaleta tendri

por 1o menos nueve (9) travesafios de refuerzo de 50 x 4 mm. en el canto superior.

En los extremos se continuardn las canaletas con cafios de acero inoxidable de did

metro 308 mm. x 4 mm. Las canaletas apoyardn sobre bujes de nylon. E1 soporte de

los bujes, las chapas y cafios en contacto con el hormigén serin de acero inoxida-

ble.-

E1 sellado se efectuard con anillos de goma con perfil en "V" en -
la zona de desaglie. En el otro extremo se cerrard el tubo con un disce soldado.-

lLa canaleta podrd girar con ayuda de una cadena de transmisidn de
acero fnoxidable de 1" (1/2" con doble paso). La rueda dentada mayor seri de ace-
ro inoxidable y se atornillard a una brida soldada a la canaleta.-

En el borde del puente de hormigdn se montard un reductor a engra-
najes de accionamiento manual, para cada canaleta. Dicho reductor debers ser des-
plazabTe a efectos de poder tensar convenientemente la cadena.-

E1 Contratista deberd suministrar en calidad de repuestos:

Un (1) juego de bujes de nylon.-

Un (1) juego de anillos de goma en "y". -

Una (1) cadena de transmisidn.-

Un (1) juego de ruedas dentadas.-
Se deberdn realtzar ensayos que consistirdn en el accionamiento, -
durante veinte (20) minutos de cada canaleta, sin que demyestre fallas o vicios

constructivos. Estos ensayos estardn a cargo del Contratista.-
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ARTICULO 582 : PLACA DE VERTEDEROS Y TRAMPA PARA LODOS FLOTANTES

Estos sistemas se ejecutardn de acuerdo a 1o indicado en la Limina
respectiva.-

En las secciones F-F y G-G las medidas dadas son las minimas permi
tidas. E1 proveedor responderd por la resistencia mecdnica de los sistemas en ---
cuestidn, E1 material a utilizar en ambos casos debe ser acero inoxidable AISI --
316, -

Las placas de vertederos y la trampa para lodos flotantes se entre

gardn en secciones que se unirdn internamente con un labio plegado por un lado y

labio sin plegar por otro,de forma tal que formen una superficie pareja, alin en -

la uni6n. Estas uniones se harén por medio de tornillos de acero inoxidable.-

Las placas de vertederos se encontrardn en el lugar de trabajo ---
cuando se 1lene el hormighn de la canaleta de salida. De esa forma se podrén uti-
Tizar como plantillas para la colocacién de los bulones que van inclufdos en el
hormigén, -

Esto se hace de tal manera que las placas se ubican en el encofra-
do tan bajo como permitan los agujeros alargados. E1 encofrado se agujefea asi, -
de acuerdo a las placas, después de 1o cual se colocan los bulones. Después del -
vaciado del hormigén se destruird el encofrado, después de lo cual, 1as placas de -
vertedero podrdn ser ajustadas en su altura desde abajo.-

E1 sellado entre placas se hard con masilla selladora.-

ARTICULO 592 : DISPOSITIVO REGULADOR HIDRAULICO

E1 regulador hidrdulico de purga de barros en exceso servird para
seleccionar un caudal prefijado de extraccibn de 1iquidos de la cdmara de aera---
cién y alimentar con 81 al espesador secundario.-

Consta de una cano de elevacidn de acero de P 250 mm., de 10 mm. -
de espesor minimo montado sobre curva con base de hierro fundido; tendrd tres (3)

derivaciones P 150 mm. del mismo material a los niveles que se indica en la Limi-
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na respectiva, cada una de ellas interceptadas con vdlvulas esclusas de igual dig
metro, con tubos de accionamiento y volante a nivel operativo. E1 cafio de eleva--
cién rematari en brida ciega. Cada v&lvula 1levard una caja de chapa de 5 mm. pa-
ra‘a1ojar un diafragma de chapa del mismo espesor con orificio de 80 mm., f&ci]--
mente removible. Todas las piezas metdlicas serdn protegidas con pintura epox¥y bi

tuminosa.~

ARTICULO 602 : CANOS ACODADOS EN CANALETA DISTRIBUCION

E1 dispositivo de entrada a la clmara de sedimentacidn del espesa-
dor estd conformado por veinticuatro (24) cafos acodados @ 50 mm. de hierro galva
nizado que actfian como orificio de fondo de 1a canaleta en el detalle "A" de la -

Ldmina "Espesador Secundario, Planta y Cortes”.-
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Digestores Primarios

ARTICULO 612 : RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS DIGESTORES PRIMARIOS

En primer lugar se vaciardn los digestores, luego de lo cual se re
tirardn las cafierfas interiores haciendo un relevamiento en cada caso, a efectos
de poder recolocarlos en la misma posicion.-

En segundo lugar, se demolerdn las cubiertas de los mismos, evitan
do que caigan en su interior trozos grandes que puedan dafiar la estructura del --
fondo.-

Terminada la demolicién, se procederd a limpiar 1assuperficies inte
riores, dejdndolas libres de costras adheridas, etc. y cualquier otro tipo de ele
mentos extrafos.-

La demolicifn y limpieza de las superficies se realizard de acuer-

do con los lineamientos expuestos en el Articulo 242, -

ARTICULO 62° : REMODELACION Y/0 REPOSICION DE LAS CANERIAS INTERNAS

Concluidos los trabajos de hormign y albafiileria respectivos, se
procederd a reponer las cafierfas retiradas, respetando las cotas y posiciones ori
ginales.-

AqueTios tramos que presenten deterioros, en su interior o exte---
rior, serdn reemplazados por nuevos.-

Los soportes en hormigdn armado serdn ejecutados de acuerdo a lo -
indicado en las Laminas respectivas.-

La nueva cafierfa de desborde a instalar serd de hierro fundido -~
bridado, de 400 mm, de didmetro y de cuatro (4) metros de altura. La misma serd -
suspendida de la cubierta del digestor y fijada por debajo mediante los SOporfes
metdlicos que se indican.-

Tanto los soportes metdlicos como asi también la totalidad de los

bulones, etc., utilizados en los soportes y en las uniones bridadas deberan ser --
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protegidos por zincado.-

ARTICULO 632 : REMODELACION Y/O REPOSICION DE LAS CANERIAS EXTERNAS

Deberdn realizarse los agregados, supresiones y modificaciones, --
que se indican en las L&minas respectivas.-

Se incluye la provisidn e instalacidn de vdlvulas esclusas de ac--
cionamiento manual y eléctrico telecomandado, piezas especiales y todo otro ele--
mento necesario, para una correcta instalacion.-

Los actuadores electromecdnicos telecomandados serdn Rotor K o si-
milar, con switchs limitadores de carrera regulables, Timitador de torque mecdni-
co, indicador de posicién visual y proteccién de sobrecarga. La carcaza del motor
estara integrada con la del reductor, que serd cerrado en bafio de aceite. Tendri

ademds un acoplamiento optativo para actuacién en forma manual, con volante.-

ARTICULO 642 : REMODELACION DEL EQUIPAMIENTO DE LA GALERIA DE COMANDO DE DIGESTO-

RES EXISTENTES

Se desarmarédn las cuatro (4) bombas centrffugas de recirculacidn -
existentes en la sala de digestores, realizdndose una prolija revisacidon de las -
mismas. Si se notara desgaste en los rotores, ejes, rodamientos, empaquetaduras,
etc., se cambiardn de tal modo que gueden priacticamente a nuevas, al iqual que --
sus motores de comando.-

Una vez armadas, se 1impiard su superficie y se procederd al pinta
do segln el esquema establecido.-

Montado los equipos, se pondrdn en funcionamiento durante 72 horas
sin que se observen fallas o vicios constructivos.-

Respecto a las vdlvulas esclusas existentes se desarmardn, y si --
fuese necesario se reparardn.-

E1 conjunto de caferias, vdlvulas y equipos se limpiardn y se pin-
taran nuevamente de tal modo que el aspecto general sea el de una instalacién nue

va.-
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También se verificard el tablero de comando existente, cambiando -
los instrumentos si fuera necesario; ademds deber& ampliarse el mismo. Actuaimen-
te cuenta con un panel de entrada y salidas a cuatro {(4) bombas de recirculacidn

y servicios auxiliares.-

La ampliacién contempla la instalacidn de dos paneles para alimen-
tacifn de cuatro (4) rompecostras, por lo que se ha previsto la colocacidén de in-
terruptores, fusibles, arrancadores estrella-tridngulo, medicién de KWh e intensi
dad, cuenta horas, proteccién a falta de fase, asimetrfa e inversion de fase y ba
ja tensidn, senalizacidén luminosa de marche, pare, apertura por relé y pulsadores.

E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

- Un (1) juego de rodamientos del grupo electrobomba.-

- Dos {2} rotores de bomba.-

- Un (1) juego de aros de desgaste.-

- Cuatro (4) juegos de contactos principales para arrancador tridngulo-estrella -
de 7,5 HP,-

- Cuatro (4) juegos de bobinas para arrancador tridngulo-estrella de 7,5 HP.-

_ Doce (12) fusibles NH de 16 A.-

- Seis (6) luces de sefializacién {verde-rojo-amarillo).-

ARTICULO 65% : AGITADORES ROMPECOSTRAS

Se proveerdn e instalardn en los digestores primarios y secunda---
rio equipos rompecostras tal como lo indica la Lémina respectiva y serdn de las -
siguientes caracteristicas:

E1 equipo tendrd que absorber un momento torsor de 80 Kgm.-

La velocidad de rotacidn serd de diez (10) vueltas por minuto.-

E1 sistema demande se ejecutard por medio de un reductor del tipo
usado en agitadores, esto es, con gran distancia entre apoyos y brida de montaje.
Para el cdlculo de vida de los cojinetes y de la resistencia del eje se ha tomado

un momento flector constante de 150 Kgm, que ocasionalmente puede 1legar a 1.500
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Kgm. E1 reductor a eje hueco podrd ser mandado por un moto-reductor a engranajes
con acoplamiento directo.-

E1 motor eléctrico deberd ser del tipo hermético, trifdsico, con -
-rotor en cortocircuito, asegurado contra explosidn.-

Se deberd evitar el escape de Tos gases de digestidn al exterior,
ello se logrard a través de un sellado entre la brida del reductor y la tapa del
digestor.,-

E1 sellado del eje del agitador podrd hacerse por medio de una em-
paquetadura montada en el extremo del eje, o un sello mecénico de reconocida cali
dad. -

A los efectos de impedir la calda del eje y el rotor en el diges--
tor, en ocasibn del desmontaje del reductor, se proveerd al eje de un buje cuyo ta
mafio sea tal que no pueda pasar a través del agujero de la tapa del digestor. La
maquinaria deberd ser cubierta por una tapa de aluminio naturalmente ventilada.-

E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

Dos (2) rotores completos.-

Dos {2) ejes completos.-

Un (1) mecanismo moto-reductor completo.-

Dos (2) sellos del eje del agitador,-

Se realizardn ensayos que consistirdn en el funcionamiento durante
72 horas continuas de cada agitador, sin que se observen fallas o vicios construc
tivos, vibraciones o temperaturas fuera de norma. Ademds se comprobard el sellado
del eje del agitador no admitiéndose pérdida alguna de gas. Estos ensayos corre--
rén por cuenta del Contratista.-
EY Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la Pla

nilla de Caracteristicas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimentada.-
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS
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Digestor Secundario

ARTICULO 662 : CARERIAS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS

Se contempla la instalacién de la caferfa de ingreso de barros, -
recta y especial de hierro fundido de 150 mm. de didmetro.-

E1 tramo 2 la intemperie, previo desengrase y remocién de &xido, -
serd pintado con dos (2) manos de antidxido y dos (2) manos de esmalte sintético.-

E1 dispositivo de salida indicado en las L&minas incluird cafieria

recta y especial de hierro fundido de 200 mm, de diimetro bridadas, cuatro (4)

vdlvulas esclusa, una (1) de retencifn, una (1) telescépica de 1,30 de carrera

con su actuador y brida ciega, todas de 200 mm. de didmetro.-

Deberd construirse también la cdmara a nivel de piso, que aloja el
nudo de conexiones como Se indica en L&minas, la que serd provista de una tapa de
reja,-

E1 dispositivo de evacuacidn de sobrenadantes y rebose se ejecuta
rd como se indica en Ldminas, con cafieria recta y especial de hierro fundido, in-
cluso brida ciega, vdlvula esclusa y abrazaderas de fijacidn.-

E1 dispositivo de muestreo de barros, en cuatro (4) niveles, se eje
cutard con cafierfa recta y especial, valvulas esclusas, todo de 50 mm. de didme--
tro.~

La cafierfa se fijard a las paredes por medic de soportes tipo'con
dados de hormigﬁn de 0,10 m x 0,10 m x 0,10 m., anclados mediante pelos, tanto en
el interior como en el exterior.-

E1 dispositivo para e#tracciﬁn de costras incluye cafierfa recta y
especial, una (1) vdlvula de fondo con su vdstago y volante, todo en hierro fundi
do de 200 mm., de didmetro, soportes, etc.-

Todo buldn colocado en el interior del digestor, deberd ser zinca-

do.-

Las bocas de acceso, indicadas en 1a Lamina respectiva, constan de
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marco y tapa de hierro fundido de 0,70 m. de didmetro, elementos de fijacién, --- E
guarnicidén de cierre hermético.-

E1 mismo disefio es vdlido para la boca a instalar en cada uno de -
los digestores primarios.-

Por tltimo, se ;ontemp]a una cafieria de hierro galvanizado para -- E
agua potable, con sus correspondientes piezas especiales, vdlvulas esclusas de -- i
bronce, todo de 25,4 mm, de didmetro, con sus abrazaderas de fijacidn, etc. para -
instalar una columna de subida desde el piso a pasarela superior, anillo de dis-- -

tribucién a cota 607,04 m. y tres (3) conexiones a cada una de las camaras.-
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Gasometro

ARTICULO 672 : CAMPANA Y ACCESQORIOS

Comprende Ta provisidn y montaje de 1a campana metdlica, incluso -
guias, arriostramiento superior metdlico de la estructura de hormigdn armado y es
tructura de sujecién del cafio de ingreso-salida de gas.-

La campana serd de chapa de 6,35 mm. de espesor en las paredes la-
terales y de 4,76 mm. en la cubierta. Las uniones se harén por soldadura con elec
trodo de aporte, con corddn contfnuo previo chaflanadode los labios a soldar.-

Las dimensiones, gufas, etc. se indican en la L&mina respectiva y
el precio a cotizar incluye el costo del ensayo de prueba, consistente en aplicar
le una presidn de 0,25 Kg/cm2 por medio de aire, la que deber§ mantenerse sin nue
va inyeccién por 1o menos una hora.-

En la cdmara sumidero de fondo del gasfmetro, se colocard una reja
con su respectivo marco.-

Se instalard una cafierfa de hierro fundido de 150 mm. de difmetro entre el sumide
ro y la cdmara de desagote y una vdlvula esclusa en la cémara de desagote.-

Asimismo, también se deberd contemplar una bomba de achique manual
tipo reloj para desaglie de una trampa de condensado, el cafio de interconexidn en-

tre ambas y 1as respectivas tapas de chapa rayada.-
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Playas de Secado

ARTICULO 68% : DRENAJE ARTIFICIAL

EY drenaje artificial estar§ constitufdo por cafios de asbesto ce--
mento de 200 mm, de didmetro perforados y'colocados a junta abierta, recubiertos
por yn manto de canto rodado o piedra partida, de espesor variable, otro de gravi
11a de 0,20 m. de espesor y finalmente otro de arena gruesa de 0,20 m. de espesor,:
terminado con ladrillos de plano colocados a junta abierta de 2 cm. de separa----
cibn.-

£l manto de canto rodado o piedra partida deberd estar libre de --
polvos, arcilla, arena o material fino. E1 de gravilla deberd estar libre de are-
na o material fino.-

E1 manto de canto rodado o piedra partida responderd a la siguien-

te gradacién sobre zaranda vibratoria:

-Pasa 75 M., .iiiiiiiiiiiiaaiaainsas.. 100 % en peso
- Retenide S0 mm., ... iiiiiiiiiinnnnnanas 95-100 % en peso

- Retenido 40 mm., et et 100 % en peso
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Incinerador

ARTICULO 692 : TABLERO DE ALIMENTACION

Se proveerd e instalard un gabinete construfdo en chapa doble deca
pada para intemperie con doble puerta, efectulndosele el tratamiento de metaliza-
do y pintura epoxi para su proteccién.-

Deberd contar con burletes de goma y prensacables de aluminio para
entrada y salida de cables, y en la puerta manija tipo Hoyos de 70 mm. sin cerra-
dura.-

En su interior se montardn y conectardn: Una (1) 1lave termomagné-

tica 3 x 30 A y una de 2 x 20 A.-

ARTICULO 70% : HORNO INCINERADOR

Se proveerd e instalard un horno incinerador con un poder de des--
truccidn horario de 200 Kg. de resfduos de rejas con un tenor de humedad del 85 %,
Las caracteristicas serdn las siguientes:
a) El horno incinerador en su parte interior se construirfd con paredes laterales,
piso y béveda totalmente con ladrilios reflactarios de primera calidad de 60 a
70 % de alimina o en su defecto con placas refractarias de 60 a 70 % de alimi-
na.-
b) E1 horno ird asentado sobre una base de hormighn armado de 20 centimetros de -
espesor.-
¢) En todo el contorno del horno incinerador se levantardn paredes de ladrillo de
pfimera calidad asentados en un mortero compuesto por tres (3) partes de arena
una {1) de cal hidrdulica y un cuarto (1/4) de cemento; al exterior de dichas
paredes se les tomard las juntas; entre el horno incinerador propiamente dicho
y las paredes de ladrillo se dejard una luz en todo su perimetro y bbveda de -
10 cm., esta separacidn cumple 1a funcidn de cdmara de aire, la pared especifi

cada servir§ como base de apoyo a la losa del techo.-

e e ———
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f)
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Sobre las paredes de ladrillo se colocardn placas aislantes de techo y sobre -

8stas una losa de hormighn de 10 cm, de espesor, con su correspondiente armadu

ra de hierro; en su parte superior se terminard alisada a cuchara.-

Sobre la losa del punto d) se colocardn los conductos t&rmicos y el equipo Ta- !

vador de humos. E1 conducto se elevard hasta 1os cuatro vientos y en su parte
superior 1levard un sombrerete con su correspondiente matachispas rea1izado‘en
malla de alambre galvanizado. La parte exterior del conducto que queda a la in
temperie se revestird con ladrillos huecos de mdquina asentados con mezcla ya

descripta y se revocard exteriormente con gruesc y fino.-

E1 conducto serd como minimo de 50 x 50 cm. con su correspondiente cémara de -

aire.-

Los accesorios minimos a instalar son los siguientes: Una (1) puerta de hierro
fundido que va instalada sobre el nivel de las grillas, de dimensiones mfinimas
500 mm. x 500 mm. y una (1) puerta cenicero de 350 mm. x 350 mm. aproximadamen
te, un (1) juego de grillas de fundicién gris que cubra el ancho y largo del -
horno, una (1) tolva de carga instalada sobre la losa del techo y a una altura
de 80 cm. sobre el nivel del mismo con tapa rebatible contrapesada y un siste-
ma de carga a balde.-

Se proveerdn e instalardn sobre las paredes exteriores del horno, rejillas de -
ventilacifn, en su parte inferior y superior; las mismas cumplen las funciones
de aireacibn de 1a c8mara de aire,-

Se proveerd e instalard un quemador con frente articulado, con consumo de gas
de digestidn, y de las calorfas necesarias para la eliminacidn total de resi--
duos del contenido de rejas con un tenor de humedad del 85 %; el mismo estard
equipado con vdlvula de sequridad, un piloto inextinguible, una termocupla de
corte, 1lave de paso de gas, llave de aire al quemador y demis accesorios. El
suministro de aire al quemador se realizar§ por medio de un ventilador de 18 -

m3/minuto a una presi6n de 250 mm. de columna de aqua con motor de potencia --



h)

3)

k)
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adecuada, 100 % blindado, 3.000 r.p.m., 380 volts trifisico. E1 suministro de -
aire del ventilador al quemador se realizard per medio de un cafio de hierro --
galvanizado de 3 pulgadas como minimo,con sus correspondientes accesorios del
mismo material.-

E1 ventilador se instalard con bulones de anclaje sobre la losa de hormigén ar
mado del incinerador.-

EY quemador de gas se instalard por debajo de 1a 17nea de grillas.-
E1 equipo lavador de humos tendrd un consumo miximo de agua de 40 litros por - i
minuto a 10 metros de columna de aqua.-

E1 acceso a la parte superior del horno incinerador, se realizard por interme-
dio de una escalera lateral construfda con perfiles "U" y "T" de 2 pulgadas --
con baranda lateral de cafio de hierro galvanizado de una pulgada de didmetro,
los escalones se realizardn en madera dura de 20 cm. de ancho por 60 cm. de --
largo.-

En 1o que respecta a la pintura se procederd de la siguiente forma: la parte -
de ladrillos a la vista, se le aplicard tres (3) manos de barniz sintético es-
pecial para ladrillo; la chimenea se pintard con tres (3) manos de pintura a -
la cal. Las partes de hierro con dos (2) manos de pintura anticorrosiva de pri
mera calidad, previo tratade con lija de las superficies y como terminacién --
dos (2) manos de esmalte sintético.-

Hasta que se disponga de gas de digestidn suficiente, el equipo se proveerd e
instalard en primera instancia,con unquemador y accesorios, para usar como com-
bustible gas o], inclufdo un tanque de combustible diario de 200 litros con su
correspondiente tapa de carga y alimentador al quemador.-

Ensayos. Previo a la recepcidn se realizarén ensayos que consistirdn en la in-
cineracifn de tres (3) toneladas de residuos con tenor de humedad de 80/90 % y
andlisis de los gases de combustifn, Los gastos que demanden los ensayos corre

rdn por cuenta del Contratista.-

- ——— e o ————— -+ —
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Edificio Principal

ARTICULO 712 : ALIMENTACION DE AGUA

a) Cafierfas y Accesorios: Se ajustard al esquema de conexiones in-

dicadas en las Laminas, Todas las cafierfas serdn de hierro galvanizado de un dis-
metro interior de 75 mm., con unicnes bridadas. Dichas cafierfas responderdn a las
normas de 0.5.N. y serdn probadas a una presifn interna de 10 Kg/cm2.-

Las piezas especiales serdn de hierro galvanizado bridado, tipo --
0.5.N. Los tramos afreos serdn fijados a las estructuras con grépas de amure, -«-
constitufdas por planchuelas de hierro galvanizado de seccién 10 x 70 mm2., y a--
brazaderas del mismo material, desmontables, separadas cada dos (2) metros.-

Los tramos de cafierias dispondrdn de juntas de desarme constituf--
das por juntas de expansibn del tipo 0.S.N. en bronce del didmetro de las cafierfas
y bridadas. Estas juntas se ubicardn asimismo en tramos vinculados con estructy--
ras de hormigﬁn armado.-

Las v&Tvu]as reguladas a flotante, serdn de bronce, con cuerpo de
hierro fundido, bridadas con mecanismo blindado, tipo Favra o similar.-

El brazo flotante permitird un cierre perfecto con una presién en
cafierfa de 1 Kg/cm2 a nivel de Tavdlvula.-

En Tos tramos horizontales de vinculacifn entre cisterna, tanque.y
red, las cafierfas irdn alojadas en canales de seccién rectangular de hormigén ar-
made con tapas desmontables de losetas premoldeadas. E1 ancho minimo interno de -
dicho canal serd de 50 cm. y en correspondencia con las vdivulas esclusas, el ca-
nal se transformard en las cémaras correspondientes segln las Especificaciones -<
Técnicas Generales.-

Todas las v&8lvulas esclusas y de retencidn serdn de hierro fundido
bridadas aprobadas por 0.S5.N.-

El sistema de interconexifn permitird la alimentacifn directa al -

tanque e1evado desde 1a red externa, la alimentacisn directa a la cisterna, la --

-
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alimentaci6én al tanque elevado por medio de 1os equipos electrobombas, 1a alimen-
tacion a la red interna desde la cisterna por intermedio de los equipos de bombeo
y la alimentacidn a 1a red interna desde el tanque elevado. Para ello se instala-
rdn los dispositivos de seguridad y maniobra necesarios.-

Todas las cafierfas y piezas especiales deberdn estar protegidas --
con protecciones anticorrosivas. En tramos a la vista la proteccién estard consti
tufda por dos (2) manos de antifxido y dos (2) manos de esmalte sintético de co--
lor a eleccidn de la Inspeccidn,- |

En tramos horizontales, que se instalarén en canales, las protec--
ciones serdn a base de pintura epoxi bituminosa en tres {3) capas formando un és-
pesor de 200 micrones.-

La instalacifn interna de distribucién en este y otros edificios --
del Establecimiento, deberd ejecutarse también con materiales aprobados y también
deberdn realizarse las pruebas hidriulicas de estilo.-

La instalacién de agua frfa podrd realizarse con cafierfas de plomo
o bronce y se colocardn de manera tal que en caso de deterioro, &ste pueda locali
zarse de inmediato, en canaletas recortadas en los muros e inmediatamente debajo
del revoque o revestimiento.-

Previamente a su colocaci6n, serdn protegidas con pintura asfilti-
ca aprobada y una envoltura de cartdén de amianto corrugado que impida la accién -
corrosiva de los morteros sobre el material de la canerfa.-

La instalacifn de agua caliente se hard con cafierfas de bronce o -
hierro _galvanizado, con las mismas precauciones indicadas precedentemente para --
agua fria.-

b} Bomba Centr{fuga Vertical: Se proveerdn e instalarin dos (2) --

electrobombas, montadas directamente sobre cisterna para un caudal de 10 m3/h y -

una altura de elevacifn de 18 metros de columna de agua a una velocidad de 1.500

r.p.m,-




A)

B)

C)
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Bomba: La bomba serd centrifuga vertical, con impulsor abierto o cerrado de --

simple succidn,estdtica y dindmicamente balanceado; el material serd de bronce
SAE 40 (ASTM B 145-4A), el tazdn o tazones difusores serdn de hierro fundido ~
ASTM A 278 Clase 30 al igual que la campana de succibn y cuerpo de descarga. -
El eje del cuerpo de bomba ser de acero AISI 416.-

Columna de Transmisidn: E1 eje de transmisidn serd del mismo material que el -

eje de la bomba ast como las cuplas del mismo.-

Los cojinetes de 1a transmisibn serdn de bronce SAE 660 (ASTM B-144-932) o de

poliuretano; su lubricacifn serd con la propia agua de bombeo. Los centradores
serdn de acero AISI C 1213.-

E1 cafio columna serd de acero bridado y en la oferta deberd especifiharse la -
norma a que obedece su construccidn.-

La linterna o soporte del motor serd de acero fundido y en ella 1levar§ el ---
prensa estopa.-

ET acoplamiento del eje de transmisifn con el eje del motor se hard mediante -

manchén de acero AISI C 1213, requlable.-

E1 soporte de la carga lo ejercerdn los rodamientos del motor eléctrico.-

La longitud de 1a columna serd tal que la campana de succidn quede 25 cm. so--
bre el nivel de piso de cisterna. Conjuntamente con la columna se instalard un
guarda nivel que detenga la electrobomba cuando el nivel de cisterna quede por
debajo del (1timo rotor.-

Motor Eléctrico: E1 mismo serd trifdsico de eje vertical blindado 100 %, asin-- -

crénico, 3 x 380 V, 50 Hz, 1.500 r.p.m.. La potencia en el eje serd la sufi---
ciente para accionar la bomba en el punto de mayor demanda de potencia de la -
curva Q-H, debiendo responder a lo establecido en 1as normas IRAM 2180 y 2008,
E1 arranque serd automdtico por medio de flotantes instalados en el tanque ele
vado. -

Los rodamientos del motor serdn los adecuados para soportar el empuje axial de
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la bomba .y asegurardn una duracidn de 50.000 horas de funcionamiento.-

D) Conjunto: Las bombas se instalardn para bombear a un solo colector con sus val

E)

F)

G)

vulas esclusas y de retencidn, de tal modo que resulte indistinto funcionar -- .

con cualquiera de ellas o ambas en paralelo.-

Todo el conjunto 1levard un tratamiento antifxido igual que las caferfas de im

pulsidn a la vista y dos (2) manos de esmalte sintético color azul de primera

calidad,-

Repuestos: Los repuestos seran intercambiables para las dos bombas y el Contra

tista deberd proveer los siguientes:

- Un (1) impulsor de bomba con su eje.-

- Una (1) estrella centradora,-

- Un (1) juego de anillos de desgaste.-

- ‘Cuatro (4) juegos de empaguetaduras.-

- Un (1) juego de cojinetes del cuerpo de bomba, incluyendo anilios de desgas-
te.-

- Un (1) tazbn difusor.-

- Un (1) juego de todos los tornillos y bulones gue 1leve la electrobomba.-

- Un (1) juego de cojinetes para la transmisién. -

- Un (1) eje de transmisién.-

- Un (1) juego de rodamientos para el motor eléctrico.-

Herramientas: Se proveerd un (1) juego de herramientas adecuado para el desar-

me y armado del equipo, cuyo 1istado deberd obrar en la oferta con indicadidn

de su uso.-

Chapas Caracteristicas: En la base de 1a bomba 1levard una chapa caracterfisti

ca de bronce con indicacidn del caudal, altura de elevacibn, nimero de revolu
ciones, marca, tipo, nimero de rotores, y en el motor otra chapa caracteristi
ca de bronce con indicacifn de la potencia, nimero de revoluciones, tensidn,

intensidad, marca, tipo, nimeros de los rodamientos, tipo de grasa lubricante
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y gramos de agregado de grasa con indicacién del lapso.-

H) Ensayos: Los ensayos se hardn en sitio y consistird en las siguientes determi-

1

naciones:

- Caudal: se mediré en 1/hora en forma volumétrica.-

- Altura de elevacibn: lectura en el manbmetro de descarga convertida en me---
tros de columna de agua mds la altura entre el pelo de aqua en la aspiracidn
y el centro del mandmetro mds la altura de velocidad correspondiente al pun-
to de instalacién del manfmetro.-

- Potencia absorbida: la potencia absbrbida en los bornes del motor se medird
con el método de los dos wattimetros expresada en KW.-

- E1 instrumental para el ensayo serd provisto al efecto por el Contratista y
deberd ser de precisién y contar con la documentacién de calibracién de un -
ente oficial o especializado reconocido en e1'paTs.-

En caso de dudas sobre 1os errores de los instrumentos, la Inspeccidn se reser

va el derecho de exigir un nuevo contraste o cambio de los mismos.-

Los errores que se admitirdn en las determinaciones especificadas son ¢nicamen

te los de medicidn.-

E1 rendimiento total del equipo se determinard como cociente entre la potencia

atil y‘la potencia absorbida y no deberd ser inferior al 50 %.-

Si los datos no cumplen con los garantizados en la oferta se rechazard el equi

po, 1o que obliga al Contratista a reemplazarlio de conformidad.-

Ademds se realizardn los ensayos de funcionamiento durante 48 horas sin que de

muestren vibraciones anorhaTes, y para controlar el correcto funcionamiento --

del sistema automdtico de arranque.-

Todos los gastos que demanden los ensayos correrdn por cuenta del Contratista.

E1 Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la Planilla de Ca--

racterfsticas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimentada.-
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATQS GARANTIZADOS
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¢} Flotantes: Se proveerdn e instalarén flotantes que comandarin -
en forma automdtica las electrobombas, serdn con interruptor a mercurio para 250
V, 10 A, ubicado dentro de una envuelta de P.V.C. u otro material no atacable por
el 11quido, suspendido por un cable de P.V.C. de doble vaina, en un solo tramo, -
para conectarse directamente al tablero sin empalmes.-
E1 peso especifico de Ta envuelta contenedora del interruptor a --
mercurio serd por lo menos un diez por ciento (10 %) mayor que el del 1fquido a -
efectos de que no ascienda cuando To haga el nivel del 1iquido.-
d) Tablero: Se proveerd e instalard sobre cisterna y junto a las -
electrobombas un gabinete construido en chapa doble decapada N2 16 BWG, siendo ~--
sus. dimensiones minimas de: alto 45 cm., ancho 35 cm. y profundidad 20 cm., para
intemperie, con doble pueria, efectudndosele al mismo tratamiento de metalizado y
pintura epoxi para su proteccifn y debiendo colocarse burletes de goma y prensaca
bles de aluminio para entrada y salida de cables y en 1a puerta manija tipo Hoyos
de 70 mm, sin cerradura.-
En su interior se montardn y conectardn los siguientes elementos:
- Un (1} interruptor a Teva de acctonamiento frontal, 3 x 380 V, 30 A, tipo FKH.-
- Tres {3) interceptores fusibles de porcelana UZ para 25 A con cartuchos diazed
de 6 A.-

- Un (1) contactor tripolar 380 V¥, 50 Hz, con proteccién térmica para motor de -
2 HP,-

- Una (1) conmutadora de dos 1fneas tripolares, accionamiento frontal, 380 V, 30
A, tipo FKH.-

- Dos (2) botoneras 380 V, 6 A.-

- Una (1} 1ave conmutadora de dos 1fneas tripolares, accionamiento a palanca, ti
po Yefben 101 (manual-automdtica).-

- Borneras para 10 A, acoplables, de melamina para conexién de entrada, salida

y sistema de flotantes.-
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ARTICULO 722 : INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

Comprende l1a provisién y montaje en el laboratorio de un equipo --

compresor de aire de las siguientes caracterfsticas:

Cabezal: bicilindrico en "V".-

Desplazamiento: 350-370 1ts/min.-

Presiﬁn maxima: no menos de 120 Lbs.-

Motor C.A.T. de 220/380 ¥: 3-3,5 HP normalizado.-

Capacidad del Tanque: aproximadamente 260 litros.-
Estard provisto de manSmetro indicador de presifn y disyuntor auto
matico de parada y puesta en marcha.-

E1 tanque estard dotado de llave de paso, vdlvyla de seguridad, --
grifo de expurgue, filtro de afre de salida con v&lvula reguladora de presidn con
su correspondiente manémetro y veinte (20) metros de manquera de goma y tela re--"~
forzada, apta para 1a presidn solicitada.-

Estard provisto de una ficha tripolar de 10 A que permita conectar
1o en cualquier toma de 1a sala.-

En cuanto a ta Planilla de Caracteristicas y Datos Garantizados, -

vale la detallada para el compresor del edificio para caldera y grupo electrbge--

no.-

ARTICULO 73% : TABLERO DE ALIMENTACION ELECTRICA

E1 tablero a proveer y montar cumplird con lo especificado en el -
Articulo 172; sus medidas e instrumental serdn los indicados en la Limina respec~
tiva.- |
E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:
- Un (1) interruptor autom&tico EMA Otomax de 2.000 A, R 1.600 A, con proteccidn
termomagnética y relé de cero tensién.-

- Un (1) interruptor automdtico EMA Z 250 R 250 A, con relé de cero tensién.-
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~ Un (1) interruptor automdtico EMA Z 500 R 500 A.-
- Un (1) Interruptor automdtico EMA Z 500 R 320 A.-
- Dos {2) Interruptor automdtico EMA Z 100 R 50 A.-
- Una {1) 1lave termomagnética de 2 x 50 A.-

- Una {1) 1lave termomagnética de 3 x 35 A.-

- Diez (10) 1laves termomagnética de 2 x 15 A.-

- Dos {2) 1laves termomagnéticas de 2 x 20 A.-

- Diez (10) 1laves termomagnéticas de 3 x 20 A.-

- Dieciocho (18) Tuces de sefalizacién (verde-rojo-amarilio).-

ARTICULO 742 : CONSOLA DE COMANDO, CONTROL Y ALARMA

La consola de comando y control a instalar en 1a sala de comando,
en el Tugar indicado en Laminas, contendrd: las botoneras de comando de la totali
dad de telecomandos, los amperimetros digitales de los distintos equipos, indica-
dores digitales de temperatura, de nivel y de horas de funcionamiento, alarma ---
acistica, microprocesadora con su teclado, visor de salida alfanumérico e impreso
ra, asi como un mimico con el esquema de funcionamiento de la planta con luces in

dicadoras de equipos en funcionamiento, vdlvulas abiertas, niveles tope, etc.-

a) Gabinete: Se construird segiin las dimensiones de la L&mina respectiva, en cha-
pa doble decapada N° 14, protegida con dos {2} manos de antiéxido al cromato -
de zinc y terminado con otras tantas de esmalte sintético al horno, texturado.
Tendrd puertas traseras para el acceso al interior y el pupitre de mando serd
desmontable.-

Sobre el frerte se montard un mimico de acrilico que mostrard un esquema de la
planta y en que se simbolizard tanto el funcionamiento de los equipos como los
niveles en digestores y posicion de vilvulas, con ojos de buey. E£stos tendrén
16 mm. de didmetro y utilizardn 1§mparas de 24 V, 3 W, AEA Breter 12.100 6 si-

milares.-
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b) Telecomandos: Se telecomandard desde la consola, la operacifn de los siquien--

tes equipos:

Las tres (3) bombas tornillo de la estacifn elevadora de 1fquidos afluentes.
Los ocho (8) aireadores de la cdmara respectiva.-

Las tres (3) bombas tornillo de la estacidn elevadora de barros de recircula
cidn.-

Las diez {10) bombas volumétricas de barros.-

Las cuatro (4) bombas centrifugas de recirculacién de barros.-

Las ocho (8) vdlvulas esclusas para entrada y salida de barros en los diges-

tores primarios.-

Los cinco (5) rompecostras.-

La vdlvula de purga de barros en la estacién elevadora de barros de recircu-
lacion,-

El encendido de la caldera de calefaccién de barros y funcionamiento de las
bombas de agua caliente.-

E1 arranque y parada del grupo electrégeno.-

Las rejas mecénicas.-

Las vdlvulas telescOpicas de salida de barros del sedimentador primario.-

Los pulsadores de mando irdn ubicados sobre el pupitre acomparnados por los co-

rrespondientes amperimetros; se indicard con carteles de acrilico a que equipo

corresponde cada conjunto.-

Se utilizardn pulsadores de 22,5 mm. de dismetro color verde para puesta en --

marcha y rojo para parada. Los bloques de contacto tendrdn un contacto N.A. y

otro N.C. con recubrimiento de plata. La intensidad nominal de servicio serd -

de 7 A.c.a. La vida Gtil nominal mecénica serd mayor de nueve millones de ma-

niobras.-

Microcomputadora: La microcomputadora se construird sobre la base de un micro-

procesador con capacidad para manejar “palabras" de ocho (8) bits (M 6800 de -
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Motorola, INS 8085 de Intel, etc.). Las memorias (ROM y RAM), las compuertas -
de entrada y salida (1/0) y el "reloj" (en casc que no esté incluido en el mi-
croprocesador) deberdn ser compatibles con el mismo y la capacidad de memoria
instalada serd suficiente para las funciones internas y almacenaje de] progra-
ma a cumplir (ROM, PROM, EPROM) y para manejar la cantidad de datos y resulta-
dos que sean necesarios (RAM, estdticas).-

Las sefales analfgicas entrarén al procesador a travez de un convertidor analg
gico digital utilizando el sistema de multipiex, que tendrd capacidad para ---
ochenta (80) entradas. Las sefiales provenientes de los transformadores de in--

tensidad deberdn ser rectificadas mediante una configuracifn circuital imple--

mentada con dos amplificadores operacionales, tal que asegure una proporciona-
lidad entre las sefiales de entrada (a.a.) y de salida (c.c.) dentro del 1 % de
maxima escala,-

Las sefaies tipo SI-NO provenientes de Tos térmicos, detectores de nivel 1fmi-
te, de horas de funcionamiento, de f}ama piloto apagada, y de vdlvulas no ac--
tuadas se enviardn a la tensidn del circuito de comando y en la consola se las
transformard, rectificard y filtrard previo a su entrada a la compuerta respec
tiva,-

La fuente de alimentacién se realizard en un mbdulo independiente que constard
de un transformador, rectificadores, filtros y reguladores de tensién integra-
dos; alimentara todo el sistema, inclufdo aquellos sensores que requieran fuen
te.-

Se instalard un estabilizador de tensién alterna para la alimentacién, cuya sa
lida tendrd una variacién méxima del uno por ciento {1 %) para variaciones de
entrada del diez por ciento {10 %) en mis o en menos.-

La microprocesadora, memorias y reloj contard con una fuente independiente, --
constituida por baterfas de niquel-cadmio con capacidad para funcionamiento du
rante 36 horas; esta baterfa se mantendrd en régimen de carga permanente con -

una intensidad correspondiente a carga plena en cien (100) horas.-
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E1 ensamble del sistema electrénico se realizard mediante plaquetas de plexi-
glas con circuito impreso que contendrdn los distintos elementos, montadas en

un rack y unidas entre si mediante peines de contactos a presién, de manera --
que sean facilmente reemplazables. Estos contactos serdn bafados en oro.-

Indicadores, Teclado e Impresora:

- Indicadores digitales: Para Tas senales de valor variable con indicacién di-

recta en tablero, se utilizardn indicadores digitales con caracteres de un -
(1) centimetro de altura, tipo diodos emisores de luz (L.E.D.) color rojo. -

Serdn de tres (3) digitos, saivo el correspondiente a cantidad de cloro, que

serd de tres y medio {3 1/2) digitos. En todos los casos el decodificador de
binario a siete elementos serd con memoria.-

Panel de salida visual de Ta microprocesadora: Se instalard un panel de sali
da de indicacién alfanumérica de ocho (8) filas con treinta y dos {32) carac
teres cada una. Los caracteres, de 6,5 mm, por 4,5 mm., se formardn por ma--
trices de 5 x 7 puntos (L.E.D.). E1 c6digo de entrada a cada elemento seri -
de seis bits mds uno para subrayar. La entrada al panel serd en cédigo -----
AS.C.1.T.-

Teclado: Serd de cincuenta y seis (56) teclas, con salida codificada en ----
AS.C.1.I., tipo TEE-MAXI-256 & similar. E1 formato serd similar al de los -
de las miquinas de escribir,-

Impresora: Serd del tipo de no impacto, con matriz de 5 x 7 puntos, ya sea -
por método térmico o electrostdtico, con impresidn por caracter o por 1inea.
La velocidad de impresidn serd de treinta (30) caracteres por segundo {30 --
C.P.S.) o mayor,-

La capacidad de impresién no serd menor de cincuenta (50) caracteres por 11-

nea.-

e) Repuestos: Se deberdn proveer en calidad de repuestos el porcentaje indicado a

continuacidn, con una unidad como minimo:

- Pulsadores: 20 %
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- Lamparas para ojos de buey: 50 %
- Indicadores digitales: 10 %
- Plaquetas de la computadora: ura (1) unidad de cada tipo. Ademds se provee--

rédn tres (3} plaquetas de prolongaciSn para facilitar mediciones en caso de

falla.-
- Papel para la impresora: suficiente para un afio de funcionamiento.-

f) Programa de 1a Microcomputadora: Las memorias ROM, PROM 6 EPROM, deberin conte

ner la totalidad del programa para las distintas funciones que debe cumplir el
equipo; no se aceptard que el programa estd contenido en tarjetas, cinta de pa

pel o magnética u otra forma que signifique entrar el programa a memorias RAM
cada vez que se ponga en marcha la computadora,-

E? programa deberd cubrir las siguientes operacicnes:

A - Intensidad de Corriente de Motores

Las sefiales provenientes de los transformadores de intensidad, previa rectifi-
cacidn mediante una configuracién circuital, implementada con dos amplificado-
res operacionales, que asegure una exacta proporcionalidad entre las sefiales -
de entrada y salida dentro del uno por ciento (1 %) de mixima sefial, y ajuste
de escala, entrardn al multiplex y luego se convertirdn a "digitales" (conver-
sién A/D). La salida se enviari al indicador correspondiente de cada motor.-

B - Horas de rfuncionamiento

La microprocesadora recibird 1a informacidn del inicio y fin de cada ciclo de
funcionamiento de cada equipo contrelado. Acumulard en memoria los totales en
horas para ser impresos en la planilla diaria, la semanal y para presentar en
el visor 1os que se reguieran por teclado en cualquier momento.-

En el caso de las bombas volumétricas se presentardn también en indicadores di
gitales individuales los tiempos parciales desde cada puesta en marcha, debien
do estar prevista ta posibilidad de programar desde el teclado el tiempo de --
funcionamiento de estas bombas, con sefial audible de alerta a la finalizacidn

del mismo.-
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C - Controles de Temperatura

Las sefiales analfgicas de temperatura se acondiconardn y transformarin a digi-
tales, envidndose a los visores del panel las correspondientes al aceite de --
los reductores de los aireadores, 1iquido de los digestores primarios y secun-
dario y agua caliente del circuito de calefaccibn de barkos.-

Ademds las temperaturas de los digestores {cinco en total), se promediardn pa-

ra cada uno a lo targo del dia, imprimiéndose en las planillas diaria Yy men---

sual los valores medios, miximo y minimo, con indicacidn de hora o fecha en es
tos dos (1timos.-

La temperatura del 17quido en la cdmara de aeracién se censari cada hora, mos-
trando el valor actual en el visor y determindndose el valor medio diario.-

B - Control de Oxfigeno Disuelto

E1 visor indicard el valor instantdneo, y en la planilla diaria se imprimird -
el valor medio y el instantdneo tomadg con intervalos de una hora: la mensual
volcard los medios diarios.-

E - Indicacién de Caudal

La sefial analdgica recibida del caudalimetro es proporcional a la altura del -

1iquido; se deberd transformar en indicacidn de caudal mediante la férmula:

Qd=a hb
donde es:
1 = caudal en m3/seg
a = 2,953
h = altura del 1iquido en metros
b=1,578

Se registraran en planilla diaria los valores medios, miximo y minimo. En el -
resumen mensual el valor medio, los medios miximo y minimo y miximo y minimo.-
absoluto.-

Como valor instantdneo no se tomard el directamente calculade para cada lectu-

ra, sino el promedio de ésta, las dos anteriores y dos siguientes.-
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F - Indicacidn de Consumo de Cloro

La sefial recibida de 1a balanza es proporcional al peso registrado; por dife--
rencia con el valor inicial {cilindro 1leno) se obtiene el clorc consumido has
ta cada lectura, cuandc la microprocesadora detecte no una disminucién, sino -
un incremento de gran magnitud en el peso, serd por que se ha cambiado un ci--
Tindro. En este caso retendrd el valor del {1itmo consumo, al que adicionard -
los menores consumos como diferencia de peso respecto al nueve valor origen.-
Deberd estar prevista la posibilidad de entrar por teclado un va]orhde compara
cidn, de manera que cuando el peso del cilindro y cloro desciendan por debajo
del mismo se accione la alarma con indicacidn en el visor y sefal aclstica.-
E1 indicador digital mostrard el consumo del dfa hasta ese momento.-

En la planilla diaria se imprimird el consumo total; lo mismo en 1a mensual.-

G - Indicacién Variable de Nivel

Para cada digestor, Ta senal analfgica recibida serd procesada y mostrada en -
el respectivo indicador digital.-

H - Indicaciones de Alarma

Las sefiales correspondientes a las distintas alarmas previstas serdn procesa--
das y dardn Tugar al accionamiento de una sefal acfistica y una indicacién alfa
bética en el panel de salida identificando el origen de la alarma.-

En Tas planillas diaria y mensual se imprimird 1a hora y dfa y la alarma accig

nada, -

1 - Lapso entre Lecturas-Relgj

Todos aquellos valores que deban ser promediados serdn censados cada minute; -
Ta microcomputadora contard con un relej controlado por cristal de cuarzo que
entreque 1a hora y minuto, el dia, el mes y el afio.-

J - Pedidos por Teclado

Se podrd pedir por teclado el valor actual de cualquiera de Tas variables que se
registran, asi como el mdximo y/o minimo registrado hasta ese momento, los que

aparecerin en el visor.-
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Ademds en los registros de "caudal" y "temperatura de cada uno de los cinco ]
gestores” se podrd pedir por teclado un listado de valores (hasta 150 por va--
riable) correspondientes a un periodo de no mis de 24 horas, con hora de inj--
cio e intervalo a fijarse por teclado; este listado se emitirs por la impreso-
ra, una vez finalizado el periodo.-

K - Listado o Parte Diario

Cada veinticuatro horas la microcomputadora emitird un listado donde ademds de

la fecha consignard los siguientes datos:

- Las horas de funcionamiento en el dfa de cada uno de Tos equipos en los que
se ha previsto este control.-

- Los valores mdximo y minimo registradasen el dia en la temperatura del 17qui
do de cada uno de los cinco digestores.-

- E1 valor instantdneo del oxfgenc disuelto en 1la camara de aireacibn, regis--
trado cada hora y el medio diario,-

- E1 consumo de gas cloro en el dia.-

- BT caudal medio, miximo y minimo registrado en la canaleta Parshall,-

- 51 se accionara alguna de las alarmas previstas, su identificacidn, hora de
accionamiento y, si correspondiere, hora de cese,-

L - Listado Mensual

Mensualmente y en forma autom§tica se emitird un Tistado con indicacién de:

- Horas de funcionamiento en el mes por equipo,-

- Valores mdximo y minimo de temperatura en el mes para el liquido de cada uno
de los digestores.-

- E1 valor medio de oxfgeno disuelto para cada dia del mes,-

- E1 consumo de gas cloro en el mes.-

- Caudales medios diarios: miximo, minimo y medio, asi como mdximo y minimo --
instantdneos del mes.-

- Alarmas accionadas con identificacién, fecha y hora y duracién.-

Enclavamientos: Deberdn materializarse los siguientes enclavamientos:
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- En el tablero general se enclavardn los interruptores generales de las dos -
alimentaciones, por linea externa y por usina de emergencia, de manera tal -
que cerrado cualquiera de ellos, impida Ta conexifn de l1a otra fuente.-

- Se enclavarian los telecomandos de las bombas volumétricas de barro fresco, -

de barro de siembra y de trasvase de digestor primaric a secundario, para --
que no accionen si no se encuentran abiertas por lo menos un par de vdlvulas
(entrada y salida) correspondientes a un mismo digestor primario.-

- Mientras el sistema funcione con energia provista por la usina de emergencia
quedardn blogqueados los actuadores correspondientes a: las tres bombas torni
1lo de la estacifn elevadora de 1iquidos afluentes:; dos de las tres bombas -
tornillo de 1a estacifn elevadora de barros de recirculacién: cuatro de los
ocho aireadores, uno por medio. Asimismo en este perfodo quedard desconecta-

da la alarma por nivel de entrada.-

h} Presentacifn de Planos y Memorias: E1 Contratista, dentro de los ciento veinte

(120} dfas de iniciada la obra, y con no menos de noventa (90) dfas de antela-
€i6n a la fecha prevista para la provisién de la consola de comando, deberd --
presentar 1o0s planos de detalle de 1a misma asi como de los distintos sensores
a instalar, incluido circuitos electrfnicos, y la correspondiente .memoria téc-
nica, a aprobacidn de la Inépeccién. Esta aprobacién no lo eximird de la res--

ponsabilidad en caso de mal funcionamiento una vez en operacién.-

P
L—

Manual de Operaci6n de 1a Microcomputadora: Previo a la recepcién de la obra,

el Contratista deberd entregar, en cuatro (4) ejemplares, el manual de opera--
¢ién de la microcomputadoras con todos los circuitos, datos para el service, --
programas almacenados e instrucciones para la materializacién de las distin--

tas funciones previstas.-

ARTICULO 752 : TLUMINACION DE EMERGENCIA

a) Comprende la provision de cuatro (4) equipos de iluminacién de
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emergencia independientes y de primera calidad, completos.-

Serdn aptos para ser conectados en los tomas monofdsicos de co---
rriente alterna 220 V - 50 Hz, y tendrdn encendido automitico e instantdneo cuqﬁ
do se interrumpa el suministro de energia eléctrica.-

Cada equipo contard como minimo de cuatro (4) iluminadores de 12
V - 60 W y el artefacto que los contiene serd totalmente matrizado en plastice -
alto impacto.-

Las baterfas serdn de primera calidad y permitirdn alimentar los
iluminadores como minimo tres {3) horas sin alimentacidn de red y ademis su re--
carga total se hard en el término miximo de ocho (8) horas.-

El cargador producird una carga y descarga ciclica, en los perio-
dos sin emergencia, y evitard la sulfatacién y pérdida del electrolito mantenien
do una carga Gptima.-

E1 equipo ird apoyado en una estructura de cafic de hierro niquela
do {tipo atomlux); en la parte inferior 1levard una plataforma para alojar el -
gabinete de forma rectanguiar, con dos rueditas traseras y dos apoyos delanteros
y manijas para el operador, 1o que permitird su ficil transporte a cualquier lu-
gar de la sala. En Ta parte superior 1levard el artefacto que contiene los ilumi
nadores y cuya altura serd regulable entre 2 vy 2,5 metros.-

El equipo y las baterfas irdn alojadas en un gabinete quimico re-
sistente a Ta accién del electrolito y de alta resistencia mecdnica. Llevars ade
mds un instrumento indicador de carga y descarga de baterfas como asi una alarma
optica aue indique deficiencias en el sistema.-

b) Ensayos: Previo a l1a recepcién de estos equipos se realizaran
ensayos que permitan verificar:

~ Tiempo de descarga de baterias.-
~Tiempo de recarga de las baterfas.-

~Encendido instantdneo con corte de energfa,-
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— Descarga y carga cfclica sin corte de energia.-
~ Medicibn de la Tuminosidad en un plano a dos metros de distancia.-
E1 instrumental para estos ensayos serd provisto por el Contra-
tista. Las pruebas se hardn durante 72 horas y se efectuardn como minimo & cor--

tes de energia, el primero de 3 horas, el sequndo de 2 horas y 1os restantes du-

rardn 30 minutos.-

c) Para el Edificio para caldera y grupo electrdgeno el Contratis
ta proveera cuatro (4) equipos de iluminacifn de emergencia de caracteristicas -

similares.-

d} E1 Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la
Ptanilia de Caracterfisticas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimen-

tada.-
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Edificio para Caldera y Grupo Electrfgeno

ARTICULG 76° : TABLERC DE ALIMENTACION ELECTRICA

£l tablero a proveer y montar cumplird con lo especificado en el -
Articulo 17%; sus medidas e instrumental serdn los indicados en la L&mina respec-

tiva.-

E1 Contratista deberd proveer los siguientes repuestos:

Un (1) interruptor tripolar automdtico 7 100 R 50.-

Tres (3) juegos de contactos principales para contactor de 5,5 HP,-

?

Tres (3) bobinas para contactor de 5,5 HP.-

Nueve (9) fusibles NH de 16 A.-

Seis (6) Tuces de sefializacin (verde-rojo-amarillo).-

ARTICULO 772 : GRUPQ ELECTROGENQ DE EMERGENCIA

Comprende 1a provisidn y montaje de un grupo electrégeno a gas oil
sobre bastidor, apto para entregar una potencia eldctrica no menor de 170 Ku.-

Este grupo electrégeno se proveerd totalmente nuevo en todas y ca-
da una de sus partes, con todos sus accesorios, herramientas, repuestos e instru-
mentos, de forma tal que la unidad suministre la potencia eléctrica aludida, sin
necesidad de agregados externos para su normal funcionamiento y fdcil puesta en -
servicio, aln en condiciones atmosféricas adversas y responderd a las siguientes
caracteristicas:

a) Motor para el Accionamiento del Generador: Serd de ciclo diesel, cuatro tiem--

pos; la potencia deberd ser la adecuada para accionar el generador a un régimen
de funcionamiento contfnuo no superior a 1.500 r.p.m.-

La potencia indicada responderd a la norma DIN 6270 B. Sers refrigerado con --
agua y circuito cerrado mediante radiador; serd de arranque eléctrico, lubrica
cibn forzada y refrigerada, sobrealimentado y con refrigeracidn del aire de so
brealimentacién,-

La unidad deber§ contar como mfnimo, con los siguientes instrumentos:




c)

d)
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- Reloj cuenta horas de servicio.-

- Taquimetro.-

- Manémetro indicador de presifn de aceite.-

~ Termdmetros indicadores de la temperatura de aceite para 1a entrada y salida
del motor.- .

~ Termbmetros indicadores de la temperatura del agua para la entrada y salida
del motor.-

- Pirfmetros indicadores de temperatura de gases de escape para cada c¢ilindro,-

- Indicador de nivel de aceite.- |

- Indicador de nivel de combustible,-

- Dispositivos de alarma 8ptico y aclstico y detencifn automdtica en casos de
sobretemperatura de agua, baja presidn de aceite o sobrevelocidad.-

Todos estos instrumentos ir&n en un panel adosado al tablero eléctrico de coman

do, maniobra y control,-

Tanque de Combustible Diario: E1 tanque de combustible diarie serd ubicado con
venientemente en 1a unidad o en lugar de la usina que no ofrezca dificul tades,
su capacidad serd para ocho (8) hora§ contfnuas de funcionamiento a plena car-
ga como minimo; tendrd su correspondiente entrada, salida y rebalse de combus-
tible, Ademds tendrd un sistema de drenaje, tapa para limpieza del mismo, fil-
tro y bomba elé&ctrica y manual, con su correspondiente manguera para el 11ena-
do del tanque.-

Alternador para Cargas de Baterfa: La baterfa de arranque serd de 24 V. E] re-

gutador de tensidn serd del-tipo transistorizado y puede ser incorporado o ---
bien independiente, colocado en el tablero del grupo electrdgeno.-
Llevard un equipo auxiliar independiente cargador de baterfas.-

Otros Accesortos:

- Para los gases de escape se montard un silenciador de alta eficiencia, conec

tado al motor mediante cafierfa de acero, revestida en amfanto y la salida de
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los gases estard orientada en forma tal que evite la acumulacitn de los mis-
mos en la zona de la sala de mdquinas.-

- Llevard una bomba manual de prelubricacién.-

~ Llevard un dispositivo que permita girar manualmente el eje ciguefial.-

e) Generador Sincrénico de Corriente Alterna Trifdsica: Estari conectado al motor

en forma directa, protegido contra goteo, salpicaduras y entrada de cuerpo ex-

trafies, autoventilado, rotor dindmicamente balanceado y soportade mediante ro-

damientos adecuados; siendo las caracterfsticas principales las siguientes:

- Potencia efectiva: 170 KW minimo.-

- Potencia aparente: 212,5 KVA minimo.-

- Factor de potencia: coseno ¢ = 0,8,-

- Frecuencia: 50 Hz,-

- Velocidad de rotacifn: 1.500 r.p.m.-

- Tensibn: 400/230 V.-

- Acople: rigido o semieTastico.-

- Conexifn: estrella-tridngulo con neutro accésib1e.-

- Aislacidn: clase "F".~

- Exitatriz: estdtica.-

- VentiTacibn: autoventilado.-

- Sobreelevacidn méxima de temperatura: 80°C sobre temperatura de 40°C.-

- Sobrecarga admisible durante 1 hora, en porciento de la carga nominal, sin -
que la temperatura afecte la eficiencia de los aislantes: 10 %.-

- Forma de la onda de tensidn: sinusoidal, cuyo coeficiente de desviacién no -
serd mayor del 10 %, segiin normas.-

Las normas de construccidn, se ajustardn en lo posible a 1a IRAM, VDE o simi--

lar.-

Estard provisto de alarmas Spticas y aclisticas por sobreelevacifn de temperatu

ra en el nlcleo de los arrcllamientos del estator y en los rodamientos del al-

ternador, -~
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f} Tablero Eléctrico de Comando, Maniobra y Control del Grupe Electrégeno: Se pro

veerd y montard un tablero eléctrico de comando y control, separado del grupo
y en lugar adecuado, de manera tal que permita una f&cil observacién Yy manipu-
leo de todos los instrumentos que sobre &1 se instalarén, permitiendo ademis -
comodidad y accesibilidad a todos los elementos el&ctricos y dispositivos en -
caso de tener que proceder a su reparacién o cambio.-

La estructura serd del tipo carpinterfa metilica, rfgidamente soldada, formada
por perfiles de chapa BNG-14, sobre el cual se montardn los interruptores, sec
c¢ionadores y demds accesorios eléctricos.-

Estard blindado por paneles de chapa metd4lica, doblada convenientemente y suje
tos a 1a estructura por medio de tornillos en la parte interna, de manera tal
que la superficie exterior se presente perfectamente lisa y terminada.-

Sobre el panel del frente se montardn los instrumentos, botoneras, luces de se
fializacidn, comando de interruptores, etc., totalmente protegidos contra polvo,
goteo ¢ humedad.-

El conjunto del tablero, ser§ hermético y en la parte interior del techo se --
evitard la condensaciﬁn del agua por medio de elementos aislantes especiales.
Todas las partes metdlicas, previa desoxidacifn, serdn sometidas a dos (2) ma-
nos de pintura antifxida y dos (2) manos de esmalte sintético.-

Todos los instrumentos empleados, serdn del tipo embutido, construccidn sflida,
con escala amplia y bien visible; Tas conexiones de comando serén perfectamen-
te aisladas, tendidas en forma ordenada y perfectamente aseguradas a la estruc
tura. Llevard una puesta a tierra.-

E1 tablero contar& como minimo con los siguientes instrumentos y elementos ---
eléctricos, ademds de los ya detallados para el motor (los instrumentos de me-
dicibn responder&n en 10 posible a 1o establecido en 1a norma IRAM 2023 en ---

cuanto a su construccifn):
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Un (1) interruptor automitico en aire de capacidad adecuada con contactos am
pliamente dimensionados, precontactos protectores y contactos de ruptura. Bo
bina de soplo magnético que en combinacidn con. las cdmaras apagachisnac, 3CE
lere el proceso de ruptura. E1 interruptor poseerd, incorporadas al mismo, -
protecciones contra sobrecargas por medio de relevos t&rmicos bimetdlicos re
qulables y contra cortocircuitos por medio de relevos magnéticos de accidn -
instantdnea. E1 comando ser§ manual a palanca o estribo desde e} frente del
tablero.~

Dos (2) luces piloto indicadoras de 1a posicifn del intervuntor principal.- .
Tres (3) transformadores de intensidad de adecuada relacidn, clase 1 %, ais-
{acifn 500 V.-

tn (1) amperfmetro, tipo hierro mbvil, para medir la corriente de 1inea, cla
se 1,5, de medidas 144 mm, x 144 mm.-

Una (1) 1lave conmutadora amperométrica, rotativa de tres posiciones, -

Un (1) voltimetro, tipo hierro mdvil, escala 0-500 V, clase 1,5 de medidas -
134 mm., x 144 mm.-

Una (1) 1lave conmutadora voltimitrica rotativa de tres posiciones.-

Un (1) wattimetro indicador, con escala apropiada, clase 1,5 para medir la -
potencia entregada por el generador, medidas 144 mm. x 144 mpm.-

Un (1} amperimetro, tipo bobina mdvil, para medir 1a corriente de excitacién,
de escala adecuada, ciase 1,5 medidas 144 mm, x 144 mm.-

Un (1) rebstato de excitacién, ampliamente dimensionado para el régimen de -
temperatura estipulado pﬁr las normas.-

Un (1) reguiador automitico de tensifn, completo, con accesorios.-

Un (1) refstato de ajuste para él regulador autom&tico.-

Una {1} 1lave conmutadora de regulacifn, manual-automitica.-

Un (1) freCUencfmetro a lenglietas, escala 45-55 Hz, medidas 144 mm. x 144 mm.

clase 1,5.-
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Un (1) cofimetro escala 0,5-0,8-1, clase 1,5, medidas 144 mm. x 144 m.-

Un (1) toma corriente trifisico de 30 A.-

Un (1) toma corriente monofdsico de 20 A.-

Un (1) plano con el esquema eléctrico completo, en el interior del tablero.-

Presentacidn: Todo el conjunto moto-generador, tablero y accesorios, debers te

ner una presentacidn estética y funcionalmente adecuada.-

Todas las partes metdlicas en que no se haya indicado explicitamente pintura,
deberdn llevar, previa desoxidacidn, dos (2) manos de antiéxido y dos (2) ma--
nos de esmalte sintético, En cuanto al moto-generador y todas las partes some-
tidas a temperatura, irén pintadas con esmalte especial indicado por el fabri-
cante.-

Herramientas: Conjuntamente con el grupo moto-generador deberdn entregarse to-

das aquellas herramientas, dispesitivos, aparatos y cualquier otro elemento ne
cesario para el mantenimiento y control del equipo completo.-

Estas herramientas se entregardn con sus correspondientes cajas met&licas.-
Este conjunto de herramientas deberd detallarse en la oferta y serd codificado
por el fabricante, indicando el uso de las mismas para cada parte del grupo --
moto-generador. -

Repuestos: Con el grupo moto-generador, inclufdo su tablers, se entregarin los
repuestos necesarios para asegurar el normal funcionamiento por el término de
un afio con cuatro horas de funcionamiento diario. E1 listado de estos repues--
tos deberd consignarse en 1a oferta y deberdn ser codificados por el fabrican-
te, indicando el uso de 105 mismos para cada parte del grupo y tiempo aconseja
do de cambio.-

No se aceptardn-repuestos que no sean los originales de f&brica.-

Manuales: Se entregard tambi&n con el equipo los elementos siguientes:

- Tres (3) catdlogos de repuestos de todos 16s componentes del grupo electrége

ng.-
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Tres (3) manuales con indicaciones del manejo del grupo electrégenoc.-

Tres (3) manuales de mantenimiento del grupo electrdgeno, -

Tres (3) juegos de planos y esquema de conexiones eléctricas, que como mini-

mo estard compuesto de:

. Tres (3) planos de instalacidn del grupoc moto-generador en escala y medi--
das en mm,-

. Tres (3) planos de tableros de moto-generador con vista de frente y cortes
correspondientes en escala y medidas en mm., indicando espesores de chapa,
perfiles e instrumentos.-

. Tres (3) esquemas eléctricos de la excitatriz con todas sus indicaciones, -

. Tres {3) esquemas eléctricos del tablero generador-motor,-

. Tres (3) esquemas trifilares.-

. Tres (3) esquemas unifilares.-

k) Documentacidn Técnica: E1 Proponente deberd’ acompafiar a su oferta, por tripli-

cado, la documentacidn técnica, que permita apreciar claramente las caracteris

ticas constitutivas del material que ofrece, entre ellas, las siguientes:

Especificaciones técnicas del grupo electrlgeno completo, adjuntando folle--
tos, dibujos y memorias descriptivas de 1os aparatos, instrumentos y materia
les propuestos.- |

Descripcidn de las caracterfsticas constructivas del equipo, datos garantiza
dos, planos de mantenimiento, lista de 1laves y herramientas.-

Planos perfectamente acotados con las dimensiones generates, indicando largo
del conjunto, ancho y altura.-

Planos de planta y corte, perfectamente acotados, con dimensiones generales
indicando el conjunto del equipo con vistas del detalle y ubicacifn de los -
distintos componentes,-

Listado donde se detallan las unidades similares a la ofrecida, fabricadas -
hasta 1a fecha, indicando: Propietario y ubicacifn; fecha de puesta en fun--

cionamiento y tipo de servicio al cual se ha destinado.-
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- Toda otra documentacifn que el oferente estime conveniente para dar una idea
mds concreta del alcance de 1a oferta.- |

1) Ensayos: Una vez montado el grupo electrdgeno completo, se efectuardn como mf-

nimo los ensayos siguientes: Se realizardn las pruebas de funcionamiento del -

equipo con las siguientes cargas y tiempos:

Media (1/2).hora con 0,5 de plena carga.-

Media (1/2) hora con 0,75 de plena carga.-

Seis {6) horas con plena carga.-

Una (1) hora con el 10 % sobre plena carga.--

Durante las pruebas, se realizardn las siguientes comprobaciones:

-.Ve1ocidad de rotacidn y potencia desarroilada por el motor.-

- Consumo de combustible y aceite lubricante, temperaturas y presiones varias,
como asimismo, todos los datos principales de funcionamiento.-

- Se tomardn diagramas de trabajo de cada cilindro a la potencia mixima efecti
va.-

- Se comprobar§ el funcionamiento del regulador autom&tico de velocidad, pasan
do de vacTo a plena carga y viceversa.- ‘

--Se probara el dispositivo de seguridad de detencibn de la mdquina por sobre-
velocidad, baja presidn de aceite y exceso de temperatura de agua y las co--
rrespondientes alarmas Gpticas y aclisticas.-

- Pruebas de dispositivos de alarma aclistica y 6ptica del generador.-

- Comprobacidn del correcto funcionamiento del tablero y tode su instrumental.-

- Prueba de funcionamiento de electrobomba de combustible para 1lenado del tan
que diario.-

- En caso de que se deban suspender las pruebas,por inconvenientes o fallas --
del equipo, €stas deberdn iniciarse nuevamente desde el principio. Si duran-
te los ensayos se produjeran averfas o necesidad de reemplazar piezas o par-

tes del equipo, su provisidn y cambio serd por cuenta del Contratista.-
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Todos los elementos necesarios para los ensayos precedentemente enunciados,
serdn provistos por el Contratista y en especial el sistema de cargas eléc--
tricas.-

- Se hardn pruebas instanténeas que permitan apreciar las condiciones de reac-
citn con el arranque de motores hasta acumular una carga de 200 HP.-

- Como Ta potencia normal del grupo se entiende a 20°C de temperatura ambiente,
60 ¥ de humedad y 736 mm. de mercurio, cuando las condiciones sean otras se
hardn las correcciones establecidas en la oferta por el Contratista en base
a tas curvas del fabricante.-

- Se hardn los andlisis de vibraciones para el motor y el generador en base a

Tos datos suministrados per el Contratista y que establecen las normas a] --

respecto.-

Instruccifn del Personal: Una vez realizadas las pruebas, el Contratista desta

card un oficial especializado para instruir al personal durante veinte {20) --
dias hébiles, sobre puesta en marcha y mantenimiento del grupo electrdgens; a

tal f?n el grupo se pondrd en marcha dos (2) veces por dfa durante tres (3) ho
ras, espaciando los arranques en dos (2) horas, con por lo menos 3/4 de carga.-

Planilla de Caracteristicas y Datos Garantizados: El Proponente conjuntamente

con la Documentacidn Técnica que acompafiard a su oferta, deberd presentar la -

Planilla adjunta, debidamente cumplimentada.-
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GRUPQ ELECTROGENO

I) Motor

Fabricante: . . recveeeseeeseosesersneene = T1POZ.

------------------------------------------------------------------

Potencia: (Norma)......cceeveeeee. CV - Vueltas por Minuto:

------- LR L TRy Y L TP TP TP

Didmetro de Cilindro:........... evreveens mm - Carrera del Pistén: ...

AL R R LY R LYY Py Y] .ouo-m

Presifn Media Efectiva:.........Kg/cm2

Velocidad Media del Pistén:....covniios, m/seg

Cilindrada por Cilindro:............. e = Procedimiento de Combustién:,

AL R R R R I T ]

Refrigeracién:........ s aerns

LT R Y Y T FYTRITTY Y] LA TIL IR IELL TR T YT Y ¥4 AR Ly T Y T T T YT PR Y Yy

Consumo de Combustible:

= 2 3/4 Cargaimmmnnens veenn@/CV-h
=2 1/2 Carga:..senennn8/CV=h
Consumo de Aceite Lubricante a 1.500 r.p.m. oo, verreraseasennunres Kg/h,-

Sistema de Arranque:........... Creeatenerrrenas - Sistema de Requlacién:

ooooooooooooooooo LLRXRLETREI IR LR LY 1)

Combustibler....meniee vessrasresne coneresssanns - Lubricante:

R Y Ty R T TR Y YT Y P LIRITYT L LITL Y

Sistema de Lubricacifn:......u. veassssrns

L L L L Ty Ty Y L T ¥ Ty T T Y T TP

1I) Generador Sincronice Trifdsico

Potencia Aparente:............. versneraves KVA - Factor de Potencia Nominal:,....

LTIy Y PP T T Y

Tensidn Nominal:............ vreeevsresnosaesresn V - Frecuencia:,,,

-o|ununoull-ulll-"uo-uuununogu;ouuHZ

Conexiﬁn: ................................ ETLTRIRIIL rbranes ve.loc.idad:u'wan --------------------------- T TP TR T I I T T] r'p'm'

ACOPTAMTENLO L vt esreasetseesensersrrsnsanerssssmrersesessenns

AR R R L L R L L L Yy Py P T Y R TY T

Rendimiento, Incluso Pérdidas por Rozamiento en los Cojinetes, Ventilacién y
Excitacifn a la carga de:........uee. UYL SR OO 72 3 S cersasenarsesans 1/2.-

Velocidad de Embalamiento:

--------------------------------- B N R R A A IR AR RPN R P F AT AL ARSI RN A AN A RSB AN S

FOrma ConStruCE iVt iineiirissssesisns - Tipo de Proteccidn:,

TN EIadi AN At gt e s BRSNS IRRREIIVI Y

Tipo de AiSTACTON .o ereereesnnns - Tipo de Ventilacion:.......vueeersreesssrneserens -

Normas de Construccidn:......ovne - Posicibn de Excitatriz:

YT YR LTI I IY LT TRy P Y S "
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Tipo de Cojinetes:

. OQuvt"nn«ulu-‘uol'luuntwulllo-nll---ll!000luot'l.tuI!Annllton-ot-u-nuu.-""oonuccuocns.--.ouu-n'--.q

Sobreelevacidn Mdxima de Temperatura: °C.-

Avsrsransvennrrane

Sobrecarga Admisible Durante 1 hora, en Porciento de la Nominal:

LR Y T P T L T LY F T Ty

Forma de la Onda de Tensién:

Tolerancias: (indicar Normas)

A e e A L L L R T L R R R L LR L LR L Lt LT T T rpapuppy

LR L L Ty Y Y T Py YT PP Ty

Caracteristicas del Sistema de Baterfas de Excitacidn:

I e L L e L D T T T

b ¢ Ae——ar——————— .
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ARTICULO 782 : CALDERA DE AGUA CALIENTE

Se proveerd e instalard un generador de agua caliente nuevo, del -
tipo humo tubular, horizontal, de fondo hidmedo, con tiraje forzado y combustidn -

ciclénica y tres pasajes de gases, con las siguientes caracterfsticas funciona---

les:

Produccidn de agua caliente por hora en carga normal (agua a 95°C): 1.700.000

Kcal/hora.-

Presidn de Trabajo: 2 Kg/cm2,-

Presifn de Disefio: 3 Kg/em2.-

t

Praesidn de Prueba Hidrdulica: 4 Kg/cm?2.-

1

Rendimiento Térmice con Carga Normal: 0,87 minimo.-

Tipo de Horno: presurizado.-

Combustible a usar: gas de digestidn/gas oil.-
E1 poder calorifico inferior del gas de digestifn, constitufdo ---
principalmente por metano, es de 5.500 Kcal/m3.-

Todo el conjunto del generador, quemador,_sistemas de control y --
operacifn, y accesorios, deben estar montados en un bastidor de hierro tipo "pa--
quete", para ser instalados directamente sobre una base de hormigdén. Deberan pre-
veerse cdncamos soldados, para los cables de izamiento.-

a) Cuerpo de la Caldera: Serd una unidad cilfndrica de chapa de acero A 515 gr 70,
soldadas eléctricamente debiendo presentar los certificados de origen y usina
con la numeracifn respectiva, en el mismo se hallar&n ubicados los portines de
inspeccibn y limpieza y entradas de hombre.-

Sobre Ta superficie del cuerpo deberd tener las siguientes conexiones:

Salida de agua caliente,.-

Entrada de agua caliente.-

+

Entrada de agua del tanque de expansidn.-

5

Salida de agua al tanque de expansién.-

1

Purga.~-
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E1 cuerpo de la caldera tendrd un recubrimiento termo aislante de 4" (101,6 --
mm.) de espesor, compuesto por lana de vidrio prensada, la que tendrd por co--
bertura protectora chapas de hierre galvanizado calibre 22.-

Los tubos serdn A 192 mandrilados a las placas en su periferia, siendo las pla
cas del mismo material que el cuerpo.-

La disposicidn del horno serd central con los tubos en la parte superior del -
guemador. -

El frente del quemador tendrd un disefio que evite el escape de gases calien---
tes,-

Los frentes delanteros y traseros de la caldera serdn construides en puertas -
metalicas, con marcos que permitan el ficil pasaje a los tubos y al hogar. Asi
mismo se proveerdn de tapones que faciliten la limpieza de las secciones de la
misma.-

E1 horno podrd ser 1iso 0 corrugade del tipo Fox, de manera que asegure un per
fecto trabajo de todo el conjunto, con una - eficiente combustién, con disposi-
cidn central y fondo hiimedo.-

Las entradas de hombre estardn ubicadas convenientemente, de manera que permi-
tan un facil acceso a los lTugares internos del generador; serdn no menos de --
seis (6).-~

El generador deberd estar provisto de las cafierfas de interconexién a los equi
pos de bombeo, combustible, etc. que forman parte del mismo.-

La caldera deberd estar provista de los accesorios corrientes como termostatos,
mandmetros de presidn, manémetros auxiliares, termémetros, vdlvulas de purga,
fitings de interconexidn, etc., todos armados sobre la misma. Todas las vadlvu-
las serdn serie 300 y bridadas,-

Se proveerd un sistema de barandas, escalerillas y plataformas en toda su peri
feria para tener facil acceso a Tas vdlvulas de salida de aqua y servicios ---

anexos, -




b)

c)

d)

6-189

Se debe proveer un conducto de evacuaci6n de gases, de longitud y dismetro ade
cuados, para lograr una buena dilucién de los mismos en la atmbsfera.-

Equipo de Combustion: El quemador deberd ser de una marca de reconocido presti

gio, o fabricado bajo licencia indicando su origen y certificando el mismo pa-
ra asegurar una perfecta combustibn. Debe preveerse para que funcione con die-
sel oil y con gas de digestién.-

Deberd proveerse un electroventilador, de tiraje forzado, construfdo en chapa
de hierro,perfectamente balanceado, completo, con todos sus elementos y acceso
rios de acople, caja de aire, conducto de unién, pilotos de requlacién, man---
chdn y motor eléctrico de 3 x 380 V, 50 Hz y una potencia que asegure el co---
rrecto tiraje.-

Deberd estar provisto de un equipo de ignicidn, completo, con bujfas, transfor

mador, piloto, etc..-

Tablero del Control: E1 tablero de control serd fabricado enteramente en chapa
mwldeada y debe ser apto para adosarse a la caldera o en forma independiente -
de la misma,-

De este tablerc partirdn todas las lineas, a las electrobombas de combustible
y agua, electroventiladores de impulsién y automdticos, de ignicién y control.
Dentro del tablero serdn alojados los arrancadores de los motores eléctricos,
contactores, relays de seguridad, terminales, fusibles de control, 1laves inte
rruptofas, alarma sonora, luz de advertencia, vatTmetro, etc. Las tapas serdn
ajustada; mediante burletes de goma prensada, que evitan la introduccidn de ma
teriales perjudiciales paré el correcto funcionamiento de Tos elementos compo-
nentes del mismo.-

Seguridad: E1 equipo deberd estar provisto de una sirena, que en forma sonora
alertard cuando en el circuito general se produzca alguna anormalidad o falta
de agua.-

También tendrd un control visual de luces, que sefialen estas anormalidades.-
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La sefial de alarma se transmitird a la consola de comando y control, en el edi
ficio principal.-

Deberd poseer un control del control de sequridad, que actde por diferencia de
nivel, en caso de fallas del control primario.-

La caldera propuesta deberd estar respaldada por sequros y acreditados elemen-
tos de automatizacién.de prestigiosas marcas.-

Deberd poseer un (1} programador eléctrico destinado a comandar autom&ticamen-
te las secuencias de arranque y paro de caldera,-

Deberd tener controles de temperatura destinados a operar automiticamente la -
caldera ¥y a interrumpir la marcha del generador en los puntos prefijados para
su detencidn y arranque, como asf también poder trabajar en circuito directo -
con el modulador.-

Deberd tener un detector de 1lama automdtico (fotoc&lula) que actida en funcidn
directa con el programador eléctrico y todo el conjunto a fin de controlar la -
combustibn, -

Poseerd bujias de seguridad, de control de nivel de cémara de agua.-

Debera contar con un modulador automético, el que permitird proporcionar el --
caudal de aire-combustible, automiticamente, en funcién del consumo,-

El cuerpo de la caldera serd sometido a un tratamiento térmico a efectos de nor
malizar el material y sus soldaduras eliminando esfuerzos internos residuales,
originados por las soldaduras eléctricas y cilindrados.-

Todas las soldaduras sometidas a presién serdn radiografiadas con rayos "X", -
de acuerdo alas normas internacionales.-

Prueba Hidrdulica: E1 generador serd sometido a prueba hidrqulica, antes de --

ser entregado. La presidén de prueba serd no menor de una vez y media la mixima

de trabajo.-

Inspeccifn y Controles: E1 personal de Inspeccidn tendrd libre acceso a 1a o
Tas plantas donde se fabriquen los distintos elementos de) equipo y/o se monte

el conjunto, a efectos de realizar los controles y pruebas necesarios.-
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Se rea1iiar§ una prueba de rendimiento con cada uno de los combustibles previs
tos; serd motivo de rechazo el no alcanzar un rendimiento igual o mayor del --
87 % con el poder calorifico inferier, en cualquiera de los dos casos.-

El Oferente deberd presentar, con su propuesta, prospectos completos y un lis-
tado de no menos de veinte (2) equipos de fondo hiimedo similares al propuesto,

de los cuales no menos de diez {10) sean de una antiguedad mayor de 10 afios.-

ARTICULO 792 : ELECTROBOMBA PARA EL CIRCUITO DE AGUA DE CALDERA

Se proveerdn e instalardn dos (2) electrobombas en paralelo, una -

de ellas de reserva, con un caudal de 90 m3/h y una altura de elevacion de 10 me-

tros.-

E1 equipamiento responderd a las siguientes caracterfisticas:

a) Bomba: Serd centrifuga horizontal con brida de aspiracidn en posicidn axial --

con el eje de la bomba, e impulsifin con salida tangencial vertical. Su cons---
truccidn serd tal que permita en la salida tres posiciones de la brida de des-
carga: tangencial vertical, tangencial horizontal en la parte superior y tan--
gencial horizontal en la parte inferior.-

E1 impulsor serd de tipo cerrado, de bronce ASTM B584 CA 922 CDA C 83500, lie-
vard anillos de guia en la succibn del mismo material.-

E1 impulsor estard estdtica y dindmicamente balanceado y permitird un pasaje -
maximo de sdlidos de 13 mm.-

E1 cuerpo de la bomba y el soporte serdn de acero fundido ASTM A 48 Clase 25 B
E1 eje de 1a bomba serd de acero SAE 1112 (ASTM A 108), el acoplamiento con el
impulsor y donde trabaja el sello mecdnico, 1levard un casquillo de acero ----
inoxidable AIST 303 (ASTM A 582 tipo 303). La tuerca de ajuste del impulsor se
rd de acero inoxidable AISI 304.-

En el soporte de 1a bomba 1levard la caja de rodamientos para soportar 1os em-

pujes axiales y radiales y en el ensamble con el cuerpo de bomba el alojamien-



b)

c)

d)
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to para el sello mecdnico.-

Los rodamientos que se calculardn para 80.000 horas de funcionamiento, podran
ser lubricados con grasa o aceite,-

La bomba serd apta para el manejo de agua a una temperatura mixima de 121°C -~
(250°F).-
Las caracteristicas hidriulicas serdn: 90 m3/h y una altura de elevacidn de 10 .
metros de columna de agua, con una velocidad de 1,500 r.p.m.-

Motor Eléctrico: Serd trifdsico asincrénico 3 x 380 V, 50 Hz, 1.500 r.p.m., --

blindado 100 %, de eje horizontal, aislacién clase F. La potencia en el eje se |

rd un 25 % mayor que la necesaria para accionar la bomba en servicio normal y

continuo.-

Los rodamientos serdn lubricados a grasa y su dimensionamiento serd tal que
asegure una duracidn de 80.000 horas de funcionamiento.-

ET1 acoplamiento de 1a bomba con el motor serd mediante manchén eldstico de aco
plamiento.-

Chapas Caracter{sticas: La bomba 1levard en el soporte y en lugar visible una

chapa de bronce que indique: caudal en m3/h, altura de elevacién en metros de
columna de agua, revoluciones por minuto, caracterfstica del aceite o grasa ig
bricante de los rodamientos, nimeros normalizados de los rodamientos, en caso
de lubricacibn por grasa, deberd indicarse los gramos de agregado y el lapso -
correspondiente.-

E1 motor eléctrico 1levard también una chapa caracteristica de bronce con indi
cacifn de todos los datos de norma, ademds otra chapa con indicaciSn de los ni
meros de rodamientos, caracterfsticas de la grasa y 1os gramos de agregado de
grasa y el lapso correspondiente.-

Repuestos, accesorios, ensayos y Planilla de Caracteristicas y Datos Garantiza
dos. Al respecto vale lo especificado precedentemente para las electrobombas -

de recirculacién de la solucidn alcalina en cloracién.-
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ARTICULO 80% : COMPRESOR DE AIRE

Se proveerd e instalard un compresor de aire de las siguientes ca-

racterfsticas:

a) Compresor:

- Cabezal 2 etapas: bicilindrico en "V".-
- Desplazamiento: 800 1/minuto.-
- Presi6n mixima: 14 Kg/cm2.-

b) Motor: Serd normalizado trifdsico 220/380 V, 50 Hz, su potencia serd del 6rden
de los 5,5 a 6 HP.-

c) Tanque: Serd de una capacidad de 280/300 litros. Estard provisto de mandmetro
indicador de presifn y disyuntor automitico de parada y puesta en marcha. E1 -
tanque estar§ dotado de 1lave de paso, vdlvula de seguridad, grifo de expurgue,
filtro de aire de salida con vdlvula reguladora de presifn con su correspon---
diente mandmetro y 15 metros de manguera de goma y tela reforzada, apta para -
la presifn solicitada.-

d} Conjunto: Estard sujeto al piso mediante seis (6) bulones de anclaje de medi--
das adecuadas.-

e} E1 Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la Planilla de Ca--

racterfsticas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimentada.-
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADQS

AL e b A R P AL S ER e S A - e S e e T e S N T S o ——

COMPRESOR DE AIRE

- Literatura té&cnica y folletos ilustrativos.-

f) Compresor
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ARTICULO 812 : TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

Fuera de 1a sala de mdquinas y en lugar indicado en la Lamina res--
pectiva, se proveerd e instalard un tanque de combustible {gas oil) de chapa de -
hierro de 3/16" de espesor, largo aproximado 4.330 mm, y didmetro 1.800 mm.. Ten-
drd boca para hombre de 500 mm. de didmetro, cafio de venteo y boca de carga,-

Lievard un surtidor que permita el 1lenado del tanque diario de --

combustible, -

Toda esta instalacidn serd aprobada y responderd a las normas de -

" YPF.-

ARTICULO 822 : APAREJQ

En correspondencia con el grupo electrdgenc se proveerd e instala-
ré un aparejo manual con carrillo de traslacién ajustable a perfil mormal "I" N2
28, de las siguientes caracterfsticas:

a) Carrillo de Traslacidn: Serd para una capacidad de 3.000 Kg, con mando manual

a cadena tipo patente, constard de cuatro (4} ruedas montadas sobre rodamien--
tos de bolas, 1levard un volante y engranajes para transmisién del movimiento.
Las dimensiones serdn aproximadamente las siguientes:

- Distancia entre el ala del P.N. "I" y ojal del gancho: 200 mm.-

Didmetro del ojal del gancho: 50 mm.-

Didmetro menor de Ta rueda: 87 mm.-

Ancho de la llanta: 30 mm.-

Distancia centro a centro del eje: 165 mm.-

b) Aparejo: Serd para una capacidad de 3.000 Kg., del tipo caja cerrada, con --~~
transmisidn a triple engranaje de acero con tratamiento t&rmico , 8je maestro
de acero al cromo-niquel de cementacién y gancho de carga de acero forjado y -
estampado en caliente, ambos montados sobre rodamientos a bolas. Tendrd freno
mecdnico que automdticamente permita dejar la carga a cualquier altura.-

La lubricacidn serd de tipo forzada por medio de alemites de ficil acceso.-
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Las dimensiones y caracteristicas serdn aproximadamente las siguientes:

Didmetro del volante: 360 mm,-

Distancia gancho a gancho: 660 mm.-

Tiros de cadena: 1.-

Espesor de cadena: 16 mm,-
R i
Carga a Ta rotura de la cadena: 9.000 Kg.-

‘Rendimiento mecdnico: 90 %.-

Didmetro del ojal: 50 mm,~
Se deberd presentar Planilla de Caracteristicas y Datos Garantizados similar a
la que se adjunta en el Articulo 372 de las presentes Especificaciones, en 1o

que compete a aparejo.-
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Subestacién Transformadora

ARTICULO 832 : ALCANCE

E]1 presente Rubro comprende la provisidn, montaje y entrega en per
fectas condiciones de funcionamiento de una subestacifn tipo intemperie ubicada -
segin Laminas, en un todo de acuerdo con el esquema unifilar y las Especificacio- .
nes Técnicas siguientes,-

ET Contratista deberd desarrollar el proyecto a nivel ejecutivo so
bre la, base- de las presentes Especificaciones a 1os efectos de ser presentado -
juntamente con toda la documentacifn técnica necesaria al ente prestatario del --
servicio de electricidad, hasta obtener su aprobacién definitiva, con la antela--
cibn suficiente pafa no demorar la ejecucifn de los trabajos.-

Los gastos que demande el cumplimiento del pdrrafo anterior, se -

considerardn inclufdos en el precio de Tos items que conforman el Rubro.-

ARTICULO 842 : NORMAS

Queda expresamente establecido, que los materiales a utilizar y --
Tos equipos a instalar, deberin ser nuevos, de reconocida calidad, y estar en un
todo de acuerdo con el desarrollo actual de la t&cnica y normas pertinentes. La -
ejecucifn de la obra, se realizar§ de acuerdo a las mejores reglas del arte, -

En todo 1o que estas Especificaciones Técnicas no hayan previsto -
expresamente, los materiales, las construcciones y los trabajos de instalacién, -
responderdn a las normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
(I.R.AM.}, o en su defecto, a los de la Asociacidn Argentina de Electrotécnicos
(A.A.E.T.). En los casos no previstos por aquellas, regirdn las recomendaciones -
de la Comisién Electrotécnica Internacional (C.E.I.), verificando si cumplen las

exigencias (condiciones atmosféricas, etc.), en el lugar de trabajo.-

ARTICULO 85 : INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

a) Aisladores - Barras: Las barras principales estar&n sujetas en

sus extremos por cadenas simples de retencifin, constitufdas por dos aisladores ti
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po MN 12 clase 45G a rétula.-

Serén de cable de cobre de 35 mm2 de seccidn y las bajadas y unio-
nes entre aparatos serdn de igual seccifdn.-

Las tensiones mdximas no excederdn de 4 Kg/mm2. Para las uniones -
rigidas se usard cafio de cobre de § 20/16 mm.-

b) Morseterfa: Los elementos de retencién y suspensidn de barraé,
conductores e hilos de guardia serdn calculados para resistir los esfuerzos de --
cdlculo con coeficiente de seguridad mayor al del conductor. Las grapas de reten
c¢ibn deberdn ser aptas para aprovechar la resistencia integral del conductor sin
que se produzcan deslizamientos.-

En el caso de materiales ferrosos, estos serdn totaimenté galvani-
zados por inmersidn en bafio en caliente, una vez conclufdas todas las operaciones
de mecanizado, E1 galvanizado responderd a lo especificado en la norma VDE 0210/
5.69,-

Tanto las morsas de retencifn como las de suspensidn, serdn de ma-
terial antimagnético.-

Los accesorios para cadenas de retencifn, cuando las morsas sean -
del tipo a compresifn, estarin provistos de proiongaciones regulables, de modo de
permitir el reajuste de la flecha del conductor. No se aceptardn en estos elemen-
tos, partes roscadas que estén sometidas a esfuerzos de traccidn.-

La morseteria destinada a la uni@n de barras rigidas y entre estas
y los aparatos, serdn de aleacfones del mismo material que ellos; del tipo desar-
mable y no deberdn introducir cuplas de corrosién galvénica. Su disefo serd tal -
que no se produzcan elevaciones de temperatura en los puntos de unidn y resistan
los esfuerzos mecdnicos con los mismos coeficientes de seguridad que las barras.
Los elementos destinados a unir metales distintos, serdn del tipo bimetdlico. =-~
Cuando se use aluminio, las superficies de las uniones y los huecos de la morsete

rTa,rse cubrirén con grasa neutray de alto punto de goteo, como minime 80°C.-
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Todos los elementos bajo tensifn, estardn libres de efecto corona
y de la produccidn de radio de influencia, a una tensién minima de 1,25 veces la
tensifn nominal de fase contra tierra; a esos efectos, todos los accesorios esta-
rdn 1ibres de cantos vivos y sus superficies serdn correctamente terminadas.-

c) Cable de Guardia: Serd de acero galvanizado de 35 mm2 de sec---

cidn. E1 galvanizado serd pesado tipo B, segiin norma IRAM N 722. Las tensiones --

méximas no exceder&n de 6 Kg/mm2.-

d) Puesta a Tierra: Se formard en el terreno de la subestacién una

malla conductora a 0,50 metros de profundidad mfnima. La misma estard constituida

por cables de cobre rojo duro de 50 mm2 de seccibén mfnima, en disposicién ortogo--

nal, de modo de efectuar cuadrados de ocho (8) metros de lado como miximo y cu

brir de modo efectivo la superficie de 1a subestacidn.-

La malla citada deberd estar unida por grapas de bronce en sus cru

ces y se conectard a jabalinas de cafio de cobre de didmetros minimos 30/26 mm. y

6 m, de longitud, distribufdos de manera uniforme y en nimero suficiente como pa

ra alcanzar, bajo condiciones normales, una resistencia no superior a 1 ohm con -
hilo de guardia desconectado. Los conductores y jabalinas podrdn ser tipo Copper-
weld, -

Por 1o menos dos {2} jabalinas tendrdn cémaras de inspeccién.-

Al pié de los descargadores de sobretensidn y de los neutros de --
los transformadores se colocardn jabalinas.-

Al mencionado sistema de tierra, se conectardn todos los soportes
y carcazas metdlicas de los aparatos a montar. La unidn entre la parte inferior -
de los mismos (blequete o buldn) y la malla, se efectuard con dos {2) cables de -
cobre de 50 mm2 de seccidn.-

Entre el bloquete y el aparato propiamente dicho, podrin utilizar-
se cables o planchuelas de hierro galvanizado de 100 mm2 de seccién.-

Toda la morseterfa a emplear, serd la adecuada. En las uniones en-

'
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tre cobre y hierro, se utilizardn elementos bimet&licos.-

Debe evitarse 1a utilizacidn de elementos enterrados de hierro y -
otros materiales, que al estar unidos a la malla, provoquen la formacién de cu—;-
plas galvdnicas.-

No se utilizardn tratamientos artificiales del suelo, para dismi--
nuir la resistencia de tierra, sino que esta disminucién se obtendri con un nﬁﬁe- |
ro adecuado de tomas de tierra de longitud conveniente.-

Se aceptardn uniones de la malla por soldadura mediante proceso --
Aluminotérmico. Las jabalinas de los descargadores, también Tlevardn cémara de --
inspeccidn,-

e) Iluminacibn: Se instalardn en el soporte indicado en la Limina
dos (2) proyectores tipo A L 491 de Philips o similar, con dos (2) 1&mparas de va
por de sodio de alta presibn de 250 W cada una, las mismas estarfn accionadas me-
diante fotocélulas y serdn alimentadas de Ta red de alumbrado del establecimiento.

f) Conexifn de la Lfnea de 13,2 KV: Correrd por cuenta y cargo --

del Contratista, la provisifn y montaje de todos los materiales necesarios para -
la conexibn con Ta 1inea de la prestataria del suministro, estando la conexidn a
cargo de ésta.-

g) Seccionadores Bajo Carga: Serdn para exterior, tripolares para

600 A y accionables bajo carga. Tendrdn comando a reenvio con palanca a manija ac
cionable desde el suelo, con enclavamiento mecdnico mediante candado de bronce, -
apto para intemperie.-

Sersn del tipo bajo carga {modelo cémara Alduti de Fami o similar).

h} Seccionadores Fusibles: Serén unipolares, accionables a pértiga

tipo Fami XS o similar,-
La corriente nominal serd de 100 A, poder de corte 12 KA, calibre

del fusible 33/35 A.-

i} Transformadores de Potencia: Responder&n a lo especificado por
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Ta norma IRAM 2250 "Tipo I" para transformadores de distribucién y sus caracterf{s
ticas técnicas serdn:
- Instalacién; intemperie.-
~ Potencia nominal: 630 KVA.-
- Relaci6n de transformacién: 13.200 + 2,5 % + 5 % /. 400-231 V
- Grupo de conexifn: Dy 11
~ Neutro: accesible-aislado
- Tensi6n de cortocircuito: 4 %
Debera estar provisto de los siguientes accesorios:
- Tanhue de expansifn, con tapdn de llenado y cafierias de conexién.-
- Conexiones para la maquina depuradora de aceite (vaciado y 1lenado).-
- Aceite de primer 1lenado.-
- Nivel de aceite tipo tubo.-
- Yalvula para toma de muestras.-
- Secador de aire de silicagel, con v§1vu1a hidrdulica.-
- Conmutador de derivaciones en vacfo, accionable desde el exterior.-
- Cincamos para elevacibn.-
- Toma de tierra.-
- Chapa de caracteristicas.-
- Cuatro (4) ruedas bidireccionales con pestafia para riel tipo ferrocarril, tro--
cha 800 mm.- |

j} Bloque de Medicién: En la entrada de 1a 17nea se instalard un -

bloque de medicifn constituido por tres (3} transformadores de intensidad, rela--
cién 60-120/5-5, 30 VA ¢1.0,5 y tres (3) transformadores de tensidn de relacién -
13,2/ ¥ 3/0,110/ /'3 60 VA ¢1. 0,5.-

Los aparatos irdn colocados en cuba Unica aislada en aceite.-

E] bloque estard provisto de tres (3) aisladores tipo intemperie y
contard con fusibles para proteccibn de los transformadores de tensién. Asimismo

dispondri de bornes accesibles para el cambio de relacién de los transformadores
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de intensidad.-

Sobre 1a columna que soporta el bloque de medicién se.colocaré una
caja estanca de aluminio fundido o hierro galvanizado, conteniendo en su interior
las borneras correspondientes a 1o§-circuitos de tensifn y corriente y los fusi--
bles para el circuito de tensién.-

Desde esta caja se tenderdn dos (2) conductores de cobré aislados
en PVC de seccifin 4 x 4 mm2 hasta el pilar que contiene la caja de medicibn.-

K) Pilar y Caja de Medicién: Sobre 1a 1Tnea municipal se constryi- ;

rd un pilar de mamposteria de 80 ¢cm. x 45 c¢m., x 1800 c¢m. aproximadamente que con- ?
tendrd una-caja destinada a alojar el equipo de medicién de la prestataria del --
servicio.- |

Esta caja responderd a To indicado en los Dibujos 1 y 2 adjuntos y
en su interior contendrd dos (2} borneras de prueba del tipo Gé]i?eo o similar. -
Hasta esta caja 1legardn los cables con las sefiales de tensidn y corriente prove-
'nientes del blogue de medicidn.-

| A los efectos de Ta aprobacifn del bloque de medicifn, se deberdn

presentar planos de detalle y caracteristicas t8cnicas constructivas.-

Entre el bloque de medicién y el pilar, se instalard una caflerfa -
de PYC de § 100 mm. para permitir el pasoc de los conductores provenientes de los
transformadores de medida.-

1) Descargadores de Sobretensifn: Los descargadores serdn para una

tensidn nominal de 12 KV y una intensidad de 5 KA.-

m) Equipamientb Baja Tensidn: Sobre un costado del transformador,
segiln 1o indicado en los grdficos correspondientes, se colocard una caja de hie--
rro galvanizado o metalizado, construido en chapa N2 14 de aproximadamente 600 mm
x 700 mm, x 300 mm. destinada a alojar en su interior dos seccionadores fusibles
NH tamafio 3, calibre de los fusibles 500 A.-

Esta caja estard soportada sobre dos cafios de hierro galvanizado -
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SOPORTE DE CERRADURA

TIRADOR DE BRONCE

B IR A AR E R T CN Py E )

~ MEDIDAS EN mm.
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de @ 100 mm., que permitirdn el paso por la parte inferior de la caja, de un ca--
ble de(3 x 240 + 1 x 120)mm2 en cada uno de ellos, destinados a conectar e trans
formador con el tablero general de baja tensién.-

Por 1a parte superior de la caja, entrardn los dos cables de co---
nexién entre los bornes del transformader y cada uno de los seccionadores, para -
To cual se deben prever 1los correspondientes prensacables.-

n) Cable Subterrdneo de Baja Tensidn: Desde cada una de estas ca--

jas se tenderdn por el canal indicado en la L&mina, dos (2) cables subterrineos -
con aislacidn de polietileno reticulado, para 1 KV-categorias 11, de cobre, sec--
cién 3 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2. segln norma IRAM 2261.-

0) Repuestos y Herramientas: Se proveerdn para esta subestacién --

los siguientes repuestos y herramientas:

Seis (6) elementos fusibles para fusible de 13,2 KV.-

Una (1) pértiga aislada para 13,2 KV.-

Tres (3) cémaras Alduti para seccionador bajo carga de 13,2 KV.-

Dos (2) juegos de contactos para seccionador de 13,2 KV.-

Seis (6) fusibles NH tamafio 3 calibre 500 A.-

Cuatro {4) l&mparas de sodio alta presién de 250 W.-

Dos (2) equipos auxiliares para los proyectores.-

ARTICULO 862 : DISTANCIAS MINIMAS ENTRE INSTALACIONES

Las distancias minimas entre los distintos elementos {ver Tabla --
y Dibujo 3), deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

a) Distancias Eléctricas Minimas (DM y OF) (Columnas 4 y 5): Para tensién de 13,2

KV a la intemperie se ha fijado una distancia mTnima amasa de 20 c¢m. y una dis

tancia entre fases de 30 cm.-

b) Distancias Normales entre Fases (P) (Columna 6): Son las distancias que deben

tomarse normalmente entre fases para la construccién de la subestacifn, ya sea

entre barras principales o derivaciones a los aparatos, en determinados puntos
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DISTANCIAS MINIMAS PARA INSTALACIONES A LA INTEMPERIE
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singuTares de la instalacién tales como cruces de barras, bornes de aparatos,
.*

etc., esta distancia podrd ser reducida a la distancia entre fases DF, columna

5. En el caso de barras de gran longitud deberd verificarse ademis si las dis-

tancias son suficientes, teniendo en cuenta los posibles balanceos de los con-

ductores, esfuerzos electrodindmicos, etc.-

Distancias entre Fases de Juegos de Barras Adyacentes (G) (Columna 7): Son las

distancias minimas a tomar entre fases de juegos de barras adyacentes, a los -

t-efectos de permitir efectuar mantenimiento en uno de los juegos, estando el --

otro con tension, -

Distancias Minimas de Seguridad y Mantenimiento (Columnas 8 a 20}: Son las dis

tancias o alturas minimas a mentener en la instalacidn a los efectos de permi-

. tir con seqguridad el desplazamiento de personas, efectuar el mantenimiento y -

el desplazamiento de aparatos, etc.-

Cabe efectuar mencidn especial a las siquientes distancias: °

- Distancia de trabajo horizontal (Columna 9) (DTH): Esta distancia tiene por
objeto poder realizar trabajos sobre una parte de 1a instalaci6n, existiendo
elementos bajo tensidn en las proximidades.-

—.Distancias de trabajo vertical (DTV} (Columna 10): Como la anterior tiene --
por objeto realizar trabajos sobre una parte de la instalacién, existiendo -
en este caso elementos bajo tensidn en la parte superior.-

E1 Dibujo 4 explicita esta cuestidn.-

- Distancias minimas de la porcelana a tierra (C1) (Columna 11): Es la altura
minima que debe estar el extremo inferior de una columna aislante, de sopor-
te o de aparatos, a fin de que una persona de talla normal, con los brazos -
en alto no pueda cortocircuitar partes de la misma, E1 Dibujo 5 representa -
este caso,-

- Pasillo de pasaje de aparatos (D2 y H2) (Columnas 14 y 15): Estos pasillos -

estdn destinados a permitir la extraccidn o instalacién de aparatos dentro -
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DIBUJO 4
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de la parte activa de 1a subestacién sin que sea necesario sacar de sér&icio 3
y/o efectuar desmontajes de otras partes, que no sean las afectadas por el --
aparato en cuestidn.-

Los mismos no serdn siempre obligatorios.-

Su necesidad deberd evaluarse en funcin de la planta de subestacién y de 1a
posibilidad de sus futuras ampliaciones; ejemplificando podemos decir que en |
una determinada subestacién puede aparecer como no necesaria a la condicidn de
dejar pasillos'ya que en forma lateral puede existir espacio suficiente como
para efectuar la remocifn de aparatos; sin embargo futuras ampliaciones pue-
den cerrar esta posibilidad,-

En cuanto a las dimensiones de los pasillos, intervienen fundamentalmente en
la determinacifn de las mismas para una tensifn dada, las dimensiones de los
-aparatos y las de los elementos de transporte, dificilmente determinables a
priori; es por ello que las medidas consignadas en la tabla, surgen de haber
supuesto determinado tipo de aparatos y medios de transporte; el Dibujo 6 --
permite visualizar el procedimiento seguido para su obtencidn. Para las ten-
siones de 33 KV e inferiores se ha supuesto que la extraccién de los apara--
tos se efectuard sobre carretillas de ancho aproximado a 1 m. y de altura --
0,50 m. sobre el suelo o autoelevadores de horquilla de tipo mediano.-

Para los pasi]]os de pasajes de transformadores las dimensiones a considerar
se indican en el Dibujo 11.-

Distancia vertical de barras arriba del plano de trabajo (H3) (Columna 16):
esta distancia resulta dé sumar a las distancias de la Columna 10, el valor
de la fhecﬁa de 1a barra y valor de 1a proyeccidn vertical de la cadena in---
cluida.-

Distancia entre seccionadores y entre éstos y aparatos consecutivos (E y D3)
(Columnas 17 y 18): Estas distancias son las necesarias por una parte, para
mantener la rigidez dieléctrica del sistema y por otra para permitir efec---

tuar las operaciones de mantenimiento, en forma segura.-
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Los Dibujos 7, 8 y 9 dan el procedimiento a sequir para obtener las distans-
cias en cuestifn, para distintas disposiciones de seccionadores.-

- Distancias minimas de partes bajo tensifn o aparatos bajo tensidn a cercos -
(D4) (Columna 19): La Tabld di los valores minimos a mantener a los cercos -
perimetrales de la subestacién. En el caso de existir un caminc interno, el
Dibujo 10 da el procedimiento a sequir para obtener dichas distancias.-

- Altura minima de partes con tensidn (H5) (Columna 20): Es la altura minima a
que pueden colocarse bornes bajo tensidn, de aparatos o de cajas terminales
con la condicifn de que no se transite debajo de esas partes; en caso de ---
trinsito, 1a conexin deberd tener como minimo Ta altura H1. La altura mini-
ma de Ta parte inferior de la porcelana deberd ser como:en el caso general -

igual o mayor que Cl.-

Distanc¢ia R: Es la distancia minima que debe dejarse entre unabarra y el so--

porte adyacente, Su valor se calculard segin la férmula siguiente:
R =1c. sena + DM (a = 20°)

donde:

1]

lc., = longitud de cuello

DM

1

distancia a masa

Distancias minimas a rejas y barandillas: En general no deberdn colocarse los

aparatos de manera que partes bajo tensidn queden a una altura inferior a H5 y
que la altura de la parte inferior de la porcelana quede & una altura inferior
a Cl.-

En casos especiales, debidamente justificados, donde no se cumplan estas condi
ciones se deberdn emplear barandillas o rejas de proteccifn.-

Se considerardn como barandillas, aquellos dispositivos de proteccién que impi
diendo el acercamiento de personas no impiden la introduccifn de partes del --
cuerpo {brazo por ejemplo}. En ese caso la distancia minima a considerar para

la ubicacifn de 1a barandilla es la indicada en el Dibujo 12.a).-
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DIBUJO 10

DETERMINACION DE-LA DISTANCIA-ENTRE EL ULTIMO APARATO DE UNA SALIDA Y EL CERCO

a)-CASO CON CAMIND

D4+ 2 4+ DISTANCIA A MASA + C(z) + CAMINO + 0.50~

b) - CASO SIN CAMINO

D4 = DISTANCIA DE TRABAJO ENTRE EL CERCO Y EL
CENTRO DEL APARATO.—

DISTANCIA A MASA
050 ¢ cawmo 1 (1) _!;(m%i_

CERCO

L
|
I
l
l
|
l
\
|
|
|
|
|
|
I

|
l
!
!
:
1
|
|‘
1
|
|
|
I
l

NOTA:

HAY DUE VERIFICAR St LA COTA D, PERMITE £L MOYIMIENTO DE LOS APARATOS
DE MANTENIMIENTD.—

1)-DISTANCIA A MASA VER ANEXD.-
2)- CONSTANTE = 0.50 m. —

3).EN EL CASD CON CAMIND, LA DISTANCiA D, MO DEBERA SER NUNCA INFERIOR
A LA DISTANCIA D, INDICADA EN LA COLUMNA 19, DE LA TABLA L.-
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DIBUJO 12
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Se considerardn como rejas aquellos dispositivos que impiden el acercamiento -
de personas y la introduccidn de partes del cuerpo. En este caso las distan---

cias minimas a considerar son Tas indicadas en el Dibujo 12 b).-

ARTICULO 872 :0BRAS CIVILES

a) Cdlculos Mécénicos: E1 cdlculo mec&nico de estructuras, barras

y conductores, se hard teniendo en cuenta los siquientes estados atmosféricos:

Estado I: Temperatura : - 10°C ; sin viento

Estado II: " : + 10°C ;5 viento de 135 Km/h
Estado I1I: " : + 50°C ; sin viento
Estado 1IV: " : - 5°C ; viento de 30 Km/h

A los efectos de considerar la accidn del viento sobre los cables,

aisladores, estructuras y accesorios, se aplicard la siguiente férmula:

V2
N=C.—IE-.F
donde: )
—¥B' = presifn dinafiica, debida al viento (Kg/m2)
W = fuerza en Kg.
€ = coeficiente de presién din&mica. que se tomard de la Tabla IV de
las normas VDE 0210/5.69
F = Superficie expuesta normalmente al viento (m2}

b) Estructuras y Soportes de Aparatos: Serdn de secciones circula-

res, construfdas en hormigdn armado centrifugadoe, vibrado o pretensado.-

Las estructuras de hormign , se ensamblardn con postes y travesa-
fios prefabricados.-

E1 empotramiento serd como minimo 1/10 de su longitud total.-

Para los soportes de hormigbn, el coeficiente de seguridad se toma
rf igual a tres (3).-

Los distintos aparatos, se ubicarén sobre soportes de hormigén ar-
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mado, que sean capaces de soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidas du-
rante el servicio, Estos sobortes tendrdn una altura tal, que permitan la ficil -

maniobra y paso para el personal o aparatos a cambiar.-

E1 cdlculo de las fundaciones, se hard por el método de Sulzberger,
con un coeficiente de seguridad al vuelco o arranque no inferior a 1,5. E1 coefi-
ciente de compresibilidad del terreno, serd el que resulte de los ensayos de sue-
lo, que estardn a cargo del Contratista.-

Para las estructuras de hormig8n armado, cuando se utilicen bases
de hormigén simple, la parte del macizo que excede e) 1/10 del empotramiento de]
soporte, no debe ser mayor que 1/5 de Ta altura total de la fundacién, ni menor -
de 0,20 m., Cuando fuera mayor que 1/5, se armard.-

c) Bases para Transformadores ¥ ¥1as: Serdn de hormigén armado, a

Tos efectos del dimensionado de las bases para transformadores, se considerard un
peso de 4,000 Kg previendo el futuro reemplazo de los transformadores.-:

Los rieles para el traslado de los transformadores, deberdn ser co
mo minimo, de 26 Kg/m, y se asentardn sobre durmientes de madera, distanciados ~-
0,80 m. entre ejes.-

Se colocardn ganchos de anclaje con muertos embutidos en el piso,
Junto a las bases de los trﬁnsfonmadores, en los extremos de los rieles y en los

lugares que indica 1a L&mina de planta de la subestacién.-

d) Caminos gg;Ciréulacién: Para 1a circulacidn del personal de ser
vicio, y transporte de los aparatos a montar, se preverin caminos de hormigén ar-
mado de ancho adecuado a tal fin. Se formardn mediante losas de una longitud no -
superior a 1,50 m., separadas por juntas de dilatacidn de material bituminoso. E1l
espesor de estas losas, serd como minimo de 0,15 m., debiendo compactarse perfec-
tamente el terreno sobre el cual se asentarédn.-

e) Canales: Los canales para alojamiento de cables, serdn de dimen
siones adecuadas a 1a cantidad que deban conducir. Se construirén en mamposteria,

revocada interiormente con un buen hidréfugo.-
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E1 piso de estos canales formard una pendiente adecuada que permi-

ta la circulacidn del agua que eventualmente pudiera filtrarse en su interior. En

el encuentro de canales se reemplazard este piso por sumideros 1lenos de piedra - :

partida o granza de tamafo grande.-

Las tapas de los canales se efectuardn de hormigdn armado o chapa

rayada, de 0,60 m, miximo de longitud para los de hormigén armado y no més de 20

Kg. para chapa y se preverd que ajusten entre st y en la parte superior de los ég_.

nales en forma que evite la filtracibn de las aguas pluviales.-

En el interior de los canales se proveerd soportes para los cables
de modo que &stos se encuentren racionalmente distribuidos y a una distancia del
fondo de aquellos de 150 mm.-

f)} Superficie Libre de la Subestacifn: Toda la superficie 1ibre de

Ta subestacifn, se cubrird con una capa de piedra granftica partida}tamaﬁo media-
no, de un espesor de 0,10 m, aproximadamente. Previa a la aplicacidn de las capas

citadas, se hard un tratamiento del terrenc que lo esterilice vegetalmente.-

g} Cerco Perimetral: E1 cerco perimetral estaré constitqfdo por --
postes de hormigén armado, tejido de alambre galvanizado de malla romboidal, puer
ta de acceso, portdn y murete perimetral. Se deberfin colocar cuatro (4) carteles,
uno en cada lado del cerco, de 0,80 m x 0,20 m. con la leyenda: "Peligro - Alta -

Tensifn",~

- Alambre Tejido: Serd de alambre galvanizado N2 11 de malla romboidal de 50,8 mm.

(2") y su altura 1,90 metros.-

- Postes: Se utilizard postes'de hormigdn armado solamente; de longitud 3,10 m. -

con una prolongacifn de 45° de 0,40 m. de forma tronco piramidal en la que se --

sujetardn tres (3) hiladas de alambre de ptas.-
. Esquineros -de anclaje y terminales: seccifn tronco piramidal, con base infe--
rior de 0,15 m x 0,15 m. y superior de 0,10 m x 0,10 m.-

Intermedio: seccidn uniforme de 0,10 m. x 0,10 m.~
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. Puntales: longitud 2,00 m., seccifn cuadrada uniforme de 0,08 m. de lado.-

. Soporte portén y puerta: sécciﬁn uniforme de 0,20 m, x 0,20 m.

Los postes esquineros y soportes de portdn o puerta,deber&n soportar una carga

de rotura de 250 Kg. ap]icdda en 1a punta considerando un empotramiento de 1 m.

La distancia mdxima de separacifn entre postes serd 3,00 m.. Estardn fundados -

como minimo a 1,00 m. de profundidad en bloque de hormigdn simple de propor---

ciﬁﬁ 1:3:5: (cemento, arena y piedra).- '

Los postes tendrdn doce (12) agujeros, para los siguientes fines:

. Tres (3) de @ 6 mm, para atar y distribuir los alambres de pias.-

. Tres (3) de @ 6 mm, para pasar los alambres tensores.-

. Seis (6) de p 10 mm, para colocar los ganchos de tensar medianfe las planchue
las de alambre tejido.-

Planchuelas: Para el tensado deI alambre tejido; serén galvanizadas. de una lon

gitud de 1,90 m. y de seccidn 38,1 mm. (1 1/2%) x 7,9 mm. (5/16").<

Ganchos: Para el tensado del alambre tejido se utilizardn ganchos galvanizados,

de 8 mm., de didmetro, largo aproximado 15 cm., con tuerca y arandela.-

Alambres:

. Tensores: el superior y el medio serdn galvanizados, N2 9; el inferior de al-
ta resistencia, ovalado, tipo San Martin, de @ 17/15 mm.
. De pias: se utilizard el de tres (3) alambres N2 14, galvanizado.-

Portdn y Puerta: E1 portdn tendrd un ancho de 4,80 m. y una altura de 2,00 m, -

Constard de dos (2) hojas, en una de ellas se ubicard un pasador de retencién -
para su fijacién sobre cafio ubicado en pavimento. Vendrd provisto ademds de ce-
rrojo y candado de bronce.-

La puerta de acceso tendrd un ancho de 1,00 m. y una altura de 2,00 m.. Se la -
proveerd con cerradura tipo Yale embutida en caja metdlica y topes para asegqu--
rar su alineacién.-

Ambos elementos girardn sobre goznes soldados a planchuelas ancladas en los pi-




6-224

Tares. E1 bastidor y los travesafios estardn construfdos con cafios de dismetro -
interior 31,75 mm, (1 1/4") y 19,05 mm. (3/4") y espesor minimo 3,25 mm. y 2,75
mm. respectivamente.- |

Se reforzardn sus &ngulos con chapa de forma triangular de 0,10 m. de cateto y

0,05 m. de espesor, soldada.-

E1 tejido serd de tipo artistico, malla cuadrada de 0,05 m. de lado constitufﬁa |
por alambres N2 11, galvanizados.-
Sobre el travesafic superior de cada abertura se soldard una planchuela rectangg_:
lar de hierro de 1" x 3/16" donde se fijardn pdas de un difmetro no inferior a

O,GIb m., largo 0,08 m. distanciadas ‘entre s en 0,100 m.-

Se deja establecido ademas que todos los elementos no galvanizados deberdn ser

pintados con dos (2} manos de esmalte sintético color gris o a definir por la -
Inspeccfdn,previa aplicacién de dos (2) manos de anticorrosivo de marca recono-
cida.-

- Murete: En todo el perfmetro del cerco se construird un murete de hormigén arma
do de las siguientes caracteristicas: espesor 0,10 m., altura 0,25 m., armadura
longitudinal 2 @ 8, estribos 1 f6c/0,20 m.-

El muro se elevard sobre el terreno natural en aproximadamente 0,20 m.. Deberdn
preverse bocas de desague.-

- Puesta a Tierra del Cerco Perimetral: Todo el cerco perimetral deberd tener con

tinuidad conductiva y se conectard a cuatro (4) jabalinas, ubicadas una (1) en

cada esquina.-

ARTICULO 882 : ENSAYOS

Previo a la recepcifn provisoria, se efectuarfn todos los ensayos
que estime conveniente la prestataria local delservicio. Los mismos estardn a car

go del Contratista.~
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Cafierfas, Canales y Obra de Descarga

ARTICULO 892 : CARERIAS DEHORMIGON ARMADO

Las cafierias de hormigén armado (@ 0,80 m., 1,20 m. y 1,60 m.}, se

ajustardn a la "Norma para la fabricacidn y recepcibn de cafierfas de hormigén ar-

mado sin precompresién de Obras Sanitarias de la Nacién".-

La aprobacién de las cafios en f&brica por la Inspeccién, de cual--

quier tipo que sean, no exime al Contratista de la obligacidn de efectuar las re-

paracioneé o cambios de los cafles que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las

pruebas de la cafierfa colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su --

exclusiva cuenta.-

a) Pruebas Hidrdulicas: La cafierfa de hormigén armado de 1,60 m. de dismetro, se-

ré sometida a una prueba de presifn interna a‘zanja abierta" y a "zanja tapa--
da" y a una presidn de 1,5 atmbsferas. Las cafierfas de didmetro 1,20 m. y 0,80
m., seran sometidas a pruebas hidraulicas.simi1ares a una presidn de 2 atmésfe
ras.-

La presifn en todos los casos se mantendrd durante tres (3) horas como minimo,
a partir de las cuales se procederd a la inspeccifn del tramo correspondiente,
admitiéndose una pérdida de 0,5 1itros por decfmetro de difmetro de cafierfa y
por hectémetro de cafieria en la G1tima hora, siempre que no se ﬁbserven pérdi-
das concentradas.-

Terminada la inspeccidn a "zanja abierta" en forma satisfactoria, se efectuard
la prueba en "zanja tapada" manteniéndose la presifn antedicha durante una (1)
hora como minimo; si al efectuarse dicha prueba se notaran pérdidas superiores
a las admitidas, el Contratista deberd descubrir la cafierfa hasta tanto 16cali
ce las pérdidas, a los efectos de sy reparacién.-

Las pérdidas concentradas, aln dentro de las tolerancias admisibles, serdn re-
paradas a satisfaccibn de la Inspeccibn y por cuenta exclusiva del Contratista
alin en el caso de que las mismas importen reposicién de cafios o nueva ejecu---

ci8n de juntas.-
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Las pruebas hidrdulicas se repetirdn Tas veces que sea necesario hasta obtener !

]

un resultado satisfactorio, reaiizdndose las mismas con personal, instrumentos,

b)

c)

materiales y elementos accesorios que suministrari el Contratista por su cuen- °
ta.-

Asientos y Anclajes: E1 Contratista ejecutard los asientos y anclajes de las -

caflerfas y de sus piezas especiales. Asimismo construir§ las bases de asiento

necesarias de acuerdo a la consistencia del terreno y alas hipétesis previstaé
en el cdlculo de las cafierfas.-

En todos los casos, las cafierfas se asentardn sobre una banquina de material -
granular ya especificada precedentemente.-

Todas aquellas partes de la caferfa, expuestas a desplazamientos por accién de
1a presibn del agua, durante las pruebas o en servicio, se anclarén por medio

de dados o macizos de hormigén simple.-

E1 Contratista presentard a la Inspeccibn para su aprobacidn previa, créquis y

cdlculo de los apoyos a ejecutar,-

Calculo de Cafierfas: E1 Contratista efectuard el cdlculo de la cafierfa de hor-
mighn armado ajustandose a las "Especificaciones para el cdlculo de la cafieria
de hormigdn armado" de Obras Sanitarias de la Naciﬁn..Se tomarén en cuenta los
siguientes Capitulos de dichas Especificaciones:

A - Condiciones de Cdlculo

Accibn de las cargas de relleno y trifico.-

I -
11 - Accidn del peso propio del cafio.-

IIT - Accidn del agua contenida.-

IV - Factor de reduccidn,-

V - Accidn de la presiﬁn interna.-

'} - Reslimen de cargas.- )

B - Cafios de Hormigdn Armado sin Precompresidn

- Tensiones
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- Mddulos de elasticidad.-

- Armadura transversal.-

- Armadura longitudinal.-

- Verificacidn a la flexién.-

Los valores que intervienen en el precitado cdlculo son Jos que se consignan a
continuacifn:

v = peso especifico del relleno: 2.000 Kg/m3

o
it

carga del trafico: 5.000 Kg/rueda

[»~)
1

d ancho de zanja: 0,60 m. més el didmetro exterior de la cafieria

p = presidn interna de trabajo: ver presifn de prueba hidréulica
T = factor de reduccidn para: rellenc granular T = 1,90
hormigén simple T=2,80
fondo plano - T =1,15

E1 Contratista al efectuar el cdlculo de la cafierfa podr§ optar para el factor
de reduccifn, Unicamente, por las condiciones de apoyo indicadas precedentemen
te, o bien utilizar los mismos por tramos alternados.-

En los casos de optarse el apoyo de hormigdn simple, se deja establecido que -
el precio de este se considerard inclufdo en el precio de la cafierfa.-

La cafierfa a colocar serd de espiga y enchufe, con juntas de aro'de goma segiin
norma IRAM - 13048, Se dimensionard una sola seccidn tipo para cada difmetro de
cafierfa.-

Los ensayos en .f&brica a realizar en las cafiertas de hormigdn armado, serdn -
Tos indicados en Ta'Norma para la fabricacién y recepcibn de cafierias de hormi
gén armado sin precompresién, con los valores que a continuacidn se detallan:
- Presidn externa (método de las tres aristas): .
. Carga de prueba: carga externa total de célculo, seqlin Especificaciones pa

ra e] cilculo.~

. Carga de rotura: 1,4 veces la carga de prueba.-
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- Presifn interna:
. Presifn de prueba: 1,4 presidn de prueba hidriulica a zanja abierta.-
. No se exigird ensayo de rotura.-

- Niimero de ensayos: E1 niimero de ensayos serd el establecido en el Articulo -

E-II de la Norma.-

A&TICULO 902 : JUNTAS DE EXPANSION EN CARERIAS

Se intercalardn, en todas las cafierfas de interconexién de hierro |

fundido o acero que vinculen estructuras rigidas o partes de ellas.-

Estardn formadas por juntas de expansifn de hierro fundido brida-- ;
das, con sus elementos de unidn a las cafierias, juntas, bulones y tuercas, aproba
dos por Obras Sanitarias de la Nacién.-

Asimismo se instalardn en caferfas, ramales, colectores, impulsio-
nes, etc., en donde se requiera para el correcto desarme. En estos casos, las jun
tas de expansidn dispondrdn de los elementos de rigidizacién desmontable, los que
evitardn desplazamientos {ndeseados de estas interconexiones provocados por es---
fuerzos de la vena 1fquida en los cambios de direccisn.-

Serdn sometidas a las pruebas indicadas para las conducciones don-
de irdn instaladas.-

Su precio se considerard inclufdo en el de la cafieria respectiva.-

ARTICULO 912 : EQUIPAMIENTO DEL AFORADOR PARSHALL

E1 aforador ird equipado con flotante, cable, polea, contrapeso, -

escala y curzor, como se indica en la Limina respectiva.-

La polea incluird un potencidémetro que permitird detectar la sefal

para su transmisidn.-

La escala serd como la especificada en el Artfculo 352.-
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Obras Complementarias

ARTICULO 92= : TRABAJOS PREPARATORIOS

a)

b)

c)

d)

Estos trabajos preparatorios incluyen entre otros los siguientes:
El despeje del terreno, con eliminaciéﬁ de todo el material acumulado en el --
mismo, €1 que serd trasladado, alijado y depositado en perfecto orden en los
sitios indicados.por la Inspeccibn.- |
El desmontaje de obras provisorias, como galpones desarmable o no, incluyéndo-
se todos los trabajos necesarios para su desarme, traslado y en su caso armado
en otro lugar de acuerdo a 1o indicado por la Inspeccidn.-
Las demoliciones de construcciones fijas, incluyendo la recuperacién de ladri-
11os, escombros, cubiertas, techos, tirantes, enmaderamientos y dem&s materia-
les componentes de las construcciones demolidas que deber&n entregarse reacon-
dicionadas en los sitios indicados por 1a Inspeccién.-
E1 desmalezado, desmonte, destronque, eliminacin de cercos y alambrados y to-
do otro tipo de operacifn de limpieza de manera de dejar el sitio de los traba
jos perfectamente limpio y despejado de conétruccfones'y elementos que no com-
ponen el grupo de obras existentes que incluyen el proyecto de la planta rea--
condicionada.-

Los trabajos preparatorios se extenderdn a toda la zona indicada -

en las Ldminas, donde se ubicardn las obras y los sectores aledafios de influen---

cia.-

Se eliminard todo elemento que se encuentre en el lugar de los tra

bajos y que entorpezca el emplazamiento de las obras.-

E1 corte de los troncos, drboles y arbustos que la Inspeccifn sefia

le se extraerdn con sus rafces, para lo cual se efectuardn excavaciones a tal ---

efecto.~

Los drboles que a juicio de la Inspeccidn deban permanecer como mo
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tivo ornamental serdn protegidos cuidadosamente para no dafiarlos.-

Los drboles y troncos que a juicio de Ta Inspeccién tengan valor - !

comercial, serdn depojados de sus ramas y puntas siendo apiladas en.los sitios in
dicados por la Inspeccién.-

Los materiales restantes serdn quemados cuidando de no perjudicér
los intereses privados.-

Comprenderd asimismo, el retiro de los cercos vivos que se encuen-

tren dentro de los 1imites de los trabajos, entendiéndose como cerco vivo las hi- |

leras de drboles de ligustro, sinacina, o cualquier otra variedad de plantas em--
pleadas como cercos 0 reparo-contra el viento, en tal caso se procederd en la mis
ma forma especificada.-

Asimismo, dentro de los trabajos preparatorios se ejecutardn los -

i
[
|
|

}

i

b

s . : . r
caminos y afirmados que requieran la construccidn de las obras, las alcantarillas,

los desagies pluviales, el relleno de canales de riego y pozos existentes y todo

otro trabajo necesario de cardcter previo y preparatorio.-

ARTICULO 932 : MOVIMIENTO DE SUELQS

Este trabajo comprenderd la excavacifn para la extraccidn de sue--
los, desagues, desmontes, transporte de suelos para formacifn de rellenos y terra

plenes, seleccifn de suelos, compactacién especial, construccisn de abovedados, -

banguinas y demds trabajos necesarios para conseguir las cotas de proyecto de los !

espacios libres y calles interiores {ncluyendo la sistematizacién de desagies.-

E1 material a utilizar para 1a construccidn de los rellenocs, terra
plenes y banquinas seré el sué]o natural con las condiciones &ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la ejecucidn de los trabajos con los requisitos espe-
cificados.-

a) Extraccifn de Suelos: La extraccién de suelos incluye la remocibn y disposi---

cidn del material destinado para la construccifn del nidcleo del terraplén, sub

base, banquinas, préstamos, desmontes.-




b)

c)
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Los materiales a utilizarse deberén ser desmenuzados en el Jugar de extraccidén
o de depdsito, no admitiéndose terrones superiores a 5 cm. Ademds debersn eg--
tar 1ibres de yuyos y rafces o materiales putrescibles.-

Todos los productos de la excavacifn que no sean utilizados en los sitios indi
cados serdn dispuestos convenientemente en Tugares aprobados por la Inﬁpecciﬁn.
Cuando 1a extraccifn se efectlie dentro de zonas privadas &sta se efectuard én
forma de producir el menor dafio posible, el material de destape serd deposita-
do en lugares que no ocasione perjuicios durante la excavacidn debiendo luego
en caso de no ser utilizado en las obras, procederse al relleno del sitio en -
que fuera extraido.-

Cuando el equipo utilizado no permita hacer el desmenuzamiento en el lugar de
extraccibn, el mismo deberd ser hecho en el terraplén.- -

Transporte, Seleccidn x_Compactacién'gg_1os Suelos: E1 traniporte de suelos es

1a operacifn que se realiza para cargar, llevar y descargar el vehiculo con el
material necesario para la formacién de los terraplenes, recubrimiento de &s--
tos con suelo seleccionado, relleno, construccifn de banquinas, excavaciones,

destape de yacimientos y demds partes de la obra que se ejecute con suelo y --
sean utilizados en la construccidn de 1a misma.-

La seleccibn de los suelos consistird en la clasificacidn y utilizacidén de ---
aquellos considerados aptos para las obras, de modo que mediante las operacio-
nes de compactacidn especial se obtenga la méxima densificacifn. En estos tra-
bajos se incluirén operaciones de manipuleo y regado de los suelos que se re--
quiera para conseguir tal fin.-

Ensayos de Densidad: Cuando 1a Inspeccifn lo requiera se efectuarin las deter-

minaciones que se indican a continuacién, tendientes a verificar el grado de -
compactacidén alcanzado.-
- Elementos a utilizarse en las determinaciones: Un (1) cilindro de 10 cm. ~--

aproximadamente de didmetro interior y 11,5 cm. de altura con una base plana
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movible y una prolongacién cilindrica del mismo dimetro de 5 cm. de altura,
ajustable a Ta parte superior del cilindro principal.- |
Un (1) pisdn met&lico de 2,5 Kg. de peso de 5,08 cm, de dismetro en la base.-
Una (1) balanza de 10 Kg. con sensibilidad de 1 gramo.-

Una (1) cuchara de albafiil.-

Una (1) estufa (110°C).-

Diez (10) pesafiltros.-

Una (1) balanza sensible al miligramo.-

Tamiz N® 4 de la A,S5.T.M.

Ensayo: La muestra a ensayar se desmenuza y se tamiza por el tamiz N2 4. Del
material que pasa se toman 2,500 gramos que se remover&n con un cuéharfn'hag
ta tener una humedad uniforme en toda la masa.-

Se saca una muestra de 50 gramos aproximadamente en un pesafiltro para deter
minar 1a humedad por secado en una estufa de 100°C. Luego se coloca la tie--
rra en el cilindro en tres capas, compactadas cada una con 25 golpes de pi--
sén dejdndolo caer de una altura de 30 cm, Después de sacar el suplemento su
perior se elimina el sobrante de tierra  enrasado con una regla met4lica con
el borde superior del molde, se pesa y el peso asf obtenido se le descuenta
el peso del molde y se obtiene el peso de la tierra compactada.-

Dividiendo este peso por el volumen del molde se obtiene el peso del litro -
de suelo himedo. Como se conoce el contenido de humedad de la muestra, se co
rrige el peso del Titro himedo y se obtiene el peso del litro del suelo se--
€o,-

EY suelo del molde es reintegrado a la masa total del suelo y mezclado nueva
mente con adiciﬁn de una cantidad de 2 % en peso aproximado de agua.-

E1 ensayo se repite en la forma indicada tantas veces como sea necesario, --
agregando cada vez una nueva cantidad de agua hasta encontrar el porciento - |

de humedad con el cual el suelo se compacta a su méximo peso de litro de sue

lo seco.- ‘
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Los datos obtenidos en el ensayo son ordenados en un cuadro y con ellos se - i
trazan las curvas del peso del litro hiimedo y seco. Para ello en sistema de
eje cartesianosse toma en las abcisas las humedades y en las ordenadas los - é
pesos del litro del suelo hiimedo y Tos pesos del litro del suelo seco.-

E1 porciento de humedad correspondiente al peso miximo del litro de la seéug_.

da curva se denomina humedad Sptima de compactacién. E1 méximo pese del 1i-- -

tro seco obtenido en el ensayo descripto representa el miximo posible de ob- |

tener con el suelo ensayado y solo proporciona un té&rmino de comparacién pa- °

ra apreciar el grado de compactacitn de los suelos en obra.-

- Humedad de compactacidn:

. Las capas de tierra componente del niicleo del terrapl&n compactardn con -
un contenido de humedad comprendida al 80 % y 90 % de la humedad Gptima y
las capas de tierra seleccionada con un contenido de humedad comprendido -
entre 90 ¥ y 100 % de 1a misma humedad, -

. La Inspeccidn podr& modificar el 1fmite superior especificado cuando el --
suelo, para contenidos de agua cercanos a dicho 1fmite presente condicio--
nes tales que dificulten e impidan el trabajo eficaz de los equipos de com
pactacién o sean causas de una disminucifn peligrosa en la estabilidad del
terraplén terminado. -

- Determinacifn en la compactacidn:

. Para verificar el cumplimiento de lo especificado precedentemente, la Ins-
peccidn hard determinaciones del peso del litro seco en el suelo de cada -
capa, despuds de compaétada en sitios elegidos al azar. Se hard como mini-
mo una verificacifn, cada 100 metros de longitud, alternando las determina
ciones en el centro y hacia el borde de la capa.-

. E1 peso del 1itro seco del suelo en sitio se obtendrd dividiendo un peso -
por el volumen aparente del mismo y efectudndose la correccibn por humedad.

. E1 volumen aparente se determinard por uno de los siguientes métodos, los
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que se realizardn de acuerdo con las instrucciones que obran en poder de -
la Inspeccidni-a) Llenando el espacio dejado por el suelo cuyo peso se de-
termina con arena de peso del 1itro predeterminado o aceite tipo pesado; -.
b) sumergiendo el trozo del suelo cuya densidad se quiere determinar en un
11quido no absorbido por el suelo y midiendo el volumen del 1iquido desb13
zado; y ¢) empleando un cafio de didmetro constante.-

d} Terraplenes: Comprende todos los trabajos descriptos para la formacién de te--
rraplenes utilizando los materiafes aptos provenientes de los lugares de ex---
traccibn.-

Cuando para la formacifn de los terraplenes se disponga suelo de distinta cali

dad los 0,30 m. superiofes de los mismos deberan estar formados con los suelos

de mejor calidad seleccionados.-

Queda comprendido que estdn inclufdes todos los trabajos necesarios para su --

ejecucidn, de acuerdo a esta especificacién, limpieza del terreno, extraccién,

transporte dentro de la distancia comln del transporte, seleccifn de suelos y

compactacibn especial.-

- Proceso constructivo del terraplén: Efectuada la limpieza del terreno en la
forma indicada, se distribdirﬁ el suelo con capas horizontales de espesor -
suelto no superior a 0,20 m. En todos los casos las capas serdn de espesor -
uniforme y en lo posible de suelo homogéneo y cubriendo el ancho total que -
le corresponda en el terraplén terminado, cuidando que en todo tiempo/tenga
asegurado su desague los que deberdn uniformarse con niveladoras topadoras,
u otro equipo aprobado. Cuando haya que construir terraplenes sobre otros ya
existentes o bien sobre laderas, se escarificard previamente la zona de modo
de obtener una maxima intimidad del material existente con el que se incorpo
re.-

e} Desmontes: E1 desmonte, cuando 1o hubiere, consistird en la excavacién y ade--

cuada distribucifn de todo el material que se obtenga dentro del drea de los -

trabajos.-
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Previa a la roturacidn del terreno se procederd al retiro de toda 1a vegeta---
cién que exista sobre el terreno, se cortard, arrancard y dispondrd de ella en
forma conveniente de acuerdo a lo especificado en el Artfculo 922.-

E1 desmonte se 1levard a cabo de modo que no afloje o extraiga de los taludes
mds material del que se necesita para darle a estos su debida inclinacién y --
alineamiento, debiendo reponer todo material indebidamente extrafdo, de acuer
do y en la forma que la Inspecc¢ién considere conveniente.-

f) Conservacién: Esta consistird en la mantencidn de la zona en que se ha realiza

do la limpieza en las condiciones establecidas hasta el perfodo de ejecucifn -
de los trabajos posteriores.-

Ejecutadas de acuerdo a 1o especificado, la extraccifn de suelos, la conserva-
¢ibn a cuenta del Contratista, consiste en perfilar los taludes, como asimismo
el condicionar los sitios de extraccibén de suelos.-

Durante la ejecucidn de Jos terraplenes y hasta la expiracifn del plazo esta--
blecido de conservacién, el Contratista efectuard todos los trabajos necesa---
rios para mantener las obras, rellenos y terraplenes de acuerdo a los perfiles
longitudinales y transversales especificados debiendo mantener uniformes las -
superficies, taludes, desagues, accesos, corrigiendo las deformaciones producti
das, 1lenando con el suelo empleado en cada caso las erostones o depresiones -
sufridas, y de ser necesario, intensificar los trabajos especificados.-
Durante este perfodo el Contratista mantendrd en perfectas condiciones las ban

quinas, abovedados y la subrasante y desmontes.-

ARTICULO 942 : INSTALACIONES DE GAS

Las instalaciones externas de gas responderdn a los siguientes 1i-

neamientos:

a) Cafierias: Serdn de hierro negro de espesor standard para baja presi6n tipo Dal

mine Siderca 000, responderdn a norma IRAM 501.-
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Todas las cafierfas y accesorios de didmetro inferior a 76 mm. (3"), serdn ros-
cadas y las de didmetros superior soldadas eléctricamente y los accesorios bri
dados. - ‘

Una vez soldados o roscados los tramos de caiierias se le efectuard una prueba
de fuga con aire a 1 Kg/cm2, consistente en la verificacidn de todas las unio-
nes con agua jabonosa a la presidén indicada,-

Las cafierfas subterrdneas se instalardn a 0,50 m. de profundidad y serdn prote
gidas contra la corrosidon mediante proteccidn asfiltica consistente en una ca-
pa de asfalto caliente de espesor minimo 3 mm. y velo de vidrio embebido en --
aquel. Exteriormente se recubrird con papel "Kraff".-

Los distintos didmetros y recorrido aproximado se indican en la Ldmina respec-

tiva.-

b) Valvulas de Bloqueo: Serdn del tipo esféricas serie ANSI 150 aptas para el ---

fluido circulante, tipo "esferomatic" o similar. Su ubicacién y didmetros se -

indican en la Ldmina respectiva.-

¢) Valvulas de Sequridad: Se instalard una por cada digestor. Ser&n a resorte ti-

po "Faura" o similar. En gasbmetro se instalard vdlvula de presién y vacio.-
Los caudales y presiones de descarga serdn los siguientes:
~ Digestores primarios; 250 mm. C.A., 35 m3/h.-
- Digestor secundario; 250 mm. C.A., 15,5 m3/h.-
- Gasbmetro: Apertura por sobrepresidn; 250 mm. C.A., 154 m3/h.-
Apertura por vacfio; 5 gr/cm2,-

d) Trampa de Condensado: Serdn construidas segdn 1o indicado en la L&mina respec-

tiva.-

e) Trampa para Acido Sulfidrico: Serd construida en un todo de acuerdo a lo indi-

cado en la Ldmina respectiva.-
La misma poseerd lecho de granallas de 6xido de hierro de § 10 mm. perfectamen

te uniformes de manera que su pérdida de carga sea despreciable.-
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f} Chimenea de Quemado: Su disefio serd tal que a mdximo régimen no exista apagado

de 11ama y a minimo régimen retroceso de ésta a las instalaciones.-

Poseerd sistema de encendido eléctrico a distancia y sefializacidn por falta de
11ama de piloto en consola de comande.-

Tanto el cabezal de quemado como el piloto y demds elementos en contacto con -

Ta 1lama serdn de acero inoxidable para alta temperatura.-

Las caracteristicas principales se encuentran indicadas en la Lamina respecti-

va.-

Pintura: Todos los elementos metdlicos aéreos serdn pintados con dos (2) manos

de anti6xido a base de cromato de zinc y dos (2) manos de esmalte sintético de

color amarillo.-
Las instalaciones internas responderdn a las siquientes pautas:

Gabinete para Cilindros de Gas Licuado: Serd apto para cuatro (4) cilindros de

GLP de 45 Kg.-

Se construird en mamposteria revocado interior y exterior con piso y techo de
hormigén. Poseerd puertas de chapa con ventilacidn arriba y abajo.-

Las dimensiones, elementos de conexidn, reqgulador de gas, vdlvulas, etc., se -

ajustardn al reglamento de instalaciones de gas de Gas del Estado.-

Instalacién de Cafierfas: Las cafierias embutidas en las paredes deberan correr

a un nivel superior al del piso, asegurdndolas con grampas abrazaderas. Las ca

fierfas que deben bajo tierra se colocardn como minimo a una profundidad de 30

centimetros y descansardn sobre el terreno siempre que la consistencia del mis
mo permita. En caso contrario, deberdn apoyarse sobre una base de ladrillos co
munes, bien asentados, en todo su recorridco; en su defecto sobre pilares a --
una distancia no mayor de 0,50 m. Los cafnos que vayan dentro del edificio debe
ran disponerse en el contrapiso de los mismos.-

Se tendrd cuidado que las caferias sean rectas no debiendo curvarlas; la pen--

diente horizontal sera de 1 %. La instalacifn se completard con las piezas ne-
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cesarias de empalme, uniones, codos, curvas, tees, tapones, etc., de bordes re

forzados. Las cafierias subterrdneas irdn protegidas con arpillera alquitranada,
dos vueltas para las colocadas bajo tierra y una para las que vayan bajo en --

contrapiso.-

Instalacién de Artefactos: £n la alimentacidn de cada artefacto se colocard --

una 1lave de paso que serd de bronce de buena calidad aprobada para gas, ten--
drd cierre para 1/ 2 vuelta y su hermeticidad estard asegurada con una empa-
quetadura adecuada mediante un prensa estopa a resorte y una 1lave de paso, de
biendo los grifos 1levar un resorte para tensfdn del cono, procediéndose luego
a lubricarlas con grasa especial. En los artefactos después de las 1laves de -

paso, se colocard una unidén doble de asiento cénico que permita desvincularlo

de la caferfa de alimentacidn.-

Estufas: Seran deil tipo tiro balanceado, con toma de aire y salida de gases al
exterior,-

Tendran dos posiciones de consumo y serédn aptas para 4.000 Cal/h cada una a --
miximo ré&gimen.-

Poseerdn sistema de deteccidn de Tlama y vdlvula de segquridad.-

La ubicacidn aproximada se encuentra indicada en las Léminas respectivas.-

Termotanques: Se proveerdn termotanques alimentados con gas licuado con las ca

pacidades y ubicaciones indicadas en las Laminas respectivas y poseerdn termos
tato de regulacién de temperatura de agua, vdlvula de seguridad para gas com--
bustible y control por falta de 1lama.-

E1 depbsito de agua poseerd vdlvula de seguridad por sobrepresién de vapor. --
Tanto esta valvula como los conductos de humos descargardn mediante canerias -

al exterior del edificio.-

Instalador Matriculado: Es obligacidn del Contratista gestionar, por medio de

instalador matriculado, ante Gas del Estado, la aprobacién de la instalacién -

de gas.~
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ARTICULO 95¢ : CABLEADO PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y CONEXIONADO DE -

MOTORES

a) Distribucifn de Energia Eléctrica: Se proveerdn e instalardn ca

bles con aislacidn individual y vaina de P.V.C. para 1 KV, conductores de cobre - !
electrolftico recocido, debiendo cumplir con 1a norma IRAM 2220. La seccibn de -- -
los mismos como asimismo la cantidad, se ha indicado en Tas Laminas correspondieg_;
tes. En todos los casos se instalardn en un solo tramo sin empalmes. Los termina- i
les que se colocardn para efectuar las conexiones serdn a compresi6n, de cobre tu -

bular electrolitico estafado, tipo ACC de Kurt Krebs. Todos los cables deberdn --

marcarse para permitir una segura y rdpida individualizacién.-

b) Conexidn de Motores Eléctricos:

- Pozo y sala de bombeo de barros frescos y local de intercambiadores: E1 cable -
desde tablero a Tas electrobombas Flygt serd extraflexible tipo RDVT de seccién
3 x 2,5 m2 (dos (2) por bomba) que permita su conexionado directo sin empal---
_mes.~

Para las bombas Moyno se insta]ar§ cable de cobre electrolitico con aislacibn -
de P.V.C,, para 1 KV, de seccién 3 x 2,5 mm2 (uno (1) por bomba).-

Los mismos se instalardn en piso superior e inferior hasta la base de los equi-
pos, en canal cubierto con tapa de chapa rayada de espesor no menor a 1/8", fi-
jada a marco de hierro colocade en laterales internos del canal, siendo sus di-
mensiones minimas de: ancho 120 mm. y profundidad 100 mm.-~

En la bajada para unir un canal a otro, se colocard bandeja portacables tipo --
chapa perforada, con tapa de cierre, de dimensiones minimas de:alas 20 mm., an-
cho 120 mm,, chapa N2 20 cincada.-

E1 cable desde tablero a bomba de desagote serd de las mismas caracterfisticas y
seccidn indicadas para bombas Moyno y se instalard en cafierfa de hierro galvani
zado de § 3/4", con las cajas derivacifn necesarias a fin de posibilitar la mis

ma, engrampado a una distancia mdxima entre grampas de 1,50 metros.-
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Los cables desde tablero a bomba sumergible de 12 HP y espesadores de barro se-
rdn de las mismas caracterfsticas indicadas para bombas Moyno, de seccifn 3 x 4
mm2 ¥y 3 x 2,5 mm2 respectivamente, debiendo instalarse hasta fuera del local en
canal construido para entrada y salida de cables a tablero del local, para pos-
teriormente 1levarse en forma subterrdnea de acuerdo a To especificade en el Ar
ticulo siguiente.-

EY cable de 1a bomba sumergible se conectard a bornera tripolar instalada en ca |
ja de aluminio estanca con tapa, entrada y salida por su parte inferior y pro--
vistas de pasacables de aluminio aptos para 1a seccifn de cable indicada ante--
riormente. - !
En cuanto al cable de alimentacibn de espesadores, se instaiard desde l1a base - %
hasta el motor en cafio de hierro galvanizado de @ 3/4", con las mismas caracte- :
risticas de montaje que 1a indicada para bomba de desagote.-

Cdmara de recirculacifn de barros y cdmara de aeracidn: Los cables de alimenta-
cifn a motores de bombas a tornillo, serén de cobre electrolitico con aislacidn
de P.V.C., para 1 KV, de secciﬁn 3 x 6 m2 (dos (2) por motor) y se instalarédn
desde tablero hasta 1a base de 1os equipos en canal construfdo en el piso, cu--
bierto con tapa de chapa rayada de espesor no menor a 1/8", fijada a marco de -
hierro colocado en laterales internos del canal, siendo sus dimensiones minimas -
de, ancho 120 mm. y profundidad 100 mm., conjuntamente con los cables de sefiali
zaciln de temperatura de aceite de moto-reductor y temperatura de cojinetes.-
Para la instaTacidn de los cables de alimentacidn a motores de aeracidén, de ca-
racteristicas iguales a las descriptas anteriormente y secciones 4 (3 x 35 mm2)
y 4 {3 x 50 mm2) y cables de sefializacifin de temperatura de aceite de reducto--
res, temperatura del 1fquido y oxigeno disuelto, se ejecutard desde el tablero
hasta el exterior del local en canal construido en el piso de caracteristicas -
ya descriptas siendo sus dimensiones minimas de: ancho 200 mm. y profundidad --

150 mm., en el exterior se colocardn en bandejas portacables tipo escalera que
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irdn montados en el costado externo de los pasillos a nivel de piso, en forma - |

horizontal mediante soportes y ménsulas, debiendo considerarse la colocacién de

curvas, cruces, soporte de techo, etc,; el material serd chapa doble decapada -

NS 14 BWG totalmente cincada, incluso bulonerfa y accesorios, el ancho de la -- |

bandeja serd para 1a instalacibn principal de 300 mm. y las derivaciones a cada
aerador de 150 mm., en ambos casos el ala serd de 50 mm., el cruce del pasillo
principal se efectuard por debajo del mismo.-

- Los cables de alimentacidn a motores de sedimentadores secundarios, serén de --
las caracteristicas ya mencionadas y seccidén 3 x 2,5 mm2, debiendo instalarse -
desde el tablero hasta fuera del local en el canal ya mencionado, para poste---
riormente 1levarse en forma subterrdnea de acuerdo a lo especificado en e] Artf
culo siguiente y desde la base hasta el motor en cafio de hierro galvanizado de
3/4", engrampado a una distancia mdxima entre grampas de 1,50 metros.-

Sala de bombeo de barros en proceso: Los cables de alimentacifn a motores de --
bombas, serdn de cobre electrolitico con aislacibn de P.V.C., para 1 KV, de sec
cién 3 x 1,5 mm2 (dos® (2) por bomBa) y se instalardn desde tablero hasta la ba-
se de las bombas en canal construido en el piso, cubierto con tapa de chapa ra-
yada de espesor no menor a 1/8", fijada a marco de hierro colocada en laterales
internos del canal, siendo sus dimensiones minimas de: ancho 120 mm. y profundi
dad 100 mm,-

Para la instalacifn de los cables de alimentacién a motores de rompecostra 2 --
(3 x 2,5 mm2) y barredor de espesador de barros secundarios 3 x 2,5 mm2 y de ca
racteristicas iguales a las ya especificadas, se colocard en losa de piso desde
tablero hasta fuera del local en cafierfa de hierro galvanizado de @ 2 1/2", pa-
ra posteriormente 1levarse en forma subterrdnea de acuerdo a lo especificado en
el Articulo siguiente y desde las bases hasta los motores en cafios de hierro --
galvanizado de 1 1/4" y 3/4" respectivamente, engrampado a una distancia méxima

de 1,50 metros entre grampas.-
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- Estacifn de elevacidn de 1iquidos crudos y rejas: Los. cables de alimentaci6n a
motores de bombas a tornillo, serdn de cobre electrolitico con aislacién de ---
P.v.C., para 1 KV, de seccitn 3 x 50 nm2 y se instalarén desde tablero hasta la
base de los equipos en canal construfdo en el piso, cubierto con tapa de chapa
rayada de espesor no menor a 1/8" fijada a marco de hierro colocado en latera--
les internos del canal, siendo sus dimensiones minimas de: ancho 200 mm. y pro-
fundidad 100 mm.,, conjuntamente con los cables de sefializacifn de temperatura -
de aceite de moto-reductores y temperatura de cojinetes.-

- Sala de digestores: Los cables de alimentacifn a motores de bombas centrifugas, :

serdn de cobre electrolitico con aislacifin de P.V.C., para 1 KV, de seccidn 3 x
2,5 mm2 (dos (2) por bomba) y se instalardn desde tablero hasta la base de los
equipos en canal construfdo en el piso, cubierto con tapa de chapa rayada de es
pesor. no menor a 1/8" fijada a marco de hierro colocado en laterales internos -
del canal, siendo sus dimensiones m{nimas de: ancho 150 mm. y profundidad 100 -
. -
Para la instalaciﬁn de los cables de alimentacifn de motores de rompecostras, -
de caracteristicas iguales a las descriptas anteriormente y seccidn 3 x 2,5 mm2
(uno {1} por métor) desde tablero hasta fuera del local se colocardn en canal -
construfdo para entrada y salida de cables, para posteriormente 1levarse en for
ma subterrdnea de acuerdo a 1o especificado en el Articulo siquiente y desde --
las bases hasta los motores en cafos de hierro galvanizado de 1 1/2" de didme--
tro, conjuntamente con los cables de sefializacién de temperatura y nivel.-

- Sala de caldera y grupo electrégeno: Los cables de alimentacidn a motores de --
bombas centrifugas y compresor, serdn de cobre electrolftico con aislacién de -
P.V.C., para 1 KV, de seccidn 3 x 2,5 mm2 y se instalardn desde tablero hasta -
la base de los equipos en canal construido en el piso, cubierto con tapa de cha
pa rayada de espesor no menor a 1/8", fijada a marco de hierro colocado en late
rales internos del canal, siendo sus dimensiones minimas de: ancho 100 mm. y --

profundidad 60 mm.~
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ARTICULO 962 : ILUMINACION EXTERIOR

a) Artefactos: E1 cuerpo del artefacto serd de aluminio fundido de
espesor adecuado a los esfuerzos a que serd sometido y de reconocida calidad como
resistente a 1a intemperie.-

Podrd estar formado por dos compartimﬁentos separados, uno para --
contener el sistema ptico y el otro para alojar el equipo auxiliar de funciona--
miento, el que ird montado en su tapa de cierre desmontable.-

E1 sistema Gptico estard cpnstitufdo por un reflector desmontable
y un refractor montado en una placa abisagrada de cierre.-

E1 refractor es a prueba de "shock" térmico debiendo ser de vidrio
al boro silicato.-

E1 reflector serd de aluminio de alta pureza, electropulido y ano-
dizado con suficiente rigidez para evitar deformaciones en operaciones de 1im--

pieza, armado y desarmado.-

Entre 1a cubierta y el cuerpo del artefacto existird una junta que |

impida 1a entrada de polvo al interior del sistema Gptico, no debiendo deformarse
por la presidn 0 la temperatura de la ldmpara.-

E1 portaldmparas serd de porcelana para uso eléctrico y las partes
‘metilicas ser&n exclusivamente de Bronce, el contacto central ééré de bronce fos-
foroso.-

En el interior del artefacto se dispondrd una bornera para el co--

!

nexionado, tanto en la pared como en el equipo auxiliar, mediante presién por tor

nillos, sin que sean necesario ataduras o encintados.-

La terminacidn de la pintura serd horneada.-

La 1$mpara serd de vapor de mercurio de color corregido, de 400 W
de consumo.-

E1 balasto deberd cumplir con las normas IRAM 2312.-

E1 capacitor serf del tipo hermético en bafio de impregnante no in-
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flamable y responderd a la norma IRAM 2111, poseerd resistencia de descarga.-

b} Columnas: Serdn de doble brazo, partiendo de material semielabo
rado, de acero sin costura, en una sola pieza, con reducciones trefiladas en ca--
Tiente, espesor minimo 4 mm., del tipo tubos y perfiles T2-1374, altura libre 9 m.
empotramiente 0,80 m., # de 1a base 152 mm., P de brazos 73 mm. y largo del brazo
2,50 metros.-

Se les aplicard dos (2) manos de antiéxido del tipo estabilizante
y dos (2) manos de esmalte sintético de color plateado.-

Las columnas estardn acondicionadas con tuerca de bronce de 1/2" -
soldada a 1a columna para su conexionado a tierra, ventana con su correspondiente
tapa y soporte para tablerito de pertinax con los fusibles correspondientes a ca-
da Témpara.-

c) Bases: Las columnas serdn fundadas en base de hormigén simple,
el sellado se hard con arena fina seca, colocando Tuego mortero de cemento de 100
mm, de espesor. Todas las fundaciones Tlevardn una sobrebase de § 30 cm. y 15 cm.
de altura, que serdn las encargadas de proteger la sujecifn de 1a toma de tierra,-

d) Puesta a Tierra: La misma se efectuar§ mediante jabalina de hie

rro galvanizado pesado tipo "B" de 1,50 m. de Tongitud de acuerdo a norma IRAM --
60712, conectada a 1a columna con cable de cobre de 16 mm2 y terminales de bronce
para indentar.-

e} Conductores: Serdn de cobre electrolftico recocido, con aisia--
c¢ibn individual y vaina de P,V.C, aptos para 1,1 KV, segiin norma IRAM 2220.-

Las secciones'en ningln caso serdn inferiores a las que figuran en
la Lamina, E1 tendido de los conductores se 1levard, en tanto el recorrido lo per
mita, por los canales coenstruidos a tal efecto, caso contrario se dispondrdn en ~--
una zanja de 0,70 metros de profundidad, protegidos con una capa de arena de 0,10
m. sobre la que se colocardn ladrillos comunes a la cal con su dimensién mayor --

perpendicular al eje de los conductores (siete (7) ladrillos por metro), luego se



6-245

efectuard el tapado agregandoe tierra fina en capas de 0,15 m, apisondda convenien
temente.-

A efectos de proceder al cruce de calles, en el caso de que el ca-
nal de distribucién de cables no lo permita, deberd colocarse cafio de ashesto ce-
mento de di&metro no inferior a 100 mm., dejando 0,50 metros de cada lado de la -
franja decirculacién, debiendo ejecutarse las perforaciones bajo pavimento y en -
ninglin caso se permitird la rotura del mismo.-

f) Encendido Automitico: E1 mismo se realizars mediante una célula |

fotoel8ctrica con z6calo que responderi a las caracterfsticas siquientes: tensién
nominal 220 V, limite superior 240 V, 1imite inferfor 170 V, potencia 1 KW (6 A), :
intensidad para apagado 200 a 300 lux, retardo 30 a2 120 segundos, consumo 2 a 3 -
watt. Se instalard en la parte exterior del edificio principal convenientemente -
orientada y accionard un contactor trifdsico de 3 x 380 V - 60 A, con bobina de -
220 V, asimismo se deberi instalar tres (3) 1laves termomagn8ticas unipolares de
20 A, las que pennitiran el corte de cada unc de los circuitos indicados en Ta Ld
mina. Ambos elementos se montar&n en el tablero principal.-

g) Repuestos: Se proveerdn los siguientes repuestos:

Dos-(2) artefactos completos.-

Cinco (5) l&mparas de vapor de mercurio de 400 W,-

Cinco (5) balastos.-

Cinco (5) capacitores.-

Dos (2) c&lulas fotoeléctricas.~

Un (1) contactor.-

ARTICULO 97° : DETECCION Y TRANSMISION DE LAS SENALES

a) Deberdn proveerse e instalarse los siguientes detectores de se-

fial:

- De Intensidad de Corriente:de Motores: Se tomard la sefial de los transformado--

res de intensidad de Jos tableros sectoriales mediante un circuito de alta impe
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dancia de entrada a fin de no afectar la lectura del instrumento. Este ﬁfrcuito :

se protegerd de la posible sobretensifn ocasionada por la rotura o desconexidn

de dicho instrumento. La sefial se transmitird en alterna.-

Estos detectores se instalardn para el control de los motores de:

- Las tres (3) bombas tornillo de la estacién elevadora de ingreso.-

- Los barredores de los sedimentadores y espesadores primarios y secundarios.-
- Los ocho (8) aireadores.-

- Las tres (3) bombas tornillo de la estacifn de recirculacién de barros.-

- Las bombas volumétricas de barros frescos y en proceso.-

- Las bombas centrffugas de recirculacidon de barros.-

De Horas de Funcionamiento: El1 inicio y fin de cada perfodo de funcionamiento

a— A

se tomard de un contacto auxiliar del contactor principal pudiendo ser el mismo
utilizado para sefializacibn,-

Se instalard en:

Bombas tornillo de la estacién elevadora de ingreso.-

Aireadores .-

Bombas volumétricas de barros frescos y en proceso.-

V8lvula de purga.-

H

Grupo electrfgeno de emergencia.-

De Temperatura: Se instalardn sensores para la temperatura del 1fquido en los
digestores primarios y secundario, cdmara de aireacién y en la caldera, as§ co
mo para detectar sobrecalentamientos mecdnicos en los cojinetes superiores de
las bombas tornillo y en el aceite de los reductores de 1os aireadores.-
También se instalard un sensor de temperatura en la cdmara de aeracién, para -

detectar la temperatura del 1fquido.-




6-247

~De OxTgeno Disuelto en 1a Cimara de Aeracién: En la cimara de aeracién se insta

larén dos (2) analizadores de oxfgeno disuelto, de lectura directa, especialmen
te dﬁseﬁaﬁos para monitoreo en instalaciones permanentes. Dispondrd de compensg_f
dor por temperaturas entre 0 y 40°C y de tres escalas de alcances 0-5, 0-10 y - |
0-20 mg/1.-
E1 sensor serd polarogréfico tipo membrana. Los e1ectrodos catfdicos y anddicos ;
estardn insertos en un cuerpo de policloruro de vinilo y rodeados por un elec--
trol{to. Una membrana de teflon separard el sistema del ambiente de trabajo.-
E1 amplificador podrd ser tanto a corriente como potenciométrico con instrumen- _
to de lectura "in situ" y salida para transmitir la sefial a la consola de coman
do y control.-

La posicibn de los analizadores serd sobre la pasarela central, enfrentados uno
con el primero de los aeradores y el otro con el Gltimo. La 1Tnea de transmi=--
siﬁn podrd ser conectada a uno cualquiera de los analizadores. El1 circuito de -
derivaciﬁn deber& tener una impedancia suficientemente alta como para no alte--
rar la indicacién local.-

- De Consumo de“Cloro: Mediante un potenciSmetro acoplado al eje del fiel de la -

balanza se tomara una sefal proporcional al peso del cloro y cilindro. La preci
sién y apreciacidn no seran inferiores a las de la balanza. E1 potencidmetro se
a1imentar§ con corriente continua desde la consola de comando y control.-

instaTafﬁn sendos analizadores continuos de cloro en el aire. Cuando el tenor -
de cloro sobrepase un determinade umbral prefijado, se accionard una alarma ---
aclstica en el 1ugar; con campana de 20 cm., de potencia adecuada para su segu-
ra audiciﬁn desde cualquier punto del predio. E1 umbral mfnimo serd de por lo -

menos 10 m1 de cloro por metro cdbico de aire.-
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- De Caudal: En el aforador Parshall se instalard un detector que enviard una se
nal de nivel del 1iquido para ser transformada en la consola en indicagidn de
caudal.-
Consistird en un potenciémetro de un valor comprendido entre 1.000 y 10.000 Q
con precisién y 1inealidad no menor del 3 °/,,, alimentado desde la consola; -
el cursor se accionard por un sistema de flotante, polea y contrapesoc de mane-
ra de generar una sefial linealmente proporcional al nivel del 1iquido.-
Simultdneamente, mediante un cursor y escala de caudales, proporcionard una in

dicacidén Tocal.-

- De Nivel en Forma Continua: En cada digestor primario y en el secundario se --

instalardn medidores de nivel aptos para recipientes cerrados. Transformando -
su sefial angular de salida en una eléctrica mediante un potencidmetro, como en

los casos anteriores.-

- De Nivel Limite: En el gasbémetro se instalard un detector de nivel minimo que

accionard mientras 16 cubierta del mismo se encuentre por debajo de Yos 50 cm.
iniciales de su carrera.-

Transmitird ﬁna sefial eléctrica SI/NO; podrd realizarse mediante un puslador,

microswitch, céiula fotoeléctrica y fuente luminosa, etc., y deberd tener una

vida Gtil de no menos de un milldn de operaciones. Se lo proteger§ debidamente
de los agentes meteoroldgicos.-

También se instalard un detector de nivel en el pozo de bombeo de la estacidn

elevadora de ingreso, que accione cuando el nivel del 1fquido 1legue a la cota
de fondo del by-pass.-

Consistird en un flotante de bocha e interruptor a mercurio FLYGT ENH 10 & si-

milar.-

- De Llama Piloto Apagada: En el quemador de gas en exceso se instalard, en el -

quemador de la 1lama pilote, un sensor térmico adecuado que indique 1lama pilo

to encendida o apagada,
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- De Apertura de Contactor por Accifn de la Proteccidn del Térmico: E1 elemento

de proteccidn térmica deberd ser del tipo que tiene un contacto auxiliar para
®

alarma, del que se tomard la sefal a enviar a la consola.-

- De no Accionamiento: En cada vdlvula telescépica se instalarén finales de ca--

rrera, uno de ellos ajustable, que enviardn sefiales de vdlvula abierta y/o de

vdlvula cerrada. En la consola se procesardn para obtener la sefal de no accio

namiento, -

b} La transmisién de las sefiales originadas en los sensores, has-
ta la consola de comando y control, se harén por cables subterrdneos, asi como
de las botoneras de telecomando de los equipos.-

Para 1a transmisién de sefiales fijas {SI-NO) como ser horas de --
funcionamiento, térmicos, niveles tope, posicifn de vdlvulas, telecomando, se --
utilizardn cables multipolares tipo Sintenax, para uso subterrdneo, con conducto
res numerados de un milimetro cuadrado de seccién (1 mm2), unifilares de cobre,
con aislacifn de mil voltios (1 Kv).-

Para la transmisidn de sefiales de valor variable en forma continua
como ser temperatura, oxigeno disuelto, se utilizarén cables bindados de iquales
caracterfsticas a los anteriores. E1 blindaje se conectard del lado de la consola
a tierra, pudiendo utilizarse la misma de la instalacifn eléctrica.-

Las conexiones en los tableros sectoriales y en 1a consola de con-
trol se realizardn mediante borneras integrables que serdn tipo Kemar BNK 10 6 si
milar. -

Los cables se podrdn instalar en los mismos canales que los de ilu
minacidn y fuerza motriz, debiendo sequirse las mismas normas y especificaciones.

Los cables a instalar son los siguientes:
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CABLES BLINDADOS

CABLES SIN BLINDAR

ENTRE CONSOLA Y: Conductores | Cables |Conductores| Cables
Necesarios a Necesarios a
(N2) Instalar {N2) Instalar
. 1 de 7

Estacién Elevadora de Crudo 9 1de 4 19 2 de 12
Sala de Recirculacidn de Barros 64 3 de 12 76 6 de 12
y Cémara de Aeracién 1 12 de 4 l1de 7
Vélvula de Purga ~ J e N 11 1 de 12
Comando Barredores Sedimentado-- 4 de 12
res Primarios 12 1 de 12 49 1 de 4
Sala de Bombeo de Barros Frescos 8 1 de 12 19 2 de 12
] 4 de 12

Sala de Digestores 8 1 de 12 49 1 de 4
Digestores Primarios @) 12 4 de 4 16 8 de 4
Valvulas de Distribucién L B 81 7 de 12
Bombeo de Barros en Proceso 18 % gg lg 58 5 de 12
Mando de Rejas Existentes - | mmmm—aa- 5 l1de 7
Quemador de Gas en Exceso —= | emem—— 2 1de 4
Aforador 3 1de 4 S (D SRS
Cloracién 6 2de 4 2 1 de 4
Digestor Secundario 3 l1de 4§ e
By-pass General -- - 2 1de 4
Caldera y Bomba de Agua Caliente 3 1de 4 13 et

(a): En cada caso, en un mismo tablero.-

— i o ——
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Se proveerd, instalard y pondrdn en servicio un sistema telefdnico

ARTICULO 982 : INSTALACION DE TELEFONOS

myltilineas con capacidad para dos (2) 1ineas externas o urbanas y diez (10) pues

tos internos (extensiones) y equipo telefdnico inaldmbrico que posibilite la comu
nicacidn desde cualquier lugar de la planta a los puestos internos.-

Deberd permitir la incorporacién individual de 17neas internas de
PABX a cada uno de los puestos o sectores funcionande el mismo como Jefe-Secreta--
ria.-

Las comunicaciones externas serfn totalmente secretas con priori--
dad programable para tomar de las mismas.- |

Las comunicaciones internas serdn conferenciales, con avisador de
interferencias. Las 1lamadas internas se realizarén a través de emisor de impulsos.

Se podran realfzar transferencias y/o consultas entre internos con
retencifn de 1%neas externas en espera.-

Deber& contar con liberador individual de 1ineas para transferen--.
cia y/o consultas de 1lamadas de 1fneas externas.-

Poseer& sefializacifn Tuminica de circuitos internos (1ibres u ocu-
pados ), -

Permitird la Jerarquizacidn de prioridad para toma de 1ineas exter
nas en los puestos de 1Tneas internas.-

Todos Tos puestos internos deberdn ser enchufables con borneras. -
Poseerd botdn de transferencia para 1fneas de PABX.-

Deberd contar con fusible individual de proteccidn por aparato.-

E1 equipo deberd estar montado sobre chasis met&lico siendo la car
caza de material plastico de alto impacto. F1 cableado se ejecutard en forma sub-
terr&nea de acuerdo a 1o normado por ENTel. tanto para su tendido como las carac-

terfsticas del cable a utilizar.~

E1 Contratista deberd ejecutar los planos, solicitud de 1fnea y -~
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gestiones ante ENTel a fin de obtener la aprobacién oficial.-
Los gastos que demande el cumplimiento del p&rrafo precedente se-

rdn considerados en la cotizacidn del item.-

ARTICULO 992 : PARARRAYDS

Se proveerd e instalard en la parte superior del tanque elevado -

del edificio principal y constard de Tos siguientes elementos:

Punta de pararrayos.-

Barral de columna.-

Conductor y accesorios.-

1

Conexidn a tiefra.-

a) Punta deé Pararrayos: Serd de bronce con cuatro (4) puntas de -

acero inoxidable; cada punta iré cimentada a una esfera que tendrd un sistema de
rosca para conectar mecnica y elédctricamente el pararrayos a la columna, debien

do tener ademds, un brisionero para asir el cable de bajada.-

b) Barial de Columna: Tendrd una altura de 3 metros y estars cons
titufdo por un cafio de acero stn costura; tipo Mannesman., E1 didmetro serd de re
ducciones sucesivas emﬁezando con 75 mm: en la base y terminando con 25 mm. en -
1a extremidad suherior: Estard berfectamente fijado a la estructura del tanque,
de manera que pueda resistir los vientos mis fuertes que se registran en la zona,
por medio de planchuelas o grampas abulonadas a la columna y amuradas a la es---
tructura del tanque,-

c) Conductor y Accesorfos: E1 conductor del pararrayos serd de co

bre desnudo, de 50 mm2 de seccfﬁn; en forma de cable. A la estructura del tangue
se fijardn grampas de Rierro galvanizado que sujetarfn aisladores tipo roldana -
por los cuales pasara el cable hasta 1a parte inferior del mismo. La unién del -
conductor y el pararrayos; se hard fijando el cable por medio del prisionero, --
siendo después so1dados: E1 conductor correrd por el interior del barral, salien

do por un agujero practicado en la parte inferior.-
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d)‘Conexiﬁn E;Tierra::Se practicar& por medio de una jabalina de
cobre de 19 mm, de diimetro y 2,40 metros de longitud con punta de acero inoxida
ble, colocada en una perforacifn que asegure humedad en forma permanente, debien
do contar con una cimara a fin de posibiTitarf1a desconexidn y eventual inspec--

cibn.-

ARTICULQ 1002 : ENTEPADQ

Las dreas sefialadas en la Lamina “Pavimento, Veredas y Urbaniza-
cidn General" serdn cubiertas con cesped en panes. Los mismos serén provistos --
por firma especializada en el ramo, garantizando especies seleccionadas del tipo
"green grass". Se colocardn los tepes sobre un manto de tierra vegeta) enriqueci
da con fertilizantes y material esponjoso, de por lo menos 10 cm. de espesor, --
Transcurridos tres (3) meses, de colocado la Inspeccidn comprobard la vitalidad
y enraizamiento de las plantas, indicando al Contratista las §reas a reponer si
los resultados logrados fuesen considerados insuficientes. Tales operaciones po-
drin prolongarse hasta la recepcidn definitiva, pudiéndose inclusive 1a misma --

ser postergada por esa causa.-

ARTICULO 1012 : TRATAMIENTO CON CANTO RODADO

Toda la superficie indicada en la L&mina correspondiente serd cu
bierta con una capa de canto rodado o piedra partida granitica de 1" a 2" en un
espesor mfnimo de 10 cm. respetando las cotas del proyecto. Previo a la aplica--
cidn de la citada capa se hard un tratamiento del terreno que lo esterilice vege

talmente, -
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Equipamiento

ARTICULO 1022 : EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO

de

a)

Se deberd proveer instrumentos y aparatos, cristaleria y drogas

Taboratorio, de acuerdo al siguiente detalle:

Instrumentos y Aparatos:

Balanza analitica, eléctrica. Mettler o similar al 1/10 de miligramo. Debe
instalarse en lugar apropiado, en mesada sélida protegida de golpes, vibra-
ciones, cambio brusco de humedad y corrientes de aire.

Ba1anza.granataria con su juego de pesas. Capacidad 150 gr.

Balanza de dos platillos con su juego de pesas. Para hasta 2 Kg.

Mufla: ETéctrica hasta 12002 C de medidas (tiles aproximadas de 125 mm x -
150 mm x 250 mm.

Horno: ETéctrico hasta 2502 C. Medidas (tiles aproximadas de 400 mm x 300mm
X 350 mm.

Estufa: f1éctrica para 105-1102 C, Medidas Gtiles aproximadas de 450 mm x
800 mm x 800 mm.

Heladera: Eléctrica de 11 pies de capacidad.

Equipo para D.B.0.: Eléctrico de aproximadamente 11 pies de capacidad, ca--
paz de mantener la temperatura interna en 202 C © 0,5 durante todo el afio.
pHimetro: Digital para rango de 0 a 14 con electrodos de vidrio. Precisidn
Io,1.

Espectrofotdmetro digital modelo RC 325 o similar. Rango 325 mm - 990 mm.

pHimetro digital: Oridn-modelo 201 con electrodo de oxigeno, modelo 97-08.

-Médidor con disco de cloro.1) Lovibond © Hellige: con discos entre Oy Ippm

y entre 0 y 2 ppm de cloro y para pH entre 6,8 - 8,4 {rojo fenol), 5,2 - 6,8
{pirpura bromocresol}, 4,4 - 6,0 {rojo metilo), 8,0 - 9,6 (azul de timol).
Bafio Marfa: de cobre para 6 bocas.

Agitador magnético: con resistencia variable,

i
'r



b)

6-255

Kieldahl: completo, a gas con balones de 800 mi,

Conductimetro: Phillips o similar con electrodos para media, alta y baja -
conductividad.

Equipo medidor de oxigeno, temperatura y demanda bioquimica de oxigeno, -

con todos sus accesorios Y 51, Modelo 51 B, largo del cable 15 m.

Equipo destilador de agua, capacidad de 10 1/hora.

Equipo para agua bidestilada, todc en vidrio Pyrex o similar, con balén de
5 Titros y refrigerante.

Bomba de vacio.

Bafio de arena.

Electrodo selectivo para: nitrato, pH, cobre, sodio, dureza.

Cristaleria:

Frascos:

.6x21,70x11, 10 x 250 cc: incoloros, tapa esmerilada.

. 3x21,5x11,5x 250 cc: color caramelo, tapa esmerilada.

. 20 para D.B.0. Pyrex x 250 c¢c con campana.

. goteros x 60 cc, 12 incoloros, 6 caramelos.

. 2 piceta x 1 1.

Buretas:

. 8 x 25 ml, incolora.

. 4 x 50 ml, incolora,

.+ 3 x 25 ml, color caramelo.

. 6 automdticas x 25 mi.'inco1oro.

. 2 automdticas x 25 ml, color caramelo.

. 6 bureta pico largo (0-12) x 25 m1.

. 10 soportes para buretas con pie,

. matraz aforado: 2 x 21,4 x11,5x50ml, 4 x 250 ml, 2 x 200 ml,
4 x 100 ml, 4 x 50 ml, 4 x 25 ml.
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. probetas graduadas: 2 x 21, 4 x 11, 4 x 500 ml; 4 x 250 ml, 4 x 100 ml,
4 x 50 mt, 2 x 25 ml,

pipetas graduadas 1/10 de m1: 10 x 10 ml, 10 x 5ml, 10 x 2 ml, 10 x 1 ml,
. pipetas doble aforo: 2 x 50 ml, 5 x 25 ml, 5 x 10ml, 5 x 5 ml.

. 2 soportes para pipetas (pipeteros).

. Tubos de Nessler con tapa pldstica: 12 x 100 ml, 12 x 50 ml, 6 x 25 ml.

. 3 gradillas para 12 tubos.

< vasos de precipitados Pyrex: 6 x 100 ml, 10 x 250 ml, 6 x 400 ml, 3 x 500m1 ,
3 x 1000 ml..

. Elermeyer con tapa: 2 x 21, 2x 11, 6 x 500 ml, 10 x 250 ml..

. con tapa esmerilada: 2 x 1 1, 2 x 500 m1, 2 x 250 ml.

. tubos de ensayo Pyrex sin tapa: 50 de 18 x 150 ml, 20 de 20 x 200 ml.
gradilla para tubo de ensayo: 2 para 12 de 18, 2 para 12 de 20.

. embudos de tallo corto: 12 de 80 ml de vidrio comin y 6 de 60 ml.-

. de tallo largo: 6 de 70 nm de didmetro Pyrex, 6 de 80 mm, 2 soporte para
embudo de 4 bocas.

. 6 varillas de vidrio x 20 cm largo y altura graduable, 8 mm espesor,

. varilla de tubo de vidrio: 3 de 1,5 m largo, 6 mm @ interno; 3 de 1,5 m
8 mm @ interno.

. 1/2 kg de perlas de vidrio.

. papel de'fi]tro, N2 1, banda azul, 1 banda blanca, 1 banda negra.

. 12 hojas de papel filtro comin.

. 1 desecador de cristal de 25 cm de @ interno con criba.

vidrio de reloj: de 6 - 10 cm de @, 6 - 8 cm de @.

cdpsula de porcelana: 4 de 12 cm @, 6 de 9 - 10 cm @, 2 de 18 cm 0.

. 1 mortero de porcelana, 12 cm @.

. 1 mortero de vidrio de 8 cm @,

. 6 crisoles de porcelana de 3,5 cm @ interno ¥y 3 cm alto.
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3 balones x 1 1; 3 x 500 m1; 3 x 250 ml, .

Crisol de Gooch, 3 de 3,5 de @ y 4 cm alto.

2 jarros de aluminio con asa x 1 1,

..2 jarros de aluminio con asa x 2 1.

. 3 m de goma para vacio.

. 10 m.de goma para mecheros.

. 3'esp5tu1as de acero inoxidable

6 mecheros de Bunsen.

. 3 mecheros Meker,

. 6 balones Kjeldahl x 800 ml.

6 tridngulos de pipa.

. 12 telas metdlicas de 16 x 16,

. 3 pinzas para crisol metdlicas.

. 1 comparador colorimétrico.

. 12 1apices grasos.

. 12 cepillos para tubos.

. 12 cepillos para buretas.

. 2 frascos lavadores de gases.

. 2 frascos de Woulff de 3 bocas,.y 2 de 2 bocas.-

. 3 aros soporte,

. 6 1laves de Hoffman.

. 6 11aves de Morh's.

. tapones de goma: 2 kg de N2 2,4 @ x 3 cm de alto, N2 2 cm ¢ superior y

2,5 de alto, N= 3 cm'@ superior y 2,5 cm de alto, 3,5 x 4 cm de altg.

. 1 sacabocado.

. refrigerante: 2 Liebig T 40 cm de largo.

. 2 Allihn ¥ 40 cm de largo.

. 1 aparato de soxlet completo boca 40/38.

. b dedales.




.+ 2 equipos para D.Q.0.

. condensador Friedrichs con unign esmerilada 24/40 y balén.

3 tubos de conexidn Kjeldalh.

. ampollas de decantacién 3 x 500 ml, 6 x 250 mi, 3 x 100 m].
- pesa filtro: 1 45 mm de boca, 1 ¥ 25 mm de boca.
. 6 soplas de goma para bureta.

. 2 kitasato x 250 ml.

. 1 filtro porcelana Buchner¥ 90 mm p.

. 6 nuez,

. 6 doble nuez.

. 2 baldn para destilacién encler x 1 1.

- termdmetros 2: 0 - 60;:2: 0 - 100; 2: 0 - 250,

. 1 microbureta x 2 m1;

. 5 kg de algodon.

. 6 cristalizadores de capacidad 100 cc.

. 3 conos de Imhoff.

. 2 barriles de vidrio de 10 1 con canilla,

. 10 tripodes.

. 1 piedra de toque para 12 bocas.

. 1 densimetro.

. 3 aparatos Kjeldalh: balén 800 cc refrigerante y colector,

c¢) Drogas:
- 1 litro de acetona CH3CGCH3 técnica,

—

1 Titro de agua oxigenada 10 vol(menes (H205).
5 Titros de alcohol etilico (CoHgOH) .

1 litro de alcohol isoamilico.

250 cc de alcohol metilico (CH30H) .

250 g de amonio nitrato puro (NH4)NO3.
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250 g de alumbre de potasio.

25 g de aminadifenil

500 g de acetato de amonio (NHg) CH3CO00,

500 g de boraz B4O0;Nap . 10 H,0

2 g de azul de timol.

5 g de azul de metileno.

5 g de azul de bromotimol.

5 g de azul de bromofenol.

1 ampolla de bromo x 25 g.

10 g de brucina CogHyeNo0,. 2 Ho0).

1 litro de benceno.

500 g de cloruro de bario (BaClp . 2 Hy0)

2 g de batocuproina.

500 g de cloruro de calcio anhidro x 250 g (CaClj)
100 g de cloruro de cadmio (CdCl, . H,0)
100 g de calomel Hg2Clo.

2 litros de cloroformo puro (CHClj).

2 litros de tetracloruro de carbono (C Cly).
100 g de cloruro cobaltoso (C15Co . 6 H)0).
500 g de sulfato de cobre (CuSOs4 . 5 Hy0).
250 g de cloruro de cobre (C1,Cu . 2 Hy0).
250 cc de colodidn eldstico.

25 g de difenil carbazida.

25 g de dimetil glioxima.

25 g de ditizona.

10 g de dietil ditiocarbamato.

250 g de fosfato dipotéasico.

250 g de cloruro de estafio puro (C15SnyHo0)




¥
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5 Titros de eter sulfirico

25 g de eriochrqmo negro.

25 g de E.D.T.A. (sal disddica del &cido etilendiamino tetracético).
250 g de clorurc férrico (C13Fe . 6 Hy0},

25 g de fucsina S,

1 kg de fenol (CgHgOH).

5 g fluoresceina (CpgHigNaz0s).

25 g de fenolftaleind.

100 g de ferroin (7-10 fenantrolina monohidratada).
250 g de sulfato ferroso (SO4Fe .7 H,0).

250 g de fosfato monosddico (POgHoNa . Ho0).

1 Titro de glicerina (C3Hg03).

10 g de sulfato hidrazina. _
10 g de clorhidrato de hidroxil amina (NH)OH.C1H

50 g de 8~hidroxiquinoleina (CgHsNO).

‘25 g heliantina,

25 g de hidrato de hidrazina.

250 ml de indicador universal.

100 g de iodo metdlico.

250 g de mercurio joduro,

250 g de bidxido de manganeso.

1/2 kg de sulfato de magnesio (SOgMg . 7 H,0).
250 g de cloruro mercirico.

250 g de sulfato de manganeso (SOgMngq. H,0).
100 g de « naftilamina(Cl OHgN).

2 litros de ortotolidina sol. chorH al 1%.

5 g de ortotolidina azul.

5 g de plirpura de bromo cresol.




}

1 kg de bicarbonato de potasfo.

500 g de cromato de potasio.
1 litro de dcido acético puro (CH3COOH).

1 1itro de &cido acético glacial.

500 g de &cido bdrico purisimo (BOéH3).

5 1itros de &cido clorhidrico puro (CIH).
i litro de dcido clorhidrico p.a.

500 g de dcido citrico puro.

500 g de &dcido fosforico (P04H3).

1 Titro de &cido nftrico purisimo (HNO3)
500 g de dcido oxd1ico p.a. {Cp04Hz .2H0).
1 Titro de dcido perclérico (HC104).

250 g de &cido picrico {CgHaN404).

5 kg de dcido sulflrico pure (S04H2)

1 kg de &cido sulfirico p.a.

500 g de &cido sulfirico fumante (Minimo 30% de S03).

500 g de &cido salicilico puro CsHg05.
- 250 g de acido sulfanilico purisimo CeHyNO3S.
250 g de &cido sulfamico HoN SO4H purfsimo.

250 g de sulfato de aluminio puro (SO4)3AT, . 18 HoO .

250 g de almidén soluble CgHygOg n.

500 g alumbre ferroso ferrico puro.

500 g de sulfato de amonio (NHg),504 puro.

25 g de azida sbdica N3Na pura.
. 250 g de asbesto fibra larga,

50 g de p.amino difenil aniltina.

500 g de acético anhidrido (CH5C00),0.

250 g de hidréxido de aluminio AT(OH)3 puro.

250 g de molibdato de amonio (NHz)g Mo70z4 . 4 Hy0.
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--500 g de sulfato ferroso de amonio SO4Fe.SO4(NH4)2

25 g de 4-amino antipirina,

500 g de cloruro de amonio C1(NHgz} puro.

2 1itros de amonfaco 1iquido 25%.

250 g de ferricianuro potasio.

250 g de cianuro potasio.

250 g de dicromato de potasio (Cr207Kp).

250 g de fosfato monopotasio,

1 kg de hidréxido de potasio K(OH) lentejas.
1 kg de ioduro de potasio.

250 g de bi-iodato de potasio IO3K IO3H,

250 g de nitrato de potasio (NO3K).

250 g de permanganato de potasio (Mn0zK).

2 g de cloroplatinato de potasio (C1pPt.Ks).
250 g de tiocianato de potasio (SCNK?.

500 g de acetato de plomo (CH3C0,},Pb. 3 H,0,
100 g de sulfato de plata (Ag,S0,).

500 g de nitrato de plata (AgNOj3).

papel indicador.

6-dcido.

6-alcalino.

25 g de quinalizarina,

5 g de rojo metilo.

5 g de rojo fenol.

54¢ dé rojo congo.

100 g de nitrito de sodio (NO,Na),

1 kg de hidréxido de sodio Np(OH) lentejas,

250 g de joduro de sodio INa.

. BH 0.
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500 g sodio tiosulfato (Sp03Na, . 5Hp0).

- 250 ¢g de arsenito de sodjo AsO,Na.

- 250 g de citrato de sodio (Na3CEH507 . 2H,0).

- 10 g de dietilditiocarbamato de sodio (N (C,Hc)2 CSpNa)

- 15 g de metavanadato de sodio (VO,Nap . 4H20) .

- 1 kg de cloruro de sodio puro.

- 500 g de acetato de sodio (CH3COONa)

- 250 g de nitrato de sodio (NaNO3).

- 250 g de tartrato de sodio y potasio.

- 25 g de sodio alizarin sulfonato (Cl4Hg0s) roja.
- 500 g de carbonato de sodio Na,C03).

- 250 g de sulfuro de sodio §Naj).

- 250 g de sulfito de sodio (SO3Nay)

- 250 g de citrato de sodio.

- 1 kg de silicagel,

- 500 m! de solucibn requladora pH 7.

- 500 m1 de solucifin reguladora pH 4.

- 250 c¢c de solucidn tornasol,

- 1 litro de vaselina 1iquida.

- 1/2 kg de vaselina sb6lida.

- 100 g de sulfato de zirconio.

- 250 g de sulfato de zinc.

- 2 g de neocuproina (2-9) dimetil 1-10.

- 10 g de fenantrolina.

ARTICULO 1032 : EQUIPAMIENTO DEL TALLER Y PAROL

Se proveerd y/o instalard. el stgufente equipamiento:

a) Banco de Trabajo: Serd de 2500 mm de Jargo, 800 mm de ancho y 860 mm de alto

La estructura y las patas serdn de hierro fngulo de 2", E1 bastidor de la ta-
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. pa serd de hierro dngulo de 2" cubierto con tablones de madera dura de 2" y
recubjerta con chapa galvanizada. Llevard dos cajones construidos en chapa
doblada de 2 mm de las siguientes medidas: ancho 600 mm, largo 500 mm, altu-
ra 130 mm, y con cerrajeria para candado. E1 soporte de los cajones serd caon
planchuela de hierro soldada de 10 mm.

A 250 mm del piso 1levara un refuerzo que una las cuatro patas con hierro &n
gulo de 1",

En 1a parte posterior de 1a mesada 1levard un apoyo a todo 1o largo, de made
ra dura de 60 mm de alto, soportado por chapa de hierro y forrado con chapa
galvanizada.

Todo el conjunto a excepcidn de la mesada, 1levard dos manos de esmalte sin-
tético previa desoxidacidn.

b) Estanteria: Serd de 3,90 m de largo, constitufde por seis (6) estantes de -
0,40 m de ancho separados 0,50 m, de madera dura de 25 mm de espesor a ubi--
carse en el local pafiol,

Llevard cinco parantes tipo escalera, construidos con madera de 50 mm x.50mm.

c} Herramientas: Se trata de un juego completo de herramientas de primera cali-

dad, a entera satisfaccion de la Inspeccidn.

ARTICULO 1042 : CINTAS TRANSPORTADORAS

Se proveerdn un juego de dos cintas transportadoras para extrac
cién de barros de las playas de secado y responderdn a las siguientes caracte-
risticas:

Serdn continuas de tela y goma de 18" de ancho (45,7 cm) de dos
telas, irdn en la parte supe}ior montadas sobre dos rodillos o poleas guias lo-
cas de tubo de acero ARTAC o D&lmine @ 89 mm nominal. Estos tubos irén sobre ro
damiento de una hilera de bolas y protegidos con laberinto axial en ambos extre
mos y formar&n la concavidad para el transporte, el dngulo con respecto a la ho

rizontal no serd superior a los 20°. Este juego de dos rodillos qufas irdn dis-

-
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puestos cada 90 cm. E1 largo total del transporte serd de 12 m. y el &ngulo que

forma la cinta con la horizontal no superard los 15°,

Permitird introducir la tolva de carga 8 metros en el interior
de las playas de secado.

E1 tambor motriz tendrd un didmetro de @ 320 mm, serd bombée -
con un dngulo de 1° 30' montado sobre rodamientos de rodillos a rétula, 1leva-
r& también laberinto axial en ambos extremos para proteccién de los mismos. Lle
vard un reductor de velocidad a engranajes de primera calidad relacién 1:40, -
montado sobre el eje motriz, el accionamiento serd mediante motor eléctrico fti
fdsico 3 x 380 V, 1450 r.p.m. de Potencia no inferior a 3 HP, blindado 100%. E1l
cabezal tensor serd de un didmetro aproximado de @ 200 mm, 1levara tornillos --
tensores y tambor sobre rodamientos y sobre patines. |

Los rodillos cilindricos de retorno irén montados cada 2 metros
aproximadamente, sobre rodamientos de una hilera de bolas de lubricacién perma-
nente tipo 2RS.

E1 bastidor de la cinta transportadora ser8 construido con tu-
bos de acero de 1 1/2" y 2", y serd fdcilmente transportable sobre dos neumiti-
cos inflables.

La descarga de la cinta permitird cargar en forma lateral un ca-
mién tipo DP800 volcador ubicado en el centro de la calle entre playas.

Previo a la recepcidn la cinta transportadora serd probada con
la carga de tres camiones de tierra ubicada en la playa de secado.

La cinta ser& fﬁci1mente transportable para ser ubicada en cual--
quiera de las playas.- |

Previo a la recepcibn la cinta transportadora serd probada con la

carga de tres camfones de tierra ubicada en la playa de secado.-

E1 Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la Pla-

nilla de Cracteristicas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimentada.-
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

- Célculo, planoconmedidas y detalles, y descripcidn de los materiales componen-

tes.- |

I) Cinta }

Material:....... srsetsessesisssanrerisse s assssasaansnss . - Espesor: -

nto'nt-"u-uunu-m .

Pesoiinnn. O rresersesasaae veenedP/M2 - Ancho de 1a Cinta:.......cceenenCM. =
Tensi6n AdMisible: s «.Kg/cm. de ancho.-
Velocidad:.....mieininscssosesasnns m/minuto.-

Pendiente:....cicccrrcerensions R

Capacidad de Transporte:,.............. seersrssorennsasnenc/ NOTE L =

I1) Rodillos Gufas

Materi a] : LAAARLEL AL LI AN LAl A R LAl LI Al Rl IIE Rl Y Il) - Di émetro de1 Rodi] 1 0 : I RTAARE VISR S ALLRIZ SR ISIY N Y m -

Didmetro del Eje:r....ueinmnnes, M = Material del Eje:

NS de Tos Rodamientos:..........eeeeeeenee T

Didmetro del Rodillo GuTa de Retorno:........ce M, -

Material:...... sesreestnnsesnenseses Fer et e sre AR sRs AR S RO R O AR TR S rR TR SReS Vasrsa s sieesssuer sereenreses

N& de 105 ROAAMTENTOS I . iiiiviivasrsnsrssirnmsnenssreensssrsasesssasesssassansassensasnssasspareses .
IT1) Tambor Motriz

Material: .. = D38metro del TamBor: ..o vesens ML

Didmetro del EJe ..o = Material del Eje:........

CESRIANANATE P ARSI RR STV ER RS thseasres

Ng de 105 ROdamientos:.-.m...'-..u...-....-‘

1V) Tambor Tensor

MRELTTAT 1 irvcrrersasreresessesessarssassssssanimneneenses =~ DidMetro del Tambor:

"lun"-“uu“'u“cnuuun-Jil” *

D4Metro del EJ .vveememmern M = Material del Eje:

AR IR ORI S PR E PRI T T U R H P AR P DA P RO Ay

NE de ]DS RodamientOS:91.0".0“""11""11‘.—
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V) Motor El8ctrico

Marca:

rrerseersseersneesssssrssnneernnerensenimseneensnanes = PYOCEAENCTA:

LR Ly R R L TR L R T Py Y P T YY)

Fabricante: ... cooveecnesressesnersemneenenses = S1StEMA:

LA R T Y Ly R T T ey Yy Ry P P LR R L LT Ty P P Y Yy

Potencia: HP

s
| i -
R Ty L T Ty T Y Y T Y L Yy L LR L PR P Y ] Ll L Y R P I L

Coseno ¢:

SO AT RN R Ad kRPN I AR IR RR Gt akdh A TRt oR g anbe

Velocidad:........vecesrisircans P P,

Rendimiento:

SR

Aislacidn Clase:

N A R AT NN TSNNSO S NSNS AR R IR

N2 de los Rodamientos:...........eeeveen

" VI) Reductor de Velocidad

Ma rca : LR L TR L T R L L R R L R LI TR R LTI e T

ProCedeNCTAL . iinansecisnssessasseresesssessanssssnsassnsaases

Fabricanter:......cuieninenessnsessnrsvassnressans

Tipo de Engranajes:

R LA L LT y T Y L T TR P P P YA LR

Caracteristicas del Lubricante:,.,

RARAA LA AR AR AR LA LA L L L L L L T PR LT YT T T T

Relacion de Transmisidn: ... = POtencia:

- -u!v!!Q'!OO!I!ICIQQl'noO"tl-.nnouo-occuucl-occnnncuHP

Didmetro del Eje de Entrada:.............mMm - Didmetro del Eje de Salida: mm.

Caracteristicas de 1os Sellos Mec&nicos:

AR LRI L L L T L Y T T I F T Y T YT I

N2 de 10s Rodamientos:,...eeeevecseee = 1100 de ACOPTAMIENLO:, ... .cecinerecrerecesnsesesrassenees

Rendimiento:

MR LR L R L L L L A L L T TR T S R L L L L LRt L LTI I I I

VII1) Bastidor:

Materiales:

R R RO T S T S T R A A O PP I N PRI A P RSN S TN PR PN PRSP E N AR TSN RGO R R R R o b e n i b b O R d e

N RN R R e T R R T N T TN A R N R P RO O RN R RSN N NN RE SRR RATE ROt At ariIrsatinedudtiotsdadraedtdy

Material de las Ruedas:

MR L T Ty T T T T Y T T L T P T Y TR T T PR T T AP T P PP Ty

Ng de .l as Cubi ertas : LR R L AL L L L L L R R LR Ly T L T Y Y TR T LY I P YTV}

MatEriaT de ]a TO‘IVa de Carga‘:!.!O!Illl!Ql.l0.0'!!'!'!..0!!'!..‘!II-!DO!Iioll!D!..I!'.l.ll.!l'll!.!lll..lll.ll'!.tlll'il'l.!ll..

Materia] de.l Di Spositi Vo de Descarga :-!unn!lvv“llI““'OQOIQIOQNt!.t!l!!no!o-osorvctcnrcuuuqn-.uuu--nuoo
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ARTICULO 1052 : MOTOCOMPRESOR PORTATIL

.
'

b)

o)

d)

Se proveerd un motocompresor portfitil de las siguientes caracte--

risticas:

a).

Motor: Serd de combustidn interna del ciclo diesel, a cuatro (4) tiempos, con

inyeccifn directa y lubricacifn forzada, potencia aproximada de 65 HP. La re--

ifrigeracifn serd por aire. La velocidad de trabajo serd aproximadamente de ---

2.000 r.p.m.. Estard dotado de silenciador de escape de alta eficiencia, panel

de instrumentos y puesta en marcha, contando como minimo de: mandmetro de acej_:

te, amperimetro, indicador de combustible, manfmetro de aire y 1lave de arran-
que. Se incluird ademds, un (1) reloj cuenta horas de servicio, manual de repa
raciones, mantenimiento y despiece.-

Compresor: Serd del tipo a pistdn, con lubricacidn forzada de aceite; capaci--
dad efectiva segln norma DIN 1945, de 5,5 a 6 m3/min.; presién de trabajo 6-7
Kg/cm2; capacidad tanque de aire aproximado 140-150 1itros; presidn de prueba
de tanque de aire 12-14 Kg/cm2. Estard provisto de vdlvula piloto y sistema de
regulacidn de velocidad automdtica. Deberd tener cuatro (4) v&lvulas de salida
de aire a. diafragma de 3/4".- _

Montaje: E1 motocompresor serd totalmente transportable, montado sobre rodado

neumitico de 650 x 16, cuatro (4) telas, suspensifn.lograda mediante eldsticos

semi-elipticos o barra de torsifn, con lanza de remolque, ojal de enganche y -

cadenas de seguridad. Contard ademds, con rueda de gufa retréctil y luces re--
glamentarias alimentada por el vehfculo de remolque.-

EY grupo estard protegido por cabina metdlica perfectamente abulonada, con ven
tanas desmontables o corredizas, permitiendo el uso del equipo a la intemperie

y en las condiciones mis desfavorables,.-

Repuestos y Accesorios: Con el equipo, serdn provistos los siguientes repues--
tos y accesorios:

- Dos (2) martillos neumdticos rompepavimentos completos, consumo de aire ----




e)

-
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aproximado 1,5 a 2 m3/min; apto para trabajar con aire entre 6-7 Kg/cm2.-
Seis (6) puntas de acero de primera calidad para martillo rompepavimento, -- -

cuerpo y envergadura exagonales, de 32 x 152 x 380 mm. aproximadamente.-

- Dos (2) mangueras reforzadas de primera calidad @ 3/4" x 12,50 m. de largo ca

da una con sus correspondientes acoples.-
Un (1) juego completo de juntas y anilles y empaquetaduras para las vdlvulas |
y cabezales del compresor.-

Tres (3) cubetas de goma sintética para vilvulas de corte.-

Un (1) conjunto de valvulas de compresor.- |

Una (1) vdlvula piloto completa con sus correspondientes conexiones.-

Dos (2} codos de goma para cabezal de compresor.-

Una (1) vdlvula de seguridad.-

Una (1) vdlvula de salida de aire con sus correspondientes acoplamientos pa-
ra manguera,-

Tres {3) juntas de goma para acoplamiento de manguera de aire.-

Tres (3) diafragmas para vdlvulas de salida de aire.-

Una {1) rueda de auxilio armada, con cubierta y cimara de 650 x 16 de cuatro
(4) telas.-

Cinco (5) elementos filtrantes de aceite.-

Cinco (5) elementos filtrantes de combustible primario.-

Tres (3) elementos filtrantes de combustible secundario.-

Dos (2) correas de ventilador.-

Dos (2} correas de dTnamé.—

Un (1) porta carbdn de alternador.~

Dos (2) carbones para alternador.-

Un (1) porta escobillas para alternador,-

Un (1) juego de diodos para alternador.-

E1 Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la Planilla de Ca--

racteristicas y Datos Garantizadosadjunta, debidamente cumplimentada.-
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATQS GARANTIZADOS

- Y o A Ay P e S W B TN S R B R T e G T T S T S O AP g A A7 L G AP W 4 4 W M W e e

MOTOCOMPRESOR POQRTATIL

- Literatura técnica y folletos ilustrativos.-

1) Motocompresor Portftil

Marca: ------ T T Ty Y P T T T P YT 1) “anven T.ipo :nunn---nuo ---------------------------------------- LITTITTTTITYY

- wehane

IT) Motor

Marca:........... L reeessnessssnsrsesssrreasatsresasasasnns

Tipo:

------------------------------- LT R L L LR LR TR R IR AL L LS LY

Potenciat....eeneremmnerns JUUPRUPRIOON 04 '

Yueltas por minuto:,

--------------- AT RN AR IREI PSRN RN IR

Presidén Media Efectiva:,........Kg/cm2 - Velocidad Media del Pistén:,..... S m/seq.

Cilindrada por Cilindro:,.....}1itros

Combustible:.....

uuuuuuuuuuuuuuuuuuu L Y T T T R YL Y YT Y

Refrigeracidn: e e = O15tema de Arranque:

Sistema de LubriCacion i ieeisesnne reeeerearessnttaen "

-----------------------------------------------------------

I11) Compresor °

MarCa:...ccciireesrninmersnsmsssusssssesasass

R & o[

AR TP RN PR R Es R O IR A P AR FANA IR F LA A REORAE NP AA N RE RN A nd

Caudal Efectivoi...eeeirmiont/MiN,

Presian de Descarga:"‘!"'.O’Ql‘.'!Ii'!".t!ﬂ.lKg/cmz'..‘

1

Refrigeracidn:...cvinieinmsssenene = N2 08 ELAPAS I iiiiriiressssssnsensernrssosssassessssasanssssnsss

IV) Conjunto:

Materia] dE1 ChasiS: llllllllllllllllllllllllllllllllllll FARSE PP UGN R AU R TP RO RV

T TR RPN FAA A AR R AR RPN RPN RIS

Material de 105 Ejes:....cuene

A R NN T T U PR TR R R R P TR R R B AR TR RS F T PRSI R NN AR NN O AR O RPN PRV O B bR

Dimensiones de las Cubiertas:,.....

PP I P T R R A TN R AN N RN R Rr S RSN A N RN T TR TR A E PRV S A OATRa Y

R LT L I R R I R L N LI L LT LT L L O,
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ARTICULO 1062 : BOMBAS CLOACALES PORTATILES DE ACHIQUE

Se proveerdn dos (2) bombas portdtiles de achique de motor sumer-

gido de las siguientes caracteristicas: caudal 1,000 1/minuto, altura de eleva---

cidn 10 metros de columna de agua.-

a)

b)

c)

Bomba: E1 impulsor serd de tipo inatascable y permitird el pasaje de esferas -

s§1idas de dismetro no inferior a 80 mm., el material serd de acero aleado de
alta resistencia al desgaste. Las caracteristicas hidrdulicas en el punto nomi
nal serdn de 1.000 1/minuto por 10 metros de columna de agua, pero permitird -
bombear 500 1itros por minuto a 12 metros de columna de agua y 2.000 litros --
por minuto a 5 metros de columna de aqua, a 1.450 r.p.m.-

Motor Eléctrico: E1 motor eléctrico conformard una sola unidad con 1a bomba y

serd del tipo sumergido para corriente alterna trifdsica 3 x 380 V, 50 Hz, ---
1.450 r.p.m.

El arranque serd directo mediante botonera blindada. E1 motor 1levard incorpo-
rada su proteccifn termomagnética. Para la aislacidn del bobinado 1levard una
cimara de aceite y sus correspondientes sellos mec&nicos. Para soportar los es
fuerzos axiales y radiales 1levard dos (2) rodamientes de bolas de reconocida
marca, uno en 1a parte superior y otro en 1a inferjor. Dispondrd de un asa en
la parte superior para permitir su traslado o suspensién.-

La potencia del motor serd la suficiente para accionar la bomba entre los pun-
tos extremos sefalados.- |

Accesorios: Se proveerd la electrobomba con base de hierro de apoyo para evi--
tar atascamiento, codo de 90° de salida con brida y enchufe para acople rdpido
veinte (20) metros de manguera de didmetro fgual al de 1a salida de la bomba -
4", con acople ré&pido en un eitremo, tipo P.V.C. reforzada, presifn de trabaje
no inferior a 4 Kg/cm2, treinta (30) metros de cable aislado en P.V.C. extra--
flexible de 4 x 2,5 mm2, con ficha tetrapolar reforzada en el extremo libre.-

Todos estos accesorios se proveerdn con cada equipo.-
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d)'Reguestos: Se proveerdn los siguientes repuestos:

1

Un (1) impulsor de repuesto.-

Un (1) juego de todos los anillos tdricos que 1leve la bomba y juntas.-

1

Una: (1) pieza de entrada de cable.-

Un (1) bloque de conexiones,-

Un (1) igualador de presifn de aceite.-

Un (1) juego de todos los tornillos que 1leva la bomba.-

Dos (2) sellos mecdnicos completos.-

e) Ensayos: Se ensayard la electrobomba en lugar adecuado durante siete (7) horas
de funcionamiento, determinando 1os caudales y alturas manométricas a la sali-
da de 1a bomba para corroborar los puntos establecidos en a) , asimismo se me-
dird por el método de los dos wattimetros la potencia absorbida en bornes del
‘motor y se calculardn los rendimientos totales del equipo para los puntos de -
500 1/minuto, 1.000 1/minuto y 2.000 Y/minuto.-

f} E]'Proponentaﬁebeﬂﬁpresentar conjuntamente con su oferta la Planilla de Carac

terfsticas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimentada.-
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EE&NILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

A 5 A U R W r e e S . - - - -

BOMBA CLOACAL DE ACHIQUE PORTATIL

- Curva caracteristica de la bomba con plano, folletos, descripcidn de 1os mate--
riales componentes,-

1) Bomba

1

Marca:.....oeoe rvetessaseresnssnsessstsrsestrasatsn Procedencia;

Fabricante: .. . .eeeesesns sesrersanserase - Tipo de Impulsor:.....eeee oessareersasensesesneseres
Materi a.‘ : O T T LA L P N Y L N L LY TR T R LY P R I Y] tresivrRsIRTITRARY Rt enay (LY IRy TRYY I T LLIIERA I TR TR T LY T R LI L L Y T -

Material de Ta CarCaSA i merirtemtoosstnsssessrsenssssesssesssssssnesraesasssnss Vrevraressearessetassntrenessrassessares

Pintura de la Carcasa:.........oe.. rsrreeebreassstessrrerisrrrresaaTTassartanas CeSaeesasrrerarssaseasesssansuss sesn ernatasar sns

Ve1ocidad:"""""""""""“"““"";r.p-m--

QL t rrciererossennnenne 1 /TN Q25 cereressssarrerenaes 1/MiNL 5 Q31 ieeerireerseresssssssesssssanes 1/min.

num . c . a L ; H2 : "-l-nuo-quﬂuvu"lnunm . C * a . ; H3 : nuununuu--q-uu"uu"uuum . c - a i

* gesessssersysanernunrnes Y 3 1 S RARTA AR gqgannrevarnessaresannsenaeds’ Y ¥ 1 ML 8w gqpppnranrrsarannrrassrrarsnrrnrians

11} Motor Eléctrico

MATCAL 1 eereerrererossmsssssessnrsrsssesssrssossassnseresnss =~ PTOCERABNCTA L, . iiiiirrrnsremnasrerssrsnsas veesaesraass rerersessns

FADPrTCANTRL . cvrceesreresnrsassronereeresassnsmseenss. = D15 LEMAS

USRI RE TR PRI TR AR EA R R GU RN AR I r et v oo es eRad teqEseRs RS SBATRA RS

TTPO ! tiveerereresesrnisssasesnesonss rreesereerasresrons weene = Potencia en el Eje:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ve‘[ OC'i dad : .."""...nouuun_nnuunuur . p * m .

Coseno #:....cceeeerienns

PRSI AR R AR A AT AT IR IR IO -

Rehdimientos :."U.‘!O."‘Qtil/l !l'..QQQIQ%; 3/4 '!l'..".l'!"'."ll%; 1/2 ...ll.'.!.'.'..'%.-

Aislacifn C1ase:""""""“""";""""""“ - N2 de Serie de Tos Rodamientos:.....ceeeen o

P R R L L AR R I LI A LT R PR T

MatEria'l de 105 Se]'los MecaniCOS:Hll!lIlDQNHl!u'QQOOOIl.‘t\uv-uun-nuu (111}

-
ACE.I te T 1 po MR LI AL A AR Rl A L e AL R R L e A L L I I T L L N IR L s IR LI I e g I ALl I b Y L T I TR

P‘lntura PrOtGCtora de} MOtor:"!I!l.!!l!l'.ll!l'(uolotll".tn-v“l [ITLTTL LY

LTI LI LR LA LT AN LRSI LS A TR ALY LY 13

111) Accesorios

Cable de Alimentacifni..urcnsenenee = Manguera de Impulsifn:

AL LR LA RN LI R LOL R RIS IR Y

Tipo de Acoplamiento: - Material:

ey et rurrequyt ey Ty L Ty L T Y L R Ty L LY Ty Ty T P LYY Y YRR
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ARTICULO 1072:: EQUIPOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA MANUALES

Comprende 1a provisifn de ocho (8) equipos de iluminacién de emer
gencia manuales y de primera calidad. Serdn aptos para ser conectados en los to--
mas monofdsicos de corriente alterna 220 V, 50 Hz, y tendrdn encendido automdtico
e instanténeo cuando se interrumpe el suministro de energfa eléctrica.-

Cada equipo constard de dos (2) iluminadores con una potencia en
cuatro (4) ﬁoras de iluminacifn de 100 W, la bateria serd Plomo-Acido-Alcalina. =
E1 cargador producird una carga y descarga ciclica, en 1os periodos sin emergen--
cia, y evitard la sulfatacidn y pérdidad del electrolito manteniendo una carga 6p
tima,-

En la parte superior del gabinete metdlico 1levard una manija pa-
ra su fdcil trasnsporte manual y que permita ubicar los proyectores en cualquier
direccidn, - |

El largo del equipo no serd superior a los 400 mm, y el alto y el
ancho a les 250 mm.-

Llevard una alarma 8ptica que indique deficiencia en el sistema.-
a} Ensayos: Estos equibos se someter&n a ensayos similares a los previstos para -

Tos equipos fijos de T]uminac?dn de emergencia.-
b) La Planilla de Caracteristicas y Datos Garantizados que deberd presentar el --
Proponente, sera igual a la Planilla establecida para los equipos fijos de ilu

minacién de emergencia.-

ARTICULO 108¢ : AUTOELEVADOR

Ser8 para una capacidad de carga de 2.200 Kg aproximadamente ac--
cionado a gas oil, con cuatro {4) ruedas con gomas macizas acolchadas y acople --
trasero para remolque, apto para el manipuleo de los cilindros de cloro.-

a) Motor: E1 motor de accionamiento serd de cuatro (4) cilindros a gas oil con --
una potencia disponible de 50 HP a 2.400 r.p.m., capacidad del tanque de com--

bustible 35 Vitros.-



b)

c)

d)

e)

f)

q)

h)

i)
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Sistema ElBctrico: Serd con una tensfdn de 12 Volts, regulador de tensidn, luz

trasera y delantera reglamentaria, bocina eléctrica y dos (2) faros busca hue-
11a, uno colocado en la parte trasera y otro en la delantera.-

Tablero de Instrumentos: Contard con medidor de combustible, medidor de tempe-

ratura, mandmetro para presifn de aceite, amperimetro de carga y descarga y re
loj cuenta horas. Todos los instrumentos protegidos por un torpedo alto y re--
sistente.-

Caja de Velocidades: Contard como minimo de dos (2} marchas hacia adelante y -

dos (2) hacia atrds.-

frenos: Serdn hidrdulicos, de servicio pesado, autorregulables. Llevard freno
de estacionamiento manual independiente. El frenado es directo sobre las rue---
das.-

Direccifn: Serd de accionamiento hidrdulico.-

Torre de Elevacifn: Serd de accionamiento hidrdulico, con elevacidn mixima no

menor de 3.500 mm., inclinacidén hacia adelante de 5° a 10°, hacia atris de 10°
a 15°, Contard con vdlvula anticavitacional para prevencidn de movimientos ---
errfticos en el sistema hidriulico de inclinacién.-

Ci]ind;o de elevacidn de montaje flotante, vdlvula reguladora de flujo para -
controlar la velocidad de descenso alin en el caso de rotura de mangueras. Ca=
denas de elevacidn guiadas sobre las poleas con pernos de seguridad,-
Accesorios: Contard con un juego de ufias con una longitud Gtil de 1.000 a 1.50C
mm. aproximadamente (42 a 60 pulgadas).-

Llevard un desplazador lateral que posiciona las ufas o accesorios lateralmen-
te. Se proveerd una pluma para el manipuleo de distintos materiales, techo pro
tector del conductor y parrilla de defensa delantera.-

El asiento serd anatdmico, ajustable con desplazamiento de 10 cm. hacia adelan
te y 10 cm. hacia atrds.-

Pintura: Serd de color ocre y pergamino.-
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j) E1 Proponente en su oferta deberd adjuntar folletos ilustrativos del autoeleva
dor y todas las caracteristicas técnicas, incluyendo la marca y que demuestre

que es el modelo de G1tima produccidn.-

ARTICULO 1092 : CARROS PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS

Se proveerdn tres (3) carros para transporte de residuos de rejas
de una capacidad minima de 0,5 m3. La tolva serd construfda en chapa doblada N2 -
12 BWG, con tratamientodega]vanizado o cincado. Las dimensiones aproximadas se--
rén las siguientes: altura 0,80 m,. ancho 0,70 m. y largo 1,20 m., su vuelco serd
hacia adelante. Llevard dos (2) ruedas con 1lanta de chapa estampada, desarmable,
con banda de rodamiento de goma maciza de 75 mm. de ancho y didmetro de 500 mm.,
las puntas de ejes serdn de acero inoxidable y de un didmetro no inferior a 38 mm.
Las ruedas iradn montadas sobre rodamientos de bolas o rodillos del tipo 27 de lu-
bricacifn perﬁanente.-

Deberd contar con manija forrada en goma sintética y permitird un
facil manejo del operador. Llevard un pie de apoyo que permita dejar el carro sin
riesgo de vuelco.-

E1 Proponente deberd presentar conjuntamente con su oferta la Pla

nilla de Caracteristicas y Datos Garantizados adjunta, debidamente cumplimentada.-
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PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

e ol ke v i W e M e T T T S S A R L S ww S A oy T B A W

CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS

- Planos con medidas en mm., folletos jlustrativos.-

MBPCA L ...ceccvrcreenecenissesessssssnstssnsiseasessansasessasaess - Fabricante: ... ocnernensmsessensassarsssssssanees
Medidas:,.......ccovemvmemrersessensossassonsassaesasssssssssssesressrarsssssssssssssees sresenssnserenees vetsetesnrenia versesssravenanes mm, -
VOTUMBN ULTT: et niemssies st ssessesseressesassaessssesssasssssssasssraresesssbestasnssonsessssossasnsossassssssasess

Caracteristicas de 12 LTIANta st rse s s ssassssssssssssssrsasenssssnns
Material de Ja Llanta:......cvcenneee - Material de la Cubierta:................. corsermanes
Medidas de la Llanta:........ SO mm, - Medidas de la Cubierta:........covvrrrrrene . -
Medidas del Eje:“u"“"“;: ..................... mm. - Material del EJe:..uummrinmmmmenionmescenns

| N2 de Ser{e de los Rodamientos:........... - Material de 1a Tolva:.......ceeenne

Espesor de 1a Chapa:......c.ceeeimmnersecsecsnes

Tratamiento de la Chapa:

----------------------------------
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ARTICULO 1102 : MAQUINA CORTADORA DE CESPED

Comprende la provision de dos (2) miquinas cortadoras de césped -
eléctricas, con chasis de una sola pieza, manija separable totalmente aislada en
P.Y.C., con veinte {20) metros de cable extra}lexible de 2 x 2,5 mm2 cada mdquina,
con fotor de 1,5 HP, monofdstco, cerrado con ventilacifn exterior, de 2.800 r.p.m.
arranque a capacitor con protector térmico de sobreintensidad, dos (2) ruedas tra
seras y una (1) delantera giratoria, con Tlantas de goma maciza y montadas sobre
rodamientos tipo 2Z. Llevard un dispositivo que permita graduar facilmente la al-
tura de corte, llevard cuchilla de acero de una sola pieza, para un ancho de cor-
te de 50 cm. (aproximado).-

Se proveerdn dos (2) prolongaciones de cable tipo taller de 2 x

2,5 mm2, de treinta (30) metros de largo cada una.-

ARTICULO 1112 : MATAFUEGOS

En todos Tos locales se proveerdn e instalardn cuatro (4) matafue
gos, uno en cada pared al alcance de la mano, serdn de 7 Kg de anhidrido carbéni-
co clase "C" y responderdn a la norma IRAM 3509.-

En 1os locales del edificio de caldera y grupo electrdgeno y edi-
ficio principal, se proveerdn e instalrdn ademds cuatro (4) matafuegos de iguales
caracteristicas pero clase "B", los que se diferenciardn perfectamente en el co--
lor de los clase "C".-

En el local de incineracidn se proveerdn e instalarin dos (2) ma-

tafuegos mds de iguales caracteristicas pero clase "B",
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ARTICULO 1122 : AGRUPAMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

E1 agrupamiento del articulado precedente no tiene cardcter excly-
yente, es decir, que cada especificacién que no se refiera a un determinado elemen
to, conservard su validez para el resto de la obra, en la medida que resulte de na

tural aplicacién.-
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COMENTARIOS A LAS CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA ENTREGA

I) CONSIDERACIONES GENERALES

La documentacidén de 1a Etapa III - Proyecto se ha revisado y com-
'pietado en su totalidad.-

Si bien compfende y engloba toda la obra, no incluye todas sus --
“partes y estudios", ya que las Cldusulas Trigésimo Quinta y Trigésimo Sexta -
del Contrato respectivo, acuerdan un "plazo de dos meses, desde que el C.F.I.
apruebe la totalidad de los estudios o trabajos", para que la Consultora los -
integre y ordene "en una versién definitiva",-

Esta presentacidén incluye Especificaciones Técnicas y Condiciones
Legales, no as los Anexos con las conclusiones de todos los estudios realiza-
dos a nivel preliminar y de anteproyecto, que fueron presentados y aprobados -

oportunamente y que se integrardny ordenardn en la versifn definitiva.-

I1) CONSIDERACIONES PARTICULARES

La mayoria de los puntos listados, han dado lugar a ampliaciones,
modificaciones y/o aclaraciones, a los textos y/o planos respectivos.-
No obstante en algunos de ellos, se han reservado los respectivos

comentarios, a este anexo.-
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Partidor Principal

Atento a que el mismo no ha de construirse en esta etapa, habrd -
de ser incorporado al Anteproyecto aprobado oportunamente, para ser finalmente
integrado y ordenado, en la mencionada versidn definitiva.-

Se trata de un partidor regulable, tipo "Neyrpic", cuyo disefio se
ha adaptado para una erogacidn total de 3 m3/seq.-

Se trata de un contorno hidrdulico que provoca el régimen critico
y supercritico convergente sobre el umbral de corte y planta circulares. Una -
aguja aguzada de caras planas verticales déspTazabIe alrededor del eje pasante
por el centro de los desarrollos circulares, divide el flujo uniformemente dis
tribuido, en forma proporcional a los arcos de cresta circular que surgen de -
Ta sectorizacidn del arco total correspondiente a la posicién fijada por la ma
niobra de dicha aguja. Los contornos laterales verticales configufan geome-=-~-
trias normalizadas que acompafian a 1a orientacién deseada del flujo 1fquido --
sin afectacién significativa hasta lograr el efecto médulo de independencia de
la particion respecto de influencias diferenciales condicionadas desde aguas -
abajo.- ‘

Las experiencias sobre formas del mismo tipo que mantienen las se
mejanzas geométricas determinantes de los funcionamientos hidr&ulicos estable-
cen la siquiente expresién para el cilculo de 1a erogacifn mixima de disefio:

qQ=1,235 R K2

en la cual:
Q : caudal en mé/seg.
R : radio horizontal del sector definido por la cresta de vertede
ro con centro en el eje de la aquja partidora, en m
H : Carga hidrdulica desde nivel de aproximacidn tomado a distan-

cia R de la cresta por sobre 1a misma, en m
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Las caracteristicas geométricas determinantes pueden deducirse de
los cuadros de dimensiones normales comerciales, de los cuales se deducen las -
siguientes relaciones medias.-

Angulo al centro: a partir del standard N2 25 se deduce que aproxi

madamente:
(i cos —)
a = 2 arc, tg MR A 2 arc. tg (106 cos 20°)
(c+o0+p) (250 + 13 + 9,2)
o= 2 arc, tg 106X 0,93969 _, .~ 99,607
272,2 272,2
o = 40,198°

Adoptamos o = 40°

Relaciones adimensionales: a partir del Modelo N2 25,

H 72,5

n: e - 0,29

Pérdida relativa -%?- = 0,4 (min.}; adoptada aprox. 0,45.-
Para un radio unitario obtendrfamos:
Q= 1,235 x R (0,29 R)¥2 = 1,235 x 0,156 = 0,1927 m3/seq.

y por otra parte para vertedero normal seria de aplicacifn:

Q= » Vaot H3/2 =y V29 x 0,698 x (0,29)%2 = 0,109 y | 2g

Haciendo Qy = @, surge como coeficiente:

0,1927

0,109 Zg

= 0,40
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E1 coeficiente obtendio para la configuracidn de planta circular
convergente es menor que el esperable para seccifn similar de vertédero normal,
del orden de 0,46, lo cual es atribuible a la convergencia del flujo en la sec
cibn c¢ritica, y provee, ademds, un cierto rango de seguridad adicional a las -
condiciones de funcionamiento, que concurre en beneficio de una mejor interpre
tacifn del escurrimiento de 11quidos de diversas caracterfsticas de homogenei;
dad, viscosidad y densidad, que pueden apartarse sensiblemente de las del agua
potable.-

De 1a expresidn del caudal en funcidn de (R) extraemos:

= 1,235 x (0,29)32 RY2 - ¢,1929 R%/2

[TE{%2§-]2/5

Para un caudal miximo de 3m3/seg., obtenemos:

o]
1

=
1

0,4 |
R = [—U—f%?g—] - 2,997 m., por 1o cual se adoptard:

R

n

3,00 m,

y la pérdida de carga total se estima por:

AH

0,45 H = 0,45 x 0,29 x 3,00 = 0,3915 = (0,40 m,

La relacidn de semejanza geométrica respecto del modelo comercial
miaximo N2 25, se obtiene aplicando el factor 1,2 a los pardmetros de dimensién
longitudinal que definen sus contornos, fijando en 40° sexagesimales el valor

del &ngulo total central del movimiento de la aguja partidora.-
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Cuadro de Valores en cm.

a 180
b 63
R 300
f 150
g 250
h 150
H 87
Ha 150
H 110
i 125
i 6.
k 257
1 280
m 200
n 180
0 39,5
p 82
q 393
r 15
s 40
t 30
AH 40
X 30




Condicionantes Supuestos

1)V a.arriba « 0,8 m/seg.

max,

2) vV a.abajo ~ 1,0 m/seq.

max.
3) Derivacién total indistintamente hacia cada unidad para caudal a.arriba

Q < 2,00 m3/seq.

4) Capacidad de conduccién hacia aguas abajo de 2,00 m3/seg. sin sobrepasar el

valor HS en cada derivacifn.-

5) Regulacidn de la particidn proporcional en caudales de aporte mayores que -

2,00 m3/seg. hasta 3,00 m3/seg. de modo que una derivacidn conduzca el méxi

mo de 2,00 m3/seqg.. E1l0 se asegura automdticamente con (4) ya que queda 53
turada la conduccién para Q > 2,00 m3/seq.

En estas condiciones se verifica una velocidad méxima de deriva--

cién de 1,00 m3/seg., debiendo cumplirse para 2,00 m3/seg. derivados, que no -

sea sobrepasado Hs' en cuyo caso se tiene:

2 2/3
H = |me———— = (0,663 m,
1,235 x 3

ﬁHan. =0,4H=20,26m . H-AH = 0,40 m,

que exigiria HS = 0,40 + 0,63 = 1,03 < 1,10 m, supuesto.-

No obstante, esta condicién 1imite no exige el cumplimiento de ve
locidad critica, por cuanto en ese caso Ta derivacidn es total, y la pequefia -
diferencia resultante evidencia que la particibn sb6lo es afectada en su propor
cionalidad en condiciones extremas, en las que no interesa practicamente ese -

requisito.-
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Le pariileur proportionnel NEYRPIC ast destiné
a répartir dans deux directions le débil
transporté par un canal, dans loutes propor-
tions que l'on désire, et indépendainment de

N T .’-‘"‘i ]
RGO RTHCSTOENERSG

._‘",' b | rA

g Bites

Gréace a la convergence de l'écoulement, les
debits dons chaque branche sont exaclement
proporiionnels cux angles que le volet mobile
délimite sur la poutre circulaire gqui lui sert
d'uppui.

L'indépendunce du débit vis-&-vis des condi-
tions aval est assurée par la présence d'un
resscut  hydrauliqua. Ce ressaut constilue
une coupure effective tont que le niveou
aval reste en dessous du nivecu amont.
Leur écart minimul, ou plus pelite perle
de charge de l'uppareil, n'est qu'une faible
fraction de la hauteur de leme sur le seuil,
comme le mouire le tableau des ” Dimensions

Vappel de laval. normeales
FIMENSIONnS movimales Cotes en cm
Volel mobiie Débit mux. Hautenr nox. Perie ! Profondeur min.
N ——— Q mux, de la lame | de chargo du radies amont
Rayon ! Hauleur (W5 ] daversanle pour Qmuax, sous le seuil
e g0 35 54 s 7 is
4 80 43 lig 23 9 20
10 100 54 183 19 11,5 25
i2 120 65 305 35 14 30
16 - 160 84 625 46.5 18 40
20 230 104 1.093 58 23 50
25 250 125 1.910 72.5 L, 29 63

Sur demunde, nous construisons des partiteurs specicux pour débits plus imporlants.

En fonction du rayon R en m et de la haouteur de lame H en m,

le debit Q en m¥/s est

Q = L235 RH¥?, e! la perte de charge minimale, 0,4 H.

y
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Ces parliteurs, réalisés en tole et prolilés d'acier ussemblés par soudure, et protégés de
I'oxydation par métallisation au zinc el peinture, se montent duns un génie civil simplifié,

conformément aex indications ci-dessous.

Du n® 6 au n° 12

oF
12

Cotes en cm

PDu n® 99 au n® 25

Surlace plune
Surfete conique

homin. _

PART;TEUH. a b c d e f g A i i k H m
185 10.5 60 10 1.8 35 49.5 30 25 17,5 45 38,3 32,5

B 30 14 80 14 A 45 86 40 33 23 &0 77 43

10 40 17,5 100 17.2 2.5 54,5 82,5 50 41 29 75 95.5 54

12 51 21 120 22 3 63 s B0 ¢ 50 35 80 114 65

16 58.5 13,250 180 2B 75 132 80 ' 57 17,5 125 a0

T 20 74,5 17.5 200 33 95 17¢ 100 g5 60 160 112

25 a3 22,5 { 250 38 118 212 125 i 106 75 200 140
PAE?;THUH n o p q T g f u v w X V2 H

B 25 G

B 3 8.1

10 . 41 10.1

12 50 12.1

15 &7 7.6 7 8 23 10 30 B 10 40 20 100 20

20 85 16,1 B | 355 | 3050 12 7 10 12,5 50 25 | 135 25

25 108 13 5.2 45 40 t 14 44 125 ¢ 1S 60 n 175 30
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1.3, Desarenadores Existentes

2
v
E1 valor de K es el factor de pérdida de energfa, referido a 'Tﬁf'"

que se opera durante el pasaje de r&gimen lento a régimen répido.-

NIVEL DE EMERGIA

v PELO CE AGUA
{29 S -
k ¥
29
R
: 5
he 2
29

Igualando las alturas de energfa:
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que es la expresidn que se utiliza en 1-9 para calcular el término:
79 SAIgéL_
Para perfiles hidrodindmicos como el originalmente disefiado, el -

valor de K es 0,1 (M.E, p. 458-460).-

En contracciones bruscas (aristas vivas) el valor de K asciende é
0,5.-

En disefios combinados como el propuesto, el valor de K podria ser
ajustado solo mediante ensayos sobre modelos, Entonces se opté por tomar valo-
res intermedios, considerando que a bajos caudales los suplementos son mayores
y €1 valor da K debe aumentar.-

Para acotar el error que se pudo haber cometido a raiz de esa su-
posici6n se realiza el siguiente estudio paramétrico con caudal Q = 0,16 m3/seg.

haciendo variar K dentro de su rango completo, Las fdrmulas utilizadas son:

Q = 0,16 m3/seq.
V = 0,40 m/seq,
h = 0,80 m.
2
2 v
Vc i} h + 77
29 3 + K
v 2
hc = 2 5
vc ) 9 hc
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K VC2/29 ) hc Vc tc
(m) (m) (m/seg.) (m)

0,1 0,261 0,521 2,262 0,136
0,2 0,252 0,505 2,226 0,142
0,3 0,245 0,490 2,192 0,149
0,4 0,238 0,475 2,160 0,156
0,5 0,231 0,462 2,128 0,163

Las dos G1timas filas pueden ser descartadas (K = 0,4, K = 0,5).
La influencia de K en el ancho de la garganta no es grande dado que corre aso-
ciado con el valor (3 + K).- |

Ademds hay que tener en cuenta que las variaciones diurnas del --
caudal desmerecen la necesidad de mayor precisifn.-

E1 estudio del punto 1.3, apunta a seleccionar un juego de suple-
mentos con el que pueda lograrse en las distintas situaciones de explotacién,
el cumplimiento de la siguiente consigna:

"Bificultar el escurrimiento en la seccifn de control de manera
que el nivel en los desarenadores sea el mayor posible, sin --
1legar a provocar decantacifén de materia orgdnica en propor---

cidn excesiva,-"

Hay que considerar el asunto de los suplementos mds como un recur
so de operacifn que como un elemento de obra. En los desarenadores regulados -
con aire comprimido el caudal de aire es ajustado por el operador, de manera -
de lograr los efectos buscados.-

No se descarta que en 1a préctica se investigquen otros anchos de

garganta. Por el contrario, deberia ser casi una obligacifn. Las visitas crfti
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cas a plantas en funcionamiento demuestran que con mucha frecuencia los desa-
renadores no rinden lo suficienté (quizd por excesivo respeto al calculo hi--
drduiico) y que en la mayorfa de los cases serfa sumamente simple corregir --

esas deficiencias con recursos como el propuesto,-
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LAMINA 1,12 - REMODELACION ENTRADA Y SALIDA DESARENADOR

Detalle 4:

Se considera que cuando el fondo estructural de la cédmara se si--
tia por debajo del borde de los cafios, el disefio resulta mds flexible y construc
tivo. Serd mis facil prever, por ejemplo, el hormigonado previo de la c&mara, re
solviendo a posteriori el empotramiento del cafio compactando con hormigén muy se

co el espacio anular alrededor del cafio. Ese espacio requiere altura scbre la ba

se. Para evitar pé&rdidas de carga superfluas, o la posibilidad de que queden re- '

tenidos en la caja, se agregd un cojinete de hormigén simple con enlucido imper-
meable.~

E1 cierre hermético es obviamente necesario por trabajar la cdma-
ra en carga, debe tenerse en cuenta que se encuentra en la caferfa @ 1.200 mm, -
que nace en la estacién elevadora de 1fquidos crudos con una cota piezométrica -
de 602,90 m. y termina en la cdmara de ingreso a la cdmara de rejas existente --
con una piezométrica de 602,70 m.. En consecuencia en la cédmara de inspeccibn --
(Detalle 4}, la 17nea piezométrica estd aproximadamente 3 metros por sobre la ta
pa.-

Se destaca que la cémara 1 de 0.S5.N, tiene un disefio igual al in-
dicado-en el Detalle 4. En 1a Lamina se han dibujado los rellenos de hormigdn --

simple conformando el cojinete de la curva a 90°.-

Detalle 5:

a) En la planta por D-D y corte A-A se encuentra la vinculacibn -
entre 1a obra existente y la proyectada.-

La obra proyectada es una cémara de 2,00 m, x 1,50 m. de seccidn,
donde concluye la cafierfa alimentadora de 1,20 m. de didmetro., Esta cédmara nueva,
se vincula con la cédmara denominada N2 3 de 0.S.N. por medio de un canal de ----

igual seccifn que el existente, el cual alimenta la c&mara de rejas, también ---
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existente,-

b) Fué corregida 1a Lamina de manera de indicar "pared de cémara
de rejas existente", en lugar de "pared desarenador existente”.-

c) Fué corregido en el corte A-A, 1a indicacién del "sector pared
de cdmara existente". Asimismo se indicé la losa del piso del canal de acceso en
correspondencia con la cdmara existente.-

d) Se agregd, seglin lo requerido el corte E-E, Iongifudinal de 1a
cdmara denominada 3 por 0.S.N. y en la que se le incorporaron las obras a cons--
truir.-

e) Los suplementos para variar la seccidn de control en los desa-
renadores, van ubicados en los canales de salida de los desarenadores, en corres
pondencia con la seccidn rectangular de 0,17 m. x 0,95 m., segiin se detalla en -

los planos del proyecto.-
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LAMINA 1,13 - CAMARAS DE SALIDA DE SEDIMENTADORES PRIMARIOS - d)

La decisibn de dejar un "by-pass" de tratamiento primario tiene -
argumentos a favor y en contra. Los segundos han sido indicados por esa Inspec--
cidn y consisten fundamentalmente en los inconvenientes de tener el cafio 1leno -

de 1iquido desbastado. Los primeros se detallan a continuacibn:

a) Posibilita el tratamiento bioldgico directo, es decir, sin tratamiento fisico
previo, aln cuando ello implica condiciones restrictivas de caudal o menor --

eficiencia global,-

b) Sin tratamiento primario, con cargas voldmicas de d,3 Xg/m3, tiempo de reten-
ci6n hidrdulica de 10 horas y edad de barro de .25 dias puede esperarse’ buena
eficiencia {del orden de! 90 %) y en climas templados un aceptable grado de -
estabilizacidn del barro por via aerdbica. Esas condiciones se dardn cuando -

la ptanta se carque con el efluente equivalente a 50,000 habitantes.-

c) En las condiciones sefialadas en b) serfia posible prescindir totalmente no so-
lo del tratamiento primario, sino también de las dos etapas de digestifn ana-
..~"erbbica, ya que la planta estd preparada para purgar a playa los barros biold

gicos del espesador secundario, conforme al proceso de oxidacidén prolongada.-

d) Esa posibilidad resulta, se estima, de mucho interés en caso de encarar cual-
quier reparacidn en los sistemas de tratamiento anaerﬁbico_(digestoreé, gaso-
metro, quema de gases), y también del tratamiento ffsico cuando los elementos
comprometidos sean comunes a los seis sedimentadores rectangulares (por ejem-
plo canal distribuidor, canal colector, espesadores primarios, bombeo de ba--
rros frescos, etc.}). Sin contar que 1a maniobra de vaciar un solo sedimenta--
dor sin poner fuera de servicio el resto de los mismos es algo riesgosa debi-
do a que las pantallas entran en carga. La confiabilidad de los seis sedimen-

tadores, todos o ninguno, es, bdsicamente, mucho menor.-




e)

f)
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Caudales mayores al correspondiente a 50.000 habitantes equivaTéntes también
podrian ser tratados sin sedimentacidn primaria, con menor eficiencia. En --
ese caso, empero, no seria posible prescindir de 1a digestién anaerdbica afin
cuando la misma se aliviarfa, no solo debido a 1a merma de la DBO utilizada,
sino también por la posibilidad de mdximo aprovechamiento de la capacidad --

instalada de oxigenacidn.-

Para paliar los inconvenientes ciertos de tener lleno el conducto de 1iqui--
dos desbastado, podria arbitrarse, finalizada la utilizacién del "by-pass",

el 1lenado de la cafierfa con agua limpia.-
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LAMINA 1.16 - CAMARA DE AERACION - PLANTA Y CORTE - b)

Los equipos son cuatro (4) de 3,75 toneladas de pese y cuatro (4)
de 5,5 toneladas. La forma tradicional de montar estos equipos es, por primera -
vez, con cdmara en seco.-

E1 rotor generalmente se iza desde el suelo,una vez el grupo moto
rreductor, que representa la mayor parte del peso, es montado en su lugar. No se
pensé que resultase préctico transportar las miquinas a través de las pasarelas
(forma habitual en equipos chicos). La Tuz que separa las plataformas del borde
es de solo 6 metros. Una grla dotada de pluma de mediano tamafio, convenientemen-
te lastrada puede realizar ese trabajo. Es probable que se prefiera tender un ---
puente de servicio, el que se puede apuntalar tanto como se quiera.-

Habilitada 1a planta, los accesos por pasarela son utilizados pa-
ra realizar controles y mantenimiento, y como soporte de cables.-

Cuando sea necesario desmontar uno de los equipos, si se desea ha
cerlo sin vaciar la cuba, serd necesario utilizar balsas.-

Las pasarelas, por sus dimensiones, solo podrdn ser ut11izadas pa

ra el transporte de elementos livianos.-
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LAMINA 1.20 - AFORADOR GENERAL Y CAMARA DE CiORACION

La solucién adoptada para vincular el canal de descarga con la cd
mara de cloracién, obedece fundamentalmente a razones constructivas y estructura
les {ver Anteproyecto. Soluciones Estructurales 6.5. Predimensionado de la Cdma-
ra de Cloracidn).- |

La masa de hormigén aludida estd armada, si bien la cuantfa es mi
nima, por lo que se ha procedido a modificar el cbémputo y presupuesto.-

E]1 sistema de compuertas es tal gue todas ellas pueden intercam--
biarse, por ser del mismo ancho. Su operacidn se facilita mediante un pértico de
maniobra (ver pardgrafo 3). E1 disefio de las recatas contempla las dificultades
constructivas.-

las cotas de fondo de la cimara de cloracién permitirdn una ade--
cuada limpieza siempre que la misma se encuentre vacia. Cuando razones operati--
vas dificulten su vaciade, se podr§ recurrir al paliativo de abrir por un instan
te 1a vilvula esclusa, ton el objeto de producir arrastre del material sedimenta
do en el fondo. La cimara de desagote, cuyo fondo es mis bajo que el de la céma-

ra de cloracién, permitird el uso de una bomba portdtil.-
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LAMINA 1.23 - ESPESADOR SECUNDARIO - PLANTA, CORTE Y DETALLES

1) La canaleta periférica funciona con velocidades del 6rden de 0,20-0,30 m/seg.
1a que considerando el desarrollo de la misma, produce pérdidas de carga muy
bajas.-

A los efectos de acotar el problema consideraremos estas condiciones del lado

de la seguridad:

a) .Todo el semi-caudal se aplica en el punto mis alejado. Del diagram a envol

vente:

q = ZTILE3ATa - 0,01607 m3/seq.

b) No se tendrd en cuenta la aceleracién por remansc en las proximidades del
cafio de salida.-

La seccidon de 1a canaleta se toma:

599,30

L
;%; 5=EE;;AEQ5=7825cm1
2

P=325+4031+125= 85,31 om
/ R = 9.23cm

R =10,20

020 m

10,151 0,35 m

_1'_.




2)
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Para calcular 15 pendiente, se despejd "i" de la férmula de Manning:

1 q2/3 172

v= - n= 0,013
de donde:
v X n
i= (——153;-)
R
como:
0,01607 m3/seg. .
v = —2 007875 m? 0,204 m/seq.
entonces:

2
0,204 x 0,013
- (L 013 4" _ 0,000168
0,0923/°

Tomando el radio R = 10,50 m,, esa pendiente se logra con:

AH = 0,000168 x = x 10,50 m, = 0,0055 m.

es decir de solo 5,5 mm. que no vale )a pena tratar de materializar.-

Evidentemente, la velocidad serd en el arranque menor que la de aytolimpieza,
pero se trata de un 1iquido que estuvo sometido a una sedimentacién de muy ba
ja carga (18 m/dfa). Tampocc es de preocupar la presencia de flotantes porque

el vertedero perimetral tiene interceptor de los mismos.-

£1 anillo superior de hormigdn del espesador secundario tiene por principal -
objetivo el de conseguir un peso de 467,25 toneladas, que crea una fuerza dis
tribufda de 6.550 Kg/m sobre el tronco-cono superior, necesaria para equili--
brar las fuerzas verticales debidas al empuje hidrostético en el caso de reci
piente vacfo.-

Ese 1a§tre pudo haberse conseguido con un voldmen adecuado del fondo. E1 dise
fio adoptado, empero, representa una sensible economfa dado que el anillo supe
rior no incrementa la fuerza boyante total por estar por encima del nivel de

la napa, en tanto que, de haber sido situado por debajo de ese nivel, también
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se hubiese incrementado el vollmen del agua desalojada. En otras palabras, en
vez de lastrar con un material de v = 2,4 t/m3 hubiese habido que computar un
v sumergido = 1,4 t/m3.-
También es favorable la doble compresidén anular-merididnica que crea ese peso -
sobre las 1aminas inferiores, que se opone al efecto hidrostético con reci---

piente 1leno.-

WL o —



LAMINA
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1.24 - ACLARAR EL PORQUE DE LA SELECCION DE CARPINTERIA Y JUSTIFICARLO

_P3==

lancin

Amplio acceso para montaje y tarea de desobstruccidn de cafierfas de inter
cambiadores; dado su uso eventual se estima que puede ser de abrir hacia

afuera.-

E1 pafio izquierdo se habilitard solo en caso de manipuleo de bombas, el -
monorriel no sobresale dado el poco peso de los equipos.-

E1 pafio derecho oficia de puerta de acceso de uso diario.-
Brinda el acceso al local de intercambiadores.-

Ambos locales tienen ventilacidn cruzada,Klograda con ventanas ba-

que también brindan iluminacién natural al amparo de un alero continuo y

poseeen extractor. En general guardan estilo con el resto de la construccién.-
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LAMINAS 1.26 Y 1.27 - DIGESTOR PRIMARIO

Cabe consignar que se trata de una instalacidn existente, con muy
1igeras modificaciones en 1o que a ubicacién de vdlvulas se refiere, las que re-
sultan accesibles desde alguno de los distintos niveles de piso.-

Mis ain, algunas de ellas que eran de accionamiento manual, pasa-

ron a ser telecomandadas.-
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LAMINA 3.5 - MECANISMOS ESPESADOR SECUNDARIQ

Como puede observarse en las L&minas respectivas (puntos 1y 2),
se trata de una estructura monolftica, que incluye el puente, el distribuidor -
central y la pantalla deflectora, que también son de hormigdn,-

Esta Lamina ilustra solamente sobre Tos mecanismos respectivos.-
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LAMINA 4.2 - RED DE GAS - DETALLES

Se considera suficiente interceptar el &cido sulfhidrico en el --
punto de ingreso al circuito de alimentacién a cabezal de quemado, caldera y ca-

1efacc16n,pués es en 108 quemadores donde pueden presentarse inconvenientes,-
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6.1.2. Descripcidn de las QObras

Pagina 6.7. - El funcionamiento que ejemplifican los diagramas 1 y 2, variantes
de 1a Lamina 1.13 hacen al uso del "by-pass" del tratamiento primario.-

La variante 1 (by-pass de tratamiento primario y tratamiento --
biolégico) fué comentada en el punto 1.13 - d).-

La variante 2 en cambio, es una posibilidad totalmente gratuita
ya que la cafierfa al canal principal y el tabique son necesarios para la varian-
te 3 .-

Pigina 6.9. - No se ha realizado la descripcifn de la modificacién provisoria -

de 1a descarga existente y se ha eliminade su grdfica, por considerarse parte de
los métodos constructivos, como también el desvfo del Arroyo de los Tapones y un
eventual by-pass general del Establecimiento por la calle 12 de Octubre hasta el

Arroyo, a efectos de alejar los 1iquidos cloacales del campo de operaciones.-
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LAMINAS 1.41, 1.42 Y 1.43 - EXTRACTORES A ESCASA ALTURA

Finalmente se ha optado por instalar dos (2) electroventiladores -
axiales elevados que funcionardn como inyectores de aire en lugar de extractores,
forzando a salir el gas cloro proveniente‘de una eventual fuga por dos rejillas -
colocadas a baja altura. De esta manera se evita el contacto directo de los venti

ladores con el c¢loro.-
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A) AMPLIACION SUBESTACION TRANSFORMADORA INTEMPERIE

- Lamina 3.12
Modificacicnes:y agregados en Laminas y memorias, junto a la cenfeccidn de las
Especificaciones Técnicas Particulares respectivas,ofrecen al Contratista ba-

ses seguras para 1a correspondiente cotizacidn.-

Por otra parte, cabe consignar que en ninguna parte del Plan de Trabajos, que
como Anexo ] forma parte del contrato respectivo, se ofrece el cdlculo y pro-

yecto de una Subestacidn Transformadora.-

- 4,3,2./14. - Célculos de Caidas de Tensidn e Intensidad

Los cdlculos faltantes se agregaron en la memoria.-

Las letras ﬁayﬁscufas se agregaron en Lamina.-

La seccibn del conductor de alimentacién desde el tablero general de distribu
cidén (P) a Ta sala de mdquinas (H) se establece en el punto 4.3.13. y es un -

cable de 1 {4 x 10) que coincide con la Lamina respectiva.-

Ademds, en .el punto 4.3.2., cable de.alimentacidn desde la sala de mdquinas -
(H) a tablero general de distribucién (P) se determindé un conductor 1 (3 x

240/120) 1o que coincide con la Ldmina indicada {4.5)

- Lédmina 3.11
b} Se agrega cilculo de simultaneidad de consumo y justificativo de la elec--

cién de los transformadores en 4.3.17.-

- 4.5. Distribucidn de Energfa Eléctrica y Cantidad de Conductores en cada tra-

mo de Canal Alumbrado Exterior

Se volcd en una Lamina aparte, los circuitos de alumbrado,-

- 4.6, Telecomando, Sefializacién y Telefonia

e) Se trazaron las lineas telefénicas internas y externas en una Lémina.-

F) JUSTIFICACION DE LA POTENCIA ELEGIDA PARA EL GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA

Fué realizado en el Anteproyecto (8.10}.-




