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Los anilisis bacteriologicos de agua realizados por la Direccidn de Sanea-
miento ambiental de la Provincia de Salta determinan que la misma es agua
no apta para consumo.

De ello se desprende que sera necesario contar con agua potable para con-
sumo de la Vivienda y parte del Laboratorio y agua filtrada para el sec-
tor piletas y seccidn del Laboratorio.

Agua Filtrada

Dadas las condiciones operativas de la Estacidon de Piscicultura, deberid
instalarse un equipo de filtracidn para un caudal de 30 metros cGbicos
hora durante las 24 horas ubicado dentro del predio de la Estacidn res-
petando el trazado de cafieria previsto, filtro que ademis tenga la po-
sibilidad de lavarse con agua sucia (sin filtrar). Este tipo de especi
ficaciones son cumplidas por un filtro tipo cerrado a presidn, tipo
vertical, con un tanque de acero soldado eléctricamente, con manto fil
trante compuesto por grava y arena, con vilvulas de comando a diafrag-
ma y adecuadamente protegido contra corrosidn.

-Como se ha dicho, este tipo de filtro puede lavarse con agua sucia, (re
quiriéndose 15 minutos por dia para tal operacidn) no asi los filtres
convencionales que deben hacerlo con agua filtrada, lo que implica una
reserva de la misma para tal fin. Ademis la funcionabilidad de este ti-
bo de filtro es mucho mayor que la de los convencionales, mues se 1

iili
za todo el lecho filtrante, mientras que en los primeros solo se aprove
chan 15 cm. del mismo. '
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Por las caracteristicas del agua a filtrar y el proceso adoptado se acon-
seja lavar el filtro con aire comprimido previo a su lavado con agua su-
cia; para ello ciertos tipos de filtros cuentan con un soplador tipo Roots
para tal efecto, en caso de no contarse con aire comprimido "in situ'. Por
ello serd menester instalar una bomba centrifuga, horizontal, motor eléc-

trico de 4-5 H.P., instalada a una altura manométrica de 15 m.c.a.

Dicha bomba tomard el agua de la cisterna impulsadold a través de la ca-
fieria proyectada, debiendo ser comandada desde un tablero ubicado conve-
nientemente.

El agua filtrada se enviarad directamente a los puntos de aplicacién:

piletas, laboratorio y equipo de potabilizacidn. En el Plano N-22 modifi-
cado el ramal estd marcado en color rosa.

Agua Potable

Para consumc humano y ciertas técnicas de laboratorio, sera necesario po-
seer agua potable en la Estacidn. Para ello parte del caudal que se filtra,
se enviard a un equipo de potabilizacidn de las mismas caracteristicas que
el anterior, excepto'su menor tamafio. Dicho filtrado deberd también poder
lavarse con agua "sucia", dadas las condiciones impuestas.

El tipo de filtro que se propone deberd contar con los dosadores necesa-
rios para la inyeccifn de los reactivos quimicos a los efectos del proce-
s0 de potabilizacidn.

El agua potable seri enviada por presion de linea al tanque de agua eleva-
do de 1a vivienda y de alli partira un nuevo ramal hacia el edificio prin-
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cipal para servir al Laboratorio y sanitarios, eliminidndose el ramal pre-

visto en el planc original.

El aire comprimido necesario para el lavado de este equipo se tomard de
una derivacidn a efectuar en la cafieria de alimentacidn de aire de fil-
tro anterior.

El caudal que se tomari es insignificante en relacidn al resto, 0,1 me-
tros clibicos hora y se dosificard con una solucién de Sulfato de Aluminio,

hipoclorito y un polielectrolito si fuera necesario.

En el Plano N¥22 modificado el ramal esta marcado en color azul.

Fe de erratas del Proyecto

El caudal miximo previsto es igual a 6,25 litros/seg.
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