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POSIBILIDADES DE TECNIFICACION AGROPECUARIA EN EL AREA

DEL PROYECTO " LAS MADERAS ®

1. GENERALIDADES:

El area de influencia del Dique " Las Ma-
deras " tiene caracteristicas particulares en

cuanto al tipo de cultivos que alli se desa -

rrollan,-

En efecto, se observa un neto predominio
de cultivos intensivos, bajo riego, con una gran

especializacidn en un cultivo determinado.-

De tal manera, se reunen condiciones /
que han permitido una ripida evolucién del area
en cuanto a acumulacion de capital e infraestruc

tura, y en cierta manera, a tecnologia.-

No obstante, y debido en parte al gran
dinamismo de las actividades principales, se
pueden observar brechas de cierta importancia
en lo que hace al avance de la tecnologia, en -

téndiendose por tal no solamente la mecanizacidn



de tareas antes manuales, sino también la utili-
zacibdbn de distintas técnicas probadas, tales co-
mo empleo de herbicidas y reguladores de creci =
miento, medidas dé gestidn y control; nuevas va-

riedades; etc.-

Debido al predominio del tabaco tipo
Virginia sobre otros cultivos, se hace particu =

lar hincapié en el mismo.-



2, TECNIFICACION EN TABACO:

-~ -

2,1.~ GENERALIDABES:

Este tema abayeca una

amplia gama de aspectos que se tratarian a continuacion,-

Es aqui sin duda donde
se han concretado los mavores progresos hasta el presente,
pero también donde mayores perspectivas existen adn en a-
plicacidén de nuevas técnicas.-

Es preciso senalar el
notorio avance logrado en les filtimos dos o tres afnos.

Hespons_bles principa~-
ies de ese avance son sin duda la continua y persistente
accibén de la Agencia de Extension del I.N.T.A. de Perico

y de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy,=-



TIPO DE TAHBACO:

Una de las mayores innovaciones en
la tecnologia del tébaco es sin duda la aparicidn
de un nuevo tipo o patrdén de tamaco en el comercio
internacional.-

Hasta hacé pocos anos el tipo prefe-
rido era el de un tabaco liviano, con bajo tenor /
en nicotina, bien claro., Con la aparicion de nue-
vos tipos de filtros boquilla, se produce también
un cambio radical en el tipo de tabaco buscado, ya
que se vuelve al tabaco con cuerpo, alto tenor en

nicotina y gran contenido en aceites escenciales.-

Una consecuencia directa del nueve
tipo de tabaco es un cambio sustancial en la téc -

nica de cultivo.-

El viejo tipo de tabaco comiengza a
abandonarse progresivamente, pero mientras se si-
gue produciendo; su participacidn en el comercio
internacional se hace cada vez mids débil, califi-

cAndolo como tabace de relleno (filler).-

La comercializacidén internacional



se nace cada vez mhs dificil, estimindose que exis-~
ten remanentes de 600 millones de tonel,das sin po-

der colocarse en la actualidad.-

La difusidn del nuevo tipo de tabaco
se ha producide fundamentalmente en el mercado in -
ternacional, siendo en cambio mucho menos notoric

.

en el mercadoe interno.-



cotina y aceites escenciales, y el mayor cuerpo

de

la

S50

de

se

la hoja exigen un nivel nutricional superior.

En cambio, el requerimien-
de mano de ovra por hectirea es semejante en
produccidn de ambos tipos de tabaco, e inclu-
puede pensarse que sea menor en el nuevo tipo

tabaco.-

La causa es que al reducir

el numero de plantas y de hojas producidas

por hectarea, el trabajo de cosecha y curado, en

el

de

cual intervienen la mayor propercidén de mano

obra empleada en el cultivo, disminuye, aun

cuando cada hoja tenga un peso unitario muy su -

perior.-
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RENDIMIENTOS Y COSTOS:

Con el nuevo tipo de tabae-
co se ha cambiade fadicalmente el patrdén de taba
co tuscadeo. De una hoja delgada con poco cuerpo
bajo tenor en nicotina, escasos aceites escencia
les, bajo pesoc ( 2 a &% gramos por hoja ) y color
amarillo pllido, se ﬂa‘pasado a un tipo de hoja
gruesa, con mucho cuerpo, alto tenor en nicotina,
gran contenido de aceites escenciales?alto peso

(hasta 10 gramos) ¥y coclor anaranjado intensoc.-

Para lograr este producto
es necesario reducir-drésticamente el nGmero de
hojas y por consiguiente el nimero de plantas,
yvya gue para que la hoja adquiera esas caracteri§

ticas requiere mis luz, aire y nutrientes,-

Caben ciertas aéotaciones
sobre la composicidon de costos al cambiar el ti-
po de tabaco.

El nuevo tipo de tabaco re
ﬁuiere sin duda un uso miAs intensivo de algunos
insumos. Los fertilizantes constituyen el més

importante, ya que la mayor concentracidn de ni



2.k,

MECANIZACION EN TABACO:

El tabaco tiene un gran

requerimiento de mano de obra ya que es un culti

vo intensivo.-

No obstante
el reemplazo de parte de esa manc de
trabajo mecanico. En los paises mas

(EE,UU. y Canadd), la mayor parte de

estidn ya mecanizadas.-

es posible
obra por
avanzados

las tareas

Las tareas que adn pue

den ser mecanizadas en nuestro medio,

siguientes:

a) Transplante:

son las

Comprende en realidad

cuatro tareas que se mecanizan,

simulténeamente, a saber:

= layado.=-

- Riego preplantacidn.-

- Transplante propia -

mente dicho,-

- Fertilizacion.-



b) Desflorado.-
¢} Cosecha y cargado.=-

d) Curado.-

Las miquinas que intervienen en estos
procesos son individuales (realizan una séla o~
peracidén) o bien son tipo maltiple (es decir que
realizan varias de estas operaciones), Las la-

bores que no se mencionan es porque estén ya me

canizadas, como la aplicacidn de plaguicidag.-

El grado de mecanizacidén de las opera
ciones puede ser parcial (semimecanizadas) o to
tal (automatizada) segin se mantenga o no cier-
ta proporcién de mano de obra. Lste es el caso

de la cosecha,.~

La mAquina miltiple estd preparada
para yrealizar una cosecha semimecanizada, mien-
tras que la ccsechadora automética ejecuta so -

lamente esa funcién.-

Las méquinas utilizadas pueden funcio
nar mediante la traccidn yrtoma de fuerza del

iractor, © bien ser autopropulsadas.=-



En el Area existe una experiencia muy

limitada en cuanto a mecanizacién avanzada,-

Son comunes las madquinas transplanta -
doras fuera de uso, mientras que nc existian co-
sechadoras hasta la presente campana,-

En el corriente aheo varios medianos y
grandes productores han adquirido la maquina mil

tiplEQ"

Una condicidén indispensable para el
buen funcionamiento de las miquinas es una co =~

rrecta preparaciédn del suelo.-

Los productores atribuyen los fracasos
sufridos a la ineficacia de la maquinaria, sin
embargo la A.E.R. Perico del I.N.T.A} sostiene
con razones fTundadas que se debe al factor men -
cicnado en el parrafo anterior y a la falta de

preparacidn de los tabacaleros.-



2.5« =~ SISTEMAS DE CURADO:

El método tradicional consiste
en atar con hilo la hoja de tabaco por su peciolo
a una varilla de madera o carna. Cada cana sujeta
48 hojas y se coloca en bastidores dentro de la es

tufa.-

El método requiere una gran
cantidad de mano de obra para el proceso de enca -

nado, desencanado, carga y descarga de la estufa.-
El combustible tradicioconalmente
empleado es la lena, pero ha sido ya reemplazado

en gran medida por el gas natural,.-

El curado en bulto (bulk curing)

Constituye una innovacidén importante en la que se
suprime ¢l encariado y desencarnado, simplificindose

ademas la tarea de carga y descarga dé la estufa.-

Las hojas verdes se colocan en
recipientes tipo canasto y se ensartan con agujas
de gran tamano o pinches, con lo cual se disponen

dentro de la estufa.=-



El método requiere un tipo de es-

tufa especial con circulacidén de aire caliente for

y2d0 o=

La calidad del producte s posi-
blemente el principal obtéeulo, si es para el mer-
cado interno yva que las firmas acopiadoras suelen

tener particulares exigencias en el aspecto del

producto para la recepcion del mismo.-

En cambioc no tonstituye un pro .
blema serio si el destino del producto es el mer -

cado internacional,-

Una ventaja notable del sistema
reside en que se evitan las grandes pérdidas de ho

Jja gue se producen en el manipuleo cuando se hace

el curado con encafado.-

Dentro del método tradicional de
curado en canas, se introdujo un sistema de mecani
zacion del encafiado mediante una miquina encanado-

ra {tobacco leaf tyer).-

Este procedimientoc simplifica y

scelera la etapa de encanado y desencaﬁadn‘ redu-



ciendo la necesidad de personal.-



2.6.

« TIFPOS DE ESTUFAS:

En el sistemy tradicional se emplea
un tipo de estufa copstruida veneralmente en adobe

con techo de chapa cincada. Las paredes pueden es-

tar también construidas con ladrillos.-

Las estu?as con circulacién forza -
da constituyen una innovacidn tecnoldbgica importan-
te, ya que se abrevia el tiempo de curado .y permi-
ten un mayor control de temperatura y humedad, re -

duciendo esto en una mejor calidad del producto.-

El material de construccidn de las

paredes es una doble chapa cincada con una aisla =
L4 » . » s Al : 2

cidén de fibra de vidrio interior. Tambien pueden

construirse con ladrillo hueco.-

La circulacidén forzada se logra
mediante dos ventiladoeores accionados por sendos mo

tores eléctricos.-

Hay dos tipos de estufas con venti-
lacidn forzada. Una de ellas es la usada comunmen-
te con el método de curado en bulto (bulk cyring)

mientras due la otra, denominada comercialmente "su



per kiln", admite también el curado en cafias. FEl pri

mer tipo tiene una circulacidén de aire indirecta y re
guiere mayor cantidad de energia eléctrica para fun «

cionar.,-

El segundo tipo funciona con circula -
cibdn directa, con lo cual ¢se reduce la potencia ne -
cesaria en los motores eléctricos ¥y por consiguiente
el consumo de energia. Ademds tiene una mayor capaci

dad de trabajo.-



27

COMBUSTIBLLES:

£1 combustible usado tradicionalmen
te es la lena, pero en la zona ya ha sido reem -

plazado en gran proporcién por el gas natural.

Para ello se cuenta con una red de
distribucidon muy importante y tGnica en su tipo,

instalada por la empresa Gas del Estado.-

Las alternativas de tecnificacién
incluyen la posibilidad de usar gasoil u otros
combustibles 1l{quidos en aquellas arcas no al -

cangadas por la red de gas.-

El gasgoil es aplicable especialmente
en estufas con circulacién forzada, requiriéndg

se por lo tanto ademis conexidn eléctrica.-

Otra fuente de energia posible de
usar es la solar, pero debe aclarayse que en el

pais se halla en etapa experimental.-

También existen sistemas de calefac

TR . »
cidn de las estufas por circulacidon de agua ca -
liente, en los cuales es posible adaptar distin-

tas fuentes de energia con e) simple cambio de



e,

e . ————r . r—r—
.

los quemadores.-

Cabe sen,larse que en Estados Uni -
dos, ante la persﬁectiva de 1la crisis petrolera,
existe una tendencia al retorno al usc de la le-
fia, para lo cual les productores realizan fores-
taciones en las partes desaprovechadas de la exe

plotacion, -

Es importante destacar que la incor
poracidn del gas como combustible implic, un gran :
ahorro de mano de obra, ya que la alimentacidn y
regulacidn de la estufa se ve simplificada enorme
mente. Lo mismo ocurre con los combustibles 1i -

quidos, -



2.8, = ALGUNOS SISTEMAS MECANICOS AVANZADOS, -

2.8.1. - GENERALIDADES:

2.8,.2,

Ain cuando son de aplica -
cidén por ahora distante en nuestro pais,
se describen algunos sistemas avanzados,
que comienzan-a difundirse en los paises

mAs tecnificados,-

STIEMBHA DIRLECTA:

Este sistema reemplaza al
sistema tradicional de almicigo y trans-

plante.-~

La siembra directa se rea-
liza mediante una cinta centeniendo la
semilla conjuntamente con un fertilizan-
te de arranque y plaguicida. El terreno
sembrado queda ademas cubierto por un
film de polietileno que proteje a las

plintulas durante sus primeras etapas.-

El procedimiento se reali-
78 COn un equipo que se monta sobre el

tractor.- o



2«8’030

2.8.4.

-

RECOLECTORA DE PLANTINES:

Es una maquina
gque se utiliza en almicigos conducidos en
invernadero. Ls utilizada en Canadd, don
de el breve periodo libre de heladas obli
ga a ese tipo de cultivo,.-

No se cree que
pueda adoptarse en el medio local sin una

previa adaptacidn,-

RIEGO POKR ASPERSION:

Es el método de
riego mas difundido en los paises que van
a la vanguardia en la tecnclogia del cul-

tivo. -~

En nuestro medio
resulta mas costoso gue el riego superfi=
cial tradicional, especialmente por el al

to costo de los preductos industriales,-

Si se lo puede ob



servar aplicado a almacigos en alguna fin

ca tecnificada.-

Su ventaja relativa
consiste en que eleva el porcentaje de hu-
medad relativa ambiente del cultivo, mejo-
rando asi las condiciones para el crecimien

to del tabaco, gue en nuestro medio son de

extrema sequedad.~



2.9, = ADMINISTRACION Y RACIONALIZACION DE LA EXPLOTACION,

2.9.1, - GENERALIDADES:

No souvlamente la mecaniza -
cion esentendida como signo de mejora -
miento sino también todo lo gque se re -

fiere al manejo de la explotacidn.-

Un hecho corriente obser-
vado { y democstrado) es el exceso de e
quipamiento en tractores. No existe un-
criterio definido para la eleccidn en
la compra del tractor ni para la dota-
cibén de los mismos. Un criterio racio
nal, como podria ser el de la potencia
por hectédrea cultivada, es casi desco-

nocido,~

No existe una idea clara
de lo que es amortizacion de la maqui -

nariaa.-

En general el productor cam
bia el tractor cuando "pega'" una cose -

ch, ¥ no cuando el tractor ha concluido



2.9.2¢

o se acerca al limite de su vida econd-

mica,.-

Es también un mal bas -
tante generalizado la falta dd atencidn
al tractor ¥y & la maguinaria con lo cual

se ncorta innecesariamentc su vida atil.-

ELl trabajo nocturno préc
ticamente no se emplea, alin cuando en dg
terminadas labores como arado y rastrea-
do seria posible, con la ventaja de elu-

dirse las altas temperaturas diurnas.-

Esta practica serfa in -
clusive recomendable en las partes de co
ta méds baja del Area, donde el nivel tér

mico es elevado.-

DIMENSIONAMIENTO DEL CULTIVO:

El cultivo del tabaco es
de caracter intensive, tiene altos reque
rimientos de mano de obra y de insumos.
Por esta razén el productor debe tener

muy en cuenta la capacidad de su empraesa



2.9.3.

2.9.4.

cuando toma .la decisidén de cual va a
la superficie plantada con tabaco que

a atender.-

Debemos recordar aqui

Ley del Minimo o de Liebig, ya que es

5er

va

la

s5u

ficiente que ecscasee uno sdlo de los fac

v

tores para que la produccidén se vea af

tada .=

EMPLEG DE HERBICIDAS:

Actualmente muy poco d
fundido, puede convertirse en una herr
mienta de suma utilidad. Con respecto
al azadoneo manual presenta la ventaja
del ahorre de mano de obra y de evitar

el dafio en raices de las plantas,-

Las desventajas son el

casto del herbicida ¥ que no se aerea

el suelo con el trabajo mecanico.-

-« ALMACIGOS:

ec

i

a



209.5.

Lo corriente es sembrar

los cantercs con un exceso de densidad.
Esto resulta mas costoso y los planti-

RESs NO SO Vigorosos.-

[.a técuica indica que
se necesitan unos 8 canteros de 10m
por hectirea (pary una densidad de
16667 plantas por hectadrea) con una
densidad de plantines de 300 unidades

por metro cuadrado.-

En cualquier caso debe
considerarse un moderado exceso de plaE
tines como precaucién para el caso de
fallas, pero &sto debe lograrse hacien-
do mas canteros y no sembrando mas den-

aagmente.-

DENSLDAD DE PLANTACION:

Tradicionalmente, la den
sidad de plantacién era alto, ya que se

plantaba a 0,90 a im entre linea y 0,25



2.9.6.

a 0,35 entyre planta, es decir 28.571

a 44.444% plantas por hectarea.-

La experiencia recogida
en E.,U.A. y Canadd ha l1levado a redu -
cir considerablemente la densidad de
las plantas por hectarea; esta menor
densidad se adapta a las variedades mo
dernas y se logran mayores rendimientos

et peso de las hojas.~

Lag densidades recomen-
dadas actualmente, ¥y en parte va usadas
son:

0.40m a ©0.60m entre plantas,-

1.05m a 1.20m entre lineas, es de
cir de:

13.889 a 23.809 plantas por hecté-

rea.-

APORQUE ALTO:

Una de las principales

causas de mermas de rendimiento es la



2.(}.?ﬂ

2;:9380

falta de aereacidén de las raices, lo
cual suele ocurrir &l haber un exceso
de agua en la zona de raices, en par-

ticular en el periodo de lluvias.-

El aporgue alte faveore-
ce al mismo tiempo la emisidn de raf-
ces y la aereacidn del suelo al faci-

litar de drenaje el exceszo de agua,.

DESFLORADC Y DESBHROTADO:

Soen pocos los productores
que lo practican, siendc como es una
técnica indispensable para obtener mayor
rendimieptn y calidad de hojas. Se-
gin una estimacidén de la A.E.R. Peri
co del I.N.T.A. s0lo el 25% de los
tabacaleros hicieron el desflorado en

la campania 1979/80 .«

Asociado al desflorado
estd el desbrote quimico, que reempla

»& al desbrote manual.-

CONTROL DE RIEGO:




El tabacalero riega el
tabaco sin un criterio definido, guiég
dose 56;0 por el concepto falso de que
cuanta mAs agua se dé, mayor y meior

serh la produccidn.-

Los técnicos de la C.T.
J. aconsejan en cambio riegos bien es-
raciados, en especial, al principio del
cultivo para favorecer asi el desarro-
110 radidular y mejorar la resistencia

de l1la planta a la falta de agua.-



OTHOS CULTIVOS:

3¢1n -

\3020 bl

GENERALIDADES:

Muchas de las consideraciones
aplicadas al tabaco son también validas pa
ra otros cultivos,-

¢

Detallaremos los casos parti-

celares de algunos cultivos,.-

FRUTALES:

Una técnica posible de ser in
ceorporada exitosamente es la de mantener el
suelo sin laboreo,., bDBajo el monte se mantig
ne una cobertura cespitosa, sin efectuar a-
radas ni rastreadas, El dinico trabajo que
se realiza es el de guadaiiado mecdnico para

mantener baja la vegetacidn.-

La tarea de regar se hace al-
go mas dificultosa pero se compensa amplia
mente por la reduccidn de costos de laboreo.
Es particularmente ventajosa en suelos con

peligro de erosidn,.-



7.3. POROTO Y

GARBANZO:

La principal innovacidn en el cultivo
de estos productos estd en la incorporacidn de

1la cosecha directa, sin arrancado previo,-

Esta técnica requeriri posiblemente
una adaptacidn de la maquinaria a zonas bajo rie

BO.~

La ventaja mayor reside en la reduccidn
de la mano de obra y en la mayor rapidez de la o~
peracidén, a consecuencia de esto ultimo la tierra
queda libre anticipadamente y hay mayor posibilj.

dad de incluir un segundo cultivo.-



h

GANADEHRTA:

Es seguramente en la explotacidn
ganaderu donde estén las mavores posibilidades
de tecnificacidébn debido esto al relativamente es
caso desarrolleo nue tiene esta actividad en el é

rea .-

Dichas posibilidades abarcan un

amplio espectro de técnicas que incluye el mejo-
ramiento genético de los animales, la incorporas
cidn d2 praderas artificiales de alta produccidn
nuevos tipos de alambrados, planes de vacunacion
perfeccionamiento del manejo de rodeos, suplemen
tacidén con alimentos balanceados, empleo de la

inseminacibén artificial, etc.~

En el caso de la explotacidn le =
chera las posibilidades abarcan también la meca-
nizacibébn del ordefie y la incorporacion de medi =~

das de control de la calidad de la leche.-

Otras actividades relativas a la
produccidn animal que no han sido expresamente
propuestas en el esquema general del proyecto

tienen igualmente perspectivas de mejoramiento.-



Entre ellas, tal vez sea la acti-
vidad avicola la que ya tiene el desarrollo mas

importante.-

Pero en cambio la produccién por-
cina, por ejemplo, admitird un sustancial campio

hacia formas m&s intensivas de explotacidn,-



305

CANA DE

AZUCAR:

La mecanizacidn de la cosecha
es la innovacidn tecnolégica mis importante
gue podria incorporarse al cultivo de la Ca

na de azicar en el Area,-

Por la extension cultivada en
el Area se estima que el tipo de midquina a-
propiada es la semi automdtica montada sobre

tractor.-

La misma implica una inversidn
no muy elevada y no tiene las exigencias de
mantenimiento de las miquinas totalmente au-

tomaticas .-



b4,

LIMITACIONES A LA MECANIZACION:

bo1.

- PREPARACION [EL SUELO:

Como se dijo anteriormeg
te, la limitacién principal es la necesidad de
una preparacidn correcta del suelo. Los suelos
ripiosos o con irregularidades en su relieve,

no son en general aptos para el transplante me

canizadoe.-

£1 suelo debe csatar bpien

mullido cuando se realiza esa operacidn.-

CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA:

Cuando se trabaja con u-
na miquina miltiple, la capacidad de la magqui-
na es una limitante ya gque se superpondrian
mas de una operacidn en el momento de la cose-

cha.-

Segiin el estudio de la
E.E.A. Cerrillos del I.N.T.A. la superficie
mixima atendible por una maquina miltiple es

de alrededor de 30 hectireas.-



Sin embargo caben dos
acotaciones. En primer lugar, cabe preguntar
se 81 no es posiple complementar ciertas ta -

reas en el tractor.-

En segundo lugar, la ma
quina miltiple podria ser usada en un segundo
cultivo donde se requiera alguno de los implg
mentos especificos (transplantadora o cosecha

dora semi automltica).-

Un problema que se pre-
senta en nuestro medio es el de la falta de
asistencia técnica idonea para la puesta en
funcionamiento de la maquinaria. La misma re
sulta demasiado complicada para el tractoris-
ta y operarios, que estdn habituados a un ti-
po mas simple de implementos; de alli que re-
quiera un entrenamiento especial para manejar

algunos de los nuevos implementos.~

Con respecto a la migqui-
na combinada, los modelos que se venden actual

mente en ¢l pais vienen va equipados con cua -



tro ruedas motrices, necesarias por el método
de riego gravitacional que es el mas difundi-

do en nuestros distritos de riego.-

Una limitacion que se
prevé es la operacidn de la madquina combinada
en el perfodo de cosecha, ya que éste coinci-
de con lluvias intensas. En esas condiciones
la miquina, que es de un peso elevado, tendria
inconvenientes para desplazarse en el campo,
especialmente si se trata de los suelos pesa-

dos comunes en el ér‘ea.-—
Una solucidn a este pro-

blema ha sido estudiado y consiste en equipar

a la mAquina con rodado tipoc oruga.-

COSTO DE LA MAQUINARIA:

Una de las principales
dificultades con gue tropieza el productor
que desea tecnificarse es el alto costo de

la maquinaria.-

Las diferencias relati-



vas entre el costo de la maquinaria en nuestro
pals y el extranjero son sustanciales, llegana
do practicamente a duplicarlos o triplicarlos

segiin los Casos.«

La sobrevaloracidn de
los insumos actla negativamente con respecto
a la tecnificacidn ya que desalienta al produd-

tor a introducir campbios en su explotacidhn.=-



FUENTES DE INFORMACION CONSULTADAS,.-

The North Carolina Agricultural Extension Service.

1980 Tabacco Intormation.-

Agencia de Extensiébn Rural del I.N.T.A. de Perico.-~

Articulos varios publicados en el Diario Pregén.-

Camara del Tabaco de Jujuy ~ Informes personales del
Ing. Agr. R. pidondo y del Sr, Jos® Hodrigues,-
Cooperativa de Tabacalerecs de Jujuy - Informes

personales del Ing. Agr., J.C. Ardstegui y R. Runtz.-
I.N.A. S.A. Informe personal del Sr. Villagrin,-

The Flue Cured Tabacco TFormer.-
V01, 15 N2 9. Diciembre 1978 y

Vol. 16 N2 6. Junio 1979.-

Estacidn Experimental Agropecuaria I.N.T.A., Cerri -

llos. Informacidon personal del Ing. Agre. R. Diedrich.-



