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De mi mayor consideracidén:

Tengo el agrado de dirigirme al Sefior Se-~
cretario General a efectos de enviarle adjunto, original y tres
copias del tercer informe.de avance del estudio sobre Tecnologia
e Inversiones en la Industria Petroguimica, de acuerdo al contrato
de obra oportunamente suscripto, seglin expediente N° 7202.

En el mismo se incluye un resumen del estado de situacién de la
etapa de bfisqueda de informacién para la realizacibén de la segunda
parte del trabajo.

Dicha informacién abarca los distintos procesos de fabricaciSn de
los productos seleccionados, incluyendo las distintas tecnologfias,
existentes y datos sobre consumos especificos de materias primas
y servicios. También se ha obtenido informacién sobre inversiones,
tamafio mfnimo econdmico de plantas factibles de ser instaladas e
inversiones para instalacién de plantas auxiliares, en el casoc en
que las mismas sean necesarias.

~

Cuando &llo ha sido posible se ha recabado también informacidn com
plementaria sobre los costos de produccién para los distintos pro-
cesos alternativos.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a
Usted con la consideracién mis distinguida. '

s s

Ing. Jorge A, Gazzo

-

JAG/jr.
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Durante esta etapa del estudio se inicid la bidsqueda de la informacién
correspondiente a aquellos procesos tecnolfgicos conocidos que permiten

la elaboracidn de los productos seleccionados en la etapa anterior.

En primera instancia se identificaron, para cada uno de estoé produc—
tos los procesos de elaboracidén que utilicen como materias primas pe-
troquimicas bisicas aquéllas disponibles en las cuencas neuquina y nor-
oeste, es decir etano, propano y butano. Seguidamente se identificaron
las empresas capaces de proveer las tecnologfas correspondientes soli-

citindose la informacidn pertinente.

En base a esta informacién se procedibé a realizar un anflisis descrip-
tivo de cada proceso a fin de determinar las diferencias escenciales
entre los mismos. Cabe acotar que, si bien existen también diferencias
entre las distintas tecnologfas en vigencia para cada proceso, éstas

no son, en general, lo suficientemente relevantes como para que se jus-
tifique la realizacién de un anilisis mAs profundo de las mismas en es-—
ta etapa del estudio. Esta comparacidn seri sin embargo necesaria en
una etapa mis avanzada del proyecto, cuando deba hacerse la seleccién

de la tecnologfa a utilizar.

En nuestro caso se obtuvieron también los diagramas de flujo (flow-
sheet) correspondientes a cada proceso en forma tal de tener una rapi-

da visualizacidn de la secuencia del mismo.

En los casos en que &llo fué posible se determind en forma aproximada
para cada proceso y[o tecnologfa la capacidad total instalada a nivel
mundial dando de este modo una idea del grado de difusibdn alcanzado

por el/la misma.

Se obtuvo también informacidn relacionada con los nuevos proyectos a



e

nivel mundial, teniendo en cuenta el estado de avance de los mismos,

tamafio y localizacién de la planta e inversién prevista.

En el cuadro adjunto se incluye un resumen del estado de avance de 1la
biisqueda de informacibén. Como se puede observar, a axcepcidn del caso
de tensioactivos no ibnices y de la obtencidén de 4cido adfipico a par-
tir de butadieno ya se ha logrado obtener informacidén de procesos y

tecnologfas vigentes para la totalidad de los productos seleccionados

en la primera etapa del estudio.

Respécto a propileno cabe mencionar la existencia de un nuevo proceso
de obtencidn vfa deshidrogenacién catalftica de propano. Como se lo
ha considerado de sumo interés para los fines de este estudio y dado
que se trata de un proceso de muy reciente aparicién, se ha solicita-
do informacién detallada sobre el mismo a la empresa que lo ha desa-
rrollado, U.0.P Inc. (Universal 0il Products Co). Hasta el momento
s6lo se conocen detalles de las experiencias en planta piloto pudién-
dose adelantar que las mismas muestran resultados sOGmamente intere-

santes.

En cuanto al tradicional proceso de obtencién via steam-cracking de
hidrocarburos se ha selicitado al representante de Stone & Webster
en Argentina informacién sobre los miximos rendimientos de propileno
que pueden ser obtenidos por steam—-cracking de propano, dado que la
totalidad de la informacidén que figura en la literatura se refiere
al caso en el gque el miximo interés esti puesto en el etileno y el

propileno se obtiene como subproducto.

En el caso de los tensicactivos no idnicos la informacidn correspon~

diente fué solicitada a las siguientes empresas:

ICI United States Inc.
Henkel Inc.



Lever Bros Co.
Shell Chemical Co.
Monsanto International Chemical Co.

Akson Inc.

Respecto a la obtencién de §cido adfpico a partir de butadieno el
finico proceso existente pertenece a BASF. En tal sentido se ha soli-

citado la informacién necesaria a BASF Alemania a través de su filial

argentina.

Para poder realizar una estimacidn aproximada de las inversiones in-
volucradas en la instalacidn de las plantas productoras fué necesario

obtener, para cada producto y proceso, la siguiente informacidn:

a. Datos sobre inversiones para plantas ya instaladas especificando
monto del capital idvertido, fecha, capacidad de la planta y tipo

de proceso.

b. Estimaciones sobre el tamafio minimo econdémico de las plantas fac-

tibles de ser instaladas en la Replblica Argentina.

La determinacién tamafios minimos econbémicos requiere un anflisis pro-
fundo de los costos locales de produccidén cuya realizacién escapa a
los 1fmites del presente estudio. Es sin embargo necesario tener por
lo menos una idea aproximada de estos tamafios para poder usarlos co-
mo base de cilculo, tanto en la estimacibén de inversiones como en

los balances de materias primas y servicios necesarios.

En general, esta informacién sélo es factible de ser obtenida a tra-
vés de entrevistas + directas a especialistas, por lo gue hasta el
momento no ha podido ser obtenida en su totalidad, aunque se espera

poder completarla a breve plazo.

En lo que se refiere a las inversiones para distintos tamafios de plan-



ta, la gran mayorfa de los datos necesarios ya han sido obtenidos.
Los datos restantes fueron oportunamente solicitados a las empresas
proveedoras de tecnologfa. Para la necesaria actualizacién de los
datos obtenidos de las diversas fuentes se utilizaron los f{ndices

que se consideran mas convenientes. En tal sentido, ya han sido soli-

tados a SRI International los valores del PEP COST INDEX para el pe-
rfodo 1970/1980.

En los casos en que &llo ha sido necesario se ha recabado también
informacibn acerca de las inversiones involucradas en las instalacio-

nes de plantas auxiliares del proceso principal.

Como dato adicional complementario, y en los casos en que éllo fué
posible, se ha recabado informacién acerca de los costos de produc-
cidn para cada uno de los productos en estudio a fin de tener un

nuevo elemento de valoracién para la comparacién de los distintos

procesos.

La mayor parte de la bilbjiograffa utilizada para el desarrollo de es-—

ta segunda etapa del estudio es la que se detalla a continuacidn:

The Petrochemical Industry Market and Economics (Albert V. Héhn).
Riegel's Handbook of Industry Chemistry (James Kent).
Hydrocarbon Processing - Afio 1976 al B80.

. Process Economics Program Yearhook -~ Octubre 1976 (SRI).

. Current Polyolefin manufacturing processes (R. Magovern). SRI-P.E.P.
Cotizacién preliminar del proceso Oxo para YPF -~ Abril 1971 (Mitsu-—
bishi Chemical Industries Limited, Japan).

Proyecto Binacional Acetato-oxo alcoholes YPF - Petroquimica Chile-~
na, 1974.
Cotizacibn para una planta de alcoholes oxo para una empresa argen-—

tina, 1970 (Foster Wheeler Corporation, New Jersey).



. Chemical conversion factors and yields ~ Commercial and Theoreti~
cal (SRI).
Tensioactivos No iénicos (Héctor R.y Juan C. Espector).
Process Economics Program SRI - Reports: etilenglicol, &xido de eti-

leno, 6xide de propileno, propilenglicol, etc.



ESTADO DE AVANCE DE' LA BUSQUEDA DE INFORMACION

PROZUCTO ACETATO OXIDO
ETILENO PEAD TINTLO ETTLENO ETTLENGLICOL PgiBRAS
INFORMACION IESTER
.Procesos b4
. Flow~sheets X , x
.Descripcién x x x x bs
.Tecnologias x x x X
.Comparacién’ x x x "X
INVERSIONES Proceso Proceso Proceso Proéeso Proceso
Steam Cracking Ziegler Particula Oxidacidn Ox.Etileno Etileno DMT TPA
Etano +  Etano Aire 02 Carb. Hidr.
Propano
Capacidad 1 x x X
- 2 X
3 X p. X X X X X x x
CONSUMOS ESPECIFICOS
‘Materias Primas x x
Servicios x 3 x
COSTOS DE PRODUCCION X x x x x x x x x x x
EEVERSIONES AUXILIA — - - -
RES
FAMANO MISIMO « x x x
ECONOMICO
" » . 6 ”
x Informacién obtenida [:] El proceso no demanda esta informacion E:] Enetapa de bisqueda




ESTADO Db AVANCE DE LA BUSQUEDA DE AINFORMACION (hoja 2)

i e r—— e b it .

PRODUCTO
TENSIOACTIVOS PROPILENO " 0XIDO ‘
h FIBRAS
INFORMACION NO IONICOS P
PROPILENO ROPILENGLICOL ACRILONITRILQ ACRILICAS
.Procesos X X X x x
.Flow—sheets x x X x
.Descripcién x x x
.Tecnologfas x X x
.Comparacién ps x x . x x
INVERSIONES Proceso Proceso
Crack. Desh. Oxid. Clorh. Eléct.
Catalit.
Capacidad 1 x x x X x
2 X X x
3 X X X X
CONSUMOS ESPECIFICOS
Materias Primas X x X x X x
" Servigios x x x x x
COSTOS DE- PRODUCCION X x X x
INVERSIONES AUXILIARES - -
TAMANO MINIMO
ECONOMICO X x X
X Informacién obtenida -1 El proceso no demanda informacién En etapa de basqueda




ESTADG“DE'Kvﬁﬁtﬁ“ﬁt"fﬁ”ﬁﬁéﬁﬁzbﬁ“ﬁé"iNFOﬁﬁKbibﬁ’thajg'3}

PRODUCTO
n-ISOBUTI~ CAUCHO HEXAMETILEN—- ACIDO
2 ETIL HEXANOL BUTADIENQ PCLIAMIDA 66
INFORMACION RALDEHIDO POLIBUTADIENO. DITAMINA ADIPICO
.Procesos X x x X x X x
.Flow=sheets x x X X x X
.Descripcidédn x x x x x x
.Tecnologfas x x x x x x
.. Comparacién x x x x x x
INVERSIONES Proceso Proceso
i i1
Butadieno A?rl.o Butadieno
nitrilo| ———
Capacidad 1 x x X x X x X
2 x x x x x X x
3 X x x x X x - X
ONSUMOS ESPECIFICOS
Materias Primas x X x X X X X x
Servicios _ x X X . X X X . X
0STQS_DE_PRODUCCION x x x x x x x
;yVERSIONES AUXTILTARES X X
TAMANO MINIMO
ECONOMICO x X x _ X

X Informacibén obtenida - El proceso no demanda esta informacidn En etapa de blsqueda

Y




