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BUEHNOS AIRES, octubre 20 de 1980

Seiior: _ —
Secretario General del EXPEDIENTE Ne
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES A do Ne
Cnel. Don Carlos Benito Pajariiio gregado
66599 FECHA

De mi mayor consideracidént

Tengo el agrado de dirigirme al Sefior Secre-
tario General a efectos de enviarle adjunto, original y tres copias
del segundo informe de avance del estudio sobre Tecnologfa e Inver-
siones en la Industria Petroqufmica, de acuerdo al contrato de obra
oportunamente suscripto, segln expediente N® 7292,

En este informe ge incluyen consideraciones sobre la disponibilidad
de recursos gasiferos en las cuencas Neuquina y Noroeste, en base a
informaci6n oficial suministrada por YPF, Gas del Estado y la Secre~
tarfa de Estado de Energfa.

Dicha informacidn fud complementada con datos adicionales obtenidos
a través de entrevistas personales a distintos funcionarios y exper—
tos. Se incluyen también, algunos resultados provisorios acerca de
las disponibilidades de etano, propano y butano para el afio 1990 en
las reglones anteriormente mencionadas.

Estos resultados surgiercn de la elaboracibén de la informacién obte~-
nida y de una serie de hipdtesis de trabajo que se detallan en el
informe.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a Us~
ted con la consideracifn mis distinguida.

(S

Ing. Jorge A. Gazzo

JAG/jr.



SEGUNDO INFORME PARCIAL

En esta segunda parte del estudio se realizd, de acuerdo a 1o previs-
to en el contrato de obra correspondiente, un analisis de los recur-

sos gasiferos de las cuencas Neuquina y Noroeste.

Para la realizacién del mismo se recabd informacién oficial de YPF,
Gas del Estado y la Secretarfia de Estado de Energia, sobre los si-

guientes temas:

* Reservas gasfiferas

~ A nivel nacional.
—~ A nivel regional (Cuencas Neuguina y Noroeste).

~ A nivel de yacimiento (Cuencas Neuguina y Noroeste).

. *
Reservas a _nivel regional (Cuencas Neuquina y Noroeste).

— Caracteristicas generales de la cuenca.
- Ubicaéién de los principales yacimientos.
- Caracteristicas de cada yacimiento:
Produccién anterior
Produccidn actual

Composicidn

Instalaciones existentes v previstas

- Captaciébn.-
- Planta de tratamiento.

- Gasoductos.
, Consumos

- Extraccidn total: volumen y caracteristicas.
~“Consumo propio y reinyeccidn.

-~ Inyeccibn a gasoducto. -



Esta informacién fué complementada con informacién sobre reservas,
estado de explotacién de los yacimientos, instalaciones existentes
y proyectos de nuevas instalaciones obtenidas a través de entrevistas

personales a distintos funcionarios y expertos en el tema.

Se realizd un andlisis total de los datos recogidos y se extrajeron

los resultados que se resumen a continuacién.

CUENCA NEUQUINA

El total de reservas estimadas de la cuenca Neuquina al 31/12/1978

responde a la siguiente discriminacidn:

Reservas Millones M3
Medidas 314.064
Indicadas 94.200
Inferidas 86.600
No descubiertas - 26.900
Total: 524.764

Las reservas medidas se distribufan entre las provincias de la cuenca
de la siguiente manera:

Provincia Reservas Medidas
' (Millones M3)

- Neuquén 279.413
Rfo Negfo 26.347 -
Mendoza (sur) 5.974
La Pampa 2.329
Total: 314.064

Durante. el afioc 1979 se produjo un aumento de las reservas medidas
por trabajos de cubicacién en los yvacimientos ya conocidos. Este au-

mento no implicd, por lo tanto, un aumento de las reservas totales,
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sino que se realizd a expensas de las reservas indicadas e inferidas.

La informacidn oficial de las reservas medidas al 31/12/79 suministra~

da por la Secretarfa de Energfa es la siguiente:

Reservas medidas Millones M3

Gas libre , 414.358
Gas disuelto 26.180
Total: 440.538

De acuerdo a esta informacibén las reservas se distribuirian entre los
principales yacimientos de la cuenca de la siguiente manera:

Reservas medidas N

Yacimiento. (millomes M3)
Loma de la Lata 302.541
Lindero Atravesado 19.9'50
Rioc Neuquén 13.678
Fernindez Oro - 11.454
Aguada Toledo 8.471
Centenario 7.700
Medanito 2.888
25 de Mayo : 2.163
Varios % : : 71.603

Total: 440.538

¥ Incluye el yacimiento de Aguada Pichana que aiin no estia en explota-
cién y cuyas reservas medidas al 31/12/78 ya alcanzaban los 28.637

millones de metros ciibicos.

Los reservas consignadas para el yacimiento de Loma de la Lata no in-
cluyen las correspondientes a las estructuras geolbégicas de Sierras

Blancas y Quintuco, que todavfa no han sido cubicadas.

En el Cuadro N° 1 gse incluye un resumen de la informacién obtenida

sobre la composicién de los yacimientos mis importantes de la cuenca.



Como se puede apreciar, los yacimientos mis interesantes a los fines
de nuestro estudio, teniendo en cuenta sus contenidos de Cg, C3 y €4
son, por orden de importancia: Medanito, Charco Bajo, Centenario,

Rfo Neuquén, Fernindez Oro y Loma de la Lata.

$in embargo, con excepcidén del nombrado en Gltimo término, todos tie-
nen ya su produccidén comprometida con la planta extractora de condensa

bles de General Cerri. ' |

Instalaciones de superficie en Cuenca Neugquina.-—

Actualmente en la Cuenca Neuguina existen las siguientes instalaciones:

. Gasoducto Qeste.

. Gasoducto Plaza Huincul~Gral. Conesa.
Plantas de extraccién de consensables en Centenario, Medanito y
Charco Bayo.
Plantas de acondicionamiento en Sierra Barrosa, Fernéndez Oro y

Lindero Atravesado.
Entre las instalaciones previstas para el futuro estan:

Gasoducto Centro-0Oeste.
Planta de extraccidn de condensables en cabecera de gasoducto

Centro-Q0Oeste.

Gasoductos Oeste v Plaza Huincul-Gral. Conesa.-

El gasoducto Oeste conecta los yacimientos de Sierra Barrosa y Medani-
to entre otros con la planta extractora de General Cerri, en la Pro-
vincia de Buenos Aires, punto en el que se une al gasoducto Sur con
origén en Tierra del Fuego. Ambas corrientes gaseosas abastecen, final
mente, el consumo de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
La capgcidad actual de transporte de ambos gasoductos es de aproxima-
damente 9 millones de m3/dia, estando previsto llegar a transportar

10,4 millones m3/dia de gas.



Estos gasoductos refinen las corrientes gaseosas de los mis importan-
tes yacimientos de la cuenca neuquina (excepto Loma de la Lata)} entre
los que se cuentan Rio Neuquén, Sierra Barrosa, Estacién Fernindez Oro,

Lindero Atravesado Oriental, El Medanito y Charco Bayo.

E1l flufdo transportado por el gasoducto Oeste, al llegar a General Ce-
rri, seri sometido a la extraccién de las fracciones de hidrocarburos

Cy a C4 y gasolina, para proveer de materia prima a Petrgﬁﬁlmica Bahfa

Blanca. /J ,’i

Plantas de extraccidn de condensables.-

. \
Son plantas de caracteristicas similares a la de Caima

AN
RCLL ‘co_r}/fcapa-
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. S . ] . L -
cidad de tratamiento aproximada al millién de m3/diarios de“gds y ren-—

dimientos del 85% para propano, 95% para butano y 100% para- gasolina.

Plantas de acondicionamiento.-

En estas plantas el gas tratado es sometido a deshidratacién y desga-

solinaje para evitar condensaciones en la linea.

Gasoducto Centro-Oeste y Planta extractora de condensables.

Este gasoducto con capecera en el yacimiento Loma de la Lata de Neu-
quén, captarid el gas de dicho yacimiento y de Centenario y Lindero
Atravesado Occidental. La construccidn y operacidén de este gasoducto
fué otorgada porrl;qitacién a una empresa contratista con vigencia

por un perfodo de 15 afios. Este gasoducto empesaria a operar en 1982
transportando 5 millones de m3/dfa y con una capacidad final de 18 mi-
l1lones de m3/dfa a partir de 1989. Esta corriente gaseesa permitiri
abastecer el consumo de las Provincias de Mendoza, San Luis, San Juén,
Cérdoba y Santa Fe, y con punto final de recorrido en San Gerénimo (San
ta Fej:dOnde se unirid a la corriente procedente del Norte del pais.
Ademis de construir y operar el gasoducto, la empresa contratista de-

ber4 instalar. una planta extractora de condensables en cabecera de
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gasoducto con capacidad para tratar ¢ millones de m3/diarios prove-
nientes de Loma de la Lata. Su riqueza en Cy a C4 seria superior al
gas procedente de Lindero Atravesado y Centenario (gas ya tratado).
--—Es necesario-aclarar que-segiin el- contrato, la—empresa adjudicataria
se compromete a extraer C3, C4 vy gasolina, pero debe prever la futura
instalacifn de equipos para desetanizar el gas. Entre los requerimien

r a _4_,—':—"\,__-‘ -
tos del contrato, esta planta deberi operar con rendlméentos superio-

X
res al 90% en-la extracciédn de propano, 95% en butahé)y4§8% en penta-
e A
. A
0 ¥y sSuperiores. | .Q'ﬂz
WO )~"{

Si bien por el momento no existen anuncios oficialeéﬁ&ggeae ade:antar-
se que habrfan posibilidades de aumentar la explotacién;ée;lﬁs yaci-
mientos de la cuenca neuquina, para proveer de gas natural a Brasil.
De llegar a un acuerdo, se entregarian 5 millones de;mS/diarios du~-
rante el invierno y 10 millones de m3/diarios en verano, lo que per-
mitirfa mantener un régimen anual estable de operacién en los gasoduc-
tos, compensandc las variaciones estacionales provocadas por el consu-
mo doméstico. Esta posible exportacién darfa lugar a un transporte de
23 millones m3/diarios por el gasoducto Centro-0Oeste y, considerando
los 10 millones m3/diarios que se inyectarfan por el gasoducto Oeste,
se llegarfa a una extraccién total de la cuenta Neuquina de 33 millo-

nes m3/diarios.

Recordando que las .reservas medidas de la cuenca llegan a 440 x 109
m3 de gas, se estarfa en condiciones de asegurar dicha entrega diaria

durante 37 aflos

Estimacidn de las ﬁosibilidades de obtencibn de Etano, Propano y Butano

de los vacimientos de la Cuenca Neuquina - Afic 1990.-

Para realizar una estimacibén de las posibilidades de recuperacibn de
etano, propano y butano de los yacimientos de la Cuenca Neuguina, se

han hecho las siguientes consideraciones:
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%;_La {inica corriente de la cual es posible extraer etano, propanoc y
butano es aquella que se derive al gasoducto Centro-Oeste, dado que

el gasoducto Oeste transportari gas hiimedo ya comprometido con la
planta extractora de condensables de General Cerri. El gasoducto Plaza

Huincul-Conesa no fué tenido en cuenta por su baja capacidad.

2. De acuerdo a las previsiones de Gas del Estado para 1990, el gaso-
ducto Centro-Oeste tendri una capacidad de transporte de 18 milliones
de m3/diarios. Dicha capacidad no incluye el gas a sér transportado

en casc de realizarse exportaciones a Brasil.

Para nuestras estimaciones de la cantidad de gas a tratar, se han con

siderado, entonces, dos casos lfimites:

a) Se transportan 18 miilones de m3/diarios durante 6 meses 'y 13,5 mi
llones de m3/diarios los 6 meses restantes (invierno y verano respec-
tivamente). Estos datos corresponden a una variacién estacional pro-

medio para nuestro pais del 25%.

b) Se transportan 23 millones de m3/diarios durante todo el afio. En
este caso las variaciones estacionales son compensadas por el trans-
porte de gas para exportar a Brasil. Dichas exportaciﬁnes, de acuerdo
a la informacién oficial, serfian de alrededor de 5 millones de m3/di§
rios durante los meses de invierno y 10 millones de m3/diarios duran-

te los meses de verano.

En este caso la capacidad del gasoducto deberia ser ampliada a través

de instalaciones convenientes.

3. E1 gas a ser transportado por el gasoducto Centro-Oeste provendria,
fundamentalmente, del yacimiento de Loma de la Lata, aunque se prevé
tambi§ﬁ que parte de la corriente pudiera estar constitufda por gas
‘seco proveniente de los yacimientos de Centenario y Lindero Atrave-

sado.



De esta manera el finico gas a tener en cuenta a los fines del presen-
te estudio es el de Loma de la Lata, pues el resto de la corriente

corresponderia a gas previamente tratado.

También en este caso se han considerado para nuestros cilculos, dos

posibilidades:

a) La totalidad del gas transportado por el gasoducto en 1990 proven-—

dri del yacimiento de Loma de la Lata.

b) Se transportaran aproximadamente 2 millones de m3/diarios de gas
proveniente de otros yacimientos y previamente tratado. El resto de

1a corriente estari constitufdo por gas proveniente de Loma de la Lata.

4. Los contenidos de C3, C3 y C4 del gas proveniente de Loma de la La-

ta, de acuerdo al Cuadro N° 1 serian: .

Componente % Molar
Cq 4,95
C3 2,25
C4 (n+i) 1,36

5, Los rendimientos de la planta extractora de condensables de acuer-
do a las condiciones del contrato con el consorcio Nacap—-Gasunie-Tec

sa-Pamar, deberfan ser los siguientes:

C3 90%
Cy 95%

En el caso del rendimiento de la extraccién de C, aiin cuando no esti
inclufda en el contrato actual, se estima que estari comprendida en-
tre el 60% y el 75%, de acuerdo a los datos obtenidos de otras ins-

talaciones similares.

De acuerdo a las consideraciones anteriormente mencionadas, se anali-

zaron todas las posibilidades de combinacién de las suposiciones



hechas obteniéndose en cada caso las cantidades de etano, propano y

butano que estarfan disponibles para la elaboracién de derivados.

A continuacidén se resumen los resultados obtenidos en los casos ex-
tremos:

Hipbtesis de minima — Afio 1990

Suposiciones de trabajo

a) No se realizan exportaciones a Brasil.

b) Del total de gés transportado por el gasoducto Centro-Oeste una
parte proviene de yacimientos muy pobres en condensables o ha sido
previamente traﬁado en otras instalaciones. El resto del gas pravie-
ne del yacimiento de Loma de la Lata y es el finico al que se le pue-
den extraer los condensables.

c) Hay una variacién estacional del 25% por lo tanto se transportan

los siguiéntes volimenes:
Millones M3/dia

Loma de la Lata 18 (verano}
13,5 (invierno)
Otros yacimientos 2 (verano)

1,5 {invierno)

Resultados

Las disﬁonibilidades resultantes a la salida del turbo expander bajo

estas suposiciones; son las siguientes:

Componente | Disponibilidad Ton/afio
Etano 200.000
Propano : 180.000
Butano 130.000

Hipétééis de maxima - Afio 1990

Suposiciones de trabajo

a) Se exportan 5 millones de m3/diarios de gas a Brasil en invierno
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1
y 10 millones de m3/diarios en verano.
b} Se transportan 23 millones de mé/diarios durante todo el afio ya
que las variaciones estacionales del consumo argentino se verian com-
pensadas-por las exportaciones a Brasil.
c¢) La totalidad del gas transportado proviene del yacimiento de Loma

de la Lata y es tratado para la extraccibén de condensables.

Resultados

De acuerdo a las suposiciones anteriores, las disponibilidades a la

salida de las instalaciones de extraccién de condensables serfan:

Compuesto Disponibilidad Ton/aﬁd

Etano 350.000
Propano 300. 000 ~
Butano 220.000

CUENCA NOROESTE.

El total de reservas estimadas de la Cuenca Noroeste al 31/12/1978

responde a la siguiente discriminpacién:

Reservas Millones M3
Medidas 5.454
Indicadas 44 .800
" Inferidas 2.000
No descubiertas (Este) 57.100
No descubiertas (Oeste) 108.100
Total: 217.454

Reservas medidas

La distribucién de las reservas medidas entre los distintos yacimientos

de la cuenca es la siguiente:
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Yacimiento Reservas Medidas
(Millones M3)

Campo Durin 2.528,5
Ramos 1.114,6
Madrejones 890,1
Caimancito * 779,0
Varios 141,8
Total: 5.454,0

% Es el Gnico yacimiento de la cuenca ubicade en la provincia de

A Jujuy; los restantes estin ubicados en la provincia de Salta.

Reservas inferidas

Las reservas inferidas corresponden a los yvacimientos de Campo Durin

y Caimancito.

Reservas indicadas

La distribucién de las reservas indicadas corresponderfa al siguien-
te esquema:

a) Cuenca Devénica Este

Yacimiento Reservas Millones M3
Ramos 20.000
Cucharas 6.000

Tranquitas 6.000

Total: 32.000

b) Cuenca Ordovicilnica Este

Yacimiento Reservas Millones M3
Ramos 8.000
Cucharas 2.400
- Tranquitas 2.400

Total: 12.800

Total Reservas Indicadas: 44.800 Millones M3.
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Reservas no descubiertas ’

Las reservas no descubiertas se distribuirfian de la siguiente manera:

a) Cuenca Devénica Este

Yacimiento Reservas Millones M3
Aguarzgue 26.200
San Pedro 14.600

Total: 40.800

b) Cuenca Ordovicifinica Este

Yacimiento Reservas Millones M3
Aguarzgue 10,500 :
San Pedro 5.800 ,

Total: 16.300

Total Reservas No Descubiertas (Este): 57.100 Millones M3.

c¢) Cuenca Devénica QOeste

Yacimiento Reservas Millones M3
Cinco Picachos 37.200
Rfo Pescado 1 26.200
Las Pavas 5.800
Pintascayo 4.000
‘Piedra Colorada 4.000

Total: 77.200

d) Cuenca Ordoviciinica Oeste

Yacimiento Reservas Millones MJ]
Cinco Picachos 14.900
R{io Pescado . 10. 500
Las Pavas 2.300

Pintascayo 1.600
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Piedra Colorada 1.600

Total: 30.900

Total Reservas No Descubiertas (Oeste): 108.100 Millones M3.

Reservas No Descubiertas Totales: 165.200 Millones M3.

En cuanto a la informacién oficial sobre las reservas medidas de la
cuenca al 31/12/79, sb6lo se ha podido conseguir hasta el momento, in
formacidn sobre los siguiemtes yacimientos:

Yacimiento Reservas Medidas
(Millones M3)

" Campo Duran/Madrejones 8.521

Cuchara .y Tranquitas 7.700
Caimancito 141,0 .

¥

No se ha podido obtener informaci®n actualizada sobre las reservas
del yacimiento de Ramos pues no hay datos oficiales sobre los resul

tados 'de las tareas de cubicaciébn realizadas durante 1979.

E1l aumento observado en las reservas medidas, como ya se ha indica-
do oportunamente en la cuanca Neuguina, no implica un aumento en
las reservas totales, sino que se realizé a expensas de las reservas

indicadas e inferidas.

En el Cuadro N° 2 se incluye un resumen de la informacién obtenida
sobre la composicién de los yacimientos mis importantes de. la cuen-

ca, como asf también del gas importado de Bolivia.

. Instalaciones de Superficie en Cuenca Norte

Las instalaciones principales que en la actualidad posee la Cuenca
Norte son:
: Gasdducto Troncal del Norte.
Planta de Tratamiento de YPF en Campo Durin.

Planta de Tratamiento de Gas del Estado en Caiman-
cito.
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Gascducto del Norte:

A este gasoducto concurrén en la actualidad, las corrientes gaseosas
procedentes de Bolivia (5,5 x 109 M3/dfa) y de los yacimientos Campo
Durin-Madrejones, Ramos y Cucharas. Su capacidad de transporte es de
aproximadamente 9,5 millone M3/diarios con una extensidén de 1.744
km. cubierta entre Campo Durin y Buenos Aires a través de la zona
litoral.

Estd prevista la ampliacién de dicha capacidad a 12,5 millone M3/dfa
a partir de 1985..

Respecto al gas procedente de Bolivia, cabe acotar que existe un
contrato de compra de gas natural con vigencia hasta el afio 1992,
por el cual actualmente se importan 5,5 millones M3fdiarios, pero
con opcidn a modificaciones posteriores de acuerdo a las necesidades

planteadas por el consumo nacional.

Planta de Tratamiento en Campo Durin:

Esta planta, operada por YPF, tiene una capacidad de procesamiento
de 7 millones de M3/diarios de gas natural. Actualmente sblo traba-
ja con el gas de Bolivia y el que proviene de los yacimientos de

Campo Durin y Madrejones, los que son sometidos a un proceso de se-

paracién de etano, preopano, butano y gasolina.

En las condicioﬁeé actuales log rendimientos de operacidn son:
56% de etano ,
80% de propano
90% de butano

100% de gasolina

La corriente de Cy es reinyectada a gasoducto por cuanto no existen
atin consumidores de la misma. Respecto a las corrientes C3 y C4, se
inyectan al poliducto YPF con recorrido entre Campo Duran, Monte Crigs

to y San Lorenzo.
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Planta de Tratamiente en Caimancito:

Esta planta, operada por Gas del Estado, trataba el gas natural ex-

trafdo del yacimiento Caimancito. Hoy se conoce que, por encontrarse
totalmente agotado este yacimiento, la planta se halla fuera de ope-
racibn. .

Su capacidad de tratamiento es de aproximadamente 1 millén de M3/dfa
operando con rendimientos en extraccidén de condensables de 85% para

propano, 95% para butano y 100% para gasolina.

Se cree que esta planta puede ser aprovechada para el tratamiento
del gas de los yacimientos Ramos y Cucharas, los que actualmente

se inyectan htimedos al gasoducto Norte.

Estimacién de las posibilidades de obtencién de Etaho, Propano y

Butano de los yacimientos de la Cuenca Noroeste.

Para poder estimar los hidrocarburos condensables disponibles en

1990 en la cuenca Noroeste, se debe tener presente que en la actua-
lidad cerca del 70% del gas que se inyecta a gasoducto Norte provie-
ne de las importaciones de Bolivia y que dicho contrato internacional
tendri vigencia hasta 1992. A partir de esa fecha podria suceder que
se firmara nuevo contrato de importacidn por no poder abastecer el
consumo con las reservas medidas de los yacimientos de la cuenca, ©
que en las zonas de explotacidén se produzca un elevado ritmo de ex-
traccibén a expensas de las reservas indicadas, inferidas o no descu-

biertas a 1978.

Las consideraciones de orden general para estimar disponibilidad
de hidrocarburos condensables son:
1. En 1990 se transportarin por Gasoducto Norte, de acuerdo a las

previsiones de Gas del Estado, alrededor de 12 millones M3/dfa.

2. En todos los casos habri una variacién estacional de consumo de

aproximadamente el 25% inferior en verano.
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3. La composicién molar del gas de Bolivia podria aproximarse a:
etano = 7,20%
» propano= 3,99%
butanos= 1,352%

En Salta sblo se consideran los yacimientos de Ramos y Cucharas
para estimar una composicién promedio, por cuanto las reservas co-
nocidas a la fecha; del yacimiento Campo Durin, sélo permitiri dis-
poner de &llas por 8 afios. Ademis se supone que cualquier otro ya-
cimiento que entre en oberacién tendri una composicién similar a
la que poseen‘Ramos y Cucharas, los gque se detallan a continuécién:
etano = 5%
propano = 1,8%

-

butanos = 0,77% +

4. También se supone, a.los fines de nuestros cilculos, que se produ
ciri una ampliacibén en la planta de extraccién de condensables que
ya existe‘en Campo Durin y gue actualmente s8lo procesa 7 millones
de M3/diarios, o que se instalari otro turboexpander de capacidad
suficiente como para someter los 12 millones de M3/diarios de gas

de la Cuenca, a separacién de condensables.

5. No se hace mencidn del yacimiento Caimaﬁcito (Jujuy) por cuanto

actualmente cesd su actividad.

Todas estas consideraciones de orden general nos permiten ahora, es-

tablecer suposiciones de trabajo, las que se detallan a continuacién:

la. Hipbtesis

1. Bolivia entregari en 1990, 5,5 millones de M3/dfa de gas con
. 7,2% de etano; 3,99% de propano y 1,52% de butano.

2. De Salta se extraerin los 6,5 millones de M3/dfa de gas res-—
tantes con composicién de 5% de etano; 1,8% de propano y

0,70% de butano.
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3. La variacién estacional del consumo (25% inferior en verano)
hari que de Bolivia se extraigan 4,8 millones M3/diarios
(promedio anual) y 5,7 millones de M3/diarios de los yacimien
tos de Salta (promedio anual).

Por consiguiente, la disponibilidad de etano, propano y butano

en el gasoducto seri:

Componente Disponibilidad
{(ton/afio)
Etano ' 270.000
Propano 185.000
Butano 90.000

Considerandoc un rendimiento de extraccidén en el turbo expander

del 70% para etano y 90% para propano y butano, las disponibi-

lidades finales serfan: .
Componente Disponibilidad
(ton/afio)
Etano -190.000
Propano 160.000
Butano 80.000

2a. Hipdtesis

1. Se interrumpen los suministros de gas de Boliwvia.

2. Los 12 millones de M3/dfa que se transportan por gasoducto

provienen de los yvacimientos de Salta.

‘2. Persiste la variacidén estacional de consumo del 25% inferior
en verano por lo cual se transportan 10,5 millones M3/dia’

-

(promedic anual.

La disponibilidad de Cy, C3 ¥y C4 resultante seré:

Componente ° Disponibilidad
(ton/aﬁo)
Etano ‘ 220.000
Propano 120.000

Butano 60,000
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