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"El arquitecto no coloca su obra en el
espacio interestelar, sino en dos en-~
tornos, uno creado por Dios, el otro
por el hombrej;si no toma en cuenta el
primerc, es un pecado; si no toma en
cuenta el segundo,es una falia de cox
tes{a hacia quienes lo han precedido
(si éstos ltimos han tenido en cuen-
ta, a su vez, el entorno)",

HASSAN FATHY - (14)
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4, PROPUESTA DL FRESERVACICH

El andlisis de Antofagasta de la Sierra muestra las caracte-
ri{sticas particulares de la Villa y sus alrededores a los cua -

- les es necesgario ajustar la propuesta de Preservacidn.

Los aspectos més relevantes, segﬁn el enfoque del p;esente

estudlo son los sigulentes.
. Hay variadas'riquezas.naturales y paisajieticas, -

. Los yaclmientos Arqueoldgicos deflnen un conjunto de notable

51gn1f1cac16n en la rugién.

. El conjunto edilicio delimitado como zonaIntangible no es re-

levante, ni se diferencis marcadamente del resto del poblado.

» No hay edificio que se destaque por su magnitud ¢ im?ortancia

tanto como para que ge lo defima como "Monumento",

. La limitade economia de subsistencia es.un real impedimento
para que se planteen obras de envergadura a realizar en el pg

blado,

. El turismo, es un recurso que existe povencialmente, pero tig
ne pocas posibilidades de ser incentivado debido al rigor del
¢clima (salvo los trcs meses de vérano), la ubicacidén de la Vi

1la de otros centros mayores y las diticiles condicliones de ac-
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ceso a8l lugar.

Ante la realidad aquf planteada, cabe preguntarse ;qué preser

var? y scémo realizar la preservacidn?.

De hecho, la realidad estd marcando ias respuestas que se sin_

tetizan en los siguientes aspectos:

-+ Es necesario preservar los valores nauwurales, paisajistiéos ¥y
arqueoldégicos. Se plantean acciones preventivas a tal fin dado

que no hay riesgos méyores de destruccién,

. La conservacidn de la zona Intangible se realizard fundamental
mente, mediante la aplicacién de normas que controlen el cre-

cimiento de la migma.

. Mds gue conservar obras aisladas es importante incentivar la
Arquitectura Verndcula de Antoragesta de la Sierra, A tal fin
ge¢ propone un modelo experimental a€ construccidn, que respe-
te él modo de hacer arguitectura, el gue se manifiests en los

aspectos formales, funcicnales y técnicos.

£l planteo incorpors variantes que permiten umn mayor rendi -
miento de los recursos locales, sin destruir las caracteristi-

cas que hacen 2 la identidsd del poblado,

[

En sintesis se plantea una solucidén, que pretende ser: econg
mica, factible de ser concrstada, flexible y exparimental en

cuanto a la repercusién que la misma pueda tener ean el medio,

[
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adn cuando sus acciones van més alld de una preservacién “orto-
doxa®", lLgg libertades, en cuanto a 1& ampliacién de la propues-
ta.,surgen'de la valoracién de la realidad de Antofagasta de la

Sierra v de la intencidén de hacer un real aporte al medio,



4.2, EDIFICIOS A FRESERVAR
' IGLESIA

Dal anélisis se desprende que el poblado tiene valor como cop
'-junto, dentro del cual la iglesia tiene significacién especial,
razén por la cual recibe el cuidado de sus pobladores, Seria dg
seable que esas acciones sean encaminadas con criverios de pre-
servacién de modo tal de respetar todas las caracteristicas au-
ténticas y evitar todas las que sean guiadas por falsos crite -
‘rios de "modernizacién",cﬁmo congecuencia de la cual ss colocaron

ventanas metdlicas corredizas comn vidrios de color,

Ko se pretende que lo '"moderno" 6 las nuevas técnicas-no ten
gan cabida en el peblado. Lo que se pretende es que los miémos
. pobladores lleguen & realizar una autovaloracidén y rescate de 3.
quellos caracteres que les dan ldentidad y fundamentalmente en
la zona definida como Intangible,de modo tal que Antofagasta de
ld Sierra siga identificéndose por'aﬁ paisaje'natural Yy su ar=-

quitectura,

En la medida que los pobladofes tomen real conciencia de los
valores de su arquitectura y se trate de avanzar sqbré-esa base
la preservacién estard asegurada sin gque por ello se detenga el

progreso,
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4,3, SISTEMA DE

En Antofagasta de 1a Sierra hay escase variedad de elemen-
tos a seflalar, debido & la escala reducida del poblado. En
consecuencia no es necesario la identi:icacién particulari-

zada de las distintas funciones mediante carteles.

Con este criterio se propone unicamente la sefializacidn en

la entrada del poblado y nombre de calles,

El disefio de los carteles responde al mismo sistema propueg
to en el travajo de "Freservacidén de los Poblados de los Valles

Calchaquies de la FProvincia de Salta”,

El objetivo es unificar los criterios de seiialamiento en to-
da la region del Noroese &8 fin de iograr una rapida identifi~
cacién mediante un sistema que otrezca economia de medios ¥

facilidad de comstruccidn, colocacién y manteninmiento,.



35,

I) SERALIZACION EN EL ACCESO
MATERIAL
Poste: cafio de acerc de seccidn circular

Tabliero: aluminio o chapa de 2 a 3 mm de espesor

MEDIDAS

Poste: didmetro: 0,09 mm
alto: 1,90 m -
empotramientos: 0,40 n

Tablero: alto: 1,10 m

ancho: 1,50m

Tabtlero doble faz
FoniQ:lverde ¢laro
Latras y bordes: bdlance

Poste: verde claro y blanco

TORMA

Postes: anilio circulear

Tadlero: rectangular

Tamafio de letras: Nohbre del Poblado
' Mayisculas de 0,15 m de h.
Referencias menores

Maydsculas de 0,05 m. de h.
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MATERIAL

Placa: chapa de 2 mm,

MEDIDAS |
Placa: ancho: 0,35 ¢ 0,70 m.
alto : 0,35 m.

COLOR
'-Placa faz dnica
fondo: azul

letras, flechas y hordes: blancos

Placa: rectangulsar
Tamafio de,letfas: mayusculas de 0,70 m, de h,
mindsculas: proporcionales segin digefio de

letras.,

N
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4.4, JACIKZANTOS ABQUELOGICOS

Cuando se estd en presencia de yacizientos de importancia cg
mo los que encuentran alrededor de Anvotragasta de la Slerra,sur

ge de inmediato la idea de restaurarlos.

Al respecto, es nscesario puntulizar algunos conceptos sobre

el tema de la restauracidn de ruinas arqueoldgicas,

" La restauracién es una operacién que debe tener un caréc -
ter excepciomal., Tiene ¢omo fin, conservar y revelar los wvalo -
res estéticos e histéricos de un monumento y se fundameﬂtaen el
respeto hacig loa elsmentos antiguos ¥ las partes auténticaes.Se
detiene en el momento eh que comienzan las hipétesis, mas alla,
todo complemento reconcceido como indispensablie, se destacaréd de

la composicién arguitecténica y llevard el sello de nuestrotieqn

vo. ba restauracidén estard siempre precedidé y'acompaﬁadé de un

estudio argueolégico s higtoérico dei monumento™ (Carta de Vene-

cia},

En genersl,no siempre hay un acuerdo en cuanto a log limites
vernisidles de intervencidn; hay defensores de la "abéoluta,in
tocabilidad" y ofros que acataﬁdo los principios de la rgstau-
racidén cienti{fica, bssadas 2n el respeto a la originalidad, ad =~
miten consolidaciones, anastilosis ¥ otros tipos de mecderadas
intervenciocnes, como término medio; mientras que en el otro ex-

tremo se encuentran los que defienden las restauraciones, dejan

do las ruinas”a nuevo". Sin duda, esta dltima fue la ambicién -
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pdxima de los restauradores del siglo pasado, pere que &n 1s ag

4ualidad es desechada en su totalidad.

Es decir que en la actualidad, hay un acuzdo muy generaliza-
do y compartido por todos en contra de la restauracién empfirica
que institucionaliza lo falso mediante escenogréficos engaifios
que pretenden otorgar a la obra la apariencvia de estar comple-

ta 0 casi conmpleta.

Por otra parte, la idea de "absoluta intocabilidad” puede tg
ner de inconveniente la dificil captacidén, en algunos cascs,por
parte del publico no especializado; es por ello gue ls posicién

intermedia puede juzgarse como la méds acertada y correcta.

La Anastilosis presenta sobre la paleabre restanracién,lagrén

ventaja de responder a una técnica muy bien definida y a un cop

cepto exclusivamente arqueclégico.

Término usado por primera vez por el Arquitecto griego Nico-
'14s Bolanos para los trabajos llevados a cabo en la Acxrépolisde

Atenas.

Este neologismo, que desde hace tiempo se ha incorporado al
lenguaje arqueoldégico europeo y gque posieriormente fue consagrg
do por el uso intermacional, significa exactamente "levantamiep
+s de solumnaa® (Anag: levantar, Stilos: columnas) ¥y se lo apli
ca por extensién y por convencién a todos 1o0s trabajos de reu -
bicacién, levantamiento y consolidacién de piezas arquitecténi-

4as de un edificio,



Por lo tanto, la anastilosis consisie en impedir cualquier
restauracién completa de un monumento de acuerdo con las pocas
parﬁes existentes; admite Unicamente el levantamiento de 1 o 8
restos auténticos, lLos pedazos Que faltaren, necesarios par a
gostener una parte importaﬁte de la construccidén, puedensi ser
' reemplazados por materiales nuevos pero perfectamente diferen-

ciados del conjunto (J. Daux).

-Por otra parte, es desgable en estos trabajos, is colabora-
cién conjunta entre arquitectos y arqueélogos, y& que en mate-
ria de restéuracién, las intervenciones autosuficientes han rg
sultado muchas veces negativas cuando arguedlogos o arquitec -

tos actdan cada uno por su cuenta.

Ya en 1931,.a1 reparar er ostos problemas, se recomendaba,
en forma expresa en la "Carta de Aténa#“...“es bien.evidente
que la técnica de 1la excavacidén y la conservaciénwdé los res-
tos, (se refiere a ruinas arquitect&nicas) imponien la estrecha
colaboracidén entre el arqueblogo y el argquitecto...” (Carta de

Atenas ) &

En otras palsbras; una excavacidn arqueoclSgica deber{a ini-

ciarse s8d8lo cuando este asegurada la presencia de un egpecia =

lista capaz de intervenir en la restauracién, puesto quela cop -

servacidn esta determinada en gran parte por el wmodo de como

fueron excavados los yacimientios e inmediatamente protaegidos.

También es indispensable qﬁe el arguitecto restaurader ten-

43.
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ga criterios claros en lo que a limites irtervencionistas se rQ
fiere. Es decir, que sepa haste donde es posible llegar & £ i n
de evitar las reconstrucciones hipotéticas y escenogrdficas del

monumento,

'Por otra parte, ningdn arqueblogo responsable deberfs empe -
zar una excavacién sin primero pensar razonablemente sobre e 1
estado en como quedard al finalizar la misma; es decir que n o
debe concebirse ninguna restauracidn sin una investigacidén pre-

via y un plan general que contemple todas las sitvaciones.

. Lo que a primera vista parece un dificil .problema es en rea-

lidad més facil de resolver,

En el caso particular gque nos ocupa es recomendabla separar
las tareas, ambas téenicas y con métodos prepiocs, las que eje -
cuta el arquedlogo y las que ejecuta el arguitecto restaurador,
para luego intsgrarse sn la sctividad comdén de preservar vali -
da y cientificamente el patrimonio arqueoldgico, realizéndolas

en la prédctica, en forma conjunta.

Solo con la fprmacién de equipos integrados ©por distint o &
especialistas de comprobada experiencis y capacidad, seréd posi-
ble programar una bupna labor de conservacidén y restauracidén de’
los monunmentos arqueolégicos., Hasta no tener dichos equipoes ¥y
las posibilidades necesarias para la intervencidn, no se debe -~

r{z autorizar ninguna obra de restauracién,

'  En ese sentido, es fundamental que los gque tienen el poder de



las decisicnes, tcmen en cuenta esta sugerencia y ademés Treepe-

+en las opiniones de log profesionales compstentes.

Sefialamos en el diagnéstico su posible explotacidén turisd -

ca, con los debidos recaudos y cuidados,

Se perte del supuesto de que los monumeniog de interéds ar -
queolégico, histérico y artistico, constituyen tambien recursos

econémicos al igual que las riquezas naturales del pais.

Consecuentemente, las medidas conducentes a su preservacién
y adecuada utilizacién no sélec guardan relacidn con los planes.
de desarrollo, sinc que forman o deben formar parte de los mis-

mos, (Normas de Quito).

Los valores propiaﬁente cﬁltﬁrales no se desnaturaiizan ni
comprometen al fincularée con Log interesee turisvicos y lejo s
de elio, la mayor étraccién que conquistan estos. monumentosy la
atluencia creciente de admiradorss de otros lugares, contrivuy e
a afirmar la conciencia de su importancia'y significadién nacig

nal,

La adecuada utilizecién de los monumentos de principal in -

terés arqueoldgico implica en primer fermino la coordinaciég de
iniciativas y es?uerzos de cardcter cultural, econdémico, turis-
tvico y éientifico y en la medida que escs intereses coinciden -
tos se aunen e ldentifiquen los resultados perseguidos serén

méds satisfactorios,

]
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Sin embargo, un sitioc arqueoldgico, lidrado & la actividad
turf{stica sin restricciones puede terminar desnaturalizado y de
nigrado hasta el punto de generar un proceso negativo de decai-
miento del valor que tiene como polo de atraccién turistica si

no se tiende a un desarrollo arménico y equilibrado de su uso,

De no ser asi{ se tendrd que afrontar y lamentar més adelanté
la pérdida de invalorabies testimonios del pasado y una fuente
de importantfsimos recursos para el desarrollo socloecondmico y
cultural del pals ya que debe entenderse que ei recurso arquec-
16gico es un bien cultural no rehovable, Lo cual implica un uso

racional medisnte el mantenimiento de “"reservas arqueoldgicas”,

En ese sentido, si el recurso arqueolégico,-acegtado como rg
curso bdsico, no es cuidadosamente conservado y administrado
dentro de un uso racional y cientifico, los futuros arquedlogos
no tendrén oportunidad de plantearse nuevos problemas de inves~-
tigacién con nuevas tdécnicas y metodologfas y la socledad misma
ge verd privada tanto del conocimiento como del enwndimient o

del pasado.

Se ha sefialado aparte, que por ahora el turismo es un recur-
8o que en el caso de Antofagasta de la Sierra, existe potencial,
mente y tiene pocas posibilidades de ser incentivado; segin s e
deduce del andlisis que se hiciera de la actual situacidn del pg
blado; razén por la oual no es necesario por el momento, pensar

en la inmediata restauracidén de alguno de los monumeniocs arqueg

1égicos,



Teniendc en cuenta estas consideraciones, la propuesta 4 e

nreserva arqueolégica™ es un concepto bdsico aplicable para es-

tos casos y tento en los programas de investigacidn cientifica

como en los de puesta en valor,

a)

b)

Esta propuesta admite dos categorias:

a)
b)
1)

2)

3)

reserva cientifica y

reserva monumental,. .y tendrian como finalidad:

detener la desiruccidn o remocién de los recursos arqueg

16gicos

lograr medidas efectivas para la preservacidn del_recur-

80 0 minimizar los efectos de su destruccidn,

conservar la izformacidn para el estudio cientifico ade-

cuado'y progresivo, antes que las fuéntes sean totalmente

destruidas por la accidén humana.

Reserva gientifica: se incluirfan en esta categoris a las

" zonas arqueoldgicas o monumentos que por haberge investiga-

do més © menos intensivamente, deben reservarse para el fu-

turo en tanto se desarrollen nuevas técnicas.

Bgsorva monumental: se incluirfan en esta categoria a los
conjuntos de importancia arquitectdnica que ban sido poco
o nada 1nvest§gad03 que permznecen con limitedas facili-
dades de acecaeso y que no han gside afectadas por el turis-
ne magivo,

En estos casos s8lo se deberis permitir las investigacio-

nes argueclégicas limitadas & secteres definidos; 1ss.ip

53.
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dispensables obras de preservacidn e impedir toda aceidn que
pueda alterar &l monumento,
En la recerva morumental se deberia procurar mantener su aig

lamiento a-fin de protegerios por el momento del turismo ma-

sivo,

Junto con estas propuestas deberia ir ligada la 1idea de cop
gervacién del sitio todo en donde se encusntre el monumento, g
mando en consideracidén el ambiente natural,pues este puede sur-
gir como ambiente monumenial, adn cuando a veces no sg le pueda
reconocer leg exigencias de este Ultimo; em cualguier circuns -
téncia, hcy se reconoce que el ambiente, pof nodesto que 8 e &

forma parte ingeparable del monumento,

Eh sintesis, estimando que la forma mds segura que existe pg
ra conservar log monumentos y obras del pasado, reside en elreg
peto y estimacién que por ellos sienten los pueblos ¥ obedecien
do al principio fundamental de preservarlos para su esitudio cien
t{fico adecuado y progresivo, antes del consumo total de los mig

mos , Proponemos :

1) Reserver por el momento, a los yacimientos como "Reservas ciep

tificas y monumentales”,

2) Imppulsar, en el futuro, & su estudio detallade dejendo sectg

res intangibies,

3} Tomer todas las disposieicones necesarias parsa impedir las ex

cavaciones arqueoldgicas clandesvinas,



4) FijJar 1la premisa de que bajo ningin concepto se realicen en
el futuro, restauraciones sin un previo estudio e investiga-

cidén cientifica del sitio.

5) Aseguras de que las excavaciones arqueoldgicas, con objeto
de investigacién, cuiden de su conservacidén y prevean el de-

terioro posterior.

6) Autorizar las excavaciones arqueolégicas s6lo a ingstitucio -
nes ¢ personal calificddo que ofrecieran serias garaniias

cientificas y morales.

7) Integrar en los futuros equipos de estudic a un arquitecto
restaurador gue prevea con anterloridad la conservacidén de

las ruinas investigadas.

B8) Someter las sxploraciones y excavaciones arqueolégicas a la
vigilancia y a la previa autorizacidén de autoridades competen

" tes,

9) Someter los sitios arqueologicos de relevancia a un control

y vigilancia para evitar su mayor deterioro.

| 10) Lantener la vegetacién y el ambienie natural para'evitdr ia

rapica erosion de los yacimientos.
11) Impedir que se utilice el material de la gona pare la cons =~

truccidén de edificios nuevos.

12) Emprender una accién educativa paras despertar y desarrollar

'’ el respeto y la estimacidén del piblico po% los vestigios del
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

pasado.
Impuisar la creacién de centros de investigacién regional.

Impulsar a la creacidén de museos centrales y regionales pa-
ra evitar la proliferacién de micromuseos de relativo valor

o la centralizacién total en un dnico museo en la capital.

Obligar a toda ﬁersona que haya descubierto restos arqueo-
1égicos a declararlos a la mayor brevedad posible y respon

gabilizarlos de su pérdida o deterioro.

Ordenar la clasificacién de los objetos declaradocs por per-

gonal especializado,

Guardar en custodia los objetos, en los mmseos centrales ,
hasta tanto se den las condiciones para 1la creacién de mu-

gseog regionales.

Aplicar sanciones & los contraventores de estas reglas.,
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4.5, SLII0S NATURALES

En el andlisis y disgnéstico se ha sefialado la importancia
de los sitios naturales en general; de sllos pueden destacar-
se en forma especial las barrancas tobdseas del RiorFunilla,
nEl Péﬁén“ ubicado cerca del pobladc; los testigos tobasecs
del Rfo Las Pitas magnificamerte combinadce con las manifes=-
taciones de arte ruvestre, la imponente siiueta de los vol-

canes y la laguna de la Alumbrera,
Felizmente, por el momento no corren peligro de deterioro,
Ser{a conveniente:

A4) preservar sus visuales, evitande lg colocacidn juﬁto 2}
estos de antenas o elementos que los afecten agi como
la ereccidén en el poblado de construcciones gque ror su
escala obsiaculicen o entorpezéan las visuales hacia g

11030

B) mentener la inalterabilidad de los mismos, prohibiendo
la fijacién de carteles, anuncios o cualquier tipo de
propaganda as{ como la extracbidn intensiva y descontrg

lada de material para comstruccidén y otros usos,

C) preservar el equilibrio ecoldgico y erosivo.,



59.

VISTAS DE LOS VOLCANES

VISTA BACIA EL RIO PUNILLAS



NORMAS GENERALES DE PRESERVACION DE LA ARQUITECTURA
406'.MMW“! Ll il |
ZONA INTANGIBLE

61,

Ari. 1. - Declérase como zona Intangilbe de Antofagasta de 1 a -

Sierra al Sector que tiene como Centro la Plaza y la
Iglesia, extendiéndose por Avda. Belgrano al Sur,ru-

ta Naciond N° 53 hacia el Norte y calles Sarmiento y

" Rivedavia hacia el este y oeste respectivamente.!

Arte 2- -

FACHADAS

Art_o 30 -

™

No podrd modificarse el actual trazado, las lineasdé
edificacidén ni los niveles actuales de la zonadecla-
rada intangible salvo indicaciones expresas en laprp

puesta.

Lag fachadas de los edificios dentro de la zomal\
tangible a ampliarse, refaccionarse, modificarse '
construirse deberdn tener un tratamiento en cuanto a
formas, ngimero y distribucién de vanos y otros ele -
nentos ‘arquitecténicos, textura y colores que‘armoni
cen y se integfen con las caracter{sticas tipicas de
la edificacién del lugar, conservando la unidad y el
cardcter de la zona,

Sélo los proyectos gque cumplan con esta exigencia sg

r4én autorizados para su ejecucidn,
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Art., 4., - Los planos de fachada de los inmuebles deberin tener
an tratemiento unitario y homogéneo, sin emtrantesni
salientes pronunciadas que tiendan a destruir el sen

tido de plano cerrado que define el espacio.

Ar%. 5. - El remate superior de los frentes podrd ¢ no llevar
cornicas debiendo en lo posible continuar con el cri
terio susitentado en les construcciones tipicas de 1la

zona.

Art, 6. - Ko se admitir4n aleros en Hormigén Armado ni voladi-

zog en este material.
MATERIALES .

Art, 7. - Se admitirén en 1a refaccién, modificacién o en 1 a
construccidén de nuevos edificios,el uso en las facha
das de los materiales corrientes en la localidad,pro
hibiéndose los materiales extrafios a la misma com o

plaquetzs de azulejos, pasias vitreas, etc.

Art, 8. - No se admitirédn los frentes con termiznacidén de ladri
llos o blockes de cemento a la vista.

VALOS

Art., 9, - En el paramento frontal, lea superficie del muro debdg
réd predominar claramente sobre los vanos de pmzner a

que no se destruya el sentido de cierre del paramento.



Art, 10, =

El 4rea total abierta (4rea total de los vanos,puer
tas y ventanas, parsmentos vidriados, etc.) no po -
dré ser en ningfn caso mayor del 20 % de la superfi

cie del paramento frontal,

PUERTAS Y VENTANAS

Art. 11. - Las puertas y ventanas serdn de carpinterfa de madg

Art, 12, =

ALTURAS

Art, 13, -

CUBIERTAS

Ta 0 madera y vidrio.

Queda prohibide el usc de carpinterfa metdlica, d e

cierres metdlicos enrollables, parasoles metélicosy
de madera y todo cierre o sistema de oscurecimientio
que no concuerde con el conjunto edicilicio existepg
te y predominante.

Las pﬁertas o portones en las cercas deberdn ser de

maderas verticales de ancho a eléccién,

La altura de los edificios no podré4, sin excepciédn,

gobrepasar la altura .promedio de los irmuebles lin-

derog (2.50 - 3,50) a fin de no'alterar el ﬁerfil 0

gilueta del paisaje nrbano por la introduccidén de g
lementos fuera de escala con la edificacién que for

ma parte de la zona Intangibdle.
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Arto 140 -

Artc 150 -

Art. 163 -

COLCR

Art, . 17. =

Art, 18, -

CERCOS

Art. 190 he

Sin excepcién, en todo el radio de la zona intangi-
ble no se admitird cubiertas en chapa galvsanizeda ,
de aluminio o fibrocemento; solo se aceptarédm cu -
biertas cuando no sean visibles desde oualquier pup

to de vists de la via piblica.

Los inmuebles existentes que tuvieran este techo ¥y
fuers imposible su reemplazo, deberén pintarse encg

lor marrén claro (semejante a la tierra).

Considerandc los desniveles de la gzona y las posibi
lidades de visuales que se ofrecen, deberé cuidarse
1a terminacién de techos qus sean visibles desdelas

zonas més altas.

Los frentes podrdn pintarse con colores claroso qug

dar los revoques de barro a la vista sin pinturs.

Los detalles de hierro deberén pintarse en negro o
verde oscurc al aceite o sintéfica previa pintur a

antiéxida.

Declérase obligatorio el cercado de los terrenosbal

dios con cercos de 1,20 a 1,50 m. de altura,



Art, 20, - El cercado deberd realizarse con adobes de tamafio

Art. 2]-‘ had

Art,

220 -

VEREDAS

Art.

Art.

Art.

Art,

23,

24.

25.

26,

normal o mayores como se realizan actualmend, asi cg

mo log realizados con panes de ¢ésped.

En los cercados de adobe pddré dejarsé espacios va-
clos entre uno y otro o recurrir a recursos plésti-
cos,intermedios o como terminacidn,similares a 1los
existentes en las tapias que rodean la iglesia,

También podrén terminaise con prdtecciones de cor -

tadera, ramas de badre, rica-rica, etc.

En el caso de los inmuebles que esten retirados d e
las lineas generales de fachadas tambien deberdn tg

ner sobre estas, un cerco o tapias de adobe.

Todo propietario de inmueble,. ocupade ¢ no queda o~
bligado a ccnstruir las veredas correspondientes =&

los frentes de sus propiedades.

Las veredas deberdn ejecutarse en lajas irregulares

de basalto de un ancho de 1,20 m,

El nivel de las veredas deberd ser el correspondiep

te 8 109 niveles de las aledaflas existentes.

Cuando no existan veredas, se¢ tomard como referencia

el promedio de los niveles de los pisos interiores .

65,
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Art. 27.-

ARBOLADO Y

Art' 28. -

CARTELES

Artg 29. -

de las viviendas efectuadas, resténdole a ese promg
dio 10 cm.; lo que daré como resultado el nivel de-

finitorio de la vereda a construir,

Si existiera mucha diferencia entre el piso interior
de dos o més viviendas, deberdn efectuarse cortes eg
calonados en las veredas, en correspondencia al frep

te de la propiedad.

FORESTAC1ON

Se recomienda especialmentela forestacién con 4rbo-
les caracteristicos de la zons o con aquellos intrg

ducidos pero que se han adaptado a esta y que actﬁa;

‘mente ya forman parte del paisaje urbano tal el ca-

go de tamarindos, sauce, sinamone y 4lamos; pudién-
doge agrégar en la lista el 4lamo de siberia y el ol

mo de probada adaptacidn en zonas similares.

Se prohiben.los anuncios luminosos, carteles publi-
citerios, propagandistas, comerciales y los rétulos
en cristal, mé4rmol o marmolina y materiales semejan
tag ni vitrinas adosadas a les paramentos exteriores
para exposicidn, | _

La declaracién publicitaria de los estableimientos
gse desarrollaré en los limites del espacio interior

de los huecos, sin alterar sus dimensiones.



Art., 30. - Se prohiben toldos arrollables o marquesinas de cual

quier tipo o color.

ROTULOS Y ANUHCIGCS

Art, 31. - La denominacién de las calles y demés se harén me -

disnte carteles scgirn los diselios establecidos,

US0O DL SUELO

Art, 32. ~ No se permitird la instalacidén en los terrenos de -

Art,

35.

lanteros de quioscos que no respondan a las carsac.-
teristicas arquitectémicas de la zona y afecten 1la
técnica edilicia, Su instalacién quedard sujetaa la
autorizacién y asesoramiento de ias entidades encap

gadaS‘-

‘eniendo en cuenta que la vida econémica de estos
conjuntos debe orientarse hacia la industria turis-
tica y la explotacién de sus recursos locales, se
deberd fomentar la radicacién de talleres de arte-

ganias y de tradicién tipica.

ANTENAS Y TANQUES

Art. 34, - Los elementos que hacen al funcionamiento de las vi

viendas y la comunicacién como tanques y antcnas,de

berdn ser colocados en zonas que no sean visibles

desde las calles y que no afecten las visuales de



paisajes en genseral.

vBHAS DE NUEVA PLANTA, rROYECTOS

Art. 35, - Se mantendrén en el nuevo eaificio el caracterde la
edificascién existente en la zona, en lo referente.a
proporciones de huecos y macizos, caracter de 1 ¢ 8
pismos, materiales, color, altura, tanto en la facha
da como en ambiente y ~'demas partes visibles desde
el exterior. La edificacién ge ajustard al estilo
general y tradicional de la potlacidn, no halléndo-
se ests condicidén en contradiccién con la aplica -
¢ién de las tendencias y normas sctuales de arqui -
tectura y en ningin caso se utilizardn zlementos ¥y
formas constructivas extrafias a la zona. Toda obra
de esta neturaleza deberd ser autorizada por la Mu-
nicipalidad y Direccién de Turismo, previa presen -

tacidn del plano detsllzdo del edificio,

LOTEQCS

Art, 36. - Los nuevos lotes que se delimiten deberén tener co-

mo minimo 15 m., de frente por 30 de fondo,

&

o)

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 37. - Cuando el propietarioc del inmueble ses de escasos re_

¢ pursos econdmicos, las obras de congtruccidén de ve-



reda, conservacién de fachadas y pinturas en gene -
ral, serdn encarados por cuenta de la Municipalidag

siempre y cuando sea debidamente comprobzda su in -

digencia.

ZONA DE RESPETOQ

Art. 38, - Se considera como zona de respeto a los sectores u-
bicados &l sur y oeste del poblade, en relacién de
vecindad con la zona intangible,

Para la zona de respeto serdn vidlidad los articulos
ya enunciados X°%: 19, 20, 25, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 31 y 36. |

69,



71,

4.7,

De la propuests de preservacién de Antofagasia de la Sierra,
surge la necesidad de considerar como primera medida la puest a
en vigencia de las normas que éontrolen el crecimiento futuro
del poblado, accién que deberfa ir eacompaiflada de charlas infor
mativas a la poblacidén para gque la misma llegue a una autovalo-
racién de las caracterfsticas relevantesdel podlado y sus vivien _. _
das. De esta manera se gsraniiza la real puesta en vigencia ds

la propugsta,

Cumplida esta etapa, las obres o medidas restantes pueden a-
comodarse a las necesidades del poblado, dado que la realidad g

conémica eg dominante.

El trazado de la plaza que estd siendo ya modificado, debe -
rfa ajustarse 91 proyecto agul planteado, ya que existe la idea

de integrar todas las acciones con un criterio de preservacidn,

La Construccidn del Modelo Exﬁerimental se pueds realizar
con la colaboracidén del organismo provincial competente en la
materia, de mode tal que se de a los pobladores ei apoyo técni=-
€0 necesario paré concretar y evaluar la puesta en préictice del

mismo.



Hay otros aspectos que hacen al gigefio esvacial y al tipo de
construceién adn no explotado en la zona y que son de fundanen-
tal importancis para su crecimiento, Se trata del aprovechamiep

to de las energfas naturales,

Numerosas experiencias en el mundo estén dirigidas justamen-
te a aquellas poblaciones aisladas, uﬁicadas en zonas 4ridas,en
las que se aprovecha el sol como fuente principal de energia,al
mismo tiempo que el disefio de las construcciones estd adecuad o

a8 las caracteristicas climdticss,

Recientemente,un arquitecto egipcio Hasgan Fathy ha recibi -
do el premio Balgan, que en literatura correspondié a Jorge L.
Borges. Su obra se caracteriéa por rescatar la arquiteciura trg
dicional de su pafls, adecudndolas al presente momento histérico
nediante un riguroso estudio cient{fico~técnico, resultedo 4 e
1o cual construye nc sélo viviendas, sino conjuntos ediliciosde

considerable magnitud,

Tambien los arquitectos pardou ¥y Arzoumenian en su libro"Ar-
guitectura en Adoue" ! muesiran numerosos ejemplos contempors-
- neos construfdos en adobe y en los que se aprovecha la energia

solar,

Isard dice al respecto: "Hoy dfa estd admitido que en la vi-
vienda, que es una gran consunidora de energla (cerca de un ter
c¢io de la energia total conmsumida) y de una energia de baja tep

Jperatura, es donde la energfa solar tiene més probabilidades de

13,



A
e & ]

encontrar aplicacién, Pero la introduccién de esta energlaen la
vivienda puede realizarse por dos.caminos: el de la “"solariza -
cién", por la yuxtaposicién de técnicas dependientes de la he -
lio - ingenierf{e en edificios ordinarios, comec cualquier ot r o
gistema de éalefaccidn y el de la "concepcién ar@uitectural bio-
climéticas", el cuasl partiendo del principlo que toda arquiteg
tura forma un fbdo, tiende a hacer desemﬁeﬂar las funciéneé de
captacidn, almacenaniento y distribucién del calor solar por mg

~dio de los elementos arquitectdnicos'mismos.

En nuestro pais existe la preocupacidn creciente por el
tema, numerosas publicaciones y congresos as{ lo manifiestan,
aunque no .son muchas las realizaciones que se puedan citar como

ejemplo (Molnios en Salta, Humahuaca en Jujuy).

De todos modos, 10s casos antes citados, nos hablan de ﬁna
.preocupacién creciente por regcatar los valceres de la arguitec=-
tura verndcula al mismo tiempo que de le posibilidadde lograr un

| mayor rendimientoc de los mismos en aras de un edecuado nivel de

confort de la poblacién,



4.8, ELO ELRE E_COI

m 7

Los objetivos generalés que guian 1a definicién del presen=-

te'"Modelo Experimental de Construceién® son los siguientes:

# Realizar un impacto en la constmuccidén loecal, mediante lain -
corporacién de variantes técnicas y/o funcicnales pero 8 i n
destruir la identidad del poblado, en busca de un proxreso axg

quitecténico - urbanistico.

# Experimentar mejoras en la construccién que puedan adapiarse
no sélo para vivienda sino para'otros edificios de uso comu-

nitario: escuela, comercio,; hosterfa, etc,

L)

# Incorporar a la realidad de Antofagasta de lé Sierra varian-
tes que estén siendo experimentadas en otiras partes del mun-
do, como. puede ser la inclusién de cemento en la preparacida -

del adobe o captadores de energia solar em la construccién.

# Bvitar la ﬁosible ruptura Que puede surgir'énfre la arqui -~
tectura popular y las nuevas construccionééf }iesgo que € -
xiste er la actualidad a pesar del aislamiento de la poblar

Cidn.

# Experimentar una solucidn econdmica, 1o que se logra median-
te la utilizacién de lcs materiales del lugar y la meno de @
bra de los propios habitanies que conocen las propiedades de
los materiales gue alll se encuentran y el modo de trabajar-

lo.
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§ Encarar una propusesta arguitectémica, tratada como una unji
dad constructiva. El esquema de emplazamiento en el terre-
no y de agrupamiento se haré segin los principios en usoen

el lugar y por eleccién de los pobladores, con la sola res-

triccidén de las normas en vigencia.

DEFINICION DE UK MODRLO BXPERIMENTAL

El modelo experimental esté pensado en funcidén a una construg
cidn destinada a vivienda, El mismo también podré ser adecuado
a otras funciones, siguiendo los critarios-de organizacidén es-
pacial observados en el poblado, ya que no hay diferencias no-
tables entre una vivienda y edificios destinados a otras fun -

ciones,
A continvacidén se plantiean:

. Pautas de Disefio
. Tipos posibles de organizacién espacilal

e Tipos constructivos
[ ] W‘w Ainds

Lag pautas de disefio que hacen referencia a los tipos de or
ganizacién espacial y a los tipes constructivos son las si-

guientes:

~ Flexibilidad: se plantean esquemas de orgenizacién espa -

cial que puedan crecer o decrecer seglin las necesldadesde



la familia, partiendde un mdédulo bese que puede exiender-
se en més de una direccién. El proceso de reduccién d el
nismo no deja residucs considerables (la tierra vuelvea la

tierra y vigas y pucrtas pueden ser reuillizadas),

Adaptasbilidad al nuspariq: los constructeres - habitantes

tienen incidencia en la eleccién de la forma de la 6asa ya
que sé adoptan esqueﬁas bdsicos que pueden ser interpreta-

dog con variaciones imdividuales.

Simplicidad conatrpctiva: de modo tal gque el usuario pueda

econstruir gu casa tal como lo hace en la ectralidau.

Simplicidad Zspacial: la construccién se definmepor volidme-

nes priéméticos simple, con techos & una o dos aguas, es. =
pacios interiores cerrados, sin espacios de transicién en-

tre interior y exierior,

Unidad velumétrica: toda la casa ge puede organizer en un

voldmen dnico, salvo ei bailo que gse construye como un émbi
to aparte (segin tradicidm local) en Ean?b no se instalen

en el podlado sistemas de recoleccidn de aguas servidas.

Libvertad de Emplazamiento: cada construccién podré empla -

zarse en un terreno privado o so agruparéd segin criterio

del propietarioc,

7.



Los esquemas espaciales que 3
qui se plantean toman 1las carag
teristicas bédsicas de las vivien
das de Antofagasta de la Sierra
en cuanto a las posibilidades de
crecimiento, dimensiones, forma

y funcién.

Se incorpora un nuevo egpacio
destinado a circulacién que po -
3ibilita la comunicacién dentro
de la casa sin guitar la priva-
cidad de lss habitaciones y el
acceso a la casa se realiza por
el dmbito destinado 3 la cocina

¥ lugar de estar,

Las dimernsiones de las habi-
taciones son de 3 metros por 6
metros 8 3 metros por 4,50 me-
trog y el egpacio destinado a
circulacidn de 1,50 metros de
ancho variando en profundidad

(manteniendo siempre las carac-



80.

terfsticas de espacio cerrado).

Los esquemas aqui planteados

parten de un agrupamiento nini-

e ... .. . .. mno (cocina y un dormitorio) el

" que permite un agregado en e 1
' tiempo,de otras habitaciones,

sin deteriorar el funcionamien-
to de la casa, que siempre se

haré por ambitos cerrados.

Todos los espaciog son simi-
lares, dado que no hay diferen-
ciss notables exigidas por el y

so y el equipamiento.

En todos: Jos casos se trata
que haya una comunicacién di -
recta de los édmbitos con el pa
tio o terreno de la casa que sir-
ve para tareas el aire libre cuan

do el tiempo lo permite.

El bafio es un 4mbito indepen~-
diente, Se¢ sugiere que cuando las
dimensiones del terrenc lo permi-~
tan (se nucleen log 4 baillos de
las casas linderas) para un me-

jor sprovechbamiento del terreno.



P cm

En general la utilizacién d e
los materiales que brindaba 1 a
naturaleza habfa sido uno de los
primeros intentos del hombre por
adaptarse a la misma,a la v ez
que la primera manifestacidén de
utilizar y servirse de ella. Adn
hoy, principalmente en los pai-
ses en via dse desarrcllo, carsc-
terizados por una proporcién e-
levada de habitat rural extrema-
demente disﬁer;o, 8U usSo bresen-

ta ventajas econdmicas conside -

rables.

En el caso’'de Antofagasta d_e
la Sierra'ge'ha crefido importan-
te estimular la utilizacidn d e
los materiales:de la zona por
distintos motivos: el econdmic o,
la continuidad formal y la faci-
1idad de construccién, adaptabi-
1lidad a la zona y técnicas ele =
mentales de produceidn, gue uni-

d0 a la posibilidad de lograruna

81,
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optimizacidén en su uso y construg
cién puede constituir un aporte g

fectivo al poblado.

A continuacién analizaremoslas
posibilidades constructivas se -~

gin el siguiente orden:

# Cimientos

# Paredes

# Techos

#Revestimientos

CIKIENTOS., Es muy comin el uso del

cimiento de piedra y sin duda el
més indicado. Se recomienda s u
construceién haste la altura del
zécalo (eproximadamente 0,60m) ya
que a pesar de que la zona es muy
seca, se protege asf de la hume -
dad del suelo y se evita la ero -
gién en la zona baja por el sal-

picsdo del agua de la lluvia,

Como forma de mejorar la aislg
cidn de la bhumedad es conveniente

colocar en su terminacién una ca-



Interseccitn de murgs sdla 2on las

iuntas alternadas.

pa asfdltica o una faja de pléds-

tico a manera de capa aisladora,

PAREDES. El adobe es el material
més usado para la construccidénde
paredes en Antofagastade la Sie-
rra, y por ello mismo se hace un

andlisis detallado,

Este material , de coansiruc -
cién llamado técnicamente "hor -
migdén de tierra " se. lo cono c e
desde hace miles de alios, desde
el Egipto predindstico hasta las

grandes culturas de Sudaméric a

- como la Hoche o Chimé, pasando por

los indios Pueblos de Nuevo Mé-
jico hasta la arquitectura prebg

idnica en Europa.

El tamaiio de los muros es muy
varisble y depende del molde uti
lizado; puede variar desde 15 cm
x 15 cm x 30 c¢m en Espafia a 1l5cm
x 30 cm X 50 ez en Nueve Méjico
@ incluso hasta grandes bloques

en Egipto (Bardou - Arzoumanian).



En Antofagastade la Sierra se
nota una tendencia a reducir sus
medidas, lo cuel mno es del todo
conveniente porque-disminuye la
resistencia de los murosgs, Por o-
tra parte se utiliza en las ta-
pias un adobe mds grande que en

las demés construcciones.

FADRICACION, La técnica consiste
en fabricér prismas rectangula-
res con tierra arenosay arcillo-
gsa, amagada con agua que es uti-
lizada como mortero mediante la
ayuda de molde sencillos,pudién-
dose realizar uno o dos adobes
que ze épisonan ligeramente 8 mg

no.

El secado de estos, antes de
gu utilizacidn se realiza direc-
tamentesl sol y se necesitan en-

$re una a tres semanas,

Estos ladrillos seczdos se e

Yy 88 colo -

LY,

tilizan como bdloques

can con un mortero de barro,sien



do recomendable que este ten g a

las zismas proporciones para e-

" vitar las diferencias de secad o

y variacién de voldmenes enire g

dobes y mortero,
b) PRQPORGION DE ARCILLA

Segin las propiedades consti;
tuyentes de la tierra utiliza da
cono materia prima ez un produce
to compuesto, La arecilla,de gran
conesidén interna hace el pape
de argamasa mientras que la are-

na gruesa hace de esqueleto in -

»ternp.

_En general; la arcilla d e be
existir en porcentaje limita ¢ o
para evilar cambios ﬁe volimeness
en funcidn de las proporcionesde

agua,debiendo ser inferior al20%

.mientras que la proporcién de a-

85,

rena debe ser superior al 45%(Bar._

dou - Arzoumanian),

La arcilla contenids en el a-

dobe es suceptible de presentar
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varl aciones de volumen en caso
de modificacidén de las condicio-

nes de humedad.

Ciclos alternos de humedeci -
miento y desecamiento producenel
hinchamiento y contraccién de la
arcilla, creando grandes desdrde
nes en la masa del material quse
se conoce también como "cansan -
cioc del material" influyendo en

su recistencia y durabilidad.

¢) CONSISTFNCIA, Bl comportamien
to del adobe en presencia del a-
gua derende de las propiedeades

nineraies y quimicas de su mate-
ria prima y en particular de 1s
arciila, Cuando més elevado sea
el indice de plasvicidad del a-
dobe, mds importante serd el hip
chamiento por humedicimientoy la

retraccidn por desecacidn.

d) COHMP

Distintas pruebas demuestran

que al igual que en c&so del hogx



migén, la resistencia a la com -
presién y las propiedades mecédnj
cag son proﬁorcionales a lé conm-
pacidad del mZerial. Es por ello
deseable intentar obtener un ma-
terial que tenga mayor densidad.
Los suelos de granulomeiria no y
niforme permiten obtener un api-
gonamiento -mucho més eficaz qﬁe
los suelos de granuiometria uni-
forme, ya gue las pequeilas pardi
culss pueden Lliegar a ocupar los
vacios entre las particulas mds

grandes (Bordon -~ Arzoumonian).
e) DROEGBGION QPTIA DR AGUA

Lﬁ proporcion Sptima de agua
para 1ia ﬁecha es la cantidad hg
cegsaria para inbricar las parti-
- culas del suneln y permitiries deg
‘plazarse al interior de la masa,
Si esta as escasa, las particu -
las no pueden desplazarse y sies
axcesiva , la humedad reduce 1la
cohesidén interna y en consecuen-

cia aisminuye la resisuwencia,Por

87.



otra pafte, la mayor presidén del
apisonamiento hace que pueda dig
minuirse la cantidad necesariade
agua, Generalmente debe ser infe

rior 2l limite de plasticidad.

f) CORRECCIONES

Con el fin de limitar las va-
riacioneg del volumen y su resig
tencia se puede incorporar sustan
cias llamadas estabilizadoras que
permiten mejorar su comportamien

to.

Estos agregados o estabiliza-
dores tlenen por objeto unir las
particulas de tierra entre si,in
pedir que absorva agua, evitando
as{ las contracciones y wvariacig

nes y mejorar su resistencia,

b AS ‘;\I

COngiste en agregar & la mata
ria prima un material de cohesién
que permita asegurar mayor firmg

za por un tratamiento de los ¢ -



lementos mezclados con la arci-

1lsa,

Estos materiales funcionan cg
mo esqueleto interno que aumenta
la resistencia de la tierra, si

bien. disminuye ligeramentela re-

sistencia final & la compresién,

auments considerablemente 1a re-
sistencia contras la erosién dela

lluvia y el viento,

Los agregados pueden ser 4 e
distinto origen:mineral, pedre -
gullc fino; vegetal; paja seca
cortada o ramas secas cortadas ;
animal, estiércol'de catallo o

crines cortadas.

En general el inventario 4 e

los materiales que permiten ar

mar el adobe, no es limitativo ¥

responde a todas las adaptacio
nes locales de la técnica tribu-
taria del lugar. En el caso de

Antofagasts de la Sierra se pug

de utilizar cortadera, badre cog

tado ademds del pedregulloe,

89,
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VARIANTE 1T

Consiste en afiadir a la tie-
rra una substancia capaz de soli
darizar los granos de arenay las
particulas a finde formar un es-
queleto internc capaz de oponer-
ge a las veriaciones de voldmen
de las arcillas y a su absorciénm

de agua,

El cemento tipo Portland, cong
tituye uno de los mejores estabdi
lizadores, Su mézcla conocida
conunmente como "suelo cementio'es

sin guda una de las més usadas.

La resistencia aumenta cuan -
do menor es la proporcidén de agua
de mezcla ¥y mayoi la presién de
apisonamiento., Necesita una bhue-
na mezcla a fin de evitar 1 o s
grumos y como seca muy aprisa ,
debe ir haciéndose a medida que

ge necesite,

Es conveniente que sean seca-

dos & la sombra (una semana sin



g0l aproximadamente) para permie
tir el mejor fraguado del cemen-

to, aumentando laresistencila,

Las proporciones 6ptimas gon:
1 (una) parte de cemento y 10
{diez) de tierra, variando de a-
cuerdo a la composicién del sue-
lo. Es deseable gue tenga  daja

proporcién de burnus,

Consiste en afiadir cal (viva
o apagada), Esta permite un pla-
%0 més largo de secado por lo que
pueden prepararse cantidades ma-
yores de material (una o dos se-

manag de secado).

La resistencia final es practi
camente igual a la que otorga el
cemento, ademds es mds corriente
y por lo tanto mds econdémica.Por

otra parte, existe en forma na -

tural en lugares cercancs a An -

" 3) vacado. tofagasta de la Sierra.
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YARIANTE 1Y

Esta surge de la mezcla de dos
substancias {cal mds cemento).
Permite aprovechar las venta -
jas respectivaé: péda tiempo dig
ponible para la mezcla y la prg
duccién que la variante IIy més
répido secado y resistencia que

la variante III,

Se pueden utilizar también cg

nizas volcdnicas o cineritas
YARIANTE ¥

Esta estabilizacién consiste
en mejorar las propiedades de la
tierra gfiadiendo sustancigg . ca =

paces de formar compuestos esta-

bles con elementos de arcilla .

'Los productes quimicos adoptados

varfan segdn la composicidén 4 e
las tierras. Asi en algunos ca=-
sos, la estabilizacidén a base de
cal se comporta como ital por trg
tamiento quimico més que por ce-

mentacidn ya que esta puede reae_



cionar con los cilicatos y los g
luminates (existentes en Antofa-
gasta de la Sierra) para fdrmar

compuestos puzoldnicos estables,
disminuyendo la plasticidad de

la tierra.

Otro recurso més rdstico es n
sar la orina del ganado., En cler
tos casos permite alcanzar resul
tados positivos (Bordau - Arzou-

monien).

g) EROXIEDADES . Contrariamentea
lo gue se postiene del a&obe, su
duracidn no es demasiado buena
como término medio se establece
una duracidén media de 60 a 8> a-
fiog, aunque se conservan editi -
cios que datan de la época de la
.colonia y ain prehigpénica, de -
pendiendo funaamentalmenie de

los regimenes de lluvias.

Las construcciones de adobe
producen un bienestar térmico no

desprecieble por sug caracteristi

93,



cas de inercis férmica, lo que

justifica que muchos sistemas de
caletaccidn solar puedan ser in-
corporadocs en estructiuras de a-

dobe,

Eate mawerial es ademds un

buen aistiante acustico,

ror su constituciétn similara
la d¢e la tierra, reacciona en
conjunto con la misme elasticiaad,

ante los sismos,

Otra ventaja que presenta e s
que al ser tierra amasada, es e-
colégicanente limpia,porque e 1
tiempo puede degtruirla complets
mente y puede volverse a utili -

zar tantas veces como ge desee.
rOSIBILIDADES PLASTICAS

El adobe se usa normalmente cg
locando una pieza al lado de la
otra, trabando las juntas en la
fila siguiente, no obstante es

comén la utilizscidn en posiciédn
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distinta:

1) Apoyando una pieza inclianada
con otra en forma ritmica, hg
¢e que queden huscos triangu-
lares alternados, Segin se rg
pita esta composicidén hacia
los costados o hacia arriba
puede ofrecer miltiples posi-

bilidades,

2) Dejande un pequeiio espacio en
tre uno y otro adobe y alter-
nando la-posici6n en la fila
siguiente, deja como conse -~
cuencia pequefios huecog cua -

drados,

Cualquiera de estas composi -
ciones pueden servir para lograr
cerramientos amedias ya que crean

efectos de colmena o trama de gran

3 plasticidad., Algunos de estos e~
jemplos han sido detectados en
el poblado de Antofagasta de la
Sierra,

SRS e s |

- g‘%%

RECOLENDACLONES



£

96.

La débil resisfencia a la cop
presién que tienen los adobes pue_
de ser subsanada, colocando una
armadura de madera en la terming
cién de los nmuros & manera de en
cadenado en donde apoyardn 1 a 8
vigas del techo para repartir
por igual las cargas a lo largo
de todo el muro evitando as{ los
problemas de punzonamiento,corte

y asentamientos diferenciales,

En la actuslidad, existe la ten
dencia a reducir el espesor de los
muros de adobe, lo gque es riesgg
80 porque reduce la resistencia
y estabilided ya que trabaja a la
compresién por su propla masa.En
consecuencia es conveniente man-

tener el espesor de los muros,

Una forma de conseguir trala
en las esquinas consiste en in -
troducir una armadura de madera
trisngulada que en ocaciones pue-
de formar parte del encadenado sy

perior o de¢ terminacidn, superan



do altamente las condiciones de

registencia de los sismos.

1os vanos deben hacerse siem-
pre & un metro de un dngulo de
muro o de otro vano y no deben
gobrepasar el 35 % de la superfi
cie total del muro, las fijacio-
nes de bastidores ¢ de trabajos
de carpinteria deben realizarse
mediante cgufias de madera colo =
cados entre los ladrillos en el
momento de la construccién d e

los muros,
PAREDES: de piedra.

Otre material que se utiliza
para la construccién de muros as
la piedra unidsa con mortero de

harro o cal,

Existen alredor de Antofagasta
de la Sierra una serie de rocas

que pueden ser utilizadas a2 tal

97.

fin: énix, basalto, lavavolcénica,

toba, etc., algunas de las cuales

son méds resistentes que otras,
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Sin embargo tiene como desventaja
reapecto al mdebe su mayor peso,
dificultad de trabajo, problemas
de traslado, etc. Estosinconve -
nientes son evidentes en Antofa-
gasta de la Sierra ya que sélo un
2 % de las viviendas estan hekchas

con este material.
TECHOS

Los techds pueden realizarse
con una 0 dos pendienies, Su ine-
c¢linacidn puede oscilar entre los
15°% y 400, lo que permite el ré-
pido escurrimiento del agua sin
que se produzca una fuerte ero -

sidén por arrastre.

El sistema mds econdémico sigue
siendo la "torte de barrc® o !tor
teade", Para su construccién se
debe dispeoner de viguetas o "dba-
rag" de madera separasdas por es-
pacios de aproximadamente B0 cm.,
Sébre las mismas se disponen es-
pecies de alfajias menores que

pueden ser de cana, tronccs del-
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gados © secciones pequefias de mg
ders, También pueden ser reemplg
;adas por un teﬁdido'ae alambres
{(uso muy difundido en la actua -
lidad en Antofagasta de la Sie -
rra), utilizando sus terminacio-
nes como verdaderos arriostra = |
mientos para evitar los efectos
de succién del viento en los te
chos. Por encima se disponen rg
mag de badre ¢ haces de corizde-
ra y una capa final de barro amg
éado con ripic o peareguLLo. Lo
Que exige una reparacidn cada

cierto tiempo,

- Como detalle de terminacidn en
Jos techos de cafda libdre pnedé
colocarse en los bordes una hi-
lera de lajas para evitar la e-
rosidn, artificio que puede ser
reemplazado por una faja de plds-

tico grueso.

Interiormente los techos debg-,

ha

rén ser revocados no;sdélo para’.daz

et

-t = !
ung mejor terminacidiigino paré/ej
g G173
’
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vitar la proliferacion y cria de
ingectos perjudiciales como vin-

chucas.

Les ramas de badre son las que

oifrecen mayor adherencia,

El revwoque puede realizarge con
barro, c¢sl y arena 0 yeso, mate-
riales que se obtienen en forma
natural en lugares cercanosg a An-

tofagasts de la Sierra.

VARIANTE T

Bl revogue de¢ barro puede reg
lizarse con mortero constituido
por tierra, arena fina ¥y DpPropor=-
ciones de guano, para dar una ter-
mirnacién més fina y delgada de un
revoque de tierra sarandeada y a-

rena fina

H

YARIANTE I1

Revoque de cal y arena. El uso
y proporciones de este es similar

a los usados comunmente.
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YARIANTE I11

Esta consiste en la combinacién
de los dos anteriores permitiendo
aprovechar las ventajas respecti-

vag con mpenores costos,

Uno de los problemas que sue-
le presentar el revogue sobre el
adobe es su fédcil despfendimien-
+o0 sobre todo en 21 cago de los
realizados en c¢al § arena, Para
salvar este problema pueden ro-
currirse a dos soluciones previas
que han sido ampliaménte probadas

con Sptimos resultados,

Fh cuando & la colocacidn del
revoque se pueden considerar las

siguientes variantes,
YARIANTE 1

Una técnica muy usada en los

Valles Calchaquies es el llamado

“escayado" consistente en la co-

locacién de pequeiias lascas de

pledra por presidn entre las jun-

tas de adobe, Estas contribuyen
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& lcgrar una mejor adherencia en-

tre muro y revoque,
YARIANZE IL

La otra pésibilidad es la de
dejar las juntas rehundidas y
perfectamente limpias entre a-
dobes, De esta manera se crea una
superficie irregular, que permite
la introduccidn de parte del re-
voque, logrando asi una adheren-

cia més efectivs.
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