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De mi consideracién: _ _
Tenge el agrade de adjuntar a la presente el
complemento de mi informe sobre la obtencibén de Lana Aisiante a par

G el g e Cwl

+ir de Basalto..
Come se recordard, en su momente asumi el com-

promiso de analizar la viabilidad de un Proyecto para produccién
de Lana Aislante en la Provincia del Neuguén, si éste resultara fac
tible, adicionelmente a los 6 definidos contractualmente que ya se
seleccionaron. ! .
' De la informacién adjunta surgiria que no hay.

espacic econémico en nuestre pais para una nueva Plania de ‘este ti-
99213 po. Sin embargo,considero necesario prolongar la investigacién al
respecto hasta tanto obtenga la adecuada informacién tecnolégica

;AC% del exterior. Tal come manifesté en su oportunidad, la-circunstan-
— cia bélica que estd sufriendo nuestiro pais, el blequeo declarado
- por pafses de la C.E.E. y el no declarado pero parcialmente vigen-

te de Estados Unidos, estéd dificultando la obtencién de dicha in-
- formacién, que en otras condiciones hubiera cbtenido con més flui-
dez.

Por diches motivos, me resulta dificil prede~
cir actualmente el tiempe necesario para completar esta ihvestiga—
cibén, estando actualmente a 1la blisqueda de fuentes alternativas de
suministro de la misma y de eventuales proveedores de la tecnologia.

' Sin otre motivo, le saludo con mi mayor con-
sideracién. o




LANA AISLANTE A PARTIR DE BASALTO

Productores

En nuestre pais existen tres plantas indusiriales gue produ=~
cen 12zna sislante en diversas formas. Son ellas las pertenecientes
a las firmas:

- INCA (Industria de Conglomerades y Aislantes SAICIF.
- Montisol Argentina, Fdbrica de Materiales Aislantes.
-~ Calefrig Aislaciones Jaccbi SAIC.

En lo que respecta a localizacién, la primera mencionada se
encuentra en Lujdn, Pcia. de Bs. Aires; la segunda en Capital Fede-
ral, vy la dltima, en Ruta 8, Km. 33, Pcia. de Bs. Aires.

En lo gue se refiere a capacidades de produccién, no hemos
podide obtener datos cuantitativos, pere en los tres casos se nos
comentd que actualmente trabajan a un ritme de produccién de entre
el 25 % y el 40 % de su capacidad real, y en ningin caso han supe-
rado el 60 % de dicha capacidad.

Consultadoes acerca de las razones para localizar las plantas
en 1as cercanfas de Capital y Gran Buenecs Aires, coincidieron en se-
fialar, personas de dos de las tres Empresas, que dado que los fletes
son sustancialmente mayores para los productos terminados, compara=-
dos con los de las materias primas, resulta de convenienciaz obvia la
radicacién en las cercanfas de los mercados principales. La diferen
cia en costo de flete se debe esencialmente al mucho mayor volumen
de la lana terminada, respecto del velumen de sus materias primas.
Estas consisten esencialmente de basaltos ~para los cu&tles no exis-
terl mayores exigencias de calidad- ¢ escoria de altos hornos, gue
constituyen el insumo principal, y carbén. En general, en la dis-
yuntiva entre utilizar basalte o escoria, los fabricantes prefieren
por razones de costo utilizar esta dltima, con lo que se obtiene un
producto oscuro. En funcién de los requerimientos de clientes, en
cuento a coloracién, o cuande la insuficiencia de"escoria no per-
mite producir el total de lo requerido por el mercade, se mezcla la
misma con basalte, © se fabrica integralmente con este mineral.

En el caso de INCA, el basalte gue utiliza proviene de sus
propias canteras en le Provincia de Cérdoba.



En lo que respecta a la conformacién de los mercados, el dUni-
co de real importancia es el industrial, pare aislaciones térmices
para equipes y caflerias de alta temperatura. A diferencia de lo
que ocurre en otros paises, el mercado de la construccidn es poco
significativo, lo que los fabricantes atribuyen a razones cultura-
ljes, FEn ese sentide sefialan gque, sSi bien se constiruyen paneles pre-—
formados aptos para climas muy célidos ¢ frios, hay .gran resisten=-
cia & su utilizacién por considerérselo falsamente como una cons-
truccién de calidad inferior. Tampoco han conseguido una penetra-—
cibén apreciable en el mercado de cdmaras frigorificas y aislaciones
de instalaciones de frio industriales, tanto en l¢ que se refiere a
equipes como cafierias, donde 108 usuerioes prefieren ya sea un mate-—.
rial tradicional como el corcho, ¢ la aislacién de poliestireno ex—
pandido. 3Sin embargo, notan una creciente utilizacibén en aislacio-
nes para electrodomésticos (heladeras y cocinas).

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES

La lana mineral se produce en el pais con tecnologia moderna
(en un caso sabemos que el equipamiento principal es de origen ale=-
mén), en fibras de varios metros de largo, y en didmetros que osci-
1an entre 3 y 8 micrones.

Desde el punto de vista de sus propiedades, se obtiene en los
me jores productos un material eldstico que impide fisuras y grietas
que facilitan el escape de calor, y que son frecuentes en los mate-
riales rigidos; paralelamente tienen una buena resistencia mecédnica,
particulérmente a los esfuerzos de compresién bajo cargas estéticas,
solicitaciones repetidas y vibraciones asi come, en mencr medida, a
jos golpes. Para mejorar dicha resistencia mecédnica se el incorpo-
ran a las mantas de lana mineral soportes que paralelamente facili-
taﬂ la terminacién de las aislacicnes y su recubrimiento exterior
(chapa galvanizada, de aluminio, etc.).

El coeficiente de conductibilidad térmica es muy bajo aln so-
metida a temperaturas elevadas, y se presenta en distintas densida-
des para cada reguerimiento particular.

Es totalmente ignifuga, imputreseible y quimicamente inerte,
1o que desfavorece la corrosién de los elementos a aislar. Su ba-
jo contenido de clerurces hace gue noe atague a los aceros austeniti-
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Las formas cciefciales de presentacién son:

1.

2e

Blanket
Es ung manta de lana mineral, sin aglomerantes, armada so=-

pre sopertes metdlicos flexibles. Los tejidos metdlicos em-

pleados son: alambre de malla exagonal, metal desplegade

en hojas o en tirses. Las combinaciones m4s comunes, en

funcién de la aplicacién a gue se destine, son:

A- Metal decplegade en hojas en una cara, y en tiras en la
otra.

B- lietal desplegade en hojas en ambas caras.

C- Malla exagenal en una cara y metal desplegede en tiras
u hojas en la ctra.

D~ Alambre de malla exageral en embas carase.

Las medidas usuales scn de 1 m x 0,5 m ¥ en espesores de 1"

a 4", zunque se puede hacer en ancheos y espesires mayceres.

Las especificaciones técnicas generales son:

Color: Blance amarillento ¢ amarillo.

Densidades: 90, 100, 120 y 15C Kg/m3.-

Temperatura de aplicacién: Hasta 950 °G.

Contenidc de Cloreo: 11/12 ppm.

Cceficiente de cenductibilidad térmica: para temperaturas
medias entre 100 y 400 OC, oscilan entre 0,03 y 0,06
Kcal/m.h.°C.-

Los usos principales de los blankets se encueniran en equi-
pos de procesc en industrias quimicas, petroguimicas, pe-
trcleras, refinerias, tales coemo torres de destilacién,

tanques, turbinas, hernos, calderas, generaderes de vapor,
etce.

Blanket para caferias _
Consiste de una manta de lana mineral armada sobre un so-

porte metdlico flexible que permite su colocacién sobre ca-
fioe de distintas medidas. También se fabrican en cclchone-

tas con soportes (alambre tejide, cartén asféltice, etc.).



En general se presenta armada sobre un soporte de metal
desplegade o alambre de malla exageonal en una de sus caras
y tiras de metal desplegade en la otra, ceclecadas en forma
longitudinal a fin de permitir su aplicacibn. ‘
Se comercializa en tiras de 1 m de long. y anche adecuedo
para el tamafio de Za“cafieria a aislar y espescor de aisla-
cién deseado.

Sus especificaciones téenicas son iguales gue para los
plankets. |

3. Medias cafias preformadas

Son seccicnes cilindricas preformadas de lana mineral aglo-
merade con resinas sintéticas.

Se comercializa en longitudes de 1 m, con una de sus gene-

ratrices jotalmente cortada para facilitar su rapida y co-

rrecta aplicacién sobre la cafier{a a aislar. Es liviana y

fdcil de cortar para adecuarla a codos, curvas, derivacio-

nes, etc. Su densidad es de 200 Kg/m3, y su rango de apli-
cacién se restringe a 300/400 °c.

Respecto del proces¢ de fabricacibn, es de principio muy sim-
ple. Se mezelan la escoria y carbén aproximadamente en partes igua
les, vy se funden en un horno, del cual sale la colada a una cémara
por intermedio de un cenjunte de "hileras" que dividen el flujo de
fundido en chorros mencres. Estos chorroes van cayende frente a un
juego de toberas por las cuales se insufla aire caliente a presién
en une 4direccién aproximadamente horizental. Este soplado trans-
forme 1ot chorros de ceolada en finas hebras minerales de consisten-
cia vitrea, que se estiran en 12 suspensién neumdtica por la velo-
cidad del aire insuflade. Las hebras van cayende sobre una cinta
transportadera, gque las traslada a la zonz méds fria de la cémara,
hasta su salida. Posteriormente las mismas se tejen para darles
la trama deseada.

Si bien existen Normas IRAK de calidad, los fabricantes con-
sideran qus las exigencias de las mismas estén poi~debajo de los
niveles de calidad que se cobtienen en sus plantas, qus cumplen con



J—

normas mAs rigidas de usc internacional (DIN, Federal de Alemania,
ASTNA C 592 Clese 1 y 2, y la ASTH C 547 pera los preformades).-

Las aislaciones de fabricacién local acaban de ser ensayadas
y aceptadas, come aptas para calidad nuclear, para el reactor Em-
balse. Estos ensayos fueron realizades en Italia.

Segun lc indicade per los fabricantes, en nuestrc pais el la-
boraterio CEKIT de Lg Plata realiza todos log ensayos previstes por
las Normas ASTHM, NIL de Estados Unidos, y DIN y Federal de Alemania.

COMENTARIOS FINALES

De lo conversade con representantes de firmas locales que fa=~
brican estos productes, y de una firma extranjera que no los fabri-
ca en el pafs perc posee la tecnologia, se deduce gue el proceso es
bastante simple, y gue neo existe una limitacién seria de calidad de
los basaltos utilizables. Manifestaron que en varias oportunidades
han trabejadce con basaltos rrevenientes de précticamente todas las
canteras en explotacién en el pais, determihdndeose la seleccidén fun-
damentalmente en funcién de los precios. Sin embarge, tienen una
marcada preferencia por la produccibén a partir de escoria de alto
horne, tanto por el precio como por la calidad. En este (ltimo as-
pecto, lo més criticable no serfa la cecloracién, sino el centenidce
en clore de los basaltes, que en la utilizacién industrial habria
generado a2lgunes rechazos por la corresién que provecan en los ace-
roSs.

Llama la atencifn que no se heya extendide la utilizacién de
este producte en la aislacién de muros y techos en viviendas, cosa
gue si ha sucedide en Estades Unides y Europa, dende log paneles de
lena mineral compiten con ¢tros materiales aislantes para construc-
ciones prefabricadas.

De las muestras vistas, obtuve la impresidén de gue no estén
adecus.damente resueltas las unicnes entre paneles, ¥ juntas con pi-
sos v techos, cocn lo gue se obtiene un aspectoe desprolije en las
terminacicnes, amén de la existencia de grietas por las que filtra
aire, humedad y eventualmente se convierten en nidos de insectos.



De confirmarse esta impresién, el rechazo gue los fabricantes de-
nuncian estaria justificado, no por la calidad de la lana mineral,
sinc por problemas esencialmente de coastruccién y arguitectura de
1as viviendas con ella fabricadas. '

Respecto del nivel de inversiones, las personas consultadas
estimaron en el orden de lcs 6 millones de délares la regquerida pa-
ra la planta industrial propiamente dicha, a lo que debe sumarse la
inversién en galpones para depésiteo de producto terminado, y terre-
ne para stock de materia prima.

Consultados sobre su eventual interés en una inversidén en el
sur del pails,ccincidieron en expresar gue atn para mercados regio-
nales, con muy reducidos cesteos de transporte tanto de materia pri-
ma come producte terminedo, la existencia de las plantas actuales
con un amplio margen de capacidad ocicsa, ¥y con inversiones amorti-
zadas, les permitirfa competir con ventaja desde las mismas con
cualquier instalacién nueva en tode el pais, ain en los puntos més
alejados, por 1lo gue ne tendrian interés en unz inversién adicio-
nal, ni les preccuparia como eventual competencia.



