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INTRODUCCION

OBJETLVOS

E1 presente informe de avance del estudio se refie-
re al primer punto del mismo, cuyos objetivos contractuales
son los siquientes:

Andlisis de las distintas alternativas de produccién

E1 andlisis se iniciard considerando la obtencidn
de dcido tartdrico con la recuperacidn de alcohol viniéo y
posteriormente, en caso de ser necesario, se irdn eliminan
do etapas productivas (&cido tartdrico solamente y tartra-
to de calcio con y sin recuperacion de alcohol) se realiza
rd sobre la base de la estimacidn de inversiones totales,
ingresos, costos operativos y punto de equilibrio, como asi
también algin indicador que se considere necesario, con el
fin de encontrar una alternativa que aparezca como visible.

BASES DE DISERO
Como base de disefio se utilizé la informacidn de
disponibilidad de orujos de Rio Negro, segin cuadro N°2
del trabajo sobre "Identificacidn de ideas de proyectos re
jacionados con 14 Trucihovticultura del Ric Negro".
Expediente P/0130 de marzo de 1979 elaborado por
el Consejo Federal de Inversiones.

Asimismo, dado que la {1tima fecha de los datos
que figuran es la de la cosecha de 1977 se extrapold el
crecimiento de produccién, suponiéndotla un 30% superior a
la de. dicho afio.
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ANTEPROYECTO PRELIMINAR

Con la base de diseno antes especificada se realizd
el anteproyecto tecnolégico de procesos y servicios auxi

- liares, segln el siguiente ordenamiento:

DETERMINACION DE CALIDADES DE PRODUCTOS

Los mismos se determinargn en funcién de los destinos
de consumo mas probable segiin:

ALCOHOL

Calidad buen gusto y extra neutro de 96°G.L. Apto pa-
ra ser utilizado como alcohol de boca o farmaceltico.

TARTRATO DE CALCIO

Calidad puro industrial. Apto para ser utilizado como
materia prima para la fabricacydn de acido tartarico por
la misma empresa o vendido a terceros para el mismo uso.

ACIDO TARTARICO

Calidad alimenticia, grado proandlisis. Apto para ser
utilizado en alimentacidn humana, quimica farmaceltica o
fotografica

SELECCION DE PROCESOS Y METODOS DE OPERACION

De acuerdo a las calidades de productos definidos se se-
leccionan los procesos de produccién para alcanzar los mismos.

ALCOHOL

Se selecciona wm proceso de destilacién de los extractos
alcohdlicos acuosos, operando en continuo durante un tiempo de
seis meses por afio, parando los sdabados medio dia y domingos
completos. o

E1 Broceso serd de tipo clasico, con columas de destila
cifén-preconcentracién, depuracién y rectificacion, sin concen:
tration de malos gustos.

TARTRATO DE CALCIO

' . . . . . -

Se selecciona un proceso de precipitacidn con mezcla de
‘hidroxido de calcio y cloruro de calcio en continuo, con
maduracion de cristaies, precipitacidn, lavado y separacidn

" “en discontinuo.

- - Tiempo de operacidn similar al del procesamiento del al-
cohol.

ACIDO TARTARICO

Se selecciona un proceso de produccion semicontinuo, con reac-
cidn de cristales de tartrato de calcio con &cido sulfirico, pre-
concentracidn a simple efecto al vacio y purificacién final con
resinas de intercambio idnico dcidos en continuo, mintras que los
sistemas de precipitacion, lavado y filtracién al vacio para se-
paracion del sulfato de calcio, prepurificacién quimica y deco-

loracidn, concentracidn
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final al vacio y cristalizacion y centrifugacidn serdn discon-
tinuos. '

Tiempo de operacidn similar al de procesamiento de alcohol.

SECADO

Se selecciona un proceso de secado en corriente de aire pre
calentada indirectamente con vapor, en secador tipo armarig, con
el aire atravesando las bandejas del producto cristalino y el e-
quipo de circulacidon forzada de aire trabajando por succion.

Los cristales secos se almacenaran en tolvas desde donde se
alimentard una balanza embolsadora. E1 proceso serd manual y ap-
to para cristales de tartrato de calcio como:para dcido tartdri-
co. :

ALMACEN Y EXTRACCION

Se prevé un sistema de almacenamiento y transporte meca-
nizado para 1os orujos y con capacidad para 15 dias de opera-
cién de 1a planta.

La extraccidon simul tdnea del alcohol y de las materias
tartdricas se hard por el método de lavado con aguas calientes,
en cubas, con circulacidén de la carga de liquidos lavados a tra-
ves de la carga de cada cuba atravesdndolas en forma sucesiva
tipo bateria de difusion.

Los liquidos enriquecidos seran tratados por los procesos
descriptos anteriormente, mientras que los orujos agotados se-
rdn prensados, recuperdandose los liquidos de imbibicidn.

DISEND

BALANCES

De acuerdo a los procesos seleccionados se elaboran los ba-
lances de materiales y energia para linea de procesamiento

DIMENS TONAMIENTO

Se dimensionaron 1so equipos de cada una de la l1ineas de
produccidn y se elaboraron las especificaciones constructivas
y de materiales de cada equipo.

DISTRIBUCION EN PLANTAS
En base a la informacidon previamente generada durante

- e) estudio se elaboraron los esquemas de ubicacidn en plan

ta y elevaciones por cada 1inea de produccidon. En base a
e1lo se determinaron las necesidades de construcciones civi-
les y caracteristicas de cada uno de ellos.

SERVICIOS AUXILIARES

En base a la especificaciones de procesos y a los ba-
lances de materiales y energia se elaboraron las especifi-
caciones de 105 equipos de servicios.
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3. ANALISIS ECONOMICO
3.1. INVERSIONES

En base a las espicificaciones determinadas en el punto 2 se
solicitaron presupuestos a fabricantes de equipos y maquinarias y
se determinaron las distintas inversiones en miquinas, equipos e
instalaciones, montajes, obras civiles, terrenos y rodados y se con
siderd 1os correspondientes a destinos aimilables y capital de tra
bajo. , .

3.2. COSTOS DE PRODUCCION

En base a los valores de inversién y a los precios de merca
do de insumos, materias primas, mand de obra y gastos de comercia
lizacion, de administracidén y financieros se determinaron los cos
tos de produccibén de cada uno de los productes.

Este andlisis se hizo teniendo en cuenta cuatro posibilida-
des de instalacion y operacidon distintos & la planta segun:

3.2.1. Obtencidn de alcohol y dcido tartdrico
3.2.2. Obtencidon de alcohol y tartrato de calcio
3.2.3. Obtencidén de acido tartdrico

3.2.4. Obtencidn de tartrato de calcio

3.3. RESULTADOS ECONOMICOS

Se elaboraron los cuadros de ingresos y costos totales de
produccidn, siendo los valores obtenidos en cada caso los siguien
tes:

3.3.1. OBTENCION DE ALCOHOL Y ACIDO TARTARICO

Inversidn total T .$'5.560.000.000

Costos de produccién{total anual)  $ 5.160.000.000

Ingresos totales por ventas {anuales)$ 3.655.000,000

3.3;2. OBTENCION DE ALCOHOL Y TARTRATO DBt CALCIO

Inversién total $ 4.039.000.000
Costo de produccién (total anual) $ 4.326.000.000

Ingresos totales por ventas {anuales) $ 2.005.000.000
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3.3.3. (OBTENCION DE ACIDO TARTARICO

Inversion total $ 4.142:000.000
Costos de produccidn (total anual) $ 3.735.000.000

Ingresos totales por ventas (anuales) $ 1.980.000.000

3.3.4. OBTENCION'DE TARTRATO DE CALCIO

Inversifn total $ .2.705.000.000

Costa de produccién (total anual) $ 2.913.000.000

Ingresos totales por ventas (anuales} § 330.000.000
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CONCLUSIONES

Observando el resumen de resultados econdmicos presentados en

'en punto 3 se destaca que en ningin caso 1os ingresos por venta

superan a los costos de produccidn, o sea todas las alternativas
son deficitarias.

La proporcidon de cubrimiento de los costos de produccién con
los ingresos generados es la siguiente en cada caso:

ALTERNATIVA 1
Alcohol y dcido tartdrico 70,82 %

ALTERNATIVA 11
Alcohol y tartrato de calcio 46,34 %

ALTERNATIVA 111
Acido tartdarico 53.04 %

ALTERNATIVA IV
Tartrato de calcio 11,33 %

Analizando los costos de produccidn para la ALTERNATIVA IV, ob
tencién de tartrato de calcio se observa que el costo de la ma-
teria prima puesta en la fabrica, con $953.360.000 es superior
al ingreso por ventas de tartrato de calcio. Por 1o tanto esta
alternativa no tiene posibilidades de ser implementada con nin-
gin tipo de tecnologfa.

Analizando las incidencias de cada item en la planilla de cos-
tos de produccién para las tres alternativas restantes se obser
va que el item mas importante es la Mano de Obra, con porcenta-
jes del orden del 32% del total de 1os costos.

Comparativamente la incidencia correspondiente a Ta inversidn
total, a través de la amortizacidn, no alcanza en ningin caso
el 9% del total de costos. :

E1 método de operacifn previsto para la planta se basa en 24
horas diarias de trabajo, con 3 turnos de personal. De los por-
centajes comentados en punto 4.3. se observa que es factible 1o
grar una importante reduccién de costos reorganizando la metodo
logia de operacién de la planta, llevdndola a un turno diario de
trabajo, ampliando para ello aquellos equipos de proceso que sea
necesario a fin de producir en 8 horas 1o que se produce en 24
horas con el método propuesto inicialmente

Analizando la tecnologia en base a la cual se elaboré el an-
teproyecto, Ja que es la utilizada normalmente en plantas de es
te tipo, se observa que no es la mds conveniente debido a la re
ducida cantidad de materia prima de que se dispone. Esta tecno-
logia se deberd revisar, fundamentalmente en la 1inea 01, Alma-

cen y Extracidn y en las interrelaciones de los distintos pro-

- e .
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cesos entre s y con lpos servicios auxiliares.

Esta adecuacién 1levard a economias de inversidn, traduciéndose
ademds en economia de costos a través de la amortizacidn, seguros
y costos’ financieros y, muy probablemente Mano de Obra.

Analizando la posibilidad de cubrimiento de los costos de produc
cién con los ingresos por venta para cada alternativa se observa
que practicamente la Gnica que tiene posibilidades de lograr supe-
ravit, realizando las modificaiones ya detaliadas, es la primera,
con produccidn de alcohol y dcido tartdrico, o sea 1s8s productos de
mayor valor agregado.

En base a 1o expuesto se propone como alternativa a desarrollar
en profundidad la de produccién de alcohol potable y dcido tartd-
rico, adecuando los métodos de operacién y la tecnologia para las
bajas cantidades de orujo disponibles.-
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