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1. INTRODUCCION

1.1. OBJETIVOS

| E1 presente Informe de-Avance del estudio se refiere arparte
del primer'y segundo punto -dé1 mismo, cuyos objetivos contrac
tuales son los siguien;es: |

1. Andlisis_de las distintas a]térnativas-de-Producci6h'

'2.‘Desarr011o de la alterfiativa

- Local¥zZacidn

-Ingenieria de Proyecto

- -Inversiones

1.2. SITUACION
. En.las conclusiones del Informe de Avance n°l se indicaba que
_sdada .1a relativamente escasa cantidad de materia grima dispo-.
-nible en la zona era necesario efeciuar una revision de la -
.stecnologia y -del.método .opérativo.propuestos en e} -Andlisis -
de Alte%natfvas_de"produccién a fin.de.adecha? las mismas a
-una capacidad pequeha
.Una vez-redimensionada la planta se deberd reelaborar el ani-
1isis econdmico. para definir la alternativa de produccién mas

-conveniente.

2. TECNOLOGIA Y METODO OPERATIVO

‘Se reorganizd la forma de trabajo de -la-planta simplificando -
los procedimientos utilizados, adecuahdo los cronogramas de dpg
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racidn a lgs nuevas metodologfas y procesos previstos. Asi mis

o se analizé la posibilidad de reducir el nimero de turnos de
trabajo diarios con el fin de reducir los costos de mano de o-
bra. |

Las modificaciones introducidas son las siguientes:

2.1. Recibo y Almacenamiento de Orujos y Extraccidn de Alcohol y

Tartratos

2.1.1. Se reemplazd el sistema de silos con carga y deséarga meca
nizado por un sistema de silo subter}éneo, sin tapa y a -
intemperie. La carga y descarga del mismo se hard por un
cargédor de pala mecdnica frontal.

2.1.2. Se eliming el sistema de extraccidn por baterfa de difusidn
y decantacién'de los 17quidos obtenidos. Se lo reemplazd
por el sistema de desti]acién directa de Jos orujos por a-
rrastre de vapor y favado para extraccién de las materias
tartdricas en la misma columa de destilacidn.

Tiempo de operacién: 24 horas diarias.

2.2. Obtencidn de Alcohol

2.2.1. E1 sistema en conjunto se mantuvo segin lo establecido pre -
viamente, modificindose la columna depuradora a fin de per
mitir que actle en forma efectiva como desmetano1izadora’
para eliminar las mayores cantidades de metanol que el -
nuevo método de destilacién directa-introduce.

Tiempo de operacidn: 24 horas diarias.
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2.3. Obtencién de Tartrato de Calcio

‘2.3.1. Se modificd el mé todo para utilizar como reactivos precipi
tantes mis baratos que Jos seleccionados anteriormente.
Asimismo, se adecud el sistema de lavado de cristales de
tartrato de calcio para hacer]b mas efectivo ante la mayor
cantidad de impurezas que.traen‘laS‘vinazas sin decantar -
-:provenientes de la destilacién directa, 1as tuales son la

. -materia prima de este proceso

“Tiempo de operacidén: 24 horas diarias.

2.4. Obtencidn de Acido Tartéricd

2.4.1. E1 método operativo y la tecnologia involucradds s& mantu-
‘vieron igual a la anterior, pero 1levando &l mimero de ho
.ras’ trabajadas a 8. Se adeciia,por lo ‘tanto, 2] sistema -

-de .evaporacidn primaria de continuo a discontinuo.

2.5. Secado

2.5.1. Se mantuvo sin modificar lo previsto anteriormente.

2.6. Disefno
Siguiendo .Jos lineamientos arriba especi ficados se redimensio
-né la planta, elaborandose las-nuevas especificaciones de equi

~pos  maquinarias.

3. INVERSIONES

Con las nuevas especificaciones de equipos y mRgUiINaMas S8 S0 -
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licité nuevamente presupuesto a los fabricantes de equipos.
A Ta fecha no se han recibido ain todas las cotizaciones necesa

rias para elaborar el total del presupuesto de inversidn necesa

rio.

. LOCALIZACION

En un ‘andlisis "a priori" de los factores que determinarian la
" ubicaci6n de la planta, tales como disponibilidad de materia -
prima, fletes de‘materia prima y de productos, vias de comuni-
cacién, existencia de mano de obra, disponibilidad de energia
y combustibles, aguas, infraestructuras varias, etc., se obser
va que la zona mads adecuada para la insta1abién de una planta
elaboradora de aleohol y productos tartdricos a partir de oru-
jos es aledafia a la ciudad cabecera del Departamentd General -
Roca, en el Alto Valle del Rio Negro.

A los efectos de efectuar una adecuada localizacidn, $i se jus
tifica la instalacién de una planta, se realizard un viaje a

la provincia de Rio Negro para usicar &1 lugar adecuddo anali-
zando todos los factores que inciden en la determinacion de la

localizacion.

ING. OSCAR E. PINNOLA



