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Descripcidn del disefio de planta destinada.al Centro de /
Microfilmacidn de la Direccidn General de Inmuebles de la

Provincia de Salta.

l.- Antecedentes ‘ _ Ref: Planos n® 1-2-3

La ubicacidén del Centro de Microfilmacidn, quedard de
finida en la propiedad sita en Mitre‘saﬁ, recientemen
te adquirida con tal propdsito y para fines adminis -
trativos, por la Direccidn General de Inmuebles, y /
que en su ubicacidén forma martillo en su fondo, con /
la actual sede de la Institucidn, de la calle Rivada-

via .

La edificacidn data de principios de este siglo, y dis
pone de numerosos locales, algunos ya remodelados y /
otros en vias de serlo, que sirven a los fines admi -
nistrativos y técnicos del Organismo, y que se ubican
rodeando un primer patio principal algunos, y acce- /[
diendo a un patio secundario, los restantes, segiin se

apreciarid en los planos de planta adjuntos.

El edificio, por sus caracteristicas constructivas y
" de estilo, impide proponer para el local del Centro,
un disefio acorde, razdn por la cual se ha preferido /
sugerir que el diseno definitivo de su fachada y del
desarrollo de las plantas sea tratado como el de una
unidad implantada en el espacio disponible orientada
estilisticamente, a formar parte de la propiedad sita

en Rivadavia 640 .

Lan anteriores consideraciones, avaladas por la limi-
tacidn referente a no modificar ni ocupar locales, ac
tivamente utilizados, de la planta existente en Mitre
635, orientaron a elaborar la propuesta del proyecto

de plantas del Centro, en su segundo patio interno, /
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limitado por dos meédianeras, pertenecientes una a la
propiedad de Rivadavia 640 , donde se encuentra el /[

despacho de la Direccidn General de Inmuebles y sus /

oficinas técnico-administrativas. y otra, a un edifi

cio de terceros.

En el aludido patio, cuya superficie original no re -
sulta excesivamente importante, se propone la implan-
tacidon de uﬁa tinidad operativa, cuya construccidn -a

la parque sencilla y de uso adecuade a los fines pre-
vistos—- estard dispuesta en dos plantas, como solu- /
cidn para el mejor aprovechamiento del espacio exis -
tente, el que se ampliara con la demolicidn de "anti -
guos sanitarios'—hoy sin utilidad alguna- pertenecien
tes al edificio de calle Mitre y de dos peguefios loca
les ubicades en la finca sobre la calle Rivadavia. La
eliminacidn de un techado de galeria sobre el patio,

en deficiente estado de conservacidn, -y que seria /
reemplazﬁda por otra de caracteristicas funcionales /

convenientes-, completard la apertura del espacio.

Con las modificaciones obtenidas por la demolicidn y

con la mayor superficie libre del patio interior, se

"lograra ubicar al nuevo edificio en un eficaz entorno,

el que ademds de proveer una comunicacién visual y a-

decuada perspectiva, iniciard una integracidn de esti

los orientada hacia la propiedad sobre calle Rivada -
- - - - e - - - -

via y permitird ademas cumplir con las disposiciones

municipales vigentes en la materia.
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T esna,

2. -

Caracteristicas Generales del Disedo -~ Ref: Plane n°® 4

Como se ha indicado anteriormente, el espacio disponi-

.ble obliga a proponer un desarrolloc vertical de la com

truccidn en dos plantas superpuestas, en cada una de /[
las cuales se establecer@n los diversos espacios de /
servicios especificos a la tecnologia microgrifica y /
los espacios indispensables para la conduccidn operati
va del mismo y descartandoe aquelleos otros espacios que
puedan ser suplidos con los actuales locales que en am
bos edificios dispone dicha Direccidn (sanitarios, de-

positos, etc.).

Siendo este trabajo solamente referido a la distribu -
cidén de los locales y servicios y la definicién de las
caracteristicas constructivas de los mismos; resulta /
sin embargo pertinente, expresar la idea de los disefia
dores respecto a la presentacién de las fachadas del /
edificio.

Para este propdsito se ha considerado de interé&s aso -
ciar el acabado exterior, coincidente mis con el edifi

cio sito en Rivadavia n°® 640 que con el de Mitre n°éis,

' por cuanto el primero mantiene caracteristicas estilis

ticas coloniales mas definidas.

Por lo tanto, se sugiere que al momento de la presenta
cidn del proyecto definitivo, se oriente la peticidn /
estilistica hacia una integracidn con el edificio colo

nial.

Abundando en el mismo sentido de la sugerencia, deben
considerarse tambi&n las necesarias remodelaciones a /
que se verd sometido el edificio sito en Mitre n° 435,
las que podrian orientarse con el mismo criterio a fin

de obtener por {iltimo, un desarrollo coherente cons- /
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tructivo y edilicio.

Partiendo del concepto de dos plantas, se entjiende que
las mismas ser@n parte de una estructura independiente
autosoportada,que cumpla las condiciones antisismicas

regionales,en hormigdn armado. Se considera al efecto,
integrada una planta baja y otra alta, ambas comunica-

das espacialmente a través de la circulacidn vertical.

La cubierta que cierra el blogue tendrid caracteristi -
cas antit&rmicas acorde a las condiciones climaticas /
de la zona, afin cuando el control ambiental de los lo-
cales se efectuard mediante equipos especiales a este

efecto.

La entrada principal, asi como las aberturas de ambas

plantas se orientan hacia el espacio libre obtenido /
con la demolicidn de locales existentes, planteo té&cni
co que permite ofrecer la antes indicada perspectiva /
visual y facilitar una conveniente comunicacidn del in

terior con el mencionado entormne.

En cuanto al {inico lateral libre que genera un espacio
de comunicacidn con los locales existentes, en reempla
zo de la galeria acfual, es sugerencia de los diseiiado
res que por su superficie importante, sea tratada en /
el proyecto definitivo para lograr, ademds de una cohe
rencia estilistica con el frente, un acabado visual co

rrecto y que complete la idea total constructiva.
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3.- Descripcidn de las plantas del Centro de Microfilmacidn

3.1.- Planta Baja "Ref: Plano n° 5

La planta baja tiene su frente dirigide hacia el
espacio obtenido con la demolicidn de los sanita
rios existentes, no utilizables, de la sita en /
Mitre n°® €35, segiin se puede verificar emn el Di-

sefioc General de Planta.

La entrada se ha considerado de una medida impor
tante, previendo la necesidad de introducir equi
pos cuya dimensidn o construccidn no permite su

desarme total o parcial. El acceso habilita inme
diatamente a un espacio virtual que puede consi-
derarse como paier y circulacidn, que conduce /[
respectivamente, en tres direcciones, a la sala

de trabajo, a la circulacidn vertical y a un es-
pacio de circulacidn directa frente a los tres /

locales de servicios.

En el diseflo de planta adjunto, se podrd obser -

var que inmediatamente al acceso se dispone de /

una amplia superficie libre, separada de &l me
diante un cerramiento autoportante, mdvil y por
lo tanto susceptible de variar en su posicidn se

gin los requerimientos de la tarea.

Esta planta libre serZ ocupada casi en su totali

dad por los equipos de microfilmacidn.

Como resultado de las caracteristicas del disefo
basado en una planta semi-libre, quedan los loca
les de servicio como {inicos espacios comstructi-
vamente definidos, compactos y ubicados en un sgo

lo sector abastecido por una circulacidn interna
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va indicada, y en relacidén inmediata con la circu
lacién vertical que permite acceder a la planta /

alta.

Como caracteristica propia ~entre los espacios /
mencionados~ se destaca que esta circulacidn ver~
tical dividida en dos tramos, generan un volumen

neto en el frente del edificio el que se continﬁg
hacia la planta alta y remata a nivel de losa su-
perior. Este detalle adgmﬁs de su funcidén estéti-
ca tiene la finalidad de facilitar el control té&r
nico ambiental al limitar la disipacidn hacia el

exterior, requerimiento &€ste que se repitiréhen /
el resto de los locales mediante el control de /
las aberturas por su dimensionamiento y agregado

de elementos técnicos (persianas, cortinas, etc.)

El sector de servicio, que como se ha dicho ante-
riormente, es compacto y se divide en tres loca -
les, se relaciona con el exterior a través de sen
das aberturas que constituyen parte del desarro -
llo del frente del edificio en la planta baja. Es
sugerencia de los proyectistas que las mismas

sean tratadas en el proyecto final, con las carac
teristicas que las hagan compatibles con el esti-

lo colonial del edificioc de Rivadavia n®eg40 .

Como detalle especial, se hace notar que el frenm.
del edificio presenta -una ochava a 45° con su res
pectiva abertura, propuesta comorsoluciﬁn de inte
gracidn de la planta-al espacio de circulacidn /
disponible, luego de la reforma, y generado por /[

su ubicacidén en el espacio concedido.

Completando la descripcidn de esta planta se con-
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cluye la misma en un frente sin solucidn de con-
tinuidad, el que a su vez se relacionarid con su
correspondiente de la planta superior. Este fren
te por su amplitud -y tal como anteriormente se
sugiriera- deberi ser tratado en el proyecto de-
finitivo con caracteristicas de estilo que permi

tan su integracidn visual correcta.

La planta queda cerrada en sus contrafrentes so-
bre medianeras ya existentes, quedando planteada
la posibilidad constructiva de un futuro desarro
llo en la propiedad lindera sobre calle Rivada -

via, si1 ello fuese necesario.

Para finalizar con la idea de conjunto e integra
cién del nuevo edificio con esta dltima propie -
dad y teniendo en cuenta las demoliciones pro- /
puestas, es sugerencia de los proyectistas que /
se preste atencidn al desarrollo del espacio li-
bre frente a la entrada de la nueva construccifbn
a realizarse, utilizando para ello una similitud
estilistica con el patio interior ubicado frente
al despacho de la Direccidn, con una posible re-
modelacidn al mismo efecto, de la actual fachada
de la Sala de CGrabacifén de Datos y que origine,

si fuera éste el caso, un todo coherente con la

nueva construccidn habilitada para la Sala de /
Consultas para profesionales en sus plantas baja

vy alta.

Para concluir con el desarrollo del espacio exte
rior no deberi omitirse el conveniente tratamien
to de 1a superficie vertical que resultara de la

demolicidn de los sanitarios (correspondientes a
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la medianera), a fin de obtener una adecuada re-
sultante visual teniendo en cuenta que la entra-
da y las aberturas estaran orientadas en ésa di-

reccidn.

3.1.1.- Descripcidn de los locales de la Planta Baja.

Sus Funciones y Materiales - Ref: Planc n° 6

3.1.1.1.- Acceso y Palier

El acceso al edificio se cumple mediante dos /[

puertas batienteé, que permiten ingresar a un pa
lier que se continlla espacialmente hacia la rlan
ta alta y al cual se vuelca desde ella una rela-
cidn visual del local correspondiente. El acceso
y el palier estan dimensionados suficientemente

como para permitir tanto el ingreso de los equi-
pos especificos,como una fluida circulacidn ha -
cia la escalera que comunica con la planta supe-
rior y los locales de servicio que se describi -

ran de inmediato.

Como anteriormente se ha indicado por ser esté /
planta semilibre, el palier de espacio virtual /
se continfla directamente en la porcidn libre de
planta, separado de ella con un tabique modular,
autoportante,mdvil, con el que se establecerd u-
na discontinuidad visual necesaria para las ta -

reas de microfilmacién.

Las puertas que habilitan la entrada, al igual /
que el resto de la carpinteria deberin ser confec
cionadas en madera dura con acabado de intemperie.

Los pafios seran en vidrio de seguridad.

El palier y el espacio de circulacidn que permite
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acceder a la escalera y a los locales de servicio,
tendrén el solado realizado en material cermico
esmaltado, el que asegurard una facil limplieza,
necesaria al control del polvillo ambiental reque

rido en el trabajo micrografico.

La pared lateral del palier'deberé ser tratada, /
enchapada con ladrillo de maquina, puesto de pan-
derete, a la vista, hasta la unidén con el tabique

modular antes citado.

Siendo que el cielorraso del palier queda en do -
ble altura, podra ser acabado en yeso liso, asi /
como el del espacio de circulacidn que lo conti -

-
nua.

3.1.1.2.~ Escalera

La escalera estarid construida en doble tramo y su
dinensidn permitird el ingreso y giro de equipos
de mediana envergadura, destinados a los locales

de procesos de la planta superior.

. Las barandillas de seguridad ser3n construidas en
madera con pasamano en el mismo material. Los es-
calones estarin acabados en su huella y contrahue
lla, en el mismo material ceramico descripto para

el palier y espacio de circulacién.

Las paredes del tubo de la escalera estaran encha
padas en ladrillo, puéstos de panderete, a la vis
ta, en acabado similar al propuesto para el palie

de entrada.

El cielorraso correspondiente al remate de 1la es-

calera estarid asimismoe acabado en yeso.
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3.1.1.3.- Locales de Servicio

3.1.1.3.1.~ Depdsito y Taller de mantenimiento preventivo

La funcidn de este local es doble. Permitird man
tener la guarda de materiales e insumos bajo con
trol con las caracteristicas de un economato, u-
tilizindose simplemente estanterias metdlicas de
dimensidén conveniente. Estara separado del espa-
cio de taller mediante un enrrejado con puerta /
de acceso. Una abertura lo comunicari visualmen-
te con el exterior. El espacio restante sera des
tinado a montar un taller de mantenimiento pre -
ventivo en base a mobiliario de taller modular /

existente en el mercado.

Al local se accedera por una puerta placa con a-
cabado similar al del tabique autoportante. Las

parales del local serdn terminadas con un frataza
do al fino. El piso serd acabado en goma lisa de

color.

3.1.1.3.2.- 0ffice

Se considera conveniente la inclusifn de un offi
ce destinado a una mayor confortabilidad para el

personal del servicio.

Contard con un anafe, heladera, mesada con pile-

ta y mobiliario de uso habitual.

Una abertura y puerta emplacada similares a la /

del local anterior, lo comunican respectivamente

con el espacio exterior y el espacio de circula-
- -

cidn.

La pared sobre mesada serid revestida hasta el /[
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cielo raso con azulejos; completdndose el resto
con fratazado fino. El piso serd acabado en go-
ma lisa de color. -

Se incluye un termoténque de 150 litros.

3.1.1.3.3.- Local para el Equipo de Aire Acondicionado

El local contendrid las unidades compactas de ai-
re acondicionado central, necesarias al trata- /[
miento de ambas plantas. Las mismas seran acordes
al balance térmicec estimado actualmente para el

servicio, incluyendo tanto las maquinarias, como

el personal de planta permanente del mismo.-

Recomendaciones especificas respecto a equipos

— T e,

deberdn solicitarse en el proyecte definitive,

para lo cual oportunamente se aportaran los da
)

tos necesarios. P
i‘ Los disefiadores sugieren la instalacidn de sen =
‘ das unidades compactas y de accionamiento separa
do, destinadas a cada una de las dos plantas. E1
local tendrid conexidn visual con el exterior a /

través de una abertura ubicada em la ochava.

Se conectari con el pasille de circulacidén me- /[
diante una puerta emplacada. Las paredes tendran
un acabado en fratazado fino, cielorraso en yeso

y el piso sera granitico.

En el espacio se debera considerar la elevacidn
de los conductos de aire climatizado que distri-

buirdn el mismo en cada planta.

3.1.1.3.4.- Sala de Microfilmacién

Esta gran sala queda definida por el tabique mo-

dular autoportante y tres paredes de mamposteria.'
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Una puerta doble permitira establecer la comuni-

cacifn con el espacio de circulacidn.

En esta sala se cumpliran dos principales labo -
res: la recepcidén de documentos y la preparacién
de los mismos en cuanto a ordenamiento de las se
cuencias e indizacidn para la recuperacidn infor
mativa mediante computadora. Para ello se desti-
nara parte de la planta, incorporande mobiliario

adecuado.

La segunda funcidn corresponde naturalmente a la
microfilmacidén en si, considerindose que la su -
rerficie ﬁermitiré instalar tres equipos, cuyas
caracteristicas técnicas estdn descriptas en el
proyecto de Sistema Té&cnico Microgrifico ya ele-
vado. La distribucidn de los equipos se tiene en

el disefio de planta respectivo.

Por las caracteristicas técnicas de los equipos,
se debera considerar muy particularmente el tipo
de iluminacidén del local, prefiriéndose que ella
sea difusa con el objeto de eliminar sombras en

los tableros de trabajo, pero teniendo en cuenta
ademas, como punto de compromiso, que la prepara
cidn documental requiere en cambio luz dirigida

sobre las mesas de trabajo.

En el momento oportuno se ofrecerd mayor informa

cidén a éste respecto.

El tabique de separacidén autoportante, serd con-
feccionado con extruido de aluminio,con paneles
opacos, formando el conjunto un todc entre piso
y cielorraso con la suficiente rigidez y acabado

adecuado (melaminico o similar).
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La puerta de acceso incluida en el cerramiento se
rd de doble hoja con un ancho de aproximadamente
2 m, suficiente para el ingresc de maguinarias y

mobiliario de trabajo emn el sector.

Las tres paredes que completan el espacioc tendran
acabado en el mismo material hasta media altura y
el resto de la superficie serda terminacidn en fi-

no acorde con el revestimiento.

El cielorraso serid concluido en tablillas metdli-
cas tipo fonex de color y suspendido de 1a losa a
una distancia aproximada de 0.50 cm,,a fin de per-
mitir en el espacio resultante la instalacidn de

los conductos de aire acondicionado:, la ilumina -
cidn embutida difusa o directa segiin corresponda

a las E;eas y eventualmente también difusores a -

clisticos.

El solado serd confeccionado en goma lisa de co -

lor.
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3.2.-

3-2.1--

3.2.1.1.-

Planta Alta : Ref: Plano n°® 7

La Planta Alta es totalmente libre y en ella se
desarrollaran las &dreas de conduccidn operativay
de procesamiento de materiales microgradficos, /
incluyéndose las labores de preparacidn de las
colecciones destinadas al archivo de seguridad

¥y uso.

Este nivel se conecta.con la planta baja, median
te la circulacién vertical, descripta oportuna -
mente, generdndose un espacio también vertical,

que es continuacidn del palier de entrada, produ

ciéndose de éste modo una situacidn de balconeo.

El frente de ésta planta superior tendri dos a -
berturas de comunicacidn visual que facilitaridn
el ingreso de iluminacidn natural a los respecti

vos locales, y cuyo estilo estid definido.

En la planta que se describe, la preparacidn de
locales se realizari exclusivamente mediante ta-
biques autoportantes y en alguna situacidn en pa

nel de cristal de seguridad.

Descripcidén de los locales_de la Planta Alta

Sus Funciones y Materiales Ref: Plano n° 8

Espacio de circulacidn

El espacio de circulacién se genera a partir de

la llegada de la escalera, conduciendo a los lo-
cales situados al frente, derecha e izquierda de
esa posicidn. Se lo ha dimensionado suficiente -
mente como para permitir el ingreso de equipos /[
en las &reas de laboratorio y sala de edicidn, y

convenientemente en los ingresos a la Jefatura y

ALABES y GUILLAUME Agociados




(15

Secretaria, disponiendo ademds en su superficie /

un lugar de espera que no altera la circulaci®dn.

El solado general de la planta seri confececionado
en goma lisa, de color, a excepcidn del correspon

diente a la Jefatura y Secretarfia.

En cuanto al cielorraso acabado en yeso y suspen-

dide es general para toda la planta.

3.2.1.2.~- Secretaria

El local estarad destinado a cumplir las funciones
administrativas del servicio y las de apoyo a la

Jefatura y a la Produccidn operativa.

Queda conformado con dos laterales en cirstal de
seguridad. Uno de ellos permite la comunicacidn
visual hacia el espacio vertical generado en el /
palier de planta baja y en la circulacidon verti -
cai que comunica a ambas plantas. El segundo late
ral permite establecer otra comunicacidn visual /

hacia el local de la Jefatura.

El local queda cerrade con un tabique autoportan-
te que lo separa del espacio de circulacién, cons
truido en parantes de aluminio extruido y paneles
de melaminico én color, quedando la pared de mam-
posteria correspondiente a ja medianera de la /
planta acabada en fratazado fino apto para una de

finicidén decorativa ulterior.

El solado estari concluido en alfombra de color,

al tono.
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3.2.1.3.- Jefatura

El local quedara formado por un tabique autopor-
tante y un separador en cristal de seguridad, /

que lo comunica visualmente con la Secretaria, /
completidndose en sus dos paredes restantes con /
las correspondientes a las medianeras en mampos=-
teria,por estar uhicado el local en un &ngulo de
la planta. Estos iltimos laterales quedaran aca-
bados en fratazado fino a fin de permitir una 1i

bre decoracidn al momento de la instalacién.

El acceso al local se realizari mediante una /
puerta que comunica con el espacio de circulaciﬁﬂ

restringido compartido con la Secretaria.

El solado estarida concluido en alfombra de color

al tono.

3.2.1.4.- Produccidn

Este local tendra como destino las tareas rela -
cionadas con el andlisis de sistemas y la organi
zacidn de la produccidn de los materiales micro-
graficos del servicio, actuando sus responsables

en directa relacidn. con la Jefatura.

El espacio tendrad comunicacidn visual con el ex-
terior a través de una abertura ubicada en el /!
frente, la que coincidir3 en medida y estilo con

la situada en la planta inferior.

Las paredes de mamposteria estaran acabadas en /
fratazado fino, apto para una definicidn decora-

tiva ulterior.

Las dos paredes restantes corresponden a sendos

tabiques que lo separaran del local del Laboratorio
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y la circulaciGn,respectivamente, Estaran cons -
truidos en paneles autoportantes de similares ca

racteristicas a otros ya descriptos.

El cielorraso serd acabado en yeso.

3.2.1.5.~ Sala de Edicién

La Sala de Edicidn tendrid como funcién realizar
las tareas que requiere el armado de las colec -
ciones micreograficas en cualquiera de las formas

previstas en los programas de trabajo.

Quedard delimitada mediante tres paneles autopor
tantes y la pared medianera, en el sector cen- /

tral de la planta.

El acabado de la pared de mamposteria y el cielo
rraso serd similar al de los locales de Secreta-

ria, Jefatura y Produccién antes descripto.

3.2.1.6.- Laboratorio de Procesos

Dentro del conjunto de operaciones que se requie
re en la produccién de materiales microgféficds,
el laboratorio de procesos resulta ser de espe -
cial importancia tante a lo que se refiere a las
facilidades destinadas a la labor con sustancias
quimicas incluyendo su manipuleo, como en el con |
trol de calidad de los procesos y de los resulta

dos.

En el proyecto de planta se ha intentado jerar -
quizar el local, proveyéndolo no solo de los e -
quipos e instrumental adecuados, sino tambi&n de

la confortabilidad que exige un espacio general-
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mente estanco, sin iluminacidén exterior.

Si bien el local es una unidad integrada, se ha
- - - Pd ’ -

previsto una separacién momentinea entre el &Area

de procescs y el Area de control de resultados /

mediante una puerta plegadiza doble.

En el primer espacio se llevarid a cabo el manejo
de soluciones y el revelado de los materiales mi
crogridficos. En la segunda se instalar@n exclusi
vamente el instrumental de control, siendo en [
consecuencia un espacio "seco'", perfectamente de

limitado del anterior.

El local integrado queda limitado por tres pare-
des en mamposteria sin solucidn de continuidad a
fin de poder evitar el ingreso de iluminacidén ex
terior. El cuarto lado que incluye la puerta de

ingreso, corresponde a los tabiques de los loca-
les de produccidn vy sala de edicidn respectiva -
mente y estaran construidos segiin lo indicado pa

ra éstos.

En el area de laboratorio, -espacio definido has
ta la puerta corrediza- las paredes estardm aca-
badas hasta el cielorraso con azulejos, sobre /
las que apoyardn las mesadas y el equipo de reve
lado, ubicidndose en la correspondiente a &ste Q1|
timo, las unidades de suministro de énergia y de

agua premezclada.

El 3rea destinada a control de calidad, —-superfi
cie restante del local- tendri su mobiliaric ade
curado a esta finalidad, siendo el acabado de las
paredes realizado en fratazado fino con el obje-
to de concluir su presentacidén acorde a su fina-

lidad cperativa.

.
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4.- Servicios

4.1.- Aire acondicionado y ventilacidn de locales

Entre las condiciones operativas del Centro de
Microfilmacidn, se destacan principalmente las
vinculadas al control ambiental y climatiza- /

¢ifn de sus locales.

En primer t&rmino, se destacan la necesidad de
mantenerlos en la maxima medida posible, excen
tos de polvillo, extremadamente perjudicial pa
ra las maquinarias e instrumental que se insta
len en lﬁ Sala de Microfilmacién, Laboratoric

y Sala de Edicidn.

En segunde término las originadas por las con-
diciones regionales, las que orientan a que el
cumplimiento de las labores se realice prove -
yendo una climatizacién que asegure un conve -
niente nivel de confortabilidad, en especial /
para aquellos locales que carecen de comunica-
cidn directa con el exterior, sumindose a ello
la conveniencia de proveer temperaturas de tra
bajo adecuadas al funcionamiento Sptimo de los
circuitos electrdnicos o las exigencias origi-
nadas en la disipacidn caldrica del equipamien
to micrografico.

Para cubrir estos requerimientos, se considerd
necesario incluir una fuente de aire refrigera
do y la circulacidn del mismo hacia todos los
locales, sugiriéndose que para lograr un mejor
control operativo y distribucidén segilin el ba -
lance térmico, sean instaladas dos unidades com
pactas gemelas, destinadas una a cada planta.

Los conductos de distribucidn, quedaridn embuti
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dos en el espacioc entre losa y cielorraso sus -
pendido de los locales, proveyéndose el aire /[

frio a través de difusores al efecto.

La ubicacidn de estas bocas, asi como la red co
rrespandiente, deberid ser establecida en el pro-
yecto definitivo, tanto come la capacidad de [/
los equipos que estaran en funcidén del respecti

vo balance térmico.

4.2.- Energia Eléctrica

El suministro de energia elé@ctrica serid acorde
a los consumos previstos por la instalacidén de
los equipos en ambas plantas y la sumatoria de
los consumos originados por la iluminacidén y la

produceidn de aire acondicionado.

La alimentacidén deberd provenir de una linea de
capacidad suficiente con adecuada estabilidad /
(sin fluctuaciones de voltaje) a fin de evitar
variaciones de tensidn que provoquen irregulari
. dades en los resultados de los procesos micro -
graficos. En caso necesario, se deberd consi&e—
rar la instalacidn de una unidad establilizado-|

ra, preferentemente con control electrdnico.

El suministro de gas estda restringido a los lo-
cales de "0ffice" y Laboratoric, ambos con una

demanda muy reducida.

4,4.~ Agua corriente y drenajes

La provisidn de agua corriente reviste particu-
lar interé&s, destinada en primer término al La-

boratorio y en segundo para el Office, alimen -

.
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tando asimismo un termotanque que se instalari
en el local destinado a los equipos de aire a -

condicionado, o en el "Office".

La red de agua fria serd independiente y alimen
tard las respectivas llaves mezcladoras. La red
se agua caliente proveniente del termotanque /[

mencionado, estara en paralelo con la anterior.

Una llave especial de mezcla de agua fria y ca-
liente habilitard agua a temperatura prefijada
que proveerda el caudal necesario al equipo de /

revelado.

El drenaje para ambos locales deberid ser previs
to de acuerdo a las condiciones del proyecto de

finitivo.

4.5.- ILluminacidn artificial

La iluminacidn artificial de los locales debera
estar acorde al desarrollo del proyecto defini-
tivo. Sin embargo resulta necesario destacar /[
que los locales destinados a microfilmacidn vy /
preparacidn documental. Sala de Edicidn y Labo-
ratorio requieren caracteristicas particulares

de iluminacidn artificial y su control.

La sala de microfilmacién deberd mantener, como |
se expresd oportunamente, un nivel de ilumina -
cidn producido preferentemente por limparas flw
rescentes acompafiadas de difusores a fin de evi
tar la produccién de sombras sobre los documen-
tos ubicados en los tableros de trabajo de los

equipos de microfilmacidn. Simultidneamente y pa

ra poder realizar la labor de preparacidn de do
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cumentos sobre la mesa de trabajo, se requerird

iluminacidén incandescente puntual dirigida.

En el diserio de planta, del local de Microfilma-
cidn, se observara la ubicacidén de sendas corti-
nas, las que siendo corredizas, oficiaran momen-
taneamente y a voluntad de los operadores, de e-
lementos de separacidn ambiental entre espacios
de trabajo, cuande asi lo requieran los niveles
de iluminacidn propios.de los equipes de micro -
filmacidn utilizados o la proveniente de las /
fuentes dirigidas sobre las mesas de preparacidn

documental.

En cuanto a la Sala de Edicidn, por la indole de
las tareas que en ella se realizan, utilizando /
preferentemente iluminacidn por transparencia so
bre la forma microgradfica, condiciona que la /[
fuente ambiental sea fluorescente difusa y de in

tensidad regulable mediante control de sectores,.

Finalmente el Laboratorio, en su sector de proce
sos admite la instalacidn de fuentes fluorescen-
tes directas, con posibilidad de anulacidn a vo-
luntad, de modo tal que pueda obtenerse un com -
partimento estanco a la luz utilizande simulta -
neamente el cerramiento previsto por la puerta /|
plegadiza de separacidn, tal como podrd@ apreciar
se en la definicidn de la planta, y que resulta-
ra conveniente al manipuleo de los materiales fo

tosensibles en procesc.

Dentro del mismo Laboratorio, el sector restante
-en el que se realizardn las labores de control

de calidad de los materiales micrograficos proce
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sados- tendrd iluminacién difusa, controlable, /
en las mismas condiciones que las mencionadas pa

ra la Sala de Edicién.

4.6.~ Telefonla e intercomunicacifn., Misica ambiental

Se deberd integrar en las plantas, un sistema de
telefonfa, intercomunicacidn y misica ambiental,
que permita proveer comunicaciones directas a la
Jefatura, Secretaria y.Produccidn, interno entre
los locales -excepto los de servicieos- y con pri

vacidad entre la Jefatura y la Direccidn.

Difusores acfisticos embutidos en el espacio so -
bre cielorrasos, permitirdn distribuir misica /[

funcional.
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5.- Mobilia;io

' Se estima conveniente advertir que al momento de
definir la decoracidn interior y el mobiliario /
general de los locales, se . tenga muy en cuenta /
que en los correspondientes a Sala de Edicidén y
Laboratorio, se deberan disefiar aquellos con ca-
racteristicas especificas acordes a las labores
que en los mismos se cumpliridn, a cuyo efecto se
aportardn oportunamente datos técnicos y deta- /

lles constructivos necesarios.
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PLANILLA DE COMPUTO METRICO

l.- Planta Baja

- Espacios de circulacidn 22.65 m°
- Depdsito y Taller © 5.64 m2
- Office 5.64 m2
- Equipo aire acondicionado 6.95 m2
- Sector de microfilmacidn 53.70 m2
Total 94.58 m2
SUPERFICIE TOTAL
(incluyendo superficies de
mamposteria a construir) ... iccrcarenaans
2.- Planta Alta
- Espacios de circulacidn 7.50 m2
- Secretaria 6.30 m2
- Jefatura 9.75 m2
- Sala de Edicidn : 23.75 m2
- Produccidn 8.85 m2
- Laboratorio 26.00 m2
2

Total 82.15 m
SUPERFICIE TOTAL

(incluyendo superficies de
mamposteria a construir) ...iiiiiiiiiansn .o

SUPERFICIE TOTAL

PLANTA BAJA . 97.83 m2
PLANTA ALTA 85.16 m2
2

TOTAL 182.99 m
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