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Contrato con el Consejo Federal de Inversiones para asesora-

miento a la Provincia de Rfoc Negro en la transferencia de ser-

vicios sanitarios y de riego.

Informe Parcial

Consideraciones generales.

El Informe Parcial convenido en el contrato celebrado con el
Consejo Federal de Inversiones (Expediente 210) incluye todas
las tareas de evaluacién, diagn&stico, recomendaciones y ges-—
tiones realizadas hasta la fecha de su elevacifn al Departa-
mento Provincial de Aguas de Rio Negro y al Consejo Federal
de Inversiones respectivamente, todo lo cual se enumera en

el Indice adjunto.

Fuera del Informe Parcial, en proceso de evaluacién y dicta-
men, se halla el material gue compone las encuestas entrega-
das a cada distrito ex OSN, ya recibido conforme la comunica

cisdn enviada.

Dicho trabajo, juntamente con los ya preparados y con el pro
grama detallado de tareas conducentes al relevamiento y ané-
lisis de la situaci6n técnica, operativa, funcional, econ&mi
ca y financiera de los servicios de agua potable, desagues

cloacales y riego, formar8 parte del pertinente informe final.

En caso gque la importancia y gravedad de que resultados de los
anilisis en cursco lo hagan necesario, adelantaremos al Depar-

tamento de Aguas con conocimiento del Consejo la informaci6n



correspondiente, tal como se ha hecho con relacibfn a la eva-
luacidn de las condiciones té&cnicas de prestacitn de los ser-

vicios sanitarios en los distritos ex OSN.



INDICE DEL INFORME PARCIAL

. A

- Evaluacién de las condiciones té&cnicas de presta

cidn de los servicios sanitarios en distritos ex-

OSN en la Provincia de Rfo Negro.

- Evaluacién de las condiciones té&cnicas de presta-
cién de los servicios de riego en distritos de

Agua y Energfa en la Provincia de Rio Negro.

- AnAlisis de la relacifn entre las tareas asigna-
das al Ing. Montes y los aspectos juridicos a de

sarrollar por el Consejo Federal de Inversiones.

- Gestiones oficiales e informes varios efectuados
hasta la fecha de presentacifn del Informe Par-

cial.



Evaluacibn de las condiciones técnicas de presta-

cidn de los servicios sanitarios en distritos ex-

OSN en la Provincia de Rfo Negro.




Evaluaci®n de las condiciones técnicas de prestacién de los

servicios sanitarios en distritos ex-0SN de la Provincia de

Rioc Negro.

Observaciones generales

Con caracter comfin a los siete distritos visitados, esto es
Viedma, General Roca, Allen, Cinco Saltos, Cipolletti, Ferndn

dez Oro y San Carlos de Bariloche, puede expresarse:

1)Las etapas de captacién Yy tfahsporte o conduccibn de agua
presentan condiciones de baja confiabilidad, de acuerdo a la
experiencia transﬁitida'por los responsables de la operacién
de los sistemas, lo que obliga a analizar su modificacién o
transformacién conforme al detalle estudiado para cada distri

to.

2) Con respecto a las redes de distribucién de agua potable,
se aprecia una falta de planificaci6n en la ampliacidn de las
mismas, que obliga a formular Planes Directores para el corto,
mediano y largo plazo a efectos de optimizar las inversiones,
prever racionalmente los asentamientos poblaéidnales‘y evitar
los esfuerzos puntuales que es necesario muchas veces realizar

frente a hechos consumados.

Se ha observado en todos los distritos una falta de eficiencia,
sencillez y seguridad en el indispensable proceso de desinfec
cién del .agua para consumo; el tamafioc de las instalaciones ha-

ce viable y conveniente el uso del cloro gas, teniendo en cuen



ta que los cloradores modernos de tipo compacto han simplifi-
cado esta operacién y aseguran las mejores condiciones para la

prestacién de este fundamental proceso.

3) Las redes de desague cloacal tienen el mismo problema que
las de distribucién de agua definido en 1), pero adem&s de cu-
brir zonas en general mucho m&s pequefias con respecto al agua
potable, presentan malas condiciones de servicio.

Lo que‘antecede proviene en buena parte de la falta de equipos
apropiados para la desobstruccifn de colectoras, que serfa im
prescindible diéponer ripidamente para solucionar este serio

y creciente problema.

4) En todos los distritos, se evacfia el lfquido cloacal sin

tratar (o incorrectamente tratado como en Allen); teniendo en
cuenta la condicién de los cursos recéptores, se hace necesa-
rio estudiar y definir en todos los casos la necesidad de de-

puraci6én de estos desagues.



Evaluacisdn de las condiciones té&cnicas de prestacifn de los

servicios sanitarios en la ciudad de Viedma.

Provisi®n de agua potable ' ¢

Planta de Potabilizacién

La recorrida efectuada a la planta de potabilizacifn gue abas
tece de agua a la ciudad de Viedma permite expresar los siguien
tes juicios para cada una de las etapas que componen el proce

e . : ’
so de potabilizacifén, a saber:

Instalacidn de toma en el Ric Negro: estd constituida por dos

caferias de didmetros 0.300 y 0.150 m, respectivamente, soste-
nidas por un muelle de madera que a la fecha de la recorrida
-11 de junié de 1981- estaba casi totalmente cubierto por la

crecida del rio.
. .
El funcionamiento de la toma es irregular en &pocas de bajante

del rio, habiendo quedado inutilizada desde hace muchos ahos
un equipo de vacio previsto criginalmente para obviar ese pro-

blema.

Equipos de bombeo: tanto en el caso de las bombas elevadoras

como en el de las bombas impulsoras, se trata de equipos gue
han superado largamente su vida Gtil, 1o gue obliga a permaﬁeﬂ .

te reparacifn y mantenimiento.

Aparte de las bompaS‘citadas, gque son accionadas eléctricameg
te, existen bombas accionadas por pequefos motores diesel desti
nados a salvar perfodos de corte de energfia gque en la actuali-

dad tienen cierta recurrencia, que se espera obviar en el cor-



to plazo cuando entren en funcionamiento lineas de alta tensifn

originadas en la central de Futaleuft.

Instalacifn de dosificacifén de reactivos quimicos: el equipo

para inyeccién de coagulante es absolutamente rudimentario; los
correspondientes a alcalinizante y desinfectante son mds elabo
rados, pero ninguno de ellos alcanza el minimo nivel de automa
tismo y eficiencia necesarios para cumplimentar esta critica

~etapa del tratamiento del agua.

Decantadores: son de antiguo diseno, del tipo estétiéo, sin

acondicionadores de co8gulo; la permanencia del 1igquido en &po
ca de fuerte demanda de agua no pasa de 30 minutos, lo que es

incompatible con una correcta operacién.

Filtros: existe una baterfa de filtros lentos, alguno de los
cuales han sido transformados en filtros rdpidos, dado que con
la antigua baterfa no hubiera sido posible alcanzar el caudal

de agua tratada exigido en las actuales circunstancias.

Estos filtros rapidos no disponen de los elementos de medicién

y regulacibén de caudal usuales en 1os mismos.

Reservas: existen en el establecimiento dos cisternas enterra
das de 300 vy 1000 metros ctbicos respectivamente y un tanque

elevado de 125 metros cﬁbicos; este Gltimo se usa scolamente pa
ra el contralavado de los filtros y las cisternas, en razén de

problemas hidrfulicos, disponen de muy poco volumen Gtil dis-

ponible.

En razén de lo expuesto, la reserva de agua filtrada en el es-

tablecimiento es casi inexistente, por lo que el sistema de po



tabilizacibn responde con dificultad en los momentos de demanda
pico horaria, especialmente en &pocas de verano, donde el con-

sumo es mas intenso.

Red de distribucibn:

Se ha terminado de instalar en la primera guincena de junio de
1981 un importante refuerzo del sistema de caherfas maestras,

mediante tuberfa de asbesto cemento gque llegan hasta un didme-
tro de 0,600m; de forma quedarfa asegurada en un lapso signifi
cativo el abastecimiento adecuado de agua a la red de distribu

cibn propiamente dicha.

En lo que hace a esta (iltima, se hace necesario proseguir con
la renovacidén de agunas lfineas, asi como con la ampliacién a
zonas en proceso de urbanizacifn como por ejemplo el barrio de

1000 viviendas en construccibn.

Evidentemente, la red distribuidora no presenta el mismo cua-
dro critico que el gue corresponde a la planta de potabiliza-
cién.

Conclusibn: alin para el visitante inexperto, la visita al esta

blecimiento de potabilizacidn ofrece una manifiesta impresibn
de deteriorc general, que se agrava al observarse una dgran ex-
cavacién cubierta por agua, asi como un decantador de hormigén
armado, resto inconcluso de un contrato para ejecucidén de obras
de ampliacifn de la planta gue fuera rescindido hace unos anos

por Obras Sanitarias de la Nacibn. _

Se aprecia gque las instalaciones de potabilizacifn evaluadas

tienen un grado de cbsolescencia, detericro y falta de funcio-



nalidad completamente inéompatibles con la necesidad de cali-
dad, eficiencia y seguridad del servicio que merece la ciudad

de Viedma.

Ello hace necesarioc y urgente arbitrar los medios para revertir
la situacibn en el m8s corto plazo, a efectos de construir una
nueva toma y planta de potabilizacidn adecuada a las necesida-

des del servicio.

La pr6xima temporada de verano pondr& en grave evidencia las
falencias detectadas, considerdndose poco fitiles modificacio-
nes o mejoras gue puedan efectuarse a las instalaciones, pues-

to gque no pasaran de . simples remiendos del deterioro general.

Pueden sin embargo, aplicarse algunas mejoras en el plazo in-
mediato gue no representen erogaciones importantes para hacer

frente moment&neamente al problema, especialmente en la etapa

de dosificaci®n de reactivos.

Sistema de desagues clcoacales.

La cobertura urbana de la red cloacal es muy inferior a la que
corresponde a la red de abastecimiento de agua potable, en una
proporcién de 3,8 a 1 si tenemos en cuenta el nfimero de cone-

xiones existentes de agua y cloaca a fines del afo 1980.

Red de colectoras y colectores: se hace necesaria una amplia-

cibn sostenida de la red, para alcanzar la cobertura hecha con
la red distribuidora de agua y completar asf en todo el casco

urbano la obra de saneamiento imprescindible.

Estacifn elevadora: los desagues de la red existente confluyen

en su totalidad a una estacifn elevadora, equipada con bombas
que han superado su vida fitil y de un modelo poco eficiente y

ya superado.



La ineficiencia de los equipos electromecdnicos provoca conti
nua reparacitn en los mismes, especialmente en los bolilleros,
lo que ademds del factor econbmico debe agregarse la falta de

confiabilidad en un servicio esencial.

La estructura de la estacibn es de hormigbn armado y se encuen
tra en buen estado, lo que permitirfa con una inversién discre
ta modernizar la instalacifn electromecinica, dandole caracte-
risticas correctas de eficiencia, automaticidad y confiabilidad,
asi como la capécidad suficiente para hacer frente a los futu-
ros aumentos de caudal del desague, hasta ahora contenidos por

la falta de ampliacidn de las colectoras.

Tuberia de descarga: las bombas elevadoras impulsan el lfgquido

cloacal hasta su descarga en el rfico por medio de una tuberfia de
asbesto cemento en estado lfmite, tanto por su capacidad hidrau
lica de transporte como por el deterioro de su estructura resis
tente, especialmente en el Gltimo tramo constituido por cane-

ria de asbesto cemento de clase 3.

Conclusiones: el sistema de desague cloacal de Viedma se encuen

tra en el limite de su capacidad de transporte y con serios pro
blemas que afectan a la necesaria seguridad de su funcionamien-

to.

Ahora bien, se registran perentorias demandas de conexibn de im
portantes zonas urbanizadas, como por ejemplo barrios de 1000 y

600 viviendas respectivamente.

En el estado actual de la instalacién, no es posible acceder a
esa demanda y lo razonable serfa confeccionar en breve plazo

-no mé&s de 90 dias- un Plan Director para los desagues cloaca-



les de la ciudad, a efectos de ir acoplande las conexiones pen
dientes dentro de un accionar armdnico, que impida erogaciones
desmedidas y que permita hacer programada y econfmicamente la

necesaria inversifn en este tema.

En una segunda etapa, deberfia analizarse la conveniencia y ne-
cesidad de proceder a la depuracién del lfguido cloacal antes

de su volcamiento al curso receptor.



Evaluacifn de las condiciones técnicas de prestacifn de los

servicios sanitarios en la ciudad de Cipolletti.

Provisi6n de agua potable.

Alimentacidn

El abastecimiento de agua potable a Cipollettl se efectfia me-
diante un acueducto de hierro fundido diametro 0.400 desde po-
zos filtrantes ubicados en la ciudad de Neugquén, a un caudal
que se estima (muy aproximadamente) en el orden de los 20.000
m3/dfia, méximo para la época de maycr demanda.

El caudal de agua del acueducto ingresa directamente a la red,
ya'que una reserva existente de 500°'m3 de capacidad estd fue-
ra de servicio.

El régimen de llegada del agua es uniforme, a un caudal que se

estima en el orden de los 700 m3/hora en promedio.

Red de distribucibn

En orden a las canerfas maestras, se han realizadc trabajos de
refuerzo hace unos tres anos (1978) con tuberfas de di&metros
450 mm hasta 200 mm en asbesto cemento clase.S, cubriendo una
parte apfeciable del radio servido.

Sin embargo, existen zonas con problemas de abastecimiento, co
mo un barrio de 850 viviendas en construccibn por parte del IP
PV, respecto del cual deberfan reforzarse las canerfas maestras.
En lo que hace a las caherias distribuidoras,_hay muchas de dii
tro pequeno, 60 mm, gue son deficitarias tanto en caudal dispo-

nible como en su vida {til; son canos de asbesto cemento clases

3y 5.



Existe convenio de renovacifén y ampliacibn de redes entre la Mu
nicipalidad local y Obras Sanitarias de la Nacifn, gue con mo-
tivo de la transferencia de sus instalaciones a la Orbita pro-

vincial deberd ser legalmente actualizado.

Conclusiones.

En ios extremos de la red se detectan bajas presiones, especial
mente en Epoca de mayor demanda (verano); ahora bien, aunque pu
diera llevarse a cabo una extensa ampliaci6n de canherias maes-
tras, no hay suficiente disponibilidad de alimentacitn en el
acueductb desde Neuguén como para abastecer un ntmero signifi-
cativo de nuevas conexiones.

Lo que antecede ha movido a la Jefatura del Distrito local a no
dar lugar a la aprobaci6én de factibilidades de abastecimiento

a loteocs nuevos en Cipolletti, lo que en-la prdctica represen-
ta un verdadero estrangulamiento a las posibilidades de expan-
sién de este fundamental servicio plblico.

En mérito a lo actuado por la Provincia'de Rio Negro con la de
Neuquén, segfin el acuerdo interprovincial ratificado por la Ley
1511, se prevé la independizacién completa del abastecimiento
de agua de Cipolletti, Allen y Cinco Saltos en un periodo maxi
mo de cuatro afios, por lo gue se considera de la mayor importan
cia profundizar este aspecto del estudic a la mayor brevedad a
fin de resolver el problema integralmente dentro del lapso con

venido con la Provincia de Neuquén.

Sistema de desagueé cloacales.

La cobertura urbana de la red cloacal es muy inferior a la que
corresponde a la red de agua potable, en una proporcién 1l: 6,2

de acuerdo al nfimero de conexiones de agua y de cloacas exis-



tentes a fines de 1980.

Red de colectoras y colectores

Las caherias son de hormigb6n simple y su estado es en general
muy regular, estim@ndose que ingresa en la red un apreciable
caudal de aguas fre&ticas, ya gue el nivel de la primera napa
suele alcanzar distancias muy cercanas de la superficie del te

rreno -hasta 50 cm- en muchas oportunidades.

Estaciftn elevadora

Hay una en funcionamiento normal, pero muy limitada por su es-
casa capacidad, que se estima en no m&s de 160 m3/hora para las
dos bombas disponibles en conjunto; esté ubicada‘en las calles
Toccli y Gral. Paz.

La Municipalidad local tiene en construccién otra estacibn ele-~
vadora en las calles Paris y Naciones Unidas, gue entrard en
funcionamiento el ano préximo; no se pudieron obtener datos de
capacidad por haberse producido una modificacién del proyecto

de los equipos electromecé&nicos.

Caneria de impulsién

De la estacifn elevadora, el liquido cloacal se descarga al rfio
sin ningGn tipo de tratamiento mediante una caherfa de didmetro

400 mm construida en asbesto cemento clase 5.

Conclusiones

La gran limitaci6én geogréfica y funcional detectada obliga a
nuestro juicio a estudiar rapidamente un Plan Maestro o Direc
tor gque establezca las condiciones del sistema en un horizon-
te del orden de los 30 anos.

Paralelamente, corresponde definir etapas y caracteristicas de



una planta de depuracidn, para evitar la creciente contamina-
cibn -especialmente en é&pocas de estiaje~ que el ligquido cloa-

cal sin tratamiento provoca en el curso receptor.



Evaluacifn de las condiciones técnicas de prestacién de los

servicios sanitarios en la leocalidad de Cinco Saltos.

Provisidn de agua potable

Captacidn
Esta parte del proceso se realiza mediante el aprovechamiento
de cinco pozos filtrantes contiguos al rfo, con las siguientes

capacidades individuales:

Pozo N° 1 : O 120 m3/hora (una bomba)

Pozo N° 2 : Q0 = 30 " (una bomba)

Pozo N® 3 : O = 160 " ~ {(dos bombas, 80 m3/h c/u)

Pozo N° 4 : Q = 160 " ¢ " )

Pozo N° 5 : Q = 110 " (una de 30 m3/h, otra de 80 m3/h)

El funcionamiento de los pozos no es uniforme a lo largo del
afio, registr&ndose merma en su produccién en &pocas de bajan-
te del rio, circunstancia gue coincide con la mayor demanda de
agua potable.

Por otra parte, se ha observado una completa heterogeneidad en
tamanos y modélos de bombas, lo gue conspira en grado sumo con
el eficiente y econfmico mantenimiento que serfa necesario te-

ner.

Caneria de alimentacifébn a la red

Dentro del predio donde se ubican los pozos filtrantes, la des
carga de las bombas se efectfia por medio de dos canerias: una
de di&metro 225 mm en asbesto cemento clase 5 y otra en didme-

tro 400 mm en hierro fundido.



Las citadas canerfas confluyen en una sola de di&metro 225 mm
en asbesto cemento de clase 7, que con una longitud de aproxi-
madamente 2.400 metros enlaza la zona de captacidn con un tan-
que elevado, desde donde se alimenta la red de distribucién.

El di&metro de esta tubéria es escaso frente a las necesidades
de la demanda, lo cual motiv6 oportunamente por parte de Obras
Sanitarias de la Naci®dn la entrega al distrito de la totalidad
de la cafierfa de di&metro 400 mm necesaria para ampliar la capa
cidad de la etapa que nos ocupa; de dicha canerfa s6lo faltan

algunas piezas especiales.

Red de distribucidn

Hay pocas - canerfias gque funcionan como maestras, la mayor parte
son caherfas distribuidoras, realizadas con tuberias de asbes-
to cemento clases 3 y 5 en diametros comprendidos entre 150 &
60 mm.

La parte céntrica de la red tiene unos 30 anos de vida, habié&n
dose detectado en los filtimos anos pérdidas en las conexiones
domiciliarias (sillas) debido a la corrosién de las piezas co-
rrespondientes.

Existe un convenio entre la Municipalidad local y Obras Sani-
tarias de la ﬁacién -que obviamente deberéd ser analizado y ac-
tualizado- por el cual la primera, cuando se pavimentan calles,
procede a renovar caherfia de asbesto cementoc de clase 3 y did-
metro 60 mm por canerfa del mismo material pero en clase 5 y dia

metro 75 mm.

Conclusiones

Se considerada necesario darle caracter de urgente a la realiza



cibn de un r&pido estudio del trazado 6ptimo a dar a la tuberfa
de alimentacibtn de refuerzo mediante la utilizacidén de la cane-
ria disponible de hierro fundido.

Dicho an&lisis se volcarfia en un cémputo.de las piezas especia
les necesarias para colocar la tuberfa en el mds breve plazo;
siendo que dichas piezas son de alto costo, puede intentarse

el canje de las mismas por ejemplo con Obras Sanitarias de 1la
Nacidn u otro organismo provincial, con muchas piezas especia-
les de hierro fundido di&metro 700 mm detectadas en depfsito
del distrito Gral. Roca y que no son de aplicacibn para sus ser
vicios.

El estudio precitado_podria insertarse dentro de la formulaci®n
de un Plan Director del sistema de abastecimiento de agua pota

ble con un horizonte del orden de leos 30 ahos.

Sistema de desagues cloacales

Este sistema tiene una cobertura del &rea urbana de la locali-
dad muy inferior a la gue corresponde al sistema de abasteci-
miento de agua potable, en una relacién 1 : 5,5 teniendo en
cuenta las conexiones de agua y cloaca registradas a fines del

ano 1980.

Red de colectoras y colectores

Esta red est& integramente constituida con caneria de hormigfn
simple, confluyendo en una cloaca mixima del mismo material y
di&metro 400 mm gue descarga en una estacibén elevadora; se de-
fectan problemas de obstruccicones bastante generalizados, que
harian muy necesario -al igual que en el resto de los distri-
tos ex OSN- disponer de un moderno y eficiente equipo desobtruc

tor de canherfias.



Estacifin elevadora

Se trata de una instalacién en buen estado desde el punto de
vista de su estructura, pero muy insuficiente frente a amplia-
ciones de caudal futuras que deben necesariamente satisfacerse

en el corto plazo.

Los equipos de bombeo son dos y la informaci6én disponible es pe
co fiable, ya que expresa que cada equipo tiene una capacidad
de elevacidn de 10 m3/hora a una altura de 10 m.c.a.

La llegada del liguido cloacal a la camara de reﬁas permitfa
realizar una primera aproximacibn del caudal ingresanfe, gue se

apreciaba como bien superior al valor citado precedentemente.

Cafierfa de impulsidn

Esta etapa estd constituida por una caneria de asbesto cemento
clase 5 de di&metro 250 mm, en una longitud de aproximadamente
2500 metros, gque conforme con lo expresado por el Jefe del Dis
trito se encuentra colmada en su capacidad.

El ligquido se descarga al rio sin nihgﬁn tipe de tratamiento.

Conclusiones

Al igual que en otras localidades visitadas, las condiciones
muy deficitarias v limitadas en que se presta el servicio cloa
cal hacen necesaria la r&pida formulacifn de un Plaﬁ Director
que permita efectuar en forma racional y econfmica las urgentes
necesidades de ampliacidn de redes y depuracién del liquido

cloacal antes de su volcamiento al rfo Neuguén.
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Evaluacién de las condiciones técnicas de prestacién de los

servicios sanitarios en la ciudad de 2Allen.

Provisitn de agua potable

Captacifn

El abastecimiento se efectfia a partir de dos pozos filtrantes
(uno de ellos en construccifn) situados cerca del rfc Negro;
en el pozo en uso, el caudal de produccién de los equipos de
bombeo podfa alcanzar -en el momento de la visita, 16 de junio
de 1981- un valor de 260 m3/hora.

El valor del caudal citado en el parrafo anterior no tiene su-
ficiente confirmacifbn en é&pocas de bajante del rfo, ya gque la
habilitacidn del pozo se remonta al mes de enero de 1.981l; de
all?! la decisidn de construir un segundo pozo filtrante.
Antiguamente, la alimentacidén a Allen se efectuaba desde Neu-
guén, por medio del acueducto gue abastece en ruta a Cipolle-
tti y Ferndndez Oro, que es una tuberfa de hierro fundido gque
llega a la localidad gque nos ocupa con un diametro de 300 mm;
esta instalacidn quedd en desuso en el tramo comprendido entre

Ferndndez Oro y Allen.

Caneria de alimentacidén.a la red

El enlace entre los pozos filtrantes y la red distribuidora se
efecta mediante un acuveducto de aproximadamente 8 XKm. de lon-
gitud construido con caheria de asbesto cemento clase 5 de did
metro 400 mm; ha acusado pérdidas cuando al terminar su. construc
cidn por OSN la presibn de prueba super6 los 35 metros de colum

na de agua.



El régimen de alimentacién es variable, puesto que se han colo
cado en el pozo filtrante en uso dos bombas de 120 y 80 m3/ho-
ra respectivamente, que pueden funcionar conjunta o alternada-
mente segfin las necesidades de la demanda.

Existe una reserva semienterrada de 1500 m3 de capacidad y un

tanque elevado, ambas fuera de uso.

Red de distribucidn

En lo que atafhe a las caillerfas maestras, las funciones de las
mismas son en la actualidad adecuadas a las necesidades del ser
vicio, sﬁcediendo igual cosa con las canerfas distribuidoras;
sé detectan necesidades de ampliacién de la red para abastecer

nuevas conexiones.

Conclusiones

La falencia principal del sistema se detecta en el acueducto de
alimentacién, dada su limitacidn en su plena utilizacidén por las
pérdidas registradas al superarse un valor de la presifén funcio
namientc bastante inferior al miximo para el gue fuera disena-
do el acueducto. |

Se ha considerado conveniente en conversaciones con funcionarios
del Departamento Provincial de Aguas procedef a una prueba hi-
dréulica integral del acueducto, a efectos de establecer con
precisidn la causa y ubicacibén de las pérdidas referidas.

A efectos de optimizar la funcionalidad y los costos de explo-
tacibn del sistema, seria conveniente la realizacidn de un es-
tudio de abastecimiento conjuntb a Cipolletti, Ferndndez Oro y
Allen -tal como era efectuado hace tiempo por OSN, rehabilitan
do el acueducterxistente.

De esa forma, podria determinarse la factibilidad de disponer-



se de un sistema de flujo inverso: abastecimiento de agua a
Allen desde Cipolletti -una vez gue se independice de la ali-
mentacidn de Neuguén- o bien abastecimiento parcial {refuerzo)
a Cipolletti desde Allen, corrigiendo las pé&rdidas de los acue

ductos existentes.

Sistema de desagues cloacales

Redde colectoras

El estado de las tuberias es regular, se detectan problemas de
obstrucciones y rotura de los .canos de hormigén simple que cons
tituyen la red, con el agravante en este Gltimo caso del ingre-
so de agua de la napa en el sistema, fenfmeno que se repite

con cierta asiduidad.

Estacidn elevadora

' Se trata de una instalacibn de construccién bastante reciente,
data del ano 1971, observéndose un buen estado general tanto de

estructura como de los equipos electromecénicos.

La estaci®én tiene instaladas dos bombas elevadoras, cada una
con capacidad para un caudal de 70 m3/hora; existen rejas me-

dianas de limpieza manual.

Precisamente en la ci&mara de llegada donde se encuentran las
rejas citadas pudo detectarse gue la condicifén del liguido cloa
cal no era "fresca" y por el contrario se apreciaba un cierto
grado de septicidad en funcibn del olor sui generis en el desa

gue.

Lo que antecede confirma el comentario efectuado en el punto an

terior sobre el regular estadeo de la red.



Instalaciones de depuracidn

El desague cloacal se dirige por una tuberfa de impulsidn de
hormigén simple de di&metro 250 mm hasta unas denominadas lagu-
nas de estabilizacifn, gue son grandeé piletones formados con
el terreno naturdl, con una superficie de aproximadamente 2000

metros cuadrados,

Una recorrida por el lugar ha permitido apreciar una fuerte
proliferacién de plantas acuéticas, asf como un grado de sep
ticidad del 1fgquido cloacal afin mayor que el observado en la

estacifn elevadora.

Por lo tanto, se ha podido apreciar que en la préctica, el 1f
guido cloacal sale de las lagunas citadas en peores o a lo su

mo iguales condiciones gque las que ingresa.

Las razones de la falencia apuntada obedecen a m@ltiples cau-
sas, entre las cuales cabe considerar la insuficiencia de di-

mensiones y de diseno, mantenimiento y limpieza pobres, etc.

Conclusiones

Consideramos gue es conveniente la realizacifén de un estudio
ripido y s6lido que determine necesidades y soluciones efecti-
vas en este tema, teniendo en cuenta gque no es aceptable el vo;
camiento de un desague cloacal crudo al curso receptor, asf co
mo la operacidn inGtil y costosa de instalaciones gue no tie-
nen capacidad ni funcionalidad para depurar el liguido que a

ellas ingresa.

Tambi&n se considera conveniente, como en otros distritos, efec

tuar la formulaci6tn de un Plan Director del sistema de desagues



cloacales que contemple la renovacidn y ampliacién de los ser

vicios en el corto, mediano y largo plazo.



Evaluacién de las condiciones té&cnicas de prestacién de los

servicios sanitarios de la ciudad de General Roca.

Provisifn de agua potable.

Captacién.

Esta etapa se inicia a partir de seis pozos filtrantes ubica-
dos en un predio contiguo a un brazo del rio Negro; cada pozo
estd munido de dos o mas electrocbombas gue en conjunto para
cada unidad tienen la siguiente capacidad:

Pozo filtrante N° 1 : 270 m3/hora

Pozo filtrante N° 2

200 m3/hora

Pozo filtrante N° 3 230 m3/hora

E2 )

Pozo filtrante N° 4

12

120 m3/hora

Pozo filtrante N° 5 ¢+ 390 m3/hora

Pozo filtrante N° 6 + 370 m3/hora

La presifn de descarga de las electrobombas es aproximadamen
te de 40 metros de columna de agua, siendo importante senalar
gue el nGmero total de bombas instaladas en los pozos filtran
tes es de catorce, en general de distintas capacidades, mode-
los y tiempo de uso.

El caudal total efectivo estimado que se puede impulsar por la
cafierfa de impulsidén es del orden de los 850 m3/hora, en tiem
pos de mayor demanda (&poca veraniega) donde asimismo, el ren

dimiento de los pozos desciende notoriamente.



Impulsidn.

Hay dos tuberfas en paralelo, una de difmetro 500 rmum de mate-
riales mixtos -hierro fundido y hormigfn armado y otra de did
metro 700 mm de hormigdn armado; ambas confluyen en una finica
tuberfa de hierro fundido de di&metro 400 mm., con una longi-
tud de 6000 metros;

El bombeo es directo a la red.

Reservas
Existe una reserva enterrada con un volumen de 5000 metros cfi
bicos, que funciona como depfsito de cola ya que como se dijo

en el punto anterior, el bombeo es directo a la red.

Red de distribucibn

Las caherfas maestras son de asbesto cemento clase 5 en didme
tro 300 mm e inferiores y de acuerdo con la informacién expre
sada por el Jefe de Distrito Sr. Montoto existen amplias zonas
con bajas presiones gque obligan a estudiar la ampliacib6n de es
tas caherfias,

La red de distribucibn propiaﬁente dicha se compone en pegue-
na parte de canherfa de asbesto cemento clase 3 y en su mayo-
ria de clase 5, siendo su estado general bueno.

Existe convenio de renovacifn de caherfas distribuidoras con

la Municipalidad local, que se aplica al pavimentarse las ca-

lles de tierra.

Conclusiones

La falta de una respuesta confiable y un buen rendimiento de
la baterfa de pozos filtrantes hace evidente la necesidad de

evaluar la ventaja de instalar una planta de potabilizacifn,



gque elimine por otra parte la gran heterogeneidad y consiguien
te falta de eficiencia de los equipos de bombeo.

Con mucha menor potencia instalada que la actual, el bombeo
desde una planta potabilizadora pagarfia una menor tarifa por
consumo eléctrico, factor de suma importancia cuyo descuido
afecta el nivel de rentabilidad del sistema.

Repecto a la extensi6én de las canherfas maestras, en este dis-
trito como en el resto de los distritos evaluados se hace ne-
cesario formular un Plan Maestro ¢ Director gque determine la
extensidn de las obras b8sicas en un horizonte del orden de
los 30 anos, para evitar las ampliaciones no planificadas que,
inevitablemente, representan esfuerzos de inversi®én mucho ma-

yores que los gue cabe prever normalmente,

Sistema de desagues cloacales

Red de colectoras

La mayorfia de la red estd constituida por canerfias de hormigén
simple, siendo de destacar que la cobertura de la zona urbana
es inferior a la que corresponde al radio servido con agua po
table en una relacién 1l a 2,11 comparando el nfimero de conexio
nes de cloacas con el de agua gue se régistraban en el distri-

to a fines del ano 1980.

Estaciones elevadoras

Existe una estacidn, con capacidad de bombec del orden de los
270 m3/hora, gque guedard fuera de uso cuando se ponga en mar-
cha la gue actualmente se halla en construccifén y gque dispon-
drd de tres bombas con capacidad de 300 m3/hora cada una, a

una altura de elevacién de 32 metros de columna de agua.



La futura estacidén elevadora contard con cémara de rejas de

limpieza autom&tica.

Descarga

La actual caneria de descarga estd averiada, por lo que se pro
cede a desaguar el lfguido cloacal en un canal de riego.

Dentro de las obras en construccifn, se ha;la la futura canerfa
de descargé} que seré con tubos de asbesto cemento didmetro

600 mm.

Conclusiones

L.a importancia de General Roca desde €l punto de vista de su
nivel poblacional hace imprescindible estudiar la concreta ne
cesidad de depurar el desague cloacal que eﬁ la actualidad, se
vierte crudo al curso receptor.

El tratamiento a efectuar podria localizarse junto a la moder-
na estacibn elevadora en construccibn, en los terrenos ya afec
tados con ese cbjeto.

Dentro del estudio pertinenté; deberfa incluirse la formulacién
de un Plan Director que determine el crecimiento a corto, me-
diano y largo plazo de la red de colectoras dentrc de los 1imi-
tes previstos por el Plan Regulador para el crecimiento de 1la

ciudad.



Evaluacibn de las condiciones té&cnicas de prestacibdn de los

servicios sanitarios en la localidad de Ferndndez Oro.

Provisibn de agua potable

Alimentacidn

El abastecimiento se efectfia desde la ciudad de Neuquén, median
te el acueducto que sirve en ruta a la ciudad de Cipolletti y
que continfia hasta la localidad de Allen, habiendo sido discon
tinuado hace un tiempo en su funcionamiento en el tramo compren
dido entre esta iltima localidad y la de Ferndndez Oro gue nos
ocupa.

El acueducto estd construido con cafierfa de hierro fundido en
didmetro 350 mm, pasando a 300 mm después de abastecer a Ferndn
dez Oro, donde se ha ubicado una bomba elevadora de presidén que

descarga directamente en la red de distribucibn.

Red de distribucidn

Esta etapa se compone de tuberias de asbesto cemento clase 5,
con didmetros 200 mm e inferiores, con funcionalidad adecuada

a la demanda y estado general bueno.

Debe hacerse la salvedad de gque el tramo de alimentacifin entre
la bomba elevadora citada en el punto anterior y la red se efec
tia con caneria de 75 mm de diametro, lo que debe ser corregido
pues configura un estrechamiento incompatible con el correcto

funcionamiento hidraulico del sistema.

Sistema de desagues cloacales

No existe en esta localidad instalacidn de desagues cloacales.



Evaluacidtn de las condiciones técnicas de prestacién de los

serviclos sanitarios en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Provisién de agua potable,

Captacién.

Este proceso se efectfia a partir de manantiales gue producen
agua de muy buena calidad y gue se encuentran ubicados en las
cercaniés del arroyo Nireco; el caudal aproximado que se capta
es de 1000 metros cfibicos por hora.

Existen otros manantiales en el drea gue no se utilizan y que
permitirfan aumenfar la prodﬁccién a 1500 m3/hora,con la salve
dad de gue se estd produciendo una creciente c¢ontaminacidn de
las fuentes por la presencia de un pequeno brazo del arroyo Ni
reco, el llamado arroyc Basurero.

Conforme a la experiencia de largos ahos del personal a cargo
del servicio, la produccidn de los manantiales es prdacticamen
te constante a lo largo del ano y no se registra ninglin descen

so apreciable en sus caudales.

Impulsidn.

En ‘el lugar de captacidn existe una estacidn de electrobombas
con las siguientes caracterfsticas:

3 bombas de 350 m3/h cada una

1l bomba de 270 m3/h

2 bombas de 80 m3/h cada una



Todos los equipos tienen una capacidad de elevacibn de 65 me-
tros de columna de agua y se alimentan en baja tensibn, a par
tir de una estacidén de transformacidn con tres transformadores
que permiten disponer de una potencia de 500 KVA, estacidén gque
es operada por el mismo personal de las bombas.

La corriente llega como se dijo en alta tensién, en 13,2 KV, por
medio de una finica linea que es propiedad de la Cooperativa lo-
cal.

Existe un grupo electrégeno diesel con capacidad de 100 KVA, fue
ra de uso, en buenas condiciones estructurales pero necesitado
de una rectificacifn y puesta a punto integral, pero en defini-
tiva incapaz de hacer frente en forma ..total . a la demanda de
las bombas.

Las canferfas de impulsidn propiamente dichas son dos, a saber:

1 de hierro fundido difmetrc 400 mm.

1 de hierro fundido di&@metro 150 mm, con algunos tramos de 175
mm.

La instalacidén dispone de un equipo contra el golpe de ariete
basado en el sistema de las "cajas de aire", colocado a posterio
ri de la rotura de la tuberfa mayor én el ano 1973 a raIz-de la
detencifn brusca de las electrobombas por corte de corriente.

La rotura citada se produjoc en dos puntos distintos de la tube-
ria, el primero a unos diez metros de la sala de bombas y el
otro a unos doscientos cincuenta metros de dicho lugar.

Desde entonces no se han repetido las circunstancias gue dieron
lugar a las mencionadas averias, por lo que no se ha podido cons
tatar si el equipo antieriete ~destinado originalmente por Obras
Sanitarias de la Nacidén a otro servicio- es apropiado para el ca

SO gque nos ocupa.



Reservas

Cercanc al casco urbano existe un establecimiento de distribu-
cidn que dispone de las siguientes reservas enterradas:

una de 5000 m3 de capacidad

una de 1500 m3 de "

una de 400 m3 de "

Asimismo existe un tangue elevado de 300 m3 de capacidad, para
abastecimiento de zonas altas, al que llega el agua por medio
de los siquientes equipos:

2 bombas de 100 m3/hora cada una

1 bomba de 300 m3/hora tipo Fligt

Las reservas enterradas abastecen las zonas bajas de la ciudad
por gravedad; y la zona alta por el mismo medio a partir del tan

que elevado como se dijo anteriormente.

Red de distribucidbn.

Las canherias maestras son de hierro fundido y de asbesto cemen
to clase 5, con un dismetro maximo de 400 mm; el estado en ge-
neral es bueno, pero existe déficit de cobertura en el radio ser
vido que se traduce en presiones de servicio muy bajas en cier-

tas zonas.

La red distributdora tiene caherias de hierro fundido muy pe-
gquenas -vg. 50 mm- en plena zona de mayor consumo, bajo calles
pavimentadas; en zonas de construccién mis moderna hay cafieria

de asbesto cemento clase 5 con difimetro minimo 60 mm.

No hay convenio de renovacidén con la Municipalidad local y fue-
ra del radio servido pero dentro del casco urbano se registra
un servicio municipal a partir de agua de manantiales, para

abastecimiento de un barrio obrero, asi como un proyecto del De
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partamento Provincial de Aguas para servicic de los barrios al-

tos.,

Conclusiones.

De los distritos investigados en Ric Negro pertenecientes hasta
el 31 de mayo de 1981 a Obras Sanitarias de la Nacifn, gquizi el
de San Carlos de Bariloche sea el gue se encuentre en situacién
mds compleja y critica, lo que lo hace merecedor de un anélisis

m&s detallado.

Con caracter general, se aprecia en el &rea de influencia urba-
na -es decir el centro y los alrededores, en especial el camino
a Llao-Llao- lé presencia no coordinada de varias jurisdiccio-
nes funcionales, a saber:

-El1 radio servido por el distrito ex-0S5N;

-El radio servido por la Municipalidad local;

-El1 futuro radio a servir por el DPA (plan SNAP)

-Distintos radios servidos por particulares;

-Instalaciones de bombeo operadas por Parqués Nacionales en

Llao-Llao.

Se considera imprescindible y urgente la. preparacifn de un Plan
Director gue ordene esta peligrosa heterogeneidad, poniendo en
cabeza del Departamento Provincial de Aguas la responsabilidad
global del problema, ya gque fuera del servicio ex-OSN no hay con
fiabilidad sanitaria en el agua de consumo, sea por falta de clo
racidn, por la presencia potencial de descargas cloacales cerca

nas a las tomas, etc.

Por otra parte, la misma etapa de produccifn ex-0SN adolece de

defectos graves, entre l1los que se puede enumerar:
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Una antigua y poco funcional instalacién de bombeo.

La inseguridad de la esfabilidad de la canerfa de impulsidén fren
te a la produccifn de golpes de ariete.

L.a necesidad antifuncional de bombear 65 metros de columna de
agua para vencer la altura de una barda que se interpone entre
el establecimiento de captacién y la ciudad.

El altfsimo costo originado en un consumo elé&ctrico irracional
por la causa apuntada anteriormente y por el hecho de gue una
aparente falta de reservas ubicadas estratégicamente obliga a
bombear en las horas de punta del consﬁmo de .energia.

Lo anteriormente expuesto obliga a la Cooperativa Eléctrica de
Bariloche a aplicar altas tarifas al servicio -también existe un
sobreprecio por el bajo coseno fi de la instalacién- porque al
tratarSe-de una ciudad sin industrias, dedicada £otalmente al
turismo, el consumo el&ctrico se concentra marcadamente al fi-
"nalizar el dfa y no permite racionalizar la generacifn, que es
totalmente térmica.

En conversacidén mantenida con el Gerente de la Cooperativa Ing.
Saglio, este manifestd que si el servicio ex-OSN lograse elimi
nar o disminuir sensiblemente el bombeo durante las tres o cua-
tro horas de pico energético, se podrian negociar tarifas sen-
siblemente més econdmicas, instalindose en ese caso medidores
diferenciales.

Consideramos este tema como de la mayor importancia econbmica,
al respecto para mayor abundamiento cabe senalar que de acuer-
do al informe recibido del Jefe de Distrito Ing. Dfaz, la pro-
yeccibn de gastos para el mes de junio del ano en curso demues

tra una mayor erogacidn para pago del consumo eléctrico en com-



paracidén con el gque corresponde a la totalidad del personal del
distrito.

Apreciamos que el rdpido estudio y resolucidn concreta de este
serio problema‘tiene urgente y absoluta prioridad, porque ade-
mis aumentarfa el grado de seguridad del abastecimiento de ener
gia al establecimiento de bombas, gue en este momento es aliméﬂ
tado por una sola linea.

La construccibén de una segunda linea de alta tensién no se jus-
tifica por el muy alto costo de la misma y por gue ademas seria
invertir fuertes partidas en ins£alaciones de un establecimiento
insuficiente, antieconfmico y funcionalmente poco apropiado pa
ra un servicio de la importancia del éue nos ocupa.

Otro déficit grave que se puede apuntar a la instalacibn es el
hecho de que el crecimiento del consumo en lo que hace a la ex
tensién de las redes de distribucidn se opera hacia las =zonas
altas, lo que obligaria para poder cubrirlo a nuevos y costosos
rebombeos.

Se va manifestando claramente la necesidad de que .un Plan Direc
tor de abaétécimiento a Bariloche incluya el estudio y resolu-
cién de un‘Siétema gue en la medida de lo posible, determine:
-La posibilidad de encontrar fuentes aptas en cantidad y cali-
dad, ubicadas en posicifn altimétricamente dominante con respec
to a todas o la mayoria de las zonas urbanizadas a abastecer;
~En caso positivo, el desarrollo de un sistema de transporte que
permita alimentar en ruta y por gravedad a las zonas citadas, lo
que permitirfa obtener un esquema operativo de bajo costo de in
versidn y minimo costo de explotacitn, a mds de una confiabili-
dad de operacidén completa.

Muchos de los servicios a loteos y urbanizaciones son funcional
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y sanitariamente precarios y en época de gran turismo puede
Jproducirse el deterioro de los mismos, con el consiguiente ries
go para la salud pfiblica; consideramos que es funcién indelega-
ble del Departamento Provincial de Aguas adelantarse a los he-
chos mediante el mecanismo gue se ha expuesto.

Existen otros inconvenientes menores en el servicio ex-0SN cu-
ya enumeracidn escapa al alcance del presente anidlisis y que
pueden solucionarse dentro del estudio propuesto precedentemen-

te.

Sistema de desagues cloacales.

Colectoras.

-

Son‘de asbesto cementc de clase 3 y cubren parcialmente el radio
servido con agua potable; el funcioconamiento es correcto, debido
en gran parte a las fueftes pendientes de la red, aungue se de-
tecta como en todos los demls servicios de necesidad de disponer

de equipos de desobstruccidn adecuados.

Estaciones elevadoras: no hay.

Cé&mara de rejas: existe una cimara, munida de dos rejas, una de

paso grueso Yy la otra de paso medio, ambas de limpieza manual.
Por falta de persconal, aunque en la vivienda contigua a esta cd
mara vive un agente del distrito ex-0SN, el lifiguido cloacal cir
cula por el by-pass de las rejas, por 1o que no se retienen ob

jetos grandes y medianos que ingresan asi al lago Nahuel Huapi.

Descarga: se efect@a sin tratamiento del .ligquidoc directamente
al lago, por medio de una tuberia de material vitreo de diame-

tro 450 m.

Conclusiones: el altisimo nivel turfstico de Bariloche, gque se




parangona con los mejores centros similares del mundo y que

es orgullo del Pais, obliga a extremar medidas gue permitan
evitar todo dano eéolégido al maravilloso entorno geogrdfico
gue lo circunda.

En esa'inteligencia, se hace iﬁprescindible formular un Plan
Maestro o Director del sistema de desague clocal, qué incluvya
obviamente la definicién del tratamiento completo y eficaz del
mismo antes de su volcamiento a los cursos hidricos.

Respecto al proyecto del aliviador en construccidn, que tiene un
di&metro de 600 mm, se considera necesario:

1) Alargar la instalacidn del mismo —posiblemente con menor did
metro- hacia la zona alta contigua'él lago, para poder descar-
"gar una zona mis amplia.

2) Dotar de limpieza mecdnica automitica a la camara de rejas

a construir en el predio dispuesto para la planta de tratamien
to.

3) Evaluar la necesidad de alargar la cafierfa de descarga a un
punto de la costa situado més alld del edificio del INTA, ya
gue en la zona prevista se observa la accién de embalsamiento
del agua contra ia costa provocada por la presencia de los vien
tos dominantes.

Estos aspectos pueden ser resueltos rdpidamente teniendo en
cuenta la presencia de la empresa constructora que estd reali-
zando las obras de este aliviador.

El Jefe de Distrito Ing. Dfaz ha informado sobre las caracteris
ticas del proyecto de OSN, que prevé el tratamiento en el predio
destinado a ello y luego el bombeo del lfquido tratado hacia

el Rio Limay distante unos 6 km.



R L o e B —— I = s

Conviene revisar esta costosa alternativa, pues mediante sen-
cillos tratamientos terciarios -de ser necesarios- puede volcar
se al lago el liquido depurado sin necesidad de ese largo aleja

miento.
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Evaluacibn de las condiciones técnicas de presta-

cién de los servicios de riego en distritos de

Agua vy Energfa en la Provincia de Rfo Negro.




EVALUACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE PRESTACION DE LCS
SERVICIOS DE RIEGO EN DISTRITOS DE AGUA ¥ ENERGIA ELECTRICA
EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO.

A. INTRODUCCION.

El presente capituloc del Informe Parcial, correspondiente -
al estudio de transferencia de los servicios nacionales sa-
nitarios y de riégo ubicados en la Provincia de Rio Negro,

comprende un primer an&lisis de caracterizacidn de la situa
cidén existente en los servicios que prestan las cuatro In--

tendencias de Riego de Agua y Energia Elé&ctrica, que son:

- Sistema de Riego del Rio Negro Superior.
- Sistema de Riego del Rio Negro Medio.
- Sistema de Riego del Rio Negro Inferior.

- Sistema de Riego de Ric Colorado.

El contenido del presente capitulo ha sido preparado a par-—
tir del andlisis de la informacidn disponible sobre dichos
sistemas vy, fundamentalmente, en base a‘'los elementos de -
juicio recogidos en el Ilngar durante las reuniones manteni-
das con los responsables de los mismos y en los reconocimien

tos efectuados sobre 1os sistemas de obras en cuestién.

Cabe advertir que en algunos aspectos el contenido del pre-
sente informe estd sujeto a ajustes y complementaciones y -
debe ser considerado comec una primera aproximacidn del co--
rrespondiente capitulo del Informe Final. Su principal obje
tivo es anticipar un primer cuadro general de situacifn pa-

ra orientar los cursos de accidén a sequir.

A modo de sintesis, puede decirse que los sistemas de riego

gque nos ocupan, en general, presentan limitaciones o defi--



ciencias cuya solucibn requeriri la ejecucifn de impor-
tantes inversiones, cuyo adecuado andlisis demandari es

tudios gue exceden el marco de este asescramiento.

Para asegurar la normal prosecuci6n de los servicios de
riego al nivel que se han venido prestando, en casi to--
dos los casos se impone la intensificacién de los traba-
jos de mantenimiento y en ciertos casos reparacidn deé --
obras. Esto es particularmente vdlido para el sistema del
Alto Valle, por el deteriorc que acusa y por la importan-

cia econbmica del servicio que presta.

Por su parte, para adecuar los sistemas a las necesidades
futuras en todos los casos se regquiere la realizacién de
muy importantes trabajos de remodelacién y complementa--
cidn de las obras existentes, cuya optimizacibn exigira
la elaboracidén de planes gue contemplen las necesidades

de mediano y largo plazo.

En lo que se refiere a los sistemas de drenaje subterra-
neo de las referidas zonas de riego, puede decirse que -
las obras existentes son inapropiadas o insuficientes pa
ra cumplir satisfactoriamente su cometido y que se reque
rird también en esta materia la ejecucidn de inversio--

nes de singular importancia.

Para el parcial mejoramiento y complementaciftn de la in-
fraestructura existente, Agua y Energia Elé&ctrica plani-
ficé un conjunto de obras menores, cuyo financiamiento -
con recursos del BID gestiond ante la Unidad Ejecutora

Central de Zonas Aridas con resultados favorables.

Un primer andlisis de tales obras indicaria que, al menos

el - R,



parte de ellas, no tendrian un manifiesto caridcter --
prioritario frente a otras inversiones que si seria ur
gente realizar para asegurar la prosecucidn del servi-
cio. Otro problema gue se plantea es que muchas de las
obras incluidas en ese paguete de proyecto carecerfan

de la informacién té&cnica requerida para contratar su

construccibn.

En funcién de lo anterior, serfa aconsejable proceder

a una ré&pida revisién de las obras incluidas en ese --
listado de proyectos a financiar por el BID vy eventual
mente a la sustitucién de algunas por otras de mayor -
urgencia o prioridad. Tambi&n urge el completamiento -

de los proyectos ejecutivos de tales obras.

Quiere finalmente apuntarse que en estos momentos se -
estén éxaminando los aspectos econfmicos de estos ser-
vicios de riego, y que se tratari en el curso del pr6-
ximo mes de anticipar algunas cbnclusiones prelimina--
res sobre el pérticular, para mejor orientacién de las

autoridades provinciales.
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B. SISTEMA DE RIEGO DEL RIO NEGRO SUPERIOR

INTRODUCCION

Comprende el sistema que sirve el &rea regada en.el Alto
Valle, dentro de la Provincia de Rio Negro, desde el Di-
que Ballester hasta donde concluye el mismo, cubriendo -~
las zonas rurales de Cinco Saltos,Cipolletti, Allen, F.

Oro, Guerrico, J.J.Gomez, General Roca, Cervantes, 1Ing.
Huergo, Maingue, General Godoy, Villa Regina Y Chichina-

les.

De acuerdo a la informacidn obrante en la Intendencia de
Riego de Rio Neégro Superior, comprende una superficie em
padronada de 62.988 hectdreas. Para los diferentes anali

sis, en lo sucesivo se adoptari- la cifra de 63.000 has.

Aunque por muchos es desconocido,puede afirmarse gque esta
importantisima zona de produccifn se apcoya en un sistema
de infraestructura piiblica de riego y drenaje considera-
blemente obsoleto, en importantes aspectos deficiente vy -
en algunos sectores criticos vulnerable, con serio riesgo

para la economifa de el dependiente.

De un primer anflisis han surgido resultados gue harian -
aconsejable proceder, a la brevedad Y con adecuado nivel

de. profundizacién, a:

- Reexaminar todo el sistema de riego con vistas a una re
modelacidn que en el mediano y largo plazo permita brin
dar un servicioc Ae calidad apropiada a la importancia -

econbmica de su- zona de influencia.

- Estudiar y proyectar un sistema de drenaje econémico vy
eficiente que permita alcanzar un nivel de saneamiento

acorde con el potencial productivo del Srea servida.



- Completar los estudios y ejecutar las obras necesarias
para un adecuado control de los aluviones, de forma de
minimizar los riesgos de rotura de obras criticas,capa

ces de originar importantisimos perjuicios econSmicos.

Cabe senalar que la prosecuci®n del servicio al nivel --—

que se ha venido prestando requerirg trabajos relativamen
te intensos de mantenimiento y reparacidn de obras, ya -
que un considerable porcentaje de estructuras acusa serios
deterioros,derivados-en parte de su antiguedad y en parte
de una deficiente conservacifn. Esto, junto con el proble

ma de los aluviones debiera ser una accidn prioritaria.

En lo que se refiere al sistema de drenaje existente, sin
perjuicio del estudio de un proyecto integral de sanea- -
miento, deberia .procederse a una limﬁieza_general de 1la

red de colectores y en lo posible a cierta mejora de su -
profundidad efectiva para aéortar cierto alivio a las de

ficientes condiciones actuales.

SISTEMA DE RIEGO

2.1. Obra de Toma.

Ubicada sobre el rio Neuquén, a la derecha del Dique Ba--
llester, mantiene su cota de entrada en base al manejo del
sistema de compuertas frontales del dique. El sistema de
compuertas de la bocatoma es de uso manual, muy antiguo, -
haciéndose necesaric realizar trabajos para su adecuada -
modernizacibén. Sigue luego un tramo de canal de aduccién

a una obra cercana de control, donde se realiza lo gue -
llaman "regulacién fina", y donde existe un canal descar-
gador. Esta obra es afin m&s obsoleta que la bocatoma pro-
piamente dicha, estando incluso el sistema de compuertas

en muy mal estado.

2.2, Canal Principal.

El mismo tiene una longitud de aproximadamente 130 Kms. y
un caudal en cabecera que, segfin la informacién disponi-

ble, seria del orden de %0: m3/seg.. En buena parte de su



extensidén se desarrolla pricticamente en el faldeo de la

barda, para luego continuar contiguo a las localizaciones
urbanas, y finalmente desviarse en Godoy hacia el sur, -
punto a partir del cual se ubica en pleno valle, para ter

minar en proximidad de Chichinales.

Excepto en algunos cortos tramos revestidos, ubicados en
Allen y Roca, su seccifn esta'ejecutada en tierra, lo que
parece originar serios problemas de filtracién, con su -
consiguiente efecto sobre el nivel freitico del valle.
Para reducir esos problemas y resolver otro,en la decada
anterior se realizaron trabajos de reconstruccién e imper

meabilizacibén con arcilla en su tramo superior.

En sus primeros 73 Km. de recorrido, hasta General Roca,
d& origen a solo tres canales secundarios. En ese sector
hay solo un descargador. Con una seccién de amplio ancho
de solera, continfia su desarrollo hasta la curva existen
te en General Godoy (Km. 104 del canal principal), donde.
se ubica un partidor gue da origen a los secundarios VIII
y IX, el que cuenta con un descargador. Continfia su reco-
rrido paré dar origen a los secundarios X, XI y XII.en un
tramo de 5 Kms.. Luego sigué un tramo de Principal de a-
proximadamente 9 Kms., llegéndose a otra obra de parti-
cibn, que origina los secundarios XIII, XIV y XV, restan-

do el tramo final que concluye en Chichinales.

En el transcurso de los reconocimientos llevados a cabo -
se ha podido constatar que muchos de los "sifones", desti-
nados a dar paso al "drenaje transversal" generado por -
las lluvias en la zona de la barda,se encuentran totalmen
te obstruidos por embanques, lo gue convierte al canal -
principal en una especie de obra de contencidn,con los se
rios peligros que ello entrafia para su estabilidad. Esto
es particularmente grave en ciertos sectores, especialmen

te en inmediaciones de General Roca.
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Una tarea que se recomienda llevar a cabo en forma inme-
diata es la limpieza de todos los "sifones" obstruidos y
su correcto mantenimiento, en especial en los sectores -
mis criticos. Con ello se logrard reducir la vulnerabili
dad que actualmente presenta el canal principal frente a

precipitaciones torrenciales.

Relacionado tambi&n con la seguridad de su funcionamiento,
se ha observado una insuficiencia del sistema de descarqg
dores del principal para casos de emergencia, en particu-
lar la falta de dispositivos autom&ticos que permitan eva
cuar sobrecargas de caudales en el canal sin necesidad de

intervenci®n humana.

Como ya se ha senalado, otro de los problemas que presen-
ta el canal principal es el de las pé&rdidas por infiltra-
cibn, especialmente por su contribucibén a la recarga fre§
tica del drea, cuyo adecuado tratamiento exigir8 un estu-
dio que no solo trate los aspectos ingenieriles de sus so
luciones, sino también su ubicacién en el contexto de la -

problem&tica del drenaje subterrfneo de la zona cultivada.

Otra limitacifn que presenta este canal es la relacicna--
da con la obscleta concepcibén y estado de conservacién de
las obras de derivaci6n de los canales secundarios. En nin
glin caso poseen dispositivas tales gue en forma m&s o me-
nos automltica permiten la medicién y control de los cau-
dales derivados, lo que dificilta o traba la implantacién
de un ajustado programa de distribucidn del agua, tal co-
mo se requiere para alcanzar el necesario aumento de 1la e

ficiencia de riego.

Cabe senalar que el mantenimiento del canal principal, que

actualmente puede catalogarse como insuficiente, es ejecu




tado por Agua y Energfa Eléctrica por sistema de Adminis-

tracién.

2.3. Red Secundaria

Estd compuesto por un conjunto de canales secundarios cons
truidos casi en su totalidad en tierra, con capacidades -
miximas de conduccidn muy diversas, segfin la muy variable
extensidn servida por los mismos. Asf mientras varios de
los secundarios derivan caudales del orden de los 3-4 m3/
segqundos, qﬁe parecen adecuados para este sistema Yy esta
c;tegoria de canal, el secundario III o canal Roca tiene.:
en cabecera una capacidad del orden de los 12 m3/seg. y
un gran desarrollo, que lo asemeja a un verdadero canal -

primario de distribucién.

Segiin ihformacién recogida en la zona, este y otros de los
secundarios contaron inicialmente con menor capacidad de
conduccién, la que fue siendo ampliada por ensanches de -
la seccidn original, llevados a cabo en la medida en gue

por expansibébn de sus &reas de riego se reguirieron mayo--
res disponibilidades. En algfin caso el aumento de candal

fue logrado con conexiones tipo "by pass” a otros canales

- con capacidad excedente.

Las derivaciones desde los canales secundarios a las re--
des menores de riego se realizan a través de obras de to-
ma gobernadas por compuertas comunes, donde el gasto deri
vado se regula segfin la abertura del orificio, en forma -
aproximada, sin realizar una adecuada medicifn de caudales,
ni contar con otro medio de ajuste que no sea la varia- -
cibn manual de la apertura del orificio. Tal concepcidn de
la red torna dificultoso e inseguro el ajuste que periddi-
camente debiera realizarse en las dotaciones de riego, pa-

ra ajustarla a las reales necesidades, y evitar asf las in
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deseables consecuencias de una oferta excesiva de agua.

Cabe destacar que el desajuste en exceso entre los cau
dales de entrega y las reales necesidades de agua nor-

malmente da lugar a:

- por un lado a un aumento en la recarga fredtica, con
.la consiguiente sobre-elevacifn de la napa,que se Ob

serva especialmente a principios de primavera;

- por otro;a un excesivo aumento de los excedentes de
agua volcada a la red de desagues, en detrimento de

sus funciones de drenaje subterr&neo.

Para completar el concepto puede decirse gue para pre-
servar. buenas condiciones de saneamiento agricola se -
requiere tender a una mayor eficiencia de riego 9 que
para lograr &sta es necesario un ajustado sistema de -
operacibn de la red de distribucibn, que solo es posi-
ble con un equipamiento apropiado, del gue al presente

carece el sistema del Alto Valle.

De acuerdo con informacién recogida en el curso de los
reconocimientos de la zona, en el sector inferior del-
&rea regada se presentarfan algunos problemas de esca-
sez de agua durante el periodo pico, que serfia necesa-
rio evaluar y estudiar sus posibles soluciones. Salvo

en &reas muy circunscriptas no se presentarian proble-
mas de dominio sobre las 4reas servidas, aungue ello

no ha podido ser evaluado con certeza.

Si bien no se cunenta con informacién apropiada para una



correcta evaluacién de las pérdidas en la red secun
daria puede ihferirse que en ciertos tramos resul--
tan de consideraci®tn, teniendo en cuenta las carac-
teristicas de sus secciones. Esto puede revestir im
portancia como factor negativo sobre las condicio--

nes de drenaje subterréneo.

Otros problemas frecuentes en la red secundaria son
deficiente estado de conservacidén de los canales, y
en muchos casos deterioro de las estructuras y com-
puertas; carencia de banquinas o caminos de servi--
cios transitables; presencia de &rboles que difi--

cultan las labores de mantenimiento.

A modo de sintesis puede decirse gue la red secunda
ria de riego requiere en el corto plazo trabajos de
mantenimiento de canales y reparaciones de emergen-
cias en obras de arte gque aseguren la prosecucibn

del servicio, en tanto que para su adecuacibn a las
necesidades del mediano y largo plazo seri necesa--
rio una revisifn integral del sistema existente an-
tes de emprender las muy importantes inversiones --

gue se requieren.

La limpieza de la red de canales secundarios estén
en gran parte en manos de los usuarios, gue afron-
tan los gastos correspondientes. La conservacién -
de la red menor esti integramente en mancos de los

mismos.



2.4, Red Menor.

La red de riego se completa con algunos canales tercia-
rios y cuaternarios Y con una extensa red de canales -

"comuneros". En su casi totalidad los mismos estin cons-—
truidos en tierra y cuentan para su manejo con estructu-

ras dotadas de compuertas planas comunes.

Las limitaciones gue presenta la red menor son de natura

leza similar a las de los canales secundarios.

Aungue no se ha podido analizar con el detalle suficien-
te -lo que escaparia al alcance del presente estudio- se
estima que deberia ser remodelada en cierto grado para -
gque pudieran manejarse las dotaciones de riego bajo un -
régimen de turnado, tal como lo aconseja la buena técni-

ca.

SISTEMA DE DRENAJE .

Respondiendo a una antigua concepcién, anterior a la to-
ma de conciencia sobre la necesidad de preveer y resol-
ver los problémas de drenaje que normalmente acompafian -
al ‘desarrollo de las &reas de riego, puede decirse que -
la zona no cuenta con una red de colectores especifica-
mente proyectada para resolver adecuadamente el drenaje
subterrédneo, lo que ha venido generando serios problemas
tanto en cuanto a depresién de los rendimientos agrico-

las como en cuanto a deterioro de suelos.

Existe si un sistema de colectores de desague, concebido
para resolver las necesidades del drenaje superficial, -
especialmente el generado por aguas de lluvias. Tal se-
ria la razén por la que estos desagues troncales reciben

el nombre de "pluviales". Entre la toma y General Roca -




ese rol lo cumplen b&sicamente los colectores PI, PI1II, -
PIIT y PIV. Desde alli hasta Villa Regina merecen desta-
carse el desague Pozzi y el PV. Se reitera gque tales co-
lectores troncales no habrfan sido dimensionados tenien-
do en cuenta su rol en el drenaje subterrineo, lo que se
manifiesta en general en una profundidad reducida frente

a la que podria ser aconsejable para tal fin.

Dicho sistema troncal esti complementado POr una red de
colectores secundarios que acusan.en mayor medida afin -
restricciones de profundidad para servir al drenaje sub-
tefréneo, las que estdn impuestas en muchos casos por la
insuficiencia de espacio para excavar la seccidn reque-

rida.

En general la red pGblica de drenaje presenta inadecuado
mantenimiento, que se traduce en embanques y vegetacidn

acuftica que sobreeélevan el nivel de agua; en ciertos ca
s0s la vegetaci6n arborea existente en sus margenes o la
falta de espacio para circulaﬁién de equipos dificulta -

© impide la realizacién de trabajos de limpieza.

Dicha red de colectores sirve, en ciertos casos, como -

descargadores de la red de riego y .en otros como desa— -
gues de efluentes industriales (Indupa, plantas de proce
samiento de tomates, frutas, jugos), funciones estas que

deberfan ser reexaminadas.

Frente a las deficientes condiciones de drenaje subterri
neo,y atendiendo a su fuerte incidencia negativa sobre la
economia de las explotaciones, cierta cantidad de produc-
tores han venido construyendo sistemas de drenaje parce-
lario, los que en muchos casos estan integrados por dre-
Jes entubados con descarga por bombeo, dadas las limita-

ciones de profundidad que en general tienen los colecto-



| |

res pGblicos.

De acuerdo con los resultados de proyectos similares pue-
de inferirse que este tipo de solucibn individual puede -
ser fuertemente antieconfmica comparadas con las que po--
drian aplicarse a nivel global. De alli que puede antici-
parse gue la correcta solucién regional del drenaje subte
rr&neo del Alto Valle configura una de las acciones prio-

ritari%s a emprender.

OBRAS CONEXAS.

4.1. Red Vial.

En términos generales puede decirse gue los caminos gue -
sirven para la atencifn del canal principal se encuentran
en deficiente estado de conservacién, llegando en ciertos
sectores a resultar poco menos gue intransitables. En su

sector inferior dicho canal carece précticamente de cami-
no de servicio, haciéndose necesario desplazarse por cami
nos laterales para acceder al mismo. Para facilitar su ma
nejo, vigilancia y conservacifén sera necesario abrir al -
tr&nsito los sectores cerrados del camino de servicio y -

mantener al conjunto en buen estado de transitabilidad.

Con relacibn a la accesibilidad de la red secundaria pue-
de decirse gue la misma es muy precaria ya gue'‘en muchos
casos esos canales carecen de caminos de servicio o estos
se encuentran en estado de intransitabilidad. Como en el
caso del canal principal, para el buen manejo del sistema
se requiere contar con adecuada circulacién a lo largo de

los canales secundarios.

4.2. Defensa contra aluviones.

La experiencia local indica que el control de los aluvio-



nes es un problema de gran gravitaci®n en la sequridad del
sistema, el que por su naturaleza deberi ser resuelto den-
tro del marco de un estudio realizado con la m&s alta sol-
vencia técnica. La importancia de los valores econSmicos —
en juego hace desechable cualquier grado de imprevisién o

improvisacidn.

Se ha senalado en el-apartado 2.2. la existencia de proble
mas de colmatacibn en las obras de desagues destinadas a -
dar paso bajo el canal principal a las aguas de escorren-
tfia. Este es un problema gque tendrd parcial solucifn me- -.
diante la limpieza de dicho sifones, aunque seri menester
buscar soluciones definitivas que obvien el peligro de em-

banque en los.conductos.

En tal sentido cabe destacar tres sectores particularmente

criticos:

- uno ubicado en la zona de J.J.Gomez donde existe un -
canal colector de aluvicnes que los encauza hacia un
sif6n gue atraviesa por debajo el canal principal, si
f6n que en oportunidad del reconocimiento estaba to-

talmente obstruido;

- un segundo sector ubicado en la zona del aeropuerto
de Gral. Roca donde durante.los trabajos realizados -
en éste fueron anulados cuatro sifones, concentriando-
se asi el caudal de sus cuencas en el sifén preceden-

te.

— un tercer sitio es el conocido como Zanjén Hoffmeyer,
en la zona comprendida entre Stefenelli y Cervantes,
que perifdicamente se ve afectado por aluviones. Allf%

recientemente se han realizado obras de movimiento de




snelos para encauzar los mismos hacia afuera del &rea

cultivada.

Se reitera la necesidad de estudiar en profundidad el pro-
blema de los aluviones -tarea qgue ya habrfa iniciade la -
provincia- y de contar en el menor plazo posible con con-
clusiones s6lidas sobre las soluciones a adoptar Y su prio

ridad en el tiempo.

Como paliative de una eventual interrupcién del canal prin
cipal causado por aluviones deberfan estudiarse algunas al
ternativas de emergencia para mantener, al menos a un ni-

vel minimo, el suministro de agua al sector inferior del -

sistema de riego.

4.3, Red de Comunicaciones.

Presenta un grado de precariedad y obsolecencia mayor aun
que el que caracteriza al sistema de riego. Para ilustrar-
lo basta tener en cuenta que para impartir ordenes desde -
la Divisional responsable de la misma a la bocatoma del ca
nal principal, distantes entre sf cerca de 1 Km. debe ha-

cerselo personalmente transladdndose de aquella a esta.

Para una eficiente y econfmica operacifn de un sistema de
esta envergadura se impone establecer un dgil y seguro sis
tema de comunicaciones, que faciliten la r&pida comunica-
cibn entre sus puntos claves Yy 1los centros de comando. Es-
to representari una mejora sensible en el manejo, economias

en la operacifn y un aumento en la seguridad del sistema.

EQUIPAMIENTO.

5.1. Maguinaria Pesada.




La Intendencia de Riego del Alto Valle posee un conjunto -
de 22 excavadoras de distinto tipo (dragalinas y rectroex-
cavadoras}, de las cuales funcionaban unas 15 en el éeriodo
de mayor trabajo (comienzos del mes de Julio). El resto se
hallaba fuera de uso o bien en reparacién. De esas 15 m&-

guinas, 4 son muy antiguas y su disponibilidad es minima.

En resumen unas 11 excavadoras pueden considerarse como a-
decuadas para las funciones gque cumplen. Para la realiza-

cidn de las tareas de mantenimiento, si se conserva el sis
tema de hacerlos por administracidn, seria menester éon ur
gencia incorporar en una primera etapa un grupe de miquinas

gue permitan cubrir el minimo de necesidades.

En otro orden de cosas, cabe acotar que solamente se cuenta
con una topadora, una motoniveladora y una pala cargadora
para toda esta zona de riego, lo que resulta a todas luces
insuficiente. No resulta concebible que se carezca de un -
conjunto de por lo menos tres motoniveladoras para mantener
transitable los caminos de servicio de los canales, asi co
mo un par de topadoras para atender los mfiltiples requeri-
mientos que origina la prestacién de un servicio de riego

de esta envergadura.

Se completa el equipo pesadc con un carretdn en buen esta-—
do, tres tractores, una draga en desuso en el Dique Balles
ter -que no tiene aparentemente uso prictico- v 12 camio-
nes volcadores, de los cuales solo tres o cuatro pueden -

prestar un servicio relativo. El resto esti casi obsoleto.

Este equipo de maguinaria pesada requiere un detallado dna
lisis de necesidades para poder formular un plan racional

de reeguipamiento.

5.2. Vehiculeos livianos.




Estd compuesto por 24 camidnetas, de las cuales solo 7 pue-
den considerarse en condiciones de uso. En esa cifra se in
cluyen: Estanciera modelo .57 y también una camioneta Che-

vrolet canadiense modelo 1942.

Se ha podido constatar que la falta de movilidad se tradu-
ce en un deficiente funcionamiento de las migquinas excava-
doras. El1 personal profesional debe hacer uso de las camio
netas Estancieras, ya no solamente obsoletas sino peligro--
sas, para cualquier tipo de inspeccifn que se deba reali-

zar,

La mayor parte de las camionetas son Ford F-100 Modelo -
1965 0 1966,que tampoco cumplen la funcién prevista por -
sus continuas roturas, debido al natural desgaste de los -
materiales, aungue es necesario comentar que se realiza un

importante esfuerzo por mantenerlas en funcionamiento.

5.3. Terrenos y Edificios.

La amplitud de los bienes componentes de este ftem para el
caso de la Intendencia de Riego de Rio Negro Superior de-

termina, por su cuantia y la calidad de las construcciones,
un andlisis m&s detenido que el presente. No obstante ello,
se considera necesario anticipar alguna informacién para -

una mejor orientacifn de las autoridades provinciales.

Comenzando por la Divisién del Digque Ballester, la misma -
se halla compuesta por un antiguo complejo de 52 viviendas,
6 edificios y 2 casillas de mamposteria. De esas 52 vivien
das, 8 son ocupadas por ex-agentes de Agua y Energia; cua-
tro se halian semiderruidas; 3 ocupadas por intrusos y 7 -
deshabitadas. En vista de que buena parte de esas edifica-
ciones no estdn afectadas al servicio, se impondria resol-
ver respecto al destino a darles a las mismas, *para lo cual
eventualmente podria requerirse la concurrencia de asisten

tes sociales a fin de determinar la mejor medida a adoptar.



En la Sede Central de General Roca se cuenta con un buen
edificio, donde se hallan centradas las principales acti
vidades administrativas. Este inmueble est& compuesto --
por una manzana en pleno centro de General Roca, donde -
se hallan ubicadas las oficinas, asi como también depSsi
tos y talleres. En las ciudades de Cinco Saltos, Cipolle
tti y Villa Regina los distritos que alli funcicnan tam-
bién cuentan con oficinas, aungue de menor envergadura -
gque las de General Roca. Si bien casi todas ellas han cum
plido su vida fitil y acusan regnlar estado, pueden tempo

rariamente seguir prestando servicio.

Otro conjunto de unas 50 viviendas se halla distribuido
en distintas localidades. En general el estado es malo,

requiriéndose un andlisis pormenorizado.

Deben revisarse los valores asignados en el inventario a
cada uno de los bienes, pues en algunos casos =-viviendas
semiderruidas- el valor residual real, gque seria el recu
pero de 1la demolicifn, no alcanzaria la cifra en aquél

asignada. Existen terrenos en la zonas urbanas gue pue--
den llegar a tener un buen valor, y habria gue evaluar -
la necesidad de mantener algunos de ellos para posibles

nuevas expansiones o en su defecto venderios.



C. SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE MEDICO DEL RIO NEGRO.

INTRODUCCION

Se encnentra en jurisdicci6én de la Intendencia de Riego -
del Rio Negro Medio, dependiente de Agua y Energia Eléctri

ca, el siguiente conjunto de obras y servicios:

- Margen Norte: El sistema pﬁblico'de riego y drenaje que

sirve las zonas agricolas de Chimpay, Belisle y Darwin.

- El1 sistema compuesto por la obra de toma en Margen Sur,
Canal Matriz Sur, Central Hidroeléctrica Cespedes y su

correspondiente descargador.

- Isla de Choele Choel: el sistema pfiblico de riego y dre
naje que sirve su superficie y que recibe sus dotacio--

nes desde el sistema precedente.

De acuerdo con informacifn obtenida de Agua y Energia Eléc
trica la superficie total empadronada en el Valle Medio se
ria de 27.310 Has. La mayor parte de su drea cultivada se
concentra en la Isla. Choele Choel, donde tambi&n se ubican

las producciones de mayor importancia econbmica.

Cabe advertir gue en la zona denominada Margen Norte la -
iniciativa privada ha venido desarrollando importantes ex-
plotaciones regadas por bombeo, cuyo suministro de riego
en forma gravitacional deberia ser contemplado en el futu-
ro. A tal fin seria menester establecer un adecuado marco
técnico gque permitiera compatibilizar, con minimos inconve
nientes, estas obras particulares con el sistema que en el

futuro debiera integrarlas.

En la zona denominada Margen Sur, aguas arriba de la cen--
tral hidroeléctrica Cespedes, existe también un irea derie
go en desarrollo por la iniciativa privada, cuyos titula--

res agrupados en un consorcio han construido una red unifi



cada de riego que recibe su alimentacibn desde el Canal

Matriz Sur.

Con el prop6sito de promover un racional desarrollo del
4rea entre los anos 1971/74 fue realizado el estudio de
un Plan de Desarrollo Integral del Valle Medio del Rio
Negro (*), incluyendo un Plan Director. Por elloc y en -
tanto no se establezcan modificaciones en esa planifica
cibén, seria aconsejable gue la accién del sector pfiblico

tuviera en cuenta el contenido de dicho estudio.

Para un mejor ordenamiento de la exposicifn se presenta
la descripcién de los sistemas gue nos ocupan seglQn la di
visibén expuesta al principio de este apartado, es decir:

Margen Norte, Margen Sur e Isla Choele Choel

SISTEMA DE MARGEN NORTE

2.1. Obra de Toma.

Esti constituida por corto canal aductor que conduce el -
caudal a derivar (7 m3/seg.) desde el cauce del rio Negro
hasta una obra de regulacifn gobernada por compuertas me-
tilicas de accionamiento manual. La obra tiene solo alre-
dedor de 10 anos de antiguedad y se encuéentra en buenas -

condiciones para prestar el servicioc gque le compete.

Si la disponibilidad de energia eléctrica en las cercanias
lo facilitara, cabria realizar la electrificacidn de los

mecanismos de leva de las compuertas. En los demas aspec-
tos la obra no presenta condiciones que merezcan destacar-

se.

2.2. Canal Principal.

Sobre la obra precedente nace el canal principal que ac--

(*) Ejecutado por el Consorcio Consultor Interconsul -
Tahal - ADE para la Provincia de Ric Negro y la Em
presa Agua y Energia Eléctrica.



tualmente abastece la red pGiblica de riego de la Margen
Norte; su capacidad de diseho es del orden de 7 m3/seqg.

y estd construido totalmente en tierfa, razén por la cnal,
en un importante tramo inicial en el gue la seccibn estd
parcialmente excavada en el subsuelo ripioso, presenta -
muy importantes p&rdidas que contribuyen a la recarga --

fredtica y a la elevacidn de la napa.

Se impone la bfisqueda de una adecuada solucifn al proble
ma de dichas pérdidas por los problemas que genera en --
las tierras aledanas. Algunos trabajos gque se han venido
realizando no parecen ser apropiados para resolverlo con

venientemente.

Desde las inmediaciones de la localidad de Chimpay hasta
Darwin el Canal Principal es el que desde hace muchos a-
nos viene prestando servicio, solo que antes era alimen
tado por medio de otra toma libre. Con édecuados traba--
jos de mantenimiento y reparacifn de algunas obras de ar

te puede seguir cumpliendo su cometido.

2.3. Red Secundaria.

La zona regada por su intermedio totalizaria unas 3.500

has. segfin la informacif6n disponible. Por tratarse de un
drea relativamente angosta la que se extiende bésicamen-
te entre el canal Principal y el Arroyo Salado, los cana

les que la.integran son de limitada magnitud.

Los problemas que adolece esta red son: p&rdidas por in-
filtacidn, inadecuado equipamiento para una racional dis
tribucifn de las dotaciones de riego; en ciertos casos -
falta de mantenimiento adecuado, necesidad de reconstruir
obras de arte. No obstante se estima que con limitadas in
versiones podria continuar prestando un servicio bastante

satisfactorio, al nivel del Srea regada al presente.



2.4. Red Menor.

Complementan la red secundaria algunos canales de menor -
jerarquia y un conjunto de comuneros. Valen para este ca-
so consideraciones similares a las hechas en el apartado

precedente, en cuanto a limitaciones de la red menor.

2.5. Sistema de Drenaje.

Incluyendo al Arroyo Salado, el &rea cuenta con una red -
de colectores que con adecuada profundidad efectiva podria
contribuir en gran medida al control de los problemas de
drenaje subterrineos, que en ciertos sectores parecen ser

bastantes criticos.

No obstante se descuenta gue ademi&s de profundizacidn de
las zanjas existentes se regueriri construir nuevos colec
tores, estimindose que en algunos casos seri menester eje
cutar drenajes a nivel parcelario. Para su correcto dise-

A0 deberan efectuarse los estudios bisicos pertinentes.

SISTEMA DE MARGEN SUR

3.1. Obra de Toma.

Se encuentra ubicado sobre la margen derecha del rioc Negro
a unos 3 1/2 km. aguas arriba del nacimiento de la Isla -
Choele Choel. A través de un corto canal aductor el agua
accede hasta un edificio de regulacidn, operado por com--
puertas metélicas. Esta estructura se encuentra en general

en buenas condiciones de funcionamiento.

Por las condicicnes fluviales imperantes en ese sector la
obra de toma presenta,en cambio, serios problemas de aduc-
cibdn, que han dado motivo a un convenio entre Agua y Ener
gia Eléctrica e Hidronor, en virtud del cual se resolvié

la construccién de un azud sumergido para asegurar un ni-



vel minimo de agua en la derivacifn. Esta obra attn no ha
sido completada debido a los problemas originados por las
sucesivas crecientes del rio, restando ejecutar afin un im

portante volumen de pedraplen.

considerando la singular magnitud del caudal a derivar ¥y
la importancia de los servicios gque abastece (riego Isla
Choele Choel y Margen Sur; alimentacidn Canal Pomona-San
Antonio; produccién hidroeléctrica en la Central Céspedes
y en el futuro riego del Area de Colonia Josefa) se impo-

ne dar una solucifén apropiada a dicho problema.

3.2. Canal Matriz Sur

Sobre la obra precedente nace el Gran Canal Matriz Sur, -
con capacidad para 90 m3/seg. y un desarrollo como tal de
7 km. gue concluye en una gran obra de particién donde se
deriva por un lado el Canal Principal de la Isla Choele
Choel y por otro el Canal Matriz Sur. Este Gltimo tiene -
un desarrollo de 32 km. y una capacidad del orden de 70

m3/seq.

En general el Canal Matriz Sur y el Sector que lo antece-
de presentanserios problemas de pérdidas por infiltraci6n,
debido por un lado al cardcter muy permeable de los mate-
riales de su traza y por otro al gradiente hidranlico --
transversal existente en el agua subterrénea en la mayor
parte de su desarrollo. En un tramo ubicado aguas abajo,
hace varios afios se ejecutd un revestimiento con fines ex

perimentales.

En su tramo inicial el ataque del rio sobre su margen dere
cha determina serios riesgos para la integridad del canal,
por lo que se han venido realizando obras de defensa de -

margenes con resultados no muy satisfactorios. Es probable
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gue la terminacién del mencionado azud intensifique afin

mas la accidn ercosiva del rio en ese sector.

A corto plazo deberia darsele una solucidén apropiada a
ese problema de erosibén, por el riesgo gue involucra pa
ra esta obra vital, y a méds largo plaéo debiera también
encararse trabajos destinados a reducir las pérdidas por
infiltracidn en el Canal Matriz Sur, o .al menos reducir
sus negativos efectos sobre las condiciones de drehaje -

de las tierras de la Margen Sur.

3.3. Sistema de Riego de la Margen Sur.

Dominada por la obra precedente existe un area del orden
de las 10.000 Has. regables, que la iniciativa privada -
ha venido desarrollando. La misma se abastece desde dos
tomas sobre el canal Matriz Sur, gque alimenta los sistemas
de riego de una empresa particular y del Consorcio Inge--

niero Fernandez Diaz.

En los filtimos anos se han construfdo en ese sector algu-
nos colectores de drenaje, con intervencién de Agua y Ener
gia Eléctrica. La ejecucifn, manejo y mantenimiento de es

tos sistemas de riego esta a cargo de los propios usuarios.

3.4. Central Hidroeléctrica G. Cé&spedes.

Sobre el extremc final del canal Matriz Sur, aprovechando
el desnivel disponible entre la meseta y el valle, funcio
na una central hidroeléctrica que abastece la demanda zo-
nal y esta interconectada con el sistema eléctrico del Al
to Valle.

Inmediatamente aguas arriba del edificio de la Central na
ce el canal Pomona-San Antonio, en vias de habilitacibn y

actualmente alimentado provisoriamente por bombeo desde -
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un punto ubicado a unos 60 km. aguas abajo.

El caudal turbinado en la Central se evacfia actualmente
hacia el Brazo Sur del rio Negro por medio de un canal
descargador con seccibfn excavada en su mayor parte en el
subsuelo de grava, razén por la gue contribuye en muy im

portante medida a la recarga fre&tica.

En el futuro con el caudal turbinado por la Central se -
prevé alimentar el sistema de riego de la amplia superfi
cie de valle gque se extiende aguas abajo sobre la margen
sur (unas 65.000 has.), gue comprende los sectores cono-

cidos como Colonia Josefa y Ea. La Julia.

SISTEMA DE LA ISLA CHOELE CHOEL

3.1. Canal principal.

Comc se ha visto, sobre el partidor ubicado a unos 7 kms.
de la bocatoma nace el Canal Principal que alimenta el -
sistema de riego de la Isla Choele Choel, el gue con unos
19.4 km. de desarrollo concluye en proximidades de la 1o
calidad de Lamargue. Salvo su tramo final, revestido du-
rante la década pasada, este canal estd construido en --

tierra.

Su caudal de disefio en cabecera es del orden de los 19m3
/seg., sensiblemente inferior al necesario para atender

las 22.000 has. netas que se han recomendado incorporar

alli al riego, incluyendo el &rea de la Isla Chica.Segfn
el precitado Plan de Desarrollo, para cubrir dicho défi-
cit resulta aconsejable construir otro nuevo canal pri-
mario (Canal Lamarque) que refuerce el caudal del sector
inferior del Canal Principal, previéndose asimismo la ex
tensién de este y su remodelacibn, incluyendo la automa-

tizaci6n de sus derivaciones y la mejora en las condicio



nes de dominio.

3.2. Red Secundaria.

Est& actualmente constituida pordiez canales secundarios,
(incluidos los Norte y Sur), con un desarrollo total del

orden de los 100 Km., en su casi totalidad construfidos en
tierra, por lo que en ciertos tramos presentanpérdidas de
significacién gue afectan las condiciones de drenaje de -

las &reas vecinas.

En algunos limitados sectores los secundarios presentan
problemas de dominio y con mayor frecuencia insuficiente
capacidad actual para conducir los caudales que se reque-
rirdn una vez completado el desarrollo del &rea. En fun-
cifén de ello se ha previsto en dicho Plan la remodelacién
de la red secundaria y su complementacifn con un nuevo ca
nal para abastecer gravitacionalmente el riego de la Isla
Chicaj tambi&n se incluye un nuevo canal para alimentar

el extremo norte del drea {Canal Isla Verde).

Se estima conveniente ir desarrollando los trabajos de re
modelacidn y complementacién de la red secundaria que di-
cho plan recomendd, con los ajustes que pudieran ser acon
sejables, como forma de que las acciones a corto y media-
no plazo sean concurrentes a la materializacibn del siste
ma definitivo. Varios de tales trabajos cuentan con pro-

yvyectos ejecutives.

El mantenimiento del Canal Princival, de la red secundaria
y de los terciarios que integran la red pfiblica estd a -
cargo de Agua y Energia Eléctrica. .De un primer reconoci-
miento surge gue seria aconsejable intensificar los traba

jos de conservacién y reparacion.



3.3. Red Menor.

Completan la red algunos canales terciarios y cuaterna-

rios y una importante cantidad de canales comuneros, los
que en conjunfo totalizan unos 120 Km.. Todos ellos estén
ejecutados en tierra y dotados de obras de arte y estruc-
turas de control sencillas y en ciertos cascs mas O menos

precarias.

Cabe no obstante apuntar gue se estiman limitadas las in-
versiones requeridas para mantener el-servicio al nivel

en que ha venido presténdosé hasta la fecha. En cambio -
puede ser necesario realizar inversiones de cierta enver-
gadura para llevar la red menor a la condici6n gue se re-

guiere en la etapa final.

3.4, Sistema de Drenaje.

A pesar de que la Isla Choele Choel cuenta con una red de
colectores relativamente extensa, para establecer las con
diciones de drenaje que requiere su desarrcllo agricola -
exitoso ser8 menester ejecutar importantes trabajos gue
van desde la profundizacifén de la red actual hasta la cons

truccibdn de nuevos drenes.

Por mantener en general actualidad las propuestas y reco-
mendaciones que en la materia contiene el Plan de Desarro
llo precitado; nos remitimos a su contenido. Cabe no obs-
tante acotar que serd aconsejable introducir algunos ajus
tes, especialmente en el_ordenamiento de las realizaciones

en el corto y mediano plazo.

En el corto plazo se recomienda intensificar las tareas
de mantenimiento y de control de malezas acudticas, con
lo que podrid mejorarse la profundidad efectiva de la red

y con ello las condiciones de drenaje sin necesidad de -



inversiones muy significativas.

OBRAS CONEXAS

4.1. Red Vial.

En el caso de la Isla de Choele Choel,se puede considerar
que la red vial que 'la que sirve es lo suficientemente -—-
densa como para suplir los feduerimientos del mantenimien
to del sistema de riego, conjuntamente con el transporte
de la prodﬁccién hacia los centros de industrializacidn o
consumo. En general se hallan en buen estado, habié&ndose
podide observar que los Municipgos de Luis Beltrén y Lamar
que se hallan abocado a la reapertura de calles que se ha

llaban abandonadas.

Tambi&n Agua y Energia se encuentra colocando tubos o ca-
nos en los cruces de desagues con las calles para mejorar
la circulacidn. Se considera necesario encarar, tal vez -
con la concurrencia de dependencias viales provinciales o
municipales, el enripiado de algunas calles de mayor trén
sito, y el abovedamiento de otras, para que el escurrimien

to pluvial pueda ser encausado hacia los drenes o desagues.

4.2, Defensa contra aluviones y de costas.

Por la ubicacidn del sistema, los aluviones no llegan a -
afectarlo. No sucede lo mismo en cuanto a defensa de las
costas, ya que ciertos sectores se ven seriamente afecta-
dos por la accibn erosiva del rio, especialmente durante

las crecidas.

Este aspecto debe ser objeto de estudios especificos.

4.3. Red de comunicaciones.

Si bien el sistema de comunicaciones no es moderno, se ha

llan conectadas todas las Delegaciones o Distritos depen-



dientes de la Intendencia con asiento en Luis Beltrén,
incluso el m&s distante que es el de Chimpay. Este por
su parte tiene servicioc de radio gque lo comunica con -
su agente en la Bocatoma. Es entonces un servicio bas-

tante adecuado, en relacidn a los de otras Intendencias.

EQUIPAMIENTO

5.1. Maquinaria pesada.

Cuenta esta Intendencia con un conjunto de 15 excavado-

ras de las cuales dos son de gran porte Lima 802 y estdn
normalmente ubicadas en la Bocatoma del sistema de la Is
la de Choele Choel y un primer sector del Gran Canal Ma-
triz, siendo inconveniente su traslado por su excesivo -
peso. Este conjunto de excavadora se halla en general en
estado de regular a bueno. Cabe sehalar que dicho plantel
se juzga insuficiente para atender los requerimientos de
una zona tan amplia, al menos si se mantiene el criterio

de ejecutar los trabajos por administracidn.

También es insuficiente en.cuanto a gque cuenta solamente
con una unidad de médquinas topadoras, motoniveladora y -

pala cargadora.

La multiplicidad de tareas y las distancias que separan
a las distintas zonas hacen necesario rever esta dotacidn

para prestar un servicio medianamente racional.

Cuenta tambi&n esta Intendencia con un carretén para trans
porte de equipo pesado y su correspondiente traccibn, --

gue atiende todos los requerimientos de la zona.

En cuanto a camiones, se cuenta con un pargue de ocho un£
dades volcadores, de los cuales tres son ya muy antiguos,

resultando insuficiente esta cantidad de elementos de‘trang



porte para los regquerimientos sectoriales.

5.2. Vehfculos livianos.

Excepcidn hecha de un automéSvil Torino, en buen estado aun
gue algo antiguo (modelo 1971), el resto del parque de mo-
vilidades se halla constituido por 23 camionetas, gque en

su mayorfa son antiguas, incluyendo 15 unidades tipo Ras--
trojero. Para la normal atencién de los servicios a su car

go se requiere una importante renovacidén de movilidades.

5.3. Terrenos y Edificios.

Si bien este tdpico no ha sido suficientemente evaluado -
puede anticiparse gue los terrenos y construcciones de -—-
Chimpay cumplen holgadamente las funciones previstas, afin
cuando se trata de construcciones no modernas, ya gque se

hallan en buen estadc de conservacién.

En cuanto a la zona de la Isla, existe un complejo muy am
plio de viviendas en la Intendencia ubicada en Luis Bel--
trén, sobre el cual se informarid é&etalladamente en un in-
forme posterior. 8Sin embargo, puede adelantarse gque las -
construcciones allf existentes, en algunos casos muy anti
guas, se hallan en buen estado de conservacién y pueden -
cubrir las demandas habitacionales que origine el sistema

de riego.



1.

D. SISTEMA DE RIEGO DEL RIO NEGRO INFERIOR

INTRODUCCION

Dentro de los servicios a cargo de la Intendencia de Riego
del Rio Negro Inferior,pertenenciente a Agua y Energia -

Eléctrica, se encuentran comprendidos:

- El sistema de riego del denominado Distrito de Riego Co

nesa-Frias.

- La bocatoma y sector superior del canal principal del -
Valle Inferior (Proyecto IDEVI).

Dado que la problemitica de este filtimo es de conocimien-
to del organismo provincial competente, el presente anili

sis se centra en el sistema de riego de Conesa-Frias.

De acuerdo con informacién obtenida de Agua y Energfia Eléc
trica, la superficie en &l empadronada es de 11.844 Has.,
de las que segfin la misma fuente en el ciclo 1979/80 se
habrian cultivado 6.078 Has., con una neta preponderancia

de cultivos forrajeros (alfalfa Y pastos naturales 52%).

Uno de los puntos vulnerables de este sistema es la insegu
ridad de derivacién de caudales en periodos de bajante, mo
tivado por cambios en el curso del rio que tienden a ale-

jar de la bocatoma el cauce prinéipal. Es prioritaria la -

solucidn de esta cuestidn.

Para la superficie actualmente cultivada -que representa el
50% de la empadronada y quiz&s un 35-40% del total regable
en este Sistema- el canal principal y la red secundaria es
t&n en condiciones de prestar un servicio satisfactorio, -

con solo trabajos de limitado monto..

Se plantean en cambio, serios interrogantes sobre la posi-
bilidad de realizar una importante ampliacién del &rea re-
gada al presente, sin cambios en la situacién actual del -

sistema, por lo que seria aconsejable llevar a cabo los es



tudios necesarios para evaluar su real capacidad, analizar
las soluciones posibles y establecer un .programa de obras

a mediano y largo plazo.

La zona .no. cuenta con un sistema de drenaje integral

y apropiade, aunque se estén realizando ampliaciones de la
red de colectores y se proyecta, con financiamiento BID, -~
ejecutar un importante volumen de trabajos adicionales. Se
ria aconsejable, sobre bases adecuadas, establecer a la -
brevedad un programa integral que permita ir realizando--
trabajos que encuadraran armonicamente dentro del sistema

definitivo de drenaje.

SISTEMA DE RIEGO.

2.1. Obra de tomai

Se trata de una toma libre,ubicada sobre la margen derecha
del denominado Brazo Sur del Rio Negro, desde el cual, a

través de un corto canal aductor, se conducen los caudales
necesarios hacia una obra civil de regulacifn, construida

en hormigén en buen estado de conservacitn, dotada de un -
sistema de compuertas de accionamiento manual, que se con-
sidera adecuada para satisfacer los presentes requerimien-

tos.

La obra de toma presenta,en cambio,serios problemas de ali
mentacién ya que el curso del rio tiende ha volcarse hacia
el Brazo Norte.Con el fin de corregir esa situaciftn se han
venido ejecutando trabajos de emergencia y se han planeado
soluciones de mayor envergadura y permanencia. Estas con--
sisten basicamente en el reencauzamiento del rio hacia el
Brazo Sur mediante ayuda de obras de cierre y apertura de

nuevos cursos.

Se considera muy importante y prioritario realizar un exa-
men en profundidad del problema y poner en practica a la -

brevedad la solucidn que resulte mds aconsejable. En caso



contrario y de presentarse fuertes estiajes en verano pue-

den surgir dificultades para suministrar las dotaciones -

de riego.

2.2. Canal Principal.

Con origen en dicha obra de toma el Canal Principal tiene -
una capacidad de conduccidn &n cabecera de 21 m3/seg., cau-
dal que se maneja y distribuye a travé&s de una serie de par
tidores denominados dirsenas. Estas obras en general se en-
cuentran en buen estado, salvo algunas transiciones que re-

guieren reparacién.

El manejo de los caudales se hace mediante compuertas pla--
nas que, aungue antiguas, est&n en general en buenas condi-
ciones de prestar servicio. A mis largo plazo puede ser a--
consejable reemplazarlas por sistemas automatizados, para -
poder aforar y controlar adecuadamente los caudales deriva

dos.

Hasta ganar altura de dominio el canal funciona exclusiva-
mente como obra de conduccifdn. En la Colonia Chocori,a 16km.
de su origen, tiene su primera derivacién. A esa altura se
aproxima a la ruta nacional n°250 y desde all{ hasta la lo-
calidad de General Conesa corre en su mayor parte contiguo
a la misma, para desplazarse luego de esta hacia el Norte y

finalizar en la Colonia Frias.

Aungue no se cuentan con elementos de juicio como para esta
blecer un diagndstico ajustado de esta obra, para el nivel
de servicios que atiende actualmente, los principales pro--

blemas que presentaria serfan:

- Pérdidas por infiltracién, en ciertos sectores de gran signi
ficacibn que reducen el caudal disponible y originan pro-

blemas de drenaje en las &reas vecinas.



- Ataques del rio en zonas contiguas a su trazado -sector
de Colonia Maria Teresa- gue de no controlarse debida--

mente pueden afectar su integridad.

2.3. Red Secundaria.

Individualizados segfin sea su posicifn al Norte o Sur del
Canal Principal, el actual sistema de secundarios totali-
za 22 canales segfin informes de Agua y Energia Eléctrica.
A ellos deben agregarse cinco tomas directas sobre el --

principal.

En general se trata de canales de relativamente limitada
a baja capacidad de conduccién. Asi el canal con caudal -
mis importante es el Secundario VI Norte, que durante el
periodo 1979/80 condujo 1,5 m3/seg. mientras la mayoria -

de los restantes no alcanzd a 0,5 m3/seq.

Todos los canales secundarios esté&n construidos en tierra,
sin revestimiento, por lo que acusan naturalmente pérdidas -
por infiltracifn que en algunos sectores parecen ser ele-
vadas. Su estado de conservacibn es relativamente bueno,

aunque puede ser necesario intensificar las tareas de man

tenimiento.

Aungue no se ha podido reunir informacidn suficiente para

sacar conclusiones concretas parece que, salvo en sectores
circunscriptos, la red secundaria no presenta problemas de
dominio. Una ampliacién significativa del &rea cultivada -
puede en cambioc tropezar con el inconveniente de una insu-

ficiente capacidad actual en la red secundaria.

Sus estructuras de manejo de caudales son en general ina--
propiadas para una correcta operacidn, ya gue no se cuenta
con adecuados dispositivos para el aforo y control de los
caudales derivados. A mediano y largo plazo seria aconseja
ble la remodelacibn y modernizacién de las obras de parti

cib6n y derivacibn.



2.4. Red Menor.

La red secundaria se completa con cierto nfimero de cana-
les terciarios y por la red de "comuneros". Todos ellos

estidn ejecutados en tierra y dotados de estructuras sen-
cillas y afin precarias de control. La conservacifn de --
los filtimos estd a cargo de los usuarios por ellos servi
dos y frecuentemente adolecen de escasa capacidad para el

manejo eficiente del riego.

SISTEMA DE DRENAJE.

Parte del drea est§ dotada de un sistema de colectores -~
gue sirve parcial, aunque insuficientemente, para los fi-
nes del drenaje subterrd&neo. Para esto la principal limi-
tacién que tienen es su insuficiente profundidad efectiva,
derivada generalmente de la limitada profundidad de su ca

jero y a veces agravada por altos tirantes hidrédulicos.

’

A la red existente,Agua y Energia Eléctrica estd sumando
algunos desagues en ejecucifén, principalmente en el sector
aguas abajo de la localidad de General Conesa, y tiene --
proyectado construir un conjunto de obras de envergadura,
gue integran el paquete en estudio para una posible finég

ciacién por el BID a través de la U.E.C.

Sin gue ello implique cuestionar la necesidad o convenien
cia de ejecutar tales obras, cabe acotar que las-mismas -
adolecerfian de falta de encuadre dentro de un plan global
de largo plazo -inexistente para el &rea- que considere -
adecuadamente el contexto en que debiera formularse un pro

yecto racional de drenaje.

Para evitar tales inconvenientes y a fin de .optimizar las
importantes inversiones que se necesitara hacer en esta ma

teria, para establecer adecuadas condiciones de drenaje en



el 4rea, se recomienda llevar a cabo un estudio integral
que deberia cubrir también lo inherente al mejoramiento

y completamiento del sistema de riego.

OBRAS CONEXAS.

4,.1. Red Vial.

Desde la bocatoma hasta la localidad de General Conesa,
la red vial estd representada bdsicamente por la misma -
Ruta N° 250, con desarrollo cercano al Canal Principal,al
cual se accede a través de caminos transversales de reco-
rrido corto y relativamente transitables. Una serie de -
puentes sobre el Canal permiten su cruce hacia el ric. Se
requiere dar transitabilidad continua al camino de sirga
del Canal de forma tal gue se pueda realizar una sistemid-

tica vigilancia del mismo.

A partir de General Conesa, la red vial se torna m&s am--

plia, dandoc acceso a los distintos sectores en produccifn.

Los caminos son en todos los casos de tierra, excepcifn -
hecha de la Ruta Nacicnal, y son mantenidos por egquipos -
de la Municipalidad de Conesa, la que se halla abocada ade
mis a la reapertura de algunas nuevas calles. Deben prever
se trabajos de alteo y abovedamiento, gque aseguren una --
transitabilidad constante sobre los mismos, de forma tal -
que la produ;cién de la zona tenga salida r&pida y segura

hacia los centros de consumo o industrializacién.

4.2, Defensa contra aluviones y de costas.

De acuerdo a la informacidn requerida en el Distrito de -
Agua y Energia de Conesa y a las observaciones realizadas,
el problema de aguas aluvionales no llega a tener relevan
cia, v la existencia de obras de arte bajo el canal prin-

cipal en general atiende racionalmente los requerimientos



de un buen escurrimiento.

iy
No obstante,y atendiendo a lo ocurrido hace alnédedor de /
dos anos, en oportunidad de lluvias de 51ngular-fﬁt9551dad
y magnitud, deberia examinarse la factibilidad de ejecutar
obras complementarias que permitieran la rapida elimina- -

cibdn de las aguas de escorrentia que se acumularon en ve--

cindades de la ruta nacional N°250.

Problema importante es el de defensa de éostas, gue requie
re estudios técnicos detallados. Al respecto se puede ade-
lantar que existen puntos que comprometen el funcionamien-
to del Canal Principal, cual es el caso de la Colonia Ma--
ria Teresa, donde sistemiticamente la empresa estatal rea-
liza trabajos de proteccifén, que este afo, y debido a la
crecida extraordinaria del rio se debieron incentivar. -
Bloques de hormigbn, espigones y patas de gallo actfian co
mo pequenos contenedores de un grave problema de erosibn

que debe ser considerado en su real magnitud.

4.3. Red de comunicaciones.

Fxiste una red de comunicaciones entre la Intendencia de

Riego, la Bocatoma y las Dirsenas que asegura un correcto
manejo del sistema,y gue se entiendelpuede atender las de
mandas del corto plazo, debiendo preverse solamente un -

par de equipos mdviles.

EQUIPAMIENTO.

5.1. Magquinaria Pesada.

El Distrito Conesa-Frias de Agua y Energfa posee un con-
junto de 7 excavadoras, gue si bien en algunos casos son
antiguas, pueden cumplir su funcién.por ser eguipos con -
una vida fitil muy amplia, en tanto se les realice, un buen

mantenimiento.

Debe preverse una cierta ampliacidén de este parque de ex-



cavadoras, que depehderi de la magnitud de los trabajos de
mantenimiento o construccibn gue se realicen por adminis-
tracidn. En el supuesto de gque se contraten trabajos con
empresas particulares, el programa de necesidades (nfimero
6ptimo de excavadoras a incorporar)} deber8 establecerse
previa cuantificacidn del volumen de trabajos a realizar

por administracién.

Resulta urgente proveerle un carretén de tiro © arrastre
gue permita un r&pido traslado de los equipos pesados. Es
ildgico que se carezca del mismo, toda vez que debiera -
ser parte integrante del plantel de mantenimiento. Actunal
mente los requerimientos en esta materia son atendidos a
través del equipo de Rio Colorado.o gelValle Medio y suje-

ta a la disponibilidad de carretdn, que no e&s muy usual.

Contar con un elemento tan imprescindible aumentard fuer-
temente el rendimiento de los elementos de excavacidn, a
la vez que asegurard un menor desgasté de los mismos, va
que las excavadoras tienen por objetivo bisico mover sue-
lo, y no usar su tiempo en traslados. Posee también una -
topadora y una motoniveladora, resultando en principio ne
cesario, al igual que en las otras Intendencias ampliar la
dotacidn al menos con otra motoniveladora, para poder a-

tender racionalmente el sistema vial del servicio de rie-

go.

Tambi&n debe actualizarse el equipo de camiones volcadores,
al igual que el de palas cargadoras, O bien prever su con

trataci6n, para las miltiples tareas de mantenimiento.

La Intendencia de Riego de Rio Negrd Inferior cuenta con
tres camiones Mercedes Benz en buen estado y dos camiones
Ford 600 modelo 1965 y dispone ademéds de dos tractores con

pala de arrastre.

5.2. Vehiculos Livianos.

Al igual que en las otras Intendencias de Riego se carece



en la materia del equipo minimec necesario para una normal
prestacién del servicio. Sobre un total de 14 movilidades
la gran mayoria son antiguas camionetas con motores rea-

condicionados, pero con un importantisimo grado de desgas
te general,que impide cumplir su cometido eficazmente. Se

‘requiere una importante renovaciftn de movilidades.

Dentro del equipamiento liviano debe incluirse un camidn
tipo Ford 350, gque permita realizar los trabajos de mante-
nimiento de los equipos pesados (engrases,etc.), gue ac-
tualmente son realizados en forma manual por los mismos
excavadoristas, con merma considerable de su rendimiento

especifico.

5.3. Terrenos y Edificios.

En General Conesa se cuenta con un terreno de una manzana
de superficie en el radio urbano, en el que hay un edifi-
cio de oficinas, viviendas, dep6Gsitos, etc., gue en gene-
ral estdn en buen estado y en condiciones de llenar su -

funcidn.

En cuanto a viviendas, deben computarse el conjunto de --
las mismas que integran el sistema de casas para tomeros,

gque se hallan en estado aceptable.

También merecerd un andlisis separado el sistema de los -
inmuebtés : de la ciudad de Viedma, que seguramente seréin
factibles de enajenar, dado que el sistema seri del uso -
del IDEVI. |

Incluso en esta ciudad el sector oficinas corresponde a e
dificios alguilados, modalidad gue ﬁtiliza actualmente la
Provincia, siendo factible gue dicho conjunto edilicio—-
pueda resultar Gtil para el mismo Departamento Provincial

de Aguas, del cual se halla separado por un simple cruce



de plaza.

Incluso la parte afectada a depSsito y garajes se halla
ubicada en la misma manzana gue la correspondiente al -
Departamento Provincial de Aguas siendo descontada su -

utilizacién.



E. SISTEMA DE RIEGO DE RIO COLORADO

INTRODUCCION

Este sistema comprende las obras destinadas a dotar de
riego a las tierras correspondientes a las Colonias —-
San Pedro, El Fortin, Nazar Anchorena, La Margarita,Ju
1i8 y Echarren y El Gualicho, con una superficie total
del orden de las 15.000 Has. a servirse desde la toma

del digue nivelador derivador de Salto Andersen.

De acuerdo con el proyecto original del referido dique,
- inmediatamente abajo del mismo, estd prevista la cons-
truccién de una peguefa central hidroelé&ctrica destina

da a atender el mercado zonal.

Aunque a la fecha se encuentran solo empadronédas unas
4.200 has., segfin informacidén recogida en la zona se -
estaria regando por medio del sistema una superficie a
dicional del orden de las 2.000 has.. Considerando el
altisimo costo gue actualmente tiene el servicio por

hectirea se impondria extender el empadronamiento a to
da el &rea beneficiada, como forma de reducir tal dese

quilibrio tarifario.

El irea regada en la zona de Rio Colorado cuenta con -
importantes explotaciones fruticolas y viticolas gue =
pueden calificarse como satisfactorias, disponiendo de
condiciones agroclimiticas gue le permiten obtener pro
ducciones anticipadas respecto a la regifén del Alto Va

lle, con las ventajas econfmicas que ello implica.

El sistema de riego disponible permitirfa con limita--
das inversiones atender una importante ampliacidn del

irea regada actualmente, excluyendo el sector de aguas



rE

abajo del km 575, cuya habilitacién exigiria una impor
tante inversifn en el revestimiento del tramo final -~
del canal principal.Como probable necesidad a mediano
plazo puede también computarse el revestimiento del
tramo restante { 30 km.).

Para practicamente toda el &rea serd menester estudiar,
proyectar y construir un sistema de drenaje subterri—-
neo -del que al presente se carece- para controlar los
niveles fredticos de forma que no afecten los culti—-—
vos ni generen problemas de salinizacidén Y para mante-
ner a largo plazo un balance salino apropiado en el -

drea.

Al respecto cabe recordar gque las aguas del rio Colora
do tienen un considerable nivel de salinidad, -alrede-
dor de seis veces mayor gue el del rio Negro- lo que -
impone la necesidad de realizar una importante lixivia
cibn de sales, solo posible con un sistema de drenaje

subterrdnec apropiado.

En lo que se refiere a la red de distribucién de riego
-especialmente del drea primitiva- para un correcto Yy
eficiente manejo del agua surge la necesidad de efec--
tuar a mediano plazo una remodelaciéﬁ de obras, espe--
cialmente las de particién y entrega de caudales. En -
razén del caricter escaso del agua del rio Colorado,eg
to adquiere mayor importancia afin que en los restantes

sistemas analizados.

A modo de anticipo, cabe antié¢ipar que este sistema --
arroja valores anormalmente elevados tanto en lo que -
se refiere a costos de explotacibn como a dotacién de
personal por hectirea empadronada, los gque se estima -

poder reducir en cierto grado por reestructuracién del



servicio, ademds de la que podria lograrse por amplia

cibén del &rea sujeta a canon.

SISTEMA DE RIEGO

2.1. Obra de Toma

Sirve como tal la obra de Salto Andersen, ubicada so-
bre el curso del Rio Colorado, la gque tiene sobre su
margen derecha un amplio vano abierto, sin compuertas,
por el cual escurre en forma directa y lateralmente, -
parte del caudal del rio. El resto de dicho caudal se
maneja a través de un sistema de compuertas gue posee

la obra citada.

El comentado vano d& origen a un canal de aduccién que,
tras un corto recorrido, remata en la obra conocida co
mo Bocatoma, y en un vertedero lateral Y un conjuntoc -
de compuertas que permiten restituir al curso del rio

los volfimenes no utilizados.

Dadas las caracteristicas de las aguas del rio Colora-
do, se producen embanques en la zona de Bocatoma que -
obligan a realizar un mantenimiento frecuente. Para --
evitar la propagacidn de los problemas de embangues a
la red parecerfa en principio ser necesario. prever al
guna obra especial, del tipo de desarenador ¢ decanta-

dor, para aliviar la situacién.

2.2. Canal Principal

Sobre la precipitada obra tiene su nacimiento el Canal

Principal, que conduce un caudal del orden de 20 m3/seq.
Hasta la progresiva 27,8 km., el mismo se halla revesti
do con un concreto asfaltico, con resultados en general

satisfactorios, salvo algunas roturas localizadas, con-



secuencia de existencia de raices en el terraplén que

han horadado el revestimiento.

El Canal Principal se utiliza en la actualidad como -
tal hasta su progresiva km. 57,5, origin&ndose en di-
cho tramo una serie de canales secundarios que se deta
llan mias adelante, mds algunas tomas directas sobre el
mismo. En la progresiva 57,5, aprovechando el canal ~-
descargador N° 2, se produce un desvio de caudal hacia
el Canal de la Colonia, a través de un "pase libre" que,
mediante una reciente obra de arte, deriva su caudal al
antiguo canal de riego de la Colonia Julid y Echarren.
El Canal Principal se desarrollo luego hasta la progre-
siva km. 75, recorriendo luego un tramo fuera de uso,
vara rematar en una obra aleda’da al Rio Colorado, pre--
vista para alimentar un sifén de cruce del rio, compro-
metido por Agqua y Energia Eléctrica con la Provincia de
La Pampa para trasvasar 6 m3/seg., de acuerdo a un con-

venio gue oportunamente se concertari.

Este (iltimo largo tramo del Canal Principal no es untili
zado actualmente, fundamentalmente por no hallarse re--
vestido y acusar serias pérdidas por filtracifn gque lle
varon a Agua y Energia Eléctrica a prever su revesti- -

miento total.

Es importante acotar que este criterio debe ser té&cnica
y econfmicamente evaluado a la luz de tres elementos im

portantes:

a) Zona a desarrollar que debe ser atendida por el mis-

no.
b) Monto de las inversiones.

c) Plazos en los cuales, segflin un orden de prioridades
l6gico, se justificaria emprender esa expansifn del

drea de riego.



2.3. Red Secundaria

De acuerdo con la informacifn obtenida el Canal Princi.
pal tiene la primera derivacifn en el km. 25, donde se
origina el canal Secundario I-a; luego se suceden la -
Toma 1 y la Toma 2, hasta que en las cercanfas del km
45, se produce el nacimiento del Secundario I-b, para

luego, en el km. 51, dar nacimiento al Secundario I-c,

y en el km., 57,5 al canal Secundario I-d.

Al cruzar la ruta Nacional 22, el Canal Principal 43 -
origen al Secundario II, gue conjuntamente con el Canal
de la Colonia atienden la casi totalidad de los requeri

mientos de agua para riedjo de la misma.

Los éanales secundarios se hallan en general en un esta
do aceptable, dado que anualmente se realiza sobre la -
casi totalidad de los mismos trabajos de reparacién y -
mantenimiento que se pueden considerar adecuados, den--
tro del contexto de .disponibilidades técnicas y econbmi

cas.

El antiguo Canal de la Colonia, que realmente actfia en
su zona de accifn como una especie de Canal Principal,
se abastecia antiguamente de una obra de toma libre so-
bre el rio Colorado, hoy en desuso. Actualmente, segfin
lo dicho se alimenta por trasvase del caudal necesario

desde el Canal Principal.

En las cercanias y hacia el Sur de la zona urbana de --
Rio Colorado,por un corto trecho se superpone el Canal
Secundario II con el Canal de la Colonia, sector donde
aquel ha sido revestido. De dicho Secundarie II nace el
Canal Ramal "B", el Canal Norte, el Ramal "C" y final--

mente el Canal Sur.




El Canal Norte da luego lugar al Canal Central, el cual
parece tener problemas de conduccibn delicados, de fil-
traciones, dominio, etc. y gque requieren un andlisis de

tenido. |

Resta decir que el Canal Central y el Canal Sur wvuelven
a encontrarse a aproximadamente unos 1.000 mts. antes -

de su desfogue al Rio Colorado.

2.4. Red menor

La misma se halla constituida por un conjunto de cana--

" les terciarios y cuaternarios y "comuneros" que asegu—-

ran una distribucibn bastante adecuada del agua para rie
go. Los mismos estarian en -general mantenidos por la Em

presa Agua y Energia.

En cuanto a las obras de particién la casi totalidad de

las mismas es sumamente anticuada,siendo necesario con-

siderar la pcsibilidad de reemplazarlas en el mediano -
plazo, dada su précariedad, y dentro del contexto de un
estudio de remodelacifn y adecuaci6n de la reéd de riego
a las necesidades actuales y futuras de la zona de rega
dio.

SISTEMA DE DRENAJE . : \

Como en el caso del Alto Valle, el sistema de drenaje o
desague de este Proyecto ha sido planeado considerando
las necesidades de evacuacifn de excedentes superficia-
les,pero sin tener en cuenta las necesidades de drenaje
subterréneo artificial, falencia que se iri acentuando
en la medida en que, por expansi6n del &rea regada, se

incremente la recarga freftica.



Desde el km. 25 del canal Principal, en que comienza la
red de distribucifn, hasta su progresiva 57,5 km. las -
necesidades en materia de desagues est&n atendidas por
el Canal Colector Desague "A",que se origina en coinci-
dencia del Terciario 6-2 y descarga sus aguas al Canal

Descargador N°2.

Recié&n luego de pasar por las afueras de la localidad -
de Rio Colorado, se origina el Canal Colector desague"B"
Yy los Canales Colectores Norte Y Sur, para rematar con

el Canal Colector desague "El1 Gualicho".

Aunque no se ha contado con informacién apropiada paraha
cer una evaluacién concreta de la problemitica del drena
je subterréneo, por la experiencia propia y por la extra
polacidn de datos hidrogeol8gicos de &reas préximas, pue
de afirmarse que para el desarrollo exitoso del &rea se-
rd necesario dotarla de un apropiado sistema de drenaje
subterrdneo artificial, a cuyo estudio debiera asigndar-

sele cierta prioridad.

Dicha red tiene en general una profundidad insuficiente
para poder cumplir el rol de colectora del sistema de -
drenaje subterr&neo y, como se ha dicho, habrfa sido -
concebido b&sicamente para llenar funciones de drenaje

superficial, tanto de evacuacifn de aguas pluviales co-

mo de eliminacifén de excedentes de riego.

OBRAS CONEXAS.

4.1. Red Vial.

La red vial existente en toda la zona rural se conside-
ra muy apropiada para las necesidades de la zZona, mere-
ciendo consignarse que en general el mantenimiento de

la misma es muy bueno y lo realiza la Municipalidad lo-

cal.




Si resulta necesario prever la reapertura de caminos de
servicio sobre varios canales secundarios, para asegu-
rar una correcta vigilancia, operacifn y mantenimiento
de los mismos, al igual gue en algunos sectores del Ca-

nal Principai.

Para ello, serd necesario dotar a la Intendencia de Rie
go del equipo minimo y adecuado, ¥ya que cuenta solamen-—
te con una motoniveladora, la que resultarfa totalmente

insuficiente para suplir las necesidades del sistema.

También debe considerarse la conveniencia del enripiado
de los caminos mds usuales para asegurar su permanente
transitabilidad, al igual gue la ejecucifn de’ algunas -
- obras de arte, tales como entubado de acequias que cor-

tan el camino de servicio de los canales.

4.2. Defensa contra aluvicnes.

De acuerdo con la informacién recogida hasta el presen-
te, en la 2ona de Rio Colorado. este tema no tiene la
relevancia que asume en otras zonas, por ejemplo el Al-
to Valle del Rio Negro, ya que pareciera ser necesario
solamente reestructurar algunas de las:cbras: .existentes
y realizar otras nuevas en los primeros tramos del Ca-
nal Principal, de forma tal que se pueda asegurar gque
las aguas aluvionales no lleguen a afectar el sistema

de riego y drenaje.

4,3. Red de Comunicacién.

Este tema requiere una consideracién especial, dado --
que en la actualidad se carece, por rotura, del finico

equipo de comunicacién disponible entre la Intendencia
de Rio Colorado y la Bocatoma, haciéndose necesario —-

trasladarse 75 km. para la imparticién de cualquier ti



po de orden. Existe una infraestructura inconclusa que,
con varios ajusfes, podria prestar un servicio tempora
rio adecuado, en tanto se instale otro sistema doble,

por ejemplo, telefénicoc, que torne &gil y segura la ex

plotacidén del sistema de riego.

Este aspecto, aunque facilmente superable, es un punto
realmente vulnerable tanto desde el punto de vista téc
nico, como econdmico por lo gue debiera ser estudiado

y resuelto a la brevedad.

EQUIPAMIENTO,

5.1. Maguinaria pesada.

La Intendencia de Riego de Rio Colorado cuenta con un -

pargue de maguinarias limitado, ya que su equipo de exca
vadoras esta constituido por dos dragalinas y tres retro
excavadoras, al gque debe agregarsele una motoniveladora,
una topadora, una retroexcavadora montada sobre neumiti-
cos, que suele utilizarse como cargadora, y tres camio--
nes volcadores, casi todos antiguos. Tambié&n posee un ca
rretén de arrastre con un camidn anticuado pero pesado,

gue cumple satisfactoriamente su cometido.

Si bien el equipoc es limitado, en comparacifn con las -
otras zonas de riego de la Provincia manejadas por Agua
y Energia, su situacifn no es la m&s aflijente. En prin
cipio se estima necesario prever la asignacién de una -
pala cargadora, un par de camiones en buen estado y una
dragalina tipo KL 250, con buen alcance que puede ser -
permutable por una KL 230 disponible en Rio Colorado vy

mis necesario en el Valle Medio.

Se considera necesario la provisién de un equipo mévil

para la atencibn de los equipos, tanto en cuanto a abas



tecimiento de combustibles , como fundamentalmente a en
grase neumético; lo que permitirfia optimizar el uso de
las excavadofas, donde se pierde bastante tiempo en el

engrase diario, del tipo manual y realizado por el mis-

mo maguinista.

5.2. Vehiculos livianos.

Al igqual gue en el resto de la Intendencia de Riego, el
plantel existente es totalmente insuficiente, y casi ob
soleto, y debe estimarse su ampliacifn y reposicifn a -
la luz de las necesidades minimas de una zona de riego

con multiplicidad de servicios.

Como dato clarificador, cabe acotar que en el listado -

de inventarioc entregado oportunamente por Agua y Energia,
figuran mna Citroneta y una doble cabina tipo Rastrojero
que ya hace largo tiempo que se hallan radiados de servi
cio y con vistas a ser rematados como chatarra. Paradéji
camente, su valor de transferencia resultaria superior -

al de otros vehiciilos en funcionamiento.

5.3. Terrenos y edificios.

En este aspecto, se considera en principio que las dis-
ponibilidades de terreno superan las necesidades de la

Intendencia.

Por caso, en la manzana donde se halla el tallexr, dentro
de la zona urbana de Rio Colorado, facilmente la mitad -
de la superficie no es utilizada, por lo gue podria ser

parcialmente subastadco, originando asi un peguefo recur-
s0 aplicable a variadas necesidades. De conservarselo y

siendo previsible que en corto plazo obras de pavimenta-
citn afecten al lugar, se originaria un importante gasto

gue deberia ser atendido por el erario provincial.



En cuanto a los edificios, el estado de la mayoria de -
ellos es aceptable; siendo destacable que las oficinas
de la Intendencia de Riego se hallan muy bien conserva-
das y podré&n cumplir satisfactoriamente su funcibén por

un largo plazo.

En la manzana del taller, se hallan ubicados algunos --
galpones de chapa pequenos, ¥y tambi&n desmontables, y la
casa del Intendente de Riego que, si bien es antigua,es

+# en buen estado de conservacifn.

Consideracién aparte merece el complejo existente en Sal
to Andersen, totalmente sobre-dimensionado para los re-
querimientos del servicio de riego, ya que sobre un muy
amplio conjunto edilicio, solamente viven las familias
de los dos empleados del lugar. Las viviendas se hallan
en muy mal estado, por lo que guizds debieran conservar
se las dos viviendas en uso y algfin otro edificio para
reserva y demoler el'resto, si ello resultara econdmica

mente interesante.

5.4. Talleres de mantenimiento y reparacibn.

Los existentes en la Intendencia son realmente minimos,
limitindose a un pequefio plantel gue realiza las repara
ciones generales, derivando a talleres particulares la
reparacién de motores, trabajos de torneria, inyeccifn,
etc. Se considera que este esguema es adecuado, toda ve:z
gue no origina capacidad ociosa,tal como sucederia cuan

do se actfia con un plantel de equipos limitados.

Las maguinarias se limitan a herramientas de mano, figu
rando en el inventario un torno gque hace mucho que no se uti
liza,dada la falta del motor y su longevidad, que lo hace

totalmente incompatible con las necesidades usuales.
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Andlisis de la relacifn entre las tareas asigna-

das al Ing. Montes y los aspectos jurfdicos a de

sarrollar por el Consejo Federal de Inversiones.




Contrato de asesoramiento a la Provincia de Rfo Negro en la

transferencia de servicios sanitarios y de riego.

Andlisis de la relacibn entre las tareas asignadas al Ing.

Montes y los aspectos jurfdicos a desarrollar por el Consejo

Federal de Inversiones.

Consideraciones generales

El contrato de asesoramiento del epigrafe versa sobre aspec-
tos técnicds, opérativos, financieros y contables de los ser
vicios sanitarios (Obras Sanitarias de la Nacidn) ya transfe
ridos a la Provincia y los de riego (Agua y Energfa Eléctri-

ca de la Nacidn) actualmente en proceso de transferencia.

Es obvio que dichos aspectos est&n Intimamente relacionados
con los aspectos jurfdicos, constituyendo estos Gltimos la
etapa final que'éebe determinar la factibilidad de puesta en
marcha de todas las transformaciones institucionales querde—
ba encarar la Provincia para optimizar los servicios transfe

ridos.

La mejor posibilidad es agquella gue, en un camino de un sélo
sentido, implemente juridicamente la mejor alternativa estruc

tural para operar los servicios.

Ahora bien, es posible que se encuentren limitaciones consti-
tucionales o politicas gue impidan -aungque sea parcialmente-

la concrecitn del mejor esgquema operativo, lo cual obliga a

»



considerar el anidlisis de los aspectos jurfdicos del proble-
ma como un proceso dindmico y paralelo al andlisis del resto

de los aspectos gque intervienen en la cuestifn.

Relacién entre los servicios sanitarios y de riego.

En un primer andlisis, la finica relacifn intensa que se apre-
cia en estos servicios es la identidad ffsica en el vehfculo
que utilizan, estos es el agua disponible en la naturaleza,

as{ como la eventual modificacidn que el uso del mismo provo

ca en las condiciones naturales del medio ambiente.

El servicio sanitario -y como tal comprendemos al abastecimieE
to de agua potable y los desaques cloacales- es de neto carag
ter urbano, mientras que el de riego -por lo menos en Rfo Ne-

gro- tiene caracteristicas esencialmente rurales.

Otra notoria diferencia la constituye el objeto principal al
gue se destinan ambos servicios: el sanitario, a resolver ele
mentéles cuestiones de salud, confort y proteccib6n del medio
ambiente; el riego, a desarrollar y conscolidar economfas regio

nales.

No se detecta, en principio, una relacién funcional significa
tiva entre ambos servicios, pero volveremos sobre el tema més
adelante una vez que desarrollemos en detalle las caracteris-

ticas particulares de cada uno de los servicios analizados.

Fosible estructura del servicio sanitario.

No se ha obtenido hasta el momento el resultado de los cuestio
narios entregados oportunamente a los responsables de los dis

tritos ex OSN oportunamente visitados, por lo que no es posible
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cuantificar las distintas variables que conforman el corres-

pondiente diagnbéstico y recomendacibn.

Sin embargo, y a la luz de experiencias especf{ficas, es posi-
ble efectuar una evaluacién cualitativa de las distintas posi
bilidades guese abren dentro de la Provincia respecto de la ad

ministraci®n de este servicio.

Ahora bien, no se pueden evaluar alternativas si previamente
no se desagregan explficitamente las distintas etapas gue compo

nen el servicio y gque son:

+

Etapa de producci6n (potabilizacidn ‘en el caso del agua, depu-

racifn si se trata de desagues cloacales).

Etapa de transporte (acueductos y grandes conductos para agua,

cloacas miximas para cloacales.)

Etapa de distribucibn (redes de distribuci®n para agua, redes

colectoras para cloacales).

Las alternativés administrativas gue pueden ofrecerse son esen
cialmegté:

1.) Totalmente provincial, por via del Departamento Provincial

de Aguas o eventualmente de un ente especializado auténomo.

2.) Totalmente municipal, haciéndose cargo cada municipio de
todas las instalaciones actuales y las futuras de los distri-

tos investigados.

3.) Mixta, con las etapas de produccifn y/o transporte a cargo

de la Provincia y la distribucibén a cargo de cada municipalidad.



Andlisis de la alternativa 1.

Aguf, la Provincia a través del DPA se hace cargo de la tota-
lidad de la operacidn de los sistemas, desde la captacifn has
ta la distribucidén de agua y recoleccidn de ligquidos cloacales,

incluyendo obviamente el cobro del servicio a cada usuario.

El DPA se encuentra actualmente en una situacién similar, al
operar distritos construidos y financiados conforme el plan

del Servicio Nacional de Agua Potablé como por ejemplo Los Me
nucos, Ing. Jacobacci, Ramos Mexfa asf como la localidad de San

Antonio Oeste, esta QGltima fuera del plan citado.

Casi en todos los casos, se trata de servicios destinados a
abastecér localidades pequehas, con instalaciones de captacidn
muy sencillas y un escaso -0 nulo a veces- crecimiento de la
demanda; en ninguna de las poblaciones operadas existe siste-
ma de desagues cloacales, excepcién hecha de Catriel, el cual

se halla en construccifn.

La inclusién de los siete distritoé ex-0SN dentro de la respon
sabilidad del DPA ha determinado aumentar en mds del doble la
cantidad de usuarios a servir en forma directa, lo que en un
plazo mis o menos breve puede obligar a aumentar significati-
vamente el plantel de personal del Departamento, lo gue podria
afectar el buen nivel de eficacia operativa y economfia en gue

se desenvuelve el mismo.



Este problema podrfa resolverseop por lo menos limitarse aplican
do una politica que reduzca en la mayor medida posible la eje
cucibn de trabajos y servicios por administracifn, realizando

los mismos por contratacifn.

Algunas de las tareas y servicios que se puede y conviene con
tratar son las siguientes:

-Actualizacifdn de padrones/Dibujo de planchetas

-Emisifn y control de facturas

-Estudios y proyectos (té&cnicos, econfmicos, financieros, juri
dicos, coperativos, administratives)

-Direccifn y supervisidn de obras.

En la medida que el DPA mantenga un personal limitado en nfime

ro, podra retribuir al mismo en el nivel adecuado a la alta ca
lificacién que es necesario disponer para hacer frente a la se
ria responsabilidad que presupone mejorar en todos los Ordenes

los servicios recibidos de Obras Sanitarias de la Nacidén.

De la forma expuesta se podri minimizar, asimismo, el enorme

-
esfuerzo humano, econbmico y funcional gque significa tener ubi
cadas las oficinas centrales del DPA en Viedma, a gran distan-

cia de todos los servicios en operacibn. : »

Andlisis de la alternativa 2.

En esta hipbftesis, todos los distritos estudiados pasan a re-
vistar integralmente en jurisdiccidtn de los respectivos muni-
cipios, guienes tebricamente se deben hacer cargo de las nece

sidades de operacién, renovacifn, ampliacién, administracién



y de inversifn de los servicios.

Cabe sefalar que la jurisdiccifn municipal es, en casi todo el
mundo, el &mbito natural y légico de los servicios de abasteci
miento de agua potable y desagues cloacales, dado el carédcter

preponderantemente urbano de los mismos y su Intima relacibn

con el catastro municipal y el directo interés de los vecinos.

Tenemos un ejemplo muy cercano a RIo Negro analizando la trans
formaci6n de la estructura jurfdica de prestacibn de estos ser
vicios en la Provincia de Buenos Aires, donde por decisifn de
su Poder Ejecutivo se dispuso la municipalizacibn de casi todos
los servicios que se encontraban bajo la administracidn de
Obras Sanitarias de la Nacidn o bien bajo la Direccién de Obras

Sanitarias provincial.

Esta medida, cuyos resultados desde la cercana fecha donde fué
tomada hasta el presente pueden considerarse como positivos,
es de dificil justificacién en el caso de Rfo Negro, por las

causas fundamentales que pa%?mos a desarrollar.

En primer lugar, la importancia urbana y el nivel econfmico ge
neral de las localidades transferidas en la Provincia de Buenos
Aires es superior a los valores correspondientes a las locali-

dades de Rio Negro.

Asi, mientras eanIO Negro laé localidades estudiadas tienen
un promedio de unas 6000 conexiones de agua cada una, en Bue-
nos Aires el promedio es superior a 10.000, lo gque en simila-
res condiciones representa una sensible mejora del nivel de

rentabilidad.
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En segundo lugar, las localidades rionegrinas egtqéigdas nece
sitan importantes inversiones tanto en obras bdsicas como de

distribucidén, atento al largo atraso incurrido por Obras Sani
tarias de la Nacidn en sus obligaciones de renovacifn y/o am-

pliacitn de las instalaciones gue estuvieron a su cargo.

Esas importantes inversiones escapan en la actualidad, a las
posibilidades econfmico financieras de los municipios en tal
sentido y aungue muchas de las obras pueden llevarse a cabo me
diante peaje o pago diferido, tampoco podria esperarse de las
municipalidades suficiente capacidad de endeudamiento o de ga

rantfa frente a instituciones financieras © concesionarios.

Otro aspecto negativo en esta hipStesis es la dificil satisfac
citn de la necesidad tecnoldgica que conlleva la operacidn del
servicio -expresada en la demanda de personal profesional, téc
nico y especializado en cada localidad a raiz de la notoria di
ferencia de retribuciones, entre otras causas, que se detecta

entre los niveles provincial y municipal respectivamente.

Es justo reconocer que existe el Rfo Negro un servicio integra
mente municipal, el de Villa Regina, cuyo funcionamiento se ope
ra sin inconvenientes desde hace tiempo, de acuerdo a la propia

informacifn brindada por el Departamento Provincial de Aguas.

Las razones negativas superan sin embargo a las positivas, por
gue las condiciones en que se han desarrollado las actividades
en ambas casos -Villa Regina por un lado y todos los distritos
estudiados por el otro- han sido muy desfavorables para estos

iltimos, lo gue obliga, por 1o mencs en el mediano plazo, a su
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tratamiento a nivel provincial.

An&lisis de la alternativa 3.

Aquf, las etapas de produccidn y/o transporte, tanto en abaste
cimiento de agua potable como en cloacas, estarian a cargo del
bepartamento Provincial de Aqguas y la etapa de distribuci6n ba
jo la responsabilidad de la municipalidad de cada localidad de

que se trate.

Esta alternativa se ha desarrollado con sefialado éxito en 1la
Provincia de Buenos Aires en el drea de la energfa eléctrica,
donde la Direccidn de la Energia ({DEBA) tiene a su cargo las
etapas de generacitén y transporte y ﬁende al por mayor energia
a Cooperativas y otros entes, gue las distribuyen a los usua-

rios en baja tensifn.

En el caso gue nos ocupa, esta subdivisidn de la responsabili-

dad permitiria a la provincia de RIo Negro:

- Concentrar su poder de compra, capacidad de negociacibn y res
paldo de garantfas en pocas e impprtantes obras bdasicas.

- Obviar el excesivo agrandamiento fisico de su organismo espe
cifico -DPA- observando una verdadera racionalizacién de funcio
nes que le permitiri optimizar el funcionamiento del citado or
ganismo.

- Desentenderse en forma casi absoluta -manteniendo funciones
de normatizacidn, supervisidn y controlsanitario- de tareas de
bajo nivel tecnoldgico y alta complejidad administrativa, esto
iltimo en razén del nivel de detalle conque opera la etapa de

distribucifn, que debe llegar a cada domicilio.



- Regular racionalmente la expansién de los servicios, tanto
de abastecimiento de agua potable como de desagues cloacales,

a través del control y operacibén de las instalaciones bdsicas.,

La principal dificultad que plantea esta alternativa reside

en la correcta asignacifén de recursos para hacer frente a los
costos de cada una de las jurisdicciones a partir de una Gni-
ca tarifa pagada por los usuarios, cuestidn que podria dar 1lu

gar a potenciales conflictos en el mediano plazo.

La relacién con los usuarios y la administracidn del cobro a
los mismos por parte de las municipalidades no deberfa presen
tar mayores problemas, toda vez que esta actividad es usuai
a los municipios en la percepcidn de las tasas de alumbrado,
barrido, limpieza, contribucién territorial y otras de simi-

lar cardcter municipal.

Andlisis comparativo de las alternativas estudiadas.

En la actualidad y por decisibn del Gobierno de la Provincia
de Rfo Negro, la responsabilidad de la operacifn de todos los
servicios ex OSN ha cafdo en la esfera del Departamento Prbviﬂ

cial de Aguas.

En las condiciones en gue se han recibido los servicios de
Obras Sanitarias de la Naci6n, tal decisidn aparece como la
Ginica posible, prudente y adecuada a la necesidad de mantener
el mayor grado de confiabilidad posible en un serxvicio pfbli-

co esencial.

En funcidén de las observaciones realizadas precedentemente,



no aparece como recomendable la alternativa ntGmero 2, de mu-
nicipalizacidén integral de los servicios, por lo menos en el

mediano plazo. 5

La alternativa mixta (nmero 3) por iguales razones, tampoco
se muestra como recomendable en el corto plazo, siendo su apli
cacidn factible luego de que la Provincia desarrolle los estu
dios y ejecute las obras basicas necesarias para devolver a
los servicios el mds alto grado de eficiencia, rentabilidad y

confiabilidad que no presentan en este momento.

Primeras conclusiones.,

Con carlcter general, la neta diferenciacitn funcional entre
los servicios sanitarios & los de riego hace aconsejable esta
blecer la filosofia de una administracidén independiente para
cada uno de los mismos, cualesquiera sea el nivel jerdrguico

del organismo de conduccidn superior de dichos servicios.

Particularmente, en lo que hace a la administracidn de los ser
vicios sanitarios, la alternativa ntimero 1 de administracién
Integkamente provincial de los mismos aparece como la mds ade
cuada en las condiciones actuales, sin desmedro de ir evaluan
do en el mediano plazo la factibilidad de aplicacidén de cual-
quiera de las otras dos alternativas estudiadas para cada ser

vicio de gue se trate.

La evaluacidtn de las distintas posibilidades de administra-
cidn de los servicios de riego se encuentra en desarrollo y
una vez completada, serd elevada al Departamento Provincial de

Aguas y al Consejo Federal de Inversiones respectivamente.



Gestiones oficiales e informes wvarios efectuados

hasta la fecha de presentacidn del Informe Par-

cial.
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Buenos Aires, 12 de agosto de 1981.

Seﬁbf Director de Obras Sanitarias
del Departamento Provincial de Aguas
Ingeniero Né&stor Torres

VIEDMA — Rfo Negro

-

Estimado Ingeniero Torres:

Le adjunto contestacibén a diversas consultas gue efectuara el

Contacor Borto%otto durante mi Gltima estada en esa.

Mucho agradecexr& su entrega al Ctdor. Bortolotto; zprovecho la
oportunidad para enviarle un cordial saludo y guedar a2 su dis-

posicibn.



Informe para Direccién de Aguas de Rfo Negro.

El 11/8, se visit6 al Gexrente Financiero de 0.S.Nacién, Conta

dor Okretic a gquien se consult$ sobre los siguientes puntos:

Facturacién del- 4° bimestre para Rfo Negro

Se terminS de imprimir el dfa lunes 10/8 v hoy se inicia su

despacho. El1 importe total facturado es de 3.738 millones.

Metodologfa para c8lculos de actualizacidn de tarifas.

1

Sobre este particular, no existe una formulacién fija. El in
cremento para mantener el valor actualizado se realiza prome
diando los valores de aumento de czrestfa de la vida {nivel

de precios al consumidor) y el niv2l nacional de incremento de
los precios mayoristas para productos manufacturados no agro-
pecuarios. Segfin una conocida teoria sobre aumentos de las ta
rifas de servicios pfGblicos, estos ceten tener en cuenta no
5010 el incremento real de los cestos de explotacibdn, sino in
cluir una alicuota era tener en czenta las inversiones futu-

ras previstas.

En cuanto a las actualizaciones £z *zzifas de 0.S.Nacibn a sus
usuarios en la Pcia. de Rfo Negro, == el ler. bimestre de.1980
se produjo un zumento éel 74% ez —=Ilzzifn con el Gltimo bimes
tre de 1979. Los incrementos relativos al bimestre anterior
fueron para 1880, los siguientes: 2°bimestre 12%, 3er.bimes-
tre 16%, 4°bimestre 14%, 5°bi—ss-r= 1413 y 6°bimestre 14%. No

tenfan lcs faztos cel afo actual.



No obstante hemos podido saber que log ‘aumentos totales de
1980 sobre 1979 fueron muy dispares para las provincias, re-
sultando hasta un 535% para Tierra del Fuego y muy cercanos

a esa cifra para Santa Cruz.

Procesamiento de facturas de 0.S.Nacién.

Se realiza por medio del centro de cSmputos de 0.S.Nacién gue
prccesa mas de 2.000.000 de facturas por bimestre.

Basta pocos meses, el equipo era una computadora IBEM nmodelo
370, reemplazada ahora por una moderna IBM mocelio 3041. En ese
centro se pfocesan las facturas para la Provincia de Rfo Ne-

cro, hasta la fecha. '

i

220s conversado sobre este problema con el S{ncico ée Obras

tn

anitarias de Mendoza, Dr. Garcfa Arias, cuien ros inform6 que
tienen contratado el servicio de emisi®én Ge facturas ¥y estado
de cuentas corrientes con los usuarios, con el Centro de C&m-
Tutcs S.A. quien cobra $ 60.000.000, por birsstre izcluyendo
to€o cesto de impresién y despacho ce la fc=zl1iczf de los

260.000 usuvarios gue tiene Obras Sanitarias de Msndoza S_A.

Z=Z= empresa gand este trabajo por cozcarsc s=-iTe s=—=&s con-

vocadas.

—5-=Z0 de recursos Yy erogaciones al 31/12/EC.

=220 2.2.1. Incorporacifén de rmzterizecs.

'Se solicit6 a 0.S.Nacibn, la aclaracifn en Catzlle de los ma-
terizles adquiridos, prometiendo entrsczrnos el nmismo en la

—=Ixi=a sexzna.



Punto 2.3.2. otros gastos -

Nos informaron que esté débito deriva 'de la suma de los siguien
tes componentes:

1.) Distribucién de los gastos de la administraci6én central en
tyxe las diferentes provincias y Capiéal Federal. A Rfo Negro

le corresponde, el 1,20% del total.

2.) Distribucibn de los gastos administrativos de la Gerencia

Regional Comahue, con asiento en Santa Rosa, de los que corres

ponde a Rfio Negro el £6,90% c=1 total.

Se solicité ééemés un detalle por distrito de los ingresos y

gastos del ano 1980. Tambi&n, el porcentaje de la cobranza gque
corresponée a la facturacifz exmitida. La diferencia hasta el tc
tal es debida a cobrz=zas rezlizadas por los distritos por co
bros indexados de facturas vancidas, cobro de servicios por de
recho de agua para cczstruccibn por derechos de planos, por in

corporacifn cde nuevos usuaricos y otros de menor importancia.

th
tn
0
|=d

Una vez recibido les Zztc icitados se les haré llegar de
inmediato.

Sitvacifn Exp. 102G61/27 — CT==i%= &2 cr&ditos de 0.5.Naciln an-

te usuarics €2 EICVilCTlE&S.

Este expediez*e slerais oor Itzzs Fiblicas con nGmexo de decre
to provisorio N°B0, =2 erncza—=T= en el Ministerio del Interior
desde el 29/6 y cesde el 23/7 en Departamento Legislacidn de dj

cho Ministerio.



JAOKE AXNTONRIO RIONTIG

Buenos Aires, 4 de agosto de 1981.

Senores )

Departamento Provincial de Aguas
San Martfin 249

VIEDMA - Rio Negro

At.: Ing. Torres

Ref: Transferencia instalacio-

1

nes sanitarias y de riego.

-

De mi mayor consideracidn:

Adjunto a la presente hago llegar a ese Departamento informa-
cidn sobre la marcha del expediente cuyo objeto es decretar el
traspaso de deudas por mora a las Provincias.

Sin otro particular, saludo a Uds. con mi mayor consideracidn.



Ing. Noriega a Ing. Montes - 3/8/81.

Ref: Expte.: 10491/81 - O.S.N.

Por el expediente del rubro, O0.S.N. elevaba un proyecto de
decreto transfiriendo sin cargo a las Provincias, los crédi

tos que tenfa con los msnarios anteriores al 31/12/79.

Dicho expedienz=, se.ercoentra .desde el 23/6/81, en el De-
partace=to Legislacifz del Ministerio del Interior, T.E.

34-3842, zara s=r infcr—=do por la Dra. Decilla, quien has-

ta la fecka =z Z=2hfz ocZfido estudiar el mismo.



JdORE ANTONIO RlOoNTRG

‘),?'ué W%n{

Buenos Aires; julio 28 de 19B1,

Senores

Departamento Provincial de Aguas
San Martin 249

VIEDMA-RIO NEGRO

At.: Ing. Torres

Ref: transferencia instalacio-

nes sanitarias y riego.

De mi mayor consideracifn:

En el dfa de ayer hemos recibido por via de Rerolineas Argentinas
{cargas) encomienda conteniendo respuesta a las encuestas entrega
€as oportunamente a los distritos ex-0OSN, de las que agradecemos
su envio. .

En otro orden de cosas, informo a ese Departamento gue el Decreto
referente al traspaso de las deudas morosas de OSN en los sexrvi-
cios de provincias a las administraciones de.nivel provincial tie
ne el siguiente trémite: ’ -

El 25/6 a Recursos Hfdricos
El 25/6 al Ministerio del Interior, ya firmado por el Ministro de
Obrzs PHblicas de la Nacién Gral. Urriecarret.

Estazcs siguiendo constantemente el tridmite del citado Decreto, del
c-—= estiIz=zmps se encuentra préximo a su fixrma por el Sr. Preslden
t2 ce la Eegptblica y con51gu1ente puesta en vigencia.

Por otra parte, se mantienen reuniones de trabajo con los Dres.
Vziis 3 Szbsay del Consejo Federal de Inversiones, para coordinar
lcs aspectes a nuestro cargo del estudio de referencia con los as
peccos Surfidicos, a cargo del CFI.



JOonE ARTONIO RIONTES

Es mi intencién viajar a ese el préximo 4 de agosto, para parti
cipar de las reuniones que los expertos del CFI citados manten=—
dr&n con autoridades de la Provincia.

Sin otro particular, me es grato saludar a Uds. con mi conside-

raci6bn mds distinguida.
//%fé

/




Jdonk AxToN10o Monris

Buenos Aires, 16 de julio de 1981.

Senores

Departamento Provincial de Aguas

de la Provincia de Rfo Negro

Presente

T At. Ing. Torres

Ref: Estudio transferencia inst;

laciones sanitarias y de riego.

De mi mayor consiceracifn-:

De acuerdo a lo conversado en ocasifén de mi Gltimo viaje a Vied-
ma, elevo a la consideracifn de ese Departamento el informe de
‘evaluacidn e las condiciones té&cnicas de prestacifén de los ser
vicios sanitarios en las localidades de Viedma, San Carlos de Ba
riloche, Gezeral Roca, Cipolletti, Allen, Cinco Saltos y Fern&n=
dez Oro de esa Frovincia de Rfo Negro.

Este informe de evaluacifn, que de acuerdo a lo conversado con
los Dres. Valls y Mayer del Consejo Federal de Inversiones debe
considerarse como un adelanto del Informe Parcial previsto en el
contrato celebrado con dicho Consejo, tiene por objeto hacer co-
nocer al Departazento, en tiempo dtil, sensibles d&ficits de los
servicios citados, cuyos detallados anilisis y consiguientes
ajustes son imprescindibles para que las instalaciones accedan a
su mejor nivel ce calidad, confiabilidad y tambié&n rentabilidad.
Este conveniente acdelanto no modifica las prestaciones gue ha
convenicdo el stscorizio con el Consejo Federal de Inversiones Y
pretende aletter 21 Zsozrizrento sobre las medidas urgentes que
se recomiesncsn pars revertir una negativa situaci®n heredada, co
mo en el caso @e los servicios ex-0SN que nos ocupan.

Esto es dobleme-ie Izoortaate teniendo en cuenta que el servicio
ya ha sido trarsferico a jurisdiccién provincial y la responsa-
bilidad se hallz ex cz=eza Je ese Departamento.

Informacién complementaria sobre el particular, asf como la co-
rresponciente 2l anglisis de la situacién de riego, sers inclui



JOSE ANTONIO NMOSTES

da en la elevacibn correspondiente al Informe Parcial previsto
del que, como expresara precedentemente, se adelanta la documen
tacifn que se adjunta.

Quedando a vuestra disposicifn, me es grato saludar a Uds. con

mi consideracibn mds distinguida.
7
: (/ - ’
7/7{4&//
—_— 7——-"_—_'-_

»r



JorkE ANTONIO MonTud .
.)’?,..;..55../ Cipolletti, 16 de julio de 19831,

REF: Respueitas a consultes efectusdus por los SEr(:S:
| CCHADOR BOATOLOTTO e INGEHIZAO TORES.-

SEnCRES:
DEFARTAMENTO PAOVIICTI AL o WGUAS
FIESEHIE .

V.
De nucstrd mayor consideraciony

1

19) Cestiones pura oobtener emis ;ion urzente certificudos de hare devds, - /

“Se consulto a 1a DRA, ATAANDCOLLE , zcrenic de .,.1J,..»CIOJ~’ de O3N. - Irforno cue el f/
Lunes .2/5 esters en VIEDNMA, el Sl o3I e cc;,euo de scluciones pl"OblC"la._‘; rendicn-
tes sobre esie particulsr: Lo"zbr‘-ucnto cires agunts Judiciales y aportura de cuen-/f
tas puara dcposm,os, aclarar trimite ezision itre c‘.c.uda.
. 2°) Cotro de CUC"t.'.‘.S zndientes ce uzuzrios & 0.5.H. antes ded 3/212/79 .-
La DHAS .*LR."' HDGLA 1nformo que h..._{ un "rojc"'bo ce decrete del MUOIR SJECUTIVO 31-C1CHAL,
elevede por O.S.N. 21 ¥ 0..“ iLIC.5, propizisndo el iraspuso de lu deuds 2itefe a fever
de la FACYIICIA DI =10 u_.,.:-'fC, sin curgo pz—a 2sta ultlm:. .~ Este proyccto hu zidc /1
aprobzdo vor el .:UB.."C L3110 de R-JUAS0S WIDAATGS DL Li JCION, IHGEHICAC Hermes /7
J'xCQUZI-.‘OD ¥ esta a 1u firme del MIWISTRO o2 0.-A55 PURLICAS DE L4 KACICON.~

h De eprovarsa el misno, 'J_a zztuecion de los arentes fiscoles 2e cobro,
cesara el §u1tmo dia del nes sijyuiente 31 Ze 1= fecha de pr omlm.clon de 1a LZY,.-

::39) Decreto Nucional 9022/63 zcbre rugimen turifario y modific sciones. ff
. Se n_djunta un ejemplar solicitado.—- .

<

49) Zl re;lamento de cuot.;s de resex i"acnt.o por contaminacidn tue publi-
cedo bajo,el B8 — 4388 — del Boletin GFICTAL C.5.... del 7/9/79, que suponemos debe /
obrar en el DI::L&ITO VIED4 ex - G.5.KE. -

,50) Lus ‘ba_scs pura el cconcurso pire la coniratacion de _sug: erviscres de es-
tablec:.—neni.os industrizles han sido sslicficizs e OSK. y les seran enviades a 1.'; /7
brevedad,.=

i6°) Respecto & 1a lech: de enmision de las fecturas cdel 3° pimestre nos /J/

informeron que fué zproximsdszente del 15 I 23/5, dicha fecturecion no tuvo en f/
cuenta las dos anteriores devpluaciozes ¢zl peso argjentino.-

- Con tel motivo, les s2luirzcs ==y stentamcente.-



‘
Jonukm ANTONIO NlORTES . .

;%;?nauﬁﬁla(

P.D. - sdjuntunos fotocopia informacidn periodistica relntiva 2 wsunento /
de tarif,s dc - DOSBA , -~ -

Pd o n REm e et f ) TRl e

-

IR T TR T
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OB ANTONIO NloxTas

Buenos Aires, 16 de julio de 1981.

Sefiores )
Departamento. Provincial de Aguas
de la Provincia de Rfo Negro
Presente "

At: Ing. Bilos

Ref: Estudio transf.instala-

ciones sanitarias y de riego.

De mi mayor consideracifn:

Adjunto a la presente elevo a ese Departamento un informe sobre
la reunibn mantenida dfas pasados con el Gerente de Riego de 1la
Empresa Agua y Energfa Eléctrica de la Nacién sobre el tema de
referencia. h

En virtud de lo expuesto en dicho informe, al cual me remito, re
calco la importancia de profundizar con urgencia el anflisis de
la cuestifn y la correspondiente toma de decisiones.

Quedando a vtra. disposicifn, me es grato saludarlos con mi con-
sideracifrn mis distinguida.

-7

77, S L
% ({/{(é
'. / /’

S
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la transferencia de los servicios a la Provincia.

Iﬂéistio en la urgencia de la necesidad de firmar la transfe-
rencia de los servicios, ya que el convenio con el BID por

us$s 48.000.000 de préstamb para todo el pafs, se firmb el 4/4/
Bl y a partir del presente mes comienza el pago de las comisio

nes de compromiso (pago de intereses).

A la Provincia de Rfo Negro le corresporncen u$s 18.460.000 dis

tribuidos en la siguiente forma:

Obras menores Rfo Negro superior 2%s 8.300.000
" v " " medio " 1.880.000

" " " " inferior " 1.080.000

n " Julia y Echar-ri (Rfo Coloraso) = 500.000

" Rfo Colorado *  6.700.000
TOTAL =%s 18.460.000

Se adjunta en planiilas gue acompaﬁé 1z tz-=se-zte, un listado

con el detalle de las obras incluidas en la mencién anterior.

En el momento en gue la Provincia de RIo Xsgrc 2o solicite,
{puede ser ya), Agua y Energia de la S=cifz 1z s-tregard los
proyectos incluidos en este préstamo, en el estado en que se
encuentren, terminados y en marcha. Se adjunta lista de situa-

ci6n de los mismos,

Se detalla a continuaci®dn los plazos tev= Igcs ZZistinios perfo



dos del préstamo del BID.

Fondos Especiales Créditos Ordinarios

F.O.E. C.0.
Plazo de amortizacidbn ' 30 afos 25 anos
Perfiodoc de gracia ' 3 " 1 -
Iniciacidn de opras 1 - 1 -
Interés anual 4 3 8 %
Inspeccibn y supervisién 1,5 % 1,5 %
Comisifn de préstamo 0,5 % 1,25%

Muy importante a tener en cuenta:

Fecha a partir de lz cual se contabilizan los plazos: 4/4/81
{firma del coptrato), por lo cual antes del 4/4/82 se debe ha
ber iniciado éodas las obras inclufdas en el préstamo.

El Ing. Grigera, nos suwdnistrd las siguientes cifras relati-
vas a los costos de explotacidn correspondientes al primer se
mestre del corriente 250. Tos mismo estdn referidos exclusiva
mente al Rfo Negro sursrior

‘Gastos generales ce ZxzZotez-ifn: 6.039 millones de pesos

Total factura 1° y 2¢ triz-sstre: 5.200 " " "
Déficit de excictzzifmn 839 millones de pesos

Superficie total factrr=Z=z: 2=~ Trimestre: 64.427,5 Ha.
" " - 2® " : 64,.152,5 Ha.

Superficie promecio Teczurzia: 64.290 Ha.

Deficit = § 839.049.205 = 13,051 $/Ha
64,290 Ha.
El Ing. Grigera ncs sxzresf cu2 considera diffcil poder obtener

muy rapidamente el sziz<iez— t:x:i=] de los gastos de explotacibn



R g =

Desde 1980 estdn facturando y cobrando por cuenta de la Pcia.

de Rfo Negro.

Considera también que, segfin su criterio, la Provincia no dis-
pone de una organizacifn administrativa y t&cnica como para po
der encarar con eficiencia la explotacifn de estos servicios
dg_riego, y a tal efécto entiende éue lo ideal serfa disponer
dé un ente antéfquico con un directorio, en el que‘tengan tam

bién activa participaci6n los productores,

Termin6 la reunibn insistiendo en la urgencia de la firma de la
transferencia ya que luego ese acto, deberi ser convalidado por
un decreto provincial y otro nacional y luego entrarfa en vigor
pasados unos 60 a 90 dfas. Entiende que una vez firmada la trans
ferencia, se-bodriaﬂ licitar de inmediato las obras que ya cuen

tan con proyectos terminados.

L1
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JorE ANTOMNIO S1oNTs

J.?w.ur [ (6";‘2}

Viedma, 1° de julio de 1981.

Senores

Departamento Provincial de Aguas
Viedma-Rfo Negro

resente

Ref: Estudio transferencia insta-
laciones sanitarizs y riego.

De mi mayor consideracifn:

Adjunto a la presente hago llegar a ese Departacento un informe
de las gestiones efectuadas en la Capital Federal sobre el es-
tudio de la referencia.

Quedando a vuestra disposicifn, me es grato salucdarlos con mi
consideracifn mds distinguida.



Informe sobre trabajo para C.F.I. y Pcia. Rfo Negro.

Expediente 10491/81 - Obras Sanitarias de la Naci6n.

En este expediente Obras Sanitarias de la Nacifn eleva un proyec
to de decreto para su aprobacifn por el Poder Ejecutivo mediante
el c¢unal se transfiere a favor de las Provincias todos los crédi-
tos y deudas de usuarios, sin cargo, incluy&ndose en el mismo la
Pcia. de Rio Negro. El dfa 23/6/8]1 pas6 a la Direcci®n de Asuntos
Juridicos del M.0.P. de la Nacibn, cuyo titular es el Dr. Ferrer

Moyano. Seguiremos de cerca la marcha de este expediente.

Transferencia de Agua y Energfa de la Naci6n a la Pcia de Rfo Ne-

cIo.

z fin de conocer la situacifn actual del crédito acordado por el
BID a Agua y Energia para obras de regadfo, hemos visitado el
24/6, la sede de la "Unidad Ejecutora Central c=l rrograma de tie
rras™ cuyo presidente es el Subsecretario de Recursos Hfdricos

Ing. Hermes Jacgquenod, en el 7°piso del M.O.P.

Conversamos con el Secretario Técnico de la misza Licenciado en

Economfa Javier Pascuchi. Nos inform6 gue Zgua y IZ-ergfa present6
varios proyectos para €1 Alto Valle y Valle Medio T°r un total en
tre 15 a 20 millones de dblares, ya otorgados por el BID, con los

sizaientes objetivos: ¢

- Optimizar inversiones

— Majoramiento de las actuales redes constrnyvessz Z=f=-z=s contra
zluviones.

- Rediseno o mejoramiento de canales existentes

— Construccidn de descargzdores. {cznales cue evacuan las exceden
tes de la red por lluvias excesivas y otros factores).

— Remodelacibn de obras de toma



Ingenieria y Explotacifn de Agua y Energfa han presentado en el
paguete aprobado por el BID los proyectos mds rentables posibles.

El préstamo tiene un 60% financiado a 20 afios con 8% de interés

anual y 4 anos de gracia.

En pr6xima reunién concertada en principio para el 30/6 a las 15
horas, nos dardn detalles de los proyectos, participando tambié&n
de la reunidn el coordinador de la Unidad, Ing. Oscar Moretti.

(T.E. 37-9961 o 38-8911 interno 390).



