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Introduccidn

ia presencia de agua subterranea en el subsuelo del Valle del Rio Abau
cén, en la zona dc Copacabana-Banda de Iuccro estd corprobada por alzunos
pozos perforados, Intre éstos, se destaca el pozo perforado en la fineca de
noninada Los Caracoles en Banda de Lucerc, cuyas aguas se utilizan para cl
riego. Dsta observacién y otras efectuadas en cl transcurso del estudio
del A rea, llanen la atencién a la posibilidad de abastecer agua subterrd
nea para riego a fin de aliviar situaciones criticas de falta de agua en

la red de los canales.

Objetivo
El objetivo de este estudio preliminar es de comprobar si cl agua sub
terranes puede scrvir para aliviar situaciones criticas debidas a falta

de agua durabte los neses novienbre a enero.

El Aculfcro y Pozos Existentes

Se dispone de datos de tres pozos perforados. Los principales datos se

presentan en la Tabla I° 1.

Se obtiene la impresidn gque un pozo bicn construido y desarrollado cn

esta zona puede facilmente dar caudales de 300 mB/h.

o se ha deiectado informacidn acerca de la calidad del agua cxcepto

una observacién que es "apta para todo uso" {Finca Los Caracoles).

Tl acuffero del Valle del Rfo Abaucdn a la aliura de Copacabana-Banda
de Luccro éaté linitado en el este y el oeste por sierras constituldas por
fornaciones inmpermeables. Hacia el norte, el acuifero estd ligado con el
de Tinogasta, y hacia el sur estd linitado por un cierre, donde el Iifo

A baucédn pasa por las estribaciones australcs de la Sierra de Zapala. Se
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puede considerar comeo extensidn minima del aculfero como 30 Kn , comprendi
das en el valle del rio entre Ia Puntilla y la altura de Carrizal de .Aba-
jo. El espesor del relleno aluvial es desconocido, pero es nayor de 100 n.,

la payor profundidad alcanzada por las perforaciones,

Regimen Hidromeoldgico y Potencial del Aculfero

las condiciones clindticas suglerocnr que la infiltracidn de lluvias en
los sedinentos del valle ne descrpeilen wun papel importante en la recarga
del aculfero. La mayoria de la recarga proviche de filiracidén de aguas de
escorrentia superficial, en rios, barrancos; canales y percolacién profun

Ga del riego.

In coste sentido, ol drea de Copacabana-—Banda de Luceoro ¢s favorecida
POYT un gran ninerc 4o cauces que Se vierten cii el Rio Abaucdn asuas abajo
de Tinogasta, ¥ que actlian cono vasos Tiltrantes. El caracter perneable de

log secdinentoz del valle favorece la filtracidn.

Para un cdlculo aproxinativo del flujo sublterrdnec que pasa por el es—

trecho valle de Copacabana puede utilizarsce los siguientes pardmetros:

Ancho de seceién L = 2,000 n
Gradiente I= 0,002 ~ 0,004
Transmisividad T = 20,000 n2/dia
(Kxh, 20x1.000)

t = 365 aias

Q= 29 a 58 hm3/aﬁo

Los pardnetros utilizados se¢ debe considerar como muy conservativos,
y por consiguiente, la cifra actual para el flujo subterrdnceo aiwal es pro

bablemente todavia mayor.

il coeficiente de zlnacenanicnte de los sedinentos del valle sc estina
en Q1 —~ 0,25. Una lénina de un netro de la geccldén saturada contiene pues

3 ~ 7.5 hm3, dentro del 4rea del acuifero antes definido (30 k),
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Denanda_ de Agua

Bl 4rea cultivada os de aproximadancute 800 Ha, y la denanda de agua

es de 1 1/scg. por hectérea.

Congiderando una falta total de agua superficial durante los tres ne-
ses crfticos novienmbre, diciembre y enero, sc accesita un volumen total de
aproxinadanente 6 hn3.rEsta cantidad s solanmente un 11 a 20% del flujo sub
terrdneo amual que atraviesa ¢l valle, 6, rotirada del almacenamiento sub-
terrdnco correspondia a un descenso de nivel de s6lo 1 - 2 n. Bete cdlculo
aproxinativo Cemnucsira que la abstraccidn de 6 hm3 durantec tres neses del
afic no constituye ningtm problera del punto de vista hidroldgico, dado el

gran potencial ¢ alnacenamiento subterrdneo regulador.

Segtin un balance hidrico de la cucnca, preparado por ¢l Ing. Folquer,
los egresos a la altura de Andaluca (aguss abajo de Copacaba) son de T5
hm3/aﬁog 0, segim une modificacién introdvcida en ¢ste balance por el MNOA
HIDRICO on la princra fzse, algo nenores. I cualquiocr caso, estos valores

son supericres a los gue s8¢ pretende extraer.

Mimero y Distribucidn de los Pozos

Suponicnde un caudal npedio de 250 n3/h por pozo, y un bombeo de 16 ho
ras diarias durante 3 neses, sec necesitaran 4,320 m3/h 6 sea 17 pozos, nds
2 — 3 para casos dc cncrgencia, on total unos 20 pozos. Dado la alia per-
neabilidad de los sedinentos sc supone que las distancias entre los pozos
no deben ser mayores de 250 m. La profundidad nedia serd de 100 n y la al
$ura de borbec serd de 60 n. Los pozos pucden scor distribuldos sobre an~
bas mirgences del Ric Abaucan. El priner plan de distribucién dcbe basar-
Ze en criterios de planificacién, o0 sea, proxinidad & los principales cg
nales de distribucién, Tal plan debe complcnontarse con prospeccidén geo-—

eléetrica en cada enplazaniento provisto, y nodificado debidamente para

-
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asegurar al ndxino posible el éxito de las perforaciones,

Aspectos Econdmicos

Indudablenente se debe investigar los aspectos econdnicos de un plan

de perforacioncs dirigido a aliviar situaciones criticas.

Conclugiones y Reconendaciones

1)

3)

4)

5)

6)

Tha evaluacidn preliminar del potencial del aculferc del Valle del Rio
Avaucsin o la altura del drea de Copacabana~Banda de lucerc dermiestra
gue este aculfero pucde fécilmente abastecer las cantidades de agua ne

cesarias (6 b’ durente 3 neses).

A fin de contar con wm potencial de borbeo gue pueda abastecer 800 l/seg

82 necositan aproxinadanente 20 pozZos,
Se reconienta un cstudio econdmnico de csta posibilidad.

Antes de preceder a la preparacién del pregrama definitivo de perfora-
ciones se deben llevar a cabo andlisis gquinicos del agua de los pozos
existentes y do las aguas del Rio Abaucén, para conprobar la aptitud

para riego ¥ realizar un aforo sistcendtico de algumos pozos existentes.

Se recomicnds claborar un plan de ubicacién para leog futuros pozos,
principainente de acuerde con criterios ingenieriles., FEn los cmplaza-—
oientos elegidos hay que efectuar sondeos geoeléctricos a fin de ase—
gurar que las perforacilones seah exitosas.

Se recomicnfe realizar el plan de perforaciones en dos etapas. Im la
prinera se perforaran 4 - 5 pozos, en diversas zonas del drea., Una vez

conprobado por nedio de aforos sistendticos gue el plan es factible,

ge puede realizar la perforacién de pozos adicionales.

PROYECTO NOA HITRICO, Mayo de 1981.-



