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- PROVINCTA DEL NEUQUEN -

= MINTSTERTO DE OBRAS ¥ SERVICIOS PHUBLICOS =

- ENTE PROVINCTAL DE ENERGIA DEL NEUOQUEN -

- ESTACION TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV NORQUIN -

-. PROYECTO, PROVISION Y MONTAJE -

- AVISO DE LICITACION -

Ll8mase a Licitacidon Plblica para el did:,.«essssvs .del mes de..
s e dn v e w e B BTION G G v s S e aies v B L PO S0l el 1 ST R e
para el PROYECTO, PROVISION DE MATERIALES Y MONTAJE DE LA ESTA-
CION TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV NORQUIN con un presupuesto o-

ficial de---tnollnco..toollno ------------- S * 8 % T e s s e s e DI I

La documentacidn puede ser consultada y adquirida en el "ENTE PRO
VINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN" dependiente del "MINISTERIO DE 0O-
BRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" con domicilio en Félix San Martin 618
de la ciudad de Neuquén o en la Casa del Neuquén sita en Cangallo
685 Capital Federal.

Cada oferente tiene la obligacidn de adquirir un juego completo de

la documentacion CUyo precio €8 de,cssvevanvetosesdisseossss ey
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Las propuestas deber&n ser nresentadas por los oferentes en la Sa-

la de Licitaciones, calle Félix San Martin 618 en la ciudad de Neu

quén y se recibiran hasta el dia vy hora establecidos en el primer

parrafo, en sobre cerrado y lacrado, dirigido al Sefior Director Ge

neral del ENTE PROVINCTAL de ENERGIA del NEUOUEN con la siguiente
indicacidn:

s .~
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PROYECTO, PROYECTO, PROVTSION DE MATERTALES Y MONTAJE DE LA ESTA-
CION TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV fOROUTIN (Provincia del Neuquén).

La apertura de las propuestas se llevari a cabo en el edificio de

la calle Félix San Martin 618 de la ciudad del Neuquén por funcios=
narios autorizados y en presencia de los interesados que concurran
al -acto.

Las propuestas deberdn ser acompafiadas de una carantia de manteni-
miento de propuestas equivalente al UNN POR CIENTO (1%) del presu-

puesto oficial.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

LS

La zona centro-n&rtc de la provincia del Neuquén se
halla abastecida desde la central hidroeléctrica E1 Cho
cén por medio de 1fneas aéreas de transmisién de energfa
eléctrica.

El Ente Provincial de Energfa del Neuquén encard la
construccién del sistema provincial de lfneas de trans-
misién correspondiente para el centro y‘norte-noreste,
el anillo de 132 kV "Centro-Norte" que se ilustra en el
grdfico que acompafla esta memoria,

En la éctualidad estd funcionando en 132 kV la 1fnea
Chocén-Cutral Cé-Zapala, mientras que el resto de esta
rama del anillo hasta Norquin funciona en la tensidén de
33 &V, Bl bien las 1lfneas estdn construfdas como se deta
lla a continuacién:
tramo Zapala - Las Lajas en 33kV
tramo Las Lajas - Loncopué en 66 kV
tramo Loncopué - forquin (E1 Huecd) en 132 kV.

La otra rama del anillo se completa con lineas de
132 kV entre las localidades de Chocén - Neuquén - Meda-
nitos - Puesto Herndndez y Chos Malal, restando un futuro
cierre del anillo entre €sta {ltima localidad y Norqufn
( El Huecd ).

El objeto de esta licitacién es el proyecto, la pro-

visién y el montaje de equipos electromecdnicos y la cons



Seccidén 1

truccién de obras civiles de una E.T. 132/33/13,2 kV en la 1o
calidad de Norqﬁin en el terreno donde se encuentra emplazada
la actual E.P. 33/13,2 kV.

El terreno reservado se halla perfectamente cercado y es de
dimensiones tales que permite la construccién de una E.T. 132-
kV. manteniendo las instalaciones de la playa aérea de media
tensidn, instalaciones éstas que son fuctibles de ser amplia-
das en un futuro extendiendo las barras de 33 y 13,2 kv,

Por ello se ha disefiado el esquema unifilar siguiendo las -
configuraciones eléctricas de estaciones transformadoras sim-
plificadas que para elEstudio "Desarrollo Eléctrico del Lito-
ral" elaborara A y EE de la Nacién y el grupo Alem#n de Asis-
tencia Técnica, pero adaptando el esquema fisico en lo posible
a las instalaciones existentes.

De acuerdo con la denominacién indicada en el estudio mencio
nado, a la E.T. Norquin le corresponde la clasificacién A2 para
la primera etapa constructiva, en la que se alimenta radialmen
te de una sola direccidén y cuenta éon un solo transformador.

Esta configuracién es factible de ser cambiada en otras com
plejas de dos transformadores y dos o tres lineas de llegada

en 132 kV, previéndose como final la denominada CBR9.
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NDocumentacidn de caracter general

Son parte integrante de estas especificaciones, la siguiente

documentacidn que se encuentra publicada por los respectivos orga-

nismos provinciales vy nacionales:

- = Pliepo General Unico de .Bases v Condiciones para la Contratacidn

de Obpas Plblicas Lev 0687/72 y Decreto reglamentario 0108/72 v Le

ves Modificatorias v Decretos Reglamentarios - Texto ordenado:
Decreto M° 2496 Diciembre 1973
NDecreto N° 3123 Niciembre 1974
Lev N2 867 Diciembre 1974
Decreto H° 3589 Niciembre 197hH
Decreto i° 3708 Niciembre 1974
Decreto N° 1981 Julio 1925
Decreto '° 1128 Acosto 1976
Decreto M'° 1131 Asosto 1976
Decreto !° 1625 Setiembre 1976
Decreto H° 1335 Junio 1977
Decreto !I1° 2853 NDetubre 1977
Lev N° 1076 larzo 1.97.8
Levy ‘e 1080 Abril 1978
Decreto N° 1854 Agosto |, 1978
NDecreto N° 1430 Setiembre 1978
Decreto N° 608 Abril 1979
Decreto 1° 1132 Juaio 1079
Ley el Junio 1979
Lev e 1191 Junio 1979

- Especificaciones Técnicas de Agua vy Fnergia Eléctrica Sociedad del

EacadounT B1/66, BT ER2IBT, EY 79, AL 52/69 ¥ complementarias, IT
75, GI 4360a Ge 5920/1a 6, DT L0 .393 . B w3101

- Provecto de Reglamento Argentino de Istructuras de Hormigdn (CTNEH),
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DISPOSTCIONES COMPLEMENTARTAS

INDICE

,CépaQidad_de,qontratacipn apual - .

Plazo de ejecucion

Presupuesto oficial

Monto de la garantia de la oferta
Reajuste por mayores costos

Cuenta bancaria

Representante técnico

Cotizacidn de los trabajos

Forma de cotizar variantes

Datos garantizados

Competencia técnica del proponente
Seguros '

Cartel de obra

Proyecto de obra

Servicios a proveer por el Contratista
Plan de trabajos

Antecedentes técnicos a incorporar a la propuesta

Planos conforme a obra

Del Acto Licitatorio
Precalificacidn

Criterio de precalificacidn
Preadjudicacidn

Aclaracidn

Anticipo

Varios

Transporte terrestre
Proyecto definitivo

Pert

Presentacion de empresas radicadas en
jero.

SECCTON 2

el extran-



SECCION 2

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1°.- El monto aludido en el Articulo 4° inciso b) de las

ARTICULO 2°.

ARTICULO 3°.

ARTICULO 4°.

ARTICULO 52,

Condiciones Administrativas y legales del Pliego Par
ticular de Condiciones de la obra nQ_podré_sgr_mgngr__

de:
Capacidad de Contrataciébn requerida:.......... FREST
Capacidad Técnica reguerida:........ e e i e et

Especialidad: C6digo Ab II Ing. Eléctrica - Alta ten~-
sidn.

Para concurrir a la licitacién, es obligatoria la ins-
cripcién en el Registro de Constructores de Obras Pli-
blicas de la Provincia. La Administracién se reserva
el derecho de solicitar a dicho registro la ratifica-
cién de capacidad anual cuando las ofertas superen en

un 20% al Presupuesto Oficial.

El plazo fijado para la ejecucién de las obras es de
............... cessseesnnssOfas corridos & partiritls
la fecha del Acta Inicial de Replanteo.

Estdn incluidos en el plazo mencionado los dias que

demanden las pruebas de todo el sistema.

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma

La garantia de oferta deberd afianzarse por una suma

equivalente o superior a:

Reajustes.



ARTICULO 6°.-

ARTICULO 7°.-

ARTICULO 8°.-

ARTICULO 9% .~

SECCION 2

La cuenta bancaria citada en el Articulo 4° inciso a)
apartado 1) de las Condiciones Administrativas y Lega-
les del Pliego Particular de Condiéiones de la obra es
la siguiente

Se deberd indicar en la boleta de dep6sito el nGmero
de la licitacibén a la cual corresponde, indicando el

nombre del oferente.

El Representante Técnico solicitado en el Articulo 9°
de las Condiciones Administrativas y Legales del Plieqgc
Particular de Condiciones de la Obra, deberd ser inoe-
niero electricista, electromecidnico o industrial con o-
rientacidén electrotécnica, con una antiguedad minima er
el ejercicio profesional de cinco (5) anos, y deberid e~
tar matriculado en el Consejo Profesional de Agrimens:i -
ra, Arquitectura, Geologia e Ingenieria del Neuquén
(Ley N°708). Deberd certificar experiencia profesion-

en célculo y montaje de obras en 132 kV.

COTIZACION DE LOS TRABAJOS: la obra se contratard por

el Sistema de de Unidad de Medida y Precios Unitaric:,

salvo los items con cotizacibén global que lo serén

por el sistema de Ajuste Alzado.

El oferente podréd cotizar distintas variantes, pero
para que sea tenido en cuenta, deberd presentar obli-
gatoriamente la oferta bésica.

Las variantes podran no ser tenidas en cuenta para la
adjudicacién a sblo juicio del Ente Provincial de Ener-

gia del Neuguén.



ARTICULO 10%-

ARTICULO 11¢-

ARTICULO 12¢%-

ARTICULO 13%-

SECCION 2

Los oferentes deberin presentar planilla de datos
garantizados de transformadores de potencia, trans-_
formadores.de medicidn, aparatos de maniobra, medi=
cidn y proteccidn, conductores de aluminio/acero, ca-
bles de guardia y elementos complementarios v mate- ;
rial de conexionado tales como malla de puesta a ties
rra, aisladores, accesorios de iluminacidn, morsete--
teria, cables armados, cables de potencia v comandos,
etc, indicando ademis el nombre del fabricante de ca-
da elemento con refencias sobre provisiones efectua-
das por el fabricante, indicando cantidades v comi-
tente.

COMPETENCTA TECNTCA DEL PROPONENTE: Deberd acredirar

se mediante citas facilmente verificables o mediante

certificados que acrediten la ejecucidn con éxito v

a satisfaccién de los comitentes, de provisién de ané
loga naturaleza.

Acompafiard un detalle completo sobre el plantel y e-

quipo que utilizard en la obra indicando si es de =u

propiedad o deberd alquilarlo y el lugar donle se en
cuentran a fin de la inspeccidén ocular de los mismos.
Sera considerado como ilustrativo una lista del per-

sonal profesional permanente propio con aclaracidn de
tituleo, especialidad, consejo profesional y hiimero de
matricula. ”

El personal de Inspeccidn que serd afectado a la obra
y que debe ser asegurado contra fodo riesgo, es hasta
un mdximo de tres (3) personas por el tiempo que de-
manden las tareas, teniendo en cuenta una remunera-
cién mensual de

El Contratista deberd colocar en el lugar de las o™ra
que seflale la Inspeccidn un letrero con las leyendas

y caracteristicas que se le indiquen.



ARTICHLO 14°. -~
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ARTICULO 16°.-

ARTICULO 17°.=-

SECCION 2

La ejecucién de la presente obra se realizard segfin
planos de la Reparticién que integran el Pliego. El
Contratista realizard asimismo el proyecto completo

de la obra gue deberd ser aprobado por la Direccidn.

SERVICIOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA: Confeccién del "

proyecto definitivo, la provisién de materiales, trans-
porte de materiales hasta el lugar de instalacidén, la
construccién de las fundaciones, el montaje completo,
las pruebas, ensayos, puesta en servicio y manteni-
miento durante el periodo de garantia de la estacidn
transformadora 132/33/13,2 kV Las Lajas y la amplia-
cidén de la estacién Zapala en una salida en 132 kV ha-

cia Las Lajas.

El plan diagramado en barras, cuyo modelo ilustrativo
se adjunta al Pliego, que se presentard en el Sobre
N°1l, permitird analizar el orden, comienzo y fin de
plazos previstos para el cumplimiento de las distin-
tas tareas y también juzgar las posibilidades de cum-

plimiento satisfactorio de dicho plan.

Ademis de lo estipulado en el Articulo 4° de las Con
diciones ADministrativas y Legales de la Obra, este so-
bre deberi contener también:

- Planilla de datos garantizados mencionados en el Ar-
ticulo 10° de estas Disposiciones Complementarias.

- Los antecedentes indicados en el Articulo 21 del apar
tado a), b) y ¢) de estas Disposiciones Complementa-
rias;

- Antecedentes técnicos del Representante Técnico. To-
dos los elementos irdn incorporados en el Sobre N° 1
y son determinantes junto con los otros para la Pres

calificacién.



ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

18%-
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a)

b)

c)

d)

SECCION 2

Las escalas a utilizar en los PLANOS CONFORME A OBRA
serdn las que oportunamente indique la Inspeccidn.

Estos planos se confeccionardn en tela transparen-

-

(3) juegos de copias heliogrdficas, ‘1;;

BEL ACTO. LICITATORIND - a 1a hona - indicada—se—preceduss

r4a a la apertura del Sobre N°1 desglosindose del mig™
mo el Sobre N°2 con la oferta, el que serid deposita-
do sin abrir en una urna la que quedarid en custodia
de la Iscribania General de Cobierno hasta el dia v

hora de la apertura.

PRECALIFTCACION : Por Resolucidn Ministerial sera de

signada una Comisidn con funciones de precal. fica-

cidén y preadjudicacidn.

Dicha Comisidén ajustard su cometido a la document: -
cidn de la licitacién y a los siguientes punto::
Todos los oferentes cuyas propuestas resulten admi-
sibles serd precaltificados con referencia a su ex;~=
riencia e idoneidad técnica v financiera.

La precalificacidén contard con la aprobacién del M.
nisterio de Obras y Servicios Piblicos v seri efec-
tuada sobre la base de la informacidn contenida en |
el Sobre N°1,. ;
Todos los oferentes estdn obligados a suministrar '1
la informacidén adicional que se considera pertinente
a la solicitud de la Comisidén de Precalificacién, pei
ro de ningln modo las propuestas y sus pr'es¢='_n't:er.v:::'l.omc:s‘i
podran ser modificadas. |
Se establece que la presentacidn incompleta, o fue-

ra de los términos asignados, de la que se solicita,



)
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ARTICULO 219%-
1)

SECCION 2

conforme a las exigencias expresadas en cada caso,

tendran como consecuencia la desestimacidn del ofe-

rente.

=

La Cgﬂi§i§n_22”SEqunQién;dg,_Enegaliiizasiénﬁadabgfai

ra reunirse dentro de los tres (3) dfas habiles pos

teriores al acto licitatorio y expedirse dentro de
los treinta (30) dias del- mismo sobre los oferen-
tes seleccionados para la ejecucidn de la obra.
El dictamen de la Comisidn deberd ser fundado v con
tendri todos los andlisis y criterios por los cuales
se llega a los resultados propuestos.
Aprobada la seleccidn por REsolucidn Ministerial, se
comunicard, por Carta Documento, a los distintos o-
ferentes, al domicilio legal constituido, el »esul-
tado de la misma, como asi tambié&n el lugar, dia v
hora en que se procederi a la apertura de los Sobres
oferta N°2 de los oferentes seleccionados, acto en
el cual se efectuarid la devolucidn de los sobres sin
abrir a las Empresas cuyos antecedentes no cumpli-
mentaron los requisitos exigidos. ‘
La Administracidn se reserva el derecho de nc preca-
lificar a todas o a cualquiera de las firmas o con-

sorcios que se hubieran presentado al presente lla-

mado a su solo juicio, sin derecho a reclamacién por

parte de éstos.

CRITERIO DE PRECALIFICACTON:

Los oferentes serd precalificados teniendo en cuenta

entre otros los siguientes criterios para cada uno

de los cuales se fija el grado de incidencia:

 Antecedentes CPEEERWAINE . '« « « . 5 = w.Ug2E

Antecedentes té&cnicoS. . . « « ¢ o + « 0,40

Antecedentes financieros. . . . « « « & 0,35

-
=
£



2)

3)

W)

a)
1

2

3)

SECCION 2

Una vez obtenido el puntaje de los tres criterios de

seleccidén, se procederi a multiplicarlos por sus res-
pectivos factores de ponderacidn, para obtener el re-
sultado final que corresponda a cada oferente.

P.A.E. x 0,25 + P.A.T. x 0,40 + P;A.F. % 0,35 =

Calificacidén final.

donde:

P.A.E. = Puntaje antecedentes empresarios
P.A.T. = Puntaje antecedentes técnicos
P.A.F. = Puntaje antecedentes financieros

Para poder ser seleccionado, el oferente deberi alcan-

zar como minimo 80 (ochenta) puntos.

"No se establecerd orden de prelacidn entre las firmas

seleccionadas, encontrindose todas en igualdad de con-
diciones a los fines de la consideracidn posterior de
las ofertas.

ANTECEDENTES EMPRESARIOS:

Antecedentes .demostrativos de la capacidad empresaria

para ejecutar obras cuyas caracteristicas princinales,
destino, tensidn o complejidad tecnoldgica concuerden
con la obra licitada;

Antiguedad de la firma en la ejecucidn de obras sefia-
ladas en el punto 1), asi como también continuidad en
su actividad;

Debera presentar certificado del comitente que acredi-
te el cumplimiento de los plazos contractuales, calidaq
del trabajo ejecutado y conducta en relacidn con las

disposiciones contractuales en dichas obras.



SECCION 2

b) ANTECEDENTES TECNICOS:

1)

)

33

4)

5)

7)

Se dari preferencia a aquellas empresas que hayan
ejecutado obras cuyas caracteristicas principales
destino, tensidén o complejidad tecnoldgica concuer
den con la obra licitada.

Para definir el puntaje correspondiente a este cri
terio se tendrian en cuenta los siguientes anteceden
st _

Capacidad téénica dada por el Consejo Provincial

de Obras Pdblicas.

Obras cuyas caracteristicas principales, destino
tensidn o complejidad tecnoldqgica concuerden con la
obra licitada, ejecutadas en el dltimo quinquenio
con mencidn de los montos contratados.

Obras idem 2), en ejecucidn o adjudicadas con men-
cibén de los montos contratados.

Detalle del personal que serd afectado a la obra,
profesionales, técnicos, capataces y personal de a-
poyo, en relacién de dependencia y los asesores y
consultores contratdos.

Detalle de mdquinas y equipos que la Empresa afec-
tara exclusivamente a.la obra, indicando si son o
no de su propiedad.

Capacidad de produccion del oferente demostrada

por el importe de la certificacidn mensual prome-
dio de los Gltimos dos afios.



c)

1)

2)

w
et

4)

SECCION 2

ANTECEDENTES FINANCIEROS:

A los efectos de considerar los antecedentes financie-

ros, las empresas deberdn presentar los estados que
se detallan seguidamente los cuales deberé&n ser certi-
ficados por Contador P{iblico Nacional.

Estado de origen y aplicacidn de fondos: Se deheri con

feccionar este estado considerando un periode que abar
que seis meses anteriores al mes que antecede al del
Acto Licitatorio. Seglin modelo adjunto.

Estado de flujo de fondos de los {iltimos seis meses: e

deberd confeccionar este estado abarcando los Gltimos
seis meses a partir del mes inmediato anterior al del
acto de apertura de la licitacidn inclusive. Sediin mo-
delo adjunto.

FEstado de flujo de fondos provectados: Se deberi confecs

cionar este estado abarcando un periodo de siete meses
a contar del mes correspondiente al del acto de apertu-
ra de licitacidén inclusive, teniendo en cuenta solamen-
te obras adjudicadas. Segiin modelo punto 2).

Presupuesto financiero de la obra a licitar: Se debera

confeccionar este presupuesto para los primeros cuatro
meses de ejecucidn.



SECCION 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

El estado deberd confeccionarse abarcando el siguiente

periodo: Considerando los seis (6) meses anteriores al
mes que antecede al del acto licitatorio.
EJEMPLO: Acto Licitatorio 15485

PERIODO QUE ABARCA EL ESTADO Y ACTO
ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS LICITATORIO

WIS AN RS EAR E S E T TAR S SR EN AR AT R TS TR T 5050578 ! L
1/10 31/3 307448 ‘15/%
El presente modelo es tentativo y deberid ser adaptado

a las caracteristicas propias de la Empresa, teniendo
en cuenta que se pretende que el mismo refleja las va-
riaciones en el capital de trabajo durante el periodo
solicitado. Para el caso en que durante el 1aps¢ con-
siderado se hubiera producido el cierre del ejercicio i
econdmico deberi cumplimentarse como si esta circuns- i
tancia no se hubiere producido.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
DURANTE EL PERIODO g
Origenes: . . i

Monto de certificados de obras oficiales

Monto de certificados de obras particulares
Monto de certificados de mayores costos obras oficia-
les

Ventas netas de bienes.
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Montos de certificados de mayores costos de obras par-
ticulares. 7
Ventas netas de Servicios,
Disminucidén de Cuentas por Cobrar no Corrientes.
Otros Ingresos.
Aumentos de Pasivos No Corrientes.
Proveedores
Bancos
Otros Rubros

TOTAL DE ORIGENES DEL CAPITAL DE TRABAJO

APLICACIONES
Costos de Obras Oficiales.

Costos de Obras Particulares
Costos de Bienes Vendidos.
Costos de Servicios Prestados. 5
Gastos de Administracién
Gastos de Comercializacidn

Gastos de Financiacidn.

Gastos Tributarios.

Otras Aplicaciones.,

Aumentos de Activos no Corrientes,
Bienes de Uso
Inversiones
Otros Rubros

Disminucidn de Pasivos No Corrientes.

- -
i3 dol s HART Bl 2

Con Proveedores
Previsiones
Otros Rubros
TOTAL DE APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO



SECCION 2 - 5

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Este estado deberd confeccionarse abarcando el siguiente

periodo: Tomando los {iltkmos seis (6) meses a partir del
mes inmediato anterior al del acto licitatorio inclusive.
EJEMPLO: Acto Licitatorio  -15/5

PERIODO QUE ABARCA EL ESTADO ACTO
DE FLUJO DE FONDOS LICITATORIO

: AR TF IR AR B EAR TS UAE TR asyyiy y

5 5 i | 30/ A5 Fh

El presente modelo es tentativo y se deberid confeccionar

adaptindose a las caracteristicas propias de la empresa.

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO

TNGRESOS

Disponibilidades: mes anterior
Caja
Banco
Otros

Financiacidn Propia Interna
Certificados de Obra Cobrados
Oficiales
Obra

Variacién de Costos



Particulares
Obra ;
Variacidén de Costos

Ventas de:

Materiales

Bienes de Uso

Equinoe v miquinas

Inmuebles

Otros

Servicios de Terceros

Otros
Financiacidn Externa

Aportes Socios

Financiacién Entidades Financieras

Bancarias

Corrientes

A Sola Firma

Prendaria

Hipotecaria
No corrientes

Prendaria

Hipotecaria
Otras Entidades Financieras
Otras Financiaciones
Cobros de Deudores saldos meses anteriores
Anticipos de Comitentes por Obras

Oficiales

Particulares
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
INGRESOS NO OPERATIVOS
TOTAL DE INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL INGRESOS

1k R

SECCTON 2

o R

.
$1 Lo il



.

i . 3

EGRESOS: _ wr -
Pago deudas a Entidades Financieras

Bancarias _ = - = =zl
A Sola Firma
Prendaria -
Hipotecaria
Otras Entidades Financieras
Costos de
Obras
Oficiales
Particulares
Privadas
Venta de Bienes y/o.servicios
Gastos de:

Administracidn

- Tributarios ;

Financiacibn

Intereses Pagados

Comisiones Bancarias
Por Incumplimientos Contractuales 3
Mora : 4
Multa : :
Alquiler de Equipos
Pago de Acreedores Proveedores
Compras Contado '
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS NO OPERATIVOS
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
TOTAL EGRESOS . ;
EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO




ARTICULO 22%-

ARTICULO 22%-

ARTICULO 2u4¢-

ARTICULO 259-
1)

27

SECCION 2

La Comisién en su funcidén de Preadjudicacidn deberi-
expedir su dictlmen dentro de los 30 (treinta) dfas
corridos posteriores de efectuada la avertura de lc:
Sobres N°2 de los proponentes seleccionados sobre 1:
oferta mids conveniente a los intereses fiscales de -
aquellas que se ajustaren a las bases y condicio-
nes de la licitacién.-

Debido al sistema particular de licitacidn no seri
de aplicacidn lo establecido en el punto 3.2.13.10
SR TR

La Administracidn concederi un anticipo del % del
monto de la oferta contratada, el cual serid abonado
a los treinta (30) dias corridos de suscripto el olo}
trato respectivo. La certificacidén estari sujeta al
cumplimiento de los requisitos estipulados en el Ar-
ticulo 28°de. las Condiciones Administrativas y Le-
gales de la Obra. :
La certificacidn de variaciones de costos se efectud
ra conforme lo establece el Decreto NO1B54 /78, W

congelarid mayores costos sobre dicho porcentaje.

VARIOS:

Transporte terrestre:La medicidn se hari mediante i

certificados mensuales y de acuerdo a la siguiente
modalidad: 3

La relacidén monto b&sico del material transpor-
tado dividido monto bdsico total del material a trar
portar. Dicha relacidn en % (por ciento) se anlica-
rd al monto global del item transporte.

Proyecto definitivo: Se certificarid de la siguiente

forma:

El setenta por ciento (70%) dentro de los 30
dias (treinta) de aprobado el proyecto definitivo v
el treinta por ciento (30%) restante dentro de los
quince (15) dias de finalizada la obra previa pre-=
sentacifn de los PLANOS CONFORME A OBRA v de recibi-

do de conformidad la restante documentacidn.



MPCOTON. 2777 o e
3) Programacion por camino critico: Ademds del Plan
- = de Trabajos y Curvas de Inversiones solicitado
3 : el Contratista presentard un PERT.

o —g - = s = ,- " — ’ — — B i bt e -—"i_
- ARTICULO 26%- A los efectos de la formulacidn de ofertas se

admitird la presentacidn de Empresas radicadas -

: en el extranjero, siempre v cuando hayan cumpli- »

: s =3 . mentado la totalidad de los requisitos exigidos a

las Empresas de cardcter Nacional.
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Formularios
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- FORMULARIOS -

= INDICE. =

l.- Formila de Propuesta . é
‘ 3
2.~ Constituto Posesorio -%

3.- Modelo de Contrata

Y, - Formulario de Declaracidn Jurada

5.- Formulario Resumen de Obras Ejecutadas



SECCION 3

FORMULA DE PROPUESTA

Senor

Director General del
Ente Provincial de
Energia del Neugquén

B S wf Henew & @D

Los abajo firmantes, con domicilio legal

constituido en la calle. . . i o s « « N2 . & % & ¢ & USRI
dad de Neuguén, y con domicilio social en la calle . . -l
N2% o s o« @@ 1a Ciudad de. .- ¢« o 's s s s + ¥ ts ik Vel ST UCHEEEEREEEIN

a formular la siguiente exposicién:

1l.- Dejamos constancia de que al formular la siguiente oferta he-
mos respetado, siempre, seglin nuestro leal saber y entender, las
documentaciones y estipulaciones de la licitacidén y gue, cuando
se ha considerado conveniente y justificable para los intereses
‘de ambas partes, se han consignado las alternativas del caso des-
tacéndoselas con la suficiente aclaracién como para no inducir en
error al respecto, sabiendo perfectamente bien gue en estas cir-
cunstancias es privativo del Ente Provincial de Energia Eléctrica

del Neuquén el juicio definitivo.

2.- Proponemos ejecutar todos los trabajos y operaciones gue en
ellos se especifican para la ejecucibén de las tareas contratadas
con el verdadero objeto y significado de la documentacidén y con
la finalidad que deberén cumplir las obras una vez construidas vy
mantenerlas en buen estado hasta la fecha de la Recepcidén Defini-

tiva.
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Aceptamos efectuar la construccién Qe fundaciones y montaje por
el régimen de precios unitarios reajustables seglin se establece
en el Pliego de licitacién para este caso.

En estas condiciones nos comprometemos a realizar todos los tra-
bajos en un . plazo de .u.aseiese s v.@lag corridos.

La validéz de la presente oferta se mantiene por el término de
veassssunensssendlias corridos a contar de la fecha de aperturande
las propuestas de esta licitacibn.

En la planilla adjunta, mencionamos todas las referencias banca-
rias y técnicas que avalan nuestra capacidad civil, comercial y
técnica, agregando para cada una por separado la correspondiente
certificacién en forma que todos nuestros antecedentes son testi-
moniales.

El Presupuesto total oficial de las obras gue se licitan es de

$l.l--‘-l----l-.-u-o-lc---o-l.-no--clun-uo.oo----------0---.00-.-

y el de la presente Oferta Qe S . s esivieemaniinee i riiuut i
Planilla de Propuesta Adjunta.

Se acompana Garantia de mantenimiento de oferta por $............
Sl e aalE e e s v e e aE HAL B1A0 CUDIEYCA DO s <0 s oia s iais sie e st R
.........{..........por e sl 03 e e T e R SRR IS N

ponente consignard en su caso la modalidad de garantia que ofrez-

ca acorde con las exigencias de la documentacidén de la licitacién)

- - . - - - - . - - - - - - - - - - - - . . - . . - . - . . - -

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente
BICHUEIE 8 5 2 a0 v 5w = 0ie wimiiwin e . @ pei ity ol wlly NOMBDT @R 6 0 0 e 1 48 os b6l st
| HTET T e 0 6 e R O o0k v o DOMTEA L L1050 s e ol s v mysiuie bulled = P
e T R R AR e R RS - TRLEBEOND S ¢ o s/dns v o lse nisleal s IR

Congejo Profesional .. s . ssuile bw s

L R T I T I T T

.



ﬁp.-ﬂl MatriCUIE NO-I.Il.l......O‘....l'

Referencias DanCaElaSs . «veueies o ihs iseseh ende s
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NEUQUEN, de de 198




SECCION 3

= CONSTITUTO POSESORIO -

En la provincia del Neuquén, en la obra denominada en el Presu-

puesto General de la Provincia como "designacidén de la obra.....
........ o oy e it Dl O L s e a0 it
e T8 DE iy wis oo o &5 wia 055 el b s de mil noveclentos. .. e sl ekt

el Sefior (miembro de la Inspeccién) en representacién de la ADMI-
NISTRACION y en cumplimiento de lo dispuesto por el acdpite 3.3
14.2 del Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la Con-
tratacién de Obras Piblicas para la Provincia del Neuguén, y

el Sefor (representante del CONTRATISTA) se constituyen en los
depbsitos de la obra (mencionar la obra y la EMPRESA CONTRATISTA)

y se procede a comprobar la existencia del acopio del siguiente
material destinado a la colocacidn, instalacién etc...., de la Obra
citada, a saber: (describir el material en cuestifn)...........

Las partes dejan establecido pro el presente que este Acto tiene
por fin dejar debidamente perfeccionado el "Constituto Posesorio"
mediante el cual se declara formalmente que el material o mercade-
ria descrito precedentemente pasa a ser de propiedad de la ADMINIS
TRACION en su cardcter de propietaria de la Obra, acordéandose,

" en consécuencia, que la Empresa (nombrar a la Fmpresa a cargo de
RGOS . s o R ] S s e Siieal s wyzela i Sia e S Sy A i en su ca-
lidad de CONTRATISTA, se constituye en depositario de ese material
o mercaderia con la permanente prohibicién resultante del caracter’
de tal, de no poder disponer de los elementos mencionados sino para
incorporarlos a la Obra en construccidn que ha guedado individua-
lizada en este Acto. La inobservancia de la prohibicidén senalada,
hard incurrir al CONTRATISTA en las consiguientes responsabilida-
des civiles y penales, de los que queda el mismo debidamente no-
tificado.

Sin perjuicio de la dicho, el CONTRATISTA se compromete a tomar

a su cargo un seguro por la totalidad del material o mercaderia,
ampardndola contra el riesgo de robo o incendio, dicho seguro de-
berd cubrir un lapso igual al que se prevea que tardard en quedar

adherido a la Obra y la poliza respectiva deberéd formalizarse an
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te la compafiia aseguradora argentina. En prueba de conformidad fir-
man los comparecientes cuatro ejemplares de la presente Acta, que -
dando el original y dos copias en poder de la ADMINISTRACION y du-

plicado en poder de (nombre y apellido del representante del CONTRA
TISTA.-
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- MODELO DE CONTRATA -

EL ESTADO PROVINCIAL DE NEUQUEN, representado en este Acto

POT el ISR .o sl earsoany DO S et s v A e s R
cargo que inviste y justifica con su designacibén de fecha...
s wne s b g DBOTEED N2 4 ¢ yiuless a s inmiays wenj ACON V] CCE S BT NS

Ley N° 0687; y Decretos Reglamentarios - Texto Ordenado -, en

comienda & la EMPresSa. ... sesemesssnniossssnssesssey LEPregen
tadal en este aCto PoY Bl SeDOX . v s sissa-anisannsaaisic ==l Hnrs
personeria demUeBEEA: COMe v s osn v s ah oo sis b v neinn s O EEITEN

ra constancia se agrega al presente, y éste acepta[ de confor-
midad a las actuaciones obrantes en el Expediente N°..........

referido a la (Licitacién Plblica, Privada o Concurso de Pre-

€10S N°%....eeeseaesss) ¥y adjudicacibn de la obra designada como
R AT < alelmie ik ) slne wialaaiere DL B ecuoiln poriial IS E SN
e g R e T o e o Sp R e W o | TR - T (o T R IS (0

bajos de resultado comprometido hasta su total terminacibn en
un total acuerdo con la documentacién que sirvié de base para
el correspondiente remate y su propuesta incorporadas al expe-
diente citado, y que integran en un todo la relacién contrac-
tual, y que en dds juegos completos firman también en este ac-
to. Para mejor aclaracibén, se individualizan a continuacién: 1)
el Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la Contra-
tacién de OBras Pfiblicas para la Provincia del Neugquén. 2) Las
Condiciones Administrativas y Legales y Condiciones Técnicas
que se aprobdé para la Obra; 3) Los planos y planillas de Lici-
tacién; 4) Disposiciones complementarias de las Condiciones Ad-
ministrativas y Legales de la Obra; 5) Las aclaraciones, normas
e instrucciones complementarias de los documentos de licitacidn
que la ADMINISTRACION hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados antes de la fecha de apertura sea a requerimiento
de é&stos o de oficio; 6) E1 presupuesto Oficial de la Obra cuan
do asi corresponda en razén del sistema de contratacibén y la Me-
moria Descriptiva; 7) La propuesta; 8) Fl1 Acta de Adjudicacibn;
9) La orden de comienzo de los trabajos; 10) el Acta de Inicia-
cién; 11) el Plan de Diagrama de Ejecucién de la Obra
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aprobado por la ADMINISTRACIONj; 12) las Ordenes de servicio
que por escrito imparta la INSPECCION; 13) los Planos comple-
mentarios que la ADMINSTRACION entregue al CONTRATISTA durante
la ejecucidn de la Obra y los preparados por éste que fueren

aprobados por aquélla; 1l4) los comprobantes de trabajos adi-
cionales o modificaciones ordenadas por autoridad competente.
La prelacidn de los documentos citados estd sujeta a lo dis-
puesto en el articulo 24 del decreto N°0108/72 y las siguien-
tes CLANBULAB Y cus s cb e v sss o heunnes onle s ine o T
de PEE0B.csvshesnmassosoninsssios s s e O I0REEE i EE

(en le-t-r'as)-lll'.'!'t....l..l--l-.cul.....l.lll.--.!-----l.o'l

mente terminada y en condiciones de funcionamiento de todas
sus instalaciones; €8 A iseesssesensesssvesnse LBl LS TN NI,
«ees+.. dias corridos, contados en la forma establecida en el

Pliego particular de Condiciones de la Ohra,-———-—=—ct SCECS .

bre el monto del presente convenio es de PESOS..csvencsnnssnal
(en NOMETOB) ss sisendon s dassessiosnsalen 16ENAB) cus teti I I

yha SidO CUbier’tamediante....---.-ooo...-n--.-------a.o.--o]

L
LA L L B R S B B B IR R R IR T R T T ST TS T R T TR

cualquier cuestidén judicial que se suscite, aceptan la juris-
diccién de la justicia Ordinaria de la Capital de la Provin-.‘
cia del Neuquén y al efecto se constituyen con domicilio en

la ciudad de Neuquén, el CONTRATISTA en 1a CAlle......o-meoess.

ll..Ill.lI...l.INol---'-.l."I..lll'.y 81 ESTADO PRO‘IINCIAIA [
1a Calle---ll....ll...---.u.-lol---No

8 8 8 e S mmmE———————-



prueba de conformidad con lo convenido, ambas partes intervi-

nientes suscriben (4) cuatro ejemplares de un mismo tenor y
a un sblo efecto, en la ciudad de Neuquén, 3 10S:eeeeeeccecss

dias del mesS de.eesoseressscsssssssdel afio mil novecientos

e ——— T ———————— T —— ———— ] — . ——————————
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FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

Al Sefior
DIRECTOR PROVINCIAL DELL

ENTE PROVINCIAL DE FNERCGIA
PROVINCIA DEL NEUQUEN

Ll TiPMBeoiseinssovos s amensiosnsnnis r i RICHET.
que suscribe, inscripta en el Registro de Constructores y Pro-
veedores de Obras PUblicas de la Provincia del Neuquén con el
N2 isnasssssnssnesesd® NACEIONAYIAGA . cais s auwssli vt Bt s T ETII T
CON AOMicI1i0 TEeal ©Niasuacccsonnsnssdssnsescsenes iRl
N T T A = L e o 1y 5 5 e
iawsesanensesasamsssPrOVvincia del Neuquén), hal recop fioNe i
lugar los datos necesarios y se compromete a ejecutar el pro-
yecto, la provision de materiales y montaje a que se refiere @
la documentacién adjunta. |

Declara que acepta, para cualquier cuestidn
judiecial que se suscribe,corresponde la competencia especial
establecida por el Art., N°171 de la Constitucidén de la Provin-
cia.

Saludo a Ud. muy atentamente.-
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FORMULARIO RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

FIRMA O EMPRESAuxasossessnsosssnssssssnsOBRIMS ISt S
CONBORETO o s o w0 sln s g i ormim pshibissawimis s e et e R R R U
CTUDAD Y PROVINCIA i e s vrsasensansssiasdrensas
COMITENTE < s as avnsins st oo vnsivnianssnnssrieeri L ErcuriN I
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS. ;s es evissinss soian oote s ISuig
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DL EJECUCION
cEsiesessae st ERRE R R ee sy s e E B e e T TGS S T
FPECHA DE INICTACTIOR. c¥hevie voussannsnnnsonessss
FECHA DE “TERMINACTION: < a« sie oo e sion o sios oiasiainn sisielnis o i Ui
PLAZO REAL DE ‘EJECUCION DE LA OBRA. .« sssesesivehiasinsiiie
cREssEm e A s e AR E e e we s e e e GBI TS S TR
POR CIENTO (%) DE PARTICTIPACION EN CASO DE HABFRSFE EJECI-
TADO BN CONSORCID.stiss a's s nie vt oahnnsespsns s i S
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Condiciones Administrativas y Legales
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SECCION 4

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

INDICE
ARTICULO 1°.~ Validéz de este pliego.
ARTICULO 2°.- Finalidad.
ARTICULO 3°.- Consultas y aclaraciones.
ARTICULO 4°.- Requisitos y forma de redactar la propuesta
ARTECULO 52 (= Mantenimiento de la propuesta
ARTICULO 6°.- Trabajos a ejecutar que difieran con la informa-

cién o descripcidén del proyecto-Fijacidén de nue-

VO pPEECIO.

ARTICULO 7°.= Cémputo del plazo contractual.

ARTICULO 8°,- Replanteo de la obra.

ARTICULO 9°.- Capacidad del Representante Té&cnico.

ARTICULO 10°.- Seguros.

ARTICULONTIST= Libros a proveer por el Contratista

ARTICULO 12°.- Suspensidén injustificada de los trabajos

ARTICULO 13°.- Pago de salarios

ARTICULO 14°.- Penalidades

14.7 Mora en la iniciacidn de los trabajos
-14.2 Incumplimiento al plan de trabajo.

ARTICHLG 15°.— Premios.

ARTICULO 16°.- Casos en que los materiales de demolicibén auedan
de propiedad del Contratista o de la Administra-
cibn,

ARTICULO 17°.- Materiales a proveer por la Administracidén

ARTICULO 18°.- Gastos improductivos.

ARTICULO 19°.- Medios de pago.

ARTICULO 20°.- Plazo de conservacién y garantia.

ARTICULO 21°.- Vistas fotograficas.

ARTICULO 22°.- Planos conforme a obra.
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ARTICULO
ARTICULO
ARTICULO

ARTICULO
ARTICULO
ARTICULO
ARTICULO

ARTICULO:
ARTICULO

23%.=
24° .-
S
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26°,-
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SECCION 4

Incumplimiento de Ordenes de Servicio.
Demoras y prérrogas de plazo.
Condiciones de recepcidn.

Recepcidn Provisional.

Recepcibn Definitiva.

Planes de trabajo.

Variaciones de costos.

Acopio de Materiales

Casos no contemplados.

Movilidad para la Inspeccidn

Equipos electromecdnicos a desmontar.

. (o
L e TR SEES L
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SECCION 4

CONDLCTONES ADMTINTSTRATIVAS Y LREGALFS

ARTICULO 1°.- VALIDEZ DE ESTE PLIEGO: Las disposiciones de este

ARTICULO -2° .-

pliego tendréan validéz salvo indicacién en contra
en la Ley de Obras PGblicas N°0687/72, Decretos re
glamentarios y Disposiciones Complementarias del -
Pliego.

FINALIDAD: El presente tiene por finalidad comple-

ARTICULO 3°.-

ARTICULO 4°.-

mentar en forma precisa al Pliego General Unico de
Bases y Condiciones para la Contratacidn de Obras
Piblicas.

EVACUACION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES: Aquellos ad

guirentes de los documentos del remate gque necesiten
aclaracidn de los mismos, deberan efectuar sus con-

sultas por escrito al Ente Provincial de Energia del

‘Neuguén, dependiente del Ministerio de Obras v Ser-

vicios Ptiblicos, con domicilio en F&lix San Martin
618 de la Ciudad de Neugué&n, la gue contestara en
igual forma haciendo extensivés las respuestas a to
dos los que hayan retirado el ejemplar del mismo.-
En lo posible se tratara de hacerlo en conjunto, a
efectos de evacuar los mismos en una sola nota. Di-
chas consultas ser&n atendidas desde la fecha en que
se inicie la venta de los pliegos hasta los diez (10)
dias antes de la fecha fijada para la apertura de la
licitacidn.

REQUISITOS ¥ FORMAS DF REDACTAR LAS PROPUESTAS: Las

propuestas de los oferentes al remate se presentaran
en un sobre cerrado con la siguiente inscripcidn e§

terior:
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LICITACION PUBLICA N°. . . . . . . .
y contendran:

a) Comprobantes del depdsito de garantia de mantenimien-
to de la propuesta del 1% {(uno por ciento) del presu-
puesto oficial, garantia cue podrd ser constituida me
diante:

1} En efectivo, con depdsito en el Banco de la Provin
cia del Neuquén, en la cuenta numerada due a ese
propésito indique la Reparticidn licitante, acompa
nando la boleta pertinente;

2) En titulos o bonos, aforados a su valor nominal, al
portador de la deuda pGblica nacional o provincial
siempre gue se coticen oficialmente en la Bolsa de
Comercic de Buencs Aires.

En caso de ejecucidn de los valores a cue se refie
re este apartado se formularé cargo por los gastos
que ellc ocasione y por la diferencia resultante so
bre la par se reintegrard al Contratista el exceden
te gue resultare, previa deduccidn de los gastos de
la ejecucidn, no abondndose intereses por ningln con
cepto. A

3} Con la afectacién de créditos gue el proponente o
adjudicatario tenga liquidados y al cobro en los oy
ganismos de-la Administracién PQGblica Provincial, a
cuyo efecto, el interesado deber& presentar en la
fecha de la constitucidén de la garantia, la certifi
cacidn pertinente, emitida por la Contadurfia Gene-
ral de la Provincia;

4) con aval bancario expedido por Banco autorizado,
constituyéndose en fiador solidario, liso, llano vy
principal pagador con renuncia de los beneficios de
divisién y excusidn en los términos del Articulo
2013 del Cédigo Civil. No deberd contener fecha de
vencimiento, allanadndose expresamente a la Ley y al

contrato motivo de la misma, afin cuando no fuere pa
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gado por el Tomador los valores gue demanden su cos
to. '
con seguro de caucidn, de acuerdo a pdlizas aproba-
das por la Superintendencia de Sequros de la Nacién,
con los anexos, condiciones generales y particula-
res, suplementos, adhirié&ndose al Decreto Nacional
N®411/69 o con el texto ordenadoc seqg(n el mismo. Se
admitiré&n tambi&n en las que se allanen al Articulo
2013 del Cbdigo Civil, decl&ndose fiador solidario
con renuncia al beneficio de divisifn vy excusibn.
Todos los documentos integrantes de la p&liza serén
firmados por el mismo autorizante y vendrdn acompa-
nados del recibo de pago original correspondiente
por cada una de ellas cuando las mismas no conten-
gan clédusulas de validez en tal sentido.
Las garantias establecidas en los apartados 4) vy
5), deberdn venir acompafiadas para su autenticidad
sobre las firmas autorizantes, de la certificacién
extendida por un escribano pablico.
En caso de que ‘la certificacién aludida provenga
de un escribano de extrana jurisdiccién, deberé
contar ademds, con la correspondiente legalizacidn.
En dichas garantias se designard a la Administra-
cidén como asegurada "EL ESTADO PROVINCIAL DEL NEU-
QUEN". '
El certificado de habilitacién expedido por el CON
SEJO PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA

" DEL NEUQUEN, con la constancia actualizada cue cer

“tifigue que la Empresa oferente se halla inscripta,
indicandce capacidad de contratacidén anual.

En caso de oferentes que se presenten transitoria-
mente, mancomunadamente y/o solidariamente wunida

a la licitacidén, se adjuntaré la declaracién expre
sa de la parte proporcional con gue concurren cada
una de ellas, agregando las credenciales extendi-

das por el Consejo de todos los componentes.
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e)
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Nota ceonstituyendo domicilio legal en la ciudad de.
Neuquén y declarando gue "Para cualguier cuestién
judicial que se suscite, corresponde la competencia
especial establecida por el Articulo N°171 de la -
Constitucidn de la Provincia.

El comprobante de compra de la documentacién cque sir
ve de base a la licitacidn.

La documentacibn que sirve de base a la licitacién

y dque es puesta a la venta firmada vy sellada en to
das sus hojas por representantes legales y técnicos
en prueba de gue es de pleno conocimiento del propo
nente en todas y cada una de las cldusulas, lo que
implicarid adem&s, su conformidad y aceptacidén de las

mismas.

~Dichas firmas deberdn venir certificadas ante escri

bano pGblico. En caso de qgue la certificacién aludi
da provenga de un escribano de extrana jurisdiccidén
deberd contar ademés con la corresgpondiente legali-
zacién,

Cuando se presenten ofertas de sociedades andnimas

y cooperativas, se deberd adjuntar copia del contra
to scocial debidamente inscripto en el Registro de
Comercio, Acta de Asamblea designando al Directorio,
Acta de Directorio asignando la distribucidn de car
gos y Acta de Directorio autorizando la presentacién
de la oferta.

En caso de otras sociedades comerciales deberd ad-
juntarse copia del contrato social debidamente ins
cripto en el Registro Pdblico de Comercio y si co-
rresponde, el poder gque faculta al representante a
presentarse a la licitacién.

Toda la documentacidn de las sociedades citadas pre
cedentemente v las firmas de sus responsables debe-

réd estar certificadas por ante escribano pfiblico, v
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en caso de pertenecer a extrafia jurisdiccidn, la le-
galizacidén por el Coleglo respectivo.

Todo oferente deberd consignar en su propuesta las
siglas de las Cajas Nacionales o Provinciales de pre-
visifn con las que esté obligado y su nimero; iqual-
mente deberd adjuntar el nimero de inscripcidn de la
cédula fiscal con la fecha hasta la cual tiene viden
cia.

Toda foja anteriormente citada deberd acreditar el
sellado de Ley correspondiente.

Los oferentes deberdn acreditar antecedentes de o-
bras similares en magnitud, ejecutadas o en ejecu-
cidn, con la certificacién del respectivo comitente.
Un sobre cerrado v lacrado en el gue se inscribira

unicamente

Obra. . .« . « + « « o« o« 4 e e ..

APERTURA. . . . DIA. . . MES. . . . ANO:

EMPRESA:. . v & v « « s+ o e e e e e e e e e e
y contendra la planiila de propuesta vwor duplicado,
debidamente firmada v sellada por el oferente.
Cuande el proponente formule variantes, debera pre-
sentar en sobre separado al de la propuesta, sedqln
el pliego oficial, con las mismas inscripciones de
este y el agregado del término "VARIANTE", para
formular propuestas cue signifiquen una variante,
deberi autorizarlo expresamente el Pliego de Dispo-
siciones Complementarias v siempre gue el oferente
haya formulado propuesta segin la documentacidn prin-
cipal.
Todo oferente deberd presentar con la oferta el Plan
de Trabajo que incluird el plan grafico de obra y
si correspondiere Plan de Acopio, Analisis de pre-
cios y graficos de ceftificacién. Las propuestas
que no cumplimenten estos requisitos no seradn toma-

das en cuenta para la adjudicacidn salvo que la o-
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misidn cometida sea reparada dentro de dos (2) dias
habiles siguientes a la apertura de la licitacidén.
Asimismo podrd ser suplida en el mismo plazo, la o-
misién de los incisos'c)} d)y v £).
La omisidn o transgresidn de lo expresamente solici
tado en los requisitos exigidos en los incisos a),
b) v g), seran causal de rechazo automltico de la
presentacidén e impedird en su caso, la apertura del
sobre propuesta por la Autoridad que presida el ac-
to. DE igual modo, el incumplimiento de los recui-
sitos exigidos en el incisoc h) determinard el recha
zo de la variante.
No seran tomadas en consideracién para su adjudica-
¢idn aquellas propuestas que modifiquen atGn parcial
mente las bases de la licitacidén o que presenten en
miendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o e
rrores que no hubieren sideo salvados al pié de las
mismas. A los efectos del remate, ninguna persona
podra representar a mds de un proponente.

ARTICULO 5°.-MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Los proponentes, sal

vo indicacidn expresa en contrario, quedan obliga-
dos a mantener sus propuestas durante noventa (90)
dias corridos, contados a partir de la fecha de li-
citacidn (4.1.17). =
ARTICULO 6°.-TRABAJOS A EJECUTAR QUE DiFIERAN CON LA INFORMACION
O DESCRIPCION DEL PROYECTO-FIJACION DE NUEVO PRECIO:

En estos casos la cantidad y metraje a reajustar es
la que expresamente se indica en el respectivo item
del presupuesto oficial. Dichos trabajos en ningin
caso pueden ser semejantes ni andlogos a los del con
trato, determindndose entonces cada precio nuevo a

adoptarse, el siguiente ordenamiento:

a) Materiales.......... b e e b et n e e L 2 .
b} Jornales:. . ..o, e
c) Cargas sociales x% de b)........ P - S e
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d) Total mano de obra bB)+C) .o ee oo S et e e
e) Gastos Generales: Y% de d)........ S e et ,
£) Total costo trabajo a)+d)+c)...... e e
q) Beneficio z% de ). .. ii it i vn.n. - e e e e
h) Precio unitario de aplicacidn
) o St e e e
REFERENCIAS '

a)Adquisicidén al por mayor de los materiales que se ad
gquieren, incluido el desperdicio de préctica.

c)X% los establecidos por ls Administracién.

e)¥% seglin planilla de porcentajes de Gastos Generales.

g)Z% 10%

PLANILLA DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES

1) Movimiento de tierra, transporte de materiales, en=-
sayos suelos (7,6%).

2} Demoliciones, albanileria y afines, hormigonado, ar
maduras de madera o de hierro, contrapisos v revo-
ques solados revestimientos, herreria, carpinteria
metdlica, yeseria, canerias, estructuras de suspen-
sidén, conexionado, empalmes, instalaciones complemen
tarias de subestaciones transformadoras (17%).

3) Chubiertas y hojalateria, plomerfa y zingueria, ins
talaciones especiales, pintura y vidrieria, ebanis-
terfa, moblaje y tapicerfia, montaje de tableros e-
léctricos, excavaciones, estructuras especilales,

.montaje de conductores aéreos v subterridnecs, cons-
truccién de puestas a ‘tierra, relevamiento planial-
timétrico (20%).
ARTICULO 7°%- COMPUTO DE PLAZO CONTRACTUAL: El té&rmino contractual

se computard desde el perfeccionamiento del contrato
o0 aprobacitn del replanteo inicial y/0 entrega de
los terrenos, cont&ndose desde la fecha del fltimo
de todos ellos.

La entrega de los terrenos nunca Sserd posterior a

la fecha de replanteo. Si el replanteo de la obra
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se demora por mas de un dia calendario, se tomaré
en cuenta el cdmputo a la fecha inicial de dichos
trabajos (5.1.27}.

ARTTCULO 82-REPLANTEQ: La Administracidn notificard al adjudica-
tario con diez (10) dias de antelacidén la fecha de
iniciacidn del replanteo.
Las normalidades de dicha operacidn se ejecutaran de
acuerdo a lo especificado en el Pliego General Unico
de Bases y Condiciones para la Contratacidn de Obras
Piblicas {(5.3.27).

ARTICULO 9°-CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE TECNICO:Las Disposicio-

nes Complementarias del Pliego, especificarédn la ca-
tegoria del Representante Técnico exigido por la Ad-
ministracién para la cbra y su antiguedad en el ejer
cicio de la profesidn, el gque deberd permanecer en
el lugar de las obras un minimo de veinte (20) dias
hidbiles por mes, durante el horario de trabajo, sal-
vo causas ajenas a su voluntad, de las que debera no
tivicar a la Inspeccidn debidamente.
Fl Representante Técnico gestionard y firmard las
presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de
cardcter técnico y estard presente en todas las ope-
raciones de ese cardcter que sea necesario realizar
en el curso de la construccidn, tales como replanteo,
pruebas de resistencia, mediciones para los certifi-
cados, recepciones de obra, etc., debiendo firmar
las actas respectivas. La incomparencia del Represen-
tante Técnico o su negativa a las firmas de las Actas,
inhabilita al Contratista por reclamos inherentes a
la operacidn realizada.
El Ente Provincial de FEnergia del Neuquén, en este
caso podrd postefgar la operacidén (5.3.27.6), (5.1.
28) - (5.3.28.2.1).

ARTICULO 102-SEGURQS: A fin de cubrir los riesgos de accidente de
trabajo, el Contratista asegurard en una Compania Na

cional, de reconocida solvencia a todos los emplea-
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dos y obreros que emplee en la ejecucidn de la obra,
como asi al personal de la Inspeccidén que desempene °
funcicones inherentes a la realizacddn de los trabajos
hasta la Recepci®fn Provisional. .

Ademfs el Contratista deberd asegurar contra riesgos
de incendic la totalidad de las obras realizadas, por
un monto equivalente'al.importe del contrato, incre-
mentado oportunamente por la variante cque se produz-
ca respecto de tales cbhras.

Todas las p6lizas de seguro, o bien sus copias lega-
lizadas, seran entregadas a la Administracidn antes
de iniciarse las obras sin cuyo requisito no se abo-
nard al Contratista ningln importe en concepto de
certificados. En caso de que la Inspeccidn resolvie-
ra introducir cambios en su personal, el Contratista
estard obligado a entregar las pdlizas correspondien
tes al gque no figure en la ndémina original, dentro

de los tres (3) dias de la fecha en que se le notifi
gue la resolucién. _

El Contratista estard obligado a proveer de cascos dé
seguridad a todo el personal obrero, técnico e Inspec
cidén que trabaje en‘la obra. También es el responsa-
ble del uso de los mismos. ‘

La Inspeccidén podrd aplicar a la Empresa una multa
equivalente a un jornal b4sico obrero (fecha de lici
tacibn) por cada persona que trabaje en la obra sin
el cascco obligatorio. 7
"El seguro contra incendios regird hasta la Recepcién
Definitiva.

En los dias de viento y 1lluvia, la Fmpresa deberé
proveer a los obreros antiparras y botas. El importe
total de los sueldos del personal dependiente del En
te Provincial de Energia del Neuquén para el periodo
de ejecucibén de las obras, se establecerd en las Dis

posiciones Complementarias (5.3.23.6).
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LIBROS A PROVEER POR EL CONTRATISTA: Es obligacidn

Lo W N
1

ARTICULQ 12°.-

~del Contratista la provisidén de los sigquientes 1i-

bros:

Libro de Actas y Ordenes de Servicio
Libro de Pedidos y Reclamaciones
Libro de Mediciornes.

Libro Diario.

Libro de Movimiento de Materiales

Los mismos serén provistos en nﬁmero'suficiente \Y
de acuerdo a las especificaciocnes del Pliego Gene-
ral Unico en 5.3.28.8 y las aclaraciones gue le

le formule la Administracidn.

Fl Contratista deberd tener en cuenta adue la ausen
cia de actuaciones en los tres primeros impide 1la
expedicidn de certificados de obra ejecutada v la
ausencia de los dos Gltimos impide la expedicién de
certificados por acopioc de materiales

SUSPENSTON INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS: La sus-

ARTICULO 13°.-

pensidn de los trabajos en forma injustificada

por parte del Contratista, lo hard pasible de una
multa equivalente al pago de diez (10} jornales
basicos de ayudante (a la fecha de licitacién)
por dia de mora, el que serd descontado de la pri
mera liquidacién a su favor, posterior al hecho -
(5.3.28B.6. 8.
PAGO DE SALARIOS: A fin de acreditar el pago de los

salarios de los obreros involucradoé en la cons-
truccifn de la obra, el Contratista estd obligado
a llevar un libro de jornales habilitado especial-
mente para la cbhra, y rubricado por la Direccibn
General de Trabajo, el que ser& entregado a la Ins
peccidén cada vez gue ésta lo requiera.‘
El incumplimiento de dicha obligacién hard pasible
al Contratista de una multa no restituible igual a

la del articulo anterior, durante el periodo de su

3
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1.

a)
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duracidn, la que serd deducida en la misma forma
(5.1.29).

Mora en la iniciacibén de los trabajos: Si el Contra

tista no iniciara los trabajos dentro de los ocho
(8) dias corridos a partir de la iniciacibén de com-
puto del plazo contractual, se hard pasible de una
multa equivalente al medio por mil (0,5%0) del mon
to contratado, por cada dia de mora. Todas las mul
tas podréh ser deducidas en cualguiera de las for-
mas previstas en el Pliego General Unico de Bases
v Condiciones para la Contratacidén de Obras PGbli-
cas.

Incumplimiento al Plan de Trabajo:

Obras en la que los planes de trabajo no sufren mo-

dificacidn alguna en el cronograma de inversidn:

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al Plan
de Trabajos, se hard pasible de una multa diaria
del uno por mil (1%0) del monto, de los trabajos que
debieron realizarse durante ese plazo hasta la re-
gularizacién de las tareas.

Obras en la cue los planes de trabajo sufren modi-

ficaciones en el cronograma de inversiones por en-

comienda de trabajos adicicnales:

1) Si los trabajos adicionales gue deban ser efec-
tuados son como consecuencia de modificaciones
en el proyvecto original, serd pasible de las mul
tas descriptas en 2), pero teniendo en cuenta
el nuevo Plan de Trabajo en el gue se adecuara
el ritmo de eijecucién de los items a la prorroga
acordada.

2) En trabajos adicionales imprevistos que inter-
fieran la ejecucién de la obra original, se ha-
ra pasible de una multa diaria del medio por

mil (0,5%0) del monto de los trabajos que debie
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ran realizarse por causa de dicho adicional, con
respecte a la fecha que se ordene su comienzo,
con la independencia del plazo fijado para la
realizacidén de la obra original.

Mora en la terminacién de los trabajos: Si las

obras no se terminaran en el plazo establecido
¥y las causas fueran imputables al Contratista;
éste se hard pasible a una multa diaria crecien
te y proporcional a dicha democra, en forma tal
que un plazo igual a la mitad del establecido
para la ejecucidén total de la obra, sufra el die
por ciento (10%) del importe del respectivo con-
trato. La multa diaria (MD), por demora que no
sobrepase la mitad del plazc de ejecuciédn con-
tractual, es el producto de un valor constante
(M) dependiente del monto v del plazo contrac-—
tual, y de un valor variable (n) que depende
del dia de demora para el cual se calcula la
multa. Tenemos entonces: ‘

Md = Mn
El valor constante (M)} Que, como se veri mias a-
delante, es igual a la multa diaria por el pri-

mer dia de atraso, se calcula con la siguiente

formula:
M = 2P
72
P = Mcnto total del contrato en $
T = Plazo de ejecucién contractual en dias
El valor (n), se determina para cada dfa de de-

mora, en base a la siguliente formula:

n = 142 (N - 1)
donde: N es el nfimero que indica el dia de atra
so para el cual se calcula la multa.
Finalmente la multa total para X dias de demora
serd: M tot. X = MN2, siempre que sea X iqual o

menor que 1/2 T si la demora excede la mitad del

s
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plazo de ejecucidn, las multas diarias serén
constantes e iguales a la del (ltimo dfa de la
primera mitad del plazo de ejecucidn.

c.l) Las multas se calculardn sobre el costo bdsico
del contrato actualizado con m&s los reajustes
por variacién de precios resultantes de la liqui
dacién final de la contratacidén.

c.2) Las multas correrdn automdticamente y sin previo
aviso, considerdndose producida la mora por el
simple vencimiento del o los plazos convenidos,
sin necesidad de interpelacidn judicial © extra-
judicial.

c.3) La Inspeccién podrd deducir esos importes de los
certificades pendientes de emisidn o factura que
se le otorguen, o de las sumas acreditadas al Con
tratista, por cualguier concepto o de las garan-
tias constituidas. Si los créditos y/o garantias
correspondientes al contrato no alcanzaren a cu-
brir el importe de las multas aplicadas, el Con-
tratista serd obligado a depositar el saldo den-
tro de los diez (10) dias corridos de notificado,
caso contrarioc se recurriri al procedimiento ju-—
dicial. '

ARTICULO 15°.- PREMIOS: La concesién de premios a la mds pronta

finalizacidn de la obra, deberd especificarse ine-
ludiblemente en las Disposiciones Complementarias
del Pliego.

Cuando se estipule dicha modalidad se liquidard en

la siguiente forma:

Premio: ($ por dia de adelanto en entregar la obra)
= 0,20 C/P.
Siende C = Monto contrato, aumentado o disminuido

por el importe que representen las modificaciones
o ampliacicones de obra.
P = Plazo de obra contractual en dias, mis prorro-

ga del plazo convenido y aprobado.
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La formula propuesta, solo tiene validéz y se a-

plicard cuando el tiempo real de finalizacidén de

la obra esté comprendida entre el 90 y 100% del

plazo contractual.

Es decir que, el tope del reconocimiento del tiem-
po, en menos, en lo que hace a liquidacién vy pago
del premio.seré del 10% {(en dias) del plazo apro-
bado por la Administracidn {(5.1.33}).

CASOS EN QUE LOS MATERIALES DB DEMOLiCION QUEDAN
DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O LA ADMINISTRACION:

Los oferentes, al efectuar sus propuestas, deberén
tener en cuenta gque se 1ncluyan en las mismas, las
demoliciones que resulten necesarias para el empla
zamiento de las obras, contratadas oue se indigquen
en los plancs, debiendo guedar en pi&, la totalidad
o parte de aquellas obras existentes que no consti-
tuyen un inconveniente por su proximidad v ubica-
cién a la nueva .obra puedan ser, de permitirlo su
estado de conservacidn, utilizadas con otros fines.
De las demoliciones que efectfie el Contratista debe
rd depositar en la obra a disposicidn del Ente Pro-
vincial de Energia del Neucguén, los materiales api
lados y clasificados en forma que permitan su trans
porte. |

En todos los casos en aque las obras contratadas a-
fectaren paredes medianeras existentes que sea nece
sario reconstruir, estard a cargo del Contratista
de acuerdo al plano correspondiente, la demolicidn
de las mismas y la ejecucidn de los aislamientos ne
cesarios y tabiques exigidos por los reglamentos mu
nicipales, asi como tambi&n deberi dejar en las mis
mas condiciones en gque los hallara, los locales de
las propiedades linderas afectadas por las demoli-

ciones.
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Los materiales provenientes de estas demoliciones
gquedarén a beneficio del Contratista y serin reti-.
rados la obra a su costa. El Contratista ser& el
Gnico respohsable de lbs arreglos oue ejecute en
los edificios linderos motivados por la ejecucién
de las obras terminadas correrin por su cuenta to-
das las indemnizaciones a gue diera lugar esos a-
rreglos.

Efectuéré también todos los trémites requeridos pa-
ra la adquisicidn de la medianeria de las paredes
que gueden subsistentes, como asimismo de las gue
demuelan para ser reconstruidas (5.3.34).
MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: La Ad-

ARTICULO 18°¢.-

ministracion podréa tomar a su cargo total o parcial
mente el suministro de los materiales, materias pri
mas, artefactos, magquinarias, lubricantes, combus-
tibles v otros elementos necesarios para las obras
los gue en tal caso, estarin detallados con indica-
cién de cantidad, valor y condiciones determinadas
en las Disposiciones Complementarias (5.3.38).

GASTOS IMPRODUCTIVQOS: En caso de gue se produjeran

paralizaciones parciales o totales de las obras,
motivadas por actos de gobierno y/o incumplimiento
de obligaciones contractuales por el Ente Provincia
de Energia del Neuguén, este reconocerd al Contra-
tista como Gnica y exclusiva compensacién, los gas-
tos directos improductivos a determinarse tomando
el "monto anual ejecutable" segfin la siguiente for

mula:

donde:
I: importe contrato
dt: total de dias laborables previstos en el

contrato para la ejecucidn de la obra.
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200,000
5%

SECCION 4

dé = total de dfas laborables en el afio
deducidos de los correspondientes a pa-
ralizaciones comunes en epocas normales.

Ma: Monto anual ejecutable.

Las paralizaciones en épocas normales s6lo daréan

derecho a la concesidn de prérroga del plazo cbn—

tractual. La liquidacién de gastos improductivos

si los hubiere, se practicaré anualmente, conjunta-

mente con las variaciones de costos del Gltimo bi-

mestre, y. al término de la obra para el Gltimo res-

to.

Compensaciones anuales mdximas: este reconocimiento

representard una compensacidn para los gastos direc-
tos improductivos de las obras.

Cuando la paralizacidn de la obra ha sido total, se
reconocerd en el periodo correspondiente los si-

guientes porcentajes anuales:

MONTO ANUAL EJECUTABLE

200.000 a 500.000 500.000 a 1.000.000
4% 3%

Mas de 1.000.000
2%

IT-

ITT-

Paralizaciones parciales: Para determinar el del

resarcimiento por paralizacicnes parciales o dis-
minuciones del ritmo ncrmal de los trabajos, se
considerard la "Compensacién anual midxima afectén-
dola de un coeficiente, eguivalente a la relacidn
del importe de la obra gue se ha dejado de ejecu-
tar y el que debio ejecutarse en el mismo plazo:
1 ; Ma - M
Ma

Siendo:

M: monto certificado por obra contratada.

Reduccidén por falta de medios adecuados: Si duran-




v

ARTICULO 19°.-

ARTICULO 20°.-

SECCION 4

te esos perfodos el Contratista no dispuso de los
medios adecuados para realizar las obras conforme
a lo previsto en el Plan de Trabajos, dicho re-
sarcimiento se multiplicard por otro coeficiente
de reduccién'"Ke" que fijara el Comitente teniendo
en cuenta los medios reales con gue contd el Con-
tratista.

A tal efeéto, se admitird la siguiente relacidn de

gravitacién en el total de gastos:

a) Pinanciaciéh.......... C et e cen..0,22
b) Alquiler y amortizacidn de equipos........ 0,15
c) Direccidn de obra....... et e e e e e e e e 0,17

d) Perscnal auxiliar (capataces, empleados,

escritorios, sereno, etC.. . ..ot ettt ennnn 0,26

e) Alquiler de locales, movilidad en obra....0,10
f) Conservacidn obra realizada, etc.......... 0,10
Siendo para medios adecuados:...... ...1,00

-~ Liguidacidén: En las obra gque no han tenido princi-

pios de ejecucidn se reconocerd solamente el 20%
(veinte por cientco) de las sumas gue resultaren de
la ampliacidén de los porcentajes anuales y coefi-
cientes citados, contdndose el plazo a partir de

la fecha de replanteo. Se entenderad por obras gue
no haﬁ tenidd principio de ejecucitn adquellas que
desde el replanteo hasta la fecha de liquidacién no
se hubiera alcanzado a ejecutar trabajos por im-
portes equivalentes al 5% {(cinco por ciento) de la
produccién programada para ese periodo (5.1.42)

MEDIOS DE PAGO: Cuando no se prevea el pago de la obra

en dinero efectivo, los medios de pago gue se prevean
se insertardn en las Disposiciones Complementarias
(7.1.59)

PLAZ0O DE CONSERVACION Y GARANTIA: Entre la Recepcidn

Provisoria y Definitiva correrd un plazo de garantia
de 360 (trescientos sesenta) dias corridos, durante el
cual el Contratista serd responsable de la conserva-

cién de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos o desperfectos provenientes de la mala cali-



ARTICULO 21°.-

ARTICULO 22°,.-
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dad o ejecucibn deficiente de los trabajos (B.3.65).
VISTAS FOTOGRAFICAS: El Contratista deber& proveer

dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes,

la presentacidn de cuatro (4) fotografias de la obra
en construccién las gque al finalizar las mismas, se au
mentardn a doce (12).

PLANOS CONFORME A OBRA; El Contratista deberd presen-

ARTICULO 23°.-~

tar planos coﬁforme a obra, con formato de caratula o
ficial, conformados por la Administracidén, gque com-
prendan: ‘

Planos de planta; cortes y fachadas; instalacicones;
etc, todos ejecutados en tela, en escala 1:100.

Sin el cumplimiento de dicho reguisito no se llevarA
a cabo la Recepciédn Definitiva.

INCUMPLIMIENTO QORDENES DE SERVICIO&‘LaS instrucciones

y observaciones que la Inspéccidn deba transmitir al
Contratista en la obra, ya sea por la calidad de los’
materiales, estructuras, trabajos de modificaciones,
como asimismo referente a las Clansulas (ienerales del
Contrato, entrega de los detalles, etc, se registrarar
en un libro especial foliado, denominadl "Libro de Ac-
tas y Ordenes de Servicio", el gue sera llevado con t¢
da proligidad, sin enmiendas, por riguroso orden de fe
cha ¥ numerado sucesivamente las 6rdenes.

En todos los casos, la Direccidn de Obras confirmars.
o meodificard por nota la orden de servicio dada por

la Inspeccién, transcribiéndose en esa oportunidad la
misma. Toda orden apuntada en el libro; se entenderé
dada dentro de las estipulaciones del contrato, esto
es, sin importar modificacidn alguna ni la encomienda
de un trabajo adicional salvo en el caso de cue en

la corden se hiciere manifedstacidn expresa en contra-
rio.

Cuando una orden implicara la alteracidn de lo conve-
nido, deberé& indicarse en virtud de aque disposiciédn

se da.



ARTICULO 24°.-
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Cuando el Contratista considere que en cualquier or-
den impartida se exceden los términos del contrato,
podra al notificarse, manifestar por escrito su dis~‘
conformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar a la Direccitn de Obras, en el t&rmino de
quince (15) dias una reclamaciédn fundando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

La orden deberd expedirse dentro de los treinta (30)
difas de piazo, en caso contrario se considerard rati-
ficada la orden de servicio, quedando en libertad el
Contratista de recurrir de ella ante la superioridad
competente. . '
La observacidn del Contratista, opuesta a cualquier
orden de servicio no le eximiri de cumplirla, si ella
fue mantenida por la Direccifn de OBras.

El Contratista esté obligado a suscribir el libro de
Actas y Ordenes de Servicio cada vez que le sea reque-
rido por la Inspeccidn. La falta de cumplimiento de
las ordenes ratificadas por la Direccién dentro del
plazo fijado serd penado con una multa que por dia de
mora fija el Articulo 12° de este Pliego.

En todos los casos que produzcan reclamos t&cnicos por

el Contratista, la solicitud serid sometida a_dictémen

de una comisidén de técnicos gue designard la Direc-

cifn.

Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones
gue estén dentro de la partida de ampliaciones o impre
vistos de la obra, la orden de servicio no tendrd va-
lor alguno si no es . autorizada por la Administraciéi.
En caso de no cumplir esta formalidad no ser&n recono-
cidos tales adicionales (5.3.28.8)..

DEMORAS Y PRORROGAS DE PLAZO: Fl Contratista esti en

la obligacidn de tomar las providencias para que la
obra se desarrolle con un ritmo acorde con el plan de
trabajo previsto, para ejecutar la misma con los pla-

zos establecidos en las Disposiciones Complementarias



1)

2)

3)

4)

ARTICULO 25°,-
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VY/O en la contrata.

Corresponderd prorrogar dichos plazos cuando se pro-.
dujeran demoras no Imputables al Contratista. En ta-
les casos los mismos serén ampliados por un lapso a-
corde con la causa motivo de la demora. SEran causa-
motivo de prérroga:

Huelgas, y cierres; las lluvias u otros fendmenos me-
teorcldgicos que asumen caracteristicas anormales o
que no permitan la ejecucién de los trabajos.

Las &rdenes impartidas por la Administracién que sig-
nifigue modificacién al proyecto o a las especifica-
ciones, la demora en la entrega de planos de detalles,
aclaraciones, especificaciones complementarias que de-
ba suministrar la Inspeccién.

Las demoras que se ocasionen como consecuencla de los
contratos directos que se hubiera reservado el comi-
tente, que impida el cumplimiento del Plan de Traba-joc
de17Contratista, la falta de resolucidn por parte de-
la ADministraién de los planos o detalles constructi-
vos que el Contratista le someta para su aprobacidn
previa.

Las causas de mora enunciadas anteriormenéte no exclu-
yen todas aquellas gque, aungue no hayan sido especi-
ficadas expresamente tengan su origen en acontecimien~
tos que no hubieran podido preveerse o que previstos:
nc hubieran podido evitarse.

Cuando las Disposiciones Complementarias establezcan
por entrega anticipada de obras, premios v la Adminis-
tracién conceda prérroga de los plazos contractuales,

por este sb&lo hecho tales premios quedar&n anulados

a menos que la Administracidédn convenga con el Contra-

tista un nuevo régimen de premios ajustado a las nue-
vas condiciones contractuales (6.1.5.e) (5.3.27.5) (5.
1.30,

CONDICIONES DE RECEPCION:

a)

Recepcidn Provisional: Cuando la obra se encuentre to-
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talmente terminada con érreglo al contrato, la Inspec-
cién_procederé a la verificacidén de los trabadjos v cbm
probéfé.el funcionami=nto de las instalaciones, conjun
tamente con el Representante Técnico. Simultaneamente
se levanfaré un "inventario por locales" o cuando &s-
to no fuera posible por parte facilmente identificable
a simple vista, de la obra.

En el mismo se dejar& constancia detallada de todos
los elementos y terminaciones, como asi también de las
observaciones que lo merezcan o de cualguier vicio a-
parente.r

Una vez finalizado el inventario, la Inspeccién autori
zar& en el Libro de Actas y Ordenes de Servicio al Con
tratista principal a pedir por escrito la Recepcidn
Provisional de acuerdo al Capitulo V¥III de la Leyv, su-
Reglamentacién y el Pliego Unico de Bases y Condicio-
nes para la Contratacién de Obras Pliblicas.

La Inspeccidn por su parte elevard la Orden de Servi-
cio y agregara el original del inventario realizado
firmado por el Representante Té&cnico.

El Comitente designard una Comisién para efectuar la
Recepcidn Provisional.

Dicha Comisidn invitard al Contratista a presenciar

el acto mediante telegrama colacionado. Si el Contra-

tista se negara a presenclarlo © no comparecieran, disz
pondra la recepcidn para si y ante si, dejando cons-
tancia de citacidén vy ausencia del Contratista.

La Comisidn controlard. el estado de la obra de acuer-
do al inventario realizado por la Inspeccidn y verifi-
carf el cumplimiento del Contratista a las observa-
cicnes formuladas, casc contrario suspenderd la Re-
cepcidn Provisional, por un plazo determinado del que
dejard constancia en el Libro de Actas y Ordenes de
Servicio, donde se intimard el cumplimiento de las ob-
servaciones.

H

Si transcurrido dicho plazo el Contratista no hubiése
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solucionado las observaciones o se negara formalmente
a hacerlo, la Comisién procederd a la Recepcidn Provi-
sional Parcial de la obra en las partes que no merez-
can objecibn vy recomendara a la Administracién se pro;
ceda a deducir de los fondos de garantfa v/o reparo
las sumas gque concretamente del justiprecic habrin de
ser necesarias para la terminacién de los trabajos ob
servadas.

Recepcidn Definitiva: Esta recepcidn serd efectuada

por una comision integrada por el Inspecter de la o-
bra v un funcionario a designar poe el Ente Provincial
de Energia del Neuquén.

Deberi efectuarse teniendo a la vista los planos con-

forme a la obra y la documentacidn técnica y una vez

transcurrido el plazo de garantia fijado en el Articu
lo 20° la recepcifén se harad con las mismas formalida-
des de la recepcidn provisional, pudiéndose repetir
total ¢ parcialmente las verificaciones y pruebas va
efectuadas.’

Su perfeccionamiento se producird mediante Decreto del

Poder Ejecutivo, cuya fecha de promulgacidn iniciaré

.2l término de Ley, para contar los plazos por mora

en gue incurra la Administracién en la devolucidn de

los fondos de reparo.

ARTICULO 26°.- PLANES DE TRABAJO: Las ampliaciones de plazos origi-

a)

nadas por las causas contempladas por los Articulos
41, 45 y 46 de la Ley 0687/72,-serén adicionados al
plan de trabajo en el que se adecuard el ritmo de e-
jecucién de los items a la prbérroga acordada.

En los casos que deban ser fijados nuevos plazos como
consecuencia de la realizacidén de trabajos adicionales
aquellas se determinardn de acuerdo a las normas si-
guientes:

Cuando los trabajecs adicionales deban efectuarse como

consecuencia de modificaciones en el proyecto origi-
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nal se seguirid el procedimiento establecido en el pri-
mer parrafo. ‘
b) ' Cuando se trate de trabajos adicionales que interfie-

ran la ejecucidn de 1la obra.original, los plazos se-
ré&n computados -a partir de la-fecha en gue se ordend
su comienzo con independencia del plazo fijado para
la realizacién de aquella.
Asimismo se determinard por separado la alteracién que
los mismos producirén en la marcha de la obra con el
fin de fijar la prdrroga del plazo que pueda corres-
ponder.
Esta GGltima se ajustard a lo establecido en a).
Para los adicionales contemplados en bh) deberéd confec
cionarse un plan de trabajo especificamente referido
a los mismos, en funciédn del cual se licuidarén las v:
riaciones de costos correspondientes.
La Inspeccidn, en cada caso, verificard el cumplimien-
to de los Planes de Trabajo en lo que hace a la reali-
zacitn de los diferentes items, ajustandose estricta-
mente a lo establecido en el Capitulo VI de la Ley N°
0687/72, su reglamentacidn y el Pliego Unico de Bases
y Condiciones para la Contratacidn de Obras PQiblicas
(3.3.14) .- (5.3.28,1.3) - (6.1.41) - (6.1.46)

ARTICULO 27°.- VARIACIONES DE COSTOS: La liquidacién de las variacio-

nes de costos que pudieran producirse durante la eje-

cucidn de las obhras a licitarse, se efectuarid tenien-

do en cuenta exclusivamente las modificaciones dque se

produzcan en los n@meros indices especificamente esta-
blecidos mediante el uso de las f6rmulas polinémicas.

El valor resultante de la aplicacidn del sistema adop-
tado es excluyente e involucra por aceptacién expresa

de las partes, la totalidad de los elementos y/o cir-

cunstancias gque incidan en la modificacién de los va-

lores.

El citado régimen serd de aplicacdén en iguales condi-



ARTICULO 28°.-
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ciones para los adicionales de obras.

Para la obra, a los efectos del reajuste de las varia
ciones de costos a calcular, se adopta la férmula que
indican las Disposiciones Complementarias.

ACOPIO DE MATERIALES: Unicamente seri factible de aco:

pio, los‘mate:iales que se indiquen en el Plan de Aco
pio que deberi presentar el Contratista, tomidndose co
mo precio unitarioc de acopio el gue figura en el mis-
mo. Por materiales acopiados se abonarid al Contratis-
ta el ochenta por ciento (80) de su valor, no recono-
ciéndose mayores cantidades que las que figuren en el
contrato. |

Mensualmente, a partir de la fecha de iniciacidén aue
conste en el Acta respectiva, el Contratista tendra
derecho al reconocimiento de los acopios de materia-
les que efectue, de acuerdo al régimen establecido po:
el punte 3.3.14, inciso 2 del Pliego General Unico

de Bases y Condiciones para la Contratacidn de Obras
Pblicas.

Anticipos de fondos Acopios: Cuando la Administracidr

provea el anticipoc de fondos al Contratista, se haré
constar expresamente en 1as,Disposiciones Complementa-
rias con mencidén de oportunidad vy por ciento del con=
trato. El otorgamiento del certificado de anticipos d
fondos serd concedido pfevia garantia satisfecha en
las formas previstas en el Articulo 4° de este Pliego
inciso a) apartados 2 vy 5.

Dentro del sistema de contratacidn previsto en el pre:-
sente Pliego, el anticipo de fondos serd abonado por
la Administracidén de la siguiente manera: a los trein-
ta (30) dias corridos de la firma del contrato, el po:
clento establecido en las Disposiciones Cdmplementa—
rias se abonara sobre el monto del contrato. El anti-

cipo serd deducido proporcionalmente al monto autori-



ARTICULO 29°,-

ARTICULO 30°.-
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zado de los certificados de bbra siguientes.

En la documentacidédn del contrato se incorporard al mo-
delo del texto del "Constituto Posesoric" que se la-

brard en cada oportunidad, tal modelo asf como los pre
cios bésicos dél presupuesto oficial, se considera co:
mo parte integrante de estas Condiciones Particulares
(7.3.52) - (3.3.14.2).

CAS0OS NO CONTEMPLADOS: Cuando se presenten casos no

contemplados en la Ley, su Reglamentacidn, el Pliego
General Unico de Bases y Condiciones para la Contra-
tacién de OBras PGblicas. y el presente Pliego de FEspe-
cificaciones Particulares, podrén ser sometidos pre-
via presentacidn de la Empresa en la que acredita la
lesidn a su legitimo interés a la resolucidn del Tri-
bunal Arbitral, la gue serd inapelable

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION



AKTICULO 31¢.-
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EQUIPOS ELECTROMECANICOS i DESMONTAR: Todos los equi-

pos electromecdnicos de instalaciones existentes que

deban ser desmontados para su reemplazo 0 por que su

reubicacidén responda a los requerimientos de las nue-
vas instalaciones, deberdn ser tratados con sumo cui-
dado, teniendo en cuenta que el mismo puede ser utili
zado nuevamente en otro emplazamiento, embalados con+
venientemente y trasladados a donde lo indique la Ing
peccidén, siendo este costo a cargo del Contratista.
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CONDICIONES TECNICAS

DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Y MONTAJE Pédgina

A) EQUIPOS ELECTRICOS DE 132 kV

Ttem 1 - Transformador trifdsico 15/15/10 MVA, 132/34,5/

13,8 kV con regulacién antomdtica bajo carga...e.ee..
Item 2 = De~cargadores autovalvulares de 132kV ~on conta-

dor de desehrgs ¥ K11aonogbalos. ocovsssascrvsesninnt
Item 3 - Interruptor tripolar intemperie de 132 kxV, 5000

MVA, 1250 A, apto para reclierre tripolar...:cccesvoee
Item 4 - Sencionador tripolar de 132 XV - 630 A, tipo intem-

perie, pclos paralelos, eon enchilla de pue~ta a

BABIT R, s asoens60 00 00 binie s e iaesus diemsdses e e ain iU
Item 5 = Sennionador tripolar de 132 kV, 630 A, tipo intemperie

Polos paralelos, mando MANVAl.. ccovsvsvvesvovsssscosee
Item 6 - Sear~ionador tripolar de 132 kxV , 630 A, tipo intem=-

perie, mando eléatrico y de diqfancia, polos paralelos,

Item 7 - Transformadores de intensidad de 132 kV..cceecocrcces
Ttem 8 = Tran=formadores de tensidn capacitivos de 132 XV....

Item 9 = Aialadores soportes de 132 kV tipo intemperie.s..c...

B) EQUIPOS ELE3TRICOS DE 33 kV

Item 10~ Cable armado subterrdneo de 33 kV para conexidn
entre 1oz transformadores de potencia y playa
GXIaTInte A8 IRV ciscsivsvisnsenssssnsédsesntaney

Item 11 - Sennionador tripolar dAe 33V para conexidn del

tranaformador a 0able Ae 33KV, ccesvsottcovsossosvne

Item 12~ -Tranaformador Ae tensidn 33 kV
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Ex DilaR

- Pdgina
¢'). EQUIPOS ELECTRICOS DE 13,2 kV

Item 13 - Transformador para formacién de neutro
artifiecial y para servieios auxiliares

Item 14 - fable armado subterraneo de 13,2 kV pa=-

ra conexién entre l1oe tranaformadores

de potencia y playa de 13,2 kV existente

Sencionador tripolar de 13,2 kV para

Item 15
nonexidén Ade transformafor a gablesde
N3, 8 0F suvnarivinsnsinibnesit Fon ot

Item 16 - Conducto de aluminio para proteceidn
de) oconexionado 08 13,2 KV uicaine 7

D ) EQUIPOS DE COMANDO, SENALIZACION Y PROTECCION

Itém 17 - Tablero de comando, control y sefaliza-

ridbn vy servieios auxiliares de corrien-

Lt

te alterna y continua.scesevevnccsvees
Item 18 - Bastidor de proteceibén y mediecibn .....

Item 19 =~ Modifiranién en tableros y equipos Ade .me=
dia tensidn existenteS.eeeeceesecoceocones

Item. 20 = Oargador A6 ' Batertam, .. cesiesereosssesss

Item 21 - BFteriaS de Acumulaﬂqres'..........-.....
Item 22 - Cables de comando, seflalizacidn y medicién

Item 23 - Cables de potencia de 500 V (aislaciébn

1—kv)..l‘....lI.‘..".'.l...'l.....ll.‘
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1tem
Item

24

25

Laila de ruesta a tierra de ia instaiacidn de intempe...e
his.adores a rbiulia, cabies de aluminic-acero y acero
gq;ﬁunizaio, grayeria y conexiones entre equipos en la
piayd 46 I6%emDerie. v vivensvatissscibsesssinisashri
liuminseidn pernauente, especial y de emergencifiecsscosos
1rotecoiln contra 1neendlo., sissssssasonesosnsinsin iy

Il‘UVlﬂi":U de re}ueﬂtoaooao-ooo-aonnooua.o-u-e-co-ooooooo0
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Ltom
Item
Iten

Iten
Ttem
tem

Iten

29
30
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o
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L
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Sat.oneturas de retencibn jara barras de 132 kV y sur fun-
dacionen,

"Astructuras de retencibn rara ifnean de 132 kEV y suys fun
DA OLONSNa sy s ssabonin sons soanss st i sinie s NI
soportes para seccionadores de .32 XV y polos jararelcf..
Yovortes rara seccicnadores de 132 kV fiig indifdessancens
Soportes para trannformadores de intensidad 132 kVeeeooes
Jovorten para trasnfornadores de tensidn ecapacitivo 132
EViscaisosantinenarissoetiisovssconsssniosobsseivenat e
dorortes para deccargaidoren de sobratenailn 132 kVesieceosne
soportes para ais.adores scporte do 132 kVeicevssnvonirenss
Sorortes rara termina.es para cavie armado subterrdneo
LERLSEE SO R o S e gy g e R A L
Sororte para Transformadores de ténsidn Ae. 33 kV...ecaves
Fundacién para transformadores de pPotenci@eeesccscsccecars
fundacidn 1ara tran~formadoer de neutro artificialececsess

Fandaeibn para tra:cfornador de Servicics auxi.iareS.....

1l1iecio yara Sala Ae tableros de Comando y Sala Ae Baterias
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Fundacibn para los interruptores de L32 KViieeioooo
Fundaciln para las restantes estructuras y soporte.
Canaics para cadbies de comando, control y medicibn.
Wateriai cerdmico partido rojo para playa de intem—
PDOPAB s snsnts@snsos s inasdenhsstesses+aseosnsosntintn
Construceibn deil camino de acceso y mantenimiento..
Desagiies pluviaien de ia playa de intemperi€icecess
Hareo DORimBTPELeq oo sossns s smnssoms sblonsla ety ueE
Hnsayc de suelos

Ensayos de funcicnamiento

Niveiacibn y Replanteo

ltem 53 - Proyecto definitivo

Item 54 - Transporte.

L e
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DAESCRIFCICON DEL SUMINISTRO Y MONTAJR

A) BQUIF(QS BEuECTRICOS DE 132 kV

Item 1 - TRANSFURMADGR TRIFASICO 15/15/10 MVA, 132/34,5/138 kV
CON REGULAGICON BAJG CARGA

Se proveerd y montard el siguiente transformador, en un todo de a=-
cuerdo a las presentes especificaciones; se deberd tener en cuenta
la Fespecificacidn Téenica N° 79, y s«a GI 52/69 y Anexos de A y EE,
en 1o que corresponda. ' ' :

Caracteristicas

1 - Cantidad: Uno (1)

2 - Fotencia nominal:

Prinaric, «s e ees ook Biks

SecundariOees.....15 MVA,

TerciariOececeesssl0 MVA,
a8 mdquina deberd ser apta para suministrar las potenclas indi
cadas, en cualguier posicidn de los topes del regulador bajo
carga (R.B.C.)o

3 - Tensiones nomina.es en vacios

}-I'rj-mariOo-oonqocooljz kV.
Sec“.lndari()eooqt-o-B.{.,s kV.
Portiaritessoscnnsbdst KV,

4 - Conexioness

Primarice.es......Estre.la con neutro accesible (aislacibn ne
tro 34,5 kV) para conexidn rigida a tierra.

Seendarices......Estrella con neutro accesible con aisiacidn
total,

PerciariCesseese«oTriangulo con aisiacidn total.

5 - Grupo de conexicnes

Frimario-Secundarice....Y y O
I I‘imal‘io—TeI‘ciariOo oeee nY d l.l

Secundaric=Terclariceeo.y d 11
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Regulacibns
TrimariOo............-....+lo % - 20 ﬁ bajo Cargﬂ

secundﬂrj.{)..-...-o.oaoooooi 2 x 2’5 7; Sll‘] cargac
TerciﬂriOoaooco---qooooaoQSin regUlaCién

Impedancias de cortocircuitc (referidas a L5 LIVA)

Frimario-SecundariOecesseoedl %o
Irimario-Terciariteceseseel7 %o
Seoundario=TerciariOcecees«b %o

Refrigeracidns

Serd 100 % con circulacidn natural de aceite y circuiacibn na
tural de aire (ONAN).

Tensiones auxiliares de mando, accionamiento y calefaccibns

Circuitos de corriente continuas Fara comando regu.ador bajo
carga, sehiallzacibn, prctecciocnes, ararma y accicramlentos

118 V C.C. (rango de funcicnamiento S0 = 140 V c.Co).

fNircuitoe de corriente aiternadas Yara motcr regnlador bajo
carga y resistencias calefactoras 380/220 V c.a.

Niveles de aisliacilns

Deberan responder a los niveles de aisiacibn indicados en la
Norma IRAM 2211.

Distancias eléctricas:

Las dietancias minimas que deberdn adoptarse rara el proyecto

serdn las sigulentes:

Tensibn Distancias minimas en mm.
(kV) Fase-Tierra Bntire partes bajo ternsiln
132 1150 1.250

34,5 350 350
138 160 160

Las distancias indicadas como fase-tierra, corresponden cuanl-

do las masas prbximas scn pianas. Cugndo estas masas no sean
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pianas (bordes, puntas, etc) se reapetardn las distancias fa

se~tierra de i1a GI 4360 a. de A y =&,

Tipos Intemperie.

—_——— e

BL transformador deberd diseiarse de modo que Lo9 arroliamien
tos soporten Los efectos eiectrodindmicos y térmicos abajo de
taLiados. '
Batas potencias son Los aportes de ias barras que deberdn ser
consideradas en forma eimurtdnea.

1) Con aporte de la red de L32 kV de 5.000 MVA.

II) Con aporte de ia red de 33 kV de 750 LIVA.

III) Con aporte de la red de 13,2 kV de 500 VA,

a8 caracterintican de Llo9 eiementons constitutivos prineipa=
les y accesorios como ser cobre, bulonerifa, juntas, cdncamos
de izaje, vdivu.as, niveies de aceite, bombas de aceite, ven
tiladores, reses Buchholz, indicadores de temperatura, pro-
teceién de cuba, gabinete de comando, cajas de interconexidn,
vuesta a tierra, bornes de AT, WT y BT, accesorios; etc. de-
beran ser diseliados teniendo en cuenta lo especificado en la
ET 79 de-A y B,

Accesorios

Cada transfermador serd vrovieto y montado con LlLos accesorios

indicados en .ia Repecificacibn Técnica mencionada en el puntc

anterior, con ias siguientes observacioness

L. Lo~ descargadores se ajuntardn a ia Norma IRAW 22il.
Foseerdn descargadores en ias tres tensicnes (132, 33 y 13,2
kV).

Los descargadores para 33 y 13,2 kV se nmontardn sobre es

tranasformador. Los de 13,2 kV estardn dentro dei conducto de
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barras,

Loes aisiadores pasante de 13,2 kV serdn circundados por una brida
metdiica destinada a soportar ia enveltura metdlica (covducto de
barras) que jrotegs .as conexiches de 13,2 kV. Deberi: preverse

que la Aietanscla a masa serd respetada en todos los cago8.

Lo~ descargadores de 132 kV, con sus kiidonbgrafos y contadores
de descargas, correspondientes a las saiidas a transformadores se
encuentran inciuvidos ep el Item 2, por lo enal no se los cotizard

en este Ztem.

Cada transformador vendrd provisto con un equipo para la regula-
eibn autcmftica de tensibn (RodoTo). Se maniendird ccnatante, den-
tro de Log iimites ajustabies, ia tensibn de las barras colecto=-
ras de 13,2 kV. La reiacibn del transeformador de tennibn serd:

L3 05410

1,73 4:%3
EL R.A.T. se montard en er Bastidor de Frotecciones, (puntc e del
ftem 19).

kV

Contard con una llave para se.eceibn de funcionamiento "automati-

co-manual'.

Bn caso de fairta de tenosibn de mediecibn (del transfermador de ten-
aifn) el reid deverd cuedar bilcqueado en .a poricibn que se haide
en el momento de fa..a. HL reid deverd contar con un contacto au-

xiliar para enviar aiarmae.

EL RehoTo vendrd preparado para compensar Llas cafdas de tensiln
dependientes de ino carga a Lc largo de ia ifnea de 132 kV, de ma=-

nera que se consiga una tensibr constante en el centro de consumo.
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Cada aparato se suministrard con un equipo de proteccibn contra

incendio por inyeccibn de nitrbgeno seglin la Bspecificacidn Tée-
nieca GI 52/69 con sus Anexos I y II. RBL accionamiento de ia Pro-
teccibn contra 1ncendio; manual in-situ debe producir alarma lu-

minosa, acfistica y disparo.

No se suministrard el transformador de aisiacibn dei punto q) de

la citada especificaciobn,

Cada gato hidrdulico tendrf{ como mfinimo una capacidad equivalen=—

te aL peno total dei transformador,

EL transformador para proteceibn de cubz deberd ser deli tipo to-
roidai (tipo CANSA J5FPRC o similar) re.acidn 200/5 A.

Bl reié de sobre corriente serd dei tipo C4lSA ¥T 110 o similar.

Lon instramentos para indieacibn a distancia tendrdn como dimen-

siones 100 x 100 mm.

Contardn con mediecibn de temperatura por imagen térmieca en la

forma indicada en el punto 9.II.r de la especificacibn.

Repuestos

Se proveerdn ilos reyuestos indicados en la Bspecificacibn ET 79;_

con las siguientes observaciones:

1) Un (1) aislador rasante por cada tensibén y de cada tipo.

2) Dos juegos de juntas completas, de todo tipo.

3) Un (L) motor de comando de regurador m&s electroimdn de freno
(ver pianilla de repuestos).

4) Descargadores de cada tipo y tensidn de acuerdo a 1a pianilla
de repuestos. '

EL oferente cotizard en forma globai el ftem Repuestos en la
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Yianilia de Tropuesta y en Flanilla separada (Flanilla de Re-
Puestos ) las cantidades, precios unitarios y parcia-
ies, .

La ¥ministracifn se reserva el derecho de adquirir la totalidad

de los repuestos o parte de .LoS mismos.

17 - Ensayos

18 -

Se efectuardn todos los ensayos indicados en las Normas IRAY co-
respondienta. EL oferente presentard una planilla detaliando los
ensayos a realizar y los costos de cada uno de eilos, cuyo monto
total se cotizard en el ftem 51 - Ensayos. lLa Inspeceifin Se re
serva el derecho de aceptar la realizaciln de la totalidad o de

una parte de ilos ensayos,

EL fabricante deberd realizar todos 109 ensayos necesarios rpara
la correcta puesta en funeionamiento en marcha industrial de Los

aparatos (rigidez dieléctrica, conexionado, etc.).

La Inspeceifn soiicitard un eusayo con aceite caliente a 50°C
para detectar pérdidas de aceite. Bn caso de que se produzecan &s-
tas, el fabricante deberd proceder a su reparacibn y/o cambio de

piezas, juntas o viivuias.

RL oferente deberi contar con los equipos necesarios para ensayo

y tratamiento de aceite.

Detalies constructivos

L. Loa radiadores deberdn ser limpiados en f4dbrica por medio de
chorros de vapor a presibn, debiendo eiiminarse cuidadosamente

todo rastro de virntas metdlicas o escorias de soldadura.

Tosteriormentse se Los ilenard de aceite, el que gerd circulado

y sellado hasta eliminar todo vestigio de humedad.
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Los radiadores serdn luego vaciados cubriendo sus entradas por
bridas ciegas, dotadas de juntas de goma y corcho, vara efec—

tuar el transporte en esas condiciones,

2, Toda la bulonerfa para uso a la intemperie serd cincada en ca-

lienteo

19 - lMontaje

Se instatard de acuerdo con lo indicado en Los planos de esguema

Unifilar-plantas y cortes gque forman parte de este pliego.

Se construird una fundacibn sobreeievada sezlin Lo especificado en
el {tem 46,
Dade gue iae ruedas deben venir aisladas de ia cuba, no es necesa

rio alsiar Las ni~mas con respecto a ios rieles,

En ei iugar seiiaiado en ios planos de pianta y cortes, se instala
r4d el equipo de proteccibn contra inecendio por inyececibn de nitrb

geno.

Todos los accesorios de la maquina y las cajierias correspondien-
tes al equipo contra incendio deben estar aisiados de la cuba y
poseer su "propia" pueasta a tierra, indejeniiente de la de ocuba,
con el fin de no provoecar interferencias en el funcionamiento de
esta Gltima. Eato también es v4lido para el neutro de los bobina-

do® que deben unirse a tierra.

Deberdn colocarse cuiias o enciavamientos en las® ruedas para evi-

tar ei desp.azamiento de la mfquina.

Item 2 - DESCARGADGRES AULCGVALVUILARES DE 132 kV

CuUli CUNTADURES DI DESCARGAN Y KuIDCKUGRAFUS

Deberdn responder a ia Zspecificaciln T8cnica que se adjunta al
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respecto en la Addenda &,

Cantidads Seis . (6)

Bstos equipos se montardn sobre estructuras individuales de hor-
migbn armado centrifugado u hormigonado "in situ", que mse cotiza-
rédn en el Item 36, la fundacidn se cotizard en Item 44.

Tor cada conjunto trifdsiro de descargadores se montardn tres (3)

klidonbgrafos y un contador de desecarga.

La altura de Lo=s contadores de descarga respecto del suelo no se-
r4d mayor de 1,60 m con el f£in de faeilitar su lectura. Asimismo
las bases de Lon descargadores deberdn estar convenientemente ais-—
ladas de las estrunturas soportes, como también las conexicnes de
tierra, a los efectos de permitir un norrecto funecicnamiento de

los klidonbgrafos y eL contador de descargas.

El contador de dencargas se instaiard en la columna central, uni-
éndose con Los lkiidonbgrafos de las columnas extremas mediante tu=

bo o barra de ecobre de senrnnibn adecumda.

lLas conexiones con la malia de tierra serdn lo més cortas posi-
ble, con planchuelas de cobre de seccibn retangular y en la (-
pifn con la misma deberd haber una jabalina de longitud y didme-
tro adecuados, munida de ndmara de inspecciln de mamposteria y
didmetro adecuados, ycnon tapa de hormigbn armado; a ese punto de.

be noneurrir la malla con tres (3) brazos, como minimo.

la estructura soporte contard con un sistema propio de puesta a
tierra, Bl finiro punto de unidn entre ambas puestas a tierra se-

r4d el efectuado en la malla generalys
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Item 3 — INTZRRUFIDOR TRI} GwAR INTINI BRIE DE 132 kV, 5000 LVA 1250 A

AT 10 TARA RECIERRE TRIF CLAR

Deberdn responder a la Beapecificacibn Téenica que se adjunta en
ila Addenda A,

Cantida as Uno (I)

Estor equipos se montardn directamente sobre fundacicnes de H°A°,
de diseiio y dimensicnes adecuadas a las caracterimticas del inte-
rruptor a instalar, teniéndose especilaimente en cuenta gue el mig
mo pueda extraerse con faciiidad para su mantenimiento y/o repara

cifn. Petan fundaciones deberdn cotizarese en el ltem 43

Las conducciones aéreas de ios cables de comande del irterruptor,
deberdn ser protegidas con cafios de hierro galvanizado. Contard
con accesorice gque impedirdn la entrada de agua y ei dafiado de
los conductores. Se admitird también caiio de pidstico de TVC pera
do con terminacibn apropiada. Dichas proteccicnes se prolcngardn
hasta una profundidad de 30 em hacsta bocas de empaime y desde a-
.14 los conductores continuardn enterradcs y protegidos por caios
de FOC° de seccibn adecuada hasta desembocar en el canai de ca-
bles correspondiente,

Todas lar jartes metdlicas y el hierro de las estructuras de so-
porte entardn conectadas a la malla de tierra mediante cabies o'

rlianchuela de cobre, con graperfa apropiada de bronce.

Se respetuard Lo indicado en la Especificacibn Técnica ET N° 75 de

A y EE para ia maiiu de puesta a tlerra.

Item 4 - SBECCIVNADUR TRIX CuaR DE 132 kV - 630 A, tipo intemperie,

MANDG BLE0TRICO A DISTANCIA Y MANUAL LUGAL, TOLGS VARALELGS,
Ol QUCHILLA DE TUSSTA A TIFRRA.

Deberdn responder a la Especificaciln Técnicafqﬁéhé“{\djunta al

&, “,/' o \. )] :
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respectc en la Addenda B,
Tipos TYE - m (apto para ser adaptado a "de")-pp - posicibn normal
Cantidads Uno (1)

Se montardn sobre estructuras de hormigbn armado centrifugado u
hormigonado "in situ", ecportadas por fundaeciones de hormigbn sim
ple, las cuales serdn cotizadas en los Item 32 y 44 respectiva-

mente.

Los mandos de las cuchillas principales, manuali y de las de tie-
rra, se fijardn a una altura aproximada de 110 om referida al ni
vel del suelo, detalle que se discutird en oportunidad de la pre

sentacidn del proyecto definitivo.

Lo circuitos de mando, sefializacibn y encliavamiento, serdn pro-
teglidos mecdnicamente como se ha indicado en el Item 3y lgualmen

te en io referente a las puestas a tierra de partes metflicas.

las cajas de mando manuales de las cuchillas principaies y de
puesta a tierra contardn con enciavamientos electromecdnicos con
pusrsador y lémpara de confirmacifn. Ademds contardn con una lla=—
ve de cumando "local" o "remoto" que excluya la posibilidad de

comando remoto cuando se esté comandando localmente,

Las cuchillas de puesta a tierra deberdn estar encliavadas con el

transformador de tensidn de 1inea,

Item 5 - SECCIUNADCR TRIF GLAR DE 132 kV, 630 A, TIFOQ
INTEI ERIE, WANDO MANUAL, ¥OLOS FARALELCS

Deberdn responder a la Repecificacibn Técnica que se adjunta, en
la Addenda B,

Tipos TE-m-pp prosicibn normals,
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Cantidad: uno (’1).
El montéje fe reaiizard en forma similar a la especificada en el
Item 4'0

Item 6 ~ SECCICNADOR TRIFOLAR DE 132 kV, 630 A, tipo INTENE ZRIE

MANDG ELECIRICU A DISTANCIA Y MANUAL LOCAL,PQLOS TARA LELOS

Deberdn responder a la Bspecificacibn Técnica que se adjunta en
la Addenda 3B,

Tipos TE-m (aptos para ser adaptados a "de") — PP — posicibn nor-
mal. a

Cantidads Uno (1)

El montaje se realizard en forma similar a lo especificado en el

item 4-0

Item 7 - TRANSFOURMADCRES DE INTENSIDAD DE 132 kV

Deberdn responder a la Especificacibn Técnica que se adjunta en
la Addenda C.

Lfantidad: treq (3)
Re.acibn: 150/300/1-1
Tipo: Intemperie

las caracterfsticas de los nficleos sont 60 VA, clase 1, n>10
30 VA, elase 0,5 n<5.

Estcs equiros se montardn sobre estructuras individuales de hor-
migbn armado centrifugado w hormigonado "in situ", que se cotiza

rdn en el Item 34,

las estructuras, a su vez, se soportardn sobre fundacicnes apro-
piadas de hormigbn simple, caleouladas por el método de Sulzber-

ger, las que se cotizardn en el Item 44. Se aceptard siempre que
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sea técnicamente justificable; que el cdlculo de estas fundaciones

se rea.ice por ei método de Fohl,

Sobre las mismas estructuras de soporte, a una altura de 1,50 m
del nivel del suelo, Se colocardn las cajas que contendrin los
bornes secundarics de los transformadores de corriente., ‘Estas ca
jas serdn de hierro fundido o de chapa galvenizada de espesor no
inferior a 2 mm. Tendrdn fécil acceso mediante llave tipo "YALE"
y deberdn ser disenadas y construidas de manera tal que resulten

hermé&ticas.

Los cables del lado secundario se protegerdn igual que loe auxi-

liares indicados en el Item 3.

Idem para las puestas a tierra de partes metdlicas y estructuras.

Item 8 ~ TRANSFCRMADORES DE TENSICON CA¥ACITIVOS DE 132 kV

Deberdn responder a .a BEspecificacifn Técnica que se adjunta en

la Addenda D y a las siguientes espécificaciones:

Cantidad: Tres (3)

Reiacibns 132 /0,110 ilO
173/(; 12

Clase: 0,5 - 200 VA.

Serdn del tiro condensador (capacitivo), con borne de conexiln pa
ra onda portadora capaz de soportar en su parte superior bobinas
de bloqueo para onda portadora de hasta 2 mHy de inductancia y 60C

A de intensidad nominal.

Dado que estos transformadores estdn destinados a alimentar las
protecciones que también se compran por este Fliego, deberdn con-

tar con las caracteristicas y accesorios adecuados, a £in de ga-
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rantizar su correcto funecionamiento.

El montaje se reaiizard en forma similar a lo especificado en el
Item 7o

Los secundarios de los transformadores de tensibn en la salida co
rrespondiente a proteccibn se protegerdn con interruptores termo-
magnéticos trifdsicos o tres monofdeicos, cuya corriente nominal
corresponda a las caracteristicas de los transformadores de ten-

8iln a mroteger.

Los interruptores termomagnéticos contardn con dos contactos au-
xiliares, uno para sefializacidn y otro para bloqueo de la sefial
de excitacidn del relé de subimpedancia por falta sbita de ten-

sibn debido a un cortocircuito en el cableado secundario.

Se tendrd en cuenta que este interruptor debers ser suficientemen
te rdpido a efectos de evitar disparos de la proteceidn de impe-

dancia, por excitacidn del relé de subimpedancia correspondiente.

En la parte de medicidn se colocardn fusibles de calibre adecua-
do.

En la caja metdlica arriba descripta se colocardn las borneras,
el interruptor termomagnético y fusibies para los circuitos de

tensibn,

Item 9 ~ AISLADCRES SCPCRTES DE 132 kV TIF¢ INTAIFERIE

Serdn yrovistos y montados por el contratista tres (3) aisiadores

soportes y se colocardn segln se indica en el piano de planta y

corte de riaya de 132 kV,

Deberdn cefiirse a la norma IRAN N° 2077, clase 90 A.
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A continuacidn ae'especifican las caracter{sticas del elemento en
cuestidn.

Tipo: Columna

Tensién de servicio: 132kV

Esfuerzo de rotura a la flexidén: 180 kg
Tensidén de contorneo: Bajo lluvia: 220 kV.
Tensién critica de impulso 1/50Akeg: 500 kV

B - EQUIPOb ELECTRICOS DE 33kV

DOR Dwaoghyplg Y_ELAYA JNTEAFEKIL hXI.TLNI&

Se utilizard cable armado subterraneo de cobre seco de 3 x 240 mm
tipo Eprotenax o similar. Se instalardn para la conexién entre --
transformador y los equipos de playa dos cables en paralelo.

Se proveerdn los terminales unipolares intemperie de ambce extre-
mos y sus cajas separadoras, procediéndose al montaje del conjun-
to. Estos terminales y cajas separadoras que se conectardn a las
armaduras metdlicas de los cables, se aislardn de tierra mediante
placas de pertinax de 10 mm de es;ecor. La puesta a tierra de es-
tas armaduras se efectuard mediante conexidn de cable de 95 m&a-a
previo pasaje por el transformador cuba que deberd ser provisto,-
montado y fijado al soporte de los terminales de los cables ubica
dos en la playa de 33 kV.

Dicho transformador de corriente serd toroidal, pars montaje inter
perie, (CAMSA JS5 PRC o similar) relacién 200/54, prestaciéﬁ y cla
se de acuerdo al relé de los cables de 33kV. Se efectuard la prOv.
vigién y conexion:do de los conductorees para vincular el transfor
mador de cuba con el relé correspordiente u' icado en el bastidor
de protecciones. '

Estos catles serdn protegidos tenierdo en cnerta lo especificado
en el item 3 para cables de comando y control.

El contratista proveerd y colocard un cerco de proteccién para -
los cables de 33 kV, construido con cafios de F2G? de 2" de didme
tro fundedos sobre un dado de hormigdn eimple. Podrdn utilizarse

cadenas galvanizadas o scpas de nylon trenzadas.
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Ttem 11 - SECCIONADOR TRIPOLAR 33 kV PARA CONEXION DEL

TRANSFORMADOR A LAS CELDAS DE 33 kV

A la salida de 33 kV del transformador se ubicard un seccionador,
tripolar, de polos paralelos de 33 kV, 400 A, posicidén vertical,
con mando manual y enclavamientos, con el interruptor correspon-
diente, que separard el transformador de los cables subterrdneos.
La disposicién se indica en los planos adjuntos a esta especifica
cién. 3

Los pararrayos de 33 kV se colocardn sobre la cuba del transfor-

mador, sobre ménsulas.

Item 12 ~ TRANSFORMADOR DE TENSION EN 33 kV

Deberdn responder a la Kspecificacidén Técnica que se adjunta en
la Addenda D y a las siguientes especificaciones
Cantidad: Tres (3)

Relacién: _33/0,110 kV
S P

Clase: 0,5 - 50 VA

Se instalardn en la playa existente de 33 kV debajo del pértico
y sobre estrucfuras de'soportg especificados en el Item 39 con

fundacidn cotizada en Item 44, tres transformadores de tensidén

con aislacidén seca, del tipo inductivo para montaje intemperie.
El primario de los transformadores se vinculurd a las barras -

existentes de 33 kV, a través de seccionadores fusibles monta-

dos sobre un bastidor construido de perfil metdlico, de dimen-

siones adecuadas, a proveer por el contratista,

El montaje se efectuard de acuerdo a lo indicado en el Item 3,

‘incluyéndose provisién y montaje de una caja intemperie para fu-

sibles de proteccién.
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C: EQUIPOS ELECTRICOS DE 13,2 kV
Item 13 - TRANSFORUMADOR 1'ARA FORMACION DE NEUTRO ARTIFIOIAL
' Y STRVIOCIOS AUXILIARES

Se proveerdn y montardn en los lugares indicados en planos (Elan
ta) loms siguientes transformadoress

1) Para formacilén de. neutro artificial del sistema de 13,2 kV
2) De alimentacifn a los servicios auxiiiares de ia estacibne.

Sus caracterfsticas deberdn ajustarse a ia Bopecificacidn Téecni-
ca GI 60/66 (Transformadores de neutro artificial, reactancias y
resistencias de yruesta a tierra), a ia Norma IRAYU

2211 - (Transformadores triffsicos de distribuciln), a las es-
pecificaciones complementarias que se indican a continuacibn y a

la lianilla de Datcs Garantizadoa correspondiente,

Caracterfiaticas:
1) Reactior de neutro

Cantidads Uno (1)

Tensidn ncmina.s 13,2 kV,

fiase de aislamientes 13,8 kV,

Reactancia homoroiar por fases 23 Chm,

Conexionado: Zig-zag, con cuatro bornes accesibies (aisiacién
13,8 kV).

Corriente nominals a) por fase: 333 A

b) de neutros 1,000 4.

Tiros Intemperie, en baiio de aceite.

Tiempo de régimen: 8 seg/5min/8 seg.

Refrigeracibns Natural, :
Totencia durante el tiempo de régimens T7.640 kVA (con aire a 40¢
C y calentamiento permanente provoocado por 100 A de reutro)e.

2) Transformador de servicics auxiliares
Se reemplazard el existente por otro de las caracterfsticas

siguientes:
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Cantidad : Uno (1)

Tipo: Intemperie

Potencia: 63kVA

Relaecibn : 13,2/0,400 - 0,231 kV
Grupo de conexibn: D y 11

Regnlanién de tensiénj a transformador desconestado £ 2 x 2,5 %

Detalles Constructivos

3)

Los Tran=formadores serdn protegidos por medio de relé de cuba,
por 1o que las ruedas deberdn ai=larse de éata,

Se proveerdn y montardn lo=s relés y 1os tranaformadores de ecuba
(1 juego por nada transformador),.E' relé =e montard en el bas-—
tidor de proteneciones. El1 tran=formajor serd del tipo toreidal
CAMSA J5 PRC o similar.

Contaran con wn sistema de proterncidn Ae 10s bornes de 13,2 kV
y 380 V contra contantos annidentales, |
E=tas protecciones deberdn permitir alojar los terminales de 1o:
rablex de 13,2 kV y 380 V, con gque se conecten e~ta=s miéquinas,
Se protegera la derivaripn a la barra de 380V de =ervieios auxi
liares con fusibles. _
Estos elementos se nolocardn en una caja metdliea son puerta
abisagrada y cerradura tipo YALE, aproximadamente a 1,20m del
suelo, |

E' enlane entre 103 nable=s de 13,2kV de econexidn Ade To= transfo:
madores de nentro artifieial y la~ derivaciones de 13,2kV de 1o:
tranaformadores de potenecia debe efectuarse mediante puentes ub:

rados dentro de 10s conduetos metdlinos que protegen estas none-
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xiones, en un lugar accesible sin dificultad y de fdcil remocién.
En la conexién del neutro se intercalard un transformador de co-
rriente de proteccidén contra sobrecargas, relacidn 250/ 5A, ais-
lacién 8 kV, 30 VA, clase 1, |

Se ubicardn en fundaciones de hormigén armado, en los lugares que

se indican en planos.

Item 14 - CABLE Ak4ADO SUBTERRANEO PAnA CONEXION ENTRE LOS TRANSFORMADO-

RES DE POTENCIA Y PLAYA EXISTENTE DE 13,2 kV.

Para estas conexiones se empleardn dos cables armados subterraneos
de 3x240mm2, de cobre tipo Eprotenax o similar. En éste Item se éé
cuentra incluida la provisién y montaje de los correspondientes -
terminales intemperie para ambos extremos y sus cajas separadorasa
Estos terminales y cajas que se conectardn a las armaduras metéli;
cas de los cables, se aislardn de tierra mediante placas de perte-
nax de 10 mm. de espesor a los efectos de protegerlos con un relé
de cuba de manera idéntica a los descriptos en el Item 10.

Los terminales en playa de 13,2 kV se instalardn en la misma estru

tura a que se refiere en el Item 10,

Item 15 -SECCIONADOR THIPOLAR DE 13,2 kV PAKA CONEXION LCE

THANSFORMADOR A CABLES DE 13,2 kV.

A la salida de 13,2 kV de los transformadores se ubicardn seccio-
nadores tripolares de polos paralelos de 13,2 kV, 630 A, posicién
vertical, tipo interior ( ya que irdn protegidos por un con-

ducto metalico ).listos seccionadores tendrdn comando manual
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y enclavamientos non .el interruptor norrerpondiente, que

peparardn los trannformadores de los rcables subterrdneos.

16 - GONDUCLO Di2 ALULINIC TARA IRGIECCION DBL CONIXIUNADO
d-39.2 KV

Yor razones de neguridad el nconexionado de 13,2 kV, dende
los bornes de Los transformadorea de potencia hasta ios ter—-
minales de iLos rables de 13,2 kV ineluaive, =e protegerdn
mediante un condurto de aluminio, con tapas superiores y

lateraien, desmontablen, de 3mm de espesor.

La mara inferios merd ronstruida mediante dngulos de alumi-
nio sufinientemente robustos, nobre ios yue montardn los
aisiadores y el armazbn, tambdién de aiuminio, donde se abu~-
Lonardn las tapas ritadas,

Las ~aras iateraies y dia inferionr tendrdn ranuras tipo per-—
siana, a fin de farilitar la ventisanibn e impedir la entra-

de de agua de lluvia.

EL nronducto metfliro y las ronexiones deberdn estar previg—
tos para absorber las poeibles vibraciones de Los transfor—

madores.

Los desnar,adores de 13,2 kV se montardn fuera del conductd
metdiinro, conentados a traves de aisiadores pacantes y so-

portadoas aobre ios radialorea del transformador.

Bl comando manual del sercicnador de 13,2 kV,ubicado dentro del
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econducto, se realizard de=de el exterior del mismo sin necesidad
de abrir para nada el esonducto y econ un visor que permita visua-=
lizar la pasinsién del mismo,

Este ~ondunto metdlino y todo e1 sonexionado estard previsto pa=
ra que en el futuro se pueda reemplazar el tranaformador de 15
MVA por otro dAe 30 MVA sin ninguna dificultad.

Dentro de esta proteccidn metdlica se ennontrardn también 1 o=
puentes demontables y los terminales de las esonexiones de 13,2

kV a 1o0s tranasformadores de neutrb artifinrial y serviecios auxilia
res., En ese sector el conducto de aluminio tendrd una tapa fdeil=-
mente removible que permita desmontar 1os puentes sin difieultad.
EQUIPOS DE GOMANDO, SERALIZACION Y PROTECCION

Ttem 17 - TABLERO DE COMANDO, CONTROL, SENALIZACION Y SERVICIOS

AUXILTARES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA

"En el edificio a construirse para tableros de Comando y Sala de
Baterias se proveerd e instalarda un tablero de comando y control,
non=stituido por cinco paneles de 108 cuales el correspondiente a
Servircios Auxiliares de “orriente alterna es existente y deberad
modificarse de acuerdo a la presente especifinacibn,

Las caranteristinas del tablero de ajuétarén a la Especificacibn

Téenica GI 61/66, con las siguiehtes observaciones:

I-I Sin observacién

I-2 El diagrama mimico estard pintado de l1os siguientes rolores:
Azul .eveeeeeeess.. Barmas y derivaniones de 132kV
Amarille........... Barras y derivaciones de 33 kV
Rojo..v.¢vce000ee00ss Barras y derivaciones de 13,2kV

Los manipuladores de interruptore=s y senciona’ores norreaponden

a aquellos aparatos de maniobras gue mé=s adelante =erdn teleco=-

mandados,
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I-3 Todas las borneras a utilizar deben ser sometidas a juieio

de 12 Inspeneibdn. .

Los circuitos secundarios serdn de 1 A para los equipos de 132
kV y de 5 A para los restantes, la tensibn de medinibn serd de
110 V c.a., en tbdoa los casos. Lom eircuitos auxiliares serdn de
380/220 V c.ae. y 110 V ceco

Al habliitarse el telLecomando desde el Centro de Telemando Zonal,
se comandardn y se controlardn: los interruptores de potencia de
132 kV, los interruptores de potencia de las derivacicnes de 33

kV y 13,2 kV de 1o® transformadores y de los acoplamientos longi=-
tudinales de barras de 33 kV y de 13,2 kV, parte de los seeccona-
dores de 132 kV, el poeicicnamiento de los restantes sececivnadores
de 132 kV, la reguiacidn de tensibn de Los transformadores de po-
tencia, las netializacicnes de alarma, los valores de tensibdn, co-
rriente, potencia y energfa, ete, para Lo cual se colocardn en los
paneles del tab.ero de maniobras y sontrol borneras easpeciales,
debidamente identifiecadas, para telecomando, sefializanridn y teleme
dicibn. BL oferente proveerd las borneras y Los relés auxiiiares
que eventualmente fueran necesarios al ro disponerse de la suficien
te cantidad de contactos auxiliares en los equipos y los que fueran
necesarios para agrupar teleseilalizaciones y ejecutard el corres-
pondiente ecabieado a los equipo®s a controlar y comandar y a las te-

lesenalizanricnes y telemediciones a enviar,

Tara elL agrupamiento de las telesefializacicnes de alarma, como al=
ternativa del uno de relds auxiliares, podrédn usarse elementos de
blogqueo unidirececicnales, de estado sbélido de caracteristicas ade-

cuadas para la funeidn a cumplir.
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Borneras a Instalar:

A) Paneies i y 3

o Yara teiremando de cierre y apertura de los intarruptores de
potencia de 132 kV; 33 kV y 13,2 kV (los de 33 y 13,2 kV co-
rrespondientes a sa.idas de ios transformadores de potencia)
y de lo= seccionadores de 132 kV correspcndisntes a salidas
de 1fneas y a transformadores., Los circuitos deberdn pasar
por lliaves instaiadas en el panel 2 (una para cada tens9ibn)

Para conmutar ei mando de "loeal" a "remoto".
Tota. de teiecomandos: Cinco (5) por panel.

. Yara teieseiializaciln de posicibn (cierre y apeftura) de los
interruptores de potencia de 132 kV; 33 kV y 13,2 kV (los de
33 y 43,2 kV correspondientes a derivaciones de los transfor
madores) y de todod® .os seccionadores de 132 kV, inciuyendo
los de tierra, utilizando contactos auxiiiares de ianterruptc
res y'seccicnadores 1ndependiente$ de 102 que corresgyondan a
ia sepalizacibn de éstos en eL tabiero de maniobras.

Total de teresefializacivnes de posicibn: Siete (7) por panel

. Fara telesefializaciln de alarmas, individuales o agrupadas.
Bn el caso de alarmas agrupadas se deberin instalar los nece

sarios rerés auxiiiares.
LAY alarmas a te.esejializar son:

1 reié impedancia; excitacibn R

2 " " " 2]

3 1] 1] n T

4 " " desconexibn 1° escalbdn

5 " " " 20 "

g n comparacibn direccional; desconexibdn
7

Transfornador; sobreintensidad en MT,
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Agrupa: T-1 sobreintensidad 33 kV

7-2 " 13,2 kV
8 Transformador: Buchholz o bajo nivel de aceite

Agrupas 8-l Buchholz, alarma.

8-2 Bajo nivel de aceite.
9 Transformador: Temperatura muy a-ta.

Agrupas 9-1 imagen térmica 132 kV, alarma.
9-2 - " 33 kV, alarma
9-3 " " 13,2 KXy o8

9-4 Temperatura aceite, alarma.

Total de teo.esefializaciones de alarma: Nueve (9) por
panel,

. ara teiremedicién de la tensibn en las saiidas de iineas de
132 kV y de 1la intensidad de ias corrientes en Las barras
de enlace de 132 kV y en las sal;das de 33 kV y 13,2 kV de
los transformadores de potencia.

Totali de teiemediciones: Cuatro (4) por panel.

B) Tanel 2

. Para telemando de cierre y apertura del seccicnador de 132
kV correspondiente a saiida de Linea y de Los interrupto-
res de potancia de 33 kV y 13,2 kV correspondientes a los
acoplamientos longitudinales de barras. Los circuitos de-
ben pasar por llaves instaladas en este ranel para conmu-
tar el mando de "local" a "remoto', las gque deben contar
con contactos auxiliares ilevados a borneras prara telese-
ualizar sus respectivas posiciones,

Total de telemandos: Tres (3).
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o Yara teieseilalizaciln de posicidn (cierre y apertura) de tc
dos los seccionadores de 132 kV, incluyendo el de tierra y
de Llos interruptores de potencia de 33 y 13,2 kV correspoh—
dientes a Llos acopiamientos longitudinales de barra, utili-
zando contactes auxiliares de interruptores y seccionadores
independientes de Los que correspondan a la seiializacidn de
estos en er tabrero de maniobras y para te.esenalizacibn de
la posicidn “iocal-remoto" de ias llaves conmutadoras del
mando de Los interruptores de potencia y seccionadores de
132 k¥, 33 E¥V y 13,2 kV.

Total de teleseiializaciones de posicibn: Nueve (9).

o Tara teiesetalizacibn de alarmas, individuales o agrupadas.

En eL caso de a.armas agrupadas se deberdn inatalar log ne-

cesarion reléds auxiliares,

La9 alarmas a teiesenalizar son:

1l Relé de impedancia; excitacidn R.

2 L] 1 11 " S.

3 1 i " B T,

4 v L " desconexibn 1° escalbn
5 M " i " 20 n

6 " comparacibn direccicnal, desconexiln,
7 Recierre ifneas 132 kV.

Agrupas T=1 recierre ifinea I
752 " " T
T=3 i IR
8 Faita tensibn de medieibn en ifneas de 132 kV
Agrupas 8~1 falita tensiln iinea I

8_2 W i " IT
8-3 1" i" " TETS



Seccibn S

9 Transformadores, alarma de sobrecarga o averia in-

terna,

Agrupas: 9-1
9-2
9-3

9-4
9-5
9-6
97
9-8
9-9
9-10
g-11
9-12
9-13
9-14
9-15

10 Traunsformadores: desconexi 6n por sobrecarga

Buchholz transformador I.
Nivel de aceite transformador I
Imagen térmica transformador I, iado
132 kV.
Imnagen térmica transf. I, iado 33 kV
" " oI, v 13,2 kV
Temperatura aceite transformador I
Falla refrigeracién " I ?
Buchholz transformador II
Nivei de acaite transformador II
Inagen térmiea transf. 1I, iado 132 kv
Inagen térmica trans?, II, lado 33 kV
" " " II % 13,0kE%
Temperatura aceite transformador II
Falla refrigeracibn transformador II
Discordancia para operacibn en paraie
lo de lo® reguladores de tensibn bajo

carga.

Agrupas 10-1 Imagen térmica transformador I, lado

132 kV. .
10-2 Imagen térmica transf. I, lado 33 kV
10_3 " " " I, 1] 13' 2
xV, ' y i

10-4 Temperatura aceite transformador I.

10-5 Spbreintensidad transf. I en 33 y
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10~7

10-8

10~9
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13,2 kV
Imagen térmica transf. 1I, lado 132
kV, |
Imagen térmica transf. II, lado 33
kv,

Imagen térmiea transf. II, lado 13,2

kV,

Temperatura aceite transf. II,

10-10 Sobreintensidad transf, 11 en 33 y

11 Transformadores:

Agrupas

1l-1
11-2
1i-3

Ll
11-5

1l~6

L1=7

11-8

11-9

11-10
il-il

1i-12

13,2 kV,
Descenexidn por averfa interna:

Buehholz transformador I
Niver de aceite transformador 1
Reré de fiujo reguiador bajo carga,

transformador I.

Relé de cuba transiormador I.

Relé de masa cable 33 kV derivacién
transformador I.

ReLé de masa cabie 13,2 kV, deriva-
cibn transformador I.

Buéhholz transformador Il,

Nivel de aceite transformador II
Relé de filujo reguiador bajo carga,
transformador II,

Reié de cuba transformador II.

Relé de masa cable 33 kV derivacidn
transformador 1I1.

Relé de masa cab.e 13,2 kV derivacibn

tranafornador II,
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12 Acoplamientc de barrass sobreintensidad.
agrupas 12-1 Sobreintensidad en 33 kV,
12-2 " " 13,2 kV,

13 Faita tensibn en barras de W.T.

Agrupas 13-l Falta tensibn semibarra A de 33 kV.

J3=2 M it T B " F=—=M
13-3 " " 1" : A" 13'2 W
13-4 T " " B M 13,2 "

14 Alimentadores M.T.; desconexibn.
Agrupat l4-1 Alimentador 1 de 33 kV.

-2 " e
14-3 ° Rl
i4-4 " 4 0834
Lg=h. - L
14-6 " LR
14-7 M TR, o
148 " 2 i 13,2"
14~9 i 3" 13’21}
14-10 ® 45 132

Sefializaciones de alarma 14 (odtoree)
Para la telemedicidn de la tensibn en la saiida de 132 kV
de ias tensiones de semibarra de 33 y 13,2 kV y de la suma
toria de las potencias activas y reactivas de las deriva=-
ciones de 33 y 13,2 kV de ambos transformadores.
Total de las telemedieciones:t Siete (7)

0) Tanel 4%

. Para teiesetalizacibn de alarmas, individuales o agrupadas.
En el caso de alarmas agrupadas se deberdn instalar los necesa-
rics relds auxi.iares. Las alarmas a teiesefializar sont

1l Falia sistema corriente continua.
Agrupa: l-i Faita tensibu continua rectificadore.
1-2 Faita earga bateria.
i=3 Folo a tierra sistema CoCo p
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2 Faliia cirtema aicrma y control

Agruyas 2-1 PFalta tensiln ccntinua de aiarma (ailimenta-
da ‘locaimente con c.ae)
2-2 Falta alimentaciln equipo O.F.

2-3 Fairta tensibn de seiializacibne.
3 faLta tensibn comando 132 kV,.

4 Falta tensibn comando W.T.
Agrupas 4-1 PFalta tensibn comando 33 kV,
4-2 " " 1 13’ 2
Total de Seiializacicnes de alarma: Cuatro (4)
D) 1ANZL 5 :En el panel existente se agregardn 1os siguientes bornes

Para te.esenalizacibn de alarmas, individua.ies o agruradas. En el
caso de alarmas agrupadas se deberdn instalar lo® necesariocs re-

18s auxiliares.
La8 aiarnas a teiesejializar sons

i IFarta teneiln aiterna servicio interno.
2 Reacter de neutro. Buchholz.
Agrupas 2-1 Reactor I - Buchholz, aiarma.
0D " ! X 1 "

3 Falla interna reactcr de neutro.

Agrupas 3-1 Reactor I -~ Buchholz, desconexibn

3-2 " i3 " "

33 I - Froteceibn de cuba.

34 it " noow

3u5. 1 n de masa del ca=
bie.

3-6 " I Frotececibn de masa del eca-

bieo
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4 Reactor de neutro, temperatura muy aita.

Agrupa: 4-l1 Reactor I temperatura aceite, alarma.

4w 5 M VhE L " "
4-3 I L " desco-
: nexidn, =
44 " II temperatura aceite, desco-
rnexibn,

5 Reactor de neutro, tiempo Limite.

Agrupat 5-1 Reacter.ltiempo L14imite.
5_2 " AT L " "

Total de senalizacicnes de asarma: Cince (5)

I-4 Laes tensiones de comando y disparoc serdn:

1-5

I-6/7

Tengibn U 1L - 132 kV.
e U 2 _— 33 kv.
o U 3 o J-3, 2 kv°

la iiave 6 denomirada "m" para ia iluminacién del diagrama mimi-
co se ubicard en e. panei de servicio internoc de corriente conti-

nua.

Las alarmas de la Restacibén no estardn agrupadas en un finico pas-
nel de "aviso® agrupados" sino distribuidos entre Llos distintos
raneles que constituyen el tabrero de maniobras y control, de a=-
cuerdc a 10 indicado & continuacibn . . los cuadros de avisos de
aiarma se instalardn: en 1os paneies 1, 2 y 3 los correspondien—
tes.a +ineas de 132 kV; en los paneLes 1L y 3 los corresiondien-
tes a transfcrmadores de potencia y a tensiones de comando de UT;

en elL paner 2 ei corregrondiente a Los acoplamientos longlitudina-
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les de barra~ de MT; en el panel 4 los correspondientes al
gistema de corriente continmna; en el panel 5 los norrespondientes
al servieio interno y a los reactores de neutro artifinial y en
el tablero de inecendios 103 ~orrespondientes a transformadores,
locales, ete.

Lo= pulsadores para silenciar bocina, cannelar sefial luminosa y
probar l14mpara~ de todos los paneles del tablero de maniobras Yy
eontrol e=staran ubicados en el panel 2, Los demé~ paneles no tem=~
drdn pulsadores mra cancelar sefial luminosa ni para probar 14m-
paras,

Podrdn usarse equipos de relés de estado sélido,

Los enclavamientos deberdn responder a las siguientes exigencias:

Los eireuitos Ae enclavamiento deben realizarse en =u totalidad
en base a 10 especifircado en los puntos que siguen y que corres—
ponden a lainetalacidén completa de dos transformadores y tres

lineas,

No obstante en 1a primera etapa quedarén desnonectados 10s eireni.
tos de los equipos no pertenernientes a esta provisidn, Aebiendo
busecarse 1os enclavamientos en los equipos a montarse efectivamen.
te a través de cableado externo a 10s panele= a los efeectos que 1:
adenruanidn Ae 1a instalasidn en 1a etapa poaterior no impligue

1a modifiraridn de Jos eirecuitos internos Ae 1os tablero=,

1. Imposibilidad de maniobra eléetrica o mannal de ecierre y aper-
tura del sencionador 1( secrionador de 1inea LIy ) si hay ten=-
gibén en la 1inea L1 y simultaneamente si e=td cerrado el sen=-
cionador 8 ( sennionador del transformador I ) 0 ai el sencio-

nador 4 y el Interrnptor de potencia By estdn 10s dos simulté-
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neamente cerrados o si estd cerrado el seccionador 1T
( seccionador de tierra de la 1fnea 11 ). En esta pri-
mera etapa quedaran sin conectar los cables de los
equipos inexistentes,

Idem, f{dem del seccionador 1T (seccionador de tierra
de la 1fnea L1 ) si hay tensién en dicha 1fnea o si

estd cerrado el seccionador 1 ( seccionador de linea
Tild«

Idem, fdem del seccionador 2 ( seccionador de 1fnea

L2 ) y en primera etapa tambien del seccionador 1 si
hay tensidn en la 1fnea L2 y simultaneamente estd ce-
rrado el seccionador 9 ( seccionador del transformador
II ) o si el seccionador 7 y el interruptor B2 estan
los dos simultaneamente cerrados o si estd cerrado el
seccionador 2T ( seccionador de tierra de la 1lfnea L2)

Idem, fdem del seccionador 2T ( seccionador de tierra
de la 1linea L2 ) si hay tensién en dicha linea o si
estd cerrado el seccionador 2 ( seccionador de la
1fnea 12) . - '

Idem, {dem del seccionador 3 ( seccionador de la lfnea
L3) si el seccionador 5 y el interruptor de potencia

B 1 estan los dos simultaneamente cerrados o si el
gseccionador 6 ¥ el interruptor de potencia B2 estdn
los dos simultaneamente cerrados o si el seccionador

3 T ( seccionador de tierra de la 1lfnea L3 ) esta
cerrado.
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Idem, fdem del seccionador 3T (seccionador de tierra
de la 1fnea L3 ) si hay tensién en dicha 1fnea o si
estd cerrado el seccionador 3 (seccionador de 1lfnea

L3 ).

Idem, fdem de los seccionadores 4 y 5 si estd cerrado
el interruptor de potencia BI,.

Idem, fdem de los seccionadores 6 y 7 si estd cerrado
el interruptor de potencia B2.

Idem, fdem del seccionador 8 ( seccionador del trans-
formador II ) si hay tensién en la 1lfnea L1 y simul-
taneamente estd cerrado el seccionador 1 (secciona-
dor de lfnea L1 ) o si se encuentran simultaneamente
cerrados el seccionador 4 y el interruptor de poten-
cia Bul, :

Idem, fdem del seccionador 9 ( seccionador del trans-
formador II ) si hay tensién en la lfnea L 2 y simul-
tgneamente estd cerrado el seccionador 2 ( seccionador
de la 1fnea L2 ) o si se encuentran simultaneamente
cerrados el seccionador 7 y el interruptor de poten-
cia B2.

Idem, {dem de 10a sencionadores 10,11,12y 13, de las deri-
vacione= de media tensidén de 1os transformadores Ae poten=-
cla si estdn cerrados sus respectivos interruptores de
poteneia 14,15,16 yl17.-
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11.~ Idem, fdem de los seccionadores 10, 11, 12 y 13 de las
derivacionez de media tensidén de los transformadores de .
potencia si estdn cerrados los respectivos interrupto-
res 14, 15, 16 y 17. En esta etapa, al no interrupto-

res

16 .y 17, los seccionadores 12 y 13 se enclavardn

con los interruptores de salida de 1fnea S2.

Los mandos manuales de los seccionadores contardn con

un
es

enclavamiento electromecdnico cuyo funcionamiento
el siguiente: antes de iniciar una maniobra, se debe

oprimir un pulsador dispuesto en el mando; estando el
circuito en condiciones de realizar la maniobra se en-
cenderd una ldmpara ubicada junto al pulsador y se 1li-
berard un enclavamiento; solamente en ese momento y sin
dejar de oprimir el pulsador se podrd accionar el mando.

En
la
la

I-9 No

En
en

La
en

caso que el circuito no permita la realizacidédn de
maniobra al oprimir el pulsador, no deberd encenderse
ldmpara ni liberarse el enclavamiento.

se prevé sincronizacidn

132 kV se han previsto transformadores de tensién
cada salida.

medicién de la tensién en 33 y en 13,2 kV se hace
barras y por sectores separados, poniendose en

paralelo los sectores de una misma tensidén una vez
cerrado el correspondiente interruptor de acoplamiento.

El

registro de tensidn se realizard de acuerdo a lo

indicado en el plano GI - 5446/4 y el esquema unifi-
lar que integra este pliego, debiendose colocar regis-
tradores de tensién en 33 y 13,2 kV.

I-10 Los tranformadores de potencia contardn con proteccién
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automdtica contra incendio por inyeccibn de nitrbgeno, con
funcicnamientc indicado en la Bspecificacibdn Técniea GI 59/
66, complementada con la Especificacién Téenica GI 52/64.

Se instalard adyacente al tablerc de comando un tablero de
dimensiones adecuadas, en el que se alojardn todos los coman
dos e indicadores luminosos de las alarmas de 1ncendio; va
sea de los transfornadores, de les ealas para tableros de-co
mando controly irvteceibn, sala de onda portadora, 'sala de
bataria'y depbsito, '

Andlogamente a lo especificado rara el tabiero de maniobras

y control para las telesefializacipbnes de alarma, en este ta-
biero se ubicard una bornera y los relés auxiliares que even
tualmente fuesen necesarios para telesefializar las siguien—

tes alarmass

1l - Incendio:

Agrupat l-l1 incendic transfcrmador I

1-2 i Y 1

1-3 " Reserva

1-4 L §ala de maniobras y contral
125 C S sal2 u  ,naa portadora

1=6 L " L deﬁﬁsito

L1=7 ﬁ " N baterfas.

Total de telesefializacicnes de alarma: Una (1)

El tablero serd metflico y abisagrado de manera gue se tenga
acceso a la parte posterior, debiendo contar con cerraduras
tipo "YALE".

~ -
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lLas superficies meidiicas serdn tratadas en forma simiiar

al tablero de control y maniobras pero el frente se pinta-
rd§ de rojo.

La bocina de incendio deberd poseer un sonido bien diferen-—
te del de las otras alarmas sonoras.

Este tabiero mural contard con pulsadores para silenciar bo-
cina, cancelar seiilal luninoea y probar ldmparas.

El selector de tensibn serd de tres posiciones ya que.se cues
ta con un solo cargador de baterfas.

El reloj a instalar en el frente del tablero deberd ser a
cuerda mecdnica con reposicibn eléctirica automdtica y reserva
minima de doce (12) horas una vez suprimida la tensibn de

accionamiento (220 V c.a.)e

flementos principales que se deben disponer en el frente de los pa-

neles

Yaneles 1y 3, conteniendo eada uno de ellon:

oUn (L) voltimetro clase .,5; Un =110 V, escala 0-150 kV,
oIres (3) anperimetros clase 1,5; Inl~ 54, escala 0-360 A, vara 132
kV, 0-180 A para 33 kV y 0-360 A para 13,2 kV,

oDos (2) idmparas indicadoras de interruptor extrafdo.

-Seis (6) indicadores luminosos de fallas en lfneas de 132 kV.

«Doce (12) " " nooow " transformadores.

oTres ( 3) i 1l i i

Panel

- -

" tensibn de comandoe

2, contenido;

oUn (1) voitimetro clase 1,5; Un = 110 V; escaia 0-150 kV.

oDos (2) ldnparas indicadoras de interruptor extrafdo.

ofres (3) pulsadores para cancelar sefializaciones actisticas y lumi-

nosas y vrobar ilémraras.

oIres (3) llaves de dos posiciones para comando local /remoto de los

interruptores de potencia y neceionadores teiecomandados.
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V.Seis (6) indicadores luminosos de fallas en lineas de 132 kV.

.Seis (6) indicadores luminosos de fallas en acoplamientos longi-

tudinales de M.T.

Panel

4, conteniendo lo especificado en la Especificacién Técnica GI

61/66 y planos GI 5446/1.

Todas

las alarmas de fallas en la instalacién de corriente continua

estardn seflalizadas en el cuadro de indicadores luminosos instalado

en este panel.

Panel

&

|
1
1
- §

W W

5, €l panel existente cuenta con los siguientes elementos;

(Un) voltimetro 0-600 V ca |

(Un) selector voltimétrico

(Un) amperimetro C-60 A

(Un) selector amperométrico

(Una) llave termomagnética bipolar 2x15 A para cargador de ba-
teria

(Una) 1llave termomagnética tripolar.jxls A ﬁara iluminacién

(Dos) Seccionadores manuales bipolares 2x60 A

(Tres) tomacorrientes blindados 2x15 A

(Dos) tomacorrientes 3x30 A con neutro

(Tres) transformadores de corriente relacién 60/5 A 380 V ca
Se deberdn anular por estar indicados en el Panel 2, dos
pulsadores de aceptacidn y anulacién de alarmas y
tambien la campana de alarma.

Ademds se deberd adecuar a lo especificado en la ET GI/66
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y plano GI N? 5446/6, y plano de servicios auxiliares de
éste pliego para lo cual se deberd proveer y montar los
elementos faltantes o que deban se reemplazados, aﬁa.f—
diendo a todo lo especificado:

. Dieciseis indicadores luminosos para fallas en reac-

tores de neutro artificial.

Item 18 - BASTIDOk DE PROTECCION Y MEDICION

Este bastidor se ubicard adyacente al tablero de comando
y sefializacidn.

Bastidor de Proteccidén

SYus caracterfsticas se ajustardn & la Especifi-
cacidén Técnica GI 61/66 con las siguiertes obser

vaciones:

TII-TI: Dadas las particulures caracterfisticas de déste
tipo de E.T., las protecciones se agrupardn en

la siguiente forma:

a) Lineas I y II (132 kV )

b) Linea III (132 kV )

¢) Derivaciones W.T. transformador I, acopla-
miento longitudineles de harrae 1.7, yderi
vaciones il.T. transformedor II.

d)Transformadores I y IT y sus respectivos

reactores de neutro artificial.
e) Hegulacién automdtica de tensién de los

transformudores de potencia.
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Sin observaciones,

Los relés serdn para 5 A y 110 V, con excepeibn de los
correspondientes a 132 kV que serdn de 1L A y 110 V, y

la tensibn auxiliar serd de 110 V c.c.

Je aceptardn relés de recierre del tipo esttico. Asimis
mo se admitirdn del tipo estdtiso los relés de impedancia
Brown Boveri LZ3 o sinilares; para enstos filtimos deberi
recabarse la aprobacibn de la Administracibn para su utili-
zanibn, Bastari que los relfs posean un elemento Ginico

de medieidn de direccibn y distancia y orden de descone-—
xidn nomfn a las tres fases.

La seiializanibn bptica de Los relds de sobreintensidad
deberd efeatnarse Gniecamente esuando se haya producido la
orden de desconexibn. Se autorretendrd mediante bobina y
su desbloqueo deberd efectuarse mediante pulsador colona-
do en el relé, sortando la corriente que retenga la bobi-
na y no por medios mendnicos. Independientemante del pul-
sador individual se deberd poder efectuar el desblioqueo
de las sefiales visuales mediante relés que serdn teleco—-
mandados,

Las unidades temporizadas poseerdn una preecisibn de 24 2
0,05,

Yara evitar falsas indicaciones en los reiés por rorrien-—
tes de retorno pueden efectuarse bloqueos mediante ele-
mentos de bloqueo unidireceional, de estado sblido de

caranteristiecas adecuadas para la funeibn a cumplir.

ias protecniones y aascesorios prineipales sont
Lineas I y II (1ineas operando en anillo); en cada conjun~
to se prevé compuesto por iom siguientes elementos debien-—

do el.contratista proveer e instalar en esta etapa un so-
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lo conjunto.

o

Un (1) reld direccional triféfsico instantf{neo. In = :
1A Un =110 V, con conexibn apropiada para anular la
componente homopolar, sensibiiidad direccional para ei
20% de Un, no mayor del 2%, con cupla mfxima en apro-
ximadamente 75° induetivo.

Un (1) relé direccional de tierra monoffsico instantd-
neo, dngulo de cupla mdximo aproximadamenie 75° induc-
tivo, sensibilidad direecional no mayor del i% para el
dngulo mencionado In = 1L A, Un = 110 V, |
Un (1) reld de excitacibn por subimpedancia, instanté-
neo, trif{sico, In = 14, Un = 110 V,

Un (1) relé de impedancia, trif{sico, In =1 A, Un =
138 V.

Fodrd tener incorporado el reié de excitacidn por su-
bimpedanecia indiecado preéedentemente, en cuyo caso de=-
berd contar con bornes para.tomar del exterior la exei-
tacibn vor subimpedancia.

Un (1) relé de recierre tripolar, apto para recierre
rdpido con verificacibn de sincronismo, temporizaeibn
del cicio de recierre regulable entre 0,3 y 3 segundos,
provisto con contador de recierres, :
Un (1) relé de recepecibn y emisibn de impulsocs por on-
da yportadora (no se suministra en esta etapa).

Un (1) transtormador toroidal de neutro 900/5-5 A, da
acuerdo con pianilla de Datos Garantizados adjunta.
Tres (3) transformadores de tensibn para formacibn de
la tensibn homopolar, relacibn de transformacibn 0,110

/_0,110 KV conexibdn estreila/ Trifngulo abiertool’73

1,73
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S-us T reié de minima tensibn, regulable entre 70 y
140 V.,
o Un (1) eonjunto de ancesorios y relés nenesarios para

rumplimentar el esguema de prineipio aprozado.

Linea III (Lfinea radial) .

« No ae proveen protenniocnen en eata etapa, debiendo pre-—
veersase el ecpa~lo nene=ario en elL bastidor para un eom—
junto similar al a).

Jerivaciones MY transformadores I y II y acoplamiento

ion itudinailen de barras de MT, n~onteniendos

Se proveerd en esta etapa un solo tranaformador, corres—
pondiendos .

e Una (1) Iroternibn de mdxima norriente para tas deri-
vanlonen de 33kV, compueatus nruda una por: uvn relé
trifasico o tre« monofdaino de mdxima rorriente, ins—
tauntdneon, ajuste de corriénte regulable entre 4 yl0 A |
Yy un temporizador ajustable entre 0,25 y 5 segundos,

para actuar non el anterior,

« Una (1l)protencibn de mfxima corriente y tierra para

las derivaciones de 13,2 kV, compue=sta rida una pors :
un relé trifdminco o tres monofdsinos, de mfxima corrien—
te, instantdneo, ajuaﬁe de rorriente regulable entre 4 .
y 10 A, un temporizador ajustable entre 0,25 y 5 segun—
dos, para actuar ~on el anterior; un reléd monofdsico de
mixima corriente de tierra, inatantdneo, ajuste de -ce=
rriente entre 1,5 y 6 Amperen y un temporizador ajus—
table entre 0,25 y 5 segundos, para antuar non eL an-—

terior.
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Transformadores I y II respectivos transformadores de neu-

tr0 artificial, conteniendo

e insta.ard en eata etapa un solo ronjunto formado por
Lo~ siguientes:

Una (1) protenrcibn de cuba compuesta por un relé monofdsi-
co de mdxima corriente, inatantdneo, ajuste de corriente
entre 1,5 y 6 A.

Una (1) proteceibn tipo euba para los rables de la deriva
ribn de 33 kV, compuesta por: un reié monofdsico de mdxi-
ma rorriente, instanténeo,'ajunte de corriente entre 1,5
¥ 6 ds

Una (1) proteceribn tipo cuba para .os cablLes de la deri-
vanridn de 13,2 kV, compuesta por: Un relé monofdsico de
mdxima rorriente, instantineo, ajuate de corriente entre
1,5 y 6 A.

Un (1) conjunto de accesorios -y relés auxiliares para

las protecnicnen propias de lon transformadores, que sons

Termfmetro de contactos para medicibn local de la tempe-
ratura del aceite, con nontanto de alarma y de desnone-
xibn.

Indicador del nivel de aceite, alarma.

Reié bunilholz con flotantes de a.arma y desconexibn.

Imagen térmica para los tres arroliamientos, econ contac—

tos de aiarma y desconexibn,
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. Relé de flujo del conmutador, con contantos de alarma y
desnonexibn., ‘
- lrotennibn de inecendio con alarma y desconexibn.

« Una (L) protencibn de cuba para el reactor de neutro arti
fiecial, ~ompuesta por un reié monofdsico de mdxima corrien
te, instantdneo, ajuste de corriente evntre 1,5 y 6 A.

e Una (1) proternibn de tiempo iimite para el reactor de neu
tro artifisial compuesta por un reié monofdsiro de mixima
corriente, instantdneo, ajuste de norriente entre 1,5 y
6 A. y un temporizador regulable entre 0 y 8 segundos.

o Una (L) proternibn tipo cuba para Los cabies de 13,2 kV
de nronexibn del reactor de neutro artifinial, nsompuesta
por un reké.monofdsico de mixima norriente, instantédneo,
ajuste de corriente entre 1,5 y 6 A,

o Un (1) conjunto de ancesorios y relés auxiliares para
las proteecniones propias del reactor de neutro artifiecial,
gue sons
° Termdémetros de contantos para medicibn lomal de la tem=—

reratura del aceite, con nontartos de aiarms y dencone-—
xibn.

+ Re.é Bunhholz eon flotantes de alarma y desconexibn,

Regulacién antomdtica de tensibén de los transformadores

de potencia, Aonteniendot

( E1 eouipo RBC se incluye en la cotizaecidén del transfor-
mador de potenciaj; aqui se cotizard solamente el montaje
y l1os elementos auxiliares).

. "n (1) regulador automdtico de tensién para comandar el



el regulador de tensidn bajo ~arga de’ transformador :
de potenecia,

Un (1) conjunto de relés auxiliares y elementos necesarios
Para cumplir con las condiciones operativas que se esta=-
blecen a continuacién:

Para nada transformador el ajuste del valor de ~onsigna

( valor deseado o valor tebrico) debera poder hacerse
eléectricamente a distancia.

Su habilitacién se efentuard mediante 1a 1lave " Regula=-
cién de ten=ién manual/ automdtica" instalada en el panel

de entrada de transformador de 13,2 XV descrito en el
item siguiente si la llave "accionamiento local = remoto"
instalada en dicho panel se encuentra en la posicién
"local" y mediante telecomando si esa llave se encuentra
en la posicién "remoto". Dicha llave deberd poseer tele-
seflalizacién de su posicidén.

Para el ajuste del valor de consigna ( Valor deseado
o valor tedrico) del regulador automdtico de tensién
en el caso que la llave "accionamiento local/remoto" se
encuentre en la posicién "local", el mando por pulsado-
res ( ubicados en el panel nimero dos del tablero) de
los reguladores de tensién bajo carga de los transfor-
madores se transferird al ajustador del valor consigna
si la llave "Regulacién de tensidén manual / automatico"
se encuentre en la posicidén "automdtica"; en el caso
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que la llave "Accionamiento loca;/remotoﬂ se encuen=- ;
tre en ia posicibn "remoto" el telecomando de los Te-
5uladoreé de tensibn bajo carga de los transformade=-
res se transferird al ajustador dei valor de consig-
na si el regulador automd tico de tensibn se encuen-
tra habilitado por telecomando.

Bstando la lliave “"Regulacibn de tensidn manual/auto~
midtica" en posicibn "manual", el comando de los re-
guladores de tensibn bajo carga deberd efectuarse:
mediante los pulesadores instalados al efectoc en

_ o1 panel de entrada de 13,2 kV si la ilave "Accip
namiento locai/remoto" estf en la posicibn “Llocail y
por teleccmando si dicha llave estf{ en la } osieibn
"remoto",

Las llaves "Acelonamiento local/remoto" y "Regulacibn
de tensidn manual/automdtica" deben bLoquear, para
una determinada posicibn, toda posibilidad de opera-

cibn correspondiente a la otra posicibn y viceversa.

Avisos de aiarma CUrdenes de Dec~conexibn

1) Avisos de alarma

A) En los raneles I y IIX(1lfnea I - Transformador I y
1fnea II - transformador II). Se prevé colocar, en -
céda uno como minimo, 2lindicadores luminosos debieg
do el ccntratista en esta etapa proveer los corres-
pondientes a un panel cuyos destinos serdns

a. Yara las vrotecciones de lineas de 132 kV.

oFroteccibn de impedancia,
oFroteceidn comparacibn direccional.
oRecierre (reccnexién anutomdtica).
oFalta tensibn de medicibn.

.Faita tensibn de comando.
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C.

B) En el panel II (ifnea III y Acoplamientos longitudi-

)
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nales de MT) deberdn preveerse, como minimo, 12 indi-

cadores Luminosos

cRegerva.

Iransformadores.
« Buchholz, alarma.
oBuchholz, desccnexibn,
oImagen térmica, aiarma y desconexibn.
.Relé de flujo regulador bajo carga.
«Froteceibn de cuba. .
«Temperatura muy aita dei aceite, aiarma y des-
conexibn.
oSobreintensidad 33kV y i3,2kV,
JIroteccibn de masa cables 33 y 13,2 kV.
oFalla refrigeracibn.
«Falta tensibn de medicibn del R.h.T.
oNivel de aceite, alarma y desconexibn.
«Reactor de neutro.

Varios

.Falta teneibn de comando 33kV.
ofalta tensidn de comando 13,2 kV.

-Reserva,

81bn en esta etapa.

En el panel IV (servicios auxiliares - corriente con-

tinua)

s deberdn coLccarse, como minimo, 10 indicado-

res luminosos cuyos destinos serdnt

.Falta tensibn continus de Lla alarma.
.Falta tensibn continua de sehalizacibn,
ofalta teneibn continua del rectificador.

.Faita carza baterfa.

ei bien no son motivo de la provie
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.Falta tensibn alimentacibn onda portadora.
"oFolo rositivo a tierra.

oYolo negativo a tierra.

«Rererva.,

.Renerva,

«Reserva.

D) 2n el panel V ( servicios auxiiiares - corriente aiter-
nada y reactores de neutro artificial) deberd cclocar-
se, como minimo 16 indicadores Luminosos cuyos desti=-
nos serdns

ao. ¥Yara reactores de neuiro artificiar ( separadas para
cada reactor si bien se efectlla la instalacidn de un
solo juego indicadores)

o BuchholLz, aiarma.

o Buchholz, desconexibn.

JFroteceibn de cuba.

oFProteccibn de masa, cable 13,2 kV,
.lemperatura muy aita dei aceite, alarma y des=
conexibn,

.Proteccibn de tiempo limite.

b, :Varios.
o Falta tensibn alterna de servieio interno.
o Falta tensibn aiterna de alarma.
. Reserva,

o Reserva.

E) En el tabLero de incendic deberdn coiocarse, como mi-

nimo,8 indicadores, iuminosos cuyoe destinos serdn:

.lfcendio trancsformador I.
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Incendio transformador II,
Incendio sala de celdas.
Innendio ®sala de onda portadora.
Incendio saia de bateria,

Reserva.

2) Ordenes de desnonexifni

A continuacibn se indira que brdenes de desconexibn actua

ran sobre lo=s interruptores de potennia,

A) Interruptor By de 132 kV (no me provee en esta etapa)

o« Yroternibn comparanibn direeniocnal linea I.

o l'Totennibn de impedanecia linea I.

« Frotenribn de sobreintensidad Linea 11I.

« Irotecribn propia dei transformador 1 (Buch-

holz nivel de aceite, imagen términa de 132 kV,

relé de flujo reguiador bajo ecarga, protesnibn

de cuba, temperatura de aceite, protennidn de ma
sa cabies de 33 kV y 13,2 kV e incendio).

. Irotenniones yrropias del reantor de neutrec ar-

tifinial del transformador I (Buechholz, protec—

cibn de masa dei rcable de .L3,2 kV, temperatura

del aneite y protecnidn de tiempo Limite).

Debe tenerse en ruenta que en niertos ecasos la orden de-

desronexibn que llega al 1ntérruptor B)] debe ner trans-—

mitida por onda portadora al interruptor ronentado al o-

tro extremo de la linea a ia que se enruentra conectado

Bl o

B) Interruptor B, de 132 kV

. Frotennibn comparacibn diressiocnal 1lirea II (en

esta etapa sera operado por la de linea I)

. Iroternibn de impedancia linea II (en enta eta

pa serd operado por lu de linea I).
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. I'rotencciones de sobreintensidad ifnea I1I.

« Irotennicnes propias del tranaformador 1I (Bu-
chhoiz, nivel de aceite, imagen términa de 132
kV, flujo y nivel dei regulador bajo earga, protec
ribn de cuba, temperatura de aceite, proteceibn
de masa cabies de 33 y 43,2 kV e incendio).

o Irotecriones propians del reantor dé neutro arti=-
firial de transformador II (Bunhholz, protereibn
de masa del nab.e de 13,2 kV, temperatura de a-
ceite y proteecribn de tiempo Limite).

Debe tenerse en cuenta Yue en ciertos rcasos la orden de des-

conexibn que liega al interruptor By debe ser transmitida

por onda portadora al interruptor ronemtado al otro extremo
de la linea a la que se encuentra conectado Bp.

0) Interruptores C, ¥ 02 de las derivacicnes de 33 kV de Llos
tranaf ormadores de potennia (Se provee unc 8olo en esata
etapa).

« Iroteceiines propias de ia Linea L) y Lo respec-—
tivamente, que antfian sobre Los interrup tores By
y By tenierdo en euenta 10 indicado en A) y B).

« lrotececicnes propias de los transformadores by B
Ip respectivamente, que actfian aobre los interrup
tores By y By respentivamente.

« Yrotercii nes propias de Lo= reactores de neutro
artifieial, RN; y RNp respe~tivamente, gue anth-
an mobre interrupiores B} y Bo respentivamente.

o Imagen términu arroilamientos 33 kV respentivamer~
te.



D) Interruptores Dy y D2 de las derivaciones de 13,2 kV de los

E)

F)

G)

_Seccién 5

tranaformadores de potencia,

En esta primera etapa no existe el interruptor del transforma-
dor, debiendo quedar instaladas las conexiones necesarias para
el futuro segin las siguientes ordenes de desconexién:

. Protenciones propias de las lineas Iy y L, respectiva-
mente, gue artian sobre los interruptores Bl y B, te-
niendo en cuenta 10 indicado en A) y B).

. Protecciones propias de 10s reastores de nentro arti-
fieial RNy y EN2 (futuro) , que actuan sobre 1os in=-
terruptores By y B2 respectivamente.

. Imagen térmi~a arrollamiento de 13,2 KV,

. Protescion Ae sobreintensidad derivanriébn 13,2 %V,

Debe tenerse en ruenta que las deseconexione« precedentea deter-
minan la ~onexidn de 1os interruptore= de anop'amiento de ba=

rrag mediante e1 correspondiente auntomati=mo,

Interruptores C3 y D3 de los acoplamientos longitudinales de

barras de M.T. (No se prevee en esta etapa).

Interruptores S, de las salidas de 33kV.
. Protecciones de sobreintensidad de las respectivas

gsalidas,

Interruptores S2 de las salidas de 13,2 kV,.
. Protececidén Ae sobreintensidad de las reapentivas
salidas.,
. En primera etapa, todas 1as ordenes de deaconexidn

detalladas en D) para los interruptores Dy v Do



~ Secoibn 5

Bastidor de mediribn

Las caranterfisticas se ajustardn a la Eapenificacibn Téenieca
GI 61/660 - |
Contard con un medidor de energia activa trifilar econ indica =
cibn de demanda mdxima y otro de energia reactiva 14 110 Veon
emisores de impulso para telemedicibn, como asi también para
sus correspondientes borneras para la conexibn con los equipos

de telemedicibn.

Bn el bagstidor se instalard tambien un registrador de sefiales
y maniobras para 60 registros, los gque mserédns

1 - Interruptor B; cerrado

2 - " "B M
3 = Secnionador 1 e
4 - " QLT s
e i 5 n
W "
Y 3. v
8 - " ks R
Q' - N 4 "
10 - " 5 "
i ) o " 6 n
17 " 7 1
b T T 8 1
I " 9 f
15 = Interruptor O "
16 - ¥ Mo
17 - N . e L
18 -~ " D,
19 - - i
20 - " Dy
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23
24
25
26
27
28
29
30

e

33

34
35
36
37

39
40
41

42

43
T4
45
46
47
48
49
50

i

Falta tensibn

"
W
"
"
n
1
W
"
"

"

ifnea I de 132 kV,
" II de 132 kV,
W TIL de 132 kY,
semibarra A de 33 kV.
" B de 33 kV.
o gl Lo i
o B 432 KV
comando de 132 kV.
L i A3V
" L U N ) S
continua del rectificador
alterna de servicic® auxiiiares,

" " mediecibn de 132 kV.

Bmisiln onda portadora iinea I.

H

" n II@

Recepcibn onda portadora iLfnea I.

1] " II°

Blogqueo direccional i1fnea I.

1] IIo

M{nima impedancia l4inea I.

" II.

Recierre linea I.

II.

Bxei1tacidn reid de impedancia linea I.

1] " 1" II.

Disparo reLé de impedancia linea I.

L

" " II.

xeitacidn mixima corriente Lfnea III.

Recierre ifrea III.

Disparo mdxima corriente Lfnea III.
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51 a 60 lkeserva. ;
k1 registrador de sefiales y maniobras a instalar deberd ser
puesto a consideracién de la Inspeccién, la que deberéd apro

bar su instalacién.

Ttem 19 - MODIMICACLON BN TABLERUS Y EQUIPUS DE WMEDIA TENSlun

EX1STENTES

Se trasladardn a la sala de comando y protecciones del edi
ficio a construir los paneles existentes de comando y pro:
teccién, N?1 de la llegada de 33 kV, Nts 2 y 3 de las sali
das de 13,2 kV y N2 4 de servicios auxiliares, debiendo a- '
gregarse la provisién y montaje de un panel adicional para
alimentacién a barras de 13,2 kV.

A continuacién se detallan las modificaciones a cada tipo

de panel:

Panel 1: para entrada a transformadpr 33/13,2 kV que se de-
nominard 1-u. :
Con la inclusién de 1la alimentacidén en 132 kV la llegada en f
33 kV se convierte en salida a barra de alimentacién &n 33 %
Actualmente cuenta con: |
1 (un) amperimetro In « 5A

1 (un) selector amperométrico

6 (seis) indicadores luminosos para alarma

1 (un) Pulsador de prueba de ldmparas

3 (tres) relés monofdsicos de mdxima corriente

Se debe reemplazar para adecuarlo a una salida: !

1 (un) pulsador para apertura de interruptor por

1 (un) manipulador para comando electrico del interruptor
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agregar
(una) llave selectora local-remoto
(un) voltimetro Un 110 V escala 0-35 kV

(un) selector voltimétrico

iy i S AL

(un) indicacdor de energfa activa 5A 110 V
(un) indicador de energia reactiva 5A, 110 V
(un) medidor de energia activa 5A,110 V

(un) medidor de energfa reactiva 54, 110 V

(un) relé de mdxima corriente a tierra

Paneles 2 y 3: para salida de linea a denominar 2M y 3M que

cuentan con:

3

1

1

(un) Voltimetro Un = 110V escala 0-20 kV con selector
voltimétrico.

(un) Amperfmetro In=5A escala 0-60A con selector ampe
rométrico.

(un) Indicador de energia activa trifilar 110V-5A

1(un) Indicador de energfa reactiva trifilar 110-5A

i

R T R

(un) Medidor de energfa activa trifilar 110V - 5A

(un) iMedidor de energia reactiva trifilar 110V - 5A
(seis) Indicadores luminosos para alarma

(un) pulsador de prueba de ldmparas.

(tres) relés monofdsicos de mé&xima corriente G RIC 1Al

(un) Kelé de mdxima corriente a tierra GE RIC 1BY

10 (diez) Relés auxiliares CAMSA RE 3CO

Se debe reemplazar:

2

(un) Pulsador para apertura de interruptor. Por:

1 (un) manipulador para comando eléctrico del interruptor.
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y agregar:

1

(una) llave selectora local-remoto.

Panel 4: para servicios auxiliares que se modificard para -

ser e

1 Panel 5 de servicios auxiliares de corriente alterna '

y reactor de neutro que se detalla al final del ltem 17.

Se efectuard la provisién y montaje de un panel para derivacién

de 13,2

kV del transformador, si bien en primera etapa no se -

prevé instalacién en playa del correspondiente interruptor.

Los componentes del panel que se denominard 44 son:

~ Asimismo

1 (un) Voltimetro 110V escala 0-15 kV

1(un) Selector voltimétrico

1 (un) Amperfmetro In=5A escala 0-10UA

1 (un) Selector amperométrico

1 (una) Llave selectora lqcal—remoto para comando del
regulador bajo carga del t?ansformador

1 (una) Llave selectora Automédtico-manual

2 (dos) Pulsadores para comando del RBC

1 (un) Indicador de posicién del KBC

se debe dejar espacio necesario para la instala-

cién futura de:

.

1 (un) Manipulador para comando eléctrico del in-
terruptor.
1 (una) Llave selectora local-remoto.

3 (tres) Kelés monofdsicos de m£xima corriente.
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En éste ltem se incluye la provisidén y montaje de loé -
accesorios néceaarios para permitir 'que_todos los in-
terruptores de gran volumen de aceite ( C 30C de EwMA )
sean comandados & distancia en las operaciones de cie-

rre y apertura.

20 - CARGADOR Di BATERIA

En un lugar previsto en el plano de planta se intalard
el cargador de bateria.

Serd trifdsico de onda completa, con rectificadores de
potencia constituidos por diodos de seilicio, apropiado
para carga a "flote" y "fondo". La regulacién serd auto
mdtica y se efectuard mediante transductores autosatu-
rables ( con micleo de chapas de Fe-Si de grano orien
tado).

Deberd poseer conmutacién automdtice entre carga a "flote"
y carga a "fondo" y viceversa por baja tensién de bate
ria y carga completa respectivamente.También poseerd man
do manual para tales operaciones.

El rectificador tendrd caracteristica de tensién constan
te a carga variable de O a 10U% ln, y corriente constan-
te con tensién decreciente para consumos mayores de 100%
In. Para carga a "fondo" tendrd un ajuste interno entre
134 V =146 V ( 1,55 -1,7 V por elemento) y para "flote"
120 V (1,4 V por elemento).
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La tensibr de saiida tendrd como mfximo una tolerancia de

* 2 para variaciones de ia tensibn y frecuencia de entrada
de £ 104 y 6% respectivamentes ——

Batard provisto de un sistema de dicdos de cafda. de tai Loz,
ma cue la tensiln mixima scbre el consumo no supere los 121

V v 1la minima sea superior a 100 V.

Adends poseerd los siguientes accesorios:

ey

a) Liave de puesta en marcha.
b) Fusibles de proteccibn a 1a entrada y sa.ida.
¢) Indicadores iluminosos de funcionamiento y falta de fase.
d) Indicadores iluminosos de carga a "flote" y carga a "fon-
Aot .,

e) Un veitinetro de c.c. ciase 1,5 arcance 0-150 V (°)

£) Un anperimetro de e.c. ciase 1,5 alcance 0-30 A (°)

g) Indicador Lluminoso de a~ta y baja tensiin de salida.

(o) Los instrumentos serdn de encala 90° y de forma cuadra-

da de 10 cm de lado aproximadamentes

Todo el equipo serd apto para funcionar entre -15°C y 40°C

y hasta una altura de 1.000 m pobre el nivei del mar.

AL rectifiecador se dispondrj dentro de un nmueble metdlico
autoportante, gue se conntruird con lo~ refuerzos necesa=-

rico para lograr que ia unidad rea suficientemente rizida.
La chapa tendrd un especor no inferior a 1,5 mm y serd con

venientemente tratada y pintada en ambas caras.

A todas ias superficies metdiicas se ies dard dos mancs de
antibxido al cromato de zinec. Las mismas se terminardn ex-—
teriormente con tres manos de esmaite gsintético semimate

de coLor verde ciaro, e interiormente con dos manos de ama

riilo brii.ante,
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Ningfln eLenento bajo tenniln serd accssiblie desle el extef;

LG 2y -

rior del muebie. Se tendrd acceso mediante una yuerta ubi-

cada en el frente del mismo. - e

i ‘ T — G - - ———— = — — = ‘__§
Bn planiiia adjunta se indicar los datos garantizados pedi-
dos

]

L — - ez — e e = e T i = — - i — B SRRSO .M— "

2

n todo Lo no especifieado en la presente, serin de av.iica-

cidn iae nornas ilAll correspondientes.,

EL proponente deberd entregar planos compietos y foiietos

de los eguipos ofrecidos.

AN

+a omisidn de .o antes pedido y de lo® datos garantizades
podrd ser causa. de no consideraciln de La oferta, a solo

juicio del. Bnte Yrovineial de EZnergia del Neuquén,

JHTARIA DS ACTLITLADURES

Se innta.arf en la saia deatinada a tal efecto, seglin pla=-
nec de planta.

ia baterfa de acumuladores serd dei tipo aicalino, estacio-

1

naria, con vascs degpldstico cerradcs.

4
Vendrd previnta de un soperte segfin se .o especifica mis a-

deiante. : j

Serd apta vara funcionar entre -15°0 y +40°C y haota 1.000

m. de airtura.

Zn ia vdaniias adjunta 9e indicecan ios datos garantizados p€

didos.

3 todo Lo no especificado en la prenante serdn de aplica-
cibn Las Normas IRALM correspondientes,
Scporte:

Il conjunto de eiementos se montard en un scoporte construi-
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.

~do ngrperfi{QP‘de chapa de acerc decayada de 2,5 mmrde es—

(e 2
pescr, de forma due constituya una estructura rigida. Debe-

r4d poseer una disposicibn tai que resulte accesibie y'cﬁmﬁﬁé

do innspeceionar io9 elementos. ' ——— 'f'"fﬁﬁﬂﬁi

*“fhh~*~**-"SE“foMprctager§=con“&uﬂ@msnvﬁ dﬂﬁﬂntiﬁxiﬁu'y~term£naré“uun“%

Item 22 - 0a3.3S DB Cluanldu, SHALLZACION Y LEDICIGN -

d09 nano® de esmalte sintdético color verde claro.

Sobre el mi®mo y en un lugar conveniente se inotatard una
caja protegida en la que se colocardn los bornes de cone- s%
xibn vy don juegos de fusibies, uno para ia entrada de rec— i
tificador y otro para la faiida aiL consumo, el primero ten-f
dr4d una roseca tipo uoiiath y el segundo rosca 1 1/4°“ambos .

para 60 Ao

Se suministrardn lof accesoriof® para el conexicnado entre

eienentos, y entre éstor y ion fusibies y bornes.

Accesorios:s

Se proveerd una caja con: densimetro, llave de tusrcas de
polo, ainsiadores, bidbn y embudcs, manuai de insiruccicres,

ete,

el o T

= . %
Deberdn ser provistos por-8¢ contratista. Adjunto a ia ofer—
ta se deberd entregar una licta de precios unitarios de los
cabie® a empicar j ia cantidad de metros de cada uno de e-
ii08. Nn se reconccerdn mayores cortos por nc sfer suficien-
tes las cantidaden de cab.es vrevistas en la oferta, salvo
gue haya modificacicnes en ed presente anterroyecto solieci-
tadas vor ia Inspeceibn » a cuyos efectos podrdn eventual-

mente utilizarse Lo® precios unitarios cotizadoS.
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Se indirard a~imiemo la marea o pronedennia, quedando Ta

misma sujeta a aprobanidn por 1a Inspeceiébn,

La= =enciones de los nable- e~tdn indiradas en 'a E=penifi-
cacibén Ténnica GI 61/66; a 10s efentos de la sotiza~idn, el
oferente preverd que laa ser~ién ecorrezpondiente a 70s nables
de circuitos voltimétrisos sera de 2,5 mm2 y para 10= ampero-
métricos y de comando 4 mm2,

Se montardn ordemadamente y se retendrdn en las ménsmlas exis-
tentes en los canales, .

Los rable~ serdn de cobre, de sercibén adeecuada a cada presta-
~ribn,

Cada cable 1llevard en sus extremos una marra sobre la vaina

Yy a =u vez cada conductor serd individualizado en sus extremos
mediante marranibn de goma o pldstiso del tipo de 1a desnrip-
ta en la Espenifinanidn Téeniea GI 61/66 . Conjuntamente con
loes planos de cableado sonforme a obra, el Contratista deberd
presentar por duplicado un " cuaderno de cables" en el gue fi=-
gurardn 1o0s numeros, siglas, renorridos, puntos terminales,
secrlones, ecirenitos recorridos, etn., de la totalidad de lo=
nables de comando, control y proteccidn de 1a E~tacidn.

Dentro del suministro, se ineluye cable bipolar para comunica-
nibn por teléfono a magneto desde los tranaformadores instala=
dos en la playa de intemperie y un toma desde la =a’la de cel-
das,

Durante el desarrollo del proyecto definitivo, el contratis~
ta debera presentar planos eon la disposicidén de los eables

en bandejas y canaletas, indicando secciones y numero de
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rable, numero de ~onductores, ets, para su aprobasibn por la

In=pencidén , antes Ae la realizacidn de To0s trabajos,

Item 23 = CABLES DE POTENCIA DE 500 V ( Aislacién 1 kV )

Extos nables estaran aislados en PVC, Neoprene, Protodur, ‘
ete, de senciones adecuadas a las funeciones que desempefian,
Lo= rables de fuerva motriz e iluminacidnserdn elegidos de
forma tal que la caida de tensién no sea mayor de 2,5% y que
pueda resistir l1a corriente nominal en forma permanente una
vez efe~ntuada= las rorrecciones correspondientes al tipo de
tendido, separaribtn de aonduntores y temperaturas ambientes.
Eato nltimo se adoptara igual a 3500,

Deberd ignalmente estar dimensionado para soportar las co-
rrientes de corto cirsuito que estuvieran en Jjuego en nada
caso,

Por 1o menos en ecuatro lugares de la playa de intemperie,
Aistribnuido=s a eriterio Ae 1a Inspe~ecibn de Obra, -e n~o0l o=
~ardn: un toma corriente monofdsico de 10 A:; un toma sorrien-
te trifd=inso de 30 A y un toma rorriente de 70 A para corrier
te nontinna., Todos estos irdn montado= en mna ~aja metdliea
protegida contra intemperie, En zona préxima a ~ada tranafor-
mador se instalard un toma trifdsieso de 100 A para alimenta-

cibn del equipo de tratamiento de areite.

E - INSTALAZIONES COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES DE CONEXIONADO

Item 24 - MALLA DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALCION DE INTEMPERIE

Su edlenlo y construecibn se ajustard en un todo a 1a Especi-
ficarién Ténrnieca No 75 de A y EE, para Construceién de sis-
tema~ de Pue=ta a Tierra en Estasiones Transformadoras de
Alta Tensibn., E1 ecdleulo se realizard en base a una potencia

de sortoecirenito trifdsico mdximo de 5.000 MVA en barras de
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la Hstacibn Transformadora.

La resistencia tctal de la mailia no debe ser mayor de 0,5
Chme

ia mallia de tierra serd finica y a eila se conectardn la nasa
de Los eovipos, malla interior de edifieios, neutro de trang

fornadores, dercargadores de scbretensidn, armaduras de so-

portes y 1a malla de la playa de 13,2 y 33 kV exietente.

ia malia de tueata a tierra interior serd totaimente de plan
chueias de cobre, pintada de negro en loe lugares visibles y
estafiada y abulonada en las juntas. A esta malla se conecta ‘
r4dn loa tablerce, ceidas aparatos y hierros de estructura |
de edificics. Ademds, esta maila entard cconectada a ia malla

cenerar de la Bstacibne

Como complemento a Lu especificado en el punto 3 de .a ET 75
de A y EE se aclara Gue la naila deberd ser construfda de ca
bie de cobre duro mdximo 7 hilos debiende utiiizar en las u-
niones solidadura aluminotérmica con un aporte de material mi
nimo de 100 grs por soidadura. Laf uniones se efectuardn sin

que fea necesario cortar ninguna de Yas ramas,

La conexibn de aparatos y estructuras monopcaete a ila malla
de tierra se efectuard mediante dos chicotes, cada uno de
eirlos de seccibn mitad de la seccibn de la malila, de cable
de 19 hilos.

ias uniones sobre hierro galvanizadc serdn estanadas rara e-

vitar el contacto directo de. cobre y zinc.

®n los lugares de conexiln de los dercargadores y de los neu
trps de Lon traneformadores se colocardn jabalinas con cdma

ras de inspecciln vara medicicnes.
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Bl contratista presentard los cdlculos completos de la ma-
lia de pue~ta a tierra, debiéndose efectuar previamente me=
diciones de La resistividad de.r terreno, a satisfaccibn de
1a Inspeceibn . Bl proyecto definitivo inciuird piunos de
entas lnstalaciones con detalles ampliados de las uniones,

jabaiinas, c#limaras de inspeccibn, etc.

Item 25 — AISLADORES 4 RULULA, CABLES DE ALUMINIU - 40HRU y 40ERC

@A LVANIZADG, GRAYERIA Y CONZXIQNZSS ZWURE EJUIR OS5 BN LA
YLAYA DE INTRIFERIE,

Todas Las conexiones adreas de 132 kV se realizardin con
ccnductor de aluminiosacerc, con una seccibn nominal de
300 mm2, empleandose graperias adecuada para i@s cornexio-
nes coodre-aluminio. Los cables de guardia nserdn de acero
galvanizado, con una receibn minimz de 50 mm?2.
Las cadenas de aisladorer de retencibn de 132 kV en pbr-
ticos de la salida de linea y barras serdn doblLes, con
10 aisladoras por cadena y estardn eguipados con aros o
raquetas descargadoras en Loo ertremos. Los aisladoresn
utiLizados responderdn a la ciase 45 I, de la lorma IRAL
2095,
Las conexiones entre los equipos y las barras aéreas se
realizardn con cubles de Al-Ac de seccibn minina 150/25m@.
Las conexiones de equipos entre sf se reaiizardin con ca=
fioe o conductos de cobre de seccibn adecuada,
Todos Los conexionados adreos de los cubles de comando,
medicibn, sefializacibn, fuerza motriz, iluminacibn, etce,
se protegerdn meednicanente mediante caiios de HPGY § de
P,V.C. pesudo, suficientemente resistentes y en los extire-
mos de Lloe cuiios se colocardn pipetas adecuadas, de manee

ra que se evite el danado de los conductores y 1a entrada
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de agua . otas prctecciones mecdnicas se cotizardn en es=

te ftem.

= LTLULINACLION T GREaNING S, B8l I0L4L ¥ DE SLBERGINOTA

Se 1notalard un sistema de iiuminacibn permanente, espe-

cial y de emergendia en la playa de intemperie de igas si=-

guientes caracteristicass

En principio y como minimo, se instalardn los siguientes

artefactos, de acuerdo con la distribucibn indiecada en el

vlano de vlanta de la estacibn transformadora yue Fforma

parte de este pliego.

a) Diez (10) artefacton a vapor de mercurio de 200W y 220
V c.a. lara iluminaceibn permancnte y especial .

b) Diz2z (1) artefactos de 100 W, 110 V c.c. inGandescen-
tes, para iluminacibn de emergencia.

Los artefactos para limparas de 200 W de vapor de mercu~

rio deben ser aptos para el reemplazo de beivas por Limpa=-

rac de 400 « de wvapor de mercurio.

ua mitad de Los artefactos de vapor d= mercurio serdn pa-

ra iluminacibn permanente, el reeto para iluminacibn eo-

pecial.

Loe refiectores serdn del tipo de iluminacibn extendida yl

aptos para intenperie, suministrdadoae completos, con lim-

paras y balaston.

Los circuitos se deberdn distribuir en ias tres fases y se

elegirdn de manera que, vor falla de una de eilas, no gue=

den sectoren sin iluminacibn,

Tl encendide de la ilunminacibn permanents se hard median—

te interrupteras fotosléeiricos usados para el accionamien—

to der ailumbrule plbiico. Se disrondrd uno de enos inte-
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rruptores por cada grupo de circuitos conectados a ecada
fase (eventuaimente, si resultre mfs econbnico, se podrd
utilizar un interruptor fotoel8ctrico por artefaecto de

iluminacibn 1 2rmanenta),

-

la iluminacibn esvecial se enceniard mediante inarrup-
tores colocaics prbximos a 1®s urtefactos de iluminacibn
eanaecial,

Se reguerird una iluminacibn media de 30Liux en .a zona

de equipos (piano de trabajo a un (1) metro dei sueio),
lo que debe Llograrse con la totaridad de Los artefsintos
de iluminacibn permanente y especiul encendidos.

i dnguio de enfoyue no serd mayor de 50°,

Yara 1a colocacibn de artefactos de iluminacibn deberdn
aprovecharse en lo posibie las conatruccionea y estrue-
turas existentes, debiendo tenerse en cuenta primordiale=
menta La faciiidad y comoﬁiﬂéd de accaco a Los artefactos
utilizando medios comunes (escaleras), como asi también
que dicho aceeso no répreﬁente Feligro alguno rara las
yersonaa,

EL proyecto definitivo inciuird un estudio luminotéenico
completo de los diversos locales y de la playa de intem=
verie, recervindonc la Inspeceiln el derecho de rea-
lizar las modiricaciones gue e~time necesarias.

Zn la Ylaniila de Fropuesta se indicarin los precios
unitarios y rarcilales de Llos eilementos principales,
ua‘omisiﬁn de este detalle implieca que e. proponents

no pereiba adicionales ai el proyecto definitivo denues-
tra L1a necesidad de instalar un nlimero de artefactos su-

rerior al previnto en forma estimativa,
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Item 27 - YRULBOCION CUNTRA INCENDIQ

Seran suministradcepor el contratista los elementos que
se indiean a continuaeibn,

Se aceptardn matafuegos de gas carbdnico de acuerdo a lo
indicado por las Normas IRAM 3509,

Dos (2) unidades de 00, de 5kg a ser ubicadas en la sala
de baterias. ' Y

Dos (2) unidades de anhidrido earbbnico y bicarbonato de
sodio de lo kg portatiles, con gabinete metalico a ser
ubicadas junto al tranaformador de potencila.

Ouatro (4) unidades idem anteriores portatiles de 5 kg

31 gf ubicadas en la sala de tableros de comamsdo erfotecJ
Los gabinetes metilicos para exterior serdn conatruidos
aon chapa de F° G° debidamente tratada y pintada interior
y exteriormente. Sus puertas no contardn con llave,

BEstoa gabinetes serdn montados sobre plateas de cemento
ligeramente armadase ‘

Llevardn en su puertas la inscripeibn " Matafuegos".

Item 28 - PROVISIAN DE REFUZSTOS

Se deberdn cotizar los repuestos que se indiean en la
Tlanilla de Repuestos de la Secnridn 6.

F) (OBRAS OIVILES

Deberd respetarse, en lo que corresponda, el Reglamento
c. I.N. EOHO
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De acuerdo a dicho' Reglamento la Estaridn Transformadora
florquin estd comprendido en la zona 2 non noefisiente

gisminro Co = 0,07.

- _EDIFICIO PARA TABLERO DE QOMANDO Y SALA DE BATERTAS

La aonatuceidén de los edifinios de 1la estacidn se
realizard de ammerdo a 1o indinado en o= Art, 1 al 19
del pre~ente Item y se cotizard en la Planilla de Pro-
pnesta en forma global, de acuerdo a 10 dessripto en el
item ncorrecpondiente de la Planilla de Prornedencia y Cos~-
ton Unitarios,

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS CIVILES PRINCIPALES

Estas especifirnaniones completan lo= planos del proyento

y forma parte de 1a documentacidn linitatoria para 1a cons-
truceidn de las obras eiviles de 1a Estaridn Transforma-
dora.

PREPARAZION DEL TERRENO - NIVELES

Ejecutada la limpieza y nivelaridn del terreno asignado

a la Estaecibén Transformadora, el eontratista debera pro-
neder al replanteo del Edificio de comando y Baterias,
nonforme a la~ dire~tivas que en tal =entido re~iba de la
Inspeceridén d4e Obra,

Todas 1o0s niveles gue figuran en planoa deben referirse

a un nivel acordado en el lugar de emplazamiento,

Ante~ del r~omienzo de la~ exravarniones o relleno~, se to-

mardn los niveles ~orrespondientes por medio Ael represen=
tante del contratista y 1a Inspe~nidn, quiene= le= prea=
tardan conformidad y 1os registrarén,Esto~ nivelea serdn

la base para determinar Ta= exnavaniones 0 rantidades de
material de relleno,

Los materiales de relleno pueden provenir de exeavaciones

en obra, siempre que sean aprobados por la inspe~nidn.
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lueden también vrovenir de otras fnentes,

EL contratieta deberd realizar ei ensayo vrevio del terre-

no de fundaeibn, a f£in de determinar la tenaibn admisib;e‘
der mismo, definidndose asimismo el tipo de fundacibdn a
adop tarse.

~08 nuros y taocigues asentardn soore vigas de encadenado y
riontras de Lornigdn.

E: Yiuno de asiento para ¢ah estructuras resintentes serd
funeiln de ias caracterinticas dei terreno y se determina-
r4d a.r realizarse loe pianos definitivee de. proyecto es-

tructurate

ASTRUCTURA D73 LRI GUN ARUADO

vibrard el lLormigbn de todas ian ectricturas. %L tipo de’

La estruectura des edificio a construir en la estacién se
ejecutard en hormigdn urmado, y resyonderd a ios riaros que
reaiizard er contratista. .a ejecrciln dei hormighn deberd
aer esmerada, ajustada a .as presceripciones dei RRegiamento
Argentino de lormigbn Armado. La estructura serd antisfs—
mica de acnerdo ai capfituio 7 de. CLNAEL y regiamentaciones
Localen,

A

A efector de afegurar una mejor caiidad y terminacidn se

vibrador a adg] tarce serd er de inmereidn, iuliendo even-

tuaimente con} «2meniarne con otros tipoe de vibraeciln que
afaguren una } erlecta compuctacibn del hernigdn.

Serd por cuenta execiuriva de. condratisis .a reiarzcién
de cuaiguier eftructura, o rvarte de eria, ue no se ajus-
te a 1an ecndiciones noliritadas en el pressuie piiego,

cuedando a juieio excuinrivo de ia Inspeeeidn | 1a decieiln

it i - . |

it Sp L
P U S WU S St R —_ (L
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sobre su ace: tacibn o rechazo.

1 gcero a utiiizar serd de alto limite de fluencia, excep-

to vara el tanque, que llevard acerc comin,

Toda modificacibn y/o adecuacibn entructural, cue razones
t8enicur uconsejan introducir ai vroyeete, serd nometida

a conoideracibn de la ‘Inspeceibn, por el contratistas

Zn solos Los caros, las variaeciches cuidardn de no aiterar
sustanciainente los lineamientos generaies del proyecto,,

ni desvirtuar su concepeibn estructural.

ALGLA CLONES HIDRUGPUGH S

Los muros exteriores gue quedardn acon iadrillos a ia vieta
llevardn en su paramento interior un revojue hiiréfugo:a
bane de productos inorgdnicos, tipo "Yika", "I'rotexin" o
aimilar, previo al jaharro y enlucido correspondiente,

Los muros y taubigues de planta baja llevardn cara aislado-
ra dobie,a bane de hidrbfugoe inorgfnicos, unida vertical-
nente. ia nudiecidn del produeto hidréfuze a las mezelas sge
hard siguiendo en un todo lans espécificacicnes del Fabri-
cante.

LURCGS Y MBI IS

La totalidad de los muros de cerramiento, fe ejecutard
con ladrilloe comunes §- de primera ealidad. Atendien-

Ao a gue en loa paranentos exteriores 1os ladriilos debe-

rdn yuedar a la vista, su ejecucibn serd esmerads y periec—

tamente nivelada. Yara tomar tas juntan se harj previamen-—
te una iimpieza de las mismas, antes de proceder al rehun-

dido o junta entrante con mezecla de cementc en Acraje l:2.

Los tabiques que se indiecun de 0,15 m se ejecutardin en mam-

posterfia de ladriilos comunes, los de 1Q em en ladrillos

cerdmicos huecos de 20 x 15 x & che
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Los contrapisoa cobre tierra se cjecutardn con hormigdn ie
i - - & 2 i ; R :

cancote, Lo de azovean con hormigdn de arciila expandiea

0 granmlado veicinico.

Los tipos de 1 idos y zbealor a colocar se indic:n en piani-

illa« de iocuien,

Jeonde hublere encueniro de dos tipoa de pieo diferentes se

acordardn de modo que .a +inea de unibn de ambeo no sea vi-

siblie con las puertas cerradas,

7 =REVOWUES Y REVESDLILI SHTOS

8 - OUBI3Ts DE UECHOS

in ios frentes ros lalrilios guedardn a..ia vieta, sezin pia-
nos, Se revoeardn con material de fronte las coiumnas, vigas,
cenefan y aleros, AL interior todos los revcques ferdn a ia
eal, al fieltro,

Zn batios y locui=e manitarion se colocardn azulejon "San Lo=-

renzo" o gimilar, de 15 x 15 cm, con junta recta cerrada.

Scbre 1ooa de hormiybn y bbvedas se ejgcutar$ contrapiso de
hormigbn iiviano, de granwlado voicénico o arciida ex;andida!1
con las pendientes adecuadus hacia los desaglies piuvialen

( 2% aproximadamiente), con enjesor minimo de 7 cmo %L contra-
piso se terminard con una ecapa de couecreto de dosaje 1:4 b

lt3 perrectamnente aiisadu, de 1,5 ecm de espesor. Jrta capa
deberd hailarre perfectamente seca, lisa,y iibre de cualguier
otro material al recivir la cubierta impermeabie. La imper—
meabilizacibn se hard a bane de elastbmeros aplicados sobre

dicha capa de alisado de cementos 8e utiiizardn soiuciones
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para techados a vare de poiiciorocrreno (NecbPrene) o porieti=
Leno exorosuifonado ( Hypaion) de procedencia de .a "Du I ont
de Nemours", con ia incorporacibn de "mat" ( estera arieitra=
da de fibra de vidrio) de 200 gramos por metro cuadrado.

ElL espesor de ia peifcuia total terminada ( incoryorada lia
fibra de vidrioc) oscilardi entre 0,90 y 0,95 mm. A tal efec—

to se empieardn las cantidades de Neoprene e Hypalon que sea

menester, como asi también de sclventes, en un todo de acuer-

do a las especificacionen de la mencionada firma Du Pont.
Deberdn realizarece todos los trabajos yprevios de ceriado e
imprimacibn, y todo otro trabajo que, por gimiiitud, corres—
vondiere, cuidando muy especialmente ias terminacionen péri—'
metrales en ei encueniro con muros (babetas), incerciones

de ecaiios y embudos de desaglie. HEL coiLor a adoptar como ter-
minacibn es el blunco. :

Loe trabajos serdin ejecutados por personal especializado de

2irmas reconoecida competencia en plaza, las que deberdn in-

dicar ia9 cantidales, en centimetroce elbicos, de ias roruciome

nes yue se empleardn a efectos de Lograr la membrana especi-
ficada.

la ejecuecibn de Los trabajos de impermeabdbiiizacibn deberd

garantizar la absoiuta y total estanqueidad a las filtracio-;‘

nes del agua de lluvia,

La Inspececibdn de Obra exigird al contratiesta ia presentacibn
de uvna guranifa por ia reaiizacibn de los trabajos, poOXr un
término no menor de dieu aioe, debiendio &nte exigirlo, a su

vez, a ia firma ejecutora de Lcs trabajos.
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OaRFINELERLA MIlLauInd Y DY ks D5ERA

10~

.

Bi contratista ejecutard todoes Lo planos, planislas y
lianoe de detal.e necesarios, yue someterd a aprobacidn

le 1a Inspeceibn . Seguird los lineamientcs genersies

dei anteproyecic adjuntc. Todas ias aberturas serdn a do-
blie ccntacto. Las gue abren a proyeccidn horizontas aceio—
nardn con brazo de empuje o einpldn segln la altura de co-
iocacibn., Los tipos de aberiuras se indican en Ylanos de
carpinterdia. Las medidaes serdn verificadas en obra, asi
como e+« Tipo y cuntidad. lLasn secclones de perfiles y es=
yesores de chayas rerdn en todoe Lot cacos los adecuades
para ase,urdar ia rigides de loe esementos donle e utiii-
cen, de consliiz2ran ineluidos en erte rubro es Fuministrb 1
y coiocacibn de tcdos los elementos de fijacibn, grapus,
tacos,ete, ccno ael también la tbtuiidad de iloo herrajes

y mecanismos, complietos y adecuados al fin a gue irédn des-
tinados, y en un todlo acordes ai tipo de abertura en gue

se cologuen, La totaiidad de los herrajes que fe coloyuen

aserdin de rrimera caridad y des tipo retcrzado, estando su-

jetos a aprobicibn previa e .a Inspeceibn de Gora.
IUSA n OLON SANIVARIA

;ov trabajor a realizar consiste en ia ejeruciln totur y
conpleta de ia instaiaciln sanitaria en toio de agenaric

a 4as normza vigentes en Ubras Saniturias de ia Naeibn,

y ccmprenden rrovisidn y distribueibn de agua f£ria y calien
te, desaglies ercacuren, proviaidn y roiocacibn de artefac-

tos y accescrios, desaglies pauviaies, paintade y forrado
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de cauerias, colocacibn y ajuste de tods ia grilerfa, co=
néxiones, ete, y todo otro trabajo, que yor eimiiitud co-
rresponda a4 ectae instaiaclonesn,

da provieidn de agna ~e hard mediunte perforacibe hast la
segunda napa, cuya ubleaecibn indicard la Inspeccildn en ia
proximidad de los edificios. Alimentard un tanque de reser—
va de 2.500 Liitros de capacidad ubieado éobre el edifiecio
de Saia de Baterias, mediante motobombeador eibctrico de

4 HF de potencia para elevar 1,500 litrose pPor hora. wno®
equipos serdn de muy buena caiida, con mecanismos en ba-
1o de acelte. %l servicio de boubeo serd autcmftico, con
arrangue directo y totaimente ecompleto, con interrup tor
para flotante, fiotunte de cobre, con varilia, ete. v
va canerfa de alimentucibn y bajudus de tunque se ejecuta-
rin en hierro gjaivanizaio sin costura; las distribusiones f
a los artefactos sc realizardn en cauos de piono aprobados
tipo " Dutech - boy",

BL suministro de agua ecaliente ae hard mediante eaineria
o

FA

de bronce tipo "hidrobronz" o similar. ¥l mareriai a uti-

lizar para ios desagiies primarios ¥ eercundarior serd del

Sindenibd i Sanei bl

tipo aprobaic y el adecuado en todos Lios c4 908, LO9 arte-~
factos a colocar se ubicardn seglin pianos y serdn: inodo-
ros sifbnicos a pedlestal tipo " WYquel", con a~isnto y ta-
pa de plfatico ralorzaio, mingitorios a ménsula, lavatori@s
d2 col;ar tipo "Belgrano", duchas y nileta de cocina de
azero inoxidabie. Todos los artefactos serdn de Loza bian- ‘
ca. Ye colocardin duchas articuiadas prara ajua frfa y catisn-
te. Los depbsitos de inodoros y mingitorios serdn de Pibro-
cenento, embutidon. Se proveerdn y colocardn aceesorios

embutidos de Loza bianca ( jaboneras, porta rollos, perchas)
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Y espaejos ecritdaiina scbre iavaitorion. _ 1

La alimensaeibn de a4ua caalisnie - 99 aard a ;mVutufios,*ﬁh;J
ciian y office mediante termotangue ecfairieco da 150 iitros
de capacidad. bu caueria de agua Lefa y cadiente, ird to-
tasmente enbueilag la instu.aaidn se entenlerd totuimente
compieta y coa nu corracpondiznte broncerfa, ia ne serd

e pranmera caiilad. uos desaglies cioucaies se nardn u od-
mazra o5utica con capacidad yafa veints perconas, previa
interponieidn 2 efmura de inspsceibn, voiedndone Lilnal-
mente Lor efiuesnt2e a vogo absorbenie.

e canerfas As bajuda y aibupbaler de deraglies t.nuviilen
sardn Jde maseriai arromudo; ior z2nduion de denauﬁe lederdn
arnliir .a avicuieibn amplia y rdpida de ias ;uﬁ:q ir Lin—

viia a L3e cauerine y albaliaeen, Bteriormente ios dacy lies

- |

beuviilen vorcardin aus aguas aa terreno meliunse zanjas J
asiertia, que alejardn ize pismas conveniznianenia del edi- |
ticio, segln ne 1iim onga  oportunamente en ohbhra. Se coloca=
. T . b - o e e i
rin caniilas exveriores yara riego y iavalo. La totailidud :
de nateriaiec y artedactos a utiiizar cerd der tipo apro- .
i

hado por Ubras Saniturias de La Nacibn. La= obrae e insta—'i
iazioner a2 entenderdn comprietas y en conlicionas de habi-

Liturse.

& wl)

ING®A L fTON BUBOTRICA

Los trabajon comprenderdn ia ajecucién votal y conpieta

e 129 Inatuaaclones de 1;unihuci5n, fuersa motriz y alar-
ma contra incendioc. Fn edifielos inciuye 2i cuminisiro ¥y
coiocanibn Ao artsiucton,

% materdal a utilisar y ia 2jesucidn de .os trabajos es-
wurin sujetos a Lo prescripto ror ia Regiamentacibn da ia

Anoniucibn Acgenting de Hlectrotécnicos.
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flon anterioridid a la iniciacibn de ilo09 trabajos, el
eontratiata deberd presentar a aprobicibn de la "Idspec=
eibn Los plancs completos de ia totatidad de La inetala-
cibn, conforme a ias disposieionza menciona iae preceden—
tonenie. Las ilnstulaciones acerdn totaimendie sabutiias.
R materiascerd de marca aprobada y de rrimera caaxidad,
debienio ei contraiista, previo a ia ejecucibn de .os tra-
bujos, presentar a aprobacibn de ia Inecpeccibn mueriras
completas de cada tipo de material a utilizar.

Los niveles de iluminacibdn serdn deserminados en basce a

un eatudio iuwuinotéenico de ia totaiidid de 1a instaracibn |

que deberd ser pre~sntado por el contratista conjuntamen=—
te con Los planos de ia insmtaincibn . Diclhioe niveilcn no
aserdn inleriores u 108 250 Lux para 1@ sala de Tableros de
comando.y dela de Baterias y de comunicaniones y 200 para
los restantes locales del edifiecio.

Los circuitos sa eai:biecerdn on forma tal que .a Aigtri-

o48 sea simétrieca cobre las fares, y que en

buecibn de cuw
caso de cortocircuito se vea afectuda (nicamente La fase
danada. ademds le 18 inataiacibn generar de iluminaecibn

de 200 V se ejecutard una inetiiancibn de luz le emergen=
eia, 12 corriente continua de 110 V, con bocas convanien—
tenente dispusetan, alimentaiae desde una baterfa de acu=:
muirzdore.

fe instuiardn tomas monofdsicon y trifdeicon arimentcados
por circuitos indevendientes, debifndose disvoner aiimen—
taeibn de fuerza motriz yara los eguipos de bombeo de a-
ZU4,

La instaiacibn se enteuderd completa y en condiciones de

funcionir. wa Inspeceifin podrd a su eriterio modificar

e

-

ila disposiciln y nfmero de bocaun, dentro de~£0 rag

it
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oin gue exrlo dé lerecho ai contratinta a vereibir adicio-
nales por &l conecepto.

Los artelactos da liuminacibn (ue deberd proveer el contra=
tista para ed interior y er exterior de los eﬂificion,se—
rin en todos Lon cance de nuy buena calidad y diseiio, y de
caracteristicun adecuadas a esu funcibn, siendo sometidos

a ajrovaeibn previa, Todos 1o0s ambientes de? edifinio
drovardn artefactons de chara e~maltada ypara tuoos fiuores-
caliten, con difurores de acrilico. Se colocardn arcelactos
con barrai, para tubos fliuorescentes, o tipo jpiufonier
(incandescente o para tubos), artefactos ecilindricos para
dus de emergenciu, brazon, ete, en un tolo de acuario a
las curacterinticas de ecada iocul y u efectos ie Logyrar
una correects: iiuminacibn,

Bl ruminicvro de arterlacton deberd inciunir sucolocacibn,
con sus correspondientes tuvoa o ldmparase

3L oferente deberd adjuntar a su oferta catdiogos, folle-
ton o diseiio enpecificado, con indicaciones preciesas de i
los artefacton gue orfrece, conforme a lo solieitado en el
rresente ftem.

Se inotalard 1a cintidad de centroe, brazos y tomas indi-

| Gt i AR fa i

cados en llaniily de Fropuesta,

La inatatacibn 1le wiarma contra incendio e~tard constitdi-
4a por un sistenus de avisadores autoudticos, a £in 42 rro-
teger equipon e inetaiaciones, que se aiojarin en 2. eli=
ficio de ia Haucibn Travslormadora. La inetaracibn conta=
r4d con central receptora , avisadores autondticos termo-
aennibies y avieadoras manuaies, cuya ubicacibn y disposi-

cibn deberd cubrir sulicientemente la superficie de Llos
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locares donde ae inatalen. . equipo y La inciiiacibn debe-
r4dn a2r compietos, con au tabrarc iuminoso y alarme acls—
tica, rara indicur yerturbaeiones GH.CU1LQRiGE tunto de

ia inataincibn, rowuras 1le conductora~, coniwuctos a tierra,
interrupecibn de ia corriente operativa etlc,o

Valld 03 FTUS 5 TIEIRN DE. SOIFINIO0
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L0s erementos metﬁ%}cos de ta e~truetura der edificio ne
unirdn enire of mediante barras y el conjunio a la malla
de pueata a tierra de ecuipon y A2 la playa de intemperie,

an no menon e nluco juntof.

VIDRIUS - T LKWURA

Lea vilrios serdn dobies o tripies “en 2L Lamakio ie 448
Qo2rourasn a ceral.

L08 muros con ladriilos a .a vista c~e pintarin scon barnig

voliuretinico.

Todos Loe Locales aeglhn pianilla;
wa carpinterfs metusica y herrerfa =se protegerdin coavenlen—
temente, con vintura antibxido, o estabiiizadoren de corr®
8ibn, previo a .on trabajos le pintura deriniltlvof. _
L0S materiates a empiear serdn la primera casllad, debien—
do ei contratisda reaiizar las nuastrae rreviae de Lo8 co-.-
Lores a utirizar, ceuln indique ia Innapeccibn le Unras

wae caracterfsiicun y nlmero de ias muesiras serdn deter-
minadon por ialnsjpeccibn. RL nfimaro 42 manos de 1 ingura
serd en tolcn .o” Eas08 el necensurlon Lara obtener una Ler—
tectay terminacifn, negln ian regias del arte,

-
VARIUS

En el loeal de sanitarios se colocaran divisiones entre

mingitorios de marmol bianco de 2 cmo.
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TRABAJGS NO PREVISYOS

La desnripeibn de los trabajos citados en el presente Plie-
go debe considerarse enunniativa, no enumerativa, debien-
do l1as obras entregarse completas y en condiciones de ha-
bilitarse.

EL nontratista ejenutard los trabajos en forma tel que re~
sulten enteros, completos y adecuados a su f£in, segln se
infiere de los planos y de las lispecificaciones.

Todos 103 trabajos, detalles o materiales no indicudos en
planos y Fliegos y que se consideren necesarios o indispen=
sable su ejecucidn o provisibn, serd{n realizados o provie-
tos por el contratista, a efectos de Lograr la correnta y
total terminacibn de las obras, sin que por ello tenga de-

recho a perecibir el pago de adiecional alguno.

16 = MEDICIOGN DE LOS TRABAJOS

17 =

la medicibn de los trabajos ejenufados, a los efentos de
su certificacibn y pago, se realizard de anuerdo a 1o es=
tablenido en las "Normas para ia Medicibn de Estrusturas
en la construccibn de Edificios" de la Direceibn Nacional

de Arquitectura de la Secretarfia de Estado de Obras Idblieas

PLANOS DE OBRA Y DCCULIENTACIGN TECNICA

Los planos que 1lntegran la presente documentaciln liecita=-
toria nonatituye un Yroyeato bdsico, que define las caran—
terfsticas de Las obras, En base al mismo el econtratista,

una vez adjudicada la obra, deberd presentar a la Inspencibr
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y lara su - aprobaeibn, ia totaridad de .ios lAanS “+

: e~
de obra corred) ondienter, .

Serd por cuenta del mismo .a ejecucibn de .Loe jlanos de .j
encofrado completos, y deta;ien y blanillas correapondieﬂ+
tes, rlanos de aibaiidilerfa, insta.aciones sanitariaa,ekéOQ
tricas y de alarma contra incendio, planos,plapillas y
detalies de carpintéria de madera y metflica, herreria

y todc otro plano gue sea menester para la ejecuecibn de
las obras, definidos todes entos elementors en Cuneibn

de las reales condiciones de la mirma. _
Laa enecalan serdn las adecuaﬁnn bara una correcta inter—
pretacibn de Los Aiversos elementos; el ordeh y presen—
tacibn de Lon plance y dends documentacibn deberd rer
gcorde con ia marcha de las obras, pero en todo loo ca- |
sos serd previo a ia ajecucidbn de Los trabajom cdjeto

leL 0 de Los jiarios y con ia suliciente antelacibn para |
eu estudio y ajrobacibn, siendo el coniratista el énico |
responsable de las demoras cue iueda suirir iy odra roxr
ineunnpiimiento de lo solieitado, no dando lugar e~ta cir-
cunstancia, bajo ningﬁh concepto, a la ampilacibn dei
plazo contractual estabiecido para entregar las obras.

Tecdoa los trdmites que fuere menester efectuar y dereﬁhoaf

a pabdr, con notivo de estas obras, serdn asimirmo vor
cuenta del contraticia, quien adends deherd ereciuarios
crortunamente, de modc que no ce afecte ia marcha normal
de Lo9 trabajos, deviende precentar ante .a 1nspeec16nA?.§
las constancias de su cumplimientc. Se consideran inelui-
das dentro de entas obiigaciones Llu ejecucibn de 1Lanos, ;
su presentacibn y diligencias necerariae hasta obtener

ia debida ajrobucibn de Los or anismos nacionales, pro-
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Item 30 a

= 18 = LIMPIZA DI GHRA

EL contratista entregard ias obrus cbmpletamente_Limpiaa,
en condlecicnen de habiiitaree y a caticfucelbn de ia Ins-
rececidn, wos encombres y muteriaies de desecho gque se en-—
cuentren en lun Adistintas rartes de 1a obra rerdn retira=
dosg,.

Los diveracs Locales ee entregardn con lLos piseps lustrados

o lavados, rfegln el caso; loe vidrios lavados; los bronces -
lustradon y Lan demds prartee de 1a conatruceibn limpias

en 1a forma que indigue ia Innpeceibn,

39 ~ TOTRUMIURAS D3 RECENCIWN Tala ANURAD Y 54108 DS

LINGAS D8 132 KV Y L@ G240 1525 54001 0Na Jurt S0y DES

CLRUGADURES , MC,

Los pbrticon de entrada y saiida de iineas y de sostén de
conexiones de L32 kV serdn de hormigln armado o tipo SMAC

y deberdn noportur el tiro de una ifnea de aluminic—acero
le 300mm2 de seccibn mominal con sus correspondientes hi=-
los de guardia y en condiciones ds tiro reducido, debien—
Ao adnitir una couponente transversal correspcndiente a un
dngulo de desvfo de hasta 20°, 5 é
Las estructuras de entrada y salidu de linea, ademds de

Loa tiros de lus ifneas mencionadis, deberdn ser capaces

de soportar eventuszamente las reacitancias de onda portado-
ra, y todos los equipos gue =e indiczin en los planos.

iLas estructuras de nostén de L32 kV gue estdn cclLocadas
sobre los interruvtores, ademds de soportar los conexioha=—

‘/ .
des indicados deberdn poseer gancios de izaje sobre los
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polor de Los nismos. 2ston ganchos se calculardn para
soportar todue lue operacionen de montaje de ecton inte-
TTUPLOTER, .

Las estruciturac scporte de interruptores, transformnadores
de melida, eeccionadores, purarrayos, serdn tambibn 3e nor-
mi;bn armado o tipo SPAC, debiendo mantener las alturas
tufnimas de Loseguipos indicados en el plano . de corte. ..
A 109 efectos del cilculo de las estructuras se deberdn

tener en cuenta las siguientes condicicnes de viento y tem=

Leratura.

estado 1 ? mdx. = + 35°C V=20

eatado 2 T min, = - 20°C V =20

ertado 3 g = + 10°C Vmédx = 130km/h

estado 4 P = - 50C V = 50km/h con mangui-
" %o de hielo de 10

Mo
estado 5 T meas = + 80 V=0

las estructuras 4e hormigdn armado, centrifugado o vibrado,
no deben presentar fisuras ni deformaciones, antes o des- n

vués de su instaiaciln y deberdn resvonder a las Normas I-
RAL 1603,

Bl hierro de las estructuras se deberd corectar a .2 mai.a
-de tierra respetandc Lo indiecado en iz Reopecificuciln Tée-
nica I° 75 (debiendc tener preasente que no se realizardn

contacton directos Cu=Zn).

Estas conexiones deberdn protegerse mediante vainas de ¥VC
en 30 em por arriba y por debajo delL nive. dei suelo, a f£in

de evitar e.r atague de agentes quimicos (herbicidas).
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EL contratinta presentard en eL proyecto definitivo, el

cilculo estitico de las estructuras, e. cual se reaiizard
teniendo en cuenta el tiro de los cables (a tensibn redu—
cida) y 1os esfuerzos adicicnaies por viento sobre las es
tructuras, lo® conductores y los equipos eléctricos rionta
dos subre eilsns, los pesos propios del ecnjunto y un adi-
eicnal de 200 kg en el punto mds comprometido de ia misma,
cono carga accidental., Se eaiculard de acuerdo a .as Nore—
mas VDE 021.0/5.62, y ias condicicnes climéticas indicadas

para cada casc.

~ FULDACION TRANSICRIADOR DE 1 UI3NCIA (Caniidads 1)

Se instaiard de acuerde con lo indicado en Los pianos de
planta sobre fundacibn scobreelevada (arroximadamente 70
cm) de hormigbn arnado, provista de rieies y prevarada ra

ra drenaje de aceite.

La fundacibn deberi ser prevista 'yara sopertar un transfor
mador de 30 UVA (futuro), por Lo cual deberd ser caraz de

soportar una curga de 80 tomeladasy>85us dimensicnes aproxi

madas seran 1as gue Se indican en los planos de rlanta que

integran este yliego. la misma contard con rejas corta-lla
mas y pedregulloc y deberd tener una forma que permita con-

tener en la mircrma un voiumen de 30 m3 de aceite, mediante

una cuba irferiuvr tipo pileta.

Se deberd prever un sistema de desagote de agua yue iueda

acunularse en el recinto de ia fundacibn. Yara eiio se ingz

taiard un catio de perca y se utiiizard una bomba reloj que

deberd ser provista por eL contratista.

El contratista yresentard para su aprobacibn ror la Inspeea
speec

eibn lo® plano® y cdliculos eatdticos corresvondientes,

i
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Item 42
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- FUNDACION TRANSFORMADOR DE NEUTRO ARTIFICIAL

(Cantidad 1)

e instalard sobre una fundacién de hormigén arma
do, en forma similar al transformador de potencia

La fundacién deberé'ser capaz de almacenar en su
interior 2 m3 de aceite para el eventual caso de
rotura violenta de la cuba,

La fundacidén contard con rieles.

Los rieles no deberdn aislarse de tierra, ya que A

las ruedas vendrdn aisladas de la cuba.

- FUNDACION TRANSFORMADOH DE SEKVICIOS AUXILIARES

(Cantidad: 1)

Se ampliard la fundacidén existente para soportar

un transformador de servicios auxiliares de las -
caracteristicas del equipo a proveer.

La fundacién contard con rieles. Los riéles no de
berdn aislarse de tierra, ya que las ruedas vendrdﬂ‘
aisladas de la cuba.

~ FUNDACIONES DE LUS INTEHKRUPTORES DE 332 kV

Se construirdn de acuerdo a lo especificado en el

Item 3, pero serdn cotizadas en éste Iltem.
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Ttem 44 — FUNDACIGIAS D3I 1AS RISTANTIY WSRUSIURAS

Iten 45

Se construirdn de acuerdo a Lo especificado en los ftem reg

pectivos, verov se cotizardn englobados en este {tenm.

Lae fundaecirnes que ng se han espzcifieadoe extiicitanentes,

asordn construidas como se indica a continunaeciling

fundaeciones en General

Las Pundacicnes serdn de hormigbn simple,. excepto las de
loa interruptores que serdn de HPA®, en todos L07 £aso8 que
las caractericticas dei terreno Lo permitan ¥ no ce hayan
expLicitanents eepecificado de otra forma.

Lan fundacicnes de Lae esiructiras de sovorte serdn cascuig
das vor ei métolc de Suizberger

Se proveerd una tarada de aproximadamente 10 ca de tiarra
gchra sas Tundaciones de 109 1 Orticos de scuortzs de ba-
rras y avaratcs.

™. dosaje de hormigzgbn no ser§ iufarior a l:3:D.

Bn .ias vuentas a tierra de .as estrucuuras se deberd respe

tar Lo indicado en .a Sepecificaeri’n Déenica N° T5.

- OANALSS FARA CA3LES DE CUIARDO, CURTROL Y Z"T.JI-'}ILIT

Lon canaiesn deberdn responder a ias dinensicres y caracte-
riaticas inidicadan en won esguemas GF 5920/1-6 de 4 y EZ.

Tandrdn tapas sobrepuentas, ias due se reaglzaréh de horai
gbn armado de resictencia suficlente cono para permitir el
trdnsito de percoran y de equipoe sin deterioro a.3unce Se
preverdn pouo® 12 drenaje de aguan pluviales y 128 pendien
tas Adeverdn sor oatuidiadas e mauera Cue no entre agua de

iinvia a. editicioc de comando (entrada de cabiesj.
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Item 47

aeccibn_s

was derivaciocnes a low aparatos ee reaiizardn dentro de ca
fioa de FOG° o F9M0°, hasta lon canales de cables correspon-

dientes,

Tara ernzar tac vias del transformador y camincs de nante-
nimisnto, sc em.leardn cafios de .ormigbn de dilmetro no in

faricres a 10 em 5 un (L) ecaiio por cada bandeja derivada.

21 nfimero de bandejas serd tal aue se podrd aymentar el nd
mero de cabies para cada canal tipo, en un circusnta por

ciento (50%) avroximadamente.

BEn lugar de bandejas amuradas a io® cana.es se aceutardn

bandejas montudas nobre banyunillos simpiemente aycvados.

-

@ proponente deberd indicar en hoja separada el precio
por metro de ilos canaies de Llos tipos 1 al 5. Solo de esa
manera ‘tendrf derecho a reajustes de vrecios por modifica-

ciones solicitadas por ia Inspeeccibn .

- LARERIAL CERALICO TARPIDO ROJO FARA T LAYA DE INTHEDNERIE

Toda la superfinie serd recubierta ccon material_éerémico

partido rojc le diametro medio, no nayvor de 2,5 cm. El es-
pesor de .a caja serd de 5 em. Cubririd er terreno indicado
en pianos de ypilanta de la entaciln ineciuidos lo= emilaza=.

mientos Lnturos de transformadores y saiidas de rinea.

irevio a ia coiocacidn dei materiai, 9e¢ devderi efectuar un

trataniento aiL terreno con heorbiecidas.

- GQUISTRIIOCTIUN DEL CHliIINy DS ACCESU Y LiAnTERILIENTO

Se construird un camino de acceso a iz Bstacibn tar como
se indica en e. plano de planta que forma prarte de este

1.

o€

B

D

£0o0
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Loa camincs y 1.layas exteriores se conatrnirdn con blogues
articulados de i:ormigbn, asentados sobre base de suelo ce-
mento, con capa intarmedia de arena, aptos rara el itrdnsi-
to 1.emado. Debard resictir er paso de un carretdn cargado

con 30 toneiadaar de 1.€80.

Lo® bioquen gerdn premordeados, fabricados con hornigsbn vi

hrade v murca de reconccida caiidad.

Irevianente a +a coloecacibdbn der ravimentoc articriado se
conatruird una base de suero cemento, de L0 em de espesor
minimo, sobre una subrasante niveiada y compactada. Si hu-
biera que efectuar reiienos se io hard con suelos compacta

dos en caras mencres de i0 en.

Bl ecementy vortiand serd de marca avrobada y de un peso de

1.500 ka/m3.

Bl econtenido de cemento serd adecuado a +a calidad del sue
lo a utiitizar, el gue serd seiceci.nado y pusverizadc. Am-
bos se mezc.an intimamente mediante equipo rotativo, haets

obtaner una mezZecia homogfnea.

Se adiciona agva, de acuerdo con andlisis a dracticar, ra-
ra iograr +a mixima densidad de conpactaciln. % curalo de
anta base se efectuard manteniendo hlmeda la su,erilicle pc

’

medi. de riegos de agua. a 9 eriicie estars perfectamens=
te nive_ada y se compactard con rodillos "pata de cabra',

con ;jafadas en diversce sentidos,.

Zntre la base y los bloyues se interpendrd una capa de are
na de 2 a 4 cn de esvecor, exenta de hunedad, verfectamnen-
te enracada. was piezas del pavimento se asientan indivi-
duaimente sobre e. manto de arena, formando una nﬁperficie

continua, trdbidndose unas con otras. .
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Se nivera con pisones de 10 kg. de 1eso, no torerdndose
desnive.es nayores de 3 mm entre erementos, y la alineaci®

de Lo® miemos seri exacta.

Tl diseiio de Lo elementos y su correcta colccacibn permi-
tirdn la transferencia de 1ao cargas a loo e.ementos cir-
cundantes, adaptindose a los perfiles de ia calzada, sin
que se wroduzean disgregaciones ni fracturas. Los espacios
entre elementos se seliardn, en su parte superiur, con jun
ta de asfalto vlistico, verfectamente acuiiada y terminada
4 mm mis bajo une :a superficie de rodamiento. lreviamente
428 juntas se Liehardn con arena fina y seca, hasta unos
dos centimetros bajo dei nivei 4e rodamiento. Se construi-
rin cordcues empotrados a nivei, o cordones ciuneta v ovade-

nes de normigzbdn.

Se preverd asinismo la eunstruceiln de pilares en el suelo
dentro de Los cuaies se dis:y'onﬁrén calion de acero ga.ivani=-
zado de 3", a fin de que peranitan coloecar en elios lasgs ba=
rretas de hilerro gue servirdn como puntas de anciaje de a=—

varejos para montaje de los transformadores.

pe ; o ' ‘ . 3
Los planos definitivos deberdn tener lus detai.es construe

tivos, cbmputos, eteo

Iten 48 ~ DISAGURES FLUVIALSS D3 uh 1LAYA D3 INDIIERIR

Serd provisto y ejecutade por eir contratista un sistema de
depaglies pluviaies a cielo abierto en toda ia zona de. la

Bataecibn Tranaformadora.

Se deberd estnliar ias pendientes de modo que ei drenaje
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e rearice hacia .as zonas perifériecas opuestas alas celda
de eocmando.

Baton desaglies se rearizardn con rofetas premoideadan de
hormigbn con juntas selliadas, formandc canawes de seccibn

trapecial,

- 0ER00 T BRIV ETRA L

Iten 50

Se construirdn mediante vostes de uormigbn armado y aiam-

bre tejide gaivanizado, de maila no mayor de 10 cm. ta dis
tancia entre postes serd de 5 m y la aitura del alambre te
jido sefd como mfnimo 1,90 m y en la parte supericr del ce
co se coloecardn tres alanbdbres de p8d ga.van.zades, separa-

do8 20 em, colocados en un plano inciinado 4de aprezimada-

‘mente 459, Se construird también un nurete de mamposteria

revocado de 40 en de aitura fobre e.r nivelr del suelo y 30
em de esresor en toda ia base del cerdo, prolongindose de-
bajo del niver del terreno 45 cm, de los cuaies 30 ch se-

rdn de 45 cm de espesor.
Lo® postes tendrdn fundaciones de hormighn simpie.

olas ias partes metdlicas de. eorco, es decir, Los aiam—
bres de pla y el aiambre tejido, ne conectardn a tierra me
diante contrapesos de cobre enterrados sz una yrrofundidad hn
menor de 60 em y estaciadon no nds de 5 m y de una ssceibn

no menor de 50 mm2

9a deberd construir un vortdn de acceso de ecinco (5) me-

troes (dividido en dos partes) v dos puertas de un (1) me-

tro sobre er frente que 4f a la calle,

Serd reaiizado por el contratista y aprobado por la Inspec-

al éna‘ :
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- TINBAY U

3n este fiem se eotizardn todos .on ensayos de Los ecuipos

a proveer y de ia itue~ta en funcionamiesnto de ia Ratacibn.

Loa ensayoe enlfébrica de egunivon y aparato&lprovintos vor
el contratinta, excepto en ei caso de Loo transformadores
de potencia, nerdn Lon de rutina de recerciln, y no Los de
tij 0, debiendo entregarse los protocoion de ensayos corres

rondientes,

Lo ensayos de 1uecta en funcionamiento serdn como minimo

loa sijuientes, supenvisados por la Inryececibn de ubras

a) neayo rigilez dieidctrica de Los aceites aisiantes de
tolos io0s equiros. |

b) tisdicion de aisianiento de toles Los equijpos.

c) edieiln de renistencia de La maiia de jueeta a tierras

d) Verifiecaciln de todos LOS'CircHLtOR 1e corriente, ten-
siln, encravamiento, mando, senalizacibn, etc.

e) Vorificacibn de Llos siftemas le proteceibn mediante in-
veeeibn vrinmaria y secundaria de corriente. |

£) Contraste de meiiddreg; instrumentos y relés. e

&) Funcionamizsnto correcto dei conjunto rectificador. Bat@
rfa, inciuyende sus alarmas asociadas. i3

h) Tueeta bajo tensibn

i) Ansayo de funciviamiento dei regusador bajo carga manua.
132 kV,

Item 52 = HIVEACIUW Y RE LANTEO

Je realizard i1a niveracidn del <%erreno en forma acorde ecn
2L Item 48. .a niveracibn dei terran: serd en forma ccnti-

nua, ne acertiniose cambios druscos de niver (escaiongs).

+La8 prendientes cerdn del orden dei 1%,
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o

we deberd sarantizar que no ne yroduzeanh acumuiaciones de
agna en ningin sector dentro der perimetro de ia BEatacibn,

el cualyunier circunstancias.

Sl rep.aanteo de ias fundacicnes serd reaiizado en base al |

vroyeeto definitivo aprobado,

)

= L IOCA00G DRMINITIVY -

Deberd ser efectuado Lor er contratista y arrobado por el

Ente Frovineial de Energfa deli Neuquéne.

Se detalla a continuacidn La iista de pianos que como mini-
mo deberd presentar el contrutista para 1a a}robacibn del

bProyecto:

1) Raquema unifilar generai (132 - 33 - 13,2 k¥V}.

2) Tsquenu unirilar servicios auxiliarse cege ¥y Cede

3) Tianta piaya (132 kV) general,

4) Cortes vlaya 132 kV. Gortes tivo

5) licntaje trau-~formador de potencia, reactor ds neutro y
serviecios auxiiiares. Detalle de ccnexiches.

6) Lontaje de interruptores de 132 kV cot detai.es de pian-
ta y cortes,

7) liontaje de seccicnadores de 132 kV con detar.ies en planﬁ
ta y cortes. ' f

8) livntaje de transformadores de medida de +32 kV con deta-

lies en planta y cortes,

9) Detaile de lae cajas coicctorans de Los cecnndarios de Lc

tranaformadores de corriente y tensibn,

10) Wontaje de descargadores de 132 — 33 - 13,2 kV, con deta

lles en planta y cortes,

11) Ainladores soporte de 132 kV

12) Tlanos de fundasicuen caminocs ¥ canales eccn detalles

(Y
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13) siotema de desaglie. Detar.es.

i4) Ligiza de tierra éon detasies eonstructives.

45 1roteccién'contra dencargan utmonféricas an pianta y
corte, indicardc zZonas protegsidas.

16) l.anta y cortes de cana.etas intericres y exteriores.

47) lianon de iluminacibn ncrmal, eeyeecial v Ae energencia,

- —

Jiagramas lIsolux.

18) Recorrido de cablies de A.T. 'v 3.7,

19) Eqificio para Tableros de comando, Pala de Baterias Y
sala de Comunicaciones,

20) Carpinteria metalica de los Edificios para Tableros de
Comando y Sala de Baterias y Sala de Comunisaciones.

2.) Plano de detalle del conducto de barras de 13,2 kV,

22) lianc de disponicibn de equivon contra incendic.

23) lianon de plriicos y estructuras (132 kV)

24) Tab.erc de comando y Lrentes.

25) Bastidor de proteceibn y medieilbn frentes.

26) Tabrero de servicic internce. Frentes.

27) Tao.eros seccionaies yara iluminaciln c.ze § CeCe |

28) rlanon de cercos, nortdn y puertas de acceqo, anluldoe
detas.es CGUtPJpGQO bara puesta a tl@rra.

29) Modo ctro pilano aclaratorio necesario para la interpreQ

taciln correcta del proyeecto presentado.

30) GSliculon:
a) fundaciovnesn y estructuras de todos los equiy os.
b) Fundacicrnes y estrneturss de pérticos.
c) laiia de 1ueata a tierra.
d) Barras da 132 - 33 = 13,2 kV, conexicnes entre arura
tos (dindmico, t8rmico y resonancia a £recuencis oim

y dobie de ia red),



31)

32)

e) Batudio del suelo.

Esquemas funcionales ( cece y coas ) y trifilaress

a) Hervieios auxiliares

b) Alarmas,

¢) Falta tensibdn c.c., barras y alarmas.

d) Salidas de lfneas de 132 - 33 0 13,2 kV.

e) Salidas de transformadores 132 = 33~ 13,2 kV

f) Wedieibn, registros de tensibn, servieios auxilia-
res, alimentadores distribuidores.

&) Salida de neutro artificial en 13,2 kV

h) Eneclavamientos,

i) Numeracibn de alarmas.

j) Simbolos y abreviaturas para Los esquemas funciona-
les,

k) Memoria de funeionamiento de Los esquemas funciona-
les,

Los planos de cableado y cuaderno de cables nonforme

a obra serdn aprobudos por ia Inspeceibn de Ubra y de-

berd presentarse un juego oombleto al Znte Frovinecial

de Znergia del Neuquén.

Froyectos

El importe de este Item comprenderd todas las nececida=—
des de proyeeto que requiera el cumplimiento del contra=-
to, y no se modificard en funeibn del mayor © menor cos-
to resultante de obra ni por ftem adirionales o nuevos
que para el objeto del contrato sea necesario estable-

ceXo
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ESPRCIFICACI OGN TECNICA

I R 9 ' X 8 R O & 2 g 8 0%

La presente especificacidn se refiere a interruptores de poten-
cia de todos ioa tipo® y tensiones y comprende iasg oblLigaciones
(caracterfaticas téenicas, documentacibn a presentar, ensayos y
embaitaje) a que se ajustardn los oferentes y adjudicatarios des-
de e1 momento de .ia apertura de ia licitacidn hasta eL de .ia re-
cepeibn provisoria. En consecuencia, el 1ncumplimiento parcial
total de La miema serd causa suficiente para que los oferentess

queden fuera de piiego, a solo juicio de la Administracidn o pax
que a. contratista se .ie apiiquen Las multas estah¢écidas en el

Viiego de fondiciones Yarticulares,

Los 1nterruptores deberdn responder a .La presente esuecificacibr
y a 102 vaiores que figuran en la Flanilla de Datos Garantizado:
dei {tem correspondiente, la que se considera como parte de este
especificacibn. 3n dicha planilla figuran dos coiumnas: una dice
"segln Tliego" y en ella se encuentran indicados lo= datos nece-
sarios para coneretar ia adquieicifn. La obra coiumna dice: “se-
gn (ferta" y en elia figurardn Los valores que e. fabricante gg

rantiza para ei aparato ofrecido Yy se compietard en su totalidaé

sin omisiones de ninguna naturaleza, aungue no figure ningln va-

lor en la columna "segin I'liego".

I) OCARACTERISTICAS T2CNICAS DE LA ADQUISIOICN

a - Generales

Las caracteristicas de Los interruptores deberdn ajustarse a

Los G.timos adeiantos de i1a técnica.
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Los interrup tores trabajardn a temperaturas comprendidas entre =10°C

y +45°C y alturas scbre es nivel del mar de hasta mil (L.000) metrcs.

Lan partes metilicas gaivanizadas Lo serdn segln ias prescrijciones
de la Nerma VDE 02.0/5.62, o ia versiln de ia misma que Se encuentre

en vigencia a .a fecha de apertura de ia licitacibn,

Los interruptores contardn con uno o mdes torniilos para rueata a tie-

rra de .as partes metdliicas.

b - Ylanii.a de Datos Garantizados

A continuacibn se ac.aran y comentan ios Aiversos rubros solicitados
en 1a Ylanilia de Datos Garantizados adjunta. Los nimeros de avarta-—

dos curresponden a 109 de ia pianiilas

l.2 -~ Norma a que responde ei avarato ofrecido

21 ararato deberd responder a las Normas IEC (Comité Hiectrotécnico I
ternacicnal) que se hailen en vigencia a ia fecha de apertura de la 1

citacibn.

.J_-'osaa - Modeio

Corresponde a. soliicitado en ia Planiiia de Datos uarantizados y po-
drd ser: de reducido volumen de aceite (RVA); de aire comprimido
(AC); de zas (G); o de sopiado magnético (Si). wLos inkterrup tores de

pequetio volumen de aceite serdn entregados sin sus cargas de aceite.

En caso de que se pro; ongan interruptores de aire compromiio, se debe
rd tener en cuenta que Los mismos deberdn poseer gruy o noto-comuresor
individual. No se aceptardn eguipos que requieran para su acclonamien
to un grupo moto-compresor central (comin a toda .a Natacibn Transror

madora).

l.5.b = Caracterfisticas

Corresyponde a las solicitadas en ia Tlaniila de Datos UGarantizados y
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podrd ser Tripolar (T); Unipoiar (U); Interior (I); Zxtericr (E). En
caso gque el interruptor sea extraiblie se agregard a ias anteriores la
sigra (Ex). wos interruptores extraibies seran a 3desplazamiento hori-
zontal en todos Los casos. wo® interru; tores extraibies de 13,2 y 33
kV serdn para instalar en ceidas metdlicas tipo intemperie normaliza—
las por L0 que deberd tener en cuenta Lo indicado en ia Heyecifica-
cibn Téenica GI 62/67 de Agua y Inergia Hléctrica en Lo que hace a

disypositivos auxiliares.

l.5sc = Niase de recierre

Corresronde a la solicitada en la Ylanilla de Datos Garantizados y pe
dr4 ser: recierre rapido triporar (RT) o recierre rdpido unitripolar
(RUT), debiendo estar ios interruptores dotadecs de manics aptos Lara
efectuar el recierre pedido. Los interruptcres aptos rara recierre un

tripoiar vendrdn dotados de mando® individuaies por facse.
Los relée de recierre no fe proveerdn con el interruptor.

2.8 - Nimero de operaciunes garantizadas a corriente nominal

Corresponde ai solLicitado en .a Ylanilia de Dateos Garantizados. Yor
tai debe entenderse aquel nimero de operacicnes para el cual el va=
lor f£ijado por ei fabricante, rara un eficaz y seguro funcicnamiento
del ararato, y 8in que Sea necesarlio reponer ni revisar el acelte, ni

los contactos, cdmaras apagachispan, ete.

3.3 Rigidez eirectrodindmica

Correcronde a Lo solicitado en la Yliagnilia de Datoes Garantizados y su
varor ertd dado por la fermulas Rigidez “lectrodindmica = £i x 1,40 X
proder de arertura siméirica, siendo "f£i" ei factor de imyulso que se-

rda tomado en todos los carc® izZual a 1.8,
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3011 =~ CGicic de operacibn garantizado

Corresponde a. soiicitado en la l.ianiiia de Datos Garantizados. YTara
i08 1nterrupteres altos para recierre dentro de tiempo muerto propib
de recierre, es decir, aGué. que transcurre entre .a separacibdn de
los centactos prainciraces del interruptor y el recierre de 102 mismos
no se cohsiderardn incluidos Lon tiemros muertos de .os reiés de re-
cierre, o0 fea que dicho tiempo serd medido entre elL inatante en que
se emite el impuliso rara accionar la bobina y er instante en que los
contactos principaies vueliven a juntarse. Los interruptcres deberdn
recerrar finicamente al recibir ei imjulso correspondiente dado por el
reré de recierre, nov aceptdndose aparatos gue efectien dicha ojera-

cibn sin recibir la orden de reenganche.

3.2 = Limites de regulaciin del tiempo muertc de recierre

%L tiempo muerto propio de recierre deberd poder prolongarse a voiin-
tad mediante reids auxiliares de tiempo. Deberd indicarse entre que

1imites rodrd reguiarse.

3,13 - Tiemio de neutrarizacidn

Deberdn indicarse .o tiempos gue deben transcurrir despues de una
operacidn de recierre no exitcso para poder efectuar las siguientes
manicbrans a) cierre bajo falla con apertura definitiva, y b) eicio

de recierre completo.

3,17 = Némero de operaciones garantizadas a K.V.A. nominal

Corresponde al solicitado en ia ¥laniiia de Datos Uarantizados. B8 a-
que. ntmerc de operacicnes bajo cortceircuito para el cual el valor

de ia rigidez dié¢éctrica del aceite no disminuya por debajo del va-
lor £ijado por el fabricante y sin que sea necesario rercner ni revi-

sar elL aceite ni ios contactos, cdmaras ayagachliepas, etce.

4,2 - Rigidez Dieléctrica

Corres; onde a. vaior indicado en Ja Flanilla de Datos GarantizadoSe
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Yara instalacicnes tipo interior, ias tensiones de ensayo =e conside
rardn ap.sicadas durante un minuto en seco. Fara instalacicnes tipo ir
temperie, .as tensiones de ensayo se consideraran aviicadas durante

un minuto bajo iluvia,

4.6 ~ Vaior minimo de .ia rigidez dieléctrica del aceite aisiante

Bl fabricante debe garantizar esr valor minimo de ia rigidez dieléetri
Ca para e. cual asegura elL correcto funcionamiento del interruptor; a
este valor se refiere el nlmero de operacichnes garantizadas a corrien

te nominal y a M.V.A. nominal,

4.7 - Resistencia de aisiacidn medida entre bornes abiertos del inte-

rrup tor.
Se debe garantizar el valor mfnimo de la resistencia que rpresenta el

interrupter entire bornes abliertvs rara su pPuesta en servieio ; dicho
valor serd medido con medidor de resistencia de aisiacibn y deberd in

dicarse también ia. tensibn con que ne debe efectuar dicha medieibn,

504 = Tipo de dispositivo antibombeo

Todos Llos mandees contardn con un dispositive que evite el fenbmeno de
“bonbeo" (cierres y aperturas repetidas bajo cortocircuito); deberd

indicarse ®i se trata de un dispositivo mecdnico o eléetrico.

5 = Aceicnamiento

En todcs los casos el accionamiento deberd poder efectuarse de las si
gulentes formass eléctrico; a distancia e "in eitu"; y manuasl desde
el yropioc interruptor. Bl comando eléctrico "in situ" podrd hacerse
desde un gabinete contiguo. XL comando local contard con dispositive
exterior indicador de posicidn (abierto—cerrado) y contador de opera-

cicnes. Ademds, deberd existir un enciavamiento adecuado rara gue cuar

do se opere el interruptor desde eir lugar de empiazamiento, sea en fci

ma_eiréctrica o en forma manual, no se io rueda comandar a distancia

(1lave local - remoto).
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565 ¥ 506 —~ létodos de accionamiento

T odrd sert a resorte recargabie por motor de corriente continua o
electroimdn de corriente continua de bajo consumo (menos de 1.000 ¥);
eirectroneumd tico con compresores individuales, olLeoneumdtico o simi-
iar, siempre que sean indejendientes de la tencibn alterna de servi-
cio internc. No se aceptard accionamiento de cierre a selenocide de cc
rriente echtinua de gran ccnsumo ni que el tiemro de recarga de lcos
resortes sea supericr a treinta (30) segundos. 2n el casc de que el
accicnamiento sea erectroneumd tico, el accicnhamiento de ias eiectro—
viivulas deberd ser por cbrriente continua, mientras que el motor po-

drd ser alimentado por corriente alterna.

567 ¥ 5.8 — Tiempo de funcionamiento de cierre y apertura

E: tiempo de funcionamiento serd medidc despues de ia emisibn de co-
rriente por ias bobinas, ya sea al cierre o a l1a apertura de ios con=
tactos.

Fara los interruptores de 13,2 y 33 kV a utilizarse en celdas metdli
cas cerradas, el accicnamiento de cierre deberd ser a resorte recar-
gable por motor o electroimdn de bajo consumo con posibilidad para el
accivnamiento local, de ser cargado manualmente y liberado mediante
paianca o dispositive de disparo mecdnico, 8in necesidad de fuente de

teneibn auxiliiar.

602 = Tensibn auxiliar en corriente continua garantizada

Se garantizard los limites de tensibn a que trabaja el mecanismo de

comando.

65 = Contactos auxiliares

Lla cantidad de contactos auxiiiares corresponde a la solicitada en le
¥Ylanilla de Datos Garantizados. No se aceptarén contacteos auxiiliares
que trabajen a inversibn que tengan un punto de conexifn comGn a dos

circuitos.
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6,13 - Calefactores

Serdn dei tipo protegido y se alimentardn a tensidn aiterna de 220 V.
Tendrdn contactores y termostados para funcionamiento a temperaturaé

inferiores a +20°C,

7.6 — Tipos de soporte

Los interruptores tendran Los correspondientes soportes con las al-
turas minimas recomendadas segln la especificacibn G I4360 de A y ZE.
Bn los casos que se indique serdn carros con ru~ias.

Para los interruptores de 13,2 y 33 kV a montarse en celdas metfli-
cas tipo intemperie se debera tener en cuenta los espesificados en
la BE.T. 62/67 de A y BB a los efectos del 1imite de la provisibn

( contuctorfijos y moviles ete)s

Todos Los soportes para montaje intemperie deberdn ser galvanizados
seglin VDE 0210/5.62,

7. 10 - Tipo de tratumiento cuperficial de las paries metdlicas

Se indicard la forma en que se tratdrdn las superficies metdlicas

de polos, variilajes y caja de accionamiento, la que podrd ser pinta-
da, glvanigada u otro sistema segfin se solLicite en la correspondien-
te planiiia de datos garantizados. '

8. 1 — Foliletos o catdicgos y memoria descriptiva

La oferta inciuir§ folletos o catfiogos del modelo que se ofrece,
donde figuren las caractéristicas especificadas y una memoria des-
eriptiva en donde se aclaren todos y cada uno de los puntos de .a
Planilla de Datos Garantizados y tods otra informacibn no enunciada,
ie tal Torma que guede perfectamente claro si ei interruptor cumple
con Lo especificado a los electos que el eatudio de ia oferta pueda

realizarse sin inconvenlientes de ninguna naturalezae.

La oferta inciuird un piano del interruyptor y de sus mandos en plan=

ta y vistas, donde figuren: las dimensiones y caracterfsticas princi-
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pales del conjuntog carro soporte, trccha, ruedae, disposicibn de
108 mandos, etec.

8, 3 = Ylano elécirico funcional

va oferta inecluird un piano elfctrico funeicnal completo del sistena
42 accicnamiento y una memoria descriptiva del mismo, donde se apre-
eisn las soluciones adoptadas para las caracteristicas pedidus.

8. 4 - lrotocolo de ensayo

La oferta ihcluiré un protocoio de ensayo completo de un interruptor
idfntico al ofrecido ( ensayo 4e prototiro) extendido por un lLabora-—
torio inderendiente y de reconocido vrestigio a juicio del Ente
Provincial de BEnergia "del Neuguén =~ . No se aceptardn vrotocolos
de enmsayo emitidos por ei fabricante ni protocoLos de ensayos 1lncom=
pletos. Se presentari un solo protocolLo para eada tipo de interruptor
Ei protocoio de ensayo de prototivo debe contener Los datos necesa-
riocs para mostrar que el interruptor ofrecido cumple con los Aatos
soiicitados en el Yliego y con los de la oferta. Como minimo deberd
contener 109 enasayos especificados en el titulo II) WNSAYUS - a)ln-
sayos de tipo.

8. 5 - Norma

Bn caso de gque ei aparato respondiera a normas del rafs de origen,

la oferta incluird una copia completa Ade ias mismas en idioma caate-f
ilano, quedando a eriteric de la Administracibn la aceptacibn de diek
normas, teniendo en cuenta que en este piiego se han solicitado nor=
mas internacionaies (IEQ). '

Bl nfimeroc de e=tas normas debard escribirse en la YTlaniila de Datos
Garantizados,

Bo 6 - Esquema e embalaje tipico

Se inciuird en ia cferta un esquema de cada embaiaje tipico indiecan=-
do dimensiones exteriores, veso del buito completo ( con econtenido
inciuido) y detailes constructivos ( espesor y tivo de madera, refue:z

209, etc.).
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¢ - Rapuestos

Acontinuacibn se describe el alcance de lo que debe entenderse
por cada unidad de repucstos soiicitada en ia "Descripeibn del
Suministro",

I) Yolo completo

Debe interiretarse que se trata de una fase completa del inte-

rruptor, con todos los elementos con gue se provee ei original
desde ia base de fijaeibn hanta los bbrnes-:de conexibn inciusive

I1I) Juego de piezas de contacto

Debe interpretarse que se trata de un juego tripoiar completo 48
cada tipo de contacto que posea ei modelo dedl interruptor ofre-
cido y comprende ala totalidad de ias piezas que sea necesario
reponer al efectuar el mantenimiento.

III) Juego de juntas

Bebe interpretarse gque se trata de un juego tripalar completo
de cada tipo de junta que sea necesario lLeponer,de acuerdo al
modelo de interruptor ofrecideo, al elfectuar el mantenimiento.

IV) Tiezas desgastables o de recambio

Eata vrovisibn inciuye las piezas menores imprescindibies para
el mantenimiento normal del interruptor(resortes, diafragmas, bu-
jes enpecia.es ete) y de Los mandos y/o el funcionamiento de a=
quellos elementos que sean susceptibles de deteriorarse con su
uso ( por ejemplos bobina de cierre, bobina de apertura, etec.).
El detalie debe responder a la cantidad de elementos que a jui=-
cio y experiencia del fabricante sea necesario reponer al térmi-

no de cuatro (4) afos.

Conjuntamente con la pianilla de provuesta, se presentard la pla-
nilla de Detaile de Repuestos (Seccibn 6 ) con la deseripeibn
completa de Llos distintos juegos trifésicos de piezas del inte-

rruptor y/o piezas de los mandos,
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4 - Herramientas especlaies para montaje y mantenimiento

detalle formard cada uno de los juegos pedidos.

Para cada tipo de interruptor, seglin la tensibm ( 132 - 33 - 13,2kV).
los precronentes indicardn en la pianillia qus se adjunta con la de
propuesta la lista de cada una de las herramientas especiales nece-

sarlas para efectuar el montaje y mantenimiento de los misnos. Rl

No deberd inciuirse en la provisibn ninguna herramienta comfin.

En caso de que un juego de herramientas sea utilizable jara varios
tipos deinterruptcres( por sjemplos interruptores de 132 kV y de 66
kV) en_la planilla indicada se consignard{ dicha posibilidad.

II) ENSAYUS

Los ensayos se realizardn de acuerdo a Lo especificado en

este ararato, en las condiciones que
Ti1ego de Oondicicnzs Generales,

Lon eunsayos serdn de dos clasess

a) Znmayos de tipo.

b) dnsayos de recepcibn,

a) Znsayos de tipo

ge establecen en el

Son 109 realizados sobre un interruptor simi.ar a los

adquiridos ( ensayo de prototipo).

Bl ®nte Provinnial de Energia del Neuguén indicarg
la reaiizacibn o no de ensayos de tipo

sobre un equipo del Lote a entregar.

Yor su parte, el contratista,en caso de no solicitarse

ensayos de tipo, deberd entregar un yrotocolo de ensa=-

yo de un interruptor idéntico al ofrecido, realizado et

un Laboratorio independiente, en el que figuren los re-

sultados de, vor io menos, 103 siguientes ensayos:



1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)

b)

De verificacibn del funcionamiento en condieciones

nominales de tensibn (m&xima y minima), corriente y
frecuesncia y eguipado como en servicio (eomando, reci.
rre,etc. ).

De resistencia mecfnica sobre 500 manicbras de cierre
apertura. <
De potencia reactiva mdxima que puede maniobrar el in
terruptor ( a cos.fi 0,15 inductivo y capacitivo).

D e mil operaciones a corriente nominal con el anili-
8is de la duracidn de los contactos, sea en forma de
grdfico o de tabla,

De caientamiento de los circuitos principaies.

Da calentamiento de Los ecircuitos auxiiiares,

De medida de la resistencia del eircuito principadl.
De corto circuito en el que =~e e~pecifiquen los reant:
tados de los datos solLicitados en el punto 3 de la
¥Ylanilia de Datos Garantizados.

De rigidez dieléctrieca a frecuencia industrial,

De rigidez dieléctrica con onda de impulso.

Znsayos de recepcibn

gerdn ensayos individuales realizadon sobre cada uno’
de los interruptores a entregar, en fdbrica y segln
un pian a convenir con la Inepeceibn de Obra.

Se reaiizardn como minimo los siguientes ensayoss

l)De prusba de io0s eircuitos de eomando y reclerre, rea

+izandos

Cinco (5) operaciones de cierre o .o A la tensibn
°s° m&xima de
Cinco (5) operaciones de cierre .° °*., alim=ntacibn
del S.&.
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o finco (5) ocperaciones de cierre . o Ala tensibn minima de

° -
e

o.C0inco (5) operaciocnes apertura .° °. alimentanribn del S.A.

o Cinco (5) operaciones de recierre.

2) Piempo méximo de rearmado del sirtiema de accionamientoe

3) Yiempo de cierre.

4) Yiempo de apertura.

5) lledida de ia resistencia de los circuitos principaies,

6) Ensayo de rigidez dieirdetirica a freecuencia industrial,

7) Verificacibn de dimensiones,

Tara el caco de que ia ccmpra ne realizase sobre equipos importa-
deoes y de gue la Inspeceidn deeidiese no presenciar los ensayos

de recepcibn, el contratista realizard iguvalmente los ensayos y
remitird el resultado de.los mismos en origimal ydos copias a la
Inspeccibn , aL momento de efectuar el envio a destino de los
interruptoree.‘Sin este requisito no se efectvard la recepeiln
provisoria die Los equiros., ucs valores de 109 ensayon, en su to—-
taiidad, deberin ser talee que veririguen el cumpiimiento de ias
easpecificacicnesn de ente Yliego.

Luego que Los equipos hayan sido puestos en servicie, la Inspece
cibn podrd realizar por cuenta propia y en prerencia del provee-
dor Los ensayos que ccnsidere neceesarios para comprobar la co-
rrecta operacibn de ios eguipos dentro de Loa limites garantiza-;‘
doss

. BaLad 3

a) lateria. Nacional

2L embaiaje cerd un cajbn totalmente cerrado de madera de pino
de enpesor no menor de 3/4 de pulgada. Tl ecajbn tendrd un marco

de base reforzada que sirva de scporte sobre el cual entén clava=-
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das i1as tabias de LaAbaﬁe; ror debajo de la mirma, a manera

de patin para el transporte, se dispondrdn tirantes, cuya
iLongitud sea inferior, con objeto de poder colocar mejor los
cables destinados a erevar el cajbn. lLas paredes laterales
irdn reforzadas y clavadas al marco de la base; la tapa ded
cajbn deberd garantizar ia esntabiiridad del mismo. Ademds, se
indicard mediante leyendass la posicidn a colocar el buwto
durante su transporte y almacenamiento; el lugar donde ne de-
ben colocar las cadenas para su izaje; el lugar por ionde se
debe abrir el embaliaje y cualquier otro detalle importinte a
juicio del proveedor.

Los materiaies serdn acondicionados para carga y descarga en
lugares que carezcan de medios prara el manejo de burtos pesados
ademds se deberd prever una protececidn adecuada contra una [ro-
ilongada permanencia a la intemperie (envoltura de nylon, plda-
tico o similar y absorbentes de humedad).

Los bultos que contengan elementon de 1a mirma maturaleza ae
identificardn con la miema siglaj Los bultecs de repuestos ven—
drdn asimiesmo identificados con la misma sigla cue el del o de
108 interruptores originales.

Conjuntamente con el rbtulo identificador dei bulto (IF de A

y EB - Feia. de Neuquen - ®.T, las Lajas) se inscribird la liis-
ta del cecontenido de Los elementos del miecmo.

El contratista informard ia Inspeceibn La oportunidad en que
dispondrd del primer bulto (o de 109 que Tormen er primer envic
con el embaraje rearizado, puara la inspeceibn del mismo,esL que
deberd cer de coniormidad de la Inspeceibn Labrdndose en esa
cportunidad el Acta de Autorizacibn que permitird a su vez al
contratista ( y recién a partir de ese momento) en envio a lce

lugaren de destino de la totalidad de ia compra.
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EL procedimiento enunciado no exime de la completa responsa-
bilidad que Le atane ai contratista sobre la construceibn y
forma de embalaje de todos los bultos, ya que .ia inspeceibn
de los misno se realizard en destino,no recibiéndose los bul-
tos s8i los embalajes son de menor calidad que los autorizados

b) Equipos importados

Ademds de las consideraciones hechas para equipos naclonales,
para Los equipos importados se tendrd en cuenta que el emba-
laje deberi ser apto para ser transportados en barcos gue na-
vegardn por zonas en donde la temperatura y humedad de las

bodegas alcanzardn valores elevados., Se respetardn las normas
internacionales acerca de la construccibn y sfmbolos indica=-
dcres rara embalajes de mercancias ncrmales. Las leyendas ven

Ardn eseritas en idioma castelliano.

00 o v e e e e e et e e
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BoY BOIFI0K OI0N 1LiECNICA
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la presente especificicibn se refiere a seccionadores de todos los
tipos y tensiocnes y comprende las obliigaciones (caracterfiaticas téee
nicas, documentacidn a presentar, ensayos y embalaje) a que se ajus=—
tardn Los oferentes y_adjudicatarios desde el mcmente de ia apertu=
ra dela licitacibn hasta el de la recepeidn provisoria,

Bn consecuencia,el incumplimiento parcial o total de la misma serd
causa suliciente para que los oferentes queden fuera del econcureo,

a solo juicio de la Administra~ifin,opara que ) osteriormente al con-
tratista se le apiique las muiltas establecidas en el Piiego Licita=-
torio.

Los meccionadores deberdn responder a la presente especificacibn y

a 108 vaiores gue Iiguren en ia fianilla de Datos Garantizados del
item corresponiiente, la que-se considera como parte de esta especi-
ficacibn.Zn dicha planilla figuran dos columnass una dices"segln .
Yliego" y en elia se encuentran indicados los datos necesarips para
concretar la adquisicibns la otra coiumna dice "segfin Gferta", y en
eila figurardn los vaiores gue el fabricante garantiza para el apa=-

ratc ofrecido y se completardf en su totalidad sin omisiones de nip~

guna naturaleza, aungue no figure ningin valor en la columna "gegiin

}'-Lieh"on o

I) CARACTERISTICAS TRONINAS DB LA ADWISICICN

a = Ueneralen

Las caracterfsticas de los seccicnadores deberdn ajustarse a los®
Gltimos adeiantcs de ia t8cnica.

Los seccionadores trabajarin a tenperaturas comprendidas enire

-10°C y +45°C y alituras sobre el nivel del mar de hasta mil me<
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tros.

Lasa partes metdlicas galvunizadas Lo serdn segln las prescrip-
cicnes de la Norma VDE 02L0/5.62 olLa versibn de la misma que
se encuentre en vigencia a la fecha de apertura de ia licita-
cibn.

Los seccioradores contardn con uno o m&s tornilios para puesta
a tierra de las partes metilicas. La puesta a masa de las cu~
cnillas de tierra se hard con malla de cobre estarado ( cone-
xibn entre cuchillas y bastidor).

b = Ylaniila de Datos Garantizados

A continuacibn se aclaran y comentan loo diversos rubros sb-
liecitados en La Ilanilia de Datos bGarantizados adjunta. Los nfi-
meros de apartados corresproden a Loo de ia planillia.

l.2 =Norma a (ue corresponde el apartado orrecido

El apartado deberd responder a ian normas IEC (Comité Zlectro=
técnico Internacional) N° 129, que se haiien en vigencia a Lia
fecha de apertura de la licitacibn,

l.5.a - Lodelo

Corresponde a. sciicitado en la Ytlanillia de Datvos Garantizados

y podrd ser: Unipolar (U), Tripolar (T), Tripolar con cuchilla
de puesta a tierra (IT), Interior (I), Exterior (E), Pantbgrafe
(PG):. Zn caso que ei seccionador regquiera dispositivas especié
les éara la eiiminacibn de hielio y escarcha, se agregard a los
anteriores la sigla (h).

Lo5.b - Disponiciones de polo

Corraspende a la soiiacitada en ia llanilla de Datos Garantiza-
ioe y podrd sers¥olos laralelos (P¥) o Fila India (FI), vudien-
4o estar conatituida caila fasepor: dos columnas con una girato-

rias (202g¢), o tres coiumnas con la central giratoria (3e).



l.5.¢ = Yosicibn de montaje

Corraspecnde a la sorlicitada en ia Tlianiila de Datos Garantiza-

dos y podrd serstnormal (n), vertical (v), o invertida (i),

1.5.4 - Forma de accionamiento

Corrasponde a La solicitada enila Tlanilla de Datos Garantiza-
dos y podrd ser: manual (m)o a distancia (d); en este Altimo
canu, 8e deberd especificar si el comando a distancia es eiéec-

trico (@), olLeovdindmico (o) o aire comprimido (a)e

Bn esta-ilicitueiln ae solicitardn seceionadores con mando ma-
nual aprtos para colocar un mando a distancia en una segunda e-
tapa y en correaspondencia con la ampliaeibn de la e=tacibn ob-

jeto de.esta Licitaciln,

2.4 - Temperatura de ion contactos

Para -contactos de cobre en erL ailre ei va.or ca.esntamiento no d
bard 4 3500, P o, de er. Axi

a exceder Los 35°C, Tor Lo tanto, la temieratura maxima que
podrdn alcunzar .o® contactos de cobre serd ia tomperatura am-

hiante mds 35°C.

4,2 ~ Nigidez dieifctrica a frecuencia industrial

Cerresponde a La soiicitada en la Yianilia de Datos Garantiza-
dos. Yara insta_acicnes tipo interior Las tensiones de ensayo
se confiderardn aplicadas durante un minuto en seco y para las
insta.aciones tipo intemperie ias tensiones de ensayo se consi

derardn apiicadas durant2 un minuto bajo iluvia.

S5ed = Wensilfn auxiiiar en corrients continua

Correapcnde a 1a sollcitada en ia Ylanilia de Datos Garantiza-
dos. Se utiilzard para el accicnamiento de. comande a distan-
cia y/o de Los enciavamientos. Se deberdn indicar .oo iimites
de tensiln mdxima y minima a que trabajan correctamente las ca

binas de acclonamiento y/o enciavamiento.
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504 - Tensiln auxiiiar en corriente a.terna

Serd de 220 V y se utiiizard para ca.efaceiln e iluminacién.

5.7 = Caiefactores

Las cajas de mando dispondrdin de caiefactores del tipo protegido (vg
trificados, biindados o sini.ares) y termoeatatos para funcicnamisnti
a tem eraturas inferiores a +15°C., BL cireuito de caiefaccibn ineliu:
74 fuesibies y contactores adecuados para el comando automdtico del

sistena.

59 - Contactos auxiiriares

La eantidad de contactos auxiiiares corresvonde a .1a soilcitada en

la Planilla de Datcos Garantizados. No deberdn estar en corresponden-
cia con el eje pr.ncipal, 9ind formar un conjunto con ei eatribo de
comando, a Los efecton de egtar mids protegidos de ias partes de alte
tensifn. Se indicard e. nGmero de contactos y 1a capacidad de .Los m3
mos en Amper, tanto para corriente continuz como para corriente alte

nae

5.L5 = Dispositivo de enclavamiento de. comando a distancia

Tara lo9 seccionadores con comando a diatancia exiotird tambien la
posibitidad de aceionarios manuaimente "in situ", debiendo preverse
un enciavaniento adeenado que impida el acecionamisnto a distanecia,
deade ia saia de comando, cuando se esté accionando manualmente el
seccicvnador por madio de palanca o manive.a de comando. Yara cumplix
con este requirito se sugiere que al introduciree ia maniveia o pa-
ianca para accicnamiento manuai dei mando, Se produzea 21 aceiona-
miento de un interrupsor que desconecte Lla tensibn de comando a dis-

tancia,

5916 ~ Dispositivo de enciavamiento para evitar avertura bajo carga

Los seccionadores, comandados manuaimente, contardn con un enciava-—

miento e.ectromecdnico gue evite ia poaibilidad de apertura bajo car
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ga, vudiendo cumplirse este requisito recurriendo al sistema de edlegc
troimin de descnciavamiento, dotado de pulsador de accicnamiento del
desenciavani=nto y idmpara de aeciializacifn de biLoqueo anuilado. Es qg
cir, un sistema funcionando bajo ei principio de emisibn de tensiln.
Bl puisador serd montado prbximo a ia valanca de mando de modo tadi

que un sclo operario pueda accionario y completar la manliobra de cie
rre o apertura en forma manual y Su funcionamiento serd ei siguiente
antes de rea.izar .a maniobra se deberd oprimir el puisador; estandc
el circuito en condiciones de reaiizar .a manicobra se encenderd una

1émpara ubicada junto a. puisador y se iiherard ei enciavamiento. S0
1o en ese momento y sin dejar de oprimir ei pulsador, se podrd reali
zar .a maniobra. ®n caso que el circuito nc esté en cohdiciones de

reailzar .a maniobra, al oprimir ei pulsador no deberd encenderse .a

~dmpara ni se liberard el enciavamiento.

LoA seccionadores cun guchilla de puesta a tierra tendrdn el mismo

tipo de enciavamisnto, tanto para .as cuchililas jrincipales como ba=
74 .25 de puenta a tierra; contard ademds con un enciavamiento mecf-
nico entre .as cuchillas principales y las de tierra. Botas Gltimas

solo podrdn accionarse estando ablertas las principales.

5,17 -~ 3Borneras

Las borneras a utiiizar en 1as cajas de comando o de auxililares se-
rdn der tipo componibie, debiende poder extraerse un eiemento cuval-
Quiera sin que Sea necesario mover ias .ateralies ni desarmar toda la
tira de borneras. wos torniilos deberdn apretar spdre una plaquita
de contacto y no sobre ei cable directaments. la capacidad de las
borneras serd .a indicada en la Yianiila de Datos Garantizados, 1n-

dependientemente de La intensidad de los circuitos.

6.3 — Cajas de mando (tanto manual como a distancia)

Serdn protegidas contra .a intemperie y podrdn construirse de chapas
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de HOG® de espesor no menor de 3 mm o de fundiciln de aieaciones de
aluminio. En caso de ser pintadas se decapard cuidadosamente ia cha-
pa por Pousfatizaeiln procediendo a pintarias con dos manos de anti-
bxido al eromato de einc ¥ tres manos de esmaite sintético.

Serdn ga.vanlizadas de acuerdo a la norma VDE 0210/5.62.

Deberdn ser de dimensiones Lo mis reducidas posiblie. Todos ios ele~
mentos corregpondientes al comando serdn perfectamente accesibies y

operabies con herramientas comunes,

Todos Lo ejes contardn con bujes o cojinetes autolubricados o rule—

manes biindadog.

Con ia oferta se deberd presentar un detalie de ios mismos, donde se

indicard la solucibn adoptada.

Deberdn presentar un perfecto acabado, no debiendo tener irreguiari-
dades en iag soidaduras, construydndose de acuerdo a ias mejores re-
s~a9 del arte. lLas puertas serdn abisagradas concierre laberintico y
juntas de necprene con ilave tipo "YALZ", que serd comlin para el con
junto de sececicnadores iicitados, debiéndose entregar una (1) llave

para cada seccicnador.

Todo e+ cab.eado serd reaiizado con conductores tipo "eabre", aisia-

doa en POVU Ce

ElL motor de comando eatd protegido por fusibies de calibres adecva=-

dDSo

En 1a base inferior se deberd prever una placa desmontabie de dimen-—
siones aproximadas a 10 x 15 en, la que se utiiizari para entrada a

ila ecaja de ia manguera de cabies pilotos.

6.8 - Tipo de aisiador a utiiizar

Deberd indicarse si es de tipo campana o de tipo columna.
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6.9 -~ Traccidn estditica admisiblie

Bl seccicnader permitird ejercer sobre el pernc de conexibn una fuer
za de vaLor como minimo iguai a ia indicada en la ITlanilla de Datos
Garantizados, en cualguier direeceidn sin que la fiexibn en las colug

nas produzea inconvenientes en el cilerre de los contactos.:

6ol3 ~ Tipo de wvariilaje de comando

Deberd realizarse con cafics de dimensiones aproyiadas a los efectos
e evitar 1as posibilidades de pandeo o deformaciones de otro tipo,
prafiriéndose aquéilion que obliguen a log cafios a trabajar a ia trag
eibne.

Bl caiio deberd ser gaivanizado de aeuerdo a ia norma VDE 0210/5.62

y se obiurardin Los extremos con elementon adecuados.

7ol -— Folietos ¢ Catilogos y memoria descriptiva

La oferta ineciuird folietos o catdlogos dei modeio que se ofrece,
de figuren las caracteristicas especiricadas y una memoria descriptil
va en donde se ac.aren todcs y cada uno de Los puntos de La llanilla
de Datos Garantizados, referentes a tipo de materiaies, marcas, ca-
racteristicas de .os mismos, etc., de modo tal ¢ue aciare si cumpler
con Lo especificado y la a.ternativa adortada, y toda otra inZorma-
cibn no enunciada, de tal forma Yue el estudio de la oferta pueda

realizarse sin inconvenientes de ninguna naturaleza.

7.2 — ¥lano de dimensiones y caracteristicas generaies

La oferta incluird un plano del seccicnader y de sus mandos, en piar
ta y vistas, donde figuren: las dimensiones y caracteristicas prine:
rares desr conjuhto, detalles ccnstructives de ias cajas de mando, V&

rii.ajes, buse de Los seccionadores, etco
JES,

73 — ¥lano eléctrico funcicnal

ia oferta ineluird un piano eifctrico funcional completo del sistem:
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de accionamianto y una nemoria descriptiva del funcionamiento, dond

se aprecien las soluneciones adcptadas para ias caracterinticas pedid:

7.4 - Yrotocolo de ensayo

La oferta incluird un protocolc de ensayo comrlieto de un seccionado:
idéntico al ofrecido (ensayo de prototipo) extendido por un Laborat:
rio irdependiente y de reconceido prestigio a juicio de la Administ:
cionlic se aceptardn protocolor de ensayo emitidos por el fabricante
del seccionador y/o de las partes, ni rroteocolos de ensayos incomplg

tos., Se presentard un sclo 1rotocolo rara cada tipo de seccicnador,.

Fl protocolo de ensayo de i1rototipo de?e cornterer Los datos necesa-
rios para mostrar que el seccivnador ofrecido cumple con los Datos
solicitados en ex Iliego y con los de ia oferta., Como minimo deberd
contener los ensayon especificados en el Tftu.o IX) MEAY(S, a) n-

cayos de tipo.

7.5 = Asquema de embalaje tipico

Se irnelinird en ia coferta un esquema de cada embalaje tipice indican-
do dimensicnes extericres, pesc de. buito completo (ecou contenido ir
ciuide) y detaiies conetruciives (espesor, tiro de madera, refuer-

z08, etc).

b - Repuentos

A ccntinuacibn gse describe el aicance de Lo cue debe entenderse por

cada unidad de repuesto solicitadas

I) Columna completa

Debe inter;retarse que se trata de una sola colvmna de una fase del
seceichadoer con todoa los eizmentecs con que se provee el originadl,
hasta ei borne de conexibn inclucive, ein incluir el bastidor de fi

jacifn. Bn el detalle de repuestcs se indicard el tipos



I1) Juego de contactos : | 4

Debe 1irnterpretarse que se trata de un juego tripolar comyieto de ca
da tiy.o de contactc que vosea el modelo deli seccicnador ofrecido

(sean mbviies o fijos).

III) Juego de cuchilias de yneeta a_tierra

Debe irteriretarse que se trata de un juego tripolar compieto con

cuchiilas de jueata a tierra.

I1) ENSAY QS

Los ensayc~ fe rearizardn de acuerdo a .a norma IEC N° 129 y a Lo es
pecificado en este Apartado, en las condiecicnes que se estabirecen en

el Yliego de Condicicres Generales y scbre el seccicrador completo

montado como en exriotacibn, manteniendo Las distancias y con dispo-

aitivos de manicbras y equipos auxiiiares.

Los ensayos serdn de dos clasess

a) Ensayos de tipo. B
b) Znsayos de Recepecibn,

a) Ensavoe de tipo

Serdn Lo~ reatizados sobre un seccionador idéntico a ros aduuiridos

(ensayo de prototipo).

El EZnte Yrovineisl de Agua y Energia Riéectrica indieard

la realizaciln o no de ilon ensayos de tipo scbre un equipo del lote
a entregar. Yor ou parte, eiL contratista, en caso de no sclicitarse
ensayo de tipc, daberd entregar un protccoic de ensayo de un seccic—
nador idéntico ai ofrecido, realizado en un raboraterio independien=
te, en el que figuren los resultados de, por lo mencs, los siguien—

tes ensayoss

l) de calentamiento, tanto nara el seccicnador como para el equipa-

mientc auxiliar,.
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verificacilén del niveli de aisiacibn a frecuencia indvstrial,

tanto vara el seccicnador completec como rara el equipamientio auxi-

liaro

3) de
4) de
5) de
6) de
7) de

verificacifbn delL nivel de aisiacibn a impulso.
rigidez e.ectrodinimica.

corriente de corta duracibn admisible.
funciocramientc en condiciones nominales.

resistencia meecdnica sobre mil (1.000) maniobras.

8) ensayo para demostrar que el funcionamiento es satisfactorio en

caso de formacibn de hielo (eventual).

Bl rrotoccio debe contener ia descriveidn comvleta de los ensayvos.

b) Pnsavos de recepcibn

Seran

ersay 08 individuales reailzados sobre cada uno de los secciona-

dores a entregar en f4briea v seghn un pian a convenir con la Inspec

cibn de (bras.

Se reaiizardn, como minimo, Llos siguientes ensayoss

1) De

verificacidn del nivel de aislacibn a frecuencia industrial,

tanto vara el seccicnador como para el equipamiento auxiliar,

?2) De medida de resistencia del cirenito prineipal del seccicradore

3) De

4) De

funcicnamiento del secciocnador y mandos.

verificacibn de dimensiones,

Tara el ecaso de que la compra se realizase sobre equipos importados

y de que ia Inspeceibn decidiene no presenciar 1os ensayos de re=

ceneifn, el contratista realizard igualmente Los ensayos y remitird

eL resu.tado de Lo09 mismos en original y dos copias a la Inspee -

cifnal momento de efectuar ei envio a destino de Los seccicnadores.
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Sin este requisito no se efectuard la recepcibn provisoria de los e-

cuiposs

Los valores de .ios ensayos, en su totalidad, deberdn ser tales gue
verifiquen el cumprlimiento de las especificacicnes de este Iliego,

incluyendo Los dispositivos de maniobra y equipamiente auxiliar.

iuego que los equipos hayan sido puestos en servicic, la Inspececibn
de Ubras podrd realizar por cuenta proria y en presencia del provee-
der ioo ensayos que considere necesarios para comprobar la correcta

operacidn de los equipos dentro de los mimites garantizados.

TII) RIBALAJE

a — Material nacional

El embalaje serd un cajbn totalmente cerrado de madera de pinoc ¢ fi-
milar, no menor de 3/4 de puigada. EL cajbn tendrd un marco de base
reforzado que sirva de soporte sobre eL cual estén clavadas las ta-

blas de base. Por debajo de la hase, a manera de patin para el transg
vorte, =e dispondrdn tirantes, cuya longitud sea inferior, con el cb
jeto de poder colocar mejor los cables destinados a elevar el ca jbne
lLas paredes iaterares irdn reforzadas y clavadas al marco de la ba-

se. la tapa del cajbn deberd garantizar la estabilidad del mismo. A=
demds, se indicard mediante Leyendas: la posicidn a colocar el bulto
durante su transporte y almacenamiento; el lugar dende se deberdn co
loear las cadenas para su izaje; el lugar nor donde se debe abrir el

embalaje y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.

Los materiaies serdn acondicicnados para carga y descarga en lugares
que carezcan de medios para el manejo de bultos pesados. Ademds, se
deberd prever una proteccibn adecuvada contra una prolongada permanen

cia a la intemperie (envoltura de nylon,pldstico o similar y absor-
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bentes de humedad).

Los bultos gue contengan elementos de .ia misma naturaleza se identi-

ficardn con la misma sigia.

Conjuntamente con el rbtulo identificador del bulto (IF de A y EE -
Pcia. de Feuquen - 2.T, Las Lajas) se inscribird 1a lista del conte

nido de Lo eiLementos del mismo.

El contratista informard a la inspecaibn la oportunidad en yue dis
pondrd del primer bulto (o de Los gue formen el rrimer envio) con el
embalaje realizado, para la inspeccidn del mismo, el que deberd ser
de confornidad de la Inspeccibn, labrdndose en ese momento el Acta
de Autorizacibn, cue permitird a su vez al contratista (y recien a
vartir de este momento) el envio al o a los lugares de destino de ia

totalidad de .a comyras i

Bl prccedimientc enunciado nho exime de la completa resuonsabilidad

que le ataiie al contratista scbre la construceibn y forma de embala=-
je de todcs los bulitce, ya que la Inspececibn de los miemos ee reali=-
zard en destino, no recibiéniose el o los bultos si el o los embala=

jes son de mencr calidad que Los autorizados.

————— 000 = = = = -
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20 BCIFICACIUN TISCN ICA

TR ANSFORMADORES DS CORRISNITR

La rresente esvecificacibn se refiere a transformadores de corrien—
tz de todos Los tipos y tensiones y comprende las obligaciones (ca=-
racterfisticas t8enicas, documentacidn a presentar, ensayos y embala
je) a ia que se ajustardn los oferentes y adjudicatarios, desde el
momentc de ia apertura de .a iicitacidn hasta el de la recepcibn
provisoria. 2Zn consecuencia, e. ircumplimiento parciaf o total de
ia miema serd causa suficiente para que ioe oferentes queden fuera
de Iliego a soio julcio de ia Administracifn,o para Que al contratis
ta se ie apiiuuen ias puitas estabiecidas en el YTilego de Condicicm

nes Yarticulares,

Los transformadores de corriente deberdn responder a la presente es
pecificacibn y a Lom valores que figuren en ia ¥Yianillia de Datos Ca
rantizadoe del f{tem correspondiente, ia gue se conslidera como parte.
de esta especificacibn. Bn dicha planilia figuran dos columnass una
dice "seglin Fliego" y en ella se encuentran indicados los datos ne=
cesarios yrara coneretar ia adquisicién. La obtra coliumna dice 'se-

2n oferta" y en eila figurardn Los valores que el fabricante garan

tiza para el aparato ofrecido y se compietard en su totaiidad sin o=

misicones de ninguna naturaleza, aunque no rigure ningin vaior en la

corumna "segln Pliego",

-

I) CARACTA4ISTICAS TECNICAS DE LA ADQIISICICN

a - Genera.es

Las caracter{sticas de Loe iransformadores de corriente deverdn
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ajustarse a io8 fiitimos adeirantos de la téenica.

Los transformadores de corriente trabajardn a temperaturas com-
vrendidas entre Los =1o°C y +45°C y alturas sobre el nivel del
mar de hasta mil (1.000) metros.

Las prartes metdlicas guivanizadas lo serdn segin las presecrip-
cicnee de ia Worma VDE 0210/5.62 o la versibn de ia misma que
se encuentre en vigencia a ia fecha de apertura de la licita-

Ciﬁno

Los transformadores de corriente contardn con un tornillc rara

puesta a tierra de las rartes metdiicas.

Todos Lloes transformadores de corriente deberdn poder conducir
ia corriente primaria nominal durante un minuto, estardo abier-

to el circultoc secundario.

Yara Los transformadores de corriente con aisiacibn en aceite
nermético, se deberd impedir el contacto directo entre el die-
léctrico dei transformador y la atmbsfera, mediante un cierre

hermético a diafragmna expansible,

b - Flanilla de Ddatos Garantizados

A continuacibn se aciaran y comentan ios diversos rubros soli-.
citados en ia Planilla de Datos Garantizados adjunta. Los nime=-

ros de apartados‘correnponden a Lon de ia planillas

l.,2 - Norma a gue responde el aparato ofrecido

El aparato deberd respornder a ias Normas IEC (Comité Ziectro-
téenico Internaeicnal) gue se hallen en vigencia a l1a fecha de

apertura de .a iicitacibn.

ldSoa - Montaje
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Corresponde a. solicitado en la Ylaniiia de Datos Garantizados
podr4 sert Monoffsico (M), Barras Yasantes (HP), Combinado Ten-
gibn-corriante (C), Bxteriocr (3), Interior (I). Cuando se espe-
cifique transformador combinado tansibn corriente (C), las ca-
racterinticas corresnondientes a la vparte de tensibn figurardn
en una planilia de Datos Garantizadoe ceorrespondiente a trans—

fornador de tensilbn que tendrd el mismo nlmero de ftem.

l.5.b - Nicleo

Corresponde g lo solicitado en ia Planilla de Datos Garantiza-
dos y yodrd ser: Simple nficieo (1N), Doble nficleo (2N) o Triple

nficleo (3W),

l.5.c = Relacibn

Corresponde a 1o solieritado en la Planillia de Datos Garantiza-
dos y podrd sers Simjple reiacibn (1R), Doble relacibn (2R), o

Triple reraeidn (3R).

1e6 - Tiro de aisiacibn

Corresponde a ~o soilcitado en ia ltianilla de Datos Garantiza-
dos y podrd sers Aceite hermético (AH), Seca para interior, i
po araldite (S8I) o Seca para Exterior (tipo resiras cicloaliff

ticaa) (SE ).

30l - Rigidez eiectrodindmica para todas ias reiaciones. Co-

rriante nominal dindmica).

Corresponde al vaior solicitado en la ¥Ylanilla de Datos Garanti
zados, ©s ei valor de cresta de ia corriente primaria 4ue ed

transformador puede soportar sin sufrir dation eiéetricos o mecd
nicos que resulten como consacuencia de ion esfuerzos electrodi

ndmicon, estando ei secundario en corto circuito.
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;;37— Capacidad térmica de un segundoy (corriente de cortocir-

enito nominal térmieca).

Ts el valor eficaz de corriente trimaria que el transformador
puede soportar durante un segundo, estando el secnndario en cor-=

=

toc:reuito, sin gue ei transformader sufra dajio.

4.2 - Rigidez dieléoctica a frecuencia nominal

forresponde al vaior solicitado en la Tlanilla de Datos Garanti
zados. Fara instalaciones tipo interior las tensiones de ensayo.
ae ccnsiderardn aplicadas dnrante un minuto en seco. Fara instg'
laciones tipo intemperie ias tensiones de ensayo se considera-

r4dn apLicadas durante un minuto bajo iiuvia,.

5.5.a — Corriente nomina. térmica continua (1,2 x In)

Curresponde a. valor solicitado en la llanilla de Datos Garanti-
zados. Vaior de la corriente gue puede pasar indefinidamente por
el arroliamiento primario estando el arrolliamienty secundario

cargado con su vrestacibn normal, 8in due ed calentamiznto sobre
pase los valores nominales y manteniéndose dentro de su ciase.

Tara corrientes primarias superlioren a 120% el proponents preser
tard curvas o tabias de valores de tiempos admisiblaes de Puncio-

namisanto en funcibn de ia sobreintensidad primaria.

6.L - Fuentes para a. cambioc de aicances primarios

Cuando Los transformadores de corriente sean solicitados con
m3s de un aleance primario, el cambio de rolacibn de transforma
cibn deverd poder efectuarse externamente a los trannformadores,

mediante puentes.

6.2 - Caja para conexiunes secundariasg

Las conexiones secundarias deberdn hacerse a través de una caja



de H9F° galvanizado o de £fundiciones de aleaciones de aluminio

de esresor no inferier a 2,5 mm y de dimensicnes adecuadas como
para poder rea.izar .as conexiones a los cablies pilotos, la que
contendrd, ademds de loo bornes normales debidamente Sefialados,

un borne para conexiln a tierra del cireunito secundario.

603 - Dinpeositivo vara conectar el arrollamiento secundario en

corto cireuito

Deberd indicarse si ei transformador de corriente posee disposi-
tivos automd ticos o manuales para cohectar el arrolliamiento se=

cundario en corto circurto.

Te3 = Dispositivo rara izaje o Levantamiento

Cada transformador de corriente deberd tener uno o varios dispo-
gitivos para izaje y Llevantamiento, los que serdn soidados o re=

machados al tandue,

7.4 - Indicador de nivel de aceite

Cuahdo el dieiéetrico sea aceite, los transformadores de corrien
te ilievardn, en lugar visibie, un indicador de niveli fdcilmente

+~egihie,

7.5 - Abertura de llenado vara dieidetrico

Cuando ei dieldctrico sea aceite, los transformadores de corrien
te lievardn una abertura de ilenado para futura introduceibn de

dieiréetrico.

7.6 = Grifo de descarga

Cuando ei dieléctrico sea acelte Lo® transformadores de corrien-
te l.evardn un grifo de descarga y de extraccidn de muestras, u-

bicado en La base dei tanque.
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7.7 = 1iaca de caracteristicas

Todos Lof transformadores de corriente ii2varidn marcadas en for
ma inde.ebie sobre una placa fijada rigidamente aL transformado

las siguisntes indieacioness

. Nombre del conetructor

o Nimero de serie y tivo.

o Relacibn de traneformacidn nominal en la formats
Ipn

—~—— (Amp).
lan

km =

. Frecuencia nominal,

» Tensibn nominal

. Oorriente térmica (1 seg.)

. Ciase de aislamiento.

« Yrestacibn, seguida inmediatamente por la clase por cada a-
rrorianianto secundario.

o Utilizaciln de cada arroliamiento (por ejemplos 1 §; , 1 Sp =
medieibn; 2 §) , 2 S, = proteccibn),

o Ademds deverdn indicarse cbmo deben realizarse las conexiones

de los puentes primarios.

7.7 - Marcacibn de bornes

Lo~ bornes deben estar marcados en forma c.ara e indeieble 8so-
bre su inmediata vecindad con ietras maylisculas seguidas, o si

es necesario, precedidas de nfmeros,
La indicacibrn se hard en la siguiente Torma:

Transformador d4e un solo alcance y simple mficieo:

ﬂ%ﬁmj“’g v &
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Transfornador de dos aicances y doble nficieo:
C’lT TCZ
P o 0 —— P2

o 0 «L <L
g5 O

Se describen dos ecasos tipicos; cualduier otro resulta de una

combinacibn y/o adaptacidbn de éstos.

La indicacibn de ia poiaridad relativa se hard mediante un pun-
to (.) adicional. Los bornes marcados con Pl. ; Si. 5 Ci. , de-

ban tener en todo instunte ia misma polaridad.

8oL - Foiietos o ecatilogos y memoria descriptiva

La oferta ineluirf folletos o catilogos der modeilo que se ofre—
ce, donde figuren las caracteristicas esrecificadas y una memno—
ria de=crintiva en donde se aciaren todos y cada uno de io09 pum
tos de ia Ylanilla de Datos Garantizados, de modo tal Que se ce
tifique con ia especificacibn y toda otra informacibn no enunci
da, de tal forma dque ei estudio de la oferta pueda realilizarse

gin inecgonvenientes de ninguna naturaleza.

8.2 - Ylano de dimensiones y caracteristicas generales

La oferta incluird un plano dei transformador de corriente y de
su placa de caracterfstiecas, donde figuren: .ias dimensicnes y ¢
racteristicas principaies solicitadas; base de fijaciln, grifos
nivel, caja de conexiones secundarias, bornes de conexibn, puen

tes, etc. Los planos se presentardn en planta y vistas.
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8.3 - 1rotocolo de ensayo

ta oferta incluird un protocolo de ensayo compieto de un trans—
Pormador de corriente idéntico al ofrecido (ensayo de prototipo)

extendido por vn Laboratorio independiente y de reconccido pres-

tigio a juicio de ia pAdministracifnlo se aceptardn protocolos de
ensayo emitidos por ei fabricante ni protocolon de ensayos incor
pietos., Se presentard un solo protocolo para cada tipo de trans-
Pormadcr de corriente. BL protocolo de ensayo de prototipo debe
conterer ion datos necesarios para mostrar gue el transformador
de corriente ofrecido cumplie con los datos solicitados en el
1liego y con Loa de ia oferta. Como minimo deberd ccntener Lo9
ensayos esjecificados en el titulo II) - Znsayos, a) Ensayos de

tipo.

80.4 -~ Norma

Bn easo de que el aparato respondiera a las normas del pais de
origen, la oferta ineinirf una copia completa de la mismas en

idioma castellano, quedando a criterio de laAdministracidn la a
ceptacibn de dichas ncrmas, teniendo en cuenta gque en este Tlie-

go se han solicitado normas internacionaies (IEC),

Bl nétmero de esta norma deberd escribirse en ia Ylanilla de Da-

tos Garantizadose.

8.5 - Baguema de embalaje tipico

Se ineiuird en la oferta nn esquema de cada embalaje tipico, in
dicando Aimensiones exteriores, peso dei buito compLieto (con
contenido ineluide) y detalles constructivos (espesor y tipo de

madera, refuerzos, ete.).

THSAYUS

Los ensayos se reaLizardn de acuerdo a ias normas LEC N° 185 e
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IRAW 2025 y a lo especificado en este apartado, en las condicipo

nes que se entabrecen en el lliecgo de fNondiciones larticulares.
Lon ensayocs serdn de dos cirases:

a) Ensayos de tipo.

b) Bneayos de recepeidn.

a) Bnsavcs de tiro

Son 1Los rearizados sqbre un transformador de ccrriente idéntico

a Llom adguiridos (ensayo de prototipo).

El Bnte I'rovineial de PEnergia del Neugufn indicard
la realizaciln o nc de los enSayos de tiro scbre un equipo

del lote a entregar.

Yor su parte, ei contratista, en caso de no sclicitarse ensaves
de tiro, deberd entregar un protccolo de ensayo de vn transfor-
mador de corriente, idéntico al ofrecido, realizade en un Labo-
ratoric inderendiente, en ei que figuren lo~ resmuitadce de, por

il08 menos, los signientes ensayoss

1) Ensayo de rigidez eiectrodindmica para todas ias reiaciones.
2) TWnsayvo de calentamientoc.

3) Bnerayo a tensiln de impulso.

4) Tnsave de precisidn (error de reiaciln y de fase).

Bl protocolo debe contener 1os resurtados comrletos de todes es

tos ensayos.

b) Ensayos de recepcibn

Serdn ensayos individuaies reaiizados scbre cada unc de Los
transformadores de corriente a entregar en fdbriea y segln un

blan a convenlr con ia Inspeceibn de Ubras.
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Se rearizardn, como minimo, loo siguientes ensayoss

1) Verifiecaeiln de la marcaciln de bornes.

Este ensayo comprenderd a todos loo arroliamientos y a las
seccicnes y/o sa.ridas internedias ypara e. casc de que ias hu-
biera, como asi también la determinacidn de ia polaridad rel:

tiva de lo9 bornes primarios® y secundarios.

2) Tnsayo dieiéetrico a frecuencie industrial de los arrollamie;

tos primarios y secundarios,
3) fGneavo de sobretensibn entre esviras.

4) Determinacibn de lon errores de reiacibn y de fare jara todot

los arrollamientos.

L ]
5) Curvas de saturaciin de todes lo® transformadores de corrien-

te,
6) liediecién de deccargas parciales.
7) Verificacibn de dimensiones.

Tara el caso de que la compra se realilzase sobre equipos impor
dos y de que la Inspeneibn . decidiese no presenciar loe ensayo
de recepéi&n, el contratista reaiizard iguailmente los ensayos ¥y
remitird el resuitado de los mismos en originali y dos (2) copia:
a la Inspeececidn : al momento de efectuar e. envio a destino de
los transformadores de corriente. Sin este requinito nco se efec
tuard La recepcibn provisioria de Los equipos. Los valores de

los ensayo®, en su totaiidad, deberdn aser tales que verifiquen

el cumplimiento de las esrecificaciones de este lliego.

inego cue los eqguipos hayan sido ruestos en servicio, la Inspec:

cibn de Obras podrd rearizar por cuenta propia y en presencia
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del proveedor los ensayo® que connidere necesarics para compro—

bar la correcta operacibdn de los equipon dentro de los limites

garantizados.
h
111) FLLOALAE
a - liaterial nacionadl

BL embaiaje serd un cajbn totalmente cerrado de madkra de ypino
o simi.ar, nc menor de 3/4 de puigada. HL cajbn teundry nun mar-
co de base reforzada que sirva de soporte sobre erL cual esatén
clavadas ias tabiLas de la base; por debajuv de ia base, a mane=
ra de patin para el transporte, se dispundrdn tirantes, cuya
longitud sea inferior, con objeto de poder colocar mejcr los
cabiren deotinados a eievar el cajbdn. Las paredes iLaterales i-
rdn refcrzadas y cravadas ai marco de .a base. La tayra del ca=1
jon deberd garantizar ia estabiiidad del miemo. Ademdn, =e in-
dicard mediante Leyendass La posiciln a coLocar eL bultc duran
te su transporte y aimacenamiento; el Llugar donde se deben co-
locar las cadenas para su izaje; el lugar por donde fe debe a=-
brir el embalaje y cualquier otro detaile importante a juicio

del 1y roveedor.

109 materiales serdn acondicionados para ecarga y descarga en
ingares que carezean de medios para el manejo de bultor reea-
dos. Ademde, se deberd prever una prcteceibn adecuada ceuntra
una vroiongada vermanencia a ia intemperie (envoitura de nydion,

pidstico o simiiar y absorbentes de humedad).

Conjuntamente con el rbtulo indicador del bulto, IF de 4 y EZ
der Neuguen - B, T. las Lajas,fe inscribird la caracteristica

del contenido deli mismoe.

Bl contratista informard a la Inspeceibdn Lla oportunidad en
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que dispondrd del primer bulte (o de ros que formen el primer
envio) con smbalaje reaiizado para .a inspeccidn dei nismo, ed
que decerd ser de conformidad de i1a Insi eceibn de ubras, Labr{g
dose en ese nomentc el Acta de Autorizacibn que permitird a su
vez al contratista (y recién a prartir de este momento) el envic

al o los lugares de destino de la totalidad de la comjra.

El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabili
dad que le atatie al contratista scbre la construccibn v forma
de embalaje de todos los buLtos, ya que la Inspeccidn de los
mismos se reaiizard en destino, no recibiéndoée el o los bultos

81 el o0 los embalajes son de menor caiidad que Los autorizados.

Bquipos importados

lara los equiros importados se tendrd en cuenta que elL embala-
je rara los mismo® deberd ser apto para ser transpor tados en

barcos con bodegas bajo temperaturas y humedad elevadas.

Se reocpetardn las normas internacionales acerca de Los simbolos

indicadores para embalajes de mercancias normales,

ias ieyendas serdn escritas en idioma casteliiano.

S == o5 Tare e
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IRANSFORMADORAS DEB DTRNSION

— —

43 presente especificacidn se refiere a transformadores de tensibn
de todos ios tipos y tensiocnes y comprende ias obligaciones (carag
terfsticas téenicas, docunentacibdn a presentar, ensayos y embalaje)
a Gue ge ajustardn Los oferentes y adjudicatarice desde el_momanto
de .la apertura de .a licitacibn hasta el de .a recereciln provisoria,
En consecuencia, ei incumplimiento parcial o total de la micma serd
causa sufleclente rara que iLos cferentes gqueden fuera de Tliego, a
solo juicio de laidministracidf, o para que ai cortratista se ie avii
quen las muitas estabiecidas en el Fliego de Condieicnes }articula—ﬁ

res,

o9 transformadores de tensibn deberdn responder a la presente esy o=
cificaciln y a loe valores que figuren en ia Yianilla de Datos Garan
tizados dei ftem correspondiente, la‘que se considera como parte de

esta especificaciln., @ dicha planilla figuran do® columnass Una di-
ce "seghn ¥Yliego" y en ella se encuentran indieados 1o0n datos necesa
rio® yara concretar la adquisicifn. ia otra columna dice "seglin (fexr
ta" y en ella figurardn los valores une eL fabricante garantiaé para

e. aparato cfrecido y se_comyletard en su totalidad sin omisicnes de

ninguna haturaleza, aunque nc figure ninglin valor en ia columha "ae-

gin Plicgo".

I) CARAMIERISTICAS TECNICAS DB LA ADQUISICT U

a8 - Generales

Las caracterifticas de Lo transformadores de tensifn deberdn a-

Justarse a Los Wltimos adelantos de ia técnica,
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Los transformadores de tensibn trabajardn a temperaturas compren
didas entre -10°C y +45°C y alturas sobre el nivel del mar de
hasta mil (1.000) metros.

las partes metdlicas ga.vanizadas Lo serdn seglin las prescrip-
cicnes de .a Norma VDE 0210/5.62 o la verscibn de ia misma Que se

encuentre 2n vigencia a la fecha de apertura de ia licitacibn.

Los transformadores de tensibn contardn con un tornillo para

puenta a tierra de ias partes metflicas.

Fara los transformadores de tensibn con aisiacibn en aceite, se
deberd impedir el ccntacto directo entre el dielbéetrico del
transformador y la atmbésfera, mediante un cierre hermético a dia

fragma expansible.

b - Tlanitia de Datos Garantizados

A continuaciln se aclaran y comentan los diversos rubros solici-
tados en la Flanilia de Datos Garantizados adjunta. Los nifimeros

de avartados corresponden a los de la planilla,

L.2 = Nerma a tdue responde el avarato cfrecido

%1 ajarato podrd responder a Las Normas IEC (Comité Rieetrotéce—
nico Internacional) que se hallen en vigencia a ia fecha de aper

tura de ia iicitacibn.

loboa = lLiontaje

Corresponde ar solicitade en la Ylanilia de Datos Garantizadces

y podrd ser: Monofdsico (1), Combinado tensibn-corriente (C), =x
terior (B), Interior (I); enando se especifique transformador
combinado tensibn-ecorriente, las caracterf{sticas correspondien-
tes a 1a parte de corriente figurardn en una planilla de Datos
Garantizados correspondiente a transfcrmador de corriente que te:

dr4 el miomo nfimero de {tem,
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l.5.b = Nficleo

Corresponde a Lo soiricitudo en lu YTlaniila de Datos Garantizados
y podrd rer 3 simple nficleo (1N) o doble nficleo (2N).

1.6 = Tipy de aisigeidn

Correcjonde a lo soiicitado en la Flanilla de Datos Garantizados
y vodrd rers aceite hermético (AH), seco para interior ( tipo
araidita) (SI) o seco para exterior, tipo resinas cicloaiiffti-
cas (SE).

3,2 = Rigidez dieldetrica a frecueneia nominal

Corresponde a4 vaior soiicitado en la lianilla de Datos Garanti-
zados, Yara inctulaciones tipc interior Las teneiones 1e ensayo
se considerardn aplicecadas durante un minuto en cecce. lara ineti—
laclones tipo intemperie, las tensiones de ensayo se considerarén
aplicadas durante un minuto bajo lluvia.

5.l = Caja para conexiones seecuniariaa

lLas conexiones secundarias deb8rdn hacerse a través de una caja
de H°fe. galvanizado o de fundiciones de aleaciones de aiuminio
de eapesor no inferior a 2,5 mm y de dimensionaes aiescuadas como
rara poder realizar las conexiones a 1o0s cables pilotos, la que
contendrd, ademds de los bornes normales debidamente asenalados,
un borne rara conexibn a tierra del circuito secundario y fusi-
blen para proteceibn de ioo circuitos secuniarios.

5¢2 = Oaiibre de Loa fusibles de proteceibdn secundarios

Zl 0 109 ecirecnitos secunilarios vendrdn protegidos mediante fusi-
bles cuyo calibre se indicard en ia Ilaniila de Datos Gamantizaer.
dos.

6o3 = Dispositivo para izaje o levahtamiento

Cada transformador de t2n9ibn deberd{ tener uno o varios disposi-

tivos para izaje y levantamiento, Los gue serdn scldados o rema-—
’
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chados ali tanque,

6.4 - INdicador de nivel de aceite

Cuando el dieléctrico sea aceite, Los transformadores de tensilb
llevardn, en lugar visible, un indicador 4e nivel £dcilmente
legible,

605 = Apertura dei llenado para diel&etrico

Cuando el diel&étrico sea aceite los transformadores de tensibn
llevardn una abertura de llenado rara futura introduceibn de
dieléctrico.

6.6 = Urifo de desearua

Cuando el dieléectrico nea aceite los transformadores de tenaibn
llevardn un grifo de descarga y de extraccibn de mueatras, ubi-
cado en La base del tangue,

6.7 — Flana de caracterf{sticas

Todos ios transformadores de tensibn ilevardn marcudas en for-
ma indeicb.re sobre una placa fijada rigidamente al tranaforma-
dor , las siguientes indicacioness
o Nombre del eonstructor.
o Nbmero de serie y tipo.

Upn
» Relacibn de transfornacibn nominal, en ia formas ke (Volt,

o Frecuencia nominal, :

o Tensibn nominal,

o Clase de aislamiento.

o Prestacibn, seguida inmediatamente por la clase para cada a-
rroliamiento secundario.

o Utilizacibn de cada arrollamiento (por ejemplo: 1 S5 1 8p=

- |

medicibn; 2 S, ; 2 §, = proteccibn),
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6.8 = Varcacibn de bornes

Los bornes deben estar marcados en forma clara e indeiebie sobre

su inmediata vecindad, con letras mayfisculas seguidas o, i es ne-
cesario, precedidas de nfmeros., La indicacibn se hard en ia siguien-
te formas

dornes primarion ......P; y P,

Bornes secundarios ....8; ¥ S,

La indicacibn de ia polaridad relativa se hard median-
te un punto (.) adicional, Los bornes marcados con Pios Sl. y debe
tener en todo instante 1la misma polaridad.

Tol - Folletos o catdlogos y lenoria deseriptiva

La oferta inciuird folletos o catdiLogos del modeio que se ofrece,
donde figuren las caracteristicas especificadas y una memoria des-
ceripta en dondezse aclaren todos y cada uno de Lo9 puntos de la Bla#
nilla de Datos Garantizados, de modo tal que se certifique =i cum~-
ple con la especificacibn, y toda otra informacibn no enunciada, de
tal forma gue el estudio de la oferta pueda realizarse sin inconve-
nisntes de ninguna naturalesza.

7.2 = ¥lano de dimensiones y caracterfisticas generales .

La oferta incluird un plano del transformador de tensibn y de su |
placa de caracteristicas donde figuren las dimensiones y caracterfis—
ticas principales solicitadas, base de fijacibn, grifos, nivel, ca=~

ja de conexioness secundarias, bornes de conexibn,etc. Los planos =ae

presentardn en planta y vistas. '

73 - ProtocolLo d2 ensayo

la oferta inciuird un vrotocoio de ensayo de un transformador de
tensibn idéntico al ofrecido (ensayo de prototipo) extendido por
un laboratorio independiente y de reconocido prestigio a juieio de

la AdministracibnJdo se aceptardn protocolos de ensayo emitides por
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por el fabricante,ni protocolos de ensayos incompletos. Se
presentard un solo protocolo vara cada tiro de transformador

de tensibn,

EL protocolo de ensayo de prototipo debe contener Los datos ne-
cesarios Vara mostrar que el transformador de tensibn ofreci-
do cumple con lon datos solicitados en el Tliego y con los de
ia oferta,

GComo minimo, deberd contener los ensayons ercpecificados en el
titulo II) ENSaYOS, a) Ensayos de tipo.

To4 = Norma

En caso de que el aparato responda a normas des vafls de ori-
gen, la oferta inciuird una copia completa de la norma en i-
dioma casteilano, guedando a eriterio de la Administraribn la
acertucibn de dicha norma, teniendo en cuenta que en ecte plie—f

40 9e han solieitado normas internacionaies (IEC).

>

C

a4

L nimero de eata norma deberd escribvirse en ia Flanilla de
Datons uarantizados,

To5 = Bs. uema de embaraje tipico

Se inciuird en .a cferta un esyuema de cada embaiaje tfipico,
indicanio dimensiones exteriores, peso del buLto completo (con
contenido ineluido) y detailes constructivos ( espesor y tipo
de madera, refuerzos, etc.). .
ENSs: YOS

L0os encayos se realizardn de acuerdo a las normas IEC N° 185

e IRALT 2025 y a lo especilicado en este arartado y en las con-
dieiones que se establecen en el Tliego de CQondiciones Farti-
culares,

Los ensayos serdn de dos clasess

a) Bneayoe de tipo.
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b) Ensayos de recepeibn.

“nsayon de tipo

Son Los reaiizados sobre un transformador de tensifn idénticos
a los adguiriios ( ensayo de prototipo).

EL ®Bnte Frovineial de Bnergfa del Neuquén

indieard la realizuscibn ozno-de los ensayos de tipo sobre
un equipo del lote a entregars For su parte el contratista, en
caso de no solitarse ensayos de tipo deber§ entregar un proto-
colo de ensayo de un transformador de tensibn, idéntico al ofre-
cidoyrealizado en un Labhoratorio independienze, en el que figu-
ren los resultados de, vor lo menon, los siguientes ensayoss

1) Calentamiento,

2) Ensayo a teneibn de impulso,

3) Pnsayo de precisibn (error de relacibn y de Pase),

4) Viedicibn del dnsulo de pérdidis dieiéctricas,

%l protocolo debe ccontenar Los resultados conpletos de +todoa
estos ensayos.

“nsayos de recepeibn

Serdn ensayos individuzliea realizados sobre cada uno de los
transformadores de tensibn a entregar en f4briea ¥ seglin un
plan a convenir con la Inspeceibn de Obra,

Je realizardn, como mfinimo, Los siguientes ensayos:

1) Veriricacibn de ia murcacibn de borneas. Bste ensayo comprern—
derd a todos 1os arrollamientos, como asf{ tambidn la deter—
minacidn de la polaridad relativa de los bornes primarios
y secundarios,

2) Zncayo dieléetrico a frecuencia industrial de log arrolla-
mientos primarios y secundarios,

3) Determinacibn de los errores des paigeibn y de fase para to-

dos 1los arrollanientos,
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4) Wedicibn de descargas parciales.

5) Verificacibn 4e dimensiones,

Yara el caso 42 que ila compra efe realizace =obre equipos im-
rortados y de que La Inspeceibn’. decidiese no presenciar

Los ensayos de recepcibn, el contratiota realizard igualmen—
te 109 ensuyos y remitird el resultado de Lo0s micmos en ori-
ginal y dos (2) copias a la Inspeceibn ¥y al momento de e-
fectuar er envio a destino de Los transformadores de tenaibn.
Sin eate reyuisito no se efectuard la recapeibn provisoria

de los equipos. Los valores de los ensayos, en su totalidad,
deberdn ser tales que verifiquen el cumplimiento de Las espe-
cificaciones de ente 1liego.

Luego que .08 equipos hayan sido puestos en servieio, la Ina

peceifn . jocdrd realizar por cuenita propia y en presencia del

broveedcr Lo ensayoe yue considere necesarios para comprooar

la correcta cperacibn de los equince dentro de Los Limites La=-

rantizados.

III) RIBALAJ 3

=]

Material Hacional

Tl embalaje serd un cajbn totaimente cerrado de madera de pino
o"similar, de espesor no menor de 3/4 de pulgada. Bl cajbn ten-
drd un marco de base reforzado que sirva de noporte sobre el
cual esté clavadas las tablas de ia base. l'or debajo de la base,
a manera de patin para el transporte, ne Aispondrdn tirantes,
cuya Longitud snea inferior, con objeto de poder ccocloear mejor
1os cabies destinados a elevar el cajbn . lLas paredes laterales
irdn reforzadas y clavadas al marcc de ia base., La tapa del ca-

jbn deberd garantizar la estabilidad del mismoo
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Ademds, se indicard mediante ieyendas ia posiecibn a colocar el
bulto durante su trancvorte y almacenamiento, el 1ugar donde
ae deben colocar las cadenas pars su lzaje, el Jiugar j.or don=
de re debe abrir el embaiaje y cuaiquier otro detalie impor-
tante a juicio del proveedor.

Los materiales serdn acondicionados para carga y descarga en
iugares que carezcan de medios para el manejo de bultous pesa-—
don, Ademds ae deberd prever una proteceibn adecuada contira
una proiongada permanencia a la intemperie (envoltura de ny-
lon, yidatico o simiiar y absorbentes de humedad).
Conjuntamente con el ritulo ideniificador del bulto IT' de A

y EE - 1 cia ldeuquen- E.,T. san Lajas, se inscribird ic carac—
terfiotica de.r contenido del mirmo.

BL contratirta informard a ia Inspeceibn , la oportunidad en
que dispondrd del primer burto (o de Los que fermen el primer
envio) con el embaiaje reaiizado para ia inepeceibn del mis-
mo, ei gue deberd ser de conformidad de La Inspeccibn, labrdn-
dose en ese momento-el acta de autorizacibdn que permiuird a
su vez al contratinta (y recién a partir de ese momenso) en
envio aL o los Lugarén de destino de ia totaiidad de 1a com=
Pra. '

ElL prcocedimiento enunciado no exime de ia completa resyosa bi-
lidad gue le atalie aL contratieta scbre la conestruceibn y for-
ma de embalaje de todos los bultos, ya que .a inspececibn de
109 nismos se reaiizard en destino, no recibiéndcse el o los
burtes 8i el o los embairajes son de menor calidad que los
autorizados,

Beuipoes importados

Yara Los zquipos importadon se tendrd en cuenta que el emba-

laje para 108 miemos deberd ser apto jara cer runal oo



en barcoes con bodejan bajo temperaturas y humedad elevadas,

Se respetardn ias normas internacionaies acerca de los simbo-
Llos indicadores para embalajes de mercancias normales,

las leyendas serdn escritas en idicma cantellano.



ADDENDA B

AU BOIRICACICON  WRGNICA

DESCARGADORES DR BOBRET BRI INIEN

ESL 50T, I0A0T0N WHONICA 3 4Ra DESCARGADUWRES WI 0 AUTWGA LVULA DES-
TINADGS 4 BolaOLUNS URANSFURMADURAS CUNIOTADAS A LAS LINWS AB-

la presente especificacibn es aplicable a los Descargadores para
proteccibn de Hstaciones Transformadoras de todas ias tensiones
y comprende las obligaciones (caracteristicas técnicas, documen—
tacibn a presentar, ensayos y embalaje) a que se ajustardn los
oferentes y adjudicatarios desde el momento de la apertura de la
Licitacibn hanta el de La recepcibn rrovisoria. En consecuenciz,
ei incumplimiento parciai o totali de i1a misma serf{ causa suficiel
te para que los oferentes gueden fuera de plisgc a sclo Jjuieio
de Lla pAdministraeibnorara que al contratista se le aplicuen apdis
yuen las multas entablecidas en el Yliego de Condiciones Fartious
lares,

Vo 2stin comprendidos en la prerente especificacibn t8cnica los
dencargalores destinados a ia proteceibn de mfquinas rotativase
Los descurgadores deberdn responder a la presente especificacibn
y a los valores gue figuren en la Flanilla de Datos Garantizados
del item correﬂyundiente, y ia Norma IRAL 22il, la que £e consi-
dera como rurte de esta especificacibn. En dicha planiiia f£ius
ran dos corumnassuna dice “"segln Fliego" y en ella se encuentran
indicados loe datos necesarios para concretar la adguisieibn.

La otra columna dice "segln COferta" y en ella figurardn Los valo
res gue el fabricante—garantiza para el aparato ofrecido y_se

completard en su tozaiidad sin omisiones de ninguna naturaleza,

aungue no figure ningin valor en la columna "segQn Pliego",
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CARACTHERISUICAS THONICAS DB LA ADWUISICICGN

Generales

Lo caracteristicas de los descargadores deberin ajustarse a m

los Gitimos adelantos de la técnica.

Los deﬂcurgadoreﬁ trabajardn a temperaturas comprendidas entre

-10°C y 4+45°C Yy alturas sobre el nivel del mar de hasta mil

(1L.000) metroe.

Los descargadores deben satisfacer a las siguientes condiciones

generaless

1. Serdn herméticos,

2. la tensidn residuai vara ia corriente de impulso debe ser 1o
mds baja posiovie.

3o La corriente de fuga deberd ser interrumpida rdpidamente,en
el momento del primer paso del mismo por el valor ceroe

Los descargadores deberdn tener Llos siguientes acecesoriose:

l. Caperuza con terminal.

2. Brida de base con terminal a tierra.

3o Alsladores de soportej;estructura o ménsula de hierro de so-
rorte, como para poder ser montado s2in inconvenientes.

4, Chapa con caracteristicas del descargador y otros datos se-

£an Norma.

5o Los desecargadores para tensiones superiores a 66kV deberdn

tener su base alslada, preparada como para que puedan ser

corectados a ia misma contadores de descarga y klidonbgrafos

b - Planiliia de Dates Garantizados

A continuacibn se aclarun y comentan los diversos rubros soli-
citados en la Tlanilla de Datos Garantizados adjunta. Los né-
meros de apartalos corresponden a los de ia planillas

l.2 - Norma a gue responde ei aparato ofrecido




-3~ ~ ADDENDA R

L apurato podrd resiponder a las normas IBO (Comit& Alectro
técnico Internacional) o a las normas IRAL gue se hallen en
Vvigencla a la fecha de aperturs de la licitacibne

l.5 = Tipo pedido

Bn todos Los casoe ioec descargadores serdn dedl tipo autovali-
vuLar, para La proteccibn de equipos y araratos de estaciones
transrormadoras de alta tensifn, contra sobretensiones,

Se ccnsiderardn los descargadores para Lia proteceibn de ER,
IT. de tipo intemperie y debiendo ser a4y tos para montaje en
esas condiciones,

3ol — Tensibn nominai de un dencar,sador
- £3C

Corresponde al solicitado en la Ilanilly de Datos Uarantiza=e
dos y es ex valor eficaz de la tensibn mixima admisibre a Pre:
cuencla industrial entre los bornes de linea y de tierra.

302 = Tensibn de descurga a frecuencia industrial

Correrponde al sciicitado en la Ylanilla de Datos Garantizado:
y es el valor eficaz de La tensibn minima a frecuencia indus—
triai aplicada entre Lcos serminales de lfinea y de tierra, que
provoca la descarga en todos L1os explosores en serie de un
descargador.

3e3 - Corriente nominal de descarga

La onda de corriente gue pasa por er descargador después del
cebado.

304 - Corriente de fuga

La corriente de fuga uyue cirecula a través de un descargador
desplfies del paso de la corriente de descarga y provocada por
12 tensibn de servieio de la red.

4.1 = Tenaibn de descurga a impulso
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Corresponde al solicitado en la Tianilla de Datos Garantiza-—
dos y es el.valor mfs alto de tensibn alcanzada durante un
impulso de la onda normalizada (1/50 6 1,5/40 microsegundos)
roeitiva o negativa apiicada enire los terminales de linea y
de tierra de un descargador previamente a la descargae.

5el = Foiletos o catdiogos

La oferta inciuird folletos o catilogos del modelo gue se o=
frece, dorde figuren las caracteristicas especificadas y to—
da otra informacibn no enunciada, de tal forma gque el estudio
de ia oferta pueda realizarse sin inconveniantes de ninguna
naturaireza y que permita apreciar la calidad del material ofre
¢1do,

5.2 = Ylano de dimensiones y caractaristic.a generales

ila oferta ineluird un piano dei descargador y de susn accesoric
donde figurent Las dimensiones y caracteristicas principales
del conjunto y detalles de f£ijacibn y de bornes} detalle ds
base aislante,

De3 = Irotocolo de ensayo

La oferta incluird un protocolo de ensayo completo de un dena=
cargador idéntico al ofrecido (ensayo de prototipo) extendido
Por un Laboratorio independiente y de reconocido prestigio a
juiecio Ae laMdministracibdn. No se aceptardn protocolos de ensa-
yo emitides por ei fabriecinte, ni protocolos de ensayos incom-
vletos. Se presentard un solo protocolo para cada tivo de des-
cargador. ¥

Zl protoccro de ensuyo de prototivo debe contener los datos
necesarios paramostrar gue el descargaior ofreciio eumple con
los datos solicitados en el Yliego y con Los de la oferta.
Como minimo deberd contener los datos de ensayos, diagramas
Gue caracterizan su uncionamiento en sobretensiones de impui-

50 y de frecuencia industriai, tensibn residual para distine-
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tas corrientes de descarga (por ejemplo: 1,5 ; 3,0 ; 5 3 10
y 20 kV) y escilogramas de funcionamiento.

5¢4 = Norma

Bn caso de gue el aparato responda a normas dedl pafs de orige
la oferta incluird una copia completa de 1la norma en idioma
castellano, quedando a criterio de laAdministracifnla acepta-
cibn de dicha norma , teniendo en cuenta que eén ente pliego
se han solicitado normas internacionales (IZEC)

£l ntmero de esta Horma deberd escribirse en la Planilla de
Jatos Uarantizados.

5.5 = Zsquema de embalaje tipico

Se incluird en la oferta un esquema de cada embalaje tipico,
indicando dimensiones exteriores, peso del bulto ceompleto

( econ contenido ineluido) y detalle constructivos ( espesor
y tipo de madera, refuerzos, etc.).

ENSAYCS

Los ensayos se realizardn de acuerdo a Lo especificadio en en=
te apartado, en ias condiciones que ne establecen en el Tlie-
go de Ocndiciones Tarticulares.

Salvo Los datos requeridos, gue deben responder a los indica-
dos en ia presente especificacibn, los encayos se realizardn
de acuerdo a ias normas del pais de origen o en ou defecto a’
las Recomendaciones para 1o0s Descargador=s de 1a Comisibn
Blectrotéenica Internacional,

Los Tnecayos serdn de dos clases: a) “nsayos de tipo y b) An-
sayo de recepcibn,

a) - Znsayos de tipo

don Los realizados sobre un descargador similar a los
adguiridoes (ensayo de prototipo)e
ZL contratista deberd entregar un vrotocolo de ensayo de

un descargador idéntico al ofrecido, reaiizado en un La-—
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bora toriv inlependlente, en e. que Ligureh io8 recultados
de, pro 40 nenos, Los gue Lfisuran en ia llanilla de Datos
warantizados.

dnsayos 1d recepeibn

Serdn enmaycs individuaien reaiiziados sobre cada uno de Llos
descarg.dores a entregar, en fdbrica y segln un pian a coh-
venir con ia Innpeceibn de (brae.
Se electuardn Los sigjuientes ensayoss
a) La tensibn de funcionamienic en funcibn del tiempo , pa=
ra iensiones de impu.so con la onda com:leta ( 1,5 x 50
5 1L x 40 microsegundos) y sobre el frente de la onda.
b) La tensidn residual en f£uncibn de la intensidad de descar-

532 ( capacidad de evacuacibn entre lfimites 1,5 o 20 kVl.

c) La tensibn de funcionamiento para lia tensibn de frecuen—
eia induetrial,

d) La inteneidad de extineidn para la tensibn ndxima admisi-
biee

e) L ensuyo 12 rigidez dieléectrica para los descargadofeﬂ
de tipo autoviivula se efectuard para sobretensiones de
impulso y de frecuencia 50 Hz.
La aisiacibn de los descargadores debe sopprtar los valo-
res de tensibn indiecados en la tabia de nivelesn de aisia-

miento.

Parg er caso de gue ia compra se reaiigzaca sobr2 equiros im-
portados y de gue la Inspeceiln ., deciiiese no presenciar
los ensayos de recepeibn, ei conirasista reasizard igualmen—
te Los enrayos y renitird ei resultadc de Los mismos 2 la

Insyveaeibn , a1l momento de efectuar ei envio de los descar-
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Gadores a destino. Sin ente reguisito no ne efectuard

.1 recepeibn provicoria de los equiyoc.no08 valores de
Llon enaayos, en cu tectalidad, deberdn ser tales que ve-
rifiguen el cumpiimiento de las especificaciones de este
liiego.

W85 ad 2

nl

Bl emoalaje serd un ci:jbn totaimente cerrado de madsra de

pino o similar, no menor de 3/4 pulgada de espesor., %i ca-

jon tendrd un marco de base reforzado que sirva de soporte
sobre ei cual estén ciavadas las tabias dai suelo; por de-
bajo del suelo, a manera de patin para el iransperte, se dis-
pondrdn tablones, euwra longitud sea inferior, con objeto de
poder colocar mejor Los cables deotinados a elevar el cajbn,
Lac paredes lateraies iran reforzadaﬂ-y ciavadan ai marco

1e 1a base., La tapa del eajdn deberd garantizar la estabili-
124 del mismo. Ademfs, se indicard mediante leyendan: ia po—
nicién a colocar el bulto durante su transporte y almacenamien
to; el Lugar donde se ieben coloecar ias cadenas para su izaje;
el iugar por donde ece debe abrir el embaiaje y cuaiLquier otro
detaiie importante a juicio del proveedor. |
Los materiaien serdn aucondicionados para carga y descarga en

lugares gu2 ecarezean de medion para eL mancejo de buitos pesa=-

-

don, Ademnds se deberd yréver una proteceidn adecuads contra
una prolongada furmanencia a la intemperie,

Los burtos gue contengan elementos de 1a misma naturaleza se
identificurdn con ila misma sigia,.

Con untamente aon el rbdtulo identificador dai bulto Ik de 4
y 2B - Yeia dei Weuguen, - Z.%. Las Lajas, se inseribird ia
1isiva dei ccontenido de io09 eirementon lel mismo.

ara Los equipos importados ee tendrd en cuenta que eL emba-
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laje para 1o0s mismos deberd ser apto para ser transportados
en bareco yue navegardn en 2onas por donie ia temperatura y
hunedsd de lus bolegus aitcanzardn vaiLores elevados. Se res—
vetardn Las normas internacionales acercy da los nimbdlos
indicadores para embaiajes de mercalefas normales.

wae leyendas vendrdn encritas en idioma carctelilano.

281 HOIeIos OTON DEONIOs 14RA CONTaDORES DB DESTEes ¥ KLIDONO-

it I G

be preveerdn contadores de deccarga y kiidonbgrafos aptos pa-—
Tu inata.aciones de 132 kV.

Se prestard eepecial atoncibn al sistema de seitado a £in de
garantizar su ectanoueldad. Las guarniciones deberfn ser de
soma sintética eon todos los caros.

La cfertas inciuird folleto o catilogo con ¢ detulles de mon—
taje, dimonsiones, principio de funcionamiento, rproecedencia,

manual o insiruccicnes de mantenimiento y eccuema de embala~

jey indicando dimensiones exteriores, peso y detailes construc—
JEy ’

tives.
También se especiricard un detalle de Los ensayos a reaiizar

sobre 108 aparatos.

00 e e




