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2.1,

2.2.

TOPOGRAI'TA

MFMORIA TECNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

TWTRODUCCTICN

De acuerdo a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones y en la
oferta se llevaron a cabo distintas tareas topograficas en anmbos aprovecha
mientos. Las mismas debieron ser ejecutadas y planificadas de distinto mo-
do va que no se contaba con ningin dato en el caso del Rio Chico y en cam—
bio en la zoha de Lago Fontana se tenfa numerosa informacidn proporciona—

da por estudios anteriores de Agua y BEnergia Eléctrica.

Este hecho llevd a efectuar una primera campana de reconocimiento en la que
se determinaron deshiveles y pendientes y en la que se delimitaron sobre

el terreno las zonas a relevar.

Una vez hecho este reconocimiento previo se procedidé a planificar las tareas

de campafia que se ejecutaron asi con mayor efectividad.

RIO CHICO

Las tareas llevadas a cabo en este Aprovechamiento comprendieron la ejecu-
cién de una red de apoyo planialtimétrica, el relevamiento taguimétrico de
las zonas de cierre y cbras complementarias, el relevamiento expeditivo

del vaso y el apovo topografico a geologia.
RED DE APOYQO PLANIALTIMETRICO

Se materializd y midid una red de apoyo de ocho vértices convenicntomente

ubicados en el terreno, cubriendo la zona de cierre y obras camplementarias

Los vértices de tarea se ubicaron en lugares del terreno que permiten su {3
cil visualizacién, esta tarea se vid cificultada por las caracteristicas
del lugar de difficil acceso en muchos casos y con paredes escarpadas; no

obstante esa dificultad se pudo oktener una solucidn satisfactoria cue
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permitid efectuar la medicidn taquimdtrica sin hacer un gran ntmero de esta-

ciones auxiliares.

1a medicién Ge la red de apoyo se hizo con distancia de metyo electro-&ptico
7eiss Fldi 2 y con teodolitos Sobissa y Wild de precisién topogrifica, siendo
en cada estacitn dos reiteraciones completas a 0°% 90°. La vinculacidn alti-
métrica se hizo por medio de nivelaciones trigonométricas reciprocas, ya que
lo escarpado del terreno toma practicamente forma imposible la nivelacidn

geométrica.

Ios cierres obtenidos en los cédlculos de planimetria y altimetria hicieron
inrnecesaria la corpensacién de la red por minirmo cuadrados, ya que los mismoes
satisfacen las precisiones requeridas.

Se adoptd un sistema local de cotas y coordenadas.

La red se materializd por medio de mojones de hormigdn, en los que se indica
su nomenclatura. Su ubicacién en lugares predominantes del terreno hace sen-

cilla su localizacion.

El siguiente es el listado de coordenadas y cotas:

X Y cota
A 9366,24 10284, 64 1049,17
A, 9638,42 10129,44 1034,03
A, 9785, 06 10006, 50 1011,19
A, 9989,00 9748,14 1033,75
A 10051, 67 9935,24 1003,25
Ag 9912,07 10008,65 1023,39
A, 9856, 93 10215, 99 1032,69
Ag 9498, 65 10356, 67 1023,77

RELEVAMIIINTO TACUIMETRICO

Se hizo un relevariento taguimétrico a escala 1:1.000 de la zona de cicrre

y obras complementarias de una extension de 11 Has. aproximadamente, razan-
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2.2.4.

2.3,

2.5.1.

do curvas de nivel cada metro. El relevamiento se hizo con una serie de
puntos estacién denominadds E en los planos que estdn vinculados entre si
por una poligonal tagquimétrica. BEs interesante destacar la cificultaces
que presentd el relevamiento en la zona de emplazamiento de la posible
central, inmediatamente aguas abajo de la cascada, ya que la misfa es de

myy dificil acceso.
RELEVAMIFNTO IXPEDITIVO DEL VASO

El relevamiento del vaso se hizo por medio de una poligonal abierta taquimé
trica medida en sentido longitudinal al valle que se llevd hasta alcanzar
la cota 1012 metros, con vértices cada 200 m. aproximadamente. Esta poligo-

nal se midid por doble control de desniveles.

Fn forma transversal a la misma se midieron perfiles taquimétricos que al-
canzan la cota 1012 sobre ambas imigenes del valle. Con estos datos volca-
dos planimétricamente a escala 1:5.000 se trazaron las respectivas curvas

de nivel para ubicar el embalse.
APOYO TOPOGRAFICCG A GEOLOGIA

Se dié apoyo topografico a los relevamientcos geoldgicos del valle v de la
zona de cierre y obras complementarias. Para la zona del vaso se utilizaron
los mismos puntos del relevamiento expeditivo, y para la zora de cierre y
obras complementarias se hizo taguimetria apoyandose en la poligonal auxi-

liar de puntos E.

LAGO FONTANA

Fn este emplazamiento se llevaron a cabo relevamientos tacuimétricos, nive—

laciones locales de apoyo a geologia y geofisica.

RILEVAMITENTOS TAQUIMETRICOS

Se utilizd para efectuar la red de apovo de los trabajos anteriores ce

Agua y Fnergia Eléctrica, ya que las mismas cubre toda la zona encontrancosa
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materializados los vértices con mojones de hormigdn y sefiales topogrificas
La precisién de la red es acorde a la finalidad de los trabajos efectuades
va que fue medida con distacifnetros electro-Optico lo que garantiza alta

definicién en 1la ubkicacidn de los puntos.

Fueron relevadas alrededor de 20 has. a escala 1:1.000 con curvas de nivel

cada meiro.

Se trabajd por medio de wna red auxiliar de puntos estacidn vinculadas ta-
quimétricamente entre si v a la red topogriafica de apoyo que se materiali-

z0 con estaciones de madera pintadas con su nowencliatura.

1Aas zohas relevadas conprenden las posibles ublcaciones del azud, canal

aductor y zonas de posibles emplazamientos de central.
WIVELACIONES LOCALES

Se efectuaron nivelacicnes locales de las poblaciones costeras que tienen
por finalidad determinar la posible inundaci®n de las mismas una vez cons—
truida la presa, ademis este trakajo sirve de apoyo a la restitucidn asro-—

fotogramétrica.

Se determind tanmhién el desnivel entre los lagos Fontana y de Plate por

nivelacidn geoméirica.

Se did apoyo topografico a los trabajos de geclogia v geofisica efectuados
con taguimetria utilizando la misma red de estacas auxiliares de puntos

estacidn que se ha materializado para efectuar el relevamiento topografico.
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3.1.

GEDIDGIA; GEOFTISTCA Y-MECANICA DE SUELOS

APROVECHAMTENTO RIO SENGUERR
INFORME GEOLOGICO-GEOTECNICO

A~ INVESTIGACIONES REALIZADAS

Los trabajos de campo efectuados en relacidn con este informe se desarro
llaron durante el primer cuatrimestre de 1982. El procesamiento de datcs

se realizé tanto en cawpaba como en gabinete hasta mediados de mayo.

Los métodos de exploracién usados fueron directos, por medio de observa-

ciones visuales, como indirectos .por medio de prospeccidn geofisica..

1. Relevamiento geoldgico general

El relevamiento geolSgico de los lugares de emplazamiento de obras fug
realizado con apoyo topografico, a los efectos de definir planialtimét:i
camante su incidencia en la factibilidad del aprovechamiento. Ia escala

de relevamiento fue de 1: 1.000.

El estudio realizado tuvo como finalidad inventariar las distintas forma
ciones y estructuras mayores en la zona de base de fundacidén de la Presa

y de cbras suxiliares correspondientes.

Se efectud tambi&n el reconocimiento de las fuentes de provisitn de mate
riales para la construccién de las obras, yacimientos detectados ante—
riormmente: por el estudio de Agua y Inergia Eléctrica, cuya finalidad
fue la de corroborar la presencia de aquellos elementos.

B~ QCNDICIONES GROLOGICG-GROTECNICAS ACTUALES,

Descripoitn detallada.
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Geologia de superficie

Los estudios superficiales se practicaron de acuerdo a lo gxpuesto en el
apartade A; el plano preparado en base al relevamiento geoldgico efectua
do estd dibujado sobre la base topogrdfica en escala 1: 1000 y reducido

al 50% por razones de tamano menejable.

1. Descripcidn del plano

a. Consideraciones generales:

In los plancs han sido graficadas las formaciones aflorantes en las
dreas relevadas, y se han demorado en planta los contactos 1itolé§icos
que aparecen en la zona de presa. Solwe el particular se haran o menta-~

rios en el texto.

b. Déscripcitn de las formaciones

Litologia:
La litologia aflorante puede resumirse en los siguientes tipos: depOsi-
tos sedimentarios de origen gleciofluviales, depdsitos aluvionales y de

playa, y suelos.

Depbsitos sedimentarios glaciofluviales y morénicos:

Cubren casi totalmente el Srea de estudic ocultando las formaciones ir-—

frayacentes.

Estos depdsitos estin constituidos por rodados, gravas arenosas y limos.
ILa composicidn y grado de meteorizacifn del derrubio glacial y la exten-
s16n y morfologia de las morenas indican que han existido varios eventos

glaciales.
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Ia morena estd constituida.por clastos de tamano variables en una matriz

de color claro parcialmente litificada. Los clastos incluyen arcilitas

y rocas metavolcénicas, basaltos y pSrfidos cuarciferos.

Depdsitos aluvionales y de playa: en el &rea de estudio a lo largo de

todo el rio se puede observar que el aluwidn se encuentra cubriendo el

cauce de aquel y aflora en los sectores riverehos que se¢ han demarcado

en los planos.

El aluvidn presenta ademis de la fraccifn clastica menor (arenas), roda

dos que alcanzan en algunos sectores grandes dimensiones.
Suelos: en ambas mirgenes del rio a la salida del lago Fontana se asocian

a las morenas, suelos de escaso desarrcllo esencialmente gravillosos y

arenoscs en los cuales se destaca una vegetacién arbdrea.

Estratigraf-ia

Ubicacién de las formaciones dentro de la cronologia de eventos glaciales

de la cordillera Patagbnica Austral.
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- C ~ Prospeccifn geofisica

Se hicieron sondeos eléctricos verticales distribuidos de modo de propor-—

cionar informaci®n representativa del &rea.

Prospeccitn geoeléctrica

Se realizaron 44 sondeos eléctricos verticales (S.E.V.) mediante el dis-
positivo de Schlumberger. Simultanearente al relevamiento de campo, se
calcularon valores de resistividad aparante, para determinar las distan-
ciag finales de envio de corriente eléctrica, para satisfacer de este mo
do la profundidad de investigacitn estimada, que estd en relacidn direc-
ta con la deteccidn del techo de roca bajo la cubierta morénica. ILos re
sultados de la interpretacidn obtenidos se represehtan como un corte geo
eléctrico del terreno y la profundidad de las diferentes capas geoeléc-
tricas gue lo integran. Como base para una correlacibn geoldgica de estos
cortes se debe de tomar en general que la presencia de altas resistivida
des se debe a rocas secas o impermeables disminuyendo esta a medida due
aumenta 21 contenido de electrolito liquido, porosidad y salinidad de las

roccas asi como su grado de alteracidn.

1os rangos de valores obtenidos son amplios v se hallan expresando en

unidades ohms - metro. En cada curva de resistividad dibujada se halla

representado el corte geoeléctrico correspondiente.

Para realizar el trabajo de campo se utilizd como fuente de envio de co
rriente un equipc marca Hernandez con alimentacidn a pilas secas y como
registrador de la medida de la diferencia de potenéial eléctrico creado
por esa corriente gue circula por el terreno un receptor IPR - 8 de
Scintrex. Como electrodos de recepcifn se usaron del tipo impolarizables
y de envio de corriente estacas de acero inoxidable. Para la representa-
citn de resultados se usd papel bilogaritmico de modulo 62,5 mm. y la in

terpretacidn se realizd con apoyo de un programa computacional.

1os 36 sondeos restantes se han dejado para proporcionar mayor informa-

cidn del subsuclo en la etapa de proyecto.
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D- Descripcifn de los depdsitos sedimentarios.

1a descripcidn de los sedimentos aflorantes en la zona refleja las pro-

piedades generales de los mismos descriptas en Apartado B-1.

Criterios adoptados: los objetivos basicos que se siguieron durante la
realizacién de los trabajos fueron los relacionados a los siguientes

aspectos:

. Pernmeabilidad del vaso.

. Fundaciones de obras.

. Estabilidad de los taludes circundantes.

. Reconocimiento de fuentes de provisidn para materiales de construccidn

“de las obras.

n ese orden se irxdn analizando, en los siguientes aparatados, los dis-
tintos aspectos que hacen a la descripxeidn del macizo rocoso, los proble
mas previsibles, los criterios adoptados, las conclusiones, y se emitirén

cuando fuese posible, las recomendaciones minimas aconsejables.

El estudio desarrollado para la zona que posteriormente serd inundada
por las aguas del embalse creado por el Dique a construirse, constituye,
pese a las limitaciones de orden econémico normales para este tipo de in
vestigaciones, un paso muy.importante para el anilisis de situaciOn del
futurc embalse.

1. PERMEABILIDAD DE CIERRE Y VASO

AnAlisis técnico

Problemas vy soluciones previsibles

Estas formaciones sedimentarias, posiblemente consclidadas, poseen un es
pesor considerable, determinade por la perforacidn en margen derecha

del estudic de Agua y Fnergia Eléctrica. Las prusbas de permeabilidad
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ejecutadas a carga constante, han arrojado valores de "K' entre

2.33 x 107 % 1.00 x 107 cn/seg. considerando que la medida de esos valo-
res corresponden a permeabilidades altas, se puede preveer que el agua
circulard con relativa facilidad, pudiendo existir la posibilidad de in-—
terconexiones areales de magnitud dificil de estimar, salvo la mediacidn
de una investigacidn mis densa en zonas criticas de emplazamientc de

obras.

La permeabilidad del vaso en su integridad es practicamente inmposible de
determinarla dentro de limites econdmicos razonables, no obstante se pue
den inferir velores generales de acuerdo a las caracteristicas del terre

no antes mencionadas.

En la zona de cierres propiamente dicho, el gradiente hidraulico produ— .
cido con el llenado de embalse permitiria un escurrimiento por los sedi
mentos morénicos que rellena el lecho del rio y los sectores laterales

que, ocasionaria, ademds de una pé&rdida de agua inicial de relativa sig
nificacidn, una erosidn de materiales finos de aquel con el consecuente

riesgo de que las vias de agua se incrementen con el tiemps.

Fecomendacicnes

De acverdo a la prospeccitn geoLégiéa,realizada v teniendo en cuenta los
antecedentes existentes, deducimos cque, por el hecho de estar frente a
una futura obra, la cual estarad fundada exclusivamente sobre morenas po
bremente consolidadas serd menester implementar una investigacidn de de—
talle sobre valores de permeabiiidad en zona de cierre y aledanos, cono
asi también de algﬁnos sitios a determinar en el caso propiamente dicho,

que permitan extrapolar dichos valores a entornos mds seguros.

Con respecto al cierre habrid que preveer la ejecucidn de una pantalla en
profundidad que permita asegurar la prolongacidn del camino de los file—
tes liquidos con su correspondiente pérdida de energia, para evitar asi,
el arrastre de las particulas finas y conseguir una buena estancueidad

de las obras controlando las fugas de agua a través de los sedimentos

morénicos.
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2- Fundaciones de obras:

Andlisis técnico

Problemas y soluciones previsibles:

Fn lo que respecta a los depositos sedimentarios glaciofluviales y mo-
rénicos preentes en la zona poseen una alta permeabilidad como ya se
explicara en el apartado D. Por lo tanto es previsible que, una vez
puesto en carga el embalse, el lavado de las particulas finas presentes
en el mismo en alto porcentaje, pudiera ocasionar, como consecuencia di

recta, asentamientos diferenciales dificilmente admisibles para las obras.

Serd precizo investigar mas profundamente esos materiales para definir

el tratamiento necesario para evitar que se presenten esos problamas.

3— Estabilidad de los taludes circundantes e intermos de vaso.

Andlisis témico, problemas previsibles y recomendaciones

1. Enfoque del tema:

El-anédlisis del presenteapartado se realiza teniendo en cuenta las

siguientes pautas:

a. Al decir estabilidad de taludes o macizos internos se hace referencia

a aquellos que pudieran generar un problema en la cbkbra de cierre, es de-—
cir, de los que al deslizarse dentro del vaso puedan producir una ola de
magnitud tal que ronga en peligro la integridad del cierre construido o

de laguna de sus cobras auwxiliares v/o de control. También se implican las
inestabilidades que puadan generar {atn dentro del vaso) una falta de solu-

cidn de continuidad en los apovos de la obra de cierre.

El volimen minimo que se considera para el andlisis es del orden de 500

3
m”,
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b. Al momento de producirse un deslizamiento de talud o macizo la masa des-
lizadora tendrfia que estar en su mayor parte fuera del agua, de no ser asi,
solo- se produciria una traslacidn del volumen afectado dentro de la masa '
de agua sin un adicionamiento importante del material que yenerase olas de
magnitud en el embalse (a menos que la velocidad de desplazamiento del mate
rial y su volumen fueran tan inportantes como para generar un frente de on-

das de magnitud).

c. la velocidad con que se puede verificar un deslizamiento es muy importan
te en la medida que solo se generarian olas de magnitud al producirse un
aumento sfibito de la altura del embalse en determinado sector, (salvo que
el volumen fuera excesivamente grande y su incorporacidn al embalse lenta,

pero ripida en relacidn a la capacidad de evacuacién de las obras de control).

d. El lugar en gue se presente un deslizamiento es también importante pres-
to que el volumen de agua que alcance a desplazar, serd funcidén no sélo de
la altura del emhalse en ese momento sino también a la altura Gtil del mis-

o en ese sector.

e. los movimientos sismicos, tanto naturales como inducidos por el llenado
del embalse, podrian afectar las condiciones actuales y futuras "normales”

de los taludes y macizos inestables.

2. An3lisis y conclusicnes

Para el sitio elegido, dado que la incidencia de los problemas de inesta
bilidad que se podrian presentar guardan intima relacidn con el tipo de
presa (y su altura), se puede preveer que de acuerdo a la poca emvergadu
ra de esta no se observan problemas perjudiciales de este tipo.

3. Recomendaciones

No se ve necesario la realizacidn de investigaciones adicionales respec-

to de la estabilidad de los taludes del cajén del rio.
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E. RECONOCIMIENTO DE POSIBLES FUENTES DE PROVISION DE MATERIALES DE QONS-
TRUCCION DE LAS OBRAS. '

1. Plantec del problema

Para construir las obras que se proyecten se requerird una provisidn de

materiales que contemple las necesidades de la misma.

. Hay una serie de requerimientos conexos con esa necesidad:

a. Calidad: lLos materiales seleccionados deben cumplir con los requisi-
tos bésicos exigibles para cada aplicacidn; las fuentes de provision de
ben ger tales que, de cumplir con los reguisites requeridos, garanticen
la disponibilidad de esos materiales dentro de los limites de aceptabi-

lidad exigidos.

b. Cantidad: las fuentes de provisidn deberin tener suficientes reser-

vas de materiales de la calidad requerida.

Siempre es aconsejable elegir varias fuentes de provisién; las mismas
deberan superar en no menos de un 30 $ a las necesidades reales de-

obra para quedar protegidos de cualquier eventualidad inprevisible.

c. Controles de calidad: Sean cuales fueran las fuentes de provisidn que
se seleccionen siempre deberfn realizarse controles de calidad a efec-

tos de verificar las aptitudes de los materiales gue se usen.

Los controles de calidad necesarios variaran en funcitin directa de las

fuentes de provisidn empleadas.

d. Economia: El costo unitario por metro clbico de material puesto en
obra no dependerd solamente del costo de expropiccidn, extraccidn, trans
porte, posibilidad de accesos, etc., sino tambifén de la interaccién de

los otros puntos ya mencionados.



CONSORCIQ

TATASA-CONETEC-EGASAT

2. Materiales necesarios

Son abundantes en las cercanias del sitio los yacimientos de materiales
para escollerados, niicleo y aridos para hormigones, tal como sefialara

el estudio de Agua y Energia Eléctrica.
Se han chegqueado aguellos con calicatas pudiendo comprobar su presencia
en cantidad y calidad tal cual lo anticipara las planillas de ensayo

correspondienteas.

Fuentes de provisién

a- Materiales para niicleo:

Ins yacimientos para estos materiales estdn ubicados detrd@s del cerro
de porfidos ricdaciticos y el camino al aserradero, pudiendo obtenerse
la calidad deseada por clasificacidn. (Estos yacimientos son los denomi
nados como F-I en el anterior estudio).

b~ Materiales para esceollerado:

Estos materiales se pueden obtener directamente de los depSsitos morré-

nicos presentes en toda el drea.

¢~ Materiales para aridos de hormigdn

Se presentan aguas abajo del cierre, margen derecha a aproximadamente 4 Km.
(denominados como yacimientos F-III) la calidad necesaria podrad obtener

se por clasificacidn.

d- Materiales para filtros

En cuanto a las arenas, de escasa ditribucifin areal, podrén ser obteni-

das también por clasificacién de los yacimientos F-IIT.
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3. Acceso de los yacimientos

El acceso a los yacimientos es particularmente importante én lo que
hace a la programacitn de obras. Sobre este punto en particular se ha

constatado que:

En todos lo vacimientos que se encuentran sobre la margen derecha del
rio Senqguerr, existen caminos de huella en buen estado y perfectamente
transitables.

F- CONCILUSICNES GENERALES

El sitio estudiado presenta caracteristicas generales aptas para las

obras previstas.

" Los rasgos geoldgicos de poca complejidad areal, no presentarian proble

mas de mayor orden, sin embargo, habrd de considerarse la investigacidn
de detalle puntualizada en los distintos apartados del presente informe

y las recomendaciones pertinentes para las préoximas etapas de trabajo.
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CONZORCIO

TATASA- CONETEC-EGASAT

5.

MERCADO ELECTRICO ACTUAL Y POTENCIAL

5.

1

APROVECHAMIENTC ALTO RI© SENGUERR ~ LOCALIDAD ALTO RIO SENGUERR

¥ SU AREA INMEDIATA DE INFLUENCIA

5.1.)1 Introduccidn

La localidad Alto Rio Senguerxr (Provincia de Chubut) pertenece
al Area de Frontera Senguerr 1/ cuyos limites goegraficos son:
al norte el limite entre los departamentos Tehuelches Y Senguerr,
al Este la RN N° 40, al sur el limite interprovincial con Santar

Cruz y al Oeste el limite internacional con Chile.

El clima de la zona es de inviernos frfios, menos ventosos gue

en la regidn Este de la provincia.y con lluvias mds abundantes,

con promedios anuales de B00 mm. En toda el area son frecuentes

las heladas gque pueden producirse durante la mayor parte del

afio (8 a 9 meses) 2/. Las temperaturas minimas alcanzan a -25°C

Yy la temperatura media anual es de 7,7°C. En general los suelos

del area son arenosos poco profundos, en ambiente aluvial o gla

cial, excesivamente drenados, con uso agrfcola-ganadero restrin-
gido. En algunas &reas como las m&rgenes de los Lagos La Plata vy
Fontana se encuentran suelos con textura franco-arenosa con in-—

influencia de cenizas volcdnicas aptos para explotacifin fores-

1/ Ley Nacional n° 18575/70 y Decreto n® 468/70.

2/ El perfodo libre de heladas suele resultar demasiado

corto para el normal desarrollo de cultivos agricolas.
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tal. En los valles fluviales se encuentran los clésicos malli-

nes de la zona cordillerana, aptos para pastorec y reserva fo-
rrajera. En ciertas zonas existen los llamados "boscues cordi-

lleranos australes" o "bosques subantdrticos”.
g

La fauna tfpica de la zona es el ciervoe colorade (Lago La Plata
y Fontana), la liebre, el vison, el raton de campo, el guanaco

y el avestruz.

El principal sistema hidrogrdfico de la zona es el del rio Sen-

guerr, emisario de los Lagos La Plata y Fontana.

La subcuenca Alto Rio Senguerr, integrada por el rio Senguerr

desde su nacimiento ~ incluyendo los Lagos La Plata y Fontana -

hasta la desembocadura del arroyo Verde (aguas abajo de la pobla

ci6én Alto Ric Senguerr) es la que interesa a este estudio.

La principal actividad econfmica del &rea es la ganaderia. La

agricultura carece de relevancia, y el escaso cultivo de forra-

jeras se realiza como apoyo a la ganaderia.

La poblaci6n de la localidad de Alto Rio Senguerr {(Radio 4,
Fraccidn 1) ha registrado en el periodce 1970/1980 una disminu-

cibn promedio del 1,4% anual.l/

Aspectos sociales

Pobhlacibn

El anilisis de los censos de pcblacién 1960, 1970 y 1980 indica

para el perfodo 1%60/70 un aumento de la poblacidén, 3,7% anual,

1/ Censos nacionales de poblaci6n, 1970: 1186 habitantes;
1980: 1032 habitantes,
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5.1.2.2.

.mientras que el periodo 1970/80 registra una disminucibn de

-

1,4% anual.

Este compoftamiento anormal de las cifras de poblacién podria

explicarse por las diferentes fechas de fealizacién de los cen-
sos. En el area se registra la entrada y salida de chilenos gue
ingresan como trabajadores de temporada para las zafras debido
a la.gran escasez de mano de obra en la zona acrecentada por
las distintas obras que se estan desarrollando l/. También se
registran migraciones transitorias para atender trabajos que se
realizan durante todo el afio., Sin embargo, en términos genera-—
les es posible afirmar gque la zona es expulsora de poblacifn,
en particular por la falta de oportunidades de empleo permanen

te.

Vivienda e infraestructura de servicios

El nGmero de viviendas en la localidad de Alto Rio Senguerr
{Fracci6n 1, radio 4) del departamentb de Rio Senguerr de acuer-

do a los censos de 18970 y 1980 es el siguiente:

Viviendas 1970 1580

(n°viv)

Fraccitn 1-Radio 4: area urbana
{localidad Alto Rio Senguerr) 273 327

Relacidn habitantes/vivienda 4,34 3,16

(Seglin estimaciones del Comisionado del Area de Frontera de Sen

1/ En su momento la migraci6n temporaria de chilenos fué

restririgida por la particular situacidn vivida entre

nuestro pals y Chile.
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guerf lé necesidad de vivienda de toda el area es de unas 200

ﬁnidades, para 1984; éstimando gue esta necesidad e§ proporcio-
nal al nGmero de viviendas existentes en las diversas localida-
des del area, el déficit habitacional para Alto Rio Senguerr es:

de aproximadamente 47 viviendas).

En Alto Rioc Senguerr existe una escuela de nivel primario, con
7 aulas y unos 240 alumnos. Existe ademds en construccidn un

internado con capacidad para 160 alumnos, (La Gnica escuela de
nivel secundario se encuentra en la localidad de Rio Mayo, con

orientacifén agrotécnica. Los alumnos matriculados son 75).

La infraestructura sanitaria cuenta con un hospital con 14 ca-
mas y dos médicos internos, y un botiquin farmac&utico. No se

encuentran farmacias en el area.

El servicio de agua potable es suministrado por la Cooperativa
de Agua Potable y Otros Servicios Pfiblicos de Alto Rio Senguerr

Ltda.

El servicio elé&ctrico es suministrado por la Cooperativa Central
Termoeléctrica I.V. Antorena de Rio Senguerr Ltda. La potencia

instalada es de 420 kw. )

Alto Rio Senguerr cuenta con posibilidades hoteleras, un aers-
dromo (opéra un servicio regular de LADE), una delegacidn del
Banco de la Nacifn Argentina, una emisora radial dependiente de

Radio Nacional, y existe el programa de instalar una emisora de

TV color aunque por el momento este proyecto se encuentra demo

rado.
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La localidad, de Alto Rio Senguerr estd ubicada sobre la RN N°40
que la vincula con las demé&s localidades del area jRio Mayo al
sur y José de San MartIn al norte) y con el resto de la provin-

cia y del pais.

Aspectos econdmicos y productivos

La principal actividad'econémica del area es la ganaderia ovina,
la agricultura carece de importancia con excepcidn de aigunos
cultivos de forrajeras para apoyo a la ganaderfa. Tambié&n exis-
ten cultives de papa y manzana, y la produccidn de verduras en

la localidad de Alto Rio Senguerr,

El departamento de Senguerr posee casi el 16,5% de las existen-

cias ganaderas ovinas de la provincia.

En general los establecimientos tienen dimensién inferior a la
unidad econfmica estimada entre las 10.000 y 20.000 ha de supexr
ficie. En los dltimos afios en ciertas &reas se nota el aumento

del nlmero de cabezas de ganado vacuno.

Al norte cérca de los Lages La Plata vy Fontana y al sur en proxi
nidad de la Aldea Beleiro y Los Huemules existe cierta actividad
forestal. En la zona forestal norte funciona un aserradero, y en

la zona sur tres.

La economia de la explotacidn estd afectada por la dificultad de
acceso a los manchones de lengas y al alto poxcentaje de arboles

enfermo%.

No existen estudio de la masa boscosa ni planes de reforestacidn.
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5.1.4.

En general, excluyendo los grandes establecimientos ganaderos,

la actividad econfmica del area es de subsistencia.

Por filtimo cabe destacar gue en los Lagos La Plata y Fontana
existe un potencial turfstico inexplotado aungue inferior a los
que ofrecen otras dreas de la provincia gue han atraido con
prioriéad los recurses oficiales. Existe un proyecto oficial pa
ra revertir esa situvacitn y mavilizar recursos econdmicos del
sector pfiblico privado destinado a valoriéar los atractivos tu-
rfsticos de la zona y convertir Alto Rio Senguerr en un centro

de servicio del area.

Sistema eléctrico existente

£l servicio eléctrico en Alto Rio.Senguerr es brindado por la
Cooperativa Central Termoeléctrica I.V. Antorena Ltda. La Coope
rativa administra y opera el sistema, propiedad de la DGEC. El
mantenimiento se encqentra a cargo de este Gltimo organismo. Los
gastos de operacibn de la cooperativa {combustibles, personal y
gastos menores de mantenimientc) se cubren con recursos del "fon
do racionalizador de las tarifas por suministro de energfia eléc-

trica"l/.

Los motores actualmente en uso fueron instalados en 1980,

La potencia instalada es de 420 kw, con tres motores FIAT de com

bustién, deos de 110 kw y uno de 200 kw (ver anexo). Las maqui-

T o P s wmdmrmwrt v =1 I AGO D s S B e T 3 2 T i B |



1% ]

CONSORCIO

IATASA-CONETEC-EGASAT

1.4,

nas son nuevas ¥ su estado actual es bueno. La operacidn de

v

los motores es alternativa en funciétn de la demanda.

La distribucién se realiza en 13,2 kw y én 220 v, La red de

220 v cubre el area urbana -usuarios residenciales y comercia
les-, la red de 13,2 kw llega hasta el aer&dromo y dentro del
radio urbano atiende el consumo de algunos usuarios especiales
(radio Nacional, un aserradero, la estacibn de servicio, el in-

ternado, Entel y el alumbrado ptblico).

ExXiste un generador (60 kw) propiedad del internado para ¢asos

de emergencia.

El ntGmero estimado de usuarios es de 320, incluyendo usuarios

especiales y un nGmero indeterminado de conexiones sin medidor.
Caracteristicas del servicio y nCmero de usuarios

El servicio eléctrico en Alto Rio Senguexr se brinda durante

las 24 horas del dia.

Los datos referentes a generaci6n y facturacidn son incompletos.
En base a la informacién disponible fué posible determinar las
siguientes caracterfsticas de consumo (ver diagramas de carga

diaria adjuntos)

Enero 1981 Julio 1981
Generacibn r]%% 37457 83689
Facturacién ~W0 35704 78616%
mes
Consumo promedio 0.150 0.330

pPor usuario kw
* Valor estimado por los Consultores

* Fuente: DGEC ver cuadro n° 1 .en Anexo.



CONSORCIO

IATASA- CONETEC-EGASAT

Por su parte los diagramas de carga diaria suministrados por

la DGEC indican que la demanda de potencia pico por usuario es

"de 0.269 kw en enero y de 0.553 kw en julic. (las curvas sumi-

5.1. 4.2.

nistradas por la DGEC se refieren a consumos méximos diarios en
el mes de enero y en el mes de julio. Los meses de enero y ju-
lic se consideran representatives de la temporada de verano e

invierno respectivamente).
Mercado eléctrico potencial

Las proyecciones de poblacibn realizadas por COFLADE para el
departamento de Ric Senguerr no preven crecimiento hasta 1984.
Este es un resultado gue contempla los planes provinciales en
materia de desarrollc y que es ccincidente con los datos censa-

ies de 1970 v 1980.

Por su parte lbé datos de generacién y facturacidén de energfa su -
ministrados por la DGEC no permiten extraer conclusiones refe-

rentes a las tendencias en el consumo (en géneral los datos sumi
nistrados son contradictorios). Eh agquellos casos en que es po-
sible su comparacidn, los datos indican estabilidad en el consu

mo.

En base a esta informacidén es muy diffcil hacer previsiones de

crecimiento de la demanda de enexgfa eléctrica.

AGn considerando un crecimiento anual del 10% del nfimerc de usua
rios, manteniendc las pautas actuales de consumo, la potencia
instalada actual de la cooperativa serfa suficiente para cubrir

la demanda de los proéximos 9 afios.
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El Gnico mercado potencial para el aprovechamiento hidrceléctri-
Co del rio Senguerr es la localidad de Rio Mayo ubicada a 90 km
al sur sobre la RN n® 40. En esta localidad existeuna cooperati
va gue brinda el servicio eléctrico y la potencia instalada (mo-
torés a combustibn interna;} es de 1170 kw. Ademés ern 1981 se ha
instalado en la zona el Régimiento n® 37 con una dotacidn de
1000 hombres lo gue junto con sus familias y los servicios auxi’
liares requeridos representard un importante aumento de la deman
da de energfa eléctrica. Ya el Ejército ha previsto la instala-

cidn de mi&quinas térmicas con 2100 kw de potencia.

La construccidn de una lfnea que vincule el mercado de Alto Rio
Sengueryr y Ric Mayo permitird el aprovechamiento de la energfa
hidreoeléctrica generada por el rio Senguerr. Las miguinas térmi-
cas existentes.podr&n ser trasladadas y aprovechadas en otras

Sreas.

Sin embargo, la evaluacidn econdmica y los estudios té&cnicos ne

-

cesarios para encarar esta alternativa, escapan a los terminocs

de referencia del estudio.
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Cuadro n° 1

Generacifn y facturacifn mensual de energia

Meses_

Enero
Febrero
Marzo
Mbxri.l
Mayo
Junio
Julio
AgQOosto
Setiembre
Cctubre
Noviembre

Diciembre

(kwh/mes)

Ano 1981
Generacidn Facturacibn
37.457 35.704
39.803 35,711
42,043 36.678
45,174 51.366
40.854 51.450

sSD 31.234
8.716% sD
2B,689 SD
5.382% 50
48,513 SD
SD sn
Sh SD

FFuente: DGEC - Chubut

Nota: SD:
*-

sin datos

: datos incompletos
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DIAGRAMA DE CARGA DIARIA

Alto Rio Senguerr
Jueves 29-01-81
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DIAGRAMA DE CARGA DIARTA
Alto Rio Senguerr
S&bado 11-07-81
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ANEXO

Caracterfisticas técnicas de la central generadora de Alto

Rio Senguerr

-Elementos generadores: 3 motores de combusti®n interna.

motor n® 1, 200 kw: Motor Fiat - 272 CV - Afo 1980
' Alternader Ansaldo: tensidn 400 v

amperes 3 x 360 Amp

motor n® 2, 110 kw: Motor Fiat - 150 CV - Ano 1980
Alternador : tensidn 380 v

amperes 3 x 198 Amp

motor n® 3, 110 kw: Motor Fiat - 150 CV - Afio 1980
Alternador Morelli: tensidn 380 V
amperes 3 x 198 Amp

-FFecha de instalacié&én:

motor n® 1 14-03-81

motores n°2 y 3: 11-06-80

~Estado actual:

central: regqular
motores: bueno

instrumentos: regular

-Transmisidn de energfa: en 13,2 kv y 220 v

-Transformador: 0,380 kv/13,2 kv (potencia: 315 kVA)

-Organismo responsable: Cooperativa de la Central Termoeléctri-

ca I.V. Antorena Ltda.

. Fuente: DGEC - Chubqt
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