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ACLARACTONES AL 1¢ T NFPORME PARCTAL

Siguiendo el mismo orden en que fueron hechas las observaciones, se respon

1.~ Las diferencias de trazas para los mismos colectores observadas en dis-
tintos planos obedecen a que:
a) Los plavos de curvas isofrefiticns y de conduct. hidréulica sen copias
film de un plano hase del anteproyecto.
L) En el plano N® 2 se indican los levantamietnos topoprdficos de las tra
zas, realizados hasta el momento del 1° Informe Parcial, por los des-
lindes de las fincas, salvo el tramo "D' del colector principal que es

tad definido antes del presente contrato y ejecutado en parte.

2.- La ausencia de los relevamientos planialtiméiricos en los sectores men-
cionadon, ohedece a que hasta el momanto del informe nd se habfan complatado los mismos.
Cabe aclarar ademis, que los mismos aharcan solo la zona de dotar de drenes entubados/

y quié las curvas de nivel trazadas se realizan a los efectos de sacar de alli los par-
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files long. para los drenes. Por otro lado, para la red de drenaje superf. se cuenta con
una plinjaltimetria de toda la zona ejecutada por el NOA Hidrico, que es la razén por

la'cua% solo se relevd planialtimétricamente el sector con drenaje subterréneo.

3.- La red de drenaje voleado en €l plano n® 1 ohedece a un anteproyecto, la
que se ajustd posteriormente mediante los levantamientos topoprificos. La definitiva,/

correspondiente al Proyecto FEjecutive esta volcada enel plano A del 27 Informe Parcial.

+

4.~ a) Tl valor asignado en el plamn® 5 al pozo "G" obedece a la naecesidad/
de dejar constancia en el plano de las zonas que separa este pozo, v
que ¢l mismo se ubich en una transicibn topoprdafica y litoldpica en--

tre laa zonas de los pozos Dy I', nd para usarlo en los cdlenlos. 11/

() 'pozo D asta ubicado en un sector alto con estratos de texturas finas,
| mientras que ¢l T estd en un sector hajo con estratos de texturas prue
Xn /Q sas.,
Ho~ b} Bl valor da K = 0.05 m/d en el pozo n® § se adoptd de acuerdo con los
) (j /fs—(j resultados del ensayo, no obstante, se ensayé posteriormente para com

probar dicho valor yd nue realmente era dudoso teniendo en cuenta su
perfil estratiprdfico y se verifiéd que efectivamente su conductividad

nidrdulica es mayor e igual a 1,14 m/dia. Se asume que el primer valor
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Para el sector correspondiente al poro "A" se tomaron los valores de
ensayo del pozo A' (préximo al A en una distancia de 30 m}, porque /
log resultados del A corresponden a estratos por debaio del lente im
permsable atravesado y como los drenes van a ir colocados por encima
i de éste, en ese sector., van a recibir les afluentes de los estratos

auperiores ensayados en el pnzo A' . . -

~ Fn lo refersnte a la segunda parte de las ohservaciones.:

i .

1°Y Fp el 2° Informe Parcial se incorpors el plano mencienade . Plano E

09) 'n el Anexo 1 del 2° Informe Parcial se adiuntan las planillas de nive

lacién entrapadas por la Divisién Agrimensura y Topografia de la A.G.A.S

que realizd, los relevamientos topopraficos.

fn cuanto a las monoprafias de los puntos fijos, se colocardn
&stas en los respectivos planos del proyecto presentados en el 2° Infor

me Parcial, considerando que asi serviridn mejor al propésito del replan

tan.,

Atentamente. - :

Ag® CARLOS E. CERLDZ0
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