. =]
oatA SCX

=

_'klifkk-tw; i ’_;fa‘u-l

qngtgwmﬂrJZSL T

2FR0¥2

Buenos Aires, 21 de Abril de 1982,

efior ecre ario Cenera o m"m””“”i”tméiinmm“m"mnmhm
Sefior Secretario Generdl _ ‘;/6_"5'/0 214 ,}982

Consejo Faderal de Invers:one;*

Cnel, (R) Carlos Benlto Pajarinb

_S : ( D,-
Téngo el_agrado:db dirigirme al sefior Secretario Gene-

ral, a los efectos ds hacerle‘llegar para vuestra considerac16n, el

Segundo Informe sobre el eshudlo encomendado, Fabrica de Revestlmien-

et .

tos Geramicos, Prov; de La Rioga, de acuerde al anexo I- Plan de Tra=-
Y

bajos, segﬁn Gont;gtg de Obra Exp 475/%76

Saludo a\U;téd, con mi consideracian més distinguida,

Juan Candiani
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INFORME SOBRE EVALUACION DEL RECURSO PARA TA FABRICACION DE
REVESTIMIENTOS CERAMICOS, PROVINCIA DE LA RIOJA.

I.Introduccidn:

El presente informe tiene por objeto la eva
luacidn del recurso para la fabricacidn de revestimientos //
cerdmicos, posibilitando un listado de los bienes a producir,
de acuerdo a las materias primas existentes en la Prov. de la
Rioja.

Como base de referencia se confecciond un pla

no general de la provincia, plano N°1, acompafiado por superpo
sicidn en transparente por el plano N°2, donde se ubicaron //
las Areas de interés con los yacimientos y minas registrados.

Para la localizacidn de los afloramientos ar-
cillosos, se tomd en cuenta los informes realizados por la Di
reccidn de Minerfa de la Prov. de La Rioja, Sub Secretarfa de
Mineria de la Nacidn, Banco Nacional de Desarrollo (Departa-
mento Pécnico de Apoyo) y los datos aportados por los funcio-
narios y técnicos que pusieron a diqusicién las informacio-
nes dentro del dSrden minero e industrial.

Las tareas de consulta bibliogrdfica y de cap
po se iniciaron el 14 de enero de 1982, terminando el trabajo
de campafia el 17 de febrero del mismo afic, en lo relacionado/
al estudio del recurso Fabricacidén de Revestimientos Cerdmi-

‘cCO8.



Con fecha 18 de febrerc del corriente afioc se /
entregaron 54 muestras para su andlisis y ensayos al I,nNT,I
( C.I.I.M.) para su cuarteo 'y obtencidn de 21 muestras repre
sentativas para la determinacidn de 114 operaciones cuantita
tivas y fisicas.

El muestreo de los depSsitos se realizd en ca-
naleta, transversal a la potencia de los estratos, con ubica
cidén e individualizacidn numerada de cada una de las muestras.

Los datos de las leyes y sus contenldos, como /
asi los comportamientos fisicos, fueron comparados en planie’
lla adjunta; corresponden algunos, a la informacidn recogida
en las fuentes de produccidn, compradores que liquidan con a
nglisis y ensayos a la vista, como as{ también el destino de
la materia prima en la fabricacidn del producto final (apor-
te utilitario importante, para la informacidn en las conclu-
ciones finales de interpretacidn y definicidn de los bienes/
a producir). ‘

— Se hizo hincapié en el concepto estadistico de
1as‘caracteristicas. Se juzgé comparando las materias primas
utilizadas y sus estados intermedios y su influencia en los/
resultados finales (Anexo Planillas de Andlisis y ensayos £1
sicos comparativos, con las muestras extraidas, establecien-
do comunes representativos),

Las consultas que permitieron definir el cua-
dro de investigacidn e interpretacidén, ademds de la indus- /
trial, fueron las siguientes: Andlisis y Ensayos de las Arci
llas de la Prov. de La Rioja (Sub-Secretaria de MIneria de /
la Nacidn- Banco Industrial de la Republica Argentina) Labo-
ratorio de Petrologia y Divisién Laboratorio Quimico de la /
D.N.G.M. Afio 1970, Clasificacidn y Tipificacidén AFNOR y ASTM
¥y los ensayos orientativos del C.I.I.M, (INTI).



Se definid la situacidn legal de los yacimientos
y minas, por medio del Padrdn minero actualizado de la Prov.
de La Rioja, como asi también la consulta previa al Catastro
de la Provincia. .

Se gefialaron las superficies cubiertas de mine-/
ral de arcilla, con sus respectivas estimaciones de las re-/
servas en toneladas., ILas que no completan informacidn es por
gue no existen datos suficientes por falta de exploracidn de
terreno (labores exploratorias que evidencien continuidad de
los yacimientos). '

Se adjuntan 16 perfiles representativos de los [/
niveles mineralizados correspondientes a los principales ya-
cimientos y minas economicamente explotables,

Se confeccionaron planos planimétricos, perfiles
longitudinales y transversales, donde se destacaron los aflo
ramientos gque sirvieron para determinar las reservas - esca-
las 1: 1,000, 1: 2,000 y 1: 10.000.~-

IT.~ Trabajos de campo:

Los trabajos de campo se realizaron normalmente /
dentro de los tiempos previstos en cronograma IV.-

I11.- Determinacidn de las dreas de estudio:

Se limitaron las dreas de interés, considerando/
solamente las que representan posibilidades de mineraliza-./

c¢idén adecuada y reservas de importancia.
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Al limitar las dreas se nuclearon los distintos
tipos de arcilla, tomando en cuenta su origen y clasifica-/
cién, como asi también sus conocidas aplicaciones industri-
ales, de acuerdo a los anteriores resultados analiticos y /
fisicos conocidos. En ciertos casos, resultan ser de una po
sitividad indiscutible la provisidn actual de arcillas re-/
fractarlas de la zona de Amand, para su uso en la fabrica~/
cidén de cerdmica de revestimiento, en el proceso de elabora
cidn de base, proceso Previo dispuesto para recibir esmalte.
Existen nuevas técnicas de dosajes en Pastas y resultados fji
nales, con éxito en el secado Y en la primera fase de coc-/
cidn (elaboracidn natematlca de los resultados, cdlculo elec
tronico del IETCC) con egemplo de determ1nacxones.

Se ha efectuado el SLgulente comentario de cardc
ter técnico- -industrial, por tener conocimiento que ciertas [/
industrias de revestimientos cerégmicos, se abastecen de la /
zona de Amand, no solamente Para la fabricacidn de ladrillos
refractarios, sind también para fabricacidn de azulejos (ce=-
ramica blanca) y elaboracidn de bases, hlancas amarillentas/
dispuestas para recibir esmaltes. Por esa causa se ha consi-
derado el Area de Amand, en la Sierra de Virgo, como zona de

estudio, que incluird por extensidn Talampaya.

Ademds de lo enunciado, se ha tenido en cuenta//
el Area de los Desaglles de Los Colorados, ubicada al N.E. de
Patquia, como componentes menores en mezclas con arcillas, /
descartando ciertas gzonas marginales por alto contenido de /
mica y cuarszo.

Se efectud una revisidn que permitid incluir los
yacimientos del Area de Guandacol, que constituyen sedimen-/

tos compactos de suma importancia para la fabricacidn de ce-
mento, conceptuado como materia prima para la evaluacidn del

recurso fdbrica de cemento; como as{ también se considerd el



Area Quebrada Cosme-Chuschin.-

Se revisd el Area Malanzan-Solca donde se ubi-

.caron arcillas grises oscuras de bajo punto de fusidn, des-
tacdndose los yacimientos por su extensidn.

Fuera de lo enunciado anteriormente, se estimd
el Area Los Colorados, como depdsitos importantes DPOYr su u-

bicacidn y calidad.

Con relacidn a los yacimientos del Dique Los/
Sauces, éfea.actualmente considerada comoc agotada, con pre-
sencia de algunos afloramientos, con necesidades de explora-
cidn en pique y con riesgos de inundacidn por el aumento del
nivel de la capa fredtica, influenciada por el pelo del ni-

vel del Dique lLos Sauces.
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MARCO GEOLOGICO DE LAS AREASS

" En bage a 1a.determinacidn de las 4reas reconoci-

das y estudiadas, se elimiparon las que no reunfan con .

diciones econdmices, se destacaron las de importancia ’
teniendo esn cuenta la calidad del mineral y posibilida-

des de determinar importantes reservas.

Se adjunta un plano general de la provinclia con -

ubicacidn de las 4reas, incluyendo en cada una de -

ellas loa yaéimientos estudiados, como asf{ también la

identificacidn de las entidades mas relevantog.=

AREA AMANA (SIERRA DE VILGO):

1.1. Descripcidn Geoldgicas

Las formaciones geoldgicas del 4rea Amand, estdn
representadas por ndécleos de basamento cristalino (ro-
cas graniticaa) y el Paganzo pdr rocas sedimentariag =
(arenfscas) y otros sedimentos de granulomeirfa mas -
fina, que se apoysn en forma discordaante; sedimentcs -

que presentan distintas coloraciones, desde el blanco

grisdceo al amarillento y deede el rojo claro hasta el

rojo osCUrD.

En el 4rea de estudio, la Sierra de Vilgo estd -
ublicada al Sud de lasg Sierras de Famatina,. se observa’
una estructura simple, constitufda por un ndcleo de Ba
samento Cristalino cubierto por los Estratos de Pagan~-

20 o~

N



Los pisoa Paganzo I y Paganzo II présentan eviden=
cias de una zZona de pequefios movimientos no afectada -
por grandes movimientos. En el techo del Paganzo II =
existe ﬁna di scordancia de erosidn producida por un mow

" vimiento Pre-Tridsico. '

Al Sud-0este de la Sierxra de Vilgoe con rumbo N-S -~
se destaca al Norte de Las Mellizas una falla que puso

en contacto el Basamento con el Paganzo IIl.~

2,=ESTUDIO DE IQS YACIMIENTOSs Yacimiento " Las Mellizag"

2.1. Antecedentes Histdricogs

Las'explotaciones fueron iniciadas en el afic 1953
¥ las mensuras de las minas (pertenencias) fueron rsali
zadas ea el afic 1959, Los primeros trabajos en galeris
se efectuaron en el sector sur de la zons mineralizada -
con extraccidn de arcillas grises y carbonosas con herra
mientas elementales. Recién en el afioc 1960 se mecaniza -
parcialmente la extraccidn con vagonetas decauville y =

guinche de traccidn.

La extraccidén ha sido efectuada en forma casi cone-
tfnua con breve interrupciones. Actualmente la produc-
cidn estd semi-parada produciendoc solamente para el cun-

plimioento de reducidos pedidoss

La capacidad de produccidén supera las T7.000 tns. -

anuales, desde que se mecanizd parcialmente la extrac -
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febe -

cidén, pero la fluctuacidn del mercado en estos &ltimos
veinte afios 1le ha hecho producir variantes que oscilan
entre 2,000 tns, hasta las 7.400 tns. anuslesg.-

2.2, Situacidn Legals

El yacimiento estd cubierto por las minas Lag Me-
1lizas I, Las Mellizas II y Las Mellizas III.

La mina Las Mellizas I, registra como propietaria
la firma Geberovich Hnos-Mineral Arcilla, 2da catego =

rfa, Registro 612, Expte. 1258 G-53,3 pertenancias,Dig
trito Amandg. -

Esta mina ha sido mensurada el 18-11-59, 27 Bas .

La mina Las Mellizas II, propietaria la firma Ge-
berovich, Registxo 246 Mineral Arcilla, Expte. 69398,
G-55, de 3 pertenencias mensuradas el 18-11-59, de 27
Has.Mineral de 2° ,

La mina Las Mellizag III, registra como propieta-
ria la firma Geberovick Hnoas, N® de registro 247,Expte
69397 G-55,6 pertcnencias de un total de 36 Has. Mine-

ral de 2° categorfa.-

243+ Localizacidn y datos Geozrdficogs

El yacimiento "Las Mellizea" se localiza a unos
20 km aproximados de la Ruta N° 26, partiendo del km
58,8 hacia la derecha. Tramo Patquia-Amand. Se ubica
a 9 km de la poblacién de Amand, en el Depsrtamento =
Independencia, Distrito Amand; en la laders Sud-Oeste
de la Sierra de Vilgo a una altura de 1.200 mts -~
sobre nivel del mar.—
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El camino de acceso desde la Ruta-N° 26 hasta el
yaciniento es de tierra con pasajes arenosos en loa
bajoe. El camino es transitable por camiones en toda ™

época del afin.

Actualmente colabora en su mantenimiento la firma
Talampaya SeR.L. que se dedica a la explotacidn de ba

ritina y fluorita, siendo de paso obligado por Amand.

2.4. Geologfa del yacimientos Petrograffa Mineralo-
gias

En el yacimiento lLas Méllizas,'se manifiestan =
formaciones de Edad Carbonffera, ubicadas en la Sec-
cidn Superior del Paganzo I, representado por. bancos
potentes de arcosas compactadas con apariencia con -~
glomerddica en algunos frentes, esquistosas en otros
con clastos redondeados de cuarzo con textura de are

nisca. Rocas de cocloracidn gris claro con tonalidg-

. des ligerag de verde claro de grano medianc y fino.

En los bancos de arcosas se encuentiran interca-
ladaes las arcillasg, de color gris claro y gris oscu
ras carbonosasJ_Estas arcillas sedimentarias se pre
sentan compactas y con cierto grado de esquistoeci -
dad.

La carga o encape del yacimisento lo constituye
el banco superior de arcosa que tisne una potencia

media de hasta 4ometros. Los espesores medior del -



del banco principal de argilla varian desde 0,90 ,
1,20 y 2,20 metros dentro de los secliores corres -

pondienteag.

En estos espesores se encuentran lentes de ar-
cogas grises claras y oscuras. La extensidn del ban

co principal'se ha estado trabajeando con laboreo =

‘asubterrdnec.

De las observaciones efectuadas, en las labores

subterrdneas, se desprende, gque la arcilla gris ne-

10

~

gruzca a negra carbonosa, se ubica en el sector oegte

¥y que la arcilla gris ocupa principalmente el sector

este.

En la zona intermedia, las variedades arcillo-
8as ge superponen aumentando el espesor de los ban=
cos portadores, arcosa con arcillas y arcillas con.

lentes de arcosoa,.

'Eagesores medios del Banco Principals

Sector Este H 1,20 m

Sector Centro 2,20 m

Sector Oeste ¢ 0,90 m
Espesores medios de los bancos arcillosos secunda=
rios intercalados con las arcosass

Superior 3 0,60 m .

Inferior 8 1,20 m

Determinacidén de los espesores arcillososs
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Se determinaron los espesores arcillosos cubicables que
corresponaen al banco principal, tomando en cuenta el sector Este y el

" Oeste con el aumento de potencia en el sector Centro,.

2e5e= HMusstreo:

Se extrajeron 10 muestras del Sector Este y 10 muéstras Te~
presentativas del Sector Oeste, que fueron reducidas en dos prin.
cipales comunes a los efectos de tener una representacidn media
de 1a maieria prima arcilla gris y arcilla carbonosse- Se muestreo,
en canaleta en forma transversal a la potencia del banco arcillosoe

Las muestras fueron identificadas con nlmeros y remitidas
al Laboratorio C.T.IM ( I.N.TaI) o Los nfmeros de muestreo fueron

indicados en el lugar de extraccibn, en los frentes de explotacfon

o de exploracibne,-

246,~ Chlculo de reservas:

Para el chlculo de reservas se tomd en cuenta las labores
subterrfneas, piques y galerfas de comunicacibn, casi en.su toﬁali;
dad con fines de explotacibn, Las galerias citadas se ubicen en 1la
mirgen izquierda de la quebrada, donde aflora el banco arcilloso
principal, con una corrida visible de 800 m de longitud. Los pi-
ques siguen el buzamiento general de la arcosa, teniendo‘como te~
cho ¥y piso en algunos casos la misma roca, Las pendientes del pi~
de las labores son del0®a 12° y responden al buzamiento medio de

los mantos arcillosos y arcosas,
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Laz labores realizadas permitieron determinar zonas ex-

ploradas con penetracifn de los mentos, transversal al rumbo de los aflo-

ramientos ¥ en direccibn al del buzamiento.

Existe laboreo en arcilla que ha alcanzado los 400 m de
longitud de ataque. Para los cdlculos de reservas se ha estimado un prdme
d io de las labores de ataque de 250 m como penetracibn en el cerro y si-
guiende el buzamiento,

Se ha obtenide una suma total de 3.500 m de desarrollo
de explotacibm y exploracibn, cénsiderando en esa medicidn las aprove -

chables de continuidad y de resultados econbmicos de explotacibnm,
Cubicacibn:

Yacimiento de arcilla gris compacla Zons Qriental:

Perfil N2 1 ,-

Afloramiento 800 m visibles
Afloramiento explorade 500 m visibles
Penetracibn verificada - promedic 250 m

Potencia promedio considerada la zona centro : 1,00 m

Mineral: Arcilla gris compacta: densidad real kg/dm3 CIIM N°14,.248

3,20 promedio de 10 muestras de los frentes principalese

Calculo:
500 mx 250 m X 1l.0o m X 3420 3 400,000 tn
20 % descuento pilares 80,000,tn
320,000 tm

positivas mensuradase= Arcilla gris compaciae-

Yacimiento de arcilla noora compacta Zona Oeste:
Perfil N° 2,-
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Afloramiento explorado 500 m

Penetracibn 250 m '

Potencia promedio 1,50 m: considerando zona centro

Mineral : arcilla negra compacta, _
CeIoIloM: densidad real kg /dm3 2,86 -N°14,249 promedio de
10 muestras de los frentes principales,

Chlculo:
500 mx 250 m x 1.50 m x 286 : 5364250 tn
1074250 tn

-

20 % descuento pilares

429,000 tn

Resumen reservas visibleg:

Ar:iila gris compacta zona Oriental : 320,000 ta
Areilla negra compacta zona Occidental: 429,000 tn

Reservas visibles ( positivas) 749,000 tn
Reservas probables:
Arcilla gris compacta zona Oriental:
100 m x 250 m x 1,00 m x 3,20 m : 80,000 tn
20 % reservado para pilares : 16,000 tn
64,000 tn
-Arc¢ills nepgra compaecta zona Qeste:
100 m x 250 m x 1,50 m x 2,86 : 107,250 tn
20 % reservado p/ pilares exple: 21,450 tn
85,800 tn
Reservas probables 149,800 tn

Totel reservas positivas y probables estimadas con ajuste numérico

890,000 tn

2
cidn realizada y sus jmprevistos en la coneervacibn de pilareg,~-

* 445,000 tn positivas y probables, descon-ando la‘explota



14

Observacionss sobre rescrvasg:

Se verifich continuidad de las formaciones arcillésaa hacia
'ei Sur con disminucidn de los espesores a medida que se"clavam el yacinien-
to arcilloso, Considerando su extensibn se realizd un cflculo de reservas
positi#as ¥y probables. Los avances en piques y galerias de comunicacidn

permitird en un futuro cercano deterrinar nuevas roservas probableg,

.~Insavos fisicos y andlisis aulnmico:
3

En cbnsideraciﬁn,que las arcillas estudiadas presentaban en
su clasificacibn macroscbpica dos tipos bien definidos,por su coloracifn
Yy su homogeneidad, con diferencias _notables. . en cuanio al contenido
carbonosog se han extraido- 20 muestras de distintos tipos de arci-

1la gris y-arcilla negra carbonosae-

Resultados commarativos _de las afcillas grise.g ¥ hegras aue constituyeron

dos comunes de un cuarteo de veinte muestras (diez muestras de cada una, ) o~

Arcilla gris compacta -comin /10 muestras — Arcilla negra carbonosa/10

ColoeloM N° 140248 (CoFel) parzo 1982 ColoTel H° 144249 (CoF.I)
marzo 1982,-.

1944 . Si0, | 50,8

0,8 Fe,0, por 0,8
0,2 Mg A
A R T
0,1 €a0. ) 0’;\
' LN '
0’2 Na20 ] ’3 i.
11,4 pérd, 900°C 11,3

0,8 'I'iO2 0,7
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Comparando los resultados obtenidos en nuestra inves-
tigacibn. com los realizados en el afic 1970 por el I.NeG.Me se llegan
. & valores finales,que permiten tener leyes medias representativas del
| yacimiento,posibilitando1 la clasificaciﬁn y tipificacibm de las materjas
primase

El I.N,G.M sobre veintijuna muestras comunes: obtiene el

siguiente resultado:

Silice Aluminio Hierro ZYitanio Calecio Magnesio Postasio Sodic Perdida
Si 02 Al1204 Fe_,O3 -T10.. Cal Me0 KZO Ha .0 a 200°
P A o

42,91 29,63 1,6 vest 0,92 © Q415 0,42 3ed 2047

Las investigaciones realizadas con Tayos X en diagramas
Dgbys~Scherrer con cimara de 114,6 mm de didmetro, radiacidén Fe K,permitiero:
con los datos de
los espaciados "d" en A y sus intensidades relativas, la siguiente

interpretaci®n de la composicibn mineralbgica y sus porcentuales calcula=

dog: Arcilla Gris

Caolinita cristalizada : 85 %
Illita (impureza} : 15 %
Arcilla Negra:?
Caclinita H 65 %
Cuarzo : 25 %

I1lita y montmorillonita 5%

~ Fl LEMIT -CFI en el afio 1972/73 efectha determinaciones
de silice y alfmina coﬁ téenicas clbsicas por via himeda, disgregacibn y

gravimetria; calcio y magnesio por absorcidm atdmica; titanio por via
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htimeda y gravimetrla; sodio y potasio por emisibn de llama ¥ la pérdida por
calcinacibn y humedad por via térmica. Los ensayos fisicos se realjzaron en
la sjguiente forma y mbtodo aplicado:

Cono pirométrico equivalente seglin Norma IRAM 12507

La dilatomet?ia se efectudsobre probeta pfensada a 300 kg/cm2, pasando el
total del material por malla 70 y con una humedad de 5-6% ., Las lecturas de
dilatacibn fueron tomadas a los 500,1000 y 1300° G, Los enszyos granulombtri-
cos fueron realizados seghn la Ley de Stokes (pipeta) con tamizado previo com
dispersibn total de la muestra natural ( fracciﬁﬁ‘de arcilla en %, fraccifn

1limo en % y fraceibn arena en porciento), Los resultados del estudio
fueron los siguientes: '

Mpesira N® 14410 - Arcilla negra ( carbonosa) sobre una muesira calcinada en
el yacimiento - produccibn de chamota refractaria,

Composicibn mineralbgica:

M- B° 14410 -negra-Material sinterizado: Mullita y cuarzo

M- N° 14411-gris - Caolinita 81 %
I1ljta -
Cuarzo 5%
Feldespato =

AnAilisis sobre muestra hfimedas

. = N°14410 (C,F.I,) ~Arcilla ,ugra " N° 14411 (CuFoI) pre,gris
59,8 810, ' 43,3
37.0 A1,0, 39,9
0’65 F6203 0,39
0,7 Ti0, | 0,7
0,00 ‘ 0Ca @00
0,05 Onlg. 0,05
0,70 ONas 0,70
0,00 Humedad 100°C 0,72

0,00 Pordida/calce, 14,3
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Cono pirométrico Equivalente ~Norma IRAM 12507

Arcilla negra- carbonosa C.P.E 31 1/2 1600° ¢
Arcilla gris CoPoEs 33 1743° €

_Dilatometria: ~ 500°¢ 1000° G 1300°C
Arcilla carbonosa calcinadas —2,.85 =5.20 -
Arcilla pgris $ 0.42 ~3478 AN )
Granulometria: Fraccidn menor de Fraceibn Limo Fraccidn Arena

1/256 mm  entre 1/256 y1/16mm mayor 1/16m

Arcillae carbonosa calcinada ( imposible dispersar por estar calcinada)
Arcilla gris ' 82 14 ' 4

Constantes fisicas:

/
Limite 1iquido Iimite Plastico Indice Plasticc
Arcilla negra 19,1 12,1 ' Te0
Areilla negra caleina
da ' Friable
Arcilla gris 16,9 11,3 5,6

folores de Quemado:

1.380°C : crema oscuro

1.400°C ¢ crema claro

1.500°C: pardo claro amarillento
1.600°C: pardo claro

Se~ Condiciones de explotabilidad de log yacimientosg:

La explotacibn ha sido efectuada en formes casi conti~
mmms con breve interrupciones, Actualmente la produccibn. estf semi-parada

produciendo solamente para el cumplimjento de reducidos pedidose

La capacidad de produccibn puede superar las 7.000 tm

amales, desde que se mecanizb la extracci®n , pero la fluctuacibn del
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mercado en estos (ltimoe afios le ha hecho producir variantes qun 4501_
lan entre 24000 tn hasta 7,400 tn anuales,

los frentes de explotaci®n estah en condiciones de regu-
larizar los trabajos de extraceibn,por disponer de desarrollo adecuado
¥y permitir distribucibn.de personal, Las maquinarias y fitiles de extrac-

¢ibn se encuentran prontos y en condiciones de ser utilizadose=

5e= Determinacidn de 1gs bienes g producir v proceso aplicable:s

En base a la cantidad de datos analiticos y fisicos de los
muestreos realizados,como asi tambi®n los comunes investigados em ol
el presente informe, preducto final del muestree " in situ ",se ha 1le-
do & la siguiente interpretacibn cue ha permitido ademfs definir la
tecnologia aplicable,
Clasificacibm de las arcillas materia prima) :

Arcilla refractaria de alto punto de fusibn ( arcillas negras carbonosas

y grises)

Arcilla refractaria carbonosa: materia prima para produccibn de chamota

refracteria, materia prima interviniente e n la fabricacibn de piezas
refractarias ( cementos refractarios y ladrillos refractarios), Su alte
punto de fusibn y su conten;do en dllmina le permiterg%g 8g§£ige=una ca~- -
lidad ircemplazable para la industria del cemento/y algunas fundiciomes
Arcslla gris: por su alto contenido en alflmina ¥y bajo contenide de 4xido
de hierro, como asi tambi®n por sus otras propiedades fisicaa,ea una ma-

teria prima que se utiliza. en cerfimica blanca,

Se ha pfofundizado. los estudios tecnoldgicos para la apli-
cacibn de estas arcillas ( grises) en la industria de ceraimica blanca
( azulejos) do revestimiento s como asi tambi®n en la fabricacibn de ba-
ses para cerfimica de revestimiento de pisos. Se ha trabajado obteniendo
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bsses de color crems oscuro Yy crema claro, un poco mds pesada que las-

canocidas,pero con caracteristicas finales adecuadas, en lo relacjonado

= estabilidad de la pieza producida y su aceptacibn de "Glazes" (capas

superficiales aplicadas sobre la base ceramica),

Anexo complementario Las Mellizag- Perfiles longitudinales y transversales

Flano Anexo H° 4o~

Labor (L7) Perfil Longitudinal
A-B ; NW-SE
Perfil transversal - M 1

2,05 m Arcilla gris

Labor-Perfil transv-M

2
0.05 Arenisca
0435 Arcilla gris
0,15 arenisca
1.05 Arcilla negra
035 Arenisca

0,40 Areilla negra

Perfil transverssal -M3

0,05 Arenisca

Ca35 Arcilla gris
0,15 Arenisca
1.05 Arcilla negra
0e35 Arenisca

0,40 Arcilila negra

Labor (L3_Perfil Longitudinal
C-D ; NW - SE
Perfil Transversal -~ Mg

0,20 - "Arenisca arcosica
. 0.60 Are, gris
0.55 Arc, negra
0,40 Areniscsa
0,60 Arcilla negra
Perfil transv, - M7
0,10 Areniscsa
- guia negra brillo metélico
0.25 Arenisca
@, 30 Arcilia gris
0,30 Arenisca
0.20 Arcilla gris
065 Arcilla negra
Perfil transversal -MB
0. 65 Arcilla gris
0415 Arenisca
0,20 Arecilla gris
0,70 Arcilla negra
0.5 Arcilla gris
- iniciacidn gris piso

Perfil transversal - M&
025 Arcilla negra
0,20 Arenisca
0,40 . Arcilla mnegra

0.45 Arcijlla gris
0.35 Arc, negra
c.10 Arcilla gris
0,80 Arcilla negra

- guia arecjlla negra laminada
0,40 Arcilla negra
Perfil transv, -M5

0.10 Arenisca
- guia negra

Perfil transversal -

0,70 Arcilla gris
1,10 Arcilla negra
0,20 Arcilla gris
Perfil transversal —Mio
0.20 Arec, gris

0,15 Arenisca

0440 Arc, gris

0.45 arc, negra

0.15 Arenisca

0.40 Arc, negra

1,70 Arc negra y grises c/arenisca interc,
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o= Estudiggge'los yacimjentos: Yacimiento " Las Kokasg"

2,1,~_Antecedentes Histbricos:

El concesionario de las minas es Don: Antonio F, Ldpez
¥ Soc. Inicib sus actividades el 5-12-73 con la mina Xoka II efectuan—
explotaciones parciales, por ser encargado de las Mellizas de la firma
Geberovich Hnos, Su especialidad ‘en trabajos de extraceidn ¥ su cono=
cimiento de la zona le permiti® cubrir zonas de interbs a los efectos
de dedicarse particularmente al negocio minero, La mina Koka II fuf so-
lieitada y adjudicada el 5-12-73, como mineral de 2°, arcilla,efectuan—
do la mensura en fecha 20,4.75 correspondiendo a 5 pertenencias por un
fotal de 30 Has , En el afio 1975 Antonia F, de lopez y Socic solicitan
¥ logran adjudicacibn de las minas La Banderita, la Banderita I, La Ban-
derits II y La Banderita III que les permite rodear la zona mineraliza-
para asegurarse reservas futurase Las mensuras de las minas fueron apro-

badas el 12,10,77 cubriendo un total de 120 Has,

Ademas de las citadas minas los Sefiores Enrique Lopegz
¥ Socio solicitan y resultan adjudicatarios de la mima Raspa III j_el Se~

fior Enrique Lopez la Koka V¥, Adju&icaciones efectuadas en el afic 1975,°

Minas sin memsurar con 5 perienencias cada unz cubriendo 30 Has por con-

cesibm,

La extraccibn de arcilla ha sido efectuada en forma
casi contfuna con breves interrupciones. Actualmente e produccibn esté

semi-parada,



2e2+= Situascibn Legel:

El yacimiento "Las Kokas" estd aibierto por las mima
Koka II, que tiene por concecionario a la firma Antonia F, de Lopez

y Soce con expe 5386-1-72, mineral de a reilla , 2° categoria, con
fecha de sjudicacidn 5.12,73 y mensurada el 20.4475, con cinco per-

tenencias qua c¢ubren 30 has,

Disponen ademfs delas minas La Banderita , La banderita
II, La Banderita III, Raspa III y la Koka V , como reservas futuras,

Las mismas estan registrada con los N° 6364 -L 74 al 6266-1-74,, N°6287
L-74; 6075-1~74 y la Koka V con el N° 6076-1~74, La totalidad de estas

Wltimas citadas cubren 180 Has ¥ son minas vigentese-

2.3 Localizacidn v datos_geograficos:

El yacimiento Las Kokas se ubica a unos 31 km aproxima
damente de la Ruta N° 26, partiendo del km 58,5 hacia el Norte, en &
‘Tramo Patquia-Amanf. A 15 km de la poblacibn de Amanf; en la ladera
Sud-Oeste de la Sierra de Vilgo a una altura de 1350 m sobre el nivel

del mar,-
Fl camino de accego desde la Ruta N° 26 hastael yacimien—
to es iransitable con dificultades en &poca de lluvias, en los bajos

arenosos del primer tramo ( badenes arenosos) y el fQtimo tramo de acce-
sc al yacimiento por las fucrtes pendiente.que son barridas por las
aguass El mantenimiento del mismo lo realizan las firmas mineras que
trabsjap en la zom, Una nueva empresa llamada Talampaya SeR.Le que

se dedica a la explotacibn de baritiﬁa y fluorita colabora en la con-

servacifine-
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244e~ Geologla del Yacimiento:

El yacimiento Las Kokes presenta las mismas manifesta-
’
ciones que el de las "Mellizas", con un perfil mas pronunciado debido
a las diferencias notables de nivel ¥ distanciamiento . de los niveles

mineralizados intercalados entre las arcosas vy areniscas,

El afloramiento arcilloso tiene un rumbo N 40° E ¥ un bu~
zamiento de 10/12° S,E, con notables espesores superiores de arcosas con
arcillas intercaladas grises y arcillas oscuras carbonosass Perfil A Koka
representativo del xacimiento en sus distinitas cotas y niveles de explo~
tacibn- Presentacibn de tres niveles principales mineralizados de importan-

cia econbmica- Anexo A.- KOKA,-

Los espesores de las arco sas,que hacen de piso y techo

de los niveles arcillososivarian‘entre 56 my 20,14, 8 y 2 m de potenciﬁ,

estando todo el paquete sedimentario apoyado en discordancia conm el ba-

samento granitico, con diferencias de niveles de hasta mas de 100 m,

Los espesores mineralizados de arcilla, :ue se comside
ran importantes en cuanto a su aprovechamiento econdmico, se manjfiestan

=m distintos niveles con diferentes potencias :

Peefi)l A~ Koka
Hivel 1- inferior 1,70 m de arcilla gris
Fivel 2 ~ medio 3480 m de arcilla gris con‘lentes carbonosos

Bivel 3 -~ superior 1,10 m de arcilla gris
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Perfil B - Las Kokas~ Corresponde a un perfil medio del ya-

cimiento, donde se hace visible el manto central (nivel cen
tral) y el superior ya dividido, con una intercalacidn de ar
cosa de 2 m de potencia y potencias menores en las manifesta
ciones arcillosas, como si hubiesen sido divididas por entre
cruzamiento con afinado de las lentes arcillosas y con sepa-
racidn de las mismas por la arcosa.

Nivel 1 inferior: no visible ~ cota por debajo del nivel /
natural,

Nivel 2 medio ¢! potencia reducida a 3.00 m arcilla gris
con lentes carbonosos.

Nivel 3 superior: potencia reducida por una intercalacidn
de arcosa en dos submantos: uno inferior
de 0.40 m, de arcillas grises.

Perfil C - Las Kokas- Corresponde a un perfil Sud-Este, don

de se destaca la discordancia con el basamento granitico y /
la manifestacidn del nivel inferior de las arcillas grises y
carbonosas con potencia de 2,20 m.

Perfil D - Tas Kokas- Corresponde al perfil Este del yaci-

miento, donde se manifiestan las arcillas y arcosas de colo-
raciones claras, con estructuras bien comprimidas y degrada-
cidn de color desde la zona superior a la inferior, arcillas
grises claras, arcillas grises, arcillas grises oscuras y ar
ecillas carbonosas en el mismo paquete. Potencia del paquete
2,20.

2.5.- Muestreo: Se extrajeron muestras para observacidn mi-
neraldgica habiendo llegado a la siguiente conclusidn: Las /
arcillas del yacimiento Las Kokas presentan caracteristicas
¥ contenidos mineraldgicos idénticos a los ya estudiados en
Das Hellizas. El yacimiento pertenece a la misma formacidn:/
sedimentaria con igual rumbo y buzamiento, coincidiendo ade-
md&s con la estructura regional.



Los porcentajes de los contenidos se mantienen. ( leyés)
por lo que se establecen idegticas condiciones quimicas y fisicas que
las investigadas en el yacimiento"Las Mellizas" (2) LEMIT Afio 1972/73
¥ Anexo cuadro comparativo analitico y fisico de las muestras extrai-

das en el yacimiento Las Kokas, Las Mellizas,Puentes (El Mollecito)},
Bcnia, F1 Gaucho, Don Pace

2.,6,~ Reservas:

De acuerdo al &rea cubierta por las perténencias en las
" Koka¥ y las"Banderitas” (120 Haa)_y la potencia delos niveles arcillo=-
s@s, se estima de importancia aplicar un plan de exploracibn, E1 mismo

estaris concentrado en el avance de los tres niveles arcillosos prin-
cipales, con ataque de penetracibn en el cerro por medio de piques y la-
boreo subterrineo a nivel en la comunicacibn de los mismos, dejando es-

tablecido pafios de cubicaciba, dimensionados en forma tal gue presen~
ten al mismo tiempo preparacidn de explotacibn y planificacibn de distan-

cia entre los pilares, para soportar los techos de arcosa o arenisca arcdsic
Este método de trabajo permitirfa explotar todos los niveles sin hundimientos,

1a exploracibn aconsejada daria valores medidos de los mantos en cuanto a
su potencia media y su conocimiento' en ambas direcciones, rumbo y buza-
miento { en la direccidn del buzamiento la labor "pique", en el rumbo la

galerfa horizontal).—

Considerando,que en las areas reservadas existen manifestacio
nes de arcilla ¥ que en los perfiles realizados se destacan tres importan-

niveles arcillosos, se puede apreciar}que el yacimiento descripto es muy
importante y aue merece atencibn en cuanto a un proyecto de exploracibn

realizado en base a lo manifestado anteriormentes
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2.- Estudio de los Yacimientos : Yacimiento Manuel Puentes

2.1.~ Antecedentes Historicos:

El yacimiento Manuel Puentes " El Mollecito®™ fué
en el afio 197é explorade parcialmente,al solo tftulo de ubi
éar los primeros fremtes de ataque y determinar las mejores
condiciones de explotacibn. Las primeras ubicaciones fueronm
realizadas en los bordes de las laderas de la quebrada, done
se manifestaba el afloramiento; definiendo labores de rodeo
al borde del camino de acceso,que solamente sirvieron como

limpieza ¥ determinaciones de lugares &Sptimos para atacar en
labradc de "pique",

El concesionario de la mina,el Sr Antonio Claudio
Puentes,inicib los trabdbajos en el afio 1971/72,con la Mina K1

Mollecito,realizando las primeras exploraciones y el camino
de acceso,que por sus fuertes pendientes tenfa problemss de

transporte,
Con el apoyo de sus principales compradores 1logrd

mecanizar la extraccifr con colocacibn reguiar de sw produccibn,

242.= Situaciln Legal:

. El1 yacimiento Puentes agrupa 12 pertenencias
distribuidas y anotadss en la siguiente forma :

Exp. 68762-P-56 Mina Fl Mollecito - 3 pertenenclas -Acjudicada el
‘ 5=7«72 y mensurada el llek =73

Exp,5766-P~73 ~Mina Margarita IT -~ 1 pertenercias- Adjudicada el
20"‘8“75."
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Exp.5768 P~-73 -Mina Margarita V - 1 pertenencia- Adjudicada el

14-12~73 como principales; la Anclep 23, Amclap VT, VYenus, Dalida,

E1 Monte, La Pichapa, La Jarilla, con una pertenencia por mina.-

Todas las citadas.tienen como concesionario al Sr Antorio Claudio

Puentes,- _

2e3.- Localizacibn vy datos geogr&ficos:

El yacimiento de arcilla denomimado Fuentes "El
Mollecito",esf& ubicado en la zona WW de"ias Mellizas" pasando _
préximo al campamento y a 2 km del mismo, Su localizacilm y acceso
se realiza desde la Ruta R° 26; partienda del km 58,8 hacia la
derecha ( Norte) en el Tramo Patquia- Aman&., Se ubica a 11 km de
la poblacibe de Amand a una altura de 1.340 mts sobre el mivel del
mar.

2+l4e Geologls del Yacimiento; Petrologia y Mineralogfas

Las formaciomee comprendidas en el Yacimiento
"El Mollecito" -Puentes- - sor de Edad Carbonfifera, ublcadas em la
Seccifn Superior del Pagamzo I, representadc por bamcos potentes
de arcosas compactada con intercalaciones de niveles arcillosos.
Las arcillas son de origem sedimentario, de color gris claroc, com-
ractas y gris oscuras carbonosas, con clerto grado de esquistocidade
La carga 0 encape del yacimiento lo constituye el banco superior
de roca arcosa que tiene potencias variables‘y son corcordantes.
con el rumbo ¥ buzamierto de las arcillas, El rumbo es K40 2 E con

buzamientol(Oe SE
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La corrida del afloramienmto no ha podido-se; verificada en su ex=-

tensifn debido a 1la falta de exploracifn superficial( trincherae,

calicatas), solamente algunos piques y galerfas que permitieron

verificar los distintos tipos de arcillas y ubicar tres niveles

prinelpales arcillosos:

Nivel imferior: arcilla gris oscura compacta ', intercaladas em la
- arcosa en espesores muy varlables no definidos,

Nivel medio : arcillas gris oscura intercaladas en bancos de arcosas,
constituyendo el 50 % del sspesor,consicerado em 1 @ u

~- areillas grises muy compactas sobre um piso de arcosa
de‘grano grueso con techo de la nmisma textura.Clas-

tos redondeados de cuarzo conm textura de arenisca,
Caracterftica de los bancos de arcosas de la Seccifn
Superior del Paganzo X.-

- /’
Nivel superior: Arcilla grisacea . muy compacta, biem esquistosa,
' de una potencia de 070 m conr fuerte alteracibm en
el borde de la guebrada y en la entrada de la labor.

2.5.~ Muestreo:

Se extrajeron muestras para observacifn mirerallfgica

habiendo llegado a la sigulente conclusidn:

Las arcillas de Las Mellizas, Las Kokas y de Puentes

(yacimientos E1l Mollecito ¥y Las Margaritas), presentam caracteristi

cas y contenidos mineraldgicos idénticos a los estudiados en Las

Mellizas y Las Cocasy pertenecer a la misma formacifn sedimentaria.
Los porcentajes de los contenidos se mantienen tenien-

do ademfés las mismas condiciones quimicas y fisicae-Anexo Cuadro com

parativo Analftico y Fisico de los Yacimientos del Area Amanf.-
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246 .~ Reservas:

Teniendo en cuenta el frea cubierta por las minase,

de 72 Ras constituidas por 9 pertenencias (54 Has) ¥ 3 pertenen-
cla de ‘6 Has c.u ( 18 Has), y que existen manifestaciones ar-
.citlosas en todas ellas, manteniendose una corrida nineralizada,
" parcialmente explorada en superficie y con un pequefio desarrcillo.
en pique y er galeriajse estima,que el yacimiento Puentes es nay
imteresantey que merece aplicar un plan de exploracibn sdmilar ai
aconsejado para Las Kokas, El laboreo del labradc de piquesn y
galerfias permitirdia delimitar.sm extenslén ¥ resolver el acceso
por medio de una galeria primcipal de sacada del material. F1 acce=
80 es dificil por lo accidenmtado del terremo, Se entiende que la
exploracibn se programarfa sobre labrado en areilla sigulendo el
buzariento ¥y el rumbo de la arcilla,respetando los pilares regla=-
mentarios en el supuesto caso de realizar exploracibn en etapas

con explotaciln inmediata de cada una de elllas.=Y

3.,= Ensayos Fisicos y Quinicos:

Se han diferenciado en los an&lisis C.I.I.M (C.,F.I) .
marzo 1982 los tipos de a¥cillas : arclllas grises compactas ¥y
arcillas carbonosas,arrojando resultados comparativos com todos
los estudios realizados hasta la fecha, llegando a la conclusifn
de que las arcillas de Fuentes ( Mollecito y Margarita II) perte-
necen & las zarcelllas de alt$ purmto de fusibn ( caolfnicas) del
Krea de Aman&, Por otra parte la industria de cerfmica vieme uti
lizégdola para la cerfmica blanca( azulejos) y ademfs para la fa-

bricacifn de fibra de vidrio por su alto contemido de alfmina y
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cuarzo en la formacifm de silicato aluminico y bajo conteni~

do de hierro ( menos de 1 %)~

4.- Condiciones de explotabilidad del vyacimiento:

El yacimiento se encuentra en explotacién en las
minas denomimadas El Mollecito J:Hargarita II. Actualmente esta
trabajando a baja produccibn con una extraccidn mensual de 300 a
350 tn memsuales para abastecer los pedideos de la firma San lLoren-
20 S,A. ¥ V.A.S5.A, En tiempos mormales su capacidad de extraccibn
es de 1,200 tn mensuales, Dispome de una mecanizaciln parcial para

la extraccifn de la arcilla,

L]

Se= Determinacifn de los biernes a producir com la arcilla de E1
Mollecito y MargaritalIY.-

Los datos ~de los contenldos de las arcillas, como

‘asi e.m comportamiento: fisico, requeridc por las industrias
. i

compradoras,de las materias primas producldas ( extraidas) por

la firma Puentes- Arcillas grises compactas- clasificadas como
caolinicas de alto punto de fusidnf;determinan por estadiesldca

comercial en su utilizacildm,K6 la factibhilidad de producir no so-
lamente azulejos sinbd también cerfmica de revestimiento para pi-
808 cox 0 sinm esmalte. Ejemplo San Lorenzo que produce el marrfn
siena decorado, marrdn siera simple, priso viena y dibujo oro con

bages de color rosado claro y rosado. F&brica Plamta Azfl.-

A la firma VeheS.As le suministra arcilla gris del frente de-

nomimado "Avispa™ um mineral seleccionado para la elaboracilm



30

de fibra de vidrio., El promedio de alfimina es de 33% com um coh=

temido de sflice superior al 51 % segln Laboratoric V.A.S.A.-

Z2a= Estudio de los ?acimientoé:!acimiento Clariea:

2.1 Antecedentes hist8ricos:

2. El concesionarioc de la mina es el Sr.
Manuel Fortunato Fuentes. Inici la actividad minera enm el afio
1968 con la cormstruccibn del camino de acceso ¥ apertura de la
bores de exploracifn,a los efectos de ubicar las economi canepte
explotables, "Inicif’la apertura concentrando el laboreo en el
banco que comsiderf como principal, realizando cimco galerias,
coz perforacifn manwal de los barrenos y voladura con p8lvora,
Para el manejo de las barrenmas, sacada del material después de
la voladura,utilizaba 8 !obreros gue realizaban también el tramge-
porte del materisl com carretilla.Extrafa dos viajes de 10 tn
diarios conm acarreo del agea en los viajes de vuelts para abase

tecer al campamentos

Pe2a Situnacifn Legal:

El concesionario Manuel qutunato Fuentes, dispone
de dos minas, la Achachay Exp., 6254-P-?4 adjudicada el 10.10.75
con } pertenemncia y 6 Has y la Santa Ana, Exp. 5596-P-72, adin
dicada el 9.10.74 con 1 pertenencia comn 6 Hag.-

2e3e~ Localizacibn y datos geogr&ficos:
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El yacimiento Clarisa se ubica en el bParaje demomina-
do Valleeito, en la falda otiental de la Sierra de Vilgo; em e}

Fm 50 de la Ruta N° 26 doblando hacia la derecha, hacia el Norte

unos 20 km por huella, desviandose 13 km hacia el Oeste, con m

recorrido total desde Patquia al yacimiento de 83 km,

2oL, Geologla del yacimiento- Petrograffa y Mineralogfa:

Los bancos arcillosos estudiados se encuentran pré&xi
mos al gramito, correspondiendo al Paganzo I con discordancia
conr el basamento cristalino. Sobre el basamento se apoya en dis-
cordancia la arenisca gris-rosada, com clastos de cuarzo, La po-
tencia de las areniscas oscilan entre 8 m a 15 metrog en ese
cbntacfo, més al sur del yacimiento aumentan los espesores hase
ta llegar a los 80 metros,

El banco de material arcilloso con rumbo N 38°Este g
buzamiento 13° SE, se halla entre bancos de arenisca arcosica.

El afloramiento arcilloso tiene una corrida visible
de wnos 30 metros, conm potencias de 1.20 m hasta 1.50 m de poten
cla nixima eon inmtercalaciones de arcosas y superposiciln de las

arcillas grises com las megras: en formas lenticulares,
Se verifiéaron varios niveles con manifestaciones areci-

1losas pero solamente dos de elios resultan de interés.

2¢5e=_Muestreo: (peEnsayos Fisicos y Ouimicod
Se extrajerom muestras para observacifim mineralfgica
de las arcillas grises,arcilla negra, arcilla verde clara y ver-

de grisfcea.=
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En el cuadro comparativo Analf{tico y Ffsico del
Area de Aﬁan&, se observa que el Yaclimiento Clarisa, tieme valeces
u n poeo méé bajo que los anteriormente estudiados, en los conte~
nidos de silice y alfimina, con resistencia pirosclpica algo memor
1645° inicial con um final de 1690°. La clasificacibn de la arci-
lla es la siguiemte: Arcilla caolfmica refractaria.~ por lo que se
integra con las anteriormente estudiadas gozando de las mismas pro-

piedades.

2+.6.~ Reservas:

En consideracibn que las arcillas aluminosas estan
alteradas en la superficie del afloramlento mineralizado y sus
potencias somx variables, se ha observado dos miveles importantes
en cuanto a las arcillas grises y carbonosas compactas,con una

corrida visible de 80 metros y potencias de 1,20 y 1,50 = .

Teniendo en cuenta,que las labores desarrolladas
son de reduclda longitud,no se tienen mediciones que permitan de-
terminar ,superficie por potemcig;para realizar la cublicacibn de
este yacimiento; se estima 1o siguiente; en base a la calidad
de la arcilla y a la potencla de los dos mamtos principalea:”

Que el yacimiento La Clarisa tiene posibilida-
des futuras, encarando un plam de exploracifn racional y siste-
mAdtico por etapas, para determinar sus reservas y preparacibn

del mismo para una explotacidn scondmica, -
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4,= Condiciones de explotabilidad del yacimiento:

El yacimiento en 1o relativo a explotacifn de las
minas se encuentra parcialmente parado. Es pozsible reactivar Bu
explotacifn en el supuesto de una demarda del material,pero de
un rendimiemto bajo em cuanto a prodmccidn por mo estar prepara-
dé y mo disponer de la mecanizacibm adecuada, Posibilidades de
suninistrar 20 a 40 tn diarjiasy-mecanizando parcialmente la
extraccife. Disporibilidad de un compresor y mecanizacifm cu el

transporte intermo y extermo cono as? la carga sobre camibn,

Se-Deterrinacibn de los Bileres ¢ producir:

Com la areilla del yacimiento La Clarisa, cla=-
sificada como arcilla caclirica, se pueede fabricar cerfmica blamca,
tases blancas amarillerntas para cerfimica de pisos con o sin esmalte,
ladrillos cerfnicos refractarios, cerfmica de revestimiento y er

otras industrizs como cargas arclllosas,
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2.~ Estudio de los Tacimientos: Yacimiento Dom Paco:

2.1;- Antecedentes Histéricoe:
En ei afio 1968 el Sr Eerique Lopez y Socio
( I, Geberovich) iniciam las anctaciones correspondien-

tes en la Direccibz de Mineria dela Peia de La Rioja, del ya-
cimiento de arcilla que denomimaron Dom Paco, efectuando el
pedido de mina y estableciendo Labor Legal con la correspon-
diente presentacibn de la mmestra de arcilla ( mimeral).=
Iniciaron construccifn de i un campamento mimer¢ cerca de
una vertiente para el sumimistro de agma. La vegetacibn de la
zona les permitid dispéner de abundante combustible,

7 Se iniciaroe las frimeras labtores a tituloc ex-
ploratorio a los efectos de determimar la coxtimuidad del man-
to y verificar la calidad del material,

La ublcacibn del manto principal,que se encuentrav
en la parte superior del cerro,trajo inconvenientes de estabilidad
del techo meteorizado que se presentaba inestabls, |

Conm el interé% de producir chamota con materia
prima -~arcilla earbonosa- realizaron las primeras experiencias
con quemada a cielo abierto sobre ladera del cerro, Los resulta-

dos fueron satisfactorios,

Posteriormente efectusron otras labores en
peguefia escala de desarrollo tratando de poner en descubierto

puntos claves para apertura de pigues y galerfas,
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2424_Situaciln Legal:

El concesionarioc de la mina es el Sr Enrique Lopez
¥ Socio, La mina se daiomina Dorr Paco,de mineral Areilla Caolfntea -
Rluninica - Area Aman&, compuesta por 5 rertenencias que cubren

36 Tas - Exp. 4383-L-67. Adjudicada el 27.9.68 con mensura aproba

da el 1903081-'

245.— Localizacibn y datos geogrfificos:

ﬂa mina Don Paco se encuentra ubicada geogréficamen—
te a 29° 60°de Latitud Sur y 67°¢ 25°de Llongitud Oeste,

El yacimiento arcilloso se ubica en el faldeo Sud-
Oz2ete de la Sierra de Vilgo, con acceso por la Ruta 26 Tramo
Patquia-a entrada km 47,doblandc a la derecha hacia el Norte por
camino humella minera, hasta una distancia de 28 km,teniendo gue
ascender en un pequefio tramo,diffcil por su pendiernte y por ser
de ladera de cerroyllegando en esta forma hasta el pif€ del yaci-
miento y campamento minero,

Se encuentra a 20 km de la poblacinm de Amanf ubi-

cada al Suroeste de la mina,

2e4, Geologia del yacimiento-Petrograffa y Mineralogia:

El yacimiento Don Paco ubicado em la zoma orien-
tal de las Sierras de Vilgo se encuentra en un relleve de grandes
_if:rencias de nivel con profumdas quebradas con paisaje graniti-

*
co, cambiando hacia el Este por una llanura aluvi?nal eroslonada

Nk
emergiendo a distintas alturas rellictos de*rocaﬁ%pedimentarias.

i
| &

- /L
- O
oF



La roca granftica que aflora constituye el ba-
sanmento cristalino’ que soporta una serie sedimentaria integra-
da por el Paganzo I ¥y II. En la proximidad del yacimiento B8 el
cuentra Iintercalado en la serie rocas bas&lticas en forma de

coladas en pequefios espesores.

El Paganzo I esth apoyado en forma discordante
sodbre el granito,presentamndo éste fenocristales de feldespato

en forma de clastos,

Se obgerva en el frea de estudioc tres miveles
de areniscas arcbsicas,diferenciadas por su coloracibnm y estruc~

tura, apareciendo solamente em el mivel superior dos nivelez arw
cillosos com un rumbo 'H 26° Este ¥y un buzamiento de 20° hacia el
Sud-~-Este. Sobre los dos miveles se ha trabajadoﬁrealizando deSe
tapes a c¢ielo ablerto y desarrollando algunas galerfas, Los e8=
pesores de los dos mantos arcillosos son variables acentuéndose
su formaciln lenticular. El espesor m&ximo es de 1.3)0 reduciendo-
s& hasta 20 cms, apareciendo en algunos casos pequefias gu{ém
que permitirim hacer el seguimiento correspondiente cuando se
realicen las'exploraciones enfbase a un proyecto,
El laborec de menor escalaz fué realizado prbéxi-

mo al campasentos 2 una distanclia aproximada de 120 netros,ﬂveri-
ficando 1la potencia de 1,25 m en areilla com intercalaciones da
lentes de arenisca arc8sica. Esta labor sigusd o1 rumbo del buza=-
mientoe y estf ubicada en direccifm Sureste,Esti labrada en forma

de pigue sigunierdo una inclinaci8n de 19° .-
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2054~ Mugstreo:

Los datos del bamco principal correspondiemte a la
muestra de laboratorio, arcilla gris carbomosa,Tabla comparativg'
de valores analitices y quinicos Anexo Informe, arrojam resulta-
dos comunes de $ muestras representativas de los niveles minera-
lizados: 39,5 de alfmina y 55,6 de silice comfm calcinado em
yacimiento con contenidos de Mullita y cuarzo.- Clasificada como

arcilla refractaria o arcilla caolinftica.-.
2.6 Reservas:

Estimando la calidad de la arcilla, se justifica er aste
yacimiento desarrollar un plan de exploracibn serio em base a un
reconociniento por laboreo amplian&o los ya existerntes, Tiene po-
sibilidades futuras encarando un plan de exploracién racional y
sistemfAtico por etapas, para determinar sus reservas. Resulta de
importancia la exploracibn por laboreo de sus 5 pertenencias,
Los datcs que se desprenden de las actuales labores no son sufi-

clentes para determimar los distintos tipos de reservas.

o=~ Condiciones de explotabilicdad:

El yacimiento actualmente se encuentra parcialmente
parado, Es posible reactivar su produccifn en base a que el mi-~
nero productor estd ligado a otras explotaciones mA&s importan-
tee ( arcilla) por lo que cuenta com el persomal y los elementos

necesarios, Se estima gue en base a un programa serio de ventas

este yacimiento puede aportar com 20 tn minimas diarias,.-
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Se= Doterminacidn de los bienes a producir:

Con la arcilla del yacimiernto Don Paco,
que ha sldo clasificada como arcilla caoclipica, se puede fabricar
chamota, cerfimica blamca, cerfmica de base blanca amarillenta es-
maltada o no esmaltada, ladrillos cerfmicos refractarios y cerfni-

ca general de revestimiento bajando el punto de fusibn,
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2.~ Estudio de los yacimientos: "El GauchoM.=-

2.1 .= Antecedentes Histbdbricos:

El yacimiento El Gaucho correspomde a la ubicacifn
de la Mina Maris Antomia que ful reconocida reciém en el afio
1970 por cristébal Davila ¥y socios, en el Distritc de Loma Kegra,
con uné exploracifn elememtal,que permiti8 en el primer mmestreo
determinar la existemeia de uma areilla gris clara con alto com =
tenido de alfimina y escaso temores de hierro.

Actualmente se ha asoclado la firma ACEREF-S.A.
que intent8 comstruir el camimo de acceso desde la mina Isabel
Prolongando el efectuade por 15 Cia Higera Talampaya S.R.L.
que actualmente se encuemtra en muy buenas condiciones de trin-
sito hasta la clitada mina. La prolongacifin del mismo fuf inte-
rrumpida por motivos desconocidos, El1 acceso se puede realizar
con vehiculos especiales de doble traceilm y parte en animales.

2e2¢=~_Situacifin Legal:

La Mima Maria Antonia tiene como concesionario

al Sedor Cristobal Davila, mineral areilla, Exp. 4761-D-69,
con 5 pertenemcias que cubrem 24 has, otorgada el 1.9.70

¥y mensurada el 7.9.73.-
Actualmente el Sr Cristobal Davila tieme um con=
trato con la firma ACEREF S.A. para la terminacifm del camino

e inlciacibn de los trabajos de extraccibm y exploracifn,
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2e3e= Localizacli®n y datos geopgriticos:

El acceso del yacimiento El Gaucho ( Mima Mardia
Antonia) se realiza desde la Ruta 26 en el km 114 por el camino
que se sigue por Amanf y desde alli'pasando POr la mina Isabel
de la .firma - Talampaya S5.R.L . El1 camino hasta la citada firma
ha sido reparado estando en perféectas condiciones de tré&nsito.
*Desde ese lugar,donde existe un campamento minero muy bien insta-
lado, se debe comtinunar conm vehf?ulo de doble traccifm en direccién
Noreste, debiendo pasar por hondopadas de dif{cil acceso héata llegar
a Pledra Parada. Desde ese lugar se debe seguir a pif ¢ com animales

preparados ,con espera en el lugar de acuerdo al programa de viaje.
pesde Piedra parada al yacimiento distan 5,200 metros., Total 65 km.-

Pelie Geologle del yacimientoc. Petrogréfia Y Mineralogia:

Las arcosas ¥y arcill;s estudiadas se ublican en
el Carbénico, correspondiendo a la Formaciln lL.os Bafios, parte
alta del Pagamzo X. El afloramiento arc;lloso tiene un rumbo
K 450 ﬁ con una corrida visible de 215 m con leve buzamisnto

hacia el Foroeste.

La secuencia de los mantos sedimentarios en un

perfil general medic del yacimiento es la siguientes ( de abajo

hacia arriba)

20 metros de arenfscas moradas con intercalaciones
de arenisca rojas y amarillentas
1l metro de arenisca arcbzica amarillenta
1 metro de arcillas grises y carbonosas, arcilla
gris clara compacta, arcillas bandeadas on inter
calaciones de arcillas grises ¢on viraje al verde,



5.00 metros de arcosa con arcillas intercaladas

l.00 metro de areillas carbonosas con intercalacién

de arenisca cuarzosa gris oscura ( gramo grueso)
con arcilla gris compacta

Terminacibn en un ndivel superior arcHsico com peque
fias intercalaciones,

2.5 Mapeo dei yacimiento y Muestreo:

El yacimiento no esti explorade, Se describif unm
rerfil representativo medio .del. afloramiento com sus diferen-
clas de niveles en los contactos de los paquetes arcillgsos como

asl la diferencia medida de los paquetes de arcosas ¥ sus interez

laciones arcillosas en sus distintas manifestaciones ¥ coloraw

ciﬁn.
Se disponen datos analiticos representativos del Fa-

‘cimiento con observaciones de 4 muestras reducidas a un conmfin ,
con resultadoe inmejorables y condiciones de superiores leyes
obtenldas en todo el muestreo realizado em los distintos yaci-

mientos del Area estudiada,

Las muestras dierom tenores altos de alfimina
con valores medios de 39,6 ¥y 36,4 ¥y un bajo tenor em hierro de

l.00 %; ejemplo 0,36 de.Fe203. Su ecomposicifn mimeralégica

did 95 ¥y 96 % de caolinita com un 4 % de cuarzo con ausencia

de feldespato, 1o que defime al material como uma arcilla caolf-
nica de condiciones quinmicas y flsicae para distiatos usos in-
dustriales que van desde el ladrillo de alto runto de fusibm,

cerfmica fina blanca y bases de distintas ealidades para reves-

timientoglexigibles en la construccién moderna,
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2.6.,~ Chlculo de reservas:

la faltq de exploracifn no permite sdelamtar reser
vas en este yacimiemto, solamente se puede opinar bajo el punto de
de vista geolbgico, Se comsidera un yacimiermto importante por su

corrida 215 m de afloramiento y la calidad .de la arcilla gris
que es sumanmente compacta y de altas leyes en alfmina y baja en
hierros La comfeccifr de um plan de exploraci8as necesitari{s un

buen apoyo de base en el trabajo de campafia en consideracifn que

la zoma es difieil, 1nhospit§,sin recursog para hacerla habitable
¥ distante, Se estima un tiempo de 30 dias de campaila para

la preparacifér de um plan de exploracibm y estudio del camiro de
acces0y con variantes que permitan salvar las vaizdas de dif{cil

acceso, causes Secos en casi todas lrc Spocas del afio, pero gue

cuande llueve destruye y vuelve a formar nuevos causes 0 seguir
por los antlguos.-
3e= Lo~ ¥ Se= An8lisis, condiciones de explotabilidad del yaci=-

miento como determinzeidm de louz biemes o producir fueron trata-
dos en 105 item antericrefe=
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‘¥¥.~ Area Los Colorados: Ublcacifn Plano H® 1 ¥y R© 2,-

II.1 .~ Descripcifn geolbgica

Las formaciomes geolbgicas del Area Los Colofados
est& representada por la denominada Formacifn Saladillo ( 4 ).

Son sedimentos del Paganzo que se encuentram sobre el gramito
presentando una conformacifm circular en forma de domo,. Los dos

yacimientog del Area estudiada se encuentran em la clitada Formacifdn

donde me asientam em discordamcia regional los Estratos de Patquia.

2+~ BEstudio de los Yacimientos: Yacimiemto San Antonio

2e¢l.~ Antecedentes Histbricos:

El concesionario Sr Gregorio Euseblo Ortiz iniciéd
tramitaciones de sclicitud de minas en el afio 1961, 1964, 1972 ¥

1973 ublcadas en Los Colorados, cubriendo una superficie de
54 Bas, donde se encuemtran afloramientos de arcilila. '

Inicid exploracibn de casi todas las minas solici-
tadas,efectuando la labor legal,como asl también laboreo de ex=

traceidn. Realizaba la extraceidn y seleccibn en forma manual
slendo uno de los principales'prOVeeﬁores de V.A.S5.A.

2.2¢ Situacibn Legal:

Fl Sr Grfegoric Eusebio Ortiz es el comcesiomario
de las minas denomimadas:

San Antonio -~ Obtcada en Los Colorados- Exp, 3073%-0-61l- Arcilla
2° Categoria - con 4 pertenencias - 18 Has =~
Adjudicada el 23.7.72 y mensurada el 27-10-64



San Antonio V-Ublcada en Los Colorados= EXpe 56-0-72- Arcilla
2° categorfa- com 1 pertenencias~ - 6 Hag -
Adjudicada el 21-3-74 y mensurada el 7-7-80

San Antonio VI- Ubicada em Los Colorados- Exp.5643- -P2-Arcilla
2° Categorfa- com 1 pertenencia - & Bam,-
Adjudicada el 2-5-74 y mensurada el 7.7.80

San Antonio IIY-Ubicada en Los. Colorados- Exp. 3664-0- Gh-Arcilla
2° Categorfia - con 1 pertenencia ~6 Has- :
Adjudicada el 21-8-67 y mensurada el 7,10.68

San Marcos III- Ubicada en Los Colorados-~ Exp 3665-0=6l-Arcilla
29 categoria~ con 1 pertenencia -6 Has =
Adjudicada el 21.8,67 y mensurada el 7,10.68

Sanr Marecos - Ubicada en Los Colorados~ Exp. 3075-0-61 - Arecilla
2% Categoria- con 2 pertenencias - 12 Has
Adjudicada el 14.6,.62 y mensurada el 27.10.64

2e3e= Localizacibn y datos geogréficds:

El yacimiente Sam Antonio esté& situado préximoc a
la Ruta 74 en el Tramo Patquia- Chilecito, a 2,500 m de la Esta-
¢ibn de .ferrocarril, en €llugar denominado Cueva del Chacho a

una distancia de 2,000 m del mfsmo por acceso huella de tierrae

2elte Mapeo del vacimiento:

/
Se mapeo el yacimiento San armtonio en cuanto & los
frentes de explotaciln existemte como asf el accezo al misnmo ¥
el afloramiernto areillosc visible y pmesto en descubierto,

Plano R©® *=-
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2e5,~ Yacimiento- Muestreo :

El yacimiente esté constituido por um manto
de arcilla de 0,60 m de potencia con irtercalaciones de lentes
de arenisca. La corrida del afloramiento cubre &4 pertenenclias
de 300 n cada uma por un total de 1.200 m. El rumbo del mivel mi-
neralizado es K 49° W cor un buzamiento de 10° Sudoeste con corri-
dag intermedias en parciales de 500 metros, variando el rumbo
hacta el Este y acentuamdose el buzamiento.

El depbsito arcilloso se encuentra intercalado
en las areﬁiabaé'ﬁrbximo a la superficie.

La erosife puso de manifiesto los bloques de are
nisca ,como techos escalonados de forma redordeada, constituyemndo
um material friable debido a la meteorizacifin,

El perfil del depbsito es el siguiemte: tomado
de arriba hacia abajo:

Bivel Superioré
' 1.80 m de arenfsca blanquecina oxidada

0,40:m -1.80 m de arcillas grises y negras com imtercala
ciones de arenfisca,

Se extrajeron muestras comunes de las arcillas
grises ¥ megras para su apreciaciln y observaciba mineralbgica,
dos muestras comumes que representan el mivel arcillcso en cuan
% a 1la arcilla gris y la arcilla nregra,

2e6e~ CElculo de reservas:

El yacimiento ha sido explotado parcialmente
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a clelo ablerto sin considerar los niveles imferiores, un de
sarrollo exploratorio en profumdidad permitiria establecer
reservag .- Falta exploracifn para determimar los niveles
Inferiores, Las observaclones efectuadas permiten defimir

que se trata de um yacimiento explotado en la superficie,
debldo a la facilidad de aprovechamiento del primer mivel,

con trabajo a cielo abierto. La extensidn del mamto que cu=-
bre todas las pertenenclas, que constitﬁye un pagunete desco-
nocido en profumdidad, hacen a la necesidad.de realizar una
exploracifn definiendo la importancia de este yacimiento,
Ademfs, debe tenerse en cuenta la muy buena cslidad de la
arcilla, ya gue es uma de las mejores como arcilla refracta=
ria ( antecedemntes de acuerdo a la investigacibm realizada y
-rasultados industrizles) gque la hacen de alta resistencia tér-
mica y un porcentaje elevado de caoclinita ( 85 % em la variedad
gris),

3.~ Ensayos fisicos y anflisis quimico:

se ha incluido enm le cuadro comparativo de las
arcillas refractarias, distinguiendo sus resultados en cuanto
a la buena calidad de la materia prima para distintos uso0s en
lo que respecta a la arcilla gris con un comtenido de Alfimina
del 33 % ¥y un peso especifico de 2.7 por su compacidad, El com

tenido del 15 % de cuarzo la destaca para las industrias que
requiergn un grado de acidez superior y alto porcentaje de

Alfmina,=-
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4o- Condiciones de explotabilidad del wvacimiento:

Desde el afio 1966 se han realizado los trabajos
de extracciba a cielo abierto, trabajando el primer nivel préxi-
mo & la superficie y a la vista, conr atencifn a uma seleccidn
de arcilla gris y efectuando stock de la negra priximo al lugar

de trabajo,

Las condiciones de explotabilidad de los primeros
tiempos le permitid extraer un promedio de 40 tm mensuales, Posg-
teriormente logrd llegar a las 400 tn mensuales. Actualmente con
Iimpieza y desarrolle podria lograr umas 600-800 tn mensuzles,

T plan de exploracidn serio le permitirla no solamente explorar

8ind preparar su yacimiento para lograr uma produccifin méé seria
Y con mayores resultados econfmicos,

Se= Determinacibn de los bienes a produeir com la materia prima
 estudiada.-

Habiendo determinado su tipificacibnm en el cuadro
¢orrespordiente de arcillas, la materia prima estudiada responde
& caracteristicas blem remarcables como arcilla refractaria con
un interesante comtenido de caolinita ( 85 %) en la variedad gris.
51 bien la arcilla negra tiene um valor bajo de alfimina (19,2)
la mezcla de las dos arcillas posibilita tener fesultados para
Bajar el punto de fusifn ( impurésas de feldespato en la arcilla
megra y contenidos de oxidos de hierro), matérial adecuado para

¢hamota, cerfmica blanca y cerfimica de revestimiento sobre base

Planca amarillenta,-




48

2.- Yacimiento Los Mogotes:

2.1l.- Antecedentes:

La firma A.P. Agreem Argentina S.A., efectud las
primeras aperturas de exploracidn en el yacimiento Los Mogotes,
con extracciones prdximas a la superficie en zona meteorizada,
Inicidé sus tramites legales en el afio 1960 efectuando las reser-—
vas correspondlentes a los efectos de iniciar el tramite y
prospeccidn de la zona de cateo solicitada.

La labor legal y muestras presentadas recién fue-

ron cumplidas en el afio 1975 gue se acuerda la adjudicacidn.
/
Inicia sus trabajos de laboreo subterraneo con atague en direc-

cidn al buzamiento (piques) en zona inestable por el estado de
las cajas ( techo).- ILa produccidn llegé hasta las 400 tn men
suales con sus variantes de acuerdo a las necesidades. de la

firma.-

2_2.% tvacidn Tegal °*

>

La firma concesionaria es A.P. Agreem Argentina

S.A., con las minas siguientes:

Mina Roberto,Arcilla, con 1 pwrtenencia qQue cubre 9 Has
EXp.2870-A- 60; Adjudicédas el 1-7-76.-

Mina Cristobal, Arcilla, con 1 pertenencia que cubre & Has
Exp.2872-A-60 ; adjudicada el 1-7-T76,~

Mina Paulina, Arcilla, con 1 pertenencia que cubre ¢ Has

Exp.2871-A-60, Adjudicada el l T-76.=
La totalidad de las minas estan sin menszwrari

2.%. Twocalizacidn:

Se ubica el Yacimiento Mogotes a 20 km de la lo-
calidad de Patquia y a 1.500 m de las Termas Los Mogotes Colo-

rados. Se llega por la Ruta 74 en el Tramo Patquia-Chilecito,
Km 17 desviandose hacia el SW en un recorridoc de 3% km.
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2.4 .Muestras:

Se muestreo el yacimiento con extraccidn de 10 mues-
tras para realizar un comin representativo del yacimiento.
La arcilla es de bajo tenor caolinico, alto porcentaje de hie-
rro y con contenidos de restos de feldespatos, de acuerdo a
los anélis;s realizados. Planilla adjunta comparativa en Ane

X0,

2.5.- Yacimienzo:

El yacimiento " Mogotes Colorados" estd constituido
por un nivel arcilloso de 1.50 m a 2,00 m de potencia inter-
calado en areniscas.Bl afloramiento arcilloso se sigue a lo
largo de toda la corrida,ocupando en forma alternada el largo

de las pertenencias, en una distancia de 1.150 m.

Se ubican viejas explotaciones con atague ern direccidn
al bugamiento, alineadas perpendicular =1 rurbo ¥ 20°W .con

un.. buzamriento del0® SW, en lis arcillas, que se ubican 2l Deste dell
Blanquiaticlinal, Hacia el FEste las areniscas rojas camnian el rumbo,
Las arcillas son grises y negras con intercalaciones

de areniscas de grano gruveso conglomeradica.

Las labores realizadas han sido trabajadas y abando-
nadas en algunos per{odos anvales y otras completamente inacti
vas en su laboreo, por 1lo gque trajo como consecuencia el derrum
bamiento de casi todas ellas. Por lo expuesto y. considerando la
magnitud del depdsito., aungue las explotaciones arruinaron
su aspecto y estabilidad del terreno,resulta interesante apli-
car un plan de exploracidn acorde con la importancia del ya-
cimiento,

Se determina un perfil geoldgico transversal a los ni-
veles arcillosos:(Se representa de arriba hacia abajo}.-
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Perfil " Nogotes Colorados! Niveles arcillosos:

1.00 m Arcilla gris compacté ferruginosa
0.50 m Arenisca de grano grueso friable
0.20 m Arcilla negra,friable y ferruginosa
0.30 m Arenisca

0.30 m Arcilla negra muy carbonosa

?2.6.- Reservas:

El yacimiento ha sido explotado cerca de la super-
ficie€ con laboreo subterraneo ( piques v galerias). Las la-
bores derrumbadas ne permitid observar la mineralizacidn ni

el seguimiento de los espesores de las lentes en el ancho

del yacimiento; ni leos frentes de atacue interros gque pu-
diesen determinar nuevas Dpo*encias. y aportar medidas para
cubicar,

Ia extensidn del manto mineralizado (niveles arcillo-
s0s) que cubre todas las pertenencias ( tres) en su longitud
y que constituye un paguete desconocido en profundidad, hacen
a la necesidad de realizar una exploracidn definiendo la im-

portancia de este yacimiento.

3.~ Ensaves risicos v Quimicos:

De acuerdo a las observaciones de las muestras tomadas
y al resultado analitico y fisico, se estima que la arcilla
aungque es de bajo tenor caolinico con alto porcentaje de hierro
y contendio de restos de feldespatos, es una materia prima ideal
para mezclas, con una-guperior. aptitud para ceramica roja de
base, especial para revestimientos cerdmicos.
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4.~ Condiciones de explotabilidad del yacimiento:

El yacimiento estd actualmente abandonado,
con labores derrumbadas y los trabajos realizados hasta la
fecha,no pusieron de manifiesto la real imortancia gue sig-
nifica aplicar un plan de exploracidn racional,iniciéﬁdolo
con la limpieza de las labores derrumbadas para la primera

" determinacidn de valores cubicables.

Se estima gue una exploracidn se justifica en
el vacimiento Mogotes Colorados, por tener un mineral adecua-
do para la cerdmica roja de base, por su ubicacidn cercana

a la ruta y como depdsito con perspectivas.
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II.- Area Malanzan: Ubicacibm Plamo N° 1 y N° 2.

2.~ Yacimiento Malanzan:

2.l.- Antecedentes Historicos:

El yacimiento Malamzan comprende afloramientos arciw-

llosos muy extemsos. Wo han sido explotados,

2.2¢~ Situacibn Legal:

No existen pedimentos mimeros,

2e3.= Localizacibr:

El yacimiento Malanzan se unbica a unos 3,000 m al SE
de la poblacibn de Malanzan, en la Ruta Solca a Malanzan a una
distancia de Solca de 20 km., Localizacifn en planoc H°® 2.~

‘2.4 Mapeo-Muestras:

7 De acuurdo a las muestiras extraidas se estf en presen~
cia de upn material arcilloso de baja ley en alfimina y superior

tenor de silice, con contenldes de 6;idos ée hierro apreciable;
mineral sin perspectivas para cerfmica especial, perc si por el
aporte de silicatos para la industria del cementc., Por tal causa
los datos recogidos en €l terremo como asi el mapeo pasam al es=
tudio de evaluacibn del recurso de cemento puzolérico,-

II Areas:
Area Guandacol:

T




2.=-Yacimiento Cerro Bola :

24l4=~ Antecedentes Histlricos:

El yacimiento Cerro Bola conprende afloramientos

muy extensos. No han sido explotados,

2¢2e~ Situacibm Legal:

Ko existen pedimentos mineros.

2+s3e~ Localizacifnm:

El yacimiento est4 ubicédo.en el Cerro Bola al
RE de la localidad de Guandacol en el Tramo Villa Unién
Guandacol de la Ruta 40, en el Km 454 desde donde sale uma
huella hacia el Sudeste hasta la proximidad del yacimiemto,
Localizacibn Plano 2.~

Celpe= Mapeo=Muestras:

Se muestreo el yacimiento ( 10 muestras) obtew
‘niendo un comtn ror cuartec en Laboratorio.

De acuerdoc a las mmestras extra{ﬁas ¥ su observa-
cidn, se estf en presemcia de un material arcilloso de baja
ley, sin perspectivas para cerfmica especial; pero si por
el aporte caolinico~1111tico—cuarzo Y restos de feldespa- i
tos, se ha estimado como un material ideal para dosaje

en la fabricacilm de cemento, Se ha tomado adem&s encuenmta
la homogeneidad de la materia prima. Por tal causa los da-

tos recogldos en el terreno como as{ las interpretaciones
¥ determinaciones para su uso en el cemento, pasam al

estudio del recurso de cemento puzolénico,

— - — o r—o e — i LT P U,
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2a— Yacimiento La Juanita:

?2.1l.~Antecedentes histdricos:

El yacimiento La Juanita fué anotado legalmente

en el afio 1974 figurando como conecesionaric el Sr Julio Gui-
llermo Quintero-Mina Juvana 1°- Mineral arcilla. No existen

trabajos de importancia,

2.2.— Situaciodon Legal:

Concesionario: Sr Julio Guillermo Quintero- Exp.
2705-Q-72; 1 pertenencia con 6 Has de superficie otorgada;
Adjudicada el 3-6-74; sin mensurar.

2.%.~ Localizacidn:

32 localiza en el Tramo Villa Unidén-Guandacol de
la Ruta N°4Q en el km 450 doblando al Ceste por una huella
siguiendo 4 km y doblando hacia el H E , S km hasta el ya-
cimiento.

2.4, -Mapeo~ Muestras:! Se muestrec el yacimiento (10 muestras)

para obtener un comin en Laboratorio.

Se adelanta cue se estd en presencia de

una arcilla de baja ley, de coloracidn gris compacta, con una
potencia de 3.00 m y una corrida de 400 m.
De acuerdo al material estimado macros-

copicamente ¥ a los datos existentes, se adelantaron anteceden
¥y pasa el estudio del recurse al de cemento puzoldnico.
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2.— Yacimiento Paldecitos:

2.,1.~ Antecedentes Histdricos:

El yacimiento Baldecitos se encuentra préximo
a la'casa del Sr Victorio Jesis Herrera; sin antecedentes
hist.ricos en lo relacionado a la actividad de haber sido
explcrado o explotado. No existen anotaciones en la Direccidn
de Mineria de la Provincia de La Rioja.

2.2.5ituacidn Legal:

El Sr Victorio JesUs Herrera tiene la tenencia
de la tierra, con domicilio en el lugar Los Baldecitos.-

2.3.-Localizacidn:

El yacimiento se ubica en Los Baldecitos en el
lugar 1lamado Lz Cuestita,a unos 3.000 m al ¥W-S% del Km 87
del Tramo Patquia-Villa Unidn, préximo en el camino gue va

a San Juan por el Valle de Lz Luna.

2°4.~Yacimiento:

El yacimiento Baldecitos estd compuestc por
dos afloramientos que se destacan por estar cubierto por una
colada basaltica. El Afloramiento Norte tiene 4 km de largo
dividido por el cauce de un arroyo seco ( La Cuestita)

las arcillas intercladas tienen potencia de 0.80 m a 1.00 m. -~
El bajo contenido de alumina y su bajo punto

de fusidn, como as{ la homogeneidad de la materia prima, la

hacen apta para la fabricacidn del cemento, pasando al estudio

del recurso de cemento puzolidnico.

Considerando que la corrida total relacionando
la Loma de Las Trampas ( 3 km, con potencias de 2 m de arcila)
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se estad en presencia de un yacimiento de magnitud de acuerdo
con un suministro de materia prima adecuada para la industria

del cemento.

Se completa los antecedentes y pasa al estudio.

Evaluacidn del Recurso Cemento Puzolanico.
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1.$REA DESAGUES DE LOS COLORADOS: Tos Parreales

l.1.- Descripeidn Geoldgica:

Los Desaglies de los Golvrados correspondeﬂ a
una subcuenca de una cuenca hidroldgica principal, ubicada
dentro de los siguientes limites; al Este de Ya-Sierra Bra-
va y al Ceste el Corddn del Velazco.

En esta cuenca se ubican los Barreales. Cubren
zZonas que se caracterizan por ser terminales de los conos alu-
viales donde se encuentran las fracciones peliticas provenien-
tes de la falda oriental de las Sierras de Velazco,alimenta-
da ademds por la cuenca hidroldgica intinaco, Los Colorados,

Dentro del drea se encuentran los siguientes ba-
rreales considerados de interés con perspectivas econd-icas
de explotabilidad:

Z2-Barreal T.as Palonas:

2.1.~ Antecedentes iistdricos:

Existen antecedentes histdricos de los barreales
de la Provincia de La Rioja (indigenas y de ceramica actual) ,
como asi los antecedentes de las investigaciones realizadas
hasta la fecha,que figuranen los anales de 1a provincia, exis

tiendo informecidn inédita que evalida los vacimientos.

2.2 Situacidn Iegal:

La tenencia de la tierra de los Barreales debera
ser determinada por el gobierno de la Pcia de 1la Rioje.

2.%.-Localizacidn:

El barreal de Las Palomas se ubica en una llanu-
ra préxima a la localidad San Nicolds, siendo su acceso por
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la Ruta N° 25 desviandose en el Km 58 hacia San Nicolas,

294~ Yagimiento:

Il barreal estd constituido por arcilla roja ocupando
una superficie de aprovechamiento econdmico de 20 has, La arcilla es ho-
mogénea en todo el barreal con una potencia de sedimentaciln- de 1 metro,
Se ha descartade las orillas del mismo por estar contaminadas por restos

orginicos y suelos arenosos.

2e5e-_Muestreo:
Dada la homogneidad del yacimiento y sus muestras comparati-
vas controladas por la DeP.M y el AnAlisis CIIM 1003lse llega a conclu-

siones técnicas favorables.- Ver ensayos fisicos y quimicos.—

2464~ Chlculo de reservas:

Arcilla visible: 20,000 m2 x l.co0 m potencia:200,000 m3
200,000 m3 x 1,5 pee ¢ 300,000 tn visibles,
3¢~ Ensayos fisicos v Ain&lisis ouimico:

Arcillas ( barreal) de bajo contenido alfmina : 1& 9
y silice 55 %
de trabajabilidad muy buena sin defecto de secado y con resistencia
en seco buena, A 1,100 © rojo ladrillo phlido.-

44— Condiciones de explotabilidad del vacimiento:

Las condiciones son muy buenas, solamente que hay que pre~
parar los sccesos para la explotacibn dentro de la zona de terrenoc
firme, Realizado estos preparativos se encuentraen condiciones de ex-
plotaci®n inmediata, aclarada la tenencia de las tierras y apliacibn
de la Ley de Canteras de la Pcia de La Riojae-

5.=Determinacibn de los Bienes a producir con la arcilla del Barreal las
Palomas:

La arcilla de la Barreal Las Palomas presenta un gradoe
de plasticidad adecuado para ceramica roja en lo relativo a estructu~
-ral y en lo especial para base de revestimientos tipo colonial, El do
saje de otras arcillas podri determinar nuevas condiciones para su apli-
cidn.-
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2.= Barreal Il Estanouito:

2.1,~ Antecedentes Histbricos:

El barreal El Estanquito tiene antecedentes de provi-
sibn de materia prima para la artesania indigena como asi también uti-
lizada por los actuales artesanos ( artistas riojanos). Se ha extrai-
do para proveer material pléstico ( arcilla plhstica) a escuelas y ar=
tesanos de otras provincias. Su trabajabjlidad, su secado que no pro-
duce defectos a la pieza modelada y su resistencia en seco la hacen de

buena calidad para clertos usos,

2.2, Situacibn Legaj:

La tenencia de la tierra de los Barreales deberf ser

determinada por el Gobierno de la Peia de La Rioja

2¢34~ Localizacibn:

El barreal El Estanquito se ubica en una llanura a 3 km
al COeste dp la zona llamada Kl Estesnquito, en el Dpto Independencia. Se
llega por la Ruta N°® 38 a una distancia de 8 km sl Horte de la localidad

de Patquia, desde el camino hacia el Este.

2.ha—_Yacimjento:
El barreal denominado El Estanquito se ha dividido en

dos sectores bien diferenciados en el terreno, aue se llaman Estangul-~
to 1 y Estanquito 2, El barreal 1Iesté ubicado al Norte y el nfimero 2 es
el ubicado al Sur,

Los barreales cubren una superficie de 30 Has de arci-
1lls roja con potencia hasta de l.00 metro en manjfestacibn de arcilla
homogénea,

Se ha observado que la desecacibn de superficie produce

grietas que se profundizan hasta pocos centimetros con aparicibn de -



formac;6n mefndrica superficial en clscaras,
2.5,~Muestreo:

Dada la homogeneidad del yacimjento ¥y sus muestras compa
rativas controladas por la D.P,M y los lInsayos realizados por el CIIM
se 1llega a conclusiones técnicas muy favorables- Ver ensayos fisicos

¥y determinaciones quimicas.-

2.6, Chleculo de reservas:

Superficie cubierta 30 Has- Potencia reconocida l,00 m

Reserva positiva: 300,000 m2 x l.00 metro: 300,000 m3
300,000 m3 x 1450 pees : AQD,000 tn

de mineral positivo.-

3.~ Fnsavos fisicos v anhlisis ocuimicos:

Los trabajos de Laboratorio realizados por el INTI {CIIH)
determinan condiciones quimicas y fisicas que interpretadas aseguran la
aptitud de la arcjlla para la elaboraciﬁn de cerfmicas rojas tanto sea
en lo estructural como en la artistica ¥y de revestimiento con bases
rojas, en condiciones fisicas especiales logradas con dosaje a los efec-

tos de desengrasar la materia prima.

4e= Condiciones de explotabili.ad del vacimiento:

Las condiciones son muy buenas en lo relacicnado a inmedia-
ta explotabjlidad de los yacimientos, solamente que es necesario trazar.
los Caﬁinos de acceso en la parte estabilizada de terreno,eligiendo las
mejores varianteseRealizado esos preparativos,se encuentra en condicio-

nes de inmediata extraccidn por las técnicas comunes o mecanizadas.-

5.~_Deteminacibn de los bienes a producir:

La arcilla del Barreal El BEstancuito 1 y 2 presenta un
grado de plasticidad adecuado como.asi sus temperaturas de fusibn, para
la fabricacidn de ceradmica roja en lo relativo a estructural ¥ con es-

pecial utilizacibn para la cerfmica de revestimiento colonial ( baldo-
sus lisas coarrugadas , etce-
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Area Quebrada de Cosme v Chuschin:

Se ha efectuado una visita al &rea a titulo de complemen—
tar el informe por considerarla de sumo interds para industrias especificas
( cemento blanco). Los yacimientosiestén preparados para explotaciones,
Actualmente las minas estan paralizadas por razones de mercado, El mine-
ral es pirofilita y cericita. Han estado trabajande habiendo extraido
aproximadamente 200,000 tn desde el afic 1945, Las reservas positivas y-
probables se han estimado en 1,000,000 tn, Se ha dividido a los efectos
legales y de ubicacibn de las minas, de acuerdo a el Padrbn Minerc de la
D,P.M de La Rioja.- El estudie por su importancia econdmica Pasa a la evgw

luacidn del recurso de fabricaciém de cemento,
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6,~ Conclusiones de las Invesijigacjones Analiticas y Flsicas de las Arci

1les Riojanass

El trabajo de interpretacibn analitica y fisica se ha

realizado en base a distintas investigacjoneas de laboratorjo, tenien-
do en cuenta no solamente los resultados obtenidos en el actual estu-
dio, resultados del muestreo realizado en el terreno, sinb tambi®n las

realizadas por el LEMIT, por el Servicio Nacjonal Minero Geolbgico y
el INTI en distintos anos,en base a los estudios secundarios relaciona~
dos con cada mina o productomcomo asi los de los compradores, indusg=
triales que utilizan la arcilla como materia prima en cerfmicas Importan
tes conclusiones finales,que dicen la realidad de la aplicacidn de la
materia prime y sus resultados en las piezas de cerémica,como as? de 1=
tecnologla aplicada en cada casoj aporte utilitario importante que per-

miti® definir los bienes a producir,

7.-Clagificacidn de las arcillas muestreadas en base los comunes representa-

tives: { determinacidn de las fuentes extractivas) cuadro Comparativo-

Ares Amanh : Arcillas de alto punto de fusibn caolinjcas refractarias.
Arcillas grises y carbonosas { negras)

Utilizacidn industrial: Ladrilles refractarios, chamota,

ceramica blanca, mulejos, materia prima para fabricacibn
de sulfato de aluminio{Industria gquimica}, ceramica de
revestimiento(dosajes) base blanca amarillenta, lana de
vidrio,
Area Cuandacol: Arcillasde bajo gunto de fusibn con contenidos de silice
y silicatos aptos para fabricacidn de cemento,

Ares Los Colorados: Arcillas de alto punto de fusibn (Los Colorados)

y Los Mogotes de bajo tenor caolinico con alto porcentaje de

hierro ( material para mezclas) en ceramica roja para re-

vestinientose~
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Area ¥alanzan -Solca: Material arcilloso de baja ley en alfmina y supe~

rior tenor dz cuarzo con contenidos de oxido de hierro apreciables, Apor
de silice y silicatos para la industria de cemento,-

Area Sud Amand- Valle de la Luna: Arcilla de bajo porcentaje de altming-

S{lice adecuada ¥ silicatos para la fabricacibn de cementog—

Area Desapgiie de Los Colorados: Los Barreales: incluyendo el Barreal Log

Colorados: Arcillas de bajo contenido de allmina pero de apropiada pla
cidad, de buena tra abajabilidad, sin defectos de secado ¥ resitencia en
seco, Plasticidad adecuada para cerfmica roja estructura y para revestji-
mientos de pisos base roja palida{ colonial),

8.« Determinacibn de las prioridades de llos bienes a producir:

Las prioridades de los biene a producir se determinan en
la sipuiente forma:

Cerfmica compacta roja con esmalte y sin esmalte:

Esta ceramica es prioritaria por razones ds las posibi~
lldades de selecc;bn de las materias primas existentes en ls provincia,
como asi itambién por razones de competencia, ante un material de muy buen
-precio por metro cuadrado, con cumplimiento de aspiraciones de una mejor

calidad dentro de la fabricacibén nacional y reemplazo del importado,

Ceramica porosa de color rojo ladrillo a blanco amars;llento:

S —

Este material cerfmico tiene posibjlidades de fabrica~

¢idn por la existencia de materia prima adecuada, estando en un segundo
términc en la seleccibn en cuanto a fabricacibn, Con relacibn a &sta fa-
bricacibn existe competencia en el drden nacional, circunscribiéndose el ;

&rea del mercado, lo que no implica descartar el estudio del A 5

-Cerfimica porosa roja con esmalte o sin esmalte:

Tiene posibilidades de fabricacibnm en cuanto a 1la cali-
dad de la materia prima, con competencia fuera de la provincia en lo rela-

tivo a mercado. Su prioridad es de orden terciario con preferente atencibn
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a la producida para revestimientos ( decoratives, mayolicas coloniales

con esmalbe, Resulta de interes el estudio del mercadoe

9.~ Ubicacidn de la Industria de Ceramica:

Se éugiera,teniendo en cuenta la infraestructura que tie-
ne el Parque Industrial de La Rioja,en lo relacionado a ubicacibn, energia,
gas natural, perscnal especializado (La Rioja Ciudad , tiene Escuela de Ceré-
mica de donde han salido técnicos artesanos de reconocida aptitud) aue vi-
ven en el lugar; se encuentra en un radio de aceidn que se deberi compa-
rar en el drden econdmico con los demhs beneficios que significan tener una
amplia infraestructura y salida del material elaborade por distintas vias

de comunicacidn y en distintas direccionese

104~ Conclusiones:

El objetivo de radicac;bn de una industria cerfmica en
la Peia de La Rioja esthd justjficado por sus materias primas, dispone de
una vasta variedad de tipos de arcillas y en cantidad suficiente jus jus
tifican la adecuacidn para producir materiales cerimicos, Por consiguien-
te la ljsta tentativa de bienes con posibilidades de producir es amplia,
ya que la planta a proyectarse debe ser definida pero con capacidad de
adecuacifn, ElL objetivo es elaborar un producte gque reemplace a la imporfa-
ciﬁn, de la mejor calidad de.los producidos hasta la fecha en ol pals (1o
permiten lss materias primaé). El producto de revestimientoe para pisos -~
( baldosas) debe tener una base homogénea, conveniente porosidad, resis-
tencia al desgaste mechnico, coloracidn definida, etce~ La planta automati-
zada debe tener una produccibn razonable, no solamente una elevada cali-
dad, sind tambi®n 1la posibilidad de lograr rendimjentos c¢recientes que per-
mitan reducir costos, para llegar a otros mercados cuando los valores lo

permitan,

Las materias primas estudiadas permiten dar una lista

tentativa de los bienes a producir, independientemente del futuro pro -

yecto de la planta para producir los citados bieneses

Buenso Aires 21 de Abril de 1982,-
Juan Candiani
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