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~REF Exj:tes 475/76 - -Cumplimentacidn -dé los.aspectos .observados- ler In-¢ .
:forme Parcial de los estudios Fabrica-de revestmientos ceramicos y Fé.-
shrica-de Cemento- ‘puzolanicoe~ '

.=Tengo el-agrado de-dirigirme al. sefior Secretario

E General, a los efectos de hacerle llegar la -"informaciﬁn técnica - corres-

u;::pondient._e,r para.-'cumplimentar iaa_.s ~observaciones .-al Primer Informe Parcial

-fpresentado con fecha. 23.2.1982.
-:'.Saludo a Usted con-mi - consideraciﬁn mis . distin—




L

e gy s

- mﬁﬁ—-’ﬁ“‘ -15,.-40-!"1;

-

- . con competencia fuera dela provineia en lo relativo a mercado,

PN -

: A b Al . et ’ : . ;..« -«»WWW""M'
. s 5 o ‘gw "\Q\"T‘{f "“8‘"
Ty e “-.gmtr-r-nw’ﬂ* t"“?“'l“'}“' Y § A _ ) e
.t . t,, . e L ._..4 . . : ) LT

La ceramica porosa de color rojo iadrillo a blanco amarillento tiene po- s
- gibilidades de fabricacifn por la existencia de materia prima adecuada,

.estando en un segundo término en la seleccidn en cuanto a fabricacidn, - 7
-Con relacibn a éste fahricaciﬁn existe competencia en el orden nacional, L

ﬁft"/‘.

‘-ﬂcircuncrlbiendosa el area del mercado. lo que no impllca su estudio.,

- La corfmica porosa roja con esmalte o sin esmalte- tiene posibllidadea de

fabricacion en cuanto a la calidad de la materia prima,para esa elaboracion,
Su priori-
'didad es de orden terciario ~con nrefarente atencibn a la producida para

revestimientos { decorativos mayolicas coloniales) ( con esmalte), Resulta
de interes el estudio del mercado,

~ Fabrica de Cemento Puzolénicos:

1.7 No_surge del informe que se haven reconocido en el campo depbsitog de
. arcillas para ut ar en la elaboracibn de cemen

‘ Se ha reconocido en el campo los yacimientos de Yeso

del area de Los Llancs, Chamical ¥ Patquia estableciendo calidad ¥ reser

. Vas para 1a industria del cemento., El Area estudiada ha sidoe provaedorav
de las industrias de cemento defﬁrdoba existiendo importantes reservaa.

Con relacibn a las arcillas fueron cjtadas en el in-
forme scbre cerémica, omitiendose en el de cemento,’ Se adelants que los
yacimientos uwbicados en el Area Guandacol ( ¢° Bola y lLa Juspita) pre-
sentan condiciones especiales de ubicacibn y de calidad suficiente para
el uso indicedo, Con relacibn a las reservas el frea de estudio es muy

extensa y las posibilidades de proapecc16n.y'axploraciﬁn.es ilimitada, .-

', - Ademfis de 1o declaredo se han estudiado los yacimien.
tos conoczdoa de tobag puzolﬂnicas que se enunclaran y discriblran a con -
_ tdnuaci6n de los yesos y arczllas. ' o

Iacimlentos de !bso-Se han reconocido dep051tos de yeso gue se ub1can en

el frea Pntqnna—chamical—sierra .Brava, estableciendo en algunos-casos las N

A
reservas correspondientes resul}ado de las verificaciones realizadas._ CE

acimiento Nofiolo- propiedad de Hos Sres Lidoro Gelacio Albarractn y ;,: (
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Napoledn Orlando Ahek- Expte N° 6386 - Letra A - Afio 1975.- Ubicado
& 110 km de La Rioja en la Estancia Pozo Blanco, en el faldeoc occi-
~ .dental de la Sierra Brava- Reservas positlva.s 75.000 tp=- No se tra-

. bajae—

" Xacimiento Paz ¥ Progreso: A 13 Kar a1 SE dela localidad deChamical

Dpto Gobarna.dor Gordillo- Duefios del campo Carlos Abdfn Lirio ¥ o—
‘ Qtros, Actualmente no se trabaja- Se trabajd parcialmente.— Tovee-
. -dora para ls industria del cemento ( Corcemar)

-Yacimiento La Salvadora: propietario Jorge Rafil .Lirio - Chamical-

. ‘Reservas .estimadas : 893.000 tu positivas- Ubicacifn 13 km de Cha-
“~-mical= Actualmente paralizada. Ha estado trabajande parcialmente

_como proveedora a la industris del cememto.

| Jaumiento los Colcraditos { San Ramﬁn) En 1la E tancia Los Colo-

-raditos - Distrito Hedionda- Dpto Juan Facundo .Quiroga- Ubicaé;lﬁn
-désde San Ramén 7 km por la Ruta N° 28, Se establcieron cuadros
.+enaliticos comparativos sobre comunes- Reservas 1.472.000 tn' " ¥a _
-cimiente El Molino- Reservas Yacimientos 1 » 27 32 2.760.-000 tn
“considerando 30 % de castigo por seleccifn y descarte , total
<2.900,000 tn de mineral positivo y probables~ Doterminando propiedad

Xacimiento Cecilia: Tramitada por 1la Ley deCa.nteras N° 3014- Ubicada
8 138 ke de La Rioja, total hasta el Yacimiento 155 ke - Reservas

~positivmas 10,700 tn

Yacimiento Patquia viefo I : ubicacin al SW dela localidad de Pat-
quia a 3,100 m del centro de patquia. Reservas positivas 69,000 t.m
¥-probables 15,000 tm;sin explotare . :

. Yacimiento San Nicolas: Expte N°® 6654 /R/75 - Ley de Canteras N'-"
3010/64 — Sres Rafl C, Reartes y Fabro Aguilar- Ubicacifn en el km

18, Ruta %° 26~ tramo Patquia- Villa Unién, emn el Dpto Independencia,

' A u:na distaneia del caminc de 2,450 metros hasta el rio y desde al1%
~unos 580 metros ( plano de ubiqaciﬁn)- Reservag gs.table_cjl,dasAlS.ﬁDO tn




-positivas, Probables 15,000 tn.-

. Resumen de las reservas de mineral de yeso exploradas y verificadaa en la

) Pcia de La Rioja:

" Yacimiento Noiiolo V'quﬁfé;gstn

com ~ Paz'y Progreso 878,000 "

: m  .la Selvadora - 893,000 "

’ o " 'Los Cdloraditos 2,900,000 "
- -Cecilia - - 104700 ¥

a . :Patquia T 69,000 "
oem Patquia IIT 207,000 *
. . :San Nicolas .15,000 "

5,047,000 tm

i . Se-estima, que. los futurcs avances a cielo abierto evidencia-
- ran -zoaas que podran ser tomadas en cuenta en gsu oportunidad, como reservas que
wqué-amplien las posibilidades del recurso, en cuanto a cantidad y economia en
Jdas explotaciones, '
.Las reservas estimadas son medidas.adjuntandose los planos

~correspandientes del trabajo realizado.como asi el de su ubicaciﬁn.-

" Yacimiemtos de arcillas: ( para fabricacibn cemento).-

Los yacimientos de arcilla para la fabricacibn de cemento,

- .apies para dosaje, son los que se encuentran ubicados: en Malanzan,los Balde;
éitﬂ&% pxinéipalmente los gque tienen como accese la Ruta N° 26 y la Buta N°© LO
‘on % tr&mo Guandacol- Va Uniln, proximos a los yacimientos de caliza estudia-
dos { Spendacol) y de las tobas puzolfnicas.-

b

Yacimientb Malanzan, Yacimiento Baldecitos, Yacimiento La
Jusnita, ¥acim, Cerro Bola, estudiados y enunciados en. Arclllas y aue se-

- descrihirin aparte ¢n el informe correspondlente.
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Tobas (puzolanicas) :

Cantera.Don Dario:

‘Se ubica en Vlnchinita, Dpto Independencia, Pcia La Rioja a.
LOD 1 hacia ) oeste de la localidad citada. El acceso se efectua por
. 1a Fata N° 26— Patquia-la Torre - en el km 50 desviandose hacia el Sur -
~hasta Vinchinita por huella . | ' ’

El' afloramiento visible de las tobas, tiene una corrida de
150 m, El rumbo es N 40° W buzando 13° hacia el SW, Reservas positivas .

..250,000 tm , probables 250,000 tn, Mapa planiméirico escala 1:500

-Concesidn Adel Leonardo Ceballos ( -Permiso de explotacibn) 3° categoria :
4 Has, 51,91 m2- Terreno privado patrimomio del Estado Provincial
_Padrbn N° 4-11-02-014-138-636, Dado por -concesibn- Art, 109- Cbdigo de
Mineria ¥ Arte 32 y siguientes Ley Provincial de Canteras N° 3014/64

Cantera Fl Toba y Fl Diaguita:

Se ubice en el Dist Paganzo, Dpto Independencia — Pedania .

Iglesia, Corta la Ruta N° .26 al yacimilento en el km 37,3 entre las localidades
‘de Patquia- Paganzo. Acumulacidn de cenizas volchnicas de redeposicibn sedi-
' . mentadas en depresiones del terreno, Concesionario Juan Lirio — Se estén de-

- terminando los ensayos fisicos correspondientg a la determinacién del inaice
puzolfinico Norma IRAM 1664 ~ Reservas positivas 590000 tn, se estén cal-
culando las probables como asi también las posibilidades en -base a la-geolo«
‘gla. de seguir con las exploraciones.— Canteras trabajadas para el suminis

ire a la firma Hinetti productora de cemento < Adquirid 10, 000 to utiliza-
das en la fibrica de Dumesnil, Pcia de Cbrdoba. Se vendieron 2,000 tn a la
-fifma Juan Josb Mora de la Pcia dsChrdoba para fabricaclon de cal puzolanica.

Cantera Don Pedro: Ubicada en el paraje Balde del medanito , Distrito

Paganzo, Dpto-Independencia, concesionario Pedro Dario Carmona. la conce-
-8ién cubre un frea de 301 Has- al SE de Paganzo.pasando el Rio Colorado, - -
préximo & Agua Blanca. Sobre la 1linea quonél Moreno 25 °© Nﬁsie. A 2,877
‘metros de Balde del Medanito, Actualmente en exploracibn.-



Yacimiento Fl Durazno: Toba - ( Puzolﬁnica)

El yacimiento estudiado se ubica en el Mosaico 40 B- Formacibn
el Durazno- Sierra dé Famatina, por la Ruta Nacional N° 40 por Alto Carri-
zal, frente a los Corrales a Rio del Marco por Quebrada Lm.Aguadita hasta

A Anguloa ingresando por Rio Blanco,

>

. _ El area que denominamos en este informe El Durazno la div1di
. mO8 en tras Zonas :

Zona ~l-’ Yacimiento del Marco
Zoha;-z--Yacimienxo Achavin

'.iona -3-Yacimiento Rio Blanco-_-'.
Zona 4 - Yacimiento Huaico. '

El frea de inter®s cubre 20 km de largo por 6 5 Km de ancho
S® han extraido muestras representativas para determinar la actividad pu~
solfnica de las tobas.- Las reservas se con31deran ilimitadas, Se esth
efectuandc efectuando la planimetria del &rea cubierta por las tobas en
tese al Mosaico 40 Be— ' '

2.~ Si bien se han reconocido distintos depbeitos de caliza, la seleccibn
del firea quebrada del rio La Angostura surge de una decisibn previa de la
Bireccibn de Mineria de 1la Provincia. Cabe sefialar que solo se muestreo ese
@apbsito:

La seleccibn del Area quebrada del rio La Angostura, si bien
estaba seleccionada por la provincia para un estudio de factibilidadi, se de-_
ﬂinlﬁ como frea de interes por las condiciones especiales que presentaba:
unz quebrada con rumbo transversal a los estratos que rodeaba un macjizo de
dfmensiones adecuadas, para determipar una resérva importante que justifica-
se. ung ‘industria de. cementa.'Su,alejamiento de las zonas magnesianas ya estudi
~ 'das por otras Instituciones; aceeso adecuado por el fondo de-la quebrada y -

.um,importante 1ntercambio de informaclﬁn.con la provincia a los efectos de
relacibn en el cumplimiento de la misibn: encomandada. Las informacicnes y
~ aportes de la provincia han aido estimadas como apoyo ‘de base, aceptaci&n de
las partes del muestreo realizado y como antecedente de consulta,

La fuente de informaciﬁn de las calizas fub omitida por
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eonsiderar los anexos biblioirfificos en el 2° informe. Se ha estimado

" el trabajo del Instituto ‘Lillo, Tucumfn, Bibliografia consultada a los
efectos de eliminar las fireas magnesianas ( calizas magnesianaa , calizas dolom
ticas y dolomitaﬁ. En la definacidn final del ‘estudio de las calizas se toma-
réa muy en cuenta 1la 1nterpretac10n.tect6nica de la secuencia del Ordovicico
Marino de las areas Guandscol, con definicionss en la secclénﬂinferio:, que

.es una potente secuencia algal -estromatolitica ( Formacibn Los Sapitos, Hiini
cken y Pensa _, 1981) , pasando en tranaipi6ﬁ a las calizas con intercala-
‘ciones margosas con ausencia de bancos dolomiticos .— estromatolitices con _
‘una seccibn.superior bien neta de Formacibdn San Juan con. abundante contenido
de macrofauna e intercalaciones margosas{ calizas chlcicas)e- El cambio de

las condiclones palecambientales permitib .definir ' que las calizas chlecicas

-hay que prospectarlas hacia arriba de las formaciones estudiadas hasta la

fechas _ _
A los efectos de realizar un intercambio en lo relativo a

1as observaciomes realizadas, se visitbh el Dpto de Paleontologla- Geologla
-de la Universidad Nacional de Cordoba- Dr Mario A. Hinicken- consultando
el aporte al Proyscto N° 44~ Paleozoico Inferior de América del Sur-

Proyecto Intermacional- UNESCO- 1982 , En la visita efectuada se observaron
las muesiras punlidas, diferenciando las magnesianas con coloracibn caracte~"‘
ristica’da lag dolomitas ( aﬁarillentas), como asi tambien el gran valor
bioestratigrafico de los hallazgps fosiliferos en la dlferenciaciﬁn de las
gonas{inferior ¥y superior)e- o

Se desprende que en el Area (uandacol existe una pofente

‘formacifn carbonitica, con un techo clarameate limitado por la Formacibn: San

.,:Juan’ . L
El estudio realizado,trata de alejarse de la mecuencia

.estromatolitica, originada en una llanura algal con escasaprofundidad que

did origen.a/finisimos niveles de dolomita ferrifera y de micrita con
.notorias gradaciones y grietas de desecaciﬁn.rellenadas con. mateeial micritlco.
.Observacionesde cortes delgados (pulidos) Dpto Paleontologia- Universidad
Nacional de Gbrdoba~ Academia Nacional de “jencias . Cbrdoba - Consejo na-
cional de Investigaciones Cientificas y Técnicas.( Aclaracibn del punto 3

fuentes de informacifn).-
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Situacién Legal de los depbsitos de caliza:

En considerac16n que no existen datos de concesiones

~mineras otorgadaa en la zona de astudlo, se ha consultado a Catastro sobre loé
:propietarios teniendo’ noticla de-la firma Briszuela ¥y Doria, En el 2° informe
‘8e completari la parte legal correspondientes La Ley de Canteras N°3014 pre-
vee en los ocasos de t{tulos dudosos, hijuelas y ‘fiscalia, con posibilidades

-de concesiones en los casos de 1nteres provincial. -

. Progggo a desarrollan=-Factibilidad del Proceso:

‘ i ~ Las. obserVaciones efectuadas durante el trabajo.de
rcampo, al estimar las materias’ primasg, para la fabrlcaciﬁn,del cemento pu- -
zolénico, permite determinar. y adelantar el proceso a desarrellar sobre la

~-base de un iratamiento por via seca, el mAs adecuado y econbmico,

El proceso por via seea con precalcinacién deter-
mina un proceso de fabricacibn sencillo y fhcil de regular, y‘hace posible
‘01l empleo de combustibles de todos los tipos, Siguiendo el ritmo de acuer-
do-en lamafio de las fabricas de amento y la veloz evolucibn tecnolbgica en
el'caﬁpo de la electronica, se esta desarrollando una serie de sistemas pa-
ra la regulacibn ¥y control automatlco, centrallzados, de las instalaciones
‘de las fabricas, : _

~Con relacibn al problera de homogeneizacibn de las
‘materims primas estudiadas esté solucionado por el mbtodo por via seca uti-
-lizando nuevas creaciones para la mezcla y. almacenaje de materias primas mo-
-lidas crudas en un solo silo ( Controlied Flow), que es una instalaclon.ho—
‘mogeneizadora de funcionamiento contlnuo, que cambia la homogenelzaclon 4 el
almaemmmen‘bo en un sole silo, ‘ E ! /l_/;:\“‘\”:&

e
Favorece el mbt.do. por via secat €1k instalacibn .
de silos mirculares pam: el almacenamienvo ¥ homogeneizacgon de materias
-primas a granel, Los mayores silos circulares de este tipo tienen un radio
‘ de 112 m‘y'pueden recibir 1.100 m3 de’ material por hora ¥ dentro del mismo -
;tlempo entragar 430 m3 da‘material homogeneizado. ' : -

i " El n?todo por via seca permlte reduclr las dimen
siones de los hornos tanto sea en su difimetro como su longitud , Los ante-
cedentes histbricos nos dicen que ante la creciente necesidad de hornos con



- mayores capacldadesm y con ello el aumento del tamaiio de log.hornos
" de via himeda llegaron alcanzar 7 m de difmetro por 230 m de largo.
Es decir que se han aléanzado,los 1imites de dimensiongmién£0'ds les
hornos por via hfimeda, Esto tiene coro resultado una transicibn gra-
dual hacia la élecciﬁn‘definitiva al horno por fla seca ;- Por este
método se llega a consumos de 750 kcal/kg de clinker, Al principio del
afic 70 aparecen. en el mercadeg los primeres hornos con precalentador
o mejor dicho precalcinador, Este sistema hace posible reducir a la
mitad las dimensiones de los hornos con economia en la inversién de

la planta y bajo costo de tratamiento,

23,3.82

Juan Candiani



