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RESUMEN .
Contiene la descripcidén general del estudioc, sus objetivos,
pautas de trabajo y autores. Incluye los criterios de se-
leccidn de las areas estudiadas, su listado ¥ ubicacidn.
Presenta una sintesis de 1los Voliimenes II al IX.

CLIMA (Provincia del Neuquén)

Presenta el anadlisis del clima de toda la Provincia a nivel
macro y mesoclimatico, para la determinacién de las caracte-
risticas agroclimaticas. Establece siete zonas térmicas,

~asumiendo que ese paradmetro constituye un buen indicador de

la diversidad de cultivos posibles,

RECURSO HIDRICO

Analiza las caracteristicas hidricas de las cuencas de los
rios Colorado y Neuquén y estima la disponibilidad de agua
para riego en funcién de volimenes y calidad. Presenta un
agrupamiento de areas preseleccionadas en seis categorias,
sumando a los criterios de cantidad y calidad, la estabili-
dad y la posible necesidad de obras.

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS (2 tomos)

Expone la carsdcterizacidn socioecondmica global de toda la
Provincia, definiendo las principales actividades econémi-
cas y estableciendo criterios de regionalizacién., También
analiza a nivel de productor la situacidn econdmica, los as-
pectos productivos de sus explotaciones y las situaciones

de conflicto.

SUELOS — Cuencas de los rios Colorado y Neuquén (2 tomos)
Contiene los resultados de los levantamientos de suelos en
48 areas que, en conjunto, abarcan 178.689 hectareas. In-
cluye una descripcidén de las propiedades favorables y de
las limitaciones para la puesta bajo riego.

OBRAS HIDRAULICAS - Cuencas de los rios Colorade y Neuquén
{7 tomos})

Comprende el esquema de obras y sus costos para 30 areas de
las cuencas de los rios Colorado y Neuquén. El andlisis se
realiza dividiendo las areas en 230 sub-areas y estimando
para cada una de éstas el costo de inversién inicial y los
anuales de operacidén y mantenimiento.
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VOLUMEN VII

- VOLUMEN VIII

VOLUMEN IX

PRIORITACION DE AREAS - Cuencas de los rios Colorado y Neu—
qQuén. ' ' )

Comprende el marco general del estudio y un resumen de los
estudios bésicos. Expone los métodos y criterios que condu-
jeron a la seleccidn y ponderacién de los indicadores emplea-
dos en la prioritacidn general de las dreas. Incluye el
agrupamiento de las areas segin los requerimientos de mayor

o menor inversidn, asi como en funcién de las pautas de la
Comisién de Tierras Aridas y las correspondientes a Areas de
Frontera.

SUELOS - Cuenca del rio Limay. {2 tomos)

Contiene los resultados de levantamientos que, en conjunto,
abarcan 43.000 hectdreas. Incluye el andlisis de aptitud
de los suelos ante su eventual incorporcién al riego.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - Cuenca del rio Limay.

(4 tomos) :

Describe 19 areas preseleccionadas en la cuenca del rio Li-
may, evalia las posibilidades topograficas y la disponibili-
dad del recursc hidrico. Ademas efecta una propuesta de
obras piblicas de riego a nivel de "identificacién de idea"
Yy establece los costos emergentes de la eventual construc-
cidén y operacidn de dichas obras.
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INTRODUCCICK .

El presente-trabajo se integra a un conjunto de estudios
- reallzados ﬁor el Consejo Federal de Inversiones, con el objeto
de efectuar el relevamiento y la prioritacién de las 4drems con
posibilidades de riego en las cuences de 1os‘Rios.Neuquén y Colo

‘rado, en la Provincia del Neuquén.

El objetivo de &ste trabajo consistid en la apreciacidn
expeditiva de las obras necesarias de captacidn, conduccién y de

fensa, y de los costos de su implantascidn y opefacién.

El presente estudio realizado con alceance de identifica-
cidn de idea, corresponde a 13 Areas de Riego de la Cuenca del

Rfo Neuguén que se indicen a continuacidns

"Area N° Denominacidn
T Cancha Huinganco -
8 Tricao Malal
14 ‘Chos-Malal .
19 ‘Puesto Peresz
22 Huecd-~Norquin
25 A° Pichi Neuquén-Naunauco
28 A° Quintuco
30 Quili Malal
32 Desembocadura A° Covunco
.34 : las lajes
36 Nacientes A° Covunco
37 Covunco Abajo -

38 Covunco Arriba
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En los pdrrafos précedentea se establecid el nivel y la;
cance de éste trabajo, y por lo tanto no debe confundirse el migﬁ‘
mo con los estudios destinados a anteproyectar o proyectar infra
estructura pare riego, sino que su funcidn es proveer criterios
para prioritar las dreas que serén sometidas posterlormente a ese

tipo de estudios.

Los antecedentes analizados Yy considerados en la elabors
cidn del presente informe, son indicados en cada case en particu.
lar, y ya fueron resefiados en oportunidad de cada informe prelim;'
nar. No obstante ello, se citan acontinuacion, entie otros a los

siguientes:

- "Estudios de Suelos a Nivel de Reconocimiento en Areas
Preseleccionadas” F.C.A., U.N. Comahue, 1981. Para la confeccidn
de los plands que_ée incluyen en el anexo, se tomé como base a los

mapas de éste estudio de suelos.

~ "Suelos de Valles del drea de Chos Malal - Andacollo,
(Neugquén) " H.A. laya, et al, UNS - CFI, 1970; se trata de un estu
dio bdsico para proyectos de factibilidad de irrigacidn y planea-
miento de explotaciones agroPecuariés, con breve descripeidn del

clime, vegetacidn, geologia y rasgos geomorfoldgicos.

- "Suelos de la Provincia del Neuguén® C.O.'Scoppa y G.N.
Moscatelli,'1978, VIiie Congreso Geoidgico'Argéntino. Se analizan
las relaciones existentes entre las principales propiedades y los
factores de formacidn de los suelos, en el sector montafioso,en'la

regidn extrandina ¥ en los valles de los rios principales.

L]



-~ "las Tierras Aridas y Semidridas de la Repdblica Argen .
tina", Informe Nacional, Conferencia latinoamericana para el esfg
dio de las Regiones Aridas, Bs.As., 1963. Se consultd el capitulo
Aspecto Fisico, en squellos aspectos que fesultasen de utilidad a
los fines del presente estudio, como sefs clima, rasgos geoldgicos

y geomorfoldgicos fundamentales, suelos, hidrograffa e hidrologia.

- "Resumen de le Estadistica Hidroldgica hasta 1962%, A..
.y E.E., Bs.As., 1966.Se recopileron antecedentes sobre el Rfo Nen

quén.

- "Relevamiento y Prioritacidn de Areas con Posibilida-
des de Riego - Prv. del Newquén, Tarea 1L - Clima", Arroyo J. 1980
Se consultd sobre las estaciones de registiro existentes y sobrela

informacion disponible.

- "Utilizacidn y Conservacion del Suelo", Instituto de
Suelos. y Agrotecmia, Publ. N° 56, INTA, Bs.As., 1963. En base al
balance hidrico se clasificd al pafs en regiones agropecuarias na
turales. De este informe se considerd las recomendaciones genera-
les para la regidn 4rida, que resultan de aplicacidn en la Sub-re

gién drida del monte.

- "Contribucidn al Conoccimiento Geogrdfico de la Regidn
del Alto Neuguén", Fernendez J., IDIA N° 207, Bs.As.,1965. Se con
sideran rasgos fisicos, geoldgicos, fisiogrdficos, hidrograffa, y

los recursos econdmicos del Alto Neuguén.

- "Los recursos Hidrdulicos de la Argentina" Grupo Con-



~

junto CEPAL ~ CFI, Stgo. de Chile 1964. De la parte IV "Meteorolo-
gia e Hidrologia" se recopild informacidn sobre precipitaciones md
ximas y minimas trimestrales ﬁara Chos Malal; variabilidad relati-

- vg, mensuales mdximas y minimas para Neuquén-Zapala; evaporacion en

periodo 53/60 {promedio diaris); coeficiente de irregularidad del 3

Rfo Neuquénj ete.

= "Importancia y Proyeccién del Riego en la Economia Agrd
ria de la Rggidn Arida y Semidrida de la Argentina® CEPhLFCFI,BsAs
1964. Informacidn sobre caracteristicas generaleé de los suelos de
~ las zonas de regadio, clime y riego. -

~ "Métodos para el cdlculo de crecientes de proyectb de
obras hidrdulices", Benito Hugo O., 1971, Ve CONAGUA, Santa Fé; se
" describen los distintos métodos gue posibilitan el cdlculo de cre-
cientes de proyecto, teniendb en cuenta que el dimensionamiento de
las obras independientemente de su magnitud, depende en sumo grado

de la mdxima creciente gque se debe evacuar.

-~ "Defensa Aluvional Central Térmica Lujdn de Cuyo y Des-
tileris YPF", Allaca Raul A., 1971, Ve CONAGUA. Se recopild infor- -
macidn aplicable a las zonas de rlego en estudio, .de 1&8 obras de

captacién y desvio de torrentes.
- “La conservacidn de los’ su=1os y el futuro patagdénico",
Ipucha Aguenre J., IDIA Ne 226, Octubre 1966. Se considera al fac~

tor antropdgeno como 1nten§1ficador de le degradacidn ambiental.

'~ "National Engineering'Handbook—Section 15, Irrigation,



Chapter 8, Irrigetion Pumping Plents", SCS, USDA, 1969, Se utilizd

‘informacidn sobre las ventajas y limitaciones de cade tipo de bom-

be utilizadas en irrigacidn, potencia requerida, costos y procedi- i
mientos de disefio para las plantas de bombeo. ' ”

_ - "Datos y tablas pera la seleccidn e instalacidén de bom-
vas centrifugas y helicoidales", Barrios Acufia, J., II° Curso Nacio
nal sobre Operacidn, Conservacidn y Desarrollo de Sistemas de riego
IICA, Catamarca 1972. Contiene informacidn sobre seleccién de bom~
bas apropiadas e inStalacidn de las mismes en plantas de bombec 1

bicadas en mérgenes de rios.

- "Proyecto de riego mecénico en franja marginal al canal '
de conduccidn entre Comendante Granville y el Rfo Vo', Garcfa Rayd
G.A., in "Proyecto Ejecutivo de las Obras F{sicas del Area deVilla
Mercedesa, San Luls“ Tomo VI, Consejo Federal de Inversiones, 1980.

Se consultd aepectos relacionados con la 1nstalacién y costo . de

L plantas de bombeo.

- "Relevemiento y Prioritacidén de dreas con posibilidades
de riego = Prov. del Neuquén" Tarea 2 - Recurso Hidrico Superficial
8 e
Arandfe A., y E. Tevez, CFI, Bs.As. 1980. Se consulto sobre la dis

ponibilidad del recurso superficial.

- "Estudio de Viasbilidad Tdenica para el aprovechamiento
para riego de los rios Picuaneufﬁ y Covunco", Ingenieria: COnaulto
re SA., 1973; de éste estudio se obtuvo informacidn sobreflslogra-

s

ffa y geologia del A° Covunco.



a,

Con relacidén a los antecedentes de obras existentes, sere

copild informacidn gréficae principalmente en le Dceidn. Provinciel ..

de Agua y Fnergfa Eléctrica, Dccién. General de Tierras y Coloniza

cidn, y en otras dependencias de la Prov1n01a del Neuwquén, algunos
de los cueles se detallan a c0nt1nuac16n, al igual que otros de di

versa procedencia:

~ "Obra: Racionalizacidn Red de Riego Taquimildn" D.P.A y
EE, Prv. del Neuguén, 1978. De la informacidn gréfica de &sta obra

se ddoPtaron los plands de los sifones tipo y sus obras de defensa.

-~ "Obra: Red de Rlego Quili Malal" D.P.A. ¥ EE Prv. del
Neuquén, 1968. Se consultaron planos varios referentes al proyecto

de la mencionada obra.

- "Obra: Red de Riego Quili Malal Centro" Plana y Cia, se
consideraron 1os planos conforme & obra realizados por la empresa

contratista. D.P.A. y EE, Prv. del Neuguén 1971.

- “Mensura y fr3001onam1ento Colonla J.Alsina" D.G.T y C
Prv. del Neuquen, 1966, plano escala 1:20.000

[+}

—."Red de Riego Colonia Mariano Moreno" A y EE de la Na-

cidn, Inspeccidn de Riego Covunco Centro, ex D.R. zona V. s/fecha, -

Q

_"Obra: Rectificacién Rfo Atuel III tramo - lra Etapa" De

partamento General de Irrigacién, Prv. de ﬁendoza, 1979. De 1a do- -

cumentacidn de &sta obra se consultd planos referentes .2 secciones

tipo de obras de rectificacidn y detalles de estacada.

*>



- "Obra: Defensa Aluvional Canal C. Guaymallén® D.G.I,
Prv. de Mendoza, 1978, se obtuvo informacién sobre detalles‘cong
tructivos de gaviones. '

b e

- "Planimetria del Sistema de Riego Canal Sud de Chos Ma
lal", D.P.A y EE Prv. del ﬁeuquén, 1978, plano escala 1:5000 con

detalles de la red de fiego, chacras y superficie servida.

- "Superficie bajo riego en Chos NMalel" D.P.A y EE, pla-
no en escala 1: 7500 con la totalidad de las chacras con servicio

de riego.

- "Pueblo de-Chos Malal - Chacras" plano en escala simi-

lar al anterior (1:7500), sin fecha, Municipalidad Chos Malﬁl.

-~ "Mapa Provincia del Neuguén" Subsecretaria Obras y Ser
" vicios P¥blicos, Prov. del Neuquén, 1968. Escala 1:350.000. Se op
tuvo informacidn sobre accidentes orogrdficos, hidrogrdficos, red

caminera, etc.

- "Planp Demostrativo de la Subdivisién Oficial" Direc-

cidn General de Catastro, escala 1:500.000, Prv. del Neuguén.

| ~ "Zonas bajo cultivo" Ingenierfa Consultora SA, 1973,
-~ escala 1350.000 . Estudio de Viabilidad Técnica Rio Covunco, pla
no C - 19.. :

- "Plano Departamento Picunches" D.N.Estadisticas y Cen-~
sos, Dpto. Organizacién Censal., 1970. Se obtuvo informacidn sobre

caminos, sendas, pueblas, caserios, estancias, etc.
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- "Grdfico de corridas aerofotogrdficas para loé estudios
de suelos y obras de riego en dreas preseleccionadas® — Relevamien
to y prioritacidn de dreas con posibilidades de riego, Prv.Neuquén
escala 1:500.000. Se obtuvo informecidn sobre la ubicacidn de las
dreas seleccionadas para los estudios y sus correspondientes corri

dag fotogrdficas de pares estereosdopios 1:50.000.

~ "Mapa de la Provincia del Neuquén" D.P.Turismo, en escg
la 1:1.050.000. Copia de este mape es utilizado como base para el
mapa de ubicacidn geogrdfica de las dreas correspondientes a éate

eatudio.

Merece destacarse el c¥mulo de informacidén téenica con-
sultada sobre equipoe y esfébiones 0 plantas de bombeo, suministra
da por las filiales en el pais de Flygt AB (Sweden) y XSB (Klein,
Schanzlin & Becker) AG - Germany. ‘

Finelmente se efectud un estudio detallado de los pares
astereoscopicos, de fotogramas en escala aproximada 1350.000 de

ias corridas serofotogrdficas. que se detallan a,continuacién:

. 1) de Fabricaciones Militares (Obra 866) afios 1962/63

-

6909/10; 63910 D; 6911; 7001; 7002 D;7003; 7004 D; T005;
7005 B; 70063 7006 D; 7007 B; 7008; 7009 B y 7009 A o

2) de Servicios Aéreos Spartan SA

21 E (90); 22 W {(90); 23 E (92); 24 W (92)



S ] 69° 68°
T2 ] 70 7
. Q.
Q.
<<
_r \ 1
g R InuvN
A LA =
0 R -"téj‘ Chochay ¥ i TN ‘y
‘ r - l Matlin 4'Rinccm GLAN i
"T/_;_ I LS los Saucen petemy
5 .
. | :
g:{. 2 “:\:\ ; w‘m.JOctnvio
s o 10 \ ; A S~ Pico
£ L I
X7 gy -l % . __ __ _ _ Sidrra Auca.. _ P W |
-S.q;l—n '%} KRR AN N\ Mahuida ; i
R Son - =~ - hue 0 | X K M .
A S [22INN N
n . . y . . N .
Copnahurdin *—@ LAgrio | -\ . : | o
4 1 Caviahue I N “\ Noh I
o3 - = Chorrinca) \, "\ ~ i
l I ' A W By A \ \ -+ +
e s T ' \ : N
L ER h ;|
; : L \" l m
%, L & , ;
1 . N \ |
D nf) Y .
I \ e B l l
X X y \ '
CARRN & ( \ i
1 ic ! } .
i i i
I I, ! O
< Bajad N N i
del Agris : \.\ ]
~/ 17BN !
/."'- ': e, i o -!-, L“
= N Rio o\\t\o '
¥ P ’ - - Mar; Menuco W . :
'Ma:ﬁano 4 5 L ilr Sa, Ba?-‘:-l(;:n Colotnidos Alegre Nort
1 . ’ & )
‘ m eno < o\ 0 f’ Ly g Vlstl Alegre
£t ann Castit BN FCG‘ I, » o Centenarig ur] =
. i * 2 0 N
1 S ’ ¥ ’
1APALA Iy p= Sfinzn Hulneul .. !
\ \". (<] 9! d\ ot ) Challaco s I'I'ITII f/lﬂ_ull:
: ] Culral-Gr eni ’5 2//-' T
e R . _-',_'\ Z\_'?_&ﬁj’;{"" L h AL b ‘ﬁ,;w
P g TORR N Pog
e ) i B % i VQ;‘;Q’ i = 1va ) " Arroyito
~ L O T AN 7
: s A ’ N Al
Gr e ¥ s \ 9
L’g!unnc_@m M.l”l““grﬂ\!% JSCh /F[ég] he N Vi) 81 cl O
1 ..Cdon Lo ‘\ch(‘lrnl ,‘d :: S :""i /"J PlCUN N 0t 7 Fl Chocon
| _-{ - Bae ?)5' ,'a'g." fy . "%;" souAguerre
i y L \ lahud T et L FTTEIN ‘ bt
! t{”""“ ‘ , uhu,&t bR S L ] qhmhn.m-, .
. s‘ N Quillent 7 - \ ':,- \_‘ : B, Hamon Mexin ~
“ SRR AN > I i\ Q.
SERY dJ UL FIm“P. L3 m‘-‘.
| [ ykTromen [ ‘ \> e
': I"m.Frnrnnr!?,\' A e , ‘\,\ '{'}__ .
|| :(kw:‘\(\'nlmn.i‘ﬁ:“‘rﬁw’ > L . -, B Q’
- I o SiAg @"‘\,\5 N ‘
e L. Paiqun M) e
i -i.-.-ﬂ-».\ L.Hucf.huf.?f N - -
| AP Py "y &3] N A .
‘ ] S puiniquen - s '.ﬁﬁh'«“‘
'Hcl‘ L Gurrhue N\, [3;3 v e ajoda
i J' I v, \:\\lrb s ‘\ N Colorada
! .[ A1 I’SD LA JnfCOLLON ¥ migona I
NUPUISEE PR PP x\ . 00 e N Binconadn - . f le DEL AGUILAA !
Hua Hum:‘ TN o N '3;, L
4 (L} .- - o, ’ b Saiit =
i oYy D) TN & Sabicy,” BB AREA Ko DENOYINACION
i . H“JE‘ El .. '1./“ 'B:f 7 Cancha Huingan
{ : M,,QN\D"‘-—;- ., c' Lnganco
T
' L éﬁec A ﬁtl d,f ,'.,-’ 1 8 Tricao Malal
Chapileq 18" (- i 14 Chos ¥alal
Maliquina ; A 1 |
i__p-_?_,, ';/_l\ ! 19 Puesto Perez ;
' '%/-(D sl “//f R i"’ 4 22 Huecu-forquin !
’ “/ I__,;,’f" ."' \‘Q}"‘-— i ‘,;_-,»"‘ 25 A® Pichl Neuquén-Naunauco [
: o Pn.s(‘;'hj,|1ny ! 28 A° Quintuco
Pano Flores : 30 Quili Malel :
!
- i 32 Desembocadura A® Covuneco f
. ; !
1o 34 Las Lajan .
1.08 - - - - B Omifluedein =~ - - . ot et - — e - . e T e ] et mem———
A AHGUSTUHQ \ " : ' b 36 Hacientes A¢ Covunco
\,\“\0 o S 17 Covunco Abajo
A} > S i ’
; LAG | k1] Covunco Arrida 'I
7 SR S U e e - ~d-ern ESCALA 1:1050000 ! ;
7 Nﬂhm’l Huapi i i
. | G 10 20 30 40 50 60 70 80 80 [00hy
: 8nn Carlon Je i ]
’9 Bariloche [ i
!
77 70° 69° : 88’
PROVINCIA DELNEUQUEN
REFERENCIAS .
Camino Pavimentado

[ ]
" Q
LY —,

ICnpiml

P
[Ferroc:arrii
bmite Inturnac

Hutn Nacionnl
.53 Ruta Provinein)

A ' eropuertos
ﬁ:? I:utomovil Club

iCamiino Consolidado
Camino de Tierra
(® ,ba,plt-ul de Provincia
de Departamentof
ucblo o Caserio

we == Limite Interprovineial
-~ o - Limite Departamento

Aren de Rlaego »

ional

Argentino

— e

"RELEVAMIENTD Y PRIORITACION DE AREAS
CON POSIBILIDADES DE RIEGO” (Exp, =181)

UBICACION GEOGRAFICA

. '
i "o

FUENTE:

Direccion Provincial de
Turismo - Neuquén.-

PLAND

1

Experto:

Ing® GARCIA RAYO, Guillermo 4.

FECHA

i

e 4

w

. 1362




BREVE DESCRIPCION DE LAS AREAS

£1 4rea N° 7 “Cancha Huinganco" se encuentra emplazada en

el pie oriental de la Cordillera del Viento, desde la confluen-
cia del rfo Curi Leuvd con el arroyo Liuco, extendiendose hacia
el norte 11 kildmetros sobre la margen izquierda del tramo supe-
rior del Curi Leuv§, hesta la zona conocida como "El Cajén".

Asimismo comprende una franja de smelos ubicados sobre la
mergen derecha del Curi Leuvd al norte de la confluencia de éste

rfo con el arroyo Molulcd.

Ia superficie total de &sta 4rea es de 3600 ha y la neta
susceptible de regar es de 2400 ha.

Los suelos aptos para riégo son casi todos totalmente cla-

se 3, con pequeiias drees correspendientes a clase 2 y clase 4.

Los aprovechamientos actuales, estan limitados a peguefias
- tomas libres sobre el rfo Curi Leuvd (El Cajén, Huinganco, etc.)
- que riegan suelos de la terraza baja del rio, y algunos aprove-
chamientos de arroyos (Mogotillos, Molulcé, Tocuyo).

El 4rea Ke 8'“Tricaq Malal", de muy reducida superficie,se
encuentra emplazada entorno a la confluencia de los arroyos China

Muerta y Tricao Malel a lo largo de pequefios valles semicolmata= . .

dos.

Ios suelos son profundos de origen aluvial, predominaundo



los de clase 1 y clase 2, y solamente una pequefia drea al norte
del A° Tricao Malal corresponde a suelos clase 3.

En la actualidad, el riego se efectda derivando agua de
los arroyos Tricao Malal, Iiuco y China Muerta, tributarios del
Curi Leuvd. |

El 4rea 14 "Chos Malal" estd compuesta por diversos sec
tores discontinuos, ubicados en las mirgenes de los rios Neuquén

¥ Curi Ieuvd, extendiendose en las mérgenes del Neuquén unos 15
kildmetros al oeste y otros 20 km al sudeste de la zona urbana de
Chos Malal e’ incluye algunos Sectores ubicados en el tramo infe-
rior del Curi Leunvd. -

Sobre el rfo Curi Leuvd, algunos sectores presentan sue~
los con moderadas limitaciones para su utilizacidén bajo riego y

los restantes son de inferior calidad.

}
En el valle del rio Neuquén, los suelos con posibilidades
"de irrigecidn, son predominantemente de clase 3 Y 4, es decir con

fuertes o muy fuertés limitaciones.

Con referencia a las obras de riego existentes en el drea
se puede consignar que la mayorfa de las obras de toma se encuen-
tran ubicadas sobre el rfo Curi Leuvd, con la excepcidn de aprove
chamientos de escagh significacidn sobre el rio Neugquén y afluen-

tes manores.

Sobre el rfo Curi Leuvd se encuentran emplazadas cinco to



mas, dos de elles en mérgen derecha y las tres restantes en le 1z

quierda.,

La primera de ellas, ubicada aguas arriba en margen dere-
cha, es una toma libre constituida pof pies de gallos que se eacu
entra ubicada aprovechando un sector rocoso del lecho del rfo que
actéa como muro derivador de un azud natural al levantar el tiran
te de agua. Esta toma, denominada "Los Maitenes", y el primer tra
mo del canal de derivacidn, se encuentran reforzados por la pre-

sencia de sauces y terraplenado de material no compactado.

Agues abejo de la §ltima chacra con servicio de riego des
de el canel ILos Maitenes, se encuentra una toma construida con la
jas, ubicada tambien sobre mérgen derecha, que recibe la denomina
cién de "La Cantera". | |

Esta toma es el yltimo aprovechamiento de le margen dere-
cha del rfo Curi Leuvd antes de su confluencia con el Neuquén.

En mergen izquierda, la primer toma aguas arrida, es una
obra rdstica de pequefin magnitud que permite reforzar el riego al
sector N°8 que es asimismo regado mediante el aprovechamiento de

las aguas'de un arroyo que nace en "las Saladas".

Aguas abajo de este sector se encuentra un azud constitui
do por un muro de hormigdén armado y una boca toma con sus géspec-
tivas compuertas (una desarenadora y dos derivadoras), donde se o
rigina el canal Norte con una caﬁacidad aproximada de 4 m3 por se
gundo, de 1os cuales 3 m3/seg son utilizados para turbinado por la
usina hidroeléctrica y 1 m%/seg e8 utilizado para el riego de les



chacras.

Esta obra por sus caracteristicas constructivas (el azud
eatd recostado sobre una margen y no se concreta el clerre de to-
do el cauce), requiere de peribdicos trabajos de encauzamiento del
rio con el‘objeto de llevar el agua hacia el azud.

Junto al afloramiento rocoso del cerrito histérico (luger
donde fuere fundado el fortim IV Divisién ) y recostado contra el
mismo, se encuentra la tomﬁ libre que alimenta el Canal Sud.Esta
toma fué reconstruida con gaviones que en le actualidad se encueg

tran parcialmente enterrados.

Ios canales Rorte y Sud, se encuentran unidos mediante un
canal unificador que corre a través de la zona urbena de Chos Ma

1al, por la acera de calle Mitre.

Este canal unificador, permite que el riego de todas las
chacras actualmente servidas por los canales Norte y Sud, se efec

tde con el agua derivada por el azud del Canal Norte.

Finalmente, existen pequefios aprovechamientos de arroyos,

como el caso del Maitenco y del Ravecd.

El 4rea de riego N° 19 "Puesto Pérez", se encuentra. ubica

da sobre ambas méﬁgenés del rio Neuqén, en jurisdiccién de los De
paertamentos Norquin la margen derecha y Pehuenches la margen iz~
gquierda, con una extensién de aproximademente 20 Km, aguas abajo
e inmediatamente & continuacién del drea 14 "Chos Malal", desarro

llandose en generel con rumbo NEW -~ SSE.
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_ Ia superficie susceptible de regar 'segdn el estudio de
sueloeg, es de 390 ha.

Esta 4rea que se extiende al oriente de la Sa. de Los Leo
nes, por el valle aluvial del Rfo Neugquén, encajonada fuertemente
entre montafias bajas, presenta un relieve complejo en general, con

microrelieve eélico en particular.

los pocos suelos aptos para riego, con muy poce 0 sin evoln
cidn, tienen texture gruesa, agregacién ausente y drenaje algo exce

8ivo.

Easta drea presenta serios probiemés de accesibilidad, contan
dose sobre margen derecha con una huella que se origina en la Ruta
Nacionel 40 a la altura del paraje Naunauco, la . cual luego de vin
cular varios puestos llega & la coste del Neuguén (Puesto T.Canale)

Area de riego N° 22 “Huecu-ﬂorqufﬁ“-

Se encuentra ubicada al oriente de 1la cordillera Mandoleglie
en el Departamento forquin, extendiendose en una distancia de apro
ximadamente 20 km. |

"o

Ia superficie total delimitada pera ésta drea es de  7.300
ha, y 1la superficie suscepti%le de'fegar segin el estudio de sue
los, es de 5.T0C ha. '
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‘Esta 4rea que se extiende por los valles de los arroyoa-
' “E1 Hueca® y"Del Duramo®, afluentes del A° forquin tributario
del tramo superior del Rfo Agrio, que cruza el drea N° 22 en su
parte Sur, presenta un relieve suave, con suelos en general bien

drenados.

Uno de los principales aprovechemientos del recurso hi
drico del drea, se encuentra en el estrecho valle del A®* Huecu,
especielmente sobre margen derecha, y son 1los cereales el prin=-

cipal cultivo.

Sobre la margen derecha del BRfo Agrio, al Oeste de la
RPiﬁ se encuentra un sistema para el riego de pasturdgs, y otro

aprbvechamiento.para uso similar hay sobre la margen izquierda.

Finalmente, existen iarioa'aprovechamientoa de arroyos

subafluentes de relativa traecendéncia.

Area K° 25 "Pichi Neuquén - Naunauco®.

Esta drea ubicada en el Departamento Loncopué, se extien
de del NW al SE por el fondo del valle aluvial del Pichi Neuquén
desde aproximadamente 1,5 kildmetros eguss arriba del puente de
la RN 40, hesta unos 5 km agues abajp del vado de 1la variasnte de
1a RN 40 por Balsa Huitr{n haste completar una longitud de unos
12 Km.

La superficie total delimitada para el estudio de suelos

es de 1000 ha, con 643 ha detectadas como susceptibles de regar.
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3

El relieve dominante es en general bastante plano, con

algunas complejidades.

Segdn el estudio de suelos, en algunos ambientes aluvig
nales se presentan suelos muy profundos y uniformes, siendo comi
‘nes los suelos totalmente calcéreos, que 80lo ocacionalmenie 86

ven afectados por ligeroa a moderados excesos de gales solubles.

A los prodlemas localizados por salinidad, se suman 108
de la baja calidad del sgua del A° Pichi Neuquén (salina a sali-
na algo sddica).

_Fn cuanto a los aprovechamientos actuales del recurso hi
drico en el drea 25, sobre 1la ndrgen izquierda aguas arriba de
.la RN 40 existe una obra de tome y un pequefio sisteme de riego,
con elevacién mediante bombeo de manera tal que permite el riego

de zasturas.

_ Agues abajo, en el sector 6 (Puesto Zalazar), existen o
tras obras de riego, con un canal de aproximadamente 1000 m de

longitud.

b
Area de riego N° 28 “Ae® Quintucec”.

Se encuentras ubiceda sobre ambaas mérgenes del Arroyo QUIN
TUCO, en su desembocadura al R{o Salado, con tna exteneidn aproxi
mada de 12 Km. '

 La superficie total delimitada para ésta drea es de 900

f-
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hectéreas, y la susceptible de regar de acuerdo allestudio de
suelos es de 510 ha. |

Eata drea se extiende por el estrecho y complejo valle a
Lluvial del A° Quintuco, presenta un relieve suavemente inclinado
(1aderas aluvionales) y plano con algunas complejidades, con sug
los moderadamente profundos a profundos, de textura arenosa a
franco arcillo arenosa, siendo bien a algo excesivamente drena~
dos. - o - ‘

Ia totalidad de los suelos regables corresponden a clase

3, por limitaciones de suelo y topografia.

i)

En ‘le actualidad no hay ningdn aprovechamiento relevante
desde el A® Quintuco, como tampoco desde el Rfo Salado.

El 4rea N° 30 "Quili Malal", con mayor superficie suscep

tible de regar que la anterior (1030 ha), se extiende unos 22 km~
por el valle aluvial del tramo inferior del Rfo Agrio em su con-

fluencia con el Rfo .Neuguén.

Dentro del mismo valle se encuentra el paraje conocido cg
mo Quili Malal, y la coloniae agricola del mismo nombre, sobre la
RP N° 10. .

E1l relie#e dominante es suave con fuertes complejidades

locales.

La totalidad de los suelos corresponden & clase 3, exise
tiendo unas 215 ha con inclusiones de clase 6, y segin el estu-
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dio de suelos, las condiciones de drenaje presentan algunas defi-
ciencias localizadas en manchones.

Con referencia a los aprovechamientos actuales del recur-
8o hidrico en el drea N° 30, sobre la margen izguierda existen al
gunas obras de toma, que permifen el riego de pequefias dreas en
los sectores 2 (Bstancia La Salada) y 8.

‘Sobvre la margen derecha del Rfo Agrio, existen asimismo
' pequefios aprovechamientos en los sectores 1 y 3, pero la princi~-
pal utilizacidn del recurso hidrico en la margen derecha del Rio
Agrio se encuentra en Quili Malal Centro (sector 5), con dos to-
mas rdsticas que alimentan el canal "De la Escuela" y el canal'De
la Colonia" resPéctivémente, con 14 regantes pertenecientes a la

Colonia y 4 mds ajenos a la misma.

En la pasada década, la Dceidn. Provincial de Agua y Ener
gfa Eléctricay conétruyd un canal principal con sus correspondien
tes obras de toma y arte menores, gque fué destrufdo por una inun-
dacidén originada por una creciente extraordinaria, ¥ nuevamehtees
destruido POr una tormenta'excepcional despues de su reconstruc~
cién parcial, encontirandose en la actualidad solo vestigios de la
mencionada obra de riego por la preéencia de algunas obras de arte

semi-enterradas y en aparente buen estado.

Bl £rea N° 32 "Desembocadura del A° Covunco", se encuen-

tra emplazeda en el valle inferior del A° Covunco en su confluen-
cia con el Rfo Neuquén, extendiendose unos 11 km, de los cuales & .

proximadamente 5% km corresponden & la margen derecha del Rio'Neg.



quen.

La superficie total delimitade para ésta drea es de 850

hectdreas, y la neta susceptible de regar es de 632 ha.

Segdn el estudio de suelos, lan BuperflCIBB aptas pars
el riego, presentan buenas posibilidades de desarrollo sosteni~

do bajo riego permanentes.

Los aprovechamientos actuzles esidn limitados exclusivs
nente al uso del recurso hidrico del A® Covunco, mediante canse

les construidos por el borde dql.valla;

Area N¢ 34 "Las Lajas"®

Con una superficie susceptible de regar muy superior a
la del drea 32, se encuentra casi totalmente enmplazada sobre la
mérgén derecha del Rio Agrio, extendisndose desde le confluen=
cia del mencionado rfo con el arroyc "las Lajites" hacia el:Es-
te unos 23 Km, con un ancho ndximoc de aproximedamente 7 kildme=-
tros, el cual comprende el valle del Rio Agrio al Norte, unéplg
nicie central, y el valle del A° "las Buitreras® al Sur.

La superficle total delimitada para el estudio de sug
los es de 8000 hs, con 4860 ha detectadaes como susceptibles de

rogar en el mencionado.trabajo.

El relieve dominante es suave y extendido.
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La mayor proporcién de suelos regables, corresponden &
clase 3, siguiendo en importancia sectores con suelo clase 4.Ilos
suelos de la terraza baja del R{o Agrio, corresponden a clase 3
con inclusiones de clase 6 por pedregosidad, relieve y drenaje.

En la actualidad, en el drea 34 se realizan 1los siguien-

tes aprovechamientos:

- Desde el A° Las Lajitas en la proximidad de su desembo
cedura al Rfo Agrio, se produce la captacién ¥ rosterior conduc—
cién del agua para el riego de la zona conocida como Las Iajitas
con menos de 100 ha con irrigacién. Uno de los dos canales en que
se divide el principal, se encuéntra en parte revestido y faldea
la meseta bordeando la poblacién de Las Iajas en su 1lfmite Sur.

~ Desde el Rfo Agrio, el principal sprovechamiento es el

de San Demetrio, con aproximadamente 80 ha bajo riego.

- Desde el A° las Buitre;as} se produce el mayor aprove-
chamiento en el 4rea, éon el canal Alsina, que proporciona agua
para el riego de 430 ha sistematizadas en la Colonia Agricole Ing
Juan Ignacio AISINA. De la éuperficie total, unas 360 ha se en-

cuentran implementadas con obras de riego primaria y secundaria.

Los restentes aprovechamientos de menor importancia, se
encuentran en las chacras de la Buitrera y E1 Humo, y en la Es-
tancia Ia Portefia al sur del 4drea N° 34 Las Lajas, y sobre el
Rfo Agrio en la Estencia gohunco. '
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Area K¢ 36 "Nacientes del A® Covunco®

Esta dree con una superficie susceptible de regar de 453
he, se encuentra 1ocali§ada unos 40 Km al Oeste de Zapala en el
Departamento Picﬁncﬁea, al oriente de las altas cumbres de 108 ce
rros "Atravesado", "Hegro!, "Palau-Mahuida®, ¥y *Quili-Mahuida®, y
comprende doa ‘sectores de valles pequefios separados entre 8i unos

2% Km. Uno de ‘ellos corresPOndiente al A° Cerreri, es estrecho e

| irregular. El otro sector en el valle del A° Guayapa, es algo mds

oblongo. Este §1ltimo arroyo al Norte y el Cerreri al. Sur, limitan

" una gran meseta de forma aproximadamente triéngular, cuyo vértice

indice las nacientes del A* Covunco.

El relieve es va;iable, con d}atintas complej}dages.

La totalidad de lgs suelos coireqponde a CIaser4.

Ios aproveéhamientos actuales se'circunscribén al riego de
pequefins dreas de campos con pasturas naturales dominables deede

los arroyos Primeros Pinos y Guayapa, y desde el A° Carreri en 1a

estancia 931 miemo nombre.

Ares de riego N° 37 "Covunco Abajo".

Se encuentra ubicada sobre ambas mérgenes del A®* Covunco,

aproximadamente a 30 KEm aguas arriba de la desembocadura de dicho

arroyo en el Rio Neuquén, con una extensién de unos cinco kiléme-

tros- hagia el SW.
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2.

La superficie total delimitada para £sta drea es de 700
"he, y la neta susceptible de regar segin el estudio de suelos es
de 393 ha. |

Ests drea qde se extiende por el valle aluvial del A Co
vunco Medio / Infefior, presenta un relieve plano en generel, con
diversas complejidades menores, predominando e¢n ella los suelos
profundos 'y son bien 0 algo excesivamenté.drenadoa,

Ia totalidad de-los suelos-cofreSponden & . Clase 3,presen
tandose algunas inclusiones de Clase 6.-

Los aprovechamientos actuales del recurso en el érea se

encuentran en ambas mérgenes del A® Covunco.

No se cuenta con una red de riego sistematizada, y en to
dosa ‘los casos el agua es captada por tomas.construidas directa—

mente en el cauce por los usuarios.

Area No° 38 "Covunco Arriba"

Se extiende por el valle aluvial del A® Covunco en Bu
tramo medio, deade la RN 22 (Zapala-las lajas) en el paraje cong
cido como Portada Covunco hacia el Este ¥y posteriormente al  RE
en un trayecto de unos 256 Km._

'Dentro'del mismo valle, se encuentra le poblacidn de Colo
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3

nia Mariano Moreno, ubicada 20 Em al Norte de Zaﬁﬁla sobre la RN
40. | | |

La superficie totel delimitada para el estudio de suelos
es de 3100 ha con 1756 ha detectadas como susceptibles de regar.

El relieve dominente es pleno con complejidades menores,

a inclinado variable en les laderas.,

L1a totalidad de los suelop_co?reapondeﬁ a Clase 3, pre-
sentando en parte inclusiones de Clase 6. '

Segdn el mencionado estudio de suelos, las condiciones
‘de drensaje éon variables, desde bien drenadcs a algo excésivameg
te draumadoa. |

Bn cusnto & los aprovechamientos actuales del recurso hi
drico en el 4rea 38, sobre margen izquierda existen aiguﬂas 0-
bras de toma libre, que permiten el riego de pequeﬁés dreas.

Sobre ls margen derecha del A° Covunco, #e encuentra el
mayor aprovechamiento, estando ubicada unos 4 Km aguas abajo del
puente de EN 22 la obra de toma que derive agua para el acciona-
miento de la usina hidroeldcirica emplazada 6 Em agues abajo.

El canal de sduccidén de la central hidroeléctrica se en
cuentra excavado en faldeo, con cauce natural de tierra m cielJ

ablerto.
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Un caudal mdximo de 3 m3/seg se deriva para el turbinado,
mediante un conducto forzado con cafda de 24 m. El caudal en dema
sfa gue puede conducir el canal aductor, es evacuado mediante una

rdpida al A° Covunco.

El caudal turbinado, mediente el canal de fuga de la cen
tral hidroeléctrica es derivado al canal de riego, cuya toma sge
encuentra sobre el arroyo aguas arriba de la central (aproximada-
mente 100 m al Qeste).

[

Este cenal de riego, cosatrufdo por la Nacién, suminisira
ague de riego a la Colonia Mariano Moreno con aproximadamente 500

ha bajo riego de fofestales.y pasturas,

Finalmente, cabe destacar que la red de riego para 1la Co
lonia Mariano Moreno, estd compuesta por unos 15% kildmetros de
canal principal, 7 km de canales secundarios y aproximadamente 3

km de terciarios. ' ;
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3fo Curl Leuvwd.

1o gh on i an SRR
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irea 14 =CHOS KALLAL®
n al ceantro de la fotograffa se obasrva

el z:zud del Canal Norte em el Curl Leuvd W
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lrea T "CANCHI HOIRGANCOH
Yista del Bfo Curl leavu tozada hacia a-
gu=s erriba da *EL CLJCI". '
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Area 38 "COVUNCO ABRIBA®

In el ccotro de la fotograffa as oboerva
18 toca para 1la central hidroeldctrica

Area 3B "COYUNCO ARRIBA®
Vieta de un canal de riego y d4e una par-
cela servida por el mismo. .

Area 38 *COVUNCO ABRIZL™

Obra de toma del censl de riego Bguas a-
rrita del cenal de fuga de la central.
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Area 22 "HUECU-RORQUIN®
Vista parcisl ds unm zona reghda por el
arroyo Huecu

Area 22 "EUECU-RORQUIN®
Cana), en faldeo derivado del mrroyo Eog
Cle

Xres 22 "EUECU-RORQUIE®
Vista del memndro del Bfe Agrio, en el ex
tremo Sur del Area 22




Area 25 ™A® PICHI FREUQUES-RAURAUCO*
Ao Pichi Neuguén fotografisdo mgusa aba-
Jo de 12 Ruta Racional 40
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Area 30 *“QUILI MATAL®
Vista del c¢anal y de une chacra bajo rie-
80 .

Aren 22 "HUECD-RRQUIN®
irraye Forqufn en lee cercanfms de 1a By
ta Provincial He 4 ®
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iren 32 "Dosenbocodura A® COVURCO®
Otra vista a distancia del A° Covunco ya
préximo a pu desembocadura.

Area 32 "Desembocadura A° COVUNCO®
Vista del A® Covunco agues erriba de sun
depecbocadura 81 Bfo Neugudn.

Area 37 "COVILiCO ABLJO®
A®* Covunco en su curso medip, aguas aba-
Jo de 1a Buta Nacional R°® 40
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Ared 28 "A® QUILTUCO®

Viste del valle del A® Quintuco.

Area 38 "COVUNCO ARRIBA®

Canal en fmldeo y riego de pesturas

Area 30 *QUILI MATAL®
Vista 2e una chocrs bajo rlego en Quili
Yalal Ceztro O

R

e ——————E S —— TR
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irea B “TRICAOD MATAL® .
fcequin en zona de riego de Tricao Malal
Dpto. (hos Malal.
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Area 7 “CANCEA EUINGANCO® .
Vistas de un sector de 1a extensa planicle
da 1n reseta ds la subdres 1.

irea 8 *ITRICAQ MALLL™
;{ism de u=a percels en 1a zona de riego
de Triceo Melsal. )




W3

ires 34 "LiS LAJAS®
VTiata del Efo Agrio al Este de las Injas
obsarvado desde 1a meseta (subdrea 4)
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irea 28 “A® QUINTDCO™
Vista obteaids en las proxirmidades de la
Zesexbocadura del A° Quintuco al B.Salado

. b .
g UL S R T TINE  |
”‘\u‘p‘&“ 3

irea 34 ="L15S LaJAS®

Arroye Las Eonitreres observado al Este de
la Eats Sacioral R° 22.
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LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS PARA FINES DE RIEGO

~ EL RECURSQ HIDRICO

Las éreas bajo estudlo POseen un recurso. hidrico de simi
1ar orlgen pero cuyas manifestaciones varfian segin las circunstan

cias en que sSe presenta en cada un2 de 1las zZonas.

En el 4rea N° 7 "Cancha Huinganco®, el recurso prineipal
estd representado por el Rio Curi Leuvd y sus afluentes A° Tocuyo
¥y A° Mogotillo con sus subafluentes A° Kolulco, A° de 1los Quigues
¥ A9 Ramaditas.

Para ninguno de los arroyos citados, ni para el Curi Leu
vd en éste tramo, hé 81d0 posible ubicar registros hidromdtricos
representativos. Esta situacidn se repite'frecueﬁtemente en las.
dreas bajo estudio, con las excepciones que se indican en cada ca
80, por lo tantanto se procedid a estimar de manera global.los po
"gibles derrames disponibles por comparac16n con situaciones congp

cides, y los valores obtenidos ae cOnsignAn en los cuadros respec :

tivos.

El drea No 8 “Iricao Malal" cuente con los aportes de 3
cursos hidricos, que actualmente abastecen las necesidades de rie

£0 en le zona.

Los arroyos Tricaoc Malal y China Kuerta confluyen en el
centro del #£rea, proviniendo el primero del Este y el segundo del
Sureste.
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El sector Noreste de €sta drea estd servido desde el A®
Liuco originado en los faldeos del C° Palau,y en la laguna y ma-
11in del mismo nombre.

En el 4rea 14 "Chos Malal", el recurso hfdrico est{ cons-
tituido por los rios Neuquén y Curi Leuvd.

Del Rio Neuquén, aforado en Chos Malal, se dispone de re
gistros desde el afio 1945/46 a 1978/79, periodo que avala la repre
sentatividad de la informacidn.

 Del Rfo Curi Leuvd solo se ha obtenido registros para el
perfodo 1974/75 a 1978/79. Para ampliar algo‘la representatividad
de estus valores se procedid a su correlacidn con los correspons
dientes al Neuguén y a traves de &ste procedimiento se obtuvieron

valores descriptivos de un amplio periodo para ambos rios.

. Para el d4rea 19 "Puesto Pérez", ubicada unos 20 km aguas
abajo de la confluencia del Rfo Reuquén con el Curi Leuvs, el Neu

quén constituye el ¥nico recurso disponible.

»

| 'E1 dnico afluente importantante que recibe el Efo Neugquén
agéas abajo de Chos Malal, es el A® Tilhue y su subafluente el A°
Chacaico, cuyae desembocadura al Neuguén coincide con el 1lfmite en
tre las dreas 14 y 19. E1 aporte del A° Tilhue es tan escaso con

relacién al Rio Neuquén, que no se lo considera.

En el frea 22 “Huecu-forquin®, el Rfo Agrio comstituye la

principal fuente de recurso hidrico.
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De éste rio se cuenta con registros en Norqufn, corres-
pondientes a los afios 1938/39 =& 1960/61.

. E1l Rfo Agrio, se origina en los faldeos orientales del
volcdn Copahme; recibiendo en su curso sﬁperior antes de ingresar
al drea de riego "Huecu-forquin® a los afluentes "A® Trolope" y
"Ao Trolén". |

A su paso por el sur del drea 22, el Rfo Agrio recibe al
ho Norquin con 1los subafluentes "A° Huecu® y A° Del Durazo", Yy
otros arroyos de menor importancia'provenientes de la falda de ia
Cordillefa Mandolehue.

En el drea N° 25 "A° Pichi Neuquén - Naunauco, la dnica
fuente de recurso la constituye el A° Pichi.Neuquén que presénta'
una cuenca de 1433 Km? aproximadaménte, ¥y sus principales afluen-
tes los arroyos "Iralalhué","Colipilli" y "Pichaihué” se originan
en las'lédéras de los cerros "Del Diablo®", "De 1los Bueyes™, "Coli

pilli" y "Nonial".

El ceuce del A® Pichi Neuguén, se ubica entre las Sierras

de Naunauco y Chorriaca.

Los registros obtenidos pafa'este arroyo, son de su desen
bocadura al Rfo Neuquén, y fueron adoptados para ésta drea. Como
1no se poseen datos de la distribucidn mensual del caudal medio a-
nuel para el A°® Picbhi Neuquén, se adoptaron los coeficientés co-
rrespondientes al Rio Agrio en'ﬁorquin, que posee una cuenca simi

lar por su cercanfa y superficie.
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Al considerarse la disponibilidad del recurso hfdrico pa-
ra fines de riego en el drea N° 28 "Ao Quintuco", se determing ya

" ra la cuenca en estudio A° Quintuco-Sala@q un derrame anual de &’
Ho3. | o | |

E1"A¢ Quintuco" se integra mediante el aporte de sus mfa
importantes afluentes, los arroyos "Las Foscas" y “Candelero”.los
suafluentes de estos arroyos nacen en las cumbres de 1os cerros
*Quintuco®, "Candelero", "Nevado", "Puntudo" y "La Iagunita®.

Bl Salado, recide a su vez & los afluentes "Coihueco","Ca
fiadon Chorriaca", "Piedra Alumbre" y "Prjcacheras™,

La cuenca del Rio Salado, que estd integrada con los aflgw'
entes precedentes y'el tributo de los Arroyos"Quintuco'y "Pilma-~
tué", es el aporte mas importante que recibe el Efo Agrio aguas a
bajo del drea 34 "las ILajas" hasta su confluencia 06n el Rio Neu~-.
quén.El cauce de éste rfo, tremscurre entre 1la "Cordillera del Sa’
iado? ¥ las "Alturas del Pilmatué". |

E1l aporte conjunto del Rfo Agrio y del Rio Salado, consti
tuye el recurso disponible para el drea N° 30 "Quili Malal".

A éu_paso por el drea N° 34 "Las Lajas", el Rfo Agrio re
cibe el aporte de 1los arroyos "las Lajitas" y "La buitrera® ~ "Cua
chillo Curd" como desagiie de la laguna la Poriefia. Los aportes ge

nerados en un drea de 675 Km2 aproximadamente, son del orden de
los 169 Hm3 anuales.
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Las 4dreas N°: 32 "Desembocadura A° Covunco", 37 "Covunco
Avajo y 38 "Covunco Arriba", tienen por dnica fuente de recurso
hidrieo al A® Covunco. '

Fl A9 Covunco se integra mediante el aporte de los arro-
yos "Carreri® y "Guayapa", a la vera de los cuales se emplaza el

drea N° 36 "Nacientes del A° Covunco'.

El primero de los afluentes del Covunco, el A° Carreri,re
cibe las aguas de los arroyos "Los Toldos", "La Canoa" y "DelGrin

go".

~El arroyo "Guayapa" se forma con el aporte de los arroyos
“Primeros Pinos", "La Lechera®, "La Totora" y "Cafiadén de los Pi-

nos Relosg®,

Estos arroyos nacen en las altas cumbres de los cerros:

"A{ravesado", "Negro","Quili-Mahuida" y "Palau-Mahuida'.

A partir.de la Ruta Nac.:N° 22, el A® Covunco recibe una
serie de cauces seco03, tales como el "Cafiadén de los Alazanes",
*Cafinddn del Manzano Gaucho", "Cfidén. de los Tordillos", "Cakadén
de la Vaca Muerta", etc., :ecihiendo cerca de su desembocadura al

R{o Neuguén, la extensa cuenca del"Cafiadén Santo Domingo".

Para &ste arroyo, se cuenta con una estacidén limnimétrica
instalada por A y EE de 1la Racién, con registros de datos de 10
afios y algunos aforos aislados que han permitido la caracteriza-

cién del Arroyo.{ver cuadro respectivo).
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- NECESIDADES DE RIEGQ

Por lo general en las 4reas de riezo del Norte Neuguino,
los'cultivoa se circunscriben a pasturas, naturales o cultivadas
el trigo y las cortinas de 1lamos. El predominio de un cultivo 80
bre otro varia segdn el drea, pero normalmente se destaca el rie-
g0 de pasturas espontaneas 0 semiespontaneas, y dentro de las cul

tivadas, la d¥nica con cierta significacidn es la alfalfa.

Los consumos hidricos de &sta especie son mas elevados que
los correspondientes a cualquier oira que pueda cultivarse en las
condiciones climdticas locales.

Estas caracteristicas hacen de la alfalfa un buen indica-

dor de los consumos méximos potenciales.

Las necesidades de riego que generan los cultivos de al
falfa, trigo y pasturas de invierno, han sido estimados a:partir
de valores climaticos registradbs en Chos Malal, y posteriormente’
se establecid una adaptecidn de los mismos a las condiciones de e

vapotranspiracién que se suponen existen en cada drea. -

Los valores obtenidos, se consignan en los cuadros respeg

tivosa.

- CALCULO DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS .

Se ha calculado las disponibilidades hfdricas para fines
de riego a traves de la comparacién de los valores evapotranspira .
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torios mensuales de cada clase de cultivo, con los voldmenes a-
portados por los respectivos cursos de agua en ese perfodo.

Estas comparaciones se encuentran reflejadas en 1los cua-

dros de disponibilidades respectivos.



ARFA DE RIEGQ  N°o 36
"NACIENTES A°¢ COVUNCO"
.. y Cuencas del A® CARRERI
%} y del A° GUAYAPA, Ran.




USQO CONSUNTIVO (Procedimiento BIANEY y CRIDDLE - Ajustado)

LOCALIDAD: CHOS MALAL, Ngn.

CULTIVO:

ALFALFA

C1

-

ENE

ABR -

MAY

AGO-

FEB | MAR JuN | UL SEP | 6T | Nov | DIC |TOTAL
Temperatura me- f . .
dia mensurl °C 21,1 | 20,31127,6 [12,4 | 9,1.(5,9 | 6,3 |7.,6 }9,5 (13,4 | 17,5 |20,3
(0,457 t + 8,13 . s L
! © - ' ) 17,8 | 17,4 16,2 |13,8 |22,3 10,8 {21,0 |11,6 | 12,5 [24,3 | 16,1 17,4
oficient | g . - - ‘ :
Cootleiente P ) 10,10| 8,57 8,68 |7,60 | 7,07 | 6,53 6,93 {7,55 | 8,06 9,17 | 9,56 | 10,28
2=(0,457t+48,13)p 179,8 |149,1 ) 140,6|104,9 (87,0 | 70,5 | 76,2 {07,6 |100,8 {131,11153,9 |17¢,9
Coef.Climﬁtico ' .
xt= 0,2440,0312,7 ‘ ; : . '
’ ‘“ lo,90 | 0,87}{0,79 |0,63 | 0,52 |0,42 | 0,44 10,48 | 0,54 {0,66 | 0,79 | 0,87
£, kt | | ' R B A
161,8 [129,7 | 111,1] 66,1 45,2 |29,6 '| 33,5 142,0 | 54,4.|86,%5 '|121,6 | 156,6
Coeficlente mnjus-
te del cultivo ' _ =1, C
g - - lo,94 ! o,94}0,92 0,86 |0,40 {0,10 | 0,15 {0,30 | 0,85 {0,93 | 0,94 0,94
£ kt, X (mm) | | .
52,1 |121,9 | 102,2156,8 |18,1 | 3,0 80,5 [114,3 |147,2|848,6

5,0

1,3

-Lv-



USO CONSUNTIVO (Procedimiento BIANEY y CRIDDIE - Ajustado)

LOCALIDAD: CHOS MALAL, Nqn
CULTIVQ: TRIGO

2

!

G2

“MAR

-'.J

\

ENE . | FEB ABR [ MAY | gun | sur' | Aco | sEp | ocr | wov | prc |roracl
"Temperatura me-"'|~ " 7| ‘ ' - - -
dia mensual *( 21, |20,3 |17,6-§12,4 | 9,1, 5,9 | -6,3- 17,6 | 9,5-|13,4 17,5 | 20,3
(0,457t + 8,13) 11,8 17,4 | 16,2 | 13,8 12,3110,8 |11,0 11,6 | 12,5 14,3 |16,1 |17,4
ficient - . o
coortelente P 110,10 8,57 | 8,68 | 7,60 |7,07 | 6,53 6,93 17,55 | 8,06|9,17 | 9,56 10,28
£=(0,457t+8,13 . : -
( 48,1330 11798 1491 140,6 |104,9| 87,0 | 70,5 |76,2 | 87,6 |{200,8 |131,1[153,9 | 178,9
Coef.Climdtico
kt= 0, 2440,0312, T ~ .
. 9,90 10,87 | 0,79 10,63 | 0,52 [0,42 {0,44 |0,48 | 0,54 | 0,66 | 0,79 0,87
£, kt i | e
61,8 |129,71 111,1) 66,1 | 45,2 | 29,6 | 33,5 | 42,0 | 54,4 | 86,5 12121,6 | 156,6
Coeficlente ajus-
te del cultive ' ‘
N . R ., — — — — -— 0’4 0’4. 0’4 0,4- 0,7 0,8 . 0’3
£, kt. X (mm) - .
o - - -~ = - | 11,8] 13,4 21,8 |. 60,6} 97,3 | 47,0 .| 268,7

16,8

—gv-
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. USO CONSUNTIVO (Procedimiento BLANEY y CRIDDLE - Ajustado)
LOCALIDAD: CHOS MAIAL, Ran |
CULTIVO: PASTURAS DE INVIERNO

L3

ent |res | wan |“ABr -['sAY | guw | Jus | Aco | sEp | ocT } Nov | pIC |TOTAL
Tenmperatura me- - ‘ ‘ .
o .
die mensual °C |9 3 | 20,3 117,6 |12,4 | 9,11 5,9 163 | 7,6 | 9,5 |13,4 | 17,5} 20,3
(0,457 € + 8,13} |10 o 139 4 I16,2-]13,8] 12,3 {10,8 | 11,0 [11,6 | 12,5 | 34,3 | 16,1 17,4
. »P "y ° . ‘ " '.‘
Coc-icfiente p 30,10 | 8,57 18,68 | 7,60 7,071 | 6,53| 6,937 7,55 8,06 | 9,17 | 9,56 10,28
' : i
2= (0,457¢+8,13) O . PR . ol
(0,457448,1332 |00 61 149,10 140,6]104,9 | 87,0 | 70,51 76,2 [87,6 | 100,8 131,1|153,9 | 278,9
Coef.Climdtico ' ) ‘
wb= 0,24+0,0312,T - - | : : .
R T 1,90 | 0,87 10,79 | 0,63 |0,52 | 0,42] 0,44 | 0,48 0,54 |0,66 | 0,73 | 0,87
£,kt ) .. : | |
161,81} 129,7|111,1} 66,1 | 45,2 | 29,6 33,5 | 42,0| 54,4 86,5 1121,6| 156,6
roeficlente ajus- '
te del cultivo _ : : S
K : - - 10,3 10,4 0,5 { 0,6 | 0,6 0,6 | 0,6 0,6 | 0,6 -
2. xt. X (mm) , ' .
' - - | 33,3] 26,4 | 22,6| 17,81 20,1| 25,2{ 32,6 | 51,9 73,01 -

-6t =



NECESIDADES

RIEGO

D E
CULTIVO:  ALFALFA C4
HES | me | FeB |war |amR | wmay |gow | gun | aco| sep | ocr | wov | pIc
USO CONSUNTIVO 1. - '
Con ) 1531'| 1219°[1022 | 56,8 [18,1 | 3,0 | 5,0 | 13,0[46,2 | 80,5 | 1143 [1472
- M B '
PRECIPITACION 8,8 | 1,6 |56 |16,0 | 41,6[ 35,2 |24,4 | 29,6[15,2 |11,2| 9,6 | 4,8
EFECTIVA ( mm ) .
DEFICIT ( mm ) | 14332203 |96,6 |40,8 | -~ - - - 131,0 | 69,3 | 1047 |1424
NECESIDADES DE - -
RIEGO m> / pa | 2300 | 2005 [1610 | 680 | - | - - - [ 517 | 1155 [ams 233

e 06 -



CULTIVO : PASTURAS DE INVIERNO

NECESIDADES DE RIEGO

C 5

MES

DIC

ENE | FEB |MAR | ABR | MAY | Juw | gur jaco |sEp | ocr | mov
USO CONSUNTIVO - - - 33,3 {26,4 |22,6 |17,8 |20,1|25,2 |32,6 |{51,9 | 73,0
RE A ' )
PRECIFITACION 8,8 |1,6 |5,6 |16,0 | 41,6 |35,2 [34,4 |29,6 15,2 |11,2 | 9,6 | ¢,8
EFECTIVA ( mm ) | ol
' % J .

DEFICIT ( mm ) - - -l | - |- - | - [10,0 |21,4 |42,3 |e8,2
NECESIDADES DE - |

- - - - | 288 | - - - - 167 | 357 | 705 | 1137

RIEGO m3/ha

-ag—-



NECESIDADES DE RIEGDO

CULTIVO:; TRIGO

o

MES ENE |-FEB [MAR | ABR | maY [Juy | Jun | aco | sEp | oce | wov | pic
SUNTIV | : '
USO CON I ° - - - - - 11’8 13’4 16’8 21’8 60’6 97’3 47,0
( mm ) : .

FRECIPITACION 8,8 | 1,6 | 5,6 {16,0 | 41,6 35,2 |34,4 | 29,6] 15,2} 11,2| 9,6 | 4,8
EFECTIVA ( mm ) N
DEFICI? (mn) | - | - | - o N - - | 616|494 | 87,7 | 42,2
NECESIDADES DE

RIZGO0 m° / he
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c7

APORTES'HIDRICOS (ESTIMADOS) QUE RECIBE
EL AREA No 8 TRICAO MALAL

Mes DPistribucidn 'Der;ame medio | Derrame mo-
m;nsual o .Bm3 dal Hm3
Abr 3 | s 1,2
Yay 6 i 3,0 2,4
Jun 9 . 4,5 3,6
Jul .9 . 4,5 3,6
Age 6 3,0 2,4
set | P 3,5 2,8
- Oct | 13 1 7,5 6,0

Nov 17 8,5 . : 6,8

Dic | 'i5 16 | . 8,6 | 6,4
Ene - 6 : i_ 3,0 2,4
Feb 4 2,0 1;6
Mar 3 1,5 1,2
I TOTAL , ' . hé,h

Superficie de la cuenca de referencia: 2330 XKm2
Superficie de la cuenca eﬁ estudio: 240 Km2 |
Derrame anual de la ;hencﬁ de referencias: 485 Nm3
Caudal especifico resultante:.,6 1/s |

NDerrame anual de la cuenca en estudiet 50 Fm3
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APORTES DEL RIQ CURI LEUVU (=) A LA ALTURA

DEL AREA 7
Mes | Distribucién| Derrame medio_;Deqrame mo-
| gensuai"“% - . Hm3 -~ dal Hn3
Abr 3 2,6 2,1
ey |6 53 5,2
-~ Jun 9 79 6,3
© Jul 9 ' _ 7,9 6;3
| ‘Ago -6 . - 543 4,2
Set i 7 N 6,2 ] 5,0
Oct ‘ ”13 ;' 11;& | .9,12
Nov 17 ' 15,0 12,0
'Diq-- 16 N TR 11,3
Bne 6 5,3 4,2
Mar. |. P B 26 | 22
TOTAL | . ‘ 69,6

Superficie de la cuenca de referencia: 2330 Km2

Superficie de lae cuenca en estudios 1421 Km2

Derrame anual de la cuenca de referencia:

6,6 1/s

485 Tm3

Caudal espec{fice resultente:

Derrame anual de la cuenca en estudio: 88 A3

(#) Valores estimades
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AREA DE RIEGO N° 14 "CHOS MALAL" J
DERRAMES DE I0S RIOS NEUQUEN Y CURI LEUVU | C9
RIO NEUQUEN RIO CURI LEUVU
MES Caudal me Derrame me Caudal me Derrame me
dio m3/s dio  Hm3 dio m3/s dio ' Hm3
'ABR 117,5 304,6 5,0 13,0
MAY ‘237, 5 636,1 11, 9 31,'9
JUN 285, 3 739,5 14,6 - 37,8
JUL 306, 3 820,4 15,8 ° 42,3
AGO | _296,8 794,9 15,3 41,0
SEP 339,6 880, 2 27,7 45,9
0CT 461,1 1235,0 24,6 65,9
NOV 560, 2 1452,0 30,3 18,5
DIC 465,2 1246,0 24,8 66,4
ENE 245,6 657,8 12,3 32,9
| FEB 152,6 369, 2 7,0 16,9
MAR 113,7 304,5 4,8 12,9
| coraL 9440, 2 485, 4
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C 10

CADACIDAD DEL RECURSO PARA ATENDER
CULTIVOS EN TRICAO MATAL

1

Mes Derrame Alfalfa Trigo Paaturﬁa
' modal - ha satis- ba satis | inv. bha
¥m3 fechas. fechas satisfe
chas,
- e — —— . ——
1,2 12209 - 15217 ﬁ
. 2,4 - - -
3,6 - - -
3,6 - - -
2,4 - - - r
 Set | 2.8 6778 31818 21053 i
- Oct. 6,0 6501 9185 21352
Nov 6,8 4868 5811 12078
Dic 6,4 3372 11368 7033
Ene 2,4 1257 - -
Feb 1,6 . 998 - -
Mar - ‘1?2 a 932 - -
TOTAL
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Cc1

APORTES DEL ARROYO NORQUIN (AREA 22 HUECU-NORQUIN)

MES DISTRIBUCION |DERRAME MEDIO | DERRAME MODAL
MENSUAL % Hm3 ‘ Hm3
AER 2 0,83 0,66
MAY T | 5,18 | 4,62
JUN . 12 4,96 3,96
JuL 10 4,13 3,30
AGO 8 3,30 2,64
SEP‘ “ g 3,72 2,97
OCT .} 16 -2 6,61 5,24
NOV 13 - 5,37 4,30
DIC g8 3,30 2, 64
ENE s 1,65 . 1,32
PEB 2 0,83 0,66
MAR 2 0,83 0,66

Prepard : Ing. J.P. Gonzalez, Feb 1982
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C12

APORTES HIDRICOS QUE RECIBE EL ARFA N© 19

JES CAUDig/n:EDIo' 'DERﬁA;&E}MEDIO_ DERRAM}EIm 3MODA.L
ABR : 122,5 ' 17,5 254
waY | 249,4 667,9 534,43
JUN 299, 9 777, 3 621,8
JUL 322,1 862, 7 690, 2
a0 | 3121 835, 9 668, T
SEP 35,3 - 926,1 © 740,9
ocr - | .. 485,17 I 1300,9 ’ 1040,7
Nov 590,5 | 1530,5 1224,4
DIC © 490,0  1270,1 1016, 1
ENE 257,9 690,17 552, 6
FEB 159,6 ' 386,i 308,9
MAR 8,5 - 317,4 253,9
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CAPACIDAD DEL ARROYO NORQUIN PARA ATENDER CULTIVOS EN AREA 22

MES DERRAME ﬁo -AIEALFA ha TRIGO ha' PASTURAS ha
. DAL Hm> SATISFECHAS SATISFECHAS | SATISFECHAS
ABR 0,66 971 2.292 -

MAY 4,62 - - -

JUN 3,96 - - -

JUL 3,30 - - -

AGO 2,64 - - -

SEP 2,97 - 5.745  17.788 27.000

oct 5:'24 4.537 14.678 6.367

NOV 4,30 - 2.464 6.099 2.941

DIC 2,64 .1.113 2.322 3;755

ENE 1,32 553 - -

FEB 0,66 329 - -

KAR 0,66 410 - -
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APORTES DEL RIO AGRIO EN NORQUIN (AREA 22)

Mes - Distribucién Derrame medio | Derrame mo-
‘mensual % ‘ Hm3 dal Am3
Abe 2 13,4 10,7
May- 14 . 92,1 73,7
“ Jun 12 79,8 63,8
Jul 10 . 66,2 53,0
Ago E: 50,4 40,3
. . |
Set 9 . 56!2 115,0
. Nov 13 A . 86,2 _ 69,0
Dic 8 55,7 SUN
Ene - 4 26,8" . ”éi,h
Feb 2 16,0 12,8 .
‘Mar | 2 - 11,8 9,4

Superficie de 1a énenca:'9k} Ka?2
Derrame anual de la cuenca: 660 Hm3

‘Caudal especifico resultante: 22,2 %%

Los valores incluides en el presente
cvadro corresponden a registros lim

- e "
nigraficos
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APORTES DE LA CUENCA DEL RIO SALADO AL RIOQ AGRIO .

MES Distrivucidn | Derrame medio|Derrame modal
mensual % Hm3 Hm3

ABR . a@‘_-); 0,30 0, 24

HAY 6 0,89 0,71

. JUN 8 1,18 0, %
JUL 9 1,33 1,06 \
AGO 8 1?18 0,94
SET. 10 i 1, 4‘8 1,18

OCT 15 2422 1, 78

. NOV 18 2,66 2,13
DIC 15 2,22 1,78
ENE i 6 0,89 = 0,71
FEB 3 0,48 | 0,35 .
NAR 1 0,15 Z 0,12

NOTA: Aﬁortes hfdricoa A° Quintuco-Salado
Prepard Ing® Agre J.P. GONZALEZ
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C16

APORTES DEL A° PICHI NEUQUEN- AREA DE RIEGO 25 (+)

MES DISTRIBUCION | DERRAME MEDTO | DERRAME MODAL
MENSUAL % Ha3 a3
AER 2 1,27 1,02
MAY 6 3,81 3,05
JUN 8 5,08 4,06
UL 2 2,72 4,58
AGO 8 5,71 4,57
SEP 10 6,35 5,08
ocr 15 9,52 7,62
NOV. 18 11,42 9,14
me | s |
ENE 6 3,81 3,05
. FEB 3 1,90 1,52
MAR 1 0,63 0,50

(+) Valores estimados

Caudal especifico Cuenca de referencia: 1,4 1/s

Superficie cuenca referencias
Superficie cuenca en estudio:

Derrame anual: 63,5 Hm3

Preparé: Ing® J.P. GOnzalez

336 Km?
1433 Km2
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C17

'CAPACIDAD DEL RECURSO PARA ATENDER CULTIVOS EN AREA No 25

ALFATFA

MES | D41 ad | sATISTRCHAS, | SATISFRHAS | he SATISPECEAS
_ABR 1,02 1.500 - 3542
MAY 3,09 - - -
. 4,06 - - -
JUL 4,58 - - -

460 4,57 - - -

SEP 5,08 9.826 46.182 30.419
oor | - 7,62 | 6998 | 9.259 | e1.345
NOV 9,14 5.238 6.255 12.965
DIC 7511 2.996 10.114 6.253
ENE 3,05 | 1.2717 - -

PEB 1,52 758 - -

MAR 0,50 311 - -
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APORTES HIDRICOS QUE RECIBE EL AREA N° 28

ugs | DISTRIBUCION | DERRAME MEDIO | DERRAME NODAL
MENSUAL & H3 Had
ABR 2 0.16 0,13
MAY 6 0,48 0,39
JUN 8 0, 64 0,51
'JUL 9 0,72 0,58
AGO 8 0, 64 0,51
SEP 10 0,80 0,64
oct 15 1,20 0,96
NOY 18 1,45 1,16
DIC 15 1,20 0,96
ENE 6 0,48 0,39 ©-
FEB 3 0, 24 0,19
MAR 1 0,08 0,06

Superficie de la Cuenca: 181 Km

Derrame anual:

8,09 Hm3

Prepard: Ing® J.P. Gonzalez

2
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C19

CAPACIDAD DEL RECURSO PARA ATENDER CULTIVOS EN AREA N¢ 28

DERRAME MO

VES ALFALFA ha| TRIGO ©= ha | PASTURAS INV.
DAL  Hm3 | SATISFECHAS| SATISFECHAS | SATISFECHAS ha

ABR 0,13 191 - 451

MAY 0,39 - - -

JUN 0,51 - - -

JUL 0,58 - - -

AGO 0,51 . - - - -

SEP 0, 64 1.238 ' 3.832  5.815

0CT 0,96 831 2.689 1.167

NOV 1.16 665 1.645 793

DIC 0, 96 404 845 1.366

ENE 0, 39 163 - -

FEB 0,19 95 - -

MAR 0,06 38 - -
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APORTES AL TRAMO INFERIOR DEL RIQ AGRIO (Area 30)

MES DISTRIBUCION | DERRAME MEDIO | DERRAME MODAL
MENSUAL % Ho3 Hn3
ABR 2 0,80 0, 64
. MAY 6 2,39 1,91
JUN 8 3,19 2,55
JUL —9 3,59 2,87
~ AGO 8 3,19 2,55
SEP 10 3,99 3,19
OCT8 15 5599 4,79
NOV 18 7,18 5, T4
DIC 15 5,99 4,79
ENE 6 2439 1,91
"FEB 3 1,20 0,96
MAR a1 0,40 0,32
NOTA:; Superficie de 1a cuenéa: 899 km?
Derrame estimado: 39,9 Hm3

Preparé: Ing® J.P. GONZALEZ
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APORTES HIDRICOS QUE RECIBE EL AREA No

32 (+)
MES Distribucion ﬁerrame medio| Derrame modal

mensual % Hm3 Hm3
ABR 3 6,3 5,0
MAY T 14,6 11,7
JUN 10 20,8 16,6
JUL 10 20,8 16,6
AGO 11 22,9 18,3
SEP 10 20, 8 16,6
DCT 13 26, 4 21,1
NOV 15 31,2 25,0

DIC 10 20,8 16,6 -
ENE 5 10, 4 8,3
~ FEB 4 8,3 - - 6,6
MAR 2 4,2 ' 3,4.
207;5 165,8

Nota: (+) Los aportes hfdricos para el drea No 32

Desembooadur& Arroyo Covunco, estdn basados

en datos de Ingenieria Consultora SA y en la

distribucidén para el rfo Agrio de Arandfas y
Tevez. Prepard: Ing® J.P. GONZALEZ
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C22

APORTES RECIBIDOS POR EL RIO AGRIO EN EL AREA
No 34 LAS LAJAS (ENTRE IAS LAJITAS Y BUITRERAS).
B 'ME;‘.’. Distribucion | Derrame _medio | Derrame modal
: mensual % Hn3 Hm3
ABR 3 5,1 4,1
MAY T 11,8 94
JUN 10 16,9 13,5
JUL 10 16,9 13,5 |
AGO 117 18,6 14,9 . -
SEP . 10 1 16,9 13,5 .
OCT 13 22,0 17,6
NOV | 15 25,4 20, 3
DIC . 10 16,9 - | 13,5
ENE 5 8,5 6,8 g
FEB 4 6,48 5,4
AR 2 3,4 2,7.
169, 2 135,2

Superficie de la cuenca de referencia: 6.858 Km?
Superficie de la Cuenca en estudio: " 675 Km?
Caudal especifico resultantes . 7,96 1/.=.a/1{m2

Derrame znual de la cuenca de referencias 1.722 Hmd

Derrame anual de la cuenca en estudio: 169 Hm3

Prepard: Ing® J. P. GONZALEZ
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c23

APORTES DEL RIO AGRIO ANTES DEL AREA 34 IAS LAJAS
ygs | DISTRIBUCION | DERRAME MEDIO|DERRAME MODAL
MENSUAL % Hm3 Hm3
ABR 5 42,0 33,6
MAY 7 66,7 53,4
JUN 9 87,1 69,7
JUL 10 9,1 72,9
AGO g 81,7 65,4
SEP 9 82,2 65,8
oCT 12 107,9 86,3
NOV 13 121,0 96, 8
pIC 11 | 104,5 | 83,6 .
ENE 7 65,9 | 52,7
FEB 4 © 38,9 31,0
MAR 4 39,9 . 3L,9

 Calculado en bese a registros del periodo 1919/20 a
1958/59, para el Rio Agrio en Loncopué (B.V.FERRARI B.)




ce4 "o

APORTES HIDRIC’OS QUE RECIBEN LAS Ams 3"} y 38
MES Distribucion Derrame,mediO'-Derréme modal

| mensual % Em3 Em3

LBR 3 | 6,3 2,0

MAY T 14,6 | 11,7

R | 10 20,8 16,6

JUL 10 20,8 16,6

o . AGO n 22,9 © 18,3
SEP 10 - 20,8 16,6

0CT | 13 26,4 21,1

NOV .15 31,2 - 25,0

' - DIC 10 | 20,8 . 16,6

| ENE 5 10, 4 o 8,3

. es | 4 | 83, | 66
MAR | 2 1 a2 3,4

| 207,5 165,38

NOTA: Ios aportes hidricos estdn basados en datos
de Ingenieria Consultora SA, y en la distri
bucidn para el Rfo Agrio de Arandfa y Tevesz
Prepard: Ing® J.P. GONZALEZ
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AREAS DE RIEGO N° 37 y 38

C25

CAPACIDAD DEL RECURSO PARA ATENDER CULTIVOS

ygs | DERRAME MO |ALFALFA ha | TRIGO  he | PASTURAS INV,
® | DAL  Hm3 |SATISFECHAS | SATISFECHAS | ha SATISFECHAS
ABR 4l 6.029 -— g
MAY 9,4 e -- -
gun | 13,5 - -- -
JUL 13,5 | - —- -~
AGO | 14,9 -— - _
SEP 13,5 26.112 . 122.727 . 80.838
oct | 17,6 | 15.238 o 21.385 49.300
NOV 20,3 11.633. 13.885 ' 28.794A
DIC 13,5 : 5,653 19.203 11.873
. ENE 4,8 2.848 - -
FEB 5,4 2.693 -~ -
MAR 2,7 1.677 R -

PREPARO: Ing® J. P. GONZALEZ
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REFERENCIAS GENERALES

—e— - CAFAL
. SIFON o
A .  DEFENSA.. ..
o RESERVORIO..- "™
. € - -  OBRA DE TOMA .-
. ® . ALCANTARILIA -
{ (@ :“%  CBUCE SUPERIOR:.
. -==-== - AREA CON RIEGO.-
| " PLANTA DE BOMBEO -
© evesese . TUBERIA A PRESION
@ - MOTOBOMBA PORTABLE )
“©-~.-  BOMBA DE PROFUNDIDAD ’:i:
—== -~  LIMITE SUELOS REGABLES - “.

NOTA: |
- Se indica mediante trazos aislados del .
8imbolo gréfico correspondiente & cenal,

los casos de Obras de Adecuacldn y Me

JOramiento.

G.

Las precedentes referencias son utilizadss yarae la
representacldn gréfica de las obras propuestas, en 1los foto:
gramas F 13 a F 44 y en los planos PS5, P8, P11, P14, P17,
P20, P23, P26, 329, P32, P35, P38 y P41.
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Corresponde a planoss
p3, P6, P9, P12, P15, P18, P21,
P24, P27, P30, P33, P36 y P319.

Sector Sector Sector
Subdrea |- o zona Subdrea o zons Subdrea o zopa
©7/1 1 22/8 8 . 34/5 5
72 2 22/9 9 34/6 6
/3 3 - 22/10 10 |} 34/7 8
/4 4 22/11 11 P 34/8 4b
/5 5 22/12 14 P 34/9 T
: 22/13 12 34/10 3a
8/1 1 22/14 13,11P,14P ¥y | .
8/2 2 22/15 15 P 36/1 1
8/3 3 . 36/2 2 P
8/4 4 25/1 1-3 36/3 3
8/5 5 25/2 2, 4 ¥y 5 36/4 4y2P
8/6 6 25/3 6 36/5 5
25/4 1 " 36/6 6

14/1 1 25/5 8 _

14/2 2 25/6 9 1 31/1 1
14/3 3 -5 37/2- 2 -3
14/4 4 28/1 - 1 37/3 4
14/5 6 -7 28/2 2 37/4 5
14/6 8 28/3 3. 31/5 6
14/7 9 28/4 4 .

“'14/8 10 38/1 la
"14/9 11 30/1 1 38/2 2a
14/10 12 30/2 2 3873 1b
14/11 13 30/3 3 38/4 2b
14/12 14 - 16 30/4 4P 38/5 lc
14/13 15 30/5 4 P 38/6 2e

30/6 5 38/7 14
19/1 1 30/7 6 38/8 |le,4,6a,6b,7
19/2 2 30/8 T 38/9 3a
19/3 3 30/9 8 . 38/10 3¢
19/4 4 30/10 9 38/11 3b
19/5 5 38/12 3d
19/6 6 32/1 28 38/13 52
32/2 1a 38/14 5b
22/1 1 32/3 2b 38/15 5¢
22/2 2 - 32/4 1b a
22/3 3
22/4 4 34/1 1 )
22/5 5 34/2 2 NOTA: P = parcialmentel
22/6 6 34/3 3b
22/1 7 34/4 4a




CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPANA, REFERIDQ A LAS NECESIDADES
DE OBRAS. OBRAS PROPUESTAS.

Las necesidades de obras de riego, drenaje y defensa de
cada une de ‘las d4reas en estudio, como asi mismo las obras propu

estas, se describen & continuacidnsi

- Area No 7 "CANCHA HUINGANCO"
En la subdrea 1 (sector 1) del #4rea N° 7, pueden habili-
tarse bajo riego aproximadamente 1350 ha de tierra distribufdas

en 20 parcelas.

Para ésta subdrea se considera 1a necesidad de construir
una obre de toma libre sobre la margen izquierda del Rfo Curi Lew
vd, con una capacidad de derivacidn de 1350 1/8 que conducird un

' canal de aproximadamente 3500 m de longitud, al termino del cual
se originaran dos canales de riego de unos 15% Km de longitud to

tal en seccién trapezoidel.

En &sta subdrea, se considera la construccién de seis si
fones invertidos pafa el cruce de los canales con cauces aluvio=-
nales. No se preve la construccién de una red de drenaje, hasta
tanto se observe el funcionamiento del sector bajo riego,." dado
las limitaciones de caracter no permanente en cuanto al drenaje,
que presenta el suelo segin el estudio correspondiente. No oba-
tante, de comprobarse la necesidad de una red de drenaje, la eje

cucidn de la misma se verd facilitada por la existencia de' cau~
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&

ces secos de caracter aluvional, que surcezn la meseta en el sentl
do de las mayores pendientes, con los cuales se evacuaria el agua

drenada hecia el A° liuco ¥y el Rio Curi Leuvu.

:

Subdrea 2 (Sector 2). El riego de ésta subdrea de escasa
significacidn, se propone realizarlo mediente el mejoramiento del
aprqvechamiento actual desde el A° Tocuyo, adecuandose para ello

1a obra de toma y el cenal de conduccién.

Pera la subdrea 3 (Sector 3), se propone el emplazamiento
de una planta de bombeoc sobre el Rfo Curi Leuvd, con una cepaci-
dad de 1300 m3/hora y una red de canales en tierra de aprox;madg'
mente 2.600 m de longitud. El desnivel & superar por la planté de
bombeo es de 60 m.

Las 408 ha que comprenden ésta subdrea, pueden subdividir

.ge en B parcelsas.

la subdrea 4 (Sector 4) se contempla regarla mediante una
obra de toma en el A° Mogotillos ylcon un canal de eproximadamen-

te 2600 m de longitud, distribuir 450 1/s en 9 parcelas.

En concordancia con la obra de toma del sector 4, se ubl
carfe la toma de la subdrea 5 (sector 5). Esta subdrea recibird ",
asimismo egue para riego desde el A° Molulcé. El caudal a deriva;
en conjunto es de 80 1/s, regandose una parcela de aproximadamen-

te 42 ne desde el Mogotillos, y otra de 38 ha desde el A® Molulco.
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Finalmente, en la snbdrea 1, en 1la terraza baja del Rfo
Curi.Leuvd agues arriba del puente de la Ruta Provincial N° 41,se
encuentra un pequefio aprovechamiento actual de escasa significa-
cién y ante 1la imposibilidad de ampliacién, se considera realizar
80lamente obras de defensa rluvigl, parae proteger la reducida por

cidn de suelo.

’ Similar situacidn se presenta también en margen derecha,
en el Cajdén del Curi Leuvd, sobre la terraza baja. En dste caso se
propone ademds de la comstruccién de 14 obras de defensa, el mejg

ramiento en las obras de captacién.
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PROVINCIA DEL NEUQUEN
"RELEVAMIERTO; Y~ PRIORITACION -DE AREAS
CANCHA HUINGARCO

CON POSIBILIDADES, DE RIEGH™ (Exp,

AREA DE RIEGO T

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

REFPERENCIAS

PLARTA3 DE BOMEBED

DEPENSA
M QOBRA DE TOMA
----+« AREA3 CON RIEGQ

CANAL
SIPON

.
v
A

L. .; .u__a.f-...
§¥m

ESCALA APROX,

- — - . - - - - JE— —_— o e— r———
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ESCALA

53

LR

APROX. 1150000

BEPFPERENCIAS

— = CARAL
» SIPON
4 DEPENSA

4 OERA DE TOMA
===-«= AREA3 COK RIEGO
w  PLANTAS DE BOMBEQ

CONSEJO FEDERAL OE INVERSIONES
PROVINCIA DEL NEUGUEN

‘RELEVAMIENTE, Y * PRIORITACION . DE AREAS
CON POSIBILIDADES_ DE RIEGO~ (Exp, 181)

AREA DE RIEGO T°

CANCHA HUINGAHGO
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SKCTORES REGADDS Y/0 HEGABLES, Y SUS SUPEKPICIES

EEFPERERCIAS

[

454 ha " Superficie
@ Sector No4

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
"PROVINCIA DEL NEUGUEN

“RELEVAMIENTO Y " PRIORITACION BE AREAS
CON POSIBILIDADES DE RIEGO™ (Exp, 181)

'AREA DE RIEGO 7

CARGCHA HUINGANCO

ESCALA GRAFICA

e T e

FUENTE: ¥APA DE SUELOS, PCA, ODNC,

Marzo de 1981 - PLAND 3

0 45 1 1 T 28

Expepto: msscuumvocmcmmro  IEECHA - SEl 1981
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REPERENCIAS

7777, BRegades

{:] HRegables

RieCur: Levn)

SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DR HEGAR

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES|
: PROVINCIA DEL NEUGUEN

""RELEVAMIENTO Y * PRIORITACION DE AREAS
CON POSIBILIDADES DE RIEGD” (Exp, 181)

AREA DE RIEGO 7

CANCHA HUINGANGO

FUENTE: yorso ae asmr " " |PLAND 4

Expertos Iresmcummocwcmrmro |FECHA - sel.




- 80 -

v e Ay e e e A

UBICACION DE LAS OBHAS PHOPUESTAS

CONSEJO FEDERAL OE INVERSIONES

plrs

PROVINCIA DELNEUGUEN

REFERERCIAS

SIPOR "RELEVAMIENTO Y ~ PRIORITACION DE AREAS
PEFERSA (GAVION, ete. ) CON POSIBILIDADES DE RIEGO™ (Exp, 181)
PLARTA DE BOWBED .

OERA DE TOMA LIERE ;

— © CANATL

AREA DE RIEGO 7

CANCHA HUINGANGCO

FUENTE: ¥rPA DE SGELOS, PCh, UHC, PL AND 5

T e S s R T Eerzo de 1981

¢ Qs 15 EXPE rto. Sag, Agr, GUILLERUD GARCIA RATO FECHA - SET. w3




. = Arvea §° 8 "TRICAQ MALAL®

| En el Area N°‘8, con la superficie factible de regar como
factor: limitente, con recurso hidrico suficiente segin lo expues
to precedentemente, ge propone reaslizar solamente un medoramiento
‘en las obras de captacidn y conduccidn.

No se considerd la realizacidn de nuevas obras de riego
'débido:-a) reducidae superficie apte delimitada para los estudios
{190 ha); .b) usoc actuel bajo riego de-los suelos- -en su- cesi - tota
" lidad; c) eﬁbdivisidn pércelaria exiatente; d) principalmente a
las condiciqnes-t0pogréricaa'e-hidrolégicas dq_?ricao_Malala

| Las condiciones citadas en dltimo término, originen una
‘Bubdivieidn del érea en seis subéreaa de reducide superficie, ¥y
por ello el costo por hactdrea de nueves obrae de captaci6n y  de
conduccidn resultarig elevado, considerando que para cada subdrea

‘'se necesitar{a construfr une obre de toma independiente.

la dnica excepcidn al plenteo anterior se presentarfs en
las subdreas 1 y parcialmente la 5, que pueden unificarse tanto
en captacidn como en conduccidn, pero requiere la coqét;uccién de
un 8ifdén invertido subfluvial bgjﬁ el cauce del arroyo China Muer
‘ta, cuyo costo tampoco se justificarfa.

Por 1o expuesto, resulta mde apropiado mejorar 1o existen
te mediante la adecuacidn progresiva de las obras de ceptacidn y
de la red de conduccién, y poner meyor énfasis en el acondiciona

miento de 1os suelos para riego (sistematizacién) e nivel parcela

n-
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ri0, temiendo en cuenta la éptima calidad de ‘los suelos.

A los fines precedemtemente indicados, ae considera para
una red tedrica de unos 11 Km de longitud, un movimiento de suelo
¥y perfilado del orden de 0,10 m3 por metro de cauce para trabajos
de rectificacién, prolongacidn, ensanche, ete. Para las obras de
captaci6n se considerd un 50% del costo de adecuacién de los caw-

ces de conduccidn.

Esta drea de riego, se encuentra subdividida en seis sub-
' dreas que corresponden directamente & cada uno de los sectores re

gables‘indicados.eh el pleno N° 6.



CONSEJD FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DEL NEUGUEN
'RELLVAMIENTO | Y PRIDRITACION_DE AREAS
COR POSIBILIDADES OF RIEGO® [Exp, 184)

AREA DE RIEGO §

TRICAD MALAL.




e e b ——

——— ———

- 84 -

SECTORES REGADOS Y/0 REGABLES, Y SUS SUPERFICIES

REFPERERCIAS

@ . Sector Re5
!
CONSEJO FEDERAL DEINVERSIONES|
PROVINCIA DELNEUGUEN !

"RELEVAMIENTO Y PRIORITACION-DE AREAS
CON POSIBILIDADES DE RIEGO™ (Exp, 181)

AREA DE RIEGO 8

TRICAO HKNALAL

FUENTE: oo 28 Sleae 70 TRGIPL AND 6

Eiip erto. g Agt, GOILLERMO GAZCIA RAYQ FE [H A - SET. 1)
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Xy

[y .__{_/,;2’4:/1/

REPERENCIAS

|z neserns
) [:] Hegables
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- Area 14 "CHOS MAILAL"

| Para las subdreas 1 y 2 (Sectores 1 y 2), se considera la
necesidad de instalar sendas plantes de bombeo para 100 y 90 m3/h
respectivamente, y la construccién de tres obras de defensa en la

primera y de cuatro en la segunda subdrea.

En la subdrea 3 (Sectores 3 y 5) se construiria uﬁarob:a
de toma dnica, y mediante un canal de aproximadamente 5500 m de
longitud serfa conducido el caudal derivado. Para éste cenal se
estima necesario construir 5 sifones invertidos en cruces aluvio-

nales,

En la costa del rio se propone emplazar 10 obras de defen
sa en la subdrea 3, corre9pondieﬁdo 8 al sector 3 y 2 al sector 5.

Subdrea 4 (Sector 4). EL riego de ésta subdrea, parte de
1a cual estd constituida por meseta, se propone realizarlo median
. te el emplazamiento de tres plantas de bombeo. La primera atende-
ri{a las necesidades de la zona ubicada al Este del puente de 1a
Ruta Nacional 40 sobre el Rio Neuquén, otra atenderfia los requeri
mientos de la zona de mayor cota, para lo cual estarfa dotada - de
motobombas de gran capacidad y de elevada altura de impulsién (el
desnivel entre la meseta y el cauce del rfo es aproximadamente de
30 ﬁétros), ¥y la restente planta de bombeo gque operard conpresién

péacticamente baja servird al riego de la zona mds baja.

La superficie a regar serfa aproximadamente 628 ha por la
inclusién de 84 ha del sector 1 del drea N° 18 "TAQUIMILAN".

El caudal bombeado serfa del orden de los 2.500 m%/h.
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Para el riego de £sta subdrea, se requerird una extensidén
de aproximadamente 12 Km de canales y se construirian seis sifo-~

nes para el cruce de cauces aluvionales .
La subdrea 5, esta integrada por los sectores 6 y T.

Estos dos sectores se encuentran actualmente bajo riego,
recibiendo servicio de riego el sector 6 desde el Canal Norte yel
Canal Sud, mientras gque el sector 7 1lo hace solamente del Canal

Norte.

Para mejorar el servicio que se presta desde el Canalﬂog;
te, se considera que la principal obra a realizar, es el encaunza-
miento del Rfo Curi Leuvd en direccién hacia el azud, mediante 1a
ntilizacidn de construcciones de caracter semipermanentes, evitan
dose asf los periddicos y costosos trabajos que hasta shora se rea

lizan.

3
) Con fal motivo se propone comstruir un cierre del cauce,
mediante un espigdn construido con géviones entrelazados entre ai
de forma tal que permitan una cierta elasticidad al sistema, cone
gruente con los posibles asentamientos y desplazamientos del misg-
mo. Este espigén, en caso de crecientes extraordinarias, acfuaria

como vertedero.

La construccién del espigén es una obra a ejecutar ea va-
rias etapas anuales, con el objeto de ir observando el comportami

ento del rfo y realizar los ajustes necesarios.

Para alimentar totalmente el Canal Sud desde el Canal Nor
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te, Be considera conveniente aumentar el nimero ﬁe canales unifi-
cadores hasta un total de tres. Esto facilitard el manejo  del
sistema y garantizard la prestacidén del servicio en el caso de ro
turas o trabajos de mantenimiénto en el Caval Sud, a2l mismo fiempo
que posibilitard la ellmlnacidn de la toma del referido canal ubi
cada sobre el Rio Curi Leuvd.

Una traza tentative pera dichos canales unificadores . es
por la calle H.Irigoyen-Santa FE un canal y por la calle existen-
te entre los lotes (11-11b) y (26) el otro canal. |

En ésta subdrea serfa necesario construir 10 obras de de-
fensa en la mérgen del Rfo Curi Leuvy en el Sector 7, y un total
de 12 obrag en el Sector 6 incluyendo en ellas las ubicadas so-

vre el Rio Neuguén.

Para la subdrea 6. (Sector 8) no se propone la realizacidn
- de nlnguna obra, conservandose lo existente, estimandose solamen=-
‘te 1la necesidad de construir una obra de defense en la costa del

I'_{O.

Ia subdrea 7 (Sector 9) es servida desde la toma “IOS MAL
TENES". ' '

El mejoramiento de las condiciones actuales de la toma de
Los Maitenes, puede lograrse mediante el refuerzo del terraplen
lateral y le construccidén de una bocatoma provista. de compuertas

de cierre, aliviadero o0 vertedero lateral y desarenador.

En el canal originado en la toma Los Maitenes, seria nece



sario consiruir seis sifones para el cruce de avenidas aluviona-

les, reemplazando asi algunes obras precarias de cruce existentes.

TLos sifones previstos, es conveniente que cuenten con las

correspondientes obras de defensa y encauzamiento.

Serfa necesario asi mismo unos seis gaviones parea defensa
de la costa del rio, actualmente sumamente erosionada en el sec—

tor. . .

Ia obra de toma "LA CANTERA", alimenta el canal que sirve
a parte del Sector 10 en la Subdrea 8. En la actualidad el cauce
activo del Rfo Curi Leuvd, al llegar a la obra de toma efectda un

codo y se dirige rumbo al Este.

Para reactivar la toma por un periodo mds 0 menos prolon-
gado evitando los continups trabajos de reacondicionamiento poste
riores a cada creciente, seria necesario prolongar el muro late-
ral de la toma mediante wun espigén longitudinal construido con
geviones de rodados extraidos del cauce, con una longitud de unos
15 nmetros, éonstruir un desarenador del canal y colocar una compua

erta de cierre en la bocatonma.

Con el ffn de evitar los dafios ocacionados al canal por a
luviones provenientes de la cerrillada adyacente, serfia necesaria

1a construccidén de un sifdn.

Asi mismo se deberd prolongar el actual canal, con una ca

pacided de conduccién de 90 1/s en una longitud de unos 400 m.’
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En l= porcién Oeste de la subdre=s 8, sobre la margen iz~
quierda del R{o Neuqén, se jnstalarfa una planta de bombeo parasa
tender un requerimiento de aproximadamente 1000 m3/h a distribuir
por un canal de 2200 m de longitud. Este canal contaria con tres

sifones para el cruce de cauces aluvionales.

En este sector seria necesario instalar un total de diez
obras de defensa, distribuidas sobre los Rios Neuguén y Curi Leu
Vlio

En la Subdrea 9 se propone realizar el riego mediante una
planta de bombeo con una capacidad de 400 m3/h. Las obras de defen

sa para esta subdrea  serian dos.

En cuento a le subdrea 10 (Sector 12), se considera 1la
instalacidn de una planta de bombeo capaz de suminisirar un cau
dal de 1000 m3/hora desde el Rio Neuquén. Las obras de canaliza-
cidn requerirdn movinmientos de tierra y perfilado del orden de

- los T60 m3, y las defensas previstas son siete.

Para la pequefia subdrea 11, se propone el emplazamiento
de una plante de bombeo para 70 m3/h y dos obras de defensa en

1a costa del rio.

A 1la subdrea 12 (Sectores 14 y 16), se contempla regarla
mediante una toma ubicada aproximadamente 2700 m del meandro dg
nomlnado "Ia Herradura", la cual derivard agua del Rfo Neuguén y
mediante la respectiva canalizacién servird con riego una super-

ficie de aproximadamente 400 ha. Se propone la construccién de
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tres sifones para evitar defios aluvionales sobre el canal, Yy un

total de 18 obras de defensas fluviales.

Para 12 subdrea 13 (Sector 15), se considera apropiada la
construccién de une obra de derivacidn con su correspondiente ca

nal aductor y de una defensa para la costa del rfo.

Finalmente, cabe efectuar la siguiente acleracidén en rela
cifn a la subdrea 14/8 . Es la nica subdrea que tiene dos obras
de captacidén, una sobre el Rfo Curi Leuvd para la cual se propone
obras de mejoramiento y ampliacién, y otra sobre el Rfo Heuqugn

donde se instalarfa una nueva planta de captacidn.
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~ Area No 19 "PUESTO PEREZ"

En la Subérea 1 (Seotor 1) pueden habilitarse bajo riego'
aproximadamente 58 ha.

Para el riego de ésta subdrea se considera conveniente el.
emplazamiento de un equipo de bombeo sobre el Rfo Neuquén; pera
un caudal de 230 m}/h,ry su conduccién mediante ﬁnlcanal de unos
1300 m de longitud. o

Esta planfa de dombeo, como todas las propuestas para és
$a drea, serf{a impulsada por motor de combustidén interna ente la
falta de infraestructura para el suministro de energfa eléctrica
y la dispersidn ffsica de las subéraas.

‘Para la aubérea 2 (sector 2), Be propone 1a elevacidn de
ague del rfo mediente una planta de bombeo para 100 m%/h, gue per
zitird satisfacer les necesidades de riego en el mes de méximo

CcONsumo.

Asi mismo, sobre 1la costa del Rfo Neuquén se construirfa

como se indice en el plano respectivo, tres gaviones para defen-

~ sa fluvial.

Snbérea 3 (Segtor 3)} El riego de éste‘aector se realiza
ria mediante el suministro de agua para riego elevada por  ;nna
plenta de bombeo de 585 m%/h, que serfa conducide hasta éste seg
- ter por un cenal de 1500 m de longitud y contando para su distri
bucidn con 2 km de canal pera stender las 4 parcelas qua;ptzgpan

B
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la suhdrea.

A los fines de encauzamiento y defensa, se propone la cons.-

truccidn de 4 gaviones en la costa del rfo.

Para la subdrea 4 (Sector 4), se considera al igual que
en los casos anteriores la utilizacidn de una planta de dombeo,en
éste caso de 350 m;/h'y 4000 m de canal para el riego de aproxima-

damente 88 has.

La Subdres 5 (Sector 5) con une parcela de aproximedemen- .
te 28 ha, y la subdrea 6 (Sector 6) con 44 ha son regaﬁas por ele
vacién de ague del Rio Heuquén medianta eendas plantaa de bombee
de 115 y 180 m%/h respectivamente, con sus correspondientes cana-
les de distribucidn,proponiendose para la dltima de 1aa subdreas

1a_construcc16n de 3 gaviones.
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- Area N° 22 "HUECU - NORQUIK"

Para mejorar y ampliar el riego en la subdrea 1 (Sector
1) de aproximadamente 103 ha, se propone una unificacién de 1las
obras de toma, mediante la conetruccidn de une obra para 105 1/3
y su correspondiente cenal en faldeo de aproximedamente 4% Km &
lo largo del estrecho valle.. .

El A° Huecu tiene en su margen derecha algunos pequefios
afluentea, las cuales incorporarian sus eventuales caudales al
.canallmencionado precedentemente, mediante les correspondientas
bbras de cruce superior con descarga lateralfal canal, y desago
te frontal al A° Huecu de las crecientes aluvionales que puedan
'presentarse. De éata manera, se pretende aprovechar ‘al méximo el
recurso de margen derecha, a la vez que se minimizarign las pér
didas'por conduccién efectuando Ql‘rg?estimieﬁfo del cenal.

En la subdrea 2 (Séctor 2) con 105 ha susceptibles de re
+~7Rr, Be considera la posibilidad de elevar agua por bombeo des
do el subalveo del A° Huecu, necesitendose vombeer 80 m3/h para
el riego de unas 30 ha, no existiendo limitaciones para el sumi
nistro de energia eldctrica & la planta de bombeo.

Otras T0 ba pueden regerse mediante bombeo de agua sud
terranea. con un equipo de profundidad, si los estudios especia-

F



- 111-

- lizados demuestran su factibilidad técnica y econdmica, aunque se
gin CASAMIQUELA (1), en la Decién. Prov. de A y EE del Neuquén,
en 1976 ya se consideraba un 4rea potencial en el Huecu a regar u

tilizando riego por aspersién con pozo profundo.

El agua para riego de las T0 ha se extraerd durante = 25
dias (en el més de mdximo consumo), a razén de 20 horas diarias
de bombeo, para completar un volfmen de 1462 m3/ha - mes, utili
zandose una bomba de profundidad multicelular para 200 m3 por ho
ra. Durante 10 horas de extraccidn (en horario nocturno) se pro-
ducird el almacenaje en un reservorio para 2.000.000 de litros.
El riégo se efectuaria en horas diurnas, combinando los 55 1/seg
procedentes de la cdmara de descargande la perforacidﬁ, con otros
tantos derivados del reservorio. Se ha supuesto la utilizacidn de
métodos de riego superficiales por gravedad, que son los dnicos
que justificarfan economicamente la inversidn necesaria para su
instalacidn y operacidén al'cons%deférsé los cultivos de probable

“implantacién en la zona.

En las subdrees 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ante la abundan
cia de suelos en algunos casos de Opiima calidad (Clase 1 y Clase
%) ..y pobreza del recurso hidrico, se considera solamente la opti

mizacidn en el aprovechamiento de 1os arroyos subafluentes.

El méximo aprovechamiento de estos pegquefios arroyog, re-

(1) CASAMIQUELA, O. 1976, "Andlisis critico de la gituacidén actu-
. al del riego en la zona pategbénica", III° Simposio Nacional del
Riego, Viedma 2 - 4 Diciembre 1976
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quiere de un detalle gque supera el alcance de "identificacidn de
ideas" dél presente estudio, necesitandose llegar al menos a un
nivel de anteproyecto, con relevamientos topograficos de detalls
en las dreas con efectivo dominio, y con un conocimiento preciso
de 1a disponibilidad hidrica.

Como a la inversidn necesaria para la habilitacién bajo
riego de les subdreas consideradas, hay que cuantificarla. & lo0s
fines del presente estudio, se estimd en principio que un 10% de

la superficie de cada subdrea se beneficiarfa con riego.

Si bien puede considerarse gque en algunos casos origina
resultadps en demasfa, estos se‘verian balanceados con situacio-
nes opuestas comoO por ejemplo en la subdrea 8 en la cual la su-
‘perficie actualmente con riego supera el 10 # de su frea total,
la cual posiblemente se smplie al introducirse las correspondien

tes mejoras.

En estos casos, se establecid para los canales de condug
cidn, una incidencia de 15 metros por hectarea al estimarse gque
se utilizar{a el metodo de riego de "Desbordamiento natural®. El
mencionado método, consiste en derramar ggua a intervalos frecu-
‘entes desde una acequia. Para ello se construye un canal por el
.,borde de un valle (faldeo) 0 en el extremo superior de un campo
en pendiente (a lo largo de l2 pendiente), colocandose aceqguias
en contorno (en el sentido transversal a la pendiente) desde las
cuales se desbordard el agua, y paré colectar los excedentes se
emplean acequias interceptoras (en el sentido descendente de 1la

pendiente) las gue se utilizan para la redistribucién del agua a
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lugares mds bajos del terreno. Este método que en forma rudimen-
taria se utiliza en las zonas cordilleranas, a nivel de predio es
'susceptible‘de me jorar, y puede llegarse incluso al revestimiento
de las acequias de abastecimiento para evitar la erosidn Yy la ne
‘cesidad de reconstruirlas o reformarlasvperiédicamente; dotandose
tambien a las referidas acequias de las correspondientes estructg'
rag de regulacidn. El desbordamiento nétural, se utiliza con ven-
tajas sobre todo en pendientes muy pronunciades, con pequefias co
rrientes de agua, que generalmente se presentap como corrientes

" continuas. La construccidn de tajemares o0 reservorios ayudan para

una mejor utilizacidén de esas pequefias corrientes de agua.

Subdrea 11. Esta subdrea estaria formada por 190 ha del
sector 11, que recibirian riego por aprovechamiento de varios cur
“go3 de agﬁa de arroyos provenientes de los faldeos de la Cordille
ra Mandolehue, de acuerdo con laé pautas generales establecidas en
subdreas 3 a 10.

Solucidn similar se considera en la subdrea 12, con 17 ha

a regar del Sector 14.

Para la Subdrea 13 (Sector 12), con 904 ha susceptibles de
regar que permiten habilitar unas 18 parcelas, se pr0poné la cong
truccidn de una toma sobre el Rio Agrio, con una capacidad dedéf;
vacién de 900 1/s, con 2000 m de canal principal y unos 14 Km de

red.

La subdrea 14, estarf{e integrada por el sector 13 en su
totaliddd (461 ha), unas 830 ha del sector 11, otras 20 ha dél seg
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tor 14 y 44 ha del sector 15, con una superficie total de 1355 ha.

Esta superficie (27 parcelas) estaria'servida por una red _f
de unos 16,2 km de longitud estimada.

Lé alimentaciﬁn del cenal principal de ésta aubérga, -7
realizar{a mediante una planta de bombeo prbfista de una bateria
de bombas para un caudal total ‘de 4300 m%/h, suficiente para aten
der -las necesidades de riego en el mes de méximo OOnaumo de un
;cultivq exigente como la‘alfalfa.‘

Finslmente, 1la subdrea 15 comprende & 176 he del seotor 15
integradaa por 4 parcelas, las cuales serfan regadas desde el Rfo .
Agrio, mediante - elevacién por bombeo de un caudal horario de 560m3

De optarse para el accionamiento de las bombas, por motg
res eléctricos en las plantes de bombeo de las subdreas 14 y 15,
se necesiterd construir una linea de élimentacidn‘de unda 124 Em
para la obtencidn de EE. desde el sistema energético intarconecta
do, en la estacidn transformadora de forquin.

0
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= Aree 25 "A° PICHI NEUQUEN - NAUNAUCO"

Con relacidén al sector 1, ge’ propone subdividirlo en dos
zonas (1, y 1,), conaidarandose como zona 1 la porcidn actualmen
te_domlnable con el ganal existente y 1b a la zone restente de co-
‘ta mayor. Para el riego de éste sector se ha previsto la posibili-
dad'de'derivar el agua madiante una obra de toma y su correspondien

te canal aductor de aproximadamente 280 m de longitud, al termino
| del cual ae inetalard una planta elevadora por bombeo con descarga
. a 308 niveles diferentes; el primero a unos 12 m por encima de la
solera del ‘canal. -aductor para. atender la gzona. 1, ar ¥ el segundo a.

mayor cota para el- rlego-de 1a,zona_._1b ...

Este sector, conjuntamante eon el sector 3 forman 1a sub-

drea 1, con tres parcelas.

El caudal total a bombear enla subdrea-1-es de 520 m%/ h
¥ la longitud total de canales es del orden de 4100 m. ;-

La subdrea 2, con aproximadamente 38 ha, estd forha&ﬁpor
los. Sectores 2, 4 y 5, y se propone regarla mediante el empleo  de
una motobomba portahle de 150 m%/h que efectuarﬁ la aspiracién di
rectamente desda el arroyo, para‘una mayor elasticidad 0perativa,
no conaiderandosa por lo tanto: 1a construcci6n de canalea.

O ce L s

| En la aubdrea 3 (Sector 6), con una sola parcela de unas

56 ha, Be pr0pone emplazar tambien una planta de bombeo de’ 225 m3
por hora y’ la construccidn de unoa 1500 m de canal.



A

Subdrea 4 (Sector 7). Esta subdrea, la de mayor superficie
(234 b2) con 5 parcelss susceptibles de :egar, requerirfe la insta
lacidn de una planta de bombeo de 930 m%/h pare atender el riego de
234 ba de alfalfa en el mes de consumo pico (Enero), y la éjecudidn-
de unos 3500 m de canales para la distribucién del agua de riego.

~ En las subdreas 5 y 6 (Sectores 8 y 9), se adoptarfa simi-
lar criterio con plantas de bombeo de 300 y 440 m%/h respectivamen

te.



~ INDIVIDUALIZACION DE LAS SUBAREAS
AREA 25 "PICHIL NEUQUEN~-NAUNAUCO"
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'— Se considera a continuacidn el 4rea N° 28 "A¢ QUIRTUCO"

En 1a subdrea 1 (Sector 1), pueden habilitarse bajo rie-
g0 aproximadamente 416 ha distribuidas en parcelas de 52 ha.

Para dsta subdrea se contempla la instalacidn de une plan
ta de‘bomieo por medio de la cual se alimentard la red de distribdu
cidn de unos 7 Km de longitud. La planta de bombeo tendrf una capa
cidad de 1000 m3/h, con una altura de impulsidén de aproximadamente
11 metros, sin pér didas de carga, para asegurar el dominio de rig:
go de toda la subéreﬁ, con bombeo desde el subalveo del arroyo . en
los momentos criticos.

"Ante lo escaso del recurso disponible, el caudal de bombeo
- se estima para el pico de méximo consumo en cultivo de trigo, resul '
tando por lo consiguiente tambien suficiente para pasturas de . in~
‘vierno. | | | |

En ésta subdrea, se propone consiruir seis ga#iOnes para
defensa y cinco sifones invertidos para el cruce del canal bajo cau

- ¢ces aluvicnales,

Para la subdrea 2 (sector 2), se efectuarfa la elevacidn

de agua desde el arroyo, y la planta de bombeo serfa de 50 m3/h.

Similar criterio se propone adoptar para la subdrea 3, -con
una capacidad de bombeo de 75 m;/h. '

En la subdrea 4 (Sector 4), se analizé la posibilidad de
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utilizer una planta de bonbeo desde el A° Quintuco, descartandosé
su emplazamiento sobre el Rio Salado, ante la escasa disponibili-
dad y pobre calidad de sus aguas. Para ello serfe necesario dispg
ner de una tuberia a presién parsa la conduccién del agua de riego
superando el desnivel de esproximedemente 3,20 m existente entre
la planta de bombeo y el extremo'Norfe de la subdrea. A
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