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Cﬁnforme al cronograma de trabajo eutablecldo oportunumonre para
el cntudio geonerfoldégico de la "Red de Escurrimiento del Baffado La BEs-
trella (Prov1n01a de Formosa)", expte. 094/6948%, se¢ presenta a la conm-
Sldcvaoién de las autoridades del Consejo Federal de ‘Inversiones el ins
formu de aVancc correqnondlente actualizado al 21/2/8%.- ‘

las tareas realizadas han sido exclusivamente de gabinete, habléin-
duse CUmplimentado los siguientes puntos :- '

delimitacidn ce sridades geomorfoldgicas (100%),
- disclio de la red vial (90#),
e dipefio de. la instalacién humana concéntrada (60%)
- diﬁﬁﬁ@ del drensje no encauzado y semiencanzado (30%)
' - andligis de la jnfarmacidn.obtenida vor interpretacidén de imdgenes
satclitarias (30%). . '
Como trabajes de gabinete a realizar restan aun:

-.- - Unidades geomorfoldgicas

(dv&crlnulun, gﬂafzih016n, cambjo de escala) (1004},

.L.ila¢ .
T - instals caén humana (40%), . ' '?B

- d1 ~tio de la ved vial- (10%), . : fﬁ

+la interpreta-

- confeccidn del mapa sinitesis o del balance €nético (1L00%),
- @stablecimiento de conclusiones y recomcndaciones ()
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 CUHCLUSIONES PARCIA L?S ACTUALIY ADAS

E1 Bafiado del Rio Pilcomayo revne en su seno los voldmenes de a-
gua recogida de los colectores pluviales gue constituyen la red de
drenaje argentina del rio Pilcomayo Superior- ; |
Deben sumarse ademds, los aportes que a través de los canales ex

.v cavudos en Chafiares Bayos, se incorporabin directamente desde el cau-

ce del rio mencionado al Bafiado. Estos dltimos aportes, potencialmen-

te utilizables, en alguna medida, ya no existen, en razbn de haberse
clausurado los canales a (ue se ha hecho mencidn, a partir de detiem-
bre~Cctubre. de 1982 *. _ N

Aproximadwmer.ic 14 kildmetros aguas abajo de los citados canales
en el rio Pilcomayo Superior se¢ vroduce un cambio mayor, una divi-
sidn en dos o difluencia del cauce fluvial,  instalandose en el cauce
austral la frontera internacional mientras que el septentrional pene-
tra en territoris paraguayo.

En este Wltimo cauce, se han realizado obras de canzlizgacidn del
desagile fluvial las que al mejorar el escurrimiento en gl curso sep=—
tentrional provocaron el retiro de las aguas del cauce austral y, con

‘. sccuentemente, el degecamiento de los esteros y bafiados desarrollados
hacia el naciente (Estero Patific).-

Es posible que en el vaciado de este Ultimo estero hayan comcu-
rrido otras causas, de las que no tenemos evidencias en este momento.

El drenaje natural del Baflado del Rio FPilcomayo estd constituido
por los rios Portedio, Salado, Pavado o Pavao y Tatu Pird, a travds de
los cuales las aguas se dirigen al rio Paraguay.

(*) Las imdgenes satelitarias utilizadas eorrespondenfé’ arépora de
Aﬁ

pleno funcionamiento de los canales de Chaflares Bayo & porﬁlo, ue los
ﬂ/gﬁcrdo‘poatcrsor
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cuerpos de agua mapeados en el Bafiado deben haberse:
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De lo expuesto anteriormente surge de inmediato la nocién de - e-.
quilibrio precario en gue se encuentra el medio natural en la parte
-argentina de la cuenca del rfo Pilcomayo 3Superior. En efecto, ha sido
suficiente realizar una obra de mejoramiento del drenaje encauzado en
un punto criticc para producir importantes cambios en areas exiiensas,

En esta situacién, cualquier intento de ordenamiento territorial
debe tener en cuenta el manejo de los recursos hidricos en primera ins
tancia.‘Para ello, se deben considerar, un disefio caminerc adaptado a
1a eireulacidn de las aguas de los baflados tante en aguas medlas cowmo
altas, en otras. . palabras: se debe poner especial atencidén en el MeNne
Jjo hidrovial.

Bl camino a recdorrer en este sentido, paga por etapas que, aparexn
temente, han comenzado a desarrollarse dorrectamente, a nuestro cpité—
rTio: ' )

1 bstudio hidrogeomorfeldgico y de cobertura vegetal.

? Estudio hidrolégico superficial de la circulacidn del agua en

los baflados y esteros.

3 Disefio de manejo hidrovial y de asentamientos humanos.

Este 1ltimo aspecto en la actualidad se realiza naturalmente ¥y
en funcidn de grupes familiares, pero si las necesgidddes de desarro-
1lo regional requiriesen aceleradamente la formacidn de asentamientos
humanos concentrados, deberdn establecerse limites poblacionaleé.en
cgntidad de habitanteg y en area de dispersidn para los mismos, en
funcidén del disefio de drenaje hidrovial. ’




